Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole
nach ATV- DVWK-A 138

S-Bahn Rhein-Main Anlage 10.5
S 6 2. Baustufe, Bad Vilbel - Friedberg
Versickerschlitze - Vorbemessung

Auftraggeber:
DB Netz AG
Regionalbereich Mitte

Rigolenversickerung:
km 171,250 - 171,450

Versickerschlitze bahnlinks, mittig und bahnrechts

Eingabedaten:

L = (Ay* 107* rpoy*D * 60) / (bg*h* Spp+(bg+h/2) * D * 60 * ky2 * f

Anlage 10.5 entfallt ersatzlos

Einzugsgebietsflache Ac m? 7.800
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (ATV-DVWK-A 138) 1 1,00
undurchlassige Flache " m? 7.800
Durchlassigkeitsbeiwert der gesattigten Zone ks m/s 5,0E-06
Hoéhe der Rigole h m 1,5
Breite der Rigole bg m 0,8
Speicherkoeffizient des Fillmaterials der Rig SR 1 0,35
AuBendurchmesser des Rohres in der Rig da mm

Innendurchmesser des Rohres in der Rigle d; mm

gewahlte Anzahl der Rohre in der Ri a 1
Gesamtspeicherkoeffizient SRR 1 0,35
Wasseraustrittsflache des Rohr Anustitt |cm?/m

gewahlte Regenhdufigkeit n 1/Jahr 0,2
Zuschlagsfaktor f 1 1,1
Bemerkungen:

Die Vorbemessungyerfolgte flr alle 3 Schlitze in einem Berechnungsgang. Die
Lange betragt er insgesamt 600 m. Uber Quersammelleitungen ist ein Ausgleich
zwischen degh3 Rigolen mdglich.

Aufgrund gr unterschiedlichen Abflussbeiwerte wurde die undurchlédssige Flache
gesondgft ermittelt. Somit wurde fir den Abflussbeiwert 1 eingesetzt (siehe dazu
Anla 10.2 und 10.3.21).
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6rtliche Regendaten: Begfchnung:
D _[min] row [V/(s*ha)] L [m]
90 47,3 4947
120 37,8 518,1
180 27,5 546,8
240 22,0 564,7
360 16 579,1
540 11,7 582,8
720 9,3 570,6
1080 6,8 543,0
1440 5,5 517,2
Ergebnisse:
maBgebende Dauer des B¥messungsregens |D min 540
maBgebende Regenspgifide 'o(n) I/(s*ha) 11,7
erforderliche Rigolghlinge L m 582,8

ubvolumen Rigole VR Aushub |m 699
rksame Fliache As, Rigotle |m? 2217,0

Wasserzufluss Q,, I/s 156

Wasseraustrittsleistung Qpustrit |/
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