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Zuflul3 zur Baugrube (nach DAVIDENKOFF)

gespannter GW - Spiegel (Formel (167) in HERTH / ARNDTS)
Formel: a = ke H2*((1+(t/HY*m+(L./RY*(1+(t/H}*nY)

Eingangsparameter

| Baugrube |
Ly
Abmessungen der Baugrube L, 440(m
(Achtung: L,/ R<1,21) L, 10|m
UK H-Dran / Ruhewasserspiegel = Absenkung H=s 3,1{m
UK Baugrube / OK Wasserstauer t 10|m
Durchléssigkeitsbeiwert K; 1,00E-08[m/s
"aktive Zone" t (nach NAHRGANG)
beit>Hmitt=H ty 3,10|m
beit<Hmitt ts entfallt|m
Reichweite (nach SICHARDT) R [ 1m
Ermittlung von m und n L,/R 10,75
t/R 10,75
(siehe Diagramm) m 3
n 1,2
Zuschléage fur unvollkommenen Brunnen und Y 30
Absenktrichter 0
ZufluB zur Baugrube Q 0,0001|m?/s
0,1}i/s
0.5|m%h
11,3|m%d
344,6]m*Mt
L
R
S ! Y
\ . A
8 L
LA L
06
4 VWA
AN 04 \
WA\ =0
,2 E?b%_’a—.!\)
1A\ N
3 £5 U015 W oA5.0 4f % Ub 0§ 10 12 - 16 1820
N ¢ —_ N

P3462Davidenkoff-175660-176100.xIsx




