Bemessung von Versickerungsbecken
im Naherungsverfahren nach ATV-DVWK-A 138

S-Bahn Rhein-Main
S 6 2. Baustufe, Bad Vilbel - Friedberg
Versickerbecken 169,4 - Vorbemessung

Anlage 10.4

Auftraggeber:
DB Netz AG
Regionalbereich Mitte

Beckenbemessung:

Sohlflache 72 m2 + Absetzzone, Wasserstand 1,10 m

Eingabedaten:
V=(A,*10%* rom=-Qs) *D*60*f,*f, mitQg=A,*qs

Anlage 10.4 entfallt ersatzlos

Einzugsgebietsflache Ae m?> 4.310
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (ATV-DVWK-A 138) |¥ 1 1,00
undurchlassige Flache m?> 4.310
Drosselabflussspende bezogen auf A, s I/(s ha) 4,00
Durchlassigkeitsbeiwert der Sohle Kt sohle m/s 5,0E-05
Durchlassigkeitsbeiwert der Béschung Kigsschung  |M/S

gewahlte Lange der Sohlflache (Rechteckbec L m 18,0
gewahlte Breite der Sohlflache (Rechteckbegiken) B, m 4.0
gewdhlte max. Einstauhéhe (RechteckbegXen) Zimax m 1,1
gewdhlte Béschungsneigung (Rechteclbecken) 1:m 1 2,0
gewahlte Regenhéufigkeit n 1/Jahr 0,1
Zuschlagsfaktor fz 1 1,10
Abminderungsfaktor fa 1 1,00

Bemerkungen:

da@/Speichervolumen der Kiesflllung, die sich unter der Beckensohle befindet, von
m3. Das vorhandene Gesamtvolumen betréagt damit 163 ms.
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ortliche Regendaten:

D [min] rom_[V(s*ha)] Vm3
120 43,7 136
180 31,8 142
240 25,3 145
360 18,4 147
540 13,4 144
720 10,6 135
1080 7,7 114
1440 6,3 94
Ergebnisse:
maBgebende Dauer des Bemyfssungsregens D min 360
maBgebende Regenspen on l/(s*ha) 18,4
erforderliches Speich Vert md 147
vorhandenes Speic '/ m® 138
Beckenlédnge an L, m 224
Beckenbreite apf8oschungsoberkante " B, m 8,4
er Versickerungsrate:
dene minimale Versickerungsrate Qsmin  |Mm¥s 0,00180
vgfnhandene maximale Versickerungsrate Qsmax |m¥s 0,00180
rhandene mittlere Versickerungsrate Qs m m’/s 0,00180
gewabhlte Versickerungsrate as*A, [m¥s 0,00172
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