
Anlage 10.3.28  

Ermittlung der Einleitmengen 

Bauvorhaben: S-Bahn Rhein-Main

S 6   2. Baustufe, Bad Vilbel - Friedberg

Einleitstelle 28: Entwässerungsleitung der Stadt Friedberg (Lageplan Anlage 3.20)

Einzugsgebiet        Abzuführende Wassermengen

Strecke / Lage

Bahnsteig / Entwässerungs- Regen- Abfluss- Regenw.- Einleit-

Bauwerk anlage Oberfläche von bis Länge Breite Fläche spende beiwert abfluss menge

AE r(15,1) ψ QR QR

Bahn-km Bahn-km m m ha l/(s . ha) l/s l/s

Bahnkörper

Einleitstelle 28 b

3684 km 33,240 - 33,500

Tiefenent. / Graben Gleisplanum 0,4380 110 0,5 24,1

Graben / Böschung 75 2,0 0,0150 10 0,2

Einleitstelle 28 a

3684  Graben Gleisplanum 32,525 33,225 700 6,6 0,4620 110 0,5 25,4

Graben / Böschung 32,525 32,670 145 3,5 0,0508 10 0,5

Graben / Böschung 32,620 33,175 555 3,5 0,1943 10 1,9

Graben / Böschung 32,860 33,100 240 3,5 0,0840 10 0,8

Gleisplanum 32,600 32,820 220 6,6 0,1452 110 0,5 8,0

Graben / Böschung 32,600 32,820 220 3,0 0,0660 10 0,7

3743  Tiefenent. / Graben Gleisplanum 32,645 33,170 525 6,3 0,3307 110 0,5 18,2

W102,104,105  0,0800 110 0,5 4,4

Graben / Böschung 33,100 33,215 115 2,0 0,0230 10 0,2

Einleitstelle 28 c

3684 km 32,82 - 33,225

rechts Graben Gleisplanum 430 6,6 0,2838 110 0,5 15,6

Graben / Böschung 425 4,5 0,1913 10 1,9

Gesamtmenge Einleitstelle : 101,9
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