
Anlage 10.3.18  
Ermittlung der Einleitmengen 

Bauvorhaben: S-Bahn Rhein-Main
S 6   2. Baustufe, Bad Vilbel - Friedberg

Einleitstelle 18: Weinbach (Lageplan Anlage 3.11)

Einzugsgebiet        Abzuführende Wassermengen
Strecke / Lage

Bahnsteig / (Bezug Entwässerungs- Regen- Abfluss- Regenw.- Einleit-
Bauwerk Str. 3900) anlage Oberfläche von bis Länge Breite Fläche spende beiwert abfluss menge

AE r(15,1) ψ QR QR

Bahn-km Bahn-km m m ha l/(s . ha) l/s l/s
Bahnkörper

3684 Mitte Tiefenentwässerung Gleisplanum 172,962 173,046 84 7,8 0,0655 110 0,5 3,6
Gleisplanum 173,046 173,085 39 9,5 0,0371 110 0,5 2,0

3684 links Tiefenentwässerung Gleisplanum 173,085 173,575 490 5,9 0,2891 110 0,5 15,9
Graben / Böschung 173,340 173,550 210 4,0 0,0840 10 0,8
Graben / Böschung 173,085 173,340 255 1,0 0,0255 10 0,3

3684 / 3900 Mitte Tiefenentwässerung Gleisplanum 172,962 173,085 123 5,3 0,0652 110 0,5 3,6
Gleisplanum 173,085 173,832 747 11,4 0,8516 110 0,5 46,8

3900 rechts Tiefenentwässerung Gleisplanum 173,000 173,580 580 5,8 0,3364 110 0,5 18,5
Graben / Böschung 173,000 173,580 580 8,0 0,4640 10 4,6
Gleispl. über Böschung 173,580 173,820 240 5,8 0,1392 110 0,2 3,1
Graben / Böschung 173,580 173,820 240 9,0 0,2160 10 2,2 101,4

Bahnsteige Nieder-Wöllstadt

Bahnsteig 1 Pflaster 0,0277 110 0,5 1,5
Bahnsteig 2 Pflaster 0,0264 110 0,5 1,5 3,0

Bauwerke

SÜ Wartweg km 173,393 Überbauten 0,0133 110 0,9 1,3
Hinterfüllung 0,0100 110 0,3 0,3 1,6

EÜ B 3 km 173,840 Überbauten 0,0410 110 0,9 4,1
Hinterfüllung 0,0700 110 0,3 2,3 6,4

Gesamtmenge Einleitstelle : 112,4
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