neue Anlage 12.12.12a
wird ersetzt durch Anlage 12.12.12b

NETZE

Festlegung der zu treffenden MaBnahmen (MaBnahmenblatt)
durch den Anlagenverantwortlichen bzw. Bauherren/Bauherrenvertreter
entsprechend der Nachweise ausreichender Rettungswegmdglichkeiten

Persononverkehrsanlage: Haltepunkt (Hp) Bruchenbriicken
Bahnhofsnummer: 899

Stracke/ Abschnitt:

Nachwelse vom: 10.09.2012

1. Richtigkeit dor Eingangsdaten

. In jeder Zaile an
Die Unlerschrift am Ende dleses Paplers besiatigt die Richtigkeit der Engangsdaten diesem Rand elne

Erstellung der oben angegebenen Nachweise. Auswahl treffen!

2. Auswahl der MafSnahmen
Die nolwondigen Mafnahmen kénnen den Nachweisen unter <3, Ergebnisse> ommen
werden. Aufgrund der <Mafnahmen zur Risikominderung> muss eine Variante usgewdihlt

und am rechten Rand angegeben werden. Werden Mafinahmen vorgesehen, d dieso in
den grav hinterleglen Bereichen dargestellt.

Bahnsielg: Bahnstelg 1 Richtg Nord

Rettungszolt
Die Rettungszeit wird pauschal mit 5§40 s angesefzt. Ja

Neln[:
Nein| & |

Die Reltungszeit betragl abwelchend vom pauschalen Ansatz:
Elne Reitungszeit ungleich 540 s muss begrindet werden.

Rettungswogmdéglichkelten
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Ausreichende  Rellungswegmdglichkelten vom  Bahnsteigly kénnen  nachge- _ _ _ _ _ _ Ja Nein[:
wiesen werden, ohine dass rsikomindernde Mafinahmen not ig sind.

Zum Nachweis ausreichender Rettungswegmoglich n wird ein sicherer _ Ja Neinm
Barolch auf dem Bahnstelg fir elne Anzahl Persone rgesehen von: _IP

Dia Anzahl Personen ist gréfer oder gleich def/in den Nachwelsen ange-

gebenen Anzahl Personen & _ _ _ _ __ unter

Bahnstelg: Bahnstelg 2 Richtg Std

Rettungszelt
Die Reltungszelt wird pauschal mit 540 s anggset2t, . Ja Xt} Nein|:!
Die Rettungszeit betrigt abweichend vorgfPauschalen Ansatz: e . | Neinm

Elne Rattungszelt unglelch 540 s mussfytgrindet werden,
Rettungswegmoglichkeiten

Ausrelchende  Retlungswegmiglhkeiten  vom  Bahnsteig  konnen  nachge- e e = = !am NeinD
wiesen werden, ohne dass risi ndernde Mafinahmen nolwendig sind.

Zum Nachweis ausreich@ider Rellungswegmaglichkeiten wird ein  sicherer . _ _ _ Ja | Netn[X]
Berelch auf dem Bahns! fur eine Anzahl Personen vorgesehen von: N IP]] |

Die Anzahl Persona \ grofier oder glelch der In den Nachweisen ange-

gebenen Anzahl Per: n B emsmemoes unter
ten /u; : A9, 7, Gl

Orl, Dalum

Anlagenvegitvorlicher baw, Bauhar/Bauharrenvertretor
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