neue Anlage 12.12.9a
wird ersetzt durch Anlage 12.12.9b

Ingenieurgesellschaft IVE
fur Verkehrs- und Eisenbahnwesen mbH mbH

Nachweise ausreichender Rettungswegméglichkeiten
fiir oberirdische Bahnsteige bzw. Bahnsteigbereiche
auBerhalb von Hallen

Personenverkehrsanlage: Haltepunkt (Hp) Nieder Wéllstadt
Bahnhofsnummer: 4479

Strecke/ Abschnitt:

Stand: 10.09.2012

0. Nachweis der Aktualisierung bzw. Fortschreibung

Erstellung der Nachweise 10.09.2012

1. Voraussetzungen und Vorgehen zur Nachweisfiihrung

Entsprechend Richtlinie 813.0101 sind fur oberirdische Bahnsteige au alb von Bahnsteighallen Rettungsweg-
méglichkeiten vorzusehen. Der Nachweis kann durch ein risiko-orientiftes und mit dem EBA abgestimmtes Ver-
fahren erfolgen.

Voraussetzung fur den Nachweis ausreichender Rettungswegmé keiten ist eine minimale hindernisfreie (Durch-
gangs-) Breite von 1,20 m auf mindestens einer Wegkette zu erlassen eines Bahnsteigs vom Zugausstieg an.
Anderenfalls muss ein sicherer Bereich auf dem Bahnsteig ausgfwiesen werden.

Ausgangspunkt fir die den Nachweisen zu Grunde liegen Risikoberechnungen ist der unter <2. Eingangsdaten>
beschriebene Zustand. Dieser Zustand wird bei der erstendisikoberechnung bewertet.

Die unter <2. Eingangsdaten> aufgefiihrten Zuggattu stehen modellhaft fiir Zugkomponenten mit vergleichbaren
Personenkapazitdten. Fiur die Nachweise sind a hlieRlich die im entsprechenden Anhang angegebenen Per-
sonenaufkommen mafigebend. Die angegebene giraktion (elektrische Traktion oder Dieseltraktion) der verkehren-
den Zugkomposition ist ebenfalls modellhaft undg¥irkt sich in keinem Fall auf die Ergebnisse aus.

Die Nachweisfiihrung erfolgt je Bahnsteig, #fobei alle Wegketten zur ErschlieBung der Bahnsteige beriicksichtigt
werden. Die Wegketten ergeben sich aufgr,

« der Abgange von den Bahnsteigen,

» der vorhandenen Unter-/ Uberfuhrun und

» der Ausgange aus den Unter-/ Ubegfihrungen,

die unter <2. Eingangsdaten> angafieben sind.

Soweit sich bei der ersten Risiffoberechnung das Fazit <Umsetzbare Variante> ergibt, sind keine MaRnahmen not-
wendig. Anderenfalls erfoigt Bestimmung notwendiger Malnahmen iterativ, sodass sich auch mehrere Varianten
der <Mafinahmen zur Risildminderung> ergeben kdénnen. Unter <3. Ergebnisse> werden je Variante nur die Be-

reiche der Personenve rsanlage aufgefihrt, auf denen MafRnahmen notwendig sind. Auf nicht genannten Be-
reichen sind keine Ma@§fahmen notwendig.

Die Ergebnisse diger Nachweise beruhen auf den vom Auftraggeber gelieferten Daten und Angaben. Fir die
Richtigkeit der Eigfangsdaten ist der Auftraggeber verantwortlich.
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Personenverkehrsanlage: Haltepunkt (Hp) Nieder Wéllstadt Bahnhofsnummer: 4479
Nachweise ausreichender Rettungswegmdglichkeiten Stand: 10.09.2012
2. Eingangsdaten
Unter-/ Uberfiihrungen
Unter-/ Uberfiihrung: Personentunnel
r Geometrische Daten 1
Lange [m] 28,50 |Ende 1 Ende 1
Breite [m] 4,00 |Ende 2 Ende 2
Ausgiinge aus der Unter-/ Uberfiihrung: Personentunnel
Ausgang: Ausgang Vorplatz
I Geometrische Daten 1
Lange [m] 1,50 |Lage (Ende) Am Ende 1
Breite [m] 2,40 |Fluchtrichtung Rampe aufwérts
Ende Im Freien
Ausgang: Ausgang Park & Ride
I Geometrische Daten
Linge [m] 28,75 |Lage (Ende) Am Ende 2
Breite [m] 2,40 |Fluchtrichtung Niveaugleich
Ende Im Freien
Bahnsteige
Bahnsteig: Bahnsteig 1 Richtg Nord
—— Geometrische Daten —— — Belriebliche Daten
Art Auflenbahnsteig To— Gleis 1
Lange [m] 210,00 Einsteiger [P] 11
Breite [m] 2,50 Aussteiger [P] 18
Flache [m?] 525,00 Zuggattung S-Bahn, 3-teilig
Bahnsteigende 1 Bahnsteigende 1 Besetzungsgrad [%] 70
Bahnsteigende 2 Bahnsteigende 2 Reisende [P] 433
Auf dem Bahnsteig ist eine hindernisfreie
Breite von mindestens 1,20 m vorhanden.
Abgédnge vom Bahnsteig
Abgang: Treppe Mitte
I Geometrische Daten |
Lange [m] 3,00|Lage Bahnsteigmitte
Breite [m] 3,00 |Fluchtrichtung Treppe abwérts
Ende Im Freien
Abgang: Rampe
[ Geometrische Daten 1
Lange [m] 90,00 |Lage Bahnsteigmitte
Breite [m] 2,40 |Fluchtrichtung Rampe abwiérts
Ende Im Freien

Bahnsteig: Bahnsteig 2 Richtg Siid
— Geometrische Daten ———

— Betriebliche Daten ——

Art Auf3enbahnsteig o —— | Gleis 2
Linge [m] 210,00 Einsteiger [P] 31
Breite [m] 2,50 Aussteiger [P] 6
Flache [m% 525,00 | Zuggattung S-Bahn, 3-teilig
Bahnsteigende 1 Bahnsteigende 1 Besetzungsgrad [%] 70
Bahnsteigende 2 Bahnsteigende 2 Reisende [P} 433

Auf dem Bahnsteig ist eine hindernisfreie
Breite von mindestens 1,20 m vorhanden.
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Personenverkehrsanlage: Haltepunkt (Hp) Nieder Wollstadt

Nachweise ausreichender Rettungswegméglichkeiten

Bahnhofsnummer: 4479
Stand: 10.09.2012

Abgdnge vom Bahnsteig

Abgang: Treppe Mitte

Geometrische Daten

[ =i
Linge [m] 11,00 |Lage Bahnsteigmitte
Breite [m] 2,40 |Fluchtrichtung Treppe abwérts
Ende In: Personentunnel
Abgang: Rampe

[ Geometrische Daten 1
Lange [m] 90,00 |Lage Bahnsteigmitte
Breite [m] 2,40 |Fluchtrichtung Rampe abwérls
Ende In: Personentunnel

3. Ergebnisse

3.1
(3.1.1)

3.2
(3.2.1)

Rettungswegméglichkeiten von Bahnsteig: Bahnsteig 1 Richtg Nord

MafRnahmen zur Risikominderung

- - Keine - -
Rettungszeit [s] Risikostufe Fazit (Risikoberechnung siehe Anhang 1.1)
540 tolerabel Umsetzbare Variante.

Rettungswegméglichkeiten von Bahnsteig: Bahnsteig 2 Richtg Siid

MaRnahmen zur Risikominderung

- - Keine - -

Rettungszeit [s] Risikostufe Fazit (Risikoberechnung siehe Anhang 2.1)
540 tolerabel Umsetzbare Variante.

4. Besondere Anmerkungen

- - Keine - -

5. Handlungsanweisungen zur Umsetzung der Ergebnisse

Die Fiihrung der Nachweise ist in den unter <3, Ergebnisse> angegebenen Anhangen detailliert dargestellt.

Von den unter <3. Ergebnisse> angegebenen <MaRnahmen zur Risikominderung> stehen nur Varianten mit dem
Fazit <Umsetzbare Variante> zur Auswahl.

Je Bahnsteig muss eine umsetzbare Variante fiir den Nachweis ausreichender Rettungswegmoglichkeiten ausge-
wihlt werden. Entsprechend der ausgewahlten Varianten fiir alle Bahnsteige sind die angegebenen MaRnahmen
notwendig.

IVE Ingenieurgesellschaft fiir Verkehrs- und Eisenbahnwesen mbH ¢ Hannover

Seite 3




Personenverkehrsanlage: Haltepunkt {(Hp) Nieder Wéllstadt Bahnhofsnummer: 4479
Nachweise ausreichender Rettungswegmoglichkeiten Stand: 10.09.2012

Die Auswah! erfolgt gesondert und ist vom Anlagenverantwortlichen bzw. Bauherren/Bauherrenvertreter zu be-
statigen. Die Auswahl dient gleichzeitig als Zusammenfassung eventuell umzusetzender MalRnahmen.

Hannover, 10.09.2012

7 Ho 3{@?/1//
\
\

Univ.-Prof. Dr. Ing. Th. Siefer Anja Kempf
(Projektleitung) (Projektbearbeitung)

IVE Ingenieurgesellschaft fir Verkehrs- und Eisenbahnwesen mbH
\

LitzerodestraRe 10
30161 Hannover

Telefon: +49(0)511/ 89 76 68 - 24 (Projektleitung) oder +49(0)511/ 89 76 68 - 13 (Projektbearbeitung)
Telefax: +49(0)511 /89 76 68 - 29

Web: www.IVEmbH.de

E-Mail: Risiko@IVEmbH.de

Rechtsform: Gesellschaft mit beschréankter Haftung
Sitz des Unternehmens: Hannover
Amtsgericht Hannover, HRB 56965

Geschéftsfihrer:
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Thomas Siefer
PD Dr.-Ing. Alfons Radtke
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Personenverkehrsanlage: Haltepunkt (Hp) Nieder Wéllstadt

Nachweise ausreichender Rettungswegmdéglichkeiten

Bahnhofsnummer:
Stand:

4479
10.09.2012

Anhang 1.1: Rettungswegmaéglichkeiten von Bahnsteig: Bahnsteig 1 Richtg Nord

1. MaBnahmen zur Risikominderung

-- Keine - -

2. Ansatz der Rettungszeit

|Rettungszeit [s]l

540 |

3. Geometrische Daten und Bestimmung der Kapazitéten

Bahnsteig: Bahnsteig 1 Richtg Nord

Art AuRenbahnsteig

Lénge [m]

210,00

Abgang: Treppe Mitte

Elemente der Wegketten

Lange [m] 3,00|Lage Bahnsteigmitte v [m/s] 0,60
Mafig. Breite  [m] 3,00 |Fluchtrichtung Treppe abwérts d [P/m?] 1,20
Ende Im Freien Kapazitat [P] 1.166
Abgang: Rampe

Lange [m] 90,00 |Lage Bahnsteigmitte v [m/s] 1,00
MaRg. Breite  [m] 2,40 |Fluchtrichtung Rampe abwirts d [P/m?] 1,00
Ende Im Freien Kapazitat [P] 1.296

4. Personenaufkommen
Auf dem Bahnsteig

Summe Einsteiger [P]

MaRg. Aussteiger [P]

MaRg. Reisende [P]

11

In Reisenden

433

Personenaufkommen zur Risikobewertung

5. MaRgebende Kapazititen und Wahrscheinlichkeiten der Versperrung

Abgang: Treppe Mitte

summe [P 444]
P 444

Mafg. Kapazitat [P]

Wabhrscheinlichkeit der Versperrung bzw. des Nicht-Erreichens [-]

1.166

Bei Brand| 7,15E-02 | Bei gefahrlichem Ereignis| 7,00E-04

Abgang: Rampe

MaRg. Kapazitat [P]

Wabhrscheinlichkeit der Versperrung bzw. des Nicht-Erreichens [-]

1.296

BeiBrand| 7,15E-02 | Bei geféhrlichem Ereignis| 1,00E-04

Kapazitat der vorhandenen Wegketten

6. Individuelles Risiko mangelnder Rettungswegmaglichkeiten

Individuelles Risiko

7. Risikobewertung

[T/(P-a)]|

8,91E-11 |

Risikostufen zur Risikoeinordnung

Summe Kapazitaten [P] 2.462

Konsequenzen

MafRnahmen erforderlich

Keine Mafinahmen erforderlich

Risiko- Gefahrdungsrate Gefahrdungsrate fur
stufe nach MEM System Bahnsteig
- [T/P-a)] [T/(P-a)]
'J::':;ﬁ:ih t 1,00E-04 2,85E-09
olerabel 1,00E-05 2,85E-10
prospery 1,00E-06 2,85E-11
vernachlassigbar

Risikostufe des vorhandenen Risikos [tolerabel

Konsequenzen

|- - Keine - -
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Personenverkehrsanlage: Haltepunkt (Hp) Nieder Wéllstadt

Bahnhofsnummer: 4479

Personenaufkommen zur Risikobewertung

Abgang: Treppe Mitte

5. MaBgebende Kapazititen und Wahrscheinlichkeiten der Versperrung

Nachweise ausreichender Rettungswegméglichkeiten Stand: 10.09.2012
Anhang 2.1: Rettungswegmaéglichkeiten von Bahnsteig: Bahnsteig 2 Richtg Siid
1. Maflnahmen zur Risikominderung
- - Keine - -
2. Ansatz der Rettungszeit
[Reﬂungszeit [s]] 540
3. Geometrische Daten und Bestimmung der Kapazititen
Bahnsteig: Bahnsteig 2 Richtg Siid
Art AulBenbahnsteig
Lénge [m] 210,00
Elemente der Wegketten
Abgang: Treppe Mitte
Lénge [m] 11,00 |Lage Bahnsteigmitte v [m/s] 0,60
Mafg. Breite  [m] 2,40 |Fluchtrichtung Treppe abwérts d [P/m?] 1,20
Ende In: Personentunnel Kapazitat [P] 933
Abgang: Rampe
Linge [m] 90,00 |Lage Bahnsteigmitte v [m/s] 1,00
MaRg. Breite  [m] 2,40 |Fluchtrichtung Rampe abwaérts d [P/m?] 1,00
Ende In: Personentunnel Kapazitat [P] 1.296
Unter-/ Uberfiihrung: Personentunnel
Lange [m] 28,50 |Ende 1 Ende 1 v [m/s] 1,00
MaRg. Breite  [m] 3,60 |Ende 2 Ende 2 d [P/m?] 1,00
Fluchtrichtung Niveaugleich Kapazitét [P] 1.944
Ausgang: Ausgang Vorplatz
Lange [m] 1,50 |Lage Am Ende 1 v [m/s] 1,00
Mafg. Breite  [m] 2,40 |Fluchtrichtung Rampe aufwérts d [P/m?] 1,00
Ende Im Freien Kapazitat [P] 1.296
Ausgang: Ausgang Park & Ride
Lange [m] 28,75 |Lage Am Ende 2 v [m/s] 1,00
MaRg. Breite  [m] 2,40 |Fluchtrichtung Niveaugleich d [P/m?] 1,00
Ende Im Freien Kapazitat [P] 1.296
4. Personenaufkommen
Auf dem Bahnsteig
Summe Einsteiger [P] Mafg. Aussteiger [P] MaRg. Reisende [P]
31 In Reisenden 433 Summe [P]

Pil___ 464]

Maflg. Kapazitat [P]

Wahrscheinlichkeit der Versperrung bzw. des Nicht-Erreichens [-]

813

Bei Brand| 7,156-02 | Bei gefahrlichem Ereignis| 1,00E-04

Abgang: Rampe

MaRg. Kapazitat [P]

Wahrscheinlichkeit der Versperrung bzw. des Nicht-Erreichens [-]

1.130

Bei Brand| 7,15E-02 | Bei geféhrlichem Ereignis| 1,00E-04

Kapazitat der vorhandenen Wegketten

Individuelles Risiko

6. Individuelles Risiko mangelnder Rettungswegmdglichkeiten

[T/(P-a)]|

9,00E-11

Summe Kapazitaten [P] 1.943
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Personenverkehrsanlage: Hailtepunkt (Hp) Nieder Wélistadt

Anhang 2.1

Nachweise ausreichender Rettungswegmdglichkeiten Stand: 10.09.2012
7. Risikobewertung

Risikostufen zur Risikoeinordnung

Risiko- Gefahrdungsrate Geféhrdungsrate fur Konsequenzen
stufe nach MEM System Bahnsteig

= [T/(P-a)] [T/(P-a)]

L";:":;S::Lht 1,00E-04 2,85E-09 MaRnahmen erforderlich

tolerabel 1,00E-05 2,85E-10

e 1,00E-06 2,85E-11 Keine Maf3nahmen erforderlich
vernachlassigbar

Risikostufe des vorhandenen Risikos Itolerabel

Konsequenzen

l- - Keine - -
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