neue Anlage 12.2.5a
DB| NETZE wird ersetzt durch Anlage 12.12.5b

Festlegung der zu treffenden Manahmen (MaRnahmenblatt)
durch den Anlagenverantwortlichen bzw. Bauherren/Bauherrenvertreter
entsprechend der Nachweise ausreichender Rettungswegmdéglichkeiten

Personenverkehrsanlage: Bahnhof (Bf) Grofi Karben
Bahnhofsnummer: 2303

Strecke/ Abschnitt:

Nachweise vom: 01.10.2012

1. Richtigkeit der Eingangsdaten
In jeder Zeile an
diesem Rand eine
Auswabhl treffen!

Die Unterschrit am Ende dieses Papiers bestéitigt die Richtigkeit der Eingangsdaten zu
Erstellung der oben angegebenen Nachweise.

2. Auswahl der MaRnahmen

Die notwendigen MaRnahmen k&énnen den Nachweisen unter <3. Ergebnisse> engmmen
werden. Aufgrund der <Malnahmen zur Risikominderung> muss eine Variante
und am rechten Rand angegeben werden. Werden Malnahmen vorgesehen, sj
den grau hinterlegten Bereichen dargestellt.

Bahnsteig: Bahnsteig 1 Richtg Nord

Rettungszeit
Die Rettungszeit wird pauschal mit 540 s angesetzt.

,,,,,, Jallzl Nein1:|
__ _ Is]| | _ 4 | Nein{ N |

Die Rettungszeit betrégt abweichend vom pauschalen Ansatz:
Eine Rettungszeit ungleich 540 s muss begriindet werden.

Rettungswegmdglichkeiten

Ausreichende  Rettungswegméglichkeiten vom  Bahnsteig
wiesen werden, ohne dass risikomindemde Malnahmen notwen

nachge- _ _ _ _ _ _ Ja y | Nein

wird ein sicherer _ Ja | Nein 5
sehen von: _[P]

den Nachwsisen ange-

______ unter[3. )]

Zum Nachweis ausreichender Rettungswegmadglichkeit
Bereich auf dem Bahnsteig fiir eine Anzahl Personen v
Die Anzahl Personen ist gréBer oder gleich der j
gebenen Anzahl Personen

Bahnsteig: Bahnsteig 2 Richtg Siid
Rettungszeit
Die Rettungszeit wird pauschal mit 540 s ange:

e 3] wein[ ]
chalen Ansatz: ____1Is | _ Ja | Nein X

ndet werden.

Die Rettungszeit betragt abweichend vom p
Eine Rettungszeit ungleich 540 s muss be

iten vom Bahnsteig kénnen nachge- _ _ _ _ _ _ JaIZj Nein[ |

rmde Malinahmen notwendig sind.

Rettungswegmdglichkeiten

Ausreichende  Rettungswegméglic
wiesen werden, ohne dass risikomi

Zum Nachweis ausreichen
Bereich auf dem Bahnsteig
Die Anzahl Personen is]
gebenen Anzahl Person

eine Anzahl Personen vorgesehen von: _[P1
réfler oder gleich der in den Nachweisen ange-

s A T R e unter

Rettungswegmdglichkeiten wird ein  sicherer Ja| | Nein[ X |

</

licher bzw. Bauherr/Bauherrenvertreter
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