Anlage 12.12.1b
ersetzt Anlage 12.12.1a

Ingenieurgesellschaft %ﬁ
fur Verkehrs- und Eisenbahnwesen mbH mbH

Nachweise ausreichender Rettungswegmdéglichkeiten
fur oberirdische Bahnsteige bzw. Bahnsteigbereiche
auBerhalb von Hallen

Personenverkehrsanlage: Hp Dortelweil
Bahnhofsnummer: 1285

Strecke/ Abschnitt:

Nachweise vom: 20.12.2017
Nachweis-ld: 201712207111056-3

0. Nachweis der Aktualisierung bzw. Fortschreibung

Erstellung der Nachweise 28.03.2013
Fortschreibung der Nachweise 20.12.2017

1. Voraussetzungen und Vorgehen zur Nachweisfiihrung

Entsprechend Richtlinie 813.0105 sind fur oberirdische Bahnsteige auRerhalb von Bahnsteighallen Rettungs-
wegmdglichkeiten vorzusehen. Der Nachweis kann durch ein risiko-orientiertes und mit dem EBA abgestimmtes Verfahren
erfolgen.

Voraussetzung fir den Nachweis ausreichender Rettungswegmdglichkeiten ist eine minimale hindernisfreie (Durch-
gangs-) Breite von 1,20 m auf mindestens einer Wegkette zum Verlassen eines Bahnsteigs vom Zugausstieg an. Anderen-
falls muss ein sicherer Bereich auf dem Bahnsteig ausgewiesen werden.

Ausgangspunkt fir die den Nachweisen zu Grunde liegenden Risikoberechnungen ist der unter <2. Eingangsdaten> be-
schriebene Zustand. Dieser Zustand wird bei der ersten Risikoberechnung bewertet.

Die unter <2. Eingangsdaten> aufgefihrten Zuggattungen stehen modellhaft fir Zugkomponenten mit vergleichbaren Per-
sonenkapazitaten. Fur die Nachweise sind ausschlieRlich die im entsprechenden Anhang angegebenen Personen-
aufkommen maRgebend. Die angegebene Traktion (elektrische Traktion oder Dieseltraktion) der verkehrenden Zug-
komposition ist ebenfalls modellhaft und wirkt sich in keinem Fall auf die Ergebnisse aus.

Die Nachweisfiihrung erfolgt je Bahnsteig, wobei alle Wegketten zur ErschlieRung der Bahnsteige berlicksichtigt werden.
Die Wegketten ergeben sich aufgrund

» der Abgange von den Bahnsteigen,

+ der vorhandenen Unter-/ Uberfihrungen und

+ der Ausgange aus den Unter-/ Uberfuhrungen,

die unter <2. Eingangsdaten> angegeben sind.

Soweit sich bei der ersten Risikoberechnung das Fazit <Umsetzbare Variante> ergibt, sind keine Malhahmen notwendig.
Anderenfalls erfolgt die Bestimmung notwendiger MaRnahmen iterativ, sodass sich auch mehrere Varianten der
<Maflinahmen zur Risikominderung> ergeben kénnen. Unter <3. Ergebnisse> werden je Variante nur die Bereiche der Per-
sonenverkehrsanlage aufgefiihrt, auf denen Mallnahmen notwendig sind. Auf nicht genannten Bereichen sind keine
MaRnahmen notwendig.

Die Ergebnisse dieser Nachweise beruhen auf den vom Auftraggeber gelieferten Daten und Angaben. Fur die Richtigkeit
der Eingangsdaten ist der Auftraggeber verantwortlich.
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Personenverkehrsanlage: Hp Dortelweil
Nachweise ausreichender Rettungswegmaoglichkeiten

Bahnhofsnummer:
Stand:

1285
20.12.2017

2. Eingangsdaten

Unter- / Uberfithrungen

Personenunterfithrung
I Geometrische Daten 1
Lange [m] 35,20 Ende 1 Ende 1
Breite [m] 3,00 Ende 2 Ende 2
Ausgénge aus der Unterfithrung
Ausgang: West Treppe
I Geometrische Daten 1
Lange [m] 12,80 Lage (Ende) Ende 1
Breite [m] 2,40 Fluchtrichtung Treppe aufwérts
Ende Im Freien

Ausgang: Ost Rampe (Bestand)

I Geometrische Daten

Lange [m] 27,00 Lage (Ende) Ende 2
Breite [m] 2,40 Fluchtrichtung Rampe aufwérts
Ende Im Freien

Bahnsteige

Bahnsteig 1 Richtg Nord

— Geometrische Daten ————

— Betriebliche Daten —————

Art Aullenbahnsteig Gleis 1
Lange m 210,00

.9 [m] Gleistyp Durchgehendes
Breite [m] 2,50 Gleis
Flache [m?] 525,00 Einsteiger [P] 43
Bahnsteigende 1 Bahnsteigende 1 Aussteiger [P] 43
Bahnsteigende 2 Bahnsteigende 2 Zuggattung S-Bahn, 3-teilig
Auf dem Bahnsteig ist eine hindernisfreie Breite Besetzungsgrad [%] 100
von mindestens 1,20 m vorhanden. Reisende [P] 618

Abgédnge vom Bahnsteig

Abgang: Treppe Sud

I Geometrische Daten

Lange [m] 4,00 Lage Bahnsteigende 2
Breite [m] 2,40 Fluchtrichtung Treppe abwarts
Ende Im Freien
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Personenverkehrsanlage:

Hp Dortelweil

Nachweise ausreichender Rettungswegmaoglichkeiten

Bahnhofsnummer:

Stand:

1285
20.12.2017

Bahnsteig 2 Richtg Siid

— Geometrische Daten ————

— Betriebliche Daten ———

Art Aullenbahnsteig Gleis 2
Lange m 210,00

.9 [m] Gleistyp Durchgehendes
Breite [m] 2,50 Gleis
Flache [m?] 525,00 Einsteiger [P] 43
Bahnsteigende 1 Bahnsteigende 1 Aussteiger [P] 43
Bahnsteigende 2 Bahnsteigende 2 Zuggattung S-Bahn, 3-teilig
Auf dem Bahnsteig ist eine hindernisfreie Breite Besetzungsgrad [%)] 100
von mindestens 1,20 m vorhanden. Reisende [P] 618

Abgédnge vom Bah

nsteig

Abgang: Treppe zur PU

Geometrische Daten

Lange [m] 11,40 Lage Bahnsteigmitte
Breite [m] 2,40 Fluchtrichtung Treppe abwarts
Ende Personenunterfihrung
3. Ergebnisse
3.1 Bahnsteig 1 Richtg Nord
(3.1.1) MaRnahmen zur Risikominderung
- Keine —-
Rettungszeit [s] Risikostufe Fazit (Anhang 1.1)
540 tolerabel Umsetzbare Variante
3.2 Bahnsteig 2 Richtg Siid
(3.2.1) MaRnahmen zur Risikominderung

-- Keine —

Rettungszeit [s]

Risikostufe

Fazit

(Anhang 2.1)

540

tolerabel

Umsetzbare Variante

4. Besondere Anmerkungen

- - Keine - -

5. Handlungsanweisungen zur Umsetzung der Ergebnisse

Die Fuhrung der Nachweise ist in den unter <3. Ergebnisse> angegebenen Anhéngen detailliert dargestellt.

Von den unter <3. Ergebnisse> angegebenen <MaRnahmen zur Risikominderung> stehen nur Varianten mit dem

Fazit <Umsetzbare Variante> zur Auswahl.

Je Bahnsteig muss eine umsetzbare Variante fir den Nachweis ausreichender Rettungswegmdglichkeiten ausge-
wahlt werden. Entsprechend der ausgewahlten Varianten fir alle Bahnsteige sind die angegebenen Maflinahmen
notwendig.
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Personenverkehrsanlage: Hp Dortelweil Bahnhofsnummer: 1285
Nachweise ausreichender Rettungswegmaoglichkeiten Stand: 20.12.2017

Die Auswahl erfolgt gesondert und ist vom Anlagenverantwortlichen bzw. Bauherren/Bauherrenvertreter zu be-
statigen. Die Auswahl dient gleichzeitig als Zusammenfassung eventuell umzusetzender MaRnahmen.

Hannover, 20.12.2017
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Personenverkehrsanlage: Hp Dortelweil Bahnhofsnummer: 1285
Nachweise ausreichender Rettungswegmaoglichkeiten Stand: 20.12.2017
Anhang 1.1 Rettungswegmdéglichkeiten von Bahnsteig
Bahnsteig 1 Richtg Nord
1. MaBnahmen zur Risikominderung
-- Keine --
2. Ansatz der Rettungszeit
Rettungszeit [s] | 540
3. Geometrische Daten und Bestimmung der Kapazitaten
Art Aullenbahnsteig
Lange [m] 210,00
Elemente der Wegketten
Abgang: Treppe Sud
Lange [m] 4,00 Lage Bahnsteigende 2 v [m/s] 0,60
MaRg. Breite [m] 2,40 Fluchtrichtung Treppe abwérts d [P/m?] 1,20
Ende Im Freien Kapazitat [P] 933
4. Personenaufkommen
Auf dem Bahnsteig
Summe Einsteiger [P] MaRg. Aussteiger [P] MaRg. Reisende [P]
43 In Reisenden 618 Summe [P]
Personenaufkommen zur Risikoberechnung [P]
5. MaRgebende Kapazitaten und Wahrscheinlichkeiten der Versperrung
Abgang: Treppe Sud
MaRg. Kapazitat [P] Wahrscheinlichkeit der Versperrung bzw. des Nicht-Erreichens [-]
933 Bei Brand| 1,23E-01 Bei geféhrlichem Ereignis | 1,00E-04
Kapazitit der vorhandenen Wegketten Summe Kapazitaten [P]
6. Individuelles Risiko mangelnder Rettungswegmaoglichkeiten
Individuelles Risiko [T/(P-a)] | 1,45E-10
7. Risikobewertung
Risikostufen zur Risikoeinordnung
. Gefahrdungsrate Gefahrdungsrate fir
Risikostufe nach MEM System Bahnsteig Konsequenzen
, [T/P-a)] [T/(P-a)]
intolerabel )
1,00E-04 2,85E-09 MaRnahmen erforderlich
unerwinscht
1,00E-05 2,85E-10
tolerabel
- 1,00E-06 2,85E-11 Keine MaRnahmen erforderlich
vernachlassigbar
Risikostufe des vorhandenen Risikos ’ tolerabel
Konsequenzen | -- Keine --
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Personenverkehrsanlage: Hp Dortelweil Bahnhofsnummer: 1285
Nachweise ausreichender Rettungswegmaoglichkeiten Stand: 20.12.2017
Anhang 2.1 Rettungswegméglichkeiten von Bahnsteig
Bahnsteig 2 Richtg Siid
1. MaBnahmen zur Risikominderung
-- Keine --
2. Ansatz der Rettungszeit
Rettungszeit [s] | 540
3. Geometrische Daten und Bestimmung der Kapazitaten
Art Aullenbahnsteig
Lange [m] 210,00
Elemente der Wegketten
Abgang: Treppe zur PU
Lange [m] 11,40 Lage Bahnsteigmitte v [m/s] 0,60
MaRg. Breite [m] 2,40 Fluchtrichtung Treppe abwérts d [P/m?] 1,20
Ende Personenunterfihrung Kapazitat [P] 933
Personenunterfihrung
Lange [m] 35,20 Ende 1 Ende 1 1Y [m/s] 1,00
MaRg. Breite [m] 3,00 Ende 2 Ende 2 d [P/m?] 1,00
Fluchtrichtung Niveaugleich Kapazitat [P] 1.620
Ausgang: West Treppe
Lange [m] 12,80 Lage Ende 1 v [m/s] 0,50
MaRg. Breite [m] 2,40 Fluchtrichtung Treppe aufwérts d [P/m?] 1,20
Ende Im Freien Kapazitat [P] 777
Ausgang: Ost Rampe (Bestand)
Lange [m] 27,00 Lage Ende 2 1% [m/s] 1,00
Mallg. Breite [m] 2,40 Fluchtrichtung Rampe aufwarts d [P/m?] 1,00
Ende Im Freien Kapazitat [P] 1.296

4. Personenaufkommen

Auf dem Bahnsteig

Summe Einsteiger [P] MaRg. Aussteiger [P] MaRg. Reisende [P]
43 In Reisenden 618

Personenaufkommen zur Risikoberechnung
5. MaRgebende Kapazitaten und Wahrscheinlichkeiten der Versperrung

Abgang: Treppe zur PU

summe 1681 _|
P oot

MaRg. Kapazitat [P] Wahrscheinlichkeit der Versperrung bzw. des Nicht-Erreichens [-]

933 Bei Brand| 7,15E-02 Bei gefahrlichem Ereignis | 7,00E-04

Kapazitit der vorhandenen Wegketten

6. Individuelles Risiko mangelnder Rettungswegmaoglichkeiten

Individuelles Risiko [T/(P-a)]| 1,29E-10

Summe Kapazitaten [P]
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Personenverkehrsanlage:

Hp Dortelweil

Bahnhofsnummer: 1285
Nachweise ausreichender Rettungswegmaoglichkeiten Stand: 20.12.2017
7. Risikobewertung
Risikostufen zur Risikoeinordnung
o Gefahrdungsrate Gefahrdungsrate fir
Risikostufe nach MEM System Bahnsteig Konsequenzen
. [T/P-a)] [T/(P-a)]
intolerabel
1,00E-04 2,85E-09 Maflnahmen erforderlich
unerwinscht
1,00E-05 2,85E-10
tolerabel ) )
- 1,00E-06 2,85E-11 Keine MaRnahmen erforderlich
vernachlassigbar
Risikostufe des vorhandenen Risikos ’ tolerabel
Konsequenzen | -- Keine --
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