Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Beschreibung des Messortes

I
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\C-Okarben\MP028 Am Spitzacker 22\[MP028 Messprotokoll Am Spitzacker 22.xls
Messpunkt: MP028 Datum: 13.05.2014

Objektadresse: Am Spitzacker 22 Flurstck. Nr: 49/4
61184 Okarben

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2
Anzahl der Kellergeschosse:

Baujahr:
Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken

Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 46 m

Lageplan (nicht maBstablich)

— L= .| LSW von km 115,65¢-177,280| [LSW ven km 117,280-117,33¢ [LSW von km 177
Hahe = 4,00 = Hhe = 3,00 m e = 2,0
Richtung Friedberg

B

Fipleit
[ Richtung Bad Vilbel |+
| -

Orientierung der Messpunkte
Buro 1 Buro 2 Buro 3

EG EG 1.0G
S S

X
Z é* Triaxial-Geophon G Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Mess- .
position Lage Nutzung Deckenaufbau Raumgrofe Bodenbelag Ankopplung
1 EG Biro 1 56x6,6m Laminat schwimmend 3
2 EG Biiro 2 4,0x4,7m Linoleum 2
3 1.0G Biro 3 Stahlbeton 3,2x4,7m Laminat schwimmend 3
4 FF Griinstreifen 4
5 FF Griinstreifen 4

Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen ANHANG 28 1
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= (6]
ERATENDE INGENIEURE VBI

Messprotokoll Erschitterungen - Typ |
Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren

X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\C-Okarben\MP028 Am Spitzacker 22\IMP028 Messprotokoll Am Spitzacker 22.xIs

w

Messposition 1: EG Biirol Messposition 22 EG  Blro 2
Messposition 3: 1. OG Biro 3 Messposition 4: FF  Grinstreifen
Messposition 5: FF  Grlnstreifen
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
6 1 z Vil 0,99 0,2
4 2 z V10 1,01 0,5
5 3 z V3 1,01 0,5
2 4 z V15 0,99 0,5
1 5 z V19 1,01 0,5
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
; ANHANG 28.2
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

. ____ ______________ _______ ____ _____________________________________________________________________________ |
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP028 Am Spitzacker 22\[MP028 Messprotokoll Am Spitzacke!

Messpunkt: MP028 Datum: 13.05.2014
Objektadresse: Am Spitzacker 22 Zeitraum: 9:33 his 11:05
61184 Okarben
. < i
Me;fil:mg Uhrzeit Zugtyp G,L?I.S g BVR:ICBgtdu\r/:%el Bemerkung
N F = Friedberg
01 9:33 GZ 1 50 BV
02 9:39 NVDS 2 55 F Stodrung aufgetreten
03 9:43 GZ 1 65 BV Stodrung aufgetreten
04 9:54 NVZ 1 114 BV Stodrung aufgetreten
05 10:01 S 2 87 F
06 10:02 S 1 94 BV Stodrung aufgetreten
07 10:05 GZ 1 70 BV
08 10:07 NVZ 2 108 F
09 10:18 GZ 1 73 BV
10 10:26 S 1 84 BV
11 10:28 S 2 61 F Stodrung aufgetreten
12 10:29 NVDS 1 52 BV
13 10:34 NVZ 2 111 F Stodrung aufgetreten
14 10:42 GZ 1 75 BV
15 10:49 NVZ 2 93 F
16 10:51 IC 1 107 BV Stodrung aufgetreten
17 10:57 S 2 76 F Stodrung aufgetreten
18 10:58 S 1 94 BV
19 11:05 IC 1 100 BV
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen AN HANG 283
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Ubertragungsfunktion T2

Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP028 Am Spitzacker 22\[MP028 Messprotokoll Am Spitzac

Messpunkt MP028 Datum  13.05.2014
Objekt Am Spitzacker 22
61184 Okarben

Freifeld 0,6 m vor dem Gebé&ude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)

FF-> Hausmeisterbiiro

Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZz]
5 4
5
6,3
8
) 0 10
S,
_|>
j 16
@ 20
5 -5 25
()]
c
>
()]
® 40
o 50
2 -10
= 63
80
-15
-20
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen
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Ubertragungsfunktion T2

Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP028 Am Spitzacker 22\[MP028 Messprotokoll Am Spitzac

Messpunkt MP028 Datum  13.05.2014
Objekt Am Spitzacker 22
61184 Okarben

Freifeld 8,0 m vor dem Gebé&ude (Messposition 4)
Schwingungsrichtung vertikal (z)

FF-> Burogebaude

Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZz]
5 4
5
6,3
8
) 0 10
S,
_|>
j 16
@ 20
5 -5 25
()]
c
>
()]
® 40
o 50
2 -10
= 63
80
-15
-20
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 28.5



Ubertragungsfunktion T3

Ubertragung Fundament - Geschossdecke

. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP028 Am Spitzacker 22\[MP028 Messprotokoll Am Spitzacke

Messpunkt MP028 Datum  13.05.2014
Objekt Am Spitzacker 22
Geschoss 1. 0G
Raumnutzung Biro 3
Deckenaufbau Stahlbeton
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
15
AL, f
—tr 1. OG - Bilr0 3 [dB] [Hz]
4
5
_ 10 6,3
m
5, 8
ZT 10
[
3
IS 16
(2]
=X 5 2,6 20
o}
=) 1,1 25
©
s -1,3
a
3 -1,1 40
-1,7 50
-1,6 63
0 -1,1 80
\ -1,1
-1,1
-0,8
-0,4
-0,5
-5 -0,8
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200
Terzmittenfrequenz f [Hz]
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 28.6



Messprotokoll Erschitterungen - Typ Il

Beschreibung des Messortes

Messpunkt: MP029 Datum: 21.05.2014
Objektadresse: Friedberger Stral3e Flurstck. Nr:  73/1
61184 Okarben

Allgemeine Angaben zum Gebaude

@

ERATENDE INGENIEURE VBI

Anzahl der Geschosse ohne Keller:

Anzahl der Kellergeschosse:

Baujahr:

Art der Baukonstruktion:

Abstand zum néchstgelegenen Gleis (Bestand): 11,0 m

Lageplan (nicht maf3stéblich)

/ (55 ) o) | Richtung Friedberg |

,

e S
) T = ¥ ey -
O T R

L= — —
| I e — TAVAN] S | ~— — —
> ___7‘ s ——— e L TR ;- S i~ e R L p——— =
: " — ~ = A~ - - ]
; o] w1 |- [0omH wes | [mon]
e o R T e et e
71 16,0 m ~ MP 4 - s = —— —~————
--I B BEEEEESS S = S ——— —
‘ -
eonl @[ws]®2) | [33] LLE
) T v:kh TSVE-176.350(  [LSW von km 176,350- 176,00
—(Wheysne |1 Hohe'=2,00m ‘ 5 i
I [LSW von km 175 630- 176202 | R — |

| — Hohe =L“L 64,0 m ot

Orientierung der Messpunkte

é_, Triaxial-Geophon G Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

?J/lc?:ifi-on Lage Nutzung Abstand 1. Gleis  |Ankopplung
1 FF Acker 8,0m an Erdreich mit Erdspiel3
2 FF Acker 8,0m an Erdreich mit Erdspiel3
3 FF Acker 8,0m an Erdreich mit Erdspiel
4 FF Acker 16,0 m an Erdreich mit Erdspiel3
5 FF Acker 32,0m an Erdreich mit Erdspiel
6 FF Acker 64,0 m an Erdreich mit Erdspiel3
7 FF Acker 82,0m an Erdreich mit Erdspield

Messtyp: Typ Il Messung Emission, Transmission, Immission

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 29.1



Messprotokoll Erschitterungen - Typ Il

Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren

I EEEEE——————
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\C-Okarben\MP029 Flurstiick 73-1-lana\IMP029 Messprotokoll-Flurstiick 73-1.xIslF

Messkette
Messposition 1: FF  Acker Messposition 4: FF  Acker
Messposition 5: FF  Acker Messposition 6: FF  Acker

Messposition 7: FF  Acker

Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
1 1 z V19 1,01 1,0
4 4 z V3 1,01 1,0
5 5 z V23 0,99 0,5
6 6 z V24 0,99 0,5
7 7 z V11 0,99 0,2

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 29.2



Messprotokoll Erschitterungen - Typ Il

Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren

I EEEEE——————
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\C-Okarben\MP029 Flurstiick 73-1-lana\IMP029 Messprotokoll-Flurstiick 73-1.xIslF

Zusatzliche Messpunkte

Messposition 2: FF  80m Messposition 3: FF 80m
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
z V21 1,01 1,0
z V17 0,99 1,0

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 29.3



Messprotokoll Erschitterungen - Typ IIE

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

I — — — — ————
\\nasda6\fritz\exP\Projekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP029 Flurstiick 73-1-lang\[MP02

Messpunkt: MP029 Datum: 21.05.2014
Objektadresse: Friedberger Strafl3e Zeitraum: 10:15 bis 15:10
61184 Okarben
. < i
Messgng Uhrzeit Zugtyp Gleis| £ BVRZICB:t(ju\z%eI Bemerkung
Nr.: Nr. = F = Friedberg
>
01 10:15 Gz 1 93 F BV
02 10:29 S 1 68 F BV fahrt an
03 10:38 NVZ 2 128 BV F HLB
04 10:48 IC 1 140 F BV
05 10:51 NVZ 2 134 BV F RMV
06 10:57 S 1 57 F BV fahrt an
07 11:01 S 2 34 BV F halt an
08 11:04 NVZ 1 132 F BV
09 11:07 IC 2 131 BV F
10 11:10 Gz 1 97 F BV
11 11:23 NVZ 1 133 F BV HLB
12 11:30 S 1 68 F BV fahrt an
13 11:33 S 2 44 BV F halt an
14 11:37 NVDS 2 129 BV F
15 11:53 NVZ 1 137 F BV
16 11:59 S 1 71 F BV fahrt an
17 12:00 S 2 47 BV F halt an
18 12:03 Gz 1 63 F BV
19 12:07 NVZ 2 129 BV F RMV
20 12:25 NVDS 1 137 F BV
21 12:31 S 1 68 F BV fahrt an
22 12:37 NVZ 2 114 BV F HLB
23 12:51 IC 1 135 F BV
24 12:57 S 1 69 F BV fahrt an
25 13:02 S 2 45 BV F halt an
26 13:03 NVZ 1 129 F BV RMV
27 13:07 IC 2 128 BV F
28 13:10 GZ 1 94 = BV Autozug
29 13:21 NVZ 1 136 F BV HLB
30 13:26 Gz 1 92 F BV Container
31 14:02 Gz 1 54 F BV leer
32 14:14 NVZ 2 133 BV F RMV
33 14:22 NVDS 1 137 F BV
34 14:23 Gz 2 94 BV F
35 14:30 S 1 71 F BV fahrt an
36 14:36 NVZ 2 116 BV F HLB
37 14:41 Gz 2 95 BV F
38 14:45 Gz 2 88 BV F
39 14:49 IC 1 136 F BV
40 14:52 NVZ 2 128 BV F RMV
41 14:58 S 1 71 F BV fahrt an
42 15:10 IC 2 126 BV F

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 29.4



Messprotokoll Erschitterungen - Typ Il

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

I — —————
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP029 Flurstiick 73-1-lang\[MP029 Messprotokoll

Messpunkt:

Objektadresse:

MP029
Friedberger Stral3e

61184 Okarben

Datum:
Zeitraum:

BERATENDE INGENIEURE VBI

21.05.2014
15:17 bis 16:15

Messung
Nr.:

Uhrzeit

Zugtyp

Gleis
Nr.

Richtung
BV = Bad Vilbel
F = Friedberg

Bemerkung

43

15:17

NVvz

BV

HLB

44

15:25

GZ

F

Kessel

45

15:37

NVDS

F

46

15:44

GZ

BV

Container

a7

15:48

NVDS

F

48

15:51

NVvz

BV

RMV

49

15:58

BV

50

16:07

NVvzZ

F

RMV

51

16:15

NVvz

NIRRT NE

BV

RMV

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

7

78

79

80

81

82

83

84

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de

ANHANG 29.5



Messprotokoll Erschitterungen - Typ Il
Ubersicht Geschwindigkeit, Anzahl Vorbeifahrten

R ————
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP029 Flursttick 73-1-lang\[MP029 Messprotokoll-Flurstiick 73-1.xls].

21.05.2014
10:15 bis 16:15

Messpunkt: MP029 Datum:

Objektadresse: Friedberger Stral3e Zeitraum:

61184 Okarben

Gemessene Durchschnittsgeschwindigkeiten +/- Standardabweichung

ZUGGATTUNG
S NVZ NVDS IC GZ
Gleis 1 68 +/- 4 132 +/- 6 137 +/-0 137 +/-2 85 +/- 17
Gleis 2 43 +/-5 125  +/-7 118  +/-8 128  +/-2 94 +/- 3
Anzahl der messtechnisch erfassten Zugvorbeifahrten je Gleis
ZUGGATTUNG
S NVZ NVDS IC GZ
Gleis 1 8 2 3 7
Gleis 2 4 8 3 3 4
Summe 13 16 5 6 11
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen
ANHANG 29.6
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Emissionsspektrum 5
S-Bahn 8,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VB

- ____________________________________________________________________ ]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP029 Flurstiick 73-1-lang\[MP029 Messprotokoll-Flursttic
Quelle Erschitterungsmessungen Friedberger StralRe, 61184 Okarben

FRITZ GmbH, 21.05.2014

Gleis1 Gleis 2 Messposition 1 2 3
Abstand 80m 12,0m Sensor V19 V21 V17
Anzahl der Zige 9 4 Kanal 1 2 3
Geschwindigkeit 68 43 [km/h] Schwingrichtung z z z

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [dB] [dB] [HZ]
—@—Geis 1
ol e staow1 | | 325 | 291
i — — — + Stabw 2 37,9 33,8
: P —f— G |eis 2 44,1 33,8
| o\ — — — - Stabw 2
60 \ 45,8 40,5
i 48,1 48,5
()
€ 51,3 | 54,0
& 50 53,6 | 57,3
o 57,1 | 56,6
I 61,1 | 57,2
- 40
5 636 | 559
i ] 576 | 53,3
[ i
S 30 53,7 | 50,6
S ] 53,7 | 50,8
()
g ] 548 | 473
§ 20 1 49,4 | 39,7
@ 43,2 | 30,0
i 32,7 21,6
10
i 26,6 16,3
- 20,6 11,7
0 - 181 | 98
315 63 125 25 50 100 200 400 | 678 | 644
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 29 7
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Emissionsspektrum 5
S-Bahn 16,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

- ____________________________________________________________________ ]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP029 Flurstiick 73-1-lang\[MP029 Messprotokoll-Flursttic
Quelle Erschitterungsmessungen Friedberger StralRe, 61184 Okarben

FRITZ GmbH, 21.05.2014

Gleis1 Gleis 2 Messposition 4
Abstand 16,0m 20,0m Sensor V3
Anzahl der Zige 9 4 Kanal
Geschwindigkeit 68 43 [km/h] Schwingrichtung z

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [d B] [d B] [HZ]
—— Gleis 1
20 e e N A i Stabw1 | | 32,5 25,8
i — — — + Stabw 2 37,1 29,3
: —— Gleis 2 41,1 30,7
i — — — - Stabw 2
60 40,2 37,0
i 47,7 45,3
()
£ 50,0 | 51,1
9 50 51,8 57,2
o 57,6 | 54,2
o 61,0 | 54,3
— 40
= 61,4 | 53,4
_ 52,5 48,0
]
2 30 474 | 428
S ] 42,1 | 38,0
()
. 40,8 | 365
£ 20 - 431 | 360
%! 35,1 31,5
i 28,0 21,9
10
i 19,2 12,3
] 15,7 8,3
0 - 141 | 62
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 65,8 61,9
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen AN HANG 29 8

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum 5
S-Bahn 32,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

- ____________________________________________________________________ ]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP029 Flurstiick 73-1-lang\[MP029 Messprotokoll-Flursttic
Quelle Erschitterungsmessungen Friedberger StralRe, 61184 Okarben

FRITZ GmbH, 21.05.2014

Gleis1 Gleis 2 Messposition 5
Abstand 320m 36,0m Sensor V23
Anzahl der Zige 9 4 Kanal 5
Geschwindigkeit 68 43 [km/h] Schwingrichtung z

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [d B] [d B] [HZ]
—— Gleis 1
20 e e N A i Stabw1 | | 29,8 25,5
1 — ——+ Stabw 2 32,9 28,3
: —— Gleis 2 39,0 29,0
i — — — - Stabw 2
60 39,8 35,7
i 46,1 42,6
()
£ 470 | 459
9 50 48,8 50,9
o 494 | 50,1
o 50,2 | 46,9
— 40
= 48,4 | 44,0
i 40,1 39,0
]
E 30 34,9 32,9
= 38,9 33,2
()
. 37,9 | 321
£ 20 - 31,2 | 246
@ 20,2 | 14,2
i 14,0 6,8
10
i 10,9 3,5
| 9,1 1,6
0 - , 7,9 0,4
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 56,8 55,8
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen AN HANG 299
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Emissionsspektrum 5
S-Bahn 64,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VB

- ____________________________________________________________________ ]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP029 Flurstiick 73-1-lang\[MP029 Messprotokoll-Flursttic
Quelle Erschitterungsmessungen Friedberger StralRe, 61184 Okarben

FRITZ GmbH, 21.05.2014

Gleis1 Gleis 2 Messposition 6
Abstand 640m 68,0m Sensor V24
Anzahl der Zige 9 4 Kanal 6
Geschwindigkeit 68 43 [km/h] Schwingrichtung z

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
I I e ; IStablwl [dB] ’ [dB] | [Hz]
—— G|eis

0 el ea e
: —f— Gleis 2 30,2 26,9
50 - b 334 | 30,6
] 374 | 341
é 38,6 35,9
S 50 40,8 | 40,9
- 414 | 421
T N 389 | 37,1
g 40 ] f o N 36,6 | 310
E ] :: o\ 29,4 | 284
T 30 % 4 - Q3 210 | 205
s 1 Zma “\i 17,8 | 149
g 1 7T 155 | 103
£ 20 b, 101 | 51
2 SRR 9,4 4,4
. N\ _ 61 | 41
1 \? N, ) 4,1 0,4
_ 3,6 0,3

o R 9-9-9 30 | 06 [EIG

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 | 47,5 | 465
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 29 10
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Emissionsspektrum 5
S-Bahn 82,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

- ____________________________________________________________________ ]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP029 Flurstiick 73-1-lang\[MP029 Messprotokoll-Flursttic
Quelle Erschitterungsmessungen Friedberger StralRe, 61184 Okarben

FRITZ GmbH, 21.05.2014

Gleis1 Gleis 2 Messposition 7
Abstand 820m 86,0m Sensor V11
Anzahl der Zige 9 4 Kanal 7
Geschwindigkeit 68 43 [km/h] Schwingrichtung z

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [d B] [d B] [HZ]
—— Gleis 1
20 e e N A i Stabw1 | | 26,7 25,2
1 — — — + Stabw 2 27,9 26,1
: —f— Gleis 2 30,7 27,9
i — — — - Stabw 2
60 34,2 30,9
i 37,0 38,1
()
£ 40,2 | 438
S 50 417 | 476
o 412 | 46,6
o 39,7 | 415
— 40
= 36,2 | 351
g 31,8 30,5
]
2 30 28,7 | 28,6
S ] 24,1 | 26,9
()
2 ] 21,2 | 256
% 20 - 19,3 23,5
@ 16,7 | 20,0
. 12,1 20,4
10
i 8,4 9,5
6,1 57
0 4,6 2,4
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 48,1 52,0 >
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen AN HANG 29 11

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum 5
Nahverkeh rszug 8,0m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

- ______________________________________________________________________ ]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP029 Flurstiick 73-1-lang\[MP029 Messprotokoll-Flursttic
Quelle Erschitterungsmessungen Friedberger StralRe, 61184 Okarben

FRITZ GmbH, 21.05.2014

Gleis1 Gleis 2 Messposition 1 2 3
Abstand 80m 12,0m Sensor V19 V21 V17
Anzahl der Zlge 8 8 Kanal 1 2 3
Geschwindigkeit 132 125 [km/h] Schwingrichtung z z z

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [dB] [dB] [Hz]
—— Gleis 1 44.7 53.8
70 1T 1 1 1 1 || -Stabw 1 | | ! ’
] — — — +Stabw 2 48,8 56,9
: —f— Gleis 2 43,7 54,8
i — — — - Stabw 2
60 48,9 54,2
] y 57,8 | 58,6
()
€ \ 62,4 | 61,9
S 50 62,6 61,2
o 59,4 | 59,2
© 62,2 63,4
— 40
= 64,6 | 62,0
_ 61,9 61,2
]
T 30 60,4 66,1
S ] 58,1 | 61,2
()
. 572 | 54,8
g 20 1 552 | 481
N 49,0 38,5
| 36,9 29,3
10
i 29,7 24,0
| 23,8 20,5
0 204 | 184
315 63 125 25 50 100 200 400 | 715 | 722
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen AN HANG 29 12

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum 5
Nahverkeh rszug 16,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

- ______________________________________________________________________ ]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP029 Flurstiick 73-1-lang\[MP029 Messprotokoll-Flursttic
Quelle Erschitterungsmessungen Friedberger StralRe, 61184 Okarben

FRITZ GmbH, 21.05.2014

Gleis1 Gleis 2 Messposition 4
Abstand 16,0m 20,0m Sensor V3
Anzahl der Zige 8 8 Kanal
Geschwindigkeit 132 125 [km/h] Schwingrichtung z

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [dB] [dB] [Hz]
—— Gleis 1 445 485
70 1T 1 1 1 1 || -Stabw 1 | | ! ’
1 = — — — + Stabw 2 47,3 53,8
l /;:i —8—Gleis 2 41,4 52,0
| J) \‘ — — —-Stabw 2
60 N\ 47,7 | 51,0
] 57,4 57,0
(2]
€ 630 | 61,4
S 50 61,9 60,8
o 57,3 | 585
© 65,1 60,0
- 40
= 64,2 | 58,0
I 579 | 574
(]
T 30 54,3 60,6
3 ] 52,1 | 55,0
(2]
2 : 46,6 49,3
£ 20 - 483 | 46,1
@ 448 | 386
] 33,4 27,3
10
| 23,1 20,0
| 17,8 16,3
0 - 148 | 13,4
315 63 125 25 50 100 200 400 | 70,7 | 691
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 29 13

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum 5
Nahverkeh rszug 32,0m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

- ______________________________________________________________________ ]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP029 Flurstiick 73-1-lang\[MP029 Messprotokoll-Flursttic
Quelle Erschitterungsmessungen Friedberger StralRe, 61184 Okarben

FRITZ GmbH, 21.05.2014

Gleis1 Gleis 2 Messposition 5
Abstand 32,0m 36,0m Sensor V23
Anzahl der Zige 8 8 Kanal 5
Geschwindigkeit 132 125 [km/h] Schwingrichtung z

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [dB] [dB] [Hz]
== Cleis 1 422 471
70 1T 1 1 1 1 || -Stabw 1 | | ! ’
| — — —+ Stabw 2 43,8 50,8
: =@ Cleis 2 39,6 48,7
] ~ — — —-Stabw 2
60 46,5 51,2
_ 55,2 55,1
(2]
IS 57,9 | 60,4
Q 50 56,3 58,0
o 529 | 515
© 53,4 53,6
- 40
= 53,0 | 51,9
g 47,4 47,7
(]
E 30 43,9 50,4
S ] 47,3 47,6
(2]
? 1 41,4 42,3
£ 20 - 375 | 355
! 30,5 26,4
i 18,3 16,5
10 - 11,8 12,3
7,7 10,3
0 5,0 9,0
315 63 125 25 50 100 200 400 | 63,5 | 651
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 29 14

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum 5
Nahverkeh rszug 64,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

- ______________________________________________________________________ ]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP029 Flurstiick 73-1-lang\[MP029 Messprotokoll-Flursttic
Quelle Erschitterungsmessungen Friedberger StralRe, 61184 Okarben

FRITZ GmbH, 21.05.2014

Gleis1 Gleis 2 Messposition 6
Abstand 64,0m 68,0m Sensor V24
Anzahl der Zige 8 8 Kanal 6
Geschwindigkeit 132 125 [km/h] Schwingrichtung z

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [dB] [dB] [Hz]
—— Gleis 1
- I e e . N stabw1 | | 33,8 43,1
i — — — + Stabw 2 37,9 48,1
: —f— Gleis 2 37,3 45,6
i — — — - Stabw 2
60 41,1 427
] 47,1 46,0
()
€ 473 | 474
c'_:| 50 48,1 48,9
- 425 | 443
© 42,1 42,1
— 40
= 395 | 37,6
_ 32,7 35,2
]
E 30 27,1 34,2
S | 27,6 30,7
()
. 20,6 | 248
£ 20 200 | 192
%! 14,9 14,8
1 6,4 7.8
10
_ 2,3 3,2
] 0,4 1,5
0 - i 03 | 05
315 63 125 25 50 100 200 400 | 53,9 | 557
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 29 15

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum 5
Nahverkeh rszug 82,0m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

- ______________________________________________________________________ ]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP029 Flurstiick 73-1-lang\[MP029 Messprotokoll-Flursttic
Quelle Erschitterungsmessungen Friedberger StralRe, 61184 Okarben

FRITZ GmbH, 21.05.2014

Gleis1 Gleis 2 Messposition 7
Abstand 82,0m 86,0m Sensor V11
Anzahl der Zlge 8 8 Kanal 7
Geschwindigkeit 132 125 [km/h] Schwingrichtung z

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [dB] [dB] [Hz]
—— Gleis 1
- I e e N stabwi | 33,9 41,7
| — ——+Stabw 2 38,1 46,3
: =@ Cleis 2 36,0 45,0
i — — — - Stabw 2
60 38,0 43,4
] 44.8 46,4
()
€ 488 | 50,3
S 50 49,3 48,8
o 419 | 451
© 40,5 43,0
— 40
= 36,7 | 383
_ 31,1 34,4
]
S ] 255 | 28,7
()
. 205 | 242
£ 20 233 | 216
N 18,3 19,7
il 13,7 16,7
10
. 8,0 111
] 34 7.3
0 12 | 53
315 63 125 25 50 100 200 400 | 53,9 | 56,1
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 29 16

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum

= (G]
Nahverkehrszug, doppelstdckig 8,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP029 Flurstiick 73-1-lang\[MP029 Messprotokoll-Flursttic
Quelle Erschitterungsmessungen Friedberger StralRe, 61184 Okarben
FRITZ GmbH, 21.05.2014
Gleis1 Gleis 2 Messposition 1 2 3
Abstand 80m 120m Sensor V19 V21 V17
Anzahl der Zige 2 3 Kanal 1 2 3
Geschwindigkeit 137 118 [km/h] Schwingrichtung z z z
Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2
80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [d B] [d B] [HZ]
—— Gleis 1
- I e v N stabwi | 50,2 54,8
] — — — + Stabw 2 50,5 56,0
: —f— Gleis 2 48,3 55’9
i — — — - Stabw 2
60 56,2 59,3
i 66,1 59,9
()
IS 67,7 | 61,8
S 50 68,1 | 61,5
o 64,2 | 62,7
© 64,6 65,9
— 40
= 69,1 | 64,0
_ 64,1 64,4
]
T 30 63,7 66,0
S ] 70,1 | 63,4
()
. 702 | 61,1
g 20 1 61,7 | 51,7
@ 51,5 | 40,9
1 42,3 32,2
10
. 36,5 27,0
i 32,0 23,6
0 - 293 | 214
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 77,6 73,9
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 29.17



Emissionsspektrum

Nahverkehrszug, doppelstdckig 16,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE Vel
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP029 Flurstiick 73-1-lang\[MP029 Messprotokoll-Flursttic
Quelle Erschitterungsmessungen Friedberger StralRe, 61184 Okarben
FRITZ GmbH, 21.05.2014
Gleis1 Gleis 2 Messposition 4
Abstand 16,0m 20,0m Sensor V3
Anzahl der Zige 2 3 Kanal
Geschwindigkeit 137 118 [km/h] Schwingrichtung z
Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2
80 I Lv Lv f
| e A [ PSSR + Stabw 1 [d B] ’ [d B] [HZ]
] —— Gleis 1 50,8 49’2
v{o N AN R I I S N -Stabw1 | |
T — — — + Stabw 2 49,7 52,6
: —— Gleis 2 47.8 53,2
50 — - Stbw2 516 | 558
] 64,4 | 56,9
é I 62,6 60,4
S 50 - 61,8 | 62,4
5 620 | 61,1
° 652 | 624
g 40 670 | 608
g 59,1 58,8
% 20 56,0 59,9
S ] 58,8 | 56,0
é ] 56,3 | 51,8
£ 20 - 551 | 47,6
N N 48,9 40,4
] hE 353 | 29,1
10 1 27,4 21,1
| 22,4 17,2
0 - 194 | 14,1
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 72,9 70,3
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen AN HANG 29 18

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum 5
Nahverkehrszug, doppelstdckig 32,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBl

- _________________________________________________________________ ]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP029 Flurstiick 73-1-lang\[MP029 Messprotokoll-Flursttic
Quelle Erschitterungsmessungen Friedberger StralRe, 61184 Okarben

FRITZ GmbH, 21.05.2014

Gleis1 Gleis 2 Messposition 5
Abstand 32,0m 36,0m Sensor V23
Anzahl der Zige 2 3 Kanal 5
Geschwindigkeit 137 118 [km/h] Schwingrichtung z

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [dB] [dB] [Hz]
—— Gleis 1 456 485
20 o [ N N . I -Stabw1 | | ! !
1 — — — + Stabw 2 44,3 0,3
: - —— Gleis 2 44,1 52,0
1 — — — - Stabw 2
o0 52,5 57,1
i 63,1 59,1
()
E 65,1 59,6
c'_:| 50 1 N 7/ N« 61,8 57,2
x \\/— 57 1 56 1
o @,gé-:é A : :
@ AR A 5515 57!1
- 40
g 54,0 53,2
= 49,0 49,2
]
E 20 47,3 50,9
£ : 53,0 49,3
()
? : 53,3 46,8
% 20 ] 44,3 37,0
) 32,2 26,5
i 23,3 18,3
10
i 18,0 13,0
] 14,3 9,3
0 . 11,8 6,6
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 69,4 66,6
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10° m/s

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 29 19



Emissionsspektrum

Nahverkehrszug, doppelstdckig 64,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE Vel
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP029 Flurstiick 73-1-lang\[MP029 Messprotokoll-Flursttic
Quelle Erschitterungsmessungen Friedberger StralRe, 61184 Okarben
FRITZ GmbH, 21.05.2014
Gleis1 Gleis 2 Messposition 6
Abstand 640m 68,0m Sensor V24
Anzahl der Zige 2 3 Kanal 6
Geschwindigkeit 137 118 [km/h] Schwingrichtung z
Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2
80 I Lv Lv f
I I e + Stabw 1 [dB] ’ [dB] | [HZ]
] —— Gleis 1 39’4 45’2
(o J A R A A I I -Stabw1 | |
] — — —+Stabw 2 41,3 | 48,5
: —— Gleis 2 42.6 447
50 b 441 | 471
] 52,1 48,5
é 53,5 50,1
S 50 553 | 51,2
L>é 46,2 47,9
[ ] 435 | 428
o 40 ] 404 | 37,3
} 36,7 36,6
% 20 322 | 370
S ] 36,2 | 309
é ] 32,0 | 30,5
£ 20 - 247 | 228
@ 144 | 20,7
- 8,1 13,6
10 - 3,8 11,2
0,7 6,0
0 0,3 4,0
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 59,4 57,7
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen AN HANG 2920

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum

Nahverkehrszug, doppelstdckig 82,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE Vel
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP029 Flurstiick 73-1-lang\[MP029 Messprotokoll-Flursttic
Quelle Erschitterungsmessungen Friedberger StralRe, 61184 Okarben
FRITZ GmbH, 21.05.2014
Gleis1 Gleis 2 Messposition 7
Abstand 820m 86,0m Sensor V11
Anzahl der Zige 2 3 Kanal 7
Geschwindigkeit 137 118 [km/h] Schwingrichtung z
Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2
80 I Lv Lv f
I I e + Stabw 1 [dB] ’ [dB] | [HZ]
] @ Gleis 1 39,3 437
(o J A R A A I I -Stabw1 | |
] — — —+Stabw 2 40,4 | 479
: —— Gleis 2 42,1 44,9
50 — - Stbw2 436 | 47,2
] 51,1 48,9
é 52,9 50,5
S 50 54,6 | 49,0
o 44,4 | 46,1
R 41,7 | 450
o 40 ] 375 | 40,6
} 28,9 36,5
% 20 28,7 | 323
S ] 316 | 281
é ] 28,0 | 27,0
£ 20 - 21,4 | 282
@ 140 | 24,4
- 13,1 19,5
10 . 7,8 16,7
| 2,9 12,0
0] h 22 | 100
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 58,6 57,2
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen AN HANG 2921

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum
InterCity

8,0 m Punkt

= (C]
BERATENDE INGENIEURE VBI

I
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP029 Flurstiick 73-1-lang\[MP029 Messprotokoll-Flursttic

Quelle
FRITZ GmbH, 21.05.2014
Gleis1 Gleis 2
Abstand 80m 12,0m
Anzahl der Zige 3 3
Geschwindigkeit 137 128 [km/h]

Mittelwert +/- StAbw

Messposition
Sensor
Kanal

Schwingrichtung

80 ,
T e + Stabw 1
—— Gleis 1
(o J A R A A I I -Stabw1 | |
E — — — + Stabw 2
: —g— Gleis 2
i — — — - Stabw 2
60
K
€
S 50
x
[Te}
®
o 40
S,
_|>
Q
S 30
= i
o 4
%)
(@)] -
= i
220
[} 4
n
10
0
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de

400

Erschitterungsmessungen Friedberger StralRe, 61184 Okarben

1 2 3
V19 V21 V17
1 2 3
V4 4 4

Gleis 1 Gleis 2

Lv Lv f
[dB] ’ [dB] | [HZ]
523 | 547
52,9 | 536
51,1 | 535
51,3 | 54,2
591 | 57,8
632 | 621
66,1 | 629
614 | 59,2
614 | 623
64,8 | 61,6
61,6 | 604
633 | 64,3
624 | 635
60,2 | 54,9
521 | 466
450 | 37,5
343 | 295
27,8 | 246
229 | 211
20,3 | 187
730 | 71,9

Referenz:
Vo =5-10% m/s

ANHANG 29.22



Emissionsspektrum 5
InterCity 16,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

- ____________________________________________________________________ ]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP029 Flurstiick 73-1-lang\[MP029 Messprotokoll-Flursttic
Quelle Erschitterungsmessungen Friedberger StralRe, 61184 Okarben

FRITZ GmbH, 21.05.2014

Gleis1 Gleis 2 Messposition 4
Abstand 16,0m 20,0m Sensor V3
Anzahl der Zige 3 3 Kanal
Geschwindigkeit 137 128 [km/h] Schwingrichtung z

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [dB] [dB] [Hz]
—— Gleis 1 495 46.7
70 1T 1 1 1 1 || -Stabw 1 | | ! ’
i — — — + Stabw 2 51,1 51,1
: —f— Gleis 2 48,0 53’3
i — — — - Stabw 2
60 48,4 51,8
] 55,9 57,3
()
€ ] 60,4 | 62,5
Q 50 4 63,5 66,5
o 57,3 | 59,8
© 62,3 57,9
— 40
= 649 | 57,2
_ 56,9 54,9
(]
E 20 55,8 56,3
S ] 55,4 | 555
()
? ] 49,5 48,9
£ 20 - 47,2 | 48,9
n 41,6 42,1
. 29,9 28,6
10
i 21,0 21,1
i 18,3 17,0
0 12,8 | 13,6
315 63 125 25 50 100 200 400 | 70,3 | 703
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 29 23

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum 5
InterCity 32,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

- ____________________________________________________________________ ]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP029 Flurstiick 73-1-lang\[MP029 Messprotokoll-Flursttic
Quelle Erschitterungsmessungen Friedberger StralRe, 61184 Okarben

FRITZ GmbH, 21.05.2014

Gleis1 Gleis 2 Messposition 5
Abstand 32,0m 36,0m Sensor V23
Anzahl der Zige 3 3 Kanal 5
Geschwindigkeit 137 128 [km/h] Schwingrichtung z

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [dB] [dB] [Hz]
—— Gleis 1
0 I I N e - Stabw1 | | 45,0 42,8
| — — —+Stabw 2 46,6 46,8
: —g— Gleis 2 47,2 48,2
i — — — - Stabw 2
60 49,5 51,4
i 60,8 58,0
()
€ 60,5 | 58,5
Q 50 57,3 59,4
o 52,0 | 51,2
© 53,0 54,4
— 40
= 51,9 | 51,2
_ 45,9 47,0
(]
E 30 47,1 46,6
S ] 50,6 | 49,6
()
. 458 | 41,8
£ 20 - 37,1 | 34,0
N 26,1 25,0
i 17,0 15,7
10 - 12,4 10,6
8,8 7,4
0 6,3 4,0
315 63 125 25 50 100 200 400 | 658 | 651
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 29 24

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum 5
InterCity 64,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VB

- ____________________________________________________________________ ]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP029 Flurstiick 73-1-lang\[MP029 Messprotokoll-Flursttic
Quelle Erschitterungsmessungen Friedberger StralRe, 61184 Okarben

FRITZ GmbH, 21.05.2014

Gleis1 Gleis 2 Messposition 6
Abstand 64,0m 68,0m Sensor V24
Anzahl der Zige 3 3 Kanal 6
Geschwindigkeit 137 128 [km/h] Schwingrichtung z

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [dB] [dB] [Hz]
—— Gleis 1 40.7 46.5
70 1T 1 1 1 1 || -Stabw 1 | | ! ’
i — — — + Stabw 2 43,4 41,5
: —f— Gleis 2 43,7 45’2
i — — — - Stabw 2
60 40,7 42 .4
] 49,2 47,7
()
€ 46,9 | 484
9‘ 50 47,3 47,4
o 42,0 | 435
© 39,9 38,8
— 40
= 37,8 | 351
_ 33,1 36,0
]
3 30 30,1 32,3
S ] 30,8 | 32,8
()
. 250 | 24,8
§ 20 1 17,8 | 16,2
%) 12,1 12,7
i 5,9 4,2
10
1 3,4 2,8
| 2,0 0,9
0 12 | 03
315 63 125 25 50 100 200 400 | 54,6 | 552
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 29 25

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum 5
InterCity 82,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

- ____________________________________________________________________ ]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP029 Flurstiick 73-1-lang\[MP029 Messprotokoll-Flursttic
Quelle Erschitterungsmessungen Friedberger StralRe, 61184 Okarben

FRITZ GmbH, 21.05.2014

Gleis1 Gleis 2 Messposition 7
Abstand 82,0m 86,0m Sensor V11
Anzahl der Zlge 3 3 Kanal 7
Geschwindigkeit 137 128 [km/h] Schwingrichtung z

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
I I e ;ISta'Olwl [dB] ’ [dB] | [Hz]
—— Gleis
ol L sbw | | 40,1 | 46,6
i — — — + Stabw 2 4375 43,2
: —f— Gleis 2 43,5 41,3
50 T Stbw2 416 | 41,7
T 47,2 | 46,1
£ 51,2 | 48,6
S 50 50,6 | 49,3
o 425 | 416
[ 39,3 | 40,7
o 40 36,3 | 37,5
= 29,7 | 31,9
% " 28,0 | 285
S ] 26,6 | 26,0
é ] 225 | 21,0
g 20 1 18,7 | 18,7
%! 13,3 15,2
] 88 | 109
10 3,0 7,7
] 2,0 4,4
0 13 | 36
315 63 125 25 50 100 200 400 | 56,0 | 552
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 2926



Emissionsspektrum
Guterzug

8,0 m Punkt

= (C]
BERATENDE INGENIEURE VBI

I
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP029 Flurstiick 73-1-lang\[MP029 Messprotokoll-Flursttic

Quelle
FRITZ GmbH, 21.05.2014
Gleis1 Gleis 2
Abstand 80m 12,0m
Anzahl der Zige 7 4
Geschwindigkeit 85 94 [km/h]

Mittelwert +/- StAbw

Messposition
Sensor
Kanal

Schwingrichtung

80 ,
T e + Stabw 1
—— Gleis 1
04—~ s e -Stabw1 | |
E — — — + Stabw 2
: —g— Gleis 2
i — — — - Stabw 2
60
K
€
S 50
x
[Te}
®
o 40
S,
_|>
Q
S 30
= i
o 4
%)
(@)] -
= i
220
[} 4
n
10
0
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de

400

Erschitterungsmessungen Friedberger StralRe, 61184 Okarben

1 2 3
V19 V21 V17
1 2 3
V4 4 4

Gleis 1 Gleis 2

Lv Lv f
[dB] ’ [dB] | [Hz]
59,6 65,9
63,2 66,5
62,6 62,7
62,0 62,4
66,1 66,0
63,9 63,7
62,4 63,4
63,9 64,5
66,1 64,7
65,3 65,1
67,4 69,9
66,7 64,5
62,4 61,5
58,2 55,9
54,3 46,9
49,3 38,3
39,3 29,8
34,2 25,2
29,7 21,6
27,8 19,5
75,7 76,4
Referenz:
Vo =5-10% m/s

ANHANG 29.27



Emissionsspektrum 5
GUterzug 16,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

- ________________________________________________________________________ ]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP029 Flurstiick 73-1-lang\[MP029 Messprotokoll-Flursttic
Quelle Erschitterungsmessungen Friedberger StralRe, 61184 Okarben

FRITZ GmbH, 21.05.2014

Gleis1 Gleis 2 Messposition 4
Abstand 16,0m 20,0m Sensor V3
Anzahl der Zige 7 4 Kanal
Geschwindigkeit 85 94 [km/h] Schwingrichtung z

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv
L I L e N ;ISfa'Dlwl [dB] ’ [dB]
—— Glej

ol e e i 559 | 64,3

| — — — + Stabw 2 61,5 64,3

: —— G|eis 2 59,9 59,4

50 | — oo Sebw? 589 | 589

] 60,3 62,5

é 61,5 63,3
S 50 62,2 | 64,2
o 64,2 | 63,6
° 66,3 | 62,9
g 40 64,2 62,1
} 62,4 63,8
% 20 59,1 | 60,4
< 51,7 54,2
é ] 46,8 | 488
£ 20 - 476 | 427
@ 458 | 380
_ 33,9 27,4

10 . 26,5 19,6

- 23,3 16,7

0 208 | 133

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 73,0 73,7
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 2928

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum 5
GUterzug 32,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

- ________________________________________________________________________ ]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP029 Flurstiick 73-1-lang\[MP029 Messprotokoll-Flursttic
Quelle Erschitterungsmessungen Friedberger StralRe, 61184 Okarben

FRITZ GmbH, 21.05.2014

Gleis1 Gleis 2 Messposition 5
Abstand 320m 36,0m Sensor V23
Anzahl der Zige 7 4 Kanal 5
Geschwindigkeit 85 94 [km/h] Schwingrichtung z

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [d B] [d B] [HZ]
—@—Geis 1
ol e stavw | 53,4 | 62,0
] —— —+Stabw?2 59,8 63,3
: —— Gleis 2 59,2 59,2
i — — — - Stabw 2
60 57,6 58,6
I 59,9 65,1
(%]
€ 60,1 | 63,6
S 50 59,6 | 61,2
o 58,5 | 58,4
° 57,0 | 55,3
— 40
= 53,0 | 54,3
g 50,3 57,6
(0]
S 30 46,6 51,8
S ] 48,8 475
7]
2 ] 45,0 | 453
g 20 1 37,2 | 337
@ 31,4 | 26,3
- 26,3 18,1
10 e
] NN 246 | 16,0
] 23,7 14,8
0 - 235 | 14,3
315 63 125 25 50 100 200 400 | 685 | 715
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 29 29

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum 5
GUterzug 64,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

- ________________________________________________________________________ ]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP029 Flurstiick 73-1-lang\[MP029 Messprotokoll-Flursttic
Quelle Erschitterungsmessungen Friedberger StralRe, 61184 Okarben

FRITZ GmbH, 21.05.2014

Gleis1 Gleis 2 Messposition 6
Abstand 640m 68,0m Sensor V24
Anzahl der Zige 7 4 Kanal 6
Geschwindigkeit 85 94 [km/h] Schwingrichtung z

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [d B] [d B] [HZ]
—— Gleis 1
20 e e N A i Stabw1 | | 50,7 60,6
1 — — — + Stabw 2 56,7 61,0
: \\ —f— Gleis 2 57,8 55,9
J N\ | — — — - Stabw 2
60 - 51,2 53,0
i 51,5 55,3
()
£ 495 | 52,7
g 50 488 | 51,7
o 49,7 | 485
o 47,0 | 426
— 40
= 40,5 | 40,9
4 37,2 45,6
]
2 30 31,7 | 388
= 27,7 29,8
()
. 21,5 | 241
£ 20 21,3 | 19,0
%! 18,0 18,6
i 14,2 17,4
10
. 13,5 14,9
i 13,0 14,1
0 - 12,6 | 13,7
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 62,5 65,8
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 29 30

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum 5
GUterzug 82,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

- ________________________________________________________________________ ]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP029 Flurstiick 73-1-lang\[MP029 Messprotokoll-Flursttic
Quelle Erschitterungsmessungen Friedberger StralRe, 61184 Okarben

FRITZ GmbH, 21.05.2014

Gleis1 Gleis 2 Messposition 7
Abstand 820m 86,0m Sensor V11
Anzahl der Zige 7 4 Kanal 7
Geschwindigkeit 85 94 [km/h] Schwingrichtung z

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [d B] [d B] [HZ]
—— Gleis 1
20 e e N A i Stabw1 | 50,9 59,6
i — — — +Stabw 2 54,7 60,3
: —— Gleis 2 55,3 54,4
i — — — - Stabw 2
60 - 51,1 53,3
i 51,7 55,1
()
IS 56,7 | 52,0
c'_:| 50 55,0 49,2
o 52,0 | 48,7
o 51,3 | 45,8
— 40
= 46,2 | 41,9
_ 41,2 37,2
]
2 30 37,4 | 31,9
S ] 32,1 | 27,2
()
. 29,7 | 26,0
g 20 1 270 | 22,7
@ 237 | 203
i 20,9 18,2
10
i 19,5 11,2
i 19,1 8,7
0 - 179 | 73
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 63,4 65,0
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 29 31

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Abnahme der Schwinggeschwindigkeit
Ortslage Okarben

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP029 Flurstiick 73-1-lang\[MP029 Abnahmekoeffizienter

MPO029: Flurstuck 73/1

='O

BERATENDE INGENIEURE VBI

10 10
1 — 1
g Y
< 0,1 E 0,1
[ [
[ = [ =
Q Q
< <
0,01 - B Messwerte 001 1 B Messwerte
Regressionsgerade Regressionsgerade
0,001 t 0,001 t
1 Abstand (m) 10 100 1 Abstand (m) 10 100
10 10
1 1
£ 01 g 01
[ = [ =
Q Q
< <
0,01 - B Messwerte 001 = B Messwerte
Regressionsgerade ] Regressionsgerade
0,001 : 0,001 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘HH
1 Abstand (m) 10 100 1 Abstand (m) 10 100
10 10
[ S—
1 1
2 2
£ 01 < 01
c c
Qo Qo
< i <
[ ] Messwerte 001 = [ ] Messwerte
Regressionsgerade I Regressionsgerade
EEEEERE T
1 Abstand (m) 10 100 1 Abstand (m) 10 100
10 10
16 Hz 20 Hz
| i
l‘ ~
1 I = 1
2 2
£ 01 < 01
c c
Qo | Qo
< I < |
001 1 |\ te 0,01 ®  Messwerte
Regressionsgerade Regressionsgerade
0,001 1 0,001 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
1 Abstand (m) 10 100 1 Abstand (m) 10 100

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stra3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de

ANHANG 29.32



Abnahme der Schwinggeschwindigkeit

Ortslage Okarben BERATENDE INGENIEURE VBI

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP029 Flurstiick 73-1-lang\[MP029 Abnahmekoeffizientel

MPO029: Flurstick 73/1

10 10
25Hz 315Hz
!
[ \
1 1
— — 2
Py Py
g 0,1 E 0,1 =
] ]
c c
Q Qo -
< < =
0,01 — @  Messwerte 001 — ®  Messwerte
= Regressionsgerade — Regressionsgerade
0,001 0,001
1 Abstand (m) 10 100 1 Abstand (m) 10 100
10 10
40 Hz
!
|| -
1 1
2 N . 2
g o1 = § o e
c c =
Q o -
< < - |
0,01 — u Messwerte 001 — L] Messwerte
— Regressionsgerade #: = Regressionsgerade
0,001 ‘ 0,001 ‘ ‘ H
1 Abstand (m) 10 100 1 Abstand (m) 10 100
10 10
63 Hz 80 Hz
. -
1 1
O 0 »
g g
£ 01 ; < 01 ; =
2 ‘ 2 =
Q Q
< <
a
0,01 B Messwerte 001 4= @  Messwerte
Regressionsgerade — Regressionsgerade
0,001 0,001
1 Abstand (m) 10 1 Abstand (m) 10 100
10 10
100 Hz 125 Hz
i
N N
.
1 1
T T H H
£ o1 L £ o1
] ]
c c
Q Q
< <
0,01 - B Messwerte 001 - ®  Messwerte [
Regressionsgerade — Regressionsgerade
EREEE
1 Abstand (m) 10 100 1 Abstand (m) 10 100
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stra3e 24 - 64683 Einhausen AN HANG 29 33

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Abnahme der Schwinggeschwindigkeit
Ortslage Okarben

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP029 Flurstiick 73-1-lang\[MP029 Abnahmekoeffizienten

MPO029: Flurstuck 73/1

10 10
160 Hz
Y
.y
Ny . .
' S = '
E 0,1 £ 01 ;
< o —
5 3
< <
0.01 = B Messwerte = 001 7 L] te
E Regressionsgerade Regressionsgerade
ERERERNn
1 Abstand (m) 10 100 1 Abstand (m) 10 100
10 " 10 T
250 Hz i 315 Hz i
| T \
—— e
. Ty H ‘l 1 ~ r.
= | - ﬁ.
] e I
5 01 % 0,1
001 | - " 001 7 . te
Regressionsgerade Regressionsgerade
0,001 0,001 ‘ ‘ ‘ H
1 Abstand (m) 10 100 1 Abstand (m) 10 100
Terzfrequenz [ 5 63 8 10 13 16 20 25 32 |40 50 63 80 100 125 160 200 250 315

Exponent

-04 04 -04 05 -06 08 -08-09-13 -16 -16 -18 -18 -19 -20 -18 -1,5 -1,2 -1,0/-0,9

Exponent [-]

10
12,5

16

20

25

) (=)
- <

o
[Te)

63

Frequenz [Hz]

80
100

125

160

200

250
315

06.10.2014

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de

ANHANG 29.34




Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Beschreibung des Messortes

I
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\C-Okarben\MPO030 Friedberaer Stralle 4\[MP030 Friedberaer Strale 4.xIsllmmiss

BERATENDE INGENIEURE VBI

Messpunkt: MP030 Datum: 04.06.2014

Objektadresse: Friedberger Stral3e 4 Flurstck. Nr: 52/14
61184 Okarben

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1906

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbeton- und Holzbalkendecken

Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 64 m

Lageplan (nicht mafRstablich)

Richtung Friedberg |

Gleis 1 |[T==

7N\ = ' ¥ A Richtung Bad Vilbel
X [6.12 ] = . S ig

| : | JEsw von km/176.3
vy /i ; | AL Hies30
/ XD *

J "L?\J von km 17?,6?17_5,56[
= ! e Hohe = 4,001 |
| oI

Orientierung der Messpunkte

Lager N Wohnen Wohnen Schlafen
KG G, EG o 1.0G S Y 1.0G
Y
X
Z é* Triaxial-Geophon G Vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- R Boden
position Lage Nutzung Deckenaufbau Raumgrofe Aufbau/Belag Ankopplung
1 KG Lager - Estrich 1
2 EG Wohnen Stahlbeton 40x3,5m Holzdielen genagelt 2
3 1.0G Wohnen Holzbalken 4,0x4,7m Parkett geklebt 2
4 1.0G Schlafen Holzbalken 4,1x4,4m Parkett geklebt 2
5 FF Garten 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen ANHANG 30 1

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren

I EEEEEE————
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\C-Okarben\MP030 Friedberaer Strae 4\IMP030 Friedberaer Strale 4.xIslPhotod

= (6]
ERATENDE INGENIEURE VBI

w

Messposition 1: KG Lager Messposition 2:  EG ~ Wohnen
Messposition 3: 1. OG Wohnen Messposition 4: 1. OG Schlafen
Messposition 5: FF  Garten
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
1 1 z V18 0,99 0,5
2 1 X H5 0,98 0,2
3 1 y H4 0,98 0,2
4 2 z V25 0,99 2,0
5 3 z V10 1,01 2,0
6 4 z V14 1,01 2,0
7 5 z V3 1,01 1,0

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 30.2



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

. _____ ______________ _______ ____ ____________________________________________________________________ ______ |
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP030 Friedberger Strale 4\[MP030 Friedberger Stral3e 4.xls].

Messpunkt: MP030 Datum: 04.06.2014
Objektadresse: Friedberger Stralle 4 Zeitraum: 12:51 bis 14:18

61184 Okarben

Richtung
BV = Bad Vilbel Bemerkung
F = Friedberg

Messung . Gleis
NP - Uhrzeit Zugtyp NI

v [km/h]

01 12:51 NVZ BV

02 13:03 S F

03 13:08 IC F

04 13:16 IC F

05 13:20 NVZ BV

06 13:26 Gz

07 13:29 NVZ BV

08 13:37 NVDS

09 13:38 Gz BV

10 13:48 S BV

11 13:56 S BV

12 14:02 Gz BV

13 14:08 NVZ

RIN[Rr|RrRr[RINRINRNMININ| -

14 14:18 NVDS BV

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 30.3



Ubertragungsfunktion T2

Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP030 Friedberger Stralte 4\[MP030 Friedberger Stral3e 4.x

Messpunkt MP030 Datum  04.06.2014
Objekt Friedberger Stral3e 4
61184 Okarben

Freifeld 1,5 cm vor dem Gebé&ude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZz]
5 4
5
6,3
8
m 0 10
S
_|>
< 16
(%]
< 20
5 -5 25
(2]
c
=}
(@]
o 40
@ 0]
=2 -10
> 63
80
-15
-20
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 30.4



Ubertragungsfunktion T3 =5t =

Ubertragung Fundament - Geschossdecke BERATENDE INGENIEURE VB

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP030 Friedberger Stralte 4\[MP030 Friedberger Stral3e 4.x

Messpunkt MP030 Datum  04.06.2014
Objekt Friedberger StralRe 4
Geschoss EG 1.0G 1. 0G
Raumnutzung Wohnen Wohnen Schlafen
Deckenaufbau Stahlbeton Holzbalken Holzbalken
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25 1.0G 1. 0G
=y EG - Wohnen
AL, AL,
=== 1. OG - Wohnen [o]2] I [o]2]]
20 ==@==1.OG - Schlafen
)
S,
7 15
<
(]
(9]
@
g
(2]
()]
S 10
()]
o
5
Qo
D
5
0
-5
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Beschreibung des Messortes

I
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\C-Okarben\MP031 Friedberaer Strale 5\IMP031 Messprotokoll-Friedberaer Straf

Messpunkt: MP031 Datum: 26.05.2014
Objektadresse: Friedberger Stralle 5 Flurstck. Nr:  80/1
61184 Okarben
Allgemeine Angaben zum Gebaude
Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr:
Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbeton- und Holzbalkendecken
Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 30 m
Lageplan (nicht mafRstablich)
18 12 i /
8. /
/// ] Richtung Friedberg
<z s Gleis 2
e i i 2 i B A - o
——— e —
: = 7C2 =S | Gleis 1 i
( : ITh Richtung Bad Vilbel |
9.1 \'\ - e |
.10 S . f
= : | v
[ i/
I JLSW von kriﬁséﬁ_ﬁ”ﬁ]
I . Hohe - 4,007 |
i g
I
Orientierung der Messpunkte
Lager Arbeiten Wohnen Kind
Anbau Q
A
Y KG G_, EG 1.0G 1. 0G

X
Z é* Triaxial-Geophon G Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Mess- R Boden
position Lage Nutzung Deckenaufbau Raumgrofe Aufbau/Belag Ankopplung
1 KG Lager - Beton 2
2 EG Arbeiten Stahlbeton 4,2x2,6m Teppich 1
3 1.0G Wohnen Stahlbeton 3,5x6,8m Parkett geklebt 2
4 1.0G Kind Holzbalken 45x4,2m PVC 2
5 FF Schuppen 3 auf Platte
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen ANHANG 31 1
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ | ==E==:
Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren BERATERDE INGEMIEURE VB

I
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\C-Okarben\MP031 Friedberaer Stral3e 5\[MP031 Messprotokoll-Friedberaer Straf?

Messposition 1: KG Lager Messposition 22 EG  Arbeiten

Messposition 3: 1. OG Wohnen Messposition 4: 1. OG Kind

Messposition 5: FF  Schuppen

Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
1 1 z V18 0,99 0,2
2 1 X H5 0,98 0,2
3 1 y H4 0,98 0,2
4 2 z V13 0,99 0,5
5 3 z V10 1,01 0,5
6 4 z V25 0,99 1,0
7 5 z V5 1,01 0,5
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen AN HANG 312
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten BERATENDE INGENIEURE VBI

. ____ _____________ _______ ____ _________________________________________________________________________ |
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP031 Friedberger Strale 5\[MP031 Messprotokoll-Friedberge

Messpunkt: MP031 Datum: 26.05.2014
Objektadresse: Friedberger Stral3e 5 Zeitraum: 13:04 bis 14:31

61184 Okarben

Richtung
BV = Bad Vilbel Bemerkung
F = Friedberg

Messung . Gleis
NI - Uhrzeit Zugtyp NI

v [km/h]

01 13:04 S

02 13:06 NVZ BV

03 13:13 IC

04 13:23 NVZ

05 13:28 S BV Storung aufgetreten

06 13:32 S

07 13:39 Gz BV Storung aufgetreten

08 13:54 NVZ BV

09 14:01 S BV Storung aufgetreten

10 14:02 S

11 14:09 NVZ

12 14:24 NVDS BV

13 14:30 S BV

NIFRPIFRPININIFPIFRPIRPINIEPININIEFEIN

14 14:31 S

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen
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Ubertragungsfunktion T2 EEEEE =
Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament BERATENDE INGENIEURE VBI

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP031 Friedberger Strafte 5\[MP031 Messprotokoll-Friedbel

Messpunkt MP031 Datum  26.05.2014
Objekt Friedberger StralRe 5
61184 Okarben

Freifeld 0,5 m vor dem Gebé&ude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZz]
5 4
5
6,3
8
m 0 10
S
_|>
< 16
(%]
< 20
5 -5 25
(2]
c
=}
(@]
® 40
© 50
=2 -10
> 63
80
-15
-20
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen
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Ubertragungsfunktion T3

Ubertragung Fundament - Geschossdecke

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP031 Friedberger Strafte 5\[MP031 Messprotokoll-Friedbel

Messpunkt MP031 Datum  26.05.2014
Objekt Friedberger StralRe 5
Geschoss EG 1.0G 1. 0G
Raumnutzung Arbeiten Wohnen Kind
Deckenaufbau Stahlbeton Stahlbeton Holzbalken
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25 1.0G 1. 0G
=y EG - Arbeiten ALV ALV
={==1. OG - Wohnen [dB] [dB]
20 .
—@u—1. OG - Kind
)
S,
7 15
<
(]
(9]
@
g
(2]
()]
S 10
()]
o
5
Qo
D
5
0
-5
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 31.5



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Beschreibung des Messortes

I
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\C-Okarben\MP032 Koniasberaer Strale 14\[MP032 Messprotokoll - Kéniasberae

Messpunkt: MP032 Datum: 05.08.2014

Objektadresse: Konigsberger StralRe 14 Flurstck. Nr: 147
61184 Okarben

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1969 (Altbau); 1973 (Neubau)

Massivbau mit Stahlbetondecken
62 m

Art der Baukonstruktion:
Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand):

Lageplan (nicht mafRstablich)

| Richtung Friedberg |

| geees =
— - —— —€ .
a 5 LI hrpnanananren A nnxnrnn e are o sy
IR BN S L S P T I o A S P A -

[ Richtung Bad Vilbel |

ﬁ

Wohnen
1. OG

Orientierung der Messpunkte

Spielen Wohnen Spielen

Neubalu <G EG EG
é* <
Y G G

Altbau

X
Z é* Triaxial-Geophon G

Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- R Boden
position Lage Nutzung Deckenaufbau Raumgrofe Aufbau/Belag Ankopplung

1 KG Spielen - PVC 2

2 EG Wohnen Stahlbeton 6,0x3,5m Parkett geklebt 2

3 EG Spielen Stahlbeton 6,7x3,8m Teppich 1

4 1.0G |Wohnen Stahlbeton 3,7X59m Teppich 1

5 FF Garten 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen ANHANG 32 1
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ | ==E==:
Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren BERATERDE INGEMIEURE VB

I
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\C-Okarben\MP032 Kéniasberaer StraRe 14\IMP032 Messprotokoll - Koniasberaer

Messposition 1: KG Spielen Messposition 2:  EG ~ Wohnen
Messposition 3: EG Spielen Messposition 4: 1. OG Wohnen
Messposition 5: FF  Garten
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]

1 1 z V18 0,99 0,2

2 1 X H5 0,98 0,2

3 1 y H4 0,98 0,2

4 2 z V13 0,99 0,2

5 3 z V25 0,99 0,2

6 4 z V22 1,01 0,2

7 V21 1,01 0,2

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 32.2



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten BERATENDE INGENIEURE VBI

. ____ ______________ ______ ____ ____________________________________________________________________________ ___ _ |
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP032 Kd&nigsberger Strafle 14\[MP032 Messprotokoll - Kdnigs

Messpunkt: MP032 Datum: 05.08.2014
Objektadresse: Konigsberger StralRe 14 Zeitraum: 9:17 bis 10:25

61184 Okarben

Richtung
BV = Bad Vilbel Bemerkung
F = Friedberg

Messung . Gleis
NP - Uhrzeit Zugtyp NI

v [km/h]

01 9:17

02 9:23

03 9:30

04 9:32

05 9:37

06 9:50

07 9:55

08 10:02

09 10:04

10 10:08

11 10:20

12 10:25
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Ubertragungsfunktion T2 EEEEE =
Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament BERATENDE INGENIEURE VBI

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP032 Kdnigsberger Strale 14\[MP032 Messprotokoll - Kor

Messpunkt MP032 Datum  05.08.2014
Objekt Konigsberger Strae 14
61184 Okarben

Freifeld 1,0 m vor dem Geb&ude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZz]
5 4
5
6,3
8
m 0 10
S
_|>
< 16
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< 20
5 -5 25
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c
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® 40
© 50
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80
-15
-20
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 32.4



Ubertragungsfunktion T3

Ubertragung Fundament - Geschossdecke

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP032 Kdnigsberger Strale 14\[MP032 Messprotokoll - Kor

Messpunkt MP032 Datum  05.08.2014
Objekt Konigsberger StralRe 14
Geschoss EG EG 1. 0G
Raumnutzung Wohnen Spielen Wohnen
Deckenaufbau Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25
ey EG - Wohnen
=== EG - Spielen
20 =——@m= 1. OG - Wohnen
o
=,
7 15
<
(%))
)]
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)
(@]
S 10
(@]
o
5
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2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ | = §
Korrekturhinweise BERATENDE INGENIEURE VBI

. ________________________________________________________ ______________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP032 Kdnigsberger Stralle 14\[MP032 Messprotokoll - Kénigsbel

Die Messung auf dem Boden im Kellergeschoss erfolgte offensichtlich auf einem
schwimmenden Bodenaufbau, so dass die Messwerte im Bereich der
Aufbauresonanz (um 100 Hz) fur die Bildung der Ubertragungsfunktion nicht
geeignet sind. Um diesen Effekt, der fur die Immissionsbelastung in den
Aufenthaltsraumen ohne Relevanz ist, zu kompensieren, werden die folgenden
Korrekturen an Terzschnellepegel auf Grund von Erfahrungen vorgenommen:

80Hz = -9,5 dB
100Hz = -19,0dB
125 Hz = -2,8 dB

Die vorgenommenen Korrekturen sind hinsichtlich ihrer Auswirkung fur
die Belange des Erschuitterungsschutzes im Prinzip ohne Bedeutung.

Soweit die Korrekturen nicht vorgenommen werden, fuhrt dies zu einer
Verfalschung der Untersuchungsergebnisse hinsichtlich der Belange
des sekundaren Luftschallschutzes.

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 32.6



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Beschreibung des Messortes

I
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\C-Okarben\MP033 Koniasberaer Strale 20\[MP033 Messprotokoll Kéniasberaer

BERATENDE INGENIEURE VBI

Messpunkt: MP033 Datum: 12.08.2014
Objektadresse: Konigsberger Stral3e 20 Flurstck. Nr: 158
61184 Okarben
Allgemeine Angaben zum Gebaude
Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 1969
Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 53 m
Lageplan (nicht mafRstablich)
[ THahe <358 L
" | Richtung Friedberg |
|
= = R ! 4:_’,,_7 - h
= S — LT T meaﬁ&mmwmm

| Richtung Bad Vilbel |

Orientierung der Messpunkte

Wohnen N Kaminzimmer Schlafen Schlafen

UG G, EG G EG G 1. 0G

S

X
Z é* Triaxial-Geophon G Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Mess- R Boden
position Lage Nutzung Deckenaufbau Raumgrofe Aufbau/Belag Ankopplung
1 uG Wohnen - PVC auf Teppich 2
2 EG Kaminzimmer Stahlbeton 3,2x6,0m Fliesen 2
3 EG Schlafen Stahlbeton 3,6x42m Parkett geklebt 2
4 1.0G Schlafen Stahlbeton 3,6x4,2m Laminat schwimmend 2
5 FF Garten 3 auf Platte
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen ANHANG 33 1

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren

I EEEEEE—————
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\C-Okarben\MP033 Kéniasberaer Strae 20\[MP033 Messprotokoll Koniasberaer ¢

= (6]
ERATENDE INGENIEURE VBI

w

Messposition 1: UG Wohnen Messposition 2: EG Kaminzimmer
Messposition 3: EG Schlafen Messposition 4: 1. OG Schlafen
Messposition 5: FF  Garten
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]

1 1 z V16 1,00 0,2

2 1 X H9 0,99 0,1

3 1 y H7 0,99 0,1

4 2 z V13 0,99 0,5

5 3 z V14 1,01 0,5

6 4 z V12 1,00 0,5

7 5 z V19 1,01 0,5

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen
H ANHANG 33.2
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

. ____ ______________ _______ ____ _____________________________________________________________ ___________ |
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP033 Kd&nigsberger Straf3e 20\[MP033 Messprotokoll Kénigsk

Messpunkt: MP033 Datum: 12.08.2014
Objektadresse: Konigsberger Strale 20 Zeitraum: 9:30 his 10:36

61184 Okarben

Richtung
BV = Bad Vilbel Bemerkung
F = Friedberg

Messung . Gleis
NP - Uhrzeit Zugtyp NI

v [km/h]

01 9:31

02 9:37

03 9:45

04 9:54

05 10:00

06 10:04

07 10:22

08 10:28

09

10

11
12
13
14
15
16
17
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20
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36
37
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42
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Ubertragungsfunktion T2

Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP033 Kdnigsberger Strae 20\[MP033 Messprotokoll Kdni¢

Messpunkt MP033 Datum  12.08.2014
Objekt Konigsberger Stral3e 20
61184 Okarben

Freifeld 0,2 m vor dem Gebé&ude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZz]
5 4
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6,3
8
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Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen
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Ubertragungsfunktion T3 =5t =

Ubertragung Fundament - Geschossdecke BERATENDE INGENIEURE VB

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP033 Kdnigsberger Strae 20\[MP033 Messprotokoll Kdni¢

Messpunkt MP033 Datum  12.08.2014
Objekt Konigsberger Strale 20
Geschoss EG EG 1. 0G
Raumnutzung Kaminzimmer Schlafen Schlafen
Deckenaufbau Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25
oy EG - Kaminzimmer
= EG - Schlafen
20 ==@m= ] OG - Schlafen
o
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7 15
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S 10
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Terzmittenfrequenz f [Hz]
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E

Messprotokoll Erschitterungen - Typ | =

Beschreibung des Messortes BERATENDE INGENIEURE VBI

I
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\C-Okarben\MP034 Feldstrale 2\[MP034 Messprotokoll-Feldstrale 2.xIsllmmissio

s
e}
o

Messpunkt: MP034 Datum: 15.07.2014
Objektadresse: Feldstrale 2 Flurstck. Nr: 329/12
61184 Okarben

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1975

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 18 m

Lageplan (nicht mafRstablich)
Areuzungswinket €3. 10 gon l

LSW von km 177,065-177,175
Hohe = 350m

| Richtung Friedberg ﬁ:

Y B-m-a- s a-as 77T

0,7m

—_—
2

| Richtung Bad Vilbel
15

Orientierung der Messpunkte
Keller Kind Kind Wohnen

é_, KG ) EG ) 1.0G DG
Y $

X
Z é* Triaxial-Geophon G Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Mess- R Boden
position Lage Nutzung Deckenaufbau Raumgrofe Aufbau/Belag Ankopplung
1 KG Keller - Estrich 2
2 EG Kind Stahlbeton 58x22m Laminat schwimmend 3
3 1.0G Kind Stahlbeton 58x22m Laminat schwimmend 3
4 DG Wohnen Stahlbeton 4,0x4,7m PVC 3
5 FF Garten 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen ANHANG 34 1
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ | ==E==:
Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren BERATERDE INGEMIEURE VB

I
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\C-Okarben\MP034 Feldstrae 2\[MP034 Messprotokoll-Feldstrale 2.xIslPhotodok

Messposition 1: KG Keller Messposition 2: EG Kind
Messposition 3: 1. OG Kind Messposition 4: DG Wohnen
Messposition 5: FF  Garten
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
1 1 z V16 1,00 0,5
2 1 X H9 0,99 0,2
3 1 y H7 0,99 0,2
4 2 z Vi1l 0,99 0,5
5 3 z V23 0,99 0,5
6 4 z V20 0,98 0,5
7 5 z V15 0,99 1,0
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen
H ANHANG 34.2

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten BERATENDE INGENIEURE VBI

. _____ ______________ ______ ____ __________________________________________________________ ______________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP034 Feldstralle 2\[MP034 Messprotokoll-Feldstral3e 2.xIs]Zu

Messpunkt: MP034 Datum: 15.07.2014
Objektadresse: Feldstrale 2 Zeitraum: 12:18 bis 13:57
61184 Okarben
. < i
Me;fimg Uhrzeit Zugtyp G,L?I.S g BVR:ICBgtdu\r/:%el Bemerkung
N F = Friedberg
01 12:18 NVDS 2 126 BV
02 12:26 S 2 103 BV Stodrung aufgetreten
03 12:29 S 1 110 F Stodrung aufgetreten
04 12:34 NVZ 1 71 F
05 12:45 IC 2 133 BV
06 12:49 NVZ 1 103 F
07 12:52 Gz 1 99 F
08 12:55 S 2 87 BV
09 12:59 S 1 112 F
10 13:01 NVZ 2 129 BV
11 13:05 IC 1 125 F
12 13:17 NVZ 2 132 BV
13 13:26 S 2 88 BV Stodrung aufgetreten
14 13:28 S 1 107 F Stodrung aufgetreten
15 13:34 NVDS 1 131 F
16 13:41 Gz 1 98 F
17 13:47 NVZ 2 131 BV
18 13:56 S 2 87 BV
19 13:57 S 1 105 F
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen AN HANG 343

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de




o - ——i———— W =
Ubertragungsfunktion T2 =E=EST =
Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament BERATENDE INGENIEURE VBI
. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\[Korrekturvermerke xIsx]bereits gemessen
Messpunkt MP034 Datum  15.07.2014
Objekt FeldstralRe 2

61184 Okarben

Freifeld 0,7 m vor dem Gebé&ude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZz]
5 4
5
6,3
8
m 0 10
S
_|>
< 16
(%]
< 20
5 -5 25
(2]
c
=}
(@]
® 40
© 50
=2 -10
> 63
80
-15
-20
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 34.4



Ubertragungsfunktion T3

Ubertragung Fundament - Geschossdecke

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\[Korrekturvermerke xIsx]bereits gemessen

Messpunkt MP034 Datum  15.07.2014
Objekt Feldstrale 2
Geschoss EG 1. 0G DG
Raumnutzung Kind Kind Wohnen
Deckenaufbau Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25
ey G - Kind
20 1. OG - Kind
=@ DG - Wohnen
)
=,
7 15
<
(%))
)]
©
€
)
(@]
S 10
(@]
o
5
o
D
5
0
-5
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 34.5



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Beschreibung des Messortes BERATENDE INGENIEURE VBl
Messpunkt: MP035 Datum: 04.08.2014
Objektadresse: Heilighduser Ring 13 Flurstck. Nr: 258/9
61184 Okarben
Allgemeine Angaben zum Gebaude
Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 1955
Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 17 m

Lageplan (nicht mafRstablich)

| Richtung Friedberg |

ol Cleis1 =

LW e D SRR
- | Richtung Bad Vilbel |

-
MP 5 . -

LSW von km 175,650-177.280] /|
| Hehe = L 04 = i i

Orientierung der Messpunkte
Lager Wohnen Wohnen Arbeiten

@., KG PN EG S 1.0G 1.0G P

X
Z é* Triaxial-Geophon G Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Mess- R Boden
position Lage Nutzung Deckenaufbau Raumgrofe Aufbau/Belag Ankopplung
1 KG Lager - Fliesen 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 43x3,5m Parkett schwimmend 3
3 1.0G Wohnen Stahlbeton 43x3,5m Parkett schwimmend 3
4 1.0G Arbeiten Stahlbeton 48x3,5m Korkboden 2
5 FF Garten 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen ANHANG 35 1

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren

I EEEE——————
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\C-Okarben\MP035 Heiliahauser Rina 13\[MP035 Messprotokoll Heiliah&user Rina

= (6]
ERATENDE INGENIEURE VBI

w

Messposition 1: KG Lager Messposition 2:  EG ~ Wohnen
Messposition 3: 1. OG Wohnen Messposition 4: 1. OG Arbeiten
Messposition 5: FF  Garten
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
1 1 z V18 0,99 0,5
2 1 X H5 0,98 0,2
3 1 y H4 0,98 0,2
4 2 z V19 1,01 0,5
5 3 z V23 0,99 0,5
6 4 z V13 0,99 0,5
7 5 z V21 1,01 0,5

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 35.2



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

. _____ _____________ ______ ____ ______________________________________________________ _______________________ __ |
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP035 Heilighduser Ring 13\[MP035 Messprotokoll Heilighaus:

Messpunkt: MP035 Datum: 04.08.2014
Objektadresse: Heilighduser Ring 13 Zeitraum: 15:10 bis 16:36

61184 Okarben

Richtung
BV = Bad Vilbel Bemerkung

] Uhrzeit Zugtyp
Nr.: Nr. F = Friedberg

) =)

Messung Gleis =
X

>

01 15:10 NVZ 125 BV Stodrung aufgetreten

02 15:18 NVZ 137 BV

03 15:28 S 102 BV

04 15:30 S 114 F

05 15:36 NVDS 127 F

06 15:47 NVDS 126 F

07 15:50 NVZ 136 BV

08 15:57 S 115 BV

09 15:59 S 93 F

10 16:05 NVZ 133 F

11 16:17 NVDS 128 F

12 16:18 NVDS 138 BV

13 16:26 S 99 BV

14 16:31 S 88 F

RlRr(NIN]RRrIRINdINRRrRINN] N

15 16:36 S 116 F

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 35.3



Ubertragungsfunktion T2

Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP035 Heilighauser Ring 13\[MP035 Messprotokoll Heiligha

Messpunkt MP035 Datum  04.08.2014
Objekt Heilighauser Ring 13
61184 Okarben

Freifeld 2,2 m vor dem Gebé&ude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZz]
5 4
5
6,3
8
m 0 10
S
_|>
< 16
(%]
< 20
5 -5 25
(2]
c
=}
(@]
o 40
© 50
=2 -10
> 63
80
-15
-20
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200 7,6 MW

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 35.4



Ubertragungsfunktion T3 =5t =

Ubertragung Fundament - Geschossdecke BERATENDE INGENIEURE VB

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP035 Heilighauser Ring 13\[MP035 Messprotokoll Heiligha

Messpunkt MP035 Datum  04.08.2014
Objekt Heilighduser Ring 13
Geschoss EG 1.0G 1. 0G
Raumnutzung Wohnen Wohnen Arbeiten
Deckenaufbau Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
30 1.0G 1. OG
==yy==EG - Wohnen AL, AL,
25 == Jm]. OG - Wohnen [dB] [dB]
==@mm= ] OG - Arbeiten
m 20
S,
_|>
<
(]
3
£ 15
(2]
()]
c
=}
()]
o
5 10
Qo
D
5
0
-5
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 35.5



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Beschreibung des Messortes

I EEEEE—————————
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\C-Okarben\MP036 Marienbader Strale 11\[MP036 Messprotokoll-Marienbader S

BERATENDE INGENIEURE VBI

Messpunkt: MP036 Datum: 20.05.2014
Objektadresse: Marienbader Stra3e 11 Flurstck. Nr: 228/10
61184 Okarben

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1960

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 17 m

Lageplan (nicht mafRstablich)

| Richtung Friedberg |

——] Gleis2 [

L L I T - 174 &

=—————T Richtung Bad Vilbel ]

\ T |

Orientierung der Messpunkte
Bad Wohnen

KG @ EG

$ < )

11K Lanl

|

Wohnen
2. 0G

Wohnen
1. 0G

<

X
Z é* Triaxial-Geophon G

Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- R Boden
position Lage Nutzung Deckenaufbau Raumgrofe Aufbau/Belag Ankopplung

1 KG Bad - Fliesen 2

2 EG Wohnen Stahlbeton 3,6x4,5m Parkett schwimmend 3

3 1.0G Wohnen Stahlbeton 3,6x4,5m Fliesen 2

4 2.0G |Wohnen Stahlbeton 7,2x4,2m Teppich 1

5 FF Garten 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen ANHANG 36 1

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren

I
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\C-Okarben\MP036 Marienbader Strae 11\IMP036 Messprotokoll-Marienbader St

= (6]
ERATENDE INGENIEURE VBI

w

Messposition 1: KG Bad Messposition 2:  EG ~ Wohnen
Messposition 3: 1. OG Wohnen Messposition 4: 2. OG Wohnen
Messposition 5: FF  Garten
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
1 1 z V18 0,99 0,5
2 1 X H5 0,98 0,2
3 1 y H4 0,98 0,2
4 2 z V3 1,01 0,5
5 3 z V14 1,01 0,5
6 4 z V13 0,99 1,0
7 5 z V23 0,99 1,0

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 36.2



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

. ____ ______________ ______ ____ ________________________________________________________________ _________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP036 Marienbader Strale 11\[MP036 Messprotokoll-Marienb:

Messpunkt: MPO036 Datum: 20.05.2014
Objektadresse: Marienbader StraBe 11 Zeitraum: 15:57 bis 17:29
61184 Okarben
. < i
Me;fimg Uhrzeit Zugtyp G,L?I.S g BVR:ICBgtdu\r/:%el Bemerkung
N F = Friedberg

01 15:57 NVDS 1 119 F

02 15:59 S 2 68 BV

03 16:07 S 1 53 F

04 16:11 NVvVZ 1 73 F

05 16:21 NVDS 2 83 BV

06 16:22 NVDS 1 123 F

07 16:30 S 2 72 BV

08 16:31 S 1 59 F

09 16:38 NVvVZ 1 131 F

10 16:48 IC 2 78 BV

11 16:50 NVZ 1 100 F

12 16:59 S 2 67 BV

13 17.01 S 1 51 F

14 17.03 NVZ 2 130 BV

15 17.08 IC 1 116 F

16 17:12 NVDS 2 121 BV

17 17:18 NVDS 1 125 F

18 17:21 NVvVZ 2 128 BV

19 17:27 ICE 1 131 F

20 17:29 S 2 81 BV

21

22

23

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen AN HANG 36 3

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Ubertragungsfunktion T2

Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP036 Marienbader StralRe 11\[MP036 Messprotokoll-Marie

Messpunkt MP036 Datum  20.05.2014
Objekt Marienbader Straf3e 11
61184 Okarben

Freifeld 2,8 m vor dem Gebé&ude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZz]
5 4
5
6,3
8
m 0 10
S
_|>
< 16
(%]
< 20
5 -5 25
(2]
c
=}
(@]
® 40
© 50
=2 -10
> 63
80
-15
-20
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 36.4



Ubertragungsfunktion T3

Ubertragung Fundament - Geschossdecke BERATENDE INGENIEURE VB

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP036 Marienbader StralRe 11\[MP036 Messprotokoll-Marie

Messpunkt MP036 Datum  20.05.2014
Objekt Marienbader Stralle 11
Geschoss EG 1. 0G 2. 0G
Raumnutzung Wohnen Wohnen Wohnen
Deckenaufbau Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25 1.0G 2. 0OG
'y EG - Wohnen ALV ALV
=], OG - Wohnen [dB] [dB]
20 @9 OG - Wohnen
)
=,
7 15
<
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)]
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S 10
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o
5
o
D
5
0
-5
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 36.5



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Beschreibung des Messortes

I EEEEE————
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\C-Okarben\MP037 Heilighauser Rina 21a\IMP037 Messprotokoll Heiliahéuser Rir

Datum: 27.06.2014

MP037
Heilighduser Ring 21a
61184 Okarben

Messpunkt:
Objektadresse:

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Flurstck. Nr:

258/5

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr:

Art der Baukonstruktion:

Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 48 m

Massivbau mit Stahlbetondecken

Lageplan (nicht mafRstablich)

20m 7*

MP 5

| Richtung Friedberg |

AL Tave ~ae -y

------

— - 2R

’_——ﬁ-—"

e

T~ ", FAAT T~ TN
— iy Nt m——
— e ErEE= = Rlchtung Bad Vilbel
i a\V
0 /]
mkm 175,650-177,280]
Orientierung der Messpunkte
Keller Wohnen Kind Arbeiten
Q., KG o EG S 1.0G S DG
Y
X
Z é* Triaxial-Geophon G Vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- R Boden
position Lage Nutzung Deckenaufbau Raumgrofe Aufbau/Belag Ankopplung
1 KG Keller - Fliesen 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 6,4Xx7,5m Fliesen 2
3 1.0G Kind Stahlbeton 3,0x4,1m PVC 2
4 DG Arbeiten Stahlbeton 9,1x5,0m Fliesen 2
5 FF Garten 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen ANHANG 37 1

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Messprotokoll Erschitterungen - Typ | ==E==:
Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren BERATERDE INGEMIEURE VB

.
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\C-Okarben\MP037 Heiliahauser Rina 21a\[MP037 Messprotokoll Heiliohduser Rin

Messposition 1: KG Keller Messposition 2: EG Wohnen
Messposition 3: 1. OG Kind Messposition 4: DG  Arbeiten
Messposition 5: FF  Garten
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
1 1 z V16 1,01 0,2
2 5 z V21 1,01 0,2
3 1 y H7 0,99 0,1
4 2 V13 0,99 0,5
5 3 z V22 1,01 0,5
6 4 z V10 1,01 0,5
7
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen
H ANHANG 37.2

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten BERATENDE INGENIEURE VBI

. ____ ______________ ______ ____ _____________________________________________________ ___________________ __ |
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP037 Heilighduser Ring 21a\[MP037 Messprotokoll Heilighau

Messpunkt: MPO37 Datum: 27.06.2014
Objektadresse: Heilighauser Ring 21a Zeitraum: 11:59 bis 13:24
61184 Okarben
. < i
Me;fimg Uhrzeit Zugtyp G,L?I.S g BVR:ICBgtdu\r/:%el Bemerkung
N F = Friedberg
01 11:59 S 2 F
02 12:00 S 1 BV Stodrung aufgetreten
03 12:02 Storung aufgetreten
04 12:06 Storung aufgetreten
05 12:08 S 1 BV
06 12:23 NVDS 2 F
07 12:30 S 2 F
08 12:31 S 1 BV
09 12:37 NVDS 1 BV
10 12:43 Gz 2 F
11 12:51 NVDS 1 BV
12 12:54 IC 2 F
13 13:00 S 1 BV
14 13:07 S 2 F
15 13:08 IC 1 BV
16 13:22 GZ 1 BV Stodrung aufgetreten
17 13:24 S 2 F
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen AN HANG 37 3

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Ubertragungsfunktion T2 EEEEE =
Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament BERATENDE INGENIEURE VBI

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP037 Heilighdauser Ring 21a\[MP037 Messprotokoll Heiligh

Messpunkt MPO37 Datum  27.06.2014
Objekt Heilighauser Ring 21a
61184 Okarben

Freifeld 2 m vor dem Gebaude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZz]
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8
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Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 37.4



Ubertragungsfunktion T3

Ubertragung Fundament - Geschossdecke

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP037 Heilighdauser Ring 21a\[MP037 Messprotokoll Heiligh

Messpunkt MPO37 Datum  27.06.2014
Objekt Heilighduser Ring 21a
Geschoss EG 1. 0G DG
Raumnutzung Wohnen Kind Arbeiten
Deckenaufbau Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25
ey EG - Wohnen
20 e 1. OG - Kind
=@ DG - Arbeiten
)
=,
7 15
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S 10
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2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Beschreibung des Messortes BERATENDE INGENIEURE VBl

I ————
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\C-Okarben\MP038 Heilighauser Rina 21\[MP038 Messprotokoll Heiliahéuser Rinc

Messpunkt: MP038 Datum: 27.06.2014
Objektadresse: Heilighduser Ring 21 Flurstck. Nr: 258/5
61184 Okarben

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr:

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbeton- und Holzbalkendecken
Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 43 m

Lageplan (nicht mafRstablich)

| Richtung Friedberg |

A A AT E v a .,

s S
S et T
P

,__Eg_,__,_

— i i — =t Richtung Bad Vilbel |

— -

]
N—|
[LSW von km 175,650-177,280 /

Orientierung der Messpunkte
Abstejlen Wohnen Schlafen

Q., KG o EG S 1.0G

X
Z é* Triaxial-Geophon G Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Mess- R Boden
position Lage Nutzung Deckenaufbau Raumgrofe Aufbau/Belag Ankopplung
1 KG Abstellen - Teppich 1
2 EG Wohnen Stahlbeton 49x4,2m Teppich 1
3 1.0G Schlafen Stahlbeton 3,5x42m Teppich 1
4 - -
5 FF Garten 3 auf Platte
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen ANHANG 38 1

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren

I
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\C-Okarben\MP038 Heiliahauser Rina 21\[MP038 Messprotokoll Heiliah&user Rina

= (6]
ERATENDE INGENIEURE VBI

w

Messposition 1: KG Abstellen Messposition 2:  EG ~ Wohnen
Messposition 3: 1. OG Schlafen Messposition 5: FF  Garten
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
1 1 z V16 1,01 0,2
2 5 z V21 1,01 0,2
3 1 y H7 0,99 0,1
4 2 V13 0,99 0,5
5 3 z V22 1,01 0,5
6 5 z V10 1,01 0,5
7
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
9 ANHANG 38.2

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

. _____ ______________ ______ ____ _____________________________________________________ ____________________ __ |
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP038 Heilighduser Ring 21\[MP038 Messprotokoll Heilighaus:

Messpunkt: MP038 Datum: 27.06.2014
Objektadresse: Heilighduser Ring 21 Zeitraum: 14:52 bis 16:09

61184 Okarben

Richtung
BV = Bad Vilbel Bemerkung
F = Friedberg

Messung . Gleis
NP - Uhrzeit Zugtyp NI

v [km/h]

01 14:52 BV

02 14:59 F

03 15:01 BV Storung aufgetreten

nlunlunln

04 15:04 F

05 15:10 IC BV

06 15:22 NVZ F

07 15:30 S F

08 15:32 S BV Storung aufgetreten

09 15:36 IC F

10 15:38 NVDS BV

11 15:48 NVDS BV

12 15:56 S F

13 16:00 S BV

14 16:02 S F

RIN[RrIN]RRINRININ[ RN RN -

15 16:09 NVZ BV

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

31
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40
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42

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen
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Ubertragungsfunktion T2

Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP038 Heilighauser Ring 21\[MP038 Messprotokoll Heiligh&

Messpunkt MP038 Datum  27.06.2014
Objekt Heilighauser Ring 21
61184 Okarben

Freifeld 0,5 m vor dem Gebé&ude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZz]
5 4
5
6,3
8
m 0 10
S
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(%]
< 20
5 -5 25
(2]
c
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(@]
® 40
© 50
=2 -10
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80
-15
-20
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 38.4



Ubertragungsfunktion T3 =5t =

Ubertragung Fundament - Geschossdecke BERATENDE INGENIEURE VB

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP038 Heilighauser Ring 21\[MP038 Messprotokoll Heiligh&

Messpunkt MP038 Datum  27.06.2014
Objekt Heilighduser Ring 21
Geschoss EG 1. 0G
Raumnutzung Wohnen Schlafen
Deckenaufbau Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25
o'y EG - \WWohnen
20
e={Jm=1. OG - Schlafen
o
=,
7 15
<
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)]
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S 10
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Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 38.5



Messprotokoll Erschitterungen - Typ | ===S==°

Korrekturhinweise BERATENDE INGENIEURE VBI

. _________________________________________________ ____________________ ______|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP038 Heilighduser Ring 21\[MP038 Messprotokoll Heilighduser F

Die Messung auf dem Boden im Kellergeschoss erfolgte offensichtlich auf einem
schwimmenden Bodenaufbau, so dass die Messwerte im Bereich der
Aufbauresonanz (um 100 Hz) fur die Bildung der Ubertragungsfunktion nicht
geeignet sind. Um diesen Effekt, der fur die Immissionsbelastung in den
Aufenthaltsraumen ohne Relevanz ist, zu kompensieren, werden die folgenden
Korrekturen an Terzschnellepegel auf Grund von Erfahrungen vorgenommen:

80Hz = -2,3 dB
100 Hz = -5,3 dB
125 Hz = -0,2 dB

Die vorgenommenen Korrekturen sind hinsichtlich ihrer Auswirkung fur
die Belange des Erschuitterungsschutzes im Prinzip ohne Bedeutung.

Soweit die Korrekturen nicht vorgenommen werden, fuhrt dies zu einer
Verfalschung der Untersuchungsergebnisse hinsichtlich der Belange
des sekundaren Luftschallschutzes.

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 38.6



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Beschreibung des Messortes

I
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\C-Okarben\MP039 Marienbader StralRe 9\[MP039 Messprotokoll-Marienbader Str

BERATENDE INGENIEURE VBI

Messpunkt: MP039 Datum: 13.08.2014
Objektadresse: Marienbader Straf3e 9 Flurstck. Nr: 228/6
61184 Okarben

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1966

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 33 m

Lageplan (nicht mafRstablich)

j&’

| Richtung Friedberg |

e

A A A ATAATAvE ca vy v a v o T =S

t-_)‘_""-—-{ Gleis 1 I;L_El

S I 753 ——==—"TRichtung Bad Vilbel |
——
| \ 7 T
Setnl e
Orientierung der Messpunkte
Keller, Schlafen Wohnen Wohnen
Q_, KG EG 1.0G < 2.0G
Y S
X
Z é* Triaxial-Geophon G Vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- R Boden
position Lage Nutzung Deckenaufbau Raumgrofe Aufbau/Belag Ankopplung
1 KG Keller - Beton 2
2 EG Schlafen Stahlbeton 35x3,8m Teppich 1
3 1.0G Wohnen Stahlbeton 3,5x4,4m Laminat schwimmend 2
4 2.0G Wohnen Stahlbeton 3,5x4,3m Laminat schwimmend 2
5 FF Garten 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen ANHANG 39 1
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren

I
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\C-Okarben\MP039 Marienbader Stra3e 9\[MP039 Messprotokoll-Marienbader Stri

= (6]
ERATENDE INGENIEURE VBI

w

Messposition 1: KG Keller Messposition 2:  EG  Schlafen
Messposition 3: 1. OG Wohnen Messposition 4: 2. OG Wohnen
Messposition 5: FF  Garten
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
1 1 z V16 1,00 0,2
2 1 X H9 0,99 0,1
3 1 y H7 0,99 0,1
4 2 z V25 0,99 0,5
5 3 z V13 0,99 0,5
6 4 z V22 1,01 0,5
7 5 z V19 1,01 1,0

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 39.2



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

. ____ ______________ _______ ____ _____________________________________________________________ _____________ _____ |
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP039 Marienbader Strale 9\[MP039 Messprotokoll-Marienbar

Messpunkt: MP039 Datum: 13.08.2014
Objektadresse: Marienbader Straf3e 9 Zeitraum: 12:38 bis 14:14
61184 Okarben
. < i
Me;fimg Uhrzeit Zugtyp G,L?I.S g BVR:ICBgtdu\r/:%el Bemerkung
N F = Friedberg
01 12:38 NVZ 1 BV Stodrung aufgetreten
02 12:50 IC 2 F
03 12:52 NVZ 1 BV
04 12:58 S 2 F
05 13:03 S 1 BV
06 13:08 IC 1 BV
07 13:19 NVZ 2 F
08 13:29 S 2 F
09 13:33 S 1 BV Stodrung aufgetreten
10 13:38 NVDS 1 BV
11 13:51 NVZ 2 F
12 13:55 GZ 1 BV Stodrung aufgetreten
13 13:59 S 2 F
14 14:01 S 1 BV
15 14:02 Gz 2 F
16 14:09 NVZ 1 BV
17 14:14 Gz 2 F
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen AN HANG 39 3
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Ubertragungsfunktion T2

Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP039 Marienbader Stralle 9\[MP039 Messprotokoll-Marien

Messpunkt MP039 Datum  13.08.2014
Objekt Marienbader Stral3e 9
61184 Okarben

Freifeld 2,0 m vor dem Gebé&ude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZz]
5 4
5
6,3
8
m 0 10
S
_|>
< 16
(%]
< 20
5 -5 25
(2]
c
=}
(@]
® 40
© 50
=2 -10
> 63
80
-15
-20
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 39.4



Ubertragungsfunktion T3 =5t =

Ubertragung Fundament - Geschossdecke BERATENDE INGENIEURE VB

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP039 Marienbader Stralle 9\[MP039 Messprotokoll-Marien

Messpunkt MP039 Datum  13.08.2014
Objekt Marienbader Straf3e 9
Geschoss EG 1. 0G 2. 0G
Raumnutzung Schlafen Wohnen Wohnen
Deckenaufbau Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25 1.0G 2. 0OG
= EG - Schlafen ALV ALV
[o]2] I [o]2]]
20 1. OG - Wohnen
—— 2. 0OG - Wohnen
)
=,
7 15
<
(%))
)]
©
€
)
(@]
S 10
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o
5
o
D
5
0
-5
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 39.5



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Beschreibung des Messortes BERATENDE INGENIEURE VBI

I EEEEEE—————————
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\C-Okarben\MP040 Marienbader Strae 12\[MP040 Messprotokoll Marienbader S

Messpunkt: MP040 Datum: 15.07.2014
Objektadresse: Marienbader Stral3e 12 Flurstck. Nr: 230/11
61184 Okarben

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1967

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 20 m

Lageplan (nicht mafRstablich)

Einleitstelle E09:
AnschluBl Regenwasserkanal
Saalburgstrasse

km 176,295, Strecke 3900
‘rafie
oher = L58m |
leite = Wo0m
Gelindern: = 0,70 m
igswinkel €a. BL gon | |
8.3
-g : h Glels 1 | Richtung Friedberg |
————— - = i o T N\W
m— =

SRR - = WW
Wmv\mmmcvm,

e ——— =~
——

v vt e 7st.cc| Rlchtung Bad Vilbel | [ Gleis 2 L
[ Hohe=200m w'a:mnssso 177,200 /
oh: L aa

Orientierung der Messpunkte

Lager Schlafen Schlafen
PrFFF777 77 (/77777777 FFFFFF777)
#
% Garage 1 / Garage 4 4 Garage 4
1  Vissassaoaas i .

Y KG EG G 1. 0G G

X
Z é* Triaxial-Geophon G Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Mess- Boden
o Lage 0
position g Nutzung Deckenaufbau Raumgrofe Aufbau/Belag Ankopplung
1 KG Lager - Estrich 2
2 EG Schlafen Stahlbeton 4,4x55m Laminat schwimmend
1.0G Schlafen Stahlbeton 4,4x55m Linoleum
FF Garten Stahlbeton 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen ANHANG 40 1
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ | ==E==:
Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren BERATERDE INGEMIEURE VB

I EEEEEE———————
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\C-Okarben\MP040 Marienbader Strae 12\IMP040 Messprotokoll Marienbader St

Messposition 1: KG Lager Messposition 2:  EG  Schlafen
Messposition 3: 1. OG Schlafen Messposition 4: FF  Garten
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
1 1 z V16 1,00 0,5
2 1 X H9 0,99 0,2
3 1 y H7 0,99 0,2
4 2 z Vil 0,99 0,5
5 3 z V14 1,01 0,5
6 4 z V15 0,99 1,0
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
9 ANHANG 40.2
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten BERATENDE INGENIEURE VBI

. ____ ______________ _______ _____ _______________________________________________________________ _______________ |
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP040 Marienbader Strale 12\[MP040 Messprotokoll Marienbi

Messpunkt: MP040 Datum: 15.07.2014
Objektadresse: Marienbader StraRe 12 Zeitraum: 15:47 bis 17:19
61184 Okarben
. < i
Me;fimg Uhrzeit Zugtyp G,L?I.S g BVR:ICBgtdu\r/:%el Bemerkung
N F = Friedberg
01 15:47 NVDS 1 107 F
02 15:50 NVZ 2 120 BV RMV
03 15:58 S 2 65 BV fahrt an
04 15:59 S 1 48 F halt an
05 16:05 NVZ 1 115 F RMV
06 16:15 NVDS 1 76 F
07 16:21 NVDS 2 118 BV
08 16:25 Gz 2 76 BV Tanks, kurz
09 16:28 S 2 63 BV
10 16:32 S 1 52 F
11 16:36 NVZ 1 66 F HLB
12 16:49 NVZ 1 102 F RMV
13 16:55 S 2 72 BV fahrt an
14 17:00 S 1 50 F halt an
15 17:04 IC 2 119 BV
16 17:07 IC 1 114 F
17 17:10 NVZ 2 117 BV RMV
18 17:11 NVDS 1 113 F
19 17:15 NVDS 1 111 F
20 17:19 NVZ 2 116 BV HLB
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen AN HANG 40 3
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Ubertragungsfunktion T2 ==E==2
=0
Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament BERATENDE INGENIEURE VBI
. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\[Korrekturvermerke xIsx]bereits gemessen
Messpunkt MP040 Datum  15.07.2014
Objekt Marienbader Straf3e 12

61184 Okarben

Freifeld 4,0 m vor dem Gebaude (Messposition 4)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZz]
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Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen
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Ubertragungsfunktion T3

Ubertragung Fundament - Geschossdecke

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\[Korrekturvermerke xIsx]bereits gemessen

Messpunkt MP040 Datum  15.07.2014
Objekt Marienbader StralRe 12
Geschoss EG 1. 0G
Raumnutzung Schlafen Schlafen
Deckenaufbau Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
30
'y EG - Schlafen
25
e 1. OG - Schlafen
m 20
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‘q:) 10
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2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Beschreibung des Messortes

I EEEE————————
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\C-Okarben\MP041 Bahnstrae 11\[MP041 Messprotokoll-Bahnstral3e 11.xIslimm

BERATENDE INGENIEURE VBI

Messpunkt: MP041 Datum: 13.08.2014
Objektadresse: Bahnstralle 11 Flurstck. Nr: 232/25
61184 Okarben

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1969

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 17 m

Lageplan (nicht maRistablich)

feite: > 400m
Gelandern: = 2720 m
1gswinkel ca. 100 gon

Richtung Friedberg |
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Orientierung der Messpunkte
Keller Wohnen Schlafen 1 Schlafen 2
KG 1. 0OG 1. 0G

é_» EG

< $ )

X
Z Triaxial-Geophon

$

Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- R Boden
position Lage Nutzung Deckenaufbau Raumgrofe Aufbau/Belag Ankopplung

1 KG Keller - Beton 2

2 EG Wohnen Stahlbeton 3,7x6,0m Parkett geklebt 2

3 1.0G Schlafen 1 Stahlbeton 3,7x4,0m Teppich 1

4 1.0G Schlafen 2 Stahlbeton 3,7x2,0m Parkett geklebt 2

5 FF Garten 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren

I
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\C-Okarben\MP041 Bahnstrae 11\[MP041 Messprotokoll-Bahnstra3e 11.xIsIPhot

= (6]
ERATENDE INGENIEURE VBI

w

Messposition 1: KG Keller Messposition 2: EG Wohnen
Messposition 3: 1. OG Schlafen 1 Messposition 4: 1. OG Schlafen 2
Messposition 5: FF  Garten
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]

1 1 z V16 1,00 0,5

2 1 X H9 0,99 0,2

3 1 y H7 0,99 0,2

4 2 z V13 0,99 0,5

5 3 z V25 0,99 0,5

6 4 z V22 1,01 0,5

7 5 z V19 1,01 1,0

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen
H ANHANG 41.2
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

. ____ _____________ _______ ____ _________________________________________________________ __________________ ____|
X:\Projekte22008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP041 Bahnstral3e 11\[MP041 Messprotokoll-BahnstraBe 11.x

Messpunkt: MP041 Datum: 13.08.2014
Objektadresse: Bahnstralle 11 Zeitraum: 9:05 bis 10:33
61184 Okarben
. < i
Me;fimg Uhrzeit Zugtyp G,L?I.S g BVR:ICBgtdu\r/:%el Bemerkung
- F = Friedberg
01 9:05 NVZ 2 F
02 9:10 IC 1 BV
03 9:24 NVZ 2 F
04 9:30 S 2 F
05 9:32 S 1 BV
06 9:34 Gz 2 F
07 9:39 NVDS 1 BV
08 9:44 Gz 1 BV
09 9:54 NVZ 2 F Stodrung aufgetreten
10 10:00 S 2 F
11 10:03 S 1 BV
12 10:06 Gz 2 F
13 10:10 NVZ 1 BV
14 10:20 NVDS 2 F
15 10:27 S 2 F
16 10:31 S 1 BV
17 10:33 Gz 2 F
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen AN HANG 41 3
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Ubertragungsfunktion T2

Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP041 BahnstraRe 11\[MP041 Messprotokoll-BahnstraRe 1.

Messpunkt MP041 Datum  13.08.2014
Objekt Bahnstrafle 11
61184 Okarben

Freifeld 1 m vor dem Gebéaude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZz]
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Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Ubertragungsfunktion T3

Ubertragung Fundament - Geschossdecke BERATENDE INGENIEURE VB

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP041 BahnstraRe 11\[MP041 Messprotokoll-BahnstraRe 1.

Messpunkt MP041 Datum  13.08.2014
Objekt Bahnstralle 11
Geschoss EG 1.0G 1. 0G
Raumnutzung Wohnen Schlafen 1 Schlafen 2
Deckenaufbau Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25 1.0G 1. 0G
ey EG - Wohnen ALV ALV
20 ={==1. 0G - Schlafen 1 [dB] [dB]
==@==].OG - Schlafen 2
m 15
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Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 41.5



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Beschreibung des Messortes

I
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\C-Okarben\MP042 Nordwea 16\[MP042 Messprotokoll-Nordwea 16.xIslimmissior

Datum: 11.08.2014
Flurstck. Nr:

Messpunkt: MP042
Objektadresse: Nordweg 16
61184 Okarben

Allgemeine Angaben zum Gebaude

83/6

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr:
Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 21 m
Lageplan (nicht mafRstablich)
EU Bau-km 176,242, Strecke 3
Bahnsteigzugang Hp Okarben
lichfe Hohe: & LT
lichte Weite: = L00m
Br. zw. Gelandern: = 27.20 m
/Kreuzungswinket <a 100 gon
// [ Richtung Friedberg
/ .
/ Gleis 1
&
s -u“x.u.l_\f_\n‘u«a SavEe At 8
/ 1 T —————— = = M =
?‘? !..q:E __________ e pe— ;
— > —— T = ¥ __\ Ao
h ] - o
> “\3 - — N N
f o’ Gleis 2 17'&,3
= N S Richtung Bad Vilbel
T rv&") s W S
(5 " 1)
| [1SW vnnim 192 o7 metle
Orientierung der Messpunkte
Heizung, Schlafen Schlafen Schlafen
KG é_, EG < 1.0G & 2.0G PN
Y
X
Z é* Triaxial-Geophon G Vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- Boden
Lage 0
position g Nutzung Deckenaufbau Raumgrofe Aufbau/Belag Ankopplung
1 KG Heizung - Estrich 2
2 EG Schlafen Stahlbeton 3,8x3,8m Parkett geklebt 2
3 1.0G Schlafen Stahlbeton 3,8x3,8m Linoleum 2
4 2.0G Schlafen Stahlbeton 3,8x3,8m Linoleum 2
5 FF Garten 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen
i ANHANG 42.1
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren

I
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\C-Okarben\MP042 Nordwea 16\IMP042 Messprotokoll-Nordwea 16.xIsIPhotodokt

= (6]
ERATENDE INGENIEURE VBI

w

Messposition 1: KG Heizung Messposition 22 EG  Schlafen
Messposition 3: 1. OG Schlafen Messposition 4: 2. OG Schlafen
Messposition 5: FF  Garten
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
1 1 z V18 0,99 0,5
2 1 X H5 0,98 0,2
3 1 y H4 0,98 0,2
4 2 z V10 1,01 0,5
5 3 z V13 0,99 0,5
6 4 z V14 1,01 1,0
7 5 z V21 1,01 1,0

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 42.2



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

. ____ ______________ _______ ____ _________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP042 Nordweg 16\[MP042 Messprotokoll-Nordweg 16.xIs]Zuc¢

Messpunkt: MP042 Datum: 11.08.2014
Objektadresse: Nordweg 16 Zeitraum: 14:05 bis 15:27

61184 Okarben

Richtung
BV = Bad Vilbel Bemerkung
F = Friedberg

Messung . Gleis
NI - Uhrzeit Zugtyp NI

v [km/h]

01 14:05 S F fahrt an

02 14:09 NVZ F RMV

03 14:15 NVDS BV

04 14:27 S BV halt an

05 14:32 S F fahrt an

06 14:38 NVZ F HLB

07 14:43 Gz BV kurz

08 14:55 NVZ RMV

09 14:57 IC BV

10 15:00 S BV halt an

11 15:05 NVZ BV RMV

12 15:06 S F fahrt an

13 15:12 IC

14 15:20 NVZ BV HLB

NINIFPIRPINININIEPINIPIRPININ|RFP|P-
T

15 15:27 S BV halt an

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 42.3



Ubertragungsfunktion T2

Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP042 Nordweg 16\[MP042 Messprotokoll-Nordweg 16.xIs]1

Messpunkt MP042 Datum  11.08.2014
Objekt Nordweg 16
61184 Okarben

Freifeld 2,1 m vor dem Gebé&ude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZz]
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Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen
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Ubertragungsfunktion T3

Ubertragung Fundament - Geschossdecke

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP042 Nordweg 16\[MP042 Messprotokoll-Nordweg 16.xIs]1

Messpunkt MP042 Datum  11.08.2014
Objekt Nordweg 16
Geschoss EG 1. 0G 2. 0G
Raumnutzung Schlafen Schlafen Schlafen
Deckenaufbau Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25 1. OG 2. 0G
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Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen
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.

Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Beschreibung des Messortes

I
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\C-Okarben\MP043 Am Tiefen Born 1-lana\[MP043 Messprotokoll-Am Tiefen Bol

Messpunkt: MP043 Datum: 08.07.2014
Objektadresse: Am Tiefen Born 1 Flurstck. Nr: 92/41
61184 Okarben

BERATENDE INGENIEURE VBI

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 7

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr:

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 41 m

Lageplan (nicht maf3stéablich)

LSW von km 175 -!-SS . 115_35

q |Richtung Friedberg| [ Gleis 2 | ‘

S . P el B _L?-’”—) E i

| Richtung Bad | | Gleis 1 |

Orientierung der Messpunkte
Lager Wohnen Wohnen Schlafen

ﬁKG P EG P 3.0G < 6.0G

X
z é* Triaxial-Geophon G Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Mess- Boden
. Lage 6
position g Nutzung Deckenaufbau Raumgréfiie Aufbau/Belag Ankopplung
1 KG Lager - Estrich 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 3,9x6,4m Laminat schwimmend
3.0G [Wohnen Stahlbeton 39x6,4m Parkett geklebt
6. 0G |Schlafen Stahlbeton 4,9x3,9m Laminat schwimmend 2
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaR DIN 45669 4 Erdspiel
Messtyp: Typ Il Messung Emission, Transmission, Immission
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen ANHANG 43 1
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ |l

Beschreibung des Messortes - Freifeld

I EEEEEEEEEEEE————
X:\Proiekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\C-Okarben\MP043 Am Tiefen Born 1-lana\[MP043 Messprotokoll-Am Tiefer

Messpunkt: MP043 Datum: 08.07.2014
Objektadresse: Am Tiefen Born 1 Flurstck. Nr: 92/41
61184 Okarben

Gleis 1 Gleis 2

MP 9-z MP 8-z  MP7-z MP 6-z MP5-z E
\V \VARA v/ AV \VARNE ;
gom | |
16,0 m
03m| | 320m
) 49,0 m
X
Z Y
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- .
L .
position age Nutzung Abstand 1. Gleis [Ankopplung
5 FF Geblsch 8,0m an Erdreich mit Erdspiel3
6 FF Gebiisch 16,0 m an Erdreich mit Erdspiel3
7 FF Acker 320m an Erdreich mit Erdspiel3
8 FF Vorgarten 40,7 m an Erdreich mit Erdspiel3
9 FF Acker 49,0 m an Erdreich mit Erdspiel3

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 43.2



Messprotokoll Erschitterungen - Typ Il

Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren

I EEEEE——————
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\C-Okarben\MP043 Am Tiefen Born 1-lana\[MP043 Messprotokoll-Am Tiefen Born

= (6]
ERATENDE INGENIEURE VBI

w

Messposition 1: KG Lager Messposition 2:  EG ~ Wohnen
Messposition 3: 3. OG Wohnen Messposition 4: 6. OG Schlafen
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
1 1 z V16 1,00 0,5
2 1 X H9 0,99 0,2
3 1 y H7 0,99 0,2
4 2 z V13 0,99 1,0
5 3 z V25 0,99 1,0
6 4 z V14 1,01 1,0

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 43.3



Messprotokoll Erschitterungen - Typ Il

Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren

= (6]
ERATENDE INGENIEURE VBI

w

I EEEEE——————
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\C-Okarben\MP043 Am Tiefen Born 1-lana\[MP043 Messprotokoll-Am Tiefen Born

Messposition 5: FF  Gebisch Messposition 6: FF  Geblsch
Messposition 7: FF  Acker Messposition 8: FF  Vorgarten
Messposition 9: FF  Acker

Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
10 6 z Vil 0,99 1,0
11 7 z V15 0,99 1,0
12 8 z V20 0,98 1,0
5 z V3 1,01 0,5
9 z V5 1,01 0,2

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 43.4



Messprotokoll Erschitterungen - Typ IIE

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten BERATENDE INGENIEURE VBl

I — — — — I——
\\nasda6\fritz\exP\Projekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP043 Am Tiefen Born 1-lang\[MF

Messpunkt: MP043 Datum: 08.07.2014
Objektadresse: Am Tiefen Born 1 Zeitraum: 11:57 bis 16:02
61184 Okarben
. < i
Messgng Uhrzeit Zugtyp Gleis| g BVRZICB:t(ju\z%eI Bemerkung
Nr.: Nr. = F = Friedberg
>

01 11:57 NVZ 2 130 =2 F

02 12:00 S 2 93 =2 F

03 12:02 S 1 116 E BV

04 12:09 NVZ Storung aufgetreten
05 12:24 NVDS 2 138 =2 F

06 12:32 S 2 77 =2 F

07 12:33 S 1 107 E BV

08 12:37 NVZ 1 111 E BV HLB

09 12:42 GZ 2 98 BV F Container

10 12:51 NVZ 1 121 E BV RMV

11 12:53 IC 2 131 =2 F

12 12:59 S 2 98 =2 F

13 13:02 S 1 110 E BV

14 13:07 NVZ 2 135 =2 F RMV

15 13:09 IC 1 110 E BV

16 13:27 S Storung aufgetreten
17 13:32 GZ 2 69 BV F gemischt

18 13:32 GZ " " = F zu Messung Nr. 17
19 13:37 NVDS 1 123 E BV

20 13:50 NVZ Storung aufgetreten
21 13:53 Gz Storung aufgetreten
22 13:56 S Storung aufgetreten
23 14.02 S 1 132 F BV Stoérung aufgetreten
24 14:08 NVZ 1 106 = BV Stoérung aufgetreten
25 14:26 S 2 80 =2 F

26 14:29 GZ 2 62 =2 F

27 14:35 S 1 119 E BV

28 14:38 NVZ Storung aufgetreten
29 14:50 IC 2 132 =2 F

30 14:56 S Storung aufgetreten
31 15:00 S 1 117 E BV

32 15:03 NVZ 2 114 =2 F RMV

33 15:11 IC 1 126 E BV

34 15:17 NVZ 1 133 E BV RMV

35 15:18 NVZ 2 130 =2 F HLB

36 15:28 S Storung aufgetreten
37 15:33 NVZ 1 119 E BV RMV

38 15:36 NVDS 1 86 F BV

39 15:48 NVDS 1 109 E BV

40 15:50 NVZ Storung aufgetreten
41 15:56 S 2 95 =2 F

42 16:02 S 1 116 E BV

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 43.5



Messprotokoll Erschitterungen - Typ || EE=ET =3

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten BERATENDE INGENIEURE VBI

I  —————
\\nasdas6\fritz\exP\Projekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP043 Am Tiefen Born 1-lang\[MPO:

Messpunkt: MP043 Datum: 08.07.2014
Objektadresse: Am Tiefen Born 1 Zeitraum: 16:08 bis 16:25-16:55

61184 Okarben

Richtung
BV = Bad Vilbel Bemerkung
F = Friedberg

Messung . Gleis
NP Uhrzeit Zugtyp NI

v [km/h]

43 16:08 NVZ 1 1 BV RMV
44 16:18 NVDS 2 134 F
45 16:21 NVDS 1 113 BV
46 16:25 S Stoérung aufgetreten
47 15:36 16:30 GZ 2 65 F Tanks

48 15:32 16:32 S 1 117 BV
49 15:37 16:37 NVZ 1 137 BV HLB

50 15:48 16:48 IC Stoérung aufgetreten
51 15:52 16:52 NVZ 1 135 BV RMV

52 15:55 16:55 S 2 95 F
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

=
w

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ |l
Ubersicht Geschwindigkeit, Anzahl Vorbeifahrten

R ——
\\nasda6\fritz\exP\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP043 Am Tiefen Born 1-lang\[MP043 Messprotokoll

08.07.2014
11:57 bis 16:25-16:55

BERATENDE INGENIEURE VBI

Messpunkt: MP043 Datum:
Objektadresse: Am Tiefen Born 1

61184 Okarben

Zeitraum:

Gemessene Durchschnittsgeschwindigkeiten +/- Standardabweichung

ZUGGATTUNG
S NVZ NVDS IC GZ
Gleis 1 117 +-7 124 +/-11 108 +/-14 118 +/- 8 0 +/-0
Gleis 2 90 +/- 8 127 +/- 8 136 +/- 2 132 +/-1 74 +/- 14

Anzahl der messtechnisch erfassten Zugvorbeifahrten je Gleis

ZUGGATTUNG
S NVZ NVDS IC GZ
Gleis 1 8 4 2 0
Gleis 2 6 4 2 2 4
Summe 14 12 6 4 4
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
ANHANG 43.7

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de




Messprotokoll Erschitterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

]
\\nasda6\fritz\exP\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP043 Am Tiefen Born 1-
Messpunkt: MP043 Datum: 08.07.2014
Objektadresse: Am Tiefen Born 1

61184 Okarben

o =X CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CHG6
g g % KG zZ KG X KGY EG z 3.0G z 6.0G Z
g S g % Lager Lager Lager Wohnen Wohnen Schlafen
s 2 KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N [] [] [] [] [] [
07| 03 S 1 0,021 0,013 0,009 0,026 0,024 0,028
11| 07 0,013 0,009 0,007 0,027 0,018 0,020
17|13 0,015 0,011 0,008 0,025 0,020 0,024
32| 27 0,021 0,014 0,009 0,028 0,027 0,028
36|31 0,019 0,013 0,008 0,026 0,018 0,025
47| 42 0,018 0,012 0,008 0,055 0,028 0,025
53| 48 0,020 0,014 0,009 0,051 0,024 0,031
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
KBgrm: || 0,000 [[KBgrm: || 0,000 [[KBgrm: || 0,000 [[KBgrm: || 0,000 ||[KBgrm: || 0,000 ||KBgrm: || 0,000
[IKBEmad| 0,021 |[KBemad| 0,014 [[KBemac]| 0,009 [[KBemac]| 0,055 [[KBemad| 0,028 [[KBemadd| 0,031

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 43.8



Messprotokoll Erschitterungen
Dokumentation der Einzelmessungen BERATENDE INGENIEURE VBl

I ——,
\\nasda6\fritz\exP\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP043 Am Tiefen Born 1-lar

= =6

Messpunkt: MP043 Datum: 08.07.2014
Objektadresse: Am Tiefen Born 1
61184 Okarben
> =y CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
S 2 » KG Z KG X KG Y EG Z 3.0G Z 6.0G Z
8 =Z— g g Lager Lager Lager Wohnen Wohnen Schlafen
2 =2 KBegri KBegri KBegri KBeri KBegri KBegri
N [-] [-] [-] [-] [-] [-]
06 02 S 2 0,011 0,007 0,008 0,050 0,027 0,024
10| 06 0,007 0,005 0,005 0,024 0,020 0,012
1612 0,012 0,006 0,005 0,019 0,015 0,019
30|25 0,008 0,007 0,006 0,028 0,014 0,013
461 41 0,009 0,007 0,006 0,022 0,010 0,012
58|52 0,009 0,007 0,009 0,054 0,017 0,015
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
KBerm: || 0,000 [[KBerim: || 0,000 ||KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 ||KBerm: || 0,000
[IKBemad| 0,012 [[KBema]| 0,007 [[KBrmae]| 0,009 [[KBema]| 0,054 [[KBrmacdf 0,027 [[KBemad] 0,024

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 439



Messprotokoll Erschitterungen
Dokumentation der Einzelmessungen BERATENDE INGENIEURE VBl

I ——,
\\nasda6\fritz\exP\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP043 Am Tiefen Born 1-lar

= =6

Messpunkt: MP043 Datum: 08.07.2014
Objektadresse: Am Tiefen Born 1
61184 Okarben
> =y CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
S .. 2 0 KG Z KG X KG Y EG Z 3.0G Z 6.0G Z
8 =Z— g g Lager Lager Lager Wohnen Wohnen Schlafen
2 =2 KBegri KBegri KBegri KBeri KBegri KBegri
N [-] [-] [-] [-] [-] [-]
12|08 Nvz 1 0,026 0,010 0,009 0,030 0,032 0,039
14110 0,025 0,019 0,008 0,040 0,036 0,040
39|34 0,031 0,021 0,010 0,059 0,044 0,056
42137 0,019 0,015 0,009 0,041 0,022 0,028
48143 0,030 0,023 0,011 0,060 0,052 0,058
551 49 0,023 0,019 0,010 0,048 0,043 0,046
57|51 0,031 0,022 0,010 0,065 0,051 0,059
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
KBerm: || 0,000 [[KBerim: || 0,000 ||KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 ||KBerm: || 0,000
[IKBemad| 0,031 [[KBema]| 0,023 |[KBrmae]f 0,011 [[KBema]| 0,065 [[KBrmacd| 0,052 [[KBrmad| 0,059

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 43 10



Messprotokoll Erschitterungen
Dokumentation der Einzelmessungen BERATENDE INGENIEURE VBl

I ——,
\\nasda6\fritz\exP\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP043 Am Tiefen Born 1-lar

= =6

Messpunkt: MP043 Datum: 08.07.2014
Objektadresse: Am Tiefen Born 1
61184 Okarben
> =y CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
S .. 2 0 KG Z KG X KG Y EG Z 3.0G Z 6.0G Z
8 =Z— g g Lager Lager Lager Wohnen Wohnen Schlafen
2 =2 KBegri KBegri KBegri KBeri KBegri KBegri
N [-] [-] [-] [-] [-] [-]
05|01 Nvz 2 0,016 0,010 0,007 0,032 0,026 0,022
18| 14 0,014 0,009 0,010 0,046 0,043 0,026
37|32 0,015 0,009 0,008 0,054 0,034 0,032
40| 35 0,012 0,011 0,008 0,035 0,027 0,022
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
KBerm: || 0,000 [[KBerim: || 0,000 ||KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 ||KBerm: || 0,000
[IKBemad| 0,016 [[KBema]| 0,011 |[KBrmac]f 0,010 [[KBemad| 0,054 [[KBrmacd| 0,043 [[KBrmad| 0,032

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 43 11



Messprotokoll Erschitterungen
Dokumentation der Einzelmessungen BERATENDE INGENIEURE VBl

I ——,
\\nasda6\fritz\exP\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP043 Am Tiefen Born 1-lar

= =6

Messpunkt: MP043 Datum: 08.07.2014
Objektadresse: Am Tiefen Born 1
61184 Okarben
> =y CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
S .. 2 0 KG Z KG X KG Y EG Z 3.0G Z 6.0G Z
8 =Z— g g Lager Lager Lager Wohnen Wohnen Schlafen
2 =2 KBegri KBegri KBegri KBeri KBegri KBegri
N [-] [-] [-] [-] [-] [-]
23 NVDS 1 0011 0;007 0;005 0,019 0013 0,614
43119 0,055 0,020 0,020 0,084 0,070 0,086
4438 0,023 0,014 0,010 0,058 0,041 0,041
501 39 0,022 0,014 0,011 0,055 0,034 0,037
45 0,027 0,013 0,011 0,053 0,040 0,046
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
KBerm: || 0,000 [[KBerim: || 0,000 ||KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 ||KBerm: || 0,000
(KBl 0,055 [[KBema]| 0,020 |[KBemae]f 0,020 [[KBema]| 0,084 [[KBrmacd| 0,070 [[KBrmad| 0,086

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 43 12



Messprotokoll Erschitterungen
Dokumentation der Einzelmessungen BERATENDE INGENIEURE VBl

I ——,
\\nasda6\fritz\exP\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP043 Am Tiefen Born 1-lar

= =6

Messpunkt: MP043 Datum: 08.07.2014
Objektadresse: Am Tiefen Born 1
61184 Okarben
> =y CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
S .. 2 0 KG Z KG X KG Y EG Z 3.0G Z 6.0G Z
8 =Z— g g Lager Lager Lager Wohnen Wohnen Schlafen
2 =2 KBegri KBegri KBegri KBeri KBegri KBegri
N [-] [-] [-] [-] [-] [-]
09]05| NVDS 2 0,023 0,014 0,016 0,061 0,049 0,043
491 44 0,015 0,011 0,007 0,037 0,042 0,036
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
KBerm: || 0,000 [[KBerim: || 0,000 ||KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 ||KBerm: || 0,000
[IKBemad| 0,023 [[KBema]| 0,014 |[KBrmac]f 0,016 [[KBema]| 0,061 [[KBrmacd| 0,049 [[KBrmad| 0,043

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 43 13



Messprotokoll Erschitterungen
Dokumentation der Einzelmessungen BERATENDE INGENIEURE VBl

I ——,
\\nasda6\fritz\exP\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP043 Am Tiefen Born 1-lar

= =6

Messpunkt: MP043 Datum: 08.07.2014
Objektadresse: Am Tiefen Born 1
61184 Okarben
> =y CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
S 2 » KG Z KG X KG Y EG Z 3.0G Z 6.0G Z
8 =Z— g g Lager Lager Lager Wohnen Wohnen Schlafen
2 =2 KBegri KBegri KBegri KBeri KBegri KBegri
N [-] [-] [-] [-] [-] [-]
19115 IC 1 0,008 0,010 0,008 0,037 0,023 0,035
3833 0,022 0,014 0,011 0,044 0,041 0,046
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
KBerm: || 0,000 [[KBgrm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: || 0,000
[I<Bema]| 0,022 [[KBemad]f 0,014 |[KBema| 0,011 [[KBemar]| 0,044 [[KBrma]| 0,041 [[KBema| 0,046

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 43 14



Messprotokoll Erschitterungen
Dokumentation der Einzelmessungen BERATENDE INGENIEURE VBl

I ——,
\\nasda6\fritz\exP\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP043 Am Tiefen Born 1-lar

= =6

Messpunkt: MP043 Datum: 08.07.2014
Objektadresse: Am Tiefen Born 1
61184 Okarben
> =y CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
S 2 » KG Z KG X KG Y EG Z 3.0G Z 6.0G Z
8 =Z— g g Lager Lager Lager Wohnen Wohnen Schlafen
2 =2 KBegri KBegri KBegri KBeri KBegri KBegri
N [-] [-] [-] [-] [-] [-]
5] 11 IC 2 0,017 0,017 0,016 0,043 0,033 0,032
34|29 0,015 0,012 0,010 0,043 0,035 0,028
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
KBerm: || 0,000 [[KBerim: || 0,000 ||KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 ||KBerm: || 0,000
[IKBemad| 0,017 [[KBema]| 0,017 |[KBrmac]f 0,016 [[KBema]| 0,043 [[KBrmacd| 0,035 [[KBrmad| 0,032

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 43 15



Messprotokoll Erschitterungen
Dokumentation der Einzelmessungen BERATENDE INGENIEURE VBl

I ——,
\\nasda6\fritz\exP\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP043 Am Tiefen Born 1-lar

= =6

Messpunkt: MP043 Datum: 08.07.2014
Objektadresse: Am Tiefen Born 1
61184 Okarben
> =y CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
S 2 » KG Z KG X KG Y EG Z 3.0G Z 6.0G Z
8 =Z— g g Lager Lager Lager Wohnen Wohnen Schlafen
2 =2 KBegri KBegri KBegri KBeri KBegri KBegri
N [-] [-] [-] [-] [-] [-]
13109 Gz 2 0,032 0,017 0,014 0,048 0,042 0,044
21|17 0,028 0,014 0,013 0,053 0,047 0,036
31]26 0,063 0,020 0,024 0,057 0,059 0,074
52147 0,033 0,017 0,017 0,041 0,034 0,042
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
KBerm: || 0,000 [[KBerim: || 0,000 ||KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 ||KBerm: || 0,000
(KB 0,063 [[KBema]| 0,020 [[KBrmae][ 0,024 [[KBema]| 0,057 [[KBrmacf 0,059 [[KBemad] 0,074

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 43 16



Emissionsspektrum
S-Bahn 8,0 m Punkt

- ____________________________________________________________________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP043 Am Tiefen Born 1-lang\[MP043 Messprotokoll-Am ~
Quelle Erschitterungsmessungen Am Tiefen Born 1, 61184 Okarben

FRITZ GmbH, 08.07.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 80m 12,0m Sensor V11
Anzahl der Zlge 8 6 Kanal 10
Geschwindigkeit 117 90 [km/h] Messposition 6

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
L I L e N ;ISfa'Dlwl [dB] ’ [dB] | [Hz]
—@u— G leis
. I I N e Stabw1 | | 41,2 26,8
] — — —+Stabw 2 438 | 351
: —l— Gleis 2 51,7 425
50 - NP =Y — S 603 | 485
] " 62,0 | 50,4
é 59,5 49,9
0'09. 50 55,5 53,1
o 56,7 | 54,0
° 585 | 553
g 40 60,4 54,1
} 61,2 52,1
% 20 58,6 | 48,2
S ] 56,0 | 47,3
é ] 550 | 47,1
£ 20 - 532 | 465
%! 49,1 42,8
] 41,3 39,1
10 . 36,5 33,8
| 28,9 27,3
0 - 223 | 201
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 69,8 62,4
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen AN HANG 43 17

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum
S-Bahn 16,0 m Punkt

- ____________________________________________________________________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP043 Am Tiefen Born 1-lang\[MP043 Messprotokoll-Am ~
Quelle Erschitterungsmessungen Am Tiefen Born 1, 61184 Okarben

FRITZ GmbH, 08.07.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 16,0m 20,0m Sensor V15
Anzahl der Zlge 8 6 Kanal 11
Geschwindigkeit 117 90 [km/h] Messposition 7

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
L I L e N ;ISfa'Dlwl [dB] ’ [dB] | [Hz]
—— Gleis
ol e sawt | 38,3 | 26,7
_ — — — + Stabw 2 41,5 334
: —— G|eis 2 48,9 41,7
50 - T Stbw2 56,2 | 46,4
] 57,0 | 47,7
E 534 | 46,6
S 50 50,7 | 51,8
o 56,3 | 50,3
® 52,8 | 49,2
o 40 53,3 | 47,5
= 54,1 | 45,2
% 20 54,8 | 50,9
£ 50,4 | 46,3
é ] 54,4 | 49,3
£ 20 - 47,7 | 473
@ 470 | 43,1
] 415 | 37,3
107 329 | 316
] 285 | 281
0 - 253 | 24,1
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 | 651 | 59,7
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 43.18



Emissionsspektrum
S-Bahn 32,0 m Punkt

- ____________________________________________________________________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP043 Am Tiefen Born 1-lang\[MP043 Messprotokoll-Am ~
Quelle Erschitterungsmessungen Am Tiefen Born 1, 61184 Okarben

FRITZ GmbH, 08.07.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 320m 36,0m Sensor V20
Anzahl der Zlge 8 6 Kanal 12
Geschwindigkeit 117 90 [km/h] Messposition 8

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [d B] [d B] [HZ]
—— Gleis 1
20 e e N A i Stabw1 | | 35,6 25,6
1 — — — + Stabw 2 36,8 29,3
: —f— Gleis 2 46,9 38,4
i — — — - Stabw 2
60 50,1 445
i 53,1 442
()
£ 489 | 41,4
c'_:| 50 43,0 42,9
o 46,0 | 44,4
o 46,8 | 41,8
— 40
= 46,3 | 433
4 49,6 40,4
]
E 30 46,3 42,8
S ] 38,8 | 338
()
. 375 | 331
% 20 - 31,6 30,9
@ 27,3 | 285
i 24,7 25,1
10 : 21,3 20,9
i 18,2 16,2
0 152 | 144
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 58,7 52,9
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 43 19

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum
S-Bahn 49,0 m Punkt

- ____________________________________________________________________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP043 Am Tiefen Born 1-lang\[MP043 Messprotokoll-Am ~
Quelle Erschitterungsmessungen Am Tiefen Born 1, 61184 Okarben

FRITZ GmbH, 08.07.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 490m 53,0m Sensor V5
Anzahl der Zige 8 6 Kanal 9
Geschwindigkeit 117 90 [km/h] Messposition 9

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [d B] [d B] [HZ]
—— Gleis 1
ol e staow1 | | 314 | 253
1 — ——+Stabw 2 34,9 29,0
: —— Gleis 2 43,2 36,6
i — — — - Stabw 2
60 48,2 41,9
i 50,8 41,1
()
IS 473 | 39,7
S 50 415 | 427
o 43,9 | 404
o ; 41,0 | 399
— 40 -
5 40,2 | 36,8
g 45,5 31,7
]
E 30 40,1 35,4
S ] 34,1 | 283
()
g ] 331 | 284
£ 20 - 27,7 | 249
@ 214 | 21,4
i 17,7 18,3
10
i 13,9 12,6
8,5 9,9
0 4,8 52
315 63 125 25 50 100 200 400 | 558 | 497
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 43 20

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum
Nahverkehrszug 8,0 m Punkt

- __________________________________________________________________________ ]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP043 Am Tiefen Born 1-lang\[MP043 Messprotokoll-Am ~
Quelle Erschitterungsmessungen Am Tiefen Born 1, 61184 Okarben

FRITZ GmbH, 08.07.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 80m 12,0m Sensor V11
Anzahl der Zige 8 4 Kanal 10
Geschwindigkeit 124 127 [km/h] Messposition 6

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [dB] [dB] [Hz]
—— Gleis 1
20 I e I Stabw1 | 44,0 34,8
| — — —+Stabw 2 50,9 40,0
: =@ Cleis 2 51,7 38,0
i — — — - Stabw 2
60 60,4 46,7
] 66,0 54,0
()
€ 65,1 | 58,4
Q 50 63,0 60,2
o 60,6 | 58,4
© 62,7 57,9
— 40
= 62,3 | 557
_ 59,9 55,6
(]
E 30 64,4 51,2
S ] 62,7 | 50,5
()
. 57,3 | 49,2
£ 20 - 57,0 | 50,8
@ 49,9 | 47,0
i 40,0 38,6
10 . 34,9 34,1
_ 28,8 29,2
0 - 235 | 21,7
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 73,4 66,6
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen AN HANG 4321

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum
Nahverkehrszug 16,0 m Punkt

- __________________________________________________________________________ ]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP043 Am Tiefen Born 1-lang\[MP043 Messprotokoll-Am ~
Quelle Erschitterungsmessungen Am Tiefen Born 1, 61184 Okarben

FRITZ GmbH, 08.07.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 16,0m 20,0m Sensor V15
Anzahl der Zige 8 4 Kanal 11
Geschwindigkeit 124 127 [km/h] Messposition 7

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [dB] [dB] [Hz]
—— Gleis 1 40.4 357
70 1T 1 1 1 1 || -Stabw 1 | | ! ’
| — — —+Stabw 2 46,6 41,0
: —g— Gleis 2 48,2 37’2
_ AN — — —-Stabw 2
60 AL _ 56,9 | 43,6
] v 61,6 51,0
()
€ 58,1 | 57,2
Q 50 55,6 59,0
o 56,2 | 56,8
© 54,8 511
— 40
= 51,9 | 50,7
_ 52,3 48,0
(]
S ] 55,6 | 49,2
()
. 53,5 | 51,5
£ 20 - 50,4 | 48,1
@ 463 | 449
- 442 44,6
10
i 31,2 32,0
i 27,0 28,0
0 226 | 24,4
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 67,4 64,5
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 43 22

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum
Nahverkehrszug 32,0 m Punkt

- __________________________________________________________________________ ]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP043 Am Tiefen Born 1-lang\[MP043 Messprotokoll-Am ~
Quelle Erschitterungsmessungen Am Tiefen Born 1, 61184 Okarben

FRITZ GmbH, 08.07.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 320m 36,0m Sensor V20
Anzahl der Zige 8 4 Kanal 12
Geschwindigkeit 124 127 [km/h] Messposition 8

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [dB] [dB] [Hz]
—— Gleis 1 411 350
70 1T 1 1 1 1 || -Stabw 1 | | ! ’
i — — — + Stabw 2 4313 3810
: —f— Gleis 2 44,6 35,0
i — — — - Stabw 2
60 50,2 39,8
] 54,2 43,3
()
€ 54,0 | 51,0
S 50 51,7 51,8
- 473 | 48,2
© 47,1 46,7
— 40
g 45,3 44,6
_ 46,7 41,9
]
S ] 435 | 364
()
. 398 | 358
£ 20 - 36,0 | 371
%! 32,8 32,0
1 28,9 27,8
10
i 24,2 23,1
i 18,5 16,8
0 143 | 128
315 63 125 25 50 100 200 400 | 60,6 | 571
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 43 23

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum
Nahverkehrszug 49.0 m Punkt

- __________________________________________________________________________ ]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP043 Am Tiefen Born 1-lang\[MP043 Messprotokoll-Am ~
Quelle Erschitterungsmessungen Am Tiefen Born 1, 61184 Okarben

FRITZ GmbH, 08.07.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 490m 53,0m Sensor V5
Anzahl der Zige 8 4 Kanal 9
Geschwindigkeit 124 127 [km/h] Messposition 9

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [dB] [dB] [Hz]
—— Gleis 1
20 e e e Stabw1 | | 37,4 33,3
| — — —+Stabw 2 39,8 37,5
: —f— Gleis 2 43,1 32’8
i — — — - Stabw 2
60 48,9 39,6
] 52,1 43,6
()
€ 52,4 | 50,2
Q 50 49,4 51,5
o 452 | 450
© - 42,9 42,3
— 40 -
5 40,1 | 39,2
_ 40,8 34,5
(]
E 30 43,0 36,4
S ] 38,8 | 332
()
. 350 | 296
g 20 1 294 | 273
%! 22,6 23,3
i 17,9 18,1
10
_ 10,8 12,8
9,0 10,4
0 5,0 5,8
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 58,1 55,5
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 43 24

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum
Nahverkehrszug, doppelstdckig 8,0 m Punkt

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP043 Am Tiefen Born 1-lang\[MP043 Messprotokoll-Am ~
Quelle Erschitterungsmessungen Am Tiefen Born 1, 61184 Okarben
FRITZ GmbH, 08.07.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 80m 12,0m Sensor V11
Anzahl der Zige 4 2 Kanal 10
Geschwindigkeit 108 136 [km/h] Messposition 6

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [d B] [d B] [HZ]
—— Gleis 1
70 | R -Stabw1 | | 40,7 39,3
i — — — + Stabw 2 4517 3914
: —f— Gleis 2 54,0 43,0
i — — — - Stabw 2
60 63,3 55,4
i 63,9 59,2
()
£ 636 | 62,4
S 50 62,5 | 63,6
o 61,7 | 60,4
o 63,9 | 584
— 40 .
= 62,9 | 58,8
4 61,0 55,2
]
2 30 67,8 | 531
= ] 67,6 55,8
() \
£ ] o 620 | 552
2 20 AN 55,6 | 50,5
3 ] Ay
@ 46,9 | 436
i 41,5 39,5
10
i 37,0 34,9
i 31,8 30,3
0 - 256 | 23,7
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 74,8 69,6
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen AN HANG 4325

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum
Nahverkehrszug, doppelstdckig 16,0 m Punkt

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP043 Am Tiefen Born 1-lang\[MP043 Messprotokoll-Am ~
Quelle Erschitterungsmessungen Am Tiefen Born 1, 61184 Okarben
FRITZ GmbH, 08.07.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 16,0m 20,0m Sensor V15
Anzahl der Zige 4 2 Kanal 11
Geschwindigkeit 108 136 [km/h] Messposition 7

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [dB] [dB] [Hz]
—— Gleis 1
i 41,1 39,1
(o J A R A A I I -Stabw1 | |
1 — — —+Stabw 2 42,9 | 38,6
: —g— Gleis 2 50,4 40,6
| y"\\\ AT - — — — - Stabw 2
60 . % 58,6 51,4
1 A\ N 59,1 57,9
Q \ > Z “\
£ ) N > ¢ Nat\ 58,4 | 60,6
S 50 N A\ "\ 55,4 | 61,0
o W\ 60,2 | 59,5
3 A 554 | 523
o 40 -
S \ X% 53,4 | 495
i i 541 | 475
2 N, \\‘
S 30 A 60,1 | 52,1
= ] ‘\ 58,7 55,1
()
£ ] N 57,1 | 542
£ 20 - 50,7 | 48,9
@ 44,9 | 41,7
i 39,2 43,8
10
- 32,4 31,3
_ 28,8 28,3
0 250 | 258
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 68,5 67,2
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 4326



Emissionsspektrum
Nahverkehrszug, doppelstdckig 32,0 m Punkt

- ______________________________________________________________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP043 Am Tiefen Born 1-lang\[MP043 Messprotokoll-Am ~
Quelle Erschitterungsmessungen Am Tiefen Born 1, 61184 Okarben

FRITZ GmbH, 08.07.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 320m 36,0m Sensor V20
Anzahl der Zige 4 2 Kanal 12
Geschwindigkeit 108 136 [km/h] Messposition 8

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [dB] [dB] [Hz]
—— Clei
_ eet 405 | 39,6
(o J A R A A I I -Stabw1 | |
1 — — —+Stabw 2 41,3 | 37,8
: —g— Gleis 2 46,0 38,1
i — — — - Stabw 2
60 53,2 45,3
] 55,1 51,4
(2]
E A 53,6 | 53,9
S 50 e AR 53,0 | 51,3
o T 49,0 | 481
@ ] s AW 49,2 | 46,6
— 40 - \ \
5 \ 46,9 | 465
g N '\ 47,3 | 43,6
(] \ \
S 30 Ny 50,2 | 437
5 W 458 | 42,3
2 VAL 44,6 | 40,9
g | \ ‘\\ ‘*\\
2 20 - 355 | 341
3} - ARy X
@ W \ 29,8 | 295
] RN 256 | 248
10 R
_ : 19,5 19,0
i 15,1 17,8
0 11,5 | 132
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 61,7 59,1
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 43.27



Emissionsspektrum
Nahverkehrszug, doppelstdckig 49,0 m Punkt

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP043 Am Tiefen Born 1-lang\[MP043 Messprotokoll-Am ~
Quelle Erschitterungsmessungen Am Tiefen Born 1, 61184 Okarben
FRITZ GmbH, 08.07.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 490m 53,0m Sensor V5
Anzahl der Zige 4 2 Kanal 9
Geschwindigkeit 108 136 [km/h] Messposition 9

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [dB] [dB] [Hz]
== Cleis 1
0 I I N e Stabw1 | 37,5 37,3
| — — —+ Stabw 2 39,3 37,5
: =@ Cleis 2 471 36,2
] — — —-Stabw 2
60 53,8 44,1
_ 55,7 48,7
(2]
€ 51,7 | 52,1
Q 50 50,0 53,8
x 48,9 49,4
© 45,6 41,2
- 40
= 404 | 39,6
g 38,7 36,7
(]
S 41,6 40,7
(2]
g 397 | 385
% 20 - 29,9 32,6
%! 22,0 22,8
i 17,6 18,0
10
_ 13,5 12,6
10,5 12,2
0 6,4 8,3
315 63 125 25 50 100 200 400 | 604 | 582
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 43 28

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum
InterCity 8,0 m Punkt

- _________________________________________________________________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP043 Am Tiefen Born 1-lang\[MP043 Messprotokoll-Am ~
Quelle Erschitterungsmessungen Am Tiefen Born 1, 61184 Okarben

FRITZ GmbH, 08.07.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 80m 12,0m Sensor V11
Anzahl der Zige 2 2 Kanal 10
Geschwindigkeit 118 132 [km/h] Messposition 6

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [dB] [dB] [Hz]
—— Gleis 1
ol e staow1 | | 42,4 | 385
i — — — + Stabw 2 4612 3814
: =@ Cleis 2 51,0 40,9
J ™ | ———-Stabw 2
60 \ 61,1 | 46,4
T \ 63,6 | 55,1
() A
€ \ 62,5 | 54,8
S 50 \ 62,9 | 638
i - 60,5 | 58,4
I 62,3 | 54,0
— 40
35 61,7 | 54,4
g 59,4 | 483
(]
S 30 62,9 | 48,3
£ 61,4 | 50,6
()
2 ] 59,8 | 47,7
Z 20 N 57,2 | 446
A ] \
. 48,8 | 40,0
] 425 | 38,9
10
; 373 | 325
] 30,8 | 31,0
0 . 24,7 | 21,0
315 63 125 25 50 100 200 400 | 724 | 66,7
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 4329



Emissionsspektrum
InterCity 16,0 m Punkt

- _________________________________________________________________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP043 Am Tiefen Born 1-lang\[MP043 Messprotokoll-Am ~
Quelle Erschitterungsmessungen Am Tiefen Born 1, 61184 Okarben

FRITZ GmbH, 08.07.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 16,0m 20,0m Sensor V15
Anzahl der Zige 2 2 Kanal 11
Geschwindigkeit 118 132 [km/h] Messposition 7

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [dB] [dB] [Hz]
—— Gleis 1
20 I e I Stabw1 | | 37,7 37,9
i — — — + Stabw 2 42,7 34,7
: —g— Gleis 2 47,9 38,4
i — — — - Stabw 2
60 57,0 44,3
] 57,6 50,2
()
€ 56,8 | 55,6
Q 50 55,6 60,7
o 555 | 58,0
o i 53,4 48,7
— 40 .
5 52,1 | 46,1
_ 55,1 43,2
(]
E 30 58,9 51,3
S ] 55,0 | 52,0
()
g ] 54,9 48,0
% 20 50,3 | 42,3
@ N 457 | 404
i 41,6 38,4
10
_ 32,1 29,9
_ 26,2 23,6
0 223 | 1872
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 66,7 64,5
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 43 30
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Emissionsspektrum
InterCity 32,0 m Punkt

- _________________________________________________________________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP043 Am Tiefen Born 1-lang\[MP043 Messprotokoll-Am ~
Quelle Erschitterungsmessungen Am Tiefen Born 1, 61184 Okarben

FRITZ GmbH, 08.07.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 320m 36,0m Sensor V20
Anzahl der Zige 2 2 Kanal 12
Geschwindigkeit 118 132 [km/h] Messposition 8

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [dB] [dB] [Hz]
—— Gleis 1
ol e sawt | 37,1 | 370
i — — — + Stabw 2 38,7 35,5
: —g— Gleis 2 454 38,4
i — — — - Stabw 2
60 51,1 41,9
] 53,9 46,1
n
€ 52,4 | 48,6
S 50 51,0 | 53,1
x 48,8 46,7
© 48,0 45,9
- 40
g 46,7 44,6
_a 50,0 37,4
)
E 30 49,0 43,2
3 ] 41,8 | 387
)
g ] 40,6 | 351
% 20 - 35,1 30,0
%! 30,4 26,6
_ 25,2 21,3
10
i 19,4 17,4
_ 13,3 12,0
0 - 122 | 96
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 60,5 57,0
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 43 31
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Emissionsspektrum
InterCity 49,0 m Punkt

- _________________________________________________________________________|]
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Quelle Erschitterungsmessungen Am Tiefen Born 1, 61184 Okarben

FRITZ GmbH, 08.07.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 490m 53,0m Sensor V5
Anzahl der Zige 2 2 Kanal 9
Geschwindigkeit 118 132 [km/h] Messposition 9

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
L I L e N ;ISfa'Dlwl [dB] ’ [dB] | [Hz]
—— Gleis
I I I R I R | e saw1 | 36,8 | 36,7
] — 4 Stabw?2 385 | 366
: —f— Gleis 2 455 34,2
50 | b 53,3 | 40,5
] 53,4 | 47,9
E 52,0 | 49,3
S 50 49,7 | 545
o 442 | 46,7
o 443 | 405
o 40 37,0 | 40,0
= 415 | 308
% 30 41,9 | 36,0
S ] 37,7 | 375
é ] 335 | 32,1
£ 20 - 280 | 244
%! 21,5 20,6
] 178 | 17,2
10 124 | 114
95 | 10,7
0 5,9 7,1
315 63 125 25 50 100 200 400 | 59,2 | 57,3
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 4332



Emissionsspektrum
Guterzug 8,0 m Punkt

- _________________________________________________________________________ ]
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Quelle Erschitterungsmessungen Am Tiefen Born 1, 61184 Okarben

FRITZ GmbH, 08.07.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 80m 12,0m Sensor V11
Anzahl der Zige 0 4 Kanal 10
Geschwindigkeit 0 74 [km/h] Messposition 6

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [d B] [d B] [HZ]
—— Gleis 1
70 | e e D B e -Stabw 1 | | 0.0 516
i — — — + Stabw 2 010 56,3
: —— Gleis 2 0,0 63,5
i — — — - Stabw 2
60 0,0 62,5
i 0,0 65,1
v
= 0,0 62,7
S 50 00 | 60,9
o 0,0 | 588
o 0,0 60,6
- 40
g 0,0 60,4
g 0,0 56,8
]
E 30 0,0 54,4
S ] 0,0 53,1
()
. 00 | 535
£ 20 - 00 | 487
@ 0,0 | 456
i 0,0 42,5
10
i 0,0 39,6
i 0,0 33,9
0 - 0,0 | 26,2 [kl
315 63 125 25 50 100 200 400 | 00 | 718
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 4333

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum
Guterzug 16,0 m Punkt

- _________________________________________________________________________ ]
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Quelle Erschitterungsmessungen Am Tiefen Born 1, 61184 Okarben

FRITZ GmbH, 08.07.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 16,0m 20,0m Sensor V15
Anzahl der Zige 0 4 Kanal 11
Geschwindigkeit 0 74 [km/h] Messposition 7

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [d B] [d B] [HZ]
—— Gleis 1
70 | e e D B e -Stabw 1 | | 0.0 505
i — — — + Stabw 2 010 53,6
1 / —— Gleis 2 0,0 60,3
1 AN
] / —-_——x — — —-Stabw 2
60 0,0 60,1
] 0,0 60,9
K
= 0,0 59,2
S 50 0,0 57,9
o 00 | 56,3
o 0,0 53,0
— 40
) 00 | 545
4 0,0 50,3
]
E 20 0,0 53,1
S ] 0,0 51,2
()
2 ] 0,0 54,7
£ 20 - 00 | 484
@ 00 | 453
i 0,0 39,4
10
1 0,0 34,8
i 0,0 30,6
0 - 0,0 27,4
315 63 125 25 50 100 200 400 | 00 | 684
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 43 34

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum
Guterzug 32,0 m Punkt
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Quelle Erschitterungsmessungen Am Tiefen Born 1, 61184 Okarben

FRITZ GmbH, 08.07.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 320m 36,0m Sensor V20
Anzahl der Zige 0 4 Kanal 12
Geschwindigkeit 0 74 [km/h] Messposition 8

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [dB] [dB] [Hz]
—— Gleis 1
70 1T 1 1 1 1 || -Stabw 1 | | 0.0 48,0
- — — — + Stabw 2 010 5115
: —f— Gleis 2 0,0 58,8
i — — — - Stabw 2
60 0,0 58,0
] 0,0 58,9
0
€ 0,0 55,2
S 50 00 | 504
o 00 | 482
© 0,0 47,6
- 40
g 0,0 48,6
_a 0,0 45,5
)
E 30 0,0 45,2
3 ] 0,0 37,0
(2]
g ] 00 | 390
£ 20 - 00 | 321
@ 00 | 311
i 0,0 26,2
10
. 0,0 22,9
0,0 20,6
0 0,0 15,5
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 0,0 64,9 z
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 4335

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum
Guterzug 49.0 m Punkt

- _________________________________________________________________________ ]
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Quelle Erschitterungsmessungen Am Tiefen Born 1, 61184 Okarben

FRITZ GmbH, 08.07.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 490m 53,0m Sensor V5
Anzahl der Zige 0 4 Kanal 9
Geschwindigkeit 0 74 [km/h] Messposition 9

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [dB] [dB] [Hz]
—— Gleis 1
70 1T 1 1 1 1 || -Stabw 1 | | 0.0 46.5
i — — — + Stabw 2 0,0 49,3
: —g— Gleis 2 0,0 58,4
i — — — - Stabw 2
60 0,0 55,3
] 0,0 55,0
0
€ 0,0 52,3
S 50 0,0 | 4872
o 00 | 46,3
° 00 | 419
- 40
g 0,0 43,4
> 0,0 38,9
)
E 20 0,0 38,1
S ] 00 | 330
)
g ] 00 | 359
£ 20 - 00 | 280
%) 0,0 23,7
i 0,0 19,5
10
_ 0,0 15,5
0,0 12,6
0 0,0 9,4
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 0,0 62,6 z
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 4336

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Ubertragungsfunktion T2

Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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Messpunkt MP043 Datum  08.07.2014
Objekt Am Tiefen Born 1
61184 Okarben

Freifeld 0,3 m vor dem Gebé&ude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZz]
5 4
5
6,3
8
m 0 10
S
_|>
< 16
(%]
< 20
5 -5 25
(2]
c
=}
(@]
® 40
© 50
=2 -10
> 63
80
-15
-20
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 43.37



Ubertragungsfunktion T3 =5t =

Ubertragung Fundament - Geschossdecke BERATENDE INGENIEURE VB

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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Messpunkt MP043 Datum  08.07.2014
Objekt Am Tiefen Born 1
Geschoss EG 3.0G 6. OG
Raumnutzung Wohnen Wohnen Schlafen
Deckenaufbau Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
30 3. 0G 6. 0G
—=—EG - Wohnen AL, AL,
25 —{=3. OG - Wohnen [o]2] I [o]2]]
=—&=6. OG - Schlafen
m 20
=,
_|>
<
(%))
@
£ 15
)
(@]
c
>
(@]
o
g 10
o
D
5
0
-5
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 43.38



Abnahme der Schwinggeschwindigkeit
Ortslage Okarben
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MP043: Am Tiefen Born 1

BERATENDE INGENIEURE VBI
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1 1
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|
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1 1
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FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stra3e 24 - 64683 Einhausen
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Abnahme der Schwinggeschwindigkeit =St =

Ortslage Okarben BERATENDE INGENIEURE VBI
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\C-Okarben\MP43 Am Tiefen Born 1-lang\[MP043 Abnahmekoeffizient

MP043: Am Tiefen Born 1
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Abnahme der Schwinggeschwindigkeit
Ortslage Okarben
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MP043: Am Tiefen Born 1
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