Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Beschreibung des Messortes

BERATENDE INGENIEURE VBI

I EEEEEEEEE———
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\A-Dortelweil\MP001 Stadastrale 2-18\[MP001 Messprotokoll-Stadastrale 2-18.x

Datum: 14.05.2014

Messpunkt:
Objektadresse:

MPO0OO1

Stadastralle 2

61118 Dortelweil

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Flurstck. Nr:

7317

Anzahl der Geschosse ohne Keller:

Anzahl der Kellergeschosse:

Baujahr:

Art der Baukonstruktion:

Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand):

4

0

1970

Massivbau mit Stahlbetondecken
19 m

Lageplan (nicht mal3stablich)
: )

M T = 2\
%;i\:a— ‘_-_ﬁ:}),[-r-n-‘., e Richtung Friedberg h]
I =E ? 7
= —h; -11}1-'.":%\1,
| et % *-L L o e
e 1_——_?_ML—_: _____

MP 5 [ - -
";:\::::: un,zsv;m_csi: Qn;}:nﬁg{naf LSW ven kn
A oy — [ Richtung Bad Vilbel ]
lichte Weite: = LOOm
Br. 2w. Gelindern: «2165m
Kreuzungswinkel: ca. 108 gon
Orientierung der Messpunkte
Pausenraum Buro Buro
EG é_, 1.0G o P 3.0G
Y
X
Z é* Triaxial-Geophon G Vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- Boden
Lage 0
position g Nutzung Deckenaufbau Raumgrofe Aufbau/Belag Ankopplung
1 EG Pausenraum 20x25m PVC 2
2 1.0G Biro Stahlbeton 6,0x50m Teppich 1
3 3.0G Biro Stahlbeton 3,8x50m Teppich 1
4 FF Parken Asphalt 3
5
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de

ANHANG 1.1



Messprotokoll Erschitterungen - Typ | ===r

SEE=S

Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren BERATENDE INGENIEURE VBI

.
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\A-Dortelwei\MP001 Stadastrale 2-18\[MP001 Messprotokoll-Stadastrale 2-18.xl:

Messposition 1: EG Pausenraum Messposition 2: 1. OG Biro
Messposition 3: 3. OG Biro Messposition 4: FF  Parken
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
4 2 z V25 0,99 0,2
5 3 z V12 1,00 0,2
6 4 z V22 1,01 0,2
7 5 z V21 1,01 0,2

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 1.2



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten BERATENDE INGENIEURE VBI

. ____ ______________ ______ _____ _______________________________________________ __________ ________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP001 Stadastrale 2-18\[MP001 Messprotokoll-Stadastralie :

Messpunkt: MP001 Datum: 14.05.2014
Objektadresse: Stadastrale 2 Zeitraum: 9:17 bis 10:27

61118 Dortelweil

Richtung
BV = Bad Vilbel Bemerkung
F = Friedberg

Messung . Gleis
NP - Uhrzeit Zugtyp NI

v [km/h]

01 9:17 IC

[oe]
S
n

02 9:20 NVzZ 67 BV

03 9:32 S 58 BV

04 9:36 Gz 40 BV

05 9:40 S 48 BV

06 9:49 Gz 33 BV

07 9:59 S

08 10:02 S 60 BV

09 10:11 Gz

10 10:12 S 63 BV

11 10:15 NVZ 68 BV

RlRrlrIN]Rr[N]RIRRr]Rr]~N
~
~
m

12 10:27 S 58 BV

13
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FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 13



Ubertragungsfunktion T2 EEEEE =
Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament BERATENDE INGENIEURE VBI

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP001 Stadastrale 2-18\[MP001 Messprotokoll-Stadastraf:

Messpunkt MP001 Datum  14.05.2014
Objekt StadastralRe 2
61118 Dortelweil

Freifeld 0,3 m vor dem Gebé&ude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZz]
5 4
5
6,3
8
m 0 10
S
_|>
< 16
(%]
< 20
5 -5 25
(2]
c
=}
(@]
® 40
© 50
=2 -10
> 63
80
-15
-20
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 14



Ubertragungsfunktion T3

Ubertragung Fundament - Geschossdecke

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP001 Stadastrale 2-18\[MP001 Messprotokoll-Stadastraf:

Messpunkt MP001 Datum  14.05.2014
Objekt Stadastralle 2
Geschoss 1. 0G 3.0G
Raumnutzung Biro Buro
Deckenaufbau Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25 1. 0G 3. 0G
=tr=—1. OG - Biifo AL, AL,
[dB] [dB]
20 === 3. OG - Bilr0
o
S,
7 15
<
(]
(9]
@
g
(2]
()]
S 10
()]
o
5
Qo
D
5
0
1
-5
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 15



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Beschreibung des Messortes

BERATENDE INGENIEURE VBI

I EEEEEE——————
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\A-Dortelwei\MP002 Sudetenstral’e 18\[MP002 Messprotokoll-Sudetenstralie 18.

MP002
SudetenstralRe 18
61118 Dortelweil

Messpunkt:
Objektadresse:

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Datum: 05.08.2014
Flurstck. Nr: 84/1

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 1
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 1973
Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 25 m
Lageplan (nicht mal3stablich)
L LA A2\ /
f— - ‘ - -
= -:;}),g-' ST eem— \ Richtung Friedberg h]
) | | ! i B B R S o — L —— =Y
b bdpbor o 0l NV T T 1 T \
s w734 a3 et .|
e e

Konigsberger Strafle
lichte Hohe: » 306m
lichte Weite x L00m
Br. 2w. Gelindern: «2165m
ca. 100 gon

Kreuzungs winkel:

|
|
W 181,250- 1825 ot i
f 254102850 | CWvenbm Wi0-mamm | [Towoe Gleis 1
. 3 i} T v von kn ferrm=Tery
LY

— 5 — Richtung Bad Vilbel |

Orientierung der Messpunkte

Ruhe N Schlafen Kinder

KG @_, EG PN o EG

Wohnen
EG

S

X
Z é* Triaxial-Geophon G Vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- R Boden
position Lage Nutzung Deckenaufbau Raumgrofe Aufbau/Belag Ankopplung
1 KG Ruhe - Teppich 1
2 EG Schlafen Stahlbeton 3,8x34m Parkett geklebt 2
3 EG Kinder Stahlbeton 3,5x50m Teppich 1
4 EG Wohnen Stahlbeton 3,6x3,6m Parkett geklebt 2
5 FF Garten 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen ANHANG 2 1

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de




Messprotokoll Erschitterungen - Typ | ==E==:
Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren BERATERDE INGEMIEURE VB

I
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\A-Dortelwei\MP002 Sudetenstrae 18\[MP002 Messprotokoll-Sudetenstrale 18.x

Messposition 1: KG Ruhe Messposition 2: EG Schlafen
Messposition 3: EG Kinder Messposition 4: EG Wohnen
Messposition 5: FF  Garten
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
1 1 z V18 0,99 0,5
2 1 X H5 0,98 0,5
3 1 y H4 0,98 0,2
4 2 z V14 1,01 0,5
5 3 z V22 1,01 0,5
6 4 z V13 0,99 1,0
7 5 z V21 1,01 0,5
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen
H ANHANG 2.2

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten BERATENDE INGENIEURE VBI

. ____ _____________ _______ ____ __ _____________________________________________ _________ ____________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP002 Sudetenstral3e 18\[MP002 Messprotokoll-Sudetenstral

Messpunkt: MP002 Datum: 05.08.2014
Objektadresse: SudetenstralRe 18 Zeitraum: 15:32 bis 17:08
61118 Dortelweil
. < i
Me;fimg Uhrzeit Zugtyp G,L?I.S g BVR:ICBgtdu\r/:%el Bemerkung
N F = Friedberg
01 15:32 S 1 BV
02 15:33 NVDS 2 F
03 15:36 Gz 1 BV
04 15:36 " " F zu Messung Nr. 3
05 15:42 NVDS 1 BV
06 15:46 S 2 F
07 15:49 S 1 BV
08 15:56 S 2 F
09 16:00 NVZ 2 F RMV
10 16:07 NVZ 2 F RMV
11 16:09 S 1 BV
12 16:15 NVDS 2 F
13 16:20 NVDS 1 BV HLB
14 16:26 S 2 F
15 16:32 S 1 BV
16 16:41 NVZ 2 F RMV
17 13:42 S 1 BV
18 16:48 S 2 F
19 16:51 NVZ 2 F RMV
20 16:55 S 2 F
21 17.05 S 1 BV
22 17.08 IC 2 F
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen AN HANG 23
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Ubertragungsfunktion T2 EEEEE =
Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament BERATENDE INGENIEURE VBI

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP002 Sudetenstrae 18\[MP002 Messprotokoll-Sudetenst

Messpunkt MP002 Datum  05.08.2014
Objekt Sudetenstrafie 18
61118 Dortelweil

Freifeld 1,2 m vor dem Geb&ude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZz]
5 4
5
6,3
8
m 0 10
S
_|>
< 16
(%]
< 20
5 -5 25
(2]
c
=}
(@]
® 40
© 50
=2 -10
> 63
80
-15
-20
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 24



Ubertragungsfunktion T3

Ubertragung Fundament - Geschossdecke

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP002 Sudetenstrae 18\[MP002 Messprotokoll-Sudetenst

Messpunkt MP002 Datum  05.08.2014
Objekt Sudetenstralie 18
Geschoss EG EG EG
Raumnutzung Schlafen Kinder Wohnen
Deckenaufbau Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
30
e -G - Schlafen
25 _
e EG - Kinder
=—m@um -G - \Wohnen
m 20
=,
_|>
<
(%))
@
£ 15
)
(@]
c
>
(@]
o
% 10
o
D
5
0
-5
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 25



Korrekturhinweise BERATENDE INGENIEURE VBI

. ______________________________________________________________________ |
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP002 Sudetenstrale 18\[MP002 Messprotokoll-Sudetenstrafie

Messprotokoll Erschitterungen - Typ | = §

Die Messung auf dem Boden im Kellergeschoss erfolgte offensichtlich auf einem
schwimmenden Bodenaufbau, so dass die Messwerte im Bereich der
Aufbauresonanz (um 100 Hz) fur die Bildung der Ubertragungsfunktion nicht
geeignet sind. Um diesen Effekt, der fur die Immissionsbelastung in den
Aufenthaltsraumen ohne Relevanz ist, zu kompensieren, werden die folgenden
Korrekturen an Terzschnellepegel auf Grund von Erfahrungen vorgenommen:

80Hz = -10,3dB
100Hz = -11,7 dB
125 Hz = 0,0 dB

Die vorgenommenen Korrekturen sind hinsichtlich ihrer Auswirkung fur
die Belange des Erschuitterungsschutzes im Prinzip ohne Bedeutung.

Soweit die Korrekturen nicht vorgenommen werden, fuhrt dies zu einer
Verfalschung der Untersuchungsergebnisse hinsichtlich der Belange
des sekundaren Luftschallschutzes.

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 2 . 6



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Beschreibung des Messortes

BERATENDE INGENIEURE VBI

I,
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\A-Dortelweil\MP003 SudetensteraRe 8\[MP003 Messprotokoll-Sudetenstrale 8.x|

MPO003
SudetenstralRe 8
61118 Dortelweil

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Messpunkt:
Objektadresse:

Datum: 06.08.2014
Flurstck. Nr: 80/1

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1965

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken

Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 37 m

Lageplan (nicht mal3stablich)

L LA A2\ /

— ;—}J,L — 7\ | Richtung Friedberg LT]
| AR NN 1
| 1uy

|
ot 3 farl |
xuw'“"""m-’s';"m5°: [(5wven s.mfuz’m LSW von k
r Strafle - 1 o jg"‘s!l“ﬁ ,‘ = '“- e -
B T e [ Richtung Bad Vilbel |
lichte Weite: x L00m
Br. 2w. Gelindern: «2165m
Kreuzungswinkel: ca. 108 gon
Orientierung der Messpunkte
Lager N Wohnen Wohnen Schlafen
1. 0G 1. OG

KG G, EG o

S

X
Z Triaxial-Geophon

G Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- R Boden
position Lage Nutzung Deckenaufbau Raumgrofe Aufbau/Belag Ankopplung

1 KG Lager - Beton 1

2 EG Wohnen Stahlbeton 56x4,7m Parkett geklebt 2

3 1.0G Wohnen Stahlbeton 56x4,7m Linoleum 2

4 1.0G Schlafen Stahlbeton 4,0x3,5m Parkett geklebt 2

5 FF Garten 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen ANHANG 3 1

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de




Messprotokoll Erschitterungen - Typ | ==E==:
Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren BERATERDE INGEMIEURE VB

I
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\A-Dortelwei\MP003 SudetensteralRe 8\[MP003 Messprotokoll-Sudetenstrale 8.xls

Messposition 1: KG Lager Messposition 2:  EG ~ Wohnen
Messposition 3: 1. OG Wohnen Messposition 4: 1. OG Schlafen
Messposition 5: FF  Garten
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]

1 1 z V18 0,99 0,2

2 1 X H5 0,98 0,2

3 1 y H4 0,98 0,2

4 2 z V13 0,99 0,5

5 3 z V10 1,01 0,5

6 4 z V14 1,01 0,2

7 5 z V21 1,01 0,5

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 3.2



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten BERATENDE INGENIEURE VBI

. ____ ______________ _______ ____ _______________________________________________ _______________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP003 SudetensteralBe 8\[MP003 Messprotokoll-Sudetenstral

Messpunkt: MP003 Datum: 06.08.2014
Objektadresse: Sudetenstral3e 8 Zeitraum: 12:44 bis 13:56

61118 Dortelweil

Richtung
BV = Bad Vilbel Bemerkung

i Uhrzeit Zugtyp
Nr.: Nr. F = Friedberg

_ =)

Messung Gleis =
X

>

01 12:44 S 76 BV

02 12:44 S 65 F

03 12:48 NVZ 95 F RMV

04 12:51 IC 102 BV

05 12:54 S 74 F

06 13:03 S 79 BV

07 13:06 NVZ 44 BV RMV

08 13:06 IC 109 F

09 13:20 NVzZ 87 BV HLB

10 13:28 NVZ 76 F RMV

11 13:32 S 91 BV

12 13:33 NVDS 106 F

13 13:42 S 74 BV

14 13:44 S 77 F

15 13:51 NVZ 112 BV RMV

NIFRPINIFPINIFPINIPIN|IFPIRPINIFPININ]PE

16 13:56 S 82 F
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FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 33



o - ——i———— W =
Ubertragungsfunktion T2 =5=5T=1
Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament BERATENDE INGENIEURE VBI
. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\[Korrekturvermerke xIsx]bereits gemessen
Messpunkt MP003 Datum  06.08.2014
Objekt Sudetenstralle 8

61118 Dortelweil

Freifeld 5,2 m vor dem Gebé&ude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZz]
5 4
5
6,3
8
m 0 10
S
_|>
< 16
(%]
< 20
5 -5 25
(2]
c
=}
(@]
® 40
© 50
=2 -10
> 63
80
-15
-20
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen
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Ubertragungsfunktion T3

Ubertragung Fundament - Geschossdecke

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\[Korrekturvermerke xIsx]bereits gemessen

Messpunkt MP003 Datum  06.08.2014
Objekt Sudetenstralie 8
Geschoss EG 1. 0G 1. 0G
Raumnutzung Wohnen Wohnen Schlafen
Deckenaufbau Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25 1.0G 1. OG
——fy EG - WWOhnen ALV ALV
=== 1. OG - Wohnen [dB] [dB]
20 ——@ee= ] OG - Schlafen
)
=,
7 15
<
(%))
)]
©
€
)
(@]
S 10
(@]
o
5
o
D
5
0
-5
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Beschreibung des Messortes BERATENDE INGENIEURE VBI

Messpunkt: MP004 Datum: 07.08.2014
Objektadresse: SudetenstralRe 4 Flurstck. Nr: 84/1
61118 Dortelweil

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1961

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 39 m

Lageplan (nicht maf3stéablich)
2.7

| I 1
\ 2.6
| 34 | Richtung Friedberg |

> Jemess Ll Jw
=t
- e e L L
=—=¥= . o
-t 8,0m MP 5
| A
MP 6 | —_—
|
|
MP7 | —t—— ,,__ 779 ||
%0 [LSW von km 181,250- 182,45 | Gleis 1
.0m MP 8 2% P A 2‘1'4 -
U Bsu-km 11950 Shrechegaid ™ || | Hohes3son | |V
Kenigsberger Strafle L
\ lichte Hohe » 306m | Richtung Bad Vilbel |
510m MP 9 lichte Weite : L00m
Br. zw. Gelindern: =2165m
Kreuzungswinkel: _ca. 100 gon

Orientierung der Messpunkte
Heizung Wohnen Essen Gaste

é_, KG PN EG o 1.0G © DG

X
z é* Triaxial-Geophon G Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Mess- Boden
. Lage Nutzun Deckenaufbau Raumgréfiie Ankopplun
position 9 9 9 Aufbau/Belag ppiung
1 KG Heizung - Estrich 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 7,7x4,5m Fliesen
1.0G Essen Stahlbeton 3,2x3,8m Parkett schwimmend
DG Gaste Stahlbeton 3,5x4,7m Parkett schwimmend 3
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaR DIN 45669 4 Erdspiel
Messtyp: Typ Il Messung Emission, Transmission, Immission
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen ANHANG 4 1

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |l

Beschreibung des Messortes - Freifeld BERATENDE INGENIEURE VBl

I EEEEEEEEE———
X:\Proiekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\A-Dortelwei\MP004 Sudetenstra3e 4-lana\[MP004 Messprotokoll-Sudetens

GmbH

Messpunkt: MPO004 Datum: 07.08.2014

Objektadresse: Sudetenstralie 4 Flurstck. Nr: 84/1
61118 Dortelweil

(&)
N
c
Q
(@]
9]
X
(8]
E
3 Gleis1 Gleis 2
= .
O ! E
MP 8-z | E i
MP 9-z MP 7-7 MP 6-z MP Sz !
\V/ AVARNA v/ \V4 \VARN |
L i
8,0m : :
3,7 m+_ 1 - i
16,0 m
&
36,0m & 32,0m
) 51,0 m
X
Z Y
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- 1) age Nutzun Abstand 1. Gleis |Ankopplun
position g 9 ' ppiung
5 FF Grlnstreifen 8,0m an Erdreich mit Erdspiel3
6 FF Garten 16,0 m an Erdreich mit Erdspiel3
7 FF Garten 320m an Erdreich mit Erdspiel3
8 FF Garten 36,0m an Erdreich mit Erdspiel3
8 FF Garten 51,0m an Erdreich mit Erdspiel3
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 4 2
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ Il ==E==:
Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren BERATERDE INGEMIEURE VB

I
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\A-Dortelwei\MP004 Sudetenstralle 4-lana\[MP004 Messprotokoll-Sudetenstrafe «

Messposition 1: KG  Heizung Messposition 2: EG  Wohnen
Messposition 3: 1.0G Essen Messposition 4: DG Gaste
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
1 1 z V18 0,99 0,2
2 1 X H5 0,98 0,2
3 1 y H4 0,98 0,2
4 2 z V13 0,99 0,2
5 3 z V23 0,99 0,5
6 4 z V24 0,99 0,5

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 4.3



Messprotokoll Erschitterungen - Typ Il ==E==:
Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren BERATERDE INGEMIEURE VB

I
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\A-Dortelwei\MP004 Sudetenstralle 4-lana\[MP004 Messprotokoll-Sudetenstrafe «

Messposition 5: FF  Grinstreifen Messposition 6: FF  Garten
Messposition 7: FF  Garten Messposition 8: FF  Garten
Messposition 9: FF  Garten
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
5 z V17 0,99 2,0
6 z V20 0,98 0,5
7 z V15 0,99 0,5
10 8 z V5 1,01 0,5
11 9 z Vil 0,99 0,2
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
; ANHANG 4.4
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ Il

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

I — — EEEE——
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP004 Sudetenstral3e 4-lang\[MP004 Messproto

BERATENDE INGENIEURE VBI

Messpunkt: MPO04 Datum: 07.08.2014
Objektadresse: Sudetenstralle 4 Zeitraum: 9:56 bis 13:42
61118 Dortelweil
; < Richtun
Me;?.lfng Uhrzeit Zugtyp Gllﬁ'.s g BV = Bad vn%a Bemerkung
N F = Friedberg
01 9:56 NVZ 1 119 BV RMV
02 10:04 S 1 88 BV
03 10:06 NVZ 2 116 F RMV
04 10:13 GZ 2 87 F Container
05 10:16 GZ 1 84 BV geschl. Waggons
06 10:26 S 2 69 F
07 10:28 NVDS 1 112 BV
08 10:33 NVZ 2 105 F HLB
09 10:37 S 1 95 BV
10 10:42 S 1 92 BV
11 10:46 S 2 65 F
12 10:49 NVZ 2 114 F RMV
13 10:50 IC 1 116 BV
14 10:56 S 2 81 F
15 11:02 S 1 95 BV
16 11:05 IC 2 115 F
17 11:24 NVZ 1 111 BV HLB
18 11:25 S 2 73 F
19 11:35 S 1 80 BV
20 11:36 NVDS 2 85 F
21 11:38 GZ 1 41 BV Baustellenzug
22 11:43 S 1 81 BV
23 11:44 S 2 66 F
24 11:52 \\V4 1 97 BV RMV
25 11:54 S 2 77 F
26 12:02 S 1 87 BV
27 12:05 NVZ 2 125 F RMV
28 12:21 NVDS 1 112 BV
29 12:24 S 2 86 F
30 12:32 S 1 90 BV
31 12:33 NVZ 2 91 F HLB
32 12:42 S 1 83 BV
33 12:57 S 2 92 F
34 13:02 S 1 97 BV
35 13:06 NVZ 1 97 BV RMV
36 13:07 IC 2 116 F
37 13:24 NVZ 1 127 BV HLB
38 13:25 S 2 87 F
39 13:34 S 1 107 BV
40 13:35 NVDS 2 119 F
41 13:37 GZ 1 35 BV gemischt
42 13:42 S 1 98 BV
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen AN HANG 45
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ Il

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

I — — EEEE——
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP004 Sudetenstral3e 4-lang\[MP004 Messproto

BERATENDE INGENIEURE VBI

Messpunkt: MPO04 Datum: 07.08.2014
Objektadresse: Sudetenstralle 4 Zeitraum: 9:56 bis 15:57
61118 Dortelweil
; < Richtun
Me;?.lfng Uhrzeit Zugtyp Gllﬁ'.s g BV = Bad vn%a Bemerkung
N F = Friedberg
43 13:44 S 2 83 F
44 13:54 IC 1 127 BV
45 13:55 S 2 78 F
46 13:58 NVZ 1 126 BV RMV
a7 14:09 S 1 96 BV
48 14:12 NVZ 2 115 F RMV
49 14:14 Gz 2 88 F Container
50 14:20 GZ 2 51 F gemischt
51 14:27 S 2 102 F
52 14:34 S 1 97 BV
53 14:36 Gz 1 49 BV Kessel
54 14:37 NVZ 2 123 F HLB
55 14:42 S 1 108 BV
56 14:43 S 1 91 BV
57 14:48 NVZ 2 128 F RMV
58 15:02 S 1 95 BV
59 15:05 IC 2 120 F
60 15:23 NVZ 1 128 BV HLB
61 15:28 S 2 83 F
62 15:34 NVDS 2 116 F
63 15:37 Gz 1 42 BV Container
64 15:42 S 1 97 BV
65 15:46 NVDS 2 97 F
66 15:50 S 2 70 F
67 15:56 S 2 81 F
68 15:57 NVZ 1 120 BV RMV
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen AN HANG 4 6
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ Il
Ubersicht Geschwindigkeit, Anzahl Vorbeifahrten

R —IIIIIIIIInInIII—————
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP004 Sudetenstral3e 4-lang\[MP004 Messprotokoll-Sudetenstrale

07.08.2014
9:56 bis 15:57

BERATENDE INGENIEURE VBI

Messpunkt: MP004 Datum:
Objektadresse: SudetenstralRe 4

61118 Dortelweil

Zeitraum:

Gemessene Durchschnittsgeschwindigkeiten +/- Standardabweichung

ZUGGATTUNG
S NVZ NVDS IC GZ
Gleis 1 93 +-7 116 +/-12 112 +/-0 122 +/- 6 50 +/- 17
Gleis 2 80 +/-10 115 +/-11 104 +/-14 117 +/-2 75 +-17
Anzahl der messtechnisch erfassten Zugvorbeifahrten je Gleis
ZUGGATTUNG
S NVZ NVDS IC GZ
Gleis 1 18 8 2 2 5
Gleis 2 15 8 4 3 3
Summe 33 16 6 5 8
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen
ANHANG 4.7

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de




Messprotokoll Erschutterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

I
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP004 Sudetenstral3e 4-lang\[MP004 M¢

Messpunkt: MP004 Datum: 07.08.2014
Objektadresse: Sudetenstralle 4

61118 Dortelweil

o - CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
g g %) KG zZ KG X KG Y EG Z 1.0G zZ DG z
8 2 g’ % Heizung Heizung Heizung Wohnen Essen Gaste
2 =2 KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N o [] [] [] [] [-] [-]
02 S 1 0,016 0,009 0,009 0,016 0,039 0,021
09 0,018 0,010 0,010 0,019 0,036 0,024
10 0,017 0,009 0,008 0,017 0,052 0,021
15 0,017 0,010 0,009 0,017 0,043 0,028
19 0,017 0,011 0,009 0,020 0,047 0,026
22 0,016 0,009 0,008 0,017 0,038 0,021
26 0,024 0,008 0,009 0,025 0,046 0,030
30 0,019 0,010 0,009 0,020 0,045 0,024
32 0,016 0,009 0,009 0,017 0,034 0,025
34 0,016 0,010 0,008 0,017 0,037 0,022
39 0,016 0,010 0,009 0,016 0,039 0,031
42 0,017 0,009 0,009 0,017 0,040 0,024
47 0,018 0,010 0,008 0,021 0,047 0,026
52 0,019 0,009 0,010 0,020 0,046 0,025
55 0,019 0,010 0,009 0,018 0,037 0,022
58 0,020 0,010 0,008 0,020 0,045 0,023
64 0,016 0,008 0,007 0,018 0,038 0,022
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
KBgrm: || 0,000 |[KBgrm: || 0,000 ||[KBerm: || 0,000 ||[KBerm: || 0,000 [|[KBgrm: || 0,000 [[KBgrm: || 0,000
[IKB Emac]| 0,024 [[KBemax]| 0,011 [[KBema]| 0,010 [[KBemad| 0,025 [[KBemacd| 0,052 [KBemax]| 0,081

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 4.8



Messprotokoll Erschutterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

I
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP004 Sudetenstral3e 4-lang\[MP004 M¢

Messpunkt: MP004 Datum: 07.08.2014
Objektadresse: Sudetenstralle 4

61118 Dortelweil

o - CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
g g %) KG zZ KG X KG Y EG Z 1.0G zZ DG z
8 2 g’ % Heizung Heizung Heizung Wohnen Essen Gaste
2 =2 KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N o [] [] [] [] [-] [l
06 S 2 0,016 0,008 0,007 0,015 0,032 0,017
11 0,010 0,005 0,005 0,010 0,019 0,014
14 0,017 0,010 0,009 0,017 0,039 0,020
18 0,016 0,009 0,007 0,017 0,035 0,019
23 0,017 0,012 0,010 0,016 0,030 0,018
25 0,012 0,008 0,006 0,013 0,025 0,015
29 0,015 0,007 0,009 0,013 0,041 0,016
33 0,017 0,012 0,011 0,018 0,028 0,023
38 0,016 0,010 0,010 0,019 0,032 0,020
43 0,014 0,009 0,009 0,015 0,027 0,016
45 0,013 0,008 0,006 0,015 0,029 0,017
51 0,017 0,014 0,009 0,018 0,032 0,021
56 0,015 0,009 0,010 0,015 0,027 0,017
66 0,010 0,006 0,006 0,012 0,022 0,015
67 0,015 0,009 0,008 0,016 0,039 0,020
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
KBgrm: || 0,000 |[KBgrm: || 0,000 ||[KBerm: || 0,000 ||[KBerm: || 0,000 [|[KBgrm: || 0,000 [[KBgrm: || 0,000
[IKB Emac]| 0,017 [[KBemax]| 0,014 [[KBemad]| 0,011 [[KBemad| 0,019 [[KBemac]| 0,041 |[KBemac]| 0,023

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 4.9



Messprotokoll Erschutterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

e ——— ]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP004 Sudetenstral3e 4-lang\[MP004 M¢
Messpunkt: MP004 Datum: 07.08.2014
Objektadresse: Sudetenstralle 4

61118 Dortelweil

o - CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
g g %) KG zZ KG X KG Y EG Z 1.0G zZ DG z

8 2 g’ % Heizung Heizung Heizung Wohnen Essen Gaste

2 =2 KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N o [] [] [] [] [-] [-]

01 NVZ 1 0,017 0,017 0,014 0,020 0,048 0,029
17 0,019 0,014 0,016 0,021 0,054 0,028
24 0,019 0,016 0,015 0,022 0,054 0,032
35 0,013 0,010 0,007 0,018 0,057 0,026
37 0,017 0,013 0,017 0,021 0,045 0,023
46 0,015 0,014 0,014 0,020 0,040 0,025
60 0,017 0,009 0,007 0,017 0,042 0,020
68 0,015 0,013 0,014 0,023 0,039 0,025
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

KBgrm: || 0,000 |[KBgrm: || 0,000 ||[KBerm: || 0,000 ||[KBerm: || 0,000 [|[KBgrm: || 0,000 [[KBgrm: || 0,000
[IKB Emac]| 0,019 [[KBemax]| 0,017 [[KBemad]| 0,017 [[KBemad| 0,023 [[KBemacd]| 0,057 |[KBemax]| 0,032

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 4.10



Messprotokoll Erschutterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

e ——— ]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP004 Sudetenstral3e 4-lang\[MP004 M¢
Messpunkt: MP004 Datum: 07.08.2014
Objektadresse: Sudetenstralle 4

61118 Dortelweil

o - CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
g g %) KG zZ KG X KG Y EG Z 1.0G zZ DG z

8 2 g’ % Heizung Heizung Heizung Wohnen Essen Gaste

2 =2 KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N o [] [] [] [] [-] [l

03 NVZ 2 0,028 0,022 0,017 0,029 0,056 0,037
08 0,014 0,012 0,013 0,015 0,033 0,018
12 0,025 0,022 0,018 0,030 0,054 0,033
27 0,020 0,023 0,015 0,025 0,067 0,033
31 0,024 0,023 0,018 0,024 0,048 0,035
48 0,016 0,017 0,016 0,018 0,033 0,023
54 0,018 0,017 0,014 0,020 0,040 0,027
57 0,022 0,023 0,015 0,022 0,055 0,039
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

KBgrm: || 0,000 |[KBgrm: || 0,000 ||[KBerm: || 0,000 ||[KBerm: || 0,000 [|[KBgrm: || 0,000 [[KBgrm: || 0,000
[IKB Emac]| 0,028 |[KBemax]| 0,023 [[KBemad]| 0,018 [[KBemad| 0,030 [[KBemac]| 0,067 [KBemax]| 0,039

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 4.11



Messprotokoll Erschutterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

I
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP004 Sudetenstral3e 4-lang\[MP004 M¢

Messpunkt: MP004 Datum: 07.08.2014
Objektadresse: Sudetenstralle 4

61118 Dortelweil

o - CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
g . :—‘E %) KG zZ KG X KG Y EG zZ 1.0G z DG zZ

8 2 g’ % Heizung Heizung Heizung Wohnen Essen Gaste

2 =2 KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N o [-] [-] [-] [l [l [l

07 NVDS 1 0,019 0,018 0,018 0,026 0,045 0,029
28 0,018 0,016 0,015 0,025 0,037 0,034
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

KBgrm: || 0,000 [[KBgrm: || 0,000 ||[KBgrm: || 0,000 ||[KBerm: || 0,000 [[KBgrm: || 0,000 [[KBgrm: || 0,000
[IKB Emac]| 0,019 [[KBemax]| 0,018 [[KBemad]| 0,018 [[KBemad| 0,026 [[KBemac]| 0,045 |[KBemax]| 0,034

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 4.12



Messprotokoll Erschutterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

I
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP004 Sudetenstral3e 4-lang\[MP004 M¢

Messpunkt: MP004 Datum: 07.08.2014
Objektadresse: Sudetenstralle 4

61118 Dortelweil

o - CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
g . g %) KG z KG X KG Y EG Z 1.0G z DG z
8 2 g’ % Heizung Heizung Heizung Wohnen Essen Gaste

2 =2 KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N o [-] [-] [-] [] [ [

20 NVDS 2 0,023 0,020 0,012 0,024 0,039 0,026
40 0,028 0,018 0,015 0,031 0,056 0,034
62 0,025 0,020 0,017 0,029 0,049 0,032
65 0,020 0,013 0,011 0,022 0,045 0,027
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

KBgrm: || 0,000 [[KBgrm: || 0,000 ||KBgrm: || 0,000 ||KBgrm: || 0,000 ||KBgrm: || 0,000 ||KBgrm: || 0,000
[IKB Emac]| 0,028 |[KBemax]| 0,020 [[KBema]| 0,017 [[KBemaxd| 0,031 [[KBemac]| 0,056 |[KBemax]| 0,034

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 4.13



Messprotokoll Erschutterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

I
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP004 Sudetenstral3e 4-lang\[MP004 M¢

Messpunkt: MP004 Datum: 07.08.2014
Objektadresse: Sudetenstralle 4

61118 Dortelweil

o - CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
g :—‘E %) KG zZ KG X KG Y EG zZ 1.0G z DG zZ

8 2 g’ % Heizung Heizung Heizung Wohnen Essen Gaste

2 =2 KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N o [-] [-] [-] [l [l [l

13 IC 1 0,019 0,017 0,015 0,025 0,058 0,034
44 0,022 0,016 0,015 0,024 0,060 0,028
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

KBgrm: || 0,000 [[KBgrm: || 0,000 ||[KBgrm: || 0,000 ||[KBerm: || 0,000 [[KBgrm: || 0,000 [[KBgrm: || 0,000
[IKB Emac]| 0,022 |[KBEmax]| 0,017 [[KBemad]| 0,015 [[KBemaxd| 0,025 [[KBemacd| 0,060 [[KBemax]| 0,034

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 4.14



Messprotokoll Erschutterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

I
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP004 Sudetenstral3e 4-lang\[MP004 M¢

Messpunkt: MP004 Datum: 07.08.2014
Objektadresse: Sudetenstralle 4

61118 Dortelweil

o - CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
g g %) KG zZ KG X KG Y EG Z 1.0G zZ DG z

8 2 g’ % Heizung Heizung Heizung Wohnen Essen Gaste

2 =2 KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N o [] [] [] [] [-] [l

16 IC 2 0,021 0,019 0,017 0,023 0,055 0,030
36 0,022 0,022 0,018 0,023 0,056 0,033
59 0,019 0,017 0,013 0,021 0,046 0,031
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

KBgrm: || 0,000 |[KBgrm: || 0,000 ||[KBerm: || 0,000 ||[KBerm: || 0,000 [|[KBgrm: || 0,000 [[KBgrm: || 0,000
[IKB Emac]| 0,022 |[KBemax]| 0,022 [[KBemac]| 0,018 [[KBemad| 0,023 [[KBemacd| 0,056 |[KBemax]| 0,033

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 4.15



Messprotokoll Erschutterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

I
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP004 Sudetenstral3e 4-lang\[MP004 M¢

Messpunkt: MP004 Datum: 07.08.2014
Objektadresse: Sudetenstralle 4

61118 Dortelweil

o - CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
g g %) KG zZ KG X KG Y EG Z 1.0G zZ DG z

8 2 g’ % Heizung Heizung Heizung Wohnen Essen Gaste

2 =2 KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N o [] [] [] [] [-] [-]

05 Gz 1 0,031 0,013 0,019 0,038 0,102 0,049
19 0,016 0,014 0,015 0,018 0,055 0,046
41 0,031 0,025 0,019 0,029 0,166 0,064
53 0,037 0,020 0,024 0,035 0,077 0,047
63 0,017 0,013 0,016 0,021 0,177 0,048
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

KBgrm: || 0,000 |[KBgrm: || 0,000 ||[KBerm: || 0,000 ||[KBerm: || 0,000 [|[KBerm: || 0,117 |[|KBgrm: || 0,000
[IKB Emac]| 0,037 |[KBemax]| 0,025 [[KBemad]| 0,024 [[KBemad| 0,038 [[KBemac]| 0,177 |[KBemax]| 0,064

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 4.16



Messprotokoll Erschutterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

I
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP004 Sudetenstral3e 4-lang\[MP004 M¢

Messpunkt: MP004 Datum: 07.08.2014
Objektadresse: Sudetenstralle 4

61118 Dortelweil

o - CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
g :—‘E %) KG zZ KG X KG Y EG zZ 1.0G z DG zZ

8 2 g’ % Heizung Heizung Heizung Wohnen Essen Gaste

2 =2 KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N o [-] [-] [-] [l [l [l

04 Gz 2 0,061 0,021 0,021 0,059 0,174 0,066
49 0,061 0,030 0,032 0,060 0,085 0,065
50 0,044 0,019 0,017 0,041 0,061 0,046
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

KBgrm: || 0,000 [[KBgrm: || 0,000 ||[KBgrm: || 0,000 ||[KBerm: || 0,000 [|KBgrm: || 0,101 [[KBgrm: || 0,000
[IKB Ermac]| 0,061 [[KBemax]| 0,030 [[KBemad]| 0,032 [[KBemaxd| 0,060 [[KBemac]| 0,174 |[KBemax]| 0,066

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 4.17



Emissionsspektrum =
S-Bahn 8,0 m Punkt ;RATENDE INGENIEURE VBI

- ______________________________________________________________________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP004 SudetenstraBe 4-lang\[MP004 Messprotokoll-Sud:
Quelle Erschitterungsmessungen Sudetenstral3e 4, 61118 Dortelweil

FRITZ GmbH, 07.08.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 80m 12,0m Sensor V17
Anzahl der Zige 18 15 Kanal 7
Geschwindigkeit 93 80 [km/h] Messposition 5

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
L ) I N e + Stabw 1 [dB] ’ [dB] | [Hz]
] —@u— G |eis 1 35’5 31,7
vZe N A IS SN I N -Stabw1 | |
| — — —+Stabw 2 36,3 34,0
: —— Gleis 2 41’9 43,3
50 PO —— 525 | 51,4
] S50 57,6 | 532
é 53,7 48,6
S 50 50,1 | 48,4
o 534 | 531
° 575 | 56,1
o 40 575 | 559
} 58,0 54,9
% 20 61,1 | 54,8
3 ] 59,9 | 52,0
é ] 56,2 | 48,9
£ 20 - 50,2 | 45,2
n 42,9 37,7
- 37,8 34,3
10 - 27,8 22,2
_ 25,7 24,1
0 228 | 21,3
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 67,7 63,8
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen AN HANG 4 18

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum =
S-Bahn 16,0 m Punkt ;RATENDE INGENIEURE VBI

- ______________________________________________________________________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP004 SudetenstraBe 4-lang\[MP004 Messprotokoll-Sud:
Quelle Erschitterungsmessungen Sudetenstral3e 4, 61118 Dortelweil

FRITZ GmbH, 07.08.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 16,0m 20,0m Sensor V20
Anzahl der Zige 18 15 Kanal 8
Geschwindigkeit 93 80 [km/h] Messposition 6

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f

L I e N N N + Stabw 1 [dB] ’ [dB] | [Hz]
] —@u— G |eis 1 34,6 32,1
70 1 I 354 | 343
: e Geis 2 41,3 44,1
50 E——— 52,6 | 49,4
] 56,0 50,7
é 51,0 46,2
S 50 47,7 | 440
o 53,2 | 48,3
© 544 | 51,4
g 40 54,2 48,6
} 49,6 45,3
% 20 46,3 | 43,8
3 ] 415 | 36,5
é ] 41,9 | 37,8
£ 20 - 39,7 | 359
%! 35,2 30,1
_ 27,3 24,1
10 - 19,3 18,1
15,1 14,1
0 9,4 9,2

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 62,3 58,2
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen AN HANG 4 19

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum =
S-Bahn 32,0 m Punkt ;RATENDE INGENIEURE VBI

- ______________________________________________________________________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP004 SudetenstraBe 4-lang\[MP004 Messprotokoll-Sud:
Quelle Erschitterungsmessungen Sudetenstral3e 4, 61118 Dortelweil

FRITZ GmbH, 07.08.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 320m 36,0m Sensor V15
Anzahl der Zige 18 15 Kanal 9
Geschwindigkeit 93 80 [km/h] Messposition 7

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f

L ) I N e + Stabw 1 [dB] ’ [dB] | [Hz]
] —@u— G |eis 1 35,5 33,8
707 e 347 | 360
: —— Gleis 2 38’7 43’9
50 — - Sew? 50,0 | 48,7
] 55,4 49,1
é 49,7 46,4
S 50 45,7 | 434
o 50,7 | 485
° 50,4 | 491
o 40 497 | 46,2
} 49,1 45,0
% 20 48,0 | 46,1
s | 38,8 35,9
é ] 338 | 307
£ 20 - 273 | 256
@ 20,1 | 19,6
- 17,8 17,0
10 - 13,7 12,7
8,2 7,2
0 58 | 47

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 60,3 57,2
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen AN HANG 4 20

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum =
S-Bahn 51,0 m Punkt ;RATENDE INGENIEURE VBI

- ______________________________________________________________________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP004 SudetenstraBe 4-lang\[MP004 Messprotokoll-Sud:
Quelle Erschitterungsmessungen Sudetenstral3e 4, 61118 Dortelweil

FRITZ GmbH, 07.08.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 51,0m 55,0 m Sensor V11
Anzahl der Zige 18 15 Kanal 11
Geschwindigkeit 93 80 [km/h] Messposition 9

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [d B] [d B] [HZ]
—— Gleis 1 3 335
70 T -Stabwl | | 51 !
4 — — — + Stabw 2 3313 35,7
] —®— Cleis 2 34,6 | 42,0
i — — — - Stabw 2
60 42,1 45,9
i 45,3 45,0
()
I 441 | 413
S 50 405 | 389
- 441 | 40,1
© 44,2 42,0
- 40
3 44,4 | 40,1
I 38,4 36,9
]
E 30 39,4 38,0
S ] 295 | 28,0
()
g ] 222 | 19,3
g 20 1 18,4 | 17,2
n 12,4 11,6
i 9,0 11,0
10
i 5,0 6,9
| 3,9 2,9
0 - 13 | 11
315 63 125 25 50 100 200 400 | 528 | 521
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen AN HANG 4 21

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum =
Nahverkeh rszug 8,0m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

- _______________________________________________________ ________________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP004 SudetenstraBe 4-lang\[MP004 Messprotokoll-Sud:
Quelle Erschitterungsmessungen Sudetenstral3e 4, 61118 Dortelweil

FRITZ GmbH, 07.08.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 80m 12,0m Sensor V17
Anzahl der Zlge 8 8 Kanal 7
Geschwindigkeit 116 115 [km/h] Messposition 5

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
L I e N N N + Stabw 1 [dB] ’ [dB] | [Hz]
] —@u— G |eis 1 34,6 37,3
vZe N A IS SN I N -Stabw1 | |
] — — —+Stabw 2 41,1 39,5
—— Gleis 2 45’8 44,8
o 2;\\ — T Stabw? 489 | 526
2R 54,6 58,1
g 58,4 57,5
S 50 58,0 | 59,3
o 553 | 56,7
° 559 | 584
o 40 56,7 | 55,6
} 59,2 56,5
% 20 61,6 | 57,9
S ] 59,3 | 53,9
é ] 54,8 | 50,5
£ 20 - 51,3 | 47,2
N 41,4 37,4
] 36,8 | 3572
10 - 30,0 245
_ 26,3 24,7
0 - 227 | 222
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 68,1 67,2
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen AN HANG 4 22

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum =
Nahverkehrszug 16,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBl

- _______________________________________________________ ________________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP004 SudetenstraBe 4-lang\[MP004 Messprotokoll-Sud:
Quelle Erschitterungsmessungen Sudetenstral3e 4, 61118 Dortelweil

FRITZ GmbH, 07.08.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 16,0m 20,0m Sensor V20
Anzahl der Zige 8 8 Kanal 8
Geschwindigkeit 116 115 [km/h] Messposition 6

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [d B] [d B] [HZ]
—@u— G |eis 1 335 36.7
70 T -Stabwl | | ! !
i — — — + Stabw 2 4014 39,5
] —— Gileis 2 435 | 438
4 — — — - Stabw 2
60 45,5 51,0
] 51,9 54,2
()
€ 57,3 | 54,8
Q 50 55,5 56,0
o 52,6 | 51,6
© 53,1 51,9
— 40
= 55,6 | 49,1
_ 50,4 45,9
(]
= ] 42,5 40,2
()
. 413 | 394
£ 20 - 412 | 381
N 33,5 30,9
i 25,6 27,1
10
- 18,8 13,7
11,7 12,4
0 8,9 9,5
315 63 125 25 50 100 200 400 | 63,2 | 621
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen AN HANG 4 23

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum =
Nahverkehrszug 32,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBl

- _______________________________________________________ ________________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP004 SudetenstraBe 4-lang\[MP004 Messprotokoll-Sud:
Quelle Erschitterungsmessungen Sudetenstral3e 4, 61118 Dortelweil

FRITZ GmbH, 07.08.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 320m 36,0m Sensor V15
Anzahl der Zige 8 8 Kanal 9
Geschwindigkeit 116 115 [km/h] Messposition 7

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [d B] [d B] [HZ]
—@u— G |eis 1 348 36.9
1 ] — - Stabw 1 ’ !
707 ———isaw2| | | 385 | 404
] —8—Gleis 2 39,9 | 422
i — — — - Stabw 2
60 44.4 49,1
i 50,0 51,8
()
€ 53,3 | 53,9
Q 50 51,9 52,1
o 496 | 51,0
© 49,6 49,8
— 40
= 49,5 | 456
_ 47,6 42,6
]
E 30 47,9 47,2
S ] 40,2 | 39,0
()
? 1 34,4 31,8
£ 20 - 29,9 | 27,0
) 22,4 20,4
i 18,2 17,6
10
i 14,1 12,5
\\‘ 8,5 6,9
0 6,0 4.5
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 59,6 60,0
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen AN HANG 4 24

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum =
Nahverkehrszug 51,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBl

- _______________________________________________________ ________________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP004 SudetenstraBe 4-lang\[MP004 Messprotokoll-Sud:
Quelle Erschitterungsmessungen Sudetenstralie 4, 61118 Dortelweil

FRITZ GmbH, 07.08.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 51,0m 55,0 m Sensor V11
Anzahl der Zlge 8 8 Kanal 11
Geschwindigkeit 116 115 [km/h] Messposition 9

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [d B] [d B] [HZ]
—@u— G |eis 1
- 33,7 37,4
4" T -Stabw 1 | |
4 — — — + Stabw 2 3516 40,8
] —— Gileis 2 36,8 | 432
4 — — — - Stabw 2
60 40,6 45,5
_ 45,2 46,1
()
€ 48,8 | 47,0
S 50 ) 488 | 471
o 46,3 | 42,3
© 45,2 45,0
— 40
g 445 40,9
_ 37,1 35,3
(]
E 30 38,8 38,9
S ] 30,6 | 31,6
()
. 21,7 | 218
£ 20 1 22,6 | 19,3
) 16,6 12,3
i 9,2 9,1
10 . 51 4,5
| 3,2 2,3
0 | 1,4 0,6
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 55,1 54,6 %
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen AN HANG 4 25

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum =
Nahverkehrszug, doppelstdckig 8,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBl

- ____________________________________________________________________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP004 SudetenstraBe 4-lang\[MP004 Messprotokoll-Sud:
Quelle Erschitterungsmessungen Sudetenstral3e 4, 61118 Dortelweil

FRITZ GmbH, 07.08.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 80m 12,0m Sensor V17
Anzahl der Zige 2 4 Kanal 7
Geschwindigkeit 112 104 [km/h] Messposition 5

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [dB] [dB] [HZ]
—— Gleis 1
i 38,8 40,4
yCo N A N (N (S S R -Stabw 1 | |
1 — — — + Stabw 2 4114 40,9
I _ -".‘ —— Gleis 2 428 441
i ‘\ — — — - Stabw 2
60 48,7 53,8
i 61,4 59,7
(%]
€ 60,4 | 57,7
& 50 62,4 | 58,2
o 58,7 | 56,2
R 57,9 | 59,3
— 40 -
5 61,3 | 58,9
_a 63,8 59,2
]
E 30 65,9 60,4
S ] 64,7 57,1
7]
g ] 62,9 | 56,6
£ 20 - 53,9 | 49,8
@ 42,8 | 388
i 38,6 34,5
10
i 30,8 25,6
i 28,2 24,4
0 - 253 | 225
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 72,7 68,8
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 4 26



Emissionsspektrum =
Nahverkehrszug, doppelstdckig 16,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBl

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP004 SudetenstraBe 4-lang\[MP004 Messprotokoll-Sud:
Quelle Erschitterungsmessungen Sudetenstral3e 4, 61118 Dortelweil
FRITZ GmbH, 07.08.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 16,0m 20,0m Sensor V20
Anzahl der Zige 2 4 Kanal 8
Geschwindigkeit 112 104 [km/h] Messposition 6

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [d B] [d B] [HZ]
—— Gleis 1 3 396
70 T -Stabwl | | 7 !
i — — — + Stabw 2 4116 40,6
: —f— Gleis 2 42,4 45,7
4 — — — - Stabw 2
60 49,3 52,0
] 57,8 55,6
(2]
€ 57,4 | 554
S 50 54,9 53,8
o 549 | 51,4
B 58,6 | 54,3
— 40 -
5 57,9 | 51,3
_a 53,5 49,3
)
E 30 52,6 48,0
= ] 49,6 43,9
(2]
2 ] 49,2 | 445
g 20 1 42,7 | 397
n 34,9 31,9
- 32,8 30,8
10
_ 20,3 18,2
12,6 10,9
0 9,7 8,0
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 65,8 62,8
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen AN HANG 4 27

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum =
Nahverkehrszug, doppelstdckig 32,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBl

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP004 SudetenstraBe 4-lang\[MP004 Messprotokoll-Sud:
Quelle Erschitterungsmessungen Sudetenstral3e 4, 61118 Dortelweil
FRITZ GmbH, 07.08.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 320m 36,0m Sensor V15
Anzahl der Zige 2 4 Kanal 9
Geschwindigkeit 112 104 [km/h] Messposition 7

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [d B] [d B] [HZ]
—@u— G |eis 1 385 396
1 ] — - Stabw 1 ’ !
70 1 stz | 41,0 | 405
: —f— G |eiS 2 40,2 44,6
4 — — — - Stabw 2
60 46,7 49,8
_ 54,4 53,7
()
€ 55,8 | 55,5
Q 50 55,5 53,4
o 51,3 | 51,8
© - 52,3 50,7
— 40 -
5 54,7 | 48,2
; 50,4 45,9
(]
< ] 45,2 41,9
()
. 39,7 | 375
£ 20 1 30,5 | 29,1
) 25,6 23,2
i 18,5 17,0
10
i 14,4 13,0
8,7 7,5
0 6,4 5,0
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 62,9 61,5
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen AN HANG 4 28

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum =
Nahverkehrszug, doppelstdckig 51,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBl

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP004 SudetenstraBe 4-lang\[MP004 Messprotokoll-Sud:
Quelle Erschitterungsmessungen Sudetenstralie 4, 61118 Dortelweil
FRITZ GmbH, 07.08.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 51,0m 55,0 m Sensor V11
Anzahl der Zige 2 4 Kanal 11
Geschwindigkeit 112 104 [km/h] Messposition 9

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [d B] [d B] [HZ]
—@u— G |eis 1
| 38,4 38,1
4" T -Stabw 1 | |
i — — — + Stabw 2 4011 42,3
] —=— Gleis 2 38,6 | 45,1
4 — — — - Stabw 2
60 39,8 47,2
] 49,7 | 49,0
(2]
€ 53,4 | 497
S 50 50,9 47,2
x 46,7 43,9
T | 47,5 45,4
— 40 -
5 46,2 | 434
> 40,7 38,6
(]
T 30 41,0 39,9
3 ] 36,3 | 346
(2]
. 28,9 | 26,4
£ 20 - 20,7 | 20,2
%! 12,5 12,3
| 9,0 8,2
10
| 50 3,9
| 2,0 11
0 - , 13 | 03
315 63 125 25 50 100 200 400 | 58,1 | 564
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen AN HANG 4 29

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum
InterCity

8,0 m Punkt

BERATENDE INGENIEURE VBI

I
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP004 SudetenstraBe 4-lang\[MP004 Messprotokoll-Sud:

Quelle Erschitterungsmessungen Sudetenstral3e 4, 61118 Dortelweil
FRITZ GmbH, 07.08.2014
Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 80m 12,0m Sensor V17
Anzahl der Zige 2 3 Kanal 7
Geschwindigkeit 122 117 [km/h] Messposition 5
Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2
80 I Lv Lv f
I I e N B e + Stabw 1 [dB] ’ [dB] | [HZ]
] —@u— G |eis 1 39’1 39,2
4" T -Stabw 1 | |
. — — —+ Stabw 2 39,2 38,7
: e Geis 2 43,9 44,1
50 . — - Sew? 488 | 529
] PO\ 552 | 59,4
£ N 59,1 | 57.6
S 50 4 59,8 | 55,8
o 54,5 | 53,6
T \ 55,6 | 56,4
g 40 N 565 | 554
I S N 50,3 | 585
Q \
T 30 \\ }\ 63,1 59,3
< ] V% 63,1 58,5
g LN 575 | 528
£ 20 - 50,6 | 45,8
@ 40,0 | 364
- 37,7 35,3
10 1 28,9 29,1
] 26,7 | 26,3
0 232 | 221
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 69,5 67,5
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen AN HANG 430

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum
InterCity

16,0 m Punkt

BERATENDE INGENIEURE VBI

I
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP004 SudetenstraBe 4-lang\[MP004 Messprotokoll-Sud:

Quelle Erschitterungsmessungen Sudetenstral3e 4, 61118 Dortelweil
FRITZ GmbH, 07.08.2014
Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 16,0m 20,0m Sensor V20
Anzahl der Zige 2 3 Kanal 8
Geschwindigkeit 122 117 [km/h] Messposition 6

Mittelwert +/- StAbw

Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [d B] [d B] [HZ]
—@u— G |eis 1 36.6 37.9
T - Stabw 1 ! !
707 ———isaw2| | | 394 | 385
] —8—Gleis 2 422 | 421
4 — — — - Stabw 2
60 47,6 52,4
] 56,1 54,3
()
€ 56,9 | 56,5
c'_:| 50 56,1 54,0
o 53,8 | 53,2
© 57,1 53,7
— 40
= 54,8 | 51,8
i 50,9 47,7
]
S 47,4 449
()
g’ 1 44,9 42,1
g 20 1 40,4 | 36,3
) 32,3 30,7
i 27,5 24,7
10
i 19,6 20,3
] N 12,9 | 11,9
0 96 | 90
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 64,4 62,9
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen AN HANG 4 31

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum =
InterCity 32,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

- ______________________________________________________________________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP004 SudetenstraBe 4-lang\[MP004 Messprotokoll-Sud:
Quelle Erschitterungsmessungen Sudetenstral3e 4, 61118 Dortelweil

FRITZ GmbH, 07.08.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 320m 36,0m Sensor V15
Anzahl der Zige 2 3 Kanal 9
Geschwindigkeit 122 117 [km/h] Messposition 7

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
L ) I N e + Stabw 1 [dB] ’ [dB] | [Hz]
] —@u— G |eis 1 38,0 37,5
2o T MR IR N I SR B -Stabw1 | |
| — — — + Stabw 2 38,3 39,6
: —f— G |eiS 2 38’2 41,3
50 E——— 458 | 484
] 53,5 52,9
ﬁ 53,7 53,7
S 50 54,6 | 54,3
o 52,2 | 51,2
° 522 | 51,0
o 40 51,0 | 46,6
E 48,6 45,0
% 20 494 | 485
S ] 432 | 402
é ] 37,8 | 329
£ 20 - 291 | 26,0
@ 21,2 | 19,9
- 19,1 18,1
10 - 15,1 14,0
9,3 8,4
0 6,8 5,9
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 61,6 60,9
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen AN HANG 432

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum =
InterCity 51,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

- ______________________________________________________________________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP004 SudetenstraBe 4-lang\[MP004 Messprotokoll-Sud:
Quelle Erschitterungsmessungen Sudetenstralie 4, 61118 Dortelweil

FRITZ GmbH, 07.08.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 51,0m 55,0 m Sensor V11
Anzahl der Zige 2 3 Kanal 11
Geschwindigkeit 122 117 [km/h] Messposition 9

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [d B] [d B] [HZ]
—@u— G |eis 1
1 37,6 38,0
4" T -Stabw 1 | |
i — — — + Stabw 2 3714 39,7
: —f— G |eiS 2 36,5 41,2
4 — — — - Stabw 2
60 40,5 45,2
J 48,5 46,9
(2]
€ 50,5 | 49,4
S 50 50,4 | 48,2
o 46,6 | 441
© - 46,2 46,7
— 40 -
g - 45,2 41,4
_a 37,5 35,7
)
E 30 38,7 38,8
3 ] 32,7 | 330
(2]
. 253 | 231
£ 20 - 19,7 | 183
N 12,2 11,6
i 9,0 8,2
10 - 6,8 4,2
| 3,0 2,1
0 15 | 02
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 56,6 55,6
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen AN HANG 4 33

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum =
Guterzug 8,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

- ____________________________________________________________________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP004 SudetenstraBe 4-lang\[MP004 Messprotokoll-Sud:
Quelle Erschitterungsmessungen Sudetenstral3e 4, 61118 Dortelweil

FRITZ GmbH, 07.08.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 80m 12,0m Sensor V17
Anzahl der Zlge 5 3 Kanal 7
Geschwindigkeit 50 75 [km/h] Messposition 5

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
L I e N + Stabw 1 [dB] ’ [dB] | [HZ]
] ——Gleis 1 46.4 532
ol -Stabw1 | |
. ST — — — + Stabw 2 52,5 54,8
l 7, A —8— Gleis 2 55,3 55,9
50 - —— 570 | 62,0
i 56,4 63,4
é 56,0 59,5
S 50 59,8 | 59,9
o B 64,4 | 633
§ 62,9 64,0
g 40 59,6 63,8
} 60,9 66,7
% 30 62,7 65,5
= 62,6 59,5
é i 57,8 53,6
£ 20 - 50,8 | 469
@ 440 | 377
- 42,1 37,1
10 . 37,3 27,9
_ 32,3 26,5
0 - 268 | 24,0
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 71,5 73,6
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen AN HANG 434

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum =
Guterzug 16,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

- ____________________________________________________________________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP004 SudetenstraBe 4-lang\[MP004 Messprotokoll-Sud:
Quelle Erschitterungsmessungen Sudetenstral3e 4, 61118 Dortelweil

FRITZ GmbH, 07.08.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 16,0m 20,0m Sensor V20
Anzahl der Zige 5 3 Kanal 8
Geschwindigkeit 50 75 [km/h] Messposition 6

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [dB] [dB] [HZ]
—@u— G |eis 1
i 45,2 53,0
4" T -Stabw 1 | |
4 — — — + Stabw 2 5117 54,9
: A el 539 | 550
i y \‘\\ — — — - Stabw
50 Y NI/~ NN 54,4 | 59,4
1~ N2 T SN 54,1 | 60,9
Q i ’ / =N Ji\\l‘u/’\ \‘\
E | w Se-o ™~/ U N\ 54,0 | 57,1
g 50 —F = ¢ \ e : 556 | 56,3
o C/ i \ U~ 61,7 | 595
_ E 7 ! \
s |, L \ 61,7 | 61,0
g 40 T 7 St 57,0 | 57,8
3 1 \ ROl 53,3 | 54,8
(] i ‘\‘ \\\
2 20 ' \\ 483 | 51,9
c | ~\\\ \ B e \ \“
£ R ‘ 438 | 437
5 VRN NN
2 ] \ \d 436 | 396
£ 20 - . S\ 39,3 | 34,9
® \ \\ 350 | 29,9
] N 27,7 | 223
10 )
] u 24,0 | 201
14,1 | 13,2
0 102 | 89
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 | 67,3 | 685
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 4.35



Emissionsspektrum =
Guterzug 32,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

- ____________________________________________________________________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP004 SudetenstraBe 4-lang\[MP004 Messprotokoll-Sud:
Quelle Erschitterungsmessungen Sudetenstral3e 4, 61118 Dortelweil

FRITZ GmbH, 07.08.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 320m 36,0m Sensor V15
Anzahl der Zige 5 3 Kanal 9
Geschwindigkeit 50 75 [km/h] Messposition 7

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [d B] [d B] [HZ]
—@u— G |eis 1
i 43,1 53,4
4" T -Stabw 1 | |
i — — — + Stabw 2 4913 56,0
: —f— G |eiS 2 50,7 54,7
4 — — — - Stabw 2
60 52,1 59,8
] 52,7 62,4
()
€ ] 51,2 | 56,7
Q 50 4 52,5 55,2
o 60,3 | 59,0
© 56,0 56,0
— 40
35 498 | 544
I 48,1 48,8
]
S ] 40,6 40,6
()
. 351 | 32,9
£ 20 - 273 | 265
@ 204 | 21,6
- 18,0 16,9
10
i 14,4 13,6
8,3 6,9
0 5,9 3,2
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 64,1 67,8
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen AN HANG 4 36

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum =
Guterzug 51,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

- ____________________________________________________________________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP004 SudetenstraBe 4-lang\[MP004 Messprotokoll-Sud:
Quelle Erschitterungsmessungen Sudetenstral3e 4, 61118 Dortelweil

FRITZ GmbH, 07.08.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 51,0m 55,0 m Sensor V11
Anzahl der Zlge 5 3 Kanal 11
Geschwindigkeit 50 75 [km/h] Messposition 9

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [d B] [d B] [HZ]
—— Gleis 1
i 40,6 51,3
4" T -Stabw 1 | |
4 — — — + Stabw 2 4516 55,3
] —=— Gleis 2 48,6 | 54,1
i — — — - Stabw 2
60 47,5 54,2
_ 46,1 55,3
(2]
€ 47,1 | 53,1
Q 50 48,0 49,3
- 53,6 | 48,7
© 51,4 49,4
- 40
g 43,7 46,6
g 37,9 41,1
(]
< 30,2 334
(2]
g ] 240 | 22,8
% 20 - 21,3 20,2
%! 17,9 15,2
i 14,5 12,3
10 - 7,1 6,9
| 5,9 3,6
0 - : 3,4 1,7
315 63 125 25 50 100 200 400 | 58,7 | 627
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen AN HANG 4 37

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Ubertragungsfunktion T2 EEEEE =
Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament BERATENDE INGENIEURE VBI

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP004 Sudetenstrale 4-lang\[MP004 Messprotokoll-Sudet

Messpunkt MP004 Datum  07.08.2014
Objekt Sudetenstralle 4
61118 Dortelweil

Freifeld 3,7 m vor dem Gebé&ude (Messposition 8)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZz]
5 4
5
6,3
8
m 0 10
S
_|>
< 16
(%]
< 20
5 -5 25
(2]
c
=}
(@]
® 40
© 50
=2 -10
> 63
80
-15
-20
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Ubertragungsfunktion T3

Ubertragung Fundament - Geschossdecke

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP004 Sudetenstrale 4-lang\[MP004 Messprotokoll-Sudet

Messpunkt MP004 Datum  07.08.2014
Objekt SudetenstralRe 4
Geschoss EG 1.0G DG
Raumnutzung Wohnen Essen Gaste
Deckenaufbau Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25
=fr=EG - Wohnen
={==1.0G - Essen
20 - DG - Gaste
)
=,
7 15
<
(%))
)]
©
€
)
(@]
S 10
(@]
o
5
o
D
5
0
-5
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Abnahme der Schwinggeschwindigkeit

Ortslage Dortelweil

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP004 Sudetenstral3e 4-lang\[MP004_Abnahmekoeffizie

MPO0O04: Sudetenstralle 4
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Abnahme der Schwinggeschwindigkeit

Ortslage Dortelweil BERATENDE INGENIEURE VB
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelweil\MP004 Sudetenstrale 4-lang\[MP004_Abnahmekoeffizie

MPO0O04: Sudetenstralle 4
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Abnahme der Schwinggeschwindigkeit

Ortslage Dortelweil

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelweil\MP004 Sudetenstra3e 4-lang\[MP004_Abnahmekoeffizie

MPO0O04: Sudetenstralle 4

10 10
160 Hz 200 Hz
[
[ —
1 1
< = —— =
2 2
E 0,1 £ 01
g g
Qo Eel
< <
001 7% B Messwerte 0,01 - [ ] te
E Regressionsgerade Regressionsgerade
ENRERNn
1 Abstand (m) 10 100 1 Abstand (m) 10 100
10 10
250 Hz
i
1 — 1
= o — = —~
2 ]
§ 0,1 § 0,1
< 2
001 | - " 001 7 . te
Regressionsgerade Regressionsgerade
0,001 0,001 ‘ ‘ ‘ H
1 Abstand (m) 10 100 1 Abstand (m) 10 100
Terzfrequenz [ 5 63 8 10 13 16 20 25 32 |40 50 63 80 100 125 160 200 250 315

Exponent

00 -0,1/-03 -05/-06 -05/-06 -0,7/-08 -09/|-12 -13|-1,7 -20|-2,0 -1,2|-0,6 -0,8/-05 -0,4

Exponent [-]

Frequenz [Hz]

’ < [To) () © o n © o [Te] n o o ™ =} o Te} o o o 0
< = o =1 Y 3 - < n © o S N © S Ire) —
N b= =1 — — « Y ™

06.10.2014

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stra3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de

ANHANG 4.42




Messprotokoll Erschitterungen - Typ | =
Beschreibung des Messortes BERATENDE INGENIEURE VBI

Messpunkt: MP005 Datum: 28.07.2014
Objektadresse: Taunusstralle 7 Flurstck. Nr:  96/7
61118 Dortelweil

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1965

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 20 m

Lageplan (nicht mafRstablich)

T

: Einleitstelle 2: 7

| «Regenwasserleitung
Einleitstelle £3: s T 277V lbel

} . Nidd. B g
mr = e “ | Richtung Friedberg
[LSW¥on km 181,650-181,100
] LSW von km 181)15- 181615 l “:e;::)‘sﬂm_ |
Hahe = 3,00 m | * — ‘
i | 210
()
) ]

| Richtung Bad Vilbel |

A

Orientierung der Messpunkte
Party Wohnen Kind 1 Kind 2

A

KG G, EG o 1.0G S L. (ﬁ

X
Z é* Triaxial-Geophon G Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Mess- R Boden
position Lage Nutzung Deckenaufbau Raumgrofe Aufbau/Belag Ankopplung
1 KG Party - Laminat schwimmend 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 4,0x5,0m Laminat schwimmend 3
3 1.0G Kind 1 Stahlbeton 3,0x3,5m Parkett geklebt 2
4 1.0G Kind 2 Stahlbeton 4,0x3,0m Parkett geklebt 2
5 FF Garten 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen ANHANG 5 1
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ | ==E==:
Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren BERATERDE INGEMIEURE VB

I ———————
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\A-Dortelwei\MP005 Taunusstral3e 7\[MP005 Messprotokoll-TaunusstraBe 7.xIsIPI

Messposition 1: KG Party Messposition 2:  EG  Wohnen
Messposition 3: 1. OG Kind 1 Messposition 4: 1. OG Kind 2
Messposition 5: FF  Garten
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]

1 1 z V18 0,99 0,5

2 1 X H5 0,98 0,2

3 1 y H4 0,98 0,2

4 2 z V20 0,98 0,5

5 3 z V14 1,01 0,5

8 4 z V13 0,99 0,5

7 5 z V24 0,99 0,2

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 5.2



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten BERATENDE INGENIEURE VBI

. ____ ______________ ______ ______________________________________________________ _______ ________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP005 Taunusstrale 7\[MP0O05 Messprotokoll-TaunusstraBe

Messpunkt: MPO0O05 Datum: 28.07.2014
Objektadresse: Taunusstral3e 7 Zeitraum: 9:02 bis 10:33
61118 Dortelweil
. < i
Me;fimg Uhrzeit Zugtyp G,L?I.S g BVR:ICBgtdu\r/:%el Bemerkung
N F = Friedberg
01 9:02 S 1 BV
02 9:08 S 1 BV
03 9:08 IC 2 F
04 9:11 LOK 2 F eine Lokomotive
05 9:19 NVZ 1 BV
06 9:25 S 2 F halt an
07 9:33 S 1 BV fahrt an
08 9:33 NVDS 2 F
09 9:43 S 1 BV fahrt an
10 9:44 S 2 F halt an
11 9:54 NVZ 1 BV RMV
12 9:54 S 2 F halt an
13 10:03 S 1 BV fahrt an
14 10:05 NVZ 2 F RMV
15 10:07 Gz 1 BV
16 10:10 LOK 1 BV eine Lokomotive
17 10:23 NVDS 1 BV
18 10:25 S 2 F Stodrung aufgetreten
19 10:33 S 1 BV fahrt an
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
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Ubertragungsfunktion T2 EEEEE =
Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament BERATENDE INGENIEURE VBI

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP005 TaunusstraRe 7\[MP005 Messprotokoll-Taunusstraf:

Messpunkt MP005 Datum  28.07.2014
Objekt Taunusstralle 7
61118 Dortelweil

Freifeld 1,0 m vor dem Geb&ude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZz]
5 4
5
6,3
8
m 0 10
S
_|>
< 16
(%]
< 20
5 -5 25
(2]
c
=}
(@]
® 40
© 50
=2 -10
> 63
80
-15
-20
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Ubertragungsfunktion T3

Ubertragung Fundament - Geschossdecke

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP005 TaunusstraRe 7\[MP005 Messprotokoll-Taunusstraf:

Messpunkt MP005 Datum  28.07.2014
Objekt Taunusstralle 7
Geschoss EG 1. 0G 1. 0G
Raumnutzung Wohnen Kind 1 Kind 2
Deckenaufbau Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25 1.0G 1. OG
v EG - Wohnen AI-v A|—v
[o]2] I [o]2]]
20 =], OG - Kind 1
@] OG - Kind 2
)
=,
7 15
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)]
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S 10
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0
-5
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ | ===S==°

Korrekturhinweise BERATENDE INGENIEURE VBI

. _________________________________________________ _______________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP0O05 TaunusstraBe 7\[MP005 Messprotokoll-Taunusstrale 7.xl:

Die Messung auf dem Boden im Kellergeschoss erfolgte offensichtlich

auf einem schwimmenden Bodenaufbau, so dass die Messwerte im Bereich der
Aufbauresonanz (um 100 Hz) fur die Bildung der Ubertragungsfunktion nicht
geeignet sind. Um diesen Effekt, der fur die Immissionsbelastung in den
Aufenthaltsraumen ohne Relevanz ist, zu kompensieren, werden die folgenden
Korrekturen an Terzschnellepegel auf Grund von Erfahrungen vorgenommen:

80Hz = -1,8 dB
100 Hz = -4,7 dB
125 Hz = -3,9 dB

Die vorgenommenen Korrekturen sind hinsichtlich ihrer Auswirkung fur
die Belange des Erschutterungsschutzes im Prinzip ohne Belang.

Soweit die Korrekturen nicht vorgenommen werden, fuhrt dies zu einer
Verfalschung der Untersuchungsergebnisse hinsichtlich der Belange
des sekundaren Luftschallschutzes.

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 5 . 6



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Beschreibung des Messortes BERATENDE INGENIEURE VBI

I EEEEE————
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\A-Dortelweil\MP006 Taunusstralle 8\[MP006 Messprotokoll-Taunusstrale 8.xIslIr

Messpunkt: MP006 Datum: 06.08.2014

Objektadresse: Taunusstrafle 8 Flurstck. Nr: 100/7
61118 Dortelweil

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1950; 2002 Erweiterung um 1. OG und 2. OG

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbeton- und Holzbalkendecken
Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 41 m

Lageplan (nicht mafRstablich)

Einleitst
[LSW ven km 180,830- 181,650 | Nidda
L Hchc.= 400 m |
,,,,,, —— 210 1| [LSWvon km 181650-181,700 24 ETE
LSW von km 181,115-181,6%5 \ Hahe = 3,50 m | Richt Friedb L
| Hehe=3.00m T == 1 Ichtung kFrieaberg
_ Hohe=abbo | -
|

[221]] } || L—T1 — | | e Gleis 2

=

[ Richtung Bad Vilbel |

Orientierung der Messpunkte
Lager, Wohnen Kind 1 Kind 2

G, KG EG o 1.0G S 2. 0G N

X
Z é* Triaxial-Geophon G Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Mess- R Boden
position Lage Nutzung Deckenaufbau Raumgrofe Aufbau/Belag Ankopplung

1 KG Lager - Fliesen 2

2 EG Wohnen Stahlbeton 50x4,0m Parkett geklebt 2

3 1.0G Kind 1 Holzbalken 50x4,0m Holzdielen genagelt 2

4 2.0G Kind 2 Holzbalken 3,0x3,7m Holzdielen genagelt 2

5 FF Garten 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ | ==E==:
Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren BERATERDE INGEMIEURE VB

I EEEEEE—————
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\A-Dortelwei\MP006 Taunusstral3e 8\[MP006 Messprotokoll-Taunusstrae 8.xIsIPI

Messposition 1: KG Lager Messposition 2:  EG ~ Wohnen
Messposition 3: 1. OG Kind 1 Messposition 4: 2. OG Kind 2
Messposition 5: FF  Garten
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
1 1 z V18 0,99 0,5
2 1 X H5 0,98 0,2
3 1 y H4 0,98 0,2
4 2 z V13 0,99 1,0
5 3 z V10 1,01 1,0
6 4 z V14 1,01 1,0
7 5 z V21 1,01 0,5

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 6.2



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten BERATENDE INGENIEURE VBI

. ____ ______________ ______ ____ ________________________________________________ _________ _______________ |
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP006 Taunusstrale 8\[MP006 Messprotokoll-Taunusstralle

Messpunkt: MPO0O06 Datum: 06.08.2014
Objektadresse: Taunusstral3e 8 Zeitraum: 15:50 bis 17:29
61118 Dortelweil
. < i
Me;fimg Uhrzeit Zugtyp G,L?I.S g BVR:ICBgtdu\r/:%el Bemerkung
N F = Friedberg
01 15:50 S 2 F Stodrung aufgetreten
02 15:54 NVZ 1 BV RMV
03 15:55 S 2 F halt an
04 16:03 S 1 BV fahrt an
05 16:05 NVZ 2 F RMV
06 16:15 NVDS 2 F
07 16:23 NVDS 1 BV
08 16:24 S 2 F
09 16:33 NVZ 2 F HLB
10 16:36 S 1 BV
11 16:42 S 1 BV fahrt an
12 16:43 S 2 F halt an
13 16:47 NVDS 2 F
14 16:50 IC 1 BV
15 16:59 S 2 F halt an
16 17.04 S 1 BV fahrt an
17 17.05 IC 2 F
18 17.06 S 1 BV fahrt an
19 17:09 NVDS 2 F
20 17:16 NVDS 2 F
21 17:21 S 1 BV
22 17:29 S 2 F halt an
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen AN HANG 63
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Ubertragungsfunktion T2 EEEEE =
Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament BERATENDE INGENIEURE VBI

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP006 TaunusstraRe 8\[MP006 Messprotokoll-Taunusstraf:

Messpunkt MP006 Datum  06.08.2014
Objekt Taunusstralle 8
61118 Dortelweil

Freifeld 1,7 cm vor dem Gebé&ude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [Hz]
5 4
5
6,3
8
m 0 10
S
_|>
< 16
(%]
< 20
5 -5 25
(2]
c
=}
(@]
o 40
@ 0]
=2 -10
> 63
80
-15
-20
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200 6,9 MW

Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Ubertragungsfunktion T3

Ubertragung Fundament - Geschossdecke

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP006 TaunusstraRe 8\[MP006 Messprotokoll-Taunusstraf:

Messpunkt MP006 Datum  06.08.2014
Objekt Taunusstral3e 8
Geschoss EG 1.0G 2.0G
Raumnutzung Wohnen Kind 1 Kind 2
Deckenaufbau Stahlbeton Holzbalken Holzbalken
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25 1.0G 2. 0G
ey EG - Wohnen
AL, AL,
—0—1. 0G -Kind 1 [dB] [dB]
20
=—@um=? OG - Kind 2
o
S,
7 15
<
(]
(9]
@
g
(2]
()]
S 10
()]
o
5
Qo
D
5
0
-5
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Beschreibung des Messortes

MP0O07 Datum: 22.05.2014
LimesstraRe 9 - 13 Flurstck. Nr: 100/24
61118 Dortelweil

Messpunkt:
Objektadresse:

Allgemeine Angaben zum Gebéaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 1951

Massivbau mit Stahlbetondecken
20 m

Art der Baukonstruktion:
Abstand zum néchstgelegenen Gleis (Bestand):

Lageplan (nicht maRstablich)

| Richtung Friedberg |

«—

—

| Richtung Bad Vilbel |

Orientierung der Messpunkte
Lager N Wohnen Schlafen Kind

KG Q., EG G 1. 0G 1. 0G G

$
X
Z é—» Triaxial-Geophon (")

Vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- . Boden
position Lage Nutzung Deckenaufbau RaumgroRle Aufbau/Belag Ankopplung
1 KG Lager - Estrich 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 4,0x6,0m Parkett geklebt 2
3 1.0G Schlafen Stahlbeton 4,0x4,0m Teppich 1
4 1. 0G Kind Stahlbeton 4,0x6,0m Teppich 1
5 FF Garten 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geman DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraBe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de

ANHANG 7.1



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren

.
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\A-Dortelwei\MP007 Limesstrae 11\I[MP007 Messprotokoll-Limesstrale 11.xIsPr

Messposition 1: KG Lager Messposition 22 EG ~ Wohnen

Messposition 3: 1. OG Schlafen Messposition 4: 1. OG Kind

Messposition 5: FF  Garten

Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
1 1 z V18 0,99 0,5
2 1 X H5 0,98 0,2
3 1 y H4 0,98 0,2
4 2 z V14 1,01 1,0
5 3 z V22 1,01 0,5
6 4 z V13 0,99 1,0
7 5 z V17 0,99 1,0

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 7.2



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

. ____ ____________ _______ ____ __ ______________________________________________ _______ _____________ |
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP007 Limesstrafe 11\[MP007 Messprotokoll-Limesstralle 11

Messpunkt: MPO07 Datum: 22.05.2014
Objektadresse: LimesstralRe 13 Zeitraum: 12:55 bis 14:27
61118 Dortelweil
. < i
Me;fimg Uhrzeit Zugtyp G,L?I.S g BVR:ICBgtdu\r/:%el Bemerkung
N F = Friedberg
01 12:55 S 2 F
02 13:02 S 1 BV
03 13:05 IC 2 F
04 13:06 S 1 BV
05 13:12 S 1 BV
06 13:20 GZ 2 F Stodrung aufgetreten
07 13:21 NVZ 1 BV
08 13:24 S 2 F Stodrung aufgetreten
09 13:32 S 1 BV
10 13:35 NVDS 2 F
11 13:37 GZ 1 BV Stodrung aufgetreten
12 13:52 GZ 2 F
13 13:56 S 1 BV
14 14:05 S 1 BV
15 14:08 GZ 1 BV
16 14:11 NV 2 F
17 14:16 S 2 F Stodrung aufgetreten
18 14:24 S 2 F Stodrung aufgetreten
19 14:27 NVDS 1 BV Stodrung aufgetreten
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen AN HANG 73

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Ubertragungsfunktion T2

Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP007 Limesstrale 11\[MP0O07 Messprotokoll-Limesstralle

Messpunkt MPOO7 Datum  22.05.2014
Objekt LimesstraBe 13
61118 Dortelweil

Freifeld 2,0 m vor dem Gebaude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZ]
5 4
5
6,3
8
m 0 10
S,
_|>
< 16
[
3 20
g -5 25
(2]
c
o}
(@]
s 40
9 10 50
= 63
80
-15
-20
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 7.4



Ubertragungsfunktion T3

Ubertragung Fundament - Geschossdecke

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP007 Limesstrale 11\[MP0O07 Messprotokoll-Limesstralle

Messpunkt MPO07 Datum  22.05.2014
Objekt LimesstralRe 13
Geschoss EG 1.0G 1. 0G
Raumnutzung Wohnen Schlafen Kind
Deckenaufbau Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25 EG 1.0G 1.0G
e=fy==EG - Wohnen AL, AL, AL,
e=Jm=1. OG - Schlafen [d B] [d B] [d B]
20
=@ 1. OG - Kind
o
S,
_|> 15
<
[
[}
©
IS
(2]
(2]
S 10
(@]
s
b5
o)
D
5
0
-5
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 75



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Beschreibung des Messortes

I
X:\Proiekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\A-DortelweilMP008 LindenstraRe 4\[MP008 Messprotokoll-Lindenstrale 4.xIslim

Messpunkt: MP008 Datum: 01.08.2014
Objektadresse: Lindenstral3e 4 Flurstck. Nr: 73/16
61118 Dortelweil

Allgemeine Angaben zum Gebé&ude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 1

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1965

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum néchstgelegenen Gleis (Bestand): 63 m

Lageplan (nicht maRstablich) [Richtung Friedberg |

«—

—>

[ Richtung Bad Vilbel |

Orientierung der Messpunkte
Lager Schlafen Wohnen nicht unterkellerter Bereich

KG é_,
Y é—» Py

EG EG

X
z é* Triaxial-Geophon G Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Mess- i Boden
position Lage Nutzung Deckenaufbau RaumgroRle Aufbau/Belag Ankopplung
1 KG Lager - Fliesen 2
2 EG Schlafen Stahlbeton 4,0x4,0m Teppich 1
3 EG Wohnen Stahlbeton 3,8x6,0m Teppich 1
4 - -
5 FF Garten 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geman DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralBe 24 - 64683 Einhausen AN HANG 8 1

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren

I
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\A-Dortelwei\MP008 Lindenstral3e 4\[MP008 Messprotokoll-Lindenstrale 4.xIsIPhc

Messposition 1: KG Lager Messposition 22 EG  Schlafen
Messposition 3: EG Wohnen Messposition 5: FF  Garten
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]

1 1 z V18 0,99 0,2

2 1 X H5 0,98 0,2

3 1 y H4 0,98 0,2

4 2 z V16 1,00 0,2

5 2 X H9 0,99 0,2

6 2 y H7 0,99 0,2

7 3 z V25 0,99 0,2

8 5 z V23 0,99 0,2

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 8.2



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

. __ _ _ ____ _____ ________________________________________________________ ________________]
\\nasda6\fritz\exP\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP008 LindenstralRe 4\[MP008 Messprotokoll-

== = ===

BERATENDE INGENIEURE VBI

Messpunkt: MPO08 Datum: 01.08.2014
Objektadresse: Lindenstral3e 4 Zeitraum: 12:42 bis 14:01
61118 Dortelweil
= .
Me;f_lf nd Uhrzeit Zugtyp G’L?I'S _\E BVR:ICBgtdu\Ti%el Bemerkung
N F = Friedberg
01 12:42 S 1 BV fahrt an
02 12:45 S 2 F hélt an
03 12:49 S 1 BV
04 12:58 S 2 F Stoérung aufgetreten
05 13:00 NV 2 F
06 13:05 S 1 BV
07 13:06 S 2 F fahrt an
08 13:11 S 1 BV
09 13:16 Gz 1 BV
10 13:22 NV 1 BV
11 13:25 S 2 F hélt an
12 13:32 S 1 BV fahrt an
13 13:34 NV 2 F
14 13:37 Gz 1 BV Stdrung aufgetreten
15 13:38 Gz 2 F
16 13:42 S 1 BV fahrt an
17 13:49 S 1 BV
18 13:56 S 2 F hélt an
19 14:01 NV 2 F
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen AN HANG 83

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Ubertragungsfunktion T2

Ubertragung Freifeld - Kellergeschoss

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelweil\MP008 Lindenstralle 4\[MP008 Messprotokoll-Lindenstraf:

Messpunkt MP0O08 Datum  01.08.2014
Objekt Lindenstral3e 4
61118 Dortelweil

Freifeld 2,0 m vor dem Gebaude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZ]
5 4
5
6,3
8
m 0 10
S,
_|>
< 16
[
3 20
g -5 25
(2]
c
o}
(@]
s 40
9 10 50
= 63
80
-15
-20
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 84



Ubertragungsfunktion T3

Ubertragung Fundament - Geschossdecke

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelweil\MP008 Lindenstralle 4\[MP008 Messprotokoll-Lindenstraf:

Messpunkt MP0O08 Datum  01.08.2014
Objekt LindenstralBe 4
Geschoss EG EG
Raumnutzung Wohnen Schlafen
Deckenaufbau Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25 EG EG
Wohn. Schlaf.
ey EG - Wohnen ALV ALV
4= EG - Schlafen [dB] [dB]
20
m'
S,
> 15
-
<
(]
(2]
©
IS
(2]
g
5 10
()]
s
5
o)
)
\
5
4
0
-5
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 85



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Beschreibung des Messortes

Messpunkt: MP009 Datum: 04.08.2014
Objektadresse: Weitzesweg 1 Flurstck. Nr: 73/29
61118 Dortelweil

Allgemeine Angaben zum Gebaude

BERATENDE INGEN!EURE VBI

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 1963

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Holzbalken-/Stahlbetondecken

Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand):

Lageplan (nicht mafRstablich)

29 m
| Richtung Friedberg | 7 71
< | Gleis 2 |

S

| Richtung Bad Vilbel ]

2,3m
13 2.18 220

EU Bau-km 181,378, Strecke 3900

EU Bahnsteigzugang Hp Dortelweil

lichte Hohe = 2L5m

lichte Weite: z 300m

Br. zw. Gelandern:

Kreuzungswinkel: ca. 100 gen

Orientierung der Messpunkte

Flur Wohnen Kinder Biro
KG é_, | EG | EG DG |

Y )
S

X
Z é* Triaxial-Geophon G Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- N Boden
position Lage Nutzung Deckenaufbau Raumgrofe Aufbau/Belag Ankopplung

1 KG Flur - Fliesen 1

2 EG Wohnen Stahlbeton 55x3,5m Fliesen 2

3 EG Kinder Stahlbeton 3,0x2,8m Laminat schwimmend 3

4 DG Biro Holzbalken 3,3x9,6m Teppich 2

5 FF Garten 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen ANHANG 9 1

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren

I
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\A-Dortelwei\MP009 Weitzeswea 1\[MP009 Messprotokoll-Weitzeswea 1.xIsIPhotc

= (6]
ERATENDE INGENIEURE VBI

w

Messposition 1: KG  Flur Messposition 2:  EG ~ Wohnen
Messposition 3: EG Kinder Messposition 4: DG Buro
Messposition 5: FF  Garten
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
1 1 z V18 0,99 0,5
2 1 X H5 0,98 0,2
3 1 y H4 0,98 0,2
4 2 z V13 0,99 0,5
5 3 z V19 1,01 0,5
6 4 z V25 0,99 1,0
7 5 z V21 1,01 0,5

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 9.2



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

. ____ ______________ ______ ____ _______________________________________________ ___________________________]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP009 Weitzesweg 1\[MP009 Messprotokoll-Weitzesweg 1.xI:

Messpunkt: MP009 Datum: 04.08.2014
Objektadresse: Weitzesweg 1 Zeitraum: 11:23 bis 1255
61118 Dortelweil
. < i
Me;fimg Uhrzeit Zugtyp G,L?I.S g BVR:ICBgtdu\r/:%el Bemerkung
N F = Friedberg

01 11:23 NVZ 1 BV HLB
02 11:28 S 2 F Stodrung aufgetreten
03 11:32 S 1 BV fahrt an
04 11:35 NVDS 2 F
05 11:42 S 1 BV fahrt an
06 11:45 S 2 F halt an
07 11:53 NVZ 1 BV RMV
08 11:56 S 2 F halt an
09 12:02 S 1 BV fahrt an
10 12:10 NVZ 2 F RMV
11 12:20 NVDS 1 BV
12 12:25 S 2 F halt an
13 12:33 NVZ 2 F HLB
14 12:34 S 1 BV fahrt an
15 12:42 S 1 BV fahrt an
16 12:44 S 2 F halt an
17 12:48 NVZ 2 F RMV
18 12:49 Gz 1 BV
19 12:55 S 2 F halt an
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen AN HANG 93

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Ubertragungsfunktion T2

Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\[Korrekturvermerke xIsx]bereits gemessen

Messpunkt MP009 Datum  04.08.2014
Objekt Weitzesweg 1
61118 Dortelweil

Freifeld 2,3 m vor dem Gebé&ude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZz]
5 4
5
6,3
8
m 0 10
S
_|>
< 16
(%]
< 20
5 -5 25
(2]
c
=}
(@]
® 40
© 50
=2 -10
> 63
80
-15
-20
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 94



Ubertragungsfunktion T3

Ubertragung Fundament - Geschossdecke

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\[Korrekturvermerke xIsx]bereits gemessen

Messpunkt MP009 Datum  04.08.2014
Objekt Weitzesweg 1
Geschoss EG EG DG
Raumnutzung Wohnen Kinder Biro
Deckenaufbau Stahlbeton Stahlbeton Holzbalken
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
30
eyv=m EG - Wohnen
25 e EG - Kinder
e=@== DG - Blro
m 20
=,
_|>
<
(%))
@
£ 15
)
(@]
c
>
(@]
o
g 10
o
D
5
0
-5
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 95



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Beschreibung des Messortes BERATENDE INGENIEURE VBI

I EEEEE—————————
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\A-Dortelweil\MP010 Bahnstrae 1\IMP010 Messprotokoll-Bahnstralie 1.xIslimmis

Messpunkt: MP010 Datum: 29.07.2014

Objektadresse: Bahnstralle 1 Flurstck. Nr: 100/1
61118 Dortelweil

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1959

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 29 m

Lageplan (nicht mafRstablich)

[LSW von km 180,830-181,650 |
ﬂ ‘ Hahe hoﬂmirl

18165
st von km 181,115 1&1615| Richtung Frledberg I 3,50

m Hohl 3.00m
o Gle|s 2

2.21

| T e i

T

| Richtung Bad Vilbel |

|£U Bau-km 181,378, Strecke 3900 “

Orientierung der Messpunkte
Lager Wohnen Wohnen Essen

KG EG 1. 0G 1. OG
& & S

$

X
Z é* Triaxial-Geophon G Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Mess- R Boden
position Lage Nutzung Deckenaufbau Raumgrofe Aufbau/Belag Ankopplung
1 KG Lager - Estrich 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 3,7x39m Parkett geklebt 2
3 1.0G Wohnen Stahlbeton 3,7x39m Teppich 1
4 1.0G Essen Stahlbeton 3,3x3,6m Teppich 1
5 FF Garten 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen ANHANG 10 1

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Messprotokoll Erschitterungen - Typ | ==E==:
Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren BERATERDE INGEMIEURE VB

I
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\A-Dortelwei\MP010 Bahnstrae 1\[MP010 Messprotokoll-Bahnstrae 1.xIsIPhotor

Messposition 1: KG Lager Messposition 22 EG ~ Wohnen
Messposition 3: 1. OG Wohnen Messposition 4: 1. OG Essen
Messposition 5: FF  Garten
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
1 1 z V18 0,99 0,2
2 1 X H5 0,98 0,2
3 1 y H4 0,98 0,2
4 2 z V10 1,01 0,5
5 3 z V13 0,99 0,5
6 4 z V14 1,01 0,5
7 5 z V20 0,98 0,5
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
; ANHANG 10.2

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten BERATENDE INGENIEURE VBI

. ____ ______________ ______ ____ ________________________________________________ ________ ________________ ____|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP010 Bahnstral3e 1\[MP010 Messprotokoll-Bahnstraf3e 1.xIs

Messpunkt: MPO10 Datum: 29.07.2014
Objektadresse: Bahnstral3e 1 Zeitraum: 12:37 bis 14:04
61118 Dortelweil
. < i
Me;fimg Uhrzeit Zugtyp G,L?I.S g BVR:ICBgtdu\r/:%el Bemerkung
- F = Friedberg

01 12:37 NVZ 1 95 BV
02 12:41 S 2 21 F
03 12:45 S 1 53 BV
04 12:49 S 1 120 BV
05 12:52 IC 2 122 F
06 12:56 S 1 46 BV
07 13:02 S 2 52 F
08 13:05 IC 1 130 BV
09 13:06 NVZ 2 115 F
10 13:22 NVZ 2 103 F
11 13:25 S 1 48 BV
12 13:32 S 2 61 F
13 13:36 Gz 2 51 F
14 13:36 NVDS 1 127 BV
15 13:42 S 2 57 F
16 13:45 S 1 57 BV
17 13:50 Gz 1 69 BV
18 13:52 NVZ 2 126 F
19 13:56 S 1 52 BV
20 14:02 S 2 63 F
21 14:04 S 1 134 BV
22

23

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 10.3



Ubertragungsfunktion T2 EEEEE =
Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament BERATENDE INGENIEURE VBI

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP010 Bahnstrae 1\[MP010 Messprotokoll-Bahnstrae 1.:

Messpunkt MP010 Datum  29.07.2014
Objekt Bahnstralle 1
61118 Dortelweil

Freifeld 2 m vor dem Gebaude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZz]
5 4
5
6,3
8
m 0 10
S
_|>
< 16
(%]
< 20
5 -5 25
(2]
c
=}
(@]
o 40
@ 0]
=2 -10
> 63
80
-15
-20
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 10.4



Ubertragungsfunktion T3

Ubertragung Fundament - Geschossdecke

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP010 Bahnstrae 1\[MP010 Messprotokoll-Bahnstrae 1.:

Messpunkt MP010 Datum  29.07.2014
Objekt Bahnstralie 1
Geschoss EG 1. 0G 1. 0G
Raumnutzung Wohnen Wohnen Essen
Deckenaufbau Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25 1.0G 1. OG
v EG - Wohnen ALV ALV
= 1. OG - Wohnen [dB] [dB]
20 ==@==] OG - Essen
)
=,
7 15
<
(%))
)]
©
€
)
(@]
S 10
(@]
o
5
o
D
5
0
-5
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 10.5



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Beschreibung des Messortes

X:\Proiekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\A-Dortel

Messpunkt: MP011 Datum: 11.08.2014

Objektadresse: BahnhofstralRe 46 Flurstck. Nr: 106/3
61118 Dortelweil

BERATENDE INGENIEURE VBI

i\MP011 BahnhofstraRe 46\[MP011 Messprotokoll Bahnhofstra3e 46.

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr:

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbeton- und Holzbalkendecken
Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 12 m

Lageplan (nicht mafRstablich)

[LSW ven km 180,830-181,65¢

2.21 : ) .
LSW von km 181,115-1816%

[216 | - '[_Richtung Friedberg |

2.21
—

2.10

‘i:?;'--—*‘ = =
| Richtung Bad Vilbel |
251

Orientierung der Messpunkte
Musik N Besprechung Besprechung Party

KG G, EG 1.0G DG
") (")

S

X
Z é* Triaxial-Geophon G Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Mess- . Boden
position Lage Nutzung Deckenaufbau Raumgrofe Aufbau/Belag Ankopplung
1 KG Musik - Teppich 1
2 EG Besprechung Stahlbeton 50x7,0m Linoleum 2
3 1.0G Besprechung Holzbalken 50x7,0m Linoleum 2
4 DG Party Holzbalken 4,0x50m Linoleum 2
5 FF Gehweg 2
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen ANHANG 11 1

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Messprotokoll Erschitterungen - Typ | ==E==:
Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren BERATERDE INGEMIEURE VB

I
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\A-Dortelwei\MP011 BahnhofstraRe 46\[MP011 Messprotokoll BahnhofstraRe 46.x

Messposition 1: KG Musik Messposition 22 EG  Besprechung

Messposition 3: 1. OG Besprechung Messposition 4: DG Party

Messposition 5: FF  Gehweg

Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
1 1 z V16 1,00 1,0
2 1 X H9 0,99 1,0
3 1 y H7 0,99 1,0
4 2 z V10 1,01 2,0
5 3 z V13 0,99 2,0
6 4 z V14 1,01 5,0
7 5 z V12 1,00 1,0
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen AN HANG 112

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

. _______________________________________ ____________ _________________ |
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelweil\MP011 Bahnhofstral3e 46\[MP011 Messprotokoll Bahnhofstral

BERATENDE INGENIEURE VBI

Messpunkt: MPO11 Datum: 11.08.2014
Objektadresse: BahnhofstralRe 46 Zeitraum: 9:15 bis 12:23
61118 Dortelweil
. < i
Me;fil:mg Uhrzeit Zugtyp G,L?I.S g BVR:ICBgtdu\r/:%el Bemerkung
N F = Friedberg
01 9:15 LOK 1 92 F gelbe Lok mit einem Wagon
02 9:19 NVZ 2 92 BV HLB
03 9:25 S 1 29 F halt an
04 9:31 S 2 33 BV fahrt an
05 9:34 NVDS 1 119 F Stodrung aufgetreten
06 9:41 S 2 39 BV fahrt an
07 9:47 S 1 44 F halt an
08 9:54 NVZ 2 99 BV RMV
09 9:55 S 1 42 F halt an
10 10:03 S 2 38 BV fahrt an
11 10:06 NVZ 1 112 F RMV
12 10:07 Gz 2 74 BV Container
13 10:10 Gz 1 58 F Container
14 10:24 S 1 20 F halt an
15 10:32 S 2 47 BV fahrt an
16 10:33 NVZ 1 102 F HLB
17 10:41 S 2 49 BV fahrt an
18 10:43 S 1 48 F halt an
19 10:48 NVZ 1 85 F RMV
20 10:50 IC 2 122 BV
21 10:54 S 1 50 F halt an
22 10:55 NVDS 2 105 BV
23 11:04 IC 1 119 F
25 11:04 S 2 53 BV fahrt an
26 11:06 NVZ 2 84 BV RMV
27 11:21 NVZ 2 113 BV HLB
28 11:24 S 1 40 F halt an
29 11:31 S 2 45 BV fahrt an
30 11:40 IC 1 82 F ICE
31 11:41 S 2 48 BV fahrt an
32 11:47 S 1 48 F halt an
33 11:52 NVZ 2 114 BV RMV
34 11:54 S 1 49 F halt an
35 12:02 NVDS 1 123 F
36 12:05 S 2 42 BV fahrt an
37 12:07 NVZ 1 112 F RMV
38 12:19 NVDS 2 117 BV
39 12:23 LOK 2 104 BV gelbe Lok mit einem Wagon
40
41
42

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de

ANHANG 11.3



Ubertragungsfunktion T2 =EsT=3

. = Eue=E = ==0
Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament BERATENDE INGENIEURE VBI

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP011 BahnhofstraBe 46\[MP011 Messprotokoll Bahnhofst

Messpunkt MPO11 Datum  11.08.2014
Objekt Bahnhofstralle 46
61118 Dortelweil

Freifeld 0,2 m vor dem Gebé&ude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZz]
4
5 5
6,3
8
) 10
S
_a 0
< 16
(%]
< 20
5 25
(2]
c
>
5 40
@ 0]
Qo
> 63
80
-10
-15
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 11.4



Ubertragungsfunktion T3

Ubertragung Fundament - Geschossdecke

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP011 BahnhofstraBe 46\[MP011 Messprotokoll Bahnhofst

Messpunkt MPO11 Datum  11.08.2014
Objekt BahnhofstralRe 46
Geschoss EG 1. 0G DG
Raumnutzung Besprechung Besprechung Party
Deckenaufbau Stahlbeton Holzbalken Holzbalken
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25
v EG - Besprechung
== 1. OG - Besprechung
20 @ DG - Party
)
=,
7 15
<
(%))
)]
©
e
)
(@]
S 10
(@]
o
5
o
D
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0 ]
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2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 11.5



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Beschreibung des Messortes
I EEEEEEE———————
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\A-Dortelweil\MP012 Schulthei-Bilaer-Strale 2\[MP012 Messprotokoll Schultheil?
Messpunkt: MP012 Datum: 15.07.2014
Objektadresse: Schulthei3-Bilger-Stral3e 2 Flurstck. Nr:  70/2

61118 Dortelweil

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1970

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 22 m

USW von km 181,045_187 135 ]

Lageplan (nicht mafRstablich)
Hihee 35 li—mn; j
LSW yon km 171155

Hahe = 309 13 1015 | Richtung Friedberg |

3 3.4
——— 5] AN 7]

W W
= [33] ' -
e - | Gleis 1 |

T
g
:;.-A.l:.-.‘,—i._, o

S T

2

-

2.10

LSW von 1y
", <M 181,250
Hshe <4 Gleis 2

| Richtung Bad Vilbel []

LSW von 1
1AM 181,210 15
ohe = 309 - 1250

Orientierung der Messpunkte
Lager Wohnen Schlafen 1 Schlafen 2

KG EG 1.0G 1. 0G
& $ S

X
Z é* Triaxial-Geophon G Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Mess- R Boden
position Lage Nutzung Deckenaufbau Raumgrofe Aufbau/Belag Ankopplung
1 KG Lager - Beton 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 3,6x44m Laminat schwimmend 3
3 1.0G Schlafen 1 Stahlbeton 3,6x4,6m Laminat schwimmend 3
4 1.0G Schlafen 2 Stahlbeton 3,6x3,6m Laminat schwimmend 3
5 FF Garten 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen ANHANG 12 1

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren

I EEEEEEE———
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\A-Dortelwei\MP012 Schultheil-Bilaer-Strae 2\IMP012 Messprotokoll Schultheil3-

—— U]

ERATENDE INGENIEURE VBI

w

Messposition 1: KG Lager Messposition 2: EG Wohnen
Messposition 3: 1. OG Schlafen 1 Messposition 4: 1. OG Schlafen 2
Messposition 5: FF  Garten
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]

1 1 z V16 1,00 0,5

2 1 X H9 0,99 0,2

3 1 y H7 0,99 0,2

4 2 z Vi1l 0,99 0,5

5 3 z V21 1,01 1,0

6 4 z V23 0,99 1,0

7 5 z V15 0,99 1,0

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen
H ANHANG 12.2

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

. ____ ____________ _______ ____ __________________________________________________ ___________________ __________ |
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP012 Schulthei3-Bilger-Stral3e 2\[MP012 Messprotokoll Schi

Messpunkt: MPOQ12 Datum: 15.07.2014
Objektadresse: SchultheiR-Bilger-Stralie 2 Zeitraum: 9:11 his 10:26
61118 Dortelweil
. < i
Me;fimg Uhrzeit Zugtyp G,L?I.S g BVR:ICBgtdu\r/:%el Bemerkung
N F = Friedberg
01 9:11 GZ 1 94 gemischt
02 9:16 Gz 2 60 Autozug, leer
03 9:22 NVZ 2 132 Stodrung aufgetreten
04 9:30 S 1 37 Stodrung aufgetreten
05 9:31 S 2 20 Stodrung aufgetreten
06 9:32 NVDS 1 73
07 9:37 Gz 2 78
08 9:40 S 2 20 halt an
09 9:45 Gz 2 55
10 9:46 S 1 45 fahrt an
11 9:56 NVZ 2 85 RMV
12 9:57 S 1 40 fahrt an
13 10:05 S 2 20 halt an
14 10:05 NVZ 1 82 RMV
15 10:09 Gz 2 48 Container
16 10:24 NVDS 2 124
17 10:26 S 1 46 fahrt an
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen AN HANG 12 3

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Ubertragungsfunktion T2

Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP012 SchultheiR-Bilger-Strae 2\[MP012 Messprotokoll S

Messpunkt MP012 Datum  15.07.2014
Objekt Schultheil3-Bilger-Stral3e 2
61118 Dortelweil

Freifeld 1,2 m vor dem Geb&ude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZz]
5 4
5
6,3
8
m 0 10
S
_|>
< 16
(%]
< 20
5 -5 25
(2]
c
=}
(@]
o 40
© 50
=2 -10
> 63
80
-15
-20
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200 -8,8 MW

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 12.4



Ubertragungsfunktion T3

Ubertragung Fundament - Geschossdecke

BERATENDE INGENIEURE VBI

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP012 SchultheiR-Bilger-Strae 2\[MP012 Messprotokoll S

Messpunkt MP012 Datum  15.07.2014
Objekt Schultheil3-Bilger-Stral3e 2
Geschoss EG 1. 0G 1. 0G
Raumnutzung Wohnen Schlafen 1 Schlafen 2
Deckenaufbau Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
30 1.0G 1. 0OG
=y G - Wohnen
==0==1. OG - Schlafen 1 AL, AL,
25 =@ 1. 0OG - Schlafen 2 [dB] [dB]
m 20
=,
_|>
<
(%))
3
£ 15
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(@]
c
>
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o
g 10
o
D
5
0
-5
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de

ANHANG 12.5



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Beschreibung des Messortes

I EEEE———————
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\A-Dortelweil\MP013 Hans-Kudlich-StraRe 3\[MP013 Messprotokoll-Hans-Kudlich-

MPO13 Datum: 25.07.2014

Hans-Kudlich-StralRe 3 Flurstck. Nr: 34/15
61118 Dortelweil

Messpunkt:
Objektadresse:

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr:

Massivbau mit Stahlbetondecken
33 m

Art der Baukonstruktion:
Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand):

Lageplan (nicht mafRstablich)

“SW.yon knm 181,115 19
Héhe = 3,00 m
2.21 ]

[wes]s

2.19

|

Orientierung der Messpunkte

Treppenhaus Wohnkiiche Wohnen Schlafen

KG EG EG EG
& S

) )

X
Z é* Triaxial-Geophon G Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- R Boden
position Lage Nutzung Deckenaufbau Raumgrofe Aufbau/Belag Ankopplung

1 KG Treppenhaus - Fliesen 2

2 EG Wohnkiiche Stahlbeton 54x3,0m Fliesen 2

3 EG Wohnen Stahlbeton 6,4x6,3m Fliesen 2

4 EG Schlafen Stahlbeton 3,6x3,8m Fliesen 2

5 FF Hof Pflaster 3 auf Platte
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Tripod auf Messplatte

2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen ANHANG 13 1

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Messprotokoll Erschitterungen - Typ | =:
Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren BERATENDE INGENIEURE VBI

I EEEEEEEEE———
X:\Proiekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\A-Dortelweil\MP013 Hans-Kudlich-StralRe 3\[MP013 Messprotokoll-Hans-Kudlich

Messposition 1: KG  Treppenhaus Messposition 2: EG Wohnkilche

Messposition 3: EG Wohnen Messposition 4: EG Schlafen

Messposition 5: FF  Hof

Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich

position faktor [mm/s]
1 1 z V18 0,99 0,2
2 5 z V25 0,99 0,5
3 1 y H4 0,98 0,2
4 2 V10 1,01 0,5
5 3 z V13 0,99 0,5
6 4 z V14 1,01 0,5
7

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 13 2



Messprotokoll Erschitterungen - Typ | ===S==:

=E EEE=E E ==
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten BERATENDE INGENIEURE VBI
Messpunkt: MPO013 Datum: 25.07.2014
Objektadresse: Hans-Kudlich-Stral3e 3 Zeitraum: 15:42 bis 17:07
61118 Dortelweil
= .
Me;?'tfng Uhrzeit Zugtyp G’L?I'S _\E BVR:ICBgtdu\Ti%el Bemerkung
- F = Friedberg
01 15:42 S 2 F BV
02 15:48 NVDS 1 BV F
03 15:51 S 1 BV F
04 16:07 S 2 F BV
05 16:17 NVDS 1 BV F
06 16:28 S 1 BV F
07 16:29 NVDS 2 F BV
08 16:34 A4 1 BV F
09 16:36 S 2 F BV
10 16:42 S 2 F BV
11 16:46 S 1 BV F
12 16:50 A4 1 BV F
13 16:55 IC 2 F BV
14 17:00 S 1 BV F
15 17:04 S 2 F BV
16 17:07 IC 1 BV F gleichzeitig NVZ Gleis 2
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen AN HANG 133

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Ubertragungsfunktion T2 EEEEE =
Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament BERATENDE INGENIEURE VBI

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP013 Hans-Kudlich-Strae 3\[MP013 Messprotokoll-Hans

Messpunkt MP013 Datum  25.07.2014
Objekt Hans-Kudlich-StralRe 3
61118 Dortelweil

Freifeld 0,3 m vor dem Gebé&ude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZz]
5 4
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Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 13.4



Ubertragungsfunktion T3

Ubertragung Fundament - Geschossdecke

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP013 Hans-Kudlich-Strae 3\[MP013 Messprotokoll-Hans

Messpunkt MP013 Datum  25.07.2014
Objekt Hans-Kudlich-StraRe 3
Geschoss EG EG EG
Raumnutzung Wohnkiiche Wohnen Schlafen
Deckenaufbau Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
30
—/w=EG - Wohnkiiche
o5 ={=EG - Wohnen
—&==EG - Schlafen
m 20
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g 10
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2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 13.5



Messprotokoll Erschitterungen Typ |

Beschreibung des Messortes

Messpunkt: MP014 Datum: 18.07.2014
Objektadresse: Hans-Kudlich-Stral3e 5a Flurstck. Nr: 34/20
61118 Dortelweil

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr:

Massivbau mit Stahlbeton- und Holzbalkendecken
38 m

Art der Baukonstruktion:
Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand):

Lageplan (nicht mafRstablich)

™ 181045187 115
le-=150 ;m

Richtung Friedberg |

e

[ Richtung Bad Vilbel |,

Orientierung der Messpunkte
Keller Essen Gaste Arbeiten

KG é-’ G EG G 1. OG 2. 0G
Y $

X
Z é* Triaxial-Geophon G

Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- R Boden
position Lage Nutzung Deckenaufbau Raumgrofe Aufbau/Belag Ankopplung

1 KG Keller - Linoleum 2

2 EG Essen Stahlbeton 3,5x3,8m Fliesen 2

3 1.0G Gaste Stahlbeton 3,3x3,6m Fliesen 2

4 2.0G Arbeiten Holzbalken 7,1x55m Teppich 1

5 FF Freifeld 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen ANHANG 14 1

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Messprotokoll Erschitterungen - Typ | ==E==:
Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren BERATERDE INGEMIEURE VB

I EEEEEE——
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\A-Dortelwei\MP014 Hans-Kudlich-Stralle 5a\[MP014 Messprotokoll Hans-Kudlich

Messposition 1: KG Keller Messposition 22 EG  Essen

Messposition 3: 1. OG Gaste Messposition 4: 2. OG Arbeiten

Messposition 5: FF  Freifeld

Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
1 1 z V16 1,00 0,2
2 1 X H9 0,99 0,1
3 1 y H7 0,99 0,1
4 2 z V14 1,01 0,5
5 3 z V13 0,99 0,5
6 4 z V22 1,01 0,5
7 5 z V23 0,99 0,5
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen AN HANG 142

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Messprotokoll Erschtterungen Typ |

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten BERATENDE INGENIEURE VBI

. ____ _____________ ______ ____ ________________________________________________ ______________ ___________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP014 Hans-Kudlich-Strae 5a\[MP014 Messprotokoll Hans-t

Messpunkt: MP014 Datum: 18.07.2014
Objektadresse: Hans-Kudlich-StraBe 5a Zeitraum: 17:39 bis 18:46

61118 Dortelweil

Richtung
BV = Bad Vilbel Bemerkung
F = Friedberg

Messung . Gleis
NP - Uhrzeit Zugtyp NI

v [km/h]

01 17:39 NVDS

02 17:42 S BV

03 17:48 NVZ

04 17:56 S

05 18:04 zwei Zlge gleichzeitig 1u?2 Fu. BV

06 18:08 NVZ

07 18:10 S BV

08 18:14 NVDS

09 18:19 Gz BV

10 18:22 NVDS BV

11 18:32 S BV

12 18:35 NVDS

13 18:42 S BV

T

14 18:46 NVDS BV

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 14.3



Ubertragungsfunktion T2 ==E==2
=0
Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament BERATENDE INGENIEURE VBI
. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\[Korrekturvermerke xIsx]bereits gemessen
Messpunkt MP014 Datum  18.07.2014
Objekt Hans-Kudlich-StralRe 5a

61118 Dortelweil

Freifeld 0,5 m vor dem Gebé&ude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZz]
5 4
5
6,3
8
m 0 10
S
_|>
< 16
(%]
< 20
5 -5 25
(2]
c
=}
(@]
® 40
© 50
=2 -10
> 63
80
-15
-20
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 14.4



Ubertragungsfunktion T3

Ubertragung Fundament - Geschossdecke

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\[Korrekturvermerke xIsx]bereits gemessen

Messpunkt MP014 Datum  18.07.2014
Objekt Hans-Kudlich-StraRe 5a
Geschoss EG 1. 0G 2. 0G
Raumnutzung Essen Gaste Arbeiten
Deckenaufbau Stahlbeton Stahlbeton Holzbalken
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25 1.0G 2. 0OG
ey EG - ESSEN ALV ALV
e OG - Gaste [dB] [dB]
20
g OG - Arbeiten
)
=,
7 15
<
(%))
)]
©
€
)
(@]
S 10
(@]
o
5
o
D
5
0
-5
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 14.5



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Beschreibung des Messortes

I EEEE————————
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\A-Dortelweil\MP015 Hans-Kudlich-StraRe 5\[MP015 Messprotokoll-Hans-Kudlich-
Messpunkt: MP015 Datum: 28.07.2014

Objektadresse: Hans-Kudlich-StralRe 5 Flurstck. Nr: 34/18
61118 Dortelweil

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1977

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 47 m

Lageplan (nicht maRstéablich)

- CSW von i 81045187175
Richtung Friedberg |1.50 m

(Z71]

P
=t gt ot

— —

[Richtung Bad Vilbel |
| Sl |

Orientierung der Messpunkte
Lager Buro Gaste Schlafen

E” KG EG 1.0G P 1.0G

$ $

X
Z é* Triaxial-Geophon G Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Mess- R Boden
position Lage Nutzung Deckenaufbau Raumgrofe Aufbau/Belag Ankopplung
1 KG Lager - Verbundestrich 2
2 EG Biro Stahlbeton 50x3,5m Fliesen 2
3 1.0G Gaste Stahlbeton 50x3,5m Teppich 1
4 1.0G Schlafen Stahlbeton 50x4,0m Teppich 1
5 FF Vorgarten 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen ANHANG 15 1

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren

I EEEEE————
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\A-Dortelwei\MP015 Hans-Kudlich-StraRe 5\[MP015 Messprotokoll-Hans-Kudlich-!

= (6]
ERATENDE INGENIEURE VBI

w

Messposition 1: KG Lager Messposition 22 EG  Bilro

Messposition 3: 1. OG Gaste Messposition 4: 1. OG Schlafen

Messposition 5: FF  Schlafen

Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
1 1 z V18 0,99 0,2
2 1 X H5 0,98 0,1
3 1 y H4 0,98 0,1
4 2 z V10 1,01 0,2
5 3 z V13 0,99 0,2
6 4 z V14 1,01 0,2
7 5 z V24 0,99 0,2

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 15.2



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

. ____ ______________ _______ ____ _________________________________________________ _________ ____ __________ ______|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP015 Hans-Kudlich-Strae 5\[MP015 Messprotokoll-Hans-Ki

Messpunkt: MP015 Datum: 28.07.2014
Objektadresse: Hans-Kudlich-StraRe 5 Zeitraum: 12:22 bis 13:30
61118 Dortelweil
. < i
Me;fimg Uhrzeit Zugtyp G,L?I.S g BVR:ICBgtdu\r/:%el Bemerkung
N F = Friedberg
01 12:22 2 BV
02 12:26 1 F
03 12:31 2 BV Stodrung aufgetreten
04 12:34 1 F
05 12:39 2 BV Stodrung aufgetreten
06 12:43 2 BV
07 12:46 1 F
08 12:49 1 F
09 12:57 1 F
10 13:01 1 F
11 13:07 2 BV
12 13:13 1 F
13 13:16 1 F
14 13:17 1 F
15 13:25 2 BV
16 13:30 1 F
17 13:34 1 F
18 13:36 2 BV
19 13:41 2 BV
20 13:46 1 F
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen AN HANG 153
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Ubertragungsfunktion T2

Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\[Korrekturvermerke xIsx]bereits gemessen

Messpunkt MP015 Datum  28.07.2014
Objekt Hans-Kudlich-StralRe 5
61118 Dortelweil

Freifeld 3,0 m vor dem Gebé&ude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZz]
5 4
5
6,3
8
m 0 10
S
_|>
< 16
(%]
< 20
5 -5 25
(2]
c
=}
(@]
® 40
© 50
=2 -10
> 63
80
-15
-20
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 15.4



Ubertragungsfunktion T3

Ubertragung Fundament - Geschossdecke

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\[Korrekturvermerke xIsx]bereits gemessen

Messpunkt MP015

Objekt Hans-Kudlich-StraRe 5

Geschoss EG 1.0G
Raumnutzung Biro Gaste
Deckenaufbau Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z)

Datum  28.07.2014

1. 0G
Schlafen
Stahlbeton
vertikal (z)

Mittelwert
30
—=—FEG - Biiro
==1. OG - Géaste
25 —e—1. OG - Schlafen
m 20
=,
_|>
<
(%))
@
= 15
)
(@]
c
>
(@]
o
£ 10
o
D
5
0
-5
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de

ANHANG 15.5



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Beschreibung des Messortes

I EEEEE———————
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\A-Dortelweil\MP016 Hans-Kudlich-StraRe 7\[MP016 Messprotokoll-Hans-Kudlich-

MPO16 Datum: 29.07.2014

Hans-Kudlich-StralRe 7 Flurstck. Nr: 34/12
61118 Dortelweil

BERATENDE INGENIEURE VBI

Messpunkt:
Objektadresse:

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 1

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1975

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 49 m

Lageplan (nicht mafRstablich)

0-181,045
m
]
LUSW von kni 187 a:,s 181175 [.1m] 7#

Hohe = 159
-w L
Yon-km 181,115 173
1,615
Hahe = 3,9 00 m
. . @ Richtung Friedberg |
‘h"“T::\r.

Gleis 2 S e———alRl2
\-_7_.'::-4 DA o

[Richtung Bad Vilbel |
24
Orientierung der Messpunkte
Lager N Wohnen Gaste

KG G, EG o EG
Y S

Z X
Triaxial-Geophon G Vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- Boden
Lage 0
position g Nutzung Deckenaufbau Raumgrofe Aufbau/Belag Ankopplung
1 KG Lager - Fliesen 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 4,0x5,0m Fliesen
3 EG Gaste Stahlbeton 2,3x3,0m Fliesen
4 FF Garten 4
5
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen ANHANG 16 1

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren

I
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\A-Dortelwei\MP016 Hans-Kudlich-StraRe 7\[MP016 Messprotokoll-Hans-Kudlich-!

= (6]
ERATENDE INGENIEURE VBI

w

Messposition 1: KG Lager Messposition 2:  EG ~ Wohnen
Messposition 3: EG Gaste Messposition 4: FF  Garten
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
1 1 z V18 0,99 0,5
2 1 X H5 0,98 0,2
3 1 y H4 0,98 0,2
4 2 z V10 1,01 0,5
5 3 z V14 1,01 0,5
6 4 z V20 1,01 0,5
7
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
9 ANHANG 16.2

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

. ____ _____________ _______ ____ _______________________________________________ ____________ _______________ ______|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP016 Hans-Kudlich-Strae 7\[MP016 Messprotokoll-Hans-Ki

Messpunkt: MP016 Datum: 29.07.2014
Objektadresse: Hans-Kudlich-StraRe 7 Zeitraum: 15:40 bis 17:05
61118 Dortelweil
. < i
Me;fimg Uhrzeit Zugtyp G,L?I.S g BVR:ICBgtdu\r/:%el Bemerkung
N F = Friedberg
01 15:40 S 2 BV
02 15:52 S 2 BV
03 15:55 S 1 F
04 16:00 S 2 BV Stodrung aufgetreten
05 16:05 S 1 F
06 16:09 NVZ 1 F
07 16:18 NVDS 1 F
08 16:27 NVDS 2 BV
09 16:30 S 1 F Stodrung aufgetreten
10 16:36 NVZ 1 F
11 16:41 S 2 BV Stodrung aufgetreten
12 16:45 S 1 F
13 16:49 NVZ 1 F
14 16:52 IC 2 BV
15 17:00 S 1 F Stodrung aufgetreten
16 17:01 S 2 BV Stodrung aufgetreten
17 17:05 NVZ 2 BV
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen AN HANG 16 3

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Ubertragungsfunktion T2

Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP016 Hans-Kudlich-Strae 7\[MP016 Messprotokoll-Hans

Messpunkt MP016 Datum  29.07.2014
Objekt Hans-Kudlich-StralRe 7
61118 Dortelweil

Freifeld 1,1 m vor dem Geb&ude (Messposition 4)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZz]
5 4
5
6,3
8
m 0 10
S
_|>
< 16
(%]
< 20
5 -5 25
(2]
c
=}
(@]
o 40
© 50
=2 -10
> 63
80
-15
-20
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200 5,3 MW

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 16.4



Ubertragungsfunktion T3 =5t =

Ubertragung Fundament - Geschossdecke BERATENDE INGENIEURE VB

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP016 Hans-Kudlich-Strae 7\[MP016 Messprotokoll-Hans

Messpunkt MP016 Datum  29.07.2014
Objekt Hans-Kudlich-StraRe 7
Geschoss EG EG
Raumnutzung Wohnen Gaste
Deckenaufbau Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25
=y EG - Wohnen
= EG - Gaste
20
o
S,
7 15
<
(]
(9]
@
g
(2]
()]
S 10
()]
o
5
Qo
D
5
0
-5
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 16.5



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Beschreibung des Messortes BERATENDE INGENIEURE Vel

Messpunkt: MPO17 Datum: 01.08.2014
Objektadresse: Hans-Kudlich-StralRe 13 Flurstck. Nr:  34/9
61118 Dortelweil

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr:

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 49 m

Lageplan (nicht mafRstablich)

0-181,045
L. 24m

s
Mlwe s I 181065 787 135
She =

=150 m

@ LSW yon km 13 [
1115
Hahe = 3,9 1= 181,615

--.. v Rlchtung Friedberg |

Gleis 2 e 3 181 2 - SEis
B

— ST "
B A A T
[Richtung Bad Vilbel | a4 E

A

Orientierung der Messpunkte
Lager Wohnen Schlafen Kind

A

KG G, EG G 1.0G G 1. 0G

S

X
Z é* Triaxial-Geophon G Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Mess- . Boden
position Lage Nutzung Deckenaufbau Raumgrofe Aufbau/Belag Ankopplung

1 KG Lager - Fliesen 2

2 EG Wohnen Stahlbeton 4,7x4,0m Parkett schwimmend 3

3 1.0G Schlafen Stahlbeton 4,7x5,8m Parkett schwimmend 3

4 1.0G Kind Stahlbeton 24x50m Parkett schwimmend 3

5 FF Garten 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 17 . 1



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren

I EEEEEE——
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\A-Dortelwei\MP017 Hans-Kudlich-StraRe 13\[MP017 Messprotokoll-Hans-Kudlich

= (6]
ERATENDE INGENIEURE VBI

w

Messposition 1: KG Lager Messposition 2:  EG ~ Wohnen
Messposition 3: 1. OG Schlafen Messposition 4: 1. OG Kind
Messposition 5: FF  Garten
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
1 1 z V18 0,99 0,5
2 1 X H5 0,98 0,2
3 1 y H4 0,98 0,2
4 2 z V19 1,01 0,5
5 3 z V24 0,99 0,5
6 4 z V23 0,99 0,5
7 5 z V21 1,01 0,5

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 17.2



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

. ____ _________ __ ______ ____ _______________________________________________ _______ ____ ________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP017 Hans-Kudlich-Strae 13\[MP017 Messprotokoll-Hans-I

Messpunkt: MPO17 Datum: 01.08.2014
Objektadresse: Hans-Kudlich-Strae 13 Zeitraum: 16:04 bis 17:29
61118 Dortelweil
. < i
Me;fimg Uhrzeit Zugtyp G,L?I.S g BVR:ICBgtdu\r/:%el Bemerkung
N F = Friedberg
01 16:04 NVZ 1 F RMV
02 16:15 NVDS 1 F
03 16:25 S 1 F Stodrung aufgetreten
04 16:25 NVDS 2 BV
05 16:34 NVZ 1 F HLB
06 16:35 S 2 BV halt an
07 16:40 S 2 BV Stodrung aufgetreten
08 16:42 Lok 1 F Stodrung aufgetreten
09 16:48 S 1 F fahrt an
10 16:52 NVZ 1 F RMV
11 16:54 IC 2 BV
12 17.01 S 1 F fahrt an
13 17.02 S 2 BV halt an
14 17:07 NVZ 2 BV RMV
15 17:10 IC 1 F
16 17:13 NVDS 1 F
17 17:16 NVDS 1 F
18 17:21 NVZ 2 BV HLB
19 17:29 S 1 F fahrt an
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen AN HANG 17 3

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Ubertragungsfunktion T2

Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP017 Hans-Kudlich-Strae 13\[MP017 Messprotokoll-Han

Messpunkt MPO17 Datum  01.08.2014
Objekt Hans-Kudlich-StralRe 13
61118 Dortelweil

Freifeld 2,4 m vor dem Gebé&ude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZz]
5 4
5
6,3
8
m 0 10
S
_|>
< 16
(%]
< 20
5 -5 25
(2]
c
=}
(@]
® 40
© 50
=2 -10
> 63
80
-15
-20
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 17.4



Ubertragungsfunktion T3

Ubertragung Fundament - Geschossdecke BERATENDE INGENIEURE VB

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP017 Hans-Kudlich-Strae 13\[MP017 Messprotokoll-Han

Messpunkt MPO17 Datum  01.08.2014
Objekt Hans-Kudlich-StraBe 13
Geschoss EG 1.0G 1. 0G
Raumnutzung Wohnen Schlafen Kind
Deckenaufbau Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25 1.0G 1. 0G
ey EG - Wohnen ALV ALV
==0==1. 0G - Schlafen [dB] [dB]
20 ==@u= 1. OG - Kind
)
S,
7 15
<
(]
(9]
@
g
(2]
()]
S 10
()]
o
5
Qo
D
5
0
-5
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 17.5



Messprotokoll Erschitterungen Typ |

Beschreibung des Messortes
I EEEEEE————————
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\A-Dortelweil\MP018 Hans-Kudlich-StraRe 15\[MP018 Messprotokoll Hans-Kudlict
Messpunkt: MP018 Datum: 18.07.2014
Objektadresse: Hans-Kudlich-StralRe 15 Flurstck. Nr: 34/8

61118 Dortelweil

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr:

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 50 m

Lageplan (nicht mafRstablich)

LSW voh km 180,950 81 045]

| Richtung Friedberg | fShe 2250
-
f s ,,m"s
s h Y
e o215 /i 1 :: J ‘ LSW yon km 1811

15181615
(L

7 _ ‘ { Héhe = 3,3

[ Richtung Bad Vilbel |

210

Orientierung der Messpunkte
Lager Wohnen Wohnen Arbeiten

KG é» G EG 1. 0G G 1. 0G G

X
Z é* Triaxial-Geophon G Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Mess- R Boden
position Lage Nutzung Deckenaufbau Raumgrofe Aufbau/Belag Ankopplung
1 KG Lager - Fliesen 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 4,7x7,2m Laminat schwimmend 2
3 1.0G Wohnen Stahlbeton 4,1x7,6m Teppich 1
4 1.0G Arbeiten Stahlbeton 35x22m Laminat schwimmend 2
5 FF Garten 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen ANHANG 18 1
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren

I EEEEEE———
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\A-Dortelwei\MP018 Hans-Kudlich-Stralte 15\[MP018 Messprotokoll Hans-Kudlich

= (6]
ERATENDE INGENIEURE VBI

w

Messposition 1: KG Lager Messposition 2:  EG ~ Wohnen
Messposition 3: 1. OG Wohnen Messposition 4: 1. OG Arbeiten
Messposition 5: FF  Garten
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
1 1 z V16 1,00 0,1
2 1 X H9 0,99 0,1
3 1 y H7 0,99 0,1
4 2 z V14 1,01 0,2
5 3 z V22 1,01 0,2
6 4 z V13 0,99 0,2
7 5 z V19 1,01 0,2

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 18.2



Messprotokoll Erschtterungen Typ |

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

. ____ ______________ ______ ____ ________________________________________________ __________ ____ ___________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP018 Hans-Kudlich-Strae 15\[MP018 Messprotokoll Hans-t

Messpunkt: MP018 Datum: 18.07.2014
Objektadresse: Hans-Kudlich-Strae 15 Zeitraum: 14:51 bis 15:53

61118 Dortelweil

Richtung
BV = Bad Vilbel Bemerkung
F = Friedberg

Messung . Gleis
NP - Uhrzeit Zugtyp NI

v [km/h]

01 14:51 IC BV

02 14:52 S F

03 15:07 NVZ F

04 15:09 IC F

05 15:21 NVZ BV

06 15:32 S BV

07 15:38 NVDS

08 15:45 S

09 15:52 S

N R|[Rr|RrIN[N]RR-]N

10 15:53 NVZ BV

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 18.3



Ubertragungsfunktion T2

Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP018 Hans-Kudlich-Strae 15\[MP018 Messprotokoll Han

Messpunkt MP018 Datum  18.07.2014
Objekt Hans-Kudlich-Stral3e 15
61118 Dortelweil

Freifeld 0,5 m vor dem Gebé&ude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZz]
5 4
5
6,3
8
m 0 10
S
_|>
< 16
(%]
< 20
5 -5 25
(2]
c
=}
(@]
® 40
© 50
=2 -10
> 63
80
-15
-20
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen
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Ubertragungsfunktion T3 =5t =

Ubertragung Fundament - Geschossdecke BERATENDE INGENIEURE VB

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP018 Hans-Kudlich-Strae 15\[MP018 Messprotokoll Han

Messpunkt MP018 Datum  18.07.2014
Objekt Hans-Kudlich-StraBe 15
Geschoss EG 1. 0G 1. 0G
Raumnutzung Wohnen Wohnen Arbeiten
Deckenaufbau Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25 1.0G 1. OG
v EG - WWohnen ALV ALV
===, OG - Wohnen [dB] [dB]
20
=@ ]. OG - Arbeiten
)
=,
7 15
<
(%))
)]
©
€
)
(@]
S 10
(@]
o
5
o
D
5
0
-5
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 18.5



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |l

Beschreibung des Messortes

I
X:\Projekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\A-Dortelweil\MP019 Obstbauaruppe 1889 eV-lana\[MP019 Messprotokoll-Obstba
Messpunkt: MPO019 Datum: 16.05.2014

Objektadresse: Obstbaugruppe von 1889 eV Flurstck. Nr: 113
61118 Dortelweil

|III”||||

w
m

RATENDE INGENIEURE VBI

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller:

Anzahl der Kellergeschosse:

Baujahr:

Art der Baukonstruktion:

Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 8 m

Lageplan (nicht maf3stéablich)

MK 2
[wes ]

MP 8
n o":m_T
= X

[LSW von km 180,830-181,650 |
Hohe = 4 00 m

LSW veon km 181,115-181615 I

2.16 Hohe = 3,00 m

.

215
Richtung Bad Vilbel |

Orientierung der Messpunkte

é* Triaxial-Geophon G Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten; Messkette 1

Mess- .
Lage . Ankopplun
position g Nutzung Abstand 1. Gleis pplung
1 FF Kleingartenanlage 8,0m an Erdreich mit Erdspiel
3 FF Kleingartenanlage 16,0 m an Erdreich mit Erdspiel
FF Kleingartenanlage 320m an Erdreich mit Erdspiel
FF Kleingartenanlage 64,0 m an Erdreich mit Erdspiel

Messtyp: Typ Il Messung Emission, Transmission, Immission

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 19 . 1



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |l

Beschreibung des Messortes - Freifeld

I EEEEEEEEEE———
X:\Proiekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\A-Dortelwei\MP019 Obstbauaruppe 1889 eV-lana\[MP019 Messprotokoll-C

Messpunkt: MPO019 Datum: 16.05.2014
Objektadresse: Obstbaugruppe von 1889 eV Flurstck. Nr: 113
61118 Dortelweil

N
c
o
(o))
2
(&S]
E
4 Gleis1 Gleis 2
S .
0o! -. E
I |
MP 7,8z MP 5.6-2 MP 3,4-z MP 1,2-2 | !
gom
16,0 m
4 320m
) 64,0 m
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- 1) age Nutzun Abstand 1. Gleis |Ankopplun
position g 9 ' ppiung
2 FF Garten 8,0m an Erdreich mit Erdspiel3
4 FF Garten 16,0 m an Erdreich mit Erdspiel3
6 FF Garten 320m an Erdreich mit Erdspiel3
8 FF Garten 64,0 m an Erdreich mit Erdspiel3

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 19.2



Messprotokoll Erschitterungen - Typ Il

Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren

I
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\A-Dortelwei\MP019 Obstbauaruppe 1889 eV-lana\IMP019 Messprotokoll-Obstbat

Messkette 1

Messposition 1: FF  Kleingartenanlage Messposition 3: FF  Kleingartenanlage
Messposition 5: FF  Kleingartenanlage Messposition 7: FF  Kleingartenanlage
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]

1 1 z V5 1,01 1,0

2 3 z V20 0,98 0,5

3 5 z V23 0,99 0,5

4 7 z V24 0,99 0,1

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 19.3



Messprotokoll Erschitterungen - Typ Il

Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren

I
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\A-Dortelwei\MP019 Obstbauaruppe 1889 eV-lana\IMP019 Messprotokoll-Obstbat

Messkette 2

Messposition 2: FF  Garten Messposition 4: FF  Garten
Messposition 6: FF  Garten Messposition 8: FF  Garten
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
8 2 z V3 1,01 1,0
7 4 z V19 1,01 0,5
6 6 z V17 0,99 0,5
5 8 z V21 1,01 0,1

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 19.4



Messprotokoll Erschitterungen - Typ I E

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten BERATENDE INGENIEURE VEI

I  —
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP019 Obstbaugruppe 1889 eV-lang\[MP019 Me

Messpunkt: MPO019 Datum: 16.05.2014
Objektadresse: Obstbaugruppe von 1889 eV Zeitraum: 9:55 bis 13:04
61118 Dortelweil
; < Richtun
Me;?.lfng Uhrzeit Zugtyp Gllﬁ'.s g BV = Bad vn%a Bemerkung
N F = Friedberg
01 9:55 S 1 75 F bremsend
02 9:57 NVZ 2 135 BV RMV
03 10:06 NVZ 1 130 F RMV
04 10:07 S 2 106 BV
05 10:12 GZ 2 78 BV
06 10:14 S 1 63 F
07 10:15 S 2 60 BV
08 10:20 GZ 2 39 BV geschl. Waggons
09 10:27 S 1 63 F
10 10:32 NVDS 2 120 BV RMV
11 10:34 NVZ 1 135 F HLB
12 10:39 Gz 1 94 F 3 Waggons
13 10:40 S 1 98 F
14 10:43 S 2 95 BV
15 10:46 S 1 64 F
16 10:50 NVZ 1 74 F RMV
17 10:54 IC 2 102 BV
18 10:55 S 1 89 F
19 11:05 S 2 94 BV
20 11:06 IC 1 100 F
21 11:08 NVZ 2 45 BV
22 11:12 S 2 60 BV
23 11:14 S 1 70 F
24 11:25 NVZ 2 135 BV HLB
25 11:25 S 1 65 F
26 11:34 NVDS 1 135 F
27 11:34 S 2 90 BV
28 11:37 GZ 1 95 F Tanks
29 11:43 S 2 88 BV
30 11:44 S 1 80 F
31 11:49 GZ 1 a7 F Autozug
32 11:54 NVZ 2 136 BV
33 11:56 S 1 84 F
34 12:04 S 2 81 BV
35 12:06 NVZ 1 119 F HLB
36 12:07 GZ 2 44 BV
37 12:12 S 2 92 BV
38 12:15 S 1 85 F
39 12:26 S 1 64 F
40 13:04 NVZ 1 119 F
41 12:35 S 2 98 BV
42 12:44 S 2 98 BV

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ IIE

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten BERATENDE INGENIEURE VBl

I — — ——
\\nasda6\fritz\exP\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP019 Obstbaugruppe 1889 eV-

Messpunkt: MPO019 Datum: 16.05.2014
Objektadresse: Obstbaugruppe von 1889 eV Zeitraum: 12:46 bis 15:13
61118 Dortelweil
. < i
Messgng Uhrzeit Zugtyp Gleis| g BVR:ICB:tcju\Zﬁael Bemerkung
Nr.: Nr. = F = Friedberg
>
43 12:46 S 1 72 2 F
44 12:49 NVZ 1 111 2 F
45 12:52 IC 2 139 = BV
46 12:55 S 1 90 2 F
47 13:03 S 2 95 F BV
48 13:03 IC 1 137 BV F
49 13:06 NVZ 2 91 F BV
50 13:13 S 2 76 F BV
51 13:14 S 1 71 2 F
52 13:17 GZ 1 42 BV F Tanks
53 13:24 NVZ 2 120 = BV HLB
54 13:25 S 1 88 2 F
55 13:33 S 2 91 F BV
56 13:35 NVDS 1 138 2 F
57 13:36 GZ 2 51 F BV gemischt
58 13:40 GZ 2 41 F BV geschlossene Waggons
59 13:44 S 2 60 F BV
60 13:46 S 1 79 BV F
61 13:49 GZ 2 103 = BV
62 13:51 GZ 1 60 BV F teilweise leer
63 13:55 GZ 1 70 BV F Container
64 13:56 NVZ 2 135 = BV RMV
65 13:59 S 1 86 2 F
66 14:.01 GZ 2 79 F BV gemischt
67 14:05 IC 2 65 F BV
68 14:11 S 2 90 F BV
69 14:13 S 1 95 2 F
70 14:14 S 2 82 F BV
71 14:25 S 1 72 2 F
72 14:25 NVDS 2 137 = BV
73 14:34 NVZ 1 135 2 F
74 14:35 S 2 85 F BV
75 14:39 Gz 2 78 F BV Container
76 14:44 S 2 49 F BV
77 14:44 S 1 67 2 F
78 14:47 Gz 2 50 F BV gemischt
79 14:48 NVZ 1 136 2 F
80 14:51 IC 2 65 F BV
81 14:58 S 1 87 2 F
82 15:02 S 2 90 F BV
83 15:06 IC 1 137 BV F
84 15:13 S 2 69 F BV

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 19.6



Messprotokoll Erschutterungen - Typ Il EEEE =

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten BERATENDE INGENIEURE VBI

I —  —
\\nasdas6\fritz\exP\Projekte22008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP019 Obstbaugruppe 1889 eV-lar

Messpunkt: MPO19 Datum: 16.05.2014
Objektadresse: Obstbaugruppe von 1889 eV Zeitraum: 15:14 bis 15:57

61118 Dortelweill

Richtung
BV = Bad Vilbel Bemerkung
F = Friedberg

Messung . Gleis
Np - Uhrzeit Zugtyp NI

v [km/h]

85 15:14 S

86 15:17 Gz

87 15:21 N4
88 15:26 S

89 15:32 S

90 15:43 S

91 15:47 NVDS
92 15:49 NVDS
93 15:52 S

94 15:57 S

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

(o]
)]

w
)]

BV gemischt

124

74
95
113
119
78
82

Rlrlr|rININd RN -

IE|E(2| || 8| "|2

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ Il
Ubersicht Geschwindigkeit, Anzahl Vorbeifahrten

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP019 Obstbaugruppe 1889 eV-lang\[MP019 Messprotokoll-Obstba

Messpunkt: MP019 Datum: 16.05.2014
Objektadresse: Obstbaugruppe von 1889 eV Zeitraum: 9:55 bis 15:57

61118 Dortelweil

Gemessene Durchschnittsgeschwindigkeiten +/- Standardabweichung

ZUGGATTUNG
S NVZ NVDS IC GZ
Gleis 1 79 +/- 10 120 +/-19 126 +/-11 125  +/- 17 68 +/- 21
Gleis 2 83 +/- 15 115 +/-30 129 +/-9 93 +/- 31 60 +/- 22

Anzahl der messtechnisch erfassten Zugvorbeifahrten je Gleis

ZUGGATTUNG
S NVZ NVDS IC GZ
Gleis 1 26 8 4 3 6
Gleis 2 23 8 2 4 10
Summe 49 16 6 7 16
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen AN HANG 198
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Emissionsspektrum 5
S-Bahn 8,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VB

- ______________________________________________ ____________________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP019 Obstbaugruppe 1889 eV-lang\[MP019 Messprotol
Quelle Erschitterungsmessungen Obstbaugruppe von 1889 eV, 61118 Dortelweil

FRITZ GmbH, 16.05.2014

Gleis1 Gleis 2 Messposition 1 2
Abstand 80m 12,0m Sensor V5 V3
Anzahl der Zige 26 23 Kanal 1 8
Geschwindigkeit 79 83 [km/h] Schwingrichtung

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [d B] [d B] [HZ]
—— Gleis 1
] 31,0 29,0
yo N0 I N I I I I -Stabw 1 | |
i y — — — + Stabw 2 3810 31,3
: /- —B— Gleis 2 46,0 40,5
] S N — — — - Stabw 2
60 53,4 53,8
] 54,1 | 58,6
(2]
2 49,1 52,5
S 50 48,0 48,4
i 51,5 54,4
T | 57,9 61,6
— 40 -
5 64,7 | 65,3
= 62,6 63,4
[ J
T 30 - 57,4 60,0
3 ] 54,7 | 51,8
(2]
g ] 528 | 50,3
% 20 1 51,1 | 48,5
«n 45,5 41,4
] 36,9 30,3
10
| 30,4 22,5
| 23,7 17,8
0 180 | 150
315 63 125 25 50 100 200 400 | 68,7 | 70,0
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraBe 24 - 64683 Einhausen AN HANG 19 9
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Emissionsspektrum 5
S-Bahn 16,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

- ______________________________________________ ____________________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP019 Obstbaugruppe 1889 eV-lang\[MP019 Messprotol
Quelle Erschitterungsmessungen Obstbaugruppe von 1889 eV, 61118 Dortelweil

FRITZ GmbH, 16.05.2014

Gleis1 Gleis 2 Messposition 3 4
Abstand 16,0m 20,0m Sensor V20 V19
Anzahl der Zige 26 23 Kanal 2 7
Geschwindigkeit 79 83 [km/h] Schwingrichtung z z

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
L ) I N e + Stabw 1 [dB] ’ [dB] | [Hz]
—@u— G |eis 1
I e e - Stabw 1 29,5 27,7
70 1 e —istbwz | | 348 | 286
: —— Gleis 2 41’7 36,5
50 I 486 | 494
' 50,7 55,7
é 48,6 52,1
S 50 47,0 | 46,2
o 489 | 496
° 520 | 52,7
o 40 53,7 | 53,9
} 49,4 49,2
% 20 43,9 | 45,0
S ] 39,2 | 386
é ] 376 | 362
£ 20 - 31,4 | 30,3
@ 234 | 22,9
. 14,2 13,0
10 - 10,5 9,6
6,4 5,6
0 3,7 3,2
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 59,7 61,2
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 19 10

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum 5
S-Bahn 32,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

- ______________________________________________ ____________________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP019 Obstbaugruppe 1889 eV-lang\[MP019 Messprotol
Quelle Erschitterungsmessungen Obstbaugruppe von 1889 eV, 61118 Dortelweil

FRITZ GmbH, 16.05.2014

Gleis1 Gleis 2 Messposition 5 6
Abstand 320m 36,0m Sensor V23 V17
Anzahl der Zige 26 23 Kanal 3 6
Geschwindigkeit 79 83 [km/h] Schwingrichtung z z

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [d B] [d B] [HZ]
—@u— G |eis 1
i 27,7 26,5
4" T -Stabw 1 | |
4 — — — + Stabw 2 3017 25,8
] —8—Gleis 2 351 | 314
4 — — — - Stabw 2
60 40,5 42,3
] 43,1 47,1
()
€ 429 | 433
S 50 471 | 47,9
x 47,0 46,5
© 45,8 46,9
— 40
= 46,9 | 46,5
i 42,8 41,1
]
E 30 34,9 34,6
S ] 28,3 | 27,2
()
. 21,8 | 21,9
£ 20 - 17,9 | 198
@ 174 | 21,4
i 11,3 13,1
10
. 7,3 7,1
| 3,0 1,5
0 02 | 12
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 54,3 54,9
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 19 11

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum 5
S-Bahn 64,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VB

- ______________________________________________ ____________________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP019 Obstbaugruppe 1889 eV-lang\[MP019 Messprotol
Quelle Erschitterungsmessungen Obstbaugruppe von 1889 eV, 61118 Dortelweil

FRITZ GmbH, 16.05.2014

Gleis1 Gleis 2 Messposition 7 8
Abstand 64,0m 68,0m Sensor V24 V21
Anzahl der Zige 26 23 Kanal 4 5
Geschwindigkeit 79 83 [km/h] Schwingrichtung z z

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [d B] [d B] [HZ]
—@u— G |eis 1
i 31,7 30,1
4" T -Stabw 1 | |
4 — — — + Stabw 2 3416 29,3
: —f— G |eiS 2 37,7 31,3
4 — — — - Stabw 2
60 39,8 40,1
] 37,0 42,2
()
€ 34,3 | 36,0
Q 50 33,6 33,6
o 322 | 332
© 31,0 33,9
— 40
= 28,1 | 31,0
_ 21,2 22,0
(]
E 20 15,5 15,1
S ] 16,8 | 18,4
()
. 143 | 162
% 20 - 12,6 15,5
n 8,7 11,2
i 55 5,2
10
- 1,4 1,4
| 1,1 1,2
0 - , 10 | o7 [EE
315 63 125 25 50 100 200 400 | 453 | 463
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 19 12

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum 5
Nahverkeh rszug 8,0m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

- _____________________________________________ ______________________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP019 Obstbaugruppe 1889 eV-lang\[MP019 Messprotol
Quelle Erschitterungsmessungen Obstbaugruppe von 1889 eV, 61118 Dortelweil

FRITZ GmbH, 16.05.2014

Gleis1 Gleis 2 Messposition 1 2
Abstand 80m 12,0m Sensor V5 V3
Anzahl der Zlge 8 8 Kanal 1 8
Geschwindigkeit 120 115 [km/h] Schwingrichtung

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [dB] [dB] [HZ]
—— Gleis 1
i 36,5 32,5
70 S I I SR I -Stabw 1 | |
1 AN N — — —+ Stabw 2 41,8 | 34,7
] \ —=—GCleis 2 50,0 | 39,0
E N B, (N — — — - Stabw 2
60 61,9 49,8
1 67,0 55,7
()
€ 63,8 | 58,1
S 50 59,7 | 57,6
o 58,7 | 552
© - 60,6 62,1
— 40 -
5 64,3 | 65,0
I 65,2 67,0
]
E 30 63,4 62,5
S ] 61,8 | 59,6
()
g ] 57,8 | 54,9
§ 20 1 57,8 | 532
n 50,5 44,2
i 42,0 33,1
10
i 34,5 26,1
i 28,4 21,8
0 - 232 | 19,1
315 63 125 25 50 100 200 400 | 73,6 | 718
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 19 13

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum 5
Nahverkeh rszug 16,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

- _____________________________________________ ______________________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP019 Obstbaugruppe 1889 eV-lang\[MP019 Messprotol
Quelle Erschitterungsmessungen Obstbaugruppe von 1889 eV, 61118 Dortelweil

FRITZ GmbH, 16.05.2014

Gleis1 Gleis 2 Messposition 3 4
Abstand 16,0m 20,0m Sensor V20 V19
Anzahl der Zlge 8 8 Kanal 2 7
Geschwindigkeit 120 115 [km/h] Schwingrichtung z z

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f

L I e N N N + Stabw 1 [dB] ’ [dB] | [Hz]
] —@u— G |eis 1 35’1 31,1
70 1 ___+SSZZVVVV12 N 39,0 | 32,6
: /,——" \\ —f— Gleis 2 45,9 35’3
50 - \ b 57,1 | 46,0
] 63,1 54,2
é 63,6 58,3
S 50 e Wb 594 | 555
o \ 56,4 | 50,9
° 57,3 | 538
g 40 54,5 53,8
} 52,5 53,6
% 20 505 | 50,7
5 ] 47,4 | 44,3
é ] 40,9 | 39,5
£ 20 - 37,9 | 346
n 28,7 25,7
- 19,1 17,3
10 1 . 141 | 136
R 103 | 89
0 N 7.9 6,6

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 68,7 63,7
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 19 14

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum 5
Nahverkeh rszug 32,0m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

- _____________________________________________ ______________________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP019 Obstbaugruppe 1889 eV-lang\[MP019 Messprotol
Quelle Erschitterungsmessungen Obstbaugruppe von 1889 eV, 61118 Dortelweil

FRITZ GmbH, 16.05.2014

Gleis1 Gleis 2 Messposition 5 6
Abstand 320m 36,0m Sensor V23 V17
Anzahl der Zige 8 8 Kanal 3 6
Geschwindigkeit 120 115 [km/h] Schwingrichtung z z

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [d B] [d B] [HZ]
—@u— G |eis 1
- 33,3 29,4
4" T -Stabw 1 | |
i — — — + Stabw 2 3519 29,3
] —8—Gleis 2 39,9 | 31,7
i N — — — - Stabw 2
60 . 49,5 40,6
] 55,6 49,2
()
€ 57,1 | 533
9 50 60,3 57,4
o 55,4 | 51,1
© 51,5 48,5
— 40
g 48,3 46,7
_ 44,6 44,7
(]
E 30 41,0 40,1
S ] 36,9 | 355
()
. 26,8 | 26,5
£ 20 1 26,0 | 231
N 23,1 23,0
i 16,6 17,6
10
. 10,3 10,7
] 4,9 45
0 15 | 21
3,15 6,3 12,5 25 50 100 64,2 60,6
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 19 15

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum 5
Nahverkeh rszug 64,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

- _____________________________________________ ______________________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP019 Obstbaugruppe 1889 eV-lang\[MP019 Messprotol
Quelle Erschitterungsmessungen Obstbaugruppe von 1889 eV, 61118 Dortelweil

FRITZ GmbH, 16.05.2014

Gleis1 Gleis 2 Messposition 7 8
Abstand 64,0m 68,0m Sensor V24 V21
Anzahl der Zlge 8 8 Kanal 4 5
Geschwindigkeit 120 115 [km/h] Schwingrichtung z z

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [d B] [d B] [HZ]
—— Gleis 1
_ 36,0 33,3
4" T -Stabw 1 | |
i — — — + Stabw 2 3815 32,6
] —8—Gleis 2 40,8 | 322
i — — — - Stabw 2
60 45,7 38,7
i 47,0 442
()
€ 455 | 44,9
Q 50 445 42,4
o 40,3 | 351
© 37,9 33,9
— 40
= 30,1 | 304
I 24,3 23,2
]
E 20 22,0 19,8
S ] 245 | 26,5
()
. 18,2 | 207
% 20 - 20,1 20,9
@ 13,2 | 14,9
i 7,5 8,2
10
_ 4,2 3,2
| 1,8 1,1
0 | . 0,8 0,6 315
315 63 125 25 50 100 200 400 | 52,9 | 498
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 19 16

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum

= O
Nahverkehrszug, doppelstdckig 8,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP019 Obstbaugruppe 1889 eV-lang\[MP019 Messprotol
Quelle Erschitterungsmessungen Obstbaugruppe von 1889 eV, 61118 Dortelweil
FRITZ GmbH, 16.05.2014
Gleis1 Gleis 2 Messposition 1 2
Abstand 80m 120m Sensor V5 V3
Anzahl der Zige 4 2 Kanal 1 8
Geschwindigkeit 126 129 [km/h] Schwingrichtung
Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2
80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [d B] [d B] [HZ]
—@u— G |eis 1
i 38,2 37,8
v B I N . A N N -Stabw 1 | |
4 — — — + Stabw 2 4011 38,5
] —8—Gleis 2 483 | 41,3
4 — — — - Stabw 2
60 59,4 50,9
] 67,2 58,4
()
IS 655 | 61,3
S 50 60,7 61,6
o 60,2 | 58,9
© - 63,8 63,9
— 40 -
5 69,6 | 67,2
_ 69,4 69,8
]
S ] 69,2 | 64,8
()
. 64,8 | 61,3
£ 20 - 633 | 57,6
@ 54,6 | 49,4
1 43,8 36,4
10
i 37,3 29,9
i 31,6 25,6
0 281 | 228
315 63 125 25 50 100 200 400 | 775 | 747
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 19 17

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum
Nahverkehrszug, doppelstdckig

16,0 m Punkt

= (C]
BERATENDE INGENIEURE VBI

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP019 Obstbaugruppe 1889 eV-lang\[MP019 Messprotol

Quelle Erschitterungsmessungen Obstbaugruppe von 1889 eV, 61118 Dortelweil
FRITZ GmbH, 16.05.2014
Gleis1 Gleis 2 Messposition 3 4
Abstand 16,0m 20,0m Sensor V20 V19
Anzahl der Zige 4 2 Kanal 2 7
Geschwindigkeit 126 129 [km/h] Schwingrichtung z z
Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2
80 I Lv Lv f
e T e + Stabw 1 [dB] ’ [dB] | [HZ]
] —@u— G |eis 1 36,9 35,3
04" T -Stabw 1 | |
| N — — — 4+ Stabw 2 38,9 36,3
: \ —— Gleis 2 44.9 38,6
50 | — - Sew? 551 | 48,3
1 64,8 57,0
é 65,6 60,9
S 50 59,5 | 61,2
o 58,8 | 54,1
° 57,9 | 56,7
g 40 58,0 | 57,3
g 56,6 56,8
% 30 55,6 54,2
3 ] 53,6 | 523
é l 48,7 48,5
£ 20 - 432 | 392
@ . 32,3 | 313
- 222 | 200
10 N 17,9 | 16,4
] 135 | 11,9
0 - 10,7 | 99
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 70,4 67,3
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de

ANHANG 19.18



Emissionsspektrum

Nahverkehrszug, doppelstdckig 32,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE Vel
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP019 Obstbaugruppe 1889 eV-lang\[MP019 Messprotol
Quelle Erschitterungsmessungen Obstbaugruppe von 1889 eV, 61118 Dortelweil
FRITZ GmbH, 16.05.2014
Gleis1 Gleis 2 Messposition 5 6
Abstand 320m 36,0m Sensor V23 V17
Anzahl der Zige 4 2 Kanal 3 6
Geschwindigkeit 126 129 [km/h] Schwingrichtung z z
Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2
80 I Lv Lv f
I I e N B e + Stabw 1 [dB] ’ [dB] | [HZ]
] —— Gleis 1 35’0 32,4
vZe N A IS SN I N -Stabw1 | |
| — — — + Stabw 2 36,5 32,5
: —— Gleis 2 415 33,3
50 | — - Sew? 46,4 | 40,7
| 55,6 50,9
é 59,8 56,6
S 50 60,6 | 60,7
o 557 | 54,9
° 525 | 51,2
g 40 50,6 48,0
} 50,0 48,6
S 20 457 | 4438
= ] 43,3 41,6
é ] 332 | 345
£ 20 - 264 | 278
%! 24,9 25,0
] 16,8 20,9
10 . 12,0 18,4
] 7,7 16,1
0 37 | 153
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 65,3 63,8
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 19 19

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum

Nahverkehrszug, doppelstdckig 64,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE Vel
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP019 Obstbaugruppe 1889 eV-lang\[MP019 Messprotol
Quelle Erschitterungsmessungen Obstbaugruppe von 1889 eV, 61118 Dortelweil
FRITZ GmbH, 16.05.2014
Gleis1 Gleis 2 Messposition 7 8
Abstand 640m 68,0m Sensor V24 V21
Anzahl der Zige 4 2 Kanal 4 5
Geschwindigkeit 126 129 [km/h] Schwingrichtung z z
Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2
80 I Lv Lv f
e T e + Stabw 1 [dB] ’ [dB] | [HZ]
] —@u— G |eis 1 36,9 32,7
04" T -Stabw 1 | |
. — — —+ Stabw 2 39,5 34,4
: —— Geis 2 421 35,7
50 | — - Sew? 458 | 391
7 49,5 47,7
é 47,3 48,8
S 50 455 | 476
o 40,9 | 39,0
° 384 | 377
g 40 33,2 32,1
g 29,1 26,1
% 30 27,4 | 276
3 ] 32,2 | 330
é ] 24,7 | 29,3
£ 20 - 201 | 22,6
%! 13,7 15,2
] 10,3 10,5
10 1 53 8,5
] 2,4 6,4
0 - , 12 | 55
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 54,3 53,6
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 1920

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum 5
InterCity 8,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VB

- ________________________________________________ ____________________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP019 Obstbaugruppe 1889 eV-lang\[MP019 Messprotol
Quelle Erschitterungsmessungen Obstbaugruppe von 1889 eV, 61118 Dortelweil

FRITZ GmbH, 16.05.2014

Gleis1 Gleis 2 Messposition 1 2
Abstand 80m 12,0m Sensor V5 V3
Anzahl der Zige 3 4 Kanal 1 8
Geschwindigkeit 125 93 [km/h] Schwingrichtung

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
L ) I N e + Stabw 1 [dB] ’ [dB] | [Hz]
] —@u— G |eis 1 35,6 31,6
70 1 I 39,2 | 337
: —— Gleis 2 49,5 41,4
50 E——— 60,1 | 498
_ 64,6 54,5
é 62,1 54,4
S 50 57,9 | 57,1
o 57,3 | 556
° 60,7 | 60,1
o 40 634 | 67,1
} 63,8 64,8
% 20 65,1 59,3
3 ] 64,6 | 60,5
é ] 56,4 | 53,1
£ 20 - 56,2 | 48,9
@ 50,9 | 445
_ 41,6 324
10 - 34,9 24,6
_ 30,3 20,8
0 233 | 17,3
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 72,9 71,1
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 1921

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum 5
InterCity 16,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

- ________________________________________________ ____________________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP019 Obstbaugruppe 1889 eV-lang\[MP019 Messprotol
Quelle Erschitterungsmessungen Obstbaugruppe von 1889 eV, 61118 Dortelweil

FRITZ GmbH, 16.05.2014

Gleis1 Gleis 2 Messposition 3 4
Abstand 16,0m 20,0m Sensor V20 V19
Anzahl der Zige 3 4 Kanal 2 7
Geschwindigkeit 125 93 [km/h] Schwingrichtung z z

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f

e T e + Stabw 1 [dB] ’ [dB] | [HZ]
] —— Gleis 1 34’0 30,5
70 1 ___+SSZZVVVV12 N 358 | 31,0
: e Gleis 2 45’5 37’3
50 I 559 | 457
y 62,0 | 52,7
E 62,5 | 55,0
S 50 60,0 | 57,4
o 55,0 | 53,7
© 551 | 51,9
o 40 55,6 | 54,8
= 52,2 | 53,3
% 20 | 525 | 47,0
£ 48,9 | 449
é ] 41,4 | 398
% 20 1 356 | 30,8
%! 28,7 25,5
] 18,7 | 15,3
10 141 | 114
119 | 86
0 6,2 4,3

315 63 125 25 50 100 200 400 | 68,0 | 632
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 1922

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum 5
InterCity 32,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

- ________________________________________________ ____________________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP019 Obstbaugruppe 1889 eV-lang\[MP019 Messprotol
Quelle Erschitterungsmessungen Obstbaugruppe von 1889 eV, 61118 Dortelweil

FRITZ GmbH, 16.05.2014

Gleis1 Gleis 2 Messposition 5 6
Abstand 320m 36,0m Sensor V23 V17
Anzahl der Zige 3 4 Kanal 3 6
Geschwindigkeit 125 93 [km/h] Schwingrichtung z z

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [d B] [d B] [HZ]
—@u— G |eis 1 324 29 7
T - Stabw 1 ! !
707 ———isaw2| | | 323 | 287
] —8—Gleis 2 39,7 | 323
4 — — — - Stabw 2
60 48,8 39,3
] 56,1 44,5
()
€ 56,3 | 51,3
3 50 61,1 57,1
o 552 | 51,7
© 50,5 46,8
— 40
= 48,6 | 47,7
_ 44,8 45,2
]
S ] 37,2 | 36,0
()
. 26,7 | 27,3
% 20 - 21,1 20,3
%! 20,9 20,9
i 15,1 14,4
10
i 10,4 9,0
] 7.0 4,3
0 - 0,4 0,4
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 64,4 59,9
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 19 23

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum 5
InterCity 64,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VB

- ________________________________________________ ____________________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP019 Obstbaugruppe 1889 eV-lang\[MP019 Messprotol
Quelle Erschitterungsmessungen Obstbaugruppe von 1889 eV, 61118 Dortelweil

FRITZ GmbH, 16.05.2014

Gleis1 Gleis 2 Messposition 7 8
Abstand 64,0m 68,0m Sensor V24 V21
Anzahl der Zige 3 4 Kanal 4 5
Geschwindigkeit 125 93 [km/h] Schwingrichtung z z

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [d B] [d B] [HZ]
—@u— G |eis 1 373 33.4
T - Stabw 1 ! !
707 ———iswwz| | | 361 | 331
: —f— G |eiS 2 41,4 35,2
i — — — - Stabw 2
60 47,5 37,2
i 48,5 41,3
()
€ 454 | 434
S 50 44.8 43,1
o 39,2 | 36,7
© 35,9 32,8
— 40
= 30,1 | 31,3
_ 23,3 22,6
]
S 30 22,6 18,0
5 1 27,7 27,9
()
. 194 | 206
% 20 ] 16,3 16,2
%! 12,6 12,8
i 10,1 7,2
10 - 7,2 1,9
] 5,7 1,4
0 . 4,4 1,8 [
315 63 125 25 50 100 200 400 | 53,6 | 489
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 19 24

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum 5
GUterzug 8,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VB

- _______________________________________________ _____________________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP019 Obstbaugruppe 1889 eV-lang\[MP019 Messprotol
Quelle Erschitterungsmessungen Obstbaugruppe von 1889 eV, 61118 Dortelweil

FRITZ GmbH, 16.05.2014

Gleis1 Gleis 2 Messposition 1 2
Abstand 80m 12,0m Sensor V5 V3
Anzahl der Zige 6 10 Kanal 1 8
Geschwindigkeit 68 60 [km/h] Schwingrichtung

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
L I e N N N + Stabw 1 [dB] ’ [dB] | [Hz]
] —@u— G |eis 1 49,8 47,4
vZe N I R R Ut S N -Stabw1 | |
| — — —+Stabw 2 52,0 49,8
: —f— Gleis 2 56,8 54,8
50 E——— 628 | 60,5
] 65,1 60,8
é l 60,4 58,0
S 50 - 58,0 | 57,5
5 61,6 | 61,8
° 632 | 66,1
o 40 69,5 | 67,0
} 68,0 66,5
% 20 66,9 60,8
3 ] 62,7 | 58,4
é ] 57,5 | 55,7
% 20 ] 55,9 52,3
n 52,3 48,9
. 45,6 38,0
10 - 40,1 314
_ 34,1 26,2
0 265 | 22,1
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 75,3 73,3
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 1925
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Emissionsspektrum 5
GUterzug 16,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

- _______________________________________________ _____________________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP019 Obstbaugruppe 1889 eV-lang\[MP019 Messprotol
Quelle Erschitterungsmessungen Obstbaugruppe von 1889 eV, 61118 Dortelweil

FRITZ GmbH, 16.05.2014

Gleis1 Gleis 2 Messposition 3 4
Abstand 16,0m 20,0m Sensor V20 V19
Anzahl der Zige 6 10 Kanal 2 7
Geschwindigkeit 68 60 [km/h] Schwingrichtung z z

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [d B] [d B] [HZ]
—— Gleis 1
] 47,8 45,7
4" T -Stabw 1 | |
i — — — + Stabw 2 4915 47,4
l ,,",\\\ —— Gleis 2 52,3 50,4
J 1 = o — — —-Stabw?2
60 57,8 55,8
1 62,1 57,1
(2]
€ ] 59,5 | 57,7
S 50 A 58,2 57,3
o 59,6 | 56,5
© 57,8 58,4
= 40
= 60,6 | 56,2
g 56,1 54,5
(]
T 30 53,4 48,6
S | 47,9 43,6
(2]
g ] 423 | 41,2
£ 20 - 36,1 | 34,2
N 30,2 29,5
] 22,1 21,9
10
| 20,6 21,3
| 17,8 18,0
0 152 | 144
315 63 125 25 50 100 200 400 | 68,7 | 66,2
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 19 26
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Emissionsspektrum 5
GUterzug 32,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

- _______________________________________________ _____________________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP019 Obstbaugruppe 1889 eV-lang\[MP019 Messprotol
Quelle Erschitterungsmessungen Obstbaugruppe von 1889 eV, 61118 Dortelweil

FRITZ GmbH, 16.05.2014

Gleis1 Gleis 2 Messposition 5 6
Abstand 320m 36,0m Sensor V23 V17
Anzahl der Zige 6 10 Kanal 3 6
Geschwindigkeit 68 60 [km/h] Schwingrichtung z z

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [d B] [d B] [HZ]
—@u— G |eis 1
i 43,8 43,0
4" T -Stabw 1 | |
4 — — — + Stabw 2 4512 43,4
] —8—Gleis 2 46,5 | 45,0
4 — — — - Stabw 2
60 50,4 48,4
] 54,4 49,6
()
€ 54,7 | 53,4
S 50 573 | 57,4
o 57,0 | 535
© 52,2 52,9
— 40
= 52,6 | 48,8
_ 46,9 46,4
]
E 30 44,3 38,6
S ] 36,6 | 31,4
()
. 273 | 259
g 20 1 248 | 241
) 25,5 27,7
i 19,9 23,5
10
i \ 16,9 20,9
] N\ 134 | 142
0 ' 10,6 | 108
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 63,5 61,9
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 19 27
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Emissionsspektrum 5
GUterzug 64,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

- _______________________________________________ _____________________________|]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\A-Dortelwei\MP019 Obstbaugruppe 1889 eV-lang\[MP019 Messprotol
Quelle Erschitterungsmessungen Obstbaugruppe von 1889 eV, 61118 Dortelweil

FRITZ GmbH, 16.05.2014

Gleis1 Gleis 2 Messposition 7 8
Abstand 64,0m 68,0m Sensor V24 V21
Anzahl der Zige 6 10 Kanal 4 5
Geschwindigkeit 68 60 [km/h] Schwingrichtung z z

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [dB] [dB] [HZ]
—@u— G |eis 1
] 437 | 452
4" T -Stabw 1 | |
4 — — — + Stabw 2 4518 46,7
: —f— G |eiS 2 47,8 48,3
i — — — - Stabw 2
60 51,3 | 49,2
] 497 | 46,2
()
€ 43,2 | 42,2
S 50 415 | 429
o 40,4 | 39,9
T 36,8 | 40,3
— 40
2 335 | 32,7
i 259 | 252
]
S 30 22,0 | 20,8
S ] 22,4 | 20,7
()
. 183 | 19,8
% 20 1 18,1 | 20,0
%! 16,3 18,6
] 13,5 | 16,6
107 11,9 | 14,6
] 9,6 12,9
0 ‘ 83 | 11,9
315 63 125 25 50 100 200 400 | 56,1 | 552
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen
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Abnahme der Schwinggeschwindigkeit

Ortslage Dortelweil
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MP019: Obstbaugruppe 1889 eV

='O

BERATENDE INGENIEURE VBI
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1 1
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10 10
o m
1 1
£ 01 < 01
[ = [ =
Q Q
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0,001 : 0,001 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘HH
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10 10
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1 1 Ty
o 1 > [ ~
£ E -
£ 01 ~Q§ < 0,1 oy
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Abnahme der Schwinggeschwindigkeit

Ortslage Dortelweil BERATENDE INGENIEURE VB
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MPO019: Obstbaugruppe 1889 eV
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1 Abstand (m) 10 100 1 Abstand (m) 10 100
10 : 10
—— 40 Hz
!
\
1 = 1
N
z ] n <
2 i £
£ 01 < 0,1
< <
c c
Q Q
< <
0,01 — u Messwerte 001 — L] Messwerte
— Regressionsgerade = Regressionsgerade —
0,001 0,001
1 Abstand (m) 10 100 1 Abstand (m) 10 100
10 10
63 Hz 80 Hz
1 1
@ @
E 0,1 E 0,1
< <
c c
Q Q
< <
B Messwerte L 001 4= @  Messwerte L
Regressionsgerade — Regressionsgerade
0,001 0,001
1 Abstand (m) 10 100 1 Abstand (m) 10 100
10 10
100 Hz 125 Hz
| & N
1 1
@ Y
£ o1 £ o1
] ]
c c
Q Q
< <
0,01 B Messwerte L 0,01 - @  Messwerte = \
Regressionsgerade — Regressionsgerade
[ [ LI
1 Abstand (m) 10 100 1 Abstand (m) 10 100

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stra3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 1930



Abnahme der Schwinggeschwindigkeit

Ortslage Dortelweil
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MPO019: Obstbaugruppe 1889 eV

10 10
160 Hz 200 Hz
1 ™ 1 Ny
E 0,1 £ 01
[ <
g
0,01 7% B Messwerte 0,01 - [ ] te
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ERRERNn
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1 1
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Terzfrequenz [ 5 63 8 10 13 16 20 25 32 |40 50 63 80 100 125 160 200 250 315
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