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1 Sachverhalt und Aufgabenstellung

Die erste erschitterungstechnische Untersuchung zum Projekt ,,S-Bahn Rhein-Main, S6, 2. Bau-
stufe* aus dem Jahr 2008/2009 beinhaltete 20 messtechnisch untersuchte Gebaude in 5 Ortsla-
gen entlang der Bahnstrecke. Die hierbei erzielte Quote entsprach etwa 4 % der innerhalb des
kritischen 60-Meter-Korridors gelegenen Gebaude.

Im Zusammenhang mit einer Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss zum Projekt ,,S-Bahn
Rhein-Main, S6, 1. Baustufe* hat der Verwaltungsgerichtshof in Kassel gefordert, dass im Rah-
men erschitterungstechnischer Untersuchungen samtliche Gebaude innerhalb des 20-Meter-
Korridores messtechnisch zu analysieren sind. Insgesamt sollte eine Quote von 33 % samtlicher
Gebaude innerhalb des 60-Meter-Korridors untersucht werden. Darauf aufbauend wurde im Vor-
feld der erschitterungstechnischen Untersuchungen im Jahr 2014 eine systematische Analyse
der Bebauungen entlang der Bahnstrecke und eine Klassifizierung der Bebauung mit schutzbe-
darftigen Nutzungen hinsichtlich ihrer ,erschitterungstechnischen Sensibilitat“ durchgefihrt.
Ziel des Messkonzeptes war es, den Untersuchungsumfang in praktikabler Weise zu reduzieren,
ohne hierbei dem Ansinnen des Verwaltungsgerichtshofes und insbesondere einer reprasentati-
ven Auswahl der zu untersuchenden Gebaude zu widersprechen.

Die umfassende erschitterungstechnische Untersuchung im Jahr 2014 erfasste 55 weitere Ge-
baude. Somit wurden insgesamt 75 Geb&ude messtechnisch untersucht, was einer Quote von 15,2
% der Gesamtheit aller Gebdude entsprach. Weiterhin wurden an insgesamt 7 Ausbreitungsquer-
schnitten Erschitterungsmessungen durchgefihrt.

In den Erdrterungsterminen, die im April und Mai 2017 stattgefunden haben, wurden Kritikpunkte
und Bedenken gegen das Verfahren zur Auswahl von den zu untersuchenden Objekten vorgetra-
gen. In einigen Einwendungen wurde vorgetragen, dass der 60-m-Korridor ausgeweitet werden
soll, da die erheblichen Belastigungen durch den schienengebundenen Verkehr auch in gré3eren
Entfernungen zu erwarten waren. Die bereits durchgefihrten messtechnischen Untersuchungen
belegen jedoch, dass in einem Abstand von 60 m zur Trasse bereits weitgehende Konfliktfreiheit
besteht. Weiterhin wurde Kritisiert, dass nicht alle Gebaude innerhalb des 20-m-Korridors beid-
seitig messtechnisch untersucht wurden. Um diesen Bedenken entgegenzutreten wurde in den
Jahren 2018 und 2019 der Untersuchungsumfang um weitere Gebdaude mit schutzwiirdigen Nut-
zungen erganzt, die innerhalb des 20-m-Korridors liegen und auf Grund der Verschiebung vor-
handener Gleise bzw. auf Grund des Anbaus zweier weiterer Durchgangsgleise eine Erhéhung
der Erschitterungsimmissionen zu erwarten haben. Auf dieser Basis wurde die erschitterungs-
technische Untersuchung, d. h. die Beurteilung der kiinftigen Erschitterungseinwirkungen unter
Zugrundelegung des Prognose-Betriebsprogramms fiir das Jahr 2030, fortgeschrieben.
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Im Rahmen der Vollstandigkeitsprifung zur Offenlage der 2. Plandnderung im laufenden Plan-
rechtsverfahren im Jahr 2021 wurde seitens der Planfeststellungs- und Anhdrungsbehérde ge-
fordert, die Forderungen des VGH Kassel zur ,,1. Baustufe* hinsichtlich der Anzahl zu untersu-
chender Gebaude auch fir die ,,2. Baustufe* strikt umzusetzen. Demgemafg soll daher die Quote
der untersuchten Messobjekte innerhalb des 60-m-Korridors auf mindestens 33 % gesteigert
und alle Gebaude innerhalb des 20-m-Korridors messtechnisch erfasst werden. Gleichwohl ist
bei der Auswahl der gemaR den gestellten Forderungen zusatzlichen Messobjekte weiterhin am
gesamtheitlichen statistischen Ansatz des Messkonzepts (08160-VVE-3 vom 24.01.2014) festzu-
halten, damit auch unter Bericksichtigung weiterer Messobjekte nach wie vor eine reprasenta-
tive Gebaudeauswahl fir die entlang der Strecke liegenden Bebauungen gewahrleistet werden
kann. Demgemal soll vorliegend ein ergdnzendes Konzept erarbeitet werden, welches die Vor-
gehensweise bei der Auswahl der Untersuchungsobjekte nach den vorgenannten Kriterien be-
schreibt.

2 Bebauungsanalyse

Uber die Jahre der vorliegenden Untersuchungen sind nur vereinzelt neue Gebaude im 60-Meter-
Korridor entstanden. Weiterhin wurde in Bruchenbriicken das Neubaugebiet mittlerweile bebaut.
Ferner haben ebenfalls Trassierungsanpassungen Einfluss auf die nunmehr vorliegende Anzahl
an Immissionsorten innerhalb des 60-m-Korridors. So hat sich die Anzahl der entlang der Stre-
cke vorhandenen Immissionsorte auf 468 Gebaude im Jahr 2022 korrigiert.

Folgende Klassifizierung von Geb&auden entlang der Strecke wurde vorgenommen, um sie nach
ihrem dynamischen Verhalten zu unterscheiden:

Klasse 1: Denkmalgeschutzte Gebaude und Fachwerkh&user, die alter als 50 Jahre sind und
nicht mehr als 3 Wohn- oder Nutzungseinheiten enthalten

Klasse 2: Wohngebaude mit Holzbalkendecken bzw. Geb&ude mit Hohlkdrperdecken, die
Uber nicht mehr als 3 Nutzungseinheiten verfigen

Klasse 3: Wohngeb&ude in Massivbauweise mit Stahlbetondecken und mit maximal 3 Nut-
zungseinheiten

Klasse 4: Wohngebaude in Massivbauweise und mit Keller, die Gber nicht mehr als 3 Nut-
zungseinheiten verfiigen

Klasse 5: Biro- und Verwaltungsgebdude in Massivbauweise
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Bezugnehmend auf das Messkonzept 08160-VVE-3vom 24.01.2014 wird es nunmehr erforderlich,
die bereits messtechnisch erfassten Gebaude zu z&hlen und mit der Gesamtheit der Gebaude
innerhalb des 60-m-Korridors fiir jede einzelne Klasse gegentberzustellen. Damit sichergestellt
wird, dass der vorliegende statistische Ansatz weiterhin aufrechterhalten wird und somit eine fur
die Bebauung reprasentative Auswahl an Messobjekten erfolgt, wird nunmehr fir jede einzelne
Ortslage die Differenz an Gebauden ermittelt, die in jeder Klasse noch zusatzlich zu untersuchen
ist.

Angemerkt sei hierbei, dass es nachfolgend gegebenenfalls in einzelnen Gebaudeklassen mog-
lich ist, dass eine Ubererfiillung der geforderten Mindestquote von 33 % vorliegen kann. Dies ist
dem Sachverhalt geschuldet, dass gemal} den gestellten Forderungen alle Gebaude im 20-m-
Korridor zu untersuchen sind.

2.1 Ortslage Bruchenbricken

In der Ortslage Bruchenbriicken liegen die schutzwirdigen Nutzungen ausschlieRlich 6stlich der
Bahnstrecke. Wie aus Tabelle 1 ersichtlich ist befinden sich insgesamt 61 Geb&ude im 60-Meter-
Korridor. Davon wurden in den vorherigen erschitterungstechnischen Untersuchungen bereits
20 Gebaude gemessen. Um die geforderte Quote von 33 % je Geb&udeklasse zu erreichen, sind
mindestens 4 Gebaude der Klasse 2 und 9 Geb&ude der Klasse 3 messtechnisch zu untersuchen.

Gebaudeklasse 1 2 3 4 5 Summe

Gesamt 0 20 38 3 0 61

Bereits gemessen 0 3 1 0 8

Noch zu messen 0 9 0 0 13
Tabelle 1: Bebauungsanalyse Bruchenbrucken

Im unteren Diagramm ist die Verteilung der Geb&aude je Geb&audeklasse in Bruchenbrucken dar-
gestellt. Zusatzlich ist die Mindestanzahl an Gebauden aufgetragen, die erforderlich ist, um die
geforderte Quote von einem Drittel zu erreichen.
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Abbildung 1: Verteilung der Gebaude je Gebaudeklasse in Bruchenbriicken

2.2 Ortslage Nieder-Wollstadt

In der Ortslage Nieder-Woéllstadt liegen die schutzwurdigen Nutzungen sowohl westlich als auch
ostlich der Bahnstrecke. Daher wurde die Ortslage in den vorangegangenen Untersuchungen in
einen westlichen und einen Ostlichen Teil geteilt, da 6stlich der Bahnstrecke voraussichtlich eine

Verringerung und westlich der Bahnstrecke eine Erh6hung der Erschitterungseinwirkungen zu
erwarten war.

Gebaudeklasse 1 2 3 4 5 Summe
Gesamt 0 45 97 6 0 148
Bereits gemessen 0 7 15 0 0 22
Noch zu messen 0 17 2 0 28

Tabelle 2: Bebauungsanalyse Nieder-Wollstadt

Wie Tabelle 2 zu entnehmen ist, befinden sich insgesamt 148 Gebaude im 60-Meter-Korridor,
von denen insgesamt 22 Gebaude untersucht wurden. Um auf die geforderte Quote von 33 % je
Gebaudeklasse zu kommen, sind mindestens 9 Gebaude der Klasse 2, 17 Geb&aude der Klasse 3
und 2 Gebaude der Klasse 4 messtechnisch zu untersuchen.
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Im unteren Diagramm ist die Verteilung der Gebaude je Gebaudeklasse in Nieder-Wollstadt dar-
gestellt. Zusatzlich ist die Mindestanzahl an Gebauden aufgetragen, die erforderlich ist, um die
geforderte Quote von einem Drittel zu erreichen.
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Abbildung 2: Verteilung der Geb&ude je Geb&dudeklasse in Nieder-Wollstadt

2.3 Ortslage Okarben

In der Ortslage Okarben liegen die schutzwirdigen Nutzungen sowohl westlich als auch 6stlich
der Bahnstrecke, wobei 6stlich der Strecke mehr Bebauungen vorhanden sind. Wie aus Tabelle
3 ersichtlich ist, befinden sich insgesamt 114 Gebaude im 60-Meter-Korridor. Davon wurden in
den vorherigen erschitterungstechnischen Untersuchungen bereits 21 Gebaude gemessen. Um
die geforderte Quote von 33 % je Gebaudeklasse zu erreichen, sind mindestens 3 Gebaude der
Klasse 2, 14 Gebaude der Klasse 3 und 2 Gebaude der Klasse 4 messtechnisch zu untersuchen.

Gebaudeklasse 1 2 3 4 5 Summe
Gesamt 0 23 79 11 1 114
Bereits gemessen 0 5 13 1 21
Noch zu messen 0 14 0 19

Tabelle 3: Bebauungsanalyse Okarben
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Im unteren Diagramm ist die Verteilung der Gebaude je Gebdudeklasse in Okarben dargestelit.
Zusatzlich ist die Mindestanzahl an Geb&auden aufgetragen, die erforderlich ist, um die geforderte
Quote von einem Drittel zu erreichen.
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Abbildung 3: Verteilung der Gebaude je Gebaudeklasse in Okarben

2.4 Ortslage Grol3-Karben

In der Ortslage GroR-Karben liegen die schutzwirdigen Nutzungen sowohl westlich als auch 6st-
lich der Bahnstrecke, wobei 6stlich der Strecke lediglich 4 Bebauungen vorhanden sind. Wie aus
Tabelle 4 ersichtlich ist, befinden sich insgesamt 39 Gebaude im 60-Meter-Korridor. Davon wur-
den in den vorherigen erschitterungstechnischen Untersuchungen bereits 10 Geb&ude gemes-
sen. Um die geforderte Quote von 33 % je Geb&audeklasse zu erreichen, sind mindestens 6 Ge-
baude der Klasse 3 und 1 Geb&aude der Klasse 4 messtechnisch zu untersuchen.

Gebaudeklasse 1 2 3 4 5 Summe
Gesamt 0 1 33 4 1 39
Bereits gemessen 0 1 1 1 10
Noch zu messen 0 0 1 0 7

Tabelle 4: Bebauungsanalyse GroRR-Karben
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Im unteren Diagramm ist die Verteilung der Gebdude je Gebaudeklasse in Grol3-Karben darge-
stellt. Zusatzlich ist die Mindestanzahl an Gebauden aufgetragen, die erforderlich ist, um die ge-
forderte Quote von einem Drittel zu erreichen. Der Unterschied bei der Gebaudeklasse 3 zwi-
schen der geforderten Mindestanzahl und der Anzahl noch zu messenden Geb&auden ergibt sich
aus der zusatzlichen Forderung, dass alle Gebaude im 20-Meter-Korridor messtechnisch zu un-
tersuchen sind.

H Erforderliche Anzahl B Gesamtzahl

Anzahlan Gebauden

Gebaudeklasse 5

Abbildung 4: Verteilung der Gebaude je Gebaudeklasse in Gro3-Karben

2.5 Ortslage Dortelweil

In der Ortslage Grof3-Karben liegen die schutzwiirdigen Nutzungen sowohl westlich als auch 6st-
lich der Bahnstrecke, wobei die Bebauung westlich der Bahnstrecke dichter ist. Wie aus Tabelle
4 ersichtlich ist, befinden sich insgesamt 106 Gebaude im 60-Meter-Korridor. Davon wurden in
den vorherigen erschitterungstechnischen Untersuchungen bereits 25 Gebaude gemessen. Um
die geforderte Quote von 33 % je Gebaudeklasse zu erreichen, sind mindestens 3 Geb&ude der
Klasse 2 und 9 Gebé&ude der Klasse 3 messtechnisch zu untersuchen.
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Gebaudeklasse 1 2 3 4 5 Summe
Gesamt 2 18 84 0 2 106
Bereits gemessen 1 21 0 1 26
Noch zu messen 0 9 0 0 12

Tabelle 5:

Bebauungsanalyse Dortelweil

Im unteren Diagramm ist die Verteilung der Gebaude je Gebaudeklasse in Dortelweil dargestelit.

Zusatzlich ist die Mindestanzahl an Geb&auden aufgetragen, die erforderlich ist, um die geforderte
Quote von einem Drittel zu erreichen.
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Abbildung 5: Verteilung der Gebaude je Gebaudeklasse in Dortelweil

Gebaudeklasse

3 Zusammenfassung

Die erneute Analyse der Siedlungsflachen zeigt, dass sich im gesamten Untersuchungsbereich

etwa 468 Gebaude mit schutzwirdiger Nutzung im 60-Meter-Korridor befindet. Diese teilen sich
wie folgt auf die einzelnen Ortslagen auf:

Brichenbricken:
Nieder-Woéllstadt:
Okarben:
Grol3-Karben:
Dortelweil:

(I W I I

61 Gebaude
148 Gebaude
114 Gebaude
39 Gebaude
106 Gebaude
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Um die geforderte Quote von 33 % zu erreichen, werden noch weitere 79 Gebaudemessungen
notwendig sein. Im Summe mit den bereits 2008, 2014 und 2017/2018 gemessenen Stichproben
ergibt sich eine Gesamtsumme von 171 Gebauden, von denen 3 auRerhalb des 60-Meter-Korri-
dors liegen. Die Aufteilung der noch durchzufiihrenden Stichproben ist die folgende:

a Briichenbricken: 13 Gebaude
a Nieder-Wollstadt: 28 Gebaude
a Okarben: 19 Gebaude
a GroR-Karben: 7 Gebéaude

a Dortelweil: 12 Gebaude

AUFGESTELLT: 7//&

Dipl.-Phys. Andreas Malizki

H.@mcLV\

Dipl.-Ing. Mario Graefen

GEPRUFT:
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1 Zusammenfassung

Die durchgeflhrte Analyse der Siedlungsquartiere hat zu den nachfolgen-
den Ergebnissen gefuhrt:

a In den 5 Ortslagen Dortelweil, Grol3 Karben, Okarben, Nieder Woll-
stadt und Bruchenbrucken befinden sich innerhalb des 60 m Korri-
dors 492 Gebaude mit schutzwurdiger Nutzung. In 20 Gebauden
wurden bereits 2008 Erschutterungsmessungen durchgefuhrt. Die
ehemals ausgewahlte Stichprobe umfasste also ca. 4,1 % der ins-
gesamt innerhalb des kritischen 60 m Korridors gelegenen Gebau-
de. Dieser Wert weicht erheblich von der im Rahmen des Rechts-
streites zur S 6 1. Baustufe vom Verwaltungsgerichtshof Kassel ge-
forderten Stichprobenquote von ca. 33 % ab.

a Die statistische Auswertung der vorhandenen Siedlungsquartiere
fuhrt zu dem Ergebnis, dass in zusatzlich 55 weiteren Gebauden
erganzende messtechnische Untersuchungen durchgeflihrt werden
sollen. Somit wirden in der Summe insgesamt 75 Gebaude mess-
technisch untersucht, was einer Quote von 15,2 % der Gesamtheit
aller Gebaude entspricht. Hierbei entfallen folgende Anzahl an Ge-
bauden auf die die jeweiligen Ortslagen:

Dortelweil: 16 Gebaude
Grol} Karben: 7 Gebaude
Okarben: 15 Gebaude
Nieder Wollstadt: 12 Gebaude
Bruchenbriicken: 5 Gebaude

Die Analyse der Bodenverhaltnisse fuhrt zu folgendem Ergebnis:

a In den 5 Ortslagen Dortelweil, Grol3 Karben, Okarben, Nieder
Wollstadt und Bruchenbricken sind an insgesamt 8 Ausbreitungs-
querschnitten Erschitterungsmessungen durchzufihren. Diese tei-
len sich im einzelnen wie folgt auf:

Dortelweil: jeweils 1 Messquerschnitt Ost- und
Westseite
Projekt: 08160-VVE-3 O 24.01.2014 Q S-Bahn Rhein Main S6 2. Baustufe

Auftraggeber: DB ProjektBau GmbH O HahnstralRe 49 U 60528 Frankfurt am Main



"o- BERATENDE INGENIEURE VBI
Grol3 Karben: 1 Messquerschnitt Westseite
Okarben: jeweils 1 Messquerschnitt Ost- und
Westseite
Nieder Wodllstadt: jeweils 1 Messquerschnitt Ost- und
Westseite
Bruchenbricken: 1 Messquerschnitt Ostseite

2 Sachverhalt und Aufgabenstellung

Im Zusammenhang mit einer Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss
zum Projekt S-Bahn Rhein-Main S6 1. Baustufe hat der Verwaltungsge-
richtshof in Kassel gefordert, dass im Rahmen erschuitterungstechnischer
Untersuchungen samtliche Gebaude innerhalb des 20-Meter-Korridores
messtechnisch zu analysieren sind. Insgesamt sollte eine Quote von 33 %
samtlicher Gebaude innerhalb des 60-Meter-Korridors untersucht werden,
da auf Grundlage des Erkenntnisstandes der VDI 3837 Konflikte innerhalb
einer Korridorbreite von 60 m nicht ausgeschlossen werden konnen. Diese
Vorgaben sollen nun auf die 2. Baustufe der S6 von Bad Vilbel nach
Friedberg angewandt werden.

In den 5 betroffenen Ortslagen des geplanten Bauvorhabens liegen inner-
halb dieses 60-Meter-Korridors insgesamt 492 Gebaude mit schutzwirdi-
ger Nutzung. Dies wirde bei einer Quote von 33% eine Untersuchung von
ca. 162 Gebauden bedeuten. Aufgrund der bereits durchgefihrten umfas-
senden Untersuchung fir die 1. Baustufe erscheint es jedoch sachge-
recht, den Untersuchungsumfang in praktikabler Weise zu reduzieren, oh-
ne hierbei die Zielsetzungen des Verwaltungsgerichtshofes, insbesondere
die Zielsetzung einer reprasentativen Auswahl der zu untersuchenden
Gebaude zu widersprechen. Daher wird im Rahmen einer Ortsbegehung
die schutzwurdige Bebauung innerhalb des 60-Meter-Korridors photodo-
kumentarisch fur die einzelnen Ortslagen erfasst. Auf Basis einer statisti-
schen Auswertung der Gebaude erfolgt dann die Ermittlung der noch zu-
satzlich messtechnisch zu untersuchenden Gebaude fir jede Ortslage.

Ferner fordert der VGH Kassel eine transparente Berlcksichtigung der
ortsabhangigen Ausbreitungsbedingungen der Erschutterungen im Boden.
Hierzu ist ebenfalls eine Ortsbesichtigung durchzufiihren, bei der die je-
weilige Streckenflihrung und die erschitterungstechnischen Ausbrei-
tungsbedingungen photodokumentarisch erfasst werden. Anschlielend
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erfolgt eine Festlegung mdglicher Ausbreitungsquerschnitte fur jede Orts-
lage.

3 Arbeitsgrundsatze und Vorgehensweise

3.1 Analyse der Siedlungsgebiete

Der VGH geht unter Bezug auf die VDI-Richtlinie 3837 (Entwurf ,Erschit-
terungen  durch  oberirdische  Schienenbahnen —  Spektrales
Prognoseverfahren") davon aus, dass an Strecken, die dem Vollbahn-
Betrieb gewidmet sind, in Abstanden zur nachstgelegenen Gleisachse von

d=60m

nicht ausgeschlossen werden kann, dass Erschitterungen auftreten, die
,spurbar sind und die Anhaltswerte nach DIN 4150-2 Uberschreiten". Da-
her besteht innerhalb des so definierten Korridors zu beiden Seiten einer
Bahnstrecke dem Grunde nach ein erschitterungstechnisches Konfliktpo-
tenzial. Die erschitterungstechnische Untersuchung muss dieses Poten-
zial im Rahmen der technischen Mdoglichkeiten hinreichend genau prog-
nostizieren.

Im Fall der S6 (2. Baustufe) befinden sich funf Ortslagen im Einwirkungs-
bereich der Strecke. Die Ortslage von Bad Vilbel wird hierbei aul3er Acht
gelassen, da hier lediglich zwei Gebaude vorhanden sind, wovon bereits
ein Gebaude messtechnisch analysiert wurde.

Die gegenwartig vorliegende erschutterungstechnische Untersuchung
stutzt sich auf messtechnische Untersuchungen aus dem Jahr 2008 an
insgesamt

N = 20 Gebauden.

In dem Untersuchungsbereich der 2. Baustufe befinden sich in dem 60-
Meter-Korridor 492 Gebaude mit schutzwirdiger Nutzung. Dies bedeutet,
dass eine Quote untersuchter Gebaude in Hohe von

P=41%

realisiert wurde. Dies erscheint mit Blick auf die vom VGH geforderten 33
% ausgesprochen knapp zu sein, so dass es durchaus empfehlenswert ist,
weitere Gebaude zur statistischen Absicherung der vorliegenden Ergeb-
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nisse in den Untersuchungsumfang einzubeziehen. Um den Nachweis
fuhren zu kdnnen, dass die vom Verwaltungsgerichtshof Kassel fur die 1.
Baustufe des Projektes genannte Quote von 33 % nicht erforderlich ist um
die Bebauungsstruktur reprasentativ in einer umfassenden Untersuchung
abzubilden, ist es erforderlich die in den Ortslagen vorhandene Be-
bauungsstruktur nach Gebaudetypen zu erfassen und die Haufigkeitsver-
teilung der Gebaudetypen statistisch auszuwerten. Ziel muss es also sein,
dass die Verteilung unterschiedlicher Gebaudetypen innerhalb der Stich-
probe der Bebauung der Verteilung der gesamten Bebauung entspricht.
Soweit dies nachgewiesen werden kann, kdnnen die Stichproben als "re-
prasentativ" bezeichnet werden und es kann erwartet werden, dass sich
die fur die Stichprobe ermittelten Untersuchungsergebnisse zu Erschutte-
rungsimmissionen sich auf die Gesamtheit aller Gebaude zuverlassig
ubertragen lassen. Vorsorglich sei an dieser Stelle darauf hingewiesen,
dass dies mit der ehemals ausgewahlte Stichprobe von ca. 4,1 % nicht
moglich ist, da mit der insgesamt geringen Anzahl an Gebauden die Rep-
rasentativitat nicht nachgewiesen werden kann.

Die zu ermittelnde Quote ist dann ausreichend, wenn bei der Auswahl der
Gebaude die Verteilung verschiedener Gebaudetypen in den von schie-
nenverkehrsinduzierten Erschutterungen betroffenen Siedlungsflachen im
Verhaltnis richtig abgebildet werden. Im Folgenden wird beschrieben, wie
bei der Analyse der Siedlungsstruktur verfahren wird.

Im Rahmen der Ortsbegehungen der 5 Ortslagen werden zunachst alle
Gebaude innerhalb des 60-Meter-Korridors photographisch erfasst. Hier-
bei werden von jedem Gebaude zwei Aufnahmen der Stral3enansicht un-
ter 45 Grad zur StralRenfassade vorgenommen. Anschlieliend werden
samtliche Siedlungsquartiere hinsichtlich ihrer Baustruktur klassifiziert.
Dies erfolgt unter Zugrundelegung der folgenden von uns entwickelten
Definitionen zum dynamischen Verhalten der Bauwerke:

Klasse 1: denkmalgeschitzte Gebaude und Fachwerkhduser die alter
als 50 Jahre sind und nicht mehr als 3 Wohn- oder Nut-
zungseinheiten enthalten

Klasse 2: Wohngebaude mit Holzbalkendecken, bzw. Gebaude mit
Hohlkorperdecken, die Uber nicht mehr als 3 Nutzungseinhei-
ten, zum Beispiel Wohnungen verfugen. Hierzu zahlen auch
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so genannte Fertighauser, die in Holzstanderbauweise er-
richtet wurden

Klasse 3: Wohngebaude in Massivbauweise mit Stahlbetondecken und
mit maximal 3 Nutzungseinheiten

Klasse 4: Wohngebaude in Massivbauweise und mit Keller, die uber
mehr als 3 Nutzungseinheiten verfugen

Klasse 5:  Buro und Verwaltungsgebaude in Massivbauweise.

Zur Generierung einer reprasentativen Auswahl werden die bereits 2008
untersuchten 20 Gebaude, die als eine Stichprobe aller Gebaude im Ein-
wirkungsbereich der Baumallnahme zu verstehen ist, den oben definierten
Bauwerksklassen zugeordnet. AnschlieRend werden samtliche Siedlungs-
flachen hinsichtlich des vorhandenen Baubestandes durch Inaugen-
scheinnahme von aufen analysiert. Es wird fur samtliche Siedlungsquar-
tiere eine Verteilung der Bauwerksklassen hinsichtlich Anzahl der Gebau-
de je Gebaudeklasse sowie der prozentuale Anteil der Gebaude je Ge-
baudeklasse ermittelt. Anschlielend werden die Siedlungsstrukturen fur
jede Ortslage statistisch ausgewertet. Hierbei ergibt sich das Problem der
Quantisierungsbreite. So weit in einer Ortslage einer Gebaudeklasse bis
zu 3 Gebaude zuzuordnen sind, ergeben sich fur diese Gebaudeklassen
selbst bei Anwendung der vom Verwaltungsgerichtshof vorgegebenen
Quote bereits Stichproben die maximal 1 Gebaude betragen. Hier stof3t
man also an eine Grenze. Daher erscheint es sachgerecht nochmals nach
Hauptgebaudeklassen und Gebaudeklassen mit Solitaren zu differenzie-
ren. In den Hauptgebaudeklassen sind jeweils mindestens 4 Gebaude
vorhanden. Bei den Solitaren ist die Gebaudeanzahl < 3. Die Mengenver-
teilung zwischen den Gebaudekategorien erfolgt mit Hilfe der Hauptge-
baudeklassen. Zur Ermittlung der erforderlichen Stichproben pro Ortslage
wird die Hauptgebaudeklasse mit der geringsten Anzahl an Gebauden
als Bezugsgrof3e herangezogen. Hierbei werden fur die Bezugsgrolie fol-
genden Definitionen getroffen:

Gebaudeanzahl bis 10 Gebaude — 1 Stichprobe
Gebaudeanzahl bis 20 Gebaude — 2 Stichproben
Gebaudeanzahl bis 30 Gebaude — 3 Stichproben

Die Mengenverteilung auf die restlichen Hauptgebaudeklassen wird dann
mit dem Skalierungsfaktor der kleinsten Hauptgebaudeklasse umgerech-
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net. Fur die Gebaudeklassen der Solitare ist auf Grund der geringen An-
zahl an vorhandenen Gebauden eine sinnvolle statistische Mengenvertei-
lung wie bei den Hauptgebaudeklassen nicht mdglich. Fiur diese wird im-
mer eine Stichprobe (Gebaude) berlcksichtigt. Sofern mehr als 2 oder 3
Gebaude in der solitaren Gebaudeklasse vorhanden sind, so ist das der
Bahnanlage nachstgelegene oder das besonders schwingungsanfallige
Gebaude auszuwahlen.

Die so ermittelten Stichproben werden anschlie®end mathematisch gerun-
det. Danach werden unter Berlcksichtigung der bereits 2008 durchgefuhr-
ten Stichproben die noch erforderlichen Stichproben je Gebaudeklasse
ausgewiesen. Die Vorgehensweise der statistischen Auswertung wird an-
hand des Beispiels der Ortslage Dortelweil (Anhang 1, Seite 5) erlautert.
Die 3 Hauptgebaudeklassen (Klasse 2, 3 und 5) sind grau hinterlegt. Die
Hauptgebaudeklasse mit der geringsten Anzahl an Gebauden ist die Ge-
baudeklasse 5. In dieser Klasse sind 6 Gebaude vorhanden. Demzufolge
ist die BezugsgrofRe 1. (< 10 Gebaude) Die Anzahl der Gebaude der Klas-
sen 2 und 3 sind daher durch 6 zu teilen. Somit ergeben sich 2,8 Stich-
proben fur die Gebaudeklasse 2 und 14,8 Stichproben fur die Gebaude-
klasse 3. Diese werden dann im nachsten Schritt mathematisch gerundet.
Nun werden die bereits 2008 messtechnisch untersuchten Gebaude der
einzelnen Gebaudeklassen von den mathematisch gerundeten subtrahiert.
Die Gebaudeklasse 1 stellt mit einer Gebaudeanzahl von 2 Gebauden die
Solitare dar. (< 3) Daher wird hier 1 Stichprobe ausgewiesen.

3.2 Analyse der Bodenverhaltnisse

Zur Berucksichtigung der geforderten ortsabhangigen Ausbreitungsbedin-
gungen der Erschitterungen im Boden wird ebenfalls eine Ortsbegehung
durchgefuhrt, bei der die jeweilige Streckenfuhrung und der erschitte-
rungstechnischen Ausbreitungsbedingungen wie zum Beispiel Stutzwande
oder dichte Randbebauung in Augenschein genommen und photogra-
phisch dokumentiert wird. Fiur jede Ortslage wird dann eine sinnvolle An-
zahl der erforderlichen Messquerschnitte und beispielhaft die Lage der
Messquerschnitte angegeben.
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4 Untersuchungsergebnisse

4.1 Analyse der Siedlungsgebiete

Die Ortsbesichtigung der 5 Ortslagen wurde im August 2013 durchgefuhrt.
Die Photodokumentation der Gebaude befindet sich auf der dem Gutach-
ten beigefugten CD. Die tabellarische Auflistung aller Gebaude der einzel-
nen Ortslagen ist in Anhang 1 bis Anhang 5 zusammengestellt. Angeben
ist die laufende Nummer, die Strale und Hausnummer der Gebaude, die
Lage zur Trasse, die Anzahl der Geschosse, die Gebaudeklasse, die Co-
dierung der Photodatei, die Ansicht des Gebaudes sowie die Photonum-
mer. Die Codierung der einzelnen Gebaudephotos wird in Anhang 6 de-
tailliert beschrieben. Die Codierung beinhaltet die Ortslage, den Stral3en-
namen, die Hausnummer, die Ansicht des Gebaudes sowie die Photo-
nummer. Auf der letzten Seite des jeweiligen Anhangs erfolgt dann jeweils
die statistische Auswertung der Gebaudeklassen sowie die Berechnung
der Anzahl der noch messtechnisch zu untersuchenden Gebdude (Stich-
proben).

4.1.1 Ortslage Dortelweil (Dw)

In der Ortslage Dortelweil befinden sich dstlich und westlich der Trasse
Siedlungsflachen mit schutzwirdiger Bebauung. Auf der Westseite grenzt
an die Bahntrasse am sudlichen und nordlichen Ende Dortelweils jeweils
ein Siedlungsquartier mit ausschlieBlich gewerblicher Nutzung an. Im rest-
lichen Streckenabschnitt sind ausschlielBlich Wohngebaude vorhanden.
Auf der Ostseite ist die Erstreckung der Bebauung im 60-Meter-Korridor
kirzer. Auch hier sind in dem Siedlungsquartier vorwiegend Wohngebau-
de vorhanden.

Die Dokumentation der Gebaude ist in Anhang 1 zusammengestellt. Ins-
gesamt befinden sich 114 Gebaude mit schutzwirdiger Nutzung flr beide
Seiten zusammen in dem vorgenannten Korridor. Wie auf Seite 5 des An-
hangs zu sehen ist sind 89 Gebaude der Gebaudeklasse 3 zuzuordnen.
Dies entspricht einem prozentualen Anteil von 78%. 17 Gebaude sind in
die Gebaudeklasse 2 (15%), 6 Gebaude in die Gebaudeklasse 5 (6%)
und 2 Gebaude in die Gebaudeklasse 1 (2%) einzustufen. Somit sind die
Hauptgebaudeklassen die Klassen 2, 3 und 5. Die Gebaudekategorie 1
stellt den Solitar dar. Gebaudeklasse 4 ist nicht vorhanden. Unter Beruck-
sichtigung der in Kapitel 3.1 beschriebenen Mengenverteilung ergibt sich
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nach mathematischer Rundung eine erforderliche Anzahl von 19 Stichpro-
ben in den Hauptgebaudeklassen und 1 Stichprobe bei den Solitaren.

Abbildung 1: Verteilung der Gebaude je Gebaudeklasse in ,Dw*

Anzahl der Gebaude

Gebaudeklassen

B Anzahl ausgewahlter Gebaude O Anzahl tatsachlich vorhandener Gebaude

Erschutterungsmessungen wurden 2008 bereits in 4 Gebauden durchge-
fuhrt. Somit sind erganzende Stichproben noch fur insgesamt

N = 16 Gebaude

durchzufihren. Hiervon entfallen 1 Gebaude auf die Gebaudeklasse 1
und 6, 3 Gebaude auf die Gebaudeklasse 2 und 11 Gebaude auf die
Gebaudeklasse 3. In Abbildung 1 ist die Mengenverteilung der vorhan-
denen Gebaude sowie die Anzahl der Stichproben je Gebaudeklasse un-
ter Berucksichtigung der bereits 2008 messtechnisch untersuchten Ge-
baude graphisch dargestellt.

4.1.2 Ortslage GroBR Karben — Kloppenheim (GK)

In der Ortslage Kloppenheim befindet sich vorrangig westlich der Bahn-
trasse Siedlungsflachen mit schutzbedurftiger Bebauung. Auf der Ostseite
befinden Gebaude mit gewerblicher Nutzung, das Bahnhofsgebaude und
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aulRerhalb der eigentlichen Ortslage ein altes Bahnhaus. Auf der Westsei-
te befindet sich ausschliel3lich Wohnbebauung in Form Reihenhausern
oder Mehrfamilienhausern.

Die Dokumentation der Gebaude ist in Anhang 2 zusammengestellt. Ins-
gesamt befinden sich 40 Gebaude mit schutzwurdiger Nutzung fur beide
Seiten zusammen in dem 60-Meter-Korridor. Wie auf Seite 3 des Anhangs
zu sehen ist sind 32 Gebaude der Gebaudeklasse 3 zuzuordnen. Dies
entspricht einem prozentualen Anteil von 80%. 5 Gebaude sind in die Ge-
baudeklasse 4 (13%), 2 Gebaude in die Gebaudeklasse 2 (5%) und 1
Gebaude in die Gebaudeklasse 5 (3%) einzustufen. Somit sind die
Hauptgebaudeklassen die Klassen 3 und 4. Die Gebaudekategorien 2
und 5 sind Solitare. Gebaudeklasse 1 ist nicht vorhanden. Im Rahmen
der Mengenverteilung ergibt sich nach mathematischer Rundung eine er-
forderliche Anzahl von 7 Stichproben in den Hauptgebaudeklassen und
jeweils 1 Stichprobe bei den Solitaren Klassen 2 und 5.

Abbildung 2: Verteilung der Gebaude je Gebaudeklasse in ,GK*
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Erschutterungsmessungen wurden 2008 bereits in 2 Gebauden durchge-
fuhrt. Somit sind ergénzende Stichproben noch fur insgesamt

N =7 Gebaude
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durchzufuhren. Hiervon entfallen 5 Gebaude auf die Gebaudeklasse 3
und jeweils 1 Gebaude auf die Gebaudeklasse 2 und 5. In Abbildung 2
ist die Mengenverteilung der vorhandenen Gebaude sowie die Anzahl der
Stichproben je Gebaudeklasse unter Berucksichtigung der bereits 2008
messtechnisch untersuchten Gebaude graphisch dargestellt.

4.1.3 Ortslage Okarben (OK)

In der Ortslage Okarben befinden sich 6stlich und westlich der Trasse
Siedlungsflachen mit schutzwtrdiger Bebauung. Auf der Westseite sind
ausschlielich 2-geschossige Wohngebaude vorhanden, wobei zwischen
der Bahntrasse und den Gebauden noch die Friedberger Stralte (B3) ver-
lauft. Im sudlichen Bereich Richtung Bad Vilbel wird ein Gewerbegebiet
vom 60-Meter-Korridor tangiert. Auf der Ostseite sind vorwiegend Wohn-
gebaude trassennah vorhanden.

Die Dokumentation der Gebaude ist in Anhang 3 zusammengestellt. Ins-
gesamt befinden sich 118 Gebaude mit schutzwirdiger Nutzung flr beide
Seiten zusammen in dem vorgenannten Korridor von 60 m. Wie auf Seite
6 des Anhangs zu sehen ist sind 80 Gebaude der Gebaudeklasse 3 zu-
zuordnen. Dies entspricht einem prozentualen Anteil von 68%. 25 Gebau-
de sind in die Gebaudeklasse 2 (21%), 12 Gebaude in die Gebaude-
klasse 4 (10%) und 1 Gebaude in die Gebaudeklasse 1 (1%) einzustu-
fen. Die Gebaudeklassen 2 bis 4 stellen die Hauptklassen dar. Die Ge-
baudekategorie 5 ist die Solitare. Gebaudeklasse 1 ist nicht vorhanden.
Unter Berlcksichtigung der Skalierung und Mengenverteilung ergibt sich
nach mathematischer Rundung eine erforderliche Anzahl von 19 Stichpro-
ben in den Hauptgebaudeklassen und 1 in der Solitaren. Erschutterungs-
messungen wurden 2008 bereits in 5 Gebauden durchgeflhrt. Somit sind
erganzende Stichproben noch fur insgesamt

N = 15 Gebaude

durchzufthren. Hiervon entfallen 10 Gebaude auf die Gebaudeklasse 3
und jeweils 2 Gebaude auf die Gebaudeklasse 2 und 4, sowie 1 Stich-
probe auf die Gebaudeklasse 5..In Abbildung 3 ist die Mengenverteilung
hinsichtlich der ausgewahlten und der vorhandenen Gebaude graphisch
dargestellt.
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Abbildung 3: Verteilung der Gebaude je Gebaudeklasse in ,OK®

Anzahl der Gebaude
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B Anzahl ausgewahiter Gebdude O Anzahl tatsachlich vorhandener Gebaude

4.1.4 Ortslage Nieder Wollstadt (NW)

In der Ortslage Nieder Wodllstadt befinden sich dstlich und westlich der
Trasse Siedlungsflachen mit schutzwirdiger Bebauung. Auf der Westseite
grenzt an die Bahntrasse ein Siedlungsquartier mit ausschlieRlich Wohn-
bebauung an, welches vorwiegend aus freistehenden 2-geschossigen
Gebauden besteht Auf der Ostseite besteht die Bebauung im 60-Meter-
Korridor auch vorwiegend 2 bis 4-geschossig Wohngebauden.

Die Dokumentation der Gebaude ist in Anhang 4 zusammengestellt. Ins-
gesamt befinden sich 160 Gebaude mit schutzwirdiger Nutzung flr beide
Seiten zusammen in dem vorgenannten Korridor. Wie auf Seite 7 des An-
hangs zu sehen ist sind 98 Gebaude der Gebaudeklasse 3 zuzuordnen.
Dies entspricht einem prozentualen Anteil von 61%. 52 Gebaude sind in
die Gebaudeklasse 2 (33%) und 10 Gebaude in die Gebaudeklasse 4
(6%) einzustufen. Die Gebaudeklassen 2 bis 4 sind die Hauptgebaude-
klassen. Solitare Gebaude sind in der Ortslage Nieder-Wollstadt nicht vor-
handen. Im Rahmen der Mengenverteilung ergibt sich nach mathemati-
scher Rundung eine erforderliche Anzahl von 16 Stichproben in den
Hauptgebaudeklassen. Erschutterungsmessungen wurden 2008 bereits in

Projekt: 08160-VVE-3 O 24.01.2014 O S-Bahn Rhein Main S6 2. Baustufe
Auftraggeber: DB ProjektBau GmbH O HahnstralRe 49 U 60528 Frankfurt am Main



_15_ = == =

4 Gebauden durchgefuhrt. Somit sind erganzende Stichproben noch fur
insgesamt

N =12 Gebaude
durchzufuhren. Hiervon entfallen 6 Gebaude auf die Gebaudeklasse 3, 5
Gebaude auf die Gebaudeklasse 2 und 1 Gebaude auf die Gebaude-
klasse 4. Eine graphische Darstellung der Verteilung findet sich in Abbil-
dung 4.

Abbildung 4: Verteilung der Gebaude je Gebaudeklasse ,NW*

Anzahl der Gebaude
3

Gebaudeklassen

B Anzahl ausgewahiter Gebdude O Anzahl tatsachlich vorhandener Gebaude

4.1.5 Ortslage Bruchenbriicken (Bb)

In der Ortslage Bruchenbriicken befinden sich nur 6stlich der Trasse Sied-
lungsflachen mit schutzwirdiger Bebauung. In dem Siedlungsquartier be-
finden sich in dem 60-Meter-Korridor vorrangig 2 bis 3-geschossige
Wohngebaude.

Die Dokumentation der Gebaude ist in Anhang 5 zusammengestellt. Ins-
gesamt befinden sich 60 Gebaude mit schutzwirdiger Nutzung in dem
vorgenannten Korridor. Wie auf Seite 3 des Anhangs zu sehen ist sind 36
Gebaude der Gebaudeklasse 3 zuzuordnen. Dies entspricht einem pro-
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zentualen Anteil von 60%. 21 Gebdaude sind in die Gebaudeklasse 2
(35%) und 3 Gebaude in die Gebaudeklasse 4 (5 %) einzustufen. Die
Gebaudeklassen 2 und 3 sind in der Ortslage Bruchenbricken die
Hauptgebaudeklassen. Die Gebaudeklasse 4 ist die Solitare. Im Rahmen
der Mengenverteilung ergibt sich nach mathematischer Rundung eine er-
forderliche Anzahl von 8 Stichproben in den Hauptgebaudeklassen und 1
Stichprobe in der Gebaudeklasse 4. Erschiutterungsmessungen wurden
2008 bereits in 4 Gebauden durchgefuhrt. Somit sind erganzende Stich-
proben noch fur insgesamt

N = 5 Gebaude

durchzufihren. 3 Stichproben entfallen auf die Gebaudeklasse 2 und je-
weils 1 Stichprobe auf die Gebaudeklassen 3 und 4.Die Mengenvertei-
lung findet sich in Abbildung 5.

Abbildung 5: Verteilung der Gebaude je Gebaudeklasse ,Bb“

Anzahl der Gebaude

| —

O = T y T
1 2 3 4 5
Gebaudeklassen

B Anzahl ausgewahiter Gebdude O Anzahl tatsachlich vorhandener Gebaude

4.2 Analyse der Bodenverhaltnisse

Die Ortsbesichtigung der 5 Ortslagen zur Erhebung der ortsabhangigen
Ausbreitungsbedingungen erfolgte am 11.11.2013. Die Ausbreitungsbe-
dingungen wurden hinsichtlich der jeweiligen Streckenfihrung sowie der
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Randbebauung erfasst. Die entsprechende Photodokumentation der Ge-
baude befindet sich auf der dem Gutachten beigefugten CD. In Anhang 7
bis Anhang 11 sind die beispielhaft ausgewahlten Messquerschnitte der
einzelnen Ortslagen zusammengestellt. Die Codierung der einzelnen Pho-
tos wird in Anhang 12 detailliert beschrieben. Die Codierung beinhaltet die
Angabe zur Ortslage, den Bestandskilometer, die Blickrichtung des vor-
handenen Photos, die Photonummer und gegebenenfalls die Bezeichnung
des Messquerschnittes.

4.2.1 Ortslage Dortelweil

Im Bereich der Ortslage Dortelweil befinden sich dstlich und westlich der
Trasse Siedlungsflachen mit schutzwuirdiger Nutzung. Die Trasse verlauft
in diesem Streckenabschnitt derzeit entweder ebenerdig oder in
Einschnittslage. Vereinzelte Wohngebaude liegen dicht an der Bestands-
strecke. Die zughdrigen Photos befinden sich auf der CD. In der Ortslage
Dortelweil werden 2 beispielhafte Messquerschnitte zur Ermittlung der
Ausbreitungsbedingungen ausgewahlt. Messquerschnitt 1 (MQ 1) befindet
sich auf der Westseite bei Bestandskilometer 181,9+30. Die Trasse ver-
lauft dort nahezu ebenerdig. Der MQ 1 ist in Anhang 7.1 dokumentiert.
Messquerschnitt 2 (MQ 2) liegt auf der Ostseite bei Bestandskilometer
181,7+0. Auch hier verlauft die Bahntrasse ebenerdig. Die zugehdrigen
Photos finden sich in Anhang 7.2.

4.2.2 Ortslage GroB3 Karben - Kloppenheim

Im Bereich der Ortslage Kloppenheim befinden sich vorwiegend westlich
der Trasse Siedlungsflachen mit schutzwiirdiger Nutzung. Ostlich der
Trasse sind nur vereinzelte Gebaude mit gewerblicher Nutzung im 60-
Meter-Korridor vorhanden. Die Trasse verlauft im nordlichen Bereich der
Ortslage im Einschnitt. Im Bereich des Bahnhofsgebaudes ebenerdig und
im sudlichen Bereich Kloppenheims in Dammlage. Die Wohngebaude sind
zum Grofteil Neubauten liegen in einem Abstand von 20 -30 m zur Be-
standsstrecke. Die zughorigen Photos befinden sich auf der CD. In der
Ortslage Grof3 Karben - Kloppenheim wird nur 1 Messquerschnitt ausge-
wahlt. Messquerschnitt 3 (MQ 3) befindet sich auf der Westseite bei Be-
standskilometer 178,0+00. Die Trasse verlauft dort im Einschnitt. Der MQ
3 istin Anhang 8 dokumentiert.
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4.2.3 Ortslage Okarben

Im Bereich der Ortslage Okarben befinden sich 6stlich und westlich der
Trasse Siedlungsflachen mit schutzwuirdiger Nutzung. Die Trasse verlauft
in diesem Streckenabschnitt derzeit entweder ebenerdig oder in leichter
Einschnittslage. Auf der Ostseite ist vorwiegend eine dichte Randbebau-
ung vorhanden. Auf der Westseite liegt zwischen der Trasse und den
Wohngebauden noch die Friedberger Stral’e (B3). Lediglich 3 Wohnge-
baude sind dicht an der Bahnstrecke gelegen. Die zughorigen Photos be-
finden sich auf der CD. In der Ortslage Okarben werden 2 beispielhafte
Messquerschnitte ausgewahlt. Messquerschnitt 4 (MQ 4) befindet sich auf
der Westseite bei Bestandskilometer 176,3+20. Die Trasse verlauft dort in
leichter Dammlage. Der MQ 4 ist in Anhang 9.1 dokumentiert. Messquer-
schnitt 5 (MQ 5) liegt auf der Ostseite bei Bestandskilometer 175,7+0. Hier
verlauft die Bahntrasse leichter Einschnittslage. Die zugehdrigen Photos
finden sich in Anhang 9.2.

4.2.4 Ortslage Nieder Wollstadt

Im Bereich der Ortslage Nieder Wollstadt befinden sich dstlich und west-
lich der Trasse Siedlungsflachen mit schutzwurdiger Nutzung. Die Trasse
verlauft im nordlichen Bereich von Nieder Wollstadt in Einschnittslage. Im
Bereich der Querung der Friedberger Stralle geht die Bahnstrecke in
Dammlage. AnschlieRend wird die Bahnstrecke ebenerdig und im sudli-
chen Bereich der Ortslage im Einschnitt. Auf der Westseite zwischen
Lahnstrale und Rosbacher liegt die Wohnbebauung dicht an der Bahn-
strecke. Auf der Ostseite sind die Gebaude der Reihenhauser im
Bruchenbricker Weg dicht an der Trasse. Die zughdrigen Photos befinden
sich auf der CD. In der Ortslage Nieder Wodllstadt werden 2 beispielhafte
Messquerschnitte ausgewahlt. Messquerschnitt 6 (MQ 6) befindet sich auf
der Westseite bei Bestandskilometer 172,1+00. Die Trasse verlauft dort im
Einschnitt. Der MQ 6 ist in Anhang 10.1 dokumentiert. Messquerschnitt 7
(MQ 7) liegt auf der Ostseite bei Bestandskilometer 172,2+0. Auch hier
verlauft die Bahntrasse im Einschnitt. Die zugehorigen Photos finden sich
in Anhang 10.2.

4.2.5 Ortslage Bruchenbriicken

Im Bereich der Ortslage Bruchenbricken befinden ausschlieRlich ostlich
der Trasse Siedlungsflachen mit schutzwurdiger Nutzung. Die Trasse ver-
lauft vorrangig im Einschnitt. Lediglich im Bereich des Bahnhofs ist die
Trasse ebenerdig. Im Bereich der sudlichen Ortsrandlage befindet sich die
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Trasse in Dammlage. Dichte Randbebauung ist im nordlichen Streckenab-
schnitt und im Bereich der Klausenstral3e vorhanden. Die zughdrigen Pho-
tos der Trassenlage befinden sich auf der CD. In der Ortslage
Bruchenbricken wird nur 1 beispielhafter Messquerschnitt ausgewahlt.
Messquerschnitt 8 (MQ 8) befindet sich auf der Ostseite bei Bestandski-
lometer 169,5+60. Die Trasse verlauft dort ebenerdig. Der MQ 8 ist in An-
hang 11 dokumentiert.

5 AbschlieRende Bemerkungen

Die Analyse der Siedlungsflachen zeigt, dass im gesamten Untersu-
chungsbereich etwa 492 Gebaude mit schutzwirdiger Nutzung im 60-
Meter-Korridor befinden. Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Orts-
lagen auf:

Q  Dortelweil 114 Gebaude
O  Grol Karben 40 Gebaude
Q  Okarben 118 Gebaude
O Nieder Wollstadt 160 Gebaude
O  Bruchenbriicken 60 Gebaude

Erganzende erschitterungstechnische Messungen werden fir insgesamt
55 Gebaude erforderlich. In Summe mit den bereits 2008 durchgefiuhrten
Stichproben ergibt das eine Quote von 15,2 % bezogen auf alle im 60-
Meter-Korridor gelegenen 492 Gebaude. Die Aufteilung der noch durchzu-
fuhrenden Stichproben ist die Folgende:

Q  Dortelweil 16 Gebaude
Q  Grol Karben 7 Gebaude
Q  Okarben 15 Gebaude
O Nieder Wollstadt 12 Gebaude
O  Bruchenbriicken 5 Gebaude

Wie die Abbildungen 1 bis 5 in Kapitel 4.1 zeigen, bildet die Auswahl der
zusatzlichen Gebaude die Verteilung verschiedener Gebaude in den von
schienenverkehrsinduzierten Erschitterungen betroffenen Siedlungsfla-
chen sachgerecht ab.

Zur Berucksichtigung der Bodenverhaltnisse der einzelnen Ortslagen wer-
den in der Summe 8 Ausbreitungsmessungen erforderlich. Fur die Orts-
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lagen Dortelweil, Okarben und Nieder Wollstadt werden jeweils 2 Mess-
querschnitte, fur die Ortslagen Grol3 Karben und Bruchenbricken 1 Mess-
querschnitt ausgewiesen.

Dipl.-Phys. Peter Fritz Dipl.-Ing. Rolf Schneider
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Dokumentation der Ortsbegehung August 2013
Ortslage Bad Vilbel - Dortelweil

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\G-Bebauungsanalyse\[Dokumentation der Ortsbegehung-Geb&ude-2014.xIs]Dw Dortelweil

. Stral3e Haus- Lage zur Anzahl  Gebaude- Code Ansicht Foto-Nr. Kommentar

Nr. Trasse Geschosse klasse

1 Stadastral3e 2-18 West 4 5 Dw-StS-2 B 001 Firma Stada
2 Sudetenstralle 20 West 2 2 Dw-SdS-20 C;B;A 002,004,005
3 Sudetenstralie 18 West 1 3 Dw-SdS-18 A 006

4 SudetenstralRe 16 West 2 3 Dw-SdS-16 B;A 007,008

5 Sudetenstralie 14 West 2 3 Dw-SdS-14 B;A 009,010

6 Sudetenstralle 13 West 2 3 Dw-SdS-13 BjA 132,133

7 Sudetenstralie 11 West 2 3 Dw-SdS-11 BA 134,135

8 Sudetenstralle 9 West 2 3 Dw-SdS-9 AB 136,137

9 Sudetenstralie 12 West 3 3 Dw-SdS-12 B;A 011,012
10 Sudetenstralie 10 West 3 3 Dw-SdS-10 BjA 013,014

11 Sudetenstral3e 8 West 1 3 Dw-SdS-8 B;A 015,016

12 Sudetenstralie 6 West 2 3 Dw-SdS-6 B;A 017,019

13 Sudetenstral3e 4 West 3 3 Dw-SdS-4 A 018

14 Troppauer StralRe 19 West 2 3 Dw-TpS-19 AB 024,027

15 Troppauer StralRe 17 West 2 3 Dw-TpS-17 A 023

16 Troppauer StralRe 15 West 2 3 Dw-TpS-15 A 020

17 Troppauer Stral3e 10 West 3 3 Dw-TpS-8 A;B 021,022

18 Troppauer StralRe 8 West 3 3 Dw-TpS-8 AB 021,022

19 Hugelstralle 2 West 2 3 Dw-HgS-2 A;B 028,031 bereits gemessen
20 Hugelstralie 3 West 2 3 Dw-HgS-3 AB 030,032

21 HugelstralR3e 3a West 2 3 Dw-HgS-3 C;D 044,045

22 Hugelstralie 7 West 2 3 Dw-TpS-12 A;B;C 025,026,029
23 Altkonigstralle 1 West 2 3 Dw-AkS-1  AB 041,039

24 AltkonigstralRe 2 West 2 3 Dw-AkS-2 A 042

25 Altkonigstral3e 3 West 2 3 Dw-AkS-1  AB 041,039

26 AltkonigstralRe 3a West 2 3 Dw-AkS-3ac B;A 036,038

27 AltkonigstralRe 3b West 2 3 Dw-AkS-3ac B;A 036,038
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Dokumentation der Ortsbegehung August 2013
Ortslage Bad Vilbel - Dortelweil

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\G-Bebauungsanalyse\[Dokumentation der Ortsbegehung-Geb&ude-2014.xIs]Dw Dortelweil

. Stral3e Haus- Lage zur Anzahl  Gebaude- Code Ansicht Foto-Nr. Kommentar

Nr. Trasse Geschosse klasse

28 Altkonigstralle 3c West 2 3 Dw-AkS-3ac B;A 036,038
29 AltkonigstralRe 4 West 2 3 Dw-AkS-4 B;A 037,040
30 AltkonigstralRe 5 West 2 3 Dw-AkS-5 B;A 033,035
31 AltkénigstralRe 6 West 2 3 Dw-AkS-4 B;A 037,040
32 AltkonigstralRe 7 West 2 3 Dw-AkS-5 B;A 033,035
33 AltkonigstralRe 8 West 1 3 Dw-AkS-8 A 034

34 Taunusstralde 3 West 2 3 Dw-TnS-3 B;A 054,055
35 Taunusstralle 5 West 2 3 Dw-TnS-5 A 051

36 Taunusstralde 6 West 2 2 Dw-TnS-6 B;A 053,056
37 Taunusstralle 7 West 2 3 Dw-TnS-7 C:BA 046,047,049
38 Taunusstralde 8 West 3 3 Dw-TnS-8 B;A 050,052
39 Taunusstralle 10 West 2 2 Dw-TnS-10 A 048

40 Limesstral3e 2 West 2 3 Dw-LiS-2 A 060
41 LimesstralRe 3 West 2 2 Dw-LiS-3 B:A 061,062
42 Limesstral3e 5 West 2 3 Dw-LiS-5 A 059
43 Limesstralle 7 West 2 3 Dw-LiS-7 A 059
44 Limesstral3e 9/11 West 2 2 Dw-LiS-11 A 058
45 Limesstral3e 13 West 2 2 - - -

46 Kreisstralle 45 Ost 2 3 Dw-KrS-45 A:B 175,178
47 Kreisstralle 45a Ost 2 3 Dw-KrS-45a C 180
48 Kreisstralle 46a Ost 3 3 Dw-KrS-46a A;B 075,079
49 Kreisstralle 47 Ost 2 3 Dw-KrS-47 A;B 179,181
50 Kreisstralle 47a Ost 2 3 Dw-KrS-47a C 183

51 Kreisstralle 48 West 2 3 Dw-KrS-48 E 074
52 Kreisstralle 48a Ost 2 3 Dw-KrS-48a B;A 173,174
53 Kreisstralle 48c Ost 3 3 Dw-KrS-48¢c D;C 170,172
54 Kreisstralle 49 West 2 2 Dw-KrS-49 A 071
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Dokumentation der Ortsbegehung August 2013
Ortslage Bad Vilbel - Dortelweil

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\G-Bebauungsanalyse\[Dokumentation der Ortsbegehung-Geb&ude-2014.xIs]Dw Dortelweil

. Stral3e Haus- Lage zur Anzahl  Gebaude- Code Ansicht Foto-Nr. Kommentar
Trasse Geschosse klasse
55 Kreisstralle 50 West 2 3 Dw-KrS-50 B;A 069,073
56 Kreisstralle 51 West 2 2 Dw-KrS-51 A 067
57 Kreisstralle 52 West 2 2 Dw-KrS-52 B;A 068,070
58 Kreisstralle 54 West 2 3 Dw-KrS-54 A 066
59 Kreisstralle 56 West 2 2 Dw-KrS-56 B;A 064,065
60 Lindenstralle 1 West 1 3 Dw-LdS-1 A 082
61 Lindenstral3e 2 West 2 3 Dw-LdS-2 A;B 072,076
62 Lindenstralle 3 West 1 3 Dw-LdS-3 C:AB 078,083,084
63 Lindenstral3e 4 West 1 3 Dw-LdS-4 A;B 077,081
64 Lindenstralle 5 West 1 3 Dw-LdS-5 A 080
65 Kastanienstral3e 2 West 3 3 Dw-KaS-2 C;AB (085),087,088
66 Kastanienstralle 4 West 2 2 Dw-KaS-4 AB 089,090
67 Kastanienstrale 1 West 3 3 Dw-KaS-1 B:A 094,097
68 Weitzesweg 2a West 2 3 Dw-WzW-2ai A 086
69 Weitzesweg 2b West 2 3 Dw-WzW-2ai A;B 086,095
70 Weitzesweg 2c West 2 3 Dw-WzW-2ai B 095
71 Weitzesweg 2d West 2 3 Dw-WzW-2ai B 095
72 Weitzesweg 2e West 2 3 Dw-WzW-2ai C 096
73 Weitzesweg 2f West 2 3 Dw-WzW-2ai C 096
74 Weitzesweg 29 West 2 3 Dw-WzW-2ai D 100
75 Weitzesweg 2h West 2 3 Dw-WzW-2ai D 100
76 Weitzesweg 2i West 2 3 Dw-WzW-2ai D 100
77 Weitzesweg 3-5 West 3 5 Dw-WzW-3 A;B;C 099,102,103 Stahlcenter Biro
78 Weitzesweg 4 West 2 5 Dw-WzW-4 A 101
79 Weitzesweg 12 West 3 3 Dw-WzW-12 A 106
80 Weitzesweg 16-16e  West 4 5 Dw-WzW-16 A;B;C 109,111,205
81 Theodor-Heuss-Stral3e 32 West 4 5 Dw-THS-32 A;B 129,208
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Dokumentation der Ortsbegehung August 2013
Ortslage Bad Vilbel - Dortelweil

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\G-Bebauungsanalyse\[Dokumentation der Ortsbegehung-Geb&ude-2014.xIs]Dw Dortelweil

. Stral3e Haus- Lage zur Anzahl  Gebaude- Code Ansicht Foto-Nr. Kommentar

Nr. Trasse Geschosse klasse

82 Theodor-Heuss-Stral3e 22-24 - 5 - - kein Photo
83 Hans-Kudlich-StraRe 17 Ost 2 3 Dw-HKS-17 B:A 112,113

84 Hans-Kudlich-StraBe 15 Ost 2 3 Dw-HKS-15 BA 114,115

85 Hans-Kudlich-StraBe 13 Ost 2 3 Dw-HKS-13 B;A 116,117

86 Hans-Kudlich-StraRe 11 Ost 2 3 Dw-HKS-11 BA 118,119

87 Hans-Kudlich-StraBe 9 Ost 2 3 Dw-HKS-9 B;A 120,121

88 Hans-Kudlich-StralRe 7 Ost 2 3 kein Foto -- keine Photoerlaubnis
89 Hans-Kudlich-StraBe 5 Ost 2 3 Dw-HKS-5 C;B 122,123

90 Hans-Kudlich-StralRe 5a Ost 2 3 Dw-HKS-5 A 126

91 Hans-Kudlich-StraBe 3 Ost 2 3 Dw-HKS-3 AB 124,125

92 Hans-Kudlich-StraBe 1 Ost 2 2 Dw-HKS-1 A 127

93 Hans-Kudlich-StralRe 1la Ost 2 3 Dw-HKS-1a A;B 128,202

94 Schultheil3-Bilger-Stre 1 Ost 2 3 Dw-SBS-1 D;E 185,187 bereits gemessen
95 Schultheil3-Bilger-Stral3 1a Ost 1 3 Dw-SBS-1a A;B;C 182,184,186

96 Schultheil3-Bilger-Strafl3 2 Ost 2 3 Dw-SBS-2 A 191

97 Schulthei3-Bilger-Stre 2a Ost 2 3 Dw-SBS-2 B 203 bereits gemessen
98 Schultheil3-Bilger-Strafd 3 Ost 3 3 Dw-SBS-3 AB 188,189

99 Schultheil3-Bilger-Stral3 4 Ost 2 3 Dw-SBS-4 A;B;C 192,195,204

100 Schulthei3-Bilger-Strafl3 5 Ost 3 3 Dw-SBS-5 AB 190,194

101 Schultheil3-Bilger-Strald 6 Ost 2 3 Dw-SBS-6 A;B 198,200

102 Schultheif3-Bilger-Stral3 7 Ost 2 3 Dw-SBS-7 AB 193,196

103 Schultheil3-Bilger-Strafd 8 Ost 2 2 Dw-SBS-8 A 201

104 Schultheil3-Bilger-Strafl3 9 Ost 2 3 Dw-SBS-9 AB 197,199

105 Bahnhofstralle 53 Ost 3 1 Dw-BhS-53 A;B 157,159

106 BahnhofstralRe 46 Ost 2 1 Dw-BhS-46 BA 154,155

107 Bahnhofstralle 46a West 3 3 Dw-BhS-46a D;C 075,079 bereits gemessen
108 BahnhofstralRe 44 Ost 2 2 Dw-BhS-44 C;BA 158,160,161
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Dokumentation der Ortsbegehung August 2013
Ortslage Bad Vilbel - Dortelweil
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Lfd. StraRe Haus- Lage zur Anzahl Gebaude- Code Ansicht Foto-Nr. Kommentar

Nr. Nr. Trasse Geschosse klasse

109 BahnstralRe 4 Ost 2 3 Dw-BaS-4 E;D 148,156

110 BahnstralRe 1 Ost 2 2 Dw-BaS-1 BA 152,153

111 Niddapfad 7a Ost 2 2 Dw-NiP-7 A;B 164,166

112 Niddapfad 5 Ost 2 2 Dw-NiP-5 A 167

113 Niddapfad 1 Ost 2 3 Dw-NiP-1 A;B 162,163

114 Am Bahnhaus 4 Ost 1 3 Dw-Abh-4  A;B 218,219

Summe der Gebaude im 60 m Korridor h) 114 Gebé&ude

Statistische Auswertung der Gebaudeklassen

Gebaudeklasse 1 2 3 4 5 Summe

Anzahl der Gebaude je Gebaudeklasse 2 [ 17 89 | 0 | 6 | 114

prozentualer Anteil je Gebaudeklasse 2% 15% 78% 0% 5% 100%

Stichprobe je Gebaudeklasse 0,0 2,8 14,8 0,0 1,0 18,7

Stichprobe mathematisch gerundet 0 3 15 0 1 19

Stichproben bereits durchgefihrt in 2008 0 0 4 0 0 4

Stichprobe noch durchzufihren 1 3 11 0 1 16
ANHANG 1
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Dokumentation der Ortsbegehung August 2013

Ortslage Grof3 Karben - Kloppenheim

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\G-Bebauungsanalyse\[Dokumentation der Ortsbegehung-Gebaude-2014.xIs]GK GroR3-Karben

Lfd. StraRe

Haus-

Lage zur

Anzahl

Gebaude- Code

Ansicht Foto-Nr.

Kommentar

Nr. Nr. Trasse Geschosse klasse
1 AuRerhalb 40 Ost 2 3 GK-BaH-40 A 223 Altes Bahnhaus
2 BahnhofstralRe 198 Ost 2 5 GK-BhS-198 BA 230,231
3 BahnhofstralRe 198a Ost 3 4 GK-BhS-198a C;D 228,229
4 Bahnhofstral3e 198b Ost 2 3 GK-BhS-198b G;F,E 225,226,227
5 Bahnhofstral3e 200 Ost 2 2 GK-BhS-200 A;B 232,241 Bahnhofsgebaude
6 Am Hang 20 West 2 3 GK-Ahg-2032 A;B 235,236
7 Am Hang 22 West 2 3 GK-Ahg-2032 A;B 235,236
8 Am Hang 24 West 2 3 GK-Ahg-2032 A;B 235,236
9 Am Hang 26 West 2 3 GK-Ahg-2032 A;B 235,236
10 Am Hang 28 West 2 3 GK-Ahg-2032 A;B 235,236
11 Am Hang 30 West 2 3 GK-Ahg-2032 A;B 235,236
12 Am Hang 32 West 2 3 GK-Ahg-2032 A;B 235,236
13 Am Hang 15 West 2 3 GK-Ahg-1525 C;B;A 237,238,239
14 Am Hang 17 West 2 3 GK-Ahg-1525 C;B;A 237,238,239
15 Am Hang 19 West 2 3 GK-Ahg-1525 C;B;A 237,238,239
16 Am Hang 21 West 2 3 GK-Ahg-1525 C;B;A 237,238,239
17 Am Hang 23 West 2 3 GK-Ahg-1525 C;B;A 237,238,239
18 Am Hang 25 West 2 3 GK-Ahg-1525 C;B;A 237,238,239
19 Am Hang 27 West 2 3 GK-Ahg-2741 B;A 240,248
20 Am Hang 29 West 2 3 GK-Ahg-2741 B;A 240,248
21 Am Hang 31 West 2 3 GK-Ahg-2741 B;A 240,248
22 Am Hang 33 West 2 3 GK-Ahg-2741 B;A 240,248
23 Am Hang 35 West 2 3 GK-Ahg-2741 B;A 240,248
24 Am Hang 37 West 2 3 GK-Ahg-2741 B;A 240,248
25 Am Hang 39 West 2 3 GK-Ahg-2741 B;A 240,248
26 Am Hang 41 West 2 3 GK-Ahg-2741 B;A 240,248
27 BahnhofstralRe 203 West 2 3 GK-BhS-203 A;B 243,245
. . . ANHANG 2
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Dokumentation der Ortsbegehung August 2013
Ortslage Grof3 Karben - Kloppenheim

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\G-Bebauungsanalyse\[Dokumentation der Ortsbegehung-Gebaude-2014.xIs]GK GroR3-Karben

. Stral3e Haus- Lage zur Anzahl Gebaude- Code Ansicht Foto-Nr. Kommentar
Nr. Trasse Geschosse klasse
28 BahnhofstralRe 203a West 2 3 GK-BhS-203 A;B 243,245 bereits gemessen
29 BahnhofstralRe 203b West 2 3 GK-BhS-203 A;B 243,245
30 BahnhofstralRe 203c West 2 3 GK-BhS-203 AB 243,245
31 BahnhofstralRe 205 West 5 4 GK-BhS-205 A 246
32 BahnhofstralRe 207 West 5 4 GK-BhS-207 A 249
33 BahnhofstralRe 204a West 2 3 GK-BhS-204a A 247
34 BahnhofstralRe 204 West 2 2 GK-BhS-204 A;B 247,250
35 Im Sauerborn 35 West 1 3 GK-Isb-35 A;B 253,255
36 Im Sauerborn 37 West 2 3 GK-Isb-37 A 256
37 Im Sauerborn 37a West 2 3 GK-Isb-37 B 261
38 Im Sauerborn 38 West 2 3 GK-Isb-38 B;A 254,258
39 Im Sauerborn 40 West 2 4 GK-Isb-40 A;B 257,260
40 Im Sauerborn 42 West 3 4 GK-Isb-42 A 259 bereits gemessen
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Dokumentation der Ortsbegehung August 2013
Ortslage Grof3 Karben - Kloppenheim

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\G-Bebauungsanalyse\[Dokumentation der Ortsbegehung-Gebaude-2014.xIs]GK GroR3-Karben

Lfd. StraRe Haus- Lage zur Anzahl Gebaude- Code Ansicht Foto-Nr. Kommentar

Nr. Nr. Trasse Geschosse klasse

Summe der Gebaude im 60 m Korridor ) 40 Gebaude

Statistische Auswertung der Geb&audeklassen

Gebaudeklasse Gebaudeklasse

Anzahl der Gebaude je Gebaudeklasse 0 2 [ 32 [ 5 ] 1 40
prozentualer Anteil je Gebaudeklasse 0% 5% 80% 13% 3% 100%
Stichprobe je Gebaudeklasse 0,0 0,0 6,4 1,0 0,0 7,4
Stichprobe mathematisch gerundet 0 0 6 1 0 7
Stichproben bereits durchgefihrt in 2008 0 0 1 1 0 2
Stichprobe noch durchzufuhren 0 1 5 0 1 7

. . _ ANHANG 2
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Dokumentation der Ortsbegehung August 2013
Ortslage Okarben

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\G-Bebauungsanalyse\[Dokumentation der Ortsbegehung-Gebaude-2014.xIs]Ok Okarben

. Stral3e Haus- Lage zur Anzahl Gebaude- Code Ansicht Foto-Nr. Kommentar
. Nr. Trasse Geschoss klasse

1 Am Spitzacker 22 West 2 5 Ok-Asp-22 A;B;C;D 001-004 Firma Pool Planet; Biiro
2 Feldstrafie 1 Ost 2 3 Ok-FeS-1 B:A 018,020
3 Feldstralie 2 Ost 4 4 Ok-FeS-2 A 017

4 FeldstralRe 3 Ost 2 3 Ok-FeS-3 B:A 015,016
5 Feldstralie 4 Ost 4 4 Ok-FeS-2 B 013

6 Feldstrale 5 Ost 2 3 Ok-FeS-5 B:A 011,014
7 Feldstralie 6 Ost 1 3 Ok-FeS-6 B:A 009,012
8 Feldstralie 8 Ost 1 3 OK-FeS-8 AB 006,008
9 Wiesenstral3e 2 Ost 2 2 Ok-WiS-2 A:B 019,021
10 Wiesenstralie 4 Ost 2 3 Ok-Wis-4 A;B 023,026
11 HauptstralRe 114 Ost 1 2 Ok-HaS-114 A;B 022,024
12 Friedensstralle 2 Ost 2 3 Ok-FrSs-2 A;B 029,030
13 Friedensstral3e 3 Ost 2 3 Ok-FrSs-3 A:B 042,045
14 Friedensstralle 4 Ost 1 3 Ok-Frs-4 A;B 031,033
15 Friedensstral3e 5 Ost 2 3 Ok-FrS-5 A;B 046,049
16 Friedensstralle 6 Ost 1 3 Ok-FrSs-6 A;B 034,035
17 FriedensstralRe 7 Ost 2 3 Ok-FrSs-7 A;B 050,053
18 Friedensstralle 8 Ost 2 3 Ok-Frs-8 A;B 038,041
19 Friedensstral3e 9 Ost 2 3 Ok-FrSs-9 A;B 053,057
20 Friedensstralle 10 Ost 2 2 Ok-Frs-10 AB 040,043
21 Friedensstral3e 12 Ost 2 2 Ok-Frs-12 AB 044,047
22 Friedensstralle 14 Ost 2 2 Ok-Frs-14 AB 048,052
23 Friedensstral3e 16 Ost 2 2 Ok-FrsS-16  AB 051,056
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Dokumentation der Ortsbegehung August 2013
Ortslage Okarben

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\G-Bebauungsanalyse\[Dokumentation der Ortsbegehung-Gebaude-2014.xIs]Ok Okarben

. Stral3e Haus- Lage zur Anzahl Gebaude- Code Ansicht Foto-Nr. Kommentar
Nr. Trasse Geschoss klasse
24 Friedensstralie 16a Ost 2 3 Ok-FrS-16  C;D 055,062
Eugen Partes - Steuerberater

25 Friedensstralie 18 Ost 2 3 Ok-FrS-18 A;B 063,067 und Rechtsbeistand
26 Friedensstralie 18a Ost 2 3 Ok-FrS-18a C;D 064,068 Dr. H.-J. Volz - Zahnarzt
27 Friedensstralle 20a Ost 2 3 Ok-FrS-20a A 075
28 Heiligenhauser Ring 6 Ost 2 3 Ok-HhR-6  A;B 061,066
29 Heiligenhauser Ring 8 Ost 2 3 Ok-HhR-8 A;B 065,069
30 Heiligenhauser Ring 10 Ost 2 2 Ok-HhR-10 A;B 070,072
31 Heiligenhauser Ring 11 Ost 2 2 Ok-HhR-11 A;B;C 071,073,074
32 Heiligenhauser Ring 13 Ost 2 3 Ok-HhR-13 A;B 076,077
33 Heiligenhauser Ring 15 Ost 3 3 Ok-HhR-15 A;B 078,079
34 Heiligenhduser Ring 17 Ost 2 3 Ok-HhR-17 B 081
35 Heiligenhauser Ring 17a Ost 2 3 Ok-HhR-17a A 080
36 Heiligenhauser Ring 17b Ost 3 3 Ok-HhR-17b C;D 082,084
37 Heiligenhduser Ring 19 Ost 2 3 Ok-HhR-19 A;B;C 083,086,089 bereits gemessen
38 Heiligenhauser Ring 12 Ost 2 2 Ok-HhR-12 A 087
39 Heiligenhauser Ring 21 Ost 2 3 Ok-HhR-21 A;B 090,091
40 Heiligenhduser Ring 21a Ost 2 3 Ok-HhR-21 B 091
41 Heiligenhauser Ring 23 Ost 2 2 Ok-HhR-23 B;C 092,094
42 Heiligenhauser Ring 23a Ost 1 3 Ok-HhR-23 A 093
43 SiedlerstralRe 7 Ost 2 3 Ok-Sis-7 A 096
44 SiedlerstralRe 8 Ost 2 3 Ok-SiS-8 AB 095,098
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Dokumentation der Ortsbegehung August 2013
Ortslage Okarben

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\G-Bebauungsanalyse\[Dokumentation der Ortsbegehung-Gebaude-2014.xIs]Ok Okarben

. Stral3e Haus- Lage zur Anzahl Gebaude- Code Ansicht Foto-Nr. Kommentar

Nr. Trasse Geschoss klasse

45 Siedlerstral3e 9 Ost 3 3 Ok-SiSs-9 A;B 097,100
46 Siedlerstral3e 10 Ost 2 3 Ok-Sis-10 AB 099,101

47 SiedlerstralRe 11 Ost 2 3 Ok-SisS-11 A:B 103,105 bereits gemessen
48 Siedlerstralle 12 Ost 2 3 Ok-Sis-12 AB 102,104
49 Marienbader Stralle 7 Ost 3 3 Ok-MbS-7 AB 107,110
50 Marienbader Stralle 8 Ost 3 3 Ok-MbsS-8 AB 106,108
51 Marienbader Strale 9 Ost 3 3 Ok-MbS-9 AB 111,113

52 Marienbader Strale 10 Ost 2 3 Ok-MbS-10 A;B 109,112
53 Marienbader Stralle 11 Ost 2 3 Ok-MbS-11 A:B:C 115,117,118
54 Marienbader Stralle 12 Ost 2 3 Ok-MbSs-12 A;B 114,116

55 Bahnstral3e 17 Ost 2 2 Ok-BaS-17 A 120 bereits gemessen
56 Bahnstralie 15 Ost 2 3 Ok-BaS-15 BA 121,123

57 Bahnstrale 13 Ost 2 3 Ok-BaS-13 BA 122,124
58 Bahnstralie 11 Ost 2 3 Ok-BaS-11 BA 125,126
59 Bahnstrale 9 Ost 2 3 Ok-BaS-9 B:A 127,128
60 Bahnstrale 7 Ost 2 3 Ok-BaS-7 B:A 129,130
61 Bahnstralie 5 Ost 2 2 Ok-BaS-5 B:A 133,153

62 Bahnstralie 4 Ost 2 2 Ok-BaS-4 B:A 154,155
63 Bahnstralie 3 Ost 3 3 Ok-BaS-3 B:A 156,157
64 Bahnstralie 2 Ost 2 3 Ok-BaS-2 B:A 158,159

65 Bahnstralie 1 Ost 2 3 Ok-BaS-1 A 160

66 Saalburgstralle 22 Ost 2 3 Ok-SaS-22 BA 134,136

67 Saalburgstralie 20 Ost 2 2 Ok-SaS-20 BjA 137,140
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Dokumentation der Ortsbegehung August 2013
Ortslage Okarben

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\G-Bebauungsanalyse\[Dokumentation der Ortsbegehung-Gebaude-2014.xIs]Ok Okarben

. Stral3e Haus- Lage zur Anzahl Gebaude- Code Ansicht Foto-Nr. Kommentar

Nr. Trasse Geschoss klasse

68 Saalburgstralie 3 Ost 2 2 Ok-SaS-3 B;A 139,138
69 Falkenweg 8 Ost 2 3 Ok-Faw-8 A;B;C 142,144,152
70 Falkenweg 10 Ost 2 3 Ok-Faw-10 B;A 150,151
71 Falkenweg 12 Ost 1 3 Ok-Faw-12 A 149

72 Falkenweg 13 Ost 3 3 Ok-Faw-13 B;A 145,146
73 Falkenweg 15 Ost 2 3 Ok-Faw-15 A 141
74 Hauptstral3e 4 Ost 3 4 Ok-HaS-4 AB 180,182
75 HauptstralRe 4da Ost 3 4 Ok-HaS-4 AB 180,182
76 Hauptstral3e 6 Ost 3 4 Ok-HaS-6 A 183

77 HauptstralRe 6a Ost 3 4 Ok-HaS-6 A 183
78 Hauptstral3e 8 Ost 3 2 Ok-HaS-8 BA 178,179
79 HauptstralRe 9 Ost 2 3 Ok-HaS-9 A 161

80 Hauptstral3e 10 Ost 2 2 Ok-HaS-10 A 177

81 HauptstralRe 11 Ost 2 3 Ok-HaS-9 B 162

82 Hauptstralle 12 Ost 2 2 Ok-HaS-12 B 176
83 Bogenstralle 3 Ost 2 3 Ok-BoS-3 C;D 168,170
84 Bogenstral3e 3a Ost 3 3 Ok-BoS-3 AB 165,167
85 Bogenstralie 5 Ost 2 2 Ok-BoS-5 A;B 169,172
86 Nordweg 7 Ost 2 3 Ok-NoW-7 A;B 190,195
87 Nordweg 8 Ost 2 3 Ok-NoW-8 C;B;A 187,188,191
88 Nordweg 9 Ost 2 3 Ok-NoWw-9 A 196

89 Nordweg 10 Ost 2 3 Ok-NoW-10 A 181

90 Nordweg 12 Ost 3 4 Ok-Now-12 B 185

91 Nordweg 14 Ost 3 4 Ok-Now-12 A 184
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Dokumentation der Ortsbegehung August 2013
Ortslage Okarben

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\G-Bebauungsanalyse\[Dokumentation der Ortsbegehung-Gebaude-2014.xIs]Ok Okarben

. StralRe Haus- Lage zur Anzahl Gebaude- Code Ansicht Foto-Nr. Kommentar
Trasse Geschoss klasse
92 Nordweg 16 Ost Ok-NoW-16 A 186
93 Nordweg 18 Ost Ok-NoW-16 B 193 bereits gemessen
94 Nordweg 22 Ost Ok-NoW-22 A;B 194,197
95 Am Tiefen Born 10 Ost Ok-ATB-10 A;B 200,201
96 Am Tiefen Born 9 Ost Ok-ATB-9 AB 198,199
97 Am Tiefen Born 2 Ost Ok-ATB-2 BA 202,206

Ok-ATB-1 A 205
Ok-FbS-4  B;A 208,210
Ok-FbS-5 B;A 214,215

98 Am Tiefen Born 1 Ost
99 Friedberger Stral3e 4 West
100 Friedberger Stral3e 5 West
3
2
1

3 3

3 3

2 3

4 4

4 4

6 4

7 4

2 2

2 2
101 Friedberger StralRe West 2 2 Ok-FbS-3 B 216
102 Friedberger Stral3e West 2 2 Ok-FbS-2  AB 248,249
103 Friedberger Stral3e West 2 2 Ok-FbS-3 A 217 bereits gemessen
104 Reichenberger Strafl’e 20 West 2 2 Ok-RbS-20 A;B 219,220
105 Reichenberger StralRe 22 West 2 3 Ok-RbS-22 A;B 221,222
106 Reichenberger Stral3e 9 West 1 3 Ok-RbS-9 A 224
107 Konigsberger Stralle 10 West 2 3 Ok-KbS-10 A 226
108 Konigsberger Stralle 12 West 2 3 Ok-KbS-12 A;B 227,229
109 Konigsberger Stralle 14 West 2 3 Ok-KbS-14 A;B 228,231
110 Konigsberger Strale 16 West 2 3 Ok-KbS-16 A;B 230,233
111 Konigsberger Strale 18 West 2 3 Ok-KbS-18 A;B 232,235
112 Konigsberger Stralle 20 West 2 3 Ok-KbS-20 A;B 234,236
113 Konigsberger Stralle 22 West 1 3 Ok-KbS-22 A;B 237,238
114 Konigsberger Stralle 24 West 1 3 Ok-KbS-24 A;B 239,240
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Dokumentation der Ortsbegehung August 2013
Ortslage Okarben

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\G-Bebauungsanalyse\[Dokumentation der Ortsbegehung-Gebaude-2014.xIs]Ok Okarben

Lfd. StraRe Haus- Lage zur Anzahl Gebaude- Code Ansicht Foto-Nr. Kommentar

Nr. Nr. Trasse Geschoss klasse

115 Konigsberger Stralle 26 West 2 3 Ok-KbS-26 A;B 241,243

116 Konigsberger Strale 28 West 2 3 Ok-KbS-28 A;B 242,245

117 Konigsberger Stralle 30 West 1 3 Ok-KbS-30 A;B 244,247

118 Konigsberger Strale 32 West 2 3 Ok-KbS-32 A;B 246,250
Summe der Gebaude im 60 m Korridor h) 118 Gebé&ude
Statistische Auswertung der Gebaudeklassen
Gebaudeklasse 1 2 3 4 5 Summe
Anzahl der Gebaude je Gebaudeklasse 0 [ 25 | 80 | 12 | 1 118
prozentualer Anteil je Gebaudeklasse 0% 21% 68% 10% 1% 100%
Stichprobe je Gebaudeklasse 0,0 4,2 13,3 2,0 0,0 19,5
Stichprobe mathematisch gerundet 0 4 13 2 0 19
Stichproben bereits durchgefihrt in 2008 0 2 3 0 0 5
Stichprobe noch durchzufihren 0 2 10 2 1 15
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Dokumentation der Ortsbegehung August 2013
Ortslage Nieder-Wollstadt

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\G-Bebauungsanalyse\[Dokumentation der Ortsbegehung-Geb&ude-2014.xIs]NW Nieder-Wéllstadt

Lfd. StraRe Haus- Lage zur Anzahl Gebéaude- Code Ansicht Foto-Nr. Kommentar
Nr. Nr. Trasse Geschoss klasse

1 Am Weinbach 5 Ost 3 3 NW-Awb-5 A 001

2 Am Weinbach 3 Ost 2 3 NW-Awb-3 B;A 002,004

3 Am Weinbach 3a Ost 2 3 NW-Awb-3 B 002

4 Am Weinbach 2 Ost 2 3 NW-Awb-2 B;A 003,006

5 Am Weinbach 2a Ost 3 3 NW-Awb-2 B;A 003,006

6 Am Weinbach 1 Ost 3 3 NW-Awb-1 B;A 005,007

7 Kudlich Siedlung 15 Ost 2 3 NW-Ksi-15 B;A 008,009

8 Kudlich Siedlung 14 Ost 2 3 NW-Ksi-14 B;A 010,014

9 Kudlich Siedlung 13 Ost 2 3 NW-Ksi-13 B;A 013,017 bereits gemessen
10 Kaudlich Siedlung 12 Ost 2 2 NW-Ksi-12 A;B 015,018

11 Kudlich Siedlung 11 Ost 2 2 NW-Ksi-11 A;B 012,016

12 Kudlich Siedlung 10 Ost 2 2 NW-Ksi-10 A 011

13 Kaudlich Siedlung 9 Ost 2 3 NW-Ksi-9 B;A 019,021
14 Kudlich Siedlung 8 Ost 2 3 NW-Ksi-8 B;A 020,023

15 Kaudlich Siedlung 7 Ost 2 2 NW-Ksi-7 B;A 022,024
16 Kudlich Siedlung 6 Ost 2 2 NW-Ksi-6 B;A 025,026

17 Kudlich Siedlung 5 Ost 2 2 NW-Ksi-5 B;A 027,029
18 Kaudlich Siedlung 4 Ost 2 2 NW-Ksi-4 B;A 028,031

19 Kaudlich Siedlung 3 Ost 2 3 NW-Ksi-3 B;A 030,032
20 Kudlich Siedlung 2 Ost 2 2 NW-Ksi-2 B;A 033,034
21 Kudlich Siedlung 1 Ost 2 2 NW-Ksi-1 A 036

22 Eisenbahnstralie 19 Ost 2 3 NW-EbS-19 A;B 052,053

23 Eisenbahnstralle 54 Ost 2 3 NW-EbS-54 C;B;A 035,037,038
24 Eisenbahnstralie 52b Ost 2 3 NW-EbS-52 D;C 039,041
25 Eisenbahnstral3e 52a Ost 3 4 NW-EbS-52 B;A 040,043
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Dokumentation der Ortsbegehung August 2013
Ortslage Nieder-Wollstadt

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\G-Bebauungsanalyse\[Dokumentation der Ortsbegehung-Geb&ude-2014.xIs]NW Nieder-Wéllstadt

. Stral3e Haus- Lage zur Anzahl Gebaude- Code Ansicht Foto-Nr. Kommentar

Nr. Trasse Geschoss klasse
26 EisenbahnstralRe 50b Ost 2 2 NW-EbS-50b H;G 045,054
27 Eisenbahnstral3e 50a Ost 1 2 NW-EbS-50a F;E 055,056 Gewerbliche Nutzung
28 EisenbahnstralRe 50c Ost 1 3 NW-EbS-50c D;C 057,060
29 EisenbahnstralRe 50 Ost 2 2 NW-EbS-50 B:A 059,061
30 Eisenbahnstralle 48 Ost 2 2 NW-EbS-48 B;C;A 062,066,067 Gewerbliche Nutzung
31 Eisenbahnstralle 46 Ost 2 2 NW-EbS-46 A;B 070, 072
32 Eisenbahnstralle 44 Ost 2 3 NW-EbS-44 A-E 071, 073-076
33 Eisenbahnstralle 42 Ost 3 3 NW-EbS-42 BA 077,080
34 Eisenbahnstralle 40 Ost 2 3 NW-EbS-40 B;A 079,082
35 Eisenbahnstralle 38 Ost 2 2 NW-EbS-38 C;B;A  084,086.088
36 Eisenbahnstralle 38a Ost 2 3 NW-EbS-38a E;D 083,085
37 Eisenbahnstralle 36 Ost 2 3 NW-EbS-36 A 090
38 Eisenbahnstralie 9 Ost 2 2 NW-EbS-9 BA 091,092
39 Eisenbahnstralle 30 Ost 2 2 NW-EbS-30 B:A 099,102
40 Eisenbahnstralle 28 Ost 2 3 NW-EbS-28 B:A 101,104
41 Eisenbahnstralle 26 Ost 3 2 NW-EbS-26 B 103
42 Eisenbahnstral3e 24 Ost 2 2 NW-EbS-26 A 106
43 Eisenbahnstralle 22 Ost 2 2 NW-EbS-22 B:A 105,108
44 Eisenbahnstralle 20 Ost 2 2 NW-EbS-20 B:A 107,110
45 Eisenbahnstralle 18 Ost 2 3 NW-EbS-18 B;A 109,111
46 Eisenbahnstral3e 12 Ost 1 3 NW-EbS-12 B:A 112,114
47 Eisenbahnstralle 10 Ost 2 3 NW-EbS-10 C;B:A 113,116,121
48 Eisenbahnstralle 8 Ost 2 2 NW-EbS-8 B:A 119,120
49 Eisenbahnstral3e 7 Ost 2 2 NW-EbS-7 B:A 115,117
50 EisenbahnstralRe 6 Ost 2 2 NW-EbS-6 B:A 122,124
51 Eisenbahnstralle 3 Ost 2 3 NW-EbS-3 BA 118,125
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Dokumentation der Ortsbegehung August 2013
Ortslage Nieder-Wollstadt

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\G-Bebauungsanalyse\[Dokumentation der Ortsbegehung-Geb&ude-2014.xIs]NW Nieder-Wéllstadt

. Stral3e Haus- Lage zur Anzahl Gebaude- Ansicht Foto-Nr. Kommentar

Nr. Trasse Geschoss klasse
52 Eisenbahnstralle 4 Ost 2 2 NW-EbS-4 A;B 123,126
53 Lindenweg 7 Ost 2 3 NW-LdW-7 B;A 046,049
54 Lindenweg 5 Ost 2 3 NW-LdW-5 B;A 050,051
55 Im Lindenfeld 1 Ost 2 3 NW-IIf-1 A 065
56 Im Lindenfeld la Ost 2 3 NW-IIf-1 B 063
57 Lindenstral3e 10 Ost 2 3 NW-LdS-10 B;A 068,069
58 BahnhofstralRe 19 Ost 2 2 NW-BhS-19 A;B 087,089 Zur Alten Post
59 Mauergartenweg 2 Ost 2 2 NW-MgW-2 B;C;A 093,094,100
60 Mauergartenweg 4 Ost 3 2 NW-MgW-4 A;B 098;095
61 Mauergartenweg 4a Ost 2 3 NW-MgW-4a 095
62 Bruchenbricker Weg 1 Ost 3 4 NW-BbW-1 A;B 137,140
63 Bruchenbricker Weg 2 Ost 1 3 NW-BbW-2 C;D 133,134
64 Bruchenbricker Weg 3 Ost 2 2 NW-BbW-3 A;B 141,144
65 Bruchenbricker Weg 4 Ost 2 3 -- - -- kein Foto gleich 6a-f
66 Bruchenbricker Weg 4a Ost 2 3 -- -- -- kein Foto gleich 6a-f
67 Bruchenbricker Weg 4b Ost 2 3 -- - -- kein Foto gleich 6a-f
68 Bruchenbricker Weg 4c Ost 2 3 -- -- -- kein Foto gleich 6a-f
69 Bruchenbricker Weg 4d Ost 2 3 -- - -- kein Foto gleich 6a-f
70 Bruchenbricker Weg 4e Ost 2 3 -- -- -- kein Foto gleich 6a-f
71 Bruchenbricker Weg 5 Ost 2 2 NW-BbW-5 A;B 146,150
72 Bruchenbricker Weg 6 Ost 2 3 NW-BbW-6 A;B 135,136
73 Bruchenbricker Weg 6a Ost 2 3 NW-BbW-6 A;B 135,136
74 Bruchenbricker Weg 6b Ost 2 3 NW-BbW-6 A;B 135,136
75 Bruchenbricker Weg 6¢ Ost 2 3 NW-BbW-6 A;B 135,136
76 Bruchenbricker Weg 6d Ost 2 3 NW-BbW-6 A;B 135,136
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Dokumentation der Ortsbegehung August 2013
Ortslage Nieder-Wollstadt

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\G-Bebauungsanalyse\[Dokumentation der Ortsbegehung-Geb&ude-2014.xIs]NW Nieder-Wéllstadt

. Stral3e Haus- Lage zur Anzahl Gebaude- Code Ansicht Foto-Nr. Kommentar

Nr. Trasse Geschoss klasse

77 Bruchenbricker Weg 6e Ost 2 3 NW-BbW-6 A;B 135,136
78 Bruchenbricker Weg  6f Ost 2 3 NW-BbW-6 A;B 135,136
79 Bruchenbricker Weg 7 Ost 2 2 NW-BbW-7 A;B 148,153
80 Bruchenbricker Weg 8 Ost 2 4 NW-BbW-8 A;B 138,142
81 Bruchenbricker Weg 8a Ost 2 4 NW-BbW-8 A;B 138,142
82 Bruchenbricker Weg 8b Ost 2 4 NW-BbW-8 A;B 138,142
83 Bruchenbricker Weg 8c Ost 2 4 NW-BbW-8 A;B 138,142
84 Bruchenbricker Weg 8d Ost 2 4 NW-BbW-8 A;B 138,142
85 Bruchenbricker Weg 9 Ost 2 2 NW-BbW-9 A;B 151,157
86 Bruchenbricker Weg 10 Ost 3 3 NW-BbW-10 A;B 139,143
87 Bruchenbriucker Weg 11 Ost 2 2 NW-BbW-11 C;D 155,161
88 Bruchenbricker Weg 1la Ost 2 2 NW-BbW-11 A;B 159,164
89 Bruchenbriucker Weg 12 Ost 3 3 NW-BbW-10 A;B 139,143
90 Bruchenbricker Weg 13 Ost 2 2 NW-BbW-13 A;B 168,169
91 Bruchenbricker Weg 14 Ost 3 3 NW-BbW-10 A;B 139,143
92 Bruchenbricker Weg 16 Ost 2 2 NW-BbW-16 A;B 145,149
93 Bruchenbricker Weg 18 Ost 2 2 NW-BbW-18 A:B 147,154
94 Bruchenbricker Weg 20 Ost 2 3 NW-BbW-20 A;B 152,158
95 Bruchenbricker Weg 22 Ost 2 3 NW-BbW-22 A;B 156,162
96 Bruchenbricker Weg 24 Ost 2 3 NW-BbW-24 A;B 160,165
97 Bruchenbricker Weg 26 Ost 2 3 NW-BbW-26 A;B 163,166
98 Bruchenbricker Weg 28 Ost 2 3 NW-BbW-28 A 167

99 Bruchenbricker Weg 30 Ost 2 2 NW-BbW-30 A;B 171,174
100 Bruchenbricker Weg 30a Ost 2 3 NW-BbW-30 C 173
101 Bruchenbricker Weg 32 Ost 2 2 NW-BbW-32 A 176
102 Bruchenbricker Weg 34a Ost 2 3 NW-BbW-34 A;B;C 170,172,175
103 Bruchenbriicker Weg 34 Ost 2 3 NW-BbW-34 A;B;C 170,172,175
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Dokumentation der Ortsbegehung August 2013
Ortslage Nieder-Wollstadt

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\G-Bebauungsanalyse\[Dokumentation der Ortsbegehung-Geb&ude-2014.xIs]NW Nieder-Wéllstadt

Lfd. StraRe Haus- Lage zur Anzahl Gebéaude- Code Ansicht Foto-Nr. Kommentar

Nr. Nr. Trasse Geschoss klasse

104 lllingweg 5 Ost 3 3 NW-IgW-5 A 177
105 lllingweg 5a Ost 3 3 NW-lgw-5 A 178
106 lllingweg 5b Ost 3 3 NW-IgW-5 B 178
107 lllingweg 7 Ost 1 3 NW-lgwWw-7 A;B 179,180
108 lllingweg 9 Ost 2 3 NW-IgW-9 A 181
109 lllingweg 9a Ost 3 3 NW-IlgWw-9 B 182 bereits gemessen
110 Emsstralle 1 West 2 2 NW-EmS-1 A 201
111 EmsstralRe 3 West 2 2 NW-EmS-3 B;A 199,200
112 Emsstralle 5 West 2 2 NW-EmS-5 B;A 197,198
113 Emsstralde 7 West 2 2 NW-EmS-7 BA 195,196
114 Emsstralle 9 West 2 3 NW-EmS-9 B;A 192,194
115 EmsstralRe 11 West 2 2 NW-EmS-11 B;A 190,193
116 Emsstralle 13 West 2 2 NW-EmS-13 B;A 188,191
117 EmsstralRe 15 West 2 2 NW-EmS-15 B;A 186,189
118 Emsstralle 17 West 2 2 NW-EmS-17 B;A 185,187
119 Emsstralde 19 West 2 2 NW-EmS-19 BA 183,184
120 MainstralRe 5 West 2 3 NW-MaS-5 BA 248,250
121 MainstralRe 5a West 2 3 NW-MaS-5 D;C 242,247
122 Mainstrafde 5b West 2 3 NW-MaS-5 D;C 242,247
123 MainstralRe 5¢ West 2 3 NW-MaS-5 D;C 242,247
124 Mainstrafde 6 West 1 3 NW-MaS-6 B:A 240,244
125 MainstralRe 7 West 2 3 NW-MaS-7 A;B 245,246
126 MainstralRe 9 West 2 3 NW-MaS-9 BA 241,243
127 MainstralRe 10 West 3 3 NW-MaS-10 B;A 234,238
128 Mainstralde 11 West 2 3 NW-MaS-11 B;A 236,239
129 MainstralRe 12 West 2 3 NW-MaS-12 B:A 221,225
130 MainstralRe 13 West 2 3 NW-MaS-13 B;A 231,235
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Dokumentation der Ortsbegehung August 2013
Ortslage Nieder-Wollstadt

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\G-Bebauungsanalyse\[Dokumentation der Ortsbegehung-Geb&ude-2014.xIs]NW Nieder-Wéllstadt

Lfd. StraRe Haus- Lage zur Anzahl Gebéaude- Code Ansicht Foto-Nr. Kommentar

Nr. Nr. Trasse Geschoss klasse

131 MainstralRe 13a West 1 -- -- -- bereits gemessen
132 MainstralRe 15 West NW-MaS-15 B:A 228,232
133 MainstralRe 17 West NW-MaS-17 B:A 223,227
134 MainstralRe 21 West NW-MaS-21 A 218

135 MainstralRe 23 West NW-MaS-23 B:A 215,217
136 MainstralRe 25 West NW-MaS-25 A;B 213,214
137 MainstralRe 27 West NW-MaS-27 B;A 204,208
138 MainstralRe 31 West NW-MaS-31 A 206

139 MainstralRe 33 West NW-MaS-31 B 202

140 MainstralRe 16/18 West NW-MaS-16 B;A 207,209
141 LahnstralRe 15 West NW-LaS-15 BA 203,205
142 Taunusstrale 38 West NW-TaS-38 D;C;B;A 210-212,216
143 Taunusstrale 25 West NW-TaS-25 B;A 219,220
144 Weserstral3e 8 West NW-WeS-8 B:A 224,229
145 Weserstralle 5 West NW-WeS-5 B;A 230,233

146 Friedberger Stral3e
147 Friedberger Stral3e
148 Friedberger Stral3e
149 Friedberger Stral3e
150 Am Atzelberg a West
151 Am Atzelberg West

7 West
5
3
3
1
1
152 Am Atzelberg 2 West
3
4
5
6
1

West
West
a West

NW-FbS-7 B;A 252,254
NW-FbS-5 C;B;A 253,255,257
NW-FbS-3 B;A 256,258
NW-FbS-3 C 259
NW-Aab-1 A;B 260,262 bereits gemessen
NW-Aab-1 C;D 261,263
NW-Aab-2 B;C;A 264,265,273
NW-Aab-3 A;B 267,270
NW-Aab-4 A 266
NW-Aab-5 A;B 268,271
NW-Aab-6 A;B 269,272
NW-RbS-1 C 277

153 Am Atzelberg West
154 Am Atzelberg West
155 Am Atzelberg West
156 Am Atzelberg West
157 Rosbacher Stral3e a West

NNOWOWNOWOWNDNDNDDNDDNDNDDNDDNDNDNENENNMNNNENOODN
WWPArWWWNWWNDNDN WWWWWWWWWWWWWwwWww
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Dokumentation der Ortsbegehung August 2013
Ortslage Nieder-Wollstadt

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\G-Bebauungsanalyse\[Dokumentation der Ortsbegehung-Geb&ude-2014.xIs]NW Nieder-Wéllstadt

Kommentar

Lfd. StraRe Haus- Lage zur Anzahl Gebéaude- Ansicht Foto-Nr.
Nr. Nr. Trasse Geschoss klasse

158 Rosbacher StralRe 1b West 3 3 NW-RbS-1 A;B 275,276
159 Rosbacher StralRe 2 West 3 4 NW-RbS-2 AB 274,279
160 Rosbacher StralRe 4 West 3 4 NW-RbS-2 A;B 274,279

Summe der Gebaude im 60 m Korridor

Statistische Auswertung der Gebaudeklassen

Gebaudeklasse

160 Gebaude

Anzahl der Geb&ude je Gebdudeklasse 0 [ 52 | 98 | 10 | 0 160
prozentualer Anteil je Gebaudeklasse 0% 33% 61% 6% 0% 100%
Stichprobe je Gebaudeklasse 0,0 5,2 9,8 1,0 0,0 16,0
Stichprobe mathematisch gerundet 0 5 10 1 0 16
Stichproben bereits durchgefihrt in 2008 0 0 4 0 0 4
Stichprobe noch durchzufuhren 0 5 6 1 0 12
. . _ ANHANG 4
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Dokumentation der Ortsbegehung August 2013

Ortslage Bruchenbriicken

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\G-Bebauungsanalyse\[Dokumentation der Ortsbegehung-Gebéaude-2014.xIs]Bb Bruchenbriicken

. Stral3e Haus- Lage zur Anzahl Gebaude- Code Ansicht Foto-Nr. Kommentar
Nr. Trasse Geschosse ER
1 Kiebitzweg 4 Ost 2 3 Bb-Kiw-4  AB 296,297
2 Am Vogelrain 25 Ost 2 3 Bb-Avr B;A 299,303 Neubaugebiet
3 Am Vogelrain 21 Ost 2 2 Bb-Avr C 302 Neubaugebiet
4 Am Vogelrain 23 Ost 2 3 Bb-Avr E;D 300,301 Neubaugebiet
5 Hans-Bockler-Strale 11 Ost 1 3 Bb-HBS-11 A 323
6 Hans-Bo6ckler-StralRe 13 Ost 1 3 Bb-HBS-13 A 322 bereits gemessen
7 Hans-Bdckler-Stralie 24 Ost 1 2 Bb-HBS-24 B;A 319,321
8 Hans-Bdckler-Stral3e 26 Ost 2 3 Bb-HBS-28 A 320
9 Hans-Bdckler-Stralie 28 Ost 2 3 Bb-HBS-28 B 318
10 Hans-Bdckler-Stral3e 30 Ost 2 3 Bb-HBS-32 A 315
11 Hans-Bdckler-Stralie 32 Ost 2 3 Bb-HBS-32 B 314
12 Hans-Bdckler-Stralie 34 Ost 2 3 Bb-HBS-36 A 313
13 Hans-Bdckler-Stralie 36 Ost 2 3 Bb-HBS-36 A 313
14 Hans-Bockler-StralRe 38 Ost 2 3 Bb-HBS-38 B;A 316,317
15 Klausenstral3e 19 Ost 2 2 Bb-KIS-19 BA 338,339
16 Klausenstral3e 21 Ost 2 2 Bb-KIS-21 BA 332,335
17 Klausenstral3e 23 Ost 2 2 Bb-KIS-23 C;BA 329,330,334
18 Klausenstral3e 30 Ost 2 3 Bb-KIS-30 BA 337,340
19 Klausenstral3e 32 Ost 1 2 Bb-KIS-32 BA 331,336
20 Klausenstral3e 34 Ost 2 3 Bb-KIS-34 BA 328,333
21 llbenstadter Hohl 17d Ost 1 3 Bb-IsH-17 F 341
22 llbenstadter Hohl 17c Ost 2 2 Bb-IsH-17 E;D 342,344
23 llbenstéadter Hohl 17b Ost 2 2 Bb-IsH-17 C;B 343,347 bereits gemessen
24 llbenstadter Hohl 17a Ost 2 2 Bb-IsH-17 A 348
25 llbenstadter Hohl 15a Ost 2 3 Bb-IsH-15a A;B 346,349
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Dokumentation der Ortsbegehung August 2013

Ortslage Bruchenbriicken

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\G-Bebauungsanalyse\[Dokumentation der Ortsbegehung-Gebéaude-2014.xIs]Bb Bruchenbriicken

. Stral3e Haus- Lage zur Anzahl Gebaude- Code Ansicht Foto-Nr. Kommentar
Nr. Trasse Geschosse ER

26 llbenstadter Hohl 13 Ost 2 2 Bb-IsH-13 B;A 353,356
27 llbenstadter Hohl 11 Ost 2 2 Bb-IsH-11 BA 355,358
28 llbenstadter Hohl 9 Ost 2 2 Bb-IsH-9 B 357
29 llbenstadter Hohl 7 Ost 2 2 Bb-IsH-9 A 359
30 llbenstadter Hohl 5 Ost 2 2 Bb-IsH-5 B:A 360,361
31 llbenstadter Hohl 3 Ost 2 2 Bb-IsH-3 B;A 362,363
32 llbenstadter Hohl 2 Ost 2 3 Bb-IsH-2 B:A 364,365
33 Bertolt-Brecht-StralRe 22 Ost 1 3 Bb-BBS-22 A 366
34 Wingertstrale 31 Ost 2 2 Bb-WgS-31 A;B 374,377
35 Wingertstrale 33 Ost 3 3 Bb-WgS-33 A;B 376,378
36 Wingertstrale 35 Ost 2 2 Bb-WgS-35 A;B 379,380
37 Wingertstrale 37 Ost 2 3 Bb-WgS-37 A;B 381,382,383
38 Wingertstrale 39 Ost 1 3 Bb-WgS-39 A;B 384,386
39 Am Sudbahnhof 29 Ost 2 2 Bb-Asb-29 A;B 371,372
40 Am Sudbahnhof 27a Ost 1 3 Bb-Asb-27a A 373
41 Erasmus-Albert-Stralle 23 Ost 2 3 Bb-EAS-23 BA 385, 389
42 Erasmus-Albert-StralRe 21 Ost 2 2 Bb-EAS-21 A 388
43 Erasmus-Albert-Strale 19 Ost 4 4 Bb-EAS-19 BA 391,393
44 Erasmus-Albert-Strale 17 Ost 4 4 Bb-EAS-17 BA 395,399
45 Erasmus-Albert-Stralle 16 Ost 3 3 Bb-EAS-16 B;A 394,397
46 Erasmus-Albert-Strale 15 Ost 2 3 Bb-EAS-15 B;A 398,402
47 Erasmus-Albert-Strale 14 Ost 3 3 Bb-EAS-14 BA 396,401
48 Erasmus-Albert-Strale 13 Ost 2 3 Bb-EAS-13 B;A 403,406 bereits gemessen
49 Erasmus-Albert-StralRe 12 Ost 2 3 Bb-EAS-12 BA 400,408
50 Erasmus-Albert-Strale 11 Ost 4 4 Bb-EAS-11 BA 405
51 Erasmus-Albert-Strale 10 Ost 2 3 Bb-EAS-10 BA 404,409
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Dokumentation der Ortsbegehung August 2013

Ortslage Bruchenbriicken

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\G-Bebauungsanalyse\[Dokumentation der Ortsbegehung-Gebéaude-2014.xIs]Bb Bruchenbriicken

. Stral3e Haus- Lage zur Anzahl Gebaude- Code Ansicht Foto-Nr. Kommentar

Nr. Trasse Geschosse klasse

52 Erasmus-Albert-StralRe 9 Ost 2 3 Bb-EAS-9 A 410

53 Erasmus-Albert-Strale 7 Ost 1 3 Bb-EAS-9 A 410 kein extra Foto

54 Habhlstral3e 2 Ost 1 3 Bb-HhS-2 AB 411,413

55 Habhlstral3e 4 Ost 1 3 Bb-HhS-4 A 412

56 Habhlstralle 6 Ost 2 3 Bb-HhS-6 A;B 414,416

57 HahlstralRe 8 Ost 2 3 Bb-HhS-8 A 417 bereits gemessen

58 HabhlstralRe 9 Ost 2 2 Bb-HhS-9 AB 418,419

59 Habhlstral3e 10 Ost 2 3 Bb-HhS-10 A 415

60 HahlstralRe 14 Ost 2 2 Bb-HhS-14 A;B 422,423 aufRerhalb Bruchenbricken
Summe der Geb&aude im 60 m Korridor ) 60 Gebaude
Statistische Auswertung der Gebaudeklassen
Gebaudeklasse 1 2 3 4 5 Summe
Anzahl der Geb&ude je Gebaudeklasse 0 | 21 | 36 | 3 0 60
prozentualer Anteil je Gebaudeklasse 0% 35% 60% 5% 0% 100%
Stichprobe je Gebaudeklasse 0,0 3,0 51 0,0 0,0 8,1
Stichprobe mathematisch gerundet 0 3 5 0 0 8
Stichproben bereits durchgefihrt in 2008 0 0 4 0 0 4
Stichprobe noch durchzufihren 0 3 1 1 0 5
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Ortsbegehung August 2013

Codierung der Phototodateien

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\G-Bebauungsanalyse\[Dokumentation der Ortsbegehung-Gebéaude.xIs]Codierung

Beispielhafter Auszug aus der Dokumentationstabelle:

StralRe Hausnum Code Ansicht Photo Nr.
BahnhofstralRe 198a GK-BhS-198a A:B 123,124

Die zugehdrige Fotodatei zur Ansicht A ist nach folgendem Schema benannt:

1. Ortslage Grol3 Karben GK
2. Stral3e Bahnhofstral3e BhS
3. Haus-Nr. 198a 198a
4. Ansicht erste Ansicht A

5. Fotonr. Fotonummer der Ansicht 123
Beispiel: GK-BhS-198a-A-123

GK-BhS-198a-B-124

AbkuUrzungsverzeichnis der Ortslagen

Dortelwell Dw
Grol3 Karben GK
Okarben Ok
Nieder Wollstadt NW
Bruchenbriicken Bb

AbkUrzungsverzeichnis der Straldennamen

Nr. AbklUrzung Strallenname

1. AkS AltkdnigstralRe

2. Aab Am Atzelberg

3. Abh Am Bahnhaus

4, Ahg Am Hang

5. Ako Am Kalkofen

6. Asa Am Spitzacker

7. Asb Am Stdbahnhof

8. ATB Am Tiefen Born

9. Avr Am Vogelrain

10. Awb Am Weinbach

11. BaH Bahnhaus

12. BhS Bahnhofstral3e

13. BaS Bahnstral3e

14. BBS Bertold-Brecht-Stral3e
15. BoS BogenstralRe

16. Bbw Bruchenbricker Weg
17. EbS EisenbahnstralRe
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Codierung der Phototodateien
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

EmS
EAS
Faw
FEL
FeS
FbS
FrS
GeW
HhS
HBS
HKS

HaS
HhR
HgS
IsH
IgW
[If
Isb
KaS
KiW
KIS
KbS
KrS
Ksi
LaS
LeW
LiS
LdS
Ldw
MaS
MbS
MgW
NiP
Now
RbS
Rhw
RhS
RoS
SaS
SBS
SiS
StS
Sds
TaB
nS

EmsstralRe
Erasmus-Albert-StralRe
Falkenweg

Feld

Feldstralle
Friedberger Stralie
Friedensstralde
Geringsweg
Hahlstral3e
Hans-Bockler-StralRe
Hans-Kudlich-Stral3e

Hauptstral3e
Heilighauser Ring
HugelstralR3e
IIbenstadter Hohl
lllingweg

Im Lindenfeld

Im Sauerborn
Kastanienstral3e
Kiebitzweg
Klausenstralie
Kdnigsberger Strale
KreisstralRe

Kudlich Siedlung
Lahnstral3e
Lerchenweg
Limesstralle
Lindenstral3e
Lindenweg
Mainstral3e
Marienbader Stral3e
Mauergartenweg
Niddapfad

Nordweg
Reichenberger StralRe
Rodheimer Weg
Roéhnstralle
Rosbacher Stral3e
Saalburgstralie
Schultheil3-Bilger-Straflie
Siedlerstralle
Stadastrale
SudetenstralRe
Taunusbrunnen
Taunusstralle
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Codierung der Phototodateien
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63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

THS
TpS
unS
VbP
Waw
WzW
WeS
WIS
WgS

Theodor-Heuss-Stral3e
Troppauer Stral3e
Unbekannte Stral3e (Neubau)
Vilbeler Pfad

Wartweg

Weitzesweg

Weserstrale

Wiesenstral3e

Wingertstral3e
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Auswahl der Messquerschnitte
Ortslage Dortelweil - MQ 1

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\G-Bebauungsanalyse\[Dokumentation der Ortsbegehung-Ausbreitung.xIs]Dw-MQ1

MQ 1: Westseite - ebenerdige Trassenfiihrung

1Y 04
l
|
Photo: Dw-MQ1-km 181,93-043 Photo: Dw-MQ1-km 181,93-044
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Auswahl der Messquerschnitte
Ortslage Dortelweil - MQ 2

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\G-Bebauungsanalyse\[Dokumentation der Ortsbegehung-Ausbreitung.xIs]Dw-MQ2

MQ 2: Ostseite - ebenerdige Trassenfihrung

Photo: Dw-MQ2-km 181,7-049 Photo: Dw-MQ2-km 181,7-050

Photo: Dw-MQ2-km 181,7-051
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Auswahl der Messquerschnitte
Ortslage Grol3 Karben - Kloppenheim - MQ 3

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\G-Bebauungsanalyse\[Dokumentation der Ortsbegehung-Ausbreitung.xIs]GK-MQ3

MQ 3: Westseite - Einschnittslage

MQ 3

Photo: GK-MQ3-km 178,0-050 Photo: GK-MQ3-km 178,0-051

Photo: GK-MQ3-km 178,0-052
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Auswahl der Messquerschnitte
Ortslage Okarben - MQ 4

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\G-Bebauungsanalyse\[Dokumentation der Ortsbegehung-Ausbreitung.xIs]OK-MQ4

MQ 4: Westseite - leichte Dammlage
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Photo: Ok-MQ5-km 176,32-031 Photo: Ok-MQ5-km 176,32-032

FRITZ GmbH - Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E - Mail info@fritz-ingenieure.de AN HANG 9 1



Auswahl der Messquerschnitte
Ortslage Okarben - MQ 5

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\G-Bebauungsanalyse\[Dokumentation der Ortsbegehung-Ausbreitung.xIs]OK-MQ5

MQ 5: Ostseite - Einschnittslage

Photo: Ok-MQ5-km 175,88-026 Photo: Ok-MQ5-km 175,88-027
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Auswahl der Messquerschnitte
Ortslage Nieder Wollstadt - MQ 6

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\G-Bebauungsanalyse\[Dokumentation der Ortsbegehung-Ausbreitung.xIs]INW-MQ6

MQ 6: Westseite - Einschnittslage
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Photo: NW-MQ6-km 172,1-020 Photo: NW-MQ6-km 172,1-021
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Auswahl der Messquerschnitte
Ortslage Nieder Wdllstadt - MQ 7

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\G-Bebauungsanalyse\[Dokumentation der Ortsbegehung-Ausbreitung.xIs]INW-MQ7

MQ 7: Ostseite - Einschnittslage

MQ 7
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Photo: NW-MQ7-km 172,2-009 Photo: NW-MQ7-km 172,2-010

Photo: NW-km 172,2-s-011 Photo: NW-km 172,2-n-012
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Auswahl der Messquerschnitte
Ortslage Bruchenbricken - MQ 8

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\G-Bebauungsanalyse\[Dokumentation der Ortsbegehung-Ausbreitung.xIs]Bb-MQ8

MQ 8: Ostseite - ebenerdige Trassenlage
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Photo: Bb-MQ8-km 169,56-001 Photo: Bb-MQ8-km 169,56-002

Photo: Bb-MQ8-km 169,56-003
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Ortsbegehung November 2013

Codierung der Fotodateien

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\G-Bebauungsanalyse\[Dokumentation der Ortsbegehung-Ausbreitung.xIs]Codierung

Beispielhafter Auszug aus der Dokumentationstabelle:

1 2 3 4 5
Ortslage MQ Nr. km Blickrichtung  Photo Nr.
Bb, NW... 1 bis 8 Bestandkilometer n,s,w,o 001...054

1. Ortslage Bruchenbricken Bb
Nieder Wdllstadt NW
Okarben Ok
Grol3 Karben GK
Dortelweil Dw

2. MQ Nr. Messquerschnittsnummer

3. km Lage des MQ’s oder der Fotos

4. Blickrichtung n Blickrichtung Norden
S Blickrichtung Siden
w Blickrichtung Westen
o] Blickrichtung Osten

Beispiel: Bb-MQ1-km 171,3-s-007 mit Messquerschnitt
Bb-km 175,5-n-011 Dokumentation der Ausbreitungs:
bedingungen
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