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Abklrzungsverzeichnis
f Frequenz [Hz]
Gz Guterzuge
Hz Hertz, Schwingung je Sekunde
IC InterCity
KB(t) frequenzbewertetes Erschitterungssignal
KB- (t) bewertete Schwingstéarke
KBk(t) bewertete Schwingstarke bei T = 0,125 s
MP Messpunkt
N Anzahl von Zigen
NV Nahverkehrsziige
r, R Abstand
SB S-Bahn
T Zeitkonstante — 0,125 s
KBeTi Taktmaximalwert nach DIN 4150-2
KBrtm Taktmaximal-Effektivwert
U(t) Spannung in Abhangigkeit von der Zeit
v/ v(t) Schwingschnelle
Vo Referenzwert fiir die Schwingschnelle [5 * 10°® m/s]
Vimax Hochstgeschwindigkeit [km/h]
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1 Sachverhalt und Aufgabenstellung

Erschitterungen zahlen gemald 8§ 3 des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (BImSchG) je nach Starke und Wahrnehmbarkeit zu den Immis-
sionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche
Belastigungen fur die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizufih-
ren. Da von Schienenverkehrswegen dynamische Lasten in den Unterg-
rund eingeleitet werden, die zu Erschitterungsimmissionen in Gebauden
fuhren, ist der Sachverhalt im Regelfall beim Neubau oder bei der wesent-
lichen Anderung von Schienenverkehrswegen zu prifen. Bei baulichen
Erweiterungen von Bahnanlagen, wie im vorliegenden Fall, ist unter Be-
ricksichtigung der erschutterungstechnischen Vorbelastung zu prufen, ob
die bauliche Erweiterung zu einer ,wesentlichen* Erh6hung der Erschitte-
rungsimmissionen fihren wird. Hierzu sind die Erschitterungsimmissionen
fur den ,Prognose- Planfall* mit denen fur den ,Prognose-Nullfall“ zu ver-
gleichen. Dies bedeutet, dass der Vergleich auf den gleichen Zeitpunkt,
namlich den Prognosehorizont, abzustellen ist. Dies und auch die geplan-
te bauliche Erweiterung der Strecke machen es erforderlich, dass die fur
die Beurteilung maf3geblichen GroéRen auf Grundlage von Prognosebe-
rechnungen ermittelt werden. Da die Erschitterungseinwirkungen auf
Menschen in Gebauden stets innerhalb von Gebauden zu beurteilen sind,
ist in der Prognose ebenfalls das Ubertragungsverhalten der jeweiligen
Bauwerke zu berticksichtigen. Daher ist es erforderlich, das Ubertra-
gungsverhalten exemplarischer Gebaude an der Strecke zu analysieren.

Im Rahmen der Vorplanung fir den 4-gleisiger Ausbau der Strecke Bad
Vilbel und Friedberg wurden in insgesamt 20 Gebauden, die sich alle im
direkten Einwirkungsbereich der bestehenden Bahnstrecke 3900 befinden,
Erschitterungsmessungen durchgefuhrt. Ziel der Erschitterungsmessun-
gen ist es das erschutterungsrelevante baudynamische Verhalten der Ge-
baude zu bestimmen. Aus den Messwerten werden zum einen die Takt-
maximal-Effektivwerte (KBgrm) flr jede Zuggattung ermittelt, mit deren
Hilfe das Prognosemodell kalibriert wird. Zum anderen wird das baudyna-
mische Ubertragungsverhalten der Gebaude in Form von Ubertragungs-
funktionen bestimmt, die ebenfalls Bestandteil des Prognosemodells sind.
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2 Bearbeitungsgrundlagen

Den durchgefuhrten erschitterungstechnischen Messungen wurden die
folgenden Normen und Regelwerke herangezogen.

11/

12/

13/

141

/5]

16/

171

DIN 4150, Teil 1 ,Erschutterungen im Bauwesen®, Teil 1: Vorermitt-
lung von Schwingungsgréf3en, Juni 2001

DIN 4150, Teil 2 ,Erschitterungen im Bauwesen®, Einwirkungen auf
Menschen in Gebauden, Juni 1999

DIN 4150, Teil 3, ,Erschitterungen im Bauwesen®, Einwirkungen
auf bauliche Anlagen, Februar 1999

DIN 45669 Teil 1, ,Messung von Schwingungsimmissionen“ Anfor-
derungen an Schwingungsmesser, September 2008

DIN 45669 Teil 2, ,Messung von Schwingungsimmissionen “Mess-
verfahren, Juni 2005

DIN 45672 Teil 1 ,Schwingungsmessungen in der Umgebung von
Schienenverkehrswegen* Messverfahren vom September 1991

DIN 45672 Teil 2,Schwingungsmessungen in der Umgebung von
Schienenverkehrswegen* Teil 2: Auswerteverfahren vom Juli 1995

3 Messdurchfihrung

Die Messungen wurden im Zeitraum von 18.02.2009 bis 05.03..2009 ge-
mal den Vorgaben der DIN 45672-1 /6/ durchgefihrt. In den Anhangen
(Anhang 1 bis Anhang 20) ist das Datum der Messdurchfihrung der ent-
sprechenden Gebaude angeben.

3.1 Beschreibung der Emissionsbedingungen

Auf der vorhandenen Bahnstrecke verkehren derzeit Guterzige (GZ),
Nahverkehrsziige (NV), Intercityzige (IC) und S-Bahnen (SB).

Bei der vorhandenen Bahnstrecke handelt es sich im um eine zweigleisig
ausgebaute Schienenverkehrsstrecke mit konventionellem Schienenober-
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bau, d.h. Schwellen auf Schotteroberbau. In dem Bereich von Bahnhofen
sind weitere Gleise als Abstell- bzw. Uberholgleise vorhanden. Auf der
Strecke herrscht Mischbetrieb. Die Trasse verlauft bereichsweise in Ein-
schnitt- oder Dammlage.

3.2 Beschreibung der Immissionsorte

Die Erschitterungsmessungen wurden in insgesamt 20 reprasentativ aus-
gewahlten Gebauden durchgefihrt, die sich alle im direkten Einwirkungs-
bereich der Bahnstrecke befinden. Sie wurden so ausgewahlt, dass auf
Grund der gegebenen Abstdnde zur Trasse und der vorhandenen Bau-
substanz, ein erschitterungstechnisches Konfliktpotential nicht ausge-
schlossen werden kann. Die untersuchten Immissionsorte befinden sich in
den Ortslagen Bruchenbriicken, Nieder-Wdéllstadt, Okarben, Kloppenheim,
Dortelweil und Bad Vilbel. Im Einzelnen wurden Messungen an den fol-
genden Gebaude durchgefihrt:

MP 1 Hahlstral3e 8, Bruchenbriicken

MP 2 Erasmus-Albert-StraRe 13, Bruchenbriicken
MP 3 llbenstadter Hohl 17b, Bruchenbriicken
MP 4 Hans-Bdckler-Straf3e 13, Bruchenbriicken
MP 5 lllingweg 9a, Nieder-Wdllstadt

MP 6 MainstralRe 13a, Nieder-Wollstadt

MP 7 Am Atzelberg 1a, Nieder-Wollstadt

MP 8 Kudlich Siedlung 13, Nieder-Wodllstadt
MP 9 Nordweg 18, Okarben

MP 10 Friedberger Stral3e 1, Okarben

MP 11 BahnstralRe 17, Okarben

MP 12 Siedlerstral3e 1, Okarben

MP 13 Heiligenhauser Ring 19, Okarben

MP 14 Im Sauerborn 42, Kloppenheim

MP 15 BahnhofstraRe 203a, Kloppenheim

MP 16 Schultheil3-Bilger-Straf3e 2a, Dortelweil
MP 17 Schultheil3-Bilger-Straf3e 1, Dortelweil

MP 18 Kreisstral3e 46a, Dortelweil

MP 19 HugelstralRe 2, Dortelwell

MP 20 Im Schleid links, Bad Vilbel
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In den Anhangen (Anhang 1.1 bis Anhang 20.1) erfolgt eine Beschrei-
bung der Messobjekte. Bei den messtechnisch untersuchten Geb&auden
handelt es sich ausschlie3lich um Wohngeb&aude in Massivbauweise mit
Stahlbeton- oder Holzbalkendecken.

3.3 Beschreibung der Messkette

3.3.1 Messgerate

Die Durchfihrung der Erschitterungsmessungen erfolgte mit einer Mes-
sanlage, die der Genauigkeitsklasse 1 gemald DIN 45669-1 /4/ entspricht.
Die Komponenten der Messanlage sind in der Prinzipskizze in Abbil-
dung 1 dargestellt.

Die einzelnen Kanéle der 8-kanaligen Messanlage wurde vor Durchfiuh-
rung der Messungen im Labor mit einem Referenzaufnehmer im Kopf an
Kopf Verfahren fur den relevanten Frequenzbereich kalibriert.

Die Abtastung der analogen Messsignale erfolgte mit einer Abtastrate von
fs = 1024 Hz.

Somit bietet die Abtastung die Mdglichkeit die Signale bis zu einer Fre-
quenz von 500 Hz spektral auszuwerten.

Die Signale werden fir jedes registrierte Ereignis unmittelbar nach Durch-
fuhrung der Messung auf dem Bildschirm des Messrechners angezeigt
und auf Plausibilitat gepruft.

Soweit Storungen festgestellt werden, wird die jeweilige Messung verwor-
fen. Sofern Ubersteuerungen oder Untersteuerungen fiir einzelne Kanale
auftraten, wurden die Messungen verworfen, die Aussteuerung angepasst
und eine erneute Messung durchgefuhrt. Die zur Auswertung verwertba-
ren Messergebnisse werden direkt nach der Plausibilitdtsprifung der v(t)-
Signale flur die spatere Auswertung digital abgespeichert. Die Signale
werden nach Absolvierung des Messprogramms im Labor unter anderem
gemal DIN 4150-2 ausgewertet. Die in der Messkette eingesetzten Kom-
ponenten sind in Tabelle 1 aufgefihrt.
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Abbildungl: Prinzipskizze der Messanordnung
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Tabelle 1: Komponenten des eingesetzten Messsystems

GEOPHONE: elektrodynam. Absolutschwingungsaufnehmer
Hersteller: Western Data Systems

Kennfrequenz: 4,5+ 0,5 Hz fur alle 3 Komponenten
Empfindlichkeit: 0,29 + 5% V/cm/s fir alle 3 Komponenten
MESSVERSTARKER: | VM116

Hersteller: Wolfel Mel3systeme Software GmbH + Co. KG
Frequenzbereich: 1..80Hz;1..315Hz

Melbereich: Schwinggeschwindigkeit 0,1 ... 500 mm/s
Nachweisgrenze: 0,001 mm/s (gem. DIN45669)
Genauigkeitsklasse: Klasse 1 gemal DIN 45669-1

LAPTOP

Hersteller: Acer

CPU: Intel Centrino 1,7 GHz

A/D-WANDLER DT2801A

Hersteller: National Instruments DAQ-Card 6036-E
Wandlungsrate: 16 Bit

SOFTWARE: MEDA-AD

Hersteller: Wolfel MeR3systeme Software GmbH + Co. KG
Version: 8.1

3.3.2 Anordnung der Sensoren

Zur Uberprifung der Erschiitterungseinwirkungen auf den Menschen, sind
die Messorte in Ful3bodenmitte der einzelnen AufenthaltsrAume zu wah-
len. Sofern es sich um ein- oder zweigeschossiges Gebaude handelt und
es maglich war, wurden in einem Geschoss zwei Raume flir Messungen
ausgewahlt. In diesen Raumen werden die Schwingungsimmissionen in
vertikaler Richtung erfasst. Neben den Messpositionen auf den Ge-
schossdecken, wurde eine weitere Messposition auf dem Boden im Be-
reich des der Bahnstrecke zugewandten Gebaudefundamentes eingerich-
tet. Hier wurden Schwinggeschwindigkeiten in drei Raumrichtungen ge-
messen. Das gewahlte Koordinatensystem wurde an den Gebaudeachsen
ausgerichtet. Es wurde darauf geachtet, dass méglichst die Messrichtung
X parallel zur Bahnstrecke, die Messrichtung Y quer zur Bahn verlauft. Die
Ankopplung der Sensoren erfolgte geman DIN 45669-2 /5/.
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Die Anordnung der Sensoren sowie die Ankopplungsbedingungen der
Sensoren an den Messpositionen, die von der Oberflachenbeschaffenheit
des Bodens abhéngen, sind in Anhang 1.1 bis Anhang 20.1 angegeben.

3.4 Auswertung der Messungen

Die DIN 4150-2 /2/ geht bei der Beurteilung von Erschitterungsimmissio-
nen von der Schwingschnelle v(t) aus, aus der sich die frequenz- und zeit-
bewertete Schwingstarke ableiten lasst. Zunéchst ergibt sich aus dem un-
bewerteten Schwingschnelle v(t) mit Hilfe der Frequenzbewertung (Filte-
rung) nach DIN 45669-1 nach Gleichung (1) der DIN 4150-2 Abschnitt 3.4
der KB(t) Wert. AnschlieBend wird eine Zeitbewertung des frequenzbe-
werteten Erschitterungssignals mit einer Zeitkonstante von t = 0,125 s
durchgefuihrt. Es wird der gleitende Effektivwert (KB.(t) bzw. KBg(t)) nach
der Gleichung (2) der DIN 4150-2 Abschnitt 3.5 gebildet. Die Messzeit wird
in Takte von je T = 30 s eingeteilt. Jedem dieser Takte wird der darin er-
reichte Maximalwert der bewerteten Schwingstarke KBg(t) zugeordnet. Mit
dem Index i werden die Takte hummeriert. Die Bildung des sogenannten
Taktmaximalwert KBgr; erfolgt flr jedes registriertes Zugereignis. Danach
wird fUr jede Zuggattung der Taktmaximal-Effektivwert KBgrm nach der
nachfolgenden Gleichung ermittelt:

1 N
KB, = Ez KB?kri
VNS

mit N = Anzahl der Takte

Der KBerm -Wert ist die Wurzel aus dem Mittelwert der quadrierten Takt-
maximalwerte KBeri.

4 Untersuchungsergebnisse

In Anhang 1.2 bis Anhang 20.2 sind die Messergebnisse fur die einzel-
nen Zugereignisse dargestellt. Hier ist fir jedes gemessene Vorbeifahrts-
ereignis die Geschwindigkeit, das Gleis des vorbeifahrenden Zuges mit
den Messergebnissen als KBgi-Werte dargestellt. Die Angabe des Gleises
bezieht sich auf die Lage relativ zum Gebaude, hierbei ist Gleis 1 das
nachstgelegene Gleis, Gleis 2 das nachst weiter entfernt gelegene. Zu-
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satzlich ist fur jede Zuggattung und Messposition getrennt der KBgry, Wert
angegeben.

In Anhang 1.3 bis Anhang 20.3 sind die Transferfunktionen fur die ein-
zelnen Geschossdecken dargestellt. Diese T3-Funktion, beschreibt das
spektrale Ubertragungsverhalten von Schwingungen vom Fundament auf
die einzelnen Geschossdecken. Die Darstellung wurde so gewahlt, dass
alle 3 Ubertragungskurven fur ein Objekt auf einem Blatt zusammenge-
fasst sind. Die Transferfunktionen werden als Bestandteil in das Progno-
semodell aufgenommen.

Dipl.-Phys. Peter Fritz Dipl.-Ing. Rolf Schneider
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Messprotokoll Bahnerschitterungen
Beschreibung des Gebaudes

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\Erschitterunaen\Messunaen\Auswertuna\01 alt 20 Hahlstr. 8\[MP01-Hahlstr. 8 Messprotokoll.xIsIT3 (SB-GV)

Messpunkt: MPO1
Objektadresse: HahlstraRe 8, Friedberg-Bruchenbriicken Datum: 20.02.2009

Allgemeine Angaben zum Gebé&ude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2

Anzahl der Kellergeschosse: -

Baujahr: ca. 1980

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Lichte Geschosshohe: 2,50m

Lageplan (nicht mafstablich)

Lérmschutzwand
[ km 169,600 - km 170,500 X 7

nschutzwand
69,600 - km 170,500

is
W

Mequaye,,

€Ki

L Weg verlegen
km 169,800 - km 171,600

Orientierung der Messpunkte
Ga;stezimmer Gastezimmer Wohnzimmer Wohnzimmer

EG EG 1.0G 1.0G
&- $ $

S

7 X é* Triaxial-Geophon G Vertikalgeophon

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Ge-

schos |Raumnutzung Deckenaufbau Deckenspannweite |[Fussbodenbelag Ankopplung
EG Gastezimmer Stahlbeton Laminat schwimmend 2

1.0G |Wohnzimmer Stahlbeton Laminat schwimmend

1.0G |Wohnzimmer Stahlbeton Laminat schwimmend 2
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaR DIN 45669
Anhang 1.1

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen
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Messprotokoll Bahnerschitterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\01 alt 20 Hahlstr. 8\[MP0O1-Hahlstr. 8 Messprotokoll.xIs]T3 (SB-GV)

Messpunkt: MPO1 Datum: 20.02.2009
Objektadresse: HahlstralRe 8, Friedberg-Bruchenbriicken
> = _ CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
= 2 o < EG Z EG X EG Y EG Z 1.0G Z 1.0G Z
g 2 g % g Gastezimmer || Géastezimmer || Gastezimmer || Gastezimmer || Wohnzimmer || Wohnzimmer
% 2 > KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N [-] [-] [] [] [] []
01 SB 2 89 0,033 0,030 0,033 0,042 0,077 0,064
02 1 100 0,025 0,016 0,019 0,029 0,051 0,045
03 2 86 0,034 0,018 0,025 0,042 0,070 0,065
04 1 89 0,020 0,014 0,016 0,022 0,046 0,046
05 2 59 0,032 0,024 0,024 0,039 0,062 0,054
06 1 109 0,024 0,015 0,020 0,025 0,049 0,038
07 2 76 0,022 0,013 0,016 0,023 0,046 0,031
08 2 62 0,037 0,015 0,030 0,042 0,070 0,050
09 1 110 0,019 0,012 0,015 0,021 0,039 0,038
10 2 72 0,038 0,020 0,022 0,044 0,083 0,066
11 1 111 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001
Mittelwert:[ 88 [[KBerm: [[ 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: |[ 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: || 0,000
KBerm - 15% Messungenauigkeit{[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: || 0,000 {[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000
KBemax|| 0,038 [|KBemax|| 0,030 ||KBemax|| 0,033 ||KBemax|| 0,044 ||KBemax|| 0,083 ||KBemax|| 0,066
12 NV 2 80 0,079 0,034 0,050 0,101 0,150 0,077
13 1 113 0,045 0,036 0,029 0,046 0,121 0,041
14 2 110 0,041 0,018 0,022 0,051 0,070 0,044
15 1 102 0,066 0,055 0,058 0,080 0,143 0,065
16 2 134 0,042 0,034 0,037 0,041 0,075 0,057
17 1 110 0,043 0,028 0,029 0,049 0,133 0,054
18 2 127 0,033 0,016 0,019 0,046 0,058 0,037
19 1 107 0,065 0,059 0,038 0,077 0,173 0,182
20 2 122 0,076 0,037 0,045 0,119 0,140 0,074
21 1 123 0,044 0,031 0,034 0,049 0,126 0,049
22 2 137 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001
Mittelwert:[ 115 [[KBerm: [[ 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: |[ 0,000 [[KBerm: || 0,047 {[KBerm: || 0,113 {[KBerm: || 0,055
KBerm - 15% Messungenauigkeit{[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: || 0,000 {[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,041 [[KBerm: || 0,098 [[KBerm: || 0,048
| | KBemax]| 0,079 [|KBrmax]| 0,059 [[KBrmax]| 0,058 [[KBrmax]| 0,119 [|[KBrmax]{ 0,173 [[KBemac]| 0,182
Anhang 1.2
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Messprotokoll Bahnerschitterungen

Dokumentation der Einzelmessungen

T
e}

£
O

BERATENDE INGENIEURE VBI

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\01 alt 20 Hahlstr. 8\[MPO1-Hahlstr. 8 Messprotokoll.xIs]T3 (SB-GV)

Messpunkt: MPO1 Datum: 20.02.2009
Objektadresse: HahlstraRe 8, Friedberg-Bruchenbriicken
& = _ CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
> 3 0w | = EG Z EG X EG Y EG Z 1.0G Z 1.0G Z
g)i g % g Gastezimmer || Gastezimmer || Gastezimmer || Gastezimmer || Wohnzimmer || Wohnzimmer
g 2 > KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N [-] [-] [-] [-] [-] [-]
23 IC 2 | 112 0,067 0,034 0,039 0,080 0,157 0,063
24 1 | 120 0,051 0,032 0,036 0,070 0,105 0,057
25 1 | 120 0,075 0,041 0,043 0,079 0,180 0,056
26 1 | 120 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001
Mittelwert:| 118 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: [| 0,000 [[KBerm: [| 0,231 [[KBerm: [ 0,000
KBgry, - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: |[ 0,000 [[KBrm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: || 0,113 [fKBerm: || 0,000
KBema]| 0,075 [[KBemad| 0,041 [[KBrma]| 0,043 [[KBemax][ 0,080 [[KBemax]| 0,180 [[KBemad| 0,063
27 GV 1 96 0,057 0,042 0,045 0,083 0,181 0,119
28 2 97 0,076 0,067 0,065 0,078 0,176 0,151
29 2 91 0,027 0,025 0,026 0,036 0,056 0,066
Mittelwert:| 95 [[KBerm: [| 0,000 [[KBerm: [| 0,000 [[KBerm: [ 0,000 {[KBerm: [| 0,000 [[KBerm: || 0,146 [[KBerm: [ 0,112

KBgrm, - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: |[ 0,000 [[KBrm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: || 0,127 [[KBerm: || 0,006

[IKBEmax]| 0,076 |[KBema]| 0,067 [[KBrma| 0,065 [[KBrmac]| 0,083 [[KBemax]| 0,181 |[KBemad]| 0,151

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\01 alt 20 Hahlstr. 8\[MP0O1-Hahlstr. 8 Messprotokoll.xIs]T3 (SB-GV)

Messpunkt: MPO1 Datum: 20.02.2009
Objekt: HahlstralRe 8, Friedberg-Bruchenbriicken
Geschoss: EG 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Géastezimmer Wohnzimmer Wohnzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: SB
80
70
EG 1.0G 1.0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
weo 4 336 355 499
E 5 34,2 358 48,9
3 6,3 43,4 455 479
L>°<. 8 51,6 54,8 49,7
@50 10 532 57,1 52,0
g 13 52,3 58,9 485
i 16 46,5 56,4 42,3
S 20 460 62,1 482
§40 25 48,8 554 58,6
g 32 530 551 602
E 40 551 550 51,5
® 50 536 558 54,3
63 514 46,9 49,3
30 80 50,8 484 36,5
100 44,3 44,2 298
125 353 352 234
160 24,3 258 28,9
20 200 17,6 239 31,0
250 13,7 26,6 40,9
315 13,2 19,6 42,2
¥ 625 672 647
10
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz] Ref
ererenz.

Vo =5-10° m/s

. . _ Anhang 1.3
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\01 alt 20 Hahlstr. 8\[MP0O1-Hahlstr. 8 Messprotokoll.xIs]T3 (SB-GV)

Messpunkt: MPO1 Datum: 20.02.2009
Objekt: HahlstralRe 8, Friedberg-Bruchenbriicken
Geschoss: EG 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Géastezimmer Wohnzimmer Wohnzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: NV

80

70

EG 1.0G 1.0G

f L L L
[Hz] [dB] [dB] [dB]

(o]
o

4 455 469 444
5 436 452 456
6,3 508 534 46,9
8 613 642 552
10 59,3 635 564
13 587 66,7 558
16 558 66,7 59,0
20 554 67,6 563
25 523 615 662
32 553 582 682
40 57,7 562 62,2
50 61,0 61,1 67,0
63 66,2 61,2 597

a1
o

N
o

Schwingsschnelle L, [dB] rel. 5 x 10 m/s

30
80 61,8 60,0 56,7
100 50,7 47,8 47,7
125 43,5 46,3 58,2
20 160 38,6 39,6 49,5
200 28,3 412 544
——EG —+—1.0G —0—1.0G 250 248 375 57.9
315 22,3 27,7 62,6
¥ 70,8 742 74,0
10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s

Anhang 1.3
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\01 alt 20 Hahlstr. 8\[MP0O1-Hahlstr. 8 Messprotokoll.xIs]T3 (SB-GV)

Messpunkt: MPO1 Datum: 20.02.2009
Objekt: HahlstralRe 8, Friedberg-Bruchenbriicken
Geschoss: EG 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Gastezimmer Wohnzimmer Wohnzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: IC
80
70
EG 1.0G 1.0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
60
é 4 41,0 42,7 40,1
2 5 38,8 40,7 40,1
% 6,3 44,7 475 42,8
gso 8 52,8 561 468
= 10 58,0 62,6 51,7
= 13 585 657 515
° 16 56,9 655 545
2 20 48,0 681 494
240 25 52,5 582 57,6
§’ 32 524 548 595
§ 40 61,6 57,2 544
50 60,0 60,2 56,9
30 63 62,1 580 54,2
80 56,6 550 524
100 48,9 50,0 52,5
125 42,4 38,6 53,6
160 32,8 34,2 53,0
20 200 234 32,3 61,6
250 19,9 30,1 66,9
315 18,1 23,6 59,3
z 68,5 72,9 70,5
10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s

Anhang 1.3
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\01 alt 20 Hahlstr. 8\[MP0O1-Hahlstr. 8 Messprotokoll.xIs]T3 (SB-GV)

Messpunkt: MPO1 Datum: 20.02.2009
Objekt: HahlstralRe 8, Friedberg-Bruchenbriicken
Geschoss: EG 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Géastezimmer Wohnzimmer Wohnzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: GV

80

70 EG 1.0G 1.0G
f Ly Ly Ly

[Hz] [dB] [dB] [dB]

60 4 483 539 484

5 55,6 54,8 53,8
6,3 504 504 528
8 49,9 558 57,8
10 52,5 58,5 58,0
13 58,0 71,0 615
16 60,7 73,1 63,8
20 753 66,1 644
25 78,2 68,1 64,2
32 62,5 558 655
40 61,9 56,3 56,9
50 59,8 53,7 62,5
63 636 598 570

a1
o

S
o

Schwingschnelle L, [dB] rel. 5 x 10 m/s

30
80 62,6 56,2 549
100 63,1 55,6 48,8
125 54,1 51,0 43,8
160 45,0 42,0 36,7
20 200 46,8 38,1 34,6
——EG —+—1.0G —0—1.0G 250 395 36,7 306
315 329 39,1 289
¥ 806 769 725
10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s

Anhang 1.3
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Transferfunktion 3 -

Ubertragung Fundament - Geschossdecke BERATENDE INGENIEURE VBI

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\01 alt 20 Hahlstr. 8\[MP0O1-Hahlstr. 8 Messprotokoll.xIs]T3 (SB-GV)

Messpunkt: MPO1 Datum: 20.02.2009
Objekt: HahlstralRe 8, Friedberg-Bruchenbriicken
Geschoss: EG 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Géastezimmer Wohnzimmer Wohnzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)

20

EG 1.0G 1.0G

15

f L L L

[Hz] [dB] [dB] [dB]

_ 4 16 04 -22
g 10 5 -1,3 02 -30
4 63 -15 06 -02
S 8 21 11 43
s 10 -13 25 57
g 13 -17 48 55
[ 16 -08 91 65
g 20 -1,1 150 10,6
> 25 15 81 69
32 38 59 153

40 65 64 51

0 50 69 90 09

63 64 19 -06
80 89 65 -17
100 71 70 -2,7
125 -21 -22 -1,4
-5 160 1,8 32 -04
200 35 40 -05
250 33 68 -1,8

——EG —0—1.0G —0—1.0G 315 5,2 7.8 -3,0

-10

25 5 10 20 40 80 160 315
Terzmittenfrequenz f [Hz]

Anhang 1.4
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Messprotokoll Bahnerschitterungen
Beschreibung des Gebaudes

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\Erschitterunaen\Messunaen\Auswertuna\02 alt 19 Erasmus Albert Str. 13\[MP02-Erasmus Alber Str. 13 Messprotokc
Messpunkt: MP02
Objektadresse: Erasmus-Albert-Str. 13, Friedberg-Bruchenbriicken Datum: 27.03.2009

Allgemeine Angaben zum Gebé&ude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: -

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Lichte Geschosshohe: 2,60 m

Lageplan (nicht mafstablich)

f_ Larmschutzwand
km 169,600 - km 170,500

nschutzwand
69,600 - km 170,500

is
R

+ " agey,
€ HhiTspaga -

e,

L Weg verlegen
km 169,800 — km 171,600

orientierung der Messpunktie

Lager Esszimmer Kinderzimmer Wohnzimmer
KG E(ig 1.(@ 1.0G G

Z X é* Triaxial-Geophon G Vertikalgeophon

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Sfr;os Raumnutzung Deckenaufbau Deckenspannweite |[Fussbodenbelag Ankopplung
T(G Lager Stahlbeton Estrich 2

EG Esszimmer Stahlbeton 35x3m Parkett 2

1.0G [Kinderzimmer Stahlbeton 3x35m Teppichboden 1

1.0G [|Wohnzimmer Stahlbeton 3,5x5m Teppichboden 1
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaR DIN 45669

Anhang 2.1
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Messprotokoll Bahnerschitterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\02 alt 19 Erasmus Albert Str. 13\[MP02-Erasmus Alber Str. 13 Messprotok

Messpunkt: MP02 Datum: 27.03.2009
Objektadresse: Erasmus-Albert-Str. 13, Friedberg-Bruchenbriicken
> = _ CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
< 2 » < KG Z KG X KG Y EG Z 1.0G Z 1.0G Z
g 2 g % g Lager Lager Lager Esszimmer Kinderzimmer || Wohnzimmer
% 2 > KBeri 1 KBeri KBeri KBeri KBeri
N [-] - [] [] [] []
01 SB 2 60 0,028 0,019 0,016 0,092 0,173 0,061
02 1 92 0,011 0,008 0,009 0,037 0,094 0,050
03 2 138 0,030 0,017 0,016 0,090 0,175 0,062
04 1 85 0,013 0,012 0,009 0,027 0,064 0,049
05 2 75 0,034 0,019 0,015 0,086 0,152 0,056
06 1 90 0,012 0,010 0,008 0,025 0,081 0,040
07 2 61 0,030 0,022 0,016 0,094 0,176 0,062
08 1 82 0,010 0,011 0,008 0,030 0,072 0,043
09 2 70 0,028 0,017 0,015 0,081 0,173 0,062
10 1 90 0,032 0,017 0,013 0,089 0,164 0,060
11 1 88 0,001 0,002 0,001 0,002 0,003 0,009
Mittelwert:[ 85 [[KBerm: [[ 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: |[ 0,000 [[KBerm: || 0,000 {[KBerm: || 0,125 |[KBerm: || 0,000
KBerm - 15% Messungenauigkeit{[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: || 0,000 {[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,209 [[KBerm: || 0,000
KBemax]| 0,034 ||KBemax]| 0,022 ||KBemax]| 0,016 ||KBemax]| 0,094 ||KBemax]| 0,176 ||KBemax]| 0,062
12 NV 1 106 0,028 0,029 0,020 0,084 0,167 0,214
13 2 138 0,028 0,015 0,024 0,085 0,217 0,122
14 1 110 0,085 0,063 0,048 0,106 0,223 0,411
15 2 136 0,022 0,024 0,016 0,041 0,089 0,141
16 2 0,028 0,015 0,023 0,087 0,183 0,112
17 1 130 0,065 0,059 0,044 0,081 0,122 0,252
18 2 136 0,075 0,025 0,044 0,129 0,254 0,188
19 1 103 0,026 0,024 0,014 0,040 0,099 0,131
20 2 116 0,001 0,000 0,000 0,001 0,002 0,002
Mittelwert:[ 122 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: |[ 0,000 [[KBerm: || 0,056 {[KBerm: || 0,162 |[KBerm: || 0,205
KBerm - 15% Messungenauigkeit{[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: || 0,000 {[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,048 |[KBerm: || 0,141 [[KBerm: || 0,278
| | KBemax| 0,085 [[KBrmax]| 0,063 [[KBrmac]| 0,048 [[KBrmac]| 0,129 [|KBrmax]| 0,254 [[KBrmac]| 0,411
Anhang 2.2
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Messprotokoll Bahnerschitterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\02 alt 19 Erasmus Albert Str. 13\[MP02-Erasmus Alber Str. 13 Messprotok

Messpunkt:

MP02

Datum: 27.03.2009

Objektadresse: Erasmus-Albert-Str. 13, Friedberg-Bruchenbriicken
& = _ CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
> E o | < KG z KG X KG Y EG Z 1.0G Z 1.0G Z
g)i g % g Lager Lager Lager Esszimmer || Kinderzimmer || Wohnzimmer
g g’ > KBeri 1 KBeri KBeri KBeri KBeri
N [] [] [] [-] [-]
21 Ic 1 | 110 0,035 0,028 0,022 0,060 0,131 0,257
22 2 | 131 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002
Mittelwert:| 125 [[KBerm: [| 0,000 [[KBerm: [| 0,000 [[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: [| 0,000 [[KBerm: || 0,003 [[KBerm: [ 0,181
KBgrm, - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: |[ 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: | 0,000 [[KBerm: || 0,081 [[KBerm: || 0,158
KBema|| 0,035 [[KBrmad| 0,028 [[KBrmac]| 0,022 [[KBemax]| 0060 |[KBemad| 0,131 [[KBrmad| 0,257
23 GV 2 67 0,067 0,042 0,034 0,095 0,208 0,253
24 2 95 0,041 0,031 0,027 0,070 0,160 0,176
25 2 74 0,012 0,008 0,006 0,015 0,022 0,024
Mittelwert:| 79 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: [| 0,000 |[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: [| 0,000 [[KBerm: || 0,252 |[KBerm: [ 0,178

KBgry, - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: |[ 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: || 0,132 [[KBerm: || 0,155

[IKBEmax]| 0,067 [[KBemad| 0,042 [[KBrma]| 0,034 [[KBemax]| 0,095 [[KBemax]| 0,208 [[KBemad| 0,253

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\02 alt 19 Erasmus Albert Str. 13\[MP02-Erasmus Alber Str. 13 Messprotoko

Messpunkt: MPO02 Datum: 27.03.2009
Objekt: Erasmus-Albert-Str. 13, Friedberg-Bruchenbriicken
Geschoss: EG 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Esszimmer Kinderzimmer Wohnzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: SB
'
80
70
EG 1.0G 1.0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
WGO 4 32,2 38,7 36,8
5 5 369 406 41,8
3 6,3 450 46,1 429
o 8 491 503 493
®50 10 54,8 56,4 54,2
g 13 47,0 489 538
4 16 43,1 48,7 59,0
S 20 552 620 583
§40 25 57,5 67,5 55,8
2 32 64,7 696 572
E 40 555 59,7 52,2
? * 50 515 549 518
63 53,1 60,5 53,9
30 80 48,8 558 48,5
100 40,7 43,8 35,8
125 28,4 33,7 26,6
160 28,7 26,9 18,8
20 200 275 22,3 144
——EG —{T—1.0G —0—1.0G 250 25,6 19,0 124
315 35,0 16,6 11,7
)X 67,1 73,0 65,6
10
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz] Ref
ererenz.

Vo =5-10° m/s

. . _ Anhang 2.3
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\02 alt 19 Erasmus Albert Str. 13\[MP02-Erasmus Alber Str. 13 Messprotoko

Messpunkt: MPO02 Datum: 27.03.2009
Objekt: Erasmus-Albert-Str. 13, Friedberg-Bruchenbriicken
Geschoss: EG 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Esszimmer Kinderzimmer Wohnzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: NV
I
80

70
EG 1.0G 1.0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
60

4 413 41,7 404
5 48,9 49,8 47,6
6,3 62,3 63,3 58,0
8 588 598 54,9
10 56,9 59,8 58,3
13 63,4 64,9 70,9
16 625 635 77,5
20 580 651 721
25 61,4 704 627
32 657 705 565
40 64,2 69,0 58,3
50 63,3 685 64,6
63 60,4 72,0 64,0
80 56,0 64,3 533
100 484 516 41,1
125 358 41,5 33,0
20 160 29,4 354 27,0
——EG ——1.0G —0—1.0G 200 244 312 228

‘ I 250 20,4 27,9 19,5

315 19,7 255 17,2
Y 728 784 798

a1
o

N
o

Schwingsschnelle L, [dB] rel. 5 x 10 m/s

30

10

25 5 10 20 40 80 160 315
Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\02 alt 19 Erasmus Albert Str. 13\[MP02-Erasmus Alber Str. 13 Messprotoko

Messpunkt: MPO02 Datum: 27.03.2009
Objekt: Erasmus-Albert-Str. 13, Friedberg-Bruchenbriicken
Geschoss: EG 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Esszimmer Kinderzimmer Wohnzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: IC
'
80
70
EG 1.0G 1.0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
60
é 4 41,3 41,7 404
2 5 48,9 49,8 47,6
% 6,3 623 633 580
250 8 588 598 54,9
= 10 56,9 59,8 58,3
= 13 63,4 64,9 709
° 16 625 635 775
2 20 580 651 721
240 25 61,4 704 62,7
g 32 657 70,5 565
g 40 64,2 69,0 58,3
50 63,3 685 64,6
30 63 60,4 72,0 64,0
80 56,0 64,3 53,3
100 48,4 516 41,1
125 358 415 33,0
160 294 354 27,0
20 200 244 31,2 228
——EG —{+1.0G —0—1.0G I 250 204 279 195
315 19,7 255 17,2
)X 72,8 784 79,8
10
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\02 alt 19 Erasmus Albert Str. 13\[MP02-Erasmus Alber Str. 13 Messprotoko

Messpunkt: MPO02 Datum: 27.03.2009
Objekt: Erasmus-Albert-Str. 13, Friedberg-Bruchenbriicken
Geschoss: EG 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Esszimmer Kinderzimmer Wohnzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: GV
I
80

70 EG 1.0G 1.0G
f L, Ly L,

[Hz] [dB] [dB] [dB]

60 4 60,8 61,2 58,8

5 62,2 62,7 60,2
6,3 539 548 50,3
8 54,8 56,1 55,5
10 551 56,9 585
13 54,4 558 64,6
16 58,1 604 733
20 57,2 62,7 69,3
25 578 704 591
32 64,0 69,1 60,3
40 62,0 60,1 575
50 61,0 59,2 58,3
63 49,1 57,0 58,1

a1
o

S
o

Schwingschnelle L, [dB] rel. 5 x 10 m/s

30
80 44,8 50,9 489
100 37,0 43,8 36,1
125 28,0 31,2 31,2
160 27,3 26,1 30,5
20 200 26,2 25,2 298
——EG —1+1.0G —O—l.OGI 250 262 244 293
315 26,0 23,9 289
¥ 705 74,7 76,0
10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Transferfunktion 3 -
Ubertragung Fundament - Geschossdecke

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\PNF\[PROG-Null-IP02.xIs]IP

Messpunkt: MP02 Datum: 27.03.2009
Objekt: Erasmus-Albert-Str. 13, Friedberg-Bruchenbriicken
Geschoss: EG 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Esszimmer Kinderzimmer Wohnzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
1
25

EG 1.0G 1.0G

20
f L\/ LV I—V
[Hz] [dB] [dB] [dB]
15 4 -0,1 01 45

5 03 05 52
63 -06 07 -2,7
8 02 06 04
10 -01 14 -0,7
13 11 39 79
16 34 2,7 193
20 76 14,1 10,7
25 95 175 79

[Eny
o

Ubertragungsfaktor DL, [dB]

> 32 132 186 57
40 11,2 154 7,9

50 8,7 122 90

0 63 11,8 22 12,6
80 124 81 121

100 10,1 13,2 5,3

125 52 105 34

160 6,2 10,1 2,0

N 200 68 97 17
2~ Y106 © 106 25002 73 07

315 25 31 -18

-10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Messprotokoll Bahnerschitterungen
Beschreibung des Gebaudes

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\Erschitterunaen\Messunaen\Auswertuna\03 alt 18 Ilbenstadter Hohl 17b\[IMPO03-lIbenstadter Hohl 17b - Messprotokc

Messpunkt: MPO3
Objektadresse: llbenstadter Hohl 17b, Friedberg-Bruchenbriicken Datum: 03.03.2009

Allgemeine Angaben zum Gebé&ude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2

Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 1955

Art der Baukonstruktion: Massivbau
Lichte Geschosshohe: 2,35 m

Lageplan (nich&mal’&stablich)

Ldrmschufzwand
km 169,600 - km 1

1703

‘|J_‘_LL_ ¥ D L—‘:{“N
| ;

]
 Wegverlegung |"
|

km 169,800 - km 171,600 Lirmschutzwand |
km 169,600 - km 170,500 |
|

|
L Sicker- und Verdunstungsbecken
anlegen

£

Orientierung der Messpunkte
wWC Wohnzimmer Wohnzimmer Schlafzimmer
KG EG 1.0G 1.0G

S S

Y Y

Z X é* Triaxial-Geophon G Vertikalgeophon

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Sfr;os Raumnutzung Deckenaufbau Deckenspannweite |[Fussbodenbelag Ankopplung
T(G wcC Beton Fliesen 2

EG Wohnzimmer Stahlbeton 5x4m Laminat 2

1.0G [|Wohnzimmer Holzbalken 5x4m Teppichboden 1

1.0G |[Schlafzimmer Holzbalken 3,5x4m Teppichboden 1

Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaR DIN 45669
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Messprotokoll Bahnerschitterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\03 alt 18 llbenstadter Hohl 17b\[MP03-llbenstadter Hohl 17b - Messprotok¢

Messpunkt: MPO3 Datum: 03.03.2009
Objektadresse: IIbenstadter Hohl 17b, Friedberg-Bruchenbriicken
> = _ CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
< 2 » < KG Z KG X KG Y EG Z 1.0G Z 1.0G Z
g 2 g % g wcC wcC wcC Wohnzimmer || Wohnzimmer || Schlafzimmer
% 2 > KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N [-] [-] [-] [] [] []
01 SB 2 43 0,009 0,007 0,008 0,093 0,063 0,090
02 1 29 0,014 0,010 0,013 0,060 0,062 0,111
03 2 52 0,010 0,007 0,007 0,069 0,067 0,094
04 2 48 0,006 0,005 0,006 0,057 0,043 0,065
05 1 30 0,012 0,011 0,015 0,048 0,050 0,082
06 2 54 0,008 0,006 0,006 0,084 0,055 0,076
07 1 28 0,012 0,009 0,014 0,055 0,062 0,082
08 2 44 0,006 0,005 0,005 0,081 0,060 0,083
09 1 28 0,011 0,012 0,017 0,076 0,059 0,113
10 2 74 0,003 0,003 0,002 0,002 0,003 0,003
Mittelwert:[ 43 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: |[ 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: || 0,050
KBerm - 15% Messungenauigkeit{[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: || 0,000 {[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,044
KBemax|| 0,014 [|KBemax|| 0,012 ||KBemax|| 0,017 ||KBemax|| 0,093 ||[KBemax|| 0,067 ||KBemax|| 0,113
11 NV 1 83 0,030 0,017 0,019 0,111 0,096 0,192
12 2 86 0,027 0,021 0,014 0,188 0,168 0,488
13 1 81 0,064 0,032 0,032 0,208 0,129 0,546
14 1 87 0,032 0,020 0,018 0,103 0,091 0,302
15 2 89 0,025 0,018 0,014 0,144 0,092 0,199
16 1 79 0,075 0,039 0,036 0,188 0,167 0,307
17 2 86 0,027 0,015 0,014 0,098 0,086 0,185
18 2 87 0,002 0,002 0,002 0,003 0,004 0,004
Mittelwert:| 85 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: || 0,240 [[KBerm: || 0,095 [[KBerm: || 0,322
KBerm - 15% Messungenauigkeit{[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,122 |[KBerm: || 0,083 [[KBerm: || 0,280
| | KBemax| 0,075 [|KBrmax]| 0,039 [[KBrmax]| 0,036 [[KBrmac]| 0,208 [|KBrmax]| 0,168 [[KBrmac]| 0,546
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Messprotokoll Bahnerschitterungen

M

Dokumentation der Einzelmessungen BERATENDE INGENIEURE VBI
N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\03 alt 18 llbenstéadter Hohl 17b\[MP03-IIbenstadter Hohl 17b - Messprotok
Messpunkt: MPO3 Datum: 03.03.2009
Objektadresse: llbenstadter Hohl 17b, Friedberg-Bruchenbriicken
= CH1 CH2 CHS3 CH4 CH5 CH6
2 = 1) < KG zZ KG X KG Y EG z 1.0G z 1.0G z
) g @ E WC WC WC Wohnzimmer || Wohnzimmer || Schlafzimmer
%) O =
g g’ > KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N [-] [-] [-] [-] [] []
19 IC 1 84 0,037 0,024 0,021 0,130 0,113 0,480
20 2 84 0,037 0,020 0,019 0,221 0,118 0,372
21 2 74 0,001 0,002 0,001 0,002 0,004 0,005

Mittelwert:| 81 [[KBrm: [| 0,000 [[KBerm: [| 0,000 [[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: [| 0,148 [[KBerm: || 0,094 [[KBerm: [ 0,351
KBrm - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: |[ 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: || 0,000 |[KBerm: [ 0,128 [[KBerm: || 0,082 [[KBerm: || 0,305
KBema]| 0,037 [[KBrmad]| 0,024 [[KBrma]| 0,021 [[KBemax][ 0,221 [[KBemar]| 0,118 [[KBrmad| 0,480

22 GV 1 69 0,040 0,025 0,040 0,146 0,129 0,201
23 2 49 0,033 0,023 0,019 0,269 0,188 0,154
24 2 68 0,003 0,003 0,003 0,003 0,005 0,004

Mittelwert:| 62 [[KBrm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: [| 0,177 [[KBerm: || 0,132 [[KBerm: [ 0,146
KBrm - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: |[ 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,154 [[KBerm: || 0,114 |[KBerm: || 0,227
| | [IKBEma]| 0,040 |[KBema]| 0,025 [[KBrma]| 0,040 [[KBrmac]| 0,269 [[KBemax]{ 0,188 |[KBema]| 0,201
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\03 alt 18 llbenstadter Hohl 17b\[MP03-llbenstadter Hohl 17b - Messprotokol

Messpunkt: MPO3 Datum: 03.03.2009
Objekt: IIbenstadter Hohl 17b, Friedberg-Bruchenbriicken
Geschoss: EG 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Wohnzimmer Wohnzimmer Schlafzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Holzbalken Holzbalken
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: SB
80
70
EG 1.0G 1.0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
weo 4 302 264 271
wE 5 28,9 29,9 29,9
3 6,3 331 347 350
o 8 426 452 450
®50 10 43,9 454 434
g 13 457 47,9 43,9
4 16 49,7 48,0 47,6
S 20 61,0 582 52,0
§4O 25 648 62,3 64,8
g 32 595 581 629
% 40 49,3 50,1 57,0
® 50 451 492 63,1
63 493 519 674
30 80 54,5 558 51,7
100 44,7 52,7 419
125 40,9 40,1 35,0
160 32,9 28,8 294
20 200 29,8 23,1 254
250 34,1 19,3 223
315 33,5 16,5 20,1
)X 67,7 66,2 71,3
10
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz] Ref
ererenz.

Vo =5-10° m/s

. . _ Anhang 3.3
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\03 alt 18 llbenstadter Hohl 17b\[MP03-llbenstadter Hohl 17b - Messprotokol

Messpunkt: MPO3 Datum: 03.03.2009
Objekt: IIbenstadter Hohl 17b, Friedberg-Bruchenbriicken
Geschoss: EG 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Wohnzimmer Wohnzimmer Schlafzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Holzbalken Holzbalken
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: NV
80
70
EG 1.0G 1.0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
60
é 4 46,9 48,0 475
5 5 46,0 47,0 46,7
% 6,3 42,6 436 42,3
%50 8 49,9 51,3 506
= 10 58,1 594 557
= 13 646 66,0 63,6
° 16 64,0 64,0 625
2 20 683 63,9 60,2
240 25 70,1 67,9 689
§’ 32 61,7 59,9 631
§ 40 54,1 55,9 63,1
50 54,1 592 753
30 63 62,5 638 801
80 71,7 70,8 65,8
100 59,1 63,6 55,1
125 50,0 48,7 48,0
20 160 43,7 40,1 42,2
200 35,7 34,4 38,0
——EG —0—1.0G —0—1.0G I 250 316 307 34.8
315 31,7 28,1 32,5
z 76,3 75,5 82,0
10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\03 alt 18 llbenstadter Hohl 17b\[MP03-llbenstadter Hohl 17b - Messprotokol

Messpunkt: MPO3 Datum: 03.03.2009
Objekt: IIbenstadter Hohl 17b, Friedberg-Bruchenbriicken
Geschoss: EG 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Wohnzimmer Wohnzimmer Schlafzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Holzbalken Holzbalken
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: IC
80
70
EG 1.0G 1.0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
60
é 4 42,0 43,2 42,4
5 5 41,3 42,3 41,7
% 6,3 390 398 37,8
250 8 43,8 453 438
= 10 52,0 53,1 50,4
= 13 56,8 56,9 56,0
° 16 586 59,9 5572
2 20 64,9 61,5 587
240 25 72,6 66,4 70,4
g 32 61,3 60,1 626
§ 40 55,5 59,2 64,6
50 57,7 60,2 78,0
30 63 64,3 658 795
80 692 743 64,7
100 59,3 66,5 54,3
125 47,0 53,0 47,1
160 39,7 445 415
20 200 33,6 39,2 374
——EG —0—1.0G —0—1.0G 250 300 353 343
315 276 32,7 32,0
z 75,7 76,6 824
10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Terzschnellespektren = S=SE ==
BERATENDE INGENIEURE VBI

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\03 alt 18 llbenstadter Hohl 17b\[MP03-llbenstadter Hohl 17b - Messprotokol

Messpunkt: MPO3 Datum: 03.03.2009
Objekt: IIbenstadter Hohl 17b, Friedberg-Bruchenbriicken
Geschoss: EG 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Wohnzimmer Wohnzimmer Schlafzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Holzbalken Holzbalken
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: GV
80
70 EG 1.0G 1.0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
60 4 615 626 620
E 5 544 558 54,8
5 63 515 539 51,8
o 8 535 54,9 548
Tgg 10 56,9 582 57,4
g 13 604 618 61,0
i 16 60,8 60,5 60,0
= 20 69,3 67,2 645
£10 25 739 70,7 693
2 32 623 648 67,2
E 40 583 603 685
@ 50 59,2 61,9 73,5
20 63 54,0 53,9 76,3
80 57,1 588 59,8
100 49,4 550 50,5
125 39,7 41,7 44,0
20 160 36,7 34,6 40,1
200 357 337 391
——EG —0—1.0G —0—1.0G I 250 34,8 32'3 38,4
315 339 315 378
Y 762 748 798
10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Transferfunktion 3 -
Ubertragung Fundament - Geschossdecke

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschutterungen\PNF\[PROG-Null-IP03.xIs]IP

Messpunkt: MP03 Datum: 03.03.2009
Objekt: lIbenstédter Hohl 17b, Friedberg-Bruchenbriicken
Geschoss: EG 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Wohnzimmer Wohnzimmer Schlafzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Holzbalken Holzbalken
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)

35

30
EG 1.0G 1.0G
f L\/ LV I—V
25 [Hz] [dB] [dB] [dB]

4 25 36 30
5 00 13 04
63 -22 02 -19
8 -04 10 09
10 -09 04 -04
13 26 40 32
16 79 76 71
20 192 17,1 145

20

15

Ubertragungsfaktor DL, [dB]

10 25 296 264 250
32 149 17,4 198
40 7,1 9,1 17,2
5 50 104 13,0 11,8
63 11,3 11,2 14,2
80 19,7 64 123
0 100 154 95 16,6
125 8,7 10,7 13,0
160 6,8 48 10,3
. 200 64 45 99
—EG ——1.06 —O~1.06 250 60 36 97
315 5,6 3,2 9,5

-10

2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Messprotokoll Bahnerschitterungen
Beschreibung des Gebaudes

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\Erschitterunaen\Messunaen\Auswertuna\04 alt 17 Hans-Bockler-Str. 13\[MP04-Hans Bocklerstr. 13 Messprotokoll.xl

Messpunkt: MPO04
Objektadresse: Hans-Bockler-Str. 13, Friedberg - Bruchenbrucken Datum: 11.03.2009

Allgemeine Angaben zum Gebé&ude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 1

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr:

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Lichte Geschosshohe: ca. 2,70 m

Lageplan (nicht mafstablich)

MPO0O4

Ldrmschufzwand
km 169,600 - km 1

-
‘ \ .
|
 Wegverlegung /
|

km 169,800 - km 171,600 Lirmschutzwand |
km 169,600 - km 170,500 |
|

|
L Sicker- und Verdunstungsbecken
anlegen

£

Orientierung der Messpunkte
Kinderzimmer Schlafzimmer Schlafzimmer Schlafzimmer

KG IEI G EG EG G EG

S

X
7 Triaxial-Geophon G Vertikalgeophon

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Ge-
schos |Raumnutzung Deckenaufbau Deckenspannweite |[Fussbodenbelag Ankopplung
KG Kinderzimmer Stahlbeton 4x35m Laminat 2
EG Schlafzimmer Stahlbeton 3x35m Laminat 2
EG Schlafzimmer Stahlbeton 4x35m Laminat 2
EG Schlafzimmer Stahlbeton 35x4m Laminat 2
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaR DIN 45669
Anhang 4.1
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Messprotokoll Bahnerschitterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\04 alt 17 Hans-Bockler-Str. 13\[MP04-Hans Bocklerstr. 13 Messprotokoll.x

Messpunkt: MPO0O4 Datum: 11.03.2009
Objektadresse: Hans-Bdckler-Str. 13, Friedberg - Bruchenbriicken
> = _ CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
= 2 o < KG z KG X KG Y EG Z EG Z EG Z
g 2 g % g Kinderzimmer || Kinderzimmer || Kinderzimmer || Schlafzimmer || Schlafzimmer || Schlafzimmer
% 2 > KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N [-] [-] [-] [-] [] []
01 SB 1 67 0,027 0,019 0,020 0,071 0,055 0,042
02 2 64 0,035 0,023 0,025 0,070 0,083 0,052
03 2 67 0,039 0,027 0,026 0,065 0,064 0,046
04 2 73 0,021 0,014 0,019 0,049 0,111 0,098
05 1 45 0,039 0,024 0,022 0,084 0,077 0,048
06 2 76 0,040 0,023 0,025 0,088 0,065 0,044
07 2 73 0,018 0,013 0,021 0,053 0,139 0,106
08 1 56 0,021 0,016 0,014 0,067 0,059 0,057
09 2 62 0,004 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003
Mittelwert:[ 65 [[KBerm: [[ 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: |[ 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,059 |[KBerm: || 0,035
KBerm - 15% Messungenauigkeit{[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: || 0,000 {[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,052 [[KBerm: || 0,031
KBemax|| 0,040 [|KBemax|| 0,027 ||KBemax|| 0,026 ||KBemax|| 0,088 ||KBemax|| 0,139 [|[KBemax|| 0,106
10 NV 2 115 0,041 0,025 0,030 0,080 0,082 0,093
11 1 118 0,124 0,071 0,090 0,157 0,187 0,142
12 2 116 0,123 0,078 0,108 0,187 0,208 0,149
13 1 116 0,065 0,030 0,051 0,133 0,185 0,115
14 2 109 0,039 0,041 0,045 0,130 0,104 0,086
15 1 119 0,064 0,026 0,063 0,167 0,137 0,132
16 1 98 0,072 0,053 0,046 0,126 0,121 0,086
17 1 103 0,003 0,002 0,003 0,004 0,005 0,005
Mittelwert:[ 112 [[KBerm: || 0,062 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: |[ 0,038 [[KBerm: || 0,131 {[KBerm: || 0,140 {[KBerm: || 0,096
KBerm - 15% Messungenauigkeit{[KBerm: [ 0,054 [[KBerm: || 0,000 {[KBerm: || 0,033 [[KBerm: || 0,114 {[KBerm: || 0,122 [[KBerm: || 0,083
| | KBemax| 0,124 [[KBemac]| 0,078 [[KBrmac]| 0,108 [[KBrmax]| 0,187 [|KBrmac]| 0,208 [|KBrmac]| 0,149
Anhang 4.2
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Messprotokoll Bahnerschitterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\04 alt 17 Hans-Bockler-Str. 13\[MP04-Hans Bocklerstr. 13 Messprotokoll.»

Messpunkt: MPO04 Datum: 11.03.2009
Objektadresse: Hans-Bockler-Str. 13, Friedberg - Bruchenbriicken
& = _ CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
> 3 0w | = KG Z KG X KG Y EG Z EG Z EG Z
g)i g % g Kinderzimmer || Kinderzimmer || Kinderzimmer || Schlafzimmer || Schlafzimmer || Schlafzimmer
g g’ > KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N [-] [-] [-] [-] [-] [-]
18 IC 2 | 103 0,082 0,034 0,058 0,134 0,180 0,125
19 1 | 118 0,074 0,038 0,052 0,208 0,177 0,131
20 2 | 112 0,005 0,007 0,006 0,005 0,005 0,004
Mittelwert:| 111 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: | 0,000 [[KBerm: [| 0,143 [[KBerm: || 0,146 [[KBerm: [ 0,104
KBrm - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: |[ 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: || 0,000 [[KBerm: |[ 0,124 [[KBerm: || 0,127 |[KBerm: || 0,002
KBema]| 0,082 |[KBemac]| 0,038 [[KBemac]| 0,058 [[KBrmac]| 0,208 [[KBemacd| 0,180 |[KBema]| 0,131
21 GV 1 71 0,108 0,044 0,057 0,228 0,215 0,125
22 2 80 0,096 0,034 0,089 0,357 0,182 0,158
23 1 86 0,002 0,002 0,002 0,003 0,005 0,006
Mittelwert:| 79 [[KBrm: [| 0,062 [[KBerm: [| 0,000 [[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: [| 0,245 [[KBerm: || 0,163 [[KBerm: [ 0,117

KBrm - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: |[ 0,054 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: || 0,000 [[KBerm: |[ 0,213 [[KBerm: [ 0,142 |[KBerm: || 0,201

[IKBEma]| 0,108 [[KBemad| 0,044 [[KBrma]| 0,089 [[KBemac][ 0,357 [[KBema]| 0,215 [[KBrmad| 0,158

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\04 alt 17 Hans-Bockler-Str. 13\[MP04-Hans Bocklerstr. 13 Messprotokoll.xls

Messpunkt: MPO0O4 Datum: 11.03.2009
Objekt: Hans-Bdckler-Str. 13, Friedberg - Bruchenbriicken
Geschoss: EG EG EG
Raumnutzung: Schlafzimmer Schlafzimmer Schlafzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: SB
80
70
EG EG EG
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
weo 4 333 322 46,0
ooE 5 33,2 344 473
3 6,3 39,7 393 50,2
o 8 470 502 503
®50 10 51,6 53,0 50,5
g 13 52,9 536 52,2
=) 16 49,6 550 51,9
S 20 51,8 564 559
§40 25 53,6 67,7 66,5
g 32 587 632 585
E 40 642 523 49,8
® 50 539 49,6 49,3
63 584 58,1 59,7
30 80 54,7 558 52,0
100 49,8 47,7 404
125 456 429 35,6
160 415 394 394
20 200 325 357 411
——EG —0—EG —o—EG 250 30,3 31,9 431
315 31,0 25,2 432
)X 67,5 70,3 68,9
10
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz] Ref
ererenz.

Vo =5-10° m/s

. . _ Anhang 4.3
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\04 alt 17 Hans-Bockler-Str. 13\[MP04-Hans Bocklerstr. 13 Messprotokoll.xls

Messpunkt: MPO0O4 Datum: 11.03.2009
Objekt: Hans-Bdckler-Str. 13, Friedberg - Bruchenbriicken
Geschoss: EG EG EG
Raumnutzung: Schlafzimmer Schlafzimmer Schlafzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: NV
80
70
EG EG EG
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
60
é 4 43,0 43,2 41,7
2 5 52,7 52,4 50,5
% 6,3 51,3 502 47,7
%50 8 547 553 545
= 10 65,3 64,0 59,3
= 13 62,8 62,8 623
° 16 60,6 63,1 61,7
2 20 57,1 63,1 602
240 25 60,9 68,6 682
§’ 32 637 668 595
§ 40 69,6 58,9 57,8
50 644 66,3 62,0
30 63 659 69,7 67,1
80 66,8 683 635
100 64,8 60,8 55,7
125 53,9 56,2 44,7
20 160 51,7 46,6 37,5
200 40,1 36,8 31,8
—EC —oTEe —oTEe I 250 333 31,3 263
315 33,7 28,8 32,2
z 75,5 76,4 73,6
10
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Seite 2
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de



Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\04 alt 17 Hans-Bockler-Str. 13\[MP04-Hans Bocklerstr. 13 Messprotokoll.xls

Messpunkt: MPO0O4 Datum: 11.03.2009
Objekt: Hans-Bdckler-Str. 13, Friedberg - Bruchenbriicken
Geschoss: EG EG EG
Raumnutzung: Schlafzimmer Schlafzimmer Schlafzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: IC
80
70
EG EG EG
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
60
£ 4 388 381 488
® 5 41,1 40,8 475
% 6,3 46,0 43,8 47,7
250 8 46,2 46,2 49,8
= 10 556 557 546
= 13 60,7 61,0 57,0
° 16 60,1 650 60,1
2 20 57,3 61,9 585
240 25 56,9 66,7 67,6
g 32 624 648 580
S 40 71,8 59,0 54,7
50 63,1 61,6 58,0
30 63 645 656 653
80 61,9 62,3 585
100 55,8 55,0 47,9
125 47,9 46,4 38,5
160 44,3 38,3 33,8
20 200 33,3 30,6 27,8
EG TOTEG —oTEe I 250 32,4 256 32,9
315 33,4 31,0 29,9
Y 744 734 715
10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Terzschnellespektren = S=SE ==
BERATENDE INGENIEURE VBI

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\04 alt 17 Hans-Bockler-Str. 13\[MP04-Hans Bocklerstr. 13 Messprotokoll.xls

Messpunkt: MPO0O4 Datum: 11.03.2009
Objekt: Hans-Bdckler-Str. 13, Friedberg - Bruchenbriicken
Geschoss: EG EG EG
Raumnutzung: Schlafzimmer Schlafzimmer Schlafzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: GV

80

EG EG EG

70
f L L L
[Hz] [dB] [dB] [dB]
60 4 599 61,8 60,8

5 63,1 63,2 59,8
6,3 55,7 53,7 51,6
8 60,4 58,4 549
10 656 64,5 61,0
13 61,0 60,4 58,0
16 59,8 62,6 59,6
20 58,1 651 595
25 60,5 70,7 68,6
32 67,5 70,1 64,1
40 75,3 652 652
50 73,1 67,3 656
63 589 62,2 595

a1
o

S
o

Schwingschnelle L, [dB] rel. 5 x 10 m/s

30
80 57,0 57,3 5472
100 51,7 50,0 42,6
125 48,8 48,8 39,8
160 46,6 39,4 32,1
20 200 42,8 32,1 294
—EG TOTEG TOTEG 250 40,9 27,2 274
315 40,5 27,8 27,0
Yy 787 76,7 739
10
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Transferfunktion 3 -

Ubertragung Fundament - Geschossdecke BERATENDE INGENIEURE VBI

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\04 alt 17 Hans-Bockler-Str. 13\[MP04-Hans Bocklerstr. 13 Messprotokoll.xls

Messpunkt: MPO0O4 Datum: 11.03.2009
Objekt: Hans-Bdckler-Str. 13, Friedberg - Bruchenbriicken
Geschoss: EG EG EG
Raumnutzung: Schlafzimmer Schlafzimmer Schlafzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
25
20 EG EG EG
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
_15 4 -0,7 11 041
S, 5 -09 -08 -43
4 63 -15 -35 -56
S 8 -16 -35 -7,0
é 10 10 -10 -21 -55
g 13 15 -21 -45
g 16 -07 21 -09
g 20 40 111 55
- 25 95 19,7 177
32 16,9 195 135
40 144 43 43
50 11,0 5,2 35
0 63 50 83 56
80 6,7 7,0 4,0
1000 19 103 11
125 36 3,7 0,3
5 160 10 2,7 -08
200 -24 09 -11
250 6,3 -09 01
315 2,7 32 24
-10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Anhang 4.4
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Messprotokoll Bahnerschitterungen
Beschreibung des Gebaudes

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\Erschitterunaen\Messunaen\Auswertuna\05 alt 16 lllinaerwea 9a\[MPO5-Illinaer Wea 9a Messprotokoll.xIslimmissior

MPO5
lllingweg 9a, Nieder-Wdllstadt

Messpunkt:

Objektadresse: Datum: 05.03.2009

Allgemeine Angaben zum Gebé&ude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr:

Massivbau mit Stahlbetondecken
ca. 2,70 m

Art der Baukonstruktion:
Lichte Geschossho6he:

Lageplan (nicht mafstablich)

Spundwand und Larmschutzwand I
km 172,303 - km 172,545 I

Spundwand und Larmschutzwand
km 172,303 - km 172,501

Larmschulzwand
km 172,240 - km 172,303

Orientierung der Messpunkte

Lager Wohnzimmer Schlafzimmer Wohnzimmer
KG EG 1.0G 2.0G
Y
X
7 Triaxial-Geophon G Vertikalgeophon

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de

Ge-
schos |Raumnutzung Deckenaufbau Deckenspannweite |[Fussbodenbelag Ankopplung
KG Lager Stahlbeton Fliesen 2
EG Wohnzimmer Stahlbeton 3x55m Laminat 2
1.0G |[Schlafzimmer Holzbalken 4x35m Laminat 2
2.0G [Wohnzimmer Holzbalken 2x3m Kork 2
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaR DIN 45669

Anhang 5.1




Messprotokoll Bahnerschitterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\05 alt 16 lllingerweg 9a\[MP05-lllinger Weg 9a Messprotokoll.xIs]Immissio

Messpunkt: MPQO5 Datum: 05.03.2009
Objektadresse: Illingweg 9a, Nieder-Wéllstadt
> = _ CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
< 2 » < KG Z KG X KG Y EG Z 1.0G Z 2.0G Z
g 2 g % g Lager Lager Lager Wohnzimmer || Schlafzimmer || Wohnzimmer
% 2 > KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N [-] [-] [-] [-] [-] [-]
01 SB 2 80 0,019 0,012 0,013 0,026 0,052 0,086
02 1 95 0,019 0,012 0,013 0,023 0,057 0,097
03 2 86 0,020 0,010 0,012 0,032 0,063 0,131
04 1 99 0,020 0,011 0,013 0,036 0,060 0,101
05 2 75 0,020 0,010 0,012 0,028 0,062 0,138
06 1 108 0,002 0,001 0,002 0,002 0,004 0,011
Mittelwert:| 91 ||KBgrm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: || 0,000 ||KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: || 0,088
KBgrm - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: || 0,000 |[[KBerm: || 0,000 ||KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 ||KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,076
KBrmax]| 0,020 [[KBemax|| 0,012 ||KBema|| 0,013 [|[KBemax:|| 0,036 [[KBemax|| 0,063 ||KBemax|| 0,138
07 NV 1 89 0,046 0,027 0,019 0,059 0,231 0,257
08 2 100 0,041 0,024 0,022 0,081 0,095 0,179
09 1 103 0,020 0,014 0,015 0,036 0,060 0,150
10 1 111 0,039 0,014 0,015 0,040 0,120 0,178
11 2 118 0,030 0,014 0,014 0,050 0,093 0,137
12 1 98 0,021 0,011 0,012 0,036 0,103 0,136
13 1 119 0,037 0,018 0,021 0,074 0,185 0,172
14 2 105 0,015 0,011 0,010 0,019 0,046 0,093
15 1 108 0,024 0,010 0,013 0,046 0,080 0,126
16 1 103 0,041 0,022 0,022 0,075 0,154 0,297
17 2 119 0,003 0,003 0,002 0,003 0,006 0,016
Mittelwert:| 107 ||KBgrm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: || 0,000 ||KBerm: || 0,000 [|KBerm: || 0,111 {[KBerm: || 0,271
KBgrm - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: || 0,000 |[[KBerm: || 0,000 ||KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 ||KBerm: || 0,097 [[KBerm: || 0,149
| | KBemax]| 0,046 [[KBrmac]| 0,027 [[KBrmax]| 0,022 [[KBrmax]| 0,081 [|[KBrmax]{ 0,231 [|[KBemax]| 0,297
Anhang 5.2
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Messprotokoll Bahnerschitterungen

Dokumentation der Einzelmessungen

M

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\05 alt 16 lllingerweg 9a\[MPO05-lllinger Weg 9a Messprotokoll.xIs]immissio

Messpunkt: MPO5 Datum: 05.03.2009
Objektadresse: lllingweg 9a, Nieder-WélIstadt
& = _ CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
> E o | < KG z KG X KG Y EG z 1.0G Z 2.0G Z
g)i g % g Lager Lager Lager Wohnzimmer || Schlafzimmer || Wohnzimmer
g 2 > KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N [-] [-] [-] [-] [-] [-]
18 Ic 1 | 123 0,032 0,018 0,017 0,031 0,108 0,153
19 2 | 108 0,002 0,002 0,002 0,003 0,006 0,007
Mittelwert:| 116 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: [| 0,000 [[KBerm: || 0,076 [[KBerm: [[ 0,108
KBgrm, - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: |[ 0,000 [[KBrm: || 0,000 |[KBerm: || 0,000 |[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: || 0,066 [[KBerm: || 0,004
KBema|| 0,032 [[KBemad| 0,018 |[KBrma]| 0,017 [[KBemax][ 0,031 [[KBemax]| 0,108 [[KBemad| 0,153
21 GV 1 84 0,084 0,057 0,050 0,074 0,137 0,381
22 1 88 0,052 0,023 0,023 0,067 0,106 0,200
23 1 88 0,004 0,003 0,003 0,003 0,004 0,017
Mittelwert:| 87 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: [| 0,000 [[KBerm: [ 0,000 {[KBerm: [| 0,000 [[KBerm: || 0,200 [[KBerm: [ 0,249

KBgry, - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: |[ 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: || 0,087 [[KBerm: || 0,216

[IKBEmax]| 0,084 |[KBemad]| 0,057 [[KBrmad| 0,050 [[KBrmac]| 0,074 [[KBemax]| 0,137 |[KBemad]| 0,381

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\05 alt 16 lllingerweg 9a\[MP05-lllinger Weg 9a Messprotokoll.xIs]Immission:

Messpunkt: MPO5 Datum: 05.03.2009
Objekt: Illingweg 9a, Nieder-Wéllstadt
Geschoss: EG 1.0G 2.0G
Raumnutzung: Wohnzimmer Schlafzimmer Wohnzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Holzbalken Holzbalken
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: SB
80
70
EG 1.0G 2.0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
weo 4 365 37,2 405
5 5 351 37,2 482
S 6,3 405 44,7 51,0
">°<. 8 47,0 49,6 53,7
©50 10 50,7 54,2 64,7
g 13 47,0 539 67,8
.y 16 46,0 59,2 62,2
S 20 447 602 604
§4O 25 519 538 56,8
g 32 534 492 539
E 40 447 470 49,1
@ 50 49,7 459 48,6
63 47,5 47,3 49,1
30 80 37,8 39,8 418
100 33,6 32,2 36,1
125 25,6 23,7 334
160 28,0 21,4 30,2
20 200 31,6 184 2573
——EG —0—10G —0—2.0G 250 356 20,6 17,0
’ 315 359 232 164
)y 59,4 64,8 71,2
10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz] Ref
ererenz.

Vo =5-10° m/s

. . _ Anhang 5.3
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\05 alt 16 lllingerweg 9a\[MP05-lllinger Weg 9a Messprotokoll.xIs]Immission:

Messpunkt: MPO5 Datum: 05.03.2009
Objekt: Illingweg 9a, Nieder-Wéllstadt
Geschoss: EG 1.0G 2.0G
Raumnutzung: Wohnzimmer Schlafzimmer Wohnzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Holzbalken Holzbalken
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: NV

80

70
EG 1.0G 2.0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
60

4 41,0 42,2 42,6
5 44,8 46,0 48,9
6,3 52,1 559 60,2
8 56,1 58,1 614
10 52,7 56,6 68,6
13 543 61,6 73,6
16 51,4 70,7 70,6
20 58,2 69,8 69,2
25 619 673 66,1
32 52,8 54,1 554
40 53,8 53,9 53,2
50 62,2 525 56,7
63 57,5 54,9 579

a1
o

N
o

Schwingsschnelle L, [dB] rel. 5 x 10 m/s

30
80 53,2 553 56,3
100 44,2 43,0 45,2
125 39,1 31,7 36,1
20 160 43,9 30,2 354
200 389 325 26,8
—2—EG —0—1.0G —0—2.0G 250 421 287 20,9
315 442 26,8 23,0
¥ 681 749 77,7
10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\05 alt 16 lllingerweg 9a\[MP05-lllinger Weg 9a Messprotokoll.xIs]Immission:

Messpunkt: MPO5 Datum: 05.03.2009
Objekt: Illingweg 9a, Nieder-Wéllstadt
Geschoss: EG 1.0G 2.0G
Raumnutzung: Wohnzimmer Schlafzimmer Wohnzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Holzbalken Holzbalken
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: IC
80
70
EG 1.0G 2.0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
60
é 4 40,7 41,6 42,0
2 5 38,9 41,9 493
% 6,3 398 462 52,8
250 8 46,7 495 554
= 10 54,8 580 67,1
= 13 48,0 56,5 69,9
° 16 48,7 656 66,2
2 20 458 64,6 653
240 25 53,5 552 60,4
g 32 50,7 47,7 534
§ 40 48,3 51,1 50,9
50 53,5 48,9 494
30 63 50,7 50,4 51,5
80 46,1 46,5 48,1
100 37,6 36,0 38,2
125 30,1 27,3 32,2
’ 160 24,3 22,5 28,2
20 200 18,9 20,5 24,6
——EG —0—1.0G6 —0—2.0G I \ 250 200 19.8 156
315 16,2 22,3 104
z 61,3 69,3 74,0
10 )
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Terzschnellespektren = S=SE ==
BERATENDE INGENIEURE VBI

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\05 alt 16 lllingerweg 9a\[MP05-lllinger Weg 9a Messprotokoll.xIs]Immission:

Messpunkt: MPO5 Datum: 05.03.2009
Objekt: Illingweg 9a, Nieder-Wéllstadt
Geschoss: EG 1.0G 2.0G
Raumnutzung: Wohnzimmer Schlafzimmer Wohnzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Holzbalken Holzbalken
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: GV
80
70 EG 1.0G 2.0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
60 4 546 554 56,2
E 5 556 583 60,0
5 6,3 593 634 67,1
o 8 56,3 589 652
Tgg 10 59,8 64,0 74,7
g 13 57,7 637 759
i 16 48,8 657 67,6
= 20 50,3 64,2 657
£10 25 604 583 631
2 32 57,8 542 57,1
E 40 56,7 587 57,1
@ 50 60,5 58,8 57,9
20 63 551 52,2 557
80 47,3 450 485
100 40,2 39,5 432
125 33,3 305 383
20 160 28,9 27,8 33,3
200 27,6 290 294
——EG —0—1.0G —0—2.0G 250 32'2 27'4 29'0
315 350 296 315
Y 687 725 796
10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Transferfunktion 3 -

Ubertragung Fundament - Geschossdecke BERATENDE INGENIEURE VBI

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\05 alt 16 lllingerweg 9a\[MP05-lllinger Weg 9a Messprotokoll.xIs]Immission:

Messpunkt: MPO5 Datum: 05.03.2009
Objekt: Illingweg 9a, Nieder-Wéllstadt
Geschoss: EG 1.0G 2.0G
Raumnutzung: Wohnzimmer Schlafzimmer Wohnzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Holzbalken Holzbalken
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
20
EG 1.0G 2.0G
15
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] ([dB]
— 4 21 05 1,3
S, 10 5 24 14 31
4 63 -34 29 65
S 8 -06 05 68
s 10 10 06 113
g 13 09 60 182
g 5 16 1,7 13,7 15,7
g 20 0,9 134 14,9
> 25 104 71 11,9
32 129 45 7,3
40 86 12,7 11,1
0 50 79 105 9,6
63 3,4 6,7 10,2
80 5,2 9,0 125
100 10,3 9,0 12,8
125 8,1 3,1 10,9
-5 160 44 32 87
——EG —0—10G —0—2.06G 200 43 57 6,1
250 9,1 4,3 5,9
315 9,3 3,9 5,8
-10
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Messprotokoll Bahnerschitterungen

Beschreibung des Gebaudes BERATENDE
N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\Erschitterungen\Messunaen\Auswertuna\06 alt 15 Mainstr. 13a\[MP06-Mainstr. 13a - Messprotokoll.XISITSS (SB)
Messpunkt: MPO6

Objektadresse: MainstraRe 13a, Nieder-Wéllstadt Datum: 26.02.2009

Allgemeine Angaben zum Gebé&ude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 1
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 1985
Art der Baukonstruktion: Massivbau
Lichte Geschossho6he: 2,65m
Lageplan (nicht mafstablich)
|
— Wegentfallt Larmschutzwand Spundwand und Lirmschutzwand I
| km 172,240 - km 173,850 km 172,303 - km 172,545 I

Spundwand und Larm cd
1

Larmschulzwand
km 172,240 - km 172,303

Z X
Orientierung der Messpunkte G
Lager Wohnzimmer Schlafzimmer 2m vor Haus

KG G EG EG G Freifeld

|| &

Z X é* Triaxial-Geophon G Vertikalgeophon

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Ge-
schos |Raumnutzung Deckenaufbau Deckenspannweite |[Fussbodenbelag Ankopplung
KG Lager Stahlbeton Stahlbeton 2
EG Wohnzimmer Stahlbeton 45x5m Laminat 2
EG Schlafzimmer Stahlbeton 4x45m Teppichboden 1
Freifeld|2m vor Haus
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaR DIN 45669
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Messprotokoll Bahnerschitterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\06 alt 15 Mainstr. 13a\[MP06-Mainstr. 13a - Messprotokoll.XIs]TSS (SB)

Messpunkt: MPO6 Datum: 26.02.2009
Objektadresse: Mainstraf3e 13a, Nieder-Wdllstadt
o o _ CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 || CH6
< 2 » < KG z KG X KG Y EG Z EG Z Freifeld Z
g 2 g % g Lager Lager Lager Wohnzimmer || Schlafzimmer 2m vor Haus
% 2 > KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N [-] [-] [-] [-] [-] [-]
01 SB 2 103 0,010 0,016 0,012 0,016 0,016 0,031
02 1 65 0,018 0,009 0,011 0,022 0,025 0,027
03 2 82 0,024 0,030 0,024 0,030 0,027 0,049
04 1 65 0,015 0,011 0,012 0,019 0,024 0,028
05 2 88 0,013 0,015 0,012 0,020 0,025 0,040
06 1 74 0,017 0,011 0,007 0,021 0,023 0,026
07 2 89 0,014 0,012 0,010 0,023 0,026 0,047
08 1 85 0,024 0,018 0,014 0,027 0,028 0,033
09 2 96 0,014 0,017 0,012 0,021 0,021 0,040
10 1 77 0,010 0,008 0,006 0,013 0,014 0,028
11 2 70 0,002 0,001 0,001 0,002 0,002 0,003
Mittelwert:| 81 [[KBerm: || 0,000 ||KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: || 0,000
KBgrm - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: || 0,000 ||KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: || 0,000 |[KBerm: || 0,000
KBrmax]| 0,024 [[KBemax|| 0,030 ||KBemac]| 0,024 [[KBrmax|| 0,030 ||KBrmax|| 0,028 || KBemax:|| 0,049
12 NV 2 100 0,022 0,037 0,032 0,040 0,056 0,093
13 1 102 0,016 0,026 0,019 0,023 0,027 0,041
14 2 76 0,020 0,025 0,030 0,034 0,057 0,076
15 1 124 0,038 0,060 0,045 0,055 0,095 0,092
16 1 120 0,048 0,060 0,048 0,060 0,078 0,096
17 2 104 0,022 0,054 0,043 0,039 0,058 0,081
18 1 118 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Mittelwert:| 106 [[KBerm: || 0,000 ||KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: || 0,000
KBgrm - 15% Messungenauigkeit|[KBery: || 0,000 ||KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: || 0,000 |[KBerm: || 0,000
| | KBemax]| 0,048 [|KBrmax]| 0,060 [[KBrmax]| 0,048 [[KBrmax]{ 0,060 [|[KBemax]{ 0,095 || KBemac: || 0,096
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Messprotokoll Bahnerschitterungen

Dokumentation der Einzelmessungen

M

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\06 alt 15 Mainstr. 13a\[MP06-Mainstr. 13a - Messprotokoll.xIS]TSS (SB)

Messpunkt: MPO06 Datum: 26.02.2009
Objektadresse: MainstraRe 13a, Nieder-Wdllstadt
& = _ CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
> E o | < KG z KG X KG Y EG z EG z Ereifeld Z
g)i g % g Lager Lager Lager Wohnzimmer || Schlafzimmer || 2m vor Haus
g 2 > KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N [-] [-] [-] [-] [-] [-]
19 Ic 1 | 0,020 0,036 0,029 0,034 0,038 0,044
20 2 97 0,028 0,048 0,042 0,043 0,089 0,081
21 1 | 113 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001
Mittelwert:| 107 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: | 0,000 [[KBrm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: [ 0,000
KBrm - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: |[ 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: || 0,000 [KBerm: || 0,000
KBema]| 0,028 [[KBrma]| 0,048 [[KBrmac]| 0,042 [[KBemax]| 0,043 |[KBema]| 0,089 [[KBrmad| 0,081
22 GV 1 73 0,069 0,049 0,031 0,081 0,099 0,105
23 1 82 0,158 0,051 0,052 0,172 0,142 0,203
24 1 77 0,016 0,005 0,002 0,017 0,018 0,017
Mittelwert:| 77 [[KBerm: [| 0,001 [[KBerm: [| 0,000 [[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: [| 0,099 [[KBerm: || 0,082 [[KBerm: [ 0,132

KBrm - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: |[ 0,079 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: [ 0,086 [[KBerm: || 0,072 [[KBerm: || 0,215

[IKBEma]| 0,158 [[KBemad| 0,051 |[KBrma]| 0,052 [[KBemac]| 0,172 [[KBema]| 0,142 [[KBrmad| 0,203

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\06 alt 15 Mainstr. 13a\[MP06-Mainstr. 13a - Messprotokoll.XIs]TSS (SB)

Messpunkt: MPO6 Datum: 26.02.2009
Objekt: Mainstraf3e 13a, Nieder-Wdllstadt
Geschoss: EG EG Freifeld
Raumnutzung: Wohnzimmer Schlafzimmer 2m vor Haus
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton -
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: SB
80
70 Frei-
EG EG feld
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
weo 4 380 380 383
wE 5 37,6 38,0 38,3
3 6,3 44,1 459 455
o 8 505 51,8 51,9
©50 10 52,3 529 545
g 13 48,5 474 528
a4 16 415 405 475
S 20 41,1 418 520
§4O 25 426 384 56,5
g 32 480 484 554
E 40 50,1 51,9 56,8
® > 50 47,3 509 46,9
63 446 46,6 45,6
30 80 39,2 40,3 365
100 357 44,1 28,1
125 394 44,2 18,6
160 40,4 33,8 13,0
20 200 38,7 26,8 123
—O0—EG  —0— Freifeld 250 41,1 18,7 116
315 34,8 13,0 10,0
z 58,7 59,7 63,5
10
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz] Ref
ererenz.

Vo =5-10° m/s

. . _ Anhang 6.3
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\06 alt 15 Mainstr. 13a\[MP06-Mainstr. 13a - Messprotokoll.XIs]TSS (SB)

Messpunkt: MPO6 Datum: 26.02.2009
Objekt: Mainstraf3e 13a, Nieder-W6llstadt
Geschoss: EG EG Freifeld
Raumnutzung: Wohnzimmer Schlafzimmer 2m vor Haus
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton 0
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: NV
80
70 Frei-
EG EG teld

f L L L
[Hz] [dB] [dB] [dB]

(o2}
o

4 40,6 42,0 42,2
5 43,6 41,6 449
6,3 534 534 531
8 60,6 59,5 60,1
10 52,4 53,5 534
13 57,7 57,0 58,6
16 50,2 49,4 56,0
20 47,0 48,7 58,2
25 498 452 60,5
32 519 512 614
40 57,8 58,8 59,8
50 594 624 597

a1
o

N
o

Schwingsschnelle L, [dB] rel. 5 x 10 m/s

30 63 54,1 62,7 59,7
80 50,7 54,2 532
100 48,2 49,5 46,7
125 47,0 44,7 334
20 160 42,7 33,4 26,8
200 39,6 26,1 20,2
——EG —O—EG —O— Freifeld 250 394 187 16,1
315 37,7 16,5 13,8
Y 66,6 684 69,5
10
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\06 alt 15 Mainstr. 13a\[MP06-Mainstr. 13a - Messprotokoll.XIs]TSS (SB)

Messpunkt: MPO6 Datum: 26.02.2009
Objekt: Mainstraf3e 13a, Nieder-Wllstadt
Geschoss: EG EG Freifeld
Raumnutzung: Wohnzimmer Schlafzimmer 2m vor Haus
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton -
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: IC
80
70 Frei-
EG EG feld
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
60
é 4 37,7 37,7 38,1
2 5 37,9 37,8 38,9
% 6,3 41,7 431 420
250 8 50,7 509 51,2
= 10 52,7 51,2 53,8
= 13 56,8 558 60,0
° 16 48,7 46,5 545
2 20 47,7 459 568
240 25 47,8 483 61,7
g 32 550 549 611
§ 40 57,1 56,3 57,7
50 60,9 650 615
30 63 57,0 62,0 59,5
80 51,3 52,4 49,7
100 39,0 418 374
125 30,5 39,8 30,2
160 27,1 26,7 244
20 200 20,9 22,3 20,3
——EG —O—EG —O— Freifeld 250 224 190 171
315 27,7 16,8 14,9
)X 65,7 68,1 69,0
10
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\06 alt 15 Mainstr. 13a\[MP06-Mainstr. 13a - Messprotokoll.XIs]TSS (SB)

Messpunkt: MPO6 Datum: 26.02.2009
Objekt: Mainstraf3e 13a, Nieder-Wllstadt
Geschoss: EG EG Freifeld
Raumnutzung: Wohnzimmer Schlafzimmer 2m vor Haus
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton -
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: GV
80

Frei-

70 EG EG teld
f L, L, L,

[Hz] [dB] [dB] [dB]

60 4 622 625 624

5 63,6 63,4 63,8
6,3 63,7 658 64,5
8 71,7 675 72,5
10 659 614 66,6
13 54,1 54,6 56,8
16 516 51,2 57,6
20 49,6 49,2 62,5
25 516 525 629
32 60,0 58,2 637
40 64,8 653 68,1
50 58,7 63,6 595
63 543 52,1 494

a1
o

S
o

Schwingschnelle L, [dB] rel. 5 x 10 m/s

30
80 51,1 485 44,7
100 48,4 45,3 38,7
125 51,5 41,7 29,5
20 160 45,7 285 24,8
200 44,9 26,7 235
——EG —O—EG —O— Freifeld
250 50,3 26,5 233
315 50,6 28,9 257
)y 750 73,4 76,4
10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Transferfunktion 3 -
Ubertragung Fundament - Geschossdecke

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\06 alt 15 Mainstr. 13a\[MP06-Mainstr. 13a - Messprotokoll.XIs]TSS (SB)

Messpunkt: MPO6 Datum: 26.02.2009
Objekt: Mainstraf3e 13a, Nieder-Wllstadt
Geschoss: EG EG
Raumnutzung: Wohnzimmer Schlafzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z)
20
EG EG
15
f L, L,
[Hz] [dB] [dB]
_ 4 02 0,6
2% 10 5 03 02
3 63 02 23
S 8 08 -34
s 10 13 -31
§> 13 1.4 19
g5 16 05 072
2 20 22 1,8
> 25 61 7,0
32 12,1 104
40 12,8 13,3
0 50 11,5 16,3
63 6,8 13,3
80 39 113
100 24 9,2
125 3,7 10,6
-5 160 51 0,1
——EG —O0—EG 200 64 -05
250 6,8 -0,5
315 56 -05
-10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Messprotokoll Bahnerschitterungen

Beschreibung des Gebaudes BERATENDE
N:12008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\Erschitterunaen\Messunaen\Auswertuna\07 alt 14 Am Atzelbera 1a\[MP07-Atzelbera 1a - Messprotokoll.xIslimmissic
Messpunkt: MPO7

Objektadresse: Atzelberg 1a, Nieder-WoélIstadt Datum: 02.03.2009

Allgemeine Angaben zum Gebé&ude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2

Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 1994

Art der Baukonstruktion: Massivbau
Lichte Geschosshohe: 2,4m

Lageplan (nicht mafstablich)

Eisenbatiniber Fihrudg
Friedberger Strafie
Bann-km 172855

and.und Larmschutzwand
303 - km172,545

Spundwand
k172,540~ km 172,641
+Weg:entfalld

Larmschutzwand
Larmschu
&km 172,545 - kn 173,850 ki 172,24

e = =
—

'eq entfallt

‘ZHk slstitzmaver
mit Larmschutzwand
km 172668 —km 172,827 fpa

{imit Lérmschutzwand
“km 172,501

Orientierung der Messpunkte
Lagerraum Wohnzimmer Schlafzimmer Kinderzimmer
KG G., EG 1.0G 1.0G

S

Y $ $

Z X é* Triaxial-Geophon G Vertikalgeophon

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Sfr;os Raumnutzung Deckenaufbau Deckenspannweite |[Fussbodenbelag Ankopplung
T(G Lagerraum Stahlbeton Fliesen 2

EG Wohnzimmer Stahlbeton 4x4m Fliesen 2

1.0G |[Schlafzimmer Stahlbeton 4xX5m Teppichboden 1

1. OG |[Kinderzimmer Stahlbeton Teppichboden 1
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaR DIN 45669
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Messprotokoll Bahnerschitterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\07 alt 14 Am Atzelberg 1a\[MP07-Atzelberg 1a - Messprotokoll.xIs]immissi

Messpunkt: MPQ7 Datum: 02.03.2009
Objektadresse: Atzelberg 1a, Nieder-Wodllstadt
> = _ CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
< . g o < KG z KG X KG Y EG Z 1.0G z 1.0G z
g 2 g % g Lagerraum Lagerraum Lagerraum Wohnzimmer || Schlafzimmer || Kinderzimmer
% 2 > KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N [] [] [] [-] [-] []
01 SB 1 58 0,063 0,010 0,024 0,031 0,030 0,043
02 2 95 0,025 0,016 0,019 0,026 0,041 0,025
03 1 64 0,063 0,011 0,022 0,032 0,026 0,041
04 2 85 0,028 0,017 0,024 0,037 0,041 0,037
05 1 67 0,062 0,010 0,022 0,033 0,029 0,042
06 1 70 0,030 0,017 0,019 0,035 0,046 0,031
07 1 66 0,061 0,010 0,023 0,035 0,046 0,040
08 2 71 0,048 0,018 0,025 0,048 0,059 0,149
09 1 66 0,066 0,010 0,024 0,031 0,027 0,042
Mittelwert:| 71 [[KBgrm: || 0,000 [[KBgrm: || 0,000 [[KBgrm: || 0,000 ||KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 {[KBerm: || 0,050
KBgrm - 15% Messungenauigkeit||KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: || 0,000 [|KBerm: || 0,000 ||KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,043
KBemax:|| 0,066 [|[KBemax|| 0,018 |[KBemax:|| 0,025 [|KBemax:|| 0,048 ||KBemax:|| 0,059 [|[KBemax|| 0,149
10 NV 1 128 0,087 0,028 0,043 0,070 0,079 0,071
11 2 127 0,057 0,036 0,034 0,060 0,061 0,055
12 1 110 0,026 0,014 0,020 0,018 0,026 0,026
13 2 103 0,041 0,026 0,029 0,052 0,059 0,048
14 1 80 0,070 0,022 0,031 0,076 0,069 0,044
15 2 108 0,103 0,062 0,043 0,070 0,090 0,070
16 1 103 0,070 0,035 0,028 0,037 0,046 0,054
17 2 88 0,043 0,018 0,022 0,029 0,046 0,039
18 2 87 0,003 0,001 0,001 0,004 0,006 0,004
Mittelwert:| 104 [[KBgrm: || 0,034 [[KBerm: || 0,000 [[KBgrm: || 0,000 ||KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 {[KBerm: || 0,000
KBgrm - 15% Messungenauigkeit||KBerm: || 0,030 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: || 0,000 ||KBerm: || 0,000 ||KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000
| | KBemax| 0,103 [[KBemac]| 0,062 [[KBrmac]| 0,043 [[KBrmac]| 0,076 [|KBrmax]| 0,090 [[KBrmac]| 0,072
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Messprotokoll Bahnerschitterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\07 alt 14 Am Atzelberg 1a\[MP07-Atzelberg 1a - Messprotokoll.xIs]Immissi

Messpunkt: MPO7 Datum: 02.03.2009
Objektadresse: Atzelberg la, Nieder-Wdllstadt
.. = CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
> 3 ” < KG Z KG X KG Y EG Z 1.0G Z 1.0G Z
) g Q@ E Lagerraum Lagerraum Lagerraum Wohnzimmer || Schlafzimmer || Kinderzimmer
0 o =,
g g’ > KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N [] [] [] [] [-] [-]
19 IC 2 | 118 0,041 0,017 0,020 0,029 0,032 0,042
20 2 84 0,006 0,004 0,003 0,004 0,009 0,011
Mittelwert:| 101 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: [| 0,000 |[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: [ 0,000
KBgrm, - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: |[ 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: || 0,000 [fKBerm: || 0,000
KBema|| 0,041 [[KBrmad| 0,017 [[KBrmac]| 0,020 [[KBemax]| 0029 |[KBemad| 0,032 [[KBrmad| 0,042
21 GV 1 64 0,086 0,047 0,036 0,061 0,089 0,097
Mittelwert:| 64 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: [| 0,000 |[KBerm: | 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: [ 0,000

KBgry, - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: |[ 0,000 [[KBrm: || 0,000 |[KBerm: || 0,000 |[KBerm: [ 0,000 [[KBrm: || 0,000 [fKBerm: || 0,000

[IKBEmax]| 0,086 |[KBema]| 0,047 [[KBrma]| 0,036 [[KBrmac]| 0,061 [[KBemax]| 0089 |[KBemad| 0,007

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\07 alt 14 Am Atzelberg 1a\[MP07-Atzelberg 1a - Messprotokoll.xIs]immissio

Messpunkt: MPQ7 Datum: 02.03.2009
Objekt: Atzelberg 1a, Nieder-Wodllstadt
Geschoss: EG 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Wohnzimmer Schlafzimmer Kinderzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: SB
80
70
EG 1.0G 1.0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
weo 4 412 41,3 42,0
wE 5 45,0 45,4 45,1
3 6,3 49,0 49,3 51,8
o 8 534 527 592
©50 10 55,0 54,2 535
g 13 56,6 57,7 525
= 16 50,4 54,8 49,7
S 20 47,9 563 435
§4O 25 46,6 556 42,2
2 32 555 539 47,8
E 40 46,5 487 455
® 50 33,7 423 50,1
63 388 490 654
30 80 42,4 54,8 68,5
100 28,9 39,7 52,6
125 28,9 29,8 43,2
160 256 27,3 36,3
20 200 26,3 26,3 31,7
——EG —0—1.0G —0—1.0G I 250 294 25,7 28,2
315 32,1 254 25,8
z 62,5 64,8 71,0
10
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz] Ref
ererenz.

Vo =5-10° m/s

. . _ Anhang 7.3
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\07 alt 14 Am Atzelberg 1a\[MP07-Atzelberg 1a - Messprotokoll.xIs]immissio

Messpunkt: MPQ7 Datum: 02.03.2009
Objekt: Atzelberg 1a, Nieder-Wodllstadt
Geschoss: EG 1.0G 1. 0G
Raumnutzung: Wohnzimmer Schlafzimmer Kinderzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: NV

80

70

EG 1.0G 1.0G

f L L L
[Hz] [dB] [dB] [dB]

(o]
o

4 476 47,9 49,1
5 52,7 52,8 54,6
6,3 54,9 550 553
8 62,7 62,0 63,1
10 63,0 61,1 60,2
13 610 61,2 61,6
16 54,7 59,0 55,0
20 515 64,5 48,6
25 51,1 60,7 46,3
32 594 585 525
40 50,6 51,9 44,2
50 380 47,8 531
63 38,3 50,2 59,2

a1
o

N
o

Schwingsschnelle L, [dB] rel. 5 x 10 m/s

30
80 40,2 51,7 57,7
100 34,9 40,5 457
125 319 41,0 33,7
20 160 24,4 31,1 26,7
200 251 27,8 233
250 29,1 22,2 18,7
315 33,1 21,7 17,1
¥ 686 703 6838
10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\07 alt 14 Am Atzelberg 1a\[MP07-Atzelberg 1a - Messprotokoll.xIs]immissio

Messpunkt: MPQ7 Datum: 02.03.2009
Objekt: Atzelberg 1a, Nieder-Wodllstadt
Geschoss: EG 1.0G 1. 0OG
Raumnutzung: Wohnzimmer Schlafzimmer Kinderzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: IC
80
70
EG 1.0G 1.0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
60
é 4 479 479 49,1
2 5 476 47,9 50,8
% 6,3 47,3 47,9 505
= 8 51,8 515 553
=0 10 525 51,4 545
= 13 536 556 53,0
° 16 488 51,1 494
2 20 415 52,4 423
240 25 41,9 52,8 38,0
§’ 32 485 456 398
g 40 48,3 43,5 42,1
50 354 37,6 48,6
30 63 335 40,1 57,0
80 356 409 53,7
100 34,0 38,2 40,3
125 40,5 36,3 30,3
160 349 34,1 23,2
20 200 35,9 27,7 18,6
250 36,7 17,6 17,4
315 34,9 10,8 17,2
)y 60,0 61,5 63,2
10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\07 alt 14 Am Atzelberg 1a\[MP07-Atzelberg 1a - Messprotokoll.xIs]immissio

Messpunkt: MPQ7 Datum: 02.03.2009
Objekt: Atzelberg 1a, Nieder-Wodllstadt
Geschoss: EG 1.0G 1. 0G
Raumnutzung: Wohnzimmer Schlafzimmer Kinderzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: Lok
80
70 EG 1.0G 1.0G

f L L L
[Hz] [dB] [dB] [dB]

(o]
o

4 45,7 45,6 46,7
5 47,7 47,7 51,5
6,3 499 50,0 53,8
8 58,3 57,8 61,5
10 57,5 58,1 60,3
13 59,2 60,8 57,3
16 52,4 55,7 54,3
20 47,0 61,6 46,0
25 47,1 60,0 43,8
32 57,0 53,2 47,1
40 485 475 41,3
50 35,7 458 46,8
63 343 46,0 60,1

a1
o

S
o

Schwingschnelle L, [dB] rel. 5 x 10 m/s

30
80 349 496 60,3
100 29,8 38,2 46,2
125 29,5 30,5 36,5
160 22,9 30,6 29,2
20 200 30,5 22,3 250
250 24,7 154 210
315 24,7 8,8 18,5
¥ 649 67,7 678
10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Transferfunktion 3 -

Ubertragung Fundament - Geschossdecke BERATENDE INGENIEURE VBI

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\07 alt 14 Am Atzelberg 1a\[MP07-Atzelberg 1a - Messprotokoll.xIs]immissio

Messpunkt: MPQ7 Datum: 02.03.2009
Objekt: Atzelberg 1a, Nieder-Wodllstadt
Geschoss: EG 1.0G 1. 0OG
Raumnutzung: Wohnzimmer Schlafzimmer Kinderzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
25
20 EG 1.0G 1.0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] ([dB]
_15 4 -1,7 -04 0,6
g 5 01 -26 1.2
4 63 -50 -59 -21
S 8 -36 -51 -14
é 10 0 -26 -31 -09
§ 13 14 31 -04
g 16 -18 39 25
2 20 22 169 13
- 25 80 191 29
32 18,2 19,3 133
40 18,2 16,2 171
50 88 184 12,1
0 63 17,0 14,7 12,0
80 20,3 134 12,2
100 93 6,9 17,3
125 9,7 11,6 12,7
5 160 7,7 90 8,6
200 91 34 6,0
250 59 20 30
315 08 -10 -2,9
-10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Messprotokoll Bahnerschitterungen
Beschreibung des Gebaudes

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\Erschitterunaen\Messunaen\Auswertuna\08 alt 13 Kudlich Siedluna 13\[MP08-Kudlich Siedluna 13 Messprotokoll.xls

Messpunkt: MPO8
Objektadresse: Kudlich Siedlung 13, Nieder-Wdllstadt Datum: 18.02.2009

Allgemeine Angaben zum Gebé&ude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: ca. 1970

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Lichte Geschosshohe: 2,40 m

Lageplan (nicht mafstablich)

Ersarzneunau
Shrafentberfihrung

Warbweg
Bakin-hm-113,4.05

Pequageas
£ JpugTsjaisay

Orientierung der Messpunkte
Abstellraum Schlafzimmer Schlafzimmer Schlafzimmer

KG EG 1.0G 1.0G
S $

S

X
7 Triaxial-Geophon G Vertikalgeophon

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Sfr;os Raumnutzung Deckenaufbau Deckenspannweite |[Fussbodenbelag Ankopplung
T(G Abstellraum Stahlbeton Stahlbeton 2

EG Schlafzimmer Stahlbeton 4x4m PVC geklebt 2

1. OG |[Schlafzimmer Stahlbeton 4xX5m Teppich, dinn, hart 1

1. OG [Schlafzimmer Stahlbeton 4x5m Laminat 2
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaR DIN 45669
Anhang 8.1
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Messprotokoll Bahnerschitterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\08 alt 13 Kudlich Siedlung 13\[MP08-Kudlich Siedlung 13 Messprotokoll.xI

Messpunkt: MPO8 Datum: 18.02.2009
Objektadresse: Kudlich Siedlung 13, Nieder-Wdllstadt
> = _ CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
= 2 o < KG z KG X KG Y EG Z 1.0G Z 1.0G Z
g 2 g % g Abstellraum Abstellraum Abstellraum || Schlafzimmer || Schlafzimmer || Schlafzimmer
% 2 > KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N [-] [] [] [] [] []
01 SB 1 67 0,070 0,046 0,055 0,067 0,119 0,190
02 2 64 0,025 0,019 0,023 0,022 0,050 0,090
03 2 67 0,063 0,041 0,045 0,065 0,156 0,197
04 2 73 0,039 0,031 0,039 0,054 0,080 0,145
05 1 45 0,046 0,042 0,035 0,044 0,090 0,145
06 2 76 0,061 0,047 0,053 0,068 0,163 0,181
07 2 73 0,037 0,023 0,035 0,035 0,095 0,164
08 1 56 0,073 0,077 0,055 0,073 0,144 0,250
09 2 62 0,034 0,036 0,035 0,036 0,103 0,173
10 2 73 0,065 0,042 0,045 0,062 0,194 0,195
11 1 56 0,023 0,019 0,023 0,024 0,067 0,080
12 2 62 0,001 0,001 0,001 0,001 0,008 0,011
Mittelwert:[ 65 [[KBerm: [[ 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: |[ 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,106 |[KBerm: || 0,260
KBerm - 15% Messungenauigkeit{[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: || 0,000 {[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,092 [[KBerm: || 0,239
KBemax|| 0,073 [|KBemax|| 0,077 ||KBemax|| 0,055 ||KBemax|| 0,073 ||KBemax|| 0,194 ||KBemax|| 0,250
13 NV 2 115 0,077 0,081 0,064 0,085 0,152 0,313
14 1 118 0,045 0,035 0,049 0,053 0,084 0,144
15 2 116 0,098 0,110 0,086 0,114 0,247 0,353
16 1 116 0,071 0,087 0,071 0,092 0,159 0,329
17 2 109 0,220 0,133 0,128 0,201 0,416 0,670
18 1 119 0,035 0,022 0,037 0,037 0,093 0,145
19 1 98 0,187 0,108 0,102 0,160 0,493 0,575
20 1 103 0,087 0,106 0,137 0,164 0,205 0,424
21 1 98 0,030 0,031 0,028 0,030 0,080 0,121
22 1 103 0,002 0,002 0,003 0,003 0,008 0,013
Mittelwert:[ 110 [[KBerm: || 0,091 [[KBerm: || 0,073 [[KBerm: || 0,067 |[KBerm: || 0,203 [[KBerm: || 0,238 [[KBerm: || 0,367
KBerm - 15% Messungenauigkeit{[KBerm: [ 0,079 [[KBerm: || 0,063 [[KBerm: || 0,059 [[KBerm: || 0,089 [[KBerm: || 0,207 [[KBerm: || 0,319
| | KBemax| 0,220 [[KBemac]| 0,133 [[KBrmac]| 0,137 [[KBrmac]| 0,201 [|KBrmac]| 0,493 [[KBrmac]| 0,670
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Seite 1

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de




Messprotokoll Bahnerschitterungen

Dokumentation der Einzelmessungen

M

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\08 alt 13 Kudlich Siedlung 13\[MP08-Kudlich Siedlung 13 Messprotokoll.x

Messpunkt: MPO08 Datum: 18.02.2009
Objektadresse: Kudlich Siedlung 13, Nieder-Wdllstadt
& = _ CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
> 3 0w | = KG Z KG X KG Y EG Z 1.0G Z 1.0G Z
g)i g % g Abstellraum Abstellraum Abstellraum || Schlafzimmer || Schlafzimmer || Schlafzimmer
g 2 > KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N [-] [-] [-] [-] [-] [-]
23 IC 2 | 103 0,048 0,039 0,049 0,062 0,113 0,231
24 1 | 118 0,126 0,079 0,093 0,137 0,224 0,314
25 2 | 112 0,002 0,003 0,002 0,002 0,012 0,009
Mittelwert:| 111 [[KBerm: || 0,073 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: [| 0,079 [[KBerm: || 0,145 [[KBerm: [ 0,225
KBrm - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: |[ 0,063 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: [ 0,069 [[KBerm: || 0,126 [[KBerm: || 0,206
KBema]| 0,126 [[KBrma| 0,079 [[KBrma]| 0,098 [[KBemax][ 0,137 [[KBemad]| 0,224 [[KBrmad| 0,314
26 GV 1 71 0,054 0,042 0,062 0,067 0,099 0,151
27 2 80 0,006 0,004 0,008 0,008 0,012 0,026
Mittelwert:| 76 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: [| 0,000 |[KBerm: | 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: [f 0,108

KBgry, - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: |[ 0,000 [[KBrm: || 0,000 |[KBerm: || 0,000 |[KBerm: [ 0,000 [[KBrm: || 0,000 [[KBerm: || 0,003

[IKBEmax]| 0,054 |[KBemad]| 0,042 [[KBrma]| 0,062 [[KBrmac]| 0,067 [[KBemax]| 0,099 |[KBemad]| 0,151

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\08 alt 13 Kudlich Siedlung 13\[MP08-Kudlich Siedlung 13 Messprotokoll.xIs

Messpunkt: MPO8 Datum: 18.02.2009
Objekt: Kudlich Siedlung 13, Nieder-Wdllstadt
Geschoss: EG 1. 0G 1.0G
Raumnutzung: Schlafzimmer Schlafzimmer Schlafzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: SB
80
70
EG 1.0G 1.0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
weo 4 383 406 390
°c>E 5 39,7 474 419
3 6,3 47,3 583 538
o 8 561 700 650
®50 10 61,2 67,0 68,3
g 13 583 616 725
=) 16 55,1 63,2 67,3
S 20 51,2 648 67,6
§40 25 50,5 61,3 68,6
2 32 528 694 56,6
E 40 556 61,3 52,2
® 50 57,1 559 527
63 57,6 488 46,4
30 80 54,4 445 45,3
100 52,9 40,6 429
125 443 279 38,5
160 48,4 21,1 36,7
20 200 524 16,9 38,0
——EG —0—1.0G —0—1.0G L 250 494 16,0 30,0
q 315 38,3 1555 29,6
)X 67,4 754 76,8
10
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz] Ref
ererenz.

Vo =5-10° m/s

. . _ Anhang 8.3
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\08 alt 13 Kudlich Siedlung 13\[MP08-Kudlich Siedlung 13 Messprotokoll.xIs

Messpunkt: MPO8 Datum: 18.02.2009
Objekt: Kudlich Siedlung 13, Nieder-Wdllstadt
Geschoss: EG 1. 0G 1. 0G
Raumnutzung: Schlafzimmer Schlafzimmer Schlafzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: NV

80

70
EG 1.0G 1.0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
60

4 47,0 49,2 47,3
5 45,3 54,0 45,8
6,3 531 645 575
8 64,5 75,0 68,5
10 629 68,9 692
13 69,1 77,0 81,0
16 644 759 76,9
20 61,0 729 735
25 53,7 66,7 73,1
32 569 70,2 621
40 60,1 629 57,0
50 654 623 57,8

a1
o

N
o

Schwingsschnelle L, [dB] rel. 5 x 10 m/s

30 63 68,7 59,7 58,0
80 61,1 54,6 521
100 58,0 41,2 459
125 46,6 33,1 445
20 160 49,1 28,6 42,8
200 454 225 390
——EG —0—1.0G —0—1.0G
250 40,1 19,3 448
315 316 189 357
¥ 750 823 837
10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\08 alt 13 Kudlich Siedlung 13\[MP08-Kudlich Siedlung 13 Messprotokoll.xIs

Messpunkt: MPO8 Datum: 18.02.2009
Objekt: Kudlich Siedlung 13, Nieder-Wdllstadt
Geschoss: EG 1. 0G 1.0G
Raumnutzung: Schlafzimmer Schlafzimmer Schlafzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: IC
80
70
EG 1.0G 1.0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
60
é 4 36,4 405 37,8
2 5 41,1 47,3 43,7
Z 6,3 42,1 54,4 484
250 8 566 691 621
= 10 57,9 654 68,1
= 13 59,8 695 744
° 16 547 665 70,7
2 20 535 622 66,9
240 25 53,7 655 71,4
g 32 525 61,6 599
§ 40 57,7 62,2 55,2
50 66,1 63,7 604
30 63 66,8 556 51,7
80 59,5 52,0 47,8
100 50,3 37,0 42,8
125 445 29,6 41,0
160 33,7 239 34,0
20 200 29,8 20,1 38,0
250 31,6 17,2 32,6
315 22,7 15,1 28,0
)X 71,3 75,6 784
10
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\08 alt 13 Kudlich Siedlung 13\[MP08-Kudlich Siedlung 13 Messprotokoll.xIs

Messpunkt: MPO8 Datum: 18.02.2009
Objekt: Kudlich Siedlung 13, Nieder-Wdllstadt
Geschoss: EG 1. 0G 1. OG
Raumnutzung: Schlafzimmer Schlafzimmer Schlafzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: GV
80
70 EG 1.0G 1.0G

f L L L
[Hz] [dB] [dB] [dB]

(o2}
o

4 56,3 59,7 57,1
5 54,3 59,2 54,1
6,3 51,7 61,8 56,3
8 53,2 67,9 60,5
10 57,4 61,8 62,7
13 58,8 60,3 67,3
16 51,4 59,2 638
20 514 58,7 639
25 47,2 61,3 64,9
32 49,7 61,4 58,0
40 53,2 58,7 52,7
50 56,5 585 550
63 59,2 47,8 48,6

a1
o

S
o

Schwingschnelle L, [dB] rel. 5 x 10 m/s

30
80 499 42,6 454
100 47,0 34,55 451
125 41,0 31,6 420
160 30,9 28,1 343
20 200 299 2655 343
——EG —0—1.0G —0—1.0G 250 202 259 377
315 26,0 28,1 37,2
¥ 665 725 728
10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Transferfunktion 3 -

Ubertragung Fundament - Geschossdecke BERATENDE INGENIEURE VBI

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\08 alt 13 Kudlich Siedlung 13\[MP08-Kudlich Siedlung 13 Messprotokoll.xIs

Messpunkt: MPO8 Datum: 18.02.2009
Objekt: Kudlich Siedlung 13, Nieder-Wdllstadt
Geschoss: EG 1. 0G 1. 0G
Raumnutzung: Schlafzimmer Schlafzimmer Schlafzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
20
EG 1.0G 1.0G
15
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
_ 4 4,1 4,7 0,9
g 10 5 52 82 10
4 63 17 61 40
S 8 51 9,3 51
s 10 17 05 84
g 13 1,4 55 96
[ 16 14 60 99
g 20 6,0 58 97
> 25 30 56 125
32 28 140 6,2
40 25 142 277
0 50 7,6 7,5 1,9
63 6,4 3,9 3,9
80 14 -46 -0,6
100 10 55 22
125 0,1 -76 64
-5 160 -33 -19 51
200 4,0 1,2 3,1
250 4.3 3,0 0,6
315 1,3 42 -10
-10
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Messprotokoll Bahnerschitterungen
Beschreibung des Gebaudes

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\Erschitterunaen\Messunaen\Auswertuna\09 alt 11 Nordwea 18\[IMP09-Nordwea 18 Okarben Messprotokoll.xIsTimmis

Messpunkt: MPO9
Objektadresse: Nordweg 18, Okarben Datum: 03.03.2009

Allgemeine Angaben zum Gebé&ude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1973

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Lichte Geschosshohe: 2,65m

Lageplan (nicht mafstablich)

Spundwand mit Larmschutzwand
km 176,123 - km 176,213

Bohrpfahlwand mit Larmschutzwand
km- 175,823 - km 176,123

‘“Erweiterung P+R

Orientierung der Messpunkte
Heizungsraum Schlafzimmer Schlafzimmer Schlafzimmer
KG EG

Y & | S $

X
7 Triaxial-Geophon G Vertikalgeophon

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Ge-
schos |Raumnutzung Deckenaufbau Deckenspannweite |[Fussbodenbelag Ankopplung
KG Heizungsraum Stahlbeton Estrich 2
EG Schlafzimmer Stahlbeton 3,5x4m Laminat 2
1. OG |[Schlafzimmer Stahlbeton 3,5x4m PVC 2
DG Schlafzimmer Stahlbeton 3,5x4m Laminat 2
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaR DIN 45669
Anhang 9.1
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Messprotokoll Bahnerschitterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\09 alt 11 Nordweg 18\[MP09-Nordweg 18 Okarben Messprotokoll.xIs]iImmi

Messpunkt: MPO09 Datum: 03.03.2009
Objektadresse: Nordweg 18, Okarben
> 2 _ CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
% . g %) < KG z KG X KGY EG zZ 1.0G z DG z
g 2 g % g Heizungsraum || Heizungsraum || Heizungsraum || Schlafzimmer || Schlafzimmer || Schlafzimmer
% 2 > KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N [-] [-] [-] [-] [-] []
01 SB 1 67 0,011 0,005 0,009 0,015 0,017 0,046
02 2 64 0,020 0,011 0,010 0,049 0,054 0,170
03 2 67 0,009 0,004 0,008 0,015 0,019 0,042
04 2 73 0,021 0,012 0,012 0,060 0,057 0,141
05 1 45 0,010 0,005 0,007 0,019 0,016 0,048
06 2 76 0,010 0,005 0,010 0,012 0,014 0,034
o7 2 73 0,018 0,012 0,011 0,051 0,059 0,150
08 1 56 0,004 0,001 0,002 0,004 0,005 0,005
Mittelwert: 65 ||[KBerm: || 0,000 |[KBgrm: || 0,000 [|KBgrm: || 0,000 [[KBgrm: || 0,000 ||KBgrm: || 0,000 |[KBerm: || 0,094
KBgrm - 15% Messungenauigkeit|[KBgrm: || 0,000 [[KBgrm: || 0,000 [[KBgrm: || 0,000 [[KBgrm: || 0,000 ||[KBerm: || 0,000 ||[KBgrm: || 0,082
KBemax:]| 0,021 [[KBgmax:|| 0,012 ||KBgmax:|| 0,012 |KBrmax:l| 0,060 [|[KBemax:]| 0,059 [|[KBemaxi|| 0,170
09 NV 2 115 0,032 0,008 0,016 0,024 0,034 0,070
10 1 118 0,057 0,017 0,022 0,067 0,082 0,209
11 2 116 0,036 0,011 0,015 0,047 0,057 0,108
12 1 116 0,033 0,009 0,018 0,037 0,049 0,095
13 2 109 0,052 0,018 0,021 0,066 0,081 0,135
14 1 119 0,034 0,010 0,017 0,028 0,042 0,075
15 1 98 0,134 0,059 0,049 0,131 0,142 0,197
16 1 103 0,004 0,003 0,005 0,003 0,004 0,004
Mittelwert:] 112 |[KBgrm: || 0,047 ||[KBgrm: || 0,000 ||[KBgrm: || 0,000 [[KBerm: || 0,046 |[KBerm: || 0,050 ||KBerm: || 0,119
KBgrm - 15% Messungenauigkeit|[KBgrm: || 0,041 |[KBgrm: || 0,000 |[KBgrm: || 0,000 [[KBerm: || 0,040 ||KBerm: || 0,044 ||[KBerm: || 0,103
| | KBemax| 0,134 [|KBemax]| 0,059 [[KBrmac]| 0,049 [[KBrmac]| 0,131 [|KBrmac]| 0,142 [|KBrmac]| 0,209
Anhang 9.2
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Messprotokoll Bahnerschitterungen

Dokumentation der Einzelmessungen BERATENDE INGENIEURE VBI
N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\09 alt 11 Nordweg 18\[MP09-Nordweg 18 Okarben Messprotokoll.xIs]imm
Messpunkt: MPO09 Datum: 03.03.2009
Objektadresse: Nordweg 18, Okarben
= CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
2 3 » < KG Z KG X KG 'Y EG Z 1.0G z DG Z
) g Q@ E Heizungsraum||Heizungsraum||Heizungsraum|| Schlafzimmer || Schlafzimmer || Schlafzimmer
%) 0] =
g g’ > KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N [] [] [] [ [ [
17 IC 2 103 0,063 0,020 0,023 0,076 0,078 0,174
18 1 118 0,067 0,014 0,011 0,083 0,029 0,039
19 2 112 0,001 0,000 0,001 0,004 0,001 0,001

Mittelwert:| 111 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: | 0,000 [[KBrm: [| 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: |f 0,100
KBrm - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: |[ 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: || 0,087
KBema]| 0,067 [[KBrmad]| 0,020 |[KBrmac]| 0,023 [[KBemax][ 0,083 [[KBemac]| 0,078 [[KBrmad| 0,174

20 GV 1 | nn 0,067 0,047 0,051 0,101 0,110 0,271

21 2 | 80 0,098 0,068 0,044 0,141 0,207 0,401

22 2 | 80 0,079 0,051 0,044 0,119 0,105 0,220

23 2 | 80 0,055 0,039 0,036 0,057 0,067 0,131

24 2 | 80 0,010 0,006 0,008 0,039 0,035 0,046
Mittelwert:| 78 |[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,094 [[KBerm: || 0,115 [[KBerm: || 0,245
KBFTm—15%Messungenauigkeit"KBFTm: 0,000 "KBFTm: 0,000 "KBFTm: 0,000 "KBFTm: 0,082 "KBFTm: 0,100 "KBFTm: 0,213
"KBFW: 0,098 "KBFW: 0,068 "KBFW: 0,051 "KBFW: 0,141 "KBFW: 0,207 "KBFW: 0,401
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\09 alt 11 Nordweg 18\[MP09-Nordweg 18 Okarben Messprotokoll.xIs]Immis

Messpunkt: MPQ9 Datum: 03.03.2009
Objekt: Nordweg 18, Okarben
Geschoss: EG 1. 0G DG
Raumnutzung: Schlafzimmer Schlafzimmer Schlafzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: SB
80
70
EG 1.0G DG
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
weo 4 374 380 394
5 5 395 402 434
S 6,3 46,1 47,2 456
o 8 491 496 51,1
®50 10 49,7 50,5 50,8
g 13 45,1 46,4 50,9
iy 16 47,7 49,7 52,8
S 20 51,9 57,2 64,4
§40 25 536 57,6 69,0
g 32 60,7 57,3 623
E 40 492 482 52,6
@ 50 40,8 37,1 41,6
63 376 37,3 425
30 80 363 363 363
100 39,7 33,9 36,5
125 36,3 34,2 32,2
160 32,6 26,9 39,8
20 200 26,3 21,9 36,2
—A—EG  —0—1.0G6  —o—DG 250 22,5 23,8 27,6
315 21,4 199 26,1
z 63,0 63,3 71,2
10
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz] Ref
ererenz.

Vo =5-10° m/s

. . _ Anhang 9.3
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen i
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de Seite 1



Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\09 alt 11 Nordweg 18\[MP09-Nordweg 18 Okarben Messprotokoll.xIs]Immis

Messpunkt: MPQ9 Datum: 03.03.2009
Objekt: Nordweg 18, Okarben
Geschoss: EG 1. 0G DG
Raumnutzung: Schlafzimmer Schlafzimmer Schlafzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: NV
80
70
EG 1.0G DG
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
60
g 4 46,8 47,1 482
g 5 495 49,7 51,9
= 6,3 515 53,3 537
%50 8 585 582 548
= 10 62,0 62,7 61,3
= 13 66,1 66,9 66,8
° 16 64,1 64,9 66,0
2 20 57,2 614 655
240 25 57,0 61,6 719
g 32 592 535 64,1
5 40 52,4 465 524
50 48,2 49,4 51,4
30 63 45,7 46,4 56,6
80 53,7 484 51,9
100 53,7 44,2 485
125 47,7 46,4 40,8
20 160 43,9 39,7 314
200 39,4 333 30,4
——Ec —Prlo6 —omDG 250 30,8 34,0 27,8
315 31,1 280 295
> 70,8 71,6 753
10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\09 alt 11 Nordweg 18\[MP09-Nordweg 18 Okarben Messprotokoll.xIs]Immis

Messpunkt: MPQ9 Datum: 03.03.2009
Objekt: Nordweg 18, Okarben
Geschoss: EG 1. 0OG DG
Raumnutzung: Schlafzimmer Schlafzimmer Schlafzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: IC
80
70
EG 1.0G DG
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
60
£ 4 51,9 40,1 39,6
& 5 52,7 43,6 429
% 6,3 538 495 464
250 8 51,7 482 468
= 10 585 54,1 53,3
= 13 62,1 59,4 635
° 16 59,4 59,5 62,3
2 20 56,8 61,0 634
240 25 557 62,0 684
g 32 57,2 544 611
S 40 50,2 43,4 505
50 48,9 42,6 48,2
30 63 44,9 434 524
80 41,0 39,0 435
100 450 42,3 382
125 41,0 396 384
160 39,8 36,5 30,5
20 200 42,5 29,3 245
——EG —o7L0G —omDG 250 38,2 283 265
315 26,2 256 19,0
> 675 673 71,8
10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Terzschnellespektren = S=SE ==
BERATENDE INGENIEURE VBI

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\09 alt 11 Nordweg 18\[MP09-Nordweg 18 Okarben Messprotokoll.xIs]Immis

Messpunkt: MPQ9 Datum: 03.03.2009
Objekt: Nordweg 18, Okarben
Geschoss: EG 1. 0OG DG
Raumnutzung: Schlafzimmer Schlafzimmer Schlafzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: GV
80
70 EG 1.0G DG
i L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
60 4 651 660 682
E 5 620 629 645
5 6,3 584 589 61,5
o 8 580 59,1 593
Tgg 10 656 67,2 652
) 13 62,8 644 648
i 16 59,5 61,1 655
= 20 63,0 686 744
£10 25 62,9 679 759
2 32 665 655 69,9
E 40 62,8 584 64,5
@ 50 53,7 51,0 56,3
20 63 52,2 49,8 58,7
80 489 487 481
100 46,7 41,0 42,0
125 445 423 37,5
20 160 457 38,0 33,9
200 415 37,2 31,0
——EG  —P—L0G  —o—DG 250 316 36,1 29,3
315 332 297 32,6
¥ 737 754 801
10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Transferfunktion 3 -

Ubertragung Fundament - Geschossdecke BERATENDE INGENIEURE VBI

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\09 alt 11 Nordweg 18\[MP09-Nordweg 18 Okarben Messprotokoll.xIs]Immis

Messpunkt: MPQ9 Datum: 03.03.2009
Objekt: Nordweg 18, Okarben
Geschoss: EG 1. 0OG DG
Raumnutzung: Schlafzimmer Schlafzimmer Schlafzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
25
20 EG 1.0G DG
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] ([dB]
_ 15 4 20 -10 1,2
g 5 -1,9 -10 06
4 63 -22 -1,7 09
S 8 -08 03 05
% 10 10 1,2 27 07
g 13 22 38 472
g 16 07 23 68
2 20 22 78 137
- 25 86 13,7 217
32 194 18,5 228
40 97 53 114
50 60 33 8,6
0 63 77 54 143
80 86 84 7.8
100 119 6,2 7.2
125 13,3 11,2 6,4
5 160 152 75 34
I 200 96 53 -1,0
—~EG —0—1.0G —0—DG 250 2,3 6,8 0,0
315 41 06 3,6
-10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Messprotokoll Bahnerschitterungen
Beschreibung des Gebaudes

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\Erschitterunaen\Messunaen\Auswertuna\10 alt 10 Friedberaer Str. 1\IMP10-Friedberqerstr. 1 Messprotokoll.xISIKBF
Messpunkt: MP10
Objektadresse: Friedbergerstral3e 1, Okarben Datum: 19.02.2009

Allgemeine Angaben zum Gebé&ude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2

Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 1928

Art der Baukonstruktion: Massivbau
Lichte Geschosshohe: 2,65m

Lageplan (nicht mafstablich)

T Weg enffallt

\
S S L ) 3|

dmit Lérmschutzwand
3 - km 176,213

\—Bnhrpfahwa
Z km 175,823 -

X

‘“Erweiterung P+R

Orientierung der Messpunkte
Waschraum Wohnzimmer Schlafzimmer Kinderzimmer
EG 1.0G 1.0G

ars S S

S

X
7 Triaxial-Geophon G Vertikalgeophon

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Ge-
schos |Raumnutzung Deckenaufbau Deckenspannweite |[Fussbodenbelag Ankopplung
KG Waschraum Stahlbeton 4x35m 2
EG Wohnzimmer Stahlbeton 3x4,5m Holzdiele 2
1. OG |[Schlafzimmer Holzbalken 4x45m Laminat 2
1. OG |[Kinderzimmer Holzbalken 3,5x4m Kork 2
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaR DIN 45669
Anhang 10.1
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Messprotokoll Bahnerschitterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\10 alt 10 Friedberger Str. 1\[MP10-Friedbergerstr. 1 Messprotokoll.xIS]KBF

Messpunkt: MP10 Datum: 19.02.2009
Objektadresse: Friedbergerstral3e 1, Okarben
> = _ CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
= 2 o < KG z KG X KG Y EG Z 1.0G Z 1.0G Z
g 2 g % g Waschraum Waschraum Waschraum Wohnzimmer || Schlafzimmer || Kinderzimmer
% 2 > KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N [-] [-] [-] [-] [-] [-]
01 SB 2 46 0,010 0,009 0,009 0,054 0,072 0,124
02 1 45 0,008 0,011 0,010 0,052 0,077 0,111
03 1 45 0,025 0,028 0,025 0,111 0,141 0,150
04 2 42 0,018 0,011 0,011 0,096 0,166 0,281
05 1 50 0,028 0,030 0,028 0,121 0,158 0,215
06 2 43 0,033 0,011 0,009 0,111 0,209 0,141
07 1 45 0,025 0,042 0,034 0,081 0,121 0,150
08 1 47 0,018 0,010 0,012 0,074 0,178 0,217
09 1 40 0,027 0,030 0,030 0,104 0,140 0,131
10 2 42 0,007 0,004 0,003 0,022 0,046 0,042
Mittelwert:| 45 ||KBgrm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 ||KBerm: || 0,071 [|KBerm: || 0,135 {[KBerm: || 0,168
KBgrm - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 ||KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,062 ||KBerm: || 0,117 [[KBerm: || 0,146
KBrmax|| 0,033 [[KBrmax|| 0,042 ||KBemac|| 0,034 [|[KBemax]|| 0,121 [[KBemax|| 0,209 ||KBemax|| 0,281
11 NV 1 88 0,044 0,025 0,032 0,228 0,435 0,407
12 2 86 0,045 0,031 0,032 0,240 0,293 0,545
13 1 79 0,044 0,025 0,026 0,357 0,324 0,533
14 1 84 0,050 0,023 0,037 0,258 0,374 0,594
15 2 81 0,040 0,024 0,021 0,249 0,351 0,599
16 1 81 0,070 0,031 0,035 0,270 0,469 0,527
17 2 78 0,003 0,004 0,004 0,018 0,046 0,036
Mittelwert:| 82 ||KBerm: || 0,044 |[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 ||KBerm: || 0,276 ||KBerm: || 0,462 |[KBerm: || 0,586
KBgrm - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: || 0,038 [[KBerm: || 0,000 ||KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,240 ||KBerm: || 0,402 [[KBerm: || 0,510
| | KBemax| 0,070 [[KBemax]| 0,081 [[KBrmac]| 0,087 [[KBrmax]| 0,357 [|KBrmax]| 0,469 [|KBrmac]| 0,599
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Messprotokoll Bahnerschitterungen

Dokumentation der Einzelmessungen BERATENDE INGENIEURE VBI
N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\10 alt 10 Friedberger Str. 1\[MP10-Friedbergerstr. 1 Messprotokoll.xIs]KBI
Messpunkt: MP10 Datum: 19.02.2009
Objektadresse: Friedbergerstral3e 1, Okarben
= CH1 CH2 CHS3 CH4 CH5 CH6
2 3 » < KG zZ KG X KG Y EG z 1.0G z 1.0G z
) g @ E Waschraum Waschraum Waschraum || Wohnzimmer || Schlafzimmer || Kinderzimmer
%) 0] =
g g’ > KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N [-] [-] [-] [-] [] []
18 IC 2 78 0,053 0,030 0,036 0,294 0,566 0,675
19 2 82 0,059 0,030 0,034 0,442 0,400 0,797
20 1 79 0,003 0,005 0,005 0,024 0,028 0,025

Mittelwert:| 80 [[KBrrm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: | 0,000 [[KBrm: [| 0,307 [[KBerm: || 0,400 [[KBerm: [ 0,603
KBrm - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: |[ 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: [ 0,267 [[KBerm: || 0,348 [[KBerm: || 0,525
KBema]| 0,059 [[KBrmad| 0,030 [[KBrmac]| 0,036 [[KBemax]| 0,442 |[KBemad]| 0,566 [[KBrmad| 0,797

22 GV 1 | 59 0,227 0,084 0,101 0,408 0,889 0,412

23 1 | 64 0,172 0,087 0,097 0,287 0,452 0,389

24 2 | s8 0,104 0,071 0,068 0,333 0,436 0,575

25 2 | s7 0,012 0,006 0,005 0,018 0,033 0,034
Mittelwert:| 60 |[KBerm: || 0,151 [[KBrrm: || 0,000 [[KBerm: || 0,051 [[KBer: || 0,300 [[KBerm: || 0,544 [[KBerm: || 0,404

KBgrm - 15% Messungenauigkeit"KBFTm:

0,132 "KBFTm:

0,000 "KBFTm:

0,044 "KBme: 0,351

0,261 "KBFTm:

0,473 "KBFTm:

"KBFmaX:" 0,227 "KBFmaX:" 0,087 "KBFmaX:" 0,101 "KBFmaX:" 0,408 "KBFmaX:" 0,889 "KBFmaX:" 0,575

Anhang 10.2

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen Seite 2

Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de



Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\10 alt 10 Friedberger Str. 1\[MP10-Friedbergerstr. 1 Messprotokoll.XIS]JKBFT

Messpunkt: MP10 Datum: 19.02.2009
Objekt: Friedbergerstral3e 1, Okarben
Geschoss: EG 1. 0G 1.0G
Raumnutzung: Wohnzimmer Schlafzimmer Kinderzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Holzbalken Holzbalken
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: SB
90
80
EG 1.0G 1.0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
m70 4 49,7 509 50,8
wE 5 47,4 48,4 479
3 6,3 50,3 52,7 50,8
L>°<. 8 54,7 594 56,2
®60 10 55,0 648 614
g 13 61,9 696 73,2
=) 16 67,3 68,2 70,1
S 20 587 586 57,6
§50 25 56,1 52,7 54,9
2 32 584 61,8 536
E 40 49,4 548 450
® 50 453 414 438
63 50,9 43,2 431
40 80 50,7 33,1 42,0
100 38,2 31,7 40,5
125 30,1 30,8 40,8
160 27,2 299 39,2
30 200 259 29,2 384
250 25,7 28,6 37,7
315 25,2 35,2 37,3
)X 70,0 73,6 754
20
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz] Ref
ererenz.

Vo =5-10° m/s
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\10 alt 10 Friedberger Str. 1\[MP10-Friedbergerstr. 1 Messprotokoll.XIS]JKBFT

Messpunkt: MP10 Datum: 19.02.2009
Objekt: Friedbergerstral3e 1, Okarben
Geschoss: EG 1. 0G 1. OG
Raumnutzung: Wohnzimmer Schlafzimmer Kinderzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Holzbalken Holzbalken
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: NV

90

80

EG 1.0G 1.0G

f L L L
[Hz] [dB] [dB] [dB]

~
o

4 40,6 43,5 43,2
5 44,6 46,9 45,38
6,3 456 49,1 491
8 51,7 58,0 57,0
10 58,5 67,2 67,8
13 67,0 76,1 79,4
16 740 73,2 76,3
20 669 62,1 63,2
25 5477 51,7 53,8
32 49,2 48,6 48,2
40 44,1 43,8 41,6
50 48,6 383 37,3
63 56,0 34,8 37,6

(o]
o

a1
o

Schwingsschnelle L, [dB] rel. 5 x 10 m/s

40
80 58,1 352 40,3
100 458 30,5 311
125 36,4 29,4 32,5
30 160 27,8 25,9 356
200 236 245 311
250 21,6 24,3 240
315 214 27,4 235
Y 758 784 814
20
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\10 alt 10 Friedberger Str. 1\[MP10-Friedbergerstr. 1 Messprotokoll.XIS]JKBFT

Messpunkt: MP10 Datum: 19.02.2009
Objekt: Friedbergerstral3e 1, Okarben
Geschoss: EG 1. 0G 1.0G
Raumnutzung: Wohnzimmer Schlafzimmer Kinderzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Holzbalken Holzbalken
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: IC
90
80
EG 1.0G 1.0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
70
é 4 44,8 458 45,8
2 5 46,2 46,5 48,8
Z 63 47,1 51,7 50,8
260 8 557 623 61,2
= 10 62,8 715 70,7
= 13 705 80,9 821
° 16 783 76,9 824
2 20 70,7 63,9 67,3
250 25 57,5 533 57,3
g 32 49,7 49,2 50,2
§ 40 48,6 46,8 443
50 54,7 416 41,8
40 63 58,5 40,3 37,8
80 551 39,0 38,0
100 451 37,8 324
125 349 36,9 358
160 26,2 36,0 31,7
30 200 25,1 353 29,1
250 24,8 34,7 27,7
315 27,6 34,4 28,6
)X 79,8 82,8 85,5
20
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\10 alt 10 Friedberger Str. 1\[MP10-Friedbergerstr. 1 Messprotokoll.XIS]JKBFT

Messpunkt: MP10 Datum: 19.02.2009
Objekt: Friedbergerstral3e 1, Okarben
Geschoss: EG 1. 0G 1. OG
Raumnutzung: Wohnzimmer Schlafzimmer Kinderzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Holzbalken Holzbalken
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: GV

90

EG 1.0G 1.0G

80
f L L L
[Hz] [dB] [dB] [dB]
70 4 74,1 74,9 747

5 67,8 685 68,2
6,3 651 665 64,0
8 706 77,6 71,6
10 76,2 855 774
13 716 77,1 818
16 752 738 77,2
20 68,0 61,8 634
25 56,8 551 545
32 56,7 56,6 50,5
40 55,2 53,1 475
50 514 47,1 418
63 56,3 458 395

(o2}
o

a1
o

Schwingschnelle L, [dB] rel. 5 x 10 m/s

40
80 57,7 453 36,8
100 44,4 445 331
125 36,3 43,9 359
160 33,0 41,3 359
30 200 32,2 40,0 316
——EG —0—1.0G —0—1.0G 250 31,6 398 307
315 324 422 30,1
¥ 816 872 850
20
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Transferfunktion 3 -

Ubertragung Fundament - Geschossdecke BERATENDE INGENIEURE VBI

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\10 alt 10 Friedberger Str. 1\[MP10-Friedbergerstr. 1 Messprotokoll.XIS]JKBFT

Messpunkt: MP10 Datum: 19.02.2009
Objekt: Friedbergerstral3e 1, Okarben
Geschoss: EG 1. 0G 1. 0G
Raumnutzung: Wohnzimmer Schlafzimmer Kinderzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Holzbalken Holzbalken
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
25
20 EG 1.0G 1.0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] ([dB]
_ 15 4 03 35 09
g 5 13 39 17
4 63 14 55 03
S 8 23 71 33
2 10 10 27 122 38
g 13 7,0 223 17,2
g 16 14,5 188 16,5
g 20 16,2 119 11,6
- 25 86 11,9 6.2
32 94 82 31
40 50 6,0 -28
50 7.6 -47 -20
0 63 10,7 -3,3 -6,1
80 14,1 -2,0 -6,8
100 93 -13 -21
125 39 -30 36
5 160 23 -04 51
200 43 44 37
250 68 6,9 59
——EG —0—1.06 —0—1.0G
315 20 45 -04
-10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Messprotokoll Bahnerschitterungen == 5
Beschreibung des Gebaudes BERATENDE INGENIEURE VBI
N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeitung\Erschitterunaen\Messunagen\Auswertuna\11 alt 09 Bahnstr. 17\[MP11-Bahnstr. 17 - Messprotokoll.xIs]Tabelle1l
Messpunkt: MP11
Objektadresse: Bahnstr. 17, Okarben Datum: 02.03.2009
Allgemeine Angaben zum Gebé&ude
Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3
Anzahl der Kellergeschosse:
Baujahr: 1966
Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Lichte Geschossho6he: 2,3m
Lageplan (nicht mafstablich)
MP11
Larmschutzwand
kem 175,820 - km 177,200
ﬂii.jzn—,—-;—‘—y—v—'—ﬂ—n—'-v—ﬂﬂ—v—r L i, 7 -
- ¥ S E— T
RN BT R e

Ly M

. verh/ Durchlass
\II verlangern
“Weg verlegen

km 176,350 - km 177,075

Orientierung der Messpunkte
Waschrqum Wohnzimmer Kinderzimmer Schlafzimmer

G., KG EG 1.0G 1.0G

Y S Y Y

Z X é* Triaxial-Geophon G Vertikalgeophon

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

S:t;oss Raumnutzung Deckenaufbau Deckenspannweite |[Fussbodenbelag Ankopplung
KG Waschraum Stahlbeton Fliesen 2
EG Wohnzimmer Stahlbeton 5x3,5m Parkett 2
1.0G |Kinderzimmer Stahlbeton 2x35m Parkett 2
1. OG |Schlafzimmer Stahlbeton 4x35m Parkett 2
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaR DIN 45669
Anhang 11.1
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Messprotokoll Bahnerschitterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\11 alt 09 Bahnstr. 17\[MP11-Bahnstr. 17 - Messprotokoll.xIs]Tabelle1

Messpunkt: MP11 Datum: 02.03.2009
Objektadresse: Bahnstr. 17, Okarben
> = _ CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
= 2 o < KG z KG X KG Y EG Z 1.0G Z 1.0G Z
g 2 g % g Waschraum Waschraum Waschraum Wohnzimmer || Kinderzimmer || Schlafzimmer
% 2 > KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N [-] [-] [-] [-] [-] [-]
01 SB 1 69 0,016 0,012 0,018 0,038 0,018 0,036
02 2 75 0,030 0,017 0,017 0,046 0,078 0,197
03 1 55 0,027 0,015 0,016 0,036 0,064 0,143
04 1 50 0,015 0,011 0,015 0,037 0,018 0,030
05 2 75 0,031 0,017 0,022 0,054 0,070 0,142
06 1 52 0,017 0,008 0,015 0,042 0,020 0,030
07 2 69 0,033 0,021 0,020 0,038 0,044 0,078
08 1 50 0,018 0,010 0,015 0,032 0,025 0,033
09 2 69 0,027 0,009 0,013 0,043 0,019 0,033
10 2 74 0,028 0,015 0,018 0,059 0,070 0,165
11 1 56 0,001 0,001 0,001 0,002 0,004 0,003
Mittelwert:| 63 ||KBgrm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 ||KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 {[KBerm: || 0,098
KBgrm - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: || 0,000 |[[KBerm: || 0,000 ||KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 ||KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,086
KBrmax]| 0,033 [[KBrmax|| 0,021 [|KBemax|| 0,022 ||KBemax]| 0,059 [[KBemax|| 0,078 ||KBemax|| 0,197
12 NV 2 92 0,082 0,040 0,073 0,059 0,083 0,101
13 1 114 0,068 0,048 0,068 0,062 0,069 0,105
14 1 128 0,092 0,076 0,119 0,077 0,106 0,131
15 2 134 0,065 0,049 0,075 0,061 0,082 0,103
16 2 133 0,027 0,022 0,030 0,029 0,039 0,047
17 1 100 0,046 0,038 0,053 0,091 0,084 0,062
18 1 137 0,091 0,066 0,096 0,087 0,112 0,140
19 1 133 0,101 0,100 0,132 0,107 0,130 0,157
Mittelwert:| 121 ||KBgrm: || 0,036 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: || 0,063 ||KBerm: || 0,038 [|KBerm: || 0,071 {[KBerm: || 0,208
KBgrm - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: || 0,031 [[KBerm: || 0,000 ||KBerm: || 0,055 [[KBerm: || 0,033 ||KBerm: || 0,062 [[KBerm: || 0,094
| | KBemax]| 0,101 [|KBemax]| 0,100 [[KBrmax]| 0,132 [[KBrmax]| 0,107 [|[KBemax]{ 0,130 [[KBemax]| 0,157
Anhang 11.2
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Messprotokoll Bahnerschitterungen

Dokumentation der Einzelmessungen

M

BERATENDE INGENIEURE VBI

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\11 alt 09 Bahnstr. 17\[MP11-Bahnstr. 17 - Messprotokoll.xIs]Tabellel

Messpunkt: MP11 Datum: 02.03.2009
Objektadresse: Bahnstr. 17, Okarben
.. = CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
> E " < KG z KG X KG Y EG Z 1.0G Z 1.0G Z
) g @ E Waschraum Waschraum Waschraum || Wohnzimmer || Kinderzimmer || Schlafzimmer
0 o =,
g 2 > KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N [] [] [] [] [-] [-]
20 Ic 1 | 130 0,049 0,029 0,034 0,038 0,060 0,067
21 2 | 133 0,060 0,062 0,096 0,068 0,090 0,131
22 1 | 130 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002
Mittelwert:| 131 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: | 0,000 [[KBrm: [| 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: [ 0,076
KBrm - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: |[ 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: || 0,000 [fKBerm: || 0,066
KBema]| 0,060 [[KBrmad]| 0,062 [[KBrmac]| 0,096 [[KBemax]| 0,068 |[KBema]| 0,090 [[KBrmad| 0,131
23 GV 1 08 0,087 0,047 0,060 0,073 0,068 0,100
24 2 96 0,112 0,081 0,076 0,069 0,085 0,089
25 1 | 18 0,002 0,001 0,002 0,002 0,006 0,007
Mittelwert:| 104 [[KBerm: || 0,065 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: | 0,000 [[KBrm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: [ 0,000

KBrm - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: |[ 0,056 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: || 0,000 [fKBerm: || 0,000

[IKBEma]| 0,112 [[KBemad| 0,081 [KBrma]| 0,076 [[KBemac]| 0,073 [[KBema]| 0,085 [[KBrmad| 0,100

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\11 alt 09 Bahnstr. 17\[MP11-Bahnstr. 17 - Messprotokoll.xIs]Tabelle1

Messpunkt: MP11 Datum: 02.03.2009
Objekt: Bahnstr. 17, Okarben
Geschoss: EG 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Wohnzimmer Kinderzimmer Schlafzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: SB
80
70
EG 1.0G 1.0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
WGO 4 455 454 46,3
wE 5 47,1 475 48,0
S 6,3 437 455 4572
L>°<. 8 52,8 54,0 54,9
®50 10 58,1 58,7 60,7
g 13 59,0 60,0 61,4
4 16 49,2 519 545
S 20 554 60,0 66,2
§4O 25 579 63,8 72,0
g 32 60,0 521 592
E 40 516 525 535
@ 50 51,2 515 49,5
63 457 46,6 42,0
30 80 436 41,7 417
100 38,0 37,6 42,7
125 37,1 40,2 344
160 27,1 275 244
20 200 26,1 19,2 188
250 25,8 16,0 17,5
315 294 216 171
)X 66,1 67,9 739
10
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz] Ref
ererenz.

Vo =5-10° m/s
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\11 alt 09 Bahnstr. 17\[MP11-Bahnstr. 17 - Messprotokoll.xIs]Tabelle1

Messpunkt: MP11 Datum: 02.03.2009
Objekt: Bahnstr. 17, Okarben
Geschoss: EG 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Wohnzimmer Kinderzimmer Schlafzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: NV
80
70
EG 1.0G 1.0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
60
é 4 46,2 46,7 46,9
2 5 50,7 51,6 51,1
% 6,3 50,8 53,1 516
%50 8 598 595 61,5
= 10 60,9 624 635
= 13 63,0 659 67,0
° 16 60,0 62,0 64,4
2 20 524 558 610
§4O 25 552 584 649
§’ 32 605 508 562
§ 40 52,4 53,2 521
50 52,4 533 499
30 63 63,2 630 529
80 60,5 594 50,0
100 46,1 44,8 52,1
125 449 458 41,2
20 160 354 33,7 335
200 31,4 27,0 28,8
——EG —0—1.0G —0—1.0G I 250 36,6 228 236
315 38,3 250 24,6
z 70,3 71,2 72,4
10
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\11 alt 09 Bahnstr. 17\[MP11-Bahnstr. 17 - Messprotokoll.xIs]Tabelle1

Messpunkt: MP11 Datum: 02.03.2009
Objekt: Bahnstr. 17, Okarben
Geschoss: EG 1.0G 1. 0OG
Raumnutzung: Wohnzimmer Kinderzimmer Schlafzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: IC
80
70
EG 1.0G 1.0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
60
é 4 476 47,6 48,6
2 5 49,8 50,0 51,2
% 6,3 50,7 50,7 524
250 8 49,7 49,6 50,8
o 10 546 574 579
= 13 587 615 633
° 16 56,4 62,1 625
2 20 49,3 558 60,0
240 25 557 60,6 67,3
g 32 589 520 57,7
§ 40 50,4 50,3 49,0
50 50,9 519 498
30 63 53,1 550 47,9
80 46,9 459 456
100 44,4 42,5 48,2
125 43,5 42,6 399
160 30,7 30,1 284
20 200 22,5 22,2 199
——EG —0—1.0G —o0—1.0G 250 275 169 154
315 30,1 22,8 12,2
z 65,6 68,0 70,9
10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Terzschnellespektren = S=SE ==
BERATENDE INGENIEURE VBI

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\11 alt 09 Bahnstr. 17\[MP11-Bahnstr. 17 - Messprotokoll.xIs]Tabelle1

Messpunkt: MP11 Datum: 02.03.2009
Objekt: Bahnstr. 17, Okarben
Geschoss: EG 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Wohnzimmer Kinderzimmer Schlafzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: GV
80
70 EG 1.0G 1.0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
60 4 55,7 55,6 56,4
£ 5 633 628 64,0
E 63 575 579 584
o 8 610 631 632
Tgg 10 56,8 57,9 60,0
g 13 60,4 624 64,5
4 16 54,0 574 584
= 20 53,9 57,3 627
£10 25 585 57,7 632
2 32 60,9 549 622
% 40 49,0 49,8 49,1
) 50 52,4 525 494
30 63 51,7 543 479
80 43,5 43,3 438
100 39,0 40,5 46,5
125 41,7 41,0 38,2
20 160 31,0 314 314
200 214 21,0 25,2
250 27,7 18,5 24,7
315 37,0 21,6 24,3
)X 69,4 699 721
10
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Transferfunktion 3 -

Ubertragung Fundament - Geschossdecke BERATENDE INGENIEURE VBI

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\11 alt 09 Bahnstr. 17\[MP11-Bahnstr. 17 - Messprotokoll.xIs]Tabelle1

Messpunkt: MP11 Datum: 02.03.2009
Objekt: Bahnstr. 17, Okarben
Geschoss: EG 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Wohnzimmer Kinderzimmer Schlafzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
20
EG 1.0G 1.0G
15
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
~ 4 -1,8 -1,3 -0,8
2;10 5 22 -16 -13
4 63 -43 -54 -58
S 8 53 -38 01
% 0 -19 13 -09
g 13 06 20 24
g 5 6 -1,7 -11 33
g 20 -20 1,7 10,7
> 25 34 75 168
32 73 51 90
40 55 59 91
0 50 16 41 0.2
63 49 143 16
80 6,8 139 59
100 40 58 94
125 10,9 12,3 8,6
-5 160 6,4 44 40
200 -25 14 13
250 44 -01 0,8
——EG —0—1.0G —0—1.0G 315 137 -14 03
-10
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Messprotokoll Bahnerschitterungen
Beschreibung des Gebaudes

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\Erschitterunaen\Messunaen\Auswertuna\12 alt 12 Siedlerstral3e 11 Okarben\[MP12-Siedlerstr. 11 Messprotokoll.xls'

MP12
Siedlerstr. 11, Okarben

Messpunkt:
Objektadresse:

Allgemeine Angaben zum Gebé&ude

Datum: 11.03.2009

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2

Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 1963

Art der Baukonstruktion: Massivbau
Lichte Geschosshohe: 2,65m

Lageplan (nicht mafstablich)

X VA
Larmschutzwand MP12
kem 175,820 - km 177,200
Y
176.5 LI66 e - Lol
e — _.___|r\,,____ _______________ l —
- T ——
_ T T I B e o
e b e —— L

\
I‘—Weg verlegen

km 176,350 - km 177,075

verh/ Durchlass
verlangern

Orientierung der Messpunkte
Lagerraum Wohnzimmer

Wohnzimmer

Schlafzimmer

KG é’ EG G

1.0G

S

1.0G

S

X
7 é* Triaxial-Geophon

G Vertikalgeophon

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Ge-
schos |Raumnutzung Deckenaufbau Deckenspannweite |[Fussbodenbelag Ankopplung
KG Lagerraum Stahlbeton Fliesen 2
EG Wohnzimmer Stahlbeton 3,5x5m Teppichboden 1
1. OG [Wohnzimmer Stahlbeton 35x5m Fliesen 2
1. OG |[Schlafzimmer Stahlbeton 3,5x4m Teppichboden 1
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaR DIN 45669
Anhang 12.1
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Messprotokoll Bahnerschitterungen

Dokumentation der Einzelmessungen

&

BERATENDE INGENIEURE VEI

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\12 alt 12 Siedlerstra3e 11 Okarben\[MP12-Siedlerstr. 11 Messprotokoll.xIS]KBFTi

Messpunkt: MP12 Datum: 11.03.2009
Objektadresse: Siedlerstr. 11, Okarben
o o _ CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
g 3 %) < KG zZ KG X KG Y EG zZ 1.0G z 1.0G z
@ = g 2 E Lagerraum Lagerraum Lagerraum |Wohnzimmer| Wohnzimmer|Schlafzimmer
§ = © > KBFri KBeri KB KBFri KBFri KBeri
N [ [ [] [] [ [
01 SB 1 67 0,027 0,028 0,019 0,059 0,040 0,043
02 2 76 0,031 0,027 0,025 0,205 0,172 0,080
03 1 69 0,015 0,013 0,015 0,065 0,036 0,040
04 2 82 0,018 0,014 0,015 0,067 0,047 0,040
05 2 84 0,023 0,016 0,018 0,166 0,150 0,083
06 1 71 0,020 0,021 0,019 0,062 0,044 0,045
07 2 83 0,024 0,014 0,018 0,154 0,144 0,066
08 1 66 0,019 0,013 0,017 0,061 0,038 0,032
09 2 76 0,026 0,014 0,017 0,135 0,132 0,071
10 1 67 0,022 0,016 0,017 0,058 0,041 0,037
11 2 83 0,028 0,017 0,021 0,208 0,108 0,086
12 1 73 0,003 0,003 0,004 0,019 0,006 0,004
Mittelwert:| 75 [[KBgm: || 0,000 [[KBgm,: || 0,000 [[KBgn: || 0,000 (|KBgn: || 0,113 [|KBgmn: || 0,092 ||KBgrn: || 0,000
KBem - 15% Messungenauigkeit||KBem: || 0,000 [[KBem: || 0,000 [|KBem: || 0,000 [KBemn: || 0,099 [[KBem: || 0,080 [|KBem: || 0,000
KBemax'[| 0,031 [[KBemax:[| 0,028 || KBemax:[| 0,025 || KBemax:[| 0,208 || KBemax:[l 0,172 || KBemax:[| 0,086
13 NV 2 116 0,032 0,019 0,173 0,173 0,161 0,094
14 1 74 0,019 0,013 0,114 0,114 0,109 0,055
15 1 75 0,040 0,028 0,296 0,296 0,078 0,083
16 2 132 0,098 0,044 0,564 0,564 0,136 0,119
17 2 118 0,046 0,032 0,206 0,206 0,066 0,235
18 1 130 0,003 0,002 0,009 0,009 0,004 0,004
Mittelwert:| 108 [[KBgm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [|KBen: || 0,000 ||KBerm: || 0,286 ||KBem: | 0,105 [|KBerm: || 0,121
KBem - 15% Messungenauigkeit||KBgm,: || 0,000 [|[KBgm: || 0,000 [|KBgm: || 0,000 [|KBem: |f 0,249 ||KBem: || 0,092 ||KBe,: |[ 0,105
| | KBemac:|| 0,098 [|KBema:ll 0,044 || KBemax:ll 0,564 || KBemaill 0,564 [|KBemax:|l 0,261 [[KBemax|l 0,235
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Messprotokoll Bahnerschitterungen

Dokumentation der Einzelmessungen BERATENDE INGENIEURE VBI
N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\12 alt 12 Siedlerstrae 11 Okarben\[MP12-Siedlerstr. 11 Messprotokoll.xl¢
Messpunkt: MP12 Datum: 11.03.2009
Objektadresse: Siedlerstr. 11, Okarben
= CH1 CH2 CHS3 CH4 CH5 CH6
2 3 » < KG zZ KG X KG Y EG z 1.0G z 1.0G z
) g Q@ E Lagerraum Lagerraum Lagerraum Wohnzimmer || Wohnzimmer || Schlafzimmer
» D) =
g g’ > KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N [-] [-] [-] [-] [] []
21 IC 1 130 0,085 0,052 0,071 0,368 0,173 0,138
22 1 126 0,041 0,036 0,027 0,202 0,095 0,098
23 2 118 0,002 0,002 0,003 0,018 0,004 0,005

Mittelwert:| 125 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: || 0,243 [[KBerm: || 0,200 [[KBerm: [ 0,080
KBrm - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: |[ 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,211 [[KBerm: || 0,087 |[KBerm: || 0,069
KBema]| 0,085 [[KBrmad| 0,052 |[KBrma]| 0,071 [[KBemax][ 0,368 [[KBemac]| 0,173 [[KBrmad| 0,138

24 GV 1 | 63 0,037 0,024 0,024 0,113 0,091 0,067

25 2 79 0,047 0,034 0,037 0,257 0,121 0,071

26 2 77 0,021 0,009 0,010 0,104 0,028 0,024
Mittelwert:| 73 |[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: [| 0,000 [[KBerm: || 0,173 [[KBerm: || 0,070 [[KBerm: || 0,000
KBFTm—15%Messungenauigkeit"KBFTm: 0,000 "KBFTm: 0,000 "KBFTm: 0,000 "KBFTm: 0,150 "KBFTm: 0,061 "KBFTm: 0,000
"KBFW: 0,047 "KBFW: 0,034 "KBFW: 0,037 "KBFW: 0,257 "KBFW: 0,121 "KBFW: 0,071
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\12 alt 12 Siedlerstra3e 11 Okarben\[MP12-Siedlerstr. 11 Messprotokoll.xIs]!

Messpunkt: MP12 Datum: 11.03.2009
Objekt: Siedlerstr. 11, Okarben
Geschoss: EG 1. 0G 1.0G
Raumnutzung: Wohnzimmer Wohnzimmer Schlafzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: SB
80
70
EG 1.0G 1.0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
weo 4 385 370 377
wE 5 38,7 37,8 37,8
S 6,3 47,8 46,4 46,0
L>°<. 8 54,2 54,0 53,2
®50 10 58,6 56,4 54,8
g 13 64,0 519 50,6
=) 16 72,2 54,8 52,0
S 20 623 604 515
§4O 25 56,0 69,6 59,7
g 32 560 658 628
% 40 45,7 50,6 56,1
@ 50 47,2 469 53,6
63 52,3 46,9 59,7
30 80 50,1 362 545
100 36,6 32,8 43,3
125 26,7 28,1 33,3
160 195 22,2 253
20 200 16,9 23,3 20,8
250 16,1 17,8 174
315 15,6 16,7 15,1
)X 73,6 719 67,6
10
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz] Ref
ererenz.

Vo =5-10° m/s

. . _ Anhang 12.3
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\12 alt 12 Siedlerstra3e 11 Okarben\[MP12-Siedlerstr. 11 Messprotokoll.xIs]!

Messpunkt: MP12 Datum: 11.03.2009
Objekt: Siedlerstr. 11, Okarben
Geschoss: EG 1. 0G 1.0G
Raumnutzung: Wohnzimmer Wohnzimmer Schlafzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: IC
80
70
EG 1.0G 1.0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
60
é 4 452 47,1 46,6
5 5 47,1 48,2 48,7
% 63 51,4 540 523
250 8 559 567 55,8
= 10 63,6 63,5 60,1
= 13 72,3 61,6 60,8
° 16 783 66,0 64,8
2 20 69,3 635 57,1
240 25 584 676 57,5
g 32 51,9 588 57,9
§ 40 46,7 52,4 59,1
50 51,0 57,1 634
30 63 550 57,2 66,2
80 52,1 44,6 63,2
100 41,6 41,3 52,5
125 32,1 38,5 41,5
160 25,0 32,5 32,3
20 200 20,8 24,6 275
250 17,9 24,0 24,0
315 158 19,5 21,6
)X 79,9 72,7 72,3
10
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\12 alt 12 Siedlerstra3e 11 Okarben\[MP12-Siedlerstr. 11 Messprotokoll.xIs]!

Messpunkt: MP12 Datum: 11.03.2009
Objekt: Siedlerstr. 11, Okarben
Geschoss: EG 1. 0G 1. 0G
Raumnutzung: Wohnzimmer Wohnzimmer Schlafzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: NV

80

70
EG 1.0G 1.0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
60

4 37,2 35,7 36,3
5 44,4 43,3 44,0
6,3 48,9 478 47,7
8 54,1 52,1 50,6
10 60,9 559 544
13 70,7 58,8 57,0
16 76,2 58,7 56,4
20 64,7 595 51,2
25 556 66,7 54,6
32 526 61,1 56,8
40 455 496 57,8
50 49,5 49,6 57,0
63 52,9 48,6 59,7

a1
o

N
o

Schwingsschnelle L, [dB] rel. 5 x 10 m/s

30
80 51,3 41,1 58,6
100 41,0 38,6 48,5
125 33,0 355 37,2
20 160 22,4 31,2 28,6
200 17,0 285 23,8
250 139 253 204
315 13,3 21,4 18,8
X 77,7 69,7 671
10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s

Anhang 12.3

Seite 2
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de



Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\12 alt 12 Siedlerstra3e 11 Okarben\[MP12-Siedlerstr. 11 Messprotokoll.xIs]!

Messpunkt: MP12 Datum: 11.03.2009
Objekt: Siedlerstr. 11, Okarben
Geschoss: EG 1. 0G 1. OG
Raumnutzung: Wohnzimmer Wohnzimmer Schlafzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: GV

80

70 EG 1.0G 1.0G
f L, Ly L,

[Hz] [dB] [dB] [dB]

60 4 49,3 48,6 481

5 57,0 56,4 56,0
6,3 554 546 538
8 57,6 555 57,7
10 60,6 53,9 525
13 72,2 616 594
16 735 62,2 571
20 68,7 67,7 609
25 57,3 70,2 584
32 557 62,6 62,3
40 48,1 54,3 61,0
50 50,5 48,9 56,7
63 56,4 50,3 615

a1
o

S
o

Schwingschnelle L, [dB] rel. 5 x 10 m/s

30
80 52,0 40,2 604
100 41,5 38,7 48,7
125 350 38,1 37,2
160 30,7 34,5 29,7
20 200 30,0 33,8 28,7
——EG —0—1.0G —0—1.0G I 250 204 329 281
315 29,0 32,7 27,5
¥ 770 736 70,3
10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Transferfunktion 3 -

Ubertragung Fundament - Geschossdecke BERATENDE INGENIEURE VBI

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\12 alt 12 Siedlerstra3e 11 Okarben\[MP12-Siedlerstr. 11 Messprotokoll.xIs]!

Messpunkt: MP12 Datum: 11.03.2009
Objekt: Siedlerstr. 11, Okarben
Geschoss: EG 1. 0OG 1. 0OG
Raumnutzung: Wohnzimmer Wohnzimmer Schlafzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
25
20 EG 1.0G 1.0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
_ 15 4 16 -23 -08
S, 5 44 -33 -1,0
4 63 22 -19 -1,2
S 8 41 18 -1.2
2 10 10 11,7 29 04
g 13 196 21 1,0
g 16 221 56 16
g 20 18,9 12,0 -0.1
- 25 125 19,9 103
32 13,3 17,7 164
40 10,8 12,8 17,6
50 158 14,7 12,7
o 63 14,2 10,9 99
80 17,8 6,5 6,5
100 14,0 4,7 3,8
125 8,8 7,3 6,1
= 160 3,3 3,7 6,8
200 2,6 7,0 51
——EG —0—1.0G6 —0—1.0G 250 34 /9 76
315 3,0 54 8,3
-10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Messprotokoll Bahnerschitterungen
Beschreibung des Gebaudes

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\Erschitterunaen\Messunaen\Auswertuna\13 alt 08 Heiliagenhauser Rina 19\[MP13-Heiliaenh&user Rina 19 Messprotc
Messpunkt: MP13
Objektadresse: Heiligenh&auser Ring 19, Okarben Datum: 05.03.2009

Allgemeine Angaben zum Gebé&ude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3

Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 1956

Art der Baukonstruktion: Massivbau
Lichte Geschosshohe: 2,65m

Lageplan (nicht mafstablich)

Z

MP13 176.%

s
sjebed

vorh. Durchlass E
verlangarn %1'%
g
Orientierung der Messpunkte
Lagerraum Schlafzimmer Wohnzimmer Schlafzimmer
KG EG 1. 0G 1. 0G
. S L~
X
7 Triaxial-Geophon G Vertikalgeophon
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Ge-
schos |Raumnutzung Deckenaufbau Deckenspannweite |[Fussbodenbelag Ankopplung
KG Lagerraum Stahlbeton Fliesen 2
EG Schlafzimmer Stahlbeton 4x35m Laminat 2
1. OG |Wohnzimmer Stahlbeton 5x3,5m Teppichboden 1
1. OG |[Schlafzimmer Stahlbeton 4x45m Teppichboden 1
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669
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Messprotokoll Bahnerschitterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\13 alt 08 Heiligenhauser Ring 19\[MP13-Heiligenhauser Ring 19 Messprot

Messpunkt: MP13 Datum: 05.03.2009
Objektadresse: Heiligenhduser Ring 19, Okarben
> ? _ CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
% g %) < KG z KG X KGY EG zZ 1.0G z 1.0G z
g 2 g % g Lagerraum Lagerraum Lagerraum Schlafzimmer || Wohnzimmer || Schlafzimmer
% 2 > KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N [-] [-] [-] [-] [-] [-]
01 SB 2 99 0,022 0,016 0,011 0,083 0,131 0,075
02 1 83 0,026 0,015 0,011 0,057 0,116 0,037
03 2 107 0,018 0,012 0,011 0,091 0,097 0,072
04 1 70 0,022 0,020 0,013 0,072 0,167 0,040
05 2 107 0,021 0,014 0,010 0,105 0,127 0,061
06 1 80 0,022 0,012 0,009 0,060 0,109 0,040
o7 2 87 0,020 0,015 0,012 0,081 0,176 0,062
08 1 92 0,021 0,013 0,013 0,086 0,155 0,068
09 2 72 0,005 0,004 0,004 0,011 0,014 0,008

Mittelwert:| 89 |[[KBgrm: || 0,000 ||KBgrm: || 0,000 ||[KBerm: || 0,000 [|KBgrm: || 0,035 [[KBerm: || 0,125 ||KBgrm: || 0,000
KBerm - 15% Messungenauigkeit||KBerm: || 0,000 |[KBgrm: || 0,000 |[KBerm: || 0,000 ||[KBerm: || 0,030 |[[KBerm: || 0,109 [|KBgrm: || 0,000

KBemax:]| 0,026 [|[KBemax:]| 0,020 [|KBemax:]| 0,013 ||KBemax:]| 0,105 [[KBemax:|| 0,176 [[KBemax:|| 0,075
10 NV 1 113 0,034 0,018 0,014 0,065 0,103 0,060
11 2 130 0,070 0,026 0,041 0,253 0,321 0,162
12 1 137 0,094 0,031 0,023 0,195 0,251 0,182
13 2 137 0,042 0,019 0,018 0,063 0,120 0,046
14 2 137 0,039 0,028 0,028 0,110 0,167 0,102
15 1 113 0,083 0,035 0,038 0,154 0,185 0,107
16 2 135 0,123 0,085 0,059 0,315 0,364 0,250
17 1 122 0,037 0,018 0,018 0,118 0,110 0,081
18 2 100 0,005 0,004 0,004 0,009 0,007 0,009

Mittelwert:| 125 [[KBerm: [| 0,041 [KBerm: || 0,000 [KBerm: || 0,000 [KBerm: | 0,167 [KBerm: || 0,210 |[KBerm: || 0,126
KBerm - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: || 0,036 |[KBerm: |[ 0,000 {[KBerm: |[ 0,000 |[KBerm: || 0,145 |[KBerm: || 0,183 [[kBerm: || 0,110
| | KBemac]| 0,123 [[KBemaxc]| 0,085 [[KBemax]| 0,059 |[KBrmax|| 0,315 |[KBrmac|| 0,364 [[KBemac|| 0,250
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Messprotokoll Bahnerschitterungen

Dokumentation der Einzelmessungen BERATENDE INGENIEURE VBI
N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\13 alt 08 Heiligenhauser Ring 19\[MP13-Heiligenhauser Ring 19 Messpro
Messpunkt: MP13 Datum: 05.03.2009
Objektadresse: Heiligenhauser Ring 19, Okarben
= CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
2 3 » < KG Z KG X KG 'Y EG Z 1.0G z 1.0G z
) g Q@ E Lagerraum Lagerraum Lagerraum Schlafzimmer || Wohnzimmer || Schlafzimmer
%) 0] =
g g’ > KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N [] [] [] [ [ [
19 IC 2 132 0,061 0,056 0,044 0,241 0,324 0,148
20 1 138 0,052 0,027 0,020 0,096 0,156 0,057
21 2 135 0,004 0,004 0,004 0,008 0,005 0,007

Mittelwert:| 135 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: [| 0,139 [[KBerm: || 0,208 [[KBerm: [ 0,085
KBrm - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: |[ 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: [ 0,121 [[KBerm: || 0,181 [[KBerm: || 0,074
KBema]| 0,061 [[KBrmad]| 0,056 |[KBrmac]| 0,044 [[KBemac][ 0,241 [[KBemad]| 0,324 [[KBrmad| 0,148

22 GV 1 | o8 0,099 0,050 0,043 0,117 0,172 0,084

23 2 92 0,054 0,025 0,026 0,186 0,219 0,221

24 2 90 0,005 0,005 0,004 0,008 0,006 0,009
Mittelwert:| 93 |[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: [| 0,000 [[KBerm: || 0,127 [[KBerm: || 0,161 [[KBerm: || 0,128
KBFTm—15%Messungenauigkeit"KBFTm: 0,000 "KBFTm: 0,000 "KBFTm: 0,000 "KBFTm: 0,110 "KBFTm: 0,140 "KBFTm: 0,111
"KBFW: 0,099 "KBFW: 0,050 "KBFW: 0,043 "KBFW: 0,186 "KBFW: 0,219 "KBFW: 0,221
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\13 alt 08 Heiligenhauser Ring 19\[MP13-Heiligenhauser Ring 19 Messproto

Messpunkt: MP13 Datum: 05.03.2009
Objekt: Heiligenhduser Ring 19, Okarben
Geschoss: EG 1. 0G 1.0G
Raumnutzung: Schlafzimmer Wohnzimmer Schlafzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: SB
80
70
EG 1.0G 1.0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
weo 4 415 419 422
ooE 5 41,3 415 411
S 6,3 48,6 49,0 434
L>°<. 8 50,7 51,0 46,1
®50 10 529 54,4 534
g 13 52,3 539 489
=) 16 52,3 56,5 51,0
S 20 60,1 70,0 564
§40 25 656 663 621
2 32 549 51,7 551
% 40 46,9 55,6 50,0
@ 50 490 531 56,0
63 38,7 53,3 485
30 80 37,7 41,1 374
100 37,0 30,1 27,5
125 27,0 245 26,2
160 31,7 30,1 31,8
20 200 24,0 230 24,4
——EG —0—1.0G —0—1.0G I 250 26,9 254 27,0
315 25,5 24,1 23,6
)X 67,7 72,2 654
10
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz] Ref
ererenz.

Vo =5-10° m/s

. . _ Anhang 13.3
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen .
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de Seite 1



Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\13 alt 08 Heiligenhauser Ring 19\[MP13-Heiligenhauser Ring 19 Messproto

Messpunkt: MP13 Datum: 05.03.2009
Objekt: Heiligenhduser Ring 19, Okarben
Geschoss: EG 1. 0G 1.0G
Raumnutzung: Schlafzimmer Wohnzimmer Schlafzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: NV
80
70
EG 1.0G 1.0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
60
é 4 47,2 476 45,1
5 5 529 531 495
% 6,3 684 686 562
%50 8 706 708 61,1
= 10 62,1 63,5 58,1
= 13 658 67,9 62,0
° 16 64,4 69,3 60,9
2 20 724 77,7 72,4
240 25 769 77,0 771
§’ 32 628 620 62,2
§ 40 52,0 60,3 575
50 558 61,0 67,1
30 63 51,4 686 61,1
80 52,5 57,1 464
100 43,4 454 37,6
125 32,3 37,8 32,2
20 160 33,6 334 331
200 26,4 27,8 24,0
——EG —0—1.0G —o0—1.0G I 250 302 272 273
315 28,9 23,6 24,2
)X 79,8 819 79,2
10
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\13 alt 08 Heiligenhauser Ring 19\[MP13-Heiligenhauser Ring 19 Messproto

Messpunkt: MP13 Datum: 05.03.2009
Objekt: Heiligenhduser Ring 19, Okarben
Geschoss: EG 1. 0OG 1. 0OG
Raumnutzung: Schlafzimmer Wohnzimmer Schlafzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: IC
80
70
EG 1.0G 1. 0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
60
é 4 49,1 49,8 46,2
& 5 50,8 51,4 46,7
% 6,3 565 56,9 51,2
250 8 585 589 50,3
= 10 58,7 60,9 56,6
= 13 60,7 633 595
° 16 62,3 66,8 634
2 20 66,4 750 60,8
240 25 72,9 71,3 681
g 32 60,1 57,3 58,0
§ 40 51,5 59,2 52,7
50 54,1 62,3 594
30 63 47,4 657 59,8
80 46,1 51,3 445
100 42,8 40,6 349
125 315 34,1 294
160 33,9 316 32,2
20 200 22,7 250 21,6
——EG —0—1.0G —0—1.0G I 250 286 260 27.1
315 244 219 225
z 748 779 715
10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Terzschnellespektren = S=SE ==
BERATENDE INGENIEURE VBI

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\13 alt 08 Heiligenhauser Ring 19\[MP13-Heiligenhauser Ring 19 Messproto

Messpunkt: MP13 Datum: 05.03.2009
Objekt: Heiligenhduser Ring 19, Okarben
Geschoss: EG 1. 0OG 1. 0OG
Raumnutzung: Schlafzimmer Wohnzimmer Schlafzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: GV
80
70 EG 1.0G 1.0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
m60 4 64,9 655 61,0
€ 5 67,3 67,5 64,8
5 6,3 666 668 64,8
o 8 591 586 556
Tgg 10 59,3 60,6 57,2
g 13 59,7 626 577
= 16 63,6 68,0 60,6
= 20 67,2 77,6 628
£10 25 731 720 713
2 32 61,3 589 603
E 40 572 700 59,6
@ 50 56,8 653 71,2
30 63 51,3 64,9 67,2
80 48,2 51,0 51,6
100 42,4 39,8 43,1
125 352 336 37,2
20 160 36,1 31,2 34,7
200 28,5 24,1 28,3
——EG —o0—1.0G —o0—1.0G I 250 318 255 284
315 27,7 23,4 25,6
)y 76,7 80,6 76,6
10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Transferfunktion 3 -

Ubertragung Fundament - Geschossdecke BERATENDE INGENIEURE VBI

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\13 alt 08 Heiligenhauser Ring 19\[MP13-Heiligenhauser Ring 19 Messproto

Messpunkt: MP13 Datum: 05.03.2009
Objekt: Heiligenhduser Ring 19, Okarben
Geschoss: EG 1. 0G 1. 0G
Raumnutzung: Schlafzimmer Wohnzimmer Schlafzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
25
20 EG 1.0G 1.0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
_ 15 4 -06 00 -33
g 5 03 05 -44
4 63 04 06 -33
S 8 04 -02 -23
2 10 10 10 23 -17
g 13 22 52 16
g 16 66 110 69
g 20 12,6 229 88
- 25 21,0 19,9 165
32 10,7 8,3 129
40 10,6 146 124
50 85 16,9 146
0 63 35 125 10,1
80 112 140 7,3
100 6,4 3,7 -0,2
125 11 -06 14
= 160 8,0 3,2 5,8
200 7,0 2,5 6,6
250 8,9 2,6 6,4
——EG —0—1.0G —0—1.0G 315 54 11 38
T 236 266 221
-10
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Messprotokoll Bahnerschitterungen
Beschreibung des Gebaudes

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\Erschitterunaen\Messunaen\Auswertuna\14 alt 07 Im Sauerborn 42\[IMP14-Im Sauerborn 42 Messprotokoll.xIsTimmis

MP14
Im Sauerborn 42, Karben-Kloppenheim

Messpunkt:

Objektadresse: Datum: 18.02.2009

Allgemeine Angaben zum Gebé&ude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 2008

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Lichte Geschosshohe: 2,65m

Lageplan (nicht mafstablich)

Ersatzneubau mit
Nutzung Wider|ager Osk
Strafendbertihrung
Landesstrafie L3205
Bahn-km 178,156

Ersatzneubay
Eisenbahniiserfiihrung
Geringsgraben
Bahn—km 178,302
keine Planung méglich

WL Ausbau/Lschl. berelts erfo

178.1

// M 178,2 fyq_;_

i
Bohfpfahlwand mitLErmschutzwand

fm J18.150 - km 178,230 Weg verlegen

km 178,220 - km 178,300

€4 lupsiabay

Orientierung der Messpunkte
Wohnzimmer
DG

Wohnzimmer
1.0G

Wohnzimmer
KG EG

v S

Abstellraum

X
7 Triaxial-Geophon

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

S

G Vertikalgeophon

Ge-

schos |Raumnutzung Deckenaufbau Deckenspannweite |[Fussbodenbelag Ankopplung
KG Abstellraum Stahlbeton Estrich 2

EG Wohnzimmer Stahlbeton 4x4m Laminat 2

1. OG |Wohnzimmer Stahlbeton 4x5m Laminat 2

DG Wohnzimmer Stahlbeton 4x8m Laminat 2

Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaR DIN 45669
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Messprotokoll Bahnerschitterungen

Dokumentation der Einzelmessungen

&

BERATENDE INGENIEURE VEI

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\14 alt 07 Im Sauerborn 42\[MP14-Im Sauerborn 42 Messprotokoll.xIs]KBFTi

Messpunkt: MP14 Datum: 18.02.2009
Objektadresse: Im Sauerborn 42, Karben-Kloppenheim
o o _ CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
g 3 %) < KG zZ KG X KG Y EG zZ 1.0G z DG zZ
@ = g 2 E Abstellraum | Abstellraum || Abstellraum [[Wohnzimmer[Wohnzimmer[Wohnzimmer
§ = © > KBFri KBeri KB KBFri KBFri KBeri
N [ [ [] [] [ [
01 SB 1 74 0,019 0,014 0,018 0,028 0,022 0,023
02 2 77 0,027 0,017 0,020 0,025 0,038 0,035
03 1 76 0,024 0,012 0,013 0,025 0,028 0,028
04 2 82 0,021 0,019 0,019 0,032 0,034 0,037
05 1 88 0,018 0,013 0,016 0,025 0,027 0,026
06 1 85 0,026 0,017 0,014 0,031 0,030 0,032
07 1 74 0,019 0,010 0,015 0,022 0,026 0,031
08 2 72 0,021 0,014 0,014 0,028 0,034 0,039
09 1 60 0,020 0,008 0,009 0,019 0,029 0,032
10 1 68 0,016 0,010 0,012 0,021 0,019 0,021
11 2 83 0,021 0,013 0,018 0,028 0,034 0,035
Mittelwert:| 76 [[KBgm: || 0,000 [[KBer: || 0,000 [|KBein: | 0,000 ||KBer: || 0,000 ||[KBe: |f 0,000 [|KBer: || 0,000
KBem - 15% Messungenauigkeit||KBgm: || 0,000 [|[KBgm: || 0,000 [|KBgm: || 0,000 [|KBem: |f 0,000 [|[KBem: || 0,000 [|KBgem,: |[ 0,000
KBemac|l 0,027 |KBema:ll 0,019 [[KBemax:ll 0,020 || KBemacll 0,032 | KBemax:[l 0,038 [[KBemax|l 0,039
12 NV 2 112 0,035 0,014 0,037 0,037 0,059 0,080
13 2 112 0,097 0,040 0,116 0,116 0,097 0,147
14 1 117 0,041 0,017 0,049 0,049 0,058 0,067
15 1 115 0,038 0,020 0,033 0,033 0,051 0,042
16 2 107 0,065 0,027 0,093 0,093 0,140 0,186
17 2 93 0,063 0,023 0,078 0,078 0,093 0,081
18 1 106 0,022 0,015 0,072 0,072 0,033 0,042
19 1 108 0,043 0,015 0,044 0,044 0,084 0,075
20 2 129 0,090 0,042 0,156 0,156 0,113 0,176
21 1 114 0,062 0,029 0,069 0,069 0,134 0,144
22 2 111 0,005 0,006 0,006 0,006 0,008 0,008
Mittelwert:| 111 |[[KBgmy,: || 0,000 |[KBgy: |[ 0,000 |[KBemn: || 0,000 [[KBemn: || 0,059 [|KBern: || 0,068 (|KBemn: || 0,099
KBgrn - 15% Messungenauigkeit||KBgp,: || 0,000 ||KBgm,: || 0,000 ||KBgn: [ 0,000 ||KBgmy: || 0,051 ||KBemn: || 0,059 |[KBgm: || 0,086
| | KBemax:[| 0,097 [[KBemax:[l 0,042 || KBemax:|l 0,156 || KBemax:|l 0,156 || KBemax:[l 0,140 || KBemax:[l 0,186
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Messprotokoll Bahnerschitterungen

Dokumentation der Einzelmessungen BERATENDE INGENIEURE VBI
N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\14 alt 07 Im Sauerborn 42\[MP14-Im Sauerborn 42 Messprotokoll.xIs]immi
Messpunkt: MP14 Datum: 18.02.2009
Objektadresse: Im Sauerborn 42, Karben-Kloppenheim
& g’ _ CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
zZ 3 » < KG zZ KG X KG Y EG z 1.0G z DG zZ
g g % g Abstellraum Abstellraum Abstellraum || Wohnzimmer || Wohnzimmer || Wohnzimmer
g g’ > KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N [-] [-] [-] [-] [-] []
23 IC 1 117 0,043 0,016 0,022 0,042 0,053 0,066
24 2 114 0,051 0,025 0,024 0,070 0,068 0,088
25 1 120 0,003 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007
Mittelwert:| 117 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: | 0,000 [[KBrm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: [ 0,000
KBrm - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: |[ 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: || 0,000 [KBerm: || 0,000
KBema| 0,051 |[KBemacd| 0,025 [[KBemac]| 0,024 [[KBemac]| 0,070 [[KBema]| 0,068 [[KBemad| 0,088
26 GV 1 81 0,074 0,033 0,028 0,084 0,088 0,092

Mittelwert:| 81 |[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000
KBgrm - 15% Messungenauigkeit"KBFTm: 0,000 "KBFTm: 0,000 "KBFTm: 0,000 "KBFTm: 0,000 "KBFTm: 0,000 "KBFTm:

0,000

[kBemed| 0,074 [KBema]] 0033 [[KBrra]| 0,028 [[KBemac]| 0.084 [[KBeman]| 0,088 [KBema]| 0,002
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\14 alt 07 Im Sauerborn 42\[MP14-Im Sauerborn 42 Messprotokoll.xIs]immis:

Messpunkt: MP14 Datum: 18.02.2009
Objekt: Im Sauerborn 42, Karben-Kloppenheim
Geschoss: EG 1. 0OG DG
Raumnutzung: Wohnzimmer Wohnzimmer Wohnzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: SB
80
70
EG 1.0G DG
f Ly L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
weo 4 495 479 482
wE 5 47,1 46,7 47,1
S 6,3 49,7 544 548
o 8 525 543 548
©50 10 52,1 52,6 53,3
g 13 525 54,0 53,1
a4 16 48,0 48,0 515
S 20 46,2 484 5073
§40 25 52,6 49,7 445
g 32 439 438 433
E 40 38,8 453 48,0
@ 50 357 48,0 47,0
63 37,4 439 445
30 80 44,3 36,2 418
100 40,7 33,1 34,3
125 27,7 353 357
160 23,9 27,5 40,7
20 200 229 19,6 38,2
250 21,8 13,6 40,0
315 21,2 13,1 43,1
z 60,5 61,7 62,2
10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz] Ref
ererenz.

Vo =5-10° m/s

. . _ Anhang 14.3
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\14 alt 07 Im Sauerborn 42\[MP14-Im Sauerborn 42 Messprotokoll.xIs]immis:

Messpunkt: MP14 Datum: 18.02.2009
Objekt: Im Sauerborn 42, Karben-Kloppenheim
Geschoss: EG 1. 0G DG
Raumnutzung: Wohnzimmer Wohnzimmer Wohnzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: NV

80

70

EG 1.0G DG

f L L L
[Hz] [dB] [dB] [dB]

(o]
o

4 51,9 54,2 54,6
5 56,1 56,5 56,7
6,3 54,6 58,1 58,6
8 60,3 62,0 62,3
10 61,3 62,6 633
13 66,7 64,9 68,1
16 651 655 695
20 558 56,7 61,5
25 62,3 584 528
32 553 48,4 48,8
40 43,8 429 414
50 47,0 44,4 425
63 553 42,8 539

a1
o

N
o

Schwingsschnelle L, [dB] rel. 5 x 10 m/s

30
80 534 44,1 473
100 44,8 37,8 38,1
125 349 39,3 354
20 160 276 32,0 37,6
200 22,0 21,0 391
250 239 194 413
315 24,2 16,6 364
¥ 716 711 73,6
10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s

Anhang 14.3
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\14 alt 07 Im Sauerborn 42\[MP14-Im Sauerborn 42 Messprotokoll.xIs]immis:

Messpunkt: MP14 Datum: 18.02.2009
Objekt: Im Sauerborn 42, Karben-Kloppenheim
Geschoss: EG 1. 0G DG
Raumnutzung: Wohnzimmer Wohnzimmer Wohnzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: IC
80
70
EG 1.0G DG
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
60
é 4 49,1 49,7 50,0
2 5 50,8 52,9 53,5
Z 6,3 483 51,8 523
gso 8 46,3 51,2 51,6
= 10 53,6 56,4 559
= 13 585 57,4 612
° 16 62,2 602 628
2 20 51,9 51,3 550
240 25 558 525 48,0
§’ 32 504 41,5 425
§ 40 45,0 40,3 39,7
50 40,9 41,8 39,9
30 63 47,2 40,6 497
80 456 39,6 42,0
100 43,2 355 39,8
125 34,0 39,0 39,5
160 26,4 29,1 41,3
20 200 18,5 19,5 445
250 21,2 17,9 43,3
315 214 120 374
)X 65,7 64,8 66,9
10
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s

Anhang 14.3
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\14 alt 07 Im Sauerborn 42\[MP14-Im Sauerborn 42 Messprotokoll.xIs]immis:

Messpunkt: MP14 Datum: 18.02.2009
Objekt: Im Sauerborn 42, Karben-Kloppenheim
Geschoss: EG 1. 0G DG
Raumnutzung: Wohnzimmer Wohnzimmer Wohnzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: GV
80
70 EG 1.0G DG

f L L L
[Hz] [dB] [dB] [dB]

(o2}
o

4 56,9 55,7 56,0
5 60,3 58,2 58,5
6,3 57,7 60,8 61,2
8 59,5 62,0 61,8
10 57,3 54,7 55,0
13 545 52,3 553
16 58,7 551 60,0
20 51,1 534 550
25 53,0 50,5 476
32 50,4 43,0 457
40 40,4 343 375
50 389 335 38,2
63 415 31,9 383

a1
o

S
o

Schwingschnelle L, [dB] rel. 5 x 10 m/s

30
80 43,2 36,6 34,8
100 39,0 36,9 356
125 32,1 38,8 30,3
160 28,1 31,9 228
20 200 22,3 22,7 18,9
250 23,0 196 17,0
315 274 16,0 184
¥ 671 670 678
10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s

Anhang 14.3
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Transferfunktion 3 -

Ubertragung Fundament - Geschossdecke BERATENDE INGENIEURE VBI

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\14 alt 07 Im Sauerborn 42\[MP14-Im Sauerborn 42 Messprotokoll.xIs]immis:

Messpunkt: MP14 Datum: 18.02.2009
Objekt: Im Sauerborn 42, Karben-Kloppenheim
Geschoss: EG 1. 0G DG
Raumnutzung: Wohnzimmer Wohnzimmer Wohnzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
15
EG 1.0G DG
10 f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] ([dB]
_ 4 08 14 17
s 5 18 05 08
2'> 63 01 41 45
S 5 8 22 44 47
s 10 32 41 48
g 13 39 15 47
g 16 46 64 104
2 20 54 56 10,3
> 25 115 77 21
0 32 105 15 19
40 08 03 -172
50 -09 -3,7 -57
63 10 -20 -49
80 29 -23 -50
100 43 -14 -11
-5 125 -57 0,7 -33
160 -6,6 -55 0,0
200 -26 -33 19
250 00 -0,8 -0,9
——EG ——1.0G —o—DG I 315 53 -28 33
-10
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Anhang 14.4
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Messprotokoll Bahnerschitterungen
Beschreibung des Gebaudes

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\Erschitterunaen\Messunaen\Auswertuna\15 alt 06 Bahnhofstr. 203a\[MP15-Bahnhofstr. 203a - Messprotokoll.xIslimr

MP15
Bahnhofstr. 203a,

Messpunkt:
Objektadresse:

Allgemeine Angaben zum Gebé&ude

Karben-Kloppenheim Datum: 20.02.2009

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 2005
Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Lichte Geschossho6he: 26m
Lageplan (nicht mafstablich)
Ersatzneubau mit
Nutzung Widerlager OsH Ersatzneubay
Strafteniiber fihrung Eisenbahniiberfiinrung
Landesstrafe L3205 Gerings graben
Bahn-km 178 156 Bahn—km 173 302
Ve heine Planung méglich
18’2 § W1l Aysbau/Lechl berelts erfolgt -
1765 7 —— ‘ . =
[op— e x g T o
g e — e — T e
B s = ot 4 . \. | 1']'_:[ TR ‘——~i:___ :FL_!I:I- ----- i A
I s e i : I —
L;.J__LJ_LJ\__:__L;__TF E‘ | - ! . = =4
iil:n m!:r W nl:::;? 203a M P15

itLarmsehutzwand |
178,230 “Weg verlegen
' km 178,220 - km 178,300

\—La'rms:hufzwand

km 178,230 - km 178,800

X

Orientierung der Messpunkte

Waschraum Wohnzimmer Schlafzimmer Arbeitszimmer
KG EGG 1.0G G 2.0G G

Y

Z X é*Triaxial-Geophon G Vertikalgeophon

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Ge-

schos |Raumnutzung Deckenaufbau Deckenspannweite |[Fussbodenbelag Ankopplung
KG Waschraum Stahlbeton Fliesen 2

EG Wohnzimmer Stahlbeton 5x35m Fliesen 2

1.0G |Schlafzimmer Stahlbeton 2Xx35m Fliesen 2

2.0G |Arbeitszimmer Stahlbeton 4x35m Laminat 2

Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaR DIN 45669
Anhang 15.1
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Messprotokoll Bahnerschitterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\15 alt 06 Bahnhofstr. 203a\[MP15-Bahnhofstr. 203a - Messprotokoll.xIs]im

Messpunkt: MP15 Datum: 20.02.2009
Objektadresse: Bahnhofstr. 203a, Karben-Kloppenheim
> = _ CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
= 2 o < KG z KG X KG Y EG Z 1.0G Z 2.0G Z
g 2 g % g Waschraum Waschraum Waschraum Wohnzimmer [| Schlafzimmer || Arbeitszimmer
% 2 > KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N [-] [-] [-] [-] [-] [-]
01 SB 2 55 0,030 0,013 0,012 0,034 0,035 0,037
02 1 55 0,021 0,010 0,010 0,042 0,018 0,034
03 2 58 0,024 0,013 0,009 0,027 0,021 0,031
04 1 52 0,024 0,012 0,009 0,031 0,023 0,035
05 2 50 0,024 0,013 0,009 0,029 0,022 0,035
06 1 55 0,017 0,010 0,010 0,020 0,028 0,027
07 2 54 0,018 0,010 0,008 0,033 0,015 0,028
08 1 53 0,002 0,001 0,002 0,001 0,001 0,002
Mittelwert:| 54 ||KBgrm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 ||KBerm: || 0,000 [|KBerm: || 0,000 {[KBerm: || 0,000
KBgrm - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 ||KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 ||KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000
KBrmax|| 0,030 [[KBemax|| 0,013 [|KBemax|| 0,012 ||KBemax]| 0,042 [[KBemax|| 0,035 ||KBemax|| 0,037
09 NV 2 117 0,216 0,044 0,126 0,126 0,180 0,199
10 1 130 0,073 0,023 0,060 0,060 0,067 0,083
11 1 132 0,074 0,024 0,059 0,059 0,070 0,101
12 2 129 0,101 0,031 0,072 0,072 0,077 0,109
13 2 85 0,123 0,030 0,072 0,072 0,080 0,114
14 2 126 0,070 0,029 0,053 0,053 0,065 0,074
15 1 124 0,070 0,025 0,050 0,050 0,057 0,096
16 2 125 0,122 0,035 0,075 0,075 0,078 0,121
17 2 121 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
Mittelwert:| 121 ||KBgrm: || 0,098 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 ||KBerm: || 0,042 [|KBerm: || 0,060 {[KBerm: || 0,200
KBgrm - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: || 0,085 [[KBerm: || 0,000 ||KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,036 ||KBerm: || 0,052 [[KBerm: || 0,087
| | KBemax| 0,216 [|KBemax]| 0,044 [[KBemac]| 0,126 [[KBrmac]| 0,126 [|KBrmax]| 0,180 [|KBrmac]| 0,199
Anhang 15.2
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Messprotokoll Bahnerschitterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\15 alt 06 Bahnhofstr. 203a\[MP15-Bahnhofstr. 203a - Messprotokoll.xIs]Im

Messpunkt: MP15 Datum: 20.02.2009
Objektadresse: Bahnhofstr. 203a, Karben-Kloppenheim
& g’ _ CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
zZ 3 » < KG zZ KG X KG Y EG z 1.0G z 2.0G z
g)i g % g Waschraum Waschraum Waschraum || Wohnzimmer || Schlafzimmer || Arbeitszimmer
g g’ > KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N [-] [-] [-] [-] [-] [-]
18 IC 2 84 0,089 0,033 0,024 0,068 0,075 0,106
19 1 134 0,002 0,002 0,001 0,002 0,003 0,002
Mittelwert:| 109 [[KBrm: || 0,000 [[KBerm: [| 0,000 |[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: [| 0,000 [[KBerm: [ 0,075

KBgrm, - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: |[ 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,065
KBema|| 0,089 [[KBemad| 0,033 |[KBrma]| 0,024 [[KBemax][ 0.068 [[KBemax]| 0,075 [[KBemad| 0,106
20 GV 1 95 0,051 0,021 0,017 0,061 0,061 0,057
21 1 53 0,134 0,037 0,045 0,110 0,128 0,127
22 2 71 0,147 0,028 0,041 0,104 0,117 0,132
23 1 99 0,176 0,054 0,058 0,124 0,148 0,141
24 1 94 0,010 0,002 0,005 0,008 0,009 0,011
Mittelwert:| 82 [[KBerm: || 0,119 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: || 0,088 [[KBerm: [| 0,202 [[KBerm: [ 0,203

KBgrm, - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: |[ 0,103 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: || 0,000 |[KBerm: [ 0,076 [[KBerm: || 0,089 [[KBerm: || 0,000

[IKBEmax]| 0,176 |[KBemad]| 0,054 [[KBrmad]| 0,058 [[KBrmac]| 0,124 [[KBemax]| 0,148 |[KBema]| 0,241

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\15 alt 06 Bahnhofstr. 203a\[MP15-Bahnhofstr. 203a - Messprotokoll.xIs]imm

Messpunkt: MP15 Datum: 20.02.2009
Objekt: Bahnhofstr. 203a, Karben-Kloppenheim
Geschoss: EG 1.0G 2.0G
Raumnutzung: Wohnzimmer Schlafzimmer Arbeitszimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: SB
80
70
EG 1.0G 2.0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
weo 4 393 40,3 399
ooE 5 43,8 44,4 43,8
S 6,3 483 52,1 51,8
o 8 510 522 528
®50 10 50,3 52,7 529
g 13 459 48,2 48,0
iy 16 458 457 52,2
S 20 52,6 440 535
§40 25 57,7 48,6 528
g 32 438 481 518
E 40 42,6 493 42,7
@ 50 46,0 530 39,4
63 48,8 49,9 38,6
30 80 46,9 44,2 386
100 48,2 419 350
125 416 36,2 33,7
160 37,8 33,3 29,8
20 200 34,0 27,7 245
——EG —0—1.0G6 —0—2.0G 250 27,5 30,6 255
315 358 24,0 255
)X 61,7 61,0 61,5
10
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz] Ref
ererenz.

Vo =5-10° m/s

. . _ Anhang 15.3
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\15 alt 06 Bahnhofstr. 203a\[MP15-Bahnhofstr. 203a - Messprotokoll.xIs]imm

Messpunkt: MP15 Datum: 20.02.2009
Objekt: Bahnhofstr. 203a, Karben-Kloppenheim
Geschoss: EG 1.0G 2.0G
Raumnutzung: Wohnzimmer Schlafzimmer Arbeitszimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: NV

80

70

EG 1.0G 2.0G

f L L L
[Hz] [dB] [dB] [dB]

(o2}
o

4 60,3 61,3 60,8
5 60,7 60,8 60,1
6,3 56,3 56,7 56,0
8 59,7 61,2 66,0
10 679 70,8 71,0
13 62,6 659 66,0
16 56,2 60,6 64,9
20 56,6 51,7 629
25 58,0 42,7 56,0
32 47,0 45,6 516
40 48,4 54,2 451
50 53,8 56,4 44,0
63 58,7 53,6 456

a1
o

N
o

Schwingsschnelle L, [dB] rel. 5 x 10 m/s

30
80 56,6 49,3 46,5
100 57,7 49,8 40,8
125 55,0 39,1 42,2
20 160 43,6 37,0 344
200 38,1 359 296
——EG —0—1.0G —0—2.0G 250 32,9 293 251
315 34,0 205 225
¥ 719 736 74,6
10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s

Anhang 15.3
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\15 alt 06 Bahnhofstr. 203a\[MP15-Bahnhofstr. 203a - Messprotokoll.xIs]imm

Messpunkt: MP15 Datum: 20.02.2009
Objekt: Bahnhofstr. 203a, Karben-Kloppenheim
Geschoss: EG 1.0G 2.0G
Raumnutzung: Wohnzimmer Schlafzimmer Arbeitszimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: IC
80
70
EG 1.0G 2.0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
60
é 4 54,1 55,8 554
2 5 51,8 52,6 52,1
Z 63 51,2 530 521
250 8 46,5 494 51,8
= 10 58,6 58,8 604
= 13 596 59,8 60,8
° 16 551 57,6 62,9
2 20 554 460 568
240 25 60,2 42,3 54,1
g 32 47,1 482 545
§ 40 40,4 45,9 459
50 42,1 479 395
30 63 52,3 56,8 452
80 47,1 49,7 423
100 46,4 43,2 38,1
125 36,8 355 364
160 25,3 29,0 31,2
20 200 25,1 24,7 25,0
250 20,6 18,4 20,3
315 21,1 15,5 15,9
)X 66,3 66,0 67,9
10
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s

Anhang 15.3
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Terzschnellespektren = S=SE ==
BERATENDE INGENIEURE VBI

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\15 alt 06 Bahnhofstr. 203a\[MP15-Bahnhofstr. 203a - Messprotokoll.xIs]imm

Messpunkt: MP15 Datum: 20.02.2009
Objekt: Bahnhofstr. 203a, Karben-Kloppenheim
Geschoss: EG 1.0G 2.0G
Raumnutzung: Wohnzimmer Schlafzimmer Arbeitszimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: GV
80
70 EG 1.0G 2.0G
i L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
60 4 697 71,3 708
E 5 681 70,6 69,7
5 6,3 632 627 62,0
o 8 594 601 61,1
Tgg 10 62,6 66,2 66,4
g 13 61,9 632 64,0
i 16 56,9 545 654
= 20 60,5 49,0 64,2
£10 25 63,1 473 635
2 32 490 491 555
E 40 47,1 518 48,0
@ 50 453 57,2 46,0
20 63 429 57,3 456
80 49,9 520 441
100 46,0 454 4272
125 40,2 382 40,6
20 160 344 358 364
200 31,8 34,7 30,7
——EG ——1.0G —0—2.0G I 250 31,2 340 298
315 30,9 336 295
Y 742 756 76,0
10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Transferfunktion 3 -

Ubertragung Fundament - Geschossdecke BERATENDE INGENIEURE VBI

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\15 alt 06 Bahnhofstr. 203a\[MP15-Bahnhofstr. 203a - Messprotokoll.xIs]imm

Messpunkt: MP15 Datum: 20.02.2009
Objekt: Bahnhofstr. 203a, Karben-Kloppenheim
Geschoss: EG 1.0G 2.0G
Raumnutzung: Wohnzimmer Schlafzimmer Arbeitszimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
20
EG 1.0G 2.0G
15
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
B 4 -1,7 -01 -0,6
2;10 5 -35 -1,1 -1,9
4 63 -02 -07 -14
S 8 -25 -1,8 -0,9
s 10 62 26 -24
g 13 -30 -1,8 -1,0
[ 6 12 -12 97
g 20 10,3 -1,1 14,0
> 25 180 21 18,3
32 6,4 6,6 129
40 74 121 8,3
0 50 52 17,0 59
63 23 16,7 5,1
80 10,8 129 49
100 3,1 26 -0,6
125 -14 -34 -10
-5 160 -25 -1,1 -05
200 -05 24 -16
——EG —0—1.0G —o—2.0G I 250 08 20 -22
315 -0,7 20 -21
-10
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Messprotokoll Bahnerschitterungen
Beschreibung des Gebaudes

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\Erschitterunaen\PNF\IPROG-Null-IP16.xIs1IP

Messpunkt: MP16
Objektadresse: SchultheiR-Bilger-StralRe 2a, Bad Vilbel-Dortelweil Datum: 06.03.2009

Allgemeine Angaben zum Gebé&ude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1998

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Lichte Geschosshdhe: 2,70 m

Lageplan (nicht mafstéablich)

Winkelstitzmauer mit Larmschutzwand
km 181,023 - km 181,275
rh rStellplatze

s o
—
L — ey
""-----.l-----....pL

R S

\ Durchlass verlangern
km 181,100

Larmschutzwand

11,155
km 180,950 - km 182,080

Larmschutzwand
km 181,280 - km 182,080

Orientierung der Messpunkte
Abstellraum Wohnzimmer Kinderzimmer 1 Kinderzimmer 2

KG EG 1.0G 1.0G

v $

Y S

X
7 Triaxial-Geophon G Vertikalgeophon

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Ge-
schos |Raumnutzung Deckenaufbau Deckenspannweite |[Fussbodenbelag Ankopplung
Q
KG Abstellraum Stahlbeton Estrich 2
EG Wohnzimmer Stahlbeton 3,5x6m Parkett 2
1. OG |Kinderzimmer 1 Stahlbeton 4x4m Parkett 2
1. OG |Kinderzimmer 2 Stahlbeton 4x4m Parkett 2
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669
2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669
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Messprotokoll Bahnerschitterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\16 alt 05 Schulthei Bilger Str. 2a\[MP16-SchultheiR-Bilger-Str. 2a Messpr

Messpunkt: MP16 Datum: 06.03.2009
Objektadresse: Schultheil3-Bilger-Stral3e 2a, Bad Vilbel-Dortelweil
> 2 _ CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
g . g %) < KG zZ KG X KGY EG Z 1.0G Z 1.0G Z
g 2 g % g Abstellraum Abstellraum Abstellraum || Wohnzimmer [|Kinderzimmer 1jfKinderzimmer 2
% 2 > KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N [] [] [] [ [ [
01 SB 1 58 0,010 0,005 0,006 0,044 0,031 0,036
02 2 48 0,008 0,005 0,005 0,026 0,024 0,026
03 2 43 0,010 0,008 0,007 0,033 0,062 0,048
04 1 56 0,015 0,014 0,009 0,036 0,054 0,044
05 1 69 0,008 0,006 0,005 0,032 0,024 0,025
06 2 42 0,009 0,005 0,005 0,020 0,022 0,022
07 2 40 0,009 0,007 0,007 0,032 0,048 0,044
08 1 59 0,011 0,007 0,008 0,030 0,063 0,054
09 1 60 0,011 0,009 0,009 0,028 0,079 0,086
10 1 60 0,008 0,006 0,005 0,042 0,022 0,030
11 2 52 0,011 0,009 0,007 0,031 0,052 0,046
12 1 68 0,008 0,008 0,006 0,039 0,026 0,028
13 2 50 0,010 0,008 0,008 0,027 0,058 0,060
14 1 68 0,008 0,005 0,005 0,029 0,032 0,036
15 2 58 0,010 0,007 0,007 0,028 0,059 0,059
16 1 59 0,008 0,005 0,005 0,038 0,023 0,034
17 2 52 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001
Mittelwert:] 55 ||[KBgrm: || 0,000 |[KBgrm: || 0,000 [|[KBgrm: || 0,000 [|KBgrm: || 0,000 [[KBgrm: || 0,000 |[KBgrm: || 0,000
KBerm - 15% Messungenauigkeit||KBerm: || 0,000 |[KBgrm: || 0,000 |[KBerm: || 0,000 ||[KBerm: || 0,000 |[[KBerm: || 0,000 [|KBgrm: || 0,000
KBEmax:|| 0,015 [[KBemax:|| 0,014 |[KBemax:|| 0,009 ||[KBemax:|| 0,044 [|[KBemax:|| 0,079 ||[KBgmax:]| 0,086
18 NV 1 98 0,040 0,039 0,055 0,078 0,095 0,082
19 1 124 0,028 0,013 0,023 0,039 0,042 0,057
20 2 116 0,010 0,006 0,007 0,027 0,075 0,057
21 2 59 0,034 0,029 0,029 0,054 0,132 0,112
22 1 115 0,069 0,027 0,030 0,076 0,063 0,060
23 2 100 0,016 0,015 0,015 0,037 0,050 0,049
24 1 111 0,015 0,013 0,011 0,028 0,034 0,030
25 2 86 0,032 0,027 0,026 0,048 0,058 0,080
26 1 129 0,014 0,007 0,008 0,057 0,025 0,040
27 2 50 0,055 0,035 0,063 0,088 0,084 0,101
28 1 124 0,032 0,026 0,019 0,058 0,066 0,075
29 2 109 0,039 0,044 0,052 0,106 0,094 0,081
30 1 119 0,047 0,023 0,029 0,071 0,060 0,065
31 2 95 0,035 0,023 0,032 0,054 0,118 0,058
32 2 114 0,026 0,026 0,023 0,044 0,055 0,064
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Messprotokoll Bahnerschitterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\16 alt 05 Schultheif Bilger Str. 2a\[MP16-Schulthei3-Bilger-Str. 2a Messp

Messpunkt: MP16 Datum: 06.03.2009
Objektadresse: SchultheiR-Bilger-StralRe 2a, Bad Vilbel-Dortelweil
.y = CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
> 3 » < KG Z KG X KG Y EG Z 1.0G Z 1.0G Z
) g o E Abstellraum Abstellraum Abstellraum || Wohnzimmer |Kinderzimmer JKinderzimmer 2
0 O =
g g’ > KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N [] [] [] [] [] []
33 1 | 125 0,038 0,033 0,051 0,098 0,096 0,106
34 1 | 118 0,065 0,023 0,026 0,109 0,074 0,069
35 2 | 105 0,032 0,029 0,035 0,059 0,093 0,081
36 1 | 124 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002
Mittelwert:| 106 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: || 0,000 |[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,035 [|KBerm: || 0,041 [[KBerm: || 0,042
KBerm - 15% Messungenauigkeit|{KBerm: | 0,000 [[KBerm: [| 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: |[ 0,030 [[KBerm: || 0,035 |[KBerm: || 0,037
KBema]| 0,069 |[KBemax]| 0,044 [[KBemax][ 0,063 ||KBemaf| 0,209 [[KBemax]] 0,132 [[KBemax][ 0,112
37 IC 1 [ 125 0,035 0,031 0,027 0,067 0,080 0,076
Mittelwert:| 125 |[KBerm: || 0,000 |[KBerm: || 0,000 |[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000
KBgry, - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: |[ 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: [ 0,000 [[KBrm: || 0,000 [fKBerm: || 0,000
KBema]| 0,035 [[KBemad| 0,031 [[KBrma]| 0,027 [[KBemax][ 0,067 [[KBemax]| 0,080 [[KBemad| 0,076
38 GV 2 68 0,088 0,031 0,043 0,086 0,136 0,152
39 2 79 0,158 0,059 0,072 0,110 0,160 0,132
40 2 84 0,045 0,022 0,031 0,068 0,125 0,161
41 1 56 0,025 0,009 0,015 0,021 0,047 0,038
Mittelwert:| 72 [[KBrm: || 0,079 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: || 0,055 [[KBerm: || 0,122 [[KBerm: [f 0,129

KBprm - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: |[ 0,069 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,048 [[KBerm: || 0,106 |[KBerm: f| 0,212

[[KB e ma]| 0,158 [|KBemad| 0,059 [[KBemad| 0,072 IKBemad]| 0,110 [[KBemad| 0,160 [[KBema]| 0,161

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\16 alt 05 Schulthei3 Bilger Str. 2a\[MP16-Schultheil3-Bilger-Str. 2a Messpro

Messpunkt: MP16 Datum: 06.03.2009
Objekt: Schultheil3-Bilger-Stral3e 2a, Bad Vilbel-Dortelweil
Geschoss: EG 1. 0G 1.0G
Raumnutzung: Wohnzimmer Kinderzimmer 1 Kinderzimmer 2
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: SB
80
70
EG 1.0G 1. 0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
weo 4 321 315 331
5 5 343 357 34,8
3 6,3 40,9 44,0 44,9
o 8 416 456 44,6
®50 10 419 422 421
g 13 44,1 463 46,8
a4 16 46,3 47,1 47,2
S 20 542 492 5372
§4O 25 58,5 56,1 609
g 32 438 635 634
E 40 39,8 551 530
® 50 483 493 43,0
63 453 52,7 47,3
30 80 42,2 49,7 42,8
100 42,6 40,7 36,9
125 353 36,2 29,6
160 29,5 23,8 199
20 200 19,3 257 17,9
——EG —0—1.0G —o—1.06G : 250 177 170 138
315 23,6 26,8 193
z 61,0 65,6 66,1
10
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz] Ref
ererenz.

Vo =5-10° m/s

. . _ Anhang 16.3
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\16 alt 05 Schulthei3 Bilger Str. 2a\[MP16-Schultheil3-Bilger-Str. 2a Messpro

Messpunkt: MP16 Datum: 06.03.2009
Objekt: Schultheil3-Bilger-Stral3e 2a, Bad Vilbel-Dortelweil
Geschoss: EG 1. 0OG 1. 0OG
Raumnutzung: Wohnzimmer Kinderzimmer 1 Kinderzimmer 2
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: NV
80
70
EG 1.0G 1. 0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
60
é 4 42,0 42,3 42,4
2 5 46,4 45,2 46,0
% 6,3 533 54,0 57,1
%50 8 530 57,5 59,0
= 10 61,2 60,2 57,7
= 13 62,1 615 60,8
° 16 61,8 59,3 60,1
2 20 64,3 56,1 617
240 25 63,2 63,6 66,9
g 32 50,0 661 626
§ 40 48,3 60,5 51,7
50 57,1 599 49,2
30 63 57,3 642 575
80 552 634 56,7
100 49,4 48,2 450
125 37,9 43,8 34,7
20 160 314 350 31,0
200 23,1 28,0 29,6
——EG —{—1.0G —0—1.0G I 250 221 263 258
315 27,1 352 26,0
z 70,6 725 714
10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\16 alt 05 Schulthei3 Bilger Str. 2a\[MP16-Schultheil3-Bilger-Str. 2a Messpro

Messpunkt: MP16 Datum: 06.03.2009
Objekt: Schultheil3-Bilger-Stral3e 2a, Bad Vilbel-Dortelweil
Geschoss: EG 1. 0OG 1. 0OG
Raumnutzung: Wohnzimmer Kinderzimmer 1 Kinderzimmer 2
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: IC
80
70
EG 1.0G 1. 0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
60
é 4 38,0 36,9 37,6
2 5 38,9 38,2 39,6
% 6,3 419 42,1 425
gso 8 41,1 458 450
= 10 52,5 53,7 51,7
= 13 56,1 57,1 58,0
° 16 59,1 588 59,7
2 20 54,2 50,6 54,0
240 25 588 541 62,0
§’ 32 446 57,0 57,9
§ 40 415 56,5 47,0
50 50,1 53,7 456
30 63 53,6 60,7 54,7
80 48,2 58,5 50,5
100 43,2 450 41,8
125 33,7 38,5 299
160 25,3 28,2 21,8
20 200 17,2 22,7 16,7
250 14,0 19,2 140
315 135 17,2 11,6
z 64,7 67,0 66,7
10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Terzschnellespektren = S=SE ==
BERATENDE INGENIEURE VBI

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\16 alt 05 Schulthei3 Bilger Str. 2a\[MP16-Schultheil3-Bilger-Str. 2a Messpro

Messpunkt: MP16 Datum: 06.03.2009
Objekt: Schultheil3-Bilger-Stral3e 2a, Bad Vilbel-Dortelweil
Geschoss: EG 1. 0OG 1. 0OG
Raumnutzung: Wohnzimmer Kinderzimmer 1 Kinderzimmer 2
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: GV
80
70 EG 1.0G 1.0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
w60 4 56,7 58,3 57,3
€ 5 66,7 68,3 67,4
5 6,3 614 64,7 63,1
o 8 615 64,7 653
Tgg 10 60,9 582 58,6
g 13 530 535 551
= 16 52,2 54,2 53,8
= 20 585 552 592
£10 25 61,9 633 695
2 32 51,8 636 630
E 40 503 67,1 56,5
@ 50 61,4 655 555
30 63 57,8 62,9 57,8
80 554 639 558
100 50,3 50,1 46,7
125 40,5 41,6 36,0
20 160 32,7 32,8 27,8
200 29,7 28,5 234
——EG —{—1. 0G —0—1.0G I 250 292 26,1 242
315 30,5 27,2 225
)y 71,6 75,1 74,2
10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Transferfunktion 3 -
Ubertragung Fundament - Geschossdecke

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\PNF\[PROG-Null-IP16.xIs]IP

Messpunkt: MP16 Datum: 06.03.2009
Objekt: Schultheil3-Bilger-Stral3e 2a, Bad Vilbel-Dortelweil
Geschoss: EG 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Wohnzimmer Kinderzimmer 1 Kinderzimmer 2
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
25
20 EG 1.0G 1.0G

f L\/ LV I—V
[Hz] [dB] [dB] [dB]
15

4 06 00 16
5 -3,7 -23 -3,2
63 -57 -26 -16
8 -49 -09 -19
10 00 02 0,2
13 14 35 40
16 33 41 4,2

10

Ubertragungsfaktor DL, [dB]

5 20 108 57 97
25 150 12,6 17,4
32 01 19,6 195
0 40 46 199 17,8
50 114 124 6,1
63 92 11,0 11,1
5 80 67 65 7.2

100 3,2 113 _2!6
125 0,1 10 -56
160 06 -50 -89
eo 10 o-uoo A
315 2,6 1,7 -01

-15
2,5 5 10 20 40 80 160 315
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Messprotokoll Bahnerschitterungen
Beschreibung des Gebaudes

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\Erschitterunaen\Messunaen\Auswertuna\17 alt 03 Schulthei Bilaer Str. 1\[IMP17-SchultheiR-Bilaer-Str. 1 Messprota

Messpunkt: MP17
Objektadresse: Schultheil3-Bilger-StralRe 1, Bad Vilbel-Dortelweil Datum: 04.03.2009

Allgemeine Angaben zum Gebé&ude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1950

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Lichte Geschosshohe: 2,60 m

Lageplan (nicht mafstablich)

Winkelstitzmauer mit Larmschutzwand
/km 181,023 - km 181,275

X -,I-Sfellpl'eifze

=

\ Durchlass verlangern
km 181,100

N T
11,155 Larmschutzwand = g

km 180,950 - km 182,080

Larmschufzwand
km 181,280 - km 182,080

Orientierung der Messpunkte
Abstellraum Wohnzimmer Wohnzimmer Schlafzimmer

KG G EG 1.0G 1.0G

v S

S

X
7 Triaxial-Geophon G Vertikalgeophon

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Sfr;os Raumnutzung Deckenaufbau Deckenspannweite |[Fussbodenbelag Ankopplung
T(G Abstellraum Stahlbeton Estrich 2

EG Wohnzimmer Stahlbeton Teppichboden 1

1. OG |Wohnzimmer Stahlbeton Teppichboden 1

1. OG |[Schlafzimmer Stahlbeton Teppichboden 1
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaR DIN 45669
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Messprotokoll Bahnerschitterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\17 alt 03 Schulthei Bilger Str. 1\[MP17-SchultheiB-Bilger-Str. 1 Messprotc

Messpunkt: MP17 Datum: 04.03.2009
Objektadresse: Schulthei3-Bilger-Stral3e 1, Bad Vilbel-Dortelweil
> = _ CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
= 2 o < KG z KG X KG Y EG Z 1.0G Z 1.0G Z
g 2 g % g Abstellraum Abstellraum Abstellraum || Wohnzimmer || Wohnzimmer || Schlafzimmer
% 2 > KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N [-] [] [] [] [] []
01 SB 2 15 0,009 0,006 0,009 0,039 0,081 0,045
02 1 15 0,007 0,005 0,008 0,018 0,072 0,036
03 2 15 0,020 0,012 0,011 0,058 0,129 0,061
04 1 15 0,012 0,008 0,011 0,043 0,073 0,041
05 1 15 0,012 0,008 0,011 0,036 0,100 0,048
06 1 15 0,012 0,009 0,013 0,048 0,082 0,048
07 1 15 0,012 0,008 0,012 0,033 0,064 0,052
08 1 15 0,012 0,009 0,010 0,040 0,072 0,047
09 1 15 0,011 0,008 0,010 0,018 0,073 0,030
10 2 15 0,011 0,008 0,012 0,039 0,070 0,036
11 1 15 0,009 0,007 0,006 0,008 0,006 0,008
Mittelwert:[ 15 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: |[ 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,039 |[KBerm: || 0,000
KBerm - 15% Messungenauigkeit{[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: || 0,000 {[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,034 [[KBerm: || 0,000
KBemax|| 0,020 [|KBemax|| 0,012 ||KBemax|| 0,013 ||KBemax|| 0,058 ||KBemax|| 0,129 [|KBemax|| 0,061
12 NV 2 129 0,041 0,030 0,027 0,089 0,241 0,144
13 2 125 0,034 0,022 0,022 0,311 0,196 0,091
14 2 106 0,035 0,016 0,026 0,071 0,096 0,071
15 1 133 0,062 0,049 0,037 0,229 0,242 0,157
16 1 126 0,030 0,036 0,035 0,050 0,175 0,101
17 2 136 0,050 0,031 0,021 0,612 0,152 0,137
18 1 126 0,065 0,034 0,045 0,110 0,261 0,136
19 2 133 0,041 0,022 0,024 0,065 0,110 0,099
20 1 133 0,009 0,007 0,006 0,008 0,005 0,009
Mittelwert:| 127 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: || 0,244 [[KBerm: || 0,279 [[KBerm: || 0,202
KBerm - 15% Messungenauigkeit{[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: || 0,000 {[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,212 |[KBerm: || 0,156 [[KBerm: || 0,088
| | KBemax]| 0,065 [[KBrmax]| 0,049 [[KBrmax]| 0,045 [[KBrmax]| 0,612 [|[KBrmax]{ 0,261 [|[KBemax]| 0,157
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Messprotokoll Bahnerschitterungen

Dokumentation der Einzelmessungen BERATENDE INGENIEURE VBI
N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\17 alt 03 Schultheif? Bilger Str. 1\[MP17-Schulthei3-Bilger-Str. 1 Messprot
Messpunkt: MP17 Datum: 04.03.2009
Objektadresse: SchultheiR-Bilger-StralRe 1, Bad Vilbel-Dortelweil
= CH1 CH2 CHS3 CH4 CH5 CH6
2 3 » < KG z KG X KGY EG Z 1.0G z 1.0G z
) g @ E Abstellraum Abstellraum Abstellraum || Wohnzimmer || Wohnzimmer || Schlafzimmer
%) 0] =
g g’ > KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N [-] [-] [-] [-] [] []
21 IC 1 122 0,044 0,027 0,033 0,154 0,153 0,117
22 2 130 0,036 0,027 0,035 0,079 0,190 0,103
23 1 139 0,042 0,031 0,039 0,144 0,177 0,098

Mittelwert:| 130 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: [| 0,122 [[KBerm: || 0,174 [[KBerm: [ 0,000
KBrm - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: |[ 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: [ 0,106 [[KBerm: || 0,152 [[KBerm: || 0,078
KBema]| 0,044 [[KBrma]| 0,031 [[KBrmac]| 0,039 [[KBemax]| 0,154 |[KBema]| 0,190 [[KBrmad| 0,117

24 GV 2 | s9 0,033 0,020 0,014 0,084 0,974 0,282
25 2 | s1 0,013 0,008 0,007 0,017 0,078 0,035
Mittelwert:| 55 |[KBery: ]| 0,000 [[KBerm: |[ 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: || 0,000 [[KBerm: | 0,689 |[KBerm: || 0,199

KBgrm - 15% Messungenauigkeit"KBFTm: 0,173

0,000 "KBFTm:

0,000 "KBFTm:

0,000 "KBFTm:

0,000 "KBFTm:

0,599 "KBFTm:

"KBFmaX:" 0,033 "KBFmaX:" 0,020 "KBFmaX:" 0,014 "KBFmaX:" 0,084 "KBFmaX:" 0,974 "KBFmaX:" 0,282

Anhang 17.2
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\17 alt 03 Schulthei3 Bilger Str. 1\[MP17-SchultheiR-Bilger-Str. 1 Messprotok

Messpunkt: MP17 Datum: 04.03.2009
Objekt: Schultheil3-Bilger-Stral3e 1, Bad Vilbel-Dortelweil
Geschoss: EG 1. 0G 1.0G
Raumnutzung: Wohnzimmer Wohnzimmer Schlafzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: SB
80
70
EG 1.0G 1.0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
m60 4 32,1 345 322
5 5 323 346 326
S 6,3 341 357 331
o 8 332 348 346
®50 10 37,6 393 39,2
g 13 38,1 416 41,2
iy 16 40,3 47,1 443
S 20 42,6 586 49,3
§4O 25 42,1 62,6 58,1
g 32 471 549 529
% 40 52,8 51,9 46,7
@ 50 50,7 419 458
63 524 30,2 41,8
30 80 554 266 429
100 49,1 24,1 33,3
125 357 16,1 229
160 26,1 12,8 18,5
20 200 20,8 10,6 15,9
250 19,1 10,6 16,9
315 17,9 12,6 18,2
)X 60,1 65,0 604
10
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz] Ref
ererenz.

Vo =5-10° m/s

. . _ Anhang 17.3
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\17 alt 03 Schulthei3 Bilger Str. 1\[MP17-SchultheiR-Bilger-Str. 1 Messprotok

Messpunkt: MP17 Datum: 04.03.2009
Objekt: Schultheil3-Bilger-Stral3e 1, Bad Vilbel-Dortelweil
Geschoss: EG 1. 0G 1. OG
Raumnutzung: Wohnzimmer Wohnzimmer Schlafzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: NV

80

70

EG 1.0G 1.0G

f L L L
[Hz] [dB] [dB] [dB]

(o]
o

4 38,4 38,7 38,3
5 41,7 42,1 41,3
6,3 452 456 46,1
8 51,0 51,7 52,7
10 545 56,2 57,0
13 58,0 61,7 604
16 54,8 60,6 58,1
20 50,7 655 577
25 50,5 70,0 650
32 51,1 59,9 57,2
40 60,9 60,0 54,0
50 594 51,2 51,2
63 67,9 42,6 54,5

a1
o

N
o

Schwingsschnelle L, [dB] rel. 5 x 10 m/s

30
80 68,8 38,1 54,2
100 59,5 33,6 449
125 46,3 234 324
20 160 38,0 17,4 24,7
200 33,2 139 20,2
250 299 12,2 19,2
315 274 12,4 190
X 72,7 72,8 689
10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s

Anhang 17.3
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\17 alt 03 Schulthei3 Bilger Str. 1\[MP17-SchultheiR-Bilger-Str. 1 Messprotok

Messpunkt: MP17 Datum: 04.03.2009
Objekt: Schultheil3-Bilger-Stral3e 1, Bad Vilbel-Dortelweil
Geschoss: EG 1. 0G 1.0G
Raumnutzung: Wohnzimmer Wohnzimmer Schlafzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: IC
80
70
EG 1.0G 1.0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
60
é 4 38,1 37,8 38,2
2 5 38,6 39,0 39,2
Z 6,3 436 44,0 438
250 8 44,1 450 46,2
= 10 52,2 54,3 56,0
= 13 56,4 59,9 5972
° 16 57,1 62,8 614
2 20 49,3 62,7 56,3
240 25 51,3 69,7 64,5
g 32 50,7 603 59,1
§ 40 624 619 56,0
50 59,1 53,3 51,9
30 63 64,6 42,3 53,0
80 66,2 39,2 5272
100 55,3 31,6 40,7
125 43,1 23,3 29,8
160 352 194 23,1
20 200 30,2 16,7 17,8
250 26,9 15,6 17,7
315 24,3 16,1 155
)X 70,6 72,4 68,9
10
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s

Anhang 17.3
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\17 alt 03 Schulthei3 Bilger Str. 1\[MP17-SchultheiR-Bilger-Str. 1 Messprotok

Messpunkt: MP17 Datum: 04.03.2009
Objekt: Schultheil3-Bilger-Stral3e 1, Bad Vilbel-Dortelweil
Geschoss: EG 1. 0G 1. OG
Raumnutzung: Wohnzimmer Wohnzimmer Schlafzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: GV

85

EG 1.0G 1.0G

75
f L L L
[Hz] [dB] [dB] [dB]
65 4 43,3 43,4 471

5 48,7 49,0 50,3
6,3 48,8 49,1 478
8 42,7 455 454
10 46,7 50,7 47,3
13 456 53,5 481
16 52,5 63,9 58,1
20 524 73,6 631
25 609 821 74,2
32 558 71,1 66,2
40 584 614 54,3
50 553 51,9 500
63 55,0 44,7 445

1
o1

IS
(6)]

Schwingschnelle L, [dB] rel. 5 x 10 m/s

35
80 57,0 39,4 433
100 454 351 36,2
125 34,2 32,4 34,5
160 26,6 29,0 32,0
25 200 236 26,6 30,5
——EG ——1.0G —0—1.0G 250 234 253 305
315 245 26,1 324
¥ 66,2 831 753
15
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Transferfunktion 3 -

Ubertragung Fundament - Geschossdecke BERATENDE INGENIEURE VBI

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\17 alt 03 Schulthei3 Bilger Str. 1\[MP17-SchultheiR-Bilger-Str. 1 Messprotok

Messpunkt: MP17 Datum: 04.03.2009
Objekt: Schultheil3-Bilger-Stral3e 1, Bad Vilbel-Dortelweil
Geschoss: EG 1. 0OG 1. 0OG
Raumnutzung: Wohnzimmer Wohnzimmer Schlafzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
35
30
EG 1.0G 1.0G
f L, L, L,
25 [Hz] [dB] [dB] [dB]
_ 4 -1,1 1,0 2,7
2 40 5 08 -05 08
4 63 -06 -04 -16
S 8 -34 -06 -0,7
s 10 00 41 06
21> 13 07 73 19
g 16 36 149 972
g 20 36 248 143
210 25 69 281 202
32 8,0 233 18,3
40 20,0 22,9 159
5 50 92 57 38
63 10,3 86 84
80 13,2 52 9.1
0 100 175 7,2 83
125 91 73 94
160 34 57 87
= 200 21 51 90
250 1,2 31 8.2
——EG —0—1.0G —0—1.0G 315 15 30 94
-10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Anhang 17.4
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Messprotokoll Bahnerschitterungen

Beschreibung des Gebaudes BERATENDE INGENIEURE VBI
N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\Erschutterungen\Messunaen\Auswertuna\18 alt 04 Kreisstr. 46a\[MP18-Kreisstr. 46a Messprotokoll.xIsIT3 (GV)
Messpunkt: MP18

Objektadresse: Kreisstral3e 46a, Bad Vilbel-Dortelweil Datum: 27.02.2009

Allgemeine Angaben zum Gebé&ude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1988

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Lichte Geschosshohe: 2,50m

Lageplan (nicht mafstablich)

Bohrpfahlwand und Lirmschutzwand
lkm 181,485 - km 181,680

Larmschutzwand
km 180,950 - km 181,485

~Bahnstrafie anpassen

Y
Larmschutzwand MP18

. km 181,280 - km 181,430 X Z
1 ‘ ‘—Siralignanpassung

in Asphaltbauweise

Orientierung der Messpunkte

Abstellraum N Wohnzimmer Arbeitszimmer Gastezimmer

KG Q.. EG 1.0G 1.0G
$ $

S

X
7 Triaxial-Geophon G Vertikalgeophon

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Sfr;os Raumnutzung Deckenaufbau Deckenspannweite |[Fussbodenbelag Ankopplung
T(G Abstellraum Stahlbeton Estrich 2

EG Wohnzimmer Stahlbeton Parkett 2

1. OG [Arbeitszimmer Stahlbeton Parkett 2

1. OG |Gastezimmer Stahlbeton Parkett 2
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaR DIN 45669
Anhang 18.1
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Messprotokoll Bahnerschitterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\18 alt 04 Kreisstr. 46a\[MP18-Kreisstr. 46a Messprotokoll.xIs]T3 (GV)

Messpunkt: MP18 Datum: 27.02.2009
Objektadresse: Kreisstral3e 46a, Bad Vilbel-Dortelweil
> = _ CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
= 2 o < KG z KG X KG Y EG Z 1.0G Z 1.0G Z
g 2 g % g Abstellraum Abstellraum Abstellraum Wohnzimmer || Arbeitszimmer || Gastezimmer
% 2 > KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N [-] [-] [] [] [] []
01 SB 1 25 0,011 0,010 0,009 0,032 0,038 0,042
02 1 25 0,017 0,009 0,007 0,028 0,022 0,033
03 2 25 0,012 0,008 0,008 0,024 0,016 0,043
04 2 25 0,019 0,012 0,013 0,052 0,048 0,056
05 1 25 0,014 0,011 0,011 0,037 0,045 0,033
06 1 25 0,009 0,008 0,007 0,025 0,018 0,031
07 2 25 0,017 0,011 0,010 0,030 0,024 0,039
08 2 25 0,017 0,010 0,011 0,034 0,049 0,033
09 1 25 0,011 0,008 0,007 0,030 0,037 0,041
10 1 25 0,017 0,010 0,008 0,031 0,020 0,038
11 2 25 0,012 0,009 0,008 0,024 0,017 0,038
12 2 25 0,014 0,012 0,010 0,042 0,053 0,034
13 1 25 0,015 0,011 0,011 0,044 0,050 0,032
14 1 25 0,018 0,010 0,008 0,031 0,022 0,030
15 2 25 0,014 0,009 0,007 0,033 0,024 0,051
16 2 25 0,014 0,011 0,009 0,036 0,042 0,057
17 1 25 0,002 0,001 0,001 0,002 0,002 0,003
Mittelwert:[ 25  [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: |[ 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: || 0,000
KBerm - 15% Messungenauigkeit{[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: || 0,000 {[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000
KBemax]| 0,019 ||KBemax]| 0,012 ||KBemax]| 0,013 ||KBemax]| 0,052 ||KBemax]| 0,053 ||KBemax]| 0,057
18 NV 1 48 0,039 0,025 0,024 0,042 0,045 0,063
19 1 133 0,056 0,036 0,024 0,064 0,073 0,111
20 2 131 0,131 0,088 0,056 0,104 0,158 0,202
21 2 127 0,042 0,024 0,025 0,042 0,046 0,065
22 1 129 0,063 0,028 0,022 0,054 0,078 0,128
23 2 137 0,188 0,094 0,054 0,083 0,163 0,189
24 2 136 0,115 0,064 0,059 0,092 0,103 0,166
25 1 128 0,002 0,003 0,002 0,002 0,003 0,004
Mittelwert:[ 121 [[KBerm: || 0,091 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: |[ 0,000 [[KBerm: || 0,037 {[KBerm: || 0,088 |[KBerm: || 0,129
KBerm - 15% Messungenauigkeit{[KBerm: || 0,079 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: || 0,000 |[KBerm: || 0,032 ||[KBerm: || 0,077 [[KBerm: || 0,112
| | KBemax]| 0,188 [|KBrmax]| 0,094 [[KBrmax]| 0,059 [[KBrmax]| 0,104 [[KBemax]{ 0,163 [[KBemax]| 0,202
Anhang 18.2
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Messprotokoll Bahnerschitterungen

BERATENDE INGENIEURE VBI

Dokumentation der Einzelmessungen

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\18 alt 04 Kreisstr. 46a\[MP18-Kreisstr. 46a Messprotokoll.xIs]T3 (GV)

Messpunkt: MP18 Datum: 27.02.2009
Objektadresse: Kreisstral3e 46a, Bad Vilbel-Dortelweil
& = _ CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
> 3 P < KG Z KG X KG Y EG Z 1.0G Z 1.0G Z
g)i g % g Abstellraum Abstellraum Abstellraum || Wohnzimmer ||Arbeitszimmer|| Gastezimmer
g g’ > KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N [-] [-] [-] [-] [-] [-]
26 IC 2 135 0,052 0,030 0,028 0,060 0,052 0,093
27 1 122 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002
Mittelwert:| 129 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: [| 0,000 |[KBerm: [ 0,000 [[KBErm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: [ 0,000
KBgrm, - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: |[ 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: || 0,000 [fKBerm: || 0,000
KBema]| 0,052 [[KBemad| 0,030 [[KBrma]| 0,028 [[KBemax][ 0.060 [[KBemax]| 0,052 [[KBemad| 0,093
28 GV 2 41 0,063 0,040 0,028 0,084 0,065 0,076
29 2 86 0,004 0,003 0,004 0,006 0,004 0,006
Mittelwert:| 64 |[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000
KBgrm - 15% Messungenauigkeit"KBFTm: 0,000 "KBFTm: 0,000 "KBFTm: 0,000 "KBFTm: 0,000 "KBFTm: 0,000 "KBFTm: 0,000
"KBFmax: 0,063 "KBFmax: 0,040 "KBFmax: 0,028 "KBFmax: 0,084 "KBFmax: 0,065 "KBFmax: 0,076

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\18 alt 04 Kreisstr. 46a\[MP18-Kreisstr. 46a Messprotokoll.xIs]T3 (GV)

Messpunkt: MP18 Datum: 27.02.2009
Objekt: Kreisstral3e 46a, Bad Vilbel-Dortelweil
Geschoss: EG 1. 0G 1.0G
Raumnutzung: Wohnzimmer Arbeitszimmer Géastezimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: SB
80
70
EG 1.0G 1. 0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
weo 4 26,1 338 288
5 5 343 373 351
3 6,3 42,1 42,9 422
o 8 432 442 440
®50 10 41,0 43,0 416
g 13 40,1 41,1 438
a4 16 435 430 51,1
S 20 49,9 44,9 558
§4O 25 52,2 47,6 53,6
2 32 545 555 50,2
E 40 47,6 474 41,8
® 50 36,7 384 32,4
63 38,2 38,1 320
30 80 37,1 335 304
100 32,8 28,2 26,7
125 27,3 254 259
160 22,1 20,2 190
20 200 12,3 19,1 17,2
——EG —0—1.0G —o—1.06G 250 8,7 209 235
315 6,2 22,1 255
z 58,5 58,0 59,8
10
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz] Ref
ererenz.

Vo =5-10° m/s

. . _ Anhang 18.3
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\18 alt 04 Kreisstr. 46a\[MP18-Kreisstr. 46a Messprotokoll.xIs]T3 (GV)

Messpunkt: MP18 Datum: 27.02.2009
Objekt: Kreisstral3e 46a, Bad Vilbel-Dortelweil
Geschoss: EG 1. 0G 1. OG
Raumnutzung: Wohnzimmer Arbeitszimmer Géastezimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: NV

80

70

EG 1.0G 1.0G

f L L L
[Hz] [dB] [dB] [dB]

(o]
o

4 33,7 33,8 34,2
5 43,1 42,1 43,2
6,3 49,6 48,6 485
8 54,5 54,3 53,8
10 56,7 59,6 58,3
13 56,6 599 62,8
16 56,4 59,3 64,3
20 559 522 619
25 584 511 575
32 544 553 518
40 49,1 49,4 449
50 43,7 45,7 39,8
63 49,3 50,1 44,2

a1
o

N
o

Schwingsschnelle L, [dB] rel. 5 x 10 m/s

30
80 452 425 390
100 42,4 34,9 34,6
125 350 27,0 320
20 160 26,7 20,6 23,7
M EG 0106 —o—10G 0 200 18,5 18,3 19,0
' ' 250 14,5 18,0 20,5
315 11,2 183 225
¥ 653 66,0 690
10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s

Anhang 18.3
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\18 alt 04 Kreisstr. 46a\[MP18-Kreisstr. 46a Messprotokoll.xIs]T3 (GV)

Messpunkt: MP18 Datum: 27.02.2009
Objekt: Kreisstral3e 46a, Bad Vilbel-Dortelweil
Geschoss: EG 1. 0OG 1. 0OG
Raumnutzung: Wohnzimmer Arbeitszimmer Gastezimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: IC
80
70
EG 1.0G 1.0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
60
é 4 357 37,1 37,7
2 5 43,6 399 415
% 6,3 475 44,1 450
250 8 508 51,1 4909
= 10 57,8 58,6 59,3
= 13 57,0 58,7 623
° 16 545 56,3 627
2 20 534 51,1 628
240 25 557 52,7 56,4
g 32 543 552 515
§ 40 53,0 51,4 49,0
50 45,7 45,7 415
30 63 50,1 51,7 47,4
80 49,8 44,9 41,2
100 434 37,1 345
125 36,4 29,0 33,0
160 28,55 216 24,1
20 200 19,5 18,2 18,6
——EG —0-106 ——106 ? 250 147 190 20,1
315 10,9 175 21,4
)y 64,6 64,9 68,6
10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s

Anhang 18.3

Seite 3
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de



Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\18 alt 04 Kreisstr. 46a\[MP18-Kreisstr. 46a Messprotokoll.xIs]T3 (GV)

Messpunkt: MP18 Datum: 27.02.2009
Objekt: Kreisstral3e 46a, Bad Vilbel-Dortelweil
Geschoss: EG 1. 0G 1. 0G
Raumnutzung: Wohnzimmer Arbeitszimmer Géastezimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: GV
85
75 EG 1.0G 1.0G

f L L L
[Hz] [dB] [dB] [dB]

o
a1
N

46,8 47,4 47,3
5 45,8 46,2 46,7
6,3 522 526 52,6
8 51,5 52,8 48,9
10 52,2 54,6 514
13 52,2 53,7 54,2
16 553 551 63,8
20 60,4 53,3 633
25 57,1 49,0 55,8
32 569 559 516
40 55,7 51,0 47,3
50 453 44,2 393
63 41,0 43,0 39,0

1
o1

IS
(6)]

Schwingschnelle L, [dB] rel. 5 x 10 m/s

35
80 424 38,4 36,7
100 39,3 33,3 351
) 125 34,1 27,8 32,1
- 160 253 219 249
200 22,3 23,6 27,9
‘ ——EG —0—1.0G —o0—1.0G | | 250 1901 236 27.0
315 13,9 21,1 28,7
z 65,6 634 67,7
15

25 5 10 20 40 80 160 315
Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Transferfunktion 3 -
Ubertragung Fundament - Geschossdecke

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\PNF\[PROG-Null-IP18.xIs]IP

Messpunkt: MP18 Datum: 27.02.2009
Objekt: Kreisstral3e 46a, Bad Vilbel-Dortelweil
Geschoss: EG 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Wohnzimmer Arbeitszimmer Géastezimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)

20

EG 1.0G 1.0G

15
f L, L L

[Hz] [dB] [dB] [dB]

4 -05 -06 -06
5 04 -10 -05
63 01 -14 -14
8 -15 -21 -6,0
10 -19 -25 -56
13 10 -01 04
6 -13 21 108

=
o

Ubertragungsfaktor DL, [dB]

° 20 1,4 1,2 112
25 10,6 7,8 146
32 155 146 10,3
40 12,3 10,6 6,8
0 50 12,7 11,7 6,8
63 13,2 136 9,6
80 88 72 55
100 61 44 61
125 -1,7 00 43
5 160 -12 -1,4 16
200 -14 -19 23
250 56 05 44
315 59 19 23
-10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Anhang 18.4
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Messprotokoll Bahnerschitterungen

Beschreibung des Gebaudes BERATENDE INGENIEURE VBI
N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\Erschitterunaen\Messunaen\Auswertuna\19 alt 02 Hiigelstr. 2\IMP19-Huaelstr. 2 Messprotokoll.xIsIT3Funktion
Messpunkt: MP19

Objektadresse: Hugelstr. 2, Bad-Vilbel - Dortelweil Datum: 26.02.2009

Allgemeine Angaben zum Gebé&ude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr:

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Lichte Geschosshohe: ca. 2,70 m

Lageplan (nicht mafstablich)

~Verlegung Bahnstrafe
| km 181,485 - km-182,185

Larmschutzwand
km 180,950 - km 182,080

"

JIII 2 M
‘r—-*“—“""d_ ?FM||M|||!_J_M

ERANRSNESSESSEEE=====co—m e
4=

e

MP19

Spundwand und Lirmschutzwand

Bohrpfahlwand und Larmschutzwand fkm 181,751 - km 181,803

km 181,430 - km 181,750

z X
Orientierung der Messpunkte
Waschraum Wohnzimmer Schlafzimmer Kinderzimmer
KG EG 1.0G DG

$
Y Y

7 é* Triaxial-Geophon G Vertikalgeophon

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Ge-
schos |Raumnutzung Deckenaufbau Deckenspannweite |[Fussbodenbelag Ankopplung
KG Waschraum Stahlbeton 25x4m Estrich 2
EG Wohnzimmer Stahlbeton 4x6m Laminat 2
1.0G |Schlafzimmer Stahlbeton 35x45m Laminat 2
DG Kinderzimmer Stahlbeton 5x35m Laminat 2
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaR DIN 45669
Anhang 19.1
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Messprotokoll Bahnerschitterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\19 alt 02 Higelstr. 2\[MP19-Hugelstr. 2 Messprotokoll.xIs]T3Funktion

Messpunkt: MP19 Datum: 26.02.2009
Objektadresse: Hugelstr. 2, Bad-Vilbel - Dortelweil
> = _ CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
= 2 o < KG z KG X KG Y EG Z 1.0G Z DG Z
g 2 g % g Waschraum Waschraum Waschraum Wohnzimmer || Schlafzimmer || Kinderzimmer
% 2 > KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N [-] [-] [] [] [] []
01 SB 1 74 0,036 0,024 0,019 0,090 0,108 0,076
02 2 73 0,035 0,026 0,017 0,077 0,090 0,066
03 2 72 0,059 0,087 0,065 0,144 0,091 0,129
04 1 81 0,083 0,069 0,054 0,148 0,110 0,129
05 1 82 0,036 0,029 0,021 0,096 0,104 0,152
06 2 70 0,035 0,023 0,016 0,064 0,103 0,121
07 2 71 0,059 0,082 0,067 0,154 0,107 0,129
08 1 86 0,099 0,086 0,072 0,137 0,114 0,149
09 1 77 0,042 0,032 0,019 0,076 0,096 0,081
10 2 74 0,097 0,080 0,058 0,191 0,100 0,119
11 1 82 0,035 0,029 0,015 0,069 0,074 0,056
12 2 64 0,059 0,069 0,051 0,137 0,105 0,107
13 1 83 0,053 0,053 0,038 0,112 0,104 0,086
14 1 81 0,001 0,001 0,001 0,002 0,007 0,004
Mittelwert:[ 76  [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: |[ 0,000 [[KBerm: || 0,105 {[KBerm: || 0,081 {[KBerm: || 0,099
KBerm - 15% Messungenauigkeit{[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: || 0,000 {[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,091 [[KBerm: || 0,070 [[KBerm: || 0,086
KBemax]| 0,099 ||KBemax]| 0,087 ||KBemax]| 0,072 ||KBemax]| 0,191 ||KBemax]| 0,114 ||KBemax]| 0,152
15 NV 2 39 0,275 0,180 0,150 0,428 0,332 0,257
16 1 103 0,516 0,122 0,108 0,268 0,256 0,180
17 1 116 0,037 0,026 0,015 0,099 0,091 0,091
18 2 78 0,114 0,081 0,058 0,365 0,457 0,179
19 2 110 0,463 0,139 0,122 0,303 0,195 0,206
20 1 100 0,109 0,049 0,050 0,111 0,217 0,118
21 2 107 0,112 0,083 0,052 0,213 0,419 0,174
22 2 121 0,001 0,002 0,001 0,003 0,008 0,004
Mittelwert:[ 97 [[KBerm: [[ 0,273 [[KBerm: || 0,091 [[KBerm: |[ 0,078 [[KBerm: || 0,259 {[KBerm: || 0,284 {[KBerm: || 0,165
KBerm - 15% Messungenauigkeit{[KBerm: || 0,237 [[KBerm: || 0,079 {[KBerm: || 0,068 [[KBerm: || 0,225 |[KBerm: || 0,247 [[KBerm: || 0,143
| | KBemax]| 0,516 [|KBrmax]| 0,180 [[KBrmax]| 0,150 [[KBrmax]| 0,428 [|[KBrmax]| 0,457 [[KBemax]| 0,257
Anhang 19.2
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Messprotokoll Bahnerschitterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

M

BERATENDE INGENIEURE VBI

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\19 alt 02 Hugelstr. 2\[MP19-Hugelstr. 2 Messprotokoll.xIs]T3Funktion

Messpunkt: MP19 Datum: 26.02.2009
Objektadresse: Hugelstr. 2, Bad-Vilbel - Dortelweil
& = _ CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
> 3 0w | = KG Z KG X KG Y EG Z 1.0G Z DG Z
g)i g % g Waschraum Waschraum Waschraum || Wohnzimmer || Schlafzimmer || Kinderzimmer
g 2 > KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N [-] [-] [-] [-] [-] [-]
23 IC 2 | 112 0,492 0,136 0,114 0,240 0,379 0,212
24 1 | 120 0,001 0,001 0,001 0,001 0,008 0,003
Mittelwert:| 116 [[KBerm: || 0,348 [[KBerm: || 0,096 |[KBerm: [ 0,081 [[KBerm: [| 0,170 [[KBerm: || 0,268 [[KBerm: [ 0,150
KBgrm, - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: |[ 0,303 [[KBerm: || 0,083 [[KBerm: || 0,070 |[KBerm: |[ 0,147 [[KBerm: || 0,233 [[KBerm: || 0,130
KBema|| 0,492 [[KBrmad]| 0,136 [[KBrma]| 0,114 [[KBemax]| 0,240 |[KBemad]| 0,379 [[KBrmad| 0,212
25 GV 1 45 0,208 0,130 0,100 0,287 0,162 0,136
26 1 43 0,034 0,015 0,013 0,039 0,040 0,042
Mittelwert:| 44 [[KBerm: [| 0,147 [[KBerm: || 0,092 |[KBerm: [ 0,071 [[KBerm: || 0,208 [[KBerm: || 0,114 [[KBerm: [ 0,006

KBprm - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: |[ 0,128 [[KBerm: || 0,080 [[KBerm: || 0,062 |[KBerm: [ 0,177 [[KBerm: || 0,099 [[KBerm: || 0,084

[IKBEma]| 0,208 [[KBemad| 0,130 |[KBrma]| 0,100 [[KBemac]| 0,287 [[KBema]| 0,162 [[KBrmad| 0,136

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\19 alt 02 Higelstr. 2\[MP19-Hugelstr. 2 Messprotokoll.xIs]T3Funktion

Messpunkt: MP19 Datum: 26.02.2009
Objekt: Hugelstr. 2, Bad-Vilbel - Dortelweil
Geschoss: EG 1.0G DG
Raumnutzung: Wohnzimmer Schlafzimmer Kinderzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: SB
80
70
EG 1.0G DG
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
weo 4 316 432 36,1
wE 5 34,0 47,8 40,2
3 6,3 44,0 48,0 51,7
L>°<. 8 542 57,0 62,7
®50 10 58,3 63,4 65,2
g 13 504 57,8 57,9
=) 16 53,8 654 59,7
S 20 685 635 69,0
§40 25 69,0 651 635
2 32 64,2 570 67,9
E 40 59,4 59,3 60,4
® 50 585 532 59,8
63 58,2 57,6 51,8
30 80 54,1 54,0 495
100 57,0 51,1 428
125 50,6 47,0 40,3
160 419 38,9 33,3
20 200 38,1 29,5 28,9
250 28,9 229 229
315 21,6 15,6 21,6
)X 73,4 71,7 74,1
10
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz] Ref
ererenz.

Vo =5-10° m/s

. . _ Anhang 19.3
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\19 alt 02 Higelstr. 2\[MP19-Hugelstr. 2 Messprotokoll.xIs]T3Funktion

Messpunkt: MP19 Datum: 26.02.2009
Objekt: Hugelstr. 2, Bad-Vilbel - Dortelweil
Geschoss: EG 1.0G DG
Raumnutzung: Wohnzimmer Schlafzimmer Kinderzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: NV

80

70
EG 10G DG
f L L L
[Hz] [dB] [dB] [dB]
60

4 43,0 50,1 46,3
5 46,4 50,0 49,2
6,3 51,3 514 56,9
8 59,4 62,4 65,2
10 61,0 66,0 66,0
13 62,1 71,1 691
16 635 78,1 66,2
20 753 69,8 68,5
25 76,8 76,2 64,6
32 64,7 653 67,8
40 62,4 63,3 61,0
50 654 615 67,8
63 69,2 66,3 63,8

a1
o

N
o

Schwingsschnelle L, [dB] rel. 5 x 10 m/s

30
80 752 69,4 70,9
100 69,6 62,6 57,7
125 558 52,5 47,5
2 160 47,3 535 41,9
200 43,9 545 36,9
——EG ——1.06 —o-DG 250 38,3 555 32,9
315 343 56,6 28,3
Y 8.7 820 77,7
10
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s

Anhang 19.3
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\19 alt 02 Higelstr. 2\[MP19-Hugelstr. 2 Messprotokoll.xIs]T3Funktion

Messpunkt: MP19 Datum: 26.02.2009
Objekt: Hugelstr. 2, Bad-Vilbel - Dortelweil
Geschoss: EG 1.0G DG
Raumnutzung: Wohnzimmer Schlafzimmer Kinderzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: IC
80
70
EG 1.0G DG
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
60
2 4 405 40,2 41,0
® 5 41,3 424 450
% 6,3 442 458 455
250 8 49,1 54,6 558
= 10 57,7 62,4 593
= 13 582 71,0 63,1
° 16 59,9 76,9 64,8
2 20 64,7 67,9 635
240 25 68,7 652 655
g 32 633 585 69,9
S 40 63,8 658 66,8
50 64,2 59,7 63,6
30 63 70,1 71,4 64,9
80 70,4 66,7 655
100 65,1 59,0 56,3
125 60,3 555 51,0
160 48,5 44,0 405
20 200 454 3955 364
—EG —H-106 —o-bG 250 37,6 32,5 30,1
315 325 289 27,6
¥ 766 799 756
10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\19 alt 02 Higelstr. 2\[MP19-Hugelstr. 2 Messprotokoll.xIs]T3Funktion

Messpunkt: MP19 Datum: 26.02.2009
Objekt: Hugelstr. 2, Bad-Vilbel - Dortelweil
Geschoss: EG 1.0G DG
Raumnutzung: Wohnzimmer Schlafzimmer Kinderzimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: GV

80

70 EG 1.0G DG
f L, Ly L,

[Hz] [dB] [dB] [dB]

60 4 483 53,9 484

5 55,6 54,8 53,8
6,3 504 504 528
8 49,9 558 57,8
10 52,5 58,5 58,0
13 58,0 71,0 615
16 60,7 73,1 63,8
20 753 66,1 644
25 78,2 68,1 64,2
32 62,5 558 655
40 61,9 56,3 56,9
50 59,8 53,7 62,5
63 636 598 570

a1
o

S
o

Schwingschnelle L, [dB] rel. 5 x 10 m/s

30
80 62,6 562 54,9
100 63,1 556 48,8
125 541 51,0 43,8
160 450 42,0 36,7
20 200 46,8 38,1 34,6
——EG ——1.06 —o-DG 250 39,5 36,7 30,6
315 32,9 39,1 28,9
Y 806 769 725
10
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s

Anhang 19.3
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Transferfunktion 3 -

Ubertragung Fundament - Geschossdecke BERATENDE INGENIEURE VBI

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\19 alt 02 Higelstr. 2\[MP19-Hugelstr. 2 Messprotokoll.xIs]T3Funktion

Messpunkt: MP18 Datum: 27.02.2009
Objekt: Kreisstral3e 46a, Bad Vilbel-Dortelweil
Geschoss: EG 1. 0OG 1. 0OG
Raumnutzung: Wohnzimmer Arbeitszimmer Gastezimmer
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
25
20 EG 1.0G 1.0G
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
_ 15 4 1,2 09 1,7
g 5 -06 05 31
4 63 -30 -1,3 -1,7
S 8 1,7 72 85
é 10 10 1,2 59 27
g 13 29 156 78
g 16 10 181 60
g 20 155 18,7 14,4
- 25 162 12,7 13,
32 144 96 21,0
40 74 93 104
50 6,3 82 89
0 63 40 51 6,5
80 24 38 54
100 08 24 338
125 59 -21 24
5 —4—EG —0—1.0G —0—1.0G 160 82 13 00
200 18 56 -1,3
250 10 33 1,0
315 -01 1,3 26
-10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Anhang 19.4
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Messprotokoll Bahnerschitterungen
Beschreibung des Gebaudes

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\Erschitterunaen\Messunaen\Auswertuna\20 alt 01 Kreuzuna Wasserlachwea Friedberaer Stra3e\[MP20-Kreuzuna V'

Messpunkt: MP20
Objektadresse: Im Schleid links, Bad Vilbel Datum: 04.03.2009

Allgemeine Angaben zum Gebé&ude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 1
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: -
Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken

Lichte Geschossho6he:

Lageplan (nicht mafstablich)

'_'_‘—°—~I—TI::T_7_77F_:'_ . 7 g % ,;"]::::rl.!—,—»ﬁl S L5 0 e LA 5. 1 LA A S e il A A ANLARA]
17 EW B I=T50= TR ep 3 = = - —
RN = 59.7% - 13
Z S A— L el —— e

______ B ) R ——— T B B0 .737 7 A N N S Y

e 7 oo — S el e mzr
162, 1827
Y ] || mp20
z = X - \
Orientierung der Messpunkte
Schlafzimmer Schlafen Arbeitszimmer Wohnen

KG EG EG EG
v ? ‘ S %

S

X . .
~ Triaxial-Geophon G Vertikalgeophon

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Sfr;os Raumnutzung Deckenaufbau Deckenspannweite |[Fussbodenbelag Ankopplung
T(G Schlafzimmer Stahlbeton PVC

EG Schlafen Stahlbeton PVC

EG Arbeitszimmer Stahlbeton PVC 2

EG Wohnen Stahlbeton PVC

Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaR DIN 45669
Anhang 20.1
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Messprotokoll Bahnerschitterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\20 alt 01 Kreuzung Wasserlachweg Friedberger Straffe\[MP20-Kreuzung \

Messpunkt: MP20 Datum: 04.03.2009
Objektadresse: Im Schleid links, Bad Vilbel
> = _ CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
= 2 o < KG z KG X KG Y EG Z EG Z EG Z
g 2 g % g Schlafzimmer || Schlafzimmer || Schlafzimmer Schlafen Arbeitszimmer Wohnen
% 2 > KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N [-] [] [] [] [] []
01 SB 1 106 0,028 0,011 0,012 0,032 0,030 0,028
02 2 106 0,022 0,010 0,008 0,028 0,024 0,028
03 1 80 0,025 0,019 0,014 0,032 0,025 0,028
04 2 85 0,018 0,011 0,006 0,070 0,019 0,027
05 1 86 0,037 0,012 0,018 0,038 0,037 0,032
06 2 113 0,022 0,014 0,011 0,028 0,025 0,027
07 2 100 0,024 0,011 0,008 0,033 0,026 0,029
08 1 96 0,028 0,013 0,013 0,031 0,025 0,030
09 2 105 0,002 0,002 0,001 0,003 0,002 0,002
Mittelwert:[ 97 [[KBerm: [[ 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: |[ 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: || 0,000
KBerm - 15% Messungenauigkeit{[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: || 0,000 {[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000
KBemax]| 0,037 ||KBemax]| 0,019 ||KBemax]| 0,018 ||KBemax]| 0,070 ||KBemax]| 0,037 ||KBemax]| 0,032
10 NV 2 126 0,044 0,024 0,016 0,052 0,043 0,039
11 3 54 0,041 0,020 0,015 0,048 0,040 0,035
12 1 97 0,057 0,032 0,022 0,063 0,057 0,035
13 3 49 0,016 0,011 0,008 0,024 0,018 0,019
14 1 94 0,040 0,029 0,021 0,050 0,043 0,034
15 3 45 0,034 0,027 0,020 0,039 0,034 0,046
16 2 119 0,058 0,029 0,036 0,062 0,057 0,053
17 2 115 0,041 0,023 0,018 0,043 0,045 0,037
18 1 96 0,034 0,023 0,020 0,058 0,040 0,067
19 3 58 0,020 0,014 0,010 0,031 0,024 0,026
20 1 118 0,045 0,033 0,029 0,049 0,047 0,038
21 2 79 0,027 0,017 0,013 0,034 0,029 0,027
22 3 48 0,004 0,009 0,003 0,005 0,004 0,005
Mittelwert:[ 84 [[KBerm: [[ 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: |[ 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: || 0,000
KBerm - 15% Messungenauigkeit{[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: || 0,000 {[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000
| | KBemax]| 0,058 [|KBrmax]| 0,033 [[KBrmax]| 0,036 [[KBrmax]| 0,063 [|[KBrmax]{ 0,057 [[KBemax]| 0,067
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Messprotokoll Bahnerschitterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

BERATENDE INGENIEURE VBI

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Messungen\Auswertung\20 alt 01 Kreuzung Wasserlachweg Friedberger StraBe\[MP20-Kreuzung

Messpunkt: MP20 Datum: 04.03.2009
Objektadresse: Im Schleid links, Bad Vilbel
& = _ CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
> 3 P < KG Z KG X KG Y EG Z EG Z EG Z
g)i g % g Schlafzimmer || Schlafzimmer || Schlafzimmer Schlafen Arbeitszimmer Wohnen
g g’ > KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N [-] [-] [-] [-] [-] [-]
23 IC 1 | 113 0,030 0,014 0,013 0,040 0,030 0,034
Mittelwert:| 113 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: | 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: |f 0,000
KBrm - 15% Messungenauigkeit|[KBerm: |[ 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 |[KBerm: [ 0,000 [[KBerm: || 0,000 [fKBerm: || 0,000
KBema| 0,030 |[KBemacd| 0,014 J[KBemac][ 0,013 [[KBemac| 0,040 [[KBema]| 0,030 [[KBemad| 0,034
24 Y, 1 39 0,033 0,021 0,020 0,048 0,034 0,056
25 2 79 0,013 0,015 0,006 0,015 0,014 0,017
Mittelwert:| 59 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBer: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000
KBerm - 15% Messungenauigkeit"KBme: 0,000 "KBme: 0,000 "KBme: 0,000 "KBme: 0,000 "KBme: 0,000 "KBme: 0,000

"KBFmaX:" 0,033 "KBFmaX:" 0,021 "KBFmaX:" 0,020 "KBFmaX:" 0,048 "KBFmaX:" 0,034 "KBFmaX:" 0,056
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\20 alt 01 Kreuzung Wasserlachweg Friedberger Strale\[MP20-Kreuzung W

Messpunkt: MP20 Datum: 04.03.2009
Objekt: Im Schleid links, Bad Vilbel
Geschoss: EG EG EG
Raumnutzung: Schlafen Arbeitszimmer Wohnen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: SB
80
——EG ——EG —O0—EG
70
EG EG EG
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
weo 4 388 363 368
5 5 415 383 383
S 6,3 44,3 40,7 39,1
o 8 503 50,7 482
®50 10 53,0 53,1 51,0
g 13 49,0 48,2 46,9
iy 16 44,8 40,9 39,9
S 20 444 406 42,9
§40 25 46,8 40,7 49,7
2 32 52,3 41,2 50,1
E 40 483 413 487
@ 50 390 368 41,6
63 350 29,2 32,6
30 80 30,3 26,7 269
100 25,1 24,7 249
125 27,0 175 28,2
160 26,3 17,3 27,1
20 200 16,6 14,3 138
250 9,1 184 8.2
315 8,7 153 85
)X 59,0 56,8 57,6
10
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz] Ref
ererenz.

Vo =5-10° m/s

. . _ Anhang 20.3
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\20 alt 01 Kreuzung Wasserlachweg Friedberger Strale\[MP20-Kreuzung W

Messpunkt: MP20 Datum: 04.03.2009
Objekt: Im Schleid links, Bad Vilbel
Geschoss: EG EG EG
Raumnutzung: Schlafen Arbeitszimmer Wohnen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: NV
80
70
EG EG EG
f L, L, L,
——EG —{—EG —O0—EG [Hz] [dB] [dB] [dB]
60
é 4 38,5 384 37,7
2 5 429 428 414
Z 6,3 47,3 47,2 459
%50 8 530 532 51,1
= 10 53,6 54,2 51,0
= 13 52,8 534 502
° 16 532 52,2 47,9
2 20 50,7 49,5 48,2
§40 25 514 451 54,6
§’ 32 548 435 52,0
g 40 50,5 42,2 48,7
50 42,9 40,9 45,8
30 63 387 368 394
80 32,0 32,1 33,2
100 26,6 28,3 29,0
125 28,2 23,3 35,2
20 160 28,0 23,6 33,9
200 18,2 17,8 20,6
250 11,0 18,0 14,6
315 11,3 17,9 12,6
)X 62,1 60,5 60,5
10
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\20 alt 01 Kreuzung Wasserlachweg Friedberger Strale\[MP20-Kreuzung W

Messpunkt: MP20 Datum: 04.03.2009
Objekt: Im Schleid links, Bad Vilbel
Geschoss: EG EG EG
Raumnutzung: Schlafen Arbeitszimmer Wohnen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: IC
80
70 ——EG ——EG —O0—EG
EG EG EG
f Ly L, L,
[Hz] [dB] [dB] [dB]
60
é 4 35,7 350 355
2 5 36,6 36,0 364
% 6,3 370 368 37,5
250 8 44,7 44,3 438
= 10 49,1 51,4 48,2
= 13 555 54,0 542
° 16 49,1 47,8 46,3
2 20 43,0 43,7 437
240 25 49,6 435 51,5
§’ 32 550 42,6 49,0
§ 40 52,2 40,6 49,5
50 455 41,3 46,9
30 63 382 357 395
80 276 295 295
100 23,6 254 26,4
125 28,1 204 31,4
160 28,4 20,4 30,0
20 200 16,3 159 164
250 14,7 149 8,5
315 17,1 13,7 11,2
z 60,7 57,6 59,1
10
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Terzschnellespektren

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\20 alt 01 Kreuzung Wasserlachweg Friedberger Strale\[MP20-Kreuzung W

Messpunkt: MP20 Datum: 04.03.2009
Objekt: Im Schleid links, Bad Vilbel
Geschoss: EG EG EG
Raumnutzung: Schlafen Arbeitszimmer Wohnen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
Zuggattung: GV
85

f L L L
[Hz] [dB] [dB] [dB]

o
a1
N

49,7 49,4 49,7
5 48,0 46,5 46,2
6,3 490 46,6 478
8 53,0 52,2 50,1
10 51,5 52,2 50,0
13 49,3 49,6 471
16 49,4 48,0 443
20 49,2 48,2 438
25 50,1 435 50,7
32 54,0 44,6 537
40 52,3 46,2 54,6
50 40,4 39,1 479
63 358 344 394

1
o1

IS
(6)]

Schwingschnelle L, [dB] rel. 5 x 10 m/s

35
80 36,3 34,0 358
100 30,3 31,0 36,7
125 34,7 27,1 38,7
160 356 28,1 37,0
25 200 27,7 335 279
250 26,5 31,7 221
315 252 26,3 14,6
¥ 61,4 592 609
15
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s
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Transferfunktion 3 -

Ubertragung Fundament - Geschossdecke BERATENDE INGENIEURE VBI

N:\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Messungen\Auswertung\20 alt 01 Kreuzung Wasserlachweg Friedberger Strale\[MP20-Kreuzung W

Messpunkt: MP20 Datum: 04.03.2009
Objekt: Im Schleid links, Bad Vilbel
Geschoss: EG EG EG
Raumnutzung: Schlafen Arbeitszimmer Wohnen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (2) vertikal (z) vertikal (z)
20
EG EG EG
15
f L, L, L,
[Hz] [dB] [dB] ([dB]
— 4 2,5 0,0 0,6
g 10 5 32 00 00
4 63 37 01 -15
S 8 00 04 -21
s 10 02 03 -18
g 13 15 07 -06
[ 16 41 02 -08
g 20 65 27 50
> 25 112 51 141
32 175 6,4 152
40 114 43 117
0 50 3,0 0,8 5,7
63 3,1 1,2 3.2
80 -03 24 14
100 2,0 0,1 1,3
125 0,8 24 -11
-5 160 -01 -1,1 07
200 -09 -31 -37
250 -16 09 -25
315 -1,7 2,7 -19
-10
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Erschitterungsimmissionen Bestand 2009

)

EERA‘:N INGE=HIEURE VB
Taktmaximal-Effektivwerte KBgr,, 0ohne 15% Messabschlag
Zuggattung
= g’ _ SB NV IC GV
IP |Anschrift 3 Iy E
o 2 = KBerm | KBerm | KBerm | KBemm
[-] [-] [-] [-]
1 |Hahlstral3e 8 1 W 13 | 0,033 0,068/ 0,066/ 0,069
2 0,058| 0,119/ 0,131{ 0,149
3 0,049| 0,075| 0,051| 0,117
2 |Erasmus-Albert-StraRe 13 1 W 18 | 0,068| 0,081 0,042| 0,069
2 0,133| 0,168| 0,093| 0,152
3 0,053| 0,205| 0,181 0,178
3 |llbenstadter Hohl 17b 1 W 32 |0,067| 0,145 0,148| 0,177
2 0,055| 0,115/ 0,115/ 0,132
3 0,085| 0,322| 0,430( 0,146
4 [Hans-Bockler-StralRe 13 1 W 16 | 0,066 0,134 0,143| 0,245
2 0,081 0,143 0,179( 0,163
3 0,063| 0,110/ 0,128( 0,117
5 [lllingweg 9a 1 M 17 ]0,027| 0,052| 0,022| 0,100
2 0,054| 0,123 0,076| 0,249
3 0,103| 0,174/ 0,109( 0,159
6 |MainstralRe 13a 1 W 16 | 0,021 0,040/ 0,032| 0,110
2 0,022| 0,060| 0,056( 0,101
3
7 |Am Atzelberg la 1 W 27 ]0,035| 0,052 0,020/ 0,061
2 0,040/ 0,061/ 0,023 0,089
3 0,061| 0,050{ 0,031| 0,097
8 |Kudlich Siedlung 13 1 M 14 ] 0,051 0,113/ 0,087| 0,048
2 0,117| 0,243| 0,145| 0,071
3 0,164 0,367| 0,225( 0,108
9 |Nordweg 18 1 W 21 |0,034| 0,062 0,065| 0,099
2 0,037 0,073| 0,048( 0,120
3 0,099| 0,129| 0,103( 0,246
10 |Friedberger Strale 1 1 W 25 |0,088| 0,278/ 0,307| 0,300
2 0,140/ 0,474/ 0,401( 0,545
3 0,169/ 0,585| 0,603( 0,404
11 |Bahnstral3e 17 1 W 16 | 0,041 0,075| 0,045| 0,058
2 0,047| 0,092| 0,062 0,063
3 0,104| 0,111| 0,085( 0,077
12 |SiedlerstralRe 11 1 W 21 |0,122| 0,286| 0,243 0,173
2 0,097| 0,105 0,114( 0,089
0,057 0,121 0,098( 0,058
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Erschitterungsimmissionen Bestand 2009

BERATENDE INGENIEURE V

||H||||”
GmbH

([T

=

Taktmaximal-Effektivwerte KBgr,, 0ohne 15% Messabschlag

Anschrift

Raum
Nutzung
r[m]

SB

KBFTm
[-]

Zuggattung

NV

KBFTm
[-]

IC

KBFTm
[-]

GV

KBFTm

13

Heiligenhauser Ring 19

=
N}

0,076

0,170

0,150

0,127

0,130

0,210

0,208

0,161

0,055

0,132

0,091

0,137

14

Im Sauerborn 42

0,026

0,079

0,047

0,084

0,030

0,088

0,050

0,088

0,031

0,111

0,063

0,092

15

BahnhofstraRe 203a

0,029

0,070

0,048

0,092

0,023

0,087

0,053

0,106

0,030

0,111

0,075

0,106

16

Schulthei3-Bilger-Stralie 2a

0,032

0,066

0,067

0,079

0,045

0,076

0,080

0,124

0,044

0,072

0,076

0,130

17

Schultheil3-Bilger-Straf3e 1

0,037

0,248

0,130

0,060

0,080

0,182

0,174

0,691

0,043

0,114

0,106

0,201

18

KreisstralRe 46a

0,033

0,068

0,042

0,059

0,034

0,099

0,037

0,046

0,039

0,133

0,066

0,054

19

HugelstralRe 2

0,117

0,262

0,170

0,205

0,097

0,286

0,268

0,118

0,108

0,168

0,150

0,101

20

Im Schleid links

0,037

0,046

0,040

0,036

0,026

0,040

0,030

0,026

WINIPIWINIPIWINIFPIWINIPIWINIPIWINIPIWINIFPIWIN|PF

0,027

0,038

0,034

0,041

Immissionspunkt

Abstand zur nachstgelegenen Gleisachse [m]

Nutzung

\W
M

Zuggattung

SB
NV
IC

GV

Art der baulichen Nutzung in Anlehnung an die BauNVO

Wohnbauflachen

gemischte Bauflachen

S-Bahn
Nahverkehr
InterCity
Guterverkehr

FRITZ GmbHBeratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralBe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de

G
S

gewerbliche Bauflachen
Sonderbauflachen
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