Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Beschreibung des Messortes BERATENDE INGENIEURE Vel

Messpunkt: MP044 Datum: 03.06.2014
Objektadresse: Am Atzelberg 1 Flurstck. Nr: 1127/6
61206 Nieder-Wollstadt

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1965

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbeton- und Holzbalkendecken
Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 31 m

Lageplan (nicht mafRstablich)
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Einleitstelle E13:
Rosbach
Orientierung der Messpunkte
Lager N Schlafen Buro Schlafen

KG @., EG o 1.0G o & 1.0G

X
Z é* Triaxial-Geophon G Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Mess- R Boden
position Lage Nutzung Deckenaufbau Raumgrofe Aufbau/Belag Ankopplung
1 KG Lager - Fliesen 2
2 EG Schlafen Stahlbeton 39x3,3m Teppich 1
3 1.0G Biro Holzbalken 51x34m Laminat schwimmend 3
4 1.0G Schlafen Holzbalken 4,4x3,7m Laminat schwimmend 3
5 FF Garten 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen ANHANG 44 1
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren

I
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\D-Niederwdllstadt\MP044 Am Atzelbera 1\[MP044 Messprotokoll Am Atzelbera 1.»

= (6]
ERATENDE INGENIEURE VBI

w

Messposition 1: KG Lager Messposition 2:  EG  Schlafen
Messposition 3: 1. OG Biro Messposition 4: 1. OG Schlafen
Messposition 5: FF  Garten
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]

1 1 z V18 0,99 0,5

2 1 X H5 0,98 0,5

3 1 y H4 0,98 0,5

4 2 z V14 1,01 1,0

5 3 z V19 1,01 1,0

6 4 z V21 1,01 0,5

7 5 z V3 1,01 0,5

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 44.2



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

. ____ ___________ ___ _______ ____ _______________________________________________________________ ________________]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwollstadt\MP044 Am Atzelberg 1\[MP044 Messprotokoll Am Atzelk

Messpunkt: MP044 Datum: 03.06.2014
Objektadresse: Am Atzelberg 1 Zeitraum: 12:52 bis 14:04
61206 Nieder-Wollstadt
. < i
Me;fimg Uhrzeit Zugtyp G,L?I.S g BVR:ICBgtdu\r/:%el Bemerkung
N F = Friedberg
01 12:52 NVZ 2 74 F RMV
02 12:57 S 1 43 BV halt an
03 13:04 S 2 73 F fahrt an
04 13:04 NVZ 1 83 BV RMV
05 13:09 GZ 1 69 BV Stodrung aufgetreten
06 13:10 IC 2 99 F
07 13:18 Gz 2 51 F
08 13:23 S 1 39 BV halt an
09 13:25 NVZ 1 87 BV HLB
10 13:27 GZ 2 78 F gemischt
11 13:34 S 2 72 F fahrt an
12 13:38 NVDS 2 99 F
13 13:49 NVZ 1 84 BV RMV
14 13:53 S 1 54 BV halt an
15 13:56 LOK 1 41 BV eine Lokomotive
16 14:01 Gz 1 68 BV
17 14:04 S 2 66 F fahrt an
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen AN HANG 443
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Ubertragungsfunktion T2

Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwolistadt\MP044 Am Atzelberg 1\[MP044 Messprotokoll Am Atz

Messpunkt MP044 Datum  03.06.2014
Objekt Am Atzelberg 1
61206 Nieder-Wollstadt

Freifeld 1,0 m vor dem Geb&ude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
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Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen
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Ubertragungsfunktion T3 =5t =

Ubertragung Fundament - Geschossdecke BERATENDE INGENIEURE VB

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwolistadt\MP044 Am Atzelberg 1\[MP044 Messprotokoll Am Atz

Messpunkt MP044 Datum  03.06.2014
Objekt Am Atzelberg 1
Geschoss EG 1. 0G 1. 0G
Raumnutzung Schlafen Biro Schlafen
Deckenaufbau Stahlbeton Holzbalken Holzbalken
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25 1.0G 1. OG
=y EG - Schlafen ALV ALV
=—0=—1. 0G - Biiro [dB] [dB]
20 =@ 1. OG - Schlafen
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FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Beschreibung des Messortes

I
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\D-Niederwolistadt\MP045 Friedberaer Stra3e 3\[MP045 Messprotokoll-Friedberae

MPO045

Friedberger Stralle 3
61206 Nieder-Wollstadt

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Messpunkt:
Objektadresse:

Datum: 09.07.2014
Flurstck. Nr: 1120/7

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: ca. 1900
Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbeton- und Holzbalkendecken
Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 22 m
Lageplan (nicht mafRstablich)
licnte Hone = &50m
lichte Weite: = 1350m
Br, zw. Gelandern: = 23,12 m ‘
Kreuzungswinkel: ¢a 8% gon
| Richtung Friedberg | ‘
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| Richtung Bad Vilbel |
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Einleitstelle E13:

Rosbach
Orientierung der Messpunkte
- ﬁ Wohnen Kind Schlafen
KG EG 1. 0OG 1. 0G

S

AuRRenwand-

Y nische

$

X
Z é* Triaxial-Geophon G Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- R Boden
position Lage Nutzung Deckenaufbau Raumgrofe Aufbau/Belag Ankopplung

1 KG - - R 2

2 EG Wohnen Stahlbeton 3,9x3,1m Laminat schwimmend

3 1.0G Kind Holzbalken 40x2,0m Spannplatten

4 1.0G Schlafen Holzbalken 3,1x35m Spannplatten 2

5 FF Hof 3 auf Platte
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 45 1




Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren

I
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\D-Niederwdllstadt\MP045 Friedberaer Stral3e 3\[MP045 Messprotokoll-Friedberae

= (6]
ERATENDE INGENIEURE VBI

w

Messposition 1: KG - Messposition 22 EG ~ Wohnen

Messposition 3: 1. OG Kind Messposition 4: 1. OG Schlafen

Messposition 5: FF  Hof

Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
1 1 z V16 1,00 0,2
2 1 X H9 0,99 0,2
3 1 y H7 0,99 0,2
4 2 z V21 1,01 0,2
5 3 z V25 0,99 0,5
6 4 z V14 1,01 0,5
7 5 z V15 0,99 1,0

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 45.2



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

. ____ _____________ ______ ____ ________________________________________________________________ ________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwollstadt\MP045 Friedberger Strale 3\[MP045 Messprotokoll-Frie

Messpunkt: MP045 Datum: 09.07.2014
Objektadresse: Friedberger StralRe 3 Zeitraum: 16:08 bis 17:38
61206 Nieder-Wollstadt
. < i
Me;fimg Uhrzeit Zugtyp G,L?I.S g BVR:ICBgtdu\r/:%el Bemerkung
N F = Friedberg
01 16:08 GZ 1 94 BV Stodrung aufgetreten
02 16:19 NVZ 2 110 F
03 16:25 NVZ 1 100 BV Stodrung aufgetreten
04 16:32 S 2 86 F Stodrung aufgetreten
05 16:36 NVZ 2 110 F
06 16:46 IC 1 114 BV
07 16:50 S 2 92 F
08 16:52 S 1 62 BV
09 17:00 NVZ 1 111 BV
10 17:02 S 2 86 F
11 17:10 NVDS 2 112 F
12 17:15 IC 2 104 F
13 17:16 NVZ 1 111 BV
14 17:18 NVDS 2 111 F
15 17:21 S 1 60 BV
16 17:33 S 2 81 F
17 17:37 NV 2 64 F
18 17:38 S 1 104 BV Stodrung aufgetreten
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen AN HANG 453
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Ubertragungsfunktion T2

Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwolistadt\MP045 Friedberger StraRe 3\[MP045 Messprotokoll-F

Messpunkt MP045 Datum  09.07.2014
Objekt Friedberger StralRe 3
61206 Nieder-Wollstadt

Freifeld 0,3 m vor dem Gebé&ude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
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T2-Funktion
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Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen
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Ubertragungsfunktion T3 =5t =

Ubertragung Fundament - Geschossdecke BERATENDE INGENIEURE VB

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwolistadt\MP045 Friedberger StraRe 3\[MP045 Messprotokoll-F

Messpunkt MP045 Datum  09.07.2014
Objekt Friedberger StralRe 3
Geschoss EG 1. 0G 1. 0G
Raumnutzung Wohnen Kind Schlafen
Deckenaufbau Stahlbeton Holzbalken Holzbalken
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
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FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 45.5



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Beschreibung des Messortes

I EEEE————
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\D-Niederwélistadt\MP046 Mainstra3e 7\[MP046 Messprotokoll Mainstralie 7.xIs]lt
Messpunkt: MP046 Datum: 09.07.2014

Objektadresse: Mainstral3e 7 Flurstck. Nr: 1118/1
61206 Nieder-Wollstadt

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3

Anzahl der Kellergeschosse: 0

Baujahr: 1968

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 20 m

Lageplan (nicht mafRstablich)

| Richtung Friedberg |
Gleis 2
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[ Richtung Bad Vilbel |

Einte
Rosb

Orientierung der Messpunkte

Schlafen N Schlafen Biro Wohnen

UG G, EG o Py EG

S

X
Z é* Triaxial-Geophon G Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Mess- . Boden
position Lage Nutzung Deckenaufbau Raumgrofe Aufbau/Belag Ankopplung
1 UG Schlafen - Laminat schwimmend 2
2 EG Schlafen Stahlbeton 3,6 x50m Linoleum 2
3 EG Biro Stahlbeton 3,0x3,7m Laminat schwimmend 3
4 EG Wohnen Stahlbeton 3,9%x59m Laminat schwimmend 3
5 FF Garten 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen ANHANG 46 1
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ | ==E==:
Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren BERATERDE INGEMIEURE VB

I EEEEEEE————.
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\D-Niederwdllstadt\MP046 MainstraRe 7\IMP046 Messprotokoll Mainstral3e 7.xIs1P

Messposition 1: UG Schlafen Messposition 2:  EG  Schlafen
Messposition 3: EG Blro Messposition 4: EG Wohnen
Messposition 5: FF  Garten
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
1 1 z V16 1,00 0,5
2 1 X H9 0,99 0,2
3 1 y H7 0,99 0,2
4 2 z V25 0,99 0,5
5 3 z Vil 0,99 0,5
6 4 z V15 0,99 0,5
7 5 z V21 1,01 0,5

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 46.2



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten BERATENDE INGENIEURE VBI

. ____ ______________ _______ ____ ________________________________________________________________ ____________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwodllstadt\MP046 Mainstrae 7\[MP046 Messprotokoll Mainstraf3e

Messpunkt: MP046 Datum: 09.07.2014
Objektadresse: Mainstral3e 7 Zeitraum: 8:59 bis 10:37
61206 Nieder-Wollstadt
. < i
Me;fimg Uhrzeit Zugtyp G,L?I.S g BVR:ICBgtdu\r/:%el Bemerkung
N F = Friedberg

01 8:59 NVZ 1 59 BV RMV
02 9:06 GZ 1 43 BV Autozug
03 9:07 S 2 67 F fahrt an
04 9:17 NVZ 1 73 BV HLB
05 9:22 S 1 49 BV halt an
06 9:36 S 1 69 BV fahrt an
07 9:37 NVDS 2 67 F
08 9:49 NVZ 1 75 BV RMV
09 9:53 S 1 63 BV halt an
10 9:57 GZ 1 57 BV kurzer Zug
11 10:06 S 2 75 F fahrt an
12 10:09 NVZ 2 36 F RMV
13 10:14 NVDS 1 92 BV
14 10:22 S 1 81 BV halt an
15 10:32 S 2 79 F fahrt an
16 10:37 NVZ 2 78 F HLB
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen AN HANG 463
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Ubertragungsfunktion T2

Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwolistadt\MP046 Mainstralte 7\[MP046 Messprotokoll Mainstral.

Messpunkt MP046 Datum  09.07.2014
Objekt MainstralRe 7
61206 Nieder-Wollstadt

Freifeld 5,9 m vor dem Gebé&ude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
5
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FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen
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Ubertragungsfunktion T3

Ubertragung Fundament - Geschossdecke

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwolistadt\MP046 Mainstralte 7\[MP046 Messprotokoll Mainstral.

GmbH
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ERATENDE INGENIEURE VBI

Messpunkt MP046 Datum  09.07.2014
Objekt Mainstral3e 7
Geschoss EG EG EG
Raumnutzung Schlafen Biro Wohnen
Deckenaufbau Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
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FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Beschreibung des Messortes BERATENDE INGENIEURE VBI

Messpunkt: MP047 Datum: 25.07.2014
Objektadresse: Mainstraf3e 33 Flurstck. Nr: 7/115
61206 Nieder-Wollstadt

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 2004
Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 24 m
Lageplan (nicht mafRstablich)
J
:‘J | Richtung Friedberg |
o ——

i e EEE— R R S BT

- S * = ‘:' = = ) o

MP 5 -
Gleis 1
20m

9] | Richtung Bad Vilbel |
von km 172,130~172,850
Hohe = 4,00 m —‘ 13.4 T

Orientierung der Messpunkte

Lager I Wohnen Schlafen Kind

Y & (") o

é—» Triaxial-Geophon G Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Mess- N Boden
position Lage Nutzung Deckenaufbau Raumgrofe Aufbau/Belag Ankopplung

1 KG Lager - Laminat 2

2 EG Wohnen Stahlbeton 6,1x4,1m Laminat 2

3 1.0G Schlafen Stahlbeton 6,5x3,0m Laminat 2

4 1.0G Kind Stahlbeton 6,5x3,0m Laminat 2

5 FF Garten 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 47 . 1



Messprotokoll Erschitterungen - Typ | ==E==:
Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren BERATERDE INGEMIEURE VB

I
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\D-Niederwdllstadt\MP047 Mainstra3e 33\IMP047 Messprotokoll-Mainstra3e 33.xls

Messposition 1: KG Lager Messposition 22 EG ~ Wohnen
Messposition 3: 1. OG Schlafen Messposition 4: 1. OG Kind
Messposition 5: FF  Garten
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
1 1 z V18 0,99 0,2
2 5 z V20 0,98 0,2
3 1 y H4 0,98 0,2
4 2 V13 0,99 0,5
5 3 z V14 1,01 0,5
6 4 z V10 1,01 0,5
7
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
; ANHANG 47.2
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten BERATENDE INGENIEURE VBI

. ____ _____________ ______ ____ ______________________________________________________________ __________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwollstadt\MP047 Mainstral3e 33\[MP047 Messprotokoll-MainstraRe

Messpunkt: MP047 Datum: 25.07.2014
Objektadresse: Mainstralle 33 Zeitraum: 12:35 bis 13:57

61206 Nieder-Wodllstadt

Richtung
BV = Bad Vilbel Bemerkung
F = Friedberg

Messung . Gleis
NI - Uhrzeit Zugtyp NI

v [km/h]

01 12:35 S

02 12:40 NVZ

03 12:49 IC BV

04 12;54 NVDS

05 12:54 S BV

06 13:05 Gz BV

07 13:07 NVDS

08 13:10 IC

09 13:22 NVZ BV

10 13:26 S BV

11 13:36 S

12 13:39 NVDS

13 13:40 Gz BV Storung aufgetreten

14 13:55 S BV

NIFRPIFRPININIPIRPININIFPIRINIEPINIDN
T

15 13:57 Gz

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 47.3



Ubertragungsfunktion T2 EEEEE =
Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament BERATENDE INGENIEURE VBI

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwolistadt\MP047 Mainstral3e 33\[MP047 Messprotokoll-Mainstr:

Messpunkt MP047 Datum  25.07.2014
Objekt Mainstral3e 33
61206 Nieder-Wollstadt

Freifeld 2,0 m vor dem Gebé&ude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZz]
5 4
5
6,3
8
m 0 10
S
_|>
< 16
(%]
< 20
5 -5 25
(2]
c
=}
(@]
o 40
© 50
=2 -10
> 63
80
-15
-20
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200 6,5 MW

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 47.4



Ubertragungsfunktion T3

Ubertragung Fundament - Geschossdecke

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwolistadt\MP047 Mainstral3e 33\[MP047 Messprotokoll-Mainstr:

Messpunkt MPO0O47 Datum  25.07.2014
Objekt Mainstralle 33
Geschoss EG 1. 0G 1. 0G
Raumnutzung Wohnen Schlafen Kind
Deckenaufbau Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25 1.0G 1. 0G
==/y=EG - Wohnen AL, AL,
e=J== 1. OG - Schlafen [dB] [dB]
20
=@ 1. OG - Kind
o
S
7 15
<
(]
(9]
©
g
(2]
()]
S 10
()]
©
5
Qo
D
5
0
-5
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen
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GmbH

Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Beschreibung des Messortes

.
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\D-Niederwélistadt\MP048 Emsstralle 19 lana\[MP048 Messprotokoll-Emsstrafle

MP048 Datum: 10.07.2014
Emsstralle 19 Flurstck. Nr: 253
61206 Nieder-Wdllstadt

I

=

BERATENDE INGENIEURE VI

Messpunkt:
Objektadresse:

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1989

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 55 m

Lagenlan (nicht m

§B§tablich)

| Richtung Friedberg |

[ e seea R e Ba \
[ Richtung Bad Vilbel |
Orientierung der Messpunkte
Waschen Wohnen Schlafen Kind
1.0G

@_, KG N EG 1.0G PN

$

X
z é* Triaxial-Geophon G Vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- Boden
Lage 0
position g Nutzung Deckenaufbau Raumgréfiie Aufbau/Belag Ankopplung
1 KG Waschen - Fliesen 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 3,7x5,8m Naturstein 2
1.0G Schlafen Stahlbeton 3,8x4,2m Teppich
1.0G |Kind Stahlbeton 3,5x4,0m Laminat schwimmend 3
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaR DIN 45669 4 Erdspiel
Messtyp: Typ Il Messung Emission, Transmission, Immission
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen
i ANHANG 48.1
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ |l

Beschreibung des Messortes - Freifeld

I EEEEEEEEEEEE——
X:\Proiekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\D-NiederwolistadttMP048 Emsstra3e 19 lana\[MP048 Messprotokoll-Emssti

Messpunkt: MPO048 Datum: 10.07.2014
Objektadresse: Emsstralle 19 Flurstck. Nr: 253
61206 Nieder-Wdllstadt

Gleis 1 Gleis 2

MP 10-z i. i
MP 9-z MP 8-z  MP7-z MP 6-z MP 5z | :
v \V \VARA v/ AV AV L ;
| 100m | |
| 16,0 m
i 54,0 m 32,0 m
1 1280m
o ) 64,0 m
X
Z Y
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- .
L .
position age Nutzung Abstand 1. Gleis [Ankopplung
5 FF Acker 10,0 m an Erdreich mit Erdspiel3
6 FF Acker 16,0 m an Erdreich mit Erdspiel3
7 FF Acker 320m an Erdreich mit Erdspiel3
8 FF Garten 54,0 m an Erdreich mit Erdspiel3
9 FF Acker 64,0 m an Erdreich mit Erdspiel3
10 |FF Acker 128,0 m an Erdreich mit Erdspiel3
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen AN HANG 482

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Messprotokoll Erschitterungen - Typ Il ==E==:
Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren BERATERDE INGEMIEURE VB

I EEEEEEE—————————
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\D-Niederwdllstadt\MP048 Emsstral3e 19 lana\I[MP048 Messprotokoll-Emsstraie 1

Messposition 1: KG Waschen Messposition 2: EG  Wohnen
Messposition 3: 1.0G Schlafen Messposition 4: 1. OG Kind
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
1 1 z V16 1,00 0,2
2 1 X H9 0,99 0,2
3 1 y H7 0,99 0,2
4 2 z V14 1,01 0,5
5 3 z V22 1,01 0,5
6 4 z V19 1,01 0,5

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ Il
Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren

I EEEEEEE—————————
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\D-Niederwdllstadt\MP048 Emsstral3e 19 lana\I[MP048 Messprotokoll-Emsstraie 1

= = —— 4]
BERATENDE INGENIEURE VBI

Messposition 5: FF  Acker Messposition 6: FF  Acker
Messposition 7: FF  Acker Messposition 8: FF  Garten
Messposition 9: FF  Acker Messposition 10: FF  Acker
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
5 z V11l 0,99 1,0
6 z V21 1,01 1,0
7 z V20 0,98 1,0
10 8 z V23 0,99 0,5
11 9 z V5 1,01 0,2
12 10 z V15 0,99 0,2
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen
H ANHANG 48.4
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ Il =

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten BERATENDE INGENIEURE VBI

I .
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwdlistadt\MP048 Emsstrale 19 lang\[MP048 Messpr¢

Messpunkt: MP048 Datum: 10.07.2014
Objektadresse: EmsstralRe 19 Zeitraum: 9:59 bis 14:00
61206 Nieder-Wollstadt
; < Richtun
Me;?.lfng Uhrzeit Zugtyp Gllﬁ'.s g BV = Bad vn%a Bemerkung
N F = Friedberg

01 9:59 GZ 1 71 BV Container
02 10:02 GZ 1 80 BV Container
03 10:04 S Storung aufgetreten
04 10:09 NVZ 2 101 F RMV
05 10:17 NVDS 1 113 BV
06 10:23 S 1 105 BV
07 10:35 S 102 F
08 10:40 NVZ 2 108 F HLB
09 10:48 IC 1 111 BV
10 10:52 NVZ 2 117 F RMV
11 10:53 S 1 92 BV
12 11:01 NVZ 1 102 BV RMV
13 11:05 S 2 97 F
14 11:05 IC 2 110 F
15 11:21 NVZ 1 113 BV HLB
16 11:32 S 1 102 BV
17 11:35 S 2 103 F
18 11:40 NVDS 2 108 F
19 11:47 NVZ 1 105 BV RMV
20 11:53 S 1 95 BV
21 11:54 LOK 2 85 F eine Lokomotive
22 12:04 S 2 101 F
23 12:12 NVZ 2 109 F RMV
24 12:15 NVDS 1 116 BV
25 12:22 S 1 83 BV
26 12:35 S 2 90 F
27 12:39 NVZ 2 92 F HLB
28 12:47 IC 1 112 BV
29 12:52 S 1 108 BV
30 12:53 NVZ 2 104 F RMV
31 13:04 NVZ 1 116 BV RMV
32 13:07 S 2 109 F
33 13:10 IC Storung aufgetreten
34 13:24 S Storung aufgetreten
35 13:25 GZ 2 77 F Container
36 13:27 Gz 1 86 BV Tanks
37 13:35 S Storung aufgetreten
38 13:38 NVDS 2 102 F
39 13:46 GZ 2 86 F Container
40 13:48 \\V4 1 116 BV RMV
41 13:55 S 1 99 BV
42 14:00 Gz 1 67 BV LKWs, Tanks

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ Il =

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten BERATENDE INGENIEURE VBI

I .
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwdlistadt\MP048 Emsstrale 19 lang\[MP048 Messpr¢

Messpunkt: MP048 Datum: 10.07.2014
Objektadresse: EmsstralRe 19 Zeitraum: 14:04 bis 16:06
61206 Nieder-Wollstadt
; < Richtun
Me;?.lfng Uhrzeit Zugtyp Gllﬁ'.s g BV = Bad vn%a Bemerkung
N F = Friedberg
43 14:04 S 2 98 F
44 14:09 N\ 2 100 F RMV
45 14:18 NVDS 1 110 BV
46 14:23 S 1 97 BV
47 14:25 GZ 2 82 F Tanks
48 14:27 Gz 1 65 BV Tanks
49 14:34 S 2 99 F
50 14:38 NVZ 2 79 F HLB
51 14:47 IC 1 112 BV
52 14:53 N\ 2 108 F RMV
53 14:54 S 1 87 BV
54 15:01 NVZ 1 109 BV RMV
55 15:05 S Storung aufgetreten
56 15:06 NVZ 1 75 BV RMV
57 15:11 IC Storung aufgetreten
58 15:20 NVZ Storung aufgetreten
59 15:27 S 1 115 BV
60 15:31 GZ 1 89 BV Container
61 15:35 S 2 102 F
62 15:39 NVDS 1 94 BV
63 15:49 NVZ 1 115 BV RMV
64 15:50 NVDS 2 108 F
65 15:53 S 1 99 BV
66 16:06 S 2 100 F
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ Il

Ubersicht Geschwindigkeit, Anzahl Vorbeifahrten BERATENDE INGENIEURE VBI

R —IIIIInInnnI——
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwolistadt\MP048 Emsstrale 19 lang\[MP048 Messprotokoll-EmsstralRe 1

Messpunkt: MP048 Datum: 10.07.2014
Objektadresse: Emsstralie 19 Zeitraum: 9:59 bis 16:06

61206 Nieder-Wollstadt

Gemessene Durchschnittsgeschwindigkeiten +/- Standardabweichung

ZUGGATTUNG
S NVZ NVDS IC GZ
Gleis 1 98 +/-9 106 +/- 13 108 +/- 4 112 +/-0 76 +/-9
Gleis 2 100 +/-5 102 +/-10 106 +/- 3 110 +/-0 82 +/- 4

Anzahl der messtechnisch erfassten Zugvorbeifahrten je Gleis

ZUGGATTUNG
S NVZ NVDS IC GZ
Gleis 1 11 8 4 3 6
Gleis 2 9 9 3 1 3
Summe 20 17 7 4 9
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen AN HANG 487
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Messprotokoll Erschutterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

I
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwolistadt\MP048 Emsstrale 19 lang\[MP048

Messpunkt: MP048 Datum: 10.07.2014
Objektadresse: Emsstrafl3e 19

61206 Nieder-Wollstadt

o - CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
g :—‘E %) KG zZ KG X KG Y EG zZ 1.0G z 1.0G z
8 S g’ % Waschen Waschen Waschen Wohnen Schlafen Kind

2 =2 KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N o [-] [-] [-] [l [l [l

06 S 1 0,021 0,013 0,008 0,057 0,033 0,029
11 0,016 0,009 0,010 0,035 0,027 0,025
16 0,018 0,013 0,008 0,055 0,029 0,030
20 0,017 0,010 0,009 0,043 0,030 0,030
25 0,017 0,009 0,008 0,046 0,024 0,029
29 0,021 0,012 0,009 0,063 0,035 0,029
41 0,020 0,014 0,008 0,060 0,032 0,029
46 0,018 0,010 0,008 0,045 0,029 0,027
53 0,016 0,009 0,008 0,039 0,024 0,022
59 0,020 0,012 0,009 0,058 0,034 0,033
65 0,017 0,010 0,009 0,056 0,032 0,027
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

KBgrm: || 0,000 [[KBgrm: || 0,000 ||[KBgrm: || 0,000 ||[KBerm: || 0,000 [[KBgrm: || 0,000 [[KBgrm: || 0,000
[IKB Emac]| 0,021 [[KBemax]| 0,014 [[KBema]| 0,010 [[KBemad| 0,063 [[KBemacd| 0,035 |[KBemax]| 0,033

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen
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Messprotokoll Erschutterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

I
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwolistadt\MP048 Emsstrale 19 lang\[MP048

Messpunkt: MP048 Datum: 10.07.2014
Objektadresse: Emsstrafl3e 19

61206 Nieder-Wollstadt

o - CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
g g %) KG zZ KG X KG Y EG Z 1.0G zZ 1.0G zZ
8 2 g’ % Waschen Waschen Waschen Wohnen Schlafen Kind
2 =2 KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N o [] [] [] [] [-] [l
13 S 2 0,012 0,011 0,006 0,028 0,025 0,019
17 0,013 0,012 0,010 0,035 0,024 0,025
22 0,012 0,011 0,009 0,036 0,028 0,024
26 0,010 0,008 0,005 0,022 0,018 0,014
32 0,014 0,014 0,006 0,048 0,022 0,024
43 0,012 0,012 0,008 0,026 0,022 0,019
49 0,013 0,011 0,007 0,031 0,025 0,024
61 0,014 0,013 0,007 0,046 0,024 0,019
66 0,011 0,011 0,008 0,035 0,023 0,024
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
KBgrm: || 0,000 |[KBgrm: || 0,000 ||[KBerm: || 0,000 ||[KBerm: || 0,000 [|[KBgrm: || 0,000 [[KBgrm: || 0,000
[IKB Emac]| 0,014 |[KBemax]| 0,014 [[KBema]| 0,010 [[KBemad| 0,048 [[KBemacd| 0,028 |[KBemax]| 0,025

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen
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Messprotokoll Erschutterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

I
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwolistadt\MP048 Emsstrale 19 lang\[MP048

Messpunkt: MP048 Datum: 10.07.2014
Objektadresse: Emsstrafl3e 19

61206 Nieder-Wollstadt

o - CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
g g %) KG z KG X KG Y EG Z 1.0G z 1.0G z
8 2 g’ % Waschen Waschen Waschen Wohnen Schlafen Kind

2 =2 KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N o [-] [-] [-] [] [l [l

12 NVZ 1 0,019 0,011 0,008 0,057 0,032 0,031
15 0,017 0,010 0,008 0,046 0,027 0,025
19 0,021 0,012 0,010 0,066 0,040 0,034
31 0,020 0,011 0,010 0,060 0,037 0,037
40 0,019 0,013 0,011 0,113 0,040 0,038
54 0,019 0,013 0,009 0,068 0,030 0,031
56 0,011 0,007 0,008 0,030 0,021 0,020
63 0,019 0,012 0,010 0,059 0,036 0,036
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBgrm: || 0,000 [[KBgrm: || 0,040 ||KBgrm: || 0,000 ||KBemm: || 0,000
[IKB Emac]| 0,021 [[KBemax]| 0,013 [[KBemad]| 0,011 [[KBemad| 0,113 [[KBemac]| 0,040 |[KBemac]| 0,038
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Messprotokoll Erschutterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

I
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwolistadt\MP048 Emsstrale 19 lang\[MP048

Messpunkt: MP048 Datum: 10.07.2014
Objektadresse: Emsstrafl3e 19

61206 Nieder-Wollstadt

o - CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
g g %) KG zZ KG X KG Y EG Z 1.0G zZ 1.0G zZ
8 2 g’ % Waschen Waschen Waschen Wohnen Schlafen Kind
2 =2 KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N o [] [] [] [] [-] [-]
04 NVZ 2 0,013 0,012 0,006 0,047 0,023 0,027
08 0,009 0,011 0,005 0,026 0,015 0,017
10 0,014 0,014 0,008 0,067 0,032 0,027
23 0,011 0,013 0,006 0,041 0,020 0,020
27 0,009 0,009 0,005 0,017 0,013 0,015
30 0,011 0,012 0,006 0,036 0,017 0,021
44 0,010 0,011 0,006 0,044 0,020 0,022
50 0,005 0,005 0,004 0,012 0,010 0,008
52 0,013 0,013 0,006 0,047 0,025 0,027
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
KBgrm: || 0,000 |[KBgrm: || 0,000 ||[KBerm: || 0,000 ||[KBerm: || 0,000 [|[KBgrm: || 0,000 [[KBgrm: || 0,000
[IKB Emac]| 0,014 |[KBemax]| 0,014 [[KBema]| 0,008 [[KBemad| 0,067 [[KBemac]| 0,032 |[KBemax]| 0,027

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 48.11



Messprotokoll Erschutterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

I
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwolistadt\MP048 Emsstrale 19 lang\[MP048

Messpunkt: MP048 Datum: 10.07.2014
Objektadresse: Emsstrafl3e 19

61206 Nieder-Wollstadt

o - CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
g . g %) KG z KG X KG Y EG Z 1.0G z 1.0G z
8 2 g’ % Waschen Waschen Waschen Wohnen Schlafen Kind

2 =2 KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri

N o [-] [-] [-] [] [l [l

05 NVDS 1 0,026 0,015 0,012 0,074 0,050 0,037
24 0,027 0,014 0,012 0,108 0,048 0,043
45 0,025 0,013 0,012 0,074 0,044 0,036
62 0,011 0,009 0,007 0,028 0,023 0,021
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

KBerm: || 0,000 [[KBerm: || 0,000 [[KBgrm: || 0,000 [[KBgrm: || 0,054 ||[KBgrm: || 0,000 ||KBemm: || 0,000
[IKB Emac]| 0,027 [[KBemax]| 0,015 [[KBema]| 0,012 [[KBemad| 0,108 [[KBemacd| 0,050 |[KBemac]| 0,043
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen ANHANG 48 12

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Messprotokoll Erschutterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

I
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwolistadt\MP048 Emsstrale 19 lang\[MP048

Messpunkt: MP048 Datum: 10.07.2014
Objektadresse: Emsstrafl3e 19

61206 Nieder-Wollstadt

o - CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
g . g %) KG zZ KG X KG Y EG Z 1.0G zZ 1.0G zZ
8 2 g’ % Waschen Waschen Waschen Wohnen Schlafen Kind

2 =2 KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N o [] [] [] [] [-] [l

18 NVDS 2 0,023 0,015 0,011 0,042 0,034 0,030
38 0,014 0,011 0,008 0,037 0,025 0,023
64 0,014 0,010 0,009 0,044 0,025 0,024
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

KBgrm: || 0,000 |[KBgrm: || 0,000 ||[KBerm: || 0,000 ||[KBerm: || 0,000 [|[KBgrm: || 0,000 [[KBgrm: || 0,000
[IKB Emac]| 0,023 |[KBemax]| 0,015 [[KBema]| 0,011 [[KBemad| 0,044 [[KBemac]| 0,034 |[KBemax]| 0,030

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 48.13



Messprotokoll Erschutterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

e ——— ]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwolistadt\MP048 Emsstrale 19 lang\[MP048
Messpunkt: MP048 Datum: 10.07.2014
Objektadresse: Emsstrafl3e 19

61206 Nieder-Wollstadt

o - CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
g g %) KG zZ KG X KG Y EG Z 1.0G zZ 1.0G zZ
8 2 g’ % Waschen Waschen Waschen Wohnen Schlafen Kind

2 =2 KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N o [] [] [] [] [-] [l

09 IC 1 0,027 0,014 0,011 0,067 0,041 0,032
28 0,025 0,013 0,011 0,061 0,041 0,034
51 0,022 0,014 0,011 0,076 0,036 0,035
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

KBgrm: || 0,000 |[KBgrm: || 0,000 ||[KBerm: || 0,000 ||[KBerm: || 0,000 [|[KBgrm: || 0,000 [[KBgrm: || 0,000
[IKB Emac]| 0,027 |[KBemax]| 0,014 [[KBema]| 0,011 [[KBemad| 0,076 [[KBemac]| 0,041 |[KBemax]| 0,035

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 48.14



Messprotokoll Erschutterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

I
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwolistadt\MP048 Emsstrale 19 lang\[MP048

Messpunkt: MP048 Datum: 10.07.2014
Objektadresse: Emsstrafl3e 19

61206 Nieder-Wollstadt

o - CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
g g %) KG zZ KG X KG Y EG Z 1.0G zZ 1.0G zZ
8 2 g’ % Waschen Waschen Waschen Wohnen Schlafen Kind

2 =2 KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N o [] [] [] [] [-] [l

14 IC 2 0,013 0,015 0,008 0,032 0,030 0,022
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

KBgrm: || 0,000 |[KBgrm: || 0,000 ||[KBerm: || 0,000 ||[KBerm: || 0,000 [|[KBgrm: || 0,000 [[KBgrm: || 0,000
[IKB Emac]| 0,013 |[KBemax]| 0,015 [[KBema]| 0,008 [[KBemad| 0,032 [[KBemac]| 0,030 [[KBemac]| 0,022

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 48.15



Messprotokoll Erschutterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

I
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwolistadt\MP048 Emsstrale 19 lang\[MP048

Messpunkt: MP048 Datum: 10.07.2014
Objektadresse: Emsstrafl3e 19

61206 Nieder-Wollstadt

o - CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
g :—‘E %) KG zZ KG X KG Y EG zZ 1.0G z 1.0G z
8 S g’ % Waschen Waschen Waschen Wohnen Schlafen Kind

2 =2 KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N o [-] [-] [-] [l [l [l

01 Gz 1 0,060 0,024 0,031 0,072 0,073 0,059
02 0,021 0,013 0,012 0,066 0,039 0,038
36 0,049 0,034 0,025 0,062 0,062 0,057
42 0,037 0,016 0,016 0,061 0,051 0,043
48 0,043 0,021 0,021 0,095 0,109 0,056
60 0,049 0,023 0,022 0,090 0,062 0,067
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

KBgrm: || 0,000 [[KBgrm: || 0,000 ||[KBgrm: || 0,000 ||[KBerm: || 0,000 [|KBgrm: || 0,044 ([KBgrm: || 0,000
[IKB Ermac]| 0,060 |[KBemax]| 0,034 [[KBemad]| 0,031 [[KBemacd| 0,095 [[KBemacd| 0,109 |[KBemax]| 0,067

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 48.16



Messprotokoll Erschutterungen
Dokumentation der Einzelmessungen

I
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwolistadt\MP048 Emsstrale 19 lang\[MP048

Messpunkt: MP048 Datum: 10.07.2014
Objektadresse: Emsstrafl3e 19

61206 Nieder-Wollstadt

o - CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
g g %) KG z KG X KG Y EG Z 1.0G z 1.0G z
8 2 g’ % Waschen Waschen Waschen Wohnen Schlafen Kind

2 =2 KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri

N o [-] [-] [-] [] [l [l

35 Gz 2 0,021 0,015 0,016 0,034 0,034 0,038
39 0,034 0,023 0,022 0,053 0,047 0,040
47 0,028 0,015 0,017 0,080 0,036 0,030
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

KBerm: || 0,000 [[KBrrm: || 0,000 [[KBgrm: || 0,000 [[KBgrm: || 0,000 ||[KBgrm: || 0,000 ||KBemm: || 0,000
[IKB Emac]| 0,034 |[KBemax]| 0,023 [[KBemad]| 0,022 [[KBemad| 0,080 [[KBemac]| 0,047 |[KBemax]| 0,040
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen ANHANG 48 17

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum =
S-Bahn 10,0 m Punkt ;RATENDE INGENIEURE VBI

- _________________________________________________________________________ ]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwollstadt\MP048 Emsstra3e 19 lang\[MP048 Messprotokoll-E
Quelle Erschitterungsmessungen EmsstralRe 19, 61206 Nieder-Wodllstadt

FRITZ GmbH, 10.07.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 100m 14,0m Sensor V11
Anzahl der Zige 11 9 Kanal 7
Geschwindigkeit 98 100 [km/h] Messposition 5

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [d B] [d B] [HZ]
—— Gleis 1
20 e e N A i Stabw1 | 35,9 34,7
i — — — + Stabw 2 40,3 40,9
: —— Gleis 2 46,1 43,8
i — — — - Stabw 2
60 52,2 51,5
i 57,7 55,3
()
IS 58,2 | 56,2
9 50 55,9 57,2
o 59,8 | 57,8
o 61,1 | 59,4
— 40
= 60,1 | 537
i 54,5 55,1
]
2 30 55,8 | 57,9
S ] 54,4 | 56,6
()
. 52,9 | 549
£ 20 - 487 | 511
@ 39,0 | 44,4
i 33,3 38,0
10
i 22,8 32,4
i 20,8 27,7
0 171 | 21,9
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 68,0 67,0
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen AN HANG 48 18

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum

S-Bahn

16,0

m Punkt

BERATENDE INGENIEURE VBI

- _________________________________________________________________________ ]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwollstadt\MP048 Emsstra3e 19 lang\[MP048 Messprotokoll-E
Quelle Erschitterungsmessungen EmsstralRe 19, 61206 Nieder-Wodllstadt

FRITZ GmbH, 10.07.2014

Abstand
Anzahl der Zige
Geschwindigkeit

Gleis1 Gleis 2
16,0 m

20,0 m

11 9
98 100 [km/h]

Mittelwert +/- StAbw

Schwingrichtung

Sensor
Kanal
Messposition

80 ,
T e + Stabw 1
—— Gleis 1
1T 1 1 1 1 || - Stabw 1
70 —
E — — — + Stabw 2
T —— Gleis 2
i . — — — - Stabw 2
60 | > y- 5 \\
/ |, < \\
0 /I/ _ > "N, \Y
OOE T // ~ \\ \\\\ " \ N
; ¥/ ; A\
o ,/ \‘ \‘
— 50 i //I,'/ \;_//\\ \‘\
: V4 N R
@ T /I/ // \\ \
@ 40 e 4 AW\ ¥
AN /4 N WY
= "/ \\\ \\
- / YA\ NS
Q / N AN
= NN\
© 30 A
S | SN
(2] \ \\\\
(=] - N
g ] N
g 20 NS
wn \\\ \‘Q
\
- \‘\
10 N\
0
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de

400

V4
V21

Gleis 1 Gleis 2

Lv Lv f
[dB] ’ [dB] | [Hz]
35,7 34,1
39,7 39,4
46,0 445
52,5 52,2
57,6 55,7
57,9 56,7
55,2 58,0
58,4 55,2
57,6 55,2
58,9 51,0
52,7 50,5
55,3 51,6
50,4 50,4
46,8 45,5
39,0 36,1
31,6 30,6
26,0 24,7
21,0 20,5
16,0 14,4
11,6 10,3
66,5 64,6
Referenz:
Vo =5-10% m/s

ANHANG 48.19



Emissionsspektrum =
S-Bahn 32,0 m Punkt ;RATENDE INGENIEURE VBI

- _________________________________________________________________________ ]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwollstadt\MP048 Emsstra3e 19 lang\[MP048 Messprotokoll-E
Quelle Erschitterungsmessungen EmsstralRe 19, 61206 Nieder-Wodllstadt

FRITZ GmbH, 10.07.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 320m 36,0m Sensor V20
Anzahl der Zige 11 9 Kanal 9
Geschwindigkeit 98 100 [km/h] Messposition 7

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [d B] [d B] [HZ]
—— Gleis 1
20 S e N R . Stabw1 | | 34,6 33,2
i — — — + Stabw 2 37,9 37,4
: —f— Gleis 2 43,1 41,2
i — — — - Stabw 2
60 49,5 48,7
i 54,7 52,4
()
£ 52,8 | 51,9
S 50 48,9 48,1
o 539 | 53,7
o 52,4 | 50,9
— 40
= 50,0 | 44,0
g 43,1 40,3
]
2 30 430 | 41,7
s ] 382 | 37,4
()
. 357 | 342
£ 20 - 244 | 220
N 19,1 18,6
i 15,8 14,6
10
: 12,2 11,7
8,3 7,1
0 6,2 5,9
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 61,0 59,5
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 48 20

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum =
S-Bahn 64,0 m Punkt ;RATENDE INGENIEURE VBI

- _________________________________________________________________________ ]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwollstadt\MP048 Emsstra3e 19 lang\[MP048 Messprotokoll-E
Quelle Erschitterungsmessungen EmsstralRe 19, 61206 Nieder-Wodllstadt

FRITZ GmbH, 10.07.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 64,0m 68,0m Sensor V5
Anzahl der Zige 11 9 Kanal 11
Geschwindigkeit 98 100 [km/h] Messposition 9

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
L I L e N ;ISfa'Dlwl [dB] ’ [dB] | [Hz]
—— Gleis
ol L e staow1 | | 33,6 | 309
] — — —+Stabw 2 36,4 34,8
: —f— Gleis 2 41,1 38,1
50 | T Stbw2 482 | 46,7
] 52,6 | 487
E 479 | 47,2
S 50 42,9 | 441
o 483 | 43,0
o 447 | 418
o 40 41,4 | 336
Z ] 31,7 | 31,6
% 30 - 345 | 34,0
S ] 235 | 24,6
é ] 144 | 17,2
£ 20 - 85 | 114
@ 6,2 6,6
- 4,4 4,5
107 35 3,7
] 2,1 2,1
0 - i 1,9 1,9
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 | 56,7 | 54,0
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 48.21



Emissionsspektrum =
S-Bahn 128,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

- _________________________________________________________________________ ]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwollstadt\MP048 Emsstra3e 19 lang\[MP048 Messprotokoll-E
Quelle Erschitterungsmessungen EmsstralRe 19, 61206 Nieder-Wodllstadt

FRITZ GmbH, 10.07.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 128,0m 132,0m Sensor V15
Anzahl der Zige 11 9 Kanal 12
Geschwindigkeit 98 100 [km/h] Messposition 10

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
L I e N N N R ;ISta'Dlwl [dB] ’ [dB] | [HZ]
—— Gleis
ol L e staow1 | | 321 | 298
] — — —+Stabw?2 28,9 | 31,0
: —f— Gleis 2 334 33,0
50 | T Stbw2 40,2 | 39,4
] 44,4 | 423
E 40,7 | 40,6
S 50 34,1 | 345
o 38,4 | 31,5
o 36,9 | 323
o 40 288 | 236
Z ] 252 | 24,0
% 30 - 236 | 21,7
S ] 21,4 | 19,5
é ] 19,4 | 20,0
g 20 1 17,0 | 17,3
@ 102 | 9,2
1 4,6 4,5
107 2,6 1,5
] 1,1 2,1
0 - , 0,5 XI 315
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 | 485 | 46,8
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 4822



Emissionsspektrum =
Nahverkehrszug 10,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBl

- ___________________________________________________ ______________________ ]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwollstadt\MP048 Emsstra3e 19 lang\[MP048 Messprotokoll-E
Quelle Erschitterungsmessungen EmsstralRe 19, 61206 Nieder-Wodllstadt

FRITZ GmbH, 10.07.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 100m 14,0m Sensor V11
Anzahl der Zlge 8 9 Kanal 7
Geschwindigkeit 106 102 [km/h] Messposition 5

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [dB] [dB] [Hz]
—— Gleis 1
0 I e I Stabw1 | 40,5 34,8
i — — — + Stabw 2 4015 3518
: / \ =@ Cleis 2 45,6 39,5
J %" Y — — —- Stabw 2
60 AN 51,7 | 482
T 58,3 | 50,7
()
€ 58,7 | 56,5
Q 50 57,8 58,0
o 59,2 | 59,1
© - 63,1 61,9
— 40 .
g i 60,0 54,7
_ 56,3 54,9
]
E 30 61,2 59,9
S ] 61,3 | 59,0
()
. 56,6 | 58,2
g 20 1 49,7 | 51,0
@ 39,4 | 40,2
- 33,5 33,4
10
i 24,9 25,2
i 22,7 22,8
0 196 | 19,6
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 69,9 68,3
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 48 23

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum =
Nahverkehrszug 16,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBl

- ___________________________________________________ ______________________ ]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwollstadt\MP048 Emsstra3e 19 lang\[MP048 Messprotokoll-E
Quelle Erschitterungsmessungen EmsstralRe 19, 61206 Nieder-Wodllstadt

FRITZ GmbH, 10.07.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 16,0m 20,0m Sensor V21
Anzahl der Zige 8 9 Kanal 8
Geschwindigkeit 106 102 [km/h] Messposition 6

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [dB] [dB] [Hz]
—— Gleis 1
20 I e I Stabw1 | 40,8 34,6
| — — —+Stabw 2 39,8 35,2
: \ —&— Gleis 2 45,8 38,6
i o A — — —-Stabw 2
60 51,5 46,1
] 57,8 49,9
()
€ 58,6 | 56,7
Q 50 56,6 57,3
o 59,9 | 56,7
© 62,2 59,1
— 40
= 57,3 | 51,6
_ 54,9 52,7
(]
E 30 58,3 53,7
< ] 54,4 50,3
()
. 49,8 | 48,2
g 20 1 392 | 384
) 31,3 30,4
i 24,0 24,5
10
_ 21,6 21,2
_ 18,7 17,2
0 158 | 14,1
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 68,1 65,0
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 48 24

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum =
Nahverkehrszug 32,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBl

- ___________________________________________________ ______________________ ]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwollstadt\MP048 Emsstra3e 19 lang\[MP048 Messprotokoll-E
Quelle Erschitterungsmessungen EmsstralRe 19, 61206 Nieder-Wodllstadt

FRITZ GmbH, 10.07.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 320m 36,0m Sensor V20
Anzahl der Zige 8 9 Kanal 9
Geschwindigkeit 106 102 [km/h] Messposition 7

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
L I L e N ;ISfa'Dlwl [dB] ’ [dB] | [Hz]
—— G|eis
ol e stabw | | 40,2 | 332
] — — —+Stabw 2 38,3 | 34,5
: —— Gleis 2 41,6 37,5
50 | — - Stbw2 456 | 433
i 51,8 47,6
g 55,0 54,1
099. 50 53,6 51,6
o 56,0 | 52,9
° 56,8 | 52,2
g 40 50,3 44,6
} 46,1 41,2
% 30 456 | 43,0
3 ] 40,8 | 385
é ] 382 | 37,0
£ 20 - 268 | 243
@ 19,6 | 19,4
. 15,5 16,1
10 : 12,3 12,4
6,1 6,7
0 21 2,7
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 62,6 59,6
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 48.25



Emissionsspektrum =
Nahverkehrszug 64,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBl

- ___________________________________________________ ______________________ ]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwollstadt\MP048 Emsstra3e 19 lang\[MP048 Messprotokoll-E
Quelle Erschitterungsmessungen EmsstralRe 19, 61206 Nieder-Wodllstadt

FRITZ GmbH, 10.07.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 64,0m 68,0m Sensor V5
Anzahl der Zlge 8 9 Kanal 11
Geschwindigkeit 106 102 [km/h] Messposition 9

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [d B] [d B] [HZ]
—— Gleis 1
20 e e N A i Stabw1 | | 39,6 32,0
1 — — — + Stabw 2 38,1 32,8
: —— Gleis 2 39,5 33,3
i — — — - Stabw 2
60 46,0 40,2
i 50,2 42,5
()
£ 51,1 | 48,3
S 50 48,7 46,1
o 50,0 | 44,2
o 50,4 | 43,1
— 40
= 41,9 | 337
g 33,4 29,3
]
E 30 30,2 27,7
S ] 26,4 | 259
()
. 20,9 | 20,7
£ 20 - 171 | 123
@ 145 | 16,6
i 10,4 14,6
10
. 6,5 10,6
| 3,3 5,3
0 09 | 13
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 57,8 52,9
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen AN HANG 48 26

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum

Nahverkehrszug 128,0

m Punkt

BERATENDE INGENIEURE VBI

I
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwollstadt\MP048 Emsstra3e 19 lang\[MP048 Messprotokoll-E

Quelle
FRITZ GmbH, 10.07.2014
Gleis1 Gleis 2
Abstand 128,0m 132,0m
Anzahl der Zige 8 9
Geschwindigkeit 106 102 [km/h]

Mittelwert +/- StAbw

Schwingrichtung

Sensor

Kan

al

Messposition

80 ,

T e + Stabw 1
—— Gleis 1

X N R - Stabw 1

70 —
E — — — + Stabw 2
T —— Gleis 2
i — — — - Stabw 2

60

50

40

w
o
1 ] 1 1 1 1

N
o

Schwingschnelle L, [dB] rel. 5 x 10® m/s

10

3,15 6,3 12,5 25 50 100

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de

Erschiitterungsmessungen Emsstral3e 19, 61206 Nieder-Wollstadt

V4
V15
12
10

Gleis 1 Gleis 2

Lv Lv f
[dB] ’ [dB] | [HZ]
354 | 293

31,7 | 276

34,6 | 277

42,2 | 34,6

458 | 38,6

43,1 | 40,9

37,9 | 362

379 | 325

39,0 | 330

310 | 292

300 | 293

296 | 288

265 | 250

205 | 23,0

17,8 | 183

132 | 14,3

95 | 96

55 | 55

21 | 31

10 | 25 [EiE
50,3 | 455

Referenz:
Vo =5-10% m/s

ANHANG 48.27



Emissionsspektrum =
Nahverkehrszug, doppelstdckig 10,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBl

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwollstadt\MP048 Emsstra3e 19 lang\[MP048 Messprotokoll-E
Quelle Erschitterungsmessungen EmsstralRe 19, 61206 Nieder-Wodllstadt
FRITZ GmbH, 10.07.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 100m 14,0m Sensor V11
Anzahl der Zige 4 3 Kanal 7
Geschwindigkeit 108 106 [km/h] Messposition 5

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [dB] [dB] [Hz]
—— Gleis 1 417 356
70 I e A et -Stabw 1 | | ! ’
i — — — + Stabw 2 44,1 38,5
: —f— Gleis 2 44,5 44’3
i — — — - Stabw 2
60 48,9 52,3
1 57,2 56,6
()
€ 60,1 | 57,2
c'_:| 50 60,4 56,5
o 60,2 | 60,9
© 64,8 62,1
— 40
= 66,6 | 57,5
_ 63,2 59,9
]
T 30 65,1 67,8
S ] 67,3 | 68,8
()
. 59,4 | 62,3
g 20 1 51,6 | 52,4
%) 42,6 42,4
| 38,4 36,6
10
1 29,0 30,4
| 25,7 27,2
0 229 | 24,6
315 63 125 25 50 100 200 400 | 73,7 | 733
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 48 28

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum =
Nahverkehrszug, doppelstdckig 16,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBl

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwollstadt\MP048 Emsstra3e 19 lang\[MP048 Messprotokoll-E
Quelle Erschitterungsmessungen EmsstralRe 19, 61206 Nieder-Wodllstadt
FRITZ GmbH, 10.07.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 16,0m 20,0m Sensor V21
Anzahl der Zige 4 3 Kanal 8
Geschwindigkeit 108 106 [km/h] Messposition 6

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [dB] [dB] [Hz]
—— Gleis 1
0 I e I Stabw1 | 42,4 36,8
| — — —+Stabw 2 43,5 39,1
: —g— Gleis 2 43,2 451
i — — — - Stabw 2
60 48,7 52,4
] 57,4 55,7
()
€ 61,2 | 57,1
Q 50 59,1 56,9
o 60,8 | 58,4
© 65,2 56,1
— 40
= 64,9 | 55,5
_ 62,4 57,2
(]
S ] 62,8 | 60,7
()
? 1 54,1 54,3
£ 20 - 437 | 41,6
n 36,2 34,1
i 30,2 28,2
10
i 25,0 23,5
i 16,1 14,9
0 - 10,4 | 11,2
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 72,3 68,0
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 48 29

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum =
Nahverkehrszug, doppelstdckig 32,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBl

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwollstadt\MP048 Emsstra3e 19 lang\[MP048 Messprotokoll-E
Quelle Erschitterungsmessungen EmsstralRe 19, 61206 Nieder-Wodllstadt
FRITZ GmbH, 10.07.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 320m 36,0m Sensor V20
Anzahl der Zige 4 3 Kanal 9
Geschwindigkeit 108 106 [km/h] Messposition 7

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [dB] [dB] [Hz]
—— Gleis 1
] 40,7 | 345
yZo N I S I I I b -Stabw1 | |
i — — — + Stabw 2 42,1 37,3
] —— Gleis 2 41,5 42,9
60 | o T Staw? 472 | 481
VA%
. N 53,6 | 50,9
() - & A \\ \
£ AL L 56,0 | 54,0
) 7y \\“T : /k\\
o ) ,,"" . ‘\
. 0 /'l \\/ N .\ 55.9 514
x v VA \ 55,0 | 56,8
T | TES 1 WA 59,1 | 52,2
— 40 20/ Avd / \/ AN
g %2\4 N ) 54,3 | 49,7
= / \(.\ 50,7 | 47,7
o / )
5 30 \ 50,0 | 50,1
< \\} 50,1 | 48,7
%) W
g ] B 436 | 42,6
£ 20 - RN 30,9 | 29,8
? \ 233 | 221
] R 16,7 | 154
10
] AN 14,7 | 134
‘\\\\‘ 7.2 6,1
0 3.3 2,1
315 63 125 25 50 100 200 400 | 64,6 | 621
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 4830



Emissionsspektrum =
Nahverkehrszug, doppelstdckig 64,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBl

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwollstadt\MP048 Emsstra3e 19 lang\[MP048 Messprotokoll-E
Quelle Erschitterungsmessungen EmsstralRe 19, 61206 Nieder-Wodllstadt
FRITZ GmbH, 10.07.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 64,0m 68,0m Sensor V5
Anzahl der Zige 4 3 Kanal 11
Geschwindigkeit 108 106 [km/h] Messposition 9

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
L I L e N ;ISfa'Dlwl [dB] ’ [dB] | [Hz]
—— Gleis
ol e sbw | | 375 | 328
] — — —+Stabw 2 41,4 35,9
: —f— Gleis 2 40,7 40,5
50 | T Stbw2 46,7 | 47,8
] 54,5 | 49,8
E 52,5 | 49,1
S 50 50,6 | 48,1
o 495 | 46,9
o 51,3 | 447
@ 40 441 | 36,0
= 38,2 | 324
% 30 359 | 319
S ] 32,6 | 303
é ] 21,4 | 274
% 20 1 11,8 | 155
@ 6,7 6,6
. 4,6 4,3
107 2,7 2,0
] 1,3 1,5
0 - | 0,3 0,1
315 63 125 25 50 100 200 400 | 59,6 | 56,1
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 48.31



Emissionsspektrum =
Nahverkehrszug, doppelstdckig 128,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBl

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwollstadt\MP048 Emsstra3e 19 lang\[MP048 Messprotokoll-E
Quelle Erschitterungsmessungen EmsstralRe 19, 61206 Nieder-Wodllstadt
FRITZ GmbH, 10.07.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 128,0m 132,0m Sensor V15
Anzahl der Zige 4 3 Kanal 12
Geschwindigkeit 108 106 [km/h] Messposition 10

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [dB] [dB] [HZ]
—@—Geis 1
ol L e staow1 | | 351 | 308
1 — ——+Stabw 2 35,0 31,6
: —— Gleis 2 35,2 32,2
i — — — - Stabw 2
60 42,5 40,1
i 45,5 42,4
()
€ 438 | 42,2
& 50 42,7 | 39,2
o 40,1 | 35,9
I 399 | 34,0
- 40
5 31,7 | 26,6
i ] 30,2 | 30,5
[ i
E 30 - 28,8 32,4
S ] 25,6 | 28,6
()
2 ] 215 | 256
% 20 i 16,0 19,2
@ 11,1 | 16,4
. 9,4 9,7
10
i 53 57
| 3,0 3,2
0 - 0,9 1,1 RIS
315 63 125 25 50 100 200 400 | 51,1 | 483
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 48 32

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum

InterCity 10,0 m Punkt

BERATENDE INGENIEURE VBI

I
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwollstadt\MP048 Emsstra3e 19 lang\[MP048 Messprotokoll-E

Quelle Erschitterungsmessungen EmsstralRe 19, 61206 Nieder-Wodllstadt
FRITZ GmbH, 10.07.2014
Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 100m 14,0m Sensor V11
Anzahl der Zige 3 1 Kanal 7
Geschwindigkeit 112 110 [km/h] Messposition 5

Mittelwert +/- StAbw

80 ,
T e + Stabw 1
—— Gleis 1
(o J A R A A I I -Stabw1 | |
E — — — + Stabw 2
: —g— Gleis 2
i — — — - Stabw 2
60
@ X
E | y \‘
S 50 \
P T A
[Te}
3 |
o 40 <
o, 4 &=
_|>
Q
S 30
= i
o 4
%)
(@)] -
= ] ~N
220
[} 4
n
10
0
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de

400

Gleis 1 Gleis 2

Lv Lv f
[dB] ’ [dB] | [HZ]
389 | 337

388 | 372

432 | 387

519 | 503

56,4 | 52,5

59,7 | 57,2

60,7 | 57,6

616 | 57,7

623 | 58,0

602 | 54,3

583 | 56,5

598 | 616

610 | 61,0

538 | 57,0

46,7 | 48,9

37,9 | 380

342 | 331

239 | 244

216 | 22,4

183 | 19,2

700 | 682 [N

Referenz:
Vo =5-10% m/s

ANHANG 48.33



Emissionsspektrum =
InterCity 16,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

- __________________________________________________________________________]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwollstadt\MP048 Emsstra3e 19 lang\[MP048 Messprotokoll-E
Quelle Erschitterungsmessungen EmsstralRe 19, 61206 Nieder-Wodllstadt

FRITZ GmbH, 10.07.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 16,0m 20,0m Sensor V21
Anzahl der Zige 3 1 Kanal 8
Geschwindigkeit 112 110 [km/h] Messposition 6

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [dB] [dB] [Hz]
—— Gleis 1
- | e ) A . I O stabw | 40,0 32,7
i — — — + Stabw 2 38,2 37,1
: —f— Gleis 2 43,0 38,8
i — — — - Stabw 2
60 53,5 48,9
i 56,8 50,6
()
€ 60,8 | 58,3
S 50 60,7 | 58,5
o 60,3 | 56,2
[ | 63,6 54,6
— 40 .
5 60,1 | 49,7
_ 58,0 53,9
]
S 30 62,1 55,9
S ] 57,8 | 52,9
()
g I 49,3 46,6
g 20 1 402 | 36,3
%! 32,5 29,7
i 26,3 25,1
10 - 22,7 21,7
i 15,1 15,8
0 113 | 11,8
315 63 125 25 50 100 200 400 | 70,2 | 652
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 48 34

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum =
InterCity 32,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

- __________________________________________________________________________]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwollstadt\MP048 Emsstra3e 19 lang\[MP048 Messprotokoll-E
Quelle Erschitterungsmessungen EmsstralRe 19, 61206 Nieder-Wodllstadt

FRITZ GmbH, 10.07.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 320m 36,0m Sensor V20
Anzahl der Zige 3 1 Kanal 9
Geschwindigkeit 112 110 [km/h] Messposition 7

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [d B] [d B] [HZ]
—— Gleis 1
20 e e N A i Stabw1 | | 39,3 32,0
i — — — + Stabw 2 37,4 34,5
: —f— Gleis 2 40,0 35,4
i — — — - Stabw 2
60 50,6 44,3
i 52,7 48,7
()
£ 56,1 | 55,8
S 50 525 | 53,1
o 55,7 | 53,2
o 57,8 | 489
— 40
= 50,5 | 453
i 47,9 43,3
]
E 30 46,8 44,5
S ] 438 | 41,7
()
. 37,1 | 356
£ 20 - 247 | 236
@ 19,7 | 19,5
i 15,9 17,0
10
i 12,7 13,2
6,5 7,5
0 2,5 3,3
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 63,3 60,3
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 48 35
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Emissionsspektrum =
InterCity 64,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

- __________________________________________________________________________]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwollstadt\MP048 Emsstra3e 19 lang\[MP048 Messprotokoll-E
Quelle Erschitterungsmessungen EmsstralRe 19, 61206 Nieder-Wodllstadt

FRITZ GmbH, 10.07.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 64,0m 68,0m Sensor V5
Anzahl der Zige 3 1 Kanal 11
Geschwindigkeit 112 110 [km/h] Messposition 9

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
L I e N N N R ;ISta'Dlwl [dB] ’ [dB] | [HZ]
—— Gleis
ol e stabw | | 36,0 | 31,9
i — — — + Stabw 2 36,5 30,1
: —— G|eis 2 39,5 31,5
50 - b 50,7 | 43,3
] 51,3 | 46,2
E 53,9 | 48,0
S 50 49,7 | 46,7
o 48,1 | 456
5 52,3 | 42,3
o 40 40,2 | 34,4
= 34,7 | 30,3
% 20 27,7 | 26,4
S ] 216 | 226
é ] 17,1 | 20,9
% 20 1 10,1 | 11,8
@ 6,2 6,4
] 4,4 4,6
107 2,7 1,6
] 1,0 1,5
0 - , 0,9 0,4
315 63 125 25 50 100 200 400 | 59,3 | 537
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 4836



Emissionsspektrum =
InterCity 128,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

- __________________________________________________________________________]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwollstadt\MP048 Emsstra3e 19 lang\[MP048 Messprotokoll-E
Quelle Erschitterungsmessungen EmsstralRe 19, 61206 Nieder-Wodllstadt

FRITZ GmbH, 10.07.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 128,0m 132,0m Sensor V15
Anzahl der Zige 3 1 Kanal 12
Geschwindigkeit 112 110 [km/h] Messposition 10

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [dB] [dB] [HZ]
—— Gleis 1
ol e staow1 | | 338 | 294
| — — — + Stabw 2 31,3 28,0
: —f— Gleis 2 34,6 24’7
i — — — - Stabw 2
60 42,3 34,5
i 45,2 39,3
()
€ 452 | 42,2
c'_:| 50 38,2 36,4
o 36,8 | 322
o 39,1 | 32,7
- 40
= 30,1 | 239
g 27,0 22,0
]
E 30 23,9 21,9
S ] 21,1 | 20,8
()
g ] 194 | 217
£ 20 - 159 | 17,8
N 12,2 16,3
i 9,6 10,6
10
i 55 6,6
] 2,1 4,4
0 - | 1,0 1,2 RIS
315 63 125 25 50 100 200 400 | 50,5 | 459
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 48 37
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Emissionsspektrum =
Guterzug 10,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

- ___ __________________________________________________________________________________ ]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwollstadt\MP048 Emsstra3e 19 lang\[MP048 Messprotokoll-E
Quelle Erschitterungsmessungen EmsstralRe 19, 61206 Nieder-Wodllstadt

FRITZ GmbH, 10.07.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 100m 14,0m Sensor V11
Anzahl der Zlge 6 3 Kanal 7
Geschwindigkeit 76 82 [km/h] Messposition 5

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
L I L e N ;ISfa'Dlwl [dB] ’ [dB] | [Hz]
—— G|eis
70 1 ,'/\\‘. ________ -Stabw1 | | 60,5 53,1
| /' \ — — — + Stabw 2 57,6 53,1
| // \ “.\ —8—Gleis 2 57,7 54,0
50 L@ S T ~7 ) ) S\ I 594 | 554
Q ] _\9:6_‘ (w27 \v/\‘\\v_,__«\\ 60,3 | 59,2
;E . // ) 59,5 58,2
S 50 —= 59,2 60,1
o 62,9 | 59,7
3 650 | 64,3
o 40 679 | 596
} 66,1 59,3
% 30 57,4 | 58,2
= 53,6 56,2
é ] Y 53,2 | 559
£ 20 - 512 | 551
@ 20N 410 | 438
- 38,6 34,7
10 . 26,9 26,9
_ 22,8 24,0
0 195 | 21,0
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 73,5 70,3
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 4838



Emissionsspektrum

Guterzug 16,0

m Punkt

BERATENDE INGENIEURE VBI

I EEEEEE————————
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwollstadt\MP048 Emsstra3e 19 lang\[MP048 Messprotokoll-E

Quelle Erschitterungsmessungen EmsstralRe 19, 61206 Nieder-Wodllstadt
FRITZ GmbH, 10.07.2014
Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 16,0m 20,0m Sensor V21
Anzahl der Zige 6 3 Kanal 8
Geschwindigkeit 76 82 [km/h] Messposition 6
Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2
80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [dB] [dB] [Hz]
—— Gleis 1
- ] A | e stabw1 | | 60,2 54,0
| — — — + Stabw 2 57,3 53,3
: —f— Gleis 2 57,3 52’9
i — — — - Stabw 2
60 59,5 55,3
| 59,6 59,0
(2]
E 59,8 | 59,9
S 50 595 | 59,6
- 61,4 | 56,7
° 62,3 58,9
= 40
= 67,0 | 55,0
g 62,8 61,8
(]
T 30 56,7 60,2
3 ] 49,9 | 50,1
(2]
2 l 46,5 45,8
£ 20 - 408 | 42,0
? 331 | 320
] 29,0 27,8
10 1 ~ 22,7 21,6
] 15,5 14,8
0 11,5 | 11,0
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 72,1 69,0
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de

ANHANG 48.39



Emissionsspektrum =
Guterzug 32,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

- ___ __________________________________________________________________________________ ]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwollstadt\MP048 Emsstra3e 19 lang\[MP048 Messprotokoll-E
Quelle Erschitterungsmessungen EmsstralRe 19, 61206 Nieder-Wodllstadt

FRITZ GmbH, 10.07.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 320m 36,0m Sensor V20
Anzahl der Zige 6 3 Kanal 9
Geschwindigkeit 76 82 [km/h] Messposition 7

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [d B] [d B] [HZ]
—— Gleis 1
20 e e N A i Stabw1 | | 58,9 54,3
] — — — 4 Stabw2 55,6 | 53,9
: —— Gleis 2 55,1 51,7
i — — — - Stabw 2
60 -~ 56,5 54,1
i 57,2 57,0
()
IS 55,1 | 55,5
g 50 544 | 535
o 56,6 | 53,6
o 55,7 | 52,9
— 40
= 56,7 | 48,6
g 55,1 50,0
]
E 30 45,1 49,4
S ] 37,7 | 375
()
. 354 | 32,7
£ 20 - 258 | 271
%! 22,3 19,6
i 16,1 15,1
10
- 12,2 9,6
8,7 6,8
0 6,5 41
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 66,7 64,3
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 48 40
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Emissionsspektrum =
GUterzug 64,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

- ___ __________________________________________________________________________________ ]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwollstadt\MP048 Emsstra3e 19 lang\[MP048 Messprotokoll-E
Quelle Erschitterungsmessungen EmsstralRe 19, 61206 Nieder-Wodllstadt

FRITZ GmbH, 10.07.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 64,0m 68,0m Sensor V5
Anzahl der Zlge 6 3 Kanal 11
Geschwindigkeit 76 82 [km/h] Messposition 9

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
-------- + Stabw 1 [dB] [dB] [HZ]
—— Gleis 1
ol e stavw | 56,6 | 51,8
i — — — + Stabw 2 54,5 50,0
: —— Gleis 2 54,5 50,4
i — — — - Stabw 2
60 - 551 | 52,8
I ) 54,4 | 52,6
()
IS 50,9 | 51,2
g 50 49,7 | 48,6
o 51,8 | 46,8
o 479 | 43,0
— 40
) 457 | 374
= 425 | 36,5
]
T 30 353 | 36,2
S ] 26,3 | 24,6
()
2 ] 22,6 | 185
£ 20 - ) S 204 | 16,0
o \\\\ \ 16,3 16,6
‘\ N ..
- N N 10,2 9,4
10 SN \
] N NS 6,8 5,8
N
AN 4,2 3,5
N
0 = 2,6 1,2
315 63 125 25 50 100 200 400 | 63,2 | 60,1
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 48.41



Emissionsspektrum =
GUteI‘ZUg 128,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VB

- ___ __________________________________________________________________________________ ]
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwollstadt\MP048 Emsstra3e 19 lang\[MP048 Messprotokoll-E
Quelle Erschitterungsmessungen EmsstralRe 19, 61206 Nieder-Wodllstadt

FRITZ GmbH, 10.07.2014

Gleis1 Gleis 2 Schwingrichtung z
Abstand 128,0m 132,0m Sensor V15
Anzahl der Zlge 6 3 Kanal 12
Geschwindigkeit 76 82 [km/h] Messposition 10

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

80 I Lv Lv f
I I e ;ISta'Olwl [dB] ’ [dB] | [Hz]
—— Gleis

ol e staow1 | | 53,9 | 495
] — — —+Stabw?2 50,2 | 454
: —f— Gleis 2 47,2 43,6
50 T Staw? 482 | 47,0
] 482 | 482
ﬁ 447 | 438
S 50 39,7 | 397
o 42,1 | 356
© 37,7 | 36,5
o 40 343 | 27,8
= 33,0 | 305
% 20 30,0 | 30,6
S ] 26,8 | 29,6
é ] 242 | 254
£ 20 - 229 | 237
%! 17,6 16,1
; 14,9 | 144
10 12,0 | 10,4
10,4 8,1
0 7,0 5,9

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 | 57,8 | 54,9 )y

Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10% m/s

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 48.42



Ubertragungsfunktion T2 EEEEE =
Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament BERATENDE INGENIEURE VBI

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwolistadt\MP048 EmsstraRe 19 lang\[MP048 Messprotokoll-Em

Messpunkt MP048 Datum  10.07.2014
Objekt EmsstraBe 19
61206 Nieder-Wollstadt

Freifeld 1,0 m vor dem Geb&ude (Messposition 7)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZz]
5 4
5
6,3
8
m 0 10
S
_|>
< 16
(%]
< 20
5 -5 25
(2]
c
=}
(@]
® 40
© 50
=2 -10
> 63
80
-15
-20
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 48.43



Ubertragungsfunktion T3

Ubertragung Fundament - Geschossdecke

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwolistadt\MP048 EmsstraRe 19 lang\[MP048 Messprotokoll-Em

Messpunkt MP048 Datum  10.07.2014
Objekt EmsstralBe 19
Geschoss EG 1.0G 1. 0G
Raumnutzung Wohnen Schlafen Kind
Deckenaufbau Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25
—+=EG - Wohnen
={=1.0G - Schlafen
20 —e—1. 0G - Kind
)
=,
7 15
<
(%))
)]
©
€
)
(@]
S 10
(@]
o
5
o
D
5
0
-5
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 48.44



Abnahme der Schwinggeschwindigkeit

Ortslage Nieder-Wollstadt

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwdllstadt\MP048 Emsstrafie 19 lang\[MP048 Abnahmekoeffi:

="O

BERATENDE INGENIEURE VBI

MPO048: Emsstraflie 19
10 = == 10 = ==
N 14Hz — 5 Hz £=
T T B
[ ]
REE. = || |
4
1 ! ‘ 1 ==f
O T O L
§ o1 =z 5 01 =
2 R 5
< <
0.01 1 B Messwerte 001 1 B Messwerte
Regressionsgerade Regressionsgerade
0,001 0,001 t
1 10 Abstand (m) 100 1000 1 10 Abstand (m) 100 1000
10 10
8 Hz
—
LI .
Sy
1 1
z = =
g g ]
£ 01 < 01
[ = [ =
Q Q
< <
0,01 1 B Messwerte B Messwerte
Regressionsgerade Regressionsgerade
0,001 : 0,001 ‘ ‘ ‘ HHH ‘
1 10 Abstand (m) 100 1000 1 10 Abstand (m) 100 1000
10 10
10 Hz 12,5Hz
oy
1 1 Ny
) o =
Eos W . Ll
S © S -
5 = 5 =
< <
|
[ ] Messwerte [ ] Messwerte
Regressionsgerade Regressionsgerade
0001 R 0,001 IR
1 10 Abstand (m) 100 1000 1 10 Abstand (m) 100 1000
10 10
16 Hz 20 Hz
Ny
1 ™ 1 i~
o
2 2
[ ] Ll
£ 01 == I e £ 01
s - s u T
< il < NN
0,01 = [ te 001 ®  Messwerte
1 Regressionsgerade Regressionsgerade
0001 | 0001 IR
1 10 Abstand (m) 100 1000 1 10 Abstand (m) 100 1000

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stra3e 24 - 64683 Einhausen
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Abnahme der Schwinggeschwindigkeit

Ortslage Nieder-Wollstadt BERATENDE INGENIEURE VB
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwolistadt\MP048 Emsstral3e 19 lang\[MP048 Abnahmekoeffi

MP048: Emsstralle 19

10 10 |
25 Hz = 31,5Hz
I
* .
[}
1 N 1 N
=
Py Py
E 0,1 E 0,1
© - o]
S LI N 5 ] I m
< mi < Sy
0,01 — @  Messwerte 0,01 —| ®  Messwerte
= Regressionsgerade — Regressionsgerade
0,001 0,001
1 10 Abstand (m) 100 1000 1 10 Abstand (m) 100 1000
10 10
40 Hz 50 Hz
a
N
1 1
£ 01 < 01 =
2 g = < |
Q Q
< <
0,01 +—| u 001 —| [ ] Messwerte
— Regressionsgerade = Regressionsgerade
0,001 0,001
1 10 Abstand (m) 100 1000 1 10 Abstand (m) 100 1000
10 10
63 Hz 80 Hz
\ L
1 —F—— 1
@ @
£ 01 £ o1
< <
c c
Q Q
< < m
[ ] Messwerte 001 +— [ ] Messwerte | !! L
Regressionsgerade — Regressionsgerade  — =
0,001 0,001 ‘ ‘
1 10 Abstand (m) 100 1000 1 10 Abstand (m) 100 1000
10 10 1
100 Hz 125 Hz
& -
&
Ty
1 N N 1 I~
a
) o e
E 0,1 i E 0,1 —
] G =
c c
Q Q
< <
0,01 B Messwerte 0,01 - @  Messwerte
Regressionsgerade — Regressionsgerade
N A
1 10 Abstand (m) 100 1000 1 10 Abstand (m) 100 1000
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Abnahme der Schwinggeschwindigkeit
Ortslage Nieder-Wollstadt

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-NiederwolIstadt\MP048 Emsstrafl3e 19 lang\[MP048 Abnahmekoeffiz

MP048: Emsstrafie 19

10 10
1160 Hz 200 Hz
I i
\ LI
s - [ | 1 4 L [ ]
SEES |
: :
E 0,1 £ 01
[ <
[ = j =
Qo Eel
< <
001 — B Messwerte 001 - [ te
E Regressionsgerade Regressionsgerade
0,001 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ H ‘ 0,001 }
1 10 Abstand (m) 100 1000 1 10 Abstand (m) 100 1000
10 1 10
250 Hz 1 315 Hz
1 ———
[ 1 -
1 —— | 1 cam—— | |
g 0,1 é 0,1
<
g g
Qo Eel
< <
001 7 [ te 0.01 1 [ te
Regressionsgerade Regressionsgerade
0,001 1 0,001 ‘ ‘ ’ ‘ ‘ ‘ ‘ H ‘
1 10 Abstand (m) 100 1000 1 10 Abstand (m) 100 1000

Terzfrequenz [ 5 63 8 10 13 16 20 25 32 |40 |50 |63 80 100 125 160 200 250 315

Exponent -03 -04 -05 05 -06 08 -10 -11 -1,2 -15 -14 -11 -16 -18 -1,7 -0,8 -0,2 -04 -0,1 -0,1

Exponent [-]

’ < [To) () © o n © o [Te] n o o ™ =} o Te} o o o 0
< = o =1 Y 3 - < n © o S N © S Ire) —
N b= =1 — — « Y ™

Frequenz [Hz]

06.10.2014
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Beschreibung des Messortes
I
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\D-Niederwélistadt\MP049 Am Weinbach 3a\[MP049 Messprotokoll-Am Weinbach
Messpunkt: MP049 Datum: 30.05.2014
Objektadresse: Am Weinbach 3a Flurstck. Nr: 1374/8

61206 Nieder-Wollstadt

Allgemeine Angaben zum Gebaude

BERATENDE INGENIEURE VBI

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr:

Art der Baukonstruktion:
Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand):

Lageplan (nicht mafRstablich)

Massivbau mit Stahlbetondecken
19 m

L Bau-km reg
Durchlass IwEmba:h)
lichte Hohe: :
lichte Weite: s 12
Br. zw. Geldndern: = 69
Kreuzungswinkel: (3.5

———

| Richtung Friedberg |

'_ ~an. :.1-?\- ‘
. Gle|s 1 I
V- Rlchtung Bad V|IbeI

H N\ <

Orientierung der Messpunkte

Lager N Wohnen Wohnen Schlafen

KG EG 1.0G 1. 0G
&- S S

X
Z Triaxial-Geophon

G Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- R Boden
position Lage Nutzung Deckenaufbau Raumgrofe Aufbau/Belag Ankopplung

1 KG Lager - Fliesen 2

2 EG Wohnen Stahlbeton 54x4,2m Laminat 2

3 1.0G Wohnen Stahlbeton 55x4,2m Laminat 2

4 1.0G Schlafen Stahlbeton 49x4,2m Laminat 2

5 FF Kellertreppe Fliesen 3 auf Platte
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Tripod auf Messplatte

2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 49 . 1



Messprotokoll Erschitterungen - Typ | ==E==:
Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren BERATERDE INGEMIEURE VB

I
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\D-Niederwdllstadt\MP049 Am Weinbach 3a\[MP049 Messprotokoll-Am Weinbach

Messposition 1: KG Lager Messposition 22 EG ~ Wohnen

Messposition 3: 1. OG Wohnen Messposition 4: 1. OG Schlafen

Messposition 5: FF  Kellertreppe

Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
1 1 z V18 0,99 0,2
2 5 z V5 1,01 0,2
3 1 y H4 0,98 0,1
4 2 V10 1,01 0,2
5 3 z V14 1,01 0,2
6 4 z V25 1,01 0,2
7
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen AN HANG 492

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten BERATENDE INGENIEURE VBI

. ____ ______________ ______ ____ _____________________________________________________________________________ ______|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwoéllstadt\MP049 Am Weinbach 3a\[MP049 Messprotokoll-Am We

Messpunkt: MP049 Datum: 30.05.2014
Objektadresse: Am Weinbach 3a Zeitraum: 9:34 bis 10:52

61206 Nieder-Wodllstadt

Richtung
BV = Bad Vilbel Bemerkung
F = Friedberg

Messung . Gleis
NI - Uhrzeit Zugtyp NI

v [km/h]

01 9:34 S

02 9:38 NVDS BV

03 9:55 NVvVZ F Storung aufgetreten

04 10:00 S

05 10:03 S BV

06 10:04 Gz

07 10:10 NVZ BV

08 10:21 NVDS

09 10:26 S

10 10:33 S BV

11 10:38 NVZ BV

12 10:49 IC

RPINIFPIERPININIEPINIEPININIEIN

13 10:52 NVZ BV

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 49.3



Ubertragungsfunktion T2 EEEEE =
Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament BERATENDE INGENIEURE VBI

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwolistadt\MP049 Am Weinbach 3a\[MP049 Messprotokoll-Am V

Messpunkt MP049 Datum  30.05.2014
Objekt Am Weinbach 3a
61206 Nieder-Wollstadt

Freifeld 0,5 m vor dem Gebé&ude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZz]
5 4
5
6,3
8
m 0 10
S
_|>
< 16
(%]
< 20
5 -5 25
(2]
c
=}
(@]
® 40
© 50
=2 -10
> 63
80
-15
-20
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 49.4



Ubertragungsfunktion T3

Ubertragung Fundament - Geschossdecke

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwolistadt\MP049 Am Weinbach 3a\[MP049 Messprotokoll-Am V

Messpunkt MP049 Datum  30.05.2014
Objekt Am Weinbach 3a
Geschoss EG 1.0G 1. 0G
Raumnutzung Wohnen Wohnen Schlafen
Deckenaufbau Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25 1.0G 1. 0G
=== EG - Wohnen AL, AL,
[dB] [dB]
20 ==Jm=1. OG - Wohnen
==@==1. OG - Schlafen
)
S,
7 15
<
(]
(9]
@
g
(2]
()]
S 10
()]
o
5
Qo
D
5
0
-5
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 49.5



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Beschreibung des Messortes BERATENDE INGENIEURE VB!

1
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\D-Niederwolistadt\MP050 Kudlich-Siedluna 1\[MP050 Messprotokoll-Kudlich-Siedlur

Messpunkt: MP050 Datum: 17.07.2014

Objektadresse: Kudlich-Siedlung 1 Flurstck. Nr: 1360/2
61206 Nieder-Wollstadt

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 1965
Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbeton- und Holzbalkendecken
Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 18 m
Lageplan (nicht mafRstablich)
1.7

SU Bau-km 173,393, Strecke 3900

Wartweg

Lichte Hohe: = 580m

lichte Weite =1330m

Br. zw. Geldndern: = 6,50 m

Kreuzungswinkel: ca. 100 gen

| Richtung Friedberg |

——
el
P
i
—

M e

| Richtun-g Ba it{{l‘f

Lager N Wohnen Gaste Buro

KG G, & EG o 1.0G 1.0G PN

Orientierung der Messpunkte

X
Z é* Triaxial-Geophon G Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Mess- . Boden
position Lage Nutzung Deckenaufbau Raumgrofe Aufbau/Belag Ankopplung

1 KG Lager - Beton 2

2 EG Wohnen Stahlbeton 45x3,5m Holzdielen schwimmend 3

3 1.0G Gaste Holzbalken 45x3,5m Holzdielen schwimmend 3

4 1. 0G Biro Holzbalken 4,1x2,6m Holzdielen schwimmend 3

5 FF Garten 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 50 1



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren

I EEEEEE———————
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\D-Niederwdllstadt\MP050 Kudlich-Siedluna 1\[MP050 Messprotokoll-Kudlich-Sied!|

Messposition 1: KG Lager Messposition 2:  EG ~ Wohnen
Messposition 3: 1. OG Gaste Messposition 4: 1. OG Biro
Messposition 5: FF  Garten
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
1 1 z V16 1,00 0,5
2 1 X H9 0,99 0,2
3 1 y H7 0,99 0,2
4 2 z V23 0,99 1,0
5 3 z V24 0,99 1,0
6 4 z V19 1,01 0,5
7 5 z V21 1,01 1,0

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 50.2



Messprotokoll Erschitterungen - Typ | ====°=
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten BERATENDE INGENIEURE VBI

. ____ ______________ ______ ____ _________________________________________________________ __ _ _______________ ____ |
X:\Projekte22008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwodllstadt\MP050 Kudlich-Siedlung 1\[MP050 Messprotokoll-Kudlic

Messpunkt: MP050 Datum: 17.07.2014
Objektadresse: Kudlich-Siedlung 1 Zeitraum: 11:35 bis 13:00

61206 Nieder-Wodllstadt

Richtung
BV = Bad Vilbel Bemerkung
F = Friedberg

Messung . Gleis
NI - Uhrzeit Zugtyp NI

v [km/h]

01 11:35 NVDS

©
©
m

Storung aufgetreten

02 11:44 NVZ 80 BV RMV

03 11:52 S 64 BV fahrt an

04 12:01 S 60 F halt an

05 12:08 NVZ 80 F RMV

06 12:15 NVDS 110 BV

07 12:22 S 54 BV fahrt an

08 12:30 S 77 F halt an

09 12:35 NVZ 78 F HLB

10 12:39 Gz 78 BV

11 12:48 IC 120 BV

12 12:50 NVZ 81 F RMV

13 12:52 S 73 BV fahrt an

14 12:59 NVZ 80 BV RMV

RPININIEPININIFPIERPININIFPIRPININ|PE

15 13:00 S 62 F halt an

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 50.3



Ubertragungsfunktion T2 =EET=¢

=Ee== = =0

Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament BERATENDE INGENIEURE VBl

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwolistadt\MP050 Kudlich-Siedlung 1\[MP050 Messprotokoll-Kuc

Messpunkt MP050 Datum 17.07.2014
Objekt Kudlich-Siedlung 1
61206 Nieder-Wollstadt

Freifeld 1,2 m vor dem Geb&ude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZz]
5 4
5
6,3
8
m 0 10
S
_|>
< 16
(%]
< 20
5 -5 25
(2]
c
=}
(@]
® 40
© 50
=2 -10
> 63
80
-15
-20
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen
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Ubertragungsfunktion T3 e m——

Ubertragung Fundament - Geschossdecke i pim e

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwolistadt\MP050 Kudlich-Siedlung 1\[MP050 Messprotokoll-Kuc

w

ERATENDE INGENIEURE VBI

Messpunkt MP050 Datum 17.07.2014
Objekt Kudlich-Siedlung 1
Geschoss EG 1. 0G 1. 0G
Raumnutzung Wohnen Gaste Biro
Deckenaufbau Stahlbeton Holzbalken Holzbalken
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25 1.0G 1. OG
=tr—EG - Wohnen AL, AL,
[o]2] I [o]2]]
20 ] . OG - Gaste
=——@== 1. OG - Blro
)
=,
7 15
<
(%))
)]
©
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)
(@]
S 10
(@]
o
5
o
D
5
0
-5
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 50.5



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Beschreibung des Messortes

I
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\D-Niederwélistadt\MP051 Eisenbahnstrae 50b\[MP051 Messprotokoll Eisenbahi

Messpunkt: MP051 Datum: 09.07.2014
Objektadresse: Eisenbahnstral3e 50b Flurstck. Nr: 274/2
61206 Nieder-Wollstadt

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1970

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Holz- und Stahlbetondecken
Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 37 m

Lageplan (nicht mafistablich)

12.5

U Bau-km 172,968, Strecke
Bstg zugang Hp Nieder-Wallstad
ichte Hehe = 250m
lichte Weite: = L00m

Br. zw. Gelindern: = 2851m
Kreuzungswinkel: ca. 100 gon

[ Richtung Friedberg |

LGleis 1 |

/ /
267 = )
14
_é
Reax %
25 - | Richtung Bad Vilbel | 85
Orientierung der Messpunkte
Lager Buro Gaste Schlafen

KG @., EG o S 1.0G P

X
Z é* Triaxial-Geophon G Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

:)/loe;?i-on Lage Nutzung Deckenaufbau Raumgrofe Bodenbelag Ankopplung

1 KG Lager - Fliesen 2

2 EG Biro Stahlbeton 23x33m Laminat schwimmend 3

3 1.0G Gaste Holzbalken 20x50m Laminat schwimmend 3

4 1.0G Schlafen Holzbalken 3,0x4,1m Teppich 1

5 FF Garten 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen ANHANG 51 1

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren

I EEEEEE————————
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\D-Niederwdllstadt\MP051 Eisenbahnstrale 50b\[MP051 Messprotokoll Eisenbahn

= (6]
ERATENDE INGENIEURE VBI

w

Messposition 1: KG Lager Messposition 2: EG  Biro
Messposition 3: 1. OG Gaste Messposition 4: 1. OG Schlafen
Messposition 5: FF  Garten
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
1 1 z V16 1,00 0,5
2 1 X H9 0,99 0,2
3 1 y H7 0,99 0,2
4 2 z V21 1,01 0,5
5 3 z Vil 0,99 1,0
6 4 z V22 1,01 1,0
7 5 z V15 1,01 1,0

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 51.2



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

. ____ ____________ ______ ____ __ ________________________________________________________________________________ |
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwollstadt\MP051 Eisenbahnstral3e 50b\[MP051 Messprotokoll Eis¢

Messpunkt: MPO051 Datum: 09.07.2014
Objektadresse: Eisenbahnstraf3e 50b Zeitraum: 12:47 bis 14:08
61206 Nieder-Wollstadt
. < i
Me;fimg Uhrzeit Zugtyp G,L?I.S g BVR:ICBgtdu\r/:%el Bemerkung
N F = Friedberg
01 12:47 IC 2 BV
02 12:51 NVZ 1 BV
03 12:53 S 2 BV
04 13:.01 S 1 BV halt an
05 13:02 NVZ 2 BV
06 13:07 IC 1 BV
07 13:16 NVZ 2 BV HLB
08 13:23 S 2 BV
09 13:29 GZ 2 BV
10 13:30 S 1 BV halt an
11 13:49 NVDS 1 BV
12 13:57 NVZ 2 BV
13 13:59 S 2 BV fahrt an
14 14:02 S 1 BV halt an
15 14:07 NVZ 1 BV
16 14:08 Gz 2 BV
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen AN HANG 51 3
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Ubertragungsfunktion T2

Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwolistadt\MP051 Eisenbahnstrale 50b\[MP051 Messprotokoll E

Messpunkt MPO051 Datum  09.07.2014
Objekt EisenbahnstralRe 50b
61206 Nieder-Wollstadt

Freifeld 3,7 m vor dem Gebé&ude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZz]
5 4
5
6,3
8
m 0 10
S
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< 16
(%]
< 20
5 -5 25
(2]
c
=}
(@]
® 40
© 50
=2 -10
> 63
80
-15
-20
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 51.4



Ubertragungsfunktion T3

Ubertragung Fundament - Geschossdecke

BERATENDE INGENIEURE VBI

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwolistadt\MP051 Eisenbahnstrale 50b\[MP051 Messprotokoll E

Messpunkt MPO051 Datum  09.07.2014
Objekt Eisenbahnstral3e 50b
Geschoss EG 1. 0G 1. 0G
Raumnutzung Biro Gaste Schlafen
Deckenaufbau Stahlbeton Holzbalken Holzbalken
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25 1.0G 1. 0OG
e EG - Blro ALV ALV
—={=1. 0G - Gaste [dB] [dB]
20 ==@e= ] OG - Schlafen
o
=,
7 15
<
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)]
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S 10
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5
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2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de

ANHANG 51.5



Messprotokoll Erschitterungen - Typ | E

Beschreibung des Messortes BERATENDE INGENIEURE VBl

Messpunkt: MP052 Datum: 20.05.2014
Objektadresse: Eisenbahnstralle 12 Flurstck. Nr: 178/4
61206 Nieder-Wollstadt

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 1

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1978

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 29 m

Lageplan (nicht mafstablich)

125

(@8]

EU Bau-km 172,641, Strecke 3900
Friedberger Strafte B3

chie Fohe z Lo0m

lichte Weite : BSOm

Br.zv. Gelindern: » 23.12m | RiChtUng Friedberg |

Kreuzungswinkel: ca. 89 gon

T
AR
g |
1 -
Sacarava¥edas 'mn‘.r? v,
T I 11 o
a B p——
2 e ] R L V.
_____ - SR A A N by
—_— — s - ]
“.'_—. =1 . - == =i
— - = - 1
[1211] [12.10] et 1 <~ :_9
LSW von KA 172,130-T72,850 | [LSW von km 172,850- 112,900 P&w von km 172,900-172,950 |
Hahe = 4,00 m | Hohe z250m | Hehe = 1508 — | Gleis 2
25

| Richtung Bad Vilbel |

Einleitstelle E13:

Orientierung der Messpunkte
Kind Wohnen Schlafen

é_, UG G EG EG

X
Z é* Triaxial-Geophon G Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Mess- Boden
Lage 0
position g Nutzung Deckenaufbau Raumgrofe Aufbau/Belag Ankopplung
1 UG Kind 45x3,8m Fliesen 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 6,0x50m Fliesen 2
EG Schlafen Stahlbeton 4,0x6,8m Fliesen 2
FF Hof Pflaster 3 auf Platte
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Tripod auf Messplatte
2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen ANHANG 52 1

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren

I EEEEEEE—————
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\D-Niederwdllstadt\MP052 Eisenbahnstrae 12\[MP052 Messprotokoll Eisenbahns

= (6]
ERATENDE INGENIEURE VBI

w

Messposition 1: UG Kind Messposition 2:  EG  Wohnen
Messposition 3: EG Schlafen Messposition 4: FF  Hof
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
1 1 z V18 0,99 0,5
2 1 X H5 0,98 0,2
3 1 y H4 0,98 0,2
4 2 z V14 1,01 0,5
5 3 z V10 1,01 0,5
6 4 z V3 1,01 0,5

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 52.2



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

. ____ ____________ _______ ____ _________________________________________________________________________________ |
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwollstadt\MP052 Eisenbahnstrale 12\[MP052 Messprotokoll Eiser

Messpunkt: MP052 Datum: 20.05.2014
Objektadresse: Eisenbahnstrale 12 Zeitraum: 12:48 bis 14:27
61206 Nieder-Wollstadt
. < i
Me;fil:mg Uhrzeit Zugtyp G,L?I.S g BVR:ICBgtdu\r/:%el Bemerkung
N F = Friedberg
01 12:48 GZ 2 42 BV gemischt
02 12:53 NVZ 1 43 F RMV
03 12:54 IC 2 49 BV
04 12:58 S 2 27 BV halt an
05 13:04 NVZ 2 44 BV HLB
06 13:05 S 1 40 F fahrt an
07 13:09 IC 1 39 F
08 13:23 NVZ 2 47 BV HLB
09 13:27 S 2 28 BV halt an
10 13:32 GZ 2 20 BV Autozug
11 13:34 S 1 56 F fahrt an
12 13:37 Gz 2 20 BV
13 13:38 NVDS 1 76 F
14 13:54 S 2 35 BV halt an
15 13:57 Gz 1 66 F
16 14:04 S 1 52 F Stodrung aufgetreten
17 14:08 NVZ 2 54 BV Stodrung aufgetreten
18 14:09 NVZ 1 69 F Stodrung aufgetreten
19 14:27 NVDS 2 75 BV
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen AN HANG 523

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Ubertragungsfunktion T2

Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwolistadt\MP052 Eisenbahnstrale 12\[MP052 Messprotokoll Ei:

Messpunkt MP052 Datum  20.05.2014
Objekt EisenbahnstralBe 12
61206 Nieder-Wollstadt

Freifeld 1,5 m vor dem Geb&ude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZz]
5 4
5
6,3
8
m 0 10
S
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< 16
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< 20
5 -5 25
(2]
c
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® 40
© 50
=2 -10
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2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 52.4



Ubertragungsfunktion T3 =5t =

Ubertragung Fundament - Geschossdecke BERATENDE INGENIEURE VB

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwolistadt\MP052 Eisenbahnstrale 12\[MP052 Messprotokoll Ei:

Messpunkt MP052 Datum  20.05.2014
Objekt Eisenbahnstralle 12
Geschoss EG EG
Raumnutzung Wohnen Schlafen
Deckenaufbau Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
20
=y =G - \WWohnen
== EG - Schlafen
15
)
=,
_|>
<
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©
€
)
(@]
c
>
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o
2 5
D
0
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2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 52.5



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Beschreibung des Messortes BERATENDE INGENIEURE VBI

I
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\D-Niederwélistadt\MP053 Eisenbahnstrae 7\[MP053 Messprotokoll-Eisenbahnst

Messpunkt: MPO053 Datum: 24.06.2014
Objektadresse: Eisenbahnstral3e 7 Flurstck. Nr: 234/1
61206 Nieder-Wollstadt

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1900; 1932 (Anbau)

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbeton- und Holzbalkendecken
Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 22 m

Lageplan (nicht mafRstablich)

T£.7%
EU Bau-km 172,641, Strecke 3900
Friedberger Strafe B3
lichte Hohe: = 450m
lichte Weite: = 13,50 m
Br. zw. Gelandern: = 23,12 m
Kreuzungswinkel: ca. 8% gon

/ 0,5m |

| Richtung Friedberg |

Gleis 1 ‘ ; MP 5
TN LT Fjin

g A 6 / ,‘ o 1_4: _____
I/ NI T—;:]A‘fr[L-n VAVAVa 1
- = | | | LI | T L b Tl 7 m S
B |
[Richtung Bad Vilbel | ; 12.10 i 2 —
LSW von'kmA72,130-172,850|  [LS!
Hiha - L AA m
Orientierung der Messpunkte
Werkstatt Essen Wohnen Schlafen

KG G, EG G EG 1. 0G
")

S

X
Z é* Triaxial-Geophon G Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Mess- R Boden
position Lage Nutzung Deckenaufbau Raumgrofe Aufbau/Belag Ankopplung

1 KG Werkstatt - Beton 2

2 EG Essen Stahlbeton 3,0x4,5m Fliesen 2

3 EG Wohnen Stahlbeton 46x4,1m Fliesen 2

4 1.0G Schlafen Holzbalken 58x45m Holzdielen genagelt 2

5 FF Garten 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 53 . 1



Messprotokoll Erschitterungen - Typ | ==E==:
Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren BERATERDE INGEMIEURE VB

I EEEEEEE———————
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\D-Niederwdllstadt\MP053 Eisenbahnstrae 7\[MP053 Messprotokoll-Eisenbahnsti

Messposition 1: KG  Werkstatt Messposition 2:  EG  Essen
Messposition 3: EG Wohnen Messposition 4: 1. OG Schlafen
Messposition 5: FF  Garten
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
1 1 z V16 1,00 0,5
2 1 X H9 0,99 0,2
3 1 y H7 0,99 0,2
4 2 z V10 1,01 1,0
5 3 z V25 0,99 0,5
6 4 z V14 1,01 2,0
7 5 z V21 1,01 1,0

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 53.2



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten BERATENDE INGENIEURE VBI

. ____ ______________ ______ ____ __________________________________________________________________ _____________ |
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwollstadt\MP053 Eisenbahnstrale 7\[MP053 Messprotokoll-Eisenl

Messpunkt: MP053 Datum: 24.06.2014
Objektadresse: Eisenbahnstral3e 7 Zeitraum: 11:54 bis 13:25
61206 Nieder-Wollstadt
. < i
Me;fimg Uhrzeit Zugtyp G,L?I.S g BVR:ICBgtdu\r/:%el Bemerkung
N F = Friedberg
01 11:54 S 2 BV halt an
02 11:58 NVZ 2 BV RMV
03 12:05 S 1 F fahrt an
04 12:20 NVDS 2 BV Stodrung aufgetreten
05 12:24 S 2 BV halt an
06 12:29 GZ 2 BV Container
07 12:35 S 1 F fahrt an
08 12:39 NVZ 1 F HLB
09 12:46 IC 2 BV
10 12:53 NVZ 1 F RMV
11 12:54 S 2 BV halt an
12 13:02 NVZ 2 BV Stodrung aufgetreten
13 13:05 S 1 F Stodrung aufgetreten
14 13:18 IC 1 F
15 13:19 NVZ 2 BV HLB
16 13:25 GZ 1 F gemischt
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen AN HANG 53 3

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Ubertragungsfunktion T2 EEEEE =
Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament BERATENDE INGENIEURE VBI

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwolistadt\MP053 Eisenbahnstrale 7\[MP053 Messprotokoll-Eisi

Messpunkt MP053 Datum  24.06.2014
Objekt EisenbahnstralRe 7
61206 Nieder-Wollstadt

Freifeld 0,5 m vor dem Gebé&ude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZz]
5 4
5
6,3
8
m 0 10
S
_|>
< 16
(%]
< 20
5 -5 25
(2]
c
=}
(@]
® 40
© 50
=2 -10
> 63
80
-15
-20
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 53.4



Ubertragungsfunktion T3

Ubertragung Fundament - Geschossdecke

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwolistadt\MP053 Eisenbahnstrale 7\[MP053 Messprotokoll-Eisi

=

ERATENDE INGENIEURE VBI

Messpunkt MP053 Datum  24.06.2014
Objekt EisenbahnstraRe 7
Geschoss EG EG 1. 0G
Raumnutzung Essen Wohnen Schlafen
Deckenaufbau Stahlbeton Stahlbeton Holzbalken
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25
—wEG - ESSEN
== EG - Wohnen
20 =@ ] OG - Schlafen
)
=,
7 15
<
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)]
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S 10
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o
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o
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2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 53.5



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Beschreibung des Messortes

I EEEEEEE———————
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\D-Niederwélistadt\MP054 Bruchenbriicker Wea 6A\[MP054 Messprotokoll Bruchel
Messpunkt: MP054 Datum: 17.07.2014

Objektadresse: Bruchenbriucker Weg 6f Flurstck. Nr: 1817
61206 Nieder-Wollstadt

BERATENDE INGENIEURE VB

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: ca. 2000

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken

Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 16 m

Lageplan (nicht maRstéablich)

1215
EU Bau-km 172,641, Strecke 3900
Friedberger Strafle 83 _

lichte Weite: tBSIm
Br.zw. Gelandern: = 232 m
Kreuzungswinkel: ca.89gon |

| Richtung Friedberg |

[12.6] [12.12]

| Richtung Bad Vilbel |

Orientierung der Messpunkte

Biro Wohnen Gaste Gaste

Y ")

S

X
Z é* Triaxial-Geophon G

Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- R Boden
position Lage Nutzung Deckenaufbau Raumgrofe Aufbau/Belag Ankopplung

1 KG Biro 40x6,0m Fliesen 2

2 EG Wohnen Stahlbeton 4,0x6,0m Laminat schwimmend 3

3 1.0G Gaste Stahlbeton 4,0x3,0m Laminat schwimmend 3

4 DG Gaste Stahlbeton 25x50m Linoleum 2

5 FF Vorgarten 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen ANHANG 54 1

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren

I
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\D-Niederwdllstadt\MP054 Bruchenbriicker Wea 6A\[MP054 Messprotokoll Brucher

= (6]
ERATENDE INGENIEURE VBI

w

Messposition 1: KG Biro Messposition 22 EG ~ Wohnen
Messposition 3: 1. OG Gaste Messposition 4: DG Gaste
Messposition 5: FF  Vorgarten
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
1 1 z V16 1,00 0,5
2 1 X H9 0,99 0,2
3 1 y H7 0,99 0,2
4 2 z V23 0,99 0,5
5 3 z V24 1,01 0,5
6 4 z V14 1,01 0,5
7 5 z V21 1,01 0,5
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
; ANHANG 54.2

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

. _____ _____________ _______ _____ ________________________________________________________________________________ |
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwollstadt\MP054 Bruchenbriicker Weg 6f\[MP054 Messprotokoll B

Messpunkt: MP054 Datum: 17.07.2014
Objektadresse: Bruchenbriicker Weg 6f Zeitraum: 14:50 bis 16:27
61206 Nieder-Wollstadt
. < i
Me;fimg Uhrzeit Zugtyp G,L?I.S g BVR:ICBgtdu\r/:%el Bemerkung
N F = Friedberg
01 14:50 NVZ 1 112 F RMV
02 14:52 S 2 94 BV halt an
03 14:59 NVZ 2 114 BV RMV
04 15:05 S 1 94 F fahrt an
05 15:08 IC 1 88 F
06 15:15 NVZ 2 117 BV HLB
07 15:20 S 2 90 BV halt an
08 15:33 S 1 99 F Stodrung aufgetreten
09 15:37 NVDS 1 97 F
10 15:49 NVDS 1 116 F
11 15:51 S 2 86 BV Stodrung aufgetreten
12 16:04 S 1 92 F fahrt an
13 16:07 NVZ 1 59 F RMV
14 16:12 LOK 2 105 BV
15 16:18 NVDS 1 115 F
16 16:19 NVDS 2 114 BV
17 16:22 S 2 89 BV halt an
18 16:27 LOK 1 72 F
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen AN HANG 543

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Ubertragungsfunktion T2

Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwoélistadt\MP054 Bruchenbriicker Weg 6/\[MP054 Messprotoko

Messpunkt MP054 Datum 17.07.2014
Objekt Bruchenbriicker Weg 6f
61206 Nieder-Wollstadt

Freifeld 1,0 m vor dem Geb&ude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZz]
5 4
5
6,3
8
m 0 10
S
_|>
< 16
(%]
< 20
5 -5 25
(2]
c
=}
(@]
® 40
© 50
=2 -10
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80
-15
-20
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 54 .4



Ubertragungsfunktion T3 =5t =

Ubertragung Fundament - Geschossdecke BERATENDE INGENIEURE VB

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwoélistadt\MP054 Bruchenbriicker Weg 6/\[MP054 Messprotoko

Messpunkt MP054 Datum 17.07.2014
Objekt Bruchenbriicker Weg 6f
Geschoss EG 1.0G DG
Raumnutzung Wohnen Gaste Gaste
Deckenaufbau Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25
'y EG - Wohnen
20 ==(==1.0G - Géaste
Q== DG - Géste
)
S,
7 15
<
(]
(9]
@
g
(2]
()]
S 10
()]
o
5
Qo
D
5
0
-5
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 54.5



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Beschreibung des Messortes

I
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\D-Niederwélistadt\MP055 Bruchenbriicker Wea 8d\[IMP055 Messprotokoll Bruche
MPO55 Datum: 14.05.2014

Bruchenbriucker Weg 8d Flurstck. Nr: 1816
61206 Nieder-Wollstadt

BERATENDE INGEN!EURE VBI

Messpunkt:
Objektadresse:

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: ca. 2000

Art der Baukonstruktion:

Massivbau mit Stahlbetondecken

Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 16 m

Lageplan (nicht maRstéablich)

12.15

EU Bau-km 172,641, Strecke 3900
Friedberger Strafle B3

ichfe Fihe: > L50m
lichte Weite: : BS0m
Br.zw. Gelindern: = 232 m

Kreuzungswinkel: ca. 89 gon

| Richtung Friedberg |

12 16 12 12

Orientierung der Messpunkte
$-
Y $

[ Richtung Bad Vilbel | ress

Waschen Wohnen Kind Biro

$

X
Z Triaxial-Geophon

G Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- . Boden
position Lage Nutzung Deckenaufbau Raumgrofe Aufbau/Belag Ankopplung

1 KG Waschen - Fliesen 2

2 EG Wohnen Stahlbeton 4,0x6,0m Parkett schwimmend 3

3 1.0G Kind Stahlbeton 4,0x3,0m Laminat schwimmend 3

4 DG Biro Stahlbeton 25x50m Laminat schwimmend 3

5 FF Vorgarten 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen ANHANG 55 1

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren

I
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\D-Niederwdllstadt\MP055 Bruchenbriicker Wea 8d\IMP055 Messprotokoll Bruchel

= (6]
ERATENDE INGENIEURE VBI

w

Messposition 1: KG Waschen Messposition 2: EG  Wohnen
Messposition 3: 1. OG Kind Messposition 4: DG Biro
Messposition 5: FF  Vorgarten
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
1 1 z V16 1,00 0,5
2 1 X H9 0,99 0,2
3 1 y H7 0,99 0,2
4 2 z V21 1,01 0,5
5 3 z V24 0,99 0,5
6 4 z V17 0,99 0,5
7 5 z V20 0,98 0,5
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
9 ANHANG 55.2

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

. _____ _____________ _______ ____ ________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwollstadt\MP055 Bruchenbriicker Weg 8d\[MP055 Messprotokoll |

Messpunkt: MPO055 Datum: 14.05.2014
Objektadresse: Bruchenbriicker Weg 8d Zeitraum: 12:37 bis 13:58
61206 Nieder-Wollstadt
Me;fimg Uhrzeit Zugtyp G,L?I.S g BVR:ICBgtdu\r/:%el Bemerkung
N F = Friedberg
01 12:37 NVZ 1 109 F
02 12:41 LOK 1 95 F
03 12:43 GZ 2 36 BV
04 12:51 IC 2 119 BV
05 12:55 S 2 64 BV
06 13:02 S 1 88 F
07 13:06 NVZ 2 116 BV
08 13:10 GZ 2 93 BV
09 13:14 IC 1 112 F
10 13:18 NVZ 2 114 BV
11 13:24 S 2 81 BV
12 13:26 GZ 1 98 F
13 13:29 GZ 2 85 BV
14 13:33 NVZ 1 106 F
15 13:37 NVDS 1 109 F
16 13:48 NVZ 2 115 BV
17 13:54 S 1 84 F
18 13:58 GZ 2 98 BV
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen AN HANG 553

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de



Ubertragungsfunktion T2

Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwolistadt\MP055 Bruchenbriicker Weg 8d\[MP055 Messprotokc

Messpunkt MPO055 Datum  14.05.2014
Objekt Bruchenbriicker Weg 8d
61206 Nieder-Wollstadt

Freifeld 1,7 m vor dem Geb&ude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZz]
5 4
5
6,3
8
m 0 10
S
_|>
< 16
(%]
< 20
5 -5 25
(2]
c
=}
(@]
® 40
© 50
=2 -10
> 63
80
-15
-20
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 55.4



Ubertragungsfunktion T3 =5t =

Ubertragung Fundament - Geschossdecke BERATENDE INGENIEURE VB

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwolistadt\MP055 Bruchenbriicker Weg 8d\[MP055 Messprotokc

Messpunkt MPO055 Datum  14.05.2014
Objekt Bruchenbriicker Weg 8d
Geschoss EG 1.0G DG
Raumnutzung Wohnen Kind Biro
Deckenaufbau Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25
ey EG - Wohnen
e={J==1. OG - Kind
20
==@==DG - BUro
o
S,
7 15
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(9]
@
g
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()]
S 10
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o
5
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2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafl3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 9646-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 55.5



Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Beschreibung des Messortes BERATENDE INGENIEURE VBI

I
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\D-Niederwélistadt\MP056 Bruchenbriicker Wea 32\[MP056 Messprotokoll Bruche
Messpunkt: MP056 Datum: 03.06.2014

Objektadresse: Bruchenbricker Weg 32 Flurstck. Nr: 1094/4
61206 Nieder-Wollstadt

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: -

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbeton- und Holzbalkendecken
Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 43 m

Lageplan (nicht mafRstablich)

| Richtung Friedberg |

gt

[ Richtung Bad Vilbel |l "'

Orientierung der Messpunkte
Buro Wohnen Kind Schlafen

é_, G G 1.0G

S

X
Z é* Triaxial-Geophon G Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Mess- N Boden
position Lage Nutzung Deckenaufbau Raumgrofe Aufbau/Belag Ankopplung
1 KG Biiro i Vgrbundestrlch 5
Fliesen
2 EG Wohnen Stahlbeton 39x4.2m Holzdielen genagelt 2
3 1.0G Kind Holzbalken 39x4.2m Holzdielen genagelt 2
4 1.0G Schlafen Holzbalken 3,5x3,3m Holzdielen genagelt 2
5 FF Garten 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméan DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straf3e 24 - 64683 Einhausen ANHANG 56 1
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ | ==E==:
Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren BERATERDE INGEMIEURE VB

I EEEEEEE———————
X:\Proiekte212008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedbera\C-Bearbeituna\H-Zusatzmessunaen 2014\E-Auswertuna\D-Niederwdllstadt\MP056 Bruchenbriicker Wea 32\[MP056 Messprotokoll Bruchel

Messposition 1: KG Biro Messposition 2:  EG ~ Wohnen
Messposition 3: 1. OG Kind Messposition 4: 1. OG Schlafen
Messposition 5: FF  Garten
Kanal Mess- Messrichtung Sensor Nr. Kalibrier- Messbereich
position faktor [mm/s]
1 1 z V18 0,99 0,5
2 1 X H5 0,98 0,2
3 1 y H4 0,98 0,2
4 2 z V14 1,01 0,5
5 3 z V10 1,01 1,0
6 4 z V24 0,99 0,5
7 5 z V21 1,01 0,5

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen
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Messprotokoll Erschitterungen - Typ |

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten BERATENDE INGENIEURE VBI

. ____ _____________ _______ ____ __ _______________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwollstadt\MP056 Bruchenbriicker Weg 32\[MP056 Messprotokoll

Messpunkt: MP056 Datum: 03.06.2014
Objektadresse: Bruchenbriicker Weg 32 Zeitraum: 15:50 bis 17:25
61206 Nieder-Wollstadt
. < i
Me;fimg Uhrzeit Zugtyp G,L?I.S g BVR:ICBgtdu\r/:%el Bemerkung
N F = Friedberg
01 15:50 NVDS 1 80 F RMV
02 15:58 NVZ 2 77 BV Stodrung aufgetreten
03 16:02 S 2 62 BV
04 16:04 S 1 76 F
05 16:07 Gz 2 27 BV
06 16:09 NVZ 1 75 F RMV
07 16:20 NVDS 2 76 BV
08 16:22 NVDS 1 80 F
09 16:25 S 2 60 BV Stodrung aufgetreten
10 16:32 Gz 2 54 BV
11 16:36 S 1 71 F
12 16:40 NVZ 1 66 F HLB
13 16:54 IC 2 75 BV
14 16:55 NVZ 1 79 F RMV
15 16:59 S 2 55 BV Stodrung aufgetreten
16 17:05 NVZ 2 72 BV RMV
17 17:05 S 1 70 F
18 17:11 IC 1 49 F
19 17:21 IC 1 83 F
20 17:22 S 2 39 BV
21 17:23 NVZ 2 72 BV HLB
22 17:25 NVDS 1 80 F
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
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Ubertragungsfunktion T2 EEEEE =
Ubertragung Freifeld - Gebaudefundament BERATENDE INGENIEURE VBI

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwolistadt\MP056 Bruchenbriicker Weg 32\[MP056 Messprotokc

Messpunkt MP056 Datum  03.06.2014
Objekt Bruchenbriicker Weg 32
61206 Nieder-Wollstadt

Freifeld 2,0 m vor dem Gebé&ude (Messposition 5)
Schwingungsrichtung vertikal (z)
Mittelwert
10
T2-Funktion
[dB] [HZz]
5 4
5
6,3
8
m 0 10
S
_|>
< 16
(%]
< 20
5 -5 25
(2]
c
=}
(@]
® 40
© 50
=2 -10
> 63
80
-15
-20
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Ubertragungsfunktion T3

Ubertragung Fundament - Geschossdecke

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\H-Zusatzmessungen 2014\E-Auswertung\D-Niederwolistadt\MP056 Bruchenbriicker Weg 32\[MP056 Messprotokc

Messpunkt MP056 Datum  03.06.2014
Objekt Bruchenbriicker Weg 32
Geschoss EG 1. 0G 1. 0G
Raumnutzung Wohnen Kind Schlafen
Deckenaufbau Stahlbeton Holzbalken Holzbalken
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
30 1.0G 1. OG
=y EG - \WWohnen
=== 1. OG - Kind Ad;" ?jLBV
25 =@ 1. OG - Schlafen [ ] [ ]
m 20
=,
_|>
<
(%))
@
£ 15
)
(@]
c
>
(@]
o
g 10
o
D
5
0
-5
2,5 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]
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