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1 Sachverhalt und Aufgabenstellung

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens fir das Vorhaben S 6, 2. Baustufe wurden bereits in
den Jahren 2009 und 2014 erschitterungstechnische Untersuchungen /8/, /9/ durchgefiihrt, im
Zuge derer das Ubertragungsverhalten der Schwingungseinwirkungen von insgesamt 79 Gebau-
den messtechnisch erfasst wurden, damit im kritischen 60-Meter-Korridor eine reprasentative
Anzahl der vorhandenen Bebauungen berticksichtigt werden kann. Weiterhin wurden die Emis-
sions- und Ausbreitungsbedingungen in den einzelnen Ortslagen messtechnisch ermittelt. Auf
Grundlage der erhobenen Messdaten wurde die Prifung moglicher Schutzanspriiche auf er-
schitterungstechnische Vorsorgemaf3nahme nochmals prazisiert.

Im Rahmen des im April und Mai 2017 durchgefiihrten Erérterungsverfahrens /11/ wurden An-
regungen und Bedenken vorgetragen, dass die vorliegenden Untersuchungsergebnisse weiter zu
verdichten sind, um die statistische Sicherheit der im Verfahren vorgestellten Immissionsprog-
nosen weiter zu erhdhen. Dementsprechend wurde der Untersuchungsumfang um 11 Gebaude
mit schutzwirdigen Nutzungen erganzt, die innerhalb des 20-m-Korridors liegen und die auf
Grund der Verschiebung vorhandener Gleise bzw. auf Grund des Anbaus zweier weiterer Durch-
gangsgleise eine Erhohung der Erschiutterungsimmissionen zu erwarten haben.

Im anschlieBenden Anhorungsverfahren wurde durch die Planfeststellungsbehorde gefordert,
dass die Forderungen des VGH Kassel vollstandig umgesetzt werden sollen. Konkret bedeutet
das, dass eine Quote der erschitterungstechnisch zu untersuchenden Gebaude von mindestens
einem Drittel aller Gebauden innerhalb des 60-m-Korridors erreicht wird.

Der Untersuchungsumfang der aktuellen messtechnischen Untersuchung beinhaltet nun 82 Ge-
baude mit schutzbedurftigen Nutzungen, die innerhalb des 60-Meter-Korridors liegen. Mit den
bereits durchgefihrten Gebdudemessungen wird somit die geforderte Quote fur jede Ortslage
erreicht.

Die in der aktuellen messtechnischen Untersuchung erzielten Ergebnisse dienen zur weiteren

Absicherung der Erschitterungsprognose, deren Fortschreibung in einem separaten Bericht er-
folgen wird.
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2 Bearbeitungsgrundlagen

Der durchgeflihrten erschitterungstechnischen Untersuchung liegen die folgenden Gesetze,

Verordnungen, Richtlinien, Regelwerke, Schriftsatze und Planunterlagen zu Grunde:

1/

12/

13/

/4]

/5/

16/

17/

/8/

19/

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung,
Gerdusche, Erschitterungen und dhnliche Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz
- BImSchG] in der aktuell giiltigen Fassung

DIN 4150, Teil 1 ,Erschitterungen im Bauwesen: Vorermittlung von
Schwingungsgrofien”, Juni 2001

DIN 4150, Teil 2 ,Erschitterungen im Bauwesen: Einwirkungen auf Menschen in
Gebauden”, Juni 1999

DIN 45669, Teil 1, ,Messung von Schwingungsimmissionen” - Schwingungsmesser -
Anforderungen und Priifungen, September 2010

DIN 45669, Teil 2, .Messung von Schwingungsimmissionen” - Messverfahren, Juni 2005

DIN 45672, Teil 1, ,Schwingungsmessungen in der Umgebung von

Schienenverkehrswegen” Teil 1: Messverfahren vom April 2017

DIN 45672, Teil 2, ,Schwingungsmessungen in der Umgebung von
Schienenverkehrswegen” Teil 2: Auswerteverfahren vom Juli 1995

.Ermittlung der schienenverkehrsinduzierten Erschitterungen in 20 exemplarischen
Gebaude an der Strecke zur Ermittlung der baudynamischen Kenndaten fur die
Erschitterungsprognose, 4-gleisiger Ausbau der Strecke 3900 zwischen Frankfurt/M.-
West und Friedberg, Planfeststellungsabschnitt Friedberg - Bad Vilbel”, Messbericht-
Erschitterungen, FRITZ GmbH, Bericht Nr. 08160-VME-1 vom 10.07.2009

.Messtechnische Erhebung der Erschitterungsemissionen samtlicher Zuggattungen,
der Ausbreitungsbedingungen im Boden und der baudynamischen Kenndaten von Ge-
bauden auf insgesamt 60 Untersuchungsquerschnitten in den Ortslagen Dortelweil,
Grof3-Karben, Okarben, Nieder-Wollstadt und Bruchenbriicken, 4-gleisiger Ausbau der
Strecke 3900 zwischen Frankfurt/M.-West und Friedberg, Planfeststellungsabschnitt
Friedberg - Bad Vilbel”, Messbericht-Erschiitterungen, FRITZ GmbH, Bericht Nr. 08160-
VME-2 vom 20.10.2014
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/10/ ~Ermittlung der schienenverkehrsinduzierten Erschitterungen in 11 exemplarischen
Gebaude an der Strecke zur Ermittlung der baudynamischen Kenndaten fir die
Erschitterungsprognose, 4-gleisiger Ausbau der Strecke 3900 zwischen Frankfurt/M.-
West und Friedberg, Planfeststellungsabschnitt Friedberg - Bad Vilbel”, Messbericht-
Erschitterungen, KREBS+KIEFER FRITZ AG, Bericht Nr. 20088003-VME-3 vom
04.06.2019

1/ Erdrterungstermine S 6, 2. Baustufe, April-Mai 2017, Bad Vilbel

112/ .Durchfihrung erganzender, erschitterungstechnischer Untersuchung zur Umsetzung
der Vorgaben des Verwaltungsberichtes Kassel im Zusammenhang mit der Klage gegen
Planfeststellungsbeschluss  der 1. Baustufe”,  Messkonzept-Erschitterung,
KREBS+KIEFER FRITZ AG, Bericht Nr. 20088003-VVE-6 vom 26.09.2017

3 Messdurchfiihrung

Die Messungen in insgesamt 82 Gebauden wurden im Zeitraum vom 30.08.2021 bis 21.12.2021
geman den Vorgaben der DIN 45672-1/6/ durchgefiihrt. Die Auswahl der untersuchten Geb&auden
erfolgte nach dem Messkonzept /12/. Wie bei den vorrangegangenen Messungen wird auch bei
diesen durchgefuhrten, neuen Messungen die T2-Funktion und die Ts-Funktionen ermittelt.

Eine Auflistung die messtechnisch untersuchten Gebaude findet sich in Anhang 83. Bei diesen
Gebauden handelt es sich ausschliefilich um Wohngebaude. Alle untersuchten Gebaude sind in
Massivbauweise mit Stahlbeton- oder Holzbalkendecken ausgefuhrt.

In den Anhangen (Anhang 1 bis Anhang 82) ist das Datum der Messdurchfiihrung fiir die entspre-
chenden Gebaude angegeben. Die messtechnisch untersuchten Gebaude befinden sich in den
folgenden Ortslagen:

Dortelweil
Grof3-Karben
Okarben
Nieder-Wollstadt
Bruchenbriicken

U000 CD
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3.1 Beschreibung der Messkette

Die Durchfiuhrung der Erschiitterungsmessungen erfolgte mit einer Messanlage, die den Anfor-
derungen geman DIN 45669-1 /4/ entspricht. Die Komponenten der Messanlage sind in der Prin-
zipskizze (Abbildung 1) dargestellt.

Das Messsystem - bestehend aus Messsensoren und 12-kanaligem Messverstarker - wurde
letztmalig im Juni 2021 mit einem kalibrierten Referenzaufnehmer im Kopf-an-Kopf-Verfahren
fir den relevanten Frequenzbereich messtechnisch riickfiihrbar kalibriert. Vor der Durchfiihrung
der Messungen wurden die Messgerate, durch kurze Stoanregungen an den Sensoren, auf ihre
Funktionsfahigkeit Uberpruft.

Geophon

Erfassung des Signals
in U [V] ~ v(t) [mm/s]

‘J’
Messverstarker

Verstarkung des Messsignals
Linearisierung des Signals
Tiefpassfilterung des Signals Grenzfrequenz
80 Hz oder 315 Hz

-
A/D-Wandler

Umwandlung Analog - Digital
mit 16 Bit Auflosung

oy
Mess-Software

Umwandiung U [V] in v(t) [mm/s]
Visualisierung der Signale

L1
Ausgabe
L1 L1
Bild- Speicher-
schirm medium

Bunssepajeubig abojeuy

Bunyseyqy
[eubig
aleybiq

Bunyiaquelsanjeubig ajeybig

Abbildung 1: Prinzipskizze der Messanordnung

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de Seite 7von 13



AZ 20088003-VME-4, Stand: 25.02.2022

Projekt: S-Bahn Rhein-Main, S6, 2. Baustufe, Bad Vilbel - Friedberg

W™ KREBS+KIEFER

Die Abtastung der analogen Messsignale erfolgte mit einer Abtastrate von

Somit bietet die Abtastung die Maglichkeit die Signale bis zu einer Frequenz von 500 Hz spektral

fs = 1024 Hz.

auszuwerten. Die in der Messkette eingesetzten Komponenten sind in Tabelle 1 aufgefihrt.

Gemal den Empfehlungen von DIN 45672 /6/,/7/ erfolgt anschliefend, d.h. im Rahmen der Aus-
wertung der Signale, durch eine entsprechende digitale Bandpassfilterung, eine Bandbegren-

zung auf

Die Signale werden fir jedes registrierte Ereignis unmittelbar nach Durchfiihrung der Messung

f = 4 Hz bis 315 Hz.

auf dem Bildschirm des Messrechners angezeigt und auf Plausibilitat Uberprift.

GEOPHONE: elektrodynam. Absolutschwingungsaufnehmer
Hersteller: Western Data Systems
Kennfrequenz: 4,5+ 0,5 Hz fir alle 3 Komponenten

Empfindlichkeit:

0,29 £ 5% V/cm/s fir alle 3 Komponenten

MESSVERSTARKER:

SMK-4812; 12 Kanale

Hersteller:

Dr. Kebe Scientific Instruments GmbH

Frequenzbereich:

1..315Hz

Messbereich:

Schwinggeschwindigkeit 0,1 ... 500 mm/s

Nachweisgrenze:

mindestens 0,002 mm/s (gem. DIN 45669)

Genauigkeitsklasse:

DIN 45669-1im genannten Frequenzbereich

LAPTOP
Hersteller: Lenovo
CPU: Intel Centrino vPRO
A/D-WANDLER DAQ-Card 6036-E, 16 Kanale
Hersteller: National Instruments
Auflosung: 16 Bit
SOFTWARE: MEDA-AD
Hersteller: Wolfel Monitoring Systems GmbH + Co. KG
Version: 2021-1
Tabelle 1: Komponenten des eingesetzten Messsystems
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3.2 Anordnung der Sensoren

Die Erschitterungsmessungen dienen im Wesentlichen dazu das baudynamische Verhalten des

Bauwerkes auf dem Baugrund sowie des Bauwerkes selbst bei verkehrsinduzierten Erschitte-

rungseintragen von auflen zu erheben und zu analysieren. Zur Ermittlung der Gebaudelbertra-

gungsfunktionen T2 wird es zunachst erforderlich, den Ubertragungsweg der Schwingungen vom

Erdreich auf das Gebaudefundament messtechnisch zu erfassen. Hierzu wurde vor dem Gebaude

ein Sensor auf einem ca. 60 cm langen Erdspiel3 an das Erdreich angekoppelt. Zusatzlich wurde

eine weitere Messposition im Bereich des der Bahntrasse zugewandten Gebaudefundaments ein-

gerichtet. Hier wurden Schwinggeschwindigkeiten in drei Raumrichtungen gemessen. Das ge-

wahlte Koordinatensystem wurde an den Gebaudeachsen ausgerichtet. Es wurde darauf geach-
tet, dass maglichst die Messrichtung X parallel zur Bahnstrecke, die Messrichtung Y quer zur
Bahn verlduft. Die Ankopplung der Sensoren erfolgte geman DIN 45669-2 /5/.

4
T3 . A y4
'::l
L
y
o Xe) s A z
AR O
YT RN RN RY 2 Ao. ;b.,’.'
o, & AXYZ
T4 4 *
T2
Ubertragungsfunktionen LLLLLLL o
Raumrichtungen XY, Z
Messpositionen A

Abbildung 2: Ubertragung von Erschiitterungen
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In Anbetracht des Sachverhaltes, dass die am Sensor anstehenden Schwingbeschleunigungen
stets deutlich unterhalb der Erdbeschleunigung liegen, reicht die Gravitationskraft aus, um den
Sensor in Position zu halten. Kontaktresonanzen werden durch Beachtung der Vorgaben in /2/
vermieden.

Des Weiteren wurde der Ubertragungsweg vom Fundament auf die Geschossdecken messtech-
nisch ermittelt. Konkret wurden also die in Abbildung schematisch skizzierten Ubertragungs-
funktionen Tserhoben und analysiert. Dazu erfolgte zusatzlich die Installation der Schwingungs-
aufnehmer in FuBBbodenmitte der einzelnen schutzwirdigen Raume. Nach Moglichkeit wurden in
3 Raumen in unterschiedlichen Geschosslagen die Schwingungsimmissionen in vertikaler Rich-
tung erfasst.

Die Anordnung der Sensoren sowie die Ankopplungsbedingungen der Sensoren an den Messpo-
sitionen, die von der Oberflachenbeschaffenheit des Bodens bzw. der Bodenbeldge in den jewei-
ligen Raumen, abhangen, sind in Anhang 1.1 bis Anhang 82.1 angegeben. Die Angaben zu den
verwendeten Sensoren findet sich in Anhang 1.2 bis Anhang 82.2.

3.3 Messdurchfiihrung

Die Messungen erfolgten an 82 Gebauden in den vorgenannten Ortslagen. Sie dienen ausschlief3-
lich der messtechnischen Analyse der Baudynamik des im Untersuchungsquerschnitt gelegenen
Gebaudes. Als Schwingungsquelle dient hierbei der Schienenverkehr auf der Bestandsstrecke.
In einem Zeitraum von ca. 2-3 Stunden wurden die Schwingungsimmissionen innerhalb der Ge-
baude an den in Kapitel 3.2 beschriebenen Messpositionen erfasst. Des Weiteren wurden bei
diesen Messungen auch die schienenverkehrsinduzierten Schwingungen im Freifeld vor dem Ge-
baude messtechnisch erhoben. Diese Messungen dienen ausschlieBlich der Erhebung der bau-
physikalischen Kenndaten, d.h. der Ubertragungsfunktion des jeweiligen Gebudes auf dem Bau-
grund und insbesondere der Ubertragungsverhaltnisse der Geschossdecken. Hierbei wurden bis
zu ca. 25 Vorbeifahrten von Ziigen gemessen. Es erfolgte die Registrierung der Schwingungssig-
nale v (t) an allen Messpositionen des gleichen Gebaudes zeitgleich. Die Signale wurden fiir jedes
Ereignis unmittelbar nach Durchfiihrung der Messung auf dem Bildschirm des Messrechners
angezeigt und auf Plausibilitat geprift. Soweit Storungen festgestellt wurden, wurde die jeweilige
Messung verworfen. Sofern Ubersteuerungen oder Untersteuerungen fiir einzelne Kanile auf-
traten, wurden die Messungen ebenfalls verworfen, die Aussteuerung angepasst und eine er-
neute Messung durchgefihrt.
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3.4 Auswertung der Messung

Zur Ermittlung der bauphysikalischen Kenndaten der Gebiude sowie der Ubertragung der
Schwingungen auf das Geb&ude erfolgt die Auswertung der Schwingschnelle v(t) im Frequenzbe-
reich gemaf DIN 45672-2 /7/. Die Auswertung im Frequenzbereich erfolgt mit Hilfe von Terzana-
lysen. Hierbei wird der gleitende Effektivwert in Terzbandern mit einer relativen Breite von 25 %
gebildet.

Mit Hilfe der Terzanalyse wird das Spektrum Lvrmax (frn] des Maximal-Terzschnellepegels nach der
folgenden Gleichung fir jede Sensorposition und jedes Zugereignis ermittelt:

LvFmax [an] =20 l.g [VFmax[an]/VO]
mit Bezugswert vo="5 ¢10-8 m/s.
Die Emissionsspektren werden anschlieBend einer statistischen Auswertung unterzogen, indem
die einzelnen vergleichbaren Messsignale gemittelt werden. Die Mittelung erfolgt gleisweise. Der

Bereich der Terzmittenfrequenzen erstreckt sich von 4 Hz bis 315 Hz. Die Vorgehensweise bei
der Auswertung im Frequenzbereich ist in Abbildung 2 schematisch dargestellt.

Messwerte: v (t) [nm/s]

Messung der Schwinggeschwindigkeit als Funktion der Zeit
mit Tiefpassfilterung auf eine Grenzfrequenz von 315 Hz

L1
Ve (t) [mm/s]

Bildung des gleitenden Effektivwertes mit der Zeitkonstanten “FAST” = 125 ms

L1
VFmax(an) [m mls]

Emittlung der Maximalwerte des gleitenden Effektivwertes in den Terzbandern

L1
Lvaax(an) [d B]

Bildung des Maximal-Terzschnellepegel mit Vo= 5 * 10 m/s

Abbildung 2: Auswertung im Frequenzbereich
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AnschlieBend werden fir den vorgenannten Frequenzbereich Verhaltniswerte der einzelnen
Messpositionen auf den Geschossdecken zu der am Gebaudefundament und vom Fundament
zum Freifeldpunkt vor dem Gebaude gebildet. Hieraus erhalt man die Transferfunktion Tsund die
Transferfunktion T2.

4 Messergebnisse

Die Untersuchungsergebnisse fir die 82 ausgewahlten Gebaude im Bereich der bestehenden
Gleisanlage und der hierin ausgewahlten Deckenfelder sind in Anhang 1.4 bis Anhang 82.5 auf-
gefuhrt. Fur jedes Messobjekt sind die ermittelten Tz-Funktionen sowie die Ts-Funktionen gra-
fisch und numerisch dargestellt.

An den Immissionsorten, an welchen jeweils zusatzlich in einem vierten schutzwiirdigen Raum
gemessen wurde, sind fir die Beurteilung der zukinftigen Erschitterungseinwirkungen die
Riume mit der ungiinstigsten Ubertragungsfunktion fiir die Prognose herangezogen worden.

Fir die Ubertragungsfunktionen ist das Ubertragungsmaf AL in dB fiir den Frequenzbereich von
4 Hz bis 315 Hz ausgewiesen. Fiir die Ts-Funktion ist das UbertragungsmaR jeweils fiir mindes-
tens 1 Geschossdecke je Messobjekt angegeben. Die Grafiken zeigen die Resonanzfrequenzen
der Geschossdecken als Mittelwert.

B 5 AE A
/ //.{///// 7 '/;://K Z '"Z//i"
B Eng. Mikis Gutsche

GEPRUFT: 7

Dipl.-Phys. Andreas Malizki
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Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

Immissionsort: MPO1 Datum: 30.08.2021

Objektadresse: Eisenbahnstrafle 22
61206 Nieder-Wollstadt

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 1906
Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Holzbalken
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 26 m
Lageplan (nicht maBstablich)
N\

\

/ 027 { 4
[aVaVaWa Vs WV T VVJW\/VV\PJ\MI\NWVWV\/V\/\J\/V\/\/\ V\I\I\/\I\M’W\/\J‘\/\,’W\/W\/\/W\ W\/\/\/VV\/\N\J\;\/\MWJ\M\IW
1727 ﬂ ‘ = VaVaVaVaVaVaVaVaVa VoV
e \ 172.8 = =
== X - T
Wacw\ a6 I vmm"bETJ{MM\/\NmAjM,\ e O " %
= f | e : .“,_ W i %wrwﬂaw naps Ym
»}v,,ﬂ;‘:\ \xk — =Lt i e :‘_ — :il—;_._-:—:::i{::
1 L g
Orientierung der Messpunkte
Lager Wohnen Schlafen
% KG EG 1.06
Y $ S
z X <é Triaxial & vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 KG Lager Bodenplatte 29mx3,4m Fliesen 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 3,2mx3,5m Fliesen 3
3 1.0G Schlafen Holzbalken 3,3mx3,7m Dielen 2
4 FF Freifeld 2
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 1.1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition 1: KG Lager Messposition 2:

EG Wohnen

Messposition 3: 1. 0G Schlafen Messposition 4: FF Freifeld
Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

4 1 z V24 0,98 0,5

5 1 X H10 0,97 0,2

6 1 y H7 0,97 0,2

2 2 z V25 0,98 0,5

3 3 z V13 0,98 0,5

7 4 z V15 0,97 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:  Eisenbahnstrafie 22 Datum: 30.08.2021
61206 Nieder-Wollstadt Zeitraum: 15:07 bis 17:22
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg

01 15:07 S 1 85 BV

02 15:20 FV 2 117 F

03 15:20 FV 1 126 BV

04 15:30 S 2 90 F

05 15:36 S 2 78 F

06 15:40 NV 2 126 F

07 15:47 S 1 80 BV

08 15:52 NV 2 119 F

09 15:54 S 1 78 BV

10 16:05 S 2 87 F

11 16:12 NV 2 129 F

12 16:23 NV 2 118 F Doppelstock
13 16:24 NV 1 120 BV

14 16:29 S 1 77 BV

15 16:40 NV 2 121 F

16 16:47 FV 1 120 BV

17 16:53 S 2 87 F

18 16:57 NV 2 87 F

19 17:02 NV 1 120 BV

20 17:06 S 2 88 F Doppelstock
21 17:09 S 1 95 BV Doppelstock
22 17:12 FV 2 131 F

23 17:21 NV 1 123 BV

24 17:22 NV 2 120 F

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MPO1 Datum: 30.08.2021
Objekt: Eisenbahnstrafie 22
61206 Nieder-Wollstadt

Freifeld: 3,3 m vor dem Geb3ude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB]l | [Hz]
4
5
6,3

0 - , 8

10

Ubertragungsmass A L, [dB]

v A

-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 1.4
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MPO1 Datum: 30.08.2021
Objekt: EisenbahnstrafBe 22, 61206 Nieder-Wéllstadt
Geschoss: EG 1.0G
Raumnutzung: Wohnen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Holzbalken
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG 1. 0G
25 l I I I I I [dB] [dB]
1 ——EG —&-1.06 0,8 0,2
J 1,3 0,0
20 2,7 0,3
J 4,2 0,2
| 4,8 0,8
—_ 4 K 6,4 0,4
g
=2 15 12,2 0,3
- -
; | 17,4 1,3
£ 1 15,2 3,5
a J
a 10 14,7 13,7
£ . 96 | 136
@ -
S | 9,@-@ 4,1 3,9
] / M 59 | 23
5 6,7 1,4
| /ﬂ 5,1 2,0
7 6,2 4.8
0 - 6,4 3,7
. 6,9 2,2
| 7,6 11
4 7.4 0,3
-5

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

Immissionsort: MPO02 Datum: 31.08.2021

Objektadresse: Kudlich Siedlung 2
61206 Nieder-Wollstadt

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 1955
Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Holzbalken
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 390 m
Lageplan (nicht maBstablich)
I Fhorw
SU Bau-km 173,393, Strecke 3900
Wartweg |
lichte Hohe: 5.80m

28-46-m 21,40 m

lichte Weite: = -
Br. zw. Gelandern: = 8,00 m
Krevzungswinkel:  ca 100 gon

Orientierung der Messpunkte
Lager Wohnen Wohnen

4@ KG Q EG G 1.06G

z X <é Triaxial & vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 KG Lager Bodenplatte 3,3mx43m Beton 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 45mx3,5m Teppich 1
3 1.06G Wohnen Holzbalken 45mx3,5m Teppich 1
4 FF Garten 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 2.1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition 1: KG Lager Messposition2: EG Wohnen
Messposition 3: 1. 0G Wohnen Messposition 4: FF Garten

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

4 1 z V24 0,98 0,5

5 1 X H10 0,97 0,2

6 1 y H7 0,97 0,2

2 2 z V11 0,99 0,5

3 3 z V13 0,98 0,5

7 4 z V15 0,97 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:  Kudlich Siedlung 2 Datum: 31.08.2021
61206 Nieder-Wollstadt Zeitraum: 10:32 bis 12:40
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg
01 10:32 S 2 68 F
02 10:42 S 2 73 F
03 10:53 NV 2 76 F
04 10:55 S 1 79 BV
05 11:04 S 2 60 F
06 11:05 NV 1 90 BV
07 11:21 NV 1 76 BV doppelstock
08 11:25 NV 1 104 BV
09 11:29 S 1 76 BV
10 11:35 S 2 61 F
11 11:42 NV 2 78 F
12 11:54 NV 1 93 BV
13 12:05 S 2 62 F
14 12:11 NV 2 84 F
15 12:27 S 1 69 BV
16 12:31 S 1 61 BV
17 12:35 S 2 50 F
18 12:40 NV 2 81 F
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 2.3
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP02 Datum: 31.08.2021
Objekt: Kudlich Siedlung 2
61206 Nieder-Wollstadt

Freifeld: 3,1 m vor dem Geb3ude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
5
6,3
0 - ) 8
il 10
o
=
_|>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10 y
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP02 Datum: 31.08.2021
Objekt: Kudlich Siedlung 2, 61206 Nieder-Wollstadt
Geschoss: EG 1.06
Raumnutzung: Wohnen Wohnen
Deckenaufbau: Stahlbeton Holzbalken
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG 1. 0G
25 l I I I I I [dB] [dB]
] ——EG —=-1.06 03 0.4
7 0,4 0,1
20 ~ 0,2 0,7
. 0,2 0,8
| 2.4 0,3
—_ 4 4.5 0,2
g
=2 15 10,0 2,4
- -
; | 20,1 55
£ ' 133 | 15,1
a J
a 10 ; 9,7 22,0
jid . 10,6 11,5
2 ] 9.6 | 13,1
J l 10,9 12,4
5 O 15,3 15,8
J 10,2 11,9
7 9.4 9.3
0 - 7.2 7.3
. 6,9 7,0
| 6,6 5,9
| 5,0 6,3
-5
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 2.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

Immissionsort: MPO03 Datum: 31.08.2021

Objektadresse: Weserstrafle 5
61206 Nieder-Wollstadt

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 4

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1967

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Holzbalkendecken
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 56 m

Lageplan (nicht maBstablich)

| &
> 8 P
0P 6.1.36b 4 o
e ‘ QP 6,135 4
km 172,3+15.000 kin 172.3+50.000 u: ,‘5’7'1,_’;23..330 |§
| ]
a
=
| 2
| =
[] -
Orientierung der Messpunkte
Lager Wohnen Schlafen
KG 4@ EG 1.06
y 9 o
z X <é Triaxial & vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- ..
position Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 KG Lager Bodenplatte 28mx4,1m Fliesen 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 3,Tmx4,1m Teppich 1
3 1.0G Schlafen Holzbalken 25mx4,1m Teppich 1
5 FF Garten 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel
ANHANG 3.1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition 1: KG Lager Messposition2: EG Wohnen

Messposition 3: 1. 0G Schlafen Messposition 5: FF Garten
Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

4 1 z V24 0,98 0,1

5 1 X H10 0,97 0,1

6 1 y H7 0,97 0,1

2 2 z V13 0,98 0,1

3 3 z V11 0,98 0,1

7 4 z V15 0,97 0,1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

ANHANG 3.2
Seite 1von 1



AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
' \__
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse: = Weserstrafle 5 Datum: 31.08.2021
61206 Nieder-Wollstadt Zeitraum: 14:51 bis 17:02
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg

01 14:51 S 1 89 BV

02 14:52 NV 2 92 F doppelstock
03 15:01 NV 1 97 BV doppelstock
04 15:06 S 2 82 F

05 15:08 FV 1 93 BV

06 15:14 FV 2 108 F

07 15:20 NV 1 100 BV

08 15:24 S 1 77 BV

09 15:36 S 2 84 F

10 15:47 NV 2 100 F

11 15:48 NV 1 109 BV doppelstock
12 15:53 NV 1 92 BV

13 15:59 NV 2 108 F

14 16:02 NV 1 94 BV

15 16:13 NV 2 91 F doppelstock
16 16:16 S 2 67 F

17 16:21 S 2 76 F

18 16:33 GV 1 57 BV

19 16:37 S 2 86 F

20 16:39 NV 1 109 BV

21 16:42 S 2 94 F

22 16:46 FV 1 105 BV

23 16:53 S 1 87 BV

24 16:56 NV 2 94 F doppelstock
25 17:02 NV 1 98 BV doppelstock
26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 3.3
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP03 Datum: 31.08.2021
Objekt: Weserstrafle 5
61206 Nieder-Wollstadt

Freifeld: 3,4 m vor dem Geb3ude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
5
6,3
0 ) 8
10
o
=
_|>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10
-15 T [
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP03 Datum: 31.08.2021
Objekt: Weserstrafle 5, 61206 Nieder-Wollstadt
Geschoss: EG 1.0G
Raumnutzung: Wohnen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Holzbalken
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG | 1.06 ’
25 l I I I I I [dB] [dB]
1 ——EG —&-1.06 0,5 0,3
J R 0,2 0,1
20 0,8 0,4
J 0,7 0,7
| 1,4 0,1
—_ 4 2,4 0,4
g
=2 15 3,1 1,3
- -
; | 10,3 3,0
£ - * 205 | 45
a J
a 10 ) 21,2 10,9
£ - 13,1 | 21,7
E ] 98 | 17,5
J 12,4 13,7
5 5,6 5,7
J 5,5 8,1
7 6,7 9,9
0 - 7.7 11,6
. 9,7 9,5
| 9,9 1,2
| 7,9 2,8
-5

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

MP 4

Bruchenbricker Weg 12
61206 Nieder-Wollstadt

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Immissionsort:
Objektadresse:

Datum: 01.09.2021

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 2001

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Betonbalken
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 18,0 m

Lageplan (nicht maBstablich)

m
m
a
[
=
[=
< 12.36b 12.370]\] 1233 |
wr I -
0 \ '
21/ N
7 s >
(i l i { i \‘
<t g , i Geq
i e —— A= [72- [ o
tr. 3684 27.2} |: é
e AT A ATAE AT S\ T, L S PN PP AP . 2771 - |
Abrilcken ! %MWMMR mnl.n_n,r i
r. 3900 1725 : : | 0 s T TN fa )
S ——x wp— B’

Orientierung der Messpunkte

Waschen Wohnen Schlafen Schlafen
4@ KG G EG G 2.0G
Y,
1.0G
Z X <é Triaxial & Vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- .
position Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 KG Waschen Bodenplatte 29mx29m Beton 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 4,6 mx3,3m Fliesen 3
3 1.0G Schlafen Stahlbeton 47mx3,1Tm Laminat 3
4 2.0G Schlafen Stahlbeton 56 mx3,6m Laminat 3
5 FF Weg 2
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition 1: KG Waschen Messposition 2: EG

Messposition 3: 1. 0G Schlafen

Wohnen

Messposition 4: 2. 0G Schlafen

Messposition5: FF Weg

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

4 1 z V24 0,98 0,5

5 1 X H10 0,97 0,2

6 1 y H7 0,97 0,2

2 2 z V15 0,97 0,5

3 3 z V5 0,98 0,5

7 4 z V28 0,99 0,5

8 5 z V25 0,98 0,5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:  Bruchenbriicker Weg 12 Datum: 01.09.2021
61206 Nieder-Wollstadt Zeitraum: 10:36 bis  12:47
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg
01 10:36 S 1 80 BV
02 10:39 S 2 84 F
03 10:47 FV 1 94 BV
04 10:53 S 1 80 BV
05 10:55 NV 2 89 F
06 11:02 S 1 85 BV
07 11:06 S 2 80 F
08 11:09 GV 1 57 BV
09 11:17 FV 2 117 F Auf GL. 1 parallel S-Bahn
10 11:23 S 2 75 F bremsend
11 11:36 NV 2 108 F
12 11:44 NV 2 102 F
13 11:49 NV 1 94 BV
14 11:49 GV 2 91 F
15 11:54 S 1 84 BV
16 12:06 NV 2 102 F
17 12:11 NV 2 110 F
18 12:13 NV 1 109 BV
19 12:16 NV 2 92 F doppelstockig
20 12:23 S 1 84 BV
21 12:36 NV 2 101 F
22 12:39 NV 2 105 F
23 12:47 Fv 1 108 BV
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP 4 Datum: 01.09.2021
Objekt: Bruchenbricker Weg 12
61206 Nieder-Wollstadt

Freifeld: 2,9 m vor dem Gebaude (MP5)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
5
6,3
0 , 8
10
o
=
_I>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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™ KREBS +KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP 4 Datum: 01.09.2021
Objekt: Bruchenbricker Weg 12, 61206 Nieder-Wallstadt
Geschoss: EG 1.0G 2.06G
Raumnutzung: Wohnen Schlafen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG 1.0G | 2.06G f
25 I I I | I I [dB] [dB] [dB] | [Hz]
] ——EG —-1.06 - 06 0.7 08 0.4 4
J 0,3 0,2 0,5 5
20 0,1 0,7 0,7 6,3
T 0,1 0,7 0,2 8
i 0,4 0,1 0,9 10
- J 0,2 0,1 2,2
g
= 15 1,8 0,9 4,2
- -
; | 6,2 1,5 8,8
£ ' 105 | 41 | 158
("))
a J
a 10 6,6 4,1 6,8
£ 1 6,2 6,6 7.4
3 ] 2,0 78 | 38
J 1,2 57 1,4
5 1,0 1,0 1,5
| 0,4 1,2 0,2
. 0,7 1,0 0,1
0 - 0,1 1,3 0,8
J 0,3 0,2 0,9
i 0,7 0,2 1,3
| 2,2 0,3 0,7
-5
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

MP 5

Kreisstrafle 52
61118 Dortelweil

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Immissionsort: Datum: 07.09.2021

Objektadresse:

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 1950
Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Betonbalken
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 34,0 m
Lageplan (nicht maBstablich) L o
‘ l L | o — __—_:.:LT_-—_-——F_.:—-‘._—Az':
T - I = e
Wﬂ’ e e e e s e e e o B
018.7 i 181
B A U VoVaVivavavavauava-i e ai
- HelonnniLAIA AN AL AL VUL Al AT LA |
[Parain NENATEAN, sWp Wowaw wowo T St e g v p e S _____?_'1_61_6____________
- [2] 1815 — :.E. " #)L uﬁ-ﬁ\zf-‘;&\h‘ﬂ'

Orientierung der Messpunkte

Lager Schlafen Wohnen
KG 4@ EG 1.06G
Y,
z X <é Triaxial & vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 KG Lager Bodenplatte 1,4mx27m Mosaik-Fliesen 2
2 EG Schlafen Stahlbeton 48mx3,5m Laminat 3
3 1. 0G Wohnen Stahlbeton 48mx3,5m Laminat 3
4 FF Beet 4
5
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel

ANHANG 5.1
Seite 1von 1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition 1: KG Lager Messposition 2: EG Schlafen
Messposition 3: 1. 0G Wohnen Messposition 4: FF Beet
Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]
4 1 z V24 0,98 0,2
5 1 X H10 0,97 0,2
6 1 y H7 0,97 0,2
3 2 z V5 0,98 0,2
7 3 z V28 0,99 0,5
8 4 z V25 0,98 0,2

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse: Kreisstrafie 52 Datum: 07.09.2021
61118 Dortelweil Zeitraum: 10:31 bis 12:00
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg
01 10:31 S 1 72 BV
02 10:35 NV 2 97 F
03 10:37 S 1 67 BV
04 10:37 S 2 58 F
05 10:44 S 1 67 BV
06 10:45 S 2 60 F
07 10:49 NV 2 75 F
08 10:53 FV 1 65 BV
09 11:06 NV 1 76 BV
10 11:09 S 2 65 F
11 11:14 S 1 66 BV
12 11:15 FV 2 78 F
13 11:18 S 1 45 BV
14 11:22 S 2 43 F
15 11:26 S 2 34 F
16 11:27 NV 1 75 BV
17 11:36 NV 2 87 F Werkstattwagen auf Gl. 1
18 11:43 NV 1 73 BV
19 11:45 S 2 48 F
20 11:47 S 1 63 BV
21 11:56 S 2 60 F
22 12:00 NV 1 73 BV
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ANHANG 5.3
Seite 1von 1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP 5 Datum: 07.09.2021
Objekt: Kreisstrafie 52

61118 Dortelweil

Freifeld: 3,2 m vor dem Gebiude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB]l | [Hz]
4
. , 5
: /‘/‘\ 1 e
0 '_‘1 , 8

10

Ubertragungsmass A L, [dB]

-10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 5.4
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Datum: 07.09.2021

Messpunkt: MP 5
Objekt: Kreisstrafle 52, 61118 Dortelweil
Geschoss: EG 1.0G
Raumnutzung: Schlafen Wohnen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25 I I I I I
. -=—FG --1.0G
20

15

10

Ubertragungsmass A L, [dB]

EG | 1.06
[dB] | [dB] ’
3.2 15
37 | 33
67 | 05
6,1 0.7
79 | 35
90 | 10,0
89 | 194
126 | 163
18 | 111
92 | 140
80 | 121
54 | 56
4,1 7,1
27 | 56
26 | 42
43 | 76
28 | 58
Lb | 34
39 | 55
04 | 76

3,15 6,3 12,5 25 50 100

Terzmittenfrequenz f [Hz]

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

Immissionsort: MPO06 Datum: 07.09.2021
Objektadresse: Am Hang 25
61184 Grof3-Karben

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2

Anzahl der Kellergeschosse: 0

Baujahr: 2012

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Betonbalken
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 20 m

Lageplan (nicht maBs_téiblictr]

f }
f
. 6.28 6.2b
6.24
SSW von km 178,156-1718,59%
Hahe = & 50m
Orientierung der Messpunkte
Abstellraum Schlafen Schlafen
EG 4@ 1.06G G 2.06G
Y,
z X <é Triaxial & vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- .
position Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung

1 EG Abstellraum Bodenplatte 0,3mx10m Fliesen 2

2 1.0G Schlafen Stahlbeton 46mx3,2m Laminat 3

3 2. 06 Schlafen Stahlbeton 46mx3,2m Laminat 3

4 FF Gehweg 2

5

Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 6.1

Seite 1von 1



AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: EG Abstellraum

Messposition 2:

1. 0G Schlafen

Messposition 3: 2. 0G Schlafen Messposition 4: FF Gehweg
Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

4 1 z V24 0,98 0,5

5 1 X H10 0,97 0,2

6 1 y H7 0,97 0,2

7 2 z V15 0,97 0,5

8 3 z V5 0,98 0,5

3 4 z V25 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse: Am Hang 25 Datum: 07.09.2021
61184 Grof3-Karben Zeitraum: 14:51 bis 17:16
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg
01 14:51 NV 1 126 BV
02 15:56 NV 3 120 F
03 15:05 S 2 68 F
04 15:09 S 1 71 BV
05 15:17 S 3 75 F
06 15:26 NV 1 113 BV
07 15:32 S 3 74 F
08 15:37 NV 3 137 F
09 15:42 S 2 72 F
10 15:51 NV 3 123 F
11 15:55 NV 1 117 BV
12 16:01 S 3 79 F
13 16:02 S 1 79 BV
14 16:08 NV 3 118 F
15 16:20 NV 1 139 BV S parallel auf GL. 3
16 16:29 S 1 62 BV
17 16:30 S 3 93 F
18 16:37 NV 3 140 F
19 16:51 NV 3 119 F
20 16:52 FV 1 136 BV
21 16:58 S 1 b4 BV
22 17:05 NV 1 118 BV
23 17:06 Fv 3 120 F
24 17:16 NV 1 114 BV
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ANHANG 6.3
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP06 Datum: 07.09.2021
Objekt: Am Hang 25
61184 Grof3-Karben

Freifeld: 3,4 m vor dem Geb3ude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
0 A/A/‘/‘\
o
=
_I>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP06 Datum: 07.09.2021
Objekt: Am Hang 25, 61184 Grof3-Karben
Geschoss: 1.0G 2.06G
Raumnutzung: Abstellraum Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
1.0G | 2.06G
25 I I I I I I [dB] [dB]
- ——1.06 —=-2.06 1.4 1.2
. 1,3 1,0
20 0,2 0,6
- 0,2 0,8
1 0,0 0,6
—_ - 0,8 0,2
g
= 15 1,4 1,5
- -
; i 0,5 1,3
£ 1 6,6 9,6
a .
a 10 11,6 13,1
jid - 6,7 2,8
E | 53 | 52
. X 2,8 2,6
5 2.2 3,1
| \‘;.9»@ 33 11
. 4.8 2,6
0 - 5,6 2,0
- 3,4 1,1
1 3,2 1,3
- 3,6 0,7
-5

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

Immissionsort: MPQ7
Objektadresse: Bahnstrafle 4
61184 Okarben

Datum: 08.09.2021

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller:

Anzahl der Kellergeschosse:

Baujahr:

Art der Baukonstruktion:

Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand):

2

1

1935

Massivbau mit Holzbalkendecken
28 m

Lag}eplan (nicht maBstéblich)

Orientierung der Messpunkte

Abstellraum Biiro Schlafen
KG EG 1.0G
v & $ S
z X <é Triaxial

& vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i:)n Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 KG Abstellraum Bodenplatte 3,6mx4,6m Fliesen 2
2 EG Biro Holzbalken 3,7mx4,7m Dielen 2
3 1.0G Schlafen Holzbalken 3,4mx4,7m Dielen 2
4 FF Gehweg 2
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: KG Abstellraum

Messposition 2:

EG Biiro

Messposition 3: 1. 0G Schlafen Messposition 4: FF Gehweg
Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

4 1 z V24 0,98 0,5

5 1 X H10 0,97 0,2

6 1 y H7 0,97 0,2

7 2 z V13 0,98 1,0

8 3 z V18 0,96 1,0

3 4 z V5 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse: Bahnstrafle 4 Datum: 08.09.2021
61184 Okarben Zeitraum: 10:11  bis  12:08
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg

01 10:11 NV 2 99 F

02 10:25 NV 1 100 BV

03 10:30 S 1 73 BV Abfahrt
04 10:32 S 2 51 F Einfahrt
05 10:33 S 2 62 F Abfahrt
06 10:37 NV 2 102 F

07 10:52 NV 2 92 F

08 10:54 FV 1 104 BV

09 11:01 S 1 61 BV Abfahrt
10 11:02 S 2 58 F Einfahrt
11 1103 S 2 53 F Abfahrt
12 11:07 NV 1 98 BV

13 11:09 FV 2 101 F

14 11:23 NV 1 97 BV

15 11:30 S 1 56 BV Abfahrt
16 11:33 S 2 41 F Einfahrt
17 11:34 S 2 62 F Abfahrt
18 11:37 NV 2 94 F

19 11:52 NV 1 97 BV

20 11:59 S 1 59 BV Abfahrt
21 12:03 S 2 45 F Einfahrt
22 12:04 S 2 58 F Abfahrt
23 12:08 NV 2 90 F

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MPQ7 Datum: 08.09.2021
Objekt: Bahnstrafle 4
61184 Okarben
Freifeld: 4,1 m vor dem Geb3ude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert

T2 f
5 [dB] | [Hz]
0
o
)
_I>
: A
©
g \
("))
b=
=2
[=)]
o
5
=10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MPQ7 Datum: 08.09.2021
Objekt: Bahnstrafie 4, 61184 Okarben
Geschoss: EG 1.0G
Raumnutzung: Biiro Schlafen
Deckenaufbau: Holzbalken Holzbalken
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG | 1.06 ’
25 l I I I I I [dB] [dB]
1 ——EG —&-1.06 0,2 0,3
J 0,1 0,1
20 0,2 2,4
J 2,0 6,7
| 2,8 7,3
- | 9,0 14,4
g
=2 15 17,9 18,3
- -
; | 19,5 15,5
£ ' 10,6 | 14,0
e ™
£ 10 A 91 | 134
£ - Y 10,7 | 13,1
E ] 35 | 7.9
J 0,6 3,4
5 R
‘ 8,6 0,8
| d 7,6 0,2
7 11,3 57
0 - 10,6 4,3
. 3,7 1,6
| 1,8 0,2
4 1,1 0,7
-5
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 7.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

MPO08

Am Hang 19
61184 Grof3-Karben

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Immissionsort:
Objektadresse:

Datum: 08.09.2021

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3

Anzahl der Kellergeschosse: 0

Baujahr: 2012

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Betonbalken
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 19 m

Lageplan (nicht maBstablich)

7 L ,,',L_ﬁﬁauz T i
5212 =211
— ¥ p e ——— |
- ' = —
e L — DE — |"\ 178 6 L
I I [ [}I A AT A e VW T ¥ o e e T '\n..ww‘\nq.nl f\'lflll\nfumwm EI_ ; . - I .__r_zl i I.i %
- 7 5 W
)
f \
[ \
@ 6.28 6.2b
624
SSW von km 178,156-178,504
Héhe = & 50m
[
Orientierung der Messpunkte
Kiiche Schlafen Schlafen Schlafen
EG 4@ 1.0G G 2.06 2.06
Y,
z X <é Triaxial & vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- .
position Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 EG Kiche Bodenplatte 3,0mx4,5m Fliesen 2
2 1.0G Schlafen Stahlbeton Lo6mx4,1Tm Laminat 3
3 2.0G Schlafen Stahlbeton 2,3mx4,4m Laminat 3
4 2.0G Schlafen Stahlbeton L6mx4,2m Laminat 3
5 FF Gehweg 2
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel
ANHANG 8.1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: EG Kiiche

Messposition 3: 2. 0G Schlafen

Messposition 2:

1. 0G Schlafen

Messposition 4: 2. 0G Schlafen

Messposition 5: FF Gehweg

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V24 0,98 0,5

2 1 X H10 0,97 0,2

3 1 y H7 0,97 0,2

5 2 z V25 0,98 0,5

6 3 z V5 0,98 0,5

7 4 z V15 0,97 0,5

8 5 z V28 0,99 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse: Am Hang 19 Datum: 08.09.2021
61184 Grof3-Karben Zeitraum: 15:01 bis 17:18
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg

01 15:01 FV 1 111 BV
02 15:05 NV 1 101 BV
03 15:09 FV 3 120 F

04 15:30 S 3 76 F

05 15:31 NV 1 116 BV
06 15:36 S 1 51 BV
07 15:39 NV 3 141 F

08 15:51 NV 1 107 BV
09 15:52 NV 3 85 F

10 16:00 S 1 51 BV

11 16:01 S 3 72 F

12 16:03 S 1 100 BV
13 16:08 NV 3 136 F

14 16:19 NV 1 121 BV
15 16:22 NV 3 120 F

16 16:28 S 1 59 BV
17 16:31 S 3 73 F

18 16:37 NV 3 136 F

19 16:50 FV 1 122 BV
20 16:51 NV 3 119 F

21 16:59 S 1 56 BV
22 17:01 S 3 84 F

23 17:06 NV 1 117 BV
24 17:08 FV 3 125 F

25 17:18 NV 3 140 F

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ANHANG 8.3
Seite 1von 1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de



AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
' \_
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP08 Datum: 08.09.2021
Objekt: Am Hang 19
61184 Grof3-Karben

Freifeld: 3,6 m vor dem Gebaude (MP5)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
5
6,3
0 , 8
10
o
=
_I>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP08
Objekt: Am Hang 19, 61184 Grof3-Karben
Geschoss: 1.0G 2.06G 2.06G
Raumnutzung: Schlafen Schlafen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25 [ [ [ [ [ [
. -2=1.06G -—-2. 0G --2. 0G
20
= J
= 15
_I> -
>
" J
3
o J
m -
g 10
=
F \
H) A
5 ).
0 -
-5
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

Datum: 08.09.2021
1.06 | 2.0G | 2.06 f
[dB] [dB] [dB] | [Hz]
0,6 0,4 0,1 (A
2,2 1,8 0,3 )
2,4 1,9 0,6 6,3
0,7 0,2 0,1 8
1,1 0,5 0,6 10
1,6 0,7 1,3
0,7 0,1 0,9
0,6 1,2 4,3
3,0 1,2 2,5
15,3 58 51
13,2 5,7 9,6
8,9 1,7 4,7
6,4 0,4 4,5
1,6 0,9 55
4,3 2,8 31
3,7 33 3,9
2,2 1,9 2,5
1,4 1,9 1,5
0,9 1,1 0,8
0,6 1,3 1,4
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

Immissionsort: MPQ9
Objektadresse: Siedlerstrafle 12
61184 Okarben

Datum: 09.09.2021

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller:
Anzahl der Kellergeschosse:
Baujahr:

Art der Baukonstruktion:

Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand):

2

0

2020

Massivbau mit Betonbalken
18 m

Lageplan (nicht maBstablich)

Orientierung der Messpunkte

Kiiche Schlafen

4@ EG 1&3

Z X 4‘6 Triaxial

& vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 EG Kiche Bodenplatte 3,0mx59m Fliesen 2
2 1.0G Schlafen Stahlbeton 3,0mx54m Fliesen 3
3 1.0G Biro Stahlbeton 3,9mxb54m Fliesen 3
4 FF Hof 2
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

ANHANG 9.1
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: EG Kiiche

Messposition 2:

1. 0G Schlafen

Messposition 3: 1. 0G Biiro Messposition 4: FF Hof

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V24 0,98 0,5

2 1 X H10 0,97 0,2

3 1 X H7 0,97 0,2

5 2 z V25 0,98 0,5

6 3 z V28 0,99 0,5

7 4 z V15 0,97 1,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

ANHANG 9.2
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse: Siedlerstrafle 12 Datum: 09.09.2021
61184 Okarben Zeitraum: 10:01 bis 12:01
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg

01 10:01 S 2 63 F

02 10:04 S 1 87 BV

03 10:10 NV 2 119 F

04 10:25 NV 1 132 BV

05 10:31 S 1 78 BV

06 10:32 NV 2 85 F

07 10:37 NV 2 113 F

08 10:43 FV 1 105 BV

09 10:51 NV 2 118 F

10 10:58 S 1 70 BV

11 11:01 S 2 65 F

12 11:04 NV 1 119 BV

13 11:09 FV 2 118 F

14 11:21 NV 1 104 BV

15 11:28 S 1 71 BV

16 11:32 S 2 70 F

17 11:40 NV 2 123 F

18 11:45 GV 2 88 F Container /Schittgut
19 11:54 NV 1 131 BV

20 12:01 S 1 85 BV

21 12:01 S 2 68 F

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ANHANG 9.3
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MPQ9 Datum: 09.09.2021
Objekt: Siedlerstrafle 12
61184 Okarben
Freifeld: 4,0 m vor dem Gebiude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert

T2 |
5 [dB] | [Hz]
4
| , 5
i 3 EE
o TN o

10

Ubertragungsmass A L, [dB]

-10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 9.4
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MPQ9 Datum: 09.09.2021
Objekt: Siedlerstrafie 12, 61184 Okarben
Geschoss: 1.06 1.06
Raumnutzung: Schlafen Biiro
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
1.0G | 1.0G
25 l I I I I I [dB] [dB]
- ——1.06 —8-1.06 03 | 17
. 0,3 1,4
20 0,5 1,3
- 0,7 1,0
1 0,1 0,7
- i 0,8 1,0
g
=2 15 0,5 0,2
- -
; i 1,0 0,3
£ 1 33 3,4
a .
a 10 | § 54 1,5
jid - 8,0 4,5
E | 73 | 105
. 54 9,6
5 0,7 3,2
. 2,2 3,4
. 1,5 1,9
0 - 1,5 1,9
- 1,9 2,0
1 2,5 0,3
i 1,1 0,3
-5
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 9.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

MP10

Weitzesweg 2d
61118 Dortelweil

Immissionsort:
Objektadresse:

Datum: 09.09.2021

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller:

Anzahl der Kellergeschosse:

Baujahr:

Art der Baukonstruktion:

Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand):

5
1
1985

Massivbau mit Betondecken

16

m

Lageplan (nicht maBstéblich)

s Anlage 3 2b

\—~ O\
ERcsina -

Orientierung der Messpunkte

Lager Wohnen Biiro Schlafen + Biiro
4& KG G 1.0G G 2.0G G
Y,
EG
z X <é Triaxial & vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- ..
position Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 KG Lager Bodenplatte 58mx4,6m Beton 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 5,9mx3,4m Parkett 2
3 1.0G Biro Stahlbeton 3.0mx3,4m Parkett 2
4 2.0G Schlafen Stahlbeton 55mx3,4m Parkett 2
5 FF Garten 2
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemafi DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

4 Erdspiel3

ANHANG 10.1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition 1: KG Lager Messposition 2: EG

Messposition 3: 1. 0G Biiro

Wohnen

Messposition 4: 2. 0G Schlafen

Messposition5: FF Garten

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V24 0,98 0,5

2 1 X H10 0,97 0,2

3 1 X H7 0,97 0,2

5 2 z V18 0,99 0,5

b 3 z V17 0,98 0,5

7 4 z V20 0,99 0,5

8 5 z V29 0,94 0,5

9 6 z V15 0,97 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:  Weitzesweg 2d Datum: 09.09.2021
61118 Dortelweil Zeitraum: 15:17 bis 17:09
. = Richtung

Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung

Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg

01 15:17 NV 1 74 BV
02 15:30 NV 1 68 BV
03 15:32 S 2 35 F Einfahrend
04 15:33 S 2 24 F Ausfahrend
05 15:35 NV 2 96 F
06 15:38 NV 1 53 BV
07 15:43 NV 2 74 F
08 15:45 S 1 34 BV Einfahrend
09 15:46 S 1 16 BV Ausfahrend
10 15:49 NV 2 32 F
11 15:55 NV 1 68 BV
12 16:00 S 1 49 BV Einfahrend
13 16:01 S 1 20 BV Ausfahrend
14 16:04 S 1 46 BV Einfahrend
15 16:04 S 1 32 BV Ausfahrend
16 16:06 NV 2 107 F
17 16:14 NV 1 46 BV
18 16:15 NV 2 36 F
19 16:18 NV 2 30 F
20 16:23 GV 2 76 F
21 16:29 NV 1 75 BV
22 16:30 NV 2 60 F
23 16:36 NV 2 100 F
24 16:37 NV 1 50 BV
25 16:43 NV 1 66 BV
26 16:45 S 2 61 F Einfahrend
27 16:46 S 2 24 F Ausfahrend
28 16:48 NV 1 79 BV
29 16:52 NV 2 95 F
30 16:53 Fv 1 76 BV InterCityExpress
31 16:56 NV 1 89 BV
32 17:00 NV 2 49 F
33 17:01 S 2 34 F Einfahrend
34 17:04 S 1 66 BV Ausfahrend
35 17:08 NV 1 74 BV
36 17:09 FV 2 86 F InterCityExpress
37
38
39
40

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP10 Datum: 09.09.2021
Objekt: Weitzesweg 2d
61118 Dortelweil

Freifeld: 3,6 m vor dem Gebaude (MP§)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
5
6,3
0 , 8
10
o
=
_|>
1 5 f\
o X
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
o W
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP10 Datum: 09.09.2021
Objekt: Weitzesweg 2d , 61118 Dortelweil
Geschoss: EG 1. 06 2.06
Raumnutzung: Wohnen Biiro Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG 1.06 | 2.0G f
25 I I | I I I [dB] [dB] [dB] | [Hz]
] ——EG ——1.06 —--2.06 6z | 04 | 00 4
. 0,4 0,9 0,4 )

04 07 04 B3
] 04 08 03 8
0,2 1,0 04 Bl
1 0,6 2,0 1,6
15 1,1 3,6 3,7
0,6 3,7 41

20

Ubertragungsmass A L, [dB]

36 | 61 6.8
10 | 95 | 44 | 43
1 127 | 39 | 35
] 2,8 15 | 21
1 0,7 13 1,0
5 l n 0,4 0,9 1,7
] 26 | 38 1,2
1 26 | 27 | 41
0 ﬁ 35 | 55 | 35
. 48 | 33 | 40
] 55 | 04 | 03
1 42 | 30 | 07

-5

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 10.5
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

Immissionsort: MP11 Datum: 10.09.2021
Objektadresse: Erasmus-Albert-Strafle 15
61169 Bruchenbriicken
Allgemeine Angaben zum Gebaude
Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 1970
Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Betonbalken
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 20 m
Lageplan (nicht maBstéblich)

Lager Wohnen Schlafen Wohnen
Y,
z X <é Triaxial & vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- ..
position Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 KG Lager Bodenplatte 3,6mx3,3m Beton 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 3,6mx3,8m Parkett 3
3 1.0G Schlafen Stahlbeton 6,5mx6,3m Parkett 3
4 1.0G Wohnen Stahlbeton 65mx6,3m Parkett 3
5 FF Garten 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemafi DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

4 Erdspiel3

ANHANG 11.1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition 1: KG Lager Messposition2: EG Wohnen

Messposition 3: 1.0G Schlafen Messposition 4: 1.0G Wohnen

Messposition5: FF Garten

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V24 0,98 0,2

2 1 X H10 0,97 0,1

3 1 y H7 0,97 0,1

6 2 z V15 0,97 1,0

7 3 z V28 0,99 0,5

8 4 z V25 0,98 1,0

9 5 z V22 0,99 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 11.2
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:  Erasmus-Albert-Strafle 15 Datum: 10.09.2021
61169 Bruchenbriicken Zeitraum: 10:21 bis 12:20
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg

01 10:21 NV 1 114 BV
02 10:24 S 1 61 BV
03 10:40 NV 2 83 F

04 10:42 S 2 65 F

05 10:46 FV 1 116 BV
06 10:50 S 1 70 BV
07 10:55 NV 2 116 F

08 11:04 NV 1 131 BV
09 11:09 S 2 85 F

10 11:18 NV 1 136 BV

11 11:18 FV 2 131 F

12 11:21 S 1 b4 BV
13 11:42 NV 2 115 F

14 11:49 NV 1 129 BV
15 11:54 S 2 62 F

16 12:03 S 1 68 BV
17 12:08 NV 2 87 F

18 12:11 NV 2 112 F

19 12:17 NV 1 117 BV
20 12:20 S 1 b6 BV

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP11 Datum: 10.09.2021
Objekt: Erasmus-Albert-Strafe 15
61169 Bruchenbriicken

Freifeld: 3,2 m vor dem Gebaude (MP¢)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
5
6,3
0 - , 8
il 10
o
=
- A
<«
w -5
g )Y
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP11 Datum: 10.09.2021
Objekt: Erasmus-Albert-Strafe 15, 61169 Bruchenbricken
Geschoss: EG 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Wohnen Schlafen Wohnen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG 1.0G 1.0G
25 I T T T T T [dB] [dB] [dB]
] ——EG —--1.06 —--1.06 0.7 0.7 49
J 2,0 0,6 6,5
20 0,2 0,8 5,0

| 0,3 1,7 12,1
1,2 2,3 19,7
| 9,0 4,2 15,4
15 p ‘ 20,5 8,3 7,9

=
]
_|>
< ] 150 | 17.6 4,6
("))
§ . 5,1 16,1 4,8
a |
5 10 1.4 3,3 2.2
£ 1 ) 1,2 7.1 8,9
2 ] 55 5.8 55
| 7.0 0,1 1.0
| 42 | 35 | 36

_ 57 4,7 3,3
_ 3,3 50 3,7

A

1 1,9 4,6 1,6
0,1 6,1 6,1
_ 1,4 6,8 2,3

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 11.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

MP12

Ilbenstatter Hohl 5
61169 Bruchenbriicken

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Immissionsort: Datum: 13.09.2021

Objektadresse:

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1985

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Betondecken

Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 19 m

Lageplan (nicht maBstablich)

4P 6.1.72b
Y 1710,1+50.000

\ l'. | [ .II

Orientierung der Messpunkte

Lager Wohnen Schlafen
KG 4@ EG 1.06 G
y S
z X <é Triaxial & vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung

1 KG Lager Bodenplatte 25mx3,8m Fliesen 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 7.1 mx3,9m Teppich 1
3 1.0G6 Schlafen Stahlbeton 4,1Tmx4,1Tm Teppich 1
4 FF Garten 4
5

6

Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel

ANHANG 12.1
Seite 1von 1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition 1: KG Lager Messposition 2:

EG Wohnen

Messposition 3: 1.0G Schlafen Messposition 4: FF Garten
Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V24 0,98 0,5

2 1 X H10 0,97 0,2

3 1 y H7 0,97 0,2

5 2 z V11 0,99 0,5

b 3 z V29 0,94 0,5

7 4 z V19 1,00 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse: Ilbenstatter Hohl 5 Datum: 13.09.2021
61169 Bruchenbriicken Zeitraum: 11:51 bis 14:18
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg
01 11:51 S 1 16 BV Einfahrt
02 11:52 S 1 43 BV Abfahrt
03 11:56 NV 2 96 F
04 12:07 S 2 29 F Einfahrt
05 12:08 S 2 34 F Abfahrt
06 12:12 LOK 2 86 F
07 12:14 NV 2 85 F
08 12:16 NV 1 110 BV
09 12:21 S 1 19 BV Einfahrt
10 12:22 S 1 52 BV Abfahrt
11 12:37 S 2 25 F Einfahrt
12 12:37 S 2 A F Abfahrt
13 12:40 NV 2 98 F
14 12:51 FV 1 128 BV
15 12:54 S 1 12 BV Einfahrt
16 12:55 S 2 54 F Abfahrt
17 13:03 NV 1 108 BV
18 13:10 S 2 30 F Einfahrt
19 13:11 S 2 52 F Abfahrt
20 13:13 FV 2 103 F
21 13:22 S 1 30 BV Einfahrt
22 13:23 S 1 55 BV Abfahrt
23 13:27 NV 1 126 BV
24 13:40 S 2 14 F Einfahrt
25 13:41 S 2 51 F Abfahrt
26 13:43 NV 2 65 F
27 13:51 S 1 30 BV Einfahrt
28 13:52 S 1 52 BV Abfahrt
29 14:07 S 2 30 F Einfahrt
30 14:08 S 2 42 F Abfahrt
31 14:12 NV 1 117 BV
32 14:15 NV 1 77 BV
33 14:18 NV 1 79 BV
34
35
36
37
38
39
40
ANHANG 12.3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP12 Datum: 13.09.2021
Objekt: [lbenstatter Hohl 5
61169 Bruchenbriicken

Freifeld: 2,8 m vor dem Gebiude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB]l | [Hz]
4
5
6,3
0 , 8

10

Ubertragungsmass A L, [dB]

. /

-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 12.4
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP12 Datum: 13.09.2021
Objekt: Ilbenstatter Hohl 5, 61169 Bruchenbriicken
Geschoss: EG 1.0G
Raumnutzung: Wohnen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG 1.0G
25 I I I I I I [dB] [dB]
. -=[FG --1.0G 0,2 0,3
J 0,7 0,4
20 0,9 0,2
J 1,8 0,2
1 2,3 0,7
- | 0,1 3,1
g
=2 15 0,9 6,3
- -
; | 3,8 13,7
E J 13,4 18,6
a J
a 10 20,6 10,2
£ - V 152 | 89
E ] 156 | 7.3
J 8,0 6,0
5 9.8 2.3
J 13,0 5,0
7 12,6 6,6
0 - 9,6 7.7
. 6,6 4.7
1 6,1 6,5
| 6,7 6,3
-5
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 12.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

MP13

Am Vogelrain 22
61169 Bruchenbriicken

Immissionsort:
Objektadresse:

14.09.2021

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller:

Anzahl der Kellergeschosse:

Baujahr:

Art der Baukonstruktion:

Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand):

2
0
2012

Massivbau mit Betondecken

47

m

Lageplan (nicht maBstablich)

55 km 2%,211-30,010
o =3,00m

15.12 |

EU Bau—km 170,516, Streck
Feldweqg "Heidenstockweg”

lichte Hdhe: R
lichte Weite: = 5
Br. zw. Gelandern: = 48

Kreuzungswinkel: ca. 100

[15.185]

[ 116 ]
Fi]

15 16h =
Orientierung der Messpunkte
Wohnen Schlafen Schlafen

4@ EG 1.0G G 1.0G
Y,
z X <é Triaxial & vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- .
position Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 EG Wohnen Bodenplatte 10,0mx 4,5m Laminat 2
2 1.0G Schlafen Stahlbeton 3,5mx4,3m Laminat 3
3 1.0G Schlafen Stahlbeton 3,Tmx3,8m Laminat 3
4 FF Garten 4
5
6
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

4 Erdspiel

ANHANG 13.1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: EG Wohnen Messposition 2: 1.0G Schlafen
Messposition 3: 1.0G Schlafen Messposition 4: FF Garten
Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]
1 1 z V24 0,98 0,5
2 1 X H10 0,97 0,2
3 1 y H7 0,97 0,2
5 2 z V29 0,94 0,5
b 3 z V13 0,98 0,5
7 4 z V11 0,99 0,5
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 13.2
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse: Am Vogelrain 22 Datum: 14.09.2021
61169 Bruchenbriicken Zeitraum: 10:07 bis 12:04
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg

01 10:07 S 1 85 BV

02 10:12 NV 1 116 BV

03 10:23 NV 2 138 F

04 10:26 NV 2 112 F

05 10:37 S 1 79 BV

06 10:42 NV 1 97 BV

07 10:46 FV 2 140 F

08 10:49 GV 1 96 BV

09 10:51 S 2 103 F

10 10:56 NV 1 122 BV

11 11:01 NV 2 133 F

12 11:07 LOK 1 52 BV

13 11:11 S 1 87 BV

14 11:15 FV 1 54 BV

15 11:16 NV 2 130 F

16 11:24 NV 2 114 F

17 11:36 S 1 86 BV

18 11:41 NV 1 116 BV

19 11:49 NV 2 139 F

20 11:53 NV 2 125 F

21 11:56 S 2 87 F

22 12:04 S 1 75 BV

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ANHANG 13.3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP13 Datum: 14.09.2021
Objekt: Am Vogelrain 22
61169 Bruchenbriicken

Freifeld: 4,2 m vor dem Gebiude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
5
6,3
0 - , 8
il 10
o
=
_|>
<«
ﬁ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 13.4
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP13 Datum: 14.09.2021
Objekt: Am Vogelrain 22, 61169 Bruchenbriicken
Geschoss: 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Schlafen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
1.0G 1.0G
25 l I I I I I [dB] [dB]
] ——1.06 —=-1.06 0.4 0.1
J 0,5 0,7
20 1,0 0,1
. 3,5 2,3
| 6,0 1,4
- | 8,9 53
g
=2 15 1,1 10,3
- -
; | 9.4 13,3
£ 1 5,1 8,5
a J
a 10 3,3 6,0
£ . 3,0 5,2
2 ] 28 | 39
J 3,2 6,9
5 5,5 4,0
J 3,2 2,0
7 2,1 3,2
0 - 4,2 3,3
. 7.4 54
| 8,3 4,9
| 6,6 6,1
-5
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 13.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

Immissionsort: MP14

Objektadresse: Emsstrafle 9
61206 Nieder-Wollstadt

Datum: 14.09.2021

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2
Anzahl der Kellergeschosse: 0
Baujahr: 2006
Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Betonbalken
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 55 m
Lageplan (nicht maBstablich)
—7 4
T TTT 1T _T';‘:__'ﬁ?__r?q: T — e =
LT T T T T et )
a3 216 b ¢ = #—=775 —— S
e A A aaTa=atacus s Vm—’\wuvuw-\;\./vml\m
21721 01722 I.
0 ) A 5 1 13 0 i o i
o T ——— (- — S—— - —— . —— ™ e e .
—_ —7 , : Q\
3.4 P \ 11b
Orientierung der Messpunkte
Wohnen Schlafen Schlafen

é’ EG P S

1.0G 1.06

z X <é Triaxial & vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 EG Wohnen Bodenplatte 7,7mx55m Fliesen 2
2 1.0G Schlafen Stahlbeton 3,6mx3,6m Laminat 3
3 1.0G Schlafen Stahlbeton 3,6mx3,6m Laminat 3
4 FF Garten 4
5
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemafi DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

ANHANG 14.1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: EG Wohnen Messposition 2: 1.0G Schlafen
Messposition 3: 1.0G Schlafen Messposition 4: FF Garten
Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]
1 1 z V24 0,98 0,2
2 1 X H10 0,97 0,2
3 1 y H7 0,97 0,2
5 2 z V13 0,98 0,2
b 3 z V29 0,94 0,2
7 4 z V11 0,99 0,2
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 14.2
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:  Emsstrafle 9 Datum: 14.09.2021
61206 Nieder-Wollstadt Zeitraum: 14:17 bis  16:21
. = Richtung

Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung

Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg
01 14:17 GV 2 68 F Container geladen
02 14:18 NV 1 110 BV Doppelstock
03 14:39 NV 2 112 F
04 14:46 FV 1 107 BV
05 14:49 NV 1 102 BV
06 14:52 NV 2 94 F
07 14:54 S 2 83 F
08 15:02 NV 1 107 BV
09 15:07 S 2 86 F
10 15:10 S 1 88 BV
11 15:11 NV 2 97 F
12 15:22 NV 1 104 BV
13 15:26 S 1 82 BV
14 15:44 NV 2 110 F Doppelstock
15 15:50 S 1 85 BV
16 15:55 NV 2 116 F
17 15:59 NV 2 76 F Doppelstock
18 16:09 NV 2 96 F
19 16:11 S 2 88 F
20 16:12 S 1 95 BV
21 16:20 NV 1 98 BV Doppelstock
22 16:21 NV 1 102 BV
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ANHANG 14.3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP14 Datum: 14.09.2021
Objekt: Emsstrafie 9
61206 Nieder-Wollstadt

Freifeld: 3,8 m vor dem Gebiude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
5
i , 6,3
0 —JN , 8
il , 10
o
=
_I>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 14.4
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP14
Objekt: Emsstrafie 9, 61206 Nieder-Woéllstadt
Geschoss: 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Schlafen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25 I I I I I I
. -2=1.0G --1.0G
20

15

Ubertragungsmass A L, [dB]

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

400

Datum: 14.09.2021
1.06 | 1.06
[dB] [dB]

1,1 0,2
0,9 0,3
0,8 0,2
2,8 1,5
55 4,6
10,0 8,6
11,6 8,6
6,8 54
5,7 8,0
5,7 4,1
7,7 1,6
5,7 56
3,5 2,3
0,3 0,3
0,2 0,3
3,4 4,6
4,9 3,0
2,2 2,8
0,8 1,8
1,9 1,0
ANHANG 14.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

Immissionsort: MP15 Datum: 15.09.2021
Objektadresse: Im Schleid 3
61118 Dortelweil

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3

Anzahl der Kellergeschosse: 0

Baujahr: 1940

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Holzbalken
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 16 m

Lageplan (nicht maBstablich)

Orientierung der Messpunkte
Abstellraum Schlafen Schlafen

|é> EG G 1.06 Py 2.0G

z X <é Triaxial & vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung

1 EG Abstellraum Bodenplatte 3,6mx51Tm Laminat 2

2 1.0G Schlafen Holzbalken 3,4mx4,4m Laminat 3

3 2.0G Schlafen Holzbalken 43mx3,5m Laminat 3

4 FF Strafle 4

5

6

Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspief

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 15.1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: EG Abstellraum Messposition 2: 1.0G Schlafen
Messposition 3: 2.0G Schlafen Messposition 4: FF StraBe
Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]
1 1 z V24 0,98 0,5
2 1 X H10 0,97 0,2
3 1 y H7 0,97 0,2
5 2 z V5 0,98 1,0
b 3 z V25 0,98 1,0
7 4 z V22 0,99 0,5
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 15.2
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse: Im Schleid 3 Datum: 15.09.2021
61118 Dortelweil Zeitraum: 9:55 bis 11:19
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg
01 9:55 S 3 40 BV
02 9:58 S 1 72 BV
03 10:02 NV 2 89 F
04 10:04 S 3 77 F
05 10:06 S 1 72 BV
06 10:08 NV 1 78 BV
07 10:14 NV 2 80 F
08 10:25 NV 1 83 BV Doppelstock
09 10:33 NV 2 73 F
10 10:35 S 2 63 F
11 10:36 NV 1 78 BV
12 10:45 NV 1 85 BV
13 10:49 S 2 74 F
14 10:52 S 3 59 BV
15 10:55 FV 1 80 BV
16 11:04 S 3 b4 F
17 11:07 Fv 2 76 F
18 11:10 S 1 73 BV
19 11:15 NV 2 75 F
20 11:17 NV 1 79 BV
21 11:19 S 2 72 F
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ANHANG 15.3
Seite 1von 1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP15
Objekt: Im Schleid 3
61118 Dortelweil

Datum:

15.09.2021

T2 f

[dB] | [Hz]
4
5
6,3
8
10

Freifeld: 4,6 m vor dem Gebiude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
5
0 /’ t
o
=
_|> A A
<
o -5
g Y
g
=2
[=)]
o
5
=10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP15 Datum: 15.09.2021
Objekt: Im Schleid 3, 61118 Dortelweil
Geschoss: 1.0G 2.0G6
Raumnutzung: Schlafen Schlafen
Deckenaufbau: Holzbalken Holzbalken
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
1.06 2.06
25 l I I I I I [dB] [dB]
] ——1.06 —=-2.06 0.1 1.6
J 0,4 3,0
20 0,8 3,9
J 2,3 6,4
| 2,0 9,9
.é. 4 ’ 3,0 18,1
= 15 70 | 177
- -
; | 11,5 11,5
£ ' 14,2 | 16,0
a J
a 10 1,4 7,2
jid . 10,4 7,0
] ] 35 | 54
J 0,9 0,4
5 ! 1,5 3,2
| [ 0,4 3,7
. f‘J 15 | 02
0 | o8 42 | 21
. 0,7 5,1
| 1,7 6,8
4 1,7 7,2
-5

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

MP16

Niddapfad 5
61118 Dortelweil

Immissionsort:
Objektadresse:

Datum: 15.09.2021

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller:

Anzahl der Kellergeschosse:

Baujahr:

Art der Baukonstruktion:

Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand):

3

0

1985

Massivbau in Mischbauweise
48 m

Lageplan (nicht maBstablich)
EU Bau-km 181,378, Strecke 3900
EU Bahnsteigzugang Hp Do L
lichte Hohe: = 2.4
lichte Weite: = 1,00
Br. zw. Gelandern: -
Kreuzungswinkel:  ca 100 gon

w] | [218b]

[ 211 |

2.10b
SSW van km 180,%63-181,
Hohe = &,00m

af 6.137b
km 181,6+00.000

Orientierung der Messpunkte

Wohnen Schlafen Schlafen Kinderzimmer
1.0G 2.0G 2.0G
Y $
£ $ $
z X <é Triaxial & vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- .
position Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 EG Wohnen Bodenplatte 4,4mx3,2m Fliesen 2
2 1.0G Schlafen Stahlbeton 52mx3,2m Pakett 2
3 2.0G Schlafen Holzbalken 56 mx3,6m Pakett 2
4 2.0G Schlafen Holzbalken 51 mx4,6m Pakett 2
5 FF Garten
6
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

4 Erdspiel

ANHANG 16.1
Seite 1von 1



AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
' \__
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: EG Wohnen Messposition 2: 1.0G Schlafen

Messposition 3: 2.0G Schlafen Messposition 4: 2.0G Schlafen

Messposition 5: FF Garten

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V24 0,98 0,5

2 1 X H10 0,97 0,2

3 1 y H7 0,97 0,2

5 2 z V17 0,98 0,5

6 3 z V20 0,99 1,0

7 4 z V18 0,96 1,0

8 5 z V5 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 16.2

Seite 1von 1



AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
' \__
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:  Niddapfad 5 Datum: 15.09.2021
61118 Dortelweil Zeitraum: 15:36 bis 17:37
. = Richtung

Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung

Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg
01 15:28 S 2 90 F
02 15:36 NV 2 67 F Doppelstock
03 15:37 NV 1 80 BV
04 15:44 S 1 72 BV
05 15:46 S 2 78 F
06 15:49 NV 2 67 F Doppelstock
07 16:05 NV 1 84 BV
08 16:11 NV 2 131 F
09 16:13 S 1 74 BV
10 16:14 S 2 67 F
11 16:18 NV 2 69 F
12 16:21 NV 2 23 F Doppelstock
13 16:24 NV 1 94 BV Doppelstock
14 16:31 NV 2 88 F
15 16:36 NV 2 130 F
16 16:43 S 1 87 BV
17 16:45 S 2 61 F
18 16:49 NV 2 105 F
19 16:55 Fv 1 86 BV
20 17:01 NV 2 76 F
21 17:05 NV 1 110 BV
22 17:07 Fv 2 129 F
23 17:08 S 1 50 BV
25 17:17 NV 2 111 F Doppelstock
26 17:20 S 2 68 F
27 17:28 S 2 58 F
28 17:36 NV 1 99 BV
29 17:37 NV 2 113 F Doppelstock
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 16.3
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP16 Datum: 15.09.2021
Objekt: Niddapfad 5
61118 Dortelweil

Freifeld: 4,1 m vor dem Gebaude (MP5)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
| , 5
i , 6,3
0 - , 8
il , 10
o
=
_|>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10
" Y4
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP16 Datum: 15.09.2021
Objekt: Niddapfad 5, 61118 Dortelweil
Geschoss: 1.0G 2.0G6 2.0G6
Raumnutzung: Schlafen Schlafen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Holzbalken Holzbalken
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
1.0G6 2.0G6 2.0G6 f
25 I I | I I I [dB] [dBl] [dB] | [Hz]
] ——1.06 —-—2.06 —-—2.06 1.5 1.7 1.3 4
. 0,5 0,5 0,5 5

1,5 1,1 0,3 6,3
. 3,4 50 2,4 8
4,0 1,3 6,9 10
- 7,5 16,6 13,0
15 13,6 19,8 21,4
14,2 171 18,0
12,4 171 14,6
12,2 12,3 11,8

10
_ ( 90 | 50 | o

20

Ubertragungsmass A L, [dB]

2,5 2,4 2,3
0,1 2,2 1,6
T 3,2 3,1 3,0
4,5 4,7 53

0
- 3,6 6,2 6,7
: 53 56 6,3
- 3,5 57 6,0
-5

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 16.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

MP17

Saalburgstrafle 24
61184 Okarben

Immissionsort:
Objektadresse:

Datum: 16.09.2021

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller:

Anzahl der Kellergeschosse:

Baujahr:

Art der Baukonstruktion:

Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand):

1
0
1940

Massivbau in Holzbauweise

15,0 m

Lageplan (nicht maBstablich)

[Kreuzungswinkel:  ta. 84 gon

Orientierung der Messpunkte

Pausenraum Biiro Besprechung
é, EG EG EG
y $

z X <é Triaxial & vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- ..
position Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung

1 EG Pausenraum Bodenplatte 40mx3,1Tm Fliesen 2

2 EG Biro Stahlbeton 3,9mx4,0m Laminat 2

3 EG Besprechung Stahlbeton 4,8mx4,0m Vinyl 2

4 FF Garten 4

5

6

Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

4 Erdspiel

ANHANG 17.1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: EG Pausenraum Messposition 2: EG Biiro

Messposition 3: EG Besprechung Messposition 4: FF Garten
Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V24 0,98 0,5

2 1 X H10 0,97 0,2

3 1 y H7 0,97 0,2

5 2 z V18 0,96 0,5

b 3 z V20 0,99 0,5

7 4 z V5 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

ANHANG 17.2
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:  Saalburgstrafle 24 Datum: 16.09.2021
61184 Okarben Zeitraum: 10:22 bis 12:09
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg

01 10:22 NV 1 111 BV Doppelstock
02 10:27 S 1 46 BV Einfahrt
03 10:37 NV 2 105 F

04 10:42 S 2 5 F Einfahrt
05 10:43 S 2 39 F Ausfahrt
06 10:48 FV 1 116 BV

07 10:51 NV 2 98 F

08 11:01 S 2 23 F Enfahrt
09 11:02 S 2 57 F Ausfahrt
10 11:06 NV 1 68 BV

11 11:10 NV 1 47 BV

12 1M1:14 FV 2 105 F

13 11:29 S 1 46 BV Ausfahrt
14 11:30 S 2 23 F Einfahrt
15 11:33 S 2 12 F Einfahrt
16 11:33 S 2 59 F Ausfahrt
17 11:39 FV 1 115 BV

18 11:53 NV 1 104 BV

19 12:00 S 1 47 BV Ausfahrt
20 12:01 S 2 20 F Einfahrt
21 12:02 S 2 40 F Ausfahrt
22 12:04 NV 1 78 BV

23 12:08 NV 2 100 F

24 12:09 FV 1 107 BV Doppelstock
25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 17.3
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP17 Datum: 16.09.2021
Objekt: Saalburgstrafle 24
61184 Okarben
Freifeld: 3,8 m vor dem Gebiude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert

T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
5
6,3
0 - , 8
T 10
o
)
_|>
<
§ -5
£
("))
b=
=2
[=)]
o
5
=10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP17 Datum: 16.09.2021
Objekt: Saalburgstrafle 24, 61184 Okarben
Geschoss: EG EG
Raumnutzung: Biro Besprechung
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG EG
25 I I I I I T [dB] [dB]
. -0=FG =l-EG 0,3 0,5
. 0,2 0,5
20 0,4 0,2
. 0,6 0,1
1 0,1 0,4
—_ . 2,4 1,0
g
=2 15 2,8 0,7
- -
; i 2,6 2,1
£ - 2,4 b4
a .
a 10 4,0 6,7
£ . & 3,9 5,6
E | 72 | 9.0
. / 9,6 14,9
5 12,5 19,6
. 8,1 13,1
. 52 7.1
0 - 1,9 53
- 49 55
1 4,6 4,7
i 2,1 2,1
-5
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 17.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

MP18

Bruchenbriicker Weg ée
61206 Nieder-Wollstadt

Immissionsort:
Objektadresse:

Datum: 16.09.2021

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 2000

Art der Baukonstruktion:

Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 18,0 m

Massivbau mit Betondecken

Lageplan (nicht maBstablich)

QP 6.1
km 172

Orientierung der Messpunkte

Waschraum Wohnen Schlafen Biiro
KG é» G EG 1.06 2.0G G
Y,
z X <é Triaxial & vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- .
position Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 KG Waschraum Bodenplatte 29mx29m Fliesen 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 40mx56m Fliesen 3
3 1. 0G Schlafen Stahlbeton 40mx3,1Tm Laminat 3
4 2.0G Biro Stahlbeton 40mx85m Laminat 3
5 FF Gehweg 2
6
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

4 Erdspiel

ANHANG 18.1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition 1: KG Waschraum Messposition2: EG Wohnen

Messposition 3: 1. 0G Schlafen Messposition 4: 2. 0G Biiro

Messposition 5: FF Gehweg

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V24 0,98 0,5

2 1 X H10 0,97 0,2

3 1 y H7 0,97 0,2

5 2 z V15 0,97 0,5

6 3 z V22 0,99 0,5

7 4 z V25 0,98 0,5

8 5 z V5 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 18.2
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:  Bruchenbriicker Weg 6e Datum: 16.09.2021
61206 Nieder-Wollstadt Zeitraum: 14:47 bis  17:09
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg

01 14:47 FV 2 103 F

02 14:52 S 2 75 F

03 14:55 NV 1 108 BV

04 15:02 S 1 65 BV

05 15:05 NV 2 105 F

06 15:10 FvV 2 33 F

07 15:23 NV 1 94 BV

08 15:27 GV 2 100 F

09 15:30 S 1 78 BV

10 15:38 S 2 60 F

11 15:41 NV 2 113 F Doppelstock
12 15:51 NV 1 96 BV

13 15:55 NV 2 84 F Doppelstock
14 16:10 NV 2 74 F

15 16:14 S 2 65 F

16 16:21 NV 1 109 BV Doppelstock
17 16:24 NV 2 115 F Doppelstock
18 16:25 S 1 48 BV

19 16:35 S 2 76 F

20 16:42 NV 2 118 F

21 16:50 NV 1 112 BV

22 16:54 NV 2 100 F

23 17:03 S 1 b6 BV

24 17:09 NV 2 124 F

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

ANHANG 18.3
Seite 1von 1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP18 Datum: 16.09.2021
Objekt: Bruchenbricker Weg 6e
61206 Nieder-Wollstadt

Freifeld: 3,6 m vor dem Gebaude (MP5)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
0 Ah—A—A
o
=
_|>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
E ]
D _10 A\
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP18 Datum: 16.09.2021
Objekt: Bruchenbricker Weg 6e, 61206 Nieder-Woéllstadt
Geschoss: EG 1.0G 2.06G
Raumnutzung: Wohnen Schlafen Biiro
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG 1.0G | 2.06G f
25 I I | I I I [dB] [dB] [dB] | [Hz]
] ——EG —-1.06 - 06 1.4 0.7 0.2 4
J 2,3 1,3 0,7 5
20 2,3 1,4 0,3 6,3
T 2,1 0,7 0,1 8
| 1,8 0,3 0,8 10
- J 0,7 0,6 0,2
g
= 15 0,3 2,3 0,6
- -
; | 3,6 7.8 55
g 1 46 11,3 8,0
a J
a 10 14,5 11,3 9.8
jid . 12,7 12,2 13,1
3 ] 1M1 | 105 | 73
| 7.5 6,8 10,4
5 ) 5,6 4,6 12,0
| 4.7 0,7 7.2
T E/E § 0,2 0,5 2,5
0 - 0,7 0,1 1,8
J 2,0 3,7 2,9
| 0,6 2,9 4,9
| 3,2 1,9 0,6
-5
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
ANHANG 18.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

MP19

Ilbenstadter Hohl 7
61169 Bruchenbriicken

Immissionsort:
Objektadresse:

Datum: 17.09.2021

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller:
Anzahl der Kellergeschosse:
Baujahr:

Art der Baukonstruktion:

Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand):

3

1

1949

Massivbau mit Geschossdecken in Mischbauweise
43,0 m

Lageplan (nicht maBstablich)

QP 61220
2 em 170,1450.000

\ \ \ \ \ \ I

Orientierung der Messpunkte

Wohnen Wohnen Schlafen Wohnen
KG 4@ EG 1.0G G
Y,
ot 2,00
z X <é Triaxial & vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- .
position Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 KG Wohnen Bodenplatte 4,3mx3,9m Fliesen 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 48mx4,0m Laminat 2
3 1.0G Schlafen Stahlbeton 48 mx4,0m Dielen 2
4 2.0G Wohnen Holzbalken 48mx44m Laminat 2
5 FF Garten 4
6
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

4 Erdspiel

ANHANG 19.1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: KG Wohnen Messposition2: EG Wohnen

Messposition 3: 1. 0G Schlafen Messposition 4: 2. 0G Wohnen

Messposition5: FF Garten

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V24 0,98 0,5

2 1 X H10 0,97 0,2

3 1 y H7 0,97 0,2

5 2 z V17 0,98 0,5

6 3 z V18 0,96 1,0

7 4 z V20 0,99 0,5

8 5 z V5 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 19.2
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse: Ilbenstadter Hohl 7 Datum: 17.09.2021
61169 Bruchenbriicken Zeitraum: 10:15 bis  12:27
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg

01 10:15 NV 2 100 F

02 10:24 NV 1 136 BV Doppelstock
03 10:27 NV 1 72 BV

04 10:38 S 2 39 F Ausfahrt
05 10:40 NV 2 99 F

06 10:46 FV 1 130 BV

07 10:51 S 1 30 BV Ausfahrt
08 10:55 NV 2 96 F

09 11:01 NV 1 113 BV

10 11:12 S 2 32 F Einfahrt
11 11:13 S 2 40 F Ausfahrt
12 11:16 FV 2 68 F

13 11:24 NV 1 134 BV

14 11:28 S 1 69 BV Ausfahrt
15 11:41 NV 2 130 F Doppelstock
16 11:49 NV 1 111 BV

17 11:57 NV 2 89 F

18 12:15 S 2 34 F Einfahrt
19 12:16 S 2 b4 F Ausfahrt
20 12:18 NV 2 65 F

21 12:21 NV 2 83 F

22 12:21 NV 1 132 BV Doppelstock
23 12:27 S 1 63 BV Ausfahrt
24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ANHANG 19.3
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP19 Datum: 17.09.2021
Objekt: [lbenstadter Hohl 7
61169 Bruchenbriicken

Freifeld: 4,2 m vor dem Gebiude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB]l | [Hz]
4
5
6,3
0 , 8

10

Ubertragungsmass A L, [dB]
1
3]

-10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP19 Datum: 17.09.2021
Objekt: [lbenstadter Hohl 7, 61169 Bruchenbriicken
Geschoss: EG 1.0G 2.06G
Raumnutzung: Wohnen Schlafen Wohnen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Holzbalken
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG 1.06 | 2.06 f
25 l l I I I I [dB] [dB] [dB] | [Hz]
] ——EG —-1.06 - 06 1.9 7.3 0.0 4
1 1,2 7,3 0,8 5
20 0,4 9.6 0,4 6,3
. 2,8 12,4 3,6 8
] 35 | 166 | 37 BED
= J " 6,4 18,4 5,7
= 15 151 | 12,6 | 53
- -
; ] (N 19,7 13,4 9.1
£ ' 10,6 | 82 | 125
m -
g 10 b= 10,7 | 81 15,5
o )
g . j 9.8 4,3 14,6
E J
D

| 0,5 2,0 12,5
_ A 2,7 1,9 9,0
5 13,5 1,7 4,3
_ 12,2 7,6 0,3

_ 8,1 3,3 0,7
2,8 1.4 0,5

0 -
_ 53 3,6 0,6
: 4,2 6,0 4,1
_ 51 4,6 53
-5

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 19.5
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

MP20

Erasmus-Albert-Strafe 7
61169 Bruchenbriicken

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Immissionsort:
Objektadresse:

Datum: 17.09.2021

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 1
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 1985

Art der Baukonstruktion:
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand):

Massivbau mit Betondecken
20,0 m

Lageplan (nicht maBstablich)

S5W von km 29,211-30,010
Hohe = 3,00m

Plananderung Haltepunkt
Siehe Bauwerksplan Anlage 6.3.5b

Orientierung der Messpunkte

Keller Wohnen Biiro
KG é' EG G EG G
Y,
z X <é Triaxial & vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- .
position Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 KG Keller Bodenplatte 25mx3,3m Beton 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 6,Tmxb50m Parkett 2
3 EG Biro Stahlbeton 24mx3,3m Parkett 2
4 FF Garten 4
5
6
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel

ANHANG 20.1
Seite 1von 1
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: KG Keller Messposition2: EG Wohnen
Messposition 3: EG Biiro Messposition 4: FF Garten

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V24 0,98 0,2

2 1 X H10 0,97 0,2

3 1 y H7 0,97 0,2

5 2 z V17 0,98 0,5

b 3 z V18 0,96 0,5

8 4 z V5 0,99 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

ANHANG 20.2
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:  Erasmus-Albert-Strafe 7 Datum: 17.09.2021
61169 Bruchenbriicken Zeitraum: 14:15 bis  16:23
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg
01 14:15 NV 2 96 F
02 14:16 NV 1 b4 BV
03 14:22 S 1 46 BV Einfahrt
04 14:44 NV 2 85 F
05 14:46 FV 1 126 BV
06 14:47 S 2 53 F
07 14:53 S 1 68 BV Einfahrt
08 14:55 NV 2 96 F
09 15:01 NV 1 125 BV
10 15:01 LOK 1 70 BV Werkstattwagen
11 15:08 S 2 83 F
12 15:09 GV 1 70 BV Container / Schiittgut
13 15:11 ICE 2 91 F
14 15:22 NV 1 140 BV
15 15:27 S 1 36 BV Einfahrt
16 15:38 NV 2 90 F
17 15:44 NV 2 96 F
18 15:45 NV 2 124 F Doppelstock
19 15:49 NV 1 118 BV
20 15:51 NV 1 85 BV
21 15:58 NV 2 110 F Doppelstock
22 16:03 S 2 87 F
23 16:10 NV 2 92 F
24 16:12 NV 2 96 F
25 16:23 NV 1 120 BV Doppelstock
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ANHANG 20.3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
' \_
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP20 Datum: 17.09.2021
Objekt: Erasmus-Albert-Strafie 7
61169 Bruchenbriicken

Freifeld: 3,6 m vor dem Gebiude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
5
6,3
0 ) 8
10
o
=
_|>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 20.4
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé,

02.2022
2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Ubertragungsfunktion T,

Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP20
Objekt: Erasmus-Albert-Strafle 7, 61169 Bruchenbriicken
Geschoss: EG EG EG
Raumnutzung: Wohnen Biiro Biro
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25 [ [ [ [ [ [
. -0=FG —-EG

20 | Q)
= J
2 15
_I> -
>
" J
3
o J
m -
b=
3 10
© 4
P |

| / \f

0 -

-5

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

Datum: 17.09.2021
EG EG EG f
[dB] [dB] ’ [dB] | [Hz]
0,2 0,8 - (A
0,3 0,5 - )
0,5 1,0 - 6,3
0,1 0,7 - 8
0,3 0,1 - 10
2,4 0,7 -
56 0,9 -
11,3 0,5 -
20,2 6,7 -
11,0 7,4 -
71 12,8 -
10,3 14,9 -
12,8 11,6 -
11,2 59 -
9,7 4,0 -
7,5 2,5 -
7,0 59 -
53 2,7 -
52 55 -
3,3 58 -

ANHANG 20.5
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
' \__
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

Immissionsort: MP21 Datum: 20.09.2021
Objektadresse: Heilighauser Ring 15
61184 Okarben

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 1949
Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Geschossdecken in Mischbauweise
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 170 m
Lageplan (nicht maBstablich)
(]
SSW von km 115,82L-117,285
Hihe = &.00m

Orientierung der Messpunkte
Lager Wohnen Wohnen Wohnen

KG é» EG G 1.06G G 2. 06 G

z X <é Triaxial & vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung

1 KG Lager Bodenplatte 4,3mx3,9m Fliesen 2

2 EG Wohnen Stahlbeton 8,1Tmx35m Parkett 3

3 1. 0G Wohnen Stahlbeton 8,1Tmx35m Laminat 3

4 2.0G Wohnen Holzbalken 8,1Tmx35m Laminat 3

5 FF Garten 4

6

Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspief

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 21.1
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
' \__
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition 1: KG Lager Messposition2: EG Wohnen

Messposition 3: 1. 0G Wohnen Messposition 4: 2. 0G Wohnen

Messposition5: FF Garten

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V24 0,98 0,5

2 1 X H10 0,97 0,2

3 1 y H7 0,97 0,2

5 2 z V15 0,97 0,5

6 3 z V25 0,98 0,5

7 4 z V22 0,99 0,5

8 5 z V5 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 21.2
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:  Heilighduser Ring 15 Datum: 20.09.2021
61184 Okarben Zeitraum: 14:08 bis 16:10
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg

01 14:08 GV 1 78 BV Kesselwagen
02 14:09 NV 2 119 F

03 14:32 S 2 65 F

04 14:34 NV 1 136 BV Doppelstock
05 14:38 NV 2 126 F

06 14:38 S 1 108 BV

07 14:51 NV 2 105 F

08 15:53 FV 1 135 BV

09 15:00 NV 1 106 BV

10 15:01 S 2 67 F

1 15:06 NV 1 137 BV

12 15:13 FV 2 138 F

13 15:16 LOK 2 100 F

14 15:25 NV 1 137 BV

15 15:34 S 2 84 F

16 15:36 S 1 97 BV

17 15:38 FV 2 73 F

18 15:41 LOK 1 93 BV Wartungsfahrzeug
19 15:52 NV 2 113 F Doppelstock
20 15:55 NV 1 133 BV

21 16:02 S 1 102 BV

22 16:03 S 2 68 F

23 16:10 NV 2 115 F

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ANHANG 21.3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
' \_
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP21 Datum: 20.09.2021
Objekt: Heilighduser Ring 15
61184 Okarben
Freifeld: 4,1 m vor dem Gebiude (MP5)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert

T2 f
[dB] | [Hz]

4

5

6,3
0 , 8

10

Ubertragungsmass A L, [dB]

: \/\‘(
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 21.4
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
' \_
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP21 Datum: 20.09.2021
Objekt: Heilighduser Ring 15, 61184 Okarben
Geschoss: EG 1.06G 2.0G
Raumnutzung: Wohnen Wohnen Wohnen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Holzbalken
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG 1.06 | 2.0G
25 I | | I I I [dB] [dBl] [dBl]
] ——EG ——1.06 ——2.06 0.4 0.9 88

T X 0,0 0,4 10,1
20 ‘ 0,5 0,3 8,8

0,2 1,3 12,4

] 0.7 1,9 | 19,1

] 0,7 37 | 212

15 0.8 75 | 11,9
] 55 | 183 | 14,0
11,7 | 148 | 133

10 | / 136 | 73 8,0

37 | 86 | 37
08 | 10 | 18
02 | 13 | 38
05 | 33 | 10
10 | 09 | 1.2
04 | 22 | 19
0 . 05 | 41 | 21
. 48 | 49 | 26
35 | 23 | 43

Ubertragungsmass A L, [dB]

] 3,1 1,5 2,1
-5
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 21.5
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

Immissionsort: MP22 Datum: 21.09.2021
Objektadresse: Heilighauser Ring 10
61184 Okarben
Allgemeine Angaben zum Gebaude
Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 1952; Anbau: 1962
Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Geschossdecken in Mischbauweise
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 120 m
Lageplan (nicht maBstablich)
| Hihe = 2,50m \
\
SSW von km 175,82L-177,285
Hohe = & 00m 1|~

Lager Wohnen Schlafen Wohnen
KG é, EG Anb@ 1.06 2.06
1 S
z X <é Triaxial & vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

4 Erdspiel

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 KG Lager Bodenplatte 3,0mx3,8m Beton / Fliesen 2
2 EG (Anbau) Wohnen Stahlbeton 6,2mx4,0m Laminat 2
3 1.0G Schlafen Holzbalken 42mx3,5m Dielen 2
4 2.0G Wohnen Holzbalken 42mx3,5m Dielen 2
5 FF Gehweg 2
6
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

ANHANG 22.1
Seite 1von 1



AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
' \__
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition 1: KG Lager Messposition 2: EG (Anbau) Wohnen

Messposition 3: 1. 0G Schlafen Messposition 4: 2. 0G Wohnen

Messposition 5: FF Gehweg

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]
1 1 z V24 0,98 0,5
2 1 X H10 0,97 0,2
3 1 y H7 0,97 0,2
10 2 z V18 0,96 0,5
11 3 z V13 0,98 1,0
12 4 z V20 0,99 1,0
6 5 z V5 0,98 0,5
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 22.2
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:  Heilighduser Ring 10 Datum: 21.09.2021
61184 Okarben Zeitraum: 11:08 bis 13:08
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg

01 11:08 FV 2 80 F

02 11:15 FV 1 140 BV

03 11:22 NV 1 131 BV

04 11:30 NV 1 103 BV

05 11:31 S 2 87 F

06 11:34 S 1 56 BV

07 11:37 NV 2 125 F

08 11:42 LOK 2 89 F Wartungsfahrzeug
09 11:53 NV 1 131 BV

10 12:00 NV 1 110 BV

11 12:01 S 2 74 F

12 12:08 NV 2 141 F

13 12:21 NV 1 135 BV

14 12:28 S 1 98 BV

15 12:31 S 2 85 F

16 12:38 NV 2 132 F

17 12:50 FV 1 115 BV

18 12:52 NV 2 120 F

19 12:58 NV 1 102 BV

20 13:01 S 2 83 F

21 13:05 NV 1 130 BV

22 13:08 FV 2 121 F

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ANHANG 22.3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP22 Datum: 21.09.2021
Objekt: Heilighduser Ring 10
61184 Okarben
Freifeld: 4,0 m vor dem Gebiude (MP5)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert

T2 f
5 [dB] | [Hz]
0 ‘A
o
)
_I>
2 5
©
£
("))
b=
=2
[=)]
o
5
=10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 22.4
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
' \_
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP22 Datum: 21.09.2021
Objekt: Heilighduser Ring 10, 61184 Okarben
Geschoss: EG (Anbau) 1.06 2.0G
Raumnutzung: Wohnen Schlafen Wohnen
Deckenaufbau: Stahlbeton Holzbalken Holzbalken
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
G (Anbal 1.0G | 2.0G
25 I I | | I I [dB] [dBl] [dBl]
] —6—EG (Anbau) ——1.06 —-—2.06 0.8 1.4 1.3
. 0,9 2,3 2,9

0,6 2,1 7,3
- 1,6 4,1 12,7

1 2.8 3,2 63

1 1,9 41 10,5
15 MK 50 | 108 | 17,2
] \7 173 | 130 | 158
156 | 55 | 127
14,6 | 33 | 109
1 136 | 15 63

4,5 1.1 0,5
- 7,3 1,5 0,4

20

10

Ubertragungsmass A L, [dB]

- 3,7 0,2 0.5
3,3 1,0 1,2

0
- 2,9 0,8 1,3
: 2,7 1,1 0,4
- 3,2 2,1 0,8
-5

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 22.5
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

MP23

Bruchenbricker Weg 16
61206 Nieder-Wollstadtl

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Immissionsort: Datum: 21.09.2021

Objektadresse:

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 1955
Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Geschossdecken in Mischbauweise
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 18 m
Lageplan (nicht maBstablich)
11.5b
SSW von km 172,160-173,920
| Hohe = 4,00m
ol
m
m|
a
=
=
=
< 12.36b 13.10b 12.37b| N[ 12.33
n . 3
w {
] | > >
El ; i \ i
i e e i"; e e ——— e 1 s
str. 3684 | 772 .:
AR B AT T, 5771
ruchenbriicke [ PAPODONNNNNNAR A e o e 3
o ;L;cgg n o far 1?2.5 : "“:-"—"U B i e Y T N, - e B
I’U\N\‘:'\A}\_,W 3

Orientierung der Messpunkte

Keller Wohnen Schlafen Schlafen
Q» KG o EG 1.06 1.06
Y,
z X <é Triaxial & vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- .
position Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 KG Keller Bodenplatte 28mx3,4m Fliesen 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 3,8mx4,2m Fliesen 2
3 1. 0G Schlafen Stahlbeton 54mx35m Laminat 2
4 1.0G Schlafen Stahlbeton 3,3mx4,1Tm Laminat 2
5 FF Garten 4
6
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

4 Erdspiel

ANHANG 23.1
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022

Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: KG Keller

Messposition 3: 1. 0G Schlafen

Messposition 5: FF Garten

Messposition 2: EG

Messposition 4:

Wohnen

1. 0G Schlafen

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V24 0,98 0,5

2 1 X H10 0,97 0,2

3 1 y H7 0,97 0,2

5 2 z V13 0,98 0,5

b 3 z V20 0,99 0,5

7 4 z V18 0,96 0,5

8 5 z V5 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:  Bruchenbriicker Weg 16 Datum: 21.09.2021
61206 Nieder-WéllstadtD Zeitraum: 15:08 bis 17:08
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg

01 15:08 S 2 69 F

02 15:09 GV 2 65 F

03 15:12 FV 2 65 F

04 15:16 NV 1 131 BV

05 15:26 S 1 88 BV

06 15:37 NV 2 105 F

07 15:40 NV 2 40 F Doppelstock
08 15:52 NV 2 124 F Doppelstock
09 15:53 NV 1 106 BV

10 15:54 S 1 56 BV

11 16:00 NV 1 119 BV

12 16:11 NV 2 133 F

13 16:21 NV 2 104 F

14 16:22 S 1 86 BV

15 16:25 NV 2 106 F Doppelstock
16 16:35 NV 1 135 BV Doppelstock
17 16:36 NV 2 104 F

18 16:40 NV 2 106 F

19 16:54 NV 2 120 F

20 16:56 S 1 43 BV

21 16:59 FV 1 47 BV

22 17:05 NV 2 100 F

23 17:08 NV 1 117 BV

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP23 Datum: 21.09.2021
Objekt: Bruchenbricker Weg 16
61206 Nieder-WéllstadtD

Freifeld: 3,6 m vor dem Gebaude (MP5)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB]l | [Hz]
4
5
6,3
0 , 8

10

Ubertragungsmass A L, [dB]

-10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP23 Datum: 21.09.2021
Objekt: Bruchenbricker Weg 16, 61206 Nieder-Wallstadtl
Geschoss: EG 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Wohnen Schlafen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG 1.0G6 | 1.06G f
25 I I | | I I [dB] [dB] [dB] | [Hz]
] ——EG —-1.06 —-1.06 0.2 0.4 0.0 4
J 0,1 0,3 0,4 5

05 0.9 02 |3
T 03 1,3 07 8
05 3,0 P3N 10
1 0,9 2,0 1,0
15 41 63 4
1 7.9 7,7 6.4
14,6 | 11,2 | 90
7,3 92 | 132
1 7.0 50 | 115
9,4 5,8 6,0
1 7,2 5,6 7,3
5 65 | 103 | 91
1 2,7 6,6 5,5
1 bk 5,2 5,7
7,8 5,5 33

20

10

Ubertragungsmass A L, [dB]

0 -
. 1,4 7,9 1,0
: 1,0 1,8 0,3
- 0,1 0,4 1,1
-5

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

MP24

Bahnstrafie 15
61184 Okarben

Immissionsort:
Objektadresse:

Datum: 22.09.2021

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1955

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Geschossdecken in Mischbauweise
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 16 m

Lageplan (nicht maBstablich)

Br. zw. Gelandern: = 10,60 m
Kreuzungswinkel:  ta. 84 gon

—" 52

Orientierung der Messpunkte

Bad Wohnen Schlafen
Q» KG EG 1.06
Y,
z X <é Triaxial & vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- .
position Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 KG Bad Bodenplatte 2,6mx25m Fliesen 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 6,0mx3,8m Parkett 3
3 1.0G Schlafen Stahlbeton 3,9mx3,7m Parkett 3
4 FF Garten 4
5
6
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

4 Erdspiel
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition 1: KG Bad Messposition2: EG Wohnen
Messposition 3: 1. 0G Schlafen Messposition 4: FF Garten

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V24 0,98 0,5

2 1 X H10 0,97 0,2

3 1 y H7 0,97 0,2

5 2 z V22 0,99 0,5

b 3 z V25 0,98 0,5

7 4 z V5 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:  Bahnstrafle 15 Datum: 22.09.2021
61184 Okarben Zeitraum: 10:23 bis 12:36
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg

01 10:23 NV 1 121 BV
02 10:29 S 1 76 BV
03 10:32 S 2 46 F

04 10:38 NV 2 135 F

05 10:49 FV 1 144 BV
06 10:51 NV 2 114 F

07 10:56 S 1 80 BV
08 11:02 S 2 41 F

09 11:08 FV 2 129 F

10 11:21 NV 1 141 BV

11 11:30 S 1 79 BV

12 11:32 S 2 47 F

13 11:39 NV 2 120 F

14 11:52 NV 2 131 F

15 11:58 S 1 81 BV

16 12:01 NV 1 102 BV
17 12:01 S 2 59 F

18 12:27 S 1 81 BV
19 12:31 S 2 52 F

20 12:36 NV 1 139 BV

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP24 Datum: 22.09.2021
Objekt: Bahnstrafle 15
61184 Okarben
Freifeld: 3,3 m vor dem Geb3ude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert

T2 f
[dB] | [Hz]

A
5

_(kr‘\ ' =
0 - :

8

10

Ubertragungsmass A L, [dB]

10 . A

X
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP24 Datum: 22.09.2021
Objekt: Bahnstrafie 15, 61184 Okarben
Geschoss: EG 1.0G
Raumnutzung: Wohnen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG | 1.06 ’
25 l l I I I I [dB] [dB]
. —e—EG —8-1.06 0.6 | 07
1 1,9 1,5
20 1,7 0,3
J 1,4 1,0
| 1,3 0,9
— J 1,4 1,2
g
2 15 2,3 3,8
- -
; ] 2,1 9.5
£ 1 7.8 14,3
a J
a 10 “ 14,4 9.3
£ . { 9,1 11,5
2 ] 04 | 36
J x 0,8 6,9
5 55 | 10,2
J 6,8 7,9
1 7,6 5,6
0 d 7.1 4,9
. 6,8 6,8
| 3,2 6,1
i 0,4 5,9
-5
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

MP25

Bruchenbricker Weg 26
61206 Nieder-Wollstadt

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Immissionsort:
Objektadresse:

Datum: 22.09.2021

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1955

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Geschossdecken in Mischbauweise

Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 29 m

Lageplan (nicht maBstablich)

0P 6.120b 13.790
km 172.4.+00.000

13.13b

Orientierung der Messpunkte
Keller Schlafen

1.0G

Wohnen
KG EG

y 9

Schlafen

1.0G
Y

$
4‘6 Triaxial

z X & Vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 KG Keller Bodenplatte 2,2mx3,0m Estrich 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 28mx4,1m Laminat 3
3 1.0G Schlafen Stahlbeton 2,9mx4,1m Laminat 3
4 1.0G Schlafen Stahlbeton 6,5mx3,7m Laminat 3
5 FF Garten 4
6
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel

ANHANG 25.1
Seite 1von 1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: KG Keller Messposition2: EG Wohnen

Messposition 3: 1. 0G Schlafen Messposition 4: 1. 0G Schlafen

Messposition5: FF Garten

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-

position richtung faktor bereich

[mm/s]
1 1 z V24 0,98 0,5
2 1 X H10 0,97 0,2
3 1 y H7 0,97 0,2
5 2 z V22 0,99 0,5
6 3 z V25 0,98 0,5
1M 6 z V15 0,97 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 25.2
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:  Bruchenbriicker Weg 26 Datum: 22.09.2021
61206 Nieder-Wollstadt Zeitraum: 15:26 bis 17:21
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg
01 15:26 GV 2 109 F
02 15:35 NV 1 111 BV
03 15:49 S 1 87 BV
04 15:54 NV 2 114 F Doppelstock
05 16:06 S 2 88 F
06 16:11 NV 2 116 F
07 16:16 NV 1 124 BV Doppelstock
08 16:19 NV 2 111 F Doppelstock
09 16:22 S 1 96 BV
10 16:24 NV 2 92 F Doppelstock
1 16:37 S 2 80 F
12 16:41 NV 2 91 F
13 16:45 LOK 1 120 BV
14 16:53 NV 2 105 F
15 16:54 S 1 88 BV
16 17:02 NV 1 103 BV
17 17:06 FV 1 118 BV
18 17:10 S 2 83 F
19 17:13 FV 2 67 F
20 17:21 NV 2 127 F Doppelstock
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP25 Datum: 22.09.2021
Objekt: Bruchenbricker Weg 26
61206 Nieder-Wollstadt

Freifeld: 4,2 m vor dem Gebaude (MP5)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
5
6,3
0 , 8
10
o
=
_I>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP25 Datum: 22.09.2021
Objekt: Bruchenbricker Weg 26, 61206 Nieder-Wollstadt
Geschoss: EG 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Wohnen Schlafen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG 1.0G | 1.0G f
25 I I | | I I [dB] [dB] [dB] | [Hz]
. ——EG —=-1.06 —--1.06 0.2 0.4 0.5 4
. 0,2 1,1 0,3 5

0,9 1,9 11 6,3
] 0,3 0,7 0,9 8

0,7 1,8 1,2 10
- m 1,1 7,8 4,2
15

f 1,3 16,8 9,8
1,5 17,2 16,7

20

=
il
_|>
£
3 l
£ . 63 | 160 | 133
m -
E‘ 10 8,5 13,0 6,7
o
£ 1 13,3 6,3 8,5
£ ] 137 | 130 | 68
l 7 147 | 86 8.4
5 181 | 115 | 82
] &/‘ 82 | 113 | 7.9
l 85 | 107 | 113
0 - 2.9 7.7 6.1
| 36 78 6,7
T 24 6.9 9.0
l 5.8 5.4 9.7
-5

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

Immissionsort: MP26

Objektadresse: Bahnstrafle 4
61118 Dortelweil

Datum: 23.09.2021

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller:
Anzahl der Kellergeschosse:
Baujahr:

Art der Baukonstruktion:

Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand):

2

1

1998

Massivbau mit Stahlbetondecken
16 m

Lageplan (nicht maBstablich)
J Bau-km 181,378, Strecke 3%00
J Bahnsteigzugang Hp Dortelweil

chte Héhe: = 245m
thte Weite: = 3,00m
r.zw. Gelandern: -
reuzungswinkel: ca, 100 gon

S55W von km 180,%63-181,627
Hehe = 4.,00m

GP £.1.37b
fem 181,6+00.000

Orientierung der Messpunkte
Technik Wohnen

Wohnen Biiro

KG EG

1.06G 2.06 G

1 A7

$

Z X 4‘6 Triaxial

& vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 KG Technik Bodenplatte 2,6mx11,2m Fliesen 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 8,7mx7,3m Fliesen 3
3 1.0G Wohnen Stahlbeton 8,7mx4,8m Laminat 3
4 2.0G Biro Stahlbeton 48mx3,1Tm Laminat 3
5 FF Garten 4
6
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspief

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen

Dokumentation der Messsensoren

Messposition 1: KG Technik

Messposition 3: 1. 0G Wohnen

Messposition5: FF Garten

Messposition 2: EG

Wohnen

Messposition 4: 2. 0G Biiro

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]
1 1 z V 24 0,98 0,5
2 1 X H10 0,97 0,2
3 1 y H7 0,97 0,2
5 2 z V22 0,99 0,5
b 3 z V25 0,98 0,5
10 4 z V5 0,98 0,5
11 5 z V15 0,97 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse: Bahnstrafle 4 Datum: 23.09.2021
61118 Dortelweil Zeitraum: 11:04 bis 12:50
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg

01 11:04 S 2 72 F

02 11:07 S 1 67 BV

03 11:08 NV 2 100 F Doppelstock
04 11:14 S 1 70 BV

05 11:15 S 2 70 F

06 11:26 S 2 76 F

07 11:32 NV 1 100 BV Doppelstock
08 11:35 NV 2 120 F Doppelstock
09 11:38 S 1 75 BV

10 11:44 S 1 75 BV

11 11:45 S 2 65 F

12 11:56 NV 1 90 BV

13 12:04 S 1 75 BV

14 12:07 NV 2 140 F Doppelstock
15 12:13 S 1 75 BV

16 12:15 S 2 65 F

17 12:27 S 2 70 F

18 12:32 S 1 75 BV

19 12:34 NV 2 90 F

20 12:44 S 1 75 BV

21 12:46 S 2 75 F

22 12:50 NV 2 120 F

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP26 Datum: 23.09.2021
Objekt: Bahnstrafle 4
61118 Dortelweil

Freifeld: 3,8 m vor dem Gebaude (MP5)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
| , 5
| A-—/\ ' o=
0 , 8
10
o
=
_|>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
E ]
5 .10 A
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP26 Datum: 23.09.2021
Objekt: Bahnstrafie 4, 61118 Dortelweil
Geschoss: EG 1.0G 2.06G
Raumnutzung: Wohnen Wohnen Biiro
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG 1.0G6 | 2.06G f
25 I I | I I I [dB] [dB] [dB] | [Hz]
] ——EG —-1.06 —--2.06 03 2,2 41 4
T 0,1 4.9 3,9 5

0,3 0,5 0,3 6,3
. 0,1 2,1 0,8 8
1,3 2,8 1,8 10
- 3,0 51 4,0
4,8 9,6 6,1
2,9 13,5 8,3
9,6 9,7 1,7
7,3 6,3 4,3
1,8 7,5 6,4
3,1 51 51
7,3 2,3 7,2
2,3 0,8 56
2,2 0,3 2,1
7,0 0,8 1,2
9,1 0,1 0,8
50 7,4 4,5
4,2 8,5 6,6
6,4 1,7 53

20

Ubertragungsmass A L, [dB]

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

MP27
Weitzesweg 2g
61118 Dortelweil

Immissionsort:
Objektadresse:

Datum: 29.09.2021

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 1985

Art der Baukonstruktion:

Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 21

Massivbau mit Geschossdecken in Mischbauweise

Lageplan (nicht maBstablich)

f::,;ﬁ_ \\V‘b Hp Bad vijy

Fia
Orientierung der Messpunkte
Flur Wohnen Schlafen Wohnen
KG EG EG 1.0G

$

y 9

S

S

Z X 4‘6 Triaxial

& vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 KG Flur Bodenplatte Fliesen 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 42 mx46m Fliesen 3
3 EG Schlafen Stahlbeton 3,4mx4,2m Laminat 3
4 1.0G Wohnen Stahlbeton 46EMX2,9m Laminat 3
5 FF Garten 4
6
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

4 Erdspiel
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: KG Flur

Messposition3: EG Schlafen

Messposition5: FF Garten

Messposition 2: EG

Wohnen

Messposition 4: 1. 0G Wohnen

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V 24 0,98 0,5

2 1 X H10 0,97 0,2

3 1 y H7 0,97 0,2

5 2 z V22 0,99 0,5

b 3 z V25 0,98 0,5

7 4 z V15 0,97 0,5

8 5 z V5 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:  Weitzesweg 2g Datum: 29.09.2021
61118 Dortelweil Zeitraum: 10:49 bis 12:16
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg
01 10:49 NV 2 48 F
02 10:51 FV 1 45 BV
03 10:59 S 2 28 F Ausfahrt
04 11:02 S 1 38 BV Einfahrt
05 11:02 S 1 29 BV Ausfahrt
06 11:05 NV 1 47 BV
07 11:07 NV 2 55 F
08 11:13 S 1 20 BV Einfahrt
09 11:14 S 1 33 BV Einfahrt
10 11:15 S 1 25 BV Ausfahrt
11 11:25 S 2 27 F Einfahrt
12 11:27 S 2 22 F Ausfahrt
13 11:34 S 1 30 BV Einfahrt
14 11:34 S 1 28 BV Ausfahrt
15 11:35 NV 2 61 F Doppelstock
16 11:43 S 1 26 BV Einfahrt
17 11:46 S 1 27 BV Ausfahrt
18 11:56 S 2 21 F Einfahrt
19 11:57 S 2 30 F Ausfahrt
20 11:59 NV 1 41 BV
21 12:08 S 1 38 BV Einfahrt
22 12:09 NV 1 28 BV Ausfahrt
23 12:13 S 1 19 BV Einfahrt
24 12:16 S 1 28 BV Ausfahrt
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 27.3
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP27 Datum: 29.09.2021
Objekt: Weitzesweg 2g
61118 Dortelweil

Freifeld: 3,4 m vor dem Geb3ude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
5
6,3
0 ) 8
10
o
=
_|>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP27 Datum: 29.09.2021
Objekt: Weitzesweg 2g, 61118 Dortelweil
Geschoss: EG EG 1.0G
Raumnutzung: Wohnen Schlafen Wohnen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG EG 1.06 f
25 I | | I I I [dB] [dBl] [dB] | [Hz]
- ——EG —B-EG —&-1.06 0.8 0.8 0,2 4
. 1,2 1,3 0,6 5
20 K 1,5 2,8 2,0 6,3

1 2,2 3,7 0,4 8
23 | 40 0,1 10
1 1,4 34 | 05
15 1,4 4,0 0,4

i\ 13,0 10,6 4,0
10 21,3 14,2 1,3
. 13,6 10,9 1,9

6,9 54 2,7
i K } 3,2 0,8 2,7
- 11,5 6,1 1,9

- 8,7 2,9 1,5
4,6 1,9 3,2

Ubertragungsmass A L, [dB]

0 -
- 5,9 0,3 1.4
: 7,6 0,7 3,8
- 58 1,7 4,6
-5

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 27.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

MP28

Bahnstrafie 4
61118 Dortelweil

Immissionsort:
Objektadresse:

Datum: 29.09.2021

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller:

Anzahl der Kellergeschosse:

Baujahr:

Art der Baukonstruktion:

Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand):

2

0

1940

Massivbau mit Holzbalkendecken
13,0 m

Lageplan (nicht maBstablich)

2.17b

Hehe = 3,00m

EU Bau-km 181,378, Strecke 3900
EU Bahnsteigzugang Hp Dorfelweil SSW von km 180 663-181
lichte Hahe: = 245 Hihe = 4,00m
lichte Weite: = 31,00 m -
Br. zw. Gelandern: -
Kreuzungswinkel:  ca. 100 gon
0P 6.137b
ke 181,6+00.000
[2200] ] [218b [ —%[2.115 ]

Orientierung der Messpunkte
Werkstatt

Wohnen Arbeiten

EG 1.0G 1.0G
. [® o
")

Z X 4‘6 Triaxial

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

& vertikal

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 EG Werkstatt Bodenplatte Beton 2
2 1.0G Wohnen Holzbalken 45mx11,3m Laminat 3
3 1.0G Arbeiten Holzbalken 42mx29m Laminat 3
4 FF Gehweg 2
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel

ANHANG 28.1
Seite 1von 1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: EG Werkstatt Messposition 2: 1. 0G Wohnen
Messposition 3: 1. 0G Arbeiten

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V24 0,98 0,5

2 1 X H10 0,97 0,2

3 1 y H7 0,97 0,2

5 2 z V15 0,97 1,0

6 3 z V22 0,99 1,0

7 4 z V5 0,98 1,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse: Bahnstrafle 4 Datum: 29.09.2021
61118 Dortelweil Zeitraum: 14:38 bis  16:12
. = Richtung

Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung

Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg
01 14:38 NV 1 46 BV doppelstock
02 14:44 S 1 38 BV
03 14:46 S 2 52 F
04 14:50 NV 2 61 F
05 15:00 S 2 26 F
06 15:03 FV 1 68 BV
07 15:05 FV 2 72 F
08 15:10 S 1 41 BV
09 15:12 S 1 46 BV
10 15:15 S 2 28 F
1" 15:17 S 1 42 BV
12 15:19 LOK 2 38 F
13 15:25 S 2 28 F
14 15:36 NV 2 70 F doppelstock
15 15:37 NV 1 75 BV
16 15:44 S 1 54 BV
17 15:46 S 2 32 F
18 15:48 S 1 46 BV
19 15:58 NV 1 80 BV
20 16:03 NV 2 72 F doppelstock
21 16:06 S 1 56 BV
22 16:07 NV 2 85 F
23 16:12 NV 2 75 F
24 16.14 S 1 60 BV
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 28.3
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP28 Datum: 29.09.2021
Objekt: Bahnstrafle 4
61118 Dortelweil

Freifeld: 3,4 m vor dem Geb3ude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)

Mittelwert

T2 f
[dB] | [Hz]

Ubertragungsmass A L, [dB]

10 y/\/\y‘_

-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 28.4
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP28 Datum: 29.09.2021
Objekt: Bahnstrafie 4, 61118 Dortelweil
Geschoss: 1.06 1.06
Raumnutzung: Wohnen Arbeiten
Deckenaufbau: Holzbalken Holzbalken
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
1.0G6 | 1.06G
25 l I I I I I [dB] [dB]
- ——1.06 —=-1.06 8.1 1.2
. 8,3 1,1
20 7,0 0,4
. 12,3 0,7
1 1,4 0,2
- i 6,0 0,7
g
=2 15 2,8 1,2
- -
; i 2,3 4,2
2 ﬁ 16 | 74
a .
a 10 1,4 57
jid - 0,3 4,3
2 | © \' 05 | 02
. R ;I)-Q\) 0,7 2,9
5 0,2 1,1
. 0,7 0,3
. 1,1 0,1
0 2,1 0,7
- 6,2 0,7
1 6,3 0,3
i 52 1,7
-5
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 28.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

MP29
Ilingenweg 9
61206 Nieder-Wollstadt

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Immissionsort: Datum: 04.10.2021

Objektadresse:

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 1999
Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 15,0 m
Lageplan (nicht maBstablich) |
13.13b 13.2b aP ¢1206 |
- km 172,4.+00.000—
- = o el . I f |
_,5 = " — 4, H i e MW - =
— ] 3 I % —773 — r
uumr\{vv\nj?nnrm‘wmmmm I mmﬁmmwm%wnmmwnwamnﬁ
=23, i ! ]
— Ir m * ra : - = |u ;?r;;“ : vw e
.IIIII I'I T .I‘I E l : i I' W\-f\fu'\.‘\.hru'\.r\_f\|
V1 / : I | |
N/ » s L |
Orientierung der Messpunkte
Bad Wohnen Schlafen Schlafen
2.06

KG 4@ EG 1.06
Y, G G G

Z X 4‘6 Triaxial

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

& vertikal

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 KG Bad Bodenplatte 2,7mx2,4m Fliesen 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 8,7mx5,7m Laminat 3
3 1. 0G Schlafen Stahlbeton 3,8mx3,8m Laminat 3
4 2.0G Schlafen Stahlbeton 3,6mx57m Teppich 1
5 FF Garten 4
6
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

4 Erdspiel

ANHANG 29.1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition 1: KG Bad Messposition2: EG Wohnen

Messposition 3: 1. 0G Schlafen Messposition 4: 2. 0G Schlafen

Messposition5: FF Garten

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V24 0,98 0,5

2 1 X H10 0,97 0,2

3 1 y H7 0,97 0,2

5 2 z V15 0,97 0,5

6 3 z V25 0,98 0,5

7 4 z V29 0,94 0,5

8 5 z V5 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 29.2
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse: Illingenweg 9 Datum: 04.10.2021
61206 Nieder-Wollstadt Zeitraum: 10:47 bis 12:54
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg
01 10:47 NV 1 86 BV
02 10:53 S 2 67 F
03 10:54 S 2 65 F
04 11:06 S 2 81 F
05 11:14 FV 2 84 F
06 11:17 NV 1 80 BV kaputtes Rad hinten
07 11:26 S 1 58 BV
08 11:35 S 2 75 F
09 11:40 NV 2 71 F Doppelstock
10 11:50 NV 1 75 BV
11 11:55 S 1 58 BV
12 12:06 S 2 60 F
13 12:11 NV 2 87 F Doppelstock
14 12:23 NV 1 78 BV Doppelstock
15 12:28 S 1 45 BV
16 12:36 S 2 b4 F
17 12:39 NV 2 75 F
18 12:53 S 1 50 BV
19 12:54 NV 2 74 F
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ANHANG 29.3
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP29 Datum: 04.10.2021
Objekt: Illingenweg 9
61206 Nieder-Wollstadt

Freifeld: 2,2 m vor dem Gebaude (MP5)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
| 4
| 5
i , 6,3
0 ﬁ)—v/\ , 8
7 10
o ]
=
_I> .
<«
ﬁ -5
E .
(2]
2 J
=
[=2]
7 ]
E ]
= 10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 29.4
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP29 Datum: 04.10.2021
Objekt: Ilingenweg 9, 61206 Nieder-Woéllstadt
Geschoss: EG 1. 06 2.06
Raumnutzung: Wohnen Schlafen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG 1.0G6 | 2.06 f
25 | | | | [dB] [dB] [dB] | [Hz]

1 ——EG —8—10G —8—2 0G 2,4 0,2 0,7 4
] 15 | 05 | 02 5

1,9 1,5 0,3 6,3
] 1,8 3,5 0,7 8
2,2 58 3,7 10

20

15 8,7 18,6 4,2
- 15,8 11,8 6,5
11,8 8,9 11,0
7,3 8,2 12,9
T ) 12,5 9,1 14,7
8,6 4,0 8,5
- 12,1 2,7 71
5 11,9 3,4 6,2
- 8,9 3,8 58

10

Ubertragungsmass A L, [dB]

. 74 | 03 | 44
0 ﬁ 99 | 55 | 38
| 92 | 14 | 07
] 54 | 27 | 07
] 14 | 44 | 02

-5

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 29.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

MP30

Bruchenbricker Weg 7
61206 Nieder-Wollstadt

Immissionsort:
Objektadresse:

Datum: 04.10.2021

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1960

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken

Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 490 m

Lageplan (nicht maBstéblich) . _
| o

SSW von km 172 160-173,920
| Hihe = 4 00m

Anla

13.10b

z

Br. zw
Kreuzi

QP 6,1.5b
km 172,6+81.0(

e

-
7 |

Orientierung der Messpunkte

Keller Wohnen Wohnen

1.0G

Q» KG EG

Z

X

4‘6 Triaxial

& vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung

1 KG Keller Bodenplatte 3 1Tmx4,1Tm Fliesen 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 8,0mx3,3m Laminat 3
3 1. 0G Wohnen Stahlbeton 3,9mx3,6m Dielen 2
4 FF Garten 4
5

6

Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

4 Erdspiel

ANHANG 30.1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: KG Keller Messposition2: EG Wohnen
Messposition 3: 1. 0G Wohnen Messposition 4: FF Garten

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V24 0,98 0,5

2 1 X H10 0,97 0,2

3 1 y H7 0,97 0,2

5 2 z V25 0,98 0,5

b 3 z V17 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:  Bruchenbriicker Weg 7 Datum: 04.10.2021
61206 Nieder-Wollstadt Zeitraum: 13:54 bis  15:45
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg
01 13:54 S 2 70 F
02 13:59 S 1 b4 BV
03 14:05 S 2 69 F
04 14:16 S 1 74 BV
05 14:19 NV 2 81 F Doppelstock
06 14:23 S 1 54 BV
07 14:35 S 2 72 F
08 14:39 NV 2 80 F
09 14:48 FV 1 86 BV
10 14:53 NV 2 68 F
11 14:53 S 1 72 BV
12 15:01 NV 1 81 BV
13 15:05 S 2 60 F
14 15:12 FV 2 92 F
15 15:19 NV 1 86 BV
16 15:25 S 1 66 BV
17 15:35 S 2 70 F
18 15:43 LOK 2 74 F
19 15:45 NV 1 81 BV
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 30.3
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP30 Datum: 04.10.2021
Objekt: Bruchenbricker Weg 7
61206 Nieder-Wollstadt

Freifeld: 3,9 m vor dem Gebiude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
. , 5
1 /—(\ ' 63
0 , 8
10
o
=
_|>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 30.4
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Ubertragungsfunktion T,

Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP30 Datum: 04.10.2021
Objekt: Bruchenbricker Weg 7, 61206 Nieder-Wollstadt
Geschoss: EG 1. 06
Raumnutzung: Wohnen Wohnen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG 1.06
25 I I I I [dB] [dB]
—=EG —8—1.00 1.6 0.1
1,7 0,8
20 A \ 1,5 0,1
0,2 1,4
1,6 4,9
—_ 1,3 6,9
S
-l
; 12,3 11,7
£ 20,1 | 138
o
a 10 11,6 1,4
jid ) 14,5 11,8
] 85 | 143
7,3 10,4
o 13,6 | 7.2
22,1 4,1
19,8 5,0
0 13,1 8,3
14,0 8,4
13,0 5,4
6,4 3,7
-5
12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
ANHANG 30.5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

Immissionsort: MP31 Datum: 05.10.2021
Objektadresse: Am Weinbach 5
61206 Nieder-Wollstadt

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 1

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1980

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 19.0 m

Lageplan (nicht maBstablich)

/

\ SSW von km 25,923-27,506 /
\ Hohe = 3,00m y,

T T s B o P e A P A T i A

9 26.0

RN e L e . SN R PPV Fav WVt R Rabe . s s

o 173.7

Orientierung der Messpunkte
Wohnen Wohnen Schlafen

y Q» KG G EG G EG

z X <é Triaxial & vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung

1 KG Wohnen Bodenplatte 60mx4,5m Fliesen 2

2 EG Wohnen Stahlbeton 6,2mx6,1Tm Fliesen 3

3 EG Schlafen Stahlbeton 3,8mx4,9m Laminat 3

4 FF Garten 4

5

6

Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspief

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 31.1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: KG Wohnen Messposition2: EG Wohnen
Messposition 3: EG Schlafen Messposition 4: FF Garten

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V24 0,98 0,5

2 1 X H10 0,97 0,2

3 1 y H7 0,97 0,2

5 2 z V15 0,97 0,5

6 3 z V12 0,98 0,5

7 4 z V5 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse: Am Weinbach 5 Datum: 05.10.2021
61206 Nieder-Wollstadt Zeitraum: 11:07 bis 12:46

Richtung
BV = Bad Vilbel Bemerkung
F = Friedberg

F
F
113 BV
114 BV
113 BV
106 F
93 BV
84 F
106 F
114 BV Doppelstock
109 F Doopelstock
113 BV Doppelstock

Messung . Gleis
Nr.: Uhrzeit Zuggattung Nr.

v [km/h]

01 11:07 NV
02 11:12 S
03 11:15 NV
04 11:24 NV
05 11:29 NV
06 11:45 S
07 11:54 NV
08 12:07 S
09 12:11 NV
10 12:16 NV
11 12:25 NV
12 12:46 NV
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

~O
(0]

oo
(@2

= INI=ININ|=IN]—== NN
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP31 Datum: 05.10.2021
Objekt: Am Weinbach 5
61206 Nieder-Wollstadt

Freifeld: 4,1 m vor dem Geb3ude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
5
6,3
0 ) 8
10
o
=
_|>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP31 Datum: 05.10.2021
Objekt: Am Weinbach 5, 61206 Nieder-Wéllstadt
Geschoss: EG EG
Raumnutzung: Wohnen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG EG
25 I I I I I T [dB] [dB]
. -0=FG =l=EG 0,7 0,0
T 0,4 0,1
20 0,1 0,4
. 0,7 0,2
1 0,3 0,7
- | 0,2 0,9
g
2 15 0,6 0,4
- -
; | 0,7 0,9
£ ' 1,0 48
o 4
a 10 1,8 3,9
jid . 9.4 4.5
E ] 85 | 03

2,5 2,5
- v 8,7 3,5

T 15,3 5,8
0 - 12,1 3,8
1 7,0 1,2
1 2,4 0,9
. 5,7 11
-5
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 31.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

MP32
Heilighduser Ring 11
61184 Karben

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Immissionsort:
Objektadresse:

Datum: 05.10.2021

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 1950
Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 170 m
Lageplan (nicht maBstablich)
SSW von km 175,824-177.285 !
Hihe = &, 00m 'l\

qp 61150
L 116 B+

00000

Orientierung der Messpunkte
Lager Wohnen

y KG 4@ G EG 1.06G G 1.06G

Wohnen

Z X 4‘6 Triaxial

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

& vertikal

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 KG Lager Bodenplatte 3.3mx4,7m Beton 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 3,5mx4,4m Laminat 3
3 1.0G Wohnen Stahlbeton 44mx3,5m Laminat 3
4 1.0G Schlafen Stahlbeton 3,4mx4,4m Parkett 3
5 FF Garten 4
6
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel

ANHANG 32.1
Seite 1von 1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition 1: KG Lager Messposition2: EG Wohnen

Messposition 3: 1. 0G Wohnen Messposition 4: 1. 0G Schlafen

Messposition5: FF Garten

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V24 0,98 0,5

2 1 X H10 0,97 0,2

3 1 y H7 0,97 0,2

5 2 z V15 0,97 0,5

b 3 z V12 0,98 0,5

7 4 z V16 0,98 0,5

8 5 z V5 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:

Heilighduser Ring 11
61184 Karben

Datum:
Zeitraum:

05.10.2021
14:18 bis  16:05

Messung
Nr.:

Uhrzeit

Zuggattung

Gleis
Nr.

Richtung
BV = Bad Vilbel
F = Friedberg

Bemerkung

01

14:18

GV

F

Autos geladen

02

14:40

S

BV

03

14:54

S

F

04

15:02

NV

BV

05

15:14

NV

BV

06

15:18

NV

F

07

15:34

S

F

08

15:43

NV

BV

09

15:52

GV

F

Autos + Container geladen

10

16:05

NV

NIN|= NN NN

101

F

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP32 Datum: 05.10.2021
Objekt: Heilighduser Ring 11
61184 Karben

Freifeld: 3,4 m vor dem Geb3ude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB]l | [Hz]
4
5
6,3
0 , 8

10

Ubertragungsmass A L, [dB]

. A

-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 32.4
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP32 Datum: 05.10.2021
Objekt: Heilighduser Ring 11, 61184 Karben
Geschoss: EG 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Wohnen Wohnen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG 1.06 | 1.06G f
25 I I I I I I [dB] [dBl] [dB] | [Hz]
: ——EG —8—1.0G —=—1.0G 1,1 0,2 0,5 4

1 0,7 0,1 0,4 5
04 08 01 [
] 04 0.6 08 8
05 08 09 Pl
1 2,8 33 1,6
15 6,5 7,9 1,0
1 104 | 145 | 0,1
- 15,7 | 17,5 | 10,5
97 | 108 | 88
1 5,5 38 8,2
103 | 1,9 0.4
1 7,5 7,0 1,0
5 O 50 | 10,1 2,3

20

10

Ubertragungsmass A L, [dB]

1 89 | 103 | 39
- 11,0 | 10,7 | 53
0 ﬁ 6,9 7,3 3,2
] b 6,0 05
] 5,9 7,9 1,8
1 5,3 57 | 4,9
-5

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 32.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

MP33

Am Hang 23
61184 Karben

Immissionsort:
Objektadresse:

Datum: 05.10.2021

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3
Anzahl der Kellergeschosse: 0
Baujahr: 2012

Art der Baukonstruktion:

Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 19.0 m

Massivbau mit Stahlbetondecken

Lageplan (nicht maBstablich) .
km 178,4-+10.000° D N \

6.24 1= ==
Orientierung der Messpunktrer
Kiiche Schlafen Schlafen Schlafen
EG 4@ 1.0G 2.06 2.06
y (" <
z X <é Triaxial & vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 EG Kiche Bodenplatte 3,3mx2,4m Fliesen 2
2 1.0G Schlafen Stahlbeton 3,8mx4,6m Laminat 3
3 2.06 Schlafen Stahlbeton 4bLhmx4b6m Laminat 3
4 2.0G Schlafen Stahlbeton 42mx46m Laminat 3
5 FF Garten 2
6
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

4 Erdspiel

ANHANG 33.1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: EG Kiiche Messposition 2: 1.0G Schlafen

Messposition 3: 2. 0G Schlafen Messposition 4: 2. 0G Schlafen

Messposition5: FF Garten

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V24 0,98 0,5

2 1 X H10 0,97 0,2

3 1 y H7 0,97 0,2

5 2 z V15 0,97 0,5

b 3 z V12 0,98 0,5

7 3 z V16 0,98 0,5

8 4 z V5 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse: Am Hang 23 Datum: 05.10.2021
61184 Karben Zeitraum: 17:17 bis  18:37
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg

01 17:17 S 1 59 BV
02 17:24 NV 3 b4 F
03 17:28 S 1 76 BV
04 17:32 NV 1 108 BV
05 17:36 S 3 b4 F
06 17:39 S 1 58 BV
07 17:40 NV 3 131 F Doppelstock
08 17:49 NV 3 121 F
09 17:52 S 2 51 F
10 17:55 NV 1 139 BV Doppelstock
11 17:59 NV 1 121 BV
12 18:05 S 1 82 BV
13 18:08 S 1 52 BV
14 18:09 NV 3 124 F
15 18:11 S 2 59 F
16 18:19 NV 3 134 F Doppelstock
17 18:29 S 2 79 F
18 18:34 NV 1 120 BV Doppelstock
19 18:37 NV 3 41 F
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ANHANG 33.3
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP33 Datum: 05.10.2021
Objekt: Am Hang 23
61184 Karben

Freifeld: 4,1 m vor dem Gebaude (MP5)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
0 __r/\
o
=
_|>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP33 Datum: 05.10.2021
Objekt: Am Hang 23, 61184 Karben
Geschoss: 1.0G6 2.06 2.0G
Raumnutzung: Schlafen Schlafen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
1.06 | 2.0G | 2.06 f
25 I | | I I I [dB] [dBl] [dB] | [Hz]
] ——1.06 —-—2.06 —-—2. 06 1.0 0.7 0.3 4
. 0,7 0,2 0,5 5

0,7 0.6 03 P
T 03 07 1,0 8
1,0 0,1 05 [l
1 0,7 0,4 05
15 0,7 08 03
1 03 1,0 0.6
0.1 2,5 1,7

20

10 9
. 1,6 6,0 2,1

10,0 | 33 0,1

1 / 12,0 | 0,1 0,7
5 127 | 1.4 0,9
1 10,6 | 35 06
- 05 2,7 1,0
03 0.2 6.4

Ubertragungsmass A L, [dB]

0 -
. 0,4 0,5 4,8
: 1,1 4,2 1,5
- 1,5 6,7 1.4
-5

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 33.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

MP34

Emsstraflie 5
61206 Nieder-Wollstadt

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Immissionsort:
Objektadresse:

Datum: 08.10.2021

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 1997
Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Holzbalkendecken
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 540 m
Lageplan (nicht maBstablich) -
//} 13.13b 13.2b

= ll == — : = ok >\IJ' : E

pE ¢ H—=775 —— —F * . = _ =i

0P 6.136b
km 172,3+15.000

12.4

Orientierung der Messpunkte

Bad Wohnen Schlafen
Q» KG EG 1.0G 1.0G
Y $ S
z X <é Triaxial & vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 KG Bad Bodenplatte 25mx3,6m Fliesen 2
2 EG Wohnen Holzbalken 40mx7,8m Fliesen 3
3 1.0G Schlafen Holzbalken 3,9mx3,9m Laminat 3
4 1.0G Biro Holzbalken 3,9mx3,9m Laminat 3
5 FF Garten 2
6
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

4 Erdspiel

ANHANG 34.1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition 1: KG Bad Messposition 2: EG

Messposition 3: 1. 0G Schlafen

Wohnen

Messposition 4: 1. 0G Biiro

Messposition5: FF Garten

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V24 0,98 0,5

2 1 X H10 0,97 0,2

3 1 y H7 0,97 0,2

5 2 z V12 0,98 0,5

b 3 z V11 0,99 0,5

7 4 z V14 0,99 0,5

8 5 z V22 0,99 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse: Emsstraflie 5 Datum: 08.10.2021
61206 Nieder-Wollstadt Zeitraum: 11:09 bis 12:39

Richtung
BV = Bad Vilbel Bemerkung

Uhrzeit Zuggattung
Nr.: N F = Friedberg

Messung Gleis E
XX
>

01 11:09 NV
02 11:11 NV
03 11:18 NV
04 11:22 S
05 11:24 NV
06 11:36 S
07 11:40 NV
08 11:53 NV
09 11:58 S
10 12:09 S
11 12:12 NV
12 12:19 NV
13 12:24 S
14 12:35 GV
15 12:39 NV
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

102 BV
97 F
108 BV
87 BV
107 F
98 F
F Doppelstock
109 BV
93 BV
90 F Doppelstock
85 F
106 BV
86 BV
81 BV
101 F

Nl—=l—==IIN = —INnININ =, =N -
~O
o

ANHANG 34.3
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP34 Datum: 08.10.2021
Objekt: Emsstraflie 5
61206 Nieder-Wollstadt

Freifeld: 10,6 m vor dem Gebaude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
5
6,3
0 - ) 8
il 10
o
=
_|>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP34 Datum: 08.10.2021
Objekt: Emsstrafie 5, 61206 Nieder-Woéllstadt
Geschoss: EG 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Wohnen Schlafen Biiro
Deckenaufbau: Holzbalken Holzbalken Holzbalken
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG 1.0G | 1.06G f
25 I | | I I I [dB] [dB] [dB] [Hz]

] ——EG —-—1.06 —-—1.06 03 | 03 | 07 4
] 03 | 01 10 5

0,7 2,9 32 3
: 0,6 43 4,2 8
0,2 5,6 5,7 10
| 0,6 9.6 8,8
15 g % 1.6 17,7 | 13,4
WA 17,0 | 181
9,1 9.8 14,3
164 | 101 | 115
: 18,0 6,2 10,5
14,8 8,5 10,5
| 15,0 5,0 7,2

20

10

Ubertragungsmass A L, [dB]

7,5 6,3 4,7
- 1,0 2,3 0,7
0,7 4,1 3,5

0 -
. 0,3 4,6 4,4
: 0,7 8,1 9,6
- 0,2 3,2 3,8
-5

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 34.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

MP35

Eisenbahnstrafle 9
61206 Nieder-Wollstadt

Immissionsort:
Objektadresse:

Datum: 08.10.2021

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller:

Anzahl der Kellergeschosse:

Baujahr:

Art der Baukonstruktion:

Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand):

2
1
1950

Massivbau mit Holzbalkendecken

10,0 m

Lageplan (nicht maBstablich)

Orientierung der Messpunkte

Lager . Wohnen Schlafen Schlafen
KG Q» EG .0G 1.06
Y, $ $ $
z X <é Triaxial & vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- .
position Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 KG Lager Bodenplatte 1,8mx3,9m Fliesen 2
2 EG Wohnen Holzbalken 3,5mx4,9m - 2
3 1.0G Schlafen Holzbalken 3,2mx4,4m Dielen 2
4 1.0G Schlafen Holzbalken 24 mx4,2m Dielen 2
5 FF Garten 4
6
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

4 Erdspiel
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition 1: KG Lager Messposition2: EG Wohnen

Messposition 3: 1. 0G Schlafen Messposition 4: 1. 0G Schlafen

Messposition5: FF Garten

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V24 0,98 1,0

2 1 X H10 0,97 0,5

3 1 y H7 0,97 0,5

5 2 z V17 0,98 2,0

b 3 z V20 0,99 5,0

7 4 z V18 0,96 1,0

8 5 z V22 0,99 1,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

ANHANG 35.2
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse: Eisenbahnstrafle 9 Datum: 08.10.2021
61206 Nieder-Wollstadt Zeitraum: 14:46 bis 16:13
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg

01 14:46 NV 1 110 BV
02 14:53 NV 2 104 F

03 15:02 FV 1 130 BV
04 15:06 S 2 31 F

05 15:06 S 2 46 F

05 15:11 NV 2 101 F

06 15:25 FV 1 110 BV
07 15:28 NV 1 42 BV
08 15:34 S 2 10 F

09 15:35 S 2 26 F

10 15:39 NV 2 111 F

11 15:45 GV 2 91 F

12 15:49 NV 1 85 BV
13 15:53 S 1 41 BV
14 15:54 S 1 39 BV
15 15:56 NV 2 121 F

16 15:56 NV 1 54 BV
17 16:08 S 2 34 F

18 16:09 S 2 39 F

20 16:12 S 2 41 F

21 16:13 GV 1 95 BV
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ANHANG 35.3
Seite 1von 1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP35 Datum: 08.10.2021
Objekt: Eisenbahnstrafie 9
61206 Nieder-Wollstadt

Freifeld: 3,4 m vor dem Gebaude (MP5)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB]l | [Hz]
4
5
6,3
0 , 8

10

Ubertragungsmass A L, [dB]

w r

-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 35.4
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP35 Datum: 08.10.2021
Objekt: Eisenbahnstrafle 9, 61206 Nieder-Waollstadt
Geschoss: EG 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Wohnen Schlafen Schlafen
Deckenaufbau: Holzbalken Holzbalken Holzbalken
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG 1.0G6 | 1.06G f
30 I I | I I I [dB] [dB] [dB] | [Hz]
1 ——EG —-1.06 —-1.06 1,5 3.8 03 4
J 2,5 4.6 0,2 5
25 A 6,4 1,3 B

. 8,7 10,6 2,8 8
- 14,8 17,4 4,1 (]
20 18,7 23,5 9.3
- 13,3 16,2 1M1
i 14,9 17,8 16,0
15 8,2 9,9 14,5
- 7,4 7,2 10,3
6,8 57 52

x\w 5,4 0,2 0,3
2.8 0,8 0,3

10

Ubertragungsmass A L, [dB]

0,1 71 3,9

5 7 ’/ 04 | 11,7 | 93
] 1,9 8,2 5,9
] 40 | 80 | 52
0 7 6,0 9.9 05

. 6,8 10,3 0,2
- 6,4 10,6 0,7

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 35.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

MP36

Marienbader Strafle
61184 Okarben

Immissionsort:
Objektadresse:

10

Datum:

13.10.2021

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller:
Anzahl der Kellergeschosse:
Baujahr:

Art der Baukonstruktion:

Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand):

2
1

1964

Massivbau mit Stahlbetondecken

350 m

Lageplan (nicht maBstablich)

Orientierung der Messpunkte

Lager Wohnen Schlafen Wohnen
Q» KG EG .06 1.06
Y S $
z X <é Triaxial & vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- .
position Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 KG Lager Bodenplatte 45mx3,5m Mosaik 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 4,7mx3,7m Laminat 3
3 1.0G Schlafen Stahlbeton 4,7mx3,4m Teppich 1
4 1.0G Wohnen Stahlbeton 3,6mx3,4m Teppich 1
5 FF Garten 4
6
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

4 Erdspiel
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition 1: KG Lager Messposition 2: EG

Messposition 3: 1. 0G Schlafen

Wohnen

Messposition 4: 1. 0G Wohnen

Messposition5: FF Garten

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V24 0,98 0,5

2 1 X H10 0,97 0,2

3 1 y H7 0,97 0,2

5 2 z V14 0,99 0,5

b 3 z V27 0,96 0,5

7 4 z V29 0,94 0,5

8 5 z V16 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:  Marienbader Strafie 10 Datum: 13.10.2021
61184 Okarben Zeitraum: 11:20 bis 13:04
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg

01 11:20 NV 1 131 BV

02 11:29 S 1 74 BV

03 11:33 S 2 69 F

04 11:34 NV 1 128 BV

05 11:39 NV 2 111 F Doppelstock
06 11:54 NV 1 134 BV

07 11:59 S 1 78 BV

08 12:01 S 2 60 F

09 12:17 NV 2 135 F

10 12:22 NV 1 129 BV Doppelstock
11 12:28 S 1 76 BV

12 12:31 S 2 75 F

13 12:35 GV 1 89 BV

14 12:37 NV 2 139 F

15 12:49 FV 1 122 BV

16 12:51 NV 2 134 F

17 12:56 S 1 81 BV

18 13:02 S 2 51 F

19 13:04 NV 1 119 BV

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ANHANG 36.3
Seite 1von 1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP36 Datum: 13.10.2021
Objekt: Marienbader Strafie 10
61184 Okarben
Freifeld: 4,8 m vor dem Gebaude (MP5)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert

T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
| , 5
A -~
0 a—X y 8
10
o
)
_|>
;o A
©
£
("))
b=
=2
[=)]
o
5
=10
X
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP36 Datum: 13.10.2021
Objekt: Marienbader Strafie 10, 61184 Okarben
Geschoss: EG 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Wohnen Schlafen Wohnen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG 1.0G6 | 1.06G f
25 I I I I I I [dB] [dB] [dB] | [Hz]
] ——EG —--1.06 —--1.06 0.8 1.8 0.1 4
J 0,5 2,0 0,4 5

0,3 0,7 0,2 6,3
. 0,2 1,5 0,6 8
| 0,4 2,4 0,4 10

- A 0,4 2,8 0,6
15 0,5 53 0,5
- !‘ 0,2 12,3 54
2,0 17,2 16,0
8,7 9,3 12,8
| 4,1 8,2 71
1,7 8,7 4,5
- 1,6 3,2 0,1

20

10

Ubertragungsmass A L, [dB]

- 1,6 51 3,3
- 0,2 2,1 2,1
0,7 0,2 2,4

0 -
- 1,1 0,5 6,5
: 2,3 0,7 9,8
- 1,7 1,7 4,7
-5

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 36.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

Immissionsort: MP37 Datum: 13.10.2021
Objektadresse: Marienbaderstraf3e 10 A
61184 Okarben

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2

Anzahl der Kellergeschosse: 0

Baujahr: 1984

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 350 m

Lageplan (nicht maBstablich)

Orientierung der Messpunkte
‘Waschraum Wohnen Schlafen Biiro

EG 1.0G 1.0G 1.0G
L ® s

z X <é Triaxial & vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung

1 EG Waschraum Bodenplatte 30mx1,2m Fliesen 2

2 1.0G Wohnen Stahlbeton 3,7mx57m Fliesen 3

3 1.0G Schlafen Stahlbeton 3,8mx2,7m Fliesen 3

4 1.0G Biro Stahlbeton 2,7mx3,6m Fliesen 3

5 FF Garten 4

6

Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspief

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 37.1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: EG Waschraum

Messposition 3: 1. 0G Schlafen

Messposition 2:

1. 0G Wohnen

Messposition 4: 1. 0G Biiro

Messposition5: FF Garten

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V24 0,98 0,5

2 1 X H10 0,97 0,2

3 1 y H7 0,97 0,2

5 2 z V14 0,99 0,5

b 3 z V19 1,00 0,5

7 4 z V15 0,97 0,5

8 5 z V16 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

ANHANG 37.2
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:  Marienbaderstrafie 10 A Datum: 13.10.2021
61184 Okarben Zeitraum: 16:21 bis 17:51
. = Richtung

Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung

Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg

01 16:21 NV 2 109 F Doppelstock
02 16:22 LOK 1 63 BV
03 16:30 S 1 82 BV
04 16:32 S 2 54 F
05 16:38 NV 1 116 BV
06 16:40 NV 2 136 F
07 16:48 FV 1 120 BV
08 16:52 NV 2 138 F
09 17:01 S 1 87 BV
10 17:02 S 2 65 F
11 17:04 NV 1 99 BV
12 17:08 FV 2 118 F
13 17:21 NV 2 115 F
14 17:21 NV 1 139 BV Doppelstock
15 17:30 S 1 78 BV
16 17:32 S 2 60 F
17 17:42 NV 2 138 F Doppelstock
18 17:51 NV 2 137 F
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ANHANG 37.3
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP37 Datum: 13.10.2021
Objekt: Marienbaderstraf3e 10 A
61184 Okarben
Freifeld: 4,8 m vor dem Gebiude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert

T2 f
[dB] | [Hz]

Ubertragungsmass A L, [dB]

-10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 37.4
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP37 Datum: 13.10.2021
Objekt: Marienbaderstrafie 10 A, 61184 Okarben
Geschoss: 1.0G 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Wohnen Schlafen Biiro
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
1.06 | 1.0G | 1.0G f
25 I I I I I I [dB] [dB] [dB] | [Hz]
] ——1.06 —--1.06 —--1.06 0.5 1,5 0.4 4
. 0,2 1,4 0,7 5

0,7 14 | 04 BUE
] 05 | 30 | 03 8

34 | 7.1 52
1 16 | 49 | 60
15 13 | 48 | 77
1 33 | 31 6.7
48 | 30 | 55
99 | 69 | 346
73 | 83 | 64
47 | 55 | 72
40 | 08 | 08
0,7 13 1,0
02 | 04 | 07
04 | 01 0.6
> 0,5 10 | 02
1 0,1 0,7 1,0
16 | 07 | 08
1 06 | 02 11

20

Ubertragungsmass A L, [dB]

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 37.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

Immissionsort: MP38 Datum: 15.10.2021
Objektadresse: Wingertstrafle 39
61169 Bruchenbriicken

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1970

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 56,0 m

ITageplar}H[DEicht maBstablich)

L e — o wain |

\ SU Bau-km 168 974, Strecke 3900
"Wingertgasse”
‘\ lichfe Hahe: = 580 m
lichte Weite: = Pt FHm 8,85 und 1965 m
Er zw. Gelig =

L = ~ —
Orientierung der Messpunkte
Gastezimmer Wohnen Schlafen

' Q» KG G EG 1.0G G

z X <é Triaxial & vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung

1 KG Gastezimmer Bodenplatte 55mx6,0m Fliesen 2

2 EG Wohnen Stahlbeton 54mx6,2m Laminat 3

3 1. 0G Schlafen Stahlbeton 43mx3,4m Laminat 3

4 FF Garten 4

5

6

Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspief

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 38.1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: KG Gastezimmer Messposition2: EG Wohnen
Messposition 3: 1. 0G Schlafen Messposition 4: FF Garten

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V24 0,98 0,5

2 1 X H10 0,97 0,2

3 1 y H7 0,97 0,2

5 2 z V14 0,99 0,5

b 3 z V19 1,00 0,5

7 4 z V15 0,97 0,5

8 5 z V16 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:  Wingertstraf3e 39 Datum: 15.10.2021
61169 Bruchenbriicken Zeitraum: 12:17 bis 13:58
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg
01 12:17 S 2 78 F
02 12:37 S 2 84 F
03 12:40 NV 2 134 F
04 12:46 FV 1 110 BV
05 12:55 NV 2 112 F
06 13:00 NV 1 122 BV
07 13:09 S 2 80 F
08 13:13 NV 2 103 F
09 13:17 NV 1 135 BV
10 13:24 S 1 72 BV
11 13:38 S 2 88 F
12 13:42 NV 2 107 F Doppelstock
13 13:46 NV 1 130 BV
14 13:50 S 1 65 BV
15 13:55 GV 1 76 BV Schiittgut
16 13:58 GV 2 87 F Schittgut
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ANHANG 38.3
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP38 Datum: 15.10.2021
Objekt: Wingertstrafle 39
61169 Bruchenbriicken

Freifeld: 7,2 m vor dem Gebiude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
5
6,3
0 - ) 8
il 10
o
=
_|>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP38 Datum: 15.10.2021
Objekt: Wingertstrafle 39, 61169 Bruchenbriicken
Geschoss: EG 1.0G
Raumnutzung: Wohnen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
¢ 1. 0G
25 l I I I I I [dB] [dB]
1 ——EG —&-1.06 2,4 1,9
J 3,1 1,8
20 2,7 2,1
J 4,5 2,1
| 8,1 2,0
— 4 19,3 0,3
g
=2 15 11,9 0,7
- -
; | 5,4 1,4
: ' ﬂ 0.2 5,0
a J
a 10 ? 1,1 12,3
£ . 39 | 121
2 ] g 05 | 64
J 0,2 53
5 \ 1,0 7.4
J 1,1 8,3
7 0,3 6,8
0 4,8 5,0
. 6,0 5,3
| 8,3 5,8
| 11,0 3,6
-5
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

Immissionsort: MP39 Datum: 18.10.2021
Objektadresse: Lindenstrafle 10
61206 Nieder-Wollstadt

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1965

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Holzbalkendecken
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 44,0 m

Lageplan (nicht maBstablich)

SSW von km 172, 160-173,920
Hihe = & 00m

- 12.40b 12,43

ar 5.1.1%
km 173,2+00.000

Orientierung der Messpunkte
Lager Wohnen Biiro

Q» KG a)e 1.0G G 2.06 G

z X <é Triaxial & vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung

1 KG Lager Bodenplatte 4,2mx4,4m Fliesen 2

2 1.0G Wohnen Holzbalken 3,6mx57m Teppich 1

3 1.0G Biro Holzbalken 4,1Tmx2,1m Teppich 1

4 2.0G Schlafen Holzbalken 21mx35m Teppich 1

5 FF StralRe 2

6

Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspief

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 39.1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition 1: KG Lager

Messposition 3: 1. 0G Biiro

Messposition 2:

1. 0G Wohnen

Messposition 4: 2. 0G Schlafen

Messposition 5: FF Strafle

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V24 0,98 0,5

2 1 X H10 0,97 0,2

3 1 y H7 0,97 0,2

5 2 z V27 0,96 1,0

b 3 z V13 0,98 1,0

7 4 z V29 0,94 1,0

8 5 z V20 0,99 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse: Lindenstrafe 10 Datum: 18.10.2021
61206 Nieder-Wollstadt Zeitraum: 10:51 bis 12:14
. = Richtung

Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung

Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg

01 10:51 FV 1 89 BV
02 10:55 NV 2 111 F
03 10:56 S 1 85 BV Ausfahren
04 11:02 NV 1 117 BV
05 11:08 S 2 48 F Einfahrend
06 11:14 FV 2 114 F
07 11:19 NV 1 116 BV
08 11:24 GV 2 93 F
09 11:27 NV 1 81 BV
10 11:37 S 2 33 F Einfahrend
11 11:40 GV 1 75 BV
12 11:41 NV 2 60 F Doppelstock
13 11:50 NV 1 112 BV
14 11:55 S 1 80 BV Ausfahren
15 12:09 NV 1 110 BV
16 12:10 S 2 58 F Einfahrend
17 12:14 NV 2 81 F
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP39 Datum: 18.10.2021
Objekt: LindenstraBe 10
61206 Nieder-Wollstadt

Freifeld: 4,0 m vor dem Gebaude (MP5)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
5
i , 6,3
0 _TH’k ' 8
il , 10
o
=
_|>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10 \ !
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP39 Datum: 18.10.2021
Objekt: Lindenstrafle 10, 61206 Nieder-Wéllstadt
Geschoss: 1.0G 1.0G 2.06G
Raumnutzung: Wohnen Biiro Schlafen
Deckenaufbau: Holzbalken Holzbalken Holzbalken
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
1.06 | 1.0G | 2.0G
25 I I I I I I [dB] [dB] [dB]
] ——1.06 —--1.06 -2 06 43 0.2 0.5
T 7.8 0,4 1,6
20 12,9 2,4 3,1
J 19,6 4,7 6,5
| 16,3 6,6 7,8
—_ 4 13,7 12,7 10,0
g
l—l> 15 \ 6,8 7,8 5,5
- -
ﬁ | ! 9.3 10,2 12,9
("))
£ 1 /3 9,9 14,9 | 13,9
("))
a J
a 10 9,1 15,8 15,7
£ . 87 | 157 | 150
3 ] 16 | 70 | 95
4 0,2 8,2 9.3
5 4 03 7.6 4t

- 4,1 0,4 3,5
- 0,5 0,1 0.3
1,5 1,0 0,4

0 -
. 55 0,4 0,2
: 9,5 1,8 0,7
- 11,7 3,8 2,5
-5

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 39.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

Immissionsort: MP40 Datum: 18.10.2021
Objektadresse: Hans-Bockler-Strafie 32
61169 Bruchenbriicken
Allgemeine Angaben zum Gebaude
Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 1991
Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 31,0 m
Lageplan (nicht maBstablich)
SSW von km 29,211-30,010
Hshe = 3,00m

Orientierung der Messpunkte

Lager Wohnen Schlafen Wohnen
KG 4@ EG 1.0G DG
v S s
z X <é Triaxial & vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 KG Lager Bodenplatte 34mx50m Fliesen 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 4,6mx4,8m Parkett 3
3 1.0G Schlafen Stahlbeton 42mx51Tm Laminat 3
4 DG Wohnen Stahlbeton 54mx4,2m Laminat 3
5 FF Garten 4
b
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel

ANHANG 40.1
Seite 1von 1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition 1:

KG Lager

Messposition 2:

EG Wohnen

Messposition 3: 1. 0G Schlafen Messposition 4: DG Wohnen
Messposition5: FF Garten

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V24 0,98 0,5

2 1 X H10 0,97 0,2

3 1 y H7 0,97 0,2

5 2 z V15 0,97 1,0

b 3 z V19 1,06 1,0

7 4 z V25 0,98 1,0

8 5 z V5 0,98 1,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:  Hans-Bockler-Strafie 32 Datum: 18.10.2021
61169 Bruchenbriicken Zeitraum: 14:15 bis  15:41
. = Richtung

Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung

Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg

01 14:15 S 1 79 BV
02 14:20 NV 2 107 F
03 14:24 S 2 85 F
04 14:36 NV 1 101 BV
05 14:39 NV 1 110 BV
06 14:46 FV 2 106 F
07 14:51 NV 2 101 F Doppelstock
08 14:56 NV 1 98 BV
09 15:00 S 2 81 F
10 15:08 S 1 87 BV
11 15:13 LOK 2 56 F
12 15:17 GV 2 69 F
13 15:17 FV 1 102 BV
14 15:21 NV 2 108 F
15 15:25 S 2 78 F
16 15:29 Fv 1 103 BV Doppelstock
17 15:41 S 1 86 BV
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ANHANG 40.3
Seite 1von 1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP40 Datum: 18.10.2021
Objekt: Hans-Bockler-Strafie 32
61169 Bruchenbriicken

Freifeld: 4,7 m vor dem Gebaude (MP5)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
, 4
. , 5
' /\ .
0 7 , 8
, 10
o
=
_|>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10
-15 X
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP40 Datum: 18.10.2021
Objekt: Hans-Bockler-Straf3e 32, 61169 Bruchenbriicken
Geschoss: EG 1.06G DG
Raumnutzung: Wohnen Schlafen Wohnen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG 1.06 DG f
25 I I | I I I [dB] [dBl] [dB] | [Hz]
1 —=EG —&-1.06 —8-DG 0.3 13 0,8 4
. 0,7 2,4 0,8 5

0,5 2,5 0,2 6,3
- 0,8 2,8 1.4 8
i 0,3 3,8 1,0 10

- 0,4 7,4 1,7
15 R A 1,7 14,1 1,6
- 3,8 17,7 51
12,1 10,8 12,3
19,3 8,4 17,3

20

Ubertragungsmass A L, [dB]

10
] 9,1 81 | 163
] 92 | 97 | 112
1 \ 13,8 | 83 | 105
5 v 157 | 93 | 99
] 94 | 87 | 112
- 72 | 80 9.8
0 - 4,9 35 | 95
1 6,1 03 | 9.1
] 48 | 44 | 90
1 5,7 26 | 46
-5

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

Immissionsort: MP41 Datum: 19.10.2021
Objektadresse: Hahlstrafle 14
61169 Bruchenbriicken
Allgemeine Angaben zum Gebaude
Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 1915
Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Holzbalkendecken
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 60 m
Lageplan (nicht maBstéblich)
. =rvm I A e B 71T S 9300 ———
: e S T T i T o e —

SRRRNR
LY N

B - 5 (80 () G % R s .' '
L] W T
s E | ‘l-"—‘l—Li_i ,"
B v
SSW von km 169,550-170,687
Héhe = &.00m
Orientierung der Messpunkte
Keller Wohnen Schlafen
KG @ EG 1.0G
Y,
z X <é Triaxial & vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- .
position Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 KG Keller Beton 51Tmxb57m Fundament 2
2 EG Wohnen Holzbalken 40mx57m Parkett 2
3 1.0G Schlafen Holzbalken 28mx4,3m Teppich 1
4 FF Garten 4
5
6
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

4 Erdspiel

ANHANG 41.1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: KG Keller Messposition2: EG Wohnen
Messposition 3: 1. 0G Schlafen Messposition 4: FF Garten

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V24 0,98 1,0

2 1 X H10 0,97 0,5

3 1 y H7 0,97 0,5

5 2 z V18 0,97 2,0

b 3 z V27 1,06 5,0

7 4 z V5 0,98 2,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse: HahlstrafBBe 14 Datum: 19.10.2021
61169 Bruchenbriicken Zeitraum: 10:51 bis 12:25
. = Richtung

Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung

Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg
01 10:51 NV 1 97 BV
02 10:55 NV 2 104 F
03 11:07 NV 2 119 F
04 11:10 S 1 97 BV
05 11:15 NV 2 136 F
06 11:23 S 2 94 F
07 11:26 LOK 2 116 F
08 11:30 FV 1 137 BV
09 11:35 LOK 1 59 BV Wartungsfahrzeug
10 11:43 NV 1 113 BV
11 11:46 NV 1 60 BV Doppelstock
12 11:52 S 2 78 F
13 12:02 NV 2 128 F
14 12:13 S 1 94 BV
15 12:17 S 1 88 BV
16 12:20 NV 2 110 F Doppelstock
17 12:23 LOK 2 85 F
18 12:25 S 2 55 F
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ANHANG 41.3
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP41 Datum: 19.10.2021
Objekt: HahlstraBBe 14
61169 Bruchenbriicken

Freifeld: 3,7 m neben dem Gebiude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)

Mittelwert

T2 f
[dB] | [Hz]

A
5

] , 6,3
0 A

, 8
{ , 10

Ubertragungsmass A L, [dB]

A |

L/
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP41 Datum: 19.10.2021
Objekt: HahlstraBBe 14, 61169 Bruchenbriicken
Geschoss: EG 1.0G
Raumnutzung: Wohnen Schlafen
Deckenaufbau: Holzbalken Holzbalken
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG | 1.06 ’
25 l I I I I I [dB] [dB]
] ——EG —=-1.06 08 4,5
J 0,5 3,7
20 ). 0,1 3,8
. 1,8 6,9
| 3,2 1,4
—_ 4 4,9 18,9
g
=2 15 6,7 20,6
- -
; | 14,3 15,6
£ ' 132 | 13,1
a J
a 10 5,8 9,4
jid . 0,2 1,4
] ] 14 | 03
J 1,4 0,5
S Tm { 1,1 1,7
J 1,0 2,2
7 1,5 0,5
0 0,5 0,8
. 1,3 0,7
| 24 1,0
| 2,6 1,8
-5
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 41.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

MP42
Kiebitzweg 4
61169 Bruchenbriicken

Immissionsort:
Objektadresse:

Datum: 19.10.2021

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2

Anzahl der Kellergeschosse: 0
Baujahr: 2011

Art der Baukonstruktion: Massivbau
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 280 m

mit Stahlbetondecken

Lageplan (nicht maBstablich)

*

SSW von km 29,211-30,010 |

: Hohe =3,00m

y‘ | \\ ‘ . [] BE ‘y‘

EU Bau-km 170,516, Strecke 3900 “
Feldweg "Heidenstockweg”

lichte Hohe: > H5tm450m
lichte Weite: = 550m |l

Br. zw. Gelandern: = 4-8L—m 10,74 m

Kreuzungswinkel: £a. 100 gon ||

Orientierung der Messpunkte

Bad Arbeiten Schlafen
EG 4@ 1.06 1.06
Y )
z X <é Triaxial & vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung

1 EG Bad Bodenplatte 1,.8mx2,1m Fliesen 2
2 1.0G Arbeiten Stahlbeton 45mx3,8m Fliesen 3
3 1.0G Schlafen Stahlbeton Lhmx3,4m Fliesen 3
4 FF Garten 4
5

b

Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

4 Erdspief

ANHANG 42.1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: EG Bad Messposition 2: 1.0G Arbeiten

Messposition 3: 1.0G Schlafen Messposition 4: FF Garten
Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V24 0,98 0,5

2 1 X H10 0,97 0,2

3 1 y H7 0,97 0,2

5 2 z V15 0,97 0,5

b 3 z V25 0,98 1,0

7 4 z V5 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:  Kiebitzweg 4 Datum: 19.10.2021
61169 Bruchenbriicken Zeitraum: 14:09 bis 15:28
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg

01 14:09 S 1 90 BV

02 14:12 NV 1 105 BV

03 14:21 S 2 80 F

04 14:29 GV 2 b4 F

05 14:37 S 1 70 BV

06 14:40 S 2 83 F

07 14:44 LOK 1 80 BV

08 14:45 NV 2 120 F

09 14:49 GV 1 70 BV

10 14:53 NV 1 67 BV

11 14:55 NV 2 104 F

12 14:57 NV 1 90 BV

13 15:03 NV 1 121 BV

14 15:08 S 2 68 F

15 15:14 FV 2 110 F

16 15:24 S 1 81 BV

17 15:26 LOK 2 111 F

18 15:28 LOK 1 63 BV

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP42 Datum: 19.10.2021
Objekt: Kiebitzweg 4
61169 Bruchenbriicken

Freifeld: 3,8 m vor dem Gebiude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
. , 5
- M : =
0 7 4 , 8
10
o
=
_|>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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\_
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP42 Datum: 19.10.2021
Objekt: Kiebitzweg 4, 61169 Bruchenbriicken
Geschoss: 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Arbeiten Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
1.0G 1.0G
25 I I I I I I [dB] [dB]
- ——1.06 —=-1.06 1.2 1.7
. 0,4 3,6
20 0,7 4.6
- 2,0 7.2
1 1,9 11,5
—_ - 2,8 12,4
g
=2 15 55 11,0
- -
; i 8,3 6,4
£ . A 3.8 40
a .
a 10 0,9 1,0
jid - 0,4 0,2
E | 13 | 03
. 1,1 2,3
5 03 1,9
i / 0,7 1,1
- /X/ 1,6 2,0
0 1,1 0,5
- 0,3 0,6
1 0,8 0,2
- 1,8 1,3
-5

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

Immissionsort: MP43

Am Vogelrain 25
61169 Bruchenbriic

Objektadresse:

ken

Datum: 21.10.2021

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller:
Anzahl der Kellergeschosse:
Baujahr:

Art der Baukonstruktion:

2
0

2012

Massivbau mit Stahlbetondecken

Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 490 m
Lageplan (nicht maBstablich) 7
— W von km 29,211-30,010 | EU Bau-km 170,516, Strecke 3900 I
\ Hshe = 3,00m \ \ Feldweg "Heidenstockweg”
\ \ \ AL \ lichte Hohe: #5tm 4,50 m
\ 70! \ ‘ lichte Weite: = 550m |1
\ \ \ \ Br. zw. Gelandern: = 4884 10,74 m
\ [15142_‘ \ \ \ /Kreuzunqswinkei: ca. 100 gon |]
) Eimlert ot /

QP 6.1.2p

Orientierung der Messpunkte

Arbeitszimmer Schlafen Schlafen
EG 1.0G 1.0G
y ) ")
z X <é Triaxial & vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- .
position Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 EG Arbeitszimmer Bodenplatte 4,5mx 3,4 m Teppich 1
2 1.0G Schlafen Stahlbeton 3,2mx4,6m Teppich 1
3 1.0G Schlafen Stahlbeton 3,2mx4,6m Teppich 1
4 FF Garten 4
5
6
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

4 Erdspiel
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: EG Arbeitszimmer Messposition 2: 1.0G Schlafen

Messposition 3: 1.0G Schlafen Messposition 4: FF Garten
Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V24 0,98 0,5

2 1 X H10 0,97 0,2

3 1 y H7 0,97 0,2

5 2 z V13 0,98 0,5

b 3 z V27 0,96 0,5

7 4 z V5 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse: Am Vogelrain 25 Datum: 21.10.2021
61169 Bruchenbriicken Zeitraum: 10:39 bis 12:21
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg

01 10:39 GV 2 57 F

02 10:48 S 2 59 F

03 10:49 S 1 70 BV

04 10:53 NV 1 91 BV

05 11:06 NV 2 82 F

06 11:10 GV 2 63 F

07 11:12 NV 1 110 BV

08 11:19 NV 2 96 F

09 11:22 S 1 73 BV

10 11:37 S 2 65 F

11 11:40 FV 2 70 F

12 11:44 GV 2 78 F

13 11:48 S 2 61 F

14 11:51 FV 1 94 BV

15 11:52 NV 1 89 BV

16 12:07 S 1 78 BV

17 12:21 NV 1 92 BV

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP43 Datum: 21.10.2021
Objekt: Am Vogelrain 25
61169 Bruchenbriicken

Freifeld: 3,5 m vor dem Gebiude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
, 4
| , 5
| A—A/‘/\ ' o
0 , 8
10
o
=
_|>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Ubertragungsfunktion T,

Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP43 Datum: 21.10.2021
Objekt: Am Vogelrain 25, 61169 Bruchenbriicken
Geschoss: 1.06 1.06
Raumnutzung: Schlafen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
1.0G 1.0G
25 T T T T T [dB] [dB]
——1.06 —8-1.06 0.7 | 1.6
0,5 1,4
20 1,1 1,8
1,3 2,9
2,6 55
- 7.8 13,3
g
= 15 16,4 16,7
-
; 15,1 10,5
£ 4,0 3,4
s
a 10 1,8 1,0
jid 0,8 1,7
:§ 1,9 1,3
0,3 0,7
5 08 1,1
2,4 1,8
1,7 1,7
0 0,4 1,0
1,1 0,3
1,0 0,7
0,5 0,3

12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

ANHANG 43.5

Seite 1von 1



AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

MP44 Datum: 21.10.2021

Eisenbahnstrafle 40
61206 Nieder-Wollstadt

Immissionsort:
Objektadresse:

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 1910

Massivbau mit Holzbalkendecken
410 m

Art der Baukonstruktion:
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand):

Lageplan (nicht maBstablich)

purikt siehe
age 6.3.4b

74

Orientierung der Messpunkte

Keller Wohnen Schlafen
@» KG EG 1.0G
v (") S
z X <é Triaxial & vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung

1 KG Keller Bodenplatte 35mxé,4m Fliesen 2
2 EG Wohnen Holzbalken 46mx4,7m Fliesen 3
3 1.0G Schlafen Holzbalken 3,9mx53m Laminat 3
4 FF Garten 2
5

6

Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel

ANHANG 44.1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: KG Keller Messposition 2:

EG Wohnen

Messposition 3: 1.0G Schlafen Messposition 4: FF Garten
Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V24 0,98 0,5

2 1 X H10 0,97 0,2

3 1 y H7 0,97 0,2

5 2 z V25 0,98 0,5

b 3 z V20 0,99 0,5

7 4 z V17 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse: Eisenbahnstrafie 40 Datum: 21.10.2021
61206 Nieder-Wollstadt Zeitraum: 14:13 bis  16:13
. = Richtung

Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung

Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg
01 14:13 NV 2 75 F Doppelstock
02 14:26 S 1 32 BV Ausfahrend
03 14:33 GV 1 b4 BV
04 14:36 S 2 29 F Einfahrend
05 14:53 FV 1 76 BV
06 14:59 S 1 40 BV Ausfahrend
07 15:04 S 2 36 F Einfahrend
08 15:05 NV 1 105 BV Doppelstock
09 15:25 S 1 34 BV Ausfahrend
10 15:32 FV 1 110 BV
11 15:37 S 2 26 F Einfahrend
12 15:41 S 1 68 BV Doppelstock
13 15:52 NV 1 96 BV
14 15:58 S 1 36 BV Ausfahrend
15 16:05 NV 2 104 F Doppelstock
16 16:10 S 2 36 F Einfahrend
17 16:13 NV 1 89 BV
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ANHANG 44.3
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP44 Datum: 21.10.2021
Objekt: Eisenbahnstrafie 40
61206 Nieder-Wollstadt

Freifeld: 3,9 m vor dem Gebiude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
5
. 6,3
0 1 A 8
10
o
=
_|>
<«
§ -5
£
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=
=
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o
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-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP44
Objekt: Eisenbahnstrafle 40, 61206 Nieder-Wéllstadt
Geschoss: EG 1.0G
Raumnutzung: Wohnen Schlafen
Deckenaufbau: Holzbalken Holzbalken
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
30 1 1 1 1 1 1 1
T -—=FG --1.0G

25
_ 20 A
m -
= J
_I> J
>
" J
T 15 P~
g ]
g 1 /
=
[=)] -
E 1 /
S 10
P |

5

0 -

-5

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

Datum: 21.10.2021
EG 1.06
[dB] [dB]
0,4 0,7
0,0 1,0
1,1 1,4
0,0 0,8
2,1 0,5
4,3 3,5
6,4 51
7,9 8,4
6,4 12,0
10,7 14,6
13,3 14,3
17,9 18,0
15,5 22,0
12,6 16,2
7,7 7,4
8,0 53
9,5 8,4
12,4 9,9
15,5 8,1
15,2 7,2
ANHANG 44.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

Immissionsort: MP45 Datum: 26.10.2021
Objektadresse: Eisenbahnstrafle 10
61206 Nieder-Wollstadt

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 1896
Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Holzbalkendecken
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 30,0 m
Lageplan (nicht maBstablich)
126

EU Bau-km 172,797 Strecke 3900
Gewtlbebriicke Resbach

lichte Hihe: = 380m
lichte Weite: = 350m
Br. zw. Geldndern: = 6400m
Kreuzungswinkel:  ca. 120 gon

QP 6.15b \ N 12.14b

k172681000 SN \\ |

....... St =——— ﬁ;ﬂf _____—"___ == T2h— ' -
y ; ] MWLZWY AR P et faqeapaqadpagaapaganpanan s
Orientierung der Messpunkte

Keller Schlafen Wohnen

@» KG EG 1.0G

z X <é Triaxial & vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung

1 KG Keller Bodenplatte 40mx2,1Tm Fliesen 2

2 EG Schlafen Holzbalken 4,6mx3,7m Laminat 3

3 1.0G Wohnen Holzbalken 42 mx4,8m Laminat 3

4 FF Hof 2

5

6

Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspief

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 45.1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: KG Keller Messposition 2: EG Schlafen
Messposition 3: 1.0G Wohnen Messposition 4: FF Hof
Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]
1 1 z V24 0,98 0,5
2 1 X H10 0,97 0,2
3 1 y H7 0,97 0,2
5 2 z V25 0,98 0,5
b 3 z V21 0,99 0,5
7 4 z V17 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse: Eisenbahnstrafie 10 Datum: 26.10.2021
61206 Nieder-Wollstadt Zeitraum: 10:42 bis 12:23

Richtung
BV = Bad Vilbel Bemerkung
F = Friedberg

F
F
42 BV
76 F
86 BV
59 F
110 BV
87 BV
66 F
70 F
64 BV
70 BV
58 F
43 F
60 BV

Messung . Gleis
Nr.: Uhrzeit Zuggattung Nr.

v [km/h]

01 10:42 S

02 10:53 NV
03 10:55 LOK
04 10:56 NV
05 11:02 NV
06 11:05 S

07 11:22 NV
08 11:26 NV
09 11:35 NV
10 11:38 S

11 11:53 S

12 12:03 NV
13 12:05 S

14 12:08 NV
15 12:23 S

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

o~
o1

0]
o

= ININ|=[=ININ=I=2IN = IN—ININ
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP45 Datum: 26.10.2021
Objekt: Eisenbahnstrafie 10
61206 Nieder-Wollstadt

Freifeld: 4,5 m vor dem Geb3ude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
0 -
o
=
_|>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Ubertragungsfunktion T,

Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP45 Datum: 26.10.2021
Objekt: EisenbahnstrafBBe 10, 61206 Nieder-Wéllstadt
Geschoss: EG 1.0G
Raumnutzung: Schlafen Wohnen
Deckenaufbau: Holzbalken Holzbalken
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG 1.0G
25 T T T T T [dB] [dB]
——EG —=-1.06 08 0.5
0,2 1,0
20 0,5 1,6
0,1 0,5
0,7 1,6
— 1,1 5,0
g
=2 15 2,2 8,4
-
; 7.8 3,8
£ 9,9 6,8
s
a 10 X 3,3 1,9
jid 0,1 0,8
] 54 | 35
43 4,1
5 5,4 5,2
2,5 3,4
0,8 0,5
0 0,2 1,1
0,4 1,1
0,7 0,2
1,6 0,3
-5
12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
ANHANG 45.5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

Seite 1von 1



AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
' \__
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

Immissionsort: MP46 Datum: 26.10.2021
Objektadresse: Lahnstrafle 15
61206 Nieder-Wollstadt

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 2004
Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 490 m
Lageplan (nicht maBstablich)
1) —Ww/%2|13.13b I
_ — ’/ ) E
SR L I B M R —- ——%T;_ — P #
= — ;_._}% x~m-‘>\ - E d E 7
27.6—% = ¢ = =77 5— % % = s : —
. . WMWMAWMVMWWMAAWWAAWJ\AAM MVNAMAA/W\ANVWWM\AMA
21721 = L 0172.2 \ i 172.32 i
IS S YA A 1 A A o e 3 i S R e e
-] J_IJ‘__I-V. !+—’L.+ 1 = N e N Y o e e e o I A ¥ TP B a e -

= —. =+ - \
| s\ A

QP 6.136b
km 172,3+15.000

Orientierung der Messpunkte
Keller _ Wohnen Schlafen Schlafen

KG 4@ EG 1.06 1.06
$

$ $

Z X 4‘6 Triaxial G Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung

1 KG Keller Bodenplatte 3,7mx3,5m Fliesen 2

2 EG Wohnen Stahlbeton 3,5mx4,4m Kork 3

3 1.0G Schlafen Stahlbeton Loémx4hdm Kork 3

4 1.0G Schlafen Stahlbeton Lhmx2,6m 2

5 FF Vorgarten

Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 46.1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: KG Keller Messposition2: EG Wohnen

Messposition 3: 1.0G Schlafen

Messposition 4: 1.0G Schlafen

Messposition 5: FF Vorgarten

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V24 0,98 0,5

2 1 X H10 0,97 0,2

3 1 y H7 0,97 0,2

5 2 z V25 0,98 0,5

b 3 z V16 0,99 0,5

7 4 z V21 0,99 0,5

8 5 z V14 0,99 0,5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse: Lahnstrafle 15 Datum: 26.10.2021
61206 Nieder-Wollstadt Zeitraum: 13:53 bis  15:36
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg
01 13:53 S 1 63 BV
02 13:57 GV 2 62 F
03 14:01 NV 1 102 BV
04 14:07 NV 2 108 F
05 14:16 NV 2 98 F
06 14:22 S 1 62 BV
07 14:27 NV 1 101 BV Doppelstock
08 14:31 FV 1 96 BV
09 14:35 NV 2 110 F
10 14:43 S 2 82 F
11 14:46 GV 2 48 F
12 14:54 NV 2 99 F
13 14:55 S 1 63 BV
14 15:02 NV 1 86 BV
15 15:06 S 2 59 F
16 15:14 FV 2 107 F
17 15:24 S 1 66 BV
18 15:26 NV 1 85 BV
19 15:36 NV 1 79 BV Doppelstock
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP46 Datum: 26.10.2021
Objekt: Lahnstrafle 15
61206 Nieder-Wollstadt

Freifeld: 3,9 m vor dem Gebaude (MP5)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
, 5
i , 6,3
0 /\"4 , 8
il , 10
o
=
_I>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP46 Datum: 26.10.2021
Objekt: Lahnstraflie 15, 61206 Nieder-Woéllstadt
Geschoss: EG 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Wohnen Schlafen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG 1.0G 1.0G f
25 I I | | I I [dB] [dB] [dB] | [Hz]
. ——EG —=-1.06 —--1.06 0.4 0.1 0.1 4
J 0,2 0,1 0,5 5
20 0,7 1,0 0,2 6,3
T 0,7 0,5 0,9 8
| 1,0 0,4 0,7 10
- J h 0,3 1,5 0,8
g
= 15 1,2 57 1,4
- -
P 1 27 | 130 | 32
£ 1 7.4 15,2 43
("))
a J
a 10 15,3 14,5 7.5
£ 1 11,8 8,3 11,1
3 ] 96 | 138 | 17,3
J 57 14,1 15,4
5 42 | 82 | 144
J 4,0 2,4 8,1
J 9,2 0,3 3,7
0 - 5.4 3,2 3,6
. 6,3 3,6 52
| 6,6 7,9 2,2
| 7.2 6,9 1,1
-5
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
ANHANG 46.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

MP47 Datum: 27.10.2021

Weitzesweg 2h
61118 Dortelweil

Immissionsort:
Objektadresse:

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 6
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 1985
Massivbau mit Stahlbetondecken

Art der Baukonstruktion:

Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 220 m

Lageplan (nicht maBstéblich)

[

nlage 3,2p

xRS

2.18b

' =T
i<
\ S5w von km 130,%3-131,&271 | £
b . 3 Hohg =4.00m
ml 2 L |ssw von wm 181,206-182,158
Hohe = 4 00m y Hohe = 4 00m
25b [z9b v ’
|
[
Orientierung der Messpunkte
Lager _ Wohnen Wohnen Biiro
KG 4@ G EG G 1.0G G 2.0G
Y,
z X <é Triaxial & vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- .
position Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 KG Lager Bodenplatte 20mx25m Fliesen 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 3,1Tmx75m Teppich 1
3 1.0G Wohnen Stahlbeton 25mx3,1Tm Teppich 1
4 2.0G Biro Stahlbeton 25mx29m Teppich 1
5 FF Garten 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 47.1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition 1: KG Lager Messposition 2: EG

Messposition 3: 1.0G Wohnen

Wohnen

Messposition 4: 2.0G Biiro

Messposition5: FF Garten

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V23 0,97 0,5

2 1 X H9 0,99 0,2

3 1 y H8 0,99 0,2

5 2 z V29 0,94 0,5

b 3 z V13 0,98 0,5

7 4 z V27 0,96 0,5

8 5 z V25 0,98 0,5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:  Weitzesweg 2h Datum: 27.10.2021
61118 Dortelweil Zeitraum: 1:14 bis 12:32
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg

01 11:14 S 1 40 BV Einfahrt
02 11:15 S 1 36 BV Ausfahrt
03 11:16 S 2 40 F Einfahrt
04 11:28 S 2 A F Ausfahrt
05 11:28 NV 1 80 BV Doppelstock
06 11:31 NV 2 84 F Doppelstock
07 11:35 S 1 46 BV Einfahrt
08 11:36 S 1 42 BV Ausfahrt
09 11:43 S 1 34 BV Einfahrt
10 11:43 S 1 40 BV Ausfahrt
11 11:45 S 2 42 F Einfahrt
12 11:46 S 2 50 F Ausfahrt
13 11:59 NV 2 121 F

14 12:01 NV 1 86 BV

15 12:02 S 2 35 F Einfahrt
16 12:02 S 2 39 F Ausfahrt
17 12:08 S 1 36 BV Einfahrt
18 12:08 S 1 37 BV Ausfahrt
19 12:12 S 1 39 BV Einfahrt
20 12:13 S 1 51 BV Ausfahrt
21 12:28 NV 2 85 F Doppelstock
22 12:31 S 1 40 BV Einfahrt
23 12:32 S 1 43 BV Ausfahrt
24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP47 Datum: 27.10.2021
Objekt: Weitzesweg 2h
61118 Dortelweil

Freifeld: 3,8 m vor dem Gebaude (MP5)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
5
6,3
0 - , 8
il 10
o
=
_I>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10
-15 v
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP47 Datum: 27.10.2021
Objekt: Weitzesweg 2h, 61118 Dortelweil
Geschoss: EG 1.0G6 2.06
Raumnutzung: Wohnen Wohnen Biiro
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG 1.06 | 2.0G6 f
25 I I I I I I [dB] [dB] [dB] | [Hz]
] ——EG —8—1.06 —&-2.06 11 0.6 | 03 g
. 0,7 0,3 1,0 )
20 0,2 0,7 0,4 6,3
- \) 0,2 0,7 0,7 8
] 0,3 0,7 1,1 10
— . 0,7 0,2 1,9
S
= 15 0,4 1,2 3,6
-l -
; i 1,7 2,9 6,2
£ 1 6,9 5,5 12,7
2 ] 4> 186 | 122 | 157
3 10 ' ' '
jid - 9.8 8,4 7,3
2 ] 58 | 47 | 63

_ 10,9 2,1 0,3
5 20,7 55 1,7
19,0 7,5 8,0
T 7,6 3,3 6,5
57 3,2 3,5

0 -
_ 5,0 1,2 4,1
: 2,2 4,1 4,6
_ 0,4 0,1 6,2
-5

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

MP48

Ilbenstatter Hohl 3
61169 Bruchenbriicken

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Immissionsort: Datum: 27.10.2021

Objektadresse:

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 1950
Art der Baukonstruktion: Massivbau in Mischbauweise
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 220 m
Lageplan (nicht maBstablich)
‘ ap 6122b

km 11 0.1+50 0oo

Orientierung der Messpunkte

Keller Schlafen Schlafen Wohnen
KG 4?? EG 1.06 1.06
v S
$ $
z X <é Triaxial & vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- ..
position Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 KG Keller Bodenplatte 3,1Tmx3,9m Fliesen 2
2 EG Schlafen Stahlbeton 3,4mx7,6m Vinyl 2
3 1.0G Schlafen Holzbalken 32mx4,1Tm Vinyl 2
4 1.0G Wohnen Holzbalken 4,2mx3,8m Teppich 1
5 FF StralRe
b
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

4 Erdspief
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: KG Keller Messposition 2: EG Schlafen

Messposition 3: 1. 0G Schlafen Messposition 4: 1. 0G Wohnen

Messposition 5: FF Strafle

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V24 0,98 0,5

2 1 X H10 0,97 0,5

3 1 y H7 0,97 0,5

5 2 z V29 0,94 2,0

b 3 z V13 0,98 1,0

7 4 z V27 0,96 2,0

8 5 z V25 0,98 1,0
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse: Ilbenstatter Hohl 3 Datum: 27.10.2021
61169 Bruchenbriicken Zeitraum: 14:31 bis 16:23
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg

01 14:31 S 2 40 F

02 14:34 S 1 46 BV

03 14:43 S 2 40 F

04 14:45 FV 2 90 F

05 14:51 S 1 30 BV

06 15:01 NV 1 105 BV

07 15:07 S 2 35 F

08 5:22 NV 1 122 BV

09 15:25 S 1 33 BV

10 15:26 S 1 40 BV

11 15:38 S 2 38 F

12 15:38 S 2 43 F

13 15:51 S 1 31 BV

14 15:52 S 1 36 BV

15 15:54 NV 2 133 F

16 15:58 NV 1 127 BV

17 16:11 NV 2 130 F

18 16:14 S 2 35 F

19 16:15 S 2 41 F

20 16:17 NV 2 59 F

21 16:21 S 1 33 BV

22 16:22 S 1 34 BV

23 16:23 NV 2 60 F

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP48 Datum: 27.10.2021
Objekt: [lbenstatter Hohl 3
61169 Bruchenbriicken

Freifeld: 3,5 m vor dem Gebiude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
5
6,3
0 , 8
r/ , 10
o
=
_|>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP48 Datum: 27.10.2021
Objekt: Ilbenstatter Hohl 3, 61169 Bruchenbriicken
Geschoss: EG 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Schlafen Schlafen Wohnen
Deckenaufbau: Stahlbeton Holzbalken Holzbalken
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG 1.0G6 | 1.06G
25 I I I I I I [dB] [dB] [dB]
] ——EG —--1.06 —--1.06 1.2 47 3.8
T 0,5 44 4.6

0,7 4,7 59
- 0,4 8,1 8,6

- 1,0 12,2 12,2

- %\ 2,4 15,0 18,9
15 7,1 11,3 18,7
- 18,6 9,0 1,4
18,5 56 12,3
10 11,2 54 12,3

i \ 16,2 2,2 1,4
17,3 1.1 8,7
- 12,9 1,0 7,5

5 1 11,1 05 4,2

] \,é 89 | 10 | 07
. ;.@/ 50 | 01 | 16
1 G\e-é 3,2 0,3 11

20

Ubertragungsmass A L, [dB]

0
- 2,9 1,2 0,4
: 1,8 0,7 0,9
- 56 0,6 1,3
-5

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

Immissionsort: MP49 Datum: 29.10.2021
Objektadresse: Bahnstrafle 2
61184 Okarben
Allgemeine Angaben zum Gebaude
Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 1930
Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Holzbalkendecken
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 280 m
Lageplan (nicht maBstablich)
B.ba
2, Strecke 1900 EU Bau-km 176,295, Strecke 1900
Hp Okarben I Hauptstrabe
= 2Lbm 265m lichte Hihe: = 450m
= lichte Weite: = 10,00 m
= Br. zw. Gelandern: = 1060 m
3. Kreuzungswinkel:  ta 84 gon
7
\ / 8.28
iy J
8.33b 0 8.32b Y
. \ N/
! I". |I '\_\ /
1|I \ L I'. lx,.-’
. A " /1N
S s 2 Y : TR
' ©73.5 E T
e o £23.4 TITARARIAR
S R R et I m—— ©233
e I o ST e T = :
. = o e e L 05 | CVAN  PPSS  p Sl
Orientierung der Messpunkte
Keller Wohnen Schlafen Wohnen
Q» KG EG 1.0G 1.0G
v $ $
z X <é Triaxial & vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- .
position Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 KG Keller Bodenplatte 2,7mx3,2m Fliesen 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 3,4mx28m Fliesen 3
3 1.0G Schlafen Stahlbeton 3,9mx3,8m Laminat 3
4 1.0G Wohnen Stahlbeton 3,9mx2,6m Kork 3
5 FF Garten 4
6
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: KG Keller Messposition 2: EG

Messposition 3: 1.0G Schlafen

Wohnen

Messposition 4: 1. 0G Wohnen

Messposition5: FF Garten

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V23 0,97 0,5

2 1 X H9 0,99 0,5

3 1 y H8 0,99 0,5

5 2 z V16 0,98 1,0

b 3 z V21 0,99 1,0

7 4 z V25 0,98 1,0

8 5 z V14 0,99 1,0
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:  Bahnstrafle 2 Datum: 29.10.2021
61184 Okarben Zeitraum: 11:03 bis 12:32
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg

01 11:03 S 2 38 F Abfahrt
02 11:07 LOK 2 51 F Werkstattfahrzeug
03 11:11 NV 1 119 BV

04 11:20 NV 1 125 BV

05 11:25 GV 2 88 F

06 11:27 S 1 43 BV Abfahrt
07 11:33 S 2 36 F Einfahrt
08 11:37 NV 2 84 F Doppelstock
09 11:49 historische Bahn 2 53 F mit einer Dampflok
10 11:57 S 1 43 BV Abfahrt
1 12:02 NV 2 114 F

12 12:09 S 2 38 F Einfahrt
13 12:12 NV 1 96 BV Doppelstock
14 12:26 NV 1 108 BV Doppelstock
15 12:29 NV 2 122 F

16 12:32 S 1 42 BV Abfahrt
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP49 Datum: 29.10.2021
Objekt: Bahnstrafle 2
61184 Okarben
Freifeld: 3,2 m vor dem Gebaude (MP5)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert

T2 f
5 [dB] | [Hz]
0
o
)
_I>
2 5
©
£
("))
b=
=2
[=)]
o
5
=10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP49 Datum: 29.10.2021
Objekt: Bahnstrafie 2, 61184 Okarben
Geschoss: EG 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Wohnen Schlafen Wohnen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG 1.0G 1. 0G f
30 I | | I I I [dB] [dB] [dB] [Hz]
i ——EG —=-1.06 —-1.06 0.6 0.7 0.2 4
4 0,3 0,8 0,1 5
25 1,6 2,4 0,6 6,3

- 4,3 56 3,4 8
- 1,2 3,7 3,1 (]
20 2,2 52 4,9
] 4,8 9,5 9,9
- 12,0 21,6 19,6
15 18,2 20,8 20,2
- 11,2 12,3 12,3
- 7,9 15,0 12,1
10 i 11,8 12,0 11,2

. v 12,7 58 13,6
i 4,5 8,1 12,4
- 5,6 7,8 11,3
- / 4,6 6,0 8,9

50 2,5 7,8

Ubertragungsmass A L, [dB]

. 7,5 2,3 1,9
i 3,9 54 3,2

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 49.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

Immissionsort:
Objektadresse:

MP50
Kiebitzweg 1
61169 Bruchenbriicken

Datum: 29.10.2021

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2

Anzahl der Kellergeschosse: 0

Baujahr: 2015

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 290 m

Lageplan (nicht maBstablich)

15.3b 15.1b
SSW von km 29,211-30,010
Hohe = 3,00m

EU Bau-km 170,516, Strecke 3900
Feldweg "Heidenstockweg”

lichte Hihe:
lichte Weite:

W

FEtm- 450 m
550m 1l

Br zw Gelandern: = H-BLm1074m
. Kreuzungswinkel:  £a. 100 gon

Orientierung der Messpunkte

Bad Schlafen Schlafen

1.0G

EG 4@ G

1.0G

z X <é Triaxial & vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung

1 EG Bad Bodenplatte 20mx1,2m Fliesen 2
2 1.0G Schlafen Stahlbeton 3,4mx28m Laminat 3
3 1.0G Schlafen Stahlbeton 3,9mx3,8m Laminat 3
4 FF Garten 4
5

6

Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

4 Erdspiel

ANHANG 50.1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: EG Bad Messposition 2: 1.0G Schlafen

Messposition 3: 1.0G Schlafen Messposition 4: FF Garten
Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V23 0,98 0,5

2 1 X H9 0,97 0,5

3 1 y H8 0,97 0,5

5 2 z V16 0,98 1,0

b 3 z V21 0,99 1,0

7 4 z V25 0,98 1,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

ANHANG 50.2
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:  Kiebitzweg 1 Datum: 29.10.2021
61169 Bruchenbriicken Zeitraum: 14:26 bis  16:25
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg

01 14:26 S 1 65 BV Abfahrt
02 14:38 NV 2 89 F

03 14:45 S 2 56 F Einfahrt
04 14:53 S 1 68 BV Abfahrt
05 14:58 FV 2 35 F Doppelstock
06 15:01 NV 2 40 F

07 15:07 S 2 43 F Einfahrt
08 15:23 FV 1 93 BV

09 15:28 S 1 62 BV Abfahrt
10 15:36 S 2 54 F Einfahrt
11 15:43 NV 2 97 F Doppelstock
12 15:58 S 1 65 BV Abfahrt
13 16:01 NV 2 101 F Doppelstock
14 16:05 NV 2 89 F

15 16:15 S 2 53 F Einfahrt
16 16:24 NV 1 96 BV Doppelstock
17 16:25 NV 2 81 F Doppelstock
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 50.3
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP50 Datum: 29.10.2021
Objekt: Kiebitzweg 1
61169 Bruchenbriicken

Freifeld: 4,2 m vor dem Gebiude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
5
6,3
0 - , 8
il 10
o
=
_|>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP50 Datum: 29.10.2021
Objekt: Kiebitzweg 1, 61169 Bruchenbriicken
Geschoss: 1.06 1.06
Raumnutzung: Schlafen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
1.0G 1.0G
25 l I I I I I [dB] [dB]
. ——1.06 —8-1.06 83 | 4l
7 5,8 43
20 3,3 3,3
. 3,3 6,4
1 7,1 8,4
- | 9.7 13,4
g
=2 15 14,6 14,4
- -
; | 12,7 7.5
£ 1 6,8 1,0
a J
a 10 2,5 0,4
£ . 2,0 0,7
2 ] 13 | 18
J \ 3,1 0,8
5 0,7 0,1
J 0,3 0,2
7 9,1 2,4
0 7.2 6,4
. 7.4 6,0
1 8,5 7,0
4 7.4 7,9
-5
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 50.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

MP51

Friedberger Strafle 5
61206 Nieder-Wollstadt

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Immissionsort: Datum: 01.11.2021

Objektadresse:

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 1930/ 1950 (Anbau)

Art der Baukonstruktion:
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand):

Massivbau mit Holzbalkendecken
420 m

Lageplan (nicht maBstablich)
; \

’ / QP 6.1.318
0P 6.132b / km 172,6+55.000 12113 12.10a
km 172 5+80.000

12L
/A
/
7

12,641, Strecke 3500 |
strafle B3
Orientierung der Messpunkte

Hobby Wohnen Schlafen Wohnen

FF

y KG 4@ 4@ G 2.0G G

S

EG

Z X 4‘6 Triaxial

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

& vertikal

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 KG Hobby Bodenplatte 40mx3,3m Fliesen 2
2 EG Wohnen Holzbalken 3,4mx4,2m Fliesen 2
3 1.0G Schlafen Holzbalken 3,4mx4,2m Dielen 2
4 2.0G Wohnen Holzbalken 3,8mx20m Kork 3
5 FF Hof Beton 2
6
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel

ANHANG 51.1
Seite 1von 1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: KG Hobby Messposition2: EG Wohnen

Messposition 3: 1. 0G Schlafen Messposition 4: 2.0G Wohnen

Messposition 5: FF Hof

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-

position richtung faktor bereich

[mm/s]
1 1 z V23 0,97 0,5
2 1 X H9 0,99 0,5
3 1 y H8 0,99 0,5
5 2 z V17 0,98 1,0
b 3 z V18 0,96 1,0
1M 5 z V20 0,99 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 51.2
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:  Friedberger Strafle 5 Datum: 01.11.2021
61206 Nieder-Wollstadt Zeitraum: 11:28 bis 13:05
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg

01 11:28 S 1 56 BV Einfahrt
02 11:35 S 2 68 F Abfahrt
03 11:39 NV 2 110 F
04 11:43 NV 2 85 F Doppelstock
05 11:51 NV 1 91 BV
06 11:57 S 1 53 BV Einfahrt
07 12:07 S 2 69 F Abfahrt
08 12:12 NV 2 101 F
09 12:23 NV 1 97 BV
10 12:27 S 1 60 BV Einfahrt
11 12:35 S 2 65 F Abfahrt
12 12:39 NV 2 98 F
13 12:46 NV 2 89 F Doppelstock
14 12:54 NV 1 92 BV
15 12:57 S 1 57 BV Einfahrt
16 13:05 S 2 67 F Abfahrt
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ANHANG 51.3
Seite 1von 1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP51 Datum: 01.11.2021
Objekt: Friedberger Strafle 5
61206 Nieder-Wollstadt

Freifeld: 3,3 m vor dem Gebaude (MP5)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
| , 5
i , 6,3
0 - , 8
il , 10
)
=
_|>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
N
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP51 Datum: 01.11.2021
Objekt: Friedberger Strafe 5, 61206 Nieder-Wollstadt
Geschoss: EG 1.0G 2.0G
Raumnutzung: Wohnen Schlafen Wohnen
Deckenaufbau: Holzbalken Holzbalken Wohnen
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG 1.0G6 | 2.0G f
25 I I I I I I [dB] [dB] [dB] [Hz]
] ——EG —--1.06 —--2.06 0.1 1,0 0.0 4
J 0,2 1,3 0,3 5

20 Q 0,7 2,8 04 PUE
1 0.5 7,3 0.4 8

0,7 9,1 0.6 PRl
1 38 | 17,7 | 17
15 90 | 175 | 29
1 202 | 145 | 28
144 | 9.8 2,4
10 \ 10,9 | 135 | 42
- D 11,0 | 13,8 | 11,6

l -9 94 | 125 | 168
1 60 | 121 | 16,2
5 g 74 | 120 | 200
1 86 | 114 | 177

1 83 | 125 | 18,0
86 | 141 | 149

Ubertragungsmass A L, [dB]

0 -
- 7,8 12,4 16,0
: 7,9 12,2 11,4
- 7,8 11,9 11,8
-5

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 51.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

MP52

Bahnhofstrafle 44
61118 Dortelweil

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Immissionsort: Datum: 01.11.2021

Objektadresse:

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1960

Art der Baukonstruktion: Massivbau in Mischbauweise
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 540 m

Lageplan (nicht maBstablich)

EU Bau-km 181,378, Strecke 3900
EU Bahnsteigzugang Hp Dortelweil

wunkt siehe

ige 6.3.16 lichte Hihe: = 2.45m
lichte Weite: = 300m
Br. zw. Gelandern: -
Kreuzungswinkel:  ca. 100 gon

BT R S e S S e e AU

1814 o J V) 21815
hﬁﬁ*ﬁmngwm?w = ~ b4 £
s

Orientierung der Messpunkte
Keller Wohnen

y ?» KG G EG

Schlafen
1.0G

Z X 4‘6 Triaxial

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

& vertikal

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung

1 KG Keller Bodenplatte 30mx4,4m Beton 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 30mx4,4m Fliesen 3
3 1.0G Schlafen Holzbalken 3,5mx3,7m Laminat 3
4 FF Hof 4
5

6

Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

4 Erdspiel

ANHANG 52.1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: KG Keller Messposition2: EG Wohnen
Messposition 3: 1.0G Schlafen Messposition 4: FF Hof

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

7 1 z V24 0,98 0,5

8 1 X H10 0,97 0,5

9 1 y H7 0,97 0,5

10 2 z V12 0,98 1,0

1M 3 z V21 0,99 1,0

5 4 z V11 0,99 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

ANHANG 52.2
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:  Bahnhofstralle 44 Datum: 01.11.2021
61118 Dortelweil Zeitraum: 15:14 bis  16:43
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg

01 15:14 NV 1 89 BV

02 15:17 S 2 35 F Einfahrt
03 15:18 S 1 41 BV Abfahrt
04 15:21 GV 2 56 F

05 15:29 S 2 32 F Einfahrt
06 15:34 NV 1 84 BV

07 15:35 NV 2 89 F Doppelstock
08 15:41 S 1 A BV Abfahrt
09 15:44 S 1 46 BV Abfahrt
10 15:51 NV 2 91 F Doppelstock
11 15:54 S 2 39 F Einfahrt
12 15:58 NV 1 88 BV

13 15:58 S 2 33 F Einfahrt
14 16:08 NV 2 96 F

15 16:14 S 1 43 BV Abfahrt
16 16:15 S 2 36 F Einfahrt
17 16:19 LOK 2 62 F

18 16:26 NV 2 95 F Doppelstock
19 16:32 S 1 45 BV Abfahrt
20 16:36 NV 1 38 BV

21 16:39 NV 2 102 F

22 16:42 S 2 39 F Einfahrt
23 16:43 S 1 48 BV Abfahrt
24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

ANHANG 52.3
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP52 Datum: 01.11.2021
Objekt: Bahnhofstrafie 44
61118 Dortelweil

Freifeld: 3,0 m vor dem Geb3ude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
| , 5
_ A\\ | 53
0 ) 8
10
o
=
_|>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP52 Datum: 01.11.2021
Objekt: Bahnhofstrafle 44, 61118 Dortelweil
Geschoss: EG 1.0G
Raumnutzung: Wohnen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Holzbalken
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG 1.0G
25 I I I I I T [dB] [dB]
. -=[FG --1.0G 3,0 7.5
4 2,0 6,4
20 | 08 68
4 0,5 8,8
1 0,1 14,5
—_ 4 1,9 20,0
g
= 15 44 13,7
- -
ﬂ | 8,1 8,4
3
£ T 12,7 8,7
o 4
a 10 13,5 1,1
£ . 93 | 12,4
E 4
D

48 | 102
] \ 32 | 75
] \ 37 | 67
| *&Q/ 14 | 7.0

0

. 0,3 4,9

: 3,3 5,5

4 4,0 6,2
-5

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 52.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

Immissionsort: MP53 Datum: 01.11.2021
Objektadresse: Bahnhofstrafle 44a
61184 Karben

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1960

Art der Baukonstruktion: Massivbau in Mischbauweise
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 57,0 m

Lageplan (nicht maBstablich)

- - EU Bau-km 181,378, Strecke 3200
*lananderung Haltepunkt siehe | Bahnsteigzugang Hp Dortelweil
Bauwerksplan Anlage 6.3.1b hte Héhe: = 245 m
hte Weite: = 3,00m
. Zw. Gelandern: -

Kreuzungswinkel: ca. 100 gon

Orientierung der Messpunkte
Flur Wohnen

?» EG 1.06G

z X <é Triaxial & vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung

1 EG Flur Bodenplatte Beton 2

2 1.0G Wohnen Stahlbeton 52mx4,3m Laminat 3

3 FF Hof 4

4

5

6

Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspief

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 53.1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: EG Flur Messposition 2: 1. 0G Wohnen
Messposition 3: FF Hof

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V23 0,97 0,5

2 1 X H9 0,99 0,5

3 1 y H8 0,99 0,5

12 2 z V5 0,98 1,0

5 3 z V11 0,99 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:  Bahnhofstrafle 44a Datum: 01.11.2021
61184 Karben Zeitraum: 15:14 bis  16:43
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg

01 15:14 NV 1 89 BV

02 15:17 S 2 35 F Einfahrt
03 15:18 S 1 41 BV Abfahrt
04 15:21 GV 2 56 F

05 15:29 S 2 32 F Einfahrt
06 15:34 NV 1 84 BV

07 15:35 NV 2 89 F Doppelstock
08 15:41 S 1 A BV Abfahrt
09 15:44 S 1 46 BV Abfahrt
10 15:51 NV 2 91 F Doppelstock
11 15:54 S 2 39 F Einfahrt
12 15:58 NV 1 88 BV

13 15:58 S 2 33 F Einfahrt
14 16:08 NV 2 96 F

15 16:14 S 1 43 BV Abfahrt
16 16:15 S 2 36 F Einfahrt
17 16:19 LOK 2 62 F

18 16:26 NV 2 95 F Doppelstock
19 16:32 S 1 45 BV Abfahrt
20 16:36 NV 1 38 BV

21 16:39 NV 2 102 F

22 16:42 S 2 39 F Einfahrt
23 16:43 S 1 48 BV Abfahrt
24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

ANHANG 53.3
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP53 Datum: 01.11.2021
Objekt: Bahnhofstrafie 44a
61184 Karben

Freifeld: 3,0 m vor dem Gebaude (MP3)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
| , 5
i m , 6,3
0 Prd , 8
10
o
=
_|>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP53
Objekt: Bahnhofstrafie 44a, 61184 Karben
Geschoss: 1.0G
Raumnutzung: Wohnen
Deckenaufbau: Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
25 I I I I I I
- —-—1.06G
20

. A

10

Ubertragungsmass A L, [dB]

3,15 6,3 12,5 25 50 100

Terzmittenfrequenz f [Hz]

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

200

400

Datum: 01.11.2021

1.0G
[dB]

0,1

0,3

1,1

1,8

0,9

0,1

0,3

46

7,0

10,0

171

14,0

9,0

71

7,0

7,3

7,5

8,2

6,9

4,9
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

MP54

Heilighauser Ring 23a
61184 Okarben

Immissionsort:
Objektadresse:

Datum: 02.11.2021

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller:
Anzahl der Kellergeschosse:
Baujahr:

Art der Baukonstruktion:

Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand):

2

1

2007

Massivbau mit Stahlbetondecken
54,0 m

Lageplan (nicht maBstablich)

e K,

K N —
_\\ By Sy

SSW von km 22.513-23 BBG |
Hohe = 2.50m

S5W von km 175,824-177,285
Hohe = & ,00m

Orientierung der Messpunkte

Keller Wohnen Schlafen Schlafen
Q» KG EG 1.06 1.06
v $
z X <é Triaxial

& vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 KG Keller Bodenplatte 25mx45m Fliesen 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 6,Tmx30m Fliesen 3
3 1.0G Schlafen Stahlbeton 44mx4,3m Vinyl 3
4 1.0G Schlafen Stahlbeton 43 mx4,3m Vinyl 3
5 FF Garten yA
6
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

4 Erdspiel

ANHANG 54.1
Seite 1von 1



AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: KG Keller Messposition 2: EG

Messposition 3: 1.0G Schlafen

Wohnen

Messposition 4: 1.0G Schlafen

Messposition 5: FF Garten

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V23 0,98 0,5

2 1 X H9 0,97 0,5

3 1 y H8 0,97 0,5

5 2 z V21 0,99 0,5

b 3 z V5 0,98 0,5

7 4 z V11 0,99 0,5

8 8 z V12 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:  Heilighduser Ring 23a Datum: 02.11.2021
61184 Okarben Zeitraum: 11:02 bis 12:28
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg

01 11:02 GV 1 59 BV
02 11:04 NV 2 110 F

03 11:06 S 1 72 BV
04 11:15 FV 1 85 BV
05 11:23 NV 1 89 BV
06 11:32 NV 2 99 F

07 11:53 FV 2 93 F

08 12:00 S 2 58 F

09 12:01 NV 1 91 BV
10 12:05 GV 1 63 BV

11 12:09 LOK 2 54 F

12 12:09 S 1 71 BV
13 12:21 NV 2 96 F

14 12:22 S 2 63 F

15 12:28 S 1 75 BV
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP54 Datum: 02.11.2021
Objekt: Heilighduser Ring 23a
61184 Okarben
Freifeld: 4,1 m vor dem Gebiude (MP5)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert

T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
5
6,3
0 , 8
10
o
)
_|>
<
§ -5
£
("))
b=
=2
[=)]
o
5
=10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP54 Datum: 02.11.2021
Objekt: Heilighduser Ring 23a, 61184 Okarben
Geschoss: EG 1.0G6 1.0G
Raumnutzung: Wohnen Schlafen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG 1.06 | 1.0G6 f
25 I I | I I I [dB] [dB] [dB] | [Hz]
. —e—EG —-1.06 —-1.0G 13 | 0% | 06 B
i 1,5 1,3 0,7 5

0,1 1,1 0,8 6,3
. 0,5 2,2 0,9 8
0,3 2,8 0,7 10
- 0,4 1,0 3,6
15 4,9 4,8 10,2
10,4 11,2 14,7
15,5 14,6 11,6
10 ¥ 9.5 15,8 15,3

- 11,0 8,8 10,8

DJ 14,6 8,7 6,5
- 1M1 7,9 9,5

20

Ubertragungsmass A L, [dB]

1 8,9 6.1 41
- 9,5 3,6 2,3
0 | 7,8 0.9 0,1
] 6,8 2,2 3,9
] 63 38 | 42
1 7.4 1,3 2,1
-5

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 54.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

Immissionsort: MP55 Datum: 05.11.2021
Objektadresse: Bruchenbricker Weg 6a
61206 Nieder-Wollstadt

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 2001

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 40,0 m

Lageplan (nicht maBstablich)

11.16b
| SSW von km 25,923-27,506

. EU Bau-km 172,797 Stre
Hihe = 3,00m Gewdlbebriicke Rosbach

lichte Hohe =

11.5b lichte Weite: =

|ssw von km 172,160-173,920 Br.zw. Gelandern: =

Hohe = 4,00m Kreuzungswinkel:  ca.
227 i
‘ﬂ 1L.3\.b 12.33 aP 6.1.50
{ km 172,6+81000

— i . [

272}

A R VNV NV VPV v
i A e e E S T T
172 5 - i STV VNV -~

Orientierung der Messpunkte
Keller Wohnen Schlafen Biiro

Q» KG G EG 1.06 2.06G

z X <é Triaxial & vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung

1 KG Keller Bodenplatte 56mx4,0m Fliesen 2

2 EG Wohnen Stahlbeton 56 mx4,0m Fliesen 2

3 1.0G Schlafen Stahlbeton 3,Tmx57m Fliesen 2

4 2.06 Biro Stahlbeton 3,7mx3,9m Fliesen 2

5 FF Garten yA

6

Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspief

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 55.1
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 01.12.2021
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: KG Keller Messposition2: EG Wohnen

Messposition 3: 1. 0G Schlafen Messposition 4: 2. 0G Biiro

Messposition 5: FF Garten

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V24 0,98 0,5

2 1 X H10 0,97 0,5

3 1 y H7 0,97 0,5

5 2 z V5 0,98 0,5

b 3 z V11 0,99 0,5

7 4 z V12 0,98 0,5

8 8 z V21 0,99 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:  Bruchenbriicker Weg 6a Datum: 05.11.2021
61206 Nieder-Wollstadt Zeitraum: 11:19  bis  12:47

Richtung
BV = Bad Vilbel Bemerkung

Uhrzeit Zuggattung
Nr.: N F = Friedberg

Messung Gleis E
XX
>

01 11:19 NV
02 11:25 GV
03 11:37 S
04 11:40 NV
05 11:48 S
06 11:52 NV
07 12:06 NV
08 12:12 S
09 12:17 NV
10 12:24 S
11 12:36 NV
12 12:39 NV
13 12:47 FV
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

109 F
80 BV
69 BV
96 BV Doppelstock
74 F
86 F
BV
74 BV
80 F Doppelstock
62 F
82 BV
54 BV
100 F

(O =V Y NG [ O] Y i F G 1 ) Iy iy pEiNy ¥ G
[o0]
N

ANHANG 55.3
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP55 Datum: 05.11.2021
Objekt: Bruchenbricker Weg 6a
61206 Nieder-Wollstadt

Freifeld: 4,0 m vor dem Gebiude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB]l | [Hz]
4
5
6,3
0 , 8

10

Ubertragungsmass A L, [dB]

N V y
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 55.4
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 01.12.2021
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP55 Datum: 05.11.2021
Objekt: Bruchenbricker Weg 6a, 61206 Nieder-Woéllstadt
Geschoss: EG 1.0G 2.06G
Raumnutzung: Wohnen Schlafen Biiro
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG 1.0G | 2.06G
25 I I | | I I [dB] [dB]
. ——EG —=-1.06 —--2.06 0.6 0.1 0.4
J 0,9 0,9 0,1
20 1,2 0,5 0,2

- 0,8 0,6 1,3
2,7 0,7 0,3
4,1 1,6 0,7
4,5 1,6 0,0
53 0,4 0,1
10,1 1,9 6,2
16,2 52 7,4
10,8 6,6 10,0
9,3 8,3 58
10,8 10,6 55
8,6 7,8 59
2,1 3,6 2,8
58 0,5 4,0
3,3 4,8 8,3
. 1,4 8,5 7,5
2,1 71 56
- 4,2 8,8 6,3

Ubertragungsmass A L, [dB]

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 55.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

Immissionsort: MP56
Objektadresse: Kudlich Siedlung 4
61206 Nieder-Wollstadt

Datum: 05.11.2021

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1975

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 59 m

Lageplan (nicht maBstablich)

SU Bau-km 173,393, Strecke 3900
Wartweg

lichte Hohe: = 5&80m 1
lichte Weite: = 2588w 2140 m
Br. zw. Geldndern: = 800 m
Kreuzungswinkel:  ca. 100 gen

Orientierung der Messpunkte
Keller Wohnen

Wohnen Schlafen

Q» KG EG

$ ™ $

EG 1.06

Z X 4‘6 Triaxial

& vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 KG Keller Bodenplatte 34mx44m Beton 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 60mx3,2m Parkett 2
3 EG Wohnen Stahlbeton 45mx35m Vinyl 2
4 1.0G Schlafen Stahlbeton 49mx29m Teppich 2
5 FF Garten yA
6
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspief

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: KG Keller Messposition 2: EG

Messposition3: EG Wohnen

Wohnen

Messposition 4: 1.0G Schlafen

Messposition 5: FF Garten

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V23 0,97 0,5

2 1 X H9 0,99 0,5

3 1 y H8 0,99 0,5

5 2 z V5 0,98 0,5

b 3 z V11 0,99 0,5

7 4 z V27 0,96 0,5

8 8 z V21 0,99 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:  Kudlich Siedlung 4 Datum: 05.11.2021
61206 Nieder-Wollstadt Zeitraum: 15:29 bis 16:56
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg

01 15:29 S 1 74 BV

02 15:34 NV 2 98 F

03 15:39 S 2 89 F

04 15:54 NV 1 78 BV

05 15:55 NV 2 96 F Doppelstock
06 16:00 S 2 90 F

07 16:04 GV 1 72 BV

08 16:05 S 2 60 F

09 16:07 NV 2 83 F

10 16:10 NV 2 74 F

11 16:24 NV 2 104 F

12 16:25 S 1 96 BV

13 16:34 S 2 82 F

14 16:36 NV 1 104 BV Doppelstock
15 16:39 S 2 91 F

16 16:46 NV 2 101 F

17 16:53 S 2 93 F

18 16:56 NV 1 103 BV

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

ANHANG 56.3
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP56 Datum: 05.11.2021
Objekt: Kudlich Siedlung 4
61206 Nieder-Wollstadt

Freifeld: 3,5 m vor dem Gebaude (MP5)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
5
6,3
0 , 8
10
o
=
_I>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP56 Datum: 05.11.2021
Objekt: Kudlich Siedlung 4, 61206 Nieder-Wollstadt
Geschoss: EG EG 1.0G
Raumnutzung: Wohnen Wohnen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG EG 1.0G f
30 I I | I I I [dB] [dB] [dB] | [Hz]
1 ——EG -G —&-1.0G6 0,3 0,1 0,4 4
] 11 04 | 1.1 5
25 2,2 1,0 0,4 6,3

] 2,2 2,4 0.9 8
] 0,6 0,4 07 Pl
20 1,4 05 1,3
1 36 1,5 3,7
1 7,2 08 6,2
15 206 | 36 | 216
] 190 | 52 | 184
1 10,6 | 54 | 13,1
10 6,1 5,5 9.9
] 53 7.6 | 12,9
1 64 | 11,8 | 124
5 20 | 11,3 | 81

] 7,0 7,9 5,5
122 | 66 2,8
0 7 10,0 | 55 1,9
] 122 | 15 2,0

1 102 | 07 1,7

Ubertragungsmass A L, [dB]

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 56.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

Immissionsort: MP57 Datum: 15.11.2021
Objektadresse: Siedlerstrafle 9
61184 Okarben

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1964

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 38,0 m

Lageplan (nicht maBstablich)

S5W ve

Orientierung der Messpunkte
Wohnen Wohnen Biiro Schlafen

y EG 4@ G EG 1.06G G 2.06 G

z X <é Triaxial & vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung

1 EG Wohnen Bodenplatte 3,6mx45m Laminat 2

2 EG Wohnen Stahlbeton 6,6mx6,1Tm Fliesen 3

3 1.0G Biro Stahlbeton 3,4mx3,7m Laminat 3

4 2.0G Schlafen Stahlbeton 52mx3,0m Laminat 3

5 FF Garten yA

6

Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspief

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 57.1
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: EG Wohnen Messposition 2: EG

Messposition 3: 1. 0G Biiro

Wohnen

Messposition 4: 2. 0G Schlafen

Messposition 5: FF Garten

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V23 0,97 0,5

2 1 X H9 0,99 0,5

3 1 y H8 0,99 0,5

5 2 z V11 0,99 0,5

b 3 z V21 0,99 0,5

7 4 z V22 0,99 0,5

8 8 z V5 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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' \__
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse: Siedlerstrafle 9 Datum: 15.11.2021
61184 Okarben Zeitraum: 10:48 bis 12:19
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg

01 10:48 FV 1 102 BV

02 10:51 NV 2 98 F

03 10:58 S 1 66 BV

04 11:01 S 2 56 F

05 11:03 NV 1 92 BV

06 11:09 FV 2 102 F

07 11:14 NV 1 101 BV

08 11:27 S 1 78 BV

09 11:32 S 2 53 F

10 11:39 NV 2 106 F Doppelstock
11 11:54 NV 1 108 BV

12 12:01 S 2 68 F

13 12:02 S 1 80 BV

14 12:08 NV 2 103 F

15 12:19 NV 1 102 BV Doppelstock
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP57 Datum: 15.11.2021
Objekt: Siedlerstrafle 9
61184 Okarben
Freifeld: 5,2 m vor dem Gebaude (MP5)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert

T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
5
6,3
0 , 8
A\/ , 10
o
)
_I>
<
§ -5
£
("))
b=
=2
[=)]
o
5
=10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
' \_
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP57 Datum: 15.11.2021
Objekt: Siedlerstrafie 9, 61184 Okarben
Geschoss: EG 1.0G 2.06G
Raumnutzung: Wohnen Biiro Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
¢ 1.0G | 2.06 f
25 I I I I I I [dB] [dB] [dB] | [Hz]
] ——EG —--1.06 -2 06 0.1 0.8 1.2 4
J 0,3 2,1 2,4 5
20 0,5 2,6 3,4 6,3
. 0,4 1,9 2,5 8
i 0,6 1,4 2,0 10
- J 0,1 0,2 0,5
g
= 15 2,3 0,1 0,6
- -
; | 4,9 0,2 0,8
g . 8.8 0.2 2,2
a J
a 10 7,0 44 7,0
jid . 4,0 5,6 9,8
3 ] 56 | 60 | 61
J 5,2 6,5 7.4
5 4b 115 | 12,3
J 4,5 14,8 10,6

T 7,4 12,0 8,6

. 6,0 7,7 7.8
71 8,4 4,2
i 6,8 9,7 6,6

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 57.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

Immissionsort: MP58

Objektadresse: [lbenstadter Hohl ¢
61169 Bruchenbriicken

Datum: 15.11.2021

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller:
Anzahl der Kellergeschosse:
Baujahr:

Art der Baukonstruktion:

Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand):

3

1

1950

Massivbau mit Stahlbetondecken
470 m

Lageplan (nicht maBstablich)

Orientierung der Messpunkte

Lager Wohnen Wohnen
KG 1.06G 2.06
v P < $
z X <é Triaxial

& vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung

1 KG Lager Bodenplatte 3,9mx43m Fliesen 2
2 1.0G Wohnen Stahlbeton 47mx4,1Tm Teppich 1
3 2. 06 Wohnen Stahlbeton 3,7mx3,6m Laminat 3
4 FF Garten 4
5

6

Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

4 Erdspiel
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 28.02.2022
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition 1: KG Lager

Messposition 2:

1. 0G Wohnen

Messposition 3: 2. 0G Wohnen Messposition 4: FF Garten
Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V23 0,97 0,5

2 1 X H9 0,99 0,5

3 1 y H8 0,99 0,5

5 2 z V27 0,96 1,0

b 3 z V21 0,99 1,0

8 4 z V5 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse: Ilbenstadter Hohl 9 Datum: 15.11.2021
61169 Bruchenbriicken Zeitraum: 14:42 bis 15:58

Richtung
BV = Bad Vilbel Bemerkung
F = Friedberg

120 F
106 BV
112 F
32 F
24 F
100 BV
110 F
109 BV
41 BV
69 BV
36 F
72 F
86 BV
104 BV
113 F

Messung . Gleis
Nr.: Uhrzeit Zuggattung Nr.

v [km/h]

01 14:42 NV
02 14:46 FV
03 14:56 NV
04 15:08 S
05 15:09 S
06 15:10 NV
07 15:13 FV
08 15:25 NV
09 15:28 S
10 15:29 S
11 15:37 S
12 15:38 S
13 15:47 NV
14 15:55 NV
15 15:58 NV
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

N[=]=ININ]= =N INININ— N
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP58 Datum: 15.11.2021
Objekt: [lbenstadter Hohl ¢
61169 Bruchenbriicken

Freifeld: 4,7 m vor dem Gebiude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)

Mittelwert

T2 f
[dB] | [Hz]

Ubertragungsmass A L, [dB]

h v
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 58.4
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\_
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP58 Datum: 15.11.2021
Objekt: [lbenstadter Hohl 9, 61169 Bruchenbriicken
Geschoss: 1.06 2.06
Raumnutzung: Wohnen Wohnen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
1.0G | 2.06G
25 T T T T T T [dB] [dB]
] —=1.06 —&-2. 06 3.0 0,2
T (F'GK 44 0,2
20 7.1 1,8
. 11,9 5,1
| 21,3 12,0
—_ 4 21,4 15,1
g
=2 15 15,6 13,8
- -
; | 14,0 15,2
£ . ) 8,5 12,9
a J
a 10 9,7 11,2
jid . ) 4,0 7,9
E ] 59 | 85
J / ; 5,0 2,4
5 Y 7.7 14
] (/ 95 | 23
T 8,9 7.7
0 - 6,5 10,5
. 7.2 7,0
| 9,2 6,9
4 8,1 57
-5

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

MP59

Am Hang 13
61184 Grof3-Karben

Immissionsort:
Objektadresse:

Datum:

17.11.2021

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 2014

Art der Baukonstruktion:

Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 13,0

m

Massivbau mit Stahlbetondecken

Lageplan (nicht maBstablich)

P 6.1.13b
km 178,4+10.000

6.330
6 24
SSW von km 178, 156-178 554
Héhe = 4.50m
Orientierung der Messpunkte
Kiiche Schlafen Wohnen
EG 4@ 1.0G 2.06 G
Y,
z X <é Triaxial & vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- .
position Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 EG Kiiche Bodenplatte 3,7mx2,4m Beton 2
2 1.0G Schlafen Stahlbeton 47mx4,0m Laminat 3
3 2.0G Wohnen Stahlbeton 47mx4,0m Laminat 3
4 FF Gehweg 2
5
6
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: EG Kiiche

Messposition 2:

1. 0G Schlafen

Messposition 3: 2. 0G Wohnen Messposition 4: FF Gehweg
Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V23 0,98 0,5

2 1 X H9 0,97 0,5

3 1 y H8 0,97 0,5

5 2 z V11 0,97 0,5

b 3 z V21 0,98 0,5

8 4 z V5 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse: = Am Hang 13 Datum: 17.11.2021
61184 Grof3-Karben Zeitraum: 10:50 bis  12:21

Richtung
BV = Bad Vilbel Bemerkung
F = Friedberg

116 F
89 F
36 BV
54 F
62 BV
106 F
F
30 BV
109 F
110 BV
93 BV
61 F
45 BV
104 BV Doppelstock

Messung . Gleis
Nr.: Uhrzeit Zuggattung Nr.

v [km/h]

01 10:50 FV
02 10:51 FV
03 10:58 S
04 10:59 S
05 11:06 NV
06 1108 NV
07 11:25 NV
08 11:31 S
09 11:36 FV
10 11:54 NV
11 11:57 NV
12 12:00 S
13 12:03 S
14 12:21 NV
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

=== ]=IN]= NN IN]|W
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o
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP59 Datum: 17.11.2021
Objekt: Am Hang 13
61184 Grof3-Karben

Freifeld: 4,0 m vor dem Gebiude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
, 4
. , 5
. /\ ' o=
0 , 8
10
o
=
_I>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022

Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Ubertragungsfunktion T,

Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP59 Datum: 17.11.2021
Objekt: Am Hang 13, 61184 Grof3-Karben
Geschoss: 1.06 2.06
Raumnutzung: Schlafen Wohnen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
1.06 | 2.0G
25 I I I I I I [dB] [dB]
| ——1.06 —8-2.06 0.9 0,3
. 2,1 0,8
20 2,2 0,9
. 2,5 0,8
| 2,9 2,0
—_ - 3,5 2,2
S
=2 15 2,7 1,6
-l -
; i 3,0 1,9
£ . 55 | 4,7
a .
a 10 13,3 12,0
jid . 10,9 8,0
E | 68 | 7.1
- \ /D 7,1 6,9
o 6,6 1,9
. 6,8 2,9
- f‘ 41 | 4
0 - 3,5 0,2
. 3,2 3,1
| 4,6 3,9
. 6,3 3,8
-5
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
ANHANG 59.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

Immissionsort: MP60

Bahnstrafie 19
61184 Okarben

Objektadresse:

Datum: 17.11.2021

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller:
Anzahl der Kellergeschosse:
Baujahr:

Art der Baukonstruktion:

Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand):

2

0

2020

Massivbau mit Stahlbetondecken
15,0 m

Lageplan (nicht maBstablich)

Jm
m
Im

gon

Orientierung der Messpunkte

Flur Biiro Schlafen
EG G 1.0G 1.0G
Y,
z X <é Triaxial

& vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung

1 EG Flur Bodenplatte 1,2mx3,1Tm Fliesen 2
2 1.0G Biro Stahlbeton 3,7mx4,0m Laminat 3
3 1.0G Schlafen Stahlbeton 3,7mx4,5m Laminat 3
4 FF Vorgarten 2
5

6

Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

4 Erdspiel
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 01.12.2021
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: EG Flur

Messposition 3: 1. 0G Schlafen

Messposition 2:

Messposition 4:

1. 0G Biiro

FF Vorgarten

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V23 0,97 0,5

2 1 X H9 0,99 0,5

3 1 y H8 0,99 0,5

5 2 z V11 0,99 1,0

b 3 z V21 0,99 1,0

8 4 z V5 0,98 1,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 01.12.2021

Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:

Bahnstrafle 19

61184 Okarben

Datum:
Zeitraum:

17.11.2021
13:53 bis

15:05

Messung
Nr.:

Uhrzeit

Zuggattung

Gleis
Nr.

Richtung

BV = Bad Vilbel

F = Friedberg

Bemerkung

01

13:53

NV

BV

02

13:58

S

BV

Abfahrt

03

14:01

FV

BV

Doppelstock

04

14:03

S

F

Einfahrt

05

14:11

NV

F

06

14:18

GV

F

07

14:27

S

BV

Abfahrt

08

14:35

S

F

Einfahrt

09

14:40

NV

F

10

14:49

FV

BV

11

14:51

NV

102

F

12

14:54

FV

104

F

Doppelstock

13

14:57

S

69

BV

Abfahrt

14

15:02

S

52

F

Einfahrt

15

15:05

NV

= IN|= NN NN INININ = -

89

BV

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 01.12.2021
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP60 Datum: 17.11.2021
Objekt: Bahnstrafle 19
61184 Okarben
Freifeld: 5,3 m vor dem Gebiude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert

T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
, 5
L™ B
0 ( , 8
, 10
o
)
_I>
2 5
©
£
("))
b=
=2
[=)]
o
5
5 .10
h %
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 01.12.2021
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP60 Datum: 17.11.2021
Objekt: Bahnstrafie 19, 61184 Okarben
Geschoss: 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Biiro Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
1.0G6 | 1.06G
25 T T T T T T [dB] [dB]
| ——1.06 —8-1.06 10 0.4
. 0,4 0,2
20 0,7 0,7
. 0,2 0,1
1 3,7 4,7
—_ - 5,1 8,5
g
=2 15 10,0 13,4
- -
; i 12,9 10,6
£ - 6,2 0,8
a .
a 10 3,1 1,2
jid - 1,3 1,2
2 | 08 | 03
. K 0,4 0,3
5 0,7 03
. 0,2 0,5
. 0,7 1,1
0 1,2 1,9
- 1,0 2,1
1 0,1 0,7
- 0,4 2,1
-5
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 60.5
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\__
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

Immissionsort: MPé61

Objektadresse: Eisenbahnstrafle 36
61206 Nieder-Wollstadt

Datum: 22.11.2021

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller:
Anzahl der Kellergeschosse:
Baujahr:

Art der Baukonstruktion:

Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand):

2

1

1930

Massivbau mit Holzbalkendecken
36,0 m

Lageplan (nicht maBstablich)

Plananderung Haltepunkt siehe
Bauwerksplan Anlage 6.3.40

o e o O PO P W

)

A
‘ \
\

Orientierung der Messpunkte

Lager Wohnen

Schlafen

KG 4@ EG

G 1.0G

Z X 4‘6 Triaxial

& vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung

1 KG Lager Bodenplatte 3,6mxb54m Fliesen 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 3,5mx4,0m Parkett 3
3 1.0G Schlafen Holzbalken 40mx4,4m Laminat 3
4 FF StraBenrand Gehwegplatte 2
5

6

Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspief

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition 1: KG Lager Messposition 2: EG

Messposition 3: 1. 0G Schlafen Messposition 4:

Wohnen

FF StraBenrand

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V23 0,97 0,5

2 1 X H9 0,99 0,5

3 1 y H8 0,99 0,5

5 2 z V11 0,99 1,0

b 3 z V21 0,99 1,0

8 4 z V5 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:  Eisenbahnstrafie 36 Datum:
61206 Nieder-Wollstadt Zeitraum: 12:10
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg

01 10:38 S 2 36 F Einfahrt
02 10:38 S 2 43 F

03 10:41 NV 2 90 F

04 10:47 FV 1 99 BV

05 10:53 NV 2 85 F

06 10:53 S 1 30 BV

07 11:04 NV 1 91 BV

08 11:05 S 2 46 F Einfahrt
09 11:05 S 2 52 F

10 11:10 FV 2 98 F

11 10:24 NV 1 88 BV

12 11:28 S 1 23 BV Einfahrt
13 11:28 S 1 49 BV

14 11:34 S 2 42 F Einfahrt
15 11:34 S 2 53 F

16 11:43 NV 2 87 F

17 11:54 S 1 42 BV Einfahrt
18 11:55 S 1 49 BV

19 11:59 LOK 2 85 F

20 12:10 NV 2 79 F

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
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' \_
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MPé61 Datum: 22.11.2021
Objekt: Eisenbahnstrafie 36
61206 Nieder-Wollstadt

Freifeld: 3,6 m vor dem Gebiude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
5
6,3
0 , 8
10
o
=
_|>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MPé61 Datum: 22.11.2021
Objekt: EisenbahnstrafBe 36, 61206 Nieder-Wéllstadt
Geschoss: EG 1.06
Raumnutzung: Wohnen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Holzbalken
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG 1. 0G
25 T T T T T T [dB] [dB]
] —=EG —8-1.06 0,2 0,3
7 0,2 0,2
20 0,7 1,0
. 0,3 0,8
| 11 0,2
—_ 4 1,8 0,8
g
= 15 2,5 4.5
- -
ﬂ | 7.5 1,7
0 D
£ T 14,0 20,8
("))
a J
a 10 20,8 15,4
£ - 125 | 50
E ] 21 | 08
J 6,3 0,2
5 7.8 0,7
| 5,1 0,4
7 6,4 0,7
0 - 9.8 3,6
. 57 6,9
| 0,8 7,0
4 3,1 4,9
-5
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

MPé62

Am Hang 34
61184 Grof3-Karben

Immissionsort:
Objektadresse:

Datum: 22.11.2021

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2
Anzahl der Kellergeschosse: 0
Baujahr: 2012

Art der Baukonstruktion:

Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 550 m

Massivbau mit Stahlbetondecken

Lageplan (nicht mafstablich)
km 178,4+10.000" R k. A

. 6.2 N ——
Orientierung der Messpunkte
Gaste-WC Schlafen Schlafen
EG 4@ 1.06G 2.0G
Y,
z X <é Triaxial & vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung

1 EG Gaste-WC Bodenplatte 1,5mx0,8m Fliesen 2
2 1.0G Schlafen Stahlbeton 4omx4,2m Teppich 1
3 2.06G Schlafen Stahlbeton 45mx4,2m Teppich 1
4 FF Gehweg Pflaster 2
5

6

Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

4 Erdspiel

ANHANG 62.1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: EG Gaste-WC

Messposition 2:

1. 0G Schlafen

Messposition 3: 2. 0G Schlafen Messposition 4: FF Gehweg
Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V23 0,97 0,5

2 1 X H9 0,99 0,5

3 1 y H8 0,99 0,5

5 2 z V27 0,96 0,5

b 3 z V29 0,94 0,5

8 4 z V5 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse: = Am Hang 34 Datum: 22.11.2021
61184 Grof3-Karben Zeitraum: 14:09 bis 16:01
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg
01 14:09 NV 2 71 BV
02 14:19 NV 1 91 BV
03 14:29 S 1 48 BV Einfahrend
04 14:33 GV 1 62 BV
05 14:37 NV 2 96 F
06 14:48 NV 1 93 BV
07 14:50 NV 3 91 F
08 15:00 S 1 43 BV Einfahrend
09 15:07 NV 3 84 F
10 15:09 NV 3 88 F
11 15:30 S 3 46 F Einfahrend
12 15:31 S 3 32 F Abfahrend
13 15:43 NV 1 89 BV
14 15:51 NV 3 92 F
15 15:59 S 1 39 BV Einfahrend
16 16:01 S 3 A F Abfahrend
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ANHANG 62.3
Seite 1von 1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP62 Datum: 22.11.2021
Objekt: Am Hang 34
61184 Grof3-Karben

Freifeld: 3,0 m vor dem Geb3ude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
0 M
o
=
_|>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10
A
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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\_
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MPé62 Datum: 22.11.2021
Objekt: Am Hang 34, 61184 Grof3-Karben
Geschoss: 1.0G 2.06G
Raumnutzung: Schlafen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
1.0G | 2.06G
25 T T T T T T [dB] [dB]
] ——1.06 —8-2.06 0,3 18
J 0,1 1,1
20 0,5 0,3
. 0,6 0,7
1 0,3 0,7
_ ] K 0.7 | 13
g
=2 15 0,8 0,3
- -
; | 4.7 3,9
£ ' 14,0 | 10,8
a J
a 10 14,4 16,6
£ . 5,6 6.8
] ] 47 | 43
J R 2,9 A
5 2.3 3,5
J 0,5 0,7
7 1,2 2,9
0 - 0,1 0,5
. 0,2 1,3
1 0,5 6,1
4 2,4 2,9
-5
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
ANHANG 62.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

Immissionsort: MP63

Objektadresse: Im Sauerborn 37
61184 Grof3-Karben

Datum: 23.11.2021

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1992

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 41,0 m

Lageplan (nicht maBstéblich)

f:’ : £ '_] ! o l.,.-’
/ 1 | t 1 /f .
/77' : : = S == T
g 77 7 ! o214
51782
/i el e
WW T
1 > I
6.10b ‘
SSW von km 1'?8,156—1'?8_59ﬁ|
Orientierung der Messpunkte
Lager Wohnen Schlafen Schlafen
KG 4@ EG 1.0G G 1.0G
Y S
z X <é Triaxial & vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- .
position Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 KG Lager Bodenplatte 6,1 mx4,2m Fliesen 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 6,1 mx4,2m Fliesen 3
3 1.0G Schlafen Stahlbeton 25mx4,2m Laminat 3
4 1.0G Schlafen Stahlbeton 3,3mx4,2m Laminat 3
5 FF Garten 4
6
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

4 Erdspiel

ANHANG 63.1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition 1: KG Lager Messposition 2: EG

Messposition 3: 1. 0G Schlafen

Wohnen

Messposition 4: 1. 0G Schlafen

Messposition5: FF Garten

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V23 0,97 0,5

2 1 X H9 0,99 0,5

3 1 y H8 0,99 0,5

5 2 z V11 0,99 0,5

b 3 z V21 0,99 0,5

7 4 z V22 0,99 0,5

8 5 z V5 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse: Im Sauerborn 37 Datum: 23.11.2021
61184 Grof3-Karben Zeitraum: 10:59 bis 12:08

E Richtung
E | BV=Bad Vilbel Bemerkung
> | F=Friedberg

Messung . Gleis
Nr.: Uhrzeit Zuggattung Nr.

01 10:59 S
02 11:00 S
03 11:01 NV
04 11:05 NV
05 11:07 NV
06 11:10 FV
07 11:16 NV
08 11:24 NV
09 11:31 S
10 11:34 NV
11 11:37 NV
12 11:58 NV
13 11:59 S
14 12:01 S
15 12:08 NV
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

85 F
69 BV
91 F
98 BV
89 F
96 F
92 BV
102 BV
82 F
101 BV
99 F
84 BV
81 F
71 BV
101 F

NI[=IN]=INI=2 NN 2NN

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 63.3
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP63 Datum: 23.11.2021
Objekt: Im Sauerborn 37
61184 Grof3-Karben

Freifeld: 3,8 m vor dem Gebaude (MP5)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
5
- A\ ' =
0 T : 8
10
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=
=
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Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MPé63 Datum: 23.11.2021
Objekt: Im Sauerborn 37, 61184 Grof3-Karben
Geschoss: EG 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Wohnen Schlafen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG 1.06 | 1.0G f
25 I I I I I I [dB] [dBl] [dB] | [Hz]
] ——EG —8-1.06 —&-1.06 0,8 0,5 0,3 4

T 0,5 0,2 1,0 5
0,2 0,7 0,8 6,3
. 0,1 0,2 0,8 8
0,0 0,8 0,3 10
2,7 3,0 2,8
7,6 9.4 9,6
15,5 14,8 16,7
18,1 13,6 171
58 17,6 171
2,4 12,2 10,8
6,9 9,3 6,4
2,8 9,0 56
1,1 3,5 2,4
0,8 0,3 0,7
0,2 0,8 1.4
0,5 0,3 1.1
. 1,2 2,4 1,0
0,8 2,7 0,3
- 3,2 4,3 0,9

20

Ubertragungsmass A L, [dB]

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 63.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

MP64

FeldstraBe 6
61184 Okarben

Immissionsort:
Objektadresse:

Datum: 23.11.2021

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller:

Anzahl der Kellergeschosse:

Baujahr:

Art der Baukonstruktion:

Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand):

1

1

1973

Massivbau mit Stahlbetondecken
48,0 m

Lageplan (nicht maBstablich)

55W von km 22 513-23 885
Hihe = 2,50m

)
o
£

e e e e s

22,1 726

3177.0 : ey 7

Orientierung der Messpunkte

Lager Wohnen Schlafen
KG EG EG
v ¥ S
z X <é Triaxial & vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung

1 KG Lager Bodenplatte 45mx6,5m Fliesen 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 49 mx6,1Tm Parkett 3
3 EG Schlafen Stahlbeton 49mx3,6m Teppich 1
4 FF Beet 4
5

6

Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

4 Erdspiel

ANHANG 64.1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition 1: KG Lager Messposition2: EG Wohnen
Messposition 3: EG Schlafen Messposition 4: FF Beet

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V23 0,97 0,5

2 1 X H9 0,99 0,5

3 1 y H8 0,99 0,5

5 2 z V11 0,99 0,5

b 3 z V27 0,96 0,5

8 4 z V5 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

ANHANG 64.2
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse: FeldstraBe 6 Datum: 23.11.2021
61184 Okarben Zeitraum: 14:28 bis 15:52

E Richtung
E | BV=Bad Vilbel Bemerkung
> | F=Friedberg

Messung . Gleis
Nr.: Uhrzeit Zuggattung Nr.

01 14:28 S
02 14:31 S
03 14:38 NV
04 14:38 NV
05 14:51 NV
06 14:54 FV
07 15:00 S
08 15:01 S
09 15:10 FV
10 15:16 NV
11 15:29 S
12 15:32 S
13 15:33 NV
14 15:52 NV
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

79 BV
72 F
89 BV Doppelstock
96 F
93 F
99 BV
81 BV
69 F
87 F
99 BV
82 BV
73 F
89 BV
92 F Doppelstock

Nl—=INl——= NI =, NN =, -

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 64.3
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP64 Datum: 23.11.2021
Objekt: FeldstraBe 6
61184 Okarben
Freifeld: 3,6 m vor dem Gebiude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert

T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
5
| ——
0 , 8
‘\/ , 10
o
)
_I>
2 -5
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£
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b=
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[=)]
o
5
=10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MPé4 Datum: 23.11.2021
Objekt: FeldstraBe 6, 61184 Okarben
Geschoss: EG EG
Raumnutzung: Wohnen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
¢ ¢
25 T T T T T T [dB] [dB]
: —=—FEG —3—-EG 0,4 0,0
. 0,3 0,5
20 1,1 0,7
- 0,4 0,3
| 1,2 0,7
— 4 0,8 0,7
g
=2 15 2,2 1,2
- -
; i 6,0 5,7
£ ' 153 | 11,7
a J
a 10 10,9 9,3
jid - V 8,1 10,4
2 ] 114 | 100
| K 8,8 12,2
5 11,7 | 19,2
| v) 14,0 17,2
7 11,2 7,6
0 - 9,9 5,6
- 6,4 2,5
| 3,2 1,7
- 4,7 1,1
-5
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 64.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

MP65
Heilighauser Ring 8
61184 Okarben

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Immissionsort: Datum: 24.11.2021

Objektadresse:

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 1975
Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 270 m
Lageplan (nicht maBstablich)
\
\
SSW von km 22.513-73.885 ‘
Hihe = 2,50m \
\
SSW ven km 175,824-177,285
Hohe = 4, 00m \'

Lager Wohnen Schlafen
KG EG 1.06G
N 4 S S
z X <é Triaxial & vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung

1 KG Lager Bodenplatte 40mx2,7m Fliesen 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 52mx3,9m Laminat 3
3 1.0G Schlafen Stahlbeton 42 mx3,4m Laminat 3
4 FF Garten 4
5

6

Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel

ANHANG 65.1
Seite 1von 1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition 1: KG Lager Messposition2: EG Wohnen
Messposition 3: 1. 0G Schlafen Messposition 4: FF Garten

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V23 0,97 0,5

2 1 X H9 0,99 0,5

3 1 y H8 0,99 0,5

5 2 z V11 0,99 0,5

b 3 z V22 0,99 0,5

8 4 z V5 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

ANHANG 65.2
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:  Heilighduser Ring 8 Datum: 24.11.2021
61184 Okarben Zeitraum: 10:37 bis 12:22

Richtung
BV = Bad Vilbel Bemerkung

Uhrzeit Zuggattung
Nr.: N F = Friedberg

Messung Gleis E
XX
>

01 10:37 NV
02 10:48 FV
03 10:52 NV
04 10:57 S
05 11:03 S
06 11:06 S
07 11:10 FV
08 11:14 NV
09 11:31 S
10 11:36 NV
11 11:52 NV
12 11:58 NV
13 12:01 S
14 12:10 NV
15 12:22 NV
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

89 F
109 BV
112 F
76 BV
81 BV
72 F
F
86 BV
78 BV
104 F Doppelstock
113 BV
90 BV
b4 F
90 F
79 BV Doppelstock

O 1 C) Y N § Q) =N PN ¥ GO [ S Y i F Q) P N )
[oe]
~

ANHANG 65.3
Seite 1von 1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MPé65 Datum: 24.11.2021
Objekt: Heilighduser Ring 8
61184 Okarben
Freifeld: 2,9 m vor dem Gebiude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert

T2 f
5 [dB] | [Hz]
0
o
)
_I>
2 5
©
£
("))
b=
=2
[=)]
o
5
=10
-15 Y
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 65.4
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\_
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MPé65 Datum: 24.11.2021
Objekt: Heilighduser Ring 8, 61184 Okarben
Geschoss: EG 1.0G
Raumnutzung: Wohnen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG 1. 0G
25 T T T T T T [dB] [dB]
] —=EG —8-1.06 0.4 2.1
7 0,5 1,0
20 0,5 0,2
. 1,2 0,6
1 1,0 11
—_ 4 0,8 2,4
g
=2 15 0,2 6,6
- -
; | 1,3 13,5
£ ' 32 | 158
a J
a 10 14,5 10,2
£ . 10,6 | 83
2 ] 56 | 84
J 7.5 6,6
5 ) 7.3 2,6
| ) 4,1 0,5
7 43 2,4
0 6,1 5,0
. 2,0 2,1
1 1,3 2,2
4 1,9 0,1
-5
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
ANHANG 65.5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

MPé66

Lindenstrafle 2
61118 Dortelweil

Immissionsort:
Objektadresse:

Datum: 24.11.2021

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1960

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 38,0 m

Lageplan (nicht maBstéblich)

WL

‘ SSW von km 181,236—182_198‘

Hihe = &,00m
| 2.9b
Orientierung der Messpunkte
Flur Wohnen Schlafen Schlafen
KG 4@ EG G .06 1.06G
Y,
z X <é Triaxial & vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 KG Flur Bodenplatte 6,1 mx4,2m Fliesen 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 6,1 mx4,2m Fliesen 3
3 1.0G Schlafen Stahlbeton 25mx4,2m Laminat 3
4 1.0G Schlafen Stahlbeton 3,3mx4,2m Laminat 3
5 FF Garten 4
6
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

4 Erdspiel

ANHANG 66.1
Seite 1von 1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: KG Flur Messposition 2: EG

Messposition 3: 1. 0G Schlafen

Wohnen

Messposition 4: 1. 0G Schlafen

Messposition5: FF Garten

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V23 0,97 0,5

2 1 X H9 0,99 0,5

3 1 y H8 0,99 0,5

5 2 z V11 0,99 0,5

b 3 z V21 0,99 0,5

7 4 z V22 0,99 0,5

8 5 z V5 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:

Lindenstrafle 2

61118 Dortelweil

Datum:
Zeitraum:

24.11.2021
13:47 bis

15:16

Messung
Nr.:

Uhrzeit

Zuggattung

Gleis
Nr.

v [km/h]

Richtung

BV = Bad Vilbel
F = Friedberg

Bemerkung

01

13:47

NV

~O
o

F

Doppelstock

02

14:04

NV

o0
o~

BV

03

14:10

S

BV

Abfahrt

04

14:21

NV

F

05

14:27

S

F

Einfahrt

06

14:32

NV

BV

Doppelstock

07

14:36

NV

F

08

14:40

GV

F

09

14:41

S

BV

Abfahrt

10

14:49

NV

F

11

14:51

FV

BV

12

14:56

S

F

Einfahrt

13

15:06

NV

BV

14

15:07

NV

F

15

15:16

S

= IN|= N IN= NN ININ =,

BV

Abfahrt

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MPé66 Datum: 24.11.2021
Objekt: LindenstrafBe 2
61118 Dortelweil

Freifeld: 3,6 m vor dem Gebaude (MP5)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
0 r"//\
o
=
_|>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 66.4
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP66 Datum: 24.11.2021
Objekt: Lindenstrafie 2, 61118 Dortelweil
Geschoss: EG 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Wohnen Schlafen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG 1.0G6 | 1.06G f
25 I I I I I I [dB] [dB] [dB] | [Hz]
] ——EG —&-1.06 —8-1.06 10 0.1 0.7 4
J 0,7 0,2 0,3 5
20 0,3 1,1 0,8 6,3
T 1,7 1,3 0,3 8
] 1,2 0,3 0,7 10
E J A R 0,4 3,1 0,2
= 15 1,4 8,9 0,4
- -
; | / 2,3 16,0 2,4
£ 1 8,4 14,7 3,5
2 ] X
5 10 15,9 | 148 | 572
[=)]
jid 4 ' 16,2 13,7 12,1
= | D
S 9,6 13,0 16,9

1 10,6 | 4,0 9.3
5 i 121 | 40 6,7
129 | 94 | 11,2
- 157 | 6,2 7,3
14,3 | 47 5,6

0 -
- 10,8 59 1,7
: 8,3 4,8 2,9
- 2,9 4,6 53
-5

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 66.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

Immissionsort: MP67 Datum: 26.11.2021

Objektadresse: Konigsberger Strafle 24
61184 Okarben

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 1967
Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 470 m
Lageplan (nicht maBstablich) ~
|2
8.12h o 15?';?9135.:00 | o
| > m 176.0+10.000 15
i I“ré
=‘23.9 e'23.8 ! 23.7 ' Ste. 3688
a3 :.1‘:5.6 : 5.9 I ===== . 51'?6.35' W"I]L'_:' :z:;:.n
; > >
2B

ihife Schwellen

Strecke 3300

Bau—km 175750 bis Bau_km 177,150
=

Orientierung der Messpunkte
Schlafen Wohnen Schlafen

? KG EG G G EG

I

|

1

= ~
|

l

|

\

|

|

z X <é Triaxial & vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung

1 KG Schlafen Bodenplatte 4,2mx3,6m Vinyl 2

2 EG Wohnen Stahlbeton 53mx4,1m Fliesen 2

3 EG Schlafen Stahlbeton 44mx3,3m Parkett 3

4 FF Garten 4

5

6

Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspief

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 67.1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition 1: KG Schlafen Messposition 2:

EG Wohnen

Messposition 3: EG Schlafen Messposition 4: FF Garten
Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V23 0,97 0,1

2 1 X H9 0,99 0,1

3 1 y H8 0,99 0,1

5 2 z V18 0,96 0,2

b 3 z V21 0,99 0,2

8 4 z V5 0,98 0,1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:  Konigsberger Strafle 24 Datum: 26.11.2021
61184 Okarben Zeitraum: 11:18 bis 13:02
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg

01 11:18 NV 1 89 BV

02 11:26 S 1 61 BV

03 11:32 NV 2 104 F

04 11:37 NV 2 111 F Doppelstock
05 11:53 NV 1 100 BV

06 11:58 S 1 69 BV

07 12:07 NV 2 103 F

08 12:10 NV 2 102 F

09 12:24 NV 1 108 BV Doppelstock
10 12:29 S 1 b4 BV

11 12:33 NV 2 104 F

12 12:37 NV 2 118 F Doppelstock
13 12:49 FV 1 116 BV

14 12:51 NV 2 112 F

15 12:55 NV 1 76 BV

16 13:02 S 2 92 F

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP67 Datum: 26.11.2021
Objekt: Konigsberger Strafle 24
61184 Okarben
Freifeld: 3,7 m vor dem Gebiude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert

T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
5
6,3
0 - , 8
T 10
o
)
_|>
<
§ -5
£
("))
b=
=2
[=)]
o
5
=10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP67 Datum: 26.11.2021
Objekt: Konigsberger Strafle 24, 61184 Okarben
Geschoss: EG EG
Raumnutzung: Wohnen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG EG
25 T T T T T T [dB] [dB]
: —=—FEG —3—-EG 0,5 0,6
1 <R 0,2 0,7
20 0,7 0,3
. ’ 0,6 0,3
1 0,5 0,7
- | 0,2 0,1
g
= 15 0,4 0,9
- -
; | 9,0 3,9
£ ' 216 | 9.8
a J
a 10 ~ 16,0 18,9
jid . ()] 9.3 13,3
2 ] 89 | 56
J 10,1 5,0
5 5,0 3,8
| 0,7 2,9
7 1,6 0,7
0 1,0 0,3
. 0,5 1,0
1 3,2 5,7
4 7.1 4,1
-5
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 67.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

Immissionsort: MP68
Objektadresse:

61184 Okarben

Friedensstrafle 8

Datum: 26.11.2021

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller:
Anzahl der Kellergeschosse:
Baujahr:

Art der Baukonstruktion:

Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand):

Massivbau mit Holzbalkendecken

33,0 m

Lageplan (nicht maBstablich)

|

[ QP 6129
km 176.9+80 000

Orientierung der Messpunkte

Lager Wohnen Schlafen
EG 1.0G
v % $
Z X <é Triaxial & Vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- .
position Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 KG Lager Bodenplatte 1,6mx3,1Tm Fensternische 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 3,4mx3,4m Laminat 2
3 1. 0G Schlafen Holzbalken 3,8mx3,7m Laminat 3
4 FF Garten 4
5
6
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

4 Erdspiel

ANHANG 68.1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition 1: KG Lager Messposition2: EG Wohnen
Messposition 3: 1. 0G Schlafen Messposition 4: FF Garten

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V23 0,97 0,5

2 1 X H9 0,99 0,2

3 1 y H8 0,99 0,2

5 2 z V18 0,96 0,5

6 3 z V21 0,99 1,0

8 4 z V5 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse: Friedensstrafie 8 Datum: 26.11.2021
61184 Okarben Zeitraum: 14:09 bis 15:32

Richtung
BV = Bad Vilbel Bemerkung
F = Friedberg

BV
BV Doppelstock
63 F
84 BV
69 F
78 F
103 BV
b6 F
108 BV
76 BV
102 BV
99 F
81 F
72 BV
89 BV

Messung . Gleis
Nr.: Uhrzeit Zuggattung Nr.

v [km/h]

01 14:09 NV
02 14:21 NV
03 14:23 GV
04 14:27 S
05 14:31 S
06 14:37 NV
07 14:50 FV
08 14:51 S
09 14:55 GV
10 15:00 S
11 15:05 NV
12 15:07 FV
13 15:23 S
14 15:25 S
15 15:32 NV
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

(0]
~O

o
~

ey I FGY 1)) =Y gy pingy F G S N ON 1 O =N FG) PN RN
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP68 Datum: 26.11.2021
Objekt: Friedensstrafle 8
61184 Okarben
Freifeld: 3,0 m vor dem Geb3ude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert

T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
. , 5
m 5 E
0 - , 8
10
o
)
_I>
<
§ -5
£
("))
b=
=2
[=)]
o
5
=10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 68.4

Seite 1von 1



AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
' \_
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP68 Datum: 26.11.2021
Objekt: Friedensstrafie 8, 61184 Okarben
Geschoss: EG 1. 06
Raumnutzung: Wohnen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Holzbalken
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG 1. 0G
30 I I I I I I [dB] [dB]
] ——EG —=-1.06 16 | 11
] 10 | 07
25 1 05 2,2
. 0,4 2,2
] 0.7 | 36
= 20° P 03 | 95
f; : 0,9 14,2
< ] 24 | 153
é 15 1 A 11,5 | 11,0
g . 20,1 | 133
g ] 9,7 5,5
§ 10 1 J 97 | 88
. \ 15,3 1,3
] 135 | 24
5 7 72 | 45
. 2,4 6,8
] S 34 | 122
0 7 13 | 121
. 1,0 14,3
] 03 | 113
-5
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 68.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

MP&9

Kreisstrafle 50
61118 Dortelweil

Immissionsort:
Objektadresse:

Datum: 03.12.2021

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller:

Anzahl der Kellergeschosse:

Baujahr:

Art der Baukonstruktion:

Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand):

2
1
1960

Massivbau mit Holzbalkendecken

23,0 m

Lageplan (nicht maBstablich)

\ ‘ S5W von km 181.236—182_198‘

Hihe = & 00m
| [ 29
Orientierung der Messpunkte
Waschraum Wohnen Schlafen Biiro
KG 4@ EG .06 1.06
v & S
z X <é Triaxial & vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- .
position Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 KG Waschraum Bodenplatte 4b6mx4,6m Fliesen 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 50mx3,9m Parkett 2
3 1.0G Schlafen Holzbalken 50mx4,2m Vinyl 2
4 1.0G Biro Holzbalken 3,5mx4,6m Teppich 1
5 FF Garten 4
6
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

4 Erdspiel

ANHANG 69.1
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition 1: KG Waschraum Messposition2: EG Wohnen

Messposition 3: 1. 0G Schlafen Messposition 4: 1. 0G Biiro

Messposition5: FF Garten

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

3 1 z V23 0,97 0,5

2 1 X H9 0,99 0,2

1 1 y H8 0,99 0,2

7 2 z V18 0,96 0,5

8 3 z V17 0,98 1,0

9 4 z V27 0,96 1,0

5 5 z V5 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

ANHANG 69.2
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse: Kreisstrafie 50 Datum: 03.12.2021
61118 Dortelweil Zeitraum: 11:20 bis 12:34
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg
01 11:20 NV 1 67 BV
02 11:27 S 2 39 F Abfahrt
03 11:30 NV 1 84 BV
04 11:35 S 1 42 BV Einfahrt
05 11:36 NV 2 82 F Doppelstock
06 11:43 S 1 48 BV Einfahrt
07 11:44 S 2 45 F Abfahrt
08 11:55 S 2 43 F Abfahrt
09 11:57 NV 1 83 BV
10 12:07 S 1 51 BV Einfahrt
11 12:07 NV 2 104 F
12 12:10 LOK 1 36 BV
13 12:14 S 1 A BV Einfahrt
14 12:15 S 2 45 F Abfahrt
15 12:27 S 2 36 F Abfahrt
16 12:33 S 1 43 BV Einfahrt
17 12:34 NV 2 87 F
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ANHANG 69.3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
' \_
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP69 Datum: 03.12.2021
Objekt: Kreisstrafie 50
61118 Dortelweil

Freifeld: 3,5 m vor dem Gebaude (MP5)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]

)

=

_I>

<«

g \

£

(2]

=

=

[=2]

o

5

= 10 } 7

-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 69.4
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP69 Datum: 03.12.2021
Objekt: Kreisstrafle 50, 61118 Dortelweil
Geschoss: EG 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Wohnen Schlafen Biiro
Deckenaufbau: Stahlbeton Holzbalken Holzbalken
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG 1.0G | 1.06G f
30 I I I I I I [dB] [dB] [dB] | [Hz]
] ——EG —®1.06 —81.06 04 | 26 | 11 WP
] 04 | 21 | 03 B
25 ] 0,2 2,9 0,7 6,3
4 0,9 3,1 0,4 8
i X A 07 | 62 | 1.4 [
= 20 ] 0,8 11,5 1,0
.'E.> J 3,5 20,4 3,0
-~ -
- ] 30 | 128 | 03
g 15 1 M4 | 83 | 30
g ] 214 | 157 | 145
g ] 163 | 153 | 13,6
210 1 95 | 7.6 | 153
. 14,6 9,3 14,5
i 10,6 | 156 | 221
S J 7,2 16,7 16,6
4 10,6 13,7 6,9
- 2,8 4,3 2,8
0 7 20 | 37 | 17
] 11 4,5 2,1
i 01 | 46 | 24
-5
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
ANHANG 69.5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022

Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

MP70
Im Sauerborn 35
61184 Grof3-Karben

Immissionsort:
Objektadresse:

Datum: 03.12.2021

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller:
Anzahl der Kellergeschosse:
Baujahr:

Art der Baukonstruktion:

2
1
1980

Massivbau mit Stahlbetondecken

Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 56,0 m
Lageplan (nicht maBstablich)
7 I 215e Iy o=
: 178 3¢
; e t
..———-——'.!—*_'_—_7 90 ‘--Jr- e,
VB T Iy
/ ‘]"1 l ]
4 \—I\:ﬁ, | \I‘. |",a‘
6.10b 6.25 [ 6.5b | [ 65 ] [ 64
Ws.ﬁﬁ-ﬂs.s%l
Hshe = &,50m
6.3b
Besohlfe Schwellen |I Besonders dberwachtes Gleis [BUG) ||
der Strarke 3900 Aar Strarka Q00
Orientierung der Messpunkte
Lager Wohnen Schlafen Schlafen
KG 4@ 1.06 1.06 1.06
v $ S
z X <é Triaxial & vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- ..
position Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 KG Lager Bodenplatte Beton 2
2 1.0G Wohnen Stahlbeton 93mx4h4m Beton 2
3 1. 0G Schlafen Stahlbeton 3,8mx3,4m Laminat 3
4 1.0G Schlafen Stahlbeton 3,8mx3,4m Laminat 3
5 FF Garten 4
6
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel
ANHANG 70.1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition 1: KG Lager

Messposition 3: 1. 0G Schlafen

Messposition 2:

1. 0G Wohnen

Messposition 4: 1. 0G Schlafen

Messposition5: FF Garten

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

3 1 z V23 0,97 0,5

2 1 X H9 0,99 0,2

1 1 y H8 0,99 0,5

5 2 z V17 0,98 0,5

b 3 z V11 0,99 0,5

7 4 z V21 0,99 0,5

5 5 z V5 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

ANHANG 70.2
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse: Im Sauerborn 35 Datum: 03.12.2021
61184 Grof3-Karben Zeitraum: 14:35 bis 16:08
. = Richtung

Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung

Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg
01 14:35 NV 2 88 F
02 14:43 NV 1 92 BV
03 14:51 NV 2 97 F
04 14:53 FV 1 118 BV
05 15:00 S 1 A BV Einfahrt
06 15:01 S 2 53 F Abfahrt
07 15:06 NV 1 74 BV
08 15:29 NV 1 92 BV
09 15:30 NV 2 74 F
10 15:34 NV 1 71 BV
11 15:38 NV 2 100 F Doppelstock
12 15:55 GV 1 68 BV Metall-Schrott
13 15:55 NV 2 102 F Doppelstock
14 15:59 S 1 50 BV Einfahrt
15 16:00 S 2 52 F Abfahrt
16 16:05 NV 1 83 BV
17 16:08 NV 2 74 F
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ANHANG 70.3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP70
Objekt: Im Sauerborn 35
61184 Grof3-Karben

Datum: 03.12.2021

Freifeld: 3,2 m vor dem Gebaude (MP5)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
5
6,3
0 8
10
o
=
_I>
«
g X
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP70 Datum: 03.12.2021
Objekt: Im Sauerborn 35, 61184 Grof3-Karben
Geschoss: 1.0G 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Schlafen Schlafen Wohnen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
1.06 | 1.0G | 1.06 f
25 I I I I I I [dB] [dBl] [dB] | [Hz]
] ——1.06 —@—1.06 —@=1.06 0.4 0.4 0,2 4

- 0.2 1,1 0,4 5
1,5 1,5 02 e
] 1,4 0,6 0,0 8
7,9 0,4 05 ol
1 135 | 05 0,7
15 180 | 59 0,7

! 13,9 | 47 1,8
8,9 6,0 4t
16 | 110 | 32
] 130 | 153 | 77
133 | 17,9 | 10,0
1 74 | 135 | 9,0
5 64 | 14,1 8,6
1 1,4 5,6 1,8
| 1,6 4,8 3,5
2,0 03 0,4

20

10

Ubertragungsmass A L, [dB]

0 -
- 3,2 3,8 3,2
: 3,8 4,4 3,0
- 2,5 1.4 0,3
-5

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 70.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

MP71

Taunusstrafle 5
61118 Dortelweil

Immissionsort:
Objektadresse:

Datum: 06.12.2021

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 1960

Art der Baukonstruktion:

Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 350 m

Massivbau mit Stahlbetondecken

Lageplan [nicht mabBstablich)
1»0? 6137[7 ' ‘

e e e

ﬂ—_,:t;__u:._

|| T

=

J T|

T“?—;‘%ﬁ;_

|

Orientierung der Messpunkte

Lager Wohnen Schlafen

KG EG

y P o

1.0G

S

z X <é Triaxial & vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung

1 KG Lager Bodenplatte 6,6mx23m Beton 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 6,9mx3,9m Teppich 1
3 1. 0G Schlafen Holzbalken 58mx4,7m Laminat 3
4 FF Garten 4
5

6

Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

4 Erdspiel

ANHANG 71.1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition 1: KG Lager Messposition2: EG Wohnen
Messposition 3: 1. 0G Schlafen Messposition 4: FF Garten

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V23 0,97 0,5

2 1 X H9 0,99 0,5

3 1 y H8 0,99 0,5

5 2 z V29 0,94 0,5

b 3 z V11 0,99 0,5

8 4 z V5 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:

Taunusstrafle 5

61118 Dortelweil

Datum:
Zeitraum:

06.12.2021
11:37 bis  12:52

Messung
Nr.:

Uhrzeit

Zuggattung

Gleis
Nr.

Richtung
BV = Bad Vilbel
F = Friedberg

Bemerkung

01

11:37

NV

F

Doppelstock

02

11:44

NV

BV

03

11:46

S

F

04

11:57

S

BV

05

12:06

S

BV

06

12:06

NV

F

07

12:14

NV

BV

08

12:24

NV

BV

Doppelstock

09

12:27

LOK

104

F

Wartungsfahrzeug

10

12:30

F

11

12:32

71

BV

12

12:36

NV

109

F

13

12:45

58

F

14

12:50

NV

103

F

15

12:52

FV

= INININ[=ININ= 2NN,

110

BV

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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' \_
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP71 Datum: 06.12.2021
Objekt: Taunusstrafle 5
61118 Dortelweil

Freifeld: 4,3 m vor dem Gebiude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
5
6,3
0 , 8
10
o
=
_|>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 71.4
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP71 Datum: 06.12.2021
Objekt: TaunusstrafBBe 5, 61118 Dortelweil
Geschoss: EG 1.0G
Raumnutzung: Wohnen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Holzbalken
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
¢ 1. 0G
25 T T T T T T [dB] [dB]
] ——EG —=-1.06 0.1 0,5
J 0,3 0,3
20 0,2 0,1
. 0,1 0,0
| 0,4 0,7
_ | \ 0,9 1,2
g
- -
; | 9.1 6,4
: . A 165 | 12,9
a J
a 10 16,5 17,5
jid . V 19,7 15,4
2 ] 17,1 | 146
J 13,1 8,4
5 2 18,1 | 10,5
J L ! ﬁ 18,0 11,8
7 11,7 8,4
0 - 3,3 7,2
. 3,8 4,1
| 4,0 3,6
| 5,0 3,3
-5
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 71.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

MP72

Hauptstrafle 4
61184 Grof3-Karben

Immissionsort:
Objektadresse:

Datum: 06.12.2021

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller:

Anzahl der Kellergeschosse:

Baujahr:

Art der Baukonstruktion:

Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand):

3

1

1990

Massivbau mit Stahlbetondecken
200 m

Lagfggulan (nicht maBstablich)

EU Bau-km 176,242, Strecke 1900
Bahnsteigzugang Hp Okarben
lichte Hohe: . 2B
lichte Weite: = L00m
Br. zw. Gelandern: = 27.20m
Kreuzungswirkel:  ta. 100 gon

W von km 22513-23 885
Hohe = 2,50m

265 m

SSW von km 175,824-177,285
Hohe = &,00m

|

EU Bau-km 176,295, §
Hauptstrale

lichte Hohe: >
lichte Weite: =
Br. zw. Gelandern: =

Kreuzungswinkel: ¢
| ——————

Orientierung der Messpunkte

Durchgang Wohnen Schlafen
KG 4@ EG EG
v S
z X <é Triaxial & vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung

1 KG Durchgang Bodenplatte Beton 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 50mx3,9m Laminat 3
3 EG Schlafen Stahlbeton 39mx3,6m Laminat 3
4 FF Hof Pflaster 2
5

6

Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

4 Erdspiel

ANHANG 72.1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition 1: KG Durchgang Messposition2: EG Wohnen
Messposition 3: EG Schlafen Messposition 4: FF Hof

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V23 0,97 0,5

2 1 X H9 0,99 0,5

3 1 y H8 0,99 0,5

5 2 z V11 0,99 0,5

b 3 z V21 0,99 0,5

8 4 z V5 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:

HauptstralBe 4

61184 Grof3-Karben

Datum:
Zeitraum:

06.12.2021
16:11  bis  17:22

Messung
Nr.:

Uhrzeit

Zuggattung

Gleis
Nr.

v [km/h]

Richtung
BV = Bad Vilbel
F = Friedberg

Bemerkung

01

16:11

NV

~O
w

F

Doppelstock

02

16:15

LOK

o~
N

BV

Wartungsfahrzeug

03

16:24

NV

120

BV

Doppelstock

04

16:29

S

BV

Einfahrt

05

16:32

S

63

F

Abfahrt

06

16:38

NV

119

F

07

16:48

FV

121

BV

08

16:52

NV

118

F

Doppelstock

09

16:55

NV

109

F

10

16:56

S

47

BV

Einfahrt

11

17:04

NV

104

BV

12

17:08

FV

86

F

13

17:19

NV

98

BV

14

17:21

NV

108

F

Doppelstock

15

17:22

NV

O N Y =N pin N GH 1O =S NG 1 O] EEY) iy pEiNy i ()

111

BV

16

17

18

19

20

21
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP72 Datum: 06.12.2021
Objekt: Hauptstrafle 4
61184 Grof3-Karben

Freifeld: 5,1 m vor dem Gebiude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
5
6,3
0 ) 8
10
o
=
_|>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10 } {
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 72.4

Seite 1von 1



AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022

\_
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP72 Datum: 06.12.2021
Objekt: Hauptstrafle 4, 61184 Grof3-Karben
Geschoss: EG EG
Raumnutzung: Wohnen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG EG
25 T T T T T T [dB] [dB]
: ==EG —B—EG 0,8 0,7
. 0,7 1,4
20 0,3 2,5
- 0,7 1,7
1 1,9 0,4
—_ - 2,4 0,6
g
=2 15 2,3 2,1
- -
; i 4,1 1,9
£ - 6,7 2,3
a .
a 10 54 4,5
£ - 63 6,7
2 | 107 | 107
. / K 108 | 112
5 8,9 4t
. 6,5 3,5
. 2,9 2,8
0 1,1 2,1
- 3,9 2,1
1 11 0,4
- 4.9 0,1
-5
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
ANHANG 72.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

Immissionsort: MP73

Objektadresse: Wingertstrafle 33
61169 Bruchenbriicken

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Datum: 07.12.2021

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1937

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 320 m

Lageplan (nicht mafsté&blich) .

SSW von km 25,211-30,010
Hohe = 3,00m

15.5b

\ SU Bau-km 169,974, Strecke 3900
\ "Wingertgasse”
\ lichte Hahe: = 580m J
\ [lichte Weite: = 2x1376-m 885und 1965 m ki — /%
\ Br. zw. Gelandern: = 7,50 m 5.17b | \ ) 1.1b
Kreszungswinkel: ta. 100 gon| AN p ap 6.1.22b M\
\ NI \\ X ~ A km 170,1+50,000
2 AL 5.8 < 15.19b\ \_|15.14b
2 (BN o O om N
(\"\ 2 \ ‘ <
o X 3 '\\ 7 R
%\ \ \ 75\ > ]
-4 M\ \ \ Y 4 $
‘9\\ a \ »
3 P
5\
)
)
c
<

Orientierung der Messpunkte
Heizung Schlafen Wohnen Schlafen

KG 4@ EG 1.06 DG
$ $

z X <é Triaxial & vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung

1 KG Heizung Bodenplatte Beton 2

2 EG Schlafen Stahlbeton 3,8mx4,4m Dielen 2

3 1.06G Wohnen Holzbalken 9. 1mx2,4m Teppich 1

4 DG Schlafen Stahlbeton 43mx3,0m Teppich 1

5 FF Gehweg Pflaster 2

6

Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspief

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 73.1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: KG Heizung Messposition 2: EG Schlafen
Messposition 3: 1. 0G Wohnen Messposition 4: DG Schlafen
Messposition 5: FF Gehweg
Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]
1 1 z V23 0,97 0,5
2 1 X H9 0,99 0,5
3 1 y H8 0,99 0,5
5 2 z V17 0,98 1,0
6 3 z V27 0,96 1,0
7 4 z V29 0,94 1,0
8 5 z V5 0,98 0,5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:  Wingertstrafe 33 Datum: 07.12.2021
61169 Bruchenbriicken Zeitraum: 10:54 bis  12:55
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg

01 10:54 NV 2 86 F

02 11:00 NV 1 92 BV

03 11:06 NV 2 70 F

04 11:16 NV 2 103 F

05 11:20 NV 1 112 BV

06 11:22 S 1 42 BV Einfahrt
07 11:29 FV 1 94 BV

08 11:42 S 2 68 F Abfahrt
09 11:44 NV 2 74 F Doppelstock
10 11:48 NV 1 104 BV

11 11:52 S 1 43 BV Einfahrt
12 12:08 S 2 b4 F Abfahrt
13 12:12 NV 2 96 F

14 12:18 NV 1 98 BV Doppelstock
15 12:21 S 1 26 BV Einfahrt
16 12:25 LOK 2 83 F Wartungsfahrzeug
17 12:28 GV 1 68 BV

18 12:39 S 2 46 F Abfahrt
19 12:41 NV 2 93 F

20 12:47 FV 1 91 BV

21 12:50 S 1 43 BV Einfahrt
22 12:55 NV 2 89 F Doppelstock
23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP73 Datum: 07.12.2021
Objekt: Wingertstrafle 33
61169 Bruchenbriicken

Freifeld: 3,0 m vor dem Geb3ude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
5
6,3
0 - ) 8
il 10
o
=
_|>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP73 Datum: 07.12.2021
Objekt: Wingertstrafle 33, 61169 Bruchenbriicken
Geschoss: EG 1.0G DG
Raumnutzung: Schlafen Wohnen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Holzbalken Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG 1. 0G DG f
25 I I I I I I [dB] [dB] [dB] | [Hz]
] ——EG —&—1.06 —&-DG 2.3 1,3 3,6 4
. 2,3 0,5 4,2 5
20 2,1 0,2 3,1 6,3
T 3,1 2,0 2,0 8
] 4,5 3,1 3,2 10
.é. 4 R 8,9 6,7 3,8
= 15 17,3 8,7 4,7
- -
P 1 182 | 96 | 52
("))
£ 1 10,0 9,0 8,8
("))
a J
a 10 11,9 8,6 11,6
jid . b 15,4 3,2 11,1
3 ] 6,9 19 | 115

1 6,9 0.4 9,0
5 159 | 97 | 11,0
11,9 | 93 | 100
- 115 | 75 9,2
11,7 | 54 | 11,1

0
. 7,8 4,4 51
: 54 2,6 52
- 1,7 0,5 0,7
-5

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

MP74
Ilingweg 7
61206 Nieder-Wollstadt

Immissionsort:
Objektadresse:

Datum: 07.12.2021

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller:
Anzahl der Kellergeschosse:

1
1

Baujahr: 1966
Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 280 m
Lageplan (nicht maBstablich)
|
|
SEW -'on.!-m 172,180-173, 320 |
Hihe = 4 00m
|
S5W von km 25,923-27 506
Hihe = 3.00m |
|
II I |
|| |
_jj} / 1313h 12b 0P 81208 |
— J/ P km 172 4+00.000 P |
el Lo 2 o 3 i | |
Gy e , : WWWWW
T T L1724 | |
1 il by i - -0 o ks S ——
"1—|—:17 T IL_A_.L“.]__ i :I i"‘\./- n iiﬁﬂ_—_“ t ]I . Nv:f 'V\M-Mvvvm..|
_:“\ i [ FT e ! |
s v |
134 \ OF 6.136b 561350 |
. A \\ km 172,3+15.000 3. hm 172.2490,000 E: ?ﬁ;-iijan.uuu |
Orientierung der Messpunkte
Fensternische Schlafen Wohnen Biiro
KG KG EG EG
Y, $ $
z X <é Triaxial & vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- .
position Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 KG Fensternische Bodenplatte Linolium 2
2 KG Schlafen Stahlbeton Linolium 2
3 EG Wohnen Stahlbeton 47mx6,2m Laminat 2
4 EG Biro Stahlbeton 4,7mx3,6m Laminat 3
5 FF Vorgarten 4
6
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: KG Fensternische Messposition 2: KG Schlafen
Messposition3: EG Wohnen Messposition 4: EG Biiro
Messposition 5: FF Vorgarten
Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]
1 1 z V23 0,97 0,2
2 1 X H9 0,99 0,2
3 1 y V17 0,98 0,2
5 2 z V11 0,99 0,5
b 3 z V21 0,99 0,5
8 4 z V5 0,98 0,5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse: Illingweg 7 Datum: 07.12.2021
61206 Nieder-Wollstadt Zeitraum: 14:52 bis 16:46
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg
01 14:52 NV 1 89 BV
02 14:55 S 2 81 F
03 15:05 S 1 76 BV
04 15:06 NV 2 90 F
05 15:12 FV 2 96 F
06 15:18 NV 2 92 F
07 15:36 S 2 84 F
08 15:40 NV 2 99 F Doppelstock
09 15:49 NV 1 92 BV
10 15:53 S 1 74 BV
11 15:54 NV 2 91 F Doppelstock
12 16:06 S 2 82 F
13 16:11 NV 2 102 F
14 16:16 NV 1 98 BV Doppelstock
15 16:22 S 1 73 BV
16 16:33 NV 2 97 F Doppelstock
17 16:38 GV 1 68 BV
18 16:41 NV 2 92 F
19 16:44 NV 2 84 F
20 16:46 FV 1 98 BV
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 74.3
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP74 Datum: 07.12.2021
Objekt: Illingweg 7
61206 Nieder-Wollstadt

Freifeld: 3,6 m vor dem Gebiude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
5
, 6,3
0 '_N y 8
il 10
o
=
_|>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP74 Datum: 07.12.2021
Objekt: Illingweg 7, 61206 Nieder-Wollstadt
Geschoss: KG EG EG
Raumnutzung: Schlafen Wohnen Biiro
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
KG EG EG f
25 I I I I I I [dB] [dB] [dB] | [Hz]
] ——KG —|-EG —|-EG 0,3 1,2 0,9 4
1 R 0,7 0,8 0,8 5
20 1,0 0,9 0,2 6,3

] 0,5 0,0 0,3 8
0,8 1,2 1,3 10

15 1,8 6,7 1,3
25 | 199 | 1.6
35 | 152 | 3,0
11,9 | 95 3,9
1 116 | 3.2 6.4
124 | 15 | 14,0
1 221 | 92 | 122
5 ) 196 | 66 9.9

165 | 144 | 11,1
- 13,0 | 133 | 9.9
84 | 112 | 118

10

Ubertragungsmass A L, [dB]

0
- 3,8 14,2 12,5
: 1,2 15,3 9,9
- 0,8 10,6 4,7
-5

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]
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\__
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

Immissionsort: MP75

Objektadresse: Friedensstrafle 5
61184 Okarben

Datum: 08.12.2021

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 1970
Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 60,0 m
Lageplan (nicht maBstablich)
\
\
\
\
SSW unr?_l-crn 22,513-23,88% | -
Hehe = 2.50m \
\
SSW ven km 175,824-177,285
Hihe = & 00m ‘\
\
\
\

et e

0230

Orientierung der Messpunkte

Lager Schlafen Wohnen Schlafen

m EG

G 2.06 G 2. 0%

Z X 4‘é Triaxial

& vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 KG Lager Bodenplatte 44mx3,9m Fensternische 2
2 EG Schlafen Stahlbeton 41 mx42m Teppich 1
3 2.0G Wohnen Stahlbeton 4,0mx4,7m Teppich 1
4 2.0G Schlafen Stahlbeton 40mx4,7m Teppich 1
5 FF Garten 4
6
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspief

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition 1: KG Lager Messposition 2: EG Schlafen

Messposition 3: 2. 0G Wohnen Messposition 4: 2. 0G Schlafen

Messposition5: FF Garten

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V23 0,97 0,5

2 1 X H9 0,99 0,2

3 1 y H8 0,99 0,2

7 2 z V13 0,98 0,5

5 3 z V27 0,96 1,0

6 4 z V29 0,94 1,0

8 5 z V5 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

ANHANG 75.2
Seite 1von 1



AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse: Friedensstrafie b Datum: 08.12.2021
61184 Okarben Zeitraum: 10:51 bis 12:51
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg
01 10:51 NV 2 93 F
02 1103 S 2 71 F
03 11:03 NV 1 98 BV
04 11:09 FV 2 88 F
05 11:19 NV 1 102 BV
06 11:27 NV 1 84 BV
07 11:31 S 2 72 F
08 11:38 NV 2 89 F Doppelstock
09 11:45 GV 2 b4 F
10 11:51 NV 1 105 BV
11 11:57 S 1 81 BV
12 12:01 S 2 73 F
13 12:08 NV 2 91 F
14 12:20 NV 1 84 BV
15 12:27 S 1 68 BV
16 12:30 S 2 63 F
17 12:37 NV 2 86 F
18 12:41 FV 1 85 BV Doppelstock
19 12:49 Fv 1 112 BV
20 12:51 NV 2 104 F
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ANHANG 75.3
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP75 Datum: 08.12.2021
Objekt: Friedensstrafle 5
61184 Okarben
Freifeld: 3,0 m vor dem Gebaude (MP5)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert

T2 f
[dB] | [Hz]

4

5

6,3
0 , 8

10

Ubertragungsmass A L, [dB]

10 - A

X
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP75 Datum: 08.12.2021
Objekt: Friedensstrafie 5, 61184 Okarben
Geschoss: EG 2.06 2.06
Raumnutzung: Schlafen Wohnen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG 2.06 | 2.06
30 I I I I I I [dB] [dB] [dB]
] ——EG —®206 —m206 17 | 23 | o7

08 1,5 1,1
25 0,4 2,3 2,0
0,7 7,7 9.3
43 | 147 | 159

- 20 42 | 228 | 202
= 9.0 | 230 | 235
-l -

< 1 214 | 176 | 197
0

8 15 18,2 | 155 | 153
g i

s 85 | 97 | 94
(=)} -

5 . 1,6 | 120 | 133
s 101 154 | 157 | 11,0

21,1 17,4 16,7
24,0 13,8 18,0
5 ] 17,3 8,3 14,3

. &S 16,6 8,6 9,8
- 8,3 6,5 10,5
0 56 6,8 10,9

i 3,9 9.4 10,7
3,4 6,7 10,4

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

Immissionsort: MP76

Kudlich Siedlung 3
61206 Nieder-Wollstadt

Objektadresse:

Datum: 08.12.2021

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller:
Anzahl der Kellergeschosse:
Baujahr:

Art der Baukonstruktion:

Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand):

2

1

1955

Massivbau mit Holzbalkendecken
56,0 m

Lageplan (nicht maBstablich)

SU Bau-km 173,393, Strecke 3900
Wartweg

lichfe Hohe: = 580m L}
lichte Weite: = 2580w 2140 m

1206 Br. zw. Geldndern:
e Kreuzungswinkel:

Orientierung der Messpunkte

Lager Schlafen Wohnen
KG 1.06G 1.0G
Y,
z X <é Triaxial

& vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung

1 KG Lager Bodenplatte 1,3mx3,7m Fensternische 2
2 1.0G Schlafen Holzbalken Ltmx3,5m Kork 1
3 1.0G Wohnen Holzbalken 44mx3,5m Laminat 3
4 FF Garten 4
5

6

Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

4 Erdspiel

ANHANG 76.1
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 01.12.2021
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition 1: KG Lager

Messposition 2:

1. 0G Schlafen

Messposition 3: 1. 0G Wohnen Messposition 4: FF Garten
Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V23 0,97 0,5

2 1 X H9 0,99 0,2

3 1 y H8 0,99 0,2

5 2 z V17 0,98 0,5

b 3 z V21 0,99 0,5

8 4 z V5 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

ANHANG 76.2
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:  Kudlich Siedlung 3 Datum: 08.12.2021
61206 Nieder-Wollstadt Zeitraum: 14:34 bis  16:04
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg
01 14:34 S 2 68 F
02 14:46 FV 1 97 BV
03 14:55 S 1 77 BV
04 14:55 NV 2 72 F
05 15:00 GV 2 71 F
06 15:03 NV 1 99 BV
07 15:09 S 2 32 F
08 15:13 FvV 2 89 F
09 15:19 NV 1 102 BV
10 15:24 GV 2 71 F
11 15:26 S 1 79 BV
12 15:33 S 2 57 F
13 15:40 NV 2 98 F Doppelstock
14 15:50 NV 1 96 BV
15 15:53 NV 2 66 F Doppelstock
16 15:56 S 1 74 BV
17 16:04 S 2 68 F
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 76.3
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 01.12.2021
' \_
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP76 Datum: 08.12.2021
Objekt: Kudlich Siedlung 3
61206 Nieder-Wollstadt

Freifeld: 3,0 m vor dem Geb3ude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB]l | [Hz]
4
5
6,3
0 ) 8

10

Ubertragungsmass A L, [dB]

" A

-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 76.4
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 01.12.2021

Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Ubertragungsfunktion T,

Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP76 Datum: 08.12.2021
Objekt: Kudlich Siedlung 3, 61206 Nieder-Wollstadt
Geschoss: 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Schlafen Wohnen
Deckenaufbau: Holzbalken Holzbalken
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
1.0G6 | 1.06G
25 T T T T T [dB] [dB]
-==1.06G -—-1.0G 0,2 0,8
0,8 0,6
20 1,2 0,3
1,0 2,2
0,2 3,6
— 0,2 3,2
g
= 15 1,4 6,1
-
; 44 1.4
£ ] 11,9 | 17.4
s
a 10 19,4 13,5
£ 19,6 | 115
2 219 | 9.9
211 10,2
5 \ 15,9 | 11,3
%X 9,6 14,2
8,2 19,5
0 6,3 16,4
43 12,9
4,0 10,0
2,7 6,8
-5
12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
ANHANG 76.5
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

MP77

Mainstraf3e 13
61206 Nieder-Wollstadt

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Immissionsort: Datum: 09.12.2021

Objektadresse:

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1962

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 270 m

Lageplan (nicht maBstablich)
l |
|
l

—// /

QP 6.120b
km 172,4+00.000 ’

S
~
]
i
P
=
>
5
o

1} T 2214
£ = A e b W =
-/‘\MM/WVV\/\/WVWVV\/\/\I'\’V\}\/\N\J\: '\/\MM/\/\/W\’\’\,\N ;

oo Sk

;- ——7 17232 |
n - \ i ] T
O it s ", S i i Spodci ¥
e s o i A AR T = s ~ £
—— e X e |
::\ \: | ;
hu > T L "
\ W\

== 0P 6.136b - | ‘
. “ [ | ] 3.1 ] QP 6.135b 1aP'6
km 1‘2‘3{5 000 - km 172,3+90,000 km 1 0 f ‘

Orientierung der Messpunkte
Lager Wohnen

. KG 4@ EGG

Schlafen
1.0G

Schlafen

2.0G
Y

S

Z X 4‘6 Triaxial

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

& vertikal

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 KG Lager Bodenplatte 3,6mx3,6m Beton 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 3,Tmx30m Laminat 3
3 1.0G Schlafen Stahlbeton 90mx4,0m Kork 3
4 2.0G Schlafen Stahlbeton 8,0mx3,8m Laminat 3
5 FF Garten 4
6
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel

ANHANG 77.1
Seite 1von 1
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition 1: KG Lager Messposition 2: EG

Messposition 3: 1. 0G Schlafen

Wohnen

Messposition 4: 2. 0G Schlafen

Messposition5: FF Garten

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V23 0,97 0,5

2 1 X H9 0,99 0,5

3 1 y H8 0,99 0,5

5 2 z V11 0,99 0,5

b 3 z V20 0,99 0,5

7 4 z V21 0,99 0,5

8 5 z V5 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:  Mainstrafie 13 Datum: 09.12.2021
61206 Nieder-Wollstadt Zeitraum: 11:17 bis 12:39
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg
01 11:17 FV 2 109 F
02 11:20 NV 1 97 BV
03 11:23 S 1 60 BV
04 11:40 S 2 72 F
05 11:43 NV 2 59 F Doppelstock
06 11:50 NV 1 104 BV
07 11:54 S 1 78 BV
08 12:06 S 2 84 F
09 12:10 LOK 1 59 BV Wartungsfahrzeug
10 12:11 NV 2 103 F
11 12:14 GV 1 59 BV
12 12:22 NV 1 113 BV Doppelstock
13 12:26 S 1 69 BV
14 12:30 NV 1 94 BV
15 12:36 S 2 82 F
16 12:39 NV 1 62 BV
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ANHANG 77.3
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP77 Datum: 09.12.2021
Objekt: Mainstrafle 13
61206 Nieder-Wollstadt

Freifeld: 3,4 m vor dem Gebaude (MP5)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
. , 5
1 /A—l\* , 6,3
0 y'¢ , 8
10
o
=
_|>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP77 Datum: 09.12.2021
Objekt: MainstraBBe 13, 61206 Nieder-Waéllstadt
Geschoss: EG 1.0G 2.06
Raumnutzung: Wohnen Schlafen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG 1.06 | 2.0G f
25 I I I I I I [dB] [dB] [dB] | [Hz]
] ——EG —8-1.06 —&-2.06 10 18 14 4

T 0,5 1.4 0,2 5
0,2 0,7 0,9 6,3
. 0,7 0,4 1,0 8
1,4 51 0,5 10

20

10,7 | 86 | 169
217 | 71 | 16,0

10 | N<1> 158 | 95 3,0
1 5,7 9.8 8,3

12,4 11,5 8,2
_ 12,1 13,5 8,1

15 ‘ 3,4 11,3 4,2

Ubertragungsmass A L, [dB]

5 s 14,7 | 152 | 16,1
] 18,8 | 104 | 17,2
- 14,8 | 11,0 | 14,2
0 | 3 8,9 98 | 11,3
1 7.8 8,5 8,5
] bk 9.4 3,8
1 2,3 7,1 5,5
-5

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

ANHANG 77.5
Seite 1von 1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

Immissionsort: MP78 Datum: 09.12.2021
Objektadresse: Kudlich Siedlung 15
61206 Nieder-Wollstadt

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1970

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 51,0 m

Lageplan (nicht maBstablich)

OC Bau-km 173 BT, Strecke 3500
Durchlzss (Weinbach)

lichte Hohe: = 125m |
lichte Weite: =z 150m
Br. zw. Gelandern: = 6586 m
Kreszungswinkel:  ca.51gon

\ 11160

\ S5W von km 25,923-27,506

B o o B e — ————

Orientierung der Messpunkte
Heizung Wohnen Schlafen
KG EG EG

Y, S

$
Z X 4‘6 Triaxial G Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung

1 KG Heizung Bodenplatte 2

2 EG Wohnen Stahlbeton 3,5mx4,0m pPvC 2

3 EG Schlafen Stahlbeton 3,6 mx4h4m PVC 2

4 FF Hof 2

5

6

Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspief

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 78.1
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 28.02.2022
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition1: KG Heizung Messposition2: EG Wohnen
Messposition 3: EG Schlafen Messposition 4: FF Hof

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V23 0,97 0,5

2 1 X H9 0,99 0,2

3 1 y H8 0,99 0,2

5 2 z V17 0,98 0,5

b 3 z V20 0,99 0,5

8 4 z V5 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:  Kudlich Siedlung 15 Datum: 09.12.2021
61206 Nieder-Wollstadt Zeitraum: 13:39  bis  15:05
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg
01 13:39 NV 2 92 F Doppelstock
02 13:46 GV 2 81 F
03 13:54 GV 2 53 F
04 13:55 NV 1 101 BV
05 13:59 NV 1 109 BV
06 14:06 S 2 76 F
07 14:15 NV 2 98 F
08 14:19 NV 1 104 BV Doppelstock
09 14:24 S 1 87 BV
10 14:28 GV 1 79 BV
1" 14:34 S 2 83 F
12 14:39 NV 2 108 F
13 14:46 FV 1 107 BV
14 14:54 NV 2 103 F
15 14:57 S 1 88 BV
16 15:03 NV 1 96 BV
17 15:05 S 2 78 F
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 78.3
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP78 Datum: 09.12.2021
Objekt: Kudlich Siedlung 15
61206 Nieder-Wollstadt

Freifeld: 4,0 m vor dem Gebiude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB]l | [Hz]
4
5
. , 6,3
0 AN .

8
10

Ubertragungsmass A L, [dB]

-10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 78.4
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Ubertragungsfunktion T,

Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP78 Datum: 09.12.2021
Objekt: Kudlich Siedlung 15, 61206 Nieder-Wollstadt
Geschoss: EG EG
Raumnutzung: Wohnen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
¢ ¢
25 T T T T T [dB] [dB]
—=—FEG —3—-EG 0,8 0,0
3,8 0,7
20 3,4 0,3
2,4 0,8
1,5 2,1
i A
g
= 15 2,0 4,1
-
; 4,6 5,2
£ 9.1 12,7
s
a 10 17,5 5,0
jid 1,4 1,7
:§ 10,7 7,0
13,5 8,3
5 15,6 | 87
\) 17,0 | 6.1
13,3 2,0
0 10,1 6,2
10,5 13,6
5,8 10,3
2,9 6,1
-5

12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS +KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

Immissionsort: MP79 Datum: 15.12.2021
Objektadresse: Mainstrafle 21
61206 Nieder-Wollstadt
Allgemeine Angaben zum Gebaude
Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 1960
Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 240 m
Lageplan (nicht maBstéblich)
- r B P T
e s . |
"ie = e s — e
AMWWMWWWWWMWnWWWH —
2__ -III 'J II| 7138 |r E — | I' LA,
e ———— v i ey S 8 [”ml'nﬂmm?m,ﬁmvwwx ———
. N . Iill I.j .".rl ! 1 i i
_n?\\ \ 1 / i g !
\ \/ 8 b |
| P 6136k - >
) 13 3.1 3.1b | 0P 6.1.350 1
\\ km 172,3+15,000 by S e
Orientierung der Messpunkte
Lager Wohnen Schlafen Schlafen
KG 4@ EG S 1.06 < 2.0G P
Y,
z X <é Triaxial & vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- ..
position Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 KG Lager Bodenplatte 3,6mx3,1Tm Beton 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 3,Tmx30m Dielen 2
3 1.0G Schlafen Stahlbeton 3,Tmx30m Teppich 1
4 2.0G Schlafen Stahlbeton 3,1Tmx4,7m Teppich 1
5 FF Gehweg < Pflaster 2
6
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

4 Erdspiel

ANHANG 79.1
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AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 01.12.2021
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg

™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition 1: KG Lager Messposition 2: EG

Messposition 3: 1. 0G Schlafen

Wohnen

Messposition 4: 2. 0G Schlafen

Messposition 5: FF Gehweg

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V23 0,97 0,5

2 1 X H9 0,99 0,2

3 1 y H8 0,99 0,2

5 2 z V11 0,99 0,5

b 3 z V21 0,99 0,5

7 4 z V22 0,99 0,5

8 5 z V5 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:  Mainstrafie 21 Datum: 15.12.2021
61206 Nieder-Wollstadt Zeitraum: 16:23 bis 17:37

Richtung
BV = Bad Vilbel Bemerkung

Uhrzeit Zuggattung
Nr.: N F = Friedberg

Messung Gleis E
XX
>

01 16:23 NV
02 16:40 S
03 16:43 NV
04 16:47 FV
05 16:54 NV
06 16:55 S
07 17:01 NV
08 17:05 S
09 17:11 NV
10 17:15 NV
11 17:20 NV
12 17:21 NV
13 17:25 S
14 17:28 GV
15 17:37 S
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

97 F Doppelstock
79 F
98 F
87 BV
93 F
71 BV
94 BV
73 F
88 F
96 F Doppelstock
91 BV
89 F Doppelstock
68 BV
65 BV
73 BV

=== IN=INININI= N INININ

ANHANG 79.3
Seite 1von 1
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP79 Datum: 15.12.2021
Objekt: Mainstrafle 21
61206 Nieder-Wollstadt

Freifeld: 4,3 m vor dem Gebaude (MP5)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
5
Ry — , 6,3
0 , 8
10
o
=
_I>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP79 Datum: 15.12.2021
Objekt: MainstraBBe 21, 61206 Nieder-Waéllstadt
Geschoss: EG 1.06 2.06
Raumnutzung: Wohnen Schlafen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
EG 1.0G | 2.06G f
25 I I I I I I [dB] [dB] [dB] | [Hz]
] ——EG —&-1.06 —--2.06 14 11 12 4
7 1,5 11 0,1 5
20 - 06 | 08 | 18 U
. 1,4 1,7 3,4 8
] 07 | 04 | 10 RO
= J 1,3 0,3 2,3
2 15 3,1 1,4 2,8
4 i
; | 9.1 3,7 6,2
£ . 127 | 73 | 109
g 10 - A 149 | 1.1 | 174
% . 10,6 13,3 18,2
] ] 57 | 54 | 126
] \ 10,1 3,2 13,8
5 11,4 8,7 12,5
: L \ 7,0 8,1 1,1
7 5,6 9,5 7,8
0 . 27 | 83 | 74
] 2,6 4,2 7,9
: 0,6 4,0 6,4
4 0,7 0,4 3,0
-5
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
ANHANG 79.5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

Seite 1von 1



AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
' \__
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

Immissionsort: MP80 Datum: 15.12.2021

Objektadresse: Kudlich Siedlung 10
61206 Nieder-Wollstadt

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1954

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Stahlbetondecken
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 51,0 m

Lageplan (nicht maBstablich)

v Tl FTL e = e
r. zw. Gelandern: = 6586 m |
reuzungswinkel:  ca. 51 gon

Orientierung der Messpunkte
Lager Wohnen Schlafen

KG 4@ EG G 1.06 G

z X <é Triaxial & vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung

1 KG Lager Bodenplatte Beton 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 3,5mx4,5m Dielen 2
3 1. 0G Schlafen Stahlbeton 3,6mx2,6m Laminat 3
4 FF Hof Pflaster 2
5

6

Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspief

ANHANG 80.1
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™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition 1: KG Lager Messposition2: EG Wohnen
Messposition 3: 1. 0G Schlafen Messposition 4: FF Hof

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V23 0,97 0,5

2 1 X H9 0,99 0,2

3 1 y H8 0,99 0,2

5 2 z V20 0,99 0,5

b 3 z V21 0,99 0,5

8 4 z V5 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:  Kudlich Siedlung 10 Datum: 15.12.2021
61206 Nieder-Wollstadt Zeitraum: 10:16 bis  11:52
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg

01 10:16 NV 2 92 F Doppelstock
02 10:20 NV 1 80 BV Doppelstock
03 10:26 S 1 73 BV
04 10:34 S 2 68 F
05 10:38 NV 2 112 F
06 10:47 FvV 1 102 BV
07 10:53 NV 2 113 F
08 10:54 S 1 108 BV
09 11:02 NV 2 106 F
10 11:04 S 2 76 F
11 11:07 GV 1 83 BV
12 11:18 NV 2 105 F
13 11:24 S 1 77 BV
14 11:49 NV 2 105 F Doppelstock
15 11:52 NV 2 103 F
16 11:52 Fv 1 95 BV Doppelstock
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ANHANG 80.3
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Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP80 Datum: 15.12.2021
Objekt: Kudlich Siedlung 10
61206 Nieder-Wollstadt

Freifeld: 4,0 m vor dem Gebiude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
5
6,3
0 - , 8
il 10
o
=
_|>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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™ KREBS +KIEFER

Ubertragungsfunktion T,

Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP80
Objekt: Kudlich Siedlung 10, 61206 Nieder-Wollstadt
Geschoss: EG 1.0G
Raumnutzung: Wohnen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25 T T T T I T
] ——EG —8-1.06
20 Y
= 15
_I> -
3 !
" J
3
o J
m -
b=
3 10
5 | u
1
D i )
4 (\%
0 -
-5
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

400

Datum: 15.12.2021
EG 1.06
[dB] [dB]
0,4 0,6
0,3 0,5
0,1 0,3
0,5 0,1
0,0 1,0
0,7 2,3
2,2 2,7
1,7 2,8
6,8 4,7
18,2 9,5
12,9 14,5
16,8 12,3
13,3 8,5
20,6 8,8
20,2 15,1
12,8 13,5
10,6 18,6
2,0 16,1
0,8 8,2
0,5 31
ANHANG 80.5
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS ” KIEFER

Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

Immissionsort: MP81 Datum: 21.12.2021

Objektadresse: Bruchenbricker Weg 1
61206 Nieder-Wollstadt

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1960

Art der Baukonstruktion: Massivbau in Mischbauweise
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 56,0 m

Lageplan (nicht maBstablich)

LEWULUEL ULRE MGS UL

lichte Hihe: = 380m
‘ lichte Weite: =z 350m
‘SS"N von km 172,160-173,920 Br. zw. Geldndern: = 64,00 m
‘ Hohe = &4 00m kKreuzungswinkel:  ca. 120 gon
ol
m
m
1]
on
T
[
i 12.36b0 13.10b li.'ji.-tu 1233 1P 6.15h 11b
@ | \¢ kn 172,6,81.000 ST\
2 | ¥
{ 1
AR A, - -
. 3684
’\/\J‘\NW\J'\N\MJ\MM_'_:_H_ . S
srhicken F AN ANALAR A A AR .
3900 S -_ L T L L i B L B B s = a2
bl AP s S——— a ¥ 17
"'.. I - T
| \ /
¥
i /
‘ 4 a" ! i
i > / 0P 61316
| 7% nD Fo 12.123 0P 6132 A hm 172,6+55.000 121
0rient|erung der Messpunkte
Waschen Biiro Wohnen

KG 1.06G 2.06G

. ® ” @

z X <é Triaxial & vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

roess;:i-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung

1 KG Waschen Bodenplatte 3,3mx2,6m Fliesen 2

2 1.0G Biro Stahlbeton 3,6mx28m Laminat 2

3 2. 06 Wohnen Holzbalken 3,9mx28m Fliesen 3

4 FF Vorgarten 4

5

6

Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspief

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 81.1
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™ KREBS+KIEFER

Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition 1: KG Waschen

Messposition 3: 2. 0G Wohnen

Messposition 2:

Messposition 4:

1. 0G Biiro

FF Vorgarten

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V23 0,97 0,5

2 1 X H9 0,99 0,2

3 1 y H8 0,99 0,2

5 2 z V17 0,98 0,5

b 3 z V11 0,99 0,5

8 4 z V5 0,98 0,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:  Bruchenbriicker Weg 1 Datum: 21.12.2021
61206 Nieder-Wollstadt Zeitraum: 10:53 bis 12:35
. = Richtung
Messung Uhrzeit Zuggattung Gleis E BV = Bad Vilbel Bemerkung
Nr.: Nr. = .
> F = Friedberg

01 10:53 NV 2 88 F Doppelstock
02 11:01 NV 1 91 BV

03 11:05 S 2 81 F

04 11:06 FV 1 102 BV Doppelstock
05 11:12 FV 1 98 BV

06 11:14 FV 2 85 F

07 11:23 S 1 76 BV

08 11:33 NV 1 96 BV

09 11:35 NV 2 101 F

10 11:37 NV 2 102 F Doppelstock
1" 11:55 S 1 71 BV

12 11:59 NV 1 105 BV

13 12:06 S 2 82 F

14 12:11 NV 2 104 F

15 12:21 NV 1 97 BV Doppelstock
16 12:26 S 1 62 BV

17 12:31 NV 1 82 BV

18 12:35 NV 2 89 F

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP81 Datum: 21.12.2021
Objekt: Bruchenbriicker Weg 1
61206 Nieder-Wollstadt

Freifeld: 3,3 m vor dem Geb3ude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
. , 5
: (A/\ 7 R
0 , 8
10
o
=
_|>
= /\\ /
§ -5 N
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP81 Datum: 21.12.2021
Objekt: Bruchenbricker Weg 1, 61206 Nieder-Wollstadt
Geschoss: 1.0G 2.06G
Raumnutzung: Biiro Wohnen
Deckenaufbau: Stahlbeton Holzbalken
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
1.06 | 2.06
30 T T T T T T [dB] [dB]
- ==1.06 =-2.0G 1,2 0,2
] 0.8 | 01
25 1,2 0,8
J 2,5 2,5
] 37 | 2.2
_ 20 5,6 2,6
% -
= 1 \ 13,7 4,0
_I -
P 1 R 235 | 64
g 15 17,9 | 10,6
= i
E ] 10,0 11,6
[=)] -
Ju ] -y 14,4 | 13,4
2 10 S \ 149 | 114
. y 74 | 48
] 104 | 63
5 !
1M1 9.5
. 9,0 6,9
] 8,9 L
0 1 8,9 3,0
- 5.4 | 46
] 49 47
-5
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Messprotokoll Erschiitterung
Beschreibung des Messortes

Immissionsort: MP82 Datum: 21.12.2021

Objektadresse: Bahnhofstrafle 198a
61184 Grof3-Karben

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 2000

Art der Baukonstruktion: Massivbau in Mischbauweise
Abstand zum nichstgelegenen Gleis (Bestand): 280 m

Lageplan (nicht maBstablich)

eite: = 220m I

jelandern: = 2&60-m 23,47 m

gswinkel:  ca. 100 gon |

s}
.
[}
[
a

P 61130 1IN
km 178 ,4+10.000 i

QP 6.127b
km 178,4+02.000

fr'.u T T =1 -]
of
=212
B! .I / ” [
T ey S : \ i
e st oo it R o e oo e e ! T178.5
= ‘I - L - ., = \_ !I J?E .':Iﬂ_ﬁ\_rﬁ\;j::;“fvvvmmvum AR AN AP BN LA,
Orientierung der Messpunkte
Durchgang Wohnen
KG 4@ 2.06
Y, S
z X <é Triaxial & vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- ..
position Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgrofie Bodenbelag Ankopplung
1 KG Durchgang Bodenplatte 33mx2,6m Fliesen 2
2 2.0G Wohnen Stahlbeton 3,6mx28m Laminat
3 FF Gehweg Fliesen 2
4
5
6
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen gemaf DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel

ANHANG 82.1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
Seite 1von 1



AZ 20088003-805-VME-4, Stand: 25.02.2022
Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg
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Messprotokoll Erschiitterungen
Dokumentation der Messsensoren

Messposition 1: KG Durchgang

Messposition 2: 2. 0G Wohnen

Messposition 3: FF Gehweg

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]

1 1 z V23 0,97 0,5

2 1 X H9 0,99 0,2

3 1 y H8 0,99 0,2

5 2 z V17 0,98 1,0

b 3 z V11 0,99 1,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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Messprotokoll Erschiitterungen

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

Objektadresse:

Bahnhofstraf3e 198a

61184 Grof3-Karben

Datum:
Zeitraum:

16:19

Messung
Nr.:

Uhrzeit

Zuggattung

Gleis
Nr.

v [km/h]

Richtung
BV = Bad Vilbel
F = Friedberg

Bemerkung

01

14:49

FV

(e 0]
~

BV

02

14:58

S

w
—_

BV

03

14:59

S

F

04

15:06

NV

BV

05

15:07

FV

F

06

15:20

NV

BV

07

15:29

S

BV

08

15:30

S

F

09

15:45

FV

BV

Doppelstock

10

15:52

NV

F

Doppelstock

11

15:55

NV

BV

12

16:01

GV

BV

13

16:06

S

BV

14

16:09

NV

F

15

16:19

NV

[NOY [ S]] RNy PNy PEENY NG PRV NG [Ny PEENS Q) PN NG J) PN IR

F

Doppelstock

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
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Projekt: S-Bahn-Rhein-Neckar, Sé, 2. Baustufe, Bad Vilbel-Friedberg ‘ KREBS * KIEFER

Ubertragungsfunktion T,
Erdreich - Fundament

Messpunkt: MP82 Datum: 21.12.2021
Objekt: Bahnhofstrafie 198a
61184 Grof3-Karben

Freifeld: 4,2 m vor dem Gebiude (MP4)
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
T2 f
5 [dB] | [Hz]
4
5
6,3
0 ) 8
10
o
=
_|>
<«
§ -5
£
(2]
=
=
[=2]
o
5
= 10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Ubertragungsfunktion T,
Fundament - Geschossdecke

Messpunkt: MP82 Datum: 21.12.2021
Objekt: Bahnhofstrafle 198a, 61184 Grof3-Karben
Geschoss: 2.06G
Raumnutzung: Wohnen
Deckenaufbau: Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z)
Mittelwert
2.06
25 T T T T T T [dB]
| ——2.06 0.0
i 0,3
20 0.3
i 0,1
1 0,6
—_ i ’ i 6,1
m
2 15 168
g J !
; ] 16,6
£ - 11,4
2 A A
a 10 8,1
£ - 4,0
E | 7.1
i / 1,4
5 y 5,0
i 0,7
i 0,2
0 o=t 1.0
i 5,0
1 10,5
- 8,0
-5
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Gebaude innerhalb des 60 m-Korridors
Angabe der Gebaudenr. - Messpunktnr. - IP Nr.

W™ KREBS +KIEFER

K:\B_Projekte\2008\8003_DB Netz_Sé_2_Baustufe\C-Bearbeitung\20_Messungen_2021\04_Bericht\Gebaeudeliste\[MP-Gebaudeliste.xlsx]Ubersicht Gebdude

Gebiude Laufende Objektanschrift Ortslage Abstand

Klasse MP-Nr. 1. Gleisachse

1 2 2021 41 HahlstrafBBe 14 Bruchenbriicken 7

2 Hahlstrafle 9 60

2 3 2014 60 HahlstrafBBe 10 32

3 Hahlstrafle 6 38

3 3 2009 01 Hahlstrafle 8 13

3 Hahlstrafle 4 49

4 3 2021 20 Erasmus-Albert-Strae 7 20

3 Erasmus-Albert-Strafe 9 23

3 Hahlstralle 2 51

3 Erasmus-Albert-Strafe 11 16

4 Erasmus-Albert-StraBe 10 48

5 3 2009 02 Erasmus-Albert-Strafe 13 17

3 Erasmus-Albert-Strafle 12 51

6 3 2021 11 Erasmus-Albert-Strae 15 20

3 Erasmus-Albert-Strae 14 55

4 Erasmus-Albert-Strae 17 26

3 Erasmus-Albert-Strafe 16 58

7 4 2014 59 Erasmus-Albert-Strae 19 28

2 Erasmus-Albert-Strafle 21 25

3 Erasmus-Albert-Strafle 23 27

8 3 2021 38 Wingertstrafle 39 56

3 Wingertstrafle 37 27

2 Wingertstrafle 35 27

9 3 2021 73 Wingertstrafle 33 32

2 Wingertstrafle 31 37

2 Am Sidbahnhof 29 51

3 Ilbenstadter Hohl 2 34

3 Bertold-Brecht-Strafle 22 55

10 2 2021 48 Ilbenstadter Hohl 3 22

11 2 2021 12 Ilbenstddter Hohl 5 18

12 2 2021 19 Ilbenstadter Hohl 7 42

13 2 2021 58 Ilbenstddter Hohl 9 47

2 Ilbenstadter Hohl 11 54

2 Ilbenstadter Hohl 13 60

14 2 2014 58 Ilbenstadter Hohl 17a 28

15 2 2009 03 [lbenstadter Hohl 17b 33

2 Ilbenstadter Hohl 17¢c 42

3 [lbenstadter Hohl 17d 60

2 Klausenstrafle 19 55

2 Klausenstrafle 21 35

16 2 2014 57 Klausenstrafle 23 18

3 Klausenstrafle 30 57

2 Klausenstrafle 32 38

3 Klausenstrafle 34 19

17 3 2009 04 Hans-Bockler-Strafle 13 15

3 Hans-Bockler-Strafie 11a 44
ANHANG 83
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Gebaude innerhalb des 60 m-Korridors
Angabe der Gebaudenr. - Messpunktnr. - IP Nr.

K:\B_Projekte\2008\8003_DB Netz_Sé_2_Baustufe\C-Bearbeitung\20_Messungen_2021\04_Bericht\Gebaeudeliste\[MP-Gebaudeliste.xlsx]Ubersicht Gebdude

Gebiude Laufende Objektanschrift Ortslage Abstand
Klasse MP-Nr. . 1. Gleisachse

W™ KREBS +KIEFER

3 Hans-Bockler-Strafle " 47
2 Hans-Bockler-Strafle 24 50
3 Hans-Bockler-Strafle 26 39
3 Hans-Bockler-Strafle 28 34
3 Klausenstrafle 38 7
3 Hans-Bockler-Strafle 30 26
18 3 2021 40 Hans-Bockler-Strafle 32 31
3 Hans-Bockler-Strafle 34 42
3 Hans-Bockler-Strafle 36 47
19 3 2021 50 Kiebitzweg 1 30
3 Kiebitzweg 2/3 27
20 3 2021 42 Kiebitzweg 4 30
21 3 2021 43 Am Vogelrain 25 47
3 Am Vogelrain 24 30
22 3 2021 13 Am Vogelrain 22 47
3 [lingweg 5 Nieder-Wollstadt 59
3 Ilingweg 5a Ost 52
3 Ilingweg 5b 46
23 3 2021 74 ILlingweg 7 29
24 3 2021 29 Ilingweg 9 16
25 3 2009 05 Ilingweg 9a 9
26 2 2014 56 Bruchenbricker Weg 32 36
3 Bruchenbriicker Weg 30a 34
3 Bruchenbriicker Weg 34 55
2 Bruchenbricker Weg 30 32
3 Bruchenbricker Weg 28 33
27 3 2021 25 Bruchenbriicker Weg 26 28
3 Bruchenbricker Weg 24 30
2 Bruchenbriicker Weg 11a 57
3 Bruchenbricker Weg 22 27
2 Bruchenbriicker Weg 11 54
3 Bruchenbricker Weg 20 25
2 Bruchenbriicker Weg 9 51
2 Bruchenbriicker Weg 18 24
28 2 2021 30 Bruchenbricker Weg 7 49
29 2 2021 23 Bruchenbriicker Weg 16 18
2 Bruchenbricker Weg 5 47
3 Bruchenbriicker Weg 10 23
30 3 2021 04 Bruchenbricker Weg 12 18
3 Bruchenbriicker Weg 14 13
2 Bruchenbricker Weg 3 49
31 4 2021 81 Bruchenbriicker Weg 1 56
3 Bruchenbricker Weg 8 34
3 Bruchenbriicker Weg 8a 29
3 Bruchenbricker Weg 8b 23
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Gebaude innerhalb des 60 m-Korridors
Angabe der Gebaudenr. - Messpunktnr. - IP Nr.

K:\B_Projekte\2008\8003_DB Netz_Sé_2_Baustufe\C-Bearbeitung\20_Messungen_2021\04_Bericht\Gebaeudeliste\[MP-Gebaudeliste.xlsx]Ubersicht Gebdude

Gebiude Laufende Objektanschrift Ortslage Abstand
Klasse MP-Nr. . 1. Gleisachse

W™ KREBS +KIEFER

3 Bruchenbricker Weg 8c 18
32 3 2014 55 Bruchenbriicker Weg 8d 13
3 Bruchenbricker Weg 6 50
33 3 2021 55 Bruchenbriicker Weg 6a 46
3 Bruchenbricker Weg 6b 35
3 Bruchenbricker Weg 6c 29
3 Bruchenbricker Weg 6d 24
34 3 2021 18 Bruchenbriicker Weg be 16
35 3 2014 o4 Bruchenbriicker Weg 6f 13
3 Bruchenbriicker Weg 4 47
3 Bruchenbriicker Weg 4a 42
3 Bruchenbriicker Weg 4b 31
3 Bruchenbriicker Weg 4e 26
3 Bruchenbriicker Weg 4d 21
3 Bruchenbriicker Weg 4e 15
3 EisenbahnstraBe 3 35
36 2 2014 53 EisenbahnstraBe 7 21
2 EisenbahnstraBe 6 49
2 Eisenbahnstrafle 8 40
37 3 2021 45 EisenbahnstraBe 10 27
38 3 2014 52 EisenbahnstraBe 12 28
3 EisenbahnstraBe 16 26
3 EisenbahnstraBe 18 26
2 EisenbahnstraBe 20 26
39 2 2021 01 EisenbahnstraBe 22 26
2 EisenbahnstraBe 24 25
2 Eisenbahnstrafle 26 25
3 EisenbahnstraBe 28 24
2 Eisenbahnstrafle 30 24
2 Mauergartenweg 2 25
40 2 2021 35 EisenbahnstraBe 9 10
41 3 2021 61 EisenbahnstraBe 36 36
2 Bahnhofstrafle 19 41
2 EisenbahnstraBe 38 41
42 3 2021 44 Eisenbahnstrafle 40 42
3 EisenbahnstraBe 42 41
3 Eisenbahnstrafle A 41
2 EisenbahnstraBe 46 41
43 3 2021 39 Lindenstrafe 10 42
2 EisenbahnstraBe 48 47
3 Im Lindenfeld 1a 54
2 EisenbahnstraBe 50 40
3 Eisenbahnstrafle 50c 39
3 Lindenweg 7 56
A 2 2014 o1 Eisenbahnstrafle 50b 37
3 EisenbahnstraBe 19 8
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Gebaude innerhalb des 60 m-Korridors
Angabe der Gebaudenr. - Messpunktnr. - IP Nr.

K:\B_Projekte\2008\8003_DB Netz_Sé_2_Baustufe\C-Bearbeitung\20_Messungen_2021\04_Bericht\Gebaeudeliste\[MP-Gebaudeliste.xlsx]Ubersicht Gebdude

Gebiude Laufende Objektanschrift Ortslage Abstand
Klasse MP-Nr. . 1. Gleisachse

W™ KREBS +KIEFER

EisenbahnstraBe 52a 46
Eisenbahnstrafle 52b 49
EisenbahnstraBe 54 38
45 2014 50 Kudlich Siedlung 1 18
46 2021 02 Kudlich Siedlung 2 39
47 2021 76 Kudlich Siedlung 3 56
48 2021 56 Kudlich Siedlung 4 59
49 2021 80 Kudlich Siedlung 10 51
Kudlich Siedlung " 33
Kudlich Siedlung 12 16
50 2009 08 Kudlich Siedlung 13 15
Kudlich Siedlung 14 30
51 2021 78 Kudlich Siedlung 15 51
Am Weinbach 1 47
Am Weinbach 2a 26
Am Weinbach 2 38
52 2014 49 Am Weinbach 3a 20
Am Weinbach 3 35
53 2021 31 Am Weinbach 5 18
54 2014 48 Emsstralle 19 Nieder-Wollstadt 56
Emsstralle 17 West 56
Emsstralle 15 54
Emsstralle 13 49
Emsstralle 11 55
55 2021 14 Emsstralle 9 55
Emsstralle 7 56
56 2021 34 Emsstralle 5 53
Emsstralle 3 53
Emsstrafle 1 53
57 2014 47 Mainstrafie 33 23
Mainstrafle 31 23
58 2021 46 Lahnstrafle 15 49
Mainstrafle 29 20
Mainstrafie 16 48
Mainstrafle 18 55
59 2017 11 Mainstrafie 25 18
TaunusstrafBe 38 48
Mainstrafle 23 26
TaunusstrafBe 25 60
60 2021 79 Mainstrafie 21 24
61 2017 10 Mainstrafle 19 30
Mainstrafle 12 59
Mainstrafle 17 29
Weserstralle 8 58
Mainstrafle 15 29
62 2021 03 Weserstralle 5 57
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Gebaude innerhalb des 60 m-Korridors
Angabe der Gebaudenr. - Messpunktnr. - IP Nr.

K:\B_Projekte\2008\8003_DB Netz_Sé_2_Baustufe\C-Bearbeitung\20_Messungen_2021\04_Bericht\Gebaeudeliste\[MP-Gebaudeliste.xlsx]Ubersicht Gebdude

Gebiude Laufende Objektanschrift Ortslage Abstand
Klasse MP-Nr. . 1. Gleisachse
63 06

W™ KREBS +KIEFER

3 2009 Mainstrafle 13a 1
b4 3 2021 77 Mainstrafle 13 27
3 Mainstrafle 10 55
3 Mainstrafle i 27
65 3 2017 09 Mainstrafle 9 23
3 Mainstrafle 6 58
66 3 2014 46 Mainstrafle 7 14
3 Mainstrafle 5c 29
3 Mainstrafle 5b 34
3 Mainstrafle 5a 39
3 Mainstrafle 5 50
67 3 2018 08 Friedberger Strafle 3a 21
2 Friedberger Straf3e 7 56
68 2 2021 51 Friedberger Strafle 5 34
69 2 2014 45 Friedberger Straf3e 3 12
70 3 2009 07 Am Atzelberg 1a 16
3 Am Atzelberg 3 35
4 Am Atzelberg 5 52
71 2 2014 4b Am Atzelberg 1 19
3 Am Atzelberg 6 56
72 3 2018 07 Am Atzelberg 2 17
3 Am Atzelberg 4 42
3 Rosbacher Strafle 1b 42
3 Rosbacher Strafle 1a 60
4 Rosbacher Strafle 2 27
4 Rosbacher Strafle 4 YA
73 4 2014 43 Am Tiefen Born 1 Okarben 41
4 Am Tiefen Born 2 Ost 46
4 Am Tiefen Born 9 29
4 Am Tiefen Born 10 51
3 Nordweg 22 21
3 Nordweg 9 49
3 Nordweg 7 49
74 3 2009 09 Nordweg 18 21
75 3 2014 42 Nordweg 16 21
3 Nordweg 8 49
4 Nordweg 12-14 21
3 Nordweg 10 54
4 Hauptstrafle 4a 20
4 Hauptstrafle ba 42
76 4 2021 72 Hauptstrafle 4 20
4 Hauptstrafle 6 36
2 Hauptstrafle 8 25
2 Hauptstrafe 10 45
2 Hauptstrafle 12 53
3 Hauptstrafe 9 43
ANHANG 83

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Strafle 2 - 64295 Darmstadt .
Tel. (06151) 885-381 - www.kuk.de Seite 5von 11



Gebaude innerhalb des 60 m-Korridors
Angabe der Gebaudenr. - Messpunktnr. - IP Nr.

K:\B_Projekte\2008\8003_DB Netz_Sé_2_Baustufe\C-Bearbeitung\20_Messungen_2021\04_Bericht\Gebaeudeliste\[MP-Gebaudeliste.xlsx]Ubersicht Gebdude

Gebiude Laufende Objektanschrift Ortslage Abstand
Klasse MP-Nr. . 1. Gleisachse

W™ KREBS +KIEFER

3 Hauptstrafle " o1
3 HauptstraBe 13 60
3 Bahnstrafle 1 28
3 Bogenstrafle 3 60
77 3 2021 49 Bahnstrafle 2 28
3 Bahnstrafle 3 28
78 2 2021 07 Bahnstrafle 4 28
2 Bahnstrafle 4a 36
2 Bahnstrafle 5 28
2 Saalburgstrafle 3 51
2 Saalburgstrafle 20 o4
3 Saalburgstrafle 22 41
79 3 2021 17 Saalburgstrafle 24 15
3 Falkenweg 12 A
3 Bahnstrafle 7 17
3 Falkenweg 10 45
3 Bahnstrafle 9 17
3 Falkenweg 8 47
80 3 2014 41 Bahnstrafle 11 17
3 Bahnstrafle 13 17
3 Falkenweg 13 57
3 Falkenweg 15 43
81 3 2021 24 Bahnstrafle 15 16
82 2 2009 11 Bahnstrafle 17 16
83 3 2021 60 Bahnstrafle 19 15
3 Marienbader Strafle 8 56
84 3 2021 36 Marienbader Strafle 10 39
85 3 2021 37 Marienbader Strafle 10a 35
86 3 2014 40 Marienbader Strafle 12 20
3 Marienbader Strafle 7 49
87 3 2014 39 Marienbader Strafle 9 30
88 3 2014 36 Marienbader Strafle 11 17
89 3 2021 09 Siedlerstrafle 12 14
3 Siedlerstrafle 10 37
3 Siedlerstrafle 8 56
90 3 2009 12 Siedlerstrafle 11 20
91 3 2021 57 Siedlerstrafle 9 36
3 Siedlerstrafle 7 59
2 Heilighduser Ring 12 31
92 3 2009 13 Heilighduser Ring 19 17
93 3 2014 38 Heilighduser Ring 21 43
94 3 2014 37 Heilighduser Ring 21a 48
95 3 2021 54 Heilighduser Ring 23a 54
3 Heilighduser Ring 17b 16
3 Heilighduser Ring 17 17
3 Heilighduser Ring 17a 32
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Gebaude innerhalb des 60 m-Korridors

Angabe der Gebaudenr. - Messpunktnr. - IP Nr.

W™ KREBS +KIEFER

K:\B_Projekte\2008\8003_DB Netz_Sé_2_Baustufe\C-Bearbeitung\20_Messungen_2021\04_Bericht\Gebaeudeliste\[MP-Gebaudeliste.xlsx]Ubersicht Gebdude

Gebiude Laufende Objektanschrift Ortslage Abstand

Klasse MP-Nr. 1. Gleisachse

96 3 2021 21 Heilighduser Ring 15 17

97 3 2014 35 Heilighduser Ring 13 17

3 Friedensstrafle 20a 58

98 2 2021 32 Heilighduser Ring " 17

3 Friedensstrafle 18 42

99 2 2021 22 Heilighduser Ring 10 12

100 3 2021 65 Heilighduser Ring 8 27

3 Heilighduser Ring 6 L

3 Friedensstrafle 16a 37

2 Friedensstrafle 16 35

2 Friedensstrafle 14 33

101 3 2021 75 Friedensstrafle 5 60

2 Friedensstrafle 12 32

3 Friedensstrafle 3 60

2 Friedensstrafle 10 33

102 3 2021 68 Friedensstrafle 8 33

3 Friedensstrafle 6 26

3 Friedensstrafle 4 39

3 Friedensstrafle 2 4Lé

2 Wiesenstrafle 2 34

3 Wiesenstralle 4 57

3 Feldstrafle 1 24

3 Feldstrafle 3 34

3 Feldstrafle 5 50

103 4 2014 34 FeldstraBle 2 19

4 Feldstrafle 4 28

104 3 2021 b4 FeldstraBle 6 48

2 Friedberger Strafle 2 Okarben 40

3 Konigsberger Strafle 32 West 51

3 Konigsberger Strafle 30 46

3 Konigsberger Strafle 28 VA

3 Konigsberger Strafle 26 48

105 3 2021 67 Konigsberger Strafle 24 49

3 Konigsberger Strafle 22 42

106 3 2014 33 Konigsberger Strafle 20 42

3 Konigsberger Strafle 18 A

3 Konigsberger Strafle 16 47

107 3 2014 32 Konigsberger Strafle 14 51

3 Konigsberger Strafle 12 55

3 Konigsberger Strafle 10 54

3 Reichenberger Strafle 9 51

3 Reichenberger Strafle 22 53

2 Reichenberger Strafle 20 57

108 2 2009 10 Friedberger Straf3e 1 1

109 2 2017 06 Friedberger Straf3e 3 15

110 2 2014 31 Friedberger Strafle 5 17
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Gebaude innerhalb des 60 m-Korridors
Angabe der Gebaudenr. - Messpunktnr. - IP Nr.

W™ KREBS +KIEFER

K:\B_Projekte\2008\8003_DB Netz_Sé_2_Baustufe\C-Bearbeitung\20_Messungen_2021\04_Bericht\Gebaeudeliste\[MP-Gebaudeliste.xlsx]Ubersicht Gebdude

Gebdude

Klasse

Objektanschrift

Ortslage

Abstand

1. Gleisachse

Laufende
MP-Nr.
30

11 2 2014 Friedberger Straf3e 4 52
112 5 2014 28 Am Spitzacker 22 36
2 Bahnhofstrafle 200 GroB-Karben 5
114 5 2014 20 Bahnhofstrafle 198 Ost 27
115 4 2021 82 Bahnhofstrafle 198a 27
3 Bahnhofstrafle 198b 25
116 4 2009 14 Im Sauerborn 42 GroB-Karben 12
4 Im Sauerborn 40 West 34
3 Im Sauerborn 38 53
117 3 2014 27 Im Sauerborn 37a 33
118 3 2021 63 Im Sauerborn 37 41
119 3 2021 70 Im Sauerborn 35 55
120 3 2014 26 Bahnhofstrafle 203c 24
3 Bahnhofstrafie 203b 22
121 3 2018 05 Bahnhofstrafle 203a 19
3 Bahnhofstrafie 203 17
4 Bahnhofstrafle 205-207 43
3 Am Hang 41 30
3 Am Hang 39 29
3 Am Hang 37 29
3 Am Hang 35 29
3 Am Hang 33 29
3 Am Hang 31 28
3 Am Hang 29 28
124 3 2014 23 Am Hang 27 28
125 3 2021 06 Am Hang 25 22
126 3 2021 33 Am Hang 23 22
3 Am Hang 21 22
127 3 2021 08 Am Hang 19 14
128 3 2014 22 Am Hang 17 14
3 Am Hang 15 14
129 3 2021 59 Am Hang 13 13
130 3 2017 04 Am Hang " 13
131 3 2021 62 Am Hang 34 57
3 Am Hang 32 54
3 Am Hang 30 53
3 Am Hang 28 52
3 Am Hang 26 51
3 Am Hang 24 49
132 3 2014 21 Am Hang 22 47
3 Am Hang 20 46
3 Hans-Kudlich-Strafle 17 Dortelweil 40
133 3 2014 18 Hans-Kudlich-Strafle 15 Ost L4
134 3 2014 17 Hans-Kudlich-Strafle 13 43
3 Hans-Kudlich-Strafle 11 47
3 Hans-Kudlich-Strafle 9 42
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Gebaude innerhalb des 60 m-Korridors
Angabe der Gebaudenr. - Messpunktnr. - IP Nr.

W™ KREBS +KIEFER

K:\B_Projekte\2008\8003_DB Netz_Sé_2_Baustufe\C-Bearbeitung\20_Messungen_2021\04_Bericht\Gebaeudeliste\[MP-Gebaudeliste.xlsx]Ubersicht Gebdude

Gebiude Laufende Objektanschrift Ortslage Abstand
Klasse MP-Nr. 1. Gleisachse

135 3 2014 16 Hans-Kudlich-Strafle 7 A
136 3 2014 15 Hans-Kudlich-Strafle 5 42
137 3 2014 14 Hans-Kudlich-Strafle 5a 33
138 3 2014 13 Hans-Kudlich-Strafle 3 28
3 Hans-Kudlich-Strafle 1a 56

2 Hans-Kudlich-Strafle 1 25

139 3 2009 16 Schultheif3-Bilger-Strafie 2a 1
2 Schulthei3-Bilger-Strafie 8 58

3 Schultheif3-Bilger-Strafie 6 A

3 SchultheiB3-Bilger-Strafle 4 24

3 Schulthei3-Bilger-Strafie 9 59

140 3 2014 12 SchultheiB-Bilger-Strafie 2 18
3 Schultheif3-Bilger-Strafie 7 48

3 Schulthei3-Bilger-Strafie 5 37

3 Schultheif3-Bilger-Strafie 3 25

141 3 2009 17 SchultheiB-Bilger-Strafie 1 23
3 Schultheif3-Bilger-Strafie 1a 22

3 Kreisstrafle 45a 40

3 Kreisstrafle 47a 31

3 Kreisstrafle 45 54

3 Kreisstrafle 47 A

3 Kreisstrafle 48c 41

1 Bahnhofstrafle 53 31

142 1 2014 " Bahnhofstrafle 46 9
143 2 2021 53 Bahnhofstrafle 4ba 57
144 3 2021 52 Bahnhofstrafle 4t 53
3 Niddapfad 1 VA

145 2 2021 16 Niddapfad 5 43
146 2 2014 10 Bahnstrafle 1 27
147 3 2021 28 Bahnstrafle 4 13
2 Bahnstrafle 7 48

148 3 2021 26 Bahnstrafle 4a 15
4 Weitzesweg 20 Dortelweil 7

5 Weitzesweg 16a-e West 17

5 Weitzesweg 4 21

3 Weitzesweg 2i 24

149 3 2021 47 Weitzesweg 2h 23
150 3 2021 27 Weitzesweg 29 22
3 Weitzesweg 2f 19

3 Weitzesweg 2e 17

151 3 2021 10 Weitzesweg 2d 18
3 Weitzesweg 2c 15

152 3 2018 03 Weitzesweg 2b 12
153 3 2018 02 Weitzesweg 2a 12
3 Kastanienstrafle 1 47

3 Kastanienstrafle 2 34
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Gebaude innerhalb des 60 m-Korridors

Angabe der Gebaudenr. - Messpunktnr. - IP Nr.

W™ KREBS +KIEFER

K:\B_Projekte\2008\8003_DB Netz_Sé_2_Baustufe\C-Bearbeitung\20_Messungen_2021\04_Bericht\Gebaeudeliste\[MP-Gebaudeliste.xlsx]Ubersicht Gebdude

Laufende
MP-Nr.

Gebdude

Klasse

Objektanschrift

Abstand

1. Gleisachse

154
155
156
157

158

159

160

161
162

163
164

165

166

167
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2014
2014
2021
2009

2021

2021

2014

2014
2017

2021
2014

2009

2014

2014

08
09
66
18

69

07

06
01

71
05

19

04

03

Kastanienstrafle

Lindenstrafle
Lindenstrafle
Lindenstrafle
Weitzesweg
Lindenstrafle
Kreisstralle
Kreisstrafle
Kreisstralle
Kreisstralle
Kreisstralle
Kreisstralle
Kreisstralle
Limesstrafle
Limesstrafle
Limesstrafle
Limesstrafle
Limesstrafle
Limesstrafle
Taunusstrafle
Taunusstrafle
Taunusstrafle
Taunusstrafle
Taunusstrafle
Taunusstrafle
Higelstrafle
Altkonigstrafle
AltkonigstrafBe
Altkonigstrafle
AltkonigstrafBe
Altkonigstrafle
AltkonigstrafBe
Altkonigstrafle
AltkonigstrafBe
Altkonigstrafle
Higelstralle
Higelstrafle

Troppauer Strafle
Troppauer Strafle
Troppauer Strafle
Troppauer Strafle
Troppauer Strafle
Troppauer Strafle

Sudetenstralle
Sudetenstrafe
Sudetenstrafle

N — &~ WO o &~

4Lba

\101(.«)80)0\\10100\0!\)4-\

W W wowo ~wWw
o o Q

3c

56
50
25
53
18
42

8
52
"
25
36
35
4L
32
50
12
59
45
39
57
35
15
56
35
16
17
51
46
18
56
47
42
37
28
21
25

4
51
51
25
51
45
24
39
40
37
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Gebaude innerhalb des 60 m-Korridors

Angabe der Gebaudenr. - Messpunktnr. - IP Nr.

¥® KREBS +KIEFER

K:\B_Projekte\2008\8003_DB Netz_Sé_2_Baustufe\C-Bearbeitung\20_Messungen_2021\04_Bericht\Gebaeudeliste\[MP-Gebaudeliste.xlsx]Ubersicht Gebdude

IP | Gebaude |Mess-

Laufende
MP-Nr.

Objektanschrift

Abstand

168

169
170
17

IP
MP
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Klasse |jahr

w

N W OoNWWWWWW

2014

2014
2009
2021

Immissionspunkt

Messpunkt

02

01
20
15

Strafle

SudetenstrafBe
Sudetenstrafle
SudetenstrafBe
Sudetenstrafle
SudetenstrafBe
Sudetenstrafle
SudetenstrafBe
Sudetenstrafle
Stadastrafle
Friedberger Straf3e
Im Schleid

Nr.

10
12
14
16
"
18
13
20
2-18
12

1. Gleisachse

36
38
38
38
58
25
56
26
20
36
17

ANHANG 83
Seite 11 von 11



Statistik der Gebaudemessungen
Angabe der Anzahl und der gemessenen Gebaude

W™ KREBS +KIEFER

K:\B_Projekte\2008\8003_DB Netz_S6_2_Baustufe\C-Bearbeitung\20_Messungen_2021\04_Bericht\IMP-Geb3udeliste.xlsx]Statistik

Bruchenbriicken
Gebadudeklasse
gesamt
2 3 4 5
Anzahl jeweilige Klasse 20 38 3 0 61
Anzahl gemessene Gebaude] 8 13 1 0 22
Quote 40,0% 34,2% 33,3% - 36,1%
Gebaude in Bruchenbriicken
70 45%
40,0%
40%
60
36,1%
34,2% 33,3% 35%
50
30%
[}
©
2 40
2 25%
(G]
9]
o
—_ 0,
< 3 20%
N
c
<
15%
20
10%
10
5%
0,0% 0,0%
0 0%
2 3 4 5 gesamt
Gebaudekategorie
Anzahl jeweilige Klasse Anzahl gemessene Gebaude Quote Erforderliche Quote
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Statistik der Gebaudemessungen
Angabe der Anzahl und der gemessenen Gebaude

W™ KREBS +KIEFER

K:\B_Projekte\2008\8003_DB Netz_S6_2_Baustufe\C-Bearbeitung\20_Messungen_2021\04_Bericht\IMP-Geb3udeliste.xlsx]Statistik

Nieder-Wollstadt
Gebaudeklasse
gesamt
1 2 3 4 5
Anzahl jeweilige Klasse 0 45 97 6 0 148
Anzahl gemessene Gebaude] 0 16 32 2 0 50
Quote - 35,6% 33,0% 33,3% - 33,8%
Gebadude in Nieder-WollIstadt
160 40%
35,6%
140 33,0% 33,3% 33,8% 35%
120 30%
o 100 25%
o
>
Hyel
o)
[0}
(G]
5 80 20%
©
<
©
<
< 60 15%
40 10%
20 5%
0,0% 0,0%
0 0%
1 3 4 gesamt
Gebadudekategorie
Anzahl jeweilige Klasse Anzahl gemessene Gebdude Quote Erforderliche Quote
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Statistik der Gebaudemessungen
Angabe der Anzahl und der gemessenen Gebaude

W™ KREBS +KIEFER

K:\B_Projekte\2008\8003_DB Netz_S6_2_Baustufe\C-Bearbeitung\20_Messungen_2021\04_Bericht\IMP-Geb3udeliste.xlsx]Statistik

Okarben
Gebaudeklasse
gesamt
1 2 3 4 5
Anzahl jeweilige Klasse 0 23 79 1" 1 114
Anzahl gemessene Gebaude] 0 8 28 3 1 40
Quote - 34,8% 35,4% 27,3% 100,0% 35,1%
Gebaude in Okarben
120 120%
100,0%
100 100%
80 80%
[}
©
>
Hyel
o)
[0}
U]
5 60 60%
©
<
i
c
<
40 34,8% 35,4% 35,1% 40%
27,3%
20 20%
0,0%
0 0%
1 2 3 4 gesamt
Gebaudekategorie
Anzahl jeweilige Klasse Anzahl gemessene Gebaude Quote Erforderliche Quote
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Statistik der Gebaudemessungen
Angabe der Anzahl und der gemessenen Gebaude

W™ KREBS +KIEFER

K:\B_Projekte\2008\8003_DB Netz_S6_2_Baustufe\C-Bearbeitung\20_Messungen_2021\04_Bericht\IMP-Geb3udeliste.xlsx]Statistik

Grof3-Karben
Gebadudeklasse
gesamt
1 2 3 4 5
Anzahl jeweilige Klasse 0 1 33 4 1 39
Anzahl gemessene Gebaude] 0 0 14 2 1 17
Quote - 0,0% 42,L% 50,0% 100,0% 43,6%
Gebaude in GroR-Karben
45 120%
40
100,0%
100%
35
30 80%
[0}
©
=}
B
3 25
(G]
5 60%
©
= 20 50,0%
S
= 42,4% 43,6%
15 40%
10
20%
5
0,0% 0,0%
0 0%
1 3 4 gesamt
Gebaudekategorie
Anzahl jeweilige Klasse Anzahl gemessene Gebaude Quote Erforderliche Quote
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Statistik der Gebaudemessungen
Angabe der Anzahl und der gemessenen Gebaude

W™ KREBS +KIEFER

K:\B_Projekte\2008\8003_DB Netz_S6_2_Baustufe\C-Bearbeitung\20_Messungen_2021\04_Bericht\IMP-Geb3udeliste.xlsx]Statistik

Dortelweil
Gebadudeklasse
gesamt
1 2 3 4 5
Anzahl jeweilige Klasse 2 18 84 0 2 106
Anzahl gemessene Gebaude] 1 7 30 0 1 39
Quote 50,0% 38,9% 35,7% - 50,0% 36,8%
Gebaude in Dortelweil
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