Einflgungsdammung
System BSO
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™ KREBS +KIEFER

Oberbau: BSO-Trog im Vergleich zu konventionellem Schotteroberbau
Betontrog: d>60cm
Steifigkeit USM: Cstat = 0,15 N/mm3
Schwingrichtung: vertikal (2)
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Einflgungsdammung
besohlte Schwellen
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™ KREBS +KIEFER

Oberbau: besohlte Schwelle im Vergleich zu konventionellem Schotteroberbau

Steifigkeit USM: mittlere Bodensteifigkeit
mittleres Bettungsmodul ca. 0,12 N/mm3

Schwingrichtung: vertikal (2)
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Erstreckung der Schutzmaflihahme

System BSO / besohlte Schwellen
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Variante 1 + 3

™ KREBS +KIEFER

Erstreckung SchutzmafRnahme

Bereich Ortslage Strecke | Strecke
3900 3684
2+3  |Nieder-WollIstadt ja ja 172,050 | 173,800 1.750 7.000
6+7 |GroR-Karben ja ja 178,170 | 178,580 410 1.640
849 |Dortelweil ja ja 181,000 | 182,100 1.100 4.400

Variante 2 + 4

Erstreckung SchutzmaflRnahme

Bereich Ortslage Strecke | Strecke Gesamt
3900 3684 | vonkm | biskm [m]
2+3 [Nieder-Wollstadt ja nein 172,050 | 173,800 1.750 3.500
6+7 |GroR-Karben ja nein 178,170 | 178,580 410 820
849 |Dortelweil ja nein 181,000 | 182,100 1.100 2.200

Die Kilometrierung bezieht sich auf die Strecke 3900

Variante 1: System BSO in 2 Gleise der Strecke 3900 und in 2 Gleise der Strecke 3684
Variante 2: System BSO in 2 Gleise der Strecke 3900

Variante 3: Besohlte Schwellen in 2 Gleise der Strecke 3900 und in 2 Gleise der Strecke 3684
Variante 4: Besohlte Schwellen in 2 Gleise der Strecke 3900

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-StraRe 2 - 64295 Darmstadt
(06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 12.3



Erstreckung der Schutzmaflihahme
System BSO / besohlte Schwellen
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™ KREBS +KIEFER

Strecke 3684
Ostliches Gleis (Richtung Friedberg)

Bereich Ortslage

2+3  |Nieder-Wollstadt 172,050 173,800 | 1.750 m

6+7 Grol3-Karben 178,170 178,580 410 m
Dortelweil 181,000 182,100 | 1.100 m
Strecke 3684
Bereich S westliches Gleis (Richtung Bad Vilbel)
Neubau Umbau
von km bis km Lange von km bis km | Lange
2+3 [Nieder-Wollstadt 172,050 173,800 1.750 m
6+7 GroR-Karben 178,170 178,580 410 m
Dortelweil 181,000 182,100 1.100 m

Strecke 3900

Bereich SrielEae Ostliches Gleis (Richtung Friedberg)

2+3 |Nieder-Wollstadt 172,050 173,800 1.750 m
6+7 GrofRR-Karben 178,170 178,580 410 m
Dortelweil 181,000 182,100 1.100 m

Summe: 3.260m |

Strecke 3900
Bereich S westliches Gleis (Richtung Bad Vilbel)
Neubau Umbau
von km bis km Lange von km bis km | Lange
2+3 [Nieder-Wollstadt 172,050 173,800 1.750 m
6+7 Grof3-Karben 178,170 | 178,580 410 m
Dortelweil 181,000 182,100 | 1.100 m

Summe: 3.260 m

Neubau Gesamtlange
Strecke 3684 6.520 m Om 6.520 m
Strecke 3900 6.520 m 0Om 6.520 m

Gesamtlange 13.040 m 13.040 m
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