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1 Vorbemerkung

Im Baufeld des Vorhabens S6, 2. Baustufe, Bad Vilbel - Friedberg befinden sich uns bekannte
Verdachtsflachen, die im Nachgang naher beschrieben werden und ggf. mit erforderlichen
Maflnahmen bedacht sind.

Die im Weiteren beschriebenen Informationen zu den Verdachtsflachen entlang der Bahnstre-
cke 3900 im Bereich Bad Vilbel bis Friedberg basieren auf folgenden bisher erhobenen Daten
aus Historischer Erkundung, Orientierender Untersuchung, verschiedene Detailuntersuchungen

sowie den behordlichen Stellungnahmen bzw. Bescheiden.

2 Verwendete Unterlagen

2.1 Standort Friedberg

[1/ Gauff Ingenieure (1989): Orientierende Bodenuntersuchungen auf dem Gelande der Bun-
desbahn-Betriebsstelle in Friedberg/ Hessen - Untersuchungsbericht; 1989.

[2] Gauff Ingenieure (1990): Weiterflihrende Boden- und Grundwasseruntersuchungen auf dem
Gelande der Bundesbahn-Betriebstankstelle in Friedberg/ Hessen - Untersuchungsbericht;
1990.-

(3] UMT Umwelt-Mel3technik GmbH (1993): Tankstilllegung Stiitzpunkt Friedberg, Untersu-
chungsbericht; 1993.

[4] UMT Umwelt-MeRtechnik GmbH (1993): Untergrunderkundung im Zusammenhang mit dem
Rickbau der ehemaligen Tankanlage im Bereich des Bahnhofs Friedberg - Untersuchungs-
bericht; 1993.

[5/ UMT Umwelt-Meltechnik GmbH (1994): Grundwasseruntersuchungen im Zusammenhang
mit dem Ruckbau der ehemaligen Tankanlage im Bereich des Bahnhofs Friedberg - Unter-
suchungsbericht; 1994

[6] Patitz & Partner GbR (1997): Historische Erkundung und umwelttechnische Bewertung des
Bahnhofes Friedberg; 1997.

[7] Patitz & Partner GbR (1997): Orientierende Untersuchung des Standortes Friedberg Stand-
ort Nr. 4113; 1997.

/8] DEKRA (2001): Detailuntersuchung zur Gefahrdungsabschatzung (Stufe Ila)am Standort Nr.
4113 Friedberg; 2001.

[9] Ingenieurbiiro Krause (2006): Zusatzliche Detailuntersuchung, Ehem. Tankstelle (Gleis 58
und 59), VF B-004113-540 bis -558; 2006.

[10/ Gesellschaft fiir Baugeologie und -mefRtechnik mbH (2016): Gutachten zur erganzenden
Detailuntersuchung - Friedberg, Heizoltank vor Stellwerk ,,Fg“, VF -538; 2016.

[11/ DB Immobilien (2015): BaumaRnahme S6 2. BS - BoVEK 1 Feinkonzept; 2015
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[12] Vermerk Vorgehensweise Standort Friedberg

[13] Bescheid Sanierung Betriebstankstelle Gl. 58, 59 (Friedberg Gleisinsel) 12.7.2006

[14] Vollstandigkeitspriifung Planunterlagen 4.11.2010

[15/ Besprechungsprotokoll ,Aufklarungsgesprach Nachforderung Planfeststellungsunterlagen®
16.05.2011

[16] Stellungnahme zum Planfeststellungsverfahren S6 2. Baustufe Bad Vilbel - Friedberg
4,11.2011

[17] Stellungnahme Heizéltank Stellwerk ,Fg“ 15.03.2017
[25] Besprechungsprotokoll ,Abstimmung RP Darmstadt S6 2. Baustufe 2. Plananderung®
13.09.2018

2.2 Standort Nieder-Wéllstadt

[14/ Vollstandigkeitspriifung Planunterlagen 4.11.2010

15/ Besprechungsprotokoll ,Aufklarungsgesprach Nachforderung Planfeststellungsunterlagen®
16.05.2011

[16/ Stellungnahme zum Planfeststellungsverfahren S6 2. Baustufe Bad Vilbel - Friedberg
4.11.2011

/18] KAT Umweltberatung GmbH (1999): Historische Erkundung am Standort Wéllstadt; 1999.
[19] KAT Umweltberatung GmbH (1999): Orientierende Untersuchung am Standort Wéllstadt;
1999.

2.3 Standort Bad Vilbel

[14] Vollstandigkeitspriifung Planunterlagen 4.11.2010

[15/ Besprechungsprotokoll ,Aufklarungsgesprach Nachforderung Planfeststellungsunterlagen®
16.05.2011

[16/ Stellungnahme zum Planfeststellungsverfahren S6 2. Baustufe Bad Vilbel - Friedberg
4.11.2011

20/ Dr. Friedrich W. Hug Geoconsult GmbH: Historische Erkundung am Standort Bad Vilbel;
1998.

[21] Dr. Friedrich W. Hug Geoconsult GmbH: Orientiernde Untersuchung am Standort Bad Vil-
bel; 2000.

[22] Stellungnahme DB Standort 4117 02.06.2010

[23] Anhérung DB Standort 4117; Bad Vilbel Bereich nérdlich Tunnel L3008

[24] Stellungnahme Total [ Eberling 08.12.2015 Lage:Bundesland Hessen, Landkreis
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3 Standort Friedberg
3.1 B-004113-003 - Abwassersystem fiir 6lhaltige Abwasser; Bau km 166,65

3.1.1 Beschreibung

Die Verdachtsfliche beinhaltet zwei Revisionsschichte mit einer Gesamtfliche von 4 m?. Das
Kanalsystem wurde im Jahr 1911 errichtet und im 2. Weltkrieg beschadigt. Die Schaden wurden
nach Kriegsende behoben und das Kanalsystem erweitert. Im Jahr 1983 wurde in den 6stlichen
Teil der Anlage ein Olabscheider eingebaut. Aktuell sind die Kanile zum Teil verschlossen oder

eingestiirzt [8].

3.1.2 Geplante Bautitigkeiten

Die Verdachtsflache liegt im Bereich der neuen Bahntrasse. Die Schachte sind riickzubauen. Im
Zuge der BaumalBnahme wird ein neues Bahngleis inklusive Unterbaukonstruktion und gleisbhe-
zogenem Tiefbau errichtet. Weiterhin wird die Béschung angepasst und es kommt eventuell zu

neuer Kabel- bzw. Erdverlegung.

3.1.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Das Kanalsystem wurde im Zuge der Detailuntersuchung 2001 als Verdachtsflache erfasst.
Dabei wurden Rammkernsondierungen bis 6,0 m Tiefe an beiden Schachten niedergebracht
und zur Bodenluftmessstelle ausgebaut. Untersucht wurden die Parameter MKW, PAK, SM,
PCB und BTEX im Boden bzw. der Bodenluft /8/.

In beiden Sondierungen war das Material der anthropogenen Auffiillung bis max. 0,6 m mit
Schlacke durchsetzt. Die ermittelten Konzentrationen an MKW, PAK, PCB und SM im Feststoff,
SM im Eluat sowie BTEX in der Bodenluft sind als unauffallig zu bewerten und liegen unterhalb
der Prifwerte der BBodSchV (Wirkungspfad Boden-Mensch bzw. Boden-Grundwasser) [8|.

3.1.4 Gefdhrdungsabschatzung derzeitige Nutzung

Eine Gefahrdung fur die Schutzglter Boden, Grundwasser und menschliche Gesundheit ist mit
den ermittelten Ergebnissen nicht zu erkennen. Die Verdachtsfliche wurde wegen einer latent
vorliegenden Gefahr durch die ermittelten Konzentrationen die Gefahrenklasse GK 1.1 zuge-
ordnet /8.

Die Flache ist gemal} den vorliegenden behérdlichen Stellungnahmen zum Standort nicht ge-

sondert bewertet.

3.1.5 Gefihrdungsabschatzung geplante Nutzung

Die Gefahrdungseinschatzung andert sich fiir die geplante Nutzung nicht.
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3.1.6 MaBnahmenkonzept

Sollten vom bauausfiihrenden Unternehmen {iber die bekannten Hinweise, auf eine Gefahrdung
hindeutende und (iber die Aushubarbeiten hinausgehende Auffalligkeiten festgestellt werden,
wird unverziiglich der Fachgutachter einbezogen und eine Dokumentation erstellt. Die dann
erforderlichen altlastentechnischen MaRnahmen werden in enger Abstimmung mit dem RP
Darmstadt durchgefiihrt. So wird im Falle des Auffindens bisher unbekannter Belastungsberei-
che eine sachgerechte Vorgehensweise gewahrleistet. Samtliche Aushub- und Abbruchmateria-
lien werden getrennt zur Entsorgung bereitgestellt, abfalltechnisch deklariert und einer schadlo-

sen und ordnungsgemalen Entsorgung zugefiihrt.

3.2 B-004113-009 - Alt- und Neuschwellenlager; Bau km 165,9 - 166,0

3.2.1 Beschreibung

Auf der Verdachtsflache wurden im Rahmen der orientierenden Untersuchung 1997 abgelager-
te Holzschwellen vorgefunden. Das Schwellenlager ist unversiegelt und hat eine Ausdehnung

von 20 m?.

3.2.2 Geplante Bautitigkeiten

Die Verdachtsflache wird wahrend der Bautatigkeit als Logistikflache benétigt. Ein Bodeneingriff

ist nicht vorgesehen.

3.2.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Das Schwellenlager wurde im Zuge der orientierenden Untersuchung 1997 als Verdachtsflache
erfasst. Dabei wurde eine Bodensondierung bis 1 m Teufe durchgefuhrt.

Die Sondierung weist keine organoleptischen Auffalligkeiten auf; der Phenolindex liegt unter
dem N-Wert von 5 mg/kg. Die Kupfer-, Nickel- und Arsengehalte liegen iber dem Normwert.
Die Schwermetallgehalte in einer Bodenprobe unterschreiten die in der BBodSchV angegebe-
nen Prifwerte flir den Wirkungspfad Boden-Mensch (Feststoffuntersuchungen). Der Phenolin-
dex in der gleichen Probe ist aus gutachterlicher Einschatzung unauffallig. Hinweise auf Im-

pragnierstoffe, die von den Holzschwellen in den Untergrund gelangten, sind nicht gegeben (7.

3.2.4 Gefihrdungsabschitzung derzeitige Nutzung

Eine Gefahrdung der Schutzguter kann fiir diese Verdachtsflache nach derzeitigem Kenntnis-
stand ausgeschlossen werden /8/.
Die Flache ist gemaR den vorliegenden behdérdlichen Stellungnahmen zum Standort nicht ge-

sondert bewertet.
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3.2.5 Gefahrdungsabschitzung geplante Nutzung

Die Gefahrdungseinschatzung andert sich fiir die geplante Nutzung nicht.

3.2.6 MaBnahmenkonzept

Die Bereitstellungsflache wird so vorbereitet, dass die Umwelt nicht durch Schadstoffe gefahr-
det wird. Potenzielle MaRnahmen zur Sicherstellung der gefahrenlosen Bereitstellung werden
gemald des Merkblattes ,Entsorgung von Abfallen® durchgefiihrt. Zusatzlich wird der Boden vor

der Inbetriebnahme gem. LAGA deklariert.

3.3 B-004113-010 - Gleisanschluss Siidzucker; Bau km 165,9 - 166,0

3.3.1 Beschreibung

Der Gleisanschluss wurde im Jahr 1911 errichtet und bis zur Stilllegung der Zuckerfabrik Siid-
zucker zur Verladung von Zuckerriiben genutzt. Mit dem Abriss der Fabrik im Jahr 1993 wurde
auch der Gleisanschluss zuriickgebaut. In der Folgezeit wurde hier Bauschutt abgelagert. Die

Verdachtsfliche hat eine Ausdehnung von 200 m? und ist nicht versiegelt /8.

3.3.2 Geplante Bautitigkeiten

Die Verdachtsflache wird wahrend der Bautatigkeit als Logistikflache bendtigt. Ein Bodeneingriff

ist nicht vorgesehen.

3.3.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Die Untersuchung erfolgte m Rahmen der orientierenden Untersuchung 1997. Dabei wurden
zwei Bodensondierungen bis 1 m Teufe durchgefiihrt.

Mit den abgeteuften Sondierungen wurde kein organoleptisch auffalliges Bodenmaterial ange-
troffen. Die an den untersuchten Bodenproben ermittelten Gehalte an MKW und Sulfat sowie
der pH-Wert und die elektrolytische Leitfahigkeit sind aus gutachterlicher Sicht als unauffallig zu
bezeichnen und liegen im Bereich der Hintergrundbelastung fiir industriell genutzte Flachen [8|.

3.3.4 Gefdahrdungsabschitzung derzeitige Nutzung

Mit den vorliegenden Ergebnissen liegen keine Hinweise auf eine durch die Nutzung des Gleis-
anschlusses oder den abgelagerten Bauschutt hervorgerufene Bodenverunreinigung vor. Von
einer Gefahrdung der Schutzgiiter ist derzeit nicht auszugehen /8/.

Die Flache ist gemal den vorliegenden behdérdlichen Stellungnahmen zum Standort nicht ge-

sondert bewertet.
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3.3.5 Gefahrdungsabschitzung geplante Nutzung

Die Gefahrdungseinschatzung andert sich fir die geplante Nutzung nicht.

3.3.6 MaBnahmenkonzept

Die Bereitstellungsflache wird so vorbereitet, dass die Umwelt nicht durch Schadstoffe gefahr-
det wird. Potenzielle MaRnahmen zur Sicherstellung der gefahrenlosen Bereitstellung werden
gemald des Merkblattes ,Entsorgung von Abfallen® durchgefiihrt. Zusatzlich wird der Boden vor

der Inbetriebnahme gemaR LAGA deklariert.

3.4 B-004113-014 - Ehemalige Aschegrube zwischen GI. 61 und Gleis 62; Bau km
166,9

3.4.1 Beschreibung

Zwischen den Gleisen Nr. 61 und 62 wurden zwei Aschengruben betrieben, in die die Asche-
kasten der Dampfloks entleert wurden. Die Nutzungsdauer dieser Gruben wird von 1911 bis ca.

1960 angegeben. Die Verdachtsfliche hat eine Ausdehnung von 80 m? und ist nicht versiegelt

[71.

3.4.2 Geplante Bautitigkeiten

Die Verdachtsflache liegt im Bereich der neuen Bahntrasse. Die vorhandenen Gleise werden
zurtickgebaut. Im Zuge der Baumalinahme wird ein neues Gleis inklusive Unterbaukonstruktion

und gleisbezogenem Tiefbau errichtet.

3.4.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Die ehemaligen Aschegruben wurden im Zuge der orientierenden Untersuchung 1997 als Ver-
dachtsflachen erfasst. Die Untersuchung erfolgte im Rahmen der orientierenden Untersuchung
1997. Dabei wurde eine Sondierung mit einer Teufe von 2,0 m Teufe niedergebracht. Unter-
sucht wurden die Parameter Sulfat, PAK und SM im Boden.

Der Boden weist Verunreinigungen mit Ascheresten bis zu einer Teufe von 1,5 m auf. Der er-
hohte PAK- und SM-Gehalt ist auf Asche- und Schlackereste zurlickzufihren. Die SM-
Konzentrationen und die Gehalte an Benzopyren im Feststoff liegen unterhalb des Prifwertes
der BBodSchV fur den Wirkungspfad Boden-Mensch. Die im Eluat ermittelten Sulfatgehalte und
die gemessenen pH-Werte und Leitfahigkeitswerte sind als unauffallig einzustufen. Aus gut-
achterlicher Sicht liegt fur die Summe der PAK im Teufbereich 0,4 bis 0,6 m ein leicht auffalliger
Schadstoffgehalt vor. Die Kontamination betrifft den auf Grund von Ascheresten organoleptisch
auffalligen Bereich der anthropogenen Aufflillung. Es ist derzeit von einer punktuellen Bodenbe-

lastung auszugehen. Eine Belastung des geogenen Bodens ist nicht zu erwarten [7/.
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3.4.4 Gefahrdungsabschitzung derzeitige Nutzung

Von den im Boden vorhandenen Asche- und Schlackeresten und der daraus resultierenden
Belastung mit PAK ist wegen der geringen Ausdehnung der Kontamination in horizontaler und
vertikaler Richtung von keiner konkreten Gefahrdung der Schutzgiiter Boden und Grundwasser
auszugehen. Fir die menschliche Gesundheit ist eine Gefdahrdung bei gleichbleibender Nut-
zung der Flache nicht zu erwarten [7].

Die Flache ist gemalR den vorliegenden behdérdlichen Stellungnahmen zum Standort nicht ge-

sondert bewertet.

3.4.5 Gefiahrdungsabschatzung geplante Nutzung

Die Gefahrdungseinschatzung andert sich fiir die geplante Nutzung nicht.

3.4.6 MaBnahmenkonzept

Die anstehenden Rickbauarbeiten, Bodeneingriffe und Entsorgungsarbeiten werden unter Be-
gleitung eines fachlich qualifizierten Ingenieurblros geplant, durchgefiihrt und dokumentiert.
Diese Fachbauliberwachung tibernimmt die Funktion des Koordinators gemaR BGR 128. Samt-
liche Aushub- und Abbruchmaterialien werden getrennt zur Entsorgung bereitgestellt, abfall-

technisch deklariert und einer schadlosen und ordnungsgemaRen Entsorgung zugefiihrt.

3.5 B-004113-505 - Gleis 11, Diesellokhaltegleis fiir Bahnsteig 5; Bau km 166,0 -
166,2

3.5.1 Beschreibung

Die Verdachtsflache, die eine GréRe von 550 m? aufweist, liegt siidostlich des Empfangsgebau-
des und wird seit der Eroffnung des Bahnhofs im Jahr 1850 genutzt. Die Flache wird als Ab-
stellplatz fiir Dieselloks genutzt. Der Gleisbereich ist mit Schotter belegt /8|.

3.5.2 Geplante Bautdtigkeiten

Die Verdachtsflache liegt im Bereich der neuen Bahntrasse. Im Zuge der BaumalRnahme wird

das Bahngleis geringfligig in der Lage verandert.

3.5.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Die Verdachtsflache wurde im Zuge der orientierenden Untersuchung 1997 erfasst. Dabei wur-
den vier Sondierungen mit einer von Teufe von 1,0 m niedergebracht. Untersucht wurde der
Parameter MKW im Boden.

Im Rahmen der Sondierung waren keine organoleptischen Auffalligkeiten am erbohrten Bo-
denmaterial festzustellen. Mit max. 1124 mg/kg MKW konnte auf der Verdachtsflache eine ein-

zelne auffallige Schadstoffkonzentration im Boden detektiert werden. Der Schaden ist weder
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horizontal noch vertikal abgegrenzt, da die Beprobung nur stichprobenartig durchgefiihrt wurde.
Aufgrund von Erfahrungswerten wird jedoch davon ausgegangen, dass die Ausdehnung nur

gering ist [8].

3.5.4 Gefiahrdungsabschiatzung derzeitige Nutzung

Mit den vorliegenden Ergebnissen ist zu vermuten, dass die Schutzgiiter Boden und Grund-
wasser aufgrund der kleinraumigen und oberflichennahen Kontamination nicht gefahrdet sind
[7].

Die Flache ist gemalR den vorliegenden behdérdlichen Stellungnahmen zum Standort nicht ge-

sondert bewertet.

3.5.5 Gefiahrdungsabschatzung geplante Nutzung

Die Gefahrdungseinschatzung andert sich fiir die geplante Nutzung nicht.

3.5.6 MaBnahmenkonzept

Die Bodeneingriffe und Entsorgungsarbeiten werden unter Begleitung eines fachlich qualifizier-
ten Ingenieurbiiros geplant, durchgefiihrt und dokumentiert. Diese Fachbauiiberwachung (iber-
nimmt die Funktion des Koordinators gemaR BGR 128. Samtliche Aushub- und Abbruchmateri-
alien werden getrennt zur Entsorgung bereitgestellt, abfalltechnisch deklariert und einer schad-

losen und ordnungsgemafRen Entsorgung zugefihrt.

3.6 B-004113-506 - Gleis 12 im Bahnsteigbereich; Bau km 166,0 - 166,2

3.6.1 Beschreibung

Die Verdachtsflache, die eine GréRe von ca. 500 m? aufweist, liegt siiddstlich des Empfangsge-
baudes und wird seit der Er6ffnung des Bahnhofs im Jahr 1850 genutzt. Der Gleisbereich ist mit
Schotter belegt [8|.

3.6.2 Geplante Bautdtigkeiten

Die Verdachtsflache liegt im Bereich der neuen Bahntrasse. Im Zuge der Baumalinahme wird

das Bahngleis geringfligig in der Lage verandert.

3.6.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Die Verdachtsflache wurde im Zuge der orientierenden Untersuchung 1997 erfasst. Dabei wur-
den vier Sondierungen mit einer von Teufe von 1,0 m niedergebracht. Untersucht wurde der
Parameter MKW im Boden.

Im Rahmen der Sondierung waren keine organoleptischen Auffalligkeiten am erbohrten Bo-

denmaterial festzustellen. Mit max. 795 mg/kg MKW konnte auf der Verdachtsflache eine ein-
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zelne auffallige Schadstoffkonzentration im Boden im Tiefenbereich von 0,3 bis 0,5 m detektiert
werden. Der Schaden ist horizontal nicht abgegrenzt, da die Beprobung nur stichprobenartig
stattgefunden hat /8/.

3.6.4 Gefiahrdungsabschiatzung derzeitige Nutzung

Mit den vorliegenden Ergebnissen kann eine Gefahrdung der Schutzgiiter aufgrund der klein-
raumigen und oberflaichennahen nachgewiesenen Kontamination ausgeschlossen werden [7/.
Die Flache ist gemalR den vorliegenden behdérdlichen Stellungnahmen zum Standort nicht ge-

sondert bewertet.

3.6.5 1Gefahrdungsabschatzung geplante Nutzung

Die Gefahrdungseinschatzung andert sich fiir die geplante Nutzung nicht.

3.6.6 MaBnahmenkonzept

Die Bodeneingriffe und Entsorgungsarbeiten werden unter Begleitung eines fachlich qualifizier-
ten Ingenieurbiiros geplant, durchgefiihrt und dokumentiert. Diese Fachbauiiberwachung (iber-
nimmt die Funktion des Koordinators gemaR BGR 128. Samtliche Aushub- und Abbruchmateri-
alien werden getrennt zur Entsorgung bereitgestellt, abfalltechnisch deklariert und einer schad-

losen und ordnungsgemalien Entsorgung zugefiihrt.

3.7 B-004113-508 - Gleis 14 und Arbeitsgrube; Bau km 166,2 - 166,4

3.7.1 Beschreibung

Die Verdachtsflache, die eine GréRe von ca. 450 m? aufweist, liegt siiddstlich des Empfangsge-
baudes und wird seit der Er6ffnung des Bahnhofs im Jahr 1850 genutzt. Die Arbeitsgrube wur-
de fiir Olwechsel und andere kleinere Instandhaltungsarbeiten an den Loks genutzt. Die vor-
handene Versiegelung der Arbeitsgrube mit Beton wurde nachtraglich aufgebracht. Der Gleis-
bereich ist mit Schotter belegt /8/.

3.7.2 Geplante Bautdtigkeiten

Die Verdachtsflache liegt im Bereich der neuen Bahntrasse. Im Zuge der Baumalinahme wird

ein neues Bahngleis inklusive Unterbaukonstruktion und gleisbezogenem Tiefbau errichtet.

3.7.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Die Verdachtsflache wurde im Zuge der orientierenden Untersuchung 1997 erfasst. Dabei wur-
den drei Sondierungen mit Teufen von 1,0 bzw. 2,0 bzw. 2,5 m niedergebracht. Untersucht
wurden die Parameter MKW im Boden bzw. LHKW in der Bodenluft.
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Im Rahmen der Sondierung waren keine organoleptischen Auffalligkeiten am erbohrten Bo-
denmaterial festzustellen. Mit max. 107 mg/kg MKW wurden auf der Verdachtsflache keine auf-
falligen Schadstoffkonzentrationen im Boden detektiert. Die LHKW-Konzentrationen in den Bo-

denluftmessstellen sind ebenfalls als unauffallig zu bewerten [8|.

3.7.4 Gefiahrdungsabschiatzung derzeitige Nutzung

Mit den vorliegenden Ergebnissen sind somit keine Hinweise auf eine Bodenverunreinigung
gegeben. Von einer Gefahrdung der Schutzgiiter ist derzeit nicht auszugehen [7/.
Die Flache ist gemalR den vorliegenden behdérdlichen Stellungnahmen zum Standort nicht ge-

sondert bewertet.

3.7.5 1Gefahrdungsabschatzung geplante Nutzung

Die Gefahrdungseinschatzung andert sich fiir die geplante Nutzung nicht.

3.7.6 MaBnahmenkonzept

Die Bodeneingriffe und Entsorgungsarbeiten werden unter Begleitung eines fachlich qualifizier-
ten Ingenieurbiiros geplant, durchgefiihrt und dokumentiert. Diese Fachbauliberwachung liber-
nimmt die Funktion des Koordinators gemaRR BGR 128. Samtliche Aushub- und Abbruchmateri-
alien werden getrennt zur Entsorgung bereitgestellt, abfalltechnisch deklariert und einer schad-

losen und ordnungsgemalen Entsorgung zugefihrt.

3.8 B-004113-509: Gleis 12a Waschgleis; Bau km 166,2-166,5

3.8.1 Beschreibung
Auf der ca. 400 m? groRen Verdachtsflache, die siiddstlich des Empfangsgebaudes liegt, wurde

zwischen 1911 und 1980 die AulRenreinigung von Reisezugwaggons vorgenommen. Die Ober-
flache ist mit Schotter befestigt /8/.

3.8.2 Geplante Bautdtigkeiten

Die Verdachtsflache liegt im Bereich der neuen Bahntrasse. Im Zuge der Baumalinahme wird

ein neues Bahngleis inklusive Unterbaukonstruktion und gleisbezogenem Tiefbau errichtet.

3.8.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Die Verdachtsflache wurde im Zuge der orientierenden Untersuchung 1997 erfasst. Dabei wur-
den vier Sondierungen mit Teufen von 1,0 bzw. 2,0 m niedergebracht. Untersucht wurden die
Parameter MKW im Boden bzw. LHKW in der Bodenluft.

Im Rahmen der Sondierung waren keine organoleptischen Auffalligkeiten am erbohrten Bo-

denmaterial festzustellen.
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Mit den Feststoffuntersuchungen auf KW H18 wurde in einer Probe (0,4 - 0,6 m) eine aus gut-
achterlicher Sicht auffallige Konzentration von 754 mglkg detektiert. Weitere auffdllige Gehalte
im Boden sind mit den vorliegenden Untersuchungsergebnissen nicht dokumentiert. Die LHKW-

Konzentrationen in der Bodenluft sind als unauffallig zu werten /8.

3.8.4 Gefiahrdungsabschiatzung derzeitige Nutzung

Aufgrund der geringen Konzentration und Ausbreitung der Schadstoffe auf der Verdachtsflache
kann eine Gefahrdung der Schutzgiter Boden und Grundwasser als unwahrscheinlich angese-
hen werden. Entsprechendes gilt fiir das Schutzgut menschliche Gesundheit, zumal ein Kontakt
zwischen Menschen und dem durch Schotter abgedeckten kontaminierten Bodenmaterial im
Gleisbereich in der Regel nicht stattfindet /8/.

Die Flache ist gemaR den vorliegenden behérdlichen Stellungnahmen zum Standort nicht ge-

sondert bewertet.

3.8.5 Gefiahrdungsabschatzung geplante Nutzung

Die Gefahrdungseinschatzung andert sich fiir die geplante Nutzung nicht.

3.8.6 MaBnahmenkonzept

Die Bodeneingriffe und Entsorgungsarbeiten werden unter Begleitung eines fachlich qualifizier-
ten Ingenieurbiiros geplant, durchgefiihrt und dokumentiert. Diese Fachbauliberwachung tber-
nimmt die Funktion des Koordinators gemalR BGR 128. Samtliche Aushub- und Abbruchmateri-
alien werden getrennt zur Entsorgung bereitgestellt, abfalltechnisch deklariert und einer schad-

losen und ordnungsgemalien Entsorgung zugefihrt.

3.9 B-004113-510 - Gleis 11a Lokabstellgleis; Bau km 166,3 - 166,6

3.9.1 Beschreibung

Die Gleisanlagen bestehen seit 1911. Die Verdachtsfliche hat eine GréRe von ca. 500 m?. Der
Gleisbereich ist mit Schotter belegt, der an einigen Stellen Auffilligkeiten in Form von Olverun-

reinigungen zeigt. Das Gleis 11a wird fiir die Abstellung von Triebfahrzeugen genutzt /8.

3.9.2 Geplante BaumafRnahme

Die Verdachtsflache liegt im Bereich der neuen Bahntrasse. Im Zuge der Baumalinahme wird

ein neues Bahngleis inklusive Unterbaukonstruktion und gleisbezogenem Tiefbau errichtet.

3.9.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Das Lokabstellgleis wurde im Zuge der orientierenden Untersuchung 1997 als Verdachtsflache

erfasst. Dabei wurde Sondierungen bis in 1 m Teufe niedergebracht. Untersucht wurde der Pa-
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rameter KW H18 im Boden. Mit max. 45,8 mg/kg KW H18 konnten auf der Verdachtsflache kei-

ne auffalligen Schadstoffkonzentrationen im Boden detektiert.

3.9.4 Gefiahrdungsabschiatzung derzeitige Nutzung

Eine Gefahrdung fir die Schutzgliter Boden, Grundwasser und menschliche Gesundheit ist mit
den ermittelten Ergebnissen nicht zu erkennen. Bei derzeitiger Nutzung ergibt sich kein weiterer
Handlungsbedarf zur Erkundung oder Abwehr von Gefahren /8.

Die Flache ist gemaR den vorliegenden behdérdlichen Stellungnahmen zum Standort nicht ge-

sondert bewertet.

3.9.5 Gefiahrdungsabschatzung geplante Nutzung

Samtliche ermittelten Schadstoffgehalte liegen unterhalb des LAGA-Zuordnungswertes Z 0.

Eine Verwertung ggf. anfallenden Aushubmaterials gemaf der LAGA M 20 ist unbedenklich.

3.9.6 MaBnahmenkonzept

Eine gesonderte Behandlung von auszuhebendem Bodenmaterial ist damit derzeit nicht be-

grindet.

3.10 B-004113-529 - Lokabstellplatz; Bau km 166,3 - 166,6

3.10.1 Beschreibung

Auf der ca. 275 m? groRen Verdachtsfliche werden Loks abgestellt. Der Gleisbereich hat seit
1911 Bestand und ist mit Schotter belegt /8].

3.10.2 Geplante Bautatigkeiten

Die Verdachtsflache liegt im Bereich der neuen Bahntrasse. Im Zuge der Baumalinahme wird

ein neues Bahngleis inklusive Unterbaukonstruktion und gleisbezogenem Tiefbau errichtet.

3.10.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Das Lokabstellgleis wurde im Zuge der orientierenden Untersuchung 1997 als Verdachtsflache
erfasst. Dabei wurden zwei Sondierungen bis in 1 m Teufe niedergebracht. Untersucht wurden
die Parameter KW H18 und H17 im Boden.

An dem aus 0,4 bis 0,6 m Tiefe entnommenen Bodenmaterial war wahrend der Aufschlussar-
beiten ein deutlicher Kohlenwasserstoffgeruch wahrzunehmen. Weitere organoleptischen Auf-
falligkeiten wurden nicht beobachtet. Die detektierten MKW-Konzentrationen sind aus gut-

achterlicher Sicht als unauffallig zu werten [8/.
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3.10.4 Gefahrdungsabschitzung derzeitige Nutzung

Eine Gefahrdung fiir die Schutzgliter Boden, Grundwasser und menschliche Gesundheit ist mit
den ermittelten Ergebnissen nicht zu erkennen. Bei derzeitiger Nutzung ergibt sich kein weiterer
Handlungsbedarf zur Erkundung oder Abwehr von Gefahren /8.

Die Flache ist gemal} den vorliegenden behdérdlichen Stellungnahmen zum Standort nicht ge-

sondert bewertet.

3.10.5 Gefahrdungsabschatzung geplante Nutzung

Die Gefahrdungseinschatzung andert sich fiir die geplante Nutzung nicht.

3.10.6 MaBnahmenkonzept

Die Bodeneingriffe und Entsorgungsarbeiten werden unter Begleitung eines fachlich qualifizier-
ten Ingenieurbiiros geplant, durchgefiihrt und dokumentiert. Diese Fachbauiiberwachung (iber-
nimmt die Funktion des Koordinators gemaRR BGR 128. Samtliche Aushub- und Abbruchmateri-
alien werden getrennt zur Entsorgung bereitgestellt, abfalltechnisch deklariert und einer schad-

losen und ordnungsgemalien Entsorgung zugefiihrt.

3.11 B-004113-531 - Gleis 12a; Bau km 166,4 - 166,6

3.11.1 Beschreibung

Das Gleis 12a, das zwischen 1911 und 1983 in Verbindung mit der nérdlichen Drehscheibe
genutzt wurde, wird heute zeitweise als Lokabstellplatz genutzt. Die Verdachtsflache ist mit

Schotter belegt und hat eine GréRe von ca. 300 m? /8.

3.11.2 Geplante Bautatigkeiten

Die Verdachtsflache liegt im Bereich der neuen Bahntrasse. Die Altgleise und Weichen sind
rickzubauen. Im Zuge der Baumalinahme wird ein neues Bahngleis inklusive Unterbaukon-
struktion und gleisbezogenem Tiefbau errichtet. Die Verdachtsflache wird als Logistikflache be-
notigt.

3.11.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Das Gleis wurde im Zuge der orientierenden Untersuchung 1997 als Verdachtsflache erfasst.
Dabei wurden drei Sondierungen bis in 1 m Teufe niedergebracht. Untersucht wurde der Para-
meter KW H18 im Boden.

Das wahrend der Sondierung angetroffene Bodenmaterial wies keine organoleptischen Auffal-
ligkeiten auf. Fir KW H18 erfolgt die Bewertung der ermittelten Konzentrationen auf Grundlage

der gutachterlichen Einschatzung. Dabei ist der KW H18-Gehalt in einer Bodenprobe (0,8 - 0,9
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m) als auffallig zu bezeichnen. Die Konzentrationen in den anderen Sondierungen sind dage-
gen als unauffallig zu werten. Es ist daher von einem punktuellen Schadstoffeintrag und einer

horizontal abgegrenzten Bodenbelastung auszugehen /8].

3.11.4 Gefahrdungsabschatzung derzeitige Nutzung

Von den Schadstoffen, die bisher nur im Material der anthropogenen Aufflllung nachgewiesen
wurden und sich auf eine geringe Flache beschranken, geht keine Gefahrdung der Schutzgiiter
Boden und Grundwasser aus. Begiinstigend wirken sich dabei der Grundwasserflurabstand von
ca. 4,0 m und die die Auffillung unterlagernden tonigen und schluffigen Schichten aus. Da es
sich bei der Verdachtsflache um einen nicht 6ffentlich zuganglichen Bereich handelt, ist eine
Aufnahme der Schadstoffe durch Menschen nicht zu erwarten. Eine Gefahrdung der menschli-
chen Gesundbheit ist nicht gegeben /8/.

Die Flache ist gemaR den vorliegenden behdérdlichen Stellungnahmen zum Standort nicht ge-

sondert bewertet.

3.11.5 Gefahrdungsabschatzung geplante Nutzung

Die Gefahrdungseinschatzung andert sich fiir die geplante Nutzung nicht.

3.11.6 MaBnahmenkonzept

Die Riickbauarbeiten, Bodeneingriffe und Entsorgungsarbeiten werden unter Begleitung eines
fachlich dafiir qualifizierten Ingenieurbiiros geplant, durchgefiihrt und dokumentiert. Diese
Fachbauuberwachung tibernimmt die Funktion des Koordinators gemaR BGR 128. Samtliche
Aushub- und Abbruchmaterialien werden getrennt zur Entsorgung bereitgestellt, abfalltechnisch
deklariert und einer schadlosen und ordnungsgemalen Entsorgung zugefihrt.

Die Bereitstellungsflache wird so vorbereitet, dass die Umwelt nicht durch Schadstoffe gefahr-
det wird. Potenzielle MaBnahmen zur Sicherstellung der gefahrenlosen Bereitstellung werden
gemald des Merkblattes ,Entsorgung von Abfallen® durchgefiihrt. Zusatzlich wird der Boden vor

der Inbetriebnahme gemald LAGA deklariert.

3.12 B-004113-532: Gleis 12b; Bau km 166,4 - 166,6

3.12.1 Beschreibung

Die Verdachtsfliche hat eine GréRe von ca. 300 m? und ist mit Schotter belegt. Das Gleis wur-
de von 1911 bis 1983 als Zufahrt zur Drehscheibe genutzt /8/.
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3.12.2 Geplante Bautatigkeiten

Die Verdachtsflache liegt im Bereich der neuen Bahntrasse. Die Altgleise und Weichen sind
rickzubauen. Im Zuge der Baumalinahme wird ein neues Bahngleis inklusive Unterbaukon-
struktion und gleisbezogenem Tiefbau errichtet. Die Verdachtsflache wird als Logistikflache be-

notigt.

3.12.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Das Gleis wurde im Zuge der orientierenden Untersuchung 1997 als Verdachtsflache erfasst.
Dabei wurden drei Sondierungen bis in 1 m Teufe niedergebracht. Untersucht wurde der Para-
meter KW H18 im Boden.

Das wahrend der Aufschlussarbeiten angetroffene Bodenmaterial wies keine organoleptischen
Auffalligkeiten auf. Mit maximal 351 mg/kg KW H18 wurden nur unauffillige Schadstoffkonzent-
rationen in den untersuchten Bodenproben nachgewiesen. Von einem relevanten Schadstoff-

eintrag in den Untergrund ist nicht auszugehen /8.

3.12.4 Gefahrdungsabschatzung derzeitige Nutzung

Mit den vorliegenden Ergebnissen sind keine Hinweise auf eine Bodenverunreinigung gegeben.
Von einer Gefdahrdung der Schutzgiiter ist derzeit nicht auszugehen /8.
Die Flache ist gemalR den vorliegenden behdérdlichen Stellungnahmen zum Standort nicht ge-

sondert bewertet.

3.12.5 Gefahrdungsabschitzung geplante Nutzung

Die Gefahrdungseinschatzung andert sich fur die geplante Nutzung nicht.

3.12.6 MaBnahmenkonzept

Sollten bei den Aushub- und Rickbauarbeiten Auffalligkeiten festgestellt werden, wird unver-
zuiglich der Fachgutachter einbezogen und eine Dokumentation erstellt. Sind altlastentechni-
sche MaRRnahmen erforderlich, werden diese in Abstimmung mit dem RP Darmstadt durchge-
fahrt.

Samtliche Aushub- und Abbruchmaterialien werden getrennt zur Entsorgung bereitgestellt, ab-
falltechnisch deklariert und einer schadlosen und ordnungsgemafien Entsorgung zugefiihrt.

Die Bereitstellungsflache wird so vorbereitet, dass die Umwelt nicht durch Schadstoffe gefahr-
det wird. Potenzielle MaRnahmen zur Sicherstellung der gefahrenlosen Bereitstellung werden
gemall dem Merkblatt ,Entsorgung von Abfallen® durchgefiihrt. Zusatzlich wird der Boden vor

der Inbetriebnahme gemald LAGA deklariert.
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3.13 B-004113-533: Drehscheibe; Bau km 166,6

3.13.1 Beschreibung

Die Verdachtsfliche hat eine GréRe von ca. 300 m” Die Fliche ist mit Betonplatten belegt, die

an mehreren Stellen Risse aufweisen. Die Drehscheibe wurde von 1911 bis 1983 genutzt /8.

3.13.2 Geplante Bautdtigkeiten

Die Drehscheibe wird zuriickgebaut, da die Flache wahrend der Bautatigkeit als Logistikflache

bendtigt wird.

3.13.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Die Drehscheibe wurde im Zuge der orientierenden Untersuchung 1997 als Verdachtsflache
erfasst. Dabei wurden zwei Sondierungen bis in 1 m Teufe niedergebracht. Untersucht wurde
der Parameter KW H18 im Boden.

Das wahrend der Aufschlussarbeiten angetroffene Bodenmaterial wies keine organoleptischen
Auffalligkeiten auf. In den untersuchten Bodenproben der Sondierungen wurde kein KW H18

nachgewiesen [8|.

3.13.4 Gefahrdungsabschatzung derzeitige Nutzung

Eine Gefahrdung fir die Schutzgiter Boden, Grundwasser und menschliche Gesundheit ist
nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. Es ergibt sich kein weiterer Handlungsbe-
darf zur Erkundung oder Abwehr von Gefahren /8|.

Die Flache ist gemalR den vorliegenden behdérdlichen Stellungnahmen zum Standort nicht ge-

sondert bewertet.

3.13.5 Gefahrdungsabschitzung geplante Nutzung

Die Gefahrdungseinschatzung andert sich fur die geplante Nutzung nicht.

3.13.6 MaBnahmenkonzept

Eine gesonderte Behandlung im Rahmen der Riickbauarbeiten ist nicht erforderlich. Samtliche
Abbruchmaterialien werden getrennt zur Entsorgung bereitgestellt, abfall-technisch deklariert
und einer schadlosen und ordnungsgemaf3en Entsorgung zugefiihrt.

Die Bereitstellungsflache wird so vorbereitet, dass die Umwelt, nicht durch Schadstoffe gefahr-
det wird. Potenzielle MaRnahmen zur Sicherstellung der gefahrenlosen Bereitstellung werden
gemal dem Merkblatt ,Entsorgung von Abfallen® durchgefiihrt. Zusatzlich wird der Boden vor

der Inbetriebnahme gemald LAGA deklariert.
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3.14 B-004113-534: Strahlengleis; Bau km 166,6

3.14.1 Beschreibung

Die Strahlengleise und die mit Beton versiegelten Arbeitsgruben wurden von 1911 bis 1983 zur
Ausfiihrung von Wartungs-, Reparatur- und Reinigungsarbeiten genutzt. Mittlerweile sind die
Gleise zuriickgebaut und die Arbeitsgruben mit Bauschutt verfiillt. Die Verdachtsflache umfasst

eine Flache von ca. 800 m? /8.

3.14.2 Geplante Bautdtigkeiten

Die Verdachtsflache wird als Logistikflache benétigt.

3.14.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Die Verdachtsflache wurde im Zuge der orientierenden Untersuchung 1997 erfasst. Dabei wur-
den vier Sondierungen mit Teufen von 3,0 m niedergebracht. Untersucht wurden die Parameter
MKW im Boden bzw. LHKW und BTEX in der Bodenluft.

Das wahrend der Aufschlussarbeiten angetroffene Bodenmaterial wies keine organoleptischen
Auffalligkeiten auf. Mit maximal 306 mg/kg KW H18 und 599 mglkg H17 wurden in den unter-
suchten Bodenproben keine auffilligen Schadstoffgehalte detektiert. Die BTEX- und LHKW-

Konzentrationen in der Bodenluft sind als unauffallig zu bezeichnen /8.

3.14.4 Gefahrdungsabschatzung derzeitige Nutzung

Eine Gefahrdung fiir die Schutzgiiter Boden, Grundwasser und menschliche Gesundheit ist
nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. Es ergibt sich kein weiterer Handlungsbe-
darf zur Erkundung oder Abwehr von Gefahren /8|.

Die Flache ist gemalR den vorliegenden behdérdlichen Stellungnahmen zum Standort nicht ge-

sondert bewertet.

3.14.5 Gefahrdungsabschitzung geplante Nutzung

Die Gefahrdungseinschatzung andert sich fur die geplante Nutzung nicht.

3.14.6 MaBnahmenkonzept

Eine gesonderte Behandlung im Rahmen der Riickbauarbeiten ist nicht erforderlich. Samtliche
Abbruchmaterialien werden getrennt zur Entsorgung bereitgestellt, abfall-technisch deklariert
und einer schadlosen und ordnungsgemafen Entsorgung zugefiihrt.

Die Bereitstellungsflache wird so vorbereitet, dass die Umwelt, nicht durch Schadstoffe gefahr-
det wird. Potenzielle MalRnahmen zur Sicherstellung der gefahrenlosen Bereitstellung werden
gemall dem Merkblatt ,Entsorgung von Abfallen® durchgefiihrt. Zusatzlich wird der Boden vor

der Inbetriebnahme gemald LAGA deklariert.
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3.15 B-004113-535: Ehem. Lokschuppen; Bau km 166,6 - 166,7

3.15.1 Beschreibung

Der ehemalige Lokschuppen wurde im Jahr 1911 errichtet. Die Arbeitsgruben wurden mit dem
Abriss des Schuppens im Jahr 1983 mit Bauschutt und anderen Materialien verfillt. Auf der
Verdachtsflache sind stellenweise die Versiegelung zu erkennen und Mauerreste auffindbar.
Die GroRe der Verdachtsfliche betrigt ca. 600 m? /8].

3.15.2 Geplante Bautdtigkeiten

Die Verdachtsflache liegt im Bereich der neuen Bahntrasse. Im Zuge der Baumalinahme wird
ein neues Bahngleis inklusive Unterbaukonstruktion und gleisbezogenem Tiefbau errichtet.

Zusatzlich wird die Verdachtsflache wahrend der Bautatigkeit als Logistikflache bendétigt.

3.15.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Der Lokschuppen wurde im Rahmen der orientierenden Untersuchung 1997 erkundet. Dabei
wurden vier Sondierungen auf 3,0 m niedergebracht und auf MKW untersucht.

Wahrend der Detailuntersuchung wurden vier weitere Sondierungen bis auf 3,0 m durchgefiihrt.
Hierbei wurden die Gehalte von KW H18, PAK und SM analysiert. In den insgesamt acht Son-
dierungen wurden die Konzentrationen an BTEX und LHKW in der Bodenluft bis in 2,0 m Teufe
untersucht.

Wahrend Aufschlussarbeiten wurden keine organoleptisch auffalligen Bodenpartien angetroffen.
Mit den Bodenuntersuchungen wurden keine auffalligen Schadstoffgehalte ermittelt. Die Orien-
tierungswerte der BBodSchV fiir Benzopyren, Schwermetalle und Arsen wurden weder erreicht
noch uberschritten. In der Bodenluft wurden auffallige BTEX-Konzentrationen bis maximal
16,2 mg/m’ nachgewiesen. Diese auffilligen Konzentrationen wurden an zwei benachbarten
Bodenluftmessstellen detektiert. Die Bodenluftgehalte an den weiteren Messstellen sind insge-
samt als unauffallig zu bewerten und dienen zu lateralen Abgrenzung der Bodenluftkontamina-
tion. Es ist von einer kleinraumigen und lokal begrenzten Ausbreitung der Schadstoffe auszu-
gehen /8.

3.15.4 Gefahrdungsabschatzung derzeitige Nutzung

Eine Gefahrdung fiir die Schutzgiter Boden, Grundwasser und Menschliche Gesundheit ist
nicht gegeben /8.
Die Flache ist gemal} den vorliegenden behdérdlichen Stellungnahmen zum Standort nicht ge-

sondert bewertet.

3.15.5 Gefahrdungsabschitzung geplante Nutzung

Die Gefahrdungseinschatzung andert sich fiir die geplante Nutzung nicht.
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3.15.6 MaBnahmenkonzept

Sollten bei den Aushub- und Riickbauarbeiten Auffalligkeiten festgestellt werden, wird unver-
zliglich der Fachgutachter einbezogen und eine Dokumentation erstellt. Sind altlastentechni-
sche MaRnahmen erforderlich, werden diese in Abstimmung mit dem RP Darmstadt durchge-
fOhrt.

Samtliche Aushub- und Abbruchmaterialien werden getrennt zur Entsorgung bereitgestellt, ab-
falltechnisch deklariert und einer schadlosen und ordnungsgemalRen Entsorgung zugefiihrt.

Die Bereitstellungsflache wird so vorbereitet, dass die Umwelt nicht durch Schadstoffe gefahr-
det wird. Potenzielle MaRnahmen zur Sicherstellung der gefahrenlosen Bereitstellung werden
gemald dem Merkblatt ,Entsorgung von Abfallen® durchgefiihrt. Zusatzlich wird der Boden vor

der Inbetriebnahme gemal LAGA deklariert.

3.16 B-004113-537: Drehscheibe; Bau km 166,7

3.16.1 Beschreibung
Die Drehscheibe Il ist wie die benachbarte Drehscheibe (VF B 004113-533) mit einer betonier-

ten Wanne versiegelt. Diese weil3t Fugen und Risse auf. Die Drehscheibe wurde von 1911 bis

1983 genutzt. Die Verdachtsfliche umfasst eine Fliche von ca. 600 m? /8.

3.16.2 Geplante Bautatigkeiten

Die Verdachtsflache liegt im Bereich der neuen Bahntrasse. Die Drehscheibe ist riickzubauen.
Im Zuge der BaumaRRnahme wird ein neues Bahngleis inklusive Unterbaukonstruktion und gleis-
bezogenem Tiefbau errichtet.

Zusatzlich wird die Verdachtsflache wahrend der Bautatigkeit als Logistikflache benétigt.

3.16.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Die Verdachtsflache wurde im Zuge der orientierenden Untersuchung 1997 erfasst. Dabei wur-
den drei Sondierungen mit Teufen von 1,0 bzw. 2,0 m niedergebracht. Untersucht wurden die
Parameter MKW im Boden.

Das mit den Sondierungen erbohrte Bodenmaterial ist als organoleptisch unauffallig. Aus gut-
achterlicher Einschatzung ist der KW H18-Gehalt in einer Bodenprobe (0,3 - 0,5 m) mit 1.584
mg/kg als auffdllig zu werten. In den anderen untersuchten Bodenproben wurden dagegen nur
geringe und unauffallige KW H18-Konzentrationen ermittelt. Daher kann die nachgewiesene

Belastung des oberflichennahen Bodens als punktuell bezeichnet werden [8|.
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3.16.4 Gefahrdungsabschitzung derzeitige Nutzung

Da eine Auswaschung der im oberflichennahen Auffiillungshorizont nur punktuell detektierten
Schadstoffe durch in den Untergrund eindringendes Niederschlagswasser durch die vorhande-
ne Oberflachenversiegelung verhindert wird, kann eine Gefahrdung des tieferen Bodens und
des Grundwassers derzeit ausgeschlossen werden. Eine Aufnahme der Schadstoffe durch den
Menschen ist wegen der Versiegelung und der Nichtzuganglichkeit der Flache nicht zu erwarten
18].

Die Flache ist gemaR den vorliegenden behérdlichen Stellungnahmen zum Standort nicht ge-

sondert bewertet.

3.16.5 Gefahrdungsabschatzung geplante Nutzung

Die Gefahrdungseinschatzung andert sich fiir die geplante Nutzung nicht.

3.16.6 MaBnahmenkonzept

Die Bodeneingriffe und Entsorgungsarbeiten werden unter Begleitung eines fachlich qualifizier-
ten Ingenieurbiiros geplant, durchgefiihrt und dokumentiert. Diese Fachbauiiberwachung (iber-
nimmt die Funktion des Koordinators gemaR BGR 128. Samtliche Aushub- und Abbruchmateri-
alien werden getrennt zur Entsorgung bereitgestellt, abfalltechnisch deklariert und einer schad-

losen und ordnungsgemalien Entsorgung zugefiihrt.

Die Bereitstellungsflache wird so vorbereitet, dass die Umwelt, nicht durch Schadstoffe gefahr-
det wird. Potenzielle MaRBnahmen zur Sicherstellung der gefahrenlosen Bereitstellung werden
gemald dem Merkblatt ,Entsorgung von Abfallen® durchgefiihrt. Zusatzlich wird der Boden vor

der Inbetriebnahme gemall LAGA deklariert.

3.17 B-004113-538: Heizoltank vor Stellwerk FB; Bau km 166,7

3.17.1 Beschreibung

Von 1952 bis in die 80er Jahre befand sich auf der Flache ein unterirdischer Heizéltank. In-
formationen tiber eine ordnungsgemalie Stilllegung und [ oder einen Ausbau des Tanks wurden
im Rahmen der orientierenden Untersuchung 1997 nicht recherchiert. Etwa 1980 wurde der
heute vorhandene oberirdische Tank in Betrieb genommen. Hinweise auf UnregelmaRigkeiten
beim Befiillen des Tanks bzw. auf einen eventuellen Schadstoffeintrag in den Untergrund wur-
den weder am Tank noch an dem umgebenden Bodenmaterial (ohne Versiegelung) beobachtet
/8/. Die Verdachtsfliche hat eine GroRe von ca. 700 m? [10].
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3.17.2 Geplante Bautatigkeiten

Die Verdachtsflache liegt im Bereich der neuen Bahntrasse. Der Heizoltank ist riickzubauen. Im
Zuge der Baumalinahme wird ein neues Bahngleis inklusive Unterbaukonstruktion und gleis-

bezogenem Tiefbau errichtet.

3.17.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Die Verdachtsflache wurde im Zuge der orientierenden Untersuchung 1997 erfasst. Dabei ist
eine Sondierung bis 1 m Tiefe niedergebracht worden. Untersucht wurden die Parameter MKW
im Boden. Das wahrend der Aufschlussarbeiten angetroffene Bodenmaterial wies keine orga-
noleptischen Auffalligkeiten auf. Mit 298 mg/kg wurde in der einzigen untersuchten Bodenprobe
eine unauffallige KW H18-Konzentration analysiert. Folglich wurde die Verdachtsflache nicht
detaillierter untersucht /10/.

Bei der Verlegung von Kabeltrassen fiir das ESTW Friedberg wurde der Bau einer Start- und
Zielgruben erforderlich. Dabei wurde eine Bodenkontamination durch MKW im Bereich der Ver-
dachtsflache ermittelt. Im Rahmen der Aushubarbeiten wurde die Entnahme einer Bodenmisch-
probe aus der Grubensohle und vom zwischengelagerten Bodenaushub am 11.07.2014 veran-
lasst. Zusatzlich wurde eine Wasserprobe aus dem anstehenden Grubenwasser entnommen.
Die Bodenmischproben wurden auf LAGA M20 zzgl. Erganzungsparameter der Deponieverord-
nung untersucht. Die Untersuchungen an der Bodenmischprobe MP des Aushubes zeigt eine
Uberschreitung der Zuordnungswerte Z1 fiir die Parameter Blei und Zink. Zusatzlich ist fiir den
Parameter Kupfer der Zuordnungswert Z2 (iberschritten [10/.

Am 14.07.2014 wurden verteilt um die Grube fiinf Bohrsondierungen bis max. 7,0 m u GOK
abgeteuft. Die Sondierungen wurden zu Bodenluftmessstellen ausgebaut und beprobt. Auffalli-
ge Bodenproben wurden auf Kohlenwasserstoffe im Feststoff untersucht. In den Untersuchun-
gen sind Konzentrationen fiir Kohlenwasserstoffe von max. 23.000 mg/kg TS feststellbar. Verti-
kal wurde die Belastung bis 5 m u. GOK eingegrenzt, wobei sich der Schadensschwerpunkt in
einer Tiefe bis ca. 2,6 m u. GOK darstellte. Die horizontale Eingrenzung der MKW-
Kontamination gelang nicht. In den Bodenluftuntersuchungen auf die Parameter BTEX-Aromate
und LCKW inkl. Vinylchlorid wurden lediglich Konzentrationen im Spurenbereich nachgewiesen.
Krebserzeugendes Benzol und Vinylchlorid war in den Feststoff- bzw. Bodenluftuntersuchungen
nicht nachweisbar. Im untersuchten Grubenwasser sind auffallige Konzentrationen fiir Kohlen-
wasserstoffe mit 0,8 mg/l und Summe PAK's feststellbar, die die Geringfligigkeitsschwellenwer-
te nach der GWS-VwV (Hessen) uberschreiten. Fiir die Parameter BTEX, LCKW, PCB, EOX
wurden keine relevanten Konzentrationen im Grundwasser festgestellt. Es wurden keine Kon-
zentrationen oberhalb der jeweiligen Nachweisgrenzen ermittelt /10/.

Im Verdachtsbereich wurden aromatenfreie Kohlenwasserstoffgemische nachgewiesen. Zur

weiteren Gefahrdungsbeurteilung nach DGUV 101-004 fiir die durchzufihrenden Erdarbeiten
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ESTW Friedberg wurde am 24.07.2014 eine Bodenluftuntersuchung auf der Grubensohle
durchgefiihrt. Es sollte die zu erwartende Konzentration an aromatenfreien Kohlenwasserstoff-
gemischen in der Bodenluft bestimmt werden. Hierzu wurde eine Bodenluftlanze bis ca. 0,8 m
unter der Grubensohle im Bereich der norddstlichen Grubenwandung installiert und die Boden-
luft auf Aktivkohle angereichert. Im Bodenprofil war ein toniger Schluff mit einer grau-schwarzen
Bodenfarbe und ein aromatischer Kohlenwasserstoffgeruch, der auf einen bereits einsetzenden
Metabolismus und Transformation der Kohlenwasserstoffe hindeutet, feststellbar. In den Unter-
suchungen der Bodenluft der Zielgrube waren keine auffalligen Konzentrationen fiir Kohlenwas-
serstoffgemische, sowie fiir BTEX-Aromate und LHKW's inkl. Vinylchlorid feststell-bar. In der
Gesamtsumme fiir aromatenfreie Kohlenwasserstoffgemische, waren Konzentrationen von
max. 2,485 mg/m? nachweisbar. Konzentrationen fiir BTEX-Aromate und LHKW inkl. Vinylchlo-
rid waren in der Bodenluft nicht nachweisbar [10/.

2016 wurde mit der Fachbehérde Bodenuntersuchungen zur lateralen Eingrenzung des Mine-
ralélschadens die Durchfiihrung einer zusatzlichen Gefahrdungsabschatzung mittels Sicker-
wasserprognose vereinbart.

Zur lateralen Abgrenzung der Kontaminationsflache wurden flinf Kleinrammbohrungen bis max.
6 m Tiefe abgeteuft. Organoleptische Auffalligkeiten waren in zwei Bodenprofilen feststellbar. In
den Bodenprofilen waren mit Ausnahme der o.g. Bodenprofile keine Auffalligkeiten feststellbar.
Die Auffalligkeiten konnten organoleptisch vertikal abgegrenzt werden.

Zum Zeitpunkt der zusatzlichen Detailuntersuchung konnte kein Grund- oder Stauwasser in den
Kleinrammbohrungen festgestellt werden. Zur Gefahrdungseinschatzung fir den Wirkungspfad
Boden - Grundwasser wurde eine Sickerwasserprognose durchgefuhrt. Ein hinreichender Ver-
dacht auf eine schadliche Bodenveranderung liegt vor. Eine Eluatuntersuchung von Bodenpro-
ben auf MKW wurde nicht veranlasst, da keine auffalligen Konzentrationen im Feststoff in der
zusatzlichen Detailuntersuchung nachweisbar waren. Hydromorphe Bodenmerkmale weisen
auf ein zeitweiliges Auftreten von Grundwasser im Boden hin. Ein lateraler Schadstofftransport
durch die im Jahr 2014 festgestellten Belastungen des Stauwassers im Bereich der Zielgrube
findet offensichtlich nicht statt, da bei den aktuellen Bohrungen in den entsprechenden Tiefen-
bereichen keine MKW nachgewiesen werden konnten. Auf Basis der Bodenuntersuchungen ist
weiterhin davon auszugehen, dass keine Gefahrdung fir das tiefere Grundwasser besteht. Der
Verdachtsbereich ist durch Kleinrammbohrungen vertikal und lateral eingegrenzt. Im stidwestli-
chen Teil des Verdachtsbereiches wurde im April 2016 kein Stauwasserhorizont angetroffen.
Die Ergebnisse zeigen, dass sich die hohen MKW-Gehalte auf das unmittelbare Umfeld der
ehemaligen Zielgrube (2014) beschranken. Eine Sickerwasserprognose mit Hilfe von Eluatwer-
ten konnte aufgrund der geringen MKW-Gehalte in den Bodenproben nicht durchgefiihrt wer-
den. Die GW-Gefahrdung kann deshalb lediglich auf Basis der Mobilitit der Schadstoffe, der
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Schutzfunktion der ungesattigten Bodenzone und der Gesamtmenge an Schadstoffen bewertet
werden [10/.

3.17.4 Gefahrdungsabschatzung derzeitige Nutzung

Die festgestellten Bodenbelastungen mit Kohlenwasserstoffen liegen in der ungesattigten Bo-
denzone. Die Belastungen konnten zur Tiefe organoleptisch und chemisch-analytisch abge-
grenzt werden. Mit der zusatzlichen Detailuntersuchung 2016 konnten die Bodenbelastungen
ebenfalls lateral eingegrenzt werden. Es handelt sich bei den 2014 festgestellten Kontaminatio-
nen um eine kleinraumige Bodenbelastung. Eine vertikale Verlagerung der Schadstoffe kann
durch die geogenetische Ausbildung der Bodenhorizonte (Hauptbodenart Schiuff) mit einer sehr
geringen Durchlassigkeit als unwahrscheinlich bewertet werden. Eine laterale Verlagerung der
Belastungen durch Schichtwasser ist ebenfalls unwahrscheinlich, da in den Bohrungen bzw.
Tiefenbereichen mit hydromorphen Merkmalen keine Schadstoffe nachgewiesen werden kén-
nen. Der Boden am Standort besitzt ein ausreichendes Retentionsvermogen fiir Kohlenwasser-
stoffe im Boden. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand sind zur Gefahrenabwehr keine weite-
ren konkreten MaBnahmen erforderlich.

Ein Seiteneintrag von Schadstoffbelastungen aus benachbarten Grundstiicksflachen wurde
nicht recherchiert. Ein moglicher Seiteneintrag aus Richtung des Bahnbetriebswerkes (stidwest-
liche Richtung) sowie aus Richtung der benachbarten Gleisanlagen (nordostliche Richtung)
Gber eine Verlagerung mit Sickerwasser ist nicht erkennbar. Die zeitweilig wasserfiihrenden
Horizonte besitzen keine groRe Ausdehnung und haben keine hydraulische Verbindung zu den

tieferliegenden grundwasserfiihrenden Schichten [10/.

3.17.5 Gefahrdungsabschitzung geplante Nutzung

Aufgrund der massiven Eingriffe in den Untergrund und die Entsiegelung ist eine Mobilisierung
und Ausbreitung der vorhandenen Schadstoffe nicht auszuschlieRRen.
Die Flache ist gemal} den vorliegenden behordlichen Stellungnahmen [13/ und [/17] im Zuge

von Erdarbeiten zu sanieren.

3.17.6 MaBnahmenkonzept

Die anstehenden Rickbauarbeiten, Bodeneingriffe und Entsorgungsarbeiten werden unter Be-
gleitung eines fachlich qualifizierten Ingenieurbiros geplant, durchgefuhrt und dokumentiert.
Diese Fachbauuberwachung tibernimmt die Funktion des Koordinators gemald BGR 128.

Die Verdachtsflache ist vor oder im Zuge der BaumalRnahme zu sanieren. Der genaue Sanie-
rungsbereich wird durch die Kontaminationen im Untergrund vorgegeben. Die Sanierung er-
streckt sich Uber die Verdachtsflachen 4113-538 in einer Tiefe von 2,5 bis 5 m (ber eine Flache

von etwa 10 x 10 m.
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Die ungefahre Lage und Erstreckung der zu sanierenden Zonen sind dem beigefligten Plan
(Anlagen VF-GP-4203-VA-VF-10 und VF-GP-4204-VA-VF-11) zu entnehmen. Es ist anzumer-
ken, dass die konzipierten Sanierungszonen unter Vorbehalt festzuhalten sind, da die Planung
nur auf umwelttechnischen Informationen, nicht aber baulich bedingten Gegebenheiten basiert.

Im Rahmen der Detailplanung wird das Sanierungskonzept nochmal zur Abstimmung vorgelegt.

3.18 B-004113-539: Ehem. Strahlengleis mit Arbeitsgrube und Rundschuppen;
Bau km 166,6 - 166,8

3.18.1 Beschreibung

Die ca. 3.500 m” groRe Verdachtsfliche beschreibt die ehemals vorhandenen Strahlengleise an
der sudlichen Drehscheibe, die zum Teil mit einem runden Lokschuppen (iberbaut waren. Die
Nutzung der Verdachtsflache erfolgte zwischen 1911 (Errichtung der Anlagen) und 1983 (Still-
legung der Anlagen und Riickbau des Schuppens sowie der Gleise). Zum Teil sind auf der Ver-
dachtsflache noch Reste der ehemals vorhandenen Betonversiegelung zu erkennen. Die Ar-

beitsgruben sind mit Bauschutt und ahnlichen Materialien verfiillt /8/.

3.18.2 Geplante Bautdtigkeiten

Die Verdachtsflache liegt im Bereich der neuen Bahntrasse. Die Versiegelung ist riickzubauen.
Im Zuge der BaumaRnahme wird ein neues Bahngleis inklusive Unterbaukonstruktion und
gleisbezogenem Tiefbau errichtet.

Zusatzlich wird die Verdachtsflache wahrend der Bautatigkeit als Logistikflache bendtigt.

3.18.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Die Strahlengleise wurden im Zuge der historischen Erkundung erfasst. Die Verdachtsflache
wurde erstmals im Rahmen der orientierenden Untersuchungen betrachtet. Dabei wurden vier
Sondierungen auf 2,0 bzw. 3,0 m niedergebracht. Untersucht wurde auf MKW. Wahrend der
Detailuntersuchung wurden vier weitere Sondierungen bis auf 3,0 m durchgefihrt. Hier wurde
die Gehalte von KW H18, H17, PAK und SM analysiert. In den insgesamt acht Sondierungen
auf der Verdachtsflache wurde zusatzlich im Zuge der DU die Konzentration an BTEX und
LHKW in der Bodenluft bis in 2,0 m Teufe untersucht.

Bei den Sondierungen zur Detailuntersuchung wurde schlackehaltiges Bodenmaterial erbohrt.
Weitere organoleptische Auffalligkeiten konnten im Rahmen der ausgefiihrten Aufschlussarbei-
ten nicht beobachtet werden. Die ausgefiihrten Analysen der Bodenproben auf KW H18, H17,
PAK und Schwermetalle ergaben keine aus gutachterlicher Sicht auffilligen oder lber den

Priifwerten der BBodSchV liegenden Schadstoffgehalte.
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In der Bodenluft wurden an zwei Untersuchungspunkten BTEX-Gesamtkonzentrationen von
maximal 15,3 mg/m3 ermittelt. In den weiteren installierten und beprobten Bodenluftpegeln
wurden keine auffilligen Schadstoffkonzentrationen ermittelt. Die Kontamination ist in der Fla-

che abgegrenzt und als kleinraumig anzusehen /8.

3.18.4 Gefahrdungsabschatzung derzeitige Nutzung

Von den ermittelten Schadstoffen in der Bodenluft geht auf Grund der H6he der Konzentratio-
nen und der nur begrenzten Ausdehnung keine Gefahrdung fiir die Schutzgiiter Boden, Grund-
wasser und menschliche Gesundheit aus. Auch die Schadstoffgehalte im Medium Boden, die
insgesamt als unauffallig zu bewerten sind, geben keinen Hinweis auf eine Gefahrdung der
Schutzgiiter /8.

Die Flache ist gemaR den vorliegenden behérdlichen Stellungnahmen zum Standort nicht ge-

sondert bewertet.

3.18.5 Gefahrdungsabschatzung geplante Nutzung

Die Gefahrdungseinschatzung andert sich fiir die geplante Nutzung nicht.

3.18.6 MaBnahmenkonzept

Sollten bei den Aushub- und Riickbauarbeiten Auffilligkeiten festgestellt werden, wird unver-
zuiglich der Fachgutachter einbezogen und eine Dokumentation erstellt. Sind altlastentechni-
sche MaRnahmen erforderlich, werden diese in Abstimmung mit dem RP Darmstadt durchge-
fOhrt.

Samtliche Aushub- und Abbruchmaterialien werden getrennt zur Entsorgung bereitgestellt, ab-
falltechnisch deklariert und einer schadlosen und ordnungsgemalRen Entsorgung zugefiihrt.

Die Bereitstellungsflache wird so vorbereitet, dass die Umwelt nicht durch Schadstoffe gefahr-
det wird. Potenzielle MaBnahmen zur Sicherstellung der gefahrenlosen Bereitstellung werden
gemald dem Merkblatt ,Entsorgung von Abfallen® durchgefiihrt. Zusatzlich wird der Boden vor

der Inbetriebnahme gemald LAGA deklariert.

3.19 B-004113-540 / 549: Gleise 59- 61, verdlt; Bau km 166,8 - 167,0

3.19.1 Beschreibung
Die Gleise 59 bis 61 (VF B-004113-540) wurden 1911 errichtet und bis in die 60er Jahre fir die

Verladung von Kohlen genutzt. Mit der Errichtung der neben dem Gleis 59 gelegenen Tankan-
lage (VF B 004113 549 Tankstelle am Gleis 59) erfolgte auf diesem Gleis die Betankung von
Lokomotiven. Da im Bereich des Gleises 61 mehrere Gruben vorhanden sind, ist davon auszu-

gehen, dass hier kleinere Wartungs- und Reparaturarbeiten ausgefiihrt wurden. Die Gesamt-
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groRe der Verdachtsfliche betrigt ca. 1.500 m”. Die Verdachtsfliche B 004113 540 wird zum
Teil von der Verdachtsflache B 004113 549 Tankstelle am Gleis 59 (iberlagert. Die Oberfla-
chenbefestigung besteht hauptsachlich aus Bahnschotter, stellenweise sind auch mit Beton

versiegelte Flachen vorhanden /8|.

3.19.2 Geplante Bautdtigkeiten

Die Verdachtsflache liegt im Bereich der neuen Bahntrasse. Die Altgleise und Weichen sind
rickzubauen. Im Zuge der BaumaRBnahme wird ein neues Bahngleis inklusive Unterbaukontruk-

tion und gleishezogenem Tiefbau errichtet.

3.19.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Im Rahmen der verschiedenen Voruntersuchungen von Gauff, UMT, Patitz & Partner und
DEKRA wurden 56 Sondierbohrungen niedergebracht. Wahrend der orientierenden Untersu-
chung wurden 14 Sondierungen und im Rahmen der DU 21 Sondierungen im mittelbaren und
unmittelbaren Umfeld der ehemaligen Tankstelle Gleis 58 und 59 abgeteuft.

Das anthropogene Aufflllungsmaterial war an vielen Aufschliissen mit Schlackebruchstiicken
durchsetzt. Weiterhin wurde ein Mineralélgeruch in einigen Sondierungen wahrgenommen /8.
Mit den an den enthnommenen Bodenproben ausgefiihrten Feststoffuntersuchungen auf PAK
und Schwermetalle wurden keine Uberschreitungen der Priifwerte der BBodSchV fiir den Wir-
kungspfad Boden-Mensch (PAK-Einzelsubstanz Benzopyren, Schwermetalle und Arsen) nach-
gewiesen. Beziiglich der MKW wurden in einer ganzen Reihe der untersuchten Bodenproben
auffallige Schadstoffgehalte mit Konzentrationen bis maximal 13.000 mg/kg detektiert. An vier
Bodenproben, die auffallige MKW-Gehalte im Feststoff aufwiesen, wurden Untersuchungen des
Bodeneluats auf MKW vorgenommen. Die Konzentrationen lagen dabei bei maximal 150 g/l
und stellen keine Uberschreitung des Priifwertes der BBodSchV (Wirkungspfad Boden-
Grundwasser) dar. Die Messergebnisse bzgl. des pH-Wertes, der elektrischen Leitfahigkeit und
des Sulfatgehaltes im Eluat von fiinf Bodenproben sind als unauffallig zu werten [9/.

Mit der Detailuntersuchung in 2001 wurden insgesamt neun Bodenluftpegel eingerichtet. In zwei
Bodenluftproben ergaben die Analysen auf BTEX auffallige Gehalte von maximal 45,33 mg/m3.
Die an den anderen Bodenluftpegeln entnommenen Proben wiesen dagegen nur geringe
BTEX-Konzentrationen auf /8|.

Zur Uberpriifung der Ausbreitung bzw. Abgrenzung der Schadstoffe im Grundwasser im Be-
reich der ehemaligen Tankstelle, Gleis 58 und 59 (VF B-004113-549 und angrenzender VF) ist
im Rahmen der zusatzlichen DU (2006) eine weitere Grundwassermessstelle errichtet worden.
In die Grundwasserbeprobung wurden neben der neu errichteten GWM die bereits vorhande-

nen GWM einbezogen. Anhand der vier GWM im Bereich der VF lasst sich die Grundwasser-
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flieRrichtung eindeutig bestimmen. Sie ist nach den Ergebnissen der zusatzlichen Detailunter-
suchung nach Osten bis Oststidosten gerichtet.

Im Bereich der Tankstelle (VF B-004113-549) erstrecken sich die im Boden nachgewiesenen
KW H18 iiber den gesamten zentralen Bereich der Anlage. Die laterale Abgrenzung ist mit den
Untersuchungen an den Aufschliissen G 6, G 13, G 18, U 1/7, U 1/15, U 1/16, U 1/39, U 1/40, U
1/41, S 124, S 125, 549-1, 549-2, GWM 3 und GWM 4 erfolgt, in denen keine auffalligen
Schadstoffkonzentrationen nachgewiesen wurden.

Mit unauffalligen Schadstoffgehalten, die in den meisten tiefer reichenden Aufschliissen ab ei-
ner Tiefe von ca. 4,0 m u. GOK angetroffen wurden, ist die KW H18-Belastung des Bodens zur
Tiefe abgegrenzt. Im Rahmen der Bohrarbeiten zum Errichten der Grundwassermessstellen
wurde das Grundwasser in Tiefen zwischen 4,50 m und 5,25 m u. GOK angeschnitten. Eine
Ausbreitung der Schadstoffe bis in die wassergesattigte Bodenzone ist daher mit den vorlie-
genden Ergebnissen nicht belegt (Grundwasserflurabstande zwischen 3,95 m und 5,17 m ge-

messen) [9/.

3.19.4 Gefahrdungsabschatzung derzeitige Nutzung

Von den oberflichennah im Boden nachgewiesenen Schadstoffen PAK (nur punktuell) und
MKW (groRflachig) ist keine Gefahrdung des Schutzgutes Mensch (Menschliche Gesundheit)
zu erwarten, da das betrachtete Areal nicht 6ffentlich zuganglich ist und keiner erkennbaren
Nutzung unterliegt. Ein groRer Teil der Verdachtsflachen ist durch Gleisanlagen (Gleisschotter)
bzw. mit noch vorhandener Versiegelung belegt oder durch Gebaude berbaut, was einen Kon-
takt zwischen den belasteten Bodenpartien und Personen nahezu ausschlie3t. Die im Boden
befindlichen Schadstoffe (hauptsachlich MKW) konnten horizontal und vertikal eingegrenzt wer-
den. Das Alter des Schadens betragt >10 Jahre. Die Migration der MKW hat bereits stattgefun-
den und ist abgeschlossen. Die nunmehr vorliegenden MKW sind im Boden adsorptiv gebun-
den. Die MKW-Konzentrationen im Boden fallen zudem geringer aus als das Riickhaltevermo-
gen der jeweiligen sedimentaren Einheiten. Die unbelastete Grundwasseruberdeckung betragt
mindestens 0,5 - 1,0 m.

Die Uberpriifung des Eluationsverhaltens der im Boden befindlichen MKW und die Ergebnisse
der Grundwasseruntersuchung zeigen weiterhin, dass keine Schadstoffe in die tieferen Boden-
horizonte und das Grundwasser gelangen konnen bzw. gelangt sind. Bezlglich der angetroffe-
nen Untergrund- und Grundwasserverhdltnisse lasst sich ein weiterhin begtinstigender Faktor
anfiihren. Der sehr geringmachtig ausgebildete und nur wenig ergiebige Grundwasserleiter ist
von abdichtenden Schiuffhorizonten (iberdeckt, die einen vertikalen Schadstofftransport behin-
dern. Auf Grund der Gesamtsituation ist ein Schadenseintritt unter den derzeitigen Gegebenhei-
ten nicht zu erwarten. Damit lasst sich eine Gefahrdung fir das Schutzgut Grundwasser aus-
schlielRen [9/.
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Die Flache ist gemalRk den vorliegenden behordlichen Stellungnahmen [13/ und [/16/ bewertet.

Bei gleicher Nutzung ergibt sich kein Handlungsbedarf.

3.19.5 Gefahrdungsabschatzung geplante Nutzung

Aufgrund der massiven Eingriffe in den Untergrund und die Entsiegelung ist eine Mobilisierung
und Ausbreitung der vorhandenen Schadstoffe nicht auszuschlief3en.
Die Flache ist gemal} den vorliegenden behérdlichen Stellungnahmen [13/ und [16/ im Zuge

von Erdarbeiten zu sanieren.

3.19.6 MaBnahmenkonzept

Die anstehenden Riickbauarbeiten, Bodeneingriffe und Entsorgungsarbeiten werden unter Be-
gleitung eines fachlich qualifizierten Ingenieurbiiros geplant, durchgefiihrt und dokumentiert.
Diese Fachbauliberwachung tibernimmt die Funktion des Koordinators gemalR BGR 128.

Die Verdachtsflache ist vor oder im Zuge der Baumalinahme zu sanieren. Diese teilt sich in drei
Teilsanierungen tber die Verdachtsflachen 4113-540, -541, -543, -545, -546, -549, -551, -552
und -558 bzw. 4113-540, -541, 547, -549, -551, -552 und -558 bzw. 4113-540, -541, -549 und -
551 auf.

1. Sanierung in einer Tiefe von 0 bis 1 m tiber eine Flache von etwa 50 x 50 m.

2. Sanierung in einer Tiefe von 1 bis 4 m (iber eine Flache von etwa 25 x 40 m.

3. Sanierung in einer Tiefe von 4 bis 4,5 m tber eine Flache von etwa 8 x 8 m.

Die ungefahre Lage und Erstreckung der zu sanierenden Zonen sind dem beigefligten Plan
(Anlagen VF-GP-4202-VA-VF-09 und VF-GP-4204-VA-VF-11) zu entnehmen. Es ist anzumer-
ken, dass die konzipierten Sanierungszonen unter Vorbehalt festzuhalten sind, da die Planung
nur auf umwelttechnischen Informationen, nicht aber baulich bedingten Gegebenheiten basiert.

Im Rahmen der Detailplanung wird das Sanierungskonzept nochmal zur Abstimmung vorgelegt.

3.20 B-004113-541 [ 558: Tankgleise 58; Bau km 166,7 - 167,0

3.20.1 Beschreibung
Im Bereich der Verdachtsflache B 004113 541 Tankgleis Nr. 58 war laut historischer Erkundung

ein Schlackensumpf eingerichtet, der von 1911 bis 1966 genutzt wurde. In der Folgezeit bis
1975 erfolgte die Nutzung des Gleises in Zusammenhang mit der westlich gelegenen alten
Tankstelle zur Betankung der Dieselloks. Die Verdachtsfliche hat eine GréRe von ca. 400 m?
und Gberschneidet sich vollstandig mit der Verdachtsflache B 004113 558 Gleis 58. Die Ober-
flache ist mit Schotter belegt /8/.
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3.20.2 Geplante Bautatigkeiten

Die Verdachtsflache liegt im Bereich der neuen Bahntrasse. Die Altgleise und Weichen sind
rickzubauen. Im Zuge der BaumafRnahme wird ein neues Bahngleis inklusive Unterbaukontruk-

tion und gleisbezogenem Tiefbau errichtet.

3.20.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Im Rahmen der verschiedenen Voruntersuchungen von Gauff, UMT, Patitz & Partner und
DEKRA wurden 56 Sondierbohrungen niedergebracht. Wahrend der Orientierenden Untersu-
chung wurden 14 Sondierungen und im Rahmen der DU 21 Sondierungen im mittelbaren und
unmittelbaren Umfeld der ehemaligen Tankstelle Gleis 58 und 59 abgeteuft.

Das anthropogene Aufflllungsmaterial war an vielen Aufschliissen mit Schlackebruchstiicken
durchsetzt. Weiterhin wurde ein Mineral6lgeruch in einigen Sondierungen wahrgenommen /8.
Mit den an den entnommenen Bodenproben ausgefiihrten Feststoffuntersuchungen auf PAK
und Schwermetalle wurden keine Uberschreitungen der Priifwerte der BBodSchV fiir den Wir-
kungspfad Boden-Mensch (PAK-Einzelsubstanz Benzopyren, Schwermetalle und Arsen) nach-
gewiesen. Bezuglich der MKW wurden in einer ganzen Reihe der untersuchten Bodenproben
auffallige Schadstoffgehalte mit Konzentrationen bis maximal 13.000 mg/kg detektiert. An vier
Bodenproben, die auffallige MKW-Gehalte im Feststoff aufwiesen, wurden Untersuchungen des
Bodeneluats auf MKW vorgenommen. Die Konzentrationen lagen dabei bei maximal 150 g/l
und stellen keine Uberschreitung des Priifwertes der BBodSchV (Wirkungspfad Boden-
Grundwasser) dar. Auch die Messergebnisse bzgl. des pH-Wertes, der elektrischen Leitfahig-
keit und des Sulfatgehaltes im Eluat von fiinf Bodenproben sind als unauffallig zu werten [9/.

Mit der Detailuntersuchung in 2001 wurden insgesamt neun Bodenluftpegel eingerichtet. In zwei
Bodenluftproben ergaben die Analysen auf BTEX auffdllige Gehalte von maximal 45,33 mg/m3.
Die an den anderen Bodenluftpegeln entnommenen Proben wiesen dagegen nur geringe
BTEX-Konzentrationen auf [8|.

Zur Uberpriifung der Ausbreitung bzw. Abgrenzung der Schadstoffe im Grundwasser im Be-
reich der ehemaligen Tankstelle, Gleis 58 und 59 (VF B-004113-549 und angrenzender VF) ist
im Rahmen der zusatzlichen Detailuntersuchung (2006) eine weitere Grundwassermessstelle
(GWM) errichtet worden. In die Grundwasserbeprobung wurden neben der neu errichteten
GWM die bereits vorhandenen GWM einbezogen. Anhand der vier GWM im Bereich der Ver-
dachtsflache lasst sich die Grundwasserflielirichtung eindeutig bestimmen. Sie ist nach den
Ergebnissen der zusatzlichen Detailuntersuchung nach Osten bis Ostslidosten gerichtet.

Im Bereich der Tankstelle (VF B-004113-549) erstrecken sich die im Boden nachgewiesenen
KW H18 tiber den gesamten zentralen Bereich der Anlage. Die laterale Abgrenzung ist mit den
Untersuchungen an den Aufschliissen G 6, G 13, G 18, U 1/7, U 1/15, U 1/16, U 1/39, U 1/40, U
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1/41, S 124, S 125, 549-1, 549-2, GWM 3 und GWM 4 erfolgt, in denen keine auffalligen
Schadstoffkonzentrationen nachgewiesen wurden.

Mit unauffalligen Schadstoffgehalten, die in den meisten tiefer reichenden Aufschliissen ab ei-
ner Tiefe von ca. 4,0 m u. GOK angetroffen wurden, ist die KW H18-Belastung des Bodens zur
Tiefe abgegrenzt. Im Rahmen der Bohrarbeiten zum Errichten der Grundwassermessstellen
wurde das Grundwasser in Tiefen zwischen 4,50 m und 5,25 m u. GOK angeschnitten. Eine
Ausbreitung der Schadstoffe bis in die wassergesattigte Bodenzone ist daher mit den vorlie-
genden Ergebnissen nicht belegt (Grundwasserflurabstande zwischen 3,95 m und 5,17 m ge-

messen) [9/.

3.20.4 Gefahrdungsabschatzung derzeitige Nutzung

Von den oberflaichennah im Boden nachgewiesenen Schadstoffen PAK (nur punktuell) und
MKW (groRflachig) ist keine Gefahrdung des Schutzgutes Mensch (Menschliche Gesundheit)
zu erwarten, da das betrachtete Areal nicht 6ffentlich zuganglich ist und keiner erkennbaren
Nutzung unterliegt. Ein groRer Teil der Verdachtsflachen ist durch Gleisanlagen (Gleisschotter)
bzw. mit noch vorhandener Versiegelung belegt oder durch Gebaude tberbaut, was einen Kon-
takt zwischen den belasteten Bodenpartien und Personen nahezu ausschlie3t. Die im Boden
befindlichen Schadstoffe (hauptsachlich MKW) konnten horizontal und vertikal eingegrenzt wer-
den. Das Alter des Schadens betragt >10 Jahre. Die Migration der MKW hat bereits stattgefun-
den und ist abgeschlossen. Die nunmehr vorliegenden MKW sind im Boden adsorptiv gebun-
den. Die MKW-Konzentrationen im Boden fallen zudem geringer aus als das Riickhaltevermo-
gen der jeweiligen sedimentaren Einheiten. Die unbelastete Grundwasseriiberdeckung betragt
mindestens 0,5 - 1,0 m.

Die Uberpriifung des Eluationsverhaltens der im Boden befindlichen MKW und die Ergebnisse
der Grundwasseruntersuchung zeigen weiterhin, dass keine Schadstoffe in die tieferen Boden-
horizonte und das Grundwasser gelangen kénnen bzw. gelangt sind. Bezliglich der angetroffe-
nen Untergrund- und Grundwasserverhaltnisse lassen sich weiterhin als fur das Grundwasser
beginstigende Faktoren anfiihren, dass der sehr geringmachtig ausgebildete und nur wenig
ergiebige Grundwasserleiter von abdichtenden Schluffhorizonten tberdeckt ist, die einen verti-
kalen Schadstofftransport behindern. Auf Grund der Gesamtsituation ist ein Schadensein-tritt
unter den derzeitigen Gegebenheiten nicht zu erwarten. Damit lasst sich eine Gefahrdung fir
das Schutzgut Grundwasser ausschlief3en [9/.

Die Flache ist gemall den vorliegenden behoérdlichen Stellungnahmen [13/ und 16/ bewertet.

Bei gleicher Nutzung ergibt sich kein Handlungsbedarf.




S6 2. Baustufe, Bad Vilbel - Friedberg
Anhang 1 zur Anlage 12.7b [ Sanierungsvorplanung - Altlastenverdachtsflachen Seite 33

3.20.5 Gefahrdungsabschitzung geplante Nutzung

Aufgrund der massiven Eingriffe in den Untergrund und die Entsiegelung ist eine Mobilisierung
und Ausbreitung der vorhandenen Schadstoffe nicht auszuschlief3en.
Die Flache ist gemal} den vorliegenden behérdlichen Stellungnahmen [13/ und [16/ im Zuge

von Erdarbeiten zu sanieren.

3.20.6 MaBnahmenkonzept

Die anstehenden Riickbauarbeiten, Bodeneingriffe und Entsorgungsarbeiten werden unter Be-
gleitung eines fachlich qualifizierten Ingenieurbiiros geplant, durchgefiihrt und dokumentiert.
Diese Fachbauiliberwachung ibernimmt die Funktion des Koordinators gemaf BGR 128.

Die Verdachtsflache ist vor oder im Zuge der BaumalRnahme zu sanieren. Der genaue Sanie-
rungsbereich wird durch die Kontaminationen im Untergrund vorgegeben. Er teilt sich in drei
Teilsanierungen tber die Verdachtsflachen 4113-540, -541, -543, -545, -546, -549, -551, -552
und -558 bzw. 4113-540, -541, -547, -549, -551, -552 und -558 bzw. 4113-540, -541, -549 und -
551 auf.

1. Sanierung in einer Tiefe von 0 bis 1 m (ber eine Flache von etwa 50 x 50 m.

2. Sanierung in einer Tiefe von 1 bis 4 m (iber eine Flache von etwa 25 x 40 m.

3. Sanierung in einer Tiefe von 4 bis 4,5 m tber eine Flache von etwa 8 x 8 m.

Die ungefahre Lage und Erstreckung der zu sanierenden Zonen sind dem beigefligten Plan
(Anlagen VF-GP-4202-VA-VF-09 und VF-GP-4204-VA-VF-11) zu entnehmen. Es ist anzumer-
ken, dass die konzipierten Sanierungszonen unter Vorbehalt festzuhalten sind, da die Planung
nur auf umwelttechnischen Informationen, nicht aber baulich bedingten Gegebenheiten basiert.

Im Rahmen der Detailplanung wird das Sanierungskonzept nochmal zur Abstimmung vorgelegt.

3.21 B-004113-543: Tankumfiillgleis 56 b; Bau km 166,8 - 166,9

3.21.1 Beschreibung

Auf dem Gleis 56b wurde in den Jahren 1945 bis 1975 ein Kesselwagen zur Lagerung von Alt-
Olen abgestellt. Zusatzlich wurden von diesem Gleis aus die unterirdischen Kraftstoff- und Heiz-
6ltanks des benachbarten Tanklagers (VF B 004113 542) beschickt. Die Verdachtsflache hat

eine GroRe von ca. 350 m? und ist iiberwiegend mit Gleisschotter belegt /8].

3.21.2 Geplante Bautatigkeiten

Die Verdachtsflache liegt im Bereich der neuen Bahntrasse. Die Altgleise und Weichen sind
rickzubauen. Im Zuge der Baumalinahme wird ein neues Bahngleis inklusive Unterbaukon-

struktion und gleisbezogenem Tiefbau errichtet
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3.21.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Im Rahmen der verschiedenen Voruntersuchungen von Gauff, UMT, Patitz & Partner und
DEKRA wurden 56 Sondierbohrungen niedergebracht. Wahrend der Orientierenden Untersu-
chung wurden 14 Sondierungen und im Rahmen der DU 21 Sondierungen im mittelbaren und
unmittelbaren Umfeld der ehemaligen Tankstelle Gleis 58 und 59 abgeteuft.

Das anthropogene Aufflllungsmaterial war an vielen Aufschliissen mit Schlackebruchstiicken
durchsetzt. Weiterhin wurde ein Mineraldlgeruch in einigen Sondierungen wahrgenommen /8.
Mit den an den entnommenen Bodenproben ausgefiihrten Feststoffuntersuchungen auf PAK
und Schwermetalle wurden keine Uberschreitungen der Priifwerte der BBodSchV fiir den Wir-
kungspfad Boden-Mensch (PAK-Einzelsubstanz Benzopyren, Schwermetalle und Arsen) nach-
gewiesen. Beziglich der MKW wurden in einer ganzen Reihe der untersuchten Bodenproben
auffallige Schadstoffgehalte mit Konzentrationen bis maximal 13.000 mg/kg detektiert. An vier
Bodenproben, die auffallige MKW-Gehalte im Feststoff aufwiesen, wurden Untersuchungen des
Bodeneluats auf MKW vorgenommen. Die Konzentrationen lagen dabei bei maximal 150 g/l
und stellen keine Uberschreitung des Priifwertes der BBodSchV (Wirkungspfad Boden-
Grundwasser) dar. Die Messergebnisse bzgl. des pH-Wertes, der elektrischen Leitfahigkeit und
des Sulfatgehaltes im Eluat von fiinf Bodenproben sind als unauffallig zu werten [9/.

Mit der Detailuntersuchung in 2001 wurden insgesamt neun Bodenluftpegel eingerichtet. In zwei
Bodenluftproben ergaben die Analysen auf BTEX auffdllige Gehalte von maximal 45,33 mg/m3.
Die an den anderen Bodenluftpegeln entnommenen Proben wiesen dagegen nur geringe
BTEX-Konzentrationen auf /8|.

Zur Uberpriifung der Ausbreitung bzw. Abgrenzung der Schadstoffe im Grundwasser im Be-
reich der ehemaligen Tankstelle, Gleis 58 und 59 (VF B-004113-549 und angrenzender VF) ist
im Rahmen der zusatzlichen Detailuntersuchung (2006) eine weitere Grundwassermessstelle
errichtet worden. In die Grundwasserbeprobung wurden neben der neu errichteten GWM die
bereits vorhandenen GWM einbezogen. Anhand der vier GWM im Bereich der VF lasst sich die
GrundwasserflieRrichtung eindeutig bestimmen. Sie ist nach den Ergebnissen der zusatzlichen
Detailuntersuchung nach Osten bis Oststidosten gerichtet.

Fur den Bereich des Heiz6l- und Diesel-Tanklagers und des Heizoltanks ist eine oberflachen-
nahe und punktuelle Bodenbelastung am Untersuchungspunkt 546-1 belegt, die mit umliegen-
den Sondierungen (U 1/40, U 1/41, U 1/30A und 546-2) sowohl lateral als auch mit der Unter-
suchung einer tieferen Bodenprobe vertikal bei 0,5 m u. GOK abgegrenzt ist.

Weiterhin wurde eine Bodenverunreinigung mit MKW an den Aufschlusspunkten 545-1, 545-1a
und 545-4 nachgewiesen, wobei eine laterale Abgrenzung der Belastung in stidliche und o6stli-
che Richtungen mit der Untersuchung von den aus den Sondierungen 545-2 und 545-3 ent-
nommenen Bodenproben gegeben ist. Eine Abgrenzung zur Tiefe erfolgte an den Aufschluss-

punkten G 5, U 1/31, 545-4. Punktuell reichen die Kontaminationen bis in eine Tiefe von 4,0 m.
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Hinweise auf bis in den Grundwasserschwankungsbereich reichende Schadstoffbelastungen

wurden fiir diesen Teilbereich nicht ermittelt /9/.

3.21.4 Gefahrdungsabschatzung derzeitige Nutzung

Von den oberflichennah im Boden nachgewiesenen Schadstoffen PAK (nur punktuell) und
MKW (grofflachig) ist keine Gefahrdung des Schutzgutes Mensch (Menschliche Gesundheit)
zu erwarten, da das betrachtete Areal nicht 6ffentlich zuganglich ist und keiner erkennbaren
Nutzung unterliegt. Ein grofRer Teil der Verdachtsflachen ist durch Gleisanlagen (Gleisschotter)
bzw. mit noch vorhandener Versiegelung belegt oder durch Gebaude liberbaut, was einen Kon-
takt zwischen den belasteten Bodenpartien und Personen nahezu ausschliet. Die im Boden
befindlichen Schadstoffe (hauptsachlich MKW) konnten horizontal und vertikal eingegrenzt wer-
den. Das Alter des Schadens betragt >10 Jahre. Die Migration der MKW hat bereits stattgefun-
den und ist abgeschlossen. Die nunmehr vorliegenden MKW sind im Boden adsorptiv gebun-
den. Die MKW-Konzentrationen im Boden fallen zudem geringer aus als das Riickhaltevermo-
gen der jeweiligen sedimentaren Einheiten. Die unbelastete Grundwasseriiberdeckung betragt
mindestens 0,5 - 1,0 m.

Die Uberpriifung des Elutionsverhaltens der im Boden befindlichen MKW und die Ergebnisse
der Grundwasseruntersuchung zeigen weiterhin, dass keine Schadstoffe in die tieferen Boden-
horizonte und das Grundwasser gelangen kénnen bzw. gelangt sind. Bezliglich der angetroffe-
nen Untergrund- und Grundwasserverhaltnisse lassen sich weiterhin als fiir das Grundwasser
begiinstigende Faktoren anfiihren, dass der sehr geringmachtig ausgebildete und nur wenig
ergiebige Grundwasserleiter von abdichtenden Schluffhorizonten tberdeckt ist, die einen verti-
kalen Schadstofftransport behindern. Auf Grund der Gesamtsituation ist ein Schadenseintritt
unter den derzeitigen Gegebenheiten nicht zu erwarten. Damit lasst sich eine Gefahrdung fir
das Schutzgut Grundwasser ausschlieBen [9/.

Die Flache ist gemall den vorliegenden behérdlichen Stellungnahmen [13/ und 16/ bewertet.
Bei gleicher Nutzung ergibt sich kein Handlungsbedarf.

3.21.5 Gefahrdungsabschitzung geplante Nutzung

Aufgrund der massiven Eingriffe in den Untergrund und die Entsiegelung ist eine Mobilisierung
und Ausbreitung der vorhandenen Schadstoffe nicht auszuschlielsen.
Die Flache ist gemald den vorliegenden behdérdlichen Stellungnahmen [13/ und [16/ im Zuge

von Erdarbeiten zu sanieren.
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3.21.6 MaBnahmenkonzept

Die anstehenden Riickbauarbeiten, Bodeneingriffe und Entsorgungsarbeiten werden unter Be-
gleitung eines fachlich qualifizierten Ingenieurbiiros geplant, durchgefiihrt und dokumentiert.
Diese Fachbauiliberwachung ibernimmt die Funktion des Koordinators gemaflR BGR 128.

Die Verdachtsflache ist vor oder im Zuge der BaumalRnahme zu sanieren. Der genaue Sanie-
rungsbereich wird durch die Kontaminationen im Untergrund vorgegeben. Er teilt sich in zwei
Teilsanierungen (iber die Verdachtsflachen 4113-540, -541, -543, -545, -546, -549, -551, -552
und -558 bzw. 4113-543, -545 und -546 auf.

1. Sanierung in einer Tiefe von 0 bis 1 m (iber eine Flache von etwa 50 x 50 m.

2. Sanierung in einer Tiefe von 1 bis 4 m lber eine Flache von etwa 30 x 20 m.

Die ungefahre Lage und Erstreckung der zu sanierenden Zonen sind dem beigefiigten Plan
(Anlagen VF-GP-4202-VA-VF-09 und VF-GP-4204-VA-VF-11) zu entnehmen. Es ist anzumer-
ken, dass die konzipierten Sanierungszonen unter Vorbehalt festzuhalten sind, da die Planung
nur auf umwelttechnischen Informationen, nicht aber baulich bedingten Gegebenheiten basiert.

Im Rahmen der Detailplanung wird das Sanierungskonzept nochmal zur Abstimmung vorgelegt.

3.22 B-004113-545: Heizdl- und Diesel-Tanklager; Bau km 166,8

3.22.1 Beschreibung
Das ehemalige Tanklager fir Heizél und Dieselkraftstoff (VF B-004113-545) wurde von 1975

bis zum Riickbau der oberirdischen Tanks im Jahr 1993 genutzt. Auf der ca. 450 m? groRen
Verdachtsflache waren zum Zeitpunkt der Nutzung drei Tanks mit einem Fassungsvermégen
von jeweils 50.000 | vorhanden, wobei keine durchgangige Oberflachenversiegelung vorhanden

war. Derzeit befinden sich noch die Fundamente der Tanks auf der Verdachtsflache /8|.

3.22.2 Geplante BaumaRnahme

Die Verdachtsflache liegt im Bereich der neuen Bahntrasse. Die Fundamente der Tanks sind
rickzubauen. Im Zuge der Baumalinahme wird ein neues Bahngleis inklusive Unterbaukon-

struktion und gleisbezogenem Tiefbau errichtet.

3.22.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Im Rahmen der verschiedenen Voruntersuchungen von Gauff, UMT, Patitz & Partner und
DEKRA wurden 56 Sondierbohrungen niedergebracht. Wahrend der Orientierenden Untersu-
chung wurden 14 Sondierungen und im Rahmen der Detailuntersuchung 21 Sondierungen im
mittelbaren und unmittelbaren Umfeld der ehemaligen Tankstelle Gleis 58 und 59 abgeteuft.

Das anthropogene Aufflllungsmaterial war an vielen Aufschliissen mit Schlackebruchstiicken

durchsetzt. Weiterhin wurde ein Mineraldlgeruch in einigen Sondierungen wahrgenommen /8|.
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Mit den an den entnommenen Bodenproben ausgefiihrten Feststoffuntersuchungen auf PAK
und Schwermetalle wurden keine Uberschreitungen der Priifwerte der BBodSchV fiir den Wir-
kungspfad Boden-Mensch (PAK-Einzelsubstanz Benzopyren, Schwermetalle und Arsen) nach-
gewiesen. Beziglich der MKW wurden in einer ganzen Reihe der untersuchten Bodenproben
auffallige Schadstoffgehalte mit Konzentrationen bis maximal 13.000 mg/kg detektiert. An vier
Bodenproben, die auffalige MKW-Gehalte im Feststoff aufwiesen, wurden Untersuchungen des
Bodeneluats auf MKW vorgenommen. Die Konzentrationen lagen dabei bei maximal 150 pg/l
und stellen keine Uberschreitung des Priifwertes der BBodSchV (Wirkungspfad Boden-
Grundwasser) dar. Auch die Messergebnisse bzgl. des pH-Wertes, der elektrischen Leitfahig-
keit und des Sulfatgehaltes im Eluat von fiinf Bodenproben sind als unauffallig zu werten [9/.

Mit der Detailuntersuchung in 2001 wurden insgesamt neun Bodenluftpegel eingerichtet. In zwei
Bodenluftproben ergaben die Analysen auf BTEX auffallige Gehalte von maximal 45,33 mg/m3.
Die an den anderen Bodenluftpegeln entnommenen Proben wiesen dagegen nur geringe
BTEX-Konzentrationen auf /8|.

Zur Uberpriifung der Ausbreitung bzw. Abgrenzung der Schadstoffe im Grundwasser im Be-
reich der ehemaligen Tankstelle, Gleis 58 und 59 (VF B-004113-549 und angrenzender VF) ist
im Rahmen der zusatzlichen DU (2006) eine weitere Grundwassermessstelle errichtet worden.
In die Grundwasserbeprobung wurden neben der neu errichteten Grundwassermessstellen
(GWM) die bereits vorhandenen GWM einbezogen. Anhand der vier GWM im Bereich der Ver-
dachtsflache lasst sich die Grundwasserfliel3richtung eindeutig bestimmen. Sie ist nach den
Ergebnissen der zusatzlichen Detailuntersuchung nach Osten bis Oststidosten gerichtet.

Fur den Bereich des Heizél- und Diesel-Tanklagers und des Heizoéltanks ist eine oberflachen-
nahe und punktuelle Bodenbelastung am Untersuchungspunkt 546-1 belegt, die mit umliegen-
den Sondierungen (U 1/40, U 1/41, U 1/30A und 546-2) sowohl lateral als auch mit der Unter-
suchung einer tieferen Bodenprobe vertikal bei 0,5 m u. GOK abgegrenzt ist.

Weiterhin wurde eine Bodenverunreinigung mit MKW an den Aufschlusspunkten 545-1, 545-1a
und 545-4 nachgewiesen, wobei eine laterale Abgrenzung der Belastung in sudliche und 6stli-
che Richtungen mit der Untersuchung von den aus den Sondierungen 545-2 und 545-3 ent-
nommenen Bodenproben gegeben ist. Eine Abgrenzung zur Tiefe erfolgte an den Aufschluss-
punkten G 5, U 1/31, 545-4. Punktuell reichen die Kontaminationen bis in eine Tiefe von 4,0 m.
Hinweise auf bis in den Grundwasserschwankungsbereich reichende Schadstoffbelastungen

wurden fur diesen Teilbereich nicht ermittelt /9/.

3.22.4 Gefahrdungsabschitzung derzeitige Nutzung

Fir die im Umfeld des Heiz6l- und Dieseltanklagers im Boden nachgewiesenen KW H18 ist von
einem Eintrag von Schadstoffen (Mineraldlen) durch Umfiillverluste bzw. Uberfiillereignisse

beim Einlagern der Mineraldle in die Tanks, durch Handhabungsverluste beim Umgang mit den
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gelagerten Stoffen und bzw. oder durch ggf. vorhandene Undichtigkeiten an den Behaltern oder
den damit verbundenen Leitungen auszugehen.

Von den oberflachennah im Boden nachgewiesenen Schadstoffen KW H18 ist keine Gefahr-
dung des Schutzgutes Menschliche Gesundheit zu erwarten, da das betrachtete Areal nicht
offentlich zuganglich ist und keiner erkennbaren Nutzung unterliegt. Ein groRer Teil der Ver-
dachtsflache ist durch Gleisanlagen (Gleisschotter) bzw. mit noch vorhandener Versiegelung
belegt oder durch Gebaude (iberbaut, was einen Kontakt zwischen den belasteten Bodenpar-
tien und Personen unwahrscheinlich macht /8.

Fir das Schutzgut Grundwasser muss auf Grund der im Boden vorhandenen und punktuell (je-
doch nur in relativ geringen Konzentrationen) bis in den Grundwasserschwankungsbereich rei-
chenden Schadstoffe (KW H18) von einer latenten Gefdahrdung tiber den Wirkungspfad Boden-
Grundwasser ausgegangen werden.

Die Uberpriifung des Elutionsverhaltens der im Boden befindlichen KW H18 und die Ergebnisse
der Grundwasseruntersuchung zeigen weiterhin, dass keine Schadstoffe in die tieferen Boden-
horizonte und das Grundwasser gelangen kénnen bzw. gelangt sind.

Beziiglich der angetroffenen Untergrund- und Grundwasserverhadltnisse lassen sich weiterhin
als fur das Grundwasser begiinstigende Faktoren anfiihren, dass der sehr geringmachtig aus-
gebildete und nur wenig ergiebige Grundwasserleiter von abdichtenden Schluffhorizonten tber-
deckt ist, welche einen vertikalen Schadstofftransport behindern und gespannte Grundwasser-
verhaltnisse bedingen /8.

Mit diesen Erkenntnissen lasst sich eine konkrete Gefahr flr das Schutzgut Grundwasser auf
den betrachteten Verdachtsflachen nicht begriinden. Die Flache wurde gemal? der vorliegenden
behordlichen Stellungnahme [13/ und [16/ bewertet. Bei gleicher Nutzung ergibt sich kein Hand-
lungsbedarf.

3.22.5 Gefahrdungsabschitzung geplante Nutzung

Aufgrund der massiven Eingriffe in den Untergrund und die Entsiegelung ist eine Mobilisierung
und Ausbreitung der vorhandenen Schadstoffe nicht auszuschlieRRen.
Die Flache ist gemald den vorliegenden behordlichen Stellungnahmen [13/ und [16/ im Zuge

von Erdarbeiten zu sanieren.

3.22.6 MaBnahmenkonzept

Die anstehenden Riickbauarbeiten, Bodeneingriffe und Entsorgungsarbeiten werden unter Be-
gleitung eines fachlich qualifizierten Ingenieurbiros geplant, durchgefiihrt und dokumentiert.
Diese Fachbauiliberwachung tibernimmt die Funktion des Koordinators gemalR BGR 128.

Die Verdachtsflache ist vor oder im Zuge der BaumalRnahme zu sanieren. Der genaue Sanie-

rungsbereich wird durch die Kontaminationen im Untergrund vorgegeben. Er teilt sich in zwei
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Teilsanierungen (iber die Verdachtsflachen 4113-540, -541, -543, -545, -546, -549, -551, -552
und -558 bzw. 4113-543, -545 und 546 auf.

1. Sanierung in einer Tiefe von 0 bis 1 m (iber eine Flache von etwa 50 x 50 m.

2. Sanierung in einer Tiefe von 1 bis 4 m Gber eine Flache von etwa 30 x 20 m.

Die ungefahre Lage und Erstreckung der zu sanierenden Zonen sind dem beigefiigten Plan
(Anlagen VF-GP-4202-VA-VF-09 und VF-GP-4204-VA-VF-11) zu entnehmen. Es ist anzumer-
ken, dass die konzipierten Sanierungszonen unter Vorbehalt festzuhalten sind, da die Planung
nur auf umwelttechnischen Informationen, nicht aber baulich bedingten Gegebenheiten basiert.

Im Rahmen der Detailplanung wird das Sanierungskonzept nochmal zur Abstimmung vorgelegt.

3.23 B-004113-546: Heizoltank; Bau km 166,8

3.23.1 Beschreibung

Der Heizoltank, der in den Jahren 1975 bis 1993 im Zusammenhang mit der benachbarten
Tankstelle, bei der auch eine Zapfsaule fiir Heizél vorhanden war, genutzt wurde, stand auf
einer unversiegelten Flache und hatte ein Fassungsvermoégen von 25000 I. Im Jahr 1993 erfolg-
te die Stilllegung und der Riickbau des oberirdischen Tankbehalters. Die Verdachtsflache be-

sitzt eine Grofde von ca. 100 m? /8.

3.23.2 Geplante Bautdtigkeiten

Die Verdachtsflache liegt im Bereich der neuen Bahntrasse. Im Zuge der Baumalinahme wird

ein neues Bahngleis inklusive Unterbaukonstruktion und gleisbezogenem Tiefbau errichtet.

3.23.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Im Rahmen der verschiedenen Voruntersuchungen von Gauff, UMT, Patitz & Partner und
DEKRA wurden 56 Sondierbohrungen niedergebracht. Wahrend der Orientierenden Untersu-
chung wurden 14 Sondierungen und im Rahmen der DU 21 Sondierungen im mittelbaren und
unmittelbaren Umfeld der ehemaligen Tankstelle Gleis 58 und 59 abgeteuft.

Das anthropogene Auffiillungsmaterial war an vielen Aufschliissen mit Schlackebruchstiicken
durchsetzt. Weiterhin wurde ein Mineral6lgeruch in einigen Sondierungen wahrgenommen /8.
Mit den an den entnommenen Bodenproben ausgefiihrten Feststoffuntersuchungen auf PAK
und Schwermetalle wurden keine Uberschreitungen der Priifwerte der BBodSchV fiir den Wir-
kungspfad Boden-Mensch (PAK-Einzelsubstanz Benzopyren, Schwermetalle und Arsen) nach-
gewiesen. Bezuglich der MKW wurden in einer ganzen Reihe der untersuchten Bodenproben
auffallige Schadstoffgehalte mit Konzentrationen bis maximal 13.000 mg/kg detektiert. An vier
Bodenproben, die auffallige MKW-Gehalte im Feststoff aufwiesen, wurden Untersuchungen des

Bodeneluats auf MKW vorgenommen. Die Konzentrationen lagen dabei bei maximal 150 pg/l
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und stellen keine Uberschreitung des Priifwertes der BBodSchV (Wirkungspfad Boden-
Grundwasser) dar. Auch die Messergebnisse bzgl. des pH-Wertes, der elektrischen Leitfahig-
keit und des Sulfatgehaltes im Eluat von fiinf Bodenproben sind als unauffallig zu werten [9/.

Mit der Detailuntersuchung in 2001 wurden insgesamt neun Bodenluftpegel eingerichtet. In zwei
Bodenluftproben ergaben die Analysen auf BTEX auffillige Gehalte von maximal 45,33 mg/m3.
Die an den anderen Bodenluftpegeln entnommenen Proben wiesen dagegen nur geringe
BTEX-Konzentrationen auf [8|.

Zur Uberpriifung der Ausbreitung bzw. Abgrenzung der Schadstoffe im Grundwasser im Be-
reich der ehemaligen Tankstelle, Gleis 58 und 59 (VF B-004113-549 und angrenzender VF) ist
im Rahmen der zusatzlichen Detailuntersuchung (2006) eine weitere Grundwassermessstelle
(GWM) errichtet worden. In die Grundwasserbeprobung wurden neben der neu errichteten
GWM die bereits vorhandenen GWM einbezogen. Anhand der vier GWM im Bereich der Ver-
dachtsflache lasst sich die Grundwasserfliel3richtung eindeutig bestimmen. Sie ist nach den
Ergebnissen der zusatzlichen Detailuntersuchung nach Osten bis Ostslidosten gerichtet.

Fir den Bereich des Heiz6l- und Diesel-Tanklagers und des Heizoltanks ist eine oberflachen-
nahe und punktuelle Bodenbelastung am Untersuchungspunkt 546-1 belegt, die mit umliegen-
den Sondierungen (U 1/40, U 1/41, U 1/30A und 546-2) sowohl lateral als auch mit der Unter-
suchung einer tieferen Bodenprobe vertikal bei 0,5 m u. GOK abgegrenzt ist.

Weiterhin wurde eine Bodenverunreinigung mit MKW an den Aufschlusspunkten 545-1, 545-1a
und 545-4 nachgewiesen, wobei eine laterale Abgrenzung der Belastung in sudliche und 6stli-
che Richtungen mit der Untersuchung von den aus den Sondierungen 545-2 und 545-3 ent-
nommenen Bodenproben gegeben ist. Eine Abgrenzung zur Tiefe erfolgte an den Aufschluss-
punkten G 5, U 1/31, 545-4. Punktuell reichen die Kontaminationen bis in eine Tiefe von 4,0 m.
Hinweise auf bis in den Grundwasserschwankungsbereich reichende Schadstoffbelastungen

wurden fur diesen Teilbereich nicht ermittelt /9/.

3.23.4 Gefahrdungsabschitzung geplante Nutzung

Aufgrund der massiven Eingriffe in den Untergrund und die Entsiegelung ist eine Mobilisierung
und Ausbreitung der vorhandenen Schadstoffe nicht auszuschliel3en.
Die Flache ist gemald den vorliegenden behdrdlichen Stellungnahmen [13/ und [16/ im Zuge

von Erdarbeiten zu sanieren.

3.23.5 MaBnahmenkonzept

Die anstehenden Riickbauarbeiten, Bodeneingriffe und Entsorgungsarbeiten werden unter Be-
gleitung eines fachlich qualifizierten Ingenieurbiiros geplant, durchgefiihrt und dokumentiert.

Diese Fachbauuberwachung tbernimmt die Funktion des Koordinators gemald BGR 128.
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Die Verdachtsflache ist vor oder im Zuge der BaumaRnahme zu sanieren. Der genaue Sanie-
rungsbereich wird durch die Kontaminationen im Untergrund vorgegeben. Er teilt sich in zwei
Teilsanierungen (iber die Verdachtsflachen 4113-540, -541, -543, -545, -546, -549, -551, -552
und -558 bzw. 4113-543, -545 und 546 auf.

1. Sanierung in einer Tiefe von 0 bis 1 m (iber eine Flache von etwa 50 x 50 m.

2. Sanierung in einer Tiefe von 1 bis 4 m lber eine Flache von etwa 30 x 20 m.

Die ungefahre Lage und Erstreckung der zu sanierenden Zonen sind dem beigefiigten Plan
(Anlagen VF-GP-4202-VA-VF-09 und VF-GP-4204-VA-VF-11) zu entnehmen. Es ist anzumer-
ken, dass die konzipierten Sanierungszonen unter Vorbehalt festzuhalten sind, da die Planung
nur auf umwelttechnischen Informationen, nicht aber baulich bedingten Gegebenheiten basiert.

Im Rahmen der Detailplanung wird das Sanierungskonzept nochmal zur Abstimmung vorgelegt.

3.24 B-004113-547: Ol/ Diesel-Umfiillgleis, Gleis 57b und Gebinde; Bau km 166,8

3.24.1 Beschreibung

Von Gleis 57b aus wurden die Tanks im unterhalb des ehemaligen Lager- und Biirogebaudes
vorhandenen Olkeller (-544) befiillt. Die Nutzungsdauer der Verdachtsfliche als Umfiillgleis fiir
Ol und Schmierstoffe ist daher ebenfalls mit der Zeitspanne zwischen 1945 und 1975 anzuge-
ben. Ein durch Handhabungs- und Umfillverluste hervorgerufener Eintrag von Mineraldl in den
Untergrund kann auf Grund der langjahrigen Nutzung der Verdachtsflache nicht ausgeschlos-
sen werden. Die Flache ist ca. 125 m? groR. Der Bereich zwischen dem Gleis und dem ehema-

ligen Bilirogebaude ist mit Beton versiegelt, wahrend der Gleiskérper mit Schotter belegt ist [9/.

3.24.2 Geplante Bautatigkeiten

Die Verdachtsflache liegt im Bereich der neuen Bahntrasse. Im Zuge der Baumalinahme wird

ein neues Bahngleis inklusive Unterbaukonstruktion und gleisbezogenem Tiefbau errichtet.

3.24.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Im Rahmen der verschiedenen Voruntersuchungen von Gauff, UMT, Patitz & Partner und
DEKRA wurden 56 Sondierbohrungen niedergebracht. Wahrend der Orientierenden Untersu-
chung wurden 14 Sondierungen und im Rahmen der DU 21 Sondierungen im mittelbaren und
unmittelbaren Umfeld der ehemaligen Tankstelle Gleis 58 und 59 abgeteulft.

Das anthropogene Auffiillungsmaterial war an vielen Aufschliissen mit Schlackebruchstiicken
durchsetzt. Weiterhin wurde ein Mineralélgeruch in einigen Sondierungen wahrgenommen /8.
Mit den an den entnommenen Bodenproben ausgefiihrten Feststoffuntersuchungen auf PAK
und Schwermetalle wurden keine Uberschreitungen der Priifwerte der BBodSchV fiir den Wir-

kungspfad Boden-Mensch (PAK-Einzelsubstanz Benzopyren, Schwermetalle und Arsen) nach-
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gewiesen. Bezuglich der MKW wurden in einer ganzen Reihe der untersuchten Bodenproben
auffallige Schadstoffgehalte mit Konzentrationen bis maximal 13.000 mg/kg detektiert. An vier
Bodenproben, die auffalige MKW-Gehalte im Feststoff aufwiesen, wurden Untersuchungen des
Bodeneluats auf MKW vorgenommen. Die Konzentrationen lagen dabei bei maximal 150 g/l
und stellen keine Uberschreitung des Priifwertes der BBodSchV (Wirkungspfad Boden-
Grundwasser) dar. Auch die Messergebnisse bzgl. des pH-Wertes, der elektrischen Leitfahig-
keit und des Sulfatgehaltes im Eluat von fiinf Bodenproben sind als unauffallig zu werten [9/.

Mit der Detailuntersuchung wurden insgesamt neun Bodenluftpegel eingerichtet. In zwei Boden-
luftproben ergaben die Analysen auf BTEX auffillige Gehalte. Die an den anderen Bodenluft-
pegeln entnommenen Proben wiesen dagegen nur geringe BTEX-Konzentrationen auf /8/.

Zur Uberpriifung der Ausbreitung bzw. Abgrenzung der Schadstoffe im Grundwasser im Be-
reich der ehemaligen Tankstelle, Gleis 58 und 59 (VF B-004113-549 und angrenzender VF) ist
im Rahmen der zusatzlichen Detailuntersuchung (2006) eine weitere Grundwassermessstelle
(GWM) errichtet worden. In die Grundwasserbeprobung wurden neben der neu errichteten
GWM die bereits vorhandenen GWM einbezogen. Anhand der vier GWM im Bereich der Ver-
dachtsflache lasst sich die Grundwasserfliel3richtung eindeutig bestimmen. Sie ist nach den
Ergebnissen der zusatzlichen Detailuntersuchung nach Osten bis Oststidosten gerichtet.

Im Bereich der Tankstelle (VF B-004113-549) erstrecken sich die im Boden nachgewiesenen
KW H18 tiber den gesamten zentralen Bereich der Anlage. Die laterale Abgrenzung ist mit den
Untersuchungen an den Aufschliissen G 6, G 13, G 18, U 1/7, U 1/15, U 1/16, U 1/39, U 1/40, U
1/41, S 124, S 125, 549-1, 549-2, GWM 3 und GWM 4 erfolgt, in denen keine auffalligen
Schadstoffkonzentrationen nachgewiesen wurden.

Mit unauffalligen Schadstoffgehalten, die in den meisten tiefer reichenden Aufschliissen ab ei-
ner Tiefe von ca. 4,0 m u. GOK angetroffen wurden, ist die KW H18-Belastung des Bodens
auch zur Tiefe abgegrenzt. Im Rahmen der Bohrarbeiten zum Errichten der Grundwassermess-
stellen wurde das Grundwasser in Tiefen zwischen 4,50 m und 5,25 m u. GOK angeschnitten.
Eine Ausbreitung der Schadstoffe bis in die wassergesattigte Bodenzone ist daher mit den vor-
liegenden Ergebnissen nicht belegt (Grundwasserflurabstande zwischen 3,95 m und 5,17 m

gemessen) [9/.

3.24.4 Gefahrdungsabschatzung derzeitige Nutzung

Von den oberflichennah im Boden nachgewiesenen Schadstoffen PAK (nur punktuell) und
MKW (groRflachig) ist keine Gefahrdung des Schutzgutes Mensch (Menschliche Gesundheit)
zu erwarten, da das betrachtete Areal nicht 6ffentlich zuganglich ist und keiner erkennbaren
Nutzung unterliegt. Ein groRer Teil der Verdachtsflachen ist durch Gleisanlagen (Gleisschotter)
bzw. mit noch vorhandener Versiegelung belegt oder durch Gebaude tberbaut, was einen Kon-

takt zwischen den belasteten Bodenpartien und Personen nahezu ausschlieflst. Die im Boden
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befindlichen Schadstoffe (hauptsachlich MKW) konnten horizontal und vertikal eingegrenzt wer-
den. Das Alter des Schadens betragt >10 Jahre. Die Migration der MKW hat bereits stattgefun-
den und ist abgeschlossen. Die nunmehr vorliegenden MKW sind im Boden adsorptiv gebun-
den. Die MKW-Konzentrationen im Boden fallen zudem geringer aus als das Riickhaltevermo-
gen der jeweiligen sedimentaren Einheiten. Die unbelastete Grundwasseriiberdeckung betragt
mindestens 0,5 - 1,0 m.

Die Uberpriifung des Elutionsverhaltens der im Boden befindlichen MKW und die Ergebnisse
der Grundwasseruntersuchung zeigen weiterhin, dass keine Schadstoffe in die tieferen Boden-
horizonte und das Grundwasser gelangen kénnen bzw. gelangt sind. Bezliglich der angetroffe-
nen Untergrund- und Grundwasserverhaltnisse lassen sich weiterhin als fiir das Grundwasser
begiinstigende Faktoren anfiihren, dass der sehr geringmachtig ausgebildete und nur wenig
ergiebige Grundwasserleiter von abdichtenden Schluffhorizonten liberdeckt ist, die einen verti-
kalen Schadstofftransport behindern. Auf Grund der Gesamtsituation ist ein Schadensein-tritt
unter den derzeitigen Gegebenheiten nicht zu erwarten. Damit lasst sich eine Gefahrdung fiir
das Schutzgut Grundwasser ausschlieBen [9/.

Die Flache ist gemafld den vorliegenden behérdlichen Stellungnahmen [13/ und 16/ bewertet.

Bei gleicher Nutzung ergibt sich kein Handlungsbedarf.

3.24.5 Gefahrdungsabschatzung geplante Nutzung

Aufgrund der massiven Eingriffe in den Untergrund und die Entsiegelung ist eine Mobilisierung
und Ausbreitung der vorhandenen Schadstoffe nicht auszuschlief3en.
Die Flache ist gemals den vorliegenden behérdlichen Stellungnahmen [13/ und [16/ im Zuge

von Erdarbeiten zu sanieren.

3.24.6 MaBnahmenkonzept

Die anstehenden Riickbauarbeiten, Bodeneingriffe und Entsorgungsarbeiten werden unter Be-
gleitung eines fachlich qualifizierten Ingenieurbiiros geplant, durchgefiihrt und dokumentiert.
Diese Fachbautiberwachung Gibernimmt die Funktion des Koordinators gemald BGR 128.

Die Verdachtsflache ist vor oder im Zuge der Baumalinahme zu sanieren. Der genaue Sanie-
rungsbereich wird durch die Kontaminationen im Untergrund vorgegeben. Die Sanierung er-
streckt sich Gber die Verdachtsflachen 4113-540, -541, 547, -549, -551, -552 und -558 in einer
Tiefe von 1 bis 4 m (iber eine Flache von etwa 25 x 40 m.

Die ungefahre Lage und Erstreckung der zu sanierenden Zonen sind dem beigefligten Plan
(Anlagen VF-GP-4202-VA-VF-09 und VF-GP-4204-VA-VF-11) zu entnehmen. Es ist anzumer-
ken, dass die konzipierten Sanierungszonen unter Vorbehalt festzuhalten sind, da die Planung
nur auf umwelttechnischen Informationen, nicht aber baulich bedingten Gegebenheiten basiert.

Im Rahmen der Detailplanung wird das Sanierungskonzept nochmal zur Abstimmung vorgelegt.




S6 2. Baustufe, Bad Vilbel - Friedberg
Anhang 1 zur Anlage 12.7b [ Sanierungsvorplanung - Altlastenverdachtsflachen Seite 44

3.25 B-004113-551: Miillablagerung mit ehem. Kohlebansen; Bau km 166,8 - 166,9

3.25.1 Beschreibung

Der Verdachtsflache zu Grunde liegende Kohlebansen wurde von 1911 bis zum Ende der
Dampflokzeit in den 60er Jahren zur Lagerung von Kohlen genutzt. 1995 wurde die Ablagerung
von Bauschutt, Schrott und anderen Abfallen erfasst. Zum Zeitpunkt der Detailuntersuchung
war auf der unversiegelten Flache neben den noch vorhandenen Abfallen ein Haufwerk mit auf
Kunststofffolie gelagertem Altschotter angelegt. Die Verdachtsflache hat eine GréRe von unge-
fahr 315 m? /8.

3.25.2 Geplante Bautatigkeiten

Die Verdachtsflache liegt im Bereich der neuen Bahntrasse. Im Zuge der Baumalinahme wird

ein neues Bahngleis inklusive Unterbaukonstruktion und gleishezogenem Tiefbau errichtet.

3.25.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Im Rahmen der verschiedenen Voruntersuchungen von Gauff, UMT, Patitz & Partner und
DEKRA wurden 56 Sondierbohrungen niedergebracht. Wahrend der Orientierenden Untersu-
chung wurden 14 Sondierungen und im Rahmen der Detailuntersuchung 21 Sondierungen im
mittelbaren und unmittelbaren Umfeld der ehemaligen Tankstelle Gleis 58 und 59 abgeteuft.
Das anthropogene Auffiillungsmaterial war an vielen Aufschliissen mit Schlackebruchstiicken
durchsetzt. Weiterhin wurde ein Mineralolgeruch in einigen Sondierungen wahrgenommen /8/.
Mit den an den entnommenen Bodenproben ausgefiihrten Feststoffuntersuchungen auf PAK
und Schwermetalle wurden keine Uberschreitungen der Priifwerte der BBodSchV fiir den Wir-
kungspfad Boden-Mensch (PAK-Einzelsubstanz Benzopyren, Schwermetalle und Arsen) nach-
gewiesen. Bezuglich der MKW wurden in einer ganzen Reihe der untersuchten Bodenproben
auffallige Schadstoffgehalte mit Konzentrationen bis maximal 13.000 mg/kg detektiert. An vier
Bodenproben, die auffallige MKW-Gehalte im Feststoff aufwiesen, wurden Untersuchungen des
Bodeneluats auf MKW vorgenommen. Die Konzentrationen lagen dabei bei maximal 150 pg/l
und stellen keine Uberschreitung des Priifwertes der BBodSchV (Wirkungspfad Boden-
Grundwasser) dar. Auch die Messergebnisse bzgl. des pH-Wertes, der elektrischen Leitfahig-
keit und des Sulfatgehaltes im Eluat von fiinf Bodenproben sind als unauffallig zu werten [9/.

Mit der Detailuntersuchung in 2001 wurden insgesamt neun Bodenluftpegel eingerichtet. In zwei
Bodenluftproben ergaben die Analysen auf BTEX auffillige Gehalte von maximal 45,33 mg/m3.
Die an den anderen Bodenluftpegeln entnommenen Proben wiesen dagegen nur geringe
BTEX-Konzentrationen auf [8].
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Zur Uberpriifung der Ausbreitung bzw. Abgrenzung der Schadstoffe im Grundwasser im Be-
reich der ehemaligen Tankstelle, Gleis 58 und 59 (VF B-004113-549 und angrenzender VF) ist
im Rahmen der zusatzlichen Detailuntersuchung (2006) eine weitere Grundwassermessstelle
(GWM) errichtet worden. In die Grundwasserbeprobung wurden neben der neu errichteten
GWM die bereits vorhandenen GWM einbezogen. Anhand der vier GWM im Bereich der Ver-
dachtsflache lasst sich die Grundwasserflielirichtung eindeutig bestimmen. Sie ist nach den
Ergebnissen der zusatzlichen Detailuntersuchung nach Osten bis Ostsiidosten gerichtet.

Im Bereich der Tankstelle (VF B-004113-549) erstrecken sich die im Boden nachgewiesenen
KW H18 tiber den gesamten zentralen Bereich der Anlage. Die laterale Abgrenzung ist mit den
Untersuchungen an den Aufschliissen G 6, G 13, G 18, U 1/7, U 1/15, U 1/16, U 1/39, U 1/40, U
1/41, S 124, S 125, 549-1, 549-2, GWM 3 und GWM 4 erfolgt, in denen keine auffalligen
Schadstoffkonzentrationen nachgewiesen wurden.

Mit unauffalligen Schadstoffgehalten, die in den meisten tiefer reichenden Aufschliissen ab ei-
ner Tiefe von ca. 4,0 m u. GOK angetroffen wurden, ist die KW H18-Belastung des Bodens
auch zur Tiefe abgegrenzt. Im Rahmen der Bohrarbeiten zum Errichten der Grundwassermess-
stellen wurde das Grundwasser in Tiefen zwischen 4,50 m und 5,25 m u. GOK angeschnitten.
Eine Ausbreitung der Schadstoffe bis in die wassergesattigte Bodenzone ist daher mit den vor-
liegenden Ergebnissen nicht belegt (Grundwasserflurabstande zwischen 3,95 m und 5,17 m

gemessen) [9/.

3.25.4 Gefahrdungsabschatzung derzeitige Nutzung

Von den oberflichennah im Boden nachgewiesenen Schadstoffen PAK (nur punktuell) und
MKW (grofflachig) ist keine Gefahrdung des Schutzgutes Mensch (Menschliche Gesundheit)
zu erwarten, da das betrachtete Areal nicht offentlich zuganglich ist und keiner erkennbaren
Nutzung unterliegt. Ein groRRer Teil der Verdachtsflachen ist durch Gleisanlagen (Gleisschotter)
bzw. mit noch vorhandener Versiegelung belegt oder durch Gebaude tberbaut, was einen Kon-
takt zwischen den belasteten Bodenpartien und Personen nahezu ausschlieflst. Die im Boden
befindlichen Schadstoffe (hauptsachlich MKW) konnten horizontal und vertikal eingegrenzt wer-
den. Das Alter des Schadens betragt >10 Jahre. Die Migration der MKW hat bereits stattgefun-
den und ist abgeschlossen. Die nunmehr vorliegenden MKW sind im Boden adsorptiv gebun-
den. Die MKW-Konzentrationen im Boden fallen zudem geringer aus als das Riickhaltevermo-
gen der jeweiligen sedimentaren Einheiten. Die unbelastete Grundwasseriiberdeckung betragt
mindestens 0,5 - 1,0 m.

Die Uberpriifung des Elutionsverhaltens der im Boden befindlichen MKW und die Ergebnisse
der Grundwasseruntersuchung zeigen weiterhin, dass keine Schadstoffe in die tieferen Boden-
horizonte und das Grundwasser gelangen kénnen bzw. gelangt sind. Bezliglich der angetroffe-

nen Untergrund- und Grundwasserverhadltnisse lassen sich weiterhin als fir das Grundwasser
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beglinstigende Faktoren anfiihren, dass der sehr geringmachtig ausgebildete und nur wenig
ergiebige Grundwasserleiter von abdichtenden Schluffhorizonten tiberdeckt ist, die einen verti-
kalen Schadstofftransport behindern. Auf Grund der Gesamtsituation ist ein Schadenseintritt
unter den derzeitigen Gegebenheiten nicht zu erwarten. Damit lasst sich eine Gefahrdung fir
das Schutzgut Grundwasser ausschlieRen [9/.

Die Flache ist gemalRk den vorliegenden behordlichen Stellungnahmen [13/ und [/16/ bewertet.

Bei gleicher Nutzung ergibt sich kein Handlungsbedarf.

3.25.5 Gefahrdungsabschitzung geplante Nutzung

Aufgrund der massiven Eingriffe in den Untergrund und die Entsiegelung ist eine Mobilisierung
und Ausbreitung der vorhandenen Schadstoffe nicht auszuschlielsen.
Die Flache ist gemald den vorliegenden behdrdlichen Stellungnahmen [13/ und [16/ im Zuge

von Erdarbeiten zu sanieren.

3.25.6 MaBnahmenkonzept

Die anstehenden Riickbauarbeiten, Bodeneingriffe und Entsorgungsarbeiten werden unter Be-
gleitung eines fachlich qualifizierten Ingenieurbiiros geplant, durchgefiihrt und dokumentiert.
Diese Fachbauliberwachung ibernimmt die Funktion des Koordinators gemaf} BGR 128.

Die Verdachtsflache ist vor oder im Zuge der BaumalRinahme zu sanieren. Der genaue Sanie-
rungsbereich wird durch die Kontaminationen im Untergrund vorgegeben. Er teilt sich in zwei
Teilsanierungen uber die Verdachtsflachen 4113-540, -541, -543, -545, -546, -549, -551, -552
und -558 bzw. 4113-540, -541, -549, -551, -552 und -558 auf.

1. Sanierung in einer Tiefe von 0 bis 1 m Uber eine Flache von etwa 50 x 50 m.

2. Sanierung in einer Tiefe von 1 bis 4 m uber eine Flache von etwa 25 x 40 m.

Die ungefahre Lage und Erstreckung der zu sanierenden Zonen sind dem beigefligten Plan
(Anlagen VF-GP-4202-VA-VF-09 und VF-GP-4204-VA-VF-11) zu entnehmen. Es ist anzumer-
ken, dass die konzipierten Sanierungszonen unter Vorbehalt festzuhalten sind, da die Planung
nur auf umwelttechnischen Informationen, nicht aber baulich bedingten Gegebenheiten basiert.

Im Rahmen der Detailplanung wird das Sanierungskonzept nochmal zur Abstimmung vorgelegt.

3.26 B-004113-552: Ausschlackgleis, Gleis 60; Bau km 166,8 - 166,9

3.26.1 Beschreibung

Ein ca. 250 m? groRer Bereich des Gleises 60 wurde gemaR den Angaben in historischen La-
geplanen zwischen 1911 und 1960 als Schlackensumpf genutzt. Dabei wurden die Feuerungs-
schlacken aus den Dampflokomotiven geladen und abgelagert. Die Verdachtsflache ist heute

unversiegelt [8/.
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3.26.2 Geplante Bautatigkeiten

Die Verdachtsflache liegt im Bereich der neuen Bahntrasse. Die Altgleise und Weichen sind
rickzubauen. Im Zuge der Baumalinahme wird ein neues Bahngleis inklusive Unterbaukon-

struktion und gleisbezogenem Tiefbau errichtet.

3.26.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Im Rahmen der verschiedenen Voruntersuchungen von Gauff, UMT, Patitz & Partner und
DEKRA wurden 56 Sondierbohrungen niedergebracht. Wahrend der Orientierenden Untersu-
chung wurden 14 Sondierungen und im Rahmen der DU 21 Sondierungen im mittelbaren und
unmittelbaren Umfeld der ehemaligen Tankstelle Gleis 58 und 59 abgeteuft.

Das anthropogene Aufflllungsmaterial war an vielen Aufschliissen mit Schlackebruchstiicken
durchsetzt. Weiterhin wurde ein Mineral6lgeruch in einigen Sondierungen wahrgenommen /8.
Mit den an den entnommenen Bodenproben ausgefiihrten Feststoffuntersuchungen auf PAK
und Schwermetalle wurden keine Uberschreitungen der Priifwerte der BBodSchV fiir den Wir-
kungspfad Boden-Mensch (PAK-Einzelsubstanz Benzopyren, Schwermetalle und Arsen) nach-
gewiesen. Bezuglich der MKW wurden in einer ganzen Reihe der untersuchten Bodenproben
auffallige Schadstoffgehalte mit Konzentrationen bis maximal 13.000 mg/kg detektiert. An vier
Bodenproben, die auffallige MKW-Gehalte im Feststoff aufwiesen, wurden Untersuchungen des
Bodeneluats auf MKW vorgenommen. Die Konzentrationen lagen dabei bei maximal 150 g/l
und stellen keine Uberschreitung des Priifwertes der BBodSchV (Wirkungspfad Boden-
Grundwasser) dar. Auch die Messergebnisse bzgl. des pH-Wertes, der elektrischen Leitfahig-
keit und des Sulfatgehaltes im Eluat von fiinf Bodenproben sind als unauffallig zu werten [9/.

Mit der Detailuntersuchung in 2001 wurden insgesamt neun Bodenluftpegel eingerichtet. In zwei
Bodenluftproben ergaben die Analysen auf BTEX auffdllige Gehalte von maximal 45,33 mg/m3.
Die an den anderen Bodenluftpegeln entnommenen Proben wiesen dagegen nur geringe
BTEX-Konzentrationen auf [8|.

Zur Uberpriifung der Ausbreitung bzw. Abgrenzung der Schadstoffe im Grundwasser im Be-
reich der ehemaligen Tankstelle, Gleis 58 und 59 (VF B-004113-549 und angrenzender VF) ist
im Rahmen der zusatzlichen Detailuntersuchung (2006) eine weitere Grundwassermessstelle
(GWM) errichtet worden. In die Grundwasserbeprobung wurden neben der neu errichteten
GWM die bereits vorhandenen GWM einbezogen. Anhand der vier GWM im Bereich der Ver-
dachtsflache lasst sich die Grundwasserfliel3richtung eindeutig bestimmen. Sie ist nach den
Ergebnissen der zusatzlichen DetailuntersuchungU nach Osten bis Ostslidosten gerichtet.

Im Bereich der Tankstelle (VF B-004113-549) erstrecken sich die im Boden nachgewiesenen
KW H18 tiber den gesamten zentralen Bereich der Anlage. Die laterale Abgrenzung ist mit den
Untersuchungen an den Aufschliissen G 6, G 13, G 18, U 1/7, U 1/15, U 1/16, U 1/39, U 1/40, U
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1/41, S 124, S 125, 549-1, 549-2, GWM 3 und GWM 4 erfolgt, in denen keine auffalligen
Schadstoffkonzentrationen nachgewiesen wurden.

Mit unauffalligen Schadstoffgehalten, die in den meisten tiefer reichenden Aufschliissen ab ei-
ner Tiefe von ca. 4,0 m u. GOK angetroffen wurden, ist die KW H18-Belastung des Bodens
auch zur Tiefe abgegrenzt. Im Rahmen der Bohrarbeiten zum Errichten der Grundwassermess-
stellen wurde das Grundwasser in Tiefen zwischen 4,50 m und 5,25 m u. GOK angeschnitten.
Eine Ausbreitung der Schadstoffe bis in die wassergesattigte Bodenzone ist daher mit den vor-
liegenden Ergebnissen nicht belegt (Grundwasserflurabstande zwischen 3,95 m und 5,17 m

gemessen) [9/.

3.26.4 Gefahrdungsabschatzung derzeitige Nutzung

Von den oberflichennah im Boden nachgewiesenen Schadstoffen PAK (nur punktuell) und
MKW (groRflachig) ist keine Gefahrdung des Schutzgutes Mensch (Menschliche Gesundheit)
zu erwarten, da das betrachtete Areal nicht offentlich zuganglich ist und keiner erkennbaren
Nutzung unterliegt. Ein groRer Teil der Verdachtsflachen ist durch Gleisanlagen (Gleisschotter)
bzw. mit noch vorhandener Versiegelung belegt oder durch Gebaude tberbaut, was einen Kon-
takt zwischen den belasteten Bodenpartien und Personen nahezu ausschlie3t. Die im Boden
befindlichen Schadstoffe (hauptsachlich MKW) konnten horizontal und vertikal eingegrenzt wer-
den. Das Alter des Schadens betragt >10 Jahre. Die Migration der MKW hat bereits stattgefun-
den und ist abgeschlossen. Die nunmehr vorliegenden MKW sind im Boden adsorptiv gebun-
den. Die MKW-Konzentrationen im Boden fallen zudem geringer aus als das Riickhaltevermo-
gen der jeweiligen sedimentaren Einheiten. Die unbelastete Grundwasseriberdeckung betragt
mindestens 0,5 - 1,0 m.

Die Uberpriifung des Elutionsverhaltens der im Boden befindlichen MKW und die Ergebnisse
der Grundwasseruntersuchung zeigen weiterhin, dass keine Schadstoffe in die tieferen Boden-
horizonte und das Grundwasser gelangen kénnen bzw. gelangt sind. Bezliglich der angetroffe-
nen Untergrund- und Grundwasserverhaltnisse lassen sich weiterhin als fir das Grundwasser
beginstigende Faktoren anfihren, dass der sehr geringmachtig ausgebildete und nur wenig
ergiebige Grundwasserleiter von abdichtenden Schluffhorizonten tberdeckt ist, die einen verti-
kalen Schadstofftransport behindern. Auf Grund der Gesamtsituation ist ein Schadensein-tritt
unter den derzeitigen Gegebenheiten nicht zu erwarten. Damit lasst sich eine Gefahrdung fiir
das Schutzgut Grundwasser ausschlief3en [9/.

Die Flache ist gemald den vorliegenden behoérdlichen Stellungnahmen [13/ und [16/ bewertet.

Bei gleicher Nutzung ergibt sich kein Handlungsbedarf.
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3.26.5 Gefahrdungsabschitzung geplante Nutzung

Aufgrund der massiven Eingriffe in den Untergrund und die Entsiegelung ist eine Mobilisierung
und Ausbreitung der vorhandenen Schadstoffe nicht auszuschlie3en.
Die Flache ist gemal} den vorliegenden behérdlichen Stellungnahmen [13/ und [16/ im Zuge

von Erdarbeiten zu sanieren.

3.26.6 MaBnahmenkonzept

Die anstehenden Riickbauarbeiten, Bodeneingriffe und Entsorgungsarbeiten werden unter Be-
gleitung eines fachlich qualifizierten Ingenieurbiiros geplant, durchgefiihrt und dokumentiert.
Diese Fachbauiliberwachung libernimmt die Funktion des Koordinators gemafll BGR 128.

Die Verdachtsflache ist vor oder im Zuge der Baumalinahme zu sanieren. Der genaue Sanie-
rungsbereich wird durch die Kontaminationen im Untergrund vorgegeben. Er teilt sich in zwei
Teilsanierungen tber die Verdachtsflachen 4113-540, -541, -543, -545, -546, -549, -551, -552
und -558 bzw. 4113-540, -541, -549, -551, -552 und -558 auf.

1. Sanierung in einer Tiefe von 0 bis 1 m (ber eine Flache von etwa 50 x 50 m.

2. Sanierung in einer Tiefe von 1 bis 4 m (iber eine Flache von etwa 25 x 40 m.

Die ungefahre Lage und Erstreckung der zu sanierenden Zonen sind dem beigefligten Plan
(Anlagen VF-GP-4202-VA-VF-09 und VF-GP-4204-VA-VF-11) zu entnehmen. Es ist anzumer-
ken, dass die konzipierten Sanierungszonen unter Vorbehalt festzuhalten sind, da die Planung
nur auf umwelttechnischen Informationen, nicht aber baulich bedingten Gegebenheiten basiert.

Im Rahmen der Detailplanung wird das Sanierungskonzept nochmal zur Abstimmung vorgelegt.

3.27 B-004113-553: Abstellgleis und Achssenke, Gleis 62; Bau km 166,7 - 167,0

3.27.1 Beschreibung

Der betreffende Abschnitt des Gleises 62 wird seit 1911 als Abstellgleis genutzt. Laut Histori-
scher Erkundung wurden an der Achssenke ebenfalls seit 1911 bis in das Jahr 1982 Repara-
turarbeiten an Schienenfahrzeugen ausgefiihrt. Die Achssenke besitzt eine Betonversiegelung,
der restliche Gleisbereich ist mit Schotter versehen. Die Verdachtsflache hat eine Grof3e von
ca. 750 m” /8/.

3.27.2 Geplante Bautatigkeiten

Die Verdachtsflache liegt im Bereich der neuen Bahntrasse. Die Altgleise und Weichen sind
rickzubauen. Im Zuge der Baumalinahme wird ein neues Bahngleis inklusive Unterbaukon-

struktion und gleisbhezogenem Tiefbau errichtet.
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3.27.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Im Rahmen der orientierenden Untersuchung wurden sechs Sondierungen auf 1,0 bzw. 2,0 m
niedergebracht. Untersucht wurden die Parameter KW H18, SM, PAK, Sulfat, pH und elektr.
Leitfahigkeit im Boden sowie LHKW in der Bodenluft.

In einer Sondierung wurde im Teufenbereich zwischen 0,4 bis 0,6 m u. GOK ein Geruch nach
Mineraldl festgestellt. Das Bohrgut einer weiteren Sondierung erwies sich zwischen 0,4 und 0,6
m u. GOK durch angetroffene Schlackeanteile und schwarze Verfarbung als organoleptische
auffallig.

Die in der BBodSchV fiir die Parameter SM und Benzopyren angegebenen Priifwerte (Wir-
kungspfad Boden-Mensch) werden von den im Zuge der OU ermittelten Schadstoffgehalten
nicht erreicht oder tiberschritten.

Fur die KW H18 und fiir die Summe der PAK ergibt die gutachterliche Bewertung auffillige Ge-
halte in 0,4 - 0,6 m Tiefe. Die Untersuchungen des Bodeneluats (Sulfat, pH-Wert und elektr.
Leitfahigkeit) und der Bodenluft (LHKW) ergaben nur geringe und unauffillige Schadstoffkon-
zentrationen. Die nachgewiesenen auffalligen Schadstoffgehalte fir KW H18 und PAK betreffen
jeweils nur einen Untersuchungspunkt, wobei eine konkrete horizontale Abgrenzung der Kon-
taminationen auf Grund des Untersuchungsrasters nicht vollzogen wurde. Die organoleptisch
unauffalligen Bodenhorizonte, die unterhalb der Kontaminationen angetroffen wurden, kénnen

als Hinweis fiir eine vertikale Abgrenzung der Schadstoffe dienen /8|.

3.27.4 Gefahrdungsabschatzung derzeitige Nutzung

Die Hohe der nur oberflachennah nachgewiesenen Schadstoffkonzentrationen lassen eine Ge-
fahrdung der Schutzgiiter Boden und Grundwasser als unwahrscheinlich erscheinen. Eine Ver-
lagerung der Schadstoffe in den Grundwasserschwankungsbereich ist bei einem Flurabstand
von ca. 4,0 m nicht zu befiirchten. Auch eine von den vorhandenen Kontaminationen ausge-
hende Gefahrdung der Menschlichen Gesundheit ist als unwahrscheinlich anzusehen, da es
sich bei der Verdachtsflache um ein nicht 6ffentlich zugangliches Areal handelt /8.

Die Flache ist gemall den vorliegenden behordlichen Stellungnahmen [13/ und [/16/ bewertet.

Bei gleicher Nutzung ergibt sich kein Handlungsbedarf.

3.27.5 Gefahrdungsabschitzung geplante Nutzung

Die Gefahrdungseinschatzung andert sich fiir die geplante Nutzung nicht.
Die Flache ist gemald den vorliegenden behordlichen Stellungnahmen [13/ und [16/ im Zuge

von Erdarbeiten in die Sanierungsplanung der Gleisinsel Friedberg miteinzubeziehen.
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3.27.6 MaBnahmenkonzept

Die anstehenden Riickbauarbeiten, Bodeneingriffe und Entsorgungsarbeiten werden unter Be-
gleitung eines fachlich qualifizierten Ingenieurbiiros geplant, durchgefiihrt und dokumentiert.
Diese Fachbauiliberwachung tibernimmt die Funktion des Koordinators gemafl BGR 128. Samt-
liche Aushub- und Abbruchmaterialien werden getrennt zur Entsorgung bereitgestellt, abfall-

technisch deklariert und einer schadlosen und ordnungsgemaRen Entsorgung zugefiihrt.

3.28 B-004113-554: Abstellgleis fiir S-Bahn, Gleis 63; Bau km 166,7 - 167,0

3.28.1 Beschreibung

Das Gleis 63 ist seit 1911 in Betrieb und wird derzeit nur als Abstellgleis fiir S-Bahnen genutzt.

Die Flache ist mit Schotter belegt und besitzt eine Flache von 600 m? /8/.

3.28.2 Geplante Bautdtigkeiten

Die Verdachtsflache liegt im Bereich der neuen Bahntrasse. Die Altgleise und Weichen sind
rackzubauen. Im Zuge der Baumalinahme wird ein neues Bahngleis inklusive Unterbaukon-
struktion und gleisbezogenem Tiefbau errichtet. Weiterhin wird die Bschung angepasst und es

kommt eventuell zu neuer Kabel- bzw. Erdverlegung.

3.28.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Die Verdachtsflache wurde im Zuge der historischen Erkundung erfasst. Bei der Orientierenden
Untersuchung (1998) wurden vier Sondierungen bis auf 1,0 m niedergebracht. Untersucht wur-
de der Parameter KW H 18 im Boden.

Das wahrend der Aufschlussarbeiten auf der Verdachtsflache angetroffene Bodenmaterial er-
wies sich als organoleptisch unauffallig. Unpolare Kohlenwasserstoffe (KW H18) konnten nur in
einer Bodenprobe in der Tiefe von 0,4 - 0,6 m nachgewiesen werden, wobei die hier detektierte

Konzentration als unauffallig zu bewerten ist [8].

3.28.4 Gefahrdungsabschatzung derzeitige Nutzung

Da keine auffalligen Schadstoffgehalte nachgewiesen wurden, besteht keine Notwendigkeit zur

Abwehr von Gefahren zu ergreifen [8].

3.28.5 Gefahrdungsabschatzung geplante Nutzung

Die Gefahrdungseinschatzung andert sich fur die geplante Nutzung nicht.
Die Flache ist gemald den vorliegenden behdrdlichen Stellungnahmen [13/ und [16/ im Zuge

von Erdarbeiten in die Sanierungsplanung der Gleisinsel Friedberg miteinzubeziehen.
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3.28.6 MaBnahmenkonzept

Die anstehenden Riickbauarbeiten, Bodeneingriffe und Entsorgungsarbeiten werden unter Be-
gleitung eines fachlich qualifizierten Ingenieurbiiros geplant, durchgefiihrt und dokumentiert.
Diese Fachbauiliberwachung tibernimmt die Funktion des Koordinators gemafl BGR 128. Samt-
liche Aushub- und Abbruchmaterialien werden getrennt zur Entsorgung bereitgestellt, abfall-

technisch deklariert und einer schadlosen und ordnungsgemaRen Entsorgung zugefiihrt.

3.29 B-004113-555: Abstellgleis fiir S-Bahn, Gleis 64; Bau km 166,7 — 167,0

3.29.1 Beschreibung

Die Errichtung der Gleisanlagen in diesem Bereich des Standortes erfolgte im Jahr 1911. Der-
zeit wird das Gleis 64 als Abstellgleis fiir S-Bahnen genutzt. Die Verdachtsfliche ist ca. 600 m?

grofd und mit Gleisschotter versiegelt /8|.

3.29.2 Geplante Bautdtigkeiten

Die Verdachtsflache liegt im Bereich der neuen Bahntrasse. Die Altgleise und Weichen sind
rackzubauen. Im Zuge der Baumalinahme wird ein neues Bahngleis inklusive Unterbaukon-

struktion und gleisbezogenem Tiefbau errichtet.

3.29.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Die Verdachtsflache wurde im Zuge der historischen Erkundung erfasst. Bei der Orientierenden
Untersuchung (1998) wurden vier Sondierungen bis auf 1,0 m niedergebracht. Untersucht wur-
de der Parameter KW H 18 im Boden.

Das mit den Sondierungen angetroffene Bodenmaterial wurde als organoleptisch unauffallig
angesprochen. Die analysierten KW H18-Konzentrationen sind, soweit tberhaupt nachweisbar,

als unauffallig zu bewerten [8/.

3.29.4 Gefahrdungsabschatzung derzeitige Nutzung

Hinweise auf relevante Schadstoffeintrage oder eine Gefahrdung von Schutzgiitern sind nicht
gegeben. Da keine auffalligen Schadstoffgehalte nachgewiesen wurden, besteht keine Notwen-

digkeit zur Abwehr von Gefahren zu ergreifen [8|.

3.29.5 Gefahrdungsabschatzung geplante Nutzung

Die Gefahrdungseinschatzung andert sich fur die geplante Nutzung nicht.
Die Flache ist gemald den vorliegenden behdrdlichen Stellungnahmen [13/ und [16/ im Zuge

von Erdarbeiten in die Sanierungsplanung der Gleisinsel Friedberg miteinzubeziehen.
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3.29.6 MaBnahmenkonzept

Die anstehenden Riickbauarbeiten, Bodeneingriffe und Entsorgungsarbeiten werden unter Be-
gleitung eines fachlich qualifizierten Ingenieurbiiros geplant, durchgefiihrt und dokumentiert.
Diese Fachbauiliberwachung tibernimmt die Funktion des Koordinators gemafl BGR 128. Samt-
liche Aushub- und Abbruchmaterialien werden getrennt zur Entsorgung bereitgestellt, abfall-

technisch deklariert und einer schadlosen und ordnungsgemafRen Entsorgung zugefiihrt.

3.30 B-004113-556: Ehem. Schrottbansen; Bau km 167,0

3.30.1 Beschreibung

Der 60 m? groRe Kohlebansen wurde nach Ende der Dampflokzeit (ca. 1960) als Lager fiir
Schrottteile genutzt. Laut historischer Erkundung wurde der Schrott im Jahr 1997 entfernt. Die

Betonversiegelung des Bansens ist an mehreren Stellen rissig und mit Fugen ausgestaltet /8/.

3.30.2 Geplante Bautdtigkeiten

Die Verdachtsflache liegt im Bereich der neuen Bahntrasse. Die Altgleise und Weichen sind
rackzubauen. Im Zuge der Baumalinahme wird ein neues Bahngleis inklusive Unterbaukon-

struktion und gleisbezogenem Tiefbau errichtet.

3.30.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Die Verdachtsflache wurde im Zuge der historischen Erkundung erfasst. Bei der orientierenden
untersuchung (1998) wurde eine Sondierung bis auf 1,0 m niedergebracht. Untersucht wurden
die Parameter PAK und SM im Boden.

Das mit der Sondierung angetroffene Bodenmaterial wird durchgehend als organoleptisch un-
auffallig beschrieben. Die in der BBodSchV angegebenen Priifwerte (Wirkungspfad Boden-
Mensch) fiir die PAK-Einzelkomponente Benzopyren und die Schadstoffgruppe der Schwerme-
talle im Feststoff werden in der untersuchten Bodenprobe nicht erreicht oder tberschritten.

Auch der PAK-Gesamtgehalt ist aus gutachterlicher Sicht als unauffallig zu bewerten /8.

3.30.4 Gefahrdungsabschitzung derzeitige Nutzung

Es ergeben sich keine Hinweise auf relevante Schadstoffeintrage im Bereich der Verdachtsfla-
che oder auf eine Gefahrdung von Schutzgiitern /8|.
Die Flache ist gemalR den vorliegenden behdérdlichen Stellungnahmen zum Standort nicht ge-

sondert bewertet.

3.30.5 Gefahrdungsabschatzung geplante Nutzung

Die Gefahrdungseinschatzung andert sich fir die geplante Nutzung nicht.
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Die Flache ist gemald den vorliegenden behdrdlichen Stellungnahmen [13/ und [16/ im Zuge

von Erdarbeiten in die Sanierungsplanung der Gleisinsel Friedberg miteinzubeziehen.

3.30.6 MaBnahmenkonzept

Sollten bei den Aushub- und Riickbauarbeiten Auffalligkeiten festgestellt werden, wird unver-
zliglich der Fachgutachter einbezogen und eine Dokumentation erstellt. Sind altlastentechni-
sche MaRnahmen erforderlich, werden diese in Abstimmung mit dem RP Darmstadt durchge-
fOhrt.

Samtliche Aushub- und Abbruchmaterialien werden getrennt zur Entsorgung bereitgestellt, ab-

falltechnisch deklariert und einer schadlosen und ordnungsgemalRen Entsorgung zugefiihrt.

3.31 B-004113-557: Ausziehgleis 55b; Bau km 167,1 - 167,3

3.31.1 Beschreibung

Das Gleis 55b wurde ebenfalls mit der Errichtung der Gleisanlagen in diesem Bereich im Jahr

1911 in Betrieb genommen. Die Verdachtsfliche ist insgesamt ca. 450 m? groR /8].

3.31.2 Geplante Bautdtigkeiten

Die Verdachtsflache liegt im Bereich der neuen Bahntrasse. Die Altgleise und Weichen sind
rackzubauen. Im Zuge der Baumalinahme wird ein neues Bahngleis inklusive Unterbaukon-

struktion und gleishezogenem Tiefbau errichtet.

3.31.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Die Verdachtsflache wurde im Zuge der HE erfasst. Bei der OU (1998) wurden drei Sondierun-
gen bis auf 1,0 m niedergebracht. Untersucht wurde der Parameter KW H18 im Boden.

Das mit den Sondierungen angetroffene Bodenmaterial wurde als organoleptisch unauffallig
angesprochen. Die analysierten KW H18-Konzentrationen sind, soweit tberhaupt nachweisbar,

als unauffallig zu betrachten [8|.

3.31.4 Gefahrdungsabschatzung derzeitige Nutzung

Hinweise auf relevante Schadstoffeintrage oder eine Gefahrdung von Schutzgitern sind daher
nicht gegeben /[8|.
Die Flache ist gemal} den vorliegenden behordlichen Stellungnahmen [13/ und [16/ im Zuge

von Erdarbeiten in die Sanierungsplanung der Gleisinsel Friedberg miteinzubeziehen.

3.31.5 Gefahrdungsabschatzung geplante Nutzung

Die Gefahrdungseinschatzung andert sich fir die geplante Nutzung nicht.
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3.31.6 MaBnahmenkonzept

Sollten bei den Aushub- und Riickbauarbeiten Auffalligkeiten festgestellt werden, wird unver-
zliglich der Fachgutachter einbezogen und eine Dokumentation erstellt. Sind altlastentechni-
sche MaRnahmen erforderlich, werden diese in Abstimmung mit dem RP Darmstadt durchge-
fOhrt.

Samtliche Aushub- und Abbruchmaterialien werden getrennt zur Entsorgung bereitgestellt, ab-

falltechnisch deklariert und einer schadlosen und ordnungsgemalRen Entsorgung zugefiihrt.

3.32 B-004113-595: Kleinlokschuppen, zuriickgebaut; Bau km 165,9 - 166,0

3.32.1 Beschreibung

Der ehemalige Kleinlokschuppen, der sich norddstlich der Gleisanlagen befand, wurde in den
60er Jahren errichtet und im Jahr 1990 zuriickgebaut. Informationen tber eine Bodenversiege-
lung oder Angaben zur Nutzung des Schuppens liegen nicht vor. Aktuell ist die ca. 160 m? gro-
Re Flache nicht versiegelt und dient zu Lagerung von diversen Baumaterialien (Holzschwellen)

18].

3.32.2 Geplante Bautdtigkeiten

Die Verdachtsflache wird wahrend der Bautatigkeit als Logistikflache bendétigt.

3.32.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Die Verdachtsflache wurde im Zuge der Historischen Erkundung erfasst. Bei der orientierenden
Untersuchung (1998) wurden vier Sondierungen bis auf 1,0 bzw. 2,0 m niedergebracht. Unter-
sucht wurde der Parameter KW H18 im Boden. Im Rahmen der DU (2001) wurden zusatzlich
vier weiter Sondierungen bis 2,0 m Teufe durch-gefiihrt. Hier wurden die Parameter KW H18,
PAK und SM analysiert. In zwei der Sondierungen aus der OU konnte auch die Bodenluft auf
BTEX und LHKW untersucht werden.

In zwei Sondierungen wurde jeweils ein schwacher Geruch nach Mineralélkohlenwasserstoffen
wahrgenommen. Weiterhin war das Bohrgut in zwei Aufschliissen mit Schlackebruchstiicken
durchsetzt. In den Bodenproben, an denen ein Geruch nach Mineraldl festgestellt wurde, liegen
mit maximal 2.162 mg/kg aus gutachterlicher Sicht auffdllige MKW-Konzentrationen vor.

Ein auffalliger PAK-Gehalt (5,55 mg/kg) wurde in der mit Schlackestiicken durchsetzten Boden-
probe nachgewiesen. Die Gehalte in allen anderen Bodenproben sind als unauffillig zu bewer-
ten. Ebenfalls unauffallig sind die BTEX- und LHKW-Konzentrationen in den Bodenluftproben
Die KW H18-Kontamination des Oberbodens ist mit der Untersuchung an benachbarten Auf-
schlussstellen und den dort ermittelten geringen Konzentrationen in der Flache abgegrenzt.

Horizontal lassen sich die auffalligen Gehalte durch die organoleptische Ansprache abgrenzen,
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da in tieferen Horizonten keine Auffalligkeiten festgestellt wurden. Gleiches gilt fiir die PAK-
Verunreinigung, die als punktuell angesehen werden kann, da die umgebenden Sondierungen

nur unauffallige Konzentrationen aufweisen oder keine Schlackebruchstiicke enthielten /8/.

3.32.4 Gefahrdungsabschatzung derzeitige Nutzung

Da sich die Verdachtsfliche in einem fiir die Offentlichkeit unzugénglichen Bereich befindet und
keine Nutzung der Flache erkennbar ist, wird das von den ermittelten Schadstoffen ausgehende
Gefahrdungspotenzial fiir das Schutzgut Menschliche Gesundheit als nicht relevant angesehen.
Auch eine Gefahrdung tiber den Wirkungspfad Boden-Grundwasser ist auf Grund der nur ge-
ringen Ausdehnung der Schadstoffe als nicht vorhanden zu erachten /8|.

Die Flache ist gemaR den vorliegenden behdérdlichen Stellungnahmen zum Standort nicht ge-

sondert bewertet.

3.32.5 Gefahrdungsabschatzung geplante Nutzung

Die Gefahrdungseinschatzung andert sich fiir die geplante Nutzung nicht.

3.32.6 MaBnahmenkonzept

Die Bereitstellungsflache wird so vorbereitet, dass die Umwelt, nicht durch Schadstoffe gefahr-
det wird. Potenzielle MaRnahmen zur Sicherstellung der gefahrenlosen Bereitstellung werden
gemal dem Merkblatt ,Entsorgung von Abfallen® durchgefiihrt. Zusatzlich wird der Boden vor

der Inbetriebnahme gemalR LAGA deklariert.

3.33 B-004113-596: Alt- und Neuschwellenlager; Bau km 165,9 - 166,0
3.33.1 Beschreibung

Die gelagerten Holzschwellen wurden im Rahmen der Ersterfassung altlastverdachtiger Fla-
chen im Jahr 1995 aufgenommen und sind auch heute noch vorhanden. Die ca. 50 m* groRe

Verdachtsflache ist unversiegelt /8.

3.33.2 Geplante Bautatigkeiten

Die Verdachtsflache wird wahrend der Bautatigkeit als Logistikflache bendtigt.

3.33.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Das Schwellenlager wurde im Zuge der Historischen Erkundung als Verdachtsflache erfasst. Es
wurden zwei Sondierungen im Rahmen orientierenden Untersuchung bis auf 1 m niederge-
bracht. Untersucht wurden Phenole und SM.

Das mit den Sondierungen angetroffene Bodenmaterial wurde insgesamt als organoleptisch

unauffallig beschrieben. Die ermittelten Schwermetallgehalte liegen alle unterhalb der zur Beur-
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teilung des Wirkungspfades Boden-Mensch (Feststoffuntersuchungen) heranzuziehenden
Prifwerte der BBodSchV. Der ermittelte Phenolindex in den untersuchten Bodenproben ist mit

maximal 0,7 mg/kg aus gutachterlicher Einschatzung als unauffillig zu bewerten /8|.

3.33.4 Gefahrdungsabschatzung derzeitige Nutzung

Die ermittelten Untersuchungsergebnisse lassen daher auf keinen relevanten Schadstoffeintrag
auf der Verdachtsflache schlieRen. Eine Gefahrdung der Schutzgiiter ist nach derzeitigem
Kenntnisstand nicht zu befiirchten /8.

Die Flache ist gemaR den vorliegenden behdérdlichen Stellungnahmen zum Standort nicht ge-

sondert bewertet.

3.33.5 Gefahrdungsabschatzung geplante Nutzung

Die Gefahrdungseinschatzung andert sich fiir die geplante Nutzung nicht.

3.33.6 MaBnahmenkonzept

Die Bereitstellungsflache wird so vorbereitet, dass die Umwelt, nicht durch Schadstoffe gefahr-
det wird. Potenzielle MaRBnahmen zur Sicherstellung der gefahrenlosen Bereitstellung werden
gemall dem Merkblatt ,Entsorgung von Abfallen” durchgefiihrt. Zusatzlich wird der Boden vor

der Inbetriebnahme gemalRR LAGA deklariert.

3.34 B-004113-602: Ehemaliger Schrottplatz, Lagerplatz, Altreifen, Brandplatz;
Bau km 167,4 - 167,5

3.34.1 Beschreibung

Die Verdachtsflache wurde von etwa 1950 bis 1980 als Schrottplatz und in der Folgezeit bis
1994 als Lagerplatz fiir Altreifen genutzt. Im Jahr 1994 kam es vermutliche durch Brandstiftung
zu drei Brandereignissen, bei denen mehrere tausend Altreifen verbrannten. Aufgrund der ent-
standenen Brandriickstande und einer Léschwasserversickerung in den Untergrund wurde eine
Sanierung der Flache mit Beraumung der Brandriickstande und der nicht verbrannten Altreifen
sowie dem Abtrag des oberflachennahen Bodenmaterials durchgeftihrt. Die Verdachtsflache hat
eine Ausdehnung von ca. 1.020 m” und ist seit der vorgenommenen Sanierung nicht mehr ver-

siegelt /8/.

3.34.2 Geplante Bautatigkeiten

Auf dieser Verdachtsflache war das Anlegen eines Ersatzlebensraumes fiir Brutvogel vorgese-
hen. Nach umfangreicher Abwagung und Ermittlung weiterer Flachen fiir einen geeigneten Er-
satzlebensraum im Rahmen der Umweltplanung kann auf die Inanspruchnahme dieser Ver-

dachtsflache verzichtet werden.
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3.34.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Der ehemalige Schrottplatz wurde im Zuge der Historischen Erkundung als Verdachtsflache
erfasst. Es wurden drei Sondierungen im Rahmen orientierenden Untersuchung bis auf 0,3 m
niedergebracht. Untersucht wurden KW H 18, H17, PAK und SM.

Die fiir Feststoffuntersuchungen in der BBodSchV angegebenen Priifwerte fiir das Schwer-
metall Blei und die PAK-Einzelsubstanz Benzopyren (Wirkungspfad Boden-Mensch) werden mit
den auf der Verdachtsflache ermittelten Schadstoffgehalte nicht erreicht oder (iberschritten. Fir
die Parameter KW H18 (max. 486 mg/kg) und H17 (max. 891 mg/kg) wurden nur unauffillige
Konzentrationen detektiert. Die PAK-Gesamtgehalte in den als Mischproben entnommenen
Bodenproben jedoch mit 6,01 bzw. 24,94 mglkg aus gutachterlicher Sicht als auffallig zu be-

zeichnen /8/.

3.34.4 Gefahrdungsabschatzung derzeitige Nutzung

Hinweise auf eine durch die friiher betriebene Schrottlagerung verursachte Bodenbelastung
werden mit den Untersuchungsergebnissen nicht geliefert, was darauf schlieRen lasst, dass bei
der Raumung der Flache angetroffene kontaminierte Bodenmaterial mit der Sanierung vollstan-
dig entfernt wurde.

Da davon ausgegangen werden kann, dass die PAK-Belastung sich nur auf den ober-
flachennahen Bodenbereich bezieht, ist bei einem Grundwasserflurabstand von ca. 4 m keine
Gefahrdung der Schutzgliter Boden und Grundwasser zu befiirchten. Aulierdem handelt es sich
bei der betroffenen Flache um einen 6ffentlich nicht zuganglichen Bereich, womit auch von ei-
nem Kontakt zwischen der Bodenbelastung und Menschen nur bedingt auszugehen ist. Eine
Gefahrdung der menschlichen Gesundheit ist daher wenig wahrscheinlich /8].

Die Flache ist gemal} den vorliegenden behdérdlichen Stellungnahmen zum Standort nicht ge-
sondert bewertet, jedoch hat das RP Darmstadt darauf hingewiesen, dass die Flache vor der

Baumalinahme auf eine maégliche Verunreinigung mit PFC untersucht werden muss [25/.

3.34.5 Gefahrdungsabschitzung geplante Nutzung

Es ist keine Nutzung dieser Verdachtsflache mehr vorgesehen.

3.34.6 MaBnahmenkonzept

Die Verdachtsflache wird im Rahmen des Bauvorhabens nicht in Anspruch genommen.
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3.35 B-004113-604: Olbunker; Bau km 168,4

3.35.1 Beschreibung

Der Olbunker, der ca. 1950 gebaut wurde und eine Flache von 25 m? aufweist, wird derzeit zur
Lagerung von Weichenschmierstoffen genutzt. Laut historischer Erkundung ist der vorhandene
Holzboden stark mit Mineraldl kontaminiert. Im Bericht zur orientierenden Untersuchung wird

die Flache als mit Beton versiegelt beschrieben [8].

3.35.2 Geplante Bautdtigkeiten

Die Verdachtsflache liegt im Bereich der neuen Bahntrasse. Das Gebdude ist riickzubauen. Im
Zuge der BaumaRRnahme wird ein neues Bahngleis inklusive Unterbaukonstruktion und gleis-

bezogenem Tiefbau errichtet.

3.35.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Die Verdachtsflache wurde im Zuge der orientierenden Untersuchung 1997 erfasst. Es wurden
eine Sondierung im Rahmen orientierenden Untersuchung bis auf 1 m niedergebracht. Unter-
sucht wurde auf KW H 18.

Das mit Sondierung S 202 angetroffene Bodenmaterial wurde bis zur Endteufe von 1,0 m als
organoleptisch unauffillig angesprochen. Mit 165 mg/kg wurde ein nur unauffalliger KW H18-

Gehalt in der untersuchten Bodenprobe nachgewiesen /8.

3.35.4 Gefahrdungsabschatzung derzeitige Nutzung

Fur die Verdachtsflache liegen keine Hinweise auf eine von den gelagerten Schmierstoffen
ausgegangene Bodenkontamination und eine Gefahrdung der Schutzgiiter vor /8|.
Die Flache ist gemalR den vorliegenden behdérdlichen Stellungnahmen zum Standort nicht ge-

sondert bewertet.

3.35.5 Gefahrdungsabschitzung geplante Nutzung

Die Gefahrdungseinschatzung andert sich fur die geplante Nutzung nicht.

3.35.6 MaBnahmenkonzept

Eine gesonderte Behandlung im Rahmen der Riickbauarbeiten ist nicht erforderlich. Samtliche
Abbruchmaterialien werden getrennt zur Entsorgung bereitgestellt, abfall-technisch deklariert

und einer schadlosen und ordnungsgemafen Entsorgung zugefiihrt.
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4 Standort Wollstadt
4.1 B-004116-501: Wilde Miillablagerung im Holzschuppen; Bau km 178,7

4.1.1 Beschreibung

Die Verdachtsflache befindet sich am Bahnhof Karben westlich der Bahnstrecke und umfasst
etwa 30 m2. Sie wird seit 1995 bis heute als wilder Miillplatz genutzt. Die Flache ist eben und
teilweise mit Kopfsteinpflaster versiegelt sowie tiberdacht. Zum Zeitpunkt der Begehung (6/99)

lagerten dort im Schuppen und davor etwa 2 m?> Hausmiill und Schrott [19/.

4.1.2 Geplante Bautdtigkeiten

Die Verdachtsflache liegt im Bereich der neuen Bahntrasse. Im Zuge der BaumalRnahme wird

ein neues Bahngleis inklusive Unterbaukonstruktion und gleishezogenem Tiefbau errichtet.

4.1.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Die Verdachtsflache wurde im Rahmen der historischen Erkundung (1999) erfasst. Im Zuge der
orientierenden Untersuchung wurden zwei Rammkernsondierungen bis in jeweils 3,0 m abge-
teuft. Die Bodenproben im Tiefenbereich 0,5 - 1,0 m wurden auf KW-H18, H17 und Schwerme-
talle untersucht.

In den Sondierungen wurde eine 2,0 - 2,5 m machtige Aufflillung aus Sand und Schluff mit
Schlackeanteilen angetroffen. In einer Sondierung folgte ab 2,5 m Tiefe der natiirliche Boden
(feinsandiger Schluff). AufRer der kiinstlichen Auffiillung traten keine organoleptischen Auffallig-
keiten auf. Grund- oder Schichtwasser wurde nicht angetroffen. Die Bleigehalte der beiden un-
tersuchten Proben sowie der Quecksilbergehalt einer Probe (iberschreiten die abfallrechtlichen
Orientierungswerte fiir unbelastetes Material. Der Eingreifwert der Altlast-VVwV wird jedoch
nicht Gberschritten. Alle anderen ermittelten Schadstoffgehalte sind unauffillig. Die in der
BBodSchV angegebenen Prifwerte fir Industrie- und Gewerbegrundstiicke fir den Wirkungs-
pfad Boden - Mensch werden nicht erreicht; ebenso die MaBnahmenwerte Boden - Griinpflan-
ze [19/.

4.1.4 Gefihrdungsabschiatzung derzeitige Nutzung

Eine Gefahrdung des Schutzgutes menschliche Gesundheit ist nicht zu besorgen. Eine Gefahr-
dung des Grundwassers (geschatzte Tiefe > 4 m) ist aufgrund der generell geringen Eluierbar-
keit von schlackegebundenen Schadstoffen und der die Kontamination unterlagernden stauen-

den L6Rschichten unwahrscheinlich [19/.
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4.1.5 Gefahrdungsabschitzung geplante Nutzung

Die BaumaRnahme auf der Flache ist gemal} den vorliegenden behérdlichen Stellungnahmen
/16/ zum Standort unter der Begleitung eines Fachgutachters durchzufiihren. Die Gefahrdungs-

einschatzung andert sich fiir die geplante Nutzung nicht.

4.1.6 MaBnahmenkonzept

Die anstehenden Bodeneingriffe und Entsorgungsarbeiten werden unter Begleitung eines fach-
lich qualifizierten Ingenieurbiiros geplant, durchgefiihrt und dokumentiert. Diese Fachbauiiber-
wachung tbernimmt die Funktion des Koordinators gemafd BGR 128. Samtliche Aushub- und
Abbruchmaterialien werden getrennt zur Entsorgung bereitgestellt, abfalltechnisch deklariert

und einer schadlosen und ordnungsgemalien Entsorgung zugefiihrt.

4.2 B-004116-506: Kohle- und C')Ilagerplatz Fa. Krumm; Bau km 173,1

4.2.1 Beschreibung

Die Verdachtsflache befindet sich am Bahnhof Nieder-Wéllstadt 6stlich der Bahnstrecke und
wird gegenwartig als Parkplatz genutzt. Die Verdachtsflaiche umfasst etwa 600 m2. Sie wurde
seit etwa 1950 bis 1992 als Lager fiir Kohlen und Heiz6l genutzt. Die Flache ist flach, zu etwa
30 % mit Beton versiegelt und zu etwa 70 % geschottert. Von der gegenwartigen Nutzung sind
beim jetzigen Zustand der Flache keine wesentlichen Gefahrdungen zu erwarten, da der Ab-

stellbereich fiir Kfz groRtenteils versiegelt ist [19/.

4.2.2 Geplante Bautdtigkeiten

Die Verdachtsflache wird wahrend der Bautatigkeit als Logistikflache bendétigt. Von einem Bo-
deneingriff ist nicht auszugehen.

Auf der Flache wird eine neue Trafostation errichtet.

4.2.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Die Verdachtsflaiche wurde im Rahmen der historischen Erkundung (1999) erfasst. Im Zuge der
orientierenden Untersuchung wurden vier Rammkernsondierungen bis in je 3,0 m abgeteuft.
Die Ansatzpunkte wurden lber die Flache verteilt, so dass zwei Sondierungen im Bereich des
ehemaligen Heizollagertanks und zwei Sondierungen auf der Restflache abgeteuft wurden. Bo-
denproben des Tiefenbereichs 0,5 - 1,5 m wurden auf KW-H18 untersucht.

In den Sondierungen wurde bis in 0,5 m Tiefe eine kunstliche Auffillung aus schluffig, steinigem
Sand erbohrt. Darunter folgte der natiirliche Boden, ein feinsandiger Schluff. Dieser wies in ei-
ner Sondierung, die im Bereich des ehemaligen Tankstandortes abgeteuft wurde, bis in eine

Tiefe von 1,0 m einen Geruch nach Heizél auf. Grund- oder Schichtwasser wurde nicht ange-
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troffen. Eine Probe von 0,5 - 1,0 m wies einen auffalligen KW-H18-Gehalt auf. Die Probe des
folgenden Tiefenbereichs enthielt jedoch keine nachweisbaren Konzentrationen dieser Schad-
stoffgruppe. Die librigen Proben waren ebenfalls unauffallig. Die Verunreinigung ist somit lateral
und vertikal abgegrenzt.

Es handelt sich bei der ermittelten Verunreinigung offenbar um eine kleinraumige Kontaminati-
on im Bereich des ehemaligen Lagertanks fiir Heizdl. Die laterale Ausdehnung betragt vermut-
lich weniger als 50 m?, die Tiefenausdehnung reicht bis ca. 1 m. Es ist nur der obere Bodenbe-

reich unter der noch von der ehemaligen Nutzung erhaltenen Versiegelung betroffen [19/.

4.2.4 Gefihrdungsabschitzung derzeitige Nutzung

Eine Gefahrdung von Grundwasser oder menschlicher Gesundheit geht von der kleinraumigen
Kontamination aufgrund der vorhandenen Versiegelung nicht aus. Die nachste Trinkwasser-
schutzzone befindet sich in ca. 1 km Entfernung [19/.

Die Flache ist gemaR den vorliegenden behérdlichen Stellungnahmen zum Standort nicht ge-

sondert bewertet.

4.2.5 Gefiahrdungsabschatzung geplante Nutzung

Die Gefahrdungseinschatzung andert sich fiir die geplante Nutzung nicht.

4.2.6 MaBnahmenkonzept

Die Bereitstellungsflache wird so vorbereitet, dass die Umwelt, nicht durch Schadstoffe gefahr-
det wird. Potenzielle MaRnahmen zur Sicherstellung der gefahrenlosen Bereitstellung werden
gemald dem Merkblatt ,Entsorgung von Abfallen® durchgefiihrt. Zusatzlich wird der Boden vor

der Inbetriebnahme gemalR LAGA deklariert.

4.3 B-004116-507: Ehem. Kohle- und Lagerplatz Fa. Wagner; Bau km 173,2

4.3.1 Beschreibung

Die Verdachtsflache befindet sich am Bahnhof Nieder-Wdllstadt nordlich der Bahnstrecke und
wird gegenwartig als Lagerplatz fiir Bauholz genutzt. Die Verdachtsflache umfasst etwa 400 m>.
Die Flache ist geschottert. Vom Eigentiimer einer gegentiibergelegenen Gaststatte wird auf der
Flache Bauschutt abgelagert. Die Flache wurde seit etwa 1950 bis 1992 als Lagerplatz fiir Koh-
len und Heizol genutzt. Die Flache ist annahernd flach und unversiegelt. Zum Zeitpunkt der Be-
gehung (6/99) befand sich auf der VF ein Holzlager [19/.
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4.3.2 Geplante Bautdtigkeiten

Die Verdachtsflache wird wahrend der Bautatigkeit als Logistikflache bendtigt. Von einem Bo-

deneingriff ist nicht auszugehen.

4.3.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Die Verdachtsflache wurde im Rahmen der historischen Erkundung (1999) erfasst. Im Zuge der
orientierenden Untersuchung wurden vier Rammkernsondierungen bis in 1,5 - 3 m abgeteuft.
Die Ansatzpunkte wurden gleichmaRig tber die Flache verteilt. Die Bodenproben des Tiefenbe-
reichs bis 1,0 m wurden auf KW-H18 untersucht.

Es wurde eine kiinstliche Auffiillung aus Boden mit Bauschutt und Schlackeanteilen bis in ma-
ximal 2,1 m Tiefe erbohrt. In zwei Sondierungen musste in einer Tiefe von 1,5 m die Bohrung
wegen eines Bohrhindernisses (vermutlich Bauschutt) eingestellt werden. Unter der Auffiillung
folgte ein schwach feinsandiger Schluff. Geruchliche Auffilligkeiten wurden nicht festgestellt.
Grund- oder Schichtwasser wurde nicht angetroffen. Der in einer Sondierung ermittelte Gehalt
an Mineral6lkohlenwasserstoffen (berschreitet den LAGA Z1.2-Wert sowie den Prifwert der
Hess. Altlast-VVwV und belegt einen Eintrag von Mineral6lprodukten auf der Verdachtsflache.
Dies kann auch uber das Einbringen der kinstlichen Auffiillung erfolgt sein. Die (ibrigen ermit-
telten KW-H18-Gehalte sind unauffallig oder liegen unter der analytischen Nachweisgrenze
[19].

4.3.4 Gefahrdungsabschatzung derzeitige Nutzung

Eine Gefahrdung der menschlichen Gesundheit oder des Grundwassers ist aus den ermittelten
Schadstoffgehalten nicht abzuleiten [19].
Die Flache ist gemalR den vorliegenden behdérdlichen Stellungnahmen zum Standort nicht ge-

sondert bewertet.

4.3.5 Gefahrdungsabschitzung geplante Nutzung

Die Gefahrdungseinschatzung andert sich fiir die geplante Nutzung nicht.

4.3.6 MaBnahmenkonzept

Die Bereitstellungsflache wird so vorbereitet, dass die Umwelt, nicht durch Schadstoffe gefahr-
det wird. Potenzielle MaRnahmen zur Sicherstellung der gefahrenlosen Bereitstellung werden
gemal dem Merkblatt ,Entsorgung von Abfallen® durchgefiihrt. Zusatzlich wird der Boden vor

der Inbetriebnahme gemald LAGA deklariert.
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4.4 B-004116-508: Ehem. Trafostation; Bau km 173,1

4.4.1 Beschreibung

Die Verdachtsflache befindet sich am Bahnhof Nieder-Wdllstadt westlich der Bahnstrecke und
wird gegenwartig nicht genutzt. Es besteht noch ein etwa 1,2 m hohes Betonfundament mit ca.

7,5 m Seitenlange und Schotterbett. Die Verdachtsflaiche umfasst etwa 60 m? [18].

4.4.2 Geplante Bautdtigkeiten

Die Verdachtsflache liegt im Bereich der neuen Bahntrasse. Das Fundament ist riickzubauen.
Im Zuge der BaumalRnahme wird ein neues Bahngleis inklusive Unterbaukonstruktion und gleis-

bezogenem Tiefbau errichtet.

4.4.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Die Verdachtsflache wurde nicht untersucht, da weder aus der historischen Erkundung noch
aus der Inaugenscheinnahme Hinweise auf einen Unfall oder Austritt von Betriebsmittel bestand
[19].

4.4.4 Gefihrdungsabschitzung derzeitige Nutzung

Eine Gefahrdung der menschlichen Gesundheit oder des Grundwassers ist aus den ermittelten

Schadstoffgehalten nicht abzuleiten [19/.

4.4.5 Gefahrdungsabschatzung geplante Nutzung

Die BaumaRRnahme auf der Flache ist gemald den vorliegenden behérdlichen Stellungnahmen
/16/ zum Standort unter der Begleitung eines Fachgutachters durchzufiihren. Die Gefahrdungs-

einschatzung andert sich fiir die geplante Nutzung nicht.

4.4.6 MaBnahmenkonzept

Die Bodeneingriffe und Entsorgungsarbeiten werden unter Begleitung eines fachlich qualifizier-
ten Ingenieurburos geplant, durchgefiihrt und dokumentiert. Diese Fachbautiiberwachung tiber-
nimmt die Funktion des Koordinators gemaR BGR 128. Samtliche Aushub- und Abbruchmateri-
alien werden getrennt zur Entsorgung bereitgestellt, abfalltechnisch deklariert und einer schad-

losen und ordnungsgemalien Entsorgung zugefihrt.

4.5 B-004116-003: Vorplatz Ollager; Bau km 173,25

4.5.1 Beschreibung

Die Verdachtsflaiche befindet sich am Bahnhof Nieder-Wollstadt westlich der Bahnstrecke und

wird gegenwirtig als Vorplatz eines Ollagers genutzt. Sie umfasst etwa 20 m? Die Fliche wird
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seit vor 1988 (vermutlich seit etwa 1970) bis heute als Vorplatz eines Ol- und Schmiermittella-

gers genutzt. Die Flache ist eben, zu etwa 50 % versiegelt (Betonplatten) und bewachsen [19/.

4.5.2 Geplante Bautitigkeiten

Die Verdachtsflache liegt im Bereich der neuen Bahntrasse. Im Zuge der Baumalinahme wird

ein neues Bahngleis inklusive Unterbaukonstruktion und gleishezogenem Tiefbau errichtet.

4.5.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Die Verdachtsflache wurde im Rahmen der historischen Erkundung (1999) erfasst. Im Zuge der
orientierenden Untersuchung wurden zwei Rammkernsondierungen bis in je 3,0 m abgeteuft.
Die Sondierungen wurden am Eingang des Ollagers in unversiegeltem Geldnde angesetzt. Die
Bodenproben des Tiefenbereichs bis 1 m wurden auf KW-H18 und H17 untersucht.

Unter einer kiinstlichen Auffillung aus umgelagertem Bodenmaterial mit Bauschuttbeimengung
wurde der natlrliche Boden erbohrt. Der Boden war organoleptisch unauffallig. Grund- oder
Schichtwasser wurde nicht angetroffen. Die ermittelten Schadstoffgehalte geben keine Hinwei-

se auf einen Eintrag von Mineral6lprodukten [18].

4.5.4 Gefihrdungsabschitzung derzeitige Nutzung

Eine Gefahrdung der menschlichen Gesundheit oder des Grundwassers ist aus den ermittelten
Schadstoffgehalten nicht abzuleiten [19]/.
Die Flache ist gemalR den vorliegenden behdérdlichen Stellungnahmen zum Standort nicht ge-

sondert bewertet.

4.5.5 Gefahrdungsabschitzung geplante Nutzung

Die Gefahrdungseinschatzung andert sich fur die geplante Nutzung nicht.

4.5.6 MaBnahmenkonzept

Eine gesonderte Behandlung im Rahmen der Riickbauarbeiten ist nicht erforderlich. Samtliche
Abbruchmaterialien werden getrennt zur Entsorgung bereitgestellt, abfall-technisch deklariert

und einer schadlosen und ordnungsgemaf3en Entsorgung zugefiihrt.

4.6 Altis-Nr: 440012 050 000 001 Altablagerung Baumschule; Bau km 175,1 - 175,2

4.6.1 Beschreibung

Zwischen Karben und Nieder-Wollstadt befindet sich eine ehemalige Baumschule | Gartnerei,

die als Altablagerung eingestuft ist (Flur 3, Flurstiick 38).
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4.6.2 Geplante Bautatigkeiten

Die Flache liegt im Bereich der neuen Bahntrasse. Im Zuge der BaumaRnahme wird ein neues

Bahngleis inklusive Unterbaukonstruktion und gleisbezogenem Tiefbau errichtet.

4.6.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Im Rahmen der Baugrunduntersuchungen wurden in diesem Bereich umwelttechnische Unter-
suchungen durchgefiihrt. Es wurden keine Hinweise auf weiteren Handlungsbedarf bzgl. Altlas-
ten festgestellt. Die Ergebnisse zeigten allerdings z. T. aufflillungsbedingte Kontaminationen
[11].

4.6.4 Gefihrdungsabschitzung derzeitige Nutzung

Eine Gefahrdung des Schutzgutes menschliche Gesundheit, des Bodens und Grundwassers ist

bei Nutzungsparallelitdt nicht zu erwarten.

4.6.5 Gefihrdungsabschatzung geplante Nutzung

Die BaumaRnahme auf der Flache ist gemald den vorliegenden behérdlichen Stellungnahmen
/16/ zum Standort unter der Begleitung eines Fachgutachters durchzufiihren.

Die Gefahrdungseinschatzung andert sich fiir die geplante Nutzung nicht.

4.6.6 MaBnahmenkonzept

Die anstehenden Bodeneingriffe und Entsorgungsarbeiten werden unter Begleitung eines fach-
lich qualifizierten Ingenieurbiiros geplant, durchgefiihrt und dokumentiert. Diese Fachbautber-
wachung tbernimmt die Funktion des Koordinators gemaR BGR 128. Samtliche Aushub- und
Abbruchmaterialien werden getrennt zur Entsorgung bereitgestellt, abfalltechnisch deklariert

und einer schadlosen und ordnungsgemalen Entsorgung zugefihrt.

4.7 Altis-Nr: 440 003 020 000 008: Hausmiilldeponie; Bau km 181,5

4.7.1 Beschreibung

Auf stadtischem Gelande existiert eine ehemalige Deponie, die als Altablagerung eingestuft
wurde (Flur 9, Flurstiicke 112/113). Die Halde ist mit unbelastetem Material abgedeckt.

4.7.2 Geplante Bautitigkeiten

Die Flache liegt im Bereich der neuen Bahntrasse. Im Zuge der BaumaRnahme wird ein neues

Bahngleis inklusive Unterbaukonstruktion und gleishezogenem Tiefbau errichtet.
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4.7.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Die bereits durchgefiihrten Untersuchungen ergaben keinen weiteren Handlungsbedarf zur Sa-
nierung oder Stilllegung. Es wurden keine Hinweise bzgl. Altlasten festgestellt. Die Ergebnisse

zeigten allerdings z. T. auffiillungsbedingte Kontaminationen [11/.

4.7.4 Gefihrdungsabschitzung derzeitige Nutzung

Eine Gefahrdung des Schutzgutes menschliche Gesundheit, des Bodens und Grundwassers ist

bei Nutzungsparallelitdt nicht zu besorgen.

4.7.5 Gefahrdungsabschitzung geplante Nutzung

Die Gefahrdungseinschatzung andert sich fiir die geplante Nutzung nicht. Die BaumaRBnahme
auf der Flache ist gemald den vorliegenden behoérdlichen Stellungnahmen [16/ zum Standort

unter der Begleitung eines Fachgutachters durchzuftihren.

4.7.6 MaBnahmenkonzept

Die Bodeneingriffe und Entsorgungsarbeiten werden unter Begleitung eines fachlich qualifizier-
ten Ingenieurbiiros geplant, durchgefiihrt und dokumentiert. Diese Fachbauliberwachung tiber-
nimmt die Funktion des Koordinators gemaR BGR 128. Samtliche Aushub- und Abbruchmateri-
alien werden getrennt zur Entsorgung bereitgestellt, abfalltechnisch deklariert und einer schad-

losen und ordnungsgemalien Entsorgung zugefihrt.
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5 Standort Bad Vilbel

5.1 B-004117-003 /-512: Ehemaliges Fasslager bzw. Einflussbereich ehem. Heizab-
fiillanlage; Bau km 183,1

5.1.1 Beschreibung

Die beiden benachbarten Flachen umfassen insgesamt ca. 490 m? und befinden sich beide im
Einflussbereich des westlich an das DB-Gelande anschliefenden Firmengelandes des ehema-
ligen Autohauses Eberling. Dort bestand friiher eine Heizélabfiillanlage. Beide Flachen sind in
Teilen versiegelt. Auf dem Geldnde der Fa. Eberling ist ein Uberfiillschaden mit Heizél bekannt.
Es-wurden dort MaRnahmen zur Sanierung des Grundwassers eingeleitet. Die Verdachtsflache
diente zur Verladung von Kraftstoffen. Die Kraftstofflieferung fand tiber die an das Bahngelande
angrenzende Tankstelle der Aral-Rhein-Main GmbH (Tankstelle heute im Besitz der TOTAL)
auf dem damaligen Anschlussgleis (VF B-004117-512) statt [21/.

5.1.2 Geplante Bautatigkeiten

Die Verdachtsflache wird wahrend der Bautatigkeit als Logistikfliche benétigt. Von einem Bo-

deneingriff ist nicht auszugehen.

5.1.3 Untersuchungsprogramm und Ergebnisse

Aufgrund eines Heizél-Ubetfiillschadens der Aral-Rhein-Main auf dem Geldnde des Autohauses
Eberling wurde im Jahr 1992 im Rahmen einer umwelttechnischen Untersuchung 29 Ramm-
kernsondierungen sowie Grundwasseruntersuchungen an 3 neu eingerichteten Grundwasser-
messstellen durchgefiihrt. Drei der 29 Sondierungen wurden zu Bodenluftmessstellen ausge-
baut. Die Untersuchungen zeigten, dass der Schaden partiell schon langer zuriickliegende Bo-
denbelastungen tiberdeckt.

Eine exakte raumliche Trennung der unterschiedlichen Kontaminationsphasen konnte nicht
festgelegt werden. Als Altschaden wurden in den nérdlichen Hallenbereichen tiberwiegend Bo-
denkontaminationen durch Heiz- und Dieseldl, im stdlichen Teil der Autohalle Verunreinigun-
gen durch Vergaserkraftstoffe angenommen. Die Bodenverunreinigungen nordwestlich der Au-
tohalle sind auf den Uberfiillschaden zuriickzufiihren. Die Analyse von Grundwasserproben im
Abstrom der Autohalle ergaben PAK-Kontaminationen von bis zu 84,5 pg/l [21].

Das ostlich an das ehemalige Autohaus Eberling angrenzende DB-Gelande wurde 1995 orien-
tierend erkundet. Es wurden insgesamt 3 Sondierbohrungen bis in 2,0 m bzw. 5,0 m Tiefe nie-
dergebracht und zu Bodenluftpegeln ausgebaut. Die entnommenen Bodenproben wurden auf
MKW und PAK, die Bodenluftproben auf BTEX untersucht.

Die MKW-Konzentrationen lagen bis in 2,0 m Tiefe mit 663 mg/kg bzw. max. 16.133 mg/kg in

allen 3 Kleinbohrungen oberhalb des Prif- bzw. des Sanierungsschwellenwertes der Grund-
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wasser VwV. In einer Bohrung (iberschreitet der MKW-Gehalt mit 1.769 mg/kg noch in 5,0 m
unter GOK den Priifwerte der Grundwasser VwV. Auch die BTEX-Konzentrationen im Boden
lagen mit 29,8 mglkg bzw. 132,8 mg/kg oberhalb der Sanierungsschwellenwerte. Bei den Un-
tersuchungen der Bodenluft wurden BTEX-Gehalte von 0,328 mg/m? bis 13,56 mg/m?® gemes-
sen. Zwei Kleinbohrungen wurden nicht bis unterhalb der Kontamination weitergefiihrt; die
MKW- sowie BTEX-Konzentrationen wurden nicht vertikal abgegrenzt [21/.

Im Rahmen der orientierenden Untersuchung (2000) wurden 10 Kleinbohrungen mit bis zu 11 m
Teufe angelegt. Untersucht wurden MKW, PAK, SM und BTEX im Boden, Grundwasser bzw.
Bodenluft.

Im oberflachennahen Bereich wurden die Auffiillungen auf Schwermetalle und PAK untersucht.
Hierbei ergaben sich lediglich geringfiigig erhéhte Schadstoffgehalte, die in keinem Fall ober-
halb des entsprechenden Sanierungsschwellenwertes der Gw-VwV lagen. Oberflachennah er-
hohte MKW-Gehalte, die Riickschliisse auf Eintrage auf dem hier untersuchten DB-Gelande
geben wirden, wurden ausschlieflich in 2 Kleinbohrungen angetroffen. Dabei handelt es sich
um eine Bohrung, die in 3 Bodenproben von 0,2 m bis 2,0 m Tiefe erhéhte Mineralolgehalte
aufweist. AuRerdem wurden in einer anderen Bohrung in 0,2 m bis 1,0 m Tiefe erh6hte Mineral-
Olgehalte vorgefunden. Beide beschriebenen Auffalligkeiten sind zur Tiefe hin abgegrenzt. In
den Ubrigen 8 Bohrungen die bei der vorliegenden Untersuchung angelegt wurden waren im
oberflachennahen Bereiche keine erhéhten Mineralélkonzentrationen vorhanden. Damit beste-
hen auf den hier untersuchten Flachen der DB AG keine Hinweise auf grof3ere oder gar flachige
Mineral6leintrage in den Boden [21/.

Die Analysen belegen, dass auf den untersuchten Flachen kein Verdacht auf nennenswerte
Eintrage von leichtflichtigen Substanzen besteht.

Das Analysenergebnis fiir das Grundwasser liegt sowohl fiir PAK ohne Naphthalin als auch fiir
die Einzelsubstanz Naphthalin tGber dem Sanierungsschwellenwert. Zudem liegt der Gehalt
BTEX Uber dem Sanierungsschwellenwert der Gw-VwV. Auch der Messwert fiir den Einzelstoff
Benzol liegt tiber den o.g. Richtwert. LHKW und MKW waren im Wasser nicht nachweisbar. In
den grundwasserfiihrenden Terrassenkiesen, die etwa ab 4 m GOK unter den LéRlehmschich-
ten folgen, wurden in insgesamt 4 Bohrungen erh6hte bis deutlich erh6hte Mineraldlgehalte
vorgefunden. Da in fast allen Fallen die Mineralolgehalte im Lol3lehm gering waren bzw. unter
der Nachweisgrenze lagen, wurde mit diesen Bohrungen der Schadstoffeintragsbereich fiir die
Mineral6lbelastung nicht erfasst.

Vielmehr kénnen die Mineraldlkohlenwasserstoffe in der gesattigten Bodenzone (iber den
Grundwasserpfad auf das untersuchte Gelande gelangt sein. Es ist davon auszugehen, dass
diese Belastung im tieferen Bereich nicht mit den oberflachennahen Eintragen zusammenhan-
gen, sondern sich mit dem Grundwasser von dem benachbarten Schaden bei der Firma Eber-

ling ausgebreitet haben [21/.
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5.1.4 Gefahrdungsabschitzung derzeitige Nutzung

Die Verdachtsflachen wurden der Verdachtskategorie 1.2 zugeordnet, da im Grundwasser die
Messwerte fiir BTEX-Aromaten und PAK bzw. in der gesattigten Bodenzone die MKW-
Konzentrationen die Sanierungsschwellenwerte der Grundwasser VwV uberschreiten. Scha-
densherd ist das an Bahngelande angrenzende ehemalige Firmengelande des Autohauses
Eberling. Uber das Grundwasser erreichen Mineralélkohlenwasserstoffe, BTEX-Aromaten und
PAK den Untergrund des Bahngelandes, wobei hohe PAK- und BTEX-Konzentrationen direkt
im Grundwasser gemessen wurden. Die Gehalte an MKW wurden vielmehr in der gesattigten
Bodenzone angetroffen. Auf dem Firmengelande Eberling wurde eine Grundwassersanierung
durchgefiihrt, was den Schaden sichert [21/.

Eine Gefahrdung des Schutzgutes menschliche Gesundheit, des Bodens ist bei Nutzungsparal-
lelitat nicht zu erwarten. Die Flache ist gemald den vorliegenden behérdlichen Stellungnahmen
zum Standort [16/ und [23/ bewertet.

5.1.5 Gefdahrdungsabschatzung geplante Nutzung

Die Gefahrdungseinschatzung andert sich fiir die geplante Nutzung nicht.

5.1.6 MaBnahmenkonzept

Die Bereitstellungsflache wird so vorbereitet, dass die Umwelt, nicht durch Schadstoffe gefahr-
det wird. Potenzielle MaRnahmen zur Sicherstellung der gefahrenlosen Bereitstellung werden
gemal dem Merkblatt ,Entsorgung von Abfillen® durchgefiihrt. Zusatzlich wird der Boden vor

der Inbetriebnahme gemalR LAGA deklariert.




