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1 Zusammenfassung

Zur zukinftigen Getrenntfiihrung des S-Bahnverkehrs von den (ibrigen Verkehren auf
eigenen Gleisen sollen neben der Strecke 3900 Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf von
Frankfurt/M. West nach Friedberg zwei S-Bahngleise (Strecke 3684) errichtet werden.
Das vorliegende Feinkonzept beriicksichtigt die technischen Belange zu den Altlasten und

Abfallen, die den Ausbau von Bad Vilbel nach Friedberg beinhalten.

Mit der fachlichen Unterstiitzung durch das Altlasten-/ Entsorgungsmanagement der DB
AG wurden im Rahmen der Baugrunduntersuchungen abfalltechnische Vor-
untersuchungen vorgenommen. Anhand der Ergebnisse erfolgte eine vorlaufige
umwelttechnische Bewertung der anfallenden Aushub- und Riickbaumaterialien fiir das
zu erstellende Feinkonzept im Rahmen der Genehmigungsplanung.

Insgesamt werden rund 1,3 Mio. t Boden ausgebaut. GemalR den durchgefiihrten
Untersuchungen koénnen die Bodenaushubmassen vorlaufig folgenden Einbauklassen
zugeordnet werden:

e ca.415.000tinZ 0,

e ca.53.000tinZ1.1,

e Ca.297.000tinZ1.2,

e ca.456.000tin Z2 und
e ca.l113.000tin>Z2.

Neben Bodenaushub fallen bei den Tief- und RiickbaumaRBnahmen Beton, Asbest, Ober-
baumaterialien, teerhaltige Dachpappe, Bauschutt, gemischte Bau- und Abbruchabfalle,
Kabel, StraRenaufbruch, Holz, Glas und sonstige Abfalle zur Entsorgung an.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Wiederverwendung von Aushubmaterial
aufgrund der geotechnischen Vorgaben nicht moéglich ist. Aus diesem Grund ist der
Abtransport der Erdmassen direkt nach dem Ausbau und erfolgter in-situ Deklaration zur
externen Verwertung geplant.

Bauschutt und StraBenaufbruch werden ebenfalls einer externen Verwertung zugefihrt.
Kabel und Stahl werden intern im Materialkreislauf verwertet oder extern vermarktet.
Altschotter, Schwellen und Schienen eignen sich bei entsprechender Aufarbeitung zur

Wiederverwendung.

Im Rahmen der Baumalinahme ist im Bereich der Gleisinsel in Friedberg eine Sanierung
der kontaminierten Béden durchzufiihren, die von der BaumafRhahme betroffen sind. Das
Feinkonzept enthdlt eine erste Sanierungsvorplanung. Weitere Schritte folgen in der

Ausfiihrungsplanung.



S 6, 2. Baustufe, BoVEK-Feinkonzept

2 Veranlassung - Zielstellung

Die 2-gleisig gefiihrte Strecke 3900 Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf wird im Abschnitt
zwischen Bad Vilbel und Friedberg durch zwei S-Bahngleise der Strecke 3684 erganzt.

Die DB Netz AG, Regionalbereich Mitte, beauftragte am 09.03.2018 das Altlasten- [Entsor-
gungsmanagement der Deutschen Bahn AG, Regionalbliro Mitte, mit der Erstellung eines

BoVEK-Feinkonzeptes.

Auf Basis der vorliegenden altlasten- und geotechnischen Gutachten werden in diesem
Feinkonzept die anfallenden Erdstoffe und sonstigen Abfalle beschrieben und Aussagen zum

spateren Umgang auf der Baustelle sowie zur Entsorgung getroffen.

3 Standortbeschreibung

3.1 Lage

Der Standort befindet sich im Bundesland Hessen, Landkreis Wetterau, Regierungsbezirk
Darmstadt. Im Planungsbereich befinden sich die Bahnhofe Friedberg, Nieder-Wdllstadt, Grol3
Karben und Bad Vilbel sowie die Haltepunkte in Bruchenbriicken, Okarben und Dortelweil. Die
Baumalnahme umfasst die Strecke 3900 von km 183,095 bis km 165,900 sowie Strecke 3743
km 0,650 bis 2,300. Zusatzlich wird der Nordkopf des Bahnhofs Bad Vilbel an die Niddertalbahn
neu angebunden (Strecke 3745).

3.2 Nutzungs- und Eigentumsverhaltnisse
Die Strecke 3900 zwischen Kassel Hbf und Frankfurt (M) wurde 1850 eroffnet. Die 2-gleisige
Strecke von Bad Vilbel nach Friedberg ist eine der verkehrsreichsten Strecken in Deutschland

und hat starke Bedeutung im Personen- und Giterverkehr.

Entlang der Bahnstrecke haben unterschiedliche Nutzungen dazu gefiihrt, dass es
insbesondere in den Bahnhofsbereichen zu umweltrelevanten Ablagerungen von Abfallen und
zur Entstehung von schadlichen Bodenveranderungen (Altlasten) gekommen ist. Inshesondere
auf Bahngeldnde wurden zwischen den 1950-er und 1990-er Jahren Kohle- und Ollagerplitze

betrieben.

Abstromig zum Standort, jedoch wie der Gleiskorper auf der Niederterrasse der Nidda, befindet
sich in Dortelweil eine ehemalige Deponie. Im Zeitraum von 1940 bis 1972 wurden hier
Hausmiill, Sperrmiill, hausmiillahnliche Gewerbeabfille sowie Bauschutt und Erdaushub

abgelagert. Betreiberin der Deponie war die Stadt Bad Vilbel.

Bad Vilbel existiert seit etwa 1850 als Bahnstation und Giiterbahnhof. Der Gliterumschlag wurde

Anfang der 1970er Jahre im Zuge von UmstrukturierungsmaBnahmen eingestellt. Der Bahnhof
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Bad Vilbel wird heute durch den Personenverkehr genutzt.

Der Bahnhof Friedberg wurde 1850 eroffnet. 1891 und 1911 wurde jeweils ein Bahnbetriebswerk
(Bw) errichtet.

Die BaumafRnahme findet gem. Aussage des Planers zu etwa 70 % auf DB-Altflachen statt. Es
ist vorgesehen, Grunderwerb fiir alle Flachen durchzufiihren, die durch Eisenbahnanlagen
uberbaut werden. Ausgenommen sind Flachen fir 6ffentliche Straen und Wege. Fiir Flachen,
die als Baustral3en, zur Baustelleinrichtung oder als Lagerflachen genutzt werden, erfolgt eine
voriibergehende Inanspruchnahme. Fiir Grundstiicke Dritter, deren Nutzung kiinftig durch den

Bau dauerhaft eingeschrankt oder verandert wird, sind Dienstbarkeiten vorgesehen.

4 Beschreibung der InfrastrukturmaBnahme des Baufeldes

4.1 Allgemeine Darstellung des Bauvorhabens

Im Rahmen des Ausbaus der S-Bahn Rhein-Main wird zwischen Bad Vilbel und Friedberg die
bestehende 2-gleisige Bahnstrecke, die derzeit im Mischbetrieb genutzt wird, um zwei S-
Bahngleise erganzt. Kiinftig konnen S-Bahnen getrennt von den (brigen Verkehren auf
gesonderten Gleisen verkehren. Die 2. Baustufe der GesamtbaumalRnahme beinhaltet die
Verlangerung der Strecke 3684, welche parallel der Strecke 3900 verlauft und derzeit in
Frankfurt/M., West endet, von Bad Vilbel bis Friedberg.

Der Ausbau der Strecke erfordert umfangreiche Tiefbaumalinahmen, in deren Zusammenhang
die Erweiterung von Einschnitten, die Verbreitung von Dammen, die Errichtung von
Stiitzwanden sowie Anpassungen an allen kreuzenden Straen- und Eisenbahniberfiihrungen
erforderlich sind. Die bestehenden Bauwerke werden bis auf wenige Ausnahmen riickgebaut
und komplett neu errichtet. Durchlasse werden entsprechend den baulichen MaRnahmen

angepasst.

Die von der BaumaRnahme betroffenen Bahnhéfe und Haltepunkte werden entsprechend den
UmbaumalRnahmen angepasst. Hierzu sind der Neubau von Bahnsteigen, Bahnsteigzugangen,
Treppen und Rampen sowie Anpassungen der Bahnsteigausstattungen geplant. In der
sudlichen Einfahrt zum Bahnhof Friedberg werden nicht mehr in Betrieb befindliche Bauwerke

zuriick gebaut.

Des Weiteren werden spurplanbedingt mehrere Wohnhauser, Garage, Gartenhauser und

andere bauliche Anlagen entlang der Strecke zuriickgebaut.



S 6, 2. Baustufe, BoVEK-Feinkonzept

4.2 Beschreibung logistischer Grundlagen

4.2.1  Zufahrten zum Baufeld und BaustraRen

Die Baustellenzufahrten erfolgen - soweit méglich - tiber das bestehende o6ffentliche Stralien-
netz im Rahmen des Gemeingebrauchs. Die im Rahmen der BaumalRnahme zu nutzenden,
bzw. neu zu bauenden BaustralRen wurden in der Planung so konzipiert, dass sie nach
Beendigung der Mallnahme auch als Grundlage fiir den StralRen- und Verkehrsanlagenbau
genutzt werden kénnen. Entsprechend ihres zukiinftigen Nutzungszweckes werden sie

entsprechend zuriick- bzw. umgebaut.

4.2.2 Baustelleneinrichtungsflachen

Durch die umfangreichen Umbau- und Neubaumalinahmen sind im unmittelbaren Umfeld der
Strecke Flachen zur Baustelleinrichtung erforderlich. Zur Einrichtung dieser Flachen wurden die
an das zukiinftige Baufeld angrenzenden Bereiche unter logistischen, flaichenminimierenden

und umweltschiitzenden Gesichtspunkten gepriift und ausgewabhlt.

4.2.3  Aufbereitungsflachen

Die Aufbereitung von Aushubmaterial auf gesonderten Flachen ist nicht vorgesehen.
4.3 Baugrundverhidltnisse

Es wurden umfangreiche Baugrunduntersuchungen durchgefiihrt. Die im Rahmen der

Baugrunderkundung erstellten Gutachten liegen als Anlage 12.5a der Planrechtsunterlage bei.

Im Einzelnen wurden Kernbohrungen (BK), Bohrsondierungen (BS), Rammsondierungen (DPH
und DPL) und Standard Penetration Tests durchgefiihrt. Einige Kernbohrungen und

Bohrsondierungen wurden zu Grundwassermessstellen ausgebaut.

4.4 Geologische Verhaltnisse

Der die Baumaf3nahme betreffende Bereich ist Teil der Wetterausenke, die als Teilbereich der

Hessischen Senke nordostlich von Mainebene und Oberrheingraben liegt.

In dieser Senkungszone, die sich zur Zeit des Tertidrs gebildet hat, kam es zu Ablagerungen
verschiedener Sedimente wie Tone und Schluffe, Mergel, Kalke, Sande und Kiese, die

Machtigkeiten bis iber 100 m aufweisen.

Uberlagert werden die tertidren Schichten von Sedimenten des Quartirs, die sich hauptsachlich

im Pleistozan in Form von L6 und dessen Verwitterungsprodukt, dem L6Rlehm, ablagerten.

Daneben bildeten sich Niederterrassenablagerungen der Nidda und Usa in Form von kiesigen

Sanden sowie schluffig-kiesigen Tonen der Hochflut- bzw. Auelehme (z. B. in Bad Vilbel).

Bei Friedberg vorkommende, von grauen Tonen unterlagerte verwitterte Basalt- und Tufflagen,

ahnlich der vorkommenden Ceritienschichten in Form von Kalk- und Mergelsteinen des Miozan,
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wurden in den durchgefiihrten Untersuchungen nicht vorgefunden.

Ebenfalls nicht von der Baumalinahme betroffen sind die Rotliegendschichten des Perms in

Form von Sandsteinen, Konglomeraten und Arkosen, die im tieferen Untergrund die tertiaren

und quartaren Schichten unterlagern.

Die im Holozan gebildeten Mutter-/Oberbdden sind in groRen Bereichen des Baufeldes

vorhanden.

Gem. den geotechnischen Gutachten lasst sich folgende Schichtfolge ableiten:

Tabelle 1: Schichtfolge im Umbaugebiet

Schicht 0

Oberboden:

aullerhalb bebauter Flachen entlang der Trasse in Machtigkeiten
zwischen 0,1 m und 0,5 m

Die Zusammensetzung variiert entsprechend des unterlagernden
Ausgangsgesteins

Schicht 1

Kiinstliche Auffillung:

Entlang der Trasse, liberwiegend im Bereich bebauter Gebiete bzw. bei
konstruktiven Bauwerken und kiinstlich angelegten Erdbauwerken;
Machtigkeit ab Gelandeoberkante bis zu mehreren Metern

In einer sandig-kiesigen Matrix werden Fremdbestandteile wie Schotter,
Bauschutt, Asphaltbruchstiicke angetroffen

Schicht 2 a/b/c

Quartare Tone und Schluffe:
2a) holozéne Auelehme aus sandigen Tonen und Schluffen

2b) pleistozane Hochflutlehme aus kalkhaltigen sandigen, schwach
kiesigen Tonen und Schluffen

2c) pleistozaner Loss und Losslehm, kalkhaltiges Sediment aus Schluff,
Feinsand und Ton (Ldss) sowie dessen Verwitterungsprodukt aus
feinsandigen, tonigen (entkalkten) Schluffen (L6sslehm).

Schicht 3 Pleistozane (quartare) Sande und Kiese, mit Machtigkeiten zwischen 1,0
m und 2,0 m

Schicht 4 Jungtertidare Tone und Schluffe, Machtigkeiten von 3,0 m bis 5,0 m. Diese
stehen in Wechsellagerung mit den Sanden des Jungtertiars

Schicht 5 Jungtertidre Sande und Kiese, mit Machtigkeiten von 2,0 m bis 5,0 m.

Schicht 6 Miozaner Deckenbasalt, zersetzt bis stark verwittert, im Gemisch mit den

jungtertiaren Sanden und Kiesen, mit Machtigkeiten von 1,0 m bis 5,0 m.

Schicht 7 a/b

Wechsellagerung  Landschneckenmergel und  Hydrobienschichten
(Miozan)

7a) Landschneckenmergel, vorherrschend aus Mergeln und Algenkalken




S 6, 2. Baustufe, BoVEK-Feinkonzept

aufgebaut, mit Machtigkeiten von bis zu 2,70 m.

7b) Hydrobienschichten, bestehend aus schluffigen, hochplastischen
Tonen, mit Zwischenschaltung von schluffigen, tonigen Sanden
(Hydrobiensande) mit vereinzelten Holzkohleresten, mit einer
angetroffenen Tiefe bis 25 m unter GOK.

Der Landschneckenmergel tritt in Wechsellagerung mit den
Hydrobienschichten auf.

Schicht 8 a/b Cerithienschichten und Cyrenenmergelgruppe

8a) Miozane  Ceritienschichten aus  Sanden mit  tonigen
Zwischenlagerungen und dinnen Kalk- und Mergelsteinen.

8b) Cyrenenmergelgruppe aus Glimmersanden und Cyrenenmergel,
bestehend aus einer Wechselfolge aus steifen bis halbfesten Mergeln, mit
Braunkohlelagen.

Schicht 9 Oligozaner Rupelton aus sandigen, kiesigen Tonen und Schluffen (Schicht
wurde im Untersuchungsprogramm nicht angetrofffen)

Schicht 10 Rotliegendes (Perm), bestehend aus Ton-, Schluff- und Sandsteinen,
Arkosen und Konglomeraten (Schicht wurde im Untersuchungsprogramm
nicht angetroffen)

4.5 Hydrogeologische Verhiltnisse

Im Rahmen der Baugrunduntersuchungen wurde ein Grundwasserstockwerk erkundet. Den
Grundwasserleiter bilden im gesamten Baubereich die jungtertiaren und quartaren Sande und

Kiese. Es liegen Uiberwiegend gespannte Grundwasserverhadltnisse vor.

Gem. Literatur existiert ein 2. Grundwasserstockwerk in den miozdanen und oligozanen
Feinsanden und Kalken (ebenfalls gespannter Leiter) sowie ein 3. Stockwerk in den Gesteinen

des Rotliegenden (Kluftgrundwasserleiter). Diese Grundwasserleiter wurden nicht angetroffen.

Die Messungen benachbarter Grundwassermessstellen zeigen Grundwasserflurabstande
zwischen 1,50 m unter GOK und 9,95 m unter GOK.

Der umzubauende Bereich befindet sich im Einflussbereich der Nidda und ihrer Nebenflisse
Usa und Wetter.

Die bindigen quartdaren Schichten (Schicht 2 a/b/c) sowie die iberwiegend bindigen tertiaren
Schichten (Schicht 4, 7 und 8) wurden gemaR geotechnischer Untersuchung als schwach
durchlassig, die Sande und Kiese der Schichten 3 und 5 dagegen als durchlassig bis stark

durchlassig eingestuft.
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4.6 Darstellung der Kontaminationssituation

4.6.1 Grundsitzliche Vorgehensweise
In Abstimmung mit der zustandigen Behorde wurde festgelegt, dass in Bereichen mit
Verdachtsflachen bzw. in Bereichen mit eventuell auftretenden Kontaminationen die

Aushubarbeiten fachgutachterlich zu tiberwachen sind [19/.

Das Aushubmaterial ist zu separieren und abfalltechnisch zu deklarieren sowie ordnungsgemaf?
zu entsorgen. Sollten bei den Aushubarbeiten tiefer reichende Kontaminationen auftreten, sind

die weiteren MaRnahmen behordlich abzustimmen.

Einen Sonderbereich stellt die Gleisinsel in Friedberg dar, die historisch als Betriebswerk und
zur Betankung von Triebfahrzeugen genutzt wurde. Wegen der teilweisen Umnutzung dieser
Flache wird zu Beginn der Baumalnahme eine Sanierung der betroffenen Teilflachen
durchgefiihrt. Im Rahmen der Ausfiihrungsplanung erfolgt hierzu die Sanierungsplanung. Das

Sanierungskonzept wird der Fachbehérde 6 Wochen vor Baubeginn vorgelegt.

4.6.2 Verdachtsflichen
In Anhang 2 sind die tangierenden Altlastenverdachtsflachen auf Gelande der DB AG aufgefiihrt.
Verdachtsflachen auf bahnfremden Liegenschaften sind dem Altflaichen-Informationssystem

Hessen (ALTIS) entnommen.

Die Ergebnisse der technischen Untersuchungen aller Verdachtsflachen im Baufeld lassen sich
entsprechend des 4-Stufen-Programms ,Okologische Altlasten® der DB AG wie folgt

zusammenfassen:

Friedberg

Im Bereich der Gleisinsel liegt die ehemalige Tankstelle mit den Verdachtsflaichennummern B-
004113-540 bis B-004113-558. Die mit MKW kontaminierte Flache geht uber die eigentlichen
Verdachtsflachen hinaus und erstreckt sich tGber unterschiedliche Tiefenhorizonte. Es fanden
Grundwasseruntersuchungen statt, in deren Gutachten festgehalten wurde, dass bei
gleichwertiger Nutzung kein weiterer Handlungsbedarf besteht. Da diese Flachen im Rahmen
von Baumalinahmen tangiert werden, sind weitere Malinahmen durch die DB AG zu ergreifen.
Der genaue Sanierungsbereich orientiert sich an den festgestellten Kontaminationen im
Untergrund. Wie mit der Behorde festgelegt, wird im Rahmen der weiteren Planungsschritte eine
Sanierungsplanung von der DB AG (Altlasten- | Entsorgungsmanagement) erarbeitet und vor

Beginn der Bauarbeiten mit der Behdrde abgestimmt.

Im Zuge der BaumaRRnahme werden die Drehscheiben sowie die im Bereich der zukiinftigen
Trasse befindlichen Bauwerke zuriickgebaut. Die Aufnahme der Gebaude ist erfolgt. Die

Rickbauarbeiten einschlieSlich der Entsorgung erfolgen unter fachgutachterlicher

10
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Uberwachung.

Bei Tiefbauarbeiten zur BaumaRRnahme ,ESTW Friedberg/Bad Nauheim®im Jahr 2014 wurden
im Bereich des Stellwerkes (B-004113-538) beim Anlegen einer Zielgrube organoleptische
Auffilligkeiten des Bodens sowie ein schlieriger Olfilm auf dem sich auf den tonigen Schichten
bildenden Schichtwasser entdeckt. Es handelt sich hierbei um eine Flache von 4,2 x 4,3 x 2,5
m (Lange x Breite x Tiefe). Als Sofortmalinahme wurde der Bereich abgesperrt und Boden-,
Bodenluft und Schichtwasserproben entnommen. Die Analysenergebnisse der Bodenproben
zeigen einen Maximalgehalt an Kohlenwasserstoffen von 23.000 mg/kg Trockensubstanz (TS).
Die Maximalkonzentrationen wurden nicht tiefer als ca. 2,50 m gemessen, was den Schluss
nahelegt, dass die anstehenden Tonschichten eine vertikale Verfrachtung der Schadstoffe
verhindern. In der Bodenluft wurden die Parameter BTEX-Aromate und LCKW (inklusive
Vinylchlorid) nur im Spurenbereich nachgewiesen. Die Analyse, der aus dem Grubenwasser
entnommenen Proben (nicht reprasentativ) weist fiir Kohlenwasserstoffe und PAK eine

Uberschreitung der Geringfiigigkeitsschwellenwerte auf.

Die Flache wird im Rahmen von BaumalRnahmen tangiert. Eine Sanierungsplanung wird
entsprechend der Untersuchungsergebnisse wie oben beschrieben von der DB AG (Altlasten- |

Entsorgungsmanagement) erarbeitet und mit der Behérde abgestimmt.

Bereich Wollstadt

In diesem Bereich liegen Verdachtsflachen vor, die jedoch nicht durch die Tiefbauarbeiten
tangiert werden. Im Falle der Nutzung als Logistikflaichen werden im Vorfeld Beweis-
sicherungsmalinahmen durchgefiihrt. Die Tiefbauarbeiten in angrenzenden Bereichen werden

fachgutachterlich Giberwacht.

Bereich Dortelweil

In diesem Bereich existiert auf stadtischem Geldande eine ehemalige Deponie, die als
Altablagerung eingestuft wurde (Flur 9, Flurstiicke 112/113). Die bereits durchgefiihrten
Untersuchungen ergaben keinen weiteren Handlungsbedarf zur Sanierung oder Stilllegung. Die
Halde ist mit unbelastetem Material abgedeckt. Seitens des Bauherrn ist zu prifen, ob dieser
Bereich im Einflussbereich der Baumalinahme liegt oder sogar Grunderwerb erforderlich ist. In
diesem Fall sollten die Untersuchungsergebnisse nochmals geprift werden. Bei Tiefbauarbeiten
in diesen Bereichen ist u. U. mit belastetem Aushubmaterial zu rechnen, so dass eine

fachgutachterliche Uberwachung einzubinden ist.

Bereich Karben/Nieder-Wollstadt

Im Bereich Nieder-Woéllstadt wurden als Verdachtsflichen die Flachen ,Drehscheibe,
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Petroleumkeller, Miillgrube und Hydraulikhebebiihne® angesprochen. Die Flachen ,Miillgrube
und Hydraulikhebebiihne® sind dem Bundeseisenbahnvermégen zu zuordnen. Es liegen keine
Unterlagen vor. Auch zur Flache ,Petroleumkeller” liegen keine Untersuchungen vor. Sollten
wahrend der BaumalRnahmen diese Bereiche betroffen sein, so ist eine fachgutachterliche

Uberwachung einzubinden.

Zwischen Karben und Nieder-Wéllstadt befindet sich eine Baumschule. Im Rahmen der
Baugrunduntersuchungen wurden in diesem Bereich auch umwelttechnische Untersuchungen
durchgefiihrt. Es wurden keine Hinweise auf weiteren Handlungsbedarf bzgl. Altlasten
festgestellt. Die Ergebnisse zeigten allerdings z. T. aufflllungsbedingte Kontaminationen. Bei
TiefbaumaRnahmen, die in diesen Bereich eingreifen, ist eine fachgutachterliche Uberwachung

einzubinden.

Bad Vilbel

Die Flache B-004117-512 ,Einflussbereich ehemalige Heizolabfiillanlage® bezeichnet den
Einflussbereich eines Schadensfalles, der auRerhalb von Bahnflachen verursacht wurde. Zur
Nutzung von Logistikflachen werden im Vorfeld BeweissicherungsmaRnahmen durchgefiihrt.
Sollte diese Flache im Rahmen der Bauarbeiten beriihrt werden, ist eine fachgutachterliche

Uberwachung einzubinden.

Eine differenzierte Betrachtung aller in der Baumalinahme tangierten Verdachtsflachen ist
Anhang 1 und 2 sowie den Anlagen 12.7.1b bis 12.7.11b der Rechtsplanunterlage zu

entnehmen.

4.6.3 Kampfmittel

Im Bereich der Bahnhofe ist mit Folgen von Kriegseinwirkungen und im gesamten Baufeld mit
Blindgangern zu rechnen. Da diese Blindganger durch Selbstdetonation, Detonation durch
Berlihrung (z. B. durch Bautatigkeit) oder durch Freisetzen von giftigen Inhaltstoffen eine Gefahr
darstellen, muss ein Sachverstandiger zur erforderlichen Kampfmittelerkundung eingesetzt

werden.

Bei Ausfiihrung aller in den Boden eingreifenden MaRnahmen hat ein Bau-Auftraggeber die
schriftliche Freigabebescheinigung tber eine Kampfmitteliberprifung einzuholen. DB-intern

steht zur fachlichen Unterstiitzung fiir diese Thematik Herr Michael Hock (069/265-43822) als

Ansprechpartner zur Verfligung.

4.7 Beschreibung des Zustandes von Gebduden und Betriebsanlagen

Durch den 4-gleisigen Ausbau der Strecke Bad Vilbel - Friedberg miissen bestehende

Bauwerke an die neue Gleislage angepasst werden, andere Bauwerke werden komplett
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zuriickgebaut und am gleichen Ort oder leicht versetzt neu errichtet.

Im Zuge der Ortsbegehung am 19.08.2008, 11.11.2008, 04.09.2018 und 10.09.2018 wurden die

entsprechenden Bauwerke aufgenommen und augenscheinlich beurteilt.

Es handelt sich um Mauerwerks-, Beton- oder Stahlbetonbauten, die z. T. mit Sandsteinen

verklinkert sind. Die Materialien der Bauwerke sind augenscheinlich unbelastet.

Am 25.04.2013 wurde zusatzlich eine Begehung des Bereiches Gleisfeld Bf Friedberg
durchgefihrt. Im Einfahrbereich des Bahnhofs befinden sich mehrere Gebaude aus der Zeit des
Betriebswerks. Hierzu gehdren neben dem Betriebswerk selbst auch die beiden Drehscheiben
und diverse Nebengebdude. Die Gebaude bestehen z. T. baubedingt aus Stoffen, die als
gefahrlicher Abfall einzustufen sind, z. T. kdnnen aber auch betriebsbedingte Verunreinigungen

der Bausubstanz nicht ausgeschlossen werden.

Baustoffuntersuchungen wurden bisher nicht durchgefiihrt. Eine augenscheinliche
abfalltechnische Bewertung der Materialien und eine grobe Massenermittlung erfolgen in den
nachfolgenden Kapiteln. Die Einzelheiten zu den technischen MaRnahmen sind der

Rechtsplanunterlage zu entnehmen.

Bahniiberginge:

BU 1,1 (km 1,140)

Die ausristungstechnischen Anlagen wie Schranken, StraRensignale, Betonschalthaus und
Schaltschranke werden ausgebaut. Die Verkehrszeichen sowie die im BU-Bereich errichteten
Gelander werden entfernt. Die BU-Ausplattung (System STRAIL) wird einschlieRlich der in

Asphaltbauweise ausgefiihrten Stralenanschliisse zuriickgebaut.

Durchldsse:

Infolge der Erweiterung des Bahnkorpers sind bauliche Malinahmen an fast allen Durchlassen
erforderlich. Uberwiegend handelt es sich um &ltere Platten- und Gewélbedurchlasse. Zum Teil
wurden die Plattendurchlasse durch das Einziehen von Rohren nachtraglich im Querschnitt
reduziert. Die Durchlasse sind (iberwiegend in einem guten Zustand.

Bedingt durch Anderungen der Vorflutverhiltnisse von Bahnkdrper und angrenzenden Flachen
sind einige Durchlasse funktionslos geworden. Diese werden abgebrochen und verfiillt. Die
weiterhin erforderlichen Durchlasse werden an die neue Streckenfiihrung angepasst. Im
Folgenden werden die MalBnahmen dargestellt, Einzelheiten hierzu sind der

Rechtsplanunterlage zu entnehmen.

Durchlass km 181,101 (BW-Nr. 3.22)

Es handelt sich um einen Plattendurchlass aus Naturstein, der ersatzlos abgebrochen wird.

13



S 6, 2. Baustufe, BoVEK-Feinkonzept

Durchlass km 179,221 (BW-Nr.5.6)

Der Durchlass mit einem Durchmesser von 0,40 m ist ein verrohrter Plattendurchlass, der z. T.

abgebrochen wird. Es erfolgt eine Verlangerung des Bauwerkes.

Durchlass km 179,151 (BW-Nr. 5.7), km 179,041 (BW-Nr. 5.9) und km 178,898 (BW-Nr. 5.10)

Diese Durchldasse mit einem Durchmesser von ca. 0,40 m sind verrohrte Plattendurchlasse, die

ersatzlos abgebrochen werden.

Durchlass km 176,345 (BW-Nr. 8.29)

Dieser Rohrdurchlass mit einem Durchmesser von 0,70 m wird in Anpassung an die neue

Gleislage verlangert.

Durchlass km 175,502 (BW-Nr. 9.4)

Dieser Gewolbedurchlass aus Naturstein wird in Anpassung an die neue Gleislage verlangert.

Durchlass km 175,282 (BW-Nr. 9.5)

Dieser Plattendurchlass aus Naturstein wird in Anpassung an die neue Gleislage verlangert.

Durchlass Weinbach, 173,785 - 173,845 (BW-Nr.11.2a):

Das vorhandene Bauwerk wurde als Gewolbedurchlass aus Naturstein-Mauerwerk errichtet.

Das Bauwerk wird vollstandig abgebrochen.

Durchlass km 171,825 (BW-Nr. 13.9):

Dieser Durchlass ist ein Rahmendurchlass aus Stahlbeton. Es erfolgt ein Teilabbruch sowie ein

Anschluss an die Gleisentwasserung. Der Rohrdurchlass aus Stahlwird ersatzlos abgebrochen.

Durchlass 170,844 (BW-Nr.14.4):

Dieser Plattendurchlass aus Naturstein wird in Anpassung an die neue Gleislage verlangert.

Durchlass 170,682 (BW-Nr.15.13):

Dieser Plattendurchlass aus Naturstein wird in Anpassung an die neue Gleislage z. T.

abgebrochen.

Ingenieurbauwerke (EU, SU, Stiitzwinde):

SU Friedberger StraRe, Bad Vilbel, Strecke, km 182,570 (Bau- km 182,584) (BW-Nr. 1.25)

Das vorhandene Bauwerk wurde 1962 erbaut und tberfiihrt die ehemalige Bundesstralte B3

iiber zwei Gleise. Die SU ist als 2-feldrige Spannbetonbiicke ausgebildet und flach gegriindet.
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Das Bauwerk wird vollstandig abgebrochen und durch einen 1-feldrigen Neubau ersetzt.

EU Kénigsberger StraRe, Strecke 3900, km 181,940 - 181,960 (Bau-km 181,950) (BW-
Nr.2.22a)

Die EU Kénigsberger StraRe (iberfiihrt zwei Gleise auf einem Walztriger in Beton (WIB)-

Uberbau iiber eine innerértliche StraRe. Die Uberbauten wurden 1979 erneuert und bestehen
aus Stahlbeton. Die Widerlager wurden 1850 erbaut und sind als Mauerwerk ausgebildet. Die
Widerlager wurden mehrfach geandert. 1933 verbreiterte man die Widerlager aufgrund einer
Trassenverschiebung und 1979 wurden die Auflagerbinke fiir die neuen WIB-Uberbauten

erneuert. Das Bauwerk wird vollstandig abgebrochen.

EU Bahnsteigzugang Hp Dortelweil, Strecke 3900, km 181,365 - 181,415 (Bau-km 181,378)
(BW-Nr.2.17a)

Die EU wurde 1977 erbaut und ist als Stahlbeton- Vollrahmen ausgebildet. An beiden Enden

der Unterfiihrung sind Treppenaufgange und Rampen mit einem Gefalle von 10% angebaut.

Der Bahnsteigzugang auf der westlichen Seite wird verlangert.

EU Theodor-Heuss-StraRe, Strecke 3900, km 181,000 - 181,025 (Bau-km 181,011) (BW-Nr.
3.9)

Bei der EU handelt es sich um einen flach gegriindeten Stahlbetontrog, auf welchem ein WIB-

Uberbau gelagert ist. Der Uberbau ist mit einer Lingsfuge gleisweise getrennt. Hier ist ein
vollstindiger Neubau der Uberbauten erforderlich.

Der bestehende Stralientrog bleibt unverandert.

EU Feldweg, Strecke 3900, km 179,745 - 179,755 (Bau-km 179,768) (BW-Nr. 4.1a)

Die EU uiberfiihrt 2 Gleise iiber einen Feldweg. Das Bauwerk wurde 1880 als Gewdlbe errichtet.

Das Bauwerk wird vollstandig abgebrochen.

EU FuRweg | Graben, Strecke 3900, km 179,445 (Bau-km 179,449) (BW-Nr.5.1a)

Das vorhandene Bauwerk wurde 1933 erneuert und besteht aus zwei Widerlagern mit
angehingten Schragfliigeln. Die Widerlager wurden ertiichtigt und neue Uberbauten errichtet.
Die Uberbauten sind Stahltrigerroste mit Buckelblechen als Fahrbahnplatte.

Das Bauwerk wird vollstandig abgebrochen.

EU Bahnsteigzugang Bf GroR-Karben, Str. 3900, km 178,559 (Bau-km 178,560)

Der Bahnsteigzugang ist 1988 erbaut worden und besteht aus einem Stahlbetonvollrahmen.

An der EU werden keine Verdnderungen vorgenommen.
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EU Geringsgraben, Strecke 3900, km 178,295 - 178,320 (Bau-km 178,314) (BW-Nr.6.7a)

Die EU iberfiihrt 2 Gleise und ein Stumpfgleis (Rangier-/Ladegleis) des Bf Karben. Die
Uberbauten sind als Vollplatten aus Stahlbeton, der Stahliiberbau des Stumpfgleises aus
Walztrdgern mit angeschlossenen Quertrigern ausgebildet. Alle Gleise sind direkt am Uberbau
befestigt. Alle bestehenden 3 von urspriinglich 5 Uberbauten liegen auf massiven Widerlagern

aus Beton/Stahlbeton auf.
Das Bauwerk wird vollstandig abgebrochen.

SU LandstraRe L3205, Strecke 3900, km 178,135 - 178,165 (Bau-km 178,157) (BW-Nr.6.8a)

Die StralReniiberfiihrung wurde 1989 erbaut und liberfiihrt die Landesstralie L3205 uber zwei
Gleise der Strecke 3900. Der Uberbau besteht aus Spannbetonfertigteilen mit Ortbetonplatte.
Die Widerlager sind als Kastenwiderlager aus Beton/Stahlbeton ausgebildet und flach
gegriindet.

Das bestehende Bauwerk wird vollstandig abgebrochen.

EU Heizhéfer Bach, Strecke 3900, km 177,475 - 177,485 (Bau-km 177,480) (BW-Nr. 7.1)

Die EU iberfiihrt zwei Gleise auf der Strecke 3900 auf Stahltrog-Uberbau. Die Widerlager
wurden 1850 aus Beton/Stahlbeton errichtet. Die Uberbauten wurden 1935 neu errichtet. Die
Lager wurden 2006 entrostet und neu beschichtet.

Am bestehenden Bauwerk wird in einem gesonderten Projekt ersetzt. Fiir die Erweiterung um

die 2 zusétzlichen Gleise wird ein gesonderter Uberbau hergestellt.

FU FuBweg (HauptstraRe), Strecke 3900, km 177,077 (Bau-km 177,077) (BW-Nr. 7.4a)

Die FuRBgangeriberfiihrung wurde 1989 im Zuge einer Bahniibergangsbeseitigung erbaut und
iiberfiihrt einen FuRweg der Stadt Karben (iber die Gleise der Strecke 3900. Der Uberbau
besteht aus Stahlbetonfertigteilen und ist als Plattenbalken errichtet. Zur Uberwindung des
Hohenunterschieds zwischen Gelinde und Uberbau wurden seitich Rampen aus
Stahlbetonfertigteilen angeordnet. Widerlager und Pfeiler sind aus Stahlbeton errichtet. Alle
Unterbauten sind flach im anstehenden Schluff ca. 1,5 m unter Oberkante Gelande gegriindet.

Das Bauwerk wird-teilweise zuriick gebaut. Die dstlichen Rampen bleiben erhalten.

SU Heiligenhduser Weg, Strecke 3900, km 176,330 - 177,110 (Bau-km 176,653) (BW-Nr. 8.1)

Das Bauwerk wurde 1938 erbaut, jedoch nie an das Straennetz angeschlossen. Es wurde
aufgrund der langen ungenutzten Standzeit in die bewohnte Umgebung integriert”. Die
Widerlager bestehen aus Beton/Stahlbeton. Der Uberbau wurde als Plattenbalken aus
Stahlbeton erbaut.

Das Bauwerk wird ersatzlos zuriick gebaut.
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EU HauptstraRRe, Strecke 3900, km 176,295 - 176,320 (Bau-km 176,295) (BW-Nr.8.6a)

Das Bauwerk wurde 2001 als Vollrahmen aus Stahlbeton erbaut und ist flach gegriindet. Die EU
uberfiihrt zwei Gleise auf der Strecke 3900 und die beiden bestehenden Aulienbahnsteige des
Haltepunktes Okarben.

Die bestehende Bahnsteiganlage auf dem vorhandenen Uberbau wird vollstindig zuriick

gebaut.

EU Bahnsteigzugang Hp Okarben, Strecke 3900, km 176,-225 - 176,280 (Bau-km 176,242)
(BW-Nr.8.7a)

Die EU Bahnsteigzugang Hp Okarben (iberfiihrt derzeit die beiden Streckengleise der Strecke

3900 sowie die beiden Bahnsteige tiber den als Bahnsteigzugang dienenden FuRweg. Das aus
dem Jahr 2001 stammende Bauwerk wurde aus Stahlbeton errichtet und ist flach gegriindet. Es
setzt sich aus einem massiven Vollrahmen einschliel3lich daran anschlie@enden Fligeln
zusammen. An beiden Enden des Rahmenbauwerkes schlielien sich je Seite eine Rampe und
ein Treppenaufgang als Zugang zu den beiden AuRenbahnsteigen an.

Das Bauwerk wird erweitert. Das auf der Westseite befindliche Bauwerk und die dortige

Treppenanlage werden zuriick gebaut.

EU Feldweg (Lindenhof), Strecke 3900, km 175,050 (Bau-km 175,040) (BW-Nr.10.1a)

Das vorhandene Bauwerk setzt sich aus zwei massiven Widerlagern einschlielich daran
anschlieRender Schragfliigel und zwei Uberbauten, die als Walztriger in Beton ausgefiihrt sind,
zusammen. Die aus dem Jahr 1933 stammenden Unterbauten bestehen im Wesentlichen aus
Naturstein-Mauerwerk (Auflagerbdanke aus Beton/Stahlbeton) und sind flach gegriindet. Die
Uberbauten wurden ebenfalls im Jahr 1933 hergestellt.

Das Bauwerk wird vollstandig abgebrochen.

EU Feldweg, Strecke 3900, km 174,590 - 174,610 (Bau-km 174,600) (BW-Nr. 10.6)

Das vorhandene Bauwerk setzt sich aus zwei massiven Widerlagern einschlief3lich daran
anschlieRender Schragfliigel und zwei Uberbauten als Walztrager in Beton (WIB) zusammen.
Die aus dem Jahr 1880 stammenden Unterbauten bestehen im Wesentlichen aus
Natursteinmauerwerk (Auflagerbanke aus Beton/Stahlbeton) und sind flach gegriindet. Die
Uberbauten wurden im Jahr 1933 hergestellt.

Das Bauwerk wird bis 1 m uGOK ersatzlos zuriick gebaut.

EU BundesstraRe B3, Strecke 3900, km 173,820 - 173,870 (Bau-km 173,840) (BW-Nr. 11.1a)

Das vorhandene Bauwerk setzt sich aus zwei massiven Widerlagern einschlief3lich daran

anschlieBender Schragfligel sowie zwei stahlernen Vollwandtragern (Trog-Querschnitt)
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zusammen. Die Unterbauten bestehen im Wesentlichen aus Natursteinmauerwerk
(Auflagerbanke aus Beton/Stahlbeton), sind flach gegriindet und stammenden aus dem Jahr
1880 (Widerlager Nord) bzw. 1931 (Widerlager Siid). Die Uberbauten wurden ebenfalls im Jahr
1931 hergestellt.

Das Bauwerk wird vollstandig zuriick gebaut.

SU Wartweg, Strecke 3900, km 173,400 -173,840 (Bau-km 173,393) (BW-Nr. 11.7a)

Das vorhandene Bauwerk wurde 1890 errichtet und tberfiihrt eine innerértliche Strae (iber die
zwei Streckengleise der Strecke 3900. Die Widerlager wurden 1890 erbaut und bestehen aus
Mauerwerk. Der Uberbau wurde 1964 aus 10 nebeneinander angeordneten
Spannbetonfertigteiltragern und zwei Randfertigteiltragern errichtet.

Das Bauwerk wird vollstandig zuriick gebaut.

EU Bahnsteigzugang Hp Nieder-Wollstadt, Strecke 3900, km 172,950 - 172,990 (Bau-km
172,959) (BW-Nr. 12.5a)

Die EU Bahnsteigzugang Hp Nieder-Wéllstadt (iberfiihrt derzeit die beiden Streckengleise der
Strecke 3900, ein Uberholgleis (Bahnhofsgleis) sowie die beiden Bahnsteige (iber den als
Bahnsteigzugang dienenden FuBweg. Das vorhandene Bauwerk setzt sich aus zwei massiven
Widerlagern sowie dem in der Bauweise Walztrdger in Beton (WIB) ausgefithrten Uberbau
zusammen. Die aus dem Jahr 1915 stammenden Unterbauten wurden aus Beton/Stahlbeton
errichtet und sind flach gegriindet. Der Uberbau wurde ebenfalls im Jahr 1915 hergestellt. Im
Bereich des Uberhol- | Bahnhofsgleises befindet sich ein massiver Stahlbeton-Vollrahmen, der
im Jahr 1984 errichtet wurde und an den sich westlich massive Parallelfliigel anschlieféen. Am
ostlichen Ende des Bahnsteigzuganges fiihrt ein Treppenaufgang auf den Hausbahnsteig am
Empfangsgebaude. Der Mittelbahnsteig wird vom Bahnsteigzugang aus (iber zwei spiegelgleich
angeordnete Treppenaufgange erschlossen. Der westliche Ausgang des Bahnsteigzuganges
miindet nahezu gelandegleich auf die westlich vorhandene Park & Ride-Flache ein. Das

Bauwerk wird bis 1 m uGOK vollstandig abgebrochen.

EU FuBweg (Hp Nieder-Wéllstadt), Strecke 3900, km 172,915 - 172,925-(Bau-km 172,918)
(BW-Nr. 12.6)

Die EU FuRweg (Hp Nieder-WalIstadt) iiberfiihrt derzeit die beiden Streckengleise der Strecke

3900 sowie ein Uberholgleis (Bahnhofsgleis) iiber einen FuRweg. Das vorhandene Bauwerk
setzt sich aus zwei massiven Widerlagern, dem dariiber befindlichen Gewdlbebogen sowie den
ost- und westseitig anschlielenden Schragfligeln zusammen. Alle Bauteile wurden aus
Naturstein- bzw. Ziegelmauerwerk errichtet.

Das Bauwerk wird bis mindestens 1 m uGOK vollstandig abgebrochen.
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EU Rosbach, Strecke 3900, km 172,797 (Bau-km 172,979) (BW-Nr.13.31)

Das Bauwerk ist ein Gewdélbe mit 2 Uberbauten und iiberfiihrt drei Gleise iiber den Rosbach.
Das Widerlager wurde 1854 errichtet. Spater wurde das Bauwerk Richtung Osten mit einem
Stahlgewdlbe verlangert.

Das bestehende Bauwerk wird bis auf die Bachsohle vollstandig zuriickgebaut und an selber
Stelle als Stahlbetonvollrahmen neu hergestellt. Bei der Herstellung muss der Rosbach

bauzeitlich und auch in Endlage umverlegt werden.

EU Friedberger StraRe B3, Strecke (3900) km 172,625 -172,655 (Bau-km 172,641) (BW-Nr.
12.15a)

Das Bauwerk wurde 1965 errichtet und iiberfiihrt zwei Gleise {iber die B3. Die EU ist als ldngs-

und quer vorgespannter Vollplattenquerschnitt mit zwei Uberbauten gebaut, welche durch eine
Langsfuge getrennt sind. Im StraRenbereich befinden sich verschiedene Leitungen Dritter.
Hervorzuheben ist eine Trinkwasserleitung DN 700, welche in einem Schutzrohr im Bereich der
Briicke gefiihrt ist. Die Ansichtsflaichen des Bauwerks sind mit einem regionaltypischen Gestein

verblendet. Das Bauwerk wird vollstandig abgebrochen.

SU Feldweg (Chausseehaus llbenstadt), Strecke 3900, km 169,980 - 171,550 (Bau-km 171,165)
(BW-Nr. 14.2a)

Die StralBentiberfihrung wurde 1854 errichtet und tiberfiihrt einen Feldweg tiber zwei Gleise der
Strecke 3900. Die Widerlager bestehen seit dieser Zeit und sind massiv aus Mauerwerk
ausgebildet. Der Uberbau stammt aus dem Jahr 1964 und besteht aus einer Stahlbetonplatte.

Das Bauwerk wird vollstandig abgebrochen.

EU Feldweg (Heidenstockweg), Strecke 3900, km 170,505 - 170,530 (Bau-km 170,516) (BW-
Nr. 15.1a)

Das vorhandene Bauwerk wurde 1988 erbaut und (iberfiihrt zwei Gleise auf zwei WIB -

Uberbauten, welche durch eine Lingsfuge getrennt sind. Die Unterbauten sind in Trogbauweise
aus Stahlbeton ausgefiihrt. Die Fliigelwdnde sind schrig angeordnet. Ostlich des Bauwerks
wurde eine separate Konstruktion errichtet, auf der eine Schallschutzwand tiberfiihrt wird.

Es ist ein vollstandiger Abbruch des westlichen Schragfliigels erforderlich.

SU WingertstraBe (Wingertsgasse), Strecke 3900, km 169,690 - 170,430 (Bau-km 169,974)
(BW-Nr. 15.5a)

Das vorhandene Bauwerk wurde im Jahre 1854 erbaut. Die Widerlager bestehen aus
Mauerwerk und sind flach gegriindet. Der Uberbau stammt aus dem Jahr 1964 und ist als

Stahlbetonhohlplatte ausgebildet. Der Beriihrungsschutz besteht aus einer auskragenden
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Betonplatte. Das Bauwerk tberfiihrt eine Strale mit einer Breite von 4,10 m lber zwei Gleise
der Strecke 3900. Einseitig am stdlichen Fahrbahnrand ist ein Gehweg mit einer Breite von
1,50 m gefiihrt.

Das Bauwerk wird vollstandig abgebrochen.

EU Gorbelheimer Weg, Strecke 3900, km 168,845 - 168,865 (Bau-km 168,855) (BW-Nr.17.1a)

Das vorhandene Bauwerk wurde als Gewolbe im Jahr 1854 errichtet und Gberfiihrt derzeit die
beiden Streckengleise der Strecke 3900 liber den gleichnamigen, befestigten Wirtschaftsweg.
Die EU setzt sich aus zwei massiven Widerlagern einschlieRlich daran anschlieRender
Schragfligel sowie einem Gewdlbebogen zusammen. Das aus dem Jahr 1854 stammende
uberschiittete Gewolbe besteht aus Natursteinmauerwerk und ist flach gegriindet. Ein in der
Ortlichkeit vorhandener Entwésserungsgraben wird im unmittelbaren Bauwerksbereich in einem
Plattendurchlass gefasst und so durch die Gewdlbedffnung hindurchgefiihrt.

Das Bauwerk wird vollstandig abgebrochen.

EU StraRbach km 168,003 (Bau-km 168,00) (BW-Nr. 18.4)

Das Bauwerk wurde 1847 als Gberschittetes Gewdlbe errichtet. Es tiberfiihrt zwei Gleise der
Strecke 3900 und ein Gleis der Strecke 3743 uber den StralBbach.

Das bestehende Bauwerk wird bis auf die Bachsohle abgebrochen und durch ein neues
Bauwerk im Stahlbetonvollrahmen als Trogbauwerk ersetzt. Bei der Herstellung wird der

StraRbach bauzeitlich und in Endlage umverlegt.

Kreuzungsbauwerke

Kreuzungsbauwerk, Strecke 3743, km 1,12 in Friedberg

Das Bauwerk wurde 1912 errichtet und tberfiihrt zwei Gleise der Strecke 3742 sowie ein
Abstellgleis tiber die Strecke 3743. Das Widerlager des Bauwerks besteht aus Mauerwerk, der
Uberbau aus Walztrdgern mit massiver Fahrbahnplatte ohne Verbund. Das bestehende

Bauwerk wird vollstandig abgebrochen und ersetzt.

Haltepunkte und Bahnhdéfe

S-Bahn-Station Dortelweil:

Die vorhandenen Bahnsteige werden aufgrund vollig neuer Gleislage vollstandig abgebrochen.
Der  Abbruch  erfolgt inklusive  Ausstattung  (Wegeleitsystem,  Sperrgelander,
Wetterschutzhduschen, Zaun), Schachte, Leerverrohrungen und Fundamenten (teilweise). Die
Boschungstreppe und -rampe vom StralRenniveau zum Bahnsteig 1 (Ostseite) werden bis
Anschluss StraRenkante zuriickgebaut. Rampe und Treppe an Bahnsteig 2 werden vollstandig

zuriickgebaut. Die Fahrradabstellanlage (ca. 38 x 4 m) am Ausgang Weitzesweg wird
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zuriickgebaut.

S-Bahn-Station GroRR-Karben:

Die vorhandenen Bahnsteige bleiben in ihrer Lage annahernd erhalten, die Bahnsteigbeldage

werden inklusive der Bahnsteigkanten-Abdecksteine auf beiden Bahnsteigen abgebrochen. Der
Abbruch erfolgt inklusive Ausstattung (Wegeleitsystem, Sperrgelander, Wetterschutzhdauschen,

Zaun).

S-Bahn-Station Okarben:

Die Bahnsteighelage werden inklusive der Bahnsteigkanten-Abdecksteine auf beiden

Bahnsteigen abgebrochen. Der Abbruch erfolgt inklusive Ausstattung (Wegeleitsystem,
Sperrgelander, Wetterschutzhauschen, Zaun), Schachte, Leerverrohrungen und Fundamenten

(teilweise). Die zuklinftig nicht genutzten Bahnsteigbereiche werden vollstandig abgebrochen.

S-Bahn-Station Nieder-Wobllstadt:

Die Bahnsteigbeldge, inklusive der Bahnsteigkanten-Abdecksteinen auf beiden Bahnsteigen

sowie die zukiinftig nicht genutzten Bahnsteighbereiche werden abgebrochen. Das
Bahnsteigdach auf dem Mittelbahnsteig wird abgebrochen. Der Abbruch erfolgt inklusive
Ausstattung (Wegeleitsystem, Sperrgelander, Wetterschutzhauschen, Zaun), Schachte,
Leerverrohrungen und Fundamenten (teilweise). Das ehemalige WC-Gebdude am

Hausbahnsteig wird zurlickgebaut.

S-Bahn-Station Bruchenbriicken:

Die Bahnsteighelage werden inklusive der Bahnsteigkantensteine auf beiden Bahnsteigen
abgebrochen. Die zukinftig nicht genutzten Bahnsteighereiche werden vollstaindig
abgebrochen. Der Abbruch erfolgt inklusive Ausstattung (Wegeleitsystem, Sperrgelander,
Wetterschutzhduschen, Zaun). Das Wartehaus an Bahnsteig 1 wird zum Teil zuriickgebaut. Der

Zugang (Weg [ Rampe) zum Bahnsteig 2 wird abgebaut.

S-Bahn-Station Friedberg:

Die S-Bahn wird zukiinftig im Bf Friedberg am Bahnsteig 5 verkehren. Der Bahnsteig 5 wird auf
Grund des schlechten baulichen Zustandes der monolithischen Bahnsteigkanten komplett
abgebrochen. Der Abbruch erfolgt inklusive Ausstattung (Wegeleitsystem, Sperrgelander,

Wetterschutzhduschen, Zaun), Schachte, Leerverrohrungen und Fundamenten (teilweise).

Neben den Bahnsteigumbauten werden im Einschwenkbereich des Bahnhofs die bestehenden
baulichen Anlagen zuriick gebaut. Aus diesem Grund wurde im Bf Friedberg eine Begehung
vorgenommen. Es handelte sich hierbei um eine vorlaufige Aufnahme der fiir den Riickbau

vorgesehenen Bauwerke wie folgt (siehe Anlage 4b):
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Aufenthalts- und Waschraum (Strecke 3684, km 33,260 - 33,275) (BW-Nr. 20.6)

Bei diesem Bauwerk handelt es sich um ein ca. 28 m langes, 11 m breites und 4-5 m hohes
Gebaude aus Mauerwerk, mit einer Dachkonstruktion aus Holz und Dachpappe, welches
teilweise eingestlirzt ist. Es ist freistehend und unterkellert. Es existiert ein aus Ziegelsteinen
gemauerter Schornstein. Am Bauwerk befinden sich 26 grolse und 3 kleine Holzfenster, 5

AuRentiiren aus Stahl und 8 Holzinnentliren.
In unmittelbarer Nahe befinden sich 2 Oberleitungsmasten. Vor dem Gebaude befindet sich

eine versiegelte Flache (Schwarzdecke).

Drehscheibe 1 (Strecke 3900, km 166,560 - 166,620) (BW-Nr. 20.3) und 2 (Strecke 3900, km
166,690 - 166,730) (BW-Nr. 20.2):

Bei den Drehscheiben handelt es sich Stahlbetonbauten ohne Uberbau, mit einem Durchmesser
von ca. 24m. Es gibt jeweils ein kreisrundes Gleis mit Holzschwellen auf einer
Betonkonstruktion, die von einem Stahlgehsteig iberspannt wird. Der Innenbereich ist zum
grolRen Teil betoniert. Zwischen den beiden Drehscheiben befindet sich eine etwa 300 m? grofRe

betonierte Flache sowie eine etwa 90 m lange Mauer aus Ziegelsteinen und Beton.

Werkstatt Stellwerk Fg (Strecke 3900, km 166,560 - 166,590) (BW-Nr. 20.4)

Es handelt sich hierbei um ein Ziegelgebaude mit FuRboden- und Dachkonstruktion aus Beton.
Das Dach besteht vermutlich aus teerhaltiger Dachpappe. Ein GroRRteil der Wande besteht aus
Metallfenstern. Vor dem Gebaude befindet sich eine ca. 2.000 m? grof3e betonierte Flache. Es
gibt ein Anschlussgleis mit Holzschwellen sowie jeweils eine betonierte und eine aus
Ziegelsteinen gemauerte Arbeitsgrube. Inwieweit sich Fundamente im Untergrund befinden, ist

nicht bekannt.

Aufenthaltsraum Sigm. (Strecke 3900, km 168,220 - 168,700) (BW-Nr. 19.2)

Dieses Gebdude steht auf einem Sandsteinsockel. Es besteht aus gemauerten
Ziegelsteinwanden mit BetonfuRboden. Das Dach scheint ehemals mit Ziegeln gedeckt
gewesen zu sein, besteht nunmehr aber aus einer Holzkonstruktion mit voraussichtlich
teerhaltiger Dachpappe. Das Nebengebdude aus Ziegeln ist stark zerfallen. Es weist einen etwa
10 m hohen gemauerten Schornstein auf. Direkt neben dem Gebdude liegen Wellasbestplatten,

mit denen vermutlich ehemals das Dach gedeckt war.

Dienstgebaude (Strecke 3900, km 167,030 - 167,045)-(BW-Nr. 19.1)

Hierbei handelt es sich um ein kleines Gebaude aus Ziegeln ohne Dach.

Tanklager (Strecke 3900, km 166,8) (BW-Nr. 19.11)
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Die Tanks sind schon zuriickgebaut. Aus dem Gelande befinden sich derzeit noch die

Fundamente der Tanks aus Beton.

Spurplanbedingter Gebauderiickbau
Entlang der Strecke kommt es spurplanbedingt zum Riickbau weiterer Gebaude, die sich nicht

auf Bahngelande befinden. Diese werden im Folgenden beschrieben:

Uberdachter Lagerplatz, Strecke 3900, km 182,70 I. d. B. (BW-Nr. 1.5)

Das Dach des Lagerplatzes besteht aus einer Holzkonstruktion, die augenscheinlich mit

Wellasbestplatten belegt sind.

Gartenhauser (7 Stiick), Strecke 3900, km 182,280 - 182,380 1. d. B. (BW-Nr. 1.8)

Bei den Gartenhausern handelt es sich um eine typische Schrebergartensiedlung. Die Wande

der Hutten bestehen groRtenteils aus Holz oder Ziegel, die Dacher aus augenscheinlich
teerhaltiger Dachpappe, Wellasbest oder Ziegeln. Hinzu fallen aus dem Riickbau Beton und
Pflastersteine an. Vereinzelt sind auch Metallwande erkennbar. Dazu kommen Zaune aus Holz
oder Draht.

Gartenhauser (5 Stiick), Strecke 3900 km 182,065 - 182,160 I.d.B. (BW-Nr 2.2)

Bei den Gartenhausern handelt es sich um eine typische Schrebergartensiedlung. Die Wande

der Hutten bestehen groRtenteils aus Holz oder Ziegel, die Dacher aus augenscheinlich
teerhaltiger Dachpappe, Wellasbest oder Ziegeln. Hinzu fallen aus dem Riickbau Beton und
Pflastersteine an. Vereinzelt sind auch Metallwande erkennbar. Dazu kommen Zaune aus Holz
oder Draht.

Gartenhduser (4 Stiick), Strecke 3900 km 182,015 - 182,048 I.d.B. (BW-Nr. 2.3a)

Bei den Gartenhdausern handelt es sich um eine typische Schrebergartensiedlung. Die Wande

der Hitten bestehen groRtenteils aus Holz oder Ziegel, die Dacher aus augenscheinlich
teerhaltiger Dachpappe, Wellasbest, Wellblech oder Ziegeln. Hinzu fallen aus dem Riickbau
Beton und Pflastersteine an. Vereinzelt sind auch Metallwande erkennbar. Dazu kommen Zaune

aus Holz oder Draht.

Gartenhaus, Strecke 3900 km 181,985 - 181,990 I.d.B. (BW-Nr. 2.4)

Das Gartenhaus besteht aus einer Holzkonstruktion, die augenscheinlich mit Wellasbestplatten

belegt ist.

Gartenhaus, Strecke 3900 km 181,930 - 181,935 I.d.B. (BW-Nr. 2.5)

Dieses Gartenhaus besteht aus einer Holzkonstruktion, die augenscheinlich mit

Kunststoffwellplatten belegt ist. Es ist auch eine Metallwand erkennbar.

Gartenhaus, Strecke 3900 km 181,878 - 181,883 I.d.B. (BW-Nr. 2.6)
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Das Gartenhaus besteht aus einer Holzkonstruktion, die augenscheinlich mit Wellasbestplatten

belegt ist.

Gartenhdauser, Strecke 3900 (3 Stiick) km 181,820 - 181,870 I.d.B. (BW-Nr. 2.7)

Bei den Gartenhdausern handelt es sich um eine typische Schrebergartensiedlung. Die Wande

der Hitten bestehen groRtenteils aus Holz oder Ziegel, die Dacher aus augenscheinlich
teerhaltiger Dachpappe, Wellblech oder Wellasbest. Hinzu fallen aus dem Riickbau
Pflastersteine und Glasfenster an. Vereinzelt sind auch Metallwande erkennbar. Dazu kommen
Zaune aus Holz oder Draht.

Gartenhaus, Strecke 3900 km 181,755 - 181,770 1.d.B. (BW-Nr. 2.8)

Das Gartenhaus besteht aus einer Holzkonstruktion, die offenbar mit Wellblech belegt ist.

Wohngebaude mit Anbau (Garage), Strecke 3900 km 181,770 - 181,796 r.d.B. (BW-Nr. 2.50)

Das Gebadude setzt sich aus einem zweistockigen Haupthaus mit angebauter Garage und

Carport zusammen -_anscheinend neueren Baujahres. Beim Riickbau des Gebaudes fallen
Stahlbeton, Mauerwerk, Ziegel, Dachgebalk, Fenster und Tiren zur Entsorgung an. Da es sich

um ein Einfamilienhaus handelt, ist nicht von Kontaminationen auszugehen.

Lagerhalle in Dortelweil, Strecke 3900 km 181,035 - 181,040 r. d. B. (BW-Nr. 3.5)

Das Gebaude der Lagerhalle besteht aus Beton und Ziegel, das Dach besteht aus Dachpappe,

die teerhaltig sein kann.

Wohnhaus in Dortelweil, Strecke 3900 km 181,080 - 181,105 I.d.B. (BW-Nr. 3.6)

Es handelt sich hierbei um ein Wohnhaus inkl. Doppelgarage, anscheinend neueren Baujahres.

Beim Riickbau des Gebaudes fallen Stahlbeton, Mauerwerk, Ziegel, Dachgebalk, Fenster und
Tiren zur Entsorgung an. Da es sich um ein Einfamilienhaus handelt, ist nicht von

Kontaminationen auszugehen.

Wohnhaus in Karben km 178,-360 - 178,385 r. d. B. (BW-Nr. 6.4)

Beim Riickbau der drei Gebaudes fallen Stahlbeton, Mauerwerk, Ziegel, Dachgebalk, Fenster

und Turen zur Entsorgung an. Das Dach besteht augenscheinlich aus Wellasbestplatten.

Olbunker in Karben, Strecke 3900 km 178,347 - 178,350 r.d.B. (BW-Nr. 6.5)

Der Bunker ist unweit von BW-Nr.6.4 zu finden. Aufgrund des auffalligen Bewuchses lasst sich

eine 15 m? Grundfliche des Bunkerns schitzen. Uber die Tiefe kann keine Aussage getroffen

werden. Beim Rickbau steht Beton zur Entsorgung an.

Gartenhaus in Karben, Strecke 3900 km 178,365 - 178,350 r.d.B. (BW-Nr. 6.6)

Dieses Gartenhaus besteht aus einer Holzkonstruktion, die augenscheinlich mit

Kunststoffwellplatten belegt ist.
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Gartenhaus in Karben, Strecke 3900 km 178,040- 178,045 r.d.B. (BW-Nr. 6.12)

Bei diesem Gartenhaus handelt es sich um ein Gebdude aus Ziegel und Beton. Etwa 1/3 der

Bahn zugewandten Hauswand besteht aus bodentiefen Fenstern. Das Gebaude steht auf

Bahngelande.

Lagerplatze in Karben, Strecke 3900 km 176,635 - 176,660 r.d.B. (BW-Nr. 8.2)
Nérdlich und siidlich der alten SU (BW-Nr. 8.1) sind seitlich Lagerplatze fiir Brennholz errichtet.

Die Lagerplatze sind aus Holzkonstruktionen errichtet, die augenscheinlich mit_teerhaltiger

Dachpappe, Wellblech oder Wellasbhest abgedeckt sind.

Nebengebiaude (2 Stiick), Strecke 3900 km 176,080 - 176,150 r. d. B. (BW-Nr. 8.11)

Bei diesen Hiitten handelt es sich eher um Holzunterstande, deren Dacher augenscheinlich aus

Wellasbest bestehen.

Lagerplatziiberdachung (4 Stiick) und Schuppen (3 Stiick), Strecke 3900 km 176,650 I.d.B.

(BW-Nr. 8.30)
Sidlich der alten SU (BW-Nr. 8.1) sind Lagerplitze fiir Brennholz, die mit Folien oder

Kunststoffwelldichern abgedeckt sind. Im Innern der SU sind drei schuppen zu finden. Sie
bestehen aus Holz und sind mit Welleternitplatten abgedeckt. An der Nordseite des Bauwerkes
findet sich eine angebaute Garage wieder. Beim Rickbau ist mit Holz, Metall und teerhaltiger

Dachpappe zu rechnen.

Gartnerei in Okarben, Strecke 3900 km 175,025 - 175,060 r. d. B. (BW-Nr.10.2)

Spurbedingt werden 3 Gewachshduser zuriick gebaut. Ein Gewachshaus besteht aus

gemauerten Wanden mit einem Dach aus Eternit, bei dem es sich augenscheinlich um

Wellasbestplatten handelt. 2 weitere Hauser bestehen aus Glas.

Wohnhaus in Wéllstadt, Strecke 3900 km 173,315 - 173,345 r. d. B. (BW-Nr.12.1)

Es handelt sich hierbei um ein Wohnhaus inkl. 3 Nebengebdaude. Beim Riickbau des

Wohngebaudes fallen Stahlbeton, Mauerwerk, Ziegel, Dachgebadlk, Fenster und Tiren zur
Entsorgung an. Da es sich um ein Einfamilienhaus handelt, ist nicht von Kontaminationen

auszugehen.

Garage in Wollstadt, Strecke 3900 km 172,625 -172,655 r. d. B. (BW-Nr.12.16)

Hierbei handelt es sich um Gebaude mit gemauerten Wanden und Betonbdden. Bei dem Dach

handelt es sich anscheinend um Dachpappe, die teerhaltig sein kann.

Doppelgarage in Wollstadt, Strecke 3900 km 172,675 I.d.B. (BW-Nr. 12.33)

Hierbei handelt es sich um ein Gebaude mit Fertigbetonwanden und Metalltoren. Das Dach ist
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mit Wellblech abgedeckt. Die Einfahrt ist gepflastert.

Kiosk oder Vereinsgebaude in Woéllstadt, Strecke 3900 km 173,75 r.d.B. (BW-Nr. 12.34)

Bei dem Gebaude handelt es sich um ein typisches Gartenhaus. Die Wande bestehen

groRtenteils aus Holz oder Ziegel, die Dacher aus augenscheinlich teerhaltiger Dachpappe.
Fenster und Tiren sind mit Glas versehen. Hinzu fallen aus dem Riickbau Beton und

Pflastersteine an. Dazu kommen Zaune aus Holz oder Draht.

Abmauerung fiir Schittgut in Woéllstadt, Strecke 3900 km 173,75 r.d.B. (BW-Nr. 12.35)

Die Abmauerung besteht aus etwa 1,5 m hohen Betonfundamenten mit einer Tiefe von einem

Meter.

Carport in Wollstadt, Strecke 3900 km 172,625 I.d.B. (BW-Nr. 12.36)
Der Carport besteht aus einer Holz- und Metallkonstruktion, die augenscheinlich mit
Wellblechdach belegt sind.

Wohnhaus und Nebengebdude in Bruchenbriicken, Strecke 3900 km 170,025 I.d.B (BW-Nr.
15.14)

Es handelt sich hierbei um ein Wohnhaus inkl. eines Nebengebaudes. Beim Riickbau des

Gebaudes fallen Stahlbeton, Mauerwerk, Ziegel, Dachgebalk, Fenster und Tiren zur

Entsorgung an.

Olbunker in Karben, Strecke 3900 km 168,4 I.d.B.(BW-Nr. 17.8)

Es handelt sich um ein Bauwerk mit Mauerwerk, Betonboden- und Deckenplatte. Die

Versiegelung des Daches ist augenscheinlich durch teerhaltige Dachpappe gewahrleistet. Bei

der Entsorgung sind zwei Metalltiiren zu berlicksichtigen.

4.8 Darstellung der Oberbaumaterialien

Die derzeit 2-gleisige Strecke hat einen Schotteroberbau mit abwechselnd Holz, Beton und
Stahlschwellen. Genaue Angaben zum Oberbau liegen nicht vor. Um jeweils aktuelle Aussagen
zur Qualitat des Oberbaus zu erhalten, muss eine detaillierte Aufnahme und Beurteilung der

Oberbaumaterialien im Rahmen der Ausfiihrungsplanung erfolgen.

Es ist geplant, das Oberbaumaterial aus dem vorhabenbedingten Gleisriickbau fir Bauzustande

zu nutzen und danach zu entsorgen.
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4.9 Darstellung sonstiger Abfille

Als sonstige Abfalle sind z. B. die riickzubauende Bahnsteigausstattung wie Wegeleitsystem,
Sperrgelander, Zuganzeiger, Banke, Papierkorbe, Regenrinnen usw. zu nennen. Es handelt sich

hierbei um Gegenstande aus Metall, Kunststoff, Holz, Glas sowie Kabel.

Zum Zeitpunkt der Gelandebegehung am 19.08, 11.11.2008 sowie am 04.09.2018 und

10.09.2018 waren auf dem zukiinftigen Baufeld keine auflagernden Abfalle vorhanden.

Es ist nicht auszuschliel3en, dass im Laufe der kommenden Jahre illegale Millablagerungen u.
A. an Bahndammen oder im Bereich von Haltepunkten entstehen. Deshalb sollte im Vorfeld der

Ausfiihrungsplanung nochmals eine entsprechende Ortsbegehung erfolgen.

4.10 Darstellung der Gefahrenlage

4.10.1 Ausbreitungspfade, Exposition von Schutzgiitern

Die Baumalnahmen sind so zu planen und umzusetzen, dass eine Beeintrachtigung der
Schutzgliter verhindert, bzw. auf ein Minimum reduziert wird. Der Aufbau der Bereitstellungs-
flachen ist so zu gestalten, dass eine Beeintrachtigung der Schutzgiiter verhindert wird. Als
Vorsorge zum Schutz des Grundwassers wurde ein hydrogeologisches Gutachten erstellt. Im
Rahmen der Genehmigungsplanung wurden eine Umweltvertraglichkeitsstudie sowie ein
landschaftspflegerischer Begleitplan erstellt, in denen Ausgleichsmalinahmen im Natur- und

Artenschutz festgelegt wurden.

4.10.2 Baubedingte Beeintrachtigungen

Durch die Bauarbeiten sind Beeintrachtigungen durch bauzeitliche Staubentwicklung,
verunreinigte StralRen sowie Larm und Erschiitterung nicht auszuschlieRen. Im Rahmen des
Planfeststellungsverfahrens wurden entsprechende Gutachten (Umweltvertraglichkeitsstudie,
Baularm - und Bauerschiitterungsgutachten) erstellt, die die Belange von Mensch und Umwelt
wahrend der Baumalnahme in ausreichendem MaRe beriicksichtigen und entsprechende

Vorgaben an die Ausfiihrung beinhalten.

4.10.3 Ergebnis der Abstimmung mit Beh6rden

Im Rahmen der BaumaRnahme kann es bei den Riick- und Tiefbauarbeiten zu Kontakt mit
Verdachtsflachen kommen. Zur Klarung der Vorgehensweise in diesem Fall fand am 16.05.2011
ein Besprechungstermin mit den zustandigen Behodrdenvertretern statt. Die bekannten
Verdachtsflachen in Bad Vilbel, Karben, Wdllstadt und Friedberg wurden besprochen und die
Gefahrdung abgeschatzt. Fir die Verdachtsflachen in Bad Vilbel, Karben und Waéllstadt ist eine
fachgutachterliche Uberwachung der Aushubarbeiten vorzusehen. In Bahnhofsgeldnde
Friedberg besteht gemal} der Stellungnahme vom 12.07.2006 [20/ vom RP Darmstadt kein
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Sanierungsbedarf bei gleichbleibender Nutzung. Im Rahmen von Erdarbeiten im Bereich der
Bodenkontamination ist eine Sanierung durchzufiihren. Das entsprechende Konzept ist mit der
Behorde abzustimmen. Die zu ergreifenden Malinahmen wurden einvernehmlich in einem

entsprechenden Protokoll festgehalten [21/.

In einem weiteren Termin am 13.08.2018 fand eine weitere Abstimmung zur Vorgehensweise
bzgl. der Rick- und Tiefbauarbeiten im Bereich von Altlastenverdachtsflaichen gemal} der
2.Plananderung statt [19/. Hierfir wurden dem RP gemadf} der Sanierungsvorplanung ein
Erlauterungsbericht mit Darstellung aller von der Baumalinahme tangierten ALVF inkl. Historie,
Untersuchungsstand und MaRnahmenkonzept, sowie eine tabellarische Ubersicht und die
dazugehorigen Planunterlagen zur Verfliigung gestellt. Im Allgemeinen wurden die drei
dargestellten MalRnahmen (Entsorgung, Entsorgung mit fachgutachterl. Begleitung, Sanierung)
von der Behorde zugestimmt. Fiir die Herstellung von BE-Flachen ist eine Sicherung des
Bodens mittels Geotextil empfohlen. Es ist ein Konzept zum Bodenschutz und Flachennutzung

inkl. Wiederherstellung der Flachen nach Abschluss der BaumaRnahme zu entwickeln.

Fir die Sanierung der Flachen in Friedberg ist keine direkte Abstimmung wahrend der
BaumaRnahme notwendig. Die vorab durchzufiihrenden Intersuchungen (Organoleptik, Sohl-
und Wandbeprobungen) sind gutachterlich zu priifen und zu dokumentieren. Nur im Falle von
Funden noch nicht bekannten Kontaminationen ist das RP Darmstadt (Herr Thilo Springer-
Greve) wahrend der Bauarbeiten einzubinden. Im Rahmen der Entwurfsplanung ist die
Kombination bzw. Variation von Sanierung im Verbau und gebdschter Bauweise aus technischer
und baustatischer Sicht zu priifen. Neben den zu sanierenden Flachen im Bahnhofsbereich
Friedberg gibt es auch Bereiche, die im Zuge der Entsorgung fachgutachterlich iberwacht

werden mussen.

Fir die Flachen der Altdeponie in Karben bzw. ehemaligen Hausmiilldeponie in Dortelweil sollen
Fachgutachter die Bauarbeiten direkt begleiten, so dass Reinfiltration bzw.
Wasserwegsamkeiten unterbunden werden. Genauere MaRnahmen werden in der

Ausfiihrungsplanung definiert.

Zur Abstimmung des hierfur erforderlichen Untersuchungskonzeptes zur Deklaration des durch
die Baumalinahme anfallenden Bodenaushubs fand am 05.06.2012 ein Termin mit den
zustandigen Behordenvertretern statt [22/. Die Bodenaushubmassen sollen baubegleitend in-
situ (in eingebautem Zustand vor Ort) beprobt und deklariert werden, so dass eine Lagerung auf
Bereitstellungsflachen bis zum Abtransport nicht erforderlich ist. Die Aushubmassen kénnen
entsprechend ihrer Deklaration direkt nach dem Ldsen zur externen Verwertung abtransportiert

werden (s. Kap. 5.4).
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5 Entsorgungskonzept

5.1 Beschreibung der anfallenden Abfalle
Mit folgenden Erdstoffen und Abfdllen istim Rahmen der BaumaRnahme zu rechnen:

o Erdstoffe (Aufflillung und gewachsener Boden) aus den Tiefbauarbeiten, den Verbreiterun-

gen der Einschnitte und der bestehenden Bahndamme

e Beton, Ziegel, Mauerwerk, gemischter Bauschutt, Asbest, teerhaltige Dachpappe, Metalle,

Kabel, Glas, Asphalt und andere Abfalle aus dem Riickbau von Bauwerken

e Bahnsteigausstattung wie Lampen, Zuganzeiger, Lautsprecheranlagen, Papierkorbe, Wege-
leitsystem, Sperrgelander, Wetterschutzhauschen, Zaune, Schachte, Leerverrohrungen, und

Fundamente aus dem Umbau der Haltepunkte und Bahnhofe
e Bauschutt und sanitare Anlagen wie z. B. Keramik, aus dem Riickbau eines WC-Gebaudes
e Altschotter, Schienen und Schwellen aus dem Gleis- und Weichenriickbau

e Eventuell bei der Baufeldfreimachung zum Vorschein kommende auflagernde Sperrmdillab-

falle wie Plastikmiill, Autoreifen, gemischte Bau- und Abbruchabfalle, Kunststoff usw.
e Grunschnitt aus der Baufeldfreimachung

Im Folgenden werden die Materialien naher beschrieben:

Erdstoffe:
Im Rahmen der Baumaflinahme fallen ca. 742.100 m?® Aushubmaterialien (Erdstoffe) an.

Es handelt sich hierbei um natiirlich anstehende quartdare Lockergesteine (Geogen), die vor-
wiegend aus fein- bis mittelkornigen Sanden, daneben Kiesen, Sand-Kiesgemische sowie
eingeschalteten Schluff- und Tonlagen gebildet werden. Weiterhin werden humose Ober-bdden
und anthropogene Auffiillungen ausgehoben. Im Rahmen der Vorplanung wurden vorlaufige
abfalltechnische Untersuchungen durchgefiihrt, die eine erste Einstufung in Einbauklassen gem.

dem hessischen Merkblatt Entsorgung von Bauabfallen [8] ermdglichen.

Oberboden und geogene Erdstoffe

Als Oberboden wird humoser Mutterboden (Kultur- und Waldboden) bezeichnet. Es handelt sich
entsprechend des geogenen Ausgangsgesteins meist um humose, durchwurzelte Sande mit
Machtigkeiten von 0,1 bis 0,5 m. Anhand der Ergebnisse der abfalltechnischen
Voruntersuchungen kann festgestellt werden, dass ein Teil der Oberbéden anhand der

festgestellten Belastung nicht mehr vor Ort wieder eingebaut werden kénnen.

Die geogenen Erdstoffe bilden den Hauptteil der Aushubmassen. Es handelt sich hierbei
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weitestgehend um schluffig-sandige Tone, sandige Kiese und tonige Schluffe, z. T. mit
Basaltzersatz. Der grolite Teil der geogenen Aushubmassen konnte anhand der Ergebnisse der

vorlaufigen abfalltechnischen Deklaration als unbelastet eingestuft werden.

Insgesamt wurden bei den beschriebenen Materialien Einbauklassen zwischen Z 0 und > Z 2

festgestellt.

Auffiillungen

Anthropogene Auffillungen fallen (iberwiegend im Bereich von Verkehrswegen, in den
Bereichen von Bahnhofen und Haltepunkten sowie im Umfeld von Bauwerken an. Sie umfassen
Sande und Kiese mit wechselndem Anteil von Schluff und Steinen. Als Fremdbestandteile
wurden Asphalt-, Beton-, Ziegel-, Schlacke-, Folien- und Holzreste erbohrt. Bei anthropogenen
Auffillungen kommt es hdufig aufgrund der Fremdbestandteile bzw. durch Eintrdge zu
Belastungen bis > Z 2. Organische Bestandteile aber auch anorganische Schlacken bedingen
dariiber hinaus gehend des Ofteren einen hohen Anteil an organischen Kohlenstoff
(Glihverlust/TOC). Bei diesen Parametern handelt es sich nicht um gefahrliche, sondern um

deponietechnische Parameter, so dass es sich hierbei nicht um gefahrlichen Abfall handelt.

Oberbaumaterialien aus dem Riickbau von Gleisanlagen:

Bislang wurden die Oberbaumaterialien noch nicht untersucht. Erfahrungsgemaf reichern sich
im Bahnhofs- und Weichenbereich Schadstoffe wie z. B. Schmierstoffe im Schotter bzw. im
Feinanteil des Schotters an, so dass damit zu rechnen ist, den Altschotter bzw. die
Siebriickstinde der Bettungsreinigung (Bettungsreinigungsmaterial) in diesem Bereich als >
LAGA Z 2 entsorgen zu missen. Auf der freien Strecke dagegen ist erfahrungsgemafR mit
weniger Schadstoffanreicherung zurechnen, so dass der zu entsorgende Altschotter
abfalltechnisch im Bereich LAGA Z 1.1 bis Z 2 anzusiedeln ist. Einstufungsrelevant sind hier
auch durch den Einsatz von Unkrautvernichtungsmittel aufgebrachte Herbizide, die ebenfalls in

den Feinanteilen des Altschotters nachgewiesen werden kénnen.

Bislang liegt noch kein Altschottergutachten vorliegt, so dass eine grobe Schatzung der Abfalle
in die Zuordnungswerte nach LAGA vorgenommen wurden. Die genauen
Schadstoffkonzentrationen werden bei der Beprobung des Altschotters im Vorfeld der

Baudurchfiihrung durch einen Gutachter ermittelt.

Betonschwellen gehen entweder in den Materialkreislauf (bei Eignung zum Wiedereinbau) oder
werden als Beton entsorgt. Die Schienen gehen als wiederaufarbeitungsfahig in den
Materialkreislauf oder werden - falls nicht wieder aufarbeitungsfahig - als Stahlschrott verkauft

ebenso wie Stahlschwellen (Vermarktung (iber DWV in Minden).

Holzschwellen sind teerdlgetrankt und werden als gefahrlicher Abfall entsorgt.
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Oberbaumaterialien aus betrieblichen Anlagen sind Eigentum der DB Netz AG und werden i. d.
R. auch lber die DB Netz AG (Organisationseinheit . NPP) entsorgt.

Abfille aus dem Gebdude-/Anlagenriickbau:

Durch das Projekt werden vorhandene Eisenbahniberfiihrungen sowie Bauwerke im
Bahnhofsbereich Bf Friedberg, Wohnhauser und Kleingartenanlagen nicht mehr benétigt oder
missen den Ausmalien der neuen 4-gleisigen Trasse angepasst werden. Dadurch fallen
Materialien wie Beton, Stahlbeton, Asphalt, Asbest, teerhaltige Dachpappe, Kabel, Stahl, Holz,
Glas, Leitungen, Dachpappe, gemischte Bau- und Abbruchabfille an sowie andere Abfalle wie
Sperrmiill an. Eine Beprobung der Abfalle aus dem Riickbau baulicher Anlagen hat bislang noch

nicht stattgefunden.

Beton/Bauschutt/Mauerwerk/Natursteine/Keramik:

Die baulichen Anlagen aus den oberirdischen Anlagenteilen auf der Strecke, im Bf Friedberg
sowie die Wohnhauser bestehen aus Stahlbeton, Mauerwerk und/oder aus Natursteinen. Diese
Materialien sind augenscheinlich unbelastet, allerdings sind bei Fundamenten und betrieblich
genutzten Gebaudeteilen Belastungen nicht auszuschliel3en. Hier kdnnen Verunreinigungen
durch Leckagen, Handhabungsverluste und Ahnliches entstanden sein. Des Weiteren sind
verdeckte baubedingte Belastungen auch bei augenscheinlich unbelasteten Materialien nicht
auszuschlieffen. So sind dltere Bauwerke u. U. mit Teeranstrichen zur Abdichtung versehen.
Beim Riickbau von baulichen Anlagen kénnen Materialien wie Fliesen und Keramik anfallen.
Hierbei handelt es sich um gemischte Bau- und Abbruchabfalle, die nicht als gefahrlicher Abfall
gelten. Die Beton- und Bauschuttmassen wurden vorlaufig den Einbauklassen Z 1.1 und Z 1.2
zugeordnet. Bei Bauschutt mit teerhaltigen Abdichtungen kann eine Einstufung in > Z 2 erfolgen.

Je nach Belastungsrad kann es sich hierbei um gefahrlichen Abfall handeln.

StraRenaufbruch und Dachpappe

Im Zuge der Umbauarbeiten fallt im Bereich von Eisenbahniiberfiihrungen und anderen
Bauwerken StraRenaufbruch zur Entsorgung an. Materialien aus dem StralRenaufbruch wurden
bislang nicht beprobt, so dass eine Einstufung hier nicht moéglich ist. StraRenaufbruch kann
teerhaltig sein. Gem. Merkblatt ,Entsorgung von Bauabfallen® [8] ist davon auszugehen, dass

StrafBenaufbruch ab einem Gehalt von > 400 mg/kg PAK als gefahrlicher Abfall einzustufen ist.

Dachpappe fallt beim Riickbau der Bauwerke im Bf Friedberg und der Kleingartenanlagen an.
Das Material wurde bislang nicht beprobt. Da es sich hierbei um altere Dachpappe handelt, ist
nicht auszuschlieBen, dass es analog zu StraRenaufbruch aufgrund eines erhéhten PAK
Gehaltes zu einer Einstufung als gefahrlicher Abfall kommen kann. Beim Umgang mit
teerhaltigen Straenaufbruch ist die RuVA-StB 01 [19] zu beachten. Danach kdnnen
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Ausbaustoffe mit teer-/pechhaltigen Bestandteilen > 25 mg/kg PAK im Kaltmischverfahren, < 25

mg/kg PAK im Heilmischverfahren eingesetzt werden.

Eternit (Asbestzementprodukte)

Bei einigen Gebauden handelt es sich bei der Dacheindeckung nach Inaugenscheinnahme um
LEternit* und sind somit Asbestzementprodukten (Produkte mit fester Faserbindung)
zuzuordnen. Im Umgang mit asbesthaltigen Abfallen sind die TRGS 519 [23] und die LAGA M
23 [22] zu beachten. Vom AN ist darauf zu achten, dass die Abfdlle in geeigneten, sicher
verschlieBbaren und gekennzeichneten Behaltnissen gesammelt und beférdert werden. Bei der
Bereitstellung, dem Transport und der Entsorgung hat der AN darauf zu achten, dass
Verwehungen, Austrag und sonstige Verluste sicher auszuschlieRen sind. Die Arbeiten sind
rechtzeitig der zustandigen Behorde mit zu teilen. Die entsprechenden Vorgaben der TRGS 519,
Pkt. 3.2 sind ein zu halten.

Holz

Konstruktionsholz, Zaune und weitere behandelte Holzer wie z. B. Fenster missen in die
Kategorie A IV Holz gem. Altholzverordnung eingestuft werden. Dieses Holz muss als
gefahrlicher Abfall entsorgt werden. Daruber hinaus gehend kdnnen weitere Hélzer anfallen, die

gem. ihrer Herkunft in die jeweilige Altholzgruppe eingestuft werden missen.

Glas/Sperrmiill

Beim Riickbau der baulichen Anlagen und der Kleingartenanlagen kdnnen Glas und Sperrmdill
anfallen. Die Sperrmiillabfille sollten méglichst sortenrein sortiert werden und von Wertstoffen

getrennt entsorgt werden.
Kabel

Kabel, vor allem Kupferkabel sind Wertstoffe und kdnnen vermarktet werden. Bei in der Erde
verlegten Kabeln kann es vorkommen, dass diese mit einer teerhaltigen Schicht ummantelt sind,

bei der es sich um gefahrlichen Abfall handelt. Das Material ist entsprechend zu beproben.

Bahnsteigausstattung:

Durch den Rickbau der Bahnsteigausstattungen von Stationen und Haltepunkten fallen
Zuganzeiger, Lautsprechersysteme, Papierkorbe, Banke, Glaskasten und z. T. Werbetafeln zur

Entsorgung an.

Griinabfalle

Durch die Baufeldfreimachung und Rodung fallen Griinabfalle zur Entsorgung an.

Auflagernde Abfille:

Zum Zeitpunkt der Ortsbegehung wurden keine auflagernden Abfille gesichtet.
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5.2 Mengenermittlung

Die Mengenermittlung der Bodenaushubmassen, eines Teils des Betons und des
Oberbaumaterials erfolgte aus der Planung. Die Mengenschatzung der riickzubauenden
Gebaude im Bereich Bf Friedberg sowie der Gebaude aus dem spurplanbedingten Riickbau
erfolgte nach eigenem Aufmal und muss in der Ausfiihrungsplanung konkretisiert werden. Die
Zuordnung in die Einbauklassen erfolgte durch das Altlasten-/ Entsorgungsmanagement der DB
AG anhand der vorlaufigen Abfalltechnischen Untersuchungen und bei fehlenden

abfalltechnischen Untersuchungen anhand von Erfahrungswerten (Altschotter, Bauschutt).

Tabelle 2: Einstufung der Erdstoffe und Abfalle

Menge, Davon Davon Davon Davon Davon
gesamt EKZO EKZ1.1 EKZ1.2 EK 72 EK > 72
T (ca.-Menge)
Erdstoffe
Oberboden 126.189 20.520 8.784 26.424 56.061 14.400
anthropogene 120.726 4.320 7.344 33.390 65.826 10.440
Aufflillung
Geogen 1.088.811 390.726 37.026 237.960 334.215 88.290
Summe 1.335.726 415.566 53.154 297.774 456.102 113.130
Riickbaumaterialien
Mauerwerk/Ziegel 7.257
Bruchstein 194
Beton 4.696
Teerhaltige 47
Dachpappe
Altschotter 70.900 <Z?2 >72
39.518 52.929

Tabelle 3: Massenschatzung von Erdstoffen und sonstigen Abfallen

Material Masse in t AVV Bezeichnung nach
AVV

Ungefahrlicher Abfall

Bodenaushub 1.335.726 170504 Boden und Steine mit
komplett Ausnahme derjenigen,
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Material Masse in t AVV Bezeichnung nach
AVV
die unter 170503 fallen
Altschotter 70.900 170508 Gleisschotter  mit
Ausnahme desjenigen,
der unter 170507 fallt
Beton 4696 170101 Beton
Mauerwerk/Ziegel 7257 170102 Ziegel
Gefahrlicher Abfall
A 1IV-Holz
Konstruktionshélzer S'e}s’ gu”StStqurf] I'UEd
fir tragende Teile, . olz, die geranhrliche
Dachspirren, 274 170204 Stoffe enthalten oder
impragnierte durch ge'fé‘!hrlic'he
Bauhélzer aus dem Stoffe verunreinigt sind
Auflenbereich
Holzschwellen Glas, Kunststoff und
) . Holz, die gefahrliche
22.300 Stiick 170204 Stoffe enthalten oder
durch gefahrliche
Stoffe verunreinigt sind
Welleternitplatten 22 170605* Asbesthaltige
Baustoffe
Teerhaltige 47 170303* Kohlenteer und
Dachpappe teerhaltige Produkte
Leuchtstoffréhren 50 Stiick 200121* Leuchtstoffréhren

*gefahrlicher Abfall nach AVV

Metalle werden als Stahlschrott vermarktet.
Bahnsteigausstattung und der Beleuchtungsanlage erfolgt nicht im Rahmen des Feinkonzeptes.
Durch den Rickbau von Oberbauanlagen fallen Materialien an, die dem internen

Materialkreislauf zur Verfligung gestellt werden oder extern vermarktet werden konnen

Eine Mengenermittlung der

(Tabelle 4).

Tabelle 4: Wiederverwertbare Materialien aus dem Oberbau
Betonschwellen ca. 15.000 St
Stahlschwellen ca. 1.700 St
Schienen* ca. 46.300 Ifm
Gleisabschliisse 9 St

5.3 Bereitstellungsflachen

Durch den 4-gleisigen Ausbau der S 6 kommt es vor allem im Bereich der Einschnitts-
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verbreiterungen zum Aushub von z. T. mehreren 10.000 Kubikmetern Erdstoff. Lagerflachen
stehen nur begrenzt zur Verfiigung, sodass die Uberschussmassen direkt an Ort und Stelle (in-
situ) beprobt und deklariert werden. Sie konnen somit direkt nach dem Lésen auf Transportmittel

verladen und zur Verwertung transportiert werden.

Alle bei den Tief- und Riickbauarbeiten anfallenden Materialien, die nicht an Ort und Stelle
wieder eingebaut werden und/oder aufgrund von Besonderheiten nicht in-situ deklariert werden
konnen (LAGA > Z2), missen voribergehend auf einer dafiir geeigneten Flache bis zur
Beprobung und anschlieender Entsorgung bereitgestellt werden. Die unterschiedlichen
Fraktionen sowie Teilmengen einer Abfallfraktion mit bekannten unterschiedlichen
Schadstoffgehalten sind dabei getrennt voneinander aufzuhalden. Eine Vermischung von zu

entsorgenden Materialien ist nicht zulassig.

Die Bereitstellungsflachen miissen fiir die Lagerung von belastetem Material so beschaffen sein,
dass die Umwelt, z. B. das Grundwasser, nicht durch Schadstoffe (LAGA >Z1.2) gefdahrdet wird.
Dabei variieren die technischen Anforderungen zur Herstellung dieser Flachen mit dem Grad
der Verunreinigung der Materialien. Als mogliche MaRBnahmen zur Sicherstellung einer
gefahrlosen Bereitstellung von zu erwartenden Belastungen im Bereich Gleisinsel Friedberg

werden folgende Moglichkeiten genannt:

e Wasserundurchlassige Grundfliche in StraBenbauweise und/oder Abdeckung des Unter-

grundes mit Kunststoffdichtungsbahnen, Mindestdicke 1,0 mm.

e Gezielte und ggf. kontrollierte Ableitung des Oberflichenwassers. Hierfiir ist eventuell eine

wasserrechtliche Einleiterlaubnis notwendig.

e Schutz gegen Niederschlagswasser und Staubverwehungen (z. B. verwehungssichere,

arbeitstagige Abdeckung mit Kunststoffdichtungsbahnen).

e Lagerung von Abfdllen, die Wasser gefahrdende Stoffe enthalten, in geeigneten medien-

bestandigen Behaltnissen (fiir Kleinmengen).

Lagerflachen mussen fllssigkeitsundurchlassig sein, eventuell vorhandene Fugen, Kanaldeckel

etc. sind entsprechend abzudichten.

Bei einer kurzfristigen Bereitstellung von Abfdllen bis zum Abtransport auf dem Bau- und
Abbruchgelande (Entstehungsort) ist keine Genehmigung nach dem Bundesimmissions-

schutzgesetzes erforderlich.

Logistikflachen mit der Moglichkeit der Herrichtung von Flachen zur kurzfristigen Lagerung
kleinerer Chargen inkl. Zufahrten und Stralien sind den entsprechenden Kapiteln und Anlagen
der Rechtsplanunterlage zu entnehmen. Aufgrund der umfangreichen Logistik, die mit dem

Bauablauf korrelieren muss, ist sie Erstellung eines entsprechenden Logistikkonzeptes durch
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das planende Biiro in der Ausfiihrungsplanung erforderlich.

5.4 Beprobung

Im Vorfeld der Malinahme wurden bereits orientierende abfalltechnische Untersuchungen
durchgefiihrt. Nicht kontaminierte Erdstoffe, die an Ort und Stelle wieder eingebaut werden,
missen abfalltechnisch nicht weiter beprobt werden. Allerdings sind die den
Untergrundverhaltnissen entsprechenden bodenschutzrechtlichen Aspekte, also stoffliche
Verwertung gemdfld LAGA M 20 [1] und KrWG [12], einzuhalten (Behérdenschreiben vom
05.06.2012 [22]).

Alle zur externen Entsorgung anfallenden Erdstoffe und Baumaterialien werden zur Bestimmung
Ilhres Schadstoffgehaltes an Ort und Stelle gemaR DIN 19698-6 (in-situ) beprobt. Die
Probennahme ist unter Beachtung der LAGA PN 98 [2] anhand einer sinnvollen
Probenentnahmestrategie von einem erfahrenen Sachverstandigen durchzufiihren. Die
Analysen sind einem zertifizierten Labor in Auftrag zu geben. Die Probennahme sowie die
Ergebnisse der Analytik sind in geeigneter Weise in Probenahme-/Analysenprotokollen zu
dokumentieren (s. Anhang C der LAGA PN 98). In Bereichen gleichbleibender Qualitat pro
Parameter, kann die Beprobungsmatrix von anfanglich 500 m?/LAGA auf bis zu 2.000 m*/LAGA
erhéht werden. In Bereichen mit Kontaminationen bzw. erwarteten Kontaminationen (LAGA >
Z2) sind die Bereiche bis max. 300 m*/LAGA zu beproben. Solche Bereiche sind beim Aushub

entsprechend zu separieren.

Bodenmaterial ist nach den Parametern der Tabelle 1 im Anhang 1 des Merkblattes ,Entsor-
gung von Bauabfdllen® [8] im Feststoff und Eluat zu bestimmen. Bei einer vorgesehenen
deponietechnischen Verwertung, sind zusatzlich die erganzenden Parameter nach Deponie-
verordnung zu bestimmen. Gem. den Vorgaben des Merkblattes ist Bodenmaterial mit einem
Anteil mineralischer Fremdbestandteile (z. B. Bauschutt, Schlacke, Ziegel usw.) > 10 Volumen-
prozent als Bauschutt an zu sehen und nach den entsprechenden Regelungen zu behandeln.
Mischproben aus der Planumschutzschicht (PSS) bzw. aus Aushubbereichen, die unmittelbar
an ein bestehendes Gleis grenzen, sind zusatzlich auf die Herbizide: Atrazin, Simazin, Diuron,

Dimefuron, Flumioxazin, Glyphosat, Flazasulfuron und das Abbauprodukt Ampa zu analysieren.

Bauschutt (Beton, Mauerwerk, Ziegel und dhnliche Baumaterialien) sind nach den Parametern
der Tabelle 2 im Anhang 1 des Merkblattes im Feststoff und Eluat zu bestimmen. Dartiber hinaus

gehend gelten die Vorgaben fiir Bodenmaterial.

StraBenaufbruch (Ausbauasphalt, Bindemittel Bitumen; bzw. pechhaltiger StraRenaufbruch,
Bindemittel Pech) sowie Dachpappe ist nach den Vorgaben der Tabelle 2 im Anhang 1 des

Merkblattes zu bestimmen.

Nach Inaugenscheinnahme sind die Dacheindeckungen der Bahnhofsdacher ,Eternit® und sind
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somit Asbestzementprodukten (Produkte mit fester Faserbindung) zuzuordnen. Bei Verdacht
auf Asbestbestandteile ist dementsprechend der Abfall als gefahrlicher Abfall einzustufen. Ein
solcher Verdacht kénnte nur gemalfd VDI 3866 durch rasterelektronenmikroskopische Befunde

ausgeraumt werden.

Dachkonstruktionsholz ist in die Kategorie A IV-Holz gem. Altholzverordnung einzustufen. Eine
chemische Analytik von Altholz umfasst Arsen, Blei, Cadmium, Chlor, Fluor, Kupfer,
Quecksilber, Summe PAK (EPA) inkl. Benzo(a)pyren, Summe PCP (Lindan).

Gleisschotter, der entsorgt werden soll, muss gem. Altschotterrichtlinie beprobt und analysiert
werden. Darliber hinaus gehend muss in Hessen zu entsorgender Altschotter auf Herbizide
untersucht werden. Zum momentanen Zeitpunkt handelt es sich hierbei um die Herbizide:
Atrazin, Simazin, Diuron, Dimefuron, Flumioxazin, Glyphosat, Flazasulfuron und das
Abbauprodukt AMPA.

Die Zuordnung der zur Entsorgung vorgesehenen Stoffe erfolgt zusatzlich zur ,Verordnung zur
Umsetzung des europdischen Abfallverzeichnisses® (AVV) [14] entsprechend der Vorgaben des

sMerkblattes Entsorgung von Bauabfallen®.

Ein detailliertes Konzept zur Beprobung erfolgt im Vorfeld der Baumalnahme bzw.
baubegleitend, angepasst an den Bauablauf und den zu beprobenden Streckenabschnitt. Erst

zu diesem Zeitpunkt ist es sinnvoll, ein entsprechend detailliertes Konzept zu erstellen.

Material/ Ab- | Vsl. An- Analysenparameter
fallart zahl Ana-
lysen
(Misch-
proben)
[Stiick]

Gleisschotter 100 Analyse der Feinanteile (<31,5 mm) auf Schwermetalle,
MKW und PAK sowie die Herbizide Atrazin, Dimefuron,
Diuron, Flazasulfuron, Flumioxazin, Simazin, Glyphosat
und AMPA

Bodenaushub 1250 Parameter der Tabelle 1* des Baumerkblattes [8] und
bei Material =Z2 an Riickstellproben zusatzlich die er-
ganzenden Parameter der DepV [15] zur Bestimmung
der Deponieklasse; ggf. eingefrorene Riickstellprobe fiir
AT4-Test

Beton 20 Parameter der Tabelle 2** des Baumerkblattes [8] und
bei Material =Z2 an Ruckstellproben zusatzlich die er-
ganzenden Parameter der DepV [15] zur Bestimmung
der Deponieklasse
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Material/ Ab- | Vsl. An- Analysenparameter
fallart zahl Ana-
lysen
(Misch-
proben)
[Stiick]

Bauschutt 20 Parameter der Tabelle 2** des Baumerkblattes [8] und
bei Material =Z2 an Riickstellproben zusatzlich die er-
ganzenden Parameter der DepV [15] zur Bestimmung
der Deponieklasse

Teerhaltige Ab- 2 GemalR des Baumerkblattes Kap. 4.3[8]
dichtung
Altholz 5 Analyse von Arsen, Blei, Cadmium, Chlor, Fluor, Kup-

fer, Quecksilber, Summe PAK (EPA), Benzo(a)pyren,
Summe PCB sowie PCP (Lindan)

*Parameter in Tabelle 1 in [8], Feststoff: As, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Tl, Zn, TOC, EOX, MKW, BETX,
LHKW, PCB, PAK, CN; Eluat: As, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Tl, Zn, CN, Chlorid, Sulfat, el. Lf, pH-Wert,
Phenolindex

**Parameter in Tabelle 2 in [8], Feststoff: As, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Zn, MKW, PCB, PAK, EOX; Eluat:
As, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Zn, Chlorid, Sulfat, el. Lf, pH-Wert, Phenolindex

Die Ergebnisse der Deklarationsanalysen haben nur ein halbes bis max. 1 Jahr Giiltigkeit.
Sollte das beprobte Material nach 6-12 Monaten noch nicht entsorgt sein, ist es erneut zu

beproben.

Werden im Zuge der Bauarbeiten Bereiche mit Verdachtsflichen und/oder mit eventuell
auftretenden Kontaminationen tangiert, so sind die Aushubarbeiten fachgutachterlich zu
tiberwachen, das Aushubmaterial ist zu separieren und abfalltechnisch zu deklarieren. Sollten
wahrend des Aushubs besondere Auffalligkeiten, wie z.B. tiefer reichende Kontaminationen

auftreten, werden in Abstimmung mit der Behorde ggf. weitere MaRnahmen durchgefihrt.

5.5 Entsorgung der Abfille

Alle durch die Tief- und Abbrucharbeiten anfallenden und zur Entsorgung kommenden Abfille,
mussen entsprechend ihrer Eigenschaft und ihres Schadstoffgehaltes vor dem Abtransport zur
Entsorgung deklariert werden. Sie sind ordnungsgemalfd nach den geltenden rechtlichen Vor-
schriften und schadlos ohne Beeintrachtigung des Allgemeinwohls und insbesondere ohne
Schadstoffanreicherung im Wertstoffkreislauf zu verwerten oder, wenn eine Verwertung nicht
moglich ist, allgemeinwohlvertraglich zu beseitigen. Das novellierte und im Juni 2012 in Kraft
getretene Kreislaufwirtschaftsgesetz gibt eine neue Abfallhierarchie vor. Folgende

Prioritatenfolge wurde festgelegt: Vermeidung, Vorbereitung zur Wiederverwendung, Recycling,
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sonstige Verwertung und zuletzt Beseitigung.

Der Abfallerzeuger muss fir gefahrliche Abfdlle gem. Nachweisverordnung ein Register

(Entsorgungsnachweis mit zugehérigen Begleit- und Ubernahmescheinen) fiihren.

Die Entsorgung gefahrlicher sowie nicht gefahrlicher Abfdlle ist gem. elektronischem
Abfallnachweisverfahrens durch den Erzeuger, den Transporteur und den Entsorger zu

dokumentieren.

Die Sammlung und Beférderung gefahrlicher Abfalle bedarf nach § 54 Kreislaufwirtschaftgesetz
(KrWG) der Erlaubnis. Keiner Erlaubnis bedirfen Entsorgungsfachbetriebe. Beim Transport

nicht gefahrlicher Abfalle besteht hingegen nur eine Anzeigepflicht (§ 53 KrWG).
Die Entsorgung ist grundsatzlich mit Entsorgungsfachbetrieben durchzufiihren.

Bei Auffdlligkeiten ist vorgesehen, die Baumafnahme hinsichtlich der Themen Aushub,
Wiedereinbau und Entsorgung durch eine Fachbauiiberwachung (FBU) begleiten und

dokumentieren zu lassen. Die Tatigkeit umfasst u. a. nachfolgende Arbeiten:
- Organoleptische und ggf. analytische Uberwachung des Aushubs
- Aushubseparierung (nach Auffalligkeiten und Bodenarten)
- Beprobung und Deklaration

- Unterstiitzung der BU bei der elektronischen Nachweisfiihrung und Uberwachung der

Entsorgung

- AbschlieRende Dokumentation der Massenstrome

5.5.1 Verwertung im Bauvorhaben selbst

Im KrWG wurde geregelt, wann es sich bei Stoffen oder Gegenstanden, die aus einem
Herstellungsprozess hervorgehen, der nicht in erster Linie zur Erzeugung dieser Stoffe oder
Gegenstande bestimmt ist, um Nebenprodukte und nicht um Abfalle handelt. Nicht unter diese
Richtlinie fallen: Béden, einschlielilich nicht ausgehobener kontaminierter Boden, dauer-haft mit
dem Boden verbundene Gebaude sowie nicht kontaminierte Béden und andere natirlich

vorkommende Materialien, soweit diese wieder eingebaut werden.

Bei einer Verwertung des Bodens fiir bodenahnliche Zwecke gelten die Bestimmungen des
Boden- und Grundwasserschutzes. Die Anforderungen an den Einbau variieren entsprechend
dem Ort des Einbaus (z. B. durchwurzelbare Bodenschicht, Grundwasserschwankungsbereich
usw.) und miissen entsprechend eingehalten werden. Aufgrund der Ergebnisse der
umwelttechnischen Untersuchungen kénnen nach heutigem geltenden Recht Aushubmassen,
die in Bereichen ohne Schadstoffverdacht und ohne festgestellte Kontaminationen anfallen, bei

gleichbleibendem negativem Befund und Einhaltung der Vorsorgewerte fiir den Einbau in
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bodenahnlichen Anwendungen wahrend des Aushubs ohne weitere Untersuchungen der

Wiederverwendung im Plan festgestellten Baufeld zugefiihrt werden.

Fir den Einbau in technischen Bauwerken kénnen aufRerhalb von Wasser- und
Heilquellenschutzgebieten auch Riickbau- und Aushubmaterialien mit geringen Belastungen
(bis LAGA Z 1.2 bei definierten technischen Sicherungsbestimmungen) eingebaut werden. Zu
unterscheiden sind hier die hydrogeologischen Verhdltnisse vor Ort. Die Freigabe zum
Wiedereinbau von gering belasteten Materialien innerhalb des Baufelds in technischen

Bauwerken ist allerdings rechtzeitig vor Beginn der MaRnahme beim Umweltamt einzuholen.

Oberboden ist gem. BBodSchG als Schutzgut zu betrachten. Daher kommt fiir dieses Material
nur ein unverdichteter Wiedereinbau mit Behandlung nach den Hinweisen der DIN 19731
svVerwerten von Bodenmaterial® und bauzeitlicher unverdichteter Lagerung in Mieten mit max.
2 m Hohe. Da Oberboden nur in der durchwurzelbaren Bodensicht (bodenahnliche
Anwendung) eingebaut werden kann, kann nur unbelasteter Oberboden, der die Vorgaben
gem. Bundesbodenschutzgesetz einhalt vor Ort wieder eingebaut werden. Fiir den Schutz des
Oberbodens sind die Vorgaben und Empfehlungen gemafd DIN 19639 ,,Bodenschutz bei

Planung und Durchfiihrung von BaumaRnahmen® anzuwenden.

5.5.2 Verwertung in einer anderen BaumalRnahme

Die Planung sieht keine Verwertung von Erdstoffen in konkreten Bau- oder
RekultivierungsmaBnahmen auRerhalb des Baufeldes vor, fiir die im Rahmen des
gegenstandlichen Verfahrens der Plan festzustellen ware. In die geplante Bauzeit fallen evtl.
weitere GroBbaumalinahmen. Inwieweit hier Synergien bzw. Aufnahmemaglichkeiten bestehen,

ist aus heutiger Sicht nicht absehbar.

5.5.3 Sonstige interne/externe Verwertung

Bei Materialien, die auf Grund ihrer stofflichen Zusammensetzung bzw. chemischen
Beschaffenheit nur sehr eingeschrankt wieder einbaufahig sind, ist eine entsprechende
abfalltechnische Entsorgung tiber genehmigte Entsorgungsbetriebe oder, soweit moglich, eine

Vermarktung iber Produktionswerke geplant.

Bei Materialien, die auf Grund ihrer stofflichen Zusammensetzung bzw. chemischen
Beschaffenheit nur sehr eingeschrankt wieder einbaufdahig sind, ist eine entsprechende
abfalltechnische Entsorgung liber genehmigte Entsorgungsbetriebe oder, soweit moglich, eine
Vermarktung lber Produktionswerke geplant. Sie sind ordnungsgemal nach den geltenden
rechtlichen Vorschriften und schadlos ohne Beeintrachtigung des Allgemeinwohls und
insbesondere ohne Schadstoffanreicherung im Wertstoffkreislauf zu verwerten oder, wenn eine

Verwertung nicht moéglich ist, allgemeinwohlvertraglich zu beseitigen. Folgende Prioritatenfolge
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wurde festgelegt: Vermeidung, Vorbereitung zur Wiederverwendung, Recycling, sonstige

Verwertung und zuletzt Beseitigung.

Ist eine deponietechnische Verwertung erforderlich oder vorgesehen, so sind die entsprechen-
den Parameter gem. Deponieverordnung zu analysieren. Beim Anlagenbetreiber/Entsorgungs-
fachbetrieb ist eine schriftliche Bestatigung der Annahmemdglichkeit der Bodenmassen

einzuholen.

Derzeit ist die Verabschiedung der Mantelverordnung geplant. Mit dieser Mantelverordnung
sollen eine Verordnung tiber Anforderungen an den Einbau von mineralischen
Ersatzbaustoffen in technischen Bauwerken (Ersatzbaustoffverordnung, EBV) eingefiihrt, die
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) [16] neu gefasst sowie die
Deponieverordnung (DepV) [15] und die Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) [13] gedndert
werden. Falls die Mantelverordnung vor der Bauausfiihrung in Kraft tritt, sind die geplanten

Stoffstrome und angesetzten Entsorgungskosten zu lberprifen.

StralRenaufbruch sollte einer stofflichen Verwertung zugefiihrt werden. Ausschlaggebend sind
die Vorgaben der RuVA-StB [19]. In diesen Richtlinien sind die Kriterien zur Verwendung fiir
bitumen- und pechhaltige Ausbaustoffe festgelegt. So kbnnen Materialien mit einem PAK-Gehalt
< 25 mg/kg und einem Phenol-Index von < 0,1 mg/l im HeiBmischverfahren (Verwertungsklasse
A) und Materialien mit teer-/pechhaltigen Bestandteilen und einem PAK-Gehalt von > 25 mg/kg
im Kaltmischverfahren eingesetzt (Verwertungsklasse B und C) werden. Da eine weitere
Einschleppung von PAK-haltigem Stralenaufbruch in neu zubauende StraRendecken allerdings
nicht an zu streben ist, ist es vorzuziehen, StraRenaufbruch mit teerhaltigen Bestandteilen > 25

mg/kg PAK einer deponietechnischen Verwertung zu zu fiihren.

Beim Ausbau der Strecke werden in groRen Mengen mittel- bis grobkornige Sande und Kiese
(quartare Terrassenablagerungen) anfallen. Fiir qualitativ hochwertige Rohkiese und Sande ist
perspektivisch eine Vermarktung in Zusammenarbeit mit einem entsprechend qualifizierten
Unternehmen moglich. Entscheidend fiir das Ergebnis der Vermarktung ist die KorngréRen-
zusammensetzung, der Feinanteil und der Anfallort bzw. die erforderliche Transportstrecke. In
Anbetracht der raumlichen Verhaltnisse im Baufeld wird in der Planung davon ausgegangen,
dass das Sieben und Mischen von KorngroRenfraktionen in genehmigten Anlagen
entsprechender Betriebe aulRer-halb des Baufeldes erfolgen kdnnte. Die entsprechenden

Moglichkeiten werden bahnintern im Rahmen der Ausschreibung gepruft.

Kabel, Stahl und andere Metalle sind (iber ,Altfahrzeuge- und Material- Service/-Verwertung

(T.WVM 4) in Minden einer Vermarktung zuzufiihren.

5.5.4 Beseitigung

Zum momentanen Zeitpunkt ist kein Abfall zur Beseitigung bekannt.
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6 Sanierungskonzept

Im Rahmen einer Besprechung mit dem fiir Altlasten zustandigen Dezernat des RP Darmstadt
am 13.08.2018 wurden alle Verdachtsflachen hinsichtlich weiterer MaRnahmen erértert (/19/).
Es wurden Verdachtsflachen identifiziert, fir die im Falle von Eingriffen in den Untergrund,
Riickbau oder Entsiegelung weitere Malinahmen zur Abwehr von Gefahren vor einer

Uberbauung bzw. Umnutzung erforderlich sind.

Der durch die BaumalRnahme tangierte Bereich der Gleisinsel Friedberg ist vor oder im Zuge
der BaumaRnahme zu sanieren. Die betroffenen Verdachtsflachen sind in Anhang 1 und 2
detailliert beschrieben. Die ungefahre Lage und Erstreckung der zu sanierenden Zonen sind den
Anlagen 12.7.10b bis 12.7.11b der Rechtsplanunterlage zu entnehmen. Es ist anzumerken,
dass die konzipierten Sanierungszonen unter Vorbehalt festzuhalten sind, da nicht
auszuschlieBen ist, dass weitere bauliche bedingte Gegebenheiten zu beriicksichtigen sind. Im
Rahmen der weiteren Planungsschritte werden entsprechende Sanierungsplane erstellt und zur

Abstimmung der Behorde vorgelegt.
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7 Arbeiten in kontaminierten Bereichen

Bei Arbeiten in Bereichen mit kontaminierten Stoffen sind die einschlagigen Sicherheitsvor-
schriften und technischen Regeln (z. B. ,Regeln fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der
Arbeit in kontaminierten Bereichen® - Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft) einzuhalten.

Es sind geeignete SchutzmalRnahmen zur Vermeidung von Schadstoffaufnahmen zu treffen.

Der Umgang mit Asbest ist an die Vorschriften der TRGS 519 [23] gebunden. Des Weiteren sind
die Vorgaben aus dem Anhang 1 der LAGA M 23 [22] fiir die Behandlung, Beférderung und
Entsorgung asbesthaltiger Abfdlle einzuhalten. Die Abbruch- und SchutzmaRnahmen im
Umgang mit Asbest sind durch das bauausfilhrende Unternehmen in einer
Gefahrdungsbeurteilung gem. TRGS 519, Pkt. 5 dar zu stellen. Unter Beriicksichtigung der
Gefahrdungsbeurteilung sind vom AN arbeitsplatzbezogene schriftliche Betriebsanweisungen
zu erstellen und den Beschaftigten zur Verfligung zu stellen. Die Beurteilung, der dazugehdérige
Arbeitsplan bzw. die Betriebsanweisungen missen die Anforderungen an die
Sicherheitstechnischen MaRnahmen sowie die persénlichen Schutzausriistungen beinhalten.
Das verantwortliche Personal muss iber Zuverlassigkeit und Fachkunde verfiigen. Es darf nur
Personal eingesetzt werden, das geschult und anhand einer Betriebsanweisung nach § 14
Gefahrstoffverordnung unterwiesen ist und weitergebildet wurde. Darliberhinausgehend sind die
Gefahrstoffverordnung sowie weitere einschlagige Vorschriften zu beachten. Die
Riickbaubereiche sind entsprechend abzugrenzen und mit entsprechenden Hinweisschildern zu
versehen (TRGS 519, Pkt. 6).

Treten bei den Bauarbeiten unerwartete Kontaminationen auf, so ist unverziiglich der Bereich
abzusichern. Es ist umgehend der AG sowie der DB AG (Altlasten-/ Entsorgungsmanagement)
einzuschalten. In Zusammenarbeit mit dem Altlasten-/Entsorgungsmanagement sowie der

zustandigen Fachbehorde wird das weitere Vorgehen festgelegt.

Frankfurt am Main, den 22.11.2019
Deutsche Bahn AG

Kundenteam Altlasten-/Entsorgungsmanagement Region Mitte

Digital hrieb Digital unterschrieben
unterschrieben von —
D 00 S von Johanna Lederer
v Dagmar Vogel R LA b m: 20191122
Datum:2019.11.22 ) 13:21:55 +01'00'
17:35:03 +01'00'
i. V. Vogel i. A. Dr. Lederer
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Verzeichnis verwendeter Abkiirzungen

AEG

ALVF

AOX

As
BBodSchG
BBodSchV
BE-Flachen
BE-Plane
BF

BETRA
BEV

Bf

BG

BTEX

Cd
Cr
Cu
DB AG
DIN
DK
DU
EOX
EPA
EU
Ffm
GEV
GK
GOK
GW
GWM
Hbf
HE
Hg
Hgbf

Allgemeines Eisenbahngesetz
Altlastenverdachtsflachen
Adsorbierbare Organisch Gebundene Halogene
Arsen
Bundes-Bodenschutzgesetz
Bundes-Bodenschutzverordnung
Baustelleneinrichtungsflachen
Bewirtschaftungseinheitsplane
Bereitstellungsflache
Betriebsanweisung
Bundeseisenbahnvermdgen
Bahnhof

Bestimmungsgrenze

Summe der einkernigen aromatischen Kohlenwasserstoffe

(Benzol, Toluol, Ethylbenzol, m-, p-, o-Xylol)
Cadmium

Chrom

Kupfer

Deutsche Bahn AG

Deutsche Industrienorm
Dieselkraftstoff

Detailuntersuchung

Extrahierbare Organisch Gebundene Halogene
U.S. Environmental Protection Agency
Eisenbahniiberflihrung

Frankfurt/ Main
Grunderwerbsverzeichnis
geotechnische Kategorie
Gelandeoberkante

Grundwasser

Grundwassermessstelle
Hauptbahnhof

Historische Erkundung

Quecksilber

Hauptguterbahnhof

Haltepunkt
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Hz

ks
KRBW
KW
LAGA
LHKW
MKW
mNN
muNN
Ni
NSG
ou
PAK

Pb
PCB
PID
PU
SM
SU
SuU
TK

TS
TWS
TWSZ
uGOK
uiC

UWB
VF
VwV
WIB
Zn

Hertzanlagen

Durchlassigkeitsbeiwert fiir Boden in [m/s]
Kreuzungsbhauwerk

Kohlenwasserstoffe
Landerarbeitsgemeinschaft Abfall

Summe der Leichtfliichtigen Halogenierten Kohlenwasserstoffe
Mineraldlkohlenwasserstoffe

Meter unter Normalnull

Meter Giber Normalnull

Nickel

Naturschutzgebiet

Orientierende Untersuchung

Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe, i.d.R. die 16 Einzelsubstanzen
der EPA

Blei

Polychlorierte Biphenyle, i.d.R. die 6 Kongenere nach Ballschmitter
Photoionisationsdetektor
Personenunterfiihrung

Schwermetalle (Hg, As, Cr, Pb, Cd, Zn, Ni, Cu)
StralBeniiberfihrung

StralRenunterfiihrung

Topographische Karte

Trockensubstanz

Trinkwasserschutzgebiet
Trinkwasserschutzzone

unter Gelandeoberkante

Union internationale des chemins de fer, Internationaler Eisenbahnverband mit
Sitz in Paris

Untere Wasserbehorde
Verdachtsflache
Verwaltungsvorschrift
Walztrager in Beton
Zink
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