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Verzeichnis verwendeter Abkiirzungen

AOX Adsorbierbare Organisch Gebundene Halogene
As Arsen

BBodSchG  Bundes-Bodenschutzgesetz

BBodSchV  Bundes-Bodenschutzverordnung

BE-Plane Bewirtschaftungseinheitsplane

Betra Betriebsanweisung

BF Bereitstellungsflache

BEV Bundeseisenbahnvermoégen

Bf Bahnhof

BG Bestimmungsgrenze

BTEX Summe der einkernigen Aromatischen

(Benzol, Toluol, Ethylbenzol, m-,p-,o0-

Cd Cadmium

Cr Chrom

Cu Kupfer

DB PB Deutsche Bahn ProjektBa

DIN Deutsche Industrienorm

DK Deponieklasse

DU Detailuntersuchun

EK Einbauklasse

EOX i ganisch Gebundene Halogene
EPA .S. i ental Protection Agency
EU

Ffm

GOK

GW

rundwassermessstelle

Hauptbahnhof
Historische Erkundung
Quecksilber
Hauptgtiterbahnhof
Haltepunkt

Deutsche Bahn AG
DB Sanierungsmanagement, Regionalbiiro Mitte (FRS-MI)

Verwaltungsvorschrift zu § 77 des Hessischen Wassergesetzes

Im Galluspark. 23, 60326 Frankfurt/Main, Tel.: 069 [ 265 43801, Fax: 069 [ 265 43809



DB ProjektBau GmbH, Regionalbereich Mitte, NL Frankfurt/M.
S-Bahn Rhein-Main, S 6, 2. BS Bad Vilbel - Friedberg
Anlage 12.7 Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept Seite V

Hz Hertzanlagen

ki Durchlassigkeitsbeiwert fiir Boden in [m/s]

KW Kohlenwasserstoffe

LAGA Landerarbeitsgemeinschaft Abfall

LHKW Summe der Leichtfliichtigen Halogenierten Kohlenwasserst

MKW Mineral6lkohlenwasserstoffe

mUuNN Meter Gber Normalnull

Ni Nickel

NSG Naturschutzgebiet

ou Orientierende Untersuchung

PAK Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstof#¥, i.d.R. die 16 Einzelsub-
stanzen der EPA

Pb Blei

PCB Polychlorierte Biphenyle, i.d.R. die 6 #@¥ngenere nach Ballschmitter

PID Photoionisationsdetektor

Rbf Rangierbahnhof

RP Regierungsprasidium Darms

SM Schwermetalle (Hg, As, Cr , Cd, Zn, Ni, Cu)

StuA Staatliches Umweltamt

SU StraReniiberfithrung

TK Topographische K

TS

TWS

TWSZ

u. GOK

uiC Union@iternationale des chemins de fer, Internationaler Eisenbahnver-

it Sitz in Paris
VF achtsflache
VwV erwaltungsvorschrift

Zuordnungswert nach LAGA
Zink
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1 Veranlassung |/ Zielstellung

gung:

= einer 6kologisch und 6konomisch sinnvolle d moglichst hochwertigen Nut-

zung der anfallenden Béden und Gesteingdgemal den geltenden gesetzlichen

Bestimmungen und Bauvorschriften sg

* einer Minimierung der extern zu eng#¥rgenden Massen

begleitet.

unachst eine Grundlagenermittlung zur Altlasten-
er Umbaumalinahme durchgefiihrt [U23/. Darauf

ang mit den geotechnischen Untersuchungen ein

Mit dem BoVEK-Grobkonzept wurd
und Bodensituation im Bauberei
aufbauend wurde im Zusamm
umwelttechnisches Untersugffingsprogramm zur abfalltechnischen Bewertung der

aubereiches konzipiert. Die entsprechend durchgefiihrten

hme erfolgten 2009 bis 2010. Die Ergebnisse sind den Gut-

Aushubmaterialien des

Bohrungen und Probe
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2 Rechtliche Grundlagen

Die BaumaRnahme ist auf Grundlage giiltiger europaischer, bundesdeutscher un
desspezifischer Gesetze, Rechtsvorschriften, Verordnungen und technischer
aktueller Fassung durchzufiihren. In Bezug auf die Entsorgungsleistungen si¥l insbe-
sondere folgende Regelungen und Vorschriften (nicht abschlieRend) in d

tigen Fassung zu beachten:

e LAGA-Technische Regeln (Heft 20): Anforderungen an die stofff#he Verwertung von

mineralischen Reststoffen/Abfillen - Technische Regeln vorg86. November 1997;

4. erweiterte Auflage (LAGA M 20)

e Merkblatt ,Entsorgung von Bauabfallen®, RP Darmstaghy GielRen und Kassel, Stand:

15.05.2009

e Richtlinie fur die umweltvertragliche Verwertungvon Ausbaustoffen mit teer-

[pechtypischen Bestandteilen sowie fiir die \@fwertung von Ausbauasphalt im Stra-
Renbau (RuVA-StB 01), Ausgabe 2001, F,
Verkehrswesen Arbeitsgruppe Asphalt

Wesselinger Stralle 17, 50999 Kéln-,

chungsgesellschaft fiir StraRen- und
Ren, Herausgeber: FGSV Verlag GmbH,
rth

Dariiber hinaus sind die jeweils neuglten DIN-Vorschriften und VDI-Richtlinien zu be-

achten.

3 Altlasten- und falltechnische Untersuchungen

3.1 Altlastensitu

gestellt. Auch im Zuge der geo- und abfalltechnischen Erkundungen 2009/2010
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wurden keine Hinweise auf Altlasten im zukiinftigen Baufeld festgestellt.

Auf dieser Grundlage sind auf Bestandsflachen und auf Neuflachen in den unters
ten Bereichen keine das Baufeld beeintrachtigenden Altlasten vorhanden bzw.

steht kein weiterer Handlungsbedarf hinsichtlich Altlasten.

3.2 Durchgefiihrte abfalltechnische Untersuchungen

Von DB AG Sanierungsmanagement FRS-MI wurde ein Untersuchy#fgskonzept [23/

zur Deklaration der Aushubmaterialien im kiinftigen Baufeld erstg#l. Im Zusammen-
hang mit den geotechnischen Untersuchungen wurden 2009/28/10 auf Basis des Kon-
zeptes abfalltechnische Untersuchungen entlang der Streck#¥durchgefiihrt. Die aus
Bohrsondierungen und Kernbohrungen gewonnenen Eing#iproben wurden von dem

Gutachter zu 36 Boden- und 6 Humus-Mischproben zyg#ammengefasst.

Die Analytik der entnommenen Proben erfolgte geg’Mindestuntersuchungsprogramm
0, Tab. 1.2-1). Dariiber hinaus ge-

%-Anteil organischer Kohlenstoff),

fiir Boden bei unspezifischem Verdacht (LAGA
hend wurde die Trockensubstanz (%), der T
PAK in Summe nach EPA (mg/kg TS) sowj

ermittelt.

(

ei 6 Mischproben der Humusgehalt in %

Die Proben aus der Befestigung des Z¥hnsteigs 4 (Bf Friedberg) und des Bahnsteigs 2

(Hp Dortelweil) wurden zu je 1 Asp#altmischprobe zusammengefasst und auf die Sum-

menparameter PAK nach EPA lysiert.

Die umwelttechnische Beurtg®ung der untersuchten Riickbau- und Aushubmaterialien

erfolgte gem. des hessisc Merkblattes ,Entsorgung von Bauabfallen®.

4 Beschreib

anfallen

g von Art, Menge und Einstufung der

n Aushubmaterialien

4.1 Allgegeine Beschreibung der Aushub- und Riickbaumaterialien

Im Rah der Baumafinahme werden ca. 670.000 m? Aushubmaterialien (Erdstoffe)

egriff ,Erdstoffe” umfasst alle Aushubmaterialien wie humose Oberbdden, geo-

ne Boden sowie anthropogene Auffiillungen (umgelagerte Locker- und Festgesteine
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sowie Boden-/Bauschuttgemische).

Bei den geogen anfallenden Boden handelt es sich um natiirlich anstehende tertia
Lockergesteine, die vorwiegend aus limnisch-fluviatilen Tonen und Schluffen s
untergeordnet aus Sanden und Kiesen gebildet werden. Uberlagert werden dif#Se
Schichten von pleistozianen Sedimenten. Uberwiegend treten hierbei schl e Ablage-
rungen in Form von Ldss und Losslehm auf. Daneben stehen Sande u iese der
Terrassenablagerungen der Nidda und deren Nebenflisse sowie Hog¥ut- und Aue-

lehme an.

Zusatzlich zu den beschriebenen Erdstoffen fallen Materialien dem Rickbau von

Bauwerken und Gleisanlagen an.
Im Folgenden werden die Materialien naher beschrieben
Oberboden

Als Oberboden wird humoser Mutterboden (Kultur@nd Waldboden) bezeichnet. Im
zukinftigen Baufeld wird Oberboden in wechsefen Machtigkeiten zwischen 0,1 m

und 0,5 m angetroffen.

Auffiillungen

Anthropogene Auffiillungen treten entlfig der Strecke, vor allem im Bereich von
kiinstlichen Aufschittungen, im Babh®hofsbereich und im Bereich von Bauwerken
haufig auf. Gemald umwelttechnigfhen Untersuchungen handelt es sich hierbei meist
um kiesigen Sand sowie feinsgidigen Schluff, mit kiesig-steinigen, z. T. tonigen
Bestandteilen. Als Fremdb ndteile wurden Schotter, Asphaltbruchstiicke und

Bauschutt dedektiert. Dig#Rufflillungsschichten erreichen Machtigkeiten bis ca. 1,10 m.

Geogene Erdstoffe

Die geogenen Erg¥toffe bilden den Hauptteil der Aushubmaterialien. Es handelt sich

hierbei gem. echnischen Gutachten weitestgehend um quartdare Auelehme (sandi-

duki#es Losses setzt sich aus entkalten feinsandig-tonigen Schluffen zusammen.
@¥s und Losslehm sind im gesamten Umbaubereich anzutreffen. Daneben treten

andig-kiesige Terrassensedimente der Nidda und ihrer Nebenfliisse auf.
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Unterhalb des Quartars folgen zunachst tertiare Tone und Schluffe. Des Weiteren ste-

hen die tberwiegend schluffigen Tone und tonigen Schluffe des Jungtertiars an, die4
Wechsellagerung mit den Sanden des Jungtertiars treten. Innerhalb dieser Schic

sind z. T. Braunkohlereste eingeschaltet.

Im Bereich Friedberg wurden bei den Bohrungen im Untergrund zersetzte alte im

Gemisch mit Sanden, Kiesen, Steinen und Schluffen angetroffen.

Im weiteren Verlauf folgen im tieferen Untergrund Landschneckenmeg@el und Hydro-

bienschichten (schluffige Tone, mit zwischen geschalteten schluffigffonigen Sanden)
sowie Cerithienschichten (Sande, mit tonigen Zwischenlagen u ereinzelte Kalk- und

Mergelsteine) des Miozans.

Die detaillierten Beschreibungen des Untergrundaufbaus nen den geotechnischen

Gutachten entnommen werden.

Abfalle aus dem Riickbau von Bauwerken und Glei

Aus dem Riickbau bzw. der Erweiterung von BaygWerken fallen mineralische Bausub-

stanzmaterialien wie Beton oder Stahlbeton sg¥ie Asphalt (Bahnsteige 2 und 4) zur
Verwertung an. Durch den Riickbau von G|#Sanlagen fallen Materialien wie Gleis-

schotter, Schwellen und Stahlschienen Wiederverwertung bzw. zur Entsorgung an.

Tabelle 1 vermittelt einen Uberblick (#&r die bei den RiickbaumaRnahmen anfallenden

Materialien.

Tabelle 1: Uberblick tiber di fallenden Riickbaumaterialien

Summe Riickbau

ca. 8000 m?

ca. 70.980 m?

ca. 22.400 St.

etonschwellen ca. 15.000 St.

Stahlschwellen ca. 1.700St.
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Material Summe Riickbau
Prellbock ca. 9 St.
Schiene ca. 46.380 m

In nachfolgender Tabelle erfolgt eine Ubersicht tiber die Einstufupfder anfallenden

Aushub- und Riickbaumaterialien.

Material Menge Davon Davon Davon Davon
EKZO0 EKZ1.1 EKZ1.2 EKZ2 > 72
gesamt
. Mengen)
Aushubmateria-
lien
Oberboden 94.930 30.62 2.700 35.230 19.030 7.340
anthropogene 238.400 - 53.600 107.600 50.230
Auffiillung
Geogen 336.670 .580 15.790 99.270 - -
Summe 670.000 279.200 18.490 188.100 126.630 57.570
Riickbau-
materialien*
Gleisschotter 29.420 41.560
mineralische Bau- 8.000 6.800 1.200
substanz-
materialien
Asphalt (Bahn- Nicht teerstammig (Menge n. a.)
steig)
Die Einstufung Aushubmaterialien erfolgte anhand der Ergebnisse der umwelttechnischen Untersu-
chungen.

en, die unter 17 05 03 fallen® einzustufen. Mit gefahrlichem Abfall ist gemaf den
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Voruntersuchungen nicht zu rechnen.

Weitere Einzelheiten der Untersuchungsergebnisse und die kompletten Analyse

gebnisse sind den geotechnischen Gutachten zu entnehmen.

4.2 Massenkonzept

Oberboden ist gem. BBodSchG als Schutzgut zu betrachten. Daher mt fir dieses
Material nur ein unverdichteter Wiedereinbau als solcher nach ent
der Lagerung in Frage. Gem. Baugrundgutachten kann der Obef¥oden zum Gelande-
ausgleich sowie als Abdeckungsmaterial der neu errichteten @ mme und Béschungen
(Herstellung durchwurzelte Bodenschicht) wieder eingebay@werden. Stark durchwur-
zelte Bereiche, die sich nicht zur Andeckung eignen, kog#fen einer Kompostierung zu-

gefiihrt werden.

Die sandigen Kiese der Auffillungsschichten kén gem. geotechnischem Gutachten

aus geotechnischer Sicht im Bereich von Boden#lstauschflachen verwendet werden.

Die quartaren und jungtertidren Tone und Sgluffe sind fir den Wiedereinbau aus

geotechnischer Sicht nur bedingt geeigneyrlir diese Schichten kommen Auffiillungs-
bereiche ohne héhere Anforderungen erdichtbarkeit (z. B. Gelandeausgleich u. a.)

in Frage.

Dagegen sind die quartaren und j#igtertiaren Sande und Kiese sowie die zersetzten

Basalte geotechnisch fiir den dereinbau als Hinterfullung von Bauwerken, aber

auch als Dammmaterial geej

Die Mergel der tieferen ichten eignen sich aufgrund der geotechnischen Anforde-

rungen lediglich als Eigfaumaterial fiir Gelandeaufflllungen ohne besondere Anforde-

rungen.

Grundsatzlich wiglimmer eine moglichst hochwertige Verwendung der anfallenden

Erdstoffe im eld angestrebt, um deren Ressourcenpotenzial auszuschopfen. Die
anfallendend¥rdstoffe sollten innerhalb der BaumaRnahme maglichst hochwertig und
ihrer Besgiaffenheit entsprechend genutzt werden, um auf der einen Seite den
externer Rohstoffe einzusparen, und auf der anderen Seite anfallende
ertige Rohstoffe nicht fir minderwertige Zwecke einzusetzen. Es wird ausdriick-

auf die Beachtung der Anforderungen gem. Richtlinie 836 (,Erdbauwerke und
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sonstige geotechnische Bauwerke planen, bauen und instand halten“) hingewiesen.

Aufgrund der Ergebnisse der abfalltechnischen Untersuchungen ist davon auszu

hen, dass die in LAGA-Einbauklasse Z 0 eingestuften Aushubmaterialien entsp

ihrer 0. g. geotechnischen Eignung ohne weitere chemische Uberpriifung in ni-
schen Bauwerken eingesetzt werden kénnen.
Daher werden die Aushubmaterialien, die in Bereichen ohne Schadstof#erdacht und

ohne festgestellte Kontaminationen anfallen bei gleichbleibendem ngffativem Befund

wahrend des Aushubs gem. ihrer geotechnischen Eignung ohne y#itere Untersuchun-
gen der Wiederverwendung im Baufeld zugeflhrt. Bei diesen toffen handelt es
sich um nicht kontaminierte Béden und andere natiirlich vorkéfnmende Materialien, die
im Zuge der Bauarbeiten ausgehoben werden und die in ig#€m natiirlichen Zustand an
dem Ort, an dem sie ausgehoben werden fiir Bauzweck#verwendet werden. Grund-
satzlich missen die innerhalb des Baufeldes wieder @fwendbaren Stoffe, solange sie
die Baustelle nicht verlassen, nicht nach Abfallrec@bewertet werden und kénnen in-
nerhalb des Baufeldes - am Ort der Entstehungy wieder verwendet werden, sofern sie

nicht einer Altlast entstammen.

Als Baufeld wird hierbei der gesamte Baul##reich verstanden, der Gegenstand der

Planfeststellung ist und einen geologis ydrogeologisch einheitlichen Aufbau auf-

sind Teilaushubchargen mit Schadstoffgehalten
bis zu den jeweiligen Einbauklg#Sen Z 1.2 (nach LAGA 97) an hydrogeologisch giinsti-
gen Standorten (ausreiche achtigen Deckschichten mit hohem Riickhaltevermo-
gen gegeniiber den detel@€rten Schadstoffen) im eingeschrankten offenen Einbau

unter Beachtung des Vg@¥schlechterungsverbots ohne Bedenken zu verwerten.

Geotechnisch geeigete Aushubmaterialien konnen als Baustoffe in technischen Bau-

werken, wie z.B. Hinterflllungen, Verfiillungen, Dammschittungen, Rampen, Bo-

die Bereiche, in denen mit Belastungen tiber den LAGA-Zuordnungswerten Z 1
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gerechnet werden muss, gelten erhohte Anforderungen bei der Baudurchfiihrung, wi
z.B. Uberwachung der Aushubarbeiten, ggf. Beprobung, Analyse und abfalltechnis

Deklaration sowie die ordnungsgemalle externe Entsorgung der Aushubmateriali

Deklaration und Entsorgung bereit gestellt. Die Beprobung, das Anglysenspektrum

sowie die Einstufung in die entsprechenden Einbauklassen hat . dem hessischen
Merkblatt ,Entsorgung von Bauabfillen® des Regierungsprasi s Darmstadt zu er-

folgen.

Aushubmaterialien, die aufgrund ihrer Einbauklasse LA@X > Z 2 nicht wiedereingebaut

werden kénnen, werden analog der o. g. Vorgehens e deklariert und extern mog-
lichst hochwertig als Abfalle verwertet. Die Bereitsg#fungsflachen fir diese Abfalle sind

entsprechend herzurichten.

Stahlschwellen und -schienen sowie Betonsg#wellen knnen bei Eignung in den Mate-

rialkreislauf zurlickgefiihrt werden bzw. wgllien einer Verschrottung zugefiihrt. Holz-
schwellen sind aufgrund der Impragniegng mit Teerdlen als gefahrlicher Abfall zu ent-
sorgen. Altschotter wird entspreche er Deklaration einer Wiederverwertung bzw.
einer Entsorgung zugefihrt. Im Vg#eld der BaumalBRnahme werden die riickzubauen-
den Oberbaumaterialien auf Wigllerverwertung gepriift. Eine Altschotterbeprobung und

-deklaration wird durchgefii

Auch die riickzubauende Jausubstanz wird baubegleitend beprobt, analysiert und de-

klariert und gem. den ebnissen einer Wiederverwertung bzw. Entsorgung zugefiihrt.

Der riickzubauendgf®sphaltbelag (Bahnsteig 2 und 4) kann aufgrund der chemischen

ereinbaubedarf und der extern zu entsorgenden Massen.
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Tabelle 3: Uberblick Massen Aushub sowie Auftrag/Einbau im Baufeld und externe
Verwertung in Kubikmeter ungel6éster Boden (ca.-Mengen)

Abtrag Geogener Bo- anthropogene Summe
denaushub Auffullung

Aushub
(inkl. Oberboden)

Auftrag/Einbau

externe Verwertu ng

Summe Aushub 431.570 238.430 670.000

Auftrag/Einbau 114.275 55.725 170.000
im Baufeld, z. T. nach
Aufbereitung

Externe Verwertung / 317.300 .700 500.000
Vermarktung

Die bei der Baumalinahme voraussichtlich anfgfenden Abtragsvolumen wurden im
Zuge der Planung abschnittsweise berechng® Demgegeniiber stehen Auftragsmengen

fir Erd- und Ingenieurbauwerke.

Einem Abtragsvolumen von rund 670490 m? steht ein Auftragsvolumen von rund
170.000 m? innerhalb des Baufeld egenuber.

Ein Uberschuss von rund 500. m? Aushubmaterial wird auRerhalb der BaumaR-

nahme durch zugelassene Eg¥sorgungsbetriebe verwertet.

Neben der Verwertung im@¥aufeld kommen externe Verwertungen in zeitgleichen
BaumalRnahmen, Reky@Vierungsmalinahmen oder auch eine Verwertung der Materia-
lien als Rohstoff au alb der Baustelle in Frage. Eine groRe Rolle hierbei spielen
auch immer die Igf#Stischen Rahmenbedingungen, wie z.B. die zurlick zu legenden

Transportwegegie bei der wirtschaftlichen und 6kologischen Betrachtung mit zu be-

werten sind
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5 Logistikflachen und Massenkonzept
5.1 Bereitstellungsflichen

Neben den bauzeitlichen Nutzungen als Baustelleinrichtungsflachen, Bauteil
platzen und Baustrallen haben die Logistikflachen flir das Massenkonzep

wichtige Funktionen.

und Riickbau-

zugefiihrt werden

Da nicht immer davon auszugehen ist, dass die ausgebauten Erdst
materialien direkt dem Wiedereinbau bzw. der externen Verwertu
konnen, haben die Logistikflachen eine ,Pufferfunktion® im Sing#/einer Bereitstellungs-
flache. Jeweils ein Teil der Logistikflaichen wird deshalb als @freitstellungs-
[Lagerflache ausgewiesen (s. Kapitel 7 des Erlauterungstg®s sowie Anlage 7 der Plan-

feststellungsunterlagen).

Nicht wiedereinbaufahige Béden und Materialien, di#fals Abfille zu entsorgen sind und

bei denen noch eine Analytik erforderlich wird, wglllen auf diesen Flachen beprobt,

deklariert und zum kurzfristigen Abtransport bgf¥it gestellt.

Die Lagerung von kontaminierten Materialigh? auf diesen Bereitstellungsflachen ist so

auszufiihren, dass kein Niederschlagswg®Ser das Material durchdringt bzw. dass kein
Sickerwasser entsteht. Lagerflachen gfissen fliissigkeitsundurchlassig sein, evt. vor-

handene Fugen, Kanaldeckel etc. entsprechend abzudichten.

Die Logistikflachen sowie die fiy¥ie Logistik und Massenstrome notwendigen Flachen,

Zufahrten und StralRen sind igflem Erlauterungsteil beschrieben und in den Planen der

Planfeststellungsunterlag argestellt.

5.2 Aligemeine hmenbedingungen zum Logistikkonzept

n werden Transporte zu externen Entsorgungsbetrieben zur Verwer-
eseitigung von nicht wieder einbauféhigen Materialien durchgeflhrt, die von den
sgewiesenen Logistikflachen Uber das 6ffentliche StraBennetz zu realisieren sind.
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Beziiglich der fiir die Logistik und Massenstrome notwendigen Flachen, Zufahrten un
Stralden wird auf das Kapitel 7 des Erlauterungsteils und die Anlage 7 der Planfestgf¥#l-
lungsunterlagen verwiesen. Hier sind auch BaustraRen, Baustellenzufahrten, A -

dung der Logistikflachen an das o6ffentliche Straliennetz, Behelfsauffahrten u

spruchte Verkehrswege ersichtlich.

5.3 Wiedereinbau /Verwertung in BaumafRnahmen auf alb des
Baufeldes

Die Planung sieht keine Verwertung von Erdstoffen in konkret au- oder Rekultivie-

rungsmallnahmen aulRerhalb des Baufeldes vor, fir die im men des gegenstandli-
e Bauzeit fallen evtl. weite-
en der S-Bahn Rhein-Main.

eiten bestehen, ist aus heutiger

chen Verfahrens der Plan festzustellen ware. In die gepl
re GroRbaumaRnahmen, wie z.B. weitere Ausbauvor
Inwieweit hier auch Synergien bzw. Aufnahmemaogli
Sicht nicht absehbar.

5.4 Vermarktung von Erdstoffen

Durch die Bauarbeiten fallen quartare jungtertidre Sande und Kiese sowie unter-

geordnet zersetzte Basalte an. Nach#¥eckung des Wiedereinbau- und Baustoffbedarfs
im Baufeld ist inshesondere fir qyitativ hochwertige Rohkiese und Sande perspekti-
visch eine Vermarktung in Zusg®menarbeit mit einem entsprechend qualifizierten Un-
ternehmen moglich. Entsch nd fiir das Ergebnis der Vermarktung ist die Korngro-
Renzusammensetzung, d einanteil und der Anfallort bzw. die erforderliche Trans-
portstrecke. Sind die Vgaussetzungen geschaffen, kann eine Veredelung der Rohstof-
fe in genehmigten Agdigen entsprechender Betriebe auRRerhalb des Baufeldes erfol-

gen.

5.5 Entsg¥gung von Erdstoffen und Auffiillungen

tivem Ergebnis einer Prifung der Verwertungswege von Erdstoffen und Ab-

Baufeld ist eine externe Verwertung/Beseitigung in Entsorgungsbetrieben

ierbei handelt es sich um Materialien, die auf Grund ihrer stofflichen Zusammenset-
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zung bzw. chemischen Beschaffenheit nur sehr eingeschrankt wieder einbaufahig sind

Diese Abfalle sind nach Separierung, ggf. noch notwendig werdender Deklaration ug

Zwischenlager verflgen.

Auf dieser Basis kann davon ausgegangen werden, dass fiir allegfnh Rahmen des Neu-

baus anfallenden Abfdlle geeignete Entsorgungsmaoglichkeitegvorhanden sind, wobei
auch hier der Grundsatz einer moglichst hochwertigen Very

gem. KrW-/AbfG steht.

tung vor Beseitigung

Es ist vorgesehen, den Aushub hinsichtlich der The Aushub, Wiedereinbau und

Entsorgung durch eine Fachbauiiberwachung (FB§f'begleiten und dokumentieren zu

e Beprobung und Deklaration sowie a@#chlielende Dokumentation der Massen-

strome

Die eventuell noch erforderliche A#lideklaration erfolgt entweder auf den Logistikfla-

chen durch den Fachgutachter gifer auf genehmigten Zwischenlagerflachen der Ent-

sorgungsbetriebe.

Dip[:-Geologin H. Niebuhr
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