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1 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG

In Kooperation mit der Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH plant der Eigentiimer der Eisenbahninfrastruktur
der Taunusbahn, der Verkehrsverband Hochtaunus — Zweckverband die Verlangerung der RMV-S-Bahn-Linie S5
von Friedrichsdorf bis Usingen sowie die dafiir bendtigte Elektrifizierung des Streckenabschnittes und damit ein-
hergehende AusbaumaRnahmen an der Trasse und an den Bahnhéfen.

Die Planungsleistungen im Rahmen des Vorhabens wurden an eine Ingenieurgemeinschaft, bestehend aus der
SchiBler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH und der DB Engineering & Consulting GmbH, beauftragt. Die Planungs-
gesellschaft Natur & Umwelt mbH (PGNU) erbringt dabei im Auftrag dieser Ingenieurgemeinschaft die umwelt-
planerischen Leistungen. In diesem Zusammenhang wurde die PGNU mbH mit der Erstellung eines Gutachtens
zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs des Schutzgutes Boden nach Hessischer Kompensationsverordnung
(KV) beauftragt.

2 RECHTLICHE UND PLANERISCHE GRUNDLAGEN

Die Anforderungen an den vorsorgenden Bodenschutz und fiir die Ermittlung des Kompensationsbedarfs des
Schutzgutes Boden ergeben sich im Wesentlichen aus der folgenden Gesetzgebung:

e BBodSchG — Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. Marz 1998 (BGBI. S. 1 502), zuletzt gedndert durch Ar-
tikel 3 Absatz 3 der Verordnung vom 17. September 2017 (BGBI. | S. 3465) . GemaR §1 BBodSchG sind
Boden und Altlasten sowie dadurch verursachte Gewdsserverunreinigungen zu sanieren und der Boden
gegen nachteilige Einwirkungen vorsorgend zu schiitzen. Die Zielsetzung der Vermeidung der Beein-
trachtigung des Bodens in seinen natirlichen Funktionen, besonders als Archiv der Natur- und Kultur-
geschichte wird ebenfalls im § 1 des BBodSchG aufgefihrt.

e BBodSchV — Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12. Juli 1999 (BGBI. | S. 1554), die
durch Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung vom 27. September 2017 (BGBI. | S. 3465) gedndert worden ist,

e HAItBodSchG — Hessisches Gesetz zur Ausfiihrung des Bundes-Bodenschutzgesetzes und zur Altlasten-
sanierung vom 28. September 2007, GVBI. | S. 652, zuletzt gedndert am 27. September 2012 (GVBI. S.
290);

e BauGB - Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Marz 2020 (BGBI. | S. 587, 591).
Gemal § 1a (1) Baugesetzbuch soll mit Grund und Boden sparsam umgegangen werden. Bodenversie-
gelungen sind auf das notwendige Mal8 zu reduzieren. Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs fiir
den Eingriff in das Schutzgut Boden richtet sich nach den Vorgaben der Arbeitshilfe ,Kompensation des
Schutzguts Boden in der Bauleitplanung nach BauGB — Arbeitshilfe zur Ermittlung des Kompensations-
bedarfs fiir das Schutzgut Boden in Hessen und Rheinland-Pfalz“ (HLNUG 2019b).
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VORHABENSBESCHREIBUNG UND VORHABENSBEDINGTE WIRKUNGEN

3.1 PLANUNGSGEBIET

Die zu elektrifizierenden Bahnstrecke befindet sich zum gréRten Teil im Landkreis Hochtaunuskreis, wobei das
UG auf einer verhéltnismaRig geringen Flache auch in den Wetteraukreis reicht. Die zu elektrifizierende Stecke
verlauft von Friedrichsdorf nach Usingen durch die Orte bzw. Ortsteile Koppern, Saalburg, Wehrheim, Neu-An-
spach und Hausen-Anspach. Der Haltepunkt Hundstadt befindet sich bei Bahn-km 26,4+54, ca. 9 Bahn-km vom
Bahnhof Usingen in Richtung Gravenwiesbach entfernt.

Im Bereich des zweigleisigen Ausbaus zwischen Saalburg und Wehrheim grenzt die vorgesehene Bahnlinie in den
Ortslagen an Siedlung, Bahnhofs- und Industriegebdude, Verkehrswege und den Freizeitpark Lochmihle. Zwi-
schen den Siedlungsbereichen verlauft die Bahnstrecke entlang der OrtsverbindungsstralRe Koppener StralRe so-
wie Geholzstreifen entlang der bestehenden Gleise, landwirtschaftlich genutzten Flachen und dem Erlen- und
Bizzenbach mit Gehdlzstrukturen.

Die geplanten Gleisabsenkungen zwischen Neu-Anspach und Usingen befinden sich einmal im Bereich der SU
L3270 und der SU Achtzehnmorgenweg zwischen Bahn km 16,45 bis 16,65 und 17,25 bis 17,45 in Einschnitten,
deren Béschungen von Gehdlzen begleitet werden. Oberhalb der Bdschungen grenzen jeweils landwirtschaftli-
che Flachen und StraBennebenflachen der kreuzenden Verkehrswege an.

Der Bestandshaltepunkt Hundstadt befindet am Ostlichen Ortsrand des gestreckt entlang der Bahnlinie liegenden
Ortsteiles Hundstadt. Er grenzt direkt an die westlich der Gleise liegenden Privatgrundstiicke mit Garten an. Ge-
geniiber des Bahnsteiges befindet sich der Friedhof Hundstadt und in Richtung Usingen ein Hangbereich mit
Felswand und anschlieBenden Garten und Streuobstflachen. Der gesamte Bauabschnitt wird beidseits durch Bo-
schungsgeholze begleitet.

3.2 VORHABENSBESCHREIBUNG

Der Wirkraum des geplanten Vorhaben erstreckt sich im Landkreis Hochtaunuskreis entlang der Bestandsbahn-
strecke von Friedrichsdorf Giber Képpern, Saalburgsiedlung, Wehrheim, Anspach und Hausen-Arnsbach bis Usin-
gen sowie davon abgetrennten Teilflichen am Ortsrand von Hundstadt und in Brandoberndorf (s. Abb. 1).
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Abb. 1 Lage des Vorhabens im Hochtaunuskreis (Weie Linie=1000 -Abstand zu Gleisachse)

Folgende bauliche Bestandteile des Vorhabens sind neben der Ausriistung mit einer Oberleitung, einschlieBlich
der entsprechenden Oberleitungsmasten zur Elektrifizierung auf einer Streckenldnge von 18 km von Friedrichs-
dorf nach Usingen vorgesehen:

e der zweigleisige Ausbau des ca. 2,0 km langen Streckenabschnittes zwischen den Bahnhofen Saalburg
/ Lochmiihle und Wehrheim als Begegnungsabschnitt
e der Ersatzneubau der Eisenbahniiberfiihrung iiber den Bizzenbach (EU km 8,804)
e die Errichtung von Stiitzwanden in den Anschlussbereichen des zweigleisigen Ausbaubereiches und in
Usingen
e der Ausbau des Haltepunktes Hundstadt zum Kreuzungsbahnhof in Richtung Stidosten des vorhande-
nen Haltepunktes mit einem neu zu errichtenden zweiten Bahnsteig (Gesamtlange des zweigleisigen
Ausbaus im Bereich Hundstadt betrdgt 320 m, die des zugehorigen Bahnsteigs ca. 120 m)
e Absenkungen des Streckengleises um ca. 60 cm m Bereich von insgesamt zwei Straleniiberfithrungen
(SU) auf dem Streckenabschnitt siidlich des Bahnhofs Usingen im Verlauf der LandesstraRe L 3270 (km
16,510 und km 17,332) zur Gewahrleistung einer fiir die Durchfiihrung der Oberleitung ausreichenden
lichten Hohe
e  Ersatz der Geh- und Radwegiiberfithrung des Achtzehnmorgenweges (km 17,390) durch einen Neubau
zum Erreichen der erforderlichen lichten Hohe
e Neubau eines Mittelbahnsteigs im Bahnhof Usingen mit einer FuRgingeriiberfithrung (FU) mit drei
Treppenanlagen und drei Aufziigen als barrierefreier Bahnsteigzugang und Neuordnung der Gleisanla-
gen
e kleinere Anpassungen der Verkehrsanlage (Aufweitung, Ausweichbuchten), Markierung und Beschilde-
rung zur Sicherung der BU 14, 15, 31, 33 und 34
Die Errichtung der Oberleitung erfolgt ausschliefRlich vom Gleis aus mit gleisgebundenen Fahrzeugen und Gera-
ten. Baubedingte Flachenbeanspruchungen sind nach aktuellen Plandarstellungen vor allem im Bereich des zwei-
gleisigen Streckenausbaues, im Bahnhof Usingen, im Bereich der um- bzw. neuzubauenden Eisenbahniberfiih-
rungen, Gleisabsenkungen sowie im Bereich des Haltepunktes Hundstadt zu erwarten (s. Anmerkungen unten).
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Weitere BE-Flachen werden am Bahnhof Brandoberndorf zur Ertiichtigung der Abstellgleise (Beleuchtung, Rad-
weg, Wasseranschluss) bendtigt. Eine ausfiihrliche Beschreibung der Vorhabensbestandteile kann dem Erlaute-
rungsbericht (PG ELEKTRIFIZIERUNG TAUNUSBAHN 2020A) sowie dem Landschaftspflegerischen Begleitplan entnom-
men werden.

3.3 VORHABENSBEZOGENE WIRKFAKTOREN — KONFLIKTANALYSE

Im Folgenden werden alle Wirkfaktoren dargestellt, die sich auf das Schutzgut Boden auswirken und eine Beein-
trachtigung mit sich bringen kénnen.

Die mit dem Vorhaben potenziell verbundenen Wirkfaktoren werden im Folgenden unabhangig von ihrem tat-
sachlichen Eintreffen und méglichen risikovermeidenden MaRnahmen aufgelistet.

Hierbei sind grundsatzlich folgende 3 Typen von Wirkfaktoren zu unterscheiden:

1) Baubedingte Wirkfaktoren: treten ausschlieBlich temporadr im Zuge der Bautatigkeit auf; die sich aus
ihnen ergebenden Wirkungen kénnen durchaus lber den Zeitraum der Bautatigkeit hinaus bestehen
bleiben.

2) Anlagebedingte Wirkfaktoren: Wirkungen werden unmittelbar von den errichteten baulichen Anlagen
und sonstigen Installationen hervorgerufen; sie sind Giberwiegend nachhaltig.

3) Betriebsbedingte Wirkfaktoren: Wirkungen resultieren aus dem Betrieb / der Nutzung der errichteten
Anlagen.
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3.3.1 BAUBEDINGTE WIRKFAKTOREN

e Baufeldbefahrungen:

Baubedingte Befahrung der Boden mit Baufahrzeugen und -maschinen im Baufeldbereich fiihrt zur
Beeintrachtigung der Boden durch ggf. auftretende Verdichtungen. Die natirliche Horizontierung,
Struktur und Lagerungsdichte der Béden sind davon betroffen. Das Austausch- sowie Infiltrationsver-
mogen sowie die Lebensraumfunktion des Bodens werden stark gemindert oder entfallen dauerhaft.
Insgesamt ist jeder Verlust von Béden und seinen natirlichen Funktionen als erhebliche Beeintrach-
tigung des Schutzgutes einzustufen.

Kleinflachige Eingriffe entstehen durch die Errichtung der Oberleitungsmasten und Ertlichtigung der
Leitungen. Die Errichtung erfolgt jedoch lGiberwiegend vom Gleis aus mit gleisgebundenen Fahrzeugen
und Geraten.

e Schadstoffemissionen:

Von den Baufahrzeugen und -maschinen gehen wahrend der Bauphase zeitlich begrenzte Schadstoff-
emissionen aus, die sich auf den angrenzenden Flachen im Boden anreichern und die tiber den Wir-
kungspfad Boden/Luft bzw. Boden/Wasser Auswirkungen auf die Vegetation und die Bodenfauna an
den BE-Flachen und entlang der Zufahrtswege haben kénnen.

e Kontamination der Béden durch potentielle Stoffeintrdge aus Baumaschinen im Havariefall:

Bedingt durch den Einsatz von Baumaschinen kann nicht ausgeschlossen werden, dass es zu stoffli-
chen Eintrégen in den Boden kommen kann. Auslaufende Treibstoffe, Motoréle und andere Stoffe
wirken sich auf den Boden sowie Uber die Wirkungspfade Boden/Pflanze sowie Boden/Wasser auf
die entsprechenden Schutzgiiter aus. Durch entsprechende VorkehrungsmaBnahmen nach den der-
zeit gliltigen Regelwerken kénnen diese weitgehend vermieden werden, jedoch bleibt ein geringfiigi-
ges Risiko aufgrund nicht unvorhersehbarer Geschehnisse bestehen. Im Sinne der Eingriffsregelung
existiert bezliglich dieses Wirkfaktors kein Ausgleichsbedarf.

e  Aushub von Bodenmaterial:

Durch den Aushub von Bodenmaterial bzw. das Abtragen des Oberbodens in einer Méachtigkeit von
ca. 30 cm werden die Eigenschaften des Bodens beeintrachtigt. Davon ist sowohl die Horizontierung
und Lagerung des Bodens betroffen als auch die natiirlichen Bodenfunktionen. Da die Oberboden-
schicht nach Ende der Bauarbeiten wieder hergestellt wird, handelt es sich um eine baubedingte Be-
anspruchung.

e Aufbringen von Boden- und Fremdmaterial bei bauzeitiger Fldachenbefestigung:

Das Aufbringen von Fremdmaterial kann die Schadstoffbelastung der Boden erhéhen sowie eine
stoffliche Verunreinigung des Grundwassers hervorgerufen. Es sind die nach § 12 der BBodSchV be-
schriebenen Anforderungen an das Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in den Boden zu
berticksichtigen. Ausgebaute Oberbdden sind fiir eine bautechnische Wiederverwendung nicht ge-
eignet und nur zur Rekultivierung zu verwenden. Vor einer Wiederverwendung sind die Ergebnisse
von abfalltechnischen Untersuchungen unbedingt zu bertcksichtigen (DB Engineering & Consulting
GmbH 2019).
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3.3.2 ANLAGEBEDINGTE WIRKFAKTOREN

Fldchenbeanspruchung und Versiegelung:

Baubedingte Flachenbeanspruchungen sind im Bereich des zweigleisigen Streckenausbaues westlich
der bestehenden Strecke zwischen den Bahnhdéfen Saalburg/Lochmiihle und Wehrheim und der um-
bzw. neuzubauenden Eisenbahniberfiihrungen sowie im Bereich des Haltepunktes Hundstadt zu er-
warten. Kleinflachige Eingriffe entstehen durch die Errichtung der Oberleitungsmasten und Ertlchti-
gung der Leitungen, die Eingriffsbereiche liegen tiberwiegend in anthropogen verdnderten Bodenfla-
chen der Bahnanlagen.

Aufbringen von Boden- und Fremdmaterial:

Das Aufbringen von Fremdmaterial kann die Schadstoffbelastung der Boden erhéhen sowie eine
stoffliche Verunreinigung des Grundwassers hervorgerufen. Es sind die nach § 12 der BBodSchV be-
schriebenen Anforderungen an das Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in den Boden zu
berticksichtigen. Ausgebaute Oberbdden sind fiir eine bautechnische Wiederverwendung nicht ge-
eignet und nur zur Rekultivierung zu verwenden. Vor einer Wiederverwendung sind die Ergebnisse
von abfalltechnischen Untersuchungen unbedingt zu berlicksichtigen (DB Engineering & Consulting
GmbH 2019).

Aufschittung/Verdichtung:
Die naturlichen Bodenfunktionen werden durch Aufschittungen und dadurch ggf. bedingte Verdich-

tungen beeintrachtigt. Die natirliche Horizontierung, Struktur und Lagerungsdichte der Béden sind
davon betroffen. Das Austausch- sowie Infiltrationsvermogen sowie die Lebensraumfunktion des Bo-
dens werden stark gemindert oder entfallen dauerhaft. Insgesamt ist jeder Verlust von Boden und
seinen natirlichen Funktionen als erhebliche Beeintrachtigung des Schutzgutes einzustufen.

3.3.3 BETRIEBSBEDINGTE WIRKFAKTOREN

04.11.2020

Kontamination der Béden durch potentielle Stoffeintrdge durch Herbizide und Schadstoffe aus

Schienen- und Bremsabrieb, Korrosionsschutz, Schmierstoffen und Kihlélen:

Bedingt durch Schadstoffemissionen aus dem Bremsabrieb, den Triebfahrzeugen und dem Abrieb
der Oberleitungen, die betriebsbedingt auf die Schotterflachen der Gleisbette gelangen, kann nicht
ausgeschlossen werden, dass es zu stofflichen Eintrdgen in den Boden kommen kann. Sie wirken
sich auf den Boden sowie Uber die Wirkungspfade Boden/Pflanze sowie Boden/Wasser auf die ent-
sprechenden Schutzgiter aus.
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4 BESTANDSBESCHREIBUNG UND -BEWERTUNG

Die Erfassung der schutzgutrelevanten Bodenfunktionen erfolgt im Abstand von 200 m zur Gleisachse. Die Grund-

lage fiir die Erfassung und Bewertung der Boden und des oberflichennahen Untergrundes bilden folgende Karten
und Gutachten:
e Daten der BDF5L und BFD50 (HLNUG 2019a, HLNUG 2019c, HLNUG 2019d)
e Bodenkarte von Hessen 1:25.000, Blatt Nr. 5717 Bad Homburg v. d. HOhe mit dazugehdrigen Erldute-
rungen (FickeL 1980)
e  GeologieViewer Hessen (HLNUG 2019¢)
e  Geologische Karte von Hessen 1:25.000, Blatt Nr. 5616 Gravenwiesbach mit dazugehdrigen Erlduterun-
gen (SCHLOSSMACHER 1983)
e Geoviewer der Bundesanstalt fiir Geowissenschaften und Rohstoffen (BGR 2017)
e  Geotechnischer Bericht zum zweigleisigen Ausbau Saalburg — Wehrheim (DB Engineering & Consulting
GmbH 2019)
e  Erlduterungsbericht zum geplanten Vorhaben (ScHUSSLER-PLAN 2020)

4.1 BESTAND

Geologie und Ausgangssubstrate der Bodenbildung
Das Untersuchungsgebiet liegt in Bereich des Taunus; von Hundstadt bis Saalburg liegt es im geologischen Struk-
turraum des Hintertaunus. Bei Saalburg verlauft die Grenze zum siid6stlich angrenzenden Taunuskamm. Sowohl
der Strukturraum Taunuskamm als auch der Hintertaunus sind Teile des Rheinischen Schiefergebirges. Bei Fried-
richsdorf schneidet das Ostlich der Bahntrasse liegende Untersuchungsgebiet den Strukturraum der Wetterauer
Senke (BGR 2017).

Der Hintertaunus ist durch Grauwackensandsteine, Quarzite und Tonschiefer des Unterdevons gepragt, in die
geringmachtige, ebenfalls geschieferte vulkanische Tuffe (rhyolithische Metavulkanitklastite) eingelagert sind.
Der Taunuskamm besteht aus unterdevonischem Taunusquarzit, Tonschiefer und Sandsteinen. Auf ebenen Fla-
chen sowie an Hangen und Talrdndern, insbesondere auch im Usinger Becken (Hintertaunus), bedecken tertidre
und quartare Abtragungs- und Ablagerungsprodukte aus Sand, Schluff, Grus und Ton die Oberflache in Form von
Loss, Verwitterungslehmen, FlieBerden oder Schuttbildungen. In den Bachtalern wird der geologische Unter-
grund aus sandigen bis kiesigen Auensedimenten des Holozans gebildet (BGR 2017, FickeL 1980, HLNUG 2019e,
SCHLOSSMACHER 1983). Im oberflachennah anstehenden Untergrund ist infolge der bestehenden Bebauung mit
anthropogenen Auffiillungen zu rechnen. Im Streckenbereich zwischen Bahnhof Wehrheim und Bahnhof Saal-
burg stehen ab Geldandeoberkante bzw. unter geringmachtigen Auffillungen und Mutterbodenschichten umge-
lagerter Loss bzw. Losslehm bis in Tiefen von max. 6,00 m an. Die bindigen Boden weisen Konsistenzen von weich
bis steif-halbfest auf. Aufgrund der Bodeneigenschaften neigen diese Béden bei Belastung zu Verformungen (DB
Engineering & Consulting GmbH 2019).

Der Boden wurde im Baubereich des zweigleisigen Ausbaus zwischen Saalburg und Wehrheim durch eine Bau-
grunduntersuchung erkundet. Das Ergebnis der Baugrunderkundungen bestatigt die beschriebene geologische
Situation, aus der sich folgender verallgemeinerter Schichtenaufbau ergibt (DB Engineering & Consulting GmbH
2019):

Oberboden

Auffullungen (Sande/Kiese, Schluffe/Tone, Schotter)
Kiese, Sande

Tone, Schluffe
Ton-/Schluffsteinzersatz/Verwitterungszone

vk whe
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Bodenarten
Aufgrund der Nahe zum Gleisbereich wurde in einer Vielzahl von Erkundungsbohrungen eine Schotteriiberde-
ckung erkundet. Bei fast allen Aufschliissen wurden unter dem Mutterboden bzw. ab Geldndeoberkante Auffil-
lungen angetroffen. Die Auffiillungen setzen sich aus leicht- bis mittelplastischen sandigen bis kiesigen Tonen
zusammen. Lokal wurden aufgefiillte, locker gelagerte, schwach schluffige bis schluffige Sande und Kiese ange-
troffen (DB Engineering & Consulting GmbH 2019).

Unterhalb der Auffiillungen bzw. ab GOK wurde eine Abfolge von bindigen und nicht-bindigen Lockergesteinen
(iberwiegend Losslehme und lehmige Abschwemmmassen in Form von leicht- bis mittelplastischen, schwach
feinsandigen bis feinsandigen Schluffen und Tonen) angetroffen. Die Unterkante dieser Schichten geht in unter-
schiedlichen Tiefen sukzessive in die unterlagernde Verwitterungszone tiber. Die Schluffe und Tone kénnen den
Bodengruppen UL, UL-, SU*, TL-UL, TL, TL-TM, TM, TL-GT* zugeordnet werden und sind mit fein- und mittelsan-
digen, lokal auch kiesigen Anteilen durchsetzt (DB Engineering & Consulting GmbH 2019).

Laut der Bodenschatzung und der Daten der BFD5L (HLNUG 2019a) umfassen die Bodenartengruppen im Unter-
suchungsgebiet Lehme (L), sandige Lehme (sL) sowie stark lehmige oder lehmige Sande (SL/IS).

Bodentypen

Aufgrund des verhaltnismaRig geringen Wechsels im Ausgangsgestein des Quarzitzuges treten nur wenige, grol3-
flachige Bodeneinheiten auf (FickeL 1980). Der nérdliche Teil des Untersuchungsgebiets bei Hundstadt wird von
Braunerden, Pseudogleyen sowie kleinrdumig von Pseudogley-Parabraunerden aus Idsslehmhaltigen Soliflukti-
onsdecken gepragt. Die Machtigkeit der Hauptlage aus FlieRerde betragt etwa 2 bis 6 dm, z. T. ist eine 3 bis 8 dm
machtige Mittellage lber FlieRschutt als Basislage ausgebildet. Im Bereich des Steinkertzbachs entwickelte sich
ein Bodenkomplex aus fluviatilen, kolluvialen und/oder solifluidalen Talbodensedimenten mit Gleyen, Gley-Kol-
luvisolen, Hanggleyen und Pseudogleyen.

Das Untersuchungsgebiet entlang der bestehenden Bahnstrecke, beginnend bei Usingen bis Friedrichsdorf, ist
bis Wehrheim im Bereich des Hintertaunus durch Braunerden, Parabraunerden, Pseudogleye sowie deren Uber-
gangsformen aus z. T. Grus fiihrender, 2 bis 6 dm machtigem Loss bzw. Schluff- oder LehmflieRerde als Hauptlage
Uber Tongestein oder Gruslehm- bzw. LehmschuttflieRerde aus Verwitterungsmaterial devonischer Tonschiefer
gekennzeichnet. In konkaven Reliefpositionen blieb eine 3 bis 8 dm machtige Mittellage aus FlieRerde erhalten.
Bei geringerer Machtigkeit der Hauptlage, vor allen in konvexen Reliefpositionen, sind Braunerden z. T. mit Re-
gosolen und Rankern vergesellschaftet. In Dellen und Talern entwickelten sich Kolluvisole aus Abschwemmmas-
sen |Ossbirtiger Substrate.

Im Bereich des Taunuskammes stellen Braunerden, Parabraunerden, Pseudogleye und Pseudogley-(Para-) Braun-
erden aus Loss, z. T. Schutt fihrender LosslehmflieRerde und Verwitterungsmaterial die hdufigsten Bodentypen
dar. Die Boden der bewaldeten Hochtaunusflachen sind ndhrstoffarm und sauer, stellenweise neigen die Pseu-
dogleye und Braunerden zur Podsolierung. Gering verbreitet sind in Dellen auch Kolluvisole aus Kolluvialschluff
oder umgelagertem Loss Uber tiefer Gruslehm- oder SandschuttflieBerde zu finden (BGR 2017, FickeL 1980,
HLNUG 2019a: BFD50).

In den Bach- und Talbodenbereichen herrschen Vegen, Gleye, Gley-Vegen, gering verbreitet auch Auengleye aus
Auenschluff und -lehm oder quartéren, fluviatilen und/oder kolluvialen Sedimenten iber Terrassen- oder Fluss-
sand und Flusskies vor. Im Bereich des Schleichenbachs, etwa 200 m 6stlich der Bahntrasse befindet sich ein
kleinrdumiges Vorkommen eines Bodenkomplexes aus Nass- und Anmoorgleyen. Westlich des Erlenbachs bei
der Saalburgsiedlung ist ein kleines Vorkommen von Auenanmoorgleyen und Niedermooren mit Auengleyen aus
Auenschluff, -lehm und -ton Gber pleistozanen Terrassensanden zu finden (BGR 2017, HLNUG 2019a: BFD50).
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Auffiillungen und anthropogene Veréinderungen
Durch den Einbau von zumeist lokal vorkommenden Béden (vermischt mit Ziegelbruch, Betonbruch 0.3.) ist im
Bereich der Bebauung eine zweifelsfreie Unterscheidung zwischen aufgefiilltem und gewachsenem Boden nicht
immer moglich (DB Engineering & Consulting GmbH 2019).

Aufgrund der Ndhe zum Gleisbereich wurde in einer Vielzahl von Erkundungsbohrungen eine Schotteriiberde-
ckung erkundet. Bei fast allen Aufschliissen wurden unter dem Mutterboden bzw. ab Geldndeoberkante Auffil-
lungen angetroffen. Die Auffiillungen setzen sich aus leicht- bis mittelplastischen, sandigen/kiesigen Tonen zu-
sammen. Lokal wurden aufgefiillte, locker gelagerte schwach schluffige bis schluffige Sande und Kiese angetrof-
fen. Die Auffillung zeigen eine Machtigkeit von 0,6-2,5 m (DB Engineering & Consulting GmbH 2019).

In den Siedlungsbereichen sind die Boden vollstdndig anthropogen liberpragt bzw. versiegelt. Eine Erfillung der
Bodenfunktionen ist nicht mehr gegeben. Boden, die nicht als natirlich gewachsener Boden angesprochen wer-
den kénnen, werden nicht in die Ermittlung des Kompensationsbedarfs des Schutzgutes Boden nach Hessischer
Kompensationsverordnung miteinbezogen (s. Kapitel 4.2).

Vorbelastungen und Kampfmitteluntersuchung
Eine umweltanalytische Untersuchung der Boden auf Schadstoffe im Eingriffsbereich liegt zum aktuellen Zeit-
punkt nicht vor. Aussagen zu moglicherweise bestehenden Belastungen nach BBodSchG und BBodSchV sowie
eine abfallseitige Einstufung nach LAGA kénnen nicht getroffen werden.
Gemall dem Erlauterungsbericht zu dem geplanten Vorhaben vom 12.09.2019 ist der Aushub, z. B. der Gleisab-
senkung, bautechnisch zum groften Teil nicht wiederverwendbar und wird fast vollstandig entsorgt werden mis-
sen. Die Holzschwellen sind als gefahrlicher Abfall zu behandeln (ScHUsSLER-PLAN 2019).
Die beim Bodenaushub anfallenden Boden bestehen aus dem Gleisschotter, Auffullungen, Tonen/Schluffen und
lokal Sanden/Kiesen. Diese Béden kénnen aufgrund der inhomogenen Zusammensetzung nur in Bereichen ohne
besondere Anforderungen an Durchlassigkeit, Verdichtungsgrad, Frostempfindlichkeit usw. als Auffillmaterial o.
a. eingesetzt werden. Fremdbestandteile wie Wurzeln, Bauschutt, Schlacke o. &. sind vor einer Wiederverwen-
dung der Béden auszusondern. Bindige Boden mit weicher Konsistenz miissen vor einer Wiederverwendung ge-
sondert behandelt werden (Austrocknung, Zugabe von Branntkalk). Ausgebaute Oberbdden sind fiir eine bau-
technische Wiederverwendung nicht geeignet und nur zur Rekultivierung zu verwenden. Die v. g. Aussagen be-
ziehen sich ausschliefllich auf die bautechnische Wiederverwendbarkeit von Aushubbdden. Vor einer Wieder-
verwendung sind die Ergebnisse von abfalltechnischen Untersuchungen unbedingt zu bericksichtigen (DB Engi-
neering & Consulting GmbH 2019).

Zum Bauvorhaben BV Taunusbahn in Usingen wurden Kampfmitteluntersuchungen an Bohransatzpunkten
durchgefiihrt. Nach Auswertung der Messergebnisse konnten an den Bohransatzpunkten keine kampfmittelre-
levanten Indikationen festgestellt werden (GEOLOG Fug-Hepp GBR 2019). Fir die geplante Trassierung zum zwei-
gleisigen Ausbau der Strecke Saalburg — Wehrheim wurde eine Abfrage bezliglich Kampfmittelverdachtsflachen
beim Regierungsprasidium Darmstadt durchgefiihrt. GemaR der Stellungnahme des RP Darmstadt ist nur in be-
stimmten Bereichen mit Kampfmittelbelastungen zu rechnen. Der Streckenabschnitt zwischen km 7,06 und km
9,17 (Beauftragter Untersuchungsbereich) ist vom Kampfmittelverdacht nicht betroffen (DB Engineering & Con-
sulting GmbH 2019). Die Auswertung der Luftbilder des RP Darmstadt hat im Untersuchungsgebiet eine Kampf-
mittelverdacht fir den Bereich Bahnhof Usingen ergeben. Alle Ansatzpunkte wurden mittels Georadar auf
Kampfmittel freigemessen. Die Kampfmitteluntersuchung diente nur der Freimessung der Ansatzpunkte, eine
Verwendung flr Bauzwecke ist nicht zulassig (DB Engineering & Consulting GmbH 2019).
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4.2 BEWERTUNG MITTELS BODENFUNKTIONEN

Die Bewertung der Boden im Untersuchungsgebiet erfolgt auf Basis der in der bodenfunktionalen Gesamtbewer-
tung aggregierten, natilrlichen Bodenfunktionen gemaR § 2 Abs. 2 Nr. 1 BBodSchG (HLNUG 2019a; HLNUG
2019b). Bewertet werden

e die Bodenfunktion ,Lebensraum fir Pflanzen” nach dem Kriterium ,Standorttypisierung fiir die Bioto-
pentwicklung” sowie dem Kriterium ,Ertragspotenzial”,

e die Bodenfunktion ,Funktion des Bodens im Wasserhaushalt” nach dem Kriterium , Wasserspeicherfa-
higkeit (Feldkapazitat)“,

e sowie die Bodenfunktion ,,Funktion des Bodens als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium® nach dem
Kriterium ,,Nitratrickhaltevermdgen®.

Gemal der Arbeitshilfe zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs fiir das Schutzgut Boden in Hessen und Rhein-
land-Pfalz (HLNUG 2019b) werden fir die Bewertung der Bodenfunktionen die Daten der BFD5L herangezogen
(HLNUG 2019a), die dem Bodenviewer Hessen entnommen werden kénnen.

Fir Flachen, auf denen keine Daten der BFD5L fiir die Bewertung der Bodenfunktionen zur Verfligung stehen
(z. B. Wald- oder Siedlungsflachen), wurden die Daten der Bodenkarte 1:50.000 verwendet. Die Geodaten des
HLNUG beinhalten Informationen zu den Bodenhauptgruppen sowie Daten zur Standorttypisierung fir die Bio-
topentwicklung, dem Ertragspotenzial, der Feldkapazitdt sowie dem Nitratriickhaltevermdgen in diesem MaR-
stab (1:50.000).

Zur Bewertung der Bodenfunktionen wird eine Klassifizierung der Kriterien zugrunde gelegt. Die zu bewertenden
Boden werden hinsichtlich des Funktionserfiillungsgrades in den flinf Stufen sehr gering (Stufe 1), gering (Stufe
2), mittel (Stufe 3), hoch (Stufe 4) und sehr hoch (Stufe 5) klassifiziert.

Fiir die Daten der BFD5L liegt eine Klassifizierung der vier, fir die Bewertung herangezogenen Bodenfunktionen
bereits vor (HLNUG 2019a, HLNUG 2019d). Im Mafstab 1:50.000 kann die Klassifizierung fiir das Kriterium Er-
tragspotenzial, die Feldkapazitdt sowie das Nitratriickhaltevermogen ebenfalls aus den Geodaten des HLNUG
entnommen werden (HLNUG 2019a, HLNUG 2019c). Fur das Kriterium ,Standorttypisierung fiir die Biotopent-
wicklung” wurde eine eigene flinfstufige Klassifizierung vorgenommen, wobei Extremstandorte eine hdhere
Stufe erhalten als Normalstandorte.

Die Bedeutungseinstufung der Bodenfunktionen erfolgt getrennt, da sich die Bewertungskriterien der Funktio-
nen zum Teil auf andere Schutzgutqualitdten beziehen. Die Bewertung der Eingriffsempfindlichkeit gegeniber
vollstandigem Flachen- und Funktionsverlust ist direkt aus der Bedeutungseinstufung abzuleiten.

Des Weiteren werden Aussagen zur Erosionsgefahrdung sowie der Archivfunktion gemaR § 2 Abs. 2 Nr. 2
BBodSchG getroffen.

Gutachterliche Abwertung der Klassifizierung

Fir die im Untersuchungsgebiet liegenden Siedlungs- und Verkehrsflaichen sowie die im Bereich der Gleisanlagen
aufgeschitteten Boschungen und Damme ist anzunehmen, dass die Boden in diesen Bereichen stark anthropo-
gen verandert sind und die Erfillung der Bodenfunktionen als sehr gering bis nicht mehr vorhanden einzustufen
ist; die Bodenfunktionen werden stark beeintrachtigt. Es wurde daher eine gutachterliche Abwertung der vorlie-
genden Klassifizierung auf Grundlage der aktuellen Biotoptypenkartierung vorgenommen. Die fir die Abwertung
herangezogenen Biotoptypen, die eine Versiegelung oder Teilversiegelung der Bodenflache implizieren, sowie
der angenommene Versiegelungsgrad und die abgewerteten Stufen der Bodenfunktionsbewertung werden in
Tabelle 1 dargestellt. Die Bodenflachendaten und die Daten der Biotoptypenkartierung wurden mittels GIS mit-
einander verschnitten.
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Bodenfunktionen

Versiege- (Bewertungsstufe nach Abwertung)
KV-Nr. Bezeichnung des Biotoptyps lungsgrad | Standorttypisie- Ertrags- | Feld- Nitrat-
[%] rung fir Biotop- poten- kapa- rickhalte-
entwicklung zial zitat vermogen
* 10.510 | Sehr stark oder véllig versiegelte Flachen (Ort- | 100 0 0 0 0

beton, Asphalt), Mill-Deponie in Betrieb oder

nicht abgedeckt, unbegriinte Keller, Funda-

mente etc.
10.520 | Nahezu versiegelte Flachen, Pflaster 80 0 0 0 0
10.530 | Schotter-, Kies- u. Sandflachen, -wege,-platze | 50 0 0

oder andere wasserdurchlassige Flachenbefes-

tigung sowie versiegelte Flachen, deren Was-

serabfluss gezielt versickert wird

inkl. Gleisanlagen im Schotterbett

** | 10.812 | Verdichtete Bebauung (meist Kerngebiete, he- | 50-80 0 0 0 0

10.813 | terogene Bauweise), Uberwiegend struktur- | 80-100 0 0 0 0

arme halboffentliche Freiflachen
10.821 | Geschlossene bis lockere Randbebauung mit | 50 0 0
10.822 | Innenhof, mehrgeschossig (meist im Anschluss | 50-80 0 0
10.823 | an Kerngebiete), liberwiegend strukturarme | 80-100 0 0

halboffentliche Freiflachen
10.831 | Zeilen- und Punktbebauung (Verwaltungsge- | 50 0 0 1 1
10.832 | baude, Wohnblocks), Uberwiegend struktur- | 50-80 0 0 0 0
10.833 | arme halbéffentliche Freiflachen 80-100 0 0 0 0
10.841 | Lockere Einzel- und Reihenhausbebauung, | 50 0 0 1 1
10.842 | Garten ohne nennenswerten Gehdlzbestand 50-80 0 0 0 0
10.851 | Lockere Einzel- und Reihenhausbebauung, stw. | 50 0 0 1 1
10.852 | Zeilenbauweise, Garten mit hohem Anteil an | 50-80 0 0 0 0

Obst- und Parkbdaumen
10.861 | Offentliche Einrichtungen 50 0 0 1 1
10.862 50-80 0 0 0 0
10.863 80-100 0 0 0 0
10.871 | Gewerbe- und Industriegebiete, iberwiegend | 50 0 0 1 1
10.872 | strukturarme Freiflichen ohne Gehdlzbestand | 50-80 0 0 0 0
10.873 80-100 0 0 0 0

* nach hessischer Kompensationsverordnung
** Biotoptypenschlissel PGNU fur Gberbaute Flachen/Siedlungsflachen im Untersuchungsgebiet

Da die Béschung entlang der Gleisanlagen aufgrund von Aufschiittungen nicht als natirlich gewachsener Boden
angesprochen werden kann, erfolgte auch hier eine Abwertung der Bodenbewertung. Dafiir wiirde ein 4 m brei-
ter Pufferstreifen entlang der Gleisanlagen angelegt. Waren die Bodenfunktionen aufgrund ihrer Lage in einer
Siedlungsflache nicht bereits als sehr gering oder als ,Stufe 0“ klassifiziert, so wurde eine Abwertung aller vier
betrachteten Bodenfunktionen auf ,gering” (Stufe 2) vorgenommen.

Diese Vorgehensweise ermdglicht eine realistische Einschdtzung und Bewertung der Bodenfunktionen im Unter-
suchungsgebiet durch die Bertcksichtigung der aktuellen Kartierergebnisse entlang des Trassenverlaufs. Die fol-
genden Beschreibungen der Bewertung der jeweiligen Bodenfunktionen beziehen sich auf die Wertstufen nach
der gutachterlichen Abwertung.
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4.2.1 BODENFUNKTION ,LEBENSRAUM FUR PFLANZEN"

Die Funktion des Bodens als Lebensraum fiir Pflanzen wird nach der Bodenfunktionsbewertung anhand der Kri-
terien Standorttypisierung fiir die Biotopentwicklung sowie dem Ertragspotenzial bewertet.

‘ Standorttypisierung flir Biotopentwicklung

Die standértlichen Eigenschaften eines Bodens steuern direkt die qualitative sowie quantitative Auspragung von
Flora und Fauna und geben somit wichtige Hinweise auf die Entwicklungsfahigkeit von Biotopen. Die Lebens-
raumfunktion von Bdden ergibt sich durch deren Potenzial als Standort speziell angepasster z. T. seltener oder
gefahrdeter Lebensgemeinschaften. Dabei haben Boden mit regional oder lokal selten vorkommenden Lebens-
gemeinschaften besondere Bedeutung. Prinzipiell besitzen Extremstandorte gegenliber ,Normalstandorten” ein
besonderes Lebensraum- und Standortpotenzial, da diese zur Erhaltung spezialisierter und nicht ubiquitar vor-
kommender Tier- und Pflanzenarten bzw. deren Lebensgemeinschaften beitragen kénnen.

Das Kriterium ,, Standorttypisierung fiir die Biotopentwicklung” wird im Untersuchungsgebiet als gering (Stufe
2), mittel (Stufe 3), hoch (Stufe 4) und sehr hoch (Stufe 5) klassifiziert. Die Flachen mit einer hohen (Stufe 4) oder
sehr hohen (Stufe 5) Funktionserfillung fiir die Biotopentwicklung sind Standorte mit potenziell starkem oder

sehr starkem Stauwassereinfluss, Standorte mit potenzieller Auendynamik und oberflachennahem Grundwas-
sereinfluss, Standorte mit oberflaichennahem Grundwassereinfluss ohne Torfbildung und Auendynamik, Stand-
orte mit extremem Nasseeinfluss und nahrstoffreichen Torf-Substraten sowie physiologisch sehr trockene oder
extrem trockene Standorte mit schlechtem bis mittlerem natiirlichen Basenhaushalt (HLNUG 2019c, HLNUG
2019d). Die restlichen Flachen im Untersuchungsgebiet zeigen im Hinblick auf die Bodenverhaltnisse durch-
schnittliche Eigenschaften und deuten daher nicht auf einen Extremstandort hin. Flachen in versiegelten Berei-
chen sind mit ,,Stufe 0“ bewertet.

Ertragspotenzial
Die natirliche Ertragsfunktion eines Bodens beschreibt sein Potenzial, nutzbare Pflanzenmasse zu produzieren
(Ad-hoc AG 2005). Das Ertragspotential eines Bodens ist abhdngig von der Kationenaustauschkapazitat (KAK), der
nutzbaren Feldkapazitdt des effektiven Wurzelraumes sowie des Grundwasserstands und der Nutzung. Die KAK
wird primar geogen gesteuert und beschreibt bei der Betrachtung der basisch wirkenden Kationen Calcium (Ca),
Magnesium (Mg) und Kalium (K), die Bodenfruchtbarkeit und Nahrstoffverfligbarkeit fir Pflanzen in Form der
Basensattigung bzw. des Basenhaushalts (KunTze 1981).

Die Funktion ,Lebensraum fir Pflanzen” wird nach dem Kriterium Ertragspotenzial im Untersuchungsgebiet als

sehr gering (Stufe 1) bis sehr hoch (Stufe 5) bewertet; Siedlungs- und Verkehrsflachen zeigen keine Funktionser-
flllung. Die Flachen ohne und mittlerer Funktionserfiillung nehmen die gréRten Anteil ein. Sehr staunasse Béden
oder sehr trockene Bbéden zeigen ein geringeres Ertragspotenzial als Boden mit Léss als Ausgangssubstrat mit
einer guten Wasserspeicherkapazitat und einer hohen KAK.

4.2.2 BODENFUNKTON ,FUNKTION DES BODENS IM WASSERHAUSHALT“

Die Funktion des Bodens im Wasserhaushalt wird anhand des Kriteriums der Wasserspeicherfahigkeit bzw. Feld-
kapazitat bewertet. Die nutzbare Feldkapazitat gibt die Menge an pflanzenverfiigbarem Wasser an und steht in
direktem Zusammenhang mit der Bodenart und Lagerungsdichte des Bodens. Bei Lehm- und Schluffbéden ist die
nutzbare Feldkapazitdt am groRten, bei Sandbdden wird sie auf Grund des hohen Grobporenanteils und der ge-
ringen Wasserkapazitat und bei Tonboden durch den hohen Anteil an Totwasser, welches auf Grund der starken
Bindung im Boden pflanzenphysiologisch nicht nutzbar ist, begrenzt (KunTze 1981).
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Die Sandsteine und Quarzite sowie deren Verwitterungsprodukte im Untersuchungsgebiet liefern bei beispiels-
weise gleicher, geringer Losslehmbeimengung in der Regel einen durchldssigeren Boden als der Schieferschutt.
Die Sandsteine und Quarzite neigen bei der Verwitterung zur Vergrusung, tonige Sedimente bilden hingegen
einen lehmigen Zersatz. Ein hoher Lésslehmgehalt im Sandstein- und Quarzitschutt wirkt sich weitgehend aus-
gleichend auf die Durchlassigkeit aus (FickeL 1980).

Im Untersuchungsgebiet ist in niederschlagsreichen Zeiten mit der Bildung von variierenden Stau- und Schicht-
wasserhorizonten in unterschiedlichen Tiefen zu rechnen. Die anstehenden Tone und Lésslehme, aber auch die
gemischtkérnigen Sande und Kiese sind aufgrund ihres hohen Feinkornanteils nicht versickerungsfahig (DB Engi-
neering & Consulting GmbH 2019).

Die Funktion des Bodens im Wasserhaushalt (Kriterium Feldkapazitat) ist fiir das Untersuchungsgebiet als sehr

gering (Stufe 1) bis sehr hoch (Stufe 5) bewertet; Siedlungs- und Verkehrsflichen zeigen keine Funktionserfiil-
lung. Die Flachen ohne, geringer und mittlerer Funktionserfiillung nehmen die gréten Anteile ein.

4.2.3 BODENFUNKTION ,FUNKTION DES BODENS ALS ABBAU-, AUSGLEICHS- UND AUF-
BAUMEDIUM”

Bdden schiitzen durch ihre Puffer-, Filter- und Stoffumwandlungseigenschaften das Grundwasser vor stofflichen
Verunreinigungen. Als ausschlaggebender Faktor einer Grundwassergefahrdung wird die Verlagerung von Nitrat
mit dem Sickerwasser angesehen. Die Grundwassergefahrdung verringert sich durch die Verweildauer des Was-
sers im Boden, da Pflanzen dem Bodenwasser Nitrat entziehen. Die Verweildauer des Wassers im Boden ist ab-
hangig von der Feldkapazitat (vgl. Kap. 4.2.2; HLUG 2013).

In Abhéngigkeit von der Bodenart, der Feldkapazitdt der Béden und deren Klassifizierung ergibt sich im Untersu-
chungsgebiet fiir die Funktion des Bodens als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium (Kriterium Nitratriickhal-
tevermogen) eine sehr geringe (Stufe 1) bis sehr hohe (Stufe 5) Bewertung; Siedlungs- und Verkehrsflachen zei-
gen keine Funktionserfillung. Auch hier nehmen die Fldchen ohne, geringer und mittlerer Funktionserfillung die
groRten Anteile ein.

4.2.4 EROSIONSWIDERSTANDSFUNKTION (EROSIONSGEFAHRDUNG DER BODEN)

Ein weiterer Aspekt bei der Bodenbewertung ist die Erosionsgefdhrdung. Bodenerosion verursacht nachhaltig
negative Veranderungen der 6kologischen Funktionen von Béden und trégt zu deren Degradierung bei. Daher ist
die Erosionsgefahrdung von Bdden von groRem Interesse bei der Beurteilung von Eingriffen in das Schutzgut. Die
Erosionswiderstandsfunktion bezeichnet das Vermogen des Bodens, der Abtragung durch Wasser oder Wind Wi-
derstand entgegenzusetzen. Aus der Bewertung des Erosionswiderstandes kann umgekehrt auch die potenzielle
Erosionsgefahrdung der Boden abgeleitet werden.

Die Erosionsgefdahrdung kann tber den Erosionsfaktor K beschrieben werden. Der Erosionsfaktor K reprasentiert
die Erodierbarkeit des Bodens in Abhangigkeit von Bodenart, Humusgehalt, Aggregatgefiige, Wasserleitfahigkeit
und Anteil des Grobbodens >2mm (HLNUG o. J. a). Im Untersuchungsgebiet ist dieser Faktor entlang der
Bahntrasse mit 0,3 bis <0,4 bzw. 0,4 bis <0,5 als mittelmaRig bis stark gefahrdet angegeben. Im Bereich der Saal-
burgsiedlung und dem 6stlich davon gelegenen Quarzitsteinbruch liegt der Wert jedoch nur bis 0,1 bis <0,2 bzw.
bei 0,2 bis <0,3 (HLNUG 2019a). Ein weiterer Faktor zur Beschreibung der Erosionsgefdhrdung ist der Hangnei-
gungsfaktor S, der den Einfluss der Hangneigung auf das Erosionsgeschehen beschreibt. Steilere Hange sind
grundsatzlich durch eine héhere Erosionsgefahr gekennzeichnet als flachere (HLNUG o. J. b). Der S-Faktor zeigt
entlang der Bahntrasse erhohte Werte (>= 2,0), vor allem im Bereich des oben genannten Quarzitsteinbruchs
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stdlich und nordlich der Bahntrasse (HLNUG 2019a). Insgesamt ist die Erosionsgefahrdung jedoch als gering ein-
zustufen. Eine Erhéhung der Erosionsgefdahrdung durch die BaumalRnahme ist nicht zu erwarten.

4.2.5 FUNKTION ALS ARCHIV FUR DIE NATUR- UND KULTURGESCHICHTE

Im Umbkreis von 200 m zur bestehenden Bahntrasse befinden sich Bodendenkmaler nach § 2 Abs. 2 HDSchG
(HVBG 2019, ScHUssLER-PLAN 2019). Im Umkreis von 500 m davon ist mit weiteren Bodendenkmalern zu rechnen.
Als planungsrelevant (unmittelbarer Eingriffsbereich) sind (nach Absprache mit dem Landesamt fiir Denkmal-
schutz Hessen (LfDH)) folgende Bodendenkmaler zu nennen:

e Kern-und Pufferzone des UNESCO-Welterbes Obergermanisch- Ratischer Limes, Saalburgsiedlung/
Lochmiihle

¢ Hinweis auf friihlatenezeitliches Graberfeld mit bislang unbekannter Ausdehnung, Bahnhof Wehrheim

e Gebdaudereste unbekannter Zeitstellung, Anspach

¢ Fundort eines urnenfelderzeitlichen Vollgriffschwertes als méglicher Hinweis auf spatbronzezeitlichen
Bestattungsplatz. Ausdehnung unbekannt, stidlich Usingen

Falls bei den Erdarbeiten wider Erwarten Bodendenkmale entdeckt werden sollten, so wird dies gemal
§ 21 HDSchG dem Landesamt fiir Denkmalpflege (Archaologische Denkmalpflege) oder der Unteren Denkmal-
schutzbehoérde unverziglich angezeigt.
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5 ERMITTLUNG DES BODENFUNKTIONSBEZOGENEN KOMPENSATIONSBEDARFS

Die Ermittlung des bodenfunktionsbezogenen Kompensationsbedarfs basiert auf der Arbeitshilfe zur Ermittlung
des Kompensationsbedarfs fiir das Schutzgut Boden in Hessen und Rheinland-Pfalz (HLNUG 2019b). Fiir die Be-
wertung der Bodenfunktionen werden die Daten der BDF5L herangezogen (HLNUG 2019a).

Im Rahmen des Bauvorhabens kommt es auf einer Flache von ca. 8 ha zu Eingriffen in das Schutzgut Boden. Die
Teilflachen der Planung werden in Kap. 5.2, Tabelle 3 in die Bilanzierung integriert.

5.1 IST-ZUSTAND — WERTSTUFE VOR DEM EINGRIFF

Der Ist-Zustand der Eingriffsflache wird aus der Bodenfunktionsbewertung abgeleitet und ist in Fehler! Verweis-
quelle konnte nicht gefunden werden. aufgefiihrt. Die angegebenen Wertstufen beziehen sich auf die bereits
abgewertete Klassifizierung der Bodenbewertung der BFD5L sowie der BFD50 (vgl. Kap. 4.2).

Das Kriterium ,Standorttypisierung fir die Biotopentwicklung” wird nur bei den Wertstufen 4 und 5 bei der Be-

rechnung des Kompensationsbedarfs bericksichtigt und ist somit nicht bei allen Flachen Bestandteil der Ermitt-
lung des bodenfunktionsbezogenen Kompensationsbedarfs. Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs der Bio-
tope wird im Landschaftspflegerischen Begleitplan behandelt und ist in detaillierter Ausfiihrung dort zu entneh-
men.

Tabelle 2: Ermittlung des bodenfunktionalen IST-Zustandes (Basisszenario) — Wertstufe vor dem Eingriff

Wertstufen Flache
Standorttypisie-
Bodenfunktionen ) rung; ' Ertragfpoten- Feldkapazitit Nitratrﬁ€.khal- m? (gerundet) ha
Biotopentwick- zial tevermogen
lungspotenzial
0 0 0 0 30.940 3,09
0 0 1 1 12.860 1,29
2 2 2 2 6.910 0,69
3 2 2 2 170 0,02
3 3 2 2 11.630 1,16
3 4 3 3 6.820 0,68
3 4 4 4 820 0,08
3 5 5 5 3.450 0,34
4 2 3 3 0 0,00
4 3 3 3 0 0,00
4 3 3 3,5 400 0,04
4 3 4 4 3.590 0,36
5 0 0 0 40 0,00
5 3 3 4 2.620 0,26
1 1 1 1 3.160 0,32
Summe 80.230 8,02

* Die Flachenangaben sind als ungefahre Werte zu verstehen und kénnen von den Flachen der endgiiltigen Planung abwei-
chen.
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5.2 VORHABENSBEZOGENE BEWERTUNG — WERTSTUFE NACH DEM EINGRIFF

Im Rahmen des Vorhabens wird auf einer Flache von ca. 8 ha in das Schutzgut Boden eingegriffen. Tabelle 3
beinhaltet die Teilflichen der Planung mit den dazugehorigen Wirkfaktoren sowie die Wertstufen der Bodenfla-
chen vor und nach dem Eingriff. Zudem wird die resultierende Wertstufendifferenz des Eingriffs angegeben.

Auf 3,4 ha gehen die Bodenfunktionen durch eine anlagebedingte und daher dauerhafte Versiegelung der Bo-
denflachen vollsténdig verloren. Dies betrifft die Bereiche des zweigleisigen Ausbaus, die Umbauten an den
Bahnhofen in Usingen und Hundstadt sowie die Standorte der Masten zur Elektrifizierung.

Fiir die Standorte der Masten wurde eine durchschnittliche Fundamentfliache von 7,68 m? angenommen. Dies
ergibt eine Eingriffsfliche von 3164,16 m? bei einer angenommenen Anzahl von 412 Masten entlang des betrach-
teten Trassenverlaufs (Planungsstand 12.09.2019). Zudem wurde die Annahme getroffen, dass die Masten im
Abstand von 4 m von der Gleisachse entlang der Bahntrasse errichtet werden. Daher wurde ein Puffer von 4 m
auch fiir die bodenfunktionale Abwertung der Béschungsflaichen verwendet (vgl. Kap. 4.2 ,Gutachterliche Ab-
wertung der Klassifizierung”). Die Bodenfunktionsbewertung fiir die Mastenstandorte ergibt sich aus dem Mit-
telwert aller innerhalb des Pufferstreifens liegenden Bodenflachen; es wurde fiir die Standorte der Masten eine
Bewertung aller Funktionen von ,sehr gering” (Stufe 1) vorgenommen.

Die baubedingten Versiegelungen, z. B. im Rahmen der Herstellung von BaustralRen, stellen keine dauerhaften
Vollversiegelungen, sondern temporare Teilversiegelungen mit anschlieBendem Riickbau und Wiederherstellung
von Grinflachen dar. Sie werden daher wie die librigen ,,Griinflichen” bewertet (vgl. Kap. 5.4).

Die Flachen fir die Errichtung der Stitzwande liegen bereits in Bodenflachen, die keine natiirlichen Bodenfunk-
tionen mehr erfillen; die Wertstufen vor und nach dem Eingriff bleiben daher unverdandert.

Auf den in Tabelle 3 als ,Griinflaichen” bezeichneten Flachen wird der Oberboden in einer Machtigkeit von
ca. 30 cm abgetragen. Dadurch werden die Eigenschaften des Bodens beeintrachtigt; die natirlichen Bodenfunk-
tionen werden gemal der Arbeitshilfe zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs fiir das Schutzgut (HLNUG
2019b) um je eine Wertstufe abgewertet. Der Oberboden wird nach Ende der Bauarbeiten auf diesen Flachen
(ca. 3,44 ha) wiederhergestellt (vgl. Kap. 5.4).
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Flache Wertstufe vor dem Eingriff Wertstufe nach dem Eingriff Wertstufendifferenz des Eingriffes
Nitratriick- Nitratriick- Nitratriick-
Teilflichen der Planung | m? (gerun- Ertragspo- Feldkapazi- | haltever- Ertragspo- Feldkapazi- | haltever- Ertragspo- Feldkapazi- | haltever-
nach Wirkfaktor det) ha tenzial tat moégen tenzial tat moégen tenzial tat moégen
Uberbauung (Herstellung 770 008 0 0 0 0 0 0 0 0 0
von Stutzwanden, Larm- *
schutzwénden, Betonein- 40 0,00 Y g g v v v v g g
fassungen, Briickentei- 10 0,00 2 2 2 0 0 0 2 2 2
len):
3 2 2 0 0 0 3 2 2
Ein- und Ablagerung von 10 0,00
Material unterhalb/ohne 0 0,00 4 3 3 0 0 0 4 3 3
durchwurzelbare Boden- 60 0.01 5 5 5 0 0 0 5 5 5
schicht -
30 0,00 3 4 4 0 0 0 3 4 4
Versiegelung (Herstel- 12.990 1,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lung/Wiederherstellung - 1 1 c c c c 9 9
Gleiskorper, Wege, 12.180 1,22
Platze) 2.810 0,28 2 2 2 0 0 0 2 2 2
1.280 0,13 3 2 2 0 0 0 3 2 2
150 0,02 4 3 3 0 0 0 4 3 3
120 0,01 4 4 4 0 0 0 4 4 4
30 0,01 5 5 5 0 0 0 5 5 5
0 0,00 3 3 3,5 0 0 0 3 3 3,5
290 0,03 3 4 4 0 0 0 3 4 4
3.160 0,32 1 1 1 0 0 0 1 1 1
Griinflache (Wiederher- 17.010 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
stellung temporar versie- - 0 1 1 0 o 0 0 1 1
gelter Bauflachen / Her- 520 0,05
stellung von Bahnneben- 4.090 0,41 2 2 2 1 1 1 1 1 1
flichen mit Begriinung):
2 2 2 1 1 1 1 1 1
Abgrabung/Bodenabtrag: 170 0,02
Abtrag Oberboden (ca. 10.330 1,03 3 2 2 2 1 1 1 1 1
30 cm) 6.670 0,67 4 3 3 3 2 2 1 1 1
700 0,07 4 4 4 3 3 3 1 1 1
3.310 0,33 5 5 5 4 4 4 1 1 1
0 0,00 2 3 3 1 2 2 1 1 1
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Flache Wertstufe vor dem Eingriff Wertstufe nach dem Eingriff Wertstufendifferenz des Eingriffes
Nitratriick- Nitratriick- Nitratriick-
Teilflichen der Planung | m? (gerun- Ertragspo- Feldkapazi- | haltever- Ertragspo- Feldkapazi- | haltever- Ertragspo- Feldkapazi- | haltever-
nach Wirkfaktor det) ha tenzial tat moégen tenzial tat moégen tenzial tat moégen
0 0,00 3 3 3 2 2 2 1 1 1
390 0,04 3 3 3,5 2 2 2,5 1 1 1
3.270 0,33 3 4 4 2 3 3 1 1 1
40 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.620 0,26 3 3 4 2 2 3 1 1 1
Flachensumme 80.230 8,02

* Die Flachenangaben sind als ungefahre Werte zu verstehen und kdnnen von den Flachen der endgiltigen Planung abweichen.

** Methodenbedingt wird die Bodenfunktion ,,Lebensraum fur Pflanzen” fiir das Bewertungskriterium ,Standorttypisierung fir die Biotopentwicklung” nur bei den Wertstufen 4 und 5 mit

beriicksichtigt.
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5.3 VERMEIDUNGS- UND MINDERUNGSMASSNAHMEN — WERTSTUFE NACH EINGRIFF UND MINDE-
RUNG

Im Rahmen der Variantenfindung wurde das Minimierungsgebot hinsichtlich Flachenverbrauch, Bodenbeanspruchung
und Biotopverlust beriicksichtigt und dahingehend die Eingriffsflichen optimiert. Die gdngigen Regelwerke und DIN-
Normen zum Umgang mit Boden, Wasser und Vegetation werden beriicksichtigt. Fiir das Vorhaben sind jedoch keine
gemaR Leitfaden anrechenbaren MaRnahmen zur Minderung der Eingriffe in den Boden vorgesehen. Eine Bewertung
der Wertstufe nach Eingriff und Minderung entfallt somit.

Zur Vermeidung weiterer Beeintrachtigungen der Bdden sollte die Baustellentatigkeiten auf markierte Zufahrtswege
gelenkt (LBP 3V/26V) sowie SchutzmaRnahmen vor stofflichen Verunreinigungen des Bodenmaterials getroffen werden
(LBP 3V/25V/26V/33V). Die VermeidungsmaBnahmen gehen nicht in die Berechnung des bodenbezogenen Kompensa-
tionsbedarfs ein. Eine genaue Beschreibung der MaRBnahmen ist dem Landschaftspflegerischen Begleitplan (Unterlage
16 Anhang 2 MaRnahmenblatter) zu entnehmen.

5.4 KOMPENSATIONSBEDARF UND WERTSTUFE NACH KOMPENSATION

Nach Bericksichtigung der Wirkfaktoren ergibt sich ein Kompensationsbedarf von 0,76 BWE fiir das Kriterium Standort-
typisierung fiur die Biotopentwicklung, 4,7 BWE fir das Kriterium Ertragspotenzial sowie je 5,86 BWE fiir die Kriterien
Feldkapazitdt und Nitratriickhaltevermdgen. Die Summe der zu kompensierenden BWE tragt 17,17 BWE (s. Tabelle 4).
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Fliche Wertstufendifferenz des Eingriffes Kompensationsbedarf
Ert ten- Nitratriickhal- Ert ten- | Feldk i- | Nitratriickhalte-
Teilflichen der Planung nach Wirkfaktor m? (gerundet) ha r rag.spo en Feldkapazitat ftra rut.:. @ d rag?po en eld fpaZI e ruti ae
zial tevermogen zial tat vermogen
Uberbauung (Herstellung von Stiitzwénden, 770 0.077 0 0 0 0,000 0,000 0,000
Larmschutzwdnden, Betoneinfassungen, Bri- -
ckenteilen): 40 0,004 0 1 1 0,000 0,004 0,004
Ein- und Ablagerung von Material unter- 10 0,001 2 2 2 0,002 0,002 0,002
halb/ohne durchwurzelbare Bodenschicht 10 0,001 3 ) 5 0,003 0,002 0,002
0 0,000 4 3 3 0,000 0,000 0,000
60 0,006 5 5 5 0,030 0,030 0,030
30 0,003 3 4 4 0,009 0,012 0,012
Versiegelung (Herstellung/Wiederherstellung 12.990 1299 0 0 0 0,000 0,000 0,000
Gleiskorper, Wege, Platze) -
12.180 1,218 0 1 1 0,000 1,218 1,218
2.810 0,281 2 2 2 0,562 0,562 0,562
1.280 0,128 3 2 2 0,384 0,256 0,256
150 0,015 4 3 3 0,060 0,045 0,045
120 0,012 4 4 4 0,048 0,048 0,048
80 0,008 5 5 5 0,040 0,040 0,040
0 0,000 3 3 3,5 0,000 0,000 0,000
290 0,029 3 4 4 0,087 0,116 0,116
3.160 0,316 1 1 1 0,316 0,316 0,316
Grinflache (Wiederherstellung temporar ver- 17.010 1701 0 0 0 0,000 0,000 0,000
siegelter Bauflachen / Herstellung von Bahnne- - o 1 1 0,000 0,052 0,052
benfldchen mit Begriinung): 520 0,052 ) ) j
Abgrabung/Bodenabtrag: Abtrag Oberboden 4.090 0,409 1 1 1 0,409 0,409 0,409
(ca. 30 cm) 170 0,017 1 1 1 0,017 0,017 0,017
10.330 1,033 1 1 1 1,033 1,033 1,033
6.670 0,667 1 1 1 0,667 0,667 0,667
700 0,070 1 1 1 0,070 0,070 0,070
3.310 0,331 1 1 1 0,331 0,331 0,331
0 0,000 1 1 1 0,000 0,000 0,000
0 0,000 1 1 1 0,000 0,000 0,000
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390 0,039 1 1 1 1 0,039 0,039 0,039 0,039
3.270 0,327 1 1 1 1 0,327 0,327 0,327 0,327
40 0,004 1 0 0 0 0,004 0,000 0,000 0,000
2.620 0,262 1 1 1 1 0,262 0,262 0,262 0,262
Flachensumme 80.230 8,023
Summe Ausgleichsbedarf nach Bodenfunktionen (BWE) 0,76 4,70 5,86 5,86
Gesamtsumme Ausgleichsbedarf Schutzgut Boden (BWE) 17,17

* Die Flachenangaben sind als ungefahre Werte zu verstehen und kdnnen von den Flachen der endgiltigen Planung abweichen.

**Methodenbedingt wird die Bodenfunktion ,Lebensraum fir Pflanzen” fir das Bewertungskriterium ,Standorttypisierung fir die Biotopentwicklung” nur bei den Wertstufen 4 und 5 mit
beriicksichtigt.
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Zum Ausgleich des Eingriffs sind folgende KompensationsmaBBnahmen vorgesehen (ID nach Arbeitshilfe zur Ermittlung
des Kompensationsbedarfs fir das Schutzgut Boden in Hessen und Rheinland-Pfalz (HLNUG 2019b):

verbinden Menschen.
Bussen und Bahnen.

e ID 1: Vollentsiegelung — Riickbau der Wegeflachen des zu schlieRenden Bahniliberganges Klosterthron (LBP
27A)

e ID 73/ID 58: Auftrag humosen Oberbodens (ID 73) zusammen mit Neuanlage von Feldgehdlzen/Hecken (1D 58)
— Pflanzflachen zur Wiederehrstellung oder Neuanlage von Geholzbiotopen (LBP 4Acer/11Acer/17G/18G/21G)

e ID 73/ID 80: Auftrag humosen Oberbodens (ID 73) zusammen mit Etablierung und Erhaltung langjahrig boden-
deckender Vegetation auf nicht erosionsgeschadigten Béden (ID 80) — Ansaatflachen zur Wiederherstellung
von Griinland oder Neuanlage extensiv genutzter Grinlandflachen (LBP 19G/20G/22G/28A)

Die MalRnahmenbeschreibung kann Kapitel 4 des Landschaftspflegerischen Begleitplans entnommen werden.

Tabelle 5 gibt eine Ubersicht tiber die im Rahmen des Vorhabens zur Kompensation des Eingriffs in das Schutzgut Boden
vorgesehenen AusgleichsmaBnahmen. Fiir AusgleichsmalRnahmen, die auf Bodenflachen vorgesehen sind, deren Be-
wertung des Kriteriums ,Standorttypisierung fiir die Biotopentwicklung” geringer als die Stufen 4 oder 5 sind, werden
die Wertstufengewinne fiir dieses Bewertungskriterium nicht beriicksichtigt und es erfolgt keine Aufwertung. Dies er-
klart zudem die doppelte Auflistung der MaBnahmen in der Tabelle.

Die Aufwertung der Wertpunkte hinsichtlich Manahmen zum Auftrag humosen Oberbodens (ID 73), der Neuanlage
von Hecken und Gehdlzen (ID 58), der Etablierung und Erhaltung langjahrig bodendeckender Vegetation auf nicht ero-
sionsgeschadigten Boden (ID 80) sowie der Vollentsiegelung (ID 1) beziehen sich auf den MaRnahmenkatalog der Ar-
beitshilfe zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs fir das Schutzgut Boden (HLNUG 2019b).

Durch die Umsetzung der KompensationsmalRnahmen werden 11,27 BWE der 17,17 zu kompensierenden BWE ausge-
glichen. Es verbleibt ein Kompensationsdarf von 5,9 BWE. Dies entspricht 11.804 WP nach Hessischer Kompensations-
verordnung (s. Tabelle 5).

Die Umrechnung von Bodenwerteinheiten pro Hektar (BWE/ha) zu Wertpunkten pro Quadratmeter (WP/m?) erfolgt,
indem man die ermittelten BWE durch die maximale Bodenwerteinheit pro Hektar (15 BWE/ha) dividiert und sie mit
der maximal moglichen Punktzahl fiir die Aufwertung des Biotopwerts durch das Beurteilungskriterium Bodenfunktion
nach Anlage 2 der hessischen Kompensationsverordnung multipliziert (3 WP/m?).
Die Umrechnung der BWE in WP nach Hessischer Kompensationsverordnung wird nachfolgend veranschaulicht:

5,9 BWE /8,02 ha = 0,736 BWE/ha

0,736 BWE/ha / 15 BWE/ha = 0,049

0,049* 3 WP/m?= 0,147 WP/m?

0,147 WP/m? * 80.230 m?= 11.804 WP
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AusgleichsmaRnahmen (AM)

Wertstufendifferenz der AusgleichmaBnahme(n)

Flache
ha Standorttypisie- Ertragspotenzial Feldkapazitat Nitratriickhalte- | Kompensations-
rung; Biotopent- vermogen wirkung (BWE)
wicklungspoten-
zial*
ID 1: Vollentsiegelung 0,03 3 0,27
ID 73: Auftrag humosen Oberbodens (Griinflichenwiederherstellung und Neuanlage) 0,37 0,5 1 0,6 0,6 1,01
und ID 58: Wiederherstellung/Neuanlage von Feldgehélzen/Hecken
ID 73: Auftrag humosen Oberbodens (Griinflichenwiederherstellung und Neuanlage) 1,24 1 0,6 0,6 2,72
und ID 58: Wiederherstellung/Neuanlage von Feldgehélzen/Hecken
ID 73: Auftrag humosen Oberbodens (Griinflichenwiederherstellung und Neuanlage) 0,25 0,5 1 0,6 0,6 0,69
und ID 80: Etablierung und Erhaltung langjahrig bodendeckender Vegetation auf nicht
erosionsgeschadigten Boden (Einsaat)
ID 73: Auftrag humosen Oberbodens (Griinflichenwiederherstellung und Neuanlage) 2,99 1 0,6 0,6 6,59
und ID 80: Etablierung und Erhaltung langjahrig bodendeckender Vegetation auf nicht
erosionsgeschadigten Boden (Einsaat)
Summe ha 4,89
Summe Ausgleich nach Bodenfunktionen (BWE) 11,27
Gesamtsumme Ausgleichsbedarf Schutzgut Boden (BWE) 17,17
Verbleibende Beeintrachtigungen -5,90
Daraus resultierende zu kompensierende Wertpunkte nach KV -11.804
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In der nachfolgenden Tabelle sind die im Zusammenhang mit dem Vorhaben geplanten und fiir den Schutz des Schutz-
gutes Boden relevanten, landschaftspflegerischen MaRnahmen aufgefiihrt. Eine Ubersicht iiber alle vorgesehenen Ver-
meidungs- und AusgleichsmalRnahmen sowie eine detaillierte Beschreibung dieser gibt Kapitel 4 des Landschaftspflege-
rischen Begleitplans.

Tabelle 6: Ubersicht der Vermeidungs- und AusgleichsmaRnahmen

Nr. MafBnah- | MaBnahme
mentyp

3V/26V Vermei- Lenkung der Baustellentatigkeiten auf markierte Zufahrtswege
dung

3V/25V/26V/33V Vermei- Schutzmalnahmen vor stofflichen Verunreinigungen
dung

27A Ausgleich | Entsiegelung

4ACEF/11ACEF/17G/18G/21G | Ausgleich | ID 73: Auftrag humosen Oberbodens und ID 58: Neuanlage von Feldge-
holzen/Hecken/Ufergehdlzen

19G/20G/22G/28A Ausgleich | ID 73: Auftrag humosen Oberbodens und ID 80: Etablierung und Erhal-
tung langjdhrig bodendeckender Vegetation auf nicht erosionsgescha-

digten Boden

7 FAZIT

Der geplante Eingriff stellt eine geringe Beeintrachtigung des Schutzgutes Boden dar. Insgesamt werden 8 ha Bodenfla-
che kompensationsrelevant in Anspruch genommen. Davon werden etwa 3,4 ha versiegelt, die restliche Flache wird
groftenteils wiederhergestellt.

Die geplanten KompensationsmafRnahmen kénnen 11,27 BWE der 17,17 zu kompensierenden BWE ausgleichen. Das
verbleibende Defizit von 5,9 BWE bzw. 11.804 WP nach KV flieRt in die Gesamtbetrachtung im Rahmen der Eingriffs-/
Ausgleichsbetrachtung nach Hessischer Kompensationsverordnung (KV 2018), die im Kap. 5 des LBP dargelegt ist, mit
ein und wird dort mit den durch AusgleichsmalRnahmen gewonnenen Biotopwertpunkten verrechnet.
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Gesetze und Verordnungen

lenschen.
Bahnen.

BAUGB: BAUGESETZBUCH in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBL. | S. 2414), zuletzt gedndert
am 20. Juli 2017 (BGBI. | S. 2808).

BBODSCHG: GESETZ ZUM SCHUTZVOR SCHADLICHEN BODENVERANDERUNGEN UND ZUR SANIERUNG VON ALTLASTEN -BUNDES-BODENSCHUTZ-
GESETZ (BBODSCHG) vom 17. Méarz 1998, zuletzt gedndert am 27. September 2017.

BBODSCHV — BUNDES-BODENSCHUTZ- UND ALTLASTENVERORDNUNG vom 12. Juli 1999 (BGBI. | S. 1554), zul. gedndert am 27.
September 2017 (BGBI. | S. 3465).

HALTBODSCHG: HESSISCHES GESETZ ZUR AUSFUHRUNG DES BUNDES-BODENSCHUTZGESETZES UND ZUR ALTLASTENSANIERUNG (Hessisches
Altlasten- und Bodenschutzgesetz — HAItBodSchG) vom 28. September 2007 (GVBI. I S. 652)., zul gedndert am 27.
September 2012 (GVBI. S. 290).

HDSCHG: HESSISCHES DENKMALSCHUTZGESETZ - Gesetz zum Schutze der Kulturdenkmaler (Denkmalschutzgesetz) in der Fas-
sung vom 5. September 1986, zuletzt gedndert am 28. November 2016 (GVBI. 2016 S. 211).

KV HESSEN — VERORDNUNG UBER DIE DURCHFUHRUNG VON KOMPENSATIONSMARNAHMEN, OKOKONTEN, DEREN HANDELBARKEIT UND DIE
FESTSETZUNG VON AUSGLEICHSABGABEN (Kompensationsverordnung — KV), GVBI. Il 881-46, vom 1. September 2005
(GVBI. I S. 624), zul. gedndert am 26. Oktober 2018 (GVBL 2018 S. 652).
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