Bodenrelevante Eingriffsflachen im Bereich der Gleisbettabsenkungen und im Bahnhof Usingen
- Zustand vor dem Eingriff -

Bodenrelevante Eingriffsflachen im Bereich der Gleisbettabsenkungen und im Bahnhof Usingen
- Zustand nach dem Eingriff -

Einstufung der Bodenfunktionen bodenrelevanter Eingriffsflachen
vor und nach dem Eingriff

Standorttypisierung fur die
Biotopentwicklung

— Stufe 4 (hoch)
| || | || | | Stufe 5 (sehr hoch)
Nutzbare Feldkapazitat
keine Funktionserflllung
Stufe 1 (sehr gering)
Stufe 2 (gering)
Stufe 3 (mittel)
Stufe 4 (hoch)
Stufe 5 (sehr hoch)
Nitratrickhaltevermégen
keine Funktionserflllung
Stufe 1 (sehr gering)
Stufe 2 (gering)
Stufe 3 (mittel)
Stufe 4 (hoch)

~ Stufe 5 (sehr hoch)

keine Funktionserfillung
Stufe 1 (sehr gering)
Stufe 2 (gering)
Stufe 3 (mittel)

Stufe 4 (hoch)

Stufe 5 (sehr hoch)

Wirkfaktoren und Auswirkungen auf die Bodenfunktionen

Uberbauung (Stiitzmauern,

Ein- und Ablagerung von Material
Larmschutzwande, Briickenbauwerke)

unterhalb/ohne durchwurzelbare

Bodenschicht - Verlust der Bodenfunktionen
Versiegelung (Gleiskorper,

Anlage/Wiederherstellung Verkehrsflachen Verlust der Bodenfunktionen
und Wege)

pe

Wiederherstellung temporéar versiegelter Abgrabung/Bodenabtrag: Abtrag Oberboden
Bauflachen / Herstellung von

(ca. 30 cm) - Beeintrachtigung der
Bahnnebenflachen mit Begriinung Bodenfunktionen

Ausgleichsmallinahmen innerhalb der Eingriffsflachen

I:I Flachen mit KompensationsmalRnahmen gemaf Arbeitshilfe zur Ermittlung des
Kompensationsbedarfs flir das Schutzgut Boden in Hessen und Rheinland-Pfalz

Vollentsiegelung — Riickbau von Wegeflachen des zu schlieBenden Bahniiberganges

Klosterthron, von Bahnsteigbereichen in Hundstadt und Wegeflachen am
Achtzehnmorgenweg (LBP 27A)

Auftrag humosen Oberbodens (ID 73) zusammen mit Neuanlage von
ID73/1D 58

Feldgehdélzen/Hecken (ID 58) — Pflanzflachen zur Wiederehrstellung oder Neuanlage von
Geholzbiotopen (LBP 4Acer/11Acer/17G/18G/21G)

Auftrag humosen Oberbodens (ID 73) zusammen mit Etablierung und Erhaltung

langjahrig bodendeckender Vegetation auf nicht erosionsgeschadigten Béden (1D 80) —

Ansaatflachen zur Wiederherstellung von Griinland oder Neuanlage extensiv genutzter
Griinlandflichen (LBP 19G/20G/22G/28A)

ID73 /1D 80
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