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VHTS

Bauwerk: Stiitzwand im siidlichen Bahnhofsbereich von Usingen

Aufschliisse:
KRB/DPH 1, 2, 3 (Anlage 2)

Morphologie, Geologie:

Die Bahnhofsgleisanlagen liegen ebenerdig. Im stidlichen bis stidostlichen Verlauf
besteht eine etwa 5 bis 6 m hohe Boschung. Fiir die Erweiterung des Bahnhofsbereichs
wird eine, in Abschnitten riickverankerte, Stiitzwand geplant.

Der Baugrund besteht im Béschungsbereich oberflachig aus steifen, bindigen
Auffullungen. Darunter folgt ein steif bis halbfester bindiger Boden, welcher in zwei
Erkundungen in etwa 3 m Tiefe in einen Verwitterungshorizont (ibergeht. Alle drei
Erkundungen wurden aufgrund von zu geringem Bohrwiderstand abgebrochen, wobei in
der Bohrsonde Reste von Festgestein (Quarzit/Sandstein/Tonstein) festgestellt wurden.

Baugrund:

Die Bodenprofile liegen diesem Datenblatt als Anlage 3 bei. In den Profilen sind den
Bodenschichten die entsprechenden Schichtnummerierungen zugewiesen.

Grundwasser:

In zwei von drei Erkundungen (KRB 1 und KRB 2) wurde Schichtwasser erkundet. Die
anstehenden Bodenschichten weisen geringe bis sehr geringe Durchldssigkeitsbeiwerte (k¢
Werte liegen bei 10°...10™ m/s) auf. In niederschlagsreichen Zeiten ist mit der vermehrten
Bildung von Stau- und Schichtwasserhorizonten in den entsprechenden Schichten zu rechnen.

Charakteristische Bodenkennwerte (Rechenwerte)

Die charakteristischen Bodenkennwerte entnehmen Sie bitte der Anlage 4, Boden und
Felskennwerte Tabelle 1 entsprechend der Schichtnummerierung in den beigefiigten
Profilschnitten.

Griindungsempfehlung / Sonstige Hinweise:

Griindung: Die Griindungssohle liegt voraussichtlich entweder innerhalb der steif-
halbfesten Tone (Schicht 4.3) und/oder in dem Verwitterungshorizont
(Schicht 5.1). Fiir die Berechnung wurde die Lage innerhalb der Schicht
4.3 angenommen.

Es wird vorgeschlagen bei einer Flachgriindung ein Grindungspolster
in einer Dicke von d =0,30 m vorzusehen. Fiir den Kiespolster konnen
folgende charakteristische Berechnungskennwerte zum  Ansatz
gebracht werden:

@k =350°% c=0kN/m? yk/yk =19/11kN/m? Egx=50 MN/m?

Wasserhaltung: Es ist mit Stau- undfoder Schichtwasser zu rechnen (vermehrter,
hoherer Wasserandrang nach starken Niederschlagsereignissen). Eine
temporare Wasserhaltung ist aus gutachterlicher Sicht ausreichend.
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Flachgriindung Siehe exemplarische Berechnungen in Anlage 5, welche aber eine
Riickverankerung nicht berticksichtigt.

Der Bodenaustausch mit >0,3 m aufgrund des wasserempfindlichen,
steif bis halbfesten, bindigen Bodens ist zu empfehlen.

Die angegebenen Bemessungswerte des Sohldruckwiderstandes gelten
zur Vorbemessung. Sie ersetzen nicht die notwendigen erdstatischen
Nachweise (Grundbruchsicherheit, Gleiten, Kippen, Setzungen) unter
Ansatz der tatsachlichen Fundamentabmessungen und Lasten.

Bohrpfahlgriindung  |mdglich

Verankerung

Die Werte gelten fiir Einzelanker mit Verpresskérper-Durchmessern zwischen 100-150 mm
und einer Uberlagerung = 4,0 m.

Fir die erkundeten, mindestens steifen bis halbfesten Tone konnen folgende Grenzlasten
angesetzt werden:

Krafteintragungslange | = 5 m — Grenzlast beim Bruch 310 kN/m?

Krafteintragungslange | = 7 m — Grenzlast beim Bruch 250 kN/m?

Krafteintragungslange | = 9 m — Grenzlast beim Bruch 220 kN/m?

Wir empfehlen diese zur Abschatzung der Gebrauchslast mit dem Faktor 0,5 abzumindern.

Mantelreibung Ty [kN/m?)

LT ]

400 17on- und Schluffmergel +sandige
Mergel (TL,TMUM), > 700 kN/m?

e — S
300 Ton + Schluff, mittelplast. (TM,UM) und

leicht plast. (TL,UL), halbfest ? ;&
200 - T T T T T T T 4 777
Ton, mittelplast. (TM], steif \w /
Ton,ausgeprdgt plast.(TA), halbfest \
100 4 T e T T TA) et = ™~ ™ \\ N

p——

7 Ton,ausgepragt plast. (TA), steif =
o LT T [ 1]
0 1 2 3 L 5 6 7 8 9 10 "

Krafteintragungsiange [[m]

Bild: Grenzlast von Ankern in bindigen Boden nach OSTERMEYER
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Mit Bussen und Bahnen.
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NEUBAU STUTZWAND BF. USINGEN

VHTS

Stiitzwand Er- Anlage |Fundament-| Sohldruck- | Setzung bei max. charakt.
Bahnhof | kundung 5 breite widerstand |Ausnutzung von | Einwirkung zur
Usingen ORd Begrenzung der

Setzung auf
2,0 cm
biml | oo leNjm | 51O -
KRB 3 0,4 397 1,52 275
0,6 398 2,11 262
0,8 411 2,70 220

Pfahlspitzenwiderstand und Pfahlmantelreibung fiir Bohrpfahlgriindung

Die Pfahlspitzenwiderstande und Pfahlmantelreibungen fiir Bohrpfahlgriindungen entnehmen
Sie bitte der Anlage 5 Boden und Felskennwerte Tabelle 6 entsprechend der
Schichtnummerierung in den beigefligten Profilschnitten.

Pfahlspitzenwiderstand und Pfahlmantelreibung fiir Rammpfahle

Die Pfahlspitzenwiderstande und Pfahlmantelreibungen fiir Rammpfahle entnehmen Sie bitte
der Anlage 4 Boden und Felskennwerte Tabelle 7 entsprechend der Schichtnummerierung in
den beigefiigten Profilschnitten.

Baugrube

Rammfahigkeit schwer bis sehr schwer, Schicht 5.2 nicht rammfahig

Boschungswinkel weiche bindige oder rollige Boden — 8 < 45°

Schicht 1.3.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2 — R < 60° (mindestens steife Konsistenz,
sonst R < 45°)

Fels — R < 80° (bei entsprechender Kliftung)

Verbau Tragerbohlwand mit Spritzbetonausfachung (Vorbohren aufgrund des
hoch anstehenden Fels notwendig)

Versickerung

MaRgebend fiir eine oberflaichennahe Versickerung sind die anstehenden Tone/Schluffe die
aufgrund des hohen Feinkornanteils nicht versickerungsfahig sind.

Eine Versickerung von Oberflachenwasser ist im Untersuchungsabschnitt somit nicht moglich.

Bemerkungen

Die Untersuchungsergebnisse mittels Kleirammsondierung kénnen verfahrensbedingt nicht in
wenig bis unverwitterten Fels vordringen. Demnach kann bisher noch keine Aussage (iber die
Qualitat und Beschaffenheit des Festgesteins getroffen werden. Hierfiir werden Aufschliisse
mittels gewerblicher Bohrung bendétigt.

Stand: 15.01.2020
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Kurzzeichen und Zeichen fir Bodengruppen und Eigenschaften

nach DIN 4023 und DIN 18 196

Bodenart Beimengungen

Kies G kiesig g
Grobkies gG grobkiesig 09
Mittelkies mG mittelkiesig mg
Feinkies fG feinkiesig fg

Sand S sandig s
Grobsand gS grobsandig gs
Mittelsand mS mitelsandig ms
Feinsand fS feinsandig fs

Schluff U schluffig u

Ton T tonig t

Torf, Humus H torfig, humos h

Mudde M org. Beimengungen o

Auffiillung A

Mutterboden Mu z.B.

Geschiebelehm Lg schwach grobsandig gs”

Geschiebemergel Mg stark mittelsandig ms

LoR L6

LoRlehm Lol

Wiesenkalk, Seekalk,

Seekreide,

Kalkmudde Wk

Farbe

grau (9) grun (V)] bunt (u)

braun (b) blau (a) hell (h)

rot )] schwarz  (s) dunkel (d)

weild (w) gelb (e)

Kalkgehalt

kalkfrei

kalkhaltig

stark kalkhaltig ++

Konsistenz

0,25 < Ic < 0,50 - sehrweich - §§

0,50 < Ic < 0,75 - weich -

0,75 < Ic < 1,00 - steif -

Ic > 1,00 - halbfest -

Lagerungsdichte

0,15 < Ip = 0,35 - locker [10] eececsces

0,35 < Ip = 0,65 - mitteldicht [md ] secseene

Ip > 0,65 - dicht [d] eecseces

¥ GU, GT, SU, ST: 5-15% beid < 0,063 mm

GU, GT, SU, ST: >15-40% beid < 0,063 mm

Bodengruppe

enggestufte Kiese GE
weitgestufte Kies-Sand-Gemische GW
intermittierend gestufte Kies-Sand-Gemische Gl
enggestufte Sande SE
weitgestufte Sand-Kies-Gemische SW
intermittierend gestufte Sand-Kies-Gemische Sl
Kies-Schluff-Gemische GU bzw.GU?
Kies-Ton-Gemische GT bzw. GTY
Sand-Schluff-Gemische SU bzw. SUY
Sand-Ton-Gemische ST bzw. STV
Sand-Schluff-Gemische ohne Plastizitat SUgp
Fir Querbalken gilt auch *- Symbol

z.B. SU = SU*

leicht plastische Schluffe UL
mittelplastische Schluffe UM
ausgepragt plastische Schluffe UA
leicht plastische Tone TL
mittelplastische Tone ™
ausgepragt plastische Tone TA
Schluffe mit organischen Beimengungen ou
Tone mit organischen Beimengungen oT
grob- bis gemischtkérnige Béden mit Bei-

mengungen humoser Art OH
grob- bis gemischtkérnige Béden mit

kalkigen/ kieseligen Bildungen OK
nicht bis maRig zersetzte Torfe (Humus) HN
zersetzte Torfe HZ
Schlamme als Sammelbegriff F
Auffullungen aus natirlichen Bdden [ 1]
Aufflllungen aus Fremdstoffen A
Abstand des Bohransatzpunktes v. Gleisachse GA

Wasserstande
~Z GW
A 4 GW
w GW
v SW
AN 4 SwW
i SW

Grundwasser angebohrt
Grundwasser nach Bohrende
Ruhewasser

Schichtenwasser angebohrt
Schichtenwasser nach Bohrende
Schichtenwasser

Anlage 1, Blatt 1
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2.00

—1.00

I —2.00

—3.00

=5.00

SO=0,0m

KRB 1 ! km 17,611
13.01.2020
AP 10,00 m von GA bl

Schicht 13.2

1.00
+0.63 (T) st , [TM]
I oto—
0.00 N/ _055 sw T, hf, TL

Schicht 4.4

-0.07

Abbruch, kein Bohrfortschritt (Fels)

Schicht 5.2

KRB 1 / km 17,611

TIEFE BODENART
0.10 Auffiillung (Ton, schluffig. sandig. humos, Wurzelreste), steif, [TM]
dunkelbraun
0.70 Ton, schluffig, kiesig, schwach feucht bis naB, halbfest, TL, hellbraun

KRB 11 / km 17,625
12.11.2019
AP 25,75 m von GA bl

DPH 11 / km 17,625
12.11.2019
AP 25,75 m von GA bl

+4.73

N1o

2.00

e

3.00

4.00

v +4.73

A (My, U), w
A (G), [GU]

Schicht 111
A (6) [6W]
T, w—st, T™M Schicht 4.2
T, st, T Schicht 4.3
G, GT* Schicht 5.1

KRB 11 / km 17,625

TIEFE BODENART

0.50 Auffiillung (Mutterboden, Schliuff, mittelsandig, humos), schwach
feucht, weich, dunkelbraun

1.00 Auffiillung (Kies, schwach schluffig, Schotter, sandig schwach
Ziegelreste), schwach feucht, [GU] graubraun

2.40 Aufflillung (Kies, sandig, schwach Bauschutt), schwach feucht, [GW]
braun

3.50 Ton, stark schluffig, feinsandig schwach feucht, weich bis steif, TM,
braun
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braun

6.00 Kies, tonig, feinsandig Tonsteinbruch, Splitt, schwach feucht, GT*

braun

5.00

6.00

L

18/100m ;2 1.70 SW
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Schicht 5.1
—4.59 Schicht 5.2

Abbruch, kein Bohrfortschritt (Fels)

KRB 2 / km 17,696

TIEFE

BODENART

0.30
1.50

4.90

Auffiillung (Ton, schluffig, stark kiesig, humos, Wurzelreste), feucht,
steif, [TM], dunkelbraun

Auffiillung (Ton, schiuffig, kiesig, Ziegelreste), schwach feucht, steif,
[TM] braun

Ton, schluffig, schwach kiesig, schwach feucht bis naB, steif bis
halbfest, TL, braun

N1o
+0.31
Q —
1.00
2.00 E
ql
L3
38

3.00 -ﬂ}l‘h s
3.10

Abbruch, kein_ Sondierfortschritt
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KRB 3 ! km 17,738
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AP 5,00 m von GA bl
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AP 5,00 m von GA bl
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—5.00
—4.00]
3.00
2.00
N10 1.00
o +0.64 vl —
o [A A M st [ Schicht 13.2
—— A (T) st [TM] —0.00]
1.00
E —1.00
T, st — hf, TL Schicht 4.3 2.00
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—_— 3.00 2 ﬁ
3.40 odfioem —3.00
Schicht 5.1 Abbruch, kein Sondierfortschritt
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406 Schicht 5.2 —=5.00]1

Abbruch, kein Bohrfortschritt (Fels)

KRB 3 / km 17,738

TIEFE

BODENART

0.30
0.80

5.30

Auffiillung (Ton, schluffig kiesig, humos, Wurzelreste), steif, [TM]
dunkelbraun

Auffiillung (Ton, schiuffig kiesig, Ziegelreste), schwach feucht, steif,
[T™M] braun

Ton, schluffig, kiesig steif bis halbfest, TL, braun
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Stand: 24.05.2019
Boden und Felskennwerte

Boden und Felskennwerte und Erlauterungen
Elektrifizierung Taunusbahn

1.1

Bodenrechenwerte

Anlage 5
Seite 1 von 11

Den erkundeten Baugrundschichten kénnen aus den Laborversuchen und Erfahrungen fir

erdstatische Berechnungen die in Tabelle 1 dargestellten charakteristischen Rechenwerte

zugeordnet werden. Die in Tabelle 1 dargestellten Rechenwerte wurden fiir das gesamte

Projektgebiet ausgewiesen, sodass es je Untersuchungsbericht zu Fehlnummern kommen

kann. Die entsprechenden Schichtnummern entnehmen Sie bitte den jeweiligen Profilen. Der

erkundete, humose Oberboden, wurde aufgrund der untergeordneten Bedeutung bei den

Rechenwerten nicht beriicksichtigt.

Tabelle 1: Charakteristische Rechenwerte

Schicht Bodengruppe | Lagerungsdichte/ | ., Yk o C Esx
nach Konsistenz
DIN 181 Verwi f
8196 erwitterungsstufe YT el (N ] MN/m]
1. Auffiillungen, grob - und gemischtkornige Sande, Kiese sowie Tone,
1.1.1 (OH, Myl lo 165 | 90 30,0 0 | 10,0-200
1.1.2 [SE, SU, ST, md 17,0 95 325 0 20,0-30,0
GU, GT, GW,
1.1.3 SKafnd, Gl, SW, SI| d 190 | 11,5 32,5 0 | 20,0-40,0
1es
1.2.1 lo 165 | 9,0 300 | 2,0 | 80-150
1.2.2 [SU*, GU¥| md 18,0 10,5 32,5 20 | 15,0-30,0
1.2.3 d 19,5 12,0 35 20 | 350-55,0
1.3.1a br, br-we 17,0 7,5 20,5 1,0 1,0
1.3.1 Ton, [TL, TM, UL, we 17,5 9,0 25,0 3,0 1,0-5,0
1.3.2 | Schluff UM] st 200 | 100 | 275 | 80 8,0
133 hf 21,0 11,0 30,0 10,0 12,0
2./ 3. grob - und gemischtkérnige Sande, Kiese
2.1 SU, ST lo 16,0 8,5 30,0 0 20,0
Sand, SI, SW, SU, 0 -
2.2 Kies ST, md 17,0 9,5 32,5 30,0-50,0
2. GW, GU, GT, di 190 | 11, 2, 0 0,0-50,0
3 e 9 5 32,5 30,0-5
3.1 lo 16,5 9,0 30,0 2,0 8,0-12,0
SU*, ST*, GU*
3.2 md 18,0 10,5 32,5 20 | 25,0-35,0
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Schicht Bodengruppe | Lagerungsdichte/ | ., Y 0k Cx Esx
nach Konsistenz
Verwi f
DIN 18196 erwitterungsstufe NI R = N/l (MN]
3.3 di 19,5 12,0 35 2,0 45,0-55,0
4. Tone und Schluffe
4.1 ™ br 17,0 7,5 20,5 1,0 1,0
4.2 Ton.  |ULTLUMTM, | w,w-st 175 | 90 | 250 | 30 | 50-0
Schiuff | STTL, SU™
4.3 UL st 20,0 10,0 27,5 8,0 8,0-10,0
4.4 TL, TM hf 21,0 11,0 30,0 10,0 12,0-15
5. Verwitterungszone
5.1 V4-V5 22,5 10 25 10-15 | 20,0-60,0
Fels, z, vv Tst, Ust
5.2 V3 25 12 | 0-100 128(') 60,0-100,0

Fiir Fels Schicht 5.1 bis 5.2 (V5 bis V0) wird die einaxiale Druckfestigkeit angegeben. Entspre-

chend der Literatur und Erfahrungswerte kénnen den einzelnen Verwitterungsstufen folgende

Wertebereiche zugeordnet werden. Diese Werte sind abhangig von der jeweiligen Felsart:

5.1

52 V3

1.2

Rammfdhigkeit des Untergrundes

V4-V5 vollig verwittert (Boden) bis stark verwittert (ehemals VZ)
verwittert (ehemals VE)

Eine Klassifizierung der Boden hinsichtlich ihrer Rammfahigkeit (z.B. nach DIN-Norm) gibt es

nicht. Die nachfolgende Einschatzung basiert auf der Grundlage der erkundeten Bodenarten,

der Lagerungsdichten bzw. der Konsistenzen und Erfahrungen.

Tabelle 2: Rammfahigkeit

Schicht Bodenart Rammfahigkeit
1.1.1, 1.2.1 | Auffiillung, rollig, locker leicht bis mittelschwer
1.1.2, 1.2.2 | Auffiillung, rollig, mitteldicht mittelschwer bis schwer
1.1.3, 1.2.3 | Aufflillung, rollig, dicht schwer bis sehr schwer

1.3.1 Auffillung, bindig, breiig leicht

1.3.2 Auffullung, bindig, weich leicht bis mittelschwer

1.3.3 Auffillung, bindig, steif mittelschwer bis schwer

1.3.4 Auffillung, bindig, halbfest schwer bis sehr schwer
2.1,3.1 Sande, Kiese, locker leicht bis mittelschwer
2.2,3.2 Sande, Kiese, mitteldicht mittelschwer bis schwer
2.3,3.3 Sande, Kiese, dicht schwer bis sehr schwer ?

4.1 Ton, Schluff breiig leicht

4.2 Ton, Schluff weich leicht bis mittelschwer

4.3 Ton, Schluff steif mittelschwer bis schwer
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Schicht Bodenart Rammfahigkeit
4.4 Ton, Schluff halbfest schwer bis sehr schwer V
5.1 V4 -V5 schwer bis sehr schwer V
5.2 V3 sehr schwer bis nicht rammbar

b ggf. Einsatz einer Rammihilfe erforderlich (z. Bsp. Vorbohren, Spiilung)

In aufgefiillten Boden ist mit Steinen 0.a. zu rechnen, die die Rammfahigkeit des Untergrundes
wesentlich verschlechtern konnen.

Im Bereich der Schicht 5.1 sind in Abhangigkeit des Verwitterungsgerades nur bedingt Ramm-
arbeiten unter zu Hilfenahme von Rammhilfen wie z.B. Vorbohren | Auflockerungshohrungen
moglich. Ab Schicht 5.2 sind ohne Rammhilfen keine Rammarbeiten mehr moglich.

Sofern Rammarbeiten vorgesehen sind, empfehlen wir, zur Auswahl der Rammtechnologie und
Rammgerate eine Fachfirma einzuschalten und Proberammungen vorzusehen. Die von uns
vorgenommenen Einschatzungen zur Rammbarkeit schlieen nicht die Erfahrungen von Bau-

firmen bei der Durchfihrung von Rammarbeiten mit ahnlichen Baugrundverhaltnissen aus.

Grundsatzlich sind bei der Ausfiihrung der Rammarbeiten die Regelungen der DIN 18304 zu

beachten.

1.3 Spundwand
1.3.1 Vertikale Lastabtragung

Die Lastabtragung einer Spundwand erfolgt lber Spitzendruck und Mantelreibung. Als
tragfahiger Boden gelten dabei nach EAB nichtbindige Boden mit einem Spitzenwiderstand der
Drucksonde von mindestens 10 MN/m?, was bei einer schweren Rammsondierung (DPH) etwa
10 Schlagen je 10 cm Eindringtiefe gleichgesetzt werden kann oder bindige Boden mit ¢,=100
kPa. Das heilst, die Spundwande miissten in die mitteldicht bis dicht gelagerten rolligen Boden
oder mindestens steifen bindigen Béden gefiihrt werden, wenn ein Spitzenwiderstand angesetzt
werden soll. Weiterhin ist die Abtragung von zusatzlichen Lasten neben der Eigenlast der
Baugrubenkonstruktion und der Vertikalkomponente des Erddrucks nach bei Spundwanden nur
ab einer Mindesteinbindetiefe von tg = 3,0 m zulassig.

Die vertikale Tragfahigkeit von Spundwandkonstruktionen ergibt sich mit einem
tiefenabhangigen FulRwiderstand nach EAB wie folgt:

Rik=Ap * Qo + As * Qs A, -wirksame Aufstandsflache
Obk - charakteristischer Fuliwiderstand
A, - tatsachlich vorhandene Mantelfliche unterhalb der
Baugrubensohle

gsk - charakteristische Mantelreibung
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Die Ermittlung des charakteristischen
FuRBwiderstandes ergibt sich gemall EAB
2012, Bild EB85-1aus der vorhandenen
Stahlquerschnittsfliche A, und dem
Spitzendruck. Eine Bodenpfropfenbildung

wird nicht mehr angesetzt.

erhoht werden.

Der charakteristische Mantelwiderstand ermittelt
sich gemall EAB 2012aus der vorhandenen
Mantelflache As unterhalb der Baugrubensohle.
Die Mantelreibung ist auf der Baugrubenseite
anzusetzen. Auf der gegenliberliegenden Seite
(aktive Seite) sollte sie bis zum theoretischen
FuRpunkt der Spundwand nicht angesetzt
werden, da sich die Spundwand durch die
Horizontal-krafte vom Boden wegbewegt. Nach
EAU, Abschnitt 8.2.5.6.5, in der das gleiche
Verfahren zur Tragfahigkeitsermittlung
verwendet wird, kann die Wandreibung auf der

passiven Seite ggf. um einen Faktor von bis zu 2

\
Rpx = 4Ap ok ; \,

N—t A, =

passive Seite

Aoz ——:

Rp,k = dlgo sk ] .
e A= ——-

aktive Seite

In der nachfolgenden Tabelle 3 ist der charakteristische Spitzendruck g, und die Mantelreibung

gsx flr Stahltragerprofile bzw. Spundwande angegeben. Die Werte flr nichtbindige Boden
wurden in Anlehnung an die EAB 2012, Anhang A10 und fiir bindige Boden gemald EA-Pfahle

2012 gewabhlt.

Tabelle 3: Charakteristische Werte Spitzendruck und Mantelreibung gemaf3 EAB und EA Pfahle

Schicht Lagerungsdichte / Spitzendruck Mantelreibung
Konsistenz gbx [MN/m?] gsx [MN/m?]
1.1.1 locker 0,01
1.1.2 mitteldicht 5,0 0,015
1.1.3 dicht 10,0 0,03
1.2.1 locker 0,01
1.2.2 mitteldicht 3,0 0,015
1.2.3 dicht 8,0 0,03
1.3.1 weich 0,005 ¥
1.3.2 steif 0,25 Y 0,01 Y
1.3.3 halbfest 0,50 ¥ 0,035
2.1 locker 0,01
2.2 mitteldicht 7,5 0,02
2.3 dicht 15,0 0,04
3.1 locker 0,01
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Schicht Lagerungsdichte / Spitzendruck Mantelreibung
Konsistenz Ao [MN/m?] sk [MN/m?]

3.2 mitteldicht 6,5 0,015

3.3 dicht 12,0 0,03

4.1 breiig

4.2 weich 0,005V
4.3 steif 0,30 V 0,040 Y
4.4 halbfest 0,65V 0,065
5.1% Fels V4-5 7,5 0,02

U Die angegebenen Werte sind mit den Anpassungsfaktoren fiir Spundbohlen nach
Kempfert/Becker 2008 multipliziert; fiir die Mantelreibung mit ns=0,45 und fiir den

Spitzendruck mit n,=1,3.

2 Man kann nur sinnvoll bis Schicht 5.1 rammen. Fiir diese Schicht kann c,= 60 ...100 kPa angenommen
werden. Ab Schicht 5.2 kénnen die Werte aus dem Abschnitt 1.1 angegeben werden. Diese Schichten
sind hochstens mit Vorbohren rammbar. Dann gilt Tabelle 5.16 der EA Pfahle fiir Bohrpfahle in Fels.

1.4  Trager- Bohlverbau

In der nachfolgenden Tabelle 4 sind der charakteristische Spitzendruck qnx und die
Mantelreibung qsx flir Rammpfahle (Stahl-/Spannbeton) zur Vorbemessung von Bohltragern
angegeben. Die charakteristischen Werte fiir Bohltrager kénnen mit den in Tabelle 4
angegebenen Modellfaktoren gemalR EA-Pfahlen, n, fir den Spitzendruck und ns fir die

Mantelreibung, fiir das entsprechend gewahlte Stahltragerprofil ermittelt werden.

Tabelle 4: Pfahlspitzendruck und Pfahlmantelreibung fiir Rammpfahle in Anlehnung an die EA-Pfahle

ohne Beriicksichtigung der Modellfaktoren

Schicht Bodenart Pfahlspitzendruck | Pfahimantelreibung
Qs [MN/m?] V qs.« [IMN/m?]
1.1.1 Auffiillung, rollig, locker 0,015
1.1.2 Auffillung, rollig, mitteldicht 2,2 -4,2 0,03
1.1.3 Auffullung, rollig, dicht 3,0-5,0 0,05
1.2.1 Auffullung, schluffig, locker 0,01
1.2.2 Auffullung, schluffig, mitteldicht 1,1-3,4 0,025
1.2.3 Auffullung, schluffig, dicht 2,2-4,2 0,04
1.3.1 Auffullung, bindig, weich 0,005
1.3.2 Auffullung, bindig, steif 0,25 -0,4 0,01
1.3.3 Auffullung, bindig, halbfest 0,5-0,7 0,035
2.1 Sande, Kiese, locker 0,02
2.2 Sande, Kiese, mitteldicht 2,2 - 4,2 0,04
2.3 Sande, Kiese, dicht 4,0-7,6 0,065
3.1 Sande, Kiese, schluffig, locker 0,015
3.2 Sande, Kiese, schluffig, mitteldicht 2,0-4,0 0,035
3.3 Sande, Kiese, schluffig, dicht 3,0-5,0 0,05
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Schicht Bodenart Pfahispitzendruck | Pfahlmantelreibung

Qb,« [MN/m?] * qs.« [MN/m?]

4.1 Ton, Schluff breiig

4.2 Ton, Schluff weich 0,005

4.3 Ton, Schluff steif 0,35 -0,6 0,040

4.4 Ton, Schluff halbfest 0,65 - 0,95 0,065

5.1 Fels, V4-V5 0,6 - 2,07 0,06 - 0,15

5.2 Fels, V3 1,6 - 4,07 0,080 - 0,25

Yin Abhangigkeit von bezogener Pfahlkopfsetzung nach EA-Pfahle

2 in Abhingigkeit des jeweiligen Gesteines und des Durchtrennungsgrades

Tabelle 5: Modellfaktoren fiir Pfahlspitzendruck und Pfahlmantelreibung n, bzw. ns von Fertigrammpfah-
len nach EA-Pfahle

Pfahityp MNb Ns
Stahlbeton und Spannbeton 1,00 1,00
Stahltragerprofil ¥ S = 0,035*Deq 0,61-0,3*h/b¢ 0.60
(h 0,5 mund h/bg < 1,5) s = 0,10%Deq 0,78-0,3*h/be ’
doppeltes Stahltragerprofil 0,25 0,60
offenes Stahlrohr und Hohlkasten 0,95%*12'PP
(0, 3m<D,<1,6m)
geschlossenes Stahlrohr (Dy, < 0,8 m) 0,80 0,60

1, l*e-0,63*Db

U h = Héhe des Stahltragerprofils, br = Flanschbreite des Stahltragerprofils, Doq = dquivalenter
Durchmesser des PfahlfulRes [m]

Es sind die Vorgaben der Richtlinie DIN 4124 Abschnitt 8.2 zu beriicksichtigen. Die Pfahlbet-
tung ist aus:

ks=Es/Deq zu berechnen

1.5 Bohrpfahlgriindung
In den nachfolgenden Tabellen werden die zur Vorbemessung erforderlichen Bohrpfahl-
kennwerte fur die malgebenden Baugrundschichten in Anlehnung an die EA-Pfdahle

angegeben.

Tabelle 6: Pfahlspitzenwiderstand und Pfahlmantelreibung

Schicht Bodenart Spitzendruck Mantelreibung
Ao [MN/m?] ¥ s« [MN/m?]
1.1.1 Auffillung, rollig, locker 0,015
112 | fuftilung rolli, mittel 0,055/0,7/ 1,6 0,055
1.1.3 Auffiillung, rollig, dicht 0,8/1,05/2,3 0,08
1.2.1 Auffillung, schluffig, lo- 0,01
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Schicht Bodenart Spitzendruck Mantelreibung
Qb [MN/m?] V s« [MN/m?]

cker
Auffullung, schluffig, mit-

1.2.2 teldicht 0,055/0,7/1,6 0,055

1.2.3 Auffullung, schluffig, dicht 0,8/1,05/2,3 0,08

1.3.1 Auffiillung, bindig, weich 0,015

1.3.2 Aufflllung, bindig, steif 0,35/0,45/0,8 0,03
Auffullung, bindig,

1.3.3 halbfest 0,6/0,7/1,2 0,05

2.1 Sande, Kiese, locker 0,03

2.2 Sande, Kiese, mitteldicht 0,8/1,05/2,3 0,07

2.3 Sande, Kiese, dicht 1,2/1,5/3,5 0,12
Sande, Kiese, schluffig,

3.1 locker 0,02
Sande, Kiese, schluffig,

3.2 mitteldicht 0,55/0,7/1,6 0,055

3.3 S'ande, Kiese, schluffig, 1,05/1,35/3,0 0,105
dicht

4.1 Ton, Schluff breiig

4.2 Ton, Schiuff weich 0,025

4.3 Ton, Schluff steif 0,35/0,45/0,8 0,04

4.4 Ton, Schluff halbfest 0,75/0,9/1,5 0,065

5.1 Tonstein, V4-V5 0,6 0,06"

5.2 Tonstein, V3 1Y 0,1%

1)Grenzmantelreibungswert Technische Information Firma Ischebeck und EA - Pfahle

Die angegebenen Werte gelten fiir Bohrpfahle (D = 0,30 - 3,0 m) mit einer Einbindetiefe in den
tragfahigen Baugrund bei Lockergesteinsboden und Festgestein (einaxiale Druckfestigkeit < 0,5
MN/m?) von mindestens 2,5 m. Die Machtigkeit der tragfahigen Béden unterhalb der Pfahlfuf3-
fliche darf ein MaR von 3 x Pfahldurchmesser (mind. jedoch 1,5 m) nicht unterschreiten. Dar-
Uber hinaus ist sicherzustellen, dass in diesem Bereich q. = 10,0 MN/m? bzw. c,x = 0,10 MN/m?
nachgewiesen ist. Wenn die genannten geometrischen Werte unterschritten werden, ist ein
Nachweis gegen Durchstanzen zu fiihren. AuRerdem ist dann nachzuweisen, dass der darunter
liegende Boden das Setzungsverhalten nicht mafligeblich beeintrachtigt. Sofern dies nicht ge-
wabhrleistet ist, empfehlen wir, sicherheitshalber keinen Spitzendruck anzusetzen. Die Min-
desteinbindung der Bohrpfahle in Fels betragt 0,50 m bei einer einaxialen Druckfestigkeit von =
5 MN/m2.

Des Weiteren gelten die Angaben fiir Einzelpfahle und unter Beachtung der erganzenden
Forderungen und Hinweise der EA-Pfahle.
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1.6 Rammpfahle

Das Einbringen der Rammpfdhle sollte erschitterungsarm erfolgen, um Schaden an der
Gleisanlage, den Fahrleitungsmasten  sowie an  bereichsweise  vorhandenen
Nachbarbebauungen zu vermeiden. Durch die Rammarbeiten ist mit Verdichtungssetzungen in
der locker gelagerten Auffiillung bzw. den locker gelagerten Sanden und Kiesen zu rechnen.
Beim Rutteln oder Einvibrieren der Rammpfahle sind zusatzlich Gerdte zur Hindernisbergung

bzw. Beseitigung vorzuhalten.

Um die auftretende Vibrationseinwirkung in den Baugrund sowie die Larmbelastigung zu
reduzieren, ware die Moglichkeit des Vorbohrens gegeben. Diese Bohrung sollte dann
moglichst mindestens 1,0 m tiber dem Pfahlfu enden, um eine ausreichende Tragfahigkeit des
PfahlfuBes zu ermoglichen. Bei der Anwendung des Vorbohrens bzw. bei Einsatz von

Spulhilfen sind zur Bemessung Abminderungsfaktoren zu beriicksichtigen.

Die Einbindung der Rammtrager musste nach EA-Pfahle bei Lockergesteinshéden mindestens
2,5 m in tragfahige Schichten erfolgen. GemaR EA-Pfahle gelten rollige Béden mit einem
Spitzenwiderstand der Drucksonde q. = 7,5 MN/m? und bindige Béden mit einer Scherfestigkeit
des undranierten Boden c,x = 0,1 MN/m? als ausreichend tragfahig und somit relevant fiir den

Ansatz eines Pfahlspitzendrucks.

Das heil3t, die Trager missten mindestens 2,5 m in die bindigen Béden mit mindestens steifer

Konsistenz sowie die rolligen Boden mit mindestens mitteldichter Lagerung einbinden.

In der nachfolgenden Tabelle werden die zur Vorbemessung erforderlichen Kennwerte fiir
Rammpfahle in Anlehnung an die EA-Pfahle angegeben. Die in Abhangigkeit vom Pfahltyp
anzusetzenden Modelfaktoren nach EA-Pfahle, n, fir den Pfahlspitzendruck und ns flr die
Pfahlmantelreibung, sind dabei nicht berticksichtigt.

Tabelle 7: Pfahlspitzendruck und Pfahimantelreibung fiir Rammpfahle nach EA-Pfahle ohne Berlicksichti-
gung der Modellfaktoren

Schicht Bodenart Pfahlspitzendruck | Pfahimantelreibung
Ao« [MN/m?] *-2 Qs.« [MN/m?] ?

1.1.1 Auffullung, rollig, locker 0,015
1.1.2 Auffullung, rollig, mitteldicht 2,0-4,0 0,025
1.1.3 Auffillung, rollig, dicht 3,0-5,0 0,05
1.2.1 Auffillung, schluffig, locker 0,01
1.2.2 Auffillung, schluffig, mitteldicht 1,1-3,4 0,025
1.2.3 Auffillung, schluffig, dicht 2,2 -4,2 0,04
1.3.1 Auffillung, bindig, breiig

1.3.2 Auffullung, bindig, weich 0,01
1.3.3 Auffullung, bindig, steif 0,3-0,5 0,025
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Schicht Bodenart Pfahispitzendruck | Pfahlmantelreibung
Qb [MN/m?] V-2 Qs [MN/m?] ?

1.3.4 Auffillung, bindig, halbfest 0,5-0,8 0,03
2.1 Sande, Kiese, locker 0,02
2.2 Sande, Kiese, mitteldicht 2,2-4,2 0,03
2.3 Sande, Kiese, dicht 40-7,6 0,065
3.1 Sande, Kiese, schluffig, locker 0,015
3.2 Sande, Kiese, schluffig, mitteldicht 2,0-4,0 0,035
3.3 Sande, Kiese, schluffig, dicht 3,8-7,0 0,055
4.1 Ton, Schluff breiig

4.2 Ton, Schiuff weich 0,01
4.3 Ton, Schluff steif 0,35 -0,6 0,02
4.4 Ton, Schiuff halbfest 0,55 - 0,85 0,035
5.1 Fels, V4-V5 0,35 -0,6 0,03

Y in Abhangigkeit von bezogener Pfahlkopfsetzung nach EA-Pfahle

2 Die Modellfaktoren b und s flr Spitzen- und Mantelwiderstand sind in Abhangigkeit vom Pfahltyp ent-
sprechend EA-Pfahle Tabelle 5.5 zu beriicksichtigen.

Die angegebenen Werte gelten fiir:
o vorgefertigte Stahlbeton- und Spannbetonpfahle von D¢,=0,25 bis 0,5 m,
e geschlossene Stahlrohrpfahle mit einem Durchmesser bis 800 mm,
e offene Stahlrohr- | Hohlkastenpfahle mit einem Durchmesser von 300 mm bis 1600 mm
e Stahltragerprofilpfahle mit Flanschbreiten von 300 bis 500 mm und Profilhéhen von 290
bis 1000 mm und

e Kastenpfahle

Wenn der Spitzendruck angesetzt wird, darf die Machtigkeit der tragfahigen Béden unterhalb
der PfahlfuRfliche bei d = 0,5 m ein MaR von 2,5 m (5 x Pfahldurchmesser) nicht
unterschreiten. Sind die vorgenannten Randbedingungen nicht eingehalten, ist ein Nachweis
gegen Durchstanzen sowie des Setzungsverhaltens des darunterliegenden Bodens zu flhren.

Ansonsten empfehlen wir sicherheitshalber keinen Spitzendruck anzusetzen.

Des Weiteren gelten die Angaben fiir Einzelpfahle und unter Beachtung der erganzenden
Forderungen und Hinweise der EA-Pfahle. Fur die Gewahrleistung einer einwandfreien

Pfropfenbildung wird eine Mindestpfahllange von 5,0 m bei Lockergesteinsboden empfohlen.

Sofern Rammihilfen, beim Einbringen der Rammpfahle zum Einsatz kommen, sind die in Tabelle

8 angegebenen Abminderungsfaktoren zu berlicksichtigen.

Tabelle 8: Abminderungsfaktoren
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Vorbohren Spiilhilfe
0,5 beid-ds <50 mm
Mantelreibung | 0,6 beid -ds > 50 mm 0,9
1,0 beid-dg =150 mm
Spitzendruck 1,0V 1,0 ¥

d Pfahl- & bzw. -breite
ds & Bohrung

Y gilt nur, wenn Rammihilfe 1,0 m oberhalb der Pfahlspitze endet

1.7  Mikropfdhle - Kleinverpresspfahle [ Anker

Unter Mikropfahle versteht man Verpresspfahle mit einem Schaftdurchmesser kleiner 300 mm.
Sie eigenen sich zur Abtragung von Druck- und Zugkraften. Mikropfahle werden wegen der
kleinen Bohrgerate oft zur Nachgriindung bereits bestehender Bauwerke verwendet. Die Last-
abtragung erfolgt dabei ausschlieRlich tiber die Mantelreibung. Auf Grund der Form und Art der
Kraftiibertragung in den Boden kdnnen die hier angegebenen Werte fiir die Mantelreibung auch

fir Ankerdimensionierungen angesetzt werden.

Die Krafteintragungslange der Verpresspfahle sollte mindestens 3,0 m in die tragfahigen
Bodenschichten erfolgen. Tragfahige Schichten fiir den Ansatz eines Pfahimantelreibung sind
im Sinne der EA-Pfahle rollige Boden mit einem mittleren Spitzenwiderstand der Drucksonde q.
> 7,5 MN/m? oder bindige Béden mit einer Scherfestigkeit des undranierten Boden c,x = 0,06
MN/m?.

Fur die Herstellung der Mikropfahle sind die Hinweise und Forderungen der DIN EN 14199 und
DIN 18539 zu beachten.

Bei Zugpfahlen sollten nach EA-Pfahle immer Pfahlprobebelastungen durchgefiihrt. Auch die

DIN 1054 lasst eine Abschatzung der Zugpfahlwiderstande nur in Ausnahmefallen zu.

Die rechnerische Lange der verpressten Mikropfahle ist nach EA-Pfahle auf maximal 12,0 m zu
begrenzen, da dies dem bisherigen Erfahrungsbereich entspricht. In der Praxis werden jedoch

auch groBere Langen hergestellt.

Bei der Nachweisfiihrung von Zugpfahlgruppen ist zu beachten, dass hier nach DIN 1054 stets

zwei Grenzfalle zu untersuchen sind:

- mit der Annahme, dass jeder Pfahl als Einzelpfahl wirkt und
- mit der Annahme, dass die Pfahle zusammen mit dem umgebenden Boden infolge der

Gruppenbildung einen geschlossenen Block bilden.
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Vorbehaltlich der durchzufiihrenden Pfahlprobebelastungen werden in der EA-Pfihle Erfah-
rungswerte der Pfahlmantelreibung von verpressten Mikropfahlen fiir nichtbindige und bindige
Boden angegeben. Die Zwischenwerte der Tabelle konnen geradlinig interpoliert werden. Dabei
ist zu beachten, dass die Werte fiir Druckpfahle gelten und die Werte fiir Zugpfahle deutlich

abzumindern sind.

In Anlehnung an die EA-Pfahle und Erfahrungen werden in Tabelle 9 Bruchwerte der Pfahlman-

telreibung qsx [MN/m?] empfohlen.

Tabelle 9: Bruchwerte der Pfahlmantelreibung qsx flir Mikropféhle, Kleinverpresspfahle

Schicht Bodenart Bruchwert Pfahimantelreibung
asx [MN/m?]

1.1.1 Aufflllung, rollig, locker 0,015
1.1.2 Auffullung, rollig, mitteldicht 0,1

1.1.3 Auffullung, rollig, dicht 0,15
1.2.1 Auffullung, schluffig, locker 0,01
1.2.2 Auffullung, schluffig, mitteldicht 0,1

1.2.3 Auffullung, schluffig, dicht 0,15
1.3.1 Aufflllung, bindig, weich 0,01
1.3.2 Auffillung, bindig, steif 0,05
1.3.3 Auffillung, bindig, halbfest 0,095
2.1 Sande, Kiese, locker 0,03
2.2 Sande, Kiese, mitteldicht 0,15
2.3 Sande, Kiese, dicht 0,25
3.1 Sande, Kiese, schluffig, locker 0,02
3.2 Sande, Kiese, schluffig, mitteldicht 0,13
3.3 Sande, Kiese, schluffig, dicht 0,20
4.1 Tone, Schluffe breiig

4.2 Tone, Schluffe weich 0,025
4.3 Tone, Schluffe steif 0,06
4.4 Tone, Schluffe halbfest 0,1

5.1 Tonstein, V4-V5 0,15
5.2 Tonstein, V3 0,19

1)Grenzmantelreibungswert Technische Information Firma Ischebeck aus Erfahrungswerten und EA-
Pfahle

Die angegebenen Werte gelten zur Vorbemessung und unter Vorbehalt der noch durchzu-
fihrenden Pfahlprobebelastungen. Die genauen Schichtunterkanten sind den jeweiligen Bohr-
profilen zu entnehmen. Wir empfehlen, die Pfahlbohrungen zu Gberwachen und die Pfahllangen

im Zuge der Bauausfiihrung ggf. zu prazisieren.
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b v’ ® c Es v .

Boden nn/m3 [N/me] [] [kN/m?Z [MN/m?] [ Dezeichnung
| 20.0 10.0 27.5 8.0 8.0 0.00 1.3.2[TM] st
— 19.0 11.0 35.0 0.0 50.0 0.00 Kiespolster
() 20.0 10.0 27.5 8.0 9.0 0.00 4.3 TL st-hf
| — 22.5 10.0 25.0 10.0 20.0 0.00 5.1 Felszersatz
[ ] 25.0 120 325 20.0 60.0 0.00 5.2 Felszersatz
System (b = 0.40 und 0.80 m) max dphi =4.9 °

0.5

15

25

35
4.5

5.5

6.5

75

8.5

9.5

105

115

125

a b ORd Rng GEk B calg | calc Y2 U tg UKLS ks

[m] [m] |[kN/m2] | [kN/m] | [kN/m2] | [em] 1 | kNm2] | kN3 | kN/m2) | [m) [m]
10.00 0.40 397.1 | 158.8 | 278.7 | 1.52* 30.4 5.10 19.38 | 16.00 4.01 1.44 184
10.00 0.60 3985 | 239.1 | 2796 | 2.11* | 29.3* | 599 19.55 | 16.00 4.67 1.73 133
10.00 0.80 4113 | 329.1 | 288.7 | 2.70* | 28.8* | 6.47 19.64 | 16.00 5.27 2.02 10.7

Spannungsverlauf (b = 0.40 und 0.80 m)

GW = -10.00

* Vorbelastung = 5.0 kN/m2
** phiwegen 5° Bedingung abgemindert
ek = ok ! (Y - Ye.0) = Gork / (140 - 1.43) = o4/ 1.99 (fiir Setzungen)
Verhéltnis Veranderliche(Q)/Gesamtlasten(G+Q) [-] = 0.50

Bemessungswert des Sohlwiderstands = og 4 [KN/m?]

Taunusbahn
Stutzwand sudlich Bf. Usingen DB

Berechnungsgrund
Winkelstiitzmauern
Norm: EC 7

Grundbruchformel nach DIN 4017:2006 Grindungssohle =-0.80 m

Teilsicherheitskonz

Streifenfundament (a = 10.00 m)

lagen:

ept (EC 7)

Y6, = 0.500 - yo + (1 - 0.500) - yg
Y. = 1.425
Oberkante Gelande = 0.00 m

Grundwasser = -10.00 m
Vorbelastung = 5.0 kN/m?2

Yry = 1.40 Grenztiefe mit p = 20.0 %
ve = 1.35 Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt
vo =1.50 Sohldruck
Anteil Veranderliche Lasten = 0.500 —— Setzungen
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