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ELEKTRIFIZIERUNG DER TAUNUSBAHN e Manaren.
DATENBLATT Unterlage 26.4
GLEISABSENKUNG

MaRnahme: Gleisabsenkung SU L-3270-1, L-3270-2 und 18-Morgen

Aufschliisse:

SU, km 16,540*: S+KRB TS 10, S 10a/b
SU, km 17,333*: S+KRB TS 11, S 11a
SU, km 17,391*: S+KRB TS 12, S 12b

* Hinweis: alle km Angaben bezogen auf Vor-Ort-Einmessungen (Bezugspunkt km-Stein = Ist-
Kilometrierung)!

Morphologie, Geologie:

Die eingleisige Strecke verlauft im Bereich der Straentiberfihrungen jeweils im
Einschnitt.

Der Baugrund besteht unterhalb des Schotters aus geringmachtigen Auffiillungen.
Darunter folgen bindige bis grobkérnige Boden. Im Bereich von km 17,3 - 17,4 ist in
Tiefen von 1,24 - 1,69 m u. SO mit dem Verwitterungshorizont des Festgesteins
(Tonschiefer) zu rechnen. Hierdurch kam es bei den Erkundungen KRB TS 11 und 12
zu vorzeitigen Sondierabbriichen.

Oberbau- und Baugrundverhaltnisse:

Verbaute Schwellenart:
SU, km 16,540: Stahl

SU, km 17,333: Beton
SU, km 17,391: Beton

Gleisschotter: Der Schotter ist im Tiefenbereich der Mischzone geringfuigig mit fein- und
grobkornigem Material (Sande, Tone, Schluffe) aus den unterlagernden Bdden
durchsetzt und mit Abrieb sowie Splitt verschmutzt. Der Feinanteil betragt ca. 5-10 %.
Der Verschmutzungsgrad wurde visuell bewertet. Der Schotter ist augenscheinlich als
reinigungsfahig einzustufen.

Schotter- |Schotter- Feinanteil mechanisch
km Aufschluss sohle machtigkeit b-/c-Horizont, reinisunesfihi
[mu.SO] |[[m u. SwUK] geschatzt [%] gung g
S+KRB .
16,540 1S 10 0,67 0,30 10 ja
S+KRB .
17,333 1S 11 0,64 0,26 10 ja
S+KRB .
17,391 1S 12 0,69 0,31 5 ja
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Festgesteins- bzw. Verwitterungshorizont

Mit den Erkundungen KRB TS 11 und 12 wurde in den Einschnittsbereichen der
Verwitterungshorizont  des  anstehenden Tonschiefers ~ angetroffen. Der
Verwitterungshorizont weist im obersten Bereich meist einen hohen Verwitterungsgrad
auf und besitzt z. T. Lockergesteinseigenschaften. Mit zunehmender Tiefe nehmen
Festigkeit und Gesteinsverband zu. Hierdurch war der Tonschiefer nur schwer zu
bohren bzw. fiihrte zu vorzeitigem Abbruch der Erkundung. Der Verwitterungshorizont
wurde als veranderlich festes Gestein in zersetztem bis schwach verwittertem Zustand
(sofortiger Sondierabbruch) erkundet.

. OK Festgestein
Erkundung Beschreibung [m u. SOJ
17,280 S+KRB Tonschiefer, .verW|ttert
- 1S 11. 12 (sofortige <1,24 - 1,69
17,440 ’ Sondierabbriiche)

Anforderung an Tragschichtsystem:

Das Bestandsgleis muss im Bereich der StralReniiberfiihrungen abgesenkt werden. Der
genaue Absenkbetrag ist uns zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung nicht bekannt.
Die Bemessung des Tragschichtaufbaus erfolgt im Folgenden fir das jeweils
erkundete Erdplanum.

Gemall Modul 836.4101A02 ergeben sich fir das Frosteinwirkungsgebiet der Zone |l
folgende Anforderungen an das Tragschichtsystem:

Verbesserung — Schotteroberbau

max. Geschwindigkeit < 80 km/h
Gleisbelastung [Lt/d] < 30.000
Radsatzlast [t] <22,5
Frosteinwirkungsgebiet Il
abzusichernder Tragbereich 1,5 m unter SO

Anforderungen an die Verdichtung | I. = 0,6 (mindestens weiche Konsistenz)
nach Anhang 01 Modul 836.4101 | D >0,2 (lockere Lagerung)

Frostempfindlichkeitsklasse F1 F2 F3
Dicke frostsicherer Aufbau [cm] - 35 45
Regeldicke der Schutzschicht [cm] 20 20 20
Anforderungen an die OFTS OK Planum [
Verformungs-module nach Untergrund
Anhang 01 Modul 836.4101% Ev 40 20"
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Anforderung an Tragschichtsystem:

Evg” 30 25202

Anforderung an die Proctordichte Dp, 1,00 0,97 /0,95 ?

1) Hinweis: Bei Befahren des Planums mit schweren Transportfahrzeugen ist ein Ev, > 30 MN/m* auf dem
Planum erforderlich, damit keine Schadigung des Planums eintreten kann (z.B. tiefe Spurrillen). Bei
aufweichungsgefahrdeten Bdden ist zur Aufrechterhaltung des Baubetriebes eine Bodenverbesserung
des Planums mit Bindemittel sinnvoll, um die Tragfdhigkeit des Planums auch nach Niederschlagen zu
gewahrleisten.

2) 1. Wert bei grobkérnigen Boden [ 2. Wert bei fein- bis gemischtkérnigen Béden, Empfehlung Dpg; = 0,98.

3) Die geforderten Werte sind bei gleisgebundenem Umbau, bzw. bei Verwendung von Geotextil
entsprechend den Moduln Ril 836.4105A02 Bild 1, bzw. Ril 836.4101A02 Pkt. 12 anzupassen.

Ausgehend vom Regelquerschnitt liegt die Oberfliche Tragschicht (OFTS) =
Unterkante (UK) Schotter bei 0,7 m unter SO bzw. 0,5 m unter Schwellenoberkante.
Die fiir die Bemessung des Tragschichtsystems malRgebende Bodenart ist der darunter
anstehende bzw. aufgefiillte Boden. Im vorliegenden Fall sind die erkundeten
Auelehme und der Verwitterungshorizont malgebend.
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Wir verbinden Menschen.
Mit Bussen und Bahnen. ,

Tragschichtbemessung nach Ril 836.4101

Abschnitt Vorhandener Zustand MaBBnahme
Erdplanum nach Gleisabsenkung entspricht
[TL, UM, TM]
Tragschicht nicht frostsicher (F3)
Abzusichernder Tragbereich mind. D = 0,2 .
(locker gelagert) bzw. I. = 0,6 (weiche Einbau P_SS
Konsistenz); bis mindestens 2,0 m u. SO erforderlu|ch‘:
Hydrologischer Fall 2 (keine bis zeitweilige undurchlasgge
Durchfeuchtung bis 1,5 m u. SO) iCGhUtZSCh!,Cr;tDa;SS
Tragfahigkeit OFTS _neu E,q: 5-10 MN/m?, 1 gema .
- . ps 918062, ggf. mit
o nicht tragfahig Geotextl
a Erdkoérper nicht ausreichend eotextl
:5' versickerungsfahig, Einschnitt
wn Filterstabilitat Schotter/Tragschicht nicht
gewdhrleistet
0,30 m KG 1
Bemessung
Frosteinwirkungsgebiet Il - Herstellung Regelprofil
Bemessungswert Erdplanum: E=15 MN/m? Schotter
Bemessung auf Frost: 0,10 m - Querneigung auf OFTS und
Bemessung auf Tragfahigkeit: 0,40 m Anschluss an bestehende
Entwasserungsanlagen
Erdplanum nach Gleisabsenkung entspricht
[GI] bzw. Verwitterungshorizont (maBgebend)
Vorhandene Tragschicht frostsicher bis
frostempfindlich (F1-F3)
Abzusichernder Tragbereich minc!. D=0,2 Einbau PSS
(locker gelagert) bzw. I. = 0,6 (weiche .
~ . L erforderlich:
i Konsistenz); bis mindestens 1,5 m u. SO . .
4 . I undurchlassige
P Hydrologischer Fall 2 (zeitweilige .
" . Schutzschicht aus
- Durchfeuchtung bis 1,5 m u. SO): Stauwasser ..
i - - KG 1 gemalk DBS
Uber Festgestein .
«n NN 918062, ggf. mit
Tragfahigkeit OFTS _neu E,q: 35-40 MN/m?, Geotextil
ausreichend tragfahig
Erdkorper nicht ausreichend
versickerungsfahig
Filterstabilitit Schotter/Tragschicht
gewadhrleistet
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Tragschichtbemessung nach Ril 836.4101

Abschnitt Vorhandener Zustand MaBBnahme
0,20mKG 1
(Regeldicke)
Bemessung

¢ Frosteinwirkungsgebiet Il - Herstellung Regelprofil

e Bemessungswert Erdplanum E;=30 MN/m? Schotter

e Bemessung auf Frost: 0,15 m malgebend - Querneigung auf OFTS und

e Bemessung auf Tragfahigkeit: -- m Anschluss an

Entwasserung
- Neubau geeigneter
Entwasserungsanlagen

e Erdplanum nach Gleisabsenkung entspricht
Verwitterungshorizont (Tonschiefer)

e Vorhandene Tragschicht nicht frostsicher (F3)

e Abzusichernder Tragbereich mind. D = 0,2

(locker gelagert) bzw. I. = 0,6 (weiche Einbau PSS
Konsistenz); bis mindestens 2,0 m u. SO erforderlich:
e Hydrologischer Fall 2 (zeitweilige undurchldssige
Durchfeuchtung bis 1,5 m u. SO): Stauwasser Schutzschicht aus
Gber Festgestein KG 1 gemalR DBS
o Tragfahigkeit OFTS_neu E,4: 35-40 MN/m?, 918062, ggf. mit
S ausreichend tragfahig Geotextil
950 e Erdkorper nicht ausreichend
E versickerungsfahig
- o Filterstabilitat Schotter/Tragschicht nicht
7 gewihrleistet
0,20mKG 1
(Regeldicke)
Bemessung
e Frosteinwirkungsgebiet Il - Herstellung Regelprofil
e Bemessungswert Erdplanum E;=30 MN/m? Schotter
e Bemessung auf Frost: 0,15 m maRgebend - Querneigung auf OFTS und
e Bemessung auf Tragfahigkeit: -- m Anschluss an

Entwadsserung
- Neubau geeigneter
Entwasserungsanlagen
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Planumsverbesserung nach Ril 836.4105A01:

Fiir Strecken ohne absehbare wesentliche Veranderung der Beanspruchung kann zur
Ermittlung einer Planumsverbesserung (Plv) das Entscheidungsdiagramm nach Ril
836.4105 Anhang 01 herangezogen werden. Der Regelfall einer notwendigen Plv ist
der Einbau einer Schutzschicht. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die sichere
Nutzungsdauer der Strecke begrenzt ist.

Die Kriterien fiir die Anwendung des Entscheidungsdiagramms nach Ril 836.4105A01
sind aus gutachterlicher Sicht nicht gegeben, da die OFTS aufgrund der
Gleisabsenkung neu bewertet werden muss. Des Weiteren ist fiir die Anwendung des
Entscheidungsdiagramms eine ungehinderte Entwasserung des Planums zu
gewahrleisten. Dies kann in den Abschnitten aufgrund der bindigen Béden bzw. der
wasserdurchlassigen Tragschicht (km 17,333) direkt unterhalb des Schotters aus
geotechnischer Sicht nicht ausreichend sichergestellt werden.

Planumsverbesserung nach Ril 836.4105A03:

Sofern auf den Einbau einer mineralischen Schutzschicht verzichtet werden soll, kann
alternativ ein Geokunststoffeinsatz (Vliesstoff) unter dem Schotter eingebaut werden.
Dieser besitzt jedoch im Vergleich zur mineralischen Tragschicht nur eine
eingeschrankte Funktionsfahigkeit. Der Vliesstoff wird zur Planumsverbesserung direkt
unter dem Schotter eingebaut (siehe Anlage 7).

Abschnitt [km] Entscheidung MaBnahme

Anwendungsgrenze -
teilwertige Plv unter
Inkaufnahme eines erhéhten IH-

SU, km 16,540 Aufwands und nur nach
SU, km 17,333 Abfrage 8 verneint Bewertung durch EBA-Gutachter
SU, km 17,391 (Geotechnik).

- Hydrologischer Fall 2
- Untergrund bindig [ verdanderlich fest
bzw. wasserdurchlassiger Kies

Entwdsserung und Versickerungsfihigkeit

In allen Kleinrammbohrungen wurde bei den Erkundungsarbeiten bis zur jeweiligen Endteufe
kein Grundwasser angeschnitten. Die anstehenden Bodenschichten weisen geringe bis sehr
geringe Durchlassigkeitsbeiwerte auf. In niederschlagsreichen Zeiten ist mit der Bildung von
Stau- und Schichtwasserhorizonten in unterschiedlichen Tiefen zu rechnen.
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Entwdsserung und Versickerungsfahigkeit

Uber den gesamten Untersuchungsabschnitt stehen nicht versickerungsfihige
Béden (Auelehme, Verwitterungshorizont) an mit einem Bemessungswert k; = 10?
m/s.

Im Zuge der Streckenbegehung wurden nur an der SU bei km 16,540

Entwdsserungsanlagen angetroffen (siehe Fotodokumentation):

e SU L3270-1: Tiefenentwasserung br, Revisions-Schacht bei ca. km 16,495,
Entwasserungsrohr bl

o SU L3270-2: keine Entwasserungsanlagen vorhanden

« SU 18 Morgen: keine Entwisserungsanlagen vorhanden

Insgesamt wurden auf der Strecke keine ausreichenden Entwdsserungsanlagen
angetroffen, um das anfallende Wasser aus dem Oberbau abzuleiten. Eine
oberflachliche Versickerung von anfallendem Wasser ist nicht méglich.

Im Zuge des Gleisumbaus bzw. der Gleisabsenkung sind geeignete
Entwdsserunsanlagen (Bahngrdaben oder Tiefenentwasserung) herzustellen. Die PSS
ist mit ca. 5 % Gefalle an diese anzuschlieRen.

Vorfluter im Untersuchungsgebiet:

e Schleichenbach
e Kanal/Bach zum Arnsbhach

Lage zu Schutzgebieten: AuRerhalb von Wasserschutz- sowie sonstigen
Schutzgebieten.
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Gutachterliche Empfehlung:

SU L3270-1

- Einbau 0,3 m KG 1 mit unterlagerndem Geotextil nach AWF 3.4
- Instandsetzung der bestehenden Entwasserungsanlagen

- Anschluss PSS an Entw.-Anlagen

SU L3270-2

- Einbau 0,2 m KG 1 mit unterlagerndem Geotextil nach AWF 3.4
- Neubau geeigneter Entwasserungsanlagen

- Anschluss PSS an Entw.-Anlagen

SU 18-Morgen

- Einbau 0,2 m KG 1 mit unterlagerndem Geotextil nach AWF 3.4
- Neubau geeigneter Entwasserungsanlagen

- Anschluss PSS an Entw.-Anlagen

AWF ... Anwendungsfall nach TM 4-2019-10065 I.LNPF 2, Punkt 3.4: Trenn- und Filterelement unter
Tragschichten

Stand: 07.08.2019, aufgestellt:
M. Sc. M. Walter
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Kurzzeichen und Zeichen fir Bodengruppen und Eigenschaften

nach DIN 4023 und DIN 18 196

Bodenart Beimengungen

Kies G kiesig g
Grobkies gG grobkiesig 09
Mittelkies mG mittelkiesig mg
Feinkies fG feinkiesig fg

Sand S sandig s
Grobsand gS grobsandig gs
Mittelsand mS mitelsandig ms
Feinsand fS feinsandig fs

Schluff U schluffig u

Ton T tonig t

Torf, Humus H torfig, humos h

Mudde M org. Beimengungen o

Auffiillung A

Mutterboden Mu z.B.

Geschiebelehm Lg schwach grobsandig gs”

Geschiebemergel Mg stark mittelsandig ms

LoR L6

LoRlehm Lol

Wiesenkalk, Seekalk,

Seekreide,

Kalkmudde Wk

Farbe

grau (9) grun (V)] bunt (u)

braun (b) blau (a) hell (h)

rot )] schwarz  (s) dunkel (d)

weild (w) gelb (e)

Kalkgehalt

kalkfrei

kalkhaltig

stark kalkhaltig ++

Konsistenz

0,25 < Ic < 0,50 - sehrweich - §§

0,50 < Ic < 0,75 - weich -

0,75 < Ic < 1,00 - steif -

Ic > 1,00 - halbfest -

Lagerungsdichte

0,15 < Ip = 0,35 - locker [10] eececsces

0,35 < Ip = 0,65 - mitteldicht [md ] secseene

Ip > 0,65 - dicht [d] eecseces

¥ GU, GT, SU, ST: 5-15% beid < 0,063 mm

GU, GT, SU, ST: >15-40% beid < 0,063 mm

Bodengruppe

enggestufte Kiese GE
weitgestufte Kies-Sand-Gemische GW
intermittierend gestufte Kies-Sand-Gemische Gl
enggestufte Sande SE
weitgestufte Sand-Kies-Gemische SW
intermittierend gestufte Sand-Kies-Gemische Sl
Kies-Schluff-Gemische GU bzw.GU?
Kies-Ton-Gemische GT bzw. GTY
Sand-Schluff-Gemische SU bzw. SUY
Sand-Ton-Gemische ST bzw. STV
Sand-Schluff-Gemische ohne Plastizitat SUgp
Fir Querbalken gilt auch *- Symbol

z.B. SU = SU*

leicht plastische Schluffe UL
mittelplastische Schluffe UM
ausgepragt plastische Schluffe UA
leicht plastische Tone TL
mittelplastische Tone ™
ausgepragt plastische Tone TA
Schluffe mit organischen Beimengungen ou
Tone mit organischen Beimengungen oT
grob- bis gemischtkérnige Béden mit Bei-

mengungen humoser Art OH
grob- bis gemischtkérnige Béden mit

kalkigen/ kieseligen Bildungen OK
nicht bis maRig zersetzte Torfe (Humus) HN
zersetzte Torfe HZ
Schlamme als Sammelbegriff F
Auffullungen aus natirlichen Bdden [ 1]
Aufflllungen aus Fremdstoffen A
Abstand des Bohransatzpunktes v. Gleisachse GA

Wasserstande
~Z GW
A 4 GW
w GW
v SW
AN 4 SwW
i SW

Grundwasser angebohrt
Grundwasser nach Bohrende
Ruhewasser

Schichtenwasser angebohrt
Schichtenwasser nach Bohrende
Schichtenwasser

Anlage 1, Blatt 1
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Verkehrsverband Hochtaunus
Ludwig-Erhard-Anlage 1-5
61352 Bad Homburg v. d. Héhe

Wir verbinden Menschen.
Mit Bussen und Bahnen. ,

Projekt :

Elektrifizierung Taunusbahn

von Friedrichsdorf - Usingen

18.12.2019 13:37 lampeu
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o o 0 d
—— SUL3270-1 — ——SU L3270-2 — —— SU 18Morgen —— c
b
a
S+KRB TS 10/ km 16,540 S+KRB TS 11 / km 17,333 S+KRB TS 122/ km 17,391 ,
10‘04‘_‘ 019 ’ 11 104‘_‘ 019 ’ 11 ‘04‘_‘ 019 ’ Index Datum Name Unterschrift
in GA in GA in GA
$0=0,0m S0=0,0m Planinhalt: Gleisabsenkung
0.00 —0.17 0.00
020 A (Schotter) 3120'24 (Schotter) v —0.24 AT @) A (Schotter) Planungsphase :| Genehmigungsplanung | Plan-Nr.: | Anlage 3 | Index: | -
(Schotter) o040 (Schotter) 0.35 1 —A (Schotter)
-1.00 ©) [6T*]  Schicht 1.2.2 8-66 (s, 6), [sT*] Schicht 1.2.2 3;63 @, [6GW]  Schicht 1.2.2 —1.00 Planart: | Bohrprofile | MaRstab: | 1:100 | Strecke: | 9374 | Km: |
1.00
. -1.24 i
T, st, ™™ Lﬁ;g— Gl Schicht 2.2 TSch V¥ Schicht 5.1 Planersteller: PG Elektrifizierung Taunusbahn Bearbeitung Name (Druckschrift) Datum Unterschrift
=200 Schicht 4.3 o =200 PG ELEKTRIFIZIERUNG
bearbeitet :
T.st, UM N\ JAUNUSBAHN i Ehrhardt 07/2019
oo Tst,TL _3.00 gezeichnet : | Lampe 07/2019
Abbruch, kein Bohrfortschritt Abbruch, kein Bohrfortschritt
—3.17 (Festgestein) Name (Druckschrift) Datum Unterschrift | gepriift : Josenhans 07/2019
-4.00 —4.00 Bauherr / Projektleiter: Planersteller: PG Elektrifizierung Taunusbahn
Plan gleichgestellt mit der ............. Freigabe Nr.
Bauvorlagenberechtigter / Ebl, vom
S+KRB TS 10 / km 16,540 S+KRB TS 11 / km 17,333 S+KRB TS 12 / km 17,391
TIEFE BODENART TIEFE BODENART TIEFE BODENART
0.20 Aufflillung (Schotter, <5 % Feinanteil verschmutzt, reinigungsfdhhig), 0.15 Auffiillung (Schotter, <5 % Feinanteil, verschmutzt, reinigungsfdhhig), 0.35 Auffiillung (Schotter, <5 % Feinanteil, verschmutzt, reinigungsfdhhig) _—
trocks trock trock i i i i
0.50 ;:f?uﬂ&ngr?;chotter. <10% Feinanteil, stark verschmutzt, 0.40 ;:f‘;l]ﬁrl}ngnz;chotter, <10% Feinanteil, stark verschmutzt, 0.45 Ar:f‘;uﬁsngr?;chotter, <5 % Feinanteil, verschmutzt, reinigungsfdhhig, Name (DrUCKSChnﬁ) Datum Unterschrift Name (DrUCkSChnft) Datum StempeI/Unterschrlft
ini sfahhi dig, kiesig), trocken bi h h feucht, ini fahhi di h h kiesi h h feucht, dig), trocken bi h h feucht, - . . - .
AU s et trocken b schwch fec G s Shvoch eml schoch fec 050 | Rty o orteCommery Eobatainric, schwach tonid Bauvorlagenberechtigter (Oberleitung / LST): Prifvermerk bautechn. / Gutachter
0.70 Aufflllung (Kies, schwach feinsandig, tonig verschlammt), schwach 0.60 Aufflillung (Sand, Kies, tonig, schwach schluffig, Tonsteinbruch), schwach feucht bis trocken, [GW] grau
feucht bis naB, [GT*] hellbraun schwach feucht, [ST*] hellbraun 1.00 Tonschiefer, sandig schwach kiesig schluffig, trocken, stark
0.90 Ton, schwach feinsandig, steif, TM, hellbraun 1.45 Kies, sandig sehr schwach schiuffig Quarzite, schwach feucht, G| verwittert, hellbraun
1.70 Schluff, Ton, steif, UM, schwarz braun
3.00 Schiuff, Ton, stark feinsandig— mittelsandig kiesig, (gerundet),
umgelagerter Ldsslehm, steif, TL, hellbraun
Name (Druckschrift) Datum Unterschrift Name (Druckschrift) Datum Stempel/Unterschrift
Fachtechnische Planpriifung (Oberleitung, LST, 50 Hz): Genehmigungsbehérde: RP Darmstadt/LEA
Name (Druckschrift) Datum Unterschrift
Eisenbahnbetriebsleiter (Ebl):
Fachtechnische Freigabe der Ausfiihrungsunterlagen Harischa Landazhohn
Name (Druckschrift) Datum Unterschrift Name (Druckschrift) Datum Unterschrift
Auftragnehmer : Die Ubereinstimmung mit der Ausfiihrung bestétigt:
Name (Druckschrift) Datum Stempel/Unterschrift Name (Druckschrift) Datum Unterschrift
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© By IDAT-GmbH 1995 - 2014 V 4.25 1403

Prifungs-Nr.: 2019 /838 Entnahmestelle: KRB TS 11 Pr. 1
Bauvorhaben: Elektrifizierung Taunusbahn
Tragschichterkundung
Ausgefihrt durch: Keil/Meineck
am: 03.05.2019

Bemerkung:

Bestimmung der KorngréBenverteilung

Entnahmetiefe: 0,4-0,6m

Naf3-/Trockensiebung Bodenart:

Art der Entnahme: Kleinrammbohrung
Entnahme am: 11.04.2019

nach DIN EN ISO 17892-4

durch: bgs consult GmbH

100

90

- N w B [ [e2] ~ [0
o o o o o o o o

Massenanteile a der Kérner < d der Gesamtmenge [%)]

o

Schlammkorn

Siebkorn - Sand

Siebkorn - Kies

Feinstes

Fein

Mittel

Grob

Mittel Grob

Fein

Mittel

Stel

(lirob

0.001

0.002
Korndurchmesser

0.006

d [mm]

0.02

0.063

0.6

60

100

ooN
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Kurve Nr.:

838

Arbeitsweise

Nass-/Trockensiebung

Bemerkungen

Cyy =d60/d10/ C / Median

Bodengruppe (DIN 18196)

[STH]

Geologische Bezeichnung

kf-Wert

€080004-d :nz

L Helg 'y :ebeluy
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DB

UGG

DB Engineering&Consulting

Prufungsnr.: 2019 / 843

Anlage: 4.2 Blatt 1
zu: P-FO00803

Bestimmung der Flie3- und Ausroligrenze

nach DIN 18122 - LM

Prufungsnr.: 2019/ 843
Bauvorhaben: Elektrifizierung Taunusbahn
Tragschichterkundung
Ausgefiihrt durch: Meineck
am: 08.05.2019
Bemerkung:
0>25%, Vgl=3,3%

Ic=1,44 bezogen auf die Gesamtprobe

Entnahmestelle:

Art der Entnahme:
Entnahme am:

KRB TS 10 Pr. 3

Entnahmetiefe: 0,9-1,7m

Bodenart: UM (nach DIN 18196)
<0,063mm=61,9%
Kleinrammbohrung

10.04.2019 durch:

bgs consult GmbH

© By IDAT-GmbH 1995 - 2014 V 4.25 1403

FlieBgrenze Ausrollgrenze
Behalter Nr.:
Zahl der Schlége: 15 19 25 28 32
Feuchte Probe + Behalter m+mg [g]: 24,43 25,10 23,30 21,20 25,63 36,50 35,22 35,34
Trockene Probe + Behélter my+mg [g]: 22,42 22,95 21,16 19,22 23,55 35,04 33,82 34,01
Behalter mg [g]: 17,66 17,71 15,87 14,26 18,28 29,50 28,51 28,94
Wasser m-my=m, [g]: 2,01 2,15 2,14 1,98 2,08 1,46 1,40 1,33
Trockene Probe my [9]: 4,76 5,24 5,29 4,96 5,27 5,54 5,31 5,07
Wassergehalt m,, / my* 100 [%]: 42,23 41,03 40,45 39,92 39,47 26,35 26,37 26,23
Wert lbernehmen X ] X IZI IZI
Naturlicher Wassergehalt: w = 20,20 % Bodengruppe = UM
GrofBtkorn: mm Plastizitatszahl lp=w -wp = 14,06 %
Masse des Uberkorns: 15,20 g W o-W
Konsistenzzahl lo=——X = 093 2 steif
Trockenmasse der Probe: 58,78 ¢ ¢ RS
Uberkornanteil: il = 2586 % Liquiditatszahl L=1-1g = 007
) . |
Anteil < 0.4 mm: myg/m = 7414 % Aktivitatszahl Ia ——P =
Anteil < 0.002 mm: mp/m = % my/my
Wassergehalt (Uberkorn) wyy » = 0,00 % E Zustan Idsform |
w-w- "0
. - — U0 - _ 27,25
korr. Wassergehalt: wy = 100 = % 1.0 075 05 00
FIieBgrenze w, — 4038 % halbfest | steif | weich | breiig | flissig
- o,
Ausrollgrenze We = 2632 % Bildsamkeitsbereich (w/, bis w, )
L[ [ T [ TR [ [ [ [ [ [ [ ] |
500 10 20 30 40 50 60 70 80 90
430 I
|
o i
40 ;
41,0 i ausgepragt
\\ — | plastische
77777 I §\ S | Tone TA
N 30 i
300 \ ':;)u | mine!- ,’LQ\
= H plastische Sy
15 20 25 3 35 40 T [ Tone TM e
Schlagzahl N (_‘@ 20 i -é\%\;
o | MW
leicht | Tone mit organischen Beimengungen
7777777777 | plastische | Aif organogene Tone OT und ausgepragt
Tone TL / ‘Schluffe mit | zusammendriickbare Schiuffe UA
10 organischen
Sand-Ton-Gemische ST 1 Beimengungen
t } . | und organogene
Zwischenbereich I 'e";m i Schiuffe OU und
0 Sand-Scthff-:Gemische su: S:}::fflzcufi ielpiastsche
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
FlieBgrenze w [%]
Bemerkungen:
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NF. Anderungen bzw. Erganzungen Dat. Name
Anlage: 5 Blatt: 1
. Wik DB Auftragsnummer: P-F000803
Umwelt, Geotechnik & Geodasie
Region Mitte
Datum Name
Oskar-Sommer-Strasse 15 .
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Geokunststoffe fiir den Eisenbahnbau
nach dem DBS 918039
mit Herstellerbezogener Produktqualifizierung (HPQ)

zum Einsatz bei der Deutschen Bahn AG

FS.El 21(1)
Volker Vocht
Stand: 31.01.2019

Erstellt: Volker Vocht, Deutsche Bahn AG (FS.EIl 21(1)) Genehmigt: Ralph Fischer, DB Netz AG (I.NPF 23(T)
Datum: 31.01.2019 Datum: 31.01.2019
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3.4. Trenn- und Filterelement unter Tragschichten

Firma Produktbezeichnung/ Herstellername HPQ giiltig bis Bemerkungen/ Einschrankungen
—Datum-

Low & Bonar Basetrac Nonwoven BS20 K4 (NBS20 K4) 01.06.2021
Hungary
Low & Bonar Basetrac Nonwoven BS25 K5 (NBS25 K5) 01.06.2021
Hungary
Low & Bonar NS22 01.06.2019
Hungary
Low & Bonar NS26 01.06.2019
Hungary
Low & Bonar NV Bontec® NW 21 01.02.2021
NAUE Secutex® 251 GRK 4 01.10.2021
GmbH & Co. KG
TenCate TenCatePolyfelt® TS 60 (DB) 05.08.2021
Geosynthetic Austria
Ges.m.b.H.
TenCate TenCatePolyfelt® TS 70 (DB) 05.08.2021
Geosynthetic Austria
Ges.m.b.H.

Erstellt: Volker Vocht, Deutsche Bahn AG (FS.EIl 21(1))

Datum: 31.01.2019

Genehmigt: Ralph Fischer, DB Netz AG (I.NPF 23(T)
Datum: 31.01.2019
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3.14 Vliesstoffe fur Planumsverbesserung zum Einsatz im Bestandsnetz (Einbau direkt unter Schotter)

Firma Produktbezeichnung/ Herstellername HPQ giiltig bis Bemerkungen/ Einschrankungen
— Datum-

Low & Bonar NV SNW 110 01.02.2021
HUESKER HaTe® Vliesstoff Typ B 800 W (DB) 21.04.2021
Synthetics GmbH
NAUE Secutex® R 901 DB 01.10.2021
GmbH & Co. KG
TenCate TenCate Polyfelt® P80 (DB) 05.08.2021
Geosynthetic Austria
Ges.m.b.H.
Low & Bonar HV4780 B1 01.06.2021
Hungary

Erstellt: Volker Vocht, Deutsche Bahn AG (FS.EIl 21(1))

Datum: 31.01.2019

Genehmigt: Ralph Fischer, DB Netz AG (I.NPF 23(T)
Datum: 31.01.2019
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