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Kabelt GRI ‘ Filter/Drain

>30 cm  Gleisschofter
30 cm  Schutzschicht KG1
30 cm  Schutzschicht KG2

VHT-Grenze

Fahrbahnrand Kopperner Str

schwach durchlassiger, verdichtefer Boden

Legende

Bestand

Planung (zur Planfeststellung beantragt)

61352 Bad Homburg v. d. Hohe

Verkehrsverband Hochtaunus —_ i
fir verbinden Menschen. r
Ludwig-Erhard-AnIage 1 -5 Mit Bussen und Bahnen.

Planung (nachrichtlich)

Ruckbau (zur Planfeststellung beantragt)

Hinweise

- Bodenverbesserung schematisch dargestellt, wird in der
Ausflhrungsplanung unter Beruicksichtigung des
wasserrechtlichen Erlaubnisantrages detailliert.

- Oberleitung schematisch dargestellt, wird in der
Ausfiihrungsplanung detailliert.

- Entwésserungsanlage schematisch dargestellt, wird in der
Ausflhrungsplanung unter Beruicksichtigung des
wasserrechtlichen Erlaubnisantrages detailliert.

- Kabeltrog und Kabelfiihrung schematisch dargestellt, werden in
der Ausflihrungsplanung detailliert.

- Grundungen schematisch dargestellt, wird in der
Ausflhrungsplanung detailliert.

- Die dargestellte Lichtraumbegrenzung entspricht dem
Lichtraumprofil GC der DB.

- Darstellung der OLA-Maste lediglich schematisch;
Standortfestlegungen im Zuge Ausfiihrungsplanung
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