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1 Zusammenfassung

Zur Bewertung der Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch wurde, in Anlehnung an die aktuelle
Rechtsprechung, die Gesamtverkehrslarmbelastung vor und nach Realisierung des 2-gleisigen
Ausbaus der Taunusbahn ermittelt und hinsichtlich méglicher Gesundheitsgefahren bewertet. In
diesem Zusammenhang wurden die Emissionen aus dem Strafen- und Schienenverkehr bertck-
sichtigt.

An einigen Gebauden im Einwirkungsbereich des 2-gleisigen Ausbaus erhéhen sich die Beurtei-
lungspegel um bis zu 6:6 0,4 dB(A) tagstber und 1,0 dB(A) nachts. Jedoch werden vorhandene
Beurteilungspegel, die im Prognose-Nullfall unterhalb von 60 dB(A) nachts und 70 dB(A) tags-
Uber liegen, durch den Bau des 2-gleisigen Abschnitts nicht erstmalig auf 60 bzw. 70 dB(A) erhoht
und Beurteilungspegel, die im Prognose-Nullfall tber 60 dB(A) nachts und 70 dB(A) tagstber
liegen, werden nicht weiter erhoht.

Durch die umfangreichen aktiven Schallschutzmalinahmen, wie z.B. Larmschutzwéande und
Schienenstegdampfer kommt es an vielen Gebauden im Einwirkungsbereich zu Entlastungen von
bis zu -6,9 dB tagsuber und -8,1 dB nachts.

Eine Gesundheitsgefahrdung kann fiir alle betroffenen Gebaude im Bereich des 2-gleisigen Aus-
baus ausgeschlossen werden.

2 Sachverhalt und Aufgabenstellung

Durch den Betrieb von Bahnanlagen kommt es zu Gerduschimmissionen auf im Einwirkungsbe-
reich befindliche Siedlungsflachen. Schallimmissionen zahlen geméaR § 3 des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes (BImSchG) /1/ je nach Starke und Wahrnehmbarkeit zu den Immissionen, die
geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belastigungen fir die Allgemein-
heit oder die Nachbarschaft herbeizufiihren. GemaR § 41 (1) BImSchG ist beim Neubau oder der
wesentlichen Anderung von Schienenverkehrswegen sicherzustellen, dass durch diese keine
schadlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgerausche hervorgerufen werden kdnnen, die
nach dem Stand der Technik vermeidbar sind.

Gemal dem Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) ist sicherzustellen, dass bei
bestimmten Vorhaben zur wirksamen Umweltvorsorge nach einheitlichen Grundséatzen die Aus-
wirkungen auf die Umwelt im Rahmen einer Umweltvertraglichkeitsprifung frihzeitig und um-
fassend ermittelt, beschrieben und bewertet werden. Der Bau oder die Anderung von Anlagen
einer Eisenbahn des Bundes, die einer Planfeststellung nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz
(AEG) bedirfen, zéhlen gemaR dem Anhang zu § 3 UVPG zu diesen Vorhaben.
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Die Umweltvertraglichkeitsprifung umfasst die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der
Auswirkungen des Planvorhabens auf Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima
und Landschaft, einschliefilich der jeweiligen Wechselwirkungen sowie auf Kultur- und sonstige
Sachguter. Ein Mal zur Beurteilung der schalltechnischen Auswirkungen auf das Schutzgut
Mensch ist die Verkehrslarmerhéhung, die sich im Prognose-Planfall ergibt. Eine Aufgabenstel-
lung der UVP ist daher, die gesamte Belastung aus Verkehrslarmimmissionen im Umfeld des
Planvorhabens darzustellen und zu beurteilen.

Aus fahrplantechnischen Griinden ist es erforderlich, zwischen Wehrheim und Saalburgsiedlung
einen 2-gleisigen Ausbau der Strecke als Begegnungsabschnitt herzustellen. Zusatzlich zur Be-
trachtung der Schienenverkehrslarmimmissionen auf der Grundlage der Verkehrslarmschutz-
verordnung (16. BiImSchV, vgl. 20198204-804-VVS-1) ist fir das Planvorhaben eine Gesamtlarm-
betrachtung vorzunehmen, in der die LArmimmissionen samtlicher Verkehrstrager im Planungs-
raum bericksichtigt sind.

Far diesen Streckenabschnitt ist der Nachweis zu filhren, dass die vorhabenbedingten Geréau-
schimmissionen unter Berucksichtigung der Gerauschimmissionen aus dem oOffentlichen Stra-
Renverkehr in der Summe zu keinen Beurteilungspegeln fiihren, die nach der stéandigen Recht-
sprechung des Bundesverwaltungsgerichtes als gesundheitsgefahrdend einzustufen waren. Die
Rechtsprechung geht von einer Gesundheitsgefdhrdung aus, wenn der Verkehrslarmpegel vor-
habenbedingt am Tag auf 70 dB(A) bzw. in der Nacht auf 60 dB(A) ansteigt bzw. soweit die Vorbe-
lastung bereits tiber 70 / 60 dB(A) liegt, durch das Vorhaben signifikant erhoht wird.

Zum Nachweis werden flachendeckende Verkehrslarmberechnungen unter Bericksichtigung
der Einwirkungen aus dem Betrieb der Taunusbahn und der mafRgeblichen Stralen im Einwir-
kungsbereich durchgefiihrt.

3 Rechtsgrundlagen und Regelwerke

Der durchgefuihrten schalltechnischen Untersuchung liegen die folgenden Gesetze, Verordnun-
gen und Richtlinien zugrunde:

/1/ Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung, Ge-
rdusche, Erschitterungen und &hnliche Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz —
BImSchG) in der aktuell gultigen Fassung

/2/  16.Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarm-
schutzverordnung - 16. BImSchV vom 12.Juni 1990, in der aktuell gultigen Fassung)

/3/ Anhang 2 (zu § 4) der 16. BImSchV: Berechnung des Beurteilungspegels fiir Schienenwege
(Schall 03), gultig ab 01. Januar 2015
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14/

/5/

/6/

VLarmSchR97, Richtlinie fur den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstraflen in der Bau-
last des Bundes aufgestellt vom Bundesministerium fiir Verkehr vom 02.06.1997

Richtlinien fur den LArmschutz an Straen — RLS 90, Ausgabe 1990, eingefuhrt durch das
Allgemeine Rundschreiben Straf3enbau Nr. 8/1990 vom 10.04.1990 des Bundesministers
fur Verkehr, StB 11/14.86.22-01/25 Va 90

Umwelt-Leitfaden zur eisenbahnrechtlichen Planfeststellung und Plangenehmigung so-
wie fir Magnetschwebebahnen, Teil VI — Schutz vor Schallimmissionen aus Schienenver-
kehr, Eisenbahn-Bundesamt, Fachstelle Umwelt, Stand Dezember 2012

4 Planunterlagen

Zur Bearbeitung standen nachfolgende Planunterlagen zur Verfiigung:

17/

/8/

19/

/10/

/11/

112/

/13/

114/

/15/

/16/

Achsdaten zu den Bestandsstrecken und geplanten Strecken in digitaler Form, PG Elekt-
rifizierung Taunusbahn, Frankfurt a. M., erhalten am 04.09.2019 und 12.09.2019

Trassierung neue Gleise, tibergeben durch die DB E & C am 23.01.2017

Betriebskonzept — Prognose Nullfall und Planfall fiir das Jahr 2030, Rhein-Main-Verkehrs-
verbund GmbH, Erhalten am 18.10.2019

Digitales Gelandemodell DGM5, Hessisches Landesamt fiir Bodenmanagement und
Geoinformation, Stand: 02.09.2019

ALKIS-Daten im DXF-Format, Hessisches Landesamt fiir Bodenmanagement und Geoin-
formation, Stand: 28.08.2019

Geb&udedaten LoD1 im cityGML-Format, Hessisches Landesamt fiir Bodenmanagement
und Geoinformation, Stand: 02.09.2019

Bebauungspléne im Umfeld der Trasse, Geoportal Hochtaunuskreis, online abgerufen am
06.09.2019

Flachennutzungsplane im Umfeld der Trasse, RegioMap Region Frankfurt, online abgeru-
fen am 09.12.2019

IVL-Plane der erheblichen baulichen Eingriffe, PG Elektrifizierung Taunusbahn, Stand:
29.11.2019

StraBenverkehrszahlen Prognose-Nullfall 2030 im Bereich Wehrheim-Saalburg, Hessen
Mobil StralRen- und Verkehrsmanagement, Stand: 21.11.2019
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117/ Verkehrszahlung im Bereich des Bahniibergangs Klosterthron, erhalten von der PG Elekt-
rifizierung Taunusbahn am

5 Beschreibung des Planvorhabens

Die Strecke der Taunusbahn von Friedrichsdorf nach Brandoberndorf ist eine eingleisige, nicht
elektrifizierte Nebenbahn. Der fur die Elektrifizierung vorgesehene und hier betrachtete Stre-
ckenabschnitt von Friedrichsdorf nach Usingen hat eine Lange von ca. 18 km und liegt vollstéandig
im Hochtaunuskreis.

Neben der eigentlichen Elektrifizierung sind auch die erforderlichen Anpassungen der Infra-
struktur und der Leit- und Sicherungstechnik sowie der Bahniibergadnge Gegenstand der Pla-
nung. Eine Erhdhung der Streckengeschwindigkeit oder ein vollstandiger zweigleisiger Ausbau
der Strecke sind nicht vorgesehen. Die Bahnsteige haben bereits im Bestand eine S-Bahn-kom-
patible Hohe und missen daher nicht angepasst werden. Die vorhandene Bahnsteiglange reicht
fur S-Bahn-Vollziige aus und muss daher nicht verandert werden.

Far den im Streckenverlauf zwischen Friedrichsdorf und Usingen gelegenen Abschnitt zwischen
den Bahnhofen Wehrheim und Saalburg wurde die Vorplanung fiir einen zweigleisigen elektrifi-
zierten Begegnungsabschnitt durchgefiihrt. Dieser Begegnungsabschnitt ist zur Umsetzung des
geplanten Betriebskonzepts und zur Gewahrleistung der Fahrplanstabilitat betrieblich notwen-
dig. Der Abschnitt hat eine Lange von ca. 2,0 km.

Gegenstand der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung im Rahmen der Planfeststellung
ist zu bestimmen, welche Gerdauscheinwirkungen aus dem Gesamtverkehrslarm an schutzwir-
digen Nutzungen aufgrund des 2-gleisigen Ausbaus zu verzeichnen sind.

6 Immissionsschutzrechtliche Einstufung

GemaR § 41 Bundesimmissionsschutzgesetz ist beim Bau oder der wesentlichen Anderung 6f-
fentlicher Stralien, Eisenbahnen, Magnetschwebebahnen und Stralenbahnen sicherzustellen,
dass durch diese keine schéadlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgerdusche hervorge-
rufen werden kdnnen, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind.

Die Verkehrslarmerhohung, die durch den Bau oder die wesentliche Anderung eines Verkehrs-
weges entsteht, darf der Rechtsprechung des Bundes-Verwaltungsgerichts (BVerwG, Urteil vom
21.03.1996 — 4 C 9.95) zufolge zu keiner Gesamtbelastung fiihren, die eine Gesundheitsgefahr-
dung darstellt.
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Far die Erreichung der Schwelle zur Gesundheitsgefahrdung ist, weder normativ noch in der
Rechtsprechung eine eindeutige Grenze festgelegt. In der Rechtsprechung werden haufig die
Grenzwerte von 60 dB(A) nachts und 70 dB(A) tagsiiber als Zumutbarkeitsschwelle herangezogen
(s.a. BVerwG, Urteil von 15.12.2011 - 7 A 11.10).

Bei der Beurteilung einer moglichen Gesundheitsgefahr aufgrund hoher Verkehrslarmimmission
ist zu bericksichtigen, dass sich die neueste Rechtsprechung auf alle Nutzungen bezieht, unab-
hangig der Gebietseinstufung gemafl Baunutzungsverordnung.

Grundsatzlich stellt sich die Frage nach einer méglichen Gesundheitsgefahr durch ein Vorhaben
nur dann, wenn durch das Planvorhaben selbst eine Zusatzbelastung hervorgerufen wird. Sofern
die Gesamtlarmsituation durch die Realisierung der BaumalRnahmen unverandert bleibt oder gar
eine Entlastung entsteht, ist eine moglicherweise bereits durch die bestehende Larmbelastung
gegebene Gesundheitsfrage nicht Verfahrensgegenstand.

Zur Priufung der durch die Planungsmalnahme verursachten Pegelerhéhungen oberhalb von
60 dB(A) nachts und 70 dB(A) tagsuiber wurde fur alle Immissionsorte der Summenpegel aus dem
Gesamtverkehr aus Schiene und Stral3e fiir den ,,Prognose Nullfall* fir 2030, d.h. ohne den 2-
gleisigen Ausbau zwischen Wehrheim und Saalburg, und fir den ,,Prognose Planfall“, d.h. mit 2-
gleisigem Ausbau, ermittelt.

Folgende Voraussetzungen zur Auslose der 0.a. Zumutbarkeitsschwelle wird daher im Rahmen
der Gesamtlarmbetrachtung tberprift:

O  Wird ein vorhandener Immissionspegel tiber 70 dB(A) fir den Tagzeitraum und tiber 60
dB(A) fur den Nachtzeitraum weiter erhght

oder

U  Ubersteigt der Immissionspegel erstmalig 70 dB(A) im Tagzeitraum und 60 dB(A) Nacht-
zeitraum?

7 Arbeitsgrundsatze und Vorgehensweise

7.1 Aufstellung des Berechnungsmodells

Die dem Berechnungsmodell zugrundeliegenden Gelandehéhen basieren auf dem digitalen Ge-
landemodell DGM5 und die Gebaudelage und Gebaudehohe auf Grundlage von 3D-Geb&udedaten
(LoD1-Daten).
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Die Grundlage fur die Gelandehthen des 2-gleisigen Ausbaus und der Bestandsstrecken bilden
die Gradientenh6hen aus der Streckenplanung.

Zur Identifizierung von Gebdude mit schutzbedirftigen Nutzungen wurden die 0.a. Grundlagen
und Gebaudenutzungen auf Grundlage von Bebauungsplanen, wo vorhanden, erganzt. Dies ent-
spricht der tblichen Vorgehensweise und ist nach der Rechtsprechung des Hessischen Verwal-
tungsgerichtshofs vom 17.11.2011 grundsatzlich als sachgerecht einzustufen. Durch digitale
Hilfsmittel, wie z.B. Google Earth, etc., erfolgte eine Plausibilitatsprifung der o.a. Daten.

7.2 Maligebende Regelwerke

MaRgebend fiur die Beurteilung von projektbedingten Larmauswirkungen auf das Schutzgut
.Mensch* ist der Gesamtbeurteilungspegel als Uberlagerung der Teilbeurteilungspegel aus dem
StraRen- und dem Schienenverkehr.

Die Ermittlung der Gesamtlarmeinwirkungen basiert auf einem digitalen Schallquellen- und Aus-
breitungsmodell, in dem die schalltechnisch relevanten Verkehrswege StraRe und Schiene und
die relevante Bebauung lage-und héhenrichtig erfasst werden. Die Emissionen und Immissionen
der Schienenverkehrswege werden gemag der Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen
von Schienenwegen Schall03 /3/ und die der maf3geblichen Stral’en nach den Richtlinien flir den
Larmschutz an Stral3en RLS-90 /5/ berechnet.

Die Ermittlung der Beurteilungspegel erfolgt anhand von Einzelpunktberechnungen getrennt fiir
den Tagzeitraum (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) und fur den Nachtzeitraum (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr).

Bei der Ermittlung der Immissionen werden die im Einwirkungsbereich des 2-gleisigen Ausbaus
liegenden Schienen- und StraRenverkehrswege erfasst. Es wird hierbei sowohl fiir den Prog-
nose-Nullfall 2030 (ohne 2-gleisigen Ausbau) als auch fir den Prognose-Planfall 2030 (mit 2-
gleisigem Ausbau) in Bezug auf die Emissionen von den Verkehrszahlen der Prognose 2030 aus-
gegangen /9/.

8 Gerauschemissionen

Die Emissionen der Bahnstrecke werden auf Grundlage der nachfolgend genannten Eingangspa-
rameter nach Schall03-2012 /3/ und die Emissionen der Straenverkehrswege nach der RLS90
/5/ berechnet.
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8.1 Emissionen

8.1.1 Schienenverkehr

Grundlage fir die Berechnung der Schallemissionen des Schienenverkehrsweges bilden die Be-
triebsparameter der Bahnstrecke fir den Prognose-Nullfall 2030 und den Prognose-Planfall
2030.

Zu den Berechnungsgrundlagen zahlen die Zugzahlen der einzelnen Strecken und weitere Para-
meter nach Schall03-2012, die durch Korrekturwerte in Form von Zu- und Abschlagen in die
Emissionsberechnung einfliellen. Folgende Korrekturwerte gehen hierbei in die Berechnungen
ein:

o Einfluss der Fahrzeugart

o Einfluss der Zuglangen

o Einfluss der Bremsbauart

o Einfluss der Geschwindigkeit

o Einfluss der Fahrbahnart

e Einfluss von Bricken

o Einfluss von Kurven

Im unmittelbaren Anschlussbereich an den Bahnhof Saalburg wurde eine Entwurfsgeschwindig-

keit von 70 km/h zu Grunde gelegt, im weiteren Streckenverlauf bis zum Bahnhof Wehrheim 80
km/h.
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8.1.1.1 Prognose-Nullfall 2030

Far den Prognose-Nullfall, wird die Verkehrsprognose 2030 ohne 2-gleisigen Ausbau angesetzt.

Bereich Neu-Anspach bis Képpern
. . Anzahl
Traktion Richtung Fz-Kat 1 Anz 1
Tag Nacht
- hin 12 8
1 xiLint - 5-75-A8 1
rack 11 9
- hin 24 2
2 xiLint - 5-75-A8 2
Ruck 26 0

iLint: Wasserstoffzug, Schall03-2012 unterscheidet nur nach Diesel- und Elektrolokomativen, da der Antrieb des
Wasserstoffzuges elektrisch funktioniert, wird dieser nach Schall03-2012 entsprechend als Elektrotriebzug einge-
stuft.

Tabelle 1: Zugzusammensetzung des Schienenverkehrs d. Taunusbahn, Prognose-Nullfall 2030

8.1.1.2 Prognose-Planfall 2030

Far den Prognose-Planfall, d.h. mit 2-gleisigen Ausbau, wird die Verkehrsprognose 2030 berick-
sichtigt. Weiterhin werden die aktiven SchallschutzmaRnahmen auf Grundlage der Vorzugsvari-
ante der schalltechnischen Untersuchung Nr 20198204-804-VVS-1 vom 12.12.2019 angesetzt.
Diese sind im Folgenden beschrieben.

Bereich Neu-Anspach bis Képpern
. . Anzahl
Traktion Richtung Fz-Kat 1 Anz 1
Tag Nacht
- hin 4 1

2 xiLint - 5-75-A8 1
rack 5 0
hin 12 9

1 x ET423 - 5-75-A10 2
rack 11 10
hin 20 1

2 X ET423 - 5-75-A10 1
rack 21 0

Wasserstoffzug, Schall03-2012 unterscheidet nur nach Diesel- und Elektrolokomotiven, da der Antrieb des Wasser-
stoffzuges elektrisch funktioniert, wird dieser nach Schall03-2012 entsprechend als Elektrotriebzug eingestuft.

Tabelle 2: Zugzusammensetzung des Schienenverkehrs d. Taunusbahn, Prognose Planfall 2030
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8.1.1.2.1 Schienenstegdampfer

Im Bereich des 2-gleisigen Ausbaus kommt der Schienenstegdampfer (SSD) auf den folgenden

Abschnitten in der Vorzugsvariante zum Einsatz:

. von bis
Schutzabschnitt
[km] [km]
Saalburgsiedlung 7,0+46 7,8+05
Wehrheim 8,7+07 9,0+93

Summe:

Tabelle 3: Vorzugsvariante Schienenstegdampfer im 2-gleisiger Ausbau

8.1.1.2.2 Larmschutzwande

Lange

[m]
759
386

1.145

Im Bereich des 2-gleisigen Ausbaus werden auf den folgenden Abschnitten Larmschutzwéande

als Vorzugsvariante vorgesehen:

. von
Ortslage Richtung
[km]

Wehrheim sidlich Usingen 8,9+59
der Bahn Usingen 8,9+79

Usingen 8,7+39
Wehrheim noérdlich -

Usingen 9,0+93
der Bahn

Usingen 9,1+13
Saalburgsiedlung Usingen 7,1+83

Usingen 7,2+47

Usingen 7,4+73

Usingen 7,5+95

bis
[km]
8,9+79
9,0+93

9,0+93
9,1+13
9,1+39

7,2+47
7,3+73
7,5+95
7,6+79

Tabelle 4: Vorzugsvariante LSW im PfA 2-gleisiger Ausbau

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de

Lage

IdB
IdB

rdB
rdB
rdB

rdB
rdB
rdB
rdB

Hohe
[m . SO]
1,0
15

15
BU
15

3,0

3,5

3,0

2,5
Gesamt:

Lange
[m]
120
114

354
20
26

65
226
122

84

1.131
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8.1.2 StraRenverkehr

Der Emissionspegel eines Stralenverkehrsweges kennzeichnet den Mittelungspegel in einem
horizontalen Abstand von 25 m zur Achse des Verkehrsweges bei freier Schallausbreitung mit
einer mittleren Héhe von 2,25 m zwischen Emissions- und Immissionsort. Die Ermittlung des
Emissionspegels erfolgt getrennt fiir den Tag- und Nachtzeitraum nach den Vorgaben der Richt-
linien fur den LArmschutz an Straen RLS 90.

Relevante Eingangsgrofien fur die Emissionsberechnung sind:

das durchschnittliche tagliche Verkehrsaufkommen DTV (Kfz/24 h)
die maligebenden LKW-Anteile (Uber 2,8 t zul. Gesamtmasse)

die zulassigen Hochstgeschwindigkeiten

Korrektur fur unterschiedliche zulassige Hochstgeschwindigkeiten
Korrektur fir unterschiedliche Stralenoberflachen

Korrektur fir Steigungen und Gefalle

Korrektur fir Absorptionseigenschaften von reflektierenden Flachen

Oo0oo0o0O0D 0

Zur Ermittlung der Emissionspegel aus dem motorisierten Individualverkehr der maligebenden
StraBenverkehrswege stehen durch Hessen Mobil fir das Prognose-Jahr 2030 /16/ zur Verfi-

gung.

In den Ubermittelten Daten sind fir einzelne, vielbefahrene Streckenabschnitte, wie der Kastell-
/ Bahnhofstralle, Képperner Tal (L3041) und die Bundesstralie B456, Angaben zum Schwerver-
kehrsanteil vorhanden. Fir die weiteren Abschnitte ist nur die tagliche Gesamtverkehrsmenge
(DTV) angegeben. In diesen Fallen wurden Schwerverkehrsanteile gemal: den Angaben aus der
RLS-90 bericksichtigt. Maximal wurde in den Berechnungen jedoch der prozentual hichste in
den mit Angaben hierzu versehenen Abschnitten prognostizierte Schwerverkehrsanteil zugrunde
gelegt /16/.

Im Planfall fallt der Bahniibergang Richtung Kloster Thronermiihle ersatzlos weg, so dass die
Zufahrtsstralie zu einer Sackgasse wird. Daher wird der dort prognostizierte DTV Uber die L3041
und die Képperner Stral3e gefuihrt und zu diesen Verkehrszahlen addiert.

In der folgenden Tabelle sind die maRgebenden Stralienverkehrswege mit Angabe der durch-

schnittlichen téglichen Verkehrsstarke und dem mafRgebenden LKW-Anteil fir den Prognose-
Nullfall (ohne 2-gleisigen Ausbau) angegeben:
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StralRenabschnitt

Am Bahnhof (Richtung Bahnhofstralie ab Oberhainer Weg)

Am Bahnhof (Richtung Bahnhofstralie ab Am Mihlberg)

B456 (Richtung Usingen bis Kreuzung L3041)

B456 (Richtung Usingen ab Kreuzung L3041)

Bahnhofstralie (Ab KastellstraRRe)

DorfstralRe (zu Kloster Thronermiihle)

Kastellstrale

Kopperner Str. (Richtung Wehrheim ab L3041)

Kopperner Str. (Richtung Wehrheim ab Parkplatz Lochmiihle)
Kopperner Str. (Richtung Wehrheim ab Zufahrt Kloster Thronermuhle)
Kopperner Str. (Richtung Wehrheim ab Limesstralie)

Kopperner Str. (Richtung Wehrheim ab Marienbader Stral3e)
Kopperner Tal (L3041) (Richtung Képpern ab Kreuzung Kastellstralie)

Kopperner Tal (L3041) (Richtung Képpern ab Abzweig Kloster Throner-
muhle)

Kopperner Tal (L3041) (Richtung Koppern ab Abzweig Kopperner Str.)
Marienbader StrafRe
Oberhainer Weg (Richtung Wehrheim bis Am Bahnhof)

Oberhainer Weg (Richtung Wehrheim ab Am Bahnhof)

Tabelle 5: DTV der maligebenden Strafen im Prognose-Nullfall /16/

DTV
[Kfz/24h)

3.000
3100
27.500
22.600
8.300
36
7.700
4.300
4.500
5.900
4.200
3600

11.900
10.500

14.800
600
1.100

400

In der folgenden Tabelle sind die maRgebenden Stralienverkehrswege mit Angabe der durch-
schnittlichen téaglichen Verkehrsstarke und dem maflgebenden LKW-Anteil fir den Prognose-

Planfall (mit 2-gleisigem Ausbau) angegeben:
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Stralenabschnitt oTv
[Kfz/24h)
Am Bahnhof (Richtung Bahnhofstralie ab Oberhainer Weg) 3.000
Am Bahnhof (Richtung Bahnhofstralie ab Am Mihlberg) 3100
B456 (Richtung Usingen bis Kreuzung L3041) 27.500
B456 (Richtung Usingen ab Kreuzung L3041) 22.600
Bahnhofstralie (Ab KastellstraRRe) 8.300
DorfstralRe (zu Kloster Thronermiihle) -
Kastellstrale 7.700
Kopperner Str. (Richtung Wehrheim ab L3041) 5.900
Kopperner Str. (Richtung Wehrheim ab Parkplatz Lochmiihle) 5.900
Kopperner Str. (Richtung Wehrheim ab Zufahrt Kloster Thronermuihle) 5.900
Kopperner Str. (Richtung Wehrheim ab Limesstralie) 4.200
Kopperner Str. (Richtung Wehrheim ab Marienbader Stral3e) 3600
Kopperner Tal (L3041) (Richtung Koppern ab Kreuzung Kastellstralie) 11.900
Kopperner Tal (L3041) (Richtung Képpern ab Abzweig Kloster Throner- 10500
muhle)
Kopperner Tal (L3041) (Richtung Koppern ab Abzweig Kopperner Str.) 14.800
Marienbader StraRe 600
Oberhainer Weg (Richtung Wehrheim bis Am Bahnhof) 1.100
Oberhainer Weg (Richtung Wehrheim ab Am Bahnhof) 400

Tabelle 6: DTV der maRgebenden Stralien im Prognose-Planfall

Da durch den 2-gleisigen Ausbau der Bahniibergang zum Kloster Thronermuiihle wegfallt, wird
der hier prognostizierte Verkehr auf die Alternativ-Routen Uber das Kopperner Tal (L3041) und
die Kopperner Stral3e addiert.

8.2 Berechnungsergebnisse

Die Immissionen aus dem Schienen- und Strafenverkehr wurden fiir alle im Umfeld der Bau-
malinahme des 2-gleisigen Ausbaus liegenden schutzwirdigen Geb&aude fir den Prognose-Null-
fall 2030 (ohne 2-gleisigne Ausbau) und fur den Prognose-Planfall 2030 (mit 2-gleisigem Ausbau)
berechnet.
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Far alle Immissionsorte wird aufgrund des 2-gleisigen Ausbaus folgende Zumutbarkeitsschwelle

Uberpruft:

U  Wird ein vorhandener Immissionspegel Uber 70 dB(A) fur den Tagzeitraum und Uber 60
dB(A) fur den Nachtzeitraum weiter erhoht

oder

U  Ubersteigt der Immissionspegel erstmalig 70 dB(A) im Tagzeitraum und 60 dB(A) Nacht-
zeitraum?

Die Auswertung der Berechnungsergebnisse ergibt, dass bei keinem Geb&ude eine der o.a. Vo-
raussetzungen erfulltist, d.h. die Zumutbarkeitsschwelle ist nicht Giberschritten bzw. wurde nicht
erstmalig erreicht.

Als Folge des 2-gleisigen Ausbau werden im Bereich zwischen Wehrheim und Saalburg entlang
der Bahnanlagen grof¥flachig Larmschutzwande gebaut, die zusatzlich durch aktive Schall-
schutzmalinahmen (Schienenstegdampfer) erganzt werden. Durch diese Schallschutzmalinah-
men verbessert sich die Larmsituation grof3tenteils entlang der betroffenen Bahnstrecke.

Die 0.a. Berechnungsergebnisse sind dem Arkarg2 Anhang 2a und Arkarg-3 Anhang 3a zu ent-
nehmen.

Die Gesamtlarmsituation durch die Realisierung der BaumaRnahmen bleibt in Teilen des Unter-
suchungsbereichs nahezu unverandert oder es entstehen Entlastungen um bis zu

AL, Tag/Nacht— - 6,9/ -8,1dB.

Verstarkt werden die Effekte der Entlastung durch die LarmschutzmalRnahmen Schienenstegda-
mpfer und LArmschutzwande.

Es entstehen an einigen Gebauden im gesamten Untersuchungsbereich Pegelerhéhungen fiir die
Gesamtlarmsituation im Prognose-Planfall 2030 im Vergleich zum Prognose-Nullfall 2030 ohne
2-gleisigen Ausbau um bis zu

AL, tag/Nachi= 6;6 0,4 / 1,0 dB.

Die Hohe der Pegelerhdhung ist abhéngig von der jeweiligen Lage des Geb&dudes. Jedoch filhren

die Pegelerhdéhungen nicht zu einer Erreichung der Zumutbarkeitsschwelle bzw. zur erstmaligen
Uberschreitung der Zumutbarkeitsschwelle.
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In der Ergebnistabelle in Arkargd Anhang 1a werden die Auswirkungen durch den StraRen- und
Schienenverkehr dargestellt.

In der Spalte ,,Prognose-Nullfall* sind die Immissionen fur 2030 dargestellt, die auf Grundlage
des Schienen- und StraBenverkehrs fur den ,,Prognose-Nullfall”“ entstehen, d.h. ohne 2-gleisigen
Ausbau.

In der Spalte ,,Prognose-Planfall” sind die Immissionen aus dem Schienen- und Stralienverkehr
dargestellt, die auf Grundlage des Prognose-Planfalls fiir 2030 entstehen, d.h. inkl. des 2-gleisi-
gen Ausbaus, unter Bericksichtigung der Vorzugsvariante aus der schalltechnischen Untersu-
chung Nr. 20198204-804-VVS-1 vom 12.12.2019 (LArmschutzwande und Schienenstegdampfer).

Die Prufung uber die Spalte ,,Prifung auf 70 / 60* fur alle Geb&ude ergibt, dass bei keinem der
betroffenen Gebdude der Immissionspegel Uber 70 dB(A) im Tagzeitraum und tGber 60 dB(A) im
Nachtzeitraum weiter erhéht wird bzw. ein Immissionspegel erstmalig 70 dB(A) im Tagzeitraum
bzw. 60 dB(A) erreicht wird.

Grof¥flachig wird sich sogar eine Entlastung aus Verkehrslarm einstellen, sodass eine Gesund-
heitsgefahrdung hier ausgeschlossen werden kann.
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9 Fazit

Durch den 2-gleisigen Ausbau zwischen Wehrheim und Saalburgsiedlung kommt es bei der Be-
trachtung des Gesamtverkehrslarms des Prognose-Planfalls 2030 im Vergleich zum Prognose-
Nullfall 2030 um Pegelerh6hungen von bis zu 0,6 dB tagsiiber und bis zu 1,0 dB nachts. Trotz
dieser Pegelernohungen werden die Immissionspegel nicht tiber 70 dB(A) im Tagzeitraum und
Uber 60 dB(A) im Nachtzeitraum weiter erhdht bzw. nicht erstmalig 70 dB(A) im Tagzeitraum bzw.
60 dB(A) erreicht.

Die Gesamtbelastungen in Verbindung mit den ausgewiesenen Pegeléanderungen belegen, dass
in den betroffenen Siedlungsbereichen keine zusatzlichen Immissionskonflikte entstehen wer-
den.

Die Genauigkeit der vorgestellten schalltechnischen Prognoseergebnisse betragt + 0 /-3 dB(A).

AUFGESTELLT:
/4/( o 7

- Matthias

ger, B. Eng.

GEPRUFT: /,/W,_—
DipI.-Ing//

: FH)yatthias John-Tschoeppe
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Elektrifizierung der Taunusbahn
Gesamtverkehrslarm - 2-gleisiger Ausbau

Beschreibung /

Spalte
Himmels- Himmelsrichtung der Gebaudeseite
Stock- Stockwerk
Lr, Nullfall Beurteilungspegel Prognose-Nullfall ohne Umsetzung des Planvorhabens
Lr, Planfall Beurteilungspegel Prognose-Planfall nach Realisierung des Planvorhabens einschlie3lich aller ajg@ven SchallschutzmafZnahmen
dLr, Plan/ Null | Pegeldifferenz Prognose-Planfall mit aktivem Schallschutz abziiglich Prognose-Nullfall:
Veranderung der Gesamtverkehrslarmbelastung durch die Umsetzung des Planvorhgiens
positive Werte - Erhdhung der Beurteilungspegel
negative Werte - Senkung der Beurteilungspegel
Veranderung Veranderung der Gesamtverkehrslarmsituation beim Vergleich von Psdgnose-Planfall zu Prognose-Nullfall ?
- Erhéhung um mehr als 2 dB(A) im kritischen Beurteilungszeitr : erhebliche Zusatzbelastung
- Erhéhung im kritischen Beurteilungszeitraum: geringe Zusa
- keine Veranderung im kritischen Beurteilungszeitraum, r Verminderung im unkritischen Beurteilungszeitraum: geringe Entlastung
- Verminderung um mehr als 2 dB(A) im kritischen Beufteilungszeitraum: erhebliche Entlastung
Schwelle Beurteilungspegel im Prognose-Planfall ober von 70 dB(A) tags / 60 dB(A) nachts bzw. 75 dB(A) tags / 65 dB(A) nachts ?
(untere bzw. obere Grenze des in der RecSprechung genannten Intervalles, in dem die Zumutbarkeitsschwelle liegt,
ab der eine Gesundheitsgefahrdung njefit ausgeschlossen werden kann)
Bewertung Beurteilung der Gesamtverkep#Slarmsituation:

- Beurteilungspegel <= 70480 dB(A) oder Entlastung: unbedenklich
- Beurteilungspegel > 28/60 dB(A) und Zusatzbelastung im relevanten Beurteilungszeitraum: bedenklich
- Beurteilungspeg 75/65 dB(A) und Zusatzbelastung im relevanten Beurteilungszeitraum: kritisch
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Elektrifizierung der Taunusbahn
Gesamtverkehrslarm - 2-gleisiger Ausbau

.
Himmels- Stock- Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan / Null Veranderung Schwelle Bewertung
richtung werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall zu Nullfall Tag cht
dB(A) dB(A dB(A) dB(A) dB(A) > 70...75 > 60...65

IP - Am Bahnhof 1 Nutzungsart Ml 64 /54 dB(A)

S EG 62,0 54,8 61,7 54,4 -0,3 -0,3 Entlastung - unbedenklich
1.0G 62,8 55,9 62,5 55,7 -0,2 -0,2 Entlastung - unbedenklich

IP - Am Hasenpfad 1 Nutzungsart Ml 64 /54 dB(A)

W EG 59,6 53,6 55,0 47,5 -4.6 -6,0 erhebl. Entl ng - unbedenklich
1.0G 60,6 54,5 57,7 50,4 -2,9 -4,0 erhebl. astung - unbedenklich
2.0G 61,2 54,8 60,2 53,4 -1,0 -1,4 astung - unbedenklich

IP - Am Hasenpfad 2 Nutzungsart Ml 64 /54 dB

W 1.0G 60,1 54,3 56,3 49,7 -3,8 -4.5 erhebl. Entlastung - unbedenklich
2.0G 60,4 54,5 58,6 52,2 -1,8 -2, Entlastung - unbedenklich

IP - Am Hasenpfad 3 Nutzungsart Ml 4 /54 dB(A)

N EG 57,1 51,4 50,1 43,3 -8,1 erhebl. Entlastung - unbedenklich
1.0G 59,2 53,6 52,9 46,4 -7,2 erhebl. Entlastung - unbedenklich

IP - Am Hasenpfad 4 Nutzunggart Ml 64 /54 dB(A)

(@] EG 59,7 54,6 54,5 -5,2 -4,9 erhebl. Entlastung - unbedenklich
1.0G 59,6 54,3 56,9 -2,6 -2,0 erhebl. Entlastung - unbedenklich

IP - Am Hasenpfad 5 Nutzungsart Ml 64 /54 dB(A)

(@] EG 58,7 53,7 5 48,8 -5,0 -4.8 erhebl. Entlastung - unbedenklich
1.0G 59,1 53,8 6,6 51,9 -2,5 -1,9 Entlastung - unbedenklich

IP - Am Hasenpfad 6 Nutzungsart Ml 64 /54 dB(A)

N | EG | 59,7 | .5 | 54,4 | 49,4 | -5,3 -5,1 | erhebl. Entlastung - unbedenklich

IP - Am Hasenpfad 7 Nutzungsart Ml 64 /54 dB(A)

(®) | EG | 55 | 50,6 | 54,5 | 50,0 | -1,0 -0,5 | Entlastung - unbedenklich
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Elektrifizierung der Taunusbahn
Gesamtverkehrslarm - 2-gleisiger Ausbau

4
Himmels- Stock- Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan / Null Veranderung Schwelle Bewertung
richtung werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall zu Nullfall Tag cht
dB(A) dB(A dB(A) dB(A) dB(A) > 70...75 > 60...65
IP - Am Joseph 2 Nutzungsart Ml 64 /54 dB(A)

W EG 64,5 56,8 64,5 57,0 0,0 0,3 Zusatzbelastung - unbedenklich

1.0G 65,5 58,1 65,6 58,7 0,1 0,6 Zusatzbelastung - unbedenklich
IP - Am Joseph 4 Nutzungsart Ml 64 /54 dB(A)

N EG 61,3 53,6 61,5 54,3 0,2 0,7 Zusatzbelagifng - unbedenklich
1.0G 62,1 54,8 62,4 55,8 0,4 1,0 Zusatzhgtastung - unbedenklich
2.0G 62,8 55,7 63,1 56,5 0,3 0,8 Zus elastung - unbedenklich

IP - Am Joseph 6 Nutzungsart Ml 64 /54 dB

N EG 62,4 53,4 62,5 53,6 0,1 0,3 Zusatzbelastung - unbedenklich
1.0G 62,6 53,7 62,7 54,2 0,2 0, Zusatzbelastung - unbedenklich
2.0G 62,6 54,0 62,7 54,6 0,2 6 Zusatzbelastung - unbedenklich

IP - Am Joseph 6a Nutzungsart Ml 64 /54 dB(A)
N | EG | 53,8 | 46,8 | 51,9 | -2,5 Entlastung - unbedenklich
IP - Am Joseph 8 64 /54 dB(A)
N EG 50,1 441 46,2 -4.8 erhebl. Entlastung - unbedenklich
62,5 53,1 62,5 0,0 Entlastung - unbedenklich
50,1 441 47,0 -3,4 erhebl. Entlastung - unbedenklich
1.0G 62,8 53,4 62,8 53,5 0,0 0,1 Zusatzbelastung - unbedenklich
51,5 454 4 41,1 -3,4 -4.3 erhebl. Entlastung - unbedenklich
51,5 455 8,8 425 -2,7 -3,0 erhebl. Entlastung - unbedenklich
2.0G 62,7 53,5 4 62,7 53,6 0,0 0,1 Zusatzbelastung - unbedenklich
IP - Am Joseph 8a Nutzungsart Ml 64 /54 dB(A)

W EG 61,0 61,0 51,5 0,1 0,1 Zusatzbelastung - unbedenklich
1.0G 52,8 62,4 52,8 0,1 0,1 Zusatzbelastung - unbedenklich
2.0G 53,1 62,7 53,2 0,1 0,1 Zusatzbelastung - unbedenklich
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Elektrifizierung der Taunusbahn
Gesamtverkehrslarm - 2-gleisiger Ausbau

4
Himmels- Stock- Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan / Null Veranderung Schwelle Bewertung
richtung werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall zu Nullfall Tag cht
dB(A) dB(A dB(A) dB(A) dB(A) > 70...75 > 60...65

IP - Bahnhofstral3e 47 Nutzungsart Ml 64 /54 dB(A)

S EG 63,3 55,0 63,2 54,8 0,0 -0,1 Entlastung - unbedenklich
1.0G 63,5 55,5 63,4 55,4 -0,1 -0,1 Entlastung - unbedenklich
2.0G 63,3 55,7 63,1 55,6 -0,1 -0,1 Entlastung - unbedenklich

IP - Bahnhofstral3e 49 Nutzungsart Ml 64 /54 dB(A)

(0] EG 66,3 58,5 66,2 58,3 -0,1 -0,1 - unbedenklich
1.0G 66,4 58,8 66,4 58,9 0,0 0,1 - unbedenklich

IP - BahnhofstraRe 62 Nutzungsart WA 59 /49

S EG 62,9 54,1 62,9 54,1 0,0 Entlastung - unbedenklich
1.0G 62,6 54,0 62,5 54,0 0,0 Entlastung - unbedenklich
2.0G 62,5 54,2 62,4 54,1 0,0 Entlastung - unbedenklich

IP - BahnhofstraRe 64 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

W EG 65,2 56,5 65,2 56,5 0,1 Zusatzbelastung - unbedenklich
1.0G 65,4 56,9 65,3 56,9 0,0 Entlastung - unbedenklich
2.0G 65,2 57,1 65,2 0,1 Zusatzbelastung - unbedenklich

IP - In der Mark 1 zungsart WA 59 /49 dB(A)

sSw EG 57,0 49,4 56,8 -0,2 -0,2 Entlastung - unbedenklich
1.0G 58,1 50,5 57,9 50,3 -0,2 -0,2 Entlastung - unbedenklich
2.0G 59,1 51,7 5 51,2 -0,2 -0,4 Entlastung - unbedenklich

IP - In der Mark 3 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

sSw EG 56,6 49 56,4 48,9 -0,2 -0,2 Entlastung - unbedenklich
1.0G 57,6 1 57,3 49,8 -0,2 -0,3 Entlastung - unbedenklich
2.0G 58,6 51,2 58,3 50,8 -0,2 -0,3 Entlastung - unbedenklich
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Elektrifizierung der Taunusbahn
Gesamtverkehrslarm - 2-gleisiger Ausbau
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4
Himmels- Stock- Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan / Null Veranderung Schwelle Bewertung
richtung werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall zu Nullfall Tag cht
dB(A) dB(A dB(A) dB(A) dB(A) > 70...75 > 60...65

IP - In der Mark 5 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

S EG 55,2 47,8 55,0 47,4 -0,2 -0,3 Entlastung - - unbedenklich

w 56,8 49,5 56,6 49,2 -0,2 -0,2 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 57,8 50,5 57,5 50,1 -0,2 -0,3 Entlastung - - unbedenklich

S 56,2 48,7 55,9 48,4 -0,2 -0,3 Entlastung - - unbedenklich

IP - In der Mark 7 Nutzungsart WA 59 /49

W EG 55,5 48,2 55,3 48,1 -0,1 -0,1 - - unbedenklich
1.0G 56,4 49,2 56,2 49,0 -0,2 -0,2 - - unbedenklich

IP - In der Mark 9 Nutzungsart WA 59 /49 (A)

W EG 55,5 48,3 55,3 48,2 -0,1 0,0 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 56,2 49,0 56,1 48,9 -0,1 1 Entlastung - - unbedenklich

IP - In der Mark 11 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

W EG 55,9 48,8 55,8 48,8 0,1 Zusatzbelastung - - unbedenklich
1.0G 56,6 495 56,5 495 -0,1 0,1 Zusatzbelastung - - unbedenklich

IP - In der Mark 13 Nutgahgsart WA 59 /49 dB(A)

W EG 54,8 47,7 54,8 9 0,1 0,3 Zusatzbelastung - - unbedenklich
1.0G 55,4 48,4 55,4 48,6 0,0 0,2 Zusatzbelastung - - unbedenklich

IP - In der Mark 15 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

W EG 54,7 47,6 4.8 48,0 0,1 0,4 Zusatzbelastung - - unbedenklich
1.0G 55,3 48,3 55,4 48,6 0,1 0,4 Zusatzbelastung - - unbedenklich
2.0G 55,8 48 55,9 49,1 0,1 0,3 Zusatzbelastung - - unbedenklich

IP - In der Mark 17 / Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

W EG 54,5 47,4 54,6 47.8 0,1 0,4 Zusatzbelastung - - unbedenklich
1.0G s 48,0 55,1 48,3 0,1 0,4 Zusatzbelastung - - unbedenklich
2.0G 55 48,5 55,6 48,8 0,1 0,4 Zusatzbelastung - - unbedenklich
3.0G / 56,1 49,0 56,2 49 4 0,1 0,4 Zusatzbelastung - - unbedenklich
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Elektrifizierung der Taunusbahn
Gesamtverkehrslarm - 2-gleisiger Ausbau

4
Himmels- Stock- Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan / Null Veranderung Schwelle Bewertung
richtung werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall zu Nullfall Tag cht
dB(A) dB(A dB(A) dB(A) dB(A) > 70...75 > 60...65

IP - In der Mark 19 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

SW EG 53,8 46,8 54,0 47,3 0,2 0,5 Zusatzbelastung - - unbedenklich
1.0G 54,3 47,3 54,4 47,7 0,2 0,5 Zusatzbelastung - - unbedenklich

IP - In der Mark 21 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

SW EG 54,2 47,2 54,3 47,6 0,2 0,5 Zusatzbelagifng - - unbedenklich
1.0G 54,6 47,6 54,7 48,0 0,2 0,5 Zusatzbgtastung - - unbedenklich

IP - In der Mark 23 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

SO EG 53,1 46,2 53,2 46,7 0,2 0,5 Zusatzbelastung - - unbedenklich
1.0G 52,1 451 52,2 454 0,2 0,4 Zusatzbelastung - - unbedenklich
2.0G 52,7 45,6 52,8 459 0,1 0, Zusatzbelastung - - unbedenklich

IP - In der Mark 25 Nutzungsart WA 9 /49 dB(A)

SW EG 54,1 47,1 54,2 47,5 0,5 Zusatzbelastung - - unbedenklich
1.0G 54,5 47,5 54,6 47,9 0,5 Zusatzbelastung - - unbedenklich
2.0G 54,9 47,9 55,1 0,5 Zusatzbelastung - - unbedenklich

IP - In der Mark 27 59 /49 dB(A)

SW EG 54,0 47,0 54,2 0,5 Zusatzbelastung - - unbedenklich
1.0G 54,4 47,4 54,6 0,5 Zusatzbelastung - - unbedenklich
2.0G 54,9 47,9 55,0 48,3 0,2 0,5 Zusatzbelastung - - unbedenklich

IP - In der Mark 31 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

SO EG 52,8 459 52,9 46,4 0,2 0,5 Zusatzbelastung - - unbedenklich
1.0G 52,1 45 52,2 455 0,2 0,5 Zusatzbelastung - - unbedenklich

IP - In der Mark 31a / Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

SW EG 54,1 47,1 54,2 47,6 0,2 0,5 Zusatzbelastung - - unbedenklich
1.0G s 47,5 54,7 48,0 0,2 0,5 Zusatzbelastung - - unbedenklich
2.0G 4.9 48,0 55,1 48,4 0,2 0,5 Zusatzbelastung - - unbedenklich
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Elektrifizierung der Taunusbahn
Gesamtverkehrslarm - 2-gleisiger Ausbau
4
Himmels- Stock- Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan / Null Veranderung Schwelle Bewertung
richtung werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall zu Nullfall Tag cht
dB(A) dB(A dB(A) dB(A) dB(A) > 70...75 > 60...65

IP - In der Mark 33 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

NW EG 51,9 450 52,1 45,6 0,3 0,6 Zusatzbelastung - - unbedenklich
1.0G 52,5 45,6 52,7 46,2 0,2 0,6 Zusatzbelastung - - unbedenklich
2.0G 53,2 46,3 53,3 46,8 0,2 0,6 Zusatzbelastung - - unbedenklich
3.0G 53,6 46,7 53,8 47,3 0,2 0,6 Zusatzbelastu - - unbedenklich

IP - In der Mark 35 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

sSw EG 54,5 47,7 54,7 48,3 0,3 0,7 Zus elastung - - unbedenklich
1.0G 55,0 48,2 55,2 48,8 0,3 0,6 Satzbelastung - - unbedenklich

IP - JahnstraRe 3la Nutzungsart WA (A)

S EG 51,3 447 49,1 41,2 2,1 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 53,4 46,8 51,5 43,6 -1,9 Entlastung - - unbedenklich
2.0G 55,6 49,0 53,9 46,4 -1,6 Entlastung - - unbedenklich

IP - JahnstraflRe 33 Nutzungsart 59 /49 dB(A)

S EG 55,0 47,8 54,2 46,5 -0,8 -1,3 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 57,6 50,8 56,3 48,8 -1,2 -1,9 Entlastung - - unbedenklich

IP - JahnstraRe 35 zungsart WA 59 /49 dB(A)

W | EG | 59,3 | 52,2 58,0 49,8 | -1,3 -2,4 | Entlastung - - unbedenklich

IP - Jahnstralie 66 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

S EG 51,8 ‘ 45,0 0,3 42,6 -1,4 -2,4 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 53,5 46,7 52,2 44.6 -1,2 -2,1 Entlastung - - unbedenklich

IP - JahnstralRe 68 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

W EG 55,5 48,9 53,3 451 2,1 -3,8 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 56,9 50,4 54,9 46,9 -2,0 -3,5 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

)y
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Elektrifizierung der Taunusbahn
Gesamtverkehrslarm - 2-gleisiger Ausbau

4
Himmels- Stock- Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan / Null Veranderung Schwelle Bewertung
richtung werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall zu Nullfall Tag cht
dB(A) dB(A dB(A) dB(A) dB(A) > 70...75 > 60...65

IP - Kbpperner StralRe 1 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

S EG 61,6 55,2 59,2 50,9 -2,4 -4.3 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 62,5 55,9 60,6 52,5 -1,9 -3,3 Entlastung - - unbedenklich
2.0G 62,5 55,9 61,0 53,5 -1,4 -2,4 Entlastung - - unbedenklich

IP - Kbpperner Stral3e la Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

W EG 58,6 51,4 58,0 50,6 -0,5 -0,8 - - unbedenklich
1.0G 60,4 53,2 59,8 52,3 -0,5 -0,8 - - unbedenklich
2.0G 61,2 54,1 60,7 53,3 -0,5 -0,7 - - unbedenklich
3.0G 61,6 54,5 61,2 54,1 -0,3 -0,3 Entlastung - - unbedenklich

IP - Kbpperner StralRe 1b Nutzungsart WA 59 dB(A)

S EG 65,2 58,2 63,7 55,2 -1,4 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 64,7 57,9 63,7 56,1 -1,0 Entlastung - - unbedenklich
2.0G 64,2 57,6 63,3 56,2 -0,9 Entlastung - - unbedenklich

IP - Képperner StralRe 2 Nutzungsag’” WA 59 /49 dB(A)

(@] EG 54,0 47.8 51,4 43,6 -2,6 -4,2 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 55,7 493 53,6 45 -2,1 -3,5 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

IP - Kbpperner StralRe 3 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

W EG 54,0 47.8 51,3 43,4 -2,7 -4.4 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 56,2 50,0 5 45,6 -2,6 -4,3 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

IP - Képperner StraRe 10 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

S EG 62,0 55 59,9 51,5 -2,0 -3,8 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 62,3 7 60,4 52,3 -1,8 -3,3 Entlastung - - unbedenklich

IP - Kbpperner Stralle 11 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

(@] EG 47,2 51,5 43,6 2,1 -3,6 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 48,4 53,2 45,4 -1,8 -3,0 Entlastung - - unbedenklich
2.0G 49,5 54,5 46,9 -1,5 -2,5 Entlastung - - unbedenklich
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Elektrifizierung der Taunusbahn

Gesamtverkehrslarm - 2-gleisiger Ausbau

4
Himmels- Stock- Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan / Null Veranderung Schwelle Bewertung
richtung werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall zu Nullfall Tag cht
dB(A) dB(A dB(A) dB(A) dB(A) > 70...75 > 60...65

IP - Kbpperner Strale 12 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

W EG 54,2 48,0 51,3 43,4 -2,8 -4.5 erhebl. Entlastung - unbedenklich
1.0G 56,1 49,7 53,6 457 -2,4 -4,0 erhebl. Entlastung - unbedenklich
2.0G 57,1 50,7 55,0 47,2 -2,1 -3,5 erhebl. Entlastung - unbedenklich

IP - Képperner StraRe 13 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

W EG 53,4 47,5 50,2 42,4 -3,2 -5,0 erhebl. astung - unbedenklich
1.0G 54,5 48,4 51,7 44,0 -2,7 -4,3 ntlastung - unbedenklich
2.0G 55,8 49,6 53,3 45,7 -2,5 -3,9 bl. Entlastung - unbedenklich

IP - Kbpperner Strale 17 Nutzungsart WA

(0] EG 60,8 54,0 59,0 50,6 -1,7 -3, Entlastung - unbedenklich
1.0G 60,7 53,9 59,1 51,3 -1,5 ,6 Entlastung - unbedenklich
2.0G 60,3 53,7 59,4 52,4 -0,8 -1,2 Entlastung - unbedenklich

IP - Kbpperner Stralle 18 Nutzungsart 59 /49 dB(A)

(0] EG 58,9 52,2 57,0 48,8 -3,4 Entlastung - unbedenklich
1.0G 59,2 52,5 57,5 49,8 -2,7 Entlastung - unbedenklich
2.0G 59,2 52,6 57,9 50 -2,1 Entlastung - unbedenklich

IP - Kbpperner Stralle 19 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

S EG 60,4 53,7 58,4 49,9 -1,9 -3,7 erhebl. Entlastung - unbedenklich
1.0G 61,0 54,4 5 50,6 -2,0 -3,7 erhebl. Entlastung - unbedenklich
2.0G 61,1 54,5 9,3 51,3 -1,8 -3,1 Entlastung - unbedenklich

IP - Kbpperner StralRe 20 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

(@] EG 52,2 9 50,2 425 -2,0 -3,3 erhebl. Entlastung - unbedenklich
1.0G 53,5 47,0 51,8 442 -1,7 -2,8 Entlastung - unbedenklich
2.0G 54,3 47,7 52,8 45,4 -1,5 -2,3 Entlastung - unbedenklich
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Elektrifizierung der Taunusbahn

Gesamtverkehrslarm - 2-gleisiger Ausbau

4
Himmels- Stock- Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan / Null Veranderung Schwelle Bewertung
richtung werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall zu Nullfall Tag cht
dB(A) dB(A dB(A) dB(A) dB(A) > 70...75 > 60...65

IP - Kbpperner Stralle 21 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

S EG 57,1 50,8 54,5 46,3 -2,6 -4.4 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 58,6 52,2 56,3 48,2 -2,3 -4,0 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
2.0G 59,2 52,8 56,9 49,1 -2,2 -3,7 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

IP - Kbpperner Stralle 22 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

W EG 54,5 48,6 51,2 43,3 -3,3 -5,2 erhebl. astung - - unbedenklich
1.0G 55,8 49,7 52,9 452 -2,9 -4.5 erheb¥Entlastung - - unbedenklich
2.0G 57,0 50,8 54,3 46,7 -2,6 -4,1 bl. Entlastung - - unbedenklich

IP - Kbpperner StraRe 23 Nutzungsart WA

S EG 54,2 48,2 51,2 43,3 -3,0 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 55,5 49,4 52,9 451 -2,6 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
2.0G 56,8 50,5 54,4 46,7 -2,3 -3,8 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

IP - Képperner Stralke 26 Nutzungsart 59 /49 dB(A)

(0] EG 60,1 53,3 58,3 49,9 -3,4 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 60,1 53,4 58,5 50,6 -2,7 Entlastung - - unbedenklich
2.0G 59,9 53,2 58,7 51 -1,1 -1,7 Entlastung - - unbedenklich

IP - Kbpperner Stralle 27 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

(0] EG 58,3 51,6 56,4 48,2 -1,8 -3,3 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 58,6 51,9 5 49,1 -1,6 -2,7 Entlastung - - unbedenklich
2.0G 58,5 51,9 7,2 49,8 -1,3 -2,0 Entlastung - - unbedenklich

IP - Kbpperner StralRe 28 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

S EG 59,7 1 57,6 49,1 2,1 -4,0 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 60,3 53,8 58,2 50,0 2,1 -3,7 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
2.0G 60,4 53,9 58,5 50,8 -1,8 -3,0 Entlastung - - unbedenklich
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Elektrifizierung der Taunusbahn
Gesamtverkehrslarm - 2-gleisiger Ausbau

4
Himmels- Stock- Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan / Null Veranderung Schwelle Bewertung
richtung werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall zu Nullfall Tag cht
dB(A) dB(A dB(A) dB(A) dB(A) > 70...75 > 60...65

IP - Kbpperner Stralle 29 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

W EG 56,0 499 53,2 452 -2,8 -4.6 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 57,4 51,2 54,8 47,0 -2,5 -4.1 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
2.0G 57,9 51,6 55,5 48,0 -2,3 -3,6 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

IP - Kbpperner Stral3e 30 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

S EG 55,4 49,3 52,4 445 -2,9 -4.7 erhebl. astung - - unbedenklich
1.0G 56,8 50,6 54,3 46,6 -2,4 -4,0 erheb¥Entlastung - - unbedenklich
2.0G 57,4 51,2 55,2 47,7 -2,2 -3,4 bl. Entlastung - - unbedenklich

IP - Kopperner StraRe 31 Nutzungsart WA

W EG 51,1 451 48,0 40,3 -3,0 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 52,3 46,2 49,7 42,2 -2,5 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
2.0G 53,7 47,4 51,5 440 -2,1 -3,4 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

IP - Képperner StraRe 32 Nutzungsart 59 /49 dB(A)

S EG 51,4 454 48,5 40,9 -4.5 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 52,7 46,5 50,3 429 -3,6 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
2.0G 54,1 47.8 52,2 44 -1,9 -3,0 Entlastung - - unbedenklich

IP - Képperner Stral3e 54 ﬁutzungsart AU 64 /54 dB(A)

S EG 57,7 50,5 57,7 50,7 0,1 0,2 Zusatzbelastung - - unbedenklich
1.0G 58,7 51,6 5 51,7 0,0 0,2 Zusatzbelastung - - unbedenklich
2.0G 59,1 52,1 9,2 52,4 0,1 0,3 Zusatzbelastung - - unbedenklich

IP - Kbpperner Strale 54a Nutzungsart AU 64 /54 dB(A)

S EG 53,5 .5 53,7 47,0 0,2 0,5 Zusatzbelastung - - unbedenklich

1.0G 54,5 47,5 54,6 47,9 0,2 0,5 Zusatzbelastung - - unbedenklich
)y
21.01.2020 ;ABericht Nr. 20198204-VVG-1 ANHANG 1

YKIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt Seite 11 von 18

7(06151) 885-383 - www.kuk.de

SoundPLAN 8.1



ske
Textfeld
ANHANG 1 entfällt
ersetzt durch ANHANG 1a 

enk
Pfeil


e

ANHANG 1 entfallt
la

ersetzt durch ANHA

Elektrifizierung

der Taunusbahn

Gesamtverkehrslarm - 2-gleisiger Ausbau

.
Himmels- Stock- Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan / Null Veranderung Schwelle Bewertung
richtung werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall zu Nullfall Tag cht
dB(A) dB(A dB(A) dB(A) dB(A) > 70...75 > 60...65
IP - Kbpperner Strale 90 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)
sSw EG 61,4 53,2 61,2 52,8 -0,1 -0,3 Entlastung - unbedenklich
1.0G 61,0 53,1 60,7 52,6 -0,2 -0,4 Entlastung - unbedenklich
2.0G 61,5 54,1 61,0 53,2 -0,5 -0,8 Entlastung - unbedenklich
IP - Kbpperner Stralle 91 Nutzungsart WA 59 /49
NW EG 54,7 46,8 54,3 459 -0,4 -0,9 - unbedenklich
1.0G 56,8 49,0 56,2 47,9 -0,5 -1,0 - unbedenklich
2.0G 57,7 50,2 57,1 49,0 -0,6 -1,1 - unbedenklich
IP - Képperner StraRe 92 Nutzungsart WA (A)
sSwW EG 61,1 53,2 60,5 51,9 -0,5 -1, Entlastung - unbedenklich
1.0G 61,8 54,4 60,9 52,5 -0,9 £:] Entlastung - unbedenklich
2.0G 61,9 54,7 60,9 52,8 -1,0 -1,9 Entlastung - unbedenklich
IP - Kbpperner Stralle 93 Nutzungsart 59 /49 dB(A)

S EG 62,2 54,8 61,0 52,3 -2,4 Entlastung - unbedenklich
1.0G 62,4 55,3 61,1 52,8 -2,5 Entlastung - unbedenklich
2.0G 62,2 55,2 61,0 53 -2,0 Entlastung - unbedenklich

IP - Kbpperner Stralle 94 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

sSwW EG 61,5 54,1 60,4 51,7 -1,1 -2,3 Entlastung - unbedenklich
1.0G 62,1 54,9 6 52,3 -1,3 -2,6 Entlastung - unbedenklich

IP - Képperner StralRe 95 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

S EG 60,9 53 59,7 50,9 -1,2 -2,6 Entlastung - unbedenklich
1.0G 61,1 ,8 59,8 51,3 -1,2 -2,5 Entlastung - unbedenklich
2.0G 61,0 53,8 59,9 51,8 -1,0 -1,9 Entlastung - unbedenklich
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Elektrifizierung der Taunusbahn
Gesamtverkehrslarm - 2-gleisiger Ausbau

4
Himmels- Stock- Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan / Null Veranderung Schwelle Bewertung
richtung werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall zu Nullfall Tag cht
dB(A) dB(A dB(A) dB(A) dB(A) > 70...75 > 60...65

IP - Kbpperner Strale 96 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

W EG 60,1 52,9 58,9 50,3 -1,2 -2,6 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 61,2 54,0 59,8 51,3 -1,3 -2,6 Entlastung - - unbedenklich
2.0G 61,5 54,4 60,2 51,9 -1,3 -2,5 Entlastung - - unbedenklich

IP - Kopperner StralRe 96a Nutzungsart WA 59 /49

W EG 58,9 51,8 57,5 49,0 -1,4 -2,7 - - unbedenklich
1.0G 60,7 53,6 59,4 50,8 -1,3 -2,7 - - unbedenklich
2.0G 61,2 54,1 59,8 51,4 -1,4 -2,7 - - unbedenklich

IP - Kopperner StraRe 97 Nutzungsart WA

sSwW EG 60,2 53,1 58,8 50,3 -1,4 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 61,1 54,0 59,7 51,2 -1,4 Entlastung - - unbedenklich
2.0G 61,5 54,5 60,0 51,8 -1,4 Entlastung - - unbedenklich

IP - Képperner StralRe 98a Nutzungsart 59 /49 dB(A)

sSw EG 58,1 50,7 57,0 48,5 -2,1 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 60,5 53,1 59,5 51,2 -1,9 Entlastung - - unbedenklich
2.0G 61,6 54,6 60,5 52 -1,8 Entlastung - - unbedenklich

IP - Képperner StralRe 98b Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

SO EG 57,4 50,1 56,4 48,0 -1,0 -2,0 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 59,0 51,7 5 49,9 -0,9 -1,8 Entlastung - - unbedenklich
2.0G 59,8 52,6 8,9 50,9 -0,9 -1,6 Entlastung - - unbedenklich

IP - Kbpperner Stral3e 98¢ Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

sSw EG 52,7 9 51,0 43,0 -1,6 -2,9 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 54,9 47,9 53,6 454 -1,3 -2,4 Entlastung - - unbedenklich
2.0G 56,6 49,3 55,6 47,4 -1,0 -1,9 Entlastung - - unbedenklich
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Elektrifizierung der Taunusbahn
Gesamtverkehrslarm - 2-gleisiger Ausbau

4
Himmels- Stock- Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan / Null Veranderung Schwelle Bewertung
richtung werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall zu Nullfall Tag cht
dB(A) dB(A dB(A) dB(A) dB(A) > 70...75 > 60...65
IP - Kbpperner Straf3e 98d Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)
sSw EG 50,6 43,3 49,9 42,0 -0,7 -1,2 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 52,6 451 51,8 439 -0,7 -1,2 Entlastung - - unbedenklich
2.0G 54,5 46,9 53,9 45,8 -0,6 -1,1 Entlastung - - unbedenklich
IP - Kbpperner Stralle 99 Nutzungsart WA 59 /49
W EG 57,1 49,4 56,6 48,5 -0,4 -0,9 - - unbedenklich
1.0G 58,7 51,2 58,1 50,2 -0,5 -1,0 - - unbedenklich
2.0G 59,8 52,6 59,0 51,3 -0,7 -1,3 - - unbedenklich
IP - Képperner StralRe 100 Nutzungsart WA 59 /49 _4dB(A)
SO EG 50,9 42,3 51,1 425 0,2 0, Zusatzbelastung - - unbedenklich
51,0 427 51,2 43,1 0,3 g Zusatzbelastung - - unbedenklich
1.0G 52,3 44,0 52,2 43,7 0,0 -0,3 Entlastung - - unbedenklich
52,8 449 52,7 445 -0,3 Entlastung - - unbedenklich
2.0G 53,2 45,3 53,0 447 -0,5 Entlastung - - unbedenklich
53,8 46,0 53,6 455 -0,5 Entlastung - - unbedenklich
"4
IP - Képperner StralRe 101 /ml\lyeﬂgsart WA 59 /49 dB(A)
SO | EG | 53,0 | 45,4 | 52,9 | .9 | -0,1 -0,5 | Entlastung - - unbedenklich
IP - Kbpperner Stralle 102 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)
SO EG 51,1 429 5 43,1 0,2 0,2 Zusatzbelastung - - unbedenklich
NW 445 36,2 51 37,7 0,7 1,5 Zusatzbelastung - - unbedenklich
SO 1.0G 52,2 44,2 52,3 44,1 0,1 0,0 Entlastung - - unbedenklich
NW 51,3 43 50,8 43,0 -0,4 -0,7 Entlastung - - unbedenklich
2.0G 53,6 4 52,9 45,2 -0,6 -1,2 Entlastung - - unbedenklich
SO 53,7 46,0 53,6 454 -0,1 -0,5 Entlastung - - unbedenklich
3.0G 54,7 47,2 54,4 46,3 -0,3 -0,8 Entlastung - - unbedenklich
NW 4 47,3 53,6 46,1 -0,7 -1,2 Entlastung - - unbedenklich
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Elektrifizierung

der Taunusbahn

Gesamtverkehrslarm - 2-gleisiger Ausbau

4
Himmels- Stock- Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan / Null Veranderung Schwelle Bewertung
richtung werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall zu Nullfall Tag cht
dB(A) dB(A dB(A) dB(A) dB(A) > 70...75 > 60...65

IP - Kbpperner Strafle 103 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

sSw EG 56,1 48,8 56,0 48,4 0,0 -0,3 Entlastung - unbedenklich

NW 51,9 44 4 51,8 441 0,0 -0,2 Entlastung - unbedenklich

SO 1.0G 55,5 48,2 55,3 47,6 -0,1 -0,5 Entlastung - unbedenklich

IP - Kbpperner Stralle 104 Nutzungsart WA 59 /49

S EG 51,0 42,4 51,1 42,6 0,2 0,3 - unbedenklich
1.0G 52,7 44,3 52,6 44,1 0,0 -0,1 - unbedenklich
2.0G 54,0 46,0 53,9 45,7 -0,1 -0,2 - unbedenklich

IP - Képperner StralRe 105 Nutzungsart WA 59 /49 _dB(A)

S | 1.0G | 61,3 | 54,2 | 61,3 | 54,3 | 0,1 0, | Zusatzbelastung - unbedenklich

IP - Kbpperner Stralle 106 Nutzungsart WA 9 /49 dB(A)

SW EG 52,6 443 52,8 446 0,2 0,4 Zusatzbelastung - unbedenklich
1.0G 54,1 46,3 54,1 46,3 0,1 Zusatzbelastung - unbedenklich

IP - Képperner StralRe 107 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

NW EG 51,1 427 51,2 43, 0,2 0,3 Zusatzbelastung - unbedenklich
1.0G 52,5 44,3 52,5 2 0,0 -0,1 Entlastung - unbedenklich
2.0G 54,1 46,2 54,0 459 -0,1 -0,3 Entlastung - unbedenklich

IP - Képperner StralRe 108a Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

NW EG 51,4 43,2 1,6 43,6 0,3 0,5 Zusatzbelastung - unbedenklich
1.0G 52,8 44.9 52,7 44,5 -0,1 -0,3 Entlastung - unbedenklich
2.0G 54,8 46 54,7 46,5 0,0 -0,1 Entlastung - unbedenklich

IP - Kbpperner Strafe 108b / Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

sSw EG 56,6 48,5 56,6 48,4 0,1 -0,1 Entlastung - unbedenklich
1.0G 4 50,2 57,9 49,9 0,0 -0,2 Entlastung - unbedenklich
2.0G 9,1 51,5 59,0 51,1 -0,1 -0,3 Entlastung - unbedenklich
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Elektrifizierung der Taunusbahn
Gesamtverkehrslarm - 2-gleisiger Ausbau

4
Himmels- Stock- Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan / Null Veranderung Schwelle Bewertung
richtung werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall zu Nullfall Tag cht
dB(A) dB(A dB(A) dB(A) dB(A) > 70...75 > 60...65

IP - Kbpperner Strafe 108e Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

NW EG 53,2 449 53,5 454 0,3 0,5 Zusatzbelastung - unbedenklich
1.0G 54,6 46,8 54,5 46,4 -0,1 -0,3 Entlastung - unbedenklich
2.0G 56,0 48,2 55,9 47.9 0,0 -0,2 Entlastung - unbedenklich

IP - Képperner StraRe 108f Nutzungsart WA 59 /49

sSwW EG 57,0 49,0 57,1 49,1 0,1 0,1 - unbedenklich
1.0G 58,2 50,5 58,2 50,3 0,1 -0,1 - unbedenklich
2.0G 59,2 51,6 59,2 51,4 0,1 -0,1 - unbedenklich

IP - Kbpperner Stralle 109 Nutzungsart WA 59 /49 _4B(A)

SW EG 54,4 46,5 54,6 46,8 0,2 0, Zusatzbelastung - unbedenklich
1.0G 57,8 50,1 57,8 49,9 0,0 1 Entlastung - unbedenklich

IP - Képperner StraRe 111 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

SW EG 58,6 50,8 58,8 50,8 0,1 Zusatzbelastung - unbedenklich
1.0G 59,8 52,0 60,0 52,1 0,2 0,2 Zusatzbelastung - unbedenklich

IP - Marienbader StralRe 19 Nutgahgsart WA 59 /49 dB(A)

S EG 51,0 44,3 49,6 ,0 -1,3 -2,2 Entlastung - unbedenklich
1.0G 52,0 45,3 50,6 43,1 -1,3 -2,2 Entlastung - unbedenklich
2.0G 53,3 46,5 52,2 449 -1,0 -1,5 Entlastung - unbedenklich
3.0G 54,0 47,4 457 -1,1 -1,6 Entlastung - unbedenklich

IP - Marienbader StraRe 21 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

W EG 51,7 49,0 41,9 -2,6 -3,8 erhebl. Entlastung - unbedenklich
1.0G 52,6 50,0 429 -2,5 -3,6 erhebl. Entlastung - unbedenklich

IP - Marienbader StraRe 23 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

S EG 46,0 53,6 45,7 -0,1 -0,2 Entlastung - unbedenklich
1.0G 46,6 54,1 46,3 -0,1 -0,2 Entlastung - unbedenklich
2.0G 47,7 55,0 47,4 -0,2 -0,2 Entlastung - unbedenklich
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Elektrifizierung der Taunusbahn
Gesamtverkehrslarm - 2-gleisiger Ausbau

4
Himmels- Stock- Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan / Null Veranderung Schwelle Bewertung
richtung werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall zu Nullfall Tag cht
dB(A) dB(A dB(A) dB(A) dB(A) > 70...75 > 60...65
IP - Marienbader StraRe 25 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

W EG 58,3 51,8 56,0 47,9 -2,2 -3,9 erhebl. Entlastung - unbedenklich

S 56,4 49,0 55,9 48,1 -0,5 -0,9 Entlastung - unbedenklich
1.0G 57,4 50,0 56,9 49,1 -0,5 -0,8 Entlastung p/ - unbedenklich

W 59,4 52,9 57,3 49,3 -2,1 -3,6 erhebl. Entlastu - unbedenklich

IP - Marienbader Stralle 27 Nutzungsart WA 59 /49

S EG 62,1 55,1 60,7 52,5 -1,4 -2,6 - unbedenklich

W 62,0 55,2 60,1 51,5 -1,9 -3,7 - unbedenklich

S 1.0G 62,3 55,4 61,0 53,0 -1,3 -2,3 Entlastung - unbedenklich

W 62,0 55,3 60,1 51,9 -1,9 -3,4 Entlastung - unbedenklich

IP - Marienbader StraRe 28 Nutzungsart WR 149 dB(A)

S EG 49,3 41,5 49,5 42,1 0,3 Zusatzbelastung - unbedenklich
1.0G 50,5 429 50,7 43,3 0,2 0,5 Zusatzbelastung - unbedenklich
2.0G 51,4 441 51,2 43,9 -0,1 Entlastung - unbedenklich

IP - Wiesenau 74 Nutzunggart WA 59 /49 dB(A)

S EG 49,8 43,5 47,5 40 -2,2 -3,5 erhebl. Entlastung - unbedenklich
1.0G 51,2 44.8 49,4 1 -1,8 -2,7 Entlastung - unbedenklich
2.0G 53,3 47,3 51,2 445 -2,0 -2,7 erhebl. Entlastung - unbedenklich

IP - Wiesenau 76 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)
S EG 52,2 45,6 1,0 43,7 -1,2 -1,8 Entlastung - unbedenklich
1.0G 58,9 52,4 56,9 49,0 -2,0 -3,4 erhebl. Entlastung - unbedenklich
IP - Wiesenau 85 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)
S | EG | 428 352 | 426 | 348 | -02 -0,3 Entlastung | - unbedenklich
IP - Wiesenau 87 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

S EG 2,0 ‘ 45,5 ‘ 50,1 ‘ 42,5 ‘ -1,8 -3,0 Entlastung - unbedenklich

1.0G 53,0 46,4 51,4 43,8 -1,6 -2,6 Entlastung - unbedenklich
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Elektrifizierung der Taunusbahn

Gesamtverkehrslarm - 2-gleisiger Ausbau

4
Himmels- Stock- Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan / Null Veranderung Schwelle Bewertung
richtung werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall zu Nullfall Tag cht
dB(A) dB(A dB(A) dB(A) dB(A) > 70...75 > 60...65
IP - Wiesenau 89 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

W EG 55,4 49,2 52,8 44.9 -2,6 -4,3 erhebl. Entlastung - unbedenklich
1.0G 56,8 50,4 54,4 46,7 -2,3 -3,7 erhebl. Entlastung - unbedenklich
2.0G 56,9 50,5 54,8 47,2 -2,0 -3,2 erhebl. Entlastung - unbedenklich

IP - Wiesenau 91 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

S EG 58,8 52,6 56,0 48,0 -2,8 -4.6 erhebl. astung - unbedenklich
1.0G 60,2 53,9 57,9 50,0 -2,3 -3,8 ntlastung - unbedenklich
2.0G 60,3 54,0 58,3 50,9 -2,0 -3,1 bl. Entlastung - unbedenklich

IP - Wiesenau 93 Nutzungsart WA

(@] EG 55,2 48,8 53,0 453 2,1 erhebl. Entlastung - unbedenklich
1.0G 56,6 50,0 55,0 47,1 -1,6 Entlastung - unbedenklich
2.0G 56,7 50,0 55,3 47,7 -1,4 Entlastung - unbedenklich
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Elektrifizierung der Taunusbahn
Gesamtverkehrslarm - 2-gleisiger Ausbau

\® KREBS+KIEFER

Spalte Beschreibung
Himmels- Himmelsrichtung der Gebaudeseite
Stock- Stockwerk
Lr, Nullfall Beurteilungspegel Prognose-Nullfall ohne Umsetzung des Planvorhabens
Lr, Planfall Beurteilungspegel Prognose-Planfall nach Realisierung des Planvorhabens einschlie3lich aller aktiven SchallschutzmafZnahmen
dLr, Plan/ Null | Pegeldifferenz Prognose-Planfall mit aktivem Schallschutz abziiglich Prognose-Nullfall:
Veranderung der Gesamtverkehrslarmbelastung durch die Umsetzung des Planvorhabens
positive Werte - Erhdhung der Beurteilungspegel
negative Werte - Senkung der Beurteilungspegel
Veranderung Veranderung der Gesamtverkehrslarmsituation beim Vergleich von Prognose-Planfall zu Prognose-Nullfall ?
- Erhéhung um mehr als 2 dB(A) im kritischen Beurteilungszeitraum: erhebliche Zusatzbelastung
- Erhéhung im kritischen Beurteilungszeitraum: geringe Zusatzbelastung
- keine Veranderung im kritischen Beurteilungszeitraum, aber Verminderung im unkritischen Beurteilungszeitraum: geringe Entlastung
- Verminderung um mehr als 2 dB(A) im kritischen Beurteilungszeitraum: erhebliche Entlastung
Schwelle Beurteilungspegel im Prognose-Planfall oberhalb von 70 dB(A) tags / 60 dB(A) nachts bzw. 75 dB(A) tags / 65 dB(A) nachts ?
(untere bzw. obere Grenze des in der Rechtsprechung genannten Intervalles, in dem die Zumutbarkeitsschwelle liegt,
ab der eine Gesundheitsgefahrdung nicht ausgeschlossen werden kann)
Bewertung Beurteilung der Gesamtverkehrslarmsituation:

- Beurteilungspegel <= 70/60 dB(A) oder Entlastung: unbedenklich
- Beurteilungspegel > 70/60 dB(A) und Zusatzbelastung im relevanten Beurteilungszeitraum: bedenklich
- Beurteilungspegel > 75/65 dB(A) und Zusatzbelastung im relevanten Beurteilungszeitraum: kritisch

06.03.2023 - Bericht Nr. 20198204-VVG-2

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de
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Elektrifizierung der Taunusbahn

Gesamtverkehrslarm - 2-gleisiger Ausbau

\® KREBS+KIEFER

Himmels- Stock- Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan / Null Veranderung Schwelle Bewertung
richtung werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall zu Nullfall Tag Nacht
dB(A) dB(A dB(A) dB(A) dB(A) > 70...75 > 60...65

IP - Am Bahnhof 1 Nutzungsart Ml 64 /54 dB(A)

S EG 62,0 54,8 61,7 54,4 -0,3 -0,3 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 62,8 56,0 62,5 55,7 -0,3 -0,2 Entlastung - - unbedenklich

IP - Am Hasenpfad 1 Nutzungsart Ml 64 /54 dB(A)

W EG 59,6 53,6 54,9 47,5 -4.6 -6,0 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 60,6 54,4 57,6 50,3 -2,9 -4,1 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
2.0G 61,2 54,8 60,2 53,4 -1,0 -1,4 Entlastung - - unbedenklich

IP - Am Hasenpfad 2 Nutzungsart Ml 64 /54 dB(A)

W 1.0G 60,1 54,3 56,3 49,7 -3,8 -4.6 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
2.0G 60,4 54,5 58,5 52,1 -1,8 -2,3 Entlastung - - unbedenklich

IP - Am Hasenpfad 3 Nutzungsart Ml 64 /54 dB(A)

N EG 57,1 51,4 50,1 43,3 -6,9 -8,1 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 59,2 53,6 52,9 46,4 -6,3 -7,1 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

IP - Am Hasenpfad 4 Nutzungsart Ml 64 /54 dB(A)

(@] EG 59,8 54,6 545 49,7 -5,2 -4,9 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 59,7 54,3 56,9 52,2 -2,7 -2,1 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

IP - Am Hasenpfad 5 Nutzungsart Ml 64 /54 dB(A)

(@] EG 58,8 53,8 53,7 48,8 -5,1 -5,0 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 59,3 54,0 56,6 51,9 -2,6 -2,1 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

IP - Am Hasenpfad 6 Nutzungsart Ml 64 /54 dB(A)

N | EG | 60,0 | 54,8 54,4 | 49,4 | -5,5 -5,4 | erhebl. Entlastung - - unbedenklich

IP - Am Hasenpfad 7 Nutzungsart Ml 64 /54 dB(A)

(®) | EG | 58,2 | 53,3 54,5 | 50,0 | -3,6 -3,2 | erhebl. Entlastung - - unbedenklich
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Elektrifizierung der Taunusbahn
Gesamtverkehrslarm - 2-gleisiger Ausbau

\® KREBS+KIEFER

Himmels- Stock- Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan / Null Veranderung Schwelle Bewertung
richtung werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall zu Nullfall Tag Nacht
dB(A) dB(A dB(A) dB(A) dB(A) > 70...75 > 60...65
IP - Am Joseph 6 Nutzungsart Ml 64 /54 dB(A)

N EG 62,4 53,4 62,5 53,6 0,1 0,3 Zusatzbelastung - - unbedenklich
1.0G 62,6 53,7 62,7 54,2 0,2 0,5 Zusatzbelastung - - unbedenklich
2.0G 62,6 54,0 62,7 54,6 0,2 0,6 Zusatzbelastung - - unbedenklich

IP - Am Joseph 6a Nutzungsart Ml 64 /54 dB(A)
N | EG | 53,7 46,8 | 52,0 44,2 | -1,7 -2,5 | Entlastung - - unbedenklich
IP - Am Joseph 8 Nutzungsart Ml 64 /54 dB(A)
N EG 50,3 443 47,1 40,7 -3,1 -3,6 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
62,5 53,1 62,5 53,1 0,0 0,0 Entlastung - - unbedenklich
50,3 443 46,2 39,2 -4,0 -5,0 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 51,8 45,8 48,8 42,5 -2,9 -3,3 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
51,7 457 48,1 41,1 -3,6 -4.5 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
62,8 53,4 62,8 53,5 0,0 0,1 Zusatzbelastung - - unbedenklich
2.0G 62,7 53,5 62,7 53,6 0,0 0,1 Zusatzbelastung - - unbedenklich

IP - Am Joseph 8a Nutzungsart Ml 64 /54 dB(A)

W EG 61,0 51,5 61,0 51,5 0,1 0,1 Zusatzbelastung - - unbedenklich
1.0G 62,4 52,8 62,4 52,8 0,1 0,1 Zusatzbelastung - - unbedenklich
2.0G 62,6 53,1 62,7 53,2 0,1 0,1 Zusatzbelastung - - unbedenklich

IP - Bahnhofstralie 47 Nutzungsart Ml 64 /54 dB(A)

S EG 63,2 54,9 63,1 54,8 0,0 -0,1 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 63,5 55,5 63,4 55,4 -0,1 -0,1 Entlastung - - unbedenklich
2.0G 63,3 55,7 63,1 55,6 -0,1 -0,1 Entlastung - - unbedenklich

IP - Bahnhofstralie 49 Nutzungsart Ml 64 /54 dB(A)

(@] EG 66,3 58,4 66,2 58,3 -0,1 -0,1 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 66,4 58,8 66,4 58,9 0,0 0,1 Zusatzbelastung - - unbedenklich
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Elektrifizierung der Taunusbahn
Gesamtverkehrslarm - 2-gleisiger Ausbau

\® KREBS+KIEFER

Himmels- Stock- Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan / Null Veranderung Schwelle Bewertung
richtung werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall zu Nullfall Tag Nacht
dB(A) dB(A dB(A) dB(A) dB(A) > 70...75 > 60...65

IP - Bahnhofstralie 62 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

S EG 63,0 54,2 62,9 54,1 0,0 0,0 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 62,6 54,1 62,5 54,0 0,0 0,0 Entlastung - - unbedenklich
2.0G 62,5 54,2 62,4 54,1 -0,1 -0,1 Entlastung - - unbedenklich

IP - Bahnhofstralie 64 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

W EG 65,2 56,5 65,2 56,5 0,0 0,1 Zusatzbelastung - - unbedenklich
1.0G 65,4 56,9 65,3 56,9 0,0 0,0 Entlastung - - unbedenklich

IP - In der Mark 1 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

sSwW EG 57,0 49,4 56,8 49,1 -0,2 -0,3 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 58,1 50,5 57,9 50,3 -0,2 -0,2 Entlastung - - unbedenklich
2.0G 59,1 51,7 58,8 51,2 -0,3 -0,4 Entlastung - - unbedenklich

IP - In der Mark 3 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

SW EG 56,7 49,1 56,5 48,9 -0,2 -0,2 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 57,6 50,2 57,4 49,8 -0,2 -0,3 Entlastung - - unbedenklich
2.0G 58,6 51,2 58,4 50,8 -0,2 -0,3 Entlastung - - unbedenklich

IP - In der Mark 5 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

W EG 56,9 495 56,6 49,2 -0,2 -0,3 Entlastung - - unbedenklich

S 55,3 47.8 55,0 47.4 -0,2 -0,4 Entlastung - - unbedenklich

w 1.0G 57,8 50,5 57,5 50,1 -0,2 -0,3 Entlastung - - unbedenklich

S 56,2 48,8 55,9 48,4 -0,2 -0,3 Entlastung - - unbedenklich

IP - In der Mark 7 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

W EG 55,5 48,2 55,3 48,1 -0,1 -0,1 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 56,4 49,2 56,2 49,0 -0,2 -0,2 Entlastung - - unbedenklich

IP - In der Mark 9 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

W EG 55,5 48,3 55,3 48,2 -0,1 0,0 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 56,2 49,0 56,1 48,9 -0,1 -0,1 Entlastung - - unbedenklich
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Elektrifizierung der Taunusbahn
Gesamtverkehrslarm - 2-gleisiger Ausbau

\® KREBS+KIEFER

Himmels- Stock- Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan / Null Veranderung Schwelle Bewertung
richtung werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall zu Nullfall Tag Nacht
dB(A) dB(A dB(A) dB(A) dB(A) > 70...75 > 60...65

IP - In der Mark 11 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

W EG 55,9 48,8 55,8 48,8 0,0 0,1 Zusatzbelastung - - unbedenklich
1.0G 56,6 49,5 56,5 49,5 -0,1 0,0 Entlastung - - unbedenklich

IP - In der Mark 13 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

W EG 54,7 47,7 54,8 47,9 0,1 0,3 Zusatzbelastung - - unbedenklich
1.0G 55,4 48,4 55,4 48,5 0,0 0,2 Zusatzbelastung - - unbedenklich

IP - In der Mark 15 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

W EG 54,8 47,7 54,8 48,0 0,1 0,4 Zusatzbelastung - - unbedenklich
1.0G 55,3 48,3 55,4 48,6 0,1 0,3 Zusatzbelastung - - unbedenklich
2.0G 55,8 48,8 55,9 491 0,1 0,3 Zusatzbelastung - - unbedenklich

IP - In der Mark 17 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

S EG 53,5 46,5 53,6 46,9 0,1 0,4 Zusatzbelastung - - unbedenklich
1.0G 54,1 47,1 54,2 47,5 0,1 0,4 Zusatzbelastung - - unbedenklich
2.0G 54,7 47,7 54,7 48,0 0,1 0,3 Zusatzbelastung - - unbedenklich
3.0G 55,5 48,5 55,5 48,7 0,1 0,3 Zusatzbelastung - - unbedenklich

IP - In der Mark 19 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

SW EG 53,8 46,8 54,0 47.3 0,2 0,5 Zusatzbelastung - - unbedenklich
1.0G 54,3 47.3 54,4 47,7 0,2 0,5 Zusatzbelastung - - unbedenklich

IP - In der Mark 21 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

SW EG 54,2 47,2 54,3 47.6 0,2 0,5 Zusatzbelastung - - unbedenklich
1.0G 54,6 47.6 54,7 48,0 0,2 0,5 Zusatzbelastung - - unbedenklich

IP - In der Mark 23 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

SO EG 53,1 46,3 53,2 46,7 0,2 0,5 Zusatzbelastung - - unbedenklich
1.0G 52,1 45,1 52,2 454 0,1 0,4 Zusatzbelastung - - unbedenklich
2.0G 52,7 45.6 52.8 459 0,1 0,4 Zusatzbelastung - - unbedenklich
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Elektrifizierung der Taunusbahn
Gesamtverkehrslarm - 2-gleisiger Ausbau

\® KREBS+KIEFER

Himmels- Stock- Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan / Null Veranderung Schwelle Bewertung
richtung werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall zu Nullfall Tag Nacht
dB(A) dB(A dB(A) dB(A) dB(A) > 70...75 > 60...65

IP - In der Mark 25 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

sSw EG 54,1 47,1 54,2 47,5 0,2 0,5 Zusatzbelastung - - unbedenklich
1.0G 54,5 47,5 54,6 47,9 0,2 0,5 Zusatzbelastung - - unbedenklich
2.0G 54,9 47,9 55,1 48,4 0,2 0,5 Zusatzbelastung - - unbedenklich

IP - In der Mark 27 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

SW EG 54,1 47,1 54,2 47,5 0,2 0,5 Zusatzbelastung - - unbedenklich
1.0G 545 47,5 54,6 47,9 0,2 0,5 Zusatzbelastung - - unbedenklich
2.0G 54,9 47,9 55,0 48,3 0,2 0,5 Zusatzbelastung - - unbedenklich

IP - In der Mark 31 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

SO EG 52,8 45,9 52,9 46,4 0,2 0,5 Zusatzbelastung - - unbedenklich
1.0G 52,1 45,1 52,2 45,5 0,2 0,5 Zusatzbelastung - - unbedenklich

IP - In der Mark 31a Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

SW EG 54,1 47,1 54,2 47.6 0,2 0,5 Zusatzbelastung - - unbedenklich
1.0G 545 47,5 54,7 48,0 0,2 0,5 Zusatzbelastung - - unbedenklich
2.0G 55,0 48,0 55,1 48,4 0,2 0,5 Zusatzbelastung - - unbedenklich

IP - In der Mark 33 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

NW EG 51,9 45,0 52,1 45,6 0,3 0,6 Zusatzbelastung - - unbedenklich
1.0G 52,5 45,6 52,7 46,2 0,2 0,6 Zusatzbelastung - - unbedenklich
2.0G 53,2 46,3 53,3 46,8 0,2 0,6 Zusatzbelastung - - unbedenklich
3.0G 53,6 46,8 53,8 47.3 0,2 0,6 Zusatzbelastung - - unbedenklich

IP - In der Mark 35 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

sSw EG 54,5 47,7 54,7 48,3 0,3 0,7 Zusatzbelastung - - unbedenklich
1.0G 55,0 48,2 55,2 48,8 0,3 0,6 Zusatzbelastung - - unbedenklich
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Elektrifizierung der Taunusbahn
Gesamtverkehrslarm - 2-gleisiger Ausbau \® KREBS+KIEFER
Himmels- Stock- Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan / Null Veranderung Schwelle Bewertung
richtung werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall zu Nullfall Tag Nacht
dB(A) dB(A dB(A) dB(A) dB(A) > 70...75 > 60...65
IP - JahnstralRe 31a Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

S EG 51,3 449 49,1 41,2 -2,2 -3,6 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 53,5 46,8 51,5 43,6 -1,9 -3,2 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
2.0G 55,7 49,1 53,9 46,4 -1,7 -2,7 Entlastung - - unbedenklich

IP - Jahnstrafle 33 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

S EG 55,1 47,9 54,3 46,6 -0,8 -1,3 Entlastung - - unbedenklich

1.0G 57,6 50,8 56,3 48,8 -1,3 -1,9 Entlastung - - unbedenklich
IP - JahnstraflRe 35 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)
W | EG | 59,4 | 52,3 | 58,1 | 49,9 | -1,2 -2,3 | Entlastung - - unbedenklich
IP - Jahnstralie 66 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

S EG 51,9 452 50,3 42,6 -15 -2,5 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 53,6 46,9 52,2 44,6 -1,3 -2,3 Entlastung - - unbedenklich

IP - Jahnstralie 68 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

W EG 55,5 48,9 53,3 45,1 21 -3,8 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

1.0G 56,9 50,4 54,9 46,9 -2,0 -3,5 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
IP - Kastellstr. 2 Nutzungsart Ml 64 /54 dB(A)

W EG 64,5 56,8 64,5 57,0 0,0 0,3 Zusatzbelastung - - unbedenklich

1.0G 65,5 58,1 65,6 58,7 0,1 0,6 Zusatzbelastung - - unbedenklich
IP - Kastellstr. 4 Nutzungsart Ml 64 /54 dB(A)

N EG 61,3 53,6 61,5 54,3 0,2 0,7 Zusatzbelastung - - unbedenklich
1.0G 62,1 54,8 62,4 55,8 0,4 1,0 Zusatzbelastung - - unbedenklich
2.0G 62,8 55,7 63,1 56,5 0,3 0,8 Zusatzbelastung - - unbedenklich
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Elektrifizierung

der Taunusbahn

Gesamtverkehrslarm - 2-gleisiger Ausbau

\® KREBS+KIEFER

Himmels- Stock- Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan / Null Veranderung Schwelle Bewertung
richtung werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall zu Nullfall Tag Nacht
dB(A) dB(A dB(A) dB(A) dB(A) > 70...75 > 60...65

IP - KGpperner Strale 1 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

S EG 61,7 55,2 59,2 50,9 -2,4 -4.3 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 62,5 55,9 60,6 52,5 -1,9 -3,4 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
2.0G 62,5 55,9 61,0 53,5 -1,5 -2,4 Entlastung - - unbedenklich

IP - Kbpperner Stral3e la Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

W EG 58,9 51,6 58,4 50,8 -0,4 -0,7 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 60,4 53,2 59,8 52,3 -0,5 -0,8 Entlastung - - unbedenklich
2.0G 61,2 54,1 60,7 53,3 -0,5 -0,7 Entlastung - - unbedenklich
3.0G 61,6 54,5 61,2 54,1 -0,3 -0,3 Entlastung - - unbedenklich

IP - Kbpperner StralRe 1b Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

S EG 65,2 58,2 63,7 55,2 -1,4 -3,0 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 64,8 57,9 63,7 56,1 -1,0 -1,8 Entlastung - - unbedenklich
2.0G 64,3 57,6 63,3 56,2 -0,9 -1,4 Entlastung - - unbedenklich

IP - Kbpperner StralRe 2 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

(@] EG 54,2 48,1 51,4 43,6 -2,8 -4.4 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 55,9 495 53,6 458 -2,3 -3,7 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

IP - Kbpperner StralRe 3 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

W EG 54,1 47.8 51,3 43,4 -2,7 -4.4 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 56,3 50,0 53,6 45,6 -2,6 -4.4 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

IP - Kbpperner Stralle 10 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

S EG 62,1 55,4 59,9 51,5 21 -3,9 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 62,4 55,9 60,4 52,3 -2,0 -3,5 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

IP - Képperner StraRe 11 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

(@] EG 54,1 47,9 51,5 43,6 -2,5 -4,2 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 55,4 49,0 53,2 454 -2,2 -3,6 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
2.0G 56,5 50,0 545 46,9 -1,9 -3,1 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
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Elektrifizierung

der Taunusbahn

Gesamtverkehrslarm - 2-gleisiger Ausbau

\® KREBS+KIEFER

Himmels- Stock- Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan / Null Veranderung Schwelle Bewertung
richtung werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall zu Nullfall Tag Nacht
dB(A) dB(A dB(A) dB(A) dB(A) > 70...75 > 60...65

IP - Képperner StraRe 12 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

W EG 54,3 48,1 51,3 43,4 -2,9 -4.6 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 56,2 49,8 53,6 457 -2,5 -4.1 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
2.0G 57,2 50,8 55,0 47.2 -2,2 -3,6 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

IP - Kbpperner StralRe 13 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

W EG 53,5 47.6 50,2 42.4 -3,3 -5,1 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 54,6 48,5 51,7 440 -2,8 -4.4 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
2.0G 55,9 49,7 53,3 457 -2,5 -4,0 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

IP - Kbpperner Stralle 17 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

S EG 64,7 57,9 62,9 54,2 -1,8 -3,6 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 64,5 57,8 62,7 54,5 -1,8 -3,3 Entlastung - - unbedenklich
2.0G 64,1 57,5 62,8 55,6 -1,2 -1,9 Entlastung - - unbedenklich

IP - Kbpperner Stralle 18 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

W EG 60,5 53,9 58,4 49.8 21 -4,0 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 61,2 54,6 59,0 50,6 -2,2 -4,0 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
2.0G 61,3 54,7 59,3 51,3 -1,9 -3,3 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

IP - Kbpperner Stralle 19 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

S EG 60,4 53,7 58,5 499 -1,9 -3,8 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 61,0 54,4 59,0 50,6 -2,0 -3,7 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
2.0G 61,1 54,5 59,3 51,3 -1,8 -3,2 Entlastung - - unbedenklich

IP - Kbpperner StralRe 20 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

W EG 57,3 51,0 54,7 46,4 -2,6 -4.6 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 58,6 52,3 56,1 47,9 -2,5 -4.4 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
2.0G 59,0 52,7 56,6 48,7 -2,4 -4,0 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
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Elektrifizierung

der Taunusbahn

Gesamtverkehrslarm - 2-gleisiger Ausbau

\® KREBS+KIEFER

Himmels- Stock- Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan / Null Veranderung Schwelle Bewertung
richtung werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall zu Nullfall Tag Nacht
dB(A) dB(A dB(A) dB(A) dB(A) > 70...75 > 60...65

IP - Kbpperner Stralle 21 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

S EG 57,1 50,9 54,4 46,2 -2,7 -4.6 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 58,6 52,2 56,1 48,0 -2,4 -4,2 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
2.0G 59,2 52,8 56,8 48,9 -2,3 -3,8 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

IP - Képperner StraRe 22 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

W EG 54,8 48,8 51,5 43,5 -3,2 -5,2 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 56,1 50,0 53,2 453 -2,8 -4.6 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
2.0G 57,2 51,0 54,4 46,7 -2,7 -4,3 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

IP - Képperner StraRe 23 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

S EG 545 48,5 51,2 43,3 -3,2 -5,1 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 55,7 49,6 52,9 45,1 -2,8 -4.5 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
2.0G 56,9 50,7 54,4 46,7 -2,5 -4,0 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

IP - Képperner Stralke 26 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

S EG 64,9 58,5 62,3 53,7 -2,5 -4,7 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 64,8 58,5 62,3 54,2 -2,5 -4.3 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
2.0G 64,5 58,2 62,3 54,7 -2,2 -3,5 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

IP - Képperner StraRe 27 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

(@] EG 59,7 53,6 56,4 48,2 -3,2 -5,4 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 60,0 53,9 56,9 49,1 -3,0 -4.8 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
2.0G 59,9 53,9 57,2 49,8 -2,7 -4,0 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

IP - Képperner StraRe 28 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

S EG 60,6 54,3 57,6 49,1 -2,9 -5,2 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 61,2 55,0 58,2 50,0 -3,0 -5,0 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
2.0G 61,2 55,1 58,5 50,8 -2,7 -4,2 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

06.03.2023 - Bericht N

Tel. (06151) 885-383 -

r. 20198204-vVG-2

www.kuk.de

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt

ANHANG la
Seite 10 von 18

SoundPLAN 8.2



John-Tschoeppe Matthias
Textfeld
ANHANG 1a


Elektrifizierung

der Taunusbahn

Gesamtverkehrslarm - 2-gleisiger Ausbau

\® KREBS+KIEFER

Himmels- Stock- Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan / Null Veranderung Schwelle Bewertung
richtung werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall zu Nullfall Tag Nacht
dB(A) dB(A dB(A) dB(A) dB(A) > 70...75 > 60...65

IP - Kbpperner Stralle 29 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

W EG 57,0 51,2 53,2 452 -3,8 -6,0 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 58,4 52,5 54,8 47.0 -3,5 -5,5 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
2.0G 58,8 53,0 55,5 48,0 -3,3 -4,9 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

IP - Képperner StralRe 30 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

W EG 52,6 46,8 48,6 40,7 -4,0 -6,1 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 53,9 48,0 50,4 427 -3,4 -5,3 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
2.0G 55,0 49,0 51,9 443 -3,0 -4,7 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

IP - Képperner StraRe 31 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

W EG 52,0 46,3 48,0 40,3 -4,0 -6,0 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 53,2 47,4 49,7 42,2 -3,4 -5,2 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
2.0G 54,5 48,6 51,5 44.0 -3,0 -4,6 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

IP - Kbpperner Stralle 32 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

S EG 52,5 46,9 48,2 40,5 -4.3 -6,4 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 53,7 48,0 50,0 42,5 -3,7 -5,4 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
2.0G 55,1 49,2 51,9 44.4 -3,1 -4,7 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

IP - Kbpperner Stral3e 54 Nutzungsart AU 64 /54 dB(A)

S EG 57,7 50,5 57,7 50,7 0,1 0,2 Zusatzbelastung - - unbedenklich
1.0G 58,7 51,6 58,7 51,7 0,0 0,2 Zusatzbelastung - - unbedenklich
2.0G 59,1 52,1 59,2 52,4 0,1 0,3 Zusatzbelastung - - unbedenklich

IP - Kbpperner Strale 54a Nutzungsart AU 64 /54 dB(A)

S EG 53,6 46,6 53,7 47.0 0,2 0,5 Zusatzbelastung - - unbedenklich

1.0G 545 47.5 54,6 47.9 0,2 0,5 Zusatzbelastung - - unbedenklich
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John-Tschoeppe Matthias
Textfeld
ANHANG 1a


Elektrifizierung der Taunusbahn
Gesamtverkehrslarm - 2-gleisiger Ausbau

\® KREBS+KIEFER

Himmels- Stock- Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan / Null Veranderung Schwelle Bewertung
richtung werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall zu Nullfall Tag Nacht
dB(A) dB(A dB(A) dB(A) dB(A) > 70...75 > 60...65

IP - Kbpperner Strale 90 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

SW EG 61,4 53,2 61,2 52,8 -0,1 -0,3 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 61,0 53,1 60,7 52,6 -0,2 -0,5 Entlastung - - unbedenklich
2.0G 61,5 54,1 61,0 53,2 -0,5 -0,9 Entlastung - - unbedenklich

IP - Képperner StraRe 91 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

NwW EG 56,9 48,9 56,4 47,9 -0,4 -0,9 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 57,8 50,1 57,3 49,1 -0,5 -1,0 Entlastung - - unbedenklich
2.0G 58,6 51,4 57,8 49,7 -0,8 -1,6 Entlastung - - unbedenklich

IP - Képperner StraRe 92 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

sSwW EG 61,1 53,2 60,5 51,9 -0,5 -1,2 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 61,8 54,4 60,9 52,5 -0,9 -1,8 Entlastung - - unbedenklich
2.0G 61,9 54,7 60,9 52,8 -1,0 -1,9 Entlastung - - unbedenklich

IP - Kbpperner Stralle 93 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

W EG 61,9 54,6 60,6 52,1 -1,2 -2,5 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 62,3 55,2 60,9 52,7 -1,3 -2,5 Entlastung - - unbedenklich
2.0G 62,1 55,1 60,9 53,1 -1,1 -2,0 Entlastung - - unbedenklich

IP - Kbpperner Stralle 94 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

SW EG 61,4 54,0 60,3 51,6 -1,1 -2,3 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 62,0 54,8 60,6 52,1 -1,3 -2,6 Entlastung - - unbedenklich

IP - Kbpperner Strale 95 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

N EG 61,1 53,9 59,8 51,1 -1,3 -2,7 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 61,2 54,0 59,8 51,4 -1,3 -2,5 Entlastung - - unbedenklich
2.0G 61,0 53,9 59,9 51,8 -1,1 -2,0 Entlastung - - unbedenklich

IP - Képperner StralRe 96 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

N 1.0G 55,3 48,3 53,6 45,1 -1,7 -3,2 Entlastung - - unbedenklich
2.0G 56,4 49,4 55,0 46,5 -1,4 -2,8 Entlastung - - unbedenklich
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John-Tschoeppe Matthias
Textfeld
ANHANG 1a


Elektrifizierung

der Taunusbahn

Gesamtverkehrslarm - 2-gleisiger Ausbau

\® KREBS+KIEFER

Himmels- Stock- Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan / Null Veranderung Schwelle Bewertung
richtung werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall zu Nullfall Tag Nacht
dB(A) dB(A dB(A) dB(A) dB(A) > 70...75 > 60...65

IP - Kbpperner Stral3e 96a Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

w EG 59,3 52,4 57,5 49,0 -1,7 -3,3 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 61,0 54,1 59,4 50,8 -1,6 -3,2 Entlastung - - unbedenklich
2.0G 61,5 54,7 59,8 51,4 -1,7 -3,2 Entlastung - - unbedenklich

IP - Képperner StraRe 97 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

NW EG 56,3 49,4 54,6 46,2 -1,6 -3,2 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 58,0 51,0 56,4 48,0 -1,5 -3,0 Entlastung - - unbedenklich
2.0G 58,4 51,5 56,8 48,6 -1,6 -2,9 Entlastung - - unbedenklich

IP - Képperner StralRe 98a Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

NW EG 59,3 52,1 58,0 49,4 -1,3 -2,6 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 60,1 53,0 58,6 50,1 -1,4 -2,8 Entlastung - - unbedenklich
2.0G 60,4 53,5 58,8 50,6 -1,5 -2,8 Entlastung - - unbedenklich

IP - Kbpperner Stralle 98b Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

SW EG 60,9 54,9 57,3 49,1 -3,5 -5,7 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 63,8 57,9 59,8 51,7 -3,9 -6,2 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
2.0G 63,7 57,8 60,3 52,6 -3,3 -5,2 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
3.0G 64,0 58,1 60,9 53,5 -3,1 -4.6 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

IP - Kbpperner Straf3e 98¢ Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

SW EG 52,8 46,1 51,0 43,0 -1,7 -3,1 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 55,1 48,1 53,6 45,4 -1,4 -2,6 Entlastung - - unbedenklich
2.0G 56,8 49,7 55,6 47,4 -1,2 -2,3 Entlastung - - unbedenklich

IP - Kbpperner Stral3e 98d Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

SW EG 53,1 47,1 499 42.0 -3,2 -5,1 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 55,0 49,0 51,8 43,9 -3,2 -5,1 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
2.0G 56,7 50,5 53,9 45.8 -2,8 -4.6 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
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John-Tschoeppe Matthias
Textfeld
ANHANG 1a


Elektrifizierung der Taunusbahn

Gesamtverkehrslarm - 2-gleisiger Ausbau

\® KREBS+KIEFER

Himmels- Stock- Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan / Null Veranderung Schwelle Bewertung
richtung werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall zu Nullfall Tag Nacht
dB(A) dB(A dB(A) dB(A) dB(A) > 70...75 > 60...65
IP - Kbpperner Stralle 99 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

N EG 53,3 47.4 49,8 41,7 -3,5 -5,6 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 54,6 48,7 51,2 43,1 -3,4 -5,6 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
2.0G 56,5 50,6 53,0 449 -3,5 -5,7 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

IP - Kbpperner Strale 100 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)
SO EG 53,0 46,4 51,2 43,1 -1,7 -3,2 Entlastung - - unbedenklich
52,2 45,0 51,1 42,5 -1,1 -2,4 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 55,5 493 52,7 445 -2,7 -4.8 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
54,3 47.6 52,2 43,7 -2,0 -3,9 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
2.0G 55,9 49,7 53,0 447 -2,8 -5,0 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
56,8 50,9 53,6 455 -3,2 -5,3 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
IP - Kbpperner Stralle 101 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)
SO | EG | 55,5 | 49,6 52,2 44,1 | -3,3 -5,4 | erhebl. Entlastung - - unbedenklich
IP - Képperner StralRe 102 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)
SO EG 53,5 47,1 51,2 43,1 -2,2 -3,9 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
NW 46,2 394 45,1 37,7 -11 -1,7 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 54,3 48,5 50,8 43,0 -3,5 -5,5 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
SO 54,8 48,6 52,3 441 -2,5 -4.4 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
NW 2.0G 57,2 51,5 52,9 452 -4,2 -6,3 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
SO 56,8 50,9 53,5 454 -3,2 -5,4 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
3.0G 58,2 52,4 54,4 46,3 -3,8 -6,0 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
NW 58,2 52,7 53,6 46,1 -4,6 -6,6 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
IP - Képperner StralRe 103 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)
NW EG 55,0 49,1 51,8 44,1 -3,1 -4,9 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
sSw 60,0 54,4 56,0 48,4 -3,9 -5,9 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
NW 55,9 50,2 52,4 44,6 -3,5 -5,5 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 57,9 52,3 53,8 46,0 -4,1 -6,2 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
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John-Tschoeppe Matthias
Textfeld
ANHANG 1a


Elektrifizierung

der Taunusbahn

Gesamtverkehrslarm - 2-gleisiger Ausbau

\® KREBS+KIEFER

Himmels- Stock- Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan / Null Veranderung Schwelle Bewertung
richtung werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall zu Nullfall Tag Nacht
dB(A) dB(A dB(A) dB(A) dB(A) > 70...75 > 60...65

IP - Képperner StraRe 104 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

S EG 52,3 45,1 51,1 42,6 -1,1 -2,4 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 545 47.8 52,6 441 -1,8 -3,6 Entlastung - - unbedenklich
2.0G 56,3 499 53,9 457 -2,3 -4,1 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

IP - Kbpperner Strale 105 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

SO EG 54,6 48,0 52,8 44.6 -1,8 -3,3 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 57,9 52,0 54,5 46,8 -3,3 -5,1 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

IP - Kbpperner Stralle 106 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

SW EG 54,2 47.3 52,8 44.6 -1,4 -2,6 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 56,8 50,7 54,1 46,3 -2.7 -4.4 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

IP - Kbpperner Stralle 107 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

SO EG 55,2 47,9 54,3 46,1 -0,8 -1,8 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 56,2 49,3 55,1 47,1 -1,0 -2,2 Entlastung - - unbedenklich
2.0G 58,0 51,3 56,5 48,5 -1,4 -2,7 Entlastung - - unbedenklich

IP - Kbpperner Stralle 108a Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

SW EG 57,9 50,9 56,6 48,3 -1,2 -2,6 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 59,7 53,2 57,9 49,9 -1,7 -3,2 Entlastung - - unbedenklich
2.0G 61,0 54,7 59,0 51,1 -2,0 -3,6 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

IP - Képperner StralRe 108b Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

sSw EG 57,5 50,4 56,6 48,4 -0,9 -1,9 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 59,4 52,8 57,9 49,9 -15 -2,8 Entlastung - - unbedenklich
2.0G 60,9 54,5 59,0 51,1 -1,8 -3,3 Entlastung - - unbedenklich

IP - Képperner StralRe 108e Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

sSw EG 57,3 49,8 56,8 48,8 -0,4 -1,0 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 59,2 52,4 58,1 50,2 -1,1 -2,2 Entlastung - - unbedenklich
2.0G 60,4 53,7 59,1 51,3 -1,2 -2,3 Entlastung - - unbedenklich
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John-Tschoeppe Matthias
Textfeld
ANHANG 1a


Elektrifizierung der Taunusbahn
Gesamtverkehrslarm - 2-gleisiger Ausbau

\® KREBS+KIEFER

Himmels- Stock- Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan / Null Veranderung Schwelle Bewertung
richtung werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall zu Nullfall Tag Nacht
dB(A) dB(A dB(A) dB(A) dB(A) > 70...75 > 60...65

IP - Kbpperner Stralle 108f Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

SW EG 57,4 49,9 57,1 49,1 -0,3 -0,8 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 59,1 52,1 58,2 50,3 -0,9 -1,8 Entlastung - - unbedenklich
2.0G 60,2 53,4 59,2 51,4 -1,0 -1,9 Entlastung - - unbedenklich

IP - Kbpperner Stralle 109 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

SW EG 56,7 49,1 56,3 48,3 -0,3 -0,8 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 58,3 51,1 57,7 49,8 -0,6 -1,3 Entlastung - - unbedenklich

IP - Kbpperner Strale 111 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

sSw EG 58,8 51,0 58,8 50,8 0,0 -0,2 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 60,0 52,4 60,0 52,1 0,0 -0,2 Entlastung - - unbedenklich

IP - Marienbader StraRe 19 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

S EG 52,3 46,2 49,6 42.0 -2,6 -4.1 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 53,3 47,2 50,6 43,1 -2,6 -4.1 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
2.0G 545 48,3 52,2 449 -2,2 -3,4 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
3.0G 55,4 493 52,9 457 -2,4 -3,6 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

IP - Marienbader StraRe 21 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

W EG 53,5 48,0 49,0 41,9 -4.4 -6,1 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 54,4 48,8 50,0 429 -4,3 -5,9 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

IP - Marienbader StraRe 23 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

S EG 54,3 47,1 53,6 45,7 -0,7 -1,3 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 54,9 47,7 54,1 46,3 -0,7 -1,4 Entlastung - - unbedenklich
2.0G 55,9 49,0 55,0 47,4 -0,9 -1,5 Entlastung - - unbedenklich
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John-Tschoeppe Matthias
Textfeld
ANHANG 1a


Elektrifizierung der Taunusbahn
Gesamtverkehrslarm - 2-gleisiger Ausbau

\® KREBS+KIEFER

Himmels- Stock- Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan / Null Veranderung Schwelle Bewertung
richtung werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall zu Nullfall Tag Nacht
dB(A) dB(A dB(A) dB(A) dB(A) > 70...75 > 60...65
IP - Marienbader StraRe 25 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

S EG 57,2 50,4 55,9 48,1 -1,3 -2,3 Entlastung - - unbedenklich

W 59,8 53,9 56,0 47,9 -3,7 -6,0 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 60,9 55,0 57,3 493 -3,6 -5,7 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

S 58,2 51,4 56,9 49,1 -1,3 -2,3 Entlastung - - unbedenklich

IP - Marienbader StralRe 27 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

W EG 63,3 57,2 60,1 51,5 -3,2 -5,7 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

S 63,3 57,0 60,7 52,5 -2,5 -4.5 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

W 1.0G 63,4 57,4 60,1 51,9 -3,3 -5,5 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

S 63,5 57,3 61,0 53,0 -2,5 -4,2 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

IP - Marienbader StraRe 28 Nutzungsart WR 59 /49 dB(A)

S EG 49,8 42,5 495 42,1 -0,2 -0,3 Entlastung - - unbedenklich
1.0G 51,1 44,0 50,7 43,3 -0,4 -0,6 Entlastung - - unbedenklich
2.0G 52,3 455 51,2 43,9 -1,0 -1,6 Entlastung - - unbedenklich

IP - Wiesenau 74 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

S EG 51,4 457 47,5 40,0 -3,8 -5,7 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 52,7 47.0 49.4 42,1 -3,3 -4.8 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
2.0G 55,1 49,6 51,2 445 -3,8 -5,0 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

IP - Wiesenau 76 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

S EG 53,5 47,5 51,0 43,7 -2,5 -3,7 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

1.0G 60,4 54,6 56,9 49.0 -3,5 -5,5 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
IP - Wiesenau 85 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)
S | EG | 43,4 | 36,2 | 42,6 34,8 | -0,7 -1,3 Entlastung - - unbedenklich
IP - Wiesenau 87 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

S ‘ EG ‘ 53,4 ‘ 47,5 ‘ 50,1 42,5 ‘ -3,3 -5,0 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 54.4 48,5 51,4 43,8 -3,0 -4.6 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
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Textfeld
ANHANG 1a


Elektrifizierung der Taunusbahn
Gesamtverkehrslarm - 2-gleisiger Ausbau

\® KREBS+KIEFER

Himmels- Stock- Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan / Null Veranderung Schwelle Bewertung
richtung werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall zu Nullfall Tag Nacht
dB(A) dB(A dB(A) dB(A) dB(A) > 70...75 > 60...65

IP - Wiesenau 89 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

W EG 57,1 51,4 52,8 449 -4,2 -6,5 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 58,4 52,6 54,4 46,7 -3,9 -5,9 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
2.0G 58,4 52,7 54,8 47.2 -3,6 -5,4 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

IP - Wiesenau 91 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

S EG 60,5 54,8 56,0 48,0 -4.4 -6,8 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 61,8 56,0 57,9 50,0 -3,9 -5,9 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
2.0G 61,9 56,1 58,3 50,9 -3,6 -5,2 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

IP - Wiesenau 93 Nutzungsart WA 59 /49 dB(A)

(@] EG 56,8 51,0 53,0 453 -3,7 -5,7 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
1.0G 58,0 52,0 55,0 47,1 -3,0 -4.8 erhebl. Entlastung - - unbedenklich
2.0G 58,1 52,1 55,3 477 -2,8 -4.4 erhebl. Entlastung - - unbedenklich

06.03.2023 - Bericht Nr. 20198204-VVG-2

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG la
Seite 18 von 18

SoundPLAN 8.2



John-Tschoeppe Matthias
Textfeld
ANHANG 1a


ANHANG 2.1 entféallt

o]
/2 ...._fﬂt':lﬂﬂ.'.’ =
| JEHH"# i e
o S
- annno
1

agessjoyjuyeg

Syens|orse

h -ng lann-Strale
By

opperner Str.

e | ][ B RN

=

®
%‘& =)
LR\ 8

16

Am-Joseph

=
& ml l

g :Eilj-.u

L)
b

N\

ersetzt durch ANHANG 2.1}/

Schutzwiirdige Gebaude
Nicht schutzwiirdige Gebéaude
Allgemeine Wohngebiete
Reine Wohngebiete
Mischgebiete

Wohnen im AuRenb

[ OE0A0TN
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—— Schiene Bestand

Beurteilungspegel
Gesamtverkehrslarm in dB(A), beurteilt nach 16. BImSchV

Beurteilungszeitraum: Tag (06:00 bis 22:00 Uhr)
Immissionshdhe: 1. Obergeschoss (6,3 m lUber Gelande)

- =57 dB(A): IGW: Krankenhauser, Kur-/Altenheime
=59 dB(A): IGW: allgemeine Wohngebiete

B - 64 dB(A): IGW: Mischgebiete

B =69 dB(A): IGW: Gewerbegebiete
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- Gesamtverkehrslarm -
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- Schallimmissionsplan -
Tagzeitraum: 06.00 Uhr - 22.00 Uhr
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- Schutzwiirdige Gebaude
|:| Nicht schutzwirdige Gebaude

|:| Allgemeine Wohngebiete

- Wohnen im AuRenbereich

|:| Gebiete in denen vorwiegend gewerblichen Anlagen
untergebracht sind

E Freizeitpark Lochmuhle
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Schiene Bestand

Beurteilungspegel
Gesamtverkehrslarm in dB(A), beurteilt nach 16. BImSchV

Beurteilungszeitraum: Tag (06:00 bis 22:00 Uhr)
Immissionshdhe: 1. Obergeschoss (6,3 m Uber Gelande)

- =57 dB(A): IGW: Krankenhauser, Kur-/Altenheime
=59 dB(A): IGW: allgemeine Wohngebiete

B - 64 dB(A): IGW: Mischgebiete

B =69 dB(A): IGW: Gewerbegebiete
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Elektrifizierung der Taunusbahn
2-gleisiger Ausbau

- Gesamtverkehrslarm -
Prognose-Nullfall

- Schallimmissionsplan -
Tagzeitraum: 06.00 Uhr - 22.00 Uhr

ANHANG 2.1a




ersetzt durch ANHANG 2.2}/

e =

=

hart-Hauptmann-Strafte S

R\ 8

Schutzwiirdige Gebaude

Nicht schutzwiirdige Gebéaude

Allgemeine Wohngebiete

o/ &
..7/ I
.‘ ‘:_.".‘:mi*i = Reine Wohngebiete

~/ /4-
/ A <3=1 opperner Str:

5 l
-
o= &

Am-Joseph

a1

o Eo

)
agensjoyuyeg

Mischgebiete

Wohnen im AuRenb

[ OE0A0TN

Briicke

—— Schiene Bestand

@ Beurteilungspegel
8‘ P Gesamtverkehrslarm in dB(A), beurteilt nach 16. BImSchV

&
‘*) \& Beurteilungszeitraum: Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr)
R\ &
‘ % N Immissionshdhe: 1. Obergeschoss (6,3 m lUber Gelande)

- =47 dB(A): IGW: Krankenhauser, Kur-/Altenheime
B = 49 dB(A): IGW: allgemeine Wohngebiete

B - 54 dB(A): IGW: Mischgebiete
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Nachtzeitraum: 22.00 Uhr - 06.00 Uhr
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Schiene Bestand

Beurteilungspegel
Gesamtverkehrslarm in dB(A), beurteilt nach 16. BImSchV

Beurteilungszeitraum: Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr)
Immissionshdhe: 1. Obergeschoss (6,3 m Uber Gelande)
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Elektrifizierung der Taunusbahn
2-gleisiger Ausbau

- Gesamtverkehrslarm -
Prognose-Nullfall

- Schallimmissionsplan -
Nachtzeitraum: 22.00 Uhr - 06.00 Uhr
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—— Schiene Bestand
——— Schiene 2-gleisiger Ausbau

—— Larmschutzwand

Beurteilungspegel
Gesamtverkehrslarm in dB(A), beurteilt nach 16. BImSchV

Beurteilungszeitraum: Tag (06:00 bis 22:00 Uhr)
Immissionshdhe: 1. Obergeschoss (6,3 m lUber Gelande)

- =57 dB(A): IGW: Krankenhéauser, Kur-/Altenheime
- =59 dB(A): IGW: allgemeine Wohngebiete

B - 64 dB(A): IGW: Mischgebiete

B =69 dB(A): IGW: Gewerbegebiete
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Beurteilungspegel
Gesamtverkehrslarm in dB(A), beurteilt nach 16. BImSchV

Beurteilungszeitraum: Tag (06:00 bis 22:00 Uhr)
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—— Schiene Bestand
—— Schiene 2-gleisiger Ausbau

——— Larmschutzwand

@ Beurteilungspegel
8‘ C’ Gesamtverkehrslarm in dB(A), beurteilt nach 16. BImSchV

‘ 8 Beurteilungszeitraum: Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr)
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Gesamtverkehrslarm in dB(A), beurteilt nach 16. BImSchV
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