Im Bereich von km 7,2+80 bis km 7 4+10 sind
0L-Masten, auf Grund der Platzverhalfnisse
In die Schallschutzwand zu infegrieren

@

ra = 6.700
It = 106.059
a=-0.008
~N
Qlm
3[S
RN
R
RS
S|z

136756 m | 72581 m

+3000 %o +6000 %o

6 «

Ansicht M. 1:200
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Draufsicht M. 1:200
km 7.1+85 — 7.3+30
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Bauwerksdaten Stiitzwand
12 " 10 9 8 7 5 4 3 2 1 Block—Nummer
km 7,3 + 10.584 km 7,3 + 00.970 km 7.2 + 89.610 km 7.2 + 79.123 km 7,2 + 68.634 km 7,2 + 58.187 km 7,2 + 46469 km 7.2 + 35.164 km 7,2 + 23893 km 7.2 + 12.770 km 7.2 + 01617 km 7,0 + 91.116 (Startpunkt Kopfbalken) m
Schienenoberkante (S0K)
294.201 294.172 294138 294.107 294.074 294,026 293,889 293822 293.755 293,688 293.640 Richtungediis (mhN)
295.451 295475 295,500 295.332 295.164 294,996 294623 294.440 294.257 294.075 293.80 OK Kopfbaken (mNN)
Kopfbalken (m - 5
10230 —— — 10230 1150 —— — 11,150 10505 Linge Kopfaken m) 5§
10262 —— — 10262 1026 10256 11,170 11,165 11,161 11,157 10,507 Linge W Kopfhaken (m) 5.8
HK Kopfoaken (m) |£€
10198 —— — 10,198 10,2206 11,130 11,135 11,139 11,143 10,502 mne) op m |g 2
80 — -— 880 Bohrpfahidurchmesser (mm)
294.458 / 294.480 294.482 / 204.504 294507 / 294529 294521 / 294.369 294.353 / 294.201 294.184 / 294.033 294.016 / 293.884 293827 / 293.661 293,644 / 293477 293.460 / 293.295 293.278 / 293.112 293,090 / 292.850 Eﬁ dﬁm‘“ (miN)
287.00 287.00 287.00 287.00 287.00 287.00 287.00 287.00 287.00 287.00 287.00 UK Bohrpfahl (mNN)
Kilometrierung und Hohenangaben gelten immer am Blockanfang
Hohenangaben OK Bohrpfahl: Blockende/Blockanfang
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Baubehelfe (nur zur Information)

Darstellung der Boden— und Gesteinsarten in den Schichtenprofilen der Bodenaufschliisse
nach dem geotechnischen Bericht von der PG Elektrifizierung Taunusbahn (Stand 16.07.2020)

Bodenkennwerte

Lagerungsdichte / ?ohr‘pfénlet l
Schicht Bodengruppe | Kensistenz i) Yo | % 'k Esk | Ktjorr | Spitzendruck 0o
nach DIN 18196 | Verwitterungs- Qok? | q sk
[N/m?] | [kN/m?] | [°] | [kN/m?] [IMN/m?] | [m/s] [MN/m?]
1. Auffillungen, grob- und gemischtkornige Sande, Kiese sowie Tone, Oberboden
111 .| [su, sl, Gll 16,5 9.0 | 30,0 0,0 15 [10%.10%] --- (0,015
X A S o 165 | 90 | 300 | 20 | 12 [0t - 0010
131 |Schluffe /| [UL, SU*-UL, we 11,5 9.0 | 250 3,0 3 [0t - 10,015
132 |Tone TL, T™] st 20,0 10,0 215 8,0 8 [10°..10-10,35/0,45/0,8]0,030
2./3. grob- und gemischtkornige Sande, Kiese
21 au lo 16,0 8,5 30,0 0,0 15 [135x10°%]  --- [0,030
32 |Sand, Kies SU* GU* GT* md 18,0 10,5 32,5 2,0 30 |4,3x1078.| 0.55/0,1/16 |0,055
33 o d 20,0 12,0 35,0 2,0 50 [ 1,39x107% [1,05/135/3,0{0,105
L. Tone und Schluffe
4.2 . | we, we-st | 175 90 | 20-30 3,0 5-6 " --- ]0,025
L3 | contutre | TLoUL, 7L, TSt | 200 [ 100 o050 [ 80 | a0 |y 1 misaln o
L.k hf 21,0 1.0 20-30 10,0 12-15 | 0,75/0,9/15 10,065
5. Verwitterungszone
5.1 Tst, Ust V5 225 10 25 10-15 | 20-60 |1077.107™ 0" [0,06"
Fels TL-GT*, TL-GU* 25 12 25 20-100 | 60-100
>2/53 L, ™™ Vi-v3 23 12 25 [200-700 | 200-500 ! wt o
xx) Abhangig von Schichtung und Kliftung
1) Grenzmantelreibungswert gem. techn. Information Fa. Ischebeck und EA-Pfahle
2) fir die bezogenen Pfahlkopfsetzungen von jeweils s/Dy=0,02, 0,03 u. 0,10
Baustoffkennwerte
sate Fetietaasee [ Bposfonsiosse | Eiwiodingder) | mowstan [ petanstan
Bohrpfdhle (30/37 XCk, XD2, XF2, WA r>0,3/05 -—- B 500B
Stb.-Ausfachung (30/37 XCk, XD2, XF2, WA r>0,3/05 -—- B 500B
Pfahlkopfbalken (30/37 X2, XF1, WA r>0,3/05 -—- B 500B
Stb.-Vorsatzschale (30/37 XCk, XD2, XF2, WA r>0,3/05 -—- B 5008B
Sauberkeitsschicht C12/15 X0 r>0,3/0,5 -—- ---
Magerbefonausfachung (12/15 X0 r20,3/05 --- ---
Schallschutzwand --- - - S235)R —

Sichfflachengestaltung:
Alle sichtbaren, d.h. nicht erdberiihrten Flachen, sind in Sichtbetonqualitat der Sichtbetonklasse SB2
nach dem DBV/BDZ-Merkblatt “Sichtbeton” herzustellen.

Schalung Kopfbalken: glatte Schalung 15

0
Schalung: = S
Samtliche Sichtbetonkanten sind zu brechen ~ 7

x) Festigkeitsentwicklung des Betons nach DIN EN 1992-2/NA
r=0,3 unter sommerlichen Temperaturen
r>05 unter winterlichen Temperaturen

Bauwerksdaten

Bohrpfahlwand (Stahlbeton , tangierend) mit Kopfbalken

Bauarf und aufgesetzter Schallschutzwand

Einwirkungen (Bahn) Lastbild LM 71, SW/0g=1.0

Entwurfsgeschwindigkeif 80 km/h

Einwirkungen (Strasse) Lastmodell LM 1 nach DIN EN 1991-2 (LMM)

Verkehrskategorie

nach DIN EN 1997-2 (EC-1) b
Verkehrsart
nach DIN EN 1992-2/NA (EC2) | Lokalverkehr

Grenzzustande der

Gebr‘auchsfaugllchkeﬁ' Anfor‘der‘ung nach Tab. 7.101 DE + 7.103 DE DIN EN 1992-2/NA (ECZ/NA)

Einzellangen Wandabschnitte

in Achse Bohr‘pfahl [ITI] 10,505 + (LI-+11)X11,15 + 6X10,23 + 1151I-8 + 10,LI-05

Gesamtlange Stiitzwand

in Achse Bohrpfahl [m] 261,088
sichtbare Stiitzwandhchen

ohne SSW [m] 0,25 -2.49
sichtbare Stitzwandflache ~ 366
ohne SSW [m?]

sichtbare Wandhahen

mit SSW [m] 3,49 - 4,09
sichtbare Wandflache ~ 945

mit SSW [m?]

Korrosionsschutz der Stahltrager SSW
Korrosionsschutzsystem gem. ZTV-ING Teil 4, Tabelle A 4.3.2, Bauteil 3.1¢) Nr. 3

- Enftrostung durch Beizen

- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461

- 1 Zwischenbeschichtung wv auf Zn,
Stoff nach TL/TP-KOR-Stahlbauten, Anhang E, Blatt Nr. 91, Sollschichtendicke 80 ym.
Auftragen mittels Airless-Spritzen im Werk

- 1 Deckbeschichtung PUR,
Stoff nach TL/TP-KOR-Stahlbauten, Anhang E, Blatt Nr. 87/97, Sollschichten 80 pm
Farbe der Deckbeschichtung: nach wahl des AG
Auftragen mittels Airless-Spritzen im Werk

| Messbolzen gem. Richtzeichnung BASt Mess 1, Blatt 1und BASt Mess 2 anbringen.

Alle MaBe sind RohbaumaBe zzgl. Toleranzen gem. DIN 18201+18202. Unstimmigkeiten sind dem
Planverfasser und dem Auftraggeber unverziiglich mitzuteilen, bei Nichtachtung haftet der Ausfiihrende.

Die genaue Lage der Leitungen ist vor Ort aufzunehmen.

ENDGULTIGE ABMESSUNNGEN NACH STATISCHEN, KONSTRUKTIVEN
UND WIRTSCHAFTLICHEN ERFORDERNISSEN

Verwendetfe Richtzeichnungen

BAStH LS 1 (analog) Schallschutzwande

BASt Mess 1/ 2 (analog) Anordnung von Messpunkten
BASt Jahr 1 Jahreszahl

A-SSW 6 Schallschutzwand , Befestigungen

A-SSW8/9/710 Schallschutzwand , Erdung

Zugehorige Zeichnungen

Plan-Nr. 9.1 Bauwerksplan - Draufsicht und Ansicht , Teil 1

Plan-Nr. 9.2 Bauwerksplan - Draufsicht und Ansicht |, Teil 2

Plan-Nr. 9.3 Bauwerksplan - Schnitte und Details

Plan-Nr. 9.4 Bauablauf

Plan-Nr. 9.5 Baugrube
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