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TEIL C:
RVU/UVU - ALTERNATIVENPRUFUNG

Die formalisierte Bewertungsmethodik des Variantenvergleichs (s. Anhang F.1 der RVU / UVU)
nach der dargestellten Methode in ordinalen Klassen (quantitative Bewertung) dient dazu, im Re-
lativvergleich gunstige und unglnstige Varianten voneinander zu unterscheiden. Die Art und Inten-
sitat der Konflikte kann mit dieser Methodik nicht in jedem Fall abgebildet werden. Die Klassenein-
stufung kann feine Unterschiede bei einzelnen Kriterien nivellieren oder vergréRern. Gemessene
Gro3en (Flachen, Durchfahrungslangen) geben zudem nicht unbedingt die Schwere der auftreten-
den Konflikte wieder. Nicht alle Sachverhalte k6nnen durch die Daten angemessen wiedergegeben
werden (z. B. mittige oder randliche Durchfahrung eines Schutzgebiets). Nach der zusammenfas-
senden qualitativen Betrachtung der Varianten fir die Umweltschutzgiter (s. Abschnitt F.1.5.11.3
in Anhang F.1 der RVU / UVU) wird deutlich, dass aus umweltfachlicher Sicht nur die Varianten IV
und VII als Vorzugsvarianten in Betracht kommen. Aber ein klarer Unterschied zwischen diesen
beiden, aus der sich die Empfehlung fir eine Variante ergeben wiirde, kann daraus nicht eindeutig
abgelesen werden.

Liegen mehrere vorzugswirdige Varianten eng beieinander, werden diese vertiefend durch eine
verbal-argumentative Abwagung betrachtet. Das Ergebnis der —im Unterrichtungsschreiben gefor-
derten und als Ergéanzung der formellen Bewertung stets erforderlichen — verbal-argumentativen
Betrachtung wird zur endgultigen Empfehlung einer Variante aus Sicht von Raumordnung und Um-
welt und zur Festlegung der Antragsvariante herangezogen.

Aus diesem Grund wird nachfolgend eine Alternativenpriifung vorgenommen, innerhalb der die
Ergebnissefirdie beidenVorzugs-Varianten IV und VII, die sich nach der formalisierten Bewertung
nur gering unterscheiden, durch eine direkte Gegenuberstellung der ermittelten Werte und eine
vertiefende verbal-argumentative Beurteilung der jeweiligen Konfliktsituationen (qualitativer Ver-
gleich) Uberprift werden; dies erfolgtinsbesondere im Hinblick auf die schwersten Konflikte bei
den Umweltauswirkungen. Auch in der Raumordnung werden die Werte noch einmal gegeniber-
gestellt und vertiefend unter Hinzuziehung der in den Regionalplanen festgelegten Ziele und
Grundsatze fir die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete beleuchtet.

Wie im Variantenvergleich wird im Folgenden zwischen besonders entscheidungsrelevanten und
im Vergleich weniger entscheidungsrelevanten Kriterien unterschieden (Leitkriterien und nachran-
gige Kriterien). Im Variantenvergleich waren Leitkriterien bei der Zuordnung von Konfliktklassen
vorrangig zu betrachten. Diese Systematik wird im folgenden qualitativen Vergleich nicht weiterge-
fahrt, dennoch bleiben die Leitkriterien, die in der Regel durch einen rechtlichen Schutzstatus legi-
timiert sind, von héherer Bedeutung in der qualitativen Abwagung als die nachrangigen Kiriterien,
denen im Allgemeinen weniger rechtsverbindliche Wertmalistabe als vorsorgeorientierte Qualitats-
ziele zugrunde liegen. Eine ausfihrliche Definition der Begriffe ,Leitkriterien“ und ,nachrangige Kri-
terien®, sowie der Methodik / Vorgehensweise im Variantenvergleich ist dem Abschnitt F. 1.3 des
Anhangs F.1 der RVU / UVU zu entnehmen.
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6 Vergleich der zu erwartenden Auswirkungen auf die Raumordnungs-
faktoren durch die Alternativen IV und VII

Fur die Erfordernisse der Raumordnung zeigt sich in der Gesamtschau im quantitativen Varianten-
vergleich ein eindeutiger Vorteil der Variante IV gegenuber der Variante VII. Variante IV wurde in
der raumordnerischen Herleitung als vorzugswirdige Variante nach der raumordnerischen Vor-
zugs-Variante | eingestuft, Variante VIl nur als bedingt vorzugswirdige Variante (s. Anhang F.1
der RVU / UVU — Variantenvergleich).

Im Folgenden werden als Gesamtiibersicht die Durchfahrungslangen und Konflikte der beiden Va-
rianten fur alle Belange der Raumordnung gegenlbergestellt und bewertet.

Im Ergebnis bestatigt die direkte Gegeniiberstellung und qualitative Prifung der Varianten IV
und VIl insgesamt das im Variantenvergleich ermittelte Ergebnis: Variante IV hat beziiglich der
Belange der Raumordnung einen Vorteil gegeniiber der Variante VII. Variante VIl weist in der
formellen und qualitativen Betrachtung lediglich bezlglich des Belanges Natur und Landschaft /
Freiraumsicherung Vorteile gegentber der Variante IV auf, wahrend Variante IV sich in Bezug auf
die Belange Siedlungsstruktur, Landwirtschaft und Forstwirtschaft, Wasser sowie Rohstoffsiche-
rung gunstiger darstellt. Bezlglich der Ubrigen Belange der Raumordnung sind die beiden Vor-
zugsvarianten gleichwertig eingestuft.

6.1 Siedlungsstruktur, Industrie und Gewerbe

Die allgemeinen belangspezifischen Wirkweisen sind dem Kapitel 10.1.1 (Teil E — RVU / UVU Aus-
wirkungsprognose der Antragsvariante) zu entnehmen.

6.1.1 Methodik

Unter dem Belang Siedlungsstruktur, Industrie und Gewerbe werden als besonders wichtige Krite-
rien die Vorranggebiete fir Siedlung und auch die Vorranggebiete fir Industrie und Gewerbe be-
trachtet. Unter die Vorranggebiete fir Siedlung fallen zudem auch die Flachen der Flachennut-
zungsplane, der qualifizierten Bebauungsplane und der Satzung gemaf §§ 34 und 35 BauGB so-
wie Einrichtungen fur Bildung und Wissenschaft (EBW); unter die Vorranggebiete fir Industrie und
Gewerbe fallen auch Kalihalden und Regionale Logistikzentren bzw. Flachen der Flachennut-
zungs- und Bebauungsplane.

Erganzend werden auch Aussagen zu den in den Regionalplanen ausgewiesenen Zentralen Orten
(Ober-, Mittel-, Unter- bzw. Grund-, und Kleinzentren) sowie der Regionalachse im Suchraum ge-
troffen, die im Variantenvergleich aufgrund fehlender messbarer Grofken nicht in die Abwagung
einbezogen werden konnten. Fir diese Aspekte ist keine Konfliktentstehung zu erwarten, da — je
nach Verlauf der Variante — entweder positive oder keine Auswirkungen identifiziert und beschrie-
ben werden kénnen (s. Abschnitt F.1.4.1.1im Anhang F.1 der RVU / UVU).

Die Auswirkungen einer Neubau- oder Ausbaustrecke auf Kurorte und andere pradikatisierte Orte
werden im Rahmen des Schutzgutes Menschen, einschlief3lich der menschlichen Gesundheit (s.
Kap. 7.1) berlicksichtigt (siehe auch Kap. 3.4.1) und werden an dieser Stelle nicht weiter behandelt.

Die Vorranggebiete fir Siedlung sowie Vorranggebiete flr Industrie und Gewerbe werden flir ober-
irdische Streckenabschnitte betrachtet. Eine Differenzierung zwischen Briicken- und Béschungs-
abschnitten erfolgt auf der Ebene dieses Raumordnungsverfahrens nicht, da bei einer oberirdi-
schen Durchfahrung von Vorranggebieten firr Siedlung bzw. Industrie und Gewerbe in jedem Fall
von Konfliktpotentialen durch Inanspruchnahme und Zerschneidung ausgegangen wird.
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Bei der erganzenden Beschreibung des Verlaufs der Varianten relativ zum Verlauf der Regio-
nalachse und zur Lage der zentralen Orte im Suchraum, werden die Varianten als generalisierte
Linien betrachtet. Dabei erfolgt keine Diff erenzierung in oberirdische und unterirdische Strecken-
abschnitte. Bei der Regionalachse und den zentralortlichen Funktionen kénnen Méglichkeiten der
Anbindung weiterer Ortschaften (auBer Gelnhausen und Fulda) als Chance fur die Region und
damit als positive Auswirkung gewertet werden.

Unter dem Schutzgut Menschen, einschliel3lich der menschlichen Gesundheit (s. Kap. 7.1) werden
weitere Auswirkungen beschrieben, die die Art, Intensitat, Ausbreitung und Dauer der voraussicht-
lichen Raumauswirkungen fir die einzelnen Ortsteile der Ortschaften durch Bau, Anlage und Be-
trieb der Schienenstrecke aufzeigen.

6.1.2 Ergebnis und Bewertung

Durch keine der beiden Varianten werden Vorranggebiete fir Siedlung bzw. Vorranggebiete fir
Industrie und Gewerbe direkt durchfahren. Im Variantenvergleich wurde daher hinsichtlich des Be-
langs Siedlungsstruktur, Industrie und Gewerbe keine Differenzierungsmdéglichkeit fur die Varian-
ten IV und VIl identifiziert.

Tab. 42: Zusammenstellung der erhobenen Werte fiirden Belang Siedlungsstruktur, Industrie und Gewerbe

Vorranggebiete fur Siedlung m 0

Vorranggebiete flr Industrie und Gewerbe m
Nachrangige Kriterien

Damit gehen sowohl die Variante IV als auch die Variante VIl konform mit den Zielen der Raum-
ordnung fur die Siedlungsentwicklung. Die fir die Siedlungsentwicklung vorzuhaltenden Vorrang-
gebiete fur Siedlung bzw. Industrie und Gewerbe werden durch das Vorhaben nicht in Anspruch
genommen und bleiben fir ihre vorgesehene Funktion erhalten.

Auch eine randliche Beeintrachtigung der Siedlungsbereiche ist von keiner der beiden Varianten
zu erwarten, dabeide in ausreichendem Abstand zu den vorgenannten Vorranggebieten bleiben.
Der am nachsten an Vorranggebiete fur Siedlung angrenzende Abschnitt der Varianten liegt im
Nordosten von Gelnhausen (OT Haitz), wo der Verlauf beider Varianten noch identischist. Hier
liegt die NBS noch in Blindelung mit der Bestandsstrecke 3600. Die Siedlungsentwicklung von
Gelnhausen ist damit in diesem Bereich ohnehin bereits durch die Bestandsstrecke und auch die
Kinzigaue begrenzt.

Gleiches gilt fir das Vorranggebiet fir Siedlung in der Ortschaft Hochst, 6stlich des Verlaufs der
Varianten IV und VIl (die hier noch denselben Verlauf aufweisen), von dem zudem mehr als 300 m
Abstand gehalten wird, sodass auch hier nicht von einer Einschrankung potenzieller Siedlungsent-
wicklung zu reden ist.

Beide Varianten weisen in ihnrem weiteren Verlauf jeweils eine weitere dhnliche Situation auf: Variante
VIl verlauftin Flieden sehrnah an dem Vorranggebiet fir Siedlung vorbei, das jedoch an dieser Stelle
ohnehin durch die Bestandsstrecken in seiner Ausbreitung nach Osten begrenzt ist. Variante IV fihrt
bei Mittelkalbachim Anschlussbereich an die Bestandsstrecke 1733 nah an dem dort ausgewiesenen
Vorranggebiet fir Siedlung vorbei, riickt hier zwar naher an die Siedlungsbereiche heran, bleibt je-
dochin ca. 120 m Entfernung und ist daher nicht als Beeintrachtigung zu werten.
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Variante VII fihrt stiddstlich Neuhof zudem in ca. 55 m Entfernung an der Spitze eines im OT
Opperz ausgewiesenen Vorranggebietes fir Siedlung vorbei. Auch hier ist nicht von einer Beein-
trachtigung der Siedlungsentwicklung fir Neuhof zu sprechen.

Aufgrund fehlender messbarer GroRen wurden die Aspekte ,Zentrale Orte* und ,Regionalachse®
im quantitativen Variantenvergleich nicht bertcksichtigt. Innerhalb der vorliegenden qualitativen
Alternativenprifung kann auf mégliche positive Auswirkungen der Varianten verbal-argumentativ
eingegangen werden:

Beide Varianten erfillen die im Planfall 007 des BVWP 2030 beschriebene Planvorgabe in derdas
Projekt als ,2-gleisige NBS Gelnhausen — Fulda mit Verbindungskurvender NBS zur Strecke 3600
aufgenommen ist. Die Mo glichkeit der Verkniipfung mit der Bestandsstrecke bestehen bei der Va-
riante IV im Bereich des Mittelzentrums Schllichtern und bei der Variante VIl im Bereich des Un-
terzentrums Flieden. Beide Zentren profitieren damit durch die erd6ffnete Option der Nutzung der
NBS als alternative Strecke im Falle von Stérungen oder Bauarbeiten. Eine ausflhrliche Beschrei-
bung der Verknipfungsmaoglichkeiten erfolgt in der verkehrlichen Bewertung unter dem Aspekt
~Flexibilitat” im Abschnitt D.5.2 (Teil D) der Unterlage. Die Verknipfungsmaoglichkeiten verbessem
die Erflllung der zentraldrtlichen Versorgungsfunktion mit infrastrukturellem Angebot fur Schllch-
tern durch die Variante IV und fur Flieden durch die Variante VII. Hierdurch kann insbesondere im
Stoérungsfallfirden Schienenpersonennahverkehr ein Verkehrsangebot aufrecht gehalten werden.
Da es sich bei Schliichtern um ein Mittelzentrum handelt, breitet sich der Effekt auf eine deutlich
groRere Anzahl an angrenzenden, untergeordneten Zentren und Ortschaften aus als im Falle des
Grundzentrums Flieden.

Hier ist qualitativ somit ein Vorteil der Variante IV gegeniliber der Variante VIl abzuleiten, der sich
auch bei der Betrachtung der Orientierung der Varianten an der in den Regionalplanen ausgewie-
senen Regionalachse bestatigt. Variante IV orientiert sich Uber ca. die Halfte der Strecke an der
Regionalachse entlang der Mittelzentren Wachtersbach und Bad Soden-Salmiinster, dem Unter-
zentrum Steinau an der Stral’e und dem Mittelzentrum Schliichtern und biegt dann in dstliche Rich-
tung ab, wahrend die Regionalachse in Richtung Flieden fihrt. Variante VIl folgt dem Verlauf der
Regionalachse kaum, da sie von Gelnhausen in einem westlichen Bogen Richtung Flieden fihrt.
Erst ab Flieden orientiert sich die Variante Uber kurze Strecke an ihrem Verlauf bis norddstlich des
Grundzentrums Neuhof.

6.1.3 Fazit

In der Alternativenpriifung der Varianten IV und VII ergibt sich anhand gemessener Gro3en keine
Differenzierungsmaoglichkeit furden Belang Siedlungsstruktur, Industrie und Gewerbe. Mit Blick auf
die qualitativen Aspekte weist die Variante IV insgesamt gréRere Chancen fir eine positive Ent-
wicklung der Region — hinsichtlich der Erfillung von zentralértlichen Funktionen und der Starkung
der vorgesehenen regionalen Entwicklungsachse — auf.

Zusammenfassende Bewertung:
Siedlungsstruktur, Industrie und Gewerbe

Ergebnis Alternativenprifungder Varianten IV und VI
(quantitativund qualitativ)
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6.2 Uberértliche VerkehrserschlieBung

Die allgemeinen belangspezifischen Wirkweisen sind dem Kapitel 10.2.1 (Teil E—RVU / UVU Aus-
wirkungsprognose der Antragsvariante) zu entnehmen.

6.2.1 Methodik

Unter dem Belang Uberdrtliche Verkehrsstruktur werden im Variantenvergleich keinerlei bewer-
tungsrelevante Kriterien betrachtet. Die in den Regionalplanen als iber- und regional bedeutsam
hervorgehobenen Strallen- und Bahntrassen sind keine als Flachen dargestellten Kriterien. Die
Konfliktbeurteilung bei der linienscharfen Darstellung ist starker von der tatsachlichen Lage und
baulich-technischen Ausfihrung der Tunnel-, Béschungs- und Briickenabschnitte der Varianten
abhangig. Auf der Ebene dieses Raumordnungsverfahrens besteht fiir die Querung bestehender
und geplanter Infrastruktureinrichtungen durch das geplante Vorhaben grundsatzlich kein Konflikt
mit den textlichen und zeichnerischen Festlegungen der Regionalplane, da durch technische L6-
sungen (Unter- und Uberfiihrungen) in der Regel eine Beeintrachtigung der raumordnerischen
Funktion ausgeschlossen werden kann.

Querungen von Schienenverkehrswegen sind in der technischen Planung der Varianten bereits
berticksichtigt, sodass Konflikte nicht zu erwarten sind und die Querungen ausschliellich als er-
ganzende Information beschrieben werden. Bei Strallenverkehrswegen kdnnen im Einzelfall po-
tentielle Konflikte entstehen (beispielsweise aufgrund erforderlicher Verlegung bestehender Anla-
gen, Ausbau-, Umbau- oder Neubaumalnahmen). Diese kdnnen abschliefiend erst auf der nach-
folgenden Planungsebene ermittelt werden, wenn die bauliche Ausfihrung bei einer Kreuzung von
StralRenverkehrswegen festgelegt wird.

6.2.2 Ergebnis und Bewertung

Im Variantenvergleich erfolgte fur die Querungen von Stral3enverkehrswegen eine Ermittlung von
potentiellen Konflikten als Vorbereitung fir die nachfolgende Planungsebene. Dabei wurden bei
Variante IV insgesamt drei Schienen- und funf StralRenquerungen ermittelt, bei Variante VIl hinge-
gen nur eine Schienenquerung, jedoch ebenfalls finf Strallenquerungen.

Auf Ebene der Raumordnung kann eine qualitative Wertung der Querungen von Verkehrstragern
nicht vorgenommen werden, da hierzu detaillierte Planungsgrundlagen nétig waren, die noch nicht
vorliegen. Grundsatzlich kann auch anhand einer hoheren Anzahl von voraussichtlichen Querun-
gen keine Abwagung erfolgen, da grundséatzlich erst einmal fir alle Querungen unterstellt wird,
dass tatsachliche Konflikte durch entsprechende technische Planung vermieden werden kénnen.

Tab. 43: Zusammenstellung der erhobenen Werte fiir den Belang Uberértliche VerkehrserschlieBung

Nachrangige Kriterien
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6.2.3 Fazit

Auf der Ebene dieses Raumordnungsverfahrens ist die Beeintrachtigung des Belangs Uberdrtli-
chen Verkehrserschliefung nicht abschlielend zu bewerten, es besteht hier keine Differenzie-
rungsmoglichkeit fr die Varianten IV und VII.

;usammenfassende Bewertung:
Uberortliche VerkehrserschlieBung

Ergebnis Alternativenprifungder Varianten IV und VII
(quantitativund qualitativ)

6.3 Natur und Landschaft / Freiraumsicherung

Die allgemeinen belangspezifischen Wirkweisen sind dem Kapitel 10.3.1 (Teil E —RVU / UVU Aus-
wirkungsprognose der Antragsvariante) zu entnehmen.

6.3.1 Methodik

Unter dem Belang Natur und Landschaft/ Freiraumsicherung werden als besonders wichtige Krite-
rien die Vorranggebiete fur Natur und Landschaft betrachtet. Diesem Kriterium nachgeordnet sind
die Vorbehaltsgebiete fir Natur und Landschaft, die Vorbehaltsgebiete flr besondere Klimafunkti-
onen und auch die Vorranggebiete Regionaler Griinzug. Vorranggebiete Regionalparkkorridor lie-
gen nicht im Suchraum (siehe Kap. 3.2.4.3) und werden somit nicht weiter analysiert.

Bei allen untersuchten Vorrang- und Vorbehaltsgebieten des Belangs Natur und Landschaft/ Frei-
raumsicherung sind die funktionsgebenden biotischen Faktoren oberirdisch angesiedelt. Daher
gelten nur die oberirdischen Abschnitte der Varianten als Konflikt, unterirdische Durchfahrungen
vermeiden Konflikte mit Biotopstrukturen und stellen daher keine Beeintrachtigung dar.

Die Vorranggebiete fur Natur und Landschaft gehen fir den Belang Natur und Landschaft/ Frei-
raumsicherung deshalb mit hdherer Entscheidungsrelevanz in die Bewertung ein, da sie laut Fest-
legung in den Regionalplénen als Ziele der Raumordnung festgelegtsind. Es sind in diesen Ge-
bieten nur Nutzungen zulassig, die mit den Zielen des Naturschutzes vereinbar sind. Eine Inan-
spruchnahme durch oberirdische Abschnitte der Varianten erzeugt einen nicht zulassigen Konflikt
mit den Zielen der Raumordnung beziiglich der Flachen fir den regionalen Biotopverbund (darun-
ter FFH-Gebiete, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete).

Die Vorbehaltsgebiete fir Natur und Landschaft und die Vorbehaltsgebiete fiir besondere Klima-
funktionenwerden in ihrer Relevanz den Vorranggebieten fiir Natur und Landschaft untergeordnet,
dasie in den Regionalplanen als Grundséatze definiert sind (und damit in ihrer Bedeutung den Zie-
len nachstehen). Sie sind ergénzend zu den Vorranggebieten fir Natur und Landschaft ausgewie-
sen, um weitere Flachen fir die Entwicklung des regionalen Biotopverbundes und fiir die Durchlf-
tung von klimatisch bzw. lufthygienisch belasteten Ortslagen zu sichern. Es entsteht kein Konflikt
mit den Zielen der Raumordnung, da es sich bei den Vorbehaltsgebieten um Grundséatze der
Raumordnung handelt, eine Durchfahrung durch oberirdische Abschnitte der Varianten wiirde je-
doch auch einen Konflikt erzeugen, da auch hier die Sicherung fur die vorgesehenen Funktionen
fur den weiteren Biotopverbund und die Durchliftung beeintrachtigt werden kénnen.
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Die Vorranggebiete Regionaler Griinzug sind in den Regionalplanen als Ziele der Raumordnung
definiert. Die Uberortlich bedeutsam ausgepragten und besonders hochwertigen Funktionen des
Griinzugs, wie z. B. die Durchliftungsbahnen oder der Biotopschutz, sind im Regionalplan zusatz-
lich als Vorbehaltsgebiete fir besondere Klimafunktionen sowie Vorrang- und Vorbehaltsgebiete
fur Natur und Landschaft ausgewiesen. Der Griinzug Uberlagert diese und andere Gebiete und ist
damit im Vergleich aller anderen Leitkriterien sehr grof3raumig abgegrenzt. Das liegt vor allem da-
ran, dass das im Kinzigtal festgelegte ,Vorranggebiet Regionaler Griinzug“ eine atypische Beson-
derheit des Regionalplans Sudhessen zur Sicherung des landesweiten Biotopverbundes ist. Er
erhalt allein dadurch im Vergleich ein hoheres Gewicht als kleinrdumiger ausgewiesene Vorrang-
und Vorbehaltsgebiete. Da die wichtigsten Funktionen des Griinzugs mit den Vorranggebieten fir
Natur und Landschaft, den Vorbehaltsgebieten fir Natur und Landschaft und den Vorbehalts ge-
bieten fur besondere Klimafunktionen bereits einzeln in der Bewertung berticksichtigt werden, wird
das Kriterium Vorranggebiet Regionaler Griinzug — trotz der Zielformulierung —mit einem geringe-
ren Gewicht und somit als nachrangiges Kriterium in die Bewertung des Belangs Natur und Land-
schaft/ Freiraumsicherung eingestellt. Auch qualitativ lassen sich prazisere Aussagen zu den Vor-
rang- bzw. Vorbehaltsgebieten fiir Natur und Landschaft bzw. besondere Klimafunktionen treffen,
sodass diese in der folgenden Gegenuberstellung in den Fokus riicken.

6.3.2 Ergebnis und Bewertung

Fir den Belang Natur und Landschaft/ Freiraumsicherung ergibt sich ein Vorteil fir Variante VI,
der sich beim Leitkriterium Vorranggebiete fir Natur und Landschaft zeigt und Gberwiegend durch
die nachrangigen Kriterien bestatigt wird.

Tab. 44: Zusammenstellung der erhobenen Werte fiirden Belang Natur und Landschaft/ Freiraumsicherung

Vorranggebiete flir Natur und Landschaft m 5.450 4.200

Nachrangige Kriterien

Vorranggebiete Regionaler Griinzug m 10.390 3.900
Vorbehaltsgebiete fur Naturund Landschaft m 0 390
Vorbehaltsgebiete fiir besondere Klimafunktionen m 10.300 8.570

Beide Varianten durchfahren zwischen Gelnhausen und Aufenau das Vorranggebiet fir Natur und
Landschaft, das im Auenbereich entlang der Kinzig ausgewiesen ist. Explizit sind hier in der Ab-
grenzung des Vorranggebietes das Naturschutzgebiet ,Kinzigaue bei Gelnhausen und die FFH-
Gebiete ,Kinzig zwischen Langenselbold und Wachtersbach (5721-305) und ,Talauensystem der
Bieber und der Kinzig bei Biebergemiind“ (5821-301) enthalten. Ein grof3er Teil dieser Strecke gilt
aufgrund der Bindelung mit der Bestandsstrecke sowie aufgrund der Durchfahrung am Rande der
Gebietsabgrenzung nach Regionalplan bei beiden Varianten nicht als Konflikt. Die Durchquerung
des Vorranggebiets durchdie oberirdischen Abschnitte beider Varianten istinsbesondere aufgrund
der oben genannten Schutzgebiete als Zielkonflikt zu werten, da durch die Bdschungsbereiche in
Dammlage eine zusatzliche Zerschneidung der Biotopstrukturen innerhalb der Schutzgebiete bzw.
zwischen den Schutzgebieten und den angrenzenden Vorranggebieten fir Natur und Landschaft
erzeugt.

Seite 227/949 ABS/NBS Hanau — Wirzburg/Fulda: Neubaustrecke Gelnhausen — Kalbach RVU/UVU
Teil C — Alternativenprifung



Die konkrete qualitative Auswirkungsprognose fir die Schutzgebiete erfolgtin der UVU unter dem
Schutzgutkomplex Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt (s. Kap. 7.2) sowie in den FFH-Gutachten
(s. Ordner 4a und b).

Variante IV quert stdlich Wachtersbach erneut ein entlang der Kinzigaue ausgewiesenes Vorrang-
gebiet fur Natur und Landschaft zum Schutz der Aue als Bestandteil des zusammenhangenden
Biotopnetzes zwischen dem FFH-Gebiet ,Kinzig zwischen Langenselbold und Wachtersbach®
(5721-305) und dem Naturschutzgebiet ,Feuchtweisen bei Aufenau“Schutzgebiete sind im Bereich
der Durchfahrung nicht betroffen. Die Durchfahrung ist aus Sicht der Raumordnung als geringer
Konflikt fir die biotopvernetzende Funktion des Vorranggebietes zu werten, da der oberirdische
Abschnitt der Variante IV den Vernetzungskorridor zwar vollstandig quert aber durch die Bricke
keine vollstandig abriegelnde Wirkung hat. Es entsteht eine Zerschneidung fir die Biotopvernet-
zung, durch die eine Storwirkung ausgeht, es besteht jedoch weiterhin die Mdglichkeit von Vege-
tationsaufwuchs und die Mdglichkeit der Unterquerung durch einige Tierarten ohne Kollisionsrisiko
(Schienenoberkante bei ca. 18 m Hbéhe). Die konkrete qualitative Auswirkungsprognose fir die
Schutzgebiete erfolgtinder UVU unter dem Schutzgutkomplex Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt
(s. Kap. 7.2) sowie in den FFH-Gutachten (s. Ordner 4a und b).

Variante IV durchfahrt im weiteren Verlauf ein Vorranggebiet fir Natur und Landschaft slid6stlich
Salmunster. In diesem Bereich liegt das FFH-Gebiet ,Biberlebensraum Hessischer Spessart
(Jossaund Sinn)“ (5723-350), das ebenfalls am nordwestlichen Rand vollstandig gequert wird. Die
Durchfahrung ist an dieser Stelle zwar relativ kurz, durchquert den schmalen Auslaufer des Gebie-
tes jedoch vollstandig und Uberwiegend als Boschung, sodass hier Konflikte mit den Zielen der
Raumordnung zu erwarten sind.

Variante IV fihrt hier zudem sehr nah am Vorbehaltsgebiet fiir Natur und Landschaft vorbei, das
hier dieselbe Abgrenzung, wie das Vogelschutzgebiet ,Spessartbei Bad Orb“ (5722-401) aufweist.
Eine Durchfahrung erfolgt hier nicht. Die konkrete qualitative Auswirkungsprognose fiir das Vogel-
schutzgebiet (und ob ggf. Randeffekte zu erwarten sind) sind der UVU unter dem Schutzgutkom-
plex Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt (s. Kap. 7.2) sowie den FFH-Gutachten (s. Ordner 4a
und b) zu entnehmen.

Im weiteren Verlauf durchfahrt Variante IV sudlich bis 6stlich Steinau an der Stral3e weitere Vor-
ranggebiete fur Natur und Landschaft, dabei wird auf kurzer Strecke auch das FFH-Gebiet ,Kinzig-
system oberhalb von Steinau an der Stral3e* (5623-317) durchfahren, der GroRteil der Durchfah-
rung betrifft allerdings die vernetzenden Strukturen zwischen dem o. g. FFH-Gebiet und den Na-
turschutzgebieten sudlich und nérdlich der Kinzig (NSG Bellinger Berg, NSG Ohlsteinbruch bei
Steinau an der Straf3e). Die Durchfahrung ist aus Sicht der Raumordnung als Konflikt fir die bio-
topvernetzende Funktion des Vorranggebietes zu werten, da die oberirdischen Abschnitte der Va-
riante IV die Vernetzungskorridore z. T. vollstandig queren und diese weiter zerteilen. Die konkrete
qualitative Auswirkungsprognose firdas FFH-Gebiet ,Kinzigsystem oberhalb von Steinau an der
Strale* (5623-317) sind der UVU unter dem Schutzgutkomplex Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt
(s. Kap. 7.2) sowie den FFH-Gutachten (s. Ordner 4a und b) zu entnehmen.
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Nordwestlich Schltichtern durchfahrt Variante IV einen weiteren Komplex aus Vorranggebieten fir
Natur und Landschaft. Hier werden keinerlei Schutzgebiete durchfahren. Eine Vernetzung zwi-
schen wichtigen Schutzgebieten ist hier nicht zu erkennen, die Durchfahrung ist daher zwar als
Konflikt zu werten, da wertvolle Biotopnetze durchfahren werden, kann aber als geringerer Konflikt
eingestuft werden als eine Durchfahrung von Vernetzungsstrukturen zwischen gesetzlich festge-
legten Schutzgebieten.

Variante VII durchfahrt nach dem Vorranggebiet fir Natur und Landschaft zwischen Gelnhausen
und Aufenau ein weiteres Vorranggebiet sidostlich Schlierbach. Hier werden keinerlei Schutzge-
biete durchfahren, das Vorranggebiet fir Natur und Landschaft dient der Sicherung der Biotop-
strukturen entlang der Bracht, das eine Vernetzung der Naturschutzgebiete weiter sudlich der Va-
riante ermdglicht (Sterzwiese von Hesseldorf, Lange Wiese bei Weilers, Alte Weide bei Neudorf).
Die Durchfahrung ist aus Sicht der Raumordnung als geringer Konflikt fir die biotopvernetzende
Funktion des Vorranggebietes zu werten, da der oberirdische Abschnitt der Variante VIl den Ver-
netzungskorridor zwar vollstandig quert, dies jedoch in Briickenlage, sodass eine Stérwirkung von
ihr ausgeht, aber weiterhin die Moglichkeit von Vegetationsaufwuchs und Unterquerung durch ei-
nige Tierarten ohne Kollisionsrisiko besteht.

Im weiteren Verlauf kommt es durch die oberirdischen Abschnitte der Variante VIl zudem zur
Durchfahrung der Vorranggebiete fir Natur und Landschaft an der Salz (westlich Sarrod), am Ur-
zeller Wasser (siidéstlich Urzell), am Steinebach (nordéstlich Urzell) und am Eselswasser (siidlich
Magdlos). An der Salz werden dabei auch das Naturschutzgebiet ,Rabensteiner Grund“ und das
FFH-Gebiet ,Talauen bei Freiensteinau und Gewasserabschnitte der Salz* (6522-303) relativ mittig
durchfahren. Da hier die an die Briicke angrenzenden B&schungsbereiche in das Gebiet hereinra-
gen, ist eine Stor- und Barrierewirkung anzunehmen, und die Durchfahrung als Konflikt zu werten.
Am Urzeller Wasser wird das FFH-Gebiet Kaupe und Lochwiese bei Urzell“ (5622-307) am sidli-
chen Rand durchfahren. Dies erfolgt ausschlief3lich in Briickenlage, sodass der Konflikt insgesamt
abgeschwacht wird (keine Barriere aber eine Zerschneidung mit Stérwirkung).

Am Steinebachwird das FlieRgewasser in Briickenlage gequert, das Teil des FFH-Gebietes ,Stein-
aubachtal und Urzeller Wasser* (5622-310) ist. Durch die Briickenlage werden die empfindlichsten
Bereiche verschont, es ragen in das grofRflachiger ausgewiesene Vorranggebiet fir Natur und
Landschaft allerdings auch Béschungsbereiche hinein, die eine erhebliche Beeintrachtigung durch
Abriegelung der Biotopvernetzungsfunktion erzeugen. Die schmale Abgrenzung des Vorrangge-
bietes am Eselswasser ist flachengleich mit der Abgrenzung des FFH-Gebietes ,Zufllisse der
Fliede® (6523-302) und wird durchquert. Die Durchfahrung des Vorranggebietes ist hier aufgrund
der vorgesehenen Béschungslage aus Sicht der Raumordnung als erheblicher Konflikt fir die bio-
topvernetzende Funktion zu werten. Die konkrete qualitative Auswirkungsprognose fir die Schutz-
gebiete sind der UVU unter dem Schutzgutkomplex Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt (s. Kap.
7.2) sowie den FFH-Gutachten (s. Ordner 4a und b) zu entnehmen.

Nordéstlich Flieden durchfahrt Variante VII das Vorranggebiet fir Natur und Landschaft entlang
der Fliede. Im Bereich, in der die Neubaustrecke hier in Bindelung mit der Bestandsstrecke 3600
verlauft, entsteht kein neuer Konflikt fir das Vorranggebiet, nérdlich Schweben wird das Gebiet
jedoch durchquert. Ein Schutzgebiet ist hier nicht ausgewiesen, die Variante VII fhrt hier zudem
in Briickenlage Uber das Vorranggebiet, sodass keine vollstandige Abriegelung fir Biotopvernet-
zende Strukturen entsteht, doch aber eine Zerschneidung mit Stérwirkung.
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Eine letzte kiirzere Durchfahrung eines Vorranggebietes fir Natur und Landschaft erfolgt durch
Variante VIl sidlich Neuhof am Kalbach, wo das flachengleich abgegrenzte FFH-Gebiet ,Zuflisse
der Fliede" (5523-302) durchquert wird, Aufgrund der hier geplanten Dammlage ist ein erheblicher
Konflikt fir die Biotopvernetzung zu erwarten. Die konkrete qualitative Auswirkungsprognose fir
das Schutzgebiet sind der UVU unter dem Schutzgutkomplex Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt
(s. Kap. 7.2) sowie den FFH-Gutachten (s. Ordner 4a und b) zu entnehmen.

Die Art und Weise der Durchfahrung von Vorranggebieten fiir Natur und Landschaft stellt sich bei
den Varianten IV und VIl sehr ahnlich dar. Es sind grundsétzlich bei beiden Varianten auch die
innerhalb der Vorranggebiete abgegrenzten Schutzgebiete betroffen bzw. vernetzende Strukturen
zwischen unterschiedlichen Schutzgebieten oder entlang der FlieRgewasser. Zur Schwere der
Konflikte wird bezlglich der Schutzgebiete auf die UVU (Schutzgutkomplex Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt - Kap. 7.2) verwiesen, in der auch auf die Schutzgebietsverordnungen und Biotop-
strukturen eingegangen wird. Variante VIl durchfahrt dabei allerdings eher schmalere Vorrangge-
biete, die entlang der kleineren Flussauen ausgewiesen sind, wahrend Variante IV erheblich groR3-
flachigere Gebiete zentral durchfahrt und die Vernetzung im Ballungsraum mehrerer grofRerer
Schutzgebiete beeintrachtigt. Daher wird das quantitative Ergebnis (ca. 1250 m langere Durchfah-
rung durch Variante V), durch die qualitative Abwagung bestatigt: Variante IV birgt insgesamt
ein etwas hoheres Konfliktpotenzial fiir den Biotopverbund in der Region. Diese Einschéat-
zung bleibt auch gliltig bei Betrachtung der nachrangigen Vorbehaltsgebiete fiir Natur und Land-
schaft, die im Vergleich der beiden Vorzugsvarianten nur durch Variante VII durchfahren werden.
Die Durchfahrung erfolgt jedoch nurin sehr kleinen Randbereichen an der Fliede sudlich Neuhof,
am Kalbach suddstlich Neuhof und im Einfadelungsbereich in die Bestandsstrecke 1733 6stlich
Dorfbornund erreicht eine Lange vonzusammen 390 m. Die Auswirkungen auf den Biotopverbund
sind als sehr gering einzustufen.

Auch beziiglich der Vorbehaltsgebiete fiir besondere Klimafunktionen und Vorranggebiete
Regionaler Griinzug zeigt Variante IV die erheblich groRere Beeintrachtigung im Suchraum
auf. Der Schwerpunkt dieser beiden Gebietskategorien liegt insbesondere im Ballungsraum der
entlang der Regionalachse ausgewiesenen Zentralen Orte im Suchraum (Gelnhausen —Wachters-
bach — Bad Soden-Salmunster — Steinau an der Stral3e — Schllichtern) in dem sich die Variante IV
bewegt, wahrend Variante VIl diese Gebiete — und damit den Regionalen Griinzug — westlich um-
geht. Somit ergeben sich bei Variante VIl die geringeren Durchfahrungslangen und geringere Kon-
fliktrisiken mit den Funktionen der regionalplanerisch vorgesehenen Ziele der Gebiete. Die Haupt-
konflikte, die hier entstehen, bestehen in der Beeintrachtigung der Funktionen der Vorrang - und
Vorbehaltsgebiete fir Natur und Landschaft, die als Uberortlich bedeutsam ausgepragte und be-
sonders hochwertige Funktionen durch den Griinzug Uberlagert werden. Aus diesem Grund wird
auf die vorangegangenen Konfliktbeschreibungenzuden Vorrang- und Vorbehaltsgebieten fiir Na-
tur und Landschaft bzw. besondere Klimafunktionen verwiesen, fir die die qualitativ praziseren
Aussagen getroffen werden kénnen und die daher im Fokus der verbal-argumentativen Alterna-
tivenprifung stehen.
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6.3.3 Fazit

Bei direkter Gegeniiberstellung der Varianten IV und VIl zu den quantitativen und qualitativen As-
pekte zeigen sich die grofieren Beeintrachtigungen der Funktionen zur Biotopvernetzung, zum kli-
matischen Ausgleich und zur Vernetzung von Erholungsraumen durch Variante IV, sodass hier ein
deutlicher Vorteil fur die Variante VIl verbleibt.

Zusammenfassende Bewertung:
Natur und Landschaft/ Freiraumsicherung

Ergebnis Alternativenprifungder Varianten IV und VII
(quantitativund qualitativ)

6.4 Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Die allgemeinen belangspezifischen Wirkweisen sind dem Kapitel 10.4.1 (Teil E — RVU / UVU Aus-
wirkungsprognose der Antragsvariante) zu entnehmen.

6.4.1 Methodik

Unter den Belangen Landwirtschaft und Forstwirtschaft werden als besonders wichtige Kriterien
die Vorranggebiete flr Landwirtschaft bzw. Forstwirtschaft betrachtet, die aufgrund ihrer Eignung
(insbesondere aufgrund der Bodenverhaltnisse) fir die landwirtschaftliche Nutzung bzw. auf-
grund der dort bestehenden Waldgebiete dauerhaft zu erhalten sind. Des Weiteren werden Vor-
behaltsgebiete fur Landwirtschaft bzw. Forstwirtschaft betrachtet, die der Offenhaltung der Land-
schaft und der Erhaltung und Entwicklung der Freiraumfunktion dienen sollen bzw. fir die Auf-
forstung oder Sukzession vorgesehen sind. Da mit diesen Gebieten kein Zielkonflikt besteht, da
in der Regel keine aktive Nutzung besteht, werden sie als nachrangige Kriterien berlcksichtigt.

Bei allen untersuchten Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der Belange Landwirtschaft und Forstwirt-
schaft gelten nur die oberirdischen Abschnitte der Varianten als Konflikt, da eine Uberbauung zu
einem Ausschluss der vorgesehenen Nutzung fihren kénnen, wahrend eine Untertunnelung die
land- und forstwirtschaftliche Nutzung nicht einschrankt.

6.4.2 Ergebnis und Bewertung
Fir die Belange Landwirtschaft und Forstwirtschaft ergibt sich quantitativ bei den Vorranggebieten

ein deutlicher Vorteil fur Variante IV.

Tab. 45: Zusammenstellung der erhobenen Werte fiir den Belang Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Vorranggebiete fur Landwirtschaft m 1.890 6.000
Vorranggebiete fur Forstwirtschaft m 1.240 2.840
Nachrangige Kriterien

Vorbehaltsgebiete fur Landwirtschaft m 8.220 6.230
Vorbehaltsgebiete fur Forstwirtschaft m 0 0

Seite 231/949 ABS/NBS Hanau — Wirzburg/Fulda: Neubaustrecke Gelnhausen — Kalbach RVU/UVU
Teil C — Alternativenprifung



Die Durchfahrungslange von Vorranggebieten fur Landwirtschaft ist bei Variante VIl in Summe
mehr als dreimal langer als bei Variante IV. Den Schwerpunkt der Durchfahrung bilden bei der
Variante VIl die langen oberirdischen Abschnitte sidlich und insbesondere nérdlich Flieden bis
nach Neuhof. Hier werden groRe zusammenhangende Vorranggebiete fir Landwirtschaft zum
Grof3teil zentral durchfahren wahrend Variante IV, zum einen deutlich weniger Durchfahrungslange
erzeugt und zum anderen eher bereits fragmentierte Flachen randlich durchfahrt. Es bleiben
durch Variante IV daher im Vergleich deutlich groRflachigere Offenlandbereiche fiir die land-
wirtschaftliche Nutzung erhalten.

Auch Vorranggebiete fur Forstwirtschaft werden durch Variante VIl auf langerer Strecke durchfah-
ren als durch Variante IV (mehr als doppelt so lang). Die einzelnen Durchfahrungsabschnitte sind
bei beiden Varianten deutlich kiirzer als bei den Vorranggebieten fir Landwirtschaft, dennoch sind
mit Variante VIl die erheblicheren Konflikte fiir Vorranggebiete fiir Forstwirtschaft im Such-
raum verbunden. Der groite Einzelkonflikt entsteht durch Variante VIlim Vorranggebiet fir Forst-
wirtschaft 6stlich Schlierbach. Variante VIl erzeugt dort und insbesondere stdlich Flieden zentra-
lere Durchfahrungen, wahrend Variante IV Vorranggebiete fir Forstwirtschaft stidlich Wachters-
bach, stdlich Salmunster und stdlich Mittelkalbach nur auf kurzer Strecke am Rande der Gebiets-
abgrenzungen streift.

Beziglich der nachrangigen Kriterien zeigt sich demgegenuber ein Vorteil der Variante VI, die
Vorbehaltsgebiete fir Landwirtschaft auf insgesamt kiirzerer Strecke durchfahrt. Die Schwerpunkte
der Durchfahrung durch Variante IV liegen sidlich Wachtersbach, zwischen Niederzell und Steinau
an der Stralle sowie nérdlich Schlichtern und verlaufen sehr zentral durch die Vorbehaltsgebiets-
komplexe. Die langste Durchfahrung der Variante VIl erfolgt siidostlich Schlierbach, alle weiteren
Durchfahrungen sind jedoch sehr kurz und betreffen weniger gro3e, zusammenhangende Offen-
landbereiche, die fir die landwirtschaftliche Nutzung geeignet sind.

Vorbehaltsgebiete fur Forstwirtschaft werden durch keine der Varianten durchfahren. Der geringe
Vorteil der Variante VIl beziiglich der nachrangigen Kriterien kann ihre Nachteile beziiglich
beider Leitkriterien (insbesondere Vorranggebiete fiir Landwirtschaft) nicht aufwiegen.

Das Ergebnis, das anhand der Durchfahrungslangen ermittelt wird, wird auch durch die unter dem
Schutzgutkomplex Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt ermittelte Flacheninanspruchnahme geman
der Wald- und Gehdlzflachen sowie Landwirtschaftsflachen der Biotoptypen-Ubersichtskartierung
bestatigt: Die Flacheninanspruchnahme beider Biotopstrukturen ist bei Variante IV erheblich nied-
riger als bei Variante VIl (s. Tab. 53, Kap. 7.2). Durch Variante IV ist mit einer anlagebedingten
Inanspruchnahme von 15,3 ha Wald und Gehdlzflachen sowie 23 ha Landwirtschaftsflachen zu
rechnen, Variante VIl nimmt demgegeniber anlagenbedingt voraussichtlich 18 ha Wald- und Ge-
hélzflache und 30,6 ha Landwirtschaftsflache in Anspruch.
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6.4.3 Fazit
Der Blick auf die qualitativenund quantitativen Aspekte unterstreicht die gré3eren Beeintrachtigun-

gen der Belange Landwirtschaft und Forstwirtschaft durch Variante VII.

Zusammenfassende Bewertung:
Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Ergebnis Alternativenprifungder Varianten IV und VI

(quantitativund qualitativ) —

6.5 Wasser

Die allgemeinen belangspezifischen Wirkweisen sind dem Kapitel 10.5.1 (Teil E —RVU / UVU Aus-
wirkungsprognose der Antragsvariante) zu entnehmen.

6.5.1 Methodik

Unter dem Belang Wasser werden als besonders wichtige Kriterien die Vorranggebiete flir vorbeu-
genden Hochwasserschutz (bzw. Uberschwemmungsgebiete nach § 76 Wasserhaushaltsgesetz
(WHG)) und die Vorranggebiete fir Trinkwassergewinnung (Trinkwasserschutzgebiete der Zonen
I und Il) betrachtet, die in den Regionalplanen als Ziele der Raumordnung hervorgehoben werden.

Bei Vorranggebietenfiirvorbeugenden Hochwasserschutz handelt es sichum festgestellte, in Aus-
weisung befindliche sowie fachlich bereits zur Ausweisung festgelegte Uberschwemmungsgebiete
nach § 76 des Hessischen Wassergesetzes (HWG).

Wasserschutzgebiete der Zonen | und Il liegen innerhalb der Vorbehaltsgebiete fir Grundwasser-
schutz, sind jedoch in den Regionalplanen textlich als Ziele der Raumordnung hervorgehoben. Sie
werden daher als Vorranggebiete fir Trinkwassergewinnung analog zu den Vorranggebieten fir
Hochwasserschutz als Leitkriterium in die Bewertung aufgenommen, um die Hervorhebung durch
die Zielformulierung im Regionalplan zu wirdigen.

Des Weiteren werden Hochwasserrtickhaltebecken, Vorbehaltsgebiete fir vorbeugenden Hoch-
wasserschutz und Vorbehaltsgebiete fir Grundwasserschutz betrachtet.

Die bestehendenund geplantenregional bedeutsamen Hochwasserriickhaltebecken sind im Such-
raum innerhalb der bereits als Leitkriterium berlcksichtigten Flachen der Vorranggebiete abge-
grenzt und werden deshalb als nachrangiges Kriterium berucksichtigt.

Erganzend zu den Vorranggebieten sind Vorbehaltsgebiete fir vorbeugenden Hochwasserschutz
zur Erweiterung der Retentionsflachen ausgewiesen, die den Vorranggebieten (Ziele der Raum-
ordnung) untergeordnet sind und deshalb als nachrangiges Kriterium beriicksichtigt werden, da
kein Zielkonflikt mit festgestellten, in Ausweisung befindlichen oderfachlich bereits zur Ausweisung
festgelegten Uberschwemmungsgebieten nach § 76 des Hessischen Wassergesetzes (HWG) be-
steht.
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Auch Vorbehaltsgebiete fir Grundwasserschutz, werden als Grundsatz der Raumordnung, als
nachrangiges Kriterium berlicksichtigt. Sie sind den Vorranggebieten (Ziele der Raumordnung) und
den Trinkwasserschutzgebieten der Zonen | und Il untergeordnet. Um keine Dopplung inder Er-
mittlung der Durchfahrungslangen zu erzeugen, ist ein Ausklammern der Trinkwasserschutzge-
biete aus der Betrachtung der Vorbehaltsgebiete fir Grundwasserschutz nétig.

Eine Inanspruchnahme durch oberirdische Abschnitte der Varianten gilt als starker Zielkonflikt fir
alle oben genannten Kiriterien. Fir die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete fir vorbeugenden Hoch-
wasserschutz und die Hochwasserriickhaltebecken geht mit einer oberirdischen Durchfahrung eine
Beeintrachtigung der Hochwasserabfluss- oder Retentionsfunktion einher. Eine unterirdische
Durchfahrung fuhrt in diesen Gebieten zu keiner Beeintrachtigung dieser Funktionen.

Fir die Trinkwasserversorgung und den Grundwasserschutz hingegen sind sowohl ober- als auch
unterirdische Durchfahrungen als Eingriff in dem Wasserhaushalt und daher als erhebliche Funk-
tionsbeeintrachtigung der Trinkwasserbereitstellung und des Grundwasserregimes zu werten.

6.5.2 Ergebnis und Bewertung

Fur den Belang Wasser ergibt sich insgesamt ein Vorteil fir Variante IV.

Tab. 46: Zusammenstellung der erhobenen Werte fiir den Belang Wasser

Vorranggebiete fir vorbeugenden Hochwasserschutz m 1.070 1.170
Vorranggebiete fir Trinkwassergewinnung (WSG1 + 1) m 50 630

Nachrangige Kriterien

Vorbehaltsgebiete flr vorbeugenden Hochwasserschutz m 1.550 1.780
Vorbehaltsgebiete flr Grundwasserschutz (ohne WSGI+ 1l) m 10.670 6.640
Hochwasserriickhaltebecken Anz. 0 0

Dieser Vorteil Iasst sich insbesondere aus der voraussichtlichen Beeintrachtigung der Vorrangge-
biete fur Trinkwassergewinnung ableiten. Bereits in der quantitativen Wertung zeigt sich eine deut-
lich kirzere Durchfahrung der Wasserschutzgebietszonen | und Il durch Variante IV.

Mit Blick auf die Schwere der jeweiligen Konflikte durch beiden Varianten erhartet sich diese Ein-
schatzung:

Die kurze Durchfahrung einer Schutzzone Il im WSG ,Tiefbrunnen Mittbach® bei Wachtersbach
durch Variante IV (etwa 50 m) erfolgtauerst randlichund liegtinetwa 300 m Distanz zum Brunnen
im Abstrom. Eine ernsthafte vorhabenbedingte Gefahrdung des Tiefbrunnens ist nicht zu erwarten,
zumal ggf. die Durchfahrung im weiteren Planungsverlauf voraussichtlich durch kleinrdumige Lini-
enoptimierung noch ganz vermieden werden konnte. Die Variante VII dagegen durchquert im
Brachttal nordlich der Ortslage Weilers die Zone Il des Trinkwasserschutzgebietes der Brunnen |-
Il des Wasserwerks Neuenschmidten (435-032) auf einer Lange von insgesamt 630 m. Diese
Durchquerung liegtin 180 und 300 m Distanz zu den Brunnen und teilweise im Anstrom.
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In diesem Bereich ist die Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwasserkérpers aufgrund der
hohen FlieRgeschwindigkeiten und der hydraulischen Verbindung zum Oberflachengewasser als
hoch einzustufen. Aufgrund der Nahe der Variante VIl zu den beiden Brunnen ist eine vorhaben-
bedingte Beeintrachtigung der Wassergewinnung nicht auszuschlieRen, zumal voraussichtlich
keine Vermeidung durch Linienoptimierung erreicht werden kann (s. auch Kap. 7.5).

Vorranggebiete fir vorbeugenden Hochwasserschutz werden durch Variante VIl insgesamt tber
100 m Strecke mehr durchfahren als durch Variante IV (100 m Durchfahrungslange mehr). Zusam-
men mit der Durchfahrungslange der Vorbehaltsgebiete fir vorbeugenden Hochwasserschutz
steigt dieser Vorteil weiter (insgesamt 300 m Durchfahrungslange mehr bei Vorrang - und Vorbe-
haltsgebieten fir Hochwasserschutzin Summe bei Variante VII). Beide Varianten fiihren zunachst
durch die Kinzigtalaue zwischen Gelnhausen und Hochst. Variante IV weist im weiteren Verlauf
zwei weitere Querungen auf, Variante VIl drei: Variante IV quert die Kinzigtalaue, die als Vorrang-
gebiet fir vorbeugenden Hochwasserschutz ausgewiesen ist, erneut siidlich Wachtersbach und
zwischen Niederzell und Steinau an der Strale teilweise in Briickenlage. Variante VII quert nach
Hochst die Vorranggebiete im Brachttal siddstlich Schlierbach und im Fliedetal stdlich Neuhof
Uberwiegend in Brickenlage.

Der geringfugige quantitative Vorteil der Variante IV, der anhand der Durchfahrungslange ermittelt
wird, kann durch die qualitative Abwagung weder verstarkt noch abgeschwacht werden. Insgesamt
liegen die beiden Variante hier relativ nah beieinander.

Bezlglich der Vorbehaltsgebiete fir Grundwasserschutz zeigt sich ein Vorteil der Variante VII.
Diese werden von Variante IV insbesondere von sidwestlich Neuwirtheim bis stdlich Wachters-
bach ober- und unterirdisch durchfahren, von der Variante VIl von stidwestlich Neuwirtheim bis
westlich Wachtersbach. Variante IV durchfahrt Vorbehaltsgebiete fir Grundwasserschutz im wei-
teren Verlauf insbesondere stdlich und éstlich Aufenau, dstlich Salmunster und ndrdlich Schitich-
tern, Variante VIl auf langer Strecke 6stlich Schlierbach. Vorbehaltsgebiete fir Grundwasserschutz
werden durch Variante IV zwar erwiesenermallen auf insgesamt langerer Strecke durchfahren,
allerdings sei an dieser Stelle nochmal auf die oben bereits geschilderten Grundwasserverhaltnisse
Ostlich Schlierbach hingewiesen: Die Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwasserkérpers ist
Ostlich Schlierbach aufgrund der hohen Flieigeschwindigkeiten und der hydraulischen Verbindung
zum Oberflachengewasser als hoch einzustufen, weshalb hier durch Variante VIl eine vorhaben-
bedingte Beeintrachtigung des Grundwassers nicht auszuschlief3en ist. Dies schmalert den Vorteil
der Variante VIl aufgrund ihrer geringeren Durchfahrungslange der Vorbehaltsgebiete fiir Grund-
wasserschutz.

Grundséatzlich kann dieser Vorteil bezlglich eines nachrangigen Kriteriums daher die Nachteile
bezlglich dreier Kriterien, darunter zwei Leitkriterien (insbesondere Vorranggebiete fir Trinkwas -
sergewinnung), nicht aufwiegen.

Beide Varianten queren jeweils zweimal Wasserversorgungsleitungen (Variante IV sitdlich Wach-
tersbach, Variante VIl nérdlich Hesseldorf), fir die jedoch auf Ebene der Raumordnung eine Be-
eintrachtigung ausgeschlossenwerden kann, da in der Regel durch bauliche Malnahmen ein Kon-
flikt ausgeschlossen werden kann. Auf der nachfolgenden Planungsebene sind die Querungen bei
der technischen Planung zu berlcksichtigen.
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Variante IV quert zudem zwischen Niederzell und Steinau an der Stra3e eine Klaranlage durch
eine Bricke im Kinzigtal. Auch hier wird angenommen, dass der Betrieb der Klaranlag e durch eine
entsprechende Berlicksichtigung in der technischen Planung auf der nachfolgenden Planungs-
ebene (Platzierung der Briickenpfeiler) ohne Beeintrachtigung fortgefuhrt wird.

Es entstehen durch keine der beiden Varianten Konfliktpotentiale mit Trinkwassergewinnungsan-
lagen oder Abwasserleitungen.

6.5.3 Fazit

Bei quantitativer und qualitativer Gegeniiberstellung der Varianten IV und VIl kann ein Vorteil der
Variante IV identifiziert werden. Variante IV weist bei drei Kriterien, darunter zwei Leitkriterien (ins-
besondere Vorranggebiete fir Trinkwassergewinnung), kirzere Durchfahrungen auf, Variante VIl
ausschlief3lich bezuglich eines nachrangigen Kriteriums.

Zusammenfassende Bewertung:
Wasser
Ergebnis Alternativenprifungder Varianten IV und VI
(quantitativund qualitativ)

6.6 Rohstoffsicherung

Die allgemeinen belangspezifischen Wirkweisen sind dem Kapitel 10.6.1 (Teil E — RVU / UVU Aus-
wirkungsprognose der Antragsvariante) zu entnehmen.

6.6.1 Methodik

Unter dem Belang Rohstoffsicherung werden als besonders wichtiges Kriterium die Vorranggebiete
firden Abbau oberflachennaher Lagerstatten betrachtet. Sie bilden die genehmigten und geplan-
ten Rohstoffgewinnungsstellen ab und decken den in der ,,Rohstoffsicherungskonzeption® fir Hes-
sen prognostizierten mittel- bis langfristigen Bedarf. Das Kriterium wird als Leitkriterium eingestuft,
da zur Sicherung der Versorgung konkurrierende Nutzungen auszuschlielRen sind, die den Abbau
unmaoglich machen oder unzumutbar erschweren wirden.

Als nachrangiges Kriterium werden die Vorbehaltsgebiete oberflachennaher Lagerstatten in den Va-
riantenvergleich eingestellt. Es handelt sich bei diesen Gebieten um Flachen mit Vorkommen abbau-
wurdigerund abbaufahiger mineralischer Stoffe, fir die kein Abbau geplantist. Da auf diesen Flachen
kein Abbau stattfindet und dieser nicht beantragt oder aktiv fur die nahe Zukunft geplant ist, erfolgt
die Unterordnung der Vorbehaltsgebiete unter die Vorranggebiete als nachrangiges Kriterium.

Fir den Belang Rohstoffsicherung werden sowohl die oberirdischen, als auch die unterirdischen
Streckenabschnitte der Variantenverlaufe betrachtet, ohne dass zwischen Tunnel-, Briicken- und
Boschungsabschnitten unterschieden wird. Bei einer Durchfahrung von Vorranggebieten fir den
Abbau oberflachennaher Lagerstatten sowie Vorbehaltsgebieten oberflachennaher Lagerstatten
wird in jedem Fall von Konfliktpotentialen durch Inanspruchnahme und Zerschneidung ausgegan-
gen, durch die der aktive oder zukiinftige Abbau ausgeschlossen wirde.
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6.6.2 Ergebnis und Bewertung

Fir den Belang Rohstoffsicherung ergibt sich insgesamt ein Vorteil fir Variante IV.

Tab. 47: Zusammenstellung der erhobenen Werte fiir den Belang Rohstoffsicherung

Vorranggebiete fiirden Abbau oberflachennaher Lagerstatten m 0 0
Nachrangiges Kriterium

Vorbehaltsgebiete oberflachennaher Lagerstatten m 0 2.580

Vorranggebiete fir den Abbau oberflachennaher Lagerstatten sind durch keine der beiden Varianten
betroffen, sodass der Vorteil der Variante IV ausschlie3lich auf den nachrangigen Kriterien fufdt. Va-
riante VIl durchfahrt die Vorbehaltsgebiete oberflachennaher Lagerstatten ndrdlich Eckardroth-Wah-
lert Gbereine Strecke voninsgesamt 2.580 m, wahrend Variante IV keinen Konflikt diesbezliglich hat.

6.6.3 Fazit

Variante IV hat beim Belang Rohstoffsicherung einen Vorteil gegenuber Variante VI, da sie kei-
nerlei Konflikte erzeugt.

Zusammenfassende Bewertung:
Rohstoffsicherung

Ergebnis Alternativenpriifungder Varianten IV und VII
(quantitativund qualitativ)

6.7 Energieversorgung

Die allgemeinen belangspezifischen Wirkweisen sind dem Kapitel 10.7.1 (Teil E —RVU / UVU Aus-
wirkungsprognose der Antragsvariante) zu entnehmen.

6.7.1 Methodik

Unter dem Belang Energieversorgung werden als besonders wichtiges Kriterium die Vorrangge-
biete fir Windenergienutzung betrachtet, die in den Regionalplanen als Ziele festgelegt sind, weil
sie sich aufgrund der entsprechenden Windhoffigkeit fir die Nutzung fur Windenergieerzeugung
eignen. Die Freihaltung dieser Gebiete vor entgegenstehenden Nutzungen ist in der Region be-
sonders wichtig, da diese Standortbedingungen aufgrund des bewegten Reliefs eher selten sind.
Als Konflikt sind hiernur die Uberirdischen Abschnitte der Varianten zu werten, da Tunnelabschnitte
grundsatzlich mit Windkraftanlagen Gberbaut werden kénnen.

Es werden darlber hinaus keine nachrangigen Kriterien definiert, die Beschreibung von Inan-
spruchnahmen bzw. Querungen (oberirdisch) von Kraftwerken, Umspannanlagen, Windkraftanla-
gen, Rohrfernleitungen und Leitungen firFernwarme, Erd6lund Gas sowie Hochspannungsleitun-
gen erfolgt im Variantenvergleich als nicht bewertungsrelevante, erganzende Information, da eine
abschlielende Konfliktbeurteilung fir diese Aspekte in der Regel erst auf den nachfolgenden Pla-
nungsebenen erfolgen kann. Bei diesen als Punkt-Symbole bzw. Linien dargestellten Kriterien ist
die Konfliktbeurteilung starkervonder tatsachlichen Lage und baulich-technischen Ausfiihrung der
Tunnel-, Boschungs- und Bruckenabschnitte der Varianten abhangig.
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6.7.2 Ergebnis und Bewertung

Durch keine der beiden Varianten werden Vorranggebiete fir Windenergienutzung durchfahren.

Es entstehen durch Variante IV sechs mdgliche Konfliktpotentiale durch oberirdische Querung von
Leitungen, durch Variante VIl drei.

Variante IV quert viermal Rohrfernleitungen (sidlich Wachtersbach, stidéstlich Hausen, westlich
Niederzell sowie nordlich Schliichtern) und zwei Hochspannungsleitungen durch die getrennte
Gleisfuhrung suddstlich Mittelkalbach. Variante VII quert eine Hochspannungsleitung stddstlich
Flieden sowie zwei Rohrfernleitungen nordéstlich Klesberg und sidwestlich Flieden. Insgesamt
sind durch Variante IV daher grundsatzlich mehr konkurrierende bestehende Trassen, die bei der
detaillierten technischen Planung zu bericksichtigen sind, jedoch kann eine Konflikterstehung in
der Regel technisch vermeiden werden. Daher eignen sich diese Querungen auch im qualitativen
Direktvergleich nicht fiir eine Differenzierung der Varianten.

Tab. 48: Zusammenstellung der erhobenen Werte fiir den Belang Energieversorgung

Vorranggebiete fir Windenergienutzung m 0 0

Nachrangige Kriterien

6.7.3 Fazit

Es ergibt sich bei direkter Gegeniberstellung der Varianten IV und VIl keine Differenzierungsmog-
lichkeit fiir den Belang Energieversorgung.

Zusammenfassende Bewertung:
Energieversorgung

Ergebnis Alternativenpriifungder Varianten IV und VI
(quantitativund qualitativ)

6.8 Abfallentsorgung

Die allgemeinen belangspezifischen Wirkweisen sind dem Kapitel 10.8.1 (Teil E —RVU / UVU Aus-
wirkungsprognose der Antragsvariante) zu entnehmen.

6.8.1 Methodik

Unter dem Belang Abfallentsorgung werden die Abfallentsorgungsanlagen und Deponien im Such-
raum betrachtet, fir die eine Beeintrachtigung in der Regel allerdings erst auf den nachfolgenden
Planungsebenen mit vorliegender detaillierter Trassenplanung ermittelt werden kann. Es sind dann
sowohl ober- als auch unterirdische Durchfahrungen als Konflikt zu werten, da die Anlagen sowohl
oberirdische Bereiche als auch Bereiche unterhalb der Erdoberflache (abgedeckte Deponien) auf-
weisen.
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6.8.2 Ergebnis und Bewertung

Auf der Ebene dieses Raumordnungsverfahrens ist die Beeintrachtigung des Belangs Abfallent-
sorgung nicht abschlief3end zu bewerten und bietet keine Differenzierungsmaoglichkeit fir die Vari-
anten IV und VII.

Variante IV fihrt in Tunnellage an der Grenze der Deponieflache der Abfallentsorgungsanlage bei
Niederkalbach vorbei. Hier sollte (bei Weiterverfolgung der Variante IV) auf der nachfolgenden
Planungsebene die detaillierte technische Planung der Trasse in enger Abstimmung mit der Depo-
nienutzung erfolgen (Klarung der dann aktuellen Situation der Baugrundverhaltnisse).

Tab. 49: Zusammenstellung der erhobenen Werte fiir den Belang Abfallentsorgung

Nachrangige Kriterien

6.8.3 Fazit

Es ergibt sich bei direkter Gegenlberstellung der Varianten IV und VIl keine Differenzierungsmog-
lichkeit fir den Belang Abfallentsorgung.

Zusammenfassende Bewertung:
Abfallentsorgung

Ergebnis Alternativenprifungder Varianten IV und VIl
(quantitativund qualitativ)

6.9 Auswirkungen und Abstimmungen mit anderen raumbedeutsamen
Planungen und MaBnahmen Dritter

GemalR § 15 (1) des Raumordnungsgesetzes (ROG a. F.) ist in einem Raumordnungsverfahren zu
prifen, ob ein Vorhaben hinsichtlich der Vereinbarkeit mit anderen raumbedeutsamen Malinahmen
und Planungen abgestimmt ist.

Als konkurrierende geplante Vorhaben mit groRem Malstab sind derzeit drei Projekte des Bun-
desbedarfsplangesetzes vom 23. Juli 201358 zu beachten: Projekt Nr. 3 (Héchstspannungsleitung
Brunsbttel — GroRgartach; Gleichstrom), Projekt Nr. 4 (H6 chstspannungsleitung Wilster — Grafen-
rheinfeld; Gleichstrom) und Projekt Nr. 17 (H6chstspannungsleitung Mecklar — Grafenrheinfeld;
Drehstrom Nennspannung 380 kV).

Die Projekte Nr. 3 und Nr. 4 befinden sich im Bundesfachplanungsverfahren. Die Unterlagen fir
alle Abschnitte wurden eingereicht, teilweise bereits ausgelegt (Stand 08. April 2019). Den Be-
schreibungen der Leitungsvorhabenin Text und Karte ist zu entnehmen, dass diebeidenVorhaben
im Korridor C des Netzentwicklungsplans liegen, der einen der drei zentralen Transportkorridore
von Nord- nach Stddeutschland darstellt.

% BGBI.IS. 2543; 2014 | S. 148, 271, zuletzt geandertdurch Artikel 12 des Gesetzes vom 26. Juli 2016
(BGBI. | S. 1786)
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Die Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4, die als Erdkabel in HGU-Technik (Hdchstspannungs-Gleichstrom-
Ubertragung) verlegt werden sollen, werden von den zustéandigen Ubertragungsnetzbetreibern als
~SuedLink“ zusammengefasst und bei den weiteren Planungen gemeinsam betrachtet (Blinde-
lung). Zum derzeitigen Planungsstand ist der dstlichste der alternativen Trassenkorridore fir den
~SuedLink® vorgeschlagen. Dieser liegt au3erhalb des Suchraums, der fiir das vorliegende Raum-
ordnungsverfahren abgegrenzt wurde. Ein Konflikt der Netzausbauvorhaben mit dem Schienen-
Ausbau/ Neubauvorhaben Hanau-Wirzburg/Fulda ist nicht zu erwarten. (BNeTzA 2019a, 2019b)

Fir das Projekt Nr. 17 liegt der Bundesnetzagentur ein Antrag auf Bundesfachplanung vor, es ist
noch keine Alternativenpriifung erfolgt. Das Vorhaben zwischen Mecklar und Grafenrheinfeld
kdnnte voraussichtlich ausschlieRlich im nérdlichen Suchraum bei Fulda zu Uberschneidungen der
Suchraume flhren, die aufgefihrten zu vergleichenden Varianten enden im vorliegenden Raum-
ordnungsverfahren allerdings deutlich siidlich Fulda. Ein Konkurrieren der Vorhaben ist eher un-
wahrscheinlich, aber im weiteren Planungsverlauf weiter zu beobachten. (BNETzA 2019c)

Die Raumvertraglichkeit der zu prifenden Varianten wird unter Berlicksichtigung der im Landes-
entwicklungsplan Hessen landerspezifischen raumplanerischen Erfordernisse (siehe Kap. 3.2)
sowie insbesondere anhand der in den Regionalpldanen der Regionen Nordhessen und Siid-
hessen verfassten, regionsspezifischen Ziele und Grundséatze der Raumordnung (siehe Kap. 3.4)
bewertet. Es erfolgt somit eine Abstimmung mit den in den Regionalplanen ausgewiesenen Vor-
rang- und Vorbehaltsgebieten fiir verschiedene Raumnutzungen. In die Raumvertraglichkeitsun-
tersuchung werden zudem die Flachennutzungspldane der Kommunen einbezogen, um sowohl
bestehende, als auch geplante Flachennutzungen berticksichtigen zu kénnen. Ein Einbezug von
Bebauungsplanen erfolgt auf der Ebene dieses Raumordnungsverfahrens nicht.
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7 Vergleich der zu erwartenden Auswirkungen auf die Umweltschutz-
glter durch die Alternativen IV und VII

Fir ein Neubauvorhaben dieser Grélenordnung in einem so empfindlichen Naturraum sind die
Auswirkungen der beiden praferierten Varianten insgesamt vergleichsweise gering.

Beide Varianten zeichnen sich durch hohe Tunnelanteile aus, die mit Ausnahme des Grundwas-
sers in der Regel keine gravierenden Konflikte mit Umweltschutzgltern hervorrufen. Raumliche
Konfliktschwerpunkte sind dagegen die oberirdischen Abschnitte der beiden Varianten.

In der Gesamtlange sind die Konfliktbereiche bei Variante IV mit einem oberirdischen Streckenan-
teil von 16,8 km (unter Berlcksichtigung getrennter Richtungsgleise bei der Einfadelung bei
Kalbach) geringer als bei Variante VIl (19,5 km oberirdisch).

Den Auswirkungen auf das Schutzgut Menschen wird in der qualitativen Einzelabwagung ein be-
sonderer Stellenwert beigemessen. Im Folgenden werden die Konflikte der Varianten IV und VI
schutzgutbezogen vertiefend quantitativ und qualitativ betrachtet und diskutiert.

Im Ergebnis lasst sich im Zuge der Alternativenpriifung und qualitativer Bewertung der ein-
zelnen Sachverhalte aus Umweltsicht eine Empfehlung fiir die Variante IV ableiten: Variante
IV stellt sich bei den Umweltschutzgitern als deutlich bessere Losung dar, bei der Bewertung der
Konfliktrisiken von Artenschutz ist dagegen Variante VIl die bessere Losung. In der Risikobewer-
tung beziglich Natura 2000 liegen beide Varianten etwa gleich auf. Daraus ergibt sich ein Vorteil
furdie Variante IV.

71 Schutzgut Menschen, einschlieBlich der menschlichen Gesundheit

Die allgemeinen schutzgutspezifischen Wirkweisen sind dem Kapitel 11.1.1 zu entnehmen.

711 Methodik

Fir das Schutzgut Menschen, einschlieRlich der menschlichen Gesundheit, werden in der Umwelt-
vertraglichkeitsanalyse vier Untersuchungsaspekte abgegrenzt. Diese sind:

e Wohnen und Wohnumfeld — Verlust

e Wohnen und Wohnumfeld — Trennwirkung

¢ Gesundheit und Wohlbefinden — Erholung und Freizeit
e Gesundheit und Wohlbefinden — Schallimmissionen

Dabei wird den Auswirkungen durch Schallimmissionen in der qualitativen Einzelabwagung ein
besonderer Stellenwert beigemessen.

Unter dem Untersuchungsaspekt Wohnen und Wohnumfeld — Verlust werden die Inanspruch-
nahme oder Beeintrachtigung von Wohngebauden und die Inanspruchnahme von Griin- und Frei-
flachen mit Siedlungsbezug betrachtet. Innerhalb dieser beiden Kriterien wird anhand zweier un-
terschiedlicher Indikatoren eine Wichtung vorgenommen.

Beziiglich der Wohngebaude wird zwischen der direkten Inanspruchnahme (Leitkriterium) und der
Beeintrachtigung des Nahbereichs bis 50 m von Wohngebauden (nachrangiges Kriterium) unter-
schieden. Eine direkte Inanspruchnahme durch oberirdische Abschnitte der Varianten ware defini-
tiv mit einem Verlust des Wohngebaudes verbunden, wahrend eine Durchfahrung des Nahbereichs
keinen Verlust, aber eine Beeintrachtigung der Wohnfunktion zur Folge hat.
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Bei den Grun- und Freiflachen mit Siedlungsbezug wird zwischen der innerdrtlichen (Leitkriterium)
und aulerdrtlichen (nachrangiges Kriterium) Inanspruchnahme unterschieden.

Unter dem Untersuchungsaspekt Wohnen und Wohnumfeld — Trennwirkung werden Trennwirkun-
gen fur bisher zusammenhangende Ortsteile bzw. Ortslagen und Einschlisse von Ortsteilen bzw.
Ortslagen betrachtet. Innerhalb dieser beiden Kriterien wird eine dreistufige Wichtung vorgenom-
men, indem generalisiert zwischen hohen, mittleren und geringen Konflikten unterschieden wird.
Diese Abstufung soll dabei helfen die Qualitat der Beeintrachtigung von Siedlungsbereichen und
deren Entwicklung im Folgenden einzelfallbezogen zu bewerten.

Bei dem Kriterium Trennwirkung werden die Intensitatsstufen wie folgt abgegrenzt:

e hoch: Die Durchfahrung erfolgt entweder innerhalb einer im Zusammenhang bebauten
Ortslage oder trennt zwei direkt ineinander Ubergehende Ortslagen bzw. direkt ineinander
Ubergehende Ortsteile voneinander.

e mittel: Die Durchfahrung trennt sehr nah beieinander liegende, benachbarte Orte, die
raumlich eindeutig voneinander abgegrenzt werden kdnnen, jedoch eine starke und direkte
infrastrukturelle Verbindung aufweisen.

e gering: Die Durchfahrung trennt rdumlich vergleichsweise weit voneinander entfernte, be-
nachbarte Orte, die eine direkte infrastrukturelle Verbindung aufweisen.

Bei dem Kriterium Einschluss werden die Intensitatsstufen wie folgt abgegrenzt:

¢ hoch: Der Einschluss erfolgt mindestens von drei Himmelsrichtungen und verlauft dabei
groRtenteils durch den Ort bzw. sehr nah an der Ortsgrenze.

e mittel: Der Einschluss erfolgt mindestens von zwei Himmelsrichtungen und verlauft dabei
durch den Ort bzw. gréRtenteils sehr nah bis nah an der Ortsgrenze.

e gering: Der Einschluss erfolgt mindestens von zwei Himmelsrichtungen und verlauft dabei
groRtenteils weitrdumig um die Ortschaft herum.

Unter dem Untersuchungsaspekt Gesundheit und Wohlbefinden — Erholung und Freizeit werden
zwei Kriterien betrachtet: zum einen potentielle visuelle Beeintrachtigungen von Flachen mit Wohn-
funktionund zum anderen Kurorte und andere pradikatisierte Orte firgesundheitlichen Tourismus.
Innerhalb dieser beiden Kriterien wird anhand zweier unterschiedlicher Indikatoren eine Wichtung
vorgenommen: Bezlglich der potentiellen visuellen Beeintrachtigungen von Flachen mit Wohn-
funktion wird unterschieden zwischen der héheren visuellen Wirkung von Brickenbauwerken und
der geringeren visuellen Wirkung von Béschungsabschnitten (einschliellich Briicken unter 15 m
H&he) unterschieden. Bei der Beeintrachtigung von Kurorten wird unterschieden zwischen der als
erheblicher einzustufenden direkten Inanspruchnahme und der weniger kritischen Inanspruch-
nahme des Nahbereichs der Ortslagen bis 400 m.

Unter dem Untersuchungsaspekt Gesundheit und Wohlbefinden — Schallimmissionen erfolgt eine
Erfassung und Bewertung der Beeintrachtigungen fur die verschiedenen Flachennutzungskatego-
rien von Siedlungsflachen anhand der Immissionsgrenzwerte nach § 2 der 16. BImSchV (Bun-
desimmissionsschutzverordnung). Ergéanzend wird zudem die Beeintrachtigung anhand der Orien-
tierungswerte nach DIN 18005 herangezogen. Die Grenzwerte nach der 16. BImSchV sind als
gesetzliche Regelung zur Larmvorsorge und zum Schutz der Nachbarschaft vor schadlichen Um-
welteinwirkungen durch Verkehrsgerdusche in der vorliegenden UVU als Leitkriterium bertcksich-
tigt.
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Die schalltechnischen Orientierungswerte derDIN18005 weisen geringere dB(A)-Werte gegeniber
der 16. BImSchV auf, sind eine genormte Konkretisierung der Anforderungen an den Schallsc hutz
im Stadtebau (siehe Beiblatt zur DIN 18005) und stellen keine rechtlich bindenden Grenzwerte dar.
Sie werden als nachrangiges Kriterium in die Untersuchung aufgenommen.

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV gelten nur fir die Neubaustrecke bzw. Bereiche mit
erheblichem baulichem Eingriff. Fir die bessere relative Vergleichbarkeit der Schallauswirkungen
des ,Prognose Null-Falls 2030“ und der ,Prognose Mit-Falls* im Suchraum werden vorliegend die
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV auch fir die Bereiche ohne Bautatigkeit zugrunde gelegt.
Daraus sind an der Bestandsstrecke in Bereichen ohne Bautéatigkeit noch keine Anspriiche auf
Larmschutz nach Larmvorsorgegesichtspunkten ableitbar. In Rahmen des nachfolgenden Plan-
feststellungsverfahrens werden die vorhabenbedingten Larmschutzanspriiche konkret und detail-
liert einzeln gepruft und erforderliche MalRnahmen abgeleitet.

Die durch die Varianten bzw. den Prognose-Null-Fall 2030 verursachten Schallimmissionen wer-
den mithilfe des Planungstools KorFin® ermittelt. Genutzt werden bei der Auswertung die aus den
Zugzahlen und der Zugverteilung errechneten, durch das Programm erstellten Linien gleicher
Schallimmissionsstérke — die sogenannten Isophonen. Die Uberschreitung der Grenz-/ Orientie-
rungswerte durch die Schienenstrecken (Bestand und Varianten) fir die verschiedenen Flachen-
nutzungskategorien wird anhand der Isophonen identifiziert.

Die Isophonen erméglichen eine Ermittlung der von der Uberschreitung betroffenen Flache (in ha).
Daraus lassen sich bezliglich der Flachennutzungskategorien mit Wohnfunktion (Wohn-, Kleinsied-
lungs-, Kern-, Dorf-und Mischgebiete) zwei weitere Indikatoren ermitteln. Dies ist zum einen die
Anzahl der von Grenz- bzw. Orientierungswertiiberschreitungen (Schienenlarm) betroffenen Ein-
wohner und zum anderen die Larmintensitat — ausgedrickt Gber eine Larmkennziffer (LKZ). Die
Schienenverkehrslarmkennziffer wird zum Ausdruck der Larmintensitdt aus der Anzahl der Be-
troffenen Einwohner und der Héhe der Grenz- / Orientierungswertiberschreitung berechnet. Die
methodische Berechnung der Betroffenheiten durch Schallimmissionen sind der ,Untersuchung zu
betriebsbedingten Schallimmissionen im Rahmen des Raumordnungsverfahrens ABS / NBS Ha-
nau-Wirzburg/Fulda“ des Ingenieurbiiros A+S Consult GmbH in Ordner 5 der Unterlage zu ent-
nehmen.
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Aus der Berechnung ergeben sich insgesamt 24 Datensatze fiir acht Szenarien. Die Szenarien und
auszuwertenden Datensatze ergeben sich wie folgt:

1. Die zwei fir die Bewertung herangezogenen Kriterien sind die Grenzwerte gemaR § 2 der
16. BImSchV (Leitkriterien) und die Orientierungswerte nach DIN 18005 (nachrangige Kri-
terien).

2. Furdiese beiden Kriterien werden jeweils einzeln berlicksichtigt

a. die Tagwerte sowie die Nachtwerte (Szenario-Komponente A: Tag/ Nacht) und

b. die freie Schallausbreitung ohne Schallschutzmal3nahmen (OSS) sowie die Schal-
lausbreitung mit pauschalem Larmschutz durch eine Larmschutzwand von 3 m
Hoéhe (MSS) (Szenario-Komponente B: MSS/ OSS).

- 2 Kriterien x 2 Tageszeiten x 2 Schallschutzbetrachtungen = 8 Szenarien

3. Fur die acht Szenarien (aufgelistet in Abb. 52) werden die drei unterschiedlichen Indikato-
ren (Uberschreitungsflachen nach Isophonen, betroffene Einwohner und Larmkennziffer)
herangezogen.

- 8 Szenarien x 3 Indikatoren = 24 Datensatze

Der Begriff ,Betroffenheit” ist beziiglich der Schallimmissionen nicht ganz zutreffend: es werden
durch den Vorhabentrager auf den nachfolgenden Planungsebenen entsprechende Schallschutz-
malnahmen — gemal Gesetzgebung — geplant und realisiert, die eine Betroffenheit von Grenz-
wertuberschreitungen ausschliel®en. Fir einen objektiven Vergleich zwischen den Varianten wer-
den die Larm-Auswirkungen ohne Schallschutzmaf3nahmen (OSS) zur Bewertung herangezogen.
Als Vergleichsbasis dienen die Indikatoren in Abb. 52 auf Basis der Uberschreitungen der Grenz-
bzw. Orientierungswerte. Informativ sind die Auswirkungen einer pauschalen 3 m hohen Larm-
schutzwand (MSS) im Anhang F.5 und in ergdnzenden Karten in Ordner 3d beigefigt (Grundlage
fur die nachfolgende Planungsebene, auf der die Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte nachzu-
weisen ist).

7.1.2 Ergebnis und Bewertung

Untersuchungsaspekte Wohnen und Wohnumfeld (Verlust / Trennwirkung) und Gesundheit und
Wohlbefinden (Erholung und Freizeit)

Variante VIl weist firdie zwei Teilaspekte ,Wohnen und Wohnumfeld — Verlust® sowie ,Gesundheit
und Wohlbefinden — Erholung und Freizeit“ mit Blick auf die Leitkriterien zunachst insgesamt einen
geringfugigen Vorteil auf. Die Leitkriterien des Teilaspektes ,Wohnen und Wohnumfeld — Trenn-
wirkung®“ sind von keiner der beiden Varianten betroffen.
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Tab. 50: Zusammenstellung der Werte Schutzgut Menschen — Teilaspekte Wohnen und Wohnumfeld
(Verlust, Trennwirkung) und Gesundheit und Wohlbefinden (Erholung und Freizeit)

Direkte Inanspruchnahme von Wohngebauden Anz. 1 0

Nachrangige Kriterien

Inanspruchnahme des Nahbereichs bis 50 m von Wohngebauden Anz. 23 24
Inanspruchnahme von auRerortlichen Griin-und Freiflachen mitdi-

rektem Siedlungsbezug ha 4,33 746
Trennwirkung furbisher zusammenhangende Ortsteile bzw. Ortsla- Anz 0 0
gen mithohem Konfliktpotential ’

Einschluss von Ortsteilen bzw. Orten mithohem Konfliktpotential Anz. 0 0
Nachrangige Kriterien

Trennwirkung fur bisher zusammenhangende Ortsteile bzw. Ortsla- A 0 5
gen mitmittlerem Konfliktpotential nz.

Einschluss von Ortsteilen bzw. Orten mitmittlerem Konfliktpotential Anz. 1 1
Potentielle visuelle Beeintrachtigung innerhalb von Flachen mit Anz 7 8
Wohnfunktion durch Briickenbauwerke ’

Direkte Inanspruchnahme von Kurorten und anderen pradikatisier- Anz 0 0
ten Orten firgesundheitlichen Tourismus '

Inanspruchnahme des Nahbereichs bis 400 m von Kurorten und an- Anz 2 0
deren pradikatisierten Orten fir gesundheitlichen Tourismus '

Nachrangige Kriterien

Potentielle visuelle Beeintrachtigung innerhalb von Flachen mit Wohnfunk- Anz 8 8

tion durch Boschungsabschnitte oder Briicken unter15 m Hohe

Bei Betrachtung der Leitkriterien zu den Teilaspekten Verlust, Trennwirkung sowie Erholung und
Freizeit, ist zu erkennen, dass es sich dabei Giberwiegend um Einzelkonflikte handelt.

Wohnen und Wohnumfeld — Verlust

Beim Teilaspekt ,Wohnen und Wohnumfeld — Verlust® ist durch Variante IV nur ein Wohngebaude
durch direkte Inanspruchnahme betroffen wahrend bei Variante VII, kein Wohngebaude direkt in
Anspruch genommen wird. Die Inanspruchnahme eines Wohngebdudes (Hummelmihle) bei
Kalbach betrifft ein Einzelgebaude im AuRenbereich. Gemall § 35 Baugesetzbuch besteht fir
Wohngebaude im Aulienbereich nicht der gleiche Schutzstatus, wie fir Wohngebaude im Innen-
bereich. Zugleich wurde gepriift, ob evtl. durch eine Anderung der Anschlusskurve an die Schnell-
fahrstrecke 1733, die Inanspruchnahme ggf. vermieden werden kann. Dies ware grundséatzlich
moglich, hangt aber noch von weiteren Parametern ab, die im Rahmen der folgenden vertieften
Planung zur Planfeststellung geprift werden missen. Schon jetzt steht das Haus unmittelbar an
einem Briickenabschnitt der Schnellfahrstrecke 1733, so dass hier von einer Vorbelastung gespro-
chen werden kann. Aufgrund dieser Sachverhalte kann beim Leitkriterium Verlust, daher nicht von
einer klaren Differenzierung der beiden Alternativen gesprochen werden.

Seite 245/949 ABS/NBS Hanau — Wirzburg/Fulda: Neubaustrecke Gelnhausen — Kalbach RVU/UVU
Teil C — Alternativenprifung



Dies gilt auch fiur das nachrangige Kriterium Inanspruchnahme des Nahbereichs bis 50 m von
Wohngebauden, welches fir beide Varianten in etwa gleich ist. Betrachtet man die Inanspruch-
nahme von auerdrtlichen Griin- und Freiflachen mit direktem Siedlungsbezug, so nimmt die Vari-
ante IV mit 4,33 ha nur die Hélfte der Flachen in Anspruch wie die Variante VIl mit 7,46 ha. Der
Schwerpunkt der Inanspruchnahme aulRerdrtlicher Griin- und Freifldchen mit Siedlungsbezug liegt
bei beiden Varianten gleichermalRen zwischen Gelnhausen und Haitz/Hochst (identischer Ab-
schnitt). Wahrend Variante IV nur zweimal Grin-/Freiflachen mit Siedlungsbezug am Rande von
Salmiinster und Mittelkalbach durchfahrt, sind durch Variante VIl Griin-/Freiflachen bei Urzell, zwi-
schen Flieden und Rickers und zwischen Neuhof und Niederkalbach betroffen. Neben der hdheren
Flacheninanspruchnahme durchfahrt Variante VII damit also Griin- und Freiflachen, die zwischen
zwei Ortschaften eine direkte ,griine” Verbindung schaffen.

Insgesamt kann man fir den Bereich Verlust von einer Gleichwertigkeit der Varianten IV und VII
sprechen.

Wohnen und Wohnumfeld — Trennwirkung

Keine der beiden Varianten erzeugt Konflikte bei den Leitkriterien Trennwirkung fir bisher zusam-
menhangende Ortsteile bzw. Ortslagen mit hohem Konfliktpotential sowie Trennwirkung fir bisher
zusammenhangende Ortsteile bzw. Ortslagen mit hohem Konfliktpotential. Bei den nachrangigen
Kriterien der Trennwirkung firbisher zusammenhangende Ortsteile bzw. Ortslagen mit mittlerem
Konfliktpotential erzeugt Variante VIl im Siden des Suchraums durch Querung der L3141/ L3372
zwischen Flieden und Rickers sowie der L3206 zwischen Neuhof und Niederkalbach/ Mittel-
kalbach zwei Trennwirkungen mit mittlerem Konfliktpotential (da eng verbundene Ortslagen betrof-
fen sind). Bei Neuhof erfolgt zudem ein Einschluss des suddstlichen Ortsteils. Neuhof wird durch
den Verlauf der Bestandsbahntrasse 3600 bereits zentral durchfahren.

Bei nachrangigem Kriterium Einschluss von Ortsteilen bzw. Orten mit mittlerem Konfliktpotential
wird einer sowohl bei der Variante IV als auch bei der Variante VIl ermittelt: Variante IV erzeugt in
ihrem Verlauf einen Einschluss des Ortsteils Salminster, der durch den Verlauf der Autobahn A 66
bereits zentral durchfahren wird.

Der 1.000 m lange oberirdische Verlauf der Variante IV entlang des siddstlichen Randes der Orts-
lage (in etwa 300 m Entfernung) fiihrt zusammen mit der A 66 zum Einschluss Salmiinsters von
zwei Himmelsrichtungen, der als mittlerer Konflikt flr die potentielle weitere Siedlungsentwicklung
zu werten ist (begrenztes Siedlungsentwicklungspotential fir Ortsteil Salminsterim Sidosten).

Der Verlauf der Variante VIl entlang des siddstlichen Ortsrandes von Neuhof fihrt zusammen mit
der Bestandsbahntrasse zum Einschluss des Ortsteiles Opperz von zwei Himmelsrichtungen, der
als mittlerer Konflikt fir die potentielle weitere Siedlungsentwicklung zu werten ist (begrenztes
Siedlungsentwicklungspotential fir Neuhof im Stidosten).

Die geschilderten Einzelkonflikte kdnnen nach qualitativer Prifung nicht den Ausschlag fir eine
klare Bevorzugung der Variante VIl geben, zumal sie mit Blick auf die nachrangigen Kriterien Nach-
teile bei den Teilaspekten Verlust und Trennwirkungen aufweist, die den Vorteil gegenuber der
Variante IV ebenfalls schmalern. Bezlglich der Einzelkonflikte ist zudem auf der nachfolgendeP la-
nungsebene eine Vermeidbarkeit zu prifen.
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Gesundheit und Wohlbefinden — Erholung und Freizeit

Beziglich potentieller visueller Beeintrachtigung innerhalb von Flachen mit Wohnfunktion sind zwi-
schen den Varianten IV und VII kaum Unterschiede zu erkennen. Brickenbauwerke mit hohem
visuellen Wirkpotential sind bei der IV siebenmal als Konflikt eingestuft und bei der Variante VI
achtmal. Béschungsabschnitte oder Bricken unter 15 m Hohe mit nur mittlerem visuellen Wirkpo-
tential sind bei beiden Varianten achtmal als Konflikte (nachrangiges Kriterium) aufgenommen.

Die hochsten potentiellen Konflikte rufen bei der Variante IV die Bricken Nr. 2, 4, 5 und 6 hervor
(vgl. Karte 2): Die potentiellen hohen Konflikte entstehen bei Variante IV durch Briicke Nr. 2 fir die
Ortslagen Wachtersbach und Wirtheim. Die Sichtbarkeit aus Wohnbaugebieten in Wachtersbach
ist mit Sicherheit gegeben, aus Wirtheim ist eine Sichtbeziehung zum Briickenbauwerk im Norden
nicht auszuschlieRen aber aufgrund der Entfernung voraussichtlich mit einer deutlich geringeren
visuellen Beeintrachtigung verbunden. Briicke Nr. 4 der Variante IV fiihrt durch die Uberquerung
der Klaranlage stdwestlich Niederzell zu potentiell hohen visuellen Beeintrachtigungen fur die Ort-
schaften Steinau an der Stralde, Niederzell und Schliichtern. Die Sichtbeziehung aus den Wohn-
gebieten in Niederzell ist dabei aufgrund der Nahe mit den voraussichtlich héchsten visuellen Be-
eintrachtigungen verbunden. Fir Schliichtern entsteht eine voraussichtlich erheblichere visuelle
Beeintrachtigung durch die Bricke Nr. 5im Norden. Der letzte Brickenabschnitt der Variante IV
(Brucke Nr. 6) ruft stdlich Mittelkalbach eine potentielle visuelle Beeintrachtigung hervor.

Bei Variante VII rufen die Bricken Nr. 2, 3, 4, 5 und 7 die hdchsten potentiellen Konflikte hervor
(vgl. Karte 2): Die potentiellen hohen Konflikte entstehen bei Variante VII durch Bricke Nr. 2 fir
die Ortschaften Schlierbach und Hesseldorf sowie Weilers (Sichtbeziehung durch das Brachttal).
Briicke Nr. 3 der Variante VIl fiihrt durch die Uberquerung des Salztals westlich Sarrod zu einer
potentiell hohen visuellen Beeintrachtigung. Die Sichtbeziehung aus den Wohngebieten ist dabei
aufgrund der Entfernung und der geringen Lange der Briicke voraussichtlich nicht mit den hdchsten
visuellen Beeintrachtigungen verbunden. Dasselbe gilt fir die Sichtbeziehung zur Briicke Nr. 5 von
Hintersteinau. Fir Urzell entsteht eine potentielle erhebliche visuelle Beeintrachtigung durch die
sudodstlich nah angrenzende Briicke Nr. 4. Bricke Nr. 7 ruft fir Neuhof und Schweben potentiell
visuelle Beeintrachtigungen hervor (eine Sichtbeziehung entsteht hier aufgrund der Nahe mit Si-
cherheit).

Bezlglich des ermittelten héheren Konfliktpotentials der Variante IV fiur Kurorte und andere pradi-
katisierte Orte fur gesundheitlichen Tourismus (Teilaspekt Erholung und Freizeit) ist durch die er-
mittelten Durchfahrungen der Nahbereiche keine tatsachliche Beeintrachtigung der Kurfunktion zu
erwarten. Dies hangt damit zusammen, dass die Auszeichnung als Kurort 1928 der Stadt Soden
verliehen wurde und sich das Pradikat ,Bad” seit dem Zusammenschluss der Stadte Bad Soden
und Salmuinster im Jahr 1974 auf die gesamte Ortslage bezieht. Variante IV durchfahrt randlich
den Nahbereich des Ortsteils Salmunsterim Studosten, in dem es keine Kureinrichtungen gibt. Die
Entfernung zu den Kureinrichtungen in Bad Soden betragen bei Variante IV mehr als 3 km.

Im Fall von Wachtersbach bezieht sich das Pradikat ,Erholungsort” auf die Kernstadt und den Orts-
teil Aufenau. In der Variantenbewertung wurde der Nahbereich auf die gesamte Ortslage bezogen,
tatsachlich liegt die Variante IV allerdings nicht innerhalb des Nahbereichs der pradikatisierten
Ortsteile.
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Untersuchungsaspekt Gesundheit und Wohlbefinden (Schallimmissionen)

Ausschlaggebend im Alternativenvergleich der Varianten IV und VIl sind die Uberschreitungen der
Grenzwerte nach 16. BImSchV (ohne Schallschutz), anhand derer in Tabelle 51 ein leichter Vorteil
fr Variante IV abgelesen werden kann. Dieser zeigt sich bei allen drei Indikatoren (Uberschrei-
tungsflache, Betroffene Einwohner und LKZ), insbesondere aber durch rund 700 Betroffene Ein-
wohner weniger. Die Orientierungswerte nach DIN 18005 zeigen diesen Vorteil nicht. Nachrangig
sind alle Indikatoren etwas héher als bei Variante VII.

Das informativ als Anhang F.5 beigefiigte Szenario mit pauschaler 3 m hoher Schallschutzwand
bestatigt aber wiederum den Vorteil der Variante IV, indem die GroRe der Uberschreitungsfléachen
und die Anzahl der Betroffenen Einwohner bei Variante IV geringer sind und das sowohl bei den
Uberschreitungen der Grenz- als auch der Orientierungswerte. Variante VIl weist dortlediglich eine
etwas geringere LKZ als Variante IV auf.

Gegenuber den Grenzwerten der 16. BImSchV werden durch die geringeren und damit strengeren
Orientierungswerte der DIN 18005 tendenziell stets mehr ,Betroffenheiten” erzeugt. Ohne Schall-
schutzmalinahmen werden bei Variante IV beim Anlegen der strengeren Malistabe der Orientie-
rungswerte geringfiigig mehr Flachen und Einwohner zu ,Betroffenen® als dies bei Variante VIl der
Fall ist. Durch die Berlicksichtigung pauschaler LArmschutzwande entfallt dies er Effekt. Variante IV
stellt sich dann sowohl nach den Grenzwerten als auch den Orientierungswerten besserdar. Die
minimal bessere LKZ bei Variante VIl ist dabei mit berlicksichtigt.

Da die gesetzlichen Grenzwerte der 16. BImSchV entscheidend sind, wird bei den Auswirkungen
durch Schallimmissionen insgesamt ein leichter Vorteil fiir Variante IV abgeleitet.

Tab. 51: Zusammenstellung der Werte Schutzgut Menschen — Teilaspekt Larm (Summenwerte Tag und
Nacht) ohne SchallschutzmaBnahmen

Flache ha 902 946
Einwohner Anz. 16.900 17.600
Larmkennziffer - 1.913.100 1.930.300

Nachrangige Kriterien — Orientierungswerte DIN 18005

Flache ha 1.973 1.950
Einwohner Anz. 36.400 35.700
Larmkennziffer - 7.637.100 7.371.900
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Tab. 52: Zusammenstellung der Werte Schutzgut Menschen — Teilaspekt Larm (Summenwerte Tag und

Nacht) mit pauschalen SchallschutzmaBnahmen (3 m Larmschutzwéande)

Flache
Einwohner

Larmkennziffer

Flache
Einwohner

Larmkennziffer

71.3 Fazit

In der Gesamtbewertung Schutzgut Menschen ergibt sich, mit Blick auf die Untersuchungsaspekte
,Wohnen und Wohnumfeld — Verlust®, ,Gesundheit und Wohlbefinden — Erholung und Freizeit®,
~Vohnen und Wohnumfeld — Trennwirkung“ sowie ,Schallimmissionen® nach der Alternativenpri-

fung eine Gleichgewichtigkeit beider Varianten.

Zusammenfassende Bewertung:

Schutzgut Menschen, einschl. der menschlichen Gesundheit
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ha

Anz.

ha

Anz.

775
13.600
1.050.700

1.763
31.100

4.806.100

Ergebnis Alternativenpriifungder Varianten IV und VIl

(quantitativund qualitativ)

881
13.800
1.045.000

1.790
31.300
4.804.900
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7.2 Schutzguter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
7.21 Methodik

Als wesentliche Auswirkung auf die Schutzglter Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt sind die
anlagebedingten Flacheninanspruchnahmen innerhalb von gesetzlich festgelegten Schutzgebie-
ten und Objekten (Naturschutzgebiete, gesetzlich geschitzte Biotope) zu sehen. Hinzu kommen
anlagebedingte Flacheninanspruchnahmen von forstlichen Schutzgebieten (Waldschutzgebiete,
Naturwaldreservate). Dartber hinaus ist die Inanspruchnahme von schutzwirdigen Biotopen und
Waldflachen zu berticksichtigen (Kernflachen Naturschutz, wertvolle und schutzwirdige Lebens-
raume, Biotoptypen mit sehr hoher und hoher Bedeutung). Von besonderer Bedeutung fir die bio-
logische Vielfalt sind auch die im Untersuchungsgebiet vorhandenen Biotopverbundflachen (Kern-
raume des Biotopverbundes, wertvolle Entwicklungsraume, Walder mit besonderer 6kologischer
Funktion).

Neben dem flachenhaften Verlust von Lebensraumen ist die Zerschneidung von Habitaten und Le-
bensraumnetzen durch lineare Verkehrsinfrastrukturen eine der bedeutsamsten Ursachen fir die
Gefahrdung von Arten und deren Populationen. Ehemals zusammenhangende Waldflachen kénnen
als Lebensraume getrennt und betriebsbedingt durch Schallimmissionen beeintrachtigt werden. Die
Zerschneidungswirkungen werden einerseits durch die Betroffenheit von Kernrdumen und wertvollen
Entwicklungsrdumen des Biotopverbundes erfasst. Berlicksichtigt wird zusatzlich auch, inwieweit
durchdie Varianten gro3flachig unzerschnittene verkehrsarme Raume (UZVR) von mehr als 100 km?
GroRe betroffen sind.

7.2.2 Ergebnis und Bewertung

Nach der Biotoptypen-Ubersichtskartierung kommt es durch die beiden Vorzugsvarianten IV und
VIl zu folgenden Inanspruchnahmen von land- und forstwirtschaftlichen Flachen:

Tab. 53: Inanspruchnahme von land- und forstwirtschaftlichen Flachen

Gesamt-Flacheninanspruchnahme* ha 55,4 67,4
davon:
bereits versiegc_alte/teilversiegelte/baulich ha 9.1 13.0
oder anderweitig anthropogen genutzte Flachen ’ ’
Wald-und Gehdlzflachen ha 15,3 18,0
davon:
Laub-und Mischwald ha 7,2 10,9
Feldgehdlze, Ufergehdlze, Kleingeholze** ha 3,7 3,8
Nadelwald ha 4.4 3,3
Landwirtschaftsflachen ha 23,0 30,6
davon:
Acker ha 6,7 12,2
Grinland ha 16,3 18,4
Sonstige Vegetationsflachen und Gewasser ha 8,0 58

* incl. bereits versiegelter Flachen, daher héhere Werte als unter Schutzgut Boden angegeben
** z. T. forstrechtlich auch als Wald einzustufen
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Der Gesamt-Flachenverbrauch der Variante VIl ist deutlich groRer als bei Variante IV. Insofern ist
auch die Inanspruchnahme von Waldflachen, ebenso wie von Acker und Griinland insgesamt gro-
Rer. In Bezug auf Schutzgebiete, geschitzte und schutzwirdige Biotope sowie den Biotopverbund
ergibt sich folgendes Bild:

Tab. 54: Zusammenstellung der Werte Schutzgiiter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Naturschutzgebiete ha 0,23 0,84
Geschlitzte Biotope ha 5,28 5,95
Naturwaldreservate ha 0 0
Kernflachen Wald-Naturschutz ha 0 0
Waldschutzgebiete ha 0 0
Biotoptypen hoherund sehrhoher Wertigkeit ha 2,11 1,08
Nachrangige Kriterien

Walder mitbesonderen dkologischen Funktionen ha 9,17 8,44
Kernraume des Biotopverbundes ha 3,11 3,20
Wertvolle Entwicklungsraume des Biotopverbundes ha 4,05 3,71
Grof¥flachig unzerschnittene verkehrsarme Raume > 100 km?2 km 1,06 0,44

Untersuchungsaspekt gesetzlicher Naturschutz

Die Variante IV zeichnet sichdurch eine sehr geringe Betroffenheit von Naturschutzgebieten (NSG)
aus. Bei Variante VIl ist die Betroffenheit von NSG mehr als dreimal so hoch.

Bei beiden Varianten ist das NSG ,Kinzigaue bei Gelnhausen“ durch die Erweiterung der vorhan-
denen Bahnstrecke um zwei Gleise randlich betroffen. Schutzzweck des Gebiets ist die naturnahe
Auenlandschaft derKinzig als Brut-, Rast- und Uberwinterungsareal bestandsbedrohterVogelarten
und als Lebensraum gefahrdeter Pflanzenarten, insbesondere der Glatthafer- und Wassergreis-
krautwiesen, Rohrichten, Seggenriedern, tempordren Gewassern und dem Erlen-Bruchwald.
Schutz- und Pflegeziele sind die Offenhaltung der Auwiesen, Entwicklung naturnaher Auen- und
Bruchwalder und die Gewahrleistung eines daran angepassten Grundwasserstandes. Durch den
Zubau von zwei Gleisen an die Bestandsstrecke mit Anpassung der Bestandsgleise an die erfor-
derlichen Radien wird das NSG ,Kinzigaue bei Gelnhausen“ an mehreren Stellen beansprucht,
was aufgrund der Kleinrdumigkeit und randlichen Lage voraussichtlich keine erhebliche Beein-
trachtigung des Schutzgebiets und seiner Schutzziele darstellt.

Die Variante IV beeintrachtigt im weiteren Verlauf keine weiteren Naturschutzgebiete.

Die Variante VII durchquert im weiteren Verlauf das NSG ,Rabensteiner Grund“ bei Sarrod relativ
mittig mit einer etwa 18 m hohen und 150 m langen Briicke, was zu einer Zerschneidung des
Schutzgebietes und Beeintrachtigung insbesondere fir die Avifauna fihrt.
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Das NSG Rabensteiner Grund gehort zum FFH-Gebiet , Talauen bei Freiensteinau und Gewasser-
abschnittder Salz“ und umfasst einen naturnahen Abschnitt der Salz, mit angrenzenden Griinland-
und Waldbereichen. Zweck der Unterschutzstellung ist es, den naturnahen Bachabschnitt mit an-
grenzenden Ufer-, Griinland- und Waldbereichen als Lebensraum fiir Amphibien, im Bestand be-
drohter Vogelarten und der Schmetterlingsfauna sowie einer Vielzahl seltener Pflanzenarten zu
sichern. Schutz- und Pflegeziel ist u. a. die Extensivierung der Grinlandnutzung, Umwandlung von
Nadel- in Laub- und Auenwald. Das NSG erstreckt sich Uber eine Lange von etwa 2,9 km von
Norden nach Sitden. Der sidliche, etwa 500 m lange Abschnitt wirde bei der Variante VIl durch
eine Briicke vom Rest des Schutzgebiets abgetrennt. Besonders schutzwirdig ist der Hainmieren-
Erlen-Auenwald entlang der Salz (prioritarer FFH-Lebensraumtyp 91E0*), der in einem Teilbereich
durch das relativ niedrige Brickenbauwerk in Anspruch genommen werden muss. Damit verbun-
den ist eine erhebliche Beeintrachtigung des Schutzgebiets. Dieser Konflikt ist nicht durch Linien-
optimierung vermeidbar, da bei einer Linienverschiebung nach auerhalb des NSG wiederum an-
dere Schutzgiiter in starkerem Mal} beeintrachtigt wirden.

In Bezug auf das Leitkriterium Naturschutzgebiete besteht somit ein sehr deutlicher Vorteil fur die
Variante V.

Bei den geschutzten Biotopen handelt es sich um einen konservativen und relativ Gberschlagigen
Flachenumgriff, da die Flachen mit ,Hinweisen auf gesetzlich geschitzte oder teilweise gesetzlich
geschitzte Biotope und Komplexflachen® enthalten sind. Bei beiden Varianten sind viele derartige
Biotope betroffen. Es handelt sich in den allermeisten Fallen um Flie3igewasser und lineare Klein-
gehdlze, die eine relativ geringe Empfindlichkeit gegentiber dem Vorhaben aufweisen, da FlieRge-
wasser in der Regel Uberbrickt werden bzw. Kleingehdlze meist relativ leicht wiederhergestellt
oderersetzt werden kénnen. Das Kriterium ist daher von geringerer Bedeutung als die Naturschutz-
gebiete. Auch hier ist Variante IV im Vorteil gegeniber Variante VIL.

Beim Untersuchungsaspekt gesetzlicher Naturschutz wurden keine nachrangigen Kriterien erho-
ben.

Fir den Untersuchungsaspekt gesetzlicher Naturschutz besteht somit auf Grundlage des be-
sonders gewichtigen Kriteriums gesetzlicher Naturschutz (Naturschutzgebiete) ein deutlicher Vor-
teil fiir Variante 1V.

Untersuchungsaspekt Biotop- und Habitatschutz — Leitkriterien

Von den vier erhobenen Leitkriterien ist ausschlief3lich das Kriterium “Biotoptypen hoher und sehr
hoher Wertigkeit” durch beide Varianten betroffen. Hier stellt sich Variante IV mit fast doppelt so
hoher Inanspruchnahme deutlich schlechter dar als Variante VII. Bei Variante IV schlagt vor allem
der 1 ha grofRe Eingriff in einen sehr wertvollen Laubwaldbestand am &stlichen Kinzigtalhang an
der L 276 bei Wachtersbach negativ zu Buche, der durch Linienoptimierung kaum verringert wer-
den kann.

In Bezug auf das Leitkriterium Biotoptypen hoher und sehr hoher Wertigkeit besteht somit ein
sehr deutlicher Vorteil fiir die Variante VII.
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Untersuchungsaspekt Biotop- und Habitatschutz — nachrangige Kriterien

Die Variante VIl beansprucht insgesamt fast 30 % weniger Wald flachen mit besonderen 6kologi-
schen Funktionen als Variante IV. Es handelt sich dabei groé3tenteils um Walder, die Bodenschutz-
funktion ausliben, welche durch technische Mallnahmen einfach zu ersetzen ist und daher einen
Konflikt geringerer Intensitat darstellt. Untergeordnet sind auch Walder mit Erholungsfunktion oder
Biotopschutzfunktion betroffen.

Beim Biotopverbund (Kernraume und wertvolle Entwicklungsraume) besteht ebenfalls ein leichter
Vorteil fur die Variante VII, die Differenzen betragen allerdings nur 3 % (Kernrdume) bzw. 9 %
(Entwicklungsraume). Bei beiden Varianten liegt der Haupteingriff in diese Verbundflachen in der
Kinzigaue bei Gelnhausen. Da es sich dortum den Zubau von Gleisen an die Bestandsstrecke
3600 handelt, werden bestehende Trennwirkungen verstarkt, aber keine Biotopverbundflachen neu
zerschnitten. Im weiteren Verlauf wird bei Variante IV in der Kinzigaue bei Wachtersbach eine
kleine Kernflache des Biotopverbundes Uberbrickt, was keine erhebliche Beeintrachtigung der dor-
tigen Feuchtlebensraume darstellt. Im Klingbachtal bei Salminster wird ein weiterer Kernraum des
Biotopverbundes durchquert. Durch die Kombination von Auftragsbdschung und Briicke wird ein —
im Vergleich zur Gr6Re des Gesamtkernraumes — sehr kleiner Teil der Biotopverbundflache im
unteren Klingbachtal vom Hauptteil des Verbundgebiets abgetrennt. Durch eine geeignete Planung
und Dimensionierung der Bruckenkonstruktion ist in der weiteren Planung anzustreben, diese
kleinrdumige Trennwirkung zu minimieren. Insgesamt bestehen beide Varianten aus einem hohen
Tunnelanteil, so dass insgesamt die Zerschneidungswirkung im Raum relativ gering ist.

Nach den gemessenen Werten fir die Durchfahrung groRflachig unzerschnittener verkehrsarmer
Raume stellt sich Variante IV ebenfalls um 9 % schlechter dar. Dieser Wert ist allerdings wenig
aussagekraftig, da die Durchfahrung der Variante IV bei der Einfadelung siidostlich von Mittel-
kalbach in Form von zwei eingleisigen Briicken in Bliindelung mit der bestehenden Schnellfahrstre-
cke 1733 erfolgt, so dass dort tatsachlich keine Neuzerschneidung zusammenhangender Raume
erfolgt. Variante VIl weist einen kurzen oberirdischen Abschnitt (Briicke) mittig in einem unzer-
schnittenen Raum bei Sarrod auf (Salztal), der Neu-Zerschneidungseffekt ist an dieser Stelle star-
ker. Bei qualitativer Betrachtung zeigt sich die Variante VIl somit als etwas schlechterals Variante V.

Ergénzend ist darauf hinzuweisen, dass die Variante VII im Fliedetal auf 2 km Lange ein Rastvo-
gelgebiet durchquert (kein Kriterium im Gesamtvergleich, da flachendeckende Daten nicht vorlie-

gen).

Insgesamt ist fir den Untersuchungsaspekt Biotop- und Habitatschutz festzustellen, dass auf
Grundlage der Leitkriterien ein deutlicher Vorteil fiir Variante VIl besteht, bei den nachrangigen
Kriterien ist die Variante IV dagegen insgesamt geringfligig besser zu bewerten.
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7.2.3 Fazit

Im Gesamtvergleich stellen sich die Varianten IV und VIl beim Schutzgutkomplex Tiere, Pflan-
zen, biologische Vielfalt mit den gleichgewichtig einzustellenden Untersuchungsaspekten ge-
setzlicher Naturschutz und Biotop-/Habitatschutzsomitim qualitativen Direktvergleich etwa gleich-
wertig dar.

Zusammenfassende Bewertung:
Schutzgiiter Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt

Ergebnis Alternativenprifung Varianten IV und VI
(quantitativund qualitativ)

7.3 Schutzguter Boden und Flache
7.31 Methodik

Die erheblichen Umweltauswirkungen werden unter Berlcksichtigung zweier Kriterien ermittelt.
Zum einen ist die ermittelte oberirdische Flacheninanspruchnahme der jeweiligen Variante (d. h.
ebenerdige Streckenabschnitte einschliellich Béschungen und Einschnitten sowie Briicken) von
Bedeutung. Bei der Gesamt-Flacheninanspruchnahme werden nur die bislang unversiegelten Fla-
chen bilanziert. Der Flachenverbrauch fir die Ablagerung der durch den Tunnelausbruch anfallen-
den Uberschussmassen (siehe Kap. 2.8 und F.1.5.4.4) flieRt in die Bewertung dieses Schutzgutes
nachrangig mit ein, da diese Flachen nicht versiegelt werden und zukinftig wieder eingeschrankt
Bodenfunktionen tbernehmen kdnnen.

Zum anderen ist erganzend die Empfindlichkeit und Schutzwirdigkeit der von den Varianten be-
troffenen Béden zu ermitteln. Die Flacheninanspruchnahmen von schutzwirdigen Béden und
Waldflachen mit Bodenschutzfunktion (erosionsgefahrdete Boden) werden zur Vereinfachung auf-
summiert, wenngleich den schutzwirdigen Béden aus fachlicher Sicht eigentlich ein etwas hdherer
Stellenwert zukommt.

Die bauzeitliche Flacheninanspruchnahme lasst sich derzeit nicht konkreten ermitteln. Es wird aber
in Kap. F.1.5.9 ein modellhaftes Grobkonzept fir mégliche Baustelleneinrichtungsflachen (BE-Fla-
chen) entworfen und darauf basierend eine schutzgutiibergreifende Prognose der baubedingten
Auswirkungen vorgenommen. Dabei wird unter anderem abgeschéatzt, in welchem Umfang BE -
Flachen bendtigt werden und wo diese moglichst umweltschonend angelegt werden kdnntensowie
in welchem Umfang erforderliche Baustrallen angelegt werden muissen, bzw. ob die Baustellen
Uber vorhandene Stralen erreichbar sind.

Als weiteres firdas Schutzgut Flache relevantes Umweltkriterium ist die Zerschneidung und Ver-
inselung von bislang unzerschnittenen verkehrsarmen Raumen (sog. UZVR) relevant.

Betrachtet werden die beiden Untersuchungsaspekte Flachenverbrauch mit den Kriterien Gesamt-
flacheninanspruchnahme bislang unversiegelter Flachen durch die Neubaustrecke und durch Ab-
lagerungsflachen sowie Bodenschutz mit den Kriterien Inanspruchnahme schutzwirdiger Béden
und Inanspruchnahme von Waldflachen mit Bodenschutzfunktion.
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7.3.2 Ergebnis und Bewertung

Tab. 55: Zusammenstellung der Werte Schutzgiiter Boden / Flache

Flache

Leitkriterien

Flacheninanspruchnahme unversiegelter Béden ha 52,18 60,64

Nachrangige Kriterien

Flacheninanspruchnahme Ablagerung ha 90 90
Boden

Schutzwiirdige Béden ha 18,58 16,77
Waldflachen mit Bodenschutzfunktion ha 7,79 2,70

Untersuchungsaspekt Flache — Leitkriterien

Die Variante VIl bringt eine 17 % hdhere Flacheninanspruchnahme bislang unversiegelter Flachen
durch Fahrweg, Einschnitts- und Auftragsbdschungen als Variante IV mit sich. Dies ist vor allem
darauf zuriickzufiihren, dass die oberirdische Neubaustrecke bei Variante VIl fast 6 km langer ist
als bei Variante IV. Daher sind die damit verbundenen Flachenzerschneidungen bei Variante VI
deutlich groRer. Dies verdeutlicht eine Gegeniberstellung von Streckenlangen der geblindelten
und ungebindelten Abschnitte beider Varianten:

Tab. 56: Zusiétzliche Gegeniiberstellung der Bilindelungslangen

\" Vi
Gesamtlange oberirdische Neubauabschnitte, 13,7 km 19,6 km
davon:
- direkte Blindelung mit Bestandsstrecke 3600 5,0 km 8,3 km
- nahe Bundelung mit Bestandsstrecken oder Autobahn (bis 200 m Abstand) 1,4 km 0,7 km
ungebiindelte Neubauabschnitte 7,3 km 10,6 km

Bei Variante IV verlaufen etwa 7,3 km oberirdisch ganzlich ungebindelt durch den Raum, wéhrend
Variante VIl ungefahr 10,6 km ungebiindelte oberirdische Neubauabschnitte aufweist. Somitistdie
Zerschneidung von Flachenfunktionen bei Variante IV geringer als bei Variante VI, die zudem
groBtenteils durch einen bislang kaum von anderen Infrastrukturnutzungen gepragten Raum ver-
lauft. Hingegen verlauft Variante IV insgesamt durch einen wesentlich starker durch andere Infra-
strukturen vorgepragten Raum.

Der Untersuchungsaspekt der gro3flachig unzerschnittenen verkehrsarmen Raume geht bereits
beim Schutzgutkomplex Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt in die Bewertung ein.

{
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Untersuchungsaspekt Flache — nachranqgige Kriterien

Die als nachrangiges Kriterium uUberschlagig ermittelte hypothetische Fldche zur Ablagerung von
Uberschussmassen (insbesondere Tunnelausbruch) ist bei Variante VII mit knapp 5 % nur unwe-
sentlich geringer als bei Variante IV und relativiert somit das Ergebnis des Leitkriteriums fir den
Flachenverbrauch nicht. Vor allem vor dem Hintergrund, dass Ablagerungsflachen wieder begriint
und die Bodenfunktionen gréftenteils noch erfillt werden. Fur den Untersuchungsaspekt Flache
besteht somit ein deutlicher Vorteil fiir Variante 1V.

Untersuchungsaspekt Bodenschutz — Leitkriterien

Die Variante IV weist eine etwa 11 % hohere Inanspruchnahme schutzwiirdiger Béden aus als
Variante VIl und ist damit als unguinstiger einzustufen. Es handelt sich dabei fast ausschlielich
um schutzwirdige grundwassergepragte Auenbdden in den Talniederungen. Diese werden bei
beiden Varianten im Abschnitt Gelnhausen bis Haitz / Hochst auf langerer Strecke in Dammlage
Uberschuttet. Im weiteren Verlauf werden die schutzwirdigen Bédenin den Gewasserniederunge n
bei beiden Varianten zum weitaus groften Teil mit Briickenbauwerken Uberquert, so dass die tat-
sachliche Inanspruchnahme schutzwirdiger Boden bei beiden Varianten deutlich geringer sein
wird als nach der Grundflachenverschneidung ermittelt.

Fir das Kriterium Waldflachen mit Bodenschutzfunktion stellt sich ebenfalls die Variante VIl als
deutlich guinstiger dar als Variante IV, die fast dreimal so viel derartige Flachen beansprucht. Die-
ses Kriterium flief3t in der Summe der Walder mit besonderen dkologischen Funktionen auch beim
Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt bereits (nachrangig) in die Wertung ein. Wald-
flachen mit Bodenschutzfunktion sollen den Boden vor Wasser- und Winderosion, Humusabbau,
Steinschlag und Rutschvorgangen schitzen. Kriterien fir die Ausweisung einer besonderen Bo-
denschutzfunktion sind ungeschitzte Hochflachen, Kuppen und Hange bei Erosionsgefahr, Wald-
flachen zum Schutz vor Rutschgefahr, uferbegleitender Wald an FlieRgewassern oder Wald auf
Kippenbdden (vgl. LOLF 1975, SFA 1994). Diese Béden sind daher nicht von sich aus besonders
schutzwirdig, sondern unterliegen vielmehr einer erhéhten Gefahrdung durch Erosion infolge ihrer
Lage, Entstehung und der besonderen Klimaverhaltnisse in den Mittelgebirgen.

Diese Bodenschutzfunktion kann bei der Uberbauung durch die Bauwerke selbst (Gleiskdrper)und
im Anschnittsbereich durch technische Mallnahmen (Hangsicherung) sichergestellt werden. Das
Kriterium ist daher zwar bezogen auf das Vorhaben einer Neubaustrecke als weniger gewichtig
einzustufen als die aufgrund ihrer Standort-, Biotop- oder Ertragsfunktion als schutzwiirdig einge-
stuften Béden, insgesamt ist dennoch fir den Untersuchungsaspekt Boden ein deutlicher Vor-
teil fiir die Variante VIl ablesbar.

Zum Streckenverlauf derbeiden Vorzug svarianten liegen Informationen zu Altlastenverdachtsflachen
aus denDatenbestandenderRegierungsprasidien Hessenvor. Zum jetzigen Zeitpunkt istim Bereich
beider Varianten kein Handlungsbedarf bzgl. Altlasten bekannt. Im nahen Umfeld der Variante IV
befindet sich nureine Altlastenverdachtsflache, bei Variante Vllsind es vier. Der Untersuchungs-und
ggf. Sanierungsaufwand wird nach dem Bodenverwertungs- und Entsorgungs-Konzept (BoVEK) bei
Variante VII daher deutlich hoher eingeschatzt als bei Variante IV.

Altlastverdachtsfalle — Ergdnzende Hinweise

Zum Streckenverlauf derbeiden Vorzugsvarianten liegen Informationen zu Altlastenverdachtsflachen
aus denDatenbestanden der Regierungsprasidien Hessenvor. Zum jetzigen Zeitpunktistim Bereich
beider Varianten kein Handlungsbedarf bzgl. Altlasten bekannt.
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Im nahen Umfeld der Variante IV befindet sich nur eine Altlastenverdachtsflache, bei Variante VIl
sind es vier. Der Untersuchungs- und ggf. Sanierungsaufwand wird nach dem Bodenverwertungs-
und Entsorgungs-Konzept (BoVEK) bei Variante VIl daher deutlich héher eingeschatzt als bei Vari-
ante IV.

7.3.3 Fazit

Im Gesamtvergleich weist die Variante IV somit deutliche Vorteile beim Aspekt Flache auf, Variante
VIl dagegen deutliche Vorteile beim Untersuchungsaspekt Boden. Vor dem Hintergrund des Nach-
haltigkeitsziels der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 2016 (Flachenneuinanspruchnahme bis
2030 auf 30 ha pro Tag beschranken) hat der Aspekt Flache mit dem neuen UVPG einen beson-
deren Stellenwert bekommen, sodass die beiden Untersuchungsaspekte Flache und Boden gleich-
gewichtig zu betrachten sind. Insgesamt stellen sich die beiden Varianten beim Schutzgutkom-
plex Boden / Flache somit als etwa gleichwertig dar.

Zusammenfassende Bewertung:
Schutzgiiter Boden/ Flache

Ergebnis Alternativenprifung Varianten IV und VIl
(quantitativund qualitativ)

Fazit: Variante IV und VIl sind bei den Schutzgiitern Boden/Flache gleichwertig.

74 Schutzgut Wasser
7.41 Methodik

Bezlglich der Oberflaichengewasser ist zu erfassen, wo und in welchem Male diese durch eine
Variante Uberquert werden. Zu bertcksichtigen ist dabei im Sinne des Verschlechterungsverbotes
(Artikel 4 der Wasserrahmenrichtlinie) die Gewasserstrukturglite der betroffenen FlieRgewasser.

Hinsichtlichder Oberflachengewasser ist weiterhin zu ermitteln, auf welcher Lange wasserrechtlich
festgesetzte Uberschwemmungsgebiete oberirdisch durchquert werden. Bei Dammlagen entsteht
aufgrund der Flacheninanspruchnahme und Aufstauwirkung im Hochwasserfall ein besonders ho-
her Konflikt mit der Retentionsfunktion von Uberschwemmungsgebieten.

Des Weiteren ist zu prifen, ob Quellbereiche durch die Varianten betroffen sein konnen. Hierfir
wird auf das Quellenkataster sowie die Ergebnisse der durchgefihrten Biotop typenkartierung zu-
rickgegriffen. Es wird Uberschlagig gepriift, ob die Nahbereiche von kartierten oder im Kataster
dargestellten Quellen durch die Varianten dahingehend tangiert werden, dass ein Konflikt nicht
auszuschlieRen ist. Die tatsachliche Betroffenheit mit parzellenscharfer Verortung der einzelnen
Quellen wird in nachgelagerten Planungsphasen untersucht.

Beim Grundwasser sind Uber den allgemeinen Gewasserschutz hinaus insbesondere Schutzge-
biete fir die 6ffentliche Wasserversorgung zu beachten. Dabei ist mal3geblich, auf welcher Lange
die Schutzzonen oberirdisch bzw. unterirdisch durchquert werden. Zu unterscheiden sind dabei
Trinkwasserschutzgebiete (Zonen | bis lllb) und Heilquellenschutzgebiete (qualitative Zonen | bis
IV, festgesetzt und geplant, sowie erganzend quantitative Zonen A bis D). Ein besonderes Augen-
merk ist auf die Wasserschutzgebiete zu richten, in denen die engere Schutzzone Il durchquert
wird.
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Bei den Heilquellen werden die qualitativen Schutzgebietsausweisungen (festgesetzt und geplant)
als Leitkriterien betrachtet, da Heilquellen besonders empfindlich gegen qualitative Beeintrachti-
gungen sind. Die fiir das Heilquellenschutzgebiet Bad Soden-Salmiinster festgesetzten quantitati-
ven Schutzzonen (die sich in weiten Bereichen mit den geplanten quantitativen Schutzausweisun-
gen Uberlagern) werden nachrangig bewertet.

Die natirlichen Gewasserfunktionen, wie z. B. die Grundwasserneubildung, werden durch anlage-
bedingte Versiegelung beeintrachtigt bzw. lokal eingeschrankt, eine Veranderung der tberortli-
chen, groRraumigen Wasserhaushaltsbilanz ist jedoch nicht zu erwarten. Die versiegelte Flache
wird zudem bereits beim Schutzgutkomplex Boden / Flache betrachtet, wobei der Funktionsverlust
fur den Wasserkreislauf und die Abbau-, Puffer- und Ausgleichsfunktion fiir den Grundwasser-
schutz bertcksichtigt wird. Ein mdglicher Grundwasseraufstau durch Tunnel ist auf Raumord-
nungsebene methodisch nicht erfassbar. Der Aspekt der potentiellen Gefahrdung durch Verunrei-
nigung von Grundwasser als baubedingte Auswirkung wird Uber die Funktionsbeeintrachtigung von
Schutzgebieten in Form von Durchfahrungslangen berticksichtigt.

7.4.2 Ergebnis und Bewertung

Tab. 57: Zusammenstellung der Werte Schutzgut Wasser

Trinkwasserschutz (Wasserschutzgebiete, festgesetzt und geplant)

Leitkriterien

Zone I, oberirdisch (Durchfahrung) m 0 630

Zone ll, unterirdisch (Durchfahrung) m 70 0

Nachrangige Kriterien

Zone lll, oberirdisch (Durchfahrung) m 2.140 1.590

Zone lll, unterirdisch (Durchfahrung) m 7.940 7.180

Heilquellenschutz

Leitkriterien

qualitative Zonen Il - IV (Bestand und Planung), oberirdisch und

unterirdisch (Durchfahrung) * 0 0
Nachrangige Kriterien

quantitative Zone C, oberirdisch und unterirdisch (Durchfahrung) m 0 0
quantitative Zone D, oberirdisch und unterirdisch (Durchfahrung) m 4.160 40

Oberflaichengewasser

Leitkriterien

Uberschwemmungsgebiete (Durchfahrung oberirdisch) m 5.520 5.850
Nachrangige Kriterien

Konflikte mit Gewéassern Anz. 8 7

Beeintrachtigte Quellbereiche Anz. 2 1

{
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Untersuchungsaspekt Trinkwasserschutz — Leitkriterien

Leitkriterium firden Trinkwasserschutz ist die Durchfahrung slange von Wasserschutzzonen I, der
engeren Schutzzone von Trinkwassergewinnungsanlagen. Die Variante IV weist eine kurze, etwa
70 m lange und auferst randliche Durchquerung einer Schutzzone Il im WSG ,Tiefbrunnen Mitt-
bach* bei Wachtersbach auf (Distanz zum Brunnen etwa 300 m im Abstrom), die im weiteren Pla-
nungsverlauf durch Linienoptimierung voraussichtlich noch ganz vermieden werden kann, so dass
eine vorhabenbedingte Gefahrdung des Tiefbrunnens nicht zu erwarten ist. Der Tiefbrunnen dient
der Wasserversorgung von Wachtersbach.

Die Variante VIl dagegen durchquert im Brachttal nérdlich der Ortslage Weilers die Zone Il des
Trinkwasserschutzgebietes der Brunnen I-lll des Wasserwerks Neuenschmidten (435-032) des
Wasserverbandes Kinzig auf einer Lange von 630 m mit einer Briicke (Distanz zu den Brunnen
180 m und 300 m, teilweise im Anstrom). Die in diesem kliftigen Bereich zu erwartenden hohen
Wasserwegsamkeiten legten die Vermutung nahe, dass jegliche Verunreinigung des versickern-
den Oberflachenwassers innerhalb kirzester Zeit in das Grundwasser gelangen kdnnte. Trotz der
hohen Grundwasserflurabstande im Nahbereich der Brunnen ist die Verschmutzungsempfindlich-
keit des genutzten Kluftgrundwasserleiters aufgrund der hohen FlieRgeschwindigkeiten in den
Kluftzonen und der hydraulischen Verbindung zum Oberflachengewasser als hoch einzustufen.

Aufgrund der Nahe zu den beiden Brunnen ist eine vorhabenbedingte Beeintrachtigung der Was-
sergewinnung daher nicht auszuschlieRen. Eine Vermeidung durch Linienoptimierung ist nicht
moglich. Sofern eine bauzeitliche oder dauerhafte Beeintrachtigung der Trinkwassergewinnung
nicht ausgeschlossen werden kann, wird eine Ersatzwasserbeschaffung erforderlich. In der weite-
ren Planung ist dann ggf. zu prifen, ob hierfir Méglichkeiten gegeben sind.

Untersuchungsaspekt Trinkwasserschutz — nachrangige Kriterien

Die Durchfahrung von Wasserschutzgebieten in der Schutzzone Il (ober- und unterirdisch) ist bei
Variante IV dagegen um etwa 15 % langer als bei Variante VII. Erhebliche negative Auswirkungen
durch den Bau der Neubaustrecke kdnnen in der Wasserschutzzone Il zwar nicht grundsatzlich
ausgeschlossen werden, doch kann unter Beachtung bestimmter Vorkehrungen und Einhaltung
der einschlagigen Richtlinien, Verordnungen und Erlasse beim Baubetrieb (siehe Kap. F.1.5.5.2)
eine Gefahrdung der Wassergewinnung auf ein Minimum reduziert werden.

Aufgrund der als wesentlich geringeren und starker zu gewichtenden Beeintrachtigung der Schutz-
zone Il weist beim Untersuchungsaspekt Trinkwasserschutz die Variante IV somit einen deut-
lichen Vorteil gegeniiber der Variante VIl auf.

Untersuchungsaspekt Heilguellenschutz

Qualitative Heilquellenschutzgebiete als Leitkriterien des Untersuchungsaspektes Heilquellen-
schutz werden bei beiden Varianten nicht beeintrachtigt. Die quantitative Schutzzone C (nachran-
giges Kriterium) ist bei beiden nicht betroffen. Die quantitative Heilquellenschutzzone D wird bei
Variante VII nur auf 40 m durchfahren (voraussichtlich noch vermeidbar), bei Variante IV dagegen
mit 4.160 m um ein Vielfaches mehr.
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Der quantitative Schutz soll gewahrleisten, dass das FlieRsystem insgesamt nicht beeintrachtigt
wird und somit die Schiittung oder Ergiebigkeit der zu schitzenden Heilquelle nicht gemindert wer-
den. Dariber hinaus soll der individuelle Charakter der Heilquelle nicht verandert werden. Die
quantitative Heilquellenschutzzone D der alten Schutzgebietsverordnung stellt vorhabenbezogen
wahrscheinlich gar keinen Konflikt dar, da nicht damit zu rechnen ist, dass in einer Distanz von 2,5
km zu den Heilquellen die Schiittung und Ergiebigkeit oder der individuelle Charakter der Quelle
durch das Neubauvorhaben beeintrachtigt werden kénnten. Die geplante neue Schutzausweisung
sieht in dem betroffenen Bereich zudem keine Schutzgebietsfestsetzung mehr vor.

Der sich nach der formalisierten Bewertung im Variantenvergleich ergebende leichte Vorteil fir
Variante VII stellt sich somit bei einer qualitativen Betrachtung als unwesentlich dar. Tatsachlich
sind beim Untersuchungsaspekt Heilquellenschutz beide Varianten gleich zu bewerten, da
bei beiden keine erheblichen Auswirkungen auf Heilquellen zu erwarten sind.

Untersuchungsaspekt Oberflachengewasser — Leitkriterien

Beim Untersuchungsaspekt Oberflachengewasser zeigt Variante VIl bei der Durchfahrungslange
von Uberschwemmungsgebieten (Leitkriterium) einen etwa 6 % héheren Wert auf.

Beide Varianten weisen im Ausbauabschnitt zwischen Gelnhausen und Hof Kaltenborn einen gra-
vierenden Konflikt auf, da auf etwa 4,5 km Lange zwei zusatzliche Gleise zum Teil im Bereich von
Uberschwemmungsgebieten errichtet werden missen. Fiir den Retentionsraumverlust wird ein
funktions- und volumengleicher Ausgleich erforderlich. Im weiteren Verlauf treten bei beiden Vari-
anten dagegen nur vergleichsweise geringe Konflikte auf.

Die Variante IV liberquert bei Wachtersbach das weite Uberschwemmungsgebiet der Kinzig mit
einer langen Talbricke. Da die Bricke fastim rechten Winkel zur Abflussrichtung steht, ist das
Stromungshindernis der Brickenstitzen und der Verlust von Retentionsraum vergleic hsweise ge-
ring. Die Querung des schmalen Uberschwemmungsbereichs des Klingbachs bei Salmiinster mit
einer Bricke stellt voraussichtlich keinen wesentlichen Konflikt fiir den Hochwasserabfluss dar.
Auch die erneute Querung der Kinzig mit einer Briicke liber das schmale Uberschwemmungsgebiet
bei Niederzell ist ebenfalls relativ unproblematisch.

Die Variante VIl Uberquert das breite Uberschwemmungsgebiet im Brachttal bei Schlierbach in
einem relativ giinstigen Winkel mit einer langen Brlicke, so dass der Hochwasserabfluss relativ
wenig beeintrachtigt wird und nur in geringem Umfang Retentionsraum verloren geht. Im weiteren
Verlauf werden die Salz, das Urzeller Wasser und der Steinebach durch Talbriicken gequert und
stehen dabei voraussichtlich nicht im Konflikt mit den relativ schmalen Uberschwemmungsgebie-
ten. Norddstlich von Flieden ist aufgrund des Neubaus eine Verlegung der Bestandsgleise in das
Uberschwemmungsgebiet der Fliede auf (iber 200 m Lange erforderlich, mit entsprechendem Re-
tentionsraumverlust, fir den entsprechender Ersatzretentionsraum neu geschaffen werden muss.
AnschlieBend Uberquert die Variante erneut das Fliedetal mit einer langen, niedrigen Briicke in
einem spitzen Winkel, so dass sie dort ein Abflusshindernis darstellen kann und weiterer Retenti-
onsraum verloren geht.

Neben dem Hauptkonfliktbereich im Hinblick auf Hochwassergefahren zwischen Gelnhausen und
Wirtheim zeigt die Variante IV einen weiteren Konfliktim Kinzigtal bei Wachtersbach und ansonsten
nur unbedeutende Konflikte mit Uberschwemmungsgeb ieten im weiteren Verlauf auf.
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Die Variante VIl verursacht neben mehreren kleineren Konflikten einen zuséatzlichen gréReren Kon-
fliktbereich mit dem Uberschwemmungsgebiet der Fliede zwischen Flieden und Neuhof.

Auch bei Betrachtung der Einzelkonflikte mit den Uberschwemmungsgebieten stellt sich die Vari-
ante VIl somit als etwas ungunstiger dar als Variante IV.

Untersuchungsaspekt Oberflachengewasser — nachrangige Kriterien

Die Anzahl moglicher Gewasserbeeintrachtigungen unterscheidet sich bei den beiden Varianten
um zwei Konflikte. Diese entstehen, wenn FlieRgewasser oder Quellen etwa gelandegleich oder
im Einschnitt gequert werden miissen. Die Anzahl potentiell betroffenerFlieRigewasser und Quellen
ist bei Variante IV jeweils um ein Objekt hoher als bei Variante VII. Aufgrund des punktuellen Cha-
rakters der Quellen kénnen deren Beeintrachtigungen bei Konkretisierung der Planung eventuell
noch vermieden werden.

Beide Varianten werden in dem Blindelungsabschnitt nordéstlich von Gelnhausen voraussichtlich
wie die Bestandsstrecke 3600 in Dammlage gefuhrt und tangieren in diesem Abschnitt den Ge-
wasserkdrper der Kinzig an drei Stellen, wobei sich eine Beeintrachtigung des Gewassers nicht
ausschlief3en lasst. Durch technische MaRnahmen kann die Beeintrachtigung mdéglicherweise in
der weiteren Planung vermieden werden.

Sudoéstlich von Wachtersbach befindet sich eine Quelle (,Glasborn®), Uber die die Variante IV in
Dammlage geflhrt wird und die dadurch méglicherweise beeintrachtigt wird. Stddstlich von Bad
Soden-Salminster Uberquert die Variante den Hirschbach in Dammlage. Stdlich und &stlich von
Steinau an der Stralte werden weitere FlieRgewasser jeweils im leichten Einschnitt gequert, sodass
Konflikte mit diesen FlieRgewassern zu erwarten sind. Am nérdlichen Kinzigtalhang bef indet sich
im Bereich der Unterquerung der Bestandsstrecke 3600 neben der Variante eine weitere Quelle.
Eine Beeintrachtigung kann durch kleinrdumige Linienoptimierung in der weiteren Planung even-
tuell vermieden werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht sicher auszuschlie3en.

Bei Variante VIl wird der Tunnel norddstlich von Wachtersbach unterbrochen und in Einschnittlage
gefuhrt. Dabei tritt ein Konflikt mit dem dort verlaufenden Teufelsgraben und den dort befindlichen
Quellbereichen auf. Ostlich von Schlierbach werden zwei naturnahe FlieRgewasser im leichten
Einschnitt gequert und stellen weitere Konflikte firdiese Gewéasser dar. Auch norddstlichvon Urzell
wird ein FlieRgewasser im Einschnitt gequert. Ein Konflikt mit dem Gewasserkdrper der Fliede ist
im Bereich der Klaranlage norddstlich von Flieden zu erwarten, da baulich zumindest in den Ufer-
bereich eingegriffen werden muss und das Gewasser noch starker eingeengt wird. Fur ein kleines
FlieRgewasser beim Sportplatzam Ortsrand von Neuhof-Opperz ist ein weiterer baulicher Konflikt
voraussichtlich unumganglich.

Bei den FlieRgewassern ist vor dem Hintergrund der Wasserrahmenrichtlinie in der weiteren Pla-
nung durch geeignete Mallnahmen (technische MalRnahmen oder Verlegung der Gewasser mit
naturnaher Neugestaltung) insbesondere bei berichtspflichtigen Gewassern sicherzustellen, dass
mit der Querung der Neubaustrecke keine Verschlechterung des 6kologischen Zustandes der Ge-
wasser eintritt.

Aufgrund derhdheren Bedeutung und Betroffenheit der Uberschwemmungsgebiete und deren Ein-
stufung als Leitkriterium ist fiir die Oberflichengewéasser ein geringfiigiger Vorteil fiir Vari-
ante IV festzustellen.
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743 Fazit

Im Gesamtvergleich weist die Variante IV somit deutliche Vorteile beim Aspekt Trinkwasserschutz
und geringfligige Vorteile beim Aspekt Oberflachengewasser auf. Beim Aspekt Heilquellenschutz
sind beide Varianten gleich zu bewerten. Insgesamt ergibt sich somit beim Schutzgut Wasser ein
leichter Vorteil fiir Variante IV.

Zusammenfassende Bewertung:
Schutzgut Wasser

Ergebnis Alternativenprifung Varianten IV und VII
(quantitativund qualitativ)

Fazit: Variante IV hat beim Schutzgut Wasser einen Vorteil gegeniiber Variante VII.

7.5 Schutzgiter Luft und Klima
7.51 Methodik

Fir das Schutzgut Klima ist zu prifen, ob durch die Neubaustrecke Flachen mit klimatischer Aus-
gleichsfunktion beansprucht werden und dadurch erhebliche Konflikte mit dieser Funktion entste-
hen. Dies schlie3t insbesondere groflRe, zusammenhangende Offenlandbereiche (als bedeutende
Kaltluftproduktionsflachen) sowie Walder (als Flachen mit Luftreinigungsfunktion) ein. In diesem
Zusammenhang sind Kaltluftabflussbereiche und Luftleitbahnen von Bedeutung. Daher ist zu er-
mitteln, inwieweit die Varianten auf diese Bereiche als raumliche Barriere (Riegelwirkung) auswir-
ken.

Um die allgemeine Bedeutung des Waldes fir den Schutzgutkomplex Luft / Klima (Luftreinigungs-
funktion) im Variantenvergleich hinreichend zu berilicksichtigen, wird als zusatzliches Kriterium die
dauerhafte anlagebedingte Inanspruchnahme von Waldflachen herangezogen. Im Speziellen hebt
der Umweltatlas Hessen (HLNUG 2017c) auRerdem einige Walder hervor, deren positive Wirkun-
gen fir Luft und Klima besonders ausgepragt sind. Diese sog. Klimaschutz- bzw. Immissions-
schutzwalder werden im Variantenvergleich hinsichtlich ihrer flachenhaften Beanspruchung einer
gesonderten Betrachtung unterzogen.

Fir den Bewertungsaspekt des Globalklimas sind zudem die Lange der zurlickzulegenden Ge-
samtfahrstrecke zwischen Gelnhausen und Fulda sowie die Fahrdynamik (Abbrems -/Beschleuni-
gungsvorgange) zu betrachten.
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7.5.2 Ergebnis und Bewertung

Tab. 58: Zusammenstellung der Werte Schutzgiiter Luft und Klima

Bereiche mitbedeutender klimatischer /lufthygienischer Aus-

gleichsfunktion Anz. ) )
Luftleitbahnen /Kaltluftabflussbereiche Anz. 2 2
Gesamtinanspruchnahme von Waldflachen ha 11,65 14,23
Gesamtmanﬂspruchnahme von Klimaschutz- und/oder Immissi- ha 102 3,62
onsschutzwaldern

Wegstrecke km 59,9 58,1

Untersuchungsaspekt Lokalklima

Eine Unterscheidung nach Leitkriterien und nachrangigen Kriterien wird beim Schutzgutkomplex
Luft und Klima nicht vorgenommen. Alle Kriterien werden wie Leitkriterien behandelt.

Bereiche mit bedeutender klimatischer / lufthygienischer Ausgleichsfunktion sind bei beiden Vari-
anten nicht betroffen. Die Betroffenheit von Luftleitbahnen und Kaltluftabflussbereichen ist bei bei-
den Varianten mit zwei Konflikten gleich. In allen Fallen handelt es sich um geringe erwartbare
Konflikte, da der Raum klimatisch und lufthygienisch insgesamt wenig belastet und die Durchllf-
tungssituation im Allgemeinen gut ist.

Klimatisch und lufthygienisch bedeutender einzustufen ist der Verlust von Waldflachen mit ihren
positiven Funktionen auf die Schutzg tter Luft und Klima.

Der Waldflachenverlust ist bei beiden Varianten — bezogen auf die Gesamtflacheninanspruch-
nahme —relativ hoch, wobei sich die Variante VIl noch deutlich schlechter darstellt (22 %). Bei der
Gesamt-Inanspruchnahme von Waldflachen als klimatische und lufthygienische Ausgleichsraume
und Frischluftproduzenten (Klima- und / oder Immissionsschutzwald) weist die Variante IV einen
noch deutlicheren Vorteil auf, da bei Variante VIl dreieinhalbmal mehr dieser Waldflachen verloren
gehen.

Da die Kriterien ,Gesamtinanspruchnahme Wald“ und ,Klima-/Immissionsschutzwalder miteinan-
der korrelieren, sind diese gemeinsam zu betrachten. Bei beiden stellt sich Variante IV klar besser
dar. Da die Betroffenheit und Bedeutung der Waldverluste hdher zu werten sind als die vergleichs-
weise geringen Konflikte mit Luftleitbahnen, |asst sich furdas Lokalklima somitinsgesamt ein deut-
licher Vorteil fiir die Variante IV ableiten.

Untersuchungsaspekt Globalklima

Beim Untersuchungsaspekt Globalklima flieRt nur das Kriterium der zu fahrenden Gesamtstrecke
als Maf3 fiir den unterschiedlichen Energieverbrauch im Fahrbetrieb beider Varianten in die Be wer-
tung ein. Hier liegt die Variante VIl leicht vorn, denn die Variante IV weist einen um knapp 3 %
langeren Gesamtfahrweg auf. Beim Globalklima stellt sich die Variante VIl somit als unwesentlich
besser dar.
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Die Fahrdynamik im Zusammenhang mit dem erforderlichen Energieaufwand ist ein weiteres Kri-
terium fur den Aspekt Globalklima. Sie hangt neben den zu fahrenden Geschwindigkeiten von Be-
schleunigungsvorgangen und Steigungen ab. Bei beiden Varianten ist eine Verringerung der Fahr-
geschwindigkeit mit anschliefender erneuter Beschleunigung im Bereich der Einfadelung in die
bestehende Schnellfahrstrecke 1733 Fulda — Wirzburg in Kalbach bei Variante IV bzw. bei der
Durchfahrung von Flieden bei Variante VIl erforderlich. Bei Variante VIl ist der Geschwindigkeits-
einbruch in Flieden starker als der in Kalbach bei Variante IV. Dennoch unterscheidet sich die
Fahrdynamik bei den Varianten insgesamt nur geringfligig. Das Kriterium wurde aufgrund der noch
vorhandenen Unsicherheit seiner Bewertung im jetzigen Planungsstadium nur als erganzende In-
formation dargestellt.

7.5.3 Fazit

Im Gesamtvergleich weist die Variante IV somit deutliche Vorteile beim Aspekt Lokalklima auf,
Variante VIl sehr geringe Vorteile beim Aspekt Globalklima. Insgesamt ist beim Schutzgutkom-
plex Luft und Klima ein leichter Vorteil fir Variante IV festzustellen.

Zusammenfassende Bewertung:
Schutzgiiter Luft und Klima

Ergebnis Alternativenpriifung Varianten IV und VIl
(quantitativund qualitativ)

Fazit: Variante IV hat einen Vorteil gegeniiber Variante VII. Im Gesamtvergleich weist die
Variante 1V deutliche Vorteile beim Aspekt Lokalklima auf, die sehr geringen Vorteile der
Variante VIl beim Aspekt Globalklima kénnen dies nicht aufwiegen.

7.6 Schutzgut Landschaft
7.6.1 Methodik

Im besonderem Mal} dienen Landschaftsschutzgebiete (LSG) dazu, den asthetischen Wert und /
oder die Erholungsfunktion der Landschaft zu dokumentieren. Insofern ist die oberirdische Durch-
querung eines LSG im Sinne der Konfliktvermeidung grundsatzlich als relevantes Vergleichskrite-
rium der Varianten heranzuzuziehen. Bei Landschaftsschutzgebieten mit spezieller Zweckbindung
ist auBerdem zu priifen, ob die Varianten dem Schutzzweck entgegenstehen kdénnen.

Die Auswirkungen der Varianten auf das Landschaftsbild werden sowohl fiir den Nahbereich
(d. h. far den unmittelbar durch die Variante durchfahrenen Bereich) als auch fir die weitere Um-
gebung der einzelnen Linienabschnitte ermittelt. Eine solche Unterscheidung ist erforderlich, da
eine Bahnstrecke im Landschaftsbild in Abhangigkeit vom Standort des Betrachters, d er Topogra-
fie und der umgebenden Realnutzungen unterschiedliche visuelle Wirkungen entfalten kann.

Zur Ermittlung der Konfliktintensitat der Varianten hinsichtlich des Landschaftsbildes ist daher zu
Beginn die Wertigkeit des Landschaftsbildes (landschafts dsthetische Qualitat) zu ermitteln. Dies
dient der Beurteilung der Empfindlichkeit des Landschaftsbildes geg entberoptischen Veranderun-
gen. Die landschaftsasthetische Qualitat ist jeweils sowohl im Nahbereich als auch in der rdumlich
weiter gefassten Umgebung (Fernbereich) zu ermitteln.

Nach Ermittlung der landschaftsasthetischen Qualitat ist das visuelle Wirkp otential der oberirdi-
schen Linienabschnitte zu ermitteln, das den Konflikt im Nahbereich abbildet. Dies geschieht unter
Berlicksichtigung der Lange und der H6he der erforderlichen technischen Bauwerke.
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Je héher und langer ein technisches Bauwerk ist, desto groferist das visuelle Wirkpotential, d. h.
die moglichen Auswirkungen auf das Landschaftsbild.

Die tatsachliche visuelle Wirkreichweite eines oberirdischen Linienabschnittes bildet das Konflikt-
potential mit dem Landschaftsbild in der weiteren Umgebung ab. Zur Ermittlung der Wirkreichweite
istzu prifen, inwieweit sich das zuvor erwahnte visuelle Wirkpotential raumlich entfalten kann. Dies
ist nur fur die Beurteilung der visuellen Auswirkungen auf die weitere Umgebung erforderlich. Die
Ermittlung der tatschlichen Wirkreichweite erfolgt tiber die zu erwartenden Sichtbeziehungen, wo-
beidie Topographie sowie der vorhandene Vegetations-und Baubestand als sichtverstellende Ele-
mente zu bertcksichtigen sind.

Die Erholungsfunktion der Landschaft wird primar durch lhre Zuganglichkeit und ihre Ausstattung
mit Erholungseinrichtungen abgebildet. Indieser Hinsicht sind durch die Varianten betroffene Wan-
derwege und Erholungseinrichtungen zu erfassen und im Einzelfall hinsichtlich ihrer Bedeutung fir
dielandschaftsbezogene Erholung zu beurteilen. Die Erholungseignung der Landschaftkorrespon-
diert stark mit ihrer landschaftsasthetischen Qualitat. Landschaftsasthetisch hochwertige Bereiche
sind i. d. R. besser firdie Erholung geeignet als geringwertige. Insofern sind auch die oben ge-
nannten visuellen Vorbelastungen von Bedeutung fir die Bewertung der Erholungseignung. An-
ders als beim Landschaftsbild spielen hinsichtlich der Erholungsfunktion jedoch auch akustische
Vorbelastungen (L&rm) oder Geruche eine Rolle, da die Erholungseignung der Landschaft hier-
durch deutlich abgewertet werden kann.

Als erganzendes Kriterium werden zudem die oberirdische Durchfahrung von Naturparken, deren
Ausweisung gemal § 27 BNatSchG primar auf die Erholungsfunktion der Landschaft abzielt, und
die Inanspruchnahme von Erholungswald herangezogen.

7.6.2 Ergebnis und Bewertung

Tab. 59: Zusammenstellung der Werte Schutzgut Landschaft

Landschaftsschutzgebiete m 7.690 7.640
sehr hohe Konflikte mitdem Landschaftsbild Anz 2 2
Nachrangige Kriterien

hohe Konflikte mitdem Landschaftsbild Anz. 2 3
sehr hohe Konflikte mitlandschaftsbezogener Erholung Anz 0 2

Nachrangige Kriterien

hohe Konflikte mitlandschaftsbezogener Erholung Anz. 2 1
Inanspruchnahme von Erholungswald ha 1,87 5,32
Durchfahrung Naturparkflachen m 12.830 5.100
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Untersuchungsaspekt gesetzlicher Landschaftsschutz

Eine Unterscheidung nach Leitkriterien und nachrangigen Kriterien wird beim Untersuchungsas-
pekt gesetzlicher Landschaftsschutznicht vorgenommen. Einziges Kriterium ist die Durchfahrungs-
lange von Landschaftsschutzgebieten.

Beide Varianten durchfahren zunachst gelandegleich auf 4,9 km Lange das Landschaftsschutzge-
biet (LSG) ,Auenverbund Kinzig“ bzw. entlang seiner westlichen Gebietsgrenze. Dieses Schutzge-
bietwird vonder Variante IV im weiteren Verlauf erneut mit der langen Talbriicke bei Wachtersbach
auf 1 km Lange, sowie mit kurzen Briicken und Dammen im Klingbachtal bei Salmiinster auf 360 m
Lange, bei Steinau auf etwa 280 m Lange und zwischen Steinau und Niederzell auf insgesamt
390 m Lange durchquert. Schliel3lich wird dasselbe Schutzgebiet noch einmal bei Schllichtern auf
etwa 770 m Lange oberirdisch durchquert. Insgesamt wird das Schutzgebiet ,Auenverbund Kinzig*
damit sechsmal auf zusammen 7,7 km Lange durchfahren odergequert. Schutzzweck ist die Kinzig
mit ihren Auen als typische Flusslandschaft mit den im Wechsel von Hoch- und Niedrigwasser
gepragten Lebensgemeinschaften. Schutzziel ist die Wiederherstellung naturnaher Gewasserab-
schnitte, Umwandlung von Acker in Griinland und Grinlandextensivierung. Die starksten Beein-
trachtigungen des Schutzgebiets erfolgen bei Variante IV mit der langen Kinzigtalbricke bei Wach-
tersbach und mit der hohen Talbriicke zwischen Steinau und Niederzell.

Bei Variante VIl wird nach dem Abschnitt zwischen Gelnhausen und Hof Kaltenborn das LSG ,Au-
enverbund Kinzig“ im Brachttal mit einer langen und hohen Briicke auf 660 m durchquert. Im wei-
teren Verlauf kommt es zu weiteren Querungen desselben Schutzgebietes in den Talern der Salz
(320 m), des Urzeller Wassers (210 m) und des Steinebachs (540 m) mit hohen Talbriicken. Nord-
Ostlich von Flieden wird die Fliede Gberquert und damit das Landschaftsschutzgebiet ,Auenver-
bund Fliede“ zunachst auf 430 m Lange in leichter Dammlage durchquert. AnschlieRend verlauft
die Variante westlich auRerhalb des Schutzgebiets, schwenkt anschlielend nach Nordosten um,
verlauft entlang der Grenze des Schutzgebietes und quert die Talaue und damit das Schutzgebiet
erneut. Schutzzweck und -ziele sind identisch wie oben fir das LSG ,Auenverbund Kinzig“ be-
schrieben. Die reale Durchquerung des Schutzgebiets, das hier aufgrund der Flurgrenzen einen
gezackten Verlauf aufweist, betragt insgesamt 620 m. Da die Variante auch zwischen den einzel-
nen kurzen Querungen des LSG mit einer langen Talbriicke nahe am Rand des Schutzgebietes
verlauft, wird ein Konflikt mit dem Landschaftsschutzgebiet auf der gesamte Lange von insgesamt
920 m konstatiert. Insgesamt wird das Schutzgebiet ,Auenverbund Kinzig“ fiinfmal auf zusammen
6,6 km und das LSG ,Auenverbund Fliede“ zweimal auf 1,3 km Lange durchfahren oder gequert.

Die starkste Beeintrachtigung erfolgt dabei mit der hohen und langen Talbriicke Uber die Bracht,
mehreren kirzeren aber hohen Talbriicken am Vogelsbergrand sowie einer langen Talbriicke Uber
das Fliedetal zwischen Flieden und Neuhof.

Die Durchfahrungslange von Landschaftsschutzgebieten ist in der Gesamtsumme bei beiden Va-
rianten annahernd gleich. Auch wenn bei Variante VIl ein Schutzgebiet mehr betroffen ist als bei
Variante IV kann damit von einer Gleichwertigkeit beider Varianten beim gesetzlichen Land-
schaftsschutz gesprochen werden.
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Untersuchungsaspekt Landschaftsbild — Leitkriterien

Die Variante IV weist die gleiche Anzahl grofier Briickenbauwerke auf wie Variante VII. Die Briicken
der Variante IV sind zum Teil weniger hoch und landschaftsbildbeeintrachtigend. Die Anzahl sehr
hoher landschaftlicher Konflikte (Leitkriterium) ist dennoch bei beiden Varianten gleich. Die Vari-
ante IV weist sehr hohe Konflikte mit dem Landschaftsbild durch die Kinzigtalbriicke bei Wachters-
bach sowohl im unmittelbar durchquerten Raum als auch in der betroffenen Umgebung auf. Die
Variante VIl lasst mit der Brachttalbriicke und mit der Fliedetalbriicke jeweils im unmittelbar be-
troffenen Bereich sehr hohe Konflikte mit dem Landschaftsbild erwarten. Diesbeziiglich ergibt sich
somit kein Unterschied der beiden Varianten.

Untersuchungsaspekt Landschaftsbild — nachrangige Kriterien

Hohe Konflikte mit dem Landschaftsbild werden als nachrangige Kriterien eingestuft. Dabeiist fest-
zustellen, dass die Variante IV zwei derartige Konflikte im unmittelbar betroffenen Bereich der Kin-
zigbriicke bei Steinau / Niederzell sowie mit der Briicke tiber den Riedbach und Mordgraben bei
Schliichtern aufweist. Die Variante VIl ist diesbezliglich mit drei hohen Konflikten (unmittelbar
durchquerter Bereich im Salztal sowie betroffene Umgebung im Brachttal und im Fliedetal) etwas
ungunstiger zu bewerten.

Die mittelhohen und geringen landschaftlichen Konflikte wurden im Gesamtvariantenvergleich aller
Varianten (Kap. F.1.5.7 im Anhang der RVU/UVU) informativ dargestellt. Betrachtet man diese in
der direkten Gegenliberstellung erganzend mit, so ist festzustellen, dass Variante IV zwei mittel-
hohe Konflikte mehr aufweist als Variante VII, dafireinen geringen Konflikt weniger. Insgesamt
kann festgehalten werden, dass sich die beiden Varianten beim Untersuchungsaspekt Land-
schaftsbild kaum unterscheiden.

Untersuchungsaspekt landschaftsbezogene Erholung — Leitkriterien

Bei den Konflikten mit landschaftsgebundenen Erholungsnutzungen ist die Variante IV besser zu
bewerten als Variante VII. Sie weist keine sehr hohen Konflikte mit Erholungsnutzungen auf, wah-
rend Variante VIl zum einen im Salztal und zum anderen mit der langen Briicke Uber das Fliedetal
mit anschlieRendem oberirdischem Abschnitt und Querung des Kalbachtals zwei sehr hohe Kon-
flikte mit Erholungsnutzungen aufweist. Variante IV ist damit deutlich besser.

Untersuchungsaspekt landschaftsbezogene Erholung — nachrangige Kriterien

Die Variante IV weist zwei hohe Konflikte mit Erholungsnutzungen auf (Klingbach bei Bad Soden
und Kinzigtal zwischen Steinau und Niederzell), Variante VIl einen (oberirdischer Abschnittin der
Hiigellandschaft bei H6f und Haid).

In Bezug auf die Inanspruchnahme von Erholungswald weist Variante VIl eine fastdreimal so hohe
Inanspruchnahme auf wie Variante IV (Tab. 59). Die Durchfahrungslangen von Flachen der Natur-
parks sind andererseits bei Variante IV etwa zweieinhalb mal so hoch wie bei Variante VII. Be-
trachtet man erganzend die in Kap. F.1.5.7 des Variantenvergleichs im Anhang zur RVU/UVU in-
formativ dargestellten mittelhohen und geringen Konflikte mit, weist Variante IV einen mittleren
Konflikt mehr und einen geringen Konflikt weniger auf als Variante VII. Da die hohen Konflikte
schwerer wiegen als die mittelhohen und geringen, ist beim Untersuchungsaspekt landschafts-
gebundene Erholungsnutzungen insgesamt ein geringer Vorteil fiir Variante IV festzustellen.

Seite 267/949 ABS/NBS Hanau — Wirzburg/Fulda: Neubaustrecke Gelnhausen — Kalbach RVU/UVU
Teil C — Alternativenprifung



7.6.3 Fazit

Im Gesamtvergleich sind die Varianten IV und VIl somit gleichwertig beim gesetzlichen Land-
schaftsschutz und beim Landschaftsbild. Beim Aspekt landschaftliche Erholungsnutzungen stellt
sich Variante IV geringfligig besser dar. Insgesamt ergibt sich somit beim Schutzgut Landschaft
ein geringer Vorteil fir Variante IV.

Zusammenfassende Bewertung:
Schutzgut Landschaft

Ergebnis Alternativenpriifung Varianten IV und VIl
(quantitativund qualitativ)

Fazit: Variante IV hat beim Schutzgut Landschaft einen Vorteil gegeniiber Variante VII.

7.7 Schutzgiter Kultur- und Sachgiiter
7.71 Methodik

Kulturglter und sonstige Sachguter weisen eine Empfindlichkeit gegeniiber dem Wirkfaktor der
Flacheninanspruchnahme auf. Als Kriterium wird die Anzahl der Kulturglter herangezogen, die auf
diese Weise betroffen sind. Fir sonstige Sachgditer gilt dies ebenso, allerdings ist eine Umweltre-
levanz nur dann gegeben, wenn die Sachgdter an andere Stellen verlegt werden missenund durch
die Neuinanspruchnahme von Flachen dann Umweltauswirkungen an anderer Stelle entstehen.
Des Weiteren kénnenbau- und betriebsbedingte Erschitterungen zu substanziellen Schadigungen
von Kulturgitern fihren.

Bestimmte Kulturguter kdnnen auch durch die visuellen Wirkungen des Bahnkdrpers betroffen
sein, sofern sie eine besondere asthetische Funktion wahrnehmen und ihre visuelle Wahrnehm-
barkeit durch den Bahnk&rper erheblich eingeschrankt wird. Als Leitkriterium wird die Betroffenheit
von Denkmalensembles herangezogen, auch wenn es sich nur um eine visuelle Betroffenheit han-
delt. Sie kann zu einer Abwertung des Gesamt-Ensembles flihren, und auch im Rahmen einer
konkretisierten Planung kann deren Betroffenheit in der Regel nicht vermieden werden; ein Um-
setzten der betroffenen Objekte ist ebenfalls nicht mdglich.

Ebenso wird die substanzielle Betroffenheit von Geb&uden, die nicht dem Wohnen dienen (z. B.
landwirtschaftliche Nutzgebaude, Gewerbeanlagen etc.) oder gréfieren technischen Anlagen fir
den Aspekt dersonstigen Sachgter ermittelt. Betroffene Wohngebaude werden unter dem Schutz-
gut Menschen behandelt.

Eventuell erforderliche Verlegungen oder Umbaumaflnahmen an bestehenden Stral3en, Freileitun-
gen, Gasleitungen, Wasserfernleitungen oder anderen Infrastruktureinrichtungen sind auf der
Raumordnungsebene dagegen nicht betrachtungsrelevant, da ohne konkrete Planungen hierzu
noch keine Aussagen gemacht werden kdnnen.
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7.7.2 Ergebnis und Bewertung

Tab. 60: Zusammenstellung der Werte Schutzgiiter Kultur- und Sachgiiter

Beeintrachtigungvon Denkmalensembles durch visuelle Wirkungen Anz - -
Nachrangige Kriterien

BeeintrachtigungKulturgtter durch flachige Beanspruchung Anz. 1 1
Beeintrachtigung Kulturgiter durch Erschitterungen ha 4 5

Beeintrachtigungsonstige Sachguter durch flachige Beanspru-

chung oderbauliche Veradnderung m 5 4

Bei dem als weniger entscheidungsrelevant eingestuften Schutzgut Kultur- und Sachgdter zeigen
sich bei den beiden Varianten kaum Unterschiede.

Leitkriterien

Das erhobene Leitkriterium, Beeintrachtigung von Denkmalensembles, ist von beiden Varianten
nicht betroffen.

Nachrangige Kriterien

Wahrend die Variante IV einen Konflikt weniger bei den durch Erschitterungen beeintrachtigten
Kulturgltern ausweist, zeigt Variante VIl dagegen einen Konflikt mehr bei der Inanspruchnahme
von Sachgutern. Die beiden Varianten unterscheiden sich somit bei den nachrangigen Kriterien
nicht signifikant.

7.7.3 Fazit

Beide Varianten lassen bei diesem Schutzgut insgesamt nur vergleichsweise wenige und geringe
Konflikte erwarten. Die Unterschiede zwischen beiden sind diesbezlglich unwesentlich. Die Vari-
anten sind als gleichwertig einzustufen.

Zusammenfassende Bewertung:
Schutzgut Kultur- und Sachgiiter

Ergebnis Alternativenprifung Varianten IV und VIl
(quantitativund qualitativ)

Fazit: Variante IV und VIl sind beim Schutzgut Kultur- und Sachgiiter gleichwertig.
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7.8 Auswirkungen und Folgewirkungen durch Baulogistik und Transport-
verkehr

7.8.1 Methodik

Die baubedingten Auswirkungen und ihre Folgewirkungen sind bei der Alternativenprifung auf
Raumordnungsebene noch nicht hinreichend quantifizierbar und kénnen auch nicht streng schutz-
gutbezogen ermittelt und bewertet werden, da erst mit Bekanntwerden der ortlichen Grundlagen
(u. a. Baugrundverhaltnisse) eine Bauart und damit konkrete Herangehensweisen benannt werden
kénnen. Erst aus diesen resultiert die erforderliche Baustelleneinrichtung (BE-Flachen) und Lo-
gistikplanung. Da sie fir die einzelnen Varianten zum Teil sehr unterschiedlich ausfallen kdnnen
und in ihrer Intensitat von grofl3er Bedeutung sind, besitzen sie fir den Variantenvergleich eine
hohe Bedeutung und missen daher Uberschlagig betrachtet werden. Im Folgenden werden auf der
Grundlage grobkonzeptioneller Uberlegungen baubedingte Auswirkungen durch die Anlage von
Baustelleneinrichtungsflachen und Auswirkungen des Massentransports zusammengefasst und
schutzgutibergreifend betrachtet und bewertet. Diese Auswirkungen sind temporéar, kénnen ber
den Zeitraum derBautatigkeit von mehreren Jahren ebenfalls zu erheblichen Umweltauswirkungen
und insbesondere zu Belastigungen von Menschen fuhren. Die Auswirkungen der Ablagerung der
Aushubmassen (Flacheninanspruchnahme) sind dauerhaft und werden unter dem Schutzgutkom-
plex Boden / Flachen behandelt.

Fir jeden Tunnel und jede Briicke einer Variante wird unter Berlicksichtigung der jeweiligen Topo-
grafie, der Erreichbarkeit sowie geschutzter und schutzwiirdiger Bereiche eine umweltfachlich wie
technisch sinnvolle mégliche Lokalisierung und Abgrenzung von BE-Flachen im Umfeld der Vari-
anten vorgenommen. Dabei handelt es sich um eine grobkonzeptionelle Planung der BE -Flachen,
um deren Auswirkungen fur die einzelnen Varianten vergleichend abschatzen zu kdnnen. Die tat-
sachliche Lage von BE-Flachen wird erst im weiteren Planungsprozess konkretisiert und festge-
legt.

Bei oberirdischer Linienfihrung (gelandegleich, als Damm oder im Einschnitt) wird ein ca. 10 m
breiter Arbeitsstreifen bendtigt, der bauzeitlich beansprucht wird. Da noch nicht festgelegt werden
kann, auf welcher Seite der Trasse dieser Arbeitsstreifen liegen wird, wird beidseitig ein 5 m breiter
Arbeitsstreifen angenommen, der ebenfalls zu den temporar beanspruchten Baustellenflachen ge-
rechnet wird. Im Bereich von Brickenbauwerken wird die Grundflache des Baukdrpers als ausrei-
chend flr einen Arbeitsstreifen angesehen.

Fir den Variantenvergleich werden der Gesamtflachenbedarf sowie die Inanspruchnahme ausge-
wahlter Schutzgebiete und schutzwirdiger Bereiche durch die BE-Flachen und Arbeitsstreifen er-
mittelt. Diese sind im Wesentlichen deckungsgleich mit den Leitkriterien des vorangegangenen
schutzgutbezogenen Variantenvergleichs.

Es ist davon auszugehen, dass nur ein (geringer) Teil der Ausbruchmassenim Suchraum dauer-
haft abgelagert werden kann und der gréf3te Teil andernorts Verwendung finden wird und aul3er-
halb des Suchraums verbracht werden muss. Die Massen missen daher zu einem grof3en Teil
Uber die StralRe oder Schiene an einen Ort transportiert werden, der heute noch nicht bestimmt
werden kann.
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Unabhangig davon, wieviel Masse tatsachlich nach auRerhalb transportiert werden muss, geben
die Transportlangen und -wege der einzelnen Varianten Aufschluss darliber, welche mit hoheren
oder geringeren Transportbelastungen verbunden sind. Im Variantenvergleich wird als Pessimal-
annahme davon ausgegangen, dass der gesamte anfallende Masseniberschuss aus dem Such-
raum abzutransportieren ist. Hierfr wird eine Betrachtung des Baustellenverkehrs vorgenommen.

Der Abtransport der Erdmassen aus dem Suchraum hinaus erfolgt entweder Gber die Stral3e und
muss daher zur nachstgelegenen Autobahnanschlussstelle erfolgen oder Uber die Schiene. An der
Strecke 3600 im Kinzigtal weist kein Bahnhof im Suchraum geeignete Voraussetzungen zur Anlage
einer Verladestation auf. Es ist daher davon auszugehen, dass bei beiden Varianten IV und VIl der
Abtransport (iber die Stral’e erfolgt. Um die variantenspezifischen Auswirkungen abzuschatzen,
werden Transportrouten zwischen den BE-Flachen und der jeweils nachstgelegenen Autobahn-
Anschlussstelle konzipiert.

Dabei wird zum einen die Gesamtwegstrecke der Transportrouten beider Variante berlcksichtigt.
Zum anderen wird ermittelt, welche Massen von den BE -Flachen zur nachstgelegenen Anschluss-
stelle an die A 66 zu bewegen sind (Gesamttransportleistung). Die Uberschlagige Ermittlung der
Gesamttransportleistung stellt eine quantitative Anndherung an die zu erwartenden Auswirkungen
des Baustellenverkehrs dar. Erganzend ist der Baustellenverkehr aus qualitativer Sicht zu betrach-
ten. Vom Transportverkehr ist in erster Linie das Schutzgut Menschen (Auswirkungen durch Larm
und Schadstoffemissionen) betroffen, die anderen Schutzglter sind zwar zum Teil ebenfalls be-
troffen, treten demgegentber aber zuriick. Die Bewertung erfolgt daher in erster Linie im Hinblick
auf die Betroffenheit des Schutzgutes Mensch.

Bei den im nachfolgenden Kapitel genannten Zahlen handelt es sich um fiktive Werte auf der Basis
eines — der Bearbeitungstiefe der Raumordnung gentigenden — Grobkonzeptes, damit ein Ver-
gleich der Varianten im Hinblick auf dessen Auswirkungen maéglich ist. Die tatsachliche Baustellen-
planung mit Festlegung der Art, Lage und GroRe der Baustellen- und Zwischenlagerungsflachen
sowie eines Logistikkonzeptes mit Baustraflen und Transportrouten kann erst in der Planfeststel-
lung erfolgen.
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7.8.2 Ergebnis und Bewertung

Tab. 61: Zusammenstellung der Werte fiir Auswirkungen und Folgewirkungen durch Baulogistik und

Transportverkehr
Gesamttransportleistung Mio. m3x km 37,2 75,7
Davon innerhalb Ortslagen Mio. m3x km 75 13,7

Nachrangige Kriterien

Transportleistung auf auszubauenden Wegen Mio. m3x km 0,7 0,8

Transportleistung auf GemeindestraRen aulRerhalb L

Ortslagen Mio.m3x km 57 52

Flachenumfang BE-Flachen

(Baustelleneinrichtungsflachen) ha 1713 129.6
Nachrangige Kriterien

Summe Inanspruchnahme schutzwiirdiger Flachen ha 8,20 7,22

Untersuchungsaspekt Baubetrieb und Baustellenverkehr — Leitkriterien und nachrangige Kriterien

Das Leitkriterium und das nachrangige Kriterium hangen bei diesem Bewertungsaspekt miteinan-
der zusammen und werden gemeinsam diskutiert.

Aufgrund der giinstigeren Lage zu vorhandenen Hauptverkehrsachsen ist die erforderliche Ge-
samttransportleistung bei Variante IV etwa halb so grof3 wie bei Variante VII.

Ausgesprochen unglinstig stellt sich die Lage d er Baustelleneinrichtungsflachen (BE-Flachen) bei
Variante VIl am Rand des Vogelsberges dar, der kaum durch tGibergeordnete Stral’en erschlossen
ist. Die in groRem Umfang erforderlichen Baustellentransporte von und zu den Bricken- und Tun-
nelbauwerken im Brachttal, im Rabensteiner Grund bei Sarrod, in der Nahe Urzell und Wallroth
erfordern sehr lange Transportwege bis zur nachsten tGbergeordneten Strallen- oder Schienenan-
bindung im Kinzigtal. Damit verbunden sind Ortsdurchfahrten auf einer Bundesstral3e in Schlier-
bach und Hesseldorf, ansonsten ausschliellich auf Landes-, Kreis- und Gemeindestralen. Betrof-
fensind dabei die Ortschaften Romsthal, Marborn, Klesberg, Kerbersdorf, Urzell, Wallroth, H6f und
Haid, Kauz, Steinau und Schliichtern mit bis zu 155.000 Transportfahrten. Darliber hinaus sind im
ndrdlichen Suchraum auch Neuhof-Opperz und im Stden Gelnhausen-Haitz (190.000 Lkw-Fahr-
ten) durch Baustellentransporte betroffen. Vermeidungsmaoglichkeiten in Form von Ortsumfahrun-
gen bestehen dabei aufgrund der Topografie kaum.

Bei Variante IV sind die Transportwege zur nachsten Gbergeordneten Stral’en- oder Schienenan-
bindung insgesamt wesentlich klrzer und es sind etwa halb so viele Ortsdurchfahrten betroffen.
Dies sind die Ortschaften Neuwirtheim, Wirtheim, Aufenau und Steinau, fir die bis zu 75.000 Lkw-
Fahrten zu erwarten sind. Die starkste Betroffenheit ergibt sich fir Bad Soden-Salminster mit
190.000 errechneten Lkw-Fahrten, verteilt auf verschiedene Routen.
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In diesem Fall scheint aber die Méglichkeit gegeben, dass eine temporare Baustellenauffahrt an
der A 66 aulRerhalb des Ortes angelegt werden kann, damit die Transporte nicht zur innerértlich
gelegenen Anschlussstelle erfolgen mussen. Weiterhin ist Gelnhausen-Haitz betroffen, mit
110.000 Lkw weniger als bei Variante VII.

In beiden Fallen ist damit zu rechnen, dass vorhandene Straflen ausgebaut werden missen, um
die Transportleistungen aufnehmen zu kénnen, was seinerseits mit (wahrscheinlich dauerhaften)
Umweltauswirkungen verbunden ist. Das StralRennetz im Umfeld der Variante IV ist diesbezlglich
grundsatzlich wesentlich leistungsfahiger als die kleinen Stral3en, die zur Variante VIl in Richtung
Vogelsberg flhren. Ein Haupttransportweg der Variante VIl von Urzell ins Kinzigtal ist diesbezlig-
lich besonders kritisch zu bewerten, da er Uber mehrere Kilometer unmittelbar entlang und zum
Teil durch die FFH- und Naturschutzgebiete im Steinebachtal mitbemerkenswerten Artvorkommen
verlauft und dort zusatzliche Storwirkungen hervorrufen kann. Es ist nicht auszuschlieen, dass
hierdurch Beeintrachtigungen von weiteren FFH-Gesichtspunkten ausgeldst werden.

Bei den Transportauswirkungen ist somit die Variante IV gegenuber der Variante VIl bei weitem
im Vorteil. Diese Auswirkungen sind zwar zeitlich begrenzt, kbnnen aber sehr gravierende Beein-
trachtigungen, insbesondere fiir die entlang der Transportrouten wohnenden Menschen, fir Tiere
und Pflanzen sowie andere Schutzgiter darstellen.

Untersuchungsaspekt baubedingte Flacheninanspruchnahme — Leitkriterien

Beim Untersuchungsaspekt bauzeitlicher Flacheninanspruchnahme stellt sich die Variante VIl bes-
ser dar, da fir die Variante IV Uber 30 % mehr Flache voribergehend in Anspruch genommen
werden muss. Die BE-Flachen kdnnen aber — mit Ausnahme der dauerhaft als Tunnelrettungs-
platze weitergenutzten Flachen — in aller Regel nach Bauende wiederhergestellt oder durch Auf-
forstung méglicherweise sogar aufgewertet werden, so dass nur vergleichsweise geringe dauer-
hafte Beeintrachtigungen zu erwarten sind. Dieser Untersuchungsaspekt ist daher wesentlich we-
niger gewichtig einzuordnen als die transportbedingten Auswirkungen.

Untersuchungsaspekt baubedingte Flacheninanspruchnahme — Nachrangige Kriterien

In Bezug auf die von BE-Flachen zu beanspruchenden geschutzten und schutzwirdigen Flachen
sind die Unterschiede beider Varianten vergleichsweise gering, Variante IV ist diesbezlglich 6 %
schlechter als Variante VII.

7.8.3 Fazit

Auch wenn die Variante VIl bei der Flachenbeanspruchung gunstiger abschneidet als Variante IV,
ist Variante IV im Hinblick auf Auswirkungen durch Baulogistik und Transport als deutlich guinstiger
zu bewerten, da sie sehr viel geringere Auswirkungen durch Transportleistungen vor allem fiir das
Schutzgut Menschen erwarten lasst. Im Zuge der weiteren Planungsphasen ist die weitere Redu-
zierung von Auswirkungen durch Baulogistik und Transport zu untersuchen (etwa Anlegung von
Baustral’en zur Umfahrung von Orten). Zur Alternativenprifung wurde lediglich aufgrund der vor-
handenen Planungstiefe ein Grobkonzept erstellt.
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Insgesamt ergibt sich somit beim Untersuchungsaspekt Auswirkungen durch Baulogistik und
Transport ein klarer Vorteil fiir Variante IV.

Zusammenfassende Bewertung:
Baulogistik und Transport

Ergebnis Alternativenprifung Varianten IV und VI
(quantitativund qualitativ)

Fazit: Variante IV hat beziiglich der Auswirkungen durch Baulogistik und Transport einen
Vorteil gegeniiber Variante VII.

7.9 Natura 2000

Tab. 62: Zusammenstellung der Werte fiir Natura 2000 ohne schadensbegrenzende MaBnahmen

KonfliktwertLebensraumtypen (LRT) 46.347 45.747

Konfliktwert Arten 25 15

Die Ermittlung der Lebensraumtypen (LRT)-Verluste durch oberirdische Streckenabschnitte (ohne
Berlicksichtigung schadensbegrenzender MalRnahmen) ergab bei den Varianten IV und VII nur
unwesentliche Unterschiede von etwa 1 %. Dieser geringe Unterschied resultiert vor allem daraus,
dass bei Variante IV etwa 700 m? mehr magere Flachland-Mahwiesen (LRT 6510) betroffen sind,
bei den anderen betroffenen Lebensraumtypen sind die Unterschiede marginal.

Die Variante IV weist in den von ihr betroffenen FFH-Gebieten hdhere Konfliktwerte hinsichtlich
der maRgeblichen Arten auf. Dies resultiert aus einer hoheren Anzahl von Konflikten mit dem Hel-
len und Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblauling (Maculinea teleius und Maculinea nausithous),
dem ein mittelhoher artbezogener Typwert beigemessenwird. Weiterhin zeigtdie Variante IV einen
Konflikt mit dem Nahrungshabitat eines Schwarzstorchs, der einen hohen Typwert aufweist. Hinzu
kommen Konflikte mit dem Biber (Castor fiber) und der Gelbbauchunke (Bombina variegata) (beide
geringer Konfliktwert), die bei Variante VII nicht auftreten. Die Variante VIl hat dagegen mehr Kon-
flikte mit den FlieRgewasserarten Bachneunauge (Lampetra planeri) und der Groppe (Cottus go-
bio), die sehr geringe Typwerte haben. Nach der formalisierten Bewertung zeigt die Variante IV
damit einen knapp 50 % hoheren Konfliktwert.

Ein Teil dieser LRT-Verluste und Konflikte kann voraussichtlich durch schadensbegrenzende Maf3-
nahmen in der weiteren Planung vermieden werden, so dass in vielen Fallen erhebliche Beein-
trachtigungen der Schutzgebiete vermieden werden kénnen. Somit verbleiben fiir die Varianten IV
und VIl deutlich weniger Gebiete, in denen damit zu rechnen ist, dass Schutz- und Erhaltungsziele
von Natura 2000-Gebieten erheblich beeintrachtigt werden kdnnen.

Unter Berucksichtigung schadensbegrenzender Ma3nahmen ist bei Variante IV fur drei FFH-Ge-
biete eine erhebliche Beeintrachtigung der Schutz- und Erhaltungsziele nicht auszuschlieRen, bei
Variante VIl sind es vier Gebiete.
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Tab. 63: Anzahl der Natura 2000Gebiete, fiir die trotz schadensbegrenzender MaBnahmen mit erhebli-
chen Beeintrachtigungen zu rechnen ist

Anzahl der Natura 2000-Gebiete, flrdie trotz schadensbegrenzender
MaRnahmen miterheblichen Beeintrachtigungenzu rechnenist, 3 4
und ein Ausnahmeverfahrenauslésen wiirden

Eine Prognose der Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele der Schutzgebiete unter Berlicksichti-
gung vorhabenbezogener Mallnahmen zur Schadensbegrenzung zeichnet fiirdie Varianten IV und
VIl im Einzelnen folgendes Bild:

Variante IV und Variante VIl durchlaufen nérdlich von Gelnhausen direkt an der Bestandsstrecke
3600 zunachst die Teilflachen der FFH-Gebiete 5721-305 ,Kinzig zwischen Langenselbold und
Wachtersbach” sowie 5821-301 ,Talauensystem der Bieberund der Kinzig bei Biebergemund® im
Kinzigtal. Fir beide Gebiete kann nach Einbezug schadensbegrenzender Malinahmen ein Verbleib
von Beeintrachtigungen bei beiden Varianten nicht ausgeschlossen werden, sodass ein Ausnah-
meverfahren voraussichtlich erforderlich wird. Dabei sind in dem Gebiet 5821-301 auch Auenge-
holze als prioritare Lebensraumtypen in erheblichem Umfang betroffen. Eine Koharenzsicherung
erscheint funktional und raumlich moglich. Insbesondere 6stlich von Gelnhausen oder im Raum
Wirtheim sind entsprechende Flachenpotenziale vorhanden. In dem Gebiet 5721-305 ist eine fla-
chensparende Dimensionierung und Gestaltung der Bauwerke sowie ggf. auch vor-Kopf-Bauweise
moglich, um Beeintrachtigungen von Lebensstatten der Helm-Azurjungfer zu minimieren. Sie sind
aber nicht ausreichend, um die Erheblichkeit des Eingriffs auszuschlieen.

Im weiteren Verlauf sind bei Variante IV sechs weitere FFH-Gebiete betroffen, in fast allen Fallen
wird nach dem derzeitigen Planungsstand nach Einbezug schadensbegrenzender Malinahmen
(z. B. geeignete Brickenkonstruktionen bei der Querung von Flielgewassern) kein Verbleib von
Beeintrachtigungen prognostiziert, sodass voraussichtlich kein Ausnahmeverfahren notwendig
wird. Nur in dem Gebiet 5623-317 ,Kinzigsystem oberhalb von Steinau a. d. StralRe* ist trotz Be-
ricksichtigung schadensbegrenzender Malinahmen aufgrund der hohen Verlustflache von Ufer-
geholzen entlang des Ahlerbachs und der Kinzig mit erheblichen Beeintrachtigungen des priorita-
ren LRT 91E0* (Erlen- und Eschenauenwalder) durch anlage- und baubedingte Flachenbeanspru-
chungen zu rechnen. Als Ergebnis einer FFH-Vertraglichkeitsprifung im Genehmigungsverfahren
gemal § 34 BNatSchG ware danach voraussichtlichdie Durchfihrung eines Ausnahmeverfahrens
erforderlich.

Bei Variante VIl sind im weiteren Verlauf vier weitere FFH-Gebiete betroffen, so dass die Anzahl
und Schwere der Konflikte insgesamt geringer ist. Nach derzeitigem Planungsstand kann dabei fir
zwei dieser Gebiete unter Berlicksichtigung schadensbegrenzender MalRnahmen eine erhebliche
Beeintrachtigung nicht ausgeschlossen werden. Dabei handelt es sich um die Gebiete DE -5522-
303 ,Talauen bei Freiensteinau und Gewasserabschnitt der Salz* und DE-5622-310 ,Steinaubach-
tal und Urzeller Wasser*, das zweimal von der Variante tberquert wird.

Aufgrund des hohen Anteils von Verlustflachen des prioritaren Lebensraumtys 91E0* (Auenwalder
mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior) und des LRT 3260 (Fltsse der planaren bis montanen
Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion) an der Gesamt-
LRT-Flache im FFH-Gebiet 5522-303 ,Talauen beiFreiensteinau und Gewasserabschnitt der Salz*
durch ein Brickenbauwerk wird die Beeintrachtigung als erheblich eingestuft.
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Trotz schadensbegrenzender Mallhahmen kann fiir das gesamte Gebiet keine vollstandige Ver-
meidung dieser Beeintrachtigung prognostiziert werden, so dass ein Ausnahmeverfahren notwen-
dig ware, in dem eine Koharenzsicherung an anderen Gewasserabschnitten der Salz voraussicht-
lich funktional und rdumlich ermdglicht werden kann.

Etwas weiter Ostlich quert die Variante VIl erneut zwei FlieRgewasser, den Steinaubach und das
Urzeller Wasser im gleichnamigen Gebiet 5622-310 ,Steinaubachtal und Urzeller Wasser®. Dort
werden vor allem Flachen des prioritaren LRT 91E0* und des LRT 3260 in erheblichem Ausmal}
beansprucht. Da eine vollstandige Vermeidung durch schadensbegrenzende MalRnahmen nicht
gewahrleistet werden kann, ware ein Ausnahmeverfahren erforderlich. Die Koharenzsicherung ist
voraussichtlichfunktional und raumlich durch entsprechende Entwicklungsmafnahmen erreichbar.

Die héchsten Konflikte ergeben sich gleichermalen bei beiden Varianten im Kinzigtal norddstlich
von Gelnhausen im Hinblick auf mdgliche Beeintrachtigungen der Helm-Azurjungfer im Gebiet
5721-305 sowie nicht vermeidbarer Flacheninanspruchnahmen des prioritdren Lebensraumtyps
91EO0 (Erlen- und Eschenauenwalder) und weiterer Lebensraumtypen im Gebiet 5721-305. Im wei-
teren Verlauf erfolgen bei beiden Varianten nur noch vergleichsweise kleinflachige Flachenbean-
spruchungen des prioritaren LRT 91E0*.

Qualitativ betrachtet ergibt sich daraus in der Risikobewertung kein wesentlicher Unterschied
der Varianten IV und VII.

Zusammenfassende Bewertung:
Natura 2000

Ergebnis Alternativenprifung Varianten IV und VI
(quantitativund qualitativ)

Fazit: Beziiglich der Auswirkungen auf den europdischen Gebietsschutz (Natura 2000) ha-
ben beide Varianten ahnliche Risiken.

7.10 Artenschutz

Tab. 64: Zusammenstellung der Werte fiir den Artenschutz

ermittelter Gesamtkonfliktwert 14.064 8.790

Beziglich des Artenschutzes kann zum gegenwartigen Planungsstand nur das Konfliktrisiko hin-
sichtlich ,verfahrenskritischer Arten“ anhand der heute bekannten Fortpflanzungsstatten dieser Ar-
ten und der Durchfahrung von Habitaten dieser Arten eingeschatzt werden. Dieses Risiko ist bei
Variante IV deutlich héher als bei Variante VII.

Zunachst entsteht bei Variante IV wie bei Variante VIl im Kinzigtal ein ,hohes Konfliktrisiko“ mit der
altem Laubwald und dem Rotmilan. Bei der Variante IV wird jeweils noch einmal alter Laubwald
(sidwestlich Salmunster) und ein Nahrungshabitat des Schwarzstorches (dstlich Salmunster)
durchfahren. Westlich von Niederzell ist ein weiterer Brutplatz des Rotmilans betroffen.
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Von der Variante VIl wird an drei Stellen alter Laubwald durchfahren und es gibt an einer Stelle
(westlich Steinau-Sarrod) Konflikte mit dem Nahrungshabitat eines Schwarzstorches. Bei Flieden
und Flieden-Schweben kdnnen sich dariber hinaus Konflikte mit der Schlingnatter ergeben, die
relativ einfach zu 16sen sind. Dadurch sind die oberirdischen Abschnitte mit ,hohem Konfliktrisiko*
insgesamt gering.

Bei beiden Varianten ist das artenschutzrechtliche Konfliktpotential im Vergleich aller Varianten
gering. Im Direktvergleich weist die Variante VIl einen klaren Vorteil aufgrund des deutlich gerin-
geren Risikopotentials gegenuber der Variante IV auf.

Insbesondere bei den Greifvogelarten ist davon auszugehen, dass die Lage der Brutplatze zum
Zeitpunkt des Planfeststellungsantrags nicht mehr der heutigen entspricht, da die Populationen
einem stetigen Wandel unterliegen. Welche artenschutzrechtlichen Konflikte tatsachlich eintreten
und wie diese zu bewaltigen sind, kann erst nach Vorliegen umfassender faunistischer Kartierun-
gen im Planfeststellungsverfahren ermittelt werden.

Zusammenfassende Bewertung:

Artenschutz
Ergebnis Alternativenprifung Varianten IV und VII
(quantitativund qualitativ)

Fazit: Variante VIl hat beziiglich des Risikos eintretender artenschutzrechtlicher Konflikte
einen Vorteil gegeniiber Variante IV.
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8 Fazit und Variantenempfehlung der Alternativenpriufung Raumord-
nung / Umwelt

In der Zusammenfiihrung der Raumordnungs- und Umweltbewertung verbleiben die Varianten IV
und VIl als Alternativen, die in beiden Zielsystemenkeine zulassungsversagenden Konflikte erwar-
ten lassen und bei keinem der Belange der Raumordnung bzw. Schutzgutern der Umwelt mit ho-
herer Entscheidungserheblichkeit ,sehr ungunstig“ bewertet werden, als Vorzugsvarianten des
quantitativen Grob-Variantenvergleichs (13er Vergleich — siehe Kapitel F.1.6 im Anhang zur
RVU/UVU, Ordner 3a). Daher werden diese beiden Varianten in beiden Zielsystemen auf Ebene
der Alternativenprifung gegentbergestellt.

Tab. 65: Ergebnis der Alternativenpriifung

Siedlungsstruktur, Industrie und Gewerbe Menschen, einschl. d. menschl. Gesundheit =

Uberdrtliche VerkehrserschlieBung Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt =

Naturund Landschaft/Freiraumsicherung Boden und Flache =
Landwirtschaft und Forstwirtschaft Wasser

Wasser Luft und Klima

Rohstoffsicherung Landschaft

Energieversorgung = Kultur-und Sachguter =

Abfallentsorgung =

Baulogistik und Transport

Natura 2000 =

Artenschutz nl

Seite 278/949 ABS/NBS Hanau — Wirzburg/Fulda: Neubaustrecke Gelnhausen — Kalbach RVU/UVU
Teil C — Alternativenprifung




Die direkte Gegenuberstellung der Varianten IV und VIl unter Hinzuziehung einer qualitativen Be-
wertung der einzelnen Sachverhalte ergibt folgendes Bild:

In der Raumordnung wird insgesamt ein Vorteil der Variante IV gegeniber Variante VIl identifiziert.
Variante VIl weist in der Alternativenprifung bezliglich des Belanges Natur und Landschaft / Frei-
raumsicherung Vorteile gegentber der Variante IV auf, wahrend Variante IV sich in Bezug auf die
Belange Siedlungsstruktur, Landwirtschaft und Forstwirtschaft, Wasser sowie Rohstoffsicherung
gunstiger darstellt. Bezlglich der ubrigen Belange der Raumordnung wie Energieversorgung und
Abfallentsorgung sind die beiden Vorzugsvarianten auch in der Alternativenprifung gleichwertig
eingestuft.

In der Umwelt Iasst sich auch in der Alternativenprifung der einzelnen Sachverhalte eine Empfeh-
lung fur die Variante IV ableiten: Variante IV stellt sich bei den Umweltschutzgltern als bessere
Lésung dar, bei der Bewertung der Konfliktrisiken von Natura 2000 sind beide Varianten gleich,
wahrend beim Artenschutz die Variante VI die risikoarmere Lésung ist. Beide Varianten sind in der
Umweltbewertung nahezu gleichwertig.

Insgesamt ergibt sich in der Gesamtschau der beiden Zielsysteme Raumordnung und Umwelt so-
mit aufgrund der Wertung fir die Belange der Raumordnung ein leichter Vorteil fiir die Variante IV.
Die ermittelten Unterschiede in der Alternativenprifung der Varianten IV und VIl sind insgesamt
sehr gering.

Die Varianten IV und VIl sind beide fiir die Wahl der Antragsvariante geeignet, da beide im
Hinblick auf die Schutzgiiter der Umwelt und den Belangen Raumordnung mit relativ wenig
Konflikten realisierbar sind. Die Variante IV weist dabei als Ergebnis der Alternativenprii-
fung insgesamt leichte Vorteile gegeniiber der Variante VIl auf und ist damit aus dem ge-
meinsamen Zielsystem Raumordnung und Umwelt als Vorzugsvariante zu empfehlen.
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