ANHANG F 4

VORGEHEN ZUR OPTIMIERUNG DER
WEITER ZU VERFOLGENDEN VARIANTEN

F.41 Vorgehensweise

Mit der vorliegenden Dokumentation zur Vorgehensweise bei der Optimierung der weiter zu verfol-
genden Varianten soll nachvollziehbar gemacht werden, wie aus den ,ernsthaft in Betracht kom-
menden® die ,optimierten” Varianten entwickelt wurden.

Die Trassenoptimierung erfolgte interaktiv mit Hilfe des Planungstools KorFin® in insgesamt drei
Optimierungsstufen. Dabei wurden weitere Datengrundlagen herangezogen (Biotoptypen-Uber-
sichtskartierung, Flachennutzungsplane. Weiterhin wurden Anregungen aus der begleitenden Of -
fentlichkeitsarbeit gepriftund gegebenenfalls bei derLinienoptimierung berilicksichtigt. Das Ergeb-
nis der dritten Optimierung sind diejenigen Linien, anhand derer die vergleichende Variantenbe-
wertung in der RVU / UVU vorgenommen wird.

Nachdem in der Grobanalyse die weiter zu verfolgenden Trassenkorridore ermittelt wurden,
schliel3t sich die vertiefende Betrachtung an. Bei der Linienoptimierung sind insbesondere die Be-
reiche, in denen Flachen der RWK IVa oder Vb durchfahren werden, genauer zu betrachten. Dabei
ist die Moglichkeit zu prifen, ob sich die dem Trassenkorridor zu Grunde liegende Linienflhrung
innerhalb des 1 km breiten Korridors —und ggf. auch dartiber hinaus — optimieren lasst. Die nach-
folgenden RWK werden ebenfalls betrachtet, sind in den folgenden Abbildungen aber aus Darstel-
lungsgrinden nicht mit abgebildet. Ebenso wird auf eine grafische Darstellung der Raumordnungs-
belange verzichtet, sie sind aber jeweils textlich beschrieben und die Durchfhrungslan gen ange-
geben.

Die Vorgehensweise gliedert sich in folgende Schritte:

Schritt 1

¢ |dentifizierung von Bereichen, in denen die RWK IVa und IVb durchfahren werden:

Verschneidung der Korridor-Linien mit den einzelnen Raumwiderstanden, getrennt in ober- und
unterirdische Abschnitte

Schritt 2

o Ermittlung der Biotoptypen / Flachennutzungen der in Schritt 1 identifizierten Bereiche (Verfei-
nerung der Raumwiderstande)

Vorgehen von West (Gelnhausen) nach Ost (Fulda)

Schritt 3
¢ Ermittlung von Optimierungsmaglichkeiten

Es ist zu beachten, dass im Folgenden eine Durchquerung einer RWK nur dann aufgefihrt wird,
wenn die Art der Trassenfihrung (oberirdisch/ unterirdisch) mit der Art des Raumwiderstandes
(oberirdisch/unterirdisch) Gbereinstimmt. Wird also z. B. ein Naturwaldreservat (RWK IVa, ober-
irdisch) unterirdisch durchquert, so wird dieser Bereich nicht auf Optimierungsmdaglichkeiten un-
tersucht.
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Schritt 4
o Prifen der Optimierungsmaglichkeiten

Bei der Linienoptimierung werden insbesondere auch die Mdglichkeiten einer Biindelung mit den
Bestandsstrecken oder anderen linearen Infrastrukturen geprift. Eine Bindelung ist raumordne-
risch und umweltfachlich grundsétzlich besser zu beurteilen ist als eine isolierte Fiihrung der Neu-
baustrecke. Eine Biindelung fihrt in der Regel zu einer Verringerung der Zerschneidungswirkung
fur Tiere, Erholungssuchende etc., zu einer Verringerung der Beeintrachtigung des Landschafts-
bilds, Zusammenfihrung von Schallquellen usw.). Dabei ist aber jeweils im Einzelfall zu prifen, ob
eine BUndelung tatséchlich von Vorteil ist und nicht andere — méglicherweise starkere — Konflikte
in anderen Bereichen hervorruft.

In den nachfolgenden Abbildungen zu den einzelnen Konfliktbereichen sind die wesentlichen fla-
chig ausgebildeten Kriterien der RWK IVa und IVb dargestellt.
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F.4.2 Linienoptimierung

F.4.21 Variante |
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zu optimierende Linie:

oberird. Abschnitt

------ unterird. Abschnitt

geprifte Optimie-
rungsmaglichkeiten

Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie):

oberird. Abschnitt

------ unterird. Abschnitt
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Wohnsiedlungsflachen WSG Zonelll % VSG

Abstandszone (250 m) zu Siedlungsflachen Uberschwemmungsgebiet NSG
m FFH-Gebiet Kernflachen Naturschutz
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Lage:

Biotoptypen / Flachennutzungen:

Art der Trassenfiihrung am KS:

Art des Konfliktes:

Durchquerungslange:

Optimierungsmaoglichkeiten:
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Siudostlich von Gelnhausen,;
Gemeinden Gelnhausen und Linsengericht

Auenbereich derKinzig: Griinland, FlieRgewésser, Ufergebiisch
oberirdisch (Brucke)

Umwelt:

Uberschwemmungsgebiet der Kinzig; kleinflachig FFH-Gebiet DE-5721-
305 (,Kinzig zwischen Langenselbold und Wachtersbach®) bzw. NSG
(,Kinzigaue bei Gelnhausen*)

Raumordnung:
Vorranggebiet fir Natur und Landschaft; Vorranggebiet fiir vorbeugenden
Hochwasserschutz; Vorranggebiet Regionaler Griinzug

800 m Uberschwemmungsgebiet/ Vorranggebietfiir vorbeugenden
Hochwasserschutz

150 m FFH Gebiet/ NSG

800 m Vorranggebietfur Natur und Landschaft

1.300 m Vorranggebiet Regionaler Griinzug

Um in den Grobkorridor Stid-zu gelangen, isteine Durchquerung des
Uberschwemmungsgebietes, des Vorranggebietes fiir vorbeugenden
Hochwasserschutz, des Vorranggebietes fiir Natur und Landschaft sowie
desVorranggebietes fir unvermeidbar. Eine Verschiebung der Trassen-
mittelachse nach Suden (griine Linie, Pfeil) zur Vermeidung einer Inan-
spruchnahme des FFH-Gebietes/NSG ist unter Beachtung der techni-
schen Trassierungsvorgaben (Mindestradien) nicht moglich.

Durch bauliche MaRnahmenan dem betroffenen Abschnitt (VergréRerung
der Briickenstiitzweiten) lasst sich die Flacheninanspruchnahme im Uber-
schwemmungsgebiet sowie die Beeintrachtigung des FlieRgewassers
und des Schutzgebiets vermindern.
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Fir denKS 1 ergeben sichinnerhalb des 1 km-Korridors keine Optimie-
rungsmoglichkeiten. Eine geringflgige Verschiebung der ursprungli-
chen Achse nach Stiden ware zu empfehlen,istjedoch unter Beachtung
dertechnischen Trassierungsvorgaben nichtumzusetzen.

Ergebnis:
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Konfliktschwerpunkt: Variante | —KS 2 (Quelle Hollerborn bei Hochst)

zu optimierende Linie:
oberird. Abschnitt
unterird. Abschnitt

geprifte Optimie-
rungsmaglichkeiten

Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie).

oberird. Abschnitt

====== ynterird. Abschnitt
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Wohnsiedlungsflachen

Abstandszone (250 m) zu Siedlungsflachen W/] Uberschwemmungsgebiet
- WSG Zonel

1 km-Karridor

WSG Zonell

Kernflachen Naturschutz

m FFH-Gebiet

N
A 0 125 250 500 750 1.000
]

Meter

Lage:

Biotoptypen / Flachennutzungen:
Art der Trassenfiihrung am KS:

Art des Konfliktes:

Durchquerungslange:

Optimierungsmaéglichkeiten:

Sidlichvon Héchst, sidéstlich der BAB AS 44 (Gelnhausen-Ost);
Gemeinde Gelnhausen

Laubwald (Kernflachen Naturschutz)
unterirdisch

Umwelt:
Trinkwasserschutzgebiet435-048 (Zone Il)

Raumordnung:

100 m (TWSG Zone II)

Durch Verschiebung der Trassenmittelachse um ca. 100 m nach Suden
(grine Linie, Pfeil) lasstsich eine unterirdische Durchquerung der Trink-
wasserschutzzone llvermeiden. Hierdurch kann gleichzeitig auf den Ge-
genbogen, dersich 6stlich an den KS 2 anschlief3t, verzichtetwerden und
die urspriingliche Trasse so auch fahrtechnisch optimiertwerden. Die 6st-
lich des KS 2 vorhandenen Kernflachen Naturschutz werden durch die
Optimierung unterirdisch durchfahren und nichtbeeintrachtigt.

Die Durchfahrung von Flachen der RWK Il verlangert sich durch die be-
schriebe Achsenverschiebung nichtsignifikant. Auerdem werdenkeine
Raumwiderstande der RWK IVa beansprucht.

Ein Verschieben der Linie noch weiter nach Stiden erbringtkeine weite-
ren Verbesserungen.

Ergebnis: Sudliche Umgehung der Trinkwasserschutzzone Ilund anschlieRende
Glattung des Gegenbogens.
Die Optimierung wird fiir die weiter zu verfolgende Variante | ibernom-
men.
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zu optimierende Linie: Wohnsiedlungsflachen WSG Zone | m Vse
aberird. Abschnitt ‘
mmmmmn  ynterird. Abschnitt Abstandszone (250 m) zu Siedlungsflachen Uberschwemmungsgebiet NSG

eprifte Optimie- \
Eunpgsmﬁgli?:hkeﬁeﬂ - WSG Zone | “ FFH-Gebiet Kemflachen Naturschutz

Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie): N

oberird. Abschnitt 0 125 250 500 750 1.000
-------- 1 km-Korrider A

mmmm=m unterird Abschnitt Meter

Lage: Sidlichvon Kassel, 8stlich der B 276; Gemeinde Biebergemiind
Biotoptypen / Flachennutzungen:  Offenland, Flie3gewasser (Bieber) mitdichtem Uferbewuchs
Art der Trassenfiihrung am KS: oberirdisch (Briicke)

Art des Konfliktes: Umwelt:
Uberschwemmungsgebiet der Bieber; FFH-Gebiet5821-301 (,Talauen-
system der Bieber und der Kinzig bei Biebergemiind*)

Raumordnung:
Vorranggebiet fur Natur und Landschaft; Vorranggebiet Regionaler Grin-

zug; Vorranggebietfiir vorbeugenden Hochwasserschutz

Durchquerungslange: 160 m Uberschwemmungsgebiet/Vorranggebietfiir vorbeugenden
Hochwasserschutz
40 m FFH-Gebiet
250 m Vorranggebietfir Natur und Landschaft
1.200 m Vorranggebiet Regionaler Griinzug

Optimierungsmaoglichkeiten: Eine Umgehungdes Konfliktschwerpunktes 3 im Tal der Bieber ist nicht
méglich, da sich sowohl das Uberschwemmungs- als auch das FFH- und
die Vorranggebiete fiir vorbeugenden Hochwasserschutz, fir Natur und
Landschaftsowie Regionaler Griinzug entlang des Biebertals durch die
gesamte Breite des Korridors und dartiber hinaus ziehen.

Beim KS 3 ist die Optimierungsempfehlung zur Umgehung des KS 2 zu
berlicksichtigen. Daher fuhrtdie optimierte Linie etwas weiter stidlich
durch das Uberschwemmungsgebiet/ FFH-Gebiet (Pfeil). Im Vergleich
zur Trassenmittelachse ergibt sich dadurch keine signifikante Verlange-
rung der Durchfahrung der RWK IVb. Gleiches giltfiirdie RWK IlI.

Die Durchfahrung des Vorranggebietes Regionaler Griinzug istnichtver-
meidbar. Die LaAngen der tibrigen Durchfahrungen sind vergleichsweise
kurz. Zudem handeltes sich um einen Briickenabschnitt. Bei Briickenab-
schnitten wird die Retentionsfunktion von Uberschwemmungsgebieten
weniger stark beeintrachtigtals durch eine Dammschittung. Auch Aus-
wirkungen auf das FlieBgewasser und das schmale FFH-Gebietlassen
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sich durch eine Briicke minimieren, da eine Flacheninanspruchnahme im
Bereich des FlieRgewassers und dessen Uferbereichen durch hohe Brii-
ckenstlitzweiten voraussichtlich vermieden werden kann.

Ergebnis: Die Optimierungsempfehlung fur den KS 2 wirkt sich auch auf den Ach-
senverlaufim Bereichdes KS 3 aus, hat dabei allerdings keine signifikant
negativen Veranderungen der Durchfahrungslangen der maRgeblichen
RWK zur Folge. Anderweitige Optimierungsmdoglichkeiten ergebensich
firden KS 3 nicht. Insofernistder aus der Umgehung des KS 2 hervor-
gehende Achsenverlauf zu empfehlen und wird tbernommen. Die opti-
mierte Linie verlauftca. 200 m stidlich derurspriinglichen Achse (Pfeil).
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zu optimierende Linie: Wohnsiedlung:

oberird. Abschnitt
unterird. Abschnitt

gepriifte Optimie-
rungsmaglichkeiten

- WSG Zonel

Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie):

oberird. Abschnitt
unterird. Abschnitt
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Uberschwemmungsgebiet NSG

m FFH-Gebiet
A 0 125 250

Kemflachen Naturschutz

500 750 1.000

Meter

Lage:

Biotoptypen / Flachennutzungen:
Art der Trassenfiihrung am KS:

Art des Konfliktes:

Durchquerungslange:

Optimierungsmoglichkeiten:

Kasselgrund, am oberen Kasselbach, siiddstlich der Ortslage
RietmUhle; Gemeinde Bierbergemind

Laubwaldgebiet, FlieRgewasser (Kasselbach)
oberirdisch (Bricke und Boschungsabschnitt)

Umwelt:

FFH-GebietDE-5821-301 (,Talauensystem der Bieber und der
Kinzig bei Biebergemiind®), kleinteilig Uberlagernd Kernflache
Naturschutz (Forst)

Raumordnung:
Vorranggebietfir Natur und Landschaft

Vorranggebiet fir Forstwirtschaft

1.760 m FFH-Gebiet

50 m Kernflache Naturschutz

370 m Vorranggebietfir Natur und Landschaft
900 m Vorranggebietfur Forstwirtschaft

Eine Umgehungdes KS 4 ist prinzipiell durch Nord- oder Sud-
verschiebung der Linie moglich. Diesistjedoch mitkomplexen
Verénderungen bei der Durchfahrung anderer Raumwiderstande
verbunden.

Eine Nordverschiebung hatzur Folge, dass die Zone Il eines ge-
planten WSG (435-019) (voraussichtlich unterirdisch) auf einer
Lange von 600 bis 700 m durchfahren wird. Auch bei einer Sud-
verschiebung istdiese Zone betroffen, jedoch betragtdie Durch-
fahrungsléange mindestens 1.100 m (ebenfalls voraussichtlich
unterirdisch). Hinzu kommt, dass die Zone Ill des besagten
WSG signifikantstéarker betroffen ist(nichtabgebildet).

Bei beiden Verschiebungen wird die Durchfahrung der RWK IVb
(FFH-Gebietbzw. Zone Il des WSG) signifikantverringert. Die
Nordumfahrung schneidet allerdings sowohl beziiglich der
Durchfahrung der RWK IVb als auch der RWK Il hochmals sig-
nifikantbesserab als die Sidumfahrung.

Die Durchquerung der Vorranggebiete istdurch kleinrAumige
Verschiebung der Achse nach Norden aber nichtvermeidbar
(entlang des Flusslaufes ausgewiesen).
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Ergebnis: Umfahrung des FFH-Gebietes durch Achsenverschiebung
nach Norden (zu Lasten desWSG 435-019, Zone Il). Dieser-
forderteinen zusétzlichen, ca. 1 km langen Tunnel.
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zu optimierende Linie:

oberird. Abschnitt = me=sm=a=e 1 km-Korridor
------ unterird. Abschnitt

gepriifte Optimie-
rungsmoglichkeiten

Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie):

oberird. Abschnitt
------ unterird. Abschnitt

Wohnsiedlungsflachen
Abstandszone (250 m) zu Siedlungsflachen

WSG Zonel

WSG Zonell m VSG

Uberschwemmungsgebiet NSG

;:"_J m FFH-Gebiet Kemflachen Naturschutz

0 125 250 500 750 1.000

Meter

Lage: Jossgrund, zwischen den Ortslagen Oberndorfund Pfaffenhausen;
Gemeinde Jossgrund

Biotoptypen / Flachennutzungen: Wechsel aus bewaldeten Bereichen und Offenland; FlieRgewasser
(Jossa); Ackerflachen

Art der Trassenfiihrung am KS: oberirdisch (Briicke)

Art des Konfliktes: Umwelt:
FFH-Gebiet5723-350 (,Biberlebensraum Hessischer Spessart
(Jossa und Sinn)“); Uberschwemmungsgebietder Jossa; Ab-
standszone (250 m)der Wohnsiedlungsflache ,Im Lautenrain®;
hochwertige Biotope: Rohricht, feuchte Hochstaudenflur, Ried

Raumordnung:
Vorranggebietfir Natur und Landschaft; Vorranggebietfur vorbeu-
genden Hochwasserschutz

Durchquerungslange: 220 m FFH-Gebiet
100 m Uberschwemmungsgebiet/Vorranggebietfiir vorbeugen-
den Hochwasserschutz
380 m Abstandzone 250 m Wohnsiedlungen
650 m Vorranggebietfir Natur und Landschaft

Optimierungsmoglichkeiten: Eine Umgehungdes FFH-Gebietes und des Uberschwemmungs-
gebietesistinnerhalb des Korridors nichtmdéglich, da diese sich
durch die gesamte Breite des Korridors ziehen.

Durch eine geringfligige Verschiebung der Achse nach Norden
lasst sich das hochwertige Biotop, das durch die urspriingliche
Achse im KS 5 beanspruchtwird, umfahren. Eine Durchfahrung
der Abstandszone (250 m)der Siedlungsflache ,Im Lautenrain®
wird dadurch ebenfalls vermieden. Negativ zu bewerten istaller-
dings, dass die Abstandszone (250 m) der Ortslage Oberndorf an
ihrem sudlichenRand tangiertwird. Es handeltsich verglichen mit
dem urspringlichen Achsenverlaufjedochnurum eine geringfi-
gige Verschlechterungder Belastungssituation, da die Verschie-
bung der Achse ebenfalls nur geringfiigig ist. Die Durchquerung
derVorranggebiete istdurch kleinrdumige Verschiebung der
Achse nicht vermeidbar (entlang des Flusslaufes ausgewiesen).
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Ergebnis: Geringfligige Verschiebung der Achse nach Norden zur Umfah-
rung des hochwertigenBiotops. Danach findeteine Ruckfihrung
auf denurspriinglichen Trassenverlauf statt.
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zu optimierende Linie:
‘Woh

oberird. Abschnitt

unterird. Abschnitt

gepriifte Optimie-
rungsmoglichkeiten

Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie):

oberird. Abschnitt

mEmmm— unterird. Abschnitt ========

Abstandszone (250 m) zu Siediungsfidchen m Uberschwemmungsgebiet

1 km-Korridor

nsiedlungsflachen WSG Zone Il

Kemflachen Naturschutz

FFH-Gebiet

N
0 250 500 1.000 1.500 2000
‘! ]

Meter

Lage:

Biotoptypen / Flachennutzungen:

Art der Trassenfilhrung am KS:

Art des Konfliktes:

Durchquerungslange:

Optimierungsmaoglichkeiten:

Ergebnis:

Nordlich der Ortslage Emmerichsthal;
Markt Obersinn und gemeindefreies Gebiet Burgjol}

Waldrandbereich; Offenland (Waldschneise); Offenland (Auenbe-
reich); FlieRgewasser (Steinbachsgrund)

oberirdisch (Béschungsabschnitt)

Umwelt:
VSG DE-5723-471 (Nordlicher Forst Aura);
Abstandszone (250 m) der Ortslage Emmerichsthal

Raumordnung: --

220m VSG
420 m Abstandszone Wohnsiedlung

Der Durchfahrung des VSG gehteine langere Unterfihrung durch
einen Tunnel voraus. Der Verlauf dieser Tunnelstrecke lasstsich —
Uberden 1 km-Korridor hinaus — so nach Suden verschieben,
dassdie Abstandszone derKleinsiedlung Emmerichsthal (Pfeil)
vollstandig siidlich umgangen wird. Das VSG wird hierbei vollstan-
dig unterirdisch durchfahren, sodass der urspriinglich vorhandene
Konflikt ebenfalls vermieden wird. Andere (unterirdische) Konflikte
werden durch diese Trassenverschiebung nichtausgelost

Sudumfahrung der Abstandszone von Emmerichsthal, einschlie3-
lich Verschiebung des vorangehenden Tunnels nach Stden (Uber
den 1 km-Korridor hinaus).
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zu optimierende Linie:

oberird. Abschnitt = sss=s=== 1 km-Korridor

mmmmmn ynterird. Abschnitt

geprufte Optimie-
rungsmoglichkeiten

Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie):

oberird. Abschnitt

=mmm== ynterird. Abschnitt

Wohnsiedlungsflachen

Abstandszone (250 m) zu Siedlungsflachen

WSG Zonel

WSG Zonell

N
\

VSG

Uberschwemmungsgebiet NSG
] FFH-Gebiet Kernflachen Naturschutz
250 500 1.000 1.500 2.000
Meter
Lage: Nordlich des Ortszentrums Obersinn;

Markt Obersinn (BY)

Biotoptypen / Flichennutzungen: Offenland (Auenbereich); FlieRgewasser (Sinn); Wechsel aus be-
waldeten Bereichen und Offenland; Waldrandbereiche

Art der Trassenfiihrung am KS: oberirdisch (Briicke)

Art des Konfliktes: Umwelt.
Uberschwemmungsgebietder Sinn; iberlagernd FFH-Gebiet DE-

5823-301 (,Sinngrund®) bzw.NSG , Sinngrund*®

Raumordnunag:
Vorranggebietfir vorbeugenden Hochwasserschutz

Durchquerungslange: jeweils 860 m (Uberschwemmungsgebietund FFH-Gebiet/ NSG
sowie Vorranggebietfir vorbeugenden Hochwasserschutz)

Optimierungs moglichkeiten: Eine Umfahrung des betroffenen Bereiches istnichtméglich, da
das Uberschwemmungs-/FFH-Gebiet durch die komplette Breite
des 1 km-Korridors verlauft,um sidlich des Altengronau-Tunnels.
an die Bestandsstrecke Wirzburg — Fulda anzuschlieRen. Quert
man aberim Bereich des Altengronau-Tunnels die Bestandsstre-
cke und stellt den Anschluss erstnérdlich des Tunnels von Osten
kommendher, kann fir die Anschlusskurve ein gréRerer Radius
angesetztwerden. Statt im Bereich der beiden Médanderbtgen, in
dem die Sinn durch die urspriingliche Achse gequertwird, wird die
Achse Ubereinen geraden Flussabschnittder Sinn geflhrt. Die
Durchfahrung des Uberschwemmungsgebietes verringertsich so
ebenso wie die Inanspruchnahme des FFH-Gebietes signifikant.
Zudem wird die Beanspruchung der hochwertigen Auenbiotope re-
duziert. Eine geringfligige Durchfahrung eines Vorranggebietes fur
Hochwasserschutz auf <50 m ist bei dieser Achsenfiihrung den-
noch erforderlich.

Ergebnis: Siudumfahrung der westlich gelegenen Ortslage Emmerichsthal
(s. KS 5), danach Orientierung nach Norden zur nérdlichen Umge-
hung derbeiden Sinn-Bdgen. AnschlieRend Querung der Bestands
strecke und Anschluss an diese nérdlich des Altengronau-Tunnels.
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F.4.2.2 Variante Il
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Lage: Nordéstlich der Ortslage Haitz;

Gemeinde Gelnhausen

Biotoptypen / Flichennutzungen: AuenbereichderKinzig (Griinland, Feuchtbiotope, Geholzstrukturen,
Art der Trassenfiihrung am KS: oberirdisch (Bdschungsabschnitt)

Art des Konfliktes: Umwelt:
Uberschwemmungsgebiet der Kinzig, einschlie3lich FFH-Gebiet
5821-301 (Talauensystem der Bieber und der Kinzig bei Bieberge-
mund); Abstandszone (250 m) der Ortslage Kaltenborn

Raumordnung:
Vorranggebietfiir Natur und Landschaft; Vorranggebiet Regionaler

Griinzug; Vorranggebietfir vorbeugenden Hochwasserschutz

Durchquerungslinge: jeweils 800 m (Uberschwemmungsgebiet, FFH-Gebiet, Vorrangge-
bietfur Natur und Landschaft, Vorranggebietfir vorbeugenden
Hochwasserschutz)
1.000 m Vorranggebiet Regionaler Griinzug
870 m Abstandszone Siedlung

Optimierungsmoglichkeiten: Verschiebtman die Ausfadelung der Variante Il als Biindelung mit
der Bestandsstrecke 3600 nach Nordosten, wird eine Neuzer-
schneidung des FFH-/ Uberschwemmungs-/Vorranggebiets fir
vorbeugenden Hochwasserschutz vermieden und stattdessen die
Schutzzone Il des WSG 435-017 sowie die Abstandszone (250 m)
der Ortslage Neuwirtheim durchfahren. Aufgrund der Topografie ist
die potenzielle Betroffenheit von Neuwirtheim durch Larm aber vo-
raussichtlich geringer, als es die Durchfahrung der Abstandszone
zu Siedlung vermuten lasst.

Die WSZ Il wird aufgrund einer Neuabgrenzungder Schutzzonen
kiinftig voraussichtlichnicht mehr betroffen sein.

Eine Bundelung istumweltfachlich grundsatzlich besser zu beurtei-
lenist als eine isolierte Fiihrung der Neubaustrecke. Konflikte mit
den Vorranggebieten Regionaler Griinzug sowie fur Natur und
Landschaftwerden daher ebenfalls verringert, wenn auch nichtver-
mieden.
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Eine Verschiebung noch weiter nach Osten wirde dagegen eine
starkere Betroffenheitder Ortslage Neuwirtheim verursachen.

Ergebnis: Verschiebung des Ausféadelungspunktes ca. 1,5 km nach Nordos-
ten (Bundelung mit Strecke 3600 bis Kaltenborn); Durchfahrung
desWSZ |l (entfalltkiinftig) und der 250 m-Abstandzone Neuwirt-
heim statt des FFH- / Uberschwemmungs- / Vorranggebiets fiir vor-
beugenden Hochwasserschutz.
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zu optimierende Linie:
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gepriifte Optimie-
rungsmoglichkeiten

Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie):
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=== === ynferird. Abschnitt

Wohnsiedlungsflachen

Abstandszone (250 m) zu Siedlungsflachen
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m FFH-Gebiet Kemflachen Naturschutz
N
A 0 125 250 500 750 1.000
]
Meter

Biotoptypen / Flachennutzungen:

Art der Trassenfiihrung am KS:

Art des Konfliktes:

Durchquerungslange:

Optimierungsmaoglichkeiten:

Ergebnis:
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Kinzigtalquerung sudlich des Ortzentrums von Wachtersbach; Ge-
meinde Wéachtersbach

offenes Griinland, durchschnitten von Bestandsstrecke
oberirdisch (Briicke)

Umwelt:
Uberschwemmungsgebiet der Kinzig

Raumordnung:
Vorranggebietfir Natur und Landschaft; Vorranggebiet fiir vor-

beugenden Hochwasserschutz

jeweils 1.030 m (Uberschwemmungsgebietund Vorranggebiet fir
vorbeugenden Hochwasserschutz)

1.000 m Vorranggebietfur Natur und Landschaft

1.750 m VorranggebietRegionaler Griinzug

Eine Umfahrung des KS 2 ist nichtméglich, da eine Querung des
Uberschwemmungsgebiets und des Vorranggebietes fiir vorbeu-
genen Hochwasserschutz im Kinzigtal unumganglich ist. Eine sig-
nifikante Verringerungder Durchfahrungslange ware nur maglich,
wenn die Achse an den Nordrand des Korridors unmittelbar an
den Siedlungsrand von Wachtersbach verschoben wiirde, was
aufgrund der sehr hohen Konflikte mitbestehenden Siedlungsfla-
chen und der Trinkwassergewinnung aber nichtweiter untersucht
wird.

Aufgrund der Linienoptimierung am KS 1 verschiebtsich die Linie
leichtnach Norden; sie riickt etwas nédher an den Siedlungsrand
heran und tangiertdie Spitze der Wasserschutzzone I, was aber
alstolerierbarangesehen wird.

Die Konflikte mitden Vorranggebieten werden leicht verringert (or-
thogonale Durchfahrung).

Fir denKS 2 ergeben sich innerhalb des 1 km-Korridors keine
Optimierungsmoglichkeiten. Die urspriingliche Achse des Tras-
senkorridors (in Form deram KS 1 optimierten, leicht nach Norden
verschobenen Linie) wird verwendet.




zu optimierende Linie:
= gberird. Abschnitt =~ =======- 1 km-Korridor

unterird. Abschnitt

gepriifte Optimie-
rungsmoglichkeiten

Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie):

oberird. Abschnitt
unterird. Abschnitt

Wohnsiedlungsflachen

Abstandszone (250 m) zu Siedlungsflachen
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N
\
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Uberschwemmungsgebiet NSG
“ FFH-Gebiet Kemflachen Naturschutz
N
A 0 125 250 500 750 1.000
]
Meter

Biotoptypen / Flachennutzungen:

Art der Trassenfiihrung am KS:

Art des Konfliktes:

Durchquerungslange:

Optimierungsmaéglichkeiten:

Ergebnis:

Ostlich der A 66-Anschlussstelle 45, siiddstlichdes Ortzentrums
von Wachtersbach; Gemeinde Wachtersbach

Hainsimsen-Buchenwald
oberirdische (Boschungsabschnitt)

Umwelt:
Kernflachen Naturschutz (Forst)

Raumordnung:
Vorranggebiet fir Forstwirtschaft

60 m Kernflachen Naturschutz (Forst)
740 m Vorranggebietfar Forstwirtschaft

Eine Verschiebung der Achse nach Siiden ermdglichteine Umfah-
rung der Kernflache. Ein Verschieben der Linie bis stidlich der

A 66 ist unter Beachtung der Trassierungsparameter (Mindestra-
dien) nichtméglich und wird daher nichtweiter betrachtet, zudem
wuirden dabei zusatzliche Konflikte mitdem WSG 435-003 entste-
hen.

Bei geringflgiger Verschiebung der Achse nach Stiden (unmittel-
baran die A 66) wird die Achse am Rand der Kernflache entlang-
gefuhrt. Hierdurch wird die Flache zwar verkleinert, aber nicht zer-
schnitten, da die Achse die Kernflache nurin deren Randbereich
beansprucht. Auch die Durchfahrungslange des VVorranggebietes
far Forstwirtschaftwird leichtverringert. Eine Durchfahrung des
grof3flachig ausgewiesenen Vorranggebietes Regionaler Griinzug
ist nicht vermeidbar.

Eine Nordumfahrung der Kernflache kommtnichtin Frage, da sich
hierdurch dstlich und westlich des KS 3 Konflikte mitbestehenden
Siedlungsflachen erheben (s. hierzu KS 2 und 4).

Geringfligige Verschiebung der Achse nach Stiden an die A 66,
Tangierung der Kernflache im stdlichen Randbereich zur Vermei-
dung der Zerschneidungswirkung.
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zu optimierende Linie:

oberird. Abschnitt =~  =======- 1 km-Korridor
------ unterird. Abschnitt

geprifte Optimie-
rungsmaglichkeiten

Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie):
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Lage: Sidlich der Ortslage Mernes; Gemeinde Bad Soden-Salmiinster

Biotoptypen / Flaichennutzungen: Auenbereich der Jossa; offenes Griindland
Art der Trassenfiihrung am KS: oberirdisch (Briicke)

Art des Konfliktes: Umwelt:
FFH-Gebiet ,Bieberlebensraum Hessischer Spessart* (DE-5723-
350), iiberlagernd zum Teil Uberschwemmungsgebietder Jossa

Raumordnung:
Vorranggebietfir vorbeugenden Hochwasserschutz; Vorrangge-
bietfur Naturund Landschaft

Durchquerungslange: 350 m FFH-Gebiet
260 m Uberschwemmungsgebietund Vorranggebiet fiir vorbeu-
genden Hochwasserschutz
810 m Vorranggebietfur Natur und Landschaft

Optimierungsmaoglichkeiten: Die Jossa verlauftwie auch ihr Uberschwemmungsbietdurch die
gesamte Breite des Trassenkorridors. Die Durchfahrungslange
des Uberschwemmungsgebietes sowie der Vorranggebiete fur
vorbeugenden Hochwasserschutz und fir Natur und Landschaft
lasst sich durch Verschiebung der Achse nichtsignifikantverrin-
gern.Ebenso verhaltes sich mitdem FFH-Gebiet.

Ergebnis: Fur den KS 4 ergebensich innerhalb des 1 km-Korridors keine
Optimierungsmaglichkeiten. Die urspriingliche Achse des Tras-
senkorridors wird weiter verfolgt.
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zu optimierende Linie: Wohnsiedlungsflachen WSG Zonell m vsG

oberird. Abschnitt

------ unterird. Abschnitt Abstandszone (250 m) zu Siedlungsflachen m Uberschwemmungsgebiet NSG
geprufte Optimie- 1 N
—— (ungsmoglichkeiten - WSG Zonel m FFH-Gebiet Kemflachen Naturschutz

Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie):

(¥

oberird. Abschnitt R 0 125 250 500 750 1.000
------ unterird. Abschnitt ======== 1 km-Korridor Meter :
Lage: Siudostlich der Ortslage Mernes, nordéstlich der Ortslage;

Gemeindefreies GebietBurgjol3 (BY)
Biotoptypen / Flachennutzungen: Wald, Waldschneise (Offenland)

Art der Trassenfilhrung am KS: oberirdisch (Boschungsabschnitt)

Art des Konfliktes: Umwelt:
VSG ,Nordlicher Forst Aura“ (DE-5723-471)
Raumordnung:
Durchquerungslange: 520 m EU-Vogelschutzgebiet
Optimierungsmaoglichkeiten: Beidem VSG handeltes sich um ein ausgedehntes, zusammen-

hangendes Gebiet, das sich innerhalb des Trassenkorridors nicht
umgehen oder auf signifikantgeringerer Lange durchfahren lasst.
Eine geringfligige oberirdische Inanspruchnahme von wenigen
hundertMetern ist unvermeidbar.

Ergebnis: Fur den KS 5 ergeben sich innerhalb des 1 km-Korridors keine
Optimierungsmaoglichkeiten. Aber mitBlick auf den nachfolgen-
den KS 6 ist der Radius der Rechtskurve im Bereich desKS 5 ge-
ringfligig zu verringern. Entsprechend entferntsich die optimierte
Achse vom urspriinglichen Achsenverlauf ab dem KS 5 in Rich-
tung Norden (dabei sind die hochwertigen Biotope (Rohricht,
feuchte Hochstaudenfluren, Ried) am Mohrenbach zu meiden).

4
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Zu optimierende Linie:
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------ unterird. Abschnitt

geprifte Optimie-
rungsmaglichkeiten

Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie):
oberird. Abschnitt
------ unterird. Abschnitt
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Kemflachen Naturschutz

Lage:

Biotoptypen / Flachennutzungen:

Art der Trassenfiihrung am KS:

Art des Konfliktes:

Durchquerungslange:

Optimierungsmoglichkeiten:

Ergebnis:

Nordlich der Ortslage Emmerichsthal;
Markt Obersinn und gemeindefreies Gebiet Burgjol3 (BY)

Waldrandbereich; Offenland (Waldschneise); Offenland (Auenbe-
reich); FlieRgewasser (Steinbachsgrund)

oberirdisch (Bdschungsabschnitt)

Umwelt:
Abstandszone (250 m) der Ortslage Emmerichsthal

Raumordnung:

450 m Abstandszone Siedlung

Der Durchfahrung der Abstandszone zur Wohnsiedlung gehteine
langere Unterfihrung durch einen Tunnelvoraus. Hier lasstsich
der Achsenverlauf in Verbindung mitder fiirden KS 5 vorgeschla-
genen Optimierung dahingehend anpassen, dass sie die Ab-
standszone von Emmerichsthal nérdlich tangiert. Durch die Opti-
mierung ergibtsich eine geringfligige oberirdische Inanspruch-
nahme des VSG ,Nordlicher Forst Aura“an dessen dstlichem
Rand. Mit Blick auf die GesamtgrofRe des FFH-Gebietesist dies
jedoch nichtals signifikante Verschlechterung einzustufen, eine
erhebliche Beeintrachtigung des VSGist nicht zu erwarten. Die
Entlastung des Siedlung Emmerichsthal istdem gegeniber héher
Zu werten.

Nordumfahrung von Emmerichsthal (in Verbindung mitder firden
KS 5 vorgeschlagenen Optimierung) mitoptimierter Achse etwa
550 m nérdlich derurspriinglichen Achse; vorwiegend unterirdi-
sche Durchquerung des VSG ,Nordlicher Forst Aura®.

Diese Optimierung stehtin Zusammenhang mitder nachfolgenden
Optimierungam KS 7.
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zu optimierende Linie:
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geprifte Optimie-

rungsmaglichkeiten
Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie):

oberird. Abschnitt
= === == ynterird. Abschnitt

Wohnsiedlungsflachen
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N
A 0 250 500 1.000 1.500 2.000
|
Meter

Lage:

Biotoptypen / Flachennutzungen:

Art der Trassenfiihrung am KS:

Art des Konfliktes:

Durchquerungslange:

Optimierungsmaéglichkeiten:

Ergebnis:
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Nordlich des Ortszentrums Obersinn; Markt Obersinn (BY)

Offenland (Auenbereich); FlieRgewasser (Sinn); Wechsel aus be-
waldeten Bereichen und Offenland; Waldrandbereiche

oberirdisch (Briicke)

Umwelt:
Uberschwemmungsgebietder Sinn; Uberlagernd FFH-Gebiet DE-
5823-301 (,Sinngrund®) bzw.NSG ,Sinngrund*

Raumordnung:
Vorranggebietfir vorbeugenden Hochwasserschutz

jeweils 860 m (Uberschwemmungsgebietund FFH-Gebiet/ NSG
und Vorranggebietfiir vorbeugenden Hochwasserschutz)

Eine Umfahrung des betroffenen Bereiches im Sinntalistnicht
méglich, da das Uberschwemmungs-/FFH-Gebiet durch die ge-
samte Breite des 1 km-Korridors verlauft. AuRerdem istzu beach-
ten, dass unmittelbar 6stlich des betroffenen Bereiches der An-
schluss an die Bestandsstrecke Wirzburg — Fulda stattfindet. Dies
kann nur in einem oberirdischen Bestandsabschnittgeschehen.
Quert man allerdings im Bereich des Altengronau-Tunnels die Be-
standsstrecke und stelltden Anschluss erstnach diesem Tunnel
von Osten kommend her, kann fiir die Anschlusskurve ein groR3e-
rer Radius angesetztwerden. Statt im Bereich der beiden Maan-
derbégen,in dem die Sinn durch die urspriingliche Achse gequert
wird, wird die Achse dann tiber einen geraden Flussabschnittder
Sinn gefiihrt. Die Durchfahrung des Uberschwemmungsgebietes
verringertsich so ebenso wie die Inanspruchnahme des FFH-Ge-
bietes signifikant. Zudem wird die Beanspruchung der hochwerti-
gen Auenbiotope reduziert. Eine geringfligige Durchfahrung eines
Vorranggebietes fir Hochwasserschutz auf <50 m ist bei dieser
Achsenfuhrung ebenfalls erforderlich.

Sudumfahrung der Westlich gelegenen Ortslage Emmerichsthal (s.
KS 5), danach Orientierung nach Nordenzur nérdlichen Umgehung
derbeiden Sinn-Bbdgen. AnschlieRend Querung der Bestandsstre-
cke und Anschluss an diese nach dem Altengronau-Tunnel.




F.4.2.3 Variante Il

zu optimierende Linie:
oberird. Abschnitt = =ss===as 1 km-Korridor
------ unterird. Abschnitt
geprufte Optimie-
rungsmaglichkeiten
Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie):
oberird. Abschnitt
------ unterird. Abschnitt
Wohnsiedlungsflachen
Abstandszone (250 m) zu Siedlungsflachen
- WSG Zonel
WSG Zonell W VSG
Uberschwemmungsgebiet NSG
N .
m FFH-Gebiet Kemflachen Naturschutz
DND
0 125 250 500 750 1.000
|
EA:I Meter

Lage:

Biotoptypen / Flachennutzungen:
Art der Trassenfiihrung am KS:

Art des Konfliktes:

Durchquerungslange:

Optimierungsmaéglichkeiten:
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Nordostlich der Ortslage Haitz;
Gemeinde Gelnhausen

Auenbereichder Kinzig (Grinland, Feuchtbiotope, Gehélzstrukturen)
oberirdisch (Boschungsabschnitt)

Umwelt:

Uberschwemmungsgebietder Kinzig, einschlieRlich FFH-Gebiet 582
301 (Talauensystem der Bieber und der Kinzig bei Biebergemiind);
Abstandszone (250 m) der Ortslage Kaltenborn

Raumordnung:
Vorranggebietfur Natur und Landschaft; Vorranggebiet Regionaler
Griinzug; Vorranggebietfir vorbeugenden Hochwasserschutz

jeweils 800 m (Uberschwemmungsgebiet, FFH-Gebiet, Vorranggebie
fur Naturund Landschaft, Vorranggebiet fiir vorbeugenden Hochwas-
serschutz)

1.000 m Vorranggebiet Regionaler Griinzug

870 m Abstandszone Siedlung

Verschiebtman die Ausfadelung der Variante llals Bindelung mitdel
Bestandsstrecke 3600 nach Nordosten, wird eine Neuzerschneidung
des FFH- / Uberschwemmungs-/Vorranggebiets fiir vorbeugenden
Hochwasserschutz vermieden und stattdessen die Schutzzone Il des
WSG 435-017 sowie die Abstandszone (250 m) der Ortslage Neuwirt
heim durchfahren. Aufgrund der Topografie istdie potenzielle Betrof-
fenheitvon Neuwirtheim durch L&rm aber voraussichtlich geringer, al:
es die Durchfahrung der Abstandszone zur Wohnsiedlung vermuten
lasst.

Die WSZ Il wird aufgrund einer Neuabgrenzungder Schutzzonen
kiinftig voraussichtlichnichtmehr betroffen sein.

Eine Bundelung istumweltfachlich grundsétzlich besser zu beurteilen
ist als eine isolierte Fihrung der Neubaustrecke. Konflikte mitden
Vorranggebieten Regionaler Griinzug sowie fur Natur und Landschaf
werden daher ebenfalls verringert, wenn auch nichtvermieden.

Eine Verschiebung noch weiter nach Osten wiirde dagegen eine star-
kere Betroffenheitder Ortslage Neuwirtheim verursachen.




Ergebnis: Verschiebung des Ausfadelungspunktes ca. 1,5 km nach Nordosten

(Bundelung mit Strecke 3600 bis Kaltenborn); Durchfahrung des WSz
Il (entfalltklinftig) und der 250 m-Abstandzone Neuwirtheim stattdes

FFH- / Uberschwemmungs-/Vorranggebiets fiir vorbeugenden Hoch
wasserschutz.
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zu optimierende Linie:

oberird. Abschnitt = =======a 1 km-Korridor

mmmmmn ynterird. Abschnitt

geprifte Optimie-
rungsmaglichkeiten
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=mmmm=  ynterird. Abschnitt
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Abstandszone (250 m) zu Siedlungsflachen
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Biotoptypen / Flaichennutzungen:

Art der Trassenfiihrung am KS:

Art des Konfliktes:

Durchquerungslange:

Optimierungsmoglichkeiten:

Ergebnis:
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Kinzigtalquerung sidlich des Ortzentrums von Wachtersbach; Ge-
meinde Wéachtersbach

offenes Griinland, durchschnitten von Bestandsstrecke
oberirdisch (Briicke)

Umwelt:
Uberschwemmungsgebietder Kinzig

Raumordnung:
Vorranggebietfiir vorbeugenden Hochwasserschutz; Vorranggebiet

flr Naturund Landschaft; Vorranggebiet Regionaler Griinzug

jeweils 1.030 m (Uberschwemmungsgebietund Vorranggebietfiir
vorbeugenden Hochwasserschutz)

1.000 m Vorranggebietfir Naturund Landschaft

1.750 m Vorranggebiet Regionaler Griinzug

Eine Umfahrung des KS 2 ist nichtmdglich, da eine Querung des
Uberschwemmungsgebiets und des Vorranggebietes fiir vorbeugen-
den Hochwasserschutz im Kinzigtal unumganglich ist. Eine signifi-
kante Verringerung der Durchfahrungslange ware nur maéglich,
wenn die Achse an den Nordrand des Korridors unmittelbar an den
Siedlungsrand von Wéachtersbach verschoben wird, was aufgrund
dersehr hohen Konflikte mitbestehenden Siedlungsflachen und der
Trinkwassergewinnung aber nichtweiter untersucht wird.

Aufgrund der Linienoptimierung am KS 1 verschiebtsich die Linie
leichtnach Norden; sie riickt etwas ndheran den Siedlungsrand
heran undtangiertdie Spitze der Wasserschutzzone Il, was aber
nureine geringe Beeintrachtigung darstellt.

Die Konflikte mitden Vorranggebieten werden leichtverringert (or-
thogonalere Durchfahrung).

Fir denKS 2 ergeben sich innerhalb des 1 km-Korridors keine Opti-
mierungsmoglichkeiten. Die urspriingliche Achse des Trassenkorri-
dors (in Form deram KS 1 optimierten, leichtnach Norden verscho-
benen Linie) wird verwendet.




zu optimierende Linie:
oberird. Abschnitt = sssm===s 1 km-Karridor
------ unterird. Abschnitt

geprofte Optimie-
rungsmaoglichkeiten

Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie):

oberird. Abschnitt
------ unterird. Abschnitt

Wohnsiedlungsflachen

Abstandszone (250 m) zu Siedlungsflachen
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Biotoptypen / Flachennutzungen:

Art der Trassenfiihrung am KS:

Art des Konfliktes:

Durchquerungslange:

Optimierungsmaoglichkeiten:

Ergebnis:

Ostlich der A 66-Anschlussstelle 45, stiddstlich des Ortzentrums
von Wachtersbach; Gemeinde Wéachtersbach

Hainsimsen-Buchenwald
oberirdische (Boschungsabschnitt)

Umwelt:
Kernflachen Naturschutz (Forst)

Raumordnung:
Vorranggebiet fir Forstwirtschaft

60 m Kernflache Naturschutz
740 m Vorranggebietfur Forstwirtschaft

Eine Verschiebung der Achse nach Stiden ermdglichteine Um-
fahrung der Kernflache. Ein Verschieben der Linie bis stidlich der
A 66 ist unter Beachtung der Trassierungsparameter (Mindestra-
dien) nichtmdglich und wird daher nichtweiter betrachtet, zudem
wurden dabei zusatzliche Konflikte mitdem WSG 435-003 entste-
hen.

Bei geringflgiger Verschiebung der Achse nach Siden (unmittel-
baran die A 66) wird die Achse am Rand der Kernflache entlang-
gefuhrt. Hierdurch wird die Flache zwar verkleinert, aber nicht zer-
schnitten, da die Achse die Kernflache nurin deren Randbereich
beansprucht.

Auch die Durchfahrungslange des Vorranggebietes fur Forstwirt-
schaftwird leichtverringert. Eine Durchfahrung des groR¥flachig
ausgewiesenen Vorranggebietes Regionaler Griinzug istnicht
vermeidbar.

Eine Nordumfahrung der Kernflachekommtnichtin Frage, da
sich hierdurch éstlich und westlich des KS 3 Konflikte mitbeste-
henden Siedlungsflachen erheben (s. hierzu KS 2 und 4).

Geringfligige Verschiebung der Achse nach Stidenan die A 66,
Tangierung der Kernflache im stidlichen Randbereich zur Vermei-
dung der Zerschneidungswirkung.
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zu optimierende Linie:
oberird Abschnitt ~ ======== 1 km-Korridor

=mmmm= ynterird. Abschnitt

geprifte Optimie-
rungsmaglichkeiten

Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie):

oberird. Abschnitt

===mu= ynterird. Abschnitt
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Lage:

Biotoptypen / Flachennutzungen:
Art der Trassenfiihrung am KS:

Art des Konfliktes:

Durchquerungslange:

Optimierungsmaoglichkeiten:

Ergebnis:
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Ostlich der A 66-Anschlussstelle 45,
sudlich der Ortslage Aufenau; Gemeinde Wachtersbach

Grunland; StralRenbegleitgriin der A 66
oberirdisch (Boschungsabschnitt)

Umwelt:
250 m-Abstandszone des Talhofes an der K887

Raumordnung:
Vorranggebiet Regionaler Griinzug; Vorranggebiet fir
Landwirtschaft

270 m Abstandszone Siedlungsbereich
360 m Vorranggebiet Regionaler Griinzug
230 m Vorranggebietfur Landwirtschaft

DerKS 4 lasst sich umgehen,indemdie Achse gering-
fugig nach Stiden verschobenund zwischen den Ab-
standszonen des Talhofes und des Hofes Sonnenberg
hindurchgefihrtwird. Zwischen diesen Zonen besteht
eine konfliktarme Passage, durch die die Achse verlau-
fenkann, ohne eine der beiden Zonen zu berihren.
Die Durchfahrung der Vorranggebiete istdurch klein-
raumige Verschiebung nichtvermeidbar.

Geringflgige Verschiebung der Korridorachse nach Su-
den.Die optimierte Achse verlauftzwischen den Ab-
standszonen des Hofes ,Sonnenberg“und des , Tal-
hofs®.
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Biotoptypen / Flachennutzungen:
Art der Trassenfithrung am KS:

Art des Konfliktes:

Durchquerungslange:

Optimierungsmaéglichkeiten:

Ergebnis:

Sudostlich des Ortszentrums der Gemeinde Bad Soden-Salmiinster; Ge-
meinde Bad Soden-Salmiinster

Ackerflachen; Wald, Stillgewasser
oberirdisch (Briicke)

Umwelt:

VSG ,Spessartbei Bad Orb“ (DE-5722-401), Uberlagernd zum Teil FFH-
Gebiet,Bieberlebensraum Hessischer Spessart* (DE-5723-350) bzw.
NSG ,Waldweiherbei Bad Soden-Salminster*

Raumordnung:
Vorranggebietfir Natur und Landschaft, Vorranggebiet Regionaler Grin-
zug; Vorranggebietfur Landwirtschaft

660 m VSG; jeweils 310 m (NSG und FFH-Gebiet)
310 m Vorranggebietfir Natur und Landschaft
1.120 m (Vorranggebiet Regionaler Griinzug)

400 m Vorranggebietfir Landwirtschaft

Das FFH-Gebiet lasstsich innerhalb des Trassenkorridors nichtumfah-
ren. Demgegeniber wirde sich das NSG (Waldbereiche und Stillgewés-
ser) durch eine geringfiigige Verschiebung der Achse nach Nordwesten
umgehen lassen. Hierbei wiirden die Waldinanspruchnahme sowie eine
Uberbriickung des Stillgewassers vermieden. Die Achse riickt damit je-
doch néher an zwei bestehende Wohnhé&user heran.

Mit einer Verschiebung nach Nordwestenwird die Briicke tUiber das Kling-
bachtal aber zunehmend héher und langer. Eswirde eine etwa 1,5 km
lange, fast 70 m hohe Brucke mitbesonders hohen Auswirkungen auf das
Landschaftsbild entstehen. Zur Minimierung der Auswirkungen auf das
Landschaftsbild wird die Linie vielmehr — unter Inkaufnahme einer randli-
chen Durchfahrung des Naturschutzgebiets — geringfligig nach Siidosten
verschoben. Damitkann die Briicke auf 1 km Lange und rd. 50 m H6he
reduziertwerden. Die Durchfahrungder Vorranggebiete kann durch Ver-
schiebung der Trasse nichtvermieden werden.

Geringfluigige Verschiebung der Linie nach Stidosten.
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Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie):
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Lage: Nordostlich der Ortslage MarjoR3; Gutsbezirk Spessart
Biotoptypen / Flachennutzungen: ausgedehntes Waldgebiet
Art der Trassenfiihrung am KS: oberirdisch (Briicke und Boschungsabschnitt)

Art des Konfliktes: Umwelt:
VSG ,Spessartbei Bad Orb* (DE-5722-401), iberlagernd
zum Teil FFH-Gebiet,Biberlebensraum Hessischer
Spessart‘ (DE-5723-350)

Raumordnung:
Vorranggebietfur Natur und Landschaft; Vorranggebiet

fur Forstwirtschaft

Durchquerungsliange: 1000 m VSG
150 m FFH-Gebiet
200 m Vorranggebietfir Natur und Landschaft
400 m Vorranggebietfir Forstwirtschaft

Optimierungsmaéglichkeiten: Beidem VSG handeltes sich um ein ausgedehntes, zu-
sammenhangendes Gebiet, das sich innerhalb des Tras-
senkorridors nichtumgehen oder auf signifikantgeringe-
rer Lange durchfahren lasst. Ebenso verhaltes sich mit
dem FFH-Gebiet. Die Durchfahrung der Vorranggebiete
ist nicht durch kleinflachige Optimierung vermeidbar.

Optimierungsempfehlung: Fur den KS 6 ergeben sichinnerhalb des 1 km-Korridors
keine Optimierungsmoglichkeiten. Die ursprungliche
Achse des Trassenkorridors wird verwendet.
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zu optimierende Linie:

oLoiolie
i
St

T

»
\\t' oberird. Abschnitt ~ =msmmea- 1 km-Korridor
e\\\:‘ ------ unterird. Abschnitt

& L

%

il ‘ : )
:‘i\@‘:ﬁw
i

i%%}@ Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie):.

oberird. Abschnitt

==m=m== ynterird. Abschnitt

LA L,

Wohnsiedlungsflachen

Abstandszone (250 m) zu Siedlungsflachen

- WSG Zonel
WSG Zonell m VSG
Uberschwemmungsgebiet NSG
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Lage: Sudlich von Mottgers, zwischen Schwarzenfels- und Alten-
gronau-Tunnel
Biotoptypen / Flachennutzungen: Auenbereich der Schmalen Sinn mitwertvollen Feuchtbiotopen;

zwei Gewasserarme der Schmalen Sinn; Bestandsstrecke 1733
Fulda— Wiirzburg

Art der Trassenfiihrung am KS: oberirdisch (Briicke und Béschungsabschnitt)

Art des Konfliktes: Umwelt:
Abstandszone (250 m) zu bestehenden Siedlungsflachen; FFH-
Gebiet,Biberlebensraum Hessischer Spessart‘ (DE-5723-350)
und Uberschwemmungsgebietder Schmalen Sinn

Raumordnung:
Vorranggebietfir Natur und Landschaft; Vorranggebietfur vor-
beugenden Hochwasserschutz

Durchquerungslange: 760 m Abstandszone Siedlungsflache
jeweilsrd. 1 km (FFH-Gebietund Uberschwemmungsgebiet so-
wie Vorranggebiet Natur und Landschaft sowie Vorranggebiet fiir
vorbeugenden Hochwasserschutz)

Optimierungs moglichkeiten: Der Anschluss der Variante Ill an die Bestandsstrecke mussim
oberirdischen Abschnitt zwischen Schwarzenfelstunnel und
Altengronau-Tunnel unter Einhaltung der technischen Trassie-
rungsparameter stattfinden. Eine Verschiebung des Anschluss-
bereiches zur Vermeidung oder Minderung der genannten Kon-
flikte ist aus diesem Grund technisch nicht mdéglich.

Ergebnis: Fir den KS 7 ergeben sichinnerhalb des 1 km-Korridors keine
Optimierungsmdglichkeiten. Die urspringliche Achse des Tras-
senkorridors wird verwendet.
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F.4.24 Variante IV
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Biotoptypen / Flachennutzungen:

Art der Trassenfiihrung am KS:

Art des Konfliktes:

Durchquerungslange:

Optimierungsmaéglichkeiten:
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Norddstlich der Ortslage Haitz;
Gemeinde Gelnhausen

AuenbereichderKinzig (Grinland, Feuchtbiotope, Geholzstrukturen)
oberirdisch (Bdschungsabschnitt)

Umwelt:

Uberschwemmungsgebiet der Kinzig, einschlieRlich FFH-Gebiet
5821-301 (Talauensystem der Bieber und der Kinzig bei Bieberge-
mund); Abstandszone (250 m) der Ortslage Kaltenborn

Raumordnung:
Vorranggebietfir Natur und Landschaft; Vorranggebiet Regionaler
Griinzug; Vorranggebiet fir vorbeugenden Hochwasserschutz

jeweils 800 m (Uberschwemmungsgebiet, FFH-Gebiet, Vorrangge-
bietflr Natur und Landschaft, Vorranggebietfiir vorbeugenden
Hochwasserschutz)

1.000 m Vorranggebiet Regionaler Griinzug

870 m Abstandszone Siedlung

Verschiebtman die Ausfadelung der Variante Il als Bindelung mit
der Bestandsstrecke 3600 nach Nordosten, wird eine Neuzer-
schneidung des FFH-/ Uberschwemmungs-/Vorranggebiets fir
vorbeugenden Hochwasserschutz vermieden und stattdessen die
Schutzzone Il des WSG 435-017 sowie die Abstandszone (250 m)
der Ortslage Neuwirtheim durchfahren. Aufgrund der Topografie ist
die potenzielle Betroffenheitvon Neuwirtheim durch Larm aber vo-
raussichtlich geringer, als es die Durchfahrung der Abstandszone
zur Wohnsiedlung vermuten lasst.

Die WSZ Il wird aufgrund einer Neuabgrenzungder Schutzzonen
kiinftig voraussichtlichnicht mehr betroffen sein.

Eine Bundelungistumweltfachlich grundsatzlich besser zu beurtei-
lenist als eine isolierte Filhrung der Neubaustrecke.

Konflikte mitden Vorranggebieten Regionaler Griinzug sowie flr
Naturund Landschaftwerden daher ebenfalls verringert, wenn
auch nichtvermieden.




Eine Verschiebung noch weiter nach Osten wirde dagegen eine
starkere Betroffenheitder Ortslage Neuwirtheim verursachen.

Verschiebung des Ausfédelungspunktes ca. 1,5 km nach Nord -
osten (Bundelung mit Strecke 3600 bis Kaltenborn); Durchfahrung
desWSZ |l (entfalltkiinftig) und der 250 m-Abstandzone Neuwirt-
heim statt des FFH- / Uberschwemmungs-/ Vorranggebiets fiir vor
beugenden Hochwasserschutz.

Ergebnis:
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Biotoptypen / Flachennutzungen:
Art der Trassenfiihrung am KS:

Art des Konfliktes:

Durchquerungslange:

Optimierungsmaoglichkeiten:

Ergebnis:

Kinzigtalquerung sudlich des Ortzentrums von Wachtersbach;
Gemeinde Wéchtersbach

offenes Griinland, durchschnitten von Bestandsstrecke
oberirdisch (Briicke)

Umwelt:
Uberschwemmungsgebietder Kinzig; WSG 435-133, Zone I

Raumordnung:
Vorranggebietfir vorbeugenden Hochwasserschutz; Vorrang-

gebietfir Natur und Landschaft; Vorranggebiet Regionaler
Grinzug

jeweils 1.050 m (Uberschwemmungsgebietund Vorranggebiet
furvorbeugenden Hochwasserschutz)

1.000 m Vorranggebietfur Natur und Landschaft

1.750 m Vorranggebiet Regionaler Griinzug

WSG wird kleinrAumig tangiert

Eine Verschiebung der Achse nach Siiden bewirkt, dass die
randliche Durchfahrung der WSZ Il noch etwas reduziertwird.
Die Durchfahrung des Uberschwemmungsgebietes und des
Vorranggebietes flir vorbeugenden Hochwasserschutz |&sst
sich durch Achsenverschiebung innerhalb des Korridors ebe-
falls geringfigig verringern. Zudem riicktdie Linie miteiner Ver-
schiebung nach Siiden weiter vom Siedlungsrand ab.

Die Konflikte mitden Vorranggebieten werden leichtverringert
(orthogonalere Durchfahrung).

Geringflgige Verschiebung der Linie nach Suden zum Abru-
ckenvom Siedlungsrand und damitverbunden zur Minimierung
der Durchfahrungen des WSG und des Ubrschwemmungsge-
biets (sowie auch in Vorbereitung auf die fir den ndchsten KS
vorgeschlagene Optimierung).
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zu optimierende Linie:
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Biotoptypen / Flachennutzungen:

Art der Trassenfilhrung am KS:

Art des Konfliktes:

Durchquerungslange:

Optimierungsmaéglichkeiten:

Optimierungsempfehlung:

Sudlich der Ortslage Aufenau

Offenlandkomplex (aus Ackerflachen und Griinland) mit Ge-
hélzgruppen und linienhaften Gehdlzstrukturen

oberirdisch (Béschungsabschnitt)

Umwelt:
Abstandszone (250 m) der Ortslage Aufenau

Raumordnunag:

2.800 m Vorranggebiet Regionaler Griinzug
1.450 m Vorranggebiet Landwirtschaft

900 m Vorranggebiet Forstwirtschaft

1.450 m Abstandszone Siedlung

Abriicken der Linie vom Siedlungsrand von Aufenau unge-
fahrin die Lage der Varianten Il und lll. Zwischen den Ab-
standszonen der Ortslagen Aufenauund des siidlich gelege-
nen Hofes Sonnenbergbestehtein schmaler Korridor, der
frei von Raumwiderstanden der Klasse IV b ist. Indem die
Achse durch diesen Korridor gefuhrtwird, l&sstsich die
Durchfahrung der 250 m-Abstandszone zur Wohnsiedlung
weitestgehend vermeiden. Diese Optimierungsmaoglichkeit
lasst sich mitder im vorangegangenen Tabelleneintrag disku-
tierten Moglichkeitverbinden.

Zu empfehlenisteine Fihrung der Achse zwischen den Ab-
standszonen der Ortslage Aufenau und des Hofes Sonnen-
berg hindurch. Diesistunter Beachtung dertechnischen
Trassierungsvorgaben nichtvollstandig moglich. Einige hun-
dert Meterkann die Achse aber nach Suden verschoben und
zur Verminderung der Durchfahrungsléngen der Vorrangge-
biete auch in der Gradiente etwas abgesenktwerden (lan-
gere Tunnelanteile).
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Lage:

Biotoptypen / Flachennutzungen:

Art der Trassenfiihrung am KS:

Art des Konfliktes:

Durchquerungslange:

Optimierungsmoglichkeiten:
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zu optimierende Linie:
= oberird. Abschnit =~ 000 @ m======. 1 km-Korridor

unterird. Abschnitt

geprifte Optimie-
rungsmdaglichkeiten

Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie):

oberird. Abschnitt

unterird. Abschnitt

Wohnsiedlungsflachen

Abstandszone (250 m) zu Siedlungsflachen

- WSG Zone |

WSG Zone I

N
\

/ VSG

Uberschwemmungsgebiet NSG

FFH-Gebiet

N
A 0 125 250 500 750 1.000

Kernflachen Naturschutz

Sudostlich des Ortszentrum von Bad Soden-Salmiinster

Acker-Grunland-Komplex (z. T. mageres Grinland) mit Geholz-
strukturen

oberirdisch (Boschungsabschnittund Briicke)

Umwelt:

Abstandszone (250 m) von Bad Soden-Salminster; FFH-Gebiet
.Biberlebensraum Hessischer Spessart (Jossa und Sinn)“ (DE-
5723-350); randlich VSG ,Spessartbei Bad Orb“ (DE-5722-401)

Raumordnung:
Vorranggebietfir vorbeugenden Hochwasserschutz;

Vorranggebietfir Natur und Landschaft; Vorranggebiet Regiona-
ler Grinzug

860 m Abstandszone Siedlung

310 m FFH-Gebiet

jeweils 80 m (Uberschwemmungsgebiet und Vorranggehbiet fiir
vorbeugenden Hochwasserschutz);

300 m Vorranggebietfir Natur und Landschaft

880 m Vorranggebiet Regionaler Griinzug

Das FFH-Gebiet lasstsich ohne Inanspruchnahme von Siedlungs-
flachen nichtumfahren. Zur Umfahrung des Uberschwemmungsge:
bietes und der Vorranggebietes fiir vorbeugenden Hochwasser-
schutz kann die Achse nach Osten verschoben werden. Diesfuhrt
jedoch zu einer sehrviel langeren Durchfahrung des VSG ,Spess-
art bei Bad Orb“ (DE-5722-401) mitInanspruchnahme héherwerti-
ger Biotopstrukturen am Rand des NSG. Insofern ist auch diese
Maglichkeitnichtzu bevorzugen.

Die 250 m-Abstandszone Siedlung lasstsich zu grof3en Teilen um-
gehen,indem die Achse um etwa 150 m nach Sudosten verscho-
benund auch in der Gradiente etwas abgesenkt wird. Da es sich
hierbei um die Abstandszonevon gré3eren, zusammenhdngenden
Wohngebieten handelt, nimmtdurch die Umfahrung der Abstands-
zone auch die quantitative Betroffenheit deutlich ab. Der weiter 6st-
lich gelegenen Abstandszone, die durch die verschobene Achse




starker durchfahren wird, liegen lediglich zwei Einzelgebaude zu-
grunde, so dass eine sehrviel geringere Betroffenheitvorliegt.

Ergebnis: Leichte Verschiebung der Achse nach Stdosten zur Meidungder
Abstandszone zur Wohnsiedlung der zusammenh&ngenden Be-
bauung von Salmunster und damiteinhergehend signifikante Re-
duzierung der Durchfahrung der RWK IVb.
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zu optimierende Linie:
m— oberird. Abschnit =0 ssssss=s 1 km-Korridor

------ unterird. Abschnitt

geprifte Optimie-
rungsmdéglichkeiten

Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie):
= oberird. Abschnitt

------ unterird. Abschnitt

Wohnsiedlungsflachen
Abstandszone (250 m) zu Siedlungsflachen

WSG Zone |

WSG Zone I m VSG

Uberschwemmungsgebiet NSG

FFH-Gebiet Kernflachen Naturschutz

125 250 500 750 1.000
1

Meter

Biotoptypen / Flachennutzungen:

Art der Trassenfiihrung am KS:

Art des Konfliktes:

Durchquerungslange:

Optimierungsmaéglichkeiten:
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Sudéstlicher Siedlungsrand von Steinau;
Gemeinde Steinau an der StralRe

Acker, Grinland, Kleingehdlze
oberirdisch (Brucke und Béschungen)

Umwelt:
Abstandszone 250 m zu Wohnsiedlungen; Uberschwemmungs-
gebiet

Raumordnung:

Vorranggebiet Natur und Landschaft; Vorranggebiet Regionaler
Grunzug; Vorranggebietfur Landwirtschaft; Vorranggebiet fur
vorbeugenden Hochwasserschutz

500 m Abstandszone zu Wohnsiedlungen

2.410 m VorranggebietNatur und Landschaft

4.370 m VorranggebietRegionaler Griinzug

1.980 m Vorranggebietfir Landwirtschaft

90 m Uberschemmungsgebiet/ Vorranggebietfir vorbeugen-
den Hochwasserschutz

Durch eine Linienfiihrung etwa 150 m weiter siiddstlich kann die
Abstandszone von 250 m zu den Wohnsiedlungsbereichen von
Steinau a. d. Straf3e deutlich verringertwerden. Die Linie riickt
dadurch zwar starker in die Abstandszone von Einzelhéfen im
AuRenbereich, doch istdie Betroffenheitvon Anwohnem dort
sehrviel geringer.

Mit einer Verschiebung der Linie nach Siidosten nahertsich die
Linie allerdings dem NSG u d FFH-Gebiet,Bellinger Berg“ mit
empfindlichen Randstrukturen. Miteiner leichten Anpassung der
Gradiente und noch etwas weiterem Verschwenken der Linie
nach Osten geratdiese dort aufgrund des ansteigenden Gelan-
desin Tunnellage, so dass das Schutzgebietrandlich unterfah-
renwird und somitkein Konflikt vorliegt. Insgesamtverkirzen
sich dadurch auch die oberirdischen Abschnitte, so dass auch
die Auswirkungen durch Schall verringertwerden. Durch die




kirzeren oberirdischen Abschnitte reduzieren sich auch die Kon-
flikte mitden Vorranggebieten der Regionalpléne deutlich. Die
Querung des Uberchwemmungsgebiets (und Vorranggebietes
flrvorbeugenden Hochwasserschutz) an der Kinzig istunver-
meidbar.

Ergebnis: Verschiebung der Linie um etwa 150 m nach Sudosten zur Ver-
ringerung der Auswirkungen am Siedlungsrand von Steinau.
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zu optimierende Linie:

oberird. Abschnit = ssss===s 1 km-Korridor

=mmmmn ynierird. Abschnitt

gepriifte Optimie-
rungsmaglichkeiten

Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie):

oberird. Abschnitt

=mmem== gnterird. Abschnitt

Wohnsiedlungsflachen
Abstandszone (250 m) zu Siedlungsflachen

WSG Zone |

WSG Zone Il / VSG

Uberschwemmungsgebiet NSG

N
\

FFH-Gebiet Kemflachen Naturschutz

NN

Lage:

Biotoptypen / Flachennutzungen:

Art der Trassenfiihrung am KS:

Art des Konfliktes:

Durchquerungslange:

Optimierungsmaéglichkeiten:

Ergebnis:
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Westlich bzw. nordwestlich von Schliichtern;
Stadt Schliichtern

Acker-Grunland-Komplexe mit Gehdlzstrukturen, Fliel3ge-
wasserquerungen

oberirdisch (Briicken und Boschungsabschnitte)

Umwelt:

Landschaftshildbeeintrachtigung durch sehr grof3e Briicken-
bauwerke nordwestlich von Schllichtern, siedlungsnahe Li-
nienfihrung; Abstandszone 250 m zu Siedlungen

Raumordnung:
Vorranggebietfir Natur und Landschaft; Vorranggebiet Re-

gionaler Grinzug; Vorranggebiet fur Forstwirtschaft

600 m Abstandszone zu Wohnsiedlungen,

300 m Vorranggebietfur Natur und Landschaft,
850 m Vorranggebiet Regionaler Griinzug,

380 m Vorranggebietfur Forstwirtschaft

Mit der fir den KS 6 vorgeschlagene Optimierung durch
Verschiebung um bis zu 400 m nach Nordosten wird gleich-
zeitig auch die Gradiente der Variante leichtangepasst, so
dass die Briickenbauwerke nordwestlich von Schliichtern
deutlich kiirzer und niedriger werden und damiterheblich
weniger landschaftsbeeintrachtigend wirksam sind. Gleich-
zeitig rickt die Variante damitvom Siedlungsrand in Nieder-
zellund Schliichtern ab und auch Einzelhdfe im AuRenbe-
reich werden weniger stark beeintréchtigt.

Durch die Verschiebung sowie Verkirzung der oberirdi-
schen Abschnitte entféalltdie Betroffenheitdes Vorrangge-
bietes fir Forstwirtschaft, und die Beeintrachtigung der tibri-
genVorranggebiete wird gemindert.

Trassierung der optimierten Achse entsprechend der Emp-
fehlung firden KS 6; optimierte Achse verlauftbiszu 400 m
weiter norddstlich als die urspriinglich konzipierte Linie.




zu optimierende Linie:

oberird. Abschnitt = =======s 1 km-Korridor

== mmu= ynterird. Abschnitt

geprufte Optimie-
rungsmaglichkeiten

Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie):
—Oberird. Abschnitt

=== === ynterird. Abschnitt

Wohnsiedlungsflachen

Abstandszone (250 m) zu Siedlungsflachen

WSG Zone |
WSG Zone I m VSG
Uberschwemmungsgebiet NSG

] FFH-Gebiet Kernflachen Naturschutz

125 250 500 750 1.000

Meter

Lage:

Biotoptypen / Flachennutzungen:
Art der Trassenfiihrung am KS:

Art des Konfliktes:

Durchquerungslange:

Optimierungsmaéglichkeiten:

Ergebnis:
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Landrticken, norddstlich Schliichtem

unterirdisch

Umwelt:
unterirdische Durchfahrung Wasserschutzzone Il (WSG
631-068)

Raumordnunag: --

750 m Wasserschutzzone Il (unterirdisch)

Um eine Durchquerung des Wasserschutzgebiets zu vermei-
den,ist nureine Optimirung der Linie in nordlicher Richtung
maoglich. Durch Verschiebungder Linie um gut200 m nach
Norden riicktder Tunnelabschnittaus der Wasserschutz-
zone |l desWSG heraus und liegtdamitim Unterstrom der
Wassergewinnungen. Damitgeratsie zwarin eine Ab-
standszone zu einem Wohnsiedlungsbereich, aufgrundder
unterirdischen Linienfihrung wird dadurchaber kein Konflikt
hervorgerufen.

Verschiebung um gut200 m nach Norden,um aus dem Ein-
zugsbereich der Wassergewinnung und der Wasserschutz-
zone Il heraus zu geraten.




zu optimierende Linie:

oberird. Abschnitt ~ opcmm==s

1 km-Korridor

unterird. Abschnitt

gepriifte Optimie-
rungsmoglichkeiten

Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie)

e gberird. Abschnitt

unterird. Abschnitt

Wohnsiedlungsflachen
Abstandszone (250 m) zu Siedlungsflachen

WSG Zone |

WSG Zone Il

m VSG

Uberschwemmungsgebiet NSG

Kemflachen Naturschutz

1.000
1

N
A 0 125 250 500 750

Meter

Biotoptypen / Flachennutzungen:

Art der Trassenfiihrung am KS:

Art des Konfliktes:

Durchquerungslange:

Optimierungsmaoglichkeiten:

Ergebnis:

Westlich der Ortslage Oberkalbach, Stdéstlich der Ortslage Mittel-
kalbach; Gemeinde Kalbach

Grinland, Stillgewasser mitstark ausgepragtem, FlieRgewasser mit
einseitig ausgepragtem Ufergeholz

oberirdisch (Béschungsabschnitt und Briicke, getrennte Gleise)

Umwelt:
Bestehende Siedlungsflache ,Hummelmuhle* (RWK IVa); Abstands-
zone (250 m) der ,Hummelmihle“und des ,,Berghauschens*

Raumordnung:
Vorranggebietfur Landwirtschaft

ca. 50 m Siedlungsflache (Gebaude Hummelmihle)
360 m Abstandszone Siedlung
140 m Vorranggebietfir Landwirtschaft

Der Konfliktschwerpunktbefindetsich in dem Bereich,in dem der
Anschluss zur Bestandsstrecke 1733 Wiirzburg — Fulda hergestellt
wird. Aus technischen Griinden muss der Anschluss zwischen Born-
hecker Tunnel und Kalbachtunnel (6stlich von Mittelkalbach) erfol-
gen. AuRerdem muss die Neubaustrecke fir den Anschluss an die
Bestandsstrecke erst parallel zu dieser gefuhrtwerden. Hierfir ist mit
Blick auf die vorgegebenen Kurvenradienein gewisser Vorlauf erfor-
derlich. Die Hummelmuhle und das Berghduschen und deren Ab-
standszone liegtin eben dieser Vorlaufzone. Optimierungsmaglich-
keiteninnerhalb des Trassenkorridors sind wegen weiterer vorhan-
dener Wohngeb&ude im Aul3enbereich nichterkennbar. Die Durch-
fahrung des Vorranggebietesist nichtvermeidbar.

Fir den Konfliktschwerpunkt KS 8 bestehen auf der Grundlage der
Raumwiderstande keine Optimierungsmdglichkeiten. Ausgehend von
der Optimierung am KS 7 wird die urspriingliche Achse des Trassen-
korridors verwendet.

Im weiteren Verfahren istdurch Baugrunduntersuchungen zu prufen,
ob das Ostliche Gleis weiter nach Osten, in den Bereich der Deponie
hinein verschoben werden kann, um eine Inanspruchnahme der
Hummelmuihle zu vermeiden.
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F.4.2.5 Variante V
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zu optimierende Linie:
oberird. Abschnitt
unterird. Abschnitt

-------- 1 km-Korridor

geprifte Optimie-
rungsmaglichkeiten

Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie):

oberird. Abschnitt
unterird. Abschnitt

Wohnsiedlungsflachen

Abstandszone (250 m) zu Siedlungsflachen

- WSG Zone |

WSG Zone |l

) vsa

Uberschwemmungsgebiet NSG

N FFH-Gebiet

Kermflachen Maturschutz

500 750 1.000
]

Meter

Biotoptypen / Flachennutzungen:
Art der Trassenfiihrung am KS:

Art des Konfliktes:

Durchquerungslange:

Optimierungsmaéglichkeiten:

Westlich der Ortslage Neuwirtheim, nord@stlich der Ortslage Haitz;
Gemeinde Gelnhausen

Hainsimsen-Buchenwald

oberirdisch (Béschungsabschnitt)

Umwelt:
Abstandszone (250 m) der Ortslagen Kaltenborn und Neuwirtheim;
WSG 435-017,Zonelll

Raumordnung:
Vorranggebietfur Natur und Landschaft; Vorranggebiet Regionaler

Griinzug

390 m WSG Zonelll

550 m Abstandszone Wohnsiedlung

800 m Vorranggebietfir Natur und Landschaft
1.000 m Vorranggebiet Regionaler Griinzug

Die Variante zweigtan der Stelle von der Bestandsstrecke ab, die fir
denKS 1 der Varianten Il bis IV als Optimierung vorgeschlagen wurde,
Die Achse verlauftdabeirandlich durch die WSZ Il des Trinkwasser-
schutzgebiets 435-017 Die WSZ Il wird aufgrund einer Neuabgrenzung
der Schutzzonen kiinftig aber voraussichtlich nicht mehr betroffen sein
Durch ein friiheres Abzweigen der Variante (wo die vorgenannten Vari
anten abzweigen) lieRen sich das WSG sowie die Abstandszonen zu
Wohnsiedlungen umgehen. Diesfuihrtaber dazu, dass das FFH-Ge-
biet(DE-5821-301) und das Uberschwemmungsgebiet der Kinzig
oberirdisch durchfahren und zerschnitten werden. Zudem wird die Ab-
standszone des Hofes “Kaltenborn® durchfahren. Mit Blick auf die Re-
tentions- und Lebensraumfunktion des Uberschwemmungs- bzw. FFH-
Gebietesist dies keine bessere Alternative.

Eine weitere Optimierungsmoglichkeitbestehtin einerleichten Ver-
schiebung der Achse nach Westen. Hierdurch lasstsich die Abstands-
zone von Neuwirtheim umfahren. Eine signifikant starkere Betroffen-
heitanderer RWK IV-Bereiche ergibtsich dadurch nicht.
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Eine Durchfahrung der Vorranggebiete istnichtvermeidbar, wird je-
dochteilsleichtverringert.

Ergebnis: Der Ausfadelungspunktder Variante V wird beibehalten und die ur-
sprungliche Achse geringfligig nach Westen verschoben. Unter Be-
ricksichtigung des nachfolgenden KS 2 entferntsich die optimierte
Achse an den KS 1 anschlie3end bis auf ca. 400 m von der urspringli
chen Achse.
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zu optimierende Linie:
oberird. Abschnit ~ TTEEEEES 1 km-Korridor

mmmmmm  ynterird. Abschnitt

geprifte Optimie-
rungsmaglichkeiten

Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie):

oberird. Abschnitt
------ unterird. Abschnitt

Wohnsiedlungsflachen

Abstandszone (250 m) zu Siedlungsflachen

- WSG Zane |
WSG Zane Il m VSG
Uberschwemmungsgebiet NSG

m FFH-Gebiet

N
A 0 250 500 1.000 1.500 2000

Kermnflachen Maturschutz

Meter

Biotoptypen / Flachennutzungen:

Art der Trassenfilhrung am KS:

Art des Konfliktes:

Durchquerungslange:

Optimierungsmaoglichkeiten:

Ergebnis:
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Nordwestlich des Ortszentrums von Wachtersbach;
Gemeinde Wachtersbach

Hainsimsen-Buchenwald, Ackerflachen, Gartenparzellen

oberirdisch (Briicke und Béschungsabschnitt), unterirdisch
(Trinkwassereinzugsgebiet)

Umwelt:

Abstandszone (250 m) von Wéchtersbach, bestehende Sied-
lungsflachen (Gartenparzellen); Einzugsgebieteiner Wasserge-
winnung ohne Schutzgebietsausweisung

Raumordnung: --

350 m Abstandszone Wohnsiedlung
50 m Siedlungsflache
Einzugsgebiet Wassergewinnung (nichtabgegrenzt)

Im Bereich des Teufelsgrabens nordwestlich von Wachters-
bach bestehen oberflachennahe Wassergewinnungen zur
Trinkwasserversorgung der Stadt Wéachtersbach, fur die keine
Schutzzonen ausgewiesen sind. Durch leichte Vergrof3erung
desBogens,in dem derKS 2 liegt, riickt die Variante aus dem
engeren Einzugsgebietder Brunnen heraus. Zudem lassen
sich dadurch auch die Gartenparzellen und die Abstandszone
zu Wohnsiedlungen umfahren. Diese Optimierungsmaoglichkeit
wird bereits durch die firden KS 1 vorgeschlagene Optimie-
rung vorbereitet. Es verbleibtkeine Durchfahrung der RWK IVb.

Fortfihrung der firden KS 1 optimierten Achsenfiihrung durch

Ausweitung des Bogens nach Norden (iberden 1 km-Korridor

hinaus); nach dem KS 2 Orientierung in Richtung des urspriing-
lichen Achsenverlaufs.




zu optimierende Linie:
oberird. Abschnitt
unterird. Abschnitt

geprifte Optimie-
rungsmaglichkeiten

- WSGZone |

Ergebnis {weiter zu verfolgende Linie):
oberird. Abschnitt
unterird Abschnitt

1 km-Korridor

Wohnsiedlungsflachen

Abstandszone (250 m) zu Siedlungsflachen

T

b(?! Y¥e

WS3G Zone |l

Uberschwemmungsgebiet NSG

FFH-Gebiet Kemflachen Naturschutz

0 125 250 500 750 1.000
]

Meter

Lage:

Biotoptypen / Flachennutzungen:

Art der Trassenfithrung am KS:

Art des Konfliktes:

Durchquerungslange:

Optimierungsmaoglichkeiten:

Norddstlich des Ortszentrums von Wachtersbach;
Gemeinde Wéachtersbach

Linienhafte Gehdlzparzelle; Offenlandkomplex aus Gruinland und
Ackerflachen

oberirdisch (Béschungsabschnittund Briicke)

Umwelt:

Abstandszonen bestehender Siedlungsflachen von Wachtersbach;
Uberschwemmungsgebietder Bracht; NSG ,Alte Weide bei Neu-
dorf*; Siedlungsflache (Sportplatz)

Raumordnung:
Vorranggebietfiir Natur und Landschaft; Vorranggebiet Regionaler

Griinzug, Vorranggebiet fur Landwirtschaft

1150 m Abstandszone Siedlung

380 m Uberschwemmungsgebiet/ Vorranggebietfiir vorbeugenden
Hochwasserschutz

120 m Siedlungsflache (Sportplatz)

nurtangierend NSG

310 m Vorranggebietfur Natur und Landschaft

1.500 m Vorranggebiet Regionaler Griinzug

950 m Vorranggebietfiur Landwirtschaft

Beim KS 3 hat die Optimierung, die ausden KS 1 und 2 hervorge-
gangenist, Auswirkungen auf den Achsenverlauf, allerdings ohne
die Durchfahrungslangen verglichenmitder urspriinglichen Achse
signifikantzu verandern. Voraussichtlich kann jedoch der Sportplatz,
derdurch die urspriingliche Achse beanspruchtwird, umfahren wer-
den.Das Uberschwemmungsgebiet sowie Vorranggebiet fiir vorbeu-
genden Hochwasserschutz und das Vorranggebiet fir Natur und
Landschaftlassen sich wie auch die 250 m-Abstandszone zu Wohn-
siedlungen hingegen nichtumfahren. Bei letzterer lasstsich die
Durchfahrungslange allerdings signifikantverringern. Hierzu kann
die Achse zwischen den Abstandszonen der Ortslagen Weilers

—
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(nordlich) und Neudorf (stidlich) hindurchgefiihrtwerden. Dies wére
jedoch miteiner Inanspruchnahme von Wohnsiedlungsflachen der
Ortslage Hesseldorf verbunden. Eine dahingehende Optimierung
kommtalso nichtin Frage.

Eine Durchfahrung der Vorranggebiete istnichtvermeidbarund
auch nichtsignifikantminderbar.

Ergebnis: Fortfihrung derfurdie KS 1 und 2 optimierten Achsenfiihrung; es

bestehen keine Optimierungsmaoglichkeiten; nach dem KS 3 Orien-
tierung in Richtung des urspringlichen Achsenverlaufs.
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zu optimierende Linie:
oberird. Abschnitt
unterird Abschnitt

-------- 1 km-Korridor

gepriifte Optimie-
rungsmaglichkeiten

Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie):

oberird. Abschnitt

=mmmm== ynterird. Abschnitt

Wohnsiedlungsflachen

Abstandszone (250 m) zu Siedlungsflachen

b4 - WSG Zone |

WSG Zone |l % VSG
Uberschwemmungsgebiet NSG
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/ N A Meter I

Biotoptypen / Flachennutzungen:

Art der Trassenfiihrung am KS:

Art des Konfliktes:

Durchquerungslange:

Optimierungsmaoglichkeiten:

Ergebnis:

Zwischen Bad Soden und Salminster; Gemeinde Bad Soden-Sal-
munster

Auenbereich der Kinzig mitlinienhaften Gehdlzstrukturen (Offen-
landkomplex auf Griin- und Ackerland), Kinzig mitausgepragtem
Ufergehdlz

oberirdisch (Boschungsabschnitt)

Umwelt:

Uberschwemmungsgebietder Kinzig; Abstandszone von Bad
Soden; Heilguellenschutzgebiet 435-139 (Zone ll, qual.)

Raumordnung:
Vorranggebietfir Natur und Landschaft; Vorranggebiet Regionaler

Griinzug; Vorranggebietfir vorbeugenden Hochwasserschutz

200 m Heilquellenschutzgebiet
jeweils 2.550 m (Uberschwemmungsgebiet und Vorranggebiete)
2.430 m Abstandszone Wohnsiedlung

Die bestehenden Siedlungsflachen von Bad Soden-Salmiinster
grenzen die Optimierungsmdoglichkeiten zu beiden Seiten der Kin-
zig stark ein. Hinzu kommenmehrere Wasserfassungen, die nicht
in den Geodaten verzeichnetsind. Diese sind ebenfalls nach Mog-
lichkeitzu umgehen und schrankendie Optimierungsméglichkei-
ten ebenso wie der Gewdasserlauf der Kinzig weiter ein. Das Uber-
schwemmungsgebiet und die Vorranggebiete lassen sich ebenso
wie die Abstandszone zu Wohnsiedlungen nichtumfahren.

Das Heilquellenschutzgebietlasstsich zu Lasten bestehender
Siedlungsflachen (Werkshalle) umgehen. Letzteres stelltjedoch
einen aul3erordentlichen Raumwiderstand dar. Eine Inanspruch-
nahme von Siedlungsflachen kommtentsprechend nichtinfrage.

Fir den KS 4 ergeben sichinnerhalb des Trassenkorridors keine
Optimierungsmdglichkeiten. Die urspringliche Achse des Tras-
senkorridors wird verwendet.
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T optimierende Linie:
oberird. Abschnitt
------ unterird. Abschnitt

-------- 1 km-Korridor

geprifte Optimie-
rungsmaglichkaiten

.. Ergebnis {weiter zu verfolgende Linie):

oberird. Abschnitt

==mmm==  ynterird. Abschnitt

Wohnsiedlungsflachen
Abstandszone (250 m) zu Siedlungsflachen
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Kernflachen Maturschutz
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Meter

Lage:

Biotoptypen / Flachennutzungen:
Art der Trassenfiihrung am KS:

Art des Konfliktes:

Durchquerungslange:

Optimierungsmoglichkeiten:

Ergebnis:

Sudlich der Ortslage Marborn
Ackerflachen
oberirdisch (Béschungsabschnitt)

Umwelt:
Abstandszone (250 m) der Ortslage Marborn; Uberschwem-
mungsgebietdes Ulmbaches

Raumordnung:
Vorranggebietfir Natur und Landschaft; Vorranggebiet Regio-
naler Griinzug; Vorranggebiet fir Landwirtschaft

ca. 390 m Abstandszone Siedlung, nurtangierend

<50 m Uberschwemmungsgebiet/Vorranggebietfiir vorbeu-
genden Hochwasserschutz

400 m Vorranggebietfir Natur und Landschaft

720 m Vorranggebiet Regionaler Griinzug

800 m Vorranggebietfur Landwirtschaft

Das Uberschwemmungsgebiet lasst sich nicht umgehen oder
signifikantweniger beanspruchen. Durch eine geringflgige Ver-
schiebung der Linie nach Stiden lasstsich aber die Abstands-
zone zu Wohnsiedlungen vollstéandig vermeiden. Hierdurch ent-
stehen im vorangegangenen oder weiteren Achsenverlauf
keine anderweitigen Konflikte. Es ergebitsich zudem eine star-
kere Blindelungswirkung mitder A 66. Die Durchfahrung der
Vorranggebiete istnichtvermeidbar.

Geringfligige Verschiebung der Linie nach Stiden, um die Ab-
standszone von Wohnsiedlungen in Marborn nichtzu tangie-
ren. Der oberirdische Abschnittverkirzt sich dadurch etwas.
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5 2u optimierende Linie:
oberird. Abschnitt
------ unterird. Abschnitt

-------- 1 km-Korridor

gepriifte Optimie-
rungsmdglichkeiten

:; Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie):
oberird. Abschnitt
------ unterird. Abschnitt

Wohnsiedlungsflachen
Abstandszone (250 m) zu Siedlungsflachen

: - WSG Zone |

WSG Zone |l

) vse

Uberschwemmungsgebiet NSG

: m FFH-Gebiet

N
. A 0 125 250 500 750 1.000
1

Kermflachen Naturschutz

Meter

Lage:

Biotoptypen / Flachennutzungen:

Art der Trassenfiihrung am KS:

Art des Konfliktes:

Durchquerungslange:

Optimierungsmoglichkeiten:

Steinebachtal nérdlich von Steinau an der Stral3e;
Gemeinde Steinau an der Stral3e

Offenland, durchzogenvon stark ausgepréagten, linienhaften Ge-
holzstrukturen; Wald (kleinteilig)

oberirdisch (B6schungsbschnitt)

Umwelt:

Abstandszonen mehrerer verstreuter Gebaude;

FFH-Gebiet ,Steinaubachtal, Teufelslochund Almosenwiese bei
Steinau an der Strale” (DE-5622-306) bzw.NSG ,Steinaubachfal
bei Steinau an der Stralke;

Uberschwemmungsgebietdes Steinebachs

Raumordnung:
Vorranggebietfir Natur und Landschaft, Vorranggebiet Regiona-

ler Griinzug; Vorranggebietfir Forstwirtschaft; Vorranggebietfir
vorbeugenden Hochwasserschutz

60 m Abstandszone Wohnsiedlungen

50 m FFH-Gebiet/ NSG

< 50 m Uberschwemmungs-/Vorranggebiet fiir vorbeugenden
Hochwasserschutz

760 m Vorranggebietfur Natur und Landschaft

2.750 m Vorranggebiet Regionaler Griinzug

350 m Vorranggebietfir Forstwirtschaft

Eine vollstandige Umgehungder Abstandzonen der verstreuten
Einzelhduser istnichtmdglich. Durch geringfiigige Verschiebung
der Achse in Richtung der siidlich gelegenen Bestandstrasse
lasst sich jedoch die Inanspruchnahme des FFH Gebietes / NSG
an den auflersten Rand des Schutzgebietslegen und der Binde-
lungseffekt verstarken. Die Verschiebung nach Stidensoll aber
nur so weit gehen, dass die wertvollen Waldbestéande nérdlich
der Bestandstrasse unberihrtbleiben.
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Die Durchfahrung des Uberschwemmungsgebietes/ Vorrangge-
bietes flirvorbeugenden Hochwasserschutz lasst sich durch die
Sudverschiebung von 50 auf 20 m reduzieren. Die Durchfahrung
der librigen Vorranggebiete istnichtvermeidbar.

Ergebnis: Geringfligige Verschiebung der Linie nach Stiiden an den Nor-
drand des Waldes, der die Bestandstrasse saumt.
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+ 2Zu optimierende Linie:
oberird. Abschnit =~  ======= 1 km-Korridor
P mmmaa- unterird. Abschnitt

geprifte Optimie-
rungsmaglichkeiten

Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie):

oberird. Abschnitt

mmmmmn ynterird. Abschnitt

Wohnsiedlungsflachen

Abstandszone (250 m) zu Siedlungsflachen

3 - WSG Zane |
WSG Zone |l m VSG

Uberschwemmungsgebiet NSG
m FFH-Gebiet Kemflachen Naturschutz
N
A 0 180 360 720 1.080 1.4I40
“&, Meter
Lage: Westlich der Ortslage Riickers, Ostlich der Ortslage Hof und
Haid; Gemeinde Flieden
Biotoptypen / Flichennutzungen:  Ackerflachen
Art der Trassenfiihrung am KS: oberirdisch (Béschungsabschnitt)
Art des Konfliktes: Umwelt:
Abstandszonen (250 m) verschiedener Ortslagen
Raumordnung:

Vorranggebietfir Landwirtschaft;
Vorranggebiet fur Forstwirtschaft

Durchquerungslange: 290 m Abstandszonen Wohnsiedlungen (zzgl.240 m nurtangie-
rend)
750 m Vorranggebietfiir Landwirtschaft

Optimierungs moglichkeiten: Die mehrfachen oberirdischen Durchfahrungen der Abstands-
zone zu Wohnsiedlungen lassen sich nichtvermeiden, da die Ab-
standszonen durch die gesamte Breite des Trassenkorridors ver-
lauft. Ein Verschieben der Achse nach Osten bis aufRerhalb des
Korridorsin Bindelung mitder Bestandsstrecke 3825 bringt
keine Verbesserung, da sich die oberirdischen Abschnitte deut-
lich verlangern und diese Uber weite Strecken siedlungsnah ver-
laufen. Demgegeniber lasstsich die Durchfahrung der Ab-
standszonen leichtverringern,indem die Trasse geringfugig
nach Nordwesten (in Richtung der B 40) verschoben wird. Hier-
durch lasst sich zugleich eine Inanspruchnahme der Uferberei-
che des Kautzer Wasser zu Lasten geringwertigerer Ackerbau-
Biotope (auch Vorranggebiete fir Landwirtschaft) erreichen.

Ergebnis: Fir denKS 7 ergibtsich innerhalb des Trassenkorridors nur eine
geringfugige Optimierung durch kleinrAumige Verschiebung der
Achse nach Nordwest.
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zu optimierende Linie:
/ oberird. Abschnitt
| mmm——— unterird. Abschnitt

-------- 1 km-Korridor

geprifte Optimie-
rungsmaglichkeiten

Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie):
oberird. Absch nitt
------ unterird_ Abschnitt

Wohnsiedlungsflachen
Abstandszone (250 m) zu Siedlungsflachen
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]

Kernflachen Naturschutz

Meter

Biotoptypen / Flachennutzungen:

Art der Trassenfiihrung am KS:

Art des Konfliktes:

Durchquerungslange:

Optimierungsmaglichkeiten:

Ergebnis:

Sudlich/ stidéstlich des Ortszentrum von Flieden, Nordlich der
Ortslage Ruckers; Gemeinde Flieden

Offenland mitlinienhaften Geholzstrukturen, Bestandsstrecke,
A 66

oberirdisch (Briicke und Béschungsabschnitt)

Umwelt:
Abstandszonen (250 m) verschiedener Ortslagen

Raumordnung:
Vorranggebietfur Landwirtschatft;

Vorranggebiet fur Forstwirtschaft

2.100 m Abstandszone Wohnsiedlungen, davon 1.100 m in di-
rekter Bundelung mitder Bestandsstrecke und der A 66; 600 m
Vorranggebietfiir Landwirtschaft

560 m Vorranggebietfir Forstwirtschaft

Die Abstandszone zu Wohnsiedlungen lasstsich innerhalb des
Trassenkorridors nichtumfahren. Im Bereich des KS 8 wird eine
Bindelung mir der Bestandsstrecke angestrebt, die umweltfach-
lich grundsatzlich besser zu beurteilen istals eine isolierte Fiih-
rung der Neubaustrecke. Eine leichte Verschiebung der Achse
nach Norden sudlich von Flieden kann aber die direkte Beein-
trachtigung von Wohngebauden im Weiler Ademiuhle, zu Lasten
einer zentraleren Durchfahrung des Vorranggebietes flir Forst-
wirtschaft, vermeiden. Eine Durchfahrung der Vorranggebiete fir
Landwirtschaftistunvermeidbar.

Geringfuigige Verschiebung der Linie nach Westen,um eine Be-
eintrachtigung des Weilers Adenmiihle zu vermeiden. In Flieden
ist eine Buindelung mitder Bestandsstrecke vorgesehen, die sich
bis zum Anschluss an die Bestandsstrecke (auch durch Neuhof
hindurch, s. KS 9) fortsetzt. Weitere Optimierungsméglichkeiten
sind in diesem gesamten Abschnitt nichterkennbar.
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F.4.2.6 Variante VI

zu optimierende Linie:
oberird. Abschnitt
unterird. Abschnitt

1 km-Korridor

geprifte Optimie-
rungsmaglichkeiten

" Ergebnis [weiter zu verfolgende Linie)

oberird. Abschnitt

=mmmmm  ynterird. Abschnitt

Wohnsiedlungsflachen

Abstandszone (250 m) zu Siedlungsflachen

- WSG Zone |

WSG Zone Il

) vss

Uberschwemmungsgebiet NSG

m FFH-Gebiet
N
A

Meter

Kermflachen Naturschutz

1.000
]

Lage:

Biotoptypen / Flachennutzungen:
Art der Trassenfiihrung am KS:

Art des Konfliktes:

Durchquerungslange:

Optimierungsmoglichkeiten:

Norddstlich der Ortslage Haitz;
Gemeinde Gelnhausen

Auenbereich der Kinzig (Offenland mitlinienhaften Gehdlzstrukturer
oberirdisch (Briicke)

Umwelt:

Uberschwemmungsgebietder Kinzig, einschlieRlich FFH-Gebiet
5821-301 (Talauensystem der Bieber und der Kinzig bei Bieberge-
mind); Abstandszone der Splittersiedlung;

Raumordnung:
Vorranggebietfiir Natur und Landschaft; Vorranggebiet Regionaler
Griinzug; Vorranggebietfur vorbeugenden Hochwasserschutz

670 m FFH-Gebiet

440 m Abstandszone Siedlung

jeweils 800 m (Vorranggebiet fiir Natur und Landschaft, Uber-
schwemmungsgebiet/Vorranggebietfurvorbeugenden Hochwas-
serschutz);

1.000 m VorranggebietRegionaler Griinzug

Verschiebtman die Ausfadelung der Variante Vinach Nordosten (in
den Bereich dstlich der Ortslage Kaltenborn), wird die Durchfahrung
des FFH- / Uberschwemmungsgebietes und Vorranggebietes fiir
vorbeugenden Hochwasserschutz vermieden und stattdessen die
Zone Il des WSG 435-017 beansprucht. Die WSZ Il wird aufgrund
einer Neuabgrenzung der Schutzzonen kunftig aber voraussichtlich
nichtmehr betroffen sein. Die Abstandszone der Ortslagen Neuwirt:
heim und Kaltenborn wird westlichtangiert, jedoch nichtdurchfah-
ren. Aufgrund der Topografie istdie potenzielle Betroffenheitvon
Neuwirtheim durch LArm aber voraussichtlich geringer, als es die
Durchfahrung der Abstandszone zu Siedlung vermutenl&sst.

Die Durchfahrung der Vorranggebiete fiir Natur und Landschaftund
Regionaler Griinzug istnichtvermeidbar.
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Bei einer spateren Ausfadelung findeteine langere Blindelung mit
der Bestandsstrecke statt. Eine Biindelungistumweltfachlich
grundsatzlich besser zu beurteilen istals eine isolierte Flihrung der
Neubaustrecke. Dies sprichtzusatzlich fur eine Ausfadelung bei
Kaltenborn.

Ergebnis: Verschiebung des Ausfédelungspunktes ca. 1,5 km nach Nordos-
ten; Durchfahrung des WSG, Zone Il und der 250 m-Abstandzone
statt des Uberschwemmungs-/FFH-Gebietes; Verlauf iiber siiddst-
lichder urspriinglichen Achse (z. T. auRerhalb des Korridors),
Rickfihrung auf urspriinglichen Achsenverlauf nordwestlichvon
Wachtersbach.
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) J:= zu optimierende Linie:
oberird. Abschnit =~ = 0 sss====- 1 km-Korridor
unterird. Abschnitt

geprifte Optimie-
rungsmaglichke iten

(; Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie):
oberird. Abschnitt
| mmmmmm unterird. Abschnitt

Wohnsiedlungsflachen

Abstandszone (250 m) zu Siedlungsflachen
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Meter

Lage: Sudlich der Ortslage Schlierbach;

Gemeinde Brachttal

Biotoptypen / Flachennutzungen:  Offenland mitlinienhaften Geholzstrukturen; FlieRgewéasser
(Bracht) mitdichtem Ufergeholz

Art der Trassenfiihrung am KS: oberirdisch (Briicke)

Art des Konfliktes: Umwelt:
Uberschwemmungsgebietder Bracht; WSG 435-032, Zone Il
Raumordnung:

Vorranggebietfir Natur und Landschaft; Vorranggebiet fiir vorbeu-
genden Hochwasserschutz; Vorranggebiet Regionaler Griinzug

Durchquerungslange: jeweils 600 m (Uberschwemmungsgebiet der Bracht; WSG 435-
032, Zone I, Vorranggebietfir Natur und Landschaft, Vorrangge-
biet fir vorbeugenden Hochwasserschutz)

620 m Vorranggebiet Regionaler Griinzug

Optimierungsmaoglichkeiten: Das WSG verlauftin Nord-Sud-Richtung quer zum Trassenkorri-
dorim Brachttal. Obwohl fir die Brunnen am dstlichen Talhang
keine WSZ | festgesetztist, sind diese durch die Linie zuumge-
hen. Eine Durchfahrung des WSGist unvermeidlich, jedoch findet
diese durch die Achse an einerder schmalsten Stellen desWSG
statt.

Eine Durchfahrung des Uberschwemmungsgebietes und der Vor-
ranggebiete istebenfalls unvermeidlich. Noérdlich und stidlich der
Stelle, an der aktuell die Durchfahrung vorgesehenist,istdas
Uberschwemmungsgebiet schmaler. Bei einer Nordverschiebung
bestehtein mdglicher Konflikt mitbestehender Siedlungsflache
(,Schutzenhaus®) sowie dem Naturdenkmal ,Heidkuppel®. Eine
Sudverschiebung hateine randliche Durchfahrung der Abstands-
zone zu Wohnsiedlungen aufca.500 m Lange zur Folge, wobei
der Abstandszone hierjedoch nur ein Einzelhof zu Grunde liegt.
Die Durchfahrung des Uberschwemmungs-/ Vorranggebietes re-
duziertsich dagegenvon rd. 600 auf 200 m. Die Durchfahrungs-
lange des WSG verandert sich nicht signifikant.
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Ergebnis: Verschiebung der Linie um einige hundert Meter nach Siiden, da-
nach Rlckfuhrung auf den urspriinglichen Achsenverlauf.
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zu optimierende Linie:
oberird. Abschnitt
Y ommmm—— unterird. Abschnitt

-------- 1 km-Korridor
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" Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie):
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Biotoptypen / Flachennutzungen:

Art der Trassenfithrung am KS:
Art des Konfliktes:
Durchquerungslange:

Optimierungsmaglichkeiten:

Ergebnis:

Zwischen den Ortlsagen Katholisch-Willenroth und Eckardroth;
Gemeinde Bad Soden-Salmunster

Gehdélzbestandenes Offenland, Laubwald (zu kleinem Teil)
oberirdisch (Briicke und Béschungsabschnitt)
Abstandszone (250 m) der Ortslage Katholisch-Willenroth
420 m Abstandszone Siedlungen

Die 250 m-Abstandszonen der Ortslagen Katholisch-Willenroth
und Eckardroth bilden einen schmalen Korridor aus, indem
keine Raumwiderstande der Klassen IVa und IVb bestehen. Es
ist allerdings nichtmdglich, unter Beachtung dertechnischen
Trassierungsvorgabendie Linie durch diesen Korridor zu fihren,
da hierfur weiter norddéstlich ein zu eng gefasster Wendepunkt
mitzu geringen Kurvenradienerforderlich wére.

Die nordliche Abstandszone zum Siedlungsbereich von Kath.
Willenroth resultiertaus mehreren Einzelhéfen am Ortsrand, mit
vergleichsweise geringen Betroffenheiten. Im Hinblick auf den
nachfolgenden KonfliktschwerpunktKS 4 wird eine geringfligige
Verschiebung der Achse nach Nordwesten préaferiert. Die oberir-
dische Durchfahrungslangender Abstnadszone zu Siedlungen
verandertsich dadurch kaum.

Geringfligige Verschiebung der Linie nach Nordwesten, in Vorbe-
reitung auf den nachfolgenden KS 4.
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zu optimierende Linie:
oberird. Abschnitt
------ unterird. Abschnitt

-------- 1 km-Korridor

geprufte Optimie-
rungsmaglichkeiten

Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie):

oberird. Abschnitt

===m==  ynterird. Abschnitt

Wohnsiedlungsflachen
Y Abstandszone (250 m) zu Siedlungsflachen
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Biotoptypen / Flachennutzungen:

Art der Trassenfiihrung am KS:

Art des Konfliktes:

Durchquerungslange:

Optimierungsmaéglichkeiten:

Optimierungsempfehlung:

Nordwestlich der Ortslage Kerbersdorf;
Gemeinde Bad Soden-Salminster

Hainsimsen-Buchenwald
oberirdisch (Briicke)

Uberschwemmungsgebietder Salz; FFH-Gebiet, Talauen bei
Freiensteinau und Gewasserabschnittder Salz* (DE-5522-303)

Raumordnung:
Vorranggebietfir Natur und Landschaft; Vorranggebiet fiir Forst-

wirtschaft; Vorranggebietfur vorbeugenden Hochwasserschutz

40 m FFH-Gebiet

jeweils 90 m (Uberschwemmungs-/Vorranggebiet fiir vorbeugen-
den Hochwasserschutz

170 m Vorranggebietfur Natur und Landschaft

650 m Vorranggebietfir Forstwirtschaft

FlieRgewdasser (Salz) mitstark ausgepragtem Ufergehdlz; offenes
Grunland

Eine Inanspruchnahmedes FFH-Gebietes durch die Variante VI
istunvermeidbar.

Das Uberschwemmungsgebietder Salz Iasst sichim ca. 500 m
sudlich der urspringlichen Querungumgehen. Das Vorranggebiet
flrvorbeugenden Hochwasserschutz entlang der Salz bleibtbe-
troffen. Bei einer Achsenverschiebung in diese Richtung werden
jedoch Siedlungsflachen der Ortslage Kerbersdorf und Eckardroth
beeintrachtigt. Eine dahingehende Achsenverschiebung kommt
also nichtin Betracht.

Eine geringfligige Verschiebung der Achse nach Norden hatzur
Folge, dass der Hainsimsen-Buchenwald (und damitauch ein Vor-
ranggebietfur Forstwirtschaft) umfahrenwerden kann. Die Durch-
fahrungslangen der tibrigen Raumwiderstande andern sich hier-
durch nichtwesentlich. AuBerdem riicktdie Achse damitweiter
von der 250 m-Abstandszoneder Ortslage Kerbersdorfab. Zwar
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geschiehtdies zu Lasten einer anderen Abstandzone, jedoch lie-
gendieserausschliefilich Einzelhofe zugrunde —und keine Wohn-
siedlungsflachen wie in Kerbersdorf.

Die Durchfahrung des Vorranggebietes fir Natur und Landschaft
ist nicht vermeidbar.

Ergebnis: Geringfligige Verschiebung der Linie nach Norden, danach weite-
res, langsames Abriicken vom urspriinglichen Achsenverlauf nach
Norden (zur Vorbereitung der Optimierung im KS 5).

Seite 58/78 ABS/NBS Hanau — Wurzburg/Fulda: Neubaustrecke norddstlich Gelnhausen
Vorgehen zur Optimierung der weiter zu verfolgenden Varianten



- r
9 \ %\\M\

=

Nt

zu optimierende Linie:
oberird. Abschnitt
unterird. Abschnitt

1 km-Korridor

gepriifte Optimie-
rungsmaglichkeiten

Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie):
oberird. Abschnitt
unterird Abschnitt

Wohnsiedlungsflachen
Abstandszone (250 m) zu Siedlungsfliachen

/ - WSG Zone |

WSG Zone Il

7 vso

Uberschwemmungsgebiet NSG

m FFH-Gebiet

N
A 0 125 250 500 750 1.000
1

Kernflachen Maturschutz

Meter

Biotoptypen / Flachennutzungen:
Art der Trassenfiihrung am KS:

Art des Konfliktes:

Durchquerungslange:

Optimierungsmaéglichkeiten:

Steinebachtal nordlich des Ortszentrums von Steinau a. d. Stral3e,
sudostlich der Ortslage Ulmbach; Gemeinde Steinau a. d. Strale

Wald, Auenbereich des Steinebaches
oberirdisch (Bruicke)

Umwelt:

FFH-Gebiet ,Steinaubachtal, Teufelslochund Aimosenwiese bei
Steinau an der StralRe” (DE-5622-306) bzw. Giberlagernd NSG
,Steinaubachtal bei Steinau an der Strale*;
Uberschwemmungsgebietdes Steinaubaches

Raumordnunag:
Vorranggebietfur Natur und Landschaft; Vorranggebiet fur Forstwirt-

schaft; Vorranggebiet fur vorbeugenden Hochwasserschutz

310 m FFH-Gebiet/ NSG

30 m Uberschwemmungsgebiet/Vorranggebietfiir vorbeugenden
Hochwasserschutz

290 m Vorranggebietfir Natur und Landschaft

700 m Vorranggebietfur Forstwirtschaft

Die Variante VI verlauftim Bereich westlich des KS 5 unterirdisch
rd. 600 m ndrdlich des Eingangs einer Tropfsteinhthle (Teufels-
hohle). Bei dem hier untertunnelten Bereich istgeman geologischer
Ersteinschatzung von einer starken Verkarstung auszugehen. Am
westlich gelegenen Ulmbach befindet sich eine Bachschwinde. Das
Risiko einer Beeintrachtigung der Tropfsteinhdhle und ihrer Wasser-
fuhrung sowie technische Risiken aufgrund der Verkarstung werden
als unkalkulierbar eingeschatzt. Eine Verschiebung der Linie nach
Nordenistdaherunbedingtgeboten.

Eine Verschiebung der Achse um 800 m nach Norden istmitder fiir
den KS 4 diskutierten Optimierung vereinbar. Allerdings verlangert
sich die oberirdische Durchfahrung des FFH-Gebiets damitdeutlich,
was aber bei Vermeidung der Risiken im Zusammenhang mitder
Teufelshdhle unumganglich ist. Die Durchfahrungslénge des NSG
~Steinaubachtal” verringert sich dagegen geringfligig. Die Durchfah-
rung der Vorranggebiete istnichtvermeidbar, die Durchfahrungs-
lange verandertsich durch die Optimierung jedoch nichtwesentlich.
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Ergebnis: Weitraumige Nordumfahrung (ca. 800 m) des verkarsteten Bereichs
zwischen Ulmbach und Steinaubach, danach Ruckfihrung auf ur-
sprunglichen Achsenverlauf.
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zu optimierende Linie:

oberird. Abschnitt = oommmmas 1 km-Korridor
------ unterird . Abschnitt

geprofte Optimie-
rungsmaglichkeiten

Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie):

oberird. Abschnitt

=mmmmm  ynterird. Abschnitt

Wohnsiedlungsflachen

Abstandszone (250 m) zu Siedlungsflachen

- WSG Zone |
WSG Zone Il % VSG

Ube rschwemmun gsgebiet NSG

m FFH-Gebiet Kermnflachen Naturschutz

N
A 0 125 250 500 750 1.000

Meter

Lage: Nordlich des Ortszentrums von Schliichtern;
Gemeinde Schluchtern

Biotoptypen / Flachennutzungen: Offenland, Wald
Art der Trassenfiihrung am KS: oberirdisch (Briicke und Béschungsabschnitt)
Art des Konfliktes: Umwelt:
250 m-Abstandszone mehrerer verstreuter Gebaude
Raumordnung: --
Durchquerungslange: 1.100 m Abstandszone Siedlungen
Optimierungsmaoglichkeiten: Prinzipiell isteine Nordumfahrung des KS 6 denkbar, bei

derdie betroffenen Abstandszonen zu Wohnsiedlungen
weitgehend gemiedenwerden. Bei dieser Optimierung
kénnen jedoch bautechnische Probleme auftreten, da so-
wohl die A 66 alsauch die beiden Rohren des Distelra-
sen-Tunnelsin sehr spitzem Winkel gequertwerden.

Die durchfahrene Abstandszone zu Wohnsiedlungen un-
terliegteiner hohen Vorbelastung, da sich in diesem Be-
reich von der Bestandstrasse durch das Kinzigtal eine
Strecke nach Osten abzweigt. Zudem handeltes sichum
Einzelhduserim AuRenbereich mitnurvergleichsweise
wenigen betroffenen Bewohnern.

Ergebnis: Eine Nordumfahrung des KS 6 ware umweltfachlich zu
empfehlen, wird jedoch mitBlick auf bautechnische Reali-
sierbarkeitund die bestehende Vorbelastung des KS 6
verworfen. Die urspriingliche Achse des Trassenkorridors
wird weiter verfolgt.
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zu optimierende Linie:
oberird. Abschnit =~~~  =======. 1 km-Korridor
------ unterird. Abschnitt

geprifte Optimie-
rungsmaglichkeiten

Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie):

oberird. Abschnitt

=mmmm==  ynterird. Abschnitt

Wohnsiedlungsflachen

Abstandszone (250 m) zu Siedlungsflachen

- WSG Zaone |
WSGZonell m VSG

3 Uberschwemmun gsgebiet NSG
' m FFH-Gebiet

N
R A 0 125 250 500 750 1.000

Kermflachen Waturschutz

Meter

Biotoptypen / Flachennutzungen:
Art der Trassenfiihrung am KS:

Art des Konfliktes:

Durchquerungslange:

Optimierungsmaéglichkeiten:

Ergebnis:

Sidlich der Ortslage Ruckers;
Gemeinde Flieden

Geholzbestandenes Grinland
unterirdisch

Umwelt:
WSG 631-097, Zone Il

Raumordnung:
Vorranggebietfur Landwirtschaft

280mWSZ I
500 m Vorranggebietfir Landwirtschaft

Eine geringflgige Verschiebung des Tunnels nach Siuiden
reichtaus, um das WSG zu umfahren. Hierdurch treten
vor und nach dem KS 7 keine anderen Konflikte auf. Ein
noch weiteres Abriicken nach Stidosten wére dagegen
nachteilig, da bei den oberirdischen Abschnitten insge-
samtstrukturreichere Biotopkomplexe miteinem héheren
Anteil an Gehdlzflachen betroffen wéaren. Die Betroffenheit
derVorranggebiete fir Landwirtschaftist hier nicht ver-
meidbar.

Geringfligige Verschiebung der Linie nach Stiden, danach
Rickfihrung auf urspriinglichen Achsenverlauf.
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zu optimierende Linie:
oberird. Abschnitt
unterird. Abschnitt

1 km-Korridor

geprifte Optimie-
rungsméglichkeiten

Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie):
oberird. Abschnitt
unterird. Abschn itt

Wohnsiedlungsflachen

Abstandszone (250 m) zu Siedlungsflachen

- WSG Zone |

WSG Zone [l

777 vss

Uberschwemmungsgebiet NSG

Fner N FFH-Gebiet
& 0 125 250 500 750 1.000

Meter

Kermflachen Naturschutz

Lage:

Biotoptypen / Flachennutzungen:
Art der Trassenfiihrung am KS:

Art des Konfliktes:

Durchquerungslange:

Optimierungsmoglichkeiten:

Ergebnis:

Westlich von Niederkalbach
FlieRgewasser mitausgepragtem Ufergehdlz
oberirdisch (Brucke)

Umwelt:
FFH-Gebiet ,Zuflisse der Fliede“ (DE-5523-302)

Raumordnung:
Vorranggebietfur Landwirtschaft

20 m FFH-Gebiet
Uber gesamte Strecke Durchfahrung der Vorranggebiete
fur Landwirtschatft

Das FFH-Gebiet lasstsich umgehen,indem die Linie um
ca. 200 m nach Osten verschoben wird. Die Durchfah-
rung des Schutzgebietsistmit20 m jedoch sehrkurz.
Eine Flacheninanspruchnahme lasstsich durch entspre-
chende Briickenkonstruktion vermeiden. Eine Verschie-
bung der Achse nach Westen bring keine wesentlichen
Vorteile. Auch die Durchfahrung von Vorranggebieten flr
Landwirtschaftistnichtvermeidbar. Eine Optimierung
kann an dieser Stelle also unter Beachtung der ange-
sprochenen Vermeidungsmal3nahme entfallen.

Beibehaltung des urspringlichen Achsenverlaufs; keine
Flacheninanspruchnahme durch Briickenpfeilerim FFH-
Gebiet.
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zu optimierende Linie:
oberird. Abschnitt
------ unterird. Abschnitt

-------- 1 km-Korridor

gepriffte Optimie-
[ [' rungsméglichke iten
) -

"\ \\}52 Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie):
- oberird. Abschnitt
[ mmmmms unterird . Abschnitt

Wohnsiedlungsflachen
Abstandszone (250 m) zu Siedlungsflachen
WSG Zone |
WSG Zone I

7 ves

Uberschwemmungsgebiet NSG

\“ FFH-Gebiet

LN
A 0 125 250 500 750 1.000
1

7

Kemflachen Naturschutz

Meter

Biotoptypen / Flachennutzungen:

Art der Trassenfiihrung am KS:

Art des Konfliktes:

Durchquerungslange:

Optimierungsmaéglichkeiten:

Ergebnis:

Zwischen dem Ortszentrum von Neuhof und der Ortslage Nie-
derkalbach; Gemeinde Kalbach

Offenland (Grunland und Ackerflachen) mitLinienhaften Geholz-
strukturen, FlieRgewdasser (Kalbach)

oberirdisch (Béschungsabschnittund Briicke)

Umwelt:
Abstandszone (250m) der Ortslage Niederkalbach;
FFH Gebiet DE-5523-302 (,Zuflisse der Fliede)

Raumordnung: --

1000 m Abstandszone zu Wohnsiedlungen
30 m FFH-Gebiet

Das FFH-Gebiet lasstsich innerhalb des 1 km-Korridors nicht
umfahren, da es bei etwa gleichbleibender Breite durch die ge-
samte Breite des Korridors verlauft. Wie auch bei KS 8 kann eine
Flacheninanspruchnahme durch entsprechende Platzierung der
Bruckenpfeiler vermeiden werden.

Die Abstandzonen von Neuhofund Niederkalbach berihren sich
nichtund bilden somiteinen Korridor aus, der nicht mitdem
Raumwiderstand der 250 m-Abstandzonebelegtist. Die Linie
kann so angepasstwerden, dass sie durch diesen Korridor ver-
lauft. Bei dieser Optimierung wird bestehende Siedlungsflache
(RWK IVa) beansprucht. Es handeltsich um einen Sportplatz, der
fur die Optimierung zu verlegen oder aufzugebenwére. Die
Durchfahrung der 250 m-Abstandzone auf einer Léange von Uiber
1000 m kénnte abervermieden werden.

Eine Fuhrung der Achse durch den konfliktarmen Korridor zwi-
schen den Abstandszonen von Niederkalbach und Neuhof ist
umweltfachlich und raumordnerisch zu empfehlen. Diese Opti-
mierungistjedoch unter Berlicksichtigung der technischen Tras-
sierungsvorgabennicht mitder auf den KS 9 folgenden An-
schlusskurve an die SFS 1733 vereinbar (Geschwindigkeitsein-
bruch aufgrund Unterschreitung der Mindestradien). Daher wird
derurspringliche Achsenverlauf beibehalten.
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F.4.2.7 Variante VII
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zu optimierende Linie:

cberird. Abschnit =~ == sessssss

1 km-Korridor
unterird. Abs chnitt

gepr Ofte Optimie-
rungs miglichkeiten

Ergebnis {weiter zu verfolgende Linie):

cberird. Abs chnitt

mmmmmE ntesird. Abs chnitt

Wohnsiedlungsflichen
Abstands zone (250 m) zu Siedlungsflichen
WSG Zone |
WSG Zone I

) vso

Uberschwemmungsgebiet NSG

\\ FFH-Gebist

0 100 200 400

Kernflichen Naturschutz

600 800

Meter

). -

Lage:

Biotoptypen / Flachennutzungen:
Art der Trassenfiihrung am KS:

Art des Konfliktes:

Durchquerungslange:

Optimierungsmaéglichkeiten:
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Norddstlich der Ortslage Haitz;
Gemeinde Gelnhausen

Auenbereich der Kinzig (Offenland mitlinienhaften Gehdlzstrukturer
oberirdisch (Briicke)

Umwelt:

Uberschwemmungsgebiet der Kinzig, einschlielich FFH-Gebiet
5821-301 (Talauensystem der Bieber und der Kinzig bei Bieberge-
mind); Abstandszone der Splittersiedlung

Raumordnung:
Vorranggebietfir Natur und Landschaft; Vorranggebiet Regionaler
Grinzug; Vorranggebiet fir vorbeugenden Hochwasserschutz

670 m FFH-Gebiet

440 m Abstandszone zu Wohnsiedlungen

jeweils 800 m (Uberschwemmungsgebiet/ Vorranggebietfiir Natur
und Landschaft, Vorranggebietfir vorbeugenden Hochwasser-
schutz);

1.000 m Vorranggebiet Regionaler Griinzug

Verschiebtman die Ausfadelung der Variante VInach Nordosten (in
den Bereich dstlich der Ortslage Kaltenborn), wird die Durchfahrung
des FFH- / Uberschwemmungsgebietes sowie der Vorranggebietes
flrvorbeugenden Hochwasserschutz vermieden und stattdessen
die Zone Il des WSG 435-017 beansprucht. Die WSZ Il wird auf-
grund einer Neuabgrenzung der Schutzzonen kunftig aber voraus-
sichtlich nicht mehr betroffensein. Die Abstandszone der Ortslagen
Neuwirtheim und Kaltenborn wird westlich tangiert, jedoch nicht
durchfahren. Aufgrundder Topografie istdie potenzielle Betroffen-
heitvon Neuwirtheim durch Larm aber voraussichtlich geringer, als
es die Durchfahrung der Abstandszone zu Siedlung vermutenlasst.
Die Durchfahrung der Vorranggebiete fir Natur und Landschaftund
Regionaler Griinzug istnichtvermeidbar.

Bei einer spateren Ausfadelung erfolgteine langere Biindelung mit
der Bestandsstrecke, die umweltfachlich grundsatzlichbesser zu




beurteilenistals eine isolierte Fiihrung der Neubaustrecke. Dies
sprichtzusétzlich fur eine Ausfadelung bei Kaltenborn.

Ergebnis: Verschiebung des Ausféadelungspunktes ca. 1,5 km nach Nordos-
ten; Durchfahrung des WSG, Zone Il und der 250 m-Abstandzone
statt des Uberschwemmungs-/FFH-Gebietes; Verlauf Uber suidést-
lichder urspriinglichen Achse (z. T. auRerhalb des Korridors),
Ruckfluhrung auf urspriinglichen Achsenverlaufnordwestlichvon
Wéchtersbach.
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% zu optimierende Linie:

cberird. Abschnitt 0 opmmms

1 km-Korridor

unterird. Abs chnitt

geprUfte Optimie-

rungsmiglichkeiten

. Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie):

oberird. Abs chnitt

mmmmmm  nterird. Abs chnitt

Wohnsiedlungsflachen
Abstands zone (280 m) zu Siedlungsflichen
WSG Zone |
WSG Zone ||

V) v

Ubers chwemmungsgebiet NSG

m FFH-Gebiet

0 100 200 400

Kernflichen Naturschutz

600 800

Meter

Biotoptypen / Flachennutzungen:

Art der Trassenfiihrung am KS:

Art des Konfliktes:

Durchquerungslange:

Optimierungsmoglichkeiten:

Ergebnis:

Brachttal sudlich der Ortslage Schlierbach;
Gemeinde Brachttal

Offenland mitlinienhaften Gehdlzstrukturen; FlieRgewasser
(Bracht) mitdichtem Ufergehdlz

oberirdisch (Briicke)

Umwelt:
Uberschwemmungsgebietder Bracht; WSG 435-032, Zone ll

Raumordnung:
Vorranggebietfiir vorbeugenden Hochwasserschutz; Vorrangge-

bietfur Naturund Landschaft; Vorranggebiet Regionaler Griinzug

jeweils 180 m (Uberschwemmungsgebiet und Vorranggebiet fuir
vorbeugenden Hochwasserschutz)

710mWSZ Il

410 m Vorranggebietfir Natur und Landschaft

720 m Vorranggebiet Regionaler Griinzug

Eine Umfahrung des Konfliktschwerpunktesistinnerhalb des Korri-
dors nicht méglich. Eine Verschiebung der Korridorachse innerhalb
desKorridors hat keine signifikante Verringerung der Durchfah-
rungslangen zur Folge. Die Durchfahrung der Vorranggebiete ist
hier nichtvermeidbar.

Durch eine Verschiebung der Achse um 600 m nach Siiden kann
die Briicke tiber das Brachttal in ihrer Hohe und Lange aberredu-
ziert werden. Auch im Hinblick auf die weitere Linienfihrung ist
eine sldlichere Lage glinstiger, da deutlich weniger Ortslagen un-
tertunneltwerden mussen. Durch die vorgeschlagene Optimierung,
die einen groRtmaoglichen Abstand zu den einzelnen Trinkwasser-
brunnen halt, verlangertsich die Durchfahrung des Uberschwem-
mungsgebietes im Brachttal, wahrend die Durchfahrung des WSG
um etwa die gleiche Strecke verkirztwird. Insgesamtergibtsich
also keine wesentliche Veranderung der Konfliktsituation, die Aus-
wirkungen auf das Landschaftsbild reduzieren sich aber.

Die optimierte Achse verlauftca. 600 m stid6stlich versetzt zur ur-
sprunglichen miteiner niedrigeren Briicke durch das Brachttal.
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zu optimierende Linie:

cberird. Abschnit =0 ssssssss 1 km-Korridor
------ unterird. Abs chnitt

gepr Ofte Orptimie-

rungsméoglichkeitzn

Ergebnis [weiter zu verfolgende Linig):

oberird. Abs chnitt

mmmmmm nterird. Abs chnitt

Weohnsiedlungsflachen

Abstands zone (250 m) zu Siedlungsflichen
WSG Zone |

WSG Zone || VSG
Uberschwemmungsgebiet NSG

\ FFH-Gebiet Kernflichen Naturschutz

400 600 BOD
]

Meter

Lage: Am Krotenbach, nordéstlich der Ortslage Udenhain;
Gemeinden Brachttal und Bad Soden-Salmiinster

Biotoptypen / Flachennutzungen: Ackerflachen und Griinland, teilweise mit Gehdlzen ge-
saumt

Art der Trassenfiihrung am KS: unterirdisch

Art des Konfliktes: Umwelt:
Trinkwasserschutzgebiet435-037 (Zone )
Raumordnung: --

Durchquerungslange: 290 m WSZ i

Optimierungsmaéglichkeiten: Durch eine Verschiebung der Achse nach Stidosten lasst

sich eine unterirdische Durchquerung der Wasserschutz-
zone Il vermeiden. Hierfur kann der suidostversetzte Ach-
senverlauf aus dem KS 2 fortgefiihrtwerden. Die opti-
mierte Achse verlauftdann weiterhin einige hundert Meter
versetzt und umgehtden KS 3 vollstdndig. Damiteinher-
gehend kann auch eine Untertunnelung der Ortslagen von
Udenhain und Kath. Willenrot weitestgehend vermieden
werden.

Eine Verschiebung der Linie nach Nordwesten ware eben-
falls mdglich, istaberim Hinblick auf den vorangegange-
nen und den nachfolgenden Konfliktschwerpunktund die
Untertunnelung von Wohnsiedlungen die unginstigere L6-
sung.

.Ergebnis: Weiterfuhrung der optimierten, stidverschobenen Achse
aus dem KS 2 und somitvollstandige Siidumfahrung des
WSG; nach dem KS 3 Beibehaltung der Stidverschiebung
mitBlick auf den nachfolgenden KS 4.
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i zu optimierende Linie:

cberird. Abschnitt 0 mosmmss=s 1 km-Korridor

unterird. Abs chnitt

gepr ifte Optimie-

rungs moglichkeiten

Ergebnis [weiter zu verfolgende Linig):

cberird. Abs chnitt

mmmmmm nterird. Abs chnitt

Weohnsiedlungsflichen

Abstands zone (250 m) zu Siedlungsfléchen

WSG Zone |

WSG Zone I

VSG

Uberschwemmungsgebist NSG

N FFH-Gebiet

Kernflichen Naturschutz

0 100 200 400 600 500

Biotoptypen / Flachennutzungen:

Art der Trassenfiihrung am KS:

Art des Konfliktes:

Durchquerungslange:

Optimierungsmaéglichkeiten:

Ergebnis:

Ortslage Katholisch-Willenroth, nérdlich der L 3196;
Gemeinde Bad Soden-Salmunster

Wohnbauflachen, landwirtschaftliche Gebaude, Ackerfla-
chen

unterirdisch

Umwelt:
Trinkwasserschutzgebiet 435-005 (Zone II)

Raumordnung: --

70 mWSZII

Durch eine Verschiebung der Achse nach Siidosten lasst
sich eine unterirdische Durchquerung der Wasserschutz-
zone Il vermeiden. Hierfur kann der suidost-versetzte Ach-
senverlauf ausden KS 2 und 3 fortgefiihrtwerden. Die opti-
mierte Achse verlauftdann weiterhin einige hundert Meter
versetzt und umgehtden KS 4 vollstandig.

Eine Verschiebung der Linie nach Nordwesten wére eben-
falls mdglich, weistaber eine deutlich langere Durchfahrung
derWSZ Ill auf und auchistim Hinblick auf die vorangegan-
genen Konfliktschwerpunkte sowiedie Untertunnelung von
Wohnsiedlungen die unginstigere Lésung.

Weiterfiihrung der optimierten, siidostverschobenen Achse
ausden KS 2 und 3 und somitvollstandige Stidumfahrung
des WSG; nach dem KS 4 Ruckfiihrung der optimierten
Achse in Richtung der urspriinglichen.
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zu optimierende Linie:

oberird. Abschnitt

-------- 1 km-Korridor

unterird. Abschnitt

geprifte Optimie-
ungsmaglichkeiten

= Ergebnis (weiter zu veriolgende Linie):

oberird. Abschnitt
unterird. Abschnitt

Wohnsiedlungsfléchen

Abstandszone (250 m)zu Siedlungsflachen

WSG Zone |

WSG Zone Il VSG

‘
\

7

Uberschwemmungsgebiet NSG

N FrH-Gebiet
A 0 125 250 500 750

Meter

Kemflachen Naturschutz

1.000
1

Biotoptypen / Flachennutzungen:

Art der Trassenfiihrung am KS:

Art des Konfliktes:

Durchquerungslange:

Optimierungsmoglichkeiten:

Westlich der Ortslage Sarrod;
Gemeinden Bad Soden-Salmiinster und Steinau

Auenbereiche der Salz mitausgepragtem Ufergehdlz; FlieRgewasser
oberirdisch

Umwelt:

FFH-GebietDE-5522-303 (, Talauen bei Freiensteinau und Gewasser-
abschnittder Salz“) bzw.NSG ,Rabensteiner Grund®; uberlagernd:
Uberschwemmungsgebietder Salz; Abstandszone (250 m) bestehen-
der Wohnsiedlungsflachen

Raumordnung:
Vorranggebietfir Naturund Landschaft; Vorranggebietfiir vorbeugn-
den Hochwasserschutz

220 m FFH-Gebiet und NSG

jeweils 130 m (Uberschwemmungsgebiet und Vorranggebiet fiir vor-
beugenden Hochwasserschutz);

350 m Abstandszone 250 m zu Wohnsiedlungen

310 m Vorranggebietfir Natur und Landschaft

Eine Umgehungdes NSG und FFH-Gebiets sowie der Abstandzone zu
Wohnsiedlungen und des Uberschwemmungsgebietes sowie der Vor-
ranggebiete istinnerhalb des Korridors nicht mdglich. Eine Verschiebung
nach Nordwesten zur Umgehung des Uberschwemmungsgebiets wiirde
die Fahrstrecke zu stark verlangern und den Konfliktmitdem NSG/FFH-
Gebietnicht verringern.

Eine Sudverschiebung der Achse zur Umgehung des NSG wirde die
oberirdischen Streckenanteile und damitdie Eingriffe in Laubwaldbe-
stdnde deutlich erhéhen, nérdlich des KS 5 kame es zu einer zusatzli-
chen Durchquerung eines Wasserschutzgebiets und zu langeren Durch -
fahrungen eines LSG. Zudem kdnnte auch eine Beeintrachtigug des Bo-
dendenkmals Wistung Korbsalza nichtausgeschlossen werden.
Verschiebtman den Achsenverlaufum 150 m nach Nordwesten, wird die
Durchquerung des FFH-Gebietes etwas verkiurztund die Durchquerung
der Abstandszone zu Wohnsiedlungen vermieden. Das Uberschwem-
mungsgebietistbei dieser Losung unverandertbetroffen. Diese
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Optimierung istmitdem vorangehenden optimierten Achsenverlaufver-
einbar und reduziertdie Betroffenheitder RWK IVb.

Ergebnis: Geringfiigige Nordwestverschiebung der Achse und anschlieRende
Rickfihrung auf den urspriinglichen Achsenverlauf.
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zu optimierende Linie:
oberird. Abschnitt = =ss====. 1 km-Korridor

------ unterird. Abschnitt

geprifte O ptimie-
rungsmdaglichkeiten

Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie)

oberird. Abschnitt
------ unterird. Abschnitt

Wohnsiedlungsflachen

Abstandszone (250 m) zu Siedlungsflachen

W3G Zone |
WSG Zone || % VSG
R \ L .
! Uberschwemmungsgebiet MNSG

. :Flff/;: FFH-Gebiet

Kernflachen Maturschutz

Y \-\ o 125 250 500 750 1.000
(Y }
\‘ 5\ -

Meter

Lage:

Biotoptypen / Flachennutzungen:
Art der Trassenfiihrung am KS:

Art des Konfliktes:

Durchquerungslange:

Optimierungsmoglichkeiten:

Ergebnis:

Nordlich der Ortslage Sarrod; Gemeinde Steinau
Stubbach mitausgepragtem Uferbereich
oberirdisch (Briicke)

Umwelt:
FFH-GebietDE-5522-303 (, Talauen bei Freiensteinau und
Gewasserabschittder Salz")

Raumordnung:
Vorranggebietfir Natur und Landschaft; Vorranggebiet fur
Landwirtschaft

50 m FFH-Gebiet
240 m Vorranggebietfur Natur und Landschaft
150 m Vorranggebietfir Landwirtschaft

Eine Durchquerung des FFH-Gebietes ist nicht zu vermei-
den,da dieses—dem Lauf des Stubbaches folgend — durch
die gesamte Breite des Korridors verlauft. Auch zu einer sig-
nifikantgeringeren Durchquerungslange wiirde eine Ver-
schiebung der Achse nichtbeitragen.

Die an den vorausgegangenen Konfliktschwerpunkten opti-
mierte Linie liegtin der Gradiente etwas tiefer als die ur-
sprungliche Variante. Eine Beeintrachtigung des FFH-Ge-
bietsund der Vorranggebiete wird dadurch vermieden.

Fortflhrung der an den vorangegangenen KS optimierten Li-
nie in etwas tieferer Hohenlage, ungefahr Beibehaltung des
urspringlichen Achsenverlaufs.
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)

zu optimierende Linie:

oberird Abschnitt  s===e===- 1 km-Kaidar
------ unterird. Abschnitt

geprifte Optimie-
rungsmadglichkeiten

Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie):

oberird. A bschnitt

=mmmm= nterird. Abschnitt

Wohnsiedlungsflachen

Abstandszone (250 m) zu Siedlungsflachen

W5G Zone |

WSG Zone Il % V56
Uberschwemmungsgebiet MNSG
“ FFH-Gebiet Kernfldchen Maturschutz
A
N
A 0 125 250 500 750 1.000
Meter

Lage:
Biotoptypen / Flachennutzungen:
Art der Trassenfiihrung am KS:

Art des Konfliktes:

Durchquerungslange:

Optimierungsmaéglichkeiten:

Ergebnis:

Nordlich der Ortslage Ulmbach; Gemeinde Steinau
Ulmbach mitausgepragten Ufergehdlzen; Grinland
oberirdisch

Umwelt:
Uberschwemmungsgebietdes Ulmbaches; Abstandszone
(250 m) bestehender Wohnsiedlungsflachen.

Raumordnung: --

40m Abstandszone Wohnflache

jeweils 40m (Uberschwemmungsgebiet, Vorranggebiet fur
vorbeugenden Hochwasserschutz)

160 m Vorranggebietfir Natur und Landschaft

Eine Verschiebung der oberirdisch verlaufenden Achse nach
Norden ware maoglich,um die Abstandszone zu Wohnsied-
lungen zuumfahren. Der Radius ware dabei aber zu eng,
um die angestrebte Geschwindigkeit zu fahren. Die Durch-
fahrung von LSG wére langer.

Die optimierte Achse, die aus den vorangegangenen KS 1
bis 6 hervorgegangen ist, folgtim Bereich des KS 7 dem ur-
springlichen Achsenverlauf, liegtdabei allerdings im Gegen-
satz zur urspriinglichen Achse unterirdisch. Es bestehtdaher
kein Konfliktmehr mitdem Uberschwemmungsgebietund
der 250 m-Abstandszone zu Wohnsiedlungen sowie den
Vorranggebieten.

Beibehaltung des urspriinglichen Achsenverlauf, dabeije-
doch tieferliegende Achse (unterirdischer Trassenfiihrung).
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- Zu optimierende Linie:

oberird. Abschnitt = ses==s=- 1 km-Korridor

¢ ==m==== ynterird. Abschnitt

gepriifte Optimie-
rungsmaglichkeiten

Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie):

oberird. Abschnitt

T mmmmmm unterird. Abschnitt

Wohnsiedlungsflachen
Abstandszone (250 m)zu Siedlungsflachen

W3G Zone |

W3G Zone Il / V3G

B
\

LN & Uberschwemmungsgebiet NSG
T ~}‘~a T AN |
PN LRI D A | 3
r/f‘:??»/"////g/ﬁ’;"// = m FFH-Gebiet Kernflachen Naturschutz
e R e - 0 125 250 500 750 1.000
o t:_‘}-"y\f?\\\'ul" nnll\l'_i : ., A ]
S 0. 'Hm\'/‘ N g
Lage: Sudostlich der Ortslage Urzell; Gemeinde Steinau

Biotoptypen / Flachennutzungen: Griinland mitausgepragten linienhaften Geholzstrukturen; FlieRge-
wasser mitausgepragtem Ufergehdlz (Urzeller Wasser)

Art der Trassenfiihrung am KS: oberirdisch (Briicke und Béschungsabschnitt)

Art des Konfliktes: Umwelt:
FFH Gebiet DE-5622-307 (,Kaupe und Lochwiese bei Urzell*); FFH-
GebietDE-5622-310 (,Steinaubachtal und Urzeller Wasser*); beides
tiberlagernd: Abstandszone (250 m) der Ortslage Urzell

Raumordnung:
Vorranggebietfur Natur und Landschaft; Vorranggebietfir Landwirt-

schaft

Durchquerungslange: 150 m FFH-Gebiete
800 m Abstandszone zu Wohnsiedlungen
230 m Vorranggebietfir Natur und Landschaft
1.080 m Vorranggebietfir Landwirtschaft

Optimierungsmaéglichkeiten: Eine Umgehungdes FFH-Gebietes ,Steinaubachtal und Urzeller
Wasser* sowie der Abstandzone der Siedlungsflachenistinnerhalb
des 1 km-Korridors nichtméglich, da beide Bereiche die komplette
Breite des Korridors ausfiillen. Eine Betroffenheitdes Urzeller Was-
sers lasstsich jedoch ausschlieRen, da dieser durch eine Briicke
Uberquertwird und sich mitausreichenden Pfeilerabstandeneine
Flacheninanspruchnahme vermeiden lasst. )
Eine Umgehungdes FFH-Gebietes ,Kaupe und Lochwiese bei Ur-
zell“ist durch eine Verschiebung der Achse nach Stidosten um ca.
150 m zu erreichen. Allerdings werden bei dieser Verschiebung be-
stehende Siedlungsflachen der RWK IVa durchquert, was diese
Achsendnderung ausschlief3t. Eine geringfiigige Verschiebung in
Richtung des suidostlichen Randes des Gebietes kann dennoch
stattfinden. So falltdie Zerschneidungswirkung der Achse auf das
FFH-Gebietgeringfligig geringer aus.

Seite 74/78 ABS/NBS Hanau — Wirzburg/Fulda: Neubaustrecke norddstlich Gelnhausen
Vorgehen zur Optimierung der weiter zu verfolgenden Varianten




Die Durchfahrung der Vorranggebiete istnichtvermeidbar, die
Durchfahrung des Vorranggebietes fir Landwirtschaft wird allerdings
durch die kiirzere Boschung/Briicke gemindert.

Ergebnis: Geringfligige Verschiebung der Achse nach Siidosten.
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zu optimierende Linie: 7
Wohnsiedlungsflachen WSG Zone Il //// V8G
oberird. Abschnitt g / J

------ unterird. Abschnitt

Abstandszone (250 m)zu Siedlungsflachen Uberschwemmungsgebiet MSG
geprifte Optimie-

dglichkeiten N . .
rungsmog - WSG Zone | m FFH-Gebiet Kemflachen Naturschutz
N

Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie):

oberird. A bschnitt

------ unterird. Abschnitt ======== 1 km-Korridor
Meter

Lage: Streusiedlungsgebetum H6f und Haid, Gemeinde Flieden
Biotoptypen / Flachennutzungen: Acker, Grinland, Gehélzflachen
Art der Trassenfiihrung am KS: oberirdisch (Briicke und Dammlage)
Art des Konfliktes: Umwelt:
Abstandszone (250 m) bestehender Wohnsiedlungsflachen
Raumordnunag:
Vorranggebiete fur Landwirtschaft; Vorranggebiete flr Forst-
wirtschaft
Durchquerungslange: 1.250 m Abstandsflache zu Wohnsiedlungen

320 m Vorranggebiete fir Landwirtschaft
90 m Vorranggebiete fur Forstwirtschaft

Optimierungs moglichkeiten: Der Bereichist durch mehrere Weiler und Einzelhéfe im Au-
Renbereich gekennzeichnet. Eine Umfahrung der Abstands-
flachen zu Wohnsiedlungen ist nicht mdglich, ebenso ist
keine Optimierungsmaoglichkeit zur Verringerung der Durch-
fahrungslange der Vorranggebiete erkennbar. Ein Tieferle-
gender Gradiente (Untertunnelung) istaufgrund der nach-
folgendenBiindelung mitder Bestandsstrecke nicht még-
lich. Eine Optimierungsmdglichkeit bestehtin diesem Be-
reich somitnicht. Ebenso istim weiteren Abschnittbis Flie-
den unter Berticksichtigung der Trassierungsvorgaben keine
Mdglichkeitzur Optimierungder Linie gegeben.

Ergebnis: Keine Optimierungsméglichkeitgegeben, der urspriingliche
Achsenverlauf wird beibehalten.
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zu optimierende Linie:

------ unterird. Abschnitt

geprufte Optimie-
rungsmaglichkeiten

Ergebnis (weiter zu verfolgende Linie):

oberird. Abschnitt

Z
Wohnsiediungsflachen WSG Zone I / VsG
oberird. Abschnitt g 7 7

Abstandszone (250 m) zu Siedlungsfidchen Uberschwemmungsgebiet NSG

WSG Zone |

. o 125 250 500 750 1.000
------ unterird. Abschnitt ======== | km-Korridor

m FFH-Gebiet Kemflachen Naturschutz

N

Meter

Lage:

Biotoptypen / Flachennutzungen:

Art der Trassenfiihrung am KS:

Art des Konfliktes:

Durchquerungslange:

Optimierungsmoglichkeiten:
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Sidostlich vom Ortszentrum Neuhof;
Gemeinden Neuhofund Kalbach

Acker- und Grunlandflachen, Querung A 66 und Bestandsstrecke,
Fliede mitUfergeholzen

oberirdisch (Bdschungsabschnittund Briicke)

Umwelt:

Bestehe Siedlungsflache (Friedhof);

Abstandszone (250m) fur bestehende Wohnsiedlungsflache;
Uberschwemmungsgebiet der Fliede;

FFH Gebiet DE-5523-302 (,Zuflisse der Fliede®)

Raumordnung:
Vorranggebiet fir Landwirtschaft; Vorranggebietfirvorbeugen-

den Hochwasserschutz

100 m Siedlungsflache (Friedhof);

250 m Abstandszone 250 m zu Wohnsiedlungen

400 m Uberschwemmungsgebiet/Vorranggebietfiir vorbeugen-
den Hochwasserschutz

30 m FFH-Gebiet

510 m Vorranggebietfir Landwirtschaft

Der Friedhof, derim Osten des Konfliktschwerpunktes durchfah-
renwird, lasst sich nichtverlegen undistzu meiden. Bei einer ge-
ringfligigen Verschiebung nach Nordwesten wére das Tunnelpor-
tal weiterhin nahe am Friedhof, was mit baulichen Risiken verbun-
denist. Somitisteine starkere Verschiebung erforderlich. Dies
kann zu Lasten des benachbarten Sportplatzes geschehen, der
dann verlegtwerden muss. Die Verschiebung der Achse in Rich-
tung Sportplatz hat zur Folge, dass die 250 m-Abstandszone von
Niederkalbach gemieden wird. Stattdessen wird die Abstands-
zone von Neuhof berthrt,doch ist die Durchfahrungslange und
der Abstand zu bestehenden Siedlungsflachen insgesamtgerin-
ger. Auf die Durchfahrungslange des Uberschwemmungsgebietes
wirkt sich Verschiebung der Achse nach Nordwesten ebenfalls
leicht positivaus. Die Durchfahrung des Vorranggebiets fur Land-
wirtschaftlasstsich nichtvermeiden.




Ergebnis: Verschiebung der Achse nach Nordwesten in Richtung des Sport-
platzes.

Seite 78/78 ABS/NBS Hanau — Wurzburg/Fulda: Neubaustrecke norddstlich Gelnhausen
Vorgehen zur Optimierung der weiter zu verfolgenden Varianten



