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FFH-Vorprifung fir das FFH-Gebiet

5622-309 , Katzenstein bei Marborn* NETZE

1  ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG

Aufgrund einer sehr hohen Streckenauslastung zwischen Hanau und Fulda plant die DB Netz AG einen zweiglei-
sigen Neubau bzw. einen viergleisigen Ausbau zwischen Gelnhausen und der Schnellfahrtstrecke (SFS) Fulda-
Waurzburg. Hierzu ist vorgesehen, in einem Dreieck zwischen Gelnhausen, Sinntal und Fulda ein Raumordnungs-
verfahren (ROV) durchzuflihren. Dabei wurden in einem ersten Schritt mehrere Grobkorridore miteinander ver-
glichen und in einem iterativen Prozess auf 13 weiter zu verfolgende Varianten reduziert.

GemanR § 34 (1) BNatSchG i.V.m. § 16 HAGBNatSchG sind Projekte vor ihrer Zulassung auf ihre Vertréglichkeit mit
den Erhaltungszielen der Natura 2000-Gebiete zu tberpriifen. Die FFH-Vorprifung dient dabei zur Feststellung
von mdglichen erheblichen Beeintréchtigungen eines Natura 2000-Gebietes in seinen flr die Erhaltungsziele
oder den Schutzzweck maligeblichen Bestandteilen durch das geplante Vorhaben.

Die FFH-Vorprifung wird fur das Gebiet 5622-309 ,,Katzenstein bei Marborn* durchgefiihrt. Das Schutzgebiet
beinhaltet Magerrasen mit mehreren Orchideenarten sowie Wacholderheiden.

P G N U 28.02.2020 2

PLANUNGSGESELLSCHAFT
NATUR & UMWELT mbH



FFH-Vorprifung fir das FFH-Gebiet

5622-309 , Katzenstein bei Marborn* NETZE

2 BESCHREIBUNG DES SCHUTZGEBIETES UND SEINER ERHALTUNGSZIELE

Die Informationen zur Abgrenzung des FFH-Gebietes 5622-309 ,,Katzenstein bei Marborn“ sowie dessen Erhal-
tungsziele basieren auf nachfolgenden Grundlagen:

e Standarddatenbogen (SDB) des FFH-Gebiets 5622-309 ,,Katzenstein bei Marborn®“ des Hessischen Mi-
nisteriums fir Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Stand: 03/2015),

e Grunddatenerfassung (GDE) zum FFH-Gebiet 5622-309 ,,Katzenstein bei Marborn“ im Auftrag des Re-
gierungsprasidiums Darmstadts (Stand: 11/2004),

o Mittelfristiger MaRnahmenplan fiir das Gebiet ,,Katzenstein bei Marborn* im Auftrag des Regierungs-
présidiums Darmstadts (Stand: 12/2007),

e Verordnung tber die Natura 2000-Gebiete im Regierungsbezirk Darmstadt vom 20. Oktober 2016.

2.1 UBERSICHT UBER DAS SCHUTZGEBIET

Das FFH-Gebiet 5622-309 ,,Katzenstein bei Marborn® ist 2,3 ha grof und liegt in der Gemeinde Steinau an der
StraBe im Main-Kinzig-Kreis. Naturrdumlich befindet es sich zwischen in der Haupteinheitengruppe Hessisch-
Frankisches Bergland (14) und der Haupt- und Teileinheit Budinger Wald (143) (KLAausING (1988)). Den geologi-
schen Untergrund bilden Gesteine der Trias. Charakteristisch fiir dieses Gebiet ist der Wellenkalk (Unterer Mu-
schelkalk), welcher Bundsandsteine tberlagert. Auf dem Kalkgestein haben sich skelettreiche Rendzinen ausge-
bildet, welche an den Steilhanglagen nur schwach entwickelte A-Horizonte besitzen. Das Gebiet liegt in Héhen-
lagen zwischen 280 bis 300 m 0. NN, die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 8,5°C und die durchschnittliche
jahrliche Niederschlagsmenge betrégt 900 bis 1.000 mm.

Das Gebiet liegtim Landschaftsschutzgebiet ,,Vogelsberg-Hessischer Spessart” und wird durch tiberdurchschnitt-
lich trockene Standortbedingungen charakterisiert. Diese kann auf das Fehlen von FlieRgewdassern und auf teils
starke Hangneigungen mit oberflachlich schnell abflielendem Wasser sowie gleichzeitiger sehr schneller Versi-
ckerung im klaftigen Muschelkalk zuriickgefuhrt werden. Magerrasen mit Vorkommen mehrerer Orchideenarten
zeichnen das Gebiet aus. Die Gute und Bedeutung des Gebietes liegt in dem Vorkommen von Wacholderheiden.

Die Gesamtflache des Gebiets setzt sich aus folgenden Lebensraumklassen zusammen (Flachenanteil in Klam-
mern): Laubwald (57 %), Trockenrasen (31 %), Heide und Gestriipp (7 %) und Kunstforsten (5 %).
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FFH-Vorprifung fir das FFH-Gebiet
5622-309 , Katzenstein bei Marborn*

NATURAZ2000-Gebiete
7] FFH-Gebiet 5622-309 Weitere FFH-G ebiete

Vorhaben
== QOberirdischer Streckenabschnit ——= Bricke === Tunnel m Wirkungsraum (1.000 m-Puffer)

Abbildung 1: Ubersicht des FFH-Gebietes, inkl. Varianten gemaR Planungsgemeinschaft Umwelt (Biiro Drecker und Biro Froelich &

Sporbeck) (Stand: Mérz 2019). Hintergrund: Topographische Karte 1 : 25.000.

2.1.1 LEBENSRAUMTYPEN DES ANHANGS | DER FFH-RICHTLINIE

Insgesamt wurden im FFH-Gebiet 5622-309 ,,Katzenstein bei Marborn* zwei LRT mit einer FlachengréRe von 2 ha
und einem Flachenanteil von 86,96 % des Gesamtgebietes nachgewiesen. In Tabelle 1 sind die LRT aus dem Stan-

darddatenbogen (SDB) aufgelistet, welcher 2003 erstellt und 2015 aktualisiert wurde.

28.02.2020
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FFH-Vorprifung fir das FFH-Gebiet
5622-309 , Katzenstein bei Marborn*

NETZE

Tabelle 1: Lebensraumtypen des Anhang | der FFH-RL im FFH-Gebiet 5323-303 - Flachenbilanz und Beurteilung des Erhaltungszustandes

(SDB 2015).

LRT- Lebensraumt Flache Anteil Erhaltungs- | Gesamt-

Code yp in ha in % zustand beurteilung
Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren
Verbuschungsstadien  (Festuco-Brome-

*

6210 talia) (*besondere Bestédnde mit bemer- 0,70 3043 B ¢

kenswerten Orchideen)

9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fa- 1.30 56,52 ) )

getum)

* Prioritdrer Lebensraumtyp; Erhaltungszustand: B = gut; Gesamtbeurteilung: C = signifikanter Wert; - = keine Angabe.

2.1.2 ARTEN DES ANHANGS Il DER FFH-RICHTLINIE

Fir das FFH-Gebiet 5622-309 ,,Katzenstein bei Marborn“ sind keine Arten des Anhangs Il der FFH-Richtlinie nach-
gewiesen.

2.1.3 SONSTIGE LEBENSRAUME ODER ARTEN

Datenrecherche Artenschutz

HLNUG - Hessisches Landesamt fiir Naturschutz, Umwelt und Geologie (bis 2015 Hessen-Forst FENA)
Auszug aus der zentralen natis-Datenbank des Landes Hessen, Abfrage-Datum: 12.02.2016
VSW - Staatliche Vogelschutzwarte fuir Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland: Auszug aus der zent-

ralen natis-Datenbank des Landes Hessen, Abfrage-Datum: 15.01.2016

LfU - Bayerisches Landesamt Umwelt: Auszug aus der zentralen Datenbank des Landes Bayern, Abfrage-

Datum: 19.01.2016

HGON - Hessische Gesellschaft fir Ornithologie und Naturschutz: Erfassung von Rotmilan, Schwarzmilan
und Schwarzstorch im Main-Kinzig-Kreis (bis 2016)
Gemeinde Biebergemiind (Internetportal) - Kartierergebnisse der Greifvogel- und Fledermauserfassung

zum Teilflachennutzungsplan Windkraft.

Charakteristische Arten

GemaR Leitfaden zur Beriicksichtigung charakteristischer Arten der FFH-Lebensraumtypen in der FFH-Vertréag-
lichkeitsprufung werden nur die charakteristischen Arten der LRT betrachtet, die innerhalb des im FFH-Gebiet
liegenden Wirkungsraumes der projektbezogenen Beeintréchtigungen vorkommen bzw. nachgewiesen worden
sind und die zugleich empfindlich gegentiber den vorhabenbezogenen Wirkungen sind (MKULNV 2016). Die Aus-
wahl der Arten erfolgt in Kap. 4.

2.2 ERHALTUNGSZIELE DES SCHUTZGEBIETES

Folgend werden alle, in der ,,Verordnung iber die Natura 2000-Gebiete im Regierungsbezirk Darmstadt vom 20.
Oktober 2016* fur das FFH-Gebiet 5622-309 ,,Katzenstein bei Marborn* aufgefiihrten LRT mit ihren Erhaltungs-
zielen genannt. Fiir den LRT 9130 wurden keine Erhaltungsziele definiert.

PGNU

PLANUNGSGESELLSCHAFT
NATUR & UMWELT mbH

28.02.2020



FFH-Vorprifung fir das FFH-Gebiet

5622-309 , Katzenstein bei Marborn* NETZE

2.2.1 ERHALTUNGSZIELE DER LRT NACH ANHANG | DER FFH-RICHTLINIE

6210* Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (* besondere Be-
stande mit bemerkenswerten Orchideen)

e Erhaltung des Offenlandcharakters der Standorte

e Erhaltung einer bestandserhaltenden, die N&hrstoffarmut begiinstigenden Bewirtschaftung

e Erhaltung des Orchideenreichtums

2.3 FUNKTIONALE BEZIEHUNGEN ZU ANDEREN NATURA 2000-GEBIETEN

Es bestehen keine funktionalen Beziehungen zwischen dem hier betrachtetem Gebiet FFH-Gebiet 5622-309 ,,Kat-
zenstein bei Marborn* und anderen Natura-2000 Gebieten.

PLANUNGSGESELLSCHAFT
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FFH-Vorprifung fir das FFH-Gebiet

5622-309 , Katzenstein bei Marborn* NETZE

3 BESCHREIBUNG DES VORHABENS

3.1 TECHNISCHE BESCHREIBUNG DES VORHABENS

Zur Entlastung der Strecke Hanau — Fulda plant die DB Netz AG einen zweigleisigen Neubau bzw. einen vierglei-
sigen Ausbau zwischen Gelnhausen und der Schnellfahrstrecke (SFS) Fulda-Wiirzburg.

GemaR den Vorbemerkungen zur Leistungsbeschreibung des Architekten-/Ingenieurvertrages (Vergabevor-gang
15TEI17326, Vertragsnr. W1570100) zu den Leistungen der Raum- und Umweltplanung vom 17.07.2015 setzt
sich das Gesamtprojekt aus folgenden Projektteilen zusammen:

e Viergleisiger Ausbau Hanau — Gelnhausen (vmax = 200 km/h)

o Zweigleisige Neubaustrecke (NBS) Gelnhausen an die Schnellfahrtstrecke (SFS) Fulda - Wiirzburg mit
hoéhenfreien Verbindungskurven in Richtung Fulda und Wiirzburg (vmax = 250 km/h) und Trassierung
fur v =300 km/h

e zweigleisige Verbindungskurve Niederaula (vmax = 160 km/h)

o zweigleisiger Ausbau Niederaula — Bad Hersfeld, Elektrifizierung (vmax = 160 km/h)

e viergleisiger Ausbau Bad Hersfeld — Blankenheim (vmax = 160 km/h)

e Ertichtigung der vorhandenen zweigleisigen Strecken Eisenach — Erfurt (vmax = 200 km/h)

Fur die zweigleisige Neubaustrecke Gelnhausen an die Schnellfahrtstrecke (SFS) Fulda - Wiirzburg wird ein
Raumordnungsverfahren durchgefiihrt. Dabei wurden in einem ersten Schritt mehrere Grobkorridore miteinan-
der verglichen. Nach einem iterativen Bearbeitungsprozess konnten 13 Varianten erstellt werden, die in der
nachfolgenden Abbildung dargestellt sind.

Varianten:

[TIIT] 111 1V [V] VI FULDA

Kombi-Varianten:

1V-VI V-1V VI-IVI[VI-V] V-V]

I— Anschluss Bestandsstrecke ‘
VI
IV-VI
v
V-1V
VI-IV

SCHLUCHTERN
(111
III
N\

GELNHAUSEN

Abbildung 2: Schematische Darstellung der Varianten (Stand: Méarz 2019).
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FFH-Vorprifung fir das FFH-Gebiet

5622-309 , Katzenstein bei Marborn* NETZE

3.2 WIRKFAKTOREN

Die Auswahl der Wirkfaktoren erfolgt in Anlehnung an die im Umwelt-Leitfaden des Eisenbahn-Bundesamtes Teil
3 aufgefuihrten Wirkfaktoren, die bei den verschiedenen Vorhaben im Zusammenhang mit Gleis- und Betriebs-
anlagen der Bahn zu erwarten sind. Zu den im Folgenden aufgefiihrten Faktoren liegen zudem Informationen zur
Wirkintensitat bzw. Wirkpfaden aus bereits erstellten Gutachten im Rahmen des Raumordnungsverfahrens vor,
die hier kurz erlautert werden.

Flacheninanspruchnahme

Zum derzeitigen Planungsstand (01.08.2017) wird neben der Durchfahrtsldnge einer Variante im Schutzgebiet
auch deren Bauwerksflache zuziglich eines 10 m breiten Baustreifens beidseits des Bauwerkes als Flachenbean-
spruchung bei der Risikobewertung berticksichtigt. Nach den Regelwerken der DB Netz AG wurden Bauwerksfla-
chen fur die verschiedenen Bauwerke der ICE-Neubautrasse Briicke, Tunnel, Einschnitt oder Damm berechnet,
die zur Ermittlung der Flachenbeanspruchung von Lebensraumtypen nach Anhang | bzw. Habitaten der Arten
nach Anhang Il herangezogen werden. Im Gegensatz zur UVU, bei der einseitig ein 10 m breiter Baustreifen zu-
grunde gelegt wird, ist fir die Gutachten der Natura 2000 — Gebiete beidseits der Variantenbauwerke ein 10 m
breiter Streifen anschlielend an die Bauflachengrenze als baubedingte Beanspruchung zu beriicksichtigen, da
zum derzeitigen Planungsstand nicht feststeht, auf welcher Seite der Neubauvariante der Baustreifen angelegt
wird. Diese Vorgehensweise ist im Sinne der Worst-Case-Betrachtung geboten, da die zum Teil sehr kleinflachi-
gen LRT-Flachen und Arthabitate mitunter jeweils nur auf einer Seite der Neubauwerke vorkommen und auch
Verluste sehr kleiner Flachen je nach Anteil und Seltenheit im Gebiet erheblich sein kdnnen.

Da die Flachenbeanspruchung eines LRT oder Habitats sowohl anlage- als auch baubedingt eine Verschlechte-
rung des Erhaltungszustandes bzw. den Totalverlust zur Folge haben, werden die Flachenbeanspruchungen zu-
sammengefasst und generell nicht nach anlage- und baubedingt getrennt behandelt. Im vorliegenden Gutachten
wird zur Verdeutlichung der Erheblichkeit jedoch der anlagebedingte LRT- bzw. Habitatverlust gesondert aufge-
fuhrt. Der Einbezug der Flachenbeanspruchung lasst eine erste Abschétzung der Erheblichkeit anhand der
Schwellenwerte von LAMBRECHT & TRAUTNER (2007) zu.

Die Flachenbeanspruchung integriert den Bereich der Riickschnittzone von maximal 14 m ab Gleismitte. Beein-
trachtigungen der Habitat- und Nutzungsstruktur durch Gehdlzriickschnitte sind daher nicht als Wirkfaktor zu
berticksichtigen, da sie von der baubedingten Flacheninanspruchnahme tberlagert werden.

Die tatséchliche Lage von BE-Flachen wird erst im weiteren Planungsprozess konkretisiert und festgelegt. Bei
Tunnelabschnitten erfolgte die Ausweisung von Baustellenflachen zu 1 ha jeweils vor beiden Tunnelportalen so-
wie 8 ha bzw. 10 ha BE-Flache in Abhangigkeit von der Tunnelldnge in Entfernungen von bis zu 1 km auf einer
Tunnelseite (Aufstellflachen Krane, Abstellflache Maschinen, Lagerflache Tubbinge / Material, Wohncontainer
und Baubdiros inkl. sanitére Einrichtungen, Munitionslager, Betonmischwerk mit Absetzbecken fiir Schwebstoffe,
Lkw-Waschplatz mit Olabscheider, bauzeitliche Oberbodenmieten etc.). Bei Briicken wird neben dem Baustrei-
fen (Grundflache unter der Briicke) je nach Briickenlange BE-Flache von 1 bzw. 10 ha GréRe in unmittelbarer
Umgebung bericksichtigt. Da die zusatzlich zu den Baustreifen konzipierten BE-Flachen stets auRerhalb der FFH-
Gebiete liegen, werden sie in der anstehenden Vorpriifung nicht betrachtet.

Im Variantenvergleich der RvU/UVU wird davon ausgegangen, dass der gesamte anfallende Massenuberschuss
aus dem Suchraum abzutransportieren ist. Um die variantenspezifischen Auswirkungen (Flachenbeanspruchung
durch Wegeausbau, Schadstoffemissionen im Bereich empfindlicher Habitate, Verlarmung und Stérung von Ha-
bitaten durch den Verkehr) abzuschétzen, werden Transportrouten zwischen den BE-Flachen und der jeweils
nachstgelegenen Autobahn-Anschlussstelle konzipiert. Dabei wurde zwischen

o Baustellenverkehr iber Uibergeordnete Stral3en (Bundesstralien, Landes-/Staatsstraflen) auBerhalb von
Ortslagen,

o Baustellenverkehr tber Ubergeordnete Stral3en (BundesstraRen, Landes-/Staatsstraf3en) innerhalb von
Ortslagen,
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FFH-Vorprifung fir das FFH-Gebiet

5622-309 , Katzenstein bei Marborn* NETZE

o Baustellenverkehr tiber Gemeindestral3en auRerhalb von Ortslagen,
o Baustellenverkehr tiber Gemeindestrafien innerhalb von Ortslagen,
o Wegeausbau zur Herstellung einer schwerlasttauglichen Zuwegung

unterschieden. Fur die FFH-Vorprifungen und die Risikobewertung aus Sicht NATURA 2000 tritt dabei nur dann
eine Relevanz auf, wenn die Transportrouten durch NATURA 2000-Gebiete fiihren.

Grundwasserbeeinflussung im Bereich von Tunnelbauwerken

Durch die seit ca. 10-15 Jahren etablierte vollstdndige Abdichtung von Tunnelbauwerken sind keine langfristigen
Einflisse auf den Grundwasserstand zu erwarten. Vor allem bei den l&ngeren und tiefen Tunneln ist von maschi-
nellem Vortrieb auszugehen — ein * geschlossenes System ohne Entwésserung. Dies gilt in jedem Fall fur den
Betrieb von Tunneln, die einer im Wesentlichen geringeren Wasserséule als 60 m ausgesetzt sind. Es kann ange-
nommen werden, dass die Einfliisse auf die Vegetation und eventuelle Oberflachengewasser durch eine noch
héhere Wasserséule, welche in einem entsprechend noch héheren Gebirge anstehen kann, aufgrund der héhen-
maRigen Distanz vernachlassigbar gering sein werden. Die genauen hydrogeologischen Verhéltnisse und die evtl.
maoglichen Auswirkungen des Tunnels, kdnnen aber erst nach den Baugrunderkundungen im Rahmen der Ent-
wurfsplanung zur Planfeststellung eingeschatzt werden.

Fir den Bau flachliegender Tunnel mit offener Bauweise bzw. in Einschnitten kann es jedoch vonnéten sein, dass
bauzeitlich begrenzt der Grundwasserstand abgesenkt werden muss (abhéngig vom Vortriebsverfahren). Aus-
mald und Form der Absenkung hangt stark von den lokalen Begebenheiten des Untergrunds ab (Lithologie des
Gesteins, Lage und Art des Grundwasserleiters, Verbindungen innerhalb des Kluftsystems). Nach der Fertigstel-
lung des Bauwerks wird aber Uber die gesamte Betriebsdauer der Grundwasserstand auf den urspriinglichen
Stand angehoben.

Bei Tunnelbauwerken mit tblichen Grundwasserverhaltnissen sind daher keine langerfristigen Beeintrachti-
gungen des Grundwasserspiegels zu erwarten. Somit sind auch langfristig keinerlei Einflisse auf die Oberfla-
chengewaésser und die Vegetation tiber dem Tunnelbauwerk, soweit dieses in geschlossener Bauweise gebaut
wird, zu prognostizieren.

Schadstoffemissionen

Betriebsbedingt wird der Neubau der ICE-Verbindung zu einer Anderung des Gesamtbetriebsprogramms verbun-
den mit Mehrbelastungen auch auf den angeschlossenen Bestandsstrecken fiihren.

Die geplante Strecke ist elektrifiziert. Glterztige verkehren nur in geringer Anzahl. Das eingesetzte Zugmaterial
verflgt weit Gberwiegend nicht Uber Fenster, die gedffnet werden kénnen. Auch Toiletten werden nicht mehr
direkt in die Gleisanlage entleert sondern sind als Vakuumtoiletten ausgefiihrt, deren Fékalientank abgesaugt
wird. Insofern werden Schwellenimpragnierung, Mull, Fékalien, Ladegut und Gefahrguter als Emissionsquellen
voraussichtlich nicht auftreten.

Bis auf etwaige Grundwasserbelastungen sowie allenfalls leicht erhdhte Feinstaubbelastungen in der Luft und
erhodhte Kupfergehalte im Boden bis in 10 m Entfernung zum Gleis sind signifikante Wirkungen durch Schadstof-
femissionen insgesamt nicht zu erwarten.

Durch die Nebenbauwerke der Trasse (Damm- und Einschnittsbéschungen, Forstbetriebswege) ist fast tiberall
ein Mindestabstand von 10 m zwischen Gleis und angrenzenden Vegetationsbestanden gewéhrleistet. Ein mog-
licher Einfluss von Schadstoffimmissionen beschrankt sich daher auf das Streckenbauwerk.
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NETZE

Tabelle 2: Ubersicht der fir die FFH-VOP relevanten Wirkfaktoren, die von den 3 Bauwerksarten Tunnel, Oberirdischer Streckenab-

schnitt (OSA) und Briicke ausgehen.

Wirkfaktor Bauwerk
anlagebedingt

Flacheninanspruchnahmen durch Vegetationsentfernung/ Rodung und Bodenumlage- OSA
rung in / ohne Verbindung mit Versiegelung, Befestigung oder Uberbauung > Verlust von | grijcke
LRT-Flachen oder Habitaten

Kollisionstrisiko fur Vdgel durch Oberleitungen - Tdtung oder Verletzung von Arten ge- OSA
maf Anhang Il und IV der FFH-Richtlinie oder Anhang | der VS-Richtlinie sowie von cha- Briicke
rakteristischen Tierarten der LRT in einem das allgemeine Lebensrisiko signifikant tber-
steigendem Mal3e

Zerschneidung, Trennwirkungen, Verinselung von LRT, Habitaten oder Funktionsbezie- OSA
hungen fur Erhaltungsziele - Beeintrachtigung von Austauschbeziehungen von Arten ge-

maR Anhang Il und IV der FFH-Richtlinie oder Anhang | der VS-Richtlinie sowie charakte-

ristischen Tierarten der LRT

Offnung geschlossener Wald-LRT bei Durchschneidung OSA
—> Verlust LRT-spezifischer Funktionen und Strukturen durch Verénderung der Standort- | Briicke
funktionen, des Bestandsinnenklimas sowie Windwurfgefahr

baubedingt

Flacheninanspruchnahme durch Baustreifen, BE-Flachen, Baustralen und —zufahrten etc. | OSA
- Verlust von LRT-Flachen oder Habitaten Briicke

Tunnel-Portal

Einleitung von Bauabwaéssern, bauzeitiger Entwasserung von Baufeldern und Lagerfla-
chen oder Baustral3en in FlieBgewasser - Beeintrachtigung der Wasserqualitat und der
Biozbnosen von Gewassern und Uferbereichen der LRT und Habitate

OSA
Briicke
Tunnel-Portal

Beschadigung der Vegetation von an die Baustellen angrenzenden Lebensrdumen - Ver-
lust randlicher LRT- oder Habitatstrukturen

OSA
Briicke
Tunnel-Portal

Temporare Emissionen durch Staub, Abgase, Abfall, Ol, Schmierstoffe aus Baubetrieb,
Baustellenverkehr >Verénderung der Standortverhéltnisse magerer LRT durch Nahrstof-
feintrag mit Verlust des LRT-typischen Arteninventars und der damit verbundenen Funk-
tionen als Habitate, Beeintrachtigung LRT mit Flechten und Moosbestdnden durch Staub
— Absterben der Flechten und Mosse durch Lichtreduzierung

OSA
Briicke
Tunnel-Portal

Storungen der Tierwelt in an das Baufeld angrenzenden LRT und Habitaten durch L&arm,
Erschitterung, Licht, Personen des Baubetriebes - Temporére oder ggf. auch dauerhafte
Beschadigung der Habitate von Arten gemaf Anhang Il und IV der FFH-Richtlinie oder An-
hang I der VS-Richtlinie sowie charakteristischen Tierarten der LRT mit der Folge des voll-
stéandigen Funktionsverlustes

OSA
Briicke
Tunnel-Portal

Rodungsarbeiten, Baufeldvorbereitungen = Tétung der Arten gemal Anhang Il und IV
der FFH-Richtlinie oder Anhang | der VS-Richtlinie sowie charakteristischen Tierarten der
LRT (insbesondere Fledermause, Vogel, Hirschkéfer) sowie Verlust von Habitatfunktionen

OSA
Briicke
Tunnel-Portal
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Wirkfaktor Bauwerk

Temporare Absenkung des Grundwasserstandes bei Einschnitten (bauzeitige Wasserhal- | OSA
tung) und flachliegenden Tunneln mit offener Bauweise -> zeitweise Veréanderung der Tunnel
Standortbedingungen von LRT und Habitaten feuchter Standorte, temporére Funktions-
minderung

Bauzeitige Verrohrung/ Verlegung von B&chen und Grédben - Beeintrachtigung/ Verlust | OSA
von Gewasser-LRT oder -Habitaten, Unterbrechung von Austauschbeziehungen, Ver-
schlechterung der biologischen und chemischen Gewéssergiite

Bauzeitige Unterbrechung amphibischer Wanderwege durch offene Kabeltrdge, Baugru- | OSA
ben > >Todtung der Arten gemaR Anhang Il und IV der FFH-Richtlinie oder Anhang | der
VS-Richtlinie sowie charakteristischer Tierarten der LRT, Unterbrechung von Funktionsbe-
ziehungen

betriebsbedingt

Larmemissionen, Licht - Stérung und/oder Vertreibung larmempfindlicher Arten gemaR | OSA
Anhang Il und IV der FFH-Richtlinie oder Anhang | der VS-Richtlinie sowie charakteristi- Briicke
schen Tierarten der LRT, ggf. Verlust der Habitatfunktionen

Schadstoffemissionen durch Herbizide (unmittelbarer Gleisbereich), Schienenabrieb (bis | OSA
10 m), Weichenschmiermittel (punktuell an Weichen) im Bereich des Streckenbauwerkes
—> Veranderung der Standortverhaltnisse magerer LRT durch Nahrstoffeintrag mit Verlust
des LRT-typischen Arteninventars und der damit verbundenen Funktionen als Habitate

Kollisionsrisiko fir Fledermause, Vogel durch den Zugverkehr - Tétung oder Verletzung | OSA
von Arten gemal? Anhang Il und IV der FFH-Richtlinie oder Anhang | der VS-Richtlinie so- | Briicken
wie von charakteristischen Tierarten der LRT in einem das allgemeine Lebensrisiko signifi-
kant Ubersteigendem Malie
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4 PROGNOSE MOGLICHER BEEINTRACHTIGUNGEN DER ERHALTUNGSZIELE DES

SCHUTZGEBIETES DURCH DAS VORHABEN

Das FFH-Gebiet 5622-309 ,,Katzenstein bei Marborn* liegt zu 45 % im Wirkungsraum (1.000 m — Puffer) der Va-
rianten V und zu jeweils 56 % im Wirkungsraum der Varianten V-1V und V-VI. Der Verlauf der zuletzt genannten
Kombi-Varianten ist in dem hier betrachteten Abschnitt identisch.

Die geringste Entfernung zu einem oberirdischen Streckenabschnitt besteht fir Variante V-1V mit mindestens
933 m. Die geringste Entfernung zu einem Tunnelbauwerk besteht fiir Variante V-IV und V-VI mit mindestens
882 m. Alle geplanten Briickenbauwerke befinden sich mehr als 1.000 m vom FFH-Gebiet entfernt. Eine Ubersicht
tiber die Entfernungen von Bauwerken einer Variante zum FFH-Gebiet ist der Tabelle 3 zu entnehmen.

Tabelle 3: Ubersicht der Varianten, in deren Wirkungsraum das FFH-Gebiet liegt.

Geringste Entfernung des Bauwerkes einer Variante zum FFH-Gebiet
Anteil der FFH-Gebietsflache im (in m)**
Variante | Wirkungsraum der Variante
(LD - R () OSA* Briicke Tunnel
v 45 939 - 902
V-Iv 56 933 - 882
V-V 56 935 - 882

*0OSA = Oberirdischer Streckenabschnitt
**Entf. nur innerhalb des Wirkungsraumes von 1.000 m

Vom Vorhaben betroffenes Teilgebiet

Die Prognose mdglicher Beeintrachtigungen erfolgt nur fir die LRT die vollstdndig oder zum Teil im Wirkungs-
raum (1.000 m-Puffer) der Varianten liegen. Eine Ubersicht der betroffenen LRT-Flachen ist der Tabelle 4 zu ent-
nehmen.

Tabelle 4: Ubersicht der LRT des FFH-Gebietes im Wirkungsraum.

LRT Anzahl der Flachen Flache mz Antell der G.esamt-LRT-FIache
im FFH-Gebiet

6210* 6 3.331 47 %

9130 2 6.878 52 %

Summe 8 10.229 50 %

4.1 LRT *6210 UND 9130
ANLAGEBEDINGTE WIRKUNGEN

Durch keine der Varianten findet eine Flacheninanspruchnahme im FFH-Gebiet oder einem LRT statt. Anlagebe-
dingte Beeintréchtigungen kdnnen ausgeschlossen werden.

BAU- UND BETRIEBSBEDINGTE WIRKUNGEN

Aufgrund des Abstandes der geplanten Trasse zum FFH-Gebiet von > 800 m, der zu beriicksichtigenden Vorbe-
lastung durch die sudlich gelegene Bestandsbahnstrecke sowie die geplante Tunnelfiihrung sudlich des Gebietes
kdnnen bau- und betriebsbedingte Beeintrachtigungen der im Gebiet vorkommenden LRT ausgeschlossen wer-
den.
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5 EINSCHATZUNG DER RELEVANZ ANDERER PLANE UND PROJEKTE

Nach Auswertung der Regionalplédne Nordhessen (Regierungsprasidium Kassel 2009), Stidhessen (Regierungspra-
sidium Darmstadt 2010), Wirzburg (Regierung von Unterfranken 1985 und 2007) und Main-Rhén (Regierung von
Unterfranken 2008) im Hinblick auf dort dargestellte Pldne und Projekte zu den Belangen

e  Siedlungsstruktur, Industrie und Gewerbe,

e Uberortliche VerkehrserschlieBung,

e Energieversorgung,

e Rohstoffabbau,

e Abfallentsorgung,

e Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

sind zum derzeitigen Planungsstand keine weiteren Pl&ne und Projekte der Raumplanung bekannt, die zu kumu-
lativen Wirkungen filhren wiirden und damit im Rahmen der FFH-VOP zu beriicksichtigen waren.

6 FAZIT DER FFH-VORPRUFUNG

Bezuglich der Varianten V, V-V und V-VI des Bauvorhabens ist nicht mit erheblichen Beeintréchtigungen der
Erhaltungs- und Schutzziele des FFH-Gebietes 5622-309 zu rechnen. Somit ist keine FFH-Vertraglichkeitspriifung
gemaR § 34 BNatSchG zur detaillierten Ermittlung der Beeintrachtigungen und Planung schadensbegrenzender
MaRnahmen durchzufiihren.
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