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1 Veranlassung

Die DB Netz AG plant zwischen Gelnhausen und Fulda den Bau einer Neubaustrecke. Der Ver-
lauf der Trasse ist noch nicht festgelegt. In dieser Angelegenheit wurde am 22.01.2015 mit den
Regierungsprasidien Darmstadt und Kassel sowie der Regierung von Unterfranken eine Antrags-
konferenz durchgefuhrt. Bei dieser wurden Beitrage und Stellungnahmen der Trager 6ffentlicher
Belange sowie von Kommunen und Vereinigungen erortert.

Auf Grundlage der Tischvorlage und den Besprechungsergebnissen der Antragkonferenz haben
die Aufsichtsbehdrden in einem Unterrichtungsschreiben vom 28.08.2015 den Untersuchungs-
rahmen gemald 8 5 UVPG fir das Raumordnungsverfahren festgelegt.

BGS UMWELT berét die mit der Erstellung der Unterlagen fir das Raumordnungsverfahrens be-
fasste Planungsgemeinschaft Umwelt (Blro Drecker / Buro Froelich & Sporbeck) in Sachen Hyd-
rologie. Dargestellt werden wesentliche fachliche Grundlagen fur den Variantenvergleich und zur
Bewertung der Antragsvarianten in der RVU/UVU. Bei einem Geologenworkshop am 19.01.2017
werden weiterhin konkrete Fragestellungen formuliert, zu denen nachfolgend ebenfalls gutachter-
lich Stellung genommen wird.

Untersucht werden die sieben enger eingegrenzten Varianten.
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2 Gefahrdungspotenziale fur das Grundwasser

2.1 Differenzierung der Gefahrdungspotenziale

Bei den Gefahrdungspotenzialen fur das Grundwasser sind die baubedingten, anlagenbedingten
und betriebsbedingten Auswirkungen zu unterscheiden.

Bei den baubedingten Auswirkungen sind im Wesentlichen die temporéaren Versiegelungen und
Verdichtungen im Bereich der Baustellenflachen, die Emissionen von Betriebsstoffen und die
temporaren WasserhaltungsmalRhahmen zu nennen.

Die anlagenbedingten Auswirkungen sind vor allem die dauerhafte Versiegelung im Bereich der
Fahrbahn, die Verringerung des Retentionsraumes im Bereich von Uberschwemmungsgebieten,
die Veranderung der Grundwasserstromungsverhaltnisse durch Tunnelbauwerke oder Briicken-
pfeiler und die Verringerung der Grundwasseriiberdeckung im Bereich von Einschnitten.

Zu den betriebsbedingten Auswirkungen gehéren die Emissionen durch den Fahrbetrieb und
mdgliche Harvarien.

Die qualitative Gefahrdung des Grundwassers wahrend der Bauphase kann durch entsprechende
Vorkehrungen auf der Baustelle minimiert werden. Es sind alle einschlagigen Richtlinien, Verord-
nungen, Erlasse etc. zu beachten und einzuhalten, insbesondere die jeweilige "Verordnung zum
Schutz der entsprechenden Trinkwassergewinnungsanlage bzw. die "Muster-Wasserschutzge-
bietsverordnung" des Landes Hessen, die "Verordnung tber Anlagen zum Lagern, Abftllen und
Umschlagen wassergefahrdender Stoffe und die Zulassung von Fachbetrieben" (Anlagenverord-
nung — VAWS) sowie die "Richtlinien fur bautechnische MaRnhahmen an StralRen in Wasserge-
winnungsgebieten” (RiStWag) in der jeweilig glltigen Fassung.

Bei der Ausflihrung aller Bauarbeiten ist auf Sauberkeit zu achten. In der engeren Schutzzone
sind zudem alle Fahrzeuge oder Maschinen wahrend der Stillstandszeiten durch Unterlegen von
Folie oder geeigneten Auffangwannen zu sichern. Treibstoffe und Schmiermittel dirfen nur im
Umfang der fir den taglichen Betrieb erforderlichen Mengen auf der Baustelle gelagert werden.
Anfallende Abfalle sind taglich abzutransportieren und wahrend der Arbeitszeit gegen Verwehun-
gen zu sichern. FUr die Aufnahme von ausgetretenen Treibstoffen und Schmiermitteln sind ge-
eignete Stoffe (Auffangwanne und Olbindemittel) auf der Baustelle vorzuhalten. Verbrauchte
Schmiermittel sind taglich abzutransportieren. Es ist ein geeigneter Pausenraum mit Toiletten flr
die Mitarbeiter vorzuhalten.

Negative anlagenbedingte Auswirkungen auf das Grundwasser kdnnen durch bautechnische
Vorkehrungen weitgehend ausgeschlossen werden. Die Grundwasserstrémungsverhaltnisse sol-
len unverandert bleiben (keine Drainage- oder Aufstauwirkung durch Tunnelbauwerke, keinen
Kurzschluss von Stockwerken).

Die qualitative Gefahrdung des Grundwassers in der Betriebsphase geschieht durch die Versi-
ckerung des anfallenden Niederschlagswassers. Der Unterbau der gesamten Neubaustrecke ist
als sog. Feste Fahrbahn geplant, d.h. im Bereich der Fahrbahn findet keine Versickerung statt.
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Das von der Fahrbahn abflieRende Niederschlagswasser kann gezielt abgefuhrt und kann z.B. in
Abhangigkeit von der Gefahrdung fur eine Trinkwassergewinnungsanlage geeignet versickert
werden.

Die folgende Darstellung des aktuellen Kenntnisstandes zum Schadstoffaustrag und zur Entwas-
serung von Gleiskorpern basiert auf einer Literaturauswertung verschiedener Studien, darunter
u.a.:

« BELOW, M. et al. 2008: Ergebnisse der Untersuchungen zum Abflussverhalten von Nieder-
schlagen in Gleisanlagen,

+  BUWAL 2002: Entwasserungsverhalten und Schadstoffaustrag von Gleiskdrpern,

+  EAWAG 2005: Gewasserschutz an Bahnanlagen - Emittierte Stoffe im Normalbetrieb der SBB
sowie Grundlagen zu deren Umweltverhalten.

Die EAWAG-Untersuchung wird Umweltzentraum der DB auch fir die Strecken der DB als repra-

sentativ angesehen.

2.2 Spektrum der emittierten Stoffe

Im Eisenbahnbetrieb kénnen zahlreiche problematische Stoffe diffus in die Umwelt freigesetzt
werden. Im Normalbetrieb der Bahn ist bzgl. der Herkunft der Emissionen zwischen Bau, Betrieb
und Unterhalt der Bahnanlagen zu unterscheiden.

+ Die Emissionen wahrend der Bauphase sind v.a. abhangig von der Art und Menge der ver-
wendeten Bau- und Hilfsstoffe.

+ Wahrend des Betriebs sind die Emissionen abhéngig von der Anzahl der Fahrzeuge, der
Fahrzeugart (Guter-/Personenverkehr) und Merkmalen der Strecke, d.h. ob es sich um eine
Bremsstrecke, Kurvenstrecke oder gerade Strecke handelt. Emissionen entstehen u.a. durch
Abrieb von Bremse, Schiene, Rad und Fahrleitung, durch Abschwemmung von Schmiermittel
und durch Tropfverlust.

+ Die Emissionen beim Unterhalt der Gleise sind abh&ngig von den Streckenmerkmalen, d.h.
ob es sich z.B. um einen (Rangier-)Bahnhof oder eine Weiche handelt sowie von der Vege-
tationskontrolle. Die Emissionen, z.B. der Weichenschmierung, entstehen durch Abschwem-
mung oder durch Verdrift Gber die Luft.

Die Emissionsquellen kénnen unterschieden werden in

* punktuelle Quellen (z.B. Masten, Weichen, Briicken),
* lokale Quellen (z.B. bremsintensive Strecken),
+ flachenhafte Quellen (z.B. Fahrleitungs-, Rad- und Schienenabrieb).

Im Gleisbereich und gleisnahen Boden werden die emittierten Stoffe abgelagert und akkumuliert,
abgebaut oder mobilisiert. Mdglicherweise fihren die vom Zugverkehr verursachten Turbulenzen
zu einer relativ gleichméRigen Verteilung der partikularen Stoffe.

Die wesentlichen durch den Bahnbetrieb emittierten Stoffgruppen sind Schwermetalle, Kohlen-
wasserstoffe und Herbizide. Diese werden nachfolgend kurz charakterisiert. Sonstige durch den
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Bahnbetrieb freigesetzte Stoffe sind u.a. Nahrstoffe, Betonzusatzstoffe und Bindemittel sowie di-
verse Tropfverluste. Diese Stoffe sind von untergeordneter Bedeutung.

Im Fall der Neubaustrecke Hanau-Fulda ist aufgrund der Festen Fahrbahn kein Herbizid-Einsatz
erforderlich, die Vegetationskontrolle in den Randbereichen erfolgt mechanisch.

Schwermetalle

Schwermetalle werden vor allem durch mechanischen Abrieb und in geringerem Maf3e durch
Korrosion und Verbrennungsriuckstande aus Dieselkraftstoff emittiert.

Schwermetallhaltiger Abrieb entsteht an den Bremsen, zwischen Rad und Schiene sowie unter-
geordnet zwischen Fahrleitungsdraht und Stromabnehmer. Nach den Untersuchungen der SBB
entstammt die gesamte jahrliche Emissionsmenge durch Reibungsabrieb zu 74,3 % aus dem
Bremsabrieb, zu 19,4 % aus dem Schienenabrieb und zu ca. 4,8 % aus dem Radabrieb.

Durch den Bahnbetrieb bedingt ist v.a. mit der Emission folgender Schwermetalle zu rechnen:

» Blei: Korrosionsschutz, Weichenschmierung, Spurkranzschmierung, Mechanismusschmie-
rung, Bremsabrieb.

« Cadmium: Gleisbremse, Diesel-Kraftstoff, Korrosionsschutz.

+ Chrom: Korrosionsschutz, Radabrieb, Bremsabrieb, Schienenabrieb.

« Eisen: Weichenschmierung, Spurkranzschmierung, Mechanismusschmierung, Korrosion an
Eisenschwellen, Radabrieb, Schienenabrieb, Bremsabrieb.

» Kupfer: Korrosionsschutz, Weichenschmierung, Spurkranzschmierung, Mechanismus-
schmierung, Diesel-Kraftstoff, Radabrieb, Bremsabrieb, Fahrleitungsabrieb.

* Mangan: Radabrieb, Schienenabrieb, Bremsabrieb.

* Nickel: Radabrieb.

+ Zink: Weichenschmierung, Spurkranzschmierung, Mechanismusschmierung, Diesel-Kraft-
stoff, Korrosionsschutz.

+ weitere Metalle: Aluminium, Antimon, Magnesium, Molybdan, Silber, Vanadium, Zinn:
Weichenschmierung, Stromabnehmerabrieb, Radabrieb, Fahrleitungsabrieb, Bremsabrieb.

Kohlenwasserstoffe

Im Normalbetrieb der Bahn werden Kohlenwasserstoffe durch Schmierfette und — 6le und Diesel-
Treibstoff in die Umwelt emittiert.

Schmierfette und —6le werden an den mechanischen Teilen von Weichen, Spurkranz, Pufferung
und Lagern und bei dem Betrieb von hydraulischen Anlagen eingesetzt. Aufgrund der unter-
schiedlichen Produktinhaltsstoffe variiert das Emissionsmuster stark. Die Schmiermittel werden
durch Abschwemmung und Betriebsverluste freigesetzt, wobei die Belastungsschwerpunkte vor
allem in Bahnhofen und Rangierbereichen liegen. Fiur die Emission von Schmiermitteln im Aus-
bauabschnitt ist u.a. relevant, ob und in welchem Ausmalf die Weichen geschmiert und gereinigt
werden missen. Bei der Mechanismusschmierung von z.B. Motoren, Puffern und Lagern entste-
hen diffuse Betriebsverluste.
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Untersuchungen von BREGY 2004 zeigen, dass Komposit-Bremsen unter maximaler Beanspru-
chung BTEX und PAK emitteren kénnen.

2.3 Konzeption der Entwasserung

Fur die Entwasserung von Bahnanlagen in Wasserschutzgebieten existiert kein eingeflihrtes Re-
gelwerk. Wesentliche Vorgaben ergeben sich aus den Wasserschutzgebietsverordnungen, die
jedoch zur Entwasserung oftmals unterschiedliche Vorgaben enthalten. Zur Vereinheitlichung
wurden fir die NBS Rhein/Main — Rhein/Neckar Grundsatze zur Entwasserung der Gleisanlagen
mit den Wasserbehorden erarbeitet und abgestimmt. Entlang der geplanten Trasse der NBS
Rhein/Main — Rhein/Neckar waren besondere Umsténde zu beachten, u.a. abschnittsweise hohe
Durchlassigkeiten der anstehenden Boden, stoffliche Belastungen durch verschiedene Verkehrs-
trager in hoher Dichte und zahlreiche Grundwassergewinnungen von lokalen und regionalen
Wasserversorgungsunternehmen. Es wird zur Raumordnung empfohlen, die in diesem Rahmen
erarbeiteten Grundsatze auf die Neubaustrecke Hanau-Fulda sinngemaf zu tbertragen:

* AuBerhalb von Wasserschutzgebieten ist im Regelfall die breitflachige Versickerung tber eine
belebte Bodenzone das am besten geeignete Verfahren zur Versickerung des Entwasse-
rungswassers.

* In Wasserschutzgebieten wird Uber eine mdglichst weitgehende Reinigung des Entwasse-
rungswassers hinaus die Gefahrdung von Gewinnungsanlagen bertcksichtigt. In der Zone I
von Wasserschutzgebieten wird von den Gleisanlagen abflieRendes Niederschlagswasser
vollstandig gefasst und ausgeleitet.

* In der Zone Il bzw. IlIA von Wasserschutzgebieten erfolgt eine Differenzierung der Entwas-
serungsart auf Grund der Fliel3zeit (Transportzeit) im Grundwasser von der Eisenbahnstrecke
zu Gewinnungsanlagen der offentlichen Wasserversorgung (und gleichgestellten Brunnen).
Streckenabschnitte, auf denen die Transportzeit im Grundwasser zwischen Neubaustrecke
und Brunnen der offentlichen Wasserversorgung (und gleichgestellten Brunnen) kurzer als
1 Jahr ist, werden als Brunnennahbereich angesehen. Dort wird das abflieRende Nieder-
schlagswasser wie in Zone | und Il von WSG gefasst und generell auRerhalb des Nahbereichs
Uber Absetz- und Versickerbecken versickert. Nachgeordnet werden zur Abgrenzung des
Brunnennahbereichs auch die Schutzwirkung der Grundwasseriiberdeckung und die Stock-
werksgliederung im Grundwasserkdrper herangezogen. Bei geringer Schutzwirkung wird die
Fassungsstrecke angemessen verlangert.

3 Uberschwemmungsgebiete und Ausgleich von Retentionsraum

Fur die Betrachtung der Uberflutungsflachen lagen zum einen die amtlich festgesetzten Uber-
schwemmungsgebiete sowie der Arbeitsstand geplanter Gebiete nach Hessischen Wasserge-
setzt (HWG) vor, zum anderen die im Rahmen der Hochwasserrisikomanagementplanung ermit-
telten Uberflutungsflachen fiir HQ100.
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Ein Vergleich der Daten ergab fir die Kinzig und die Unterlaufe der groReren Zufliisse (Orb,
Bracht, Bieber und Salz) keine relevanten Abweichungen. Fir einige kleinere im Hochwasserri-
sikomanagementplan als Uberflutungsflachen gekennzeichnete Bereiche der Stadtgebiete von
Bad Orb, Biebergemund / Wirtheim und Gelnhausen / Hochst waren zum Bearbeitungszeitpunkt
keine Uberschwemmungsgebiete ausgewiesen oder geplant. Aufgrund der Lage dieser Teilfla-
chen zu den Trassenkorridoren bzw. zu ausgewiesenen Uberschwemmungsgebieten sind sie fir
Planung unbedeutend.

Die kleineren Zuflisse (Ulmbach, Steinaubach, Fliede, Sinn und Jossa) sowie die Oberlaufe der
oben genannten Nebenfliisse sind hingegen in der Gewdasserkulisse der Hochwassermanage-
mentplane nicht enthalten. Fur diese Gewasser sind Uberschwemmungsgebiete nach HWG aus-
gewiesen.

Es wird deshalb empfohlen, sich bei den weiteren Betrachtungen daher auf die Uberschwem-
mungsgebiete nach HWG zu beschranken.

Die Moglichkeiten zum Ausgleich von verloren gehendem Retentionsraum, der geméan Vorgaben
des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) grundsatzlich auszugleichen ist, kbnnen auf dem derzeiti-
gen Planungsstand nur in ihren Grundziigen dargelegt werden. Der Ersatzretentionsraum muss
im Hinblick auf den Hochwasserabfluss wirkungsgleich wie der entfallende Retentionsraum sowie
ortsnah und zeitnah zum auslosenden Vorhaben sein. Ersatzretentionsraume mdissten also in
der Nahe der Bahnstrecke gefunden werden. Als wesentliche Einschrankung ist im Grundsatz zu
beachten, dass Flachen im Ist-Zustand auch nicht bereits Uberflutet sein dirfen. Es sei denn,
man vergroRert die Uberflutungshohe. In der breiten Kinzigaue werden sich Ersatzretentions-
raume vermutlich nicht ohne bauliche MalRnahmen erschlieRen lassen. Ein vergleichsweise ein-
facher Ansatz ist, durch Gelandemodellierungen héher gelegene Bereiche zu durchfahren und
dahinter liegende, tief liegende Bereiche zu erschlieBen. Es ist die Restentleerung dieser neu
erschlossenen Bereiche sicher zu stellen. Gelandeabgrabungen im heute bereits tberschwemm-
ten Bereich werden i.d.R. nicht als Ersatzraum anerkannt, da sie bereits bei der anlaufenden
Welle geflllt sind und damit nicht zur Abminderung des Wellenscheitels zur Verfigung stehen.
Eine Moglichkeit, bereits Uberschwemmte Bereiche als Ersatzretentionsraum zu aktivieren, be-
stiinde in der Anlage von Querriegeln in der Kinzigaue, die einen héheren Einstau der Flachen
ermdglichen. Es ist davon auszugehen, dass flr den Ausgleich des Retentionsraumverlusts Fla-
chen Dritter in Anspruch genommen werden missen.

Der detaillierte Nachweis der Wirksamkeit des Ersatzretentionsraums erfordert aufwandige insta-
tionare 2D-Berechnung mit Wasserspiegellagenmodelle fir den Ist-Zustand (Referenz) und den
Plan-Zustand unter Berlcksichtigung der Ersatzmafl3nahmen. Die Vorgehensweise eroffnet aber
Mdoglichkeiten zum Nachweis des Retentionsraumausgleichs, die mit einfacheren Verfahren nicht
nachgewiesen werden kdnnen.
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4 Heilquellenschutzgebiete

Als Heilquellenschutzgebiet wird das Gebiet abgegrenzt, in dem durch Einrichtungen und Vor-
génge eine Beeintrachtigung der Heilquelle mdglich ist. Das Heilguellenschutzgebiet soll den
qualitativen und quantitativen Schutz der Heilquelle sicherstellen. Durch den Heilquellenschutz
soll der individuelle Charakter der Heilquelle nicht verandert werden. In Abhangigkeit von der
Indikation ist u.U. beispielsweise bei Trinkkuren oftmals sicherzustellen, dass die Zusammenset-
zung des Heilwassers stabil bleibt. Weil sich durch auf3ere Einwirkung verursachte Beeintrachti-
gungen seiner natirlichen Zusammensetzung nachtraglich nicht (mehr) beheben lassen, sind
Heilquellen daher besonders empfindlich und gegen Beeintrachtigungen jeder Art zu schitzen.

Der qualitative Schutz soll zur Erhaltung der nattirlichen Beschaffenheit der Heilquelle anthropo-
gen verursachte Eintréage von Stoffen verhindern. Die Grundlagen zur Abgrenzung entsprechen
der denjenigen zur Abgrenzung von Wasserschutzgebieten fur die dffentliche Wasserversorgung.

Der quantitative Schutz soll gewahrleisten, dass das Flie3system nicht beeintrachtigt und somit
die Schittung oder Ergiebigkeit nicht vermindert wird. Man unterscheidet seit der 3. Fassung der
LAWA - Richtlinien fur Heilquellenschutzgebiete (1998) beim quantitativen Schutz zwischen Zone
A und B. In friiheren Ausweisungsverfahren wurde noch zwischen den Zonen A - D unterschie-
den.

Erforderlichkeit und Grof3e und Gro3e der einzelnen Schutzzonen hédngen vom sogenannten Bil-
dungstyp eines Heilwasservorkommens ab, welcher zu dessen Genese charakterisiert wird.

Nach den LAWA - Richtlinien fir Heilquellenschutzgebiete (1998) lassen sich Heilquellen in Ab-
hangigkeit von der GroRe des Bildungsgebietes, der Tiefe und Uberdeckung des Heilwasserflie3-
systems, der mittleren Verweilzeit, dem Nachweis von Tritium und der Temperatur der Heilwéasser
drei verschiedenen Bildungstypen zuordnen:

Bildungstyp 1 weist ein sehr grof3es Bildungsgebiet mit Abstandsweiten der &ul3eren Einzugsge-
bietsgrenzen tber 10 km und einem tber 500 m in die Tiefe reichenden Heilwasserfliel3system
auf. Seine Uberdeckung gewabhrleistet ein von anderen FlieRsystemen unbeeintrachtigtes Stro-
men in den Formationswasserleitern. Die mittlere Verweilzeit im Untergrund betragt 50 Jahre und
mehr. Die Temperaturen der Heilwasser sind im Vergleich zu Gblichen Grundwéssern deutlich
erhoht. Das Wasser ist tritiumfrei.

Bildungstyp 2 stammt aus einem grofR3en Bildungsgebiet mit Abstandsweiten der duReren Ein-
zugsgebietsgrenzen von mehreren Kilometern bis zum Heilquellenaustritt. Das Heilwasserfliel3-
system liegt in Tiefen bis max. 500 m und ist gekennzeichnet durch mittlere Verweilzeiten um die
50 Jahre. Anteilig kbnnen geringe Mengen jingeren Grundwassers enthalten sein. Die Tempe-
ratur des i. d. R. tritiumfreien Wassers ist gegeniber tblichen Grundwéassern schwach erhoht.

Bildungstyp 3 verfiigt Uber ein kleines bis mittelgrof3es Bildungsgebiet von einigen 100 Metern
um die Austrittsstelle. Sein FlieR3system liegt meist in geringen Tiefen von weniger als 100 m. Der
Anteil an jingerem Grundwasser ist hoch. Bei mittleren Verweilzeiten von maximal 30 — 50 Jahren
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ist Tritium vorhanden. Die Temperatur des Heilwassers entspricht weitgehend den ortsiblichen
Grundwassertemperaturen.

Die Lage der von den Varianten betroffenen Heilquellenschutzgebiete ist Anlage 1.1 zu entneh-
men.

Die Abgrenzung des Heilguellenschutzgebiets von Bad Orb erfolgte fur Philipps-, Martinus- und
Ludwigsquelle neu in 1952 (Staatsanzeiger 46). Alle drei Quellen sind flach gefasst (max. Aus-
bautiefe ca. 74 m und sind dem Bildungstyp 3 zuzuordnen, der nach den LAWA - Richtlinien fir
Heilquellenschutzgebiete sowohl ein qualitativen als auch ein quantitatives Schutzgebiet erfor-
dert. Ein hydrogeologisches Gutachten zu Einzelheiten und Begriindung der Abgrenzung der
Schutzgebietszonen liegt nicht vor.

Fur das Heilguellenschutzgebiet von Bad Soden-Salmiinster liegt das Gutachten zur Abgrenzung
der Schutzgebietszonen qualitativer Art des Landesamtes flir Bodenforschung aus 1989 vor und.
Das quantitative Schutzgebiet wurde bereits 1932 ausgewiesen und 1951 erweitert. In Bad
Soden-Salmunster sind heute 10 Heilquellen staatlich anerkannt.

Der natirliche Mineralwasseraufstieg erfolgt entlang einer sehr intensiven Zerrittungszone, in
der das in ca. uber 500 m tiefe, im Zechstein zuflieBende Mineralwasser bis in das oberflachen-
nahe Grundwasser aufsteigt. Die tiefen Brunnen erschlieen direkt die Grundwasserleiter bis in
den Zechstein und sind durch die tUberlagernden Schichten gut geschutzt. Die flachgriindigen
Fassungen hingegen interagieren auch mit den oberflachennahen Grundwasserleitern. Belegt ist
bei einzelnen flachgriindigen Fassungen, dass deren Mineralisation in Abh&ngigkeit von Erschlie-
Bung und Betrieb weiterer Heilquellen signifikant schwankt und entsprechend komplexe FlieR3-
wege und hydraulische Abhangigkeiten vorliegen.
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5 Wasserschutzgebiete

Wasserschutzgebiete, sowohl ausgewiesene als auch geplante, sind als Raumwiderstand sehr
hoch einzustufen. Die sieben Varianten queren zwischen Gelnhausen und Fulda insgesamt 22
Wasserschutzgebiete in Hessen, bei zwei weiteren hessischen Schutzgebieten verlauft eine
Trassenvariante in unmittelbarer Nahe zur Zone Il. Von den 22 Wasserschutzgebieten befinden
sich 6 Schutzgebiete im Ausweisungsverfahren. Die Schutzgebiete sind 14 Wasserversorgern
zuzuordnen:

ID Gemeinde Zone Status Ausweisung Gewinnungsanlage Betreiber
Querung WSG
435-003 Bad Orb Il WSGausgew. 22.11.2001 Brunnen Im Autal WV Bad Orb
. Bohrbrunnen Katholisch- .
435-005 Bad Soden-Salmuster Il WSGausgew. 01.04.1985 X SW Bad Soden-Salmunster
Willenroth
435-007 Bad Soden-Salmuster 1l im Verfahren Weiberborn SW Bad Soden-Salmunster
. Gewinnungsanlage Am .
435-010 Bad Soden-Salmister Il WSG ausgew. 22.05.1969 N SW Bad Soden-Salmunster
Wiifelbach
435-017 Biebergemiind Il im Verfahren Hori-Brunnen Wirtheim Hessenwasser
435-019 Biebergemind Il im Verfahren Spessartquellen Hessenwasser
435-032 Brachttal Il WSGausgew. 15.03.2011 WW Neuenschmidten Br. | - Il WV Kinzig
435-045 Gelnhausen Il WSG ausgew. 15.03.1984 Gewinnungsanlage Hochst SW Gelnhausen
435-048 Gelnhausen Il WSG ausgew. 06.03.2007 Qu. Hollerborn SW Gelnhausen
435-078 Jossgrund Il WSG ausgew. 15.09.1998 Qu. Schwarzer Grund Gemeinde Jossgrund
435-079 Jossgrund Il WSG ausgew. 16.06.1999 Br. Im Stelzengarten Gemeinde Jossgrund
435-110 Sinntal Il WSGausgew. 06.12.1989 TB Altengronau +div. Quellen Gemeinde Sinntal
435-126 Steinau a.d.Str. Il WSG ausgew. 02.10.1969 Brunnen Schiefer SW Steinau a.d.Str.
435-130 Waéchtersbach Il im Verfahren Tiefbrunnen Neudorf SW Wachtersbach
435-133 Waichtersbach Il WSGausgew. 21.09.1999 Tiefbrunnen Mittbach SW Waéchtersbach
435-135 Steinau a.d.Str. Il WSG ausgew. 26.01.1993 Br 1+ 2 Ulmbachtal SW Steinau a.d.Str.
435-191 Salminster Il im Verfahren Brunnen Borntal SW Bad Soden-Salmunster
631-039 Fulda Il WSGausgew. 28.08.1973 Brunnen | - VIII Fulda West; Rhonenergie Fulda GmbH
Brunnen 1- 7 Fulda Aue (ehem. Gas + Wasservers. Fulda)
631-050 Neuhof Il WSG ausgew. 29.01.1976 TB 1und 2 Neuhof Gemeinde Neuhof
631-089 Kalbach Il WSG ausgew. 06.09.1982 Tiefbrunnen Mittelkalbach Gemeinde Kalbach
631-097 Flieden Il WSGausgew. 28.10.1983 Arsch-Quelle; Quelle Struth Gemeinde Flieden
Nahbereich WSG
435-157 Steinau a.d.Str. Il WSGausgew. 13.09.1995 Brunnen Hermes SW Steinau a.d.Str.
631-068 Kalbach I 'WSGausgew. 10.03.1981 Quellen Mittelkalbach | - V Gemeinde Kalbach

rot = Querung Zone Il

Alle aufgefiihrten Gewinnungsanlagen sind an Verbundsysteme angeschlossen und stellen keine
Inselversorgungen dar.

Ein Ubersichtslageplan® ist als Anlage 1.2 beigefiigt. Dariiber hinaus sind 3 Gewinnungsanlagen
fur die 6ffentliche Wasserversorgung ohne Wasserschutzgebiet in Wachtersbach sowie ein Was-
serschutzgebiet in Bayern (Gebietsnummer 2210572300024) betroffen.

1 Die Wasserschutzgebiete sind innerhalb des Untersuchungskorridors von 1,5 km beidseitig der Trassenspur darge-
stellt. In einzelnen Féllen sind daher die Schutzgebiete nicht vollstandig abgebildet.

5466-Bericht (Stand Februar 2020).docx 1 1



BGS UMWELT

5.1 Wasserschutzgebiete - Zone Il betroffen

Ein besonderes Augenmerk ist auf die Wasserschutzgebiete zu richten, in denen die engere
Schutzzone Il durchquert wird, da hier gemaf Schutzgebietsverordnung keine Baumalinahmen
zulassig sind. Dies trifft auf 5 Wasserschutzgebiete zu, wovon sich 2 Schutzgebiete noch im Aus-
weisungsverfahren befinden. Diese 5 Wasserschutzgebiete werden nachfolgend im Detail be-
trachtet.

435-017 in der Gemeinde Biebergemiind

Es handelt sich um ein geplantes Wasserschutzgebiet im Bereich des Brunnens Wirtheim der
Hessenwasser GmbH & Co.KG in der Kinzigaue, dessen geplante engere Schutzzone von den
Varianten Il bis VII gequert wird. Nach Auskunft des RP Darmstadt, Herrn Schrader, ist der aktu-
elle Abgrenzungsvorschlag der Zone Il nicht plausibel, da zum Zeitpunkt des Abgrenzungsvor-
schlages im Jahr 1959 mehrere andere Brunnen in Betrieb waren, die heute nicht mehr genutzt
werden. Der Brunnen Wirtheim wurde erst in den 1990er Jahren gebaut und ersetzt seit 2001
vollstdndig die alten Gewinnungsanlagen des Wasserwerks Wirtheim, die sowohl das Poren-
grundwasser der Kinzigaue (5 Brunnen) als auch das Kluftgrundwasser des Buntsandsteins
(Brunnen Sauborn und Kalternborn) erschlossen. Die alten Brunnen wurden riickgebaut oder zu
Grundwassermessstellen umgebaut.

Beim neuen Brunnen Wirtheim handelt sich um einen Horizontalfilterbrunnen, der in geringer
Tiefe die quartaren Flusssedimente erschliel3t und der auch Uferfiltrat der Kinzig zieht. Vom zent-
ralen Schacht dehnen sich strahlenférmig drei Filterstrange von rd. 40 m Lange in horizontaler
Richtung aus.

Die Machtigkeit des quartdren Grundwasserleiters bewegt sich zwischen 5 und 15 m. Oberfla-
chennah wird der Aquifer durch eine ca. 2 m machtige Auenlehmschicht geschiitzt. Das Grund-
wasser in der Kinzigaue steht flurnah an und wird vom Pegelstand der Kinzig beeinflusst. Der
Grundwasserleiter in der Kinzigaue wird neben der Grundwasserneubildung aus Niederschlag
somit durch Uferfiltrat der Kinzig, aber auch durch einen Eintritt von Buntsandsteinwasser am
Rand des Kinzigtals gespeist.

Die Ausdehnung einer Wasserschutzzone soll im Rahmen eines noch zu erstellenden Gutach-
tens von dem HLNUG neu abgegrenzt werden. Im HLfB-Gutachten von 1959 wurde als engere
Schutzzone ein Radius von 150 m um die Brunnen vorgeschlagen. Dieser Radius trug einer mitt-
leren Untergrundbeschaffenheit hinsichtlich des Reinigungsvermégens Rechnung. Der als glins-
tig zu wertenden Abdeckung des quartaren Grundwasserleiters durch Auelehm und des Bunt-
sandsteins durch lehmigen Schutt stiinden die als ungunstig zu wertenden Trockenrissbildungen
im Auelehm des Uberschwemmungsgebietes und das Vorkommen klaffender Spalten im Bunt-
sandstein gegenuber. Ubertragt man diese Einschatzung auf den Horizontalfilterbrunnen, so
wirde sich die Ausdehnung der engeren Schutzzone unter Beriicksichtigung der rd. 40 m langen
Horizontalfilterstrange auf einen Radius von ca. 200 m belaufen.
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Die mittlere Jahresfordermenge im Wasserwerk Wirtheim (Summe Brunnen Sauborn, Kaltenborn
und Wirtheim) ist seit der Aufgabe der alteren Gewinnungsanlagen tendenziell zuriickgegangen,
im Brunnen Wirtheim nach Stilllegung der Brunnen Sauborn und Kaltenborn jedoch angestiegen
(s. folgende Grafik).

Nach Einschatzung des zustandigen Hydrogeologen des HLNUG wird sich die engere Schutz-
zone gegenuber dem alten Abgrenzungsvorschlag nach Osten verschieben?.

Der geringste Abstand des Horizontalfilterbrunnens zu den Varianten betragt rd. 400 m. Unter
diesen Annahmen liegen die geplanten Trassen voraussichtlich auf3erhalb der zuktinftigen enge-
ren Schutzzone.

1.800.000

1.600.000

1.400.000 -

1.200.000 -

1.000.000 -

M Sauborn

m Kaltenborn
800.000 -

W Wirtheim
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400.000 -
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Der Brunnen ist von grof3er Bedeutung fur die Wasserversorgung des Rhein-Main-Gebietes. Das
Wasser wird Uber eine Fernleitung in Richtung Frankfurt transportiert. Das Wasserrecht des Brun-
nens Wirtheim belduft sich auf 1,2 Mio. m3/a, welches in Jahren hohen Bedarfs ausgeschopft
wird.

Aufgrund der geringen Tiefe ist der Brunnen sehr empfindlich gegenliber Eingriffen in den Boden
und Eintrdgen von oben. Auch eine aufgestanderte Bauweise kann einen deutlichen Eingriff

2 Wasserwirtschaftlicher Ortstermin am 12.10.2017
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sowohl in die Deckschichten als auch in den eigentlichen Grundwasserleiter darstellen. Die Auf-
lagen zum Grundwasserschutz sind in besonderem Mal3e zu beachten.

435-019 in der Gemeinde Biebergemind

Es handelt sich um die das geplante Wasserschutzgebiet der Spessartquellen der Hessenwas-
ser GmbH & Co.KG, das von der Variante | gequert wird. Hier ist das Ausweisungsverfahren noch
nicht abgeschlossen. Der Vorschlag des HLfB zur Abgrenzung des Schutzgebietes aus dem Jahr
1996 soll Uberarbeitet werden, da zwischenzeitlich die westlichsten Quellfassungen (Quellen Rin-
neborn) nicht mehr zur Trinkwassergewinnung genutzt wird. Die geplante Trasse quert jedoch
den Fassungsbereich der nérdlichsten, noch genutzten Quelifassung ,Breiter Ruhborn® mit einem
Tunnelbauwerk.

Die nachfolgenden Informationen wurden den Gutachten des Hessischen Landesamtes fir Bo-
denforschung (HLfB) aus dem Jahr 1996 entnommen.

Die Uberdeckung der Quellfassung ,Breiter Ruhborn“ betragt etwa 7 m. Der Wasserspiegel liegt
bei 279,40 mUNN. Die Quellschittung bewegt sich zwischen 1.836 m?3/d und 6.518 m3/d.

Die Quelle ist eine Schichtquelle an der Grenze des wasserwegsamen Unteren Buntsandsteins
zu den tonigen Schichten des Brdckelschiefers (Oberer Zechstein). Aufgrund der horizontalen
Schichtlagerung ist das unterirdische Einzugsgebiet im Wesentlichen mit dem oberirdischen Ein-
zugsgebiet identisch und umfasst schwerpunktmafig den ,Langer Berg"“.

Die Trasse quert die engere Schutzzone in einem Tunnelbauwerk. Sofern die Tunnelfirste deut-
lich unterhalb von 279 miNN liegt, ist weder quantitativ noch qualitativ mit einer Beeintrachtigung
der Quellfassung zu rechnen.

Die Quellen sind von groRRer Bedeutung fiir die Wasserversorgung des Rhein-Main-Gebietes. Das
Wasser wird liber eine Fernleitung in Richtung Frankfurt transportiert. Das Wasserrecht der Quel-
len belauft sich auf 4,7 Mio. m3/a. Die mittleren Férdermengen der vergangenen Jahre bewegten
sich um 2,0 Mio. m3/a. Der Anteil der Quelle ,Breiter Ruhborn® ist nicht bekannt.

435-032 in der Gemeinde Brachttal

Es handelt sich um das im Jahr 2011 ausgewiesene Wasserschutzgebiet der Brunnen | - 11l des
Wasserwerks Neuenschmidten des Wasserverbandes Kinzig, das von den Varianten VI und
VII gequert wird. Die engere Schutzzone wird mit einem Brilickenbauwerk Gberspannt.

Der sudlichste Brunnen | liegt rd. 30 m neben dem Briickenbauwerk der Variante VI und rd. 265
m von dem Brlckenbauwerk der Variante VIl entfernt. Der Abstand des Brunnens Il zur Variante
VI betrégt rd. 455 m, zur Variante VIl rd. 175 m. Der nérdlichste Brunnen Il liegt tlber 500 m von
den beiden Varianten entfernt.

Die nachfolgenden Informationen wurden den Gutachten des Hessischen Landesamtes fir Bo-
denforschung (HLfB) aus dem Jahr 1995 und des Hessischen Landesamtes fur Umwelt und Ge-
ologie (HLUG) aus dem Jahr 2000 entnommen.
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Die Brunnen wurden zwischen 1966 und 1974 am 0Ostlichen Talhang des Brachttals errichtet. Sie
sind zwischen 100 und 140 m tief ausgebaut und erschlie3en den Kluftgrundwasserleiter des
Mittleren Buntsandsteins, untergeordnet auch des Unteren Buntsandsteins. Der Ruhewasser-
spiegel am 31.08.1977 bewegte sich zwischen 12,1 m unter Geldnde (147,1 mUNN) in Brunnen
I und 19,9 m unter Gelande (154,1 muNN) in Brunnen Il. Dies entspricht in etwa der Hohenlage
des Vorfluters, der Bracht.

Der Buntsandstein ist hier von Stérungszonen durchzogen. Vertikale Héhenversatze kénnen lokal
zu Stockwerksgliederungen im Grundwasserleiter fihren, wenn durchlassige an weniger durch-
lassige Schichten stofRen. Das Einzugsgebiet der Brunnen ist daher stark asymmetrisch.

Ein Farbeversuch zwischen Bracht und Brunnen ergab maximale Flie3geschwindigkeiten zwi-
schen 100 und mehreren 100 Metern pro Tag. Der Uferfiltratanteil aus der Bracht lag zwischen
1/20 und 1/50 der Foérdermenge.

Zwischen 1980 und 1994 bewegten sich die Férdermengen der Brunnengruppe | - IV zwischen
0,34 und 0,76 Mio. m3/a.

Nach Aussage des HLUG befinden sich am 6stlichen Talrand zahlreiche Spalten, die z.T. an der
Erdoberflache als dezimeterweit klaffende Erdfélle zu erkennen seien. Die in diesen Bereich zu
erwartenden hohen Wasserwegsamkeiten legten die Vermutung nahe, dass jegliche Verunreini-
gung des hier versickernden Oberflachenwassers innerhalb kirzester Zeit in das Grundwasser
gelangen konnte.

Trotz der hohen Grundwasserflurabstande im Nahbereich der Brunnen ist die Verschmutzungs-
empfindlichkeit des genutzten Kluftgrundwasserleiters aufgrund der hohen FlieRgeschwindigkei-
ten in den Kluftzonen und der hydraulischen Verbindung zum Oberflachengewasser als hoch
einzustufen.

Das Brachttal soll mit einem Briickenbauwerk Giberspannt werden. Einen Eingriff stellen somit die
Stitzen dar. Wenn mdglich sollten diese mit einem gro3tmdglichen Abstand zu den beschriebe-
nen Spalten am 6stlichen Talrand angeordnet werden. In der Bauphase sind die Auflagen zum
Grundwasserschutz in besonderem Mal3e zu beachten.

435-048 in der Gemeinde Gelnhausen

Es handelt sich um das im Jahr 2007 ausgewiesene Wasserschutzgebiet der Quelle Hollerborn
der Stadtwerke Gelnhausen. Der Abstand der Quellfassung zur Variante | betragt ca. 220 m.

Die nachfolgenden Informationen wurden den Gutachten des Hessischen Landesamtes fiir Bo-
denforschung (HLfB) aus dem Jahr 1996 entnommen.

Die Quellfassung liegt auf einer Hohe von rd. 178 miNN am Rande des Spessarts zum Kinzigtal.
Die Stadtwerke verfligen Uber ein altes Recht, das die Nutzung der gesamten Quellschittung
erlaubt. Zwischen 1989 und 1995 wurden zwischen 36.000 und 50.000 m3/a genutzt.

Die Quelle ist eine Schichtquelle an der Grenze des wasserwegsamen Unteren Buntsandsteins
zu den tonigen Schichten des Bréckelschiefers (Oberer Zechstein). Aufgrund der horizontalen
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Schichtlagerung ist das unterirdische Einzugsgebiet im Wesentlichen mit dem oberirdischen Ein-
zugsgebiet identisch und umfasst schwerpunktmaf3ig den Ruckersberg.

Die Trasse quert die engere Schutzzone in einem Tunnelbauwerk auf einer Lange kleiner 20 m.
Sofern die Tunnelfirste deutlich unterhalb von 175 miNN liegt, ist mit weder quantitativ noch qua-
litativ mit einer Beeintrachtigung der Quellfassung zu rechnen.

435-133 in der Gemeinde Wéachtersbach

Es handelt sich um das im Jahr 1999 ausgewiesene Wasserschutzgebiet des Brunnens Mitt-
bach der Stadtwerke Wéachtersbach. Die Zone Il wird am &uRRersten sudlichen Rand von den
Varianten I, 1l und IV gequert. Der Abstand der hier noch ,geblndelten” Trassen zur Zone |
betragt rd. 320 m. Westlich der engeren Schutzzone ist ein Tunnelbauwerk geplant, so dass mog-
licherweise innerhalb der engeren Schutzzone Erdabtragungen vorgesehen sind.

Die nachfolgenden Informationen wurden den Gutachten des Hessischen Landesamtes flr Bo-
denforschung (HLfB) aus dem Jahr 1987 entnommen.

Der Brunnen Mittbach wurde im Jahr 1975 bis auf eine Tiefe von 100 m abgeteuft. Der Bohran-
satzpunkt liegt auf rd. 173 mUNN. Der Ruhewasserspiegel stellte sich bei 37,4 m unter Gelande
ein. Bis zur Endteufe wurden verschiedene Schichten des Unteren Buntsandsteins angetroffen.
Durch tektonische Bewegungen ist das Einzugsgebiet in verschieden geneigte Schollen zerbro-
chen. Die hohe Kiluftigkeit bewirkt eine gute Durchléassigkeit des erschlossenen Kluftgrundwas-
serleiters. Das HLfB hielt aus fachlicher Sicht eine Wassermenge von bis zu 750.000 m3/a als
dauerhaft gewinnbar.

Trotz der hohen Grundwasserflurabstande im Nahbereich der Brunnen ist die Verschmutzungs-
empfindlichkeit des genutzten Kluftgrundwasserleiters aufgrund der hohen FlieRgeschwindigkei-
ten in den Kluftzonen als hoch einzustufen. Offensichtlich hat das genutzte Grundwasser eine
nur kurze Verweildauer im Untergrund, da nach Hochwasserereignissen wiederholt Trilbungen
auftreten.

Aus diesem Grund ist zu prifen, ob im Rahmen der Feintrassierung ein Eingriff in die engere
Schutzzone vermeidbar ist. Doch auch in der weiteren Schutzzone sind aufgrund der geologi-
schen Situation die Auflagen zum Grundwasserschutz in besonderem Mal3e zu beachten.

Nach Aussage der Stadtwerke Wachtersbach ist der Brunnen Mittbach von zentraler Bedeutung
fir die Versorgung des gesamten Stadtgebietes. Es existiert ein Wasserrecht in H6he von
500.000 m3/a.
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5.2 Wasserschutzgebiete - Zone lll betroffen

435-003 in der Gemeinde Bad Orb

Es handelt sich um das im Jahr 2001 ausgewiesene Wasserschutzgebiet des Brunnen Im Autal
der Wasserversorgung Bad Orb GmbH. Die Varianten Il, Il und IV queren den nérdlichen Teil der
weiteren Schutzzone mit einem Abtragungsabschnitt im westlichen Teil, der im Bereich des Auf-
enauer Bergs in einen Tunnel Gibergeht. Die Tunneltrassen verlaufen in etwa parallel zur BAB 66,
die das Wasserschutzgebiet auf gleicher Lange von rd. 1.600 m quert.

Die nachfolgenden Informationen wurden dem Gutachten des Hessischen Landesamtes fiir Bo-
denforschung (HLfB) aus dem Jahr 1987 entnommen.

Der Brunnen wurde im Jahr 1976 bis in eine Tiefe von 55 m niedergebracht. Seine eigentliche
Inbetriebnahme erfolgte deutlich spater. Zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung des HLfB in 1987
wurde der Brunnen noch nicht genutzt.

Er befindet sich am nérdlichen Hang des Orbtales auf einer Gelandehéhe von 161,5 miNN. Die
Talsohle liegt auf ca. 146 miUNN. Die Filterstrecken des Brunnens sind zwischen 16 und 53 m
unter Gelande angeordnet und befinden sich somit unterhalb des Niveaus der Talsohle. Entspre-
chend wurde die weitere Schutzzone, die das Einzugsgebiet des Brunnens abgrenzen soll, beid-
seitig des Orbtals ausgewiesen. Im Suden entspricht die Grenze der Zone 1l der Wasserscheide
auf dem Ruck-Berg, im Norden wurde die Zone Il groRraumiger abgegrenzt (bis jenseits der
Wasserscheide auf dem Aufenauer Berg).

Die vom Brunnen erschlossenen Schichten sind vollstdndig dem Unteren Buntsandstein zuzu-
ordnen, der hier eine hohe Kliftigkeit aufweist. Die vom HLfB vorgenommene Schutzgebietsab-
grenzung hat fiir die engere Schutzzone (50 Tage-Line) eine Forderrate von 20 I/s (ca. 630.000
m3/a) und fur die weitere Schutzzone eine Férderrate von 15 I/s (ca. 470.000 m3/a) zugrunde
gelegt. Hohere Férdermengen wirden die Gefahr des Heranziehens von Mineralwasser aus dem
liegenden Zechstein mit sich bringen. Aktuell l&uft ein Wasserrechtsverfahren, in welchem der
Versorger ein Wasserrecht in Hohe von 300.000 m3/a beantragt.

Die obersten 16 m des Brunnens sind mit einem Schutzrohr abgedichtet. Dennoch wies der Brun-
nen bereits in den 1970er und 1980er Jahren deutlich erhghte Nitratwerte um 30 mg/l auf, die in
der landwirtschaftlichen Nutzung im Umfeld des Brunnens begriindet sind. Dies bedeutet, dass
der Brunnen gegen Stoffeintrage von der Gelandeoberflache nicht vollstandig geschiitzt ist.

Die hier gebtindelten DB-Trassen verlaufen in einem Abstand von rd. 100 - 150 m zu engeren
Schutzzone und rd. 400 m Entfernung zum Brunnen. Die Gefdhrdung beschrankt sich im We-
sentlichen auf die Bauphase, da Stoffeintrage mittelfristig den Brunnen erreichen kénnten.

435-005 in der Gemeinde Bad Soden-Salmiinster

Es handelt sich um das im Jahr 1985 ausgewiesene Wasserschutzgebiet des Brunnens Katho-
lisch-Willenroth der Stadtwerke Bad Soden-Salminster. Die Variante VII quert die weitere

5466-Bericht (Stand Februar 2020).docx 1 ;



BGS UMWELT

Schutzzone auf einer Lange von rd. 1.100 m vollstandig als Tunnelbauwerk. Der Abstand zu
engeren Schutzzone betragt rd. 80 m, zum Brunnen betragt rd. 500 m.

Die nachfolgenden Informationen wurden den Gutachten des Hessischen Landesamtes fur Bo-
denforschung (HLfB) aus dem Jahr 1973 und des Hessischen Landesamtes fur Umwelt und Ge-
ologie aus dem Jahr 2011 entnommen.

Der Brunnen Katholisch-Willenroth wurde 1952 gebaut. Er ist 52 m tief und durchteuft pleistozane
Tone und Schluffe bis 2,2 m, darunter folgt Basalt bis 9,6 m, der auf tertiaren Tonen und Sanden
in Wechsellagerung aufliegt. Die Filterstrecken wurden unterhalb von 22 m angeordnet, der Ring-
raum ist jedoch von der Endteufe bis zum Brunnenkopf verkiest, d.h. der Brunnen zieht tiber die
gesamte Teufe Wasser.

Der Ruhewasserspiegel in 1952 lag bei 2,8 m unter Gelande.

Die Untergrundbeschaffenheit wurde im Gutachten von 1973 aufgrund der Uberdeckung als
gunstig eingestuft. Jedoch gaben die Rohwasseranalysen aus den 1960er und 1970er Jahren
schon Hinweise auf einen Einfluss der landwirtschaftlichen Diingung (erhdhte Nitrat- und Chlo-
ridkonzentrationen). Diese Tatsache und das zeitweise Auftreten mikrobiologischer Verunreini-
gungen fuhrt der HLUG-Gutachter in 2011 auf einen oberflachennahen Grundwasserzufluss und
die Infiltration des 40 m entfernten Oberflachenwassers zurtick. Er schlagt eine neue Abgrenzung
vor. Das Neufestsetzungsverfahren lauft derzeit, die vergroRerte WSG-Zone hat die WSG-ID
435-190.

Da das Schutzgebiet vollstandig als Tunnelbauwerk gequert wird, beschrankt sich die Gefahr-
dung auf die Bauphase. Aufgrund des geringen Abstandes zur Zone Il sind die Auflagen zum
Grundwasserschutz in besonderem Malf3e zu beachten.

435-007 in der Gemeinde Bad Soden-Salmiinster

Es handelt sich um das geplante Wasserschutzgebiet fir die Quelle Weiberborn der Stadtwerke
Bad Soden-Salmunster. Diese befindet sich unmittelbar sudgstlich der Ortslage Mernes auf der
westlichen Hangseite des Jossatales. Die geplante weitere Schutzzone wird von der Variante |l
Uber eine Breite von rd. 2,2 km gequert. Der Abstand zu geplanten engeren Schutzzone betragt
rd. 250 m, der Abstand zur Quellfassung rd. 80 m. Die Trasse verlauft grof3tenteils als Tunnel, rd.
400 m sind als Abtragungsflachen geplant.

Die nachfolgenden Informationen wurden dem Gutachten des Hessischen Landesamtes fiir Bo-
denforschung (HLfB) aus dem Jahr 1988 entnommen.

Die Quelle wurde im Jahr 1913 auf einer H6he von ca. 266 miNN im Hangschutt des Unteren
Buntsandsteins (Salmunster-Folge) gefasst. Sie bezieht ihr Wasser von einem schwebenden
Grundwasserleiter in den Volpriehausener Schichten, der in der Hohenlage von 310 bis 320
MUNN ausstreicht. Im Hangschutt strémt das Wasser talwarts und tritt an einer stauenden Schicht
der Salminster-Folge aus.
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Die Untergrundverhaltnisse wurden als mittel bis unguinstig eingestuft. Der Vorschlag fur die wei-
tere Schutzzone folgt in etwa dem oberirdischen Einzugsgebiet.

Sofern die Trasse auf einer Hohenlage unterhalb von 300 miNN verlauft, ware das Einzugsgebiet
der Quelle wahrscheinlich nicht betroffen. Liegt die Trasse hoher, stellt die Bauphase eine deut-
liche Gefahrdung dar. Zuséatzlich ware die 6rtliche Verringerung der Grundwasseriberdeckung
durch die Abgrabungen in den Einschnitten als negativ zu bewerten.

435-010 in der Gemeinde Bad Soden-Salmiinster

Es handelt sich um das im Jahr 1969 ausgewiesene Wasserschutzgebiet des Brunnens Wifel-
bach der Stadtwerke Bad Soden-Salmunster. Die weitere Schutzzone wird von der Variante IV
Uber eine Breite von rd. 800 m gequert. Der Abstand zu engeren Schutzzone betragt rd. 800 m,
der Abstand zur Quellfassung rd. 1,25 km. Die Trasse verlauft vollstandig als Tunnel.

Die nachfolgenden Informationen wurden dem Gutachten des Hessischen Landesamtes fiir Bo-
denforschung (HLfB) aus dem Jahr 1966 entnommen.

Der Brunnen wurde 1963 auf der siidostlichen Kinzigtalseite auf einer Hohenlage von 191,60
MUNN niedergebracht. Die Endteufe betragt 80 m (111,60 miNN). Der untere Buntsandstein
steht hier oberflachennah an und ist gut wasserwegsam. Das Grundwasser wurde bei 35,2 m
unter Geldnde angebohrt und stieg auf 34,06 m unter Geldnde an. Dies entspricht 157,54 mUNN
und liegt rd. 3 m Uber dem Niveau der Kinzig, die als Vorfluter fungiert.

Die Untergrundbeschaffenheit wurde im Hinblick auf mdgliche Verunreinigungen als mittel einge-
stuft. Einerseits deutet die gute Wasserwegsamkeit auf zahlreiche Klifte hin, die moglicherweise
auch bis zur Gelandeoberflache reichen, andererseits sind die Grundwasserflurabstande hoch
und einige Tonbéanke ausgebildet, die einen gewissen Schutz darstellen.

Die Gefahrdung des Brunnens beschrankt sich auf die Bauphase, da das spatere Tunnelbauwerk
aus qualitativer Sicht unkritisch ist.

435-045 in der Gemeinde Gelnhausen

Es handelt sich um das im Jahr 1984 ausgewiesene Wasserschutzgebiet des Brunnens Igels-
grund der Stadtwerke Gelnhausen, das von der Variante | Giber eine L&nge von rd. 800 m als
Tunnelbauwerk gequert wird. Der Abstand der Trasse zum Brunnen betragt rd. 900 m.

Die nachfolgenden Informationen wurden dem Gutachten des Hessischen Landesamtes fiir Bo-
denforschung (HLfB) aus dem Jahr 1964 entnommen.

Der Brunnen wurde im Jahr 1952 @stlich der Ortslage Gelnhausen-Héchst auf einer Hohe von rd.
185 mUNN abgeteuft. Er ist 52 m tief und erschliel3t die Sandsteine des Unteren Buntsandsteins
(sul, bis 25 m unter Gelande) und die Schiefertone und Sandsteine des Brockelschiefers (su2).
Diese sind oberflachennah von einem 6,7 m méchtigen LoRlehmpaket Gberdeckt.

Waéhrend der Bohrarbeiten fiel der Wasserspiegel beim Erreichen einer grobkdrnigen Sandstein-
zwischenlage in 45,3 m Tiefe von 10,5 auf 19 m ab. Dies deutet auf eine Stockwerkstrennung
hin.
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Der Ringraum in der ungeséttigten Bodenzone bis 16 m wurde abgedichtet. Der Ruhewasser-
spiegel im Brunnen (Mischwasserspiegel 1. + 2. Stockwerk) stellte sich 1953 bei 16 m unter Ge-
lande (= 169 mUNN) ein. Bei einer Forderrate von 4,8 I/s im 70-stiindigen Pumpversuch senkte
sich der Wasserspiegel im Brunnen um 18 m ab.

Zur Festsetzung der weiteren Schutzzone ging das HLfB von einer mittleren Untergrundbeschaf-
fenheit bzgl. der Schutzwirkung aus, da die schiitzende LoRBlehmiberdeckung hangwarts bereits
nach 40 m aussetzt. Die weitere Schutzzone orientiert sich am Einzugsgebiet des oberen Grund-
wasserleiters (sul), das weitgehend dem Niederschlagsgebiet entspricht. Das Einzugsgebiet im
unteren Grundwasserleiter, der durch die Stockwerkstrennung geschutzt ist, ist vermutlich gro-
Rer.

Die Gefahrdung des Brunnens beschrankt sich auf die Bauphase, da das spatere Tunnelbauwerk
aus qualitativer Sicht unkritisch ist.

435-078 in der Gemeinde Jossgrund

Es handelt sich um das im Jahr 1998 ausgewiesene Wasserschutzgebiet der Quelle Schwarzer
Grund der Gemeinde Jossgrund, das von der Variante | Uber eine Lange von 2590 m gequert
wird, davon 2270 m als Tunnelbauwerk und 320 m im Tal des Schwarzen Grundes als Einschnitt.
Der geringste Abstand der Trasse zur engeren Schutzzone betragt rd. 200 m, zur Quelle rd. 500
m.

Die nachfolgenden Informationen wurden dem Gutachten des Hessischen Landesamtes fir Bo-
denforschung (HLfB) aus dem Jahr 1988 entnommen.

Die Quelle befindet sich an einem nach Osten zur Jossa geneigten Hang rd. 1 km nordwestlich
des Ortsteils Pfaffenhausen. Sie wurde im Hangschutt unterhalb einer Tonsteinfolge im obersten
Teil des Unteren Buntsandstein, welche als Stauer fungiert, gefasst. Bereits seit 1937 wird sie
zur Trinkwasserversorgung im Jossgrund genutzt. Sie verfugt Uber ein Wasserrecht in Héhe von
40.150 m?/a, Uberschissiges Quellwasser wird zur Jossa abgeleitet.

Das Einzugsgebiet wird hangwarts in westlicher bis nordwestlicher Richtung angenommen, ent-
sprechend wurde das Wasserschutzgebiet ausgewiesen. Zur Festsetzung der Schutzzonen ging
das HLfB von einer mittleren Untergrundbeschaffenheit bzgl. der Schutzwirkung aus.

Da die Trasse im Einzugsgebiet nicht vollstandig als Tunnelbauwerk verlauft sondern teilweise
als Einschnitt, betrifft sie hdhenmaRig auf jeden Fall das Einzugsgebiet der Quelle. Die Schutz-
wirkung wird durch die geplante Abtragung in der weiteren Schutzzone verringert. Idealerweise
sollte unter der Fahrbahn in dem Einschnitt und seitlich davon eine Dichtung eingebaut werden.

Im Bereich des Tunnelbauwerkes beschrankt sich die Gefahrdung des Brunnens auf die Bau-
phase, da das spatere Tunnelbauwerk aus qualitativer Sicht unkritisch ist. Die Gemeinde Joss-
grund weist darauf hin, dass auch kurze Unterbrechungen der Wassergewinnung nicht durch
andere Gewinnungsanlagen kompensierbar sind.

5466-Bericht (Stand Februar 2020).docx 2 O



BGS UMWELT

435-079 in der Gemeinde Jossgrund

Es handelt sich um das im Jahr 1999 ausgewiesene Wasserschutzgebiet fur den Brunnen Im
Stelzengraben. Dieser befindet sich unmittelbar ndrdlich des Stadtteils Lettgenbrunn auf einer
nach Sudwesten zur Jossa geneigten Wiesenflache. Die geplante weitere Schutzzone wird von
der Variante | hangaufwarts tber eine Breite von 1200 m gequert. Der Abstand zu geplanten
engeren Schutzzone betragt rd. 200 m, der Abstand zum Brunnen rd. 400 m. Die Trasse verlauft
hier vollstandig als Tunnelbauwerk.

Die nachfolgenden Informationen wurden dem Gutachten des Hessischen Landesamtes fur Bo-
denforschung (HLfB) aus dem Jahr 1995 entnommen.

Der Brunnen liegt auf rd. 440 mUNN. Mit seiner Tiefe von 145 m erschlief3t er ausschlief3lich den
Unteren Buntsandstein. Der Ruhewasserspiegel stellte sich nach dem Brunnenneubau in 1971
bei 52,3 muGOK ein. Dies entspricht einer Hohe von rd. 388 mUNN, diese liegt unterhalb des
Hohenniveaus der Jossa in Lettgenbrunn. Die Leistungsfahigkeit ist gering bis mittel.

Das Wasserschutzgebiet wurde auf eine Férdermenge von 5 I/'s bemessen. Die mittlere Forder-
rate lag hingegen nur bei 1,9 I/s.

Aufgrund der hohen Grundwasserflurabstande (unter Talniveau) dehnt sich die weitere Schutz-
zone nahezu kreisformig um den Brunnen mit einem Radius von rd. 600 - 700 m aus. Aufgrund
der Annahme der Maximalentnahme von 5 I/s liegt die gutachterliche Abschatzung der Ausdeh-
nung auf der sicheren Seite.

Die Gefahrdung des Brunnens beschrankt sich auf die Bauphase, da das spatere Tunnelbauwerk
aus qualitativer Sicht unkritisch ist. Die Gemeinde Jossgrund weist darauf hin, dass auch kurze
Unterbrechungen der Wassergewinnung nicht durch andere Gewinnungsanlagen kompensierbar
sind.

435-110 in der Gemeinde Sinntal

Es handelt sich um das im Jahr 1989 ausgewiesene Wasserschutzgebiet fur die Wassergewin-
nungsanlagen der Gemeinde Sinntal im Ortsteil Altengronau. Dies sind drei Quellen und ein
Tiefbrunnen stdéstlich der Ortslage Altengronau.

Die weitere Schutzzone wird von den Varianten | und Il, die hier nahezu zusammen verlaufen,
Uber eine Breite von 700 m gequert. Der Abstand zur engeren Schutzzone der am nachsten
gelegenen Emmersbachquelle betragt rd. 100 m, der Abstand zur Quellfassung rd. 300 m. Die
geplante Trasse verlauft hier vollstandig als Tunnelbauwerk.

Schon heute wird die weitere Schutzzone von einem Tunnelbauwerk der ICE-Trasse Wirzburg-
Fulda gequert. Dieser Tunnel verlauft rd. 350 m westlich des geplanten neuen Tunnels unterhalb
des Fassungsbereiches der Emmersbachquelle.

Die nachfolgenden Informationen wurden dem Gutachten des Hessischen Landesamtes fur Bo-
denforschung (HLfB) aus dem Jahr 1975 entnommen. Der Schutzgebietsvorschlag aus dem Jahr
1975 bertcksichtigt nicht die Emmersbachquelle. Das ausgewiesene Schutzgebiet weicht daher
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deutlich vom dem Vorschlag aus dem Jahr 1975 ab. Zudem wurde die Empfehlung fur die weitere
Schutzzone der Ulrichquelle, deren Einzugsgebiet am Steinkopf zu suchen sei, in der Auswei-
sung nicht umgesetzt.

Der Brunnen wurde im Jahr 1968 am Hang sudlich der Ortslage Altengronau nahe der ehemali-
gen Sinntalbahnlinie auf einer Hohe von rd. 235 miNN niedergebracht. Er ist 85,7 m tief und
erschlie3t den Unteren Buntsandstein. Bis 23,8 m ist der Brunnen mittels eines Sperrohres ab-
gedichtet. Der obere Profilabschnitt der Bohrung zeichnete sich durch einen hohen Anteil an Ton-
steinen aus. Der Ruhewasserspiegel stellte sich nach Brunnenneubau bei 14 muGOK ein. Dies
entspricht etwa dem Vorflutniveau der Sinn. Aufgrund der tief reichenden Abdichtung des Brun-
nens wurde fur die Bemessung der Schutzzonen von einer mittleren bis gunstigen Untergrund-
beschaffenheit ausgegangen. Die weitere Schutzzone wurde fir den Brunnen und die Réder-
quelle gemeinsam in Anlehnung an das oberirdische Einzugsgebiet in siiddstliche Richtung vor-
geschlagen.

Sowohl die Réderquelle als auch die Ulrichquelle sind Schichtquellen an der Grenze vom Mittle-
ren zum Unteren Buntsandstein. Die Hohenlage der beiden Quellen liegt bei rd. 296 muNN, die
der Emmersbachquelle bei rd. 300 miNN.

Sofern die Tunnelfirste deutlich unterhalb von 296 miNN liegt, ist mit weder quantitativ noch qua-
litativ mit einer Beeintrachtigung der Quelifassungen zu rechnen.

Der Abstand zum Brunnen Altengronau ist ausreichend grof3, so dass hier kein Gefahrdungspo-
tential gesehen wird. Gemall WSG-Gutachten aus dem Jahr 1975 wirde nur das auf3erste Ende
der vorgeschlagenen weiteren Schutzzone berthrt werden.

435-126 in der Gemeinde Steinau an der Stral3e

Es handelt sich um das im Jahr 1969 ausgewiesene Wasserschutzgebiet des Brunnens Schie-
fer der Stadt Steinau an der StraRe. Die Variante IV quert die weitere Schutzzone in West-Ost-
Richtung auf einer Lange von rd. 500 m, davon rd. die Halfte als Tunnelbauwerk. Der Abstand
zum Brunnen Schiefer, der au3erhalb der weiteren Schutzzone liegt, betragt rd. 400 m.

Die nachfolgenden Informationen wurden den Gutachten des Hessischen Landesamtes fir Bo-
denforschung (HLfB) aus dem Jahr 1959 und dem Wasserversorgungskonzept zur Neuordnung
der Wasserrechte der Stadt Steinau a. d. Str. aus dem Jahr 2008 entnommen.

Der Brunnen Schiefer wurde 1956 stdoéstlich des Stadtzentrums errichtet. Der Bohransatzpunkt
liegt bei rd. 230 miUNN. Der Brunnen ist 103 m tief. Der Mittlere Buntsandstein wird hier von 32 m
Ro6t (Oberer Buntsandstein) tberdeckt, der aufgrund der lithologischen Ausbildung (Tonsteine
bzw. Feinsandsteine mit tonig-schluffigen Einschaltungen) als Geringleiter gilt. Der Ruhewasser-
spiegel stellte sich nach dem Neubau bei 53 m unter Gelande ein. Im Betrieb wurden in den
Jahren 1998 bis 2000 Ruhewasserspiegel zwischen 55 und 58 m, Betriebswasserspiegel zwi-
schen 58 und 64 m gemessen.

Gemal HLfB-Gutachten zur Ausweisung des Wasserschutzgebietes von 1959 spielt die ndhere
Brunnenumgebung fir den Grundwasserzustrom aufgrund der Verbreitung des Oberen
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Buntsandsteins keine Rolle. Deshalb wurde auf die Ausweisung einer engeren Schutzzone ver-
zichtet. Die weitere Schutzzone, die das Einzugsgebiet des Brunnens umfassen soll, befindet
sich auf3erhalb des Verbreitungsgebietes des Oberen Buntsandsteins und grenzt damit nicht an
den Fassungsbereich an.

Das Schutzgebiet befindet sich derzeit im Neufestsetzungsverfahren. Das Schutzgebietsgutach-
ten wird nach Auskunft des HLNUG voraussichtlich noch in Jahr 2018 fertiggestellt. Vorgesehen
ist eine zusatzliche Zone 11IB, die sich 6stlich an die derzeitige Zone Il anschlief3t. Der Brunnen
wuirde zukinftig aufgrund der besonderen hydrogeologischen Situation innerhalb der Zone Il1A
liegen. Auch die Ausweisung einer engeren Schutzzone Il ist vorgesehen, die sich aufgrund der
Verbreitung des Oberen Buntsandsteins in einer Entfernung von rd. 150 m vom Brunnen (inner-
halb der Zone llIA, nicht an die Zone | angrenzend) befinden wirde.

Die VergrofRerung der weiteren Schutzzone wirde bedeuten, dass die Durchquerungslange der
Trassenvariante R2 in der weiteren Schutzzone (IlIA / [1IB) nunmehr rd. 2,1 km betragen wirde,
wobei die zusatzlichen Meter nahezu vollstandig innerhalb der geologischen Einheit des Oberen
Buntsandstein verlaufen. Der Abstand zu geplanten engeren Schutzzone lage bei rd. 200 m.

Die allgemeine Grundwasserflie3richtung im Mittleren Buntsandstein ist nach Norden auf die Kin-
zig gerichtet, so dass sich die Variante IV im Oberstrom des Brunnens befindet. Grundsatzlich ist
die geologische Situation hinsichtlich der Verschmutzungsempfindlichkeit des genutzten Aquifers
als gunstig zu beurteilen, da die Grundwasserflurabstande grof3 sind, der tGberlagernde Obere
Buntsandstein gering durchléssig ist und im Bereich des Brunnens keine tektonischen Stérungs-
zonen, die eine hohere vertikale Durchlassigkeit bewirken kénnten, kartiert sind.

Von den 2,1 km Querung verlaufen rd. 1,2 km im Tunnel (so auch im unmittelbaren sidlichen
Zustrom zum Brunnen Schiefer), so dass eine qualitative Gefahrdung des Grundwasserleiters in
der Betriebsphase gering ist. In der Bauphase sind Stoffeintrage sowohl in der ausgewiesenen
als auch in der geplanten weiteren Schutzzone zu vermeiden.

435-130 - 435-132 in der Gemeinde Wachtersbach

Bei dem WSG-ID 435-132 handelt sich um das im Jahr 1966 ausgewiesene Wasserschutzgebiet
fur den Brunnen Neudorf in der Gemeinde Wachtersbach. Die Ausweisung des raumlich grof3e-
ren WSG-ID 435-130 befindet sich noch im Verfahren. Anlass fur die Neufestsetzung war eine
befristete Erh6hung der Wasserrechte im Jahr 1981, die zu einem vergrof3erten Einzugsgebiet
fuhrt. Hinzu kommen erhéhte Nitratgehalte im Rohwasser, die eine Anpassung der Auflagen in
der Schutzgebietsverordnung erfordern.

Die Variante V quert nicht das kleinere ausgewiesene Schutzgebiet, sondern nur das im Verfah-
ren befindliche groRere Schutzgebiet im ndrdlichen Bereich auf einer Breite von rd. 2.000 m. Der
Abstand zur geplanten engeren Schutzzone betragt rd. 400 m, der Abstand zur Quellfassung rd.
1.000 m. Die geplante Trasse verlauft hier als Brickenbauwerk tber die Bracht und geht nach
Osten in einen Tunnel tber.
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Die nachfolgenden Informationen wurden den Gutachten des Hessischen Landesamtes fir Bo-
denforschung (HLfB) aus dem Jahr 1964 und des Hessischen Landesamtes fur Umwelt und Ge-
ologie aus dem Jahr 2010 entnommen.

Der im Jahr 1952 erbaute, 30 m tiefe Brunnen befindet sich stidostlich der Ortslage Neudorf auf
ca. 155 muNN. Er erschlie3t den Unteren Buntsandstein. Der Ruhewasserspiegel wurde bei 12,7
muGOK angetroffen und lag damit Gber dem Niveau von Kinzig und Bracht (ca. 140 mUNN), die
offensichtlich die Vorfluter darstellen.

Am Brunnenstandort ist eine 3 m machtige bindige Deckschicht vorhanden, doch bereits 80 m
hangwarts sind die schitzenden Deckschichten nicht mehr ausgebildet. Damit ist der Brunnen
als verschmutzungsempfindlich einzustufen, was sich auch in den erhdhten Nitratgehalten und
gelegentlichen bakteriologischen Beeintrachtigungen wiederspiegelt.

Im Kluftgrundwasserleiter des Unteren Buntsandsteins kénnen ortlich schnelle, karstahnliche
Grundwasserbewegungen auf den Kliften stattfinden.

Das HLUG-Gutachten aus dem Jahr 2010 hélt die bereits im Jahr 1987 vorgeschlagene Vergro-
Berung der Schutzzonen nach wie vor fir fachlich richtig.

Aufgrund der relativ grof3en Entfernung der Variante V von dem Brunnen wird die Geféahrdung im
laufenden Betrieb als gering eingestuft. Doch insbesondere in der Bauphase ist ein besonderes
Augenmerk auf den Grundwasserschutz zu legen.

435-135 in der Gemeinde Steinau an der Stralle

Bei dem WSG-ID 435-135 handelt sich um das im Jahr 1993 ausgewiesene Wasserschutzgebiet
fir den Brunnen Ulmbachtal 2 in der Gemeinde Steinau an der Strafl3e. Die Variante V quert
das Schutzgebiet auf einer Breite von rd. 1.800 m. Die Trasse V hat einen Abstand von ca. 200
m zur engeren Schutzzone.

Die geplante Trasse verlauft hier oberirdisch bzw. schneidet in das Gelande ein, um am dstlichen
Rand der weiteren Schutzzone in einen Tunnel tberzugehen.

Die nachfolgenden Informationen wurden dem Gutachten des Hessischen Landesamtes fiir Bo-
denforschung (HLfB) aus dem Jahr 1985 entnommen.

Der Brunnen Ulmbachtal 2 befindet sich am 6stlichen Hang des Ulmbachtales auf einer Hohe
von ca. 182 muNN. Der 49 m tiefe Brunnen wurde 1975 gebaut. Er erschliel3t die Sandsteine des
Mittleren Buntsandsteins (Hardegsener Sandstein). Die Uberdeckung des Fels besteht aus 1 m
Lehm, gefolgt von 2 m Sand und 5 m Sandsteinschutt. Bis 16 m wurde ein Schutzrohr eingebaut
und abgedichtet. Die Filterstrecken sind unterhalb von 25 angeordnet. Der Ruhewasserspiegel
wurde 1975 bei 17,43 muGOK gemessen.

Der Gutachter der HLfB schéatzt die Untergrundbeschaffenheit beziglich der Reinigungswirkung
beim Brunnen 2 als mittel bis ungunstig ein. Er halt zudem eine Zusickerung von Oberflachen-
wasser aus dem Ulmbach fir moglich.

Die aktuelle Abgrenzung der engeren Schutzzone weicht von dem Vorschlag des HLfB ab.
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Die Bundesautobahn A66 quert die engere Schutzzone mittels eines Briickenbauwerkes tber
das Ulmbachtal nahezu mittig.

Grundsatzlich ist durch die A66 bereits ein Gefahrdungspotential vorhanden, dass héher einzu-
schatzen ist als die Gefahrdung durch eine Bahnstrecke in gro3erer Entfernung zum Brunnen.
Die Gefahrdung durch die Bahnstrecke wird im laufenden Betrieb als gering eingestuft. Doch
insbesondere in der Bauphase ist ein besonderes Augenmerk auf den Grundwasserschutz zu
legen.

Nach Aussage der Stadt Steinau an der Straf3e sind die beiden Brunnen Ulmbachtal 1 und 2 von
entscheidender Bedeutung. Sie versorgen das Industriegebiet West, den Stadtteil Marborn und
ein Drittel der Kernstadt. Aufgrund der Ausweisung neuer Gewebegebiete zeichnet sich sogar ein
Mehrbedarf ab, der mit den vorhandenen Brunnen voraussichtlich nicht gedeckt werden kann und
eine NeuerschlieBung in diesem Gebiet erfordert.

435-191 in der Gemeinde Bad Soden-Salmiinster

Bei dem WSG 435-191 handelt es sich um das geplante Wasserschutzgebiet des Brunnens
Borntal der Stadtwerke Bad Soden-Salminster, welches sich im Festsetzungsverfahren befin-
det. Die geplante weitere Schutzzone wird von den Varianten Il, Ill und IV gequert. Die Variante
Il quert die geplante Zone Il auf einer Lange von rd. 1300 m in Form eines Tunnelbauwerkes in
einer Entfernung von rd. 2000 m zum Brunnen. Die Varianten Ill und IV queren das geplante
WSG in geringerer Entfernung zum Brunnen: Variante IV in rd. 700 m, Variante Il in rd. 800 m
Entfernung. Diese beiden Varianten verlaufen grof3tenteils im Tunnel (rd. 900 bzw. 1000 m), im
Bereich des Orber Tals jedoch auf rd. 300 bzw. 450 m oberirdisch.

Die nachfolgenden Informationen wurden dem Gutachten des Hessischen Landesamtes fir Na-
turschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) aus dem Jahr 2016 entnommen.

Der Brunnen liegt am sudlichen Rand des Kinzigtals in rd. 250 m Entfernung zur Autobahn und
rd. 300 m Entfernung zur Ortslage Salminster auf einer Hohenlage von rd. 175,6 miNN. Der
Brunnen wurde im Jahr 2004 fertiggestellt. Die Bohrtiefe betrug 103 m (Endteufe 72,1 miNN),
der Brunnen erschliel3t den Kluftgrundwasserleiter des Unteren Buntsandsteins (Filterstrecken
72 bis 101 muGOK). Der kompakte Fels wird von einer rd. 10,5 m méchtigen Verwitterungszone
und einer rd. 1 m méchtigen quartaren Schluffschicht Gberdeckt.

Der Ruhewasserspiegel nach Ausbau stellte sich bei rd. 26,4 muGOK (149,2 miNN) ein. Dieser
liegt oberhalb des Niveaus der Kinzig.

Das Einzugsgebiet erstreckt sich gemald HLNUG-Gutachten in stdliche Richtung. Das HLNUG
geht davon aus, dass das Grundwasser oberflachennah an den sudlich, dstlich und westlich des
Brunnens liegenden Hohenricken abfliel3t und entlang der tektonischen Stérungen und den tek-
tonisch angelegten Talsystemen Borntal und Orber Tal zum Brunnen draniert. In Abhangigkeit
von vereinzelten Stérungen und der Kliftigkeit des Festgesteins misse von einer grof3en hyd-
raulischen Heterogenitat ausgegangen werden, wobei im Bereich von Stérungszonen mit hohen
Abstandsgeschwindigkeiten zu rechnen sei.
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Im Bereich der Tunnelbauwerke beschréankt sich die Gefahrdung des Brunnens auf die Bau-
phase, da das spatere Tunnelbauwerk aus qualitativer Sicht unkritisch ist.

Bei den Varianten Ill und IV fanden jedoch im Bereich des oberirdischen Verlaufs im Orber Tal
Bodenabtragungen statt. Dies ist hier als kritisch zu bewerten, da gemal HLNUG das Tal tekto-
nisch angelegt ist und hier das Grundwasser bevorzugt zum Brunnen flie3t. Idealerweise sollte
unter der Fahrbahn in dem Einschnitt und seitlich davon eine Dichtung eingebaut werden, um
einen Stoffeintrag in den Untergrund zu unterbinden. Schon heute zeigt der Brunnen wiederholt
bakteriologische Auffélligkeiten. Daher wird das Wasser mittels UV-Anlage aufbereitet. Dies deu-
tet darauf hin, dass oberflachennahes Wasser ohne lange Verweilzeiten im Untergrund dem
Brunnen zustromt.

631-039 im Stadtgebiet Fulda

Bei dem WSG 631-039 handelt es sich um das im Jahr 1973 ausgewiesene Wasserschutzgebiet
der Brunnengalerie Fulda-Aue der Rhénenergie Fulda GmbH. Durch die weitere Schutzzone
llIA verlaufen bereits heute geblndelt die DB-Bestandsstrecken Hanau-Fulda und Wiirzburg-
Fulda. Unmittelbar westlich der Ortslage von Bronnzell schlie3t die Variante V an die Bestands-
strecke Wurzburg-Fulda an. Die knapp 2 km lange Neubaustrecke innerhalb der WSG-Zone I11A
bis zum Anschluss an die Bestandsstrecke wirde in Dammlage bzw. aufgestandert verlaufen.
Die Gewinnungsanlagen befinden sich rd. 1,5 km nordlich der Anschlussstelle (Stand Méarz 2017).

Die nachfolgenden Informationen wurden dem Gutachten des Hessischen Landesamtes fir Bo-
denforschung (HLfB) aus dem Jahr 1963 entnommen.

Die Wassergewinnung erfolgt Gber 8 Brunnen, die zwischen 50 und 82 m tief ausgebaut wurden.
Die Brunnen sind im Bereich des quartaren Porengrundwasserleiters abgedichtet und erschlie-
Ren ausschlieBlich den Mittleren Buntsandstein unterhalb von 10 m unter Geldnde. Zwischen
oberem Porengrundwasserleiter und dem genutzten Kluftgrundwasserleiter ist im Bereich der
Brunnengalerie eine Stockwerkstrennung durch tonige Roétschichten ausgebildet.

Das Tal der Fulda ist tektonisch angelegt. An den Talrandern nimmt die Mineralisierung des
Grundwassers zu, was mit einem Aufstieg von Zechsteinwasser an den Bruchlinien begrindet
wird. In den Brunnen ist bei einer Erhéhung der Forderrate und damit einer VergréRerung des
Einzugsgebietes ein Anstieg der Mineralisierung zu beobachten.

Grundsatzlich ist der genutzte Grundwasserleiter im Bereich der Brunnengalerie durch die tren-
nenden Rotschichten gut geschiitzt. Die flachige Ausdehnung der Stockwerkstrennung ist jedoch
nicht nachgewiesen.

Aufgrund der relativ groRen Entfernung der Variante V von den Brunnen wird die Gefahrdung im
laufenden Betrieb als gering eingestuft. Doch insbesondere in der Bauphase ist ein besonderes
Augenmerk auf den Grundwasserschutz zu legen.

Die Variante V sieht eine Einbindung in die Bestandsstrecke unweit nordlich des Sulzhoftunnels
vor, so dass die Neubaustrecke das WSG 631-039 nicht mehr betrifft.
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631-050 in der Gemeinde Neuhof

Bei dem WSG 631-050 handelt es sich um das im Jahr 1976 ausgewiesene Wasserschutzgebiet
der Tiefbrunnen 1 und 2 Neuhof der Gemeinde Neuhof. Die weitere Schutzzone Il wird von den
Varianten VI und VII auf rd. 1,8 km Lange als Tunnelbauwerk gequert. Der Abstand zu den Tief-
brunnen betragt rd. 1,4 km.

Die nachfolgenden Informationen wurden dem Gutachten des Hessischen Landesamtes fiir Bo-
denforschung (HLfB) aus dem Jahr 1976 entnommen.

Die beiden Brunnen sind 90 bzw. 95 m tief. Bei den Brunnenbohrungen wurde unter einer 3 bis
4 m machtigen sandig-schluffigen bis sandig-tonigen Uberdeckung der Mittlere Buntsandstein
aufgeschlossen. Die Brunnen wurden bis 22 m abgedichtet, darunter sind die Filterstrecken an-
geordnet (zwischen ca. 260 und 187 miNN). Das Einzugsgebiet dehnt sich in stidéstlicher Rich-
tung zum Fulder Berg aus.

Der Ruhewasserspiegel nach dem Brunnenneubau in 1971 lag im Brunnen 1 bei 2,25 muGOK
(= 282,38 mUNN), in Brunnen 2 bei 2,4 muGOK (= 275,06 miNN).

Aufgrund der bindigen Deckschichten und der Wechselfolge von Tonsteinen in der Uberlagernden
Volpriehausener Wechselfolge wird nach DVGW-Regelwerk von einer giinstigen Untergrundbe-
schaffenheit bezuglich der Schutzwirkung ausgegangen.

Die Gefahrdung des Brunnens beschrankt sich auf die Bauphase, da das spatere Tunnelbauwerk
aus qualitativer Sicht unkritisch ist.

631-089 in der Gemeinde Kalbach

Bei dem WSG 631-089 handelt es sich um das im Jahr 1982 ausgewiesene Wasserschutzgebiet
des Tiefbrunnens Mittelkalbach der Gemeinde Kalbach. Die weitere Schutzzone wird von der
Variante IV auf rd. 0,3 km gequert. Der Abstand zum Brunnen betragt 1,2 km.

Die nachfolgenden Informationen wurden dem Gutachten des Hessischen Landesamtes fiir Bo-
denforschung (HLfB) aus dem Jahr 1981 entnommen.

Der Tiefbrunnen Nieder-Kalbach wurde im Jahr 1979 ca. 1,2 km sudwestlich von Mittelkalbach
auf 82 m abgeteuft. Der Bohransatzpunkt liegt auf 334,45 miNN Unter einer 3 m méchtigen quar-
taren Uberdeckung aus Geroll, Lehm und Basaltblockschutt steht der Mittlere Buntsandstein an.
Es handelt sich um Sandstein mit Tonsteinzwischenlagen. Zwischen 6 und 10 m sowie zwischen
26 und 34 m wurden sandfiihrende Klifte angetroffen. Der Brunnenringraum wurde bis 17,5 m
abgedichtet, die Filterstrecken darunter angeordnet. Nach dem Entsanden des Brunnens blieb
der Brunnen bis 76,2 m durch Sandeintrieb mit Sand verfillt.

Das Einzugsgebiet des Brunnens erstreckt sich in stidostlicher Richtung, wo in rd. 600 m Entfer-
nung vom Brunnen der Buntsandstein vom Basalt des Landriickens Gberlagert wird.

Der Ruhewasserspiegel in 1979 war artesisch gespannt.
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Aufgrund der quartdren Deckschichten und der Wechselfolge von Sand- und Tonsteinen, teil-
weise mit Sand verfillten Kluften, wird gemafd HLfB nach DVGW-Regelwerk von einer glinstigen
Untergrundbeschaffenheit beztglich der Schutzwirkung ausgegangen.

Die Gefahrdung des Brunnens beschrankt sich auf die Bauphase, da das spatere Tunnelbauwerk
aus qualitativer Sicht unkritisch ist.

631-097 in der Gemeinde Flieden

Bei dem WSG 631-097 handelt es sich um das im Jahr 1983 ausgewiesene Wasserschutzgebiet
der Struthquelle und der Arschquelle der Gemeinde Flieden. Die weitere Schutzzone Il wird
von der Variante VI auf rd. 1,2 km sowie von der Variante IV auf rd. 1,3 km jeweils als Tunnel-
bauwerk gequert. Die Variante VI verlauft in geringer Entfernung zur Zone Il, der Abstand zu den
beiden Quellen betrégt jeweils rd. 300 m. Der Abstand der Variante IV zu den Quellen ist mit rd.
800 m groler.

Die nachfolgenden Informationen wurden den Gutachten des Hessischen Landesamtes flr Bo-
denforschung (HLfB) aus den Jahren 1960 und 1978 entnommen.

Die beiden Quellen entspringen am Ausstrich der Basaltdecken Uber miozanen Tonen und
Schluffen und sind innerhalb der Block- und Hangschuttdecke gefasst. Einzugsgebiet ist der mit
Basalt bedeckte stdlich anschliel3ende Hohenriicken Breitefeld, der von den geplanten Varianten
als Tunnelbauwerk gequert wird. Die Struthquelle liegt auf 387 miNN (Wasserzulauf bei rd. 384,5
mUuNN), die Arschquelle auf 400 mUNN (Wasserzulauf bei rd. 393 miNN). Grundsétzliche ware,
sofern die Tunnelfirste deutlich unterhalb von 380 muNN liegt, weder quantitativ noch qualitativ
mit einer Beeintrachtigung der Quellfassung zu rechnen. Im HLfB-Gutachten von 1978 wird je-
doch darauf hingewiesen, dass die Quellen méglicherweise mit offenen Stollen des ehemaligen
Braunkohleabbaus in Verbindung stehen, was die hohe Schiittung erklaren wiirde. Die Lage und
Hohe der Stollen wurde nicht konkretisiert.

Fur den Vorschlag zur Abgrenzung der Schutzzonen wurde von einer mittleren Untergrundbe-
schaffenheit bezlglich des Reinigungsvermégens ausgegangen. In den Kliften des Basalts und
in der Block- und Hangschuttdecke ist mit hohen FlieRgeschwindigkeiten zu rechnen. Insbeson-
dere die nahe an der Zone Il verlaufende Variante VI besitzt in der Bauphase ein hohes Gefahr-
dungspotential.

2210572300024 - Obersinn

Es handelt sich um die Quelle Emmerichsthaler Wiesengrund in Bayern. Das Wasserschutz-
gebiet wurde im Jahr 1988 ausgewiesen. Die Zone Il wird durch die Variante | auf einer Lange
von 470 m im Tunnelbauwerk gequert.

Zudem werden die vom WWA Aschaffenburg vorgeschlagenen Vorbehaltsgebiete fur die o.g.
Quelle sowie die sudlich davon gelegene Quelle Ruhbrunnen der Gemeinde Aura randlich ge-
quert. Das WWA erachtet die ausgewiesenen Wasserschutzgebiete als raumlich zu klein. Nach
Aussage des WWA sind die beiden Quellen fiir die Wasserversorgung von Emmerichsthal und
Aura unverzichtbar.
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5.3 Wasserschutzgebiete - Trassenverlauf nahe Zone Il

435-157 in der Gemeinde Steinau an der Strale

Es handelt sich um das im Jahr 1995 ausgewiesene Wasserschutzgebiet des Brunnens Hermes
der Stadt Steinau an der StralRe. Die Variante IV verlauft nérdlich des Wasserschutzgebietes in
West-Ost-Richtung. Der Abstand zur engeren Schutzzone betragt rd. 100 m, zum Brunnen rd.
150 m. Das Tal des Sennelsbachs, in dem der Brunnen angeordnet ist, soll durch ein Bricken-
bauwerk Uberspannt werden.

Die nachfolgenden Informationen wurden den Gutachten des Hessischen Landesamtes fir Bo-
denforschung (HLfB) aus dem Jahr 1991 und dem Wasserversorgungskonzept zur Neuordnung
der Wasserrechte der Stadt Steinau a. d. Str. aus dem Jahr 2008 entnommen.

Der Brunnen Hermes wurde 1975 im Tal des Sennelsbachs gebaut, das in einer tektonischen
Stérungszone angelegt ist. Der Bohransatzpunkt liegt bei 243,5 miNN. Der Brunnen ist 105 m
tief und durchteuft unterhalb einer 1,5 m machtigen Lehmiiberdeckung verschiedene Folgen des
Mittleren Buntsandsteins, die vorwiegend aus Sandsteinen, untergeordnet aus Ton-Schluffstei-
nen aufgebaut werden. Die Filterstrecken des Brunnens sind unterhalb von 65 m angeordnet, der
Ringraum ist von der Endteufe bis zum Brunnenkopf verkiest.

Der Ruhewasserspiegel in 1975 lag bei 60,25 m unter Geldnde. Der Betriebswasserspiegel be-
wegte sich in den Jahren 2006 und 2007 zwischen 62,7 und 67,9 m unter Gelande. Die Jahres-
forderrate lag in 2006 bei 26.800 m3, in 2007 bei 18.413 m3.

Im HLfB-Gutachten von 1991 zur Ausweisung des Schutzgebietes wird aufgrund der grof3en
Grundwasserflurabstande von einer glinstigen Untergrundbeschaffenheit ausgegangen. Der
Grundwasserzustrom wird von Siiden nach Norden in Richtung der Kinzig angenommen.

Da sich die Trassenvariante im Unterstrom des Brunnes aul3erhalb des Schutzgebiets befindet
und zudem grol3e Grundwasserflurabstande vorherrschen, wird weder in der Bau- noch in der
Betriebsphase eine Gefahrdung fiir den Brunnen gesehen. Bei der Baustelleneinrichtung sind die
ausgewiesenen Wasserschutzzonen zu bericksichtigen.

631-068 in der Gemeinde Kalbach

Bei dem WSG 631-068 handelt es sich um das im Jahr 1981 ausgewiesene Wasserschutzgebiet
der Quellen Mittelkalbach | - V der Gemeinde Kalbach. Hier wird die Zone Il durch einen Tun-
nelabschnitt im Unterstrom der Quellen tangiert. Der Abstand zur WSG-Zone 1l betragt rd. 10 m,
zur né&chstgelegenen Quelle ca. 100 m.

Die nachfolgenden Informationen wurden dem Gutachten des Hessischen Landesamtes fiir Bo-
denforschung (HLfB) aus dem Jahr 1978 entnommen.

Die funf Quellen befinden sich rd. 4 km sidwestlich von Mittelkalbach am Nordhang der Berges
.Fliegenhaubchen® auf einer Gelandehdhe von ca. 440 mUNN. Das Einzugsgebiet erstreckt sich
in sudostlicher Richtung hangaufwarts. Die Quellen entspringen an der Basis einer Solifluktions-
decke, die den Basalt Uberlagert und einen Porengrundwasserleiter darstellt. Die Speisung des
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Grundwasserleiters erfolgt direkt durch die Niederschlagsversickerung in die Solifluktionsdecke
bzw. indirekt durch Ubertritte von Kluftgrundwasser aus dem Basalt in genannte Schuttdecke.

Die Quellfassungen erfolgen in 2 bis 5 m unter Geldnde (ca. 435 mUNN).

Das HLfB geht im Hinblick auf die Reinigungswirkung gemanR DVGW-Regelwerk aufgrund der
Deckschichten (lehmig gebundener Solifluktionsschutt, basaltischer Verwitterungslehm) und des
Grundwasserleiters (lehmig gebundener Solifluktionsschutt, Basalt mit verlehmten Kliften) von
einer gunstigen, allenfalls ortlich mittleren Untergrundbeschaffenheit aus.

Die Trasse tangiert die engere Schutzzone im Unterstrom der Quellen in einem Tunnelbauwerk,
so dass das Einzugsgebiet der Quellen nicht betroffen ist. Die Gefahrdung der nachstgelegenen
Quellen beschrankt sich auf die Bauphase.
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5.4 Weitere Trinkwassergewinnungsanlagen Wachtersbach

Im Gemeindegebiet der Stadt Wachtersbach betreiben die Stadtwerke Wéachtersbach mehrere
Trinkwassergewinnungsanlagen, fir die kein Wasserschutzgebiet ausgewiesen ist und auch kein
Ausweisungsverfahren anhangig ist. Das Ingenieurbiro Lotz AG aus Wachtersbach hat im Auf-
trag der Stadt und der Stadtwerke Wéchtersbach eine Stellungnahme zu den DB-Varianten ver-
fasst (06.02.2017). Darin sind Lagepléne zu den Wasserfassungen enthalten.

Die zu diesem Zeitpunkt verfolgten Varianten V, VI und VIl stellten fir die Quellfassungen Er-
lenmuhle ein hohes Konfliktpotential dar. Diese waren unmittelbar von den drei Trassenverlaufen
betroffen. Im Bereich der Quellfassungen waren Béschungsabschnitte vorgesehen, so dass die
Quellwassergewinnung aufgegeben werden misste. Auf dem Verlauf der Trasse V lag zudem
der Tiefsammelbehélter, in den nicht nur das Wasser der Quellen Erlenmiuihle, sondern auch das
Wasser der hoher gelegenen Quelle Kalkrain (aktuelles Wasserrecht 256.000 m3/a, beantragtes
Wasserrecht 125.000 m3/a) einspeist.

Fur die Quellen Erlenmihle verfliigen die Stadtwerke Uber ein Wasserrecht in Hohe 346.896 m3/a,
im laufenden Wasserrechtsverfahren ist die Entnahme von 200.000 m3/a beantragt. Damit leisten
die Quellen einen erheblichen Anteil an der Gesamtwasserversorgung. Grundséatzlich stellen
Quellen eine kostengunstige Form der Trinkwassergewinnung dar, da gegentuber Brunnen die
Energiekosten und der Wartungsaufwand deutlich geringer sind.

Der Tiefbrunnen Schloss lag rd. 130 m von der Variante V entfernt. Informationen zur Hohe des
Wasserrechtes und zum Ausbau des Brunnens wurden in 0.g. Stellungnahme nicht benannt, so
dass das Gefahrdungspotential flir den Brunnen nicht abzuschatzen ist. Die Lotz AG nimmt eine
fiktive engere Schutzzone mit einem Radius von 300 m an.

Der Brunnen Hesseldorf lag ebenfalls nur rd. 100 m von der Variante V entfernt. Dieser wird
nicht mehr zur Trinkwasserversorgung genutzt, jedoch wird er als Notbrunnen und als Loschwas-
serbrunnen betriebsbereit gehalten (aktuelles Wasserrecht 189.000 m3/a, beantragtes Wasser-
recht 20.000 m?/a).

Der Brunnen Mittbach wurde bereits in Kapitel 5.1 betrachtet. Die restlichen Gewinnungsanla-
gen der Stadtwerke Wachtersbach sind in grél3erem Abstand zu den geplanten Varianten ange-
siedelt.

Aufgrund des hohen Konfliktpotentials wurde die Trassenfiihrung nérdlich von Wachtersbach mo-
difiziert, so dass aktuell fir die Gewinnungsanlagen ohne Schutzgebiet keine Gefahrdung mehr
erkennbar ist.
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5.5 Bewertungsgrundsatze

Als Grundsatz ist bei der Analyse des Planungsraums eine erhebliche Beeintrachtigung von kon-
flikttrachtigen Raumen (Vorrang- und/oder Schutzgebiete) zu vermeiden. Beim Grundwasser sind
Uber den allgemeinen Gewasserschutz hinaus insbesondere Schutzgebiete fur die offentliche
Wasserversorgung bei der Raumvertraglichkeitsuntersuchung/Umweltvertraglichkeitsuntersu-
chung zu beachten. Grundséatzlich sind der Neubau oder die wesentliche Anderung von Verkehrs-
anlagen in der Zone Il nach der Musterwasserschutzgebietsverordnung in Hessen verboten. Die
Durchfahrung der Zone Il wurde deshalb bei der wasserwirtschaftlichen Bewertung der Varianten
in der RVU/UVU als Leitkriterium herangezogen. Bei der Einstufung der Gefahrdung fur die 0f-
fentliche Wasserversorgung ist neben der Durchfahrungslénge insbesondere zu beachten, ob die
betroffene Gewinnung die einzige Gewinnung fir ein Versorgungsgebiet ist (Inselversorgung)
oder ein Gebiet im Verbund aus mehreren Gewinnungen versorgt wird. Bei einer Inselversorgung
ist die Betroffenheit/Risiko ungleich héher zu bewerten. Im Untersuchungsraum sind jedoch alle
Trassenabschnitte, die in der Zone Il liegen, Bestandteil der Wasserschutzgebiete von Gewin-
nungen, die im Verbund ein Gebiet versorgen. Dieses Unterscheidungsmerkmal flhrt deshalb zu
keiner Differenzierung der Varianten und als Leitkriterium wird die Durchfahrungslénge der Zone
Il und als weiteres Kriterium die Durchfahrungslange in der Zone Ill herangezogen.

Brandt Gerdes Sitzmann
Umweltplanung GmbH

Darmstadt, den 07.02.2020

i U A Gile

Dr.-Ing. M. Kampf Dipl.-Geol. A. Bilz
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