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1 Zusammenfassung

Das Rhein-Main-Gebiet ist derzeit (iber eine (iberlastete 2-gleisige/ teilweise 3-gleisige Verbin-
dung Richtung Fulda und Wiirzburg angebunden. Eine Verkehrsentmischung und damit einher-
gehend eine Kapazitatserhéhung sowie die Beschleunigung des Personenverkehrs auf dieser
Strecke bedingt einen Ausbau. GemafR Bundesverkehrswegeplan aus 2003 und den Entschei-
dungen aus Juli 2013 ist hierfir aktuell ein viergleisiger Aus- und Neubau zwischen Hanau -
Wiirzburg/ Fulda in der Planung vorgesehen.

Das vorliegende Grobkonzept beschreibt das Vorhaben ,Neubaustrecke Gelnhausen - Wiirz-
burg/Fulda“ aus Sicht der Altlasten- und Abfall-/ Entsorgungsthematik fiir die Trassenvariante
VII. Die Lage der Variantentrasse ist den Raumordnungsunterlagen zu entnehmen.

Zum Streckenverlauf der vorgesehenen Variante VIl liegen Informationen zu Altlastenver-
dachtsflachen aus den Datenbestanden der Regierungsprasidien Hessen vor. Zum jetzigen
Zeitpunkt ist im Bereich der Variante VII kein Handlungsbedarf bzgl. Altlasten bekannt.

Erkundungen oder Untersuchungen hinsichtlich einer Uberbauung wurden in den entsprechen-
den Bereichen bislang jedoch noch nicht durchgefiihrt, so dass keine belastbare Datengrundla-
ge vorhanden ist. Auch abfalltechnische Voruntersuchungen wurden bis dato noch nicht durch-
gefuihrt. Daher wurde mit dem Auftraggeber vereinbart, dass mit vorliegendem Bericht zunachst
nur eine faktische Betrachtung der Risiken und eine erste Kostenermittlung auf Erfahrungswer-
ten stattfindet.

Bestandserfassung und Defizitanalyse bilden die Schwerpunkte des Grobkonzeptes und liefern
die Grundlage fur die altlasten- und abfalltechnischen Untersuchungen im Rahmen der Bau-
grunderkundung und der anschlieRenden Entwurfsplanung.

Bei den derzeit vorliegenden Massenbetrachtungen handelt es sich um erste grobe Schatzun-
gen. Die Erfassung der Aushubmassen ist im Rahmen der Entwurfs- und Genehmigungspla-
nung anhand der dann vorliegenden Daten vorzunehmen und fortzuschreiben.

Des Weiteren wurden die im momentanen Planungsbereich vorliegenden Verdachtsflachen
bislang noch nicht orientierend untersucht, so dass die Risiken folgend nur faktisch dargestellt
werden koénnen. Erste technische ErkundungsmalRnahmen werden im Rahmen der vorgesehe-
nen Baugrunduntersuchungen durchgefiihrt.

Aus den genannten Griinden ist eine Kostenschatzung fiir Altlastensanierung und Abfallentsor-
gung zum jetzigen Zeitpunkt nur sehr grob maoglich.

Fir die BoVEK-Stufe Il werden entsprechend des Planungsfortschrittes vertiefende abfalltech-
nische Untersuchungen und die Ermittlung des Wiedereinbaupotentials innerhalb der Baumal3-
nahme empfohlen. Hieraus ergeben sich fur den weiteren Planungsverlauf zu berticksichtigen-
de Sachverhalte fiir Abfallstrome und Entsorgung.

Die nachsten flankierenden MaRnahmen im BoVEK-Prozess sind:

- Konzeption altlasten- und abfalltechnischer Untersuchungen im Rahmen der Baugrun-
derkundung und fachliche Begleitung der Durchfiihrung

- Erste Verarbeitung der Planungsdaten zu anfallenden Gesteinsmassen gem. Baudrund-
untersuchung, Prazisierung der abfalltechnischen Einstufung und Kostenschatzung

- Historische Recherche fiir voraussichtlich fiir die NBS zu erwerbende oder zu mietende
Grundstiicke, in Abhangigkeit der Ergebnisse weiterer technischer Untersuchungen und
Beweissicherung

- Perspektivische Recherche maglicher Entsorgungswege, neue Erdstoffdeponien und
Logistikdrehscheiben

- Mitwirkung bei der Erstellung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung

Deutsche Bahn AG
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2 Veranlassung - Zielstellung

Aufgrund der umfangreichen Bautatigkeiten im Rahmen der MaBnahme kommt es zu Eingriffen
in Auffillungsschichten und die anstehenden Locker- und Festgesteine. Zur Erfassung und ab-
falltechnischen Beurteilung dieser Aushubmassen hinsichtlich einer Wiederverwendung
und/oder Entsorgung wird das Bauvorhaben durch das Kundenteam Altlasten-/ Entsorgungs-
management (KT AEM) mittels eines BoVEK (Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept)
begleitet.

Die DB Netz AG Niederlassung Mitte (.LNG-MI-W), HahnstralRe 52, 60528 Frankfurt/M. beauf-
tragte das KT AEM am 02.02.2016 mit der Erstellung des BoVEK-Grobkonzeptes fiir diesen
Bauabschnitt. Grundlage fiir die Beauftragung ist das Angebot vom 25.01.2016.

Geplant ist, samtliche abfallwirtschaftliche Belange der Baumalinahme mittels BoVEK-Prozess
vom KT AEM kontinuierlich tGiber Entwurfs-/Genehmigungsplanung, Ausfiihrungsplanung und
Bauausfiihrung bis hin zum Projektabschluss zu begleiten. Zum Abschluss der laufenden Vor-
entwurfsplanung soll im Rahmen des BoVEK-Prozesses ein Entsorgungskonzept stehen, wel-
ches

e zum einen samtliche Belange der BaumaRnahme in technischer als auch in wirt-
schaftlicher Hinsicht,

e zum anderen alle abfall- und altlastenrechtliche Belange
im Rahmen des aktuellen Planungsstandes beriicksichtigt.

Das Grobkonzept gibt den aktuellen Planungsstand wieder und ist Bestandteil der Vorentwurfs-
planung.

Deutsche Bahn AG
DB Immobilien Region Mitte, Kundenteam Altlasten-/ Entsorgungsmanagement (CR.R 03-M)
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3 Standortbeschreibung

3.1 Lage

Die Planung der neu zu bauenden Strecke sieht eine Streckenfiihrung ab dem Bf Gelnhausen
auf dem DB-Standort 4073 Gelnhausen uber die Trassenvariante VIl bis Fulda vor (siehe Anla-
ge Nr. 0 der Raumordnungsunterlage).

In der folgenden Tabelle sind die allgemeinen Daten des Standortes Gelnhausen zusammenge-
fasst.

Tabelle 1: Allgemeine Standortdaten

Standortname 4073 Gelnhausen

und -nummer

Bahnstrecke 3600 Frankfurt (Main) - Gottingen

Bahn-km Km 42,400-48,5

Gemeinden Gelnhausen, Hailer, AltenhaRlau

Gemarkungen

TK-25 Nr. Blatt 5721 Gelnhausen, Blatt
5821 Bieber

Verkehrsanbin- | An das europaische Fernstra-

dung Rennetz ist Gelnhausen mit zwei
Auffahrten an die A66 angebun-
den.

Der weitere Verlauf und Lage der Trasse folgen im Kapitel 4.1.

3.2 Nutzungsverhdltnisse

Der Bahnhof Gelnhausen wird heute im Wesentlichen fiir die Abwicklung des Personenverkehrs
genutzt. Daneben bestehen diverse Lagereinrichtungen, stillgelegte Ladebereiche, das Emp-
fangsgebaude, Schrebergarten, Parkbereiche und Lagereinrichtungen der Bahn, Lok- und Wa-
genabstellgleise.

Bei den vorgesehenen Flachen handelt es um vorwiegend landwirtschaftlich genutzte Flachen
oder Waldbereiche.

3.3 Eigentumsverhiltnisse

Die neu zu bauende Strecke beginnt im Bereich Bf Gelnhausen. Diese Flachen befinden sich
im Eigentum der Deutschen Bahn.

Der Grofteil der benétigten Flichen fiir die neu zu bauende Strecke sind Fremdflichen. Uber
diese Flachen kénnen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussagen getroffen werden.

Deutsche Bahn AG
DB Immobilien Region Mitte, Kundenteam Altlasten-/ Entsorgungsmanagement (CR.R 03-M)
Camberger Str. 10, 60327 Frankfurt/Main, Tel.: 069 [ 265 43801
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4 Beschreibung des Bauvorhabens und des Baufeldes

4.1 Allgemeine Darstellung der InfrastrukturmaRnahme
(Quelle: offizieller Text aus Internetauftritt der DB Netz AG)

Der erste Abschnitt der Ausbau-/Neubaustrecke Hanau-Gelnhausen - Fulda/Wrzburg betrifft
den viergleisigen Ausbau der bestehenden Trasse zwischen Hanau und Gelnhausen.

Der zweite Abschnitt umfasst den Bereich fur die Neubaustrecke von Gelnhausen nach Fulda,
beziehungsweise die Schnellfahrstrecke zwischen Fulda und Wirzburg. Am 15. Juni 2018 wur-
de bekanntgegeben, dass die Variante IV in das bevorstehende Raumordnungsverfahren ein-
gebracht wird. Zuvor standen insgesamt sieben Varianten zur Auswahl. Dabei handelte es sich
zum einen um Varianten, die eine Neubaustrecke von Gelnhausen durch den Spessart zur vor-
handenen Schnellfahrstrecke zwischen Wiirzburg und Fulda vorsahen. Zum anderen wurden
verschiedene Maoglichkeiten untersucht, die zwei neuen Gleise entlang des Kinzigtals zu bauen
(wie bei der Variante 1V), wo auch die bestehende Strecke verlauft.

Im vorliegenden Bericht wird die Variante VIl als eine weitere Trassenflihrung betrachtet. Diese
Trasse fuhrt von Gelnhausen nach Norden, am Rande des Vogelsbergs entlang, westlich von
Waichtersbach, Eckardroth-Wahlert und Umbach vorbei. Ab Urzell schwenkt die Trasse nach
Osten vorbei an Wallroth. In Flieden wird die Trasse durch den vorhandenen Bahnhof weiter
Richtung Nordosten verlaufen und zwischen Opperz und Niederkalbach zur Schnellfahrstrecke
Richtung Fulda gefihrt.

Eine detaillierte Beschreibung der BaumalRnahme ist den Planungsunterlagen zu entnehmen.

4.2 Darstellung der logistischen Situation

4.2.1 Zufahrten zum Baufeld und BaustralRen

Die Variante VIl hat im Vergleich zur Variante |1V langere Transportwege zur Autobahn. Orts-
durchfahrten werden in einem héheren MafRRe notwendig.

Zum momentanen Zeitpunkt gibt es noch keine Betrachtung von baulogistischen Details. Aus
diesem Grund kénnen zum jetzigen Planungszeitpunkt hierzu noch keine Aussagen gemacht
werden.

4.2.2 Hinweise zu geplanten Baustelleneinrichtungsflachen sowie Bereitstellungsflachen
fiir Haufwerksbeprobung, Flachen zur Aufbereitung und Konditionierung

Potentielle Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflachen sind bereits geplant. Eine Dar-
stellung erfolgt in den Vorplanungsunterlagen bzw. in Google Earth unter dem gegenstandli-
chen Projekt. (vgl. hierzu auch [6]). In der Erstplanung dieser Flachen wurden in [6] ebenso
Verdachtsflachenlagen festgestellt und betrachtet.

Informationen zur Einrichtung der Bereitstellungsflachen sind dem Kapitel 5.3 zu entnehmen.

4.3 Geologische Verhaltnisse

Eine detaillierte Beschreibung der geologischen Situation erfolgt mit Vorliegen der Ergebnisse
der Baugrunduntersuchungen, die im weiteren Planungsverlauf durchgefiihrt werden.

Nach einer ersten Betrachtung der geologischen Situation durch die DB Netz AG [7] stellt sich
der geologische Ablauf entlang der Trassenvariante VII wie folgt dar:

e km 3,0 bis 8,2: Damme, Einschnitte sowie eine Talbriicke im Kinzigtal; quartare Lockerge-
steine und z.T. weiche bindige Ablagerungen in der Talaue sowie Ton- und Sandsteine des
Zechsteins und des Unteren Buntsandsteins im Untergrund und an der Talflanke.

e km 8,2 bis 18,2: 4 Tunnel und eine Talbriicke (Brachttal) mit dazwischenliegenden Ein-
schnitten und Dammen; quartare Lockergesteine in den Talern sowie Sand- und Tonsteine

Deutsche Bahn AG
DB Immobilien Region Mitte, Kundenteam Altlasten-/ Entsorgungsmanagement (CR.R 03-M)
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des Unteren (bis ca. km 11,4) und des Mittleren (ab ca. km 11,4) Buntsandsteins im Unter-
grund.

e km 18,2 bis 34,2: 3 Tunnel und 3 Talbriicken (Salztal, Urzeller Wasser, Steinebachtal) mit
dazwischenliegenden Einschnitten und Dammen; quartare Lockergesteine in den Talern,
im Tunnelniveau Sandsteine des Mittleren und des Oberen Buntsandsteins (bis ca. km 19,6
sowie Oberer Buntsandstein ab km 36,0), Kalk- und Mergelsteine des Unteren Muschel-
kalks (bis ca. km 21,3) und tertiare Tone und Schluffe (ca. km 21,0 - 23,0), vor allem aber
machtige Basalt-decken.

e km 34,2 bis 37,4: Ein Tunnel in Sand- und z.T. Tonsteinen des Mittleren und v.a. des Obe-
ren Buntsandsteins, ortlich auch in tertidrem Basalt.

e km 37,4 bis 51,7: 2 Tunnel und 4 Talbriicken (BAB A66, 2x Fliedetal, Rehbachtal) mit da-
zwischenliegenden Einschnitten und Dammen; quartare Lockergesteine in den Senken, im
Untergrund Sand- und Tonsteine des Mittleren Buntsandsteins sowie ortlich Basalte (km
39,5 - 39,6 und 41,4 - 42,5) des Tertiars.

Der geologische Schnitt ist den Planungsunterlagen der DB Netz AG zu entnehmen.

Bergbau

Die Lage der bergbaulich betroffenen Bereiche im urspriinglichen Suchraum wurde mit [6] in
Google Earth projektscharf hinterlegt. Bei der vorliegenden Variante VIl besteht keine Relevanz
dieser Bereiche.

Seite 8

4.4 Hydrologische Verhaltnisse

Aufgrund der anstehenden Gesteine aus Zechstein, Mittlerem Buntsandstein, Muschelkalk, Ba-
salt und pleistozanen Sediment gliedert sich der Untergrund in unterschiedliche Grundwasser-
stockwerke, die durch anstehende Tone oder Tonsteine voneinander getrennt werden. Die
Sandsteine aus Mittlerem Buntsandstein und Basalt sind als Kluftgrundwasserleiter ausgebildet.
In den Gesteinen des Zechsteinsund Muschelkalks liegen Karstgrundwasserleiter vor. Im
Hangschutt und den sandigen-kiesigen Sedimenten der Talauen finden sich Porengrundwas-
serleiter.

GrundwasserflieRrichtung erfolgt meist der Morphologie in Richtung der Vorfluter.
Folgende WSG befinden sich im Bereich der geplanten Trasse:

ZIll ,Mittbach® Nr. 435-133

ZIl bzw. ZIIl Brachtal Nr. 435-032

ZIl bzw. lll Bad Soden-Salmunster Nr. 435-005

ZIll Neuhof Nr. 631-050

Eine detaillierte Beschreibung ist den Unterlagen des Raumordnungsverfahrens zu entnehmen
[10].

4.5 Darstellung der Kontaminationssituation
Kontaminationen
Nach Recherche der zustandigen Behorden im Suchraum konnten die in nachfolgender Tabelle

dargestellten Verdachtsflichen entlang der Planungsvarianten VIl festgestellt werden (vgl. auch
Anlage 3):

Tabelle 2: Ermittelte Verdachtsflachen Trassenvariante VII

Deutsche Bahn AG
DB Immobilien Region Mitte, Kundenteam Altlasten-/ Entsorgungsmanagement (CR.R 03-M)
Camberger Str. 10, 60327 Frankfurt/Main, Tel.: 069 [ 265 43801
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Nr. in "
. Verdachtsflache auf/ .
Variante | Anl. Bezeichnung Lage
3 an geplanter Trasse
Westlich von
1 435.002.060-000.012 Altablagerung Schéndorf
5 435.002.050-000.001 Ehemaliger Basaltstein- wes"'cllch von
. bruch Schondorf
Variante Vi Nordlich von Ulm-
3 435.028.100-000.020 Altablagerung bach
4 435.028.100-000.014 In der Ahrhecke, Lehm- | N6rdlich von Ulm-
grube bach

In den 50er bis 70er Jahren war es iibliche Praxis, vorhandene Kuhlen/ Ausgrabungen/ Stein-
briiche oder Hohlwege unkontrolliert und undokumentiert mit Hausmiill, Sperrmiill und Erdaus-
hub zu verfillen. In den 80er Jahren wurden diese "wilden" Ablagerungen mit Erde Giberdeckt
und der natiirlichen Sukzession tiberlassen. Das nannte man damals Rekultivierung. Dem Re-
gierungsprasidium liegen uber diese Flachen keinerlei Daten vor. Zu den o. g. Flachen sind
weder historische Recherchen noch Detailuntersuchungen vorgenommen worden.

Selbst fir die Genauigkeit der Koordinaten kann sich das Regierungsprasidium nicht verburgen.
Die Informationen stiitzen sich teilweise lediglich auf Aussagen von Zeitzeugen bei Befragun-
gen, die 20 Jahre nach Ablagerungsende vorgenommen wurden.

Risikobetrachtung aus nicht untersuchten Verdachtsflachen
Baustelleneinrichtungs-/Bereitstellungsflachen:

In Bezug auf die bereits vorgesehenen Baustelleneinrichtungs-/Bereitstellungsflachen (vgl. hier-
zu [6]) ist im Zusammenhang mit Verdachtsflachen folgende Vorgehensweise einzuhalten:

Um zu verhindern, dass eine Beeintrachtigung dieser Flachen durch Verschleppung von
Schadstoffen aus den Verdachtsflachen erfolgt (und umgekehrt), miissen zur Lagerung von
Material bzw. zur Einrichtung fur die Baustelle die Flachen wie im Kapitel 5.3 vorbereitet wer-
den.

Es wird empfohlen, vorab und nach Beraumung der Flache Beweissicherungen durchzufiihren.

Sollten in diesen Bereichen Eingriffe in den Untergrund stattfinden, so ist das Altlasten-
[Entsorgungsmanagement der DB AG (AEM) im Vorfeld einzubinden.

Verdachtsflachen im Bereich der Varianten:

Im Bereich der Trassenvariante VIl liegen kaum Informationen tber die Verdachtsflache der
Ablagerungen vor.

Alle Verdachtsflachen werden allgemein als ,Altablagerung® im Altlasteninformationssystem
geflihrt, eine Bewertung hat bis dato noch nicht stattgefunden. Eine Flachengréf3e ist auch je-
weils nicht bekannt. Die Flachen befinden sich in der Gemeinde Steinau an der Stralie sowie in
Bad Soden-Salmiinster. Bei der Flache 435.028.100-000.014 handelt es sich um eine ,Lehm-
grube® und bei der Flache 435.002.050-000.001 wohl um einen ,Ehemaligen Basaltsteinbruch®.

In der Regel handelt es sich hierbei um Verfiillungen (alte Miillablagerungen) unbekannter Zu-
sammensetzung. Es ist zu vermuten, dass es sich hierbei um eine Mischung aus Siedlungs-
und Gewerbeabfallen, Bauabfillen, Ol-[Lack-/Farbenkanistern, alte Reifen, Elektrogerate bis hin
zu Wracks und sogar Tierkadavern handeln kann.
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Risiken ergeben sich hier aus bautechnischer als auch aus abfall- und altlastentechnischer
Sicht. Es kann von Mehraufwand fiir Aushubentsorgung und von Mehraushub/Bodenaustausch
ausgegangen werden, der auf derzeitiger Datenlage nur grob abgeschatzt werden kann. Es ist
zu beachten, dass nicht nur aus den Ablagerungen an sich ein Risiko besteht.

Es ist nicht auszuschlieRen, dass sich unterschiedliche Schadstoffe aus den Ablagerungen
auch lokal im Grundwasser wiederspiegeln und zusatzliche Kosten durch entsprechende Unter-
suchungen oder sogar Sanierungen anfallen kénnen.

Im Kapitel 7.2 dieses Berichts werden deshalb fiir den Zukauf, bzw. voriibergehende Inan-
spruchnahme von Flachen Empfehlungen ausgesprochen.

Kampfmittel

Bei Eingriffen in den Untergrund sind die ,Allgemeinen Bestimmungen fiir die Kampfmittelrau-
mung im Lande Hessen® (s. Anlage 7) einzuhalten.

Derzeit liegen dem AEM im Bereich der zu betrachtenden Variante keine Informationen zu
Kriegseinwirkungen vor.

Da Blindganger durch Selbstdetonation, Detonation durch Beriihrung (z. B. durch Bautatigkeit)
oder durch Freisetzen von giftigen Inhaltstoffen eine Gefahr darstellen, muss ein Sachverstan-
diger zur Erstellung eines Raumkonzeptes und zur erforderlichen Kampfmittelerkundung einge-
setzt werden. (siehe Anlage 7).

Eine Fachfirma zur Kampfmittelliberpriifung kann Gber die bestehenden Rahmenvertrage durch
den zustandigen Einkauf beauftragt werden.

Eine Uberpriifung von Blindgingerverdachtspunkten ist ggf. auch dann erforderlich, wenn sich
Verdachtspunkte aulierhalb des Baufeldes befinden und ein Sicherheitsabstand im Radius von
z. B. 15 Metern um den eingemessenen Verdachtspunkt einzuhalten ist. Die fachtechnischen
Erfordernisse legt die beauftragte Fachfirma zur Kampfmitteliiberpriifung fest.

Eine entsprechende fachliche Unterstiitzung muss bereits im Rahmen der Planung der vorge-
sehenen Baugrund-/ Abfalluntersuchung erfolgen.

4.6 Beschreibung des Zustandes von Gebduden und Betriebsanlagen

Von Gelnhausen bis kurz vor dem Abzweig bei Wirtheim folgt die geplante Trassenerweiterung
dem der derzeit bereits bestehenden und in Nutzung stehenden Trasse der Strecke 3600
Frankfurt (Main) - Goéttingen. Das neue Gleis wird in Randlage siidlich an die Strecke anschlie-
Rend geplant.

Folgend wird die Trasse auf bis dato nicht bahntechnisch genutztem Geldnde verlaufen (Land-
wirtschaftliche Nutzflachen, Wald, unterirdisch).

Gebaude sind von der Baumalnahme nicht betroffen.

4.7 Beschreibung des Oberbaus

Inwieweit durch die umfangreichen Umbaumalinahmen im bestehenden Gleis sowie der Bahn-
héfe und Haltepunkte Schienen, Schotter, Beton- und Holzschwellen sowie PSS und FSS zur
Entsorgung anfallen werden, ist noch nicht bekannt. Aus diesem Grund kénnen zum jetzigen
Zeitpunkt keine Aussagen zur Beschreibung des Oberbaus gemacht werden. Z. Zt. der Ortsbhe-
gehungen konnten keine Auffalligkeiten festgestellt werden. Offensichtliche Belastungen des
Gleisbettes sind nicht erkennbar.
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5 Entsorgungskonzept

5.1 Beschreibung der anfallenden Abfille

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keine detaillierte Betrachtung der bau- und abfalltechni-
schen Eignung anfallender Aushubmassen. Die Ermittlung von Bodenaushubmassen erfolgt
durch den beauftragten Planer [9]. Zudem sind sonstige anfallenden Riickbau-/ Aushaumassen
zum jetzigen Zeitpunkt der Planung nicht bekannt.

In diesem Kapitel erfolgt daher eine allgemeine Beschreibung potentiell anfallender Materialien
aus den Tief- und Riickbauarbeiten als auch die Betrachtung allgemein anfallender minerali-
scher Abfalle.

Grundsatzlich kann mit folgenden, bei den Tief- und RiickbaumaBnahmen anfallenden Stoffen
gerechnet werden:

e Oberbau (Schiene, Schotter, Beton- und Holzschwellen, PSS und FSS)
e Erdbau (Oberboden, Auffiillung, geogener Boden)

e Beton/Bauschutt/Mauerwerk

e Asphalt
e Pflaster
e Metall

e Ggf. Asbest und/oder andere gefahrliche Abfalle
e Siedlungsabfalle

e Griinabfalle

Nachfolgend werden die potentiellen Materialien allgemein beschrieben:

Aus dem Erdbau:
Oberboden/ Mutterboden:

Als Oberboden wird humoser Mutterboden (Kultur- und Waldboden) bezeichnet. Es handelt sich
entsprechend des geogenen Ausgangsgesteins meist um humose, durchwurzelte Sande mit
Machtigkeiten von 0,1 bis 0,5 m. Oberboden ist als Schutzgut seitlich zu lagern, vor dem Aus-
trocknen zu sichern und entsprechend an Ort und Stelle wieder einzubauen.

Auffillungen:
Anthropogene Auffillungen fallen tiberwiegend im Bereich von Verkehrswegen, in den Berei-

chen von Bahnhoéfen und Haltepunkten sowie im Umfeld von Bauwerken an. Sie umfassen hau-
fig schluffig, sandige Boden mit z. T. kiesigen und humosen Beimengungen. Als Fremdbestand-
teile konnen Asphalt,- Beton,- Ziegel-, Kohle- und Schlackereste, Asche, Glas, Keramik, Metal-
le, Kunststoffe sowie Schotter angetroffen werden. Bei anthropogenen Auffillungen kommt es
haufig aufgrund der Fremdbestandteile bzw. durch Eintrage zu Belastungen > Z 2. Organische
Bestandteile aber auch anorganische Schlacken bedingen dariiber hinaus gehend des Ofteren
einen hohen Anteil an organischen Kohlenstoff (Gliihverlust/ TOC). Bei diesen Parametern han-
delt es sich nicht um gefahrliche, sondern um deponietechnische Parameter, so dass es sich
hierbei nicht um gefahrlichen Abfall handelt.
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Geogene Gesteine:

Die geogenen Erdstoffe und Gesteinsbruch werden den Hauptteil der Aushubmassen bilden.
Eine genaue Klassifizierung ist erst aufgrund der Ergebnisse der Baugrunduntersuchungen
moglich.

Aus dem Riickbaumaterial (z. B. EU, SU, Schallschutzwinde)

Beton

Beton ist erfahrungsgemal nicht hoch kontaminiert. Allerdings sind verdeckte baubedingte Be-
lastungen auch bei augenscheinlich unbelasteten Materialien nicht auszuschlieen. So sind
dltere Bauwerke oftmals mit Teeranstrichen zur Abdichtung versehen. In diesen Fallen erfolgt
die Abdichtung durch Gussasphalt und Asphaltmastix. Diese Materialen sind ggf. als gefahrli-
che Abfalle zu entsorgen. Erfahrungen zeigen auch, dass Beton im Eluat oftmals erhohte Sul-
fatgehalte elektrische Leitfahigkeitswerte aufweist, die dann beim Entsorgungsweg zu beriick-
sichtigen sind (gem. [9/ DK I).

Mauerwerk, Pflaster (Bauschutt)

Die gleichen Aussagen konnen auch fir Mauerwerk bzw. Bauschutt generell getatigt werden.
Bei Mauerwerk ist dariiber hinaus gehend zu beachten, ob verklebt oder vorgebaut wurde. Die
Zusammensetzung des Materials sowie die Vermortelung/ Verkittung/ Verklebung sind im Vor-
feld der Entsorgung zu untersuchen, wenn eine Separierung der Bestandteile technisch moglich
ist.

Gleisbaumaterial:

Erfahrungsgemal? reichern sich im Bahnhofs- und Weichenbereich Schadstoffe wie z. B.
Schmierstoffe im Schotter bzw. im Feinanteil des Schotters an, so dass damit zu rechnen ist,
den Altschotter bzw. die Siebriickstande der Bettungsreinigung (Bettungsreinigungsmaterial) in
diesem Bereich als > Z 2 entsorgen zu mussen. Einstufungsrelevant sind hier auch aufgebrach-
te Herbizide, die i.d.R. ebenfalls in den Feinanteilen des Altschotters nachgewiesen werden
koénnen.

Schienen kénnen dem Materialkreislauf (bei Eighung zum Wiedereinbau) zugefiihrt werden. Sie
konnen auch extern als Stahlschrott vermarktet werden.

Holzschwellen gelten als gefahrlicher Abfall und sind einer entsprechenden Entsorgung zuzu-
fihren (energetische Verwertung).

Betonschwellen kdnnen teilweise (nach einer entsprechenden fachlichen Priifung) erneut ver-
wendet werden. Der Uberschuss wird einer Verwertung zugefuhrt.
Sonstige Materialien

StraBenaufbruch und Dachpappe )
Im Zuge der Umbauarbeiten kann im Bereich von EU’s und anderen Bauwerken Stralenauf-
bruch und Dachpappe zur Entsorgung anfallen.

Es ist nicht auszuschlieRen, dass diese Materialien teerhaltig sind oder es bei diesen Materia-
lien aufgrund eines erhéhten PAK-Gehaltes oder anderer Komponenten zu einer Einstufung als
gefahrlicher Abfall kommen kann.

Beim Umgang mit teerhaltigen Materialien ist die RuVA-StB 01 zu beachten. Danach kénnen
Ausbaustoffe mit teer-/pechhaltigen Bestandteilen > 25 mg/kg PAK im Kaltmischverfahren, < 25
mg/kg PAK im HeiRmischverfahren eingesetzt werden. Gem. Merkblatt ,Entsorgung von Bauab-
fallen® ist davon auszugehen, dass Stralenaufbruch oder teerhaltige Dachpappe ab einem Ge-
halt von > 400 mg/kg PAK als gefdhrlicher Abfall einzustufen ist.

Holz
Konstruktionsholz, Zaune und weitere behandelte Holzer wie z. B. Fenster miissen in die Kate-
gorie A-IV Holz gem. Altholzverordnung eingestuft werden. Dieses Holz muss als gefahrlicher
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Abfall entsorgt werden. Dariliber hinaus gehend kénnen weitere Holzer anfallen, die gem. ihrer
Herkunft in die jeweilige Altholzgruppe eingestuft werden miissen.

Eternit (Asbestzementprodukte)

Bei einigen Gebauden kann die Dacheindeckung aus ,Eternit* bestehen. Diese Materialien sind
somit Asbestzementprodukte (Produkte mit fester Faserbindung) zuzuordnen. Im Umgang mit
asbesthaltigen Abfallen sind die TRGS 519 und die LAGA M 23 zu beachten. Vom AN ist darauf
zu achten, dass die Abfalle in geeigneten, sicher verschlieRbaren und gekennzeichneten Be-
haltnissen gesammelt und beférdert werden. Bei der Bereitstellung, dem Transport und der
Entsorgung hat der AN darauf zu achten, dass Verwehungen, Austrag und sonstige Verluste
sicher auszuschlieBen sind. Die Arbeiten sind rechtzeitig der zustandigen Behdrde mit zu teilen.
Die entsprechenden Vorgaben der TRGS 519, Pkt. 3.2 sind ein zu halten.

Glas/Sperrmiill
Beim Riickbau konnen Glas und Sperrmiill anfallen. Die Sperrmdillabfille sollten méglichst sor-
tenrein sortiert werden und von Wertstoffen getrennt entsorgt werden.

Kabel

Kabel, vor allem Kupferkabel sind Wertstoffe und konnen vermarktet werden. Bei erdverlegten
Kabeln kann es vorkommen, dass diese mit einer teerhaltigen Schicht ummantelt sind, bei der
es sich um gefahrlichen Abfall handelt. Das Material ist entsprechend zu beproben.

Bahnsteigausstattung:

Durch den Rickbau der Bahnsteigausstattungen von Stationen und Haltepunkten kénnen
Zuganzeiger, Lautsprechersysteme, Papierkorbe, Banke, Glaskasten und z. T. Werbetafeln zur
Entsorgung anfallen.

Auflagernde Abfalle

Sollten zu Beginn der BaumaRRnahme auflagernde Abfalle im Baufeld angetroffen werden und
ist der Verursacher nicht zu ermitteln, so muss der Eigentiimer der Flache die Entsorgung die-
ser Abfalle veranlassen.

Metall

An riick zu bauenden Metallteilen (z.B. Geldnder) kdnnen Farbschichten anhaften, die Schad-
stoffe (z.B. Schwermetalle) enthalten kénnen. Aus der Erfahrung haben Farbanhaftungen einen
zu geringen prozentualen Anteil bezogen auf die Gesamtmasse des anfallenden Schrottes und
konnen daher bei der weiteren abfalltechnischen Betrachtung vernachlassigt werden. Es wird
empfohlen, Farbanstriche chemisch analysieren zu lassen.

Organische Abfille

Durch Baufeldfreimachungen fallt Griinschnitt an. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um
Bilische und kleinere Baume. Die Entsorgung erfolgt in Kompostierwerken oder kann ggf. tiber
DB Fahrwegdienste einer weiteren Verwendung zugefiihrt werden.

Es handelt sich hierbei lediglich um exemplarische Beispiele potentieller Abfalle. Auch alle an-
deren Materialien, die hier nicht aufgelistet sind, miissen im Vorfeld bzw. wahrend der Bau-
malinahme abfalltechnisch untersucht werden, um eine ordnungsgemalfe Entsorgung sicher-
stellen zu kénnen.

Eine abfalltechnische Voruntersuchung, eine detaillierte Erfassung der einzelnen Erdstoffkate-
gorien, deren bodenmechanischen Kennwerte sowie genaue Zusammensetzung erfolgen im
Rahmen der noch durchzufiihrenden geotechnischen Untersuchungen. Die Ergebnisse flieRen
in die Entwurfs-/Genehmigungsplanung ein.
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5.2 Mengenermittlung

5.2.1 Ermittlung der Aushub-/Abbruchmassen aus der Vorplanung
Die vorliegende Massenschatzung aus den Tiefbauarbeiten wurde durch den Planer [9] im

Rahmen der Grundlagenermittlung erstellt. In Summe werden demnach ca. 24.123.000 t Bo-
denaushub anfallen.

Die Einordnung in die Zuordnungsklassen nach LAGA erfolgt anhand der geologischen Hinter-
grundinformationen und auf Basis von Erfahrungswerten.

Tabelle 3: Massenschéatzung von Erdstoffen [t]
Material LAGA-Klasse **/ Tonnage [t] AVV Bezeichnung
Deponieklasse *** nach AVV

Nichtgefahrlicher Abfall

Boden und Steine
mit Ausnahme
derjenigen, die

unter 170503 fallen

Boden und Steine
mit Ausnahme
derjenigen, die

unter 170503 fallen

Boden und Steine
mit Ausnahme
derjenigen, die

unter 170503 fallen

Boden und Steine
mit Ausnahme
derjenigen, die

unter 170503 fallen

Boden Z0 12,1 Mio 170504

Boden Z1 8,9 Mio 170504

Boden Z2 800.000 170504

Boden DK 800.000 170504

Gefahrlicher Abfall

Boden und Steine,
Boden >Z 2/ DK I 800.000 170503* | die gefahrliche
Stoffe enthalten

Boden und Steine,
Boden >Z 2/ DK 1l 700.000 170503* | die gefahrliche
Stoffe enthalten

*gefahrlicher Abfall nach AVV
**Zuordnungsklassen nach LAGA [1/
** Zuordnung nach DepV [9/

Mit Ausnahme von Oberbdden, anmoorigen Béden, Torf und Braunkohlen sind grundsatzlich
alle bei Bodenaushub anfallende geogenen Erdstoffe und Auffiillungen als Dammschiittmaterial
und fur BodenaustauschmalRnahmen geeignet.

Die einschldagigen Bestimmungen der DB Netz AG (z. B. Ril 836 und ZTVE-StB 94) sind zu be-
ricksichtigen. Es ist davon auszugehen, dass fiir ausgepragt plastische bzw. bindige Béden
aufgrund ihrer Frostempfindlichkeit und Veranderlichkeit der Trageigenschaften eine Wieder-
verwendung als Dammschittmaterial nicht, bzw. nur nach entsprechenden Verbesserungs-
maRnahmen in Frage kommt.

Im Rahmen der noch durchzufiihrenden Baugrunduntersuchungen wird auch die Wiederein-
baubarkeit der auszuhebenden Béden anhand spezieller Kennwerte untersucht.
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Derzeit wird davon ausgegangen, dass ein Wiedereinbaubedarf von Aushub innerhalb der
BaumaRnahme mdoglich sein kann, allerdings werden aussagekraftige Details hierzu erstim
weiteren Planungsverlauf nach Vorlage der Erkenntnisse aus der noch durchzufiihrenden Bau-
grund- und Abfalltechnischen Voruntersuchung bekannt, so dass beim vorliegenden Konzept
von einer 100-prozentigen Entsorgung aller anfallender Bodenmassen ausgegangen wird.

5.3 Bereitstellungsflichen

Bereitstellungsflachen dienen der kurzfristigen Lagerung aller bei den Tief- und Riickbauarbei-
ten anfallenden Materialien, die nicht an Ort und Stelle wiedereingebaut werden und/oder auf-
grund von Besonderheiten nicht in-situ deklariert werden konnen. Diese Materialien miissen
voriibergehend auf der Bereitstellungsflache bis zur Beprobung und anschlielienden Entsor-
gung bereitgestellt werden. Die unterschiedlichen Fraktionen sowie Teilmengen einer Abfallfrak-
tion mit bekannten unterschiedlichen Schadstoffgehalten sind dabei getrennt voneinander auf-
zuhalden. Eine Vermischung der unterschiedlichen zu entsorgenden Materialien ist nicht zulas-

sig.

Fir die Lagerung von mit Schadstoffen belastetem Material, miissen die Bereitstellungsflachen
so beschaffen sein, dass die Umwelt, z. B. das Grundwasser, nicht durch Schadstoffe gefahrdet
wird. Dabei variieren die technischen Anforderungen zur Herstellung dieser Flachen nach dem
Grad der Verunreinigung der Materialien. Als mogliche MalRnahmen zur Sicherstellung einer
gefahrlosen Bereitstellung von belastetem Material werden folgende Méglichkeiten genannt:

e Wasserundurchlassige Grundflache in StraRenbauweise und/ oder Abdeckung des Un-
tergrundes mit Kunststoffdichtungsbahnen; Mindestdicke: 1,0 mm.

* Gezielte und ggf. kontrollierte Ableitung des Oberflichenwassers; hierfiir ist eventuell
eine wasserrechtliche Einleiterlaubnis notwendig.

e Schutz gegen Niederschlagswasser und Staubverwehungen (z. B. verwehungssichere,
arbeitstagige Abdeckung mit Kunststoffdichtungsbahnen).

e Lagerung von Abfdllen, die wassergefahrdende Stoffe enthalten, in geeigneten medien-
bestandigen Behaltnissen.

e Lagerflachen missen fliissigkeitsundurchlassig sein. Eventuell vorhandene Fugen, Ka-
naldeckel etc. sind entsprechend abzudichten.

Zusatzlich zur Bereitstellung der Bau- und Abbruchabfille ist der (unbelastete) Oberboden, der
bei der offenen Bauweise an den Tunnelenden, in der offenen Trassierung im Gelande und bei
der Errichtung der BE-Flachen anfallt, nach den Hinweisen der DIN 19731 ,Verwerten von Bo-
denmaterial® zu behandeln in Mieten mit max. 2 m Hohe unverdichtet bauzeitlich zu lagern.

Bei einer kurzfristigen Bereitstellung von ungefahrlichen Abfdllen bis zum Abtransport auf dem
Bau- und Abbruchgelande (Entstehungsort!) ist keine Genehmigung nach dem Bundesimmissi-
onsschutzgesetz erforderlich.

Wenn eine Bereitstellung der Bau- und Abbruchabfille am Anfallort nicht méglich ist, handelt es
sich um ein genehmigungsbediirftiges Zwischenlager gemaR 4. BImSchV [15/. Auch nicht ge-
nehmigungsbediirftige Lagerflachen sind gemal? §§ 22 und 23 BImSchG so zu errichten, dass
ein Austrag von Schadstoffen in die Umwelt vermieden wird.

Grundsatzlich mussen Bereitstellungsflachen so dimensioniert sein, dass ein Rangieren mit
Baugerat moglich ist.

Bei der Einrichtung der Bereitstellungsflachen sind im weiteren Planungsverlauf die entspre-
chenden umweltrechtlichen Auflagen insbesondere nach [11/, [19/, 20/, [21] zu berlicksichti-
gen.
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5.4 Variantenbetrachtung der Verwendung in der BaumafRnahme und der Entsorgung

Da aktuell noch keine tiefgreifenden Erkenntnisse zu anfallenden Erdstoffen und anderen Abfal-
len aus den Tief- und RiickbaumaRnahmen vorliegen, ist eine Variantenbetrachtung nicht moég-
lich.

Grundsatzlich ist eine Verwertung geeigneter Materialien innerhalb einer BaumaRnahme anzu-
streben. Bei der geplanten Variante VII mit 48,0 km Lange der Neubaustrecke, einem hohen
Anteil an Tunnelstrecke und Briickenlésungen ist die Verwertung der anfallenden Materialien
Vorort nicht wahrscheinlich. Ein Wiedereinbaubedarf besteht in Héhe von 711.675 m>. Derzeit
wird davon ausgegangen, dass diese Massen von Extern zugefiihrt werden.

Unabhangig von 6kologischen und wirtschaftlichen Aspekten ist fiir die Bewertung der Varian-
ten noch die Klarung wichtiger Fragestellungen tber prinzipielle Machbarkeit notwendig, die in
Kap. 7.2 formuliert werden.
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6 Sanierungskonzept

Die Erarbeitung eines Sanierungskonzeptes wird erforderlich, wenn eine 6ffentlich-rechtliche
Verpflichtung zur Beseitigung oder Sicherung einer Kontamination vorliegt.

Risiken ergeben sich hier aus bautechnischer als auch aus abfall- und altlastentechnischer
Sicht. Es ist zu beachten, dass nicht nur aus den Ablagerungen an sich ein Risiko besteht. Es
ist nicht auszuschlielRen, dass lokale Schadstoffmobilisierungen aus schadlichen Bodenveran-
derungen sich im Grundwasser wiederspiegeln und entsprechende Untersuchungs- oder Sanie-
rungskosten anfallen kénnen. Im Bereich der vorliegenden Verdachtsflachen (vgl. Kapitel 4.5)
wird derzeit von einer tunneltechnischen ErschlieBung ausgegangen.

Fir eine abschlielende Einschatzung der Auswirkungen und ggf. Mehraufwandes sollten tech-
nische Untersuchungen im Rahmen der Baugrunduntersuchung berlicksichtigt werden.
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7 Defizitanalyse

7.1 Einschdtzung der vorhandenen Daten und Untersuchungsergebnisse

Im Rahmen des 4-Stufen-Programmes ,,Okologische Altlasten“ wurden Verdachtsflachen orien-
tierend untersucht. Es wurden Rammkernsondierungen durchgefiihrt und die gewonnenen Bo-
denproben auf nutzungsspezifische Parameter (i. W. PAK, Kohlenwasserstoffe und Schwerme-
talle) analysiert und altlastentechnisch bewertet. Laut Gutachter besteht fiir die sich im Bereich
der umzubauenden Bahnflachen liegenden Verdachtsflachen kein weiterer Handlungsbedarf.

Fur die von der MalRnahme betroffenen Verdachtsflachen auflerhalb der Bahnflachen, liegen
noch keine detaillierten Informationen vor.

Informationen Uber bei den Tief- und RickbaumafRnahmen anfallenden Erdstoffe und andere
Abfalle liegen noch nicht vor.

Im folgenden Kapitel werden die weiteren Schritte zur SchlieRung von Kenntnisliicken darge-
stellt.

7.2 Formulierung von Arbeitsschritten zur SchlieBung von Kenntnisliicken

Zur SchlieBung von Kenntnisliicken sind weitere MaBnahmen im Rahmen der BoVEK-Stufe
bzw. den geotechnischen Untersuchungen erforderlich, die anschliefend diskutiert werden.

Im weiteren Verlauf der Planung sind abfalltechnische Voruntersuchungen und Bestandserfas-
sungen durchzuflihren.

Des Weiteren ist eine Mengenermittlung der potentiellen Erdstoffe und anderen Abfallen auf
Basis der Erkenntnisse der noch durchzufiihrenden Baugrunduntersuchung zu erstellen.

Im Rahmen der Baugrunduntersuchungen ist die Wiedereinbaufahigkeit der Bodenaushubmas-
sen zu prifen.

Falls fiir zu erwerbende Grundstiicke keine entsprechende Expertise vorliegt, bietet das Altlas-
ten-/Entsorgungsmanagement fachliche Unterstiitzung bei der Risikoabschatzung bzw. Bera-
tung im Zuge der Vertragsverhandlungen an.

Alternativ dazu sollten historische Recherchen auf Altlasten und umweltrelevante Vornutzungen
der zu erwerbenden Flache durchgefihrt werden, um fremd verursachte Verunreinigungen und
Grundwasserschaden der Flachen erkunden und bewerten zu kénnen. Dies betrifft vor allem
auch neu erworbene Flachen, auf denen eine Wasserhaltung wahrend der Baumalnahme er-
forderlich ist.

Weiterhin ist zu empfehlen, auf Flachen, die durch voriibergehende Inanspruchnahme z. B. als
Bereitstellungsflache genutzt werden, im Vorfeld der Nutzung eine Beweissicherung durch zu
fihren. Dies konnte u. U. auch fiir Flachen erforderlich sein, die wahrend der Baumaf3inahme
durch dingliche Sicherung in ihrer Nutzung eingeschrankt werden. Vorschlage fiir Bereitstel-
lungsflachen sind in der weiteren Planung zu berticksichtigen.

Es sind die Moéglichkeiten des schienengebundenen Transportes erganzend oder alternativ zum
LKW-Transport, erforderliche Umschlagplatze, Verladung usw. zu priifen.

In Anbetracht des Massenliberschusses ist die Planung von eigenen Erdstoffdeponien und Lo-
gistikflachen im Umfeld der Tunnelbauwerke in Erwagung zu ziehen.

Weiterhin sollten im weiteren Umfeld externe Logistikfachen fiir Erdstoffe hinsichtlich Lage,
Verkehrsanbindung, Aufnahmevermoégen und Annahmekriterien erfasst und geprift werden.

7.3 Zusitzlich notwendige abfalltechnische und altlastentechnische Untersuchungen fiir
Boden, Grundwasser und Gebdude

Um eine zielgenaue Ausschreibung durchfiihren zu kénnen und die schadlose Wieder-
verwendung von Erdstoffen im Baufeld bzw. eine abfallrechtlich sichere und wirtschaftliche Ent-
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sorgung zu gewahren, sind abfalltechnische Untersuchungen fiir Boden und sonstige anfallen-
den Abfalle erforderlich.

Die geotechnischen Untersuchungen sollten eine Prognose (iber die Materialqualitaten des
Aushubmaterials (KorngroRe, Konsistenz usw.) enthalten, insbesondere vor dem Hintergrund
der spateren Verwendung von Bodenaushubmassen in Erdbauwerken gem. Ril 836 und des
eventuellen Wiederaufbringens von Oberboden. Nach Vorlage der Erkenntnisse aus diesen
Untersuchungen erfolgt eine detaillierte zielgenaue Abstimmung mit der Behoérde bzgl. der An-
forderungen zum Wiedereinbau von Boden und Oberboden im Rahmen der BaumaRnahme.

7.4 Vorschlag einer Beprobungsstrategie

Im Rahmen der noch durchzufiihrenden Baugrunduntersuchungen sollten auch Proben fiir ab-
falltechnische Voruntersuchungen des Erdaushubs und des Schotters durchgefiihrt werden.

Des Weiteren kénnten in diesem Zusammenhang auch Proben riickzubauender Bausubstanz
gewonnen und chemisch analysiert werden.

Erdaushub ist hierbei entsprechend den Parametern der Tabellen 1, Bauschutt (Beton, Mauer-
werk, Ziegel und dhnliche Baumaterialien) und StraRenaufbruch (Ausbauasphalt, Bindemittel
Bitumen; bzw. pechhaltiger Strallenaufbruch, Bindemittel Pech) sind nach den Parametern der
Tabelle 2 im Anhang 1 des Merkblattes ,Entsorgung von Bauabfallen [4/, im Feststoff und Eluat
zu analysieren.

Mischproben aus der Planumsschutzschicht (PSS) bzw. aus Aushubbereichen, die unmittelbar
an ein bestehendes Gleis grenzen, sind zusatzlich auf die Herbizide: Atrazin, Simazin, Diuron,
Dimefuron, Flumioxazin, Glyphosat, Flazasulfuron und das Abbauprodukt AMPA im Eluat zu
analysieren.

Schotter muss gem. Altschotterrichtlinie [7/ beprobt und analysiert werden. Dariiber hinaus ge-
hend muss in Hessen zu entsorgender Altschotter ebenfalls auf die o. g. Herbizide untersucht
werden.

Weitere Abfalle wie z. B. Asbest sind gem. ihres zu vermuteten Schadstoffgehaltes hin zu un-
tersuchen.

Im Rahmen der weiteren Planung und Prazisierung der Planungsvarianten, wird vom KT AEM
ein entsprechend detailliertes Untersuchungskonzept zugearbeitet.

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den Voruntersuchungen nicht um die Enddeklara-
tion zur Verwertung oder Beseitigung eines Abfalls handelt.

7.5 Erstellung Ausschreibungsunterlagen

Die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen erfolgt in Rahmen der Ausfiihrungsplanung und
ist Bestandteil der BoVEK-Stufe Il (Feinkonzept).
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8 Kostenschatzung

Zum jetzigen Zeitpunkt liegt noch keine Bestandserfassung vor. Die Mengenermittlung oder
abfall- bzw. altlastentechnischen Untersuchungen der bei den Tief- und Riickbauarbeiten anfal-
lenden Erdstoffe, Gesteinsbruch und anderen Abfallen erfolgt im Detail erst wahrend der bau-
grundtechnischen Untersuchung bzw. der Bestandserfassung. Die derzeitige Massenschatzung
umfasst nur die mineralischen Aushubmassen in einer ersten Schatzung, mit einer Zuordnung
nach LAGA [1/ oder DepV [9/ gemal Erfahrungswerten.

Es wird derzeit von einer vollstandigen Verwertung des anfallenden Erdaushubes aufBerhalb der
Baumalnahme ausgegangen. Die Kosten fiir die Entsorgung und den Transport werden durch
den zustandigen Konzerneinkauf FS.EI 43 [8] auf Basis der glltigen Rahmenvertrage zugear-
beitet. Die aktuellen Preise werden nominal netto und ohne Kostensteigerungsrate angesetzt.
Zur Umrechnung der Aushubkubaturen (die aus verschiedenen Fest- und Lockergesteinen
noch unbekannter Zusammensetzung und Verdichtung gebildet werden) in Tonnen, wird ein
durchschnittlicher Faktor von 2,1 angesetzt. In die Entsorgungskosten eingerechnet sind auch
die Abfalle, die innerhalb der ehemaligen Deponieflache angerechnet werden.

Fir ggf. anfallende Kosten zur Untersuchung und eventuell Sanierung des Grundwassers im
Bereich der Altlast Untersuchung und ggf. Sanierung lokaler Grundwasserbeeintrachtigungen
im Bereich der Altlasten Altis-Nrn. 435.002.050-000.001, 435.002.060-000.012, 435.028.100-
000.014 und 435.028.100-000.020 werden pauschal 3.000.000 € abgeschatzt. Eine belastbare
Abschatzung ist erst nach Vorliegen der Ergebnisse der vorgesehenen Untersuchungsergeb-
nisse moglich.

Zusatzlich werden Kosten fiir die Zwischenlagerung von Oberboden (iber den Zeitraum von
10 Jahren, anstehend im Bereich der geplanten Trasse, liber eine Lange von ca. 8 km kalku-
liert.

Die Gesamtkosten der Gewerke Entsorgung/ Transport, Fachbauiiberwachung sowie Altlasten-

sanierung werden in der Anlage 8 dargestellt und belaufen sich mit der aktuellen Datengrundla-
ge auf ca. 658 Mio Euro.

Deutsche Bahn AG
Kundenteam Altlasten-/ Entsorgungsmanagement CR.R 03-M

Frankfurt am Main, den 20.02.2020

i.V. Vogel i.A. Lederer
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