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1 ANLASS

Die Avacon AG plant, Windparks an die bestehende 110-kV-Leitung anzuschlieRen und die
dadurch erzeugte elektrische Energie zu den 380/110-kV-Ausspeisepunkten im UW Elsen und im
UW Twistetal abzutransportieren. In diesem Zuge muss die bestehende ca. 46,5 km lange 110-
kV-Hochspannungsleitung zwischen Paderborn und Twistetal durch eine neue 110-kV-Ho6chst-
spannungsleitung mit hoherer Ubertragungsfahigkeit ersetzt werden. Der geplante Ersatzneubau
der Trasse erfolgt auf einer Lange von ca. 9 km im Bundesland Hessen.

In dem vorliegenden Fachbeitrag wird gepriift, ob das Vorhaben mit den Bewirtschaftungszielen
der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vereinbar ist.
Dazu werden die Auswirkungen des Vorhabens auf die berlihrten Oberflachenwasserkdrper
(OWK) sowie die betroffenen Grundwasserkorper (GWK) betrachtet und anhand der Bewirtschaf-
tungsziele von WRRL und WHG bewertet.

2 RECHTLICHE GRUNDLAGEN UND AUFBAU DES FACHBEITRAGES

2.1 Rechtliche Grundlagen

Mit dem Inkrafttreten der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) im Jahr 2000 wurde ein Ordnungsrah-
men flr eine einheitliche Wasserpolitik in Europa geschaffen, die den Schutz von Gewassern und
des Grundwassers sicherstellen soll. Die europarechtlichen Vorgaben wurden vor allem im Was-
serhaushaltsgesetz (WHG) und dem Hessischen Wassergesetz (HWG) umgesetzt, welches durch
die Oberflachengewasserverordnung (OGewV) und die Grundwasserverordnung (GrwV) konkre-
tisiert wird. OWK sind dabei definiert als FlieRgewasser mit einem Einzugsgebiet von 10 km2 oder
groRer, Seen mit einer Oberflache von 0,5 km2 oder groRer, Ubergangsgewasser, die Astuare mit

einem Einzugsgebiet von 10 km? oder gro3er aufweisen sowie Kiistengewasser.

Entsprechend der gennannten Gesetze und Verordnungen sind OWK so zu bewirtschaften, dass
eine Verschlechterung ihres 6kologischen Zustandes bzw. Potenzials fur kinstliche/erheblich ver-
anderte Gewasser und ihres chemischen Zustandes vermieden wird (Verschlechterungsverbot)
sowie ihr guter 6kologischer Zustand bzw. ihr gutes 6kologisches Potenzial fir kiinstliche/erheblich
veranderte Gewasser und ihr guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht wird (Verbesse-
rungsgebot) (vgl. Art. 4 WRRL, 88 27 bis 31 WHG). Als weiteres Ziel missen die Mitgliedstaaten
die Verschmutzung durch prioritare Stoffe in Gewassern schrittweise reduzieren und die Einleitung

von prioritar gefahrdenden Stoffen beenden oder schrittweise einstellen.

GWHK sind so zu bewirtschaften, dass eine Verschlechterung ihnres mengenmafigen und ihres che-
mischen Zustands vermieden (Verschlechterungsverbot) und ein guter mengenmaRiger und ein

guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht wird (Verbesserungsgebot) (vgl. Art. 4 WRRL,

Planungsgemeinschaft LaReG 8
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8§ 47 WHG). Die Bewirtschaftungsziele fir Grundwasser umfassen zudem das Gebot der Trendum-

kehr, wonach alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen

umzukehren sind.

In den Bewirtschaftungspléanen (vgl. Art. 13 und Anhang VIl WRRL; § 83 WHG) und MalRnahmen-
programmen (vgl. Art. 11 WRRL; § 82 WHG) der Flussgebietseinheiten (FGE) wird aufgefuhrt, wie
der gute 6kologische Zustand bzw. das gute 6kologische Potential erreicht werden soll. In Hessen

ist dies im aktuellen Bewirtschaftungsplan/Malinahmenprogramm des zweiten Bewirtschaftungs-

zyklus (bis Dezember 2021 geltend) und im Entwurf des Bewirtschaftungsplans/Mafinahmenpro-

gramms des dritten Bewirtschaftungszyklus (ab Dezember 2021 geltend) fiir dessen Flussgebiets-
einheiten angegeben (HMUKLYV 2015; HMUKLYV 2015a; HMUKLYV 2020; HMUKLYV 2020b).

2.2

Aufbau des Fachbeitrages

Dem wasserrechtlichen Fachbeitrag liegt folgendes methodische Vorgehen zugrunde:

Vorstellung des Vorhabengebietes und des Vorhabens,

Identifizierung aller im Untersuchungskorridor vorliegenden OWK und GWK und Beschrei-

bung ihres Ist-Zustandes,

Darstellung der Bewirtschaftungsziele der OWK und GWK,

Beschreibung der vorhabenbedingten Auswirkungen,
Oberflachenkérperbezogene/grundwasserkorperbezogene Wirkungsprognose,

Bewertung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Bewirtschaftungszielen fir OWK und
GWK,

Ggf.: Prufung der Ausnahmevoraussetzungen,

Fazit.

Fur die Erstellung des Fachbeitrages werden die jeweils im Text genannten Datengrundlagen be-

ricksichtigt und ausgewertet. Auf3erdem wurden:

die Bewirtschaftungsplane und Malinahmenprogramme der FGE Weser,
der Leitfaden zur MaBnhahmenplanung des HLNUG,

Geodaten der EG-WRRL von den Kartenservern des Land Hessen und der Landesdaten-
bank des HMUKLYV,

die Wasserkorperdatenblatter der OWK,

Planungsgemeinschaft LaReG 9
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e vorlaufige, unverdffentlichte Daten des HMUKLV zum Zustand der OWK (Anderungen vor-
behalten),

e Anlagen des Planfeststellungsverfahrens

der Auswertung zugrunde gelegt.

3 BESCHREIBUNG DES VORHABENS

Der im Bundesland Hessen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, liegende Abschnitt (Abbildung 1)
der Trasse liegt in der naturrdumlichen Region Westhessisches Berg- und Senkenland (Natur-
raum-Nr. 340) und dem Teilraum Twister Hugelland (Naturraum-Nr. 340.11). Zudem befindet sich
die Trasse im hydrogeologischen GroRraum Mitteldeutsches Bruchschollenland (Nr. 05), dem hyd-
rogeologischen Raum Mitteldeutscher Bundsandstein (Nr. 052) sowie des Teilraums Trias und
Zechstein westlich der Niederhessischen Senke (Nr. 05202) (HLNUG 2017).

Das Vorhabengebiet liegt vollstandig im Einzugsgebiet der Weser sowie im Bearbeitungsgebiet
Fulda/Diemel (Bewirtschaftungsplan Anhang 1-1). Das Bauvorhaben befindet sich zudem inner-
halb der Trinkwasserschutzgebiete ,TB Massenhausen u. TB Pepolter Kopf* (ID: 635-010) in der
Schutzzone 1l B sowie innerhalb des Gebietes ,TB Helmighausen u. TB Hesperinghausen® (ID:
635-060) in der Schutzzone Ill. Des Weiteren verlauft die Trasse durch das geplante Trinkwasser-
schutzgebiet ,TB 2 Neudorf* (ID: 635-141) in der Schutzzone 11l A, welches sich derzeit im Fest-
setzungsverfahren befindet, aber voraussichtlich nicht ausgewiesen wird (LK Waldeck-Franken-
berg 2021). Dartber hinaus befindet sich die Trasse innerhalb des Heilquellenschutzgebietes
»ochlobrunnen® (ID: 635-009) in der qualitativen Schutzzone IV (HLNUG 2017). Im Vorhabenge-
biet ist kein Uberschwemmungsgebiet fir die betroffenen OWK ausgeschrieben.

Planungsgemeinschaft LaReG 10
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Twiste/ Kiilte

Legende

|:] Landesgrenze

k-

- — Oberflachenwasserkorper

Trassenverlauf
I :] Untersuchungsgebiet

Abbildung 1: Ubersichtskarte tiber den Trassenabschnitt in Hessen.
3.1 Ersatzneubau

Fur den hessischen Teil der ca. 47 km langen Leitung sind 32 Masten (Mast 1 — Mast 31, Mast 39)
der insgesamt 153 Masten, auf einer Strecke von ca. 9 km betroffen. Die geplante 110-kV-Leitung
wird als Doppelleitung mit zwei 110-kV-Systemen mit je 3 Phasen trassengleich errichtet. Auf den
ca. 9 km Trassenldnge auf hessischem Gebiet sollen die Masten zum Erhalt der Trassenachse
standortgleich bzw. standortnah ersetzt werden. Vor der Errichtung des Ersatzneubaus erfolgt der
Ruckbau der bereits bestehenden 110-kV Leitung Twistetal — Paderborn/S. Es ist davon auszuge-
hen, dass die Leitung wahrend des gesamten Umbaus bzw. Ersatzneubaus in Betrieb bleiben

muss (Anlage 1, Erlauterungsbericht).

Fir die neu zu errichtenden Masten hangen die Wahl der Fundamente sowie deren Dimensionie-
rung grundsatzlich von den im Vorfeld durchzufihrenden Baugrunduntersuchungen und den vor-

gefundenen Bodenverhéltnissen ab. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der bestehenden

Planungsgemeinschaft LaReG 11
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Fundamente und aus wirtschaftlichen Grinden, wenn mdglich, Gberwiegend Plattenfundamente
oder auch Stufenfundamente verbaut werden. Uber der Erdoberkante (EOK) werden lediglich die
vier Einzelfundamentkopfe zu sehen sein, deren Durchmesser in Abhangigkeit des Masttyps
ca. 0,8 m bei Tragmasten und ca. 1 m bei Abspannmasten betragen wird (Anlage 1, Erlauterungs-
bericht).

3.2 Wasserhaltung

Bei der Herstellung von Stufen- und Plattenfundamenten ist ggf. je nach Grundwasserstand mit
einer Wasserhaltung zu rechnen. Wasserhaltungsmafnahmen sind planmafig nicht vorgesehen.
Sollte dennoch eine Wasserhaltung erforderlich sein, ist diese baubedingt zeitlich befristet und nur

sehr lokal auf den Bereich der Baugruben begrenzt (Anlage 1, Erlauterungsbericht).

3.3 BaustrafRen und Arbeitsflachen

Als BaustralRen und Arbeitsflachen werden vorzugsweise vorhandene o6ffentliche StralRen und
Wege genutzt. Die vorhandenen Masten werden nach Méglichkeit situationsbedingt standortgleich
bzw. standortnah ersetzt. Zusatzlich wird die Ausfilhrung des Ersatzneubaus voraussichtlich in
mehreren Bauabschnitten erfolgen, um den Anschluss der vorhandenen Windparks moglichst
durchgehend zu gewabhrleisten. Zufahrten Uber Gewasser sind nur Uber bereits bestehende Bau-
werke (Briicken) geplant. Neben den BaustralRen werden im Zuge des Ersatzneubaus Schutzge-
riste bei Kreuzungsobjekten (u.a. Gewasser) angelegt. Fir die Bauausfuhrung erforderliche Fla-
cheninanspruchnahmen fur Provisorien sind im hessischen Gebiet fir den Mastbereich 18-19 aus-

gewiesen (Anlage 1, Erlauterungsbericht).

4 DARSTELLUNG DER OBERFLACHENWASSSERKORPER (OWK)

Die Betrachtung der Auswirkungen des Vorhabens auf Oberflachengewdasser erfolgt entsprechend
den Vorgaben der WRRL und des WHG auf Ebene der OWK (vgl. Art. 2 Nr. 10 WRRL, 8§ 3 Nr. 6
WHG). Es werden alle im Untersuchungskorridor liegenden, berichtspflichtigen Wasserkdrper be-

trachtet.

Weiterhin wird gepruft, ob durch Einflisse des Bauvorhabens auf nicht berichtspflichtige Gewasser
nachteilige Auswirkungen auf den jeweiligen OWK, in dessen Einzugsgebiet diese liegen, entste-
hen kdnnen. Nicht berichtspflichtige Gewasser sind dabei alle Flie3gewasser mit einem Einzugs-
gebiet kleiner als 10 km2, Ubergangsgewasser mit einem Astuar kleiner als 10 km2 und Seen mit

einer Oberflache kleiner als 0,5 km2.

Im Folgenden werden die im Vorhabengebiet betroffenen OWK beschrieben (Kapitel 4). Daran

anschliel3end werden die fur die OWK aktuell geltenden Bewirtschaftungsziele dargestellt (Kapitel
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5) und die vorhabenbedingten Wirkfaktoren naher ausgefiihrt (Kapitel 6). Es folgt eine oberflachen-
gewasserbezogene Auswirkungsprognose, bei der aufgezeigt wird, inwieweit die OWK vom Vor-
haben betroffen sind und ob dies mit den festgelegten Bewirtschaftungszielen zu vereinbaren ist
(Kapitel 7). Abschlie3end wird ein Fazit gezogen (Kapitel 8).

4.1 Identifizierung der Oberflachenwasserkdrper im Bereich des Vorhabens

Im Bereich der neu zu errichtenden Leitung wurden Oberflachengewasser in einem Untersu-

chungskorridor von insgesamt 300 m (150 m zu beiden Seiten) betrachtet.

Innerhalb des Korridors befinden sich die in Spalte 1 der Tabelle 1 aufgefiihrten berichtspflichtigen
Oberflachengewasser, die der Flussgebietseinheit (FGE) Weser zugeordnet werden. Inwieweit
diese Gewasser durch die Lage zum Ersatzneubau der Hochspannungsleitung betroffen sind,
kann der Spalte 3 ,Betroffenheit/Lage“ entnommen werden. Demnach befinden sich die OWK
» Twiste/Kulte* und ,Obere Twiste* auRerhalb des Untersuchungskorridors. Die OWK Diemel und
Orpe werden bereits in NRW durch die Hochspannungsleitung gequert und werden dementspre-
chend in den Fachbeitragen fir NRW behandelt.

Nicht berichtspflichtige Nebengewasser, die lediglich in den Wassereinzugsgebieten der zuvor ge-
nannten OWK liegen, Uben ebenfalls einen potentiellen Einfluss auf die OWK aus, weswegen
diese im Folgenden mitbetrachtet werden (vgl. Tabelle 1). Dies betrifft kleinere Gewéasser und
landwirtschaftliche Entwasserungsgraben, die in den Bewirtschaftungsplanen nicht weiter bezeich-
net oder bewertet sind. Dazu gehéren das Gewasser Aar, Thiele und Schleiderbicke sowie zwei

namenlose Grében. Es befinden sich keine Stillgewasser im Vorhabengebiet (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: Darstellung der im Untersuchungskorridor vorkommenden OWK, sowie die dazugeho-
rigen nicht berichtspflichtigen Nebengewasser in den entsprechenden Wasserkorpereinzugsge-
bieten. Der Name des OWK bezeichnet gleichzeitig das entsprechende Wasserkdrpereinzugsge-
biet.

nicht berichtspflich-
tige Nebengewasser
im Wassereinzugs-
gebiet des OWKs

berichtspflichtiger
OWK (Wasserkor-
perbezeichnung)

Betroffenheit/ Lage

Der Untersuchungskorridor befindet sich im
Wassereinzugsgebiet des OWK. Der OWK wird
bereits in NRW durch die geplante Hochspan-
nungsleitung gequert.

Diemel (DENW44_57_92)
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nicht berichtspflich-
tige Nebengewasser
im Wassereinzugs-
gebiet des OWKs

berichtspflichtiger
OWK (Wasserkor-
perbezeichnung)

Betroffenheit/ Lage

Der Untersuchungskorridor befindet sich im
Wassereinzugsgebiet des OWK. Der OWK wird
bereits in NRW durch die geplante Hochspan-
nungsleitung gequert.

Orpe (DEHE_4434.1)

Schleiderbicke Befindet sich im Untersuchungskorridor.

Der Untersuchungskorridor befindet sich im
Twiste/ Kilte (DEHE_444.2) Wassereinzugsgebiet des OWK. Der OWK liegt
aul3erhalb des Untersuchungskorridors.

Thiele Wird von der geplanten Hochspannungsleitung
gequert.

Namenloser Graben Befindet sich im Untersuchungskorridor.

Wird von der geplanten Hochspannungsleitung

Aar
gequert.

Der Untersuchungskorridor befindet sich im
Obere Twiste (DEHE_444.4) Wassereinzugsgebiet des OWK. Der OWK liegt
auB3erhalb des Untersuchungskorridors.

Namenloser Graben Befindet sich im Untersuchungskorridor.

4.2 Beschreibung der OWK im Bereich des Vorhabens

Durch das Vorhaben sind vier berichtspflichtige OWK betroffen, die durch den Ersatzneubau der
Hochspannungsleitung direkt gekreuzt werden oder deren Wassereinzugsgebiete sich zumindest
im angegebenen Untersuchungskorridor von 300 m befinden. Von den insgesamt neun verschie-
denen FlieRgewéssertypen im hessischen Raum (HMUKLYV 2020) werden hier nur zwei tangiert.
Alle hier betroffenen OWK gelten als naturliche Wasserkdrper. Demzufolge gilt fir diese Wasser-
koérper gemal 8§ 3 WHG die Zielerreichung des guten dkologischen Zustands, weswegen sich im

Folgenden nur auf den dkologischen und chemischen Zustand bezogen wird.

Der 6kologische Zustand wird vorrangig tber die biologischen Qualitditskomponenten (QK) ermit-
telt (vgl. Anlagen 3 und 4 OGewV). Fir die Bewertung von FlielRgewéassern werden die QK Fische,
Makrozoobenthos (MZB), Makrophyten/Phytobenthos (MP/P) sowie das Phytoplankton unter-

sucht. Bei der QK MZB kommen die Module Saprobie, allgemeine Degradation und Versauerung
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und bei der QK MP das Modul Diatomeen fiir eine indikative Aussagekraft unterschiedlicher Be-
lastungen zum Tragen. Die Belastungen werden dabei durch das Vorkommen bestimmter Indi-
katororganismen verdeutlicht. Fur die Gesamtbewertung des Gewasserzustandes ist dann
schlie3lich die schlechteste Bewertung aller biologischen QK nach dem ,One out — all out” - Prinzip
ausschlaggebend (ECOSTAT 2003). Wird zudem eine Umweltqualitdtsnorm (UQN) der national
geregelten, flussgebietsspezifischen Schadstoffe nicht eingehalten, ist der dkologische Zustand
hochstens als magig einzustufen. Als Referenz dient bei den Bewertungen die Lebensgemein-
schaft des unberihrten, natirlichen Gewasserzustands, die in Abhangigkeit des jeweiligen Ge-
wassertyps unterschiedlich ausgepragt ist. Die Abweichung der vorhandenen Lebensgemein-
schaft von der Lebensgemeinschaft des Referenzzustandes wird durch den 6kologischen Quali-
tatsquotienten (EQR — Ecological Quality Ratio) als Maf3zahl auf einer Skala von 0 (naturfern) bis
1 (naturnah) beschrieben. Aus der Festlegung von Grenzwerten innerhalb dieser Skala ergeben
sich je nach Grad der Abweichung die folgenden funf Zustandsklassen: sehr gut, gut, mafig, un-
befriedigend und schlecht. Als Gesamtergebnis ist dann jeweils der schlechteste Wert bestim-
mend, der in einem einzelnen Modul erreicht wurde. In Anlage 5 OGewV sind die Grenzwerte der
EQR fir einen sehr guten/guten Zustand und einen guten/mafigen Zustand in Abhangigkeit der
biologischen Qualitatskomponente und des Gewassertyps aufgefiihrt. Die Angabe der EQR entfallt
beim Vorliegen einer separaten Experteneinschatzung (expert judgement) fur eine QK des Was-
serkdrpers, wenn beispielsweise der untersuchte Gewdasserabschnitt nicht reprasentativ fir den
gesamten Gewassertyp ist, natirliche Ursachen (Trockenperiode, Hochwasser 0.4.) vorliegen o-
der Daten unvollstandig sind (BMLFUW 2016).

Erganzend zu den biologischen QK werden die allgemeinen physikalisch-chemischen QK und hyd-
romorphologischen QK (vgl. Anlagen 3, 4, 7 OGewV) fir die Bewertung des 6kologischen Zu-
stands als unterstitzende QK herangezogen. Zu den allgemeinen physikalisch-chemischen Kom-
ponenten zahlen die Temperaturverhaltnisse, der Sauerstoffgehalt, der Versauerungszustand, der
Salzgehalt und die Nahrstoffverhaltnisse, fur die gewisse Anforderungen zur Erreichung des sehr
guten und guten 6kologischen Zustands (Orientierungswerte) festgesetzt sind. Jede Uberschrei-
tung der einzelnen physikalisch-chemischen Parameter kann somit zum limitierenden Faktor fiir
die Zielerreichung werden. Ferner sind die hydromorphologischen Eigenschaften des Gewassers
zu bewerten. Diese umfassen die Komponenten Wasserhaushalt (u. a. Abfluss, Verbindung zum
Grundwasser), Durchgangigkeit und Morphologie (u.a. Struktur und Substrat der Gewassersohle
und des Ufers, Breiten- und Tiefenvarianz), die mit sehr gut, gut, schlechter als gut oder ,unbe-
kannt® bewertet werden (LAWA-AO 2012).
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QK bzw. Parameter, fur die zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme kein Monitoring durchgefihrt
wurde, sind als ,nicht bewertet” beschrieben. Eine fehlende Bewertung der allgemeinen physika-
lisch-chemischen QK und der hydromorphologischen QK spielt fir die Bewertung des 6kologi-
schen Zustands keine wesentliche Rolle, da diese vorrangig Gber die biologische QK ermittelt wird.
Damit kommt es im engeren Sinne nicht auf das Ergebnis dieser Komponenten an. Ebenso kdnnen
fur einen Wasserkoérper QK als ,nicht relevant® betitelt werden. Dies ist damit zu begriinden, dass
deren Indikatororganismen naturlicherweise nicht in dem zu untersuchenden FlieRgewéassertyp
anzutreffen sind. Demzufolge sind diese QK fir die Gesamtbewertung des dkologischen Zustands
nicht vorgesehen. Dies trifft bei dem vorliegenden FlieRgewassertyp 5.1 ,Feinmaterialreiche, sili-
katische Mittelgebirgsbache® auf die QK Phytoplankton zu, da diese OWK nicht zu den plankton-
fuhrenden Gewassertypen zéhlen und die QK fur die Bewertung somit nicht relevant ist (LAWA-
AO 2016; Pottgiel3er 2018).

Der chemische Zustand eines Gewassers wird anhand der Umweltqualitdtsnormen (UQN) einer
Vielzahl von der EU geregelten, ,prioritaren“ Schadstoffe bewertet (vgl. Anlage 8 OGewV). Durch
eine flachendeckende Uberschreitung der UQN von Quecksilber und polybromierten Diphe-
nylethern (PBDE) in Biota ist der chemische Zustand bei allen OWK als ,nicht gut® eingestuft
(HMUKLYV 2020b).

Die derzeit 6ffentlich zuganglichen Daten aus dem Zeitraum des vierten Monitoringzyklus (2015 —
2018) zum okologischen Zustand der OWK (HMUKLYV 2020a) entsprechen moglicherweise nicht
in allen Fallen dem aktuellen Gewasserzustand. Um den derzeitigen Zustand der OWK darstellen
zu kénnen, wurden daher die aktuellsten, unveréffentlichten und vorlaufigen Daten verwendet
(HLNUG 2021). Die 6kologischen Daten des HLNUG wurden entsprechend den Vorgaben zu den
Uberwachungsintervallen aus Anlage 10 OGewV im Zeitraum von 2006 bis 2020 aufgenommen.

421 Wasserkodrper Diemel (DENW44 57 92)

Der OWK Diemel (Tabelle 2) wird dem Gewassertyp 9.2 ,GrolRe Flisse des Mittelgebirges” zuge-

ordnet. Der OWK besitzt einen natirlichen Gewasserzustand.

Die QK MZB und MP/P haben den guten 6kologischen Zustand bereits erreicht. Durch die Uber-
schreitung der UQN von flussgebietsspezifischen Schadstoffen wird der gute 6kologische Zustand
jedoch auf ,maRig"“ herabgestuft. Fur die QK Fische und Phytoplankton liegen keine Untersuchun-
gen vor (HLNUG 2021; HMUKLV 2020a).

Der chemische Zustand wird wegen der Uberschreitung der UQN fiir PBDE und Quecksilber in
Biota als ,nicht gut® eingestuft (HMUKLYV 2020a).
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Tabelle 2: Wasserkdrperdaten der Diemel (HLNUG 2021; HMUKLYV 2020a).

Allgemeine Angaben zum OWK

FlieRaewadssertvp

9.2 (GrolRe Flilsse des Mittelaebiraes)

Stammdaten Status natirlich
Vorranggewasser nein
Gewaésserlange [km] 6,6

Gewasserzustand & Angabe der Qualitatskompo- | Bewertung

nenten

Chemischer Zustand nicht gut

UQN fiur Schadstoffe (45 priori-
tare und 5 weitere Stoffe bzw.
Stoffaruppen sowie Nitrat)

Uberschreitung der UQN von:
Quecksilber und PBDE in Biota

Okologischer Zustand

mahiig

Fische nicht bewertet
Biologische Quali- | Makrozoobenthos gut
tatskomponenten
Makronhvten/ Phvtobenthos aut
Phytoplankton nicht bewertet
Allgemeine physikalisch-
chemische Qualitatskompo- | Bewertung
nenten
Temperaturverhalt-
. gut
nisse
Sauerstoffhaushalt | unbekannt
Unterstltzende
o Salzgehalt sehr gut
Qualitatskompo- g g
nenten
Versauerungszu-
unbekannt
stand
Nahrstoffverhalt- .
. nicht gut
nisse

Flussgebietsspezifische Schadstoffe

Uberschreitung UQN fur
Schadstoffe

ja

4.2.2

Wasserkdrper Orpe (DEHE_4434.1)

Der OWK Orpe (Tabelle 3) gehdrt dem Gewassertyp 5.1 ,Feinmaterialreiche, silikatische Mittelge-

birgsbache® an. Die Orpe besitzt einen naturlichen Gewasserzustand.
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Der 6kologische Zustand wird mit ,schlecht bewertet, da die QK Fische der Orpe einen ,schlech-

ten Zustand® aufweist. Die QK Phytoplankton ist fir diesen Gewassertyp nicht relevant. Fir die
weiteren QK liegen keine 6kologischen Daten vor (HLNUG 2021; HMUKLV 2020a).

Der chemische Zustand wird wegen der Uberschreitung der UQN fiir PBDE und Quecksilber in

Biota als ,nicht gut* eingestuft. Eine Uberschreitung der UQN von flussgebietsspezifischen Schad-

stoffen liegt nicht vor (HMUKLYV 2020a).

Tabelle 3: Wasserkdrperdaten der Orpe (HLNUG 2021; HMUKLYV 2020a).

Allgemeine Angaben zum OWK

FlieBgewassertyp

5.1 (Feinmaterialreiche, silikatische

Mittelgebirgsbache)
Stammdaten Status naturlich
Vorranggewasser nein
Gewasserlange [km] 27,8
Gewasserzustand & Angabe der Qualitatskompo-
Bewertung
nenten
Chemischer Zustand nicht gut

UQN fur Schadstoffe (45 priori-
tare und 5 weitere Stoffe bzw.
Stoffgruppen sowie Nitrat)

Uberschreitung der UON von:
Quecksilber und PBDE in Biota

Okologischer Zustand

schlecht

Fische

schlecht

Biologische Quali- | Makrozoobenthos

nicht bewertet

tatskomponenten | vakrophyten/ Phytobenthos

nicht bewertet

Phytoplankton nicht relevant
Allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten
Temperaturverhalt-
. gut
nisse
Sauerstoffhaushalt | unbekannt
Salzgehalt sehr gut
Unterstitzende
Qualitatskompo- Versauerungszu- unbekannt
nenten stand
Néahrstoffverhalt-
. gut
nisse

Flussgebietsspezifische Schadstoffe

Uberschreitung ~ UQN fiir
Schadstoffe

nein
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4.2.3 Wasserkdrper Twiste/ Kulte (DEHE_444.2)

Der OWK Twiste/Klilte (Tabelle 4) wird dem Gewassertyp 5.1 ,Feinmaterialreiche, silikatische Mit-

telgebirgsbache® zugeordnet. Der OWK besitzt einen natirlichen Gewasserzustand.

Die QK Makrozoobenthos erreicht einen ,maRigen“ dkologischen Zustand. Die QK Fische und
MP/P hingegen weisen einen ,unbefriedigenden® Okologischen Zustand auf, weswegen die
Twiste/Kilte den guten 6kologischen Zustand verfehlt. Die QK Phytoplankton ist fur diesen Ge-
wassertyp nicht relevant (HLNUG 2021; HMUKLYV 2020a).

Der chemische Zustand wird wegen der Uberschreitung der UQN fiir PBDE und Quecksilber in
Biota als ,nicht gut* eingestuft. Eine Uberschreitung der UQN von flussgebietsspezifischen Schad-
stoffen liegt nicht vor (HMUKLYV 2020a).

Tabelle 4: Wasserkdrperdaten der Twiste/Kilte (HLNUG 2021; HMUKLYV 2020a).

Allgemeine Angaben zum OWK

FlieRaewassert 5.1 (Feinmaterialreiche, silikatische
9 yp Mittelgebirgsbache)
Stammdaten Status natarlich
Vorranggewasser ja
Gewasserlange [km] 60,6
Gewasserzustand & Angabe der Qualitatskompo- | Bewertung
nenten
Chemischer Zustand nicht gut
UQN fiir Schadstoffe (45 priori- | Yberschreitung der UQN von:
tare und 5 weitere Stoffe bzw. | Quecksilber und PBDE in Biota
Stoffaruppen sowie Nitrat)
Okologischer Zustand unbefriedigend
Fische unbefriedigend
Biologische Quali- | Makrozoobenthos mafig
tatskomponenten A
P Makronhvten/ Phvtohenthos unbefriedigend
Phytoplankton nicht relevant
Allgemeine physikalisch-chemische Qualitatskomponenten
T halt-
Unterstltzende nie;rgé)eraturver a gut
Qualitatskompo-
t
nenten Sauerstoffhaushalt | unbekannt
Salzgehalt sehr gut
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Versauerungszu- unbekannt
stand
Nahrstoffverhalt- .

. nicht gut
nisse

Flussgebietsspezifische Schadstoffe

Uberschreitung ~ UQN fiir
Schadstoffe

nein

4.24 Wasserkdrper Obere Twiste (DEHE_444.4)

Der OWK Obere Twiste (Tabelle 5) wird dem Gewassertyp 5.1 ,Feinmaterialreiche, silikatische

Mittelgebirgsbache” zugeordnet. Der OWK besitzt einen natirlichen Gewasserzustand.

Die QK Makrozoobenthos erreicht einen ,maRigen“ 6kologischen Zustand. Die QK Fische und

MP/P hingegen weisen einen ,unbefriedigenden” 6kologischen Zustand auf, weswegen die Obere

Twiste den guten 6kologischen Zustand verfehlit. Die QK Phytoplankton ist fur diesen Gewassertyp

nicht relevant (HLNUG 2021; HMUKLYV 2020a).

Der chemische Zustand wird wegen der Uberschreitung der UQN fiir PBDE und Quecksilber in

Biota als ,nicht gut* eingestuft. Eine Uberschreitung der UQN von flussgebietsspezifischen Schad-

stoffen liegt nicht vor (HMUKLV 2020a).

Tabelle 5: Wasserkdrperdaten der Oberen Twiste (HLNUG 2021; HMUKLYV 2020a).

Allgemeine Angaben zum OWK

FlieRgewassertyp

5.1 (Feinmaterialreiche, silikatische

Mittelgebirgsbache)

Stammdaten Status naturlich

Vorranggewasser ja

Gewasserlange [km] 42,6
Gewasserzustand & Angabe der Qualitatskompo- B

ewertung

nenten
Chemischer Zustand nicht gut

UQN fur Schadstoffe (45 priori-
tdre und 5 weitere Stoffe bzw.
Stoffgruppen sowie Nitrat)

Uberschreitung der UON von:
Quecksilber und PBDE in Biota

Okologischer Zustand

unbefriedigend

Fische

unbefriedigend

Biologische ali-
l0log! Quali Makrozoobenthos

manig

tatskomponenten

Makrophyten/ Phytobenthos

unbefriedigend
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Phytoplankton nicht relevant
Allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten
Temperaturverhalt-
. gut
nisse
Sauerstoffhaushalt | unbekannt
. Salzgehalt sehr gut
Unterstitzende
Qualitatskompo- Versauerungszu- unbekannt
nenten stand
Nahrstoffverhalt-
. gut
nisse
Flussgebietsspezifische Schadstoffe
Uberschreitung ~ UQN fiir nein
Schadstoffe
5 DARSTELLUNG DER BEWIRTSCHAFTUNGSZIELE UND IN DER BEWIRTSCHAF-

TUNGSPLANUNG VORGESEHENE MARNAHMEN

Fir 186 OWK im hessischen Teil des FGE Weser, Teilraum Fulda/Diemel, wird die Zielerreichung
bis zum Ende des zweiten Bewirtschaftungszyklus im Jahr 2021 fir 34 OWK als unklar und fiir
127 OWK als unwahrscheinlich eingeschatzt. Fir lediglich 25 OWK kann die Zielerreichung hin-
gegen als wahrscheinlich angesehen werden (FGG Weser 2016a). Damit hat sich die Anzahl der
OWK, fur die das Erreichen des 6kologisch guten Zustandes bzw. des 6kologisch guten Potentials
als unwahrscheinlich gilt, im Vergleich zum ersten Bewirtschaftungszyklus sogar um ca. 42 % er-
hoht. Die Hauptursachen dafur stellen Eintrdge aus diffusen Quellen und Punktquellen (kommu-
nale Einleitungen, industrielle Direkteinleitungen), anthropogene Nutzungen (u. a. Wasserentnah-
men) sowie hydromorphologische Defizite dar (HMUKLV 2015).

Ausweislich der Bewirtschaftungsplanung (FGG Weser) missen innerhalb der FGE Weser, Teil-

raum Fulda/Diemel, vor allem folgenden Themen angegangen werden:
e die Verbesserung der Gewasserstruktur und Durchgéangigkeit,
o die Reduzierung der anthropogenen Néhr- und Schadstoffeintrage,
o die Reduzierung der Salzbelastung in Werra und Weser,
e die Bericksichtigung der Folgen des Klimawandels.

Zudem kann kein Gewasser im FGE Weser, Teilraum Fulda/Diemel, den guten chemischen Zu-
stand erreichen. Diese Bewertung resultiert aus der flachendeckenden Uberschreitung der UQN
fir Quecksilber in Biota. Weiterhin treten haufig Uberschreitungen der nicht ubiquitaren Stoffe wie
Benzo(a)pyren und PBDE auf (HMUKLV 2015).
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Fir die vom Bauvorhaben betroffenen OWK kann der gute chemische Zustand und der gute oko-
logische Zustand infolge der technischen Durchfihrbarkeit (Ursache fir Abweichung unbekannt)
und durch natirlichen Gegebenheiten (zeitliche Wirkung schon eingeleiteter bzw. geplanter Malf3-
nahmen) bis zum Ende des zweiten Bewirtschaftungszyklus im Jahr 2021 nicht erreicht werden.
Eine Fristverlangerung fir das Erreichen der Bewirtschaftungsziele wurde daher bis zum Jahr
2027 festgesetzt (FGG Weser 2016, Anhang A).

Um die vorstehend genannten Bewirtschaftungsziele zu erreichen, wurden seitens der LAWA zu
den flussgebietsspezifischen Bewirtschaftungsplanen (FGG Weser 2016) 78 Malinahmen entwi-
ckelt, die zur naturnahen Gewassergestaltung und -entwicklung beitragen sollen. Fur die FGE We-
ser kommen insgesamt 56 MaRnahmen zum Tragen, von denen ausweislich des MalRhahmenpro-
gramms der FGE Weser fir die im Untersuchungskorridor vorkommenden OWK jeweils die in Ta-
belle 6 aufgeftihrten MaRnahmen relevant sind (FGG Weser 2016). Da die Umsetzung dieser Maf3-
nahmen jedoch eine Aufgabe der Lander darstellt, kbnnen die MalZnahmen der LAWA durch spe-

zielle Handlungsempfehlungen der Lander konkretisiert werden.

Tabelle 6: Ubersicht der vorgesehenen MaRnahmen gemaR Anhang C FGG Weser fiir den zwei-
ten Bewirtschaftungszyklus (2015- 2021) (FGG WESER 2016).

Nr. MaRnahmenbezeichnung OWK

2 Ausbau kommunaler Klaranlagen zur Reduzierung der Stick- | Diemel, Orpe,
stoffeintrage Twiste/Kilte

3 Ausbau kommunaler Klaranlagen zur Reduzierung der Phos- | Diemel, Orpe,
phoreintrage Twiste/Klilte
Ausbau kommunaler Klaranlagen zur Reduzierung sonstiger | Diemel, Orpe,

4 - . .
Stoffeintrage Twiste/Kllte

5 Optimierung der Betriebsweise kommunaler Klaranlagen Diemel, Orpe,

Twiste/Klte

Malnahmen zur Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmateri- | Diemel, Orpe,
29 aleintrage durch Erosion und Abschwemmung aus der Land- | Twiste/Kilte, Obere
wirtschaft Twiste

MalBnahmen zur Gewahrleistung des erforderlichen Min-

61 destabflusses

Diemel
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Mafnahmen zur Herstellung der linearen Durchgangigkeitan | Orpe, Twiste/Kiilte
68 Talsperren, Ruckhaltebecken, Speichern und Fischteichen _
im Hauptschluss Obere Twiste
Malnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen _ .
69 Durchgéngigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstiirzen, | Orpe, Twiste/Kilte,
Durchlassen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemal | gpere Twiste
DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13
20 MalRnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/Zulas- Die_mel, Orpe,
sen einer eigendynamischen Gewasserentwicklung Twiste/Kulte, Obere
Twiste
Diemel, Orpe,
71 MalRnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil | Twiste/Kilte, Obere
Twiste
73 Malnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich Diemel
MalRnahmen zur Auenentwicklung und zur Verbesserung von | .
74 : Diemel
Habitaten
MalRnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes .
77 . Obere Twiste
bzw. Sedimentmanagement
79 MalRnahmen zur Anpassung/Optimierung der Gewasserun- | Twiste/Kilte, Obere
terhaltung Twiste
_ Orpe, Twiste/Klilte,
508 Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen _
Obere Twiste
6 BESCHREIBUNG DER VORHABENBEDINGTEN WIRKFAKTOREN

Im Folgenden werden die potentiell nachteiligen, vorhabenbedingten Auswirkungen im Hinblick
auf den 6kologischen Zustand und den chemischen Zustand dargestellt. Aufgrund der Wechsel-
beziehungen zwischen Okologie und Chemismus kénnen sich Veranderungen der chemischen
Eigenschaften auch auf die Okologie eines Gewassers auswirken und umgekehrt. Die potentiell
nachteiligen Auswirkungen des Vorhabens auf Oberflachengewasser werden im Folgenden nach
der jeweiligen Art der Auswirkung (bau-, anlage- und betriebsbedingt) betrachtet. Eine OWK-spe-
zifische Prifung der in diesem Kapitel ermittelten Konflikte, deren potentiellen Auswirkungen nicht
von vornherein ausgeschlossen werden kénnen und somit aller Konflikte, die mit einer Konflikt-

nummer und entsprechender Maf3nahme versehen sind, erfolgt in Kapitel 7.
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6.1 Baubedingte Auswirkungen

6.1.1  Auswirkungen durch die temporére Flacheninanspruchnahme

Baubedingt kommt es durch die Errichtung von Arbeitsflachen (Lagerflachen, Gertiste etc.) und
Zufahrten zu einer temporaren Flacheninanspruchnahme an OWKs bzw. deren nicht berichts-
pflichtigen Nebengewassern. Dabei liegen der Arbeitsstreifen und die Zufahrten teilweise bis an
die Boschungskante von OWK und deren nicht berichtspflichtigen Nebengewéassern. Dadurch
kann es zu einer Beschadigung der Bdschung bzw. der Uferstruktur kommen, woraus ein Sedi-
menteintrag in das Gewasser resultieren und eine Tribung hervorgerufen werden kann (Konflikt
W 3). Dies kann potentielle Auswirkungen auf die biologischen sowie die physikalisch-chemischen
und hydromorphologischen und QK zur Folge haben. Eine unmittelbare Verletzung bzw. Tétung
von im Bdschungsbereich lebenden Organismen, insbesondere von Vertretern des MZB wie Li-
bellenlarven, ist zudem nicht auszuschlieRen. Die Tribung des Gewassers hat eine geringere
Lichtdurchlassigkeit zur Folge, wodurch die Photosyntheseleistung der Makrophyten vortberge-
hend eingeschrankt und die Sauerstoffproduktion im Gewéasser somit temporar vermindert wird.
Dies hat sowohl Auswirkungen auf den Chemismus des Gewassers als auch auf die darin leben-
den Organismen. Oberhalb der Béschung betroffener Gewasser werden deshalb Metallplatten so-
wie im Boschungsbereich, falls dieser betroffen ist, Geotextilien (z. B. Kolkschutzmatten) ausgelegt
(MaRnahme V 16), sodass die Boschung geschitzt und der Sedimenteintrag in das Gewasser
deutlich reduziert wird. Nach Abschluss der BaumalRnahmen werden die Metallplatten und Ge-
otextilien entfernt und der urspriingliche Zustand der Béschung zeitnah wiederhergestellt (siehe
Anlage 12.2 (LBP), Anhang 1).

6.1.2 Auswirkungen durch die Wasserhaltung

Wasserhaltungsmaf3hahmen sind planméafRig nicht vorgesehen. Sollte dennoch eine Wasserhal-
tung erforderlich sein, ist diese baubedingt zeitlich befristet und lokal auf den Bereich der Baugru-
ben begrenzt. Im Fall einer Wasserhaltung kann aufgrund der niedrigen Grundwasserstéande vo-
raussichtlich eine flachige Versickerung bzw. Verrieselung erfolgen. Bei einer Versickerung bzw.
Verrieselung sind bei den betroffenen Flachen Erlaubnisse der Eigentimer einzuholen. Alternativ
dazu kann das geférderte Grundwasser und ggf. anfallendes Oberflachenwasser aus den Baugru-
ben in die OWKs bzw. deren nicht berichtspflichtigen Gewdasser eingeleitet werden. Sollte eine
Einleitung erfolgen, entstehen die folgenden, als ,potentiell angegebenen, Konflikte. Zudem wer-

den MalRBnahmen aufgefiihrt, die bei einer potentiellen Einleitung durchzufiihren sind.
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Fir die Durchfuhrung der Wasserentnahme sowie die Wiedereinleitung oder Versickerung bzw.
Verrieselung ist noch ein gesonderter Antrag auf Wasserhaltung bei der zustédndigen Wasserbe-
horde zu stellen, sofern die Ausnahmen gemaf3 8§ 29 HWG Abs. 1 auf die Entnahme nicht zutreffen.
Auch eine erlaubnisfreie Grundwasserentnahme ist gemafd § 29 HWG Abs. 2 rechtzeitig bei der
Wasserbehodrde anzuzeigen.

6.1.2.1 Temporare Absenkung von Wasserstdnden in Oberflachengewéassern durch

Grundwasserhaltung

Durch eine Wasserhaltung kommt es im Umfeld der Baugrube temporar zu einer Grundwasserab-
senkung. In Abhangigkeit von der Entnahmemenge kdnnen sich im Bereich der Freileitung Ab-
senktrichter ausbilden. Eine mdgliche Beeintrachtigung besteht vor allem fir die Gewasser, die
mehreren und langandauernden Absenkungen unterworfen werden bzw. die sich in unmittelbarer
Umgebung zur Enthahmestelle befinden. Dies betrifft hier lediglich nicht berichtspflichtige Neben-
gewasser wie die Aar und die Thiele. Hier kann es insbesondere zu einer Beeintrachtigung der
hydromorphologischen QK kommen sowie bei starker Absenkung des Wasserspiegels zu potenti-
ellen Auswirkungen auf die biologischen QK. An Gewassern, die hingegen im &ul3eren Bereich
eines Absenktrichters verlaufen, ist von keinen Absenkmengen auszugehen, die nicht auch unter
natlrliche Schwankungen anfallen wirden, so dass eine dem Vorhaben zuzurechnende Beein-
trachtigung nicht zu erwarten ist. Die OWKs befinden in einem grof3en Abstand zum jeweiligen
potentiellen Entnahmebereich, sodass Auswirkungen nicht zu erwarten sind. Damit entstehen

keine dauerhaften Beeintrachtigungen der hydromorphologischen QK.

Zudem ist die Grundwasserabsenkung zeitlich beschréankt, sodass sich nach Beendigung der Was-
serhaltungsmafnahmen die urspriinglichen Verhaltnisse in Abhangigkeit von der Witterung zeit-

nah wiedereinstellen kdnnen.

Da keine nachteiligen Auswirkungen durch die Grundwasserabsenkung an den OWK bzw. deren
nicht berichtspflichtigen Gewassern zu erwarten sind, wird dieser Punkt im Folgenden nicht weiter

betrachtet.

6.1.2.2 Temporare Einleitung

Grundsatzlich ist eine Versickerung bzw. eine Verrieselung in den Bereichen der entnommenen
Baugrubenwasser in den Aquifer anzustreben. In Bereichen, wo dies nicht méglich ist, sollte die
Einleitung in die betroffenen Gewasser erfolgen. Durch die potentielle Einleitung besteht jedoch
die Gefahr von Eintragen in die Oberflachenwasserkérper. Im Folgenden werden die dadurch po-

tentiell entstehenden Konflikte und entsprechenden Malinahmen erlautert.

6.1.2.2.1 Trubung von Oberflachengewassern
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Infolge der potentiellen Einleitung von in der Baugrube anfallendem Oberflachenwasser sowie aus-
tretendem Grundwasser, kann es zu einer temporaren Trubung durch Schwebstoffe im einzulei-
tenden Wasser sowie durch Aufwirbelung der Sedimente im FlieBgewasser kommen (Konflikt
W,yotl). Die Tribung des Gewassers hat eine geringe Lichtdurchlassigkeit zur Folge, wodurch die
Photosyntheseleistung der Makrophyten vortibergehend eingeschrankt und die Sauerstoffproduk-
tion im Gewdasser somit vermindert werden kann. Dies hat sowohl Auswirkungen auf den Chemis-
mus des Gewassers als auch auf die darin lebenden Organismen, weswegen sich Anderungen in
den allgemeinen physikalisch-chemischen und biologischen QK ergeben kdnnen. Der Schweb-
stoffanteil im geférderten Grundwasser ist erfahrungsgemalf jedoch in einem geringen Umfang

vorhanden.

Um eine Tribung im Gewasser zu verhindern, wird das Wasser vor der Einleitung in die Vorflut
Uber ein Absetzbecken mit Stroh- oder Sandfiltern (Kérnung z.B. 2 — 32 mm) gefiihrt. Dadurch
kann die Schwebstofffracht deutlich reduziert werden. Um eine Tribung durch Aufwirbelung der
Sedimente bei der Einleitung zu minimieren, wird die Sohle im Bereich der Einleitstellen zudem
mit Geotextilien (z.B. Kolkschutzmatten) oder einer ca. 4 mm dicken PE-Folie befestigt (Mal3-
nahme Mp0:2). Die Befestigung wird nach Abschluss der Baumalinahme zeitnah zuriickgebaut.

Alternativ kann eine Einleitung in trockene Graben erfolgen.

Durch die genannten Mal3Bnahmen kénnen potentiell nachteilige Auswirkungen auf die allgemeinen

physikalisch-chemischen QK und damit auf die biologischen QK ausgeschlossen werden.

6.1.2.2.2 Verockerung von Oberflachengewé&ssern

In dem vom Vorhaben betroffenen hydrogeologischen Teilraum ,Mitteldeutscher Buntsandstein®
liegt infolge der geologischen Verhaltnisse keine Belastung des Grundwassers mit Eisen und Man-
gan vor (HLNUG 2021a). Eine durch Eisen und Mangan hervorgerufene Verockerung im Zuge der

potentiellen Einleitung ist im betroffenen Gewasser somit nicht zu erwarten.

6.1.2.2.3 Anreicherung von Nahr- und Schadstoffen in Oberflachengewassern

In den fUr das Bauvorhaben benétigten Baugruben kann es zu einer Ansammlung von Nieder-
schlagswasser bzw. potentiell von Grundwasser kommen. Dieses Baugrubenwasser kann mit
Schwebstoffen und Sedimenten verunreinigt sein, was zu einer Anreicherung von Schadstoffen
wie beispielsweise Schwermetallen fiihren kann. Zudem ist das Grundwasser im Bereich des Bau-
vorhabens stark mit Nitrat belastet (HLNUG 2021a). Nach Regenereignissen und dem damit ver-
bundenen Einspiilen von sedimenthaltigem Oberflachenwasser in die Baugruben kann das gefor-

derte Wasser zusatzlich mit Nahrstoffen aus der Landwirtschaft sowie Pestiziden belastet werden.
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Durch die potentielle Einleitung dieses verunreinigten Wassers kann es zu steigenden N&ahrstoff-,

Pestizid- und Schwermetallgehalten im Oberflachengewasser kommen (Konflikt Wpet2).

Ein Grof3teil der Schwermetalle und Pestizide gehort geman Anlage 8 OGewV zu den Stoffen zur
Einstufung des chemischen Zustands eines OWKs und kann sich in Gewasserorganismen und
Pflanzen anreichern sowie an der Gewassersohle akkumulieren. In erhdhter Konzentration I6sen
diese eine akute (kurzfristige) oder chronische (langfristige) Toxizitat der Gewasserbiozénose aus,
was zu einer steigenden Mortalitatsrate fuhren und somit Einfluss auf die biologischen QK haben
(NLWKN 2011) sowie zu einer Verschlechterung des chemischen Zustands fuhren kann. Durch
die Anreicherung dieser Stoffe in der Nahrungskette (Bioakkumulation) kdnnen die Schadstoffe
zudem bis zum Menschen gelangen und gesundheitliche Probleme hervorrufen. Grenzwerte fiir

die einzelnen relevanten Schadstoffe kénnen der Anlage 8 OGewV entnommen werden.

Nahrstoffe zahlen gemaf Anlage 7 OGewV zu den allgemeinen physikalisch-chemischen QK und
kénnen im Gewasser bei erhéhten Konzentrationen zu einem verstarkten Algenwachstum fihren,
was langfristig eine Eutrophierung des Gewassers zur Folge hat. Aus diesem Grund kénnen sie
den dkologischen Zustand mitunter stark beeinflussen. Grenzwerte der ausschlaggebenden Nahr-

stoffe kbnnen der Anlage 7 OGewV entnommen werden.

Um eine Anreicherung von Nahrstoffen und ggf. partikelgebunden Schadstoffen zu unterbinden,
wird das gefdrderte Grundwasser bzw. das in der Baugrube anfallende Oberflachenwasser vor der
Einleitung Uber das in Kapitel 6.1.2.2.1 genannte Absetzbecken geleitet. Danach wird das Wasser,
vor Einleitung in das Oberflachengewésser auf ggf. verbliebende Schad- und Nahrstoffe hin unter-
sucht. Liegen die vorhandenen Nahrstoffe weiterhin tber den jeweiligen Grenzwerten, wird das
Wasser zusatzlich Uber einen Strohballenfilter oder einen Sandfilter gefuhrt. Beim Nachweis von

Schadstoffen werden zudem schadstoffspezifische Filter eingesetzt (MaRnahme Mpo:3).

Eine Beeintrachtigung des OWKs durch Sedimente, die mit Nahr- und Schadstoffen belastetet
sind, kdnnen somit verhindert werden. Eine Verschlechterung des chemischen Zustandes bzw.
der allgemeinen physikalisch-chemischen und biologischen QK kénnen daher ausgeschlossen

werden.

6.1.2.2.4 Einleitung von sauerstoffarmen Grundwasser

Der Sauerstoffgehalt in Oberflachengewassern unterliegt natirlichen Schwankungen, wie z. B.
dem Tag-Nacht-Rhythmus. Durch die potentielle Einleitung von sauerstoffarmen Grundwasser,
wie es im Bereich des Bauvorhabens vorliegt (HLNUG 2021a), kénnen jedoch der Chemismus
sowie die im Wasser lebenden Organismen stark beeintrachtigt werden (Konflikt Wyoi4). Ein Sau-

erstoffgehalt von unter 3 mg/l wird generell als fischkritisch angesehen, weswegen meist 4 —5 mg/I
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als Mindestbedarf an Sauerstoff definiert werden, wobei dies wiederum vom jeweiligen Flie3ge-
wassertyp mit der darin vorhandenen Biozdnose abhéngig ist. Allerdings sind die Sauerstoffan-
spriche von Fischen und Makrozoobenthos sehr artspezifisch, weswegen sich eine allgemeingil-
tige Aussage zum Sauerstoffgehalt als schwierig gestaltet. Wahrend Fische aufgrund ihrer erhoh-
ten Mobilitat durch Abwanderung unmittelbar auf geringe Sauerstoffkonzentrationen reagieren
kénnen, hat ein Sauerstoffdefizit insbesondere fiir das wenig mobile Makrozoobenthos starke Be-
eintrachtigungen zur Folge (NLWKN 2014).

Bei den hier betroffenen OWK werden laut Anlage 7 OGewV 8 mg/l (FlieRgewassertyp 5.1) bzw.
7 mg/l (FlieRgewassertyp 9.2) als Mindestmal? der Sauerstoffkonzentration zur Erreichung eines

guten Okologischen Zustands definiert.

Um eine Veranderung der allgemeinen physikalisch-chemischen QK (Sauerstoff und biochemi-
scher Sauerstoffbedarf) und Auswirkungen auf die biologischen QK im OWK durch die Einleitung
von sauerstoffarmen Grundwasser zu vermeiden, ist eine Analyse des geférderten Grundwassers
vor der Einleitung durchzufuhren. Liegen die Sauerstoffkonzentrationen unterhalb der geforderten
Grenzwerte (< 8 mg/l bei FlieBgewassertyp 5.1 bzw. < 7 mg/l bei FlieBgewéassertyp 9.2), ist eine
Anreicherung des Grundwassers mit Sauerstoff durch Belliftung vorzunehmen (Mallhahme
Mpot4).

Infolge der Durchfiihrung dieser Malinahme kénnen potentiell nachteilige Auswirkungen auf den

Okologischen Zustand ausgeschlossen werden.

6.1.3  Verunreinigung von OWK durch den Einsatz von bauspezifischen Stoffen und Be-

triebsmitteln

Mit der Verwendung von bauspezifischen Stoffen und Betriebsmitteln besteht das Risiko der Ver-
unreinigung von Oberflachengewdassern. Diese kann aus Leckagen an Baufahrzeugen, Erosion
von verschmutztem Sediment oder der Einspilung bei Starkniederschlagsereignissen resultieren.
Bei ordnungsgemafer Abwicklung des Baustellenbetriebs im Umgang mit wassergefahrdenden
Stoffen und der fachgerechten Handhabung der Baumaschinen und Baufahrzeuge ist das Risiko
einer Verunreinigung allerdings als gering einzustufen. Sollte es dennoch zu einer Verunreinigung
kommen, sind sofortige GegenmalRnahmen, wie das Auskoffern des betroffenen Bodens, der Ein-
satz von Olbindemitteln oder (")Isperren, durch welche ein Ausbreiten in Gewassern verhindert
wird, vorzunehmen. Die Betankung der Baufahrzeuge ist auf3erhalb der Wasserschutzgebiete
(WSG) durchzufuhren.
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Potentiell negative Auswirkungen auf den chemischen Zustand der Gewdasser entstehen somit
nicht. Daher wird die Verunreinigung von OWK durch den Einsatz von bauspezifischen Stoffen
und Betriebsmitteln im Folgenden nicht weiter betrachtet.

6.2 Anlagebedingte Auswirkungen

Unterhalb der neu geplanten 110-kV-Leitung ist ein Schutzstreifen so zu bewirtschaften, dass die
Geholze in ihrer Wuchshdhe beschrankt werden. Dabei fallt der zu bewirtschaftende Schutzstrei-
fen kleiner aus, als der bereits fur die riickzubauende Trasse bestehende Schutzstreifen (Anlage
1, Erlauterungsbericht).

Im Bereich von FlieRgewassern erflllt die Ufervegetation allerdings entscheidende Funktionen fir
das Gewasser. Dazu zahlt insbesondere die Beschattung von Gewasserabschnitten, wodurch das
Algenwachstum beschrankt und somit Eutrophierungserscheinungen verhindert werden. Zudem
ist die Ufervegetation ein essentieller Schutz vor verstéarkter Erosion aus dem Gewdasserumfeld,
wodurch eine Tribung von Gewassern unterbunden wird. Dartber hinaus tragen Gehdlze und
Rohrichtgirtel zum Erhalt der Strukturvielfalt von Gewassern bei und dienen als Lebensraum fir

unterschiedliche Entwicklungsstadien diverser Insektenarten wie beispielsweise von Libellen.

Da durch den Ersatzneubau der Leitung die urspriingliche Trassenachse gréftenteils erhalten
wird, entstehen durch die Bewirtschaftung des Schutzstreifens nur geringe neue Beeintrachtigun-
gen. Durch die Verringerung der Breite des neuen Schutzstreifens sind zudem positive Effekte der
Beschattung von Gewassern in manchen Abschnitten voraussehbar. Potentiell negative Auswir-
kungen bzw. Veranderungen der allgemeinen physikalisch-chemischen, biologischen und hydro-
morphologischen QK sind daher nicht zu erwarten. Die Geholzentfernung bzw. Aufwuchsbe-

schrankung wird im Folgenden nicht weiter betrachtet.

6.3 Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Auswirkungen, die aus dem Ersatzneubau der 110-kV-Leitung resultieren, ent-
stehen durch das geplante Vorhaben nicht. Eine Einflussnahme auf den chemischen Zustand und

den okologischen Zustand der OWK besteht somit nicht.

7 AUSWIRKUNGSPROGNOSE

Die Auswirkungsprognose wird wasserkorperbezogen fiur alle berichtspflichtigen OWK (Kap. 4)
durchgefihrt. Nicht berichtspflichtige Gewasser werden nur dann betrachtet bzw. beriicksichtigt,
wenn eine vorhabenbedingte Auswirkung, die ein nicht berichtspflichtiges Gewasser betrifft, nach-
teilige Verédnderungen des damit verbundenen berichtspflichtigen OWK hervorrufen kann
(BVerwG, Urteil vom 10.11.2016 — 9 A 18.15 —, juris, Rn. 101; Urteil vom 27.11.2018 — 9 A 8.17
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—, juris, Rn. 44). Die Beurteilung etwaiger Auswirkungen kann an den reprasentativen Messstel-

len, die sich flussabwarts vom Bauvorhaben befinden, nachvollzogen werden.

Im Folgenden werden die vorhabenbedingten Auswirkungen fir jeden berichtspflichtigen OWK
dargestellt. AuRerdem wird geprift, ob das Vorhaben mit den Bewirtschaftungszielen der WRRL
und des WHG (Verschlechterungsverbot und Verbesserungsgebot gemaf Art. 4 WRRL und 88 27
bis 31 WHG) vereinbar ist. Dabei werden die Auswirkungen auch dahingehend bewertet, ob es
sich bei dem betroffenen Gewasser um ein Vorranggewasser des Landes Hessens handelt und
somit eine hohere Prioritat bei der Zielerreichung vorliegt (HMUKLV 2015a). Eine Ubersicht der
einzelnen vorhabenbedingten nachteiligen Auswirkungen auf die OWK kénnen der Tabelle 7 ent-
nommen werden. In der Spalte ,Potentieller Wirkzusammenhang*® sind die vom jeweiligen Konflikt
betroffenen QK des 6kologischen Zustands naher ausgefuhrt und bei Betroffenheit mit einem , X"
gekennzeichnet. Ist das berichtspflichtige Gewdasser nicht direkt, sondern nur ein zugehdriges Ne-

bengewasser betroffen, ist dies durch die Kennzeichnung mit einem ,,(X)“ verdeutlicht.

Liegt die Zielerreichung des guten 6kologischen Zustands und des guten chemischen Zustandes

eines OWKs noch nicht vor, ist zusatzlich eine Begrtindung fur die Fristverlangerung angegeben.

Alle nicht aufgefiihrten Konflikte betreffen weder den jeweiligen OWK noch ein nicht berichtspflich-

tiges Nebengewasser in dessen Einzugsgebiet.

7.1 Wasserkdrper Diemel (DENW44_57_92)

Der OWK Diemel wird im hessischen Gebiet nicht vom Bauvorhaben tangiert. Die Auswirkungen
auf den Wasserkorper werden daher im Fachbeitrag fir NRW (Regierungsbezirk Arnsberg) naher
ausgefuhrt. Nicht berichtspflichtige Gewasser des OWK werden ebenfalls nicht tangiert (vgl. Ta-
belle 1), weswegen der OWK in diesem Fachbeitrag im Folgenden nicht weiter betrachtet wird.

7.2 Wasserkorper Orpe (DEHE_4434.1)

Der OWK selbst wird im hessischen Gebiet nicht vom Bauvorhaben tangiert. Es befindet sich le-
diglich ein nicht berichtspflichtiges Gewasser, die Schleiderbicke, des OWKs im Untersuchungs-
korridor, welches jedoch durch keine bau-, anlage- oder betriebsbedingten Auswirkungen betroffen
ist (vgl. Tabelle 1). Die Auswirkungen auf den OWK werden im Fachbeitrag fir NRW (Regierungs-
bezirk Arnsberg) naher ausgefihrt. Der OWK wird daher in diesem Fachbeitrag im Folgenden nicht

weiter betrachtet.
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7.3 Wasserkorper Twiste/Kilte (DEHE_444.1)

7.3.1  Verschlechterungsverbot

Der OWK Twiste/Kulte ist durch das Vorhaben nicht direkt betroffen, sondern lediglich seine nicht
berichtspflichtigen Gewasser Aar und Thiele. Bei diesen kommt der Konflikt W3 zum Tragen. Er-
folgt zudem eine Einleitung in diese Gewasser werden die Konflikte Wyotl, Wpet2 und Wpoid her-
vorgerufen. Durch die dafur vorgesehenen MaRnahmen (Tabelle 7, Spalte 4) werden die entste-
henden Konflikte verhindert bzw. minimiert. Von einer Verschlechterung des 6kologischen und
chemischen Zustands des OWKs ist somit nicht auszugehen. Das Verschlechterungsverbot fiir
den OWK Twiste/Kulte wird nicht tangiert.

7.3.2 Verbesserungsgebot

Fur den OWK Twiste/Kllte ist der gute dkologische und gute chemische Zustand bis zum Ende
des zweiten Bewirtschaftungszyklus (Dezember 2021) zu erreichen. Daflir wurden verschiedene
Bewirtschaftungsmaflinahmen festgesetzt (Tabelle 6), die bereits durchgefuhrt wurden bzw. sich
noch in der Durchfihrung befinden. Die fir den OWK festgelegten MaRhahmen 2, 3, 4, 5, 29, 68,
69, 70, 71, 79 und 508 werden durch das Vorhaben nicht beeintrachtigt. Der Erfolg der fir den
zweiten Bewirtschaftungszyklus festgeschriebenen Bewirtschaftungsmalnahmen zur Verbesse-
rung des Gewasserzustandes wird somit nicht tangiert. Das Verbesserungsgebot fiir den OWK

Twiste/Kllte wird eingehalten.
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Tabelle 7: Zusammenfassung der Konflikte fur den OWK Twiste/ Klte.

Gewasserprioritat Vorranggewasser
Messstelle (Chemie) Nr. 367 (Twiste, Bad Arolsen-Wetterburg, Ablauf Twistetalsperre)
OWK Messstelle (Okologie) Nr. 13410 (Aar)

Tgéﬁé/lilﬂez _ Chemie: Forschungs- und Entwicklungsbedarf, zeitliche Wirkung schon eingeleiteter bzw. geplan-
( _444.2) Begriindung der Fristver- | ter MaRnahmen

langerung fur den 3. Be-

wirtschaftungszyklus Okologie: unveranderbare Dauer der Verfahren, zeitliche Wirkung schon eingeleiteter bzw. geplan-
ter MaBnahmen, Dauer eigendynamische Entwicklung

Konfliktanalyse

Konflikt Potentieller Wirkzusammenhang (OWK) B_etroffene V_Vasserkdrper IM | \iaRnahme
Einzugsgebiet
Okologisches Potential ,3,
Biologische QK Unterstltzende QK _
(]
allg. flussge- i S
Fi- MZ | MP/ PP phys.- | bietssp. &ygrmh 2
sche | B PB chem. | Schadstoffe ph. %g
O n
Baubedingte Auswirkungen
Besch. berichtspflichtiges Gewas-
: ser:
digun :
degr gB(_j_ Der OWK ist von dem Konflikt m;a”s;tstfr?i?ld éoen
nicht direkt betroffen. )
w3 sc_hundg ) X)) 1 (X) ICht dirext betrore otextilien (z.B. Kolk-
mit dar- schutzmatten)
aus  re- nicht berichtspflichtiges Ge-
sultieren- wasser:
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der Tri- Von dem Konflikt sind die Aar
bung und Thiele betroffen.
durch
tempo-
rare Fla-
chenin-
an-
spruchn-
nahme
berichtspflichtiges Gewas- | Mpo2: Fllhren des ge-
ser: forderten Wassers
Der OWK ist von dem Konflikt | Gber —ein Absetzbe-
Tempo- nicht direkt betroffen. cken mit Stroh- oder
rare Ein- Sandfilter  (Kérnung
leitung — ) _ o z.B. 2 — 32 mm) vor
Trilbung nl_(_:htberlchtspfllchtlges Ge- | der Einleitung.  Die
Wpatl | VON X) | (X) (X) wasser. Einleitstellen sind
Oberfla- Von dem Konflikt sind potenti- | durch Kolkschutzmat-
chenge- ell die Aar und Thiele betrof- | ten oder eine 4 mm di-
wassern fen. cke PE-Folie zu si-
chern. Alternativ kann
eine Einleitung in tro-
ckene Graben erfol-
gen.
Tempo- berichtspflichtiges Gewas- | Mpo3: Flhren des ge-
rare Ein- ser: forderten Wassers
fitun_g - Der OWK ist von dem Konflikt UEGV e_ip S{Absetzge-
nrei- i i cken mit Stroh- oder
Wrai2 cherung U N Y ) ) (X) | nieht direkd betroffen. Sandfilter  (Kérnung
von ) ) o z.B. 2 — 32 mm) vor
Nahr- nichtberichtspflichtiges Ge- | ger Einleitung sowie
und wasser. ggf. beim Nachweis
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Schad- Von dem Konflikt sind potenti- | von Schadstoffen Ein-
stoffen in ell die Aar und Thiele betrof- | satz von  schad-
Oberfla- fen. stoffspezifischen Fil-
chenge- tern.
wassern
berichtspflichtiges Gewas-
:-;r;péi_n_ ser: Mpod:  Anreicherung
leitung — Der OWK ist von dem Konflikt | d&S  Grundwassers
Einlei- nicht direkt betroffen. mit Sauerstoff (z.B. in
tung von einem Absetzbecken)
Wopotd sauer- (X) (X) (X) oh chtsoflichti bei 02-Gehalt
<toffar- nic tbgrlc tspflichtiges Ge- < 8 mg/l (FlieRgewsas-
en wasser: o |sertyp  5.1)  bzw.
Grund- Von dem Konflikt sind potenti- | < 7 mg/l (FlieBgewas-
ell die Aar und Thiele betrof- | sertyp 9.2).
wasser fen.
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7.4 Wasserkorper Obere Twiste (DEHE_444.4)

Der OWK wird nicht vom Bauvorhaben direkt tangiert. Es befindet sich lediglich ein nicht be-
richtspflichtiges Gewésser (namenloser Graben) des OWKs im Untersuchungskorridor, wel-
ches jedoch durch keine bau-, anlage- oder betriebsbedingten Auswirkungen betroffen ist (vgl.
Tabelle 1). Es sind somit keine Auswirkungen auf das nicht berichtspflichtige Gewasser zu
erwarten. Demzufolge sind Auswirkungen auf den OWK ausgeschlossen. Das Verschlechte-

rungsverbot und Verbesserungsgebot fliir den OWK Obere Twiste werden nicht tangiert.

8 FAZIT

In den voran gegangenen Kapiteln wurde gepruft, ob das Vorhaben mit den Bewirtschaftungs-
zielen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) von
den im Vorhabengebiet vorkommenden Oberflachenwasserkorpern (OWK) vereinbar ist. Dazu
wurden die Auswirkungen des Vorhabens auf die beriihrten OWK betrachtet und anhand der
Bewirtschaftungsziele, dem Verschlechterungsverbot und dem Verbesserungsgebot von
WRRL und WHG bewertet.

Es wurde der Ist-Zustand der im Untersuchungsgebiet vorkommenden betroffenen OWK be-
schrieben und aufgezeigt, welche OWK durch Baumalinahmen betroffen sein kénnen. Die
Mafnahmen finden an den berichtspflichtigen OWK Orpe, Twiste/Klilte und Obere Twiste bzw.
an ihren nicht berichtspflichtigen Nebengewéssern und Graben statt, deren Beeinflussung ggf.
auch zu einer Beeintrachtigung des OWK fiihren kann. Die Auswirkungen auf den OWK Die-
mel werden im Fachbeitrag fiir den Regierungsbezirk Arnsberg untersucht, da im hessischen

Gebiet weder der OWK selbst noch seine nicht berichtspflichtigen Gewasser betroffen sind.

Gemal WRRL wurde die Auswirkungsprognose der betroffenen OWK auf den guten dkologi-
schen Zustand sowie den chemischen Zustand einschlieB3lich der einzelnen Qualitatskompo-
nenten und UQN, welche den Zustand definieren, bezogen. Zusatzlich wurden Beeinflussun-
gen der Nebengewasser aufgezeigt und mitbewertet. Es ist festzustellen, dass alle potentiell
auftretenden Auswirkungen auf die einzelnen QK der OWK in der Planung durch die Auswei-

sung von Vermeidungsmafinahmen beriicksichtigt und vermieden werden.

Auch werden die in Kapitel 5 aufgefuihrten BewirtschaftungsmalRnahmen, da es sich lediglich
um temporare und lokal begrenzte Beeintrachtigungen handelt, nicht in ihrer Umsetzung be-

eintrchtigt. Aus fachgutachterlicher Sicht entstehen daher keine Auswirkungen auf die OWK.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass durch das Vorhaben das, fur die OWK geltende,

Verschlechterungsverbot und Verbesserungsgebot nicht tangiert wird.
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9 DARSTELLUNG DER GRUNDWASSERKORPER (GWK)

Als maRgebendes Bewirtschaftungsziel fir GWK ist die Erreichung des guten mengenmafi-
gen Zustands und des guten chemischen Zustands festgesetzt (vgl. Art. 4 WRRL, § 47 WHG).
Die Bewirtschaftungsziele fur Grundwasser umfassen dabei das Verbesserungsgebot, das

Verschlechterungsverbot und das Gebot der Trendumkehr.

Im Folgenden werden die im Vorhabengebiet betroffenen GWK beschrieben. Daran anschlie-
Rend werden die fur die GWK aktuell geltenden Bewirtschaftungsziele dargestellt (Kapitel 10)
und die vorhabenbedingten Wirkfaktoren naher ausgefuhrt (Kapitel 11). Es folgt eine grund-
wasserbezogene Auswirkungsprognose, bei der aufgezeigt wird, inwieweit die GWK vom Vor-
haben betroffen sind und ob dies mit den festgelegten Bewirtschaftungszielen zu vereinbaren
ist (Kapitel 12). Abschlie3end wird ein Fazit gezogen (Kapitel 13).

Die geplante Trasse befindet sich in der FGE der Weser und im Bereich des Grundwasserkor-
pers 4400_5202. Der GWK weist einen guten mengenmaRigen Zustand und infolge der Uber-
schreitung der UQN fur Nitrat einen schlechten chemischen Zustand auf. Eine Belastung mit
Pestiziden sowie die Uberschreitung mit sonstigen Schadstoffen liegt nicht vor (FGG Weser
2016).

Zudem liegt die geplante Trasse innerhalb des Trinkwasserschutzgebietes , TB Massenhau-
sen u. TB Pepdlter Kopf* (ID: 635-010) in der Schutzzone Il B sowie innerhalb des Heilquel-
lenschutzgebietes ,SchloRbrunnen® (ID: 635-009) in der qualitativen Schutzzone IV (HLNUG

Kartenserver 2020).

Tabelle 8: Informationen tber den im Vorhabengebiet liegenden Grundwasserkorper
(HLNUG 2017; HMUKLYV 2021).

GWK

Name/ Nummer 4400 5202/ DEHE_4 2604

Flussgebiet Weser

Bearbeitungsgebiet Fulda/ Diemel

Grundwassertyp Grundwasserleiter, Grundwasserleiter/ Grundwassergeringleiter

gesamt: 524.310.000

FlachengroRRe [m2
grofe [m2] in Hessen: 410.960.000

MengenmaRiger Zustand

mengenmalliger  Zu-

stand gut
Chemischer Zustand
gesamt schlecht
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Nitrat schlecht

Pestizide gut

sonstige Schadstoffe gut

10 DARSTELLUNG DER BEWIRTSCHAFTUNGSZIELE UND IN DER BEWIRT-
SCHAFTUNGSPLANUNG VORGESEHENE MARNAHMEN

Von den 144 GWK im deutschen Flusseinzugsgebiet der Weser befinden sich 42 GWK im
Land Hessen Teilraum Fulda/Diemel. Fur 60 der GWK ist die Zielerreichung bis zum Jahr 2021
als unklar und unwahrscheinlich eingestuft. Hingegen ist der Erfolg der Bewirtschaftungsziele
fur 84 GWK bis zum Ende des zweiten Bewirtschaftungszyklus als wahrscheinlich anzuneh-
men. Damit hat sich im Vergleich zum ersten Bewirtschaftungszyklus die Zahl der GWK, fur
welche die Zielerreichung als wahrscheinlich angesehen wird, nahezu verdoppelt. Die Haupt-
ursachen fir eine Grundwasserbelastung stellen insbesondere die Eintrage aus diffusen Quel-
len und Punktquellen, Grundwasserentnahmen und Grundwasseranreicherungen sowie wei-

tere anthropogene Einwirkungen dar (FGG Weser 2016).

Ausweislich der Bewirtschaftungsplanung (FGG Weser) missen daher insbesondere Malf3-
nahmen fir den guten chemischen Zustand ergriffen werden. Unter Berlcksichtigung der

Hauptbelastungen stehen vor allem folgenden Themen im Fokus (FGG Weser 2016a):
¢ Malnahmen zur Reduzierung der Eintrage aus urbanen Quellen,
¢ Malnahmen zur Reduzierung der Eintrdge aus der Landwirtschaft,
¢ Malnahmen zur Reduzierung der Eintrdge aus dem Bergbau,

e Trinkwasserschutzmafl3nahmen,

MafRnahmen zur Vermeidung oder dem Schutz von nachteiligen Auswirkungen.

Der GWK 4400_5202 im Vorhabengebiet weist einen guten mengenmaRigen Zustand auf. Es
ist davon auszugehen, dass der GWK diesen Zustand auch Uber das Jahr 2021 hinaushalten
wird. Der chemische Zustand des GWK weist hingegen infolge der Uberschreitung der UQN
fur Nitrat einen schlechten Zustand auf. Es ist davon auszugehen, dass dieser Trend signifi-
kant steigt. Infolge natirlicher Gegebenheiten (zeitliche Wirkung schon eingeleiteter bzw. ge-
planter MaRnahmen) wurde daher eine Fristverlangerung fir die Erreichung des guten chemi-
schen Zustandes bis zum Jahr 2027 festgelegt (FGG Weser 2016, Anhang B).
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Tabelle 9: Ubersicht der vorgesehenen MaRnahmen gemaR Anhang C FGG Weser fiir den
zweiten Bewirtschaftungszyklus (2015- 2021) (FGG Weser 2016)

Nr. MaRnahmenbezeichnung GWK

MalBnahmen zur Reduzierung der Né&hrstoffeintrdge in GW

41 durch Auswaschung aus der Landwirtschaft

4400_5202

11 DARSTELLUNG DER VORHABENBEDINGTEN WIRKFAKTOREN

Im Folgenden werden die potentiell vorhabenbedingten nachteiligen Auswirkungen im Hinblick
auf den mengenmafigen Zustand und den chemischen Zustand der GWK dargestellt. Die
nachteiligen Auswirkungen des Vorhabens werden nachfolgend nach der Art der Auswirkung
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) differenziert betrachtet.

Durch die Lage der geplanten 110-kV-Leitung innerhalb der Schutzzone 11l B des Trinkwas-
serschutzgebiets ,TB Massenhausen u. TB Pepdlter Kopf* (ID: 635-010) sowie innerhalb der
Schutzzone 11l des Gebietes ,TB Helmighausen u. TB Hesperinghausen® (ID: 635-060) sind
die Verbots- und Gebotstatbestédnde der dazugehérigen Schutzgebietsverordnungen zu be-
achten.

111 Baubedingte Auswirkungen

1111 Veranderungen des GWKs und der Deckschicht durch die Aushebung des

Rohrgrabens sowie von Baugruben

Durch die Griindungsmafinahmen wahrend der Bauphase an den verschiedenen Maststand-
orten kdnnen der chemische und mengenmagige Zustand eines GWKs grundsatzlich beein-
flusst werden, da durch den Aushub der schiitzenden Grundwasserdeckschichten der Eintrag
von Trub-, Nahr- und Schadstoffen in das angrenzende Grundwasser beschleunigt werden
kann. Von einer Belastung der offengelegten Grundwasserkdrper durch Luftschadstoffe ist
nicht auszugehen, da im Bereich des Vorhabengebiets keine Uberschreitungen von Grenz-
werten bekannt sind (HLNUG 2020).

Die Grundwasserdeckschichten werden im Zuge des Vorhabens nur fir einen kurzen Zeitraum
beeinflusst. Es handelt sich zudem nur um einen temporaren und lokal begrenzten Eingriff in
die Grundwasserdeckschicht. Die Erh6hung des Verschmutzungsrisikos ist somit lediglich auf
die temporéare Bauphase beschrankt. Prinzipiell werden dabei keine Stoffe verwendet, die zu

einer Verschlechterung des chemischen Zustands fiihren kénnen (siehe Kapitel 0).

Infolge der Grindungen sind Veranderungen des Grundwasserkorpers durch lokale Quer-

schnittseinschrdnkungen mdoglich, sofern der Grundwasserstand bis an die Fundamente
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reicht. Es werden grundsatzlich Platten- oder Stufenfundamente eingebracht. Ausnahmen bil-
den die Masten 151, 152, 153 und 138N, bei denen aufgrund mangelnder Platzverhaltnisse
Bohrpfahlgriindungen vorgesehen sind. Aufgrund des geringen AusmalRes dieser Grindun-
gen (Baugrube der Flachgrindung maximal 15 x 15 m= 225 m?) in Bezug auf die Gesamtfla-
che des Grundwasserkoérpers (Tabelle 8) ist jedoch von keiner maRgeblichen Auswirkung auf
den FlieBquerschnitt des Grundwasserkorpers auszugehen. Durch die geringen Ausmalfie der

Fundamente ist ein Umstrémen dieser Bauwerke problemlos méglich.

Nach Abschluss der Baumalinahmen werden die Bodenhorizonte nach der getrennten Ent-
nahme und Zwischenlagerung in der urspriinglichen Schichtenfolge wieder eingebaut (Anlage
1, Erlauterungsbericht), um den Ausgangzustand und somit die Funktion der Grundwasser-
deckschicht so weit wie moglich wiederherzustellen.

Baubedingte Veranderungen des Grundwasserkorpers und der Grundwasserdeckschichten
kénnen somit ausgeschlossen werden. Von einer Beeinflussung des mengenmafigen oder
des chemischen Zustands der betroffenen GWK (vgl. 8 4 und 8§ 7 GrwV) ist somit nicht auszu-
gehen.

11.1.2 Veranderungen des Grundwasserhaushalts durch WasserhaltungsmalRnahmen

an den Maststandorten

Wasserhaltungsmaf3nahmen sind planmaRig nicht vorgesehen. Sollte dennoch eine Wasser-
haltung im Bereich des GWKs erforderlich sein, ist diese baubedingt zeitlich befristet und nur
sehr lokal auf den Bereich der Baugruben begrenzt. Somit werden potentiell nur geringe Was-
sermengen gefordert, die bezogen auf die grol3e Flache des GWKs (vgl. Tabelle 9) zu ver-
nachlassigen sind und zu keiner Anderung des mengenmaRigen Zustands fiihren, da sich die
vorherigen Grundwasserverhaltnisse nach dem Abschluss der GrindungsmaflRnahmen
schnell wieder einstellen kénnen. Fir die Durchfihrung der Wasserentnahme sowie die Wie-
dereinleitung oder Versickerung bzw. Verrieselung ist noch ein gesonderter Antrag auf Was-
serhaltung bei der zustandigen Wasserbehorde zu stellen, sofern die Ausnahmen gemalR § 29
HWG Abs. 1 nicht eingehalten werden. Auch eine erlaubnisfreie Grundwasserentnahme ist

gemal § 29 HWG Abs. 2 rechtzeitig bei der Wasserbehtrde anzuzeigen.

Das Verbesserungsgebot und Verschlechterungsverbot hinsichtlich des mengenméaRigen Zu-

stands werden durch das Vorhaben somit nicht tangiert.
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11.1.3 Verunreinigung des Grundwassers durch den Einsatz von bauspezifischen
Stoffen und Betriebsmitteln

Durch die Verwendung von bauspezifischen Stoffen und Betriebsmitteln besteht das potenti-
elle Risiko einer Verunreinigung des Grundwassers. Prinzipiell werden jedoch keine Stoffe
verwendet, die zu einer Verschlechterung des chemischen Zustands fuhren kénnen. Zudem
ist bei ordnungsgemafer Abwicklung des Baustellenbetriebs im Umgang mit potentiell was-
sergefahrdenden Stoffen und einer fachgerechten Handhabung der Baumaschinen und Bau-
fahrzeuge das Risiko einer Verunreinigung als gering einzuschatzen. Zudem ist die Betankung
der Baufahrzeuge auf3erhalb der Wasserschutzgebiete durchzufuhren. Sollte es dennoch
durch Unfalle oder unsachgeméfRen Umgang zu einer Kontamination kommen, so sind sofor-
tige GegenmalRnahmen, wie beispielsweise das Auskoffern des betroffenen Bodens, vorzu-
nehmen, um ein Eindringen von Schadstoffen in den GWK zu unterbinden. Diese potentiellen
Verunreinigungen waren jedoch nur sehr punktuell denkbar. Aus diesem Grund ist eine Ver-
schlechterung des chemischen Zustands des grof3flachigen GWKs (vgl. Tabelle 9) nicht zu
erwarten. Diese Beeintrachtigung wird daher nicht weiter betrachtet.

11.1.4 Verringerung der Grundwasserneubildungsrate durch Bodenverdichtung

Durch das Befahren des Vorhabengebietes mit Baumaschinen und das Anlegen von Lager-
platzen kommt es zu einer temporaren Verdichtung des Bodens, was zeitweise die Grundwas-
serneubildungsrate verringern kann. Aufgrund der VerhaltnismaRigkeit des beanspruchten Be-
reiches zum gesamten Grundwasserkorper sind keine potentiell nachteiligen Auswirkungen zu

erwarten. Diese Beeintrachtigung wird daher nicht weiter betrachtet.

11.2 Anlagebedingte Auswirkungen
11.2.1 Verlust von Versickerungsflache

Durch das Einbringen der Fundamente entstehen anlagebedingte Auswirkungen auf den
Grundwasserkorper. Dies ist auf den Verlust an Versickerungsflache durch die vier Einzelfun-
damentkdpfe von jedem Fundament zuriickzufihren, die oberhalb der GOK zu sehen sein
werden. Zudem wird die Versickerungsflache durch den Einbau von Platten- und Stufenfun-
damenten in der oberen Bodenschicht herabgesetzt. Von potentiell nachteiligen Auswirkungen
auf die Grundwasserneubildung und somit den mengenmalidigen Zustand des GWKs (vgl. 8 4
Abs. 2 Nr. 2 GrwV) ist durch die geringe Dimension der Fundamentkdpfe und die Fundamente
allerdings nicht auszugehen, da anfallendes Regenwasser an den Fundamenten und Funda-

mentkopfen problemlos seitlich ablaufen und dort versickern kann. Eine Einflussnahme durch
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den Verlust der Versickerungsflache besteht somit nicht. Diese Beeintrachtigung wird daher

nicht weiter betrachtet.

11.2.2 Beeinflussung der Grundwasserneubildung durch Anlegen eines Schutz-
streifens und Waldinanspruchnahme

Im Rahmen des Bauvorhabens erfolgt fast ausschlief3lich ein standortgetreuer bzw. standort-
naher Ersatzneubau der Masten. Somit fallen keine zusatzlichen Rodungen von Waldberei-
chen an. Ebenso ist der bereits vorhandene Schutzstreifen in groRen Teilen deckungsgleich
mit dem neu anzulegenden Schutzstreifen. Eingriffe sind somit nur lokal vorgesehen und po-
tentiell nachteilige Auswirkungen fallen dementsprechend sehr kleinraumig aus. Somit sind
Auswirkungen auf den mengenmalRigen Zustand des GWKs (vgl. 8 4 GrwV) auszuschliel3en.
Diese Beeintrachtigung wird daher nicht weiter betrachtet.

11.2.3 Entsiegelung durch Rickbau bestehender Masten

Die bestehenden Masten sind seinerzeit mit Stufenfundamenten gegriindet worden, lediglich
der Mast 1 wurde mit einem Plattenfundament gegriindet. Das Entfernen der bestehenden
Mastfundamente, die nicht standorttreu ersetzt werden, ist bis zu einer Tiefe von 1 m unter
GOK geplant. Somit wird eine erneute Versickerung bzw. Wasserdurchléassigkeit der oberen
Bodenhorizonte ermdglicht, die potentiell nachteilige Auswirkungen auf die Versiegelung
durch den Neubau von Fundamenten an anderer Stelle ausgleichen kénnen. Dies kann somit

einen positiven Effekt auf den mengenmaRigen Zustand des GWKs (vgl. § 4 GrwV) bewirken.

11.3 Betriebsbedingte Auswirkungen

Im Zuge des geplanten Vorhabens sind keine betriebsbedingten Auswirkungen zu erwarten.
Eine Einflussnahme auf den chemischen und mengenméaRigen Zustand der GWK (vgl. § 4 und
8§ 7 GrwV) besteht somit nicht.

12 AUSWIRKUNGSPROGNOSE

Wasserhaltungsmal3nahmen sind planmaRig nicht vorgesehen. Sollte dennoch eine Wasser-
haltung im Bereich des GWKs erforderlich sein, ist diese baubedingt zeitlich befristet und nur
sehr lokal auf den Bereich der Baugruben begrenzt. Somit werden potentiell nur geringe Was-
sermengen gefordert, die bezogen auf die grol3e Flache des GWKs (vgl. Tabelle 9) zu ver-
nachlassigen sind und zu keiner Anderung des mengenmaRigen Zustands fiihren, da sich die
vorherigen Grundwasserverhaltnisse nach dem Abschluss der Grundungsmafinahmen

schnell wieder einstellen kdnnen. Bei der Notwendigkeit einer Wasserhaltung sind ggf. was-
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serrechtliche Antrage zu stellen, die eine Vereinbarkeit der zu enthehmenden Grundwasser-
menge mit dem nutzbaren Grundwasserdargebot des GWKs sicherstellen, sofern betrachtli-
che Fordermengen anfallen. Das Verbesserungsgebot und Verschlechterungsverbot hinsicht-

lich des mengenmaéalRigen Zustands werden durch das Vorhaben somit nicht tangiert.

Insgesamt wird eine Flache von 7.200 m? (32 x 225 m?) des GWKs durch den Aushub der
schitzenden Grundwasserdeckschicht beansprucht, was auf das Einbringen der Griindungs-
fundamente der 32 Masten zuriickzufihren ist. Bezogen auf die Flachengrof3e von
410.960.000 m? des GWKs im hessischen Gebiet entspricht dies einem Flachenanteil von
< 0,0018 % und ist demzufolge zu vernachlassigen. Da nicht ausschlie3lich Plattenfunda-
mente eingebracht werden, fallt die tatsachliche dauerhafte Beeinflussung zudem deutlich ge-
ringer aus. Die Grundungskorper stellen fur den Grundwasserstrom kein grof3es Hindernis dar
und kdnnen problemlos umstrémt werden. Dariber hinaus werden die entsprechenden Bo-
denhorizonte getrennt gelagert und anschlieBend entsprechend der urspringlichen Horizon-
tierung erneut eingesetzt, sodass dadurch keine potentiell nachteiligen Auswirkungen zu er-
warten sind. Das Verbesserungsgebot und Verschlechterungsverbot hinsichtlich des mengen-
maRigen Zustands werden durch das Vorhaben somit nicht tangiert.

Der chemische Zustand des GWKs wird durch das Vorhaben ebenfalls nicht tangiert. Die Bau-
mafinahmen lben keinen Einfluss auf die flr den chemischen Zustand maR3geblichen Stoffe
aus, sodass keine vorhabenbedingten Verschlechterungen zu erwarten sind. Das Verbesse-
rungsgebot und Verschlechterungsverbot hinsichtlich des chemischen Zustands werden durch

das Vorhaben somit nicht tangiert.

Fir den GWK 4400_5202 ist der mengenmalflige Zustand bereits als ,gut® eingestuft, sodass
das Bewirtschaftungsziel im zweiten Zyklus voraussichtlich erreicht wird. Der chemische Zu-
stand ist aufgrund der Uberschreitung des Nitrat-Grenzwertes als ,schlecht” eingestuft und
verfehlt somit voraussichtlich das Bewirtschaftungsziel im zweiten Zyklus (vgl. Tabelle 9). Fur
den momentan noch geltenden zweiten Bewirtschaftungszyklus sind fiir den GWK allgemeine
Bewirtschaftungsmafinahmen festgesetzt, deren Erfolg durch das Bauvorhaben nicht tangiert
werden darf (vgl. Kapitel 10). Das Bauvorhaben tbt keinen Einfluss auf die Malinahme 41
(MaRBRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage in GW durch Auswaschung aus der
Landwirtschaft) aus, sodass ein Erfolg dieser MaZnahme nicht beeintréchtigt wird. Die Einstu-
fung des GWKs wird somit nicht beeintrachtigt. Das Verbesserungsgebot fir den GWK

4400_5202 wird eingehalten. Insofern wird auch das Gebot der Trendumkehr eingehalten.
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13 FAZIT

In den vorherigen Kapiteln wurde eingeschatzt, ob die bau-, anlage- und betriebsbedingten
Auswirkungen des Bauvorhabens mit den nach WRRL und WHG festgesetzten Bewirtschaf-
tungszielen fur den betroffenen GWK 4400 5202 vereinbar sind. Die Auswirkungen wurden
dabei anhand des Verschlechterungsverbots und des Verbesserungsgebots der WRRL und
des WHG bewertet.

Dafir wurde der momentane Ist-Zustand des im Untersuchungsgebiet betroffenen GWKs be-
schrieben (vgl. Kapitel 0) und erlautert, inwiefern der GWK im Zuge des Bauvorhabens betrof-

fen sein kann.

Alle potentiell auftretenden Auswirkungen auf den GWK im Zuge des Bauvorhabens (Baustel-
lenbetrieb, Grindungsmafnahmen und ggf. Wasserhaltung) sind als temporéar mit lokaler Aus-
pragung zu bewerten. Zudem sind die einzubringenden Griindungskérper sowie die dafir ver-
wendeten Baustoffe als ungefahrlich fur den GKW einzuschéatzen. Bei einer ordnungsgema-
Ren Abwicklung des Baustellenbetriebs im Umgang mit potentiell wassergeféahrdenden Stoffen
und einer fachgerechten Handhabung der Baumaschinen und Baufahrzeuge ist von keiner
Veréanderung des chemischen Zustands gemalR § 47 WHG vom GWK auszugehen.

Durch die in Bezug auf die Gesamtflache des GWKSs geringfligigen Eingriffe in die Grundwas-
serdeckschicht und das Einbringen von Griindungskorpern ist ebenfalls keine Verdnderung

des mengenmaligen Zustands gemaf’ 8 47 WHG zu erwarten.

AbschlieRend ist somit festzustellen, dass das geplante Bauvorhaben mit den Bewirtschaf-
tungszielen gemal WRRL und WHG des betroffenen GWKs vereinbar ist und das Verbesse-

rungsgebot sowie das Verschlechterungsverbot nicht tangiert werden.

Planungsgemeinschaft LaReG 43



Ersatzneubau 110-kV-Leitung Twistetal — Paderborn/Siid
Abschnitt A - Hessen, RP Kassel (LH-11-1205)

Anlage 12.7 Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie

14 QUELLENVERZEICHNIS
Literatur

[BMLFUW] BUNDESMINISTERIUM FUR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, UMWELT UND WASSER-
WIRTSCHAFT (2016): Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitatselemente — Einlei-

tung. Abt. IV/3, Nationale und internationale Wasserwirtschaft, Wien. Version Nr. 08.

[ECOSTAT] WORKING GROUP ECOLOGICAL STATUS 2.A (2003): Overall Approach to the Clas-
sification of Ecological Status and Ecological Potenzial. Common Implementation Strategy
for the Water Framework Directive (2000/60/EC). WFD CIS - Guidance document no. 13.

[FGG WESER] FLUSSGEBIETSGEMEINSCHAFT WESER (2016): MalRnahmenprogramm 2015 bis
2021 fur die Flussgebietseinheit Weser gemald § 82 WHG. EG- Wasserrahmenrichtlinie
(Stand: 03/2016).

[FGG WESER] FLUSSGEBIETSGEMEINSCHAFT WESER (2016a): Bewirtschaftungsplan 2015 bis
2021 fir die Flussgebietseinheit Weser gemal § 83 WHG (Stand: 03/2016).

[HLNUG] HESSISCHES LANDESAMT FUR NATURSCHUTZ, UMWELT UND GEOLOGIE (2017): WRRL-
Viewer. URL: <http://wrrl.hessen.de/mapapps/resources/apps/wrrl/index.html?lang=de>
(Zugriff: 03/2021).

[HLNUG] HESSISCHES LANDESAMT FUR NATURSCHUTZ, UMWELT UND GEOLOGIE (2020): Lufthy-
gienischer Jahresbericht 2019. Wiesbaden, Dezember 2020.

[HLNUG] HESSISCHES LANDESAMT FUR NATURSCHUTZ, UMWELT UND GEOLOGIE (2021): Vorlau-
fige, unveroéffentlichte Daten zum 6kologischen und chemischen Zustand von Oberflachen-
wasserkorpern (Stand: 03/2021).

[HLNUG] HESSISCHES LANDESAMT FUR NATURSCHUTZ, UMWELT UND GEOLOGIE (2021a):
Fachinformationssystem Grundwasser- und Trinkwasserschutz Hessen (GruSchu) -
Grundwasserdatenbank  Hessen  (Stand: 2017). URL: <https://gruschu.hes-
sen.de/mapapps/resources/apps/gruschu/index.html?lang=de> (Zugriff: 05/2021).

[HMUKLV] HESSISCHES MINISTERIUM FUR UMWELT, KLIMASCHUTZ, LANDWIRTSCHAFT UND VER-
BRAUCHERSCHUTZ (2015): Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Hessen. Bewirtschaf-
tungsplan 2015-2021 (Stand: 12/2015).

[HMUKLV] Hessisches Ministerium fur Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz (2015a): Mainahmenprogramm Hessen 2015-2021.

Planungsgemeinschaft LaReG 44



http://wrrl.hessen.de/mapapps/resources/apps/wrrl/index.html?lang=de

Ersatzneubau 110-kV-Leitung Twistetal — Paderborn/Siid
Abschnitt A - Hessen, RP Kassel (LH-11-1205)

Anlage 12.7 Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie

[HMUKLV] HESSISCHES MINISTERIUM FUR UMWELT, KLIMASCHUTZ, LANDWIRTSCHAFT UND VER-
BRAUCHERSCHUTZ (2020): Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Hessen. Bewirtschaf-
tungsplan 2021-2027 — Entwurf (Stand: 12/2020).

[HMUKLV] HESSISCHES MINISTERIUM FUR UMWELT, KLIMASCHUTZ, LANDWIRTSCHAFT UND VER-
BRAUCHERSCHUTZ (2020a): Entwurf Bewirtschaftungsplan Hessen 2021-2027 — Anhang 3.

[HMUKLV] HESSISCHES MINISTERIUM FUR UMWELT, KLIMASCHUTZ, LANDWIRTSCHAFT UND VER-
BRAUCHERSCHUTZ (2020b): Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Hessen. Mafl3nah-
menprogramm 2021-2027 — Entwurf (Stand: 12/2020).

[HMUKLV] HESSISCHES MINISTERIUM FUR UMWELT, KLIMASCHUTZ, LANDWIRTSCHAFT UND VER-
BRAUCHERSCHUTZ (2021): ELWAS-WEB. URL: <https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-
web/index.jsf;jsessionid=0FE02410D59946AD1CECA4F929569134F#> (Zugriff: 03/2021).

[LAWA-AQO] BUND/LANDERGEMEINSCHAFT WASSER (2012): Unterstlitzende Bewertungsverfah-
ren: Ableitung von Bewertungsregeln fir die Durchgéangigkeit, die Morphologie und den
Wasserhaushalt zur Berichterstattung in den reporting sheets. LAWA-Arbeitsprogramm
Flussgebietsbewirtschaftung Produktdatenblatt 2.2.6 (Stand: 07/2012).

[LAWA-AQO] BUND/LANDERGEMEINSCHAFT WASSER (2016): RaKon Monitoring Teil B. Arbeits-
papier |: Gewassertypen und Referenzbedingungen (Stand: 02/2016).

LK WALDECK-FRANKENBERG (2021): Schriftliche Mitteilung zum geplanten Trinkwasserschutz-
gebiet ,TB 2 Neudorf: E-Mail vom 19.01.2021.

[NLWKN] NIEDERSACHSISCHER LANDESBETRIEB FUR WASSERWIRTSCHAFT, KUSTEN- UND NATUR-
SCHUTZ (2011): Wasserrahmenrichtlinie Band 7 — Leitfaden MaRnahmenplanung Oberfla-
chengewasser — Teil D Strategien und Vorgehensweisen zum Erreichen der Bewirtschaf-

tungsziele an FlieRgewassern in Niedersachsen.

[NLWKN] NIEDERSACHSISCHER LANDESBETRIEB FUR WASSERWIRTSCHAFT, KUSTEN- UND NATUR-
SCHUTZ (2014): Ermittlungsmonitoring moglicher Stoff- und Sedimenteintragsquellen an der

Haaren. Bestandsaufnahme 2014.

POTTGIESSER, T. (2018): Die deutsche FlieRgewassertypologie. Zweite Uberarbeitung der
Streckbriefe der FlieRgewassertypen (Stand: 12/2018).

Gesetze, Richtlinien, Verordnungen

GRWV (GRUNDWASSERVERORDNUNG): Verordnung zum Schutz des Grundwassers vom 09.
November 2010 (BGBI. | S. 1513), die zuletzt durch Art. 1 VO vom 4. Mai 2017 (BGBI. | S.
1044) geéandert wurde.
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HWG (HESSISCHES WASSERGESETZ): Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2000/60/EG und
2008/1/EG des Europaischen Parlaments vom 14. Dezember 2010, zuletzt gedndert durch

Art. 11 Hessisches G zur Kompensation von Gewerbesteuerausfallen vom 4.9.2020 ( GVBI.

S. 573).

OGEWYV (OBERFLACHENGEWASSERVERORDNUNG): Verordnung zum Schutz der Oberflachenge-
wasser vom 20. Juni 2016 (BGBI. | S. 1373).

WHG (GESETZ ZUR ORDNUNG DES WASSERHAUSHALTS): In der Neufassung vom 31. Juli 2009,
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04. Dezember 2018 (BGBI. | S. 2254) geéandert

worden.

WRRL (WASSERRAHMENRICHTLINIE): Richtlinie 200/60/EG des Europaischen Parlamentes und
des Rates vom 22. Dezember 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fir Mal3nah-
men der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. EG Nr. L 327/1, 22.12.2000),
zuletzt geéndert durch Nr. L 226 vom 24.08.2013.
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