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1 VERANLASSUNG

Die bestehende, 2-systemige 110-kV-Leitung Twistetal — Paderborn (LH-11-1205) wurde im
Jahr 1957 errichtet und verbindet die Umspannwerke Twistetal und Paderborn/Sid sowie die
dort angeschlossenen nachgelagerten Versorgungsnetze miteinander. Infolge der Betrach-
tung des Netzgebietes und dessen kiinftiger Lastflisse wurde festgestellt, dass aufgrund der
geplanten und zu erwartenden Zunahme von Netzeinspeisungen aus erneuerbaren Energien
(Beruicksichtigung zusatzlicher Installationen von Netzeinspeiseanlagen nach Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG)) ein Ausbau des bestehenden 110-kV-Netzes erforderlich ist. In die-
sem Zusammenhang plant die Avacon Netz GmbH (im Folgenden Vorhabentréagerin oder Ava-
con genannt), an der bestehenden 110-kV-Leitung Twistetal — Paderborn/S leistungserho-

hende und netzverandernde bauliche MaRnahmen vorzunehmen.

In Anbetracht des Alters der 110-kV-Leitung sowie der Vielzahl und des Umfangs der notwen-
digen Umbaumafnahmen hat sich die Avacon fur einen kompletten Ersatzneubau der Leitung

zur Erhéhung der Ubertragungsfahigkeit entschieden.

Das Vorhaben umfasst insgesamt drei Genehmigungsabschnitte. Gegenstand des vorliegen-
den Planfeststellungsantrags ist der Abschnitt A — Hessen, Regierungsprasidium Kassel,
welcher auf einer Lange von etwa 8,9 km durch den Landkreis Waldeck-Frankenberg im hes-

sischen Regierungsbezirk Kassel verlauft.

Durch das Vorhaben kann es zu Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft kommen. Die
Planungsgemeinschaft LaReG wurde daher mit der Erstellung eines Landschaftspflegerischen
Begleitplans (LBP) beauftragt.

2 RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Die Eingriffsregelung nach 8§ 14 ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i. V. m. § 7 Hessi-
sches Ausfiihrungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) regelt die Siche-
rung der Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes und die Bewahrung bzw. Schonung des
Landschaftsbildes. Dabei ist das vorrangige Ziel, eine Verschlechterung des Zustandes von
Natur und Landschaft durch Eingriffe jeglicher Art zu verhindern. So ist vor jedem Eingriff zu
prifen, ob eine Veranderung von Nutzung und Gestalt einer Grundflache mit nachhaltigen
und / oder erheblichen Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes

einhergeht. Daraus ergeben sich folgende Rechtsfolgen:

Vermeidungspflichten (nach § 15 Abs.1 BNatSchG)

Planungsgemeinschaft LaReG 8
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Der Verursacher eines Eingriffs ist zu verpflichten, vermeidbare Beeintrachtigungen von Natur
und Landschaft zu unterlassen. Entscheidend fur die Vermeidbarkeit eines Eingriffs ist, ob fur
die Verwirklichung des konkreten Vorhabens eine umweltschonendere Lésung mit geringeren
Beeintrachtigungen fur Natur und Landschaft besteht. Dies schlief3t die Minderung unvermeid-

barer Beeintrachtigungen mit ein.
Ausgleichs- und Ersatzpflichten (nach § 15 Abs. 2 BNatSchG)

Der Verursacher ist verpflichtet, unvermeidbare Beeintréachtigungen durch MalRBhahmen des
Naturschutzes und der Landespflege auszugleichen (Ausgleichsmaflinahme) oder in sonstiger
Weise zu kompensieren (Ersatzmal3nahme). Dabei sind Beeintrachtigungen ausgeglichen,
wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushaltes in gleichartiger Weise
wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu
gestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintrachtigten Funktio-
nen des Naturhaushaltes in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt

sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist.

Kdnnen Eingriffe nicht vermieden oder nur teilweise ausgeglichen werden und gehen im Rah-
men der Abwagung aller Anforderungen die Belange von Natur und Landschaft nicht vor, hat
der Verursacher Ersatz in Geld zu leisten (vgl. § 15 Abs. 6 BNatSchG).

Unterlassungspflichten (nach § 15 Abs. 5 BNatSchG)

Ein Eingriff ist gemal 8 15 Abs. 5 BNatSchG zu untersagen, wenn die Beeintrachtigungen
nicht zu vermeiden oder nicht in erforderlichem MalRe auszugleichen oder in sonstiger Weise
zu kompensieren sind und die Belange des Naturschutzes sowie der Landschaftspflege bei

der Abwagung aller Anforderungen an Natur und Landschaft im Rang vorgehen.

Die Anforderungen, die sich aus den Richtlinien der Europaischen Union und der nationalen
Gesetzgebung zum Artenschutz fur die Umweltplanung ergeben, werden in Anlage 12.5 (Ar-
tenschutzrechtlicher Fachbeitrag) analysiert, dargelegt und beriicksichtigt.

Nach dem HAGBNatSchG gilt dartiber hinaus die Kompensationsverordnung (KV) vom No-
vember 2018. Diese regelt die Durchfiihrung von KompensationsmaRnahmen, Okokonten, de-

ren Handelbarkeit und die Festsetzung von Ersatzzahlungen.

Planungsgemeinschaft LaReG 9
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3 METHODIK

Der LBP beschreibt und bewertet zundchst alle wesentlichen Eigenschaften, Bedeutungen
und Empfindlichkeiten der zu betrachtenden Bestandteile des Naturhaushaltes im Eingriffsbe-
reich des geplanten Bauvorhabens, um die 6kologischen Risiken und Beeintrachtigungen be-

urteilen zu kénnen.

Auf dieser Grundlage erfolgt in der Konfliktanalyse eine Ermittlung und Bewertung der durch
das Vorhaben verursachten bau-, anlage- und betriebsbedingten Beeintrachtigungen nach Art,
Umfang, Ort und zeitlichem Ablauf unter Beriicksichtigung der Werte, Funktionen und Vorbe-
lastungen des Naturhaushaltes bzw. seiner Bestandteile, den biotischen Landschaftsfaktoren
Biotope, Pflanzen und Tiere sowie den abiotischen Landschaftsfaktoren Boden, Wasser,
Klima / Luft. Das Landschaftsbild bzw. die landschaftsgebundene Erholungseignung werden

ebenfalls berlicksichtigt.

Die zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens auf Natur und Landschaft sind auf die
Erheblichkeit und Nachhaltigkeit der Beeintrachtigungen (Eingriffe) hin zu untersuchen. Wer-
den Werte und Funktionen von Landschaftsteilen oder -elementen beeintrachtigt, die eine
hohe bis sehr hohe Bedeutung fiir die nachhaltige Sicherung der Leistungsfahigkeit des Na-
turhaushaltes bzw. des Landschaftshildes haben, d. h. ist ein Schutzgut in einer besonderen
Auspragung oder einer zentralen Funktion betroffen, so ist diese Beeintrachtigung grundsatz-
lich erheblich.

Erhebliche oder nachhaltige Beeintrachtigungen erfordern geeignete Vermeidungs- oder Kom-
pensationsmalRnahmen, um die nachteiligen Auswirkungen fiir das Funktionieren des Natur-
haushaltes wieder auszugleichen. Nicht erhebliche Beeintrachtigungen erfordern keine unmit-
telbaren MalRnahmen. Zur Eingriffsbewaltigung wird ein vorhabenspezifisches MalRnahmen-
konzept erarbeitet, welches aul3erdem Malinahmen aus der artenschutzrechtlichen Prifung
enthalt. Das MalRnahmenkonzept kann Vermeidungs- und Minderungsmal3nahmen sowie
CEF-, FCS-MalRnahmen umfassen.

Verbleiben auch nach Durchfiihrung dieser Mal3Bnahmen erhebliche Beeintrachtigungen des
Naturhaushaltes, sind diese durch geeignete Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen oder, sofern

dies fachlich begrindet nicht mdglich ist, Ersatzgeldzahlungen zu kompensieren.

Im Zuge der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung erfolgt die Gegeniberstellung (Bilanzie-
rung) der einzelnen Eingriffsfolgen (erforderlicher Kompensationsbedarf) mit den geplanten
Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen. Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung erfolgt nach der

Hessischen Kompensationsverordnung (KV).
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3.1 Tiere und Pflanzen

In 8 1 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird als Ziel des Naturschutzes und der Landschaftspflege de-
finiert, dass die biologische Vielfalt auf Dauer gesichert wird. Nach 8 1 Abs. 3 Nr. 5 BNatSchG
sind die wild lebenden Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre Biotope und
Lebensstéatten auch im Hinblick auf ihre Funktionen im Naturhaushalt zu erhalten.

Grundlage der Eingriffsbewertung ist eine Biotoptypenkartierung anhand des Nutzungstypen-
schlussels der Hessischen KV im Umfeld von 100 m beidseits der Bestandtrasse und des
geplanten Trassenverlaufs bei Mengeringhausen sowie entlang der Zuwegungen (25 m beid-
seits). Es konnen je nach Nutzungstyp maximal 80 Wertpunkte erreicht werden, wobei ,80“ dem

héchsten und ,,.3“ dem niedrigsten naturschutzfachlichen Wert entspricht.

Die Biotoptypenkartierung liefert einen Uberblick tiber die aktuelle Flachennutzung im Unter-
suchungsgebiet und ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Landschaft. Zudem dient
die Biotoptypenkartierung als Grundlage fur die Berechnung der Eingriffshdhe im Eingriffsbe-
reich des geplanten Ersatzneubaus.

Im Rahmen der Biotoptypenkartierung wurden auch Fundorte planungsrelevanter Pflanzenar-
ten aufgenommen. Eine zeichnerische Darstellung der im Untersuchungsraum vorhandenen

Nutzungstypen erfolgt im Bestands- und Konfliktplan (Anhang 2).

Zur Differenzierung der verbalen Bewertung der Biotoptypen des Planungsraumes wurde
eine Einordnung der Biotop- bzw. Nutzungstypen in eine funfstufige Bewertungsskala vorge-

nommen (sehr hoch, hoch, mittel, gering, sehr gering).
Kategorie ,,sehr hoch“ > 70 WP
e Besonders schutzwiirdige und geféhrdete Biotoptypen.
Kategorie ,,hoch*“ 51 — 70 WP
e Schutzwirdige Lebensraume, die qualitativ gut entwickelt bzw. gut erhalten sind,
e nach 8§ 30 BNatSchG beziehungsweise § 12 HAGBNatSchG geschiitzte Biotoptypen,

e Biotope, die den im Anhang | der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) be-
nannten Lebensraumtypen (LRT) entsprechen und einen guten Entwicklungszustand

aufweisen (auch aul3erhalb der FFH-Gebiete).
Kategorie ,,mittel” 31 — 50 WP

e Halbnatirliche und naturnahe Biotope, mit Bedeutung fir die heimische Flora und

Fauna und durchschnittlicher Entwicklungsqualitat,
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e schutzbedurftige Lebensraume hoher (Stérungs-) Empfindlichkeit, bei schlechter qua-

litativer Ausbildung und erheblicher Beeintrachtigung.
Kategorie ,,gering*“ 11 — 30 WP
o Naturferne Flachen ohne gesetzlichen Schutz,
e halbnatirliche Biotope geringer Empfindlichkeit in schlechter Auspragung.
Kategorie ,,sehr gering“ < 10 WP

¢ Naturferne Biotope, die als Lebensraume der heimischen Tier- und Pflanzenarten

keine Bedeutung haben.

Erganzend zur Biotoptypenkartierung erfolgten artenschutzrechtliche Untersuchungen fir
Brutvdgel, Reptilien und die Haselmaus. Der vollstandige Kartierbericht ist Anlage 12.6 zu ent-

nehmen.

Die zuvor genannten Erfassungen stellen die erforderliche Grundlage fir eine Beurteilung des
Bauvorhabens im Hinblick auf mégliche Konflikte mit dem Artenschutz nach § 44 BNatSchG
bereit. Ausfihrungen zum besonderen Artenschutz unter Berlcksichtigung der vorliegenden
Kartierergebnisse und den vorhabenbedingten Auswirkungen fur im Wirkungsbereich der Bau-
malnahme vorkommende besonders geschiitzte Arten sind dem Artenschutzrechtlichen
Fachbeitrag (Anlage 12.5) zu entnehmen. Die zugehérigen Artenblatter sind als Anhang dem
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag beigeflgt.

3.2 Boden

Die Grundlage zur fachlichen Bewertung des Schutzgutes Boden bildet das Bundes-Boden-
schutzgesetz (BBodSchG). Im Vordergrund stehen dabei der Schutz und die Erhaltung bzw.
Wiederherstellung der Funktionsfahigkeit des Bodens. Der Boden besitzt im Naturhaushalt
eine Vielzahl von Funktionen, wobei im Zusammenhang mit der Beurteilung der Auswirkungen
des geplanten Bauvorhabens in erster Linie die folgenden Bodenfunktionen von Bedeutung

sind:

e Lebensgrundlage und Lebensraum fur Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganis-

men (Lebensraumfunktion),

¢ Bestandteil des Naturhaushaltes, inshesondere mit seinen Wasser- und Nahrstoffkreis-

lAufen (Reglerfunktion),
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e Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium fur stoffliche Einwirkungen aufgrund der Fil-
ter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum Schutz des
Grundwassers (Filter- und Pufferfunktion) sowie seine

e Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte (Archivfunktion) (vgl.
BBodSchG),

e Flache fur Siedlung und Erholung, Standort fur die land- und forstwirtschaftliche Nut-
zung sowie Standort fur sonstige wirtschaftliche und offentliche Nutzungen, Verkehr,

Ver- und Entsorgung.

Der Untersuchungsraum fiir das Schutzgut Boden betragt 50 m beidseits der Bestandstrasse.

3.3 Wasser

Wasser ist Lebensraum sowie -grundlage fur die Schutzguter Pflanzen, Tiere und Menschen.
Es ist Transportmedium, ein landschaftspragendes Element und nimmt eine klimatische Aus-

gleichsfunktion wahr. Fir die Bewertung sind die im Folgenden aufgelisteten Kriterien von Be-

deutung.

Grundwasser: Oberflachenwasser:

e Grundwasserkorper e WRRL-Gewasser und Nebengewasser

e Empfindlichkeit und Schutzpoten- e Naturlichkeit der Okomorphologie und
tial der Grundwasserdeckschicht gewasserbegleitenden Vegetation

e Chemischer und mengenmaliger e Gewassergite bzw. -qualitat, 6kologi-
Zustand scher und chemischer Zustand

¢ Wasserschutzgebiete e Uberschwemmungsgebiete

Der Untersuchungsraum flir das Schutzgut Wasser betragt 150 m beidseits der Bestand-

strasse.

34 Klima/ Luft

Klima und Luft erfullen im Naturhaushalt wichtige Regulations-, Produktions- und Lebensraum-
funktionen. Die Bewertung der klimatischen und lufthygienischen Verhéltnisse orientiert sich
am Vermdgen des Landschaftsraumes, Uber lokale und regionale Luftaustauschprozesse
(Kaltluftabfluss oder Frischluftleitbahnen) sowie aufgrund des Puffervermégens von Vegeta-
tion klimatischen und lufthygienischen Belastungen im Siedlungszusammenhang entgegenzu-
wirken (vgl. 8 1 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG).
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Der Untersuchungsraum fur das Schutzgut Klima / Luft betragt 200 m beidseits der Bestand-

strasse.

3.5 Landschaftsbild und Erholungseignung

Nach dem BNatSchG sind die ,Vielfalt, Eigenart und Schoénheit sowie der Erholungswert von
Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage fir Leben und Ge-
sundheit des Menschen (...) im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schutzen, dass
sie auf Dauer gesichert sind“ (vgl. § 1 Abs. 1 BNatSchG). Weiter heil3t es in § 1 Abs. 4: ,Zur

dauerhaften Sicherung (...) sind insbesondere

1. Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch mit inren Kul-
tur-, Bau- und Bodendenkmalern, vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen Be-

eintrachtigungen zu bewahren,

2. zum Zweck der Erholung in der freien Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und Lage
geeignete Flachen v. a. im besiedelten und siedlungsnahen Bereich zu schiitzen und

zuganglich zu machen.®

Mit diesen Grundsatzen des Naturschutzgesetzes wird dem Aspekt Rechnung getragen, dass
Landschaft neben 6kologischen Funktionen und Nutzungsfunktionen auch eine wichtige Vo-

raussetzung fur das Landschaftserleben und damit fir die landschaftsbezogene Erholung ist.

Der Untersuchungsraum fir das Landschaftsbild und die Erholungseignung betragt 250 m

beidseits der Bestandstrasse.

4 LAGE DES VORHABENS UND VORHABENBESCHREIBUNG
4.1 Beschreibung des Planungsraumes / Naturraum

Der geplante Ersatzneubau der Trasse erfolgt auf einer Lange von ca. 9 km im Bundesland
Hessen. Die Trasse befindet sich im Naturraum ,Westhessisches Berg- und Senkenland® so-
wie der Haupteinheit ,Waldecker Tafel“ und der Teileinheit , Twister Hlgelland®. Lediglich die
Bestandsmasten 174 und 191 befinden sich in der Teileinheit ,Obermarsberger Hochflache®.
Der Naturraum ist durch seine stark l6ssbetonten Boden gepréagt, die Haupteinheit des Natur-

raums zeichnet sich dabei durch bewaldete Bundsandsteinhochflachen aus (HLNUG 2019a).
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4.2 Darstellung der BaumalRnahme

Eine detaillierte technische Beschreibung des Vorhabens ist dem Erlauterungsbericht (An-
lage 1) zu entnehmen. Im Folgenden sind die wesentlichen technischen Angaben der geplan-

ten Baumalinahmen zusammengefasst.

42.1 Trassenverlauf

Die Trassenfuhrung des geplanten Ersatzneubaus der 110-kV-Leitung Twistetal — Pader-
born/S (LH-11-1205) folgt in weiten Teilen der Trasse der bestehenden, im Jahr 1957 errich-
teten 110-kV-Leitung Twistetal — Paderborn/S. Sie verlauft vom Umspannwerk Twistetal aus
in nordlicher Richtung als 2-systemige Leitung auf einem 110-kV-Gittermastgesténge bis zum
Umspannwerk Paderborn/Sud.

Innerhalb des Zustandigkeitsbereichs des Regierungsprasidiums Kassel befinden sich 32
Masten (Mast 1 — Mast 31, Mast 39) der insgesamt 153 geplanten Maststandorte auf einer
Strecke von etwa 8,89 km der insgesamt etwa 47 km langen Leitung. Eine Besonderheit ist
das einmalige Verspringen des Mastes 39, der sich als Einzelmast auf hessischer Seite befin-
det, wenngleich die sich anschlieenden Masten beidseitig in Nordrhein-Westfalen (NRW) be-
finden. Die Trasse Uberspannt in ihrem Verlauf Uberwiegend landwirtschaftlich genutzte Fla-

chen. Eine Uberspannung von Siedlungsbereichen ist nicht gegeben.

Vom d6stlichen Anschlusspunkt des Umspannwerkes Twistetal aus verlauft die Leitung zwi-
schen den Masten 2 und 3 in westlicher Richtung und kreuzt hierbei die Bundesstral3e B252.
Ab dem Mast 3 verlauft die Leitung in nordwestlicher Richtung bis zur Landesgrenze mit NRW.
Zwischen den Masten 3 und 4 wird nahe Mast 3 zunachst die nichtelektrifizierte Bahnstrecke
Nr. 2972 Warburg — Samau sowie kurz vor dem Mast 4 die 110-kV-Leitung Korbach — Arolsen
(LH-11-1065) der Avacon gekreuzt. Im Spannfeld der Masten 5 — 6 wird ein Wald gequert.
Zwischen den Masten 10 und 13 schwenkt die Leitung in westlicher Richtung aus der Bestand-
strasse, um den Siedlungsbereich des Ortsteils Mengeringhausen der Stadt Bad Arolsen zu
umgehen. Zwischen den Masten 22 und 25 verlauft die Trasse Ostlich des Ortsteils Massen-
hausen. Hier wird die Landesstrale L3078 zwischen den Masten 23 und 24 gekreuzt. Das
Gestange von Mast 25 ist dabei bereits fur die geplante Anbindung des geplanten Wind-Um-
spannwerkes zum Windpark Arolsen ausgefihrt. Die Leitung verlauft weiter Giber weitestge-
hend landwirtschaftlich genutzte Flachen bis zum Mast 31 sudlich von Udorf an der Landes-
grenze Hessen-NRW. Obgleich sich die Mastbereiche 32 bis 38 und ab Mast 40 fortlaufend in
NRW befinden, liegt der Mast 39 nordwestlich von Udorf als ,Verspringer” auf hessischer Seite.
Im anschlieBenden Spannfeld zwischen den Masten 39 und 40 wird zum ersten Mal die
380-kV-Leitung Twistetal — Elsen (LH-11-3016) der TenneT TSO GmbH gekreuzt, die auf
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Anlage 12.2

nordrheinwestfalischer Seite den weiteren Verlauf der 110-kV-Leitung Twistetal — Paderborn/S

bis Paderborn am Mast 140 bei Nordborchen parallel begleitet.

Der Leitungsverlauf kann folgender Abbildung 1 entnommen werden:
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Abbildung 1: Trassenverlauf im Bundesland Hessen (RBZ Kassel).
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4.2.2 Leitungsdaten

Die geplanten Leitungen bestehen grundsétzlich aus je zwei Systemen (Stromkreisen) mit ei-
ner Nennspannung von jeweils 110.000 Volt (110 kV). Aufgrund der MaRnahmen im Rahmen
des Vorhabens werden streckenweise auch vier Systeme auf einem Gemeinschaftsgestéange
gefuihrt. Die einzelnen Technischen Daten zu der Leitung werden nachfolgend dargestellt:

Tabelle 1: Technische Daten zum Ersatzneubau 110-kV-Leitung Twistetal — Paderborn/Sud,
LH-11-1205.

Abschnitt A
Leiterseil 2x3x2 565-AL1/72-ST1A
Erdseil 1x1 97-AL1/56-ST1A (Mast 1 — Mast 10)
LES - Lichtwellenleiter- 1x1 265-AL3/25-A20SA (UW Twistetal — Mast 1, Mast 10 —
Erdseil Mast 31, Mast 38)
1x1 92-AL3/43-A20SA — 13,8 (Mast 1 — Mast 10)
Hochste maximal mégliche
Anlagenauslastung 2.100 A je Stromkreis

(n-1-Fall)

4.2.3 Bestandteile der Leitung
4.2.3.1 Masten

Die Masten einer Freileitung dienen als Stiitzpunkte fir die Leiterseilaufhdngungen und beste-
hen aus Mastschaft, Erdseilstitze und Quertragern (Traversen). Die Bauform, -art und -dimen-
sionierung der Masten werden insbesondere durch die Anzahl der aufliegenden Stromkreise,
deren Spannungsebene, die mdglichen Mastabstande und einzuhaltende Begrenzungen hin-

sichtlich der Schutzbereichsbreite oder der Masththe bestimmt.

Bei den geplanten Leitungsbauvorhaben werden Donaumasten eingesetzt. Je ein System, be-
stehend aus drei Phasen, wird an der linken und der rechten Seite der Ausleger in Form eines
etwa gleichschenkligen Dreiecks angebracht. Dies erfolgt auf zwei Gbereinander angeordne-
ten Traversenebenen mit einer Phase auf der oberen und zwei Phasen auf der unteren Tra-

versenebene.

Das gewdahlte Mastbild des Donaumasts vereint ein relativ schmales Erscheinungsbild der
Masten, verbunden mit einem relativ kleinen Schutzbereich fir die Freileitung mit einer ver-

gleichsweise niedrigen erforderlichen Masthohe.

Die Stahlgittermasten sind zur Begrenzung von Schritt- und Beriihrungsspannungen zu erden.
Die hierzu notwendigen Erdungsanlagen bestehen aus Erdern, Tiefenerdern und Erdungslei-
tern. Sie sind nach DIN EN 50341-1 und DIN EN 50341-3-4 dimensioniert.
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4.2.3.2 Beseilung, Isolatoren, Blitzschutzseil

Die geplante 110-kV-Freileitung besteht aus zwei Stromkreisen mit einer Nennspannung von
110 kV. Jeder Stromkreis besteht aus drei Phasen, die an den Traversen der Masten mit Ab-
spann- oder Tragketten befestigt sind. Die Lage der Leiterseile im Raum zwischen den Masten
entspricht der Form einer Kettenlinie, die einer Parabel &hnelt. Jede Phase besteht aus zwei
vertikal angeordneten Teilleitern (2er-Blindel), die mit Abstandhaltern zusammengefasst sind.

Zur Isolation der Leiterseile gegeniiber dem geerdeten Mast werden Isolatorketten eingesetzt.
Mit ihnen werden die Leiterseile der Freileitungen an den Traversen der Freileitungsmasten
befestigt. Die Isolatorketten bestehen beim Abspannmast aus zwei parallel in Leitungsrichtung
angeordneten Isolatoren, beim Tragmast aus zwei parallel hangenden Isolatoren. Als Werk-
stoff kommt wahlweise Porzellan, Glas oder Kunststoff in Frage, wobei moderne Isolatorketten
meistens aus Kunststoffen hergestellt werden. Die Isolation zwischen den Leiterseilen gegen-
Uber der Erde und zu Objekten wird durch Luftstrecken, die entsprechend den Vorschriften

dimensioniert sind, sichergestellt.

Da die verwendeten Landwirtschaftsmaschinen in den letzten Jahren wesentlich héher und
grolRer geworden sind, hat sich die Vorhabentragerin dazu entschieden, den Mindestabstand
der Leiterseile zum Boden auf insgesamt mindestens 8,5 m zu erhéhen, um somit das Unter-
fahren der Leiterseile mit 6 m hohen Landwirtschaftsmaschinen zu ermdéglichen, sodass keine

Einschrankungen fir die Landwirtschaft bestehen.

Auf den Spitzen des Mastgesténges werden Lichtwellenleiter-Erdseile (LES) mitgefiihrt. Diese
dienen dem Blitzschutz der Leitung und sollen direkte Blitzeinschlage in die Stromkreise ver-
hindern. Auch wenn durch einen Blitzeinschlag keine gré3eren Schaden an den Leiterseilen
verursacht werden, ist durch das Blitzseil gewahrleistet, dass eine Kurzunterbrechung des be-
troffenen Stromkreises nicht stattfindet. Der Blitzstrom wird mittels des Erdseils auf die be-
nachbarten Masten und tber diese weiter in den Boden abgeleitet. Das LES ist mit Lichtwel-
lenleitern ausgeristet und dient neben dem Blitzschutz zur innerbetrieblichen Informations-
ubertragung sowie zum Steuern und Uberwachen von elektrischen Betriebsmitteln (z. B.

Schaltgeraten).

4.2.3.3 Mastgrindungen und Fundamente

Die Bodeneigenschaften wurden je Maststandort in bereits durchgefiihrten Baugrunduntersu-

chungen ermittelt. Nach Auswertung der Baugrunduntersuchungen ist geplant, iberwiegend
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Plattenfundamente zu errichten. Bei Maststandorten mit ungeeigneten ortlichen Gelandeei-
genschaften, wie einer steilen Hanglage, werden davon abweichend Stufenfundamente errich-
tet.

Der Mastful3 eines jeden Mastes steht in der Regel auf vier einzelnen Eckstielen, die etwa 5 m
bis 10 m auseinander liegen. Dieser Abstand wird als Erdaustrittsmald bezeichnet und ist ab-
hangig vom Masttyp. Der Betonkopf (Kappe) oberhalb der Erde besitzt einen Durchmesser

von ca. 1,2 m bei Abspannmasten und 1,0 m bei Tragmasten.

4.2.4 Bauablauf

Die Durchfihrung der Baumafinahmen erfolgt entlang der Freileitungstrasse nicht gleichzeitig,
sondern in Form einer Wanderbaustelle. Die Bauzeit zum Ersatzneubau der 110-kV-Freilei-
tung sowie zum Rlckbau betragt fur alle Bauabschnitte je nach Baubeginn ca. 18 — 36 Monate.
Die Dauer der Bauzeit ist insbesondere von jahreszeitlich bedingten Gegebenheiten, natur-
schutzfachlich bedingten Bauzeitbeschrankungen (Baubeginn im Winter- oder Sommerhalb-

jahr) abhangig. Die Bauarbeiten finden grundsatzlich tagstiber statt.
Der Bauablauf erfolgt weitgehend chronologisch in den folgenden Schritten:

Herstellen der Baustelleneinrichtungsflachen

Herstellen der Arbeitsflachen und Zuwegungen
Ruckbaumalnahmen

Provisorien und Schutzgertiste

Grundung (Fundamentherstellung und Aufstellen des Mastunterteils)
Verrohrung und Wasserhaltung

Mastmontage und Montage der Isolatorketten

© N o gk~ wdhPE

Auflegen der Seile / Seilzug

Herstellen der Baustelleneinrichtungsflachen

Zu Beginn der Arbeiten miissen fir die Lagerung von Materialien und gegebenenfalls fir die

Unterkinfte des Baustellenpersonals geeignete Flachen in der Nahe der Baustelle eingerichtet

Planungsgemeinschaft LaReG 20




Ersatzneubau 110-kV-Leitung Twistetal — Paderborn/Siid
Abschnitt A - Hessen, RP Kassel (LH-11-1205)

Anlage 12.2 Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP)

werden. Dies geschieht durch das ausfuihrende Unternehmen in Abstimmung und im Einver-
nehmen mit den Grundeigentimern vor Ort. Eine dauerhafte Befestigung der Flachen ist im
Allgemeinen nicht erforderlich.

Der Lagerplatz wird h&ufig durch Einzaunungen gesichert und dient der Zwischenlagerung von
Materialien, die nicht direkt zum Einsatzort transportiert werden kénnen. Hier erfolgt gegebe-
nenfalls auch die Vormontage von Bauteilen, die aus mehreren Einzelbauteilen bestehen, z. B.

den Abspann- und Tragketten. Die Lagerplatze sind nicht Gegenstand der Planfeststellung.

Herstellen der Arbeitsflichen und Zuwegungen

Zur Errichtung des Ersatzneubaus ist es erforderlich, alle betroffenen Maststandorte mit un-
terschiedlichen Geraten anzufahren (Betonmischfahrzeug, Autokran, LKW, Seilwinden und -
trommeln, Transporter). Die Zufahrten erfolgen dabei soweit moglich tber das bestehende,
offentliche StralRen- und Wegenetz im Rahmen des Gemeingebrauchs bzw. Uber private
Grundsticke (v. a. landwirtschaftliche Nutzflachen). Dabei kommt es zur Inanspruchnahme
privater Grundstticke. Zudem kénnen im Rahmen der Herstellung von Zuwegungen zu den

Arbeitsflachen temporare Grabenverrohrungen erforderlich werden.

Zur Herstellung der Zuwegungen zur Baustelle werden in Abhangigkeit von der Befahrbarkeit
der Boden lastverteilende Malinahmen durch das Anlegen von ca. 3 — 5 m breiten Zuwegun-
gen durchgefihrt. Im Bereich von Kurven ist mit einem gré3eren Flachenbedarf zu rechnen.
Die Zuwegungen werden durch das Auslegen von Lastverteilplatten (z. B. Alupanel) errichtet.
In besonders sensiblen Bodenbereichen kann die Zuwegungsbreite hach Bedarf héher aus-
fallen, um durch die breitere Ausfiihrung den auf den Boden ausgeibten Druck besser zu
verteilen. Durch die Verwendung der Lastverteilplatten kénnen Flurschaden und Bodenver-
dichtungen vermieden bzw. vermindert werden. Die Wiederherstellung der Bdden im An-

schluss an die BaumafRnahme ist dadurch weniger aufwendig.

Im Bereich der Maststandorte werden temporare Arbeitsflachen fir die Baugruben, die Zwi-
schenlagerung des Erdaushubs, die Vormontage und Ablage von Mastteilen sowie fur Geréte
und Fahrzeuge bendtigt. Die Grol3e der Arbeitsflache, einschlief3lich des Maststandortes, liegt

im Bereich zwischen etwa 1.600 m2 bis 3.600 m2,

Soweit maglich, werden die Arbeitsflachen auf vorhandene Freiflachen und 6kologisch weni-
ger wertvolle Flachen im Mastbereich beschréankt, um Gehdlzeinschlag zu vermeiden und dko-
logisch héherwertige Flachen zu schiitzen. Falls Geholze im direkten Bereich eines Maststan-
dortes vorhanden sind, mussen diese jedoch entfernt oder zurtickgeschnitten werden. Sofern
Baume im Arbeitsbereich stehen oder in ihn hineinragen und diese die Baumal3nahmen nicht

erheblich beeintrachtigen, werden diese nicht entfernt, sondern durch den Einsatz geeigneter
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MafRnahmen gemal DIN 18920 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von Bau-
men, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei Baumalinahmen® vor Beschadigungen
geschutzt. Die Arbeitsflachen werden ausreichend dimensioniert, so dass unnétige Rangier-

fahrten vermieden werden kénnen.

RickbaumalRnahmen

Im Bereich des Ersatzneubaus wird die bestehende Leitung abschnittsweise demontiert. Es
erfolgt ein Ruckbau der nicht mehr benétigten Masten und deren Beseilungen. Die Funda-
mente werden bis zu einer Tiefe von ca. 1 m unter Erdoberkante abgetragen. Die bei der De-
montage der Fundamente entstehenden Gruben werden mit geeignetem und ortsiiblichem
Boden entsprechend der vorgefundenen Bodenschichten wieder verflillt. Das eingeflllte Erd-

reich wird dabei ausreichend unter Berlicksichtigung eines spateren Setzens verdichtet.

Provisorien und Schutzgeriiste

In Teilbereichen des Vorhabens kann zur Aufrechterhaltung der Versorgung der Einsatz von
Provisorien zur Stromibertragung erforderlich werden (im Fall des Vorhabens im Mastbereich
18 — 19). Durch die Uberkreuzung von Freileitungen des Mittelspannungsnetzes ist die Ver-
wendung von 20-kV-Baueinsatzkabeln zur provisorischen Stromubertragung geplant. Die
Baueinsatzkabel werden dabei oberirdisch verlegt und fiir die Dauer der Bauzeit betrieben und

gesichert.

Bei Leitungsarbeiten tber kreuzende Objekte (z. B. Stral3en, Gewasser, Bahnstrecken, Frei-
leitungskreuzungen und bebaute Gebiete) sind zum Schutz vor Beschadigungen an Gegen-
stdnden oder Gefahrdung von Personen verbindlich temporare Schutzmal3nahmen zur Ver-
meidung von Gefahrdungen bzw. zur Einhaltung des jeweiligen Lichtraumprofils zu berick-
sichtigen. Ein gangiges Sicherungssystem zum Schutz von Kreuzungsobjekten stellt die Ver-
wendung von Schutz- oder Schleifgeriisten dar. Der Schutz der Kreuzungsobjekte ist sowohl
wahrend der Arbeiten zum Rickbau der bestehenden Leitung als auch wahrend der Arbeiten
zur Montage der neuen Beseilung erforderlich.

Grindung (Fundamentherstellung und Aufstellen des Mastunterteils)

Der erste Schritt zur Errichtung eines Freileitungsmastes ist die Herstellung der Griindung. Die
Arbeitsschritte zur Herstellung der Grindung hangen dabei von der zum Einsatz kommenden

Grindungsart ab.

Im Falle von Stufen- oder Plattenfundamenten erfolgt die Herstellung der Mastgriindung durch
Ausheben von Baugruben mittels eines Baggers. Soll der Boden auf der Baustelle wiederver-

wendet werden, wird er profilgerecht entnommen, gelagert und wiedereingebaut. Dabei wird
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darauf geachtet, dass der Boden keine Schadstoffe enthalt. Uberschiissiges Bodenmaterial
wird abgefahren und der weiteren Verwendung zugefiuhrt. Anschlie3end werden in traditionel-
ler Bauweise die Fundamentverschalung, die Bewehrung, der Beton sowie die Mastunterkon-
struktion eingebracht. Daraufhin wird die Baugrube wieder mit Bodenmaterial verfullt und re-

kultiviert.

Verrohrung und Wasserhaltung

Zur Herstellung der Arbeitsflachen und Zufahrten werden gegebenenfalls Graben gequert und
somit in Anspruch genommen. In diesem Fall kann eine temporére Teilverrohrung erforderlich
werden. Bei der Planung der Zuwegungen wurden jedoch bestehende Grabeniiberfahrten ge-
nutzt, sodass keine Grabenverrohrungen geplant sind.

Ebenso kann sich im Zuge der Bauausfihrung in Abhangigkeit der Bodenverhéltnisse und
dem Grundwasserstand das Erfordernis ergeben, in den Baugruben Maf3hahmen zur Wasser-
haltung zu ergreifen. Die kinstliche Trockenlegung kann z. B. durch Sammeln und Abpumpen
von eindringendem Oberflachenwasser erfolgen. Diese MalBhahmen sind temporar und lassen

keine nachhaltigen umweltrelevanten Auswirkungen erwarten.

Soweit eine Wasserhaltung zur Sicherung der Baugruben erforderlich ist, wird davon ausge-
gangen, dass das Zutagefordern und Einleiten von Grundwasser nur zu einem voriibergehen-
den Zweck und in geringen Mengen erfolgt und — auch bei Zutritt von Niederschlagswasser —
gemal 8§ 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Gesetzes uber den Wasserhaushalt (WHG) i. V. m. § 29
Abs. 1 Hessisches Wassergesetz (HWG) erlaubnisfrei ist.

Mastmontage und Montage der Isolatorketten

Die Methode, mit der die Stahlgittermasten errichtet werden, hangt von Bauart, Gewicht und
Abmessungen der Masten, von der Erreichbarkeit des Standortes und der nach der Ortlichkeit
tatséchlich moglichen Arbeitsflache ab. Je nach Montageart und Tragkraft der eingesetzten
Gerate, werden die Stahlgittermasten stab-, wand- oder schussweise bzw. vollstandig am Bo-

den vormontiert errichtet.

Im Fall des Ersatzneubaus der 110-kV-Leitung Twistetal — Paderborn/S erfolgt die Mastmon-
tage in der Regel mit einem Mobilkran. Nach dem Errichten der Mastunterteile darf ohne Son-
derbehandlung des Betons frithestens vier Wochen nach dem Betonieren (Abbindezeit) mit

dem Aufstellen der Masten begonnen werden.

Im Anschluss werden die der Isolation dienenden Trag- bzw. Abspannketten (Isolatorketten)

eingesetzt.

Auflegen der Seile / Seilzug
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Die Montage der Stromkreisbeseilung und des Erdseils erfolgt abschnittsweise. Das Verlegen

von Seilen fur Freileitungen ist in der DIN 48 207-1 (25) geregelt.

425 Schutzbereich

Der sogenannte Schutzbereich (oder auch Schutzstreifen) dient dem Schutz der Freileitung
und stellt eine durch Uberspannung der Leitung dauernd in Anspruch genommene Flache dar.
Der Schutzbereich ist fur die Instandhaltung und den vorschriftsgemafien sicheren Betrieb ei-
ner Freileitung erforderlich.

Die GroRRe der Flache ergibt sich rein technisch aus der durch die Leiterseile Giberspannten
Flache unter Beriicksichtigung der seitlichen Auslenkung der Seile bei Wind und des span-
nungsabhéngigen Schutzabstands nach DIN EN 50341 in dem jeweiligen Spannfeld.

Bei der Naherung an Gehdlzbestande wird aus Sicherheitsgriinden ein paralleler Schutzbe-
reich gesichert. Der parallele Schutzbereich berechnet sich aus dem groten Abstand des
parabolischen Schutzstreifens zur Leitungsachse im jeweiligen Spannfeld zuzlglich eines Si-

cherheitszuschlags von funf Metern.

Innerhalb des Schutzbereichs bestehen grundsatzlich Aufwuchshdéhenbeschrankungen fir
Gehdlzbestéande zum Schutz vor umstirzenden oder heranwachsenden Baumen. Direkt unter
der Trasse gelten zudem Beschrankungen fir die bauliche Nutzung. Einer weiteren, z.B. land-
wirtschaftlichen Nutzung, steht unter Beachtung der Sicherheitsabstande zu den Leiterseilen

der Freileitung nichts entgegen.

5 DARSTELLUNG DER POTENZIELL ZU ERWARTENDEN PROJEKTWIRKFAKTO-
REN

Wirkfaktoren werden vorhabenspezifisch, aber standortunabhéngig ermittelt. Vorhabenspezi-
fisch bedeutet, dass der vorgesehene Ausbau und die eingesetzte Technik beriicksichtigt wird.
Die Ermittlung der Beeintrachtigungen erfolgt dann anschlielRend standortbezogen, d. h. die
relevanten Wirkfaktoren werden mit den spezifischen Bedingungen (u. a. Empfindlichkeit, Vor-
belastung) der einzelnen Schutzguter im Untersuchungsraum verknupft. Zu beachten ist da-
bei, dass nicht alle genannten Wirkfaktoren zu erheblichen Beeintrachtigungen fihren mis-
sen. In welchem Ausmald Beeintrachtigungen der Schutzguter erfolgen, hangt vor allem von

den standdrtlichen Bedingungen ab.
Die Wirkfaktoren kénnen differenziert werden nach

e baubedingten Wirkfaktoren
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Die potenziellen Wirkungen der Bauphase sind in der Regel zeitlich begrenzt. Die

Reichweite der Auswirkungen erstreckt sich weitgehend nur auf den Nahbereich.

Durch eine sachgerechte Bauausfihrung lassen sich Beeintrachtigungen weitestge-

hend vermeiden oder vermindern.

e anlagebedingte Wirkfaktoren

Die anlagebedingten Wirkfaktoren resultieren aus dem Vorhandensein der Anlage; sie

sind dauerhaft wirksam.

e Dbetriebsbedingte Wirkfaktoren

Die betriebsbedingten Wirkfaktoren resultieren aus dem Betrieb der Anlage und sind

ebenfalls langfristig wirksam.

Die im Zusammenhang mit dem geplanten Vorhaben mdéglichen Umweltauswirkungen sind in

folgender Tabelle den jeweiligen Wirkfaktoren gegenibergestellt.

Tabelle 2: Potenzielle vorhabenbedingte Wirkfaktoren und mogliche Umweltauswirkungen.

Wirkfaktor

maogliche Umweltauswirkungen

baubedingt

baubedingte (temporére) Fla-
cheninanspruchnahme durch Ar-
beitsflachen, Zuwegungen und
Provisorien

Verlust / Beeintrachtigung von Vegetation und Tierhabita-
ten im Bereich der Baustellenflachen und Zuwegungen

Individuenverluste durch Baustellenverkehr

Verlust / Beeintrachtigung von Bdden und Bodenfunktionen
(Bodenverdichtung durch Zuwegungen und Baustellenfla-
chen)

Beeintrachtigung von Bodenfunktionen durch Freisetzung
von Schadstoffen an bestehenden Deponien / Altlasten
Veranderung Grundwasser schitzender Deckschichten (er-
héhte Empfindlichkeit)

Erhéhung des Oberflachenabflusses und Verringerung der
Grundwasserneubildung durch Bodenverdichtung
Veranderung der Gewasserstruktur bei Gewasserquerung
Veranderung der Qualitéat von Grund- und Oberflachenwas-
ser (erhdhte Nitratbelastung) bei Kahlschlag

Verlust landschaftspragender Vegetation

baubedingte MaRnahmen zur
Mastgrindung bzw. dem Riick-
bau der Masten / Fundamente

Individuenverluste durch Fallenwirkung

Verlust / Beeintrachtigung von Béden und Bodenfunktionen
(Bodenabtrag und -umlagerung fur die Herstellung bzw.
den Ruckbau von Mastfundamenten)

Beeintrachtigung der Bodenfunktionen durch Grundwasser-
absenkung (Bodenwasserhaushalt)

Beeintrachtigung von Bodenfunktionen durch Freisetzung
von Schadstoffen an bestehenden Deponien / Altlasten

Veranderung Grundwasser schitzender Deckschichten (er-
héhte Empfindlichkeit)
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Wirkfaktor

maogliche Umweltauswirkungen

e Veranderung der Grundwasserverhéltnisse durch tempo-
rére Grundwasserabsenkungen

e Veranderungen der Abflussverhaltnisse der Vorfluter bei
Wasserhaltung

baubedingte Staub-, Schadstoff-
und Schallemissionen sowie
sonstige Stérungen durch den
Baubetrieb

e Beunruhigung von stérungsempfindlichen Tierarten, zeitwei-
liger Verlust von Lebensraumfunktionen durch den Baube-
trieb

e Stoffeintrage in den Boden

e Veranderung der Qualitat von Grundwasser sowie von
Flie3- und Stillgewassern durch Staub- und Schadstoffein-
trage

anlagebedingt

anlagebedingte (dauerhafte) Fla-
cheninanspruchnahme durch
Mastfundamente einschl. Griin-
dungsflachen / Mastaufstandsfla-
chen

e Verlust/ Beeintrachtigung von Vegetation und Tierhabitaten
(dauerhafte Vegetationsbeseitigung durch Uberbauung /
Versiegelung)

e Verlust / Beeintrachtigung von Boden und Bodenfunktionen
(Bodenversiegelung / Beeintrachtigung der Bodenstruktur)

e Veranderung der Grundwasserverhaltnisse (Grundwasser-
strom und -neubildung)

e Beeintrachtigung von Oberflachengewassern

e Verlust landschaftspragender Vegetation

anlage- (und betriebsbedingte)
(dauerhafte) Manahmen im
Schutzstreifen (Gehdlzentnahme
bzw. -rickschnitt, Aufwuchsbe-
schrankung)

e Verlust/ Beeintréchtigung von Vegetation und Tierhabitaten
durch Gehdlzenthnahme / -rickschnitt und Aufwuchsbe-
schréankung und einhergehender Zerschneidung von Le-
bensrdumen

e Beeintrachtigung von Bodenfunktionen durch Beseitigung
von Wald (erh6hte Erosionsgefahr)

e Beeintrachtigung von Bodenfunktionen durch Beseitigung
von Wald (erhohte Nitratfreisetzung)

e Veranderung der Qualitat von Grund- und Oberflachenwas-
ser (erhdhte Nitratbelastung) durch Kahlschlag

e Veranderungen der Klimafunktion des Waldes durch Verlust
von Waldflachen (Kalt- und Frischlufttransportbahnen,
Schadstoffbindung)

e Beeintrachtigung des Landschaftsbildes und der land-
schaftsgebundenen Erholung durch Anlage von Wald-
schneisen

anlagebedingte (dauerhafte)
Rauminanspruchnahme durch
Maste und Leiterseile

e Beeintrachtigungen von Végeln durch Meidung und Ver-
drangungseffekte (Verlust von Bruthabitaten und Ruhestat-
ten)

e Verlust von Vogeln durch Kollision mit der Freileitung

e Beeintrachtigung des Landschaftsbildes und der land-
schaftsgebundenen Erholung durch die Raumwirkung

betriebsbedingt

keine
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6 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT
6.1 Schutzgebiete und geschitzte Landschaftsbestandteile

Im Umfeld von 100 m beidseits der Bestandtrasse befinden sich keine Natur- oder Land-
schaftsschutzgebiete sowie Natura 2000-Gebiete. Nordostlich von Mast 191 liegt in etwa
470 m Entfernung zur Leitung das FFH-Gebiet ,Buchenberg und Platzberg bei Hesperingha-
usen“ (DE 4519-301), welches als gleichnamiges Naturschutzgebiet ausgewiesen ist. Im Be-
reich von Mast 152 sind die Heckenstrukturen mit einer Kompensationsverpflichtung belegt
(HMUKLV 2020a).

Nordlich des Mastes 3 (Planung) verlauft eine geplante Zuwegung durch einen als Kompen-
sationsmalRnahme gesicherten Obstbestand. Der Verlauf der Zuwegung ist zu prufen und zu

optimieren.

Die Bestandstrasse liegt innerhalb der Trinkwasserschutzgebiete ,TB Massenhausen u. TB
Pepolter Kopf* (ID: 635-010) in der Schutzzone Il B sowie innerhalb des Gebietes , TB Hel-
mighausen u. TB Hesperinghausen® (ID: 635-060) in der Schutzzone Ill. Des Weiteren verlauft
die Trasse durch das geplante Trinkwasserschutzgebiet ,TB 2 Neudorf (ID: 635-141) in der
Schutzzone llIA, welches sich derzeit im Festsetzungsverfahren befindet, aber voraussichtlich
nicht ausgewiesen wird (LK WALDECK-FRANKENBERG 2021). Dartber hinaus liegt die Trasse
innerhalb des Heilquellenschutzgebietes ,SchloRbrunnen® (ID: 635-009) in der qualitativen
Schutzzone IV (HLNUG 2021a).

Im Untersuchungsraum zur Erfassung der Biotop- / Nutzungstypen befinden sich gemaf § 30
BNatSchG und § 13 HAGBNatSchG geschiitzte Biotope. Die exakte Verortung der Biotope ist
dem Anhang 2 (Bestands- und Konfliktplan) zu entnehmen. In folgender Tabelle sind die vor-

kommenden geschitzten Biotope aufgelistet.

Tabelle 3: Gemal § 30 BNatSchG und 8§ 13 HAGBNatSchG geschiitzte Biotope im Untersu-
chungsraum.

Typ-Nr. Biotop- / Nutzungstyp

02.120 Sonstige Gebusche trockenwarmer Standorte

02.320 Ufergehoélzsaum, standortgerecht aus Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior

03.111 Streuobst maRig intensiv bewirtschaftet

05.440 Grol3seggenriede / -rohricht

06.480 Sonstige Magerrasen

10.112 Natirliche Felsen ohne Felsspalten- und / oder Pioniervegetation
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6.2 Biotische Faktoren (Tiere, Pflanzen und deren Lebensraume)
6.2.1 Potenzielle natlirliche Vegetation

Im Bereich der Bestandstrasse wiurde sich unter den heutigen naturraumlichen Standortbedin-
gungen ohne Einfluss des Menschen als potenzielle natirliche Vegetation tberwiegend Flat-
tergras-Hainsimsen-Buchenwald entwickeln. Lediglich im Bereich des Bestandsmastes 174
wirde als potenzielle naturliche Vegetation ein Waldgersten-Buchenwald im Komplex mit
Waldmeister-Buchenwald entstehen (BFN 2013, BFN 2021).

6.2.2 Biotopstrukturen und Realnutzung

Um den gegenwartigen Zustand der Biotopstrukturen zu erfassen, wurde im Sommer 2018
(17.07.,18.07.,30.07.) und 2019 (17.07., 18.07.) eine flachendeckende Biotop- und Nutzungs-
kartierung nach der Hessischen KV durchgefiihrt. Diese erfolgte in einem Untersuchungsraum
von 100 m beidseits der Bestandstrasse und des geplanten Trassenverlaufs bei Mengeringha-
usen sowie entlang der Zuwegungen (25 m beidseits). Zusatzlich erfolgte eine Erfassung von
naturschutzfachlich relevanten Pflanzenarten (gemaR 8§ 7 Abs. 2 Nr. 13 bzw. Nr. 14 BNatSchG
besonders bzw. streng geschitzte Pflanzenarten und Pflanzenarten der Roten Liste). Darlber
hinaus wurde der Schutzstatus der Biotope nach § 30 BNatSchG ermittelt und eine Zuordnung
zu FFH-Lebensraumtypen nach Anhang | der FFH-Richtlinie getroffen. Die Ergebnisse der

Kartierung sind in Anhang 2 (Bestands- und Konfliktplan) kartografisch dargestellt.
Biotop- und Nutzungstypen

Bestand und Bewertung

Umspannwerk Twistetal bis Mengeringhausen Siud (Neubaumast 001 — 008)

Der Trassenabschnitt vom Umspannwerk Twistetal bis Mengeringhausen Sud ist durch inten-
siv genutzte Acker (11.191) sowie intensiv und extensiv genutzte Griinlandflachen (06.210,
06.220, 06.330, 06.340, 06.350, 06.380) gepragt. Waldbestande finden sich im Bereich des
Umspannwerkes Twistetal sowie im Spannfeld zwischen Mast 005 und 006: Sudlich von Mast
001 grenzt ein Pionierwald (01.161) aus Hange-Birke (Betula pendula) beigemischt mit Ge-
meiner Fichte (Picea abies) an das Umspannwerk Twistetal an. Westlich des Spannfeldes
zwischen Mast 005 und 006 stockt ein sonstiger Eichenwald (01.135) mit Stieleiche (Quercus
robur) als bestandsbildende Art und beigemischten Roteichen (Quercus rubra) sowie Rotbu-
chen (Fagus sylvatica). Der vormals nordwestlich angrenzende und nunmehr gerodete Fich-
tenforst wurde als Nutzungstyp ,,Schlagfluren, Sukzession im und am Wald vor Kronenschluss*

(01.162) aufgenommen.
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Geblsche, Hecken und Gehdlzsaume finden sich vorwiegend entlang von Feld- und Wirt-
schaftswegen und der Bundesstralle B252 sowie angrenzend an das Umspannwerk, aber
auch vereinzelt auf landwirtschaftlichen Nutzflachen sowie als Randstreifen von Acker- und
Griunlandflachen. Vorwiegender Nutzungstyp sind dabei Geblsche, Hecken, Sdume heimi-
scher Arten auf frischen Standorten (02.200) mit den vorherrschenden Arten Gemeine Schlehe
(Prunus spinosa), Eingriffeliger WeiRdorn (Crataegus monogyna) und Blutroter Hartriegel
(Cornus sanguinea). Eine Neuanpflanzung von Hecken / Gebiischen (heimisch, standortge-
recht, nur Auf3enbereich), Neuanlage von Feldgehdlzen (02.400) aus u. a. Schwarz-Erle (Al-
nus glutinosa), Stieleiche (Quercus robur) und Vogelkirsche (Prunus avium) findet sich west-
lich des Umspannwerkes Twistetal.

Neuanpflanzungen von Hecken / Geblischen (02.600) aus u. a. Stieleiche (Quercus robur) und
Gemeiner Hasel (Corylus avellana) finden sich entlang der Bundesstral3e B252 sowie entlang

der Zuwegung zu Mast 003.

Des Weiteren finden sich in diesem Teilabschnitt der Bestandstrasse Feldgeholze (04.600)
vorwiegend im Bereich des Umspannwerkes, entlang der Zuwegung zu Mast 003 und im
Spannfeld zwischen Mast 005 und 006. Noérdlich des Umspannwerkes Twistetal bestehen die
Feldgeholze aus Stieleiche (Quercus robur), Rotbuche (Fagus sylvatica), Hainbuche (Carpi-
nus betulus) und Eingriffeliger Weil3dorn (Crataegus monogyna). Westlich angrenzend an die
Zuwegung zu Mast 003 setzt sich das Feldgeh6lz u. a. aus Salweide (Salix caprea) und Stiel-
eiche (Quercus robur) zusammen, die zum Teil aus starkem Baumholz (Brusthhendurchmes-

ser von 50 bis 80 cm) bestehen.

Ruderalfluren und krautige Saume (09.122, 09.123, 09.151) finden sich entlang von Feld- und
Wirtschaftswegen sowie im Bereich des Spannfeldes von Mast 005 und 006.

Die Bestandstrasse quert zudem verschiedene Verkehrs- und Wirtschaftswege (u. a. Bundes-
stral3e B252, Bahnstrecke), die ebenso wie die Maststandorte selber zu den vegetationsarmen
und kahlen Flachen (10.000) gehdren.

Siedlungsbereiche und strukturreiches Offenland bei Mengeringhausen und Massenhausen
(Neubaumast 009 — 023)

Der Trassenabschnitt von Mengeringhausen bis Massenhausen ist durch intensiv genutzte
Acker (11.191) sowie extensiv und intensiv genutzte Griunlander (06.116, 06.210, 06.220,
06.330, 06.340, 06.350, 06.380) gepragt. Entlang der Aar zwischen Mast 010 und Rickbau-
mast 146, der sich nordlich von Neubaumast 011 befindet, stocken standortgerechte Uferge-

holzsaume aus Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (02.320), die gemald § 30 BNatSchG
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und 8§ 13 HAGBNatSchG geschiitzt sind und dem prioritdren FFH-LRT 91E0* ,Auenwalder mit

Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior® zugeordnet werden.

Im Osten von Mast 009 sowie dstlich, nahe der Ortschaft Massenhausen, befinden sich Streu-
obstbestande, die méaRig intensiv bewirtschaftet werden (03.111). Diese unterliegen gemaf
§ 30 BNatSchG und § 13 HAGBNatSchG dem gesetzlichen Schutz.

Gebusche, Hecken und Sdume heimischer Arten auf frischen Standorten (02.200) finden sich
vorwiegend im Bereich von Mast 013 bis 019 und sind im Bereich von Mast 018 mit einer
Kompensationsverpflichtung belegt. Sidwestlich von Mast 023 befindet sich ein standortfrem-
des Gebusch (02.500).

Westlich von Mast 013 und nordwestlich von Mast 022 stocken Feldgeholze (04.600). Das
Feldgeholz bei Mast 013 ist das Grofiflachigste im Untersuchungsraum und besteht zum Teil
aus Zitterpappel (Populus tremula) und Hange-Birke (Betula pendula), zum Teil aus Stieleiche

(Quercus robur).

Die FlieBgewasser Aar und Thiele wurden in diesem Abschnitt als arten- und strukturreiche
Graben (05.241) erfasst. Im Bereich der Zuwegungen zu den Masten 008 und 009 sowie 016
und 017 verlaufen im Saumbereich der Wege arten- und strukturarme Graben (05.243). West-
lich des Spannfeldes zwischen Mast 010 und Riickbaumast 146 befindet sich stdlich der Aar
ein GroRseggenried-/réhricht (05.440), welches gemal3 § 30 BNatSchG und § 13 HAGB-
NatSchG gesetzlich geschitzt ist. Ebenfalls westlich dieses Spannfeldes, nérdlich der Leibor-
ner Stral3e befindet sich eine sonstige Staudenflur an Fliel3gewassern (05.461).

Ruderalfluren und krautige Saume (09.122, 09.123, 09.151) finden sich entlang von Feld- und
Wirtschaftswegen, Acker- und Grinlandrandbereichen sowie im Bereich der Flie3gewasser

Aar und Thiele sowie der vorkommenden Graben.

Entlang der Bestandstrasse kommen verschiedene vegetationsarme und kahle Flachen
(10.000) vor. Diese umfassen vorwiegend die Stral3en, Wege und Siedlungsflachen sowie die

bestehenden Maststandorte.

Waldrand und Offenlandflachen nérdlich von Massenhausen (Neubaumast 0124 — 031; 39)

Der Trassenabschnitt nérdlich von Massenhausen wird ebenso wie die vorherigen Abschnitte
durch landwirtschaftliche Nutzflachen, insbesondere intensiv genutzte Acker (11.191) und nur

zum Teil durch extensiv und intensiv genutzte Grinlander (06.340, 06.350, 06.380) gepragt.

Nordostlich von Mast 025 und Mast 026 sowie westlich von Mast 030 finden sich, randlich des
Untersuchungsraumes, Feldgehélze (04.600). Vereinzelt sind entlang von Feld- und Wirt-

schaftswegen sowie in Randbereichen von Griunlandflachen Geblsche, Hecken und Saume
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heimischer Arten (02.200, 02.300) sowie Ruderalfluren und krautige Saume (09.121, 09.123,
09.151) zu finden.

Ostlich von Mast 028 stockt ein bodensaurer Buchenwald (01.115), der dem FFH-LRT 9110
»Hainsimsen-Buchenwald® zugehorig ist. Im Westen des Spannfeldes zwischen Mast 030 und
031 befindet sich eine Schlagflur (01.162) sowie sonstige Nadelwaldbesténde (01.299). Letz-
tere finden sich ebenfalls im Osten von Mast 039, ebenso wie eine Eichenaufforstung ohne
Kronenschluss (01.136). Die westlich von Mast 027 bis 029 verlaufende Schleiderbicke wurde
als arten- und strukturreicher Graben (05.241) erfasst, ebenso wie ein namenloser Graben
nordlich von Mast 031.

Entlang der Bestandstrasse kommen verschiedene vegetationsarme und kahle Flachen
(10.000) vor. Diese umfassen vorwiegend die StraBen und Wege sowie die bestehenden
Maststandorte. Studostlich von Mast 039 wurde ein natirlicher Felsen ohne Felsspalten- und /
oder Pioniervegetation erfasst. Dieser Nutzungstyp ist gemaR § 30 BNatSchG und § 13 HAG-
BNatSchG gesetzlich geschutzt.

Grenzbereich zu Nordrhein-Westfalen westlich von Hesperinghausen (6stl. Neubaumast 055
(NRW) — 058 (NRW))

Im Untersuchungsraum 6stlich von Mast 55 bis Mast 58 sind Grinlandflachen (06.210, 06.330,
06.340, 06.350, 06.380) pragend. Intensiv genutzte Acker (11.191) treten weiter in Richtung
Osten in den Vordergrund. Die Grinlandflachen werden randlich zum Teil von Gebulschen,
Hecken und Saumen heimischer Arten (02.200) gesaumt. Ostlich von Riickbaumast 191 (sud-
lich Neubaumast sind sonstige Gebusche trockenwarmer Standorte (02.120) sowie ein sons-
tiger Magerrasen (06.480) zu finden, die gemaf § 30 BNatSchG und § 13 HAGBNatSchG ge-
setzlich geschitzt sind. Ruderalfluren und krautige Sdume kommen wegbegleitend im Osten

von Mast 58 vor.

Ostlich des Spannfeldes von Mast 57 — 58 ist eine Schlagflur (01.162) zu finden. Norddstlich
von Mast 193 reicht aul3erdem ein Feldgehdlz (04.600) in den Untersuchungsraum hinein.

Die vegetationsarmen und kahlen Flachen (10.000) sind in diesem Bereich die Feld- und Wirt-

schaftswege sowie der bestehende Mast 191.
Einzelbdume

Einzelbdume (04.110) finden sich im gesamten Untersuchungsraum, vorwiegend entlang von
Feld- und Wirtschaftswegen sowie Stral3en, zum Teil auch auf landwirtschaftlichen Nutzfla-
chen. Neben den Obstbaumen sind die vorherrschenden Arten Ahorn (Acer pseudoplatanus

und Acer platanoides), Hange-Birke (Betula pendula), Stieleiche (Quercus robur), Linde (Tilia
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platyphyllos und Tilia cordata) und Weide (Salix spec.). Vier dieser Einzelbaume sind Bestand-

teil einer nach 8 13 HAGBNatSchG geschutzten Allee und befinden sich westlich des Spann-
feldes von Mast 010 — Rickbaumast 146 (Nordlich von Mast 011) beidseits der Leiborner

Stralle.

Tabelle 4: Biotop- / Nutzungstypen innerhalb des Untersuchungsraumes (gemafld HKompPV

2018).
: : : gesetzl. Wert-
Typ-Nr. Biotop- / Nutzungstyp Schutz FFH punkte / m2 Bewertung
Wald (01.000)
01.115 Bodensaurer Buchenwald - 9110 |41 mittel
01.135 Sonstiger Eichenwald - - 46 mittel
01.136 Eichenaufforstung vor Kronenschluss - - 33 mittel
01.161 Pionierwalder - - 42 mittel
01.162 Schlagfluren, Sukzession im und am i i 36 mittel
Wald vor Kronenschluss
01.299 Sonstige Nadelwalder - - 26 gering
Gebische, Hecken und Gehdlzsaume (02.000)
02.120 Sonstige Gebusche trockenwarmer 5 i 44 mittel
Standorte
Gebische, Hecken, Sdume heimischer .
02.200 Arten auf frischen Standorten i i 39 mittel
Sonstige Gebusche, Hecken, Saume
02.300 heimischer Arten auf feuchten bis nas- |- - 44 mittel
sen Standorten
Ufergehdlzsaum, standortgerecht mit .
02.320 Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 8 91E0* |50 mittel
Neuanpflanzung von Hecken / Gebi-
schen (heimisch, standortgerecht, nur i i .
02.400 AuRenbereich), Neuanlage von Feldge- 21 genng
hdlzen
Standortfremde Hecken / Gebusche
(standortfremde, nicht heimische oder i .
02.500 nicht gebietseigene Gehdlze sowie 20 gering
Neuanlage im Innenbereich)
02.600 Neuanpflanzung von Hecken / Gebu- i i 20 gering
schen
Erwerbsgartenbau, Sonderkulturen, Streuobst (03.000)
03.111 Streuobst maRig intensiv bewirtschaftet |§ - 38 mittel
Einzelbdume und Baumgruppen, Feldgehdlze (04.000)
Einzelbaum einheimisch, standortge- .
04.110 recht, Obstbaum (8) - 34 mittel
04.600 Feldgeholz (Baumhecke), groRflachig - - 50 mittel
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: . : gesetzl. Wert-
Typ-Nr. Biotop- / Nutzungstyp Schutz FFH punkte / m2 Bewertung
Gewasser, Ufer, Simpfe (05.000)
05.241 Arten- / strukturreiche Gréaben - - 39 mittel
05.243 Arten- / strukturarme Graben - - 29 gering
05.440 Grol3seggenriede / -réhricht 8§ - 56 hoch
05.461 Sonst_|ge Staudenfluren an FlieBgewas- | i 39 mittel
sern, inkl. Neuanlage
Grunland (06.000)
06.116 Int(_answ genutzte Feuchtwiesen und — | i 29 gering
weiden
06.210 Extensiv genutzte Weiden - - 39 mittel
06.220 Intensiv genutzte Weiden - - 21 gering
06.330 Sonstige extensiv genutzte Mahwiesen | - - 55 hoch
06.340 gtlschmesen mafiger Nutzungsintensi- | i 35 mittel
Intensiv genutzte Wirtschaftswiesen .
06.350 und Mahweiden, inkl. Neuanlage i i 21 genng
06.380 Wiesenbrachen und ruderale Wiesen - - 39 mittel
06.480 Sonstige Magerrasen 8§ - 69 hoch
Ruderalfluren und krautige Saume (09.000)
09.121 Artenreiche Saumvegetation frischer i i 50 mittel
Standorte
09.122 Artenreiche Saumvegetation trockener | i 53 hoch
Standorte
09.123 Artenar_me oder nitrophytische Ruderal- | i o5 gering
vegetation
09.124 Ar'gen— oder blutenreiche Ruderalvege- | i a1 mittel
tation
Artenarme Feld-, Weg- und Wiesen- .
09.151 saume frischer Standorte, linear i i 29 genng
09.160 StraBenrander - - 13 gering
Vegetationsarme und kahle Flachen (10.000)
10.112 Naturliche Fglsgn ohne F_elsspalten— 5 i 69 hoch
und / oder Pioniervegetation
Sehr stark oder vdllig versiegelte Fla-
chen (Ortbeton, Asphalt), Mull-Deponie | i .
10.510 in Betrieb oder nicht abgedeckt, unbe- 3 sehr gering
grunte Keller, Fundamente etc.
10.520 Nahezu versiegelte Flache, Pflaster - - 3 sehr gering
Schotter-, Kies- u. Sandlachen, -wege, - .
10.530 platze oder andere wasserdurchlassige | - - 6 sehr gering
Flachenbefestigung sowie versiegelte
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: . : gesetzl. Wert-
Typ-Nr. Biotop- / Nutzungstyp Schutz FFH punkte / m2 Bewertung
Flachen, deren Wasserabfluss gezielt
versickert wird
10.610 Bewachsene unbefestigte Feldwege - - 25 gering

Wege mit hydraulisch gebundener Trag- | i .
10.630 deckschicht 5 sehr gering

10.670 Bewachsene Schotterwege - - 17 gering

10.710 Dachflache nicht begrint - - 3 sehr gering

Acker und Géarten (11.000)

11.191 Acker, intensiv genutzt - - 16 gering

11.194 Acker mit Artenschutzmaf3hahmen - - 27 gering
Gartnerisch gepflegte Anlagen im besie-

11.221 delten Bereich, arten- und strukturarme | - - 14 gering
Hausgarten

11.224 Intensivrasen - - 10 sehr gering

Erlauterungen zur Tabelle:

gesetzl. Schutz: § = nach § 30 BNatSchG und § 13 HAGBNatSchG geschiitzte Biotoptypen; (§) = der Biotoptyp
ist in bestimmten Auspragungen geschitzt

FFH: Nummer des Lebensraumtyps (LRT) des Anhangs |
Bewertung: vgl. Kap. 3.1

Geschitzte Pflanzen

Im Untersuchungsraum wurde eine gesetzlich besonders geschiitzte Pflanzenart (gemafi § 1
i. V. m. Anlage 1 Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV)) erfasst. Die Heide-Nelke (Dian-
thus deltoides), von der mehrere Individuen siddstlich von Mast 140 erfasst wurden, ist in

Hessen sowie deutschlandweit auf der Vorwarnliste gefiihrt.

Tabelle 5: Geschutzte Pflanzenarten innerhalb des Untersuchungsraumes.

Gefahrdung
Dt. Name wiss. Name geshetzl. RL He Verortung
Schutz | Rl p* | RL He** | Region
NO**
. Dianthus mehrere Individuen std-
Heide-Nelke | ;o iides 8 v v v ostlich von Mast 140

Erlauterungen zur Tabelle:
Schutz: 8: besonders geschitzte Art gemaf § 7 BNatSchG
Gefahrdung: * MeTzING et al. (2018); ** HLNUG (2019b); RL-Kategorie: V = Vorwarnliste

Planungsgemeinschaft LaReG 34




Ersatzneubau 110-kV-Leitung Twistetal — Paderborn/Siid
Abschnitt A - Hessen, RP Kassel (LH-11-1205)

Anlage 12.2 Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP)

Vorbelastungen

Die Biotopstrukturen des Untersuchungsraumes sind vielfach durch die intensive Agrarnut-
zung vorbelastet. Besonders die strukturarmen Ackerflachen sind im Allgemeinen durch ihre
Bearbeitung sowie durch das Ausbringen von Dinger (Gille) und Pestiziden fur den Natur-
schutz von geringem Wert. Dies wirkt sich auch negativ auf angrenzende Biotoptypen wie
Graben, Kleingewasser oder Grunlandflachen aus, die durch diffuse Nahrstoffeintrage zuneh-
mend eutrophieren. In den Grunlandflachen wirkt sich die intensive Nutzung in Form von Be-
weidung mit hohen Besatzdichten, mehrmaliger sowie sehr friiher Mahd und die Ausbringung
von Gulle negativ auf die Biotopqualitat und die floristische Vielfalt aus.

Die Mehrzahl der FlieRgewasser im Untersuchungskorridor ist durch Verbau von Sohle und
Ufer sowie Begradigung in ihren natlrlichen Funktionen beeintrachtigt. Durch die teilweise in-
tensive Nutzung der anliegenden landwirtschaftlichen Flachen bis an die Uferrandbereiche,
besonders von Ackerflachen, kommt es zudem zu Nahr- und Schadstoffeintréagen in die Ge-

wasser.

6.2.3 Ho6hlenbaume

Zur Ermittlung der Bedeutung des Gebietes fir Flederméause, Gehoélzhéhlenbriter, Halbhth-
len- und Nischenbruter wurden die Gehdlzbereiche auf Hohlen und Spalten untersucht. Die
detaillierte Beschreibung der Methodik (Kartierung, Bewertung) sowie der Ergebnisse ist dem
Kartierbericht (vgl. Anlage 12.6) zu entnehmen. Eine kartografische Darstellung erfolgt in An-
hang 2 (Bestands- und Konfliktplan).

Im Ergebnis der Bestandserfassung der Gehdlze im Untersuchungsraum existieren sowohl
Hohlenbaume als auch sonstige Baumquartiere, die als Wochenstuben oder Winterquartiere

dienen kdnnen.

Tabelle 6: Nachgewiesene Baume mit Potenzial als Fortpflanzungs- und Ruhestatte fir hdh-
lenbriitende Vogelarten und baumbewohnender Fledermause innerhalb des Untersuchungs-
raumes.

Baumnr. Baumart I[3c|-r|n? Auspragung Hohe [m] | Exposition Eignung
01 Eiche 120 1x Astloch 2 Osten wWQ
1x Baumhohle,

02 Eiche 50 1x Rindenta- 4;0,5 Sidosten wQ
sche
03 Birke 40 1x Astloch 5 Westen WS

Weide i . Nordosten,
04 (mehrstammig) 120 2 Baumhohlen 0,2;1,5 Siidwesten wQ
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BHD . " " :
Baumnr. Baumart [cm] Auspragung Héhe [m] | Exposition Eignung
05 Weide 100 2 Baumhohlen 2 Nordwesten WwQ
06 Weide 100 1x Spalt 0,5 Nordwesten wQ
. 1x Baumhohle, Suden,
07 Weide 100 1x Mulmhohle 2 Westen wQ
08 Weide 100 1x Baumhohle 1,5 Sudwesten wQ
09 Weide 100 1x Baumhohle 1 Siuden wQ
10 Weide 90 1x Baumhdhle 1,5 Westen wQ
11 Birke 50 1x Astabbruch 4 Siudosten wQ
12 Birke 50 1x Astabbruch 4-5 Suden WQ
13 Birke 50 2x Astabbruch 3-4 Westen WQ
Hainbuche 5
14 ' . 30-50 1x Stammhohle, 05: 2 Qsten, WS
(3-stdmmig) 1x Spalt Siidosten
15 Hainbuche 45 1x Baumhohle 1 Osten WS
Hainbuche
16 . . 40 1x Baumhohle 3 Westen WS
(2-stammig)
17 Eiche 20 1x Baumhohle 0,5 Norden -
.. . Osten,
18 Pappel 50 2x Baumhdohlen 1,15 Suden WQ
19 Eiche 100 1x Baumhdohle 0-05 Osten wWQ
20 Totholz 15 1x Baumhdhle 0,5 Stidosten -
Ahorn . .. .
21 (3-stammig) je 50 1x Baumhohle 8 Suden wWQ
22 At\orn . je 60 1x Baumhohle 0-05 Nordwesten wQ
(3-stdtmmig)
Ahorn _
23 o 40 | 1Fledermaus 4 Siidwesten -
(2-stammig) flachkasten
24 Ahorn 30 1 Nistkasten 2 Nordosten -
25 Ahorn 15 2x Astabbruch 2 Norden -
26 Ahorn 20 1x Astabbruch 2 Stdwesten -
1x Baumhohle, Stidost
27 Totholz 15 | 1x Astabbruch, | 0,5;1,5 ucosten, -
Sitdwesten
Stamm hohl
28 Eiche 70 1x Baumhohle 3 Westen wWQ
29 Buche 25 1 Nistkasten 25 Sudwesten -
Eiche
30 . ) 50 1x Astabbruch 2,5 Westen wQ
(mehrstammig)
31 Eiche 40 1x Baumhohle 7 Westen WS
Eiche 1x Baumhohle
32 70 ' 3 Westen W
(mehrstammig) 1x Astabbruch Q
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BHD . .. .. .
Baumnr. Baumart [cm] Auspragung Héhe [m] | Exposition Eignung

Erlauterungen zur Tabelle:
BHD: Brusth6hendurchmesser
Eignung: fur Flederméause als WS = Wochenstube, WQ = Winterquartier geeignet

6.2.4 Avifauna

Die detaillierte Beschreibung der Methodik (Kartierung, Bewertung) sowie der Ergebnisse ist
dem Kartierbericht (vgl. Anlage 12.6) zu enthehmen. Eine kartografische Darstellung erfolgt in

Anhang 2 (Bestands- und Konfliktplan).
Bestand

Im Zuge der Kartierungen wurden insgesamt 53 Vogelarten im Untersuchungsraum festge-
stellt (vgl. Tabelle 7).

Von den nachgewiesenen Arten

¢ sind neun Arten (Brutvdgel: Baumpieper, Bluthanfling, Feldlerche, Gartenrotschwanz,
Rauchschwalbe, Star; Nahrungsgaste: Mehlschwalbe, Wiesenpieper, Wanderfalke) in
Hessen und / oder deutschlandweit bestandsgefahrdet,

e stehen acht Arten (Brutvogel: Feldsperling, Goldammer, Grauschnapper, Haussper-
ling, Klappergrasmiicke, Stieglitz; Nahrungsgaste: Rotmilan, Schwarzmilan) auf der
Vorwarnliste,

e sind sechs Arten (Grinspecht, Mausebussard, Rotmilan, Schwarzmilan, Turmfalke,
Wanderfalke) nach Anhang A der EG-Verordnung 407 oder 8 7 Abs. 2 Nr. 14
BNatSchG bzw. BArtSchV streng geschutzt.

Bei den restlichen Vogelarten handelt es sich hauptsachlich um in Deutschland und Hessen
weit verbreitete Brutvogelarten mit Bindung an altere Baumbestande (z. B. Kohlmeise, Blau-
meise oder mit Bindung an Geblische und sonstige Geholze (z. B. Amsel, Monchsgrasmiicke,

Zilpzalp).

Die vorkommenden Arten kdnnen zu folgenden Artengruppen mit &hnlichen Habitatansprii-

chen (bzw. gleichem Status), sog. 6kologischen Gilden, zusammengefasst werden:

e Gilde 1: Brutvogel mit Bindung an Gewasser,

o Gilde 2: Brutvogel mit Bindung an éltere Baumbestande / Hohlenbriter,
e Gilde 3: Brutvogel mit Bindung an Gebilsche und sonstige Geholze,

e Gilde 4: Brutvogel mit Bindung an anthropogene Strukturen,

e Gilde 5: Brutvdgel mit Bindung an Offenlandstrukturen,
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e Gilde 6: Nahrungsgaste, Durchzugler.

Tabelle 7: Nachgewiesene Vogelarten innerhalb des Untersuchungsraumes.

Schutz Gefahrdung
— @ ()
Dt. Name Wiss. Name < <O( % - 3::; %
< | 32| 0 &
D_.:I 8 g D* | HE**
< )
Amsel Turdus merula 8§ * * B 3
Bachstelze Motacilla alba § * * 5
Baumpieper Anthus trivialis § 3 2 Bz 3
Blaumeise Cyanistes caeruleus 8§ * * B 2
Bluthé&nfling Linaria cannabina § 3 3 BV 3
Buchfink Fringilla coelebs 8§ * * 3
Buntspecht Dendrocopos major 8§ * * 2
Dohle Corvus (Coloeus) monedula 8§ * * NG 6
Dorngrasmiuicke Sylvia communis § * * BV 3
Eichelhaher Garrulus glandarius 8§ * * 3
Elster Pica pica § * * 3
Feldlerche Alauda arvensis 8§ 3 \Y BV 5
Feldsperling Passer montanus § \% \% BN 3
Fitis Phylloscopus trochilus 8§ * * Bz 3
Gartenbaumlaufer Certhia brachydactyla 8§ * * B 3
Gartengrasmiuicke Sylvia borin 8 * * BV 3
Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus § \% 2 BZ 3
Gimpel Pyrrhula pyrrhula 8§ * * B 3
Goldammer Emberiza citrinella 8§ \Y \Y BN 5
Graureiher Ardea cinerea § * * NG 6
Grauschnapper Muscicapa striata 3 \% * Bz 3
Grunfink Chloris chloris 8§ * * B 3
Grunspecht Picus viridis 88 * * BN 2
Haussperling Passer domesticus 8§ \% \% BV | 34
Heckenbraunelle Prunella modularis 8§ * * B 3
Kernbeifer gggg&%hrgiﬁ;f: 8§ * * NG 6
Klappergrasmiicke Sylvia curruca § * \Y BV 3
Kleiber Sitta europaea § * * B 2
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Schutz Gefahrdung

— @ ()
Dt. Name Wiss. Name < g % - % g

< | S %! 2

EI:I 8 g D* | HE**

< o0
Kohlmeise Parus major 8§ * * B 2
Mauersegler Apus apus 8§ * * NG | 64
Mausebussard Buteo buteo X 88 * * Bz 3
Mehlschwalbe Delichon urbicum § 3 3 NG | 6,4
Monchsgrasmiicke Sylvia atricapilla 8§ * * 3
Rabenkréhe Corvus corone § * * 3
Rauchschwalbe Hirundo rustica 8 3 3 BN 4
Ringeltaube Columba palumbus 8§ * * 3
Rotkehlchen Erithacus rubecula § * * 3
Rotmilan Milvus milvus X X 8§ V V NG 6
Schwanzmeise Aegithalos caudatus 8 * * B 3
Schwarzmilan Milvus migrans X | x | 88 * \ NG 6
Singdrossel Turdus philomelos 8 * * B 3
CS:r?err:]mergoldhéhn- Regulus ignicapilla 8 * * B 3
Star Sturnus vulgaris § 3 * BN 2
Stieglitz Carduelis carduelis 8§ * \% 3
Sumpfmeise Poecile palustris 8§ * * 2
Sumpfrohrsanger Acrocephalus palustris 8§ * * BV 3
Tannenmeise Periparus ater 8§ * * B 2
Turmfalke Falco tinnunculus X 88 * * NG 6
Wacholderdrossel Turdus pilaris 8§ * * NG 6
Wanderfalke Falco peregrinus X X 8§ * * NG 6
Wiesenpieper Anthus pratensis § 2 1 NG 6
Zaunkonig Troglodytes troglodytes 8§ * * B 3
Zilpzalp Phylloscopus collybita 8§ * * B 3
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Erlauterungen zur Tabelle:

Schutz: V-RL Anh. | (EU-Vogelschutzrichtlinie): x: Arten, fur die besondere Schutzmaf3nahmen ergriffen und
Schutzgebiete ausgewiesen werden sollen; EG-VO A (EG-Verordnung): Streng geschitzte Arten n. Anhang A
d. EG-VO 338/97; BNatSchG: §: besonders und 88§ streng geschutzte Art gemal 8 7 BNatSchG

Gefahrdung: * GRUNEBERG et al. (2015); ** HMUKLV (2014); RL-Kategorien: 1: vom Aussterben bedroht; 2: stark
gefahrdet; 3: geféhrdet; V: Vorwarnliste; *: ungefahrdet

Status: BN: Brutnachweis, BV: Brutvogel; BZ: Brutzeitfeststellung; NG: Nahrungsgast; RV: Rastvogel, B: poten-
zieller Brutvogel

fett: bestandgefahrdete und streng geschiitzte Arten

Im Untersuchungsraum des Planfeststellungsabschnitts Hessen wurden keine Greifvogel-
horste in relevanten Wald- oder Altholzbestanden sowie auf den Masten der Bestandstrasse

nachgewiesen.

Vorbelastungen

Der Untersuchungsraum wird dominiert von landwirtschaftlich intensiv genutzten Flachen und
artenarmem Wirtschaftsgriinland und ist daher fir wenige Arten als Bruthabitat geeignet. Bo-
denbritende Vogel wie die Feldlerche sind zudem durch die landwirtschaftliche Nutzung ge-
fahrdet und das Nahrungsangebot ist aufgrund der intensiven Flachennutzung fir viele Vogel-
arten deutlich eingeschrankt. Eine weitere Vorbelastung stellen vorhandene Verkehrswege
und Leitungsanlagen dar. Sie konnen fur bestimmte Arten des Offenlandes zudem die Eignung

als Brutplatz und Nahrungshabitat beeintrachtigen.

Bewertung

Insgesamt konnten im Untersuchungsraum neun in Hessen und / oder deutschlandweit be-
standsgefahrdet Arten nachgewiesen werden. Der Wiesenpieper ist in der Roten Liste Hessen
als vom Aussterben bedroht und in der Roten Liste Deutschland als stark gefahrdet gelistet.
Auch konnten insgesamt sechs Arten im Untersuchungsraum nachgewiesen werden, die nach
Anhang | der EU-Vogelschutzrichtlinie (V-RL), Anhang A der EG-Verordnung 407 und / oder
§ 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG bzw. BArtSchV streng geschiuitzt sind.

Aus Sicht der Avifauna kommt dem Untersuchungsraum insgesamt aufgrund des Brutvorkom-
mens gefahrdeter und streng geschitzter Vogelarten sowie dem durchschnittlichen Artenspek-

trum eine mittlere bis hohe Bedeutung zu.
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6.2.5  Saugetiere
6.2.5.1 Fledermause

Entlang der Bestandstrasse fanden keine Erfassungen der Fledermausfauna statt, weshalb
die potenziell vorkommenden Arten anhand von Verbreitungskarten und den artspezifischen
Habitatansprichen ermittelt werden (HLNUG & HMUKLV 2021). Des Weiteren werden die
Kartierergebnisse aus dem angrenzenden Planfeststellungsabschnitt im Regierungsbezirk
Arnsberg (NRW) im Bereich der Naturschutzgebiete ,Buchenberg“ und ,Diemelsberg-Kols-

berg“ berlcksichtigt, da die Erfassung nahe der Landesgrenze zu Hessen durchgefiihrt wurde.

Entlang der Bestandstrasse bieten insbesondere die Wald- und Gehdlzbestande geeignete
Lebensraumstrukturen. Im Zuge der Hohlenbaumkartierung (vgl. Kapitel 0) wurden entlang
des Trassenverlaufs verschiedene Baume erfasst, die geeignete Strukturen als Fledermaus-
guartier bieten. Die FlieBgewasser Aar, Thiele und Schleiderbicke stellen potenziell geeignete

Jagdgebiete und ebenso wie lineare Geholzstrukturen mdgliche Leitlinien dar.

Tabelle 8: Potenziell vorkommende Fledermausarten im Bereich des Vorhabens.

A Schutzstatus Geféhrdung
rt
FFH BNatSchG RL He* RL D**

Breitfligelfledermaus ***

(Eptesicus serotinus) v 88 2 3
Braunes Langohr

(Plecotus auritus) v 88 2 3
Fransenfledermaus*** *
(Myotis nattereri) v 88 2

GroRe/ Kleine Bartfledermaus *** IV §5 5 .
(Myotis brandtii/mystacinus)

Grol3er Abendsegler***

(Nyctalus noctula) v 88 s v
GroRRes Mausohr*** .
(Myotis myotis) I, v 88 2
Kleinabendsegler***

(Nyctalus leisleri) v 88 2 D
Mickenfledermaus*** .
(Pipistrellus pygmaeus) v 88 D
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At Schutzstatus Gefahrdung

FFH BNatSchG RL He* RL D**
atederaus” v : 2 *
Hessertedermaue. v . : *
(Pipisrelus piisrelus) v 5 3 *

Erlauterungen zur Tabelle:

Schutzstatus: FFH: Art des Anhangs Il / IV der FFH-Richtlinie; BNatSchG: (88) streng geschitzte Art gemaRl § 7
BNatSchG

Gefahrdung: * RL He (KocH & KUGELSCHAFTER 1995); ** RL D (MEeINIG et al. 2020): 2: stark geféhrdet; 3: gefahr-
det; V: Vorwarnliste; D: Daten unzureichend; * ungefahrdet.

*** Arten, die bei der Kartierung im Bereich der Naturschutzgebiete ,Buchenberg“ und ,Diemelsberg-Kolsberg*
im Planfeststellungsabschnitt im RBZ Arnsberg (NRW), nahe der Landesgrenze erfasst wurden

Vorbelastungen

Insbesondere die intensive Flachennutzung, besonders durch die Landwirtschaft, wirkt sich
negativ auf die Artenzusammensetzung und Individuenzahl von Flederméausen aus. Die Tro-
ckenlegung von Feucht- und Nasswiesen verringert in grofRem Ausmald Nahrungsraume far
Flederméause. Die Intensivierung der Griinlandnutzung (Viehbesatz und Diingung) sowie Pes-
tizidbelastungen verkleinern das Nahrungsangebot und die Jagdraume von Fledermausen.
Einige Fledermausarten reagieren darliber hinaus empfindlich auf Lichtquellen und meiden

beleuchtete Bereiche (insbesondere Myotis-Arten).

6.2.5.2 Haselmaus

Die Haselmauskartierung erfolgte im Bereich von den zwei Bestandsmasten (M147 und
MO003), die sich innerhalb von Gehdlzflachen befinden und potenziell geeignete Habitatstruk-
turen (nuss- und fruchttragende Geholze) fir die Haselmaus bieten. Die detaillierte Beschrei-
bung der Methodik (Kartierung, Bewertung) ist dem Kartierbericht (vgl. Anlage 12.6) zu ent-

nehmen.
Bestand

Im Rahmen der durchgefiihrten Untersuchungen von Juni bis September 2018 konnten keine

Hinweise auf Vorkommen der Haselmaus im Umfeld des Mastes 147 erbracht werden.

An Mast 003 wurden hingegen bereits bei der ersten Kontrolle im Mai 2019 acht Hinweise
(entweder Nester und / oder Individuen) gefunden, sodass weitere Untersuchungen nicht er-
forderlich waren. Die Nachweise erstreckten sich Uber die gesamten Eingriffsflichen und das
nahere Umfeld des Mastes 003.
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Bewertung

Die untersuchte Gehdlzflaiche an Mast 003 hat insbesondere aufgrund der Nachweise im Jahr

2019 eine hohe Bedeutung als Lebensraum fir die Haselmaus. Im Umfeld des Mastes befin-

den sich u. a. Schlehengebiische und weitere Gehélzbereiche, die sich aus diversen Baumen
und Strduchern wie z. B. Esche, Linde, Eiche, Vogel-Kirsche, Heckenkirsche, Hasel und Ho-
lunder zusammensetzen. In Teilbereichen befinden sich offene Bereiche, die Gras- und Stau-
denfluren aufweisen. Im ndheren und weiteren Umfeld sind gréR3ere Geholzflachen vorhanden.
Uber Hecken, Einzelgeholze und Gehdlzreihen bestehen hier potentielle Verbindungsstruktu-

ren.

Die Geholzstrukturen bei Mast 147 haben eine geringe bis mittlere Bedeutung als Lebensraum

fur die Haselmaus. Das Geholz setzt sich vorwiegend aus Arten wie Holunder und Schlehe
zusammen. In Teilbereichen kommen u. a. Rose, Brombeere, Ginster, Esche, Eberesche,
Traubenkirsche, Ahorn, Birke und Koniferen hinzu, der nérdliche Teil weist mit Gras- und Stau-
denfluren bewachsene offenere Bereiche auf. Westlich angrenzend sind neben Haselstrau-

chern gréf3ere Geholze wie Eichen, Pappeln und Kirschen vertreten.

Ein Vorkommen bzw. eine nachtragliche Einwanderung bis zum Baubeginn an Mast 147 ist
nicht ganzlich auszuschliel3en, da westlich des Mastes — zwar in etwa 500 - 600 m Entfernung
— groRere Waldflachen liegen und ggf. tiber Hecken und Gehdlze der Siedlung Verbindungen

zum betroffenen Feldgehdlz bestehen.

Da die Haselmaus prinzipiell in ganz Hessen vorkommt und bei Eingriffen in Geblsche und
Gehdlzbestande unmittelbar betroffen ist, sind nach Abstimmung mit der zusténdigen oberen
Naturschutzbehdrde alle geeigneten Geblisch- sowie Gehdlzstrukturen als potenzielle Hasel-
maushabitate zu bertcksichtigen. Neben den untersuchten Flachen bei Mast 003 und Mast
147 befinden sich im Bereich der Masten 001, 002, 140 - 141, 145, 148, 149, 152, 156 und
191 potenziell geeignete Habitate fir die Haselmaus.

6.2.5.3 Weitere Saugetiere

Insbesondere die Wald- und Gehdlzbestéande sowie die landwirtschaftlichen Acker- und Griin-
landflachen kénnen weit verbreiteten, ungefédhrdeten Saugetierarten der Walder, Agrarland-

schaften sowie Siedlungs- und Ackerrandbereiche einen geeigneten Lebensraum bieten.
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6.2.6  Amphibien

Entlang der Bestandstrasse fanden keine Erfassungen der Amphibien statt, weshalb die po-
tenziell vorkommenden Arten anhand von Verbreitungskarten und den artspezifischen Habi-
tatanspriuchen ermittelt werden (DGHT 2018, HLNUG & HMUKLYV 2021). Entlang des Tras-
senverlaufs befinden sich nur wenige geeignete Habitatstrukturen fir Amphibien. Die Aar-Nie-
derung kann dem Feuersalamander potenziell geeignete Lebensraumstrukturen bieten, wes-

halb vereinzelte Vorkommen dieser Art mdglich sind.

Nordlich des Umspannwerkes Twistetal befinden sich zwei Stillgewasser sutdlich und westlich
des Gut Kappel. Diese kdnnen weiteren Amphibienarten geeignete Lebensraume bieten. Die
an das Umspannwerk Twistetal angrenzenden Wald- und Gehdlzbestande kdnnen fir die Ar-
ten Erdkréte und Grasfrosch sowie die Molcharten Berg-, Faden-, Teich- und Kammmolch

einen Landlebensraum darstellen.

Tabelle 9: Potenziell vorkommende Amphibienarten im Bereich des Vorhabens.

A Schutzstatus Gefahrdung
rt

FFH BNatSchG RL He* RL D**
Bergmolch (Triturus alpestris) - 8 * *
Erdkrote (Bufo bufo) - 8 * *
Fadenmolch (Triturus helveticus) - 8 \% *
Feuersalamander (Salamandra salamandra) - 8 * *
Grasfrosch (Rana temporaria) \% 8 \% *
Kammmolch (Triturus cristatus) I, v 8§ \% \%
Teichmolch (Lissotriton vulgaris) - 8 * *
Erlauterungen zur Tabelle:
Schutzstatus: FFH: Art des Anhangs Il / 1V, V der FFH-Richtlinie; BNatSchG: (8) besonders, (88) streng ge-
schiitzte Art gemaf § 7 BNatSchG
Gefahrdung: *RL He (AGAR & FENA 2010); **RL D (KUHNEL et al. 2009a): V: Vorwarnliste; * ungefahrdet.
fett = streng geschiitzte und / oder gefahrdete Arten

Vorbelastungen

Insgesamt wirkt sich insbesondere die intensive Flachennutzung, besonders durch die Land-
wirtschaft, negativ auf die Artenzusammensetzungen und Individuenzahl von Laichgewassern
und Landlebensrdumen aus. Eine laufende Belastung stellt die Barrierewirkung von Verkehrs-

wegen und Siedlungen dar.
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6.2.7 Reptilien

Die detaillierte Beschreibung der Methodik (Kartierung, Bewertung) sowie der Ergebnisse ist
dem Kartierbericht (vgl. Anlage 12.6) zu entnehmen. Eine kartografische Darstellung erfolgt in

Anhang 2 (Bestands- und Konfliktplan).

Bestand

Im Rahmen der Kartierung konnten noérdlich der Probeflache R1 (Mast 003) insgesamt elf Tiere
nachgewiesen werden. Es handelt sich hierbei um sieben Individuen der Zauneidechse (La-
certa agilis), hiervon funf juvenile sowie zwei subadulte Tiere. Weiterhin konnten zwei juvenile

Waldeidechsen (Zootoca vivipara) erfasst werden.

Innerhalb der zuvor festgelegten Probeflache konnten keine Reptilien hachgewiesen werden.
Aufgrund der raumlichen Nahe zu den Nachweisen sowie den vergleichbaren Habitatstruktu-
ren ist jedoch davon auszugehen, dass der Bereich der Probeflache von den nachgewiesenen

Reptilien ebenfalls als Lebensraum genutzt wird.

Weiterhin wurde im Zuge der Haselmauskartierung eine adulte Waldeidechse als Zufallsfund

im Bereich der Haselmausprobeflache bei Mast 147 nachgewiesen.

Tabelle 10: Nachgewiesene Reptilienarten innerhalb des Untersuchungsraumes.

Schutzstatus Gefahrdung
Art FFH BNatSchG RL He* RL D**
Waldeidechse (Zootoca vivipara) - 8 * *
Zauneidechse (Lacerta agilis) v 8§ * \%

Erlauterungen zur Tabelle:

Schutzstatus: FFH: Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie; BNatSchG: (8) besonders, (88) streng geschiitzte
Art gemaf § 7 BNatSchG

Geféhrdung: *RL He (AGAR & FENA 2010); **RL D (KUHNEL et al. 2009b): V: Vorwarnliste; * ungefahrdet.
fett = streng geschuitzte und / oder gefahrdete Arten

Vorbelastungen

Insgesamt wirkt sich insbesondere die intensive Flachennutzung, vor allem durch die Land-
wirtschaft, negativ auf die Artenzusammensetzung und Individuenzahl von Reptilien aus. Zu-

dem sind die verfigbaren Habitate meist sehr kleinflachig und liegen wetterexponiert zwischen
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offenen Ackerflachen. Eine laufende Belastung stellt dartiber hinaus die Barrierewirkung von
Verkehrswegen, intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flachen und Siedlungen dar, welche
die Zerschneidung von Biotopen und die Isolierung von Populationen zur Folge hat.

Bewertung

Die Reptilienflache R1 im Bereich von Mast 003 weist zahlreiche lichte Gehdlzstrukturen sowie
Freiflachen mit halbruderaler Grasflur auf. Aufgrund der diversen Kleinstrukturen mit einem
Wechsel aus besonnten Bereichen und bodennahen Gehdlzen bietet die Flache gute Lebens-
raumbedingungen fir Reptilien. Auch die angrenzend verlaufende, geschotterte Bahnbo-
schung ist insbesondere flr Zauneidechsen attraktiv.

Aufgrund der vorhandenen, als Reptilienlebensraum geeigneten Habitatstrukturen im Bereich
der Probeflache sowie den Nachweisen zahlreicher, auch juveniler Zauneidechsen im direkten

Umfeld der Flache wird diese als Reptilienlebensraum von sehr hoher Bedeutung eingestuft.

6.2.8 Fische und Rundmauler

Entlang der Bestandstrasse fanden keine Erfassungen der Fische und Rundmauler statt, wes-
halb die potenziell vorkommenden Arten anhand von Verbreitungskarten und den artspezifi-

schen Habitatanspriichen ermittelt werden.

Die Bestandstrasse liegt im Verbreitungsgebiet der planungsrelevanten Arten Groppe und
Bachneunauge (HLNUG & HMUKLYV 2021). Ein potenzielles Vorkommen dieser Arten in den

FlieRgewassern Aar und Thiele ist nicht auszuschliel3en.

Tabelle 11: Potenziell vorkommende Fische und Rundmauler im Bereich des Vorhabens.

Schutzstatus Gefahrdung
Art FFH BNatSchG RL He* RL D**
Bachneunauge (Lampetra planeri) Il 8 * *
Groppe (Cottus gobio) Il - * *

Erlauterungen zur Tabelle:

Schutzstatus: FFH: Art des Anhangs Il der FFH-Richtlinie; BNatSchG: (8) besonders geschiitzte Art gemaf § 7
BNatSchG

Gefahrdung: *RL He (DUMPELMANN & KORTE 2013); **RL D (FREYHOF 2009): * ungefahrdet.
fett = streng geschutzte und / oder gefahrdete Arten

Vorbelastungen

Vorbelastungen der Oberflachengewasser ergeben sich u. a. aus dem Ausbau der Gewasser,

der Anpassung der Gewassermorphologie sowie durch Schadstoffbelastungen.
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6.2.9 Weitere Arten

Der vom Vorhaben betroffene Bereich kann weit verbreiteten, ungeféahrdeten Arten der
Schmetterlinge, Libellen, Heuschrecken, Kafer und sonstigen Wirbellosen einen geeigneten

Lebensraum bieten.

6.3 Abiotische Faktoren (Boden, Wasser, Klima / Luft, Landschaftsbild)
6.3.1 Geologie und Boden

Die Geologie und der Boden werden in einem Untersuchungsraum von 50 m beidseits der
Bestandstrasse untersucht.

6.3.1.1 Geologie

Die Landschaft im Umfeld der Bestandstrasse hat sich wahrend der Untertrias gebildet. Sie
besteht aus Buntsandstein, zum Teil mit Geréllen und Ton-Siltstein (HLNUG 2017). Die Be-
standstrasse befindet sich im geologischen Strukturraum des mesozoischen Gebirges, ge-
nauer der mesozoischen Scholle (HLNUG 2019a).

6.3.1.2 Boden
Bestand

Der Trassenverlauf liegt im Bereich der BodengroRRlandschaft 9.1 ,BGL mit hohem Anteil an
Sand-, Schluff- und Tongesteinen, haufig im Wechsel mit Lss* (BGR 2021).

Im Untersuchungsraum herrschen vorwiegend Braunerden vor. Lediglich kleinflachig liegen
Bdden der Typen Kolluvisole mit Pseudogley-Kolluvisolen, der Bodenkomplex Gleye mit Gley-
Kolluvisolen und Hanggleyen sowie Braunerden mit Podsol-Braunerden und versiegelte Fla-
chen vor. Im Verlauf der Aar sind Auengleye vorherrschend. Das ackerbauliche Ertragspoten-
zial der Boden ist Uberwiegend mittel bis gering, vereinzelt ist das Ertragspotenzial sehr hoch
(HLNUG 2020).

Das Ruckhaltevermégen des Bodens gegentiber Schadstoffen, insbesondere Nitrat, kann in
den Bereichen, in welchen der Bodentyp Braunerde vorherrscht, als gering eingestuft werden.
Fir die Ubrigen Flachen ist die Filterwirkung als mittel bis hoch eingestuft (HLNUG 2020).

Die Verdichtungsempfindlichkeit entlang der Bestandstrasse wird als gering (Klasse 2) einge-
stuft (BGR 2021).
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Die Erosionsgefahrdung des Bodens kann fur den Trassenabschnitt als vorwiegend gering
eingestuft werden. Abschnittsweise liegen hier jedoch Bereiche vor, in denen die Erosionsge-
fahrdung als (sehr) hoch eingestuft wird (HLNUG 2017).

Vorbelastungen

Vorbelastungen des Schutzgutes Boden ergeben sich durch die Versiegelung und Verdichtung
im Bereich von Siedlungs- und Verkehrsflachen (Stral3en, Gebaudeflachen, land- und forst-
wirtschaftliche Wege etc.) sowie der Bestandsleitung. Denn vor allem auf voll versiegelten
Flachen sind samtliche Bodenfunktionen wie z. B. die Grundwasserneubildungsfunktion und
die Lebensraumfunktion unterbunden. Des Weiteren ist durch die landwirtschaftliche Nutzung
der Flachen, durch den Einsatz von Dinge- und Pflanzenschutzmitteln sowie die mechanische

Beanspruchung eine Vorbelastung des Bodens zu erwarten.

Ostlich des Spannfeldes zwischen den Bestandsmasten 140 und 141 befindet sich eine Alt-
ablagerung (ALTIS-Nr: 635.002.080-000.014) ,Deponie f. Erdaushub u. Bauschutt®. Eine Be-
anspruchung der Flache ist nicht geplant (REGIERUNGSPRASIDIUM KASSEL — DEZERNAT 31.1
2021).

Bewertung

In den nachfolgenden Abschnitten werden die natirlichen Bodenfunktionen, die durch das
Vorhaben betroffen sind, vorab bewertet, um negative Auswirkungen auf das Schutzgut Boden
durch eine Optimierung der Bauablaufe zu minimieren. Die Bewertung des Bodens erfolgt in
Hessen auf Grundlage des vom HLUG formulierten Konzeptes zur Bewertung der Bodenfunk-
tionen (HLUG 2012). Laut der Empfehlung der Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Boden-
schutz (LABO) sowie von Studien zum Thema Bodenfunktionsverlust sind folgende Boden-
funktionen bzw. Bodenteilfunktionen mit den entsprechenden Kriterien von besonderer Rele-

vanz in Planungsverfahren:

o Lebensraum flr Pflanzen mit den Kriterien ,Standortpotenzial fir natirliche Pflanzen-

gesellschaften (Biotopentwicklungspotenzial (m241))“ sowie
e naturliche Bodenfruchtbarkeit (Ertragspotenzial (m238),
¢ die Funktion des Bodens im Wasserhaushalt mit dem Kriterium ,Feldkapazitat (m239),
o ,Nitratrickhaltevermoégen (m244)“ und
o die Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte.

Aus den Einzelbewertungen dieser Bodenfunktionen ergibt sich eine Gesamtbewertung des

Bodens in einer funfstufigen Bewertungsskala (sehr gering (1), gering (2), mittel (3), hoch (4),
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sehr hoch (5)). Der Boden im Untersuchungsraum entlang der Bestandstrasse weist tiberwie-
gend eine geringe bis mittlere Gesamtbewertung auf. Vereinzelte Bereiche sind hingegen von
hoher Bedeutung (HLNUG 2020).

Die genannten Kriterien werden im Hinblick auf die Boden im Vorhabenbereich vertiefend be-
trachtet, um in Kapitel 7 und Kapitel 9 die Auswirkungen des Vorhabens auf die Béden sowie
den daraus entstehenden Kompensationsbedarf fur das Schutzgut beschreiben und bewerten

zu kénnen.

In der Kapitel 9.4 ist die Funktionsbewertung der durch das Vorhaben beanspruchten Boden
tabellarisch dargestellt.

6.3.2 Wasser

Der Untersuchungsraum flir das Schutzgut Wasser betragt 150 m beidseits der Bestand-

strasse.
6.3.2.1 Grundwasser
Bestand

Die Bestandstrasse befindet sich im hydrogeologischen Raum des Mitteldeutschen Buntsand-
steins und im hydrogeologischen Teilraum ,Trias und Zechstein westlich der Niederhessischen
Senke®. Die Trasse verlauft im Bereich des Grundwasserkdrpers (GWK) 4400 5202
(DEHE_4_2604) (HLNUG 2021a).

Anhand der Durchlassigkeit oberflachennaher Gesteine, der Schutzwirkung der Grundwasser-
deckschicht und dem Grundwasserleitertyp kdnnen Aussagen zur Verschmutzungsempfind-
lichkeit eines Grundwasserkorpers getroffen werden. Bei dem vorliegenden GWK 4400_5202
handelt es sich vorwiegend um Poren- und Kluftgrundwasserleiter, die eine gute Wasserauf-
nahme- und -leitfahigkeit aufweisen. Das Schutzpotenzial der Grundwassertberdeckung wird
als sehr gering / gering bis mittel eingestuft (BGR 2021, HLNUG 2021b)

Die Durchlassigkeit der oberflaichennahen Gesteine ist entlang des Leitungsverlaufes Uber-
wiegend gering und gering bis méRig. Im Bereich der Bestandsmasten 174 und 191 ist die
Durchlassigkeit als stark variabel eingestuft. Die Bestandstrasse befindet sich im Bereich von
Sediment-Festgestein (HLNUG 2021b).

Die Grundwasserneubildungsrate liegt vorwiegend in einem Bereich zwischen 100 und
150 mm/a. Im Stden und Osten der Trasse liegen zudem geringere Grundwasserneubildungs-
raten von 50 bis 100 mm/a vor (BGR 2021).
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Darlber hinaus liegt die Bestandstrasse innerhalb der Trinkwasserschutzgebiete ,TB Massen-
hausen u. TB Pepdlter Kopf* (ID: 635-010) in der Schutzzone 11l B sowie innerhalb des Gebie-
tes , TB Helmighausen u. TB Hesperinghausen® (ID: 635-060) in der Schutzzone Ill. Des Wei-
teren verlauft die Trasse durch das geplante Trinkwasserschutzgebiet ,TB 2 Neudorf* (ID: 635-
141) in der Schutzzone IlIA, welches sich derzeit im Festsetzungsverfahren befindet, aber vo-
raussichtlich nicht ausgewiesen wird (LK WALDECK-FRANKENBERG 2021). Die Trasse befindet
sich zudem innerhalb des Heilquellenschutzgebietes ,SchloRbrunnen® (ID: 635-009) in der
qualitativen Schutzzone IV (HLNUG 2021a).

Vorbelastungen

Vorbelastungen des Grundwassers sind durch Bebauung und Versiegelung von Siedlungsbe-
reichen sowie Verkehrswegen gegeben (Grundwasserabsenkung, Schadstoffimmissionen).
Auch die landwirtschaftliche Nutzung beeintrachtigt die Grundwasserqualitat durch Eintrag von
Dunge- und Pflanzenschutzmitteln. Gemaf dem Bewirtschaftungsplan 2021 - 2027 sind die
Uberschreitungen fiir die Umweltqualitatsnorm Nitrat (iberwiegend auf die landwirtschaftliche
Dunung und / oder Nitratabbauprozesse zurtickzufiihren (HMUKLYV 2020b).

Bewertung

Der GWK weist einen guten mengenmaRigen Zustand auf. Aufgrund der Uberschreitung der
Umweltqualitatsnorm fiir Nitrat liegt jedoch ein schlechter chemischer Zustand vor (HMUKLV
2020b). Die Einstufung der Grundwasserempfindlichkeit steht im engen Zusammenhang mit
den bodenphysikalischen Verhaltnissen, der Beschaffenheit der Grundwasseruberdeckung
sowie der Durchlassigkeit der oberflachennahen Gesteine und dem daraus resultierenden Ge-
fahrdungspotenzial. Sie ist besonders hoch in Bereichen mit geringméachtiger Bodeniberde-
ckung bzw. in Bereichen mit durchlassigem Lockergestein (Sande, Kiese), hoher Grundwas-
serneubildungsrate und niedrigem Grundwasserflurabstand. Im Trassenverlauf wird die Ver-
schmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers insgesamt als mittel bis hoch eingestuft. Auf-
grund der vorhandenen Wasserschutzgebiete innerhalb des GWK, welche durch die gesetzli-

che Verankerung zum Grundwasserschutz beitragen, kommt diesem GWK eine sehr hohe

Bedeutung zu.

6.3.2.2 Oberflachengewasser

Bestand
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Die Bestandstrasse liegt im Bereich von vier Oberflachenwasserkérpern (OWK) ,,Obere Twiste
(DEHE_444.4)", ,Twiste / Kilte (DEHE_444.2)“, ,Orpe (DEHE_4434.1)“ und der Bestands-
mast 191 befindet sich im Bereich des OWK ,Diemel (DENW44_57_92)“. Im Verlauf der Be-
standstrasse befinden sich die FlieRgewasser Aar (zw. M145-M146), Thiele (zw. M156-M157)
und die Schleiderbicke (6stl. M162), die alle Gewasser 3. Ordnung sind. Des Weiteren befin-
den sich im Untersuchungsraum zwei namenlose Grdben, zum einen norddstlich von Mast
004 und zum anderen nordlich von Mast 165. Im Bereich der Bestandstrasse befinden sich
keine Uberschwemmungsgebiete (HLNUG 2021a).

Vorbelastungen

Vorbelastungen der Oberflachengewésser ergeben sich u. a. aus dem Ausbau der Gewasser,

der Anpassung der Gewassermorphologie sowie durch Schadstoffbelastungen.

Bewertung

Oberflachengewasser werden durch den 6kologischen Zustand bzw. das 6kologische Poten-
zial und den chemischen Zustand bewertet. Lediglich der 6kologische Zustand des OWK Die-
mel wird als gut bewertet, wohingegen den OWK Obere Twiste, Twiste / Kilte und Orpe ein
unbefriedigender bzw. schlechter 6kologischer Zustand zugewiesen wird. Eine Zielerreichung
des guten 6kologischen Zustands wird entsprechend fur den OWK Diemel im Jahr 2021 er-
wartet. Fur die tbrigen OWK wird eine Zielerreichung des guten 6kologischen Zustands fiir
den Zeitraum 2037 - 2047 prognostiziert. Der chemische Zustand der OWK wird gemaf
WRRL-Monitoring ohne ubiquitdre Stoffe als gut, inklusive der ubiquitér auftretenden Stoffe
Hg und BDE als schlecht eingestuft (HMUKLYV 2020b).

Die Gewasserstruktur der FlieRgewasser ist im Gewasserabschnitt nahe der Bestandtrasse
als stark verandert (Thiele, Teilabschnitt der Aar), sehr stark verandert (Schleiderbicke) bis hin
zu vollstandig verandert (Teilabschnitt der Aar, namenloser Graben nordgstlich von M004) be-
wertet. Eine Verénderung der Gewasserstruktur ist ebenfalls bei dem Graben nérdlich des
Mast 165 zu erwarten (HMUKLYV 2020b).

6.3.3 Klima/ Luft

Der Untersuchungsraum fur das Schutzgut Klima / Luft betragt 200 m beidseits der Bestand-

strasse.

Bestand
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Die bestehende Leitung verlauft vorwiegend Uber landwirtschaftliche Nutzflachen (Acker/
Griunland), mit vereinzelten Gehdlzbestadnden sowie angrenzenden Waldbereichen und pas-
siert die Ortsrandlagen der Ortschaften Mengeringhausen und Massenhausen.

Die Bestandstrasse liegt laut Landesentwicklungsplan Hessen (HMWVL 2000) im Bereich von
Kaltluftentstehungs- und AbflussrAumen sowie von Frischluftentstehungs- und Abflussraumen
(HMWVL 2000). Westlich von Mengeringhausen befindet sich ein Vorbehaltsgebiet fiir beson-
dere Klimafunktionen (REGIONALPLAN NORDHESSEN 2009). Entlang der Bestandstrasse sind
keine Walder mit Klimaschutzfunktion verzeichnet (HMWVL 2018a), obgleich alle Wald- und
Gehdlzbestéande im Untersuchungsraum eine klimatische- und lufthygienische Ausgleichs-
funktion besitzen und fiur die Luftreinhaltung im Gebiet eine Rolle spielen.

Vorbelastungen

Klimatische und lufthygienische Vorbelastungen des Untersuchungsraumes stellen die Bun-
desstralie B252, die Bahnstrecke 2972 sowie die Ortschaften Mengeringhausen und Massen-
hausen dar. Des Weiteren sind in geringem Umfang Vorbelastungen aufgrund von Immissio-

nen durch die Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Nutzflachen vorhanden.
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Bewertung

Die Bewertung orientiert sich am Vermdgen des Landschaftsraumes klimatischen und lufthy-
gienischen Belastungen entgegenzuwirken. Dies kann uber lokale und regionale Luftaus-
tauschprozesse wie nachtlichen Kaltluftabfluss oder Frischluftleitbahnen im Siedlungszusam-
menhang sowie Uber das Puffervermdgen der Vegetation geschehen.

Die Kaltluftentstehungs- und AbflussrAume sowie Frischluftentstehungs- und Abflussraume
zahlen zu den Raumen mit besonderer Bedeutung fiir den Klimaschutz und die Luftreinhaltung
(HMWVL 2000).

Die im Untersuchungsraum vorhandenen FlieRgewasser, Aar und Thiele, besitzen als Kaltluft-

sammel- und Kaltluftleitbahnen eine besondere Bedeutung. Das Vorbehaltsgebiet fir beson-
dere Klimafunktionen dient der nachhaltigen Sicherung eben dieser besonderen regionalen
Klimafunktionen. Diesem Kaltluftentstehungs- und -abflussgebiet kommt eine Funktion als Kili-
matischer Ausgleichsraum flr potenziell Uberwarmte Stadtraume (hier die Ortschaft Menge-
ringhausen) zu (REGIONALPLAN NORDHESSEN 2009). Darliber hinaus haben die vorhandenen

Geholz- und Waldbestanden, die zur lokalen Luftreinhaltung beitragen kdnnen, eine beson-

dere Bedeutung, um lufthygienische sowie klimatische Ausgleichsfunktionen zu Gbernehmen.

6.3.4 Landschaftsbild und Erholungseignung

Der Untersuchungsraum fir das Landschaftsbild und die Erholungseignung betragt 250 m

beidseits der Bestandstrasse.
Bestand

Das Landschaftsbild umschreibt die Gesamtheit der vom Menschen / Erholungssuchenden
erlebbaren Landschaft. Die Erfassung des Landschaftsbildes erfolgt Gber die bedeutsamen,
bildwirksamen Elemente wie lineare Strukturen (z. B. FlieRgewdasser, Verkehrswege), punktu-
elle, raumgliedernde Strukturen (z. B. Einzelbdume, historische oder prdgende Gebaude),
Randstrukturen, die Reliefsituation und naturnah wirkende Biotopstrukturen (z. B. Geholze).

Diese Elemente sind fur die Erlebniswirksamkeit und damit fir die Erholung im untersuchten

Landschaftsraum von Bedeutung.

Der Untersuchungsraum ist durch die landwirtschaftlichen Nutzflachen (Acker / Grinland), mit
vereinzelten Gehdlzbestadnden sowie angrenzenden Waldbereichen gepragt. Die Trasse pas-
siert die Ortsrandlagen der Ortschaften Mengeringhausen und Massenhausen und verlauft
nahe der Landesgrenze zu NRW entlang von bestehenden Windparks (nordwestlich M162,
bei M174).
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GemafR der dritten Anderung des Landesentwicklungsplans Hessen 2000 befindet sich die
Bestandstrasse bis stuidlich von Massenhausen in einem agrarischen Vorzugsraum, wohinge-
gen der gesamte Bereich nérdlich von Massenhausen als unzerschnittener verkehrsarmer
Raum (> 50 km?) eingestuft wird (HMWVL 2018b). Die Landschaft, in der sich die Bestand-
strasse befindet, wird laut Umweltbericht zur dritten Anderung des Landesentwicklungsplans
als Waldlandschaft (Waldanteil > 40 %) eingestuft (HMWVL 2018a), obgleich die Bestand-
strasse vorwiegend im Bereich landwirtschaftlicher Nutzflachen verlauft und Waldbereiche nur

randlich ich den Untersuchungsraum hineinragen.

Die Bestandstrasse befindet sich weiterhin in einem Vorranggebiet Landwirtschaft. Die Wald-
bereiche sind hingegen dem Vorranggebiet Forstwirtschaft zugeordnet. Zwischen Mengering-
hausen und Massenhausen sowie bei Mast 174 und 191 liegt die Trasse in einem Vorbehalts-
gebiet fir Natur und Landschaft. Vorbehaltsgebiete fur Natur und Landschaft sind Teil der
Sicherung des Freiraums in seinen 6kologischen, 6konomischen und sozialen Funktionen (RE-
GIONALPLAN NORDHESSEN 2009). Entlang der Bestandstrasse befinden sich keine Land-

schaftsschutzgebiete.

Vorbelastungen

Das Landschaftshild und die landschaftsgebundene Erholungseignung im Untersuchungs-
raum ist durch die Bestandsleitung vorbelastet. Diese bewirkt eine visuelle Zerschneidung
landschaftlicher Zusammenhange sowie eine anthropogene Uberpragung der Landschaft
durch den technischen Charakter der Trasse. Sudlich von Mengeringhausen sind Vorbelas-
tungen durch die Bundesstral3e B252 sowie die dort parallel verlaufende Bahnstrecke gege-
ben. Des Weiteren stellen die bestehenden Windparks sowie die landwirtschaftliche Nutzung,
aber auch die Siedlungsbereiche der Ortschaften Mengeringhausen und Massenhausen eben-
falls Vorbelastungen der Landschaft dar.

Bewertung

Die bestehenden Gehélz- und Waldbestande tbernehmen eine bedeutende strukturierende
und landschaftsgliedernde Funktion und weisen eine entsprechend besondere Bedeutung fir
das Landschaftsbild auf. Des Weiteren sind die FlieRgewasser Aar und Thiele im Hinblick auf
die landschaftsgebundene Erholungseignung besonders hervorzuheben und stellen bedeu-

tende Naherholungsgebiete dar.

Die unzerschnittenen verkehrsarmen Raume sind Landschaftsrdume von besonderer Qualitét,
die zahlreiche Funktionen u. a. fur die landschaftsgebundene Erholung aufweisen (HMWVL

2018a). Insgesamt kann dem Landschaftsbild eine mittlere Bedeutung zugesprochen werden.
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7 KONFLIKTANALYSE

Im Kapitel 6 erfolgte die Beschreibung des aktuellen Zustands der Umwelt und ihrer Bestand-
teile im Einwirkungsbereich des Vorhabens sowie mdglicher Vorbelastungen. Anhand von ver-
schiedenen Kriterien / Umweltzielen wurden die wesentlichen Eigenschaften des jeweiligen
Schutzgutes (fachliche Einordnung der Bedeutung) beschrieben.

Im vorliegenden Kapitel erfolgt nun die Ermittlung und Beschreibung der zu erwartenden er-
heblichen Beeintrachtigungen des Vorhabens auf Natur und Landschaft. Im Rahmen der Kon-
fliktanalyse werden ausgehend von den in Kapitel 5 beschriebenen Wirkungen des Vorhabens

die zu erwartenden Beeintrachtigungen der einzelnen Schutzgtiter prognostiziert.

Die Konfliktanalyse erfolgt zunéchst durch Verkniipfung der Bedeutung des jeweiligen Schutz-
gutes (bzw. seiner Erfassungskriterien und Funktionen) und seiner Empfindlichkeit mit den

relevanten Wirkungen des Vorhabens (Art, Dauer und Intensitét).

Daraus ergibt sich unter Einbeziehung der Vorbelastungen das Konfliktpotenzial in Bezug auf

die Umweltziele fir die einzelnen Kriterien des Schutzgutes.

Es wird gepriift, ob flr Beeintrachtigungen schutzgutbezogene MalRnahmen zur Vermeidung
und Minderung zur Verfiigung stehen. Unter Berlicksichtigung dieser MalBnhahmen erfolgt eine

verbal-argumentative Bewertung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen.

Die Beschreibung der zu erwartenden Beeintrachtigungen des Vorhabens auf die Umwelt-

schutzguter erfolgt unter Berlicksichtigung der Bauphase, der anlagebedingten Wirkfaktoren

und dem bestimmungsgemafRen Betrieb. Die Auswirkungen, fir die keine erheblichen Beein-
trachtigungen prognostiziert werden, werden in den weiteren Ausfihrungen nicht als Konflikt

geftuhrt.

Eine Darstellung der zu erwartenden erheblichen Beeintrachtigungen des Vorhabens erfolgt

schutzgutspezifisch in Anhang 2 (Bestands- und Konfliktplan).
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7.1 Biotische Faktoren (Tiere, Pflanzen und deren Lebensrdume)
7.1.1 Biotopstrukturen und Realnutzung
Baubedingte Beeintrachtigungen

Zu den baubedingten Auswirkungen gehort insbesondere die Flacheninanspruchnahme, die
primér zu einem Verlust der Biotoptypen innerhalb der Geristflachen, Arbeitsflachen und Zu-

wegungen fuhrt.

In Bereichen der temporaren Inanspruchnahme fur Geristflachen, Zuwegungen und Arbeits-
flachen erfolgt eine komplette Freimachung des Baufeldes. Besonders betroffen sind hiervon
vorhandene Geholze, die um eine Anfahrt mit den Baufahrzeugen zu gewébhrleisten, vollstan-

dig gerodet werden.

Grundsatzlich ist vorgesehen, auf den zuvor genannten Flachen nach Abschluss der Bauar-
beiten den gleichen Biotoptyp wie vor dem Eingriff zu initialisieren (Flachenrektultivierung).
Flachen von Biotoptypen, die durch eine zumeist intensive anthropogene Nutzung oder Inan-
spruchnahme gekennzeichnet sind (z. B. Acker, Intensivgriinland, junge Aufforstungen), aber
auch Ruderalfluren und vergleichbare krautige Biotoptypen, kdnnen durch eine entsprechende
Rekultivierung kurzfristig gleichartig und gleichwertig wiederhergestellt werden. Innerhalb des
Schutzbereichs bestehen jedoch grundsétzlich Aufwuchshéhenbeschrankungen fiir Geholz-
bestdnde zum Schutz vor umstirzenden oder heranwachsenden Baumen. Hier erfolgt keine

Flachenrekultivierung.

Biotoptypen mit einem hoheren Entwicklungsalter oder solche, die aufgrund spezifischer Stan-
dorteigenschaften oder Nutzungen eine langere Zeitspanne zur Wiederherstellung bedirfen,
konnen auch durch eine fachgerechte Rekultivierung des Arbeitsstreifens zwar gleichartig in-

nerhalb einer kurzen Zeitspanne jedoch nicht gleichwertig wiederhergestellt werden.

Die durch die Baufeldfreimachung betroffenen Flachen, werden daher auch in der Eingriffs-/
Ausgleichsbilanzierung berticksichtigt, wenn zwischen den Biotopwerten in der Ausgangssitu-

ation und nach der Rekultivierung eine Wertdifferenz besteht (Kapitel 9.3).

Flachen intensiver landwirtschaftlicher Nutzung (Griinland, Acker und Gérten)

Hinsichtlich der Trassenfihrung ist festzustellen, dass die Leitung vorrangig tber Landwirt-
schaftsflachen und hier zum grof3en Teil Uber Ackerfluren verlauft (Konflikt P 7 & P 9). Die
biotopbildenden Funktionen sind mit Beendigung der BaumalRnahme und nachfolgender Wie-
derherstellung nahezu gleichwertig dem vorherigen Zustand, sodass keine nachhaltigen Ver-

anderungen verursacht werden und die Ertragsfahigkeit der Boden bestehen bleibt. Durch die
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Wiederverwendung des vorhandenen Bodens bleibt zudem das Diasporenpotenzial der Wild-

krautfluren erhalten.

Auch bei Intensivgrinland ist davon auszugehen, dass die Auswirkungen durch Entfernung
der Vegetation nach entsprechender Einsaat maximal zwei Vegetationsperioden anhalten.
Darlber hinaus ist eine Wiederbesiedlung, ausgehend von den nicht betroffenen angrenzen-
den Flachen beiderseits der baubedingt in Anspruch genommenen Flache zu erwarten.

Die Auswirkungen auf landwirtschaftliche Nutzflachen (Acker, Intensivgrinland) sind bei hoher
Einwirkungsintensitat im Bereich der Arbeitsflachen (temporéar genutzt) und schneller Regene-
rierbarkeit demnach als unerheblich fir die Beurteilung der Umweltvertraglichkeit einzustufen.

Ruderalfluren und krautige Sadume

Ruderale Gras- und Staudenfluren bieten durch Struktur und Artenzusammensetzung RUck-
zugsraume fur gefahrdete Arten in intensiver genutzten Bereichen. Solche Strukturen sind oft-
mals linienhaft entlang von Graben und Wegen ausgepragt. Flachige Bestande sind nur ver-
einzelt im Untersuchungsraum zu finden. Wahrend der Bauphase gehen diese im Bereich der
Arbeitsflachen temporar verloren (Konflikt P 8). Durch eine Rekultivierung kann anlagebe-

dingten nachteiligen Auswirkungen in der Betriebsphase entgegengewirkt werden.

Geholze (Gebische, Hecken, Gehdélzsaume, Einzelbdume und Baumgruppen, Feldgeholze)

Im Bereich der Arbeitsflachen werden dartber hinaus lokal Geholzbestande in Anspruch ge-
nommen. Es handelt sich um Geblische, Hecken, Gehdlzsaume sowie Einzelb&dume und sons-
tige Geholzbestande (Konflikt P 1, P 2, P 4, P 5). Der Verlust derartiger Biotoptypen mit ent-
sprechender Altersstruktur bewirkt eine hohe Auswirkungsintensitat, wenn &ltere Gehdlze be-
troffen sind. Mittelalte Einzelbdume, Baum- und Strauchhecken oder Baumreihen haben eine
entsprechend geringere Wuchs- bzw. Entwicklungsdauer, sodass eine mittlere Auswirkungs-
intensitat vorliegt. Weiterhin kommt es im Bereich des Masts 13 zu Eingriffen in Waldbesténde
(Konflikt P 3).

Auswirkungen auf die randlich der Gerustflachen, Arbeitsflachen und Zuwegungen stehenden
Gehdlze durch den Bau der Leitung sind z. B. mogliche Beschadigungen des Stamms bzw.
der Rinde, der Aste oder der Wurzeln. Zum Schutz der zuvor genannten Gehdlze finden die
einschlagigen Richtlinien (DIN 18920 Sicherung von Baumen, RAS-LP 4, ZTV-Baumpflege)
Anwendung. Hierzu zahlen auch allgemeine SchutzmalRnhahmen des Wurzelbereichs, falls

eine Befahrung nicht zu vermeiden ist oder ein Anschnitt der Wurzeln erfolgt ist.

Prinzipiell werden sensible Biotoptypen in den Arbeits- und Gerustflachen nach Notwendigkeit

zu ihrem Schutz entsprechend abgegrenzt.
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Gewasser, Ufer

Wahrend der Bauphase kommt es bei der offenen Querung von Graben, Bachen zur Beein-
trachtigung der FlieBgewasser (vgl. Schutzgut Wasser) (Konflikte P 6). Sich ergebende Kon-
flikte und vorgesehene Maflinahmen zur Vermeidung bzw. Minderung sind Kapitel 8.4 zu ent-

nehmen.

Wahrend des Baus kann es durch Bauarbeiten sowie Baustellenverkehr zudem zu stofflichen
Emissionen im Bereich des Baustellenumfelds kommen. Potenziell negative Auswirkungen auf
oberirdische Gewasser haben hierbei Staube, Sedimente sowie evtl. auslaufende Kraft- und
Schmierdle. Ein Eintrag von Schadstoffen aus dem Baustellenbereich kann bei fachgerechtem
Baustellenbetrieb ausgeschlossen werden. Zudem sind potenzielle Eintrége von anderen
stofflichen Emissionen zeitlich auf die kurze Bauzeit und raumlich auf den relativ kleinen Be-

reich um die Baustelle beschrankt.

Gesetzlich geschitzte Pflanzenbestande

Zudem befinden sich im baubedingten Eingriffsbereich Besténde von Pflanzenarten, die einer
Gefahrdung bzw. dem Schutz der BArtSchV unterliegen (Konflikt P 10). Hierzu zahlt die Hei-

denelke. Durch geeignete MalRBhahmen werden die nachteiligen Auswirkungen verringert.

Fur die in folgender Tabelle aufgelisteten Biotoptypen sind demnach temporére Beeintrachti-

gungen durch Arbeitsflachen, Zuwegungen und Gerliste zu erwarten:

Tabelle 12: Flache beeintrachtigter Biotoptypen durch bauzeitliche Flacheninanspruchnah-
men (Arbeitsflachen, Zuwegungen, Gerist).

Code Biotoptyp Fl(arfzr;e
02.000 Gebusche, Hecken, Gehdlzsaume

02.200 | Geblsche, Hecken, Sdume heimischer Arten auf frischen Standorten 3.293
02.320 | Ufergehdlzsaum, standortgerecht mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 10
02.600 | Neupflanzung von Hecken / Geblischen 1.579
04.000 Einzelbaume* und Baumgruppen, Feldgehdlze

04.600 | Feldgehdlz (Baumhecke), grof3flachig 3.487
05.000 Gewasser, Ufer, Simpfe

05.241 | Arten-/ strukturreiche Graben 92
05.243 | Arten-/ strukturarme Graben 111
05.461 | Sonstige Staudenfluren an FlieRgewéassern inkl. Neuanlagen 1.164
06.000 Grunland

06.116 | Intensiv genutzte Feuchtwiesen und -weiden 181
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06.210 | Extensiv genutzte Weiden 341

06.220 | Intensiv genutzte Weiden 5.087

06.330 | Sonstige extensiv genutzte Weiden 2.462

06.340 | Frischwiesen méaRiger Nutzungsintensitat 5.276

06.350 | Intensiv genutzte Wirtschaftswiesen 14.757

06.380 | Wiesenbrachen und ruderale Wiesen 1.951

09.000 Ruderalfluren und krautige Saume

09.122 | Artenreiche Saumvegetation trockener Standorte 275

09.123 | Artenarme oder nitrophytische Ruderalvegetation 870

09.151 | Artenarme Feld-, Weg- und Wiesensaume 5.034

10.000 Vegetationsarme und kahle Flachen

10.510 Sehr stark ode_r vollig versiegelte Fléiqhen (Ortbeton, Asphalt), Mull-Deponie in 17.710
Betrieb oder nicht abgedeckt, unbegriinte Keller, Fundamente etc.

10.520 | Nahezu versiegelte Flachen, Pflaster 13
Schotter-, Kies- u. Sandflachen, -wege, -platze oder andere wasserdurchlés-

10.530 | sige Flachenbefestigung sowie versiegelte Flachen, deren Wasserabfluss ge- 18.110
zielt versickert wird

10.610 | Bewachsene unbefestigte Feldwege 3.888

10.630 | Wege mit hydraulisch gebundener Tragdecke 612

10.670 | Bewachsene Schotterwege 4.504

10.710 | Dachflache nicht begrint 26

11.000 Acker und Garten

11.191 | Acker intensiv genutzt 54.697

11.194 | Intensivrasen 1

* 16 Einzelbaume entfallen

Anlagebedingte Auswirkungen

Dort, wo die Maste nicht standortgleich ersetzt werden, kommt es im Bereich der Mastful3-

standorte zu einem dauerhaften Verlust von Offenlandbiotopen der Gewdasser, Ufer und

Sumpfe, Grinlander, Ruderalfluren und krautigen Sdumen sowie Acker und Garten. Daneben

kommt es zum Wegfall von Gehdlzbestanden, Gebiische, Hecken und Gehdlzsdumen (Kon-

flikt P 10 - 15).

Folgende Biotoptypen sind durch das Vorhaben betroffen.
06.000 Grinland (Konflikt P 14)
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e 06.220 Intensiv genutzte Weiden
o 06.340 Frischwiesen mafiger Nutzungsintensitat
e 06.380 Wiesenbrachen und ruderale Wiesen
09.000 Ruderalfluren und krautige Sdume (Konflikt P15)
e 09.122 Artenreiche Saumvegetation trockener Standorte
e 09.123 Artenarme oder nitrophytische Ruderalvegetation

e 09.151 Artenarme Feld-, Weg- und Wiesensdume
11.000 Acker und Garten (Konflikt P 16)

e 11.191 Acker intensiv genutzt

e 11.224 Intensivrasen
Betriebsbedingte Auswirkungen

Um die geforderten Mindestabstande zu den Leiterseilen sicher und dauerhaft gewéhrleisten
zu kénnen, wird ein Schutzbereich beiderseits der Leitungsachse festgelegt. Baume und
Straucher, die innerhalb des Schutzbereiches stehen oder in diesen hineinragen miissen re-
gelmaRig entfernt oder zuriickgeschnitten werden. Sollten im Laufe der Jahre Geholze weg-

fallen, ist der Verlust in Absprache mit der zustandigen Behorde zu ersetzen.

7.1.2 Avifauna
Baubedingte Beeintrachtigungen

Im Zuge der Baufeldfreimachung kann der Verlust von Brutrevieren, Nestern, Gelegen und
Individuen durch Eingriffe in Acker- und Griunlandflachen sowie Graben, Staudenfluren, R6h-
richte und Gehdlze innerhalb der Brutzeit (1. Méarz bis 15. August bzw. in Gehdlzen bis 30.
September) zu erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die vorkommenden Brutvogelarten
fuhren (Konflikt T 1). Durch die zeitlich begrenzte, aber verstarkt auftretende Larmentwicklung
seitens der Baumaschinen und -fahrzeuge wahrend der Bauphase ist dartber hinaus eine
akustische und visuelle Stérung und Beunruhigung der Fauna, v. a. der Avifauna, in den Bio-

topbereichen beiderseits der Arbeitsflachen, Gerustflachen sowie am Rand der Zuwegungen
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maoglich. Geeignete Vermeidungsmalinahmen sind Bauzeitenregelungen fir den Zeitraum der
Fortpflanzungszeit, sodass vorhabenbedingte Auswirkungsintensitdten dementsprechend

stark verringert werden.

Durch die Entfernung von Geholzen im Bereich der Arbeitsflachen (temporar genutzt) kommt
es zu einem Verlust von geeigneten Bruthabitaten (Gilde 3). Da die wegfallenden Gehdlze
jedoch aufRerhalb des Schutzbereiches (dauerhaft) neu gepflanzt werden und weitere Gehdlz-
bestdnde im rAumlichen Zusammenhang vorhanden sind, bleibt die Funktionalitat des Lebens-
raumes weiterhin erfillt (= Auswirkungen sind nicht erheblich). Gleiches gilt fir die bauzeitli-
che Inanspruchnahme von Lebensraumen weiterer Brutvogel (Gilde 1 - 5).

Vogel, die als Nahrungsgaste (Gilde 6) im Vorhabengebiet vorkommen sowie Arten mit Bin-
dung an anthropogene Strukturen (Gilde 4) und Gewasser (Gilde 1), werden durch das Bau-
vorhaben nicht erheblich beeintrachtigt, da sie durch ihre Mobilitat gleichwertige, angrenzende
Flachen zur Nahrungssuche nutzen kénnen bzw. keine Gebaude und Gewasser durch das
Vorhaben betroffen sind. Die Funktionalitat des Lebensraums bleibt im engen raumlichen Zu-

sammenhang auch wahrende der Bauphase erhalten.

Anlagebedingte Beeintrachtigungen

Im Zuge des Bauvorhabens kommt es zum dauerhaften Verlust von Baumhohlen (pot. 6 Ein-
zelbdume) und damit zum Verlust von geeigneten Brutplatzen fur Hohlenbruter (Konflikt T 2).
Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass ausreichend vergleichbare Strukturen im en-
gen raumlichen Zusammenhang vorhanden sind. Fir den Wegfall geeigneter Habitat- oder
Hohlenbaume, d.h. Baume mit Brutplatzeignung fur Hohlen- und Nischenbriter werden in an-
grenzenden Gehdlzbestanden Hohlen- und Halbhéhlennistkasten im Vorfeld der Gehdlzfallun-
gen angebracht. In Tabelle 13 sind die im nahen Trassenkorridor vorhandenen Héhlenbaume
dargestellt. Vom Eingriff direkt betroffen sind Baum Nr. 02, 04, 13, 16, 17, 18. Vier der Bdume
bleiben erhalten oder werden so gekappt, dass die Baumhdohle bestehen bleibt.

Innerhalb des Schutzbereichs bestehen dartber hinaus grundsatzlich Aufwuchshdhenbe-
schrankungen fur Geholzbestande zum Schutz vor umstirzenden oder heranwachsenden
Baumen (Verlust / Beeintrachtigung von Bruthabitaten fur Gehdlzbriter). Auf den Arbeitsfla-
chen aul3erhalb des Schutzbereiches erfolgt jedoch eine Wiederanpflanzung baubedingt ver-

loren gegangener Gehdlze, sodass die Funktionalitdt des Lebensraumes weiterhin erfllt ist.
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Tabelle 13: Ubersicht der vom Eingriff betroffenen Habitatbdaume mit Eignung als Fortpflan-
zungs- und Ruhestatte héhlenbritender Vogelarten.

BHD . Hohe .

Baumnr. Baumart Auspragun Exposition
[cm] pragung [m] p
. 1x Baumhdohle, . .

02 Eiche 50 1x Rindentasche 4;0,5 Sidosten

03 Birke 40 1x Astloch 5 Westen
04 Weide 120 2 Baumhohlen 0,2:1,5 Nordosten,
(mehrstdmmig) Sidwesten

13 Birke 50 2x Astabbruch 3-4 Westen

16 Hainbuche 40 1x Baumhohle 3 Westen

(2-stammig)

17 Eiche 20 1x Baumhohle 0,5 Norden

.. . Osten,

18 Pappel 50 2 Baumhohlen 1;15 Siden
24 Ahorn 30 1 Nistkasten 2 Nordosten
1x Baumhdohle, .. ..

27 Totholz 15 1x Astabbruch, 0,5;1,5 Stdosten, Std-
westen
Stamm hohl
31 Eiche 40 1x Baumhdhle 7 Westen
Eiche 1x Baumhohle,
32 (mehrstdmmig) /0 1x Astabbruch 3 Westen

Betriebsbedingte Beeintrachtigungen
Durch das Vorhaben sind keine betriebsbedingten Auswirkungen auf die vorkommenden Brut-

vogel zu erwarten.

Die Beurteilung des anlagebedingten Kollisionsrisikos erfolgt in Anlehnung an das BfN-
Skript 512 von BERNOTAT et al. (2018). Demnach ist dem Freileitungsvorhabentyp ,Ersatzneu-
bau, i. d. R. ohne Masterh6hungen und ohne zusatzliche Leiterseile” eine geringe Konfliktin-
tensitat zugeordnet. Den nachgewiesenen Brutvogelarten kommt Uberwiegend eine geringe
bis sehr geringe Mortalitdtsgefahrdung durch Anflug an Freileitungen zu. Fur Arten dieser Ge-
fahrdungskategorien sind Freileitungsvorhaben i. d. R. nicht und wenn dann nur bei sehr ho-
hem bis extrem hohen konstellationsspezifischen Risiko planungs- und verbotsrelevant. Le-
diglich funf Arten (Graureiher, Ringeltaube, Rotmilan, Star und Wiesenpieper) kommt eine
mittlere Mortalitdtsgefahrdung zu. Bei dieser Gefahrdungskategorie sind Freileitungsvorhaben
im Einzelfall bei mind. hohem konstellationsspezifischen Risiko planungs- und verbotsrelevant.

Arten mit hoher und sehr hoher Mortalitdtsgefahrdung wurden nicht nachgewiesen.

Das konstellationsspezifische Risiko erreicht die 0. g. Stufen nicht, wodurch das Vorhaben
hinsichtlich des Kollisionsrisikos fur die vorkommenden Arten nicht planungs- und verbotsre-

levant ist. Eine signifikante Erh6hung des Kollisionsrisikos entsteht durch das Vorhaben nicht.
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7.1.3  Saugetiere

7.1.3.1 Fledermause
Baubedingte Beeintrachtigungen

Durch die Entfernung von Geholzen im Bereich des Arbeitsstreifens (temporér genutzt) kommt
es zu Veranderungen / Unterbrechungen von Leitstrukturen wie Hecken oder Baumreihen, die
einige Arten beim Nahrungsflug zur Orientierung nutzen. Die Gehdlzbestadnde werden nach
Abschluss der Bauarbeiten wiederhergestellt und stehen damit mittelfristig wieder zur Verfu-
gung. Wahrend der Bauarbeiten bleibt die Funktionalitat des Lebensraumes im engen raumli-
chen Zusammenhang aul3erdem erhalten, weshalb der temporare Verlust von Teilhabitaten
als nicht erheblich einzustufen ist.

Viele Fledermausarten nutzen Baumhohlen und -spalten in den Sommermonaten oder ganz-
jahrig als Quartiere, insbesondere Einzeltiere einiger Arten nutzen auch kleinste Spalten als
Tagesverstecke. Die Rodung der Gehdlzbestande zur Freimachung des Baufeldes kann daher
Stérungen und Beeintrachtigungen von Fledermausen zur Folge haben (Konflikt T 7). Dies
betrifft insbesondere potenzielle Sommerquartiere, die von einzelnen Tieren in Baum- oder
Rindenspalten bewohnt werden. Darliber hinaus bestehen als Winterquartier geeignete Baum-
hohlen in den groReren Baumen (Hohlenbaume). Auch hier kann eine potenzielle Beeintrach-
tigung Uberwinternder Flederméause nicht mit abschlieBender Sicherheit ausgeschlossen wer-
den. Zur Vermeidung der nachteiligen Auswirkungen sind geeignete Mal3nahmen, hier eine

Bauzeitenregelung sowie Besatzkontrolle, vorgesehen.

Die Bautatigkeiten werden lediglich tagsuber durchgefiihrt, weshalb die Flugwege und Jagd-
gebiete von Fledermausen auch wahrend der Bauzeit weiterhin genutzt werden kénnen und
die Funktionalitéat des Lebensraums erhalten bleibt. Stérungen der potenziell vorkommenden

Fledermausarten durch Lichtimmissionen sind nicht zu erwarten.

Anlagebedingte Beeintrachtigungen

Im Zuge des Bauvorhabens kommt es zum dauerhaften Verlust von Baumhdhlen, Rindenspal-
ten u. &. in den groB3eren Baumen und damit zum Verlust von geeigneten Quartieren (Konflikt
T 3). Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass ausreichend vergleichbare Strukturen
im engen raumlichen Zusammenhang vorhanden sind. Im Falle der notwendigen Entfernung
eines Baumes mit Fledermausquartiereignung sind als Ersatz 4 Fledermauskésten pro entfal-
lenden Quartierbaum im Vorfeld der Gehdlzféallungen anzubringen. In Tabelle 14 sind die im

nahen Trassenkorridor vorhandenen Hohlenbaume dargestellt. Vom Eingriff direkt betroffen
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sind Baum Nr. 02, 04, 13, 16, 17, 18. Vier der Baume bleiben erhalten oder werden so gekappt,
dass die Baumhdhle bestehen bleibt.

Durch das Vorhaben kommt es zu keinen Veranderungen an Geb&uden, die sich potenziell
als Fledermausquartiereignen kénnen.

Da es sich um den Ersatzneubau einer Bestandsleitung handelt und keine signifikante Ande-
rungen im Verlauf der Leitungstrasse sowie der Ausmalfde der Masten vorgesehen sind, sind
keine verénderten Zerschneidungswirkungen oder einer Erhdhung des Kollisionsrisikos fur

Fledermause zu erwarten.

Tabelle 14: Ubersicht der vom Eingriff betroffenen Habitatbaume mit Eignung als Fortpflan-
zungs- und Ruhestatte fur Flederméuse.

BHD . Hohe . .
Baumnr. Baumart Auspragun Exposition Eignung*
[cm] pragung [m] p g g
. 1x Baumhdhle, . .

02 Eiche 50 1x Rindentasche 4;0,5 Sudosten WQ
03 Birke 40 1x Astloch 5 Westen WS
Weide Nordosten
04 (mehrstam- 120 2 Baumhohlen 0,2;1,5 N ' wWQ

. Siudwesten
mig)
13 Birke 50 2x Astabbruch 3-4 Westen WQ
Hainbuche N
16 (2-stimmig) 40 1x Baumhohle 3 Westen WS
17 Eiche 20 1x Baumhohle 0,5 Norden -
.. . Osten,
18 Pappel 50 2 Baumhohlen 1,15 Suden WQ
24 Ahorn 30 1 Nistkasten 2 Nordosten -
1x Baumhohle, Siidosten
27 Totholz 15 1x Astabbruch, 0,5;1,5 . ' -
Sidwesten
Stamm hohl
31 Eiche 40 1x Baumhohle 7 Westen WS
Eiche ..
- 1x Baumhohle,
32 (mer:\]rizt)am— 70 1x Astabbruch 3 Westen WQ

*Eignung fir Fledermause als Wochenstube (WS) oder Winterquartier (WQ)

Betriebsbedingte Beeintrachtigungen
Durch das Vorhaben sind keine betriebsbedingten Auswirkungen auf die potentiell vorkom-

menden Fledermause zu erwarten.

7.1.3.2 Haselmaus

Im Zuge der Gehdlzfallungen zur Herstellung der Arbeitsflachen und Zuwegungen kann es im
Bereich der potenziellen Haselmaushabitate (Mast 001,002, 140-141, 145, 147, 148, 149, 152,
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156 und 191) sowie im Bereich des Haselmauslebensraums bei Mast 003 innerhalb der Akti-
vitatszeit der Haselméuse (Anfang Mai bis Ende Oktober) zu erheblichen Auswirkungen auf
Individuen kommen (Konflikt T 5). Dariliber hinaus kann es durch die Gehélzrodungen auch
in den Wintermonaten zu erheblichen Auswirkungen auf in unterirdischen Quartieren im Be-
reich der Wurzelstubben tberwinternden Individuen kommen. Zur Vermeidung der nachteili-
gen Auswirkungen sind geeignete MalRnahmen, hier eine Bauzeitenregelung sowie Besatz-
kontrolle, vorgesehen.

Durch die Herstellung der Arbeitsflachen und Zuwegungen kommt es weiterhin zum bauzeitli-
chen Verlust von Gehdlzstrukturen die einen geeigneten Lebensraum fir Haselmause darstel-
len (Konflikt T 8).

Anlagebedingte Beeintrachtigungen

Im Zuge des Vorhabens kommt es zum dauerhaften Verlust von Gebiischen und Gehdlzbe-

stdnden und damit zum dauerhaften Lebensraumverlust der Haselmaus (Konflikt T 4).
Betriebsbedingte Beeintrachtigungen

Durch das Vorhaben sind keine betriebsbedingten Auswirkungen auf Haselmause zu erwar-

ten.

7.1.3.3 Weitere Saugetiere

Durch das Vorhaben sind keine bau-, anlage- oder betriebsbedingten erheblichen Beeintrach-

tigungen fir weitere Sdugetierarten zu erwarten.

7.1.4 Amphibien
Baubedingte Beeintrachtigungen

Im Bereich des Umspannwerkes Twistetal kann es im Zuge der Baufeldfreimachung / Gehdlz-
fallungen zu Auswirkungen auf im Wurzelbereich Giberwinternden Amphibien kommen. Es ist
jedoch davon auszugehen, dass es die potenziell vorkommenden Amphibien far ihren Winter-

lebensraum in Richtung Osten in dem Wald beim Kappelgraben zieht.

Baubedingt kann es durch die Gehdlzfallungen zu einem temporéaren Verlust von potenziell
geeigneten Landlebensrdumen kommen. Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die bean-
spruchten Biotope wiederhergestellt und stehen damit mittelfristig wieder zur Verfiigung. Wah-
rend der Bauphase bleibt die Funktionalitdt des Lebensraumes im engen raumlichen Zusam-
menhang erhalten, weshalb der temporare Verlust von Teilhabitaten als nicht erheblich einzu-

stufen ist.
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Anlage- und betriebsbedingte Beeintrachtigungen

Durch das Vorhaben sind keine anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen auf Amphiben
zu erwarten.

7.1.5 Reptilien
Baubedingte Beeintrachtigungen

Im Zuge der Bodenarbeiten fur die Anlage der Arbeitsflachen und Zuwegungen sind die Ver-
letzung oder Totung von Zauneidechsen nicht auszuschlieBen (Konflikt T 6). Es werden
Schutzzéune in den relevanten Bereichen aufgestellt, sodass die vergramten oder umgesetz-

ten Tiere nicht in die gerAumten Bereiche zuriickwandern kénnen.
Anlagen- und Betriebsbedingte Auswirkungen

Aufgrund des kleinrdumigen Verlustes von als Lebensraum geeigneten Strukturen (zahlreiche
lichte Geholzstrukturen sowie Freiflachen mit halbruderaler Grasflur und der diversen Klein-
strukturen mit einem Wechsel aus besonnten Bereichen und bodennahen Gehdlzen sowie die
angrenzend verlaufende, geschotterte Bahnbdschung) wird der Lebensraumverlust als nicht
erheblich angesehen. Nach Beendigung der Bauarbeiten wird keine erhebliche Verschlechte-

rung des Habitats vorliegen.

Populationswirksame Barrieren entstehen im Rahmen der temporaren Bautatigkeit nicht, aus-
gepragte Wanderbewegungen wie sie von Amphibien bekannt sind, werden von Reptilien nicht
durchgefuhrt. Dartiber hinaus ist die Empfindlichkeit von Reptilien gegentiber Storwirkungen
akustischer oder optischer Natur gering.

7.1.6 Fische und Rundmauler

Im Zuge des Vorhabens kommt es zu keinen baulichen Eingriffen in die FlieRgewasser Aar
und Thiele und damit zu keinen Eingriffen in die potenziellen Lebensrdume der Arten Groppe
und Bachneunauge. Es sind keine bau-, anlage- oder betriebsbedingten Auswirkungen auf

Fische und Rundméuler durch das Vorhaben zu erwarten.

7.1.7 Weitere Arten

Durch das Vorhaben sind keine bau-, anlage- oder betriebsbedingten erheblichen Auswirkun-

gen auf weitere Saugetierarten sowie vorkommende, weit verbreitete Arten zu erwarten.
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7.2 Abiotische Faktoren (Boden, Wasser, Klima / Luft, Landschaftsbild)
7.2.1 Boden

Fir das Schutzgut Boden kommt es durch das geplante Vorhaben zu einer Beeintrachtigung
bzw. einem Verlust durch folgende Wirkungen:

e dauerhafte Flacheninanspruchnahme
e temporare/bauzeitliche Flacheninanspruchnahme

Baubedingte Beeintrachtigungen

Im Bereich der temporaren Arbeitsflachen und Zuwegungen kommt es zu einer zeitlich be-
grenzten Beeintrachtigung der Bodenstruktur durch Befahren, Bodenabtrag, Verformung und
Verdichtung (Konflikt Bo 1). Die Einwirkungsintensitat und das Ausmal3 der daraus resultie-
renden Bodenveranderungen héngt dabei vom einwirkenden Gewicht, der Nutzungsintensitét

sowie der Empfindlichkeit der Béden gegeniiber Verdichtung ab.

Die Verdichtung der Boden bewirkt eine Veranderung des Bodengefliges, was sich wiederum
auf verschiedene Stoffkreislaufe auswirken kann. Die Durchliftung des Bodens wird verringert
und die Infiltrationsrate des Wassers wird vermindert (veranderte Feldkapazitét). Daraus folgt
wiederum eine Beeintrachtigung des Bodenlebens und der Bodenfruchtbarkeit (Konflikt Bo
1).

Bodenverdichtungen kdnnen baubedingt durch Befahren des Bodens mit schweren Maschi-
nen/ schwerem Gerat entstehen. Unabhangig von der Bodenart sind nasse Bdden verdich-
tungsempfindlicher als trockene, so dass die Gefahr von Verdichtungen neben dem Grund-
wasserstand auch von der Witterung vor und wahrend der Bauphase abhangt. Daher ist un-
bedingt darauf zu achten, dass die Baumal3nahmen nach Méglichkeit bei hinreichend trocke-
nen Bodenverhéltnissen durchgefihrt werden bzw. als Regelbauverfahren auf3erhalb beste-
hender StralRen und Wege bei nicht ausreichend tragfahigem Untergrund Fahrbohlen, Bag-
germatten, BaustralRen 0.4. Verwendung finden sollten. Nach dem Bau der Leitung kénnen
bei entstandenen Verdichtungen MeliorationsmalRnahmen wie eine Tiefenlockerung erforder-

lich werden, um ggf. verursachte Verdichtungen wieder zu beseitigen.

Nach derzeitigem Planungsstand treten durch die gewahlte Griindungsmethode Bodenaus-
hube auf. Der Aushub wird im Anschluss an die Grindung wieder Ruckverfillt wodurch es zu
einer Stérung der natirlichen Horizontierung kommen kann. Eine Horizontgleiche Wiederver-

fullung ist daher notwendig (Konflikt Bo 2).

Durch das Vorhaben besteht baubedingt das Risiko von Stoffein- bzw. -austragen fester, flis-

siger oder gasformiger Stoffe. Eine grol3e Rolle spielen dabei die Treib- und Schmierstoffe der
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fur die Bauarbeiten bendtigten Maschinen sowie Bau- und Bauhilfsstoffe. Diese mdglichen
Belastungen sind durch den Stand der Technik auszuschlie3en, sodass keine nachteiligen

Auswirkungen auftreten.

Bei der Bauausfiihrung kann es zum Anfall von mineralischen Abféallen kommen, die eine ge-
sonderte Behandlung bzw. Entsorgung benétigen. Darunter fallt u. a. Wegeschotter, tuber-
schissiger Bodenaushub und ggf. verunreinigter Boden. Diese Abfélle sind vom anstehenden

Boden zu trennen und zu entsorgen.

Nach derzeitigem Planungsstand sind fur die Errichtung der Masten des Ersatzneubaus keine
Wasserhaltungsmaf3nahmen vorgesehen.

Inwieweit eine Wasserhaltung im Bereich des Mastes 11 notwendig wird, ist im Rahmen des

Fachgutachtens fur das Schutzgut Boden zu Gberprifen.

Somit kann nach derzeitigem Kenntnisstand dieser Wirkfaktor als unerheblich eingestuft wer-
den. Sollte es nachtraglich zu Wasserhaltungsmafinahmen im Vorhabengebiet kommen, so
sind die MalRBhahmen des Fachbeitrags zur Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) zu beachten (An-
lage 12.7).

Anlagebedingte Beeintrachtigungen

Im Bereich der Betonkdpfe kommt es zu einer vollstandigen Versiegelung von Boden (Konflikt
Bo 3). Dieser Eingriff fiihrt zu einem dauerhaften Funktionsverlust der Béden in diesen Berei-
chen und stellt daher einen erheblichen Eingriff dar. Im Bereich der Plattenfundamente kommt
es zu einer Uberpragung des Bodens. Die anlagebedingte und somit dauerhafte Versiegelung
von Flachen ist mit einem erheblichen bzw. vollstandigen Verlust der Bodenfunktionen ver-

bunden und daher kompensationspflichtig (vgl. Kapitel 9.4).

Betriebsbedingte Beeintrachtigungen
Durch das Vorhaben sind keine betriebsbedingten Beeintrachtigungen des Bodens zu erwar-

ten.

7.2.2 Wasser
Baubedingte Beeintrachtigungen

Bauzeitlich missen gegebenenfalls Gewéasserquerungen und Verrohrungen im Bereich der
Zuwegungen angelegt werden, die temporar Auswirkungen auf die Gewasserstruktur, das Ab-

flussverhalten und der dort vorhandenen Organismengruppen haben (Konflikt W 1).
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Unter Berticksichtigung der generell vorgesehenen Sicherheitsstandards im Baustellenbetrieb
mit entsprechenden Verhaltens- und SchutzmalBhahmen, die auch im Rahmen der Umwelt-
fachlichen Baubegleitung sichergestellt werden, sind die moglichen baubedingten Schadstof-
feintrage grundsatzlich nicht erheblich. Vor allem kann es baubedingt im Bereich von Graben-
guerungen, der Arbeitsflachen und Zuwegungen durch unsachgemafRen Umgang mit Betriebs-
stoffen etc. zu Schadstoffeintrdgen in Grund- und Oberflachenwasser kommen. Diese sind
durch den Stand der Technik auszuschliel3en. Im Bereich der Trinkwasser- und Heilquellen-
schutzgebiete ist die Verwendung gefahrdender Stoffe mit besonderer Sorgfalt durchzufiihren.
Dort werden die Auswirkungen daher als erheblich beurteilt (Konflikt W 2). Betankungen auf
entsprechend befestigten Flachen aufRerhalb der Schutzgebiete kdnnen die Gefahrdung mini-

mieren.

Bauzeitlich kann es punktuell zu erheblichen Auswirkungen auf kleinere FlieRgewdasser im
Nahbereich der Masten kommen. Dies betrifft insbesondere die Maststandorte von Neubau-
mast 11 und 28. Durch die Entfernung der Ufervegetation kommt es hierbei temporar zu Se-
dimenteintréagen und Tribungen. Die Auswirkungen sind als erheblich einzustufen (Konflikt
W 3).

Baubedingte Wasserhaltungen sind zum aktuellen Stand aufgrund der geplanten Griindungs-
methode nicht geplant bzw. finden nur in einem sehr geringen Umfang statt, sodass von keinen

erheblichen Auswirkungen ausgegangen wird.

Anlage- und betriebsbedingte Beeintrachtigungen

An den Oberflachengewdassern im Untersuchungsraum werden nach derzeitigem Planungs-
stand keine Veranderungen vorgenommen, weshalb keine negativen anlage- und betriebsbe-
dingten Auswirkungen zu erwarten sind. Durch das Bauvorhaben kommt es zu einer Neuver-
siegelung (Vollversiegelung) und Uberbauung offener Bodenflachen und zu einer entspre-
chenden geringfugig reduzierten Versickerung der Niederschlagsmengen. Dies ist fir die
Grundwasserneubildungsrate jedoch nicht erheblich, da die neuversiegelte Flache im Verhalt-
nis zum Einzugsgebiet sehr gering ist und das anfallende Oberflachenwasser in direkter Um-
gebung versickern kann. Das Abflussverhalten von Graben durch angrenzende Maststandorte
wird ebenfalls nicht beeintrachtigt. Durch das Vorhaben sind keine betriebsbedingten Beein-

trachtigungen des Grundwassers zu erwarten.

7.2.3 Klima / Luft

Baubedingte Beeintrachtigungen
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Durch die Arbeits- und Gerustflachen und Zuwegungen ist eine temporare Auswirkung auf
Flachen mit klimatischer / lufthygienischer Ausgleichsfunktion zu erwarten. Die o. g. Flachen
werden nach Beendigung der Baumafnahme wieder in ihren urspriinglichen Zustand zuriick-
versetzt (Rekultivierung), erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen sind entsprechend nicht

Zu erwarten.

Durch den Baustellenbetrieb und -verkehr sowie die Lagerung von Bau- und Erdmaterialien
verursachte Staubentwicklungen und Schadstoffemissionen (Abgase, Tropfverluste, Lecka-
gen) konnen vorubergehend sektorale kleinklimatische bzw. lufthygienische Auswirkungen
hervorrufen. Unter Bertucksichtigung der heute auf Baustellen tblichen Sicherheitsstandards
im Baustellenbetrieb mit entsprechenden Verhaltens- und Schutzmafl3nahmen werden diese

maoglichen baubedingten Auswirkungen auf das lokale Klima als nicht erheblich eingestuft.

Anlage- und betriebsbedingte Beeintrachtigungen

Die unvermeidliche Flacheninanspruchnahme einiger Biotoptypen mit klimatischer und lufthy-
gienischer Ausgleichsfunktion kann lokal und sehr begrenzt das Kleinklima am Ort des Ein-
griffs verandern, Auswirkungen auf das Regionalklima oder noch dariiber hinaus stellen sich
jedoch nicht ein. Die Auswirkung ist als nicht erheblich fur die Schutzguter Klima und Luft zu
werten. werten. Betriebsbedingte Auswirkungen auf die Schutzgiter Klima und Luft sind nicht

Zu erwarten.

7.2.4  Landschaftsbild
Baubedingte Beeintrachtigungen

Die landschaftsgebundene Erholungseignung sowie das Landschaftsbild werden hauptséch-
lich wahrend der Bauphase beeintrachtigt. Visuelle Stérungen sind in dem von Bewuchs be-
freiten Arbeitsstreifenstreifen (temporar genutzt) mit seinen randlichen Bodenaufschiittungen
und dem sich auf diesen bewegenden Baustellenverkehr zu sehen. Daneben sind erhéhte
Larm- und Schadstoffbelastungen durch den Baustellenbetrieb zu erwarten, die eine tempo-
rare Auswirkung auf die Erholungseignung bewirken. Dabei ist zu beachten, dass es sich um
eine ,wandernde”“ Baustelle handelt, die lediglich wenige Wochen an einem Ort besteht. Dar-
Uber hinaus beschranken sich die genannten Auswirkungen auf das unmittelbare Umfeld des

Eingriffsbereiches (Auswirkung ist nicht erheblich).

Beim Ersatzneubau der 110-kV-Leitung kommt es im Bereich des Arbeitsstreifens, Zuwegun-

gen und Rohrlagerplatzen zu einer bauzeitlichen Flacheninanspruchnahme, die sich nachteilig
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auf das Landschaftsbild auswirken kénnen. Im Zuge der Baufeldfreimachung kommt es zu
einer temporéaren Beseitigung von landschaftsbildpragenden Geholzstrukturen und Elemen-
ten, welche auch im Rahmen der Rekultivierung nicht kurzfristig wiederhergestellt werden kon-
nen. Die Anderung des Landschaftsbildes ist somit (in Teilbereichen) zwar langerfristig, wird
aber aufgrund der geringen Dimensionen als unerheblich im Sinne des UVPG eingestuft

Ruckbaubedingt besteht die Gefahr erheblicher negativer Auswirkungen auf eine solitare,
landschaftsbildpragende Eiche bei Rickbaumast 148 (Konflikt L 1). Mdgliche Schutzmal3-
nahmen fir den Baum sind ein unvollstdndiger Rickbau des Mastfundaments, sodass die
Gefahr einer erheblichen Beschadigung des Wurzelwerks minimiert wird.

Anlage- und betriebsbedingte Beeintrachtigungen
Durch den Neubau der 110-kv-Freileitung sind keine erheblichen anlage- und betriebsbeding-
ten Auswirkungen auf das Landschaftshild und die landschaftsgebundene Erholungseignung

Zu erwarten.

Die geringfugige Lageanderung der Trasse und die Schutzstreifenverschmaélerung fuhrt zu
keiner erheblichen Veranderung der Bestandssituation, da es sich um ein Vorhaben in beste-
hender Trasse handelt und der grundlegende Trassenverlauf standortnah erhalten bleibt. Zu-
dem besteht bereits durch eine auf weiten Teilen parallellaufende 380-kV-Leitung eine grofe
Belastung des Landschaftsbildes, sodass keine erheblichen zusatzlichen Auswirkungen auf

das Landschaftsbild entstehen.

7.3 Zusammenfassung der Konflikte

Folgende Tabelle stellt, unter Beriicksichtigung der in Kapitel 8 beschriebenen Vermeiddungs-
und Verminderungsmalfinahmen, die vorhabenbedingt entstehenden Konflikte dar. Die Kon-

flikte sind im Bestands- und Konfliktplan dargestellt.

Tabelle 15: Zusammenfassung der Konflikte.

Konflikt |Beschreibung Status Flache (m?)

Biotope

Arbeitsflache,
Zuwegungen, 3.487

. . . Gerlstflachen
Baubedingte Beeintrachtigung und Verlust von Ge-

P1 .
hélzbestanden, Einzelbaumen (04.600)

Arbeitsflachen
innerhalb -
Mastflachen
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Konflikt | Beschreibung Status Flache (m?)
Arbeitsflachen
innerhalb 242
Schutzstreifen
Baubedingte Geféahrdung von Einzelbdumen und an-
P2 N - - -
grenzenden Gehdlzbestanden
baubedingter Verlust von Waldbestanden durch die Arpeltsflachen
P3 Entfernung der Vegetation innerhalb 3.207
9 9 Schutzstreifen
Baubedingte Gefahrdung von Geblischen, Hecken o-
P4 o - 8,2
der Geholzsaumen
Arbeitsflache,
Zuwegungen, 4.882
Gerustflachen
Baubedingte Beeintrachtigung und Verlust von Gebl- | Arbeitsflachen
P5 schen, Hecken oder Geholzsaumen (02.200, 02.320, |innerhalb 142
02.600) Mastflachen
Arbeitsflachen
innerhalb 305
Schutzstreifen
Arbeitsflache,
Zuwegungen, 1.367
Gerustflachen
P& Baubedingter Verlust von Offenlandbiotopen der Ge- ;?]rr:)ee:;fllschen 31
wasser, Ufer und Simpfe (05.241, 05.243, 05.461) N
Mastflachen
Arbeitsflachen
innerhalb -
Schutzstreifen
Arbeitsflache,
Zuwegungen, 30.055
Baubedingter Verlust von Offenlandbiotopen der Gerustflachen
P7 Grinlander (06.116, 06.210, 06.220, 06.330, 06.340,
06.350, 06.380) Arbeitsflachen
innerhalb 82
Mastflachen
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Konflikt

Beschreibung

Status

Flache (m?)

Arbeitsflachen
innerhalb
Schutzstreifen

74

P8

Baubedingter Verlust von Offenlandbiotopen der Ru-
deralfluren und krautigen Saume (09.122, 09.123,
09.151)

Arbeitsflache,
Zuwegungen,
Gerustflachen

6.179

Arbeitsflachen
innerhalb
Mastflachen

424

Arbeitsflachen
innerhalb
Schutzstreifen

76

P9

Baubedingter Verlust von Offenlandbiotopen der
Acker und Garten (11.191, 11.224)

Arbeitsflache,
Zuwegungen,
Gerustflachen

54.697

Arbeitsflachen
innerhalb
Mastflachen

117

Arbeitsflachen
innerhalb
Schutzstreifen

4551

P 10

Beeintrachtigung und Beschadigung von besonders
geschutzter Pflanzen und Biotope

Arbeitsflache,
Zuwegungen,
Gerustflachen

mehrere Indivi-
duen der Hei-
denelke

P11

Anlagebedingter Verlust von Gehdlzbestéanden, Gebi-
sche, Hecken und Gehdlzsdume (02.200, 02.600)

Arbeitsflachen
innerhalb
Mastflachen

142

Arbeitsflachen
innerhalb
Schutzstreifen

547

P12

Betriebsbedingte Aufwuchsbeschréankungen und Ein-
kirzungen von Gehdlzen (02.200, 04.600)

Schutzstreifen

1.509

P13

Anlagebedingter Verlust von Offenlandbiotopen der
Gewasser, Ufer und Sumpfe (05.241, 05.461)

Mastflachen

31
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Konflikt | Beschreibung Status Flache (m?)
Anlagebedingter Verlust von Offenlandbiotopen der .

P14 Mastflach 2
Griinlander (06.220, 06.3340, 06.350, 06.380) astflachen 8
Anlagebedingter Verlust von Offenlandbiotopen der

P15 Ruderalfluren und krautigen Sdume (09.122, 09.123, | Mastflachen 424
09.151)

Anlagebedingter Verlust von Offenlandbiotopen der .
P1 f
® | Acker und Garten (11.191) Mastflachen 17

Tiere
Baubedingter Verlust von Brutrevieren, Nester, Gele-

T1 gen und Individuen durch Eingriffe in Acker- und Wie- i i
senfluren sowie durch Entnahme von (Klein-) Gehol-
zen und Ufervegetation im Offenland
Anlagebedingter Verlust von Teillebensraumen

T2 . y . - -
(Baumhgohlen) fur Brutvogel

T3 Anlagebedingter Verlust von Teillebensrdumen i i
(Baumhohlen) fur Fledermause

T4 Anlagebedingter Verlust von Teillebensraumen i i
(Baumhohlen) fur Haselmause

T5 Baubedingte Beeintrachtigung von Haselméausen - -

T6 Baubedingte Beeintrachtigung von Reptilien - -

T7 Baubedingte Beeintrachtigung von Fledermausen - -

T8 Baubedingter Verlust von Lebensraumen (Geholz- i i
strukturen) flr Haselmause

Boden

Arbeitsflache,
Zuwegungen, 100.667
. . . Gerdistflach
Baubedingte Beeintrdchtigung der Bodenstruktur erustiiachen
Bol durch Bodenabtrag, Verformung und Verdichtun
g g g Arbeitsflachen
innerhalb 977
Mastflachen
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Konflikt | Beschreibung Status Flache (m?)
Arbeitsflachen
innerhalb 5.343
Schutzstreifen
Bo 2 ar'1lagebed|ngte Umlagerung von Boden durch den Fundamente 150
Einbau von Plattenfundamenten
Bo 3 anlagebedingte Versiegelung von Boden durch Mast- | Betonkopfe 42
fiRe (Betonkopfe) (MastfiiRe)
Wasser
W1 Bauzeitliche Grabenquerung und Verrohrung - -
W 2 Baubedingter Schadstoffeintrag ins Grundwasser - -
Baubedingte Inanspruchnahme von Flachen im Ufer- -
w3 : -
nahbereich
Landschaft
L1 Bauzeitliche Gefahrdung solitar stehender Baume Ruckbau 1 Stk.
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8 VERMEIDUNGS- UND VERMINDERUNGSMARNAHMEN

Gemal § 13 und 8 15 Abs. 1 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, ver-
meidbare Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Beeintrachtigungen
sind vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am glei-
chen Ort ohne oder mit geringeren Beeintréchtigungen von Natur und Landschaft zu erreichen,
gegeben sind. Dementsprechend sind MalRBnahmen zu ergreifen, die mdgliche Beeintrachti-

gungen auf ein Mindestmalf3 vermindern bzw. deren Vermeidung ermdglichen.

Zur Eingriffsbewaltigung wird ein vorhabenspezifisches Malinahmenkonzept erarbeitet, wel-
ches auf3erdem Mal3nahmen aus der artenschutzrechtlichen Prifung enthalt. Das Maf3nah-
menkonzept kann Vermeidungs- und Verminderungsmafnahmen sowie CEF-, FCS-Mal3nah-

men umfassen.

8.1 Allgemeine MalRBhahmen

V 1: Okologische Baubegleitung (OBB) und Bodenbaubegleitung (BBB) (Umweltbaubeglei-
tung)

Von der Umweltbaubegleitung wird bereits bei der Erstellung der Leistungsbeschreibung im

Zuge des Vergabeverfahrens hinsichtlich der einzuhaltenden bzw. umzusetzenden Maf3nah-
men fachlich zugearbeitet. Weiterhin ist wahrend der gesamten Bauphase, beginnend mit Vor-
arbeiten und der Baufeldraumung bis zum Abschluss der Rekultivierung, eine 6kologische so-
wie eine bodenkundliche Baubegleitung (OBB bzw. BBB) vorzusehen. Die Baubegleitungen
sind in die Planungsphase durch Teilnahme an Besprechungen einzubeziehen. Schwerpunkte
der 6kologischen Baubegleitung sind dabei die Kontrolle und Dokumentation der Gehdlzbe-
stande und geschiitzter Biotoptypen, die Umsetzung artenschutzrechtlich erforderlicher Ver-
meidungsmalfnahmen (u. a. hinsichtlich Avifauna, Flederm&use, Heuschrecken & Amphibien)
und ggf. Wasserhaltungsmaf3nahmen sowie Schutzmaflnahmen weiterer gefahrdeter bzw. ge-
schitzter Arten (Heuschrecken, Amphibien). Schwerpunkte der bodenkundlichen Baubeglei-
tung sind die Beantwortung bodenkundlicher Fragen, die Uberwachung der festgelegten Maf3-
nahmen zum Schutzgut Boden und Wasser sowie bei Bedarf Empfehlungen fir Schutzvor-

kehrungen und deren Umsetzung.

Innerhalb der Ausfihrungsphase werden, durch regelméafRige Anwesenheit des fachkundigen
Personals auf der Baustelle, die Bautétigkeiten bezogen auf die Umsetzung der planfestge-

stellten Vermeidungs-, Minderungs- und vorgezogenen Ausgleichsmalinahmen Uberprift. Die
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Baubegleitungen begleiten auch die Rekultivierung der Baustellenflachen sowie die Umset-
zung der Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen. Nach Abschluss der Bauarbeiten fiihrt die OBB
ggof. eine Nachbilanzierung des Eingriffs durch.

Bei Schadensfallen wird sie an der Beweissicherung beteiligt.

V 2: Baustelleneinrichtung nur auf befestigten Flachen / Einengung des Baufeldes

Das Baufeld ist wahrend des Bauvorhabens auf ein Minimum zu beschranken, um maogliche

Auswirkungen auf angrenzende Biotope so gering wie mdglich zu halten.

Alle Baustelleneinrichtungsflachen sind madglichst auf bereits befestigten Flachen, aber in je-
dem Fall innerhalb der Baufeldgrenze (Arbeitsstreifen) anzulegen. Wo dies nicht moglich ist,
werden Lastverteilungsplatten, Geotextilien oder mineralische Baustoffe zum Schutz der
Grundwasser- und Bodenfunktionen ausgelegt (vgl. Malinahme V 12).

Das Baufeld wird auf das technisch mdgliche Minimum reduziert und die Arbeiten mdglichst in
Vor-Kopf-Bauweise ausgefiihrt. Dies gilt insbesondere im Nahbereich zu den geschiitzten Bi-
otopen, Ostlich der Ziegelwiese. An das Baufeld angrenzende geschiitzte Bereiche sind durch
einen Bauzaun vom Eingriffsbereich abzugrenzen, um ein Befahren wertvoller Biotope und
Lebensraume sowie eine Zerstérung der dort wachsenden charakteristischen Pflanzenarten
zu verhindern. Die Schutzzaune werden bei MaRhahme V 6 erfasst. Die Nutzung von unbe-
festigten Nebenflachen als Arbeitsraum und / oder Lagerflache bedarf der vorherigen Abstim-

mung mit der Okologischen Baubegleitung und dem Auftraggeber.

Bauzeitliche Reinigungs-, Wartungs-, und Betankungseinrichtungen sowie Lagerflachen — ins-
besondere fur Gefahr- und Treibstofflager, Betankungsanlagen und Maschinenstandorte —
durfen ausschlieBlich nur auf befestigten Flachen im Arbeitsstreifen oder unmittelbar an die
Trasse angrenzenden befestigten Flachen angelegt werden. Ein fachgerechter Umgang mit

boden- und wassergefahrdenden Stoffen ist sicherzustellen.

8.2 MaRnahmen zum Schutz von Tieren und Pflanzen

V 3: Schutz von Gebuschen und Gehdlzbestédnden

Alle unmittelbar an das Baufeld angrenzenden Geblische und Gehoélzbestande werden gegen
Einwirkungen des Baubetriebes durch geeignete Maflinahmen in Anlehnung an die DIN 18920
geschutzt. Bodenuberdeckungen im Wurzelbereich sind zu vermeiden. Wo sie unumganglich
sind, muss der Wurzelbereich geschuitzt werden. Abgrabungen im Wurzelraum erhaltenswiir-
diger Gehdlze sind nach DIN 18915 unzulassig bzw. nur manuell durchzufthren. Langfristige

Austrocknungen von Wurzelrdumen sind durch Wurzelvorhdnge zu vermeiden.
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Die Aufstellung der Schutzzaune erfolgt fachgerecht vor der Baumaflinahme. Im Laufe der
Bauzeit werden Schaden repariert, die Funktion der Schutzeinrichtungen wird dauerhaft ge-
wabhrleistet. Je nach Erfordernis konnen durch die Umweltbaubegleitung im Rahmen der Bau-
arbeiten zusatzlich Bereiche festgelegt werden, die zu schiitzen sind. Die Schutzz&une bleiben
wahrend der gesamten Bauzeit erhalten und werden erst nach Fertigstellung der Baumal3nah-
men abgebaut.

Der Ruckschnitt von Gehdlzen erfolgt fachgerecht, aul3erhalb der Vegetationszeit (vgl. auch
Malnahme V 6) und wird ebenfalls durch die Umweltbaubegleitung betreut. Die Vitalitat von
B&aumen, die aus baustellentechnischen Griinden nicht optimal geschitzt werden kdnnen, wird
regelmafig tber die gesamte Bauphase sowie weitere finf Jahre nach Abschluss der Bau-
maflnahme gepruft. Sollten in diesem Zeitraum Baume erhebliche und nachhaltige Schaden
aufweisen oder gefallt werden mussen, werden diese durch die Umweltbaubegleitung bilan-
ziert und entsprechende Ausgleichsmafl3nahmen, in Abstimmung mit der unteren Naturschutz-

behdrde, eingeleitet.

Weiterhin werden zum Schutz von Haselm&usen im Bereich des Masts 003 Gebiische und
niedrigere Geholze unterhalb der Gerlste entlang der Bahngleise nicht entfernt. Die Entfer-
nung von Gehdlzen im Bereich der Geriliste entlang der Bundesstrale ist auf das Mindestmal

zu reduzieren.

V 4: Reduzierung der Geholzeingriffe

Um die bestehende Waldfunktionen weitgehend zu erhalten, werden Eingriffe in die vorhan-
denen Geholze auf das absolut notwendigste Mald beschrankt.

Bei flachigen und linearen Wald- und Gehoélzbestéanden oder élteren und/ oder markanten Ein-
zelb&dumen im Schutzstreifen des 110-kV-Ersatzneubaus, die nicht Gberspannt werden kon-
nen, sind die Gehdlzentnahmen sowie die Gehdlzriickschnitte — so weit moglich — auf das fur

die Errichtung der Leitung absolut notwendige Mal3 zu begrenzen.

Generell wird dem Zurtickschneiden von Baumen der Vorzug vor einer Baumentnahme gege-
ben. Zur Reduzierung der Gehdlzeingriffe ist ein schonender Rickschnitt des Kronenberei-
ches durchzufuhren oder bei schnittvertraglichen Arten (z. B. Erlen, Hainbuchen) der Bestand
auf den Stock zu setzen (in langeren Querungsbereichen ist ggf. auch ein abschnittsweises,
zeitlich gestaffeltes Auf-den-Stock-Setzen mdglich). Ist bei &lteren Laubbaumen ein Auf-den-
Stock-Setzen artspezifisch (z. B. Eichen) oder ein Rickschnitt aufgrund des geringen Abstan-
des zu den Leiterseilen nicht moglich, wird der Stamm erhalten (Kappung ist auf das notwen-
dige Mal3, in Abhéngigkeit vom maximalen Seildurchhang zzgl. des Sicherheitsabstandes, zu

begrenzen) und kann als Hochstumpf spéter Habitat fir héhlenbewohnende Tierarten und
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bspw. auch Insekten dienen. Die Wurzelstécke werden im Boden belassen, um einen spateren
Stockausschlag zu ermdglichen, damit sich im Zuge der Sukzession Gehdlze wieder schneller

entwickeln kénnen

V 5: Wiederherstellung bauzeitlich beanspruchter Flachen

Nach Beendigung der Baumalinahme erfolgt auf allen baubedingt in Anspruch genommenen
Flachen eine Flachenrekultivierung. Die Flachen sind entsprechend ihres Ausgangszustands
wiederherzustellen. Die Rekultivierung der Flachen findet im Regelfall statt, sobald die Arbei-
ten in den jeweiligen Bereichen abgeschlossen sind.

In Bereichen, wo das Baufeld auf landwirtschaftlichen Nutzflachen eingerichtet wird, sind diese
im Anschluss an die Baumaflinahme durch eine Bodenrekultivierung (vgl. MalBnahme V 13) in

Absprache mit den Pachtern vorzubereiten und ggf. neu einzuséen.

Fur die beanspruchten Gebilsche und Gehélzbestande erfolgen im Anschluss an die Flachen-
vorbereitung / Bodenrekultivierung Neupflanzungen. Dafur sind standortgerechte, herkunfts-
gesicherte, gebietsheimische Baum- und Straucharten zu verwenden. Im Rahmen einer ein-
jahrigen Fertigstellungs- und zweijahrigen Entwicklungspflege, nach DIN 18916 sowie DIN

18919, werden festgestellte Ausfélle nachgepflanzt.

Die beanspruchten Stauden- und Ruderalfluren kénnen im Anschluss an die Bodenrekultivie-
rung, je nach Beanspruchung, der Sukzession und Ruderalisierung tberlassen werden. Sollte
eine Einsaat dennoch erforderlich werden, sind standortgerechte, herkunftsgesicherte, ge-
bietsheimische Arten (zertifiziertes Regio-Saatgut) zu verwenden. Die Pflege der Flachen wird
nach der Fertigstellungspflege, wie vor der baulichen Inanspruchnahme durchgeftihrt.

V 6: Bauzeitenregelung fir Baufeldfreimachung (inkl. Gehdlzentfernung und -riickschnitt)

Diese MalRnahme dient der Vermeidung der Beeintrachtigung von Fledermausen und Hasel-

mausen in deren Quartieren und von Reptilien in ihren Winterquartieren.

Nach dem Holzungsverbot gemaR § 39 (5) Nr.2 BNatSchG zum allgemeinen Schutz wildle-
bender Tiere und Pflanzen sind Gehdlzfallungen oder Gehdlzschnitte in der Zeit vom 1. Marz

- 30. September verboten.

Bei der Entfernung der Gehdlze muss die Brutzeit der Vogel (01.03.-31.08.) sowie die Aktivi-
tatsphase von Flederm&usen (01.03.-31.10.) umgangen werden (siehe V 7). Arbeiten in den
frihmorgendlichen Stunden, der Dammerung und né&chtliche Bauarbeiten sind zu vermeiden,

um die Stérung von Fledermausen zu unterbinden.
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Weiterhin ist bei der Gehdlzentfernung die Haselmaus zu bertcksichtigen. Hier ist die Ent-
nahme von Geholzen auf den Zeitraum ab Mitte November bis Ende Februar zu beschranken,
da die Haselméause sich dann in der inaktiven Phase in den Wurzelstubben im Bodenbereich
befinden und nicht im Geholzbereich. Die Wurzelstubben sind daher im Boden zu belassen
und zu einem spateren Zeitpunkt zu entfernen (siehe V 10). In diesem Zeitraum missen die
Geholzentnahmen ohne Einsatz von schwerem Gerat und ohne Verletzung der Streuschicht
durchgefuhrt werden. Das Befahren auf ganzer Flache mit Fahrzeugen ist hierbei zu unterlas-
sen.

V 7: Schutz des Vermehrungspotentials besonders geschiitzter Pflanzenarten und Vegetati-

onsbestande

Wahrend der Bauphase kommt es durch die Anlage der Gerlste und der Zuwegung zu einer
Flachenbeanspruchung wertvoller und schiitzenswerter Biotope und Vegetationsbestéande.
Ziel dieser MaRBnahme ist die Vermeidung von Beeintrachtigungen wéahrend der Bauzeit und

der Erhalt der Funktionsfahigkeit der Biotope.

Zum Schutz der geschitzten Biotope sind daher Schutzzaune zu errichten und die Befahrung
und das Betreten der Flachen zu unterlassen. In Bereichen mit Vorkommen von Exemplaren
der geschitzten Heidenelke sind bei einer bauzeitlichen Beanspruchung von vier bis acht Wo-
chen Lastverteilungsplatten auszulegen um das Vermehrungspotential aufrecht zu erhalten,
da die Art sich durch Diasporen im Boden fortpflanzt. Falls die Beanspruchung voraussichtlich
diesen Zeitraum (iberschreitet, sind in Absprache mit der OBB Bodensoden von bis zu 20 cm

Machtigkeit zu entnehmen und abseits der Zuwegungen zu lagern.

V 8: Gehdlzkontrolle

Die Entfernung der Gehélze muss im Zeitraum vom 15.11. bis zum 28/29.02 erfolgen, um die
Brutzeit der Vogel (01.03 bis 31.08.) sowie die Aktivitatsphase von Flederméusen (01.03.-

31.10) und Haselméuse zu umgehen (s. Mallnahme V 5).

Zur Vermeidung baubedingter Individuenverluste von Baumhohlen bewohnenden Fleder-
mausarten werden alle potentiell geeigneten Baume vor der Fallung auf die tatséchliche Nut-
zung von Hohlen durch Fledermdause kontrolliert. Die Kontrolle ist ab Mitte September bis Ende
Oktober, je nach Witterung (bei Nachttemperaturen Uber 10° Celsius) auch langer bis ca. Mitte
Dezember (vor dem Winterschlaf) durch eine fachlich qualifizierte Person rechtzeitig (ein bis
zwei Wochen vor Beginn der Fallarbeiten) zu untersuchen (mittels Leitern, Hubsteiger oder

Baumkletterer und dem Einsatz von Endoskopkameras).
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Sofern die Hohlen/Quartiere unbesetzt sind, werden diese sofort mit geeigneten Mitteln bis zur

Fallung der Baume verschlossen.

Besetzte Hohlen, bei denen ein aktueller Besatz nicht ausgeschlossen werden kann, sind mit
einem Einweg-Ausgang in der Art zu sichern, dass Ausfliige weiterhin moglich, Einfliige jedoch
wirksam verhindert werden. Die Fallung festgestellter Quartierbaume ist erst dann zulassig,
wenn die Quartiernutzung nachweislich beendet ist. Die Fallung der fledermausrelevanten
Hohlenbaume ist generell unter Anwesenheit einer mit der Erfassung von Flederméusen er-
fahrenen Fachperson (Biologe/in, Landespfleger/in o. &.) durchzufiihren. Die Prifung auf Nut-

zung / Nichtnutzung muss wenige Tage vor der Baumféllung erfolgen bzw. tberprift werden.

Fallweise ist eine fachgerechte Vergramung (unter Hinzuziehung einer Fledermausfachper-
son) der Tiere durchzufihren; hierfir ist eine gesonderte Ausnahmegenehmigung zu beantra-

gen.

V 9: Vergramung und Kontrolle der Brutvigel und Reptilien im Arbeitsstreifen

Die MaRnahme dient der Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden fiir bo-
denbritende Vogel und Brutvdgel des Offenlandes sowie fir Reptilien im Zuge der Herstellung
der Bauflachen und BaustralRen. Dies ist im Fall der Brutvégel jedoch nur relevant, falls die
Arbeiten innerhalb der Brutzeit (01.03. — 31.08.) durchgefihrt werden. In diesem Fall kann der
Ansiedlung von Offenlandarten im betroffenen Bereich mit der Vergramungsmafnahme ent-
gegengewirkt werden. Dazu werden nach Vorabkontrolle (bei geeigneter Witterung ab Anfang
- Mitte Marz) in den relevanten Bereichen mit Hinweis z.B. auf Revierbildung (v.a. Gesang)
Vergramungsstabe ausgebracht. Die Stabe bestehen aus einem mindestens 1,5 m langen
stabilen Stab (i.d.R. Bambus, Kunststoff) und einem mindestens 50 cm langen Flatterband,
welches frei beweglich an einer Seite befestigt wird. In den Aufl3enbereichen der Vergramungs-
bereiche wird eine engere Stellweise der Stabe mit Abstdnden von 5 m untereinander verwen-
det. In den Innenbereichen wiederum werden Abstande von 10 m der Stébe untereinander
verwendet. Durch die dichte Stellung und das frei flatternde Band entsteht eine vergrdmende

Wirkung auf die Vogel, sodass diese auf benachbarte geeignete Flachen ausweichen.

Fur die Vergramung der Reptilien werden die entsprechenden Flachen zwei Wochen vor der
Stellung von Reptilienzdunen freigeméht und bei erneutem Aufwuchs kurzgehalten. Vor der
Mahd ist die Flache abzuschreiten, um vorhandene Tiere aufzuschrecken und zu vertreiben.
Schnittgut ist von den Flachen zu berdumen. Durch dieses Vorgehen wird eine freiwillige Ab-
wanderung der Tiere in nahe angrenzende Bereiche initiiert. Im Anschluss werden Reptilien-
zaune gestellt, um eine erneute Einwanderung zu verhindern. Um die Funktionsfahigkeit des

Reptilienschutzzaunes (s. MalRnhahme V 10) zu gewahrleisten und ein erneutes Einwandern
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der Zauneidechsen in den Eingriffsbereich zu verhindern, darf die Vegetation von der vom
Eingriff abgewandten Seite den Zaun nicht Gberwuchern. Eine gelegentliche, h&ndische Mahd
ist demnach auch auf dieser Seite durchzufiihren. Der Mahdstreifen ist auf der vom Eingriffs-
bereich abgewandten Seite so schmal wie méglich zu halten.

V 10: Bauzeitenregelung fiur die Entfernung der Wurzelstubben

Ziel der Maflinahme ist die Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden bei

Uberwinternden Haselmé&usen und Reptilien.

Die Entfernung der Wurzelstubben sowie der Bodenabtrag in Bereichen mit potentiellem Ha-
selmausvorkommen erfolgen zwischen dem 01.05. und dem 30.09. Durch diese zeitliche Be-
schrankung der Bodenarbeiten au3erhalb des Winterhalbjahres Tétungen von Haselméausen
in Winterschlaf und Reptilien in Winterruhe (im Boden) so weit wie moglich vermieden. Vor
Beginn der Bodenarbeiten inklusive der Entfernung der Wurzelstubben ist die Flache zudem

durch eine fachkundige Person (Ornithologe) auf bodenbritende Végel zu kontrollieren.

V 11: Reptilienzaun und Abfangen von Reptilien

Ziel der MalRBnahme ist die Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden bei

lokalen Reptilienpopulationen.

Im Bereich der Reptilienlebensrdume ist das Lagern von Materialien, Containern und Unrat
untersagt. Die Gehdlzarbeiten erfolgen im Oktober/November des Vorjahres vor Baubeginn.
Bei Fallung der Gehdlze werden die Wurzelstubben im Boden belassen, um im Boden uber-
winternde Reptilien nicht zu gefahrden. Ab Mai erfolgt - wenn erforderlich - das Entfernen der
Wurzelstubben (siehe V 10). Beidseits der Zuwegungen sind glattwandige Reptilienschutzzau-
nes zu errichten, um den Eingriffsbereich von den Lebensraumen abzugrenzen. Dabei werden
explizit nur der beanspruchte Bereich und so wenig Flache wie mdglich eingezaunt, um an-

grenzende Lebensrdume zu erhalten.

Der Reptilienschutzzaun muss ca. 40 cm Uber Geléandeoberkante (GOK) hoch sein, etwa wei-
tere 10 cm der glattwandigen Folie des Zaunes werden eingegraben, um ein Durchschlipfen
oder Durchgraben der Eidechsen zu verhindern. Der eingegrabene Teil des Zaunes muss sich
auf der vom Eingriff abgewandten Seite befinden. Des Weiteren missen die Reptilienschutz-
zéaune an ihren Enden abgewinkelt werden und dirfen nicht geradlinig auslaufen, um ein Ein-
wandern der Zauneidechsen aus den ausgezaunten Bereichen zu verhindern. Auf der Innen-
seite der Zaune werden in regelmafigen Abstanden Ausstiegshilfen installiert. Der Reptilien-

schutzzaun sowie die Ausstiegshilfen missen bis zum Abschluss der Baumal3nahme funkti-
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onsfahig gehalten werden. Nach Beendigung der Baumafinahme werden der Reptilienschutz-
zaun sowie die Ausstiegshilfen vollstéandig zurtickgebaut. Eine Ruckwanderung der Zau-
neidechsen in den Eingriffsbereich ist anschlielend wieder mdglich. Zudem wird wahrend der
Hauptaktivitatszeit der Reptilien ab Mitte April bei ,reptiliengerechtem Wetter“ der Eingriffsbe-
reich nach Eidechsen abgesucht. Gefundene Tiere werden abgefangen und zeitnah auf die
gesicherte Seite des Zauns gesetzt.

8.3 MaRRnahmen zum Schutz des Bodens

V12: Erhalt der natiirlichen Bodenstruktur und Schutz des Oberbodens

Zum Schutz des Oberbodens und zum Erhalt der natirlichen Bodenstruktur sind die entspre-
chenden gesetzlichen Vorgaben (BBodSchG, BBodSchVO), DIN-Normen (u.a. DIN 18300,
DIN 18915, DIN 19731) und Richtlinien zu beachten.

Dort, wo Oberboden abgetragen werden muss, wird dieser vor Verdichtung sowie Vermi-
schung bzw. Verunreinigung mit Schadstoffen, insbesondere pflanzenschadlicher Stoffe (z. B.
Olen), geschiitzt. Boden der durch Ole, Fette, Benzin oder andere pflanzenschadliche Stoffe
verschmutzt ist, ist auszutauschen. Die Zwischenlagerung der Bodenschichten erfolgt abseits
vom Baubetrieb in geordneten Bodenmieten. Zum Schutz vor Verdichtung und Vernassung ist
die Oberbodenlagerung auf eine H6he von max. 2 m zu beschranken und ein Befahren des
Bodenlagers auszuschlieBen. Bei einer langeren Lagerung (> 1-2 Monate) wird der Boden
zum Schutz vor Erosion und Austrocknung mit einer Zwischenbegriinung nach DIN 18915
versehen. Zur Vermeidung von Verschlammungen und Verdichtungen sind Abtrag, Einbau
und Rekultivierung des Bodens bei geeigneter Witterung durchzufuhren. Allgemein sind zu
befahrende Bereiche mit einer Schottertragschicht oder Baggermatten auszustatten. Beson-
ders in feuchten Bereichen sind in Regenphasen keine Bodenarbeiten vorzunehmen. Speziell
in diesen Bereichen ist aulRerdem die Verwendung von Baggermatten zur Schonung der Bo-

den sinnvoll.

V13: Wiederherstellung der Bodenfunktionen/Flachenrekultivierung

Nach Beendigung der Bauarbeiten ist im Bereich aller Arbeitsstreifen, Baustelleneinrichtungs-
und Lagerflachen eine dem Ausgangszustand entsprechende Wiederherstellung durchzufiih-
ren. Samtlicher Schotter, das Vlies sowie Fremdstoffe werden entfernt. Boden, der durch Ole,
Fette, Benzin oder andere pflanzenschédliche Stoffe verschmutzt ist, darf nicht wieder einge-
baut werden, sondern wird ausgetauscht. Der Boden wird aufgelockert. Der in Mieten seitlich
gelagerte Oberboden wird wieder aufgebracht. Ein Auftrag von ortsfremdem Oberboden wird

vermieden. Erosionsgeféahrdete Flachen werden maoglichst schnell begrint.
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Uberschiissiger Boden wird bei Eignung im Baufeld einplaniert, andernfalls ordnungsgeman

abgefahren und verwertet.

Baubedingt beanspruchte Flachen werden entsprechend dem Ausgangszustand vollstéandig
rekultiviert. Wahrend der Arbeiten kommt es durch die Griindungsmethode an den Maststand-
orten zu Bodenaushub und damit verbunden einer Zerstorung der nattirlichen Horizontierung.
Der ausgehobene Boden ist im Anschluss an die Griindungen daher Horizontweise zu lagern

und Horizontgleich wieder zu verfillen.

8.4 Malnahmen fur das Schutzgut Wasser

V 14: Wiederherstellung von Graben und Uferzonen

Zur Vermeidung dauerhafter Beeintrachtigungen der Gréaben durch die temporare Inanspruch-
nahme von Verrohrungen missen die Graben in ihrer urspriinglichen Form wiederhergestellt
werden. Vor Beginn der Bauarbeiten ist daher eine Begehung und Aufnahme des aktuellen
Zustands (mit besonderem Augenmerk auf empfindliche Arten) durchzufihren. Nach Ende der
Bauarbeiten miissen baubedingte Veranderungen der Grabenform zurtickgebaut werden und

die Biotope der Uferzone wiederhergestellt werden.

V 15: Vermeidung des Eintrags boden- und gewassergefahrdender Stoffe

Zur Vermeidung von Beeintrachtigungen von Boden und Wasser durch Gefahrstoffe sind fol-

gende MalBnahmen durchzufihren.

Es gilt moglichst umweltvertragliche und biologisch abbaubare Betriebsstoffe zu verwenden
sofern diese fir die genutzten Maschinen zulassig sind. Zudem sind die grundlegenden An-

forderungen an den Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (vgl. § 62 WHG) einzuhalten.

Die Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen ist ausschlie3lich in entsprechend gesicherten
Behaltern gestattet. Bauzeitliche Reinigungs-, Wartungs- und Betankungseinrichtungen sowie
Lagerflachen — insbesondere fir Gefahr- und Treibstoffe sowie Maschinenstandorte — dirfen
ausschlieRlich auf befestigten Flachen angelegt werden. Im Schadensfall sind Bindemittel zu
verwenden die auf jedem Tankwagen und jeder Baustelle bereitstehen mussen. Zudem ist die
Betankung von Baufahrzeugen, wenn maoglich auf3erhalb von Wasserschutzgebieten durch-
zufuihren. Generell gilt in Wasserschutzgebieten eine grof3ere Achtsamkeit sowie die Einhal-
tung entsprechender Schutzgebietsverordnungen. Im Zweifel missen fir entsprechende Ar-
beiten zusatzliche Ausnahmegenehmigungen eingeholt werden. Falls es zu einem Schadens-
fall kommt, sind die bodenkundliche Baubegleitung und die Vorhabentragerin zu informieren

die je nach Ausmal’ des Schadensfalls die zustéandigen Behdrden informieren, um das weitere
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Vorgehen abzustimmen. Verunreinigter Boden ist schnellstméglich im Beisein und Absprache

mit der bodenkundlichen Baubegleitung fachgerecht zu entnehmen und zu entsorgen.

V 16: Vermeidung von Beschadigungen der Bdschung und Sedimenteintrdgen bei Fldchenin-

anspruchnahmen am Gewasser

Bauzeitlich kann es zu Schaden im Bdschungsbereich von Flie3gewassern kommen. Dadurch
kommt es u.a. zu Sedimenteintrégen und Triibungen im Gewasser. Durch das Auslegen ent-
sprechender Befestigungen, wie z. B. Metallplatten, oberhalb der Béschung oder Geotextilien
(Beispielsweise Kolkschutzmatten) direkt auf der Béschung werden zusétzliche Sedimentein-
trage und Bdschungsschaden minimiert. Sollte es dennoch zur Beschadigung von Bdschun-
gen kommen, werden diese nach Beendigung der Baumalnahmen zeitnah entsprechend ih-

rem urspringlichen Zustand wiederhergestellt.

8.5 Malnahmen fir das Schutzgut Landschaft

V 17: Vermeidung bauzeitlicher Gefahrdung solitdr stehender landschaftsbildpragender

Baume

Ruckbaubedingt besteht die Gefahr negativer Beeintrachtigungen auf eine solitare, land-
schaftsbildpragende Eiche, da durch die Entfernung eines Mastfundaments Schaden am Wur-
zelwerk des Baums auftreten kdnnen. Der Riickbau des Mastfundaments ist moglichst scho-
nend, wenn nétig handisch, durchzufiihren. Da vorab keine genaue Einschéatzung der Gefahr-
dung des Baums stattfinden kann ist der Riickbau von der OBB zu begleiten und zu tiberwa-
chen. Hierbei ist eine enge Abstimmung mit der UNB in Hinblick auf die Art des Rickbaus
durchzufiihren. Wenn ein vollstandiger Riickbau des Fundaments nicht mdglich ist ohne, dass
ein erhebliches Schadigungsrisiko des Baums besteht, so ist der Riickbau in Abstimmung mit

der UNB und betroffenen Dritten unvollstéandig durchzufiihren.
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8.6

Minderungsmaflnahmen

Zusammenfassung und Gegenuberstellung der Konflikte und Vermeidungs- /

In folgender Tabelle sind alle erforderlichen Vermeidungs- und Minderungsmaf3hahmen zu-

sammengefasst und den jeweiligen Konflikten gegenlibergestellt.

Tabelle 16: Konflikte und MaRnahmenzuordnung.

Konflikt |Beschreibung Mafnahme
Pflanzen
P1 Baubedingte Beeintrachtigung und Verlust von Gehdlzbestanden, Einzel- V1, V2, V5,
baumen V6
P2 Bqubedlngte Gefahrdung von Einzelbdumen und angrenzen-den Gehdlzbe- V1 V2 V3
sténden
. N . V1, V2, V4,
P3 baubedingter Verlust von Waldbestanden durch Entfernung der Vegetation V5. V6
P4 Baubedingte Gefahrdung von Gebuschen, Hecken oder Gehdlzsaumen V1, V2, V3
P5 Baubedingte Beeintrachtigung und Verlust von Gebuschen, Hecken oder V1, V2, V5,
Gehdlzsdumen V6
P6 Baubedingter Verlust von Offenlandbiotopen der Gewasser, Ufer und V1, V2, V5,
Sumpfe V6
p7 Baubedingter Verlust von Offenlandbiotopen der Grunlander V1, V2, V5,
V6
P8 Baubedingter Verlust von Offenlandbiotopen der Ruderalfluren und krauti- | V1, V2, V5,
gen Sdume V6
P9 Baubedingter Verlust von Offenlandbiotopen der Acker und Gérten V1, V2, V5,
V6
P10 Beeintrachtigung und Beschadigung von besonders geschiitzter Pflanzen V1, V2, V5,
und Biotope V7
Anlagebedingter Verlust von Gehdlzbestanden, Gebiische, Hecken und V1, V2, AIE],
P11 SO
Gehdlzsdume A/E5
P12 ZBeert1r|ebsbed|ngte Aufwuchsbeschrankungen und Einkiirzungen von Gehdl- V1, V2, AJE5
P13 Aglagebedlngter Verlust von Offenlandbiotopen der Gewasser, Ufer und V1, V2, AJE5
Simpfe
P14 Anlagebedingter Verlust von Offenlandbiotopen der Griinlander V1, V2, AIES
P15 Anlaget?edlngter Verlust von Offenlandbiotopen der Ruderalfluren und krau- V1, V2, AJE5
tigen Sdume
P16 Anlagebedingter Verlust von Offenlandbiotopen der Acker und Garten V1, V2, AIES
Tiere
Baubedingter Verlust von Brutrevieren, Nester, Gelegen und Individuen V1 V2 V5
T1 durch Eingriffe in Acker- und Wiesenfluren sowie durch Enthahme von V6, V8, '
(Klein-)Gehdlzen und Ufervegetation im Offenland '
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Konflikt |Beschreibung Maflnahme
V1, V2, V6,
T2 Anlagebedingter Verlust von Teillebensraumen (Baumhdohlen) fur Brutvogel | V8, A/EL,
A/Ecer3
. . y . . V1, V2, V6,
T3 Ar}.Iagebedmgter Verlust von Teillebensraumen (Baumhohlen) fir Fleder- V8, AEL,
mause
A/Ecer2
. . y . . V1, V2, V6,
T4 grgﬁggbedmgter Verlust von Teillebensraumen (Baumhéhlen) fir Hasel- V8, AEL,
A/Ecer 4
V1, V2, V3,
. S . V6, V8, V10,
T5 Baubedingte Beeintrachtigung von Haselmausen AJE 1, AlEcer
4
V1, V2, V3,
. o - V6, V9, V10,
T6 Baubedingte Beeintrachtigung von Reptilien V11, AJE 1,
A/Ecer 4
T7 Baubedingte Beeintrachtigung von Fledermausen xé V2, V6,
. . . . V1, V2, V5,
T8 Ba_l_ubedlngter Verlust von Lebensrdumen (Gehoélzstrukturen) fur Hasel- V10, AJEL
mause
AlEcer 4
Boden
B Baubedingte Beeintrachtigung der Bodenstruktur durch Bodenabtrag, Ver- |V1, V2, V12,
ol .
formung und Verdichtung V13
Bo 2 anlagebedingte Umlagerung von Boden durch den Einbau von Plattenfun- | V1, V2, V12,
damenten V13
Bo 3 anlagebedingte Versiegelung von Boden durch Mastfil3e (Betonkdpfe) A/E5
Wasser
W1 Bauzeitliche Grabenquerung und Verrohrung xi’GVZ’ VLS,
W2 Baubedingter Schadstoffeintrag ins Grundwasser V1,V2, V16
W3 Baubedingte Inanspruchnahme von Flachen im Ufernahbereich xi,?VZ, Vs,
Landschaft
L1 Bauzeitliche Gefahrdung solitar stehender Baume V17
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Tabelle 17: Vermeidungs- und Verminderungsmalfinahmen.

r':A;hBrhe Beschreibung

Vi Okologische Baubegleitung (OBB) und Bodenbaubegleitung (BBB) (Umweltbaubegleitung)

V2 Baustelleneinrichtung nur auf befestigten Flachen / Einengung des Baufeldes

V3 Schutz von Gebulschen und Gehélzbestéanden

V4 Reduzierung der Gehdélzeingriffe

V5 Wiederherstellung bauzeitlich beanspruchter Flachen

V6 Bauzeitenregelung fur Baufeldfreimachung (inkl. Gehdlzentfernung und -riickschnitt)

V7 Schutz des Vermehrungspotentials besonders geschutzter Pflanzenarten und Vegetations-
bestande

V8 Gehdlzkontrolle

V9 Vergramung und Kontrolle der Brutvogel und Reptilien im Arbeitsstreifen

V10 Bauzeitenregelung fur die Entfernung der Wurzelstubben

V11 Reptilienzaun und Abfangen von Reptilien

V12 Erhalt der natlrlichen Bodenstruktur / Schutz der Bdden vor Verdichtung / Oberboden-
schutz

V13 Wiederherstellung der Bodenfunktionen/Flachenrekultivierung

V14 Wiederherstellung von Graben und Uferzonen

V15 Vermeidung des Eintrags boden- und gewassergefahrdender Stoffe

V16 Vermeidung von Beschadigungen der Béschung und Sedimenteintragen bei Flacheninan-
spruchnahmen am Gewasser

V17 Vermeidung bauzeitlicher Gefahrdung solitar stehender landschaftsbildpragender Baume

8.7 Ermittlung der nicht vermeidbaren Beeintrachtigungen

Ein Eingriff ist gegeben bei Veranderungen der Gestalt oder der Nutzung von Grundflachen

oder der Nutzung von Grundflachen oder bei Verdnderungen des mit der belebten Boden-

schicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, durch welche die Leistungs- und

Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich beeintrachtigt wer-
den kbnnen (8§ 14 Abs. 1 BNatSchG).

Fur die nach Vermeidung und Verminderung verbleibenden Beeintréachtigungen ist die Erheb-
lichkeit im Sinne des 8§ 14 Abs. 1 BNatSchG zu beurteilen.

Die Bestimmung der Erheblichkeit von Beeintrachtigungen ergibt sich aus

der Bedeutung und Empfindlichkeit der betroffenen Strukturen und Funktionen

der Art, Reichweite, Intensitat und Dauer der Projektwirkungen sowie
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e der Prognose der Veranderung und Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaus-
haltes und der Uberpragung der spezifischen Eigenart, Vielfalt und Schonheit des
Landschaftsbildes.

Nachfolgend werden die verbleibenden, nicht vermeidbaren Beeintrachtigungen von Natur und
Landschaft ermittelt. Diese verbleibenden erheblichen Beeintréchtigungen werden der Ermitt-
lung des Kompensationsbedarfs zu Grunde gelegt.

8.7.1 Biotope

Durch das Vorhaben kommt es zum unvermeidbaren Verlust von Gehdlzbestéanden im Bereich
verlegter Maststandorte, Arbeitsflachen und Zuwegungen (Konflikt P 11). Damit einher geht
ein nicht vermeidbarer Verlust von Haselmauslebensraumen (Konflikt T 8) sowie Baumhéhlen
die sowohl Flederméausen (Konflikt T 3) als auch Brutvigeln (Konflikt T 2) als Teillebensraum

dienen.
8.7.2 Boden

Im Bereich der verschobenen Maststandorte kommt es zu nicht vermeidbaren anlagebeding-
ten Neuversiegelungen und dem Verlust der natrlichen Bodenfunktionen von Boden allge-

meiner Bedeutung (Konflikt Bo 3).

9 EINGRIFFSBILANZ UND KOMPENSATIONSBERECHNUNG

Unter Berucksichtigung der in den vorhergehenden Kapiteln dargestellten Vermeidungs-, Min-
derungs- und Schutzmafinahmen verbleiben durch das Vorhaben erhebliche Beeintrachtigun-
gen, die nach § 15 BNatSchG auszugleichen bzw. zu ersetzen sind.

Ausgeglichen ist eine Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen des
Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild land-
schaftsgerecht wiederhergestellt oder neugestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeintrachtigung, wenn
und sobald die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum
in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neuge-
staltet ist (§ 15 Abs. 2 BNatSchG). In den folgenden Kapiteln wird der verbleibende Kompen-
sationsbedarf ermittelt und notwendige Ausgleichs- / Ersatzmalinahmen festgelegt. Die ge-

planten MalRnahmen orientieren sich dabei an folgenden Maf3gaben:

o Die beeintrachtigten Werte und Funktionen des Naturhaushaltes und des Land-
schaftsbildes sind unter rdumlichen, funktionalen und zeitlichen Aspekten zu pla-

nen.
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o Kompensationsflachen missen unter Bertcksichtigung des raumlichen, funktio-
nalen und zeitlichen Zusammenhangs Aufwertungspotential fiir das Erreichen

des Entwicklungszieles aufweisen.

e Flachen, deren Funktionen und Werte hinsichtlich der Leistungsfahigkeit des
Naturhaushaltes und des Landschaftshildes kaum verbessert werden, kénnen
nicht als Kompensationsflache geltend gemacht werden (Sicherung bestehen-

der schutzwirdiger Bereiche).

¢ Das Entwicklungsziel muss mit den 6rtlichen und regionalen Zielkonzepten und

Leitbildern sowie den raumlichen Gegebenheiten konform sein.

¢ Die geplanten MaBhahmen muissen unter Berlicksichtigung ihrer Grof3e und den
allgemeinen Standortbedingungen zum Erreichen des Kompensationszieles ge-

eignet sein.
9.1 Ermittlung des Kompensationsumfangs

9.1.1 Eingriffsermittlung in Biotopstrukturen

In diesem Kapitel werden die beschriebenen Auswirkungen konkretisiert und quantifiziert. Hier
sind die FlachengréRen der beanspruchten Biotoptypen, die Biotoptypenbewertung sowie die

Eingriffshbilanzierung angegeben.

9.1.1.1 Methodik

Bilanzierung nach dem Biotopwertverfahren der hessischen Kompensationsverordnung

Basis der Eingriffsermittlung ist die flichendeckende Biotoptypenerfassung und -bewertung,
nach der sich Art und Umfang der mindestens erforderlichen Kompensation ausrichten. Art
und Umfang der KompensationsmafRnahmen werden anhand der beschriebenen Kompensa-
tionsfaktoren und funktional auf Grundlage der ermittelten Beeintrachtigungen abgeleitet. Bei
der vorliegenden Planung beschrénken sich die planungsrelevanten Funktionen auf den Bio-

top(-verbund), die Habitat- und die natirlichen Bodenfunktionen sowie das Landschaftsbild.

Aufbauend auf der Bestandsbewertung erfolgt die Ermittlung des Umfanges der Beeintrachti-
gungen der Naturguter nach dem Biotopwertverfahren der hessischen Kompensationsverord-
nung (KV). Dabei wird der Zustand der vom Vorhaben beanspruchten Flachen vor und nach
dem Eingriff gegentibergestellt. Hierdurch ergibt sich fur jeden Quadratmeter Eingriffsflache
eine Wertpunktdifferenz, die sich aus der Bewertung des Bestandes und der Bewertung der

zuklnftigen Flachengestaltung ergibt.
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Die Beeintrachtigungen besonderer Funktionen der abiotischen Naturgiter (Boden, Wasser,
Klima / Luft) und des Landschaftsbildes werden einzelfallbezogen tber die Zusatzwerte der
Biotope mit erfasst.

Die Beeintrachtigung der geschitzten Tiere wurde artbezogen erfasst. Dabei wird im Gegen-
satz zum Artenschutz eine funktionale Beeintrachtigungsweise anstelle eines strengen Indivi-
duenbezugs oder pauschalen Populationsbezug zugrunde gelegt. Die faunistischen Konflikte
ergeben sich aus den vom Vorhaben direkt betroffenen Habitatstrukturen sowie insbesondere
durch Zerschneidung von Wanderbewegungen und Funktionsbeziehungen und durch Verlar-
mung und optische Stérungen.

Die qualitative und quantitative Beschreibung der Beeintrachtigungen der Anhang IV-Arten
und der Avifauna erfolgt im Artenschutzfachbeitrag (Anlage 12.5).

In die Bilanzierung aufgenommen werden alle von dem Vorhaben betroffenen Flachen. Erheb-
liche Beeintrachtigungen der Biotopfunktionen entstehen zum einen infolge der baubedingten
Flacheninanspruchnahmen im Bereich der Arbeitsflachen, Gerliste und Zuwegungen und zum
anderen durch die anlagebedingte Bodenversiegelung im Bereich der MastfliRe. Diese Fla-

chen flieRen vollumfanglich in die Bilanzierung ein.

Im Folgenden wird zunéchst der Eingriff bilanziert. In einem zweiten Schritt wird berechnet,
inwieweit durch den Rickbau der Bestandsleitung eine Aufwertung der bisher versiegelten
Flachen vollzogen werden kann. Im Anschluss erfolgt die Kompensation der Beeintrachtigung

des Landschaftsbildes durch Neubau-Maste.
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Hinweise zu Zu- und Abschlagen

Je Beurteilungsgrof3e konnen gemald Anlage 2, Punkt 2 hessischer KV maximal 3 WP je gm
Zuschlag oder Abschlag vergeben werden. Insgesamt konnen bis zu 10 WP je gm Zuschlag
oder Abschlag vergeben werden.

Baubedingte Flacheninanspruchnahmen fir Arbeitsflachen und Zuwegungen mit
schwerem Gerat auf Feuchtstandorten / LRT-Flachen / § 30-Biotopflachen bedingen
eine Abwertung der betroffenen Biotoptypen um 5 WP. Kommen wahrend der Bau-
malnahme ausschliel3lich gelandegangige Fahrzeuge zum Einsatz werden die be-

troffenen Biotoptypen um 2 WP abgewertet.

e Bei baubedingten Flacheninanspruchnahmen von Nutzungstypen der Kategorie
02.000 fur Arbeitsflachen, Gerlisten und Zuwegungen werden diese um 10 WP abge-
wertet; in Folge der Rodung der Gehdlze und der damit verbundenen langerfristigen

Regenerations-/ Wiederherstellungsphase des Biotoptyps.
Offenlandbiotope innerhalb temporarer Arbeitsflachen werden gleichwertig rekultiviert.

o Geholze der Nutzungskategorien 02.000 und 04.600 werden im Bereich der geplanten,
vom Bestand abweichenden Schutzstreifen auf-den-Stock-gesetzt. Aufgrund der dau-
erhaften Beeintrachtigung dieser Biotoptypen durch die Wuchshéhenbeschrankung

wird eine Abwertung von 10 WP vorgenommen.

e Das Erfordernis einer zusatzlichen Kompensation ergibt sich zum einen aus der Uber-
planung rechtlich festgelegter Flachen. Weicht der tatsachliche Zustand einer Flache
vom rechtméaRigen Zustand ab, z. B. bei der Uberplanung rechtlich festgelegter Kom-
pensationsmalnahmen, ist der Punktwert des Zielzustandes der Malinahmenflache
zur Bilanzierung des Eingriffs heranzuziehen. Der Eingriff in die festgesetzten Aus-

gleichsflachen wird in der Eingriffsbilanzierung doppelt angerechnet.

9.1.1.2 Flacheninanspruchnahme im Bereich der Arbeitsflachen, Zuwegungen und

Gerustflachen

Im Zuge des geplanten Ersatzneubaus kommt es zu temporaren Eingriffen durch die Anlage
von Arbeitsflachen, Geruste und Zuwegungen. Eingriffe in Biotoptypen, die durch eine zumeist
intensive anthropogene Nutzung oder Inanspruchnahme gekennzeichnet sind, kénnen durch
die Anwendung von Vermeidungs- und Verminderungsmafnahmen (hier Flachenrekultivie-
rung) kurzfristig gleichartig und gleichwertig wiederhergestellt werden. Diese Biotopflachen er-
leiden dementsprechend durch das Vorhaben keine Wertminderung, das ermittelte Defizit be-

tragt Null. Um einen Uberblick tiber die beeintrachtigten Biotope zu erhalten, wurden auch
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diese Biotoptypen in der Tabelle 18 aufgefiihrt. Dariber hinaus kommt es zu Beeintrachtigun-
gen von Gehdlzbiotopen, die unter das Hessische Waldgesetz (HWaldG) fallen (vgl. Tabelle
19). Bei Anwendung von Vermeidungs- und Verminderungsmafnahmen (hier: Flachenrekul-
tivierung) konnen auch diese Biotope kurzfristig gleichartig und gleichwertig wiederhergestellt
werden. Eine nahere Betrachtung der betroffenen Bereiche erfolgt in einem Waldgutachten
(Anlage 12.9).

Bei baubedingten Flacheninanspruchnahmen des Nutzungstyps der Kategorie Kleingeholze
fur Arbeitsflachen, Geriisten und Zuwegungen werden diese um 1 WP abgewertet; in Folge
der Rodung der Geholze und der damit verbundenen langerfristigen Regenerations-/ Wieder-
herstellungsphase des Biotoptyps. Bei Neubegrinung / Wiederaufforstung von Wald wird die
Wuchsklassengruppe ,Jungwuchs bis Stangenholz®, Strukturen ,mittel bis schlecht ausge-
pragt* angenommen. Offenlandbiotope innerhalb temporarer Arbeitsflachen werden gleich-

wertig rekultiviert.

Geplante Baustellenzufahrten, die auf bereits vorhandenen Wegen geplant sind, werden in
der Bilanz nicht aufgefiihrt, da sich aus dem Vergleich des Eingriffsflachenwertes und des
Kompensationswertes kein Kompensationsdefizit ergibt. Dies betrifft folgende Nutzungstypen
in einem Umfang von 44.830 m2: 10.510, 10.530, 10.610, 10.630, 10.670 und 10.710.
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Tabelle 18: Beeintrachtigung der Biotoptypen durch temporare Flacheninanspruchnahmen (Zuwegung, Arbeitsflachen, Gerust, Seilzugflachen).”

Bestand Planung
. gesetzl. . 201
Biotoptyp B;;?g%g WP | BWP ggsig?(;’;?te LRT Biotoptyp Bg'f;%g Ab- WP BWP W‘?g;’ﬂ'r]“n“ !
typen schlag

Cote |Fahe [we\rachen |igr|Boe oo (e |wer o |wen e | o,
01.162 25 36 916 01.162 25 0 36 916 0
02.200 2.153 39 83.976 02.200 2.153 -10 29 62.444 - 21.532
02.320 10 50 478 91E0* X 02.320 10 -10 40 382 - 96
02.600 1.579 20 31.586 02.600 1.579 -10 10 15.793 -15.793
04.600 3.688 50 184.399 04.600 3.688 0 50 184.399 0
05.241 92 39 3.578 05.241 92 0 39 3.578 0
05.243 111 29 3.230 05.243 111 0 29 3.230 0
05.461 1.164 39 45.378 05.461 1.164 0 39 45.378 0
06.116 464 29 13.461 06.116 464 0 29 13.461 0
06.210 348 39 13.553 06.210 348 0 39 13.553 0
06.220 5.671 21 119.090 06.220 5.671 0 21 119.090 0
06.330 2.465 55 135.571 06.330 2.465 0 55 135.571 0
06.340 3.322 35 116.282 06.340 3.322 0 35 116.282 0
06.350 15.775 21 331.285 06.350 15.775 0 21 331.285 0
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Bestand Planung
gesetzl. Zu-/
Biotoptyp | D/OfOP- | wp pwp | 9eschutzte| | oo Biotoptyp | BIOtOP- | Ap. WP gpye | el
grofie Biotop- grofie -gewinn
schlag
typen
Flache |Wert- |Flachen- Bei ja Flache |Wert- Wert- Flachen-

Code (m2) punkte |wert RV ankreuzen Code (m?) punkte punkte wert Saldo

06.380 1.961 39 76.463 06.380 1.961 0 39 76.463 0
09.123 771 25 19.278 09.123 771 0 25 19.278 0
09.151 4,997 29 144.903 09.151 4.997 0 29 144.903 0
10.520 13 3 39 10.520 13 0 3 39 0
11.191 64.971 16 1.039.531 11.191 64.971 0 16 1.039.531 0
11.194 1 27 32 11.194 1 0 27 32 0
Summe 109.855 2.377.542 109.855 2.340.119 -37.422

"Die Arbeitsflachen unterhalb der Riickbaumasten, die nicht standortgleich ersetzt werden, und der Mastflachen werden in den Bilanzierungen unter Kap. 9.1.1.3 und 9.1.1.4 berick-
sichtigt.
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Tabelle 19: Beeintrachtigung der Biotoptypen durch temporare Flacheninanspruchnahmen (Zuwegung, Arbeitsflachen, Gerlst, Seilzugflachen)* -

HWaldG.
Bestand Planung
gesetzl. Zu-/
Biotoptyp Biotop- | \yp gy | Yeschlize LRT Biotoptyp Sl |- WP pwp | Wertverlust/
groRRe Biotop- groRRe -gewinn
schlag
typen

e _ e _ Be' 'a we _ _ e _

Code Flache Wert Flachen LRT I Code Flache Wert Wert Flachen Saldo
(m2) punkte |wert ankreuzen (m2) punkte punkte wert
02.200 3.250 39 126.745 02.200 3.250 -10 29 94.246 - 32.499
04.600 49 50 2.462 04.600 49 0 50 2.462 0
09.123 270 25 6.742 09.123 270 0 25 6.742 0
Summe 3.569 135.949 3.569 103.451 - 32.499
"Die Arbeitsflachen unterhalb der Riickbaumasten, die nicht standortgleich ersetzt werden, und der Mastflachen werden in den Bilanzierungen unter Kap. 9.1.1.3 und 9.1.1.4 bertck-
sichtigt.

Planungsgemeinschaft LaReG

96




Ersatzneubau 110-kV-Leitung Twistetal — Paderborn/Siid
Abschnitt A - Hessen, RP Kassel (LH-11-1205)

Anlage 12.2 Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP)

Zusammengefasst ergibt sich somit Gber den Trassenverlauf unter der Berticksichtigung der gleich-
artigen Rekultivierung des Arbeitsstreifens und der Gerustflachen fir den Eingriff in flachenhafte
Biotope insgesamt eine Wertdifferenz von 69.921 Wertpunkten (BWP). Diese Wertdifferenz ist

durch zusatzliche MaRnahmen aul3erhalb des Trassenbereichs zu kompensieren.

9.1.1.3 Mastflachen

Der Mast steht in der Regel auf vier einzelnen Mastfiil3en (Betonkopfen), die etwa 8 bis 10 m ausei-
nanderliegen. Der Betonkopf oberhalb der Erdoberflache besitzt einen Durchmesser von ca. von 1,2
m bei Abspannmasten und 1,0 m bei Tragmasten (vgl. Anlage 1). Die konkreten Erdaustrittsmalie
sind nach derzeitigem Planungsstand nicht bekannt; diese sind abh&angig von der Mastart und der
Masthohe.

Aufgrund der gegebenen Rahmenbedingungen geht die Vorhabentragerin fiir den Ersatzneubau der
100-kV-Leitung davon aus, dass Uberwiegend Plattenfundamente als auch Pfahlgriindungen aus-

gefuihrt werden.

Aufbauend auf der technischen Planung des Ingenieurbliros K2E werden in der nachfolgenden Ta-
belle der gegenwartige Zustand (Ist-Zustand) und der zukiinftige Wert (Planung) im Bereich der
Mastflachen gegenibergestellt. Die planerisch veranderten Biotope werden gemar der beabsichtig-

ten Nutzung als zu realisierende Biotoptypen aufgefiihrt.

Im vorliegenden Vorhaben wird die Uberwiegende Anzahl an Bestandsmasten standortgleich er-

setzt. Dauerhaft wird eine Flache von ca. 977 m?durch die Maststandorte beansprucht.

Die zu bilanzierenden RickbaumalRnahmen werden in Tabelle 16 bertcksichtigt.
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Tabelle 20: Gegenuberstellungstabelle.

Bestand Planung
. . Schutz nach Ein-
Mast | 10" | BIOIP- | wp | Bwp § 30 LRT Mast Planung | griffsfla-|  wp BWP Wefrtg’vfl:'n”ns”
ptyp | g BNatSchG che g
Mast- | . Flache |Wert- |Flachen- |Beija Bei ja Mast- | Kiirzel, Be- Flache |\, covioo |Flachen- o o
Nr. (m2) faktor | wert ankreuzen ankreuzen Nr. zeichnung, Nr. | (m?) wert
02.200 26 39 997 09.123 31 25 787
001 |10.510 9 3 26 1 - 252
10.510 5 3 14
11.191 2 16 31
09.123 27 25 675 09.123 31 25 787
002 2 99
10.510 9 3 27 10.510 5 3 14
02.200 27 39 1.053 09.123 31 25 787
003 3 - 279
10.510 9 3 27 10.510 5 3 14
09.123 37 25 919 09.123 44 25 1.112
004 4 170
10.510 12 3 37 10.510 5 3 14
06.340 3 35 105 09.123 22 25 547
140 |09.123 16 25 412 5 22
10.510 3 3 9
10.510 5 3 16
09.122 8 53 440 09.123 33 25 822
141 6 -52
11.191 28 16 443 10.510 3 3 9
06.220 19 21 394 09.123 22 25 547
142 7 143
10.510 6 3 19 10.510 3 3 9
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Bestand Planung
. . Schutz nach Ein-
Mast toB'f' B'fg%g' wP | BwWP § 30 LRT Mast Planung | griffsfla- | WP BWP WE_"”;’V?I:'n”nSt/
ptyp | g BNatSchG che g
Mast- | oo Flache |Wert- |Flachen- |Beija Bei ja Mast- | Kiirzel, Be- Flache | \voraktor | F2Chen- | oo
Nr. (m2) faktor wert ankreuzen ankreuzen Nr. zeichnung, Nr. | (m?) wert
09.123 19 25 469 09.123 22 25 547
143 8 68
10.510 6 3 19 10.510 3 3 9
02.200 19 39 731 09.123 22 25 547
144 9 -194
10.510 6 3 19 10.510 3 3 9
09.123 27 25 675 09.123 31 25 787
145 10 99
10.510 9 3 27 10.510 5 3 14
05.241 8 39 297 09.123 31 25 787
Neubau | 05.461 23 39 898 11 - 528
10.510 5 3 14
09.123 5 25 134
09.123 31 25 787
146 11.191 36 16 576 12 225
10.510 5 3 14
02.200 27 39 1.053 09.123 31 25 787
147 13 - 279
10.510 9 3 29 10.510 5 3 14
09.123 22 25 547
148 02.200 25 39 975 14 - 419
10.510 3 3 9
09.123 19 25 468 09.123 22 25 547
149 15 68
10.510 6 3 19 10.510 3 3 9
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Bestand Planung
. . Schutz nach Ein-
Mast toB'f' B'fg%g' wP | BwWP § 30 LRT Mast Planung | griffsfla- | WP BWP WE_"”;’V?I:'n”nSt/
ptyp | g BNatSchG che g
Mast- | oo Flache |Wert- |Flachen- |Beija Bei ja Mast- | Kiirzel, Be- Flache | \voraktor | F2Chen- | oo
Nr. (m2) faktor wert ankreuzen ankreuzen Nr. zeichnung, Nr. | (m?) wert
09.123 19 25 469 09.123 22 25 547
150 16 68
10.510 6 3 19 10.510 3 3 9
09.123 19 25 469 09.123 22 25 547
151 17 68
10.510 6 3 19 10.510 3 3 9
02.200 19 39 731 09.123 31 25 822
06.340 9 35 326
152 18 -294
09.151 2 29 49 10.510 5 3 9
10.510 6 3 19
09.123 31 25 787
153 11.191 36 16 576 19 225
10.510 5 3 14
09.123 19 25 469 09.123 22 25 547
154 20 68
10.510 6 3 19 10.510 3 3 9
09.123 19 25 469 09.123 22 25 547
155 21 68
10.510 6 3 19 10.510 3 3 9
09.123 19 25 469 09.123 22 25 547
156 22 68
10.510 3 19 10.510 3 3 9
157 06.220 4 21 78 23 09.123 33 25 822 130
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Bestand Planung
. . Schutz nach Ein-
Mast toB'f' B'fg%g' wP | BwWP § 30 LRT Mast Planung | griffsfla- | WP BWP WE_"”;’V?I:'n”nSt/
ptyp | g BNatSchG che g
Mast- | oo Flache |Wert- |Flachen- |Beija Bei ja Mast- | Kiirzel, Be- Flache | \voraktor | F2Chen- | oo
Nr. (m2) faktor wert ankreuzen ankreuzen Nr. zeichnung, Nr. | (m?) wert
09.123 23 25 569
10.510 8 3 23 10.510 3 3 9
11.191 2 16 31
09.123 19 25 469 09.123 22 25 547
158 24 68
10.510 6 3 19 10.510 3 3 9
09.123 31 25 787
159 06.350 36 39 756 25 45
10.510 5 3 14
09.123 17 25 417 09.123 22 25 547
160 10.510 6 3 17 26 78
10.510 3 3 9
11.191 3 16 44
06.380 11 39 429 09.123 33 25 822
161 09.123 19 25 469 27 - 86
10.510 3 3 9
10.510 6 3 19
09.123 19 25 467 09.123 22 25 547
162 28 68
10.510 6 3 19 10.510 3 3 9
09.123 19 25 467 09.123 22 25 547
163 29 69
10.510 6 3 19 10.510 3 3 9
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Bestand Planung
: : Schutz nach Ein-
Mast toB'f' B'fg%g' wP | BwWP § 30 LRT Mast Planung | griffsfla- | WP BWP WE_"”;’V?I:'n”nSt/
ptyp | g BNatSchG che g
Mast- | oo Flache |Wert- |Flachen- |Beija Bei ja Mast- | Kiirzel, Be- Flache | \voraktor | F2Chen- | oo
Nr. (m2) faktor wert ankreuzen ankreuzen Nr. zeichnung, Nr. | (m?) wert
09.123 19 25 469 09.123 22 25 547
164 30 68
10.510 6 3 19 10.510 3 3 9
09.123 19 25 469 09.123 31 25 822
165 |10.510 6 3 19 31 167
10.510 5 3 9
11.191 11 16 176
09.123 19 25 469 09.123 22 25 547
174 39 68
10.510 6 3 19 10.510 3 3 9
10.510 16 3 47
POR |09.123 31 25 784 580
11.224 16 157
> Elachgpwert des Eingriffs-/Aus- 22 302 > Flachenwert dgr Eingriffs-/Ausgleichsflache 29791 420
gleichsflache (IST-Zustand) (BWP) (Planung/Ausgleich) (BWP)
22.302 | Flachenwert der Eingriffs-/Ausgleichsflache (IST-Zustand)
22.721 | Flachenwert der Eingriffs-/Ausgleichsflache (Planung)
420 | Wertgewinn
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Tabelle 21: Bilanz der dauerhaften Flacheninanspruchnahme (Maste).

Code |Biotoptyp Flaczhe WP BWP Mast-Nr.
(m?)
Bestand
Gebuische, Hecken, Sdume heimischer Arten 1,39,
02.200 auf frischen Standorten 142 39 5.540 13,14,18
05.241 | Arten- / strukturreiche Graben 8 39 297 11
05.461 Sonsuge Staudenfluren an FlieBgewassern, 23 39 898 11
inkl. Neuanlage
06.220 | Intensiv genutzte Weiden 22 21 472 7,23
06.340 | Frischwiesen maRiger Nutzungsintensitat 12 35 432 5, 15, 18
06.350 Intgnsw _genutzte Wirtschaftswiesen und Mah- 36 21 758 25 28
weiden, inkl. Neuanlage
06.380 | Wiesenbrachen und ruderale Wiesen 11 39 429 27
09.122 Artenreiche Saumvegetation trockener Stand- 8 53 440 6
orte
21 41 51 81
10, 11,
15, 16,
17, 20,
09.123 Artenarme oder nitrophytische Ruderalvegeta- 414 o5 10.360 21, 22,
tion 23, 24,
26, 27,
28, 29,
30, 31,
39
09.151 Artenarme Feld-, Weg— und Wiesensaume 5 29 49 18
feuchter Standorte, linear
11 21 31 41
51 71 81 91
10, 13,
15, 16,
Sehr stark oder vollig versiegelte Flachen (Ort- 17, 18,
beton, Asphalt), Mull-Deponie in Betrieb oder 20, 21,
10.510 nicht abgedeckt, unbegriinte Keller, Funda- 197 3 592 22, 23,
mente etc. 24, 26,
27, 28,
29, 20,
21, 29,
POR
1,6, 12,
11.191 | Acker intensiv genutzt 117 16 1.878 19, 23,
26, 31
11.224 | Intensivrasen 16 10 157 POR
Summe 1.009 22.302
Planung
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Code |Biotoptyp Flaczhe WP BWP Mast-Nr.
(m?)
09.123 :[Ai\(;t:znarme oder nitrophytische Ruderalvegeta- 895 o5 22 379 i
Sehr stark oder voéllig versiegelte Flachen (Ort-
beton, Asphalt), Mull-Deponie in Betrieb oder i
10.510 nicht abgedeckt, unbegriinte Keller, Funda- 114 3 343
mente etc.
Summe 1.009 22.721
Biotopwertdifferenz 420

9.1.1.4 Rickbau bestehender Maste und Leitungen

Im Bereich des Ersatzneubaus wird die bestehende Leitung abschnittsweise demontiert. Es

erfolgt ein Riickbau der folgend aufgelisteten nicht mehr bendétigten Masten und deren Besei-

lungen: 141, 146, 148, 153, 159 und 191.

Die aus der Nutzung genommenen Flachen werden im Rahmen der Mal3nahmenplanung neu

gestaltet. Dabei sind die beeintrachtigten wiederherzustellenden Funktionen des Naturhaus-

haltes und des Landschaftsbildes sowie die Belange des Artenschutzes zu bertcksichtigen.

Ziel ist es, die Ruckbauflachen im Vergleich zum Ist-Zustand 6kologisch aufzuwerten, ggf. zu

extensivieren. Grundsatzlich wird die Wiederherstellung von Natur und Landschaft positiv in

der Bilanzierung berticksichtigt.

Im Rahmen des Rulckbaus der oberirdischen Mastbestandteile wird eine Flache von ca.

169 m2 aus der bisherigen Nutzung genommen.

Tabelle 22: Gegenuberstellungstabelle Rickbau (Bestandsmasten).

Bestand Planung
Bio- Biotop- Eingriffsfla-
Mast toptyp groRe WP | BWP Planung WP che BWP
. Fla- Fla-
Mast-Nr. |Kirzel | Flache wert | chen- Kiirzel, Nr. Wertfak- | £15che (m2) | chen-
(m2) faktor tor
wert wert
02.200 2 39 92
141 11.191 16 12 194
10.510 10 3 29
09.123 21 25 528
146 11.191 16 28 450
10.510 7 3 21
148 06.210 21 39 821 06.210 39 27 1.065
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Bestand Planung
Mast Bio- | Biotop- | o \pgwp | planung | wp | ENOMfstlEa- 1 opyp
toptyp grofle che
. Fla- Fla-
Mast-Nr. |Kirzel | Flache wert- | chen. Kurzel, Nr. Wertfak- | £ che (m2) | chen-
(m?) faktor tor
wert wert
10.510 6 3 19
09.123 21 25 528
153 11.191 16 28 450
10.510 7 3 21
06.350 0 21 0
159 09.123 41 25 1.032 06.350 21 55 1.159
10.510 14 3 41
09.123 14 25 343
191 02.200 39 19 745
10.510 5 3 14
. N . . > Flachenwert der Eingriffs-/Aus-
2 Flachenwert des Eingriffs-/Ausgleichsfla- . N X
che (IST-Zustand) (BWP) 3.530 | gleichsflache (Planung/Ausgleich) 4.064
(BWP)
3.530 Flachenwert der Eingriffs-/Ausgleichsflache (IST-Zustand)
4.064 - Flachenwert der Eingriffs-/Ausgleichsflache (Rickbau)
534 Zusatzlich zu leistender Flachenwert fr Ausgleich/Ersatz

9.1.1.5 Eingriff in Geholzbestande durch Uberspannung (Schutzstreifen)

Sowohl baubedingt als auch betriebsbedingt ergeben sich Eingriffe in Gehdlzbestande auf-
grund der in den Schutzstreifen erforderlichen Wuchshohenbeschrankungen. Bereits durch
die Bestandsleitung bestehende Wuchshdhenbeschrankungen werden in der Bilanzierung

nicht bertcksichtigt.

Die Eingriffe in flachige Geholzbestande sind in den Bestands- und Konfliktplanen dargestellt.
Im Bereich der geplanten Schutzstreifen wird eine Flache von 5.306 m? wahrend der Bauzeit
in Anspruch genommen. Im Zuge der Baufeldfreimachung kommt es zum Verlust von Offen-
landbiotopen (06.330, 09.123, 09.151, 11.191, 11.224) auf einer Flache von 4.658 m?. Der
bauzeitliche Verlust der betroffenen Biotoptypen wird durch eine Flachenrekultivierung ausge-

glichen.

Im Bereich der Arbeitsflachen mit nachtraglicher Nutzung als Schutzstreifen kommt es zu ei-
nem dauerhaften Verlust von 2.000 m?2 flachiger Geholzbestande (02.200, 02.600, 04.600)
(vgl. Tabelle 24).
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Tabelle 23: Bilanz der temporéren Flacheninanspruchnahme (Arbeitsflache Gerust, Arbeits-
flache, Zuwegung).

Code Biotoptyp Fl(?:zr)]e WP BWP
Bestand
06.330 | Sonstige extensiv genutzte Mahwiesen 74 55 4.047
09.123 | Artenarme oder nitrophytische Ruderalvegetation 20 25 511
09.151 Artenarme Feld—, Weg- und Wiesensdume feuchter 69 29 2006
Standorte, linear
Sehr stark oder vollig versiegelte Flachen (Ortbeton,
10.510 |Asphalt), Mlll-Deponie in Betrieb oder nicht abge- 31 3 94
deckt, unbegriinte Keller, Fundamente etc.
10.670 | Bewachsene Schotterwege 68 17 1.158
11.191 | Acker intensiv genutzt 4.480 16 71.681
11.224 | Intensivrasen 15 10 146
Summe 4.757 79.643
Planung
06.330 | Sonstige extensiv genutzte Mahwiesen 74 55 4.047
09.123 | Artenarme oder nitrophytische Ruderalvegetation 20 511
09 151 Artenarme Feld—, Weg- und Wiesensdume feuchter 69 29 2006
Standorte, linear
Sehr stark oder vollig versiegelte Flachen (Ortbeton,
10.510 |Asphalt), Mlll-Deponie in Betrieb oder nicht abge- 31 3 94
deckt, unbegriinte Keller, Fundamente etc.
10.670 | Bewachsene Schotterwege 68 17 1.158
11.191 | Acker intensiv genutzt 4.480 16 71.681
11.224 | Intensivrasen 15 10 146
Summe 4.757 79.643
Biotopwertdifferenz 0 BWP
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Tabelle 24: Bilanz der dauerhaften Beeintrachtigung durch Wuchshdéhenbeschrénkungen im
Schutzstreifen.

Flache WP BWP

Code Biotoptyp (m?)

Bestand

02.200 Gebilsche, Hecken, Saume heimischer Arten auf fri- 688 39 26.834
schen Standorten

02.600 | Neuanpflanzung von Hecken / Geblschen 90 20 1.804
04.600 | Feldgeholz (Baumhecke), grof3flachig 1.221 50 61.074
Summe 2.000 89.711
Planung

02.200 Geblsche, Hecken, Saume heimischer Arten auf fri- 688 29 19.953
schen Standorten

02.600 | Neuanpflanzung von Hecken / Geblschen 90 10 902
04.600 | Feldgeholz (Baumhecke), grof3flachig 1.221 40 48.859
Summe 2.000 69.714
. . -19.997
Biotopwertdifferenz BWP

Unter Bericksichtigung der Einschrankungen durch die Aufwuchsbeschrankung wurde ein

Kompensationsdefizit von 19.997 Werteinheiten berechnet.

9.1.1.6 Eingriff in Einzelbdume, Baumgruppen und Feldgehélze

Als Folge des Vorhabens gehen innerhalb des Plangebietes verschiedene Nutzungstypen,
Gebuisch- und Gehdlzpflanzungen sowie einige Einzelbaume (04.110) verloren. Diese Bio-
topverluste sind grundsatzlich ausgleichbar und der naturschutzfachliche Ausgleich erfolgt
durch die in Hessen gesetzlich vorgeschriebene Eingriffsregelung (Hessische Kompensations-

verordnung 2018).

Durch Lage im Schutzstreifen der geplanten Freileitung oder unvermeidbare Eingriffe im Be-
reich von Arbeitsflachen sind Eingriffe in Einzelbdume erforderlich. Im Bereich der Arbeitsfla-
chen werden die vorkommenden Gehdlze gerodet. Innerhalb der Schutzstreifen (abweichend

vom Bestand) erfolgen selektive Einzelbaumentnahmen, ggf. werden einzelne Baume auf-
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den-Stock-gesetzt. Insgesamt gehen durch den geplanten Ersatzneubau 16 Einzelbaume ver-
loren. Nach der KV wird der Eingriff bei den Typen der Nr. 04.100 bis 04.500 uber die Wert-
punkte / m? der von der Baumkrone tberdeckten Flache (in m?) zusétzlich zum Wert des da-

runter liegenden Nutzungstyps bewertet.

Die nachfolgende Tabelle 25stellt die entfallenden Einzelbdaume im planungsrelevanten Ein-

griffsbereich und den erforderlichen Kompensationsbedarf dar.

Tabelle 25: Geholzverlust (Einzelbaum) im Eingriffsbereich.

Anzahl Verlust in Stiick | Kronenschirm- | Wertfak- | Ausgleich/Werteinheit
Baumart .
/ gesamt flache tor [WE]
Einzelbaume
Ahorn 1 24 34 808
24 808
57 1.929
Birke 4 34
57 1.929
57 1.929
Eiche 1 13 34 427
Vogel-Kir- 1 24 34 808
sche
10 327
20 668
16 541
Obstbaum 7 16 34 541
2 60
1 34
1 34
Zitter-pPap- 1 33 34 1.128
pel
Weide 1 10 34 327
Summe 16 362 12.298

Von den potentiell zu fallenden Einzelbaumen eignen sich 11 Baume aufgrund ihrer Strukturen
als potentielle Habitatbaume fiir Vogel- und Fledermausarten. Einige der Baume werden
jedoch erhalten oder liegen soweit am Rand von z.B. Zuwegungen, dass sie nicht gefallt wer-
den missen sodass eine Uberkompensation stattfand. Der Verlust der Baume ist biotopbezo-
gen in der Einzelbaumbilanzierung berticksichtigt. Die verlorene potentielle Habitatfunktion fur

Flederméause und Vdgel wird durch die Anbringung von Fledermausquartieren und Nistkésten
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kurzfristig ausgeglichen (A/E 2cer, A/E 3cer). Die genauen MalRnahmenbeschreibungen und

die Verortung der Kasten und Baume sind Anhang 1, 2 und 3 dieser Unterlage zu entnehmen.

9.1.2 Eingriffsermittlung in den Boden

Eine grundsétzliche Betrachtung der Empfindlichkeit des Schutzgutes Boden gegenliber dem
Eingriff erfolgte bereits im Rahmen des UVP-Berichts (Anlage 12.1).

9.1.2.1 Methodik

Zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs werden die durch das Vorhaben betroffenen Fla-
chen (sowohl dauerhaft als auch temporar) in ihrem Zustand vor dem Eingriff dem Zustand
nach dem Eingriff gegenlibergestellt. Dabei werden Eingriffe in die natirlichen Bodenfunktio-
nen nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 BBodSchG und bodenbezogene Kompensationsmaflinhahmen ge-

sondert bewertet und bilanziert.

Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs erfolgt gemart HLNUG (2019) ,Kompensation des
Schutzguts Boden in der Bauleitplanung nach BauGB — Arbeitshilfe zur Ermittlung des Kom-
pensationsbedarfs fiir das Schutzgut Boden in Hessen und Rheinland-Pfalz* mit Hilfe des vom
HLNUG herausgegebenen Excel-Berechnungstools. Die Grundlage fur die Bewertung von Ist-
Zustand, Auswirkungsprognose und Ausgleichsbedarf bilden die Bodenflachendaten im Malf3-
stab 1:5 000 fir landwirtschaftliche Nutzflachen (BFD5L, Stand: 11.01.2022). Das entwickelte
Bewertungs- und Berechnungsverfahren flr Hessen basiert prinzipiell auf der Vorgehensweise
des Landes Baden-Wirttemberg. Das Land Baden-Wirttemberg hat ein Berechnungsverfah-
ren zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs (KB) in Bodenwerteinheiten (BWE) entwickelt
(Leitfaden ,Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung® (LUBW
2012).

Der Kompensationsbedarf (KB) wird in Bodenwerteinheiten (BWE) berechnet:

KB = Flache [m?] x (WVE — WnE)

KB = Kompensationsbedarf in BWE

Flache [m2] = Eingriffsflache in m?

WVE = Wertstufe des Bodens vor dem Eingriff

WnE = Wertstufe des Bodens nach dem Eingriff

Laut Empfehlung der Bund-Lander-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) sowie von Stu-
dien zum Thema Bodenfunktionsbewertung sind folgende Bodenfunktionen mit den entspre-

chenden Kriterien von besonderer Relevanz in Planungsverfahren:
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a) Lebensraum fir Pflanzen mit den Kriterien ,Standortpotenzial flr naturliche Pflanzengesell-
schaften (Biotopentwicklungspotenzial)“ sowie ,naturliche Bodenfruchtbarkeit® (Ertragspoten-
zial)

b) Funktion des Bodens im Wasserhaushalt mit im Einzelfall zu bestimmenden Kriterien,

c) Archiv der Natur- und Kulturgeschichte

9.1.2.2 Ermittlung der bodenfunktionsbezogenen Kompensation

Die Bilanzierung erfolgt mithilfe eines aufgebauten Excel-Berechnungstools des HLNUG in
Verbindung mit den Informationen aus der Arbeitshilfe ,Kompensation des Schutzgutes Boden
in der Bauleitplanung nach BauGB* (HLNUG 2019). Die Excel-Tabelle befindet sich im Anhang
5 zur Anlage 12.2.

Ausgehend von den in Kapitel 5 genannten sind die in Tabelle 26 zu erwartenden Wirkfaktoren
des Vorhabens auf das Schutzgut Boden in der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung zu bertck-

sichtigen.

Tabelle 26: Relevante Wirkfaktoren und ihr Einfluss auf die Bilanzierung (nach HLNUG 2019).

Standorttypi-
Wirkfaktor sierung; Bio- ..... | Nitratrickhal-
gem. HLNUG | topentwick- Erztiraellg(;pzo?’tge)n- Felc(irlgggltat tevermogen Ssl{tTfr::(\(/VV(aSr)'[
2018 lungs-poten- (m244)
zial (m241)
Baubedingte Wirkfaktoren
WS-Verlust in %
Verdichtung 20 20 20 20 20
Anlagebedingte Wirkfaktoren
WS-Verlust
Vollversiege- 5 5 5 5 20
lung
Teilversiege- 1 1 1 1 a
lung
Ruckbaubedingte Wirkfaktoren
WS-Gewinn
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Standorttypi-
Wirkfaktor sierung; Bio- .. | Nitratriickhal- :
gem. HLNUG | topentwick- Erzti;?%fnpzo;g)n' Fe'?;%%%;'tat tevermogen SsutrJ]fZ:(\\//vveSr)t
2018 lungs-poten- (m244)
zial (m241)
Teilentsiege- 5 5 5 5 8
lung

Neben den Wirkfaktoren werden die in Kapitel 8.3 beschriebenen Malinahmen zur Vermei-
dung und Minderung in die Bilanzierung einbezogen, wobei sich die Bodenkundliche Baube-
gleitung und die Rekultivierung des Wurzelraumes auf die Berechnung auswirken (HLNUG
2019).

9.1.2.3 Beeintrachtigung und Verlust der Bodenfunktionen

In den Tabellenblattern im Anhang 5 zur Anlage 12.2. wurde mittels des Excel-Berechnungs-
tools zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs fur das Schutzgut Boden fiir den geplanten
Ersatzneubau ein Kompensationsbedarf von 15,26 BWP ermittelt. Sowohl die Bodenentsie-
gelung im Zuge des Riickbaus einzelner Masten als auch Vermeidungs- und Minderungsmal3-

nahmen wurden in der Berechnung bereits bertcksichtigt.

9.2 Eingriff in das Landschaftsbild

Im Rahmen der Auswirkungsprognose des UVP-Berichts (s. Anlage 12.1) wurden keine er-
heblichen Umweltauswirkungen ermittelt, die sich durch die anlagebedingten Beeintrachtigun-
gen des Landschaftsbildes herleiten. Daher werden im vorliegenden LBP keine Ausgleichs-

und Ersatzmal3nahmen (in Form einer Ersatzzahlung) berechnet.

9.3 Ermittlung des Gesamt-Kompensationsbedarfs, Ausgleichs- und Ersatzmalf3-

nahmen

Zur Umsetzung der Eingriffsregelung wurde die Hessische Kompensationsverordnung (2018)
angewandt. Die Bewertung des Schutzgutes Boden erfolgte nach der ,Arbeitshilfe zur Ermitt-
lung des Kompensationsbedarfs fur das Schutzgut Boden in Hessen und Rheinland-Pfalz*
(HLNUG 2019).

Insgesamt ergibt sich fir den Abschnitt A ein zusétzlicher Kompensations-/ Rekultivierungs-

bedarf von insgesamt 102.345,26 BWP durch die Beeintrachtigung von Vegetationsbestéanden

und Boden.
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Durch die Einrichtung der Arbeitsflachen, Schutzgeriste, Seilzugflachen und Zuwegungen ge-
hen Vegetationsbestédnde auf einer Flache von 109.855 m? temporér verloren. Etwa
2.340.119 BWP konnen durch RekultivierungsmalBnahmen wiederhergestellt werden,
37.422 BWP sind zu kompensieren. Daruber hinaus entstehen auf ca. 3.569 m? Eingriffe in
Gehdlzbiotope, die unter das HWaldG fallen. Hierdurch entsteht ein Kompensationsbedarf von
32.499 WP.

Anlagebedingt entsteht durch den Ersatzneubau /Neubau der Maststandorte ein Wertgewinn
von 420 BWP. Durch die Riickbaumalinahmen an einzelnen Masten entsteht ein Kompensa-
tionsbedarf von 534 BWP. Eingriffe in Einzelbaume / -strducher verursachen einen Kompen-
sationsbedarf von 12.298 BWP.

Dort, wo Gehdlzbestande (hier Biotopcodes 02.200, 02.600, 04.600) in den geplanten Schutz-
streifen stehen, ist eine Beeintrachtigung durch die dauerhafte / betriebsbedingte Wuchsho-
henbeschrankung gegeben. Durch die Nutzungseinschrankungen innerhalb des Schutzstrei-
fens ergibt sich ein Kompensationsbedarf von 19.997 BWP, temporare Eingriffe im Wert von

79.643 BWP werden durch Rekultivierung wiederhergestellt.
Daruber hinaus entsteht ein Kompensationsbedarf von 15,26 BWP fir Eingriffe in den Boden.

Zum Ausgleich und Ersatz der Beeintrachtigung besonderer Biotop- und Habitatfunktionen ist

ein zusatzlicher Kompensationsbedarf auf externer Flache erforderlich:

Die funktionale Ableitung naturschutzfachlicher MaRnahmen orientiert sich an den Zielvorga-
ben von Naturschutz und Landschaftspflege (81 BNatSchG) und der daraus abgeleiteten Vor-
gabe der Landschaftsplanung (88 10 und 11 BNatSchG, 8§ 6 HAGBNatSchG).

Die Ausgleichs- und Ersatzmaflinahmen (Kompensationsmaf3hahmen) dienen die Kompensa-
tion der durch die geplanten (Ersatz-) Neubauten der Stromfreileitung verursachten, verblei-
benden Eingriffe in die Schutzgiter. Grundlage fur die Planung des MalRBnahmenkonzeptes
bilden die im Kapitel 7 ermittelten, verbleibenden Konflikte, sofern diese Eingriffe im Sinne des
§ 14 BNatSchG darstellen.

KompensationsmalRnahmen sind so anzulegen, dass sie ihre Funktion auf Dauer erfillen kon-
nen. Sie sind in dem fur die Funktionssicherung erforderlichen Zeitraum zu unterhalten und
rechtlich zu sichern. In besonderen Féllen kann die Naturschutzbehérde eine Sicherung durch
Dienstbarkeit fordern. Die tatséchliche Verfiigbarkeit der Flachen fir die Kompensationsmal3-

nahme ist durch den Vorhabentrager im Rahmen des Zulassungsverfahrens nachzuweisen.

Daruber hinaus ergeben sich spezielle Anforderungen aus der KV:
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Ausgleich fur Versiegelung ist soweit méglich und zumutbar durch Entsiegelung zu er-
bringen (8 2 Abs. 1 Nr. 3 KV).

Befristete Eingriffe sind vorrangig durch eine naturnahe Gestaltung der Eingriffsflache
zu kompensieren (8 2 Abs. 1 Nr. 3 KV, Flachenrekultivierung).

Ist derselbe Kompensationszweck in eine Natura 2000-Gebiet zu erreichen, so ist

diese MalBnahme einer auBBerhalb liegenden vorzuziehen (8 2 Abs. 1 Nr. 2 KV).

KompensationsmalRnahmen sollen nur dann auf ackerbaulich nutzbaren Flachen
durchgefuhrt werden, wenn sie die ackerbauliche Nutzung nicht beeintrachtigen oder
die Nutzung nur von unterbrochener Bedeutung ist (Ertragswertzahl bei max. 45, § 2
Abs. 3 KV).

Soweit hach 8§ 34 oder § 44 Abs. 5 des BNatSchG kein weitergehender Ausgleich er-
forderlich ist, gilt die Rodung eines Streuobstbestandes als im Sinne des § 30 Abs. 3
BNatSchG ausgeglichen, wenn der gerodete Bestand binnen eines Jahres ortsnah fla-
chengleich neu angelegt wird (8 2a Satz 1 KV).

Im Hinblick auf die Flachenverfiigbarkeit sind bei der MaRnahmensuche vorrangig Fl&-
chen der offentlichen Hand zu bertcksichtigen.

Der betroffene Naturraum nach § 15 Abs. 2 Satz 3 BNatSchG bestimmt sich nach An-
lage 1 (8 2 Abs. 1 KV).

Bei der Ableitung der Zielkonzeption fiir Ausgleichs- und Ersatzmaflinahmen sind im
Hinblick auf eine weitmdgliche Ausschépfung von flachenneutralen Kompensationen
soweit im betroffenen Landschaftsraum vorhanden OkokontomaRnahmen zu verwen-

den.

Im Rahmen des vorliegenden Vorhabens werden die Kompensationsmaflnahmen per Freistel-

lungserklarung durch die Hessische Landgesellschaft mbH (HLG) Gbernommen. Damit ist die

Vorhabentragerin, die Avacon Netz GmbH, von ihren Verpflichtungen bei Ausgleich und Ersatz

freigestellt.

Rechtserlauterung:

Bezug auf 8 5 Abs. 6 vom 26. Oktober 2018 — Verordnung tber die Durchfihrung von Kom-

pensationsmalnahmen, das Fuhren von Okokonten, deren Handelbarkeit und die Festset-

zung von Ausgleichsabgaben (Kompensationsverordnung — KV).

,Mit der Freistellungserklarung wird die ,,befreiende Pflichteniibertragung”im Rahmen der Ein-

griffsregelung ermaoglicht.
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Die Vorhabentragerin als Eingreiferin bleibt grundsatzlich auch dann fur die Erfillung der na-
turschutzrechtlichen Kompensationsverpflichtung verantwortlich, wenn sie sich eines Dritten
zur Durchfuhrung der erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaflinahmen bedient. Diese sie
treffende offentlich-rechtliche Verpflichtung kann jedoch auf einen Dritten dergestalt Ubertra-
gen werden, dass die Vorhabentragerin von ihrer Verantwortung befreit wird. Es findet ein
Pflichtiibergang statt. Rechtstechnisch handelt es sich um eine ,Schuldiibernahme* im Sinne
des § 4515 BGB. Die Vorschrift kann tber § 62 VWV{G auch im 6ffentlichen Recht Anwendung
finden.

Die Kompensationsverpflichtungen kénnen ,befreiend“ auf die Okoagentur fiir Hessen (iber-
tragen werden. Dies ist in der Hessischen Kompensationsverordnung in der nachfolgend zi-

tierten Passage im § 5 Abs. (6) festgeschrieben:

,Die Agentur kann die Verpflichtung der Verursacherin oder des Verursachers eines Eingriffs
oder eines Tragers der Bauleitplanung zur Leistung von Ersatzmal3hahmen mit der Folge
Ubernehmen, dass fur das Genehmigungsverfahren von der vollstandigen Kompensation des
Eingriffs auszugehen ist. Die Ubernahme der Kompensationsverpflichtung hat ohne Bedingun-
gen zu erfolgen, sie kann nicht wiederrufen werden und ist der Genehmigungsbehdrde anzu-

zeigen.*”

Erforderlich fir die befreiende Pflichtenlibertragung ist die Zustimmung der zusténdigen Be-
horde, also derjenigen Behorde, die die Zulassungsentscheidung fur das Vorhaben und damit
auch die Entscheidung Uber die erforderlichen KompensationsmalRnahmen trifft. Stimmt die
Behorde zu, tritt die Landgesellschaft als Dritter an die Stelle der Vorhabentragerin und ist
Adressat der entsprechenden naturschutzrechtlichen Kompensationsverpflichtung. Diese ,,Zu-

stimmungserklarung* kann mit dem Zulassungsbescheid verbunden werden.“ (HLG 2021)

Ausgleichs- und ErsatzmafRnahmen

Ein Ersatz erheblicher Beeintrachtigungen ist nach § 15 BNatSchG gegeben, wenn und so-
bald die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushaltes in den betroffenen Naturraum in
gleichwertiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild in dem betroffenem Na-

turraum landschaftsgerecht neugestaltet ist.

Gemal § 15 BNatSchG ist ein Ausgleich erheblicher Beeintrachtigungen gegeben, wenn und
sobald das Landschaftsbild landschaftsgerecht und die beeintrachtigten Funktionen des Na-

turhaushaltes in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind.
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Die Eingriffe sind in angemessener Zeit auszugleichen oder zu ersetzten. Detaillierte Erlaute-
rungen der Ausgleichs- und ErsatzmafRnahmen finden sich im Anhang 1 dieser Unterlage.
Eine Ubersicht Uiber die MaRnahmen findet sich in

A/E 1: Anpflanzung von Geholzen

Zum Ausgleich der anlagebedingten entstehenden Gehdolzverluste im Bereich von Haselmaus-
vorkommen bei Mast 003 werden geeignete Geholze angepflanzt. Diese sind in Absprache
mit der UNB auszuwahlen.

Da im Umfeld des Eingriffsbereiches wenig Ausweichflachen fir die Haselmaus zur Verfugung
stehen, wird u. U. fir die dauerhaft von Gehdlzen freizuhaltenden Flachen des Vorhabens ein
entsprechender

Zum Ausgleich der anlagebedingten entstehenden Gehdlzverluste im Bereich von Haselmaus-
vorkommen bei Mast 003 werden geeignete Geholze angepflanzt. Diese sind in Absprache

mit der UNB auszuwahlen.

Da im Umfeld des Eingriffsbereiches wenig Ausweichflachen fiir die Haselmaus zur Verfligung
stehen, wird u. U. fur die dauerhaft von Geholzen freizuhaltenden Flachen des Vorhabens ein
entsprechender Ausgleich in Form von Ersatzpflanzungen erforderlich. Hierzu wurden bereits
2019 MalRnahmen mit der ONB Kassel abgestimmt. Die GroRRe der Ersatzpflanzung ergibt sich
aus der FlachengroRe (124 m2) der dauerhaft von Geholzen freizuhaltenden Vorhabenfla-
chen. Es sind zusammenhangende Gehdlzstrukturen im nahen Umfeld der Vorhabenflache
anzulegen, diese Ersatzpflanzung sollte sich aus diversen heimischen standorttypischen
Strauchern zusammensetzen, die frucht- und nusstragend sind. Folgende Pflanzenarten soll-
ten verwendet werden: Haselnuss (Corylus avellana), Wei3dorn (Crataegus monogyna),
Schlehe (Prunus spinosa), Heckenkirsche (Lonicera xylosteum), Hartriegel (Cornus sangui-
nea), ggf. zusatzlich Rotbuche (Fagus sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus) und Stieleiche
(Quercus robur).

A/Ecer 2: Ausbringung von Fledermauskésten und Erhalt von Fledermausqguartieren

Zur Minderung des dauerhaften Verlustes von Fortpflanzungs- und Ruhestatten baumbewoh-
nender Fledermausarten durch das potentielle Entfernen von 6 Hohlenbdumen und zur Siche-
rung der Funktionalitdt im raumlichen Zusammenhang ist die dauerhafte Schaffung von Er-

satzquartieren vorgesehen.

Die Nisthilfen sollten in einem geeigneten Laub- und Mischbestand mit einem Alter von min-
destens 80 Jahren installiert und die K&sten sollten abseits stark frequentierter Wege in 3 - 8

m Hohe angebracht werden.
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Zusatzlich werden um den Verlust von Baumhohlen zu minimieren und die Hohlen méglichst
zu erhalten vier der Baume sofern moglich nicht gefallt. Dabei handelt es sich um drei Hohlen-
baume zwischen Mast 12 und 13 sowie einen Hohlenbaum bei Mast 3. Der Hohlenbaum bei
Mast 3 wird 1-2 m oberhalb der Baumhohle gekappt, sodass Baufreiheit gewahrleistet ist und
die Hohle erhalten bleibt. Zuvor ist eine Kontrolle durchzufiihren wie weit die Baumhdohle sich
innerhalb des Baums nach oben erstreckt. Da der Baum innerhalb der Gerustflachen liegt ist
darauf zu achten, dass das Gerust die HOhle nicht blockiert. Die anderen drei Baume sind zu
erhalten. Falls trotzdem eine Kappung der Baume notwendig wird ist dies wie bei Mast 3 durch-

zufthren.

A/Ecer 3: Ausbringung von Nistkasten und Erhalt von Nisthohlen

Zur Minderung des dauerhaften Verlustes von Fortpflanzungs- und Ruhestéatten fir in Hohlen-
und Nischen brutenden Vogelarten durch das Entfernen von 6 Hohlenbdumen und zur Siche-
rung der Funktionalitdt im raumlichen Zusammenhang ist die dauerhafte Schaffung von Er-
satzbrutplatzen vorgesehen.

Die Nisthilfen sollten in einem geeigneten Laub- und Mischbestand mit einem Alter von min-
destens 80 Jahren installiert und die Késten sollten abseits stark frequentierter Wege in 3 - 8

m Hoéhe angebracht werden.

Um den Verlust von Baumhdohlen zu minimieren und die H6hlen mdglichst zu erhalten werden
vier der Baume sofern maglich nicht gefallt. Dabei handelt es sich um drei Héhlenbaume zwi-
schen Mast 12 und 13 sowie einen Hohlenbaum bei Mast 3. Der Hohlenbaum bei Mast 3 wird
1-2 m oberhalb der Baumhdohle gekappt, sodass Baufreiheit gewahrleistet ist und die Hohle
erhalten bleibt. Zuvor ist eine Kontrolle durchzufiihren wie weit die Baumhdhle sich innerhalb
des Baums nach oben erstreckt. Da der Baum innerhalb der Gerustflachen liegt ist darauf zu
achten, dass das Gertst die Hohle nicht blockiert. Die anderen drei Baume sind zu erhalten.
Falls trotzdem eine Kappung der Baume notwendig wird ist dies wie bei Mast 3 durchzufiihren.

Weiterhin ist an Mast 15 nach Fertigstellung des Neubaus auf Wunsch Dritter ein Turmfalken-

nistkasten anzubringen.

A/Ecer 4: Ausbringung von Nistmdglichkeiten fir Haselméause

Durch die BaumalRnhahmen kommt es zu einem temporaren Verlust von Gehélzstrukturen von
4371 m?, der als potentieller Lebensraum fir die Haselmaus gilt. Zur Sicherung der Funktio-
nalitat im raumlichen Zusammenhang ist die Schaffung von Ersatzquartieren fur Hasel-
mause vorgesehen. In Absprache mit der oberen Naturschutzbehdrde Regierungsprasidium

Kassel sind nach Einhaltung der Bauzeitenregelung V 6 bis Mérz des darauffolgenden Jahres
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10 Haselmauskasten und ggf. Tubes (je nach Auspragung der Gehdlze) in angrenzenden Ge-
hélzstrukturen in den Mastbereichen 1 - 3 auszubringen, so dass die aus dem Winterschlaf
erwachenden Individuen entsprechende Ersatzstrukturen im Umfeld vorfinden und den Ein-

griffsbereich verlassen.

Die Haselmauskasten werden fir mindestens 5 Jahre in entsprechenden Gehdélzen belassen
und zweimal jahrlich kontrolliert sowie jahrlich gereinigt. Sie dienen als Ersatzstrukturen, bis
sich im Bereich der Arbeitsflachen, die nicht dauerhaft freigehalten werden missen, wieder
entsprechende Gehdlze durch Sukzession entwickelt haben.

A/E 5: Okokonto Hecken- und Feldgehélzpflanzungen auf der Hessischen Staatsdoméne

Frankenhausen

Aufgrund mangelnder Flachen im direkten Umfeld des Vorhabens fur den Ausgleich und die
Kompensation der Eingriffe in Biotope und den Boden findet der Ausgleich iber das Okokonto
der Hessischen Landesgesellschaft (HLG) auf der Hessischen Staatsdoméne Frankenhausen
im Landkreis Kassel statt. Dort fand ca. 2007 die Anlage von Hecken und Feldgehdlzen auf
zuvor meist intensiv genutztem Ackerland statt. Eine Ubersicht findet sich in Anhang 4 von
Anlage 12.2.

Die angelegten Hecken und Feldgehdlze orientieren sich vorwiegend an linearen Landschafts-
strukturen. Sie wurden fast ausschlieB3lich an Feld- und Schlaggrenzen, an Wegen und an
flieRgewasserbegleitenden Strukturen gepflanzt. Alle geplanten Hecken- und Feldgehélzpflan-
zungen erfullen zum einen diverse Funktionen aus Sicht des Naturschutzes. Sie vernetzen
gehdlzgepréagte Biotope, bieten Lebens-, Riickzugs-, und Reproduktionsraum fiir diverse Tier-
und Pflanzenarten, schiitzen vor Bodenerosion und haben eine positive Wirkung auf das Land-
schaftsbild.

Tabelle 27: Ausgleichs- und ErsatzmalRhahmen

ETES Beschreibung
nahme
A/E1 Anpflanzung von Gehélzen

A/Ecer2 | Ausbringen von Fledermauskasten und Erhalt von Fledermausquartieren

A/Ecer3 | Ausbringen von Nistk&sten und Erhalt von Nisthéhlen

A/Ecer4 | Ausbringung von Nistmoglichkeiten fur Haselméause

A/E5 Okokonto Hecken- und Feldgehélzpflanzungen auf der Hessischen Staatsdoméne Franken-
hausen
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10 ZUSAMMENFASSUNG

Gegenstand dieses Landschaftspflegerischen Begleitplanes (LBP) ist der geplante Ersatzneu-
bau der 110-kV-Leitung Twistetal — Paderborn/S (LH-11-1205) zur Optimierung der Netzleis-
tung. Das Vorhaben umfasst insgesamt drei Genehmigungsabschnitte, von denen einer auf
einer Lange von etwa 8,9 km durch den hessischen Regierungsbezirk Kassel verlauft (Ab-
schnitt A)

Im vorliegenden LBP wurden innerhalb des Untersuchungsraumes die Schutzguter Pflanzen
und Tiere, Boden, Wasser, Klima / Luft sowie das Landschaftsbild dargestellt und bewertet.
Die Methodik der Eingriffsbewertung und —bilanzierung erfolgte unter Verwendung der Kom-
pensationsverordnung Hessen (KV 2018). Die von dem Eingriff betroffenen Nutzungs- bzw.
Biotoptypen einschlie3lich der Einzelbaume sowie betroffene Bodenfunktionen und die arten-

schutzrechtlichen Aspekte wurden dabei berlicksichtigt.

Der LBP nimmt dazu Bezug auf die Ergebnisse der anderen naturschutzfachlichen Gutachten
des Planfeststellungsantrages (UVP-Bericht, FFH-Vertraglichkeitsprifung, Artenschutzrechtli-
cher Fachbeitrag und Fachbeitrag WRRL). Auf die Inhalte der parallel erstellten Umweltgut-

achten wird an entsprechender Stelle verwiesen.

Auf Grundlage der technischen Planung fiir den Ersatzneubaull0-kV-Leitung Twistetal-Pa-
derborn/S bzw. der bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren wurden die zu erwarten-
den Beeintrachtigungen dargestellt und hinsichtlich inrer Erheblichkeit / Nachhaltigkeit beurteilt
und beschrieben. Durch das Vorhaben kommt es zu erheblichen Eingriffen in Biotope und den
Boden durch die Einrichtung von Bauflachen und Zufahrten sowie durch Versiegelungen. Wei-

terhin kommt es zu Beeintrachtigungen der vorkommenden Tierarten.

Erhebliche Beeintréachtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes im Sinne der
Eingriffsregelung, die der geplante Ersatzneubau verursacht, werden unter Berucksichtigung
von Vermeidungs- und Minderungsmafinahmen sowie durch Ma3nahmen des Naturschutzes

und der Landschaftspflege kompensiert.

Insgesamt verbleiben nach Beendigung des Eingriffes keine erheblichen Beeintréachtigungen

der Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes.
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