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€ Euro

uT Mikrotesla (10 Tesla)

Abb. Abbildung

Abs. Absatz

Anl. Anlage

Art. Artikel

Az. Aktenzeichen

BBPIG Gesetz Uber den Bundesbedarfsplan (Bundesbedarfsplangesetz)
BGB Birgerliches Gesetzbuch

BGV berufsgenossenschaftliche Vorschriften
BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz

BlmSchV Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz
BL Bahnstromleitung

BI. Bauleithummer

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz

BNetzA Bundesnetzagentur

BVerwG Bundesverwaltungsgericht

bzw. Beziehungsweise

ca. Zirka

cm Zentimeter

CO: Kohlenstoffdioxid

dB Dezibel

dena Deutsche Energie-Agentur GmbH

Dez. Dezernat

d.h. das heif3t

DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

EEG Gesetz fur den Vorrang Erneuerbarer Energien
EG Européaische Gemeinschaft

einschl. einschlieB3lich

EIU Eisenbahn-Infrastruktur-Unternehmen

EMF elektromagnetische Feldwerte

EN Europa-Norm

EnLAG Gesetz zum Ausbau von Energieleitungen (Energieleitungsausbaugesetz)
ENV Europaische Vornorm

EnWG Energiewirtschaftsgesetz
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EOK Erdoberkante

etc. et cetera

EU Europaische Union

ff. fortfolgende

FFH Flora Fauna Habitat

FStrG Bundesfernstral3engesetz

FWH Farbwerke Hochst

ggf. gegebenenfalls

GHz Gigahertz (109 Hertz)

GIS-Anlage Gasisolierte Schaltanlage

GmbH Gesellschaft mit beschrankter Haftung

HDSchG Denkmalschutzgesetz des Landes Hessen

HE Hessen

HGU Hochstspannungs-Gleichstrom-Ubertragung
HLUG Hessisches Landesamt fir Umwelt und Geologie
HVWVIG Landesverwaltungsverfahrensgesetz des Landes Hessen
HWG Hessisches Wassergesetz

Hz Hertz

ICNIRP International Commission on Non-lonizing Radiation Protection
IRPA International Radiation Protection Association
i.d. F. in der Fassung

i.S. im Sinne

i.vV.m. in Verbindung mit

IVU Integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung
Kap. Kapitel

km Kilometer

KUS Kabeluibergabestation

kV Kilovolt (102 Volt)

LAI Landerausschuss fur Immissionsschutz

LEP Landesentwicklungsplan

LWL Lichtwellenleiter

m Meter

m?2 Quadratmeter

n. F. neue Fassung

MHz Megahertz (10° Hertz)

MVA Megavoltampere (10° Voltampere)

MW Megawatt (10° Watt)

Nr. / Nrn. Nummer / Nummern

NEP Netzentwicklungsplan

NOVA Netz-Optimierung vor Verstarkung vor Ausbau
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NSG Naturschutzgebiet
Offshore Die Windenergienutzung durch im Meer errichtete Windparks
0.0. oben genannten
ONr. Objektnummer
Onshore Die Windenergienutzung durch an Land errichtete Windparks
Pkt. Punkt
ppb part per billion (1 : 10°)
rd. rund
RFNP Regionaler Flachennutzungsplan
ROG Raumordnungsgesetz
RROP Regionaler Raumordnungsplan
RoV Raumordnungsverordnung des Bundes
ROV Raumordnungsverfahren
RP Regierungsprasidium
S. Satz
SKR Stromkreuzungsrichtlinien
T Tragmast
Tab. Tabelle
TLA Technische(r) Leitungsabschnitt(e)
ToB Trager offentlicher Belange
TRBS Technische Regeln fir Betriebssicherheit
UA Umspannanlage
UKW Ultrakurzwellen
UVP Umweltvertraglichkeitspriifung
UVPG Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung
VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.
VG Verbandsgemeinde
vgl. vergleiche
VO Verordnung
VPE Vernetztes Polyethylen
VWVIG Verwaltungsverfahrensgesetz
WA Winkel-/Abspannmast
WEA Windenergieanlage
WHG Wasserhaushaltsgesetz
z. B. zum Beispiel
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1 EINLEITUNG

Das Stromnetz

Die Basis der Energieinfrastruktur ist das Stromnetz, das sich in mehrere Spannungsebenen
unterteilt, vom tberregionalen Ubertragungsnetz tiber die nachgelagerten Verteilnetze bis zu
den lokalen Niederspannungsnetzen.

Das Riickgrat der Energieinfrastruktur bilden die Ubertragungsnetze. Sie transportieren auf
der Hochstspannungsebene mit 220 und 380 Kilovolt (kV) groRe Strommengen direkt von den
Erzeugungsstandorten Uber weite Distanzen zu den Verteilungsnetzen in den Regionen. Dar-
uber hinaus verbinden die Ubertragungsnetze das deutsche Stromnetz mit dem der Nachbar-
lander und ermdglichen so den landertibergreifenden Energieaustausch in Europa.

Das deutsche Hochstspannungsnetz ist ein vermaschtes Netz, im Wesentlichen bestehend
aus Wechselstromverbindungen (Drehstrom) und zu einem geringen Anteil aus Gleichstrom-
verbindungen (HGU). Vermaschtes Stromnetz bedeutet, dass das Stromnetz in Deutschland
an vielen Stellen miteinander verbunden ist — &hnlich den Maschen eines Fischernetzes. Der
Vorteil dieser Vermaschung besteht darin, dass eine Versorgung trotz Stérungen oder even-
tuellen Ausfallen gewéhrleistet werden kann. Dieses Prinzip wird als (n-1)-Sicherheit in der
Netzplanung bezeichnet und besagt, in einem Stromnetz bei prognostizierten maximalen
Ubertragungs- und Versorgungsaufgaben die Netzsicherheit auch gewahrleistet bleibt, wenn
ein Betriebsmittel, z. B. ein Transformator oder ein Stromkreis, ausfallt oder abgeschaltet wird.
Auch in diesem Fall darf es nicht zu unzulassigen Versorgungsunterbrechungen oder einer
Ausweitung der Stérung kommen. Zudem muss die Spannung innerhalb der zuldssigen tech-
nischen Grenzen bleiben und die verbleibenden Betriebsmittel dirfen nicht Uberlastet werden.
Diese allgemein anerkannte Regel der Technik gilt grundsatzlich auf allen Netzebenen.

Die Verteilnetze beziehen die elektrische Energie unter anderem aus dem Ubertragungsnetz
und verteilen sie mit einer Spannung von 110 Kilovolt — der sogenannten Hochspannung —
weiter an Stadtwerke und groéRere Industrieabnehmer. Photovoltaik-Anlagen und Windparks
speisen teilweise direkt in dieses Netz ein. Um den Strom weiter in die Stadte und Unterneh-
men einer Region zu transportieren, wird dann seine Spannung nochmals reduziert, auf 30 bis
10 Kilovolt — die sogenannte Mittelspannung. In Netze dieser Spannungsebenen fliel3t die Ein-
speisung kleinerer Kraftwerke und Erneuerbare-Energie-Anlagen. Die letzte Etappe legt der
Strom mit einer Spannung von 400 bzw. 230 Volt in den Niederspannungsnetzen zurtick. Mit
dieser Spannung kommt er schlieflich in den Haushalten an.

Der Ubertragungsnetzausbau

Das 380-kV-Hochstspannungsnetz ermoglicht einen Uberregionalen Stromtransport und tragt
wesentlich zur Versorgungssicherheit bei. Es stellt eine effiziente netzbetreiber- und lander-
Ubergreifende Vernetzung zwischen einzelnen Erzeugungs- und Verbrauchsschwerpunkten
her.

Die heutigen und zukiinftigen Anforderungen an das 380-kV-Hdchstspannungsnetz der deut-
schen und europaischen Energieversorger sind geprégt durch einen ansteigenden Transport
grolRer elektrischer Energiemengen tber weite Entfernungen. Wéahrend in der Vergangenheit
die Struktur des Transportnetzes durch eine verbrauchsnahe Erzeugung gekennzeichnet war,
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erfolgt gegenwartig eine zunehmende raumliche Trennung von Erzeugung und Verbrauch,

besonders in Nord-Sud-Richtung.

Das Gesetz fur den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG) hat seit seiner Einfihrung im Jahr
2000 insbesondere in den kustennahen Regionen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein
sowie in der Nord- und Ostsee zu einem massiven Zubau von Windenergieanlagen (WEA)
(On- wie Offshore) gefiihrt. Dieser Zubau wird sich auch unter Geltung des EEG 2017 [1] in-
nerhalb des vom Gesetzgeber vorgegebenen Ausbaukorridors weiter fortsetzen. Dieser Aus-
bau im Norden erfordert eine Erweiterung des Ubertragungsnetzes, um die dort erzeugte
Windenergieleistung zu den siidlich gelegenen Verbrauchsschwerpunkten abtransportieren zu
konnen. Aufgrund der geringeren Verlustraten sollen HGU-Leitungen zukiinftig das beste-
hende Hochstspannungsnetz erganzen und eben diese grof3en Energiemengen aus dem Nor-
den in den Suden transportieren, wahrend Drehstrom-Leitungen auf Héchstspannungsebene
fur die groBraumige Ubertragung zu den regionalen Verteilnetzen sorgen.

Des Weiteren wird sich der Kraftwerkspark in Deutschland zunehmend &ndern. Zum einen
fuhrt die Reduktion der CO2-Produktion zu Abschaltungen von fossilen Kraftwerken. Zum an-
deren muss durch die Entscheidung der Bundesregierung, die Laufzeit aller deutschen Kern-
kraftwerke stufenweise und letztendlich bis 2022 zu beenden, die Sicherung der Grundlastver-
sorgung durch den Neubau anderer Kraftwerksarten gewahrleistet werden. Dadurch kommt
es zu einer rdumlichen Verlagerung der Stromproduktionsstétten, die einen raschen Ausbau
des Hochstspannungsibertragungsnetzes erforderlich macht, da der effiziente Transport von
hohen Strommengen Uber weite Distanzen nur Uber das 380-kV-Hochstspannungsnetz erfol-
gen kann.

Die Amprion GmbH ist ein bedeutsamer Ubertragungsnetzbetreiber in Europa und betreibt mit
11.000 Kilometern das langste Hochstspannungsnetz in Deutschland. Das Héchstspannungs-
netz steht Kunden aus der Industrie, Weiterverteilern, Stromh&ndlern und Erzeugern tber eine
Vielzahl von Einspeise- und Entnahmestellen diskriminierungsfrei zur Verfiigung. Darlber hin-
aus ist Amprion verantwortlich fur die Koordination des Verbundnetzbetriebes in Deutschland
sowie im nordlichen Teil des européischen Hochstspannungsnetzes.

Die Amprion GmbH plant zur Erfullung ihrer gesetzlichen Verpflichtung, eine sichere Energie-
versorgung zu gewahrleisten, das Stromibertragungsnetz in Hessen bedarfsgerecht auszu-
bauen bzw. anzupassen.

Die detaillierte Beschreibung der beantragten Mal3hahmen ist in Kapitel 3 aufgefihrt.
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2 DER PLANUNGSANLASS UND PLANRECHTFERTIGUNG

Nachfolgend werden die Bestandssituation und die bedarfsauslésenden Aspekte, die hinter
dem hier beantragten Netzinfrastrukturvorhaben stehen, ndher erlautert.

2.1 DIE BESTANDSSITUATION

2.1.1 Die Bestandssituation zur Anbindung der UA Farbwerke Hochst Sid

In der Bestandssituation erfolgt die Versorgung der bestehenden 110-/220-kV-Anlage Farb-
werke Hochst Sud aus der UA Urberach mit zwei 220-kV-Stromkreisen (Schwanheim Ost und
Schwanheim West). Der Trassenverlauf ist in Abbildung 1 dargestellt.
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Abbildung 1: Gesamtiibersicht Trassenverlauf der Bl. 2330, Bl. 2337 (Quelle: OpenStreetMap-Mitwir-
kende, CC BY-SA)

Ausgehend von der Umspannanlage (UA) Urberach in der Gemeinde Rédermark verlaufen
die beiden Stromkreise auf zwei 220-kV-Freileitungen (Bl. 2330 und Bl. 2337) auf dem Gebiet
der Stadte Dreieich und Langen (Hessen) und der Gemeinde Egelsbach im Kreis Offenbach.
Weiterfuihrend verlaufen die Freileitungen auf dem Gebiet der Stadte Morfelden-Waldorf, Ris-
selsheim, Raunheim und Kelsterbach im Kreis Grof3-Gerau bis zum Pkt. Frankfurt West stid-
lich des Flughafens Frankfurt am Main.

Die Trassenlange belauft sich auf ca. 25 km je Freileitung. Die Bl. 2330 besteht dabei aus
110 Masten, die Bl. 2337 verlauft auf 106 Masten. Typische Mastformen fiir beide Freileitun-
gen sind in nachfolgender Abbildung dargestellt. Der Grof3teil der Maste ist als sog. Tannen-
baummast realisiert (Abbildung 2, links). Hierbei trégt der Mast drei Traversen, die sich von
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unten nach oben verjingen. Die untere Traverse ist nicht belegt. Die mittlere Traverse tragt
zwei Leiterseile, die obere Traverse ein Leiterseil. Im Umfeld des Frankfurter Flughafens do-
miniert der Einebenenmast als Bauform. Die Bauform zeichnet sich durch geringere Hohen,
dafur jedoch durch breitere Schutzstreifen aus, da die Leiterseile auf einer Traverse ange-

bracht sind (Abbildung 2, mitte).

XA/
R

D00
XX

9,

R

AN AKR
XK

4l

>

X

Abbildung 2 Masttypen der BIl. 2330, BIl. 2337

Der Flughafen wird ab dem Pkt. Frankfurt West mit einer Kabelverbindung nach Norden ge-
quert. AnschlieRend wird die Kabeltrasse in Kelsterbach nach Osten bis zum Pkt. Flughafen
Nord 2 geflihrt. Ab hier werden die beiden Stromkreise auf einer Freileitung, Bl. 2373, gebin-
delt und verlaufen tber ca. 3,2 km auf 13 Masten bis zur UA Farbwerke Hochst Sud. Die
Masten sind als Tannenbaummast gebaut, wobei alle drei Traversen belegt sind (Abbildung
2, rechts).

2.1.2 Die Bestandsituation im Frankfurter Siiden

In folgender Abbildung sind die fir die hier beantragte MalZnahme relevanten Leitungsverbin-
dungen im sidlichen Frankfurter Umfeld dargestellt.
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Abbildung 3: Gesamtiibersicht Trassenverlauf Bl. 4128, 3017, 2319, 2445 (Quelle: OpenStreetMap-
Mitwirkende, CC BY-SA)

380-kV-Hbchstspannungsfreileitung Marxheim — Kriftel, Bl. 4128

Die 380-kV-Hochstspannungsfreileitung Marxheim — Kriftel Bl. 4128 verlauft auf einer Gesamt-
lange von ca. 6,9 km vom Pkt. Marxheim (Mast 1295/ BIl. 4503) in der Stadt Hofheim am
Taunus zur UA Kriftel in der Gemeinde Kriftel. Vom Pkt. Marxheim bis zum Pkt. Zeilsheim
(Mast 15) tragt die Leitung zunéachst drei 380-kV-Stromkreise, dabei quert sie auf ca. 950 m
das Stadtgebiet von Hattersheim am Main bzw. auf ca. 400 m Frankfurter Stadtgebiet. Vom
Punkt Zeilsheim (Mast 15) bis zum Mast 18 (Pkt. Kriftel) kurz vor der UA Kriftel wird ein
110-kV-Stromkreis der Syna GmbH auf dem Gestange der Bl. 4128 mitgefiihrt. An Mast 18
verlasst der 110-kV-Stromkreis die Bl. 4128, so dass drei 380-kV-Stromkreise bis zum Portal
der UA Kriftel auf der BI. 4128 liegen.

110-kV-Hochspannungsfreileitung Hochst — Marxheim, Bl. 3017

Die ca. 12,5 km lange 110-kV-Hochspannungsfreileitung Héchst — Marxheim Bl. 3017 verlauft
von der UA Marxheim zur UA Hochst. Betreiberin der 110-kV-Hochspannungsfreileitung ist die
Syna GmbH.

Ausgehend von der UA Marxheim verlauft die Freileitung Bl. 3017 nach Nordosten parallel zur
Freileitung BIl. 4128 zunachst Uber Gebiet der Stadt Hofheim am Taunus und der Gemeinde
Kriftel, bevor sie nach Querung der B40 auf dem Gebiet der Stadt Hattersheim verlauft. Die
Leitung quert die B40 weiter 6stlich erneut und verlauft bis zum Pkt. Hattersheim (Mast 30).
Die Bl. 3017 verlauft von hier weiter nach Osten. Von Mast 30 bis Mast 19 und von Mast 14
bis Mast 12 ist die BIl. 3017 statisch und geometrisch fir eine Auflage von vier 110-kV-Strom-
kreisen ausgelegt. Im Abschnitt zwischen dem Mast 19 und dem Mast 14 kénnen auf den dort
vorhandenen Masttypen jedoch nur zwei 110-kV-Stromkreise aufgelegt werden.
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Der fir dieses Planfeststellungsverfahren relevante Abschnitt der Leitung Bl. 3017 winkelt am

Pkt. Hattersheim (Mast 30) nach Osten ab und verlauft von dort bis zur bestehenden Umspan-
nanlage Farbwerke Hoéchst Sud (FHWS) Uber eine Lange von ca. 3,8 km. Nach Querung der
Bahnlinie (Sindlingen-Hattersheim) verlauft die Bl. 3017 dann auf Gebiet der Stadt Frankfurt
am Main und wird nach erneuter Querung des Mains Uber Gebiet der Stadt Kelsterbach zur
bestehenden UA Farbwerke Hochst Sud gefiihrt. Vor Einfuhrung in die Umspannanlage wird
die B40 dabei erneut von Suden nach Norden gequert.

220-kV-Hochstspannungsfreileitung Koepchenwerk — Kelsterbach, Bl. 2319

Ausgehend von der UA Kriftel verlauft die rd. 2,3 km lange 220-kV-Hdchstspannungsfreileitung
Koepchenwerk — Kelsterbach, Bl. 2319, Giber das Gebiet der Gemeinde Kriftel nach Osten und
guert die A66 bevor sie Uber das Stadtgebiet Frankfurt am Main weiter nach Siden verlauft.
Auf Gebiet der Stadt Hattersheim endet die Freileitung an Mast 1802. Die Freileitung tragt zwei
110-kV-Stromkreise, von denen lediglich einer bis Mast 799 (Pkt. Zeilheim) in Betrieb ist. Die-
ser Stromkreis ist im Spannfeld Mast 798 bis Mast 799 mit einem auf der 110-kV-Hochspan-
nungsfreileitung Anschluss Farbwerke Hochst West, Bl. 0107, aufliegenden 110-kV-Strom-
kreis verknlpft und wird tber die Bl. 0107 bis zur Umspannanlage FW Héchst West weiterge-
fuhrt. Die beiden zwischen dem Mast 799 und dem Mast 1802 auf der Leitung Bl. 2319 auflie-
genden Stromkreise sind aus maststatischen Grinden aufgelegt worden, sie befinden sich
aul3er Betrieb. Der Verteilnetzbetreiber Syna GmbH plant den Mast 799 durch den Mast 1799
zu ersetzen.

110-kV-Hochstspannungsfreileitung Pkt. Okriftel — Pkt. Sindlingen BI. 2445

Die 110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Okriftel — Pkt. Sindlingen, Bl. 2445, verlauft auf
ca. 2 km Uber Gebiet der Stadt Hattersheim und der Stadt Frankfurt am Main. Die Freileitung,
die von der Syna GmbH betrieben wird, tragt zwei 110-kV-Stromkreise. Relevant fur das hier
beantragte Verfahren ist ein Spannfeld zwischen den Masten 11 und 12 auf Gebiet der Stadt
Frankfurt am Main.

2.2 PLANRECHTFERTIGUNG

Ein wichtiger Baustein in Bezug auf den o. g. effizienten Ausbau des Hdchstspannungstber-
tragungsnetzes ist die geplante 380-kV-Netzverstarkung von Urberach Uber Pfungstadt und
Weinheim nach Karlsruhe-Daxlanden. Diese Maflinahme ist als Vorhaben Nr. 19 seit 2013 im
Bundesbedarfsplangesetz (BBPIG [2]) vorgegeben!, bzw. als Projekt 47 MaRnahme 60 im
Netzentwicklungsplan (NEP 2030 (2017)). Es dient der Erhéhung der Ubertragungskapagzitat
zwischen den Stationen Urberach und Daxlanden und somit auch in der Region Frankfurt —
Karlsruhe. Des Weiteren bedeutet die neue Verbindung von Urberach Uber Weinheim bis Dax-
landen eine Verstarkung der Nord-Suid-Achse in Deutschland. Im Sinne des NOVA?-Prinzips
wird in diesem Projekt die Spannungsebene von 220 kV auf 380 kV umgestellt.

Mit der Aufnahme in die Nr. 19 der Anlage zum BBPIG hat der Gesetzgeber die energiewirt-
schaftliche Notwendigkeit und den vordringlichen Bedarf des Gesamtvorhabens zur Gewahr-
leistung eines sicheren und zuverlassigen Netzbetriebs festgestellt. Der Bedarfsplan beinhal-

1 https://www.netzausbau.de/leitungsvorhaben/bbplg/19/de.html (Zuletzt eingesehen am 07.10.2019)
2 NOVA steht fiir Netzoptimierung, -verstarkung und —ausbau: Im Rahmen der Netzplanung haben Netzoptimierungen und Netz-
verstarkung Vorrang vor dem Ausbau der Stromnetze.

Genehmigungen SadfUmweltsehutz-Leitungen Leitungsprojekte
Mitte Stand: 25-Okteber2019 13. August 2021


https://www.netzausbau.de/leitungsvorhaben/bbplg/19/de.html

Amprion GmbH

Neubau 110-/380-kV-Hochstspannungsfreileitung Pkt. Zeilsheim Siud — FWHG6chst Sid, Bl. 4238
Zubeseilung 380-kV-Hdchstspannungsfreileitung Marxheim — Kriftel, Bl. 4128

Erlduterungsbericht Anlage 1.1a Seite 7 von 97
tet konkrete Vorhaben, ,die der Anpassung, Entwicklung und dem Ausbau der Ubertragungs-
netze zur Einbindung von Elektrizitat aus erneuerbaren Energiequellen, zur Interoperabilitat
der Elektrizitatsnetze innerhalb der Europaischen Union, zum Anschluss neuer Kraftwerke o-
der zur Vermeidung struktureller Engpasse im Ubertragungsnetz dienen und fiir die daher ein
vordringlicher Bedarf besteht” (§ 1 Abs. 1 BBPIG).

An diese gesetzliche Bedarfsfestlegung ist sowohl die Amprion GmbH als auch die Planfest-
stellungsbehorde gebunden (8 12e Abs. 1 BBPIG). Ein Verzicht auf das geplante Vorhaben
wirde den Festlegungen des Gesetzgebers widersprechen und stellt keine wahlbare Option
dar.

Resultierend aus dem o. g. Vorhaben Nr. 19 ist der Umbau der bestehenden 110-/220-/380-
kV-Umspannanlage Urberach, die bisher die Versorgung der 110-/220-kV-Umspannanlage
Farbwerke Hochst Sid auf der 220-kV-Ebene sicherstellt, notwendig. Die unter anderem durch
naturschutzfachliche Einschrankungen begrenzte Flachenverfigbarkeit im Umfeld der Um-
spannanlage Urberach lassen eine Erweiterung der UA Urberach, um die fur das Vorhaben 19
bendtigten 380-kV-Schaltfelder, nicht zu (vgl. Kap. 6.3) . Deshalb ist der komplette Rickbau
der 220-kV-Anlage erforderlich, um den Platzbedarf der zusétzlichen bendtigten Schaltfelder
decken zu kénnen. Die Leitungsverbindung zwischen den beiden heutigen 220-kV-Anschluss-
punkte in der UA Urberach und der UA FWH Sid erfolgt tGber die Stromkreise Schwanheim
West und Schwanheim Ost, die auf den beiden 25 km langen 220-kV-Hdchstspannungfreilei-
tungen BI. 2330 und BI. 2337 liegen (vgl. Kap. 2.1). Dabei stellt die bisher tber die UA Urber-
ach versorgte 220-kV-Anlage FWH Sid fur die Versorgung des Uberregional bedeutsamen
Industrieparks sowie dem direkt angeschlossenen Verteilnetzbetreiber Syna GmbH einen un-
verzichtbaren Anschlusspunkt dar. Somit ist zur Wahrung der regionalen Versorgungssicher-
heit eine alternative Anbindung herzustellen.

Als rédumlich wie auch netztechnisch vorzugswirdige Alternative bietet sich die Versorgung
des Anschlusspunktes FWH Std, durch den Anschluss an die naheliegende 380-kV-Anlage
in Kriftel an. Dazu plant die Amprion GmbH eine 380-kV-Leitungsverbindung zwischen der UA
Kriftel und der UA FWH Siid. Die Anlage FWH Sid ist ebenfalls auf 380 kV umzubauen, dafir
ist ein neuer 380-kV-Anlagenteil zu errichten (UA FWH Sid neu). Die beiden jeweils rd. 25 km
langen 220-kV-Freileitungen von der UA Urberach bis zum Pkt. Flughafen West (Bl. 2330 und
Bl. 2337) kdnnen als Folgewirkung der geplanten Neuanbindung der UA FWH Sid an das
380-kV-Netz Uber die UA Kriftel komplett riickgebaut werden. Weitere Malinahmen zur Span-
nungsumstellung von 220 auf 110 kV im rdumlichen Umfeld des Flughafens (ca. 4,5 km Ka-
belsysteme (Bl. 2500) vom Pkt. Flughafen West bis zum Pkt. 2 Flughafen Nord, ca. 3,5 km
Freileitung (Bl. 2373) zwischen Pkt. 2 Flughafen Nord bis zur UA FWH Sid) fihren zu Opti-
mierungen im regionalen Verteilnetz.

Als Folge der gesetzlich legitimierten 380-kV-Netzverstarkung durch das Vorhaben 19 BBPIG
ergibt sich wie beschrieben die Notwendigkeit des Umbaus der Anlage FWH Sid sowie eine
entsprechende 380-kV-Netzanbindung. Zeitlich ist die hier beantragte MaRhahme Kriftel-FWH
Sud dem Vorhaben 19 zur Wahrung der Versorgungssicherheit der Region vorgelagert, um
die durchgangige Stromversorgung des Industrieparks Hochst und der nachgelagerten Netz-
ebene gewahrleisten zu kdnnen. Andernfalls misste die Realisierung des Vorhabens 19
BBPIG ausgesetzt werden, bis eine Losung fur die beschriebene Versorgungsproblematik der
FWH Sud umgesetzt ist.
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Der geplante Ersatzneubauabschnitt zur Anbindung der UA FWH Sid neu ist als 110-/380-

kV-Gemeinschaftsleitung geplant, auf der neben den zwei 380-kV-Stromkreisen vier Strom-
kreise der Bl. 3017 mitgefuhrt werden. Momentan ist die Leitung Bl. 3017 mit drei Systemen
beseilt. Die UA FWH Sud ist in den Stromkreis Hattersheim Nord eingeschleift. Aufgrund des
geplanten Gasturbinenneubaus E536 im Industriepark Hochst (AZ IV/F 43.1 298/12 Gen 8/19
der zustandigen Genehmigungsbehorde Regierungsprasidium Darmstadt, Abteilung Arbeits-
schutz und Umwelt Frankfurt) ist ein weiterer Stromkreis zwischen der UA FWH Sid und der
UA Kriftel notwendig, um die bei maximalem Kraftwerksbetrieb zusétzliche Leistung sicher aus
dem Netz des Industrieparks Hochst abzufiihren.

Zudem haben Netzberechnungen ergeben, dass sich durch einen zusatzlichen Stromkreis
zwischen der UA FWH Sid und der UA Kriftel im n-1 Fall stabilere Netzsituationen ergeben.

KUNFTIGE 380-KV-VERSORGUNG

Schematische Darstellung des 220-/
380-kV-Netzumbaus in der Region

UMSPANNANLAGE
KRIFTEL 4 km Ersatzneubau
2 km Zu- und

Umbeseilung PUNKT )
ZEILSHEIM SUD UMSPANNANLAGE
Rty FARBWERKE HOCHST SUD NEU

lIllllllllllllllllll3l§lollkllllll‘l‘

ca. 25 km Demontage
(2 Leitungen)

5 km Zu- und
Umbeseilung

Anschluss entfdllt mit Projekt
Urberach - Weinheim

PUNKT MARXHEIM

UMSPANNANLAGE
URBERACH

Abbildung 4: Kinftige 380-kV-Versorgung

Die beschriebene Ausgangslage und die dargelegten systembedingten Abhangigkeiten bele-
gen sowohl den Bedarf als auch die Notwendigkeit des Vorhabens Kriftel - FWH Sud. Nach
8§ 11 Abs. 1 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) [3] sind Betreiber von Energieversorgungsnet-
zen verpflichtet, ein sicheres, zuverlassiges und leistungsfahiges Energieversorgungsnetz dis-
kriminierungsfrei zu betreiben, zu warten und bedarfsgerecht zu optimieren, zu verstarken und
auszubauen, soweit es wirtschaftlich zumutbar ist. Daraus ergibt sich die gesetzliche Pflicht,
im Bedarfsfall das Netz auszubauen.

Zudem miussen Vorhaben von Stromnetzbetreibern insbesondere den Zielen des 8 1 Abs. 1
EnWG entsprechen.

Nach 8 1 Abs. 1 EnWG ist dessen Zweck eine ... mdglichst sichere, preisgunstige, verbrau-
cherfreundliche, effiziente und umweltvertragliche leitungsgebundene Versorgung der Allge-
meinheit mit Elektrizitat [...]"
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Das Vorhaben ist:

e zur Aufrechterhaltung der Versorgungsicherheit des Industrieparks Hochst und des
nachgelagerten Verteilnetzes der Syna GmbH erforderlich.

o effizient und wirtschaftlich, da eine im Vergleich kurze Freileitungsverbindung einem
Ruckbau anderer Freileitungsverbindungen gegentberstehen.

o umweltvertraglich und verbraucherfreundlich, da durch die Biindelung mit der Bundes-
stralRe die Absténde zur Wohnbebauung vergré3ert werden kénnen und die Flachen-
inanspruchnahme vergleichsweise gering ausfallen kann. Somit erfolgt ein geringst-
moglicher Eingriff in die Schutzguter.

Mit der Umsetzung des Vorhabens zum Ausbau des Netzes kommt die Amprion GmbH als
Ubertragungsnetzbetreiberin ihrer gesetzlichen Verpflichtung nach. Zudem kann mit der Um-
setzung der geplanten Mal3nahmen die Flexibilisierung industrieller Lasten und Anpassung
anschwankende EE-Einspeisung durch erhthte Leistungsaufnahme ohne weiteren Land-
schaftsverbrauch, ohne zusatzliche Belastungen fir Umwelt und Klima und weitestgehend
ohne gesellschaftliche Akzeptanzprobleme erzielt werden.

Die BNetzA hat am 20. Dezember 2019 den Netzentwicklungsplan Strom (NEP) 2030 (Version
2019) der Ubertragungsnetzbetreiber bestéatigt. Darin enthalten ist auch das Projekt ,Netzver-
starkung Kriftel — Farbwerke Hochst-Sud®. Das Projekt wurde im Netzentwicklungsplan 2013
erstmals beantragt. Die BNetzA hat das Projekt zun&chst nicht identifiziert. Zur Bestatigung
des Projekts im NEP 2030 lagen der BNetzA neue Informationen bezlglich der regionalen
Last vor. Insbesondere gibt es konkrete Anfragen zur Lasterh6hung im Raum. Damit bildete
die urspriingliche Lastregionalisierung die Gegebenheiten nicht mehr hinreichend ab. Die er-
neute Prifung erfolgte deshalb auf einem modifizierten Datensatz des Szenarios C2030, der
diese Erkenntnisse bericksichtigt. Die ,Netzverstarkung Kriftel — Farbwerke HOchst-Sud*
wurde schlief3lich hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und Erforderlichkeit identifiziert.

Der NEP bildet die Grundlage fir das Bundesbedarfsplangesetz (BBPIG), das im Sommer
2013 von Bundestag und Bundesrat verabschiedet und Juni 2021 zuletzt geandert wurde. Im
Bundesbedarfsplan sind jene Leitungsprojekte aufgeftihrt, fir die der Bundesgesetzgeber ei-
nen energiewirtschaftlich notwendigen und vordringlichen Bedarf sieht. Eines dieser Netzaus-
bauprojekte ist das Vorhaben Nr. 76 (Kriftel - FWH Std).
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3 ANTRAGSGEGENSTAND

Das hier beantragte Vorhaben erstreckt sich tiber mehrere Teilmalinahmen auf einer Gesamt-
lange von ca. 10,9 km (s. Abbildung 5). Es handelt sich um ein Vorhaben in Wechselstrom-
technologie. Vom Pkt. Marxheim bis hin zur UA Kiriftel ist eine 380-kV-Zu- und Umbeseilung
auf einem bereits bestehenden Gestange geplant, welche sich auf einer Lange von ca. 6,9 km
erstreckt. Ausgehend vom Pkt. Zeilsheim Sud ist ein 110-/380-kV-Ersatzneubau bis hin zur
neuen 380-kV-Anlage FWH Sid geplant. Dieser soll auf einer Strecke von ca. 3,6 km realisiert
werden. Verbunden mit dem Ersatzneubau soll der Ruckbau der bestehenden 110-kV-Leitung,
welche von der Syna GmbH betrieben wird, erfolgen. Die bestehende 110-kV-Leitung wird mit
der neu zu errichtenden 380-kV-Leitung auf einem gemeinsamen Gestange geblndelt. Ferner
wird die Verbindung der neuen 380-kV-Anlage® Uber die bestehende 110-kV-Leitung mit den
110-kV-Bestandsanlagen beantragt. Eine detaillierte Darstellung des Leitungsverlaufs ist dem
Ubersichtsplan im Mafstab 1:25.000 zu entnehmen (vgl. Anlage 2).

UMSPANNANLAGE
KRIFTEL

PUNKT
ZEILSHEIM SUD

UMSPANNANLAGE
FWH SUD NEU
4o ¥,
s

UMSPANNANLAGE
FWH SUD ALT

UMSPANNANLAGE
MARXHEIM

& PUNKT
MARXHEIM

e,

wemsn  380-kV-Zu- und Umbeseilung wm— 110-/380-kV-Ersatzneubau
bestehender Strommaste

s=m 110-kV-Neubau/ Zubeseilung

wm  Riickbau 110-kV-Leitung o A

Abbildung 5: Darstellung Trassenverlauf (schematisch)

3 Die Genehmigung der neuen 380-kV-Anlage FWH Siid ist nicht Gegenstand des hier beantragten Verfahrens.
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Die geplanten MalRnahmen sind nachfolgend textlich beschrieben und in den weiteren ange-
fugten Anlagen dargestellt. Zur besseren Ubersicht ist der Hauptumfang der Ersatzneubau-,
Anpassungs- und Ruckbaumafinahmen in Tabelle 1 aufgeftihrt. Die geplante 110-/380-kV-

Hochstspannungsfreileitung Bl. 4238 erstreckt sich dabei Uber die folgenden Kommunen:

e Main-Taunus-Kreis
o Stadt Hofheim am Taunus
= Gemarkung Marxheim
o Gemeinde Kiriftel
=  Gemarkung Kriftel
o Stadt Hattersheim am Main
=  Gemarkung Hattersheim
e Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main
o Stadt Frankfurt am Main
= Gemarkung Sindlingen
=  Gemarkung Zeilsheim
e Landkreis GroR-Gerau
o Stadt Kelsterbach
= Gemarkung Kelsterbach

Die geplante Zu- und Umbeseilung auf der bestehenden 380-kV-Hochstspannungsfreileitung
Bl. 4128 wird auf dem Gebiet nachstehender Kommunen vorgenommen:

e Main-Taunus-Kreis
o Stadt Hofheim am Taunus
=  Gemarkung Marxheim
o Gemeinde Kiriftel
= Gemarkung Kriftel
o Stadt Hattersheim am Main
= Gemarkung Hattersheim

e Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main
o Stadt Frankfurt am Main
= Gemarkung Zeilsheim

Mit dem Bau des geplanten 110-/380-kV-Leitungsprojektes soll aus derzeitiger planerischer
Sicht ab dem Jahre 2020 begonnen werden. Hierbei wird eine Bauzeit von rund 1,5 Jahren fr
die Freileitung erwartet. Die Investitionskosten betragen ca. 25 Mio. €.

Der Umfang der Ersatzneubau-, Anderungs- und RiickbaumaRnahmen ist in der folgenden
Tabelle zusammenfassend dargestellt. Eine detaillierte Beschreibung enthalt Kapitel 7.

Tabelle 1: MaRnahmenubersicht

Nr. | MaBnahme Anzahl der Maste Abschnittslange [km]

Neubau Rickbau Neubau Rickbau

1 Ersatzneubau der 110-/380-kV-Hdchst-

spannungsfreileitung 11 - 3,6 km -
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Nr. | MaBnahme Anzahl der Maste Abschnittslange [km]
Neubau Ruckbau Neubau Riuckbau
Pkt. Zeilsheim Sud — FW Héchst Sad
Neu, Bl. 4238
2 Zu- und Umbeseilung 380-kV-Hochst-
spannungsfreileitung 1 (Mast ) 6,9 km 1,6 km
Abschnitt: Pkt. Marxheim — Kriftel 14A) 1x380 kV 1x110 kV
Marxheim — Kriftel, Bl. 4128
3 Anderung der 220-kV-Hochstspannungs-
freileitung
o . . . 0,3 km
Abschnitt: Pkt. Zeilsheim — Pkt. Zeils- - 4 : 0,6 km
heim Nord seilauflage | 110 kv
Koepchenwerk — Kelsterbach, Bl. 2319 2x110 kv
4 | Anderung der 110-kV-Hochspannungs- | apzweig-
freileitung traverse 0,3 km
Abschnitt: Pkt. Hattersheim (Mast 30) — 90° ge- - Seilauflage -
Pkt. Hattersheim Nord (Mast 2/Bl. 4238) dreht 2x110 kV
Hoechst-Marxheim, Bl. 3017 montieren
5 | Anderung der 110-kV-Hochspannungs- Anderung
freileitung Mast 22
Abschnitt: Pkt. Sindlingen Siid — UA Hat- | Montage - 0.1 km 0,1 km
tersheim (Umbau Mast 22) einer 45° 2x110 kV 2x110 kV
Hoechst-Marxheim, BI. 3017 Traverse
6 Anderung der 110-kV-Hochspannungs-
freileitung 0,4 km
- . N 1 (Mast .
Abschnitt: Pkt. Okriftel — Pkt. Sindlingen 2 Seilauflage 0,4 km
. 1011)
Std 2x110 kV
Pkt. Okriftel — Pkt. Sindlingen, BI. 2445
7 Anderung der 110-kV-Hochspannungs-
freileitung
Abschnitt: Pkt. Kelsterbach (Mast 10/BlI.
4238) — Bestandsmast 12/Bl. 3017 3 (Maste 1,0 km
Hoechst-Marxheim, BIl. 3017 1013, 12C 1 g“g?St Seilauflage 1,0 km
Einfuhrung 2 Freileitungs-Stromkreisen | und 12B) 4x110 kV
von Mast 12B — 110-kV-Portal UA FWH
Sad
Hoechst-Marxheim, BIl. 3017
8 Anderung der 110-kV-Hochspannungs-
freileitung
. 0,4 km
Abschnitt: 110-kV-Portal FWHoechst i i Seilaufl
Sud neu — Mast 12C/BI. 3017 (Trafoab- ellautiage
Ieitung) 2x110 kV
Hoechst-Marxheim, BIl. 3017
Genehmigungen SadfUmweltsehutz-Leitungen Leitungsprojekte
Mitte Stand: 25-Okteber2019 13. August 2021




Amprion GmbH
Neubau 110-/380-kV-Hochstspannungsfreileitung Pkt. Zeilsheim Siud — FWHG6chst Sid, Bl. 4238
Zubeseilung 380-kV-Hdchstspannungsfreileitung Marxheim — Kriftel, Bl. 4128

Erlauterungsbericht Anlage 1.1a Seite 13 von 97
Nr. | MaBnahme Anzahl der Maste Abschnittslange [km]
Neubau Ruckbau Neubau Riuckbau

9 Anderung der 110-kV-Leitungseinfiih- 0,06 km

rung in die bestehende UA FWH Siuid 2x110 kV Ka-

2 Kabelsysteme von Mast 12C — GIS-An- bel-systeme

lage (Trafoableitung)
10 | Anderung der 110-kV-Leitungseinfiih- 0,08 km

rung in die bestehende UA FWH Suid 2x110 kV Ka-

2 Kabelsysteme von Mast 12B — GIS-An- bel-systeme

lage

11 | Demontage der 110-kV-Hochspannungs-

freileitung

i i i 3,2 km
Mast- und Seildemontage im Abschnitt - 13 -
Pkt. Hattersheim (Mast 30) — Mast 14 3x110kV

Hoechst — Marxheim, BIl. 3017

Summe: 16 20

Malnahme Nr. 1: Ersatzneubau der 110-/380-kV-Hochstspannungsfreileitung Bl. 4238
Pkt. Zeilsheim Sud — FW Hochst Sud

Beginnend mit dem Pkt. Zeilsheim Nord (Neubaumast 1, Bl. 4238) ist ein Leitungsersatzneu-
bau bis hin zur neuen UA FWH Sid Neu geplant. Es handelt sich hierbei um eine 110-/380-
kV-Freileitung, welche als Gemeinschaftsleitung der Syna GmbH und der Amprion GmbH be-
trieben werden soll. Die neu zu errichtende Freileitung soll auf ca. 3,6 km als Bl. 4238 realisiert
werden, wobei eine Blindelung mit der Bundesstrafl3e B 40 angestrebt wird. Insgesamt sollen
auf diesem Streckenabschnitt 11 neue Masten errichtet werden. Die Anbindung an das Be-
standsnetz erfolgt von Neubaumast 1, Bl. 4238, zu Neubaumast 14A, Bl. 4128 (siehe Mal3-
nahme 2).

MafRnahme Nr. 2: Zu- und Umbeseilung 380-kV-Hdchstspannungsfreileitung Bl. 4128
Marxheim — Kriftel

Die geplante MalBnahme erfolgt auf der Ostseite der bestehenden Freileitung Bl. 4128. Die Zu-
und Umbeseilung findet auf den bestehenden Masten der Bl. 4128, welche den Pkt. Marxheim
mit der UA Kiriftel verbindet, statt. Aktuell werden bereits drei 380-kV-Stromkreise auf den Ge-
stangen der Bl. 4128 gefluhrt. Die Auflage eines weiteren 380-kV-Stromkreises ist auf der be-
stehenden Leitung ohne umfangreichere bauliche MalRnahmen auf den noch freien Gestéan-
geplatzen der Maste 1295 (Bl. 4503) bis Mast 15 (Bl. 4128) und Mast 18 bis zur UA Kriftel
umsetzbar. Zwischen Mast 15 und 18 erfolgt eine Umbeseilung. Im Endausbau tragt die BI.
4128 dann vier 380-kV-Stromkreise. Zur Anbindung der Bl. 4128 an die BIl. 4238 ist der Bau
eines neuen Mastes (Mast 14A) auf der Bl. 4128 notwendig. Eine Beschreibung der heutigen
und zukunftigen Anordnung der Stromkreise auf dem vorhandenen Mastgestange der Leitung
Bl. 4128 enthalt das Kapitel 7.1.
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MaRnahme Nr. 3: Anderung der 220-kV-Hochstspannungssfreileitung Bl. 2319 Koep-

chenwerk — Kelsterbach

Da die Neubauleitung Bl. 4238 in der Gemarkung Zeilsheim (Stadt Frankfurt am Main) auch
den Trassenraum der Leitung Bl. 2319 in Anspruch nimmt, mussen die beiden auf der Bl. 2319
aufliegenden 110-kV-Stromkreise vom Pkt. Zeilsheim (Mast 1799) auf den Pkt. Zeilsheim Nord
(Mast 1, Bl. 4238) gefiihrt werden. Die vorgenannten Stromkreise der Syna GmbH verlaufen
dann ab dem Pkt. Zeilsheim Nord auf dem Mastgestange der 110-/380-kV-Neubauleitung
Bl. 4238 weiter. In diesem Zusammenhang werden vier Maste der Bl. 2319 zurtickgebaut.

MaRnahme Nr. 4. Anderung der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Bl. 3017 Hochst —
Marxheim im Abschnitt Pkt. Hattersheim — Pkt. Hattersheim Nord

Ausgehend von Mast 30 (Pkt. Hattersheim) werden zwei 110-kV-Stromkreise der Bl. 3017 auf
einer Lange von ca. 290 m bis zum geplanten Mast 2, Bl. 4238 (Pkt. Hattersheim Nord) auf-
gelegt. Dazu wird am bestehenden Mast 30 zusatzlich eine Sondertraverse IV (90° gedreht)
angebracht.

MaRnahme Nr. 5: Anderung der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Bl. 3017 Hochst —
Marxheim im Abschnitt Pkt. Sindlingen Sud — UA Hattersheim (Umbau Mast 22)

Die vorhandenen Traversen | bis Il und die Erdseilstiitze (Estll) werden am Mast 22 demon-
tiert und es wird eine neue Estl und eine neue Traverse Il Gber Eck (45° gedreht) angebracht.
Hiermit verbunden ist die Auflage von zwei 110-kV-Stromkreisen auf einer Lange von ca.
130 m zwischen Mast 6, Bl. 4238 (Pkt. Sindlingen Siid) und dem Mast 22, Bl. 3017.

MaRnahme Nr. 6: Anderung der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Bl. 2445 Pkt. Okriftel
— Pkt. Sindlingen

Die Maste 11 und 12 der Freileitung BIl. 2445 werden demontiert. Als Ersatz wird der Mast
1011 neu errichtet. Die Beseilung der Bl. 2445 wird vom Mast 1011 zum Punkt Sindlingen
(Mast 7/BIl. 4238) gefiihrt. Die zwei bislang Uber die Bl. 2445 verlaufenden 110-kV-Stromkreise
werden ab diesem Punkt auf den Masten der Bl. 4238 mitgeflihrt.

MaRnahme Nr. 7: Anderung der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Bl. 3017 Hochst —
Marxheim im Abschnitt Pkt. Kelsterbach (Mast 10/Bl. 4238) — Mast 12 (Bl. 3017)

In diesem Abschnitt werden die Maste 1013, 12C und 12B neu errichtet, der bestehende Mast
13 wird demontiert. Von Mast 10, Bl. 4238 (Pkt. Kelsterbach), kommend, werden vier 110-kV-
Stromkreise der Bl. 3017 auf einer Lange von ca. 1,0 km uber die Maste 1013 und 12B bis
zum bestehenden Mast 12/Bl. 3017 gefuihrt. Mast 12C (Ponymast) wird dabei tberspannt. Von
den vier 110-kV-Stromkreisen werden von Mast 12B zwei Stromkreise als Freileitung in die
bestehende UA FWH Sid eingefiihrt und an den Portalen abgespannt. Zwei weitere Strom-
kreise werden als Kabelsysteme eingefihrt (siehe hierzu MaRnahme 10).

MaRnahme Nr. 8: Anderung der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Bl. 3017 Hochst —
Marxheim im Abschnitt zwischen dem 110-kV-Portal in der geplanten UA FWH Sid und
dem Mast Nr. 12C/BI. 3017

Von der neuen 380-kV-Anlage FWH Sud neu sind fiir die Ableitung der beiden 110-kV-Trans-
formatoren zwei 110-kV-Verbindungen zur bestehenden 110-kV-Anlage FWH Siid zu erstellen
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(Trafoableitungen). Diese beiden 110-kV-Stromkreise werden von den Portalen der neuen
380-kV-Anlage FWH Sid uber Mast 1013 bis zum Mast 12C (beide BIl. 3017) gefthrt. Hierzu
sind auf einer Lange von ca. 0,4 km zwei 110-kV-Stromkreise aufzulegen, die ausgehend von
der bestehenden UA FWH Sid tber Mast 1013 bis 12C verlaufen und von dort weiterfihrend
als Kabel in den GIS-Anlagenteil der bestehenden UA FHW Siid neu eingefiihrt werden (siehe
MalRnahme 9).

MaRnahme Nr. 9: Anderung der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Bl. 3017 Hochst —
Marxheim (Anderung der 110-kV-Leitungseinfihrung in die bestehende UA FWH Suid)

Fur die Fortsetzung der Malznahme 8 erhélt Mast 12C eine Kabelabfiihrungstraverse, so dass
hier ein Wechsel von Freileitung auf Kabel vorgenommen werden kann. Uber eine Lange von
ca. 60 m werden die beiden 110-kV-Kabelsysteme in die GIS-Anlage der bestehenden UA
FWH Sud eingefihrt.

MaRnahme Nr. 10: Anderung der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Bl. 3017 Hochst —
Marxheim (Anderung der 110-kV-Leitungseinfiihrung in die bestehende UA FWH Siid)

Anknupfend an MalZnahme 7 sind neben den beiden 110-kV-Freileitungseinfihrungen ab Mast
12B zwei Stromkreise als 110-kV-Kabelsysteme in den GIS-Anlagenteil der bestehenden UA
FWH Sid einzufiihren. Mast 12B erhélt daher zuséatzlich Kabelabfuhrungstraversen. An die-
sem Mast wird ein Wechsel von Freileitung auf Kabel vorgenommen.

MaRnahme Nr. 11: Anderung der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Bl. 3017 Hochst —
Marxheim (Demontage)

Die Maste 29 bis 15 der Bl. 3017 werden demontiert, wobei die Mastnummer 16 nicht vergeben
ist. Die Beseilung der Freileitung BIl. 3017 wird zwischen Mast 30 und Mast 14 auf einer Lange
von 3,2 km demontiert, die Maste Nr. 30 und Nr. 14 dieser Leitung bleiben unverandert erhal-
ten. Insgesamt ist auf dieser Freileitung ein Riickbau von 13 Masten vorgesehen. Die beiden
110-kV-Stromkreise dieser Leitung werden auf der neu zu bauenden Freileitung Bl. 4238 mit-
gefuihrt. Infolgedessen kann die Bl. 3017 in diesem Abschnitt zurtickgebaut werden, wobei
Mast 22 (siehe auch MalRnahme 5) zur Anbindung der UA Hattersheim erhalten bleibt.

Des Weiteren werden die auf der Leitung BIl. 3017 zwischen den bestehenden Masten 14 und
12 aufliegenden Stromkreise demontiert und durch neue 110-kV-Stromkreise ersetzt. Die Neu-
auflage erfolgt zwischen dem Mast 10/Bl.4238 und dem Mast 12/Bl. 3017 auf einer Lange von
rd. 1,0 km (siehe auch Malnahme 7).
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Erganzende AnpassungsmalRnahmen

Neben den zuvor genannten Malihahmen zum Bau und zur Umristung der Hoch- und Hochst-
spannungsfreileitungen sind séamtliche im Zusammenhang mit dem Leitungsbau stehenden
Malnahmen, die der Errichtung, dem Betrieb und der Unterhaltung der Leitungen dienen, Ge-
genstand des hier beantragten Planfeststellungsverfahrens. Hierzu zahlen u. a. die Anderung
und Anbindung angrenzender Leitungen, die Sicherung von Zuwegungen und Arbeitsflachen
sowie die Rickbaumalnahmen, wie sie sich aus den hier vorliegenden Antragsunterlagen
ergeben.

In dem hier vorliegenden Antrag wird beziiglich des Betriebs der Endzustand dargestellt. Die
Leitung wird technisch fur den 110-kV- bzw. 380-kV-Betrieb dimensioniert, ausgelegt und aus-
gefuhrt. Alle Berechnungen, Nachweise und/oder Genehmigungen werden fiir den Endausbau
beantragt.

Den geplanten Neubau der 380-/110-kV-Umspannanlage FW Héchst Sid Neu wird Amprion
gemal Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) [4] gesondert beantragen. Sie ist somit
nicht Gegenstand dieses Antrages. Das Grundstlick fur die neue Anlage ist im Eigentum der
Amprion GmbH. Die Antragsstellung ist flr Quartal 4/2019 vorgesehen.

Zusatzlich werden mit diesem Antrag auch alle sonstigen, fir das Verfahren erforderlichen
Bewilligungen, Befreiungen und/oder andere erforderlichen Genehmigungen beantragt.

Nach derzeitigem Stand erfolgt durch den Einsatz von Bohrpfahlgriindungen ein Eingriff ins
Grundwasser. Die erlaubnispflichtige Nutzung des Grundwassers nach 88 8 und 9 Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) [42] in Verbindung mit § 28 Hessisches Wassergesetz (HWG) [15]
wird hiermit beantragt.

Zwei Masten (Mast 10 und 11, Bl. 4238) sind im Uberschwemmungsgebiet des Mains geplant.
Entsprechend wird hiermit die Genehmigung nach § 78 Abs. 4 und 5 WHG beantragt.

Das Vorhaben guert den Main stdlich der B40. Hiermit wird die Genehmigung zur Querung
gem. § 22 HWG [15] im-Yerrehmen-mit 8-36-Abs—E-Nr—HWG in Verbindung mit § 36 Abs. 1
Satz 2 Nr. 2 WHG beantragt.

Die Begriindung zu den wasserrechtlichen Antragen ist der Anlage 14 zu entnehmen.
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4 DAS PLANFESTSTELLUNGSVERFAHREN

In diesem Kapitel werden zunachst die Verfahrensbeteiligten vorgestellt. AnschlieBend wird
der Zweck eines Planfeststellungsverfahrens, bezugnehmend auf die energierechtlichen Be-
sonderheiten in diesem Verfahren, erortert.

4.1 DIE ZUSTANDIGKEITEN — PLANFESTSTELLUNGSBEHORDE, VORHABENTRAGER

Das Vorhaben ist geografisch vollstdndig im Bundesland Hessen verortet. Die zustandige
Planfeststellungs- und Anhdérungsbehdrde fir die geplanten MaflRhahmen ist gemaf
8§43 S. 1 EnWG in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Verordnung Uber Zustandigkeiten im
Geschéftsbereich des Ministeriums flr Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwick-
lung [5] demnach das

Regierungsprasidium Darmstadt

Dezernat Il 33.1

— Verkehrsinfrastruktur StraRe und Schiene —
HilpertstralRe 31

64295 Darmstadt

Die Tragerinnen des Vorhabens sind die Amprion GmbH und die Syna GmbH. Die Amprion
GmbH ist von der Syna GmbH bevollmachtigt, das Planfeststellungsverfahren fir diese zu
beantragen und durchzufihren sowie alle damit in Zusammenhang stehenden Handlungen
vorzunehmen.

Die Amprion GmbH, deren Firmensitz sich in Dortmund befindet, beschéftigt an den beiden
Standorten Brauweiler (Pulheim) und Dortmund rund 1.400 Beschéftigte. Sie ist ein bedeuten-
der Ubertragungsnetzbetreiber in Europa und betreibt in Deutschland das langste Ubertra-
gungsnetz mit einer Lange von ca. 11.000 km und 160 Schalt- und Umspannanlagen zur An-
bindung der regionalen Verteilnetze. So werden mehr als 29 Millionen Menschen Uber das
Amprion-Netz versorgt. Das Netz mit den Spannungsstufen 380.000 und 220.000 Volt steht
allen Akteuren am Strommarkt diskriminierungsfrei sowie zu marktgerechten und transparen-
ten Bedingungen zur Verfiigung. Das Hochstspannungsnetz der Amprion GmbH ist mit den
Hochstspannungsnetzen anderer Ubertragungsnetzbetreiber sowohl im Inland (TenneT TSO
GmbH, 50Hertz Transmission GmbH, TransnetBW GmbH) als auch mit dem Ubertragungs-
netz im europaischen Ausland (u.a. Niederlande, Luxemburg, Frankreich, Osterreich und
Schweiz) verbunden. Amprion ist verantwortlich fiir die Koordination des Verbundbetriebs in
Deutschland sowie im nérdlichen Teil des europaischen Hochstspannungsnetzes.

Adresse:

Amprion GmbH I‘
Genehmigungen Siig/ amprion
Umweltsehutz—Leitungen Leitungsprojekte

Mitte

Robert-Schuman-Stral3e 7
44263 Dortmund
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Die Syna GmbH ist ein deutscher Verteilnetzbetreiben fir Strom und Gas mit Sitz in Frankfurt
am Main. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Innogy Gruppe. Mit 1.250 Mitar-
beitern betreibt die Syna GmbH 343 Strom- und 99 Gasnetze im Sudwesten Deutschlands.
Die Syna GmbH betreibt ein Stromnetz auf einer Lange von 31.258 km und ein Gasnetz von
3.525 km. Insgesamt werden ca. 1,9 Millionen Menschen von der Syna GmbH mit Strom und
Gas versorgt.

Adresse:

Syna GmbH Syna

Ludwigshafener Stral3e 4
65929 Frankfurt am Main

4.2 ENERGIERECHTLICHES PLANFESTSTELLUNGSVERFAHREN UND UMWELTVERTRAGLICH-
KEITSPRUFUNG

Es ist der Zweck der Planfeststellung, alle durch das Vorhaben berihrten 6ffentlich-rechtlichen
Beziehungen zwischen dem Vorhabentrager und den Betroffenen sowie Behdrden abzustim-
men, rechtsgestaltend zu regeln und den Bestand der Leitung 6ffentlich-rechtlich zu sichern.

Durch die Planfeststellung wird die Zulassigkeit des Vorhabens einschlief3lich der notwendigen
Folgemalinahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berthrten 6ffentlichen
Belange festgestellt. Neben der Planfeststellung sind andere behérdliche Entscheidungen, ins-
besondere offentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen
und Zustimmungen nicht erforderlich (§ 43c EnWG i. V. m. § 75 Abs. 1 Verwaltungsverfah-
rensgesetz (VWVfG) [0] § 1 Abs. 1 und 8 75 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes des
Landes Hessen (HVWV{G) [7]).

Die fur den Bau und Betrieb der Anlage notwendigen privatrechtlichen Zustimmungen, Geneh-
migungen oder dinglichen Rechte fir die Inanspruchnahme von Grundeigentum werden durch
den Planfeststellungsbeschluss nicht ersetzt und miissen vom Vorhabentrager separat einge-
holt werden. Auch die hierfir zu zahlenden Entschadigungen werden nicht im Rahmen der
Planfeststellung festgestellt oder erértert. Die Planfeststellung ist jedoch Voraussetzung und
Grundlage fur die Durchfiihrung einer vorlaufigen Besitzeinweisung und / oder eines Enteig-
nungsverfahrens, falls im Rahmen der privatrechtlichen Verhandlungen eine gitliche Einigung
zwischen Vorhabentrager und zustimmungspflichtigen Betroffenen nicht erzielt werden kann
(8 45 Abs. 1 Nr. 1 EnWG).

Ist der Planfeststellungsbeschluss unanfechtbar geworden, sind gemafi § 75 Abs. 2 Satz 1
VwWVIG Anspriche auf Unterlassung des Vorhabens, auf AuRRerbetriebssetzung, Beseitigung
oder Anderung festgestellter Anlagen ausgeschlossen.

Am Planfeststellungsverfahren werden nach § 43a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG i. V. m.
8§ 73 VwWVIG i. V. m. § 73 HVwWVIG) alle vom Vorhaben Betroffenen beteiligt.

Die Errichtung und der Betrieb von Hochspannungsfreileitungen mit einer Nennspannung von
110 kV und mehr bediurfen gem. § 43 Satz 1 Nr. 1 EnWG grundsatzlich der Planfeststellung
durch die nach Landesrecht zustandige Behérde. Fur das Planfeststellungsverfahren gelten
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die 88 72 bis 77 des VWVIG i. V. m. § 43 Satz 9 EnWG i. V. m. 88 1, 72-77 HVWV{G. Die
vorgenannten Normen des Verwaltungsverfahrensgesetzes sind dabei nach Maf3gabe der

88 43a ff. EnWG anzuwenden.

Somit bedurfen sowohl die 380-kV-Hbdchstspannungsfreileitung der Amprion GmbH, als auch
die 110-kV-Hochspannungsfreileitung der Syna GmbH (Antragsgegenstande vgl. im Detail Ka-
pitel 3) der Planfeststellung gemafld 8§ 43 Satz 1 Nr. 1 EnWG. Die Einfihrung der 110-kV-
Stromkreise in die GIS-Anlage FWH Sid wird als Erdkabel realisiert (s.0. MaBhahme 2f) und
unterliegt damit grundsatzlich nicht der Planfeststellungspflicht nach dem EnWG. Die Erdver-
kabelung kann aber gemaf § 43 Satz 8 EnWG in das Planfeststellungsverfahren integriert
werden, da sie in unmittelbaren Zusammenhang mit dem beantragten Freileitungsabschnitt
steht.

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ist nach dem Gesetz liber die Umweltvertraglich-
keitsprifung (UVPG) [8] auch eine Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) fir den Bau und Be-
trieb der geplanten 110-/380-kV-Hochspannungsfreileitungsverbindung entsprechend 8§ 6
durchzufihren, sofern das Vorhaben die in Anlage 1 Nr. 19.1.1 UVPG genannten Grof3en-
oder Leistungswerte erreicht oder Uberschreitet. Aufgrund der Gro3en- und Leistungswerte
des geplanten Vorhabens besteht nach dem UVPG keine Verpflichtung zur Durchfiihrung ei-
ner Umweltvertraglichkeitsprifung, sondern die Verpflichtung zur Durchfihrung einer allge-
meinen Vorprufung des Einzelfalls, vgl. 8 7 Abs. 1 UVPG i.V.m. Anlage 1 Nr. 19.1.3.

Nach 8§ 7 Abs. 3 UVPG entfallt die Vorprifung des Einzelfalls, wenn die Vorhabentragerin die
Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung beantragt und die Planfeststellungsbe-
horde das Entfallen der Vorprifung als zweckmaRig erachtet.

Dies ist hier der Fall, so dass fir das geplante Vorhaben eine UVP-Pflicht gem. § 7 Abs. 3
UVPG besteht.

Fir das Vorhaben wurde im Vorfeld ein Vorschlag fir die Inhalte der umweltbezogenen An-
tragsbestandteile erarbeitet. Diese wurden im Rahmen eines Scopingtermins i. S. d. 8§ 15 Abs.
3 UVPG am 07.09.2018 vorgestellt und diskutiert. Gem. § 15 UVPG hat die zustandige Be-
horde den Vorhabentrager tber den Untersuchungsrahmen zu unterrichten. Diese Unterrich-
tung ist nach Durchfiihrung des Scopingtermins mit Schreiben vom 09. Oktober 2018 erfolgt.
In diesem Unterrichtungsschreiben wurde unter anderem auf das Protokoll des Scopingter-
mins verwiesen. Als Grundlage fur das Erstellen der Umweltvertraglichkeitsstudie ist daher
das Unterrichtungsschreiben zu bericksichtigen.
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5 RAUMORDNERISCHE PRUFUNG

Im Vorfeld wurde das Regierungsprasidium Darmstadt, Dezernat Il 31.1 — Regionalplanung
mit Schreiben vom 24. April 2017 gebeten, eine raumordnerische Vorprifung flr das antrags-
gegenstandliche Vorhaben durchzufihren.

Das Regierungsprasidium Darmstadt, Dezernat 11l 31.1 kommt nach der Vorprifung zu folgen-
dem Ergebnis (Landesplanerische Stellungnahme vom 19. Juni 2017, Az. 111 31.1 — 93d/06/03-
200):

,Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um keine raumbedeutsame Planung von
Uberértlicher Bedeutung fur das ein Raumordnungsverfahren durchzufiihren ist.”

Das macht das RP Darmstadt insbesondere an der Nutzung von Bestandstrassen und der
Entlastung der Gemeinde Hattersheim durch die geringfligige Verschiebung der Leitung zur
Biindelung mit der B 40 fest:

,Die Zubeseilung auf dem Abschnitt zwischen der UA Kriftel und dem Punkt Marxheim haben
keine raumordnerische Relevanz.

Im Raum Hattersheim kann bei dem ca. 3,6 km langen Neubauabschnitt durch Fuhrung als
110-/380-kV-Gemeinschaftsleitung der Amprion GmbH und der Syna GmbH und der kleinrau-
migen Verschiebung der Leitung in Richtung Osten an die Bundesstral3e B 40 eine Vorbelas-
tung durch Stromleitungen verringert werden. Die geplante Umsetzung der 110-/380-kV-Lei-
tung als Gemeinschaftsleitung in Bindelung mit der B 40 vergréRert in der Stadt Hattersheim
die Abstande zwischen Stromleitung und dem Bebauungsplan Nr. N102 ,,Erweiterung Regen-
bogenschule®, (...). Die neuen vorgesehenen Maststandorte sind den eingereichten Unterla-
gen entsprechend weitgehend in Blindelung mit der B 40 geplant. Der ca. 3,6 km lange Neu-
bauabschnitt und die Anbindung der Leitung an die geplante Umspannlage im Bereich der
Farbwerke Héchst Sdd beriihren ,Vorranggebiete fiir Landwirtschaft®, ,Vorranggebiete Regio-
naler Griinzug*®, Vorranggebiete fiir den Regionalparkkorridor” und im Bereich des Mains ,Vor-
ranggebiete fiir Natur und Landschaft” sowie ein Vorbehaltsgebiet fiir Natur und Landschaft
und ein ,Vorbehaltsgebiet flir besondere Klimafunktionen®, Siidlich der B 40 und westlich des
Mains stellt der Regionale Flachennutzungsplan 2010 wohnungsferne Géarten dar.

Gegen die Errichtung des ca. 3,6 km langen Neubauabschnittes der geplanten 110-/380 kV-
Hoch-/Héchstspannungsfreileitung ,Kriftel — Farbwerke Hb6chst Sid*, Bauleitnummer (Bl.)
4238) bestehen aus regionalplanerischer Sicht keine grundsatzlichen Bedenken. Die Konzep-
tion der Um- und Zubeseilung und damit soweit mdglich vorhandene Gestange mitzubenutzen,
den Neubau der Freileitung auf das notwendige Maf? zu reduzieren und dabei die neue Frei-
leitung als Gemeinschaftsleitung parallel zur vorhanden Bundesstral3e B 40 zu fuhren und so-
mit im Raum Hattersheim die Vorbelastung durch Stromleitungen zu verringern, entspricht den
Grundsatzen G8.1-6, G8.1-7, G8.1-8 und G8.1-10 des Regionalplans Stidhessen/Regionalen
Flachennutzungsplans 2010 zur Trassierung von Leitungen. Die rdumliche Zuordnung geplan-
ter Hochspannungsleitungen und Siedlungsbereiche sowie sonstiger schutzwtirdiger Bereiche
ist so vorzunehmen, dass hinreichende Abstande gemanR den geltenden Vorsorgebestimmun-
gen uber elektromagnetische Felder gemaR 26. BImSchV [9] eingehalten werden. Dieses ist
im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren nach Energiewirtschaftsgesetz zu belegen. Die
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Planung kann im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens mit den Erfordernissen der Regio-
nalplanung abgestimmt werden. In diesem Verfahren ist die obere Landesplanungsbehdrde

zu beteiligen.”

Weder dieser Einschatzung, noch dem Vorhaben insgesamt, steht dabei das Ziel 5.3.4-5 des
zwischenzeitlich geédnderten LEP Hessen entgegen [11].Das Ziel 5.3.4-5 des LEP HESSEN
gibt Mindestabstande bei der Planung von Hochstspannungsfreileitungen zu Wohngebauden
und Gebéauden vergleichbarer Intensitat vor:

,Héchstspannungsfreileitungen zur Ubertragung von Dreh- oder Gleichstrom (Stromiibertra-
gungsleitung) mit einer Nennspannung von 220 kV und mehr sind so zu planen, dass ein Ab-
stand:

e von 400 m zu Wohngebauden und Gebauden vergleichbarer Sensibilitat, insbesondere
Schulen, Kindertagesstatten, Krankenh&duser, Pflegeeinrichtungen, eingehalten wird,
die im Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder im unbeplanten Innenbereich im
Sinne des § 34 Baugesetzbuch liegen und wenn diese Gebiete vorwiegend dem Woh-
nen dienen und

e von 200 m zu Wohngeb&uden eingehalten wird, die im Aul3enbereich im Sinne des §
35 Baugesetzbuch liegen.“

Es bedarf der Auslegung, auf welche Vorhaben dieses Ziel anzuwenden ist. Der Wortlaut des
Ziels selbst ist insoweit offen. Aus der Begriindung ergibt sich indes eindeutig, dass der Plan-
geber sich mit den Vorgaben von Mindestabstanden auf die Planung neuer Trassen beschran-
ken wollte: ,Im Hinblick auf den Schutz der Wohnbevdlkerung ist eine neue Freileitungs-
trasse raumvertraglich, wenn sie die Festlegungen zu den Mindestabsténden einhalt. (3. An-
derung des Landesentwicklungsplans Hessen 2000, Begriindung zu 5.3.4, Hervorhebung
diesseits)

Dass diese Formulierung bewusst gewahlt ist, zeigt die vorhergehende Erlauterung des
NOVA-Prinzips (Netzoptimierung, vor Verstarkung, vor Ausbau) in der Begriindung zu 5.3.4
und dessen Beriicksichtigung in der Planung. Der Plangeber unterscheidet zwischen der —
vorrangig umzusetzenden — Nutzung von Bestandsleitungen, der Nutzung vorhandener Tras-
sen (sollte die Nutzung von Bestandsleitungen nicht méglich sein) und der Planung neuer
Trassen. Das Ziel soll sich entsprechend der zitierten Formulierung nur auf letztere beziehen.

Das NOVA-Prinzip ist in Ziel 5.3.4-3 verankert. Es ergabe sich ein Widerspruch, wenn sich
das Ziel 5.3.4-5 auch auf die Ertlichtigung von Bestandsleitungen oder die Nutzung bestehen-
der Trassen bezdge. Das Ziel 5.3.4-3 gibt vor, dass der Um- bzw. Ausbau des bestehenden
Netzes und die Nutzung vorhandener Trassen Vorrang vor dem Neubau von Leitungen auf
neuen Trassen haben. Kdnnte nun eine bestehende Leitung oder Trasse aufgrund eines zu
geringen Abstands zu einem Wohngebaude nicht genutzt werden, so muisste stattdessen eine
Leitung in vollstdndig neuer Trasse weiter entfernt vom Wohngebaude gebaut werden, was
also dem genannten Ziel 5.3.4-3 gerade widerspréache.

4 Ziel 5.3.4-5 des LEP Hessen
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Die Beschrankung des Anwendungsbereichs dieses Ziels der Raumordnung auf die Planung
in neuer Trasse ergibt sich bereits aus einer Gesamtschau des Kapitels 5.3.4 Energielbertra-

gung/Energietransport und der dazugehdrigen Begriindung.

In Nr. 5.3.4-1 (G) ist als Grundsatz der Raumordnung festgelegt, dass die Transportleitungen
maoglichst gebundelt in Trassenkorridoren und zu bereits vorhandenen Linienstrukturen im
Raum gefuhrt werden sollen. Dazu fihrt die Begrindung aus, dass Konflikte mit anderen
Raumnutzungen durch Blundelung von Leitungen und Leitungstrassen sowie durch Anlehnung
an bereits vorhandene Linieninfrastrukturen gemindert werden sollen. Auch soll zur Reduzie-
rung der Eingriffe in Natur und Landschaft die Kapazitatssteigerung im Sinne des NOVA-Prin-
zips soweit wie mdglich durch die Nutzung der Bestandsleitungen (z.B. geringfligige Anpas-
sungen durch Zubeseilung ohne wesentliche Anderungen der Masten bzw. durch nur punktu-
elle Umbauten und Ergénzung einzelner Mastneubauten) umgesetzt werden.

Dieser Grundsatz der Raumordnung kann aufgrund der in Hessen vorherrschenden Sied-
lungsstruktur nur dann eine sinnvolle Wirkung entfalten, wenn sich der Mindestabstand gem.
Nr. 5.3.4-5 (Z) LEP Hessen auf die Planung in neuer Trasse beschrankt. Hinzu kommt, dass
die vom Gesetzgeber im EnLAG und im BBPIG mit vordringlichem Bedarf aufgefiihrten Vor-
haben in vielen Fallen die Verstarkung vorhandener Leitungsverbindungen darstellen. Der
Bundesgesetzgeber hat bei seiner Bedarfsplanung also die Nutzung vorhandener Trassen ge-
rade vorausgesetzt. Ware den Ausbauvorhaben die Nutzung der vorhandenen Trassen zwi-
schen zwei Netzknotenpunkten verwehrt, missten fir sie zwangslaufig alternative — die Ab-
standsvorgaben des LEP-Entwurfs beachtende — Streckenfiihrungen gesucht werden. Zudem
blieben bei einem solchen Vorgehen haufig die vorhandenen Trassen gleichwohl weiterhin
bestehen, was zu einer weiteren Zerschneidung des Raums sowie zu zusatzlichem Land-
schaftsverbrauch und neuen Betroffenheiten in erheblichem Umfang fiihren wirde.

Die vorrangige Nutzung vorhandenen Trassenraums ist wegen der bestehenden Vorbelastung
und der damit einhergehenden Minderung des Gewichts entgegenstehender Schutzguter
(auch durch die Vermeidung des Entstehens neuer Betroffenheiten) ein planerischer Grund-
satz und als solcher von besonderer Bedeutung. Dieser Grundsatz ist auch in der Rechtspre-
chung anerkannt und stellt damit einen wesentlichen Beitrag zur Erh6hung der Rechtssicher-
heit bei der Vorhabenzulassung dar (vgl. in diesem Zusammenhang z.B. BVerwG, Beschluss
vom 22.07.2010, 7 VR 4/10 (7 A 7/10), Rn. 38 nach juris).

Aus alledem folgt, dass das Ziel Nr. 5.3.4-5 (Z) auf Bestandsleitungen und die Nutzung von
vorhandenen Trassen nicht anwendbar ist. Das Ziel beschrankt sich auf die Planung von
Hochstspannungsleitungen in neuer Trasse. Nur bei diesem Verstandnis des Ziels Nr. 5.3.4-5
(2) ist es Uberhaupt in der Praxis mdglich, im Interesse betroffener Anwohner, unter Beibehal-
tung des grundsatzlichen Trassenverlaufs kleinriumige Anpassungen vorzunehmen, um die
Immissionen weiter zu reduzieren. Sollte ein solches Vorgehen aufgrund eines unbeschrank-
ten Anwendungsbereichs dieses Ziels nicht mehr mdglich sein, waren Vorhabentrager darauf
verwiesen, strikt in alter Trasse zu planen und hatten keine Moglichkeit, auf die Belange der
Anwohner einzugehen. Dasselbe gilt letztlich fur Parallelneubauten. Es liegt auf der Hand,
dass in Fallen, in denen die vorhandenen Masten fir eine Erweiterung statisch nicht ausgelegt
sind, ein Neubau nicht unmittelbar an alter Stelle erfolgen kann, sondern mit gewissem Ab-
stand daneben erfolgen muss, um die Stromversorgung auch wahrend des Baus aufrecht er-
halten zu kdnnen.
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Diese Auslegung wird bestatigt durch die dem LEP anliegende Tabelle 3 zur ,Ermittlung der

prufpflichtigen Festlegungen der dritten Anderung des Landesentwicklungsplans Hessen
2000“. Zur Planziffer 5.3.4 wird dargelegt, dass die textlichen Festsetzungen der umwelt-
freundlichen und bedarfsgerechten Sicherung und dem Ausbau der Transportleitungen fir
Energie dienen. ,Die von neuen Hoch- und Hochstspannungsfreileitungen einzuhalten-
den Mindestabstande zur Wohnbaunutzung dienen der Vorsorge und der Konfliktbewalti-
gung.” (Hervorhebung diesseits) Wegen der positiven Auswirkungen sei keine vertiefende Pru-
fung der Umweltauswirkungen erforderlich gewesen. Die Auswirkungen waren aber dann nicht
allein positiv, wenn sich die Regelung auch auf Bestandsleitungen bzw. bestehende Trassen
bezdge. Denn das wirde dazu fiihren, dass bestehende Leitungen oder Trassen, die unterhalb
der genannten Abstéande an Wohnbebauung vorbeifiihren, nicht mehr genutzt werden kénnten
und zusatzliche Trassen entstehen wirden, die ohne das Ziel vermieden wirden. Dies wollte
der Plangeber ersichtlich nicht.

Beim vorliegend beantragten Trassenverlauf ist kein Verstol3 gegen das Ziel 5.3.4.-5 festzu-
stellen.

Im Bereich der Bl. 4128 ergibt sich dies schon daraus, dass hier lediglich Zu- und Umbesei-
lungen bei Nutzung des bestehenden Gestanges vorgenommen werden sollen und somit eine
Bestandsleitung benutzt wird, worauf sich das Ziel — wie dargelegt — nicht bezieht.

Fur den Ersatzneubau zwischen dem Punkt Zeilsheim Stid und der Umspannanlage FWH Siid
(Bl. 4238) gilt, dass eine vorhandene Trasse, ndmlich die der in diesem Bereich zurtickzubau-
enden BIl. 3017, genutzt werden kann.

Um die Nutzung einer vorhandenen Trasse handelt es sich nach der Begrindung des LEP,
wenn (1) die das Erscheinungsbild pragende Streckenfihrung grundsatzlich beibehalten wird,
und (2) bei parallel verlaufenden Leitungen die technisch bedingten Mindestabstande nicht
Uberschritten werden.

Beim Ersatzneubau wird entweder exakt in der bereits bestehenden Trasse eine neue Leitung
errichtet oder eine leicht veranderte Trassenachse gewahlt. Dennoch wird auch bei einer ver-
anderten Trassenachse die das Erscheinungsbild pradgende Streckenfihrung grundsatzlich
beibehalten. Im Zusammenhang mit dem Ersatzneubau werden in der Praxis im Interesse be-
troffener Anwohner oftmals kleinraumige Trassenverschwenkungen vorgenommen, um Belas-
tungen und Immissionen weiter zu reduzieren. Ein solches Vorgehen kann nur unter ,Nutzung
einer vorhandenen Trasse® im Sinne des LEP fallen, da der Vorhabentrager ansonsten darauf
verwiesen ware, strikt in alter Trasse zu planen. Er hatte damit keine Moglichkeit, auf die Be-
lange der Anwohner einzugehen, ohne sich einem erheblichen Mehraufwand zu unterwerfen.

So stellt es sich im konkreten Fall dar. Es ist geplant die vorhandene 110-kV-Leitung (BI. 3017)
zuriickzubauen und ihre Stromkreise auf der neu zu errichtenden 110-/380-kV-Gemeinschafts-
leitung (BI. 4238) mitzufuhren, wobei die Bl. 4238 im Wesentlichen auf der Trassenachse der
bestehenden BI. 3017 verbleibt und nur dort von dieser leicht abweicht, wo es der Optimierung
der Trassenfuihrung dient. Dies geschieht insbesondere im Bereich Hattersheim, wo der be-
antragte Trassenverlauf ndher an die B 40 heranriickt (Bundelungsprinzip), um das Wohnum-
feld der Gemeinde Hattersheim zu entlasten. Aber auch insoweit wird die das Erscheinungs-
bild pragende Streckenfihrung grundsatzlich beibehalten, sodass es sich insgesamt um die
Nutzung einer vorhandenen Trasse handelt, worauf sich das Ziel 5.3.4.-5 — wie beschrieben —
nicht bezieht.
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Darlber hinaus entspricht die Heranfihrung an die B 40, dem Blndelungsprinzip des Zieles
5.3.4-2 des LEP Hessen (2018), da insofern hierdurch ,,Konflikte mit anderen Raumnutzungen
(...) durch Biindelung von Leitungen und Leitungstrassen sowie durch Anlehnung an bereits
vorhandene Linieninfrastrukturen gemindert werden [kbénnen]* (vgl. Begriindung zu 5.3.4).
Nach alledem lasst sich, wie vorangestellt, kein Zielkonflikt feststellen, sodass die Anderung
des LEP Hessen weder Auswirkungen auf die oben zitierte Einschatzung des RP Darmstadt
noch auf das Vorhaben insgesamt hat.
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6 ALTERNATIVENPRUFUNG

Neben der in Kapitel 7 beschrieben Antragstrasse wurden bereits im Vorfeld der Leitungspla-
nung Alternativen zur Ubertragungstechnologie und zum Trassenverlauf geprift. Im Scoping-
Termin wurde die Prifung folgender Varianten gefordert:

o Kabel statt Freileitung (Erdverkabelung)

o Erweiterung/Umristung der Umspannanlage Urberach unter Beibehaltung der Be-
standstrasse (Bl. 2330 und 2337) zur Anbindung der UA FWH Sid

e Trassenfuhrung auf der vorhandenen und im Rahmen der Planung zuriickzubauenden
Bl. 3017 bzw. Parallelfiihrung zur bestehenden Trasse.

Nachfolgend werden in den Kapiteln 6.1 bis 6.4 die im Rahmen der Planung gepriften Tras-
senvarianten beschrieben. Die Kapitel 6.1 und 6.2 beschreiben hierbei konzeptionelle Varian-
ten, die Kapitel 6.3 und 6.4 hingegen beschreiben raumliche Alternativen.

6.1 NULLVARIANTE: VERZICHT AUF DAS GEPLANTE VORHABEN (NULLVARIANTE)

Der Verzicht auf die Umsetzung der MalRhahme (Nullvariante) bedeutet fir dieses Vorhaben
die Bestandssituation (vgl. Kapitel 2.1) beizubehalten. Im Bestand erfolgt die Versorgung der
bestehenden 110-kV-Anlage FWH Sid aus der Umspannanlage Urberach. Verbunden wer-
den die beiden Anlagen Uber zwei 220-kV-Stromkreise, die jeweils auf einer Hochstspan-
nungsfreileitung (Bl. 2330 und Bl. 2337) von der Anlage Urberach zum Pkt. Frankfurt West
gefuhrt werden. Ab dem Pkt. Frankfurt West werden die beiden Stromkreise auf einer Kabel-
trasse bis zum Pkt. Flughafen Nord 2 gefuihrt, bevor sie auf einem Leitungsgestange gebtindelt
(Bl. 2373) zu den bestehenden 220/110-kV-Transformatoren in der 110-kV-Anlage FWH Sid
gefuihrt werden.

Aufgrund des gesetzlichen Auftrags zur Netzverstarkung fur das Vorhaben Nr. 19 BBPIG mit
dem Entfall der 220-kV-Versorgungsebene aus Urberach (s. Kapitel 2.2) ist ein Ersatz zu
schaffen. Die Nicht-Realisierung des Vorhabens stellt somit keine alternative Variante dar.

6.2 ALTERNATIVE TECHNOLOGIE: KABEL STATT FREILEITUNG

Wie im Folgenden beschrieben, sind fur die Wahl der Freileitungstechnologie rechtliche und
technische Aspekte ausschlaggebend, so dass auf eine vertiefende Untersuchung der Umset-
zung als Erdkabel verzichtet wurde.

6.2.1 Rechtliche Aspekte

Zum 31.12.2015 hat der Gesetzgeber die Moglichkeiten zur Erdverkabelung insgesamt erwei-
tert. Fir Hochstspannungs-Gleichstrom-Ubertragung (HGU) wurde grundsétzlich ein Vorrang
der Erdverkabelung eingefiihrt (§ 2 Abs. 5i. V. m. § 3 BBPIG). Welche der Vorhaben als HGU
umgesetzt werden, fur die damit der Vorrang der Erdverkabelung gilt, ist durch die gesetzliche
Kennzeichnung ,E* im Anhang des BBPIG festgelegt.

Fur Drehstromiibertragung gilt weiterhin der Vorrang von Freileitungen, eine Teilerdverkabe-
lung ist lediglich in den gekennzeichneten Pilotprojekten méglich. Welche der Drehstrom-Vor-
haben als Pilotprojekt fur eine Teilerdverkabelung in Betracht kommen, ergibt sich zum einen
aus 8 2 Abs. 1 und Abs. 3 des Gesetzes zum Ausbau von Energieleitungen (EnLAG) [12] und
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zum anderen aus 8§ 2 Abs. 6i. V. m. 8 4 BBPIG. In der Anlage zum BBPIG sind die Pilotprojekte

mit ,F“ gekennzeichnet.

Das hier beantragte Vorhaben Kriftel — Farbwerke Hochst Sid ist weder Teil des EnLAG-Be-
darfsplans noch Teil des BBPIG-Bedarfsplans und hat somit keine der 0.g. Kennzeichnungen.
Es ist daher gesetzlich bereits festgelegt, dass es mit Drehstrom-Ubertragung und als Freilei-
tung ausgefuhrt wird, es sich also nicht um ein Pilotprojekt handelt. Die Aufzahlung der Erdka-
belstrecken im EnLAG und im BBPIG ist abschliel3end und schlief3t weitere Erdverkabelungen
aus. Zweck der Pilotstrecken ist es, die technische Machbarkeit und Zuverlassigkeit dieser im
Verbundbetrieb jungen Technologie ausgiebig zu prifen. Daher werden von der Bundesnetz-
agentur (BNetzA) auch nur Kosten einer Verkabelung auf diesen Pilotstrecken anerkannt.

6.2.2 Technische Aspekte

Darlber hinaus macht die folgende Gegeniberstellung deutlich, warum fiir das vorliegende
Vorhaben eine Erdkabelvariante gegeniber der Freileitungsvariante nicht vorzugswiurdig ist:

Der grundsatzliche Unterschied zwischen einer Héchstspannungsfreileitung und einer Héchst-
spannungskabelanlage besteht darin, dass die Freileitung ein relativ einfaches, eine Kabelan-
lage jedoch ein hochkomplexes System ist, bei dem auf kleinsten Isolierdistanzen hohe Span-
nungen sicher beherrscht werden mussen. In der Hoch- und Hochstspannungsebene kommen
heute fast ausschlie3lich Kunststoffkabel mit einer Isolationsschicht aus vernetztem Polyethy-
len (VPE) zum Einsatz.

Derartige 380-kV-Hdchstspannungskabel haben gegentber 380-kV-Freileitungen eine deutli-
che Einschrankung in Bezug auf die Lange der mdglichen Ubertragungsstrecke und der Uber-
tragungskapazitat. VPE-Kabel haben zwar eine geringere Fehlerrate als Freileitungen; jeder
Kabelfehler ist aber mit einem Schaden und langeren Reparaturzeiten verbunden, was insge-
samt zu einer hoheren Nichtverfigbarkeit fihrt. Weltweit sind noch keine statistisch belastba-
ren Erkenntnisse Uber das Betriebsverhalten von 380-kV-VPE-Kunststoffkabeln verfiigbar. Zu
beachten ist dabei, dass Kabel nur in Teilstlicken transportiert und verlegt werden kénnen und
Verbindungsmuffen zwischen den Teilsticken hergestellt werden missen. Diese Verbin-
dungsmuffen sind anfalliger fir Stérungen als das Kabel selbst. Mit zunehmender Lange der
Kabeltrasse steigt die Anzahl der erforderlichen Muffen und damit das Ausfallrisiko.

Die Ubertragungskapazitat eines 380-kV-VPE-Kabels liegt ohne zuséatzlichen Hilfsaufwand fiir
besondere Bettung bei Einbringung im Kabelgraben und ohne aktive Kihleinrichtungen bei
etwa 1000 MVA. Ein Freileitungsstromkreis mit den tblichen Viererbiindelseilanordnungen hat
dagegen eine Ubertragungsfahigkeit von etwa 1800 MVA. Um einen Freileitungsstromkreis
durch VPE-Kabel zu ersetzen, missten demnach zwei Kabelsysteme parallelgeschaltet wer-
den. Somit sind vier Kabelsysteme erforderlich, um zwei Freileitungsstromkreise zu ersetzen.

Ein Kabelstromkreis besteht aus drei Einzelkabeln. Folglich bendtigt man fir die Sicherstellung
gleicher Leistungsiibertragung 12 Erdkabel. Die Trasse fur vier 380-kV-Kabel-stromkreise, die
hinsichtlich ihrer Ubertragungskapazitat mit zwei 380-kV-Freileitungsstromkreisen vergleich-
bar ist, wiirde eine Breite von ca. 23 m einnehmen. In der Bauphase ist eine Trassenbreite
von dber 40 m zu erwarten (vgl. Abbildung 6).
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Abbildung 6: Grabenprofii mit Regelquerschnitt einer 380-kV-Erdkabeltrasse mit vier
Kabelsystemen als Alternative fur zwei 380-kV-Stromkreise
Der Ubergang von der Freileitung auf das Kabel erfolgt in einer Kabeliibergangsstation (KUS).
Dort wird die Freileitung mit den Kabelstromkreisen elektrisch verbunden. Fir jede dieser Sta-
tionen wird eine Flache von ca. 4.800 m2 (ca. 60 x 80 m) sowie eine entsprechende dauerhaft
befestigte Zuwegung bendotigt.

Die Kabeltrasse dirfte nicht bebaut oder mit tief wurzelnden Pflanzen belegt werden. Die sich
mit dem Bau und Betrieb der Kabelanlage ergebenden Auswirkungen auf Flora, Fauna, Hyd-
rologie und Bodenstruktur sind dabei gegentiber einer Freileitung in der Regel gravierender.

Beziiglich der Lebensdauer von 380-kV-VPE-Kabeln geht man aufgrund der Erfahrungen in
der 110-kV-Ebene von rd. 40 Jahren aus. Allerdings liegen weltweit Uber die Lebensdauer von
380-kV-VPE-Kabel noch keine Langzeiterfahrungen vor. Fir Hochstspannungsfreileitungen
kann die Betriebsdauer hingegen 80 Jahre und mehr betragen.

6.2.3 Wirtschaftliche Aspekte

Fur eine Hochstspannungskabelanlage wird ein deutlich héherer finanzieller Aufwand auch
unter Berlicksichtigung der Betriebs- und Verlustkosten tber 40 Jahre als bei einer entspre-
chenden Freileitung erforderlich. Die Investitionskosten liegen bei einer 380-kV-Kabelanlage
— in Abhangigkeit von den ortlichen Gegebenheiten und den technischen Anforderungen —
beim etwa 4 bis 10-fachen gegeniber einer 380-kV-Freileitung.

6.2.4 Fazit

Die Alternative Verkabelung des Leitungsbauprojektes wird sowohl aus rechtlichen Griinden
als auch aus technischen und wirtschaftlichen Griinden nicht weiterverfolgt.

Dabei wird nicht verkannt, dass ein Erdkabel gegentiber der Freileitung im Hinblick auf die
Umweltauswirkungen auch erhebliche Vorteile aufweist. Erdkabel verursachen keine optisch-
psychologischen Wirkungen beim Menschen, verursachen geringere Immissionen (Larm, Luft-
verunreinigungen, elektromagnetische Felder) und haben geringere Wirkungen auf das Land-
schaftsbild. Auch beim Vogelschutz weist das Erdkabel mangels Kollisionsgefahr deutliche
Vorteile gegeniiber einer Freileitung auf. Im Hinblick auf das Schutzgut Boden ist die Verle-
gung eines Erdkabels demgegeniber nachteilig, weil dadurch tiefgreifende Eingriffe in den
Boden erfolgen.

Die Vorteile des Erdkabels treten im Ergebnis gegeniber den rechtlichen, technischen und
wirtschaftlichen Nachteilen der Erdverkabelung zurlick, die Variante Erdkabel wird nicht wei-
terverfolgt.
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6.3 UMBAU DER 380-KV-UMSPANNANLAGE URBERACH

Die im Folgenden dargestellten Alternativkonzepte basieren darauf, die Versorgung der be-
stehenden UA FWH Sid weiterhin tGber die 220-kV-Bestandsleitung (Bl. 2330/2337) zu er-
maoglich.

Zu prufende Alternativkonzepte sind:

1. Erweiterung des Netzverknlipfungspunktes UA Urberach um die fur Vorhaben Nr. 19
BBPIG notwendigen 380-kV-Anlagenteile auf zusatzlichen, angrenzenden Flachen.

2. Vollstandiger Neubau des Netzverknipfungspunktes UA Urberach

3. Auslagerung der 220-kV-Anlagenteile an einen anderen Standort als neuen Netzver-
knUpfungspunkt

6.3.1 Variantenbeschreibung
Erweiterung der UA Urberach

Fur die Erweiterung der Bestandsanlage ware eine Flachengrdf3e von ca. 20.000 mz2 erforder-
lich. Die Erweiterung kann aufgrund der rAumlich-technischen Konfiguration nur in nordlicher
bzw. stidlicher Richtung erfolgen, da in der Bestandsanlage die Sammelschienen in Nord-Sud-
Richtung gebaut sind. Aufgrund der Erweiterung waren ferner die Leitungseinfiihrungen in die
Bestandsanlage und den Neubauteil anzupassen.

Neubau der UA Urberach

Alternativ zur Erweiterung am bestehenden Standort wére es grundséatzlich denkbar, die An-
lage vollumfanglich an einem neuen Standort zu errichten. Der Flachenbedarf fir die Be-
standsanlage sowie die zusatzlichen 380-kV-Anlagenteile des Vorhabens Nr. 19 BBPIG belie-
fen sich bei Betrachtung dieser Variante auf ca. 60.000 m2. Zusatzlich zum Neubau der Anlage
waren von der Verlagerung zwei 220-kV-Hdchstspannungsfreileitungen (Bl. 2330 und 2337),
zwei 380-kV- Hochstspannungsfreileitungen und finf Transformatorableitungen (380 kV oder
110 kV) betroffen, die entsprechend neu angebunden werden mussten.

Auslagerung und Neubau einer 220-kV-Umspannanlage

Als weitere Alternative ist zu prifen, ob die Auslagerung der 220-kV-Umspannanlage zu einem
neuen Standort eine potenzielle Mdglichkeit darstellt, den 220-kV-Anschlusspunkt fir die UA
FWH Sid zu erhalten. Der Flachenbedarf fiir eine neue 220-kV-Umspannanlage lage bei ca.
14.000 m2. Zusétzlich entsteht ein Flachenbedarf von ca. 6.000 mz2 fir zwei weitere 380-kV-
Schaltfelder in der UA Urberach. Da auch weiterhin eine entsprechende 220-kV-Leitungsver-
bindung notwendig ware, ware es im Sinne der Minimierung baulicher Malinahmen vorteilhaft,
den potenziellen Standort im direkten Umfeld der Bestandstrasse Bl. 2330/2337 zu suchen.
Bei dieser Alternative ware die neue 220-kV-Umspannanlage dann Uber den Ersatzneubau
einer 380-kV-Leitung im gesicherten Trassenraum der Bl. 2330/2337 mit der UA Urberach zu
verbinden.

6.3.2 Variantenanalyse und Vergleich zur Vorzugsvariante
Nachfolgend sind die wesentlichen Kennwerte der o. g. Alternativkonzepte im Vergleich zur
Vorzugsvariante tabellarisch dargestellt.
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Erlauterungsbericht

Tabelle 2: Variantenanalyse

Erweiterung UA
Urberach

Neubau UA
Urberach

Auslagerung
und Neubau
220-kV-UA

Vorzugsvariante

Flachenbedarf
Umspannanlage

20.000 m2 Erwei-
terung

60.000 m2 Neu-
bau

14.000 m2 Neu-
bau

6.000 m2 Erweite-
rung UA Urber-
ach

14.000 m2 Neu-
bau

Leitungsbau

Anderung der
Leitungseinfih-

Ersatzneubau
zwei 220-kV- und
zwei 380-kV-Frei-

Neubau 380-kV-
Freileitung in Be-

Neubau 380-kV-
Freileitung in Be-

rung lei standstrasse standstrasse
eitungen
Entfall der Funk-
Trasse BI. . . . . . . tion;
2330/2337 Weiterbetrieb Weiterbetrieb Weiterbetrieb Demontage még-

lich

Erweiterung der UA Urberach

Grol¥flachig betrachtet liegt der Standort der UA Urberach in einer méaRig strukturreichen Land-
schaft, die Uberwiegend ackerbaulich und forstwirtschaftlich genutzt wird. Siedlungsflachen
(Rédermark und Dreieich-Offenthal) liegen in mehr als 400 m Entfernung. Nordlich der UA
Urberach verlauft eine vielbefahrene Hauptverkehrsstral3e (B486) und eine Bahnlinie. Auf den
angrenzenden Ackerflachen 6stlich und westlich des Standorts sind zahlreiche Freileitungs-
trassen und -masten vorhanden. Im Siden der Bestandsanlage liegt das Quellgebiet der Ro-
dau, eingebettet in Wald- und Offenlandbereiche. Innerhalb dieser Bereiche sind vereinzelte
geschutzte Biotope nach 8§ 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) [13] festgesetzt.

Die Erweiterungsmdglichkeiten des Anlagenstandorts nach Norden werden durch die B486
und die Bahnlinie begrenzt. Eine Querung der Strafl3e und Bahnlinie ist aus technischen Grin-
den nicht moglich. Einer Erweiterung nach Suden stehen 0.g. naturschutzfachliche Aspekte
(geschutzte Biotope nach 830 BNatSchG) entgegen. Auch Gesprache mit der Kommune
Rédermark haben gezeigt, dass eine Querung bzw. Verlegung der Rodau nicht zugestimmt
werden kann, da das FlieBgewéasser namensgebend und identitatsstiftend fir die Region ist.

Im Siden der Umspannanlage Urberach schlief3t unmittelbar das Landschaftsschutzgebiet
,Landkreis Offenbach® an, in dessen Verordnungstext vom 13. Marz 2000 als Schutzzwecke
»die nachhaltige Sicherung der verbleibenden Freiflachen und der Walder, insbesondere der
grolien Laubmischwaldbesténde ...“ bzw. ,die Erhaltung naturnaher oder artenreicher Lebens-
raume einschlieBlich ihrer Lebensgemeinschaften formuliert sind. Bei dem sudlich der UA
Urberach gelegenen Wald handelt es sich um einen Buchenmischwald mit Altholzanteil und
dementsprechenden Baumhohlenpotenzial. Zwischen Umspannanlage und nérdlichem Wald-
rand flie3t die Rodau, deren Ufergehdlze an einigen Stellen als gesetzlich geschitztes Biotop
(8 30 BNatSchG) erfasst worden sind. Uberdies sind auf den suidlich der Rodau gelegenen
Offenlandflachen naturschutzfachlich wertvolle sowie gesetzlich geschitzte Nass- bzw.
Feuchtbiotope (Schilf- und Bachrohrichte, Feucht- und Nasswiesen (Sumpfdotterblumenwie-
sen) sowie Flutrasen) anzutreffen, in denen besonders geschuitzte Arten wie beispielsweise
die Schwarzschopf-Segge (Carex appropinquata, RL H 2), das Breitblattrige Knabenkraut
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(Dactylorhiza majalis, RL H 3) oder die Sumpf-Schwertlilie (Iris pseudacorus) vorkommen. So-

mit ist das sudlich der Umspannanlage gelegene Areal als sehr vielseitig, artenreich und na-
turschutzfachlich besonders wertvoll einzustufen (s. auch Abbildung 7).
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H *NATUREG-Viewer (Hessisches Ministerium fur Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und
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Abbildung 7: Darstellung von Biotoptypen und Schutzgebiet stidlich der UA Urberach (Quelle Luftbild: Hes-
sische Verwaltung fur Bodenmanagement und Geoinformation)
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Neubau der UA Urberach

Der beantragte Ersatzneubauabschnitt der Bl. 4238 belauft sich auf ca. 3,6 km (vgl. Kapitel 3).
Zur Vergleichbarkeit wird daher aus quantitativer Sicht ein potenzieller Suchraum fir eine neue
380-kV-Anlage von max. 5 km in westlicher Richtung entlang des Trassenverlaufs Bl. 2330
sowie 2337 geprdift.

Der Suchraum ist in folgender Abbildung dargestellt und in Bezug auf die Raumvertraglichkeit
eines neuen Anlagenstandorts mit dem regionalen Flachennutzungsplan (RFNP) der Metro-
polregion FrankfurtRheinMain (Abbildung 8: oben) bzw. einem Luftbild (Abbildung 8: unten)
unterlagert.

I
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Abbildung 8: 5 km-Suchraum westlich der UA Urberach (Quelle Luftbild: Hessische Verwaltung fir

Bodenmanagement und Geoinformation)
Der westliche Bereich des Suchraums ist gepragt durch Wald mit entsprechender planerischer
Ausweisung im RFNP. Ferner ist der Bereich Uberlagert durch ein Vorranggebiet Regionaler
Griinzug. Ostlich an die Waldgebiete bis zur Ortslage Offenthal schlieRen sich landwirtschaft-
liche Nutzungen an, die als Vorranggebiet Landwirtschaft gekennzeichnet sind. Die Uberlage-
rung mit dem Vorranggebiet Regionaler Griinzug setzt sich flachendeckend fort und wird er-
ganzt durch eine partielle Uberlagerung mit einem Vorranggebiet fir Natur- und Landschaft.
Sudlich der Ortslage Offenthal verlauft die Ortsumgehung B 486. Weiter in dstlicher Richtung
zwischen der Ortsumgehung und der UA Urberach finden sich erneut landwirtschaftliche Fla-
chen und Waldflachen im Wechsel, die ebenfalls als entsprechende Vorranggebiete im RFNP
festgelegt sind. Eine Teilflache ist als Flache fiir die Landbewirtschaftung dargestellt. Die Uber-
lagerung mit dem Vorranggebiet Regionaler Griinzug setz sich fort.
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Die Waldflachen sind als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen.

Im Sinne eines Raumwiderstandscreenings scheiden die Waldgebiete im westlichen Bereich
des Untersuchungsgebiets als potenzieller Anlagenstandort aus. Auch die Siedlungsbereiche
sowie das direkte Umfeld von Offenthal sind als Anlagenstandort aus raumordnerischer Sicht
nicht néher zu betrachten. Als potenzieller Anlagenstandort scheiden auch die o. g. Flachen
fur die Landbewirtschaftung aus. Bei dem Bereich handelt es sich um Ackerschlage eines
viehhaltenden landwirtschaftlichen Betriebes aus Urberach, der existenziell auf die Flachen
angewiesen ist. Da dieser Naturraum einen hohen Waldanteil und nur einen sehr geringen
Anteil an Offenlandflachen besitzt, wird aus naturschutzfachlicher und landwirtschaftlicher
Sicht der Erhaltung der landwirtschaftlichen Flachen der Vorrang eingerdumt.

Auslagerung und Neubau einer 220-kV-Umspannanlage

Analog zur Betrachtung des Neubaus einer 380-kV-Anlage |6st der Neubau einer 220-kV-An-
lage die gleichen Raumwiderstande aus, wobei sich lediglich der Flachenbedarf als geringer
darstellt. Dennoch finden sich im 0.g. Suchraum bereits auf regionalplanerischer Sicht die ge-
nannten Widerstande zum Neubau einer Anlage.

6.3.3 Fazit

Far die hier diskutierten Alternativkonzepte lasst sich aufgrund der vorbeschriebenen Aspekte
keine Vorzugswiirdigkeit ableiten. Im Vergleich zur beantragten Vorzugsvariante sind der Fla-
chenbedarf und die netztechnischen Anpassungsmafnahmen an den Hochstspannungsfrei-
leitungen fir die Alternativkonzepte durchweg héher und waren zudem in naturschutzfachlich
und landschaftlich héherwertigen Raum umzusetzen. Die Vorzugswiurdigkeit der beantragten
Trasse (Bl. 4238) ergibt sich im Wesentlichen durch die Biindelung mit der Bundesstralie B40
und die Mdglichkeit, nach Inbetriebnahme des Vorhabens, zwei 220-kV-Freileitungsverbindun-
gen (Bl. 2330 und 2337) im Suden des Frankfurter Grof3raums auf 25 km Lange zuriickzu-
bauen.

6.4 ERSATZNEUBAU IN BESTEHENDER ACHSE (PUNKT AUF PUNKT) BZW. IN PARALLELFUH-
RUNG DER BL. 3017

Als Alternative zum Ersatzneubau der Bl. 4238 in Biindelung mit der BundesstralR3e B40 ware
auch ein Ersatzneubau in bestehender Achse der Bl. 3017 bzw. in unmittelbarer Parallelfiih-
rung zu der Bl. 3017 denkbar. Im Folgenden werden die Aspekte dieser Variante erlautert und
mit dem beantragten Trassenverlauf verglichen.

6.4.1 Ausgangslage

Die hier ndher diskutierte Alternative umfasst den raumlichen Abschnitt von Mast 29 bis Mast
15 der BI. 3017. Dieser verlauft im hier relevanten Ersatzneubauabschnitt stidlich der Bundes-
straRe B40 (Anlage 2 bzw. Kap. 2.1.2). Wie auch in der Vorzugsvariante wére zum einen die
Mdglichkeit der Bindelung der beiden Stromleitungen auf einem gemeinsamen Gestéange
denkbar, was aus statischen Griinden Mastneubauten, an aktuellen Maststandorten der Bl.
3017, bei gleichzeitiger Demontage der Bestandleitung bedeuten wirde (Punkt auf Punkt Er-
satzneubau). Die andere Moglichkeit wére ein Leitungsneubau ebenfalls als Gemeinschafts-
gestange in unmittelbarer Parallelfihrung zum Trassenverlauf der Bl. 3017. Beide Varianten
werden in den nachfolgenden Unterkapiteln (s. Kap. 6.4.2 und 6.4.3) gesondert betrachtet und
beschrieben.
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6.4.2 Variante Neubau in der Bestandsachse (Punkt auf Punkt)

Grundsatzlich wird das gesamte Vorhaben in der Bestandstrasse realisiert, da es sich um ei-
nen vorbelasteten Raum handelt und die Fihrung in der Bestandsachse somit mit weniger
neuen Eingriffen verbunden ist. Dafir spricht auch die Nutzung der bereits vorbelasteten
Grundsticke fur Maststandorte und Schutzstreifen.

Aktuell werden Uber die Masten der Bl. 3017 in diesem Abschnitt bis zu drei 110-kV-Strom-
kreise gefuhrt (s. Kap. 2.1.2). Fur diese Stromkreise besteht seitens der Syna GmbH weiterhin
der netztechnische Bedarf. Zudem sind im Gegensatz zu der Bl. 4128 (vgl. Kapitel 3) auf der
Bl. 3017 keine freien Gestangeplatze fur die notwendigen 380-kV-Stromkreise vorhanden, so
dass die Mdglichkeit einer Zubeseilung entfallt. Folglich kommt nur ein Ersatzneubau von Mas-
ten in Frage, die bautechnisch wie statisch die 110-kV- und beiden 380-kV-Stromkreise tragen
kénnen.

Aus betriebstechnischer Sicht ist ein Neubau Punkt auf Punkt nicht mdglich. Da aufliegenden
Stromkreise auch wahrend des Neubaus zum Erhalt der Versorgungssicherheit in Betrieb blei-
ben mussen- Es sind nur tageweise kurze Freischaltungen bzw. Wochenendschaltungen mog-
lich.

Aus den genannten Grinden musste die Bl. 3017 demontiert werden und an gleicher Stelle
(Punkt auf Punkt) oder nur leicht versetzt als Ersatzneubau realisiert werden. So ware eine
Mitnahme der beiden neuen 380-kV-Stromkreise mdglich, ohne den Verlauf der bereits beste-
henden Trassenfiihrung zu verandern.

6.4.3 Variante ParallelfiUhrung zur bestehenden Bestandsachse

Eine weitere Variante fir die Realisierung der 380-kV-Hochstspannungsverbindung zur UA
FWH Sud Neu ware eine 380-kV-Freileitungsverbindung fur zwei 380-kV-Stromkreise auf ei-
nem D-Gesténge in Parallelfihrung zur bestehenden BIl. 3017. Hierbei wirde die bereits be-
stehende Trasse der Bl. 3017 genutzt werden und in unmittelbarer Nahe ein Freileitungsneu-
bau der geplanten BIl. 4238 durchgefiihrt. Hierzu missten ca. 12 bis 15 neue Maststandorte
im Schutzstreifen der Bestandsleitung geschaffen werden. Da die Masten in unmittelbarer
Néhe zur Bl. 3017 errichtet werden muissten, waren raumlich bedingt, aufgrund der unmittel-
baren Nahe der Leitung zur Bundesstral3e, mehrfache Kreuzungen der Bestandsleitung BI.
3017 bzw. der B40 notwendig.

6.4.4 Variantenvergleich
Wohnumfeld

Fir den Vergleich der Varianten hinsichtlich des Wohnumfeldes ist vor allem die Betrachtung
des Verlaufs der Bestandsleitung Bl. 3017 relevant. Die Bestandsleitung verlauft z.T. am Sied-
lungsrand der Gemeinde Hattersheim am Main. Durch die Variante Neubau in der Bestand-
sachse (vgl. Kap. 6.4.2) wirde der urspringliche Leitungsverlauf beibehalten werden. Aus
bautechnischen Griinden mussten die neu zu errichtenden Masten hoher werden als Be-
standsmasten. Im Vergleich zum beantragten Leitungsverlauf wiirde diese Variante das Woh-
numfeld der Stadt Hattersheim am Main nicht entlasten, sondern durch die Masterh6hungen
zusatzlich belasten.
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Eine weitere vorgestellte Variante ist die Parallelfihrung der Neubauleitung zur bestehenden

Bl. 3017 (s. Kap. 6.4.3). Auch diese Variante wirde im Vergleich zum beantragten Vorhaben
keine Entlastung des Wohnumfeldes der Stadt Hattersheim am Main bedeuten. Zuséatzlich zur
Bestandsleitung wirde eine weitere Freileitung entstehen, welche an einigen Stellen aus bau-
lichen und technischen Grinden auch noérdlich der B40 verlaufen wirde und somit auch néher
an den Siedlungsgebieten des Frankfurter Stadtteils Sindlingen.

Beim Vergleich eines 400 m Korridors der beantragten Vorzugsvariante (Bl. 4238) mit der Be-
standssituation wird deutlich, dass durch die Bindelung mit der Bundesstral’e B40 bei an-
schlielRender Demontage der Bestandleitung (Bl. 3017) vor allem das Wohnumfeld der Ge-
meinde Hattersheim am Main entlastet wird. Zwar wirde der Leitungsneubau der Bl. 4238 im
Vergleich zum Bestand eine geringfligige Annéherung an den Stadtteil Frankfurt-Sindlingen
bedeuten, da die Freileitung aber sudlich der Bundesstral3e B40 geplant ist und der Stadtteil
nordlich von ebendieser liegt, sind Betroffenheiten auf das dortige Wohnumfeld als gering ein-
zuschatzen (vgl. Abbildung 9). In dieser Abbildung ist die Neubelastung innerhalb des 400 m
Puffers bzw. die Entlastung auRerhalb des 400 m Puffers in einer Strichsignatur dargestellt.
Die in grun dargestellten Flachen ,Entlastung — Wohnen® tGberwiegen dabei im Vergleich zur
.Neubelastung — Wohnen*.

o » Legende

/ 400m Puffer Bl. 4238
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Il Neubelastung - Wohnen

V72 Neubelastung
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Abbildung 9: Be- und Entlastung des Wohnumfelds durch MaRnahme (Quelle: OpenStreetMap-Mitwirkende,
CC BY-SA, Wohnbauflachen ATKIS Basis DLM)
Durch den beantragten Leitungsverlauf wird dem Biindelungsgebot entsprochen. Dieses ist
u.a. im Raumordnungsgesetz (ROG)[14] verankert und dient auch der Vermeidung von neuen
Belastungen eines bisher geringer belasteten Wohnumfelds.
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Natur und Landschaft

Der Bau der Hochstspannungsfreileitung stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft im Sinne
des BNatSchG dar. Aus diesem Grund muss sich die Planung nach den Vorgaben dieses
Gesetzes richten. Nach 8§ 1 Absatz 5 Satz 3 BNatSchG sollen Verkehrswege, Energieleitungen
und ahnliche Vorhaben landschaftsgerecht gefihrt, gestaltet und so gebindelt werden, dass
die Zerschneidung und die Inanspruchnahme der Landschaft sowie Beeintrachtigungen des
Naturhaushalts vermieden oder so gering wie mdglich gehalten werden. Aus § 15 Absatz 1
BNatSchG ergibt sich das Vermeidungs- und Minimierungsgebot, wonach vermeidbare Beein-
trachtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen sind.

Der beantragte Trassenverlauf des Ersatzneubaus der Bl. 4238 orientiert sich an der Bundes-
straRe B40. Die beiden Trassen sollen gebindelt werden, um eine Zerschneidung der Land-
schaft moglichst zu vermeiden. Bei gleichzeitigem Ruckbau der Bl. 3017, deren Verlauf im
betrachteten Raum Uberwiegend nicht in Biindelung mit der BundestraRe B40 lauft, wiirde
eine Entlastung im Hinblick auf das Landschaftsbild erfolgen.

Bei der Variante Neubau in der Bestandsachse (vgl. Kap. 6.4.2) ware eine Demontage der
Bestandsleitung bei einem gleichzeitigen Leitungsneubau vorgesehen. Aufgrund der Mitfiih-
rung von mehreren Stromkreisen waren im Vergleich zur bestehenden Bl. 3017 hohere Masten
notwendig. Da der Verlauf der Bestandsleitung an einigen Stellen am bebauten Rand der Ge-
meinde Hattersheim am Main verlauft, hatte eine derartige Masterhéhung eine Auswirkung auf
das Wohnumfeld und das Landschaftsbild.

Ein Parallelneubau (vgl. Kap. 6.4.3) wirde eine zuséatzliche Freileitung im Trassenraum be-
deuten, welche sich am Verlauf der Bestandsleitung orientieren wirde. Dieses wiirde eine
zusatzliche Belastung des Raumes durch eine Freileitung bedeuten, ohne dass eine Blnde-
lung mit der B40 erfolgen kdnnte. Im Vergleich zum beantragten Trassenverlauf wiirde dies zu
einer groReren Belastung der Natur und der Landschaft bedeuten, da ca. 10 — 15 neue Masten
gebaut werden miussten, ohne das eine Entlastung durch einen Leitungsrickbau erfolgen
kénnte. Dartiber hinaus verlauft die Bl. 3017 aktuell an einigen Stellen sehr nah an der B40,
was fur den Parallelneubau aus raumlichen Griinden mehrfache Kreuzungen mit der Bundes-
stral3e bzw. mit der Bl. 3017 bedeuten wirde.

Insgesamt lasst sich festhalten, dass der hier beantragte Leitungsverlauf der Bl. 4238 durch
die Bundelung mit der bestehenden Verkehrsinfrastruktur, bei gleichzeitigem Leitungsrickbau
die vertraglichste Variante fiir Natur und Landschaft darstellt. Somit wére die beantragte Vari-
ante hinsichtlich des Biindelungsgebots, welches im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
verankert ist, zu bevorzugen.

Privateigentum

Hinsichtlich der Inanspruchnahme von privaten Grundstiicken stellen sich die Varianten ge-
genlber der beantragten Leitungsfiilhrung unterschiedlich dar. Die Umsetzung der beiden in
diesem Unterkapitel thematisierten Varianten wirde grof3tenteils innerhalb des bestehenden
Schutzstreifens der Bl. 3017 werden.
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Durch die Variante Neubau in der Bestandsachse wiirden Masterhéhungen notwendig wer-
den, was zu einer geringfigigen Verbreiterung des Schutzstreifens fuhren wiirde. Diese Ver-
breitung wirde sich auf die, an den aktuellen Schutzstreifen der Bl. 3017 befindlichen, Grund-
stucke auswirken.

Die Parallelfiihrung der neuen Bl. 4238 zur Bestandsleitung wirde sich ebenfalls durch eine
Verbreiterung des Schutzstreifens auf private Grundstiicke auswirken. Durch den Neubau ei-
ner 380-kV-Freileitung wirde auch ein dementsprechender Schutzstreifen notwendig und ge-
sichert werden. Dieser wirde sich auf einer Seite der Leitungsachse mit dem bestehenden
Schutzstreifen der Bl. 3017 tberschneiden. Auf der gegenlberliegenden Seite misste aller-
dings ein neuer Schutzstreifen ausgewiesen werden und entsprechend private Grundsticke
dinglich gesichert werden.

Da bei dem hier beantragten Leitungsverlauf eine Blindelung mit der B40 angestrebt wird und
die bestehende Leitung an einigen Stellen von dieser abweicht, werden fir die neuen Mast-
standorte, Spannfelder und die dazugehorigen Schutzstreifen neue Grundstiicke in Anspruch
genommen werden mussen. Allerdings werden durch den gleichzeitigen Rickbau der Bl. 3017
die von der Bestandsleitung betroffenen Grundstiicke wieder entlastet.

6.4.5 Fazit

Aus Sicht der Vorhabentragerin tberwiegen die Vorteile Ersatzneubaus entlang der Bundes-
stralRe B40 gegeniber den beiden hier dargestellten Varianten.

Vor allem hinsichtlich der Punkte ,Natur und Landschaft“ und ,Wohnumfeld liegen die Vorteile
deutlich bei der beantragten Leitungsfihrung. Durch die strikte Bindelung mit der Bundes-
stralRe wird dem Biindelungsgebot entsprochen. In Kombination mit dem Leitungsriickbau der
Bl. 3017 erfolgt eine klare Verbesserung hinsichtlich der Zerschneidung des Landschaftsbildes
durch die Freileitung. Darlber hinaus erfolgt eine Entlastung der Gemeinde Hattersheim am
Main, da die Leitung vom Siedlungsrand abrlickt. Zwar erfolgt im Vergleich zur Ist-Situation
eine geringflgige Anndhrung an den Frankfurter Stadtteil Sindlingen, dieser befindet sich al-
lerdings ndrdlich der Bundesstral3e, welche bereits jetzt eine Zerschneidungsfunktion des
Raumes sowie eine Begrenzung fir die stéadtebauliche Entwicklung darstellt.
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7 BESCHREIBUNG DES BEANTRAGTEN TRASSENVERLAUFS

Bei der Planung des Vorhabens wird entsprechend der Vorgaben des BNatSchG auf eine
groRtmogliche Vermeidung der Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft abgezielt. Alle
geplanten MalRBnahmen werden eingriffsmindernd konzipiert, um die Funktions- und Wertver-
luste auf das unabdingbare Mindestmal3 zu beschrénken. Die Vermeidung und Minderung von
Beeintrachtigungen bezieht alle planerischen und technischen Méglichkeiten ein, die ohne In-
fragestellung der Vorhabenziele umsetzbar und wirtschatftlich abbildbar sind.

Unter Berlcksichtigung der einschlagigen Vorschriften, wie z. B. den DIN-VDE-Bestimmun-
gen, den Kriterien der Raumordnung, sonstiger Fachplane und gesetzlicher Vorgaben wurde
die Trassierung der beantragten Freileitungsabschnitte gemé&R nachfolgender Planungsgrund-
satze umgesetzt:

e Ein Grof3teil des Vorhabens wird im Sinne des NOVA-Prinzips als Netzverstarkung
(Zubeseilung) auf bestehenden Leitungen durchgefihrt.

e Die geplante Leitungsverbindung soll grundsatzlich weitestgehend den vorhandenen
Trassenraum nutzen.

o Fir den Ersatzbauabschnitt erfolgt eine Maximierung der Siedlungsabstande durch
Bundelung mit linienhaften Infrastrukturen: Die geplante Leitung biindelt im Ersatzbau-
abschnitt eng mit der Bundesstral3e B 40.

e Der Trassenverlauf soll méglichst geradlinig erfolgen, um den Eingriff in Umwelt und
Natur zu minimieren, das Landschaftsbild zu schonen und wirtschaftlich effizient zu
planen.

e Die geplante Leitung wird, soweit mdglich, in den Abschnitten mit parallellaufenden
Hochspannungsfreileitungen gebundelt.

¢ Die beantragte Mastausteilung und Leitungsfihrung bertcksichtigt den Grundsatz der
Eingriffsminimierung unter Einbeziehung der relevanten Schutzguter, vorliegender Nut-
zungs- und Grundstiicksgrenzen und der topographischen Geldndeverhaltnisse, um
eine umweltvertraglich optimierte Planung zu gewahrleisten.

Da sich das beantragte Vorhaben in mehrere Abschnitte untergliedert, werden diese zur bes-
seren Ubersichtlichkeit im Folgenden getrennt voneinander beschrieben. Die raumliche Lage
der geplanten Leitung ist im Ubersichtsplan (M 1:25.000) in der Anlage 2 dargestellt. Der par-
zellenscharfe Verlauf der geplanten Leitung ist in den Lageplénen (M 1:2.000) in der Anlage 7
dargestellt.

Die geplanten Masten der Hoch- und Hoéchstspannungsfreileitungen werden als Stahlgitter-
maste neu errichtet.

Nachfolgend werden die Trassenverlaufe der geplanten BaumaBhahmen im Einzelnen be-
schrieben.

7.1 ERSATZNEUBAU DER 110-/380-KV-HOCHSTSPANNUNGSFREILEITUNG BL. 4238 PKT.
ZEILSHEIM SUD — FW HOCHST SUD

Bei der neu zu errichtenden Bl. 4238 handelt es sich im Wesentlichen um einen Ersatzneubau,
der auf einer Strecke von ca. 3,6 km zwischen dem Pkt. Zeilsheim Siid und der UA FWH Sud
Neu verlauft. Wie bereits in den vorherigen Kapiteln beschrieben, soll die Freileitung Bl. 4238
als 110-/380-kV-Gemeinschaftsleitung ausgefihrt werden, wobei die Stromkreise der Bl. 3017
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auf den Masten der BI. 4238 mitgefuihrt werden. Die Schutzstreifenbreite betragt in der Regel

30 m beidseits der Leitungsachse. Abweichungen von der Regelbreite sind in den Lagepléanen
dargestellt (vgl. Anlage 7). In den Masttabellen (Anlage 4.1) sind die einzelnen Mastabstande
(Feldlangen), Masttypen und Masthéhen (s. auch Tabelle 3) fiir den Ersatzneubauabschnitt
dargestellt.

Tabelle 3: Masthohen tiber EOK (BI. 4238)

Mast Nr. Masthdhe uber EOK [m]
14A 77,00
55,50
64,50
64,50
67,50
76,00
61,50
72,50
67,50
67,50
76,50
62,00
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Am Pkt. Zeilsheim Sud erfolgt eine Anbindung an die Bl. 4128 tiber den neu zu errichtenden
Mast 14A (Bl. 4128) (siehe Kapitel 3). Zwei 380-kV-Stromkreise werden vom Mast 14A zum
Mast 1 (Bl. 4238 — Pkt. Zeilsheim Nord) gefiihrt. Zudem werden am Mast 1 (Bl. 4238) zwei
110-kV-Stromkreise der Bl. 2319, die vom Mast 1799 (Pkt. Zeilsheim) aus zubeseilt werden,
Ubernommen. Mast 2 der Bl. 4238 mit der Bezeichnung Pkt. Hattersheim Nord Gbernimmt zwei
von Mast 30 (Bl. 3017 — Pkt. Hattersheim) kommende 110-kV-Stromkreise, so dass auf der
Bl. 4238 ab dem geplanten Mast 2 insgesamt sechs Stromkreise (2x380-kV und 4x110-kV)
aufliegen. Von Mast 1 der Bl. 4238 verlauft die Leitung ca. 500 m in stdéstliche Richtung und
kreuzt dabei die Bundesstrafl3e B40 im Spannfeld zwischen den geplanten Masten 2 und 3.

Nach der Kreuzung der Bundestral3e verlauft die Leitung bis zum geplanten Mast 6 (Pkt. Sind-
lingen Sid) in Parallelfihrung mit der B40 auf der Slidseite der BundesstralRe. Die Leitung
verlauft dort auf einer Lange von ca. 1,1 km in stdostliche Richtung und fiihrt an einem ge-
setzlich geschutzten Biotop (,Streuobstwiese an der B40a nérdlich Hattersheim®) vorbei, ohne
dabei einen Eingriff in die genannte Flache zu verursachen. Sidlich der geplanten Leitungs-
trasse, in einem Abstand von ca. 150 Metern befindet sich das Gewerbegebiet auf der
Roos/SchiitzenstraRe der Gemeinde Hattersheim am Main.

Im vorgenannten Abschnitt kreuzt die Leitung im Spannfeld zwischen den Masten 4 und 5 die
Bahnstrecke Sindlingen - Hattersheim sowie die LandstralRe L3265. Zwischen den geplanten
Masten 5 und 6 wird zunachst die ,Hoechster-Farben-StralRe“ gekreuzt und anschlielend auf
einer Lange von ca. 0,3 km zwischen den geplanten Masten 6 und 7 eine Waldflache tber-
spannt, welche sich innerhalb der Anschlussstelle zur Bundesstrafl3e B 40 befindet. Am Mast
6 (Pkt. Sindlingen Sud) erfolgt die Anbindung der UA Hattersheim. Hierzu zweigen an Mast 6
zwei 110-kV-Stromkreise ab und werden tber Mast 22 der Bestandsleitung Bl. 3017 bis zur
vorgenannten Umspannanlage geftihrt (siehe Kapitel 7.5). Vom Pkt. Sindlingen Sud an verlauft
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die geplante Freileitung bis zur UA FWH Sud Neu durch das Landschaftsschutzgebiet ,,Grin-

gurtel und Griinztge in der Stadt Frankfurt am Main®.

Uber Mast 7 (Pkt. Sindlingen) wird eine neue Verbindung zu der von der Syna GmbH betrie-
benen BIl. 2445 hergestellt. Hierzu zweigen an Mast 7 zwei 110-kV-Stromkreise ab und werden
auf den neu zu errichtenden Mast 1011 der Bl. 2445 gefiihrt (siehe Kapitel 7.6). Weiterfiihrend
verlauft die Bl. 4238 ca. 800 m in dstlicher Richtung bis zum Main. Auf diesem Teilstlick befin-
det sich, sudlich an die Trasse angrenzend eine Kleingartenanlage, welche zum Teil auch fur
Freizeitzwecke genutzt wird.

In dem ca. 310 m langen Spannfeld zwischen den geplanten Masten 9 und 10 wird der Main
auf einer Lange von rd. 150 m tberspannt. Am geplanten Mast 10 (Pkt. Kelsterbach) werden
die auf dem Neubaugestange aufliegenden Stromkreise aufgeteilt. Die 380-kV-Stromkreise
der BI. 4238 verlaufen, die Bundesstral3e B40 erneut kreuzend, in nérdlicher Richtung weiter.
Diese Stromkreise werden von Mast 10 aus auf einer Lange von ca. 250 m dber landwirt-
schaftlich genutzte Flachen bis zum geplanten Mast 11 gefiihrt. Mit der Einfihrung der 380-
kV-Stromkreise in die geplante 380-/110-kV-Umspannanlage FW Hochst Stid Neu endet nach
ca. 180 m die geplante Freileitung Bl. 4238. Die auf dem Neubaugestange der Bl. 4238 mitge-
fuhrten vier 110-kV-Stromkreise werden von Neubaumast 10 (Pkt. Kelsterbach) auf den Be-
standsmast 14 der BIl. 3017 gefuihrt und verlaufen tber die Bl. 3017 weiter zur bestehenden
UA FWH Sud (siehe Kapitel 7.7).

Im Bereich des Mains sind die Maststandorte 10 und 11 als Uberschwemmungsgebiet (HQ
100) gem. 8§ 45 HWG [15] festgesetzt worden. Die Flachen der neuen 380-kV-Umspannanlage
sowie der Mast 9 liegen auRerdem im definierten Uberschwemmungsgebiet fur Extremwetter-
lagen (HQ extrem).

7.2 ZU- UND UMBESEILUNG 380-kKV-HOCHSTSPANNUNGSFREILEITUNG BL. 4128 MARX-
HEIM — KRIFTEL

Die bestehende BI. 4128 ist fiir eine Zu- und Umbeseilung vorgesehen und verbindet den Pkt.
Marxheim mit der UA Kriftel auf einer Gesamtstrecke von ca. 6,9 km. Ausgehend vom, in der
Gemeinde Hofheim am Taunus gelegenen, Pkt. Marxheim verlauft die Bl. 4128 in nordéstliche
Richtung. Die von der Syna GmbH betriebene Bl. 3017 verlauft in diesem Abschnitt westlich
der Leitung in Parallelfiihrung. Die MalRnahme hat ihren Anfang am Pkt. Marxheim, wo die
Anbindung in das Gesamtsystem Uber eine Schaltungsédnderung erfolgt.

Nach ca. 1,2 km wird die Grenze zur Gemeinde Kriftel Uberschritten, auf deren Gebiet die
Freileitung weiter verlauft. Weiter in nordostliche Richtung erstreckt sich die Bl. 4128 auf einer
Strecke von ca. 1,8 km in Parallelfihrung zur Autobahn A66, welche Ostlich der Leitung liegt.
In diesem Abschnitt wird eine Auffahrt zur Autobahn tGberspannt und Mast 9 (BI. 4128) befindet
sich innerhalb der Anschlussstelle.

Nachdem die Bl. 4128 bisher tiberwiegend Uber landwirtschaftlich genutzte Flachen verlaufen
ist, wird im Folgenden ein anthropogen Uiberformtes Gebiet gequert. Die Spannfelder von Mast
8 bis Mast 11 der Bl. 4128 verlaufen zwischen dem Gewerbegebiet ,Kriftel“ und der sidwest-
lichen Grenze der Gemeinde Hattersheim am Main. Ausgehend von Mast 11 wird die Auto-
bahn A66 gekreuzt und die Leitung verlauft nun auf einer Distanz von ca. 600 m auf landwirt-
schaftlich genutzten Flachen, welche der Gemeinde Hattersheim am Main zugehdrig sind.
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Das Spannfeld zwischen Mast 13 und 14 kreuzt die Bundesstral3e B40. Von Mast 14 verlauft

die Leitung auf ca. 400 m in ndrdlicher Richtung tber Flachen fur Landwirtschaft. Auf diesem
Streckenabschnitt ist ein Mastneubau (Mast 14A — Pkt. Zeilsheim Sid) geplant. Auf diesem
Teilstick wird das Landschaftsschutzgebiet ,Gringirtel und Griinzige in der Stadt Frankfurt
am Main“ vom Leitungsverlauf tangiert.

Daraufhin erstreckt sich die Leitung in nordwestliche Richtung, quert erneut die Autobahn A66
und verlauft ca. 750 m Uber landwirtschaftlich genutzte Flachen. Im weiteren Verlauf wird die
Landstrafl3e L3018 von der Leitung gekreuzt, worauf die Leitungseinfiihrung in die UA Kiriftel
erfolgt.

In der nachstehenden Ubersicht sind die heutigen (Ist-Zustand) und die kiinftigen Belegungen
(Soll-Zustand) der Stromkreise der Bl. 4128 und deren Anordnung auf den Traversen ausge-
wiesen. Links dargestellt ist die Belegung vom Pkt. Marxheim bis Mast 15 sowie von Mast 18
bis zur UA Kiriftel. Hier liegen drei 380-kV-Stromkreise (rot) auf. Ein Gestangeplatz ist frei. In
der Mitte ist die Belegung von Mast 15 bis 18 dargestellt. Neben drei 380-kV-Stromkreisen
(rot) wird im Bestand ein 110-kV-Stromkreis (blau) mitgefiihrt. Der rechte Teil der Abbildung
beschreibt die beantragte Zielkonfiguration mit vier 380-kV-Stromkreisen. Die Schutzstreifen-
breite betréagt in der Regel 35,5 m beidseits der Leitungsachse. Abweichungen von der Regel-
breite sind in den Lageplane dargestellt (vgl. Anlage 7).
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Abbildung 10: Aktuelle Stromkreisbelegung (links und Mitte) und zukinftige Stromkreisbelegung
(rechts) der BIl. 4128

7.3 ANDERUNG DER 220-KV-HOCHSTSPANNUNGSFREILUNG BL. 2319 KOEPCHENWERK-
KELSTERBACH

Die 220-kV-Hd6chstspannungsfreileitung Bl. 2319 wird von der Syna GmbH in 110 kV betrie-
ben. Der Verteilnetzbetreiber Syna GmbH plant den Mast 799 durch den Mast 1799 zu erset-
zen. Nur durch Stellen des neuen Mastes kann der Seilzug der beiden 110-kV-Stromkreise
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von Mast 1799 (Pkt. Zeilsheim) aus zum Neubaumast 1 (Pkt. Zeilsheim Nord) der Bl. 4238
erfolgen. Die 110-kV-Stromkreise verlaufen weiterfiihrend auf dem Mastgesténge der geplan-
ten Hochstspannungsfreileitung Bl. 4238. Hierzu ist eine Neubeseilung auf einer Lange von

ca. 290 m zwischen den vorgenannten Masten vorzunehmen.

Aufgrund der geplanten Anderung kann die Bl. 2319 dann auf einer Ldnge von ca. 650 m
zuriickgebaut werden. Dazu werden neben Mast 799 drei weitere 220-kV-Maste (800, 801 und
1802), die auf landwirtschaftlich genutzten Flachen stehen, demontiert. Die Maste 799 und
800 liegen auf Gebiet der Stadt Frankfurt am Main, die Maste 801 und 1802 auf Gebiet der
Stadt Hattersheim. Die Masthdhen Uber EOK betragen:

Tabelle 4: Masthohen tiber EOK (BI. 2319)

Mast Nr. Masthdhe tGiber EOK [m]
800 36,26
799 33,23
801 46,22
1802 32,25

Mit der Neuauflage der vorgenannten 110-kV-Stromkreise der Bl. 2319 zwischen Mast 1799
und Mast 1 werden diese am Mast 1799 mit den auf der Freileitung Bl. 0107 aufliegenden 110-
kV-Stromkreisen in Richtung Umspannanlage FWH West verknuipft.

7.4 ANDERUNG DER 110-KV-HOCHSPANNUNGSFREILEITUNG BL. 3017 HOCHST — MARX-
HEIM IM ABSCHNITT PKT. HATTERSHEIM — PKT. HATTERSHEIM NORD

Ausgehend von Mast 30 (Pkt. Hattersheim) werden zwei 110-kV-Stromkreise der Bl. 3017 auf
einer Lange von ca. 290 m bis zum geplanten Mast 2, Bl. 4238 (Pkt. Hattersheim Nord) auf-
gelegt. Dazu wird am bestehenden Mast 30 zusatzlich eine Sondertraverse IV (90° gedreht)
angebracht. In dem Spannfeld wird die Bl. 4128 gekreuzt. Die MaRnahme findet innerhalb der
Gemarkung Hattersheim statt.

7.5 ANDERUNG DER 110-KV-HOCHSPANNUNGSFREILEITUNG BL. 3017 HOCHST — MARX-
HEIM IM ABSCHNITT PKT. SINDLINGEN SUD — UA HATTERSHEIM (UMBAU MAST 22)

Die vorhandenen Traversen | bis Il und die Erdseilstiitze (Estli) werden am Mast 22 demon-
tiert und es wird eine neue Estl und eine neue Traverse Ill Uber Eck (45° gedreht) angebracht.
Hiermit verbunden ist die Auflage von zwei 110-kV-Stromkreisen auf einer Lange von ca.
130 m zwischen Mast 6, Bl. 4238 (Pkt. Sindlingen Sid) und dem Mast 22, Bl. 3017. Die MaR3-
nahme findet innerhalb der Gemarkung Hattersheim statt.

7.6  ANDERUNG DER 110-KV-HOCHSPANNUNGSFREILEITUNG BL. 2445 PKT. OKRIFTEL —
PKT. SINDLINGEN

Die 110-kV-Hochspannungsfreileitung Bl. 2445 wird von der Syna GmbH betrieben und ver-
bindet den Pkt. Okriftel mit dem Pkt. Sindlingen (zuriickzubauender Bestandsmast 12, BI.
2445). Fur die Anbindung an den Neubauabschnitt der Bl. 4238 werden der Mast 11 und o.g.
Mast 12 zurtickgebaut. Als Ersatz wird der Mast 1011 (Bl. 2445) errichtet. Am Mast 7, Bl. 4238,
der auch die Bezeichnung Pkt. Sindlingen erhalt, zweigen dann zwei 110-kV-Stromkreise von
der Bl. 4238 auf die Bl. 2445 ab. Diese Stromkreise werden auf einer Lange von ca. 370 m als
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Neuauflage bis zum Mast 1011 gefiihrt. Die MaRnahme findet auf dem Gebiet der Stadt Frank-

furt am Main statt.

7.7 ANDERUNG DER 110-KV-HOCHSPANNUNGSFREILEITUNG BL. 3017 HOCHST — MARX-
HEIM IM ABSCHNITT PKT. KELSTERBACH (MAST 10/BL. 4238) — MAST 12 (BL. 3017)

In diesem Abschnitt werden die Maste 1013, 12C und 12B neu errichtet, der bestehende Mast
13 wird demontiert. Von Mast 10, Bl. 4238 (Pkt. Kelsterbach), kommend, werden vier 110-kV-
Stromkreise der Bl. 3017 auf einer Lange von ca. 1,0 km Uber die Maste 14, 1013 und 12B bis
zum bestehenden Mast 12/Bl. 3017 geftihrt. Mit dem Spannfeld (ca. 400 m) zwischen Mast 14
und Mast 1013 wird die B40 gequert. An Mast 1013 kommen zwei weitere Stromkreise an. Bei
diesen handelt es sich um die 110-kV-Trafoableitungen aus der UA FWH Sid neu. Die beiden
Trafoableitungen werden zu Mast 12C gefihrt (siehe Kapitel 7.8). Die vier weiteren 110-kV-
Stromkreise tGberspannen Mast 12C (Ponymast). An Mast 12B werden von den vier 110-kV-
Stromkreisen zwei Stromkreise als Freileitung in die bestehende UA FWH Sid eingefuhrt und
an den Portalen abgespannt. Zwei weitere Stromkreise werden als Kabelsysteme eingefihrt
(siehe Kapitel 7.9).

7.8 ANDERUNG DER 110-KV-HOCHSPANNUNGSFREILEITUNG BL. 3017 HOCHST — MARX-
HEIM IM ABSCHNITT ZWISCHEN DEM 110-KV-PORTAL IN DER GEPLANTEN UA FWH SUD
UND DEM BESTEHENDEN MAST NR. 12C/BL. 3017

Von der neuen 380-kV-Anlage FWH Sid neu sind fiir die Ableitung der beiden 110-kV-Trans-
formatoren zwei 110-kV-Verbindungen zur bestehenden 110-kV-Anlage FWH Sid zu erstellen
(Trafoableitungen). Diese beiden 110-kV-Stromkreise werden von den Portalen der neuen
380-kV-Anlage FWH Sid Uber Mast 1013 bis zum Mast 12C (beide BIl. 3017) gefiihrt. Hierzu
sind auf einer Lange von ca. 0,4 km zwei 110-kV-Stromkreise aufzulegen, die ausgehend von
der bestehenden UA FWH Sid tber Mast 1013 bis 12C verlaufen und von dort weiterfihrend
als Kabel in den GIS-Anlagenteil der bestehenden UA FHW Siid neu eingefiihrt werden (siehe
Kapitel 7.9).

7.9 ANDERUNG DER 110-KV-HOCHSPANNUNGSFREILEITUNG BL. 3017 HOCHST — MARX-
HEIM (KABELEINFUHRUNG DER TRAFOABLEITUNG)

Fur die Fortfiihrung der in MaRnahme 8 (siehe vorheriges Kapitel 7.8) benannten 110-kV-
Stromkreise (Trafoableitung) in die UA FWH Sud erhélt Mast 12C eine Kabelabfuhrungstra-
verse, so dass hier ein Wechsel von Freileitung auf Kabel vorgenommen werden kann. Uber
eine Lange von ca. 60 m werden die beiden 110-kV-Kabelsysteme in die GIS-Anlage der be-
stehenden UA FWH Siid eingefuhrt. Die Neueinfihrung dieser Stromkreise kann aufgrund der
Kreuzung mit der 110-kV-Bahnstromleitung Flérsheim — Hoechst, Nr. 0548, der DB-Energie,
die angrenzend an das Geléande der Umspannanlage verlauft, nur mit Hilfe von 110-kV-Erdka-
beln ausgefihrt werden.

7.10 ANDERUNG DER 110-KV-HOCHSPANNUNGSFREILEITUNG BL. 3017 HOCHST — MARX-
HEIM (KABELEINFUHRUNG DER SYNA STROMKREISE)

Ebenso wie die Trafoableitungen von Mast 12C sind von Mast 12B zwei 110-kV-Stromkreise
als Kabel in die in die GIS-Anlage der bestehenden UA FWH Sud einzufiihren. Nach dem
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Wechsel von Freileitung auf Kabel werden die zwei 110-kV-Kabelsysteme auf ca. 80 m Ge-

samtlange groRtenteils in einem gemeinsamen Kabelgraben mit den Trafoableitungen (siehe
vorheriges Kapitel 7.9) verlegt.

7.11 ANDERUNG DER 110-KV-HOCHSPANNUNGSFREILEITUNG BL. 3017 HOCHST — MARX-
HEIM (DEMONTAGE)

Die von der Syna GmbH betriebene 110-kV-Hochspannungsfreileitung Bl. 3017 verlauft vom
Pkt. Marxheim bis Pkt. Hattersheim in Parallelfihrung zur Bl. 4128. Der Leitungsverlauf auf
diesem Teilstuck wurde bereits in dem vorherigen Kapitel beschrieben (vgl. Kap. 7.2).

Durch den Neubau der Bl. 4238 mit anschlieRender Ubernahme der 110-kV-Stromkreise der
Bl. 3017 wird ein Teilstiick auf einer Strecke von ca. 3,2 km sowie 13 Masten (Mast 15 bis
Mast 29, wobei Mast 14 unverandert bleibt und Mast 16 eine Fehlnummer ist) zurtickgebaut.

Die Hohen der Riickbaumasten sind in folgender Tabelle dargestellit.

Tabelle 5: Hohen der Rickbaumasten, Bl. 3017

Mast Nr. Masthdhe tiber EOK [m]
13 53,10
15 50,90
17 47,98
18 24,31
19 24,16
20 25,67
21 25,65
23 40,75
24 37,75
25 40,75
26 43,25
27 45,75
28 18,00
29 12,00

Der Ruckbauabschnitt beginnt an Mast 29, der aktuell drei 110-kV-Stromkreise tragt, die am
Mast 30 abzweigen. Mast 30 wird beibehalten. Vom Mast 28 verlauft die Bl. 3017 ca. 800 m in
sliddstlicher Richtung. Dabei wird, wie bei der ErsatzneubaumalRnahme (Bl. 4238) die Bun-
destral’e B40 gekreuzt. Anders als bei der Bl. 4238 erfolgt daraufhin keine direkte Biindelung
mit der Bundesstralie.

Auf dem ca. 450 m langen folgenden Teilstick nahert sich die Bl. 3017 der Bebauung der
Stadt Hattersheim am Main. Der Abstand zum Ortsrand der Bebauung betragt aktuell ca. 300
m. Daraufhin kreuzt die Leitung eine Bahntrasse sowie die LandstraRe L3265. Von diesem
Punkt an verlauft die Leitung bis zur neuen UA FWH Sid durch das Landschaftsschutzgebiet
,Grungurtel und Grinzuge in der Stadt Frankfurt am Main®.

Im Folgenden fuhrt die Bl. 3017 an einem Gewerbegebiet, in welchem sich auch die UA Hat-
tersheim befindet vorbei. Auf diesem Teilstlick bleibt der Mast 22 (BI. 3017) erhalten und ver-
bindet die neu zu errichtende BIl. 4238 am Pkt. Sindlingen Sid mit der UA Hattersheim.
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Es folgt eine Uberspannung des Waldbereichs der bereits in Kapitel 7.1 beschriebenen An-
schlussstelle, welche die LandstralRe L3265 mit der Bundesstral3e B40 verbindet. Nach dieser
Kreuzung verlauft die Bl. 3017 ca. 800 m in Parallelfiihrung zur B40, wobei sich die Masten 17
und 18 (BIl. 3017) im Vergleich zum Ersatzneubauabschnitt (vgl. Kap. 7.1) deutlich naher an

der, durch einen Kleingarten genutzten Flache befinden.

In dem ca. 390 m langen Spannfeld zwischen den Masten 17 und 15 tberspannt die Leitung
aktuell den Main und verlauft im Folgenden bis zum Mast 14 in Parallelfihrung zur B40. Ab
dem Mast 14 verlauft die Bl. 3017 in Bindelung mit der 110-kV-Bahnstromleitung Flérsheim —
Hoéchst bis zur bestehenden Umspannanlage FW Hdchst Sud. Hierbei wird zwischen den Mas-
ten 13 und 14 die vorgenannte BundesstralRe gekreuzt.
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8 DER BAU DER GEPLANTEN FREILEITUNG

Der Neubau einer Freileitung umfasst das Errichten der Fundamente, die Montage des Mast-
gestanges, das Auflegen der Stromkreis- und Erdbeseilung sowie die Montage des Zubehors
(z. B. Isolatoren). Zur Umsetzung des Neubaus sind zusatzlich die Einrichtung von temporar
bendtigten Zuwegungen und Arbeitsflachen (inkl. Geriistbauflachen) erforderlich.

Die Errichtung einer Freileitung ist unterteilt in mehrere Bauphasen. Der erste Schritt ist hierbei
die Baugrunduntersuchung im Bereich der Maststandorte mit den bauvorbereitenden Mal3-
nahmen. Nach der Baustelleneinrichtung beginnen die Bauarbeiten. Zunachst wird mit der
Grundung ein Fundament gesetzt, das der Tragfahigkeit des Baugrunds entspricht. Darauf
aufbauend werden die Masten montiert. Deren einzelne Bauteile werden vor Ort vormontiert
und verschraubt. Mit der als Seilzug bezeichneten Montage der Leiter- und Blitzschutzseile
werden die Arbeiten abgeschlossen. Alle voribergehend genutzten Flachen, Arbeitsflachen,
StralRen und Wege werden nach dem Bau in ihren urspringlichen Zustand zurtickversetzt.

Die durchschnittliche Bauzeit fir einen Mast betragt rund sechs bis acht Wochen.

Mit den geplanten Mal3nahmen sind mehrfach Zu- und Umbeseilungen einzelner Stromkreise
verbunden. Im Zuge der Zu- und Umbeseilung werden auch Stromkreise temporéar auf3er Be-
trieb genommen.

Diese werden zur Gewahrung der Versorgungssicherheit benétigt und dienen darlber hinaus
als Ankerseile zur statischen Entlastung einzelner Abspannmaste. Dies erfordert umfangrei-
che Frei- und Abschaltungen von bestehenden Verbindungen sowohl im 110-kV-Verteilnetz
des Betreibers Syna als auch im 380-kV-Ubertragungsnetz der Amprion.

Nachfolgend werden die anzuwendenden Regelwerke, die technischen Elemente einer Frei-
leitungsanlage und die Schritte im Zuge der Bauausfihrung naher erlautert, um die notwendi-
gen Eingriffe fir die Anlagenherstellung vollumfanglich darzulegen.

8.1 TECHNISCHE REGELWERKE

Nach § 49 Abs. 1 EnWG sind Energieanlagen so zu errichten und zu betreiben, dass die tech-
nische Sicherheit gewahrleistet ist. Dabei sind vorbehaltlich sonstiger Rechtsvorschriften die
allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Nach § 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EnWG
wird die Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik vermutet, wenn die technischen Re-
geln des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (VDE) eingehalten
worden sind.

Fur die Errichtung der geplanten Hochstspannungsfreileitungen sind die Europa-Normen
EN 50341-1 [16], EN 50341-2 [17] und EN 50341-2-4 [18] mal3gebend. Die vorgenannten Eu-
ropa-Normen sind zugleich DIN VDE-Bestimmungen. Sie sind nach Durchfiihrung des vom
VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter der Nummer DIN VDE 0210:
Freileitungen Uber AC 45 kV, Teil 1, Teil 2 und Teil 3 in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenom-
men und der Fachdéffentlichkeit bekannt gegeben worden. Teil 3 der DIN VDE 0210 enthalt
zusatzlich zu den o0.g. Europa-Normen nationale normative Festsetzungen fur Deutschland.
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Fur den Betrieb der geplanten Hochstspannungsfreileitungen sind die Europa-Normen 50110-
1[19], EN 50110-2 [20] und EN 50110-2 Berichtigung 1 [21] relevant. Sie sind unter der Num-
mer DIN VDE 0105: Betrieb von elektrischen Anlagen Teil 1, Teil 2 und Teil 100 [22] Bestand-
teil des veroffentlichten VDE-Vorschriftenwerks. Teil 100 der DIN VDE 0105 enthalt zusatzlich

zu den o.g. Europa-Normen nationale normative Festsetzungen fir Deutschland.

Innerhalb der DIN VDE-Vorschriften 0210 und 0105 sind die weiteren einzuhaltenden techni-
schen Vorschriften und Normen aufgefiihrt, die dartiber hinaus fir den Bau und Betrieb von
Hoéchstspannungsfreileitungen Relevanz besitzen, wie z. B. Unfallverhitungsvorschriften oder
Regelwerke fur die Bemessung von Grindungselementen.

8.2 TECHNISCHE ELEMENTE DER FREILEITUNG

Die wesentlichen technischen Elemente der geplanten Freileitungsanlage, das sind die Mast-
fundamente, die Maste, die Isolatoren und die Beseilung, werden nachfolgend beschrieben.

8.2.1 Mastgrindungen und Fundamente

Je nach Masttyp, Baugrund-, Grundwasser- und Platzverhaltnissen werden flr Stahlgitter-
maste unterschiedliche Grundungen erforderlich. Im Planungsabschnitt sind grundsatzlich
Bohrpfahlfundamente vorgesehen. Sollten diese auf Grund besonderer Bodenverhaltnisse
nicht moglich sein, so kommen die alternativ genannten Fundamentierungen zur Ausfuhrung:

e Stufen- /Platten- oder
e Einzel- / Zwillingsbohrpfahlgriindungen

Die Prinzipzeichnungen der oben genannten gangigen Fundamentarten sind in der Anlage 5
.Fundamentskizzen“ abgebildet.

Die Ermittlung der Fundamentarten und deren FundamentgroRen wurde auf Grundlage der
statischen Notwendigkeiten der geplanten Maste qualifiziert abgeschatzt. In der Anlage 6
.Fundamenttabellen® sind die Ergebnisse dieser qualifizierten Abschatzung der Fundamentar-
ten und deren auf3ere Dimensionierung fir jeden Mast aufgefiihrt. Dabei ist die Abschatzung
aulert konservativ durchgefiihrt worden, so dass in der Ausfiihrung der das beantragte Maf3
nicht Uberschritten wird.

Die finale Bemessung des Fundaments erfolgt auf Grundlage der vorgefundenen 6értlichen Bo-
denkenngroéfRen im Zuge der Baugrunderkundung. Diese werden an den Maststandorten durch
detaillierte Baugrunduntersuchungen ermittelt. Diese Festlegung der exakten Fundament-
gréRe und -art erfolgt im Zusammenhang mit der Erstellung der Bauausfihrungsunterlagen.
Anhand der ermittelten Bodenart, der Form der Maste, der Gréf3e und Art der Belastung wird
von einem zertifizierten Statikbiro die FundamentgréRe des jeweiligen Mastes berechnet.

Zum Schutz gegen mogliche Uberschwemmungen werden die Fundamente der Maste 10 und
11 der Bl. 4238, welche sich im Uberschwemmungsbereich befinden, hochgezogen bzw. als
Hochwasserfundamente ausgebildet. Fir diese Fundamente ist eine Bohrpfahlgriindung not-
wendig. Oberirdisch ragen die stahlrohrummantelten Mastfif3e 1,50 m in die Hohe (siehe Ab-
bildung 11). Darauf aufbauend werden die Gittermasten im Anschluss daran in Einzelteilen an
die Standorte transportiert, vor Ort montiert und im Normalfall mit einem Mobilkran aufgestellt.
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Abbildung 11: Herstellung eines Hochwasserfundaments
8.2.2 Berechnungs- und Priufverfahren fur Mastfundamente

Die Grindungen der Maste erfolgen so, dass die bei allen zu bericksichtigenden Lastféllen
auftretenden Bauwerkslasten mit ausreichender Sicherheit in den vorhandenen Baugrund ein-
geleitet werden und aufRerdem keine unzulassigen Bewegungen der Grindungskorper auftre-
ten.

Die Bestimmung der Fundamentart und der Fundamentdimensionierung erfolgt unter Berlick-
sichtigung der vom verwendeten Mast auf die Griindung wirkenden Krafte, der vorhandenen,
lokalen raumlichen Platzverhdaltnisse und der vorhandenen Kenntnisse tber den Baugrund.
Fur die Bestimmung des Baugrundes wird im Vorfeld eine Bodenuntersuchung auf Grundlage
von Probebohrungen durchgefuhrt, die alle die Tragfahigkeit beeinflussenden Bodenschichten
erfasst und die Bodenart, den Wassergehalt, den Grundwasserstand sowie die Standfestigkeit
und Lagerungsdichte feststellt.

Bei der Auswahl einer Griindungsart muss von ihrer Grenztragfahigkeit ausgegangen werden.
Die Grenztragfahigkeit, das heif3t die Last, bei deren Uberschreitung die Griindung ihre Funk-
tion nicht mehr wahrnehmen kann oder versagt, ist eine spezifische Eigenschaft jeder Grin-
dungsart.

Methoden zur Ermittlung von Grenztragféahigkeiten sind zum einen die geotechnische und zum
anderen die bautechnische Bemessung.

Fur die geotechnische Bemessung gelten die anerkannten Regeln der Technik, insbesondere
die unter Kapitel 8.1 aufgefuhrten Europa-Normen bzw. DIN VDE-Normen. Auch Erfahrungen
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aus Versuchen und im Zusammenhang mit ausgefiihrten Anlagen kénnen in die geotechni-

sche Bemessung einflie3en.

Die bautechnische Bemessung bezieht sich auf die innere Tragfahigkeit des Griindungskor-
pers. Die Beanspruchung der Grindung wird aus den Bemessungswerten der Mastberech-
nung ermittelt. Bei Betongrindungen erfolgt die Bemessung, Ermittlung der Schnittgré3en und
die Ausfuhrung nach DIN V ENV 1992-3 [23].

Die Betonglte muss mindestens der Klasse C 20/25 entsprechen. Die Bemessung von Grin-
dungselementen aus Stahl richtet sich nach DIN V ENV 1993-1 [24].

8.2.3 Maste

Die Maste einer Freileitung dienen als Stutzpunkte fur die Leiterseilaufhdngung. Sie bestehen
aus dem Mastschaft, der Erdseilstitze, den Quertragern (Traversen) und dem Fundament. An
den Traversen werden die Isolatorketten und daran die Leiterseile befestigt. Auf der Erd-
seilstiitze liegt das so genannte Erdseil auf. Dieses Seil ist fiir den Blitzschutz der Freileitung
erforderlich.

Die Methode, mit der die Stahlgittermaste errichtet werden, hangt von Bauart, Gewicht und
Abmessungen der Maste, von der Erreichbarkeit des Standorts und der nach der Ortlichkeit
tatséchlich moglichen Arbeitsflache ab. Je nach Montageart und Tragkraft der eingesetzten
Gerate werden die Stahlgittermasten stab-, wand-, schussweise oder vollstandig am Boden
vormontiert und errichtet. Die Mastmontage wird Ublicherweise mittels Kran erfolgen. Mit dem
Stocken der Maste darf ohne Sonderbehandlung des Betons friihestens 4 Wochen nach dem
Betonieren begonnen werden. Fir die Vormontage des Mastes wird ca. ein bis zwei Woche
und flr das Stocken des Mastes ca. 1 bis 3 Tage pro Mast veranschlagt.

Die Anzahl der Stromkreise, deren Spannungsebene, die moéglichen Abstande der Masten
untereinander sowie die Begrenzungen der Schutzstreifenbreite bestimmen die Bauform und
die Dimensionierung der Maste.

Fur den Bau und Betrieb der geplanten Hdchstspannungsfreileitungen werden Stahlgitter-
maste aus verzinkten Normprofilen errichtet. Die geplanten Standorte der Maste sind in dem
Ubersichtsplan im MaRstab 1:25.000 (Anlage 2) sowie in den Lageplanen im MaRstab 1:2000
(Anlage 7) dargestellt.

Die Schemazeichnungen der jeweiligen Masttypen sind in der Anlage 3 zusammengestellt.
Die technischen Daten der zum Einsatz kommenden Masttypen sind in der Masttabelle (An-
lage 4) aufgelistet.

Fur den Ersatzneubau der 110-/380-kV-Freileitung Bl. 4238, die am Pkt. Zeilsheim Sid (Mast
14A, Bl. 4128) beginnt, wird vorwiegend der Masttyp AAD47 verwendet. Der Mast 14A (BI.
4128) wird als Masttyp DD42, Mast 1 (BI. 4238) als Masttyp AD47 und der Mast 11 (BI. 4238)
als D46 gebaut. Fur die geplanten 110-kV-Maste, die in den Bestandsleitungen der Syna
GmbH neu zu errichten sind, wird der Masttyp A72 fir die Maste 1011 (BI. 2445) und 12C (BI.
3017) verwendet. Fur die Maste 1013 und 12B der Bl. 3017 kommt der Masttyp AA63 zum
Einsatz.

Der Masttyp AADA47 ist ein 110-/380-kV-Stahlgittermast, der vier 110-kV-Drehstromkreise und
zwei 380-kV-Drehstromkreise aufnehmen kann. Er hat zwei 110-kV-Traversenebenen (untere

Genehmigungen SadfUmweltsehutz-Leitungen Leitungsprojekte
Mitte Stand: 25-Okteber2019 13. August 2021



Amprion GmbH

Neubau 110-/380-kV-Hochstspannungsfreileitung Pkt. Zeilsheim Siud — FWHG6chst Sid, Bl. 4238
Zubeseilung 380-kV-Hdchstspannungsfreileitung Marxheim — Kriftel, Bl. 4128

Erlduterungsbericht Anlage 1.1a Seite 50 von 97
Traversen = Traverse Il und 1V) und zwei 380-kV-Traversenebenen (obere Traversen = Tra-
versen | und Il), von denen die mittlere Traverse Il die grol3ere Ausladung hat. Masten dieser
Geometrie nennt man auch ,Tonnenmast®. Dartiber hinaus kommen einzelne Sondermaste —

z.B. bei Leitungsabzweigen — zum Einsatz.

Die auf der Freileitung Bl. 4128 aufliegenden Stromkreise werden am Neubaumast 14A ge-
kreuzt oder zweigen ab. Daher wird hier ein Sondermast des DD42 verwendet. Dieser besitzt
zwei um 90° gedrehte Zusatztraversen um die querenden bzw. abzweigenden 380-kV-Strom-
kreise aufzunehmen. Der Masttyp AD47 (Mast 1, Bl. 4238) ist ein 110-/380-kV-Stahlgittermast
der zwei 110-kV-Drehstromkreise und zwei 380-kV-Drehstromkreise aufnehmen kann. Er hat
drei Traversenebenen, von denen die untere Traverse die gréRere Ausladung hat. Masten
dieser Geometrie nennt man auch ,Tannenmast®. Der Masttyp D46 (Mast 11, Bl. 4238) ist ein
380-kV-Stahlgittermast der zwei 380-kV-Drehstromkreise aufnehmen kann. Er hat zwei Tra-
versenebenen, von denen die untere Traverse die groRere Ausladung hat. Masten dieser Ge-
ometrie nennt man auch ,Donaumast”.

Fur die geplante 380-kV-Neuanbindung der UA FWH Siuid Neu werden die vorgenannten Mast-
typen AD47, AAD47 und D46 mit einer Doppelhorn-Erdseilstiitze anstatt einer Einfach-Erd-
seilstiitze verbaut. Die sogenannten Doppelhornmaste werden mit zwei Erdseilen ausgefiihrt
und dienen dem verbesserten Blitzschutz.

Die geplanten 110-kV-Neueinfihrungen in die Umspannanlagen FW Hochst Neu und FW
Hochst Alt werden tber die neuen 110-kV-Stahlgittermaste 1013, 12C und 12B vorgenommen.
Hierbei wird der Masttyp AA63 fiir die Maste 1013 und 12B verwendet. Fir die Errichtung des
Mastes 12C ist der Masttyp A72 vorgesehen. Der Masttyp A72 wird ebenfalls fir die 110-kV-
Neuanbindung der Bl. 2445 am Pkt. Sindlingen — Ersatzneubau Mast 1011 — verwendet.

Der Masttyp AAG3 ist ein 110-kV-Stahlgittermast, der sechs 110-kV-Drehstromkreise aufneh-
men kann. Er hat vier 110-kV-Traversenebenen, von denen die untere Traverse |V die gréere
Ausladung hat (,Tannenmast®). Der Masttyp A72 ist ein 110-kV-Stahlgittermast mit einer Tra-
versenebene. Auf diesem Masttyp kdnnen zwei 110-kV-Drehstromkreise aufgelegt werden.

Die Einfihrung von insgesamt vier 110-kV-Drehstromkreisen in die gasisolierte Schaltanlage
(GIS), die im Betriebsgelande der bestehenden Freiluftanlage FW Hochst Sid errichtet wird,
erfolgt von den Masten 12C und 12B aus Uber je zwei 110-kV-Erdkabel. Zudem werden von
Mast 12B aus auch zwei 110-kV-Drehstromkreise als Freileitung in die bestehende FWH Sid
eingefihrt. Fir den Neubaumast 12B wird daher ein Sondermast des Typs AA63 verwendet.
Dieser besitzt drei Traversen, tber die vier 110-kV-Stromkreise zum bestehenden Mast 12A
weitergefiihrt werden. Zudem werden an diesem Mast zwei um 90° gedrehte Zusatztraversen
angebracht. Von den Zusatztraversen aus werden insgesamt vier Stromkreise (zwei 110-kV-
Kabel- und zwei 110-kV-Freileitungsstromkreise) neu in die bestehende Anlage FW Héchst
Sud eingefihrt. Die neuen 110-kV-Stahlgittermaste erhalten eine Einfach-Erdseilsttitze.

Die Grundtypen der Maste unterscheiden sich in nachstehende Ausfiihrungsvarianten:

¢ Tragmaste (T),
¢ Winkel-/Abspannmaste (WA) und/oder
e Winkel-/Endmaste (WE)

Tragmaste (T) tragen die Leiterseile bei geradem Trassenverlauf. Die Leiterseile sind in der
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Regel an lotrecht hdngenden Isolatorketten befestigt und tiben auf den Mast im Normalbetrieb
nur senkrechte und keine horizontal (seitlich oder in Leitungsrichtung) wirkenden Zugkréfte
aus. Tragmaste kdnnen daher gegentiber Winkel-/ Abspannmasten (WA) und Winkel-/End-

masten (WE) mit weniger Materialeinsatz ausgefiihrt werden.

Grundsatzlich werden bei Tragmasten die Masttypen mit den Bezeichnungen T1, T2 und T3
unterschieden, die sich durch unterschiedliche Abstande der Leiterseile im Mastkopf auszeich-
nen. In der Masttabelle (Anlage 4) ist erkennbar, dass in der hier beantragten MalZnahme nur
ein Mast als Tragmast in der Ausfihrung T1 gestellt wird.

Winkel-/Abspannmaste (WA) mussen dort eingesetzt werden, wo die geradlinige Linienfih-
rung verlassen wird. Die Leiterseile sind tber Isolatorketten, die auf Grund der anstehenden
Seilztige in Seilrichtung ausgerichtet sind, an den Quertrdgern des Mastes befestigt. Winkel-/
Abspannmaste nehmen die resultierenden Leiterseilzugkrafte in Richtung der Winkelhalbie-
renden in den Winkelpunkten der Leitung auf. Je mehr die Leitungsachse von der geradlinigen
Leitungsfiihrung abweicht, umso mehr Zugkrafte muss der Mast statisch aufnehmen kénnen.
Daruber hinaus sind die Langen der Traversen vom Leitungswinkel abhangig. Je kleiner der
eingeschlossene Leitungswinkel, umso groRer missen die Abstdnde zwischen den Seilauf-
hangepunkten an den Traversen einerseits untereinander und andererseits zum Mastschaft
sein.

Ein Winkel-/Endmast entspricht vom Mastbild einem Winkel-/Abspannmast. Er wird jedoch
statisch so gerechnet und verstarkt, dass er Differenzziige aufnehmen kann, die durch unter-
schiedlich groR3e oder einseitig fehlende Leiterseilzugkrafte der ankommenden oder abgehen-
den Leiterseile entstehen.

Bei der geplanten 110-/380-kV-Freileitung werden Winkelmaste fur bestimmte Winkelgruppen
eingesetzt. Die Masttabelle (Anlage 4) enthalt die Information tGber die Winkelgruppe jedes
Winkelmastes. Die einzelnen Winkelgruppen sind wie in Tabelle 5 aufbereitet definiert.

Tabelle 6: Winkelgruppen

Bezeichnung Winkelgruppe Winkelbereich

WAL 1 160° - 180°

WA2 | WA2WE 2 140° - 160° / 140° - 180°
WA3 3 120° - 140°

WA4 | WAAWE 4 100° - 120° / 100° - 140°

Die Traversenlangen der jeweiligen Winkelgruppen sind in den Schemazeichnungen der Win-
kelmaste (Anlage 3) dargestellt.

In der Anlage 4 (Masttabelle, Spalte 6) sind die geplanten Hohen in Meter tber Erdoberkante
(EOK) aufgefiihrt. Die Hohe eines jeweiligen Mastes wird im Wesentlichen bestimmt durch den
Masttyp, die Lange der Isolatorkette, den Abstand der Maste untereinander, dem temperatur-
abhangigen Durchhang der Leiterseile und den nach DIN VDE 0210 einzuhaltenden Mindest-
abstanden zwischen Leiterseilen und Geldnde oder sonstigen Objekten (z. B. Straf3en, Frei-
leitungen, Bauwerke und B&ume). Daruber hinaus werden die Masthdhen so festgelegt, dass
die Regelungen der 26. BImSchV beriicksichtigt werden.

Zur Einhaltung vorgegebener Masththen kdnnen je nach Masttyp und vorhandener Topogra-
phie nur begrenzte Mastabstédnde gewahlt werden, denn die Vergré3erung von Mastabstan-
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den bedingt gleichzeitig groRere Leiterseildurchhange und damit héhere Aufhangepunktsho-
hen. Die notwendigen Masthohen nehmen dabei mit zunehmendem Mastabstand immer stér-
ker zu, da die funktionale Abhéngigkeit zwischen Mastabstand und Seildurchhang ndherungs-

weise einer quadratischen Funktion (Parabel) entspricht.

Die Hohe der Maste kann bei dem fiir die geplante Leitung eingesetzten Masttyp aus konstruk-
tiven Grunden nicht beliebig, sondern nur in bestimmten Schritten ver&ndert werden. Bei dem
eingesetzten Masttyp sind Masthéhenanderungen ausgehend vom Mastgrundtyp in Schritten
von 3,0 m mdglich. In der Masttabelle (Anlage 4) sind die geplanten Verlangerungen der Maste
in Meter aufgefihrt.

8.2.4 Berechnungs- und Priufverfahren fur Maststatik und -austeilung

Alle Bauteile eines Mastes werden so bemessen, dass sie den regelmalig zu erwartenden
klimatischen Bedingungen standhalten.

Die in dem statischen Nachweis zu berlcksichtigenden Lastfalle und Lastfallkombinationen
werden in der DIN EN 50341-2-4 vorgegeben.

DIN EN 50341-2-4

4.3.10 DE.1.1 Allgemeines

Fir die Bemessung der Masten und Grundungen sind die in 4.3.10/DE.1.2 bei den einzelnen
Lastfallen aufgefihrten Lasten als gleichzeitig wirkend anzunehmen. Fur jedes Bauteil ist der
Lastfall auszuwahlen, der die gré3te Beanspruchung ergibt.

Bei Abspannmasten, die planmalRig standigen Differenzzugkraften oder Verdrehbelastungen
ausgesetzt sind, ist dies zu berticksichtigen. Ebenfalls bericksichtigt sind Zwischenbauzu-
stande, wie z.B. eine einseitige Belegung.

4.3.10 DE.1.2 Beschreibung der Lastfélle
Die Lastfélle berticksichtigen folgende Belastungskombinationen

a) Meteorologisch bedingte Belastungen
- Windwirkung in drei Hauptrichtungen
- Windwirkung in drei Hauptrichtungen mit gleichzeitigem Eisansatz
- Einwirkungen fir Maste mit Hochziigen
b) Festpunktbelastung von Abspann- und Winkelabspannmasten
c) Montagelasten
d) Ausnahmebelastung infolge von ungleichférmigem Eisansatz oder Eislastabwurf.

Die zur Anwendung gelangenden Berechnungsverfahren entsprechen dem Stand der Technik
und sind allgemein anerkannt.

Projektbezogen miissen die Leiterseilabstdnde zum Gelande und zu den Objekten im ruhen-
den und im durch Wind ausgeschwungenen Zustand bestimmt werden. Die Abstande der Lei-
terseile bei Stralenkreuzungen oder bei Kreuzungen von anderen Leitungen sind zu berech-
nen und wurden bei der Planung berticksichtigt.
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8.2.5 Beseilung und Isolatoren

Die geplanten Freileitungsmasttypen im Ersatzneubauabschnitt der Bl. 4238 sind grolf3teils
statisch und geometrisch fir die Belegung mit vier 110-kV-Stromkreisen und zwei 380-kV-
Stromkreisen ausgelegt. An den Masttraversen werden die Isolatorketten und daran die Lei-
terseile befestigt. Auf der Erdseilstitze liegt das so genannte Erdseil auf. Dieses Seil ist fur
den Blitzschutz der Freileitung erforderlich.

Ein Drehstromkreis besteht aus jeweils drei elektrischen Leitern, wobei jeder einzelne elektri-
sche Leiter im Fall eines 110-kV-Stromkreises als Zweierblindelleiter und im Fall eines 380-
kV-Stromkreises als Viererbiindelleiter ausgefihrt wird.

Ein Zweierbiindelleiter, kurz genannt Zweierbiindel, besteht aus zwei einzelnen, durch Ab-
standshalter miteinander verbundenen Einzelseilen. Bei den Einzelseilen handelt es sich um
Verbundleiter, deren Kern aus Stahldréhten (St) besteht, die von einem mehrlagigen Mantel
aus Aluminiumdréahten (Al) umgeben sind. Das vorgesehene Aluminium-Stahlseil mit einem
Seildurchmesser von rd. 2,3 cm hat die Bezeichnung Al/St 265/35.

Ein Viererblndelleiter, kurz genannt Viererbuindel, besteht aus vier einzelnen, durch Abstand-
halter parallel zueinander fixierten Einzelseilen. Bei den Einzelseilen handelt es sich ebenfalls
um Verbundleiter, deren Kern aus Stahldrahten (St) besteht, die von einem mehrlagigen Man-
tel aus Aluminiumdrahten (Al) umgeben sind. Fir dieses Vorhaben ist die Verwendung eines
Aluminium-/Stahlseils mit einem Seildurchmesser von rd. 3,2 cm und der Bezeichnung
AL/ACS 550/70 oder ein Vergleichbares vorgesehen. Fir die Zu- und Umbeseilung auf der
bestehenden Freileitung BIl. 4128 ist die Auflage eines Vierbiindels AI/ACS 265/35 vorgese-
hen.

Jedes Leiterseilblndel ist mittels zweier Isolatorstrdnge an den Traversen der Maste befestigt.
Jeder der beiden Isolatorstrange, an denen ein Zweier- oder Viererblindel angehangt ist, ist
geeignet, die vollen Gewichts- und Zugbelastungen alleine zu tbernehmen. Hierdurch ergibt
sich eine hohere Sicherheit fur die Seilaufhangung. An den Tragmasten sind die Leiterseile an
nach unten hangenden Isolatoren (Tragketten) und bei Abspann-/Endmasten an in Leiterseil-
richtung liegende Isolatoren (Abspannketten) angebracht.

Neben den stromfiihrenden Leiterseilen werden tber die beiden Mastspitzen Erdseile mitge-
fuhrt. Das Erdseil soll verhindern, dass Blitzeinschlage in die stromflihrenden Leiterseile erfol-
gen und dies eine Stérung des betroffenen Stromkreises hervorruft. Das Erdseil ist ein dem
Leiterseil &hnliches Aluminium-Stahl-Seil. Der Blitzstrom wird mittels des Erdseils auf die be-
nachbarten Maste und Uber diese weiter in den Boden abgeleitet. Zur Nachrichtenliibermittlung
und Fernsteuerung von Umspannanlagen besitzt das eingesetzte Erdseil im Kern Lichtwellen-
leiterfasern (LWL).

Im Bereich von Autobahn- und Bundesstralenquerungen wird das auf den Mastspitzen ge-
fuhrte Erdseil aus Grinden der Flugsicherheit mit Warnkugeln, die die Sichtbarkeit des Erd-
seils verbessern, ausgeristet. Die nachfolgend aufgefiihrten Spannfelder werden mit Flug-
warnkugeln ausgeruistet:

Tabelle 7: Spannfelder mit Flugwarnkugeln

BI. Einbauort an Mast BlI. nach Mast
3017 30 4238 2
3017 1013 3017 12B
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4128 14A 4238 1
4238 1 4128 14A
4238 2 4238 1
4238 2 3017 30
4238 4 4238 5
4238 5 4238 6
4238 6 4238 7
4238 7 4238 8
4238 8 4238 9
4238 9 4238 10
4238 10 4238 11
4238 6 3017 22
4238 7 2445 1011
4238 10 4238 11
4238 10 3017 14

Folgende Maste werden mit einer Tagesmarkierung und Nachtkennzeichnung versehen:
4238/4, 4238/5, 4238/6, 4238/7, 4238/8, 4238/9, 4238/10, 4238/11, 3017/1013, 3017/12B.

Zur Tagesmarkierung erhalten diese Maste von der Erdseilspitze bis zum Untergurt der Tra-
verse 1 einen Anstrich in Kennzeichnungsfarben (rot/weif3). Die Nachtkennzeichnung erfolgt
Uber Solarhindernisfeuer auf den Erdseilhdrnern. Die Blinkfolge der Feuer wird synchronisiert.

8.3 BAUAUSFUHRUNG UND BAUABLAUF

Die NeubaumaRnahme umfasst das Errichten der Fundamente, die Montage des Mastgestan-
ges, das Auflegen der Stromkreis- und Erdseilbeseilung sowie die Montage des Zubehors (z.
B. Isolatoren).

Vor Umsetzung der BaumaRnahme wird die planfestgestellte Trasse in der Ortlichkeit vermes-
sungstechnisch abgesteckt.

Eingriffe in bisher nicht beanspruchte Bdden erfolgen nur kleinflachig im Bereich der neuen
Maststandorte. Im Hinblick auf bestehende Altlasten und schadliche Bodenveranderungen fin-
den im Bereich der Maststandorte Baugrunduntersuchungen und Bodensondierungen statt.
Falls ein Neubaumast auf einer Altlastenverdachtsflache errichtet werden soll, wird ein Entsor-
gungskonzept durch einen Bodengutachter erstellt. Das Entsorgungskonzept wird mit der un-
teren Bodenschutzbehodrde des betroffenen Kreises abgestimmit.

Des Weiteren wird die Vorhabentragerin die fir Baumaflnahmen in Anspruch zu nehmenden
Griundungsflachen auch im Hinblick auf Kampfmittel Gberprifen lassen.

8.3.1 Herstellung der Zuwegungen zu den Maststandorten

Zur Errichtung der geplanten Freileitungsmaste ist es erforderlich, die neuen Maststandorte
mit Fahrzeugen und Geraten anzufahren. Die Zufahrten erfolgen dabei so weit wie mdéglich
von bestehenden 6ffentlichen StraRen oder Wegen aus.

Fur Maststandorte, die sich nicht unmittelbar neben Stral3en oder Wegen befinden, miissen
temporare Zufahrten mit einer Breite von ca. 3,5 m eingerichtet werden. Um Bodenverdichtun-
gen vorzubeugen werden hierfiir zum Beispiel Fahrplatten/-bohlen oder andere Systeme aus-
gelegt oder in besonderen Fallen temporare Schotterwege erstellt (s. Abbildung 12). Die fur
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die Zufahrten in Anspruch genommenen Flachen werden nach Abschluss der Baumalinahmen
wiederhergestellt.
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Abbildung 12:Temporare Zuwegung Uber Fahrplatten

Bei der Erstellung befestigter Wege oder zur Baugrundverbesserung in den Baugruben bei
Mastneubauten wird ein natirliches Material (z. B. Naturschotter) verwendet. Nicht zur Ver-

wendung kommen RC-Material und aufbereiteter Bauschutt. Die Vorsorge- bzw. Z0-Werte
werden eingehalten.

Fur alle Materialien, die zur Verfillung von Baugruben oder zur Ausbesserung und Wiederher-
stellung von Wegen verwendet werden, werden Herkunftsnachweise gefihrt, die den Liefe-
ranten (Erzeuger) und die Abbaustelle / Gewinnungsstelle (Herkunftsstandort) anzeigen sowie

Informationen zur Lagerung, zur Fillmaterialart- und -beschaffenheit sowie zur durchgefihrten
Qualitatssicherung beinhalten.

Bei Arbeiten in Wasserschutzgebieten werden die Anforderungen zum vorsorgenden Gewas-
serschutz des Betreibers der Wassergewinnungsanlagen beachtet und eingehalten. Auch im
Uberschwemmungsgebiet des Mains werden die Anforderungen des Gewasserschutzes ein-
gehalten (vgl. Anlage 14).

Durch das geplante Vorhaben sind bei sachgerechter Ausfiihrung der Bauarbeiten sowie bei
technisch korrekter Umsetzung von Sicherungsmaf3nahmen keine erheblichen Auswirkungen
durch Verunreinigung des Grundwassers zu erwarten.
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Des Weiteren wird die Vorhabentragerin frihzeitig eine Abstimmung mit dem Betreiber des
Wasserwerks, der Hessenwasser GmbH Co. KG vornehmen, um technische Details abzustim-

men.

Die auf der vorhandenen Leitung Kriftel — Pkt. Marxheim, Bl. 4128, vorzunehmende Zu- und
Umbeseilungen, erfolgen teilweise auch im Geltungsbereich bestehender Wasserschutzzo-
nen. Die geplanten Seilarbeiten sind nicht mit Eingriffen in den Boden verbunden. Die Anfahrt
zu den Maststandorten erfolgt Giber das vorhandene Straf3en- und Wegenetz.

AulRerhalb der Wirtschafts- und Feldwege erfolgt eine Zuwegung zu den Maststandorten tber
Fahrbohlen und Fahrplatten. Die Materialanlieferung an den Masten wird in der Regel mit ei-
nem Kleinlaster vorgenommen. An den Winkelmasten kommen Traktoren, Seiltrommeln, Seil-
bremsen und Seilwinden zum Einsatz.

Alle im Bereich der Zuwegungen und Arbeitsflachen entstehenden Flur-, Aufwuchs- und We-
geschaden werden nach Abschluss der Arbeiten bewertet und entsprechend beseitigt bzw.
entschadigt. Grundlage hierfir sind die aktuellen Richtsétze fiir die Bewertung landwirtschaft-
licher Kulturen in der jeweils gultigen Fassung.

Wird bei der Schadensregulierung keine Einigung tber die Héhe der Flur- und Aufwuchsscha-
den erzieht, wird ein 6ffentlich bestellter und vereidigter landwirtschaftlicher Sachverstandiger
beauftragt. Die hierfur entstehenden Kosten werden von der Vorhabentragerin dbernommen.

StralBen- und Wegeschéaden, die durch die fir den Bau und Betrieb der Freileitungen einge-
setzten Baufahrzeuge entstehen, werden nach Durchfiihrung der Mal3nahmen beseitigt.

8.3.2 Herstellen der Baustelleneinrichtungsflachen

Fur den geplanten Mastneubau sind Kranstell- und Montageflachen notwendig. Zudem werden
Arbeitsflachen fir die Zwischenlagerung des Erdaushubes zur Herstellung des neuen Funda-
ments, fir die Vormontage und Ablage von Mastteilen, fur die Aufstellung von Geréaten oder
Fahrzeugen zur Errichtung des jeweiligen Mastes bendtigt. Die GroRRe der Arbeitsflache, ein-
schlie3lich des Maststandortes, betragt pro Mast im Durchschnitt rd. 3.600 m2. Die Flache wird
den ortlichen Gegebenheiten angepasst.

Der um rd. 2 m ausgeweitete quadratische Flachenbereich, der von den geplanten Funda-
mentkdpfen abgegrenzt wird, muss fur die Bauausfihrung uneingeschrénkt verfugbar bleiben,
um die notwendigen Griindungsarbeiten technisch ausfiihren zu kénnen. Darliber hinaus ist
die Baustelleneinrichtungsflache in ihrer Form flexibel und in ihrer Lage verschiebbar, liegt in
der Regel aber direkt um den Mast. Um Beeintrachtigungen zu vermeiden, werden die Arbeits-
flachen, entsprechend dem Gebots der Eingriffsminimierung definiert. Hierzu wird die Lage
und Abgrenzung den spezifischen ortlichen Gegebenheiten angepasst, sensible Biotoptypen
werden nach Moglichkeit ausgegrenzt (s. Abbildung 13). Die Flachen kdnnen den Lageplénen
in der Anlage 7 (Mal3stab 1:2.000) entnommen werden.
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Abbildung 13: Schema der zusatzlichen Baustelleneinrichtungsflache

Die Stellflachen fir die Seilzugmaschinen werden, wie in der obigen Abbildung dargestellt,
durch eine temporare Zuwegung mit einer Breite von ca. 3,5 m miteinander verbunden. Eine
typische Nutzung der so genannten Windenplatze ist in der folgenden Abbildung dargestellt.
Die Abgrenzungen der 60 x 60 Meter groRen Arbeitsflachen an den projektierten 380-kV-Mast-
standorten sind entsprechend der lagespezifischen Gegebenheiten individuell anpassbar. Die
folgende Darstellung zeigt die typische Nutzung der Arbeitsflachen an den Maststandorten.
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Abbildung 14: Typische Nutzung der Mastarbeitsflachen

Um die Maststandorte einer Zubeseilungsmanahme im Bestand haben die Flachen eine Ab-
messung von 40 x 40 Meter und decken in der Regel die Bauverbotszone ab. Die Arbeitsfla-
chen werden den ortlichen Gegebenheiten angepasst.

Bei den zu errichtenden Winkel-/Abspannmasten kommen die fir den Zug der Leiterseile,
Lichtwellenleiter und Erdseile notwendigen Standorte der Seilwinden hinzu (vgl. Abbildung 15).
Diese befinden sich in bis zu 120 m Entfernung vom Mastmittelpunkt des jeweiligen Abspann-
mastes. Die Entfernung ist abhéngig von der Masthohe, der Beseilung und den ortlichen Ge-
gebenheiten. Die GroRRe des Seilwindenstandortes betrédgt 600 m2 und hat im Regelfall eine
Abmessung von 20 x 30 Meter, die den ortlichen Gegebenheiten angepasst wird. In diesem
Bereich werden auch temporare Bauverankerungen platziert.
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Abbildung 15: Typische Nutzung der Seilwindenplatze

Die Baustelleneinrichtungsflachen werden wahrend der Baumafinahme temporar nur fir we-
nige Wochen in Anspruch genommen.

8.3.3 Griundung und Herstellung der Fundamente

Abhéngig von der Art und Dimension der eingesetzten Griindungen sind auch die Abmessun-
gen der Baugruben fir die Fundamente. Der anfallende Mutterboden wird bis zur spateren
Wiederverwendung in Mieten getrennt vom Ubrigen Erdaushub gelagert und gesichert.

Sofern Oberflachen- oder Grundwasser aus den Baugruben gepumpt werden muss oder
Grundwasserhaltungsmafnahmen notwendig sind, wird dieses entweder im direkten Umfeld
versickert oder in nahegelegene Vorfluter ggf. unter Vorschaltung eines Absetzbeckens in Ab-
stimmung mit der zustandigen Fachbehdrde (untere Wasserbehdrde) eingeleitet. Fir die ge-
planten Stahlgittermaste sind Bohrpfahlfundamente und Plattenfundamente vorgesehen. Die
Bohrpfahlgriindung stellt eine méglichst bodenschonende Fundamentform dar. Im Verfahren
sind fur die Maste der Bl. 4238 im Regelfall Bohrpféhle (Einzel- oder Zwillingsbohrpfahlfunda-
mente) geplant. Fir die dariber hinaus notwendigen Mastneubauten der Bl. 2445 und der
BIl. 3017 ist aufgrund statischer und wirtschaftlicher Aspekte die Herstellung von Plattenfunda-
menten vorgesehen.

Nachfolgend ist die Herstellung der vorgesehenen Fundamenttypen beschrieben.
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Bohrpfahlfundament (Einzel-/Zwillingsbohrpfahl)

Die im Regelfall vorgesehenen Bohrpfahlfundamente kénnen aus Einzel- oder Zwillingsbohr-
pfahlen errichtet werden. Dabei erhalt jeder der vier Masteckstiele ein eigenes Fundament,
bestehend aus einem oder zwei Bohrpfahlen mit einem Durchmesser von bis zu 2 m und einer
Lange von bis zu 25 Meter. Bei Zwillingsbohrpfahlfundamenten werden die zwei Bohrpfahle
miteinander durch einen Betonriegel verbunden.

Je Bohrpfahl wird ein Stahlrohr mittels eines speziellen Bohrgerates in den Boden gedreht und
leergeraumt (Trockendrehbohrverfahren s. Abbildung 16).
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Abbildung 16: Bohrung fur einen Bohrpfahl

Da die Bohrpféahle deutlich im Grundwasser liegen, werden diese mit Unterwasserbeton von
unten aufbetoniert. Das Grundwasser wird dabei nach oben rausgedruckt, in einem Becken
ortlich aufgefangen und zur Versickerung gebracht (vgl. Anlage 14 - Wasserrecht).

Das eingedrehte Stahlrohr stutzt zum einen das Bohrloch und dichtet es gleichzeitig gegen
seitlich eindringendes Grundwasser ab. Nach Einbringen einer Bewehrung in das Bohrloch
erfolgt das Betonieren der Bohrpféahle bei gleichzeitigem Ziehen des Stahlrohres. Der Bohr-
aushub wird am Maststandort zwischengelagert und nach Abschluss der Arbeiten abgefahren.

AnschlieRend werden die Bohrpféhle bis ca. 2,5 m unter EOK mit einem Bagger freigelegt, der
Mastful? auf diesen positioniert und dann die Fundamentkopfe und ggfls. Betonriegel betoniert.
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Die einzelnen Riegel unterhalb der Fundamentkdpfe (ca. 1,5 m Durchmesser) sind kleine Fun-

damentplatten von etwa 3 m x 5 m Kantenléange. Bei der Herstellung der Fundamente werden
die einschlagigen Normen (z. B. DIN 1045 [25]) eingehalten. Der zur Verwendung kommende
Beton entspricht der vorgeschriebenen Guteklasse und wird fachgerecht eingebracht. Es wird
dabei nur Transportbeton verwendet.

Plattenfundament

Bei der Herstellung von Plattenfundamenten und Stufenfundamenten wird zuerst die Baugrube
mittels Bagger ausgehoben. Der ausgehobene Boden wird, getrennt nach humoser Boden-
oberschicht und dem darunter anstehenden mineralischen Boden, bis zum Wiedereinbau seit-
lich gelagert. Uberschiissiges Bodenmaterial wird dem Eigentiimer zur Verfligung gestellt oder
abgefahren und fachgerecht entsorgt. In Abhangigkeit vom Grundwasserstand sind Wasser-
haltungsmalinahmen zur Sicherung der Baugruben wéhrend der Bauphase erforderlich (vgl.
Anlage 14 - Wasserrecht).

AnschlieRend werden in traditioneller Bauweise die Fundamentverschalung, Bewehrung (be-
steht meist aus Stahimatten, Stdben oder Geflechten, um so die Belastbarkeit der Fundamente
zu erhdhen), der Beton sowie die Mastunterkonstruktion eingebracht.

Bei Plattenfundamenten werden die Eckstiele in einen aus einer Stahlbetonplatte bestehenden
Fundamentkdrper eingebunden, wodurch die Lasten Uber die Fundamentsohle abgetragen
werden. Plattenfundamente haben den Vorteil einer geringeren Tiefe der Fundamentsohle,
was insbesondere bei einem hohen Grundwasserstand von Vorteil ist.

Die Fundamenttiefe bei Plattenfundamenten ergibt sich aus der Forderung nach frostfreier
Lage der Fundamentsohle, ausreichender Einbindelénge der Eckstiele in der Platte und der
Belastbarkeit des Baugrundes. Plattenfundamente werden bis auf die an jedem Masteckstiel
Uber EOK herausragenden zylinderférmigen Betonkdpfe mit einer mind. 1,2 m hohen Boden-
schicht Uberdeckt. Die vier Uber die EOK herausragenden Betonkdpfe haben einen Durchmes-
ser von ca. 1,00 bis 1,50 m.

Stufenfundament

Stufenfundamente stellen die klassische Griindungsmethode dar. Durch den verstarkten Ein-
satz von Pfahlgriindungen und aus wirtschaftlichen Griinden ist die Bedeutung der Stufenfun-
damente ricklaufig. Fir Stufenfundamente werden je Mast vier separate quadratische Bau-
gruben ausgehoben. Stufenfundamente sind dadurch gekennzeichnet, dass jeder der vier
Eckstiele eines Mastes in getrennten Fundamenten verankert wird. Die einzelnen Fundamente
bestehen aus aufeinander aufbauenden und nach oben hin im Durchmesser kleiner werden-
den Stufen. Stufenfundamente werden ebenfalls bis auf die an jedem Masteckstiel iiber EOK
herausragenden zylinderféormigen Betonkdpfe mit einer mindestens 0,8 m hohen Bodenschicht
Uberdeckt. Bei entsprechenden Grundwasserspiegeln ist bei der Herstellung dieses Funda-
menttyps ggf. mit Wasserhaltung zu rechnen.

In der Anlage 6 (Fundamenttabelle) sind die Ergebnisse der Fundamentarten und deren &au-
Berer Dimensionierung fir jeden Mast aufgefihrt.
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Die Ermittlung der gesamten FundamentgrofRen und —arten erfolgt erst nach Vorliegen des
Planfeststellungsbeschlusses, wenn alle Maststandorte einer Baugrunduntersuchung unterzo-
gen werden kénnen. Hierbei werden grundsatzlich nur geringe Anderungen (i.d.R. eine Redu-

zierung) der geplanten Fundamentgré3en erwartet.

Abbildung 17: Montage der Fundamentbewehrung

Der Transport des Betons zur Baustelle erfolgt mittels Betonmischfahrzeugen. Der Transport-
beton wird sofort nach der Anlieferung auf der Baustelle mit Hilfe von Betonpumpen oder an-
deren Fordergeraten in die Baugrube eingebracht und durch Rutteln verdichtet. Die Einbrin-
gung des Betons in eine Fundamentgrube soll dabei méglichst ohne Unterbrechung erfolgen.

Die Errichtung eines Fundamentes dauert ohne die Aushartezeit des Betons ca. 4 Wochen.
Nach Abschluss des Betonierens wird die Baustelle von sdmtlichen Ruckstanden gerdumt und
dieser ordnungsgemal’ entsorgt. Die nachfolgende Aushértung des Betons dauert ohne Son-
derbehandlung des Betons mindestens 28 Tage.

Die Plattenfundamente werden bis auf die an jedem Masteckstiel iber EOK herausragenden
zylinderférmigen Betonkdpfe mit einer mindestens 1,2 m hohen Bodenschicht tberdeckt.

Nach dem Aushérten des Betons wird die Baugrube bis zur Gelandeoberkante wieder mit ge-
eignetem und ortstiblichem Boden entsprechend der vorhandenen Bodenschichten aufgefulit.
Das eingefullte Erdreich wird dabei ausreichend verdichtet, wobei ein spéteres Setzen des
eingeflliten Bodens berlcksichtigt wird (s. Abbildung 18).
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Die Umgebung des Maststandortes wird wieder in den Zustand zurtickversetzt, wie sie vor
Beginn der BaumafRnahmen angetroffen wurde. Dies gilt insbesondere fiir den Bodenschicht-
aufbau, die Verwendung der einzubringenden Bodenqualitaten, die Beseitigung von Erdver-

dichtungen und die Herstellung einer der neuen Situation angepassten Oberflache.

Abbildung 18: Montierter Mastfuf3

Restliche Erdmassen stehen im Eigentum des Grundstiickeigenttiimers. Falls der Eigentimer
diese nicht ben6étigt, wird der Restboden fachgerecht entsorgt.

Die Umgebung des Maststandortes wird wieder in den Zustand zurlickversetzt, wie sie vor
Beginn der BaumafRnahmen angetroffen wurde. Dies gilt insbesondere fiir den Bodenschicht-
aufbau, die Verwendung der einzubringenden Bodenqualitaten, die Beseitigung von Boden-
verdichtungen und die Herstellung einer der neuen Situation angepassten Oberflache.

8.3.4 Mastmontage

Die Methode, mit der die Stahlgittermaste errichtet werden, h&ngt von Bauart, Gewicht und
Abmessungen der Maste, von der Erreichbarkeit des Standorts und der in der Ortlichkeit tat-
sachlich nutzbaren Arbeitsflache ab. Je nach Montageart und Tragkraft der eingesetzten Ge-
rate werden die Stahlgittermasten stab-, wand-, schussweise oder vollstdndig am Boden vor-
montiert und errichtet. Die Mastmontage wird ublicherweise mittels Kran erfolgen. Mit dem
Stocken der Maste darf ohne Sonderbehandlung des Betons friihestens vier Wochen nach
dem Betonieren begonnen werden (s. Abbildung 19). Fir die Vormontage eines Mastes wer-
den in der Regel ca. zwei Wochen und fir das Stocken ca. zwei Tage bis zu einer Woche pro
Mast veranschlagt.
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Abbildung 19: Mastmontage (Stocken)
8.3.5 Auflegen der Seile / Seilzug

Das Verlegen von Seilen fur Freileitungen ist in der DIN 48 207-1 [26] geregelt. Die Montage
der Stromkreisbeseilung und des Erdseils erfolgt abschnittsweise, jeweils immer zwischen
zwei Abspannmasten (s. Abbildung 20). Die Dauer des Seilzugs betragt je Abschnitt ca. 3— 4
Wochen.
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Abbildung 20: Prinzipdarstellung eines Seilzuges

Zunachst werden an allen Tragmasten die Isolatorketten mit so genannten Seillaufrddern mon-
tiert. Vor Beginn der Seilzugarbeiten werden an allen Kreuzungen mit Straf3en, Autobahnen,
Bahnstrecken usw. Schutzgeriste aufgestellt. Diese Schutzgeriiste ermdglichen ein Ziehen
des Vorseils ohne einen Eingriff in den entsprechenden Verkehrsraum. Im Umbeseilungsab-
schnitt wird das Bestandsseil als Vorseil verwendet. Die Abstimmung fur die Errichtung der
Geruste mit betroffenen Tragern offentlicher Belange erfolgt nach Planfeststellungsbeschluss.

Abbildung 21: Stahlrohrschutzkonstruktion mit Netz tber einer Autobahn

Zum Ziehen der Seile wird zwischen Winden- und Trommelplatz (welche sich an den jeweili-
gen Abspannmasten befinden) ein leichtes Vorseil aufgezogen. Das Vorseil wird dabei je nach
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Gelandebeschaffenheit mit einem Traktor oder anderen gelandegangigen Fahrzeugen zwi-

schen den Masten verlegt.

AnschlieRend werden die Leiterseile mit dem Vorseil verbunden und von den Seiltrommeln
mittels Winde zum Windenplatz gezogen (s. Abbildung 22). Die Verlegung der Leiterseile er-
folgt ohne Bodenberiihrung zwischen dem Trommel- bzw. Windenplatz an den Winkelab-
spannmasten. Um die Bodenfreiheit beim Ziehen der Seile zu gewahrleisten, werden die Seile
durch eine Seilbremse am Trommelplatz entsprechend gebremst und unter Zugspannung zu-
rickgehalten.

Weitere Sicherungsmal3nahmen:

Fur den Seilzug werden zur Querung von Autobahnen und Bahnlinien in der Regel Stahlrohr-
Schutzgeriiste mit Netz aufgestellt. Das SchutzgerUst ist definiert als temporare Baukonstruk-
tion verénderlicher Lange und Breite, die an der Verwendungsstelle aus Gerustbauteilen zu-
sammengesetzt, ihrer Bestimmung entsprechend verwendet und wieder auseinandergenom-
men werden kann. Die Aufgabe eines Schutzgeristes ist es, als Schutzdach Personen, Ma-
schinen, Geréte und anderes gegen herabfallende Gegensténde zu schiitzen.

Des Weiteren kann der Seilzug auch mittels Rollenleinenverfahren ausgefiihrt werden. Beim
Rollenleinenverfahren handelt es sich um ein Seilzugverfahren, bei dem entweder am beste-
henden Seil oder an einem Vorseil eine Rollenleine mittels ,Laufkatze® von einem Mast zum
anderen gebracht wird, um gefahrliche Kreuzungen wie Autobahnen oder Bahnstrecken zu
sichern. Durch den Einsatz dieses Verfahrens kénnen Seilziige bei laufendem Verkehr durch-
gefuihrt werden. Aus Sicherheitsgriinden ist hierzu bei Autobahnen eine kurzfristge Vollsper-
rung notig. Hierzu riegelt die Polizei durch Verzégern des Verkehrs die Autobahn ab. Wahrend
der Sperrung werden sogenannte Vorseile Uber die Autobahn gezogen und in der Mitte anei-
nandergekoppelt. Danach werden die Seile gespannt und die Sperrung kann nach kurzer Zeit
wieder aufgehoben werden. Alle weiteren Seile werden nach der Sperrung Uber ein Rollenlei-
nensystem zur anderen Seite der Autobahn gefihrt.
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Abbildung 22: Windenplatz eines 4er-Bundel-Seilzuges

Wahrend des Seilzuges missen die Winkelabspannmaste bis zur Montage aller Leiterseile mit
temporéren Bauverankerungen versehen werden.

Nach dem Seilzug werden die Seile so einreguliert, dass deren Durchhange den vorher be-
rechneten Werten entsprechen. Im Anschluss an die Seilregulierung werden die Isolatorketten
an Abspannmasten montiert und die Seillaufrdder an den Tragmasten entfernt.

AbschlieRend erfolgt bei Bundelleitern die Montage von Feldbiindelabstandhaltern zwischen
den einzelnen Teilleitern. Hierzu werden die Biindelleiter mit einem Fahrwagen befahren.
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Abbildung 23: Montage der Feldbiindelabstandhalter mit Fahrwagen

8.3.6 RuUckbaumalRnahmen

Zur Umsetzung der geplanten MaBnahmen ist der Riickbau von Teilstiicken der 220-kV-Frei-
leitung Koepchenwerk — Kelsterbach, Bl. 2319, der 110-kV-Freileitung Anschluss Farbwerke
Hochst West und der 110-kV-Freileitung Pkt. Okriftel — Pkt. Sindlingen und die Demontage
und Anderung eines Teilstiicks der 110-kV-Freileitung Hochst — Marxheim, Bl. 3017, erforder-
lich.

An den Standorten der Demontagemasten sind bedingt durch die ehemaligen Baugruben die
Bodenverhaltnisse grof3flachig verandert worden und somit kdnnen schiitzenswerte Béden im
Bereich dieser Baugruben nicht vorkommen.

Aus Sicht der Vorhabentragerin kann es sich bei den Rickbaumaflinahmen nicht um einen
erheblichen Eingriff in das Schutzgut Boden gemaf 8 14 BNatSchG handeln. Die Leistungs-
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und Funktionsfahigkeit des bereits gestérten Bodens bzw. die Funktionen des hier temporar
in Anspruch genommenen Bodens sind nach fachgerechtem Einbau wiedergegeben. Weiter-

hin ist es mdglich, dass sich auf den entsiegelten Flachen erneut ein Boden entwickeln kann.®

Fir die Realisierung der Ruckbaumal3nahme werden die Maststandorte mit Fahrzeugen und
Geréaten Uber die fur die Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaf3hahmen an der bestehenden
Leitung bisher in Anspruch genommenen Wege angefahren, die im Leitungsbereich tber die
bestehenden Leitungsrechte dinglich gesichert sind. Auf diese Weise soll die Flacheninan-
spruchnahme minimiert werden. Hierflr werden ausgehend von befestigten StraRen und We-
gen Fahrbohlen oder Fahrplatten ausgelegt. Die fiir die Zufahrten in Anspruch genommenen
Flachen werden nach Abschluss der Baumaflinahmen wiederhergestellt. Die Vorhabentragerin
wird darliber hinaus den Grundstiickseigentiimern oder den Bewirtschaftern den, bei den De-
montagemaflnahmen entstehenden Flur- und Aufwuchsschaden, ersetzen. Die Hohe des
Schadenersatzes wird erforderlichenfalls unter Zuhilfenahme eines vereidigten landwirtschaft-
lichen Sachverstandigen ermittelt.

Zur Demontage der Masten werden die aufliegenden Leiterseile mit Hilfe von Seilzugmaschi-
nen in umgekehrter Reihenfolge zur Seilauflage entfernt (siehe Kap. 8.3.5), das Mastgestange
vom Fundament getrennt und vor Ort in Kleinere, transportierbare Teile zerlegt und abgefah-
ren. Bei allen Fundamenten die zur Demontage anstehen, handelt es sich um Betonfunda-
mente. Das vorhandene Betonfundament wird anschlief3end bis zu einer Tiefe von mindestens
1,5 m unter Erdoberkante entfernt, sofern die verbleibenden Anteile fur die aktuelle Nutzung
des Grundstuckes nicht storend oder hinderlich sind. Im Falle einer Nutzung des Grundstticks,
fur die das Restfundament storend ist, wird die komplette Fundamententfernung vereinbart.
Hiertber werden privatrechtliche Vereinbarungen mit dem Grundeigentlimer getroffen.

Die nach Demontage des Fundaments entstehenden Gruben werden mit geeignetem und orts-
Ublichem Boden entsprechend den vorhandenen Bodenschichten aufgeflillt. Das eingefiillte
Erdreich wird dabei ausreichend verdichtet, wobei ein spateres Setzen des eingeflllten Bo-
dens berucksichtigt wird.

Sofern bei dem zu demontierenden Mastgestange der Verdacht einer schadlichen Bodenver-
anderung aufgrund bleihaltiger Beschichtungsstoffe besteht, wird in Abstimmung mit der zu-
standigen Behorde mit der Demontage ein Bodenaustausch am Maststandort vorgenommen.
Um im Rahmen der Demontagearbeiten Bodeneintrage zu vermeiden, werden Flachen, auf
denen bereits demontierte Konstruktionsteile zwischengelagert werden, mit Planen oder Vlies-
material abgedeckt. Sollte trotz der beschriebenen Malinahmen Beschichtungsmaterial auf
bzw. in das Erdreich gelangen, wird das Beschichtungsmaterial umgehend aufgelesen. Direkt
nach Abschluss der Arbeiten jedoch spatestens nach dem taglichen Arbeitsende werden die
Beschichtungsbestandteile von den Abdeckplanen entfernt und eingesammelt. Die entfernten
Partikel werden in verschlieRbaren Behaltern einer ordnungsgemafen Entsorgung zugefihrt.
Sollte der Verdacht bestehen, dass Beschichtungsmaterial ins Erdreich gelangt ist, wird ein
Gutachter in Einzelfallen zur Untersuchung der Flachen eingesetzt.

Das demontierte Material wird ordnungsgemalR durch zertifizierte Entsorgungsunternehmen
entsorgt und somit moglich (z.B. Leiterseile) einer Weiterverwertung (Recycling) zugefuhrt.
Vertraglich wird die Entsorgung auf die entsprechenden Auftragnehmer ubertragen welche
sich verpflichten, die ordnungsgemal3e Entsorgung der Abfélle nachzuweisen.
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Beim Material der zu demontierenden Maste (Ausnahme Maste 799, 800 und 801 der Bl. 2319)

handelt es sich nicht um gefahrliche Abfélle welche gem&R Abfallverzeichnis-Verordnung
(AVV). Die Gittermaste und deren Bestandteile aus Stahl (Abfallschlissel: 17 04 05 Eisen und
Stahl) sowie die Aluminium-Stahlseile (Abfallschliissel: 17 04 07 gemischte Metalle) werden
Uber zertifizierte MetallgroZhandler letztendlich einer Stahlaufbereitungsanlage zugefthrt. Die
Maste 799, 800 und 801 der Bl. 2319 sind mit bleihaltigem Anstrich versehen, so dass die
sachgerechte Entsorgung unter Abfallschliissel 17 04 09* erfolgt.

8.3.7 Herstellung der 110-kV-Kabelverbindungen

Die MalRBnahmen 9 und 10 (siehe Abschnitt 3) umfassen die Einfihrung von insgesamt vier
110-kV-Stromkreisen in die bestehende 110-kV-Umspannanlage FWH Sud. Die Neueinfih-
rung dieser Stromkreise kann aufgrund der Kreuzung mit der 110-kV-Bahnstromleitung Flors-
heim — Hoechst, Nr. 0548, der DB-Energie, die angrenzend an das Gelande der Umspannan-
lage verlauft, nur mit Hilfe von 110-kV-Erdkabeln ausgefiihrt werden. Daher erfolgt ein Uber-
gang von der Freileitung auf das Kabel an den Masten 12C und 12B tber Kabelabfuihrungs-
traversen. Ausgehend von den vorgenannten Masten werden die 110-kV-Kabel in offener Bau-
weise Uber eine Lange von ca. 140 m verlegt und in die GIS-Anlage auf dem Gelande der
bestehenden 110-kV-Umspannanlage FWH Sid eingefuhrt. Bei den hier geplanten Erdverka-
belungen sollen vier 110-kV-VPE-Kabelanlagen zum Einsatz kommen. Ein 110-kV-Kabelsys-
tem besteht jeweils aus drei Einzelkabeln. Somit missen zwolf Erdkabel in einer Ebene ange-
ordnet und in einem gemeinsamen Kabelgraben verlegt werden. In der nachstehenden Abbil-
dung 24 ist der schematische Aufbau des Kabelgrabens mit zwei verlegten Kabelsystemen
dargestellt. Fir die Verlegung von zwei Kabelsystemen ist ein 7,60 m breiter Kabelgraben
vorgesehen. Dementsprechend sind als Gesamtgrabenbreite 17,60 m anzusetzen. Aufgrund
der kurzen Erdkabellangen sind keine Verbindungsmuffen erforderlich.
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Abbildung 24: Grabenprofil

Die Auslegung der Kabelanlage erfolgt nach dem neusten Stand der Technik. Die Legeanord-
nung bzw. die Legeabstande sind so gewahlt, dass unter Vorgabe der Ubertragungsleistung
die entstehenden Verlustleistungen der Kabel zu keiner Uberschreitung der hchstzuléssigen
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Betriebstemperaturen fihren. Neben den geometrischen und elektrischen Kennwerten der Ka-
bel sowie der Legeanordnung gehen Umgebungsparameter (z. B. die Warmeleitfahigkeit des
Bettungsmaterials und des Erdreichs, Umgebungstemperaturen, kreuzende Fremdwéarme-

guellen wie Fernwarmeleitungen etc.) in die Auslegung der Kabelanlage ein.

Die 110-kV-Erdkabelverbindungen verlaufen zwischen den vorgenannten Anlagen weitestge-
hend in einem gemeinsamen Trassenraum. Dabei wird eine Wiese (Ruderalflur) und das Be-
triebsgelande der 110-kV-Umspannanlage FWH Sud gequert. Nahezu ein Drittel der Trasse
(ca. 50 m) verlauft innerhalb des vorgenannten Anlagengeléndes. Aul3erhalb der Umspann-
anlage verlaufen die Erdkabel in einem 1,60 m tiefen Kabelgraben innerhalb eines 24 m brei-
ten Leitungsschutzstreifens. Die Einzelkabel der 110-kV-Verbindung werden jeweils in Kabel-
schutzrohre (DN 200) eingezogen. Ca. 0,20 m oberhalb der Kabelschutzrohre wird pro Kabel-
schutzrohr ein Trassenwarnband und ein Maschendrahtgeflecht ausgelegt.

Der Abstand der einzelnen Leerrohre untereinander betragt 0,90 m und zwischen den beiden
110-kV-Kabelsystemen 2,40 m. Die Kabelschutzrohre werden zur besseren Warmeableitung
und einer kompakteren Bauweise in ein ca. 0,5 m dickes Sand/Zement-Gemisch (Magerbeton
ohne Armierung) eingebettet.

Fir die sichere Betriebsfiihrung der 110-kV-Kabelanlagen werden noch weitere Verbindungen
fur Steuer-/Versorgungskabel und Lichtwellenleiter (LWL) benétigt. Diese werden in Leerroh-
ren DN 50 parallel zur Trasse eingebracht. AuZerhalb der Umspannanlage wird beidseitig des
Kabelgrabens ein 2 m breiter Schutzstreifen festgesetzt.

Parallel zur Leitungstrasse ist eine 10 m breite Arbeitsflache fur die Lagerung des Erdaushubs
— getrennt nach Ober- und Unterboden — erforderlich. Weiterhin wird die Flache fur eine 5 m
breite BaustralRe entlang der Kabelgraben bendtigt. An den Start- und Endpunkten der Lei-
tungstrasse sind Arbeitsflachen innerhalb der Umspannanlage fiir die Lagerung der Kabel,
Kabelschutzrohre sowie fir die Maschinen fur den Kabelzug notwendig. Alle Arbeitsflachen
werden temporér als Baustral3e mit 30 cm Schotter oder Stahlplatten befestigt. Um beim spa-
teren Rickbau der Baustral3e ein Vermischen von Schotter und vorhandenem Boden zu ver-
meiden, wird vor dem Ausbringen des Schotters ein Geovlies ausgelegt. Die Arbeitsflachen
werden von der Vorhabentrégerin nach Abschluss der Arbeiten, die bis zu sechs Wochen dau-
ern, wieder in ihren urspringlichen Zustand gebracht.

Bauvorbereitend vor dem Aushub des Kabelgrabens erfolgen:

¢ die Unterrichtung des Grundstiickseigentimers und —nutzer tber den Beginn der Ar-
beiten,
¢ die Planung der Transporte einschlieBlich erforderlicher Abstimmung mit Gemeinden,

Die Verlegung erfolgt in offener Bauweise und kann mit den nachfolgenden Teilschritten zu-
sammenfassend beschrieben werden:

e Zundachst beginnt das Ausheben des Kabelgrabens. Der Aushub wird in Abhangigkeit
von der jeweils vorgefundenen Anzahl an Bodenschichten schichtweise abgetragen
und in getrennten Bodenmieten seitlich gelagert. In Abhangigkeit vom Grundwasser-
stand sind Wasserhaltungsmal3nahmen zur Sicherung der Baugruben wahrend der
Bauphase erforderlich (vgl. Anlage 14 - Wasserrecht).
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¢ Im nachsten Schritt erfolgen der Einbau und die Ausrichtung der Kabelschutzrohran-
lage. Richtungséanderungen vorgefertigten Boégen mit einem Biegeradius von 5 m oder
durch den natirlichen Biegeradius (ca. 20 m) der Rohre vorgenommen.

e Die eigentliche Einbettung der Kabelschutzrohre erfolgt in einem Sand/Zementge-
misch. Als Schutzeinrichtungen wird neben Maschendraht ein Trassenwarnband ver-
legt.

e Mit Ausnahme des Oberbodens erfolgt nun die lagenweise Rickverfillung der ur-
spriunglich vorgefundenen Bodenschichten in das Grabenprofil.

o Nach Fertigstellung der kalibrierten und druckgepriften Schutzrohranlagen wird der
seitlich gelagerte Oberboden wieder aufgebracht und der abschlieRende Kabelzug
durchgefuhrt.

Bei der Ruckverfillung werden die ursprunglich vorgefundenen und getrennt seitlich gelager-
ten Bodenschichten einzeln eingebracht. Eine Bodenverdichtung erfolgt gegebenenfalls zur
Erzielung der urspriinglichen bodenmechanischen Eigenschaften. Nach der Ruckverfillung
der Grabenprofile wird der seitlich gelagerte Oberboden wieder aufgetragen. Die Ruckverfl-
lung erfolgt in der Form, dass die urspringlichen Bodenkennwerte nach Moglichkeit wieder
erreicht werden. Uberschissige Erdmassen gehen in das Eigentum des Grundstiicksbesitzers
Uber. Sollte dieser hierfur keine Verwendung haben, lasst die Vorhabentragerin den Boden
fachgerecht entsorgen.

Nach Verlegung der Erdkabel und Leerrohre kann die urspriingliche Nutzung uneingeschrankt
fortgefuhrt werden. Im Bereich des ca. 6 m breiten Schutzstreifens je Leitung dirfen keine
tiefwurzelnden Pflanzen bzw. Baume angepflanzt werden, um die Kabelschutzrohre in ihrer
Lage und Funktion nicht zu beeintrachtigen. Durch die Kabelverlegung kommt es nicht zu zu-
satzlichen Bodenversiegelungen. Die im Untergrund in einer Bettung aus Sand/Zement-Ge-
misch verlegten Kabel/Leerrohre stellen keine Versiegelung dar, da die Bettung wasserdurch-
lassig ist und keine Beeintrachtigung des Bodenlebens in mehr als 1,20 m Tiefe zu erwarten
ist.

Dementsprechend ist nicht von einer erheblichen Beeintréachtigung des Naturhaushaltes durch
die Kabelverlegung auszugehen.

8.3.8 Qualitatskontrolle der Bauausfiihrung

Die Bauausfihrung der Baustelle wird sowohl durch Eigenpersonal als auch durch beauftragte
Fachfirmen Uberwacht und kontrolliert. Fur die fertig gestellte Baumanahme wird ein Uber-
gabeprotokoll erstellt, in dem von der bauausfihrenden Firma testiert wird, dass die gesamte
Baumaf3nahme fachgerecht und entsprechend den relevanten Vorschriften, Normen und Best-
immungen durchgefuhrt worden ist.

Da bei der Gesamtmal3nahme wahrend der Bauzeit gréf3ere Flachen durch Zuwegungen, La-
gerflachen, Arbeitsflachen etc. temporér in Anspruch genommen werden, wird die Vorhaben-
tragerin sowohl bei der Planung als auch bei der Umsetzung der Malznahmen eine bodenkun-
dliche Baubegleitung hinzuziehen. Des Weiteren wird die Vorhabentragerin die Eingriffe in
Natur und Landschaft durch eine 6kologische Baubegleitung berwachen lassen.

8.4 ARCHAOLOGISCHE SITUATION
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Das geplante Leitungsbauvorhaben findet zum Teil in Bereichen statt, in denen bzw. in deren

direktem Umfeld archdologische Kulturdenkmaler bekannt sind. Diese Bereiche sind im Rah-
men einer Abfrage bei hessenARCHAOLOGIE - Landesamt fiir Denkmalpflege Hessen - er-
mittelt worden. Detaillierte Aussagen sowie der Umgang im Bereich dieser Flachen kdnnen
der Umweltstudie (vgl. Anlage 13) entnommen werden.

Far alle Gbrigen Maststandorte werden die fur Zufallsfunde geltenden Bestimmungen des
Denkmalschutzgesetzes § 21 HDSchG HE [27] beachtet und umgesetzt.

8.5 SICHERUNGS- UND SCHUTZMABNAHMEN FUR DEN BAU UND DEN BETRIEB DER GEPLAN-
TEN HOCHSTSPANNUNGSFREILEITUNG

Die ausgefiihrten Téatigkeiten stellen Arbeiten mit einem erhohten Gefahrdungspotential fur
das Montagepersonal dar (z.B. Arbeiten in der Hohe in ergonomisch ungtnstigen Arbeitsposi-
tionen). Besondere Gefahrensituationen ergeben sich aus den Witterungseinfliissen, den sich
standig &ndernden Verhaltnissen und daraus, dass die Beschaftigten mehrerer Arbeitgeber
gleichzeitig oder nacheinander tétig sind. Dies stellt besondere Anforderungen an die Koordi-
nation der Arbeiten und Abstimmung beziiglich der zu treffenden Sicherungs- und Schutzmalf3-
nahmen.

Bei den jeweils zur Anwendung kommenden Sicherheitsbestimmungen ist zu unterscheiden
zwischen der Bauphase (Errichtungsphase) und der Betriebsphase (Arbeiten an bestehenden
Leitungen). Hier gelten insbesondere die Anforderungen der Technischen Regeln flr Betriebs-
sicherheit (TRBS), die Baustellenverordnung (BaustellV) [28], berufsgenossenschaftliche Un-
fallverhtungs-vorschriften (neu: DGUV Vorschriften/ alt: BGV), Normen sowie vorhabentra-
gerspezifische Montagerichtlinien und arbeitsbereichsbezogene Betriebsanweisungen.

In der nachfolgend aufgefiihrten Tabelle werden exemplarisch wesentliche fur diese Phasen
relevante Unfallverhitungsvorschriften sowie DIN VDE-Vorschriften aufgelistet:

Tabelle 8: Arbeitsschutzvorschriften

Dokument Gultigkeit Wesentliche Inhalte
Gilt fur Bauarbeiten und nicht fir Angaben zu gemeinsamen Bestimmun-
e Arbeiten an fliegenden Bau- gen sowie zu zusatzlichen Bestimmungen
ten, far
e Herstellung, Instandhaltung e Montagearbeiten,
und das Abwracken von Was- | ® Abbrucharbeiten, Arbeiten mit hei3en
DGUV ;
) serfahrzeugen und schwim- Massen,
Vorschrift menden Anlagen, e Arbeiten in Baugruben und Gréaben
38 e Anlage und Betrieb von Stein- sowie an und vor Erd- und Felswéan-
(2I32§;V c briichen Uber Tage, Grabe- den,
reien und Haldenabtragungen, | ¢ Bauarbeiten unter Tage
e das Anbringen, Andern, In- e Arbeiten in Bohrungen und
standhalten und Abnehmen e Arbeiten in Rohrleitungen sowie
elektrischer Betriebsmittel an | ¢  Ordnungswidrigkeiten
Freileitungen, Oberleitungsan- | bei Bauarbeiten entsprechend dem Giil-
lagen und Masten. tigkeitsbereich.
Gilt fur elektrische Anlagen und Angaben zu
DGUV . . S s
Vorschrift Betrle_bsmlttel sowie _nlcht-elgktro- e Grundsatzen,
technische Arbeiten in der Nahe
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3 (BGV elektrischer Anlagen und Be- e Prifungen,
A3) triebsmittel. e Arbeiten,
e Zulassigen Abweichungen und

e Ordnungswidrigkeiten
bei Arbeiten innerhalb des Giiltigkeitsbe-
reiches.

Angaben zu
e grundlegenden Regelungen

DGUV Gilt fir Bereiche, in denen elektri- ¢ zEuIass_lgen Werten zur Bewertung von
Vorschrift | sche, magnetische oder elektro- xpositionen

15 (BGV magnetische Felder (EM-Felder) | ° Mess- und Bewertung"sverfahren und
B11) zur Anwendung kommen ° ;(;r;?]erfestlegungen fur spezielle An-
bei Vorhandensein von elektrischen/
magnetischen Feldern am Arbeitsplatz

An n
Gilt fur das Bedienen von und al- gaben zu

len Arbeiten an, mit oder in der * allgemeinen Grundsatzen,
DIN VDE ' e (bliche Betriebsvorgéngen,

Né&he von elektrischen Anlagen al- .
0105-100 | ., Spannungsebenen von Klein- | * Arbeitsmethoden und
¢ Instandhaltung

bis Hoch . L . .
spannting bis Hochspannung hinsichtlich des Gliltigkeitsbereiches.

Wahrend der Griindungsarbeiten werden die Baugruben gegen Betreten gesichert. Fir den
Seilzug werden Kreuzungsobjekte, wie Gebaude, Telefon- und Freileitungen durch geeignete
SchutzmaRhahmen vor Beschadigungen geschiitzt und bei StrafRen entsprechende Schutz-
geriste zum Schutz des flieRenden Verkehrs errichtet. Die hierzu erforderliche kurzfristige
StralB3ensperrung oder -absicherung wird in Absprache mit dem StraRenbaulasttrager durch-
gefluhrt.

Grundsatzlich wird jedes Leitungsbauvorhaben an den Anforderungen der Baustellen-verord-
nung (BaustellV) gespiegelt und daraus die entsprechenden MaRnahmen abgeleitet.

Fir das hier beschriebene Projekt wird seitens des Auftraggebers ein Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzkoordinator (sog. SiGeKo) gemal BaustellV bestellt.

Fir jede Baustelle, bei der die voraussichtliche Dauer der Arbeiten mehr als 30 Arbeitstage
betragt und auf der mehr als 20 Beschaftigte gleichzeitig tétig werden, oder der Umfang der
Arbeiten voraussichtlich 500 Personentage uberschreitet, wird der zustandigen Behorde fir
den Arbeitsschutz spéatestens zwei Wochen vor Einrichtung der Baustelle eine Vorankundi-
gung Ubermittelt und in den Baulagern sichtbar ausgehangt.

Ist fir eine Baustelle, auf der Beschéftigte mehrerer Arbeitgeber tatig werden, eine Vorankin-
digung zu Ubermitteln, oder werden auf einer Baustelle, auf der Beschaftigte mehrerer Arbeit-
geber tatig werden, besonders gefahrliche Arbeiten ausgefihrt, so wird daflir Sorge getragen,
dass vor Einrichtung der Baustelle ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erstellt wird.
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9 IMMISSIONEN

Nach 8§ 50 BImSchG [4] sind bei raumbedeutsamen Planungen und MalRBnahmen die fur eine
bestimmte Nutzung vorgesehenen Flachen einander so zuzuordnen, dass schéadliche Umwelt-
einwirkungen auf die ausschlieRlich oder tberwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie
auf sonstige schutzbedurftige Gebiete, insbesondere 6ffentlich genutzte Gebiete, wichtige Ver-
kehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wert-
volle oder besonders empfindliche Gebiete und 6ffentlich genutzte Gebaude, so weit wie mog-
lich vermieden werden. Unabhé&ngig davon ist die Leitung so zu betreiben, dass schadliche
Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind,
und nach dem Stand der Technik unvermeidbare schadliche Umwelteinwirkungen auf ein Min-
destmal3 beschrankt werden (8§ 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 BImSchG).

Durch den Ersatzneubau und Betrieb der 110-/380-kV-HOchstspannungsfreileitung Bl. 4238
sowie die Zu- und Umbeseilung der 380-kV-Hochstspannungsfreileitung Bl. 4128 entstehen
bzw. verandern sich unterschiedliche Formen von Immissionen. Hierbei handelt es sich um
elektrische und magnetische Felder sowie um Gerdusche.

9.1 ELEKTRISCHE UND MAGNETISCHE FELDER

Beim Betrieb von Héchstspannungsfreileitungen treten niederfrequente elektrische und mag-
netische Felder auf. Sie entstehen in unmittelbarer Nahe von spannungs- bzw. stromfiihren-
den Leitern. Die Feldstarken lassen sich messen und berechnen. Elektrische und magnetische
Felder bei Niederfrequenz wie der Energieversorgung sind voneinander unabhéngig und wer-
den daher getrennt betrachtet. Ebenso sind Niederfrequenzanlagen anderer Betriebsfrequen-
zen getrennt zu betrachten. Im Fall von Drehstromleitungen wechseln die elektrischen und
magnetischen Felder ihre Polaritat mit einer Frequenz von 50 Hertz (Hz); im Fall von
Bahnstromleitungen mit einer Frequenz von 16,7 Hz.

9.1.1 Das elektrische Feld von Hochspannungsfreileitungen

Ursache niederfrequenter elektrischer Felder sind spannungsfihrende Leiter in elektrischen
Geraten ebenso wie Leitungen zur elektrischen Energieversorgung. Das elektrische Feld tritt
immer schon dann auf, wenn elektrische Energie bereitgestellt wird. Es resultiert aus der Be-
triebsspannung einer Leitung und ist deshalb nahezu konstant. Das elektrische Feld ist unab-
hangig von der Stromstérke.

Die Starke des elektrischen Feldes ist abhangig von der Ndhe zum Leiterseil. Bei ebenem
Gelande ist zwischen zwei Masten der Durchhang des Leiterseils in der Spannfeldmitte am
grofdten und daher der Abstand zum Erdboden am geringsten. Daraus resultiert, dass in der
Spannfeldmitte auch die grof3ten Feldstarken am Erdboden auftreten. Entsprechend treten in
Mastnahe die geringsten Feldstarken auf. Noch ausgepréagter sinkt die Feldstarke mit zuneh-
mendem seitlichem Abstand zur Freileitung.

Das elektrische Feld wird durch leitfahige Gegenstdnde wie Baume, Blsche, Bauwerke be-
einflusst. Daher kdnnen niederfrequente elektrische Felder relativ leicht und nahezu vollstan-
dig abgeschirmt werden. Nach dem Prinzip des Faraday'schen Kafigs ist das Innere eines
leitfahigen Korpers feldfrei. Die meisten Baustoffe sind ausreichend leitfahig und schirmen ein
von aul3en wirkendes elektrisches Feld fast vollstéandig im Inneren eines Gebaudes ab.
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Die zu betrachtende physikalische GroR3e ist die elektrische Feldstarke E. Sie wird in Kilovolt
pro Meter (kV/m) angegeben.

9.1.2 Das magnetische Feld von Hochspannungsfreileitungen

Magnetische Felder treten nur dann auf, wenn elektrischer Strom flie3t. Der Betriebsstrom,
der durch die Leiterseile flief3t, ist im Gegensatz zur Spannung nicht konstant. Er schwankt je
nach Verbrauch, d.h. je nach Last, tageszeiten-, jahreszeiten- und witterungsabhangig. Bei
den Bahnstromfernleitungen ist der Betriebsstrom stark vom laufenden Fahrbetrieb der Bah-
nen abhéngig und schwankt daher noch starker. Im gleichen Verhaltnis wie die Stromé&nderung
andert sich auch die Starke des Magnetfeldes.

Wie fir elektrische Felder gilt auch fir magnetische Felder, dass am Erdboden die Feldstéarken
dort am hochsten sind, wo die Leiterseile dem Boden am néachsten sind, also bei ebenem
Gelande in der Mitte zwischen zwei Masten. Mit zunehmender Hohe der Leiterseile und mit
zunehmendem seitlichem Abstand nimmt die Feldstarke schnell ab.

Das Magnetfeld kann im Gegensatz zum elektrischen Feld nur durch spezielle Werkstoffe, die
eine hohe Permeabilitat besitzen, beeinflusst werden. Dies ist grof3flachig, etwa bei Gebauden,
nicht praktikabel.

Die zu betrachtende physikalische Gré3e ist die magnetische Flussdichte B. Sie wird in Mikro-
tesla (UT) angegeben.

9.1.3 Gesetzliche Vorgaben und ihre Grundlage

Die Festlegung von Grenzwerten zur Gewahrleistung einer hohen Sicherheit der Bevolkerung
obliegt dem Gesetzgeber. Zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch elektrische
und magnetische Felder hat er Anforderungen in der sechsundzwanzigsten Verordnung zur
Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (26. BImSchV) festgesetzt [9]. Die Vor-
gaben beruhen auf Empfehlungen eines von der Weltgesundheitsorganisation anerkannten
wissenschaftlichen Gremiums, der Internationalen Kommission fur den Schutz vor nichtioni-
sierender Strahlung (ICNIRP), und spiegeln den aktuellen Stand der Forschung beziiglich
moglicher Wirkungen durch Felder auf den Menschen wieder [29, 30].

Die deutsche Strahlenschutzkommission (SSK), ein Expertengremium des Bundesministeri-
ums fur Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, hat die internationale Wirkungsfor-
schung zu elektrischen und magnetischen Feldern in ihrer Stellungnahme vom September
2001 ausfuhrlich dargestellt [32]. Demnach ist das von der ICNIRP empfohlene Grenzwert-
konzept auch nach Meinung der deutschen Strahlenschutzkommission geeignet, den Schutz
des Menschen vor elektrischen und magnetischen Feldern sicherzustellen. Entsprechend hat
auch der Rat der Europdaischen Union in seinen Festlegungen zur Begrenzung der Exposition
der Bevolkerung gegeniber Feldern die Werte der ICNIRP Gbernommen [31].

Die ICNIRP beobachtet kontinuierlich die internationale Forschung auf dem Gebiet der elektri-
schen und magnetischen Felder und passt im Bedarfsfall inre Empfehlungen dem neuesten
Stand der Erkenntnisse an. Eine umfassende Novellierung wurde im Jahr 2010 herausgege-
ben [30]. Auch die SSK uberprift ihre Einschatzungen regelméfig — zuletzt 2008 [33]. Sie
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stellte darin fest: ,dass auch nach Bewertung der neueren wissenschaftlichen Literatur keine

wissenschaftlichen Erkenntnisse in Hinblick auf mégliche Beeintréachtigungen der Gesundheit
durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder vorliegen, die ausreichend belas-
tungsfahig waren, um eine Veréanderung der bestehenden Grenzwertregelung der 26. BIm-
SchV zu rechtfertigen. Aus der Analyse der vorliegenden wissenschaftlichen Literatur ergeben
sich auch keine ausreichenden Belege, um zuséatzliche verringerte Vorsorgewerte zu empfeh-
len, von denen ein quantifizierbarer gesundheitlicher Nutzen zu erwarten ware®. Die geltenden
Grenzwerte entsprechen somit dem aktuellen Stand der internationalen Forschung in diesem
Bereich.

Vor diesem Hintergrund hat auch die Rechtsprechung keinen Grund zur Beanstandung der in
der 26. BImSchV festgelegten Grenzwerte gesehen, siehe dazu die Entscheidungen des Bun-
desverwaltungsgerichts vom 14.03.2018 (4 A 5.17), 21.01.2016 (4 A 5.14), vom 28.02.2013
(7 VR 13.12), vom 26.09.2013 (4 VR 1/13) und vom 22.07.2010 (7 VR 4.10), des Bundesver-
fassungsgerichts vom 24.01.2007 (1 BvR 382/05) sowie des Europaischen Gerichtshofs fir
Menschenrechte vom 03.07.2007 (32015/02, zu Hochfrequenzanlagen).

9.1.4 Einhaltung der Anforderungen der 26. BImSchV

Im deutschen Recht sind die geltenden Anforderungen seit dem 16. Dezember 1996 in der
26. BImSchV — zuletzt novelliert am 14. August 2013 — verbindlich festgelegt.

Diese Verordnung ist fur Hochspannungsfreileitungen anzuwenden. An Orten, die nicht nur
dem voruibergehenden Aufenthalt von Personen dienen, gelten die in Anhang 1a nach Mal3-
gabe des § 3 Abs. 2 S. 1 der 26. BImSchV aufgefiihrten Grenzwerte. Die dort festgelegten
Grenzwerte sind in nachfolgender Tabelle 9 zusammengefasst.

Tabelle 9: Grenzwerte von 16,7-Hz und 50-Hz Anlagen

Betriebsfrequenz f

Grenzwert fur elektri-
sche Feldstarke E

Grenzwert fir magne-
tische Flussdichte B

16,7 Hz

5 kV/m

300 uT

50 Hz

5 kV/m

100 pT

Die Immissionsbeitrage W (f) der elektrischen und magnetischen Feldkomponenten von allen
Niederfrequenzanlagen sowie von ortfesten Hochfrequenzanlagen mit einer Frequenz von
9 kHz bis 10 MHz sind nach Frequenzkomponenten getrennt zu bestimmen und mit dem je-
weiligen Grenzwert G(f) zu gewichten. Die gewichteten Summen missen nach Anhang 2a
der 26. BImSchV getrennt fiir das elektrische und das magnetische Feld folgende Bedingung
erfullen:

10 MHz
W) _
¢H =

f=1Hz

Des Weiteren sind nach § 4 Abs. 2 der 26. BImSchV bei Errichtung und wesentlicher Anderung
von Niederfrequenzanlagen die Moéglichkeiten auszuschépfen, die von der jeweiligen Anlage
ausgehenden elektrischen und magnetischen Felder nach dem Stand der Technik unter Be-
ricksichtigung von Gegebenheiten im Einwirkungsbereich zu minimieren. Das Nahere regelt
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die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchfiihrung der Verordnung tber elektromagneti-

sche Felder — 26. BImSchV (26. BImSchVvVvwV) [10].

Entsprechend der 88 3 und 4 der 26. BImSchV durfen fur Neuanlagen in Bereichen, die nicht
nur zum vorubergehenden Aufenthalt von Personen bestimmt sind, die vorgenannten Werte
nicht Gberschritten werden. Fur bestimmte Altanlagen gelten spezifische Sonderregelungen
fur kurzzeitige und kleinraumige Uberschreitungen der Grenzwerte.

In der Anlage 10 sind die Unterlagen zum Nachweis der Einhaltung der Anforderungen der
26. BImSchV und der 26. BImSchVVwV enthalten. Details der Untersuchungen kénnen dem
Immissionsschutzbericht in Anlage 10.1 entnommen werden.

Die Untersuchungen unter Berlcksichtigung der hdchsten betrieblichen Anlagenauslastung,
sowie mitgefuhrter Stromkreise und parallelverlaufender Freileitungen, fuhren zu einer ,worst
case“ Betrachtung mit dem Ergebnis, dass die prognostizierten Immissionswerte sowohl fr
den geplanten 110-/380-kV-Ersatzneubau BI. 4238 sowie fur die 380-kV-Zu- und Umbeseilung
Bl. 4128 deutlich unterhalb der Grenzwertvorgaben der 26. BImSchV bleiben.

Fur die drei mal3geblichen Immissionsorte mit starkster Exposition wurden Nachweise auf
Grundlage der ,Hinweise zur Durchflihrung der Verordnung Uber elektromagnetische Felder*
der Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft fir Immissionsschutz (LAI) [34] erstellt. Die Ergebnisse
der Feldberechnungen sind in Tabelle 10 zusammengefasst. Die Nachweise finden sich in den
Anlagen 10.2.1 bis 10.2.3. Die Feldwerte an allen anderen Immissions- und Minimierungsorten
fur die unterschiedlichen zu betrachtenden Leitungssituationen sind geringer.

Tabelle 10: Feldimmissionen an den drei maRRgeblichen Immissionsorten mit stérkster Exposition

Elektrisches Feld Magnetisches Feld
Anlage
Feldstarke | Grenzwertausschopfung | Flussdichte | Grenzwertausschdpfung
10.2.1
Nachweis 2,4 kVim 48% 15T 15%
1
10.2.2
Nachweis 2,6 kV/m 52% 17 pT 17%
2
10.2.3
Nachweis ’ 40% 33T 33%
3 1,9 kV/m 38% 32 uT 32%

Das Minimierungsgebot wurde entsprechend den Vorgaben der 26. BImSchVVwV beachtet.
Im Zu- und Umbeseilungsabschnitt der Bl. 4128 konnten durch das Optimieren der Leiterano-
rdnung die elektrischen und magnetischen Felder an den maR3geblichen Minimierungsorten
reduziert werden. Im Ersatzneubauabschnitt Bl. 4238 wurden alle technischen Mdglichkeiten
(Abstandsoptimierung, elektrische Schirmung, Minimieren der Seilabstdnde, Optimieren der
Mastkopfgeometrie und Leiteranordnung) hinsichtlich ihres Minimierungspotentials gepruft
und Maflinahmen im Rahmen der VerhaltnismaRigkeit wirksam umgesetzt.

Es werden damit alle immissionsschutzrechtlichen Vorgaben fir elektrische und magnetische
Felder erfiillt.
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9.2 BETRIEBSBEDINGTE SCHALLIMMISSIONEN (KORONAGERAUSCHE)

Gerausche als Immission unterliegen den Regelungen des BImSchG. Zur Bewertung von Ge-
rauschen gilt die technische Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm. Bei der TA Larm
handelt es sich um die Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissions-
schutzgesetz in der zurzeit gultigen Fassung vom 26. August 1998 (geéandert durch Verwal-
tungsvorschrift vom 01.06.2017) [35]. In Kapitel 1. (Anwendungsbereich) der TA Larm ist de-
finiert, dass sie dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schadlichen Umwelt-
einwirkungen durch Gerdusche sowie der Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen
dient.

Die Immissionsrichtwerte flr den Beurteilungspegel betragen nach Ziffer 6.1 der TA Larm fir
den Immissionsschutz auRerhalb von Gebauden in den genannten Gebieten:

Tabelle 11: Immissionsrichtwerte in dB (A)

Immissionsrichtwerte in dB(A) tags nachts
Industriegebiete 70 70
Gewebegebiete 65 50
urbane Gebiete 63 45
Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete 60 45
allgemeinen Wohngebiete und

- : 55 40
Kleinsiedlungsgebiete
Reine Wohngebiete 50 35
Kurgebiete, Krankenh&user und Pflegeanstalten 45 35

Fur Wohnhauser im AuR3enbereich sind nach der Rechtsprechung die fur Mischgebiete gelten-
den Werte anzusetzen (OVG Minster, Beschluss v. 3. September. 1999,10 B 1283/99). Ein-
zelne kurzzeitige Gerauschspitzen durfen die Immissionsrichtwerte am Tag um nicht mehr als
30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten (Ziffer 6.1 der TA-Larm).

Durch die elektrischen Feldstarken, die um den Leiter herum deutlich héher sind als in Boden-
nahe, werden in der 380-kV-Ebene elektrische Entladungen in der Luft hervorgerufen. Die
Starke dieser Entladungen hangt u. a. von der Luftfeuchtigkeit ab und stellen Leitungsverluste
dar. Dieser Effekt, auch Korona genannt, ruft Gerausche hervor (Knistern, Prasseln, Rauschen
und in besonderen Féllen ein tiefes Brummen), die nur bei Wetterlagen wie Regen, Nebel oder
Raureif in der Nahe von Hochstspannungsfreileitungen zu horen sind. Bei der Bewertung die-
ser Gerausche sind vornehmlich Ruhezeiten zu betrachten, in denen die Gerdauschimmissio-
nen besonders stérend wahrgenommen werden kénnen.

Bei Hoch- und Mittelspannungsleitungen bis einschlief3lich 110 kV sind die Phdnomene der
Koronagerdusche vernachlassigbar, da hier die elektrischen Ausgangsfeldstéarken auf den Lei-
terseilen zu gering sind, um relevante Koronaentladungen zu verursachen. 110-kV-Leitungen
sind daher als nicht relevant anzusehen.

Zur Vermeidung bzw. zur Minimierung von Koronaentladungen werden bei der Amprion GmbH
die Hauptleiterseile bei 380-kV-Freileitungen standardmafiig jeweils als Vierer-Bindel ausge-
bildet, bei denen die Einzelseile einen Abstand von ca. 40 cm zueinander aufweisen. Dies flhrt
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zu einer VergroéRerung der wirksamen Oberflache und somit zu einer Verringerung der Ober-
flachenfeldstarke. Die Armaturen der Isolatoren werden zur Reduzierung der elektrischen
Feldstarke so konstruiert, dass ihre Oberflachenradien der angelegten maximalen Betriebs-

spannung angepasst sind.

Weiterhin kénnen durch Oberflachenveranderungen, wie z. B. durch Wassertropfen bei Re-
gen, an Leiterseilen Koronaentladungen auftreten, die im trockenen Zustand koronafrei sind.
In diesem Fall sind jedoch auch die Gerausche des Regens mit zu bertcksichtigen, welche in
bestimmten Situationen zur Uberdeckung des Koronagerauschs fiihren.

In Ausnahmefallen kénnen trotz Sorgfalt bei der Montage bei neuen Leiterseilen scharfe Gra-
ten, Schmutzteilchen oder Fettreste zu Koronaentladungen fiihren, die sich durch Abwittern
verringern. Dieser Effekt kann dann in den ersten Monaten des Betriebes einer Freileitung
beobachtet werden. Daher werden die 380-kV-Leiterseile einer hydrophilen Behandlung un-
terzogen, um eine kunstliche Vorwegnahme der natirlichen Alterung zu erzeugen.

Die Amprion GmbH hat im Rahmen der Umweltvertraglichkeitsprifung ein Gutachten zur
Schallimmission der geplanten 380-kV-Héchstspannungsfreileitung bei der TUV Technische
Uberwachung Hessen GmbH in Auftrag gegeben. Details der Untersuchung kénnen dem Gut-
achten unter der Anlage 11 entnommen werden.

Die Untersuchungen des TUV Hessen unter Beriicksichtigung von Niederschlag und Tonzu-
schlagi. S. der TA Larm flhren zu einer ,worst case” Betrachtung mit dem Ergebnis, dass die
prognostizierten Beurteilungspegel der 380-kV-Freileitung die Immissionsrichtwerte nachts i.
S. der TA Larm nicht Uberschreiten. An vielen Immissionsorten wird sogar die so genannte
Relevanzgrenze unterschritten. Irrelevant i. S. der TA Larm werden in der Regel Gerausche
bezeichnet, deren Beurteilungspegel als Zusatzbelastung den Richtwert nach TA Larm um
mindestens 6 dB unterschreitet. Bei solchen irrelevanten Gerauschen kann gemaR der verein-
fachten Regelfallpriifung nach TA Larm auf eine konkrete Untersuchung der Vorbelastung
durch andere Anlagen, die unter die TA Larm fallen, verzichtet werden (Ziffer 3.2.1 Abs. 2 der
TA-Larm).

Fur die geplante Freileitung vom Pkt. Zeilsheim Siuid bis UA FW Hbéchst Siid Neu werden fir
die 380-kV-Stromkreise Leiterseile mit einem groRBen Durchmesser (Viererbiindel 550/70
Al/ACS) eingesetzt. Dies fuhrt sowohl zu einer Reduzierung von Leitungsverlusten als auch
Zu einer weiteren Verringerung der Oberflachenfeldstarke und damit zu weniger stark ausge-
pragter Korona als bei dinnerer Beseilung. In diesem Bereich werden die Immissionsricht-
werte nachts i. S. der TA Larm um mindestens 10 dB(A) unterschritten. Damit liegen die Im-
missionsorte aufRerhalb des Einwirkungsbereichs der Freileitung (Ziff. 2.2.a TA Larm). Fur den
Zubeseilungsabschnitt von Pkt. Marxheim zur UA Kriftel werden fir den 380-kV-Stromkreise
Viererbindel 265/35 AI/ACS aufgelegt. In diesem Bereich werden die Immissionsrichtwerte
nachts i. S. der TA Larm theoretisch teilweise ausgeschopft. Praktisch werden die Gerdusche
der Freileitung jedoch weitgehend durch den Verkehrslarm der nahegelegenen Autobahn 66
Uberdeckt.

Damit bleibt festzuhalten, dass die Beurteilungspegel der von der Leitung ausgehenden Schal-
limmissionen durchgangig innerhalb der Immissionsrichtwerte nachts nach Ziffer 6.1 der
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TA Larm liegen. An vielen Immissionsorten ist die Gerauschzusatzbelastung durch die ge-

plante Leitung gar als nicht relevant anzusehen.

9.3 BAUBEDINGTE LARMIMMISSIONEN

Wahrend der Bauzeit ist vor allem im Bereich der Mast- und Kabelbaustellen mit hérbaren
Einflissen zu rechnen. Beim Neubau der 110-/380-kV-Freileitung wird es zu Larmimmissionen
durch die verwendeten Baumaschinen und Fahrzeuge kommen. Alle Bauarbeiten werden aus-
schlie3lich bei Tage durchgefiihrt. Vereinzelt kann es aus Grinden der Versorgungssicherheit
auch zu Arbeiten am Wochenende kommen. Diese Arbeiten werden auf das notwendige Min-
destmal? beschrankt

Schadliche Umwelteinwirkungen, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, werden
bei der Errichtung der geplanten Freileitungen verhindert, nach dem Stand der Technik nicht
vermeidbare schadliche Umwelteinwirkungen werden auf ein Mindestmalfd beschrankt. Die
Vorgaben der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm (Geréu-
schimmissionen — AVV Baularm) [36] werden eingehalten.

Die im Zusammenhang mit den Bauarbeiten verwendeten Baumaschinen entsprechen dem
Stand der Technik. Die Amprion GmbH stellt im Rahmen der Auftragsvergabe sicher, dass die
bauausfiihrenden Unternehmen die Einhaltung der Geréte- und Maschinenlarmschutzverord-
nung (32. BImSchV) gewahrleisten.

9.4 STORUNGEN VON FUNKFREQUENZEN

Durch Koronaentladungen werden eingepragte Stromimpulse in die Hauptleiterseile einge-
speist, die sich langs der Leitung in beiden Richtungen ausbreiten. Die Direktabstrahlung von
Energie ist dabei sehr gering, sie wird mit zunehmender Frequenz stark gedampft und ist ab
etwa 5 MHz bis 20 MHz nicht mehr relevant.

Funkstérungen kénnen daher nur in unmittelbarer Nahe einer Freileitung fur Lang- und Mittel-
wellenbereiche festgestellt werden. Stérungen oberhalb von 20 MHz im UKW- und Fernseh-
Ubertragungsbereich treten durch Korona nicht auf.

9.5 (OzON UND STICKOXIDE

Die Korona von 380-kV-Freileitungen fihrt auch zur Entstehung von geringen Mengen an
Ozon und Stickoxiden. Durch Messungen (vgl. Badenwerk Karlsruhe AG 1988 [37]) wurden in
der Nahe der Hauptleiter von 380-kV-Seilen Konzentrationserhéhungen von 2 bis 3 ppb (parts
per billion; 1/10°%) ermittelt.

Bei einer turbulenten Luftstromung sind bereits bei 1 m Abstand vom Leiterseil nur noch 0,3
ppb zu erwarten. Weiterhin liegt der durch Hochstspannungsleitungen gelieferte Beitrag zum
naturlichen Ozongehalt bereits in unmittelbarer Nahe der Leiterseile an der Nachweisgrenze
und betragt nur noch einen Bruchteil des natirlichen Pegels. In einem Abstand von 4 m zum
spannungsfiuihrenden Leiterseil ist bei 380-kV-Leitungen kein eindeutiger Nachweis zusétzlich
erzeugten Ozons mehr maglich. Gleiches gilt fir die noch geringeren Mengen an Stickoxiden.
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10 DIE INANSPRUCHNAHME VON GRUNDSTUCKEN UND BAUWERKEN FUR FREI-
LEITUNGEN

Fur den Bau und Betrieb von Héchstspannungsfreileitungen ist beiderseits der Leitungsachse
ein Schutzstreifen erforderlich, damit die Vorhabentrégerin die nach der Europa-Norm
EN 50341 geforderten Mindestabstande zu den Leiterseilen sicher und dauerhaft gewahrleis-
ten kann. Die Breite des Schutzstreifens ist im Wesentlichen vom Masttypen, der aufliegenden
Beseilung, den eingesetzten Isolatorketten und dem Mastabstand abhangig. Die Schutzstrei-
fenbreiten sind in den Lageplanen im Mal3stab 1:2.000 enthalten (Anlage 7). In Waldgebieten
wird der Schutzstreifen in Abhangigkeit der Baumhohen und maoglicher Baumfallkurven be-
stimmt, um die Leitung vor umfallenden Baumen, die am Rande des Schutzstreifens stehen,
zu schutzen.

Die vom Schutzstreifen, Maststandorten, Zuwegungen und temporaren Arbeitsflachen be-
troffenen Grundstucke sind eigentiimerbezogen und gemarkungsweise in den in den Lagepla-
nen und Leitungsrechtsregistern aufgefuhrt. Die Flacheninanspruchnahme ist dort je Flursttick
ersichtlich (Anlage 7 und Anlage 8). Die Betroffenheiten durch temporare Wasserleitungen im
Zuge der Grundwasserhaltung sind analog in Anlage 14.3 und 14.4 dargestellt.

10.1 PRIVATE GRUNDSTUCKE

Der Schutzstreifen und die Grundstiicksinanspruchnahme fiir Bau, Betrieb und Unterhaltung
der Leitung werden auf den in Anspruch genommenen Grundstiicken Uber eine beschréankte
personliche Dienstbarkeit (Leitungsrecht) i.S. von § 1090 BGB gesichert. Hierfir werden mit
den betroffenen Grundstiickseigentiimern privatrechtliche Vertrdge mit dem Ziel angestrebt
und abgeschlossen, gegen Bezahlung einer angemessenen Entschadigung die Eintragung
einer beschrénkten personlichen Dienstbarkeit im jeweiligen Grundbuch in der Abteilung Il zu
bewilligen.

Der Maststandort wird ebenfalls in Abteilung 1l des Grundbuchs mittels oben genannter Dienst-
barkeit gesichert. Als Hindernis erschwert der Mast die Bewirtschaftung. Dieser Nachteil wird
durch die Vorhabentragerin entschadigt.

An den Stellen an denen neue Masten errichtet werden, wird ein neuer Schutzstreifen erfor-
derlich. Hierfuir wird die Vorhabentragerin ebenfalls auf die Eigentimer zwecks Verhandlungen
neuer Dienstbarkeiten zu gehen.

Innerhalb des Schutzstreifens dirfen ohne vorherige Zustimmung durch die Vorhabentrager
keine baulichen und sonstigen Anlagen errichtet werden.

Im Schutzstreifen durfen ferner keine Baume und Straucher angepflanzt werden, die durch ihr
Wachstum den Bestand oder den Betrieb der Leitung beeintrachtigen oder gefahrden kénnen.
Baume und Straucher dirfen, auch soweit sie aul3erhalb des Schutzstreifens stehen und in
den Schutzstreifenbereich hineinragen, von der Vorhabentragerin entfernt oder niedrig gehal-
ten werden, wenn durch deren Wachstum der Bestand oder Betrieb der Leitungen beeintrach-
tigt oder gefahrdet wird. Gelandeveranderungen im Schutzstreifen sind verboten, sofern sie
nicht mit der Vorhabentragerin abgestimmt sind. Auch sonstige Einwirkungen und MalRnah-
men, die den ordnungsgemalfen Bestand oder Betrieb der Leitung oder des Zubehors beein-
trachtigen oder gefahrden kdénnen, sind untersagt.
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Der erforderliche Schutzstreifen der einzelnen Grundstiicke ist den Lageplanen der Anlage 7
zu entnehmen. Der Nachweis wird in Anlage 8 gefihrt. Der Bezug zwischen Lageplan und

Nachweis (Anlage 7 und 8) wird tber die fortlaufenden Nummern (Lfd. Nr.) hergestellt.

Die Darstellung der notwendigen Schutzstreifen fur die Freileitungsneubauten sowie die 110-
kV-Kabelverbindung wird in Anlage 7 wie folgt dargestellt:

- Lfd. Nr. der von der
O\ Planung betroffenen
{=17%) =
\__/ Flurstiicke
(siehe Registerblatt Sp. 2)

Lfd. Nr. der von der
N Zuwegung betroffenen
Flursticke
(siehe Registerblatt Sp. 2)

Lfd. Nr. der von der
N Zuwegung zu temporaren
(ZT1) Arbeitsflachen betroffenen
N/ Flurstiicke

(siehe Registerblatt Sp. 2)

Lfd. Nr. der von temporaren

/T“‘\ Arbeitsflichen betroffenen
N Flurstiicke
(siehe Registerblatt Sp. 2)
(ONr.1a) Objektnummer

It. Kreuzungsverzeichnis

N — Schutzstreifenrand

Schutzstreifenflache
fur die geplante Freileitung

Abbildung 25: Darstellung Schutzstreifen fir die geplante Freileitung bzw. Kabelverbindung

Die vom Schutzstreifen der Freileitung in Anspruch genommenen Grundstiicke miissen zum
Zwecke des Baues, des Betriebes und der Unterhaltung der Leitung jederzeit benutzt, betreten
und befahren werden kénnen.

Die bei den Arbeiten in Anspruch genommenen Grundflachen lasst die Vorhabentragerin wie-
derherrichten. Die Vorhabentragerin wird dartber hinaus den Grundstlickseigentimern oder
Pachtern den bei den Bau- und spateren Unterhaltungs- oder InstandsetzungsmalRhahmen
nachweislich entstehenden Flurschaden, wie z. B. Ernteausfélle, ersetzen.

Anfahrtswege (Zuwegungen):

Die geplanten Anfahrtswege (Zuwegungen) zu den Maststandorten sind in den Lageplanen
dargestellt und in den Nachweisungen aufgefiihrt. Die Anfahrtswege (Zuwegungen) werden
unterschiedlich dargestellt, je nachdem, wie die bendétigte Flache fir die geplante Leitung
rechtlich gesichert wird. Hierbei werden folgende Bereiche unterschieden:

e FUr Zuwegungen, die sich auf Flurstiicken befinden, die noch kein durch den Schutz-
streifen ausgeltstes Recht zu Gunsten der neu zu errichtenden Leitung haben, werden
separate Vereinbarungen getroffen. Die Zuwegung wird als durchgezogene hellblaue
Linie (ohne Leitungsrechts) mit einer Breite von 3,5 m dargestellt. Diese betroffenen
Flurstiicke erhalten eine eigene laufende Plannummer, die gemarkungsweise mit Z1
beginnend hochgezahlt und in der Eigentimerspalte ausgefiihrt wird. Analog erhalten
die Zuwegungen zu den temporaren Arbeits-/Gerustbauflachen die laufende Plannum-
mer ZT1.
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Zuwegungen, die sich auf Flurstiicken befinden, auf welche Rechte zu Gunsten der
neu zu errichtenden Leitung ausgelost werden, werden als gepunktete hellblaue Linie
(mit Leitungsrecht) mit einer Breite von 3,5 m nachrichtlich dargestellt und nicht in der
Eigentiimerspalte aufgefihrt.

Zuwegungen, die zu Demontagemasten flhren, werden als gepunktete dunkelblaue
Linie mit einer Breite von 3,5 m nachrichtlich dargestellt und nicht in der Eigentimer-
spalte und dem Leitungsrechtsregister aufgefihrt

Zuwegung

Zuwegung auf Basis Leitungsrecht
(nachrichtliche Darstellung)

Zuwegung auf Basis Leitungsrecht
2u Demontagemasten
(nachrichtliche Darstellung)

Lfd. Nr. der von der

@ Zuwegung betroffenen

Flurstlicke
(siehe Registerblatt Sp. 2)

Abbildung 26: Darstellung von Zuwegungen

Temporare Arbeits-/Geristbauflachen

Die temporaren Arbeits-/Gerlstbauflachen sind in den Lageplanen dargestellt und in den
Nachweisungen aufgefuhrt. Diese Flachen werden unterschiedlich dargestellt (s. Abbildung
27, Abbildung 27Abbildung 28 und Abbildung 29), je nachdem, wie die bendtigte Flache fir
die geplante Leitung rechtlich gesichert wird. Hierbei werden folgende Bereiche unterschieden:

Die temporaren Arbeits-/Geristbauflachen, innerhalb des Schutzstreifens,
werden mit einer violetten, gestrichelten Umrandung dargestellt.

Arbeits-/Geristbauflachen auf Flurstlicken, die direkt durch die geplante Leitung recht-
lich gesichert werden, aber aufRerhalb des Leitungsschutzstreifens liegen, werden im
Lageplan mit einer durchgezogenen lilafarbenen Umrandung ohne Fillung dargestellt.
Die Nutzung als Arbeitsflache ist Bestandteil des durch die beschrankt persdnliche
Dienstbarkeit abgesicherten Leitungsrechts und wird im Leitungsrechtsregister ausge-
wiesen.

Temporare Arbeits-/Gerlstbauflachen auf Flurstiicken, die nicht direkt durch die ge-
plante Leitung rechtlich gesichert werden, werden im Lageplan mit einer durchgezoge-
nen lilafarbenen Umrandung mit helllilafarbener Fullung dargestellt. Arbeitsflachen au-
Rerhalb des Schutzstreifens werden im Leitungsrechtsregister aufgefiihrt. Fur diese
Arbeitsflachen werden privatrechtlich-schuldrechtliche Vertrage (tblicherweise Gestat-
tungsvertrage mit Eigentimern und Nutzungsberechtigten) angestrebt und abge-
schlossen. Die Dimensionierung der Gerustbauflachen erfolgt in Abhangigkeit von der
zu kreuzenden Infrastruktur und kann erst nach Planfeststellungsbeschluss konkret mit
den Baulasttrager bzw. Tréger 6ffentlicher Belange abgestimmt werden. Der Querver-

Genehmigungen SadfUmweltsehutz-Leitungen Leitungsprojekte

Mitte

Stand: 25-Oktober2019 13. August 2021



Amprion GmbH

Neubau 110-/380-kV-Hochstspannungsfreileitung Pkt. Zeilsheim Siud — FWHG6chst Sid, Bl. 4238
Zubeseilung 380-kV-Hdchstspannungsfreileitung Marxheim — Kriftel, Bl. 4128

Erlduterungsbericht Anlage 1.1a Seite 85 von 97
weis zwischen Flurstiick und dem dazugehdrigen Eigentimer(n) erfolgt mittels Lei-

tungsrechtsregister (Anlage 8). Um die Zuordnung zwischen dem Register und den
Lageplanen zu vereinfachen, ist in diesen eine laufende Nummer zuztiglich des Buch-
staben ,T* (fir Temporare Arbeitsflachen) fir jedes Flurstiick aufgefiihrt. Diese Flachen
bekommen eine separate laufende Plannummer, welche gemarkungsweise flr jede
betroffene Leitung im chronologischen Ablauf mit T1 beginnend aufgefiihrt werden.

temporare Arbeits-/Gerustbauflachen inner-
halb des Schutzstreifens (nachrichtliche Dar-
e = stellung)

temporare Arbeits-/Gerustbauflachen auf3erhalb
des Schutzstreifens auf Flurstiicken mit Lei-
tungsrecht

temporare Arbeits-/Gerustbauflachen auR3er-
halb des Schutzstreifens auf Flurstiicken
ohne Leitungsrecht

Lfd.-Nr. der von temporéaren Arbeits-/Ge-
@ ristbauflachen betroffenen Flurstiicke

(s. Registerblatt Spalte 2)

Abbildung 27: Darstellung Arbeitsflachen

olok

268 /

VN

\

Abbildung 28: Arbeitsflache auRerhalb eines durch die geplante Freileitung gesicherten Flurstiickes
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Y

Abbildung 29: Arbeitsflachen innerhalb und auRerhalb des Schutzstreifens
Temporare Wasserleitungen

Wahrend der Bauphase kann die Haltung und Ableitung von Grundwasser aus den Baugruben
der Neubaumaste erforderlich werden. Zur Ableitung des Grundwassers werden temporére
Wasserleitungen zur nachstliegenden, geeigneten Vorflut verlegt. Die temporaren Wasserlei-
tungen sowie Zuwegungen (s. Abbildung 30) sind in den Lageplanen (Anlage 14.3) dargestellt
und in den Nachweisungen (Anlage 14.4) aufgefuhrt.

Lfd. Nr. der von der

temp. Ableitung betroffenen
Flurstucke inkl. Arbeitsflache
(siehe Registerblatt Sp. 2)

Lfd. Nr. der von der

Zuwegung betroffenen
Flurstucke
(siehe Registerblatt Sp. 2)

Lfd. Nr. der von temporaren

Arbeitsfiachen betroffenen
@ Flurstucke

(siehe Registerblatt Sp. 2)

Objektnummer

(0N 18) It. Kreuzungsverzeichnis

temporare Arbeitsflache
auBerhalb des Schutzstreifens
auf Flursticken ohne Leitungsrecht

Zuwegung

temporare Ableitung des Grundwassers

TEmmmmmm—- zur Einleitung in ein FlieBgewasser

Abbildung 30: Temporéare Wasserleitung

Sind die angestrebten vertraglichen Regelungen zur Eintragung von beschréankten personli-
chen Dienstbarkeiten mit den Eigentiimern und sonstigen in ihren Eigentumsrechten Betroffe-
nen nicht zu erzielen, kann eine Eintragung einer beschrankten personlichen Dienstbarkeit zu
Gunsten der Vorhabentrdger ggf. nach Durchfiihrung entsprechender Enteignungsverfahren
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erfolgen. Hierfur entfaltet der angestrebte Planfeststellungsbeschluss die erforderliche enteig-

nungsrechtliche Vorwirkung.

Die in den Leitungsrechtsregistern, Anlage 8, angegebenen Auswirkungen (temporare oder
dauerhafte Inanspruchnahme) auf die dort bezeichneten Grundstiicke sind jeweils zugunsten
der Vorhabentragerinnen vorgesehen.

10.2 KLASSIFIZIERTE STRAREN UND BAHNGELANDE

Bundesautobahnen und Bundesstrafl3en:

Zur Regelung der Mitbenutzungsverhaltnisse bezuglich der Kreuzungen / Langsfihrungen mit
BundesfernstraRen werden gemal § 8 Abs. 10 des Bundesfernstral3engesetzes (FStrG) [38]
Vereinbarungen abgeschlossen. Fir die Einrdaumung des StralRenbenutzungsrechts erfolgen
diese Vereinbarungen auf Grundlage des bestehenden Rahmenvertrages mit dem Hessischen
Landesamt fir StralRen- und Verkehrswesen vom 02.08./08.09.2004 (Nachfolger Hessen Mo-
bil).

Landesstra3en:

Zur Regelung der Mitbenutzungsverhéltnisse beziiglich der Kreuzungen / Langsfihrungen mit
Landesstral3en werden gemaf § 20 Abs. 1 des Hessischen Stral3engesetzes Vereinbarungen
abgeschlossen. Fur die Einraumung des Straldenbenutzungsrechts erfolgen diese Vereinba-
rungen auf Grundlage des bestehenden Rahmenvertrages mit dem Hessischen Landesamt
fur Stral3en- und Verkehrswesen vom 02.08./08.09.2004 (Nachfolger Hessen Mobil).

KreisstraRen:

Fur die Inanspruchnahme von Kreisstra3en erfolgt der Abschluss von Eintragungsbewilligun-
gen mit anschlieBender Dienstbarkeitseintragung bzw. der Abschluss von Gestattungsvertra-
gen auf Grundlage des Bundesmustervertrages von 1987 [39].

Deutsche Bahn AG:

Die Regelung der Rechtsverhdltnisse bei Kreuzungen und Langsfihrungen mit Gelande der
Konzernunternehmen der Deutschen Bahn AG erfolgt gemaR der Ril 878 - Stromleitungskreu-
zungsrichtlinien von 2016 (SKR 2016) [40].

DB-Energie GmbH (110 kV-Bahnstromleitungen):

Die Regelung der Rechtsverhaltnisse bei Kreuzungen und L&ngsfuhrungen mit 110 kV-
Bahnstromleitungen der DB Energie GmbH erfolgt gemaf’ der Rahmenvereinbarung zwischen
der DB Energie GmbH und dem Verband der Elektrizitatswirtschaft -VDEW- e.V. uber Kreu-
zungen zwischen Starkstrom-Freileitungen und eines Energieversorgungsunternehmens und
Starkstrom-Freileitungen der DB Energie GmbH vom 15. September 2005.

NE-Bahnen:

Die Regelung der Rechtsverhaltnisse bei Kreuzungen und Langsfihrungen der Nichtbundes-
eigenen Eisenbahn (NE) erfolgt gemaR den Stromkreuzungsrichtlinien BDE/VDEW [41] oder
gemal separat geschlossener Vereinbarungen
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Sonstige Gleisnetzbetreiber:

Die Regelung der Rechtsverhaltnisse bei Kreuzungen und Langsfihrungen sonstiger Gleis-
netzbetreiber erfolgt gemafd den Stromkreuzungsrichtlinien BDE/VDEW [41], gemal} Einzel-
vertragen oder Uber eine beschrankte persénliche Dienstbarkeit.

Bundeswasserstraf3en 1. Ordnung:

Die Regelung der Rechtsverhéltnisse bei Kreuzungen und Langsfiihrungen mit Bundeswas-
serstraRen 1. Ordnung erfolgen mit Abschluss eines Gestattungsvertrages geman den Was-
serstralRen-Kreuzungsvorschriften fur fremde Starkstromanlagen vom 15.12.1934.

10.3 ERLAUTERUNG ZUM LEITUNGSRECHTSREGISTER

Im Leitungsrechtsregister (Anlage 8) werden leitungsbezogen die vom neuen oder gednderten
Schutzstreifen betroffenen Flurstiicke gelistet. Im Leitungsrechtsregister (Anlage 14.4) werden
die temporaren Betroffenheiten durch Wasserleitungen gelistet. Diese sind gemarkungsweise
erfasst und nach den laufenden Eigentiimernummern (Eigentiimern) aufgefiihrt. Innerhalb des
Leitungsrechtsregisters wird in folgenden Rubriken unterschieden:

Spalte 1: Laufende Eigentiimernummer (Ifd. Nr. Eigentimer):
Die Nummern ergeben sich durch die Durchnummerierungen der von der Leitung
betroffenen Eigentimer. D.h. ein Eigentimer hat eine ihm zugeordnete Eigentl-
mernummer innerhalb eines Leitungsrechtsregisters. Diese Eigentimernummer
wird in den verschiedenen Rubriken (z.B. allgemeine Flache, Offentliche Wege
und Gewasser, Staatseigentum, Zuwegung, Temporare Arbeitsflachen) beibehal-
ten.

Spalte 2: Laufende Nummer im Plan (Ifd. Nr. Plan):
Jedes von der Leitung bzw. vom Schutzstreifen betroffene Flurstiick wird gemar-
kungsweise von links nach rechts erfasst und erhélt eine mit eins beginnende lau-
fende Plannummer.

Spalte 3: Name und Vorname des Eigentimers, Wohnort:

Die Namen und Adressen der Eigentiimer der jeweiligen Grundstiicke werden aus
datenschutzrechtlichen Griinden in dem offentlich ausliegenden Leitungsrechtsre-
gister nicht aufgefiihrt. Die Gemeinden und die Planfeststellungsbehdrde, bei de-
nen die 6ffentliche Auslegung der Planfeststellungsunterlagen erfolgt, erhalten zu-
sétzlich ein Leitungsrechtsregister mit den Eigentimerangaben, das nicht 6ffent-
lich ausgelegt wird. Jeder, der ein berechtigtes Interesse nachweist, erhalt dort
Auskunft tGber die nicht offengelegten Eigentimerangaben des ihn betreffenden
Grundstuicks.

Die Nummern vor den Namen in Spalte 3 der Nachweisung beziehen sich auf die
Abteilung 1 des jeweiligen Grundbuches und stellen dort die Ifd. Nummer der Ein-
tragung dar (1 Spalte der Abteilung 1. des Grundbuches). Aus diesen Nummern
lassen sich die Eigentumsanteile Gbersichtlich im Grundbuch darstellen (Bsp. ver-
schiedene Erben mit unterschiedlichen Eigentumsanteilen).
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Spalte 4:

Spalte 5:

Spalte 6:

Spalte 7:

Spalte 8:

Es wird nur der aktuelle im Grundbuch gefiihrte Eigentiimer aufgelistet. Die Namen
werden wie im Grundbuch geschrieben aufgefiihrt, und, falls erforderlich, die aktu-
elle Schreibweise mit dem Hinweis ,jetzt: ...“ erganzt. Zusatzlich zu den grund-
buchlich erfassten Eigentimerdaten werden dort die Vertreter, Ansprechpartner,
Rechtsnachfolger, Erben mit vollstandiger Adresse und Telefon aufgefihrt. Zu je-
dem Eigentimer werden die Leitungsrechtsregister gemall Grundbuch aufgefihrt
(Personenanteile). Wenn Adressen bzw. Telefonnummern nicht ermittelt werden
kénnen, findet hier kein Eintrag statt.

Verwendung Zusétze:

Der Zusatz ,Vertreter/ Rechtsnachfolger” wird verwendet, wenn dies eindeutig be-
legt ist: Erbschein, notarielle Vollmacht usw.

Der Zusatz ,Ansprechpartner wird verwendet, wenn diese Person dies nicht
schriftlich nachgewiesen hat.

Grundstuick:

Hier werden die Flur- und die Flurstiicksnummer eingetragen. Des Weiteren wer-
den, abweichend von Spalte 3, Miteigentumsanteile (Flachenanteile) am Grund-
stiick aufgeftihrt.

Grundbuch:

Hier werden aus dem Grundbuch der Bezirk, das Blatt und bestehendes Verzeich-
nis eingetragen. Des Weiteren werden abweichend vom ,Normalgrundbuch® auch
Erbbaugrundbiicher, Wohnungsgrundbicher und Teileigentimer abgehandelt.
Hier werden, falls vorliegend, auch die Ordnungsnummern bei Flurbereinigungs-
verfahren eingetragen.

Nutzungsart:
Hier wird die Nutzungsart nach Katasterangaben eingetragen.

GroRRe des Grundstticks:
Hier wird die GroRRe des Grundstiicks eingetragen (Buchflache laut Katasterzah-
lenwerk).

Schutzstreifenflache:

Die Kategorien der Schutzstreifenflachen werden einzeln in m2 aufgefiihrt a, b, Wa,
Wb, T, Z und SF.

Die Flache a/Wa stellt die erstmals zu beschréankende Schutzstreifen-/Waldflache
innerhalb des Schutzstreifens dar.

Die Flache b/Whb stellt die bereits beschrankte Schutzstreifen-/Waldflache inner-
halb des Schutzstreifens dar.

Die Flache T stellt die temporare Arbeits-/Gerustbauflache auf3erhalb des Schutz-
streifens dar.

Die Flache Z stellt die Zuwegungsflache, inkl. der Schleppkurven, auf3erhalb des
Schutzstreifens, zu den Arbeitsflachen dar. Der Wegeflache wird grundsétzlich
eine Breite von 3,5 m zugrunde gelegt.

Die Flache SF stellt eine Sonderflache dar.
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Spalte 9:

Spalte 10

Spalte 11:

Spalte 12:

Mast Nr.:

Eintragung geplante Maste. Maste werden hier mit tlw. (teilweise) bezeichnet,
wenn der Mast nicht komplett auf einem Grundstlick geplant wird. Maste beste-
hender Leitungen werden aufgefuhrt (Mast-Nr./Bl.), Demontagemaste werden
nicht aufgefihrt.

Eintragung LWL:
Lange des auf der Leitung mitgefuihrten Steuer- und Nachrichtenkabels in Ifd. Me-
ter

Text Ifd. Nr. Abt. II:

Je Gemarkung ist eine separate Auflistung aller Rechte in Abt. Il, exklusive der
geléschten Rechte, aufzufihren. Die Nummerierung erfolgt je Gemarkung begin-
nend mit A. Die Zahl hinter den Buchstaben entspricht der laufenden Nummer der
Eintragung in Abteilung Il des Grundbuchs. Die Abbildung der Rechte in Abt. Il
erfolgt im Anhang (Belastung in Abt. I1). Hier wird der Gesamttext des ungekirzten
Grundbuchauszuges aufgefiihrt. Diese Texte kdnnen bei nachgewiesener Grund-
stiicksbetroffenheit bei den Vorhabentragerinnen angefordert werden.

Die Zahl hinter den Buchstaben entspricht der laufenden Nummer der Eintragung
in Abteilung Il des Grundbuchs. So bedeutet z.B. ,A 23%, dass der auf der separa-
ten Seite aufgefihrte Text A unter der laufenden Nummer 23 in Abteilung Il des
Grundbuchs eingetragen ist.

Bemerkungen:

Eintragung der Nutzungsberechtigten, Pachter und Mieter. Hier werden Hinweise
auf NielBbrauch, Erbbaurecht, Reallasten, Auflassungsvormerkungen und
Zwangsversteigerungen gegeben mit dem dazugehoérigen durchnummerierten
Recht aus Spalte 11 sowie die wichtigsten Daten bei Flurbereinigungsverfahren.

Der Hinweis selbstbewirtschaftender Eigentimer wird nur eingetragen, wenn dies
eindeutig belegt wurde.

Nicht ermittelbare Eigentimer werden mit dem Text ,nicht ermittelbarer Eigenti-
mer, Grundbuchheft-Nr.:**** eingetragen.

Hier wird der Text ,Zuwegung zu Mast XX auflerhalb des Schutzstreifens® bzw.
LZuwegung zur temporaren Arbeitsflache aulRerhalb des Schutzstreifens” bei in
Spalte 8 aufgefiihrten m2, deren Flachen ein Leitungsrecht haben und sich auRer-
halb des Schutzstreifens befinden, eingetragen.

Bei bauzeitlich in Anspruch genommenen Flachen fir Geristbau, die auf3erhalb
des Schutzstreifens liegen, ist die Bemerkung ,Temporare Geristbauflache auller-
halb des Schutzstreifens.“ aufgefuhrt.

Bei zusatzlicher Betroffenheit durch eine temporare Wasserleitung wird der Hin-
weis auf Anlage 14.4. aufgefihrt.
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10.4 ERLAUTERUNGEN ZUM KREUZUNGSVERZEICHNIS (ANLAGE 9)

Im Kreuzungsverzeichnis (Anlage 9) sind fur jede Hochstspannungsfreileitung getrennt die im
Neubau- oder Anderungsbereich gekreuzten bzw. tiberspannten folgende Objekte aufgefiihrt:

e Klassifizierte Stral3en

e Gewasser

e Bahnlinien

e Ermittelte ober-/unterirdische Versorgungsleitungen oder —anlagen

Die Maststandorte und die Masthéhen wurden so gewahlt, dass eine Umverlegung bzw. ein
Umbau der Objekte fur die Errichtung der Maste und fiir die Einhaltung der nach DIN VDE
0210 erforderlichen Mindestabstande zu den Leiterseilen mdéglichst nicht erforderlich wird.
Falls im Ausnahmefall ein Umbau wegen Unterschreitung der erforderlichen Mindestabstande
notwendig ist, wird in der Spalte 6 (Bemerkungen) der Anlage 9 hierauf hingewiesen.

In den Lageplanen 1:2000 (Anlage 7) wurden die Objekte bzw. deren Achsverlauf im Schutz-
streifenbereich ergéanzt, soweit diese nicht bereits in der Katasterdarstellung enthalten sind.
Jede im Kreuzungsverzeichnis aufgefihrte Kreuzung mit einem Objekt hat eine Objektnummer
(ONr.). In den Lageplanen (Anlage 7) steht die Objektnummer in Klammern hinter den Objekt-
bezeichnungen.

In Spalte 5 des Kreuzungsverzeichnisses steht der Abstand des Kreuzungspunktes zwischen
Objekt und Leitungsachse zum Mittelpunkt des angegebenen Mastes, falls das Objekt die Lei-
tungsachse kreuzt.

Bei klassifizierten Straf3en bzw. Gewassern wird dartiber hinaus der lichte Abstand zwischen
Masten und StraRenfahrbahnrand bzw. Béschungsoberkante in Spalte 6 (Bemerkungen) an-
gegeben, falls die Errichtung des jeweiligen Mastes in der Anbaubeschrankungs-/Anbauver-
botszone gemaf den Regelungen des § 9 Bundesfernstra3engesetz (FStrG), den 8§ 23 HStrG
[43] oder des § 36 WHG [42] / § 22 HWG [15] vorgesehen ist. Ansonsten wird auf eine Angabe
des lichten Abstandes verzichtet.
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11 FRUHZEITIGE OFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG

Der Netzausbau in Deutschland besteht aus mehrstufigen Verfahren mit vielen Beteiligten.
Vom Netzentwicklungsplan, Bundesbedarfsplangesetz bis hin zu den Raumordnungs- und
Planfeststellungsverfahren fir konkrete Vorhaben. Auf jeder Stufe kdnnen sich interessierte
Birger sowie Behdrden, Verbé&nde und Organisationen mit ihren Anregungen und Stellung-
nahmen einbringen.

GemaR § 25 Abs. 3 VwVIG soll die betroffene Offentlichkeit bei Vorhaben der vorliegenden
Art friihzeitig Uber die Ziele des Vorhabens, die Mittel es zu verwirklichen und die voraussicht-
lichen Auswirkungen unterrichtet werden (friihe Offentlichkeitsbeteiligung). Die friihe Offent-
lichkeitsbeteiligung soll méglichst bereits vor Stellung eines Antrags stattfinden.

Amprion hat tber die gesetzlichen Vorgaben hinaus Formate und Moglichkeiten entwickelt,
die Menschen in einer Region frihzeitig tber die Projekte zu informieren und die Blrger an
den Planungen zu beteiligen.

Auch bei dem hier beantragten Leitungsbauvorhaben Kriftel — Farbwerke Hoechst Sid verfolgt
die Vorhabentragerin eine aktive Informationspolitik zur Beteiligung der Offentlichkeit vor und
wahrend des formellen Genehmigungsverfahrens.

Bereits vor Beantragung der Planfeststellung wurden die Gebietskdrperschaften, Grundstick-
seigentimer und die Offentlichkeit Giber das Vorhaben informiert. Neben bilateralen Gespra-
chen mit Vertretern der Gebietskdrperschaften und der Beantwortung von mindlichen und
schriftlichen Anfragen hat die Vorhabentragerin drei 6ffentliche Informationsveranstaltungen
mit dem Amprion-Infomobil durchgefuhrt:

o 12.2.2019, Main-Taunus-Kreis: Hattersheim, Blirgersprechstunde
o 13.2.2019, kreisfeie Stadt Frankfurt: Frankfurt-Sindlingen, Birgersprechstunde
o 13.2.2019, Kreis GroR-Gerau: Kelsterbach, Blirgersprechstunde

Die Burgersprechstunden wurden Uber Zeitungsannoncen und bei den Verwaltungen der
Kreise und Kommunen zur Information ihrer politischen Gremien und Birger angekindigt.

Die Vorhabentragerin hat die von den Bauarbeiten betroffenen Grundstiickseigentiimer und -
nutzer Uber die geplanten MaRhahmen informiert.

Bisher konnte dort in Bezug auf die dingliche Sicherung zum Leitungsneubau ein vielfaches
Einvernehmen erzielt werden. Die Vorhabentragerin geht davon aus, dass eine gitliche Eini-
gung mit allen Betroffenen erzielt werden kann.

Projektseite im Internet

Innerhalb des Online-Auftritts der Amprion GmbH unter www.amprion.net wurde eine eigene
Homepage eingerichtet (https://www.amprion.net/Netzausbau/Aktuelle-Projekte/Kriftel-Farb-
werke-Hdchst-Sad/).

Die Seite wird regelmaRig aktualisiert und auch Veranstaltungen auf diesem Wege angekiin-
digt.
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Darlber hinaus informiert die Homepage der Amprion GmbH unter www.amprion.net tber

viele Themen wie etwa Freileitungstechnik oder Biotopmanagement.

Projektbroschire

Eine Projektbroschiire, die bei bilateralen Gesprachen und Informationsveranstaltungen sowie
online auf der Projektseite im Internet zur Verfligung steht, erlautert die Hintergrinde des Vor-
habens, den Trassenverlauf, den Ablauf des Genehmigungsverfahrens und Beteiligungsmaog-
lichkeiten.

Hotline

Eine eigens fir die Netzausbauprojekte angebotene Hotline steht Blrgerinnen und Birgern
zur Verfigung, um jederzeit Fragen adressieren zu kénnen.
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12 VERZEICHNIS UBER LITERATUR / GESETZE / VERORDNUNGEN / VORSCHRIF-

10.

11.

12.

TEN / GUTACHTEN ZUM ERLAUTERUNGSTEXT

Gesetz fur den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG)
vom 21. Juli 2014 (BGBI. | S. 1066), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 16.
Juli 2021 (BGBI. | S. 3026) geandert worden ist

Gesetz uber den Bundesbedarfsplan (Bundesbedarfsplangesetz - BBPIG) vom 23. Juli
2013 (BGBI. | S. 2543; 2014 | S. 148), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 2.
Juni 2021 (BGBI. | S. 1295) geandert worden ist

Gesetz uber die Elektrizitats- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG) vom
7. Juli 2005 (BGBI. 1 S. 1970, 3621), das zuletzt durch Artikel 24 des Gesetzes vom 5. Jul
2021 (BGBI. I S. 3338) geandert worden ist

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Gerausche, Erschitterungen und ahnliche Vorgéange (Bundes-Immissionsschutzgesetz -
BImSchG) vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes
vom 27. Juli 2021 (BGBI. | S. 3146) geandert worden ist

Verordnung uber Zustandigkeiten im Geschaftsbereich des Ministeriums fur Wirtschatft,
Energie, Verkehr und Landesentwicklung vom 11. Februar 2008 (GVBI. | S. 23), das zu-
letzt durch Art. 1 Zweite AndvVO vom 26. April 2018 (GVBI. S. 73) gedndert worden ist

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwViG) vom 23. Januar 2003 (BGBI. | S. 102), das zuletzt
durch Artikel 24 Absatz 3 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBI. | S. 2154) geandert
worden ist

Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG), vom 15. Januar 2010 (GVBI. S. 18),
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. September 2018 (GVBI. S. 570) gean-
dert worden ist

Gesetz uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) vom 18. Marz 2021 (BGBI. | S.
540)

Sechsundzwanzigste Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes (Verordnung Uber elektromagnetische Felder - 26. BImSchV) vom 14. August 2013
(BGBI. | S. 3266)

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchfiihrung der Verordnung tber elektromagneti-
sche Felder - 26. BImSchV (26. BImSchvVvwV) vom 26. Februar 2016 (BAnz AT
03.03.2016 B5)

Verordnung Uber den Landesentwicklungsplan Hessen 2000 (LEPV HE 2000) vom 13.
Dezember 2000 (GVBI. | 2001, S.2), die zuletzt durch Verordnung vom 29. August 2018
(GVBI. S. 551) geéndert worden ist

Gesetz zum Ausbau von Energieleitungen (Energieleitungsausbaugesetz - EnLAG), vom
21. August 2009 (BGBI. | S. 2870), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 2. Juni
2021 (BGBI. | S. 1295) geandert worden ist
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)
vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 25.
Juni 2021 (BGBI. | S. 2020) geandert worden ist

Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBI. | S. 2986), das zuletzt
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Dezember 2020 (BGBI. | S. 2694) geandert worden
ist

Hessisches Wassergesetz (HWG) vom 14. Dezember 2010 (GVBI. | S. 548), das zuletzt
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 4. September 2020 (GVBI. S. 573) geandert worden
ist

DIN EN 50341-1 (VDE 0210 Teil 1): Freileitungen Gber AC 45 kV; Teil 1: Allgemeine An-
forderungen — gemeinsame Festlegungen; Deutsche Fassung: EN 50341-1:2001; VDE
Verlag GmbH, Berlin

DIN EN 50341-2 (VDE 0210 Teil 2): Freileitungen Gber AC 45 kV; Teil 2: Index der NNA
(Nationale Normative Festsetzungen); Deutsche Fassung: EN 50341-2:2001; VDE Verlag
GmbH, Berlin

DIN EN 50341-2-4 (VDE 0210 Teil 2-4): Freileitungen tber AC 1 kV; Teil 2-4: Nationale
Normative Festsetzungen (NNA) fiir Deutschland (basierend auf EN 50341-1:2012); Deut-
sche Fassung: EN 50341-2-4:2016; VDE Verlag GmbH, Berlin

DIN EN 50110-1 (VDE 0105 Teil 1): Betrieb von Elektrischen Anlagen; Deutsche Fassung:
EN 50 110-1:1996; VDE-VERLAG GMBH, Berlin Gesetz zur Beschleunigung von Plan-
vorhaben fur Infrastrukturmafnahmen, vom 16. Dezember 2006 (BGBI. 2006 | S. 2833)

DIN EN 50110-2 (VDE 0105 Teil 2): Betrieb von Elektrischen Anlagen (nationale An-
hange); Deutsche Fassung EN 50110-2:1996 + Corrigendum 1997-04; VDE-VERLAG
GMBH, Berlin

DIN EN 50110-2 Ber 1 (Berichtigung zu VDE 0105 Teil 2): Berichtigungen zu DIN EN
50110-2 (VDE 0105 Teil 2):1997-10 Betrieb von elektrischen Anlagen (nationale An-
hange); VDE-VERLAG GMBH, Berlin

DIN VDE 0105-100 (VDE 0105 Teil 100): Betrieb von elektrischen Anlagen; Juni 2000;
VDE-VERLAG GMBH, Berlin

DIN V ENV 1992-3: Eurocode 2, Planung von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken;
Teil 3: Fundamente; Deutsche Fassung ENV 1992-3; 1998; Ausgabe 2000

DIN V ENV 1993-1: Eurocode 3, Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton; Teil 1-1:
Allgemeine Bemessungsregeln, Bemessungsregeln fur den Hochbau; Deutsche Fassung;
Ausgabe 1993

DIN 1045-1: Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 1: Bemessung und
Konstruktion; Ausgabe Juli 2001

DIN 1045-1 Berichtigung 1: Berichtigungen zu DIN 1045-1:2001-07; Ausgabe Juli 2002
DIN 1045-2: Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton: Beton; Festlegung, Ei-
genschaften, Herstellung und Konformitat; Ausgabe Juli 2001

DIN 1045-2 Berichtigung 1: Berichtigungen zu DIN 1045-2:2001-07; Ausgabe Juni 2002
DIN 1045-3: Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton: Bauausfiuhrung; Aus-
gabe Juli 2001
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

DIN 1045-3 Berichtigung 1: Berichtigungen zu DIN 1045-3:2001-07; Ausgabe Juni 2002

DIN 48 207-1: Freileitungen mit Nennspannungen tber 1kV: Verfahren und Ausristung
zum Verlegen von Leitern; Teil 1: Verlegen von Leitern; Entwurf 10/1999; Teil 2: Zieh-
strimpfe aus Stahl; Entwurf 8/2000; Teil 3: Wirbelverbinder; Entwurf 7/2000

Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) vom 28. November 2016 (GVBI. 2016, 211)

Verordnung uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverord-
nung - BaustellV) vom 10. Juni 1998 (BGBI. | S. 1283), die zuletzt durch Artikel 27 des
Gesetzes vom 27. Juni 2017 (BGBI. | S. 1966) gedndert worden ist

International Commission on Non-lonizing Radiation Protection: Guidelines for limiting ex-
poser to time — varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300 GHz);
Health Physics 74 (4): 494-522; 1998

International Commission on Non-lonizing Radiation Protection: Guidelines for limiting ex-
posure to time-varying electric and magnetic fields (1 Hz to 100 kHz); Health Physics 99
(6): 818-836; 2010

Rat der Europaischen Union: Empfehlung zur Begrenzung der Exposition der Bevélkerung
gegenuber elektromagnetischen Feldern (OHz — 300 GHz), 1999/519/EG

Empfehlung der Strahlenschutzkommission: Grenzwerte und Vorsorgemafinahmen zum
Schutz der Bevdlkerung von elektromagnetischen Feldern, gebilligt in der 174. Sitzung
der Strahlenschutzkommission am 13./14. September 2001

Empfehlung der Strahlenschutzkommission: Schutz vor elektrischen und magnetischen
Feldern der elektrischen Energieversorgung und -anwendung, verabschiedet in der 221.
Sitzung der Strahlenschutzkommission am 21./22. Februar 2008

Hinweise zur Durchfilhrung der Verordnung Uber elektromagnetische Felder mit Be-
schluss der 54. Amtschefkonferenz in der Fassung des Beschlusses der 128. Sitzung der
Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft fir Immissionsschutz am 17. und 18. September 2014
in Landshut

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm) vom 26. August 1998 (GMBI
Nr. 26/1998 S. 503), die zuletzt durch Verwaltungsvorschrift vom 01. Juni 2017 (BAnz AT
08.06.2017 B5) geadndert worden ist

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm (Gerauschimmissionen —
AVV Bauldarm) vom 19. August 1970 (Beilage zum BAnz. Nr. 160 v. 01. September 1970)

Badenwerk Karlsruhe AG, ,Hochspannungsleitungen und Ozon,“ Fachberichte 88/2 der
Badenwerke AG, Karlsruhe, 1988.

Bundesfernstral3engesetz (FStrG) vom 28. Juni 2007 (BGBI. | S. 1206), das zuletzt durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 31. Mai 2021 (BGBI. | S. 1221) geandert worden ist

Mustervertrag des Bundesverkehrsministeriums gemal3 Allgemeinem Rundschreiben
(ARS) 7/1987 vom 27. April 1987
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40. Richtlinien Uber Kreuzungen zwischen Starkstromleitungen eines Unternehmens der 6f-
fentlichen Elektrizitatsversorgung (EVU) mit DB AG-Gelande oder DB AG-Starkstromlei-
tungen, Stromkreuzungsrichtlinien (SKR 2016), Februar 2016

41. Richtlinien Uber Kreuzungen von Starkstromleitungen eines Unternehmens der offentli-
chen Elektrizitatsversorgung (EVU) mit Gelande oder Starkstromleitungen der Nichtbun-
deseigenen Eisenbahnen (NE), NE- Stromkreuzungsrichtlinien, vom 1. Januar 1960 in der
Fassung vom 1. Juli 1973

42. Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), das zuletzt durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 9. Juni 2021 (BGBI. | S. 1699) gedndert worden ist

43. Hessisches StraRengesetz (HStrG) vom 8. Juni 2003 (GVBI. | 2003, 166), das zuletzt
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28. Mai 2018 (GVBI. S. 198) geandert worden ist
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