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1. Anlass / Einleitung

Die Amprion GmbH plant den Neubau der 110-/380-kV-Hbchstspannungs-freilei-
tung BIl. 4238 im Abschnitt Pkt. Zeilsheim Sid — FWH Sud. Im Zuge dieser Mal3-

nahme werden folgende Arbeiten ausgefihrt:

. Neubau der Maststandorte Nr. 1 bis Nr. 11 der Bl. 4238,

. Neubau des Mastes 14A der BI. 4128,

. Neubau des Mastes Nr. 1011 der BIl. 2445,

. Neubau der Maste 1013, 12C und 12B der BIl. 3017

. Demontage der Maststandorte Nr. 13, Nr. 15, Nr. 17 bis 21 und Nr. 23 bis
Nr. 29 der BI. 3017,

. Demontage der Maste Nr. 11 und Nr. 12 der Bl. 2445 sowie

. Ruickbau der Maste Nr. 799, 800, 801, 1802 der BI. 2319.

Insgesamt werden so 16 Maste neu errichtet und 20 Maststandorte zurlick ge-
baut. Die Lage der Standorte der Maste im Bereich der Ortschaften Hattersheim
a.M., Sindlingen und Kelsterbach sind in der nachfolgenden Abbildung dargestellt
(s. Abbildung 1).

Abbildung 1: 110-/380-kV-HochstspannungsfreileitungsbaumaBnahme Bl. 4238
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(Leitungsabschnitte und Mastnummern in rot = Neubau (Bsp.: Bl. 4238)
(Leitungsabschnitte und Mastnummern durchgestrichen und in schwarz = Rickbau (Bsp.: BL-3647)
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Trasse (vgl. Tabelle 1; siehe auch beigefiigter Ubersichtsplan, Anlage 1):

Tabelle 1: Start- und Endpunkte des Trassenabschnittes Bl. 4238 (Neubau)
Bl.-Nr. Mast-Nr. Rechtswert Hochwert Hoéhe
(UTM) (UTM) m+NHN
Startpunkt Bl. 4238 1 463706,652 5548231,858 110
Endpunkt Bl. 4238 11 466086,31 5547331,315 91

Im Zuge der MalRnahme werden die Maste der bestehenden o.g. Hochspan-
nungsfreileitungen, welche im Trassenraum der Neubauleitung liegen, demon-
tiert.

Auch fiur diese Arbeiten ist an einigen Standorten eine Entnahme und Wiederein-
leitung von Grundwasser zum Zwecke der Grundwasserabsenkung wahrend der
Baumalinahme erforderlich. Die Maststandorte befinden sich ebenfalls in den 0.g.
Kreisen. Die Malnahme erfolgt aulerhalb von ausgewiesenen Wassergewin-

nungsgebieten.

Bei der Ausfiihrung der erforderlichen Tiefbauarbeiten im Freileitungsneu- und
Rickbau, wie z.B. bei der Erstellung der Mastfundamente oder der Demontage
vorhandener Mastfundamente, kénnen je nach den értlichen und jahreszeitlichen
Gegebenheiten Wasserhaltungsmafnahmen notwendig werden. Diese Malinah-
men werden jedoch nur notwendig, wenn das Schichtwasser bzw. Grundwasser
im Zuge der Bauarbeiten in einer Tiefe von weniger als 2-5 m unter Gelandeober-
kante anstehen. Aufgrund der Recherche im Vorfeld der Maflinahme ist an einigen

geplanten Standorten mit geringen Flurabstanden zu rechnen.

Der vorliegende Antrag umfasst eine zusammenfassende Darstellung und Be-
schreibung der im Freileitungsbau geplanten WasserhaltungsmalRnahmen bei der
Erstellung der neuen Mastfundamente sowie beim Ruckbau bestehender Funda-

mente. Die Anderungen zur 1. Fassung vom 30.09.2019 sind farblich hervorge-

hoben.
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Aufgrund der prognostizierten Entnahmemengen, die an mehreren Einzelstand-

orten > 100.000 m? betragt, wurde von der Unteren Wasserbehorde des Kreises

Grol3-Gerau eine Vorprufung gem. UVP-Gesetz gefordert, oder der rechnerische

Nachweis, dass sich die Wassermengen durch den Einsatz einer Spundwand auf

< 100.000 m3 pro MalRhahme reduzieren lassen.

Die Berechnungen und Erlduterungen wurden mit Datum vom 23.06.2020 vorge-

legt.

Mit Schreiben vom 25.08.2020 (Az. IVV/1.1 we-hu) teilte die Kreisverwaltung Grof3-

Gerau dem Reaqierungsprasidium mit, dass aufgrund der Neuberechnungen der

Grundwasserentnahmemengen (Reduzierung am Maststandort 10 und 11 von rd.
120.000 m?® auf rd. 51.000 m3 je Standort durch Einsatz einer Spundwand) die
gesonderte UVP-Vorprifung entfallt.

Weiterhin wurde darauf hingewiesen, dass der Antragsteller in seinen Ausfilhrun-

gen davon ausgeht, dass aufgrund des Einbaus einer Spundwand kein Absenki-

richter entsteht, jedoch im Gutachten von einer Absenkreichweite von rd. 425 m

ausgegangen wird. Als Erkldrung sei genannt, dass die Berechnungen zwar eine

Spundwand zur Reduzierung der Entnahmemengen beriicksichtigt haben — diese

Spundwand jedoch nicht in die unterlagernde bindige Schicht (z.B. Geschiebe-

lehm, Ton/Schluff, Verwitterungszone des Festgesteins) einbindet. Dies lag da-

ran, dass zum Zeitpunkt der Berechnung die Erkenntnisse Uber den genauen Un-

tergrundaufbau noch nicht vorlagen.

Zwischenzeitlich wurden nun Baugrunduntersuchungen vorgelegt, die die Lage

von bindigen Schichten und auch genauere Erkenntnisse uber den Flurabstand

aufzeigen (Anlagen 9 und 13). Aus diesem Grund ist eine Anderung der Ergan-

zung zur Berechnung des Wasserandrangs notwendig.
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Hiermit stellt die IFUA-Projekt-GmbH im Namen der Antragstellerin:

Amprion GmbH,
Robert-Schuman-Strale 7
44263 Dortmund

den wasserrechtlichen Antrag gemaf §§ 8, 9 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in
Verbindung mit § 28 Hessisches Wassergesetz (HWG) auf Erlaubnis der Durch-
fuhrung von Wasserhaltungsmafinahmen im Zuge der Bauarbeiten zur bauzeiti-

gen Entnahme von Grundwasser sowie Wiedereinleitung.

Darlber hinaus beantragen wir im Namen des o0.g. Antragstellers die Genehmi-
gung zur Durchfihrung der Malinahme nach § 22 HWG —i.V. mit § 36 Abs. 1 Nr.
2 WHG.

Ort, Art, Mal3, Zweck und Dauer der beantragten Gewasserbenutzungen bestim-
men sich nach dem hiermit vorgelegten Erlauterungsbericht und insbesondere
nach der Anlage 3.1 fir die Maststandorte mit Grundwasserhaltung Neubau und
nach der Anlage 3.2 fur die Maststandorte mit Grundwasserhaltung Ruickbau so-

wie fir die Ableitung nach den Anlagen 2.1 (Neubau) und 2.2 (Ruckbau).

Fur die Antragstellerin: Bearbeiter:

Dortmund, den 15.06.2021 Bielefeld, den 15.06.2021

Roland i A
Date: 2021.07.05
Schoof 1 1a :(;35:30 +02'00'
Amprion GmbH Dr. Thomas Jurkschat) (Dipl.-Geol.)

- beratender Geowissenschaftler BDG -
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1.1. Umfanq der Anderungen

Aufgrund den zur Verfligung gestellten Unterlagen der Baugrunduntersuchung

(Anlage 2) liegen nun genaue Aussagen zu den vorgefundenen Untergrundver-

haltnissen vor. Dariiber bestehe nun auch Kenntnis Uber die Flurabstande an den

Maststandorten Nr. 9-11 der Bl. 4328. Bislang wurde hier auf die Datengrundlage

des HLUG zuriickgegriffen.

Die Anderungen fithren zu einer Neubewertung der grundwasserseitigen Situa-

tion und damit auch zu einer veranderten Aussage Uber die Notwendigkeit der

Grundwasserhaltung.

So wurden am Maststandort Nr. 10 ein Flurabstand von 3,00 m u.GOK angetrof-
fen, am Maststandort Nr. 11 lag der Flurabstand bei 2,80 m u.GOK. Fir den Mast-

standort Nr. 9 lasst sich damit ein Flurabstand von rd. 4,00 m u.GOK ableiten

(Anlage 9).

Am Maststandort Bl. 3017 Mast Nr. 1013 wurde ein Flurabstand von 5,30 m
u.GOK angetroffen (Anlage 13).

Bei einer Umsetzung der MaBRnahme zu gleichen klimatischen Witterungs-

verhaltnissen und damit einhergehenden gleichen Flurabstianden (Hoch-

wasserstande wie im April 2001), waren keine Grundwasserhaltungen erfor-

derlich!

Der Einsatz von Spundwénden wéare nicht notwendig.

Im Nachfolgenden wird dennoch dargestellt, welche Auswirkungen sich bei etwas

hoheren Grundwasserstianden (bzw. geringeren Flurabstianden) einstellen wir-

den (Ausfuhrungen ab Kapitel 5).
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2. Ablauf und Beschreibung der Tiefbauarbeiten

2.1. Bauablauf des Freileitungsneubaus
(Bl. 4238 Mast Nr. 1-11; Bl. 4128 Mast Nr. 14A; Bl. 2445 Mast
Nr. 1011; Bl. 3017 Mast Nr. 1013, 12C, 12B)

Die geplante 110-/380-kV-Hochstspannungsfreileitung Bl. 4238 im Abschnitt Pkt.
Zeilsheim Sud — FWH Sid besteht aus 11 neu zu bauenden Freileitungsmasten

(Mast-Nr. 1 bis 11). Im Zuge des Neubaus werden auflierdem 5 weitere Maste neu

errichtet:

. Mast Nr.14A der BIl. 4128,

. Mast Nr. 1011 der Bl. 2445,

. Mast Nr. 1013, 12C und 12B der BI. 3017.

Insgesamt ist somit der Neubau von 16 Masten geplant (vgl. Tabelle 2).

Tabelle 2: Flurabstande und Grundwasserkorper an den Neubaustandorten der Bl. 4238, 4128, 2445
und 3017
Bl.- Mast- Neu- Rechtswert Hochwert Grund- Flurabstand | Uberschwem-
Nr. Nr. bau/Riic (UTM) (UTM) wasser- | [mu. GOK]" | mungsgebiet
kbau korper [ja/nein]

4238 1 Neubau 463706,65 5548231,86 | 2490_3105 10 Nein
4238 2 Neubau 463811,61 5547984,36 | 2490_3105 10 Nein
4238 3 Neubau 463889,88 5547799,73 | 2490_3105 5 Nein
4238 4 Neubau 464195,86 5547579,62 | 2490_3105 3 Nein
4238 5 Neubau 464467,75 5547307,03 | 2490_3105 3 Nein
4238 6 Neubau 464703,86 5547070,22 | 2490_3105 5 Nein
4238 7 Neubau 464990,84 5546907,28 | 2490_3105 5 Nein
4238 8 Neubau 465357,30 5546873,00 | 2490_3105 3 Nein
4238 9 Neubau 465728,75 5546996,25 | 2490_3105 2 Nein
4238 10 Neubau 466006,34 5547141,69 | 2490_3101 0,5 Ja
4238 11 Neubau 466086,31 5547331,32 | 2490_3101 0,5 Ja
4128 14A Neubau 463529,72 5548215,97 | 2490_3105 10 Nein
2445 | 1011 Neubau 465089,71 5546547,63 | 2490_3105 2 Nein
3017 | 1013 | Neubau 466485,65 5547355,71 | 2490_3101 3 Nein
3017 12C Neubau 466773,94 5547473,16 | 2490_3101 3 Nein
3017 12B Neubau 466808,82 5547486,75 | 2490_3101 3 Nein

*: geringst moglicher Flurabstand aus HLNUG, www.atlas.umwelt.hessen.de
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Fur die Erstellung der unterirdischen Mastfundamente sind Griindungsarbeiten in

offener Bauweise erforderlich, die unter Zugrundelegung der vorausgegangenen
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Baugrunduntersuchungen eine Wasserhaltung erfordern.

Fir den Mastneubau kommen drei verschiedene Grindungsvarianten (je nach
Standortverhaltnissen und Untergrund) zum Einsatz. Hierzu z&hlen Plattenfunda-
mente, Einfachbohrpfahl- und Zwillingsbohrpfahlfundamente. Die nachfolgende

Tabelle 3 zeigt eine Ubersicht der zum aktuellen Zeitpunkt (Anderungen maéglich)

vorgesehenen Fundamentart der Neubaustandorte.

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

IFUA INSTITUT FUR

Tabelle 3: Fundamentart und Griindungstiefe (Neubau)
Bl.-Nr. Mast-Nr. Fundamentart Griindungstiefe in Bauherr
offener Bauweise
(m u. EOK)

4238 1 Zwillingsbohrpfahl 3,50 Amprion GmbH
4238 2 Zwillingsbohrpfahl 3,50 Amprion GmbH
4238 3 Zwillingsbohrpfahl 3,50 Amprion GmbH
4238 4 Zwillingsbohrpfahl 3,50 Amprion GmbH
4238 5 Einzelbohrofahl 3,50 Amprion GmbH
4238 6 Zwillingsbohrpfahl 3,50 Amprion GmbH
4238 7 Zwillingsbohrpfahl 3,50 Amprion GmbH
4238 8 Zwillingsbohrpfahl 3,50 Amprion GmbH
4238 9 Zwillingsbohrpfahl 3,50 Amprion GmbH
4238 10 Zwillingsbohrpfahl 3,50 Amprion GmbH
4238 11 Zwillingsbohrpfahl 3,50 Amprion GmbH
4128 14A Zwillingsbohrpfahl 3,50 Amprion GmbH
2445 1011 Einfaiﬁfr fahl 3,80 Amprion GmbH
3017 1013 Zwillin?ﬁrpfahl 3,80 Amprion GmbH
3017 12C Einfachbohrpfahl 3,50 Amprion GmbH
3017 12B Einfachbohrpfahl 3,50 Amprion GmbH
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211 Errichtung von Masten mit Plattenfundamenten
Die Errichtung der Maste erfolgt in den folgenden naher erlduterten Bauablauf-

schritten:
Verlegen von temporaren BaustraBen (ca. 1 Arbeitstag je Standort)

Um die einzelnen Maststandorte auf unbefestigten Flachen (i.d.R. landwirtschaft-
liche Flachen) mit Fahrzeugen erreichen zu kénnen, wird zu jedem Maststandort
eine temporare Baustralle aus Stahl- bzw. Bongossiplatten oder anderen Syste-

men verlegt (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: BaustraBe als temporire Zuwegung zum Maststandort

Derartige BaustrafRen dienen dem Schutz des Bodens und werden im Vorfeld mit
dem Grundstlckseigentimer, in Abhangigkeit der aktuellen landwirtschaftlichen

Nutzung zum Zeitpunkt der Bauausfuhrung, abgesprochen.
Abtragen des Oberbodens (ca. 1-2 Arbeitstage je Standort)

Im Bereich der Tiefbauarbeiten und Bodenlager wird in den festgelegten Baustel-
leneinrichtungsflachen um den jeweiligen Maststandort der Oberboden vor Be-
ginn der Tiefbauarbeiten abgetragen und fachgerecht zwischengelagert (siehe
Abbildung 3).
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Abbildung 3: Abtrag des Oberbodens im Bereich eines Neubaumastes

Installation einer Grundwasserabsenkungsanlage (sofern notwendig; ca. 1-
2 Arbeitstage je Standort)

An allen Maststandorten mit Plattenfundamenten (mit sandigen bzw. sandig-
schluffigen Untergrundverhaltnissen) wird, unabhangig von den im Vorfeld durch-
gefuhrten Baugrunduntersuchungen, unmittelbar vor Beginn der Tiefbauarbeiten

eine Ermittlung des aktuellen Grundwasserstandes durchgefihrt.

Sollte bei den Masten mit Plattenfundamenten festgestellt werden, dass der Was-
serstand weniger als 0,5 m unter der Griindungssohle liegt, wird eine Grundwas-
serabsenkung durch Vakuumspdlfilter installiert (siehe Abbildung 4). Bei Standor-
ten mit schluffig-tonigen Untergrundverhaltnissen ist eine Grundwasserabsen-
kung mittels Spullanzen nicht zielfihrend; hier kommt nach Aushub der Baugrube

zur Wasserhaltung eine Saugpumpe zum Einsatz.
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Abbildung 4: Einrichtung der Wasserhaltung mittels Spiillanzen
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Da der Grundwasserstand stark vom Zeitpunkt der Bauausfuhrung abhangig ist,
kann es vorkommen, dass auch an Maststandorten mit zeitweilig hohen Grund-
wasserstanden in niederschlagsschwachen Zeiten keine Grundwasserabsen-
kung erforderlich ist.

Grundwasserabsenkung im Bereich der Baugrube (ca. 2-3 Tage je Standort)

Soweit zum Zeitpunkt der Bauausfihrung relevante Grundwasserstande ange-
troffen werden, wird der Grundwasserstand im Bereich der Baugrube bis
ca. 0,5 m unter die Grindungssohle abgesenkt. Je nach Wassermenge und Ab-
senkgeschwindigkeit muss die Grundwasserabsenkungsanlage einige Tage vor

Beginn der Tiefbauarbeiten in Betrieb genommen werden.

Das abzuleitende Grundwasser wird mit Hilfe von Pumpen Uber ein Absetzbecken
in nahegelegene Vorfluter, Entwasserungsgraben oder sonstige Gewasser abge-

leitet oder in Einzelfallen im direkten Umfeld versickert.
Herstellen der Plattenfundamente (ca. 8-12 Arbeitstage je Standort)

Far die Errichtung der Plattenfundamente sind je nach Maststandort Baugruben
mit einer Tiefe von mind. 3,80 m u. EOK (Erdoberkante) zuzulglich einer Tiefe von
bis zu ca. 1,0 m zur Einbringung einer Sauberkeitsschicht auszuheben (Abbildung
5).
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Abbildung 5: Prinzipskizze eines Plattenfundamentes (Quelle: Amprion GmbH)

3,80m
0,8m

Mit Hilfe eines Baggers wird die erforderliche Baugrube erstellt. Der Bodenaushub
wird fachgerecht im direkten Mastumfeld bis zur Wiederverfiillung zwischengela-
gert. Uberschiissiger Boden wird in Abstimmung mit dem Grundstiickseigentiimer
ordnungsgemal entsorgt oder wiederverwertet. Die Sicherung der Baugrube er-
folgt durch Spunddielen oder durch gebéschte Baugruben. Unmittelbar nach Er-
reichung der erforderlichen Grindungstiefe wird eine Beton-Sauberkeitsschicht
eingebracht. Nach der Erstellung der Baugrube wird der sogenannte Mastfuf3 (un-
terstes, mit dem Fundament verbundenes Teil des Mastes) vor Ort vormontiert,

in der Baugrube aufgestellt, eingemessen und ausgerichtet.

Aus statischen Griinden erhalt das Plattenfundamente in Abhangigkeit vom jewei-
ligen Masttypen umfangreiche Stahlbewehrungen. Diese werden nach der Aus-
richtung des MastfuRRes eingebaut. Nach der Uberpriifung und Abnahme der Be-
wehrung wird die Fundamentplatte betoniert. Der Transport des Betons zur Bau-
stelle erfolgt mittels Betonmischfahrzeugen. Der Transportbeton wird sofort nach
der Anlieferung auf der Baustelle mit Hilfe von Betonpumpen oder anderen For-
dergeraten in die Baugrube eingebracht und durch Ruitteln verdichtet. Die Einbrin-
gung des Betons in eine Fundamentgrube erfolgt ohne Unterbrechungen und wird

an einem Arbeitstag abgeschlossen.
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Die Fundamentkdpfe werden nach dem Betonieren der Fundamentplatte einge-
schalt und betoniert (Abbildung 6). Unmittelbar nach der Erstellung der Funda-
mentkdpfe wird die Baugrube entsprechend der vorgefundenen Bodenschichtun-
gen wieder verfullt (Abbildung 6). Nach Abschluss der Verfiillung der Baugrube
sind samtliche Tiefbauarbeiten fir die Errichtung des neuen Freileitungsmastes
abgeschlossen.

Abbildung 6: Plattenfundament vor und nach der Verfiillung der Baugrube
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Riickbau der Grundwasserabsenkungsanlage (ca. 1 Arbeitstag je Standort)

Spatestens nach dem Verfillen der Baugrube wird die Grundwasserabsenkungs-
anlage zurtckgebaut. In Abhangigkeit vom Grundwasserstand kann die Absen-

kungsanlage bereits vor dem Verflillen der Baugrube demontiert werden.

Errichtung des Mastgestianges und Rickbau der BaustraRe
(ca. 3-5 Tage je Standort)

Nach Herstellung des Fundamentes muss dieses ca. 4 Wochen ausharten. Im
Anschluss daran erfolgt die Montage des Mastgestanges und anschlie®end die

Seilauflage.

Nach dem alle Bauarbeiten abgeschlossen sind, erfolgt abschlieend der Riick-

bau der temporaren BaustralRen.
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21.2 Errichtung von Masten mit Bohrpfahlen

Bei den sogenannten Bohrpfahlfundamenten erhalt jeder der vier Masteckstiele
ein eigenes Fundament. Je nach Art des Mastes und den damit verbundenen
Fundamentkraften werden die Fundamente als Einfach- oder als Zwillingsbohr-

pfahlfundament ausgefihrt (Abbildung 7).

Bei Einfachbohrpfahlfundamenten wird je Eckstiel eines Mastes ein einzelner
Bohrpfahl erstellt, in welchen anschlieRend der Masteckstiel eingebunden wird.
Bei Zwillingsbohrpfahlfundamenten werden je Eckstiel eines Mastes zwei Bohr-
pfahle erstellt und der Eckstiel wird anschlie3end Uber einen unterirdischen Be-

tonriegel mit den beiden Bohrpfahlen verbunden.

Im Falle von Zwillingsbohrpfahlfundamenten reicht die Anbindung des Eckstiels
bis rd. 3,0 m unter Gelandeoberkante (GOK) bzw. Erdoberkante (EOK). Bis zu
dieser Tiefe wird die notwendige Baugrube ausgehoben, sodass der Eckstiel des
Mastunterteils in den, die Bohrpfahle verbindenden Betonriegel eingebunden wer-
den kann. AnschlieRend wird vom Betonriegel bis ca. 40 cm Uber GOK ein Fun-

damentkopf um den Eckstiel erstellt.

Bei Einfachbohrpfahlfundamenten betragt die Einbindetiefe des Masteckstiels bis
rd. 1,0 — 2,0 m unter Gelandeoberkante (GOK) bzw. Erdoberkante (EOK). Bis zu
dieser Tiefe wird die notwendige Baugrube ausgehoben, so dass der Eckstiel di-
rekt in den Bohrpfahl eingebunden werden kann. Anschlief’iend wird um den Bohr-

pfahl und den Eckstiel ein Fundamentkopf bis ca. 40 cm tber GOK erstellt.

Die Anbindungstiefe des Masteckstiels des jeweiligen Mastes (mit Einfach- oder
Zwillingsbohrpfahlfundamenten) ist fir die Dimensionierung ggf. erforderlicher

Grundwasserabsenkungen mafigebend.
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Abbildung 7: Prinzipskizze eines a) Einfachbohrpfahl- und b) Zwillingsbohrpfahlundamentes (Quelle:
Amprion GmbH)

a) b)

= | : |

EOK

20m

Die Errichtung der Maste erfolgt in folgendem Bauablauf:

Verlegen von temporaren BaustraBen und Abtrag des Oberbodens

(ca. 1-3 Arbeitstage je Standort)

Das Verlegen der temporaren Baustraflen sowie der Abtrag von Oberboden er-

folgt nach dem gleichen Prinzip wie bei Neubaumasten mit Plattenfundamten (vgl.

Kapitel 2.1).

14
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Erstellung der Bohrpfahle (ca. 5-10 Arbeitstage je Standort)

Nach der Erstellung der Zuwegungen und Vorbereitung der Arbeitsflachen wer-
den die Bohrpfahle mit Hilfe von verrohrten Bohrungen erstellt (siehe Abbildung
8).

Abbildung 8: Erstellung der Bohrpfahle

Freilegen der Bohrpfahle (ca. 5 Arbeitstage)

Nach dem Betonieren der Bohrpfahle wird der Beton im oberen Bereich der Bohr-
pfahle zur Anbindung der Masteckstiele wieder entfernt. Hierzu sind die Bohr-
pfahle bis zur entsprechenden Tiefe freizulegen und ggf. sind Wasserhaltungs-
maflnahmen erforderlich (siehe Abbildung 9).

Abbildung 9: Freilegen der Bohrpfahle
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Installation einer Grundwasserabsenkungsanlage (ca. 1-2 Arbeitstage je
Standort) und Grundwasserabsenkung im Bereich der Baugrube (ca. 2-3
Tage je Standort)

Die Installation der Grundwasserabsenkungsanlage und das Absenken des
Grundwassers im Bereich der Baugrube erfolgt nach dem gleichen Prinzip wie bei

Neubaumasten mit Plattenfundamten (vgl. Kapitel 2.1).

Anbindung der Masteckstiele an die Bohrpfahle (ca. 5-15 Arbeitstage)

Mit Hilfe von Kettenbaggern wird die erforderliche Baugrube erstellt. Der Bo-
denaushub wird fachgerecht im direkten Mastumfeld bis zur Wiederverfillung zwi-
schengelagert. Uberschiissiger Boden wird in Abstimmung mit dem Grundsttick-

seigentiimer ordnungsgemal’ entsorgt oder wiederverwertet.

Die Sicherung der Baugrube erfolgt — falls notwendig — durch Spunddielen oder
durch gebdschte Baugruben. Die Grindungstiefe entspricht der Oberkante des

Bohrpfahls, auf dem der Eckstiel des Mastunterteils angebunden wird.

Nach der Erstellung der Baugrube(n) wird das Mastunterteil vor Ort vormontiert,
in die Baugrube(n) gestellt, eingemessen und ausgerichtet. Die Fundamentkdpfe
des Fundamentes werden nach dem Aufstellen der Maststiele betoniert (siehe
Abbildung 10 und 11).
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Abbildung 10: Anbindung der Eckpfihle vor dem Betonieren
LU L

™

Unmittelbar nach der Erstellung der Fundamentkdpfe wird die Baugrube entspre-
chend der vorgefundenen Bodenschichten wieder verfillt — die Bauart (Platten-
fundament oder Pfahlgrindung) ist oberflachennah nicht zu unterscheiden. Nach
Abschluss der Verflllung der Baugrube sind samtliche Tiefbauarbeiten fir die Er-
richtung des neuen Freileitungsmastes abgeschlossen (siehe Abbildung 12).
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Abbildung 12: Mastfu nach Errichtung und Anbindung an die Bohrpfahle
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Riickbau der Grundwasserabsenkungsanlage (ca. 1 Arbeitstag)
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Spatestens nach dem Verfillen der Baugrube wird die Grundwasserabsenkungs-

anlage zuruckgebaut. In Abhangigkeit vom Grundwasserstand kann die Absen-

kungsanlage bereits vor dem Verflllen der Baugrube demontiert werden.

2.2

799-801 und 1802)
Die in der Trasse der neuen Leitung Bl. 4238 bestehenden Freileitungsmaste wer-

Bauablauf des Freileitungsrickbaus (Bl. 3017 Mast Nr. 13,
15, 17-21, 23-29; Bl. 2445 Mast Nr. 11-12; Bl. 2319 Mast Nr.

den im Zuge der BaumafRnahme oberirdisch vollstandig demontiert. Dabei handelt

es sich um 20 Maststandorte (Tabelle 4).

Tabelle 4: ;Iat:?bsténde und Grundwasserkorper an den Riickbaustandorten der Bl. 3017, 2445 und
Bl.- Mast- Neu- Rechtswert Hochwert Grund- Flurabstand | Uberschwem-
Nr. Nr. bau/Riic (UTM) (UTM) wasser- | [mu. GOK]" | mungsgebiet
kbau korper [ia/nein]

3017 13 Rickbau | 466501.555 | 5547358.975 | 2490_3101 5 Nein
3017 15 Rickbau | 465992.521 | 5547111.790 | 2490_3101 0;63 *** Ja
3017 17 Rickbau | 465678.624 | 5546881.853 | 2490_3105 4 Nein
3017 18 Rickbau | 465462.941 | 5546893.138 | 2490_3105 4 Nein
3017 19 Rickbau | 465268.047 | 5546909.745 | 2490_3105 3 Nein
3017 20 Rickbau | 465096.108 | 5546923.874 | 2490_3105 5 Nein
3017 21 Rickbau | 464889.755 | 5546949.798 | 2490_3105 5 Nein
3017 23 Rickbau | 464407.515 | 5547111.433 | 2490_3105 3 Nein
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Fortsetzung Tabelle 4

Bl.- Mast- Neu- Rechtswert Hochwert Grund- Flurabstand | Uberschwem-
Nr. Nr. bau/Riic (UTM) (UTM) wasser- | [mu. GOK]* | mungsgebiet
kbau korper [ja/nein]
3017 24 Rickbau | 464241.315 | 5547222.732 | 2490_3105 3 Nein
3017 25 Rickbau | 464176.609 | 5547358.706 | 2490_3105 5 Nein
3017 26 Rickbau | 464074.718 | 5547561.534 | 2490_3105 5 Nein
3017 27 Rickbau | 464002.759 | 5547713.571 | 2490_3105 10 Nein
3017 28 Rickbau | 463877.019 | 5547963.597 | 2490_3105 10 Nein
3017 29 Rickbau | 463743.338 | 5548001.195 | 2490_3105 15 Nein
2445 11 Rickbau | 465099.076 | 5546556.372 | 2490_3105 1 Nein
2445 12 Rickbau | 465327.052 | 5546871.669 | 2490_3105 1 Nein
2319 799 | Rickbau | 463591.920 | 5548480.344 | 2490_3105 10** Nein
2319 800 | Rickbau | 463668.746 | 5548321.374 | 2490_3105 10** Nein
2319 801 Rickbau | 463774.438 | 5548113.954 | 2490_3105 10** Nein
2319 | 1802 | Rickbau | 463859.588 | 5547935.806 | 2490_3105 10 Nein

*: geringst moéglicher Flurabstand aus HLNUG, www.atlas.umwelt.hessen.de
**: keine Datengrundlage, Abschatzung durch Flurabstandsdaten von benachbartem Standort
*** Abschéatzung des Flurabstandes aufgrund der Baugrunduntersuchung Mast Nr. 10 der BIl. 4238

Hierzu wird jeder Stahlgittermast nach dem Herunterlassen der alten Leiterseile

vor Ort in kleine Teile zerlegt und abtransportiert. Der Riickbau der Betonfunda-

mente erfolgt in der Regel bis in eine Tiefe von 1,2 m unter GOK.

Bei Hochspannungsfreileitungen wurden bis ca. 1965 (teilweise auch noch spa-

ter) haufig Holzschwellen als Griindungsart flr Maste gewahlt. Der Abschnitt be-

steht aus 20 Masten, von denen keiner mit einem Schwellenfundament ausge-

stattet ist.
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Die in Kapitel 2.1 beschriebenen Arbeitsschritte:

e "Verlegen von temporiren BaustraRen",

e "Abtragen des Oberbodens",

¢ "Installation einer Grundwasserabsenkungsanlage*“

e "Absenken des Grundwassers im Bereich der Baugrube" sowie

¢ "Riickbau der Grundwasserabsenkungsanlage"

treffen in nahezu identischer Weise auch auf den Riickbau der Mastfunda-
mente zu.
Uber diese Arbeitsschritte hinaus sind folgende abweichende Arbeitsschritte er-

forderlich:

Erstellen der Baugrube (ca. 0,5 Arbeitstage je Standort)

Mit Hilfe von Kettenbaggern wird die erforderliche Baugrube erstellt. Der unbelas-
tete Bodenaushub oberhalb des Fundaments wird fachgerecht im direkten Mast-

umfeld bis zur Wiederverfillung zwischengelagert.
Verfiillen der Baugrube (ca. 1-2 Stunden je Standort)

Unmittelbar nach der Demontage wird die Baugrube mit dem seitlich gelagerten
unbelasteten Material entsprechend des vorgefundenen Bodenausbaus wieder-

verfillt.

2.3. Dauer der WasserhaltungsmaBnahmen
Soweit zur Ausflhrung der Tiefbauarbeiten eine Grundwasserabsenkung erfor-
derlich ist, werden die Arbeiten nach Erreichung der erforderlichen Absenktiefe

schnellstmdglich ausgefuhrt.

Die Grundwasserabsenkungsanlagen sind bei pessimistischen Zeitansatzen im

Rahmen des Neubaus je Maststandort ca. 10-25 Tage in Betrieb.

Fir den Riickbau sind bei pessimistischen Zeitansatzen die Grundwasserabsen-

kungsanlagen je Maststandort ca. 3-5 Tage in Betrieb.
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IFUA INSTITUT FUR

In Abhangigkeit von der Anzahl der Maststandorte mit relevanten Grundwasser-
standen ist, damit ein kontinuierliches Arbeiten der nachfolgenden Arbeitsschritte

moglich ist, der zeitversetzte Einsatz mehrerer Grundwasserabsenkungsanlagen

erforderlich.
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3. Grundwasseruntersuchungen und ermittelte Was-
serstande

3.1. Bemessungsgrundlagen fur die Wasserhaltung an den Neu-
baustandorten

An den jeweiligen Maststandorten wurden bisher — mit Ausnahmen an den Stand-
orten Bl. 4238 Mast Nr. 9 bis Nr. 11 und Bl. 3017 Mast Nr. 1013 - keine Baugrund-

untersuchungen durchgefiihrt. Die Grundwasserstande wurden fur die Standorte,

an denen noch keine Baugrundergebnisse vorliegen, aus der Flurabstandskarte

des Umweltatlas Hessen (HLNUG, www.atlas.umwelt.hessen.de) von April 2001

(hohe Grundwasserstande) abgeschatzt.

Tabelle 5: Hydrogeologie an den Neubaustandorten
BI.- Mast- | Wasserstand Griindungstiefe in Hydrogeologisches Einstufung
Nr. Nr. [m u. GOK]* offener Bauweise
(m u. GOK)
4238 1 10 3,50 Grundwasserandrang nicht anzunehmen
4238 2 10 3,50 Grundwasserandrang nicht anzunehmen
4238 3 5 3,50 Grundwasserandrang nicht anzunehmen
4238 4 3 3,50 Grundwasserandrang anzunehmen
4238 5 3 3,50 Grundwasserandrang anzunehmen
4238 6 5 3,50 Grundwasserandrang nicht anzunehmen
4238 7 5 3,50 Grundwasserandrang nicht anzunehmen
4238 8 3 3,50 Grundwasserandrang anzunehmen
4238 9 2 3,50 Grundwasserandrang anzunehmen
4,00** 2,90 nicht anzunehmen
4238 10 oL 3,50 Grundwasserandrang anzunehmen
3,00** 3,00 nicht anzunehmen
4238 11 05 3,50 Grundwasserandrang anzunehmen
2,80** 2,80 nicht anzunehmen
4128 14A 10 3,50 Grundwasserandrang nicht anzunehmen
2445 1011 2 3,80 Grundwasserandrang anzunehmen
3017 1013 3 Grundwasserandrang anzunehmen-
5,30** 3,80 nicht anzunehmen
3017 12C 3 3,50 Grundwasserandrang anzunehmen
3017 12B 3 3,50 Grundwasserandrang anzunehmen

*. geringst moglicher Flurabstand aus HLNUG, www.atlas.umwelt.hessen.de
** Wasserstand aufgrund durchgefuhrter Baugrunduntersuchungen
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Der kf-Wert flr die Standorte der Neubautrasse wird als Berechnungsgrundlage
mit 1 x 10* m/s abgeschatzt. Daraus ergeben sich folgende EingangsgroRen, die

zur Berechnung angesetzt wurden:

e Absenkziel 0,5 m unter Baugrubensohle

e wasserfuhrende Schicht: kf-Wert von ca. 1 x 10* m/s.

Eine Wasserhaltung im Zuge des Neubaus ist bei ahnlichen Wasserstandsver-
haltnissen wie zum Erstellungszeitpunkt der Flurabstandskarte (Hochwasser-
stand, April 2001) voraussichtlich an 46-9 Neubaustandorten notwendig (Tabelle
6).

Tabelle 6: WasserhaltungsmaBnahmen und prognostizierte Absenkziele fiir den Neubau
BIl.-Nr. Mast Nr. | Bemessungs- | Baugruben/ Absenkziel Wasserhaltung
Neubau wasserstand | Fundament- (0,5 m u. BG-
(gerundet) tiefe Sohle)
[m u. GOK] [m u. GOK]* [m. u. GOK]**

4238 1 9,50 3,70 4,20 nicht notwendig
4238 2 9,50 3,70 4,20 nicht notwendig
4238 3 4,50 3,70 4,20 nicht notwendig
4238 4 2,50 3,70 4,20 notwendig
4238 5 2,50 3,70 4,20 notwendig
4238 6 4,50 3,70 4,20 nicht notwendig
4238 7 4,50 3,70 4,20 nicht notwendig
4238 8 2,50 3,70 4,20 notwendig
4238 9 -5 346 26 nicht notwendi

3,50 2,90 3.40 ficht 9
4238 10 0,00 3,70 420 notwendi

2,50 3,00 3.00 9
4238 11 0,00 3,70 4;20 notwendi

2,30 2,80 2.80 9
4128 14A 9,50 3,70 4,20 nicht notwendig
2445 1011 1,50 4,80 5,30 notwendig
3017 1013 2,50 480 5730 nicht notwendi

4,80 4,00 4,50 ficht 9
3017 12C 2,50 3,70 4,20 notwendig
3017 12B 2,50 3,70 4,20 notwendig

Fundamenteinbindetiefe zuzlglich Betonsauberkeitsschicht

* Bemessungswasserstand = abgeleiteter Grundwasserstand, um 0,5 m aufgehdht
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3.2. Bemessungsgrundlagen fur die Wasserhaltung an den Ruck-
baustandorten

Auch an den jeweiligen Rickbaustandorten wurden bisher keine Baugrundunter-
suchungen durchgeflihrt. Hier wurden die Grundwasserstande ebenfalls aus der
Flurabstandskarte des Umweltatlas Hessen (HLNUG, www.atlas.umwelt.hes-
sen.de) von April 2001 (hohe Grundwasserstéande) abgeschatzt.

Folgende Eingangsgré3en wurden zur Berechnung angesetzt:

e Absenkziel 0,5 m unter Baugrubensohle

e wasserfuhrende Schicht: kf-Wert von ca. 1 x 10* m/s

Eine Wasserhaltung im Zuge des Riickbaus bei ahnlichen Wasserstandsverhalt-
nissen wie zum Erstellungszeitpunkt der Flurabstandskarte ist voraussichtlich an
3-2 Maststandorten notwendig (Tabelle 7).

INSTITUT FUR
UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

Privates Insfitut . Gutachter « Sachverskindige

Tabelle 7: WasserhaltungsmaBnahmen und prognostizierte Absenkziele fiir den Riickbau
BIl.-Nr. Mast Nr. | Bemessungs- | Fundament- Absenkziel Wasserhaltung
Riickbau wasserstand riickbau- (0,5 m u. BG-
(gerundet) tiefe Sohle)
[m u. GOK]* [m u. GOK] [m. u. GOK]
3017 13 4,50 1,50 2,00 nicht notwendig
3017 15 6,006 2,50 1,50 2,00 nicht notwendig
3017 17 3,50 1,50 2,00 nicht notwendig
3017 18 3,50 1,50 2,00 nicht notwendig
3017 19 2,50 1,50 2,00 nicht notwendig
3017 20 4,50 1,50 2,00 nicht notwendig
3017 21 4,50 1,50 2,00 nicht notwendig
3017 23 2,50 1,50 2,00 nicht notwendig
3017 24 2,50 1,50 2,00 nicht notwendig
3017 25 4,50 1,50 2,00 nicht notwendig
3017 26 4,50 1,50 2,00 nicht notwendig
3017 27 9,50 1,50 2,00 nicht notwendig
3017 28 9,50 1,50 2,00 nicht notwendig
3017 29 14,50 1,50 2,00 nicht notwendig
2445 11 0,50 1,50 2,00 notwendig
2445 12 0,50 1,50 2,00 notwendig
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Fortsetzung Tabelle 7

BIl.-Nr. Mast Nr. | Bemessungs- | Fundament- Absenkziel Wasserhaltung
Riickbau wasserstand riickbau- (0,5 m u. BG-
(gerundet) tiefe Sohle)
[m u. GOK]* [m u. GOK] [m. u. GOK]*
2319 799 9,50 1,50 2,00 nicht notwendig
2319 800 9,50 1,50 2,00 nicht notwendig
2319 801 9,50 1,50 2,00 nicht notwendig
2319 1802 9,50 1,50 2,00 nicht notwendig

Bemessungswasserstand = abgeleiteter Grundwasserstand, um 0,5 m
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4, Ausflihrung der WasserhaltungsmaBnahmen

4.1. Wasserhaltung im Zuge des Neubaus

Bei einer hohen Durchlassigkeit des Untergrundes sowie einem hohen Wasser-
andrang erfolgt eine Grundwasserabsenkung durch Sauglanzen. Fir die Installa-
tion werden um die Baugrube herum Bohrlécher von ca. 110 mm Durchmesser
bendtigt, welche bis zu einer Tiefe von 6 m gespllt oder gebohrt werden. In das
abgeteufte Bohrloch wird ein Kunststoffrohr mit einem Durchmesser von 50 mm,
das im unteren Bereich auf 1 m Lange mit einer Schlitzung von 0,3 mm versehen
ist, zentrisch eingestellt. Anschliel3end wird der verbleibende Ringraum mit einem
Filterkies und einer Tonsperre ausgebaut. Mehrere Filter werden mittels PVC-
Saugschlauchen an eine Ringleitung angeschlossen. In der Ringleitung wird mit-
tels leistungsfahiger Vakuumpumpen ein Unterdruck erzeugt, der bis zu -0,9 bar
betragen kann. Ein Teil des am Saugstutzen der Vakuumpumpe vorhandenen
Unterdruckes wird zum Heben des geférderten Wassers aus den Filtern ge-
braucht. Der verbleibende Rest des Unterdruckes wirkt auf den anstehenden Bo-
den und sorgt somit fir dessen Entwasserung und Stabilisierung. Nach Beendi-
gung der Baumalnahme wird das Kunststoffrohr wieder herausgezogen und das

verbleibende Bohrloch mit Fullkies aufgefillt.

Die Vakuumsplilfilteranlagen werden in U-Form um die Baugrube herum einge-
bracht. Die Filter werden mittels Sammelleitung untereinander verbunden und an
eine Dieselvakuumkolbenpumpe angeschlossen. Zum Schutz gegen auslaufende
Betriebsstoffe sind die Dieselvakuumkolbenpumpen mit einer fllissigkeitsdichten

Auffangwanne ausgestattet.

Das mittels Vakuumpumpen und Sauglanzen geférderte Wasser wird in ein Mehr-
kammerabsetzbecken geférdert. Im Absetzbecken wird der Wasserstrom durch
Trennwande stark verlangsamt. Die geringe FlieRgeschwindigkeit bewirkt, dass
Schwebstoffe im Wasser sich am Boden absetzen. Im Anschluss an das Absetz-
becken wird das Wasser, mdglichst Uber Freigefalle, abgleitet. Die Ableitung des
geforderten Wasser wird vorzugsweise in einen nahegelegenen Vorfluter eigelei-
tet.
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4.2.

Fir den Zeitraum der Demontage muss die Baugrube grundwasserfrei gehalten

Wasserhaltung im Zuge des Riickbaus

werden. Eine Wasserhaltung ist erforderlich, wenn sich die zu demontierenden
Fundamente in der grundwassergesattigten Zone befinden oder aufgrund von
Stau- oder Schichtwasser mit Wasserandrang in der Baugrube zu rechnen ist. Bei
geringen Schichtwassermengen wird mit einer offenen Wasserhaltung tGber eine
Tauchpumpe in einem Pumpensumpf gearbeitet. Zur zuverlassigen Entwasse-
rung der Baugruben mit grofleren Wassermengen haben sich im Freileitungsbau
Vakuumspililfilterlanzen bewahrt. Hierdurch kénnen gut durchlassige Béden und

Baugrubentiefen bis zu 5 m entwassert werden (Anlage 5).

Im Einzelfall kann die Baugrube bei geringem Wasserandrang auch durch

Schmutzwasserpumpen trocken gehalten werden.

Tabelle 8: Fundamentlage in Bezug zum Grundwasser und Art der Wasserhaltung
Lage der Fundamente zum Grundwasser Art der Wasserhaltung
oberhalb Grundwasser fiihrender Schichten, Keine

kein Schicht- oder Stauwasser

geringer Wasserandrang:

geringe Wasserfiihrung und Durchlassigkeit
des Untergrund, Lage in der Grundwasser-
wechselzone, Stau- oder Schichtwasser

Grundwasserabsenkung durch Schmutzwas-
serpumpe in der Baugrube

hoher Wasserandrang:
Lage im Grundwasser, gute Durchlassigkeit

offene Baugrube, kein Verbau, Grundwas-
serabsenkung durch Sauglanzen

des Untergrundes

421

Der Einsatz von Schmutzwasserpumpen zur Grundwasserabsenkung ist nur bei

Provisorische Wasserhaltung durch Schmutzwasserpumpen

geringer Durchlassigkeit des Untergrundes sowie geringem Wasserandrang (bis

zu ca. 1-2 m?® pro Stunde) moglich.

Das Wasser kann in Sammelbehaltern (z.B. IBC-Behaltern) aufgefangen und zu
einer Behandlungsanlage abgefahren werden oder mit Zustimmung der jeweils
zustandigen Behorde oder Kommunalbetriebe in eine benachbarte Schmutzwas-

serkanalisation abgeleitet werden.

27
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4.2.2 Grundwasserabsenkung durch Sauglanzen
Die Grundwasserabsenkung durch Sauglanzen erfolgt grundsatzlich genau wie

in Kap. 2.1 beschrieben.

Das gereinigte Wasser wird vorzugsweise in einen nahegelegenen Vorfluter ei-

geleitet.
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5. Wirkungsbereich der Grundwasserabsenkung im
Zuge der Wasserhaltung

Die Wasserhaltungsmalnahmen an den betroffenen Maststandorten haben Aus-
wirkungen auf die Wasserstande im Umfeld der MaRnahme (siehe Abbildung 13).
Im Bereich der Baugrube des Maststandortes sind im Rahmen der Wasserhaltung
die héchsten Flurabstande (tiefsten Wasserstande) anzutreffen. Diese nehmen

trichterférmig mit zunehmender Entfernung zur Absenkung ab.

Abbildung 13: Grundwasserabsenkung bei einer Vakuumlanzen-Wasserhaltung
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Die Absenkreichweite kann naherungsweise nach SICHARDT (1928) mit folgen-

der Formel berechnet werden:

R =3000 xs X Jkf

R = Reichweite
s = Absenkungsbetrag in der Baugrube (m)
kf = Durchlassigkeitsbeiwert (m/s)

Zur Berlcksichtigung lang anhaltender starkerer Niederschlage wurde eine
"worst-case"-Abschéatzung durchgefiihrt. Die Wasserstande wurden hierbei um

ca. 0,5 m héher angenommen als in der Flurabstandskarte des Umweltatlas Hes-

sen (HLNUG, www.atlas.umwelt.hessen.de) von April 2001 (hohe Grundwasser-
stdnde). Die Ergebnisse der Berechnung sind in den Anlage 4.1 und 4.2 zusam-

mengefassend dargestellt.

Bei einer worst-case-Abschatzung ergeben sich somit im Falle einer Wasserhal-

tung mit einer angenommen Absenkung des Grundwassers auf ein Absenkziel
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von 2,00 bis 5,30 m (entspricht ca. 0,5 m unter Fundament/Sauberkeitsschicht)

bei einem maximalen kf-Wert von 1,0 x 10* m/s folgende Auswirkungsreichwei-

ten:
Tabelle 9: Prognostizierte Absenkungsreichweiten (kf-Wert = 1,0 x 10 m/s)
Absenkungs- Absenkungs- Prognostizierte
betrag reichweite Foérdermenge
(m) (vom Mastmittel- [m?3/h]
punkt)
3,50 105 m
70-120
3,00 90 m
2,50 75 m
50-70
2,00 60 m
1,50 45 m
30-50
1,00 30m
0,50 15m 10-30

Die prognostizierten Fordermengen wurden nach der Formel von Depuit-Thiem
abgeschatzt:

_m xkf x(H?—h?)
h InR —InRA

inm3/s

H = Eintauchtiefe bei Ruhewasserstand
h = Eintauchtiefe bei Absenkung
R = Auswirkungsreichweite nach Sichardt

RA = Ersatzradius bei Baugruben

In der nachfolgenden Tabelle werden die prognostizierten Absenkreichweiten den
Maststandorten, an denen eine Wasserhaltung wahrscheinlich ist, zugeordnet.
(vgl. Anlagen 4.1 und 4.2): Um eine "worst-case"-Betrachtung durchzufiihren,
wurde zunachst der ermittelte Grundwasserstand zum nachsten halben Meter
aufgehoht und gerundet (Bsp.: abgeleiteter Grundwasserstand aus Flurabstands-
karte: 3,00 m u.GOK - Bemessungswasserstand, gerundet = 2,50 m u.GOK).
Dieser Bemessungswasserstand wurde dann dem Absenkungsbetrag gegenuber
gestellt. (Bsp.: Absenkziel mit 0,5 m unter geplanter Baugrubentiefe (4,20 m
u.GOK) — Bemessungswasserstand, gerundet (2,50 m u.GOK) > Absenkbetrag
=1,70 m).
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Aufgrund fehlender Baugrunduntersuchungen und des zunachst vermuteten ho-

hen Wasserandrangs an Maststandorten in unmittelbarer Nahe zum Main, wer-
den- wurden fiur die

e Neubaustandorte: Mast Nr. 9, 10 und 11 der BIl. 4238 und
Bl. 3017 Mast Nr. 1013
e Rickbaustandorte: Mast Nr. 15 der Bl. 3017

erhohte kf-Werte von 1 x 10 m/s und Férdermengen von 150-200 m®h ange-

nommen.

Aufgrund der aktuellen Datengrundlage liegen die Grundwasseranstande an allen

4 genannten Standorten deutlich tiefer als zuvor angenommen. Die Ergebnisse

der Neuberechnung des Wasserandrangs, der prognostizierten Entnahmemenge

sowie der Auswirkungsreichweite sind in den nachfolgenden Tabellen aktualisiert

worden. Weitere Informationen finden sich in Kapitel 6.

In der Anlage 2.1 wird der Auswirkungsradius des "worst-case"-Szenarios fir den
Neubau grafisch dargestellt. Die prognostizierte Férdermenge wird in diesem Fall
bei jeweils aufeinanderfolgender Absenkung an den Maststandorten zwischen ca.
50 bis 266 120 m?h liegen. Im Zuge des Neubaus ist somit bei einer Absenkdauer
von jeweils 10 bis 25 Tagen von einer Gesamtentnahmemenge von max.-714-000
306.000 m® auszugehen. Die Entnahmemenge ergibt sich aus der prognostizier-

ten Maximalmenge pro Tag sowie der vorgenannten maximalen Absenkdauer.

IFUA INSTITUT FUR

Tabelle 10: Mastspezifische Absenkungsreichweiten Neubau
BI.- Mast- | Bemessungs- | Absenkungs- | Absenkungs- Prognostizierte
Nr. Nr. wasserstand betrag reichweite Foérdermenge
erundet
(9 o OK) [m] (".;’tml Masktt' lisec. m%h m*Mast/25
[m u. ] mittelpunkt) Tage
[m]
4238 4 2,50 1,70 65 13,89-19,44 50-70 42.000
4238 5 2,50 1,70 65 13,89-19,44 50-70 42.000
4238 8 2,50 1,70 65 13,89-19,44 50-70 42.000
4238 9 gﬁg 370 350 41675556 450-200* 420.000
4238 10 6,00 420 400 41.67-55;56 | 450-200* 420.000
3,00 3,50 18 5,56 20 12.000
4238 11 0,00 4,20 400 41,67-55,56 | 150-200* 120-000
2,80 3,30 18 5,56 20 12.000

H:\P-2007\207022\207022-68_Freileitungen\BL 4238\(345) WRA\09-WRA\P207022-68-345-Wasserrechtsantrag-v3.docx

31




‘ IFURY INSTITUT FUR

110-/380-kV-Hochstspannungsfreileitung Bl. 4238, Pkt. Zeilsheim — FWH UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH
Sid - Wasserrechtlicher Antrag zur Durchfiihrung von Wasserhaltungsmaf- Privates Insfitut - Gutachter - Sachverstindige
nahmen im Zuge des Neu- und Rickbaus von Freileitungsmasten -

Projekt-Nr.: P 207022-68-345

BI.- Mast- | Bemessungs- | Absenkungs- | Absenkungs- Prognostizierte
Nr. Nr. wasserstand betrag reichweite Fordermenge
erundet
(9 ) [m] [t L5 lisec. m%h m*/Mast/25
[m u. GOK] mittelpunkt) Ta
ge
[m]
2445 | 1011 1,50 3,80 130 19,44-33,33 70-120 72.000
3017 | 1013 ?1’—588 2 80 100 0.44-33.33 70-120 72.000
3017 12C 2,50 1,70 65 13,89-19,44 50-70 42.000
3017 | 12B 2,50 1,70 65 13,89-19,44 50-70 42.000
* = Annahme erhdhter Férdermengen aufgrund der Nahe zum Main Summe:
744.000
306.000
Die prognostizierte Férdermenge fiir den Rickbau wird bei jeweils aufeinander-
folgender Absenkung an den Maststandorten zwischen ca. 30 bis 200 50 m3h
liegen. Im Zuge des Rickbaus ist somit bei einer Absenkdauer von jeweils 3 bis
5 Tagen von einer Gesamtentnahmemenge von max. 36-8680- 12.000 m® auszu-
gehen. Die Entnahmemenge ergibt sich aus der prognostizierten Maximalmenge
pro Tag sowie der vorgenannten maximalen Absenkdauer. Der Auswirkungsra-
dius des "worst-case"-Szenarios fir die Riickbaustandorte wird in Anlage 2.2 gra-
fisch dargestellt.
Tabelle 11: Mastspezifische Absenkungsreichweiten Riickbau
Bl.- | Mast- | Bemessungs- Absenkungs- Absenkungs- Prognostizierte
Nr. Nr. wasserstand betrag reichweite Foérdermenge
erundet :
(9 ) [m] (vom Mastmittel- l/sec. m3h m3/Mast/
[m u. GOK] punkt) 5 Tage
[m]
0,00 .
3017 15 2 50 2,00 190 41,67-55;56 | 450-200* 24.000
2445 11 0,50 1,50 45 8,33-13,89 30-50 6.000
2445 12 0,50 1,50 45 8,33-13,89 30-50 6.000
Summe:
36.000
12.000

* = Annahme erhdhter Férdermengen aufgrund der Nahe zum Main
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Im Wirkungsbereich der WasserhaltungsmafRnahmen kénnen diese Auswirkun-
gen auf andere Schutzgiter haben. Aufgrund der vorliegenden Informationen er-

folgt eine Bewertung der Auswirkung.

Die Abschatzung der Absenkreichweiten wurde unter Zugrundelegung eines
worst-case-Ansatzes durchgefiihrt. Das bedeutet, dass ein Pessimalansatz ge-
wahlt wurde, der auch den Grof3teil der Unvorhersehbarkeiten abdeckt (Aus-

nahme hierbei ist z.B. ein 100jahriges Hochwasser).

Da bisher keine Voruntersuchungen durchgefihrt wurde, handelt es sich bei den
angenommenen Grundwasserstanden nicht um festgelegte Stichtagsmessun-
gen, sondern um abgeschatzte Werte aus der Flurabstandskarte des Umweltatlas
Hessen von April 2001. Die, in der Flurabstandkarte dargestellten Grundwasser-

stande spiegeln bereits erhdhte Grundwasserstande wider.

Auswirkungen auf private Brunnenanlagen / Wasserrechte:

Der Trassenabschnitt liegt hauptsachlich auerhalb von Stadtgebieten. Bei land-
wirtschaftlichen Hoéfen ist somit anzunehmen, dass die umliegenden Gebaude
nicht immer an die stadtische Wasserversorgung angeschlossen sind. Jedoch ist
davon auszugehen, dass die Fassungsanlagen sowie Brunnen zur Gartenbewas-
serung nicht beeintrachtigt werden, da die Wasserhaltung nur fir einen kurzen
Zeitraum betrieben wird. Da die Absenkungsreichweite den Bereich der Baustel-
lenflache nicht wesentlich Gberragt und damit die Entfernung von Brauch — und
Trinkwasser-Kleinanlagen (Brunnen) zu den Maststandorten gréRer ist als die Ab-
senkungsreichweite durch bauzeitliche Grundwasserentnahmen, ist eine Beein-

flussung auf Brunnenanlagen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu besorgen.

Auswirkungen auf Siedlungen und Gebaude:

Aufgrund der Entfernung von Wohnbebauung und Garten zu den Maststandorten
und der geringen Auswirkung im peripheren Bereich der Absenkung sowie kurzen
Betriebsphase der Anlage ist davon auszugehen, dass keine relevanten Beein-

trachtigungen zu erwarten sind.
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Auswirkungen auf Wald- und Ackerflachen (Naturhaushalit):

Ein Teil der geplanten Neubau- und Riickbaustandorte befinden sich auf Acker-
flachen. Da die Absenkungsreichweite den Bereich der Baustellenflache kaum
Uberragt, ist auch fir die genannten Biotoptypen keine Beeintrachtigung zu er-

warten.

Auswirkungen auf die Grundwasser- und Oberflichenwasserhaushalte:

Der Grundwasserhaushalt wird durch die Malnahmen nicht beeintrachtigt, da es
sich um eine kurze Entnahmeperiode handelt und die enthommene Wasser-
menge insgesamt als gering einzustufen ist. Eine Beeintrachtigung von Oberfla-

chengewassern ist ebenfalls nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf Boden:

Die Auswirkungen auf Béden durch die temporare Wasserentnahme beschranken
sich darauf, dass es durch eine Wasserentnahme zu einem kurzzeitigen Trocken-
fallen von wasserfihrenden Schichten der entsprechenden Béden kommen kann.
Im Zuge der Wasserhaltung wird ein Monitoring der Grundwasserentnahme bau-
begleitend durchgefiihrt. Falls nétig, kann anstatt der Einleitung in den entspre-
chenden Vorfluter auch eine kontrollierte, standortnahe Versickerung des ent-
nommen Wassers ausgeflhrt werden, um die Entnahmemenge dem Wasser-
kreislauf wahrend der BaumalRnahme wieder zuzufihren. Voraussetzung hierflr

ist eine Erlaubnis des Eigentimers der Flache.

Die folgenden Tabellen zeigen die, im Umfeld der betreffenden Maststandorte fur
den Neubauabschnitt der Bl. 4238, BIl. 2445 und BI. 3017 (vgl. Tabelle 12) und fur
den Rickbauabschnitt der Bl. 3017 und BI. 2445 (vgl. Tabelle 13), fur die Grund-
wasserhaltung relevanten Schutzgiter. Dargestellt wird zudem die potentielle

Auswirkung auf ein Schutzgut und die zu treffende MalRnahme.
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Tabelle 12: Auswirkungen auf Schutzgiiter Neubau
Bl.- | Mast- Schutzgut Auswirkung MaBnahme
Nr. Nr.
aufBlerhalb von . .
4238 4 ] entfallt entfallt
Schutzgebieten
Landschaftsschutzgebiet temporires Trockenfallen standortnahe, kontrol-
4238 5 ,Griingriitel und Griinziige durch bauzeitliche Wasser- | lierte Einleitung/Verriese-
in der Stadt Frankfurt am entnahme potentiell moég- lung des enthommenen
Main“ lich Wassers
Landschaftsschutzgebiet temporires Trockenfallen standortnahe, kontrol-
4238 8 ,Griingriitel und Griinziige durch bauzeitliche Wasser- | lierte Einleitung/Verriese-
in der Stadt Frankfurt am entnahme potentiell még- lung des enthommenen
Main* lich Wassers
4238 9 ﬁerungwtelrund@runzuge > S
in-der-Stadt Frankfurtam crlrohrerpetonticlmos luagcesentnemmenes
) temporares Trockenfallen standortnahe, kontrol-
4238 10 Landschaftsschutzgebiet | durch bauzeitliche Wasser- | lierte Einleitung/Verriese-
,,Hessische Mainaue“ entnahme potentiell még- lung des enthommenen
lich Wassers
. temporares Trockenfallen standortnahe, kontrol-
4238 1 Landschaftsschutzgebiet durch bauzeitliche Wasser- | lierte Einleitung/Verriese-
,,Hessische Mainaue* entnahme potentiell moég- lung des enthommenen
lich Wassers
Landschaftsschutzgebiet temporires Trockenfallen standortnahe, kontrol-
2445 | 1011 ,Griingriitel und Griinziige | durch bauzeitliche Wasser- | lierte Einleitung/Verriese-
in der Stadt Frankfurt am entnahme potentiell még- ung des enthommenen
tnah tentiell moé | d t
Main“ lich Wassers
temperires—pecleniolen standortnahe, kontrol-
sHessische Mainaue“ crlrohmerpetonticlmos lungcesentnemmenes
lich Wassers
) temporares Trockenfallen standortnahe, kontrol-
3017 | 12B Landschaftsschutzgebiet durch bauzeitliche Wasser- | lierte Einleitung/Verriese-
,,Hessische Mainaue* entnahme potentiell moég- lung des enthommenen
lich Wassers
. temporares Trockenfallen standortnahe, kontrol-
3017 12C Landschaftsschutzgebiet durch bauzeitliche Wasser- | lierte Einleitung/Verriese-
,,Hessische Mainaue* entnahme potentiell moég- lung des enthommenen
lich Wassers

H:\P-2007\207022\207022-68_Freileitungen\BL 4238\(345) WRA\09-WRA\P207022-68-345-Wasserrechtsantrag-v3.docx

35



110-/380-kV-Hdéchstspannungsfreileitung Bl. 4238, Pkt. Zeilsheim — FWH
Sud - Wasserrechtlicher Antrag zur Durchflihrung von WasserhaltungsmafR-
nahmen im Zuge des Neu- und Rickbaus von Freileitungsmasten -

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

Privates Insfitut . Gutachter « Sachverskindige

IFUA INSTITUT FUR

Projekt-Nr.. P 207022-68-345
Tabelle 13: Auswirkungen auf Schutzgiiter Riickbau
BI.- Mast Schutzgut Auswirkung MaBnahme
Nr. Nr.
temperires—pecleniolen standortnahe, kontrol-
3047 15 . . - -
sHessische Mainaue“ entnahme potentiell még- lung des enthommenen
lich Wassers
Landschaftsschutzgebiet temporires Trockenfallen | standortnahe,  kontrol-
2445 11 ,Griingriitel und Griinziige | durch bauzeitliche Wasser- | lierte Einleitung/Verriese-
in der Stadt Frankfurt am entnahme potentiell még- | lung des entnommenen
Main* lich Wassers
Landschaftsschutzgebiet temporéres Trockenfallen | standortnahe,  kontrol-
2445 12 »@rungriitel und Griinziige durch bauzeitliche Wasser- | lierte Einleitung/Verriese-
in der Stadt Frankfurt am entnahme potentiell még- | lung des entnhommenen
Main* lich Wassers
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6. Wasserhaltung mittels Spundwand

Aufgrund der prognostizierten Entnahmemengen, die an mehreren Einzelstand-

orten > 100.000 m? betragt, wurde von der Unteren Wasserbehorde des Kreises

Grol3-Gerau eine Vorprufung gem. UVP-Gesetz gefordert, oder der rechnerische

Nachweis, dass sich die Wassermengen durch den Einsatz einer Spundwand auf

< 100.000 m?3 pro MalRhahme reduzieren lassen.

6.1. Theoretische Grundlagen

Zur Berechnung und Darstellung der Absenkung von Mehrbrunnenanlagen wurde

mit dem lizenzgeschitzten Programm GGU-DRAWDOWN der Firma Civilserve

GmbH, 38112 Braunschweiqg, verwendet.

Das Programm GGU-DRAWDOWN ermoglicht die Berechnung von Mehrbrun-

nenanlagen. Die der Berechnung zugrunde liegenden theoretischen Grundlagen
sind im Wesentlichen aus HERTH/ARNDTS "Theorie und Praxis der Grundwas-

serabsenkung" (Ernst & Sohn, Berlin; 3. Auflage 1994) entnhommen worden. Wei-

terhin wird auf den Abschnitt "Grundwasserstromung - Grundwasserhaltung" von

RIER im Grundbautaschenbuch (1997, 5. Auflage Teil 2) verwiesen, wo die theo-

retischen Grundlagen Ubersichtlich erlautert sind.

6.1.1 Berechnung von rechteckigen Baugruben

Die Erlauterung erfolgt an einer rechteckigen Baugrube. Hinsichtlich polygonal

begrenzter Bau- gruben ergeben sich nur geringe Abweichungen, die im anschlie-

Renden Abschnitt behandelt wer- den. Die wesentlichen GroRen sind in den bei-

den nachfolgenden Abbildungen enthalten.
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Abbildung 14: Bezeichnungen (Grundriss)
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Die Reichweite R kann auf drei verschiedene Arten definiert werden:

a) nach Sichardt

R =3000 X s X /kf (1a)

b) nach Kussakin

R =575 x s X /H xXkf __(1b)

c) nach Weyrauch

bei freiem Grundwasserleiter:

R =5400 x \/H X kf (1¢c)

bei gespanntem Grundwasserleiter:

R =1800 x m X kf (1d)

Bei kleinen k-Werten (kf-Werten), geringer Absenkung und grof3en Baugruben ist

eine Korrektur der Reichweite R erforderlich:

R, = RZ+ A% (2)

(Are = Ersatzradius, siehe unten)

Die Entscheidung, wann diese Korrektur vom Programm benutzt werden soll,

muss selbst vorgenommen werden.

Mit den Werten t und z wird die Absenkung s vorgegeben, die erreicht werden

soll. Zusammen mit der Durchldssigkeit k (kf-Wert), der Flache der Baugrube

(+ Abstand der Brunnen vom Baugrubenrand) und der Reichweite R ergibt sich

aus dieser Absenkung die Gesamtwassermenge Qmax (siehe HERTH/ARNDTS
(1994): Formel 20 bzw. 93n).

7 X k X(H?— h?)

Q= T®-intang —)
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bzw. fur gespannte Grundwasserleiter

TX2XmMmXsXk

Q= @it —&)

(m = Machtigkeit des Grundwasserleiters)

Die beiden obigen Formeln gelten fir Werte von:

NESE
n_
ARE

Bei Werten kleiner als "1" wird anstelle des Ausdrucks

1
In(R) —In (Agg)

die Beziehung

ARE
2X—=40,25
R

eingesetzt.

Der Wert Q beinhaltet gegebenenfalls Zuschlage fir die schnellere Erreichung
des Absenkziels (hach HERTH/ARNDTS i.a. 10 %) oder fur eventuelle unvollkom-
mene Brunnen, die nicht bis zum Grundwasserstauer reichen (nach
HERTH/ARNDTS i.a. 10 bis 30 %, hierzu wird allerdings auch auf die kritischen

Anmerkungen von RIER im Grundbautaschenbuch hingewiesen).

Der Wert Agk ist der so genannte Ersatzradius. Im Programm sind alle bekannten

Moglichkeiten der Berechnung des Ersatzradius enthalten.

a) Are_wird berechnet aus
Aggp = VB XL
b) Are_wird nach einem Vorschlag von Weber berechnet aus
Apg = n XL

(mitn = 0,2 X =+ 0,37)
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c) ARrg wird berechnet aus é bei langen Baugruben bei Berucksichtigung der
Absenkung inmitten der Brunnenreihe.

d) ARg wird berechnet aus é bei langen Baugruben bei Berlucksichtigung der
Absenkung am Ende der Brunnenreihe.

Nach der Eingabe der Grunddaten werden die Brunnen um die Baugrube verteilt

— anschlieend wird die Lage und Anzahl der Brunnen Uber das Rechenmodell

optimiert.

Danach erfolgt die programmagestiitzte Berechnung der Brunnenanlage. Es er-

folgt zunachst eine Nachrechnung der vorgeschlagenen Brunnenanlage fir den
ungunstigsten Punkt am Baugrubenrand (nach HERTH/ARNDTS (1994), siehe-

Formel 18).

0= nXkX(H%—h?)
a ln(R)—%Zln (x)

(5)

(mit x_ = Absténde zu den n_Brunnen)

bzw. fur gespannte Grundwasserleiter

TX2XmMmXsXk
Q=——"—-__ (6)

In(R)— %Z In (x)

bzw. fur halb gespannte Grundwasserleiter

7 % k x [(H?=h?)—(H-m)[?
ln(R)—%Zln ()

Q= (1)

Im Programm wird der gesamte Baugrubenrand in Abstdnden von 0,2 m unter-

sucht und daraus der Ungunstigste Punkt (UP) bestimmt.

Die obigen 3 Formeln gelten bei einer Anlage, deren Brunnen alle den gleichen

Durchmesser aufweisen. Falls unterschiedliche Brunnenradien vorhanden sind,

ist der Ausdruck

%Z In (x)

ZU ersetzen durch
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ﬁ Yin (x9)_ (7a)

Darin ist g das Fassungsvermogen des jeweiligen Brunnens.

vk

=2XTXTrXh X—
q A r 15

Bei dem hier eingesetzten Splllanzenverfahren ist davon auszugehen, dass der

Brunnenradius bei allen Brunnen identisch ist.

Aus den Formeln (5), (6) oder (7) resultiert der tatsachliche Wasserandrang in die

Baugrube. Aus diesem neuen, eventuell hoheren Qmax ergibt sich zusammen mit

der gewahlten Brunnenanzahl das mindestens erforderliche Fassungsvermogen

eines Brunnens (q).

AnschlieRend bestimmt das Programm den mittleren Brunnenabstand b' und da-

raus die tatséchliche benetzte Filterflache der Brunnen Sen (HERTH/ARNDTS

(1994): Formel 98) bzw. das vorhandene Fassungsvermogen der Brunnen.

1,5 x g X (In(b") — In(r))
seb=h—\/h2— Xk

Alternativ besteht auch die Moglichkeit die benetzte Filterstrecke fiir jeden Brun-

nen einzeln berechnen zu lassen. Die vorhandene benetzte Filterstrecke erqibt

sich dann aus dem Brunnen mit der groten Absenkung. Welches der beiden

Verfahren zur Berechnung der benetzten Filterstrecke theoretisch korrekt ist, ist

umstritten. In HERTH/ARNDTS wird in allen Beispielen mit dem mittleren Brun-

nenabstand gerechnet. Im Grundbautaschenbuch (1997) wird von RIER jedoch

die Bemessungspraxis von HERTH/ARNDTS kritisiert und das zweite Verfahren

favorisiert.

Wenn die berechnete benetzte Filterflache grofRer oder gleich der erforderlichen

benetzten Filterflache (daraus resultiert das Fassungsvermogen eines Brunnens)

ist, dann ist die Anlage ausreichend dimensioniert. Wird die Bedingung nicht ein-

gehalten, erfolgt vom Programm ein Warnhinweis mit Angaben zur weiteren Vor-

gehensweise. Folgende Moglichkeiten bestehen:
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. Brunnenradius vergrofRern
. Brunnenanzahl vergrofRern
. Brunnentiefe vergroRern

Nach erfolgreicher Dimensionierung der Anlage berechnet das Programm die Ab-

senkungen in den einzelnen Brunnen und die Absenkung in Baugrubenmitte bzw.

bei einer polygonal begrenzten Baugrube im Schwerpunkt der Baugrubenumran-

dung. Da vor allen Dingen bei polygonalen Baugruben hier nicht der Punkt mit der

geringsten Absenkung liegt, wird zusatzlich ein Rechenmodell gestartet, der in-

nerhalb der Baugrube nach der geringsten Absenkung sucht.

6.1.2 Einfluss von Spundwanden
Der Einfluss von Spundwanden wird gema® HERTH/ARNDTS Uber eine Ermafi-

qung der Wassermenge bertcksichtigt. Die Spundwand liegt immer aulerhalb

der Brunnengalerie.

Abbildung 16: Schemazeichnung Spundwand (Schnitt)

Spundwand

Grundwasser

Die Abminderung ist abhangig vom Verhaltnis t/T und ist in Abb. 16
(HERTH/ARNDTS (1994): Bild 83) dargestellt. Im Programm werden Lage des

abgesenkten Grundwasserspiegels im Bereich der Spundwand angeben und die

Rammtiefe der Spundwand definiert. Die Angabe des abgesenkten Grundwas-
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serspiegels ist ebenso erforderlich, da die Annahme, dass hier der Ruhewasser-

spiegel herrscht, bei geringem Abstand zwischen Brunnen und Spundwand zu

unrealistisch groRen Abminderungen fiihren wirde.

6.1.3 Einfluss offener Gewasser

Nach RIER (Grundbautaschenbuch 1997) ist bei Grundwasserabsenkungen ne-

ben Gewassern mit undichter Sohle statt der Reichweite die doppelte Entfernung

von der Mitte der Baugrube bis zum Gewéasserrand anzusetzen. Bei lang ge-

streckten, parallel zum Gewasser verlaufenden Baugruben nimmt der Einfluss

des Gewassers zu, weshalb dann die einfache Entfernung einzusetzen ist. Die

Verwirklichung im Programm erfolgt, indem fiir die Reichweite R "= fester Wert"

vorgegeben und dieser Wert (einfacher oder doppelter Abstand zum Gewasser-

rand) vor dem eigentlichen Start der Berechnung festgesetzt wird.

6.2. Reduzierung der Enthahmemenge durch Spundung

Bei einer Grundwasserhaltung mittel Verbau (Spundwand) wird der seitliche

Grundwasserandrang reduziert, wodurch die Fordermenge der bauzeitigen Was-

serhaltung deutlich reduziert werden kann.

Fir die Maststandorte der Bl. 4328 Mast Nr. 9 — 11 wurde eine Berechnung des

Wasserandrangs und somit der Fordermenge mit Spundwand durchgefiihrt.

Als kf-Wert wurde angesetzt: 1 x 10 m/s

Die Ergebnisse der Berechnung und Gegenuberstellung sind der nachfolgenden

Tabelle sowie der Anlage 8 zu entnehmen.

Tabelle 14: Neuberechung der Entnahmemengen bei Einsatz einer Spundwand
Bl.- | Mast- Absen- Prognostizierte Férdermenge
Nr. Nr. kungsbe- (worst case Abschéatzung)

trag OHNE SPUNDWAND
[m] I/sec. m3/h m3/Mast/25
Tage
41,67- 150-
4238 9 3,70 —‘—55 56 200 120.000
41,67- 150-
4238 10 4,20 —’—55 56 2007 120.000
41,67- 150-
4238 1 4,20 —'—55 56 200 120.000

* = Annahme erhohter Férdermengen aufgrund der Nahe zum Main
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Die Berechnung des Wasserandrangs ergeben, dass sich die bauzeitig zu for-

dernde Grundwassermenge durch den Einsatz einer Spundwand deutlich redu-

zieren lasst.

Die urspringliche prognostizierte Fordermenge (ohne Spundwand) in H6he von

rd. 120.000 m® / MaRnahme kann laut Berechnung durch den Einsatz einer

Spundwand auf rd. 50.000 m3/ MalRnahme reduziert werden. Die Einsparung ent-

spricht rd. 58%. Eine Pflicht der UVP-Vorprifung (Einzelfallpriifung) ist somit nicht
gegeben.

6.3. Neubetrachtunq aufgrund aktueller Datengrundlage

In Tabelle 15 sind die Kenndaten zur Wasserhaltung dargestellt, die aus den Bau-

grunduntersuchungen abgeleitet werden konnen. Fir den Fall, dass die Bauar-

beiten in einem gleichen Klima- und Vegetationszeitraum durchgefiihrt werden,

ist demnach keine Wasserhaltung erforderlich (Tabelle 15).

Tabelle 15: Mastspezifische Absenkungsreichweiten Neubau (Wasserstande identisch zu den Daten
der Baugrunduntersuchung)
Bl.- Mast- Bemes- Sohle Absen- Absenkungs- Prognostizierte Férdermenge
Nr. Nr. sungswas- Baugrube kungsbe- reichweite (worst case Abschéatzung)
serstand trag
(v_om—Ma\st- lIsec. m3/h m3/Mast/25
mittelpunkt) — — " Tagde
[mu. GOK] | [m u. GOK] [m] [m]
4238 9 4,00 2,90 0,00 - - - -
4238 10 3,00 3,00 0,00 - - - -
4238 1" 2,80 2,80 0,00 - - - -
3017 1013 4,80 4,50 0,00 - - - -
Summe:

In der folgenden Tabelle (Tabelle 16) werden die Daten dargestellt, die sich erge-

ben, wenn die Wasserstidnde — wider Erwarten — um rd. 50 cm hoher liegen. In

diesem Szenario wurde an den Maststandorten 10 und 11 der Bl. 4238 sowie dem

Standort Nr. 1013 der Bl. 3017 eine Grundwasserhaltung erforderlich mit folgen-

den Kenndaten.
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Tabelle 16: Mastspezifische Absenkungsreichweiten Neubau (ANNAHME: Wasserstinde 50 cm ho-
her als zu den Daten der Baugrunduntersuchung)

Bl.- Mast- Bemes- Sohle Absen- Absenkungs- Prognostizierte Férdermenge
Nr. Nr. sungswas- Baugrube kungsbe- reichweite (worst case Abschéatzung)
serstand trag
IR e lsec. m¥h | m*Mast/25
mittelpunkt) Tado
[mu. GOK] | [m u. GOK] [m] [m]
4238 9 3,50 2,90 0,00 - - - -
4238 10 2,50 3,00 0,50 18.0 5,56 20 12.000
4238 11 2,30 2,80 0,50 18.0 5,56 20 12.000
3017 | 1013 4,30 4,50 0,20 13.0 5,56 20 12.000
Summe
36.000

Die Dokumentation der Berechnung ist der Anlage 10 zu entnehmen. Gemaf der

Baugrunduntersuchungen wurde der kf-Wert mit 1 x 10* m/s vorgegeben. Die

Absenkreichweite (Nulllinie der Absenkunq) betragt in diesem Fall rd. 18 m. Diese

Absenkung um 0,5 m zum Ruhewasserstand ist bei der Auswertungsbetrachtung

zu vernachlassigen, da der Absenkungsbetrag deutlich unter der jahrlichen

Schwanungsbreite des Grundwasserstandes liegt (im Quartar ca. 1-2 m im Jah-

resgang).

In beiden Fallen (Tabelle 15 und 16) kann auf die Einbrinqgung einer Spundwand

verzichtet werden. Die neuen Erkenntnisse der Baugrunduntersuchungen weisen

in den Darstellungen zu den Maststandorten 9 und 11 auf eine ausreichend mach-

tige grundwasserstauende Schicht (Grundwassergeringleiter) in einer Tiefe von

10 m u.GOK hin. Fiur den unwahrscheinlichen Fall, dass der Einbau einer Spund-

wandung doch erforderlich wird, kann diese in dieser Tiefe einbinden. Die Aus-

wirkungsreichweite ware hier mit 0 m anzugeben, da kein Grundwasseranstrom

in die Baugrube mehr erfolgen kann.
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67 Ableitung des anfallenden Wassers

Aufgrund der Grundwasserstande aus der Flurabstandskarte des Umweltatlas
Hessen von April 2001 ist eine Wasserhaltung an mehreren Standorten im Rah-
men des Neubaus sowie des Rlckbaus der Freileitungstrasse erforderlich. Das
entnommene Grundwasser wird in einen nahe gelegenen Vorfluter, Entwasse-
rungsgraben bzw. Gewasser eingeleitet. Die geplanten Einleitstellen sind einer

gesonderten Anlage der Amprion GmbH zu entnehmen.

Als Einleitstellen stehen fir die bevorstehenden WasserhaltungsmalRnahmen der
Main sowie der Welschgraben zur Verfligung. Der Welschgraben flhrte zum Zeit-
punkt der Begehung kein Wasser. Es ist davon auszugehen, dass das einzulei-
tende Wasser zunachst versickert, im Zuge der kontinuierlichen Zuspeisung spa-

ter jedoch auch abflieRen wird und die Vorflut dem Main zuliefert.

Die Inanspruchnahme der betroffenen Grundstlicke zur temporaren Verlegung
der Wasserleitungen bis zu den Einleitstellen erfolgt auf Grundlage der privat-
rechtlich abgeschlossenen Vereinbarungen fir den Bau, Betrieb und die Instand-

haltung der jeweiligen Leitungen.

Die Wassermengen werden Uber Durchflussmessgerate (IDM, Wasserzahler
0.3.) kontinuierlich erfasst und in Wassertageblichern dokumentiert. Im Vorfeld

der Malinahme erfolgt eine Abstimmung mit der zustandigen Fachbehdrde.

Der vorliegende Wasserrechtsantrag mit Erlduterungsbericht wurde unparteiisch
und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Gutachterliche Aussagen bezie-
hen sich ausschliellich auf die dokumentierten Anknlpfungstatsachen, Prifge-

genstande und Untersuchungsergebnisse.

Bielefeld, den 8/142.2020 15.06.2021

(
- Ifea Scholten

(M.Sc.)

- beratender Geowisgenschaftler BDG -
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Anlage 1: Lageplan mit dargestelltem Trassenverlauf

siehe Anlage 1.2 der Planfeststellungsunterlagen
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Anlage 2.1:  Lageplane mit dargestellter Absenkreichweite und Ab-
leitung des Grundwassers aus der Wasserhaltung im
Zuge des Neubaus
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Anlage 2.2:  Lageplane mit dargestellter Absenkreichweite und Ab-
leitung des Grundwassers aus der Wasserhaltung im
Zuge des Riickbaus
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Amprion GmbH h .
IFUR) INSTITUT FUR
Proj.-Nr. P207022-68-345 UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

Privates Institut + Gutachter - Sachverstindige

Ubersichtstabelle Maststandorte mit Grundwasserhaltung Neubau

Daten zu den Maststandorten Daten zu den Einleitstellen bzw. zur Einleitung
Trasse / p .. .. . .. pr_ogn_ostierte max.
Mastnr. Fundament Gemarkung Flur | Flurstuck Gewadsserbezeichnung Gemarkung Flur Flurstiick | Einleitungsmenge
[m°]
4238 M 01 Zwilling Hattersheim 1 10 - = = = =
4238 M 02 Zwilling Hattersheim 1 21_1 - - - = =
4238 M 03 Zwilling Hattersheim 1 33_2 - = = = =
4238 M 04 Zwilling Hattersheim 1 29 2 Welschgraben Hattersheim 2 57 17 42.000
4238 M 05 Zwilling Sindlingen 13 64 1 Welschgraben Sindlingen 13 42 1 42.000
4238 M 06 Zwilling Sindlingen 16 26_2 - = = = =
4238 M 07 Zwilling Sindlingen 15 164_1 - = = = =
4238 M 08 Zwilling Sindlingen 20 304 Main Sindlingen 24 1.10 42.000
4238 M 09 Zwilling Sindlingen 20 105_3 Main Sindlingen 24 1_10
4238 M 10 Zwilling Kelsterbach 1 867_2 Main Kelsterbach 6 2.1
4238 M 11 Zwilling Kelsterbach 1 967 Main Kelsterbach 6 21
4128 M 14A Zwilling Zeilsheim 9 67_45 - = = = =
2445 M 1011 Platte Sindlingen 17 36 Welschgraben Sindlingen 17 122_4 72.000
3017 M 1013 Kelsterbach 1 1176 Main Kelsterbach 6 2 1
3017 M 12C Einfach Schwanheim 30 13 5 Main Kelsterbach 6 21 42.000
3017 M 12B Einfach Schwanheim 30 13 5 Main Kelsterbach 6 2 1 42.000

' Zwilling = Zwillingsbohrpfahlfundament, Einfach = Einfachbohrpfahlfundament, Platte = Plattenfundament

H:\P-2007\207022\207022-68_Freileitungen\BL 4238\(345) WRA\09-WRA\P207022-68-345-WRA-Anlage_3_Neubau Anlage 3.1, Seite 1 von 1
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Anlage 3.2:  Ubersichtstabelle Maststandorte mit Grundwasserhal-
tung Riickbau



Amprion GmbH

Proj.-Nr. P207022-68-345

IFUR INSTITUT FUR

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

Privates Institut - Gutachter - Sachvershindige

Ubersichtstabelle Maststandorte mit Grundwasserhaltung Riickbau

Daten zu den Maststandorten Daten zu den Einleitstellen bzw. zur Einleitung
e ) ) ) prognostierte max.
Mastnr. Gemarkung Flur | Flurstuck Gewadsserbezeichnung Gemarkung Flur Flurstiick | Einleitungsmenge
[m?]
3017 M 13 Kelsterbach 1 1176 - = = = -
3017 M 15 Kelsterbach 1 863
3017 M 17 Sindlingen 20 471_127 - = - - -
3017 M 18 Sindlingen 20 300 - = - - -
3017 M 19 Sindlingen 15 140_7 - = - - -
3017 M 20 Sindlingen 15 158_2 - - = - -
3017 M 21 Sindlingen 16 30_24 - - = - -
3017 M 23 Sindlingen 13 150_1 - - = - -
3017 M 24 Hattersheim 4 4 - = = = -
3017 M 25 Hattersheim 2 48_7 - - = = -
3017 M 26 Hattersheim 2 40 - = = = -
3017 M 27 Hattersheim 2 15_10 - o = = -
3017 M 28 Hattersheim 1 28 - = = = -
3017 M 29 Hattersheim 1 21_1 - o = = -
2445 M 11 Sindlingen 17 155_35 Welschgraben Sindlingen 17 122 4 6.000
2445 M 12 Sindlingen 17 46 7 Main Sindlingen 24 1.10 6.000
2319 M 799 Zeilsheim 9 58 23 - = - - -
2319 M 800 Zeilsheim 9 72_41 - = - - -
2319 M 801 Hattersheim 1 5 - o = = -
2319 M 1802 Hattersheim 1 29_1 - o = = -

=1:\P-2007\207022\207022-68_Freileitungen\BL 4238\(345) WRA\09-WRA\P207022-68-345-WRA-Anlage_3_Riickbau
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Amprion GmbH

Proj.-Nr. P207022-68-345

Stammdatentabelle BI1.4238, 41287, 2445, 3017

Matrix zur Bewertung der Einflussfaktoren Neubau
Projekt: Bl. 4238 Mast Nr. 1-11; Bl. 4128 Mast Nr. 14A; Bl. 2445 Mast Nr. 1011; Bl. 3017 Mast Nr. 1013, 12C und 12B

|
UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

‘ IFUA INSTITUT FUR
Y 4

Privates Institut « Gutachter - Sachverstiindige

geologisch-hydrogeologische Grundlagendaten

Bautechnische Daten

worst case Abschatzung

Absenk-
reichweite
abgeschatzter Fundament Absenkziel Bezugs- Bezugswasserstand Absenkungs- (m) prognostizierte prognostizierte
Trasse / Geologie / Sedimentologie Ruhe-wasserstand kF-Wert Héhe Einbindetiefe (m u.GOK) wasserstand Wasserhaltung abgerundet Wasserhaltung betrag (ermittelt nach Wassermenge Wassermenge
Mastnummer [keine Baugrundgutachten] [m u. GOK]® [m/s] [m+NHN] | Fundament* (m u.GOK)* (0,5m u. Sohle) (m u.GOK)* erforderlich’ (m u.GOK) erforderlich? (m) SICHARD) (sec) (m3/h)
4238 M 01 - 10,00 - 110,00 Zwilling 3,70 4,20 10,00 nein 9,50 nein - - - -
4238 M 02 - 10,00 - Zwilling 3,70 4,20 10,00 nein 9,50 nein - - - -
4238 M 03 - 5,00 - Zwilling 3,70 4,20 5,00 nein 4,50 nein - - - -
4238 M 04 - 3,00 1,00E-04 Zwilling 3,70 4,20 3,00 ja 2,50 ja 1,70 51 13,89-19,44 50-70
4238 M 05 - 3,00 1,00E-04 Zwilling 3,70 4,20 3,00 ja 2,50 ja 1,70 51 13,89-19,44 50-70
4238 M 06 - 5,00 - Zwilling 3,70 4,20 5,00 nein 4,50 nein - - - -
4238 M 07 - 5,00 - Zwilling 3,70 4,20 5,00 nein 4,50 nein - - - -
4238 M 08 - 3,00 1,00E-04 Zwilling 3,70 4,20 3,00 ja 2,50 ja 1,70 51 13,89-19,44 50-70
4238 M 09 - 1,00 Zwilling Sl S e S
4238 M 10 - 0,50 Zwilling ja
4238 M 11 - 0,50 91,00 Zwilling ja
4128 M 14A - 10,00 - Zwilling 3,70 4,20 10,00 nein 9,50 nein - - - -
2445 M 1011 - 2,00 1,00E-04 Platte 4,80 5,30 2,00 ja 1,50 ja 3,80 114 19,44-33,33 70-120
3017 M 1013 - 3,00 1,00E-04 ) ja
Zwilling
3017 M 12C - 3,00 1,00E-04 Einfach 3,70 4,20 3,00 ja 2,50 ja 1,70 51 13,89-19,44 50-70
3017 M 12B - 3,00 1,00E-04 Einfach 3,70 4,20 3,00 ja 2,50 ja 1,70 51 13,89-19,44 50-70

1:\P-2007\207022\207022-68_Freileitungen\BL 4238\(345) WRA\09-WRA\P207022-68-345-WRA-Anlage_4_Neubau

geringster moglicher Flurabstand aus HLNUG, www.atlas.umwelt.hessen.de

"unter Zugrundelegung der Daten zum Zeitpunkt der Untersuchung sowie Berlicksichtigung der Durchlassigkeit

4ZwiIIing = Zwillingsbohrpfahl, Platte = Plattenfundament, Einfach = Einfachbohrpfahl

* zuzliglich Beton-Sauberkeitsschicht

unter Zugrundelegung des pessimalen Ansatzes

kf-Werte und Férdermengen aufgrund der Ergebnisse

der Baugrunduntersuchungen
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Anlage 4.2:  Matrix zur Bewertung der Einflussfaktoren Riickbau



Amprion GmbH

Proj.-Nr. P207022-68-345

Stammdatentabelle Bl. 3017, 2445 und 2319

Matrix zur Bewertung der Einflussfaktoren Riickbau
Projekt: Bl. 3017 Mast Nr. 13, 15, 17-21, 23-29; Bl. 2445 Mast Nr. 11 und 12; Bl. 2319 Mast Nr. 799-801 und 1802

UMWELT-ANALYSE projoks-GmbH

ey o e e

t\ iin INSTITUT FUR

geologisch-hydrogeologische Grundlagendaten Bautechnische Daten worst case Abschatzung
Absenk-
abgeschatzter Fundament Absenkziel Bezugs- Bezugswasserstand Absenkungs- reic(l::\;eite prognostizierte prognostizierte
Trasse / Geologie / Sedimentologie Ruhe-wasserstand kF-Wert Hohe Riickbautiefe (m u.GOK) wasserstand Wasserhaltung abgerundet Wasserhaltung betrag (ermittelt nach Wassermenge Wassermenge
Mastnummer [keine Baugrundgutachten] [m u. GOK]® [m/s] [m+NHN] (m u.GOK) (0,5 m u. Trenntiefe) (m u.GOK)’ erforderlich’ (m u.GOK) erforderlich’ (m) SICHARD) (sec) (m?/h)
3017 M 13 - 5,00 - 95,00 1,50 2,00 5,00 nein 4,50 nein - - - -
3017 M 15 - gﬁ’g tggi:gi 91,00 1,50 2,00 2553 . g:ﬁg . 2,00 190,00 41,67-55,56 150-200
3017 M 17 - 4,00 - 95,00 1,50 2,00 4,00 nein 3,50 nein - - - -
3017 M 18 - 4,00 - 94,00 1,50 2,00 4,00 nein 3,50 nein - - - -
3017 M 19 - 3,00 - 94,00 1,50 2,00 3,00 nein 2,50 nein - - - -
3017 M 20 - 5,00 - 97,00 1,50 2,00 5,00 nein 4,50 nein - - - -
3017 M 21 - 5,00 - 96,00 1,50 2,00 5,00 nein 4,50 nein - - - -
3017 M 23 - 3,00 - 97,00 1,50 2,00 3,00 nein 2,50 nein - - - -
3017 M 24 - 3,00 - 97,00 1,50 2,00 3,00 nein 2,50 nein - - - -
3017 M 25 - 5,00 - 96,00 1,50 2,00 5,00 nein 4,50 nein - - - -
3017 M 26 - 5,00 - 99,00 1,50 2,00 5,00 nein 4,50 nein - - - -
3017 M 27 - 10,00 - 102,00 1,50 2,00 10,00 nein 9,50 nein - - - -
3017 M 28 - 10,00 - 107,00 1,50 2,00 10,00 nein 9,50 nein - - - -
3017 M 29 - 15,00 - 107,00 1,50 2,00 15,00 nein 14,50 nein - - - -
2445 M 11 - 1,00 1,00E-04 92,00 1,50 2,00 1,00 ja 0,50 ja 1,50 45,00 8,33-13,89 30-50
2445 M 12 - 1,00 1,00E-04 93,00 1,50 2,00 1,00 ja 0,50 ja 1,50 45,00 8,33-13,89 30-50
2319 M 799 - 10* - 111,00 1,50 2,00 10* nein 9,50 nein - - - -
2319 M 800 - 10" - 110,00 1,50 2,00 10* nein 9,50 nein - - - -
2319 M 801 - 10* - 108,00 1,50 2,00 10* nein 9,50 nein - - - -
2319 M 1802 - 10,00 - 105,00 1,50 2,00 10,00 nein 9,50 nein - - - -

4:\P-2007\207022\207022-68_Freileitungen\BL 4238\(345) WRA\09-WRA\P207022-68-345-WRA-Anlage_4_Riickbau

geringster moglicher Flurabstand aus HLNUG, www.atlas.umwelt.hessen.de

* keine Datengrundlage, Abschatzung durch Flurabstandsdaten von benachbartem Standort

" unter Zugrundelegung der

Daten zum Zeitpunkt der Untersuchung sowie Beriicksichtigung der Durchlassigkeit

unter Zugrundelegung des pessimalen Ansatzes

Annahme erhohter kf-Werte und Férdermengen aufgrund
der Nahe zum Main
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Anlage 5: Ablauf der Wasserhaltung durch Vakuumspiilfilter



Wasserhaltung .
holscher

Umwelttechnik m wasserbau mmm

Brunnenbau

Vakuumspilfilter




Vakuumspiilfilter System ,,0TO"

Dieses System hat sich besonders fiir die Entwas-
serung von gering durchlassigen Béden und Baugru-
bentiefen bis zu ca. 5,0 m bewdhrt.

Fir die Installation wird ein Bohrloch von ca. 110
mm bendtigt, welches bis zu einer Tiefe von 8 m ge-
spllt oder gebohrt werden kann.

In das abgeteufte Bohrloch wird ein Kunststoffrohr
mit einem Durchmesser von 50 mm, das im unte-
ren Bereich auf 1 m Ldnge mit einer Schlitzung von
0.3 mm versehen ist, zentrisch eingestellt. An-
schlieBend wird der verbleibende Ringraum mit ei-
nem Filterkies und einer Tonsperre ausgebaut.
Mehrere ,0TO"-Filter werden mittels PVC-Saug-
schlduche an eine Ringleitung angeschlossen. In der
Ringleitung wird mittels leistungsfahiger Vaku-
umpumpen ein Unterdruck erzeugt, der bis zu - 0,9
bar betragen kann. Ein Teil des am Saugstutzen der
Vakuumpumpe vorhandenen Unterdruckes wird zum
Heben des geférderten Wassers aus den Filtern
gebraucht. Der verbleibende Rest des Unterdruckes
wirkt auf den anstehenden Boden und sorgt somit
fir dessen Entwéasserung und Stabilisierung.
Nach Beendigung der BaumaBnahme wird das
Kunststoffrohr wieder herausgezogen und das ver-
bleibende Bohrloch mit Fiillkies aufgefillt.
.0TO"-Filter wirken durch ihre Herstellungsart in al-
len anstehenden Bodenschichten, da der gesamte
Filterkdrper in voller Einbauldnge filterstabil gegen-
liber dem anstehenden Boden hergestellt wird.

info@hoelscher-wasserbau.de

www.hoelscher-wasserbau.de

Holscher Wasserbau GmbH

Hinterm Busch 23
49733 Haren

Tel: +49 5934 70 70
Fax +49 5934 70 72 6
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Anlage 6: AufmaR der Begehung der méglichen Einleitstellen



Neubau & Riickbau von Fundamenten fiir Freileitungsmaste

|
UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

Privates Institut - Gutachter - Sachverstandige

m NSTITUT FUR
Y

Einleitestellen

Blatt 1

interne Projekt.-Nr.

P207022-68-345

110-/380 kV- Hochstspannungsfreileitung Pkt.

. Trasse Zeilsheim — FWH Siid, Bl. 4238
Projekt / BaumalRnahme:
Trasse Bl. 4238, 2445, 3017
Mastnummern Bl. 4238 M 4, 5, 8, 9, 10, 11, Bl. 2445 M 11, 12,
1011, BI. 3017 M 15, 1013, 12C, 12 B
Gutachter: LS Firma, Dienststelle: IFUA-Projekt-GmbH
Datum: 06.08.2019 Witterung: 21 °C, regnerisch, bedeckt
Anlass der - . o
Untersuchung: Uberprifung der Einleitstellen des WRA
Auftraggeber
Auftraggeber: Amprion GmbH
Einleitstellen
BI. / Gewasser- Breite Tiefe | Stromungs- | Béschung Bemerkung
Mast Nr. | bezeichnung geschwindig
-keit
3017/ Main ca. 150 m k.A. mafig gut zugangliches
M 15 Flussufer, mit Steinen
verstarkt
4238/ Main ca. 150 m k.A. MaRig gut zugangliches
M 10 Flussufer, Béschung
verbaut/betoniert
4238 / Main ca. 150 m k.A. maRig gut zugangliches
M 11 Flussufer, mit Steinen
verstarkt
3017/ Main ca. 150 m k.A. maRig gut zugangliches Einleitstelle identisch
M 1013 Flussufer, Béschung zu Bl. 3017 Mast 12 C
verbaut/betoniert und 12 B
3017/ Main ca. 150 m k.A. maRig gut zugangliches Einleitstelle
M12C Flussufer, Béschung identisch zu BI.
verbaut/betoniert 3017 Mast 1013
und 12 B
3017/ Main ca. 150 m k.A. mafig gut zugangliches Einleitstelle identisch
M12B Flussufer, Béschung zu Bl. 3017 Mast 12 C
verbaut/betoniert und 1013




Neubau & Riickbau von Fundamenten fiir Freileitungsmaste

|
UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

m NSTITUT FUR
Y

Privates Institut - Gutachter - Sachverstandige

Einleitestellen

Blatt 2

Einleitstellen

BI. / Gewasser- Breite Tiefe | Stromungs- | Béschung Bemerkung
Mast Nr. | bezeichnung geschwindig
-keit
2445/ Welschgraben |ca. 80 cm ca. fuhrt kein stark mit Grasern Einleitstelle identisch
M 11 70 cm | Wasser, bewachsen zu Bl. 2445 Mast 1011
trocken
2445/ Welschgraben |ca. 80 cm ca. fuhrt kein stark mit Grasern Einleitstelle identisch
M 1011 70 cm | Wasser, bewachsen zu Bl. 2445 Mast 11
trocken
4238/ Main ca. 150 m k.A. mafig Flussufer betoniert und | Einleitstelle identisch
M8 mit Steinen verstarkt zu BI. 4238 Mast 9 und
Bl. 2445 Mast 12
4238 / Main ca. 150 m k.A. maRig Flussufer betoniert und | Einleitstelle identisch
M9 mit Steinen verstarkt zu BIl. 4238 Mast 8 und
Bl. 2445 Mast 12
2445/ Main ca. 150 m k.A. maRig Flussufer betoniert und | Einleitstelle identisch
M 12 mit Steinen verstarkt zu BIl. 4238 Mast 8 und
9
4238/ Welschgraben |ca. 80 cm ca. fuhrt kein Bdschung leicht mit
M4 60 cm | Wasser, Gréasern bewachsen
trocken
4238/ Welschgraben |ca. 100 cm ca. fuhrt kein Bdschung stark mit
M5 120 ¢ | Wasser, Gréasern bewachsen
m trocken
—

06.08.2019 Lea Sch

/

|

Al

Unterschrift

Ken Sc. Geowissenschaften)
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Anlage 7: Anhang A5 - Fachbeitrag Wasser gem. EG-WRRL



Projekttitel:

Auftraggeber:

Bearbeitung:

Projekt-Nr.:

Datum:

m INSTITUT FUR
W

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

Institut « G

Milser StralRe 37
33729 Bielefeld

Tel.: (0521) 977 10-0
Fax.: (0521) 977 10-20
info@ifua.de

ANHANG A5

110-/380-kV-Hochstspannungsfreileitung
Bl. 4238, Pkt. Zeilsheim — FWH Siid

Fachbeitrag Wasser gem. EG-WRRL

Neubau im Bauabschnitt der Maststandorte
Bl. 4238 Mast Nr. 01 bis 11

Amprion GmbH
Robert-Schuman-Stralle 7
44263 Dortmund
Dr. Thomas Jurkschat (Dipl.-Geol.)
Michael Bleier (Dipl.-Ing.)

P 207022-68 (345)

September 2019

Gesellschafter:

- Dr. Dietmar Barkowski (Dipl.-Chem.)

von der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld 6ffentlich bestellter und vereidigter Sach-
verstandiger fir Gefahrdungsabschatzung fir die Wirkungspfade Boden-Gewasser und Boden-Mensch sowie
Sanierung (Bodenschutz und Altlasten, Sachgebiete 2, 4 und 5)

- Michael Bleier (Dipl.-Ing.)
- Petra Gunther (Dipl.-Biol.)

von der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld 6ffentlich bestellte und vereidigte Sachver-
standige fir Gefahrdungsabschéatzung fir den Wirkungspfad Boden-Pflanze/Vorsorge zur Begrenzung von Stof-
feintragen in den Boden und beim Auf- und Einbringen von Materialien sowie fiir Gefahrdungsabschéatzung fir
den Wirkungspfad Boden-Mensch (Bodenschutz und Altlasten, Sachgebiete 3 und 4)

Wirtschaftsmediatorin (IHK)

- Monika Machtolf (Dipl. Oec. troph.)
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1. Veranlassung und Hintergrund

Die Amprion GmbH plant den Neubau der 110-/380-kV-Hochstspannungs-freilei-
tung BI. 4238 im Abschnitt Pkt. Zeilsheim Sid — FWH Sud. Im Zuge dieser Mal}-

nahme werden folgende Arbeiten ausgeflihrt:

. Neubau der Maststandorte Nr. 1 bis Nr. 11 der Bl. 4238,

. Neubau des Mastes 14A der BI. 4128,

. Neubau des Mastes Nr. 1011 der Bl. 2445,

. Neubau der Maste 1013, 12C und 12B der BI. 3017

. Demontage der Maststandorte Nr. 13, Nr. 15 und Nr. 17 bis Nr. 21 und
Nr. 23 bis Nr. 29 der BI. 3017,

. Demontage der Maste Nr. 11 und Nr. 12 der Bl. 2445 sowie

. Ruckbau der Maste Nr. 799, 800, 801, 1802 der BIl. 2319.

Insgesamt werden so 16 Maste neu errichtet und 20 Maststandorte zuriick ge-
baut. Die Lage der Standorte der Maste im Bereich der Ortschaften Hattersheim
a.M., Sindlingen und Kelsterbach sind in der nachfolgenden Abbildung dargestellt
(s. Abbildung 1).

Abbildung 1: 110-/380-kV-HochstspannungsfreileitungsbaumaBnahme Bl. 4238

W

0 FWH West

)
"\

| FWH Siid Neu | FWH Siid

f

« | PKt, Sindllngen Sid

\ ¢ | Pkt. Sindlingen

2oy s

| Hattersheim am Main

(Leitungsabschnitte und Mastnummern in rot = Neubau (Bsp.: BI. 4238)
(Leitungsabschnitte und Mastnummern durchgestrichen und in schwarz = Rickbau (Bsp.: BL-3647)
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Die Griindung der Freileitungsmaste erfolgt mittels Bohrpfahlen oder Plattenfun-
damenten. Zur Anbindung der Stahlkonstruktion an die Bohrpfahle bzw. zur Er-
richtung des Plattenfundamentes ist an Standorten, an denen der Flurabstand

weniger als 5 m betragt, i.d.R. eine Grundwasserhaltung erforderlich.

Im Zuge des Rickbaus und Neubaus einer Hochspannungs-Freileitungstrasse
wird ein Fachbeitrag zum Thema ,Verschlechterungsverbot und Verbesserungs-
gebot* nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) seitens der Fachbehoérde
gefordert, die den Eingriff der BaumalRnahmen sowie der Freileitung an sich im

Hinblick auf das Schutzgut Wasser abhandeln soll.

Zur Erstellung des Fachbeitrages sind nach Auskunft des RPDA Hessen keine

formellen Kriterien vorgegeben.

Im Rahmen der wasserrechtlichen Prifung der mit dem Vorhaben verbundenen
wasserrechtlichen Belange ist die Einhaltung des Verschlechterungsverbots und
des Verbesserungsgebots (§12 Abs. 2 WHG), bezogen auf die durch das Vorha-
ben betroffenen Grundwasser- (§ 47 WHG), und Oberflachenwasserkorper (§ 27
WHG) grundséatzlich zu beurteilen.

Unabhangig davon ist eine wasserrechtliche Erlaubnis nach § 12 Abs. 1 WHG zu
versagen, ,wenn schadliche, auch durch Nebenbestimmungen nicht vermeidbare
oder nicht ausgleichbare Gewasserveranderungen zu erwarten sind oder andere

Anforderungen nach &ffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht erfillt werden.*

Neben den ohnehin erforderlichen fachlichen Nachweisen und der im Zuge der
Umweltvertraglichkeitsbetrachtung zu erstellenden Beschreibung und Bewertung
der Empfindlichkeit des Schutzgutes Wasser bezogen auf mégliche baubedingte
und anlagenbedingte schadliche Einflisse ist insoweit ergdnzend eine Prognose
im Hinblick auf die Einhaltung des Verschlechterungsverbots und Verbesserungs-

gebots abzugeben.

Dies ist auch erforderlich, um der Anstof3funktion des Planfeststellungsverfahrens

ausreichend Rechnung zu tragen.
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Dazu sollten folgende Punkte in den Unterlagen Eingang finden:

e |dentifizierung der durch das Vorhaben ggf. betroffenen Wasserkorper

e Beschreibung des Gewasserzustands gemal den Kriterien der EG-WRRL

o Beschreibung der Wirkungen des Vorhabens auf den Gewasserzustand

des jeweiligen Wasserkorpers im Hinblick auf:

>
>
>
>

>

Gewasserkreuzungen,

Gewasserrandstreifen,

Wasserhaltung,

Einleitung des geférderten Grundwassers in ein Oberflachenge-
wasser,

Einbinden der Masten in das Grundwasser.

e Prognose und Bewertung der vorhabenbedingten Wirkungen.

Ganz konkret ist dabei bzgl. des Mainumfeldes abzuprufen, inwieweit durch die

Anlage von Masten die Umsetzung des MalRlnhahmenprogramms (§ 82 WHG) be-

einflusst wirde.

Der vorliegende Fachbeitrag betrachtet die 0.g. Fragestellungen umfassend und

schliefl3t mit einer Bewertung der Mallnahme unter Zugrundelegung der EU-Was-

serrahmenrichtlinie ab.
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2. Fachbeitrag Wasser

21. Schutzrelevante Auswirkungen
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Das Schutzgut Wasser ist ein wesentlicher Bestandteil des Lebens. Sauberes

Trink-, Oberflachen- und Grundwasser beeinflussen die Lebensqualitat von Men-

schen, Tieren und Pflanzen entscheidend.

Im Rahmen des Fachbeitrages sollen nur die Auswirkungen bzw. Wirkungen des

Vorhabens betrachtet werden. Im Einzelnen sind daher folgende Auswirkungen

auf das Schutzgut Wasser zu thematisieren (Tabelle 1):

Tabelle 1: Vorhabenwirkungen auf das Schutzgut Wasser

Vorhabenwirkung zu untersuchende Auswirkungs- Kapitel
Auswirkungen prognose

Temporare Veranderung der Wasserqualitat

Flacheninanspruchnahme | von Grund- und Oberflachenwas- | qualitativ 4.1
ser
Funktionsbeeintrachtigung von o
Oberflachengewassern qualitativ 4.2

Grundungsmafinahmen an | Bauzeitliche Verédnderung des

den Maststandorten Grundwasserleiters und der ualitativ 431 (4.4)
Deckschicht / Veranderung von q ’ ’
Grundwasservorkommen
Bauzeitliche Wasserhaltung zur ualitativ 4.4
Errichtung der Mastfundamente q ’
Bauzeitlich befristete Einleitung ualitativ 45
in Oberflachengewasser q ’
Anlagenbedingte Veranderung o
der Grundwasserverhaltnisse qualitativ 46/(4.3)
physikalisch/chemisch/stoffliche
Veranderungen (Einbringen von qualitativ 4.6

Beton in den Untergrund etc.)

2.2, Methodisches Vorgehen

Zur Beschreibung und Beurteilung der derzeitigen Situation erfolgt zunachst eine

Bestandserfassung fir das Grundwasser.

Hierbei wird die hydrogeologische Ausgangssituation in Bezug auf die geologi-

schen Verhaltnisse, vorhandene Grundwasservorkommen, bestehende und ge-

plante Wasserschutzgebiete und Bereiche zum Schutz des Wassers erfasst. Des
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Weiteren werden die Grundwasserflurabstande und die Durchlassigkeit und

Schutzwirkung der Grundwasseruberdeckung dargestellt.

Bearbeitungsgrundlage sind die Angaben des Hessischen Landesamtes fiir Na-
turschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) und des Hessisches Ministerium flr Um-
welt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLYV). Unter an-
derem wurden hier die amtlich festgesetzten hessischen Trinkwasser- und Heil-

quellenschutzgebiete abgefragt.

Angaben zur Durchlassigkeit (kf-Werte) und zu den hydrogeologischen Einheiten
stammen aus dem Fachinformationssystem Grundwasserschutz (GruSchu, gru-
schu.hessen.de). Der WMS-Dienst zur Durchlassigkeit des oberen Grundwasser-
leiters entspricht der Hydrologischen Ubersichtskarte 1:200.000 (HUEK 200).
Grundwasserflurabstande wurden ebenfalls Uber das genannte Geoinformations-

system) abgefragt.

Fir die Bestandserfassung der Oberflachenwasser wurde auf die zur Verfligung
gestellten Unterlagen zurlickgegriffen und durch Realnutzungsdaten (AKTIS-Da-

ten) erganzt.

Die Bewertung der Oberflachengewasser erfolgt nach den Angaben zum 6kolo-
gischen und chemischen Zustand sowie der Gewasserstrukturglte des HLNUG.
Die Daten, die im Rahmen der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie erho-
ben wurden, sind Uber das Geoinformationssystem WRRL-Viewer (HLNUG,

wrrl.hessen.de) abgefragt.

2.3. Untersuchungsraum
Der Untersuchungsraum Wasser umfasst einen Bereich von 300 m beidseits der
Freileitungs-Trasse zur Erfassung der hydrogeologischen Situation und zur Iden-

tifizierung der Oberflachengewasser und Altlasten.
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24. Beschreibung und Beurteilung der derzeitigen Situation

Die geplante 380-kV-Leitungsverbindung verlauft im Bereich der Grundwasser-
kérper (GWK) ,Main — 2490“ unterteilt in die hydrogeologischen Teilrdume ,Tertiar
und Quartar des Rhein-Main-Gebietes (2490_3105)“ und ,Rheingrabenscholle
(2490_3101).

Abbildung 2: Zuordnung zu den Grundwasserkorpern

o Al A ‘ i Fra@

Oft
]? : Hofheim p= jal® | Pn

'_,_ a-n m {\ .

B : ' -"-| 105 249“ 3101 “- — Vorhabenbereich

ﬁl"ﬂn r‘ﬂl‘i‘ll 1L — i W ‘I

Die betrachteten Grundwasserkdrper bestehen im nérdlichen Teil (GWK

(Quelle: HLNUG, wrrl.hessen.de)

2490 _3105) aus tertiaren Ablagerungen — im Detail aus Tonen, Schluffen, San-
den, Kiesen und Einschaltungen von Braunkohle. Im sidlichen Teil (GWK
2490 _3101) sind quartare Sedimente verbreitet, die genetisch als Terrassenkiese

und Terrassensande angesprochen werden kénnen.

Die Durchlassigkeit der tertiaren Ablagerungen wird mit magig bis gering mit ei-
nem kf-Wert von 1 x 10 bis 1 x 10* m/s angegeben — die quartaren Ablagerun-
gen weisen eine mittlere Durchlassigkeit (kf-Wert 1 x 10 bis 1 x 10 m/s) auf.

Beide Einheiten werden als Poren-Grundwasserleiter eingestuft.

Der mengenmafige Zustand ist in beiden Grundwasserkdrpern als ,gut® einzu-

stufen.
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Die Abfrage nach dem chemischen Zustand der Grundwasserkoérper (wrrl.hes-
sen.de) ergab, dass der GWK 2490_3105 Uberwiegend einen schlechten Zustand
aufweist, vornehmlich bedingt durch den Parameter Nitrat. Der GWK 2490_3101

weist hingegen einen guten chemischen Zustand auf.

Grundsatzlich ist Grundwasser gegen Befrachtungen mit potenziellen Schadstof-
fen, die als flissige Phasen oder gelést mit den versickernden Niederschlagen
eingetragen werden, Uberall dort geschiitzt, wo gering durchlassige Deckschich-
ten Uber dem Grundwasser die Versickerung behindern und wo grof3e Flurab-
stdnde zwischen Gelande- und Grundwasseroberflache eine lange Verweilzeit

beglnstigen, innerhalb der Stoffminderungsprozesse wirksam werden kénnen.

Das Schutzpotenzial der Grundwasseriberdeckung ergibt sich aus der Beschaf-
fenheit und der Machtigkeit der anstehenden Gesteine. Dabei wird jeweils das
Grundwasser im oberen Grundwasserkdrper berlcksichtigt. Das Schutzpotenzial
der Grundwasseriberdeckung beinhaltet eine Abschatzung der geologisch be-
grindeten Schutzwirkung der ungesattigten Zone gegen- tUber dem Eindringen
von Schadstoffen, bezogen auf den oberen zusammenhangenden Grundwasser-

leiter mit potenzieller Grundwasserfiihrung.

2.41. Geologie und Hydrogeologie im Untersuchungsraum

In Abbildung 2 ist die oberflachennahe Geologie im Untersuchungsraum darge-
stellt. Es handelt sich hier hauptsachlich um quartare Lockergesteinsablagerun-
gen unterschiedlicher Genese. Im Bereich der Flisse sind oberflachennah bin-
dige (schluffig-tonige) Sedimente abgelagert, die als Auenlehm (Hochflutsedi-

mente) angesprochen werden kdnnen.

Gemal geologischer Karte ist eine Zweiteilung in Ablagerungen nérdlich bzw.

westlich und stdlich bzw. ostlich des Mains vorzunehmen.

Nordlich bzw. westlich des Mains sind Tone und Schluffe vorzufinden, die oft mit
Steinen, Grus und Sand durchsetzt sein konnen. Genetisch werden diese Sedi-
mente als ungegliederte FlieRerden eingestuft. Die Durchlassigkeit ist als mafig

bis gering anzugeben.
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Abbildung 3: Geologische Ubersicht

Vorhabenbereich

eologie jvoustanmige Legenoe omen..

|:| 1.1.2 Auensediment, ungegliedert / Lehm, 5and, Kies

|:| 1.1.3 Holozédnes organisches Sediment, ungegliedert / Torf

D 1.2 1 FlieRerde, ungegliedert 7 Ton, Schluff, oft mit Steinen, Grus
und Sand

D 1.2 3 Hochflutiehm / Ton, Lehm

mo " -
1.2.7 Terrasse, ungegliecert / Kies, Sand

liedert / Ton-5chiuff. Sand-Kies, Braunkohle

upthraunkohle)

(Quelle: HLNUG, geologie.hessen.de)

In den Bereichen sudlich bzw. westlich des Mains sind Sande und Kiese vorzu-
finden, die als Terrassenablagerungen eingestuft werden. Im auf3ersten Slidosten
den Vorhabenbereiches (sudlich des Kelsterbaches - jedoch aulRerhalb des 300
m breiten Untersuchungsraumes) sind stark organische Ablagerungen bzw. Torfe

vorhanden.

Die Durchlassigkeit der Terrassenablagerungen ist deutlich hdher als die der zu-

vor beschriebenen Ablagerungen.
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2.4.2. Flurabstand im Untersuchungsraum
Angaben zum Flurabstand wurden dem Umweltatlas Hessen des HLUG (www.at-

las.umwelt.hessen.de) entnommen. In der nachfolgenden Abbildung wird der

Flurabstand zum Stichtag April 2001 dargestellt, welcher hohe Grundwasser-
stande reprasentiert.

Abbildung 4: Flurabstand zum Stichtag April 2001 (hoher Grundwasserstand)
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Die farbigen Abgrenzungen in der Abbildung zeigen, dass mit Ausnahme der Be-
reiche unmittelbar am Main Uberwiegend gréRRere Flurabstande angetroffen wer-
den. Im Bereich Zeilsheim / Sindlingen liegt der Flurabstand zwischen 5 und 15
m unter der Gelandeoberkante.
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2.4.3. Wasserschutzgebiete

Im Betrachtungsraum der geplanten Neubauleitung befinden sich keine Trinkwas-
ser- oder Heilquellenschutzgebiete, wie aus der nachfolgenden Abbildung heraus
zu entnehmen ist. Farblich dargestellt sind die Bereiche, in denen Schutzgebiete
ausgewiesen sind (blau = Wasserschutzzone I, gelb = Wasserschutzzone III).

Abbildung 5: Wasserschutzgebiete im Vorhabenbereich
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(Quelle: HLNUG, gruschu.hessen.de)

24.4. Oberflaichengewasser
Im Vorhabenbereich liegen zwei Gewasser, die durch das Vorhaben gekreuzt
werden, oder die im Bereich des Untersuchungsraumes liegen. Hierbei handelt

es sich namentlich um dem Main und den Welschgraben.

Wahrend der Main als Gewasser |. Ordnung in den vorangegangenen Abbildun-
gen deutlich zu erkennen ist, wird der Welschgraben genannte Vorfluter aufgrund
seiner Grofe nicht dargestellt. In der nachfolgenden Abbildung ist der Verlauf des
Welschgraben skizziert.
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Abbildung 6: Oberflaichengewasser im Vorhabenbereich

\ Vorhabenbereich

Beide Gewasser (Main und Welschgraben) werden in Zuge der Baumaflnahme

nur oberirdisch gekreuzt.

2441 Gewaisserzustand

Zur Beurteilung des Gewasserzustandes liegt eine Ergebnistabelle zum MalRnah-
menprogramm Oberflachengewasser (Malkhahmenprogramm Hessen 2015-
2021) vor (s. Anlage 1).

Beim Gewasser ,Main — Wasserkorper-Nr. DEHE_24.1“ handelt es sich um ein
Gewasser des Flielgewassertyps ,kiesgepragte Strome*. Die biologischen Qua-
litditskomponenten werden als maRig bis unbefriedigend klassifiziert. Bei den in
Anlage 1 dargestellten physikalisch-chemischen Hilfsparametern werden die Be-
urteilungskriterien fir Sauerstoff und Temperatur sowie Phosphor (gesamt) und
ortho-Phosphat nicht eingehalten. Der kologische Zustand bzw. das 6kologische
Potential werden als unbefriedigend eingestuft. Die Kriterien zur Bewertung des

chemischen Zustands (gesamt) werden beim Main nicht eingehalten.
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Das Gewasser ,Welschgraben® ist in der Ergebnistabelle zum MaRnahmenpro-
gramm Oberflachengewasser nicht dargestellt.

2.4.5. Weitere Schutzgebiete
Im Vorhabenbereich befinden sich zwei Landschaftsschutzgebiete (Abbildung 7):

Abblldung 7: Landschaftsschutzgeblete im Vorhabenbereich
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Landschaftsschutzgebiet Landschaftsschutzgebiet
Griingiirtel und Griinziige in der Hessische Mainaue

Stadt Frankfurt am Main
LSG-Nr. 2412001

LSG-Nr. 2436001

Im unmittelbaren Randbereich des Mains befindet sich das Landschafts-
schutzgebiet ,Hessische Mainaue®. Westlich des Mains verlauft das Vorhaben
teilweise durch das Landschaftsgebiet ,Grlinglrtel und Griinziige in der Stadt

Frankfurt am Main®.
2.4.6. Uberschwemmungsgebiete

Als Uberschwemmungsgebiet ist im Vorhabenbereich nur der Abschnitt der Main-

aue im Bereich der Kreuzung zur Bundesstral’e B40 ausgewiesen.
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Abbildung 8: Uberschwemmungsgebiete im Vorhabenbereich
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Im Bereich des Uberschwemmungsgebietes werden insgesamt zwei
Freileitungsmaste neu errichtet (Bl. 4238 Mast Nr. 10 und Nr. 11), ein
Bestandsmast (Bl. 3017 Mast Nr. 15) wird zurlickgebaut.
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2.4.7. Altlasten

Die Abfrage des Umweltservers Hessen (Hessisches Landesamt fur Naturschutz,
Umwelt und Geologie — umwelt.atlas.hessen.de) zeigt, dass im unmittelbaren
Vorhabenbereich keine Altlasten (Altablagerungen) vorhanden sind. Eine sanierte
Altlast befindet sich nordwestlich des Vorhabenbereiches (nordéstlich der Ort-
schaft Kriftel). Einige bestehende Altlastenflachen sind im Bereich des Industrie-

parks Frankfurt a.M. — Hochst bekannt.

Abbildung 9: Altlasten im Vorhabenbereich
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(Quelle: HLNUG, www.‘atlas.umwelt.ﬁeésen.de)

Die hier dargestellten Altlasten haben keine Auswirkungen auf das hier

beschriebene Vorhaben.
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3. Schutzgutbezogene Vermeidungs- und Minderungs-
maflnahmen

3.1. Allgemeine schutzgutbezogene MaRnahmen wahrend der
Bauphase

Die folgenden Vermeidungs- und Minderungsmalfinahmen sind auf der gesamten
Trasse im Bereich von FlieRgewassern bzw. wahrend der bauzeitlichen Wasser-
haltungsmalinahmen durchzufiihren. Dieses betrifft vornehmlich den Bereich der

Mainaue, da dort ein geringer Flurabstand vorherrscht (vgl. Kap. 2.4.2):

- Muss Oberflachen- oder Grundwasser aus den Baugruben ge-
pumpt werden oder werden Grundwasserabsenkungsmafnahmen not-
wendig, wird dieses in Abstimmung mit der zustandigen Fachbehorde in
nahegelegene Vorfluter unter Vorschaltung eines Absetzbeckens einge-
leitet. Der Vorfluter wird gegen Auskolkung durch einen Beruhigungsstre-

cke geschitzt.

- Vorgaben der Fachbehoérden bezuglich weiterer Parameter (z.B. Fe, Mn)

werden berucksichtigt.

- Ein Eingriff in die Boschung erfolgt nicht. Das geférderte Grundwasser

wird mittels Rohrleitung oder Schlauch direkt dem Vorfluter zugeleitet.

- Es wird angestrebt, die zu férdernde Wassermenge mdglichst gering zu
halten, indem ein mdéglichst geringer Vorlauf der Wasserhaltung eingehal-
ten wird und die Schritte der Baumafnahme maoglichst unmittelbar nach-

einander durchgefuhrt werden.

- In den Bereichen der Baustelleneinrichtungsflachen, die in Gewasser hin-
einreichen, bleibt die Flache des Gewassers inklusive Béschung von der
Einrichtungsflache ausgespart, so dass die Gewasserbereiche unberihrt

bleiben.

- Sofern sich in den Baustelleneinrichtungsflachen Graben befinden, wer-
den keine temporare Grabenlberfahrten geplant, sondern Zuwegungen

Uber bestehende Uberfahrten genutzt. Sollte wider Erwarten eine
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bauzeitbedingte temporare Grabenuberfahrt notwendig werden, erfolgt
diese mit Hilfe einer dem Gewasser/Graben angepassten Verrohrung mit
einem ausreichenden Durchmesser, um einen stadndigen schadlosen
Wasserabfluss des Gewassers zu gewahrleisten. Graben und Bo6-
schungsschulter werden durch ein Geotextil geschiitzt. Sobald die tempo-
rare Uberfahrt nicht mehr genutzt wird, wird diese wieder entfernt. Der

Graben- und Bdschungsverlauf wird hierbei ebenfalls wiederhergestellit.

3.2 Spezielle MaBnahmen im Zuge der Bautatigkeit
Neben den allgemeinen Mallnahmen werden folgende spezielle Malinahmen

wahrend der Bautatigkeit umgesetzt:

- Wahrend der Bautatigkeit sind wassergefahrdende Stoffe so zu lagern,
dass eine schadliche Verunreinigung des Grundwassers ausgeschlossen

ist.

- Baumaschinen und Gerate sind auf Undichtigkeit hin zu Gberprifen und
bei entsprechender Feststellung unverziiglich auszutauschen bzw. zu re-
parieren. Betankungen sowie das Reinigen und Reparieren von Fahr- zeu-

gen und Maschinen haben nur auf abgedichteten Flachen zu erfolgen.

- Esist stets eine ausreichende Menge Olbindemittel bereitzuhalten, um auf
der Baustelle vorhandene Mengen Mineraldl oder deren Produkte (i.d.R.
ca. 500I) sicher zu binden. Die Praparate missen auch an der Wasser-
oberflache wirksam sein. Geeignete Schutzfolien und Container sind auf

der Baustelle vorzuhalten.

- Bezlglich des Umgangs mit wassergefahrdenden Stoffen wahrend der
Bauphase wird sichergestellt, dass alle Regeln und Vorschriften zum Um-

gang mit wassergefahrdenden Betriebsstoffen eingehalten werden.

- Sollten dennoch durch einen unvorhersehbaren Havariefall durch
wassergefahrdende Betriebsmittel Schadstoffe freigesetzt, werden ange-

messene MalRnahmen zur Beseitigung der ggf. vorhandenen
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Bodenkontamination eingeleitet (z. B. sofortige Auskofferung), um so ein

Eindringen der Schadstoffe in das Grundwasser zu verhindern.

- Es werden keine Baustoffe verwendet werden, bei denen durch aullere
Einwirkungen eine chemische oder bakteriologische Beeintrachtigung der
Grundwasserqualitat zu besorgen ist (z.B. Schalungséle, Betonzusatze,

Vergussmassen, Recyclingmaterial, Bergematerial, Reststoffe).

- Fur die Fundamente und sonstigen Betonarbeiten wird ausschlief3lich

chromat-armer Beton verwendet.

- Betonmischer dirfen nicht vor Ort gereinigt werden. Ebenso dirfen keine

Betonreste entladen werden.

- Auf der Baustelle anfallende Abfalle (z. B. Kanister, Fasser, Dosen etc.)
sind umgehend ordnungsgemaf zu entsorgen. Missen ausnahmsweise
Abféalle auf der Baustelle zwischengelagert werden, so hat dies aus-
schlieBlich in ausreichend dichten, bestéandigen und vor Witterungsein-

flussen geschutzten Behaltnissen (z. B. Containern) zu erfolgen.

- Ein MaRnahmenplan fir den Havariefall mit Notfall-Kontaktdaten ist auf

der Baustelle vorzuhalten.

3.3. Spezielle schutzbezogene MaRnahmen fiir den Ruckbau
Fur den Rickbau sind keine speziellen Mallnahmen vorgesehen. Bei den Riick-
baumasten handelt es sich ausschlief3lich um Maste mit Betonfundament. Somit

sind die unter 3.2 genannten Mallnahmen auch hier umzusetzen.
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4. Beschreibung und Beurteilung der moéglichen Aus-
wirkungen des Vorhabens (Auswirkungsprognose)

4.1. Baubedingte Veranderung der Wasserqualitat von Grund-
und Oberflachengewassern

Eine vorhabenbedingte, temporare Flacheninanspruchnahme kann zu einer tem-
poraren Veranderung der Wasserqualitat fihren, sofern wahrend der Bauphase
auf den temporar in Anspruch genommenen Flachen durch unsachgemafen Um-
gang mit z.B. wassergefahrdenden Betriebsmitteln Schadstoffe freigesetzt wer-
den. Diese kdnnten dann in den Untergrund eindringen und mit dem Sickerwasser
in das Grundwasser verfrachtet werden. Aulierdem kdnnen Verschmutzungen
insbesondere in den Bereichen auftreten, in denen das Grundwasser bauzeitlich
im Bereich des Baugrubensohle ansteht. Bei Beachtung geltender technischer
Vorschriften zur Beseitigung von ggf. freigesetzten, wassergefahrdenden Be-
triebsmitteln oder Schadstoffen ist eine Minderung der Grundwasserqualitat aus-

zuschlielRen.

Aufgrund der vorgesehenen MaBnahmen kann ausgeschlossen werden,
dass es baubedingt zu erheblichen oder nachhaltigen Auswirkungen auf die

Wasserqualitiat von Grund- und Oberflaichengewéassern kommt.

4.2. Baubedingte Funktionsbeeintrachtigung von Oberflachenge-
wassern

Eine Funktionsbeeintrachtigung von Oberflachengewassern kann aus einer tem-
poraren Flacheninanspruchnahme wahrend der Bauausfihrung resultieren. Zu
unterscheiden sind hierbei zum einen die Inanspruchnahme durch Querung von
FlieRgewassern und zum anderen mogliche Auswirkungen auf FlieRgewasser,

die im Bereich der Zuwegungen liegen.

Die Welschgraben und der Main werden durch die Freileitung Uberspannt und
sind somit nicht unmittelbar von den Baumafinahmen betroffen. Neben den ge-
nannten Oberflachengewassern befinden sich im direkten Umfeld der Trasse aus-
schliellich Entwasserungsgraben, die anthropogen verandert sind und eine ge-
ringe Struktur- bzw. Gewassergute aufweisen. Sie sind daher als naturfern einzu-

stufen.
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Es ist vorgesehen, Entwasserungsgraben innerhalb der Baustelleneinrichtungs-
flachen soweit wie mdglich auszusparen, so dass die Gewasserbereiche unbe-
rihrt bleiben. Auch auf temporare Grabeniberfahrten wird verzichtet. Sollte wider
Erwarten die Notwendigkeit einer Grabenquerung notwendig werden, so erfolgt
die Anlage einer Grabenlberfahrt durch ein dem Graben angepasstes Rohr mit
einem ausreichenden Durchmesser. Der schadlose Wasserabfluss des Gewas-

sers ware somit standig gewahrleistet.

Aufgrund der vorgesehenen MaBRnahmen sowie der geringen Struktur- und
Gewassergiite der FlieBgewasser im Bereich der geplanten 380-kV-Lei-
tungstrasse ist davon auszugehen, dass vorhabenbedingt keine erhebli-
chen oder nachhaltigen Funktionsbeeintrachtigungen der Oberflachenge-

wasser im Untersuchungsraum zu erwarten sind.

4.3. Uberschwemmungsgebiete

Uberschwemmungsgebiete sind gem. § 76 Abs. 1 Satz 1 Wasserhaushaltsgesetz
(WHG) Gebiete zwischen oberirdischen Gewassern und Deichen oder Hochufern
und sonstige Gebiete, die bei Hochwasser eines oberirdischen Gewassers Uber-
schwemmt oder durchflossen oder flir Hochwasserentlastung und Rickhaltung

beansprucht werden.

Durch Rechtsverordnungen der oberen Wasserbehérden (Regierungsprasidien)
sind in Hessen Uberschwemmungsgebiete gem. § 76 Abs. 2 WHG in Verbindung
mit §§ 45 und 76 Abs. 2 Hessisches Wassergesetz (HWG) festgesetzt worden.
Die Festsetzungen erfassen nach § 76 Abs. 2 WHG mindestens die Gebiete, in
denen ein Hochwasser statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist. In diesen
Gebieten gelten die Schutzbestimmungen des § 78 WHG. Als festgesetzte Uber-
schwemmungsgebiete, fur die der Schutz des § 78 WHG greift, gelten gem. § 45
Abs. 1 Satz 3 HWG auch die Beckenraume von Talsperren und Hochwasserriick-
haltebecken. AuRerdem unterfallen dem Schutz des § 78 WHG auch die Gebiete
zwischen den oberirdischen Gewassern und Deichen auf Grundlage der Uber-
gangsvorschrift in § 74 Abs. 1 Satz 1 WHG als bereits nach altem Recht als fest-

gesetzt geltende Uberschwemmungsgebiete (siehe auch § 74 Abs. 1 Satz 1
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HWG). Festgesetzte Uberschwemmungsgebiete unterfallen auferdem dem
Schutz des § 77 WHG.

Im Bereich des Uberschwemmungsgebietes (Mainaue éstlich des Mains) werden
zwei Freileitungsmaste (Fundamente der Maste 10 und 11 der BIl. 4238) neu er-
richtet. Die Maste werden mittels Bohrpfahlfundament errichtet, so dass nur die
Fundamentkdpfe Uber die Erdoberflache hinausragen. Das Gesamtvolumen der
Betonkopfe betragt ca. 2-3 m? je Mast. Aufgrund des zeitgleichen Riickbaus eines
Mastfundamentes im Uberschwemmungsgebiet (Bl. 3017 Mast Nr. 15) wird das

Volumendefizit des Retensionsraumes durch den Neubau nahezu ausgeglichen.

Da die Errichtung von Bohrpfahl- oder Plattenfundamenten i.d.R. nur klein-
dimensionale Bauwerke darstellen, werden weder der Hochwasserabfluss

noch die Hochwasserriickhaltung wesentlich beeintrachtigt.

4.4. Bauzeitliche Veranderung des Grundwasserleiters sowie
Veranderung von Grundwasservorkommen

Bei der Anlage der Fundamente der neuen 380-kV-Maste als Bohrpfahlfunda-
mente ist in einigen Fallen eine Wasserhaltung notwendig, da diese nur fir die
Anbindung des MastfulRes an den Kopf des Betonbohrpfahles bzw. bei Zwillings-
bohrpfahlen an den Querriegel erforderlich wird. Bei der Ausflihrung der 380-kV-
Masten mit Plattenfundamenten werden fir die Herstellung der Plattenfunda-
mente im Bereich der Freileitung der Aushub von Baugruben notwendig, durch
die Grundwasserdeckschichten berthrt werden kénnen und so Grundwasser,
temporar aufgeschlossen werden kann. Bei hoch anstehendem Grundwasser
bzw. anstehendem Schichtwasser sind dann bauzeitliche Wasserhaltungsmal3-

nahmen erforderlich, die Grundwasserabsenkungen zur Folge haben kénnen.

Im Rahmen der noch zu erstellenden Ausfihrungsplanung fir die Griindung wer-
den zur Festlegung und Dimensionierung der Mastfundamente noch Baugrund-
untersuchungen durchgeflihrt. Hierbei werden auch die Grundwasserstande an
den einzelnen Maststandorten ermittelt, auf deren Grundlage eine konkrete Pla-

nung der Wasserhaltung erstellt wird, die mit der Wasserbehérde abgestimmt
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wird. Auf Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse aus ahnlichen Baumafnah-
men kann aufgrund gleichartiger hydrogeologischer Verhaltnisse davon ausge-
gangen werden, dass bei einigen (20-30%) der geplanten Maststandorte tempo-
rare Wasserhaltungsmalinahmen erforderlich werden, mit prognostizierten Was-
sermengen von ca. 10 bis 150 m®/h'. Bei geringen Schichtwassermengen wird mit
einer offenen Wasserhaltung tber eine Tauchpumpe in einem Pumpensumpf ge-
arbeitet, bei grofleren Wassermengen werden Vakuumspililfilterlanzen einge-
setzt. Hierdurch kommt es im Umfeld der Maststandorte zu temporaren Grund-
wasserabsenkungen. Die Reichweite der Absenkung kann auf ca. 40 bis 130 m
abgeschatzt werden. Die Grundwasserabsenkungsanlagen sind bei konservati-
ven Zeitansatzen je Neubau-Maststandort max. 25 Tage in Betrieb, haufig fallt die
Betriebsdauer jedoch geringer aus. An den Rickbau-Standorten wird die bauzei-
tige Wasserhaltung deutlich kiirzer betrieben (ca. 3-5 Tage). Nach Einstellung der
Wasserhaltungsmaf3nahmen werden sich die urspringlichen Grundwasser-

stande unmittelbar wiedereinstellen.

Auf Grund der nur kurzzeitigen Absenkungen und der raumlich begrenzten
Absenkungstrichter konnen nachhaltige Auswirkungen auf Grundwasser-

vorkommen ausgeschlossen werden.

Genauere Aussagen zu den voraussichtlich zu férdernden Wassermengen und
Absenktrichtern kdbnnen nach den oben genannten Baugrunduntersuchungen ge-
troffen werden. Zudem sind diese stark von den Witterungsverhaltnissen zum

Zeitpunkt der Bauausfihrung abhangig.

4.5, Temporare Einleitung in Oberflachengewasser

Das im Rahmen der Wasserhaltung bauzeitlich abgepumpte Wasser wird in Ab-
stimmung mit der Wasserbehdrde in im Nahbereich verlaufende Vorfluter (Ent-
wasserungsgraben) oder im Bereich des Untersuchungsraumes Uber eine Fla-

chenversickerung wieder eingeleitet werden.

' Abschatzung aufgrund von Erfahrungswerten. Im Bereich der kiesigen Niederterrassenablagerungen des
Mains muss ggfs. auch mit einem hdheren Wasserandrang gerechnet werden. Genauere Angaben kon-
nen erst nach Vorlage der Ergebnisse der Voruntersuchungen / Baugrunduntersuchungen gemacht wer-
den.
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Sofern eine Behandlung des geférderten Wassers aufgrund von Sedimentfracht,
hohen Fe-/Mn-Konzentrationen oder anderen Faktoren erforderlich ist, wird diese
mit der zustandigen Behorde auf Basis der Ausfuhrungsplanung vor Baubeginn
abgestimmt. Die Einleitung in Vorfluter erfolgt ausschlieRlich tber die genehmig-
ten Einleitstellen, ggf. erfolgt der Transport dorthin Uber hinreichend dimensio-
nierte Sammler. Gegebenenfalls vorhandene Schwebstoffe (Feinstpartikel wie
Ton oder Schluff) werden vor der Einleitung durch geeignete Malinahmen gefiltert

oder sedimentiert (Absetzbecken).

Durch geeignete Malinahmen wird sichergestellt, dass ein Schutz gegen Erosion
(Béschungsausspulung, Auskolkung der Grabensohle) gegeben ist. Es ist davon
auszugehen, dass sich aus der Versickerung bzw. der Ableitung des bau-
zeitlich gehobenen Grundwassers keine relevanten Auswirkungen fir das

Schutzgut Wasser ergeben.

4.6. Anlagenbedingte Veranderung der Grundwasserverhaltnisse
Durch den Rickbau bestehender Fundamente bzw. durch den Neubau kann es
zu einem Bodendefizit im Bereich der Baugrube kommen. Dieses Defizit wird
durch Bodenmaterial — moglichst aus dem Freileitungsbau — oder anderem ge-
eigneten Fremdmaterial ausgeglichen. Bei Verwendung von Fremdmaterial ist ein
Herkunftsnachweis obligatorisch. Es wird ausschlieRlich natiirliches Bodenmate-

rial verwendet.

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass ein bindiger Boden nicht in dem Male zu
verdichten ist, wie es die einschlagigen Regeln der Technik vorschreiben. So
kann es in Bereichen gegebenenfalls vorhandener bindiger Sedimente durch die
Einbringung einer Bettungsschicht oder die Einbringung von Fullboden zu einer
Veranderung der oberflachennahen Grundwasserverhaltnisse kommen, die je-

doch raumlich eng begrenzt bleiben.

Bei den Mastfundamenten der Freileitung ist unabhangig von ihrer Einbin-
dungstiefe davon auszugehen, dass der Flie3querschnitt des Grundwasserleiters
dieser Bereiche nicht in relevanter Weise verringert wird. Dies gilt sowohl fur die
Ausfiihrung von Plattenfundamenten, als auch fir die Ausfihrung der Bohrpfahl-

fundamente aufgrund ihrer geringen QuerschnittsgroRe. Die geplanten
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Fundamente der Mastbauwerke konnen umstromt werden und stellen fiir

den Grundwasserstrom keine Hindernisse dar.

Es ist somit davon auszugehen, dass es vorhabenbedingt nicht zu erhebli-
chen oder nachhaltigen anlagebedingten Veranderungen der Grundwasser-

verhaltnisse kommt.

4.7. Einfluss auf MaBRnahmen, die im Zuge der WRRL umgesetzt
werden

Im Vorhabenbereich sind verschiedene Wasserrahmenrichtlinien- (WRRL) Mal}3-
nahmen geplant, insbesondere die Herstellung naturnaher Ufer- und Auenstruk-
turen. Hierzu gehdéren z.B. bauliche Umgestaltungen zur Strukturverbesserung

(z.B. Anlage von Hochflutmulden oder Auengewassern).

Da im Rahmen der MalRhahme keine wesentlichen Veranderungen im Uferbe-
reich oder in den Hochflutmulden geplant sind, ist eine natlrliche Vegetationsent-
wicklung gegeben. Ebenso kénnen Unterhaltungsmalinahmen im Schutzstreifen
der Leitungsanlagen so geplant werden, dass sich hieraus nur minimale Auswir-
kungen ergeben. So ware eine Anfahrt nur auf hierzu freigegebenen Wegen mog-
lich. Die Fahrten zu den Maststandorten sind auf ein Minimum zu beschranken.

Weitere MaRnahmen werden mit den Fachbehdrden abgestimmt.

4.8. Einfluss von Beton auf das Schutzgut Wasser (Unbedenk-
lichkeit)

Flr das Betonieren der Bohrpfahle und der sonstigen Fundamente wird Trans-
portbeton eingesetzt, der auf der Baustelle in die Bohrlécher bzw. die Fundament-
verschalungen eingefullt wird. Nachfolgend wird dargestellt, welche Relevanz der
Beton, der in das Bohrloch eingebracht wird, im Hinblick auf das Grundwasser
hat.

Beton ist ein Gemisch aus Gesteinskérnung (Sand, Kies), Bindemittel und Zu-
schlagmitteln. Im Regelfall werden von den Unternehmen handelsibliche Pro-
dukte, wie z.B. Portlandhittenzement der Fa. Opterra CEM Il / B-s 42,5 N. Dieser

wird ohne die Verwendung weiterer Zusatzstoffe oder Additive, nur unter
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Beimischung von Wasser, als Mortel in die Bohrlocher verpresst, um dort mog-

lichst rasch auszuharten (vgl. Kap. 4.6.2).

Sofern von den Eigenschaften des zur Verwendung vorgesehenen Betons Uber-
haupt eine Gefahrdung fir das Grundwasser ausgeht, ist diese bei sachgemalier
Anwendung in erster Linie in der vergleichsweisen kurzen Phase zwischen Ein-
bringung des Mbrtels in das Bohrloch und der teilweise bzw. nachfolgenden voll-
standigen Aushartung des Betons zu erwarten. Eine relevante Diffusion enthalte-
ner Stoffe oder ein Abtrag von Betonpartikeln nach dem Ausharten ist bei sach-

gemaler Anwendung nicht zu erwarten.

Im Zuge der Zementationsarbeiten kann es kurzzeitig zu einer exothermen Reak-
tion durch das Abbinden des Betons kommen, wodurch in unmittelbarer Nahe
zum Fundament eine geringe Bodenerwarmung resultiert. Hinweise, dass sich
der Anstieg der Bodentemperaturen in relevanter Weise auf die Grundwasserbe-
schaffenheit auswirken kdnnte, liegen derzeit nicht vor. Eine relevante Erwar-

mung des Grundwassers nicht zu erwarten.

Als Gemisch (Zubereitung) ist Beton unter der EU-Verordnung REACH nicht ein-
stufungspflichtig. Als gefahrlich eingestufte Inhaltsstoffe kénnen jedoch zur Ein-
stufung der Zubereitung als gefahrlich fihren. Im Sicherheitsdatenblatt wird daher
auf gefahrliche Eigenschaften des Betons (des Gemischs) eingegangen. Als toxi-
zitatsbestimmende Faktoren des Gemisches ,Portlandhittenzement CEM Il / B-
S 42,5 kénnen jedoch in erster Linie die geringen Mengen an enthaltenem Chro-
mat (Chrom VI) und darlber hinaus die alkalischen Eigenschaften angenommen

werden.

4.81. Bedeutung von Chromat

Zur Bedeutung von Chrom im Trinkwasser ist dem Gesamtchrom laut Umwelt-
bundesamt (UBA) mit einem Grenzwert von 50 g/l eine relativ geringe toxische
Wirkung beizumessen. Das starker toxische Chromat muss nach den Untersu-
chungen und regulatorischen Bewertungen der US-amerikanischen und der kali-
fornischen Umweltbehoérde der letzten Jahre Gber den Trinkwasserpfad jedoch als

krebserregend angesehen werden.
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Die Trinkwasserverordnung weist fir eine Reihe von Stoffen im Trinkwasser
Grenzwerte aus. Sie bezeichnen im Falle eines lebenslangen Konsums von zwei
Litern pro Tag i. d. R. eine Schwelle zur gesundheitlichen Besorgnis, also ein Ni-
veau noch deutlich unterhalb einer Gefahr fir die menschliche Gesundheit. Kon-
zentrationen unterhalb der Schwelle des toxikologisch begriindeten Besorgnisni-

veaus werden als gesundheitlich sicher angesehen.

Das UBA hat zur ,Potentiellen Schadlichkeit von Chrom im Trinkwasser* ein Gut-
achten erstellen lassen. Unter Berticksichtigung der jingeren Forschungsergeb-
nisse wird darin festgestellt, dass Chromat ein gentoxischer krebserregender Stoff
ist. Es wurde eine Expositions-Risikobeziehung abgeleitet und begriindet. Das
Gutachten kommt auf eine Chromat-Konzentration im Trinkwasser von (aufgerun-

det) 0,3 pg/l, unterhalb der das akzeptable Risiko von 10 unterschritten ware.
Dariber hinaus gilt nach der BBodSchV fir Chromat ein Prifwert von 8 pgl/l.

Laut Sicherheitsdatenblatt ist der Anteil an 16slichem Chrom (VI) gemafl Anhang
XVII Absatz 47 der EG-Verordnung 1907/2006 vom Hersteller oder Inverkehrbrin-
ger zu prifen und darf nach der Hydratisierung nicht mehr als 0,0002 % der Tro-
ckenmasse des Zementes in der Zubereitung betragen. Fur den verwendeten Ze-

ment wird ein Gehalt von < 2 ppm durch den Priifbericht bestatigt.

Beispielrechnung:

Bei einer Bohrtiefe von 15 m und einem angenommenen Bohrlochdurchmesser
von im Mittel etwa 20 cm ergibt sich fir den zu verfilllenden Zementmortel ein

Gesamtvolumen von etwa 500 | pro Bohrloch.

Nimmt man fir den nach Angaben des ausfiihrenden Unternehmers mit einer
Menge von 50 kg pro Bohrloch verwendeten Zement CEM 1I/B-S 42,4 N (Port-
landhittenzement, Anlage 1) einen Gehalt von 0,0002 % an, ergibt sich eine
Chromatmenge von 0,1 g = 100 mg. Bei vollstandiger Lésung dieser maximalen
Chromatmenge ergabe sich eine Konzentration von etwa 200 pg/l in der Wasser-

saule des Bohrlochs.

Nach Erreichen der Solltiefe (hier: 15 m) wird der Zementmoértel in einem Misch-

verhaltnis von 0,4 (Wasser/Zement) in das Bohrloch verpresst, wobei der Mortel
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bereits hoch verdichtet wird, um eine vollstandige Verdrangung bereits im Bohr-
loch vorhandener Flussigkeit (z.B. Grundwasser) ohne relevante Vermischungs-
effekte zu gewahrleisten. Unter den angegebenen Voraussetzungen ist ein Aus-
trag bzw. Diffusion relevanter Mengen I6slicher Mértelbestandteile in das Grund-
wasser nicht anzunehmen. Je nach Oberflachenbeschaffenheit des Bohrlochs
und den umgebenden geologischen Verhaltnissen (z.B. Verkarstung) wird im
schlechtesten Fall von maximal 1 % der verpressten Suspension ausgegangen.
Unter Berlcksichtigung der unmittelbar nach Austrag einsetzenden Verdin-
nungseffekte ist daher schon in unmittelbarer Umgebung des Bohrlochs (10 m
Abstand) mit Chrom VI Konzentrationen deutlich unterhalb der oben genannten

0,3 g/l zu rechnen.

Bezuglich der zeitlichen Entwicklung ist auRerdem die bereits 200 Minuten nach
Ansetzen des Mdrtels beginnende Aushartung zu bertcksichtigen. Nach zwei Ta-
gen erreicht der verwendete Zement unter Laborbedingungen bereits gut 50 %
seiner angegebenen Endfestigkeit. Grundsatzlich nimmt die Festigkeit des Betons
sukzessive zu und ist wesentlich bestimmt durch den Porenraum und den Hydra-

tationsgrad.

Zusammenfassend kann somit davon ausgegangen werden, dass der Zement o-
der einzelne Inhaltsstoffe (in reiner Form) zwar als schwach wassergefahrdend
WGK | einzustufen sind, dass eine Diffusion bzw. ein Austrag von Schadstoffen
in das umgebende Medium aufgrund der Anwendungsverhaltnisse und der ra-
schen Festigkeitsentwicklung aber so erschwert wird, dass aus gutachterlicher
Sicht eine Gefahr flr das Grundwasser nicht gegeben ist. Selbst unter ungtinsti-
gen Bedingungen liegt der theoretisch zu erwartende maximale Chromatgehalt
im Grundwasser bereits im Nahbereich des Bohrlochs unterhalb der vom UBA als

unerheblich festgestellten Konzentrationen.

4.8.2. Sonstige Stoffe

Als Zuschlagstoff werden der Betonverflissiger Centrament P 40 0.a. Produkte
eingesetzt - dass Mengenverhaltnis wird herstellerseitig nicht bekannt gegeben.
Wesentlicher Bestandteil ist nach dem Sicherheitsdatenblatt des Lieferanten Lig-

ninsulfonat in wassriger Lésung, gefahrliche Inhaltsstoffe sind nach REACH-
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Verordnung nicht enthalten. Eingestuft ist der Betonverflissiger in die Wasserge-

fahrdungsklasse 1 ,schwach wassergefahrdend®.

4.8.3. MaRBnahmen im Umgang mit Beton

Uberschiissiger Restbeton im Fahrzeug wird nicht auf der Baustelle entladen,
sondern zurlck in das Betonwerk transportiert. Dies ist generelle Praxis, als Vor-
gabe fur die Fahrer auf den Lieferscheinen vermerkt und wird auch auf der Bau-

stelle so gehandhabt.

Damit an den Foérdereinrichtungen des Fahrzeugs, insbesondere an der Rutsche,
der anhaftende Beton nicht aushartet, werden diese mit Wasser ohne Zusatze
gereinigt (ca. 50 Liter je Fahrzeug). Die hierbei entstehende Suspension wird in
eine Bodenmulde geleitet, aus der der Oberboden ausgehoben ist, und die mit
einem Vlies (Geotextil) als Filter ausgelegt wird. Das Vlies und die darunter an-
stehende Kontaktbodenschicht des Mineralbodens werden nach Beendigung der

Betonarbeiten entsorgt.

Hinsichtlich der oben genannten Stoffe ist davon auszugehen, dass durch den
Reinigungsvorgang der Transportfahrzeuge ein mengenmaRig relevanter Eintrag
in den Boden nicht erfolgt und dass eine Gefahrdung des Grundwassers sowie

eine Beeintrachtigung des Pflanzenwachstums auszuschliefRen ist.

Gleiches gilt fur den hohen pH-Wert des Zementes bzw. Betons; dieser sehr al-
kalische Wert von bis zu ca. pH 13,5 wird bereits durch den Waschprozess als
auch im Boden selbst — insbesondere bei schwach sauren Béden - deutlich in den

schwach alkalischen Bereich verschoben.
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5. Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse

Bezlglich der Oberflachengewasser konnen unter Berticksichtigung der vor- ge-
sehenen MalRnahmen erhebliche oder nachhaltige Auswirkungen auf die Wasser-
qualitdt sowie nachhaltige Funktionsbeeintrachtigungen der Fliekigewasser im

Untersuchungsraum ausgeschlossen werden.

Fur das Grundwasser ist ebenfalls nicht von erheblichen oder nachhaltigen Aus-
wirkungen auszugehen, da es sich bei den geplanten Grundwasserabsenkungen

um zeitlich und raumlich begrenzte Malinahmen handelt.

Auswirkungen auf die Grundwasserqualitat fir die Dauer der Baumalnahme kon-
nen unter Beachtung geltender technischer Vorschriften ebenfalls ausgeschlos-

sen werden.

Uber entsprechende Uberwachungsanalysen in der Bauphase wird von Seiten
des Vorhabentragers eine ausreichende Qualitat des im Zuge der Wasserhaltung
geférderten und wieder einzuleitenden bzw. zu versickernden Grundwassers si-
chergestellt. Soweit erforderlich, werden AufbereitungsmalRnahmen durchgefihrt.
Es ist davon auszugehen, dass sich daraus keine relevanten Auswirkungen auf

das Schutzgut Wasser ergeben.

Auch die Prufung weiterer Faktoren, die das Schutzgut Wasser betreffen (z. B.
Anderung der Grundwasserstrémung, Veranderung der Grundwassertemperatur)

fihren zu dem Ergebnis, dass eine Auswirkung nicht zu besorgen ist.

Die Anforderungen der WRRL beziiglich eines Verschlechterungsverbo-
tes/Verbesserungsgebotes werden unter Zugrundelegung der vorgenann-

ten Ausfiihrungen daher auch erfiillt!
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Das vorliegende Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Ge-
wissen erstellt. Gutachterliche Aussagen beziehen sich ausschlieRlich auf die do-
kumentierten Anknlpfungstatsachen, Prifgegenstande und Untersuchungser-

gebnisse.

Bielefeld, den 30.09.2019

Lo

o

.. ~
Michael Bleier (Dipl.-Ing)

- beratender Geowissenschaftler BDG -
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Anlage 1: Ergebnistabelle MaBnahmenplan Oberflaichengewéasser
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men im Zuge des Neu- und Riickbaus von Freileitungsmasten -

Projekt-Nr.: P 207022-68-345
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Anlage 8: Protokoll der Berechnung Wasserhaltung
Bl. 4238 Mast Nr. 9 und BI. 4238 Mast Nr. 10/11
Wasserhaltung mit Spundwand
(tabellarische und grafische Darstellung)



Protokoll der Berechnung Bl. 4238 Mast 9

Berechnung einer Mehrbrunnenanlage

Bl. 4238 - Berechnung Wasserandrang

Eingabedaten
BGS = Baugrubensohle
GW = Ruhe-Grundwasserspiegel)

Lange a der Baugrube = 20.00 m

Breite b der Baugrube = 20.00 m

Abstand der Brunnen vom Baugrubenrand = 1.00 m
Strecke H (= OK GW bis UK Filter) = 7.50 m

Tiefe t der Baugrube unter GW = 3.70 m
Absenkung unter Baugrubensohle z = 0.50 m
k-Wert = 1.000E-3 m/s

ERGEBNISSE

Wassermenge Q(beh) = 0.0218 m¥s =78.51 m%h
Faktor a = 1.10 fir Q(beh) =a - Q
Spundwandtiefe = 7.00 m

Abges. GW-Stand im Bereich der Spdw. = 3.50 m
Abminderung infolge Spundwand = 0.388

Faktor B = 1.20 fUr unvollkommene Brunnen

Reichweite R = 398.4 m
nach Sichardt
Ersatzradius A=1241m
A = Wurzel(Flache)
Erforderliche benetzte Filterstrecke h'in den Brunnen =2.20 m
Minimal vorhandene benetzte Filterstrecke h' = 3.12m
(berechnet nach Herth/Arndts)
Mittlerer Brunnenabstand = 2.71 m
Fassungsvermdgen eines Brunnens = 0.001033 m3/s =3.720 m?%h
Brunnenanzahl = 30

Koordinaten der Brunnen und Absenkungen

Nr. X y Radius  Absenkung u. BGS  Absenkung u. Ruhe-GW
[-] [m] [m] [m] [m] [m]
1 1.50 0.00 0.03 0.78 4.48
2 4.50 0.00 0.03 0.91 4.61
3 7.50 0.00 0.03 0.99 4.69
4 10.50  0.00 0.03 1.03 4.73
5 13.50 0.00 0.03 1.03 4.73
6 16.50  0.00 0.03 1.01 4.71
7 19.50 0.00 0.03 0.95 4.65
8 22.00 0.00 0.03 0.82 4.52
9 1.50 22.00 0.03 0.71 4.41
10 450 22.00 0.03 0.86 4.56
11 7.50 22.00 0.03 0.95 4.65
12 10.50 22.00 0.03 0.99 4.69
13 13.50 22.00 0.03 1.00 4.70
14 16.50 22.00 0.03 0.97 4.67
15  19.50 22.00 0.03 0.92 4.62
16 21.00 22.00 0.03 0.83 4.53
17 0.00 1.50 0.03 0.78 4.48
18 0.00 4.50 0.03 0.89 4.59
19 0.00 7.50 0.03 0.95 4.65
20 0.00 10.50 0.03 0.97 4.67
21 0.00 13.50 0.03 0.95 4.65
22 0.00 16.50 0.03 0.88 4.58
23 0.00 19.50 0.03 0.76 4.46
24 22.00 1.50 0.03 0.93 4.63
25 2200 4.50 0.03 1.00 4.70
26 22.00 7.50 0.03 1.04 4.74
27 22.00 10.50 0.03 1.05 4.75
28 22.00 13.50 0.03 1.03 4.73
29 22.00 16.50 0.03 0.98 4.68

30 22.00 19.50 0.03 0.89 4.59




Absenkung in Baugrubenmitte:
bei x =11.00 m

y=11.00m
mit folgenden Werten:
0.740 m unter Baugrubensohle
4.440 m unter Ruhe-GW
3.060 m uber UK Filter

Absenkung im Unglinstigsten Punkt:
beix =1.00 m
y=21.00m
mit folgenden Werten:
0.500 m unter Baugrubensohle

Minimale Absenkung innerhalb der Baugrube:
beix =1.03m
y=20.87 m
mit folgenden Werten:
0.508 m unter Baugrubensohle
4.208 m unter Ruhe-GW
3.292 m uber UK Filter




Eingabedaten:

Bl. 4238 - Berechnung Wasserandrang Mast 9
k-Wert = 1.0E-3 m/s

Strecke H (= OK GW bis UK Filter) = 7.50 m
Tiefe t der Baugrube unter GW = 3.70 m

Gef. Absenkung unter Baugrubensohle z = 0.50 m

Faktor a = 1.10 fur Q(beh)

Faktor B = 1.20 fiir unvollk. Brunnen
Q(beh)=a x B xQ
Spundwandtiefe = 7.00 m

Faktor infolge Spundwand = 0.388

Ergebnisse:

Absenkungen [m] unter Ruhe-GW
Absenkung in Baugrubenmitte 0.74 m u BGS
Absenkung in UP = 0.50 m u BGS

UP = Ungunstigster Punkt

Brunnenradius r = 0.025 m

Q(beh) = 78.51 m3h

Vorh. benetzte Filterstrecke h' = 3.12 m

Erf. benetzte Filterstrecke h' =2.20 m
Fassungsvermdégen eines Brunnens = 3.72 m3h
Brunnenanzahl = 30

7.0 m)

7.50

Systemschnitt

H

Spundwand (t

3.12

Absenkziel

30 - Reichweite R = 398.4 m (nach Sichardt)
Ersatzradius A = 12.41 m (= V[Flache / Pi])
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Eingabedaten:

Bl. 4238 - Berechnung Wasserandrang Mast 9
k-Wert = 1.0E-3 m/s

Strecke H (= OK GW bis UK Filter) = 7.50 m
Tiefe t der Baugrube unter GW = 3.70 m

Gef. Absenkung unter Baugrubensohle z = 0.50 m
Faktor a = 1.10 fir Q(beh)

Faktor B = 1.20 fir unvollk. Brunnen
Q(beh)=a xB xQ

Spundwandtiefe = 7.00 m

Faktor infolge Spundwand = 0.388

Ergebnisse:

Absenkung in Baugrubenmitte 0.74 m u BGS
Absenkung in UP = 0.50 m u BGS
Brunnenradius r = 0.025 m

Q(beh) = 78.51 m3h

Vorh. benetzte Filterstrecke h' = 3.12 m

Erf. benetzte Filterstrecke h' = 2.20 m
Fassungsvermdgen eines Brunnens = 3.72 m3h
Brunnenanzahl = 30

Reichweite R = 398.4 m (nach Sichardt)
Ersatzradius A = 12.41 m (= \[Flache / Pi])

H=7.50

GW(Spdw)=3.5m

Systemschnitt

3.80

<
0 GW (Ruhe)
GW
Lage des Schnitts
6 SRR - B
x1/y1=-100.00/10.00 x2/y2 =140.00/10.00
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Protokoll der Berechnung Bl. 4238 Mast 10 und Mast 11

Berechnung einer Mehrbrunnenanlage

Bl. 4238 - Berechnung Wasserandrang

Eingabedaten
BGS = Baugrubensohle
GW = Ruhe-Grundwasserspiegel)

Lange a der Baugrube = 20.00 m

Breite b der Baugrube = 20.00 m

Abstand der Brunnen vom Baugrubenrand = 1.00 m
Strecke H (= OK GW bis UK Filter) = 7.50 m

Tiefe t der Baugrube unter GW =4.00 m
Absenkung unter Baugrubensohle z = 0.50 m
k-Wert = 1.000E-3 m/s

ERGEBNISSE

Wassermenge Q(beh) = 0.0238 m?®/s = 85.66 m3h
Faktor a = 1.10 fir Q(beh) =a - Q
Spundwandtiefe = 7.00 m

Abges. GW-Stand im Bereich der Spdw. =4.00 m
Abminderung infolge Spundwand = 0.414

Faktor B = 1.20 flr unvollkommene Brunnen

Reichweite R =426.9 m
nach Sichardt
Ersatzradius A=12.41m
A = Wurzel(Flache)
Erforderliche benetzte Filterstrecke h'in den Brunnen =2.40 m
Minimal vorhandene benetzte Filterstrecke h' = 2.78m
(berechnet nach Herth/Arndts)
Mittlerer Brunnenabstand = 2.71 m
Fassungsvermdgen eines Brunnens = 0.000921 m?®/s = 3.317 m*h
Brunnenanzahl = 30

Koordinaten der Brunnen und Absenkungen

Nr. X y Radius  Absenkung u. BGS  Absenkung u. Ruhe-GW
[-] [m] [m] [m] [m] [m]
1 1.50 0.00 0.03 0.82 4.82
2 4.50 0.00 0.03 0.97 4.97
3 7.50 0.00 0.03 1.06 5.06
4 10.50  0.00 0.03 1.10 5.10
5 13.50  0.00 0.03 1.11 5.11
6 16.50  0.00 0.03 1.08 5.08
7 19.50 0.00 0.03 1.02 5.02
8 22.00 0.00 0.03 0.86 4.86
9 1.50 22.00 0.03 0.74 4.74
10 450 22.00 0.03 0.91 4.91
11 7.50 22.00 0.03 1.01 5.01
12 10.50 22.00 0.03 1.06 5.06
13  13.50 22.00 0.03 1.07 5.07
14 16.50 22.00 0.03 1.04 5.04
15 19.50 22.00 0.03 0.98 4.98
16 21.00 22.00 0.03 0.88 4.88
17 0.00 1.50 0.03 0.81 4.81
18 0.00 4.50 0.03 0.95 4.95
19 0.00 7.50 0.03 1.02 5.02
20 0.00 10.50 0.03 1.03 5.03
21 0.00 13.50 0.03 1.01 5.01
22 0.00 16.50 0.03 0.94 4.94
23 0.00 19.50 0.03 0.80 4.80
24 22.00 1.50 0.03 0.99 4.99
25 2200 4.50 0.03 1.07 5.07
26 22.00 7.50 0.03 1.12 5.12
27 22.00 10.50 0.03 1.13 5.13
28 22.00 13.50 0.03 1.1 5.11
29 22.00 16.50 0.03 1.05 5.05

30 22.00 19.50 0.03 0.94 4.94




Absenkung in Baugrubenmitte:
beix =11.00 m

y=11.00 m
mit folgenden Werten:
0.772 m unter Baugrubensohle
4.772 m unter Ruhe-GW
2.728 m uber UK Filter

Absenkung im Unglnstigsten Punkt:
beix =1.00 m
y=21.00m
mit folgenden Werten:
0.500 m unter Baugrubensohle

Minimale Absenkung innerhalb der Baugrube:
beix =1.03m
y =20.87 m
mit folgenden Werten:
0.509 m unter Baugrubensohle
4.509 m unter Ruhe-GW
2.991 m uber UK Filter




Eingabedaten:
Bl. 4238 - Berechnung Wasserandrang Mast 10 -11

Ergebnisse:
Absenkungen [m] unter Ruhe-GW

Systemschnitt

GW
k-Wert = 1.0E-3 m/s Absenkung in Baugrubenmitte 0.77 m u BGS i T
Strecke H (= OK GW bis UK Filter) = 7.50 m Absenkung in UP = 0.50 m u BGS
Tiefe t der Baugrube unter GW = 4.00 m UP = Ungunstigster Punkt <l (= 4.00
Gef. Absenkung unter Baugrubensohle z = 0.50 m Brunnenradius r = 0.025 m N '
Faktor a = 1.10 fir Q(beh) Q(beh) = 85.66 m¥h ° Y
Faktor B = 1.20 fur unvollk. Brunnen Vorh. benetzte Filterstrecke h' =2.78 m N 9 z=0.50
Q(beh)=axB xQ Erf. benetzte Filterstrecke h' =2.40 m 1 3| SWiSedwiz L __
Spundwandtiefe = 7.00 m Fassungsvermdgen eines Brunnens = 3.32 m®h 5 i T~
Faktor infolge Spundwand = 0.414 Brunnenanzahl = 30 2 1 = Absenkziel 3
30 - Reichweite R = 426.9 m (nach Sichardt) N ®
Ersatzradius A = 12.41 m (= V[Flache / Pi]) i i
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Eingabedaten:

Bl. 4238 - Berechnung Wasserandrang Mast 10-11
k-Wert = 1.0E-3 m/s

Strecke H (= OK GW bis UK Filter) = 7.50 m

Tiefe t der Baugrube unter GW =4.00 m

Gef. Absenkung unter Baugrubensohle z = 0.50 m
Faktor a = 1.10 fur Q(beh)

Faktor B = 1.20 fir unvollk. Brunnen
Q(beh)=ax B xQ

Spundwandtiefe = 7.00 m

Faktor infolge Spundwand = 0.414

Ergebnisse:

Absenkung in Baugrubenmitte 0.77 m u BGS
Absenkung in UP = 0.50 m u BGS
Brunnenradius r = 0.025 m

Q(beh) = 85.66 m3h

Vorh. benetzte Filterstrecke h' =2.78 m

Erf. benetzte Filterstrecke h' = 2.40 m
Fassungsvermdgen eines Brunnens = 3.32 m3¥h
Brunnenanzahl = 30

Reichweite R = 426.9 m (nach Sichardt)
Ersatzradius A = 12.41 m (= V[Flache / Pi])

7.50

H

Systemschnitt

3.50

<
0 — GW (Ruhe)
e
Lage des Schnitts
-6 SR = R
x1/y1 =-100.00/ 10.00 x2/y2 = 140.00 / 10.00
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Anlage 9: Dokumentation der Baugrunduntersuchungen an den
Maststandorten Bl. 4238 Mast Nr. 9 bis Nr. 11



Objekt: 110/380kV-Ltg. Pkt. Zeilsheim Sid - FWH Siid, BI. 4238, Mast-Nr.: 9 BUCHHOLZ
Baugrunderkundung - Erkundungsdokumentation

Direkte Baugrundaufschlisse

Kleinrammbohrung (KRB) Rotationskernbohrung (TB) Sonstige

Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)

Indirekte Baugrundaufschlisse

schwere Rammsondierung (DPH) standard penetration test (SPT) Drucksondierung (CPT)
Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
- : 198 Probenahme
L @
i Bodenproben Wasserproben (WP)
| Pkt. Sindlingen Siid \
@.3‘“\ Mischproben (MP) Schichtproben (GP) Kerne (KP)

1304 'D‘E'E

Analytik Boden / Festgestein

einaxiale

Siebanalyse Sieb-/Schlémmanalyse Konsistenz Druckfestigkeit

Stahlkorr. Betonaggr.

sheim am Main ‘

Analytik Grundwasser

Betonaggress. Stahlkorrosiv. LAWA Sonstige

W

Kreis Frankfurt am Main

TR 3

Aufgrund eines Betretungsverbotes konnte der Standort bisher nicht fir die geotechnische
Erkundung freigegeben. In Abstimmung mit dem Auftraggeber wurden die geologischen
Verhdltnisse am Maststandort mit Hilfe des geologischen Kartenwerks zunéchst interpoliert. Die
Ableitung der Baugrundschichten und der Baugrundkennwerte (Seite 2) erfolgte auflerdem durch
Auswertung der vorherrschenden Geomorphologie, geologischer / hydrologischer Karten sowie
bisher realisierter Projekte im erweiterten Untersuchungsgebiet.

Mitte ®

L |

1 4

bearbeitet: Plandatum: Avuftragsnummer: Version Seitennummer:

GK-Koordinaten Mastmitte: T 08/2019 L18-11-373.245 1.0 1/2

RW: 3465791 /] 5 Projekt: Auftraggeber:

HW: 5548776,44

Héhe [m 0. NNJ: ca. 93 m SPIE SAG GmbH g

380kV-Ltg. Pkt. Zeilsheim Sid -
) Luxemburger StraBe 162
FWH 5ud, B. 4238 54294 Trier SPIlc




Obijekt: 110/380kV-Ltg. Pkt. Zeilsheim Sid - FWH Sid, Bl. 4238, Mast-Nr.: 9 BUCHHOLZ
+

Baugrunderkundung - Ubersicht Kennwerte und Griindungshinweise

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0
T 0,50 MMM Mutterboden CoH) [ 1]
Baugrundcharakteristik ; =
Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 5 Schicht 1b Schicht 2 2 Schluff, @ [7] Schicht 5
3 feinsandig, tonig
geologische Bezeichnung LéBlehm Terrassensand Terrassenlehm 8 Die Schichfg renzen sind 4.00 4.00
auf Grundlage der -4 : :
. t ~4,0-~10,0/
Teufenbereich mGuonKer 0,5 - ~4,0% 150 2(; oo ~10,0 -~ 15,0% vorherrschenden 5
i : Geomorphologie,
geologischer/ hydrologischer -6 Sand. schwach
Kérnung nach Bohrbefund U, fs, t S, g-g, v Ut Karten und Aufschlisse aus 7 kiesig bis kiesig, ~ (SU) El Schicht 1b
dem Bohrdatenarchiv sowie schwach schiuffig
auf Grundlage bereits -8
Bodengruppe DIN 18196 UM SU UM .. . .
realisierter Projekte im 9
Bodenklasse DIN 18300 BK 4 BK 3% BK 4? weiteren 10,00
Bohrbarkeitsklasse DIN 18301 BB 2 BN 1,BS 1% BB 2, BS 1% Untersuchungsgebiet -10
Lagerungsdichte / . o X inferpolierf worden. -1
. steif mitteldicht steif . . .
Konsistenz nach Feldbefund Abweichungen kénnen nicht 12
Betonaggressivitét (DIN4030): ausgeschlossen werden (DIN Schiuff, tonig D) El Schicht 2
-13
- Boden Stufe - - - 4020)'
- Grundwasser Stufe - -14
15 15,00
Stahlkorrosivitét (DIN 50929) - - -
Durchléssigkeitsbeiwert m/s 1%10°-1*10% " 1*10*-1¥10¢ " 1*10%-1x107 "
Verdichtbarkeitskl V3 Al V3 -17 Sand, schwach
eraicl arkelrskliasse . . . . . .
kiesig bis kiesig, @ El Schicht 1b
Frostempfindlichkeitsklasse F3 F1-F2 F3 -18 schwach schluffig
Tragféhigkeit mittel hoch mittel 19
" Erfahrungswerte 20 v
? Einzelne Gerslle kénnen méglicherweise BlockgréBe erreichen. Nach DIN 18300 sind diese je nach Seitenlénge in die Bodenklassen 5 bis 7 einzuordnen. Es wird diesbeziglich auf die Angaben in der ) 20,00 m
DIN 18300 verwiesen. Gerélle in BlockgréBe kénnen Bohrhindernisse im Zuge der Bauausfihrung darstellen.
3 Auf Grundlage der durchgefihrten Baugrunderkundung kann das Vorhandensein von Erdstoffen der Klassen > BS1 nicht ausgeschlossen werden.
Grindung ohne bodenverbessernde MafBnahmen méglich.
Grindung mit bodenverbessernden MaBnahmen méglich. GI’U nd ungsem Dfeh | ung
- Nicht als Grindungshorizont empfohlen.
Flachgrondung (| L Uber den steifen LéBlehm ab ca. 2,0 m unter GOK auf einem Griindungspolster zur
. ierung. Alternativ: Tiefg g (Bohrpfahl)
Baugrundmodell/ Grindungsparameter Standortmerkmale -
"
Egenschat/ Merkmal Eohil | schics satch 1o setchi 2 Hydrologie Allgemeine Angaben et uf e Seotes o Roposteioioss GRE3) o Seecon e Loteeerumamicls v 15 K Fondomen vt Shemogonerng
. . porére BaustraBe mit aus Holz, Stahl, Aluminium o. A._Alternativ: BaustraBe aus einer mind. 0,4 m méchtigen Schicht aus Grobschotter
geologische Bezeichnung L&Blehm e Einzugs- Mai Erdbebenzone geméf oder Recyclingmaterial auf einem Geovlies.
~40-~ : ain DIN EN 1998- 1
e m unter 0,5 ~4,09 4,05510,0/ ~10,0- ~ 15,0° ebiet Baugrubenverbau
GOK ~15,0 - ~ 20,09 g 1/NA:2011-1
Lagerung / Konsistenz steif mitteldicht steif Poren-GWL
GWL ore G U t dkl S Baugruben mit einer Tiefe bis 1,25 m kénnen nach DIN 4124 oberhalb des G! Is senkrecht g werden. In g an DIN 4124:2012-01, Punkt 4.2
DPH Nio - - - GW_S d nrergrundkiasse gilt fur die am Standort oberfléchennah anstehenden, steifen LoBslehm (zw. 1,25 und 2,5 m u. GOK) ein Baugrubenbdschungswinkel von B = 60° als zuldssig. Alternativ:
- N . . . tan B K P Spundwand-/Trégerbohlverbau
augrundklasse
Wichte y*! kN/m? 19,5 19,0 19,5 angenommen 4'00 g
Wichte unter Aufirieb v’ kN/m3 9,5 10,0 9,5 (m v. GOK) Frostzone I Wasserhaliung
Reibungswinkel® - 27,5 325 27,5 GW-Stand
Auflastwinkel A, By - 13 20 13 in Ruhe 400 geotechnische Kategorie GK 2 Vorhalten fir eventuell anfallendes Oberfléichen-/Sickerwasser.
/
Auflastwinkel S, By " 10 18 10
Auflastwinkel B, Bo - 2 40 2 (m v. GOK) Windlastzone gemaB faua L
Kohdision, undrainiert ¢, N/m? 75 0 75 Bemessung 30 DIN 1055-4:2005-03 1 G Boden,
Kohéision, drainiert ¢ ¢ kN/m? 5-8 0 5-8 (m u. GOK) ! Sonsfiges
Steifemodul E, [MN/m? 8-12 40 - 60 8-12 Restriktionen Schneelastzone 1
Bemessungswert des Sohlwiderstands o " KN/m? 140" - - Differiert das G iveau bzw. die G gsvariante mit den Angaben im Gutachten, so sind vom zusténdigen Gutachter
aufnehmbarer Sohldruck o, kN/m?2 1007 .
Bettungsmodoul K, IN/m? 5" i . .
e Semetseong s [ ot bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitennummer:
v erw. Setzungsdifferenz em 2,07 . .
Spitzendruck o, e 5.7 012 5.7 JT 08/2019 L18-11-373.245 1.0 2/2
Einaxiale Druckfestigkeit g, [IMN/m? - - -
Bruchwert des Pfahispitzen- Projekt: Auftraggeber:
widerstandes qp, 5=0,1 [MN/m?2 0,6-0,7 20-24 0,6-0,7 . i
Bohrpfahlynne rus "
oruchwert der Montelieibong Gy scictne o |y e 0,044 - 0,052 0,086 - 0,101 0,048 - 0,058 S PI E SAG G m b H é

Em——— Hinweis: Die Mastdokumentation (2 Seiten) ist nur in ihrer ] ] 0/380kV' Ltg Pk"’ ZeilSheim SUd = Luxemburger S'h' -l 62
D e Gesomtheit giltig. 0 ]
R FWH Sud, B. 4238 54294 Trier SP~,Plc

) Bei der Berechnung st gemaf EC7 /DIN 1054: 2010 die 1,4fache Sicherheit gegen Grundbruch sowie die 1, Ifache Sicherheit gegen Gleiten gewahrleistet (Grenzzustand GEO-2 / STR und
85-). Die erfolgten for den Punkt einer Rechiecklast unfer Zugrundelegung der erbohrien Bodenprofile.

" Gemaf EC 7 / DIN 1054:2010 sind die angegebenen Bruchwerte fr den Spitzendruck und die abzumindern GEO-2/STR und B5-P)




Objekt: 110/380kV-Ltg. Pkt. Zeilsheim Sud - FWH Sid, Bl. 4238, Mast-Nr.: 10

Baugrunderkundung - Erkundungsdokumentation

ndlingen Siid

Pkt. Kelsterbach

Direkte Baugrundaufschlisse

20

[Pt -[-rlm:--m-.'::L_//

H

e ﬁ

8
/

i

P
i /

i’ N &

o TIBKY Bans ramieg,
Florskeln — Hocast 5z

GK-Koordinaten Mastmitte:

RW: 3466068,86
HW: 5548921,91
Héhe [m 0. NN]: ca. 90 m

Bohrdatum: 14.05.2019 | Bohrmeister: Hr. Krahl

Kleinrammbohrung (KRB) Rotationskernbohrung (TB) Sonstige
Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
1 20,0
Indirekte Baugrundaufschlisse
schwere Rammsondierung (DPH) standard penetration test (SPT) Drucksondierung (CPT)
Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
Probenahme
Bodenproben Wasserproben (WP)
Mischproben (MP) Schichtproben (GP) Kerne (KP)
20 ]
Analytik Boden / Festgestein
Siebanalyse Sieb-/Schlémmanalyse Konsistenz LAGA Stahlkorr. Betonaggr.
1
Analytik Grundwasser
Betonaggress. Stahlkorrosiv. LAWA Sonstige
1 1

g

%

———

20 m

bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitennummer:
JT 06/2019 L18-11-373.245 1.0 1/2
Projekt: Auftraggeber:

110/380kV-Ltg. Pkt. Zeilsheim -
FWH Sud, Bl. 4238

SPIE SAG GmbH

Luxemburger StraBe 162
54294 Trier

£
SPIlcE




Obijekt:

Baugrunderkundung

110/380kV-Ltg. Pkt. Zeilsheim SUd - FWH Sid, Bl. 4238, Mast-Nr.: 10

- Ubersicht Kennwerte und Grindungshinweise

BUCHHOLZ

Baugrundcharakteristik

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0m_GP1 010 050 VEYARY, (@)

Muiferboden

-

4 0,50

g =
g;g I 0,60 200 : Mittelsand, schiuffg (Su>) Schicht 1a
. s . . . 2 2 .
Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 1a Schicht 1b Schicht 2 2.00 300 I Sohlutt,
- - 3 v | feinsandig, .
geologische Bezeichnung Terrassensand Terrassenlehm GP4 . gigg 17.05.2019 : schwach @ El SCthhf 2
T ontor -4 ’ 4,504,50 | mittelsandig,
Teufenbereich GOK 0,5-2,0 4,5-10,2/16,2 - 20,0 2,0 -4,5/10,2 - 16,2 5 ~GP5 i 350 WP /5,00 T +—__schwach tonig
5,00
. mS, fs, g-g, z.T. x U, fs, ms', t' -6 GP6 . 5,00 Mittelsand,
Kérnung nach Bohrbefund mS, u ) 6.00 . R L
fS-mS, u Ut GpP7 | 8,00 feinsandig, kiesig, (SU) El
7 7.00 schwach schluffig Schicht 1b
Bodengruppe DIN 18196 su* su, sl UM Y Bcich W 8,00
, Mittelsand,
Bodenklasse DIN 18300 BK 3 - BK 4% BK 3% BK 4 GPo B 388 ; ;
-9 feinsandig, @
Bohrbarkeitsklasse DIN 18301 BN 2, BS 1% BN 1,BS 1% BB 2 9,00 schwach kiesig, El
R -10-AGP10 . 9,00 10,20 _ L.
Lagerungsdichte / locker mitteldicht steif ——steiry
Konsistenz nach Feldbefund 11 GP11 . 1@;3@
Betonaggressivitét (DIN4030): GP12 . 1 1 ;QH
12 -
- Boden Stufe - - GP13 . 1;'88
- i i -13 - ) .
Grundwasser Stufe nicht angreifend cris i 13,88 Schluff, tonig @ EI Schicht 2
Unterwasserbereich: Gite der Deckschichten: sehr gut, Wahrscheinlichkeit for Mulden-, Loch- und -14 14'00—
L Flachenkorrosion: sehr gering. GP15 . 14’90
Stahlkorrosivitat (DIN 50929) Wasser/Luft-Grenze: Gite der Deckschichten: gut, Wahrscheinlichkeit for Mulden-, Loch- und -15 15
Fléchenkorrosion: sehr gering. 16 GP16 . 15;88 16,20
Durchléassigkeitsbeiwert m/s 1%10°-1*107 " 1¥10*-1*10¢ " 1,7¥10% GP17 i }8'58
. . 17 | o 200
Verdichtbarkeitsklasse V2 Vi V3 GP1s 1 ;’88 Feinsand bis
Frostempfindlichkeitsklasse F3 F1-F2 F3 -18 .—1 8’00 Mittelsand, El Schichf ‘I b
Tragféhigkeit hoch mittel 19 GP19 | 18,00 schwach schluffig
" Erfahrungswerte GP20 . 1 8'88
2 Einzelne Gerslle kdnnen méglicherweise BlockgréBe erreichen. Nach DIN 18300 sind diese je nach Seitenlénge in die Bodenklassen 5 bis 7 einzuordnen. Es wird diesbeziglich auf die Angaben in der -20 20'00 20.00
DIN 18300 verwiesen. Gerslle in BlockgréBe kénnen Bohrhindernisse im Zuge der Bauausfuhrung darstellen. ’ ,J0m
3 Auf Grundlage der durchgefihrien Baugrunderkundung kann das Vorhandensein von Erdstoffen der Klassen > BS1 nicht ausgeschlossen werden.
4 Laborativ ermittelt.
Griindung ohne bodenverbessernde MaBBnahmen méglich. v f hl
Grindung mit bodenverbessernden MaBnahmen méglich. Gru nd v nqsem p ehlu nq
- Nicht als Grindungshorizont empfohlen. W
. Flachgt 9 ( tber den b A\Ver:':l“:/e:n . * ab ca. 2,0 m unter GOK auf einem Grindungspolster zur
Baugrundmodell/ Grindungsparameter Standortmerkmale i
Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 10 Schicht 1b Schicht 2 Hydrologie allgemeinalingabeny A S A A A Lo Ay AP
cralErie T Eomidmnn Terrassensand Terrassenlehm Einzugs_ . Erdbebenzone gemaﬂ hle BaustraBe mit aus Ho‘\’zé;?uk}:c,y/::iun;\:;;i;,:th?:;r:géf‘j‘:s:mﬁe aus einer mind. 0,5 m méchtigen Schicht aus Grobschotter
Teufenbereich mG”o":f" 0,5-2,0 5-10,2/16,2 - 20,0 2,0 -4,5/10,2 - 16,2 ebiet Main DIN EN 1998- 1 bav
- — 9 1/NA:2011-1
agerung nsistenz locker mitteldicht steif
DPH N _ _ GWL POren'GWL U 1 dkl Baugruben mit einer Tiefe bis 1,25 m kénnen nach DIN 4124 oberhalb des Is senkrecht werden. In an DIN 4124:2012-01, Punkt 4.2
o n ergrun asse gilt fir die am Standort oberfléchennah anstehende Terrassensande und -lehme (zw. 1,25 und 2,5 m u. GOK) ein Baugrubenbéschungswinkel von B = 45°
SPT N3o - - - GW-Sk:nd B dkl C ( bzw. < 60° ( steif) als zuléssig. Alternativ: Spundwand-/Trégerbohlverbau.
Wichte v* kN/m? 18,0 18,0 19,5 angetroffen 4,509) avgrundiiasse
Wichte unter Auftrieb v' kN/m? 9,0 10,0 9.5
Reibungswinkel® ' > 30,0 32,5 27,5 (m V. GOK) Frostzone ! Wossarholtung
Auflastwinkel A, Bo o 18 20 13 GW-Stand geotechnische Kategorie GK 2 Vorhalten for eventuell anfallendes Oberfléichen-/Sickerwasser.
Auflastwinkel S, Bo B 16 18 10 in Ruhe 300?
Auflastwinkel B, Bo - o 40 26 . . Bau 7
Kohé&sion, undrainiert ¢, kN/m?2 o o 75 (m Lk GOK) Wlndlas'zone gemuﬁ 1 . Boden,
Kohéasion, drainiert ' 7 kN/m? o o 5-8 Bemessung 30 DIN 1055-4:2005-03 Sonstiges
Steifemodul E, MN/m? 7-12 40 - 50 8-12 (m u. GOK) !
B —— T " — Schneelastzone 1
lemessungswert fir den Sohlwiderstand og 4 N/m’ - - 130 Resh'lldlonen Differiert das bzw. die mit den Angaben im Gutachten, so sind vom Gutachter erg
zulassiger Sohlwiderstand o, " kN/m? - 90% Uberschwemmungsgebiei
Bettungsmodul K, MN/m3 - 2,3% ) f
20 erw. Zchlch'se:‘;ng o cm - - 407 %) stark gespanntes Grundwasser bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitennummer:
20 erw. Setzungsdifferenz cm - - 2,0
itzendruck q. " - - - .
is—\;xioi D:.:kfes'igkeil qu xzjmz ’ - ° ° 710 ° - ° T 06/2019 L18-11-373.245 1.0 2/2
Bruchwert des Pfahlspitzen- -
widerstondes duy 5 = 0,1 MN/m? 0,4-0,6 1.8-2,0 0,6-0,7 Projekt: Auftraggeber:
Bohrpfahlgnme rus "
Bruchwert der Mantelreibung sk sonrpfahl shne Fui
I g MN/m? 0,016 - 0,026 0,072 - 0,086 0,044 - 0,052 SPI E SAG GmbH é
T s Hinweis: Die Mastdokumentation (2 Seiten) ist nur in ihrer 110/380kV-Ltg. Pkt. Zeilsheim Soud -

7 Rechenwert fur die Kohésion des konsolidierten bindigen Erdstoffes.

® For die

( 15,0 x 15,0 m, Grond

hle 2,0 m u. GOK) angenommen.

" Bei der Berechnung ist geméf EC7 /DIN 1054: 2010 die 1,4fache Sicherheit gegen Grundbruch sowie die 1,1fache Sicherheit gegen Gleiten gewahrleistet (Grenzzustand GEO-2 / STR und

Bemessungssituation BS-P). Die Berechnungen erfolgten for den

Punkt einer unter Z

der erbohrten

" Geméaf EC 7 / DIN 1054:2010 sind die angegebenen Bruchwerte for den Spitzendruck und die

(G GEO-2 / STR und Bemessungssituation BS-P).

Gesamtheit gultig.

Luxemburger Str. 162

FWH Sud, BIl. 4238 54294 Trier

SPlcE




Objekt: 110/380kV-Ltg. Pki. Zeilsheim Siud - FWH Sud, Bl. 4238, Mast-Nr.: 11 BUCHHOI‘Z Qf
Baugrunderkundung - Erkundungsdokumentation * PARINER E

| Direkte Baugrundaufschlisse

A | Kleinrammbohrung (KRB) Rotationskernbohrung (TB) Sonstige
/'\.\ N Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
/ L i 1 18,0
/. \;;‘ FWH Sﬁd Indirekte Baugrundaufschlisse
/ FWH Sud schwere Rammsondierung (DPH) standard penetration test (SPT) Drucksondierung (CPT)
. Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
I 2 13,0/18,0
o] Probenahme
ndllngen SUd Bodenproben Wasserproben (WP)
Mischproben (MP) Schichtproben (GP) Kerne (KP)
10

Analytik Boden / Festgestein

Pkt. Kelsterbach

Siebanalyse Sieb-/Schlémmanalyse Konsistenz LAGA Stahlkorr. Betonaggr.

Analytik Grundwasser

Betonaggress. Stahlkorrosiv. LAWA Sonstige

Avf dem

o denweg 415 m
wi® TB 18
m
bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitennummer:
GK-Koordinaten Mastmitte: T 07/2019 L18-11-373.245 1.0 1/2
RW: 34661 48/98 Projekt: Auftraggeber:
HW: 5549111,61
Héhe [m 0. NN]: ca. 91T m . . SPIE SAG GmbH %
Bohrdatum: 13.06.2019 | Bohrmeister: Hr. Voigt 110/380kV-Ltg. Pk. Zeilsheim - Luxemburger Straf3e 162
FWH 54d, Bl. 4238 54294 Trier SPlc




Obijekt:

Baugrunderkundung - Ubersicht Kennwerte und Griindungshinweise

110/380kV-Ltg. Pkt. Zeilsheim Sid - FWH Sid, Bl. 4238, Mast-Nr.: 11

BUCHHOLZ

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0 =
1ok 0,10 MUtterboden @ 1
Baugrundcharakteristik 4 GP1 g 1.10 Schiuff, stark o [e] Schicht 2
1,50 feinsandia
Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 2 Schicht 1a Schicht 1b Schicht 1c -2 GP2 | 2,30 Feinsand, schwach Schicht 1
2,80 schluffig, schwach (sU) El chicht 1a
geologische Bezeichnung Terrassenlehm Terrassensand -3 - —-aps .. 50 — = - — el = = = = = — = = ——— -
Sand, stark kiesig,
i m unter 4 4,50 schwach schluffig @ El
Teufenbereich GOK 0,1-1,5 1,5-3,1 3,1-10,0 10,0-18,0
-5
GP4 | 5,50
Kérnung nach Bohrbefund u, fs* fS, v, mg' S, gg" v -6 .
Schicht 1b
-7
Bodengruppe DIN 18196 m su GP5 | 7,50
Bodenklasse DIN 18300 BK 4 Bk 37 8
Bohrbarkeitsklasse DIN 18301 BB 2 BN 1,817 -9 GP6 I 9.50
Lagerungsdichte / . o .
. teif locks tteldicht dicht IO e e e o = = == e e e e e e e
Konsistenz nach Feldbefund stet ocker mitieldic ¢ T
N
Betonaggressivitét (DIN4030): -1 GP7 . 11.50 e Sand, kiesig, @ El
. . schwach schliuffi
- Boden Stufe - - 12 M 9
.
- Grundwasser Stufe - M
3 aPs I 13,50 =
tahlkorrosivitat (DIN 5092 - : : .
Stahlkorrosivitét (| 50929) 14 : SChIChf 1c
N
Durchléssigkeitsbeiwert m/s 1%107 - 1*10% " 1%10*- 1*10°% " 15 :
Verdichtbarkeitsklasse V3 Al GPo Il 1550 .
Frostempfindlichkeitsklasse F3 F1-F2 -16 M
.
Tragféhigkeit mittel hoch sehr hoch - .
S I 17 GP10 [ 17,50 :
" Erfahrungswerte -
% Einzelne Gerdlle kénnen méglicherweise BlockgréBe erreichen. Nach DIN 18300 sind diese je nach Seitenlénge in die Bodenklassen 5 bis 7 einzuordnen. Es wird diesbeziglich auf die Angaben in der DIN 18300 verwiesen. Gerdlle in BlockgréBe -18 1 8! 00 m I : 25 :
ksnnen Bohrhindernisse im Zuge der Bauausfihrung darstellen. \E
3 Auf Grundlage der durchgefhrien Baugrunderkundung kann das Vorhandensein von Erdstoffen der Klassen > BST nicht ausgeschlossen werden.
Grindung ohne bodenverbessernde MaBnahmen méglich.
Grindung mit bodenverbessernden MafBnahmen méglich. GI’U nd ungsem pfeh | ung
- Nicht als Grindungshorizont empfohlen. Z
. F i L ber den {Bo};p‘uhl) ab 2,0 m unter GOK. Alternativ: Tiefgrondung
Baugrundmodell/ Grindungsparameter Standortmerkmale -
i e ct Enhey it S S S Hyd rOIogIe A"gemelne Angaben P BaustraBe mit StraBenelementen aus Holz, Stahl, Aluminium o. A. ‘A||ernu|{v: Bcuslrcﬁ‘e aus einer mind. 0,5 m machtigen Schicht aus Grobschotter oder
geologische Bezeichnung Terrassenlehm Terrassensand Einzugs- Erdbebenzone gemaﬂ Recyclingmaterial auf einem Geovlies.
Teufenbersich '“G”o"':' 0,1-1,5 1,5-3,1 3,1-10,0 10,0 - 18,0 ebiet Main DIN EN 1998- 1 Baugrubenverbay
9 1/NA:2011-1
Lagerung / Konsistenz steif locker mitteldicht dicht
: WL Poren-GWL Untergrundklasse s B o T 25 s U124 sl O S e ottt g ON A0 ke 42
SPT Nao - - - 53-62 GW-Sk:nd B dkl C (Ter bzw. < 60° ( steif) als zulassig. Alternativ: Spundwand-/Trégerbohlverbau
Wichte v*! kN/m3 19,5 18,0 18,0 20,0 ungeh.oﬂ:en 2,80 e AL
[Wichte unter Aufirieb y' KN/m3 9,5 9,0 10,0 11,0 Frostzone Ml T —
Reibungsw'\nke\s’ g 27,5 30,0 32,5 35,0 (m v. GOK) asserhaltung
Auflastwinkel A, Bo ° 13 18 20 22 GW-Stand geotechnische Kategorie GK 2 In des und der G gsart/-fiefe: offene g mit und pumpen.
Auflastwinkel S, Bo 8 10 16 18 20 in Ruhe 2,80
Auflastwinkel B, B g 26 0 40 45 . . Baug 7
Kohasion, undrainiert ¢, KN/m? 75 o o o (m u. GOK) Windlastzone gema8 1 s Boden,
Kohdsion, drainiert ¢ ¢ KN/m? 5-8 o o o Bemessung 15 DIN 1055-4:2005-03 Sonstiges
Steifemodoul E, MN/m? 8-12 7-12 40 - 50 60 - 80 (m U. GOK) ’ Schneelastzone 1
Bemessungswert fir den Sohlwiderstand oggq"  [kN/m?2 200" Res1rik1ionen Differiert das G bzw. die mit den Angaben im Gutachten, so sind vom Gutachter
zuléssiger Sohlwiderstand o, " kN/m? 140" - R
setonasmodu . o5 ) ) LSG, Uberschwemmungsgebiet ' : :
2u erw. Schichisetzung o cm 40" - - bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitennummer:
zu erw. Setzungsdifferenz cm 2,07 -
Spitzendruck q. " MN/m? 5.8 2-3 8-10 20 - 22
Einaxiale Druckfostigkeit a, iy . J7 07/2019 L18-11-373.245 1.0 2/2
Bruchwert des Pfahlspitzen- R
iderstandes dus 5 =01 MN/m? 06-0,7 04-06 18-20 35-3,7 Projekt: Auftraggeber:
Bohrpfahlaune rus
ﬁruchwer‘ der Mantelreibung gk sohpiahl ohne FuB MN/m2 0,044 - 0,052 0,016 - 0,026 0,072 - 0,086 0,139 - 0,143 SPI E SAG GmbH é
::Lmirmch:mzmnd 4 " Dindigen Erdstofe Hinweis: Die Mastdokumentation (2 Seiten) ist nur in ihrer ] ] 0/380'(‘/- Lfg Pk"’ Ze||she|m SUd -
echenwert far den inneren es und des indigen Erdstoffes G o\ N Luxem bU rger S‘h’ '| 6 2
@ Rechenver 1 i Kohssiondes korsliartn inigen Erdtfcs esamtheit gultig. FWH Sid, Bl. 4238
7 For die Berechnung wird eine 15,0x15,0m, 2,0mu. GOk ’ * 5 429 4 Tr| er
" Bei der Berechnung ist gemaf EC7 /DIN 1054: 2010 die 1,4fache Sicherheit gegen Grundbruch sowie die 1,1fache Sicherheit gegen Gleiten GEO-2 / STR und BS-P). Die
erfolgten for den Punkt einer unter der erbohrten
" GemaB EC 7 / DIN 1054:2010 sind die angegebenen Bruchwerte fur den und die GEO-2 / STR und BS-P).




110-/380-kV-Hbchstspannungsfreileitung BIl. 4238, Pkt. Zeilsheim — FWH Sid \ IFU'H {JNI\ﬁWI%‘I'}-RlI{l&LYSE Projekt-GmbH

- Wasserrechtlicher Antrag zur Durchfiihrung von Wasserhaltungsmaf3nah-
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Anlage 10: Protokoll der Berechnung Wasserhaltung
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Wasserhaltung ohne Spundwand
(tabellarische und grafische Darstellung)



Protokoll der Berechnung BIl. 4238 Mast Nr. 10 und Mast 11

Berechnung einer Mehrbrunnenanlage

Bl. 4238 - Berechnung Wasserandrang

Eingabedaten
BGS = Baugrubensohle
GW = Ruhe-Grundwasserspiegel)

Lange a der Baugrube = 20.00 m

Breite b der Baugrube =20.00 m

Abstand der Brunnen vom Baugrubenrand = 1.00 m
Strecke H (= OK GW bis UK Filter) = 3.00 m

Tiefe t der Baugrube unter GW = 0.50 m
Absenkung unter Baugrubensohle z = 0.50 m
k-Wert = 1.000E-4 m/s

ERGEBNISSE

Wassermenge Q(beh) = 0.0011 m%s = 3.94 m%h
Faktor a = 1.10 fur Q(beh) = a - Q
Faktor B = 1.20 fir unvollkommene Brunnen

Reichweite R = 29.95 m
nach SICHARDT
Ersatzradius A = 12.41 m
A = Wurzel(Flache)
Erforderliche benetzte Filterstrecke h'in den Brunnen = 0.35 m
Minimal vorhandene benetzte Filterstrecke h'= 1.85m
(berechnet nach Herth/Arndts)
Mittlerer Brunnenabstand = 2.71 m
Fassungsvermdgen eines Brunnens = 0.000194 m3/s = 0.697 m3h
Brunnenanzahl = 30

Koordinaten der Brunnen und Absenkungen

Nr. X y Radius  Absenkung u.BGS  Absenkung u. Ruhe-GW
[] [m] [m] [m] [m] [m]
1 1.50 0.00 0.03 0.59 1.09
2 4.50 0.00 0.03 0.63 1.13
3 7.50 0.00 0.03 0.65 1.15
4 10.50  0.00 0.03 0.66 1.16
5 13.50  0.00 0.03 0.66 1.16
6 16.50  0.00 0.03 0.66 1.16
7 19.50  0.00 0.03 0.64 1.14
8 22.00 0.00 0.03 0.60 1.10
9 1.50 22.00 0.03 0.57 1.07
10 450 22.00 0.03 0.61 1.11
11 7.50  22.00 0.03 0.64 1.14
12 10.50 22.00 0.03 0.65 1.15
13 13.50 22.00 0.03 0.65 1.15
14 16.50 22.00 0.03 0.65 1.15
15  19.50 22.00 0.03 0.63 1.13
16 21.00 22.00 0.03 0.60 1.10
17 0.00 1.50 0.03 0.59 1.09
18 0.00 4.50 0.03 0.62 1.12
19 0.00 7.50 0.03 0.64 1.14
20 0.00 10.50 0.03 0.64 1.14
21 0.00 13.50 0.03 0.64 1.14
22 0.00 16.50 0.03 0.62 1.12
23 0.00 19.50 0.03 0.58 1.08
24 22.00 1.50 0.03 0.63 1.13
25 2200 450 0.03 0.65 1.15
26 2200 7.0 0.03 0.67 1.17
27 22.00 10.50 0.03 0.67 1.17
28 22.00 13.50 0.03 0.66 1.16
29 22,00 16.50 0.03 0.65 1.15
30 22,00 19.50 0.03 0.62 1.12

Absenkung in Baugrubenmitte:
beix =11.00 m




y=11.00 m
mit folgenden Werten:
0.576 m unter Baugrubensohle
1.076 m unter Ruhe-GW
1.924 m Uber UK Filter

Absenkung im Unginstigsten Punkt:
beix =1.00 m
y=21.00 m
mit folgenden Werten:
0.500 m unter Baugrubensohle

Minimale Absenkung innerhalb der Baugrube:
beix =1.03m
y=20.87m
mit folgenden Werten:
0.502 m unter Baugrubensohle
1.002 m unter Ruhe-GW
1.998 m Uber UK Filter




Eingabedaten:

Bl. 4238 M 10 - M 11 - Berechnung Wasserandrang
k-Wert = 1.0E-4 m/s

Strecke H (= OK GW bis UK Filter) = 3.00 m

Ergebnisse:

Absenkungen [m] unter Ruhe-GW
Absenkung in Baugrubenmitte 0.58 m u BGS
Absenkung in UP = 0.50 m u BGS

Systemschnitt

Tiefe t der Baugrube unter GW = 0.50 m UP = Unglinstigster Punkt X <L 5’;/‘;%";%
Gef. Absenkung unter Baugrubensohle z = 0.50 m Brunnenradius r = 0.025 m ' N
Faktor a = 1.10 fur Q(beh) Q(beh) = 3.94 m®h -AE ________________
Faktor B = 1.20 fiir unvollk. Brunnen Vorh. benetzte Filterstrecke h'=1.85 m 8 o \
Q(beh)=a x B x Q Erf. benetzte Filterstrecke h' = 0.35 m ° Lo Absenkaiel 3
Fassungsvermdgen eines Brunnens = 0.70 m3*h T gl o
Brunnenanzahl = 30 =
30 Reichweite R = 29.95 m (nach SICHARDT) . - .
Ersatzradius A = 12.41 m (= V[Flache / Pi]) N " <
25 —
2900 [
1.07 1.11 1.14 1.15 1.15 1.15 1.13 1.10
M up A
L ? |
20 — 1.08 11
l l
1.12 1.1
f f
15 - | |
1.14 1.1
+ i
o | o
21.14 117
N ° M N
10 | |
| |
1.14 1.1
| |
5 — 1.12 1.1
| |
1.09 1.1
w t
Offene Wasserhaltung nach Davidenkoff L2/ R =0.2138 5 1.16 1.16 1.16 1.14 1.10 v
0 — k= 1.000E-4 m/s =>m=1.0232 b — — — —— — — — —— — &
L1=20.00 m t/R =0.0053 5000 -
L2 =20.00 m ==>n=1.91004
t (aktive Zone) = 0.50 m Q = 0.07 Liter/s
Reichweite R = 29.95 m Q =0.24 m*h
Ha =0.50 m
5 | | | | | |
-10 0 10 20 30 40
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Anlage 11: Lageplan mit eingezeichneten, neu berechneten Aus-
wirkungsreichweiten fiir Bl. 4328 Mast Nr 10 und 11
sowie Mast 1013 der BI. 3017
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Anlage 12: Sonderplane mit eingezeichneten Baugruben an den
Maststandorten Nr. 9 und 10 der Bl. 4238
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110-/380-kV-Gemeinschaftsleitung mit Syna GmbH
Pkt. Zeilsheim Sud - FW HAchst Sid
Bl. 4238

865

Situation am Mast Nr.10

Sonderplan

Mafdstab 1:100

ittt .o~ 2 N7 S Koordinate Mast 10
R=3466062.602 ; H=5548918.230

- Anderungen Datum Name/Firma

R

@ Mast 4238/10 um ca.7.26m in der Achse 3017/14-4238/10 von der Schlammdruckleitung weg verschoben 31.03.2020 Hartmann/SPIE

<]

ﬁ LWL-Kabel von der Firma verizon eingetragen 30.06.2020 Hartmann/SPIE

'—:3:_, Baugrube eingezeichnet 03.11.2020 Hartmann/SPIE
6.20 =

<C

Datum Name

_________________________ = L.
863 splc amprion

SPIE SAG GmbH
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Objekt: 110kV-Ltg. Hoechst - Marxheim, Bl. 3017, Mast-Nr.: 1013 BUCHHOLZ Q+ @\
Baugrunderkundung - Erkundungsdokumentation %+ PARTNER E

Kleinrammbohrung (KRB) Rotationskernbohrung (TB) Sonstige

Direkte Baugrundaufschlisse
nk‘ O FWH West
12

Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)

1 20,0

Indirekte Baugrundaufschlisse

schwere Rammsondierung (DPH) standard penetration test (SPT) Drucksondierung (CPT)
Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
Probenahme
Bodenproben Wasserproben (WP)
Mischproben (MP) Schichtproben (GP) Kerne (KP)
19

Analytik Boden / Festgestein

einaxiale

Siebanalyse Sieb-/Schlémmanalyse Konsistenz Druckfestigkeit

Stahlkorr. Betonaggr.

1

Analytik Grundwasser

Betonaggress. Stahlkorrosiv. LAWA Sonstige

GOK|

L |

1 4

Mast 1013/

bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitennummer:

GK-Koordinaten Mastmitte: T 06/2019 L18-11-373.245 1.0 1/2

RW: 3466548'39 Projekt: Auftraggeber:

HW: 5549135,99

Héhe [m 0. NN]: ca. 94 m SPIE SAG GmbH é

) 110kV-Ltg. Hoechst - Marxheim
Darmstadt Bohrdatum: 16.05.2019 | Bohrmeister: Hr. Krahl Luxemburger Straf3e 162 S p I €
Bl. 3017 54294 Trier




Obijekt: 110kV-Ltg. Hoechst - Marxheim, Bl. 3017, Mast-Nr.: 1013 BUCHHOLZ
+

Baugrunderkundung - Ubersicht Kennwerte und Griindungshinweise

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0
. g U, 10 Vi (OR) T .
Baugrundcharakteristik 4 GP1 0,10 730 Mittelsand. L Schicht 1a
. L ) . ) _ 5 GP2 | 1,80 Teinsandig, G El
Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 1a Schicht 1b Schicht 2a Schicht 2b - 2.00 schwach schluffig,
3 schwach kiesig
geologische Bezeichnung Terrassensand Terrassenlehm Mittelsand,
-4 GP3 lggg— grobsandig, El
Teufenbereich mG”O”':’ 01-13 1,3-119/18,0-20,0 17,7-180 1n9-177 5 GP4 Il 4 9 schwach feinsandig
aPs I 5 Og’%P A Mittelsand, kiesig,
-6 ,OO feinsandig, @ El
Kamung nach Bohrbefund mS,fs,v-v, 2T. g-g, 2T. gs Utzlst GP6 | 6,00 schwach schluffig .
7 . Schicht 1b
N ey R _
Bodengruppe DIN 18196 SU, SU*, SE UM - 8.00 Mittelsand,
GP8 8,00 feinsandi
Bodenklasse DIN 18300 BK 3 - BK 47 BK 47 -9 i 9 ) & El
GP9Y 888 schwach schluffig
Bohrbarkeitsklasse DIN 18301 BN 1,BN2,BS 17 BB 2,85 1% -10 8B19 : 10.50
ll.agerungsdlchie / locker mitteldicht weich steif -1 g Mittelsand,
Konsistenz nach Feldbefund GP12 11:00 11,90 schluffig, @ 34
Befonaggressivitiit (DIN4030): -12 17,90 Temsandig
12,4 |
Boden Stufe - - - -13 40 |
Grundwasser Stufe - 14 | .
GP14 | 14,50 I Schicht 2b
Stahlkorrosivitét (DIN 50929) . -15 14,60 : Schluff, tonig w  [4]
Durchléssigkeitsbeiwert m/s 3,410 4 1,0010%-1,0:107" -16 :
Verdichtbarkeitsklasse V1-v2 V3 17 |
o GP17 17,40
Frostempfindlichkeitsklasse F2-F3 F3 18 - &P1+8 Y — — — o = = = == == QR 9y
Tragfahigkeit gering I hoch mittel 18,00 sandia. toni UM 4 .
o g. tonig Schicht 1b
" Erfahrungswerte B Mittelsand, chicht
? Einzelne Geralle kénnen méglicherweise Blockgrfe erreichen. Nach DIN 18300 sind diese je nach Seitenlénge in die Bodenkl 5 bis 7 ei ] Es wird diesbeziiglich auf die Angaben in der DIN 18300 verwiesen. Gerslle in Blockgréfie -20 GP19 . 18,00 foia "ﬂg Sl 2
Knnen Bohrhindernisse im Zuge der Bauausfohrung darstelen. 20,00 schwach schluffig -
% Auf Grundlage der durchgefihrten B jerkundung kann das Vorhandensein von Erdstoffen der Klassen > BS1 nicht ausgeschlossen werden. 50.00 m
¥ Laborativ ermittelt.
Griindung ohne bodenverbessernde MaBnahmen méglich.
Grindung mit bodenverbessernden MaBnahmen méglich. G run d ungsem pfe h | ung
- Nicht als Grindungshorizont empfohlen.
g g (! L ober den nachverdichteten Terrassensand ab 2,0 m unter GOK. Alternativ: Tiefgrindung
P (Bohrpfahl)
Baugrundmodell/ Grindungsparameter Standortmerkmale -
e/ Ml i D e | L0 B e Hyd rOIogle A"gemeine Angaben BaustraBe mit StraBenelementen aus Holz, Stahl, Aluminium o. A. »A\Iemuh.v: Buusﬁruﬁg aus einer mind. 0,3 m méchfigen Schicht aus Grobschotter oder
geologische Bezeichnung Terrassensand Terrassenlehm Einzugs- ] Erdbebenzone gemaB Reeyclingmaterial euf einem Geodies.
Teufenbereich mG“O"'Ker 01-1,3 1,3-11,9/18,0 - 20,0 17,7 -18,0 11,9-17,7 gebiei Main D":‘ EN 1998- 1 Baugrubenverbau
1/NA:2011-1
Looereng [ Konden: o e b - GWL Poren-GWL Baugruben mit einer Tiefe bis 1,25 m kénnen nach DIN 4124 oberhalb des G Is senkrecht werden. In an DIN 4124:2012-01, Punkt 4.2
DPH Nio GW_S d Uniergrundklcsse S gilt for die am Standort & erdfeuchten (zw. 1,25 und 2,0 m u. GOK) ein Baugrubenbéschungswinkel von B = 45° als
SPT Nso : : ~ . tan 5 2uléssig. Alternativ: Spundwand-/Trégerbohlverbau.
Wichte y*! KN/m3 17,0 18,0 18,0 19,5 ongefroFFen 5,60 ) Baugrundklasse c
[ Wichte unter Auftrieb y' KN/m? 9,0 10,0 9,0 9,5 (m u. GOK) Frostzone 1] Wasserhaltung
Rei:ungsw;n‘ke\& ° 30,0 32,5 22,5 27,5 GW-Siand technische Kat . GK 2
Auflastwinkel A, Bo ° 18 20 10 13 . 9) geotechnische Kategorie Vorhalten fir eventuell anfallendes Oberfléchen-/Sickerwasser.
[Auflastwinkel S, Bo o 16 18 8 10 ( o RUGhSK) 5'30
Auflastwinkel B, Bo g 0 40 o 26 mu. . Ba 7
. Windlastzone gemaf =
Kohdsion, undrainiert c,, KN/m? [ o 25 75 Bemessu ng 1 G Boden,
Kohésion, drainiert ¢ 7 KN/m? 0 0 3.5 5.8 (m u. GOK) 4,0 DIN 1055-4:2005-03
ifemodul E, N/m? -12 0 - 50 3- 8-12
) - — - = . Restriktionen Schneelastzone 1
B rt des Sohl oy kN/m? - 220% - - Differiert das G i bzw. die Gi mit den Angaben im Gutachten, so sind vom Gutachter
aufnehmbarer Sohldruck o, " kN/m?2 - 155% -
Bettungsmodul K, MN/ms - 3,99 - - ) leicht gespanntes Grundwasser - - -
20 erw. Schichisetzung s cm . 4,09 B B bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitennummer:
zu erw. Setzungsdifferenz cm - 2,0° - -
Spitzendruck q. " MN/m? 2-3 8-10 1-2 5.8
Einaxiale Druckfestigkeit q,, IMN/m?2 - - - - JT 06/20] 9 L] 8-”-373.245 ] .0 2/2
Bruchwert des Pfahlspitzen- "
widerstandes qj, . ’ s, =0,1 MN/m? 0,4-0,6 1,8-2,0 R 0,6-0,7 Projekt: Aufiraggeber:
Bohrpfahlayne rus
Bruchwert der Mantelreibung d. v sonrpfoh ohne Fu . . R _ -
‘,” MN/m 0,016 - 0,026 0,072 - 0,086 0,044 - 0,052 . S PI E SAG G m b H é
7"”’“"“‘“’6"?"“"" ) N e Hinweis: Die Mastdokumentation (2 Seiten) ist nur in ihrer 11 OkV'Lfg- HoeCh51 = MG theIml BI L b Str. 1 62
o fen inneren es und des indigen Erdstoffes o
7 Recherwert for die Kohasion des konsolidierien bindigen Erdstoffs. Gesamtheit gultig. 3017 uxempurger oir.
9 For die Borechnung wird sino 15.0x150m, 2,0m . GOK) 542 94 Trier
! Bei der Berechnung ist gemaB EC7 /DIN 1054: 2010 die 1,4fache Sicherheit gegen Grundbruch sowie die 1,1fache Sicherheit gegen Gleiten GEO-2 / STR und BS-P). Die
erfolgten for den unk siner wner dor srbohrien

" Gemé EC 7 / DIN 1054:2010 sind die angegebenen Bruchwerte fr den und die GEO-2/ STR und B5-P)
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Protokoll der Berechnung Bl. 3017 Mast 1013

Berechnung einer Mehrbrunnenanlage

Bl. 4238 - Berechnung Wasserandrang

Eingabedaten
BGS = Baugrubensohle
GW = Ruhe-Grundwasserspiegel)

Lange a der Baugrube = 20.00 m

Breite b der Baugrube = 20.00 m

Abstand der Brunnen vom Baugrubenrand = 1.00 m
Strecke H (= OK GW bis UK Filter) = 3.00 m

Tiefe t der Baugrube unter GW = 0.50 m
Absenkung unter Baugrubensohle z = 0.50 m
k-Wert = 3.140E-4 m/s

ERGEBNISSE

Wassermenge Q(beh) = 0.0026 m®*s = 9.51 m%h
Faktor a =1.10 fur Q(beh) =a - Q
Faktor B = 1.20 fur unvollkommene Brunnen

Reichweite R = 53.16 m
nach SICHARDT
Ersatzradius A =12.41m
A = Wurzel(Flache)
Erforderliche benetzte Filterstrecke h'in den Brunnen=0.47 m
Minimal vorhandene benetzte Filterstrecke h' = 1.89m
(berechnet nach Herth/Arndts)
Mittlerer Brunnenabstand =2.71 m
Fassungsvermégen eines Brunnens = 0.000350 m3/s = 1.259 m3h
Brunnenanzahl = 30

Koordinaten der Brunnen und Absenkungen

Nr. X y Radius  Absenkung u. BGS Absenkung u. Ruhe-GW
[-] [m] [m] [m] [m] [m]
1 1.50 0.00 0.03 0.57 1.07
2 4.50 0.00 0.03 0.60 1.10
3 7.50 0.00 0.03 0.61 1.1
4 10.50  0.00 0.03 0.62 1.12
5 13.50 0.00 0.03 0.62 1.12
6 16.50  0.00 0.03 0.62 1.12
7 19.50 0.00 0.03 0.61 1.1
8 22.00 0.00 0.03 0.58 1.08
9 150 22.00 0.03 0.55 1.05
10 450 22.00 0.03 0.59 1.09
11 7.50 22.00 0.03 0.61 1.11
12 10.50 22.00 0.03 0.62 1.12
13 13.50 22.00 0.03 0.62 1.12
14 16.50 22.00 0.03 0.61 1.1
15 19.50 22.00 0.03 0.60 1.10
16 21.00 22.00 0.03 0.58 1.08
17 0.00 1.50 0.03 0.57 1.07
18 0.00 4.50 0.03 0.59 1.09
19 0.00 7.50 0.03 0.61 1.1
20 0.00 10.50 0.03 0.61 1.11
21 0.00 13.50 0.03 0.61 1.11
22 0.00 16.50 0.03 0.59 1.09
23 0.00 19.50 0.03 0.56 1.06
24  22.00 1.50 0.03 0.60 1.10
25 22.00 4.50 0.03 0.62 1.12
26 22.00 7.50 0.03 0.63 1.13
27 22.00 10.50 0.03 0.63 1.13
28 22.00 13.50 0.03 0.62 1.12
29 22.00 16.50 0.03 0.61 1.1
30 22.00 19.50 0.03 0.59 1.09

Absenkung in Baugrubenmitte:
beix =11.00 m




y=11.00 m
mit folgenden Werten:
0.558 m unter Baugrubensohle
1.058 m unter Ruhe-GW
1.942 m Uber UK Filter

Absenkung im Ungunstigsten Punkt:
beix =1.00 m
y=21.00m
mit folgenden Werten:
0.500 m unter Baugrubensohle

Minimale Absenkung innerhalb der Baugrube:
beix =1.03 m
y=20.87m
mit folgenden Werten:
0.502 m unter Baugrubensohle
1.002 m unter Ruhe-GW
1.998 m Uber UK Filter




Eingabedaten:

Bl. 3017 Mast 1013 - Berechnung Wasserandrang
k-Wert = 3.1E-4 m/s

Strecke H (= OK GW bis UK Filter) = 3.00 m

Ergebnisse:

Absenkungen [m] unter Ruhe-GW
Absenkung in Baugrubenmitte 0.56 m u BGS
Absenkung in UP = 0.50 m u BGS

Systemschnitt

Tiefe t der Baugrube unter GW = 0.50 m UP = Unglinstigster Punkt X < ‘ ‘ 5’;/‘;%5;%
Gef. Absenkung unter Baugrubensohle z = 0.50 m Brunnenradius r = 0.025 m ' N
Faktor a = 1.10 fur Q(beh) Q(beh) =9.51 m%h -AE ________________
Faktor B = 1.20 fiir unvollk. Brunnen Vorh. benetzte Filterstrecke h' = 1.89 m 8 . \
Q(beh)=ax B x Q Erf. benetzte Filterstrecke h' = 0.47 m o . Absenkziel 3
Fassungsvermdégen eines Brunnens = 1.26 m*h T S o
Brunnenanzahl = 30 = I
30 Reichweite R = 53.16 m (nach SICHARDT) . i .
Ersatzradius A = 12.41 m (= V[Flache / Pi]) \ — \
25 —
2900 [
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M up A
ISR |
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l l
1.09 1.11
t f
15 - | |
1.11 1.12
+ i
g, 13 S
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10 | |
| |
1.11 1.13
| |
5 1.09 1.12
| |
1.07 1.10
v t
Offene Wasserhaltung nach Davidenkoff L2 /R =0.1207 11 1.12 1.12 1.12 1.11 1.08 v
0~ k= 3.140E-4 m/s =>m-=0.77677 | — — — —— — ~— — —— —
L1=20.00m t/R =0.0030 20.00 -
L2 =20.00 m ==>n=1.95014
t (aktive Zone) = 0.50 m Q = 0.15 Liter/s
Reichweite R = 53.16 m Q = 0.54 m3*/h
Ha=0.50 m
5 | | | | | |
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