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6-streifiger Ausbau der Autobahn A 45 bei Sechshelden, ergänzend Betrachtungen zur 

Verschattung

Bei Sechshelden ist der 6-streifige Ausbau der Autobahn A 45 in Planung, der u.a. eine Modifi­
zierung des bestehenden Brückenbauwerkes und die Installation von höheren Lärmschutzbauten 
über dem Tal der Dill beinhaltet. Im direkten Nahbereich der Planung befinden sich in Tallage 
Wohnnutzungen. Für die bestehenden benachbarten Wohngebäude waren Angaben über die 
Auswirkungen der Planungen auf die mögliche direkte Besonnung aufzuzeigen. Dafür wurde die 
Ausarbeitung „6-streifiger Ausbau der Autobahn A 45 bei Sechshelden, Auswirkungen auf die 
Verschattung" (Lohrheyer, 2021) vorgelegt.

Auf der Grundlage der dreidimensionalen digitalen Bebauungs- und Geländedaten wurden für 
ausgewählte Standorte die Horizonteinengungen berechnet. Diesen wurden die Sonnenbahnen 
für den Standort in Sechshelden überlagert und in so genannten Horizontogrammen dargestellt.

Ergänzend sind jetzt Verschattungsberechnungen für das Gebäude im Höfchen 10 für das Dach 
durchzuführen, um mögliche Nutzungseinschränkungen für die mittlerweile errichtete Photovol­
taikanlage einzuschätzen. Das entsprechende Horizontogramm ist in Abb. 1 dargestellt. Mit der 
geplanten Lärmschutzwand auf der neuen Brücke ist im Winterhalbjahr in der Mitte des Dachs 
keine uneingeschränkte direkte Besonnung möglich. Das ist in der Abb. 1 so ablesbar, dass un­
terhalb der eingetragenen roten Linie für den 21.3. (Tag- und Nachtgleiche) die Sonnenbahnen 
durch schraffierte Bereiche für die geplante Lärmschutzwand oder flächige Grauflächen für be­
stehende und geplante Brückenkörper verlaufen. Im Sommerhalbjahr, d.h. ab April, ist auch mit 
der geplanten Lärmschutzwand weitereine direkte Besonnung möglich. Bezogen auf eine ganz­
jährige mögliche Besonnungsdauer wird diese gegenüber dem Bestand durch die Planung um 
ein Drittel verringert. Für das Sommerhalbjahr, in dem die deutlichste Wirksamkeit einer
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Photovoltaikanlage erwartet wird, beträgt die Einschränkung der möglichen Besonnungsdauer 
ca. 18%.
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Abb. 1: Horizontogramm für den Punkt 7 in Höhe des Dachs
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Die genannten Einschränkungen beziehen sich auf alle Sonnenstunden des Tages; darin sind 
auch Zeiten mit flachem Sonnenstand (morgens, abends) enthalten. In Zeiten mit hoch stehender 
Sonne (Mittagszeit) und intensivster Einstrahlung sind die Einschränkungen durch die Planung 
geringer.

Ergänzend zu der genannten Ausarbeitung, in der in einer tabellarischen Zusammenfassung (dort 
Tab. 4.1) der Ergebnisse der Besonnungsberechnungen die relativen prozentualen Abnahmen 
der möglichen jahresbezogenen Sonnenscheindauer durch die Planung aufgeführt ist, sollten die 
Abnahmen für die Wintermonate aufgelistet werden.

Dafür wurde der meteorlologische Winter vom 1. Dezember bis 28. Februar ausgewertet. Die 
Ergebnisse sind in Tab, 1 aufgeführt. An den Betrachtungspunkten P6 bis P9 sind keine bzw. 
geringe Abnahmen der Besonnungsdauern berechnet. Aufgrund der Nähe dieser Betrachtungs­
punkte bzw. Gebäude zu der bestehenden Brücke ist dort schon im Bestand keine direkte Be­
sonnung in den Wintermonaten gegeben, was mit der geplanten Brücke so bleibt. Das betrifft die 
Gebäude bis in eine Entfernung von ca. 25 m zur Brücke.

An den Betrachtungspunkten P1 bis P5 sowie D28 sind mit der geplanten Lärmschutzwand hohe 
relative Abnahmen der möglichen direkten Besonnung in den Wintermonaten um mehr als 30% 
aufgelistet. Das betrifft die Betrachtungspunkte bzw. Gebäude, die einen Abstand zwischen 25 m 
und 95 m zur Brücke aufweisen. Dieser Bereich ist in Abb. 2 im Lageplan durch die beiden vio­
letten Begrenzungslinien hervorgehoben.

Betrachtungs­
punkt Adresse Entfernung zur 

Brücke in m
Abnahme in %

geplante Brücke geplante LSW
P1 Sechsheldener Str. 14 72 5 32
P2 Sechsheidener Str. 10 52 10 53
P3 Sechsheldener Str. 26 45 7 45
P4 Dillstr. 1 56 1 62
P5 Im Höfchen 3 38 22 53
P6 Dillstr. 2 21 0 0
P7 Im Höfchen 9 18 0 0
P8 Am Klangstein 5 16 0 0
P9 Im Höfchen 10 9 0 1

D28 Dillstraße 28 53 65 70
ab. 1: Zusammenfassung der Ergebnisse der Besonnungsberechnungen für den meteorologi­

schen Winter 01.12. bis 28.02.
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