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1. Beschreibung des Vorhabens

Das Vorhaben beinhaltet den Ersatzneubau der Talbriicke Sechshelden im Zuge des
sechsstreifigen Ausbaues der Autobahn A 45 auf dem ca. 2.200 m langen Teilabschnitt von der
PWC-Anlage ,Auf dem Bon“ bis zur AS Dillenburg. Der Neubau der PWC-Anlage ,Am
Schlierberg“ ist ebenfalls Bestandteil der Planung. Eine detaillierte Beschreibung der
Strallenbaumalnahme ist dem Erlduterungsbericht der Unterlage 1 zu entnehmen.

Fir das geplante Vorhaben ist eine Uberprifung der schalltechnischen Auswirkungen,
insbesondere auf die Ortschaft Sechshelden, aber auch auf die Lkw-Stellplatze der
vorhandenen und geplanten PWC-Anlagen notwendig. Die vorliegende Schalltechnische
Untersuchung umfasst die larmschutzrechtliche Einordnung des Vorhabens, die Berechnung
der zu erwartenden Beurteilungspegel sowie die Festlegung und Dimensionierung erforderlicher
LarmschutzmalRnahmen.

2. Allgemeine Grundlagen

211 Rechtliche Grundlagen

21.2 Schutz der Nachbarschaft

Gesetzliche Grundlage der Larmvorsorge beim Bau oder der wesentlichen Anderung
offentlicher StraRen und Schienenwege ist das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) .
Nach § 41 (1) BImSchG muss sichergestellt werden, dass durch Verkehrsgerausche keine
schadlichen Umwelteinwirkungen hervorgerufen werden kénnen, die nach dem Stand der
Technik vermeidbar sind. Dies gilt nach § 41 (2) BImSchG jedoch nicht, wenn die Kosten der
Schutzmallnahme aufRer Verhaltnis zu dem angestrebten Schutzzweck stehen.

Die gemaR § 43 BImSchG erlassene Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) ? legt den
Anwendungsbereich, die Immissionsgrenzwerte in  Abhangigkeit vom Grad der
Schutzbedurftigkeit sowie das Verfahren zur Berechnung der Beurteilungspegel fest.

Der Anwendungsbereich ist in § 1 der 16. BImSchV geregelt und umfasst den Neubau oder die
wesentliche Anderung eines Verkehrsweges. Die Anderung ist wesentlich, wenn

1. eine Stralke um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen fiur den
Kraftfahrzeugverkehr oder ein Schienenweg um ein oder mehrere durchgehende Gleise
baulich erweitert wird oder

2. durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem zu
andernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslarms um mindestens 3 dB(A) oder auf
mindestens 70 dB(A) am Tage oder mindestens 60 dB(A) in der Nacht erhdht wird oder

3. der Beurteilungspegel des von dem zu &andernden Verkehrsweg ausgehenden
Verkehrslarms von mindestens 70 dB(A) am Tage oder 60 dB(A) in der Nacht durch
einen erheblichen baulichen Eingriff erhdht wird; dies gilt nicht in Gewerbegebieten.

Erlduterungen zu der Erheblichkeit baulicher Eingriffe sind den Verkehrslarmschutzrichtlinien
(VLarmSchR 97) ® zu entnehmen.

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geradusche, Erschitterungen und
ahnliche Vorgange (Bundes- Immissionsschutzgesetz - BImSchG)
vom 15.03.1974 in der Neufassung vom 17.05.2013, zuletzt gedndert am 29-03:2047 18.07.2017

Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslarmschutzverordnung — 16. BImSchV) vom 12.06.1990, zuletzt gedndert am 18.12.2014

Richtlinien fir den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstralen in der Baulast des Bundes
(Verkehrslarmschutzrichtlinien - VLarmSchR 97) vom 02.06.1997
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In § 2 der 16. BImSchV sind die bei einem Neubau oder einer wesentlichen Anderung des
Verkehrsweges maligebenden, gebietsabhangigen Immissionsgrenzwerte aufgefihrt:

Tab. 1: Immissionsgrenzwerte nach 16. BImSchV

Gebietsnutzung Immissionsgrenzwert in dB(A)
nach BauNVO Tag Nacht

Krankenh&auser, Schulen,

Kur- und Altenheime 57 a7

reine und allgemeine
Wohngebiete, 59 49
Kleinsiedlungsgebiete

Kerngebiete, Dorfgebiete,
Mischgebiete

Gewerbegebiete 69 59

64 54

In Abschnitt 10.2 (4) der VLarmSchR 97 ist die Zuordnung weiterer Gebietsarten zu den
Immissionsgrenzwerten geregelt:

Tab. 2: Immissionsgrenzwerte nach VLarmSchR 97

Gebietsnutzung Immissionsgrenzwert in dB(A)
nach BauNVO Tag Nacht
Ladengebiete,

Einkaufszentren 69 59
Kleingartenanlagen 64 54’
Wochenendhausgebiete,

Ferienhausgebiete 64 54
Dauer- und

Reisecampingplatzgebiete 64 54

" Der Immissionsgrenzwert Nacht ist nur anzusetzen, wenn bauliche Anlagen zuldssig nach
§ 20a Bundeskleingartengesetz dauernd zu Wohnzwecken genutzt werden.

Die Art der bezeichneten Anlagen und Gebiete ergibt sich aus den Festsetzungen in den
Bebauungsplanen. Gebiete und Anlagen ohne Festsetzungen sind entsprechend ihrer
tatsachlichen Schutzbedirftigkeit, das heil3t, nach ihrer konkreten baulichen Nutzung zu
beurteilen. Wohnbebauung im Aufienbereich ist in der Regel der Kategorie ,Kern-, Dorf-,
Mischgebiet“ zuzuordnen. Wird die zu schitzende Nutzung nur am Tage oder nur in der Nacht
ausgelbt, so ist nur der Immissionsgrenzwert fir diesen Zeitraum anzuwenden. Fir
Parkanlagen, Friedhéfe, Erholungswald, Sport- und Griinanlagen oder ahnliche Flachen kann
nach der 16. BImSchV kein Larmschutz gewahrt werden. Hier fehlt das Merkmal der
Nachbarschaft, d.h. die Zuordnung zu einem bestimmten Personenkreis mit regelmaligem und
nicht nur voribergehendem Aufenthalt.

Werden die oben genannten Immissionsgrenzwerte Uberschritten, hat der Betroffene Anspruch
auf aktive LarmschutzmalRnahmen am Verkehrsweg und/oder passive LarmschutzmalRnahmen
am Gebaude. Prioritdt besitzen aktive LarmschutzmalRnahmen direkt an der Larmquelle. Nur
wenn aktive LarmschutzmalRnahmen technisch nicht bzw. nicht in ausreichendem Male
realisierbar sind oder die Kosten in keinem Verhaltnis zum angestrebten Schutzzweck stehen,
kann auf passive LarmschutzmalRnahmen ausgewichen werden.

' Verordnung tiber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) vom 26.06.1962

in der Neufassung vom 21.11.2017 23-:04-14990,zuletzt geandert-am-04-05-2017
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In diesem Fall hat der Eigentiimer einer betroffenen bestehenden baulichen Anlage sowie einer
baulichen Anlage, die bei Auslegung der Plane im Planfeststellungs- bzw.
Plangenehmigungsverfahren bauaufsichtlich genehmigt war, nach § 42 (1) BImSchG einen
Anspruch auf eine angemessene Erstattung in Geld fiir passive SchallschutzmalRnahmen an
schutzbedurftigen Rdumen in Hohe der erbrachten notwendigen Aufwendungen.

Die Anspriche auf passive Larmschutzmalnahmen und Entschadigungen sind im
Planfeststellungsbeschluss oder in der Plangenehmigung nur dem Grunde nach festzulegen.
Weitere Anspruchsvoraussetzungen sind in einem gesonderten Verfahren vor Ort zu
Uberprifen. Dies sind insbesondere die Nutzung der Rdume und das Schallddmmmall der
vorhandenen Umfassungsbauteile. Einzelheiten hinsichtlich des Anspruches, der Durchfiihrung
und der Erstattung von passiven Larmschutzmafl®nahmen sind in den VLarmSchR 97 und der
Verkehrswege-SchallschutzmaRnahmenverordnung (24. BiImSchV)' geregelt.

Bei Uberschreitung des Immissionsgrenzwertes Tag kann zusétzlich eine Entschadigung in
Geld fir die erhéhte Larmbeeintrachtigung von bebauten AuRenwohnbereichen (zum Beispiel
Terrassen, Balkone) und unbebauten AuRenwohnbereichen (zum Beispiel Freisitze, Grillplatze)
in Frage kommen. Einzelheiten hinsichtlich des Anspruches und der
Entschadigungsberechnung sind in den VLarmSchR 97 geregelt.

21.3 Schutz der Lkw-Fahrer

Lastkraftwagenfahrer, die ihre Fahrzeuge aufgrund der vorgeschriebenen Ruhezeiten auf
Parkplatzen entlang von Autobahnen abstellen und in den Fahrerhausern Ubernachten, sind
oftmals hohen Larmbelastungen ausgesetzt. Gemalt dem Schreiben des Bundesministeriums
fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) an die Obersten Stralenbaubehérden der
Lander ? kdnnen deswegen an bestehenden Tank- und Rastanlagen (TR-Anlagen) sowie
Parkplatzen mit WC (PWC-Anlagen) zum Schutz der Lkw-Fahrer vor dem Verkehrslarm
wahrend der Ruhezeiten aktive LarmschutzmalRnahmen (in der Regel Larmschutzwalle
und/oder —wande neben der Fahrbahn) ergriffen werden. Die aktiven LarmschutzmalRnahmen
sollen unter Berlcksichtigung wirtschaftlich vertretbarer Lésungen so dimensioniert werden,
dass ein Larmpegel von 65 dB(A) in der Nacht nicht Uberschritten wird. Die H6he von
Larmschirmen soll dabei 6 Meter nicht Gberschreiten. Bei allen Neu-, Um- und Ausbau- bzw.
Erweiterungsmalinahmen ist die Einhaltung dieses Zielwertes bereits in der Planung durch
schalltechnische Berechnungen nachzuweisen.

2.1.4 Schutz wahrend der Bauzeit

Rechtliche Grundlage fiir die Beurteilung von Bauldrm stellt die AVV Baularm * dar. In Abschnitt
3.1.1 der Verordnung sind gebietsabhangige Immissionsrichtwerte aufgeflihrt, die wahrend der
Bauarbeiten nicht Gberschritten werden sollen:

Vierundzwanzigste Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes- Immissionsschutzgesetzes (Verkehrswege-
SchallschutzmalRnahmenverordnung - 24. BImSchV) vom 04.02.1997, gedndert am 23.09.1997

Schreiben des Bundesministeriums fir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) an die Obersten Strallenbaubehdérden der
Lander (AZ: S 25/722.4/3-2/800920) vom 29.01.2008

s Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm (AVV Bauldrm) - Gerauschimmissionen - vom 19.08.1970
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Tab. 3: Immissionsrichtwerte nach AVV Baularm

Immissionsrichtwert in dB(A)

Tag Nacht

Gebiet

Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle Anlagen und
Wohnungen fur Inhaber und Leiter der Betriebe sowie Aufsichts- 70 70
und Bereitschaftspersonen untergebracht sind

Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen untergebracht

sind 65 50

Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in denen
weder vorwiegend gewerbliche Anlagen noch vorwiegend 60 45
Wohnungen untergebracht sind

Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind 55 40
Gebiete, in denen ausschlielRlich Wohnungen untergebracht sind 50 35
Kurgebiete, Krankenhauser und Pflegeanstalten 45 35

Bei den Richtwerten ist zu beachten, dass der Nachtzeitraum (abweichend vom Verkehrslarm)
den Zeitraum von 20.00 Uhr bis 7.00 Uhr umfasst. Zusatzlich dirfen im Nachtzeitraum
kurzzeitige Gerauschspitzen den entsprechenden Immissionsrichtwert um nicht mehr als
20 dB(A) uberschreiten. Uberschreitet der (gemessene) Beurteilungspegel den Immissionswert
um mehr als 5 dB(A), sollen Malinahmen zur Minderung der Gerausche angeordnet werden.

Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte sind gemaR Abschnitt 5.2.2. AVV Baularm nur
zulassig, wenn die Bauarbeiten

zur Verhltung oder Beseitigung eines Notstandes, zur Abwehr sonstiger Gefahren fur die
offentliche Sicherheit und Ordnung unerlasslich sind oder

im offentlichen Interesse dringend erforderlich sind und ohne die Uberschreitung der
Immissionsrichtwerte nicht oder nicht rechtzeitig durchgefiihrt werden kénnen.

2.2 Schalltechnische Grundlagen

Der von der Stralle ausgehende Schall, die Schallemission, und der an einem bestimmten Ort
ankommende Schall, die Schallimmission, sind (mit Ausnahme des Baularms) gemal § 3 der
16. BImSchV grundsatzlich zu berechnen. Messungen unterliegen dem Einfluss zufalliger
Ereignisse, wie zum Beispiel Witterung oder Verkehrsbelastungsschwankungen und missten
deshalb Uber einen langen Zeitraum erfolgen. Des Weiteren ist die Ermittlung fur eine
prognostizierte, in der Regel hdhere, Verkehrsbelastung, nicht méglich. Bei dem Neubau oder
der wesentlichen Anderung einer Strale wiirde eine Messung ohnehin ausscheiden. Die
Rechenverfahren der 16. BImSchV sind so konzipiert, dass in nahezu allen Fallen die
Ergebnisse von Messungen unter den Berechnungen liegen. Es wird also grundsatzlich "zu
Gunsten der Larmbetroffenen" gerechnet.

Zur Berechnung der Schallemission einer mehrstreifigen Stralle werden Linienschallquellen in
0,5m Hohe uber den beiden &uleren Fahrstreifenmitten angenommen. Bei einstreifigen
StralRen fallen beide Fahrstreifen zusammen.

Zur Kennzeichnung der Schallemission dient der Emissionspegel, der dem Mittelungspegel in
25 m Abstand von der Achse bei freier Schallausbreitung entspricht. Die Starke der
Schallemission ist von der Verkehrsstarke, dem Lkw-Anteil, der Geschwindigkeit, der
StraRenoberflache und der Langsneigung der Stralte abhangig.
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Die malgebende Verkehrsstarke, d.h. die Aufteilung der durchschnittlichen taglichen
Verkehrsstarke (DTV) auf Tag- und Nachtstunden sowie die Lkw-Anteile, das sind Anteile der
Kraftfahrzeuge mit einem zuldssigen Gesamtgewicht Uber 2,8t an der mafRgebenden
Verkehrsstarke, werden bevorzugt projektbezogen ermittelt. Sind nur die Uber 24 h gemittelten
Lkw-Anteile bekannt, so erfolgt eine Aufteilung in den Tag- und Nachtanteil nach den
Gleichungen der ,Rechenbeispiele zu den Richtlinien fir den Larmschutz an Stralen®
(RBL&rm-92) ". Liegen keine projektbezogenen Untersuchungsergebnisse vor, so werden
ersatzweise die Werte nach Tabelle 3 der ,Richtlinien fir den Larmschutz an Straflen®
(RLS-90) ? verwendet.

Die fur die Schallberechnungen maflgebenden Geschwindigkeiten werden aus den jeweils
zulassigen Hoéchstgeschwindigkeiten abgeleitet, betragen jedoch fir Pkw mindestens 30 km/h
und hoéchstens 130 km/h sowie fir Lkw mindestens 30 km/h und hoéchstens 80 km/h. Auf
Verbindungsrampen niveaufreier Knotenpunkte ergibt sich die Geschwindigkeit aus dem
Rampentyp und dem Kurvenradius, sofern keine Geschwindigkeitsbegrenzung geplant ist.

Die Art der StralRenoberflaiche hat groen Einfluss auf die Schallemission. Eine
Pflasteroberflache ist beispielsweise deutlich lauter als eine bituminése Bauweise. Als
schalltechnischer Referenzbelag dient der nicht geriffelte Gussasphalt. Fir die einzelnen
Strallenoberflachen sind gemaR Tabelle 4 der RLS-90 (ergénzt durch verschiedene Allgemeine
Rundschreiben Stralenbau) entsprechende Zu- bzw. Abschldge zu vereinbaren, die von
-5 dB(A) bis +6 dB(A) reichen kdnnen. Der Einfluss von Strallennasse wird nicht bericksichtigt.

Bei Steigungs- bzw. Gefallestrecken mit mehr als 5 Prozent Langsneigung wird fir jedes
weitere Prozent ein Zuschlag von 0,6 dB(A) berlcksichtigt. Geringere Langsneigungen sind
schalltechnisch nicht relevant.

Die Schallimmission wird durch den Mittelungspegel gekennzeichnet. Er ergibt sich aus dem
Emissionspegel unter zusatzlicher Berlcksichtigung des Abstandes, der Luftabsorption, der
Boden- und Meteorologiedampfung, der Reflexionen und Abschirmungen.

Zum Vergleich mit den Immissionsgrenzwerten nach § 2 der 16. BImSchV dient der
Beurteilungspegel. Er ist gleich dem Mittelungspegel, der an lichtzeichengeregelten
Kreuzungen und Einmindungen um einen entfernungsabhangigen Zuschlag von bis zu 3 dB(A)
zur Berucksichtigung der zusatzlichen Stérwirkung erhéht wird.

Der Beurteilungspegel wird nach Anlage1 zu § 3 der 16. BImSchV fir lange gerade
Fahrstreifen berechnet, die auf ihrer gesamten Lange konstante Emissionen und unveranderte
Ausbreitungsbedingungen aufweisen. Trifft eine dieser Voraussetzungen nicht zu, so werden
die Fahrstreifen in einzelne Abschnitte unterteilt. Die Berechnung erfolgt dann nach dem
Teilstuckverfahren der RLS-90.

Der Beurteilungspegel wird getrennt flr die Zeitbereiche Tag (06.00 — 22.00 Uhr) und Nacht
(22.00 — 06.00 Uhr) ermittelt. Es wird immer ein leichter Wind, etwa 3 m/s, zum Immissionsort
hin und Temperaturinversion, die beide die Schallausbreitung férdern, zugrunde gelegt. Bei
anderen Witterungsverhaltnissen kénnen deutlich niedrigere Schallpegel auftreten. Daher ist ein
Vergleich von Messwerten mit berechneten Pegelwerten nicht ohne weiteres moglich.

! Rechenbeispiele zu den Richtlinien fur den Larmschutz an Stralen (RBLarm-92) vom 15.10.1992

2 Richtlinien fiir den Larmschutz an Strafen (RLS-90) vom 10.04.1990, zuletzt geandert am 04.09.2010
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2.3 Larmschutztechnische Grundlagen

Die wichtigsten aktiven Larmschutzmalinahmen sind eine schalltechnisch glinstige Trassierung
(Abstand, Gradiente), larmmindernde  Stralenoberflachen,  Abschirmeinrichtungen
(Larmschutzwalle, Larmschutzwande usw.) bis hin zu Einhausungen, Abdeckungen und
Tunneln. Dardber hinaus sind im Bereich von Brickenbauwerken zur Vermeidung unndtiger
Larmbelastungen gemaR dem Nationalen Verkehrsldrmschutzkonzept II' grundsatzlich
larmarme Fahrbahnibergange einzubauen.

Unter passiven LarmschutzmaRnahmen wird die schalltechnische Verbesserung der
Umfassungsbauteile der Gebaude, insbesondere der Fenster, Dacher und Auflenwande durch
bauliche MaRnahmen nach der 24. BImSchV verstanden. In der Regel genlgt der Ersatz der
vorhandenen Fenster durch Schallschutzfenster. Bei Rdumen, die Uberwiegend zum Schlafen
genutzt werden sowie Raumen mit sauerstoffverbrauchenden Energiequellen (zum Beispiel
Kohleéfen) sind zusatzlich schallgedammte Liftungseinrichtungen erforderlich.

Bei der Abwagung zum Einsatz von aktiven und/oder passiven Larmschutzmalinahmen sind
neben akustischen, bautechnischen, stadtebaulichen und weiteren, einzelfallbezogenen
Aspekten (zum Beispiel Verschattung) auch wirtschaftliche Gesichtspunkte zu beachten. Die
Kosten fir aktive Schutzmalinahmen missen im Verhaltnis zum angestrebten Schutzzweck
stehen. Kriterien flr die Bewertung des Schutzzweckes kénnen die Gebietskategorie, die
Anzahl der zu schitzenden baulichen Anlagen und ihre Funktion (zum Beispiel Krankenhaus,
Kurheim, Schule), die Lage der AuRenwohnbereiche (zum Beispiel an der stralRenabgewandten
Seite), die allgemeine Vorbelastung und die Zusatzbelastung der Baumaflinahme sein.

Ein bundesweit einheitliches Bewertungssystem fir das Nutzen-Kosten-Verhaltnis von
LarmschutzmalRnahmen existiert derzeit nicht. Ir—Niedersachsen—wurde—im—Marz—20412;

thrt: Die verwendete Methodik
fur den Variantenvergleich von aktiven Larmschutzmanahmen lehnt sich an die in
Niedersachsen im Marz 2012 eingefilhrte Verfahrensweise > an. Auf der Basis ermittelter
Beurteilungspegel, Schutzfalle und Lautheitsgewichte sind aktive Larmschutzvarianten
untereinander vergleichbar und es kann die jeweils wirtschaftlichste Losung herausgearbeitet
werden.

Das Verfahren setzt zunachst die Ermittlung aller Betroffenheiten (Grenzwertliberschreitungen)
fir die Ausgangsvariante ohne Larmschutz voraus. Fur die Ermittlung der Betroffenheiten
werden die Schutzfalle aufsummiert. Ein Schutzfall liegt dann vor, wenn an einem
Immissionsort Grenzwertiberschreitungen nachgewiesen werden.

Neben dem Umfang der GrenzwertUberschreitungen ist fur die Bewertung der Larmsituation
auch die Hohe der Grenzwertlberschreitungen mafRgebend. Dazu werden die Differenzen
zwischen den berechneten Beurteilungspegeln und den zugehdrigen Immissionsgrenzwerten
gebildet. Im Anschluss erfolgt die Umrechnung in Lautheitsgewichte nach den EWS 97 °.
Anstelle des dort verwendeten Zielpegels wird der jeweils glltige Immissionsgrenzwert
eingesetzt. Durch die in der Formel enthaltene Zweierpotenz wird die Uberproportionale
Zunahme der Larmbeldstigung bei wachsenden Pegeln bericksichtigt. Fur Beurteilungspegel
unterhalb des Immissionsgrenzwertes betragt das Lautheitsgewicht Null.

Nationales Verkehrslarmschutzkonzept Il
Bundesministerium flr Verkehr, Bau und Stadtentwicklung vom 27.08.2009

Variantenuntersuchung von aktiven LarmschutzmaRnahmen
Verfugung der Niedersachsischen Landesbehdrde fir StraRenbau und Verkehr vom 13.03.2012

Empfehlungen fiir Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen an StralRen (EWS)
Forschungsgesellschaft fur Stralen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1997
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Die Kosten fur die aktiven Larmschutzmallnahmen setzen sich zusammen aus den
Herstellungs- und Erhaltungskosten. Die Einheitspreise fir die Herstellungskosten der
LarmschutzmaBnahmen basieren auf bundesweiten Statistiken ' oder regional verfiigbaren
Preisspiegeln. Die Einheitspreise fur die kapitalisierten  Erhaltungskosten  der
LarmschutzmaRnahmen werden nach der ABBV ? gebildet. Hierbei flieRen unter anderem die
jahrlichen Unterhaltungskosten und die unterschiedliche Nutzungsdauer der Anlagen ein. Die
Flachen und Mengen der LarmschutzmaRnahmen ergeben sich aus deren Abmessungen
(Lange, Hohe usw.).

Der wirtschaftliche Vergleich der einzelnen Larmschutzvarianten untereinander erfolgt Gber den
VerhaltnismalRigkeitswert. Zunachst wird die Effektivitat als Mall der Zielerreichung
(Wirksamkeit) ermittelt. Sie wird durch die Minderung des Lautheitsgewichtes im Verhaltnis zum
Lautheitsgewicht der Variante ohne Larmschutz dargestellt. Die Effizienz ist ein MaRstab fiir die
Wirtschaftlichkeit (Nutzen-Kosten-Relation). Daftr wird die Minderung des Lautheitsgewichtes
ins  Verhaltnis zu den Kosten flr den aktiven Schallschutz gesetzt. Der
VerhaltnismaRigkeitswert ist das Produkt von Effektivitdt und Effizienz. Je hdher der
VerhaltnismaRigkeitswert, desto wirtschaftlicher ist die Variante.

Bei der Optimierung des aktiven Larmschutzes ist grundsatzlich von der Ermittlung der
notwendigen aktiven LarmschutzmalRnahmen fir den Vollschutz (vollstandige Einhaltung der
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV an allen Immissionsorten) auszugehen. Ist der
Vollschutz technisch nicht realisierbar und/oder unverhaltnismalig, werden schrittweise
Abschlage (zum Beispiel Hohenreduzierung bei Larmschutzwallen oder -wanden)
vorgenommen, um die mit gerade noch verhaltnismaRigem Aufwand zu leistende maximale
Verbesserung der Larmsituation zu ermitteln. Ziel ist die Festlegung von verhaltnismaRigen
aktiven LarmschutzmalRnahmen bei gleichzeitiger Minimierung der zusatzlich notwendigen
passiven SchallschutzmalBnahmen an den Gebauden.

Bei der Bewertung der verschiedenen Schallschutzvarianten sind die Verhaltnismafigkeit sowie
die Effektivitdt der unterschiedlichen SchallschutzmalRnahmen ausschlaggebend. Die
VerhaltnismaRigkeit, d.h. die Relation zwischen Kosten und Nutzen ist gemafR Rechtsprechung
des BVerwG (BVerwG 9 A 72.07) nach den Umstanden des Einzelfalls festzulegen. Als

3. Projektbezogene Grundlagen
3.1 Rechtliche Bewertung des Vorhabens

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich auf Grund der baulichen Erweiterung der A 45 auf
sechs durchgehende Fahrstreifen um eine ,wesentliche Anderung® der StraRe im Sinne § 1 der
16. BImSchV. Somit ist fur die im schalltechnisch relevanten Einwirkungsbereich der A 45
(ca. 650 m beidseitig der Autobahn) gelegenen schutzbedurftigen Gebiete und Anlagen die
Einhaltung der Immissionsgrenzwerte nach §2 der 16. BImSchV nachzuweisen. Bei
Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte sind MinderungsmalRnahmen hinsichtlich der
Schallentstehung bzw. -ausbreitung erforderlich.

Far die Lkw-Stellplatze der PWC-Anlagen ,Auf dem Bon® und ,Am Schlierberg” ist die
Einhaltung des Zielwertes 65 dB(A) Nacht nachzuweisen. Bei Uberschreitung des Zielwertes
sind Minderungsmalnahmen hinsichtlich der Schallentstehung bzw. -ausbreitung erforderlich.

Statistik des Larmschutzes an Bundesfernstraf3en
Bundesministerium flr Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Ausgabe 2013

Verordnung zur Berechnung von Ablésungsbetragen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz, dem Bundesfernstralengesetz
und dem Bundeswasserstralengesetz (Abldsungsbetrage-Berechnungsverordnung — ABBV) vom 01.07.2010
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Bei Uberschreitung der gebietsabhdngigen Immissionsrichtwerte nach Abschnitt 3.1.1
AVV Baularm wahrend der Bauzeit sind Minderungsmalinahmen hinsichtlich der
Schallentstehung bzw. -ausbreitung erforderlich.

3.2 Schutzbediirftigkeiten

Im schalltechnisch relevanten Einwirkungsbereich der A 45 befinden sich folgende
schutzbedurftige Gebiete und Anlagen:

Tab. 4: Ubersicht Schutzbediirftigkeiten Sechshelden (nérdlich A 45)

Gebiet / Anlage Bau-km Beschreibung
Wohngebiet 0+825 bis Mindestabstand ca. 25 m ndrdlich der Achse A 45
Im Hoéfchen/ 1+375 ca. 25 Wohnhauser
Sechsheldener Str. Immissionsgrenzwerte 59/49 dB(A) Tag/Nacht
Dorf-/Mischgebiet 1+600 bis Mindestabstand ca. 30 m ndrdlich der Achse A 45
Am Klangstein 1+700 ca. 5 Wohnhauser

Immissionsgrenzwerte 64/54 dB(A) Tag/Nacht
Dorf-/Mischgebiet 1+300 bis Mindestabstand ca. 35 m noérdlich der Achse A 45
Ortskern Sechshelden 1+950 ca. 205 Wohnhauser

Immissionsgrenzwerte 64/54 dB(A) Tag/Nacht

Sondernutzung 1+550 Mindestabstand ca. 225 m nérdlich der Achse A 45
Kindertagesstatte 1 Kindergartengebaude
Kirchberg 11 keine Nachtnutzung

Immissionsgrenzwerte 57/ - dB(A) Tag/Nacht

Sondernutzung 1+625 Mindestabstand ca. 300 m nérdlich der Achse A 45
Schule 1 Schulgebaude
Kirchberg 29 keine Nachtnutzung

Immissionsgrenzwerte 57/ - dB(A) Tag/Nacht
Wohngebiet 1+350 bis Mindestabstand ca. 225 m ndérdlich der Achse A 45
Goldbachstr./ 1+850 ca. 147 Wohnhauser
Zum Hengsbach Immissionsgrenzwerte 59/49 dB(A) Tag/Nacht
Gewerbegebiet 1+900 bis Mindestabstand ca. 25 m noérdlich der Achse A 45
Sechsheldener Str. 2+300 ca. 2 Wohn-/Geschaftshauser
116/120 Immissionsgrenzwerte 69/59 dB(A) Tag/Nacht

Tab. 5: Ubersicht Schutzbediirftigkeiten Sechshelden (stidlich A 45)

Gebiet / Anlage Bau-km Beschreibung
Wohngebiet 0+700 bis Mindestabstand ca. 35 m sudlich der Achse A 45
W.-Thielmann-Str./ 0+900 ca. 75 Wohnhauser
Lange Wiese Immissionsgrenzwerte 59/49 dB(A) Tag/Nacht
Dorf-/Mischgebiet 1+400 bis Mindestabstand ca. 50 m sudlich der Achse A 45
Am Klangstein 1+500 ca. 5 Wohnhguser

Immissionsgrenzwerte 64/54 dB(A) Tag/Nacht
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3.3 Ausgangsdaten
3.3.1  Bundesautobahn A 45

Eine detaillierte Beschreibung des Vorhabens ist dem Erlduterungsbericht der Unterlage 1 zu
entnehmen. Im Folgenden werden nur die schalltechnisch relevanten Parameter betrachtet.

Die Langsneigungen der A 45 sowie der Rampenfahrbahnen der sudéstlich an das Vorhaben
anschlielenden AS Dillenburg betragen durchgangig weniger als 5 Prozent und sind damit
schalltechnisch nicht wirksam.

Die fir die Schallberechnungen verwendeten Geschwindigkeiten orientieren sich an den
zulassigen Hoéchstgeschwindigkeiten sowie den Trassierungsparametern, insbesondere den
Kuvenradien. Auf der A 45 wurden 130 km/h fur Pkw und 80 km/h fir Lkw angesetzt. Bei den
Rampenfahrbahnen der AS Dillenburg sind 60 km/h malfigebend.

Auf der A 45 wurde eine larmmindernde StralRenoberflache mit einer Pegelreduzierung von
-2 dB(A) vorgesehen. Auf den auflerhalb der Baustrecke gelegenen, und damit baulich
unveranderten Rampenfahrbahnen der AS Dillenburg wurde von dem Standardbelag
Gussasphalt/Asphaltbeton ohne spezielle Larmminderung ausgegangen. Ein larmmindernder
Belag kommt auch im Falle eines Aus- und Umbaus gemafl RLS-90 wegen der zu geringen
Geschwindigkeit (< 70 km/h) ohnehin nicht in Frage.

Das Prognose-Verkehrsaufkommen fiur das Jahr 2030 betragt auf der A 45 gemal
Verkehrsuntersuchung ' 27-600 35.550 Kfz/24 h (Richtungsfahrbahn Hanau) bzw. 27-300
35.250 Kfz/24 h (Richtungsfahrbahn Dortmund). Auf den Rampenfahrbahnen der AS Dillenburg
ist ein Verkehr in GréRenordnungen zwischen 3:500 5.400 Kfz/24 h und 4-650 5.650 Kfz/24 h
zu erwarten.

Die Prognose-Lkw-Anteile > 2,8 t auf der A 45 betragen gemal Verkehrsuntersuchung 2967
21/48 Prozent Tag/Nacht (Richtungsfahrbahn Hanau) bzw. 36/63 22/45 Prozent Tag/Nacht
(Richtungsfahrbahn Dortmund). Auf den Rampenfahrbahnen der AS Dillenburg sind Lkw-
Anteile zwischen 14 und 27 19 Prozent Tag sowie zwischen 48 17 und 32 28 Prozent Nacht zu
erwarten.

3.3.2 PWC-Anlagen

Die Untersuchungen der PWC-Anlagen ,Auf dem Bon® und ,Am Schlierberg“ basieren auf
folgenden Ausgangsdaten:

Tab. 6: Ausgangsdaten PWC-Anlagen

Parameter PWC-Anlage PWC-Anlage
»Auf dem Bon* »Am Schlierberg“

Anzahl Pkw-Stellplatze 28 24

Anzahl Lkw-Stellplatze 20 15

Zuschlag Parkplatztyp Pkw in dB(A) 0 0

Zuschlag Parkplatztyp Lkw in dB(A) 10 10

Fahrzeugbewegungen Tag je Stellplatz und Stunde
(nach Tab. 5 RLS-90)

Fahrzeugbewegungen Nacht je Stellplatz und Stunde
(nach Tab. 5 RLS-90)

1,5 1,5

0,8 038

! Verkehrsuntersuchung sechsstreifiger Ausbau der BAB A 45

Landesgrenze HE/NW — Gambacher Kreuz
IVV Aachen, Schlussbericht April2646 Januar 2018
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4, Schalltechnische Berechnungen
4.1 Vorgehensweise

Die Ermittlung der zu erwartenden Larmemissionen und -immissionen erfolgte streng nach den
Rechenvorschriften der 16. BImSchV und wurde mit der Software SoundPLAN, Version 7.4
durchgefuhrt. Insbesondere auf Grund des inhomogenen Trassenverlaufes (Damm, Einschnitt,
Talbrlicke), der komplexen Bebauungssituation und der wechselnden Emissionspegel ist das
Verfahren "lange gerade Stralde" nicht anwendbar. Es wurde nach dem ,Teilstlickverfahren® der
RLS-90 gerechnet. Grundlage bildet ein dreidimensionales Rechenmodell. Die Stralenplanung,
das heil’t, die Achsen, Gradienten sowie die Béschungsober- und -unterkanten der A 45 und
der Rampenfahrbahnen der AS Dillenburg wurden lage- und hoéhenmaRig aus dem
Straldenprojekt Ubernommen. Die Topografie wurde auf der Basis der digitalen
Gelandemodelldaten der Hessischen Landesvermessung nachgebildet und mit der
Stralenplanung verschnitten. Gebaude und Immissionsorte wurden anhand von
Katasterunterlagen digitalisiert.

Das Rechenmodell ist, einschlieBlich der Gebietsnutzungen, der Nummerierung der
berechneten Objekte sowie der aktiven und passiven Larmschutzmallnahmen in den
Lageplanen der Immissionsschutzmaflinahmen in Unterlage 7 dargestellt. Samtliche Ergebnisse
der Emissions- und Immissionsberechnungen sind in den Berechnungsunterlagen der
Unterlage 17.1 dokumentiert.

4.2 Emissionspegel

Die Berechnung der Emissionspegel fir den Prognosehorizont 2030 erfolgte ausschlief3lich fir
die A 45 (einschlieRlich der Rampenfahrbahnen der AS Dillenburg) sowie die PWC-Anlagen
JAuf dem Bon“ und ,Am Schlierberg“. Andere Emittenten, wie beispielsweise das
nachgeordnete Strallennetz, die Eisenbahn oder gewerbliche Schallquellen wurden nicht
berucksichtigt.

Fur die A 45 ergeben sich Emissionspegel in Héhe von 73;2/69.7 73,7/69,9 dB(A) Tag/Nacht
(Richtungsfahrbahn Hanau) bzw. #3;3/69:4 73,7/69,5 dB(A) Tag/Nacht (Richtungsfahrbahn
Dortmund). Auf den Rampenfahrbahnen der AS Dillenburg sind mit Emissionspegeln zwischen
62,0 62,8 und 64,3 63,8 dB(A) Tag sowie zwischen 55;3 56,4 und 548 58,5 dB(A) Nacht
deutlich niedrigere Werte zu verzeichnen.

Die Emissionen der vorhandenen PWC-Anlage ,Auf dem Bon“ betragen 53,2/50,5 dB(A)
Tag/Nacht (Pkw-Stellplatze) bzw. 61,8/59,0 dB(A) Tag/Nacht (Lkw-Stellplatze). Fir die geplante
PWC-Anlage ,Am Schlierberg“ sind Emissionspegel in Hohe von 52,6/49,8 dB(A) Tag/Nacht
(Pkw-Stellplatze) bzw. 60,5/57,8 dB(A) Tag/Nacht (Lkw-Stellplatze) zu erwarten.

4.3 Beurteilungspegel ohne Larmschutz
4.31 Sechshelden

Fir die im schalltechnisch relevanten Einwirkungsbereich der A 45 gelegene Wohnbebauung
der Ortschaft Haiger, Stadtteil Sechshelden wurden detaillierte Einzelpunktberechnungen
durchgeflihrt. Die Berechnungen der Beurteilungspegel an den einzelnen Gebauden wurden mit
Hilfe fassaden- und stockwerkbezogener Immissionsorte vorgenommen. Die Bezeichnungen
der Wohnhauser nach Strafke und Hausnummer stimmen mit der Ortlichkeit Gberein.

Die schalltechnischen Berechnungen haben ergeben, dass im Zusammenhang mit dem
geplanten Vorhaben die zulassigen Immissionsgrenzwerte an vielen Wohnhausern, teilweise
sehr deutlich, Uberschritten werden. Es sind folgende Grenzwertliberschreitungen und
Betroffenheiten zu verzeichnen:

INVER - Ingenieurbiiro fiir Verkehrsanlagen GmbH Juni-2017 Februar 2018



A 45, Ersatzneubau der Talbriicke Sechshelden Seite 13a
Unterlage 17.1 Schalltechnische Untersuchung - Erlduterungen

Tab. 7: Grenzwertliberschreitungen/Betroffenheiten ohne Larmschutz

Grenzwertiiberschreitungen/Betroffenheiten Tag Nacht
maximale Grenzwertlberschreitung +6 8,0 dB(A) 13;8 14,0 dB(A)
durchschnittliche Grenzwertlberschreitung 2.2 2,4 dB(A) 3;5 3,6 dB(A)
Anzahl betroffener Immissionsorte (Schutzfalle) -444- 499 2-825 2.897
Anzahl betroffener Wohnh&user 92 105 442 446

Auf Grund der umfangreichen Grenzwertliberschreitungen sind Larmschutzmalinahmen im
Rahmen der Larmvorsorge erforderlich.

4.3.2 PWC-Anlagen

Fur die Ermittlung der maximalen Larmbelastungen an den vorhandenen bzw. geplanten Lkw-
Stellplatzen wurden reprasentative Immissionsorte im Bereich der Fahrerhauser der
abgestellten Fahrzeuge vereinbart. Die HOhe der Immissionsorte ist von der Anzahl der
Schlafplatze im Fuhrerhaus und damit vom Fahrzeugtyp abhéngig. Im Sinne einer
konservativen Einschatzung wurde nicht nur von einem Schlafplatz hinter dem Fahrersitz,
sondern zusatzlich von einem weiteren Schlafplatz dariber ausgegangen. Daraus ergibt sich
eine Berechnungshohe von ca. 3,00 m Uber Gelande. Die pegelmindernde Abschirmung der
eigenen Fahrzeugaufbauten und ggf. der benachbarten abgestellten Lkws wurde bei den
Ausbreitungsberechnungen nicht berticksichtigt. Die Ergebnisse liegen somit auf der sicheren
Seite.

PWC-Anlage ,,Auf dem Bon*“
Die Lkw-Stellplatze der bereits vorhandenen PWC-Anlage ,Auf dem Bon“ sind schalltechnisch
ungunstig angeordnet, da die Fahrerhauser der Lkws in Richtung Autobahn zeigen.

Zur Ermittlung der maximalen Larmbelastungen wurden 4 reprasentative Immissionsorte am
sudlichen Rand der Stellflachen vereinbart. Die schalltechnischen Berechnungen haben
ergeben, dass der geforderte Zielwert 65 dB(A) Nacht an den einzelnen Immissionsorten mit
Beurteilungspegeln in Héhe von 71 dB(A) Nacht um 6 dB(A) Uberschritten wird. Auf Grund der
nachgewiesenen Zielwertiberschreitungen sind LarmschutzmalRnahmen im Rahmen der
Larmvorsorge erforderlich.

PWC-Anlage ,,Am Schlierberg“

Die Lkw-Stellplatze an der neu geplanten PWC-Anlage ,Am Schlierberg“ sind schalltechnisch
glunstig angeordnet. Durch die vorgelagerten Pkw-Stellplatze und die Ausrichtung der
Fahrerhauser der Lkws weg von der Autobahn vergréRert sich der Abstand zur A 45. Die von
der Fahrgasse in Richtung Siden abfallende Querneigung der Lkw-Stellflachen wirkt sich
schalltechnisch ebenfalls positiv aus, da die Fahrerhduser, bezogen auf die Fahrgasse, tiefer
liegen. Dadurch verbessert sich die Abschirmwirkung der geplanten Larmschutzwand an der
A 45 (siehe Abschnitt 4.5.6). Im Falle einer entgegengesetzten Querneigung mussten die an
den dadurch hdher gelegenen Immissionsorten hoheren Beurteilungspegel durch eine
Wanderhéhung um ca. 0,25 m kompensiert werden.

Zur Ermittlung der maximalen Larmbelastungen wurden 4 reprasentative Immissionsorte am
sudlichen Rand der Stellflachen vereinbart. Die schalltechnischen Berechnungen haben
ergeben, dass der geforderte Zielwert 65 dB(A) Nacht an den einzelnen Immissionsorten mit
Beurteilungspegeln in Hohe von 67-bis 68 dB(A) Nacht um 2-bis 3 dB(A) Uberschritten wird. Auf
Grund der nachgewiesenen Zielwertliberschreitungen sind LarmschutzmalRnahmen im Rahmen
der Larmvorsorge erforderlich.
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4.4 Beurteilungspegel mit Larmschutz
441  Aktive LarmschutzmafRnahmen

Zum Schutz der Wohnbebauung in Sechshelden wurden verschiedene Mdglichkeiten des
aktiven Larmschutzes untersucht.

Trassierung

Eine schalltechnische glnstigere Trassierung ist nicht moglich, da es sich um den
Ersatzneubau einer bereits vorhandenen Autobahn handelt. Die Trassierung orientiert sich
somit weitestgehend an dem Bestand.

StraBenoberflache

Es wird eine larmmindernde Strallenoberfliche mit einer Pegelminderung von -2 dB(A)
vorgesehen. Mit Asphalten lassen sich noch héhere Pegelminderungen in Gré3enordnungen
von bis zu -5 dB(A) erzielen. Dabei ist zu beachten, dass derartige Belage nicht nur héhere
Herstellungs- und Instandhaltungskosten verursachen, sondern auch andere Nachteile,
beispielsweise eine kurzere Lebensdauer, Probleme bei der Reinigung und Reparatur sowie
erhdhte Anforderungen an den Winterdienst aufweisen.

Bei der Talbriicke Sechshelden kommt hinzu, dass offenporige Stralenoberflachen gemaf
ARS 8/2004" auf Briickenbauwerken grundsatzlich nicht eingebaut werden sollen. Des
Weiteren reicht die zusatzliche Minderungswirkung in Héhe von 3 dB(A) fir die vollstandige
Einhaltung der Immissionsgrenzwerte bei Weitem nicht aus. Es waren dennoch zusatzliche,
umfangreiche LarmschutzmalRnahmen, beispielsweise Larmschutzwande erforderlich. Ein
offenporiger Belag ist flir das konkrete Vorhaben somit weder technisch sinnvoll noch
wirtschaftlich vertretbar.

Fahrbahniibergédnge
An den Widerlagern der Talbriicke Sechshelden werden larmgeminderte Fahrbahnibergange
vorgesehen.

Larmschutzwille
Larmschutzwalle kommen auf dem Brickenbauwerk nicht in Frage und bieten sich auch auf
den Anschlussbereichen wegen der Trassenfuhrung der A 45 in Dammlage nicht an.

Einhausungen

Einhausungen kommen als Larmschutzmal3nahme auf Grund der sehr hohen Herstellungs- und
Instandhaltungskosten nur in Sonderfallen zum Einsatz. Testrechnungen im Rahmen der
Voruntersuchung haben ergeben, dass flr die \vollstindige Einhaltung der
Immissionsgrenzwerte Tag und Nacht (Vollschutz) eine ca. 965m lange Einhausung
erforderlich ist. Die abgeschatzten Herstellungskosten in Héhe von ca. 175 Mio. € sind aus
wirtschaftlicher Sicht nicht vertretbar.

Larmschutzwéande

Larmschutzwande sind auf dem Brickenbauwerk die einzig moégliche Abschirmeinrichtung.
Auch auf den Anschlussbereichen bieten sie sich wegen der Trassenflihrung der A 45 in
Dammlage an.

' Aligemeines Rundschreiben StraBenbau (ARS) Nr. 8/2004 vom 18.10.2004
Verwendung von offenporigem Asphalt auf Bundesfernstraf3en
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Bereits im Ergebnis der schalltechnischen Voruntersuchungen hat sich abgezeichnet, dass fiir
die komplette Einhaltung der Immissionsgrenzwerte Tag und Nacht (Vollschutz) extrem hohe
Larmschutzwande tber 10,00 m erforderlich sind. Derartige Wandhdhen sind (insbesondere auf
Brickenbauwerken) aus statischer, technischer aber auch &asthetischer Sicht problematisch.
GemaR ARS 24/2016" sind mit Wandhdhen (ber 5,00 m in der Regel auch erhéhte
Schwierigkeiten und Aufwendungen flr die Durchfiihrung der notwendigen Bauwerksprifungen
verbunden. Fur den Ersatzneubau der Talbriicke Sechshelden werden deswegen Wandhdhen
< 5,00 m angestrebt.

Besonderes Augenmerk bei der Dimensionierung von Larmschutzwanden ist auf die Einhaltung
der Immissionsgrenzwerte Tag zu richten. Dadurch werden die Larmbelastungen nicht nur an
den Gebauden, sondern auch im gesamten Umfeld des Untersuchungsraumes auf ein
vertragliches, zumutbares Mald beschrankt, was sich erheblich auf die Qualitat der
Aufenthaltsfunktion (Erholung, Kommunikation usw.) auswirkt.

Getrennt fir die Bereiche Sechshelden-nordlich und Sechshelden-sidlich der A 45 wurden
verschiedene Larmschutzwandhéhen untersucht und nach akustischen, aber auch
wirtschaftlichen Gesichtspunkten bewertet. Ausgehend von 250-m 2,00m hohen
Larmschutzwanden wurden die Wande schrittweise um jeweils 4;800-m 0,50 m solange erhoht,
bis die Immissionsgrenzwerte Tag und Nacht vollstéandig eingehalten werden (Vollschutz).

Die Hohenangaben der Larmschutzwande beziehen sich auf die Gradiente der jeweiligen
Richtungsfahrbahn. Der Abstand der Larmschutzwande betragt nach Richtzeichnung LS 15,
Blatt 12 auf der freien Strecke 2,50 m vom befestigten Fahrbahnrand. Auf der Talbriicke
reduziert sich der Abstand vom Bord gemaR Richtzeichnung He-Lsw 07 ® auf ca. 2,10 m.

Da beidseitig der A 45 Larmschutzwande erforderlich sind, entstehen zwischen den parallel
verlaufenden Larmschutzwanden pegelerhéhende Mehrfachreflexionen, die nur durch die
Auskleidung der stralRenseitigen Wandoberflichen mit hochabsorbierenden Materialien
(Absorptionsgruppe A 3 nach ZTV-Lsw 06 %) unterbunden werden kénnen. Dies widerspricht
jedoch den Gestaltungsvorstellungen, wonach (zumindest teilweise) auch transparente, und
damit reflektierende Materialien zum Einsatz kommen sollen.

Bei den Schallberechnungen wurde davon ausgegangen, dass die stralenseitigen Oberflachen
der Larmschutzwande absorbierende Eigenschaften (Absorptionsgruppe A 2 nach ZTV-Lsw 06)
aufweisen. Damit ist auch ein Materialmix, beispielsweise eine Kombination
hochabsorbierender Sockel (mindestens 1/3 der Gesamthéhe) und reflektierender/transparenter
oberer Teil (hdchstens 2/3 der Gesamthéhe) mdglich. In Abhangigkeit von den Wandhéhen
entstehen bei absorbierender Ausfihrung der Wande geringfligige Zuschlage zum
Emissionspegel der A 45 in GréRenordnungen von 0,2 bis 0,7 dB(A).

! Allgemeines Rundschreiben Stralenbau (ARS) Nr. 24/2016 vom 02.11.2016

Berulcksichtigung der Bauwerkspriifung nach DIN 1076 bei der Gesamtabwagung im Rahmen der larmtechnischen
Untersuchung fir Wandhohen ab 5,0 m, die nicht ohne weiteres zuganglich sind

Richtzeichnungen fur Ingenieurbauten (RiZ-ING), Ausgabe Dezember 2013

Handbuch Hessen Mobil - Planung Ingenieurbauwerke, Stand Januar 2013

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur die Ausfiihrung von Larmschutzwanden an Stral3en
(ZTV-Lsw 06) vom 22.09.2006, zuletzt gedndert am 24.04.2012
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44.2 Sechshelden (nordlich A 45)

Die schalltechnischen Testrechnungen und Optimierungen (siehe Anlage 1) haben ergeben,
dass fur die komplette Einhaltung der Immissionsgrenzwerte Tag und Nacht eine 44:50-m
15,50 m hohe Larmschutzwand erforderlich ist. Derartige Wandhoéhen sind (insbesondere auf
Brickenbauwerken) problematisch (siehe Abschnitt 4.4.1). Fir die vollstandige Einhaltung der
Immissionsgrenzwerte Tag ist eine 6,50 m hohe Larmschutzwand notwendig. Die im Hinblick
auf das Nutzen-Kosten-Verhaltnis wirtschaftlichste Lésung ergibt sich bei einer Wandhéhe von
3,50 m.

vorgesehen. Unter Bertcksichtigung
aller akustlscher wwtschafthcher und sonstlger Belange wird am nérdlichen Fahrbahnrand der
A 45 eine 1.450 m lange (Bau-km 0+600 bis 2+050) und 6,50 m hohe Larmschutzwand
vorgesehen. Die grolte Wandhohe bereitet zwar erhdhte Schwierigkeiten und Aufwendungen im
Zusammenhang mit der Bauwerksprifung, aber erst bei dieser Hohe koénnen in den
Wohngebieten der Immissionsgrenzwert Tag und in den Dorf-/Mischgebieten sogar die
Immissionsgrenzwerte Tag und Nacht (Vollschutz) vollstandig eingehalten werden. Zudem sind
im Vergleich zur wirtschaftlichsten Variante nicht nur hdhere Pegelminderungen erreichbar, es
verbleiben auch deutlich geringere Restbetroffenheiten (728 779 verbleibende Schutzfalle bei
h=3,50 m; 403 422 verbleibende Schutzfalle bei h=6,50 m). Insgesamt verandern sich die
Betroffenheiten durch die Larmschutzwand wie folgt:

Tab. 8: Vergleich Betroffenheiten ohne/mit Larmschutz Sechshelden (nérdlich A 45)

Betroffenheiten Immissionsorte (Schutzfille) Wohnhéauser

Tag Nacht Tag Nacht
ohne 364 400 2450 2.518 8577 383 387
Larmschutzwand
mit Larmschutzwand - 403 422 - £375

Die Wandenden werden auf einer Lange von jeweils 40 m bis auf 2,50 m abgesenkt. Die
geplante Larmschutzwand gliedert sich im Einzelnen wie folgt:

Tab. 9: Larmschutzwand Sechshelden (nérdlich A 45)

Bau-km Lange Hohe Anforderungen
Absorptionsgrad

0+600 bis 0+640 40m 2,50 m bis 6,50 m | stral3enseitig absorbierend

0+640 bis 1+685 1.045m 6,50 m strallenseitig absorbierend

1+685 bis 2+010 325 m 6,50 m keine (reflektierend)

2+010 bis 2+050 40m 6,50 m bis 2,50 m | keine (reflektierend)

Die kapitalisierten Kosten der Larmschutzwand liegen bei ca. 2.950 € pro Schutzfall und stehen
im Verhaltnis zum Schutzzweck.

Eine weitere Erh6hung der Larmschutzwand wird wegen der o. g. technischen Schwierigkeiten,
aber auch aus Grinden der Bauwerksasthetik nicht empfohlen. Hinzu kommt, dass sich die
Herstellungs- und Erhaltungskosten im Vergleich zur wirtschaftlichsten Variante mehr als
verdoppeln und damit die Verhaltnismanigkeit nicht mehr gewahrleistet ist.
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4.4.3 Sechshelden (sudlich A 45)

Die schalltechnischen Testrechnungen und Optimierungen (siehe Anlage 2) haben ergeben,
dass fur die komplette Einhaltung der Immissionsgrenzwerte Tag und Nacht eine 12,50 m hohe
Larmschutzwand erforderlich ist. Derartige = Wandhéhen sind (insbesondere auf
Brickenbauwerken) problematisch (siehe Abschnitt 4.4.1). Fir die vollstandige Einhaltung der
Immissionsgrenzwerte Tag ist eine 2;,66-m 2,00 m hohe Larmschutzwand notwendig. Die im
Hinblick auf das Nutzen-Kosten-Verhaltnis wirtschaftlichste Losung ergibt sich ebenfalls bei
einer Wandhohe von 5,50 m.

vorgesehen. Unter Bertcksichtigung
aller akustlscher W|rtschaftI|cher und sonstlger Belange wird am sudlichen Fahrbahnrand der
A 45 eine 1.093 m lange (Bau-km 0+555 bis 1+648) und 5,50 m hohe Larmschutzwand
vorgesehen. Mit dieser Wandhéhe werden in den Dorf-/Mischgebieten die
Immissionsgrenzwerte Tag und Nacht (Vollschutz) und in den Wohngebieten der
Immissionsgrenzwert Tag vollstdndig eingehalten. Darlber hinaus ist dies auch die
wirtschaftlichste Variante. Die Betroffenheiten andern sich durch die Larmschutzwand wie folgt:

Tab. 10: Vergleich Betroffenheiten ohne/mit Larmschutz Sechshelden (sidlich A 45)

Betroffenheiten Immissionsorte (Schutzfille) Wohnhéauser

Tag Nacht Tag Nacht
ohne 8099 375 379 27 28 59
Larmschutzwand
mit Larmschutzwand - &7 61 - 49 21

Das westliche Wandende wird auf einer Lange von 30 m bis auf 2,50 m abgesenkt. Das 6stliche
Wandende wird nicht abgesenkt, sondern unter Beibehaltung der vollen Wandhohe in die
vorhandene Boéschung geflhrt. Die geplante Larmschutzwand gliedert sich im Einzelnen wie
folgt:

Tab. 11: Larmschutzwand Sechshelden (sldlich A 45)

Bau-km Linge Hohe Anforderungen
Absorptionsgrad

0+555 bis 0+585 30m 2,50 m bis 5,50 m | straBenseitig absorbierend

0+585 bis 1+648 1.063 m 550m stralRenseitig absorbierend

Die kapitalisierten Kosten der Larmschutzwand liegen bei ca. 11.300 € pro Schutzfall und
stehen im Verhaltnis zum Schutzzweck.

4.4.4 Passive LarmschutzmafBnahmen

Unter Berlcksichtigung der geplanten aktiven Larmschutzmalnahmen sind insgesamt
folgende, verbleibende Grenzwertliberschreitungen und Betroffenheiten zu verzeichnen:
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Tab. 12: Grenzwertluberschreitungen/Betroffenheiten mit Larmschutz

Grenzwertiiberschreitungen/Betroffenheiten Tag Nacht
Maximale Grenzwertlberschreitung - 5;96,0dB(A)
Durchschnittliche Grenzwertlberschreitung - 49 2,0 dB(A)
Anzahl betroffener Immissionsorte - 469 483
Anzahl betroffener Wohnh&user - 95 98

Die Anzahl der betroffenen Immissionsorte und Wohnhauser ist im Vergleich zu den
ausgewiesenen Betroffenheiten der Larmschutzwandoptimierungen fir Sechshelden-Nord und
-Sid (siehe Abschnitte 4.4.2 und 4.4.3) geringflgig hoher (Stmmissionsorte, 2 Wohnhauser).
Dies ist hauptsachlich darauf zurtick zu fuhren, dass bei den Variantenvergleichen vereinfacht
von durchgangig konstanten Wandhohen ausgegangen wurde, wahrend bei den
abschlielenden Berechnungen zur Ermittlung der verbleibenden Restbetroffenheiten die
schrittweise Absenkung der einzelnen Wandenden berlcksichtigt wurde.

An den Immissionsorten mit Grenzwertliberschreitungen bestehen dem Grund nach Anspriiche
auf passive Larmschutzmalnahmen. Die Anspriche sind in den Berechnungsunterlagen
ausgewiesen und in den Lageplanen der ImmissionsschutzmaRnahmen speziell
gekennzeichnet. Die Realisierung der passiven SchallschutzmalRnahmen erfolgt in einem
gesonderten, nachgeordneten Verfahren gemaf den VLarmSchR 97 und der 24. BImSchV.

445 Beeintrachtigung von AuBenwohnbereichen

Fir den Nachweis der Einhaltung der Immissionsgrenzwerte Tag in den AuRenwohnbereichen
(zum Beispiel Terrassen, Freisitze) wurde zusatzlich zu den Einzelpunktberechnungen an den
Gebaudefassaden eine flachendeckende Isophonenkarte mit folgenden Parametern berechnet:

Emittenten: A 45 (einschlieBlich AS Dillenburg)

Larmschutz: Larmschutzwande gemanl Abschnitte 4.4.2 und 4.4.3
Berechnungshoéhe: 2,00 m Uber Gelande

Anzahl der Reflexionen: 1

Rasterabstand: 10,00 m

Anhand der Lageplane der Immissionsschutzmafinahmen wird deutlich, dass die maflkigebenden
Isophonen 59 dB(A) Tag fiur Wohngebiete und 64 dB(A) Tag fir Dorf-/Mischgebiete nicht bis an
die schutzbedirftigen Gebiete bzw. Grundstlicke heranreichen. Somit ist der Nachweis der
vollstandigen Einhaltung der Immissionsgrenzwerte in den Auflenwohnbereichen erbracht. Auf
zusatzliche Einzelpunktberechnungen kann verzichtet werden. Entschadigungsanspriche fur
erhdhte Larmbelastungen in Aufienwohnbereichen bestehen nicht.

44.6 PWC-Anlagen

PWC-Anlage ,,Auf dem Bon*“

Eine schalltechnische Optimierung der Anordnung und Ausrichtung der Lkw-Stellplatze ist im
Zusammenhang mit dem geplanten Vorhaben nicht mdglich, da die bereits vorhandene Anlage
nur an die ausgebaute A 45 angebunden, dartber hinaus aber baulich nicht verandert wird. Ein
ausreichender Schutz der Lkw-Stellplatze kann somit nur mit einer Abschirmeinrichtung
gewahrleistet werden.
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Fur die vollstandige Einhaltung des Zielwertes 65 dB(A) Nacht an allen Lkw-Stellplatzen ist am
nordlichen Fahrbahnrand der A 45 eine mindestens 115 m lange (Bau-km 0+220 bis 0+335)
und mindestens 3,75 m hohe Larmschutzwand erforderlich. Die H6henangaben beziehen sich
auf die Gradiente der A 45, Richtungsfahrbahn Dortmund. Der Abstand der Larmschutzwand
zum befestigten Fahrbahnrand der A 45 betragt 2,50 m. Die Wandenden werden auf einer
Lange von jeweils 15 m bis auf 2,50 m abgesenkt. Die Larmschutzwand gliedert sich wie folgt:

Tab. 13: Larmschutzwand PWC-Anlage ,Auf dem Bon*

Bau-km Linge Hoéhe
0+220 bis 0+235 15 m 2,50 m bis 3,75 m
0+235 bis 0+320 85m 3,75m
0+320 bis 0+335 15 m 3,75 m bis 2,50 m

Die mit der Larmschutzwand erreichbaren Pegelminderungen betragen bis zu ca. 7 dB(A). Die
maximalen Beurteilungspegel mit Larmschutzwand betragen zwischen 64 und 65 dB(A) Nacht.
Der Zielwert 65 dB(A) Nacht wird an allen Immissionsorten eingehalten.

PWC-seitig wird hinsichtlich der Materialeigenschaften zur Vermeidung pegelerhéhender
Reflexionen durch Fahrverkehr, laufende Motoren, Kihlaggregate o. a. eine absorbierende
Ausfuihrung (Gruppe A 2 nach Tab. 1 ZTV-Lsw 06) empfohlen. Stral3enseitig bestehen keine
erhdhten Anforderungen an den Absorptionsgrad, da sich auf der gegeniber liegenden Seite
(sUdlich der A 45) keine Schutzbedrftigkeiten befinden.

Das westliche Wandende ragt in das Sichtdreieck der Einfahrtsichtweite nach RAA '. Dem kann
ggf. durch den Einsatz transparenter Materialien im Bereich des Wandendes abgeholfen
werden. In diesem Fall genligt auf dem entsprechenden Teilabschnitt eine reflektierende
Ausflhrung.

PWC-Anlage ,,Am Schlierberg“

Die Lkw-Stellplatze der neu geplanten PWC-Anlage sind bereits schalltechnisch gunstig
angeordnet (siehe Abschnitt 4.3.2). Ein weiteres Abrlicken von der A 45 ist auf Grund der
Topografie (starker Einschnitt) und der daraus resultierenden Platzverhaltnisse nicht moglich.
Ein ausreichender Schutz der Lkw-Stellplatze kann somit nur mit einer zusatzlichen
Abschirmeinrichtung gewahrleistet werden.

Fir die vollstandige Einhaltung des Zielwertes 65 dB(A) Nacht an allen Lkw-Stellplatzen ist am
sudlichen Fahrbahnrand der A 45 eine mindestens 115 m lange (Bau-km 0+425 bis 0+540) und
mindestens 2,50 m hohe Larmschutzwand erforderlich. Die Hohenangaben beziehen sich auf
die Gradiente der A 45, Richtungsfahrbahn Hanau. Der Abstand der Larmschutzwand zum
befestigten Fahrbahnrand der A 45 betragt 2,50 m. Eine Absenkung der Wandenden ist auf
Grund der geringen Hohe nicht erforderlich.

Die mit der Larmschutzwand erreichbaren Pegelminderungen betragen bis zu ca. 3 dB(A). Die
maximalen Beurteilungspegel mit Larmschutzwand betragen 65 dB(A) Nacht. Der Zielwert
65 dB(A) Nacht wird an allen Immissionsorten eingehalten.

PWC-seitig wird hinsichtlich der Materialeigenschaften zur Vermeidung pegelerhéhender
Reflexionen durch Fahrverkehr, laufende Motoren, Kihlaggregate o. a. eine absorbierende
Ausfihrung (Gruppe A 2 nach Tab. 1 ZTV-Lsw 06) empfohlen. StralRenseitig bestehen keine
erhdhten Anforderungen an den Absorptionsgrad, da sich auf der gegenuber liegenden Seite
(nérdlich der A 45) keine Schutzbedlirftigkeiten befinden.

' Richtlinien fur die Anlage von Autobahnen (RAA), Ausgabe 2008
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Das 6stliche Wandende ragt in das Sichtdreieck der Einfahrtsichtweite nach RAA. Dem kann
ggf. durch den Einsatz transparenter Materialien im Bereich des Wandendes abgeholfen
werden. In diesem Fall genligt auf dem entsprechenden Teilabschnitt eine reflektierende
Ausflhrung.

5. Baularm

Grundsatzlich sollen wahrend der Bauausfiihrung, aber auch bereits in der Bauvorbereitung
Larmschutzaspekte ausreichend bertcksichtigt werden, um die Larmbelastigungen fir die
Anwohner mdglichst gering zu halten. Hierzu zahlen folgende MalRnahmen:

frihzeitige Zusammenarbeit aller am Bau Beteiligten in Fragen der Baularmbekampfung
Berlicksichtigung von Larmschutzauflagen in Ausschreibung und Angebot

Einsatz von larmarmen Bauverfahren und —maschinen, insbesondere bei nachtlichem
Betrieb

Beriicksichtigung der Immissionsrichtwerte bei der Gestaltung des Bauablaufes
Zusammenlegen larmintensiver Arbeiten mit anschlieBenden ausreichend langen
Larmpausen

Information der Nachbarschaft und der Aufsichtsbehorden tber unvermeidbaren,
ungewdhnlich hohen Larm

Anordnung zusatzlicher Schallschutzmalinahmen, wie Schallschirme, Schallschirzen,
Kapselungen o. a.

Auf Grund der ortlichen Ausgangssituation (Wohnhauser in unmittelbarer Nahe der Talbriicke
Sechshelden) ist abzusehen, dass sich sowohl beim Abbruch der alten als auch beim Bau der
neuen Talbriicke Sechshelden Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte nach AVV Bauldrm
voraussichtlich nicht vollstandig vermeiden lassen. Auch der bauzeitlich bedingte Verkehrslarm
kann ggf. schalltechnische Probleme bereiten.

Zur objektiven Bewertung des Baularms wird im Rahmen der Baurechtsschaffung anhand der in
dieser Planungsphase vorliegenden Unterlagen (Bauwerksentwurf, Bauzeitenablaufplan) ein
separates Bauldarmgutachten erstellt, welches eine Abschatzung der zu erwartenden
Larmbelastungen an kritischen Immissionsorten und (im Falle der Uberschreitung der
Immissionsrichtwerte) ein entsprechendes Larmschutzkonzept beinhaltet. In der Phase der
Ausschreibung/Baudurchfihrung kann auf Grund weiterer Konkretisierungen hinsichtlich der
Bauverfahren, der Baumaschinen sowie des Einsatzes und der Dauer larmintensiver
Tatigkeiten eine Aktualisierung des Baularmgutachtens erforderlich werden.

Fur die Uberpriifung und Einhaltung des Larmschutzkonzeptes wéahrend der Bauzeit sind
begleitende Larmmessungen vorgesehen.

6. Kostenschatzung

Die materialunabhangigen Durchschnittskosten flr die Larmschutzwande an den PWC-Anlagen
betragen gemaR der aktuellen Larmschutzstatistik ca. 326 €/m?. Fir die Larmschutzwande im
Bereich Sechshelden ist mit erhdhten konstruktiven und materialspezifischen Aufwendungen
(zum Beispiel transparente Ausfiihrungen) zu rechnen. Es wurden 500 €/m? angesetzt.

Bei passiven SchallschutzmaRnahmen ist eine Kostenschatzung sehr schwierig, da
beispielsweise die Nutzung der Raume und die Schallddmmmalle der vorhandenen
Umfassungsbauteile zum derzeitigen Planungsstand nicht bekannt sind. Die Kosten fiir
Schallschutzfenster betragen gemaR Larmschutzstatistik durchschnittlich ca. 613 €/m?% Die
Kosten flr schallgeddmmte Luftungseinrichtungen werden mit durchschnittlich ca. 596 €/Stlck
angegeben.
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Basierend auf diesen Ansatzen und unter Berlcksichtigung der meist nur geringen
Grenzwertlberschreitungen nachts wurden fir passive Schallschutzmalihahmen Kosten in
Hohe von ca. 5.000 €/ Wohnhaus angesetzt. Fur die einzelnen Teilbereiche ergeben sich
folgende Larmschutzkosten:

Tab. 14: Kostenschatzung Larmschutzmaflinahmen

Bereich Kosten Larmschutz in €

Larmschutzwande Passiver Gesamtkosten
Larmschutz

Sechshelden (nérdlich A 45) 4.632.500 380.000 5.002.500
380.000 5.012.500
Sechshelden (sidlich A 45) 2.975.750 405.000 3.080.750
115.000 3.090.750
PWC-Anlage ,Auf dem Bon* 154.700 - 154.700
PWC-Anlage ,Am Schlierberg® 107.800 - 107.800
Gesamt 7.870.750 475.000 8.345.750
495.000 8.365.750

Entschadigungen fir erhéhte Larmbelastungen in  AuRenwohnbereichen (zum Beispiel
Terrassen) fallen auf Grund der vollstdndigen Einhaltung der Immissionsgrenzwerte Tag nicht
an.

7. Zusammenfassung

Die schalltechnischen Berechnungen haben ergeben, dass im Zusammenhang mit dem
geplanten Vorhaben im Bereich Sechshelden umfangreiche Uberschreitungen der
Immissionsgrenzwerte zu erwarten sind. Unter Berlcksichtigung einer larmmindernden
Stralenoberflaiche  mit  einer  Pegelminderung von -2 dB(A), larmgeminderten
Fahrbahnlbergange sowie der geplanten 5,50 m bis 6,50 m hohen Larmschutzwande (siehe
Abschnitte 4.4.2 und 4.4.3) kénnen in den Dorf-/Mischgebieten die Immissionsgrenzwerte Tag
und Nacht (Vollschutz) vollstdndig eingehalten werden. In den Wohngebieten ist die
vollstandige Einhaltung des Immissionsgrenzwertes Tag gewahrleistet. Flrr die verbleibenden
Uberschreitungen des Immissionsgrenzwertes Nacht bestehen dem Grunde nach Anspriiche
auf passive LarmschutzmalRnahmen. Die Realisierung der passiven SchallschutzmaRnahmen
erfolgt in einem gesonderten, nachgeordneten Verfahren gemafl den VLarmSchR 97 und der
24. BlImSchV.

Unter Berlcksichtigung aller aktiver und passiver LarmschutzmafRnahmen ist mit dem Vorhaben
fur die derzeit stark belasteten Anwohner von Sechshelden eine wesentliche Verbesserung der
Larmsituation verbunden.

An den Lkw-Stellplatzen der PWC-Anlagen ,Auf dem Bon“ und ,Am Schlierberg“ sind
Uberschreitungen des Zielwertes 65 dB(A) Nacht zu verzeichnen. Unter Berlicksichtigung einer
larmmindernden StralRenoberflache mit einer Pegelminderung von -2 dB(A) und der geplanten
2,50 m bis 3,75 m hohen Larmschutzwande (siehe Abschnitt 4.4.6) kann der Zielwert an allen
Lkw-Stellplatzen vollstandig eingehalten werden.
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