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die Westnetz GmbH plant den Ersatzneubau der 110-kV-Leitung
Darmstadt — Heppenheim (Bl. 0112) als 110-kV-Leitung Pkt. Pfungstadt
Sud — Heppenheim (Bl. 1398). Es ist ein Neubau von insgesamt 56

Freileitungsmasten geplant.

Gemdall  den
hydrogeologischen Bedingungen

mastkonkret  erkundeten  geologischen  und

ist an diversen Standorten eine

bauzeitliche Wasserhaltung erforderlich.

Die vorliegende Stellungnahme stellt zu Anlage 17 der Planunterlagen
eine Zusammenfassung der hydrogeologischen Gegebenheiten inklusive

der Ableitung von Erforderlichkeit und Art der Bauwasserhaltung dar.
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Der Stellungnahme sind folgende Anhéange beigefigt:
Anhang 1:  Datenerfassung fir die Ableitung der Erforderlichkeit und Art der Bauwasserhaltung

Anhang 2.1: Vordimensionierung der anfallenden Wassermengen bei der geschlossenen Wasser-

haltung (Bemessungswasserstand)

Anhang 2.2: Vordimensionierung der anfallenden Wassermengen bei der offenen Wasserhaltung

(Bemessungswasserstand)

Anhang 2.3: Vordimensionierung der anfallenden Wassermengen bei der offenen Wasserhaltung in

Verbindung mit einem wasserdichten Baugrubenverbau (Bemessungswasserstand)
Anhang 3:  Vorgesehene Einleitstellen
Anhang 4:  Sondierdokumentation

Gemdaf den erkundeten geologischen und hydrogeologischen Gegebenheiten kénnen aus gutachterlicher
Sicht verschiedene Arten der Wasserhaltung Anwendung finden. Zur Ableitung der Erforderlichkeit und Art
der Bauwasserhaltung werden zunéchst die Ergebnisse der durchgefihrten Baugrunderkundungen kurz
erldutert. Darauf aufbauend werden dann die verschiedenen Arten der Wasserhaltung beschrieben.

Abschlieflend erfolgt die Vordimensionierung der voraussichtlich anfallenden Wassermengen.

1. Ergebnisse der Baugrunderkundung

Im Zuge der Baugrunderkundung von Juni 2019 bis Oktober 2020 wurden an den Maststandorten
vorwiegend rollige Erdstoffe (Terrassensande) erkundet. Lokal treten neben bindigen Auf- und/oder
Zwischenlagen aus Hochflutlehm und Abschwemmmassen auch organische Sedimente in Form von
Niedermoortorfen und Moorerden auf (vgl. Anhang 4: Sondierdokumentation). Grundwasser wurde im
Zuge der Erkundung an 51 Masten angetroffen. Zum Teil lagen gespannte Grundwasserverhdltnisse vor.
Anhang 1 kann eine Zusammenstellung der angetroffenen geologischen (Spalten V und W) sowie

hydrogeologischen (Spalten Q und R) Situation entnommen werden.

2. Festlegung relevanter Grundwasserstédnde und Erforderlichkeit einer Bauwasserhaltung

Auf der Grundlage der erfassten und ausgewerteten Daten erfolgte zum einen die Ableitung der
Bemessungswasserstdnde, die vor allem fir statische Betrachtungen relevant sind. Ferner sind diese
Grundwasserhéchststéinde zur Vordimensionierung der Bauwasserhaltung im Sinne einer worst-case-
Betrachtung anzunehmen und bilden in den folgenden Ausfohrungen die Grundlage fur die Beantragung

der wasserrechtlichen Genehmigung.
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Da erfahrungsgeméf BaumaBBnahmen im Allgemeinen jedoch nicht wéhrend eines Grundwasserhoch-
standes durchgefUhrt werden, wurden zusétzlich, basierend auf den vorliegenden Daten, Wasserstédnde for
einen Regelfall fir die Bauwasserhaltung abgeleitet. Neben dem Bemessungswasserstand wurden die
Angaben zum Regelfall sowie die Ableitung von Erforderlichkeit und Art der Bauwasserhaltung in Anhang
1 (Spalten AG und Al) ergénzend zum Bemessungswasserstand angegeben, um im Zuge der
BauausfOhrung diese Angaben als Alternativen nutzen zu kénnen. Eine Vordimensionierung der
anfallenden Wassermengen erfolgte in Absprache mit dem Auftraggeber fir diesen Fall jedoch nicht, da
fur die wasserrechtliche Genehmigung von einer worst-case-Betrachtung ausgegangen wird.

Fur die Ableitung der Wassersténde im Regelfall wurden die Daten hydrogeologischer Karten (vgl. Anhang
1, Spalten M bis P) sowie Ganglinien von Grundwassermessstellen ausgewertet. Aus den so abgeleiteten
Grundwasserschwankungsbereichen  und ~ unter  Einbeziehen von  Erfahrungen aus dem
Untersuchungsgebiet sowie den erbohrten Baugrundschichten wurden Grundwassersténde fur den

Regelfall abgeschétzt.

Fur die Ableitung der Erforderlichkeit sowie der Art der Wasserhaltung wurden alle relevanten geologischen
und hydrogeologischen Daten und Gegebenheiten in der bereits genannten Tabelle in Anhang 1
zusammengestellt. Als Ergebnis wurde in Spalte AF die Erforderlichkeit einer Bauwasserhaltung fur den
Bemessungswasserstand abgeleitet. In Spalte AH ist die Empfehlung zur Art der Bauwasserhaltung
enthalten, basierend auf den im nachfolgenden Kapitel erléuterten Anwendungsbereichen. Zudem sind
Angaben zu Wasserdurchldssigkeiten (Spalten X bis AA) sowie weitere Informationen (z.B. Angaben zu

Hydrologie, Schutzgebieten) zusammengestellt.

Geméf den aufgefihrten Erkundungsergebnissen und den abgeleiteten Grundwasserstéinden werden fir
den Fall des Bemessungswasserstandes voraussichtlich an 42 der 56 Masten bauzeitliche
Wasserhaltungsmaf3inahmen  erforderlich. Im Regelfall (erwarteter Grundwasserstand bei  der

Bauausfihrung) ist voraussichtlich an 21 der 56 Masten eine Bauwasserhaltung notwendig.

3. Arten der Bauwasserhaltung und Anwendungsbereiche

GeméfB den im Rahmen der Baugrunderkundung angetroffenen Schichten und Wassersténden sowie
basierend auf den durchgefihrten Recherchen zur Charakterisierung der Grundwassersituation und
Festlegung der Bemessungswasserstdnde und Wasserstdnde im Regelfall werden an diversen
Maststandorten unterschiedliche Arten der bauzeitlichen Wasserhaltung erforderlich. Wird Grundwasser
abgesenkt, handelt es sich um eine Entnahme von Grundwasser geméafl §46 WHG. Hierfir muss eine
wasserrechtliche Erlaubnis beantragt werden. Fir alle Baugruben ist jedoch immer eine Tagwasserhaltung

fur eventuell anfallendes Niederschlags-, Oberfléchen-, Sicker- und Schichtenwasser vorzuhalten.

Generell sollen sémtliche WasserhaltungsmaBBnahmen filterstabil erfolgen. Dies bedeutet, dass durch ein

geeignetes Filtermaterial (z.B. Filterregeln von TERZAGHI) eine Auswaschung von Feinmaterial durch
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strémendes Wasser aus der umliegenden Bodenmatrix (Suffosion) verhindert wird und somit Setzungen

infolge von Materialverlusten entgegengewirkt wird.

Nachfolgend werden die verschiedenen Arten der Wasserhaltung sowie deren Anwendungsbereiche kurz

erléutert.

Geschlossene Wasserhaltung

Eine Schwerkraftentwésserung mittels Spulfilterlanzen findet vorwiegend in kohdsionslosen Béden (k-Werte
zwischen ca. 1*10 bis 1*102 m/s) Anwendung. Dafir werden im Vorfeld je nach Absenkziel um die
Baugrube herum mehrere Spulfilterlanzen angeordnet. Bei Spulfilterlanzen wird das Filterrohr mittels
Wasser und Druck eingespult. Hier sind kein separates Bohrloch sowie keine Kiesschittung erforderlich. Zu
beachten ist jedoch, dass wahrend des Spilvorganges keine UberméBige Ausspilung der Sande erfolgt.

Das Filterrohr dient gleichzeitig als Saugrohr.

Das Wasser flief3t den Lanzen auf Grund der Wirkung der Schwerkraft zu und kann mit einem System aus
Schlauch und Pumpe abgepumpt werden. Wird mehr Wasser abgepumpt als dem System zuflie3t, wird der

Grundwasserspiegel abgesenkt.
Bei geringer durchléssigen Erdstoffen ist ggf. das Anlegen eines Vakuums erforderlich.

Eine Entwdsserung mittels Spulfilterlanzen kann aufgrund der Durchléssigkeitsbeiwerte in Bereichen mit

rolligen, gut durchlédssigen Béden (Terrassensande) erfolgen.

Offene Wasserhaltung

Bei der offenen Wasserhaltung erfolgt die Entwésserung gleichzeitig mit dem Baugrubenaushub. Das
entlang von angelegten Grében und Rinnen flieBende Wasser wird in Pumpensimpfe geleitet und kann
dort stédndig oder zeitweise abgepumpt werden. Eine offene Wasserhaltung kommt vorwiegend in bindigen,
gering wasserdurchldssigen Bdden zur Anwendung. In geschichteten Béden kann eine offene
Wasserhaltung ergédnzend zu Grundwasserabsenkungen eingesetzt werden. In stérker durchlédssigen
Baugrundschichten sind die Wassermengen bis zu einem Absenkziel von maximal 0,5 m mittels einer
offenen Wasserhaltung beherrschbar. Da die anstehenden, meist enggestuften Terrassensande im nassen
Zustand erfahrungsgeméf zum Flielen neigen, sind geb&schte Baugruben nur in Verbindung mit einer

geschlossenen Wasserhaltung standfest.

Offene Wasserhaltung in Verbindung mit einem wasserdichten Baugrubenverbau (Trogbauweise)

Bei der offenen Wasserhaltung in Verbindung mit einem wasserdichten Baugrubenverbau und einer
Unterwasserbetonsohle  (Trogbauweise) wird das  Grundwasser durch  eine  wasserdichte
Baugrubenumschlieflung aus der Baugrube ferngehalten. Kommt eine Unterwasserbetonsohle zum Einsatz,
ist kein kontinuierliches Abpumpen von Grundwasser erforderlich, lediglich das Abpumpen des einmaligen

Lenzwassers sowie einem Restwasser (vgl. Kapitel 2.4.5). Diese Art der Wasserhaltung kommt zum einen
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in empfindlichen Béden (z.B. Torfbéden) und zum anderen in Siedlungsgebieten bzw. in der Néhe
empfindlicher Infrastruktur zur Anwendung, um negative Beeinflussungen (z.B. Sackungen in Torfbéden in
Folge des Sauerstoffkontaktes, Setzungen infolge einer Grundwasserabsenkung) zu vermeiden.
Gegebenenfalls ist ein Nachweis zur Sicherheit gegen Aufschwimmen der Baugrubensohle zu fuhren.
Kommt keine Unterwasserbetonsohle zum Einsatz, ist zusétzlich der Nachweis zur Sicherheit gegen

hydraulischem Grundbruch zu fihren.

Eine weitere Méglichkeit, bei der ein Baugrubenverbau erforderlich wird, ist das Vorhandensein von
Altlasten im Bereich einer méglichen Grundwasserabsenkung und der damit méglicherweise
einhergehenden Mobilisierung geféhrdender Stoffe. Die Altlastenproblematik ist nicht Bestandteil der
vorliegenden AusfUhrungen. Es wird fir spétere Planungen empfohlen, fir den Bereich der maximalen

Reichweiten der Grundwasserabsenkung eine Altlastenabfrage durchzufihren.

Der statische Nachweis des Verbaus sowie die Grundbruchsicherheit sind zwingend zu gewdhrleisten.

4. Yordimensionierung der anfallenden Wassermengen: Grundlagen und Berechnungen

Nachfolgend werden zundchst einige Grundlagen fir die Vordimensionierung der anfallenden
Wassermengen erldutert. Anschlielend erfolgt die theoretische Betrachtung der Vordimensionierung. Die

anfallenden Wassermengen sind dann in den Anhéngen 2.1 bis 2.3 tabellarisch zusammengestellt.

4.1 Angesetzte Grundwassersténde

Im Untersuchungsgebiet wurden Grundwassersténde im Bereich zwischen 1,40 m und 9,00 m u. GOK
angetroffen. Lokal lagen leicht gespannte bis stark gespannte Grundwasserverhéltnisse vor. Auch im Falle
des Bemessungswasserstandes, wenn die grundwasserfUhrende Schicht wassergefullt ist, kénnen gespannte

Grundwasserverhdltnisse nicht ausgeschlossen werden.

Die Vordimensionierung der anfallenden Wassermengen erfolgt in Absprache mit dem Auftraggeber fir
den Bemessungswasserstand (worst-case-Betrachtung).
4.2 Wasserdurchldssigkeit/Durchléssigkeitsbeiwert/ks-Wert
Zur Abschétzung des ki-Wertes der fir die Bauwasserhaltung relevanten Baugrundschichten wurden
folgende Aspekte herangezogen:

- Berechnung des k-Wertes anhand der Korngréfenverteilung,

- k+-Werte abgeleitet aus Pumpversuchen an ausgewdhlten Bestandsmasten der Bl. 0112,

- Erfahrungswerte.
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Die genannten Aspekte sind in Anhang 1 in den Spalten X bis Z zusammengestellt. Darauf aufbauvend
wurden mittels geologischer Interpretation erneut Erfahrungswerte fir die Wasserhaltung abgeleitet (Spalte

AA). Fur die Berechnungen wurde jeweils der héhere ki-Wert herangezogen (worst-case-Betrachtung).

4.3 Baugrubengréfien und Bauzeit

Die angenommenen Platten- und Baugrubengréfien sind in Tabelle 1 zusammengestellten. Fir die
Vordimensionierung wurde eine Baugrube angenommen, die an jeder Seite ca. 1 m breiter ist als das
angenommene Plattenfundament. Die Tiefe der Baugruben wurde mastkonkret anhand der im Rahmen
der Baugrundbegutachtung abgeleiteten, erforderlichen Einbindetiefe (zwischen ca. 2,00 m bis 3,60 m v.
GOK, zuziglich einer 0,1 m méchtigen Sauberkeitsschicht) der Fundamente abgeleitet.

Die Baugrubengréfie fur eine Tiefgrindung richten sich nach den Austrittsmaf3en der Eckstiele. Angaben
zu den BaugrubengréBen kénnen den Ubersichtstabellen in Anhang 2.1 bis 2.3 entnommen werden.

Als Bauzeit fir die Fundamente werden fur die Berechnungen 14 Tage angenommen.

Tab. 1: Angenommene Platten- und Baugrubengréfien

angenommene Plattengréfie angenommene Baugrubengréfie
Mastart
[m] [m]
Tragmast (T) 9x9 11 x11

Abzweigmast (ABZW)
Winkel-Abspannmast (WA) 12x 12 14 x 14
Winkel-Endmast (WE)

4.4 Sonstige Annahmen

Fur die Vordimensionierung der anfallenden Wassermengen fur die geschlossene Wasserhaltung wirken

sich weitere Faktoren aus:

- Aquiferméchtigkeit,
- Entfernung zu einem Oberfléchengewdsser,

- Einsatz von Spundwénden.

Da bis in die Endteufe der Erkundungsbohrungen an keinem Mast die Basis des Grundwasserleiters
erkundet werden konnte, in einigen Altbohrungen des Bohrdatenarchivs jedoch im Teufenbereich von ca.
20 m u. GOK eine bindige, wasserstauende Schicht erkundet wurde, wird fir die Vordimensionierung der

anfallenden Wassermengen fur die geschlossenen Wasserhaltung eine Aquifermachtigkeit von ca. 20 m

angenommen.
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Die Entfernung zum néchstgelegenen Oberflachengewdsser wurde mastkonkret in Anhang 1 (Spalte K)

erfasst.
Fir die Vordimensionierung wurden keine Spundwénde angenommen.

4.5 Vordimensionierung der anfallenden Wassermengen

Geschlossene Wasserhaltung (Grundwasserabsenkung)

Die Vordimensionierung der anfallenden Wassermengen bei einer geschlossenen Wasserhaltung erfolgt
mit der Software ProAqua 3.1(© ProGeo Software GmbH). Diesem Programm liegen die in HERTH &
ARNDTS (1994) zusammengestellten Formeln zu Grunde (Filtergesetz von DARCY, DEPUIT-THIEM'sche

Brunnenformeln etc.).
Das Absenkziel betrégt 0,5 m unter der geplanten Baugrubensohle.

Die Reichweite der Grundwasserabsenkung [m] wird mittels der empirischen N&herung nach SICHARDT mit

folgender Formel bestimmt:

R =3000xs*Vk
mit R=Reichweite der Absenkung [m]
s=Absenkung [m]
k=Durchléssigkeitsbeiwert [m/s]

Die Ergebnisse der Vordimensionierung bei einer geschlossenen Wasserhaltung (Anzahl und Tiefe der
Brunnen, anfallende Wassermengen, Reichweite der Grundwasserabsenkung) kann mastkonkret dem

Anhang 2.1 entnommen werden.

Auswirkungen der Grundwasserabsenkung

Im Rohmen von Grundwasserabsenkungen kann es durch verénderte Spannungsverhdlinisse im
Untergrund (Erhdhung der Wichte infolge des Wegfalls der Auftriebswirkung) zu geringfigigen Setzungen
des Baugrundes im Bereich des Absenkungstrichters kommen. Die Zusammendrickbarkeit des
anstehenden Bodens spielt hierbei eine wichtige Rolle. Solange sich die Tiefe der Grundwasserabsenkung
im natirlichen Schwankungsbereich des Grundwasserspiegels bewegt, sind nach derzeitigem
Kenntnisstand keine relevanten (max. wenige Millimeter) Setzungen zu erwarten, da Setzungen in diesen
Bereichen durch den natirlich bedingten Wechsel von Nésse und Trockenheit bereits weitgehend

abgeschlossen sind.

Befinden sich im Bereich der maximalen Reichweite der Grundwasserabsenkung Infrastruktureinrichtungen
(StraBBen, Gebdude, Bahnanlagen etc.), sind die Setzungen in Abhdéngigkeit der Absenktiefen und des

natirlichen Grundwasserschwankungsbereiches zu bewerten.
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Hinsichtlich der Reichweite der Grundwasserabsenkung wurde daher zusétzlich zur maximalen Reichweite
R nach SICHARDT eine wirksame Reichweite abgeleitet. Diese entspricht lediglich dem Bereich, in dem der
natirliche Grundwasserschwankungsbereich durch die Grundwasserabsenkung unterschritten wird. Beide

Reichweiten sind in den Lageplénen in Anlage 17.1.1 (Lagepléane) eingetragen.

An folgenden Masten konnte die wirksame Reichweite abgeleitet werden:

- Mast 2: 11T m - Mast30: 17 m
- Mast16: 19m - Mast46: 17 m
- Maost24: 12m - Mast50: 17 m

Innerhalb  der wirksamen Reichweiten befinden sich lediglich im Bereich von Mast 46

Infrastruktureinrichtungen.

Die MaBBnahmen im Zuge der Wasserhaltung sollten am genannten Maststandort Uberwacht und eine

Beweissicherung an bestehender Infrastruktur eingeplant werden.

Um negative Auswirkungen der Grundwasserabsenkung auf die Natur auszuschlie3en, wird die Dauer der
Wasserhaltung auf das unbedingt notwendige Maf3 begrenzt. Bei Grundwasserabsenkungen mit einer
kurzen Dauer (wenige Tage) sowie geringen Absenktiefen (innerhalb des natirlichen
Schwankungsbereiches), kann ein Einfluss auf die bestehende Vegetation aus gutachterlicher Sicht

ausgeschlossen werden.

Offene Wasserhaltung

Die Berechnung des Wasserandrangs und somit der zu férdernden Wasserférdermengen bei einer offenen

Wasserhaltung erfolgt nach DAVIDENKOFF, mittels folgender Formel:
Q =k*H2*[(1 +£>*m+ﬂ*(1 +£*n)]
H R H
mit Q=Wasserandrang in der Baugrube [m3/s] n=Beiwert aus t/R
k=Durchléassigkeitsbeiwert [m/s] Ly=Lange der Baugrube [m]
H=Abstand GW-Spiegel zu Baugrubensohle [m] Lo=Breite der Baugrube [m]
t=Tiefe der fir den Zufluss wirksamen Zone R=Reichweite nach SICHARDT [m]

m=Beiwert aus L2/R

Die Ergebnisse der Berechnung fir die offene Wasserhaltung sind in Anhang 2.2 enthalten. Fir die

Berechnung wurden ca. 0,5 m tiefe Pumpensimpfe/Drainagegrdben angenommen.

Bei der Anwendung der offenen Wasserhaltung ist auf Grund des Wegfalls der Auflast der entnommenen
Bodenschichten und der Auftriebswirkung des Grundwassers zwingend der Nachweis zur Sicherheit gegen
Aufschwimmen und hydraulischen Grundbruch der Baugrubensohle zu erbringen.
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Offene  Wasserhaltung in  Verbindung mit einem _ wasserdichten  Baugrubenverbau  und

Unterwasserbetonsohle (Trogbauweise)

Die Wassermengen, die im Falle eines wasserdichten Baugrubenverbaus mit Unterwasserbetonsohle
(Trogbauweise) innerhalb der wasserdicht hergestellten Baugrube anfallen, setzen sich aus den folgenden

Férderraten zusammen:

Qgesamt = Qwana + Qsonte + On

mit Qwand = Restwasser aus dem Zufluss durch die BaugrubenumschlieBung [I/s, m3/s]
Qsone = Restwasser aus dem Zufluss durch eine kinstliche bzw. natirliche Dichtsohle [I/s, m3/s]
Qn = Niederschlagswasser [I/s, m3/s]

Die anfallenden Gesamiwassermengen setzen sich also zusammen aus einem bauzeitlichen Restwasser
aus dem Zufluss der BaugrubenumschlieBung der Wénde und der Sohle (Durchléssigkeit der Dichtelemente
und Imperfektionen wie Systemfugen, Anschlussfugen, Risse u.A.) sowie dem Niederschlagswasser
(Starkniederschlag). Zudem kommt noch das einmalig anfallende Lenzwasser zum Leerpumpen der
Baugrube (Qien, in m3) hinzu. Zu beachten ist dabei jedoch, dass es bei Undichtigkeiten des wasserdichten
Verbaus durch Fugen sowie bei undichten Stellen in der Betonsohle etc. zu schwer kalkulierbaren

Wassereintritten in die Baugrube kommen kann.

Fur das anfallende Lenzwasser wurde das Volumen der Baugrube unter Bericksichtigung des Wasserstands

in der Baugrube berechnet.

Aufgrund von Systemdurchlassigkeiten (Durchléssigkeit der Dichtelemente und Imperfektionen wie
Systemfugen, Anschlussfugen, Risse u.A.) kommt wéhrend der Bauphase ein Restwasser von ca. 2,5 m3/h
dozu, welches gut mittels Tagwasserhaltung beherrscht werden kann. Diese Angaben basieren auf
Literatur- und Erfahrungswerten, bei denen von einem Richtwert von 2 I/s je 1.000 m? benetzte

Dichtwandflache (Qwand und Qsonis) cusgegangen wird.

GemdB den beschriebenen Grundlagen ergeben sich fir einen wasserdichten Verbau mit einer

Unterwasserbetonsohle (Trogbauweise) die in Anhang 2.3 angegebenen Wasserférdermengen.

Da im Baugebiet ggf. gespannte Grundwasserverhdlinisse herrschen, kénnen auflerdem zur Verhinderung

eines hydraulischen Grundbruchs eventuell zusétzlich Auflastfilter notwendig werden.
Bei der BauausfUhrung sind folgende Aspekte besonders zu beachten:

- hydrostatischer Ausgleich der Wasseroberfléche innerhalb und auflerhalb der Baugrube wéhrend
der Aushub- und Betonierarbeiten,
- Absaugen des Schlamms vor dem Betonieren,

- sorgfaltiger Anschluss des Unterwasserbetons an die Baugrubenwénde,
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- Anlegen der Aushubsohle bzw. der Unterwasserbetonsohle mit einem entsprechenden Quergefélle,
um die anfallenden Wassermengen in einem Pumpensumpf zu sammeln und mittels
Schmutzwasserpumpen zu entfernen,

- ausreichende Aushdrtungszeit des Betons.

Da sich Rissbildungen nicht ganz ausschliefien lassen, soll zunéchst ein Probelenzen zur Dichtigkeitsprifung

erfolgen und gegebenenfalls Risse verpresst werden.

Das gehobene Lenzwasser ist zu Beginn klar, da sich Tribstoffe absetzen. Am Ende des Lenzvorganges
sollte das gehobene Wasser mittels ausreichend dimensionierter Absetzanlagen gereinigt werden. Ebenfalls
kann durch den Kontakt mit dem Beton der pH-Wert des Lenzwassers sehr hoch sein, sodass eine

Neutralisation vor dem Einleiten notwendig werden kann.

Kommen wasserdichte Verbauarten ohne den Einbau einer Unterwasserbetonsohle zum Einsatz, ist
zwingend der Nachweis zur Sicherheit gegen hydraulischen Grundbruch zu fUhren. Bei einem
hydraulischen Grundbruch kann das Grundwasser beim Umstrémen der Verbautréger ein Aufbrechen der

Baugrubensohle hervorrufen.

Niederschlagswasser

Zusétzlich  kommt zu den zusammengestelllen Wassermengen (Grundwasser) noch das
Niederschlagswasser, welches auf die Baugrubenflache féallt sowie von benachbarten, temporér befestigte
Arbeitsflachen und BaustraBBen der Baugrube zuflieBBt, hinzu. Fur die Abschétzung werden die KOSTRA-
Daten (,Koordinierte Starkniederschlagsregionalisierung und -auswertung”) des Deutschen Wetterdienstes

(DWD) herangezogen. In Tabelle 2 sind die Niederschlagshéhen zusammengestellt.

Tab. 2: Niederschlagshéhen nach KOSTRA-DWD 2010R (Wiederkehrintervall: 1 Jahr, 100 Jahre)

Niederschlagshéhe [mm, |/m?]
Relevante - - -
Rasterfeld Ort Masten Wiederkehrintervall 1 a Wiederkehrintervall 100 a
15 Min. 60Min. | 24h | 72h 15 Min. 60Min. | 24h | 72h
Spalte 23, .
. Pfungstadt 1 bis 18 10,4 16,7 33,4 | 48,3 31,5 57,1 86,9 | 117,4
Zeile 71
Spatte 23, | pensheim 19 bis 46 1,1 17,4 | 359 | 47,0 | 333 589 | 79,7 | 17,3
Zeile 72
Spalte 23, . .
. Heppenheim 47 bis 56 11,2 17,6 38,9 | 50,8 34,2 58,4 79,8 1 111,6
Zeile 73
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5. Einleitung der anfallenden Wassermengen

Die im Zuge der Bauwasserhaltung anfallenden Wassermengen kénnen weitestgehend in nahegelegen
Oberflachengewdsser eingeleitet werden. Eine Ubersicht der potentiellen Einleitstellen ist in Anhang 3

gegeben.

Befinden sich keine Oberflachengewdésser in der Néhe, besteht die Alternative der Verrieselung bzw. der
Einleitung in die Kanalisation. Diese alternativen Méglichkeiten der Ableitung sind ebenfalls in Anhang 3

enthalten.

Eine Verrieselung in die méBig bis gut durchléssigen Sande ist méglich, sofern der Abstand zum

Grundwasserspeigel > 1 m ist.
Abstimmungen hinsichtlich einer Einleitung in die Kanalisation erfolgen noch.

Das Wasser soll Uber Rohr- bzw. Schlauchleitungen zur jeweiligen Einleitstelle geleitet werden. Fur ggf.
vorhandene Schwebstoffe im einzuleitenden Wasser sollen vorsorglich Absetzbecken und -grében angelegt
werden. Sollten wider Erwarten im Zuge der Bauausfihrung Schadstoffbelastungen auftreten, wirde es sich
um die Einleitung von Abwasser handeln. Werden Kontaminationen festgestellt, muss die zusténdige
Aufsichtsbehérde umgehend informiert und geeignete MafBnahmen zu Reinigung bzw. Entsorgung ergriffen

werden.

6. Schlussbemerkungen und Zusammenfassung

Es ist zu beachten, dass sémiliche in dieser Stellungnahme verfassten Angaben zur Wasserhaltung im Sinne
einer Vordimensionierung zu sehen sind. Diese dient allein der Abschétzung der Reichweite der
Grundwasserabsenkung sowie der Vorbemessung und Uberschlégigen Berechnung der anfallenden
Wassermengen (worst-case-Betrachtung/Bemessungswasserstand). Da die  Grundwasserstéinde in
Abhdngigkeit des Ausfihrungszeitraumes schwanken kénnen, variieren auch die zu férdernden
Wassermengen und Reichweiten der Grundwasserabsenkung. Daher wird empfohlen, im Vorfeld der
BaumaBBnahme einen Beobachtungspegel zu setzen, um die Grundwassersténde erfassen und
dokumentieren zu kénnen. Hierdurch kann die Art der Wasserhaltung vor Beginn der Aushubarbeiten noch
angepasst werden. Es wird sich vorbehalten, bei geringeren Grundwassersténden auch eine offene anstelle
einer geschlossenen Wasserhaltung auszufihren. Hinsichilich der Einleitung der Wassermengen wird sich

die Alternative des Sammelns und Abtransports inkl. fachgerechter Entsorgung ebenfalls vorbehalten.

Zusammenfassend gilt: Die durchgefuhrte Vordimensionierung ersetzt nicht die konkrete Planung von
WasserhaltungsmafBinahmen (vgl. Auftragnehmerpflichten gem. ATV DIN 18305). Mit den angegebenen
Eingangsparametern werden lediglich fir die wasserrechtliche Genehmigung die zu genehmigenden
Wassermengen fir eine worst-case-Betrachtung gegeben. Die konkrete Ausfihrungsplanung der

bauzeitlichen WasserhaltungsmaBBnahmen (z.B. Art der Wasserhaltung: geschlossen bzw. bei niedrigeren
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Grundwasserstanden ggf. offen, Anzahl, Lage und Tiefe der Brunnen bzw. Filterlanzen, Lédnge und
Durchmesser von Rohrleitungen etc.) obliegt dem Auftragnehmer (vgl. Auftragnehmerpflichten gem. ATV
DIN 18305). Uberschreiten die zu férdernden Wassermengen die in dieser Stellungnahme enthaltenen

Wassermengen, wird die zustéindige Behdrde informiert.

Diese Stellungnahme ist nur in ihrer Gesamtheit gultig und basiert auf den zum Zeitpunkt der Bearbeitung
bereitgestellten Unterlagen und Informationen sowie auf den Ergebnissen der Baugrunderkundung
(Projekt-Nr.: L18-11-442.269) von Juni 2019 bis Oktober 2020.

Ergeben sich in der weiteren Planungsphase bzw. wéhrend der Bauausfihrung Anderungen, so sind vom
zustéindigen  Gutachter  zusétzliche Empfehlungen einzuholen bzw. sind die Angaben und

Berechnungsergebnisse zu Uberprifen.

Fir Fragen stehen wir lhnen gern zur Verfigung.

Mit freundlichen Grifien
VA SL K lbe-€

M.Sc. Geow. S. Kolbe-Eidam

Bearbeiterin
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2.2: Vordimensionierung der anfallenden Wassermengen bei der offenen Wasserhaltung
(Bemessungswasserstand)

2.3: Vordimensionierung der anfallenden Wassermengen bei der offenen Wasserhaltung in Verbindung
mit einem wasserdichten Baugrubenverbau
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Projekt-Nr.: L18-11-442.269

BUCHHOLZ

A B T D F [ F G A I T I T | S T [ ™ | N ] © [ P Q] R T 5 T T v W T X Y T ya AR 78 AC T AD AT AG ] AH I Al A AR ALT AM] AN AC | AP
Lage Relief/Hydrologie/Besonderheiten Hydrogeologie Geologie Grondung/Baugruben Wasserhaltung Besonderheiten/Hinweise
N % - Grundwasserstond (GWS) B - o
GauB-Kriger-Koordinaten ) Hydrogeologisches Karfenwerk Hessische : : (k-Werl) der fr relevanten 2
Hydrol A - Erk B+P GmbH,
(EPSG-Code: 31467) 5 iR Rhein- und Mainebene & ““"2"6‘]"9 /zongb 2 ez (Fezavs (Spalten V und W) empfohlene Einbindetiefe g
5 B ) undoment, 2usdtzlich £ Erforderlchkeit
E | Loseim Reliet wossorstond | Regelfal y ink 0,1 m erforceriches 2 vl At der Waserhaltun Schutzgebiste
10| Mast-Nr. | Mostart S | (abgeschatzt o Grundwasser- e Hoher g Anstrombereich Bereich Fitersrecke | ¢ fohungswerte Loborwerte aus Ableitung Erahrungswerte Sauberkeitsschicht | Bodenaustausch g . ° o
. & Hinweise/ b Niedrig- GWS GWS (worst-case) - der Lanzen A Pumpversuch (IFUA) an ' 9 geplante. = mafinahmen
% = Landkreis [ S aus (. chet. | Entfemung | leiertyp o o | Grondwasserstand, ot o Besonderheiten der Baugrube ) (Mastdokumentation (anhand umprersuch (FUA SN | for Vorabdimensionierung | 9o e | (gom. Mostdoku- 0,6m) ®
H H K 25, Lot (GWLTyp) | Srnevesse Rheinhochwosser | engetrofien el (offene Wasserhaltung) (T Komungsanalyse) | Destandsmasten der | T vy ermengen g mentafion) 5
£ £ Lofbildorn) gelegenes Wasserhalfung) 1 3
2 £ Gewasser &
| 5 g
m 6.NHN m m o NN gouk m o NN gouk mu.GOK | mu.GOK | mu. GOK mu. GOK 0,00 bis ca. 2,00 m u. GOK | 2,00 bis 6,00 m u. GOK m/s m/s m/s m/s mu. GOK m mu. GOK | Bemessungst g il EpEi E"‘.;:;"“';‘I"‘f 3;2 g g% § I )
2 @
1 1 WAWE| 3470110,87 | 5517833,55 | Pamstadt| o7 33 Rheinebene Gewassernghe Modau 0 Poren-GWL | 88,50 | 883 | 89,00 | 833 4,90 4,90 3,20 5,00 ggf: gespannie Sand ber Lehm Sand 1°10° bis 1110 - Platten- 2,00 0,60 2,60 nein nein Tagwasserhaltung ? Tagwasserhaltung ? Il bzw. A| - - - - - -
Dicbura GW-Verhélinisse fundament
2| 2 T | 3470236,54 | 551750475 [ Pt 96 05 | Rcinebene Anmoor Modau 350 Poren-GWL | 88,50 | 7,55 | 89,00 | 7,05 3,90 3,90 2,20 4,00 ggt. gespannte Sand Gber Anmoor mS, fs, u 1,1410° - 1410°% bis 1110 Platten- 3,00 0,60 3,60 e geschlossen Tagwasserhaltung ? Wbz a| - | - | - | - | -] -
Dicbura GW-Verhélinisse fundament
T | 3470346,08| 5517218,06 | P9 9605 | Rncinebene Anmoor/Tork Graben, 490 | Poren-GWL | 8850 | 7,55 | 8950 | 6,55 530 530 1,30 7,00 ggt. gespannte Sond (1S, u*) Lehm Gber Torf 1107 bis 1410% - 54107 bis 510° Tiefgrandung 1,50 1,50 nein offen ¥ Togwasserhaltung ? Woawtia| - | - | - | - | -] -
Dicbura namenlos GW-Verhélinisse
T | 3470479,03| 5516870,17 D;":l‘ju’:’:" 93,85 Rheinebene. Anmoor ncu:::‘; 140 Poren-GWL | 89,00 | 485 | 90,00 | 385 5,50 5,50 2,10 4,00 Sand Sand tber Sand-Anmoor 9,5*10%/8,3*10° - Tiefgrindung 1,50 1,50 “ nein Tagwasserhaltung ? Tagwasserhaltung ? I bzw. A | - - - - - -
T | 3470588,80 | 5516582,93 | Comstodt| g4 57 Rheinebene Graben, 95 Poren-GWL | 89,00 | 522 | 91,00 | 3,22 nicht 2,50 3,50 Lehm £5-U, ms, 1 1410° bis 1110? 2,5'10° - 1710 bis 1410 Platten- 2,50 0,60 3,10 nein geschlossen Tagwasserhaltung I bzw. A| - - - - - -
Dicbura namenlos anaefroffen fundament
T | 3470723,81 5516229,65 DS";ESU"“:" 94,74 | Rheinebene Anmoor n‘z:::‘“m 145 Poren-GWL | 89,50 | 524 | 91,00 | 3,74 9,00 5,50 1,70 4,50 Stark gespannte Sand (fS, u*) Moorderde/Niedermoortorf | 1410 bis 1410 - Tiefgrondung 1,50 1,50 nein Tagwasserhaltung ? Tagwasserhaltung ? mozwma| - | - - | | - | -
W | 3470853,03 | 5515891,53 DS";E"“:" 93,65 | Rheinebene Anmoor Rotgraben 50 Poren-GWL | 89,50 | 4,15 | 91,00 | 2,65 4,20 320 1,70 3,50 Lehm Gber Sand Sand-Moorerde 1410% bis 1410 2,2°10° - 1410° bis 14107 Tiefgrondung 1,50 1,50 nein Tagwasserhaltung Togwasserhaltung 2 g S
8| 8 T | 3470840,19 | 5515653,56 DS";E"“:" 93,22 | Rheinebene Anmoor/Tork n‘z:::‘"m 180 Poren-GWL | 90,00 | 322 | 91,50 | 1,72 2,10 2,10 0,00 2,00 ggf- gespannie Sond - 7,7410% . m:lj.::";m 2,00 0,60 2,60 offen + wasserdichter Verbou ¥ | offen + wasserdichter Verbau * s R I R I R
9l 9 T | 347082691 5515407,42 | PUTSIO9M 95 87 | pigingbene | NNGhe 2v Feuchigebiet, | - Graben, 20 Poren-GWL | 90,00 | 281 | 91,50 | 1,31 1,90 1,90 1,80 2,00 ggf. gespanne Auffcllung|aber Moorarde mS, fg-mg) i, gs' . 3,310 2,65110° 5410% bis 5°10° Platten- 2,00 0,60 2,60 geschlossen geschlossen e B e
Diebura Anmoor nomenlos GW-Verhéinisse fundament
0l 10 T | 347081317 | s15152,79 | DI 1,58 | Rheinebene | NOe 20 Feuehigebiet | - Oraben, 45 | poren-GWL | 90,00 | 1,58 | 91,50 | 0,08 2,10 1,80 0,00 0,50 schwach gespannle | ..y .o, Niedermoortort ms, fs%, o 1410% bis 1410 3,010° 5,3610° bis 9,40°10° tten 2,20 0,60 2,80 offen + wasserdichter Verbau ? | offen + wasserdichter Verbau @ | 118 B I I
1|1 | wawe| 347080100 5514927,32| DO 91,84 | heinohene | MM 20 Feuehisebiel| - Graben, 30 | Poren-oWL | 50,00 | 184 | 9150 | 034 2,00 1,50 0,00 050 | Schwach gespannle | . yie Niedermoortort ms, b5, u' 14107 bis 1410 - tten 2,10 0,60 2,70 offen + wasserdichter Verbau ¥ | offen + wasserdichter Verbou 9 | 1118 R N I S
12] T | 3470787,33| 5514673,89 DS";ESU"“:" 94,06 | Rheinebene Anmoor Erlensee 30 Poren-GWL | 90,00 | 4,06 | 91,50 | 2,56 4,80 3,00 2,00 3,00 Stark gespannte Sand Sand-Moorerde 1410% bis 14107 6,0110° - Tiefgrondung 1,50 1,50 Tagwasserhaltung ? Tagwasserhaltung ? s R T T T A
13 WA/WE| 3470766,11 | 5514280,66 DS";LS::" 91,29 | Rheinebene Nﬂhi:;j:;ih'}iifble" :‘;:::‘“os 20 Poren-GWL | 90,00 | 1,29 | 91,50 | -0,21 4,20 1,50 0,00 1,00 (‘3';,"‘ gespannte Niedermoortorf Niedermoortorf tber Sand - 5,17410% bis 5,5210° Tiefgrindung 1,50 1,50 offen + wasserdicher Verbau % | offen + wasserdichter Verbau e R IR T N I I
14 ABZW | 3470746,31 | 5513913,69 DS::;SJ?:'- 92,80 Rheinebene Torf :i:::‘"os 40 Poren-GWL | 90,00 | 2,80 | 91,50 | 1,30 3,10 1,80 1,007 3,10 (‘3';,"‘ gespannte Lehm tber Torf Torf/Anmoor tber Sand | 1%107 bis 1410 1,900 - Tiefgrondung 1,50 1,50 offen + wasserdichter Verbau ° Tagwasserhaltung s
o - €] 3
1515 T | 3470725,09 | 5513520,56 [ D™t 99 44 | Rreinebens Tork, Anmoor Graben, 35 Poren-GWL | 89,50 | 2,94 | 91,50 | 0,94 3,00 3,00 2,60 3,00 ggf. gespannie e mS, fs*, gs, u! B B Platten- 2,60 0,60 3,20 offen + wasserdichter Verbau *  offen + wasserdichter Verbau e
Diebura nomenlos GW-Verhén fundament r
6] 16 T | 3470705,10 | 5513150,10| Pomsiedt 95 29 Graben, 60 o ] 10 bis 1410 10°/ 4,410° 10 bis 1410° Platten- 2,00 0,60 2,60 I3
3 10| 3 Rheinebene vermutlich Torf ks Poren-GWL | 89,50 | 2,79 | 9150 | 0,79 1,80 1,80 0,50 2,00 Sand Gber Sand-Anmoor ms, fs, u 1410 bis 1410 | 9,510°/ 4,410 - 5410% bis 1410 fundement , X , geschlossen geschlossen o
7|l o7 W | 3470685,87 | 5512793,72 DS::;SJ?:'- 95,55 Rheinebene Feuchigebiet Landgraben 400 Poren-GWL | 89,50 | 6,05 | 91,00 | 4,55 5,00 5,00 4,00 5,00 Flugsand 5-mS, u 1410 bis 1410 8,210 - ,u:lg‘;’;"e'm 2,00 2,00 s
8] 18 T | 3470555,74| 5512506,64 DS;’?’?:" 9558 | Rheinebene - Londgraben | 300 | Poren-GWL | 89,50 | 6,08 | 91,00 | 458 m‘;‘;';'“en 4,00 5,00 Sand f5-mS 1410% bis 1410° - . :'::;"e‘m 2,00 2,00 I3 jo | o
iebu u
19l 19 W | 3470425,49 | 5512219,28 DS:::::'- 93,12 | Rheinebene | vermutlich Anmoor | Landgraben 300 Poren-GWL | 89,50 | 3,62 | 91,00 | 212 3,90 3,90 2,10 3,00 iR i ecrteltier 15, ms, u, - 9,710° - 1410°% bis 1410 ‘u:'::;"e'm 2,10 2,10 offen Tagwasserhaltung () jo | o
20 20 T | 3470564,30 | 5511980,73 | Dormstadt| 95 70 Rheinebene Anmoor Graben, 55 Poren-GWL | 89,50 | 3,20 | 91,00 | 1,70 2,70 2,70 1,80 2,50 ggf. gespannie Auffllung dber Moorerde 15-mS, u-u 1410 bis 1410 1,410 5,00110° 1410 bis 510° Platten- 2,50 2,50 geschlossen Tagwasserhaltung s o
Diebura namenlos GW-Verhélinisse fundament
21 21 W | 3470701,91 | 5511744,26 DS"::::" 94,03 Rheinebene - Landgraben 700 Poren-GWL | 89,50 4,53 91,00 3,03 3,50 3,50 2,50 3,50 Auffillung S, ' 1410 bis 14107 - 5107 bis 5°10™ ‘u:'::;"e'm 3,00 3,00 geschlossen Tagwasserhaltung s
2| 22 T | 3470779,51| 5511442,06 DS::;SJ?:'- 92,72 Rheinebene - :i:::‘"os 320 Poren-GWL | 89,50 | 3,22 | 91,00 1,72 mu‘;‘;';'“en 1,50 2,50 Sand 15, ms*, v, 1 1410 bis 1410 1,310° 1,66%10° 510" bis 510" ‘u:'::;"e'm 2,00 2,00 geschlossen Tagwasserhaltung L3
23| 23 T | 3470862,52 | 5511118,79 | PU™S 96,96 | Rheinebene Relisferhhung Graben, 315 Poren-GWL | 89,50 | 7,46 | 91,00 | 596 nicht 4,00 6,00 Sand Sand - - Platten- 2,30 2,30 it
Diebura namenlos anaetroffen fundament
24| 24 T | 3470942,63| 5510806,81 | BergstraBe | 91,69 Rheinebene B Graben, 15 Poren-GWL | 90,00 | 1,69 | 91,5 | 0,19 1,40 1,20 1,30 1,50 leicht gespannte Lehm mS, gs, fo' - 4,70 4,38°10% 510 bis 510" Platten- 2,00 0,60 2,60 geschlossen geschlossen e
nomenlos GW-Verhéltnisse fundament
25 25 WA | 3471035,10 | 5510446,69 | BergstraBe | 92,87 Rheinebene - :i:::‘"os 20 Poren-GWL | 90,00 2,87 91,50 1,37 4,50 4,50 1,00 3,00 Sand mS, fs*, u' - 1,810 1,25°10% 1%10” bis 2°10™ ‘u:'::;"e'm 2,00 2,00 geschlossen Togwasserhaltung s
26| 26 WA | 3470848,41| 5510126,76 | Bergstrae | 92,75 Rheinebene - :i:::‘"os 30 Poren-GWL | 90,00 2,75 92,00 0,75 2,20 2,20 1,00 2,50 Lehm 5-m$, u' - 1,410 - 1°10” bis 2°10™ ‘u:'::;"e'm 2,00 2,00 geschlossen Tagwasserhaltung s
27| 27 T [ 347100931 | 5509804,29 | BergstraBe | 93,15 | Rheinebene Gewassernshe :i:::‘"os 10 Poren-GWL | 90,00 | 3,5 | 9200 | 1,15 3,20 320 2,00 3,00 Lehm mS, fs*, ul, 1 - 1,610° - 1410° bis 1+10* ,u:'::;"e'm 3,00 3,00 geschlossen offen ¥ I3
2| 28 WA | 3471162,53 | 5509496,77 | BergsiraBe | 93,03 | Rheinebene Gewassernshe :i:::‘"os 15 Poren-GWL | 90,00 | 3,03 | 9250 | 0,53 2,50 2,50 1,50 2,50 Lehm Gber Sand mS, fs*, u' - 1,8410° - 1410° bis 2410* ‘u:'::;"e'm 2,00 2,00 geschlossen Togwasserhaltung I3
29| 29 T [ 347117912 5509167,69 | BergstraBe | 93,33 | Rheinebene - :i:::‘"os 65 Poren-GWL | 90,00 | 333 | 9250 | 083 2,20 2,20 1,20 2,50 Lehm Gber Sand mS, fs, gs' - 4,510 2,74°10° 54107 bis 5*10° ‘u:'::;"e'm 2,20 2,20 geschlossen Togwasserhaltung I3 o
30| 30 T [ 347119361 5508880,06 | BergstraBe | 93,84 | Rheinebene - :i:::‘"os 140 | Poren-GWL | 90,00 | 384 | 9300 | 084 2,50 2,50 1,00 2,50 Lehm Gber Sand mS-gs, fg-mg, ' - 4,310" 2,500 5410 bis 5*10° ‘u:'::;"e‘m 2,00 0,60 2,60 geschlossen offen * e
a1l = T | 3471208,56| 5508583 43 | BergstraBe | 93,69 |  Rheinebene - :i:::‘"os 25 Poren-GWL | 90,50 | 3,19 | 9300 | 0,69 2,70 2,70 1,80 2,50 Lehm Gber Sand s, mg, v, fg' - 9,210° 1,66410° 1410° bis 1410* ‘u:'::;"e'm 2,00 2,00 geschlossen Togwasserhaltung
32| 32 T | 3471226,89| 5508219,71 | BergstraBie | 93,70 Rheinebene Gewdsserndhe Graben, 50 Poren-GWL | 90,50 | 3,20 | 93,00 | 0,70 2,00 2,00 2,00 2,00 ggf. gespanne Lehm mS, fs*, u' - 3,1110° 2,34*107 bis 1,66°10% 34107 bis 210" Platten- 2,50 2,50 geschlossen geschlossen
nomenlos GW-Verhélinisse fundament
33| 33 |WA/WE| 3471246,39 | 5507832,71 | BergstraBe | 94,92 | Rheinebene Gewdissernshe Winkelbach 5 Poren-GWL | 90,50 | 4,42 | 9300 | 1,92 4,00 4,00 2,20 3,00 Lehm Sand - 2,310 - 1410 bis 1410 h:‘::;nem 2,20 2,20 offen ¥ Togwasserhaltung
34| 34 | ABZW | 3471326,06 | 5507539,78 | BergstraBe | 94,73 | Rheinebene Gewdissernshe Winkelbach 5 Poren-GWL | 90,50 | 4,23 | 9300 | 173 3,00 3,00 1,50 3,00 Sand mS, gs, fs, v, fg' - 7,410° - 1410 bis 1410* h:‘::;n;m 2,20 2,20 geschlossen Togwasserhaltung
35| 35 |WAWE|3471278,48| 5507193,81 | BergsiraBe | 95,07 |  Rheinebene - Winkelbach 100 | Poren-GWL | 90,50 | 4,57 | 92,50 | 2,57 520 520 2,50 4,00 Lehm Sand 14107 bis 1410% 61410 - 1410 bis 1410 h:'d":;"e‘m 2,50 2,50 offen ¥ Togwasserhaltung
T 7
36| 36 T | 3471295,45| 5506856,24 | BergstraBe | 93,97 Rheinebene Anmoor Winkelbach 210 Poren-GWL | 90,50 | 3,47 | 92,50 | 1,47 3,40 2,50 1,80 3,40 v?“"’""'f Lehm Lehm Gber Anmoor - - h:'d":;"em 3,40 3,40 offen + wosserdichter Verbau *  offen + T““Se“"‘“ef Verbau
37| 37 T | 3471312,60( 5506514,85 | BergsiraBe | 95,26 |  Rheinebene - Winkelbach | 320 | Poren-GWL | 90,50 | 476 | 9250 | 276 4,70 4,70 2,70 4,00 Lehm Lehm Gber Sond - - h:'d":;"e‘m 2,00 2,00
E- T | 3471326,93| 5506229,51 | BergstraBe | 94,32 Rheinebene B :i:::‘"as 10 Poren-GWL | 90,50 | 3,82 | 92,50 | 1,82 3,00 2,70 0,00 1,90 ;‘;“’vgf‘:;‘:::;: Torf/Anmoor Torf/Anmoor dber Sand - 9,510 9,610 14107 bis 1410 Tiefgrondung 1,50 1,50 offen + wasserdichter Verbau ! Tagwasserhaltung ?
39| 39 WA | 3471344,92 | 5505871,58 | BergsiraBe | 94,08 | Rheinebene - Ei"n‘i::; 200 | Poren-GWL | 9050 | 3,58 | 92,50 | 1,58 1,90 1,90 1,80 2,00 Lehm Sand - - {u:ldu::‘elm 2,00 2,00 offen ¥ Togwasserhaltung
40| 40 T | 3471360,17 [ 5505568,06 [ BergstraBe | 93,69 Rheinebene Anmoor/Torf Eti::; 20 Poren-GWL | 90,50 319 92,50 119 mu';'ﬁ:'ﬂen 7,00" 7,00" Auffillung tber Torf Lehm 110 bis 1*10°* - 1410° bis 1*10¢ h:‘::;n;m 2,30 2,30 offen + wosserdichter Verbau ! | offen + wasserdichter Verbau "
al @ W | 3471372,36 | 5505325,37 | BergstraBe | 95,07 | Rheinebene | vermutlich Anmoor Ei"n‘i::; 50 Poren-GWL | 91,00 | 4,07 | 9250 | 2,57 3,70 3,70 1,90 2,00 Auffillung ms, s, v, g - 1,100* - h:‘::;n;m 2,00 2,00 offen ¥ Togwasserholiung
leicht gespannte I A Platten.
42| 4 T | 3471386,24| 5505047,45 | BergstraBe | 96,26 |  Rheinebene - Never Graben| 0 Poren-GWL | 91,00 | 526 | 9250 | 376 4,50 410 4,50 4,50 Lehm Lehm Gber Sond - 4,410 - 2,00 2,00
GW-Verhéltnisse fundament
43| 43 T [ 3471397,44| 5504823,09 | BergstraBe | 95,88 Rheinebene - Never Graben| 300 Poren-GWL | 91,00 | 488 | 9300 | 2,88 3,05 3,05 3,00 3,00 éa:f:i:“"::; Lehm Lehm ber Sand 1410 bis 1410 1,76*10° 1410 bis 1410 h:'d":;"e‘m 2,00 2,00
a4 a4 T [ 3471409,18 | 5504588,03 | BergstraBie | 96,59 Rheinebene - Never Graben| 500 Poren-GWL | 91,00 | 559 | 9300 | 3,59 2,30 2,30 2,30 2,50 éa:j’:i:“"::; Lehm Lehm Gber mS, s, v, gs' - 4,510° 6,33*10%bis 7,11*10° h:'d":;"e‘m 2,30 0,60 2,90 geschlossen geschlossen
45 T [ 3471419,65| 5504378,30 [ BergstraBe | 96,61 Rheinebene Torf? Never Graben| 700 Poren-GWL [ 91,50 | 5,11 93,00 | 3,61 2,60 2,60 1,80 2,60 Lehm Lehm ber Torf - 1,440° 5,17410%bis 1,33*10° 1410° bis 1410 Tiefgrondung 1,50 1,50 Tagwasserhaltung Tagwasserhaltung
46 T | 3471429,02| 5504190,60 [ BergstraBe | 95,91 Rheinebene Anmoor Never Graben| 900 Poren-GWL | 91,50 | 4,41 93,00 | 2,91 4,90 4,90 1,90 4,00 éa:j’:i:“"::; Sand Gber Lehm Anmoor dber mS, fs, gs', g' | 110 bis 1410 - 54107 bis 5*10° h:'d":;"e'm 2,90 0,60 3,50 geschlossen Togwasserhaltung
47, W | 3471441,49 | 5503940,89 | Bergstrafie | 94,10 Rheinebene Torf, breiig Erlache 1100 Poren-GWL | 91,50 | 2,60 | 93,50 | 0,60 14'5;}[;':] '7'5:’0‘;:? 0,50 1,50 gv",'k gespannte Auffillung ober Lehm Torf 1410 bis 1410 - 1410 bis 1410° Tiefgrondung 1,50 1,50 offen 2! Tagwasserhaltung ?
48, T | 3471452,74| 5503744,79 | BergstraBe | 95,56 Rheinebene Torf, breiig :i:::‘"as 90 Poren-GWL | 91,50 | 4,06 | 93,50 | 2,06 !4'00[;':] '54;’0‘;':) 2,00 0,00" gv",'k gespannte Sand Lehm Gber Anmoor 14107 bis 1410 - - Tiefgrondung 1,50 1,50 offen offen
o 49 |wawe| 3471464,69 | 550353656 Graben, leicht gespannte ) s e0s . " . Plafien- B
' 56 | BergstraBe | 95,78 |  Rheinebene - 30 Poren-GWL | 91,50 | 428 | 9350 | 2,28 3,00 2,90 1,70 3,00 Lehm ms, gs' 1410% bis 1410 4,610 - 5'10° bis 510 2,00 0,60 2,60 geschlossen Togwasserhalung %
nomenlos GW-Verhéltnisse fundament
50| 50 T | 3471567,47 | 5503230,03 | BergsiraBe | 9472 |  Rheinebene - Meerbach 250 | Poren-GWL | 9150 | 322 | 9350 | 1,22 2,20 2,20 1,00 2,20 éj/‘f:j‘:“"::; Lehm Gber Sand f5-mS, u, 2T. mg, fg' | 1410% bis 1410 5,9410" 1,19°10° bis 3,5810° 5'10° bis 5*10° h:'d":;"e‘m 2,00 0,60 2,60 geschlossen geschlossen
511 s T | 3471668,04| 5502930,04 | BergsiraBe | 96,26 |  Rheinebene - Meerbach 250 | Poren-GWL | 92,00 | 4,26 | 9350 | 276 3,00 3,40 2,50 3,00 Lehm Sand - 1,2410° - h:'d":;"em 2,10 2,10
52| 52 WA | 3471764,24 | 5502643,14 | BergstraBe | 96,07 | Rheinebene Gewassernshe Meerbach 10 Poren-GWL | 92,00 | 4,07 | 9350 | 2,57 4,70 4,70 4,00 5,00 Lehm Sand 1410% bis 1410* - h:'d":;";m 2,00 2,00
53| 53 T | 3471866,72 | 5502337,46 | BergstraBe | 93,87 Rheinebene vf::‘:f:;":’::w i’:::‘"gs 30 Poren-GWL | 92,00 | 1,87 | 9350 | 037 2,20 2,20 0,00 0,00" iR G ecreelter Sand 1410 bis 1410 6,33*10% bis 6,93°10% 5107 bis 510 N:':::gm 2,30 0,60 2,90 offen + wasserdichter Verbau " | offen + wasserdichter Verbau " - - e | e | - -
54| 54 T | 3471986,40| 5501980,49 | BergsiraBe | 94,56 |  Rheinebene - n‘i:::‘; 10 Poren-GWL | 92,00 | 2,56 | 9350 | 1,06 2,00 2,00 1,30 2,00 Lehm Gber Sand mS, s, u' - 6,510° 1,1710° 1410 bis 110* N:I:::;m 2,00 2,00 geschlossen Togwasserhaltung - R e
55 55 T | 3472097,66 | 5501648,64 | BergstraBe | 94,91 Rheinebene - i’:::‘"gs 15 Poren-GWL | 92,50 | 2,41 | 9350 | 1,41 2,50 2,30 1,00 2,00  gespannte Lehm mS, fs, gs, u' - 9,110 1,04%10 1410 bis 1410 w:':::gm 2,00 2,00 geschlossen Togwasserhaltung 7 B B B B B B B
. Graben, leicht gespannte . . . Platten- N e o
56| 56 WA | 3472194,56 | 550135965 | BergsiraBe | 94,90 |  Rheinebene - 30 Poren-GWL | 92,50 | 2,40 | 93550 | 1,40 2,50 2,40 2,00 2,50 ¥ Lehm Sand - 1,610 - 1410 bis 110 2,00 2,00 nein offen 24 Togwasserhaliung % - E I R R N
namenlos GW-Verhalinisse fundament
" Temporiires Schichten-/Stouwosser bis GOK zu erwarten.
? Bei der offenen Wasserhaltung sowie bei (ggf.) gespannten GW-Verhltnissen ist der Nachweis zur Sicherheit gegen Aufschwimmen zu erbringen.
¥ Nachweis zur Sicherheit aeaen hydraulischen Grundbruch ist zu erbringen.
¥ Gebaschte Baugruben sind nur in Verbindung mit einer méglich, da die nassen, Sande zum FlieBen neigen. Bei einer offenen sind 2u prifen,

ErlGuterung farbige Hinerlsgung
keine BGU erfolgt, der Schichtung und
[N Tiefgrondung erforderlich
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110-kV-Ltg. Pkt. Pfungstadt Sid - Heppenheim (Bl. 1398)

Anhang 2.1: Vordimensionierung der anfallenden Wassermengen bei der geschlossenen Wasserhaltung (Bemessungswasserstand)

Stand: 27.01.2021

AG: Westnetz GmbH

Projekt-Nr.: L18-11-442.269

BUCHHOLZ

A B C D E F G H [ J K L M N [®) P Q | R | s | 1 U v
wirksame Reichweite
: angenommene G N _
FuBpunkt- LRI Aquifer- | angesetzter A.l')sicnd angenommene angenommene Tiefe e . . Eintauchtiefe | Anzahl esam . Reichweite R nach Sl
" wasserstand . ndchstes . Baugruben- Ruhewasser- Absenkziel Absenkziel 5) tiefe geférderte Wassermenge . unterhalb GW-
Mast-Nr. | Mastart héhe mdchtigkeit ke-Wert . Plattengréfie . Baugruben- . Lanzen Lanzen 5) Sichardt
(Ruhe-Wsp) Gewdisser gréBe sohle spiegel Lanzen Schwankungs-
bereich)

m 0. NHN m u. GOK m m/s m m m m u. GOK m m u. Ruhe-Wsp m u. GOK m u. Ruhe-Wsp | Stk. | m u. GOK I/s m3/h m3/d | m3/10d m m
2 T 96,05 2,20 20 1¥10 350 9x9 11x11 3,60 1,40 1,90 4,10 3,80 11 6,00 2,83 10,20 245 2.448 57,00 11
5 T 94,22 2,50 20 1*10™ 95 9x9 11x11 3,10 0,60 1,10 3,60 2,50 10 5,00 1,53 5,52 132 1.325 33,00 0
9 T 92,81 1,80 20 5410 20 9x9 11 x11 2,60 0,80 1,30 3,10 4,20 9 6,00 14,48 52,13 1.251 12.511 87,21 0
16 T 92,29 0,50 20 1*10™ 650 9x9 11x11 2,60 2,10 2,60 3,10 5,50 10 6,00 4,89 17,60 422 4.224 78,00 19
20 T 92,70 1,80 20 5%¥10° 55 9x9 11x11 2,50 0,70 1,20 3,00 4,20 6 6,00 1,95 7,03 169 1.687 25,46 0
21 WA 94,03 2,50 20 5%10* 700 12x12 14x 14 3,00 0,50 1,00 3,50 3,50 7 6,00 8,18 29,43 706 7.063 67,08 0
22 T 92,72 1,50 20 5410 320 9x9 11 x11 2,00 0,50 1,00 2,50 4,50 5 6,00 9,81 35,33 848 8.479 67,08 0
24 T 91,69 1,30 20 5410 15 9x9 11x11 2,60 1,30 1,80 3,10 4,70 16 6,00 25,57 92,05 2.209 | 22.092 120,75 12
25 WA 92,87 1,00 20 2%10* 20 12x12 14x 14 2,00 1,00 1,50 2,50 5,00 9 6,00 9,51 34,22 821 8.213 63,64 0
26 WA 92,75 1,00 20 2%10* 30 12x12 14x 14 2,00 1,00 1,50 2,50 5,00 7 6,00 7,38 26,56 637 6.374 63,64 0
27 T 93,15 2,00 20 1*10* 10 9x9 1 x11 3,00 1,00 1,50 3,50 4,00 12 6,00 5,20 18,71 449 4.490 45,00 0
28 WA 93,03 1,50 20 2*10* 15 12x12 14x 14 2,00 0,50 1,00 2,50 4,50 7 6,00 7,41 26,66 640 6.398 42,43 0
29 T 93,33 1,20 20 510 65 9x9 11x11 2,20 1,00 1,50 2,70 4,80 7 6,00 12,51 45,02 1.080 | 10.805 100,62 0
30 T 93,84 1,00 20 5410 140 9x9 11x11 2,60 1,60 2,10 3,10 5,00 10 6,00 14,68 52,85 1.268 | 12.684 140,87 17
31 T 93,69 1,80 20 1*10™ 25 9x9 1 x11 2,00 0,20 0,70 2,50 3,20 5 5,00 2,34 8,42 202 2.021 21,00 0
32 T 93,70 2,00 20 2*10* 50 9x9 11x11 2,50 0,50 1,00 3,00 4,00 5 6,00 4,62 16,63 399 3.991 42,43 0
34 ABZW 94,73 1,50 20 1%10* 5 12x12 14x 14 2,20 0,70 1,20 2,70 4,50 20 6,00 13,62 49,03 1.177 11.767 36,00 0
44 T 95,59 2,30 20 5410 500 9x9 11x11 2,90 0,60 1,10 3,40 3,70 6 6,00 8,30 29,89 717 7.174 73,79 0
46 T 95,91 1,90 20 510 900 9x9 11x11 3,50 1,60 2,10 4,00 4,10 12 6,00 11,52 | 41,47 995 9.953 140,87 17
49 WA/WE 95,78 1,70 20 5410 30 12x12 14x 14 2,60 0,90 1,40 3,10 4,30 9 6,00 14,28 51,41 1.234 12.338 93,91 0
50 T 94,72 1,00 20 5410 250 9x9 11x11 2,60 1,60 2,10 3,10 5,00 10 6,00 14,68 | 52,85 1.268 | 12.684 140,87 17
54 T 94,56 1,30 20 1*10™ 10 9x9 11x11 2,00 0,70 1,20 2,50 4,70 8 6,00 5,46 19,65 472 4.716 36,00 0
55 T 94,91 1,00 20 1*10 15 9x9 1 x11 2,00 1,00 1,50 2,50 5,00 7 6,00 5,14 18,52 444 4.445 45,00 0

% Angenommene MaBe der Spiffilterlanzen: AuBendurchmesser = 0,15 m, Innendurchmesser = 0,07 m.




110-kV-Ltg. Pkt. Pfungstadt Sid - Heppenheim (Bl. 1398)
Anhang 2.2: Vordimensionierung der anfallenden Wassermengen bei der offenen Wasserhaltung
(Bemessungswasserstand)

Stand: 27.01.2021

AG: Westnetz GmbH

Projekt-Nr.: L18-11-442.269

BUCHHOLZ

A B C D E F G H | J K L | M N O P Q
wirksame
Bemessungs angenommene ANGENOMMENS g hle unter i
FuBpunkt- ~ | angesetzter | angenommene Tiefe . . . Reichweite R nach| (=Absenkung
. . forderte W
Mast-Nr. | Mastart hihe wasserstand ke-Wert PlaftengroBe Baugtuben Baugruben- Ruheyvasser Absenkziel Absenkziel geférderte Wassermenge Sichardt unterhalb GW-
(Ruhe-Wsp) grofe sohle spiegel Schwankun
gs-
bereich)
m 0. NHN m u. GOK m/s m m m u. GOK m m u. Ruhe-Wsp m u. GOK I/s m3/h m3/d | m3/10d m m
- T 96,05 1,30 5%10° - 9x9 1,50 0,20 0,30 1,60 0,01 0,02 0,5 5 3 0
19 WA 93,12 2,10 1*10°¢ 12x12 14 x 14 2,10 0,00 0,50 2,60 0,01 0,03 0,7 7 2 0
33 WA/WE 94,92 2,20 1*10* 12x12 14 x 14 2,20 0,00 0,50 2,70 0,18 0,64 15,4 154 15 0
35 WA/WE 95,07 2,50 1*10* 12x12 14 x 14 2,50 0,00 0,50 3,00 0,18 0,64 15,4 154 15 0
100

39 WA 94,08 1,80 :*1 2_4 12x12 14 x 14 2,00 0,20 0,70 2,50 0,26 0,94 22,6 226 21 0
41 WA 95,07 1,90 5¢10* 12x12 14 x 14 2,00 0,10 0,60 2,50 0,63 2,27 54,5 545 41 0
W 94,10 0,50 1*10° - 9,3x9,3 1,50 1,00 1,00 1,50 0,07 0,25 6,0 60 10 0
T 95,56 0,40 1*10° - 9,6x9,6 1,50 1,10 1,20 1,60 0,02 0,12 2,9 29 12 0
56 T 94,90 2,00 1*10* 12x12 14 x 14 2,00 0,00 0,50 2,50 0,18 0,64 15,4 154 15 0

Erlduterung farbige Hinerlegung
keine BGU erfolgt, Interpolation der geologischen Schichtung und Wassersténde

I Tiefgrindung erforderlich




110-kV-Ltg. Pkt. Pfungstadt Std - Heppenheim (Bl. 1398)

Anhang 2.3: Vordimensionierung der anfallenden Wassermengen bei der offenen BUC H HOLZ

Wasserhaltung in Verbindung mit einem wasserdichten Baugrubenverbau

Stand: 27.01.2021 AG: Westnetz GmbH Projekt-Nr.: L18-11-442.269
A B C D F G H | J K L | M | N | o
B angenommene | o benetzte Fléche d i Qgesomt
FuBpunkt- emessungs- angenommene angenommene Tiefe ohle unter enetzte Flache der | einmalig Restwasser aus dem Zufluss durch die
- wasserstand . Baugruben- Ruhewasser- Baugrube anfallendes .
Mast-Nr. | Mastart héhe PlattengréBe . Baugruben- . " BaugrubenumschlieBung
(Ruhe-Wsp) groBe spiegel (Wande + Sohle) Lenzwasser 6)
sohle (QWund + QSohIe)
m 0. NHN | m u. GOK m m m u. GOK m m? m?3 I/s m3/h m3/d | m3/10d
8 T 93,22 0,00 9x9 1T x11 2,60 2,60 ca. 236 ca. 315 0,47 1,69 40,6 406
10 T 91,58 0,00 9x9 11 x 11 2,80 2,80 ca. 245 ca. 340 0,49 1,76 42,2 422
WA/WE 91,84 0,00 12x12 14x14 2,70 2,70 ca. 348 ca. 530 0,69 2,50 60,0 600
WA/WE 91,29 0,00 - 9.3x9,3 1,50 1,50 ca. 142 ca. 130 0,28 1,02 24,5 245
ABZW 92,80 1,30 " - 9.5x9,5 1,50 1,50 ca. 148 ca. 136 0,29 1,06 25,4 254
15 T 92,44 2,50 " 9x9 11 x 11 3,20 3,20 ca. 262 ca. 388 0,52 1,88 45,2 453
36 T 93,97 1,80 9x9 1T x11 3,40 1,60 ca. 192 ca. 194 0,38 1,38 33,1 331
- T 94,32 0,00 - 9x9 1,50 1,50 ca. 135 ca. 122 0,27 0,98 23,5 235
40 T 93,69 7,00 " 9x9 1T x11 2,30 2,30 ca. 223 ca. 279 0,44 1,60 38,4 384
53 W 94,10 0,50 9x9 11 x 11 2,90 2,90 ca. 250 ca. 351 0,50 1,79 43,0 430
" Temporéres Schichten-/Stauwasser bis GOK zu erwarten. Erlauterung farbige Hinerlegung
¢ Annahme: Erfahrungswert/Richtwert fir Restwasserzufluss von 2 I/s je 1.000 m? benetzter Dichtwandfléche. keine BGU erfolgt, Interpolation der geologischen Schichtung und Wassersténde

P Tiefgrandung erforderlich
Berechnungsgrundlage

Qgesamt = Qwana + Qsonie + Qn

Qwand  Restwasser aus dem Zufluss durch die BaugrubenumschlieBung [I/s, m3/h]
Qsonie  Restwasser aus dem Zufluss durch eine kiinstliche oder natirliche Dichtsohle [I/s, m3/h]

Qn Niederschlagswasser [I/s, m3/h]
Niederschlagswasser A B c D | E | F | G | H | I | ] K
Niederschlagshéhe [mm, 1/m?]
Rasterfeld Ort relevante Masten Wiederkehrintervall 1 a Wiederkehrintervall 100 a

15 Min. | 60 Min. 24 h 72 h 15 Min. | 60 Min. 24 h 72 h
Spalte 23, Zeile 71 Pfungstadt 39 (BI.0112), 1 bis 18 10,4 16,7 33,4 48,3 31,5 57,1 86,9 117,4
Spalte 23, Zeile 72 Bensheim 19 bis 46 11,1 17,4 35,9 47,0 33,3 58,9 79,7 117,3
Spalte 23, Zeile 73 | Heppenheim | 47 bis 56, 109 (BI. 0112)| 11,2 17,6 38,9 50,8 34,2 58,4 79,8 11,6

Datenquelle: KOSTRA-DWD 2010R

Erlduterung farbige Hinerlegung
keine BGU erfolgt, Interpolation der geologischen Schichtung und Wassersténde

I Tiefgrondung erforderlich
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110-kV-Ltg. Pki. Pfungstadt Sid - Heppenheim (Bl. 1398)
Anhang 3: Vorgesehene Einleitstellen

Stand: 27.01.2021

AG: Westnetz GmbH

Projekt-Nr.: L18-11-442.269

BUCHHOLZ

A B [ D E [ F G H | J K
UTM-Koordinaten (EPSG- GK-Koordinaten
Mast-Nr. vorgesehene Einleitstelle Code: 25832) (EPSG-Code: 31467) Landkreis Gemeinde Gemarkung | Flur | Flurstocksnummer
Rechtwert | Hochwert Rechtwert Hochwert
2 Modau (Gewésser 2. Ordnung) 470037,75] 5516082,00| 3470100,93| 5517849,36| Darmstadt-Dieburg Pfungstadt 1121 18 160
3 Rotgraben (Gewdisser 3. Ordnung) 470098,12| 5514948,97| 3470161,33| 5516715,88| Darmstadt-Dieburg Pfungstadt 1121 21 2118/1
5 Rotgraben (Gewdéisser 3. Ordnung) 470431,70] 5514774,36] 3470495,05| 5516541,20{ Darmstadt-Dieburg Pfungstadt 1121 17 192
8 Rotgraben (Gewdéisser 3. Ordnung) 470756,04| 5513657,76] 3470819,52| 5515424,16| Darmstadt-Dieburg Pfungstadt 1121 13 132
9 Rotgraben (Gewdéisser 3. Ordnung) 470765,80| 5513656,95| 3470829,28| 5515423,35| Darmstadt-Dieburg Pfungstadt 1121 13 132
10 Graben, namenlos 470747,41] 5513436,09| 3470810,89| 5515202,40| Darmstadt-Dieburg Pfungstadt 1121 13 148
11 Graben, namenlos 470764,42| 5513164,38| 3470827,90] 5514930,58| Darmstadt-Dieburg Pfungstadt 1121 13 154
13 Graben, namenlos (Gewéisser 3. Ordnung) 470792,56| 5512577,62] 3470856,06| 5514343,59| Darmstadt-Dieburg Bickenbach 1057 15 24/2
14 Fanggraben/Landgraben (Gewdésser 3. Ordnung) 470748,22| 5512195,96] 3470811,71| 5513961,78| Darmstadt-Dieburg Bickenbach 1057 18 128
15 Graben, namenlos (Gewéisser 3. Ordnung) 470649,56| 5511723,49]| 3470713,01| 5513489,12| Darmstadt-Dieburg Bickenbach 1057 12 88
16 Graben, namenlos (Gewdéisser 3. Ordnung) 470667,39|5511710,37| 3470730,84| 5513476,00{ Darmstadt-Dieburg Bickenbach 1057 12 100
19 Graben, namenlos (Gewdsser 3. Ordnung) 470124,51]5510556,71] 3470187,76| 5512321,87| Darmstadt-Dieburg Alsbach-Héhnlein 1051 9 104
20 Graben, namenlos 470438,49] 5510213,18| 3470501,87] 5511978,21| Darmstadt-Dieburg Alsbach-Héhnlein 1051 8 56
21 ggf. Verrieselung, Kanalisation
22 ggf. Kanalisation
24 Graben, namenlos (Gewéisser 3. Ordnung) 470888,76| 5509029,94| 3470952,32] 5510794,50 Bergstrafle Zwingenberg 3084 7 16
25 Graben, namenlos 470815,91| 5508633,25( 3470879,45]| 5510397,65 Bergstrafe Zwingenberg 3084 7 37/1
26 Aspenlachengebiet/Scheidgraben (Gewdsser 3. Ordnung) 470700,93| 5508309,27| 3470764,42]| 5510073,54 Bergstrafle Zwingenberg 3084 6 12
27 Aspenlachengebiet/Scheidgraben (Gewdsser 3. Ordnung) 470928,93| 5508026,68| 3470992,52| 5509790,84 Bergstrafle Zwingenberg 3084 5 508
28 Aspenlachengebiet/Scheidgraben (Gewdsser 3. Ordnung) 471111,77| 5507740,40| 3471175,44] 5509504,45 Bergstrafe Zwingenberg 3084 5 508
29 Graben, namenlos 471047,10] 5507393,87| 3471110,74| 5509157,78 Bergstrafe Bensheim 2973 6 94
30 Graben, namenlos 470945,77] 5507082,57| 3471009,37| 5508846,35 Bergstrafe Bensheim 2973 6 74
31 Graben, namenlos 471076,33] 5506803,88| 3471139,98] 5508567,56 Bergstrafe Bensheim 2973 8 91
32 Winkelbach (Gewdsser 2. Ordnung) 471058,16| 5506427,71|3471121,81]| 5508191,24 Bergstrafe Bensheim 2973 8 4
33 Winkelbach (Gewdésser 2. Ordnung) 471159,34] 5506065,31| 3471223,03| 5507828,70 Bergstrafe Bensheim 2973 8 4
34 Winkelbach (Gewdésser 2. Ordnung) 471237,49] 5505770,65| 3471301,22| 5507533,91 Bergstrafe Bensheim 2973 8 4
35 Graben, namenlos (Gewéisser 3. Ordnung) 471246,15| 5505085,14| 3471309,88| 5506848,13 Bergstrafie Bensheim 2989 5 14/1
36 Graben, namenlos (Gewéisser 3. Ordnung) 471232,15[ 5505082,15] 3471295,88| 5506845,14 Bergstrafie Bensheim 2989 5 14/1
38 Graben, namenlos (Gewéisser 3. Ordnung) 471260,18| 5504477,92| 3471323,92| 5506240,67 Bergstrafe Bensheim 2975 26 15
39 Verrieselung
40 Verrieselung
41 Neuer Graben (Gewdésser 3. Ordnung) 471196,85| 5503361,87| 3471260,58| 5505124,18 Bergstrafe Bensheim 2975 25 1
44 Graben, namenlos (Gewdsser 3. Ordnung) 471051,83| 5502929,00]| 3471115,50] 5504691,14 Bergstrafie Bensheim 2975 25 63/1
46 Graben, namenlos (Gewdsser 3. Ordnung) 471366,44] 5502085,53| 3471430,24| 5503847,33 Bergstrafie Bensheim 2975 21 218/4
47 Graben, namenlos (Gewéisser 3. Ordnung) 471402,28| 5502094,80] 3471466,10] 5503856,61 Bergstrafie Bensheim 2975 21 218/4
48 Graben, namenlos (Gewdsser 3. Ordnung) 471357,38| 5502082,45( 3471421,17]| 5503844,26 Bergstrafie Bensheim 2975 21 218/4
49 Graben, namenlos 471343,87|5501771,10| 3471407,66| 5503532,78 Bergstrafe Bensheim 2975 21 279
50 Meerbach (Gewdsser 3. Ordnung) 471692,28| 5500901,13]| 3471756,22| 5502662,47 Bergstrafle Bensheim 2975 4 56
53 Mittelgraben (Gewéisser 3. Ordnung) 471812,13| 5500546,58| 3471876,12| 5502307,78 Bergstrafe Heppenheim (Bergstrafe) 3003 14 38
54 Graben, namenlos (Gewdsser 3. Ordnung) 471920,80] 5500205,93| 3471985,72| 5501967,57 Bergstrafe Heppenheim (Bergstrafe) 3003 15 1
55 Hambach 472045,24| 5500002,63| 3472097,87| 5501660,64 Bergstrafe Heppenheim (Bergstrafe) 3003 15 48
56 Graben, namenlos 472138,39|5499624,47| 3472202,51] 5501385,31 Bergstrafe Heppenheim (Bergstrafe) 3003 15 138

Erléuterung farbige Hinerlegung

kein Oberfléchengewdésser in ndherer Umgebung (Abstimmung erfolgt noch)
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BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Heppenheim, BI.1398 Datum: 03.12.2019

T.: 034207/98990 Auftraggeber: Westnetz Bearb.: ME

info@buchholz-und-partner.de

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M1

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0,30 Mutterboden

Feinsand, schluffig,

2] [4]

]
[
: h h
-1 . schwac
BP1 [] 0,30 e mittelsandig, @
1,50 ! Terrassensand
-2 ! Schluff, schwach
| feinsandig, schwach
| tonig, @ IZ,
-3 BP2 [] 1,50 ! Hochflutlehm
] 3,20 .
[ ]
4 e
[ ]
4,90 .
5 03.12.2019 s  Feinsand, G [3]
o : mittelsandig
[ ]

-6
5 BP3 [ 3,20
7,00 7,00 m
HohenmafRstab 1:100

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der
Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M1  /Blatt 1 03.12.2019
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bothxir(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang ;
punkt Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
Mutterboden
b)
0,30
©) erdfeucht, locker d) leicht zu bohren €) braun
" 9) h) ) o
a) BP1 | 1,50
Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig
b)
1,50 p
©) erdfeucht, locker ) mittelschwer zu bohren €) braun
0 Terrassensand 9) h) SuU* ) ++
a) BP2 | 3,20
Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig
b)
3,20 D _
©) erdfeucht, locker ) leicht-mittelschwer zu e) dunkelbraun
bohren
D" Hochflutiehm 9 LTI (L
a) ) . ) BP3 | 7,00
Feinsand, mittelsandig
b)
GW Anschnitt bei 4.9
7,00 m u.GOK
C) erdfeucht bis nass, d) leicht-mittelschwer zu | €) hellbraun u-
locker bis mitteldicht bohren
f) 9) N gg | 4
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Heppenheim, BI.1398 Datum: 03.12.2019

T.: 034207/98990 ; .
info@buchholz-und-pariner.de Auftraggeber: Westnetz Bearb.: ME

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M1 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
0 10 20 30 40 5&

4
4
1
1

o
|
]

7 13
11
11
-8
-9
-10 10
-1
181

Hohenmaflstab 1:100




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Heppenheim, BI.1398 Datum: 03.12.2019

Auftraggeber: Westnetz Bearb.: ME

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M2

0 = +0,00 m zu Festpunkt

Mutterboden II'

Feinsand, schwach schluffig,
Terrassensand @ IZl

Schluff, schwach feinsandig,

schwach tonig, @ IZ,

Hochflutlehm
Mittelsand, stark schluffig,

feinsandig, tonig,

Sand-Anmoor/Moorerde

Mittelsand, feinsandig,

schluffig, @

Terrassensand

HohenmafRstab 1:75

0,00
-0,75]
-1,50 BP1 [] 0,40 1,70
1,70
BP2 [] 170 2,20
-2,25] 2.20
3,00 BP3 [] g,gg 3,00
3,75 7 3,90
] 03.12.2019
4,50
-5,25]
-6,00
6,75 BP4 [] 3,00
7,00 7,00 m
-7,50
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M2 /Blatt 1 03.12.2019
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr. mm_
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgan Kemverlust (Unter
punkt 9 gang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
Mutterboden
b)
0,40
©) erdfeucht, locker d) leicht zu bohren €) graubraun
f) 9) h) D
a) BP1 | 1,70
Feinsand, schwach schluffig
b)
1,70 D :
©) erdfeucht, locker ) leicht-mittelschwer zu | €) graubraun
bohren
0 Terrassensand 9) h) SuU ) +
a) BP2 |2,20
Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig
b)
2,20
c) . d e) ..
erdfeucht, steif mittelschwer zu bohren rétlichbraun
D" Hochflutiehm 9 Wu ) o
a) . ) . ) BP3 |3,00
Mittelsand, stark schluffig, feinsandig, tonig
b) . .
z.T. organische Beimengungen
3,00
c) d) . e)
erdfeucht , locker leicht zu bohren schwarzgraur6tlich
g Sand-Anmoor/Moorerde 9) h) SuU*/0OU ) +
a) BP4 | 7,00
Mittelsand, feinsandig, schluffig
b)
Schluff-/Tonlagen < 0.1 (dunkelgrau), Farbwechsel o
700 GW-Anschnitt bei 3,9
’ C) nass, locker bis d) leicht-mittelschwerzu | €) mu. GOK
mitteldicht bohren hellgrau, braun
Terrassensand 9) h) SuU* ) ++




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Heppenheim, BI.1398 Datum: 03.12.2019

T.: 034207/98990 ; .
info@buchholz-und-pariner.de Auftraggeber: Westnetz Bearb.: ME

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M2 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
0 10 20 30 40 5&

-2

-10

-11

-12

Hohenmafstab 1:75




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage
Heppenheim, BI.1398 Datum: 04.12.2019
Auftraggeber: Westnetz Bearb.: ME

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M3

0 = +0,00 m zu Festpunkt

Mutterboden

Feinsand, stark
mittelsandig, stark
schluffig,

Terrassensand

HEE|

G

Mittelsand, feinsandig,
schwach schluffig,
Terrassensand

€D

Schluff, tonig, schwach
sandig,
Hochflutlehm

AV A A A A A T T T I T T I

(=] [¢]

am

Schluff bis Feinsand,
tonig, torfig

@sy  [4]

Hohenmafstab 1:75

0 0,30
-1 BP1 [] 0,30
1,20
2 BP2 [] 1,20
2,30
-3
4 BP3 [] 2,30
4,10
-5
-6
5 BP4 [ ] 4,10
7,00 7,00 m
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im

Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M3 /Blatt 1 04.12.2019
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr. mm_
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgan Kemverlust (Unter
punkt 9 gang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
Mutterboden
b)
0,30
©) erdfeucht, locker d) leicht zu bohren €)
" 9) h) ) o
a) ) ) ) ) BP1 1,20
Feinsand, stark mittelsandig, stark schluffig
b)
1,20
©) erdfeucht, locker d) mittelschwer zu bohren €) braun
0 Terrassensand 9) h) SuU* ) +
a) BP2 |2,30
Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig
b)
2,30 p
©) erdfeucht, locker ) leicht zu bohren e) graubraun
0 Terrassensand 9) h) SuU ) +
a) ) ) BP3 4,10
Schluff, tonig, schwach sandig
b)
schwarze Schlieren
4,10
©) erdfeucht , weich d) mittelschwer zu bohren ¢) braun
D" Hochflutiehm 9 Moo Voo
a) . . , BP4 | 7,00
Schluff bis Feinsand, tonig, torfig
b) . .
schwarze Schlieren, Braunkohlelinsen
7,00 ) 3 ) kein GW angetroffen
C) erdfeucht, locker bis . €) braun, grau,
mitteldicht/steif mittelschwer zu bohren schwarz
" 9) N usut ) o




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt -
Heppenheim, BI.1398

Anlage

Datum: 21.10.2020

Auftraggeber: Westnetz

Bearb.: Weiser

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M3 TB

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0

0,30 : Mutterboden E
-1 E Feinsand, stark
] ° schluffig,
- GP1 [] 2,00 . Abschwemmmassen
[ ]
Schluff,
-3g WP /\ngg(,[' 3'OOV 3-30 ‘(?, Abschwemmmassen @ EI
] 21.10.2020
-4 Torf, schluffig,
Moorerde @ IZI
GP3 5,00
-5] [Ls. 5,30 5,30
[ ]
[ ]
6 .
[ ]
[ ]
-7 S Feinsand,
° mittelsandig,
-8] GP4 D 8,00 . schwach schluffig, @ EI
. Terrassensand
[ ]
9 .
[ ]
] GP5 [] 10,00 10,00 :
-10 °
[ ]
[ ]
-11 I: o
[ ]
] GP6 [ ] 12,00 e
-12 °
[ ]
[ ]
13 .
[ ]
[ ]
p 4] GP7 [] 14,00 . Mittelsand,
° feinsandig,
. grobsandig, schwach
19 EE schluffig, schwach E E
] Gps [] 16,00 : feinkiesig,
-16 e Terrassensand
[ ]
17 .
[ ]
18] GP9 [] 18,00 :
- °
[ ]
[ ]
-19 .
[ ]
_20] GP10 [] 20,00 . _
20,00 m J}%”
Hohenmafistab 1:125
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhaltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemaR DIN
4020. Die dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken
allerdings im Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden,

so ist der Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M3 TB /Blatt 1 21.10.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bothxir(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang -
punkt Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Mutterboden
b)
0,30
©) trocken, locker d) leicht zu bohren €) braun
f) 9) h) D
a) GP1 |2,00
Feinsand, stark schluffig
b)
2,30
©) trocken, locker d) leicht zu bohren €) gelb
0 Abschwemmmassen 9) h) SuU* ) +
a) GP2 | 3,00
Schluff WP |3,30
b)
3,30
©) erdfeucht, steif d) leicht zu bohren e) grau
0 Abschwemmmassen 9) h) UM ) +
a) GP3 |5,00
Torf, schluffig
b) zersetzt GW Anschnitt bei 5.3
5,30 m u.GOK,
’ c) d) e) Ruhewasserstand bei
erdfeucht, steif leicht zu bohren grau, schwarz 3.3 m u.GOK
g Moorerde 9) h) HZ ) 0
a) GP4 | 8,00
Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig GP5 | 10,00
b)
10,00 — :
c) feucht, mitteldichtbis | d) |\ .o oo e) grau
dicht
Terrassensand 9) h) SuU ) +




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M3 TB /Blatt 2 21.10.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bothxir(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt "
P f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) . . . ) L GP6 | 12,00
Mittelsand, feinsandig, grobsandig, schwach schluffig, schwach feinkiesig GP7 | 14,00
GP8 | 16,00
b) GP9 | 18,00
GP10| 20,00
20,00 — :
c) feucht, mitteldichtbis | d) |\ .o e) grau
dicht
g Terrassensand 9) h) SuU ) +
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Heppenheim, BI.1398 Datum: 04.12.2019

T.: 034207/98990 ; .
info@buchholz-und-pariner.de Auftraggeber: Westnetz Bearb.: ME

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M3 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
0 0 10 20 30 40 5&

-2

-10

-11

12 9

Hohenmafstab 1:75




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage
Heppenheim, BI.1398 Datum: 04.12.2019
Auftraggeber: Westnetz Bearb.: ME

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M4

0 = +0,00 m zu Festpunkt

€

(=] [=] [

€

Gy o]

0,30 H Mutterboden
. Mittelsand, stark
: schluffig, feinsandig,
-1 e schwach tonig,
BP1 |_| 0,30 1,40 ° Abschwemmmassen
1,40 : Mittelsand, stark
M schluffig, tonig,
-2 e feinsandig,
BP2 |:| 1,40 2,50 ° Abschwemmmassen
2,50 . oo
-3 M
[ X 1]
[ X 1]
cee Feinsand, mittelsandig,
4 see schluffig bis schwach
s os schluffig,
23$ Terrassensand
o 00
[ X 1]
= cee
BP3 [ ] 2,50 5,50 oo
5,50 .
° Mittelsand, feinsandig,
6 . schwach schluffig,
. schwach tonig,
e Sand-Anmoor
4 BP4 [ ] 5,50 Jo
7,00 7,00 m
Hohenmaflstab 1:75
Hinweis:

@G [z

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M4 /Blatt 1 04.12.2019
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bothxir(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt "
P f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
Mutterboden
b)
0,30
©) erdfeucht, locker d) leicht zu bohren €) dunkelbraun
f) 9) h) D
a) BP1 | 1,40
Mittelsand, stark schluffig, feinsandig, schwach tonig
b)
rostfleckig
1,40 p
©) erdfeucht, locker ) mittelschwer zu bohren €) rétlichbraun
0 Abschwemmmassen 9) h) SuU* ) +
a) BP2 |2,50
Mittelsand, stark schluffig, tonig, feinsandig
b)
rostfleckig
2,50 p
©) erdfeucht, locker ) mittelschwer zu bohren e) graubraun, rétlich
0 Abschwemmmassen 9) h) SuU* ) +
a) ) . ) o . BP3 |5,50
Feinsand, mittelsandig, schluffig bis schwach schluffig
b)
A d) )
C) erdfeucht, locker bis leicht-mittelschwer zu e
mitteldicht bohren graubraun
f h i
) Terrassensand 9) ) SuU/sur ) +
a) BP4 | 7,00
Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, schwach tonig
b) . :
organische Beimengungen
7,00 kein GW angetroffen
¢) erdfeucht, locker bis d) leicht-mittelschwerzu | €) dunkelbraun
mitteldicht bohren
f h i
) Sand-Anmoor 9) )gU ) 0




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Heppenheim, BI.1398 Datum: 20.10.2020

T.: 034207/98990 Auftraggeber: Westnetz Bearb.: Weiser

info@buchholz-und-partner.de

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M4 TB

0 = +0,00 m zu Festpunkt

—

0T 0,2 : Mutterboden 1]
-1 : Schluff, stark feinsandig,
|
| Abschwemmmassen @ EI
_2] GP1 [] 2,00 2,10 !
o 00
o o0
-3 o o Feinsand bis
b4 Mittelsand, schwach
_4] P2 [] 4,00 35 schiuffig & [3]
o Abschwemmmassen
5 5,00 b
“fwp A 550 5,50 . . . .
; ; Feinsand, mittelsandig,
-6] GP3 | | 6,00 20.10.2020 . schwach schluffig,torfig, |Z| El
6.90 . Sand-Anmoor/Moorerde
y [ ]
-7 b - . -
Feinsand, mittelsandig,
8] GP4 [] 8,00 EE schwach schluffig, @ |Z|
) 8,50 oo Terrassensand
GP5 |_| 9,00 | Schluff, feinsandig,
'9] 9,50 2 ! Hochflutiehm @ [4]
[]
-10 .
[ ]
-11 .
[ ]
[ ]
] GP6 [ ] 12,00 e
-12 .
[ ]
[ ]
-13] .
[ ]
14 Gp7 [] 14,00 E Mittelsand, feinsandig,
° grobsandig, schwach
Y .
° schluffig, schwach ( :: )
-15 ngfeinkiesig, Izl Izl
16 GPs [ ] 16,00 e Terrassensand
.
[ ]
-17 .
[ ]
] GP9 [] 18,00 :
-18 °
[ ]
[ ]
-19 .
[ ]
) ] GP10 [] 20,00 :

20 20,00 m J}%,D
Hohenmafistab 1:125

Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhaltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemaR DIN
4020. Die dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken
allerdings im Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden,
so ist der Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M4 TB /Blatt 1 20.10.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bothxir(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
A;f:&f_ nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
Mutterboden
b)
0,20
©) trocken, locker d) leicht zu bohren €) braun
" 9) h) ) o
a) . _ GP1 |2,00
Schluff, stark feinsandig
b)
2,10 p
©) erdfeucht, steif ) leicht zu bohren €) gelbbraun
0 Abschwemmmassen 9) h) UL ) 0
a) ) o ) GP2 | 4,00
Feinsand bis Mittelsand, schwach schluffig
b) GW Anschnitt bei 5.5
500 m u.GOK, _
’ ©) erdfeucht, locker bis | d) . e) Ruhewasserstand bei
mitteldicht leicht zu bohren gelb, grau 5.5m u.GOK
0 Abschwemmmassen 9) h) SuU ) +
a) ) . ) . ) WP | 5,50
Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, torfig GP3 |6,00
b)
6,90 ) a0 )
C) feucht, locker bis . e
mitteldicht leicht zu bohren grau
0 Sand-Anmoor/Moorerde 9) h) OH ) +
a) _ . , . , GP4 |8,00
Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig
b)
N d) )
C) feucht, locker bis . e
mitteldicht leicht zu bohren grau
g Terrassensand 9) h) SuU ) +




Anlage
BUCHHOI-Z Schichtenverzeichnis

Bericht:

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M4 TB /Blatt 2 20.10.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bothxir(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt "
P f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) . . GP5 | 9,00
Schluff, feinsandig
b)
9,50 —
©) erd_feucht, weich bis d) leicht zu bohren ¢) grau
steif
" Hochflutiehm 9 Moo | s
a) . . . , o GP6 | 12,00
Mittelsand, feinsandig, grobsandig, schwach schluffig, schwach feinkiesig GP7 | 14,00
GP8 | 16,00
b) GP9 | 18,00
GP10 20,00
20,00 p
©) feucht, dicht ) leicht zu bohren €) grau
g Terrassensand 9) h) SuU ) +
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Heppenheim, BI.1398 Datum: 04.12.2019

T.: 034207/98990 ; .
info@buchholz-und-pariner.de Auftraggeber: Westnetz Bearb.: ME

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M4 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0 0, 10 20 30

“Oh

/A

Hohenmaflstab 1:100




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

Heppenheim, BI.1398

Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Datum: 05.12.2019

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Auftraggeber: Westnetz

Bearb.: ME

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0,40

1
] BP1 [ ] 0,40 1,50

Mutterboden |_|
Schluff bis Feinsand,

mittelsandig, schwach tonig, l@ El

Schluff bis Feinsand, tonig,
mittelsandig,
Abschwemmmassen

Abschwemmmassen
sy [4]

Feinsand, mittelsandig,
schwach schluffig,
Terrassensand

& [3]

Feinsand bis Schluff,

mittelsandig, schwach tonig, El

Terrassensand

HohenmafRstab 1:100

1,50
2
BP2 [] 1,50 2,50
2,50
-3]
-4
5 BP3 [ ] 2,50 5,20
5,20
6
5 BP4 [] 5,20
7,00 7.00m
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M5 /Blatt 1 05.12.2019
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
Wasserflihrung Tiefe
....m h
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bothxir(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang ;
punkt Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Mutterboden
b)
0,40
©) erdfeucht, locker d) leicht zu bohren €) braun
f) 9) h) D
a) BP1 | 1,50
Schluff bis Feinsand, mittelsandig, schwach tonig
b
) rostfleckig
1,50
©) erdfeucht, locker d) mittelschwer zu bohren €) graubraun
0 Abschwemmmassen 9) h) UL-SUF ) +
a) BP2 |2,50
Schluff bis Feinsand, tonig, mittelsandig
b)
2,50
©) erdfeucht, locker d) mittelschwer zu bohren e) graubraun meliert
0 Abschwemmmassen 9) h) UL-SUF ) +
a) _ . . . . BP3 |5,20
Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig
b)
5,20
©) erdfeucht , locker d) leicht zu bohren e) graubraun
g Terrassensand 9) h) SuU ) +
a) . . . . . BP4 | 7,00
Feinsand bis Schluff, mittelsandig, schwach tonig
b
) Schluffeinschlisse
7,00 : : kein GW angetroffen
©) erdfeucht, mitteldicht d) leicht-mittelschwerzu | €) dunkelgrau
bohren
Terrassensand 9) h) SuU*-UL ) 0




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Heppenheim, BI.1398 Datum: 05.12.2019

T.: 034207/98990 ; .
info@buchholz-und-pariner.de Auftraggeber: Westnetz Bearb.: ME

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M35 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
0 10 20 30 40 5&

1

o
|
]

Hohenmaflstab 1:100




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Heppenheim, BI.1398 Datum: 05.12.2019

T.: 034207/98990 Auftraggeber: Westnetz Bearb.: ME

info@buchholz-und-partner.de

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0,00 N
e Mutterboden |I|
-0.50 . Feinsand,
’ . mittelsandig, IZI
. schwach schluffig,
-1,00 BP1 [] 0,30 ¢ LORlehm
1,10 Mittelsand,
150 grobsandig, |Z|
o BP2 [] 1,10 feinsandig
1,70 .
[ )
2,00 . Feinsand, schluffig,
. schwach tonig
[ )
2,50 BP3 [] 1,70 2,70 .
2,70
-3,00
-3,50]
-4,00
-4,50
Ton, schluffig,
) ] BP4 [] 2,70 feinsandig El
5,00 500
-5,50
-6,00
-6,50
BP5 [] 5,00
-7,00 7.00 7,00 m
HohenmafRstab 1:50
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der
Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M6 /Blatt 1 05.12.2019
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr. mm_
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgan Kemverlust (Unter
punkt 9 gang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
Mutterboden
b)
0,30
©) erdfeucht, locker d) leicht zu bohren €) dunkelbraun
f) 9) h) D
a) . ) ) ) BP1 | 1,10
Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig
b)
1,10 : :
c) erdfeucht, locker d) leicht-mittelschwerzu | ©) |
bohren
" Logiehm 9) h L
a) ) . ) BP2 | 1,70
Mittelsand, grobsandig, feinsandig
b)
1,70
©) trocken, mitteldicht d) leicht zu bohren ¢) hellbraun
f 9) h) i),
a) ) . ) BP3 |2,70
Feinsand, schluffig, schwach tonig
b) .
rostfleckig
2,70 D :
c) erdfeucht , locker ) It()elcht-mntelschwerzu ©) braun
ohren
f) 9) h) DI
a) I . BP4 |5,00
Ton, schluffig, feinsandig BP 5 |7,00
b) .
Torf - /Kohleeinlagerungen
7,00 kein GW angetroffen
©) erdfeucht, weich d) leicht zu bohren €) schwarzgrau
f) 9) h) D




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt -

Anlage

Heppenheim, BI.1398

Datum: 20.10.2020

Auftraggeber: Westnetz

Bearb.: Weiser

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M6 TB

0 = +0,00 m zu Festpunkt

o7 0,40 : Mutterboden ]
[ )
-1] : Feinsand, stark
M schluffig,
-2 GP1 |_| 2,00 E Abschwemmmasse @
° n
3 .
) 4] GP2 [] 4,00
5 /\ Torf, schluffig,
WP 5,50 ¥ 5,50 schwach tonig,
] GP3 | | 6,00 20.10.2020 schwach feinsandig,.® E
-6 Moorerde
-7
-8] GP4 [] 8,00 Schiuff, stark
feinsandig, @ El
9 9,00 9,00 Hochflutiehm
_10] GP5 [] 10,00 Feinsand,
mittelsandig, @
11 schwach schluffig, IZI
- Terrassensand
12 GP6 [] 12,00 12,00
-13]
4 GP7 [] 14,00
-15 Mittelsand,
] |:| g feinsandig,
GP8 16,00 grobsandig,
-16 schwach feinkiesig, @ IZI IEI
schwach schluffig,
-17] Terrassensand
18 GP9 [ ] 18,00
-19]
20 GP10 [] 20,00

Hinweis:

20,00 m

Hohenmafstab 1:125

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhaltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemaR DIN
4020. Die dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken
allerdings im Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden,
so ist der Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M6 TB /Blatt 1 20.10.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bothxir(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang ;
punkt Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Mutterboden
b)
0,40
©) trocken, locker d) leicht zu bohren €) hellbraun
f) 9) h) D
a) GP1 |2,00
Feinsand, stark schluffig
b)
3,20
©) erdfeucht, locker d) leicht zu bohren €) gelb
0 Abschwemmmassen 9) h) SuU* ) +
a) GP2 4,00
Torf, schluffig, schwach tonig, schwach feinsandig WP | 5,50
GP3 |6,00
b)
zersetzt
7,70
©) erdfeucht, weich d) leicht zu bohren e) schwarz
0 Moorerde 9) h) Oou ) 0
a) GP4 | 8,00
Schluff, stark feinsandig
b) GW Anschnitt bei 9.0
9,00 m u.GOK,
’ c) d) e) Ruhewasserstand bei
feucht, weich leicht zu bohren grau 5.5 m u.GOK
" Hochflutiehm 9 Wu ) o
a) . . . . GP5 | 10,00
Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig GP6 | 12,00
b)
12,00
c) feucht, mitteldichtbis | d) |\ .o o e) grau
dicht
Terrassensand 9) h) SuU ) +




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M6 TB /Blatt 2 20.10.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BoKh;\;\r/%l’(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt "
P f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) . . . s i GP7 | 14,00
Mittelsand, feinsandig, grobsandig, schwach feinkiesig, schwach schluffig GP8 | 16,00
GP9 | 18,00
b) GP10| 20,00
20,00
©) feucht, dicht d) leicht zu bohren €) grau
g Terrassensand 9) h) SuU ) +
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Heppenheim, BI.1398 Datum: 05.12.2019

T.: 034207/98990 ; .
info@buchholz-und-pariner.de Auftraggeber: Westnetz Bearb.: ME

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M6 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
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Hohenmafstab 1:75




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt -
Heppenheim, BI.1398

Anlage

Datum: 11.12.2019

Auftraggeber: Westnetz

Bearb.: ME

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M7

0 = +0,00 m zu Festpunkt

¥ ©® 6
FEEE

EDGEY  [24

0.007 Mutterboden
Schluff, stark sandig,
-0,75 tonig,
BP1 |_| (1)88 1,00 Abschwemmmassen
BP2 |—| 1:00 1,50 Sand, satrk sphluffig,
-1,50 schwach tonig,
1,50
Abschwemmmassen
BP3 [ ] 1,50 2,20 Feinsand, schwach
2,25 2,20 schluffig, schwach
] mittelsandig,
3,00 Abschwemmmassen
-3,75]
-4,50 Feinsand bis
Mittelsand, stark
BP4 2(2)8 schluffig, schwach
-5,25 ’ tonig,
] Sand-Moorerde
-6,00
-6.75 BP5 [] 5,00
7,00 7,00 m
-7,50
Hohenmaflistab 1:75
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M7 /Blatt 1 11.12.2019
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bothxir(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
A;f:&f_ nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Mutterboden
b)
0,30
©) erdfeucht, locker d) leicht zu bohren €) dunkelbraun
f) 9) h) D
a) BP1 | 1,00
Schluff, stark sandig, tonig
b)
1,00
c) d)y . e)
erdfeucht, halbfest mittelschwer zu bohren dunkelbraun
0 Abschwemmmassen 9) h) UL ) 0
a) BP2 | 1,50
Sand, satrk schluffig, schwach tonig
b)
1,50
©) erdfeucht, locker d) leicht zu bohren e) braun
0 Abschwemmmassen 9) h) SuU* ) +
a) ) ) . ) BP3 |2,20
Feinsand, schwach schluffig, schwach mittelsandig
b)
2,20
©) erdfeucht, locker d) leicht zu bohren ¢) braun
g Abschwemmmassen 9) h) SuU ) +
a) BP4 |5,00
Feinsand bis Mittelsand, stark schluffig, schwach tonig BP5 | 7,00
b
) organische Beimengungen, Schluff-/Tonbander <0.1, Torflagen
7,00 ) 3 ) kein GW angetroffen
C) erdfeucht, locker bis leicht-mittelschwer zu | €
mitteldicht bohren dunkelgraubraun
g Sand-Moorerde 9) h) gl'j* ) 0




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt -

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Heppenheim, B1.1398

Anlage

Datum: 19.10.2020

T.: 034207/98990

info@buchholz-und-partner.de Auftraggeber: Westnetz

Bearb.: Weiser

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M7 TB

0 = +0,00 m zu Festpunkt

1]

schluffig, mittelsandig, @

Abschwemmmassen @ EI

@ [z] [4

mittelsandig, schwach @ EI

& [2] [5]

0 0,50 Mutterboden
[ )
[ ]
-1] e Feinsand, stark
GP1 [ ] 2,00 .
2 [l . Abschwemmmassen
2,80 .
34 WP A 320 ¥ 3,20 Sehiuff. ton
] 19.10.2020 chluff, tonig,
4 P2 [] 4,00 420420
o0
o0
o0
-5] % Feinsand, stark
oo schluffig, torfig,
6 GP3 [] 6,00 EE Sand-Anmoor
7 7,00 EE
o0
8] GP4 [ ] 8,00 o
- o0
[ X )
9 Feinsand,
10] GP5 [ ] 10,00 schluffig,
- Terrassensand
-11
_12] GP6 [] 12,00 12,00
-13]
4 GP7 [] 14,00
'15] Mittelsand, feinsandig,
" grobsandig, schwach
-16 GP8 D 16,00 feinkiesig, schwach
schluffig,
-17 Terrassensand
_18] GP9 [] 18,00
-19
_20] GP10 [] 20,00 >
20,00 m J}%V
Hohenmafstab 1:125
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhaltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemaR DIN
4020. Die dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken
allerdings im Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden,

so ist der Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M7 TB /Blatt 1 19.10.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr. nm
Ansatz- h Bohraut h Boh Kernverlust (Unter-
ook nach Bohrgu nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Mutterboden
b)
0,50
©) trocken, locker d) leicht zu bohren €) hellbraun
f) 9) h) D
a) . ) ) ) GP1 |2,00
Feinsand, stark schluffig, mittelsandig
b)
2,80
©) trocken, locker d) leicht zu bohren €) gelb
0 Abschwemmmassen 9) h) SuU* ) 0
a) WP | 3,20
Schluff, tonig GP2 | 4,00
b) GW Anschnitt bei 4.2
4.20 m u.GOK,
’ ) d) e) Ruhewasserstand bei
erdfeucht, steif leicht zu bohren grau 3.2mu.GOK
0 Abschwemmmassen 9) h) UM/TM ) 0
a) . . ) GP3 | 6,00
Feinsand, stark schluffig, torfig
b)
7,00
©) feucht, mitteldicht d) leicht zu bohren €) hellgrau
0 Sand-Anmoor 9) h) OH ) +
a) . . . . GP4 | 8,00
Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig GP5 | 10,00
GP6 | 12,00
b)
12,00
©) fgucht, mitteldicht bis d) leicht zu bohren ¢) grau, gelb
dicht
g Terrassensand 9) h) SuU ) +




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M7 TB /Blatt 2 19.10.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BoKh;\;\r/%l’(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt "
P f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) . . . s i GP7 | 14,00
Mittelsand, feinsandig, grobsandig, schwach feinkiesig, schwach schluffig GP8 | 16,00
GP9 | 18,00
b) GP10| 20,00
20,00
©) feucht, dicht d) leicht zu bohren €) grau, gelb
g Terrassensand 9) h) SuU ) +
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Heppenheim, BI.1398 Datum: 11.12.2019

T.: 034207/98990 ; .
info@buchholz-und-pariner.de Auftraggeber: Westnetz Bearb.: ME

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M7 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
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Hohenmafstab 1:75




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage
Heppenheim, B1.1398 Datum: 12.12.2019
Auftraggeber: Westnetz Bearb.: ME

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0 = +0,00 m zu Festpunkt

o 0,40 Mutterboden E
Schluff, tonig,
: sandg. o, (@D@D [2] [7]
]BP1 040 pos M 47 1,70 Moorerde
) 1.70 ; 24690 Torf, schluffig, tonig, @
? 1,90 1 _?2_2019 e\ Niedermoortorf IZl
.
-3 °
[ ]
o
] :
4 BP3 [] 1,90 e Feinsand, stark
4,00 o schiuffig,
mittelsandig, @ El
-5 schwach tonig,
Terrassensand
-6
5 BP4 [ ] 4,00
7,00 7,00 m
Hohenmafstab 1:100
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M8 /Blatt 1 12.12.2019
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr. mm_
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgan Kemverlust (Unter
punkt 9 gang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
Mutterboden
b)
0,40
°) erdfeucht, locker d) leicht zu bohren e) braun
" 9) h) ) o
a) ) ) ) BP1 [ 1,70
Schluff, tonig, sandig, torfig
b)
schwarze Einschlisse, Mittelsandnester
1,70 p
©) erdfeucht, weich ) mittelschwer zu bohren €) braun
f) g) h) UL, i)
Moorerde ou 0
a) ) ) BP2 | 1,90
Torf, schluffig, tonig
b)
1,90 p
©) erdfeucht ) leicht zu bohren €) schwarzbraun
n Niedermoortorf 9) h) HZ ) 0
a) ) . . . ) BP3 |4,00
Feinsand, stark schluffig, mittelsandig, schwach tonig BP4 | 7,00
b)
GW Anschnitt bei 2.1
7,00 ) a0 ) m u.GOK, Bohrloch
C) nass, locker bis leicht-mittelschwer zu € bei 2.0 m verstirzt
mitteldicht bohren grau/dunkelgrau
0 Terrassensand 9) h) SU* ) 0
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Heppenheim, BI.1398 Datum: 12.12.2019

T.: 034207/98990

info@buchholz-und-partner.de Auftraggeber: Westnetz Bearb.: ME

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M8 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
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Hohenmafstab 1:100




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Heppenheim, BI.1398 Datum: 17.12.2019

T.: 034207/98990 Auftraggeber: Westnetz Bearb.: ME

info@buchholz-und-partner.de

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M9

0 = +0,00 m zu Festpunkt

Sand, kiesig,

schwach steinig,

schwach schluffig, @ IE' IE'
Auffillung

Schluff, stark

BP2 [] 1,30 1309y 1.80

'1] BP1 [ ] 0,00 1,30

2 1,80 "7 12.2019 sandig, tonig, torfig, (u)(ov) [2] [4]
. Moorerde
[ ]

-3 .
[ ]

] M Mittelsand, schwach

-4 . feinkiesig bis
M schwach
° mittelkeisg,

-5 . schwach feinsandig, @ EI EI
. schwach
. grobsandig,

-6 . Terrassensand
[ ]

5 BP3 [] 1,80 .

7,00 7,00 m
HohenmafRstab 1:100
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der
Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M9 /Blatt 1 17.12.2019
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bothxir(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang -
punkt Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) o o ) BP1 | 1,30
Sand, kiesig, schwach steinig, schwach schluffig
b) _. ) .
Ziegelbruch, Schlacke, Gelandeangleich
1,30 :
©) gidt:glléicgg,tlocker bis d) mittelschwer zu bohren €) braun/grau/schwarz
N Auffiilung 9) " osu |V o
a) . . ) BP2 | 1,80
Schiuff, stark sandig, tonig, torfig
b)
Farbwechsellagen
1,80 p
©) erdfeucht, steif ) mittelschwer zu bohren €) braun/schwarz/dunkelgrau
f) 9) hy uL, | i)
Moorerde ou 0
a) Mittelsand, schwach feinkiesig bis schwach mittelkeisg, schwach BP3 | 7,00
feinsandig, schwach grobsandig
b) .
Torfbander < 0.1 GW Anschnitt bei 1.9
7,00 m u.GOK, Bohrloch
c) nass. locker d) leicht-mittelschwer zu | €) rau/schwarz bei 1.8 m verstiirzt
’ bohren 9
g Terrassensand 9) h) SE ) 0
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Heppenheim, BI.1398 Datum: 17.12.2019

T.: 034207/98990

info@buchholz-und-partner.de Auftraggeber: Westnetz Bearb.: ME

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M9 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
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Hohenmafstab 1:100




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Heppenheim, BI.1398 Datum: 14.10.2020

Auftraggeber: Westnetz Bearb.: Weiser

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M10 TB

0 = +0,00 m zu Festpunkt

GP2 [] 4,00

0,30 S Mutterboden m
1,00 . Feinsand, schwach

mittelsandig, El
‘ Abschwemmmassen

Torf [2]

Mittelsand, stark

GP3 [ ] 6,00

feinsandig, schwach

¥ B

[«]

GP4 [] 8,00

GP5 [ ] 10,00

schluffig,
Terrassensand
7,00
[ 1]
[ 1]
EE Feinsand, mittelsandig,
oo schwach schluffig,
b schwach feinkiesig, @ Izl IEI
o Terrassensand
10,00 o

GP7 [] 14,00

GPs [ ] 16,00

Feinsand, mittelsandig,

grobsandig, @ lz,

» Terrassensand

GP9 [] 18,00

1
1
1
1
ol o
1
1
1
1

GP10 [ ] 20,00

20,00 m J}%D

HohenmafRstab 1:125

Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhaltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemaR DIN
4020. Die dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken
allerdings im Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden,

so ist der Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M10 TB /Blatt 1 14.10.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bothxir(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang -
punkt Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Mutterboden
b)
0,30
©) trocken, locker d) leicht zu bohren ¢) braun
" 9) h) ) o
a
) Feinsand, schwach mittelsandig
b)
1,00
©) trocken, locker d) leicht zu bohren €) gelb
g Abschwemmmassen 9) h) SE ) 0
a) WP 1,80
Torf GP1 (2,00
b e
) vollstéandig zersetzt GW Anschnitt bei 2.1
2,10 m u.GOK,
’ o Ruhewasserstand bei
©) E{g;eucht, weich bis d) sehr leicht zu bohren e) schwarz 1.8 m u.GOK
" 9) N 1D,
a) . ) . GP2 | 4,00
Mittelsand, stark feinsandig, schwach schluffig GP3 |6,00
b)
7,00
©) feucht, locker d) leicht zu bohren €) grau
g Terrassensand 9) h) SuU ) +
a) . . . . o GP4 | 8,00
Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, schwach feinkiesig GP5 | 10,00
b)
10,00
©) feucht, locker bis dicht d) leicht zu bohren €) grau, gelb
g Terrassensand 9) h) SuU ) +




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M10 TB /Blatt 2 14.10.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bothxflr(l;rzlﬁlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt "
P f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) . . . GP6 | 12,00
Feinsand, mittelsandig, grobsandig GP7 | 14,00
GP8 | 16,00
b) GP9 | 18,00
GP10| 20,00
20,00
©) feucht, dicht 9 leicht zu bohren ®) el
g Terrassensand 9) h) SE ) +
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt -

Anlage

Heppenheim, BI.1398

Datum: 14.10.2020

Auftraggeber: Westnetz

Bearb.: Weiser

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M11 TB

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0.2 Mutterboden KR
0,7 Feinsand, I_,
'1] wP A 1,50 ¥ 1,50 1,40 mittelsandig, schluffig, Izl
y y Abschwemmmassen
5 GP1 | | 2,00A 2400.2020 2,00 Torf @ E
Sand, torfig,
Sand-Anmoor IEl

3
) 4] GP2 [] 4,00

5
_6] GP3 [] 6,00

Feinsand,

Terrassensand

7
_8] GP4 [] 8,00

7,50

mittelsandig, schluffig, @

[«]

-9]
10 GP5 [] 10,00

Feinsand,
mittelsandig,

-11
_12] GP6 [] 12,00
-13
_14] GP7 [] 14,00
-15
_16] GPs [ ] 16,00

feinkiesig,
Terrassensand

-17]
18 GP9 [] 18,00

-19
) ] GP10 [] 20,00

bsandig, schwach
Sehiutig, senwacn D [2] [5]

20

20,00 m %i

Hohenmafistab 1:125

Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhaltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemaR DIN
4020. Die dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken
allerdings im Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden,

so ist der Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M11 TB /Blatt 1 14.10.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bothxir(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang ;
punkt Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Mutterboden
b)
0,20
©) trocken, locker d) leicht zu bohren €) braun
" 9) h) ) o
a
) Feinsand, mittelsandig, schluffig
b)
0,70
©) trocken, locker d) leicht zu bohren €) gelb, braun
0 Abschwemmmassen 9) h) SuU* ) 0
a
) Torf
b T
) vollstandig zersetzt GW Anschnitt bei 2.0
1.40 m u.GOK,
’ ) d) e) Ruhewasserstand bei
feucht, weich bis steif sehr leicht zu bohren schwarz, grau 1.5 m u.GOK
" 9) N 1D,
a) . WP | 1,50
Sand, torfig GP1 |2,00
b e
) vollstandig zersetzt GW Anschnitt bei 2.0
2,00 m u.GOK,
’ c) d) e) Ruhewasserstand bei
feucht, weich bis steif sehr leicht zu bohren schwarz, grau 1.5 m u.GOK
g Sand-Anmoor 9) h) OH ) 0
a) . . . ) GP2 | 4,00
Feinsand, mittelsandig, schluffig GP3 | 6,00
b)
7,50
©) feucht, dicht d) leicht zu bohren €) grau
Terrassensand 9) h) SuU* ) +




BUCHHOI-Z Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M11 TB /Blatt 2 14.10.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bothxir(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt "
P f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) _ . . . . ) s GP4 | 8,00
Feinsand, mittelsandig, grobsandig, schwach schluffig, schwach feinkiesig GP5 | 10,00
GP6 | 12,00
b) GP7 | 14,00
GP8 | 16,00
20,00 p GP9 | 18,00
©) feucht, dicht ) leicht zu bohren €) grau, gelb GP10 20,00
g Terrassensand 9) h) SuU ) +
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

Heppenheim, BI.1398

Datum: 18.12.2019

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Auftraggeber: Westnetz

Bearb.: ME

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0.00 0.40 Feinsand, mittelsandig,
. schwach schluffig,
0,75 organische
Beimengungen, humos,
Mutterboden
-1,50 Feinsand, mittelsandig,
schwach schluffig, El
BP1 [] 0,40 2,20 schwach tonig,
-2,25] 2.20 schwach feinkiesig
-3,00
Humos, Torf, stark
-3,75 feinsandig,
mittelsandig, schwach EI
450 schluffig, schwach
- organische
Beimengungen
-5,25]
BP2 [] 2,20 6,00
-6,00 6.00
Feinsand, mittelsandig, lZl
6.75 schwach schluffig
] 7,00 m
-7,50
HohenmafRstab 1:75
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M12 /Blatt 1 18.12.2019
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr. mm_
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgan Kernverlust (Unter
punkt 9 gang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, organische Beimengungen,
humos
b)
0,40
©) erdfeucht, locker d) leicht zu bohren €) schwarzgrau
g Mutterboden 9) h) ) 0
a) Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, schwach tonig, schwach BP1 12,20
feinkiesig
b)
schwarze Schlieren, Tonlagen < 0.1
2,20 D :
c) erdfeucht, locker ) leicht-mittelschwerzu | €)
bohren
f) 9) h) DI
a) Humos, Torf, stark feinsandig, mittelsandig, schwach schluffig, schwach BP2 | 6,00
organische Beimengungen
b)
S d) )
C) erdfeucht, locker bis leicht-mittelschwer zu | €
mitteldicht bohren schwarzgrau
" 9) h) ),
a) _ . . . ,
Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig
b)
7,00 kein GW
’ ; ; nachweisbar
c) nass, mitteldicht d) leicht-mittelschwer zu | €) grau
bohren
f) 9) h) D
a)
b)
c) d) e)

9)

h) i)




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt -

Anlage

Heppenheim, BI.1398

Datum: 15.10.2020

Auftraggeber: Westnetz

Bearb.: Weiser

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M12 TB

0 = +0,00 m zu Festpunkt

o
|
]

-17]
18 GP9 [] 18,00

0,30 S Mutterboden m
[ )
-1 M Feinsand, mittelsandig, @ EI
[ )
_2] GP1 |—| 2.00 210 . Abschwemmmassen
. Feinsand, mittelsandig,
wP A 300  y 3,00 o0 ° schluffig, torfig, . 34
3 15.10.2026~ . Sand-Anmoor E -
4 GP2 [] 4,00 i Sc:luff, rftatins_andigr; }
- schwach tonig, schwac
480 480 : mittelsandig, torfig, oy [2] [4]
-5 oo Moorerde
(X ]
6] GP3 [] 6,00 ee
h s
(X ]
(X ]
-7 oo Feinsand, mittelsandi
) g,
(X ] .
] aPa [] 8,00 s schluffig, G
-8 oo Terrassensand
o
9 s
22
_10] GP5 [] 10,00 10,00 .
.
-11] E
[ )
12 GP6 [ ] 12,00 E
.
-13 e
_14] GP7 [] 14,00 .
M Feinsand, mittelsandig,
_ ° grobsandig, schwach
15 2v§fschlufﬁg, G [3]
16 Gps [] 16,00 E Terrassensand
.
[ )
[ )
[ )
[ )
[ )
[ )
[ )
[ )
[ )
[ )
[ )
[ )
[ )

-19
) ] GP10 [] 20,00

20

20,00 m J}%D

HohenmafRstab 1:125

Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhaltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemaR DIN
4020. Die dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken
allerdings im Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden,

so ist der Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M12 TB /Blatt 1 15.10.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr. mm_
Ansat Kernverlust (Unter.
S:kf- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
u "
P f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Mutterboden
b)
0,30
©) trocken, locker d) leicht zu bohren €) braun
" 9) h) ) o
a) GP1 |2,00
Feinsand, mittelsandig
b)
2,10 p
©) trocken, locker ) leicht zu bohren €) gelb
0 Abschwemmmassen 9) h) SE ) 0
a) WP | 3,00
Feinsand, mittelsandig, schluffig, torfig
b)
3,20 p
©) erdfeucht, locker ) leicht zu bohren e) dunkelbraun
0 Sand-Anmoor 9) h) OH ) 0
a) GP2 | 4,00
Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach mittelsandig, torfig
b) GW Anschnitt bei 4.8
4,80 m u.GOK,
’ c) d) e) Ruhewasserstand bei
erdfeucht, steif leicht zu bohren grau 3.0 m u.GOK
g Moorerde 9) h) UL-OU ) +
a) GP3 | 6,00
Feinsand, mittelsandig, schluffig GP4 | 8,00
GP5 | 10,00
b)
10,00
©) fgucht, mitteldicht bis d) leicht zu bohren ¢) gelb, grau
dicht
g Terrassensand 9) h) SuU* ) +




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M12 TB /Blatt 2 15.10.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BoKh;\;\r/%l’(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt "
P f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) . . . ) GP6 | 12,00
Feinsand, mittelsandig, grobsandig, schwach schluffig GP7 | 14,00
GP8 | 16,00
b) GP9 | 18,00
GP10| 20,00
20,00
©) feucht, dicht 9 leicht zu bohren ®) el
g Terrassensand 9) h) SuU ) +
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Heppenheim, BI.1398 Datum: 18.12.2019

T.: 034207/98990 ; .
info@buchholz-und-pariner.de Auftraggeber: Westnetz Bearb.: ME

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M12 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
0 10 20 3&

12
-1 ]
-2
1)
-3
9
3
b
3
-4 3
; 7
b‘r—
-6 10
7 10
-8
1
3
-9
A
_1 O -
-11
y
-12

Hohenmafstab 1:75




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt -
Heppenheim, BI.1398

Anlage

Datum: 15.10.2020

Auftraggeber: Westnetz

Bearb.: Weiser

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M13 TB

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0,30 Mutterboden/Torf [17]
TPwe A 150 ¥ 1,50
P GP1 [ ] 2,00 14.10.2020
Torf |Z|
_3]
4 GP2 [] 4,00 ’ 20
Feinsand,
-5 mittelsandig, torfig, IZl El
" GP3 [ ] 6,00 6.10 Sand-Anmoor
Feinsand,
-7 mittelsandig,
] GP4 D 8.00 schwach schluffig, @ EI
-8 : 8.30 Terrassensand
-9]
10 GP5 [ ] 10,00 :
[ )
[ )
-1 .
[ )
] GP6 [ ] 12,00 e
-12 .
[ )
[ )
[ )
13] . Feinsand,
GP7 [] 14,00 e mittelsandig ,
14 E grobsandig, @ El
° schwach schluffig,
-15 :g Terrassensand
[ ) 21
16] GPs [ ] 16,00 e
- .
[ )
[ )
17 .
[ )
18] GP9 [] 18,00 e
- °
[ )
[ )
-19 .
[ )
_20] GP10 [ ] 20,00 .
20,00 m

Hohenmafstab 1:125

Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhaltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemaR DIN
4020. Die dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken
allerdings im Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden,

so ist der Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M13 TB /Blatt 1 15.10.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bothxir(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt "
P f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
Mutterboden/Torf
b)
0,30
©) trocken, locker d) leicht zu bohren €)
f) 9) h) D
a) WP | 1,50
Torf GP1 |2,00
GP2 4,00
b) halb zersetzt GW Anschnitt bei 4.2
4.20 m u.GOK,
’ . . Ruhewasserstand bei
©) erdfeucht, weich d) sehr leicht-leicht zu €) schwarz, braun 1.5m u.GOK
bohren
f) 9) h) DI
a) GP3 |6,00
Feinsand, mittelsandig, torfig
b)
6,10 p
©) feucht, locker ) leicht zu bohren €) braun, gelb
0 Sand-Anmoor 9) h) OH ) +
a) ) . ) . GP4 | 8,00
Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig
b)
8,30 p
©) feucht, mitteldicht ) leicht zu bohren e) gelb, grau
g Terrassensand 9) h) SuU ) +
a) GP5 | 10,00
Feinsand, mittelsandig , grobsandig, schwach schluffig GP6 | 12,00
GP7 | 14,00
b) GP8 | 16,00
GP9 | 18,00
20,00 — : p GP10 20,00
©) Lellc"ﬁrt mitteldicht bis ) leicht zu bohren €) grau
g Terrassensand 9) h) SuU ) +




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

Heppenheim, BI.1398

Datum: 27.04.2020

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Auftraggeber: Westnetz Bearb.: UT

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0 BP1 | [ 0,00 0,30 Schiuff, feinsandig,
0,30 schwach tonig bis sehr III
schwach tonig,
-1 Mutterboden
BP2 [] 0,30 1,30 Schluff, feinsandig,
1,30 feinkiesig bis mittelkiesig, IZ'
\\4 ;'7884 T schwach tonig bis sehr
-2 WP /\ 1,80 el schwach tonig
2,30 Torf, stark organische IZ'
Beimengungen
3 BP3 [] 1,30 3,10 3,10
3,10
-4
5 Feinsand bis Mittelsand,
organische E‘
Beimengungen, schluffig,
schwach kiesig
-6
BP4 [] 3,10
6,50
-7
7,50 m
-8
Hohenmafstab 1:75
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M14 /Blatt 1 27.04.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bothxir(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt "
P f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) . . o . BP1 | 0,30
Schluff, feinsandig, schwach tonig bis sehr schwach tonig
b)
0,30
©) erdfeucht, steif d) mittelschwer zu bohren ¢) braun
g Mutterboden 9) h) ) ++
a) Schluff, feinsandig, feinkiesig bis mittelkiesig, schwach tonig bis sehr BP2 | 1,30
schwach tonig
b)
1,30 p
©) erdfeucht, steif ) mittelschwer zu bohren ¢) braun
f) 9) h) .,
a) WP 2,30
Torf, stark organische Beimengungen BP3 | 3,10
b e
) ab 1.8 m feucht (steif), ab 2.0 m nass (weich) GW Anschnitt bei 3.1
310 m u. GOK, nach
, c) feucht bis nass, weich | d) e) Bohrende bei 1.8 m
; . ’ leicht zu bohren schwarz u.GOK
bis steif
" 9) h) ),
a) Feinsand bis Mittelsand, organische Beimengungen, schluffig, schwach BP4 | 6,50
kiesig
b)
7,50 p
©) nass, mitteldicht ) mittelschwer zu bohren €) grau
f) 9) h) L,
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Heppenheim, BI.1398 Datum: 19.10.2020

T.: 034207/98990 Auftraggeber: Westnetz Bearb.: Weiser

info@buchholz-und-partner.de

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M14 TB

0 = +0,00 m zu Festpunkt

o
|
]

0,30 Mutterboden E
1,00 Schluff, stark feinsandig,
-1 Abschwemmmassen @ IZI
5 GP1 [] 2,00
34 WP A 320 ¥ 3,20 Torf W [2]
] 19.10.2020
4 P2 [1400 | 450" 420
-5 . . .
Mittelsand, feinsandig,
] GP3 |_| 6,00 schwach schluffig, torfig, lZ’ lZ’
-6 Sand-Anmoor
7 7,10
8] GP4 [] 8,00
B Mittelsand, feinsandig,
schwach schluffig, @ IE,
'9] . Terrassensand
[ ]
10 GP5 [] 10,00 10,20 :
.
-11 .
[ ]
] GPs [] 12,00 :
-12 °
[ ]
° Feinsand, mittelsandig,
-13 E schwach grobsandig, @ lZ’
] GP7 |—| 14,00 . Terrassensand
-14 °
[ ]
[ ]
15 ==
[ ] 19
16] GPs [ ] 16,00 16,00 .
- []
[ ]
[ ]
-17 . . .
] |_| e Mittelsand, grobsandig,
GP9 18,00 M feinsandig, schwach
-18 s Sschiufiig, CORNE]
M Terrassensand
-19 .
[ ]
] GP10 [ ] 20,00 .

-20 20,00 m J}éﬁ
Hohenmafstab 1:125

Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhaltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemaR DIN
4020. Die dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken
allerdings im Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden,
so ist der Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M14 TB /Blatt 1 19.10.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bothxir(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt "
P f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
Mutterboden
b)
0,30
©) erdfeucht, steif d) mittelschwer zu bohren €) braun
f) 9) h) DN
a) . .
Schluff, stark feinsandig
b)
1,00 p
©) erdfeucht, steif ) leicht zu bohren €) hellbraun
0 Abschwemmmassen 9) h) UL ) 0
a) GP1 |2,00
Torf WP | 3,20
GP2 4,00
b e
) vollstandig zersetzt GW Anschnitt bei 4.2
4.20 m u.GOK,
’ ) d) e) Ruhewasserstand bei
erdfeucht, weich leicht zu bohren schwarz 3.2mu.GOK
" 9) N 1D,
a) . ) . . GP3 |6,00
Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, torfig
b)
©) L‘Tgﬁ?t mitteldicht bis ) leicht zu bohren ¢) dunkelgrau
g Sand-Anmoor 9) h) OH ) +
a) GP4 | 8,00
Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig GP5 | 10,00
b)
10,20 — :
©) Lellc"ﬁrt mitteldicht bis d) leicht zu bohren €) dunkelgrau
Terrassensand 9) h) SuU ) +




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M14 TB /Blatt 2 19.10.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bothxir(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt "
P f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) . . . GP6 | 12,00
Feinsand, mittelsandig, schwach grobsandig GP7 | 14,00
GP8 | 16,00
b)
16,00
©) feucht, dicht d) leicht zu bohren €) grau
g Terrassensand 9) h) SE ) +
a) . . . ) GP9 | 18,00
Mittelsand, grobsandig, feinsandig, schwach schluffig GP10| 20,00
b)
20,00 p
©) feucht, dicht ) leicht zu bohren €) grau
g Terrassensand 9) h) SuU ) +
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Heppenheim, BI.1398 Datum: 27.04.2020

T.. 034207/98990 . .
info@buchholz-und-pariner.de Auftraggeber: Westnetz Bearb.: UT

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 14 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
0 0 10 20 30 40 5&

10

10

-10 33

40
-11

-12 3

Hohenmafstab 1:75




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Heppenheim, BI.1398 Datum: 14.07.2020

T.: 034207/98990 Auftraggeber: Westnetz Bearb.: FF

info@buchholz-und-partner.de

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M15

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0
MuMuMu Oberbod |I|
erboden
BP1 [ ] 0,00 0,90 MuMuMu
-1 0,90 Torf IZI
Nied rtorf (h2)
BP2 [] 0,90 1,80 1edermoorto
-2 1,80 Schluff, torfig,
feinsandig, schwach
BP3 [] 1,80 2,60 tonig, o  [2] [4]
2,60 3.00 o~ Anmoor/Moorerde
-3 2 °
14.07.2020 .
[ ]
[ ]
[ ]
-4 .
[ ]
[ ]
...
(X ]
5 b4 Mittelsand, stark
ee feinsandig, schwach
[ X ] S
oo grobsa_ndlg, schwach @ El
o0 SChIUfflg,
-6 ee Terrassensand
[ X ]
(X ]
o0
[ X J
(X ]
-7 o
(X ]
o0
[ X ]
(X ]
8 BP4 [] 2,60 o
8,00 8,00 m
Hohenmaflstab 1:75
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der
Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M15 /Blatt 1 14.07.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bothxir(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt "
P f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) BP1 0,90
Oberboden
b)
0,90
©) erdfeucht, weich d) mittelschwer zu bohren €) braun
f) 9) h) DN
a) BP2 | 1,80
Torf
b)
1,80
©) erdfeucht d) leicht zu bohren €) schwarz
0 Niedermoortorf 9) h) HzZ I) 0
a) BP3 |2,60
Schluff, torfig, feinsandig, schwach tonig
b)
2,60 p
©) feucht, weich ) leicht zu bohren e) schwarz
0 Anmoor/Moorerde 9) h) SIL_J ) 0
a) . ) ) . BP4 |8,00
Mittelsand, stark feinsandig, schwach grobsandig, schwach schluffig
b) GW angetroffen bei
8.00 3,00 m u. GOK,
, C) nass, locker bis d)y . e) Bohrlach bei 2,80 m
mitteldicht mittelschwer zu bohren grau u. GOK verstiirzt
0 Terrassensand 9) h) SuU ) ++
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Heppenheim, BI.1398 Datum: 13.10.2020

Auftraggeber: Westnetz Bearb.: Weiser

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M16 TB

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0 R Mutterboden E
e Feinsand,
-1 mittelsandig, lZl
GP1 [] 4B A 1,807 1,80 ” . Abschwemmmassen
-2 : +3:10.2020™ : Feinsand,
M mittelsandig,
-3 : Sand-Anmoor
[ ]
) 4] GP2 [] 4,00 : .
° Mittelsand,
° feinsandig, schwach
-5 . schluffig, @ lz,
[ ]
_6] GP3 |—| 6.00 . Terrassensand
[ ]
[ ]
_7]
GP4 [] 8,00 Feinsand,
-8 mittelsandig, schluffig,@
9 Terrassensand
_10] GP5 [ ] 10,00 10,00
-11]
12 GP6 [] 12,00
-13] .
[ ]
GP7 14,00 .
-14 |_| E Feinsand,
° mittelsandig,
-15 . grobsandig, schwach
] D s » schluffig,
-16 GP8 16,00 4 Terrassensand
[ ]
-17 :
[ ]
[ ]
] GP9 [] 18,00 :
-18 °
[ ]
-19 :
[ ]
[ ]
_20] GP10 [] 20,00 .

20,00 m

!

Hohenmafistab 1:125

Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhaltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemaR DIN
4020. Die dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken
allerdings im Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden,

so ist der Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M16 TB /Blatt 1 13.10.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
Wasserflihrung Tiefe
....m h
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bothxir(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang ;
punkt Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Mutterboden
b)
0,40
©) trocken, locker d) leicht zu bohren €) braun
f) 9) h) D
a
) Feinsand, mittelsandig
b)
1,10
©) trocken, locker d) leicht zu bohren €) gelb
0 Abschwemmmassen 9) h) SE ) +
a) ) ) WP 1,80
Feinsand, mittelsandig GP1 | 2,00
b T
) organische Beimengungen Gwégslg'mltt bei 1.8
mu. ,
2,00 ) d) e) Ruhewasserstand bei
trocken, locker leicht zu bohren braun 1.8 m u.GOK
0 Sand-Anmoor 9) h) SE-OH ) +
a) . ) . GP2 | 4,00
Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig GP3 |6,00
b)
6,50
©) feucht, locker d) leicht zu bohren €) hellgelb
0 Terrassensand 9) h) SuU ) +
a) . . . ) GP4 | 8,00
Feinsand, mittelsandig, schluffig GP5 | 10,00
b)
10,00
©) feucht, mitteldicht 9 \eicht zu bohren ®) heligelb
g Terrassensand 9) h) SuU* ) +




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M16 TB /Blatt 2 13.10.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BoKh;\;\r/%l’(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt "
P f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) . . . ) GP6 | 12,00
Feinsand, mittelsandig, grobsandig, schwach schluffig GP7 | 14,00
GP8 | 16,00
b) GP9 | 18,00
GP10| 20,00
20,00
©) foucht, dicht 9 \eicht zu bohren ®) gelb
g Terrassensand 9) h) SuU ) +
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Heppenheim, BI.1398 Datum: 27.04.2020

T.: 034207/98990 Auftraggeber: Westnetz Bearb.: UT

info@buchholz-und-partner.de

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 17

0 = +0,00 m zu Festpunkt

BP1 [ ] 0,00 0,30 Mutterboden KR
0.30 3 Kl
° Feinsand, stark schluffig
A s bis schluffig, (v
. Flugsand
BP2 [] 0,30 1,60 :
1,60
-2
3 Feinsand, schluffig
Terrasser,lsand ’ @ lZl
4
5 BP3 [ ] 1,60 5,00 5,00
5,00 27.04.2020
Mittelsand, stark
6 BP4 [] 5,00 feinsandig, schluffig, @ Izl
6,00 Terrassensand
-7 6,80 m
Hohenmaflstab 1:75
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der
Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M17 /Blatt 1 27.04.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr. mm_
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgan Kemverlust (Unter
punkt 9 gang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) BP1 |0,30
Mutterboden
b)
0,30 : :
©) erdfeucht, steif d) leicht-mittelschwer zu €) schwarzbraun
bohren
f) g) h) D
a) BP2 | 1,60
Feinsand, stark schluffig bis schluffig
b)
1,60 : :
©) erdfeucht, locker d) leicht-mittelschwer zu €) braun, ockerbraun
bohren
" Flugsand 9) N osue |V«
a) BP3 |5,00
Feinsand, schluffig
b)
ab 5.0 m feucht GW Anschnitt bei 5.0
5,00 : p m u.GOK, Bohrloch
¢) erdfeucht bis feucht, ) mittelschwer zu bohren e) graubraun bei 4.8 m verstiirzt
mitteldicht
0 Terrassensand 9) h) SuU* ) ++
a) . ) ) BP4 |6,00
Mittelsand, stark feinsandig, schluffig
b)
6,80 ) a0 )
C) feucht bis nass, mittelschwer-schwer e
mitteldicht zu bohren graubraun
g Terrassensand 9) h) SuU* ) ++
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Heppenheim, BI.1398 Datum: 27.04.2020

T.. 034207/98990 . .
info@buchholz-und-pariner.de Auftraggeber: Westnetz Bearb.: UT

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 17 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
0 10 20 30 40 5&

0
-1
18,
) ‘ é
IWF
-3 | ’224
p :
17
t
-5 |J|3
10
6 ;1
-7
H
J
-8
J
-9
-10
-11
]

Hohenmafstab 1:75




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Heppenheim, BI.1398 Datum: 14.10.2020

T.: 034207/98990 Auftraggeber: Westnetz Bearb.: PP

info@buchholz-und-partner.de

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0,10 Mutterboden 1]
Feinsand, schwach
mittelsandig, @ Izl
p BP1 [] 0,10 1,00 Flugsand
1,00
Feinsand, mittelsandig,
-2 schluffig,
Terrassensand
3 BP2 [] 1,00 3,00
3,00
4 Feinsand bis Mittelsand,
schiuffig, (v
Terrassensand
-5
BP3 [ ] 3,00
5,50 550 m
-6
Hohenmafstab 1:75
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der
Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M18 /Blatt 1 14.10.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr. mm_
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgan Kemverlust (Unter
punkt 9 gang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
Mutterboden
b)
0,10
©) erdfeucht, weich d) sehr leicht zu bohren €) dunkelbraun
f) g) h) D
a) BP1 | 1,00
Feinsand, schwach mittelsandig
b)
1,00 : :
c) trocken, locker d) leicht-mittelschwerzu | €) hellbraun
bohren
" Flugsand 9) Nse |V o
a) BP2 | 3,00
Feinsand, mittelsandig, schluffig
b)
¢) erdfeucht, mitteldicht ) mittelschwer-schwer | €) hellbraun
bis dicht zu bohren
0 Terrassensand 9) h) SuU* ) 0
a) ) o . BP3 |5,50
Feinsand bis Mittelsand, schluffig
b)
kein GW angetroffen,
5,50 Abbruch, kein
¢) erdfeucht, mitteldicht d) schwer-s.schwer zu e) Bohrfortschritt
T hellbraun
bis dicht bohren
0 Terrassensand 9) h) SuU* ) ++
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Heppenheim, BI.1398 Datum: 14.10.2020

T.. 034207/98990 . .
info@buchholz-und-pariner.de Auftraggeber: Westnetz Bearb.: PP

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 18 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
0 10 20 30 40 5&

0 1
1

-1

2
-2

0y

19
3 18

-5
i)
g
-6 L)
-7
10
16
-8
0
9 19
D
7
-10 g

Hohenmafstab 1:75




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt -
Heppenheim, BI.1398

Anlage

Datum: 24.10.2019

Auftraggeber: Westnetz

Bearb.: ME

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0 = +0,00 m zu Festpunkt

M19

0,20 ¥ Mutterboden ]
[]
¢ Feinsand bis Mittelsand
[ ] )
¢ schluffig,
-1 |_,FP1 J—l 0,20 1,30 4 Sand-Anmmor/Moorerde
BP2 1,307 7130 1,50 ® Mittelsand, feinsandig, stark
1,50 N schluffig,
2 BP3 [] 1,50 2,10 i [\ Sand-Anmmor/Moorerde
2,10 o Schluff, stark sandig, tonig,
: Hochflutlehm @ El
[ ]
3 .
[ ]
[ ]
.
3,90
BP4 2,10 ] .
-4 i 400 24.10.2019
Feinsand, mittelsandig,
schluffig, schwach tonig, @
-5 Terrassensand
-6
4 BP5 [ ] 4,00
7,00 7,00 m
Hohenmaflstab 1:75
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M19 /Blatt 1 24.10.2019
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr. nm _
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgan Kemverlust (Unter
punkt 9 gang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
Mutterboden
b) . .
stark organische Beimengungen
0,20
c) d) . e)
erdfeucht, locker mittelschwer zu bohren schwarzbraun
f) g) h) D9
a) BP1 | 1,30
Feinsand bis Mittelsand, schluffig
b)
stark humos
1,30
c) d) e)
erdfeucht, locker mittelschwer zu bohren dunkelbraun
0 Sand-Anmmor/Moorerde 9) h) SuU*/OU ) +
a) ) ) ) BP2 | 1,50
Mittelsand, feinsandig, stark schluffig
b)
stark humos
1,50
c) d)y . e)
erdfeucht, locker mittelschwer zu bohren schwarzgrau
0 Sand-Anmmor/Moorerde 9) h) SuU*/0OU ) 0
a) . ) BP3 2,10
Schluff, stark sandig, tonig
b) .
rostfleckig GW Anschnitt bei 2.0
2,10 — m u.GOK, Bohrloch
C) erdfeucht, steif bis d) mittelschwer zu bohren e) ockergrau bei 2.0 m verstiirzt
halbfest
D" Hochflutiehm 9 LINTTR L
a) . . . ) . BP4 | 4,00
Feinsand, mittelsandig, schluffig, schwach tonig BP5 | 7,00
b)
700 GW angetroffen bei
’ . 3,9 mu. GOK
°) fe.uch.t bis nass, locker | d) mittelschwer zu bohren €) grau
bis mitteldicht
Terrassensand 9) h) SuU* ) ++




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt -
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Anlage
Heppenheim, BI.1398 Datum: 24.10.2019
Auftraggeber: Westnetz Bearb.: ME

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 19 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0,00- 0 10 20 30 40 50 6&

-0,50

-1,00 1,00

-1,50

TN Cood

-2,00 2,00

-2,50

-3,00 3,00

-3,50

-4,00 4,00

-4,50

-5,00 5,00

-5,50

slejs

-6,00 6,00

O

-6,50

-7,00 7,00 7

-7,50

-8,00 8,00 1

-8,50

DOOeO

-9,00 9,00

-9,50

— e e e e e e e e .

v

Tiefe (m)

Hohenmafstab 1:75
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BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Heppenheim, BI.1398 Datum: 06.02.2020

T.: 034207/98990 Auftraggeber: Westnetz Bearb.: MK

info@buchholz-und-partner.de

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 20

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0,30 4 Mutterboden m
[ ]
[ ]
[ ] . .
° Sand, kiesig, schwach
- P schita @ [ [5]
: Aufflllung
BPY |Z 0,30 .
1.80 ® Feinsand, torfi
-2 ) g,
2,00 - §
. Sand-Anmoor/Moorerd IZl El
2,70 e e
06.02.2020 °
3 :o Fei d, schluffig
einsand, ,
H- Terrassensand @ El
4 BP3 [] 2,00 4,00
4,00
Feinsand bis
Mittelsand, schwach O
-5 schluffig, IEI
Terrassensand
BP4 [ ] 4,00 5,50
|_| 5,50 Feinsand, stark
BPS | | 5,50 schluffig, schwach
-6 )
6,00 mittelsandig, @ EI
Terrassensand
6,00 m
Hohenmaflstab 1:75
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der
Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M20 /Blatt 1 06.02.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bothxir(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang ;
punkt Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Mutterboden
b)
0,30
c) d) . e)
erdfeucht, locker sehr leicht zu bohren dunkelbraun
f) 9) h) DN
a) BP1 | 1,80
Sand, kiesig, schwach schluffig
b
) Ziegelbruch
1,80
©) erdfeucht, locker d) sehr leicht-leicht zu €) braun,gelb, grau
bohren
D Auffiilung 9) M osup |V e
a) BP2 |2,00
Feinsand, torfig
b)
2,00
©) erdfeucht, locker d) sehr leicht-leicht zu ¢) dunkelbraun
bohren
0 Sand-Anmoor/Moorerde 9) h) SE/OU ) 0
a) BP3 |4,00
Feinsand, schluffig
b)
4.00 GW Anschnitt bei 2.7
’ . q) sehr m u.GOK
©) nmz?tstz‘lé?grlfter bis ) leicht-mittelschwer zu e) hellgrau
bohren
g Terrassensand 9) h) SuU* ) +
a) BP4 |5,50
Feinsand bis Mittelsand, schwach schluffig
b)
5,50
c) e d e)
nass, mitteldicht mittelschwer zu bohren hellgrau-gelb
Terrassensand 9) h) SuU ) ++




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M20 /Blatt 2 06.02.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BoKh;\;\r/%l’(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt "
P f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) _ . . . BP5 | 6,00
Feinsand, stark schluffig, schwach mittelsandig
b)
6,00
©) feucht, mitteldicht d) mittelschwer zu bohren €) gelb
g Terrassensand 9) h) SuU* ) 0
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Heppenheim, BI.1398 Datum: 06.02.2020

T.: 034207/98990 ; .
info@buchholz-und-pariner.de Auftraggeber: Westnetz Bearb.: MK

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 20 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
0 10 20 30 40 5&

2

-2

]
w
P sy

-10 1

Hohenmafstab 1:75




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt -

Heppenheim, BI.1398

Anlage

Datum: 06.11.2019

Auftraggeber: Westnetz

Bearb.: ME

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0 = +0,00 m zu Festpunkt

(4]

& [2] [5]

CONE]

0 : Feinsand, schwach

M schluffig,
BP1 [] 8,00 0,80 e Oberboden/Auffiillung

1 0,80 .
[ )
[ )
[ )
M Feinsand, mittelsandig,

2 ° schwach schluffig,

Auffullung
3 BP2 [ ] 0,80 3,00
3,00
3,50
06.11.2019

-4

5 Sand, schwach

) schiuffig

-6

5 BP3 [] 3,00

7,00 7,00 m
HohenmafRstab 1:75
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M21 /Blatt 1 06.11.2019
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr. mm_
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgan Kemverlust (Unter
punkt 9 gang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) ] BP1 | 0,80
Feinsand, schwach schluffig
b) . .
organische Beimengungen
0,80
©) erdfeucht, locker d) leicht zu bohren €) braun
D" Oberboden/Aufiilung | h) L
a) . . . ) BP2 | 3,00
Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig
b)
Gelandeangleich
N d) )
C) erdfeucht, locker bis leicht-mittelschwer zu e
mitteldicht bohren hellbraun
D Aufiiilung 9) M osup |V e
a) BP3 | 7,00
Sand, schwach schluffig
b)
700 GW angetroffen bei
’ ! 3,5mu. GOK
©) feycht _b|s nass, d) mittelschwer zu bohren e) grau
mitteldicht
" 9) g |9,
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Heppenheim, BI.1398 Datum: 05.11.2019

T.: 034207/98990 ; .
info@buchholz-und-pariner.de Auftraggeber: Westnetz Bearb.: ME

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 21 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
0 10 20 30 40 50 6&
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-10

-11
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Hohenmafstab 1:75




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Heppenheim, BI.1398

Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Datum: 12.06.2019

Auftraggeber: Westnetz

Bearb.: ME

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0,00

-0,75

-1,50

-2,25

-3,00

-3,75

-4,50

-5,25

-6,00

-6,75

T — T — — — |

-7,50

-8,25--

Hinweis:

0 = +0,00 m zu Festpunkt

—

0,10 Mutterboden m
Feinsand bis
Mittelsand, schwach
schluffig, @ E
Flugsand
BP1 [] 0,10 1,90
1,90
Feinsand, stark
mittelsandig,
BP2 [] 1,90 schwach schiuffig, (U9
5,00 schwach tonig,
Terrassensand
H
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
BP3 [ ] 5,00 .
8,00 8,00 m

Hohenmafstab 1:75

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der
Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M22 /Blatt 1 12.06.2019
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bothxir(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
A;f:&f_ nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
Mutterboden
b)
0,10
©) erdfeucht, locker d) leicht zu bohren €) braun
" 9) h) ) o
a) _ - . BP1 | 1,90
Feinsand bis Mittelsand, schwach schluffig
b)
1,90
c) e d) e)
erdfeucht, mitteldicht mittelschwer zu bohren hellbraun
" Flugsand 9) Msu |V«
a) ) . ) ) ) BP2 |5,00
Feinsand, stark mittelsandig, schwach schluffig, schwach tonig BP3 | 8,00
b) Bohrloch verstiirzt,
kein GW
8,00 angetroffen/nicht
) erdfeucht, mitteldicht d) mittelschwer bis sehr e) hellbraun einmessbar, Abbruch,
bis dicht schwer zu bohren kein Bohrfortschritt
0 Terrassensand 9) h) SuU* ) +
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Heppenheim, BI.1398 Datum: 12.06.2019

T.: 034207/98990 ; .
info@buchholz-und-pariner.de Auftraggeber: Westnetz Bearb.: ME

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 22 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
0 10 20 30 40 5&

1

-2 to

-10

Hohenmafstab 1:75




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Heppenheim, BI.1398 Datum: 25.06.2019

T.: 034207/98990 Auftraggeber: Westnetz Bearb.: UT

info@buchholz-und-partner.de

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0 = +0,00 m zu Festpunkt

—

BP1 | [ 0,00 0,30 Mutterboden 1]
0,30
1 Feinsand, stark
- mittelsandig,
schwach schluffig, @ IZI
Flugsand
2 BP2 [] 0,30 2,10
2,10
-3
Feinsand, stark
schluffig, schwach
4 mittelsandig, @
Terassensand
-5
BP3 [] 2,10
5,50 550 m
-6
Hohenmaflstab 1:75
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der
Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M23 /Blatt 1 25.06.2019
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr. mm_
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgan Kemverlust (Unter
punkt 9 gang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) BP1 |0,30
Mutterboden
b)
0,30
©) erdfeucht, locker d) leicht zu bohren €) braun
f) 9) h) D
a) _ . . . . BP2 |2,10
Feinsand, stark mittelsandig, schwach schluffig
b)
2,10 : : :
¢) erdfeucht, locker bis d) leicht-mittelschwerzu | €) ockerbraun
mitteldicht bohren
" Flugsand 9) Msu |V o
a) BP3 |5,50
Feinsand, stark schluffig, schwach mittelsandig
b)
kein GW angetroffen,
5,50 p _ _ Abbruch, kein
c) erdfeucht, mitteldicht ) mittelschwer bis sehr e) braun Bohrfortschritt
schwer zu bohren
0 Terassensand 9) h) SuU* ) ++
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)

g) h) i)




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt -
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Anlage
Heppenheim, B1.1398 Datum: 25.06.2019
Auftraggeber: Westnetz Bearb.: UT

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 23 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
0 10 20 30 40 5&

0
3
-1
2
-3
4 g
g 7
1T
-5
Y
-6
9
-7 A
35
-8 24
_9 w
|1
1
-10 %

Hohenmafstab 1:75




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Heppenheim, BI.1398 Datum: 12.02.2020

T.: 034207/98990 Auftraggeber: Westnetz Bearb.: MK

info@buchholz-und-partner.de

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 24

0 = +0,00 m zu Festpunkt

Mutterboden
Schluff, feinsandig,

tonig, @

Hochflutlehm

0,30

(=] [4]

BP1 [1 030, 449 ¥ 120139

1 30 LENLA I/ll/,/ll/ll

12.02.2020
5 A 2,00

::Mittelsand, feinsandig,

esschwach schluffig, @ Izl

es Terrassensand
(1]

BP2 [] 1,30 5,00
5,00

Mittelsand,

grobsandig, schwach
feinkiesig, @

Terrassensand

BP3 [ ] 5,00

0,00 6,00 m

HohenmafRstab 1:75

Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der
Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M24 /Blatt 1 12.02.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr. mm_
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgan Kemverlust (Unter
punkt 9 gang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
Mutterboden
b)
0,30 : :
©) erdfeucht, weich d) sehr leicht-leicht zu €) dunkelbraun
bohren
f) g) h) DN
a) ) ) ) BP1 1,30
Schluff, feinsandig, tonig
b)
1,30
c) erdfeucht bis feucht, d) leicht-mittelschwerzu | €) b
5 raun
steif bohren
" Hochfiutiehm 9) TR L
a) ) ) ) WP 2,00
Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig BP2 |5,00
b) e
GW Anschnitt bei 1.4
500 m u.GOK, nach
C) nass, locker bis d) mittelschwer bis sehr | €) rau B%}r)e}?de bei12m
mitteldicht schwer zu bohren 9 u-
0 Terrassensand 9) h) SuU ) ++
a) ) o BP3 |6,00
Mittelsand, grobsandig, schwach feinkiesig
b)
6,00 p :
c) nass, mitteldicht ) mittelschwer-schwer | €) grau-rot
zu bohren
0 Terrassensand 9) h) SE ) ++
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt -
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Anlage
Heppenheim, B1.1398 Datum: 12.02.2020
Auftraggeber: Westnetz Bearb.: MK

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 24 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
0 10 20 30 40 5&

]
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-9 32

-10

Hohenmafstab 1:75




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Heppenheim, BI.1398 Datum: 30.09.2019

Auftraggeber: Westnetz Bearb.: FF

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0,00

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

-3,50

-4,00

-4,50

-5,00

-5,50

[ — T — — — — |

-6,00

Hinweis:

M 25

0 = +0,00 m zu Festpunkt

MuMuMu

MuMUMU Oberboden III

BP1 [] 0,00 0,60
0,60

ee Mittelsand, stark

ee feinsandig, schwach

e schluffig, @ E
®®  Terrassensand

4,50
30.09.2019

......................................................\/\N
[
[ ]

BP2 [ ] 0,60

6,00 6,00 m

Hohenmafistab 1:50

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der
Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M25 /Blatt 1 30.09.2019
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr. nm _
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgan Kemverlust (Unter
punkt 9 gang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) BP1 |0,60
Oberboden
b)
0,60
©) erdfeucht, weich d) mittelschwer zu bohren €) braun
" 9) h) ) o
a) ) ) ) BP2 |6,00
Mittelsand, stark feinsandig, schwach schluffig
b)
bis 1.0 m trocken, ab 1.0 m erdfeucht, ab 4.5 m nass
6.00 GW Anschnitt bei ca.
’ C) trocken bis nass, d) . e) 4.5m u.GOK
locker bid mitteldicht mittelschwer zu bohren hellbraun
0 Terrassensand 9) h) SuU I) ++
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt -
Heppenheim, BI.1398

Anlage

Datum: 09.01.2020

Auftraggeber: Westnetz

Bearb.: MK

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0,00

-0,75

—

-1,50

-2,25

—

-3,00

-3,75

-4,50

-5,25

-6,00

Hinweis:

0 = +0,00 m zu Festpunkt

@

€D

(o] [=1[4]

CONNE]

0,30 Mutterboden
Schluff, tonig, sandig,
BP1 [ ] 0,30 1,00 Hochflutlehm
1,00 Feinsand, mittelsandig,
schwach schluffig,
BP2 D 1’00 2’00 Terrassensand
2,00 2,20
09.01.2020
Feinsand bis
Mittelsand, schwach
schluffig,
Terrassensand
BP3 [] 2,00
6,00 6,00 m

Hohenmafstab 1:75

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im

Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M26 /Blatt 1 09.01.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bothxir(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang -
punkt Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
Mutterboden
b)
0,30 : :
©) feucht, weich d) leicht-mittelschwer zu | €) dunkelbraun
bohren
f) 9) h) DN
a) BP1 | 1,00
Schluff, tonig, sandig
b)
1,00 —
©) erdfeucht, steif bis d) mittelschwer zu bohren €) braun
halbfest
" Hochfiutiehm 9) TR L
a) BP2 | 2,00
Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig
b)
2,00 : p
©) er_dfeuc_:ht bis feucht, ) mittelschwer zu bohren e) hellbraun
mitteldicht
0 Terrassensand 9) h) SuU ) 0
a) ) o . BP3 |6,00
Feinsand bis Mittelsand, schwach schluffig
b)
GW Anschnitt bei 2.2
6,00 m u.GOK
C) nass, locker bis d) mittelschwer-schwer | €) u-
. : hellbraun
mitteldicht zu bohren
0 Terrassensand 9) h) SuU ) ++
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Heppenheim, BI.1398 Datum: 09.01.2020

T.: 034207/98990 ; .
info@buchholz-und-pariner.de Auftraggeber: Westnetz Bearb.: MK

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 26 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
0 10 20 30 40 5&

1
]
; ;

-2

o o 5

-10

Hohenmafstab 1:75




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage
Heppenheim, B1.1398 Datum: 05.02.2020
Auftraggeber: Westnetz Bearb.: MK

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 27

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0,30 Mutterboden 1]
Schluff, schwach
feinsandig, schwach
-1 mittelsandig, @ El
BP1 [] ?'gg 1,30 Hochflutlehm
) Schluff, stark tonig,
BP2 [] 1,30 2,00 schwach sandig, qLup [«]
-2 200 Hochflutlehm
’ Schluff, stark tonig,
schwach sandig, “ @
BP3 [] 2,00 3,00 Hochflutlehm E
-3 3,00 3,20
05.02.2020
4 Mittelsand, stark
feinsandig, schwach
schluffig, sehr schwach @ E‘
tonig,
-5 Terrassensand
o BP4 [ ] 3,00
6,00 6,00 m
Hohenmaflstab 1:75
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im

Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M27 /Blatt 1 05.02.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bothxir(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang ;
punkt Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
Mutterboden
b)
0,30 : :
©) erdfeucht, weich d) zehrlelcht-lelchtzu €) dunkelbraun
ohren
f) 9) h) .,
a) BP1 | 1,30
Schluff, schwach feinsandig, schwach mittelsandig
b)
1,30 : :
©) erdfeucht, steif d) leicht-mittelschwer zu | €) dunkelbraun
bohren
" Hochflutiehm 9) RNV L
a) BP2 |2,00
Schluff, stark tonig, schwach sandig
b)
2,00 — p
©) erdfeucht, steif bis ) mittelschwer zu bohren ¢) braun
halbfest
D" Hochfiutiehm 9 RINTIRT VL.
a) , , BP3 |3,00
Schluff, stark tonig, schwach sandig
b)
3,00 : :
c) feucht, weich d) leicht-mittelschwerzu | €) |
bohren
f) 9) h) UM/TM, i)
Hochflutlehm UATA ++
a) . . . . BP4 |6,00
Mittelsand, stark feinsandig, schwach schluffig, sehr schwach tonig
b)
GW Anschnitt bei 3.2
6,00 : m u.GOK
©) nass, Igcker bis d) mittelschwer zu bohren ¢) hellbraun-grau
mitteldicht
Terrassensand 9) h) SuU* )




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt -
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Anlage
Heppenheim, B1.1398 Datum: 06.02.2020
Auftraggeber: Westnetz Bearb.: MK

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 27 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
0 10 20 30 40 5&

-2

10

10

1
-10 Afﬁ

Hohenmafstab 1:75




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage
Heppenheim, B1.1398 Datum: 08.01.2020
Auftraggeber: Westnetz Bearb.: MK

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 28

0 = +0,00 m zu Festpunkt

Mutterboden

Schluff, mittelsandig,
feinsandig, schwach
tonig,

Hochflutlehm

@

Mittelsand, stark
feinsandig, schwach
schluffig,
Terrassensand

€D

(=] [-]

0 0,30
|
I
|
-1 :
BP1 [ ] 0,30 1,50 |
1,50 .
2 .
[ ]
2,50 °
08.01.2020
-3
-4
-5
o BP2 [ 1,50
6,00 6,00 m
Hohenmafstab 1:75
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die

dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M28 /Blatt 1 08.01.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bothxir(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang -
punkt Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
Mutterboden
b)
0,30
©) erdfeucht, weich d) leicht zu bohren €) dunkelbraun
f) 9) h) DN
a) . o . . BP1 |1,50
Schiuff, mittelsandig, feinsandig, schwach tonig
b)
1,50 p
©) erdfeucht, steif ) mittelschwer zu bohren €) braun
" Hochflutiehm 9) RNV L
a) BP2 |6,00
Mittelsand, stark feinsandig, schwach schluffig
b)
GW Anschnitt bei 2.5
500 c) feuchtbis nass, locker | d) . €) braun bis m u.GOK
bis mitteldicht mitielschwer zu bohren | pojibraun
0 Terrassensand 9) h) SuU ) ++
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt -
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Anlage
Heppenheim, B1.1398 Datum: 07.01.2020
Auftraggeber: Westnetz Bearb.: MK

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 28 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
0 10 20 30 40 5&

-2

18

~

-10 8

Hohenmafstab 1:75




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt -

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Heppenheim, BI.1398

Anlage

Datum: 08.01.2020

Auftraggeber: Westnetz

Bearb.: MK

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

-2

Hinweis:

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0,30 Muterboden

Schluff, mittelsandig,
feinsandig, schwach

(=] [-]

O,

tonig
BP1 0,30 ’
|_| 1’20 HOChﬂUtIehm
2,20
08.01.2020
Mittelsand, schwach
feinsandig, schwach
grobsandig, @ EI
Terrassensand
BP2 [] 1,20
6,00 6,00 m

Hohenmafstab 1:75

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der
Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M29 /Blatt 1 08.01.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bothxir(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang -
punkt Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
Muterboden
b)
0,30 :
©) erd_feucht bis feucht, d) leicht zu bohren €) dunkelbraun
weich
" 9) h) ) o
a) BP1 | 1,20
Schiuff, mittelsandig, feinsandig, schwach tonig
b)
1,20 p
©) erdfeucht, steif ) mittelschwer zu bohren €) braun
" Hochflutiehm 9) Mo |V o
a) BP2 | 6,00
Mittelsand, schwach feinsandig, schwach grobsandig
b)
ab 2.0 m stark kalkhaltig
GW Anschnitt bei 2.2
500 C) feucht bis nass, locker | d) €) hellbraun bis m u.GOK
S . ’ mittelschwer zu bohren
bis mitteldicht braun
0 Terrassensand 9) h) SE ) 0/++
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt -
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Anlage
Heppenheim, B1.1398 Datum: 08.01.2020
Auftraggeber: Westnetz Bearb.: MK

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 29 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
0 10 20 30 40 5&

]

-2

-10 @Q

Hohenmafstab 1:75




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Heppenheim, BI.1398 Datum: 05.02.2020

Auftraggeber: Westnetz Bearb.: MK

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

-2

Hinweis:

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0,30 Mutterboden (1]
Schluff, mittelsandig, El
schwach tonig, ( : )
BP1 |_| (1)88 1,00 Hochflutlehm
’ . Mittelsand, feinsandig,
4 schwach schluffig, @ El
BP2 [] 1,00 2,00 o Terrassensand
2,00 .
2,50 °
05.02.2020 .
.
[ )
[ ]
M Mittelsand bis
° Grobsand, feinkiesig
s o5 bis mittelkieisg, v 3]
. schwach schluffig,
: Terrassensand
.
[ )
[ )
[ )
[ ]
[ )
BP3 [ ] 2,00 .
6,00 6,00 m

Hohenmafstab 1:75

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der
Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M30 /Blatt 1 05.02.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bothxir(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang -
punkt Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
Mutterboden
b)
0,30 : :
©) erdfeucht, weich d) sehr leicht-leicht zu €) dunkelbraun
bohren
f) 9) h) i)
a) BP1 | 1,00
Schluff, mittelsandig, schwach tonig
b)
1,00 — : :
c) erdfeucht, steif bis d) leichtmittelschwerzu | €) 4 oo
halbfest bohren
" Hochflutiehm 9) RETRR
a) BP2 |2,00
Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig
b)
2,00 : p
©) erdfeucht bis feucht, ) mittelschwer zu bohren e) hellbraun
locker
0 Terrassensand 9) h) SuU )
a) ) o ) BP3 |6,00
Mittelsand bis Grobsand, feinkiesig bis mittelkieisg, schwach schluffig
b)
GW Anschnitt bei 2.5
6,00 : m u.GOK
©) nass, |<_Jckerb|s d) mittelschwer zu bohren €) hellbraun bis grau
mitteldicht
0 Terrassensand 9) h) SuU )
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt -
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Anlage
Heppenheim, B1.1398 Datum: 05.02.2020
Auftraggeber: Westnetz Bearb.: MK

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 30 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
0 10 20 30 40 5&

-2

-10

Hohenmafstab 1:75




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt -
Heppenheim, BI.1398

Anlage

Datum: 09.01.2020

Auftraggeber: Westnetz

Bearb.: MK

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0 0,30 Mutterboden (1]
Schluff, sandig,
-1 schwach tonig, ( : )
Hochflutlehm El
BP1[] o030 1,80
2 BP2 [] 1,80 — 780 200 Vitelsand, feinsandd, (52 [3]
,00 Terrassensand
2,70
09.01.2020
-3 (1)
[ X ]
(X ]
oo(oe
o |ee Sand, mittelkiesig,
-4 ‘|8 &8 schwach schluffig,
oo;E EE schwach feiniesig, @ IEI EI
©°|e ee Terrassensand
o°{ e ee
o|e ee
N o°( s oo
Ole o0
o(;) ... aa
[ X ]
o BP3 [] 2,00 oodee
6,00 6,00 m
Hohenmaflstab 1:75
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im

Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M31 /Blatt 1 09.01.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bothxir(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang ;
punkt Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
Mutterboden
b)
0,30 :
©) erd_feucht bis feucht, d) leicht zu bohren €) braun
weich
f) 9) h) DN
a) BP1 | 1,80
Schiuff, sandig, schwach tonig
b)
1,80 —
©) erdfeucht, steif bis d) mittelschwer zu bohren €) hellbraun
halbfest
" Hochfiutiehm 9) TR L
a) BP2 | 2,00
Mittelsand, feinsandig
b)
2,00
c) e d)y . e)
feucht, mitteldicht mittelschwer zu bohren hellbraun
0 Terrassensand 9) h) SE ) ++
a) ) o . L BP3 |6,00
Sand, mittelkiesig, schwach schluffig, schwach feiniesig
b)
GW Anschnitt bei 2.7
6,00 : m u.GOK
©) nass, |<_Jckerb|s d) mittelschwer zu bohren e) hellbraun
mitteldicht
g Terrassensand 9) h) SuU ) ++
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Heppenheim, BI.1398 Datum: 08.01.2020

T.: 034207/98990 ; .
info@buchholz-und-pariner.de Auftraggeber: Westnetz Bearb.: MK

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 31 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
0 10 20 30 40 5&

-2 B

-10

11 3%

12 12

Hohenmafstab 1:75




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Heppenheim, BI.1398 Datum: 22.04.2020

Auftraggeber: Westnetz Bearb.: UT

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 32

0 = +0,00 m zu Festpunkt

BP1 [ ] 0,00 0,30 Mutterboden E
0,30 i
I
' Schluff, tonig, schwach
'1 : ~ v )
feinsandig, ( : )
i Hochflutiehm (]
B BP2 [ 0,30 7 2,00 2,00 !
2,00 22.04.2020 .
. Feinsand, schluffig bis
[ ] )
S stark schluffig,, (v
-3 WP /\ 2,20 o Terrassensand
B8P3 [] 2:08 3,50
3,50
4
Mittelsand, stark
feinsandig, schwach
-5 schluffig, @ IZI
Terrassensand
o BP4 [] 3,50
6,00 6,00 m
Hohenmafstab 1:75
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M32 /Blatt 1 22.04.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr. mm_
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgan Kemverlust (Unter
punkt 9 gang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) BP1 |0,30
Mutterboden
b)
0,30
©) erdfeucht, steif d) mittelschwer zu bohren €) braun
" 9) h) ) o
a) ) ) ) BP2 |2,00
Schluff, tonig, schwach feinsandig
b)
ab 2.0 m feucht GW Anschnitt bei 2.0
2,00 m u.GOK, Bohrloch
C) erdfeucht bis feucht, d) leicht-mittelschwerzu | €) dunkelbraun, bei 3.1 m verstiirzt
steif bis halbfest bohren braun
" Hochflutiehm 9) ANV I
a) ) o ) WP |3,10
Feinsand, schluffig bis stark schluffig, BP3 |3,50
b)
ab 3.0 m nass, Wurzeln, Holz, schwach organische Beimengungen
3,50 D _
©) feucht bis nass, locker ) leicht-mittelschwer zu | €) graubraun
bohren
0 Terrassensand 9) h) SuU* ) ++
a) . ) . BP4 |6,00
Mittelsand, stark feinsandig, schwach schluffig
b)
6,00 D :
c) nass, mitteldicht ) leicht-mittelschwer zu | €) graubraun
bohren
g Terrassensand 9) h) SuU ) ++
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt -
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Anlage
Heppenheim, B1.1398 Datum: 22.04.2020
Auftraggeber: Westnetz Bearb.: UT

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 32 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
0 0 10 20 30 40 5&

NN

A=A =)

-10

-11

RO

12 22

Hohenmafstab 1:75




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

Heppenheim, BI.1398

Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Datum: 26.09.2019

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Auftraggeber: Westnetz

Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0 = +0,00 m zu Festpunkt

M 33

0
Mutteeboden
0,40 | |I|
|
-1 I . .
| Schluff, feinsandig,
! Hochflutlehm @ El
|
I
-2 BP1 [] 0,40 i
2,20
-3
4,00 Mittelsand, schwach
- 26.09.2019 feinsandig, e [3]
Terrassensand
-5
o BP2 [] 2,20
6,00 6,00 m
Hohenmaflstab 1:75
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M33 /Blatt 1 26.09.2019
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr. mm_
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgan Kemverlust (Unter
punkt 9 gang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
Mutteeboden
b)
0,40
©) erdfeucht, weich d) sehr leicht zu bohren €) braun
" 9) h) ) o
a) BP1 |2,20
Schluff, feinsandig
b)
2,20
C) erdfeucht, weich bis d) sehr leicht-leicht zu e
5 raun
steif bohren
" Hochfiutiehm 9) Moo | o
a) BP2 |6,00
Mittelsand, schwach feinsandig
b) e
GW Anschnitt bei ca.
6.00 4.0 m u.GOK,
, C) erdfeucht, locker bis d e) Bohrloch bei 3.7 m
mitteldicht mittelschwer zu bohren hellbraun verstlrzt
0 Terrassensand 9) h) SE ) 0
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt -
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Anlage
Heppenheim, B1.1398 Datum: 26.09.2019
Auftraggeber: Westnetz Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 33 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
0 10 20 30 40 5&

1
—_
\\\.)_\_\_\__\_\_\_\

-2

11

-10

Hohenmafstab 1:75




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage
Heppenheim, B1.1398 Datum: 26.09.2019
Auftraggeber: Westnetz Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0 = +0,00 m zu Festpunkt

M 34

0
0,40 i Mutterboden |I|
.
[ ]
-1 H
b4 Feinsand, stark
[ )
4 schluffig, @ El
° Terrassensand
-2 °
[ ]
[ ]
BP1 [ ] 0,40 2,70 .
3 2,70 7 3,00
) 26.09.2019
Mittelsand,
4 grobsandig,
schwach feinsandig,
schwach schluffig, @ Izl
schwach feinkiesig,
-5 Terrassensand
o BP2 [] 2,70
6,00 6,00 m
Hohenmaflstab 1:75
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die

dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M34 /Blatt 1 26.09.2019
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bothxir(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt "
P f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
Mutterboden
b)
0,40
©) erdfeucht, steif d) sehr leicht-leicht zu €) braun
’ bohren
" 9) h) ) o
a) BP1 2,70
Feinsand, stark schluffig
b)
2,70 p
©) erdfeucht, locker ) sehr leicht zu bohren €) hellbraun
0 Terrassensand 9) h) SuU* ) 0
a) Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, schwach schluffig, schwach BP2 | 6,00
feinkiesig
b)
6.00 GW Anschnitt bei ca.
, . . 3.0m u.GOK
©) feucht, mitteldicht d) leicht-mittelschwer zu | €) hellbraun
bohren
0 Terrassensand 9) h) SuU ) 0
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Heppenheim, BI.1398 Datum: 26.09.2019

T.: 034207/98990 ; .
info@buchholz-und-pariner.de Auftraggeber: Westnetz Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 34 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
0 10 20 30 40 5&

-2

2QQQ

1
©
\
%
<<t

-10

Hohenmafstab 1:75




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage
Heppenheim, B1.1398 Datum: 01.10.2019
Auftraggeber: Westnetz Bearb.: FF

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 35

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0,20 Mutterboden ]
Schluff, feinsandig,
schwach grobsandig,
-1 BP1 [ ] 0,00 1,10 schwach grobkiesig, @ E
1,10 Hochflutlehm
Schluff, feinsandig,
schwach mittelsandig,
2 schwach tonig, @ EI
BP2 [] 1,10 2,50 Hochflutlehm
2,50 Feinsand, schwach
3 BP3 [ ] 2,50 3,10 grobsandig, schwach
3,10 schluffig, @ lz,
Terrassensand
BP4 |_| 3,10 3,90 Feinsand, schluffig,
-4 3,90 schwach grobsandig, @
Terrasensand
5 520 Mittelsand, .grobsa!ndig,
2 schwach feinsandig, ( : )
01.10.2019 Terrassensand IZI
o BP5 [ ] 3,90
6,00 6,00 m
Hohenmaflstab 1:75
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im

Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M35 /Blatt 1 01.10.2019
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr. mm_
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgan Kemverlust (Unter
punkt 9 gang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
Mutterboden
b)
0,20
©) erdfeucht d) €) braun
f) 9) h) i)
a) BP1 | 1,10
Schluff, feinsandig, schwach grobsandig, schwach grobkiesig
b)
von 0.7 bis 0.8 m Grobsandlinse
1,10
©) erdfeucht, weich d) mittelschwer zu bohren €) braun
" Hochfiutiehm 9) Moo | s
a) ) ) ) ) ) BP2 | 2,50
Schluff, feinsandig, schwach mittelsandig, schwach tonig
b)
Rostflecken
2,50 p
©) feucht, weich ) leicht zu bohren e) braun
D" Hochflutiehm 9 LTI (L
a) ) ) . BP3 |3,10
Feinsand, schwach grobsandig, schwach schluffig
b)
3,10 p
©) erdfeucht, locker ) mittelschwer zu bohren e) grau
g Terrassensand 9) h) SuU ) ++
a) _ . , , BP4 | 3,90
Feinsand, schluffig, schwach grobsandig
b)
3,90 :
©) fegcht,.locker bis d) mittelschwer zu bohren ¢) graubraun
mitteldicht
Terrasensand 9) h) SuU* ) ++




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M35 /Blatt 2 01.10.2019
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bothxir(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt "
P f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) . . . BP5 |6,00
Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig
b) .
GW Anschnitt bei ca.
6.00 5.2 m u.GOK,
’ c) feucht bis nass, d) . e) Bohrloch bei 3.75 m
mitteldicht mittelschwer zu bohren graubraun verstlirzt
g Terrassensand 9) h) SE ) +
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

Heppenheim, BI.1398

Datum: 22.04.2020

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Auftraggeber: Westnetz

Bearb.: UT

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0 = +0,00 m zu Festpunkt

M 36

Schluff, schwach tonig,

schwach feinsandig, @ IZ'

Abschwemmmassen

Schluff, tonig bis stark
tonig, schwach
feinsandig, @ El

Abschwemmmassen

Schluff, torfig, tonig,
Aﬁmlj)or/l(\)/lolgrer%nelg @ EI

Feinsand bis Mittelsand,

schluffig bis stark C

schluffig,
Terrassensand

Feinsand bis Mittelsand,

feinkiesig bis mittelkiesig,

schwach schluffig, @
Terrassensand

Hohenmafstab 1:75

0
p BP1 [] 0,00 1,00
1,00
BP2 [] 1,00 1,80
-2 1,80
¥ 2,50
wpP A\ 2,50 22.04.2020
3 2,80
BP3 [] 1,80 3,40 3,40
3,40
4
BP4 |: 3,40 5,00
= BP5 | 568
5,20
-6
6,00 m
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M36 /Blatt 1 22.04.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bothxir(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt "
P f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) . . . BP1 | 1,00
Schluff, schwach tonig, schwach feinsandig
b)
1,00
c) erdfeucht steif d) leicht-mittelschwerzu | €) braun
’ bohren
g Abschwemmmassen 9) h) UL ) ++
a) BP2 |1,80
Schluff, tonig bis stark tonig, schwach feinsandig
b)
1,80
C) erdfeucht, steif bis d) mittelschwer zu bohren e) schwarzbraun,
halbfest braun
0 Abschwemmmassen 9) h) uL I) 0
a) WP 2,80
Schluff, torfig, tonig BP3 | 3,40
b e
) Holz, Wurzeln, ab 2.5 m feucht, stark organische Beimengungen GW Anschnitt bei 3.4
3.40 m u.GOK, nach
! C) d) e) dunkelarau Bohrende bei 2,5m
feucht, weich mittelschwer zu bohren grau, u. GOK
grauschwarz
0 Anmoor/Moorerde 9) h) SIL_J ) ++
a) ) o o ) BP4 |5,00
Feinsand bis Mittelsand, schluffig bis stark schluffig
b)
ab 3.5 m nass
5,00 :
©) nass, |<_Jckerb|s d) mittelschwer zu bohren €) dunkelgrau
mitteldicht
g Terrassensand 9) h) SuU* ) ++
a) BP5 |5,20
Feinsand bis Mittelsand, feinkiesig bis mittelkiesig, schwach schluffig
b)
6,00
©) nass, mitteldicht d mittelschwer zu bohren e) dunkelgrau
Terrassensand 9) h) SuU ) ++




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt -
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Anlage
Heppenheim, B1.1398 Datum: 22.04.2020
Auftraggeber: Westnetz Bearb.: UT

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 36 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
0 0 10 20 30 40 5&

3

-2

%3

-8 19

24

29

-10 s

Lnen
~t

-11

-12

Hohenmafstab 1:75




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt -

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990

Anlage
Heppenheim, B1.1398 Datum: 01.10.2019
Auftraggeber: Westnetz Bearb.: FF

info@buchholz-und-partner.de

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 37

0,00 0 = +0,00 m zu Festpunkt

0,10 Mutterboden 1]
Schluff, stark feinsandig
-0,50 bis mittelsandig,
] BP1 |—| 0.10 0.80 schwach feinkiesig, @ EI
: : Hochflutlehm
oof| o2 L1086 0% 100 @ [
’ Hochflutlehm
-1,50]
Schluff, stark tonig,
-2,00 schwach mittelsandig, QLT [ 4]
Hochflutlehm
2,50 BP3 [ ] 1,00 2,70
2,70 s
-3,00 .
[ ]
[ ]
[ ]
-3,5o] .
[ ]
[ ]
[ ]
-4,00 .
o Mittelsand, grobsandig,
E schwach feinsandig, @
-4,50 470 Terrassensand
] 01.10.2019
-5,00
—5,50]
BP4 [] 2,70
6,00 6,00 6,00 m
Hohenmaflstab 1:50
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im

Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der
Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M37 /Blatt 1 01.10.2019
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bothxir(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang -
punkt Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
Mutterboden
b)
0,10
c) d) e)
f) 9) h) i)
a) ) S ) L BP1 10,80
Schluff, stark feinsandig bis mittelsandig, schwach feinkiesig
b)
0,80 — p
©) g{gl;eucht, weich bis ) mittelschwer zu bohren €) braun
" Hochflutiehm 9) Moo | s
a) BP2 | 1,00
Schluff
b)
1,00 — p
©) E{g;eucht, weich bis ) mittelschwer zu bohren e) ocker
D" Hochflutiehm 9 LNV L.
a) ) ) ) BP3 |2,70
Schluff, stark tonig, schwach mittelsandig
b)
Rostflecken
2,70 : p
©) ?ggthUCht’ halbfest bis ) mittelschwer zu bohren ¢) braun
" Hochflutiem 9 ANV (R L
a) . , _ BP4 |6,00
Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig
b) e
GW Anschnitt bei ca.
6.00 4.7 m u.GOK,
C) feucht bis nass, locker | d) mittelschwer-schwer e) raubraun BOhrtlfJCT bei 2.8 m
bis mitteldicht zu bohren g versturz
Terrassensand 9) h) SE ) ++




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Heppenheim, BI.1398

Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Datum: 28.07.2020

Auftraggeber: Westnetz Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

-4

Hinweis:

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0,40

Mutterboden |I|

Schluff, feinsandig,

torfig, |Z| El

Anmoor/Moorerde

BP1 [ ] 0,40
1,20
BP2 [] 1,10
1,90

A 2,70 3 2,70

Torf @ |Z|

Schluff, schwach

feinsandig, stark torfig, lZ’ lZl

Anmoor/Moorerde

Sand, schluffig,
Terrassensand @

28.07.2020
BP3 [] 1,90 4,00
4,00
BP4 [ ] 4,00 5,60 5,60
5,60
BP5 [ ] 5,60
6,00 6,00 m

Hohenmafistab 1:50

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der
Baugrundgutachter zu konsultieren.




Anlage
BUCHHOI-Z Schichtenverzeichnis

Bericht:

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M38 /Blatt 1 28.07.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bothxir(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang ;
punkt Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Mutterboden
b)
0,40
©) erdfeucht, steif d) zzm::cm bis leichtzu | ) braun
f) g) h) DI
a) BP1 1,20
Schluff, feinsandig, torfig
b)
1,90
©) erdfeucht, weich d) leicht zu bohren €) dunkelbraun bis
schwarz
0 Anmoor/Moorerde 9) h) Oou ) 0
a) BP2 | 1,90
Torf WP 2,70
BP3 | 4,00
b)
4,00
c) . d)y . e)
erdfeucht bis nass mittelschwer zu bohren schwarz
f 9 h o, |
a) . , , C |BP4 |5,60
Schluff, schwach feinsandig, stark torfig
b)
5,60
©) erd_feucht bis nass, d) leicht zu bohren €) grau, schwarz
weich
g Anmoor/Moorerde 9) h) Oou )
a) C BP5 |6,00
Sand, schluffig
b) GW angetroffen bei
6.00 5,60 m u. GOK,
’ c) d) e) Bohrloch bei 2,20 m
nass, mitteldicht mittelschwer zu bohren grau u. GOK versttirzt
Terrassensand 9) h) SuU* ) ++




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Heppenheim, BI.1398 Datum: 27.07.2020

T.: 034207/98990 ; .
info@buchholz-und-pariner.de Auftraggeber: Westnetz Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 38 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
0 10 20 3&

10
10

-2

4
Q
3
3
4
-5 4
Q
3
Q
-6
-7
0
0
-8 ] aj
|

-10

Hohenmafstab 1:75




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990

info@buchholz-und-partner.de

Heppenheim, BI.1398 Datum: 30.10.2019

Auftraggeber: Westnetz Bearb.: ME

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

-2

Hinweis:

0 = +0,00 m zu Festpunkt

BP1 [] 0,40

Mutterboden II'

Schluff, stark

sandig, tonig, @ El

Hochflutlehm

190 1,80

1,80
BP2 [] 1,80

Feinsand,

30.10.2019 240 mittelsandig,

2,40

BP3 [ ] 2,40

schwach schluffig, "

schwach tonig, @ EI EI
schwach feinkiesig,

Terrassensand

4,50

BP4 [ ] 4,50

Mittelsand, stark

feinsandig, schluffig, @

Terrassensand

7,00

7,00 m

Hohenmafstab 1:75

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der
Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M39 /Blatt 1 30.10.2019
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr. mm_
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgan Kemverlust (Unter
punkt 9 gang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
Mutterboden
b) . .
organische Beimengungen
0,40
©) erdfeucht, locker d) leicht zu bohren €) braun
" 9) h) ) o
a) BP1 | 1,80
Schluff, stark sandig, tonig
b)
rostfleckig
1,80 — p
©) erdfeucht, steif bis ) mittelschwer zu bohren €) rétlichgrau
halbfest
" Hochflutiehm 9) RNV L
a) Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, schwach tonig, schwach BP2 | 2,40
feinkiesig
b)
GW Anschnitt bei 2.0
2,40 p m u.GOK, Bohloch
©) erdfeucht, locker ) leicht zu bohren e) braun bei 1.8 m verstiirzt
0 Terrassensand 9) h) SU-SU* ) ++
a) . ) ) BP3 |4,50
Mittelsand, stark feinsandig, schluffig BP4 | 7,00
b)
7,00 p
©) nass, mitteldicht ) mittelschwer zu bohren €) graubraun
g Terrassensand 9) h) SuU* ) +
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt -
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Anlage
Heppenheim, B1.1398 Datum: 30.10.2019
Auftraggeber: Westnetz Bearb.: ME

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 39 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
0 10 20 30 40 50 6&

0
-1 1,00
-2 2,00
-3 3,00 z
-4 4,00
-5 5,00
5
7
-6 6,00 7
-7 7,00 d
10
-8 8,00
Q
-9 9,00 H3
-10 10,00 112
3
R
-11 11,00 f
ﬂ 4
6
-12 12,00 1
Tiefe (m)

Hohenmafstab 1:75




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Heppenheim, BI.1398 Datum: 30.10.2019

T.: 034207/98990 Auftraggeber: Westnetz Bearb.: ME

info@buchholz-und-partner.de

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M40

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0,30 s Mutterboden,
: Aufflllung IIl
: Feinsand, schwach
-1 : schluffig, (su) (3] [5]
BP1 [] 0,30 1,50 see  Auffiillung
1,50 ! . .
Schluff, tonig, torfig,
-2 BP2 [] 1,50 2,30 : Torf/Anmoorerde @ lZl E
2,30 !
i
-3 :
|
i
|
4 !
|
! Schluff, stark tonig,
BP3 [] 2,30 | Hochflutiehm Gy [4]
N 5,00 !
|
|
-6 :
|
|
4 BP4 [ ] 5,00 |
7,00 7,00 m
Hohenmafstab 1:75
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der
Baugrundgutachter zu konsultieren.




Anlage
BUCHHOI-Z Schichtenverzeichnis

Bericht:

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M40 /Blatt 1 30.10.2019
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bothxir(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt "
P f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
Mutterboden
b) . . . .
Gelandeangleich, organische Beimengungen
0,30
©) erdfeucht, locker d) leicht zu bohren €) dunkelbraun
D Auffillung 9) h) Do
a) . ) BP1 | 1,50
Feinsand, schwach schluffig
b)
verbacken, Spuren von Ziegel und Bauschutt
1,50 :
©) trqcker_l, locker bis d) mittelschwer zu bohren €) hellbraun
mitteldicht
D Aufiiilung 9) M osup |V e
a)
Schluff, tonig, torfig
b)
Holzreste
2,30 p
©) trocken, steif ) mittelschwer zu bohren e) graubraun
0 Torf/Anmoorerde 9) h) uL, ) +
ou
a) ) BP2 |2,30
Schluff, stark tonig BP3 | 5,00
BP4 | 7,00
b) kein GW
nachweisbar,
0y a0 o) Bohrioch bei 1.7 m
feucht bis nass, steif leicht zu bohren grau verstirzt
" Hochflutiehm 9 " umm )
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage
Heppenheim, B1.1398 Datum: 30.10.2019
Auftraggeber: Westnetz Bearb.: ME

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 40 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
0 10

20 30 40 50 6&

-2

-10 10,00

-11 11,00

V
-12 Tiefe (m)

Hohenmafstab 1:75




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage
Heppenheim, B1.1398 Datum: 14.07.2020
Auftraggeber: Westnetz Bearb.: FF

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0
Oberboden II'
BP1 [] 0,00 0,90
: 090 | Schiuff k
| chluff, tonig, kiesig,
| Auffiillung @ E E
BP2 [] 0,90 1,90 !
2 1,90 .
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
3 .
[ ]
370 M Mittelsand, schwach
: ® feinsandig, schwach
4 14.07.2020 E schluffig, schwach @
. grobsandig,
e o¢ lerrassensand
o o2
-5 S oo
o o6
o oo
o BP3 [] 1,90 o e
6,00 6,00 m
Hohenmaflstab 1:75
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M41 /Blatt 1 14.07.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bothxir(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt "
P f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
Oberboden
b)
0,90 : :
©) erdfeucht, halbfest d) - mittelschwer bis €) braun
schwer zu bohren
f) 9) h) DI
a) BP1 |0,90
Schluff, tonig, kiesig BP2 | 1,90
b)
1,90 p : :
©) feucht, halbfest bis fest ) mittelschwer bis €) braun
schwer zu bohren
D Aufiiilung 9) Moy |V e
a) BP3 | 6,00
Mittelsand, schwach feinsandig, schwach schluffig, schwach grobsandig
b) GW angetroffen bei
6.00 3,70 m u. GOK,
’ c . d ) e ) Bohrloch bei ca. 4,00
) nma;tstz,k;ci)é:tlfterbls ) mittelschwer zu bohren ) beige m u. GOK verstiirzt
0 Terrassensand 9) h) SuU ) ++
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt -

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990

info@buchholz-und-partner.de

Anlage
Heppenheim, BI.1398 Datum: 23.04.2020
Auftraggeber: Westnetz Bearb.: UT

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

-2

Hinweis:

M 42

0 = +0,00 m zu Festpunkt

@

[&] [+] [4]

@sy

BP1 | [ 0,00 0,30 Mutterboden
0,30 Schluff, stak sandig,
schwach tonig,
BP2 0,30 1,40 Hochflutlehm
BP3 1,40 1,70 Feinsand bis Schluff
1,70

Hochflutlehm

Schluff, schwach sandig,

Qo

(=]

G 2]

¥ 4,10
8P4 [ 1,70 ) 33842980
4,50
Mittelsand, schwach
feinsandig, schwach
grobsandig,
Terrassensand
BP5 [ ] 4,50
6,00 6,00 m

Hohenmafstab 1:75

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im

Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M42 /Blatt 1 23.04.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr. mm_
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgan Kemverlust (Unter
punkt 9 gang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) BP1 |0,30
Mutterboden
b)
0,30 : :
c) erdfeucht, steif d) leicht-mittelschwerzu | €) braun
bohren
f) 9) h) DN
a) BP2 | 1,40
Schiuff, stak sandig, schwach tonig
b)
1,40
©) erdfeucht, steif d) mittelschwer zu bohren €) braun
" Hochfiutiehm 9) TR L
a) BP3 | 1,70
Feinsand bis Schluff
b)
1,70 p
©) erdfeucht, locker ) leicht zu bohren e) hellgrau
" 9) N uisur ) s
a) ) BP4 | 4,50
Schluff, schwach sandig
b)
GW Anschnitt bei 4.1
4,50 : : m u.GOK, Bohrloch
c) erdfeucht, halbfestbis | d) mittelschwer-schwer e) braungrau, braun bei 4.2 m verstirzt
fest zu bohren
D" Hochflutiehm 9 LINTIRTTY L
a) BP5 | 6,00
Mittelsand, schwach feinsandig, schwach grobsandig
b)
A d) )
C) feucht bis nass, e
mitteldicht schwer zu bohren grau
Terrassensand 9) h) SE ) ++




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Heppenheim, BI.1398 Datum: 23.04.2020

T.. 034207/98990 . .
info@buchholz-und-pariner.de Auftraggeber: Westnetz Bearb.: UT

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 42 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
0 10 20 30 40 5&

) 3

DDODBDDOD

-10 {1

-11

-12

Hohenmafstab 1:75




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage
Heppenheim, B1.1398 Datum: 19.11.2019
Auftraggeber: Westnetz Bearb.: LP

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0,00
0.30 MuMuMu i Mutterboden |I|
—0,50]
-1,00
150 Schluff, tonig,
oh schwach sandig,
sehr schwach kiesig,@ EI
2,00 Hochflutlehm
-2,50
] BP1 [] 0,30 205 3,00
‘3,00 3.00 7 e oo
’ 19.11.2019 ° oo
o o0
o oo
-3,5o] o oo
o oo
e oo
e oo
-4,00 o oo
I Mittelsand,
e ee feinsandig, schwach
-4,50 BP2 [] 3,00 ¢ 22 grobsandig, e [3]
4,60 s oo schwach kiesig,
® ee Tgrrassensand
-5,00 o oo
o oo
o oo
o oo
-5,50] o oo
o oo
o oo
o o0
[ I 1]
6,00 6,00 m
HohenmafRstab 1:50
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im

Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




Anlage
BUCHHOI-Z Schichtenverzeichnis

Bericht:

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M43 /Blatt 1 19.11.2019
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr. mm_
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgan Kemverlust (Unter
punkt 9 gang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
Mutterboden
b)
0,30
©) d) sehr leicht zu bohren €) braun
f) 9) h) D
a) ) ) o BP1 |3,00
Schluff, tonig, schwach sandig, sehr schwach kiesig
b)
3,00
c) d)y . e)
erdfeucht, halbfest mittelschwer zu bohren hellbraun
" Hochflutiehm 9) RINTIV: Y L
a) . . . . BP2 | 4,60
Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig
b) T
GW Anschnitt bei
6.00 3.05 m u.GOK,
, C) nass, lcoker bis d) mittelschwer-schwer e) Bohrloch bei 3.12m
mitteldicht 2u bohren hellbraungrau verstiirzt
0 Terrassensand 9) h) SE ) 0
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt -
Heppenheim, BI.1398

Anlage

Datum: 24.03.2020

Auftraggeber: Westnetz

Bearb.: UT

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

-2

Hinweis:

0 = +0,00 m zu Festpunkt

M 44

Mutterboden

Schluff, tonig bis stark
tonig, feinsandig,
Hochflutlehm

T

Schluff, tonig, feinsandig,
Hochflutlehm

(=] [1[]

Qo

Mittelsand, schwach
feinsandig, schwach
schluffig, schwach
grobsandig,
Terrassensand

&[]

BP1 | [ 0,00 0,30
0,30
BP2 [] 0,30 1,10
1,10
BP3 [] 1,10 2,30 2,30
2,30 24.03.2020
wP A 2,00
3,30
BP4 [] 2,30
6,00 6,00 m

Hohenmafstab 1:75

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im

Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der
Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M44 /Blatt 1 24.03.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr. mm_
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgan Kemverlust (Unter
punkt 9 gang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) BP1 | 0,30
Mutterboden
b)
0,30 : :
©) erdfeucht, steif d) leicht-mittelschwer zu | €) dunkelbraun
bohren
f) 9) h) D
a) BP2 | 1,10
Schluff, tonig bis stark tonig, feinsandig
b)
1,10 p
©) erdfeucht, steif ) mittelschwer zu bohren €) braun
" Hochflutiehm 9) RETIY IR
a) o . BP3 | 2,30
Schluff, tonig, feinsandig
b)
ab 2.0 m feucht GW Anschnitt bei 2.3
2,30 : p m u.GOK, Bohrloch
c) :{gi;eucht bis feucht, ) mittelschwer zu bohren e) braungrau bei 3.3 m verstiirzt
D" Hochflutiehm 9 " uuum o
a) ) ) . ) WP | 3,30
Mittelsand, schwach feinsandig, schwach schluffig, schwach grobsandig BP4 |6,00
b)
ab 4.0 m nass
6,00
c) . d) . e)
feucht bis nass, locker mittelschwer zu bohren grau, graubraun
g Terrassensand 9) h) SuU ) 0
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Heppenheim, BI.1398 Datum: 24.03.2020

T.: 034207/98990

info@buchholz-und-partner.de Auftraggeber: Westnetz Bearb.: UT

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 44 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
0 0 10 20 30 40 5&

-2

DDDDDD

DODBDD.

Hohenmafstab 1:75




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt -
Heppenheim, BI.1398

Anlage

Datum: 24.03.2020

Auftraggeber: Westnetz

Bearb.: UT

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 45

0 = +0,00 m zu Festpunkt

—

DD,

)

1]

schwach tonig, schwach
feinkiesig, @ El E

(4]

(2] [4]

2]

BP1 | [ 0,00 0,30 | Mutterboden
0,30 | _
: Schluff, stark sandig,
-1 :
I
| Abschwemmmassen
BP2 [ ] 0,30 !
) 1,80 .
[ ]
260 S Sand, stark schluffig,
2;1 03.2020 *  schwach feinkiesig,
3 wP A 260 s  Abschwemmmassen
BP3 [] 1,80 .
3,50 Schluff, tonig, humos,
-4 BP4 |—| 3,50 Anmoorerde
4,20
5 Torf, schiuffig
o BP5 [ ] 4,20
6,00 6,00 m
Hohenmafistab 1:75
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M45 /Blatt 1 24.03.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr. mm_
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgan Kemverlust (Unter
punkt 9 gang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) BP1 |0,30
Mutterboden
b)
0,30
©) erdfeucht, steif d) leicht-mittelschwer zu | €) dunkelbraun
’ bohren
f) g) h) DI
a) ) ) o BP2 | 1,80
Schluff, stark sandig, schwach tonig, schwach feinkiesig
b)
1,80 p
©) erdfeucht, steif ) mittelschwer zu bohren €) braun
0 Abschwemmmassen 9) h) UL I) ++
a) ) o WP |3,10
Sand, stark schluffig, schwach feinkiesig BP3 |3,50
b)
ab 2.6 m feucht GW Anschnitt bei 2.6
3,50 m u.GOK, Bohrloch
c) erdfeucht bis feucht, d) leicht-mittelschwer zu | €) b bei 3.1 m verstiirzt
i ’ raun
locker/weich bis steif bohren
0 Abschwemmmassen 9) h) SuU*-UL ) ++
a) ) BP4 | 4,20
Schluff, tonig, humos
b)
4,20 : p
©) erd_feucht bis feucht, ) mittelschwer zu bohren e) grau, grauschwarz
weich
g Anmoorerde 9) h) SIL_J ) +
a) . BP5 | 6,00
Torf, schluffig
b)
6,00
C) erdfeucht bis feucht, d) mittelschwer-schwer €) schwarz,
steif zu bohren schwarzgrau
" 9) h o 1D,




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt -
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Anlage
Heppenheim, B1.1398 Datum: 24.03.2020
Auftraggeber: Westnetz Bearb.: UT

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 45 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
0 10 20 30 40 5&

-2

Hohenmafstab 1:75




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage
Heppenheim, B1.1398 Datum: 19.11.2019
Auftraggeber: Westnetz Bearb.: LP

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 46

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0,20 Mutterboden ]
Mittelsand, stark feinsandig,
BP1 |_| 0,20 0,80 schwach grobsandig, schwach @ EI
-1 0,80 kiesig,
Abschwemmmassen
Schluff, schwach feinsandig,
BP2 [] 0,80 1,90 schwach kiesig, D) [4]
-2 1,90 ~_Abschwemmmassen
|
I Schluff, tonig, humos,
|
BP3 D 1’90 2’90 : Anmoorerde @ IZI EI
-3 2,90 s
[ ]
s Mittelsand, feinsandig,
® schwach grobsandig, schwach
-4 E kiesig, @ IZl
e Terrassensand
BP4 [] 2,90 4,90 4,90 .
-5 4,90 19.11.2019 Mittelsand, feinsandig,
BP5 |:| 4,90 schwach grobsandig, schwach O
5,50 kiesig, IZl
6 Terrassensand
6,00 m
Hohenmafstab 1:75
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im

Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M46 /Blatt 1 19.11.2019
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bothxir(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang ;
punkt Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
Mutterboden
b)
0,20
©) d) sehr leicht zu bohren €) braun
" 9) h) ) o
a) . . . . BP1 10,80
Mittelsand, stark feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig
b)
0,80 p
©) erdfeucht, locker ) leicht zu bohren €) hellgrau
0 Abschwemmmassen 9) h) SE ) (+)
a) BP2 | 1,90
Schluff, schwach feinsandig, schwach kiesig
b)
1,90 — p
©) E{g;eucht, weich bis ) mittelschwer zu bohren e) ocker-hellbraun
0 Abschwemmmassen 9) h) UL ) +
a) ) BP3 |2,90
Schluff, tonig, humos
b)
2,90
©) erdfeucht, steif d) mittelschwer-schwer ¢) dunkelbraun
’ zu bohren
0 Anmoorerde 9) h) ou, ) 0
uL
a) BP4 |4,90
Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig
b)
4,90
©) erdfeucht, locker d) schwer zu bohren €) hellbraungrau
Terrassensand 9) h) SE ) 0




Anlage
BUCHHOI-Z Schichtenverzeichnis

Bericht:

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M46 /Blatt 2 19.11.2019
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bothxir(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt "
P f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) . . . - BP5 | 5,50
Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig
b) GW Anschnitt bei
6.00 4.90 m u.GOK,
’ c) d) ) Bohrloch bei 3.6 m
nass, mitteldicht schwer zu bohren hellgrau verstirzt
g Terrassensand 9) h) SE ) 0
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt -
Heppenheim, BI.1398

Anlage

Datum: 13.02.2020

Auftraggeber: Westnetz

Bearb.: MK

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0,00

-0,75

—

-1,50

-2,25

—

-3,00

-3,75

-4,50

-5,25

-6,00

Hinweis:

0 = +0,00 m zu Festpunkt

M 47

> >

::Sand, schwach
[ ) . . .

eefeinkiesig,

ee Auffiillung

&D

Torf, schiuffig

é Schluff, mittelsandig

BP1 [ ] 0,00 1,00

1,00
1,50

BP2 [] 100 13022020 4gg
1,90

BP3 [] 1,90 5,00
5,00

BP4 [] 500 5,50
5,50

BP5 [ ] 5,50
6,00 6,00 m

HohenmafRstab 1:75

[~][+]

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im

Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M47 /Blatt 1 13.02.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bothxir(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang -
punkt Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) o BP1 | 1,00
Sand, schwach feinkiesig
b)
Ziegel
1,00 ) a0 )
C) erdfeucht bis feucht, . e
locker bis mitteldicht leicht zu bohren hellbraun
D" Auffillung 9) Visn | e
a) BP2 |1,90
Schluff
b)
GW Anschnitt bei 1.5
1,90 ) d) ) m u.GOK
C) erdfeucht bis nass, . e ’
steif bis halbfest leicht zu bohren hellbraun
f) 9) h) DN
a) BP3 |5,00
Torf, schluffig
b)
5,00 p
©) nass, breiig bis weich ) sehr leicht zu bohren e) g;;;lj(elbraun-schwarz,
f 9) h) )
a) . . BP4 |5,50
Schluff, mittelsandig
b)
A d) )
c . sehr leicht-leicht zu e
nass, breiig bohren grau
f) 9) h) D
a) BP5 |6,00
Torf
b)
6,00 : :
©) nass, breiig bis weich d) sehr leicht-leicht zu €) schwarz
bohren
f) 9) h) D




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt -

Heppenheim, BI.1398

Anlage

Datum: 13.10.2020

Auftraggeber: Westnetz

Bearb.: Weiser

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

MA47 TB

0 = +0,00 m zu Festpunkt

o__ n T
Sand, stark kiesig,
schluffig, ([::])
-1] 1,20 Auffiillung [e] ]
Schluff,
2P wp /\GF2)14(|)_| 2,00 ¥ 2,40 Abschwemmmassen @ IZ,
3 13.10.2020
Torf ( : )
) 4] GP2 [] 4,00 [2]
4,50 4,50
-5 Schluff, sandig, torfig,
] Anmoorerde @ IZI EI
5 GP3 [] 6,00 6,00
Feinsand, mittelsandig,
) schwach schluffig, z.T.
7 schwach organische @ El
GP4 [] 8,00 Beimengungen,
-8 Terrassensand
-9]
10 GP5 [] 10,00
-11]
12 GP6 [] 12,00
-13]
Mittelsand, feinsandig,
-14 GP7 |_| 14,00 grobsandig, schwach @ lz,
schluffig,
—15] gTerrassensand
16 GPs [ ] 16,00
-17]
18 GP9 [] 18,00
-19]
20 GP10 [] 20,00 5

20,00 m

Hohenmafstab 1:125

Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhaltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemaR DIN
4020. Die dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken
allerdings im Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden,

so ist der Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M47 TB /Blatt 1 13.10.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bothxir(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang ;
punkt Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Sand, stark kiesig, schluffig
b)
1,20
©) er_dfeu_cht, locker bis d) mittelschwer zu bohren ¢) grau
mitteldicht
D Auffiilung 9) M su | oo
a) GP1 |2,00
Schluff
b)
2,20
©) erdfeucht, steif d) leicht zu bohren €) gelb, grunlich
g Abschwemmmassen 9) h) UM I) 0
a) WP 2,40
Torf GP2 | 4,00
b) halb zersetzt GW Anschnitt bei 4.5
450 m u.GOK,
’ ) d) e) Ruhewasserstand bei
feucht, steif leicht zu bohren schwarz, braun 2.4 mu.GOK
f 9 N |,
a) ) . GP3 | 6,00
Schluff, sandig, torfig
b
) vollstandig zersetzt
6,00
©) feucht, breiig bis weich ) leicht zu bohren ¢) schwarz
g Anmoorerde 9) h) Ou-uy ) 0
a) Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, z.T. schwach organische GP4 | 8,00
Beimengungen
b)
8,50
©) feucht, mitteldicht d) leicht zu bohren €) schwarz, grau
Terrassensand 9) h) SuU ) +




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M47 TB /Blatt 2 13.10.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BoKh;\;\r/%l’(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt "
P f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) . . . i GP5 | 10,00
Mittelsand, feinsandig, grobsandig, schwach schluffig GP6 | 12,00
GP7 | 14,00
b) GP8 | 16,00
GP9 | 18,00
20,00 — : GP10 20,00
c) feucht, mittelsichtbis | d) |\ .o e) grau
dicht
g Terrassensand 9) h) SuU ) +
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt -
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Anlage
Heppenheim, B1.1398 Datum: 13.02.2020
Auftraggeber: Westnetz Bearb.: MK

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 47 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
0 10 20 30 40 5&

-2

-10 ﬁi

Hohenmafstab 1:75




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt -

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990

info@buchholz-und-partner.de

Anlage
Heppenheim, B1.1398 Datum: 12.02.2020
Auftraggeber: Westnetz Bearb.: MK

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0,00

-0,75

—

-1,50

-2,25

—

-3,00

-3,75

-4,50

-5,25

-6,00

Hinweis:

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0,30 Schluff, mittelsandig,
organische
Beimengungen, II'
humos,
BP1 [] 0,30 7~ 1,40 1,40 Mutterboden
1,40  12.02.2020 Schiuff, mittelsandig g
BP2 [] 1,40 2,00 Schluff 4]
2,00
Schluff, torfig [4]
BP3 [ ] 2,00
6,00 6,00 m

HohenmafRstab 1:75

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im

Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der
Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M48 /Blatt 1 12.02.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bothxir(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang ;
punkt Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Schluff, mittelsandig, organische Beimengungen, humos
b)
0,30 : :
©) erdfeucht, weich d) sehr leicht-leicht zu €) braun
bohren
g Mutterboden 9) h) )
a) BP1 | 1,40
Schluff, mittelsandig
b)
GW Anschnitt bei 1.4
140 m u.GOK
c) erdfeucht bis feucht, d) leicht-mittelschwerzu | €) | u-
’ raun
steif bohren
f) 9) h) i)
a) BP2 |2,00
Schluff
b)
2,00
€) feucht bis nass, weich | d) leicht-mittelschwerzu | €)
f . raun
bis steif bohren
f) 9) h) i)
a) . BP3 | 6,00
Schluff, torfig
b)
S d) )
c — . sehr leicht-leicht zu €) grau bis
nass, breiig bis weich bohren dunkelbraun
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Heppenheim, BI.1398 Datum: 12.10.2020

T.: 034207/98990 Auftraggeber: Westnetz Bearb.: Weiser

info@buchholz-und-partner.de

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M48 TB

0 = +0,00 m zu Festpunkt

—

o
|
]

Schluff, stark

feinsandig, @ II,

Abschemmmassen

wP A 3,20 ¥ 3,20

0,1 v Mutterboden m
[ )
-1 * Feinsand, stark
. ,
. schluffig, (v
) GP1 |_| 2,00 . Abschwemmmassen
2,50 °
|
|

12.10.20203:20

GP3 [ ] 6,00

Armoorerde (2] [+]

GP4 [] 8,00 8,10 8,10

GPs6 [ ] 12,00

Mittelsand, feinsandig,
grobsandig, schwach
schluffig, @ IEI

Terrassensand

GP7 [] 14,00

GPs [ ] 16,00

GP9 [] 18,00

|
|
|
|
Wl e n
|
|
|
|
I

GP10 [ ] 20,00

-20 20,00 m J}%D
Hohenmafistab 1:125

Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhaltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemaR DIN
4020. Die dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken
allerdings im Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden,
so ist der Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M48 TB /Blatt 1 12.10.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bothxir(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang -
punkt Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Mutterboden
b)
0,10
©) trocken, locker d) leicht zu bohren €) braun
" 9) h) ) o
a) GP1 |2,00
Feinsand, stark schluffig
b)
2,50
©) trocken, locker d) leicht zu bohren €) hellgelb
0 Abschwemmmassen 9) h) SuU* ) +
a) _ . WP |3,20
Schluff, stark feinsandig
b)
3,50
©) erdfeucht, steif d) leicht zu bohren e) gelb, grau
0 Abschemmmassen 9) h) UL ) +
a) , GP2 |4,00
Torf, schluffig GP3 | 6,00
GP4 | 8,00
b e
) vollstandig zersetzt GW Anschnitt bei 8.1
8,10 m u.GOK,
’ c) d) e) Ruhewasserstand bei
feucht, weich leicht zu bohren schwarz 3.2m u.GOK
g Anmoorerde 9) h) Hz-Oy ) 0
a) GP5 | 10,00
Mittelsand, feinsandig, grobsandig, schwach schluffig GP6 | 12,00
GP7 | 14,00
b) GP8 | 16,00
GP9 | 18,00
20,00 — : p GP10 20,00
c) feucht, mitteldicht bis ) \eicht zu bohren e) grau
dicht
Terrassensand 9) h) SuU ) +




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt -
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Anlage
Heppenheim, B1.1398 Datum: 13.02.2020
Auftraggeber: Westnetz Bearb.: MK

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 48 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
0 0 10 20 30 40 5&

-1
3
-2 1
3 2
5]
4 1
iy
<q
-5
-6
10
-7

-9 H

15

-10

Hohenmafstab 1:75




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage
Heppenheim, B1.1398 Datum: 25.09.2019
Auftraggeber: Westnetz Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 49

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0
i Mutterboden |I|
I
I
I Schluff, tonig,
. | sendi @ [
I Hochflutlehm
BP1 [] 0,40 !
[ ]
2 1,70 :
[ ]
[ ]
[ ]
3 2,90 0 .
- 25.09.2019" 5, . Mittelsand, schwach
25.09.2019 ° ,
. grobsandig, @ IZl
s Terrassensand
[ ]
-4 [
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
BP2 [] 1,70 5,00 .
° 5,00 Mittelsand
mittelkiesig, e [3]
o BP3 |_| 5,00 Terrassensand
6,00 6,00 m
Hohenmaflstab 1:75
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M49 /Blatt 1 25.09.2019
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr. mm_
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgan Kemverlust (Unter
punkt 9 gang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
Mutterboden
b)
0,40 : :
°) erdfeucht, steif d) sehr leicht-leicht zu e) braun
bohren
" 9) h) ) o
a) BP1 [ 1,70
Schluff, tonig, sandig
b)
1,70
c) erdfeucht, steif bis d) leicht-mittelschwerzu | €) braun
halbfest bohren
D" Hochfiutiehm 9) Mo |V o
a) BP2 |5,00
Mittelsand, schwach grobsandig
b) GW Anschnitt bei ca.
3.0 m u.GOK, nach
5,00 Bohrende bei 2.9 m
c) erdfeucht bis nass, d) leicht-mittelschwerzu | €) u.GOK, Bohrloch
hellbraun .
locker bohren verstlrzt
N Terrassensand 9) h) SE ) 0
a) ) o BP3 |6,00
Mittelsand, mittelkiesig
b)
6,00
©) nass, mitteldicht d) mittelschwer zu bohren e) hellbraun
0 Terrassensand 9) h) SE " 0
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt -
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Anlage
Heppenheim, B1.1398 Datum: 25.09.2019
Auftraggeber: Westnetz Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 49 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
0 10 20 30 40 5&

-2

-10

Hohenmafstab 1:75




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt -
Heppenheim, BI.1398

Anlage

Datum: 13.07.2020

Auftraggeber: Westnetz

Bearb.: FF

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0
8P1 [ 0.00 0.60 | Oberboden III
, Schluff, sandig, schwach
p BP2 [] ?’gg 1,00 . feinkiesig bis mittelkiesig, (4] [5]
’ . Hochflutlehm
.
2 2,20 :
- ; ° Feinsand schluffig,
13.07.2020 E Terrassensand @
[ ]
3 BP3 [] 1,00 3,10 .
3,10 .
[ ]
[ ]
.
-4 ° Mittelsand, schluffig,
. Terrassensand @
-5
BP4 [ ] 3,10 5,30
Sand, mittelkiesig,
él&‘? D g‘;g schwach feinkiesig, @ EI
-6 ’ Terrassensand
6,00 m
Hohenmafstab 1:75
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im

Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M50 /Blatt 1 13.07.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr. mm_
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgan Kemverlust (Unter
punkt 9 gang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) BP1 | 0,60
Oberboden
b)
0,60
C) erdfeucht, halbfest bis | d) mittelschwer bis e) b
raun
fest schwer zu bohren
f) g) h) D
a) BP2 | 1,00
Schluff, sandig, schwach feinkiesig bis mittelkiesig
b)
1,00 p
©) erdfeucht, steif ) mittelschwer zu bohren €) beige
" Hochfiutiehm 9) Mo |V o
a) BP3 |3,10
Feinsand schluffig
GW angetroffen bei
b) 2,20 m u. GOK,
Bohrloch bei 2,50 m
3,10 ) a0 ) u. GOK versturzt,
c ; e . Kernverlust zwischen
nass, locker mittelschwer zu bohren dunkelbeige 5,70 m und 6,00 m u.
; h - GOK
) Terrassensand 9) ) SuU* ) ++
a) . BP4 | 5,30
Mittelsand, schluffig
b)
N d) )
C) nass, locker bis . e
mitteldicht mittelschwer zu bohren grau
0 Terrassensand 9) h) SuU* ) ++
a) C BP5 |5,70
Sand, mittelkiesig, schwach feinkiesig
b) . .
ab 3.5 m vereinzelt Tonlinsen, ab 5.2 m nass
6,00
©) nass, mitteldicht d mittelschwer zu bohren e) grau
Terrassensand 9) h) SE ) +




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage
Heppenheim, B1.1398 Datum: 25.09.2019
Auftraggeber: Westnetz Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0
0,40 i Mutterboden |I|
|
A |
| . .
I Schluff, feinsandig,
| Hochflutlehm @ E
I
-2 :
BP1 [ ] 0,40 2,50 |
2,50 H
3 3,00
:& 3,40
25.09.2019 Mittelsand,
4 feinsandig, schwach
schluffig, schwach @
tonig,
5 Terrassensand
o BP2 [] 2,50
6,00 6,00 m
Hohenmaflstab 1:75
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M51 /Blatt 1 25.09.2019
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr. mm_
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgan Kemverlust (Unter
punkt 9 gang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
Mutterboden
b)
0,40 : :
©) erdfeucht, steif d) sehr leicht-leicht zu €) braun
bohren
" 9) h) ) o
a) BP1 |2,50
Schluff, feinsandig
b)
2,50
c) erdfeucht, steif bis d) leicht-mittelschwerzu | €) braun
halbfest bohren
" Hochfiutiehm 9) Moo | o
a) BP2 |6,00
Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, schwach tonig
b) GW Anschnitt bei ca.
3.0 m u.GOK, nach
6,00 Bohrende bei 3.4 m
c) erdfeucht bis nass, d) leicht-mittelschwerzu | €) hellbraun u.GOK, Bohrloch
locker bis mitteldicht bohren versturzt
0 Terrassensand 9) h) SuU* ) 0
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Heppenheim, BI.1398 Datum: 25.09.2019

T.: 034207/98990 ; .
info@buchholz-und-pariner.de Auftraggeber: Westnetz Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 51 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
0 10 20 30 40 5&

-2 3

-10 12

Hohenmafstab 1:75




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Heppenheim, BI.1398 Datum: 11.02.2020

T.: 034207/98990 Auftraggeber: Westnetz Bearb.: MK

info@buchholz-und-partner.de

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 52

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0,30 C Mutterboden 1]
T
I
I Schluff, sandi
] BP1 [] 0,30 1,00 ! 9 @ E
) 1,00 i
’ i | Schiuff bis Ton
i schwach sandig, @ El
| Hochflutlehm
-2 BP2 [] 1,00 2,20 |
2,2 ! . .
BP3 D 2:28 2.70 : Schluff, feinsandig @ El
3 2,70 i
B I Schluff bis Ton,
i schwach sandig, @ El
I Hochflutlehm
4 BP4 [] 2,70 4,00 !
4,00 s
[ ]
BP5 [ ] 4,00 470 :
J 11.02.2020 ¢ Mittelsand, feinsandig,
E 4,90 %¢ schwach schluffig @
e
6 BP6 [ ] 4,90 oo
6,00 6,00 m
Hohenmafstab 1:75
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der
Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M52 /Blatt 1 11.02.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr. mm_
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgan Kemverlust (Unter
punkt 9 gang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
Mutterboden
b)
0,30
c) . d) . e)
erdfeucht, weich sehr leicht zu bohren dunkelbraun
f) g) h) DN
a) BP1 | 1,00
Schliuff, sandig
b)
1,00 D :
c) erdfeucht, steif ) leicht-mittelschwer zu | €) braun
bohren
f 9) Nyl D
a) BP2 | 2,20
Schluff bis Ton, schwach sandig
b)
2,20
C) erdfeucht, steif bis d) mittelschwer-schwer | €) braun
halbfest zu bohren
D" Hochflutiehm 9 Moo Voo
a) BP3 |2,70
Schluff, feinsandig
b)
2,70
©) trocken, steif d) mittelschwer zu bohren €) hellbraun
f 9 ool )
a) BP4 | 4,00
Schluff bis Ton, schwach sandig
b)
4,00
C) erdfeucht, steif bis d) mittelschwer-schwer e) braun
halbfest zu bohren
D" Hochflutiehm 9 RINTI, (R I




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M52 /Blatt 2 11.02.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BoKh;\;\r/%l’(l;erSlSthe Art | Nr. (LIJnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang ;
punkt Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) . . , BP5 | 4,90
Mittelsand, feinsandig, schwach schiuffig BP6 | 6,00
b) . .
von 4.0 bis 4.9 m hellgrau, von 4.9 bis 6.0 m grau
GW Anschnitt bei 4.7
6,00 . m u.GOK
©) nass, Igcker bis d) mittelschwer zu bohren ¢) hellbraun, grau
mitteldicht
f) 9) N sy |V 4+
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Heppenheim, BI.1398 Datum: 11.02.2020

T.: 034207/98990 ; .
info@buchholz-und-pariner.de Auftraggeber: Westnetz Bearb.: MK

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 52 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
0 10 20 30 40 5&

-2

-10

Hohenmafstab 1:75




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

Heppenheim, BI.1398

Datum: 23.03.2020

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Auftraggeber: Westnetz

Bearb.: UT

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0 &= +0,00 m zu Festpunkt .
BP1 8;8 0,20 Mutterboden (1]
’ Schluff, tonig, schwach
1 @ [1]
- BP2 |—| 0,20 1,30 Hochflutlehm
1,30
2 2,00
23.03.2020
-3
Mittelsand, schwach
feinsandig, schwach
schluffig, @
-4 Terrassensand
-5
o BP3 [] 1,30
6,00 6,00 m

Hohenmafstab 1:75

Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M54 /Blatt 1 23.03.2020
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr. mm_
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgan Kemverlust (Unter
punkt 9 gang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) BP1 | 0,20
Mutterboden
b)
0,20
©) erdfeucht, steif d) mittelschwer zu bohren €) braungrau
f) 9) h) DI
a) ) ) BP2 | 1,30
Schluff, tonig, schwach sandig
b)
1,30 p
©) erdfeucht, steif ) mittelschwer zu bohren €) graubraun
" Hochflutiehm 9) RETTY IR
a) ) ) ) BP3 | 6,00
Mittelsand, schwach feinsandig, schwach schluffig
b)
ab 4.0 m sehr nass, vereinzelt Tonlinsen GW Anschnitt bei 2.0
6,00 _ p m u.GOK, Bohrloch
c) feucht bis nass, locker ) mittelschwer zu bohren e) grau bei 1.6 m verstiirzt
bis mitteldicht
0 Terrassensand 9) h) SuU ) ++
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt -
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Anlage
Heppenheim, B1.1398 Datum: 23.03.2020
Auftraggeber: Westnetz Bearb.: UT

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 54 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
0 0 10 20 30 40 5&

-2

DO,

Q000

|

o
KSR e

-10

Hohenmafstab 1:75




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Heppenheim, BI.1398 Datum: 25.09.2019

T.: 034207/98990 Auftraggeber: Westnetz Bearb.: MG

info@buchholz-und-partner.de

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0
0,40 Mutterboden |I|
Schluff, feinsandig,
BP1 0,40 schwach tonig, ( : )
-1 |_| 1,00 Hochflutlehm El
-2
-3 . . .
Mittelsand, feinsandig,
schwach grobsandig,
schwach schluffig, @ IZI
-4 Terrassensand
-5
o BP2 [] 1,00
6,00 6,00 m
HohenmafRstab 1:75
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der
Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M55 /Blatt 1 25.09.2019
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr. mm_
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgan Kemverlust (Unter
punkt 9 gang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
Mutterboden
b)
0,40 : :
©) erdfeucht, steif d) sehr leicht-leicht zu €) braun
bohren
f) 9) h) D
a) ) ) ) BP1 | 1,00
Schluff, feinsandig, schwach tonig
b)
1,00
c) d) e)
erdfeucht, halbfest mittelschwer zu bohren hellbraun/grau
" Hochflutiehm 9) Mo |V o
a) ) ) ) ) BP2 | 6,00
Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, schwach schluffig
b) GW Anschnitt bei ca.
2.5m u.GOK, nach
6,00 : p Bohrende bei 2.3 m
¢) erdfeucht bis nass, ) \eicht zu bohren ©) hellbraun u.GOK, Bohrloch
mitteldicht versturzt
0 Terrassensand 9) h) SuU ) 0
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt -
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Anlage
Heppenheim, B1.1398 Datum: 25.09.2019
Auftraggeber: Westnetz Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 55 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
0 10 20 30 40 5&

-2

o~ tax

-10

Hohenmafstab 1:75




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt - Anlage
Heppenheim, B1.1398 Datum: 25.09.2019
Auftraggeber: Westnetz Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0
0,40 Mutterboden II'
Schluff, feinsandig, tonig,
] BP1 [] 0,40 Hochflutiehm @ E
) 1,00
Schluff, feinsandig,
Hochflutlehm @ IZl
5 BP2 [] 1,00
2,00
-3
:: Mittelsand, feinsandig,
. schwach grobsandig,
4 °loe schwach feinkiesig, @ IZl
*dee Terrassensand
q00
- |00
-5 “yos
‘.. [ 1]
....
®. oo
o BP3 [] 2,00 B
6,00 6,00 m
Hohenmafstab 1:75
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemal DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstande schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhéltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:

Az.: L18//11-442.269

Bauvorhaben: 110 kV Leitung Pfungstadt - Heppenheim, BI.1398

Datum:
Bohrung Nr M56 /Blatt 1 25.09.2019
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr. mm_
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgan Kemverlust (Unter
punkt 9 gang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
Mutterboden
b)
0,40 : :
©) erdfeucht, steif d) sehr leicht-leicht zu €) braun
bohren
" 9) h) D o
a) ) ) ) BP1 | 1,00
Schluff, feinsandig, tonig
b)
1,00
©) erdfeucht, halbfest d) leicht zu bohren €) braun
" Hochfiutiehm 9) Moo | o
a) ) ) BP2 | 2,00
Schluff, feinsandig
b)
2,00 p
©) erdfeucht, steif ) leicht zu bohren e) hellbraun
D" Hochfiutiehm 9 Wou |V o
a) . ) ) o BP3 |6,00
Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, schwach feinkiesig
b) GW Anschnitt bei ca.
2.5m u.GOK, nach
6,00 p Bohrende bei 2.4 m
©) nass, mitteldicht ) mittelschwer zu bohren e) hellbraun/grau U'GO..K’ Bohrioch
verstlrzt
g Terrassensand 9) h) SE ) 0
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung Pfungstadt -

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Anlage
Heppenheim, B1.1398 Datum: 25.09.2019
Auftraggeber: Westnetz Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 56 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0

10 20 30 40 5&

-2

-10

QQQ

ot

Hohenmafstab 1:75
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