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1. Anlass / Einleitung

Im Zuge des Ersatzneubaus der 110-kV-Hochspannungsfreileitung im Abschnitt
zwischen dem Masten Nr. 39 und der UA Heppenheim (Mast Nr. 1 bis Nr. 56,
Bl. 1398) wird die Bestandsleitung Bl. 0112 (Mast Nr. 40 bis einschlief3lich Mast
Nr. 108) zuriickgebaut. Hierbei werden die bestehenden Masten durch neue
Masten auf einer Strecke von ca. 18 km ersetzt. Die Maststandorte befinden sich

im Kreis Darmstadt-Dieburg sowie im Landkreis Bergstralle.

Der Neubau bzw. der Rickbau der Bestandsmasten erfolgt teilweise im Wasser-
gewinnungsgebiet des Wasserwerkes Hahnlein der Hessenwasser GmbH & Co.
KG, welches sich im Kreis Darmstadt-Dieburg befindet. Die Zuwegungen zu den
Maststandorten befinden sich sowohl in der Wasserschutzzone Il (Wasserschutz-
gebiet Hahnlein) als auch in der Wasserschutzzone Il (Wasserschutzgebiet All-
mendfeld).

Von besonderer Bedeutung sind hierbei die Maststandorte Nr. 66 und Nr. 67
(Ruckbaustandorte Bl. 0112) sowie der Ersatzneubaustandort Nr. 23 (Bl. 1398),
da sich diese innerhalb der rechtkraftig festgesetzten Wasserschutzzone Il des

Wasserschutzgebietes des Wasserwerkes Hahnlein befinden (vgl. Anlage 1).

Das Wasserwerk Hahnlein versorgt die umliegenden Ortschaften (u.a. die Ort-
schaft Hahnlein) mit Trinkwasser. Aufgrund der besonderen Inselversorgung ist
eine Einstellung des Forderbetriebes nicht ohne weiteres moglich. Zwar ware eine
Versorgung der Ortschaft Hahnlein Uber die Druckerhéhungsanlage (DE) See-
heim theoretisch mdglich, jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt und auch nur unter

bestimmten Randbedingungen machbar (s. Anlage 3).

Aus diesem Grund soll im Zuge der bevorstehenden BaumalRnahmen ein erwei-
tertes Schutzkonzept erarbeitet werden, welches Sorge daflir tragt, dass eine Ha-

varie mdglichst ausgeschlossen werden kann.

Vor diesem Hintergrund beauftragte die Westnetz GmbH, Dortmund, die IFUA-
Projekt-GmbH, Bielefeld, mit der Erstellung eines Schutzkonzeptes flr Arbeiten
an den drei oben aufgeflhrten Maststandorten in Hinblick auf den geplanten Neu-

bau bzw. Ruckbau.
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2. Allgemeiner Bauablauf

2.1. Ablauf des Freileitungsneubaus

Aufgrund der Standortverhaltnisse sowie des Untergrundes ist fir die Errichtung
des Neubaumastes Nr. 23 (Bl. 1398) als Griindungselement ein Plattenfunda-
ment vorgesehen. Im Rahmen des Neubaus erfolgen nach der Errichtung des
Fundamentes der eigentliche Maststahlaufbau sowie die Beseilung, die jedoch

keinen Eingriff mehr in den Untergrund darstellen.

ERRICHTUNG DES PLATTENFUNDAMENTES AM STANDORT DES MASTES NR. 23
(BL. 1398)

Die Errichtung des Mastes Nr. 23 (BI. 1398) erfolgt in den folgenden naher erlau-
terten Bauablaufschritten. AuRerdem werden auch die vorbereitenden MalRnah-
men flur die Demontage der Maststandorte Nr. 66 und Nr. 67 (Bl. 0112) beschrie-
ben (Verlegen der BaustraRen (s. Punkt a), Oberbodenabtrag (s. Punkt b) und
Wasserhaltung (Punkte ¢ und d)):

a) Verlegen von temporaren BaustraBen (ca. 1 Arbeitstag) und

Einrichten von temporaren Arbeitsflachen

Die Zuwegung zu den Arbeitsflachen erfolgt auf vorhandenen asphaltierten oder
geschotterten Wegen. Sollte die Tragfahigkeit der Fahrwege nicht gegeben sein,
mussen diese ggf. nachgeschottert werden. Um die einzelnen Maststandorte auf
unbefestigten Flachen mit Fahrzeugen erreichen zu kénnen, wird zu jedem Mast-
standort eine temporare Baustralle aus Stahl- bzw. Bongossiplatten oder anderen

Systemen verlegt (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: BaustraBe als temporire Zuwegung zum Maststandort
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Derartige Baustraflen dienen dem Schutz des Bodens und werden im Vorfeld mit
dem Grundstlickseigentimer, in Abhangigkeit der aktuellen landwirtschaftlichen

Nutzung zum Zeitpunkt der Bauausfiihrung, abgesprochen.

b) Abtragen des Oberbodens (ca. 1-2 Arbeitstage)

Im Bereich der Tiefbauarbeiten wird in den festgelegten Baustelleneinrichtungs-
flachen um den jeweiligen Maststandort der Oberboden vor Beginn der Tiefbau-
arbeiten abgetragen (siehe Abbildung 2) und fachgerecht zwischengelagert. Im
Bereich des Bodenlagers wird auf die Abtragung des Oberbodens verzichtet. Hier
wird vorrangig ein Geotextil ggf. in Kombination mit einer Stahlplatte verwendet.
Der Boden wird auf einer Folie gelagert und mit Folie abgedeckt, so dass eine

Auswaschung nicht erfolgen kann.

Abbildung 2: Abtrag des Oberbodens im Bereich eines Neubaumastes

c) Installation einer Grundwasserabsenkungsanlage

(sofern notwendig; ca. 1-2 Arbeitstage)
An den Maststandorten Nr. 23 (Bl. 1398) und Nr. 66/Nr. 67 (Bl. 0112) werden
unabhangig von den im Vorfeld durchgeflihrten Baugrunduntersuchungen, unmit-
telbar vor Beginn der Tiefbauarbeiten Ermittlungen des aktuellen Grundwasser-
standes durchgefiihrt. Sollte an diesen Standorten festgestellt werden, dass der
Wasserstand weniger als 0,5 m unter der Grindungssohle liegt, wird eine Grund-

wasserabsenkung durch Vakuumspdilfilter installiert (siehe Abbildung 3).

Zur Errichtung der Spillanzengalerie werden die Fahrzeuge im Bereich von un-

befestigten Flachen ebenfalls nur auf den ausgelegten Fahrbohlen fahren.
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Abbildung 3: Einrichtung der Wasserhaltung mittels Spiillanzen*

* Anders als in Abb. 3 dargestellt, werden die Fahrzeuge zur Errichtung der Spullanzen im Bereich von
unbefestigten Flachen nur auf vorher ausgelegten Fahrbohlen fahren.

Da der Grundwasserstand stark vom Zeitpunkt der Bauausflihrung abhangig ist,
kann es vorkommen, dass auch an Maststandorten mit zeitweilig hohen Grund-
wasserstanden in niederschlagsschwachen Zeiten keine Grundwasserabsen-

kung erforderlich ist.

d) Grundwasserabsenkung im Bereich der Baugruben
(ca. 2-3 Tage)

Soweit zum Zeitpunkt der Bauausfiihrung relevante Grundwasserstande ange-
troffen werden, wird der Grundwasserstand im Bereich der Baugruben bis
ca. 0,5 m unter die Grindungssohle abgesenkt. Je nach Wassermenge und Ab-
senkgeschwindigkeit muss die Grundwasserabsenkungsanlage einige Tage vor

Beginn der Tiefbauarbeiten in Betrieb genommen werden.

Das abzuleitende Grundwasser wird mit Hilfe von Pumpen Uber ein Absetzbecken
geleitet. Es ist geplant, dass Wasser im direkten Umfeld zu versickern. Sollte dies
nicht mdglich sein, ist die Einleitung in nahegelegene Vorfluter oder Entwasse-

rungsgraben vorgesehen.

Bei Notwendigkeit einer Grundwasserhaltung wird im Vorfeld der MaRnahme ein

wasserrechtlicher Erlaubnisantrag bei der Fachbehdrde eingereicht.
e) Herstellen des Plattenfundamentes (ca. 8-12 Arbeitstage)

Fur die Errichtung des Plattenfundamentes ist eine Baugrube mit einer Tiefe von

mind. 1,40 m u. EOK (Erdoberkante) zuzuglich einer Tiefe von bis zu ca. 0,50 —
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1,00 m zur Einbringung einer Sauberkeitsschicht und Betonplatte auszuheben
(vgl. Abbildung 4).

Abbildung 4: Prinzipskizze eines Plattenfundamentes (Quelle: Westnetz GmbH)

b

EOK— ....... N T L e L T e -

0,5-1,0m

Mit Hilfe eines Baggers wird die erforderliche Baugrube erstellt. Der Bodenaushub
wird fachgerecht im direkten Mastumfeld bis zur Wiederverfillung zwischengela-
gert. Uberschiissiger Boden wird in Abstimmung mit dem Grundstiickseigentiimer
ordnungsgemal’ entsorgt oder beim Verfillen der Demontagestandorte wieder-
verwertet. Die Sicherung der Baugrube erfolgt durch Spunddielen oder durch eine
gebdschte Baugrube. Unmittelbar nach Erreichung der erforderlichen Griin-
dungstiefe wird eine Beton-Sauberkeitsschicht eingebracht. Nach der Erstellung
der Sauberkeitsschicht wird der sogenannte Mastful} (unterstes, mit dem Funda-
ment verbundenes Teil des Mastes) vor Ort vormontiert, auf die Sauberkeits-

schicht in der Baugrube aufgestellt, eingemessen und ausgerichtet.

Aus statischen Grunden erhalt das Plattenfundament umfangreiche Stahlbeweh-
rungen. Diese wird nach der Ausrichtung des Mastfulies eingebaut. Nach der
Uberprifung und Abnahme der Bewehrung wird die Fundamentplatte betoniert.
Der Transport des Betons zur Baustelle erfolgt mittels Betonmischfahrzeugen.
Der Transportbeton wird sofort nach der Anlieferung auf der Baustelle mit Hilfe
von Betonpumpen oder anderen Foérdergeraten in die Baugrube eingebracht und
durch Rutteln verdichtet. Das Einbringen des Betons in die Fundamentgrube er-

folgt ohne Unterbrechungen und wird an einem Arbeitstag abgeschlossen.
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Die Fundamentkdpfe werden nach dem Betonieren der Fundamentplatte einge-
schalt und betoniert (Abbildung 5). Unmittelbar nach der Erstellung der Funda-
mentkopfe wird die Baugrube entsprechend der vorgefundenen Bodenschichtun-
gen wieder verfillt (Abbildung 5). Nach Abschluss der Verflillung der Baugrube
sind samtliche Tiefbauarbeiten fir die Errichtung des neuen Freileitungsmastes

abgeschlossen.

Abbildung 5: Plattenfundament vor und nach der Verfiillung der Baugrube

f) Riickbau der Grundwasserabsenkungsanlage (ca. 1 Arbeits-

tag)

Spatestens nach dem Verflllen der Baugrube wird die Grundwasserabsenkungs-
anlage zurtickgebaut. In Abhangigkeit vom Grundwasserstand kann die Absen-
kungsanlage bereits vor dem Verflllen der Baugrube demontiert werden.

g) Errichtung des Mastgestanges und Riickbau der BaustraRe
(ca. 3-5 Tage)

Nach der Herstellung des Fundamentes muss dieses ca. 4 Wochen aushéarten.
Im Anschluss daran erfolgt die Montage des Mastgestandes mit anschlieRender

Aufhangung der Leiterseile.

Nachdem alle Bauarbeiten abgeschlossen sind erfolgt abschlieRend der Riickbau
der temporaren Baustrallen.
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2.2. Ablauf des Freileitungsriickbaus

Im Rahmen des Ruckbaus werden die bestehenden Masten Nr. 66 und Nr. 67 der
Bl. 0112 demontiert. Hierzu wird jeder Mast nach dem Herunterlassen der Leiter-
seile vor Ort in kleine Teile zerlegt und abtransportiert. Der Riickbau der Schwel-
lenfundamente erfolgt bis in eine Tiefe von ca. 3 m unter GOK. Die Schwellen

werden vollstandig entfernt.

Bei Hochspannungsfreileitungen wurden bis ca. 1965 (teilweise auch noch spa-
ter) haufig Holzschwellen als Grindungsart fir Masten gewahlt. Die Schwellen-
fundamente bestehen ggf. aus in mehreren Paketen angeordneten Holzschwel-
len, die gegen Verrottung vor dem Einbau mit Teerdl impragniert wurden. Je nach
einzelstandortlichen Gegebenheiten besteht die Moglichkeit, dass diese Teerdle
in den Boden unterhalb der Schwellen eingedrungen sind und zu einer Verunrei-
nigung des Bodens geflihrt haben. Abhangig von der Lage, den Untergrundver-
haltnissen und dem Grundwasserflurabstand ist zudem ein Eintrag der Schad-
stoffe in das Grundwasser moglich. Daher werden diese Fundamente bei Riick-

bau der Freileitung grundsatzlich vollstandig entfernt.

Die in Kapitel 2.1 beschriebenen Arbeitsschritte a-d treffen in nahezu identi-
scher Weise auch auf den Riickbau der Mastfundamente zu. Aufgrund der
madglichen Teerdlverunreinigung ist im Einzelfall jedoch zusatzlich zur Grundwas-
serabsenkung eine Grundwasseraufbereitung vor der Einleitung des Grundwas-
sers vorgesehen. Die Aufbereitung des Grundwassers wird im wasserrechtlichen
Antrag detailliert beschrieben. Fir den Fall einer Verunreinigung mit PAK sind
Aktivkohlefilter vorgesehen, wobei dem eigentlichen Hauptfilter eine zweite Aktiv-
kohleeinheit (sogenannter Polizeifilter) nachgeschaltet ist. Auch wenn nicht von
Schadstoffen im Grundwasser auszugehen ist, wird die Wasserqualitat im Vorfeld
untersucht, um die Grenzwerte fur eine Versickerung oder die Einleitung in einen

Vorfluter einzuhalten.

a) Erstellen der Baugrube (ca. 0,5 Arbeitstage)

Mit Hilfe eines Baggers werden die erforderlichen Baugruben erstellt. Der unbe-
lastete Bodenaushub oberhalb des Schwellenpaketes (s. Abb. 6) wird fachgerecht
im direkten Mastumfeld bis zur Wiederverflllung zwischengelagert. Weitere Infor-

mationen zum Grundwasserschutz sind in Kapitel 4.2 zu finden.
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Abbildung 6: Bodenaufbau oberhalb und im Bereich der Schwellenfundamente

EOK / : Mastaustritt

T |

U Muterboden |5 TET )

Mineratboden Boden oberhalb Schwelle

in der Regel zum
Wiedereinbau

Schwellenboden, teerdlbelastet
Mindestaushub 0,5 m unterhalb Schwellen zur Entsorgung

|m|n.u Bm
"

b) Ausbau der Schwellen (ca. 1 Stunde)

Ist der Boden oberhalb der Schwellen entfernt, werden zunachst die Schwellen
freigelegt (Abbildung 7).

Abbildung 7: Freilegung der Schwellenfundamente

Das Schwellenfundament wird innerhalb der Baugrube zerlegt. Holzschwellen
und Stahlrahmen werden hierbei voneinander getrennt und separat in Container

zur ordnungsgemafen Entsorgung verladen.

c) Ausbau des mit Teerdl belasteten Bodens (ca. 1-2 Stunden)

Der belastete Boden im Bereich und unterhalb der Schwellen ab Oberkante
Schwelle/Querriegel wird getrennt ausgehoben und direkt in Mulden verladen. Die
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Aushubtiefe richtet sich im Einzelfall nach den vorliegenden, erkennbaren Belas-
tungen durch die Teerdle; als Anhaltspunkt gelten ca. 0,3 m seitlich und ca. 0,5 m
unterhalb des Schwellenfundamentes. Eine typische blauliche Verfarbung des
Bodens (siehe Abbildung 8) unterhalb der ehemaligen Schwellen weist auf einen
Eintrag von Teerdlen aus den Holzschwellen in den Boden hin und muss vollstan-
dig entfernt werden. Die Festlegung erfolgt nach den &rtlichen Gegebenheiten
und durch Personen, die Uber die erforderlichen schadstoffseitigen, bodenkundli-
chen und hydrogeologischen Kenntnisse und Erfahrung verfligen und bei grund-

wasserempfindlichen Standorten durch den beauftragten Gutachter.

Durch Bodenuntersuchungen (Sohlprobe) wird die Schadstofffreiheit der verblei-

benden Baugrube belegt.

Abbildung 8: Baugrube nach Freilegung der Schwellenfundamente

Durch Teerdl belasteter Boden Baugrubensohle nach Aushub des
unterhalb der Schwellen belasteten Bodens

d) Verfiillen der Baugrube (ca. 1-2 Stunden)

Unmittelbar nach dem Ausbau des belasteten Materials wird die Baugrube mit
dem seitlich gelagerten unbelasteten Material entsprechend des vorgefundenen
Bodenausbaus wiederverfillt. Das durch die Entsorgung des belasteten Bodens
entstandene Materialdefizit wird durch geeigneten Boden (aus dem Leitungsneu-
bau Mast Nr. 23 (Bl. 1398) oder anderweitig angelieferter Boden mit Herkunfts-
nachweis) ausgeglichen.
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3. Vorbemerkungen zum Schutzkonzept

Bei Baumalnahmen unmittelbar im Bereich der Trinkwassergewinnungsanlagen
sowie in der engeren Wasserschutzgebietszone ist eine mdgliche Gefahrdung der

Trinkwassergewinnung nie vollstdndig auszuschlieRen.

Die Hessenwasser GmbH & Co. KG hat mit Schreiben vom 05.07.2018 sowie mit
Stellungnahme vom 22.11.2017 (Az.: Q-SR/H0) eine Einschatzung zur Eignung
von Schutzmalinahmen zur Vermeidung von Grundwasserschaden (Eintritts-
wahrscheinlichkeit) und die méglichen Konsequenzen flir die Versorgungssicher-

heit (Schadensausmalf}) mitgeteilt (s. Anlage 4).

Es wurde u.a. mitgeteilt, dass ,es aufgrund des rdumlichen Abstandes zur geplan-
ten Baumalinahme aus unserer Sicht (Einschatzung von Hessenwasser, Anmer-
kung des Unterzeichners) nicht notwendig ist, den Brunnen wéhrend der Arbeiten
abzuschalten, wenn die Auflagen zum Schutz des Grundwassers eingehalten
werden.” Weiterhin wurde angeflihrt, dass, ,wenn eine Abschaltung bei einem
Unfall auf der Baustelle erforderlich werden wiirde, die Wasserversorgung nicht

ohne weitere Mallnahmen gewéhrleistet werden kénnte.“

Fir das Schutzkonzept bedeutet dies, dass Malknahmen mdglichst im Vorfeld ge-
troffen werden missen. So ist die sorgféltige unabhéangige Uberwachung und Ein-
haltung der (Grundwasser-)Schutzmaflinahmen héher zu bewerten, als die analy-
tische Uberwachung an ggf. zu errichtenden Messstellen, weil durch die analyti-
sche Uberwachung eingetretene Schaden nur stark zeitverzégert erfasst werden

konnen.

Das nachfolgende Schutzkonzept (Kapitel 4) ist auf die vorbeugenden Mal3nah-

men ausgelegt.

Damit die vorbeugenden MalRnahmen auch wirksam umgesetzt werden, sind alle
Mitarbeiter der bauausflihrenden Firmen sowie alle auf der Baustelle eingesetzten
Beschaftigen dariber zu informieren, dass das Vorhaben in Wasserschutzgebie-
ten durchgefiihrt wird, und entsprechend einzuweisen. Hierbei ist klarzustellen,
dass ein besonderer Schutz des Grundwassers erforderlich ist und die nachfol-
gend genannten Arbeits- und Verhaltensweisen zwingend einzuhalten sind (Ka-
pitel 4.1ff).
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Neben diesen Sicherheitsregeln fur Arbeiten in Wasserschutzgebieten ist zwi-

schen der Westnetz und dem Auftragnehmer (AN) als Rahmenbedingung die Ein-

haltung aller gesetzlichen Anforderungen sowie anerkannte Regeln der Technik

vereinbart.

Auszug aus den Vertragsbedingungen:

LFUr die Einhaltung ist der AN allein verantwortlich. Insbesondere qilt dies fiir die

Verkehrssicherungspflicht bei Leistungserstellung oder Lieferung. Die Vorschrif-

ten gelten jeweils in der gliltigen Fassung in Verbindung mit den entsprechenden

Durchfiihrungsverordnungen und sind vom AN selbst zu beschaffen. Hierbei han-

delt es

sich z. B. um:

Abfallrecht

Anzuwendende DIN-/VDE-Normen
Arbeitsschutzgesetz
Arbeitssicherheitsbestimmungen
Arbeitszeitverordnung
Betriebssicherheitsverordnung
Chemikalien- und Gefahrstoffrecht
Datenschutzbestimmungen
Gefahrgutrecht
Gewdésserschutzvorschriften
Immissionsschutzvorschriften
Landschaftsschutzbestimmungen
Naturschutzbestimmungen
Technische Richtlinien
Umweltschutzbestimmungen

Unfallverhtitungsvorschriften®.
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4. Schutzkonzept fur Wasserschutzgebiete/Wasserge-
winnungsgebiete

Die auszufiuihrenden Arbeiten flr die Demontage der Masten Nr. 66 und Nr. 67

(Bl. 0112) bzw. den Neubau des Hochspannungsfreileitungsmastes Nr. 23

(Bl. 1398) finden in den Wasserschutzgebieten der Wassergewinnungsanlagen

Hahnlein und Allimendfeld statt.

Es ist hier als Besonderheit anzufiihren, dass die Wasserschutzgebietszonen I
und Il zu verschiedenen Wasserschutzgebieten gehoéren. So ist die Wasser-
schutzzone |l dem festgesetzten Wasserschutzgebiet des Wasserwerkes Hahn-
lein zuzuordnen (Wasserschutzgebietsverordnung vom 15.05.1974, St.Anz.
24/1974, S. 1101, s. Anlage 5). Die an die Schutzzone Il grenzende Schutzzone
[l ist dem Wasserschutzgebiet der Wassergewinnungsanlagen Allmendfeld zu-
gewiesen (Wasserschutzgebietsverordnung vom 04.10.1972, St.Anz. 45/1972,
S. 1901, s. Anlage 5).

An den Maststandorten Nr. 66 und Nr. 67 der (Bl. 0112 ) sowie Nr. 23 (Bl. 1398)
sind neben allgemeinen organisatorischen Voraussetzungen auch besondere An-
spriche an die Arbeits- und Verhaltensweise der Mitarbeiter der einzelnen aus-

fuhrenden Baufirmen zu stellen (s. Kapitel 4.1).

Die in den Wasserschutzgebietsverordnungen angefiihrten Verbote umfassen le-
diglich allgemeine Sachverhalte, wie z. B. das oberirdische Lagern von wasser-
gefahrdenden Flissigkeiten oder das Durchflihren von Bohrungen. Detaillierter
werden die vorsorglichen Ma3nahmen in den ,,Anforderungen zum Gewésser-
schutz fiir Arbeiten in Einzugsgebieten von Trinkwassergewinnungsanla-
gen der Hessenwasser GmbH & Co. KG — 01/16 (Stand: Januar 2016, s. An-

lage 2)“ beschrieben.

Die wesentlichen Punkte aus dem Konzept der Hessenwasser GmbH sind in

Kap. 4.1 aufgelistet.

4.1. Anforderungen an Arbeiten in Wasserschutzgebieten

Im Folgenden werden die Anforderungen an Arbeiten im Umfeld des Wasserwer-
kes Hahnlein, an die Baustelleneinrichtungen sowie an die Baumaschinen und
die Fahrzeuge aufgelistet, die innerhalb des Wassergewinnungsgebietes betrie-
ben bzw. durchgeflihrt werden (s.a. Konzept der Hessenwasser GmbH):
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Anforderung:
Im Vorfeld sind Sicherungsmal3nahmen bei der Errichtung der Baustellen-

zufahrten, Lager- und Betankungsplédtzen bzw. MalBnahmen bei etwaigen
Unféllen festzulegen.

Umsetzung:

Das Betanken wird ausschlieBlich auferhalb der Wasserschutzzone
(WS2Z) Il durchgeflihrt. Es findet keine Lagerung von wassergefahrdenden
Stoffen in der WSZ || statt.

Anforderung:
Das Befahren der Strallen und Wege innerhalb des Wasserschutzgebie-

tes ist auf das notwendige Minimum zu beschrédnken.

Umsetzung:
- wird so umgesetzt —

Anforderung:
Fir die durchzufiihrenden Arbeiten sind grundsétzlich nur Baufahrzeuge

und —maschinen mit biologisch abbaubaren Hydraulikblen einzusetzen.

Umsetzung:
- wird so umgesetzt —

Anforderung:
Es sind nur Maschinen zu verwenden, bei denen nicht mit Olverlusten zu

rechnen ist.

Fahrzeuge und Baumaschinen sind vor ihrem erstmaligen Gebrauch,
wéhrend ihres Betriebes (arbeitstdglich) sowie vor der Einfahrt in die
Wasserschutzgebiete durch den Verantwortlichen der Baufirma oder ei-
nem festgelegten Stellvertreter mindestens durch Sichtpriifung auf Dich-
tigkeit im Hinblick auf Schmier- und Treibstoffverluste zu (berpriifen; er-
forderlichenfalls sind zusétzliche Mallnahmen zum Auffangen von
Schmier- und Treibstoffen zu ergreifen.

Umsetzung:

- wird so umgesetzt —

Dariuber hinaus werden die Maschinen arbeitstaglich auf Tropfverluste

Uberpruft.
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Anforderung:
Es ist sicherzustellen, dass keine Ole und andere wassergeféhrdende

Stoffe, die infolge von Unfall, Undichtigkeit, Uberstrémung, Ausspiilung o-
der Entleerung ablaufen, in ein FlieBgewésser oder in das Grundwasser
gelangen kbénnen.

Umsetzung:

Wassergefahrdende Stoffe werden nur als Betriebsmittel flr die Fahr-
zeuge, Baumaschinen und Pumpen eingesetzt. Geeignetes Bindemittel
bzw. dlaufsaugendes Material wird zur Aufnahme von auslaufenden was-
sergefahrdenden Stoffen in ausreichender Menge (= 30 kg) auf der Bau-
stelle vorgehalten, d.h. an jedem Mast, an dem Bauarbeiten stattfinden
bzw. Maschinen in Betrieb sind. Jedes Fahrzeug fiihrt ein Mindestmal} von
5 kg an Bindemittel mit, wenn nicht ausreichend Bindemittel vor Ort vor-

gehalten wird.

Anforderung:
Fiir den Havariefall (z. B. Eintrag von Betriebsmitteln der eingesetzten

Baugeréte) sind Bindemittel vorzuhalten.
Umsetzung:
Bindemittel werden vorgehalten, wenn erforderlich erfolgt ein sofortiger

Bodenaustausch!

Anforderung:
Unter stationdren Verbrennungsmotoren und Aggregaten sind fliissig-

keitsdichte und niederschlagswassergeschiitzte Olauffangwannen aufzu-
stellen, sobald das Fahrzeug/die Baumaschine kurzfristig abgestellt oder
im Stand betrieben wird.

Umsetzung:
- wird so umgesetzt -

Anforderung:
Olauffangwannen sind an jeder Baustelle (jedem Mast) im Wasserschutz-

gebiet in ausreichender Menge vorzuhalten.

Umsetzung:
- wird so umgesetzt -
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Anforderung:
Kleinreparaturen sind sofort und aullerhalb der Wasserschutzgebiete

durchzufiihren, andernfalls ist das Gerét unverziiglich auszutauschen.

Umsetzung:
- wird so umgesetzt —

Anforderung:
Betonmischer dlirfen nicht vor Ort gereinigt werden. Ebenso dlirfen keine

Betonreste entladen werden.

Umsetzung:
- wird so umgesetzt —

Anforderung:
Das Waschen von Fahrzeugen und Geréten ist in diesen Bereichen gene-
rell unzuléssig.

Umsetzung:
- Diese Tatigkeiten sind nicht vorgesehen —

Anforderung:
Die Betankung der Baumaschinen und Fahrzeuge hat generell au8erhalb

des Wassergewinnungsgebietes zu erfolgen. In Ausnahmeféllen (z. B. fiir
fest installierte Pumpen, nicht mobiles Bohrgerét) kann unter besonderen
Sicherheitsvorkehrungen (Baufolie, Olauffangwannen, Bindemittel) eine
Betankung stattfinden.

Umsetzung:
- wird so umgesetzt —

Anforderung:
Baustelleneinrichtungen, Birocontainer, Wohnwagen, Toilettenwagen

usw. dlirfen innerhalb des Wassergewinnungsgebietes nicht aufgestellt
bzw. betrieben werden. Auch das Reparieren, Warten oder Reinigen von
Fahrzeugen und Baumaschinen sowie das Lagern wassergefdhrdender
Stoffe ist innerhalb des Wassergewinnungsgebietes unzulédssig. Das Ab-
stellen von Geréten innerhalb des Wassergewinnungsgebietes ist mit dem

verantwortlichen Bauleiter vor Ort abzustimmen.
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Umsetzung:
- wird so umgesetzt —

Anforderung:
Auf der Baustelle anfallende Abfélle (z. B. Kanister, Fasser, Dosen etc.)

sind umgehend ordnungsgeméal zu entsorgen. Miissen ausnahmsweise
Abfélle auf der Baustelle zwischengelagert werden, so hat dies aus-
schliellich in ausreichend dichten, bestédndigen und vor Witterungsein-
fliissen geschilitzten Behdéltnissen (z. B. Containern) zu erfolgen.

Umsetzung:
- wird so umgesetzt —

4.2. Erweiterte MaBnahmen zum Grundwasserschutz:

Die nachfolgenden Empfehlungen sind aus vorangegangenen Projekten mit ahn-

licher Fragestellung entnommen und dienen als Leitlinie flir eine havariefreie Aus-

fUhrung der Arbeiten.

Betrieb und Betankung von kraftstoffbetriebenen Vakuumpumpen in der

Schutzzone Il

Anforderung:
Die Vakuumpumpen sollen mdglichst aul3erhalb der Wasserschutzzone |l

aufgestellt und betankt werden. Kénnen die Vakuumpumpen nicht aul3er-
halb der Wasserschutzzone Il aufgestellt werden, sind zusétzliche Anfor-
derungen an die Betankung, die Auffangwanne der Pumpe, den Schutz

gegen Niederschlagswasser usw. zu erflillen.

Umsetzung:
Innerhalb der Wasserschutzzone Il werden nur elektrisch betriebene Va-

kuumpumpen eingesetzt. Die hierfur bendtigten Stromerzeuger werden

aulerhalb der Zone Il aufgestellt. Sie erflllen die im Sicherheitskonzept

der Hessenwasser beschriebenen Anforderungen. Alle Gbrigen kraftstoff-
betriebenen Maschinen werden ausschlie3lich au3erhalb der Zone Il be-

tankt und abgestellt. Zudem wird geprift, ob die Stromversorgung der
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Pumpen Uber einen Baustromversorger mit Anschluss an das 6ffentliche
Stromnetz erfolgen kann (ggf. vom Wasserwerksgebaude aus), so dass

Stromerzeuger gegebenenfalls nicht notwendig werden.

Oberbodenabtrag

Verfiill

Anforderung:
In der Schutzzone Il sollte fiir BaustralBen keine Bodenbewegung, d.h.

kein Oberboden abgetragen werden. Die Baustral3en sind mit Baggermat-

ten, Aluplatten oder Stahlplatten herzurichten.

Umsetzung:
Die Zufahrten werden mit Alu- oder Stahlplatten auf unbefestigtem Ge-

Iande direkt auf dem Oberboden ausgelegt und befestigt. Ggf. werden un-
zureichend geschotterte Bestandswege nachgeschottert (Instandset-

zung).

Anforderung:
Der Oberbodenabtrag im Umfeld der Masten ist auf ein Minimum zu redu-

Zieren.

Umsetzung:
Der Oberbodenabtrag wird auf die fur die Mastgrindung und die Demon-

tagen erforderlichen Baugruben beschrankt. Der Bodenaushub wird auf
Stahlplatten mit untergelegtem Vliel3 gelagert, um eine Vermischung von
Unterboden (Mineralboden) und dem Oberboden zu vermeiden. Der
Oberbodenaushub wird direkt auf dem vorhandenen Oberboden gelagert;
er wird in glatt abgebdschten Mieten mit einer Héhe von max. 2 m aufge-
setzt. Der Arbeitsraum um die Baugrube (Fahrwege fir Bagger, Beton-
fahrzeuge usw.) herum wird mit Stahlplatten ausgelegt, um eine Verdich-

tung des Oberbodens zu vermeiden.

ung der Baugruben

Anforderung
Der Bodenaushub soll getrennt nach unterschiedlichen Schichten und Bo-

denarten erfolgen. Diese sind getrennt zu lagern und entsprechend der

vorhandenen Bodenschichten wieder einzubauen.
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Umsetzung:
Der Bodenaushub wird nach Bodenarten getrennt ausgehoben und wieder

eingebaut. Sofern bindige Schichten angetroffen werden, werden diese in
entsprechender Tiefe als Sperre eingebaut. Eine Tonsperre aus standort-

fremdem Material ist nicht vorgesehen.

Verwendung von Baustoffen, Bauhilfsstoffen und Fullmaterialien

Anforderung:
Zulassig ist nur die Verwendung solcher Baustoffe, Bauhilfsstoffe oder

Flllmaterialien, die auch nach Fertigstellung des Bauvorhabens keine Be-
eintréchtigung des Grundwassers besorgen lassen. Verwendete Baufolie
muss auf ihre Reil3festigkeit und Undurchléassigkeit fiir Flissigkeiten, die
eine Gefahr fiir das Grundwasser darstellen kénnten, nachweislich geprift

sein.

Fiir die im Einsatz befindlichen Betonverfliissiger, FlieBmittel und Nachbe-
handlungsmittel fiir Beton sind vor Baubeginn in den Wasserschutzgebie-
ten alle notwendigen Unterlagen zum Nachweis der Unbedenklichkeit fiir
das Grundwasser vorzulegen (Informationsblétter, Sicherheitsdatenblét-
ter, Nachweise fiir Priifbedingungen, Untersuchungsergebnisse, Priifbe-
richte, Priifzeugnisse, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen, techni-
sche Merkblétter, etc.).

Zur Verfiillung der Baugruben ist, sofern keine Verunreinigung festzustel-
len ist, grundsétzlich das vor Ort ausgehobene Material zu verwenden.
Weiterhin kann natiirliches Bodenmaterial von Fremdlieferanten verwen-
det werden, dass am Ursprungsort beprobt worden ist. Nicht geeignet ist
Bodenmaterial aus Abbruch- oder BodensanierungsmalBnahmen sowie
recycelter Boden. Die Vorsorge- bzw. Z0-Werte sind einzuhalten.

Bei der Erstellung befestigter Wege oder zur Baugrundverbesserung in
den Baugruben bei Mastneubauten ist ein natlirliches mineralisches Ma-
terial (z. B. Naturschotter) zu verwenden, RC-Material und aufbereiteter
Bauschutt sind von der Verwendung ausgeschlossen. Auch hier sind die

Vorsorge- bzw. Z0-Werte sind einzuhalten.
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Fiir alle Materialien, die ber den vorhandenen Boden hinaus zur Verfiil-
lung von Baugruben verwendet werden, sind Herkunftsnachweise zu fiih-
ren, die den Lieferanten (Erzeuger) und den Abbau-/Gewinnungsstelle
(Herkunftsstandort) anzeigen sowie Informationen zur Lagerung, zur Fill-
materialart und -beschaffenheit und zur durchgefiihrten Qualitatssiche-

rung beinhalten.

Umsetzung:
Es werden nur Baustoffe, Bauhilfsstoffe und Fillmaterialien verwendet, die

keine Beeintrachtigung flir das Grundwasser nach sich ziehen und die
Vorsorge- bzw. Z0-Werte einhalten. Die genannten Materialien dirfen nur
eingebaut werden, wenn die Herkunftsnachweise vorliegen und unbe-
denklich sind. Sollte der Herkunftsnachweis nicht eindeutig sein, wird das
Material zwischengelagert, beprobt und analysiert. Bis zur Vorlage der
Analytik und Freigabe darf das Material nicht verwendet werden. Fur die
Sauberkeitsschicht und die Fundamentplatte kommen grundsatzlich keine
wassergefahrdenden Betonmischungen zum Einsatz. Es wird ausschliel3-
lich chromatarmer Beton eingebaut. Bei der Verwendung von Baufolie wird
diese im Vorfeld auf Reil}festigkeit gepruft. Allen Gbrigen Anforderungen
zur Verwendung von Baustoffen, Baubhilfsstoffen und Fillmaterialen wer-

den ebenfalls wie gefordert umgesetzt.

Betriebsstoffe fiir Maschinen und Baugerite

Anforderung:
Innerhalb des Wassergewinnungsgebietes diirfen ausschliellich Maschi-

nen und Geréte eingesetzt werden, deren Hydrauliksysteme mit biologisch
abbaubaren Olen befiillt sind. Es sind auRerdem ausschlie3lich Motoren-
Ole, Frostschutzmittel und Schmierstoffe zu verwenden, durch die eine Ge-

fahr fiir das Grundwasser nicht zu besorgen ist.

Umsetzung:
- wird so umgesetzt -
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4.3. MaBRnahmen im Falle einer moglichen Havarie

Auch wenn Havariefélle bei vorausschauender Planung und Umsetzung von Vor-

sichtsmalinahmen als unwahrscheinlich eingestuft werden, kénnen zufallige

Schadensereignisse niemals ganz ausgeschlossen werden. Als einzig denkbare

Havarien sind Ol- und Kraftstoffunfalle anzufiihren. Nachfolgend werden die not-

wendigen Mallnahmen im Schadensfall aufgefuhrt:

Ol-/Kraftstoffunfalle

Anforderung:
Bei eventuellen Leckagen, Ol-/Kraftstoffunféllen soll das verunreinigte

Erdreich sofort ausgehoben werden kénnen. Hierzu sollen an den Bau-
stellen tiber den gesamten Bauzeitraum, in dem Maschinen mit Verbren-
nungsmotoren eingesetzt werden (Pumpen, Baufahrzeuge usw.) ein Bag-

ger sowie 1-2 leere Container vor Ort vorgehalten werden.

Umsetzung:
Es werden sowohl Container, als auch Olbindemittel in ausreichender

Menge im Arbeitsbereich der Maststandorte vorgehalten.

Anforderung:
Seitens der Baufirma ist ein Notfallplan zu erstellen, der die Kontaktdaten

der Baustelle sowie die Notfallrufnummer der Bauleitung enthélt. Diese
Notfallrufnummer muss rund um die Uhr erreichbar sein. In diesen Notfall-
plan ist die Notfall-Nr. der Kreisleitstelle einzutragen und auf der Baustelle
zu hinterlegen. Der Notfallplan ist dem entsprechenden Kreis vor Beginn

der Arbeiten mitzuteilen.

Umsetzung:
Notfallplan wird erstellt.
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4.4, Notfallmanagement

Uber Betriebsstérungen und sonstige Vorkommnisse, die beflirchten lassen, dass
wassergefahrdende Stoffe in das Grundwasser oder ein Oberflachengewasser
Gewasser gelangen konnen, ist unverzuglich die zustéandige untere Wasserbe-
hoérde sowie der Wasserwerksmeister des WW Hahnlein zu informieren (Sofort-
meldung). Art, Ursache, Umfang, Ort und Zeitpunkt des Schadensereignisses so-
wie seine mdglichen Auswirkungen sind bei der Meldung so genau wie moglich
anzugeben. Ebenfalls anzugeben sind die bereits eingeleiteten MalRnahmen zur

Schadensbegrenzung.

Die Sofortmeldung ist zu richten an die jeweilige Notrufzentrale bzw. Leitstelle der

Feuerwehr.

Die Rufnummern der zu informierenden Personen (Wasserwerksmeister, Untere
Wasserbehdrde, Bauleitung, ortlichen Feuerwehr, u.a.) sind in einem Alarmie-
rungsschema anzufiihren und standig und Uberall (insbesondere auf der Bau-

stelle) vorzuhalten.
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4.5. Durchfiihrung
Bei Einhaltung der angeflihrten SchutzmalRnahmen (einschliellich Anlage 2) so-
wie einer unabhéngigen Uberwachung der Umsetzung wird die Eintrittswahr-

scheinlichkeit eines Grundwasserschadens als sehr gering angesehen.

Diese Meinung wird auch durch die Hessenwasser GmbH (Email von Herrn Jur-

gen Honing) vom 05.07.2018) gefolgt.

Der Erfolg der Umsetzung des Schutzkonzeptes ist an folgende Punkte gebun-

den:

- Einweisung der Mitarbeiter

- Uberpriifung der Umsetzung der Mafinahmen

- Einhaltung des Gebrauchs von zugelassenen Materialien (s. Kap. 4.2)

- Umsetzung der allgemeinen MalRnahmen zum Schutze des Grundwas-
sers in Wasserschutzgebieten (s. Kap. 4.1) und erweiterte MaRnahmen

zum Grundwasserschutz (s. Kap. 4.2).

Die Ausflihrung der Arbeiten muss in enger Abstimmung mit der Hessenwasser
GmbH & Co. KG erfolgen, damit die BaumalRnahme in einen Zeitraum mit mog-

lichst geringen Wasserbedarf gelegt werden kann.

Aus diesem Grunde sind die BaumalRnahmen zum Neubau des Mastes Nr. 23
(BIl. 1398) und zum Rickbau der Maste Nr. 66 und Nr. 67 (beide Bl. 0112) nicht

wahrend der Sommermonate vorgesehen (s. Anlage 6).

Es wird empfohlen, dass die in diesem Konzept beschriebenen Sicherheitsmal}-
nahmen regelmafig Uberprift und Uberwacht werden. Vorgesehen werden soll-
ten Begehungen zu Beginn der Bautatigkeiten, wochentlich wahrend der Bauaus-
flhrung sowie nach Abschluss der Arbeiten. Dariber hinaus sollten auch stich-

probenartige Kontrollen durchgefuhrt werden.
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4.6. Versorgung der Ortschaft Hahnlein im Havariefall

Sollte es wider Erwarten dennoch zu einer Havarie kommen, die aufgrund un-
gunstiger Randbedingungen eine Aullerbetriebnahme des Wasserwerkes Hahn-
lein zur Folge hat, ware die Wasserversorgung moglicherweise auch uber die
Druckerhdhungsanlage (DEA) Seeheim und/oder Tankfahrzeuge sicher zu stel-

len.

Da die Wahrscheinlichkeit einer Havarie als duf3erst gering einzustufen ist, wird
das Vorhalten von Tankwagen wahrend der Baumafinahmen als unverhaltnisma-

Rig betrachtet.

Bielefeld, den 21.11.2018
\

4

Michael Bleieg-] « Dr. Thoma;Ju S
(Dipl.-Ing.) (Dipl.-Geol.)

- beratender Geowissenschaftler BDG -
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Anlage 1: Lageplan des Neubaustandortes Mast Nr. 23 (BI. 1398) und
der Demontagestandorte Mast Nr. 66, Mast Nr. 67 (Bl. 0112)
mit eingetragenem Wasserschutzgebiet
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Anlage 2: Anforderungen zum Gewasserschutz fiir Arbeiten in Ein-
zugsgebieten von Trinkwassergewinnungsanlagen der Hes-
senwasser GmbH & Co. KG — 01/16 (Stand: Januar 2016).
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ANFORDERUNGEN ZUM GEWASSERSCHUTZ - 01/16 hessenwasser

Anforderungen zum Gewisserschutz fiir Arbeitlen in Einzugsgebieten von
Trinkwassergewinnungsanlagen der Hessenwasser GmbH & Co. KG - 01116

Alle Gewi#sser sind gem#R Wasserhaushaltsgesetz vor nachieiligen Einwirkungen zu
schiltzen. Eines besonderen Schutzes bedlrfen darliber hinaus die Einzugsgebiete von
Gewinnungsanlagen der Offentlichen Trinkwasserversorgung. Durch die Festsetzung eines
Wasserschutzgebietes werden in Schutzgebietsverordnungen bestimmte Handlungen
verboten, unter Genehmigungsvorbehalt gestellt oder fiir nur beschrénkt zuldssig erklart.

Schutzgebiete filr Grundwasser werden im Allgemeinen in folgende Schutzzonen gegliedert,
die in Abhénglgkeit von Art, Ort, Dauer und Auswirkung der potenziellen Geféhrdung mit
Nutzungsbeschrénkungen versehen werden:

Zonel: Fassungsberelch (bei Grundwassergewinnungsanlagen)
Zone ll: Engere Schutzzone
Zone |l Weitere Schutzzone (sine Unterteilung in 1l A 7 1l B ist méglich)

Far alle Einzugsgebiete der Hessenwasser, sowohl fir amtlich festgesetzte
Wasserschutzgebiete als auch flir im Planungsverfahren befindliche cder bereits mit einer
Veréinderungssperre belegte Gebiete, wurden Schutzzonen in Abstimmung mit den
zustandigen Wasserbehdrden abgegrenzt.

Bei samilichen Mafinabmen in Einzugsgebieten von Trinkwassergewinnungsanlagen muss
der Gewisserschutz in besonderem Male Beachtung finden und alle einschligigen
Verordnungen, Erlasse, Richtlinien und Vorgaben des technischen Regelwerkes In der jeweils
giltigen Fassung sind zu beachten und einzuhalten,

Wir weisen ausdrGcklich auf die jeweilige Verordnung zum Schutz der entsprechenden
Trinkwassergewinnungsanlage hin. Vor der Ausfilhrung wird der aktuelle Vercrdnungstext van
Hessenwasser bei Bedarf bzw. nach Anforderung zur Verfllgung gestelit.

Dariber hinaus ist bei &lieren Schutzgebistsverordnungen (dlter als 10 Jahre) das DVGW-
Arbaitsblatt W101 .Richtlinien fiir Trinkwasserschutzgebiete” heranzuziehen und insbesondera
bei Verordnungen, die vor 1996 verdffentlicht wurden, =zusatzlich die ,Muster-
Wasserschutzgebietsverordnung” des Landes Hessen von 1996 als Orientierung zu
berticksichtigen, da in diesen die OGnindwasserschutzanforderungen nach neueren
wissenschaftlichen Kenntnissen und Erfahrungen aus der Praxis angepasst sind.

Neben weiteren sinschldgigen Rechtsgrundlagen und Regelwerkausfihrungen sind die
JVerordnung iiber Anlagen zum Umgang mit wassergefihrdenden Stoffen und Ober
Fachbetricben* (Anlagenverordnung - VAwS) sowie die ,Richtlinien fir bautechnische
MaBnahmen an StraRen in Wassergewinnungsgebieten® {RiStWag) herauszusiellen.

Bei der Ausfiihrung ist durch bauliche und organisatorische MaRnahmen sicherzustellen, dass
durch die Arbsiten, vor allem durch Ger#te- und Maschineneinsatz, keine Verunreinigung des
Bodens und damit in Folge des Grundwassers erfolgt. Es ist zu verhindern, dass
wassergefahrdende Stoffe in den Untergrund gelangen, sei es durch direkien Eintrag oder
durch Auslaugung. Das heifit, auch die verwendeten Materialien missen frei von
grundwassergefahrdenden auslaugbaren Stoffen sein. Durch sténdige Kontrollen, Nachweise
und Beachtung von Verarbeitungsrichilinien ist das zu gewihrleisten.

Die spezifischen Anforderungen zum Gewiisserschutz mldssen erflillt und von der Planung bis

zur Bauabnahme durch eine begleitende Uberwachung und Dokumentation sichergestellt
werden.
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Im Regelfall solite bei planfestigestellten oder plangsnehmigten MaBnahmen abhéngig vom
Umfang der Bautétigkeit und dem Gefahrdungspotential, ingbesondere in den Zonen |l und Nl /
lll A, seitens der Behtrden festgelegt werden, dass zus#tzlich zur rilichen Baultberwachung
ein gesonderter unabhéngiger und qualifizierter Sachverstindiger fir den Gewiisserschutz mit
klarer Abgrenzung zur Unterlagenpriffung und Bauilberwachung des Aufiraggebers
einzusetzen ist. Durch den Sachverstandigen sind die MaBnahmen gutachterlich zu begleiten
und zu Oberwachen sowie die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben und Anforderungen aus
den technischen Regeln nachzuweisen.

Die nachfolgend aufgefiihrten Anforderungen und Anweisungen sind entsprechend der
MaGnahmen sinngem&R anzuwenden und ersatzen nicht sinen gegebenenfalls notwendigen
Antrag bei der zustandigen Fachbehdrde und die damit verbundenen Auflagen.

Darliber hinaus kdnnen je nach Situation weitere spezielle SchutzmalRnahmen verlangt bzw.
Sonderregelungen getroffen werden.

Der Ausflhrungstermin [st der Hessenwasser GmbH & Co. KG rechizeilig Uber das
Sekretariat der Wasserwirtschaft unter der Telefonnummer 069/25490-6001 oder per Fax
069/25490-7008 mitzuteilen.

Zusétzlich ist der Fachbereich Ressocurcenschulz und Umweltsicherung zu informieren.
DiesbezOgliche Ansprechpartner sind Herr Jlrgen Héning (Telefonnummer 069/25490-6201,
Email: juergen.hoening@hessenwasser.de) und Herr Wolfgang Moller (Telefonnummer
069/25490-6204, Email: wolfgang.moeller@hessenwasser.de}.

Bel Realisierung des Vorhabens sind unter Beachtung der gesetzlichen Grundlagen wie
Verordnungen und der Regeln der Technik nachfolgende Anforderungen und Auflagen zur
Vermeidung von Gefahren fir das Grundwasser zu erflillen.

Abstimmungen mit der Zzustindigen Genehmigungsbehdrde sind fir unausweichliche
Abwelchungen von den gesteliten Anforderungen und gegebenenfalls das in Folge
erforderliche Ergreifen von altenativen und zusétzlichen SicherungsmafBnahmen unerléissiich,

Anforderungen fiir Arbeiten in der Weiteren Schutzzone (Zone Ili):

o Grundwasserschéadigende Stoffe, wie z. B. Trelbstoffe und Materalien wie z. B.
phenolhaltige Isolleranstriche, auslaugbare Betonzusatzstioffe oder Verflllmaterialien etc.
und sich schédlich auswirkende auslaugbare Baustoffe, dirfen nicht eingesetzt werden
und in den Untergrund gelangen.

« (Gerdite und Maschinen sind arbeitstiglich vor Einsatz (nach léngerer Arbeitsunterbrechung
ermeut) auf technisch einwandfreien Zustand (z. B. Dichtigkeit von Gefriebe, Tank,
Leitungen ete.) zu Oberprlifen. Die Zustandspriifungen sind zu dokumentieren {Datum und
Unterschrift),

= Gerate und Maschinen sind méglichst mit ,biclogisch schnell abbaubaren® Hydraulik&len
und Schmiersteffen (z. B. auf Polyglykol- oder Esterbasls; Abbau > 80 % in 20 Tagen)
auszuriisten. In jedem Fall sind bei langerfristigen Einsétzen von Geraten und Maschinen
Hydraulikéle und Schmiermittel zu verwenden, die die Wassergefahrdungsklasse (WGK) 1
nicht Oberschreiten. Der Einsatz von Biodiesel Ist Ziel fihrend und wird favorisiert.

= Ein Einsatz von Hydraulikblen, Schmierstoffen und Kraftstoffen, die die o, a.
Anforderungen nicht erfiillen, ist in begriindeten Fallen (schrifliche Begrindung mit
Nachweisen erforderlich!) nur nach Abstimmung mit dem Bauherrenvertreter bzw. der
Genehmigungsbehdrde mdglich.
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+ Bei Einsatzen {auch Kkurzfristig) von Geraten und Maschinen, die die ocben genannten
Anforderungen nicht erfilllen, sind gesonderte Sicherungsmafiinahmen zu ergreifen. Hierzu
zihlen wiederholende Zustandslberprifungen (mindestens jeweils vor einem
Arbeitseinsatz) sowie das Einsetzen und Vorhalten von Auffangwannen direkt am
Einsatzort. Die Zustandspriifungen sind zu dokumentieren (Datum und Unterschrift).

« Es sind nur die Maschinen und Gerate an die Baustelle zu bringen, die unmittelbar zum
Arbeiten notwendig sind.

» Solite das Betanken im Wasserschutzgebiet vom Arbeitsablauf her unumgénglich sein, so
darf dies nur auf flilgsigkeitsdichten Unterlagen erfolgen.

o Treibstoffe, Ole, Fette etc. missen so gelagert werden, dass es zu keinen
Verunrsinigungen kommen kann, z. B. sicher in Oberdachien Auffangwannen.

= In arbeitsfreien Zeiten z. B. nachts, an Wochenenden und Feiertagen, sind die Maschinen
und Ger#te auf wasserdichten Flachen abzustellen.

o Vorfille oder Unfélle mit wassergeféhrdenden Stoffen die eine grundwasserschédigende
Auswirkung haben kdnnen sind sofort an die zustandige Behrde sowie der Hessenwasser
GmbH & Co. KG zu melden. Fir Hessenwasser gilt der ,Notfaliplan fOr SofortmafZnahmen
bei Bodenverunreinigungen mit wassergefahrdenden Stoffen”.

e Fir einen sventusllen Schadensfall (Bodenverunreinigung) ist notwendiges Material und
Gerat zur Schadensminimierung (Bindemittel, Schaufel, Folie etc.) bereit zu halten. Bei
entsprechenden Erdarbelfen muss ein Noffallcontainer zur Zwischenlagerung von
verunreinigtem Material vorgehalten werden.

o Die durchgefahrten MaBnahmen zur Schadensminimierung und -behebung sind zu
protokallieren und zu dokumentieren {Datum, Unterschrift, Bilder etc.).

« Der Eingriff in die belebte Bedenzone ist so gering wie mdglich zu halten.

e Bei baubegieitenden Malinahmen darf die GrundwasserOberdeckung nicht dauerhaft
vermindert werden. Nach Abschluss der Arbeiten ist der urspringliche Zustand wieder
herzustellen.

¢ Kanile und Schachte sind absolut dicht herzustellen.

¢ Die Dichtigkeitspriifungen sind gem#f den jeweils gliitigen Vorschriften durchzufQhren und
zu dokumentieren. Die Priifungstermine sind der Hessenwasser GmbH & Co. KG zwecks
Teilnahme mitzuteilen.

Bei Arbelten in den Engeren Schutzzonen (Zonen I} und in Fassungsbereichen (Zonen l)
ist zusiitzlich zu beachten:

« In den Zonen Il und | sind auch bei kurzfristigen Maschinensinsétzen die o. a.
Anforderungen hinsichilich Art der Betriebsstoffe insbesondere hinsichtiich des Einsatzes
-biologisch schnell abbaubarer* Hydraullkdle zu erflllien.

e Es sind in jedem Fall wiederholende und zu dokumentierende ZustandsUberprifungen
(mindestens jeweils vor, wihrend und am Ende eines Arbeitseinsatzes; Dokumentation mit
Datum und Unterschrift) erforderlich und das Einsetzen und Vorhalten von Auffangwannen
direkt am Einsatzort zu gewéhrieisten.

e Lagem von Baustoffen, Treibstoffen, Olen, Fetten usw. sowie Erstellen von
Baustelleneinrichtungen (z. B. Tolletten...) sind in den Zonen | und 1l vom Grundsatz her
nicht akzeptabel.

s Das Betanken darf nur auterhalb der Zonen | und Il und nur auf fliissigkeitsdichter
Unteriage erfolgen. Sollte das Betanken in den Zonen | und Il vom Arbeitsablauf her
unumgénglich sein, so muss dies auf festen Fl&chen mit untergelegter
flissigkeitsundurchl#ssiger Folie - mit zu einer Wanne hochgezogenen Réndern - erfolgen.
Die regelméRige Kontrolle der Betankung ist zu dokumentieren {Datum, Unterschrift).
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+ |n arbeitsfreien Zaiten z. B. nachts, an Wochenenden und Feiertagen, sind die Maschinen
und Geréte auRerhalb der Zone Il auf wasserdichten, Ober Abscheider entwésserie
Fl&chen abzustellen. Bei kurzfristiger Arbeltsunterbrechung muss das Gerat beaufsichtigt
werden. Nicht umzusetzende Gerite sind in Auffangwannen, weiche gegen Eintritt von
Niederschlagen geschitzt sind, abzustellen. Nicht umzusetzende Maschinen
(Raupenbagger efc.) sind auf einer - mit starker Folle und einer schiitzenden Kies-
[Schotterschicht - versehenen Fliche abzustellen. In diese Flache ist ein Gefille mit
Pumpensumpf an der tiefsten Stelle einzurichten. Der Pumpensumpf ist fir den
kurzzeitigen Einsatz einer Abwasserpumpe, z. B. mittels eines 1 m langen PE-HD Rohres
mit ausreichendem Durchmesser, freizuhalton.

= Die Dichtigksitspriifungen an Kanélen haben iiber die Angaben in DIN EN 1610 hinaus mit
1 bar Profdruck zu erfolgen. Fir den Bereich der Zone |l sind wiederkehrende Prifungen
auf Dichtigkeit auch nach Inbetrisbnahme mindestens in den festgelegten Zeitintervallen
durchzufihren.

Begleitende Uberwachung

Um den besonderen Anforderungen bei der Bauausfilhrung in Wasserschutzgebieten
Rechnung zu tragen, ist eine begleitende Oberwachung und Dokumentation sicherzustelien.

Bei gréeren Maflnahmen mit signifikantem Getahrdungspotenzial in Zonen | bis lil A sind
zusatzdich zur ortlichen Bauliberwachung ein gesonderter unabhangiger und qualifizierter
Sachversténdiger ftir den Gewdisserschutz mit klarer Abgrenzung zur Unterlagenpriffung und
Baulberwachung des Aufiraggebers einzusetzen. Derartige Festlegungen seitens der
Behérden sind im Regelfall bei planfesigesteliten oder plangenehmigten MaBnahmen
abh#ngig vom Umfang der Bautdtigkeit und dem Geféhrdungspotential, insbesondere in den
Zanen |kl und Il /Il A, zu erwarten.

Durch den Sachverstdndigen sind die MalRnahmen gutachterlich zu begleiten und zu
gberwachen sowie die Einhaltung der rechilichen Vorgaben und Anforderungen auws den
technischen Regeln nachzuweisen,

In Abstimmung mit der zusténdigen Wasserbehdrde kann im Ausnahmefall die Bauoberleitung
des Baulastirégers entsprechende Leistungen mit erbringen.

Der Umfang der Uberwachungsieistung umfasst die Priifung der Umsetzung der Auflagen der
Genehmigung In die Ausfihrungs- und Vergabeunterlagen sowie eine drtliche Uberwachung:

o Priofung der Ausfihrungsunterlagen auf Umsetzung der Planfeststellungsauflagen und
Genehmigungsauflagen sowie auf zusétzlich neu auftrelende Berthrungspunkte des
Gewlisserschutzes.

e Priafung der Vergabeunteriagen bezlglich der Beschreibung der Arbelten in
Wasserschutzgebieten, deren Vollsténdigkeit und Verstandlichkeit.

s Wertung von Nebengebcten beziiglich von Arbeiten in Wasserschutzgebieten.

¢ Ausflhriiche Information der Mitarbeiter der bauausfOhrenden Firmen und der
Bauoberleitung sowie ggf. des Bauherren iiber die zu berlicksichtigenden MaRnahmen

zum Grundwasserschutz unmittelbar vor Beginn der BaumaRnahme. Diese Information ist
wahrend der Bauausfihrung zu wiederholen, insbesondere bel Personalwechsel.

» Festlegung von Ansprechpartnern (Bauherr, Baufirma, Wasserversorgungsuntershmen,
Behdrden), deren Zustandigkeit (Weisungs- und Entscheidungsbefugnis} und deren
Erreichbarkeit fiir kurzfristige Entscheidungen und filr Notfélle wie z.B. Baustellenunfille.
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* Tsilnahme an allen relevanten Baustellenbesprechungen,

* Durchfiihrung unangekiindigter Baustellenkontrollen zur Uberwachung der Manahmen
zum  Gewdsserschutz  (entsprechend Planfeststellungsbeschluss, Bescheide,
Schutzgebietsverordnung etc.).

* Prifung der Baustellenprotokolle (z. B. Bautagebuch, Zustandskontrollen der
Baumaschinen).

Die Uberwachungstatigkeit ist in Form von Protokollen, gof. ergdnzt durch eine
Fotodokumentation nachzuweisen und der Zustandigen Wasserbehdrde und der
Hessenwasser zur Verfiigung zu stellen.

Hessenwasser GmbH & Co. KG
Ressourcenschutz und Umweltsicherung
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Anlage 3: Email der Hessenwasser GmbH & Co. KG (Herr Honing) zum
Thema ,,Alternatives Versorgungskonzept“ vom 05.07.2018



Von: Honing Heinz-Jirgen [mailto:juergen.hoening@hessenwasser.de]

Gesendet: Donnerstag, 5. Juli 2018 14:13

An: Turzinski, Cornelia

Cc: Coppola Franco; Duhr Elke; Staude Nicole; Klupp Walter; Mikat Hermann; Beier Meike; Allendorf
Arnd

Betreff: AW: Bl. 1398: Alternatives Versorgungskonzept fiir den Fall, dass Abschaltung des Brunnen
Hahnlein erforderlich ist

Sehr geehrte Frau Turzinski,

wie am 03.07.2018 telefonisch besprochen, befindet sich Herr Coppola zzt. im Urlaub. Daher
geben wir lhnen die abgestimmte Antwort auf Ihre Anfrage wie folgt:

Im Grundsatz kann bei BaumafRnahmen im Nahbereich von Brunnen eine mdgliche
Gefahrdung des Grund- und Rohwassers nie ausgeschlossen werden.

Daher muss bei Mallnahmen in Trinkwassereinzugsgebieten immer die zustandige
Wasserbehorde die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Grundwasserschadens (Havariefall,
Unfall mit wassergefahrdenden Stoffen) und das moégliche Schadensausmalf} (hier
Sicherstellung der Trinkwasserversorgungssicherheit) abschatzen und vor einer
Entscheidung abwagen.

Entscheiden Uber den Antrag muss die zustandige Wasserbehorde.

Wir kénnen lhnen / der Westnetz daher keinen Freibrief erteilen sondern nur unsere
Einschatzung zu Eignung von Schutzmalinahmen zur Vermeidung eines
Grundwasserschadens (Eintrittswahrscheinlichkeit) und die mégliche Konsequenzen fiir die
Versorgungssicherheit (Schadensausmalf3) mitteilen.

Bereits mit unserer Stellungnahme Q-SR/H6 vom 21.11.2017 haben wir / Hessenwasser
GmbH&Co.KG lhnen / Westnetz GmbH mitgeteilt, dass es aufgrund des raumlichen
Abstandes zur geplanten Baumalinahme aus unserer Sicht nicht notwendig ist, den Brunnen
wahrend der Arbeiten abzuschalten, wenn die Auflagen zum Schutze des Grundwasser
eingehalten werden.

Weiterhin wurde mitgeteilt, dass, wenn eine Abschaltung bei einem Unfall an der Baustelle
erforderlich werden wiirde, die Wasserversorgung nicht ohne weitere Malnahmen
gewahrleistet werden kénnte.

Um das zu vermeiden, ist seitens Westnetz vorgesehen, der Wasserbehdrde mittels eines
Konzepts zur Grundwasserreinhaltung wahrend der Baumaflinhahme am Mast 23
darzustellen, dass die Grundwasserversorgung nicht gefahrdet ist.

Im vorliegenden Konzept der Westnetz wird ausgefiihrt: ,Uber die Auflistung der
eingesetzten Stoffe (z. B. Beton und Betriebsmittel der herkémmlichen Baufahrzeuge) und
die Bereithaltung z. B. von Aktivkohlefiltern fur einen Havariefall sowie die Erlauterung von
MafRnahmen, die in einem Schadensfall getroffen werden (z. B. Auskoffern von
kontaminiertem Boden) wiirden wir darstellen, dass die Wasserversorgung nicht gefahrdet
wird. Die Dokumentation sollte durch Kontrollmessungen unseres Gutachters erfolgen.*

Hierzu konnen wir / Hessenwasser Ihnen / Westnetz mitteilen, dass

- im Bereich des Wasserwerkes Hahnlein keine Vorfeldmessstellen vorhanden sind, die
von dem Gutachter wahrend der Baumafinahme und fiir den Zeitraum, in dem
Kontaminationen durch die Einsatzstoffe mdglich ware, flr Kontrollmessungen genutzt
werden konnten.



- Uberdies der Bau einer neuen Uberwachungsmessstelle aufgrund der doch vermutlich
relativ kurzen Bauzeit im kritischen Bereich und des kurzen FlieRweges als nicht
geeignet erscheint, um mogliche Einflisse zu Gberwachen.

- Eine sorgféltige Einweisung und anschlieRende unabhangige Uberwachung der
GrundwasserschutzmalRnahmen und des Havariemanagements effizienter ist als eine
mégliche Uberwachung von Parameter an einer neu zu setzenden Messstelle, da mit
einer Uberwachung Schaden nicht verhindert werden, sondern lediglich retrospektiv und
sehr zeitverzogert Auffalligkeiten erfasst werden kénnen.

Seitens des Gewasserschutzes erscheinen die vorgesehen Schutzmallhahme wahrend der
Bauausflihrung plausibel und damit das Risiko einer notwendigen Abschaltung eines
Brunnen auf ein Minimum reduziert.

Unabhangig davon, muss auf jeden Fall eine Abstimmung des Zeitpunktes der
Bauausflihrung mit Hessenwasser erfolgen, so dass die Bauarbeiten in Zeiten mit
geringerem Bedarf gelegt werden kénnen.

Nach Durchfiihrung der SchutzmaRnahmen einschlieBlich einer unabhéngigen Uberwachung
wird die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Grundwasserschadens als sehr gering angesehen.

Im Falle eines Unfalls an der Baustelle verbunden mit dem Austritt wassergefahrdender
Stoffe (Havariefall) kann allerdings temporar eine Abschaltung der Trinkwasserbrunnen
notwendig werden.

Eine im Schadensfall erforderliche temporare Aul3erbetriebnahme von Brunnen ist
hinsichtlich der Sicherstellung der Wasserversorgung allerdings durchaus als problematisch
anzusehen, da die Wasserversorgung dann nicht ohne weitere Mallhahmen gewahrleistet
werden kann.

Die Auswahl der erforderlichen MaRnahmen ist dann u.a. wiederum abhangig vom Zeitpunkt
und der zeitlichen Dauer der Abschaltung.

Hierzu ist wiederum festzuhalten, dass eine Vollversorgung von Hahnlein tber die
Druckerhéhungsanlage (DE) Seeheim zu bestimmten Zeitpunkten und unter bestimmten
Randbedingungen nicht moéglich ist.

Far explizite Fragestellungen zur moglichen alternativen Versorgung ist weiterhin die
Leitzentrale der Hessenwasser der Ansprechpartner.

Freundliche GriRRe

Jirgen Honing
Gewasserschutz

HESSENWASSER GMBH & CO KG

BEREICH WASSERWIRTSCHAFT UND QUALITAT / ABTEILUNG RESSOURCENSCHUTZ
TAUNUSSTRASSE 100

D-64521 GROSS-GERAU / DORNHEIM

FON: +49 (0)69 25490-6201

FAX: +49 (0)69 25490-7009

WWW.HESSENWASSER.DE

SITZ DER GESELLSCHAFT: GROSS-GERAU, AMTSGERICHT DARMSTADT, HRA 53394,

KOMPLEMENTARIN: HESSENWASSER VERWALTUNGS-GMBH

GESCHAFTSFUHRERIN: ELISABETH JREISAT

AUFSICHTSRATSVORSITZENDER: ANDREAS NIEDERMAIER

SITZ DER KOMPLEMENTARIN: GROSS-GERAU, AMTSGERICHT DARMSTADT, HRB 54935

Diese Mail und deren Anhange kénnen vertrauliche und/oder rechtlich geschitzte Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der richtige
Adressat sind oder diese Mail irrtiimlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail.
Jegliche Art der Verwendung, Vervielfaltigung oder Weitergabe ist nicht gestattet.



Von: cornelia.turzinski@westnetz.de [mailto:cornelia.turzinski@westnetz.de]

Gesendet: Montag, 4. Juni 2018 14:13

An: Coppola Franco

Betreff: Bl. 1398: Alternatives Versorgungskonzept fiir den Fall, dass Abschaltung des Brunnen
Hahnlein erforderlich ist

Sehr geehrter Herr Coppola,

leider konnte ich Sie in der letzten Woche und auch heute telefonisch nicht erreichen, um das weitere
Vorgehen unsererseits mit Ihnen abzustimmen.

In unserem Hause haben wir Uberlegt, der Wasserbehdrde mittels eines Konzept zur
Grundwasserreinhaltung wahrend der Baumallinahmen am Mast Nr. 23 der Bl. 1398 darzustellen, dass
die Grundwasserversorgung nicht gefahrdet ist.

Uber die Auflistung der eingesetzten Stoffe (z. B. Beton und Betriebsmittel der herkémmlichen
Baufahrzeuge) und die Bereithaltung z. B. von Aktivkohlefiltern fir einen Havariefall sowie die
Erlauterung von MaRnahmen, die in einem Schadensfall getroffen werden (z. B. Auskoffern von
kontaminiertem Boden) wirden wir darstellen, dass die Wasserversorgung nicht gefahrdet wird. Die
Dokumentation sollte durch Kontrollmessungen unseres Gutachters erfolgen.

Gibt es im Bereich des Wasserwerkes Brunnen von Hessenwasser, die von unserem Gutachter -
wahrend der BaumalRnahme und fir den Zeitraum, in dem eine Kontamination durch unsere
Einsatzstoffe moglich ware — fur solche Kontrollmessung genutzt werden kénnten?

Gerne wirden wir das geplante Konzept mit Ihnen diskutieren.
Fir Ihre Rickmeldung danke ich im Voraus.

Mit freundlichen Grif3en
Im Auftrag

Cornelia Turzinski

Westnetz GmbH

Spezialservice Strom
Genehmigungen

Florianstr. 15-21, 44139 Dortmund
Tintern 711-2237

T extern +49 231 438-2237
cornelia.turzinski@westnetz.de

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Joachim Schneider
Geschaftsfiihrung: Dr. Jirgen Grénner, Arno Hahn, Dr. Stefan Kippers, Dr. Achim Schroder

Sitz der Gesellschaft: Dortmund
Eingetragen beim Amtsgericht Dortmund
Handelsregister-Nr. HR B 25719
USt.-IdNr. DE 8137 98 535

Der Inhalt dieser E-Mail ist nur in Verbindung mit einer schriftlichen Bestatigung rechtsverbindlich!
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Anlage 4: Schreiben der Hessenwasser GmbH & Co. KG vom
21.11.2017 zum geplanten Maststandort Nr. 23 (BI. 1398) —
(Az. Q-SR/H6)
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Geplanter Maststandort Nr. 23 Hahnlein
Sehr geehrte Frau Turzinski,
sehr geehrie Damen und Herren,

mit Ihrer Email vom 27.10.2017 steliten Sie zwei Fragen zu dem in der N&he des geplanten
Maststandortes Nr. 23 befindlichen Brunnans 1 unseres Wasserwerkes Héhnlsin.

Wir teilen Ihnen dazu folgendes mit:
Zu Frage 1: Genaue Lage des Brunnens?

Brunnen 1: Rechiswert: 3470826
Hochwert: 5511113

Brunnen 2: Rechtswert: 3470769
Hochwert: 5511060

Zu Frage 2: Kann eine Wasserversorgung durch Hessenwasser gewahrieistet werden, wenn der
Brunnen 1 wihrend der Baumafinahme auler Betrieb genommen wirde, d. h. ist eine Abschal-
tung des Brunnens wihrend unserer BaumaRnahme grundsétzlich méglich?

Aufgrund des réaumlichen Abstandes zur geplanten Baumafinahme ist es aus unserer Sicht nicht
notwendig den Brunnen wahrend der Arbeiten abzuschalten, wenn die Auflagen zum Schutz des
Grundwassers eingehalten werden.

Sollte eine Abschaltung bei einem Unfall an der Baustelle erforderlich werden, konnte die Was-
serversorgung nicht chne weitere Mainahmen gewéhrleistet werden.

Zusétzlich erhalten Sie die nachfolgenden Informationen zur weitaren Verwendung:

HESSENWASEER GNEH & CO. KG KOMPLEMENTARING SITZ DBR KOMPLEMENTARM: | TELEFON: +4% (0)09 25400-0 HREISSPARKARIE GRISI-GERAL
HITZ DER GE3ELLSCHAFT: HESSENWASSER VERWAL TUNGS-GMBH | SROBE-CERAL TELEFAM. +40 [0p30 25400-1000 KONTO: S0B4

EROSE-GERAL GESCHAFTEFUHRERIN: AMTEGERIGHT DARMSTADT INFORHESSENWASSER DE HLZ 508 525 75

AMTIGERICHT DAFRESTADT ELISABETH JABISAT HRE 54G35 W HES SENWASSER DE 1BAM: DE16 GOE 2653 0000 DOGO B4
HRA G324 AUFSICHTERATEVORSITXENGER: BIC; HELADEF1GRG

ANDREAL NIEDERMAER UST.-ID.-NR. OE 231 962 $50
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|. Betroffenheit . Wasserschutzgebiet*

Der geplante Maststandort Nr. 23 befindet sich im Wasserschutzgebiet des Wasserwerkes Hahn-
lein der Hessenwasser GmbH & Co. KG in der Engeren Schutzzone (Zone Il) der Brunnen 1 + 2,

Aus Griinden des Grundwasserschuizes sind alle sinschlégigen Verordnungen, Erlasse, Richti-
nien und Vorgaben des technischen Regelwerkes in der jeweilig giltigen Fassung zu beachten
und einzuhalten.

Wir weisen insbesondere auf die ,...Verardnung zum Schutze der Trinkwassergewinnungsanla-
gen ... Hahnlein..." vom 15.05.1974 (StAnz. 24/1974 S. 1101) hin.

Dariiber hinaus, spezisll bei Verordnungen die vor 1996 verdffentlicht wurden, ist das DVGW-
Arbeitsblatt W101 ,Richtlinien fiir Trinkwasserschutzgebiete” heranzuziehen und zusitzlich die
.Muster-Wasserschutzgebietsverordnung® des Landes Hessen von 1996 als Orientierung zu be-
ricksichtigen, da in diesen die Grundwasserschutzanforderungen nach neueren wissenschaftli-
chen Kenntnissen und Erfahrungen aus der Praxis angepasst sind.

AuBerdem sind bei Baumalknahmen im Geltungshereich des Bebauungsplanes die jeweils aklu-
ellen ,Anforderungen zum Gewésserschutz flir Arbeiten in Einzugsgebieten von Trinkwasserge-
winhungsanlagen der Hessenwasser GmbH & Co. KG" relevant (Anlage: ,Anforderungen zum ...,
Stand 01/16).

Il. Betroffenheit ,,Anlagen der 6ffentlichen Wasserversorgung“

Im Bereich der geplanten Manahmen befinden sich mehrere Rohreitungen DN 158, eine
Schmutzwasserleitung DN 300 sowie mehrere Kabel, ein Versickerungsbecken und das Was-
serwerk Hahnlein der Hessenwasser GmbH & Co. KG. Den Verlauf der Leitungen und Anlagen
entnshmen Sie bitte den beigsfligten Planuntsriagen.

Alle Planangaben sind unverbindlich. Die genaue Lage der Leitung und in deren Beregich befindli-
chen Steuerkabel muss vor Ort festgestellt werden. Nach DVGW-Regelwerk befindet sich die
Rohrleitung in einem Schutzstreifen von 3 m beidseitiy der Rohrachse. Diese Schutzstreifen die-
nen zur Sicherung der Rohreitungsn vor Beschédigung und zur Erhaltung der Zugénglichkeit.
Innerhalb des Schutzstreifens sind Uberbauungen nicht zulassig, sowie bei der Verlegung von
Kabeln und Leitungen Schulzabsténde zu beachten. Weiterhin darf der Schutzstreifen nicht mit
Bdumen oder tief wurzelnden Stréuchem bepflanzt werden. Samtliche Arbeiten sind nur mit Zu-
stimmung des Leitungsbstreibers erlaubt.

Um mégliche Konfliktpunkte kldren zu kénnen und die Unversehrtheit der Leitungen zu garantie-
ren, bitten wir Sie im Verlauf des Projektes um rechtzeitige Riicksprache.

Ihr zusténdiger Ansprechpartner im Bereich Rohrieitungstechnik ist:
Herr Lukas Tel.: 069 / 25490-7213 mobll: 0160 / 90506502

Zusatzlich erhalten Sie von uns unsere ,Anweisung zum Schutz unterirdischer Versorgungslei-
tungen, Armaturen, Steuerkabel und Trinkwasserschutzgebiete der Hessenwasser GmbH & Co.
KG" mit der Bitte um Bsachtung. Um den Erhalt der Planauskunft zu bestatigen, faxen Sie bitte
das entsprechende Blatt der Anweisung unterschrieben an uns zuriick.

lll. Betroffenheit ,,Mdgliche Gefahrdung von Grundwassermessstellen*

In der Néhe der geplanten Baumafinahme befinden sich Grundwassermessstellen (GWM) der
Hessenwasser bzw. des WHR, vgl. beiliegende Plandarstellung. Das Vorhandensein weiterer
GWM anderer Betreiber (insbes. des HLNUG) kann im Bearbeitungsgebiet grundsétzlich nicht
ausgeschlossen werden. Sofern GWM anderer Betreiber dargestellt sind, kann fiir dis dargestell-
te Position grundséatzlich keine Gewahr {ibemommen werden.
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Wir weisen darauf hin, dass GWM, die durch die Arbeiten oder Nebentatigkeiten wie der Materi-
alanlieferung und/oder -lagerung im Zuge der Baumafinahme beschédigt werden kénnten, zu
schiitzen sind. Im Falle einer Beschidigung ist die Hessenwasser GmbH & Co. KG unverziiglich
zu informieren und der entstandene Schaden durch den Verursacher zu ersetzen. Falls Grund-
wassermessstellen entfernt werden missen oder so stark beschédigt werden, dass sine Wieder-
herstellung nicht mehr méglich ist, sind diese nach Absprache mit der Hessenwasser fachgerscht
nach Formblatt W 135 DVGW riickzubauen und an anderer, mit Hessenwasser abzustimmender
Stelle neu zu errichten.

Die aktuellen technischen Richtlinien (insbes. der nach DIN bzw. DVGW) sind hierbei zwingend
einzuhalten. S&mtliche fiir den Riickbau und die Neuerrichtung der GWM anfallenden Kosten,
einschliellich evll. anfallender Nebenkosten wie Vermessungsdienstleistungen, Grundbuchein-
tragungen, Planungsleistungen etc., sind durch den Verursacher zu tragen.

Ansprechpartner beziiglich der GWM sind:

Herr Pohil: Tel.: 069 / 25490-6305
und
Herr Baczyk: Tel.: 069 / 25490-6306 mobil: 0160 / 3648504

IV. Betroffenheit »Grundstiicksangelegenhsiten, Leitungs- und Anlagenrechte”

Hessenwasser hat im Bereich der geplanten MaRRnahme Leitungs- und Anlagenrechte in der
Gem. Alsbach, Flur 5 und 7, die zu beachten sind und die nicht beeintrichtigt werden diirfen.

DarUber hinaus ist Hessenwasser eigentumsrechtlich bezlglich der im Plan gekennzeichneten
Flachen in der Gem. Alsbach, Flur 7, Flurstiick 150 betroffen.

Ihre diesbeziiglichen Ansprechpartner sind:

Frau Landau: Tel.: 069 / 25490-2205 (Anlagenrechte)
und
Herr Dionysius: Tel.: 069 / 25490-2337 (Grundstiicke Hessenwasser)

Fur Fragen stehen wir gerne zur Verfiigung.

Freundliche Griike

Hessenwasser GmbH & Co. KG

s
Arrid Bilend Jirgen H:ﬁ" ing

lagen Anforderungen zum ..., Stand 01/16
1 Plan 1:1.000, 1 Plan 1:1.000 Schmutzwasserieitung, 1 Plan 1:5.000
Anweisung
1 Plan GWM
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Der IIesslsche Ministerprisident -— Staatskanzlel —

wechsel In der Leitung des Argentinischen Generslkonsuiats
in Trankiurt am Main; hier: Erteflung des Exequature an
Herrn Carlos Bastanchurf PO £ 1
Umwandlung des Wahlkonsulate der Republik Obervolta in
Minchen iIn ein Wahlgeneralkonsulat; hler: Erteilung des
Exuquaturg an Herrn Walter Heubl e r e e e e e e 1881

L T T T TR

Der Hessisciie Mintsier des Innern

Umiang der Schadenersatzanspriiche des Arbeltgebers bei
Wetierzahlung der Bezlige an Arbeltnehmer, dle infolge eines
von einem Dritten verursachien Unfalls arbeitsunfiihig ge-
worden 8ind (§ 38 BAT und § 43 MTL II); hier: Anteilige
Urlsubsvergiitung e N E e s e e e e e a e
Reisekostenverglitung; hler: Mitglieder der Wahlvorstinde fir
.Wahlen der Personalveriretungen nacgh dem HPVG  , . ., . 1562

1852

Austihrung des Gribergeselzes vom 1 7. 1965 (BGEIL, I 5, 569);
hier; Beachtung der allgemeinen Verwaltungsvorschriften bai
Filwung der {Sriberllsien e e e e . 1882
‘Wahrnehmung won Aufgaben suf dem (ebiete des Paliwesens

in der Gemelnde Htnzell, Landkrels Fulda . , , .. ..., ... 1882
Auslindisches Ehe- und Eamilienrechi; hier; Familienname des
Xindes nach auslindischiern Recht

Benennung von Gemeindeteilen . ..., .. ...... Cre e

e b v e e s e e

T T e I T £

1885

Der HMesslsche Minlsier der Fluanzen

Anwelsung (ber dle Verwendung wvon Gebithrenmarken hbet
der Erhebung von Verwaltungsgeblihren (Geblthrenmarken-
Anweisong)

Der Hesslsehe Minisier filr Wirtschatt und Techntk

Prifwngsordnung tir Zwischenprifungen nach § 42 BBIG In
¢en Aushildungsberufen Kulturbautechnlker, Landkartentechs=
niker, Slrafienbsutechniker, Stralenwdrter und Vermessungs=
techaiker e
Aufstufung einer Gomelndestrafe 2ur Teilstrecke der Krels-
strafle 157 a und Abstufung einer Teilstredte der bhisherigen
KrelestraBs 157 a zur GemeindesiraBe in der Ortslage der Ge-
meinde Fernwald, Oristell Annerod, Landkrals Giefen .
Widmung einer Neubausirecke im Zuge der Landczstrafe 2254
und Abstutung bzw, Einzlehung elner TFellstrecke der bisheri-
gen Landesstrafle 3254 In der Gemarkung Rohrbach (Ortstail
der Gemecinde Ludwigsau), Landkreis Hersteld-Rotenburg . ., 1857

Pror Hesslsche Bozialminister
Monatlicher Bericht Uber dle anzelgepflichtigen #bertragbaren

1885

1833

L T L T e

1886

Der Landeswahlleiter filr Hessen
Nachfolge fiir die Abgeordnete des Hessischen Landtags, Dr.

Vera Ridiger {(SPD} . . . . . . i i s s v v v ewsrs e e e 1894
Personalnachrichien

Im Bereich des Hessischen Minisiers des Innern ., ., ... . 1894
Im Berelch des Hessischen Minjsters der Justiz ,, . ... .. 1894
Im Bereich des Hessischen Sozlalministers P | ]
Im Berelch des Hessischen Ministers fiir Landwirtschaft und
Tmwelt e 4 i b e e A R RN i85
Regierungspriside nten

DARMSTADT .

Jagdausiibung auf Stein. und Baummarder wihrend der Mo-
rate November 1972, Februar und November 1973 und Februar

MM .. ... “ e e e e e e . PR -
Vorhaben der Firma Farbwerke Hoechst A, Frankfurg am
AR 4 s o v v e m o % 4 kb b e 4k h b b b e ot e .. 189G
Vorhatyen der Firma Farbwerke Hoechst A&, Frankfurt am
1 1896
Vorhaben der Firma Glanzstoff A%, — Werk Kelsterbach - , . 1896
Vorhaben der Firma Farbwerke Hoechst AG, Werk Hochst . . 1896
Yerordrmimg zum Sthuize der Trinkwassergewinnungsanlagen

der Gemeinde Delltenheim, Main-Taunus-JIeis . . . . + « » . 1896

Verordnung zum Schutze der TrinEwassergewinnungsanlagen 1899
der Gemeinde Radheim, Landkrels Edeburg

Yerordnung zum Schutre deg

ER R R I TSI

wWasserwerkes Allmendfeld"

des Wasserverbandes ,Cruppenwasserwerk Rled* . . .. ., . . 1951
Verordnting zum Schutze der Trinkwassergewinnungsanlagen

der Gemeinde Reichelsheim — Ortsteil Gumpen — Odenwald-
Breis . ...... e e e e e e e b e er e e e 1905
KASSEL

Aufidsung der Sterbekasse Sandershausen o+ o o o o 0 o ¢+ « o 19T
BUuchbespTechuUngen & & v 4 - 2 v s o = a = b kA ke 1907
Orfentlichey Anzelger

Saizung des Wasserverbandes LOSSE 4 v v a v 5 o s s v v o v s o 1913

Entelgnungsverfahren zur Entziehung von Grundeigentum in
Ger Gemarkung Oherscheld, Pillkrels, zugunsten des YLandes
Hessen -~ Ausban der Ortsdurchfahrt Obarscheld im Zuge der
Landessirafe 2042 .—: hjer: Termin zur Verhandlung ilber den
Anfrag auf Festsiellung der Entschidigung und Vollziehung

Krankhellen fn HeSSEN . v i o v 4 b 4 v v v vmwaan e e 1887 der Enteignung fh e e e e e e e e e SRR 3 E: ]
Stealllche Anerkennung, Aushildung und Prifung von Alten- Entelgnungsverfahren zur Beschrinkung von CGrundeigentum
PRIGEOTN . L L . e e e e e e e e e e 1838 in der Gemaricung Flérsheim a, M, Main~-Taunus-Krels, zuy-
gunsten der Ruhrgas Aktiengesellschatt, Essen/Ruhr, wegen des
¢r Hessische Minksier Hir Landwirtschaft und Umwelt Baues und Betriebs einer Erdgashochdruckleitung von Flors-
Anderung der Landesgrenze Hessen gegen Bayern Im zc:,ége heim a, M. nach Frankfurt a.M.HOMSE . 2 o s o « v o » 2 ¢ « 1918
der Flurberelnigungsvertahren Mainflingen (Hessen) uny Stock- Entelgnangsverfahren nach dem Bundesfernstrafiengeseiz in
atadt IX (Bayern) . . ... ... ... T ger dGemarllJ:llgng Francl;:ﬂrurtd a l%-nodelineigz zugunsten der
Geschil d slsch ter fir L ur 1893 undesrepublik Dentechland — BundesstraBenverwaltung —;
el ‘tsordnung er Hes en Amter endeskult Bau der Stadtfangente in Frankfurt a. M.: hler: Termin Zzur
Flurbereinlgung GroS-Rohrheim, Kreis Bergstrafie . ..., . 1892 Verhandiung tiber den Antrsg suf Feststellung der Entschidi
Flurbereinigung Rickershausen, Krels Zlegenhaln .+ . 4 4. 1893 gung und Vollziehung der Enleignung . ... ... ...... 1919
Seite 1881

Wechsel In der Leitung des Argentinischen Generallkonsulats
in Frankfurt am Main:

hier: Ertellung des Exequaturs an Herrn Carles Bastan-
ehuri

Die Bundesregierung hat dem zum Argentinischen General-
konsul in Frankfurt am Main ernannfen Herrn Carlos
Bastanchuri am 5, Oktober 1972 das Exequatur erteilt,
Der Amisbezirk des Generalkonsulats umfaBi die Lander
Hessen, Baden-Wiirltemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland.

Das dem blsherigen Generalkonsul, Herrn Eduardo Albei‘to.

Pellegrini, am 26. 8. 1971 erteilte Exequatur ist erloschen.

Wiesbaden, 19. 10. 1972 Der Hesslsche Ministerprisi@ent
: Sfaatskdnzlet
TAL1l—2e10/03
StAnz, 45/1972 8, 1881

Per Hessische Ministerpréasident

Umwandlung des Wahlkonsulats der Republik Obervolta in
Miinchen in ein Wahlgeneralkonsulat;

hier: Ertellung des Exequaturs an Herrn Walter Heubl

Die Bundesregierung hat dem zum Wahlgeneralkonsul der
Republik Obervolia in Miincien ernannten Herrn Walter
Heubl am 6. Okioher 1972 das Exequatur erteilt.

Der Amisbezirk des Wahlgeneralkonsulats umfalt den Frei-
staal Bayern sowie die Bundesliinder Hessen und Saarland.

Wiesbaden, 18. 10, 1972 - . Der Hessische Minisferprisidenf

i _ -~ Staatskanzlei
TAl—2e'10/07 .

: .. StAnz 45/1972 S. 1881
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h} Bauten mit besconders gesicherien, dichien Leitungen an
eine Kanalisation anschliefen,

i) das Geldnde vor Uberschwemmung schiitzen.

Soweit diese MaBnahmen die normale Nuizung der beirof-
fenen Grundstilgee dauernd oder woritbergehend beeintréich-
tigen, sind sie den Betroffenen mindestens drel Wochen vor-
her anzuzeigen.

§5

Weitergehende gesetzliche Bestimmungen und deren Aus-
fiihrungsbhestimmungen bleiben unberihrt.

§6

Bei behérdlichen Genehmigungen fir den Bereich des vor-
genannten Schutzgebietes sind die besonderen Schutzbestim-
mungen dieser Verordnung zu beachten.

Der Landrat des LandKreises Dieburg als untere Wasserbe~
hiirde hai die Durchfilbrung dieser Verordnung, unbeschadet
anderer geseizlicher Zustindigkeiten, zu Gberwachen, Er kann
im Einvernehmen mit dem Wasserwirischafisamt (§ 82 HWQG)
Ausnalimen von den Vorschrifien der §3 3 und 4 dieser Ver-
ordnung zulassen, soweit nicht kraft gesetzlicher Bestimmun=-
gen eine andere Behdrde hierfilr zustindig ist.

§ 7

Zuwiderhandlungen gegen die Verbote des § 3 dieser Verord-
nung kénnen gem#B § 41 Abs, 1] Nr, 2 und Abs. 2 WHG mit
einer Geldbufie bis zu 10 000,— DM geahndet werden.

§8

Diese Verordnung mit Anlagen kann eingesehen werden hei:

1. dern Reglerungsprisidenten in Darmstadt — Wasserrechis-
dezernat — 81 Darmstadt, Rheinsirafe 62

2. dem Landrat des Landkreises Dieburg —- Uniere Wagser-
behérde — 611 Dieburg, SchloBhof

3. dem KreissusschuB3 des Landkreises Bieburg -— Bauauf-
sichisbehiirde — 611 Dieburg

4, dem Hessischen Landesarnt fir Bodenforschung, 82 Wies-
baden, Leberberg 9

5. dem Wasserwirtschaftsamt
Neckarstralle 4

8. dem Katasteramt Dishurg, 811 Dieburg

7. der Cemeindeverwaliung der Gemeinde Radheim,
Radheim

§0

Diese Verordnung triit am Tage nach ihrer Verkiindung im
Staats-Anzeiger fiir das Land Hessen in Kraft.

Darmstadt, 81 Darmastadt,

6111

Darmstadt, 2. 10. 1972
Per Regiernngsprisident
Vild — T9e 04/01 (3668) — R
L. V.gez.Bach
StAnz 45/1972 5. 1899

|l3'75|

Verovdnung zum Schuize des ,Wasserwerkes Allmendfeld
des Wasserverbandes ,,Gruppenwasserwerk Ried”

Auf Antrag und zugunsten des Wasserverbandes ,Gruppen-
wasserwerk Ried"”, Sitz Dornheim, wird hiermit nach Mall-
gabe der vorgelegien Unterlagen gemiiB § 19 des Gesetzes
zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz —
WHG)Y vom 27. 7. 1957 (BGBL I &. 1110) in Verbindung mit
§8% 25 und 105 des Hessischen Wassergesetzes (HWG) vom 6, T,
1960 {GVBL I 8. 89), zuletzt gelindert durch Gesetz vom 2, 11.
197 (GVBL, 1 3. 258), flr das ,Wasserwerk Allmendfeld” ein
Wasserschutzgehiet festgesetzt und dazu folgendes verordnet:

§ 1 Einteilung des Schutzgebietes

Das Wasserschutzgebiet fiir das ,,Wasserwerk Allmendield®,
das sich auf Teile der Gemarkungen Crumstadt, Allmendfeld,
Gernshelm, Klein-Rohrheim, Landkreis Grof-Gerau, Hahn,
Piungstadt, Bickenbach, Hihnlein, Malchen, Seeheim, Jugen-—
heim, Balkhausen, Alsbhach/Landkreis Darmstadt, Hochstid-
ten, Bensheim-Auerbach, Zwingenberg, Rodauw, Schwanheim,
Langwaden, Gro3-Rohrheim/Kreis Bergstrafe und auf Teile
der Stadt Darmsiadt erstreckt, wird in 4 Zonen eingeteilt,
und zwat in

Zonen I (Fassungsberelche),

Zonen I (engere Schuizzonen),

Zone IILA {weitere Schutzzone, innerer Bereich),
Zone II1B (weitere Schutzzone, ulerer Bereich).

Die Grenzen der einzelnen Zonen ergeben sich aus § 2 und
den dazugehbrigen Plinen (Ubersichisplfine i, M. 1 : 25 000 und
Katasterplidne i, M. t : 2000), in denen diese 4 Zonen wie foigt
dargesteilt sind:

Zohen 1 {Fagsungsbereiche = rote Umrandung),

Zonen Il  (engere Schuizzone = griine Umrandung),
Zone III A {weitere Schuizzone = gelbe Umrandung),
Zone IIIB (weitere Schutzzone = braune Umrandung)

§ 2
1. Fassungshereiche

2) Fassungsbereich fir den Brunnen 1 -
Der Fassungshereich des Brunnens 1 wmnfaBi das Flurstiick
Flur 31 Nr. 2/4 der Gemarkung Gernsheim.

b) Fassungsbereich fiir den Brunnen 2

Der Fassungsbereich des Brunnens 2 umfaft das Flurstilck
Flur 34 Nr. 2/8 der Gemarkung Cernsheim.,

¢) Fassungshereich fiir den Brunnen 3

Der Fassungshereich des Brunnens 3 umiafit das Flurstiick

Flur 34 Nr. 2/5 der Gemarkung Gernsheim.

Fassungsbereich fiir den Brunnen 4

Der Fassungsbereich des Brunnens 4 umfafit das Flurstuck

Flur 34 Nr. 1/4 der Gemarkung Gernsheim.

¢) Fassungsbereich fiir den Brunnen 5 .
Der Fagssungshereich des Brunnens 5 umfadt das Flurstiwck
Flur 20 Nr. 2/3 der Gemarkung Gernshelm,

f) Fassungshereich fiirr den Brunnen §
Der Fassungsbereich des Brunnens 6 umfa3t das Flurstiide
Flur 35 Nr. 2/3 der Gemarkung Gernshelm.

g) Fassungshereich fiir den Brunnen 7

Der Fassungsbereich des Brunnens 7T umfaft das Florstiick
Flur 20 Nr. 22/2 der Gemarkung Allmendfeld.

I} Fassungsbereich fiir den Brunnen 8

Der Fassungsbereich des Brunnens 8 umfaBt das Flurstiick
Flur 21 Nr. 11/2 der Gemarkung Allmendfeld.

iy Fassungsbereich fiir den Brunnen 9
Der Fassungsbereich des Brunnens 9 umfaBi das Fiurstiick
Flur 21 Nr. 12/2 der Gemarkung Allmendfeld.
) Fassungsbereich fiir denn Brunnen 10
Der Fassungshereich des Brunnens 10 umifalit das Flur-
stiicls Flur 16 Nr. 6/2 der Gemarkung Allmendfeld.
Fassungshereich fiir den Brunnen 11 .
Der Fassungsbereich des Brunnens 11 umfaBlt das Flur-
stiick Flur 16 Nr. 15/2 der Gemarkung Allmendfeld.
1) Fassungsbereich fiir deh Brunnen 12
Der Fassungshereich des Brunneng 12 umfafit das Flur-
stiick 16 Nr. 23/2 der Gemarkung Allmendield.
m) Fassungsbereich fiir den Brunnen 12
Der Fassungsbereich des Brunnens 13 umfaBt das Flur-
stizck Flue 2 Nr. 9/1 der Gemarkung Almendfeld.
n) Fassungsbereich fiir den Brunnen 14
Der Fassungsbereich des Brunnens 14 umfafit das Flur-
stiick Flur 14 Nr, 11/1 der Gemaritung Allmendfeld.
o) Fassungsbereich fiir den Brunnen 15

Der Fassungshbereich des Brunnens 1§ umfaBt das Flur-
stiick Flur 14 Nr. 10/7 der Gemarkung Allmendfeld. :

Grenzen brw. Umfang der einzelnen Schutzzonen

4

-

k

—

I1. Engere Schntzzonen

a} Engere Schutzzone fiir die Brunnen 1—4%

Die engere Schutzzone der Brunnen 1—4 erstreckt sich auf
folgende Flurstiicke der Gemarkung Gernsheim:
Flur 22, Flurstiicke Nrn. 2/2 teilweise, 2/3 teilweise (Venu-
lethsdmeme) und 2/4 teilweise, die im Nordosten begrenzi
werden durch die Innenseite der Heckenseelachschneise
Flur 31, Flurstiicke Nrn. 2/5 teilweise (im SO bis zur Lipp-
schneise), 2/3 (Venulethschneise)
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b

—-—

<)

Flur 34, Flurstiscke Nrn. 172, 1/5, 272, 2/4, 1.3 und 2/3 (Ve-
nulethschneisc)

Engere Schuizzone [fiir die Brunnen 5—9

Dic engere Schulzzone der Brunnen 5—9 erstracht sich sl
folgende Flursticke der Gemarkung Allmendfeld und
Gernsheim:

Gemarkung Allmendfeld

Flur 3, Flursiiicke Nrm, 11/1 teilweise und 1% tw, (je-
woils wesil, Teil, im O begrenzi durch eine Parallele im
Abstand von 11¢ m zur O-Grenze dieses Grundstiicks)
‘Weg Nr. 23 iw. {im N bis zur N-Seite des Flurstiicks 11/1)

Flur 4, Flurstiicke Nrn. 7, 15 tw. (Ilm SW begrenzi durch
die verlingerte SW-Seite des Flurstiicks Nz, 7)

Flur 26, Flurstiicke Nrn. 813, 22/1, 23, 42, 44/1

Wege Nrn, 52, 48 und 50 Lw. {im O bis zur O-Scite des
Flurstitciks Nr. 23), 53, 55, 56 tw. (im O bis zur O-Selie des
Flurstiides Nre. 42)

Graben Nr. 57 tw. (im O bis zur O-Seite des Flursiiicks
Nr. 42)

Flur 21, Flurstiicke Nrn. 171, 172, 2—6, 971, 101, 11/3, 12/3,
40—43, 4471, 7/1 und 8/1 tw. (im SW beagrenzt durch die
verlangerte NO-Scite des Flurstlicks Nr. 50 in 5OC-Rich-
tung)

Wege Nrn. T/2, 8/2, 9/2, 10/2, 11/4, 12/4, 48, 47, 48/1, 482,
49 tw. (im W bis zur NO-3eite von Weg Nr. 59), 54. 5571
und 567t tw. (im NW bis zur NW-Seite des Plursiiicks
Nr, 40)

Criben Nrn, 81, 62 und 60 tw. {im NW begrenzt durch die
verlingerie Nordwesigrenze des Flurstiicks Nr. 40)

Gemarkung Gernsheim

Flur 19, Flurstiick Nr. 19 tw. {fim NW begrenzt durch eine
Parallele im Abstand von 175 m zur Rodenlfeldschneise und
im SW begrenzt durch die Schindangersehneise)

Weg Nr. 1/6 tw. {Rodenfeldschneise) (im SW bis zur Schind-
angerschneise)

Flur 20, Flurstiicke Nrn. 2/1 und 172 tw,. {im SO begrenzt
durch eine Parallele im Abstiand von 180 m zur NW-Seite
dieser Flurstiicke, Flurstiick Nr. 1/2 wird im 5W durch die
Schindangerschneise begrenzt)

Wege Nrn. 2/2 und 1/3 iw. (im SW bis zur Schindanger-
schneise)

Flur 35, Flurstiide Nr. 2/4 tw. (im © begrenzt durch eine
Gerade vom sliddstl, Eckpunki des Flursticks Flur 20
Nr. 42 der Gemarkung Alimendfeld zur Flurgrenze Flu-
ren 20 und 85 in einer Entfernung von 100 m vorm slidlich-
sten Eckpunkl des Flurstiicks Flur 3§ N1, 213)

Engere Schutzzone flir die Brunnen 10—13

Dle engere Schutzzone der Brunnen 10—13 erstreckt sich

:;ufl c{olgende Flurstiicke der Gemarkung Allmend-
& :

Flur 2, Flurstuck Nr. 8/3 1w, {(im W begrenzt durch cine

Senkrechte, die im Abstand von 125 m vom nordbstlichen

Eckpunkt digses Flurstiickes in SSO-Richtung verifiuti)

Wege Nrn, 8/4 und 12 fw, (im N bis zur N-Grenze des

Flurstiicks Nr, $/4}

Graben Nr. 14 tw. (Fangpraben} (im N biz zur N-Grenze

des Flursticks Nr. 9/4) .

Flur 3, Flursiick Nr. 1/2 iw. (im W begrenzt durch eine

Senkrechie, die im Abstand von 140 m vom norddstlichen

Eckpunkt dicses Flurstiickes in SS0-Richiung zum Poly-

gonpunki 204 verldufl)

Wege Mrn, 1/1, 21 und 17 1w, (im W his zur obengenannten

Senkrechlen)

Graben Nr. 22 (Fanggraben)

Flur 15, Plurstiicke N, 3 und 7

Wege Nrn. 19 tw. (Teil zwischen N-Seite des Flursliteks
Nr, 22 und S-Grenze des Flursticks Nr, 7), 20 1w, 21 tw.
und 22 tw. (jeweils bis zur O-Grenze des Flurstiicks Nr. 3)
Griiben Nrn, 39 {w, (im O bis zur O-Grenze des Flurstiicks
Nz 3y und 44

Flur 18, Flursticke Nrn. 171, 271, 3/1, 4, 5, 6/3, 7/1, 8, 0,
10/%, 1141, 12, 13, 14/1, 15/3, 16, 17, 18/1, 19/1, 20, 21, 2211,
23/3, 24, 25, 26/1, 2741, 28, 20/1, 28/2, 204, 30/1, 31—A3T
Wege Nrn. 142, 2/2, 8/2, 6§74, /2, 10/2, 1172, 14/3, 15/4, 1872,
19/2, 22/2, 23/4, 26/2, 2T/, 30/2, 29/5, 43, 46 und 47
Griben Nr, 49 und 50 (Fanggraben)

d) Engere Schuizzone fiir den Brunnen 14

Die engere Schutzzone des Brunnens 14 erstreckt sich auf
folgende Flurstiicke der CGemarkungen Habn, Pfung-
stadtund Allmendf{eld:

GemarkungIlahn

Flur 3, Flurstiicke Nm. 83, 84, 851, 85.'2, 68—T2

Wege Nrn, 184 tw, (im O bis zum Weg Nr. 183), 185 Lw,
{im N bis zur N-Crenze des Fluratiicka Nr. 72

Graben Nr. 181 tw. (Landgraben} {im N bis zur verlinger-
ten N-Grenze des Flurstilckes Nr. 72)

Gemarkung Ptungstadt

Flur 25, Flurstiicke Nrn. 37/1, 37/2, 38—42

Wepge Nrn. 92, 92 tw. (im O bls zum Polygonpunkt 18&1),
102 tw. {im O big zur O-Grenze des Flurstiicks Ne. 42)
Graben Nr. 113 (Rotgraben} tw. (Im O bis zur O-Gren:ze
des Flurstieks Nr. 37/1)

Cemarkung Allmendleld

Flur 2, Flurstiicke Nrm. 6/1 {w, und 771 tw. (jewells im SW
begrenzt durch ecine Gerade 130 m ¥stl. der O-Selte des
Weges Nr. 1171, beginnend Im SC, aufl elne Liinge von
240 m, wobei sie die Grenze der Flurstiicke Nrn. 8/1 und
71 in clpner Enllernung von 170 m Bstl. des Wepges Nr. 1171
schineidet; das Flurstick Nr, 7/1 auerdem Im 50 begrenzt
durch eine Parzllele zur Flurstiicksgrenze der Flurstiicke
Nrn. 8/1 und 71 in ciner Entlernung von T0 m)

Wege Nrn. 8/2, T/2 tw. und 12 tw. (jewells im SO bis 2ur
nach W wverlingerten Gemarkungsgeenze Almendfeld-
Pfungstadi; das Flurstick Nr. 12 auBerdem im 50 von der
varléangerten Gemarkungsgrenze Allmendfeld-Plungstadt
bis zur oben boeschrickhenen W-Grenze des Flurstiickes
Nr. 6/1), 13 TW. 6BIS ZUR OBEN BEN W-Grenze des
Flurstiickes Nr. 8/1)

Graben Nr. 14 (Fanggraben) iw. (wie Weg Nr. 12)

Flur 14, Flurstide Nr, 11/2 {w. (im NW begrenzgt durch elne
Parallele zum Weg Nr. 17 im Abstand von 120 m und Im N
begrenzt durch eine Parallele zur Flurgrenze der Fluren 14
und 13 im Abstand von 130 m)

) Engere Schutzzone fiir den Brunnen 15

Die engere Schutzzone des Brunnens 15 wird geblldet auf
- Iolgenden Flurstildcen der Fluren 13 und 14 der Gemar-
tung Allmendfeld:
Flur 13, Flurstiicke Nrn. 1 tw, und 3 fw. {jeweils Im NO
begrenzt durch cine Gerade von 300 m Im Abstand von
95 m von der Flurgrenze der Fluren 13 und i4 Im O und
170 m im W; das Flurstiick Nr. 1 auerdem Im ‘W begrenzt
?qurc';h eine Parallele fm Abstand von I8¢ m zum Weg
. 7)
Weg N1. 7 tw. (im NO durch dic oben beschricbene Gerade
begrenzt)
Flur 14, Flurstiicke Nrn. 10:6 tw, und 112 iw. (Jewells im
SW begrenzt durch eine Parallele zur Flurgrenze der Flu-
ren 13 und 14 Im Abstand von 185 m; das Flurstiick Nre. 108
aullerdem im NW durch eine Parallele zum Weg Nr. 17T im
Abstand von 180 my)
Wege Nrn. 18 tw. (auf eine Linge von 180 m vom Weg
Nr. 17 aus), 17 tw. und 108 tw. (jeweilz im SW bia zur
oben beschricbenen stidwestl, Abgrenzung der Flursticke
Nrn. 10/6 und 11/2)

Craben Nr. 23 tw, (wie Weg Nr. 16)

ITE. Weitere Schutzzone A (Zone IIE A)

Die weitere Schuizzone A erstreckt sich auf folgende Flur-
stiicke:

Geéemarkung Hahn

Flur 1. Flurstitcke Nrn, 137, 138, 1391, 139. 2, 140--142, 186—188,
189/1—189/3, 196, 191, 1921, 192/2, 193-—197, 10071, 200--202,
203/1, 20372, 204~-217, 21681, 21B/2, 219, 220/1, 220/2, 221231, 437,
438, 440/3, 440°4, 442, 444—447, 448/, 449/1, 4301, 450°2, 4512 bis
451710, 453—450, 481—465, 467 —482, 483/3—4823/5, 48370 483711,
Wege Nirn, 4835, (B 428), 503, 504, 503, 508, 507, 508, 525, 528,
527/1, 528/4, b29, 630/1, 488’3 tw. (bis zum Weg Nr. 86713, 5112
tw. (bis zum Weg Nr. 528),

Griben Nm. 53471, 534/2, 540, 541, 542

Flur 2. Die gesamte Filur mit Ausnahme des Teils nordidell.
des Weges Nr. 86/1 und in Verlangerung dieses Weges bis zur
Gemarkungsgrenze Hahn-Plungstadi.
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Flur 3. Die gesamte Flur mit Ausnakme der Zone 1T des Brun-
nens 14

Flur 4. Die gesamie Flur.
Flur §. Die gesamte Flur.

Gemarkung Crumstadt

Flur 10. Der sivdliche Teil bis zur Siidsejte des Weges Nr. 126,
Der 12, Der stdliche Teil bis zur Siidseite des Weges Nr. 109.
Flur 13. Die gesamte Flur.
Plur 15. Die gesamte Flur,

Tlur 18. Der 8stliche Teil im Westen begrenzt durch die West-
seite der LIIO (Flurstiick Nr. 202).

Flur 17. Der siidliche Teil im Norden begrenzt durch die Siid-
seile des Weges Nr. 144,

Gemarkung Allmendfeld

Flur 1. Die gesamte Flur,

Flur 2. Die gesamie Flur mit Ausnahme der engeren Schutz-
Z0Nen.

Flur 3. Die gesamile Flur mit Ausnahme der engeren Schutz-
zone, -

Flur 4. Die gesamle Flur mit Ausnahme der engeren Schutz-
zone,

Flur 5. Flurstticke Nrn. 1—4, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 10/1, 13/2,
18/3, 13/4, 14, 18, 17/4, 17/5, 18/}, 20/1, 2011, 22/1,

Wege Nrn. 28, 27, 28/1, 28/2, 81, 30/1 tw. (itn NW bis zur NW-
Grenze des Flurstiicks Nr, 22/1)

CGraben Nr. 33 (Fanggraben).

Flur 9. Flurstiicke Nrmn. 11-—-186, 21, 22

Wege Nrn. 29 und 31.

Flur 19, Flurstiicke Nrn. 3—11, 12/1, 1272, 13—18

Wege Nrn. 24, 25, 28.

Flur 11. Die pgesamte Flur.

Flur 12. Die gesamte Flur.

Flur 13. Die gesamte Flur mit Ausnahme der engeren Schutz-
zone,

Flur 14. Die gesamile Flur mit Ausnahme der engeren Schutz-
zone.

Flur 15. Die gesamte Flur mit Ausnahme der engeren Schuiz-
zone. '
Flur 16, Die gesamtie Flur mit Ausnahme der engeren Schutz-
zone.

Flur 17. Ple gesamte Flur,

Flur 18, Ple gesamte Flur.

Flur 1%. Die gesamte Flur.

Flur 20. Die gesamie Flur mit Ausnahme der engeren Schutz-
20ne.

Flur 21.
1o0he,

Die gesamte Flur mit Ausnahme der engeren Schutz-

Gemarkung Pfungstadi

Flur 15, Flursiiicke Nrn. 8—11, 12/1, 12/2, 13, 20—28
Wege Nrn. 134 und 135
Griben Nrn. 138, 137/1, 137/2.

Flur 22, Flurstiicke Nrn. #4/1, 8472, 85, 9671, 96/2, 97—120, 121/1,
121/2, 121/3, 122—1562

‘Wege Nrn. 163, 164, 165, 164, 187, 168, 169, 179, 161 tw. (im O
biz zur O-Grenze des Flurstiicks Nr. 138)

Griben Nrn, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 170,
171 tw. {im © bls zur O-Crenze des Flurstiicks Nr. 138) und
161 tw. {im O bis zur O-Grenze des Flurstiicks Nr. 138}

Flur 23, Die gesamte Flur,
Flur 24, Die pesamte Flur,

Flur 25. Die gesamte Flur mit Ausnahme der engeren Schutz-
zone.

Flur 28, Die gesamte Flur.
Flur 27. Flursiiickke Nro. 5 und 56
Weg Nr. 84,

Gemarkung Bickenbach

Flur 13. Die gesamie Flur.
Flur 14. Flursiiicke N, 1—5, 8/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8, 9, 10/1, 10/2
Wege Nrn, 30, 31, 32, 33 und 29 tw. (im O bis zum Weg Nr. 34).

Gemarkung Héhnlein

Flur 8. Flurstiicke Nrn, 21, 22, 23/1, 23/2, 24—21‘ 28/1—28/3,
20—41, 42/1—42/3, 43—48, 97, 98, 99!1 99,‘2 100—-111 112.’1
113—125, 12é/1, 1231’2, 127—133, 139/1, 139;’2. 140151, 152!'1,
152/2, 153—155

Wege Nrn. 157, 158, 159, 160, 161, 162, 167, 168, 169, 166 iw.
Gim SO bis zum Weg Nr. 167)

Griben Nrn. 171, 172, 173, 174.

Flur 9. Die gesamie Flur,

Flur 10. Die gesamte Flur,

Flur i1. Per westl. Teil im SO begrenzt durch die SO-Grenze
der Wege Nrn. 208 und 211,

Cemarkung Gernsheim

Flur 5. Die gesamte Flur.
Flur 6. Die gesamte Flur,
Flur 7. Die gesamte Flur,
Flur 8. Die gesamie Flur.
Flur 9. Die gesamte Flur,
Flur 10. Die gesamie Flur.

Flur 13. Flurstiicke Nrn. 2634, 36/1, 36/2, 38—495, 40/1, 46/2,
47—B2, 54, 55, 57, 60—69, 7377, 80--87, 89—05, 08—109, 111/1,
111/2, 112—117, 119—128, 130—134, 136/1, 136/2, 137—149, 131
bis 158

‘Wege Nrn. 19, 35, 53, 70, 72, 78, 79, 88, 96, 27, 110, 118, 129, 135,
18 tw. (m W bis zur W-Seite des Flurstiicks Nr. 26), 71 tw.
(im W bis zum Weg Flurstiick Nr. 11}, 180 tw. und 170 {w.
(jeweils im W bis zum Weg Nr. 157).

Fiur 19. Die gesamle Flur mil Ausmahme der engeren Schutz-
zone,

Flur 20. Die gesamte Flur mit Ausnahme der engeren Schutz-
ZOne.

Flur 21. Die gesamte Flur.

Flur 22. Die gesamte Flur mit Ausnahme der engeren Schutz-
zone. ’

Flur 23. Die gesamle Flur.
Flur 24. Die gesamie Flur.

Filur 25. Der siidséstl. Teil im N'W begrenzt durch die 30-5eite
des Weges Nr. 7.

Flur 26. Die gesamte Flur.

Fhur 31. Die gesamte Flur mit Ausnahme der engeren Schutz~
20ne.

Flur. 34. Die gesamte Flur mit Ausnahme der engeren Schutz-
zone.

Flur 35. Die gesamte Flur.
Flur 36. Die gesamte Flur,

Flur 37. Flurstlidce Nin. 1/3, /8, 3/1, 3/2, 4, B, 8/1 tw. (im SO
bis zur Biitielswiesenschnelse

Wege Nrn. 12, 13, 11 tw. und 10 tw, (jeweils im O bis zum
‘Weg Nr. 13}

Graben Nr. 15 tw. (lm SO bis zur Blitielwiesenschneise). ]
Flur 40. Die gesamte Flur.

Flur 41. Die gesamte Flur,

Flur 42. Die gesamte Flur.

Tlur 43. Die gesamte Fluy.

Flur 44. Flurstiick Nr. 1/2 tw. (lm S0 bis zur ButteISwlesen-
schneise) -

Weg Nr, 4/1.

Flur 45. Flursticcke Nrn., 172, 2/2 tw. (im S bis zur Becker-
schnelige)

Wepge Nrn. 5/1 (BAB), 572, 5/3, 5/4.

Flur 46. Die gesamte Flux.

Gemarkung Klein-Rohrhelm

Flur 3. Die gesamte Flur.

Flur 4. Die gasamta Flur.

Flur 5. Die gesamie Flur.

Flur 6. Die gesamte Flur.

Gemarkung Gro3-Rohrhelm

Flar 20. Ostl. Teil, im W begrenzt durch den Weg Nr. 129 (Die
alte Steinstrafle).

Flur 22. Der nérdl Teil, im S begrenzt durch die S-Seite des
Kappeshiuger Weges und detrt Kappelschneise.
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FFlur 24. Die gesamte Flur.
Flur 25. Die gesamle Flur.

1V. Wellere Beiiutzzone B {£onc I B)

Die weitere Schulzzone B erslreckt gich aufl Teile der Gemar~
kungen Darmstadt, Plungstadt, Hahn, Malchen, Secheim,
Bickenbach, Jugenheim, Balkhausen, Alshach, Hihnlein,
Haochstidten, Bensheim-Auerbach, Zwingenberg, Rodau,
Schwanheim und Langwaden.

Die Qrenze der weiteren Schutzzone B verliufl im Norden
enilang der Gitterlinie 5518, Sie beginnt am Schnitlpunkt mit
dor Flurgrenze der Fluren 5 und 6 der Gemarkung Hahn bis
zur Gitterlinic 3475 im Osten.

Im Osilen wverlauft sie enilang der Gitterlinie 3475 zwischen
den Gitterlinien 5518 im Norden und 5309 im Siden.

Im Suden verlauflt sie entlang der Gilterlinie 5308 von der
Gitlterlinie 3475 im Osien bis zum Schnitipunkt mif{ der Ge-
markungsgrenze Gernsheim-Langwaden.

Im Westen verliufl sie entlang der Oslgrenve der Zone I1E A,

83  Yerbote

Irn Bereich des gesamien Wasserschulzgebieles sind alle
Handhungen untersagl, die die Wasserversorgung gefihrden
kénnen.

Alle Verbole, die [Ur die weileren Schutzzonen (Zonen 111 A
und B) heslehen, gelien auch fur die engeren Schuizzonen
{Zonen I und Lir die Fassungsbereiche (Zonen I). Die Ver-
bote der engeren Schutzzonen sind auwch auf die Fassungs-
bereiche anzuwenden,

1. Weitere Schutzzonen (Zenen I11 A und kI B)

Die weileren Sdhulzzonen sollen den Schulz gepen weil-
reichende chemische und radicakiive Verunreinigungen
und sonslige Beeintrichtigungen des Grundwassers ge-
wihrieisten.

¥n der Zone 111 B sind insbesondere verboten:

a) das Abwasserversenken und Versenken radioaktiver
Stofle mil Ausnahme dos durch den Betrieb der Auto-
bahin anfallenden Qherfladienwasgers,
das Ablagern ven Stoffen mit auslaugbaren bestindigen
Chemikalien, z. B. Ruckstandshalden von Kalibergwer-
ken, Halden der chemischen Industrie,

das Ablagern vor Ol, Teer, Phenolen, Riuckstiinden von
Erddinohrungen, Giften. Schiadlingsbekimpfungsmilfeln
in offencn und nicht sorgfaltig gedichteten Gruben,

d) das Verlegen von Rohdl- und Treibstofflefiungen,

e das Errichlen von abwassergetihrlichen Betrieben,
wenh das Wasser nicht vollstindig auz dem Gebiet hin-
ausgeleitel oder austreichend aufboereitet wird, Als ab-
wassergefahriiche Betriebe sind 1. &. diejenigen anzu-
sehen, die unter Ziffer 544 im DVGW-Arbeitsblalt
W 101 vom November 1961 aufgefiithrt sind,

I der Zone I11 A sind insbesondere verboten:

a) die Abwasserverregnung und Abwasserlandbehand-

lung.

das Errvichlen von geschlossenen Wohnsiedlungen und

gewerblichen Anlagen ohne Kanalisation,

¢l 1. das unterirdische Lagern wassergefihrdender Flis-
sigkeiten im Sinne des § 2 der Verordnung Gber das
Lagern wassergefihrdender Fliissigkeiten — VLWF —
vom T. 9. 19687 (GVRBL 1 S, 155) in Behiltern ven mehr
als 40 m® Inhalt. Sofern keine Leckanzeigegerite (Kon-
trollgerite), die die Undichiheiten selbsitilig optisch
und akustisch anzeigen, und keine Auffangrfiume, die
dem Rauminhalt der in ihnen lagernden Eehilter ent-
sprechen, vorhanden sind oder worhandene Auffang-
ridume Abliufe besitzen, diirfen die wassergefihrden-
den Flissighetten auch in bis zu 40 m® Inhalt fassen-
den Behiliern nicht gelagert werden. Bei doppelwan-
digen Behitltern ist vin Auflangraum nicht erforderlich.
Die Priifung der Behalter und deren Zubehor hat min-
desiens alle 2 Jahre zu arfolgon,

2, das oberirdische Lagern wassergefihrdender Fliis-
sigkaiten im Sinne des § 2 der VLwF in Behiiltern von
mehr als 100 m* Inhali. Sofern keine Auffangriume,
die mindestens dem Rauminhalt der in thnen lagernden
Behilter entsprechen, vorhanden sind oder vorhandene
Auffangriume Ablidufe besitzen, dilirfen die wasser~
getahrdenden Flissigiceiten auch In bis zur 100 m? fas-

b

<

b

-

senden Behiltern nicht gelagert werden. Bel doppei-
wandigen Behiltern st ein Auffengruum nidht erfor-
derlich; diese missen jedoch mit einem Ledeanzeiger
ausgestatiet sein, der Undichtheiten selbstiéitig minde-
stens optisch anzelgt. Bel standorigebundenen Anlagen
kdnnen Ausnshmen zugelassen werden, zoweit ein 8-
fentliches Interesse dies rechtlertigt,

d) das Verlegen von Rohdl- und Treibstotfleitungen,

e) das Ablagern und Abfiillen von Ol oder Treibstoflen
chne zusiizliche Sicherungsma8nahmen gegen Versih-
kern in den Untergrund,

# das Ablagern von O, Teer, Phenolen und sonstigen O1-
riickstanden sowie von Giften, Schildlingsbekimplungs-
mitieln in offenen und nicht sorgfiliig gedichteten Gru-
ben,

& das Errichten von Flugplitzen, militirischen Anlugen
und Uhungsplitzen,

h} das Errichien von Abhlagen zur Gewinnung redioakti-
ven Materials und zur Gewinnung von Kernenergle,

1) das Errvichten von Kliranlagen,

) das Anlegen von Millkippen und Hikden mit auslaug-
baren Besiandieilen, :

k) das Anlegen von Sidergruben, ‘

1) das Neuanlegen von Friedhilen,

m}das Anlegen von Gewiissern (inshesondere von kiinst-
lichen Wasserfldchen, Rickhaltebecken, Teichen, Gerin-
nen w. #) mit Ausnahme des durch den Betrieb der
Autobahn anfallenden Oberflichenwassers,

n) das Enfleeren von Wagen der Fikaltlenabluhr,

o) das Versenken von Kiuhiwasser in groBerer Menge,

P} groBere Erdaufschlisse ohne ausrelchende Sicherungen,

q) das Errichten von sbwassergelihrlichen Betrieben,
wenn das Abwasser nicht vollstindig und sicher sus
dem Wasserschutzgebiet hinausgeleitet oder asusrei-
chend aufbereitet wird. Als abwassergefihrliche Be-
triebe sind u, & diejenigen anzuschen, die unter Zif-
fer 54.4 im DVOW-Arbeitsblatt W 101 vom November
1961 aulgelithrt sind,

1 das Anlegen von Sand-. Kies- oder Tongruben ohne be-
sondere Zulassung durch die zustiindige Wasserbohdirde.

—

. Engere Schutzzonen (Zonen 1)

Die engeren Schulzzonen sollen den Schutz gegen bakle-
rivlogische Verunreinigungen, wie sle von vielen mensch-
lichen Tatigkeiten ausgehen, gewiihrleisten.

Verboten sind insbesondere:

a) die Bebauung,

1 1. das unterirdische Lagern wassergefiihrdender Flus-.

sigkeiten fm Sinne des § 2 der VLwF,
2. das oherirdische Lagern wassergefihrdender Flis-
sigheiten Im Sinne des § 2 der VLwF. Bal standort-
gebundenen Anlagen kdnnen Ausnahmen zugelsseen
werden, soweit ein offentliches Interecsse diea rechifer-
tigt,

¢) das Anlegen und Betreiben von Kies-, Sand-, Torl-,
Tongruben und Steinbrichen,

d) dasg Durchfithren von Boehrungen,

e} das Ablagern von Schutt und Abfellstoffen,

f) das Anlegen von Dunghaufen sowie das Lagern wvon
Kunstdiinger,

& das Dingen mil Ammoniakwasser aus Caswerken und
dergleichen,

h) das landwirlschaftliche und girtnerische Rewbasern
mit nicht einwandfreiem Wasser,

i) das Anlegen von Giirlutiermieten,

i) der Bergbau, wenn er zur Zerreifung guter Deck-
schichten oder zu Einmuldungen und offenen Wauasser-
ansammlungen fihrt,

k) das Zelten, Lagern, Benutzen von Wohnwagen, 'Wagen-
waschen sowie das Anlegen und Benulzen von Park=
plitzen,

1) das Vergrahen von Tierleichen,

m}der Aushau und das Neuanlegen von fir Molorfahe-
zeuge zugelassenen Strafen und Wegen, wenn das auf
ihnen anfallende Wasser nicht mitiels dichter Sels
tengriaben bzw, Gerinnen oder Kandlen auy den enges
ren Schutzzonen abgefiihrt wird,
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n) das Verwenden von phenclhaltigen Bindemitteln bei
SiraBenarbeiten,

o} das Versickern von Abwasser,

p) das Lagern von chemischen Mitteln zur Bek#mpfung
von Schédlingen, Unkraut und Aufwuchs,

3. Fassungsbereiche {Zonen I)

Die Fassungsbereiche sollen den Schutz der Fassungsan~
lagen vor unmitteibaren Verunreinigungen und sonstigen
Beeintrichtigungen gewilhrleisten. Diese Flichen sollen im
Eigentum der Begiinstigien verbleiben, solange die Anla-
gen der $ffentlichen Wasserversorgung dienen.

Zuldssig sind die zum Betrieb der Wasserversorgung not-
wondigen Anlagen. Sie sollen jedoch mif wirksamen Vor-
richtungen zum Schuiz des Grundwassers ausgestatiet
werden. Alie zum Beirieb erforderlichen Verrichtungen
sollen so ausgefiihrt werden, dafl das Grundwasser nicht
nachteilig beeinfluft wird,

Verboten sind insbasondera:

a) dags Verletzen der belebten Bodenschicht und der Deck-
schichten,

b) das Errichten von Bauwerken und sonstigen Anlagen,
die nicht unmitielbar der Wassergewinnung und der
Wasserversorgung dienen,

¢) die landwirtschaflliche und gértnerische Nutzung,

d) das Ablagern und Abfillen von Stoffen, die geeignet
sind, die Wasserversorgung zu gefihrden,

e) das Durchtreiben und Weidenlassen von ‘Tieren,

f} das Verwenden von chemischen Mitteln zur Bekimp-
fung von 3chadlingen und Aunfwuchs,

g} das Belreien durch Unbefugte.

§ 4 Duldungspflichien der Eigentiimer und Nutzungshe-
rechtigien von Grundstilcken

. Die Eigenlilmer und Nutzungsberechtigten von Grundstidcen
innerhalb des Wasserschutzgebistes sind verpflichtet zu dul-
den, dafi Beauftragte des Wasserverbandes ,Gruppenwas-
serwerk Ried® und der zustdndigen staatlichen Behorden
a) die Flurstiicke zur Beobachtung des Wassers und des Bo-

dens betrelen,
b) Beobachtungsstellen einrichten,

¢} Hinweisschilder zur Kennzeichnunhg des Wasserschutzge-
bietes aufstellen,

d) Mulden und Erdauischliisse it einwandfreiemn Material
aulfillen,

e} schidliche Ablagerungen beseiligen,

) Anlagen, SiraBen und Wege mit den notwendigen Einrich-

lungen zur sicheren und unschiidlichen Ableitung des an-

fallenden Oberfliichenwassers aus den Fassungsbereichen

und den engeren Schufzzonen versehen,

an den In den Fassungsbereichen und in den engeren

Schutzzonen vorhandenen StraBen und Wegen Vorkehrun-

gen zur Werhinderung von Oluntdllen oder zur Minde-

rung der Folgen solcher Unfille treffen,

h) Bauten mit besonders gesicherten, dichien Leitungen an
eine Kanalisation anschlielen,

iy das Gelinde vor Uberschwemmung schiitzen,
j} die abwasserbelasteten Wasserliufe bzw. Griben in den

engeren Schutzzanen durch geeignete Mafinahmen gegen
Sicleerverlusta sichern.

Soweit diese MaBnahmen die normale Nutzung der hetroffe-
nen Grundsiiicke dauernd oder voriibergehend beeintriichti-

gen, sind sie den Betroffenen mindestens drei Wochen vors
her anzuzeigen,

§5

Der ordnungsgemiBe Bahnbetrieb durch die Deutsche Bun-
desbahn auf der Stredke Mannheim-~Frankfurt/M. im Be=
reich der swelleren Schutzzone (Zene IIT B) des Wasser-
schutzgebieles fir die Wassergewinnungsanlagen des Wasser-
verbandes , Gruppenwasserwerk Ried* blelbt von den Ver-

hoten dieser Verordnung unberiihrt.

58

Weitergehende gesetzliche Bestimmungen und deren Ausfiih-
rungsbestimmungen bleiben unberiihrt,

g

§7
Bei behdrdlichen Genehmigungen filr den Bereich des vorge=
nannten Schutzgebietes sind die besonderen Schutzbestim-
mungen dieser Verordnung zu beachten,

Die unieren Wasserbehdrden haben die Durchfilhrung dieser
Verordnung, unbeschadei anderer geselzlicher Zustindigkei-
ten, zu iiberwachen. Sie kiénnen im Einvernehmen mit dem
Whasserwirtschafisamt (§ 92 HW®&) Ausnshmen von den Vor-
schrifien der §§ 3 und 4 dieser Verordnung zulassen, soweit
nicht kraft gesetzlicher Bestimnungen eine andere Behdrde
hiertiir zustindig ist.

§8
Zuwiderhandlungen gegen die Verbote des § 3 dieser Verord-

nung kinnen gem#B § 41 Abs, 1 Nr, 2 und Abs. 2 WHG mit
einer Geldbufie bis zu 10 000,— DM geahndet wenrden.

§9
Diese Verordnung mit Anlagen kann eingesehen werden bei:

1. dermn Regierungsprasidenten in Darmsiadt — Wasserrechis-
dezernat — 6100 Darmstadt, Rheinstrafe 62

2. dern Landirat des Landkreises Grof-Gerau — unfere Was-
serbehirde — 8080 Grofi-Gerau

1. dem KreizausschuBl des LandKkreises Grofi-Gerau — Bau-
aufsichtsbehdrde — 6080 Groli-Gerau

4. demn Hess. Landesami fiir Bodenforschung, 6200 Wiesha-
den, Leberberg 9

5. demy Wasserwirischafisam! Darmstadt,
Nedkarstrale 4-—6

6. dem Kafasteramt Grof-Gerau, 6080 Grof-Gerau.

§10

Diese Verordnung tritt amn Tage nach ihrer Verkiindung im
Staatsanzeiger fiir das Land Hessen in Kraft.

6100 Darmstadt,

Darmstadt, 4. 1. 1972
Der Reglernngsprisident
Vild—79e 04/08 (3362} — RIV
gez. Blockeri. v,
StAnz, 45/1872 5. 1907 |

Verordnung zum Schutze der Trinkwassergewinmungsanlagen
der Gemeinde Reichelsheim — Ortsteil Gumpen —, Oden-
waldkreis

Auf Antrag und zugunsien der Gemeinde Reichelsheim —
Ortsteil Gumpen —, Odenwaldkreis, wird hiermit nach MaB-
gabe der vorgelegten Untierlagen gem#B § 19 des Gesetzes zur
Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz -
WHG —) vom 27. 7. 1957 (BGRL I S. 1110) in Verbindung
mit §§ 25 und 105 des Hessischen Wassergegetzes (IIWQ) vom
6. 7. 1960 (GVBL I 5. 69), zuletzt gelindert durch Gesetz vom
2. 11. 1971 (GVBL 1 3. 258), fiir deren Trinkwassergewinnungs-
anlagen eln Wasserschutzgebiet festgesetzt und dazu folgen-
des verordnet:

§ 1 Einteilang des Schutzgebletes

Das Wasserschutzgebiet fiir die Trinkwassergewinnungs?anla-
gen, das sich auf Teile der Gemarkung GroB-Gumpen er-
streckt, wird in 3 Zonen eingeteili, ynd zwar in

Zone I - (Fassungshereich)
Zone II (engere Schutzzone)
Zone II1 (weitere Schutzzone),

Die Grenzen der einzglnen Zonen ergeben sich aus § 2 und
dem dazugehérigen Plan (Katasterplan i, M. 1 :2 000), in dem
diege 3 Zonen wie folgt dargestellt sind:

Zone I (Fassungsbereich =
Zone II (engere Schutzzone =
Zone III (weilere Schutzzone =

role Umrandung)
griine Umrandung)
gelbe Umrandung).

§ 2 Grenzen baw, Umfang der einzelnen Schuizzonen

I Fassungshereich (Zone I}

Der Fassungshereich erstreckt sich teilweise auf die Flur-
stiicke Flur 1 Nrn. 95/4 und 95/2 der Gemarkung Groli-
Gumpen. }
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DER HESSISCHE MINISTERPRASIDENT

Verleihung von Verdienstorden der Bundesrepublik
Deutschland

Der Herr Bundesprisident hat auf meinen Vorschlag an fol-
gende besonders verdiente Frauen und Minner den Verdienst-
orden der Bundesrepublik Deutschland verliehen:
Verdienstkreuz 1, Klasse:

L ange, Hermann, Direktor, Hamburg (friiher Kassel);

Verdiensthireuz am Bande:

Altrock, Rudoll, Einzelhéndler, Wieshaden-Sonnen-
berg;

Becker, Heinrich, Amtsleiter, GieBen-Wieseck

Dickenberger, Karl, Rechtsanwalt und Notar,
Friedberg; :

Eberhardt, Olto, Biirgermeister a. D., Weilmiinster/
Langenbach;

Emmighausen, Fritz, Kaufmann, Dillenburg;

Erbe, Otto, Biirgermeiter a. D, Weilmiinster/Aulen-
hausen;

Gratll, Alfred, Laborant, Viernheim;

Gref, Wilhelm, Obermeister der Fleischerinnung Ha-
nau, Hanau;

G riin, Emil, Blirgermeister a. D, Weilburg/Bermbach;
Hellwig, Johannes, Rentner, Korbach-Hillershausen

Hoin, Rudolf, Biirgermeister a. D, Weilburg/Wald-
hausen;

Itter, Alfred, Birgermeister a. D, Weilmiinster/Die=
tenhausen;

Jung, Karl, Biirgermeister a. D, Merenberg/Barig-
Selbenhausen;

Klein, Wilhelm Heinrich, Biirgermeister a. D., Bese-
lich/Schupbach;

K n 6 gel, Ernst, Biirgerineister a, I, Weilburg/Hirsch-
hausen;

Kdhler, Heinrich, Blirgermeister a. D., Weilmiinster/
Mottau;

Lange, Gustav, Schreinermeister, Gudensberg-Deute;
Mannes, Otto, Biirgermeister a. D., Runkel/Schadedk;

Medenbach, Karl, Biirgermeister a, D., Weinbach/
Blessenbach;

Meh ], Hermann, Biirgermeister a. D., Weilburg/Kirch-
hofen;

Mdller, Alberi, Biirgermeister a. D, Weilmiinster/
Rohnstadt;

Miiller, Wilhelm, Biirgermeister a. D., Runkel/Enne-
Tich;

Raab, Adolf, Blrgermeister a. D, Weilmiinster/Wol-
fenhausen;
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§8

Bei behordlichen Genehmigungen fiir den Bereich der vorge-
nannten Schutzgebiete sind die besenderen Schutzbestimmun-
gen dieser Verordnung zu beachten.

Der Landrat des Odenwaldkreises als untere Wasserbehérde
hat die Durchfithrung dieser Verordnung, unbeschadet ande-
rer gesetzlicher Zustindigkeiten, zu itiberwachen. Er kann im
Einvernehmen mit dem Wasserwirlschaftsamt (§ 92 HWG)
Ausnahmen von den Vorschriften der §§ 3 und 4 dieser Ver-
ordnung zulassen, soweit nicht kraft gesetzlicher Bestimmun-
gen eine andere Behdrde hierfiir zustéindig ist.

57

Zuwiderhandlungen gegen die Verbotle des § 3 dieser Verord-
nung kénnen gemiB § 41 Abs. 1 Nr. 2 und Absatz 2 WHG mit
einer GeldbuBe bis zu 10000,— DM geahndet werden,

§8

Diese Verordnung mit Anlagen kann eingesehen werden bei:

1. dem Regierungsprisidenten in Darmstadt — Wasserrechis-
dezernat, 61 Darmstadt, RheinstraBle 62;

2. dem Landrat des Odenwaldkreises — untere Wasserbe-
hérde, 6122 Erbach:

3. dem Kreisausschull des Odenwaldkreises — Bauaufsichis-
behorde, 6122 Erbach;

4. dem KreisausschuBl des Odenwaldkreises — Kreisgesund-
heitsamt, 6122 Erbach;

5. dem Hessischen Landesamt fir Bodenforschung, 6200 Wies-
baden, Leberberg 9;

8. dem Wasserwirtschaftsamt Darmstadt, 6100 Darmstadt,
NeckarstraBe 4;

7. dem Katasteramt Michelstadt, 6120 Michelstadt;

8. der Stadtverwallung der Stadt Michelstadt, 6120 Michel-
sladt;

8. der Hessischen Landesanstalt fiitr Umwelt, 6200 Wiegbaden,
Kranzplatz 5.

§9
Diese Verordnung trilt am Tage nach ihrer Verkiindung im
Staatsanzeiger fiir das Land Hessen in Kraft.

Darmstadt, 15. 5. 1974
Der Regierungsprisident
V/14 — T9 e 04/01 (6313) — M
In Veriretung
gez. Bach
StAnz, 24/1974 S. 1098

[2s1]

Verordnung zum Schutze der Trinkwassergewinnungsanlagen
der Gemeinde Hihnlein, Landkreis Darmstadt

Auf Antrag und zugunsten der Gemeinde Hihnlein, Land-
kreis Darmstadt, wird hiermit nach MaBgabe der vorgelegten
Unterlagen gemdB § 19 des Gesetzes zur Ordnung des Was-
serhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz — WHG) wvom 27. 7.
1957 (BGRBI. I 8. 1110) in Verbindung mit §§ 25 und 105 des
Hessischen Wassergesetzes (HWG) vom 6. 7. 1960 (GVBI. S. 69),
zuletzt gefindert durch Gesetz vom 2, 11, 1971 (GVBL I S. 258),
fiir deren Trinkwassergewinnungsanlagen ein Wasserschutz-
gebict festgesetzt und dazu folgendes verordnet:

§ 1 Einteilung des Schutzgebietes

Pas Wasserschutzgebiet fiir die Trinkwassergewinnungsan-
lagen, das gich auf Teile der Gemarkungen Alsbach und Zwin-
genberg erstreckt, wird in 3 Zonen eingeteilt, und zwar in
Zone I (Fassungsbereich),
Zone II (engere Schutzzone),
Zone INI (weitere Schutzzone).
Die Grenzen der einzelnen Zonen ergeben sich aus § 2 und
demn dazugehorigen Plan (Katasterplan i, M. 1 :5000), in dem
diese 3 Zonen wie folgt dargestellt sind:
Zone 1 (Fassungsbereich = rote Umrandung),
Zone I1 (engere Schutzzone = blaue Umrandung),
Zone I1I (weilere Schutzzone = gelbe Umrandung).

§ 2 Grenzen bzw. Umfang der einzelnen Schutzzonen

I. Fassungsbereich (Zone I)

Der Fassungsbereich erstreckt sich teilweise auf das Flur-
stiick Flur 7 Nr. 150 der Gemarkung Alsbach.

Er wird im Norden, Osten und Westen durch Geraden, die
jeweils einen Kreis (Radius 15 m ab den Brunnenachsen)
tangieren und senkrecht zueinanderstehen, begrenzt, Die Ost-
seite verlduft parallel zu der Osigrenze des Flurstiickes
Nr. 150. Die Siidseite verliuft mit der Siidgrenze des Flur-
stiickes Nr. 150.

IL Engere Schutzzone (Zone II)

Die engere Schutzzone erstreckt sich auf lolgende Flurstiicke
der Gemarkung Alsbach:

Flur 5 Flurstiicke Nrn. 305—2313, 301 (siidlicher Teil — im
Norden durch die nach Westen verlingerte Nordgrenze des
Flurstiickes Nr. 205 begrenzt), 303 (teilweise — im Osten von
dem siiddstlichen Eckpunkt des Flurstiickes Nr. 301 bis zu der
nach Westen wverldngerten Nordgrenze des Flursiiickes Nr.
205) und 304 {teilweise — im Siiden bis zu dem siidwestlichen
Eckpunkt des Flurstiickes Nr. 205),

Flur 7 Flurstlicke Nrn. 151, 150 (mit Ausnahme des Fassungs-
bereiches), 148 (siidlicher Teil — im Norden durch eine Senk-
rechie zu der Ostseite, die von der Ostseile — 70 m von dem
nordéstlichen Eckpunkt entfernt — nach Westen verlduft,
begrenzt) und 149,

1L Weitere Schulzzone (Zone III)

Die weitere Schutzzone erstreckt sich auf folgende Fluren
bzw. Flurstiicke der Gemarkungen Alsbach und Zwingen-
berg:

Gemarkung Alsbach:

Flur 4 siidlicher Teil (im Norden durch die Siidseiten der
‘Wege Nrn, 250 und 312 begrenzt),

Flur 5 stidlicher Teil (im Norden durch die Sid- bzw. West-
seite der Friedrich-Ebert-Strafe sowie die Nordseiten der
Neckarstrale und des Flurstiickes Nr. 205 begrenzt),

Flur 7 Weg Nr. 146 (teilweise — im Norden bis zu der Nord-
seite der engeren Schutzzone),

Flur 16 westlicher Teil (im Osten durch die Westseiten des
‘Weges Nr. 190 und der Flurstiicke Nrn. 183'5, 1877 und 188/1
begrenzt).

Gemarkung Zwingenberg:

Flur 1 ndrdlicher Teil (im Siiden durch die Siidseite der
StrafBe ,,An der Wetzbach“ begrenzt),

Flur 3 die gesamte Flur,

Flur 4 nordlicher Teil (im Siiden durch die Nordseite der
Bahnhofstrafle begrenzt),

Flur 5 nordéstlicher Teil (im Stiden durch die Nordseite der
wRodauer StraBe”. im Siidwesten durch die Siidwestseitle des
Weges Nr. 354 begrenzt).

§ 3 VYerbote

Im Bereich des gesamten Wasserschulzgebictes sind alle
Handlungen untersagt, die die Wasserversorgung gefihrden
koénnen.

Alle Verbote, die fir die weilere Schutzzone (Zone III) be-
stehen, gelten auch fiir die engere Schutzzone (Zone II) und
fiir den Fassungsbereich (Zone I).

Die Verbote der engeren Schutzzone gelten auch fiir den Fas-
sungshereich.

1. Weitere Schutzzone (Zone I1II)

Die weitere Schutzzone soll den Schuiz gegen weitrei-

chende chemische und radicaktive Verunreinigungen und

sonstige Beeintriachligungen des Grundwassers gewihr-

feisten.

Verboten sind insbesondere:

a) das Abwasserversenken und Versenken radicaktiver
Stoffe,

b) das Ablagern von Stoffen mit auslaugbaren bestidndi-
gen Chemikalien, z. B. Riickstandshalden von Kaliberg-

werken, Halden der chemischen Industrie,

¢) das Ablagern von Ol, Teer, Phenoler, Riickstinden von
Erdélbohrungen, Giften, Schiddlingsbekimpfungsmit-
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eln in offenen und nicht sorgfdltig gedichteten Gru-
ben, '

d) das Verlegen von Rohdl- und Treibstoffleitungen,

e) dic Abwasserverrcgnung und Abwasscrlandbehand-
lung.

f) das Errichten von geschlossencn Wohnsiedlungen und
gewerblichen Anlagen ohne Kanalisation,

g) 1. das unterirdische Lagern wassergefihrdender Flis-
sigkeiten im Sinne des § 2 der Verordnung Uber das
Lagern wassergefihrdender Flilssigkeiten — VLWEF —
vom 7. 9, 1967 (GVBL [ S. 155) in Behiltern von mehr
als 40 m?* Inhalt. Sofern keine Leckanzeigegerite
(Kontroligerite), die die Undichtheilen selbstiatig op-
tisch und akustisch anzeigen, und keine Auffangrdume,
dic dem Rauminhalt der in ihnen lagernden Behalter
enisprechen vorhanden sind oder vorhandene Auf-
fangriume Abldufe besitzen, diirfen die wassergefihr-
denden Fliissigkeiten auch in bis zu 40 m* Inhalt fas-
senden Behiltern nicht gelagert werden. Bei doppel-
wandigen Behiltern ist ein Auffangraum nicht erfor-
derlich. Die Priifung der Behilter und deren Zube-
hér hat mindestens alle 2 Jahre zu erfolgen,

9. das oberirdische Lagern wassergefihrdender Fliissig-
keiten im Sinne des § 2 der VLwI in Behdltern von
mehr als 100 m?® Inhalt. Sofern keine Auffangriume,
die mindestens dem Rauminhalt der in ihnen lagern-
den Behilter entsprechen, vorhanden sind oder vor-
handene Auffangriume Abldufe besitzen, dirfen die
wassergefihrdenden Flissigkeiten auch in bis zu 100
Kubikmeter fassenden Behdltern nicht gelagert wer-
den. Bei doppelwandigen Behiiltern ist ein Auffang-
raum nicht erforderlich; diese miissen jedoch mit einem
Leckanzeiger ausgestaitet sein, der Undichtheiten
selbsttiliz mindestens optisch anzeigt. Bei standortge-
bundenen Anlagen kbnnen Ausnahmen zugeclassen wer-
den, soweil ein 8ffentliches Interesse dies rechifertigt,

h) das Ablagern und Abfiillen von Ol oder Treibstoffen
ohne zusitzliche Sicherungsmafinahmen gegen Versik-
kern in den Untergrund,

i) das Errichten von Flugplitzen, militdvischen Anlagen
und Ubungspléitzen,

j} das Errichten von Anlagen zur Gewinnung radioakti-
ven Maierials und zur Gewinnung von Kernenergie,

k) das Errichten von Kldranlagen,

1) das Anlegen von Milllkippen und Halden mit auslaug-
baren Bestandteilen,

m) das Anlegen von Sickergruben,
n) das Neuanlegen von Friedhéfen,

o) das Anlegen won Gewissern (insbesondere von kunst-
lichen Wasserflichen, Riickhaltebedsen, Teichen, Ge-
rinnen u. a.).

das Entleeren von Wagen der Fikalienabfuhr,
das Versenken von Kilhlwasser in gréfierer Menge,

—

P

q
r) gréfiere Erdaufschliisse ohne ausreichende Sicherungen,

s) das Errichten von abwassergefiihrlichen Betrieben,
wenn das Wasser nicht vollstéindig und sicher aus dem
Wasserschutzgebiet hinausgeleitet oder ausreichend
aufbereitet wird. Als abwassergefihrliche Betriebe sind
u. a., diejenigen anzusehen, die unter Ziffer 5.4.4 im
DVGW Arbeitsblatt W 101 vom November 1961 aufge-
fithrt sind,

t) das Anlegen von Sand-, Kies- oder Tongruben ohne
besondere Zulassung durch die zustdndige Wasserbe-
horde,

—

. Engere Schutzzone (Zone II)

Die engere Schutzzone soll den Schuiz gegen bakteriolo-
gische Verunreinigungen, wie sie von vielen menschlichen
Tétigkeiten ausgehen, gewéhrleisten.

Verboten sind insbesondere:

a) die Bebauung,

b) 1. das unterirdische Lagern wassergefdhrdender Flis-
sigkeiten im Sinne des § 2 der VLWF,

§4

9. das oberirdische Lagern wassergefiihrdender Flus-
gigkeiten im Sinne des § 2 der VLwF. Bei standortge-
bundenen Anlagen kénnen Ausnahmen zugelassen wer-
den, soweit ein offentliches Interesse dies vechtfertigt,

¢) das Anlegen und Betreiben von Kivs-, Sand-, Torf-,
Tpngruben und Steinbriichen,

d) das Durchfiihren von Bohrungen,
e) das Ablagern von Schutt und Abfallstoffen,

f) das Anlegen von Dunghaufen sowie das Lagern von
Kunstdiinger,

g) das Diingen mit Ammoniakwasser aus Gaswerken und
dgl.,

h) das landwirtschaltliche und girtnerische Bewiissern mit
nicht einwandf{reiem Wasser,

i)y das Anlegen von Girfuttermicten,

§) der Bergbau, wenn er zur Zerreiung guter Dcd-:smim'-
ten oder zu Einmuldungen und offenen Wasseran-
sammlungen fihrt,

k) das Zelten, Lagern, Benulzen von Wohnwagen, Wagen-
waschen sowie das Anlegen und Benulzen von Park-
pldizen,

) das Vergraben von Tierleichen,

m) der Ausbau und das Neuanlegen von fur Motorfabr-
zeuge zugelasseneon StraBen und Wegen, wenn das auf
ihnen anfallende Wasser nicht mitlels dichter Seiten-
griben bzw. Gerinnen oder Kanillen aus der engeren
Schutzzone abgefiihrt wird,

—

n

das Verwenden von phenolhaltigen Bindemiileln bei
Strafienarbeiten,

o) das Versickern von Abwasser,

p) das Lagern von chemischen Mitieln zur Bekimpfung
von Schidlingen, Unkraut und Aufwuchs,

Fassungsbereich (Zone T)

Der Fassungsbereich soll den Schulz der Fassungsanlage
vor unmittelbaren Verunreinigungen und sonstigen Be-
eintrichtigungen gewdihrleisten, Diese Fliache soll im
Eigentum der Begiinstigten verbleiben, solange die An-
lage der 6ffenilichen Wasserversorgung dient.

Zuldssig sind die zum Betrieb der Wasserversorgung not-
wendigen Anlagen. Sie sollen jedoch mit wirksamen Vor-
richtungen zum Schutz des Grundwassers ausgestattet wer-
den. Alle zum Betrich erforderlichen Verrichtungen sollen
¢0 ausgefithrt werden, daB das Grundwasser nicht nach-
teilig beeinfluft wird.

Verboten sind insbesondere:

1) das Verleizen der belcbten Bodenschicht und der Deck-
schichien,

b) das Errichten von Bauwerken und sonstigen Anlagen,
die nicht unmitielbar der Wassergewinnung und der
Wasserversorgung dienen,

¢) die landwirtschaftliche und gértnerische Nulzung,

d) das Ablagern und Abfiillen von Stoflen, dic geecignet
sind, die Wasserversorgung zu geféhrden,

¢) das Durchtreiben und Weidenlassen von Tieren,

f) das Verwenden von chemischen Mitteln zur Bekimp-
fung von Schédlingen und Aufwuchs,

g) das Betreten durch Unbefugte.

Duldungspflichten der Eigentiimer und Nutzungs-
berechtigien von Grundstiicken

Die Eigentiimer und Nutzungsberechtigten von Grundstiicken

innerhalb des Wasserschutzgebietes sind verpflichtet 2u dul-

den,

daB Beauftragte der Gemeinde Hihnlein und der

zustédndigen staatlichen Behdrden

a) die Flurstiicke zur Beobachtung des Wassers und des
Bodens betreten,

b) Beobachiungsstellen einrichten,

¢) Hinweisschilder zur Kennzeichnung des Wasserschutz-
gebietes aufsiellen,
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d) Mulden und Erdaufschliisse mit einwandfreiem Mate-
rial auffiillen,

e) schéidliche Ablagerungen beseitigen,

f) Anlagen, StraBen und Wege mit den notwendigen
Einrichtungen zur sicheren und unschédlichen Ablei-
lung des anfallenden Oberflichenwassers aus dem
Fassungsbereich und der engeren Schutzzone versehen,

g) an den im Fassungsbercich und in der engeren Schutz-
zone vorhandenen StraBen und Wegen Vorkehrungen
zur Verhinderung von Olunfillen oder zur Minderung
der Folgen solcher Unfiille treffen,

h) Baulen mit besonders gesicherten, dichten Leitungen
an eine Kanalisation anschlieBen,
i) das Geldnde vor Uberschwemmung schiitzen.

Soweit dicse MaBnahmen die normale Nutzung der betrof-
fenen Grundstiicke dauernd oder voriibergehend beeintrich-
tigen, sind sie den Betroffenen mindestens drei Wochen vor-
her anzuzeigen.

§5
Weilergehende gesetzliche Bestimmungen und deren Ausfiih-
rungsbesimmungen bleiben unberiihrt.

56

Bei behordlichen Genehmigungen filr den Bereich des vorge-
nannien Schutzgebieles sind die besonderen Schutzbestim-
mungen dieser Verordnung zu beachten.

Die Landriite der Landkreise Darmstadt und BergstraBle als
untere Wasserbehdrden haben die Durchfiihrung dieser Ver-
ordnung, unbeschadet anderer gesetzlicher Zustindigkeiten,
zu iberwachen. Sie kénnen im Einvernehmen mit dem
Wasserwirtschaftsamt (§ 92 HWG) Ausnahmen von der Vor-
schrift des §§ 3 und 4 dieser Verordnung zulassen, soweit
nicht kraft gesetzlicher Bestimmungen cine andere Behdrde
hierfiir zustindig ist.

§ 7

Zuwiderhandlungen gegen die Verbote deg § 3 dieser Verord-
nung kénnen gemdn § 41 Abs. 1 Nr. 2 und Absatz 2 WHG mit
einer GeldbuBe bis zu 10 000,— DM geahndet werden.

§8

Diese Verordnung mit Anlagen kann eingesehen werden bei:

1. dem Regierungsprisidenten in Darmstadt — Wasserrechts-
dezernat, 61 Darmstadt, Rheinstrafie 62,

2. dem Landrat des Landkreises Darmstadt — untere Was-
serbehérde, 61 Darmstadt;

3. dem KreisausschuB des Landkreises Darmstadt — Bauauf-
sichtsbehérde, 61 Darmstadt;

4. dem Landrat des Landkreises Bergstrafle - untere Was=-
serbehérde, 6148 Heppenheim;

5. dem KreisausschuB des Landkreises Bergstrafie -— Bauauf-
sichtsbehérde, 6148 Heppenheim;

6. dem Hessischen Landesamt fiir Bodenforschung, 62 Wies-
baden;

7. dem Wasserwirtschaltsamt
Neckarstrafle 4;

8 dem Katasteramtl Darmstadt. 61 Darmstadt;

8. der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Hithnlein, 6141
Hihnlein;

10. der Hessischen Landesanstalt fir Umwelt, 62 Wiesbaden,
Kranzplatz 5.

§9 -
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkindung im
Staatsanzeiger fiir das Land Hessen in Kraft,

Darmstadt, 15 5, 1974

Darmstadt, 61 Darmstadt,

Der Regierungsprisident
V/14 — 79 e 04/01 (1864) — H
In Vertretung
gez, Bach
StAnz. 24/1974 §. 1101

Buchbesprechungen

Prognosen zur Luftverschmutzung, Notwendigkeiten, Probleme wund
Moglichkeiten. Herausgegeben vom Technischen Uberwachungs-Ver-
ein Rheinland e V., 1973, 80 S., mehrere Abb, u. Tabellen, brosch.,
15~ DM, Verlag TUV Rheinland GmbH, 5000 K&in 30, Lukasstr, 90,

In dem Tagungsbericht des 1973 in Bad Neuenahr abgehaltenen Kol-
loguiums tiber Prognosen zur Luftverschmutzung sind dle folgenden
Vortrige wiedergegeben

Emisslonsprognosen als Element staatlicher Planung,

Dr. F. J. Dreyhaupt:

Diskussionsheitrag zum Vortrag von Dr. Dreyhaupt,

R. Kridber

Emisslonsprognosen — Probleme der Datenbeschaifung,

Dr. M, Fischer:

Emissionsprognose auf der Basls des Emissionskatasters,

Dr. K.-H, Lindackers:

Emissionsprognose fiir die Petrochemic im Raum Hiln,

Dr. H. Bresser;

Korreferat zum Vortrag von Dr. Bresser,

0. Landh#user.
Dieser Bericht richtet sich hauptsichlich an das administrative und
technische Personal der Luftreinbaltungsbehérden sowie an die fiir
die Politik, die Entwicklung und die Programmplanung auf dem Ge-
biet der Lufiverschmutzungsbekmpfung zustéindigen Regierungs-
stellen, Er gewinnt durch das Inkraftireten des Bundes-Immissions-
schutzgeseizes an Aktualitit.

Die herausragende Bedeutung der Bestimmungsmethode der kiinf-
tigen Belastung der Luft mit fremden Stoffen fiir die erfolgreiche
Arbelt auf dem Cebiet des Umwelischutzes wird dargelegt. In den
Beitriigen der Monographie werden unter den jeweiligen Gesichis-
punkten Wege aufgezeigt, die eine Prognose der welteren Entwick-
lung ermdglichen und somit dem Gesetzgeber und der Forschung
Informationen vermitteln, die es gestatten, eine Planung zu betrei-
ben, die nicht sténdig von der Wirklichkeit tiberholt wird und die
Umwelt-Ionfiktsituationen nicht nachiréiglich beseitigt, sondern von
varnherein ausschlledt,

In den Betirdigen wird nicht lediglich ein allgemeines Konzept ver-
mittelt, sondern es werden vielmehr filr die einzelnen anstehenden
Probleme konkret gangbare Wege aufgezeigt.

Gewerberat z A. Dr, Fischbach

Bundos-Angvstelltentarlrvertrag (BAT) — Bund, Lénder, Gemeln-
den —. Loseblattsammlung und Kommentar von ORR a, D, Slgmund
Utllinger und Ministerialrat Alfred Breier, Tarifreferent Im Bundes-
Innenministerium. 28, Erginzungslieferung zur 1, Auflage (7. Ergéidn-
2ungslieforung zur 8, Auflage). 316 8. Din A 5 Im Streifband 47,40
Deutsche Mark, Verlag fiir Verwaliungspraxis Franz Rehm KG,
Miinchen. Vogelweldeplatz 10.

Die sehr umftangreiche 38, Ergdnzungslieferung dient der Aufnahme
der im Rahmen der diesjihrigen Lohnrunde vereinbarten Tarifver-

trige vom 18, Mirz 1974 (Verglitungstarifvertrige Nr, 12 fiir die Be-
reiche des Bundes und der LEnder sowle fir den Bereich der VKA,

32, Tarifvertrag zur Xnderung und Ergianzung des BAT, Tarifver-
trag liber die Bewertung der Personalunterkinfte {(r Angestellte,
Anderungstarifvertrige zu den Tarifvertrdgen itber Zulagen nach be-
soldungsrechtlichen Vorschriften, Tarifveririge liber die meuen Aus-
bildungsvergilitungen fiir Lehrlinge und Anlernlinge sowie {iber die
neuen Enigelte fur Prakiikanten, Medizinalassistenten, Lernschwe-
sternr und Lernpfleger, Schillerinnen und Schiiler in der Kranken-
pilegehille).

Daritber hinaus wird auch der Zweite Tarifvertrag zur Anderung
und Erghnzung des BAT fiir den Bereich der kommunalen Arbeit-
geber vom 18. Dezember 1873 (Einfiihrung von Zeitzuschligen fiir An-
gestellte) In die Loseblattsammlung aufgenommen

Die erlfiuternden Vorbemerkungen 7 Abschnitt VI des BAT (Ein-
gruppierung) sind durch Bemerkungen itiber die derzeilige Rechis-
lage auf dem Gebiete der Eingruppierung erginzt worden,

Der empfehlenswerte Loseblatt-Kommentar befindet sich nach der
Einarbeitung dieser Erginzungslieferung aw! dem Stand vom
1. April 1974, Oberregierungsrat Ramdohr

Tabellen zum Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT) (Bund, Linder

und Gemeinden). 36. Auflage, Stand: 1. Januar 1874, 364 S. DIN A 5,

kart,, 28,80 DM. Verlag flir Verwaltungspraxis Franz Rehm KGqG,

8 Miinchen 80, Vogelweldeplatz 10.

Die an dieser Stelle schon wiederhoit hesprochenen ,Tabellen zum

BAT" sind nach AbschluB der riickwirkend zum 1. Januar 1974 in

Kraft getretenen neuen Verglitungstarifvertriige in der 36. Auflage

erschienen.

Im kleineren Tefl der Ausgabe (ca 70 Seiten) steht wiederum das

ausgerechnete Zahlenmaterial Ubersichtlich geordnet und an Beispie-

len erldutert sowohl fiir das Verglitungssystem des Bundes und der

Liinder als auch fiir das der kommrunalen Arbeitgeber zur Verfii-

gung,

Besondere Erwiihnung verdienen

a) die Hilfstabellen, aus der die Stufen und die Grundvergiitungen
neu elngestellter, unter die Anlage la zum BAT fallender Ange-
stelller zu Kontrollzwecken abgelesen werden kéinnen.

b) die ftir alle Verglitungsgruppen ausgerechneten Tabellen zum Aba
lesen der Grundvergiitung und des Ortszuschlags der Stufen 1 his
7 (Anlage 1a zum BAT) bzw. der Stufen 1 bis 4 (Anlage 1b zum
BA

Diese ?ahel!en erméglichen es inshbesondere. bei der Neueinstellung
von Angestellien rasch und zuverlfissig [ber die Hihe der Bezlige
Auskunft zu geben,
Im idberwiegenden Teil der Ausgabe werden — wle schon in den frol-
heren Auflagen ., nach Schlagworten geordnet, einzelne tarif- und
sozialversicherungsrechtliche WVorschriften erliuvtert bzw, im Woirt-
laut wiedergegeben. Die Neusuflage kanr allen empfohlen werden,
die einen groBen BAT-Kommentar nicht unbedingt bendtigen. Die
Verfasser haben sich darauf beschriinkt. erlduternde Vollzugshin-
weise des Bundesministers des Innern und des Bayerlschen Staats-
ministeriums der Finanzen wiederzugeben. Bej der Anwendung in
der Praxis ist daher darauf zu achten, daB diese Angaben filr die An-
gestellten des Landes Hessen nicht immer zotreffen
Oberregierungsrat Ramdnhr
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Anlage 6: Email der Hessenwasser GmbH & Co. KG (Herr Coppola)
zum Thema ,,Versorgungskonzept“ vom 10.04.2018



Thomas Jurkschat

Von: franco.coppola@hessenwasser.de

Gesendet: Dienstag, 10. April 2018 15:02

An: cornelia.turzinski@westnetz.de

Cc: nicole.staude@hessenwasser.de; Elke.Duhr@hessenwasser.de;

walter.klupp@hessenwasser.de; thomas.kern@hessenwasser.de;
hermann.mikat@hessenwasser.de; juergen.hoening@hessenwasser.de;
arnd.allendorf@hessenwasser.de

Betreff: AW: BI. 1398: Alternatives Versorgungskonzept fiir den Fall, dass eine
Abschaltung des Brunnens des Wasserwerks Hahnlein erforderlich ist

Sehr geehrte Frau Turzinski,

ihre Anfrage wie die Bevolkerung im Havariefall weiterhin versorgt werden kann, wenn die Brunnen vom WW Hahnlein
nicht mehr zu Verfligung stehen, ist flir einen groBeren Zeitraum nicht moglich.

Des Weiteren hangt es auch vom Zeitraum des Ausfalls ab.

Zur Erlauterung:

Das WW Hahnlein férdert im Sommer bis zu 100m3/h. Versorgt werden das Netz Hahnlein und zusatzlich Gber eine
Druckerh6hung das Netz Alsbach. Sollte es zu einem Ausfall kommen steht diese Wassermenge nicht mehr zur
Verflgung und es misste aus anderen Bereichen gewonnen und verteilt werden.

Um diese fehlende Wassermenge zusatzlich aufzubereiten, steht nur das WW Eschollbriicken zur Verfiigung und von
dort aus wiirde es dann Uber

DE Malchen Rtg. DE Seeheim Rtg. Netz Alsbach und aus dem Netz Alsbach Riickwarts mit einer DE nach Netz Hahnlein

gepumpt werden.

Betrachtet man nun die Mengen im Sommer in der DE Seeheim Rtg. nach Netz Alsbach werden bis zu 180m3/h
geférdert. Die DE Seeheim ist mit 200m3/h technisch limitiert und kann nicht mehr férdern.

Fazit eine Vollversorgung von Hahnlein tGber die DE Seeheim ist im Sommer NICHT moglich.
Inwieweit technische MaRnahmen dagegen ergriffen werden kénnen ist dann im Detail zu prifen.

Sollten noch Fragen bestehen stehe ich zur Verfligung.

verbleibe mit freundlichen Griif3en

Dipl.-Ing. Franco Coppola
Abteilungsleiter Leitzentrale

Hessenwasser GmbH & Co. KG
Bereich Technik \ Leitzentrale
Taunusstrasse 100

D-64521 Gross-Gerau / Dornheim
FON: 069 - 25490 - 7500

FAX: 069 - 25490 - 7009
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Von: cornelia.turzinski@westnetz.de [mailto:cornelia.turzinski@westnetz.de]

Gesendet: Dienstag, 3. April 2018 11:28

An: Coppola Franco

Betreff: Bl. 1398: Alternatives Versorgungskonzept fiir den Fall, dass eine Abschaltung des Brunnens des Wasserwerks
Hahnlein erforderlich ist

Sehr geehrter Herr Coppola,

leider konnte ich Sie heute telefonisch nicht erreichen. Beziglich meiner Anfrage vom 25.01.2018 hat mich Herr Honing
an Sie verwiesen.

Ich ware lhnen sehr dankbar, wenn Sie mir erlautern kénnten, wie in einem Havariefall , in dem die Abschaltung des
Brunnens erforderlich wird, eine Versorgung der Bevolkerung durch die Hessenwasser GmbH sichergestellt wird.

Flr die Beantwortung meiner Frage danke ich im Voraus.

Mit freundlichen GriRen
Im Auftrag

Cornelia Turzinski

Westnetz GmbH

Spezialservice Strom
Genehmigungen

Florianstr. 15-21, 44139 Dortmund
Tintern 711-2237

T extern +49 231 438-2237
cornelia.turzinski@westnetz.de

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Joachim Schneider
Geschaftsfihrung: Dr. Jirgen Grénner, Arno Hahn, Dr. Stefan Kiippers, Dr. Achim Schroder

Sitz der Gesellschaft: Dortmund
Eingetragen beim Amtsgericht Dortmund
Handelsregister-Nr. HR B 25719
USt.-IdNr. DE 8137 98 535



