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1. Veranlassung

Zur Ermittlung und Beurteilung von Schadstoffeintragen aus friiheren Korrosi-
onsschutzanstrichen von Freileitungsmasten in den Boden wurde in einer Pilot-
studie eine Stichprobe von 210 Maststandorten des jetzigen Amprion-
Hoéchstspannungsnetzes (ehemals RWE Transportnetz Strom GmbH) beprobt,
untersucht und gutachterlich bewertet.! Gefahrdungen hinsichtlich der Wir-
kungspfade Boden-Mensch und Boden-Pflanze-Mensch kdnnen nach dieser
Studie in sensiblen Nutzungen (Kinderspielflachen, Haus- und Kleingarten,
Wohngebiete) durch das Schwermetall Blei nicht von vornherein ausgeschlos-

sen werden.

Aufbauend auf diese Untersuchungen wurde, um bei RickbaumaBnahmen das
Vorsorgeprinzip zu berticksichtigen, eine interne Handlungsanweisung von RWE
zu diesem Thema erarbeitet. Eckpunkte zur Vorgehensweise der Oberbodenun-
tersuchungen wurden im Rahmen der "LANUV-Arbeitsgruppe NRW Stromlei-
tungsmasten” am 29.11.2011 abgestimmt. Hiernach ist unabhangig von der
Nutzung vorgesehen, hinsichtlich geplanter Mastdemontagen im Vorfeld
Oberbodenuntersuchungen durchzufihren.

Vor diesem Hintergrund erfolgten Oberbodenuntersuchungen an den Masten 40
bis 108 der Bl. 0112, um mdgliche Aussagen Uber nicht tolerable "erhebliche"
Schadstoffanreicherungen durch Blei im Masteinflussbereich treffen zu kénnen.
Hierzu beauftragte die Westnetz GmbH, Saffig, die IFUA-Projekt-GmbH, Biele-
feld. Die Ergebnisse und Bewertungen der Untersuchungen flr die entspre-
chenden Standorte der Bl. 0112 im Regierungsbezirk Darmstadt werden hiermit

vorgelegt.

! IFUA-Projekt-GmbH (2008): Untersuchung und Bewertung lokaler Schwermetallimmissionen im Bereich
von Héchstspannungs-Freileitungsmasten vor dem Hintergrund des Bodenschutzrechtes, Gutachten im
Auftrag von RWE Transportnetz Strom GmbH, Bielefeld, 16.06.2008
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2. Methodisches Vorgehen

Bei dem umgesetzten Untersuchungskonzept sollte mit einem angemessenen
Aufwand geklart werden, ob es im Umfeld der zu demontierenden Freileitungs-
masten zu nicht tolerablen "erheblichen" Schadstoffanreicherungen durch Blei in
den Oberboden im Mastumfeld gekommen ist und ob im Zuge des Rickbaus
der Freileitungsmasten ein Bodenaustausch erforderlich wird. Nach derzeitigem
Kenntnisstand (vgl. Pilotstudie; FuBnote 1) betrifft dies Freileitungsmasten mit
einem Baujahr vor 1972.

Das Untersuchungskonzept richtet sich nach der Verfahrensanweisung zur De-
montage von Hochspannungsfreileitungen (Teil 1: Umgang mit Oberbdden) der
RWE Westfalen-Weser-Ems Netzservice GmbH (Stand Oktober 2012). Hierbei
ist vorgesehen, 10 % der zu demontierenden Masten einer Freileitung, jedoch
mindestens 10 Maststandorte, zu untersuchen. Bei jedem zu untersuchenden
Maststandort ist entsprechend des Merkblattes eine Untersuchungsflache (A-
Flache = i. d. R. doppelte Mastgrundflache, jedoch mindestens 20 m?) in der
Tiefe 0-30 cm zu beproben.

Entsprechend der Verfahrensanweisung sind die Oberbodenproben auf den
Gesamtgehalt an Blei sowie bei landwirtschaftlich genutzten Flachen zuséatzlich
auf den pH-Wert hin zu analysieren. Bei allen Analysen wird entsprechend der
BBodSchV die Fraktion <2 mm bertiicksichtigt.

Die Oberbodenuntersuchungen an den Masten 40 bis 108 der Bl. 0112 erfolgten
im Zeitraum zwischen dem 09.09. und dem 11.11.2015.

Die Maste 92 und 94 der Bl. 0112 wurden bereits in einer friheren Probennah-
mekampagne zu sensiblen Maststandorten beprobt und bewertet?®. An beiden
Maststandorten wurden damals keine MaBnahmen notwendig.

IFUA-Projekt-GmbH (2012): Untersuchung und Bewertung lokaler Schadstoffimmissionen im Bereich
von Hochspannungs-Freileitungsmasten - Erstuntersuchung von Standorten mit sensibler Nutzung im
Regierungsbezirk Darmstadt -, Bielefeld, 11.01.2012

8 IFUA-Projekt-GmbH (2012): Untersuchung und Bewertung lokaler Schadstoffimmissionen im Bereich
von Hochspannungs-Freileitungsmasten - Detailuntersuchung von Standorten mit sensibler Nutzung im
Regierungsbezirk Darmstadt - Maststandorte 0112-M-0092 und 0760-M-0008, Bielefeld, 24.05.2012
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Die Umgebungssituation der untersuchten Maststandorte wird aus den Fotodo-
kumentationen (Anlage 2) ersichtlich. Die entsprechenden Probennahmeproto-
kolle enthalt Anlage 3.
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3. Bewertungsgrundlage

Die Auswertung richtet sich ebenfalls nach der Verfahrensanweisung zur De-
montage von Hochspannungsfreileitungen (Teil 1: Umgang mit Oberbdden).
Hiernach erfolgt die Auswertung auf Grundlage der ausgewahlten Stichprobe
anhand des 90. Perzentils der ermittelten Daten. Uberschreiten 10 % oder mehr
der ermittelten Daten einen Bleigesamtgehalt von 200 mg/kg (Beurteilungswert),
ist fur alle Maststandorte von einer erheblichen Schadstoffanreicherung im
Oberboden auszugehen. Der Verfahrensanweisung zu Folge ist hier ein Boden-

austausch durchzufihren.

Weiterhin gilt auf landwirtschaftlich genutzten Flachen fir den pH-Wert der Beur-
teilungswert von 5,5. Wird dieser unterschritten ist im Nachgang der Arbeiten im
Bereich der Flache mit Bodenbewegungen vorsorglich eine KalkungsmaBnahme

vorzunehmen.

Bei den hier durchgefihrten Untersuchungen erfolgte die Probennahme auf-
tragsgeman an jedem Mast. Folglich gelten die entsprechenden Beurteilungs-

werte jeweils fur jeden einzelnen untersuchten Maststandort.
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4, Analyseergebnisse und Bewertung

Die laboranalytische Untersuchung erfolgte in Unterbeauftragung durch die
EUROFINS Umwelt West GmbH, Wesseling, nach den Vorgaben der
BBodSchV. Weitere Informationen zu den Bestimmungsgrenzen und den ange-
wendeten Methoden sind den Prifberichten (Anlage 4) zu entnehmen.

Die nachfolgende Tabelle 1 zeigt eine zusammenfassende Ubersicht der Ergeb-
nisse sowie der entsprechenden Bewertungen und empfohlenen MaBnahmen.

Eine detaillierte Auflistung der Analyseergebnisse sowie weitere Informationen
zu den Maststandorten und der Untersuchungsflachen enthalten die Uber-
sichtstabellen in der Anlage 1.

Tabelle 1: Ergebniszusammenfassung der Oberbodenuntersuchungen BI. 0112

Bewertungskriterium Mast-Nr. m%f::tlﬁee

] 41, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58,
Gesamtgehalt Blei 66, 70, 71, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 83, | Bodenaustausch
>200 mg/kg 84, 85, 87, 88, 98, 99, 100, 101, 102, (n=35)
103, 104, 105, 106, 107, 108

pH<5,5
(nur Acker- und Griinlandstand- , Kalkunr?s-
orte ohne Standorte mit Boden- keine maBnahme
austausch) (n=0)

Wie der Tabelle 1 zu entnehmen ist, wird auf der Bl. 0112 der Beurteilungswert
fir den Gesamtgehalt an Blei (200 mg/kg) an insgesamt 35 Standorten Uber-
schritten. Der Beurteilungswert fur den pH-Wert (5,5 pH) wird an keinem der
landwirtschaftlich genutzten Standorte unterschritten.
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5. Schlussfolgerungen

Insgesamt wurden im Regierungsbezirk Darmstadt im Auftrag der Westnetz
GmbH 69 Maststandorte der Bl. 0112 vor der Demontage entsprechend des
Vorsorgeprinzips untersucht, um mogliche Aussagen Uber nicht tolerable "er-

hebliche" Schadstoffanreicherungen im Masteinflussbereich treffen zu kénnen.

Bei 35 Masten der untersuchten Standorte wurde eine nicht tolerable "erhebli-
che" Schadstoffanreicherung flr den Gesamtgehalt an Blei (Beurteilungswert
200 mg/kg) festgestellt (Anlage 1). An diesen Masten ist gemaf der Verfahrens-

anweisung ein Bodenaustausch durchzufiihren.

Der Beurteilungswert fur den pH-Wert (pH = <5,5) wird an keinem der unter-
suchten Maststandorte mit landwirtschaftlicher Nutzung unterschritten (Anlage

1). Kalkungsmaflnahmen werden somit an keinem Maststandort notwendig.

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass die Untersuchungen vor dem
Hintergrund der Bewertung einer tolerablen Schadstoffanreicherung durchge-
fuhrt wurden und nicht der abfalltechnischen Einstufung dienen.

Es wird empfohlen, die Schlussfolgerungen der durchgeflhrten Oberbodenun-

tersuchungen mit der zustandigen Behorde abzustimmen.

Das vorliegende Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und
Gewissen erstellt. Gutachterliche Aussagen beziehen sich ausschlieRlich auf die
dokumentierten Anknupfungstatsachen, Prifgegenstédnde und Untersuchungs-

ergebnisse.

Bielefeld, den 07.10.2020

\Q&Q_ﬁ/@/\ D. -

Susanne Hell Dominik Rzeha
(Dipl.-Ing.) (Dipl.-Umweltwiss.)
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Ubersicht Untersuchungsergebnisse und Bewertung Bl. 0112

UMWELT-ANALYSE projekt-GmbH

m INSTITUT FUR
W

Privates Institut - Gutachter - Sachversténdige

MaBnahme gemaB
Proben- Tiefe Flachen- |Gesamtgehalt| pH-Wert |Verfahrensan-

Bl. Mast |bezeichnung |[cm] Nutzung maBe [m] Blei [mg/kg] [-] weisung

0112 40 0112-40-A 0-30 Acker 5,0 x4,0 109 7,0 -

0112 41 0112-41-A 0-30 Acker 5,0 x4,0 219 6,7 Bodenaustausch
0112 42 0112-42-A 0-30 Acker 5,0 x4,0 117 6,5 -

0112 43 0112-43-A 0-30 Acker 5,0 x 4,0 129 7,2 -

0112 44 0112-44-A 0-30 Acker 5,0 x4,0 168 7.1 -

0112 45 0112-45-A 0-30 Acker 5,0 x4,0 232 7,2 Bodenaustausch
0112 46 0112-46-A 0-30 Acker 5,0 x4,0 111 7,3 -

0112 47 0112-47-A 0-30 Acker 5,0 x 4,0 84 7,1 -

0112 48 0112-48-A 0-30 Acker 6,05 x 6,05 155 7,2 -

0112 49 0112-49-A 0-30 Acker 5,0 x 4,0 360 7,2 Bodenaustausch
0112 50 0112-50-A 0-30 Wald 5,0 x 4,0 823 - Bodenaustausch
0112 51 0112-51-A 0-30 Griinland 55x4,5 532 7,3 Bodenaustausch
0112 52 0112-52-A 0-20 Wald 5,0x4,0 330 - Bodenaustausch
0112 53 0112-53-A 0-30 Acker 5,0 x 4,0 515 6,9 Bodenaustausch
0112 54 0112-54-A 0-30 Wald 55x45 3720 6,5 Bodenaustausch
0112 55 0112-55-A 0-30 Grlnland 5,0 x 4,0 467 6,9 Bodenaustausch
0112 56 0112-56-A 0-30 Acker 6,5x6,5 29 7,2 -

0112 57 0112-57-A 0-30 Acker 5,7x5,7 46 7,2 -

0112 58 0112-58-A 0-30 Wald 5,6 x 4,6 1180 - Bodenaustausch
0112 59 0112-59-A 0-30 Grlnland 5,0 x 4,0 93 7,6 -

0112 60 0112-60-A 0-10 Griinland 6,4 x 6,4 59 6,8 -

0112 61 0112-61-A 0-30 Brachflache 6,4 x 6,4 38 6,6 -

0112 62 0112-62-A 0-30 Wald 5,8x5,8 29 - -

0112 63 0112-63-A 0-30 Wald 6,4 x 6,4 93 - -

0112 64 0112-64-A 0-30 Wald 6,4 x6,4 117 - -

0112 65 0112-65-A 0-30 Acker 5,0 x 4,0 106 6,8 -

0112 66 0112-66-A 0-30 Griinland/Bodenlagerplatz 5,0 x4,0 433 6,7 Bodenaustausch
0112 67 0112-67-A 0-30 Grlnland 5,0 x 4,0 76 6,8 -

0112 68 0112-68-A 0-30 Griinland 5,0x4,0 195 6,8 -

0112 69 0112-69-A 0-30 Acker 5,0 x4,0 173 7,2 -

0112 70 0112-70-A 0-30 Acker 5,0 x4,0 259 7,4 Bodenaustausch
0112 71 0112-71-A 0-30 Acker 6,0 x 6,0 565 7,5 Bodenaustausch
0112 72 0112-72-A 0-30 Acker 5,0 x 4,0 114 7,2 -

0112 73 0112-73-A 0-30 Wald 5,7x5,7 72 - -

0112 74 0112-74-A 0-30 Acker 5,0 x4,0 290 7,3 Bodenaustausch
0112 75 0112-75-A 0-30 Acker 5,0 x4,0 261 6,6 Bodenaustausch
0112 76 0112-76-A 0-30 Acker 5,0 x4,0 228 7,1 Bodenaustausch
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Ubersicht Untersuchungsergebnisse und Bewertung Bl. 0112

UMWELT-ANALYSE projekt-GmbH

m INSTITUT FUR
W

Privates Institut - Gutachter - Sachversténdige

MaBnahme gemaB

Proben- Tiefe Flachen- |Gesamtgehalt| pH-Wert |Verfahrensan-
Bl. Mast [bezeichnung [[cm] Nutzung maBe [m] Blei [mg/kg] [-] weisung
0112 77 0112-77-A 0-30 Wald 5,0 x 4,0 193 - -
0112 78 0112-78-A 0-30 Brachflache 5,0 x4,0 424 - Bodenaustausch
0112 79 0112-79-A 0-30 Acker 5,0x4,0 201 7,3 Bodenaustausch
0112 80 0112-80-A 0-30 Acker 5,0 x 4,0 379 7,4 Bodenaustausch
0112 81 0112-81-A 0-30 Brachflache 6,7 x 6,7 84 - -
0112 82 0112-82-A 0-30 Brachflache 5,3x5,3 51 - -
0112 83 0112-83-A 0-30 Acker 5,0x4,0 216 7,2 Bodenaustausch
0112 84 0112-84-A 0-30 Acker 5,0 x4,0 221 7,3 Bodenaustausch
0112 85 0112-85-A 0-30 Acker 5,0x4,0 415 7,2 Bodenaustausch
0112 86 0112-86-A 0-30 Acker 5,0 x 4,0 153 7,3 -
0112 87 0112-87-A 0-30 Acker 5,0x4,0 235 6,9 Bodenaustausch
0112 88 0112-88-A 0-30 Brachflache 59x4,9 280 - Bodenaustausch
0112 89 0112-89-A 0-30 Wald/Park- und Freizeitanlage 59x4,9 151 - -
0112 90 0112-90-A 0-30 Wald 7,7x7,7 39 - -
0112 91 0112-91-A 0-30 Brachflache/Wohngebiet 45x4,5 31 7,4 -
0112 92 - - Wohngarten/Wohngebiet Maststandort wurde bereits untersucht, kein MaBnahmenbedarf
0112 93 0112-93-A 0-30 Brachflache/Wohngebiet 5,0 x4,0 188 7,0 |
0112 94 - - Wohngarten/Wohngebiet Maststandort wurde bereits untersucht, kein MaBnahmenbedarf
0112 95 0112-95-A 0-30 Brachflache/StraBenrand 5,0 x4,0 102 - -
0112 96 0112-96-A 0-30 Gewerbe-/Industrieflache 6,5 x 6,5 33 - -
0112 97 0112-97-A 0-30 Acker 5,3x5,3 116 6,8 -
0112 98 0112-98-A 0-30 Brachflache 5,3x5,3 542 - Bodenaustausch
0112 99 0112-99-A 0-30 Acker 5,0 x4,0 340 7,4 Bodenaustausch
0112 100 [0112-100-A 0-30 Wald 5,0 x 4,0 679 - Bodenaustausch
0112 101  [0112-101-A 0-30 Acker 5,0 x4,0 682 7,5 Bodenaustausch
0112 102 [0112-102-A 0-30 Acker 5,0 x 4,0 355 6,8 Bodenaustausch
0112 103 |[0112-103-A 0-30 Brachflache 5,0 x 4,0 1490 - Bodenaustausch
0112 104 [0112-104-A 0-30 Grlnland 5,0 x 4,0 571 7,2 Bodenaustausch
0112 105 [0112-105-A 0-30 Grlnland 5,0 x4,0 204 7,4 Bodenaustausch
0112 106 [0112-106-A 0-30 Acker 5,0 x4,0 535 7,4 Bodenaustausch
0112 107 [0112-107-A 0-30 Acker 53x5,3 622 7,4 Bodenaustausch
0112 108 [0112-108-A 0-30 Acker 53x5,3 304 7,5 Bodenaustausch
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Fotodokumentation BIl. 0112

Mast 40

Mast 41 - Mast 42

Mast 43

H:\P-2007\207022\207022-68_Freileitungen\BL 0112\(157)\Dokumentation - U_10-2020\Anlage 2.1_Fotodokumentation Bl. 0112.doc Anlage 2.1 , Seite 1 von 12



IFUR INSTITUT FUR

Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112 UMWELT'ANALYSE Projekt-GmbH
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus, BI. Privates Institut - Gutachtor . Sachverstindige
0112 Maststandorte 40 bis 108 -

Projekt-Nr.: P 207022-68-157
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IFUR INSTITUT FUR
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IFUR INSTITUT FUR
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IFUR INSTITUT FUR
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UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

Privates Institut . Gutachter . Sachversténdige

Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, Bl. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus, BI.
0112 Maststandorte 40 bis 108 -

Projekt-Nr.: P 207022-68-157

m INSTITUT FUR
>

Fotodokumentation BIl. 0112

Mast75 Mast 76
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IFUR INSTITUT FUR

Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112 UMWELT'ANALYSE Projekt-GmbH
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IFUR INSTITUT FUR
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IFUR INSTITUT FUR

Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112 UMWELT'ANALYSE Projekt-GmbH
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UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

Privates Institut . Gutachter . Sachversténdige

m INSTITUT FUR
>

Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, Bl. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus, BI.
0112 Maststandorte 40 bis 108 -

Projekt-Nr.: P 207022-68-157

Fotodokumentation BIl. 0112
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Anlage 3: Probennahmeprotokolle



‘ IFUR\ INSTITUT FUR

Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112 UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus Privates Institut - Gurachter - Sachverstandige
Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -

Projekt-Nr.: P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 40
Datum 09.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Pfungstadt
Mastart: Abspanner O Tragmast
Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd manig schlecht O
Kantenldnge Mast: 2,1mx1,5m
Entnahmebereich: 0112-40-A
Acker Grinland O Wald O
Beschreibung der Wohngarten O Kleingarten O Park- und Freizeitanlage O
beprobten Brachflache O  Wohngebiet 0  Gewerbe-/Industrieflache O
Flache: MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)
GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm
Anzahl Einzelproben / Gefal3: 15 / 3 | PE-Beutel
Probennehmer: Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)
Probenbezeichnung / Ifd. Nr.: 0112-40-A/7
Entnahmehorizont: 0-0,3m
Bodenart: reiner Schluff
Farbe: dunkelbraun
Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)
Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)
Konsistenz: locker
Feuchtigkeit: schwach feucht
Geruch: unauffallig
keine sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:
Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

m INSTITUT FUR
W

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 41
Datum 09.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Pfungstadt

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd manig schlecht O
Kantenldnge Mast: 20mx1,4m
Entnahmebereich: 0112-41-A
Acker Grinland O Wald O

Wohngarten O

Kleingarten O

Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-41-A/ 8

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: reiner Schluff

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker-fest

Feuchtigkeit: schwach feucht

Geruch: unaufféllig
keine sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

m INSTITUT FUR
W

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 42
Datum 09.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Pfungstadt

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd maBig O schlecht
Kantenldnge Mast: 2,1mx1,5m
Entnahmebereich: 0112-42-A
Acker Grinland O Wald O

Wohngarten O

Kleingarten O

Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 /

3 | PE-Beutel

Probennehmer: Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.: 0112-42-A/9

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: reiner Schluff

Farbe: dunkelbraun-braun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%) - schwach humos (1 - <2 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker-fest

Feuchtigkeit: schwach feucht

Geruch: unaufféllig
keine sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine

H:\P-2007\207022\207022-68_Freileitungen\BL 0112\(157)\Dokumentation - U_10-2020\Anlage 3.1_Probennahmeprotokolle Bl. 0112.docx Anlage 3.1 s Seite 3 von 67



Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

m INSTITUT FUR
W

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 43
Datum 09.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Pfungstadt

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd maBig O schlecht
Kantenldnge Mast: 20mx1,4m
Entnahmebereich: 0112-43-A
Acker Grinland O Wald O

Wohngarten O

Kleingarten O

Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-43-A/10

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: reiner Schluff

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker

Feuchtigkeit: feucht

Geruch: unaufféllig
keine sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

m INSTITUT FUR
W

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 44
Datum 09.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Pfungstadt

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd manig schlecht O
Kantenldnge Mast: 20mx1,4m
Entnahmebereich: 0112-44-A
Acker Grinland O Wald O

Wohngarten O

Kleingarten O

Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-44-A/ 11

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: reiner Schluff

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker

Feuchtigkeit: feucht

Geruch: unaufféllig
keine sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

m INSTITUT FUR
W

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 45
Datum 09.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Pfungstadt

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd manig schlecht O
Kantenldnge Mast: 20mx1,4m
Entnahmebereich: 0112-45-A
Acker Grinland O Wald O

Wohngarten O

Kleingarten O

Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 /

3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-45-A/12

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: reiner Schluff

Farbe: dunkelbraun-braun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%) - schwach humos (1 - <2 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker-fest

Feuchtigkeit: schwach feucht

Geruch: unaufféllig
keine sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

m INSTITUT FUR
W

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 46
Datum 09.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Pfungstadt

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd manig schlecht O
Kantenldnge Mast: 20mx1,4m
Entnahmebereich: 0112-46-A
Acker Grinland O Wald O

Wohngarten O

Kleingarten O

Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 /

3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-46-A/ 13

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: reiner Schluff

Farbe: dunkelbraun-braun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%) - schwach humos (1 - <2 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker-fest

Feuchtigkeit: schwach feucht

Geruch: unaufféllig
keine sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

m INSTITUT FUR
W

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 47
Datum 09.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Pfungstadt

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd maBig O schlecht
Kantenldnge Mast: 20mx1,4m
Entnahmebereich: 0112-47-A
Acker Grinland O Wald O

Wohngarten O

Kleingarten O

Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 /

3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-47-A/ 14

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: reiner Schluff

Farbe: dunkelbraun-braun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%) - schwach humos (1 - <2 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker-fest

Feuchtigkeit: schwach feucht

Geruch: unaufféllig
keine sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus
Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -

Projekt-Nr.: P 207022-68-157

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

m INSTITUT FUR
W

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 48
Datum 09.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Pfungstadt
Mastart: Abspanner Tragmast O
Fundament: Block Schwelle O Stufe O
Schwarzanstrich: jad nein
Zustand: gut manig schlecht O
Kantenldnge Mast: 2,25mx 2,25 m 4,05m x4,05m
Entnahmebereich: 0112-48-A
Acker Grinland O Wald O

Wohngarten O  Kleingarten O Park- und Freizeitanlage OJ

Beschreibung der

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 6,05 m x 6,05 m (X abzgl. Fundamentflache)

GroBe: ~ 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-48-A/ 15

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: sandiger Schluff

Farbe: braun

Humusgehalt: schwach humos (1 - <2 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker-fest

Feuchtigkeit: schwach feucht

Geruch: unaufféllig
keine O sonstiges:
Bauschutt <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

m INSTITUT FUR
W

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 49
Datum 09.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Pfungstadt

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: jad nein
Zustand: gutd manig schlecht O
Kantenldnge Mast: 20mx1,4m
Entnahmebereich: 0112-49-A
Acker Grinland O Wald O

Wohngarten O

Kleingarten O

Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 /

3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-49-A/ 16

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: sandiger Schluff

Farbe: braun-dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%) - schwach humos (1 - <2 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker-fest

Feuchtigkeit: schwach feucht

Geruch: unaufféllig
keine O sonstiges:
Bauschutt <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

m INSTITUT FUR
W

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 50
Datum 09.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Pfungstadt

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd manig schlecht O
Kantenldnge Mast: 20mx1,4m
Entnahmebereich: 0112-50-A
Acker O Grinland O Wald

Wohngarten O

Kleingarten O

Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-50-A /17

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: mittel lehmiger Sand

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker

Feuchtigkeit: feucht

Geruch: unaufféllig
keine O sonstiges: Kunststoff <2
Bauschutt <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

P 207022-68-157

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

m INSTITUT FUR
W

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 51
Datum 09.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Pfungstadt

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block Schwelle O Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd manig schlecht
Kantenldnge Mast: 20mx1,4m 24mx19m
Entnahmebereich: 0112-51-A
Acker O Grinland Wald O

Wohngarten O

Kleingarten O Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,5 m x 4,5 m ([XI abzgl. Fundamentflache)

GroBe: ~ 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 /

3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-51-A/ 18

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: mittel lehmiger Sand

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker

Feuchtigkeit: feucht

Geruch: unaufféllig
keine O sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Haufig vollstdndiger Borhkernverlust.
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

P 207022-68-157

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

m INSTITUT FUR
W

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 52
Datum 09.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Bickenbach

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd manig schlecht O
Kantenldnge Mast: 20mx1,4m
Entnahmebereich: 0112-52-A
Acker O Grinland O Wald

Wohngarten O

Kleingarten O Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 /

3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-52-A /19

Entnahmehorizont: 0-0,2m

Bodenart: mittel schluffiger Sand

Farbe: braun

Humusgehalt: schwach humos (1 - <2 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker

Feuchtigkeit: schwach feucht

Geruch: unaufféllig
keine O sonstiges: Kunsstoff <2
Bauschutt <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Holz-Asche <2 O 2-<10 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Holz-Kohle <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Der Mastfuf3 ist mit Dornengestripp und Kleinstgehdlz dicht bewachsen. Eine PN mit dem Ham-

mer ist nicht méglich, daher Beprobung nur 0-20 cm méglich.
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

m INSTITUT FUR
W

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 53
Datum 09.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Bickenbach

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd manig schlecht O
Kantenldnge Mast: 20mx1,4m
Entnahmebereich: 0112-53-A
Acker Grinland O Wald O

Wohngarten O

Kleingarten O

Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-53-A/ 20

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: stark schluffiger Sand

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker-fest

Feuchtigkeit: schwach feucht

Geruch: unaufféllig
keine sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

m INSTITUT FUR
W

P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 54
Datum 09.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Bickenbach

Mastart:

Abspanner O Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block Schwelle O Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd maBig O schlecht
Kantenldnge Mast: 20mx1,4m 24m x1,8m
Entnahmebereich: 0112-54-A
Acker O Grinland O Wald

Wohngarten O  Kleingarten O Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,5 m x 4,5 m ([XI abzgl. Fundamentflache)

GroBe: ~ 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-54-A/ 21

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: sandig-lehmiger Schluff

Farbe: schwarz

Humusgehalt: stark humos (4 - <8 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonatarm (0,5 - <2 Masse-%)

Konsistenz: locker

Feuchtigkeit: feucht

Geruch: unaufféllig
keine sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Das Blockfundament steht deutlich oberhalb der umgebenden Gelandeoberkante, ist jedoch
oberhalb der ersten Stufe machtig mit Oberboden Uberlagert. Dieser wurde beprobt.
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

P 207022-68-157

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

m INSTITUT FUR
W

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 55
Datum 10.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Bickenbach

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gut manig schlecht O
Kantenldnge Mast: 2,1mx15m
Entnahmebereich: 0112-55-A
Acker O Grinland Wald O

Wohngarten O

Kleingarten O Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm + Handschaufel

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 /

3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-55-A/ 22

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: schwach lehmiger Sand

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker

Feuchtigkeit: schwach feucht

Geruch: unaufféllig
keine O sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 25-<50 O
Grus <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Standig vollstandiger Bohrkernverlust. Probennahme daher mit der Handschaufel. Der Mastfu3

ist deutlich angeschittet mit Boden.
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

m INSTITUT FUR
W

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

Beschreibung der

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 56
Datum 10.11.2015
Probennahme / Adresse (AP): Bickenbach
Mastart: Abspanner Tragmast O
Fundament: Block O Schwelle O Stufe
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gut manig schlecht O
Kantenldnge Mast: 46mx4,6m
Entnahmebereich: 0112-56-A
Acker Grinland O Wald O

Wohngarten O

Kleingarten O

Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 6,5 m x 6,5 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: ~ 42 5 m2
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm + Handschaufel

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-56-A /63

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: sandiger Schluff

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker

Feuchtigkeit: feucht

Geruch: unaufféllig
keine sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

m INSTITUT FUR
W

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 57
Datum 10.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Bickenbach

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle O Stufe
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gut manig schlecht O
Kantenldnge Mast: 40mx4,0m
Entnahmebereich: 0112-57-A
Acker Grinland O Wald O

Wohngarten O

Kleingarten O

Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,7 m x 5,7 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: ~ 32,5 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-57-A/ 23

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: sandiger Schluff

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker

Feuchtigkeit: schwach feucht

Geruch: unaufféllig
keine sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus
Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -

Projekt-Nr.: P 207022-68-157

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

m INSTITUT FUR
W

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 58
Datum 10.11.2015
Probennahme / Adresse (AP): Bickenbach

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Fundament: Block Schwelle O Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gut manig schlecht O
Kantenldnge Mast: 235mx1,6m /2,8mx2,1m
Entnahmebereich: 0112-58-A
Acker O Grinland O Wald

Wohngarten O  Kleingarten O Park- und Freizeitanlage OJ

Beschreibung der

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,6 m x 4,6 m ([XI abzgl. Fundamentflache)

GroBe: ~ 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-58-A/ 64

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: sandiger Schluff

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker

Feuchtigkeit: feucht

Geruch: unaufféllig
keine sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

m INSTITUT FUR
W

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 59
Datum 10.11.2015
Probennahme / Adresse (AP): Bickenbach

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd manig schlecht
Kantenldnge Mast: 21mx15m
Entnahmebereich: 0112-59-A
Acker O Grinland Wald O

Wohngarten O

Kleingarten O

Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-59-A/ 65

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: stark schluffiger Sand

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker

Feuchtigkeit: feucht

Geruch: unaufféllig
keine sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

m INSTITUT FUR
W

P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

Beschreibung der

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 60
Datum 10.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Bickenbach
Mastart: Abspanner Tragmast O
Fundament: Block O Schwelle O Stufe
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gut manig schlecht O
Kantenldnge Mast: 45mx4,5m
Entnahmebereich: 0112-60-A
Acker O Grinland Wald O

Wohngarten O  Kleingarten O Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 6,4 m x 6,4 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: ~ 40,5 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-60-A/ 24

Entnahmehorizont: 0-0,1m

Bodenart: mittel schluffiger Sand

Farbe: dunkelbraun-braun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%) - schwach humos (1 - <2 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker

Feuchtigkeit: schwach feucht

Geruch: unaufféllig
keine sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

Bemerkung: Der Mast steht auf einer Pferdeweide. Die Probennahme wurde auf Wunsch des Eigentimers
ohne Hammer ausgefihrt. Der Boden war sehr dicht, daher wurde die Probenahme von 0-10 cm ausgeflhrt.
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‘ IFUR\ INSTITUT FUR

Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112 UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus Privates Institut - Gurachter - Sachverstandige
Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -

Projekt-Nr.: P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 61
Datum 10.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Alsbach-Hahnlein
Mastart: Abspanner O Tragmast
Fundament: Block O Schwelle O Stufe
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gut manig schlecht O
Kantenldnge Mast: 45mx4,5m
Entnahmebereich: 0112-61-A
Acker O Grinland O Wald O

Beschreibung der Wohngarten O  Kleingarten O Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflache Wohngebiet 0  Gewerbe-/Industrieflache O

Flache: MaBe: 6,4 m x 6,4 m (O abzgl. Fundamentflache)
GroBe: ~ 40,5 m2

Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3: 15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer: Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.: 0112-61-A/ 25

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: schwach schluffiger Sand

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonatfrei (0 Masse-%)

Konsistenz: locker

Feuchtigkeit: schwach feucht

Geruch: unaufféllig

keine sonstiges:

Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:
Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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‘ IFUR\ INSTITUT FUR

Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112 UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus Privates Institut - Gurachter - Sachverstandige
Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -

Projekt-Nr.: P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 62
Datum 10.11.2015
Probennahme / Adresse (AP): Alsbach-Hahnlein
Mastart: Abspanner Tragmast O
Fundament: Block O Schwelle O Stufe
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gut maBig O schlecht O
Kantenldnge Mast: 41mx4,1m
Entnahmebereich: 0112-62-A
Acker O Grinland O Wald

Beschreibung der Wohngarten O  Kleingarten O Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachfliche 0 Wohngebiet 0  Gewerbe-/Industrieflache O

Flache: MaBe: 5,8 m x 5,8 m (O abzgl. Fundamentflache)
GroBe: ~ 33,5 m?

Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3: 15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer: Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.: 0112-62-A/ 66

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: schwach schluffiger Sand

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker

Feuchtigkeit: schwach feucht - feucht

Geruch: unaufféllig

keine sonstiges:

Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:
Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

m INSTITUT FUR
W

P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

Mastbezeichnung

Bl. 0112 Mast 63

Datum

10.09.2015

Probennahme / Adresse (AP):

Alsbach-Hahnlein

Mastart:

Abspanner O Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle O Stufe
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gut maBig O schlecht O
Kantenldnge Mast: 45mx4,5m
Entnahmebereich: 0112-63-A
Acker O Grinland O Wald

Wohngarten O  Kleingarten O Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 6,4 m x 6,4 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: ~ 40,5 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-63-A/ 26

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: schluffig-lehmiger Sand + schluffiger Lehm

Farbe: dunkelbraun, schwarz

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%) - stark humos (4 - <8 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker-steif

Feuchtigkeit: feucht

Geruch: unaufféllig
keine sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine

H:\P-20071207022\207022-68_Freileitungen\BL 0112\(157)\Dokumentation - U_10-2020\Anlage 3.1_Probennahmeprotokolle BI. 0112.docx ANlage 3.1, Seite 24 von 67

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige



‘ IFUR\ INSTITUT FUR

Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112 UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus Privates Institut - Gurachter - Sachverstandige
Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -

Projekt-Nr.: P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 64
Datum 10.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Alsbach-Hahnlein
Mastart: Abspanner Tragmast O
Fundament: Block O Schwelle O Stufe
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gut maBig O schlecht O
Kantenldnge Mast: 45mx4,5m
Entnahmebereich: 0112-64-A
Acker O Grinland O Wald

Beschreibung der Wohngarten O  Kleingarten O Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachfliche 0 Wohngebiet 0  Gewerbe-/Industrieflache O

Flache: MaBe: 6,4 m x 6,4 m (O abzgl. Fundamentflache)
GroBe: ~ 40,5 m2

Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3: 15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer: Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.: 0112-64-A/ 27

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: mittel schluffiger Sand

Farbe: braun

Humusgehalt: schwach humos (1 - <2 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker

Feuchtigkeit: schwach feucht

Geruch: unaufféllig

keine sonstiges:

Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:
Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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‘ IFUR\ INSTITUT FUR

Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112 UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus Privates Institut - Gurachter - Sachverstandige
Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -

Projekt-Nr.: P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 65
Datum 10.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Alsbach-Hahnlein
Mastart: Abspanner O Tragmast
Fundament: Block O Schwelle Stufe
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gut manig schlecht O
Kantenldnge Mast: 2,15mx1,55m
Entnahmebereich: 0112-65-A
Acker Grinland O Wald O

Beschreibung der Wohngarten O  Kleingarten O Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)
GroBe: 20 m?

Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3: 15 / 3 | PE-Beutel
Probennehmer: Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)
Probenbezeichnung / Ifd. Nr.: 0112-65-A/ 28

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: schwach schluffiger Sand

Farbe: braun

Humusgehalt: schwach humos (1 - <2 Masse-%)
Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)
Konsistenz: locker

Feuchtigkeit: schwach feucht

Geruch: unaufféllig

keine sonstiges:

Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:
Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

m INSTITUT FUR
W

Mastbezeichnung

Bl. 0112

Mast 66

Datum

10.09.2015

Probennahme / Adresse (AP):

Alsbach-Hahnlein

Mastart:

Abspanner O Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd manig schlecht O
Kantenldnge Mast: 20mx1,4m
Entnahmebereich: 0112-66-A
Acker O Grinland Wald O

Wohngarten O  Kleingarten O

Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 /

3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-66-A /29

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: schwach schluffiger Sand

Farbe: braun

Humusgehalt: schwach humos (1 - <2 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker

Feuchtigkeit: schwach feucht

Geruch: unaufféllig
keine sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 0O 2-<10 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine

H:\P-20071207022\207022-68_Freileitungen\BL 0112\(157)\Dokumentation - U_10-2020\Anlage 3.1_Probennahmeprotokolle BI. 0112.docx ANlage 3.1, Seite 27 von 67



Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

m INSTITUT FUR
W

P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

Mastbezeichnung

Bl. 0112 Mast 67

Datum

10.09.2015

Probennahme / Adresse (AP):

Alsbach-Hahnlein

Mastart:

Abspanner O Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd maBig O schlecht
Kantenldnge Mast: 20mx1,4m
Entnahmebereich: 0112-67-A
Acker O Grinland Wald O

Wohngarten O  Kleingarten O Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-67-A/ 30

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: schwach schluffiger Sand

Farbe: braun-dunkelbraun

Humusgehalt: schwach humos (1 - <2 Masse-%) - mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker

Feuchtigkeit: schwach feucht

Geruch: unaufféllig
keine sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

m INSTITUT FUR
W

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

Mastbezeichnung

Bl. 0112

Mast 68

Datum

10.09.2015

Probennahme / Adresse (AP):

Zwingenberg

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd maBig O schlecht
Kantenldnge Mast: 20mx1,4m
Entnahmebereich: 0112-68-A
Acker O Grinland Wald O

Wohngarten O

Kleingarten O

Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-68-A/ 31

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: schwach schluffiger Sand

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker

Feuchtigkeit: schwach feucht

Geruch: unaufféllig
keine sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

m INSTITUT FUR
W

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

Mastbezeichnung

Bl. 0112

Mast 69

Datum

10.09.2015

Probennahme / Adresse (AP):

Zwingenberg

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd manig schlecht
Kantenldnge Mast: 20mx1,5m
Entnahmebereich: 0112-69-A
Acker Grinland O Wald O

Wohngarten O

Kleingarten O

Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-69-A/ 32

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: sandig-lehmiger Schluff

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker-fest

Feuchtigkeit: schwach feucht

Geruch: unaufféllig
keine sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

m INSTITUT FUR
W

P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

Mastbezeichnung

Bl. 0112 Mast 70

Datum

10.09.2015

Probennahme / Adresse (AP):

Zwingenberg

Mastart:

Abspanner O Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd manig schlecht O
Kantenldnge Mast: 20mx1,5m
Entnahmebereich: 0112-70-A
Acker Grinland O Wald O

Wohngarten O  Kleingarten O Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-70-A/ 33

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: mittel schluffiger Sand

Farbe: dunkelbraun-braun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%) - schwach humos (1 - <2 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker-fest

Feuchtigkeit: schwach feucht

Geruch: unaufféllig
keine sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

P 207022-68-157

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

m INSTITUT FUR
W

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

Beschreibung der

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 71
Datum 10.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Zwingenberg
Mastart: Abspanner Tragmast O
Fundament: Block Schwelle O Stufe O
Schwarzanstrich: jad nein
Zustand: gutd maBig O schlecht
Kantenldnge Mast: 23mx23m 40mx4,0m
Entnahmebereich: 0112-71-A
Acker Grinland O Wald O

Wohngarten O

Kleingarten O Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 6,0 m x 6,0 m (XI abzgl. Fundamentflache)

GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 /

3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-71-A/ 34

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: schwach schluffiger Sand

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker-fest

Feuchtigkeit: schwach feucht

Geruch: unaufféllig
keine O sonstiges:
Bauschutt <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

m INSTITUT FUR
W

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

Mastbezeichnung

Bl. 0112

Mast 72

Datum

11.09.2015

Probennahme / Adresse (AP):

Zwingenberg

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd maBig O schlecht
Kantenldnge Mast: 20mx1,4m
Entnahmebereich: 0112-72-A
Acker Grinland O Wald O

Wohngarten O

Kleingarten O

Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-72-A/ 35

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: mittel schluffiger Sand

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker-fest

Feuchtigkeit: schwach feucht

Geruch: unaufféllig
keine O sonstiges:
Bauschutt <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

m INSTITUT FUR
W

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

Mastbezeichnung

Bl. 0112

Mast 73

Datum

10.11.2015

Probennahme / Adresse (AP):

Zwingenberg

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle O Stufe
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gut maBig O schlecht O
Kantenldnge Mast: 40mx4,0m
Entnahmebereich: 0112-73-A
Acker O Grinland O Wald

Wohngarten O

Kleingarten O

Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,7 m x 5,7 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: ~32,5m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-73-A/ 67

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: sandiger Schluff

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker-fest

Feuchtigkeit: schwach feucht

Geruch: unaufféllig
keine sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

m INSTITUT FUR
W

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 74
Datum 11.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Bensheim

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd maBig O schlecht
Kantenldnge Mast: 20mx1,4m
Entnahmebereich: 0112-74-A
Acker Grinland O Wald O

Wohngarten O

Kleingarten O

Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-74-A/ 36

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: sandiger Schluff

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: fest

Feuchtigkeit: schwach feucht

Geruch: unaufféllig
keine sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

m INSTITUT FUR
W

P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 75
Datum 11.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Bensheim

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd maBig O schlecht
Kantenldnge Mast: 20mx1,4m
Entnahmebereich: 0112-75-A
Acker Grinland O Wald O

Wohngarten O

Kleingarten O

Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-75-A/ 37

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: schwach schluffiger Sand

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonatarm (0,5 - <2 Masse-%)

Konsistenz: fest-locker

Feuchtigkeit: schwach feucht

Geruch: unaufféllig
keine sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Projekt-Nr.:

P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

m INSTITUT FUR
W

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 76
Datum 11.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Bensheim

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd manig schlecht O
Kantenldnge Mast: 20mx1,4m
Entnahmebereich: 0112-76-A
Acker Grinland O Wald O

Wohngarten O

Kleingarten O

Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 /

3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-76-A/ 38

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: stark schluffiger Sand

Farbe: dunkelbraun-braun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%) - schwach humos (1 - <2 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: fest

Feuchtigkeit: schwach feucht

Geruch: unaufféllig
keine sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

m INSTITUT FUR
W

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 77
Datum 10.11.2015
Probennahme / Adresse (AP): Bensheim

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd manig schlecht O
Kantenldnge Mast: 20mx1,4m
Entnahmebereich: 0112-77-A
Acker O Grinland O Wald

Wohngarten O

Kleingarten O

Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-77-A/ 68

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: stark sandiger Lehm

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker - fest

Feuchtigkeit: feucht

Geruch: unaufféllig
keine O sonstiges:
Bauschutt <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus
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Projekt-Nr.:

P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

m INSTITUT FUR
W

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 78
Datum 23.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Bensheim

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd maBig O schlecht
Kantenldnge Mast: 20mx1,4m
Entnahmebereich: 0112-78-A
Acker O Grinland O Wald O

Wohngarten O

Kleingarten O

Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflache Wohngebiet O  Gewerbe-/Industrieflache [
Flache:

MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-78-A/ 39

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: sandig-lehmiger Schluff

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker - fest

Feuchtigkeit: schwach feucht - feucht

Geruch: unaufféllig
keine sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

m INSTITUT FUR
W

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 79
Datum 23.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Bensheim

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd manig schlecht
Kantenldnge Mast: 20mx1,4m
Entnahmebereich: 0112-79-A
Acker Grinland O Wald O

Wohngarten O

Kleingarten O

Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-79-A/ 40

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: sandig-lehmiger Schluff

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker - fest

Feuchtigkeit: feucht

Geruch: unaufféllig
keine O sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

m INSTITUT FUR
W

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 80
Datum 23.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Bensheim

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd maBig O schlecht
Kantenldnge Mast: 2,3mx1,6m
Entnahmebereich: 0112-80-A
Acker Grinland O Wald O

Wohngarten O

Kleingarten O

Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-80-A/ 41

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: sandig-lehmiger Schluff

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker

Feuchtigkeit: feucht

Geruch: unaufféllig
keine sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Projekt-Nr.:

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

m INSTITUT FUR
W

P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

Beschreibung der

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 81
Datum 10.11.2015
Probennahme / Adresse (AP): Bensheim
Mastart: Abspanner Tragmast O
Fundament: Block O Schwelle O Stufe
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gut manig schlecht O
Kantenldnge Mast: 4.7mx4,7m
Entnahmebereich: 0112-81-A
Acker O Grinland O Wald

Wohngarten O  Kleingarten O Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 6,7 m x 6,7 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: ~ 45 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-81-A/ 69

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: mittel schluffiger Sand

Farbe: dunkelbraun - braun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%) - schwach humos (1 - <2 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker - fest

Feuchtigkeit: schwach feucht

Geruch: unaufféllig
keine sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 0O 2-<10 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine

H:\P-20071207022\207022-68_Freileitungen\BL 0112\(157)\Dokumentation - U_10-2020\Anlage 3.1_Probennahmeprotokolle BI. 0112.docx ANlage 3.1, Seite 42 von 67

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige




Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:
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P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 82
Datum 23.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Bensheim

Mastart:

Abspanner O Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle O Stufe
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gut manig schlecht O
Kantenldnge Mast: 2,7mx2,7m
Entnahmebereich: 0112-82-A
Acker O Grinland O Wald O

Wohngarten O  Kleingarten O Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflache Wohngebiet O  Gewerbe-/Industrieflache [
Flache:

MaBe: 5,3 m x 5,3 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: ~ 28 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-82-A/ 42

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: schwach schluffiger Sand

Farbe: dunkelbraun - braun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%) - schwach humos (1 - <2 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker

Feuchtigkeit: schwach feucht - feucht

Geruch: unaufféllig
keine O sonstiges: Einzelfund Kunststoff
Bauschutt <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 83
Datum 23.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Bensheim

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd manig schlecht
Kantenldnge Mast: 20mx1,4m
Entnahmebereich: 0112-83-A
Acker Grinland O Wald O

Wohngarten O

Kleingarten O

Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-83-A/ 43

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: schluffiger Lehm

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: steif

Feuchtigkeit: feucht

Geruch: unaufféllig
keine sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

m INSTITUT FUR
W

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 84
Datum 23.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Bensheim

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd manig schlecht O
Kantenldnge Mast: 20mx1,4m
Entnahmebereich: 0112-84-A
Acker Grinland O Wald O

Wohngarten O

Kleingarten O

Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-84-A/ 44

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: schluffiger Lehm

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: steif

Feuchtigkeit: feucht

Geruch: unaufféllig
keine sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

m INSTITUT FUR
W

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 85
Datum 23.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Bensheim

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd manig schlecht O
Kantenldnge Mast: 20mx1,4m
Entnahmebereich: 0112-85-A
Acker Grinland O Wald O

Wohngarten O

Kleingarten O

Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-85-A/ 45

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: schluffiger Lehm

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker - steif

Feuchtigkeit: feucht

Geruch: unaufféllig
keine sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

m INSTITUT FUR
W

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 86
Datum 10.11.2015
Probennahme / Adresse (AP): Bensheim

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd manig schlecht O
Kantenldnge Mast: 2,1mx1,4m
Entnahmebereich: 0112-86-A
Acker Grinland O Wald O

Wohngarten O

Kleingarten O

Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-86-A/ 70

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: reiner Schluff

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker - fest

Feuchtigkeit: schwach feucht

Geruch: unaufféllig
keine sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine

H:\P-20071207022\207022-68_Freileitungen\BL 0112\(157)\Dokumentation - U_10-2020\Anlage 3.1_Probennahmeprotokolle BI. 0112.docx ANlage 3.1, Seite 47 von 67



Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

m INSTITUT FUR
W

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 87
Datum 23.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Bensheim

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd manig schlecht O
Kantenldnge Mast: 20mx1,4m
Entnahmebereich: 0112-87-A
Acker Grinland O Wald O

Wohngarten O

Kleingarten O

Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-87-A/ 46

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: schluffiger Lehm

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: fest - steif

Feuchtigkeit: feucht

Geruch: unaufféllig
keine sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus
Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -

Projekt-Nr.: P 207022-68-157

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

m INSTITUT FUR
W

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 88
Datum 23.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Bensheim

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Fundament: Block Schwelle O Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd manig schlecht O
Kantenldnge Mast: 24mx1,7m /3,4mx26m
Entnahmebereich: 0112-88-A
Acker O Grinland O Wald O

Wohngarten O  Kleingarten O Park- und Freizeitanlage OJ

Beschreibung der

beprobten Brachflache Wohngebiet O  Gewerbe-/Industrieflache [
Flache:

MaBe: 5,9 m x 4,9 m ([XI abzgl. Fundamentflache)

GroBe: ~ 20,5 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-88-A/ 47

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: schluffiger Lehm

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: steif

Feuchtigkeit: feucht

Geruch: unaufféllig
keine O sonstiges:
Bauschutt <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

P 207022-68-157

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

m INSTITUT FUR
W

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 89
Datum 10.11.2015
Probennahme / Adresse (AP): Bensheim

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block Schwelle O Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gut manig schlecht O
Kantenldnge Mast: 25mx1,7m /3,4mx26m
Entnahmebereich: 0112-89-A
Acker O Grinland O Wald

Wohngarten O

Kleingarten O Park- und Freizeitanlage

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,9 m x 4,9 m ([XI abzgl. Fundamentflache)

GroBe: ~ 20,5 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 /

3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-89-A/ 71

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: mittel schluffiger Sand

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker - fest

Feuchtigkeit: schwach feucht

Geruch: unaufféllig
keine O sonstiges: Glas 2-<10
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 0O 2-<10 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Die Mastflache ist zugemdillt.
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

m INSTITUT FUR
W

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

Beschreibung der

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 90
Datum 10.11.2015
Probennahme / Adresse (AP): Bensheim
Mastart: Abspanner Tragmast O
Fundament: Block O Schwelle O Stufe
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd manig schlecht O
Kantenldnge Mast: 54mx5,4m
Entnahmebereich: 0112-90-A
Acker O Grinland O Wald

Wohngarten O  Kleingarten O

Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachfliche 0 Wohngebiet 0  Gewerbe-/Industrieflache O
Flache: MaBe: 7,7 mx 7,7 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: ~ 58,5 m2
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 /

3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-90-A/ 72

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: sandig-toniger Lehm

Farbe: dunkelbraun - braun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%) - schwach humos (1 - <2 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: fest

Feuchtigkeit: schwach feucht

Geruch: unaufféllig
keine O sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 0O 2-<10 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Die Mastflache ist zugemdillt.
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‘ IFUR\ INSTITUT FUR

Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112 UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus Privates Institut - Gurachter - Sachverstandige
Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -

Projekt-Nr.: P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 91
Datum 24.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Bensheim
Mastart: Abspanner O Tragmast
Fundament: Block O Schwelle O Stufe
Schwarzanstrich: jad nein
Zustand: gut maBig O schlecht O
Kantenldnge Mast: 29mx29m
Entnahmebereich: 0112-91-A
Acker O Grinland O Wald O

Beschreibung der Wohngarten O  Kleingarten O Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflache Wohngebiet Gewerbe-/Industrieflaiche O

Flache: MaBe: 4,5 m x 4,5 m (O abzgl. Fundamentflache)
GroBe: ~20 m?

Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3: 15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer: Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.: 0112-91-A/ 48

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: schluffiger Lehm

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker - fest

Feuchtigkeit: feucht

Geruch: unaufféllig

keine sonstiges:

Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:
Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 O 2-<10 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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‘ IFUR\ INSTITUT FUR

Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112 UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus Privates Institut - Gurachter - Sachverstandige
Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -

Projekt-Nr.: P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 93
Datum 24.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Bensheim
Mastart: Abspanner O Tragmast
Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gut manig schlecht O
Kantenldnge Mast: 1,.9mx1,3m
Entnahmebereich: 0112-93-A
Acker O Grinland O Wald O
Beschreibung der Wohngarten O  Kleingarten O Park- und Freizeitanlage OJ
beprobten Brachflache Wohngebiet Gewerbe-/Industrieflaiche O
Flache: MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)
GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm
Anzahl Einzelproben / Gefal3: 15 / 3 | PE-Beutel
Probennehmer: Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)
Probenbezeichnung / Ifd. Nr.: 0112-93-A/ 49
Entnahmehorizont: 0-0,3m
Bodenart: mittel sandiger Lehm
Farbe: dunkelbraun
Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)
Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)
Konsistenz: locker - steif
Feuchtigkeit: feucht
Geruch: unaufféllig
keine O sonstiges: Glas <2
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:
Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 0O 2-<10 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

m INSTITUT FUR
W

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 95
Datum 24.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Bensheim

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd manig schlecht O
Kantenldnge Mast: 1.9mx1,4m
Entnahmebereich: 0112-95-A
Acker O Grinland O Wald O

Wohngarten O

Kleingarten O

Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflache Wohngebiet O  Gewerbe-/Industrieflache [
Flache:

MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-95-A /50

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: schwach lehmiger Sand

Farbe: dunkelbraun - braun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%) - schwach humos (1 - <2 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker

Feuchtigkeit: feucht

Geruch: unaufféllig
keine O sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 0O 2-<10 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

P 207022-68-157

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

m INSTITUT FUR
W

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

Beschreibung der

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 96
Datum 24.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Bensheim
Mastart: Abspanner Tragmast O
Fundament: Block O Schwelle O Stufe
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gut maBig O schlecht O
Kantenldnge Mast: 46mx4,6m
Entnahmebereich: 0112-96-A
Acker O Grinland O Wald O

Wohngarten O

Kleingarten O

Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflache OO0  Wohngebiet 0  Gewerbe-/Industrieflache
Flache:

MaBe: 6,5 m x 6,5 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: ~ 42 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-96-A / 51

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: stark toniger Lehm

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: steif

Feuchtigkeit: feucht

Geruch: unaufféllig
keine O sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 0O 2-<10 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Technogene Beimengungen sind eindeutig nur hin zur gewerblich genutzten Flache zu finden.
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W

P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

Beschreibung der

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 97
Datum 24.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Bensheim
Mastart: Abspanner Tragmast O
Fundament: Block Schwelle O Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd manig schlecht O
Kantenldnge Mast: 2,3mx2,3m /28mx28m
Entnahmebereich: 0112-97-A
Acker Grinland O Wald O

Wohngarten O  Kleingarten O Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,3 m x 5,3 m ([XI abzgl. Fundamentflache)

GroBe: ~ 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-97-A /52

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: sandig-lehmiger Schluff

Farbe: dunkelbraun - braun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%) - schwach humos (1 - <2 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker - fest

Feuchtigkeit: feucht

Geruch: unaufféllig
keine O sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus
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Projekt-Nr.: P 207022-68-157

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

m INSTITUT FUR
W

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 98
Datum 24.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Bensheim
Mastart: Abspanner Tragmast O
Fundament: Block Schwelle O Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd manig schlecht O
Kantenldnge Mast: 2,3mx2,3m /28mx28m
Entnahmebereich: 0112-98-A
Acker O Grinland O Wald O

Wohngarten O  Kleingarten O Park- und Freizeitanlage OJ

Beschreibung der

beprobten Brachflache Wohngebiet 0  Gewerbe-/Industrieflache O
Flache: MaBe: 5,3 m x 5,3 m ([XI abzgl. Fundamentflache)
GroBe: ~20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm
Anzahl Einzelproben / Gefal3: 15 / 3 | PE-Beutel
Probennehmer: Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.: 0112-98-A /53

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: stark toniger Lehm

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: steif

Feuchtigkeit: feucht

Geruch: unaufféllig
keine O sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 0O 2-<10 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 99
Datum 24.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Bensheim

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd maBig O schlecht
Kantenldnge Mast: 20mx1,4m
Entnahmebereich: 0112-99-A
Acker Grinland O Wald O

Wohngarten O

Kleingarten O

Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-99-A/ 54

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: reiner Schluff

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker - fest

Feuchtigkeit: schwach feucht - feucht

Geruch: unaufféllig
keine sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 100
Datum 11.11.2015
Probennahme / Adresse (AP): Bensheim

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd manig schlecht
Kantenldnge Mast: 20mx1,4m
Entnahmebereich: 0112-100-A
Acker O Grinland O Wald

Wohngarten O

Kleingarten O

Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-100-A /73

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: schwach toniger Lehm

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker - fest

Feuchtigkeit: feucht

Geruch: unaufféllig
keine O sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 101
Datum 24.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Bensheim

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd manig schlecht
Kantenldnge Mast: 20mx1,4m
Entnahmebereich: 0112-101-A
Acker Grinland O Wald O

Wohngarten O

Kleingarten O

Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-101-A /55

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: mittel toniger Lehm

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: steif

Feuchtigkeit: feucht

Geruch: unaufféllig
keine O sonstiges: Metall <2
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 102
Datum 24.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Bensheim

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd manig schlecht O
Kantenldnge Mast: 20mx1,4m
Entnahmebereich: 0112-102-A
Acker Grinland O Wald O

Wohngarten O

Kleingarten O

Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-102-A/ 56

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: reiner Schluff

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker - fest

Feuchtigkeit: feucht

Geruch: unaufféllig
keine O sonstiges:
Bauschutt <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 103
Datum 24.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Heppenheim

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd maBig O schlecht
Kantenldnge Mast: 20mx1,4m
Entnahmebereich: 0112-103-A
Acker O Grinland O Wald O

Wohngarten O

Kleingarten O

Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflache Wohngebiet O  Gewerbe-/Industrieflache [
Flache:

MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-103-A /57

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: mittel schluffiger Ton

Farbe: schwarz-grau

Humusgehalt: stark humos (4 - <8 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: steif

Feuchtigkeit: feucht

Geruch: unaufféllig
keine sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 104
Datum 25.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Heppenheim

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd manig schlecht O
Kantenldnge Mast: 20mx1,4m
Entnahmebereich: 0112-104-A
Acker O Grinland Wald O

Wohngarten O

Kleingarten O

Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-104-A /58

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: mittel lehmiger Sand

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker

Feuchtigkeit: feucht

Geruch: unaufféllig
keine sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

m INSTITUT FUR
W

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 105
Datum 25.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Heppenheim

Mastart:

Abspanner O

Tragmast

Beschreibung der

Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd manig schlecht O
Kantenldnge Mast: 20mx1,4m
Entnahmebereich: 0112-105-A
Acker O Grinland Wald O

Wohngarten O

Kleingarten O

Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)

GroBe: 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 / 3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-105-A /59

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: sandig-toniger Lehm

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: locker - steif

Feuchtigkeit: feucht

Geruch: unaufféllig
keine sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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‘ IFUR\ INSTITUT FUR

Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112 UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus Privates Institut - Gurachter - Sachverstandige
Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -

Projekt-Nr.: P 207022-68-157

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 106
Datum 25.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Heppenheim
Mastart: Abspanner O Tragmast
Fundament: Block O Schwelle Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gutd maBig O schlecht
Kantenldnge Mast: 20mx1,4m
Entnahmebereich: 0112-106-A
Acker Grinland O Wald O

Beschreibung der Wohngarten O  Kleingarten O Park- und Freizeitanlage OJ

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [

Flache:
MaBe: 5,0 m x 4,0 m (O abzgl. Fundamentflache)
GroBe: 20 m?

Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3: 15 / 3 | PE-Beutel
Probennehmer: Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)
Probenbezeichnung / Ifd. Nr.: 0112-106-A /60
Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: sandig-lehmiger Schluff

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)
Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)
Konsistenz: locker - fest

Feuchtigkeit: feucht

Geruch: unaufféllig

keine sonstiges:

Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:
Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

P 207022-68-157

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

m INSTITUT FUR
W

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

Beschreibung der

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 107
Datum 25.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Heppenheim
Mastart: Abspanner Tragmast O
Fundament: Block Schwelle O Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gut manig schlecht O
Kantenldnge Mast: 2,3mx2,3m /28mx28m
Entnahmebereich: 0112-107-A
Acker Grinland O Wald O

Wohngarten O

Kleingarten O Park- und Freizeitanlage OJ

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,3 m x 5,3 m ([XI abzgl. Fundamentflache)

GroBe: ~ 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 /

3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-107-A/ 61

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: mittel toniger Lehm

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: steif

Feuchtigkeit: feucht

Geruch: unaufféllig
keine sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Demontage der 110-kV-Leitung UA Pfungstadt - UA Heppenheim, BI. 0112
- Dokumentation der Oberbodenuntersuchungen im Vorfeld des Riickbaus

Bl. 0112 Maststandorte 40 bis 108 -
Projekt-Nr.:

P 207022-68-157

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

m INSTITUT FUR
W

Probennahmeprotokolle Oberbodenmischproben Bl. 0112

Beschreibung der

Mastbezeichnung Bl. 0112 Mast 108
Datum 25.09.2015
Probennahme / Adresse (AP): Heppenheim
Mastart: Abspanner Tragmast O
Fundament: Block Schwelle O Stufe O
Schwarzanstrich: ja nein O
Zustand: gut manig schlecht O
Kantenldnge Mast: 2,3mx2,3m /28mx28m
Entnahmebereich: 0112-108-A
Acker Grinland O Wald O

Wohngarten O

Kleingarten O Park- und Freizeitanlage OJ

Privates Institut . Gutachter . Sachverstindige

beprobten Brachflaiche 0 = Wohngebiet 0 = Gewerbe-/Industrieflaiche [
Flache:

MaBe: 5,3 m x 5,3 m ([XI abzgl. Fundamentflache)

GroBe: ~ 20 m?
Entnahmegerat: Schlitzsonde 36 mm

Anzahl Einzelproben / Gefal3:

15 /

3 | PE-Beutel

Probennehmer:

Dominik Rzeha (Dipl.-Umweltwiss.)

Probenbezeichnung / Ifd. Nr.:

0112-108-A /62

Entnahmehorizont: 0-0,3m

Bodenart: stark toniger Lehm

Farbe: dunkelbraun

Humusgehalt: mittel humos (2 - <4 Masse-%)

Carbonatgehalt: carbonathaltig (2 - <10 Masse-%)

Konsistenz: steif

Feuchtigkeit: feucht

Geruch: unaufféllig
keine sonstiges:
Bauschutt <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Beimengungen (Anteil in Vol.-%): Asche <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Schlacke <2 O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Kohle <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
kein O sonstiges:

Skelett (Anteil in Vol.-%): Kies <2 0O 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O
Grus <2 2-<10 O 10-<25 O 25-<50 O

Bemerkung: Keine
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Anlage 4: Prifberichte (EUROFINS Umwelt West GmbH)



‘:a' euro f | ns Prifbericht zu Auftrag 01542120

Nr. 65778032  Seite 1 von 11

EUROFINS Umwelt West GmbH - VorgebirgsstraBe 20 - D-50389 Wesseling

IFUA-Projekt-GmbH
Milser StraBe 37

33729 Bielefeld

Titel: Priifbericht zu Auftrag 01542120

Prifberichtsnummer: Nr. 65778032

Projektnummer: Nr. 65778

Projektbezeichnung: P 207022-68-157 - Oberbodenuntersuchungen Bl. 0112
Probenumfang: 38 Proben

Probenart: Boden

Probenahmezeitraum: 08.09.2015 - 11.09.2015

Probeneingang: 16.09.2015

Prifzeitraum: 16.09.2015 - 01.10.2015

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priifgegenstande. Sofern die Proben nicht durch unser
Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung fir die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt.
Dieser Prifbericht ist nur mit Unterschrift gliltig und darf nur vollstédndig und unveréndert weiterverbreitet werden.

Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind.
Die aktuellen AVB kénnen Sie jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAKkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Priiflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fir die in der Urkunde aufgefiihrten Prifverfahren.

Wesseling, den 01.10.2015

Dipl.-Biol. L. Djabbari ((
prdferin AR DAKKS

p:‘) i —.]:‘J:'i.-’l"j'i' -

Dazsurtschez
Tel.: 02236 / 897 211 Akkreditierurgsstelle
DPL-1407501-00
EUROFINS Umwelt West GmbH  Zentrale Tel. +49 (0)2236 897-0 Geschéftsfihrer: Dr. Tilman Burggraef, Dr. Thomas Henk Bankverbindung: NORD LB
VorgebirgsstraBe 20 Zentrale Fax +49 (0)2236 897-555 Dr. Hartmut Jager, Veronika Kutscher BLZ 250 500 00
D-50389 Wesseling bei KéIn Labor Tel.  +49 (0)2236 897-300 Amtsgericht KéIn HRB 44724 Kto 199 977 984
www.eurofins-umwelt-west.de Labor Fax  +49 (0)2236 897-333 USt.-ID.Nr. DE 121 85 3679 IBAN DE23 250 500 00 0199 977 9 84
info.wesseling@eurofins.de Verwalt. Tel. +49 (0)2236 897-100 BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX



.E; euro f | ns Priifbericht zu Auftrag 01542120

Nr. 65778032  Seite 2 von 11

Umwelt
Projekt: P 207022-68-157 -
Oberbodenuntersuchungen BI. 0112
Ifd-.Nr. 1 Ifd-.Nr. 2 Ifd-.Nr. 3 Ifd-.Nr. 4
Probenbezeichnung 0112-33-A 0- 0112-35-A 0: 0112-36-A 0- 0112-37-A 0
0,03 0,03 0,03 0,03
Probenahmedatum 08.09.2015 08.09.2015 | 08.09.2015 | 08.09.2015
Labornummer 015164726 015164727 015164728 | 015164729
Parameter Einheit BG Methode
Bestimmung aus der Originalsubstanz
Anteil < 2mm % TS 0,1 |DIN ISO 11464 (AN-LG004) 99,4 99,4 100,0 99,9
Anteil > 2mm % TS 0,1 DINISO 11464 (AN-LG004) 0,6 0,6 <0,1 0,1
Trockenmasse Ma.-% 0,1 |DIN EN 14346 (AN-LG004) 94,6 97,5 95,5 92,3
Bestimmung aus der Originalsubstanz (Fraktion <2mm)
' pH-Wert [CaCI2] ‘ohne | DIN ISO 10390 (AN-LG004) 70 | 89 | 69 | 69
Bestimmung aus dem Kénigswasseraufschluss (Fraktion <2mm)
' Blei mgkg TS | 2 |DINENISO172942(AN-LGOO4) 30 | 54 196 | 315 |
Anmerkung:

Erklarung zu Messstandorten und Akkreditierungen
Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt West

GmbH (Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten Parameter sind
nach

DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.



‘:-:; euro f | ns Priifbericht zu Auftrag 01542120

Nr. 65778032  Seite 3 von 11

Umwelt
Projekt: P 207022-68-157 -
Oberbodenuntersuchungen BI. 0112
Ifd-.Nr. 5 Ifd-.Nr. 6 Ifd-.Nr.7 | Ifd-.Nr. 8
Probenbezeichnung 0112-38-A 0- 0112-39-A 0: 0112-40-A 0- 0112-41-A O
0,03 0,03 0,03 0,03
Probenahmedatum 08.09.2015  09.09.2015 | 09.09.2015 | 09.09.2015
Labornummer 015164730 015164731 015164732 | 015164733
Parameter Einheit BG Methode
Bestimmung aus der Originalsubstanz
Anteil < 2mm % TS 0,1 |DIN ISO 11464 (AN-LG004) 100,0 99,8 100,0 100,0
Anteil > 2mm % TS 0,1 |DIN ISO 11464 (AN-LG004) <0,1 0,2 <0,1 <0,1
Trockenmasse Ma.-% 0,1 |DIN EN 14346 (AN-LG004) 90,7 90,3 91,8 92,3
Bestimmung aus der Originalsubstanz (Fraktion <2mm)
' pH-Wert [CaCI2] ‘ohne | DIN ISO 10390 (AN-LG004) 68 | 72 | 70 | &7 |
Bestimmung aus dem Kénigswasseraufschluss (Fraktion <2mm)
' Blei mgkgTS | 2 |[DINENISO17204-2(AN-LGOO4) | 653 112 109 | 219 |
Anmerkung:

Erklarung zu Messstandorten und Akkreditierungen
Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt West

GmbH (Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten Parameter sind
nach

DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.
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Umwelt
Projekt: P 207022-68-157 -
Oberbodenuntersuchungen BI. 0112
Ifd-.Nr.9 | Ifd-.Nr. 10 | Ifd-.Nr. 11 | Ifd-.Nr. 12
Probenbezeichnung 0112-42-A 0- 0112-43-A 0: 0112-44-A 0- 0112-45-A O
0,03 0,03 0,03 0,03
Probenahmedatum 09.09.2015 09.09.2015 | 09.09.2015 | 09.09.2015
Labornummer 015164734 015164735 015164736 | 015164737
Parameter Einheit BG Methode
Bestimmung aus der Originalsubstanz
Anteil < 2mm % TS 0,1 |DIN ISO 11464 (AN-LG004) 100,0 100,0 99,8 100,0
Anteil > 2mm % TS 0,1 DINISO 11464 (AN-LG004) <0,1 <0,1 0,2 <0,1
Trockenmasse Ma.-% 0,1 |DIN EN 14346 (AN-LG004) 93,4 86,2 88,5 90,6
Bestimmung aus der Originalsubstanz (Fraktion <2mm)
' pH-Wert [CaCI2] ‘ohne | DIN ISO 10390 (AN-LG004) 65 | 72 711 72
Bestimmung aus dem Kénigswasseraufschluss (Fraktion <2mm)
' Blei mgkgTS | 2 |DINENISO 172042 (AN-LGOO4) | 117 129 | 168 | 232 |
Anmerkung:

Erklarung zu Messstandorten und Akkreditierungen
Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt West

GmbH (Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten Parameter sind
nach

DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.
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Umwelt
Projekt: P 207022-68-157 -
Oberbodenuntersuchungen BI. 0112
Ifd-.Nr. 13 = Ifd-.Nr. 14 | Ifd-.Nr. 15 | Ifd-.Nr. 16
Probenbezeichnung 0112-46-A 0- 0112-47-A 0: 0112-48-A 0- 0112-49-A O
0,03 0,03 0,03 0,03
Probenahmedatum 09.09.2015 09.09.2015 | 09.09.2015 | 09.09.2015
Labornummer 015164738 015164739 015164740 015164741
Parameter Einheit BG Methode
Bestimmung aus der Originalsubstanz
Anteil < 2mm % TS 0,1 |DIN ISO 11464 (AN-LG004) 99,0 100,0 99,5 99,7
Anteil > 2mm % TS 0,1 DINISO 11464 (AN-LG004) 1,0 <0,1 0,5 0,3
Trockenmasse Ma.-% 0,1 |DIN EN 14346 (AN-LG004) 90,5 91,2 91,8 88,9
Bestimmung aus der Originalsubstanz (Fraktion <2mm)
' pH-Wert [CaCI2] ‘ohne | DIN ISO 10390 (AN-LG004) 73 |71 72 72
Bestimmung aus dem Kénigswasseraufschluss (Fraktion <2mm)
' Blei mgkgTS | 2 DINENISO172942(AN-LGOO4) | 111 | 84 | 155 | 360 |
Anmerkung:

Erklarung zu Messstandorten und Akkreditierungen
Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt West

GmbH (Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten Parameter sind
nach

DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.



<= eurofins

Prifbericht zu Auftrag 01542120

Nr. 65778032  Seite 6 von 11
Umwelt
Projekt: P 207022-68-157 -
Oberbodenuntersuchungen BI. 0112
Ifd-.Nr. 17 = Ifd-.Nr. 18 | Ifd-.Nr. 19 | Ifd-.Nr. 20
Probenbezeichnung 0112-50-A 0- 0112-51-A 0: 0112-52-A 0- 0112-53-A 0
0,03 0,03 0,03 0,03
Probenahmedatum 09.09.2015 09.09.2015 | 09.09.2015 | 09.09.2015
Labornummer 015164742 015164743 015164744 | 015164745
Parameter Einheit BG Methode
Bestimmung aus der Originalsubstanz
Anteil < 2mm % TS 0,1 |DIN ISO 11464 (AN-LG004) 99,3 95,8 99,5 98,7
Anteil > 2mm % TS 0,1 DINISO 11464 (AN-LG004) 0,7 4,2 0,5 1,3
Trockenmasse Ma.-% 0,1 |DIN EN 14346 (AN-LG004) 89,1 87,9 93,9 92,3
Bestimmung aus der Originalsubstanz (Fraktion <2mm)
' pH-Wert [CaCI2] ‘ohne | DIN ISO 10390 (AN-LG004) | - 73 - 69 |
Bestimmung aus dem Kénigswasseraufschluss (Fraktion <2mm)
' Blei mgkg TS | 2 |DINENISO 172942 (AN-LGOO4) | 823 | 532 | 330 | 515 |
Anmerkung:

Erklarung zu Messstandorten und Akkreditierungen
Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt West

GmbH (Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten Parameter sind
nach

DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.
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Umwelt

Projekt: P 207022-68-157 -
Oberbodenuntersuchungen BI. 0112

Ifd-.Nr. 21 = Ifd-.Nr. 22 | Ifd-.Nr. 23 | Ifd-.Nr. 24
Probenbezeichnung 0112-54-A 0- 0112-55-A 0: 0112-57-A 0- 0112-60-A 0
0,03 0,03 0,03 0,03
Probenahmedatum 09.09.2015  10.09.2015 | 10.09.2015 | 10.09.2015
Labornummer 015164746 015164747 015164748 | 015164749
Parameter Einheit BG Methode
Bestimmung aus der Originalsubstanz
Anteil < 2mm % TS 0,1 |DIN ISO 11464 (AN-LG004) 91,6 80,5 97,1 99,4
Anteil > 2mm % TS 0,1 DINISO 11464 (AN-LG004) 8,4 19,5 2,9 0,6
Trockenmasse Ma.-% 0,1 |DIN EN 14346 (AN-LG004) 63,3 84,7 90,9 97,4
Bestimmung aus der Originalsubstanz (Fraktion <2mm)
' pH-Wert [CaCI2] ‘ohne | DIN ISO 10390 (AN-LG004) 65 | 69 | 72 | 68 |
Bestimmung aus dem Kénigswasseraufschluss (Fraktion <2mm)
' Blei mgkg TS | 2 |DINENISO 172942 (AN-LGOO4) | 3720 | 467 | 46 | 59 |
Anmerkung:

Erklarung zu Messstandorten und Akkreditierungen
Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt West

GmbH (Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten Parameter sind
nach

DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.
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Umwelt
Projekt: P 207022-68-157 -
Oberbodenuntersuchungen BI. 0112
Ifd-.Nr. 25 = Ifd-.Nr. 26 | Ifd-.Nr.27 | Ifd-.Nr. 28
Probenbezeichnung 0112-61-A 0- 0112-63-A 0| 0112-64-A 0- 0112-65-A 0
0,03 0,03 0,03 0,03
Probenahmedatum 10.09.2015 | 10.09.2015 10.09.2015 10.09.2015
Labornummer 015164750 015164751 015164752 | 015164753
Parameter Einheit BG Methode
Bestimmung aus der Originalsubstanz
Anteil < 2mm % TS 0,1 |DIN ISO 11464 (AN-LG004) 99,9 100,0 99,3 99,4
Anteil > 2mm % TS 0,1 |DIN ISO 11464 (AN-LG004) <0,1 <0,1 0,7 0,6
Trockenmasse Ma.-% 0,1 |DIN EN 14346 (AN-LG004) 97,5 76,8 95,0 94,5
Bestimmung aus der Originalsubstanz (Fraktion <2mm)
' pH-Wert [CaCI2] ‘ohne | DIN ISO 10390 (AN-LG004) . 66 | - | - 68 |
Bestimmung aus dem Kénigswasseraufschluss (Fraktion <2mm)
' Blei mgkgTS | 2 DINENISO172942(AN-LGOO4) | 38 | 93 | 117 | 106 |
Anmerkung:

Erklarung zu Messstandorten und Akkreditierungen
Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt West

GmbH (Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten Parameter sind
nach

DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.



‘:-:; euro f | ns Priifbericht zu Auftrag 01542120

Nr. 65778032  Seite 9 von 11

Umwelt

Projekt: P 207022-68-157 -
Oberbodenuntersuchungen BI. 0112

Ifd-.Nr.29 = Ifd-.Nr. 30 | Ifd-.Nr. 31 | Ifd-.Nr. 32
Probenbezeichnung 0112-66-A 0- 0112-67-A 0: 0112-68-A 0- 0112-69-A 0
0,03 0,03 0,03 0,03
Probenahmedatum 10.09.2015 | 10.09.2015 10.09.2015 10.09.2015
Labornummer 015164754 015164755 015164756 | 015164757
Parameter Einheit BG Methode
Bestimmung aus der Originalsubstanz
Anteil < 2mm % TS 0,1 |DIN ISO 11464 (AN-LG004) 90,5 99,9 98,6 98,6
Anteil > 2mm % TS 0,1 |DIN ISO 11464 (AN-LG004) 9,5 0,1 1,4 1,4
Trockenmasse Ma.-% 0,1 |DIN EN 14346 (AN-LG004) 95,4 97,4 91,3 89,2
Bestimmung aus der Originalsubstanz (Fraktion <2mm)
' pH-Wert [CaCI2] ‘ohne | DIN ISO 10390 (AN-LG004) . 67 | 68 | 68 | 72
Bestimmung aus dem Kénigswasseraufschluss (Fraktion <2mm)
' Blei mgkg TS | 2 |DINENISO172942(AN-LGOO4) | 433 | 76 | 195 | 173 |
Anmerkung:

Erklarung zu Messstandorten und Akkreditierungen
Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt West

GmbH (Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten Parameter sind
nach

DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.



‘:-:; euro f | ns Priifbericht zu Auftrag 01542120

Nr. 65778032 Seite 10 von 11

Umwelt

Projekt: P 207022-68-157 -
Oberbodenuntersuchungen BI. 0112

Ifd-.Nr. 33 | Ifd-.Nr. 34 | Ifd-.Nr. 35 @ Ifd-.Nr. 36
Probenbezeichnung 0112-70-A 0- 0112-71-A 0- 0112-72-A 0- 0112-74-A O-
0,03 0,03 0,03 0,03
Probenahmedatum 10.09.2015 | 10.09.2015  11.09.2015 | 11.09.2015
Labornummer 015164758 015164759 | 015164760 015164761
Parameter Einheit BG Methode
Bestimmung aus der Originalsubstanz
Anteil < 2mm % TS 0,1 DINISO 11464 (AN-LG004) 98,7 99,3 100,0 100,0
Anteil > 2mm % TS 0,1 DINISO 11464 (AN-LG004) 1,3 0,7 <0,1 <0,1
Trockenmasse Ma.-% 0,1 |DIN EN 14346 (AN-LG004) 92,1 91,6 92,6 90,3

Bestimmung aus der Originalsubstanz (Fraktion <2mm)

' pH-Wert [CaCI2] ‘ohne | DIN ISO 10390 (AN-LG004) 74 | 75 | 712 | 73
Bestimmung aus dem Kénigswasseraufschluss (Fraktion <2mm)
' Blei mgkgTS | 2 DINENISO17294-2(AN-LGOO4) | 259 | 565 | 114 | 200 |

Anmerkung:
Erklarung zu Messstandorten und Akkreditierungen
Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt West

GmbH (Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten Parameter sind
nach

DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.



‘:-:; euro f | ns Priifbericht zu Auftrag 01542120

Nr. 65778032  Seite 11 von 11

Umwelt

Projekt: P 207022-68-157 -
Oberbodenuntersuchungen BI. 0112

Ifd-.Nr. 37 | Ifd-.Nr. 38
Probenbezeichnung 0112-75-A 0- 0112-76-A 0
0,03 0,03
Probenahmedatum 11.09.2015 | 11.09.2015
Labornummer 015164762 | 015164763
Parameter Einheit BG Methode
Bestimmung aus der Originalsubstanz
Anteil < 2mm % TS 0,1 DINISO 11464 (AN-LG004) 98,8 99,4
Anteil > 2mm % TS 0,1 DINISO 11464 (AN-LG004) 1,2 0,6
Trockenmasse Ma.-% 0,1 |DIN EN 14346 (AN-LG004) 92,9 93,1

Bestimmung aus der Originalsubstanz (Fraktion <2mm)
' pH-Wert [CaCI2] ‘ohne |

DIN ISO 10390 (AN-LG004) 66 | 71

Bestimmung aus dem Kénigswasseraufschluss (Fraktion <2mm)
' Blei

mgkgTS | 2 DINENISO17204-2 (AN-LGOO4) | 261 | 228 |

Anmerkung:
Erklarung zu Messstandorten und Akkreditierungen
Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt West

GmbH (Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten Parameter sind
nach

DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.



<% eurofins

Prifbericht zu Auftrag 01544381

Nr. 65778033  Seite 1 von 7

EUROFINS Umwelt West GmbH - VorgebirgsstraBe 20 - D-50389 Wesseling

IFUA-Projekt-GmbH
Milser StraBe 37

33729 Bielefeld

Titel:
Prifberichtsnummer:

Projekthummer:
Projektbezeichnung:
Probenumfang:
Probenart:
Probenahmezeitraum:
Probeneingang:
Prifzeitraum:

Priifbericht zu Auftrag 01544381
Nr. 65778033

Nr. 65778

P 207022-68-157 - Oberbodenuntersuchungen Bl. 0112
24 Proben

Boden

23.09.2015

29.09.2015

29.09.2015 - 02.10.2015

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priifgegenstande. Sofern die Proben nicht durch unser
Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung fir die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt.
Dieser Prifbericht ist nur mit Unterschrift gliltig und darf nur vollstédndig und unveréndert weiterverbreitet werden.

Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind.
Die aktuellen AVB kénnen Sie jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAKkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Priiflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fir die in der Urkunde aufgefiihrten Prifverfahren.

Wesseling, den 07.10.2015

p:‘) i —.]:‘J:'i.-’l"j'i' -

Dipl.-Biol. L. Djabbari
Prifleiterin
Tel.: 02236 / 897 211

RHRTR AT QDARKS

Akkreditierurgsstelle
DPL-1407501-00

EUROFINS Umwelt West GmbH  Zentrale Tel. +49 (0)2236 897-0 Geschéftsfihrer: Dr. Tilman Burggraef, Dr. Thomas Henk Bankverbindung: NORD LB
VorgebirgsstraBe 20 Zentrale Fax +49 (0)2236 897-555 Dr. Hartmut Jager, Veronika Kutscher BLZ 250 500 00

D-50389 Wesseling bei KéIn Labor Tel.  +49 (0)2236 897-300 Amtsgericht KéIn HRB 44724 Kto 199 977 984
www.eurofins-umwelt-west.de Labor Fax  +49 (0)2236 897-333 USt.-ID.Nr. DE 121 85 3679 IBAN DE23 250 500 00 0199 977 9 84
info.wesseling@eurofins.de Verwalt. Tel. +49 (0)2236 897-100 BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX



.E; euro f | ns Priifbericht zu Auftraq 01544381

Nr. 65778033  Seite 2von 7

Umwelt
Projekt: P 207022-68-157 -
Oberbodenuntersuchungen BI. 0112
Ifd.Nr. 39 = Ifd.Nr. 40 | Ifd.Nr. 41  Ifd.Nr. 42
Probenbezeichnung 0112-78 0- | 0112-79 0- 0112-80 0- | 0112-82 0-
0,3 0,3 0,3 0,3
Probenahmedatum 23.09.2015 | 23.09.2015 | 23.09.2015 | 23.09.2015
Labornummer 015173663 015173664 015173665 015173666
Parameter Einheit BG Methode
Bestimmung aus der Originalsubstanz
Anteil < 2mm % TS 0,1 |DIN ISO 11464 (AN-LG004) 99,8 95,9 97,5 99,0
Anteil > 2mm % TS 0,1 |DINISO 11464 (AN-LG004) 0,2 4,1 2,5 1,0
Trockenmasse Ma.-% 0,1 |DIN EN 14346 (AN-LG004) 83,4 85,1 83,8 84,2
Bestimmung aus der Originalsubstanz (Fraktion <2mm)
' pH-Wert [CaCI2] Johne | DIN SO 10390 (AN-LG004) | - 73 | 714 -
Bestimmung aus dem Kénigswasseraufschluss (Fraktion <2mm)
' Blei mgkgTS 2 |DINENISO 172942 (AN-LGOO4) 424 201 | 379 | 51 |
Anmerkung:

Erklarung zu Messstandorten und Akkreditierungen
Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt West GmbH

(Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten Parameter sind nach
DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.




.E; euro f | ns Priifbericht zu Auftraq 01544381

Nr. 65778033  Seite 3von 7

Umwelt
Projekt: P 207022-68-157 -
Oberbodenuntersuchungen BI. 0112
Ifd.Nr. 43 = Ifd.Nr. 44 | Ifd.Nr. 45  Ifd.Nr. 46
Probenbezeichnung 0112-83 0- | 0112-84 0- 0112-850- | 0112-87 O-
0,3 0,3 0,3 0,3
Probenahmedatum 23.09.2015 | 23.09.2015 | 23.09.2015 | 23.09.2015
Labornummer 015173667 015173668 015173669 | 015173670
Parameter Einheit BG | Methode
Bestimmung aus der Originalsubstanz
Anteil < 2mm % TS 0,1 |DIN ISO 11464 (AN-LG004) 97,6 99,9 97,2 98,5
Anteil > 2mm % TS 0,1 |DIN ISO 11464 (AN-LG004) 2,4 0,1 2,8 1,5
Trockenmasse Ma.-% 0,1 |DIN EN 14346 (AN-LG004) 82,4 78,4 83,5 80,7

Bestimmung aus der Originalsubstanz (Fraktion <2mm)
' pH-Wert [CaCI2] Johne |

DIN SO 10390 (AN-LG004) 72 713 | 72 | 69
Bestimmung aus dem Kénigswasseraufschluss (Fraktion <2mm)
' Blei mgkgTS = 2 DINENISO17294-2 (AN-LGOO4) | 216 221 | 415 | 235 |
Anmerkung:

Erklarung zu Messstandorten und Akkreditierungen

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt West GmbH
(Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten Parameter sind nach

DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.




<= eurofins

Prifbericht zu Auftrag 01544381

Nr. 65778033  Seite 4 von 7
Umwelt
Projekt: P 207022-68-157 -
Oberbodenuntersuchungen BI. 0112
Ifd.Nr. 47  Ifd.Nr.48 | Ifd.Nr. 49  Ifd.Nr. 50
Probenbezeichnung 0112-88 0- | 0112-91 0- 0112-93 0- | 0112-95 0-
0,3 0,3 0,3 0,3
Probenahmedatum 23.09.2015 | 23.09.2015 | 23.09.2015 | 23.09.2015
Labornummer 015173671 015173672 015173673 | 015173674
Parameter Einheit BG Methode
Bestimmung aus der Originalsubstanz
Anteil < 2mm % TS 0,1 |DIN ISO 11464 (AN-LG004) 99,5 91,1 96,3 93,5
Anteil > 2mm % TS 0,1 |DINISO 11464 (AN-LG004) 0,5 8,9 3,7 6,5
Trockenmasse Ma.-% 0,1 |DIN EN 14346 (AN-LG004) 81,4 84,9 86,7 87,6
Bestimmung aus der Originalsubstanz (Fraktion <2mm)
' pH-Wert [CaCI2] ohne 'DIN ISO 10390 (AN-LG004) ) 74 | 70 - |
Bestimmung aus dem Kénigswasseraufschluss (Fraktion <2mm)
' Blei mgkgTS 2 DINENISO 172942 (AN-LGO04) | 280 | 31 . 188 | 102 |
Anmerkung:

Erklarung zu Messstandorten und Akkreditierungen

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt West GmbH

(Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten Parameter sind nach
DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.




.E; euro f | ns Priifbericht zu Auftraq 01544381

Nr. 65778033  Seite 5von 7

Umwelt

Projekt: P 207022-68-157 -
Oberbodenuntersuchungen BI. 0112

Ifd.Nr. 51 = Ifd.Nr. 52 | Ifd.Nr. 53  Ifd.Nr. 54
Probenbezeichnung 0112-96 0- | 0112-97 0- 0112-98 0- | 0112-99 0-
0,3 0,3 0,3 0,3
Probenahmedatum 23.09.2015 | 23.09.2015 | 23.09.2015 | 23.09.2015
Labornummer 015173675 | 015173676 015173677 015173678
Parameter Einheit BG Methode
Bestimmung aus der Originalsubstanz
Anteil < 2mm % TS 0,1 |DIN ISO 11464 (AN-LG004) 95,4 99,3 99,2 99,4
Anteil > 2mm % TS 0,1 |DINISO 11464 (AN-LG004) 4,6 0,7 0,8 0,6
Trockenmasse Ma.-% 0,1 |DIN EN 14346 (AN-LG004) 78,3 86,2 81,4 83,7
Bestimmung aus der Originalsubstanz (Fraktion <2mm)
' pH-Wert [CaCI2] Johne | DIN SO 10390 (AN-LG004) | - 68 | - 74
Bestimmung aus dem Kénigswasseraufschluss (Fraktion <2mm)
' Blei mgkgTS 2 |DINENISO 1729042 (AN-LGOO4) = 33 | 116 | 542 | 340 |
Anmerkung:

Erklarung zu Messstandorten und Akkreditierungen
Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt West GmbH

(Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten Parameter sind nach
DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.




.E; euro f | ns Priifbericht zu Auftraq 01544381

Nr. 65778033  Seite 6 von 7

Umwelt
Projekt: P 207022-68-157 -
Oberbodenuntersuchungen BI. 0112
Ifd.Nr. 55 = Ifd.Nr. 56 | Ifd.Nr.57 @ Ifd.Nr. 58
Probenbezeichnung 0112-101 0-| 0112-102 0- 0112-103 0- 0112-104 O-
0,3 0,3 0,3 0,3
Probenahmedatum 23.09.2015 | 23.09.2015 | 23.09.2015 | 23.09.2015
Labornummer 015173679 015173680 015173681 | 015173682
Parameter Einheit BG Methode
Bestimmung aus der Originalsubstanz
Anteil < 2mm % TS 0,1 |DIN ISO 11464 (AN-LG004) 100,0 99,7 39,4 96,7
Anteil > 2mm % TS 0,1 |DINISO 11464 (AN-LG004) <0,1 0,3 60,6 3,3
Trockenmasse Ma.-% 0,1 |DIN EN 14346 (AN-LG004) 84,3 82,2 70,8 86,4
Bestimmung aus der Originalsubstanz (Fraktion <2mm)
' pH-Wert [CaCI2] Johne | DIN SO 10390 (AN-LG004) 75 | 68 - 72
Bestimmung aus dem Kénigswasseraufschluss (Fraktion <2mm)
' Blei mgkgTS = 2 DINENISO17294-2 (AN-LGOO4) | 682 355 | 1490 | 571 |
Anmerkung:

Erklarung zu Messstandorten und Akkreditierungen

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt West GmbH
(Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten Parameter sind nach

DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.



.E; euro f | ns Priifbericht zu Auftraq 01544381

Nr. 65778033  Seite 7 von 7

Umwelt
Projekt: P 207022-68-157 -
Oberbodenuntersuchungen BI. 0112
Ifd.Nr. 59 = Ifd.Nr. 60 | Ifd.Nr.61  Ifd.Nr. 62
Probenbezeichnung 0112-105 0-| 0112-106 0- 0112-107 0- 0112-108 O-
0,3 0,3 0,3 0,3
Probenahmedatum 23.09.2015 | 23.09.2015 | 23.09.2015 | 23.09.2015
Labornummer 015173683 015173684 015173685 | 015173686
Parameter Einheit BG Methode
Bestimmung aus der Originalsubstanz
Anteil < 2mm % TS 0,1 |DIN ISO 11464 (AN-LG004) 99,9 99,3 99,3 94,0
Anteil > 2mm % TS 0,1 |DINISO 11464 (AN-LG004) 0,1 0,7 0,7 6,0
Trockenmasse Ma.-% 0,1 |DIN EN 14346 (AN-LG004) 82,8 80,7 82,7 82,5
Bestimmung aus der Originalsubstanz (Fraktion <2mm)
' pH-Wert [CaCI2] ohne | 'DIN ISO 10390 (AN-LG004) 74 74 74 | 75 |
Bestimmung aus dem Kénigswasseraufschluss (Fraktion <2mm)
' Blei mgkgTS 2 |DINENISO 172942 (AN-LGOO4) =~ 204 | 535 | 622 | 304 |
Anmerkung:

Erklarung zu Messstandorten und Akkreditierungen
Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt West GmbH

(Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten Parameter sind nach
DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.



<% eurofins

Prifbericht zu Auftrag 01553601

Nr. 65778037  Seite 1 von 5

EUROFINS Umwelt West GmbH - VorgebirgsstraBe 20 - D-50389 Wesseling

IFUA-Projekt-GmbH
Milser StraBe 37

33729 Bielefeld

Titel:
Prifberichtsnummer:

Projekthummer:
Projektbezeichnung:
Probenumfang:
Probenart:
Probenahmezeitraum:
Probeneingang:
Prifzeitraum:

Priifbericht zu Auftrag 01553601
Nr. 65778037

Nr. 65778

P 207022-68-157 - Oberbodenuntersuchungen Bl. 0112
15 Proben

Boden

10.11.2015 - 11.11.2015

14.11.2015

14.11.2015 - 18.11.2015

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priifgegenstande. Sofern die Proben nicht durch unser
Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung fir die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt.
Dieser Prifbericht ist nur mit Unterschrift gliltig und darf nur vollstédndig und unveréndert weiterverbreitet werden.

Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind.
Die aktuellen AVB kénnen Sie jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAKkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Priiflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fir die in der Urkundenanlage aufgefihrten Prufverfahren.

Wesseling, den 20.11.2015

p:‘) i —.]:‘J:'i.-’l"j'i' -

Dipl.-Biol. L. Djabbari
Prifleiterin
Tel.: 02236 / 897 211

RHRTR AT QDARKS

Akkreditierurgsstelle
DPL-1407501-00

EUROFINS Umwelt West GmbH  Zentrale Tel. +49 (0)2236 897-0 Geschéftsfihrer: Dr. Tilman Burggraef, Dr. Thomas Henk Bankverbindung: NORD LB
VorgebirgsstraBe 20 Zentrale Fax +49 (0)2236 897-555 Dr. Hartmut Jager, Veronika Kutscher BLZ 250 500 00

D-50389 Wesseling bei KéIn Labor Tel.  +49 (0)2236 897-300 Amtsgericht KéIn HRB 44724 Kto 199 977 984
www.eurofins-umwelt-west.de Labor Fax  +49 (0)2236 897-333 USt.-ID.Nr. DE 121 85 3679 IBAN DE23 250 500 00 0199 977 9 84
info.wesseling@eurofins.de Verwalt. Tel. +49 (0)2236 897-100 BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX



.:E: euro fl ns Prifbericht zu Auftraq 01553601

Nr. 65778037  Seite 2 von 5

Umwelt
Projekt: P 207022-68-157 -
Oberbodenuntersuchungen BI. 0112
P207022-68 P207022-68- P207022-68- P207022-68-
157-63- 157-64- | 157-65- 157-66 -
Probenbezeichnung 0112-56-A - | 0112-58-A - 0112-59-A -| 0112-62-A -
0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.3
Probenahmedatum 10.11.2015 | 10.11.2015 10.11.2015 | 10.11.2015
Labornummer 015210687 015210688 015210689 | 015210690
Parameter Einheit BG Methode
Bestimmung aus der Originalsubstanz
Anteil < 2mm % TS 0,1 |DIN ISO 11464 (AN-LG004) 56,4 53,5 70,5 78,6
Anteil > 2mm % TS 0,1 |DIN ISO 11464 (AN-LG004) 43,6 46,5 29,5 21,4
Trockenmasse Ma.-% 0,1 |DIN EN 14346 (AN-LG004) 82,2 77,1 87,9 89,7
Bestimmung aus der Originalsubstanz (Fraktion <2mm)
' pH-Wert [CaCI2] ohne | 'DIN ISO 10390 (AN-LG004) 72 - 76 - |
Bestimmung aus dem Kénigswasseraufschluss (Fraktion <2mm)
' Blei mgkgTS = 2 DINENISO172942(AN-LGOO4) 29 1180 = 93 | 29 |

Anmerkung:
Erklarung zu Messstandorten und Akkreditierungen
Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt West GmbH

(Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten Parameter sind nach
DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.



<= eurofins

Prifbericht zu Auftrag 01553601

Erklarung zu Messstandorten und Akkreditierungen

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt West GmbH

(Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten Parameter sind nach
DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

Nr. 65778037  Seite 3von 5
Umwelt
Projekt: P 207022-68-157 -
Oberbodenuntersuchungen BI. 0112
P207022-68 P207022-68- P207022-68- P207022-68-
157-67- 157-68- | 157-69- 157-70-
Probenbezeichnung 0112-73-A -| 0112-77-A- 0112-91-A - | 0112-86-A -
0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.3
Probenahmedatum 10.11.2015 | 10.11.2015 10.11.2015 | 10.11.2015
Labornummer 015210691 | 015210692 015210693 015210694
Parameter Einheit BG Methode
Bestimmung aus der Originalsubstanz
Anteil < 2mm % TS 0,1 |DIN ISO 11464 (AN-LG004) 46,0 54,0 64,4 63,4
Anteil > 2mm % TS 0,1 |DINISO 11464 (AN-LG004) 54,0 46,0 35,6 36,6
Trockenmasse Ma.-% 0,1 DIN EN 14346 (AN-LG004) 83,7 86,8 89,6 89,7
Bestimmung aus der Originalsubstanz (Fraktion <2mm)
' pH-Wert [CaCI2] ohne 'DIN ISO 10390 (AN-LG004) ) | - | - 73
Bestimmung aus dem Kénigswasseraufschluss (Fraktion <2mm)
' Blei mgkgTS = 2 DINENISO172042(AN-LGOO4) | 72 193 84 153 |
Anmerkung:



.:E: euro fl ns Prifbericht zu Auftraq 01553601

Nr. 65778037  Seite 4 von 5

Umwelt
Projekt: P 207022-68-157 -
Oberbodenuntersuchungen BI. 0112
P207022-68 P207022-68- P207022-68- P207022-68-
157-71- 157-72- | 157-73- 157-74-
Probenbezeichnung 0112-89-A - 0112-90-A - 0112-100-A 0112-109-A -
0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.3
Probenahmedatum 10.11.2015 | 10.11.2015  11.11.2015 | 11.11.2015
Labornummer 015210695 | 015210696 015210697 015210698
Parameter Einheit BG Methode
Bestimmung aus der Originalsubstanz
Anteil < 2mm % TS 0,1 |DIN ISO 11464 (AN-LG004) 98,5 77,0 60,5 52,6
Anteil > 2mm % TS 0,1 |DINISO 11464 (AN-LG004) 1,5 23,0 39,5 47,4
Trockenmasse Ma.-% 0,1 DIN EN 14346 (AN-LG004) 85,8 86,4 80,0 86,9

Bestimmung aus der Originalsubstanz (Fraktion <2mm)

' pH-Wert [CaCI2] ohne | 'DIN ISO 10390 (AN-LG004) | ) | - | - 76
Bestimmung aus dem Kénigswasseraufschluss (Fraktion <2mm)
' Blei mgkgTS = 2 DINENISO 172942 (AN-LGOO4) | 151 39 | 679 | 148 |

Anmerkung:

Erklarung zu Messstandorten und Akkreditierungen

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt West GmbH
(Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten Parameter sind nach

DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.
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Umwelt
Projekt: P 207022-68-157 -
Oberbodenuntersuchungen BI. 0112
P207022-68- P207022-68- P207022-68-
157-77-  157-79- 157-81-
Probenbezeichnung 0112-111-A- 0112-112-A - 0112-113-A -
0-0.3 0-0.3 0-0.3
Probenahmedatum 11.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015
Labornummer 015210699 015210700 015210701
Parameter Einheit BG Methode
Bestimmung aus der Originalsubstanz
Anteil < 2mm % TS 0,1 |DIN ISO 11464 (AN-LGO004) 434 79,6 50,8
Anteil > 2mm % TS 0,1 |DINISO 11464 (AN-LG004) 56,6 20,4 49,2
Trockenmasse Ma.-% 0,1 |DIN EN 14346 (AN-LG004) 89,3 81,4 90,4
Bestimmung aus der Originalsubstanz (Fraktion <2mm)
' pH-Wert [CaCI2] Johne | DIN SO 10390 (AN-LG004) 74 - | ; |
Bestimmung aus dem Kénigswasseraufschluss (Fraktion <2mm)
' Blei mgkgTS = 2 [DINENISO172042(AN-LGOO4) | 59 | 201 | 279 |
Anmerkung:

Erklarung zu Messstandorten und Akkreditierungen

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt West GmbH
(Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten Parameter sind nach

DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.



