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Boschungsausbildung gem. RAA
Bild 2 fur Einschnitte » 20 m

Mindestwerte des Verformungsmoduls Evy in MPa

Bk 100-10 | Bk 03
0K. Kies-
bzw. Sthotter- 150 (180)* 120
tragschicht
0K, 120 100
Frostschutzschicht
Planum 45 45

+Verformungsmodul (180 MPa) fir Bauweisen mit Pflasterdecken
bei Bk 3.2 (gem. RSt0 12, Tafel 3, Zeile 1 und 3)

STRASSENQUERSCHNITT RQ  36.0

Bk100

Ausbau der A 45; Achse 5 (Stat. 163046,467 bis 164387,712)

36,00

T=30m

standfest herstellen!

0

Detailausfuhrung:

gepl. Vallsickerrohr
20N 150 mit Filtermaterial

Entwasserung gem. wasser-
fechnischer Untersuchung

Bk 100 RSt0 12, zB. Tafel 1, Zeile 2.2
mit larmarmem Gufasphalt Dspsprfzg = -2.0/-15 dB (PKW/LKW)

— Asphaltdecke (mit Pegelreduzierung) 12 tm

— Asphalttragschicht 18 tm
Verfestigung 15
Frostschutzschicht 25 tm?
Gesamtdicke des Oberbaus 10 cm

T=30m

Boschungsausbildung gem. RAA
Bild 2 fur Einschnitte » 20 m

Detail: BAB-Fernmeldetrasse mit Wildschutzzaun

Wildschutzzaun

1 Unterhaltungsstreifen
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Entwasserung gem.
wasserfechnischer Unfersuchung

Filterkies, Fullmaterial und
geotextiler Umhullung

2)Reduzierung der Oberbaudicke
auf Grund ortlicher Verhéltnisse
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Oberbadenandeckung

BAB-Fernmeldetrasse Kiessand

2 x DA110x63 Kornung 7/10
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Ersatzneubau der Talbricke Blasbach

mit sechsstreifigem Ausbau
Bau-km 162+633 - 164+388
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