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1Δs = 0, 12 %

Δs =
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Abstand 
des Fahrbahnrandes 
von der Achse 
links

a = 2,50 m

Abstand 
des Fahrbahnrandes 
von der Achse 
rechts

a = 2,50 m

Querneigung 
Maßstab: 5,00 % / cm [cm] 

linker Fahrbahnrand 
rechter Fahrbahnrand

R=75 
L=7,997 m

R=50 
L=7,345 m

R=∞ 
L=64,876 m

12,779
20,124

Krümmung 
Maßstab 100/R [cm]
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Bauwerk 02
Brücke im Zuge der A 45 
über einen Hauptwirtschaftsweg 
ASB Nr. 5518584 

Bau-km 6+736,860
KrW 100,000 gon LW = 7,00 m 
KH 0,60 m LH ≥ 4,50 m 

NBr = 52,50 m

-2,0%

H = 20000 m
T = 362,155 m
f = 4,372 m
km 0+601,335
hTS = 415,868 m

1,821%

Zeichenerklärung
Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Damm 

Einschnitt

Ausrundungsbeginn Wanne / 
Ausrundungsende Kuppe

Neigungsbrechpunkt 
mit Angabe von: 
Ausrundungshalbmesser 
Tangentenlänge 
Stichhöhe 
Bau-km 
Höhe Tangentenschnittpunkt 

Längsneigung und 
Abstand zum nächsten 
Neigungsbrechpunkt

432,50 m 789,22 m

links 

rechts 

mitte

Schacht links Schacht mitte Schacht rechts Schacht mitte u. rechts

Rohrleitung mit Angabe der Dimension, 
des Materials und der Längsneigung 

DN 300 SB 1,2%

DN 300 SB 1,2% 

DN 300 SB 1,2%

Graben/Mulde links 

Graben/Mulde rechts
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Höhenplan UF HWW 
(BW 02)

07/2021 Weigand 

07/2021 Knorr

07/2021 Müller
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6-streifiger Ausbau A 45
von nördlich der Talbrücke Langgöns bis zum Gambacher Kreuz 
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ges. Bau-km 3+400 - 8+100


