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( Sägezahnprofil, Beidseitige Verbreiterung)
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60 cm Gesamtaufbau

6.0%

12.0%
Oberboden 
und Rasenansaat

Fahrzeugrückhaltesystem 
(passive Schutzeinrichtung) 
nach RPS 2009 
Aufhaltestufe gem. Gefahrenstelle

Fahrzeugrückhaltesystem 
(passive Schutzeinrichtung) 
nach RPS 2009 
Aufhaltestufe gem. Gefahrenstelle

Fahrzeugrückhaltesystem 
(passive Schutzeinrichtung) 
nach RPS 2009 
Aufhaltestufe H2/ W4
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Kunststoffteilsickerrohr 
LP DN 150 PE-HD 

Kontrollschacht DN 1000 mit Sammelleitung DN300

20 cm Rasenschotter
EV2 80MN/m²

Füllboden

BankettFahrstreifenFahrstreifen SeitenstreifenFahrstreifenMittelstreifenFahrstreifen Fahrstreifen FahrstreifenBankett

Rifa Dortmund Rifa Hanau

Randmarkierung Randmarkierung

Mulde

Randmarkierung RandmarkierungMittelmarkierung Mittelmarkierung Mittelmarkierung Mittelmarkierung

Seitenstreifen

Regelquerschnitt Autobahn

Straßenquerschnitt A 45 

RQ 36 nach RAA

Ablaufschacht DN 1000 mit
Sammelleitung DN300

20 cm Rasenschotter
EV2 80MN/m²

20 cm Rasenschotter
EV2 80MN/m²

Füllmaterial

Füllmaterial

Straßenablauf

12,0 cm Asphaltdecke (DStrO = -2dB (A)) 
18,0 cm Asphalttragschicht 
30,0 cm Frostschutzschicht mit 15 cm Verfestigung 

in der oberen Lage

BAB-Fernmeldetrasse 
2x DA110x6,3 
2x DA50x4,6

Wildschutzzaun Eigentumsgrenze

WildschutzzaunEigentums- 
grenze

Oberbau 

Bk 100 RStO 12, z.B. Tafel 1, Zeile 2.2

Bodenaustausch
1)

Trennvlies
1)

4.0%

4.0%

1:1.5

1:1.5

1:1.5

ö c u
s e

i
e t

nd B s
u

B s h ng n igung w e b s ehe
e

ö ch ng

(ca. 1 : 1,8 bis 1 : 2,5)

Hinweis: 
Die detallierte Darstellung der Randausbildung 
erfolgt in Unterlage 14.2, Blatt 2

Mittelstreifenverbreiterung Rifa Dortmund zur Gewährleistung der 
erforderlichen Haltesichtweite 
zwischen Bau-km 3+650 und Bau-km 4+100, 
Breite Mittelstreifen: 4,00m bis 4,80m 

Mittelstreifenverbreiterung Rifa Hanau zur Gewährleistung der 
erforderlichen Haltesichtweite 
zwischen Bau-km 4+840 und Bau-km 7+000, 
Breite Mittelstreifen: 4,00m bis 5,50m 

Unterhaltungsstreifen

1 Trassenwarnband 50 cm 
"Achtung Autobahn Datenkabel"

* 

**

Kunststoffteilsickerrohr 
LP DN 150 PE-HD

1)
In Einschnittslagen ist ein mindestens 50 cm
starker Bodenaustausch auf einem Vliesstoff der
Georobustheitsklasse 5 vorzusehen

Kiessand 
Körnung:7/10

Böschungstreppen in 
Dammverbreiterungsbereichen 
zur besseren Verzahnung des 
angeschütteten Bodens mit 
dem vorhandenen Damm

12,0 cm Asphaltdecke (D 

60 cm Gesamtaufbau

StrO

Oberbau 

Bk 100 RStO 12, z.B. Tafel 1, Zeile 2.2 

= -2dB (A)) 
18,0 cm Asphalttragschicht 
30,0 cm Frostschutzschicht mit 15 cm Verfestigung 

in der oberen Lage

10,0 cm Oberboden 
mit Rasenansaat 

20,0 cm bindiger Boden 
50,0 cm Böschungssickerschicht

geotextiles Filtervlies mit 
aufgelegter Krallmatte
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