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Gefahrenstelle

BankettMulde

Ablaufschacht DN 1000 mit
Sammelleitung DN300

20 cm Rasenschotter
EV2 80MN/m² 

Füllmaterial

Kunststoffteilsickerrohr 
LP DN 150 PE-HD
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Detail aufgeständerte Mulde am äußeren Fahrbahnrand
RF Dortmund von Bau-km 6+760 bis Bau-km 7+220
zur Gewährleistung der anschließenden Oberflächenwasserbehandlung
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20 cm Rasenschotter
EV2 80MN/m² 

Füllmaterial

Fahrzeugrückhaltesystem 
(passive Schutzeinrichtung) 
nach RPS 2009 
Aufhaltestufe gemäß
Gefahrenstelle

 Kunststoffteilsickerrohr 
 LP DN 150 PE-HD 

Drainageschacht 
DN 600 (Kunststoff)

Mehrzweckrohrleitung MP DN 250 zur Aufnahme von: 
- Oberflächenwasser aus Einschnitt, Bankett und Mulde
- Planumsentwässerung
- ggf. Böschungssickerwasser
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,2

0
≥

1:1

Drainage- /Ablaufschacht 
DN 600 (Kunststoff)

Detail Einschnittsentwässerung am höherliegenden Fahrbahnrand

RF Hanau: RF Dortmund: 
Stat. 3+400 bis Stat. 4+100Stat. 5+230 bis Stat. 6+440 
(zwischen Stat. 3+720 und 3+960(zwischen Stat. 6+000 und 6+280 

mit 2 Wartungsbermen in der Böschung) mit 2 Wartungsbermen in der Böschung)

Wartungsberme
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Seitenstreifen 

20 cm Rasenschotter
EV2 80MN/m² 
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Böschungsneigung wie bestehende Böschung

(ca. 1 : 1,8 bis 1 : 2,5)
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Fahrzeugrückhaltesystem 
(passive Schutzeinrichtung) 
nach RPS 2009 
Aufhaltestufe gemäß 
Gefahrenstelle

Kontrollschacht PE-HD 500 

Kunststoffteilsickerrohr 
LP DN 150 PE-HD

20 cm Rasenschotter
EV2 80MN/m² 

Füllmaterial

20 cm Grobschotter 16/32

Kunststoffsammelleitung 
PE-HD UP DN 300

Detail Lärmschutzwand und Kontrollschacht DN 500 im Dammbereich
(Darstellung gilt analog im Falle eines höherliegenden Fahrbahnrandes)

RF Hanau: 
Stat. 4+130 bis Stat. 4+325 
(H=8,00m über Gradiente) 
Stat. 4+835 bis Stat. 5+230 
(H=4,00m über Gradiente)

4%

2,5%

Detail Lärmschutzwand im Bereich der Talbrücke Langgöns

RF Hanau: 
Stat. 4+325 bis Stat. 4+805 
(H=5,00m über Gradiente) 
Stat. 4+805 bis Stat. 4+835 
(H=4,00m über Gradiente) 

Fahrzeugrückhaltesystem 
(passive Schutzeinrichtung) 
nach RPS 2009 
Aufhaltestufe gemäß
Gefahrenstelle

1,00

3.0%

K e nO G ä el d

BAB-Fernmeldetrasse 
2x DA110x6,3 
2x DA50x4,6

Eigentumsgrenze

Unterhaltungsstreifen

1 Trassenwarnband 50 cm 
"Achtung Autobahn Datenkabel"
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Fahrzeugrückhaltesystem 
(passive Schutzeinrichtung) 
nach RPS 2009 
Aufhaltestufe gemäß 
Gefahrenstelle

BankettRifa Seitenstreifen

20 cm RasenschotterRandmarkierung
EV2 80MN/m²

Füllmaterial
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Detail Randausbildung mit Wartungsberme im Bereich hoher Dammlagen
über 5m Böschungshöhe
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e
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e

n

Detail Randausbildung mit Wartungsberme im Bereich hoher Einschnittslagen
über 5m Böschungshöhe

RF Hanau: 
Stat. 3+760 bis Stat. 4+000

OK Gelände

variabel 

Bankett Böschung 

Entwässerungs- 
rinne

Flachbord

Kontrollschacht DN 1000 

Sammelleitung ≥DN300

1: 51.

Oberboden

20 cm Rasenschotter
EV2 80MN/m²

Straßenablauf

Fahrzeugrückhaltesystem 
(passive Schutzeinrichtung) 
nach RPS 2009 
Aufhaltestufe gemäß 
Gefahrenstelle

Rifa

Detail geschlossene Entwässerung am äußeren Fahrbahnrand
zur Gewährleistung der anschließenden Oberflächenwasserbehandlung

Rifa Hanau: Stat. 7+420 bis Stat. 7+800 

Rifa Dortmund: Stat. 4+917 bis Stat. 5+200 (bis Stat. 5+120 mit Wartungsberme in der Böschung) 
Stat. 6+700 bis Stat. 6+760 
Stat. 7+220 bis Stat. 7+440 
Stat. 7+670 bis Stat. 7+800 (Einfahrrampe)

Detail Lärmschutzwand im Einschnittsbereich

RF Hanau: 
Stat. 3+400 bis Stat. 3+696 (H=8,00m über Gradiente) 
Stat. 4+022 bis Stat. 4+130 (H=8,00m über Gradiente) 
Stat. 5+230 bis Stat. 5+260 (H=4,00m über Gradiente)

Kiessand 
Körnung:7/10

RF Dortmund: RF Dortmund:RF Hanau: 
Stat. 5+300 bis Stat. 5+360 Stat. 4+200 bis Stat. 4+260Stat. 4+240 bis Stat. 4+330 
Stat. 5+360 bis Stat. 5+450 (2 Bermen) Stat. 4+840 bis Stat. 5+060 (2 Bermen) Stat. 4+260 bis Stat. 4+330 

Stat. 6+720 bis Stat. 7+100 (ab Stat. 6+760 mit aufgeständerter Mulde)Stat. 5+060 bis Stat. 5+160 
Stat. 6+750 bis Stat. 7+160 Stat. 7+550 bis Stat. 7+660 
Stat. 7+440 bis Stat. 7+700

Wartungsberme Wartungsberme

1,50

12,0 cm Asphaltdecke (D 

60 cm Gesamtaufbau

StrO

Oberbau 

Bk 100 RStO 12, z.B. Tafel 1, Zeile 2.2 

= -2dB (A)) 
18,0 cm Asphalttragschicht 
30,0 cm Frostschutzschicht mit 15 cm Verfestigung 

in der oberen Lage

Entwässerungs- 
rinne

Flachbord

RF Dortmund: 
RF Dortmund: Stat. 4+325 bis Stat. 4+446 
Stat. 4+130 bis Stat. 4+295 (H=3,00m über Gradiente) 
(H=3,00m über Gradiente) Stat. 4+717 bis Stat. 4+835 

(H=3,00m über Gradiente) 
RF Dortmund: 
Stat. 4+090 bis Stat. 4+130 (H=3,00m über Gradiente)

Entwässerungs- 
rinne 

Flachbord

Kunststoffteilsickerrohr 
LP DN 150 PE-HD 

Kontrollschacht DN 1000 

Sammelleitung ≥DN300

Straßenablauf

Detail Lärmschutzwand und Kontrollschacht DN 1000 im Dammbereich

Rifa Dortmund: Stat. 4+295 bis Stat. 4+325 (H=3,00m über Gradiente) 
Stat. 4+835 bis Stat. 4+917 (H=3,00m über Gradiente)

Straßenablauf

Bankett

Entwässerungs- 
rinne

Böschung Rifa

1,50 0,75 0,50 1,50 7,50 2,50 0,50

Wartungs- 
Böschung 

berme 

Entwässerungs- 
rinne

Stütz- 
wand

vorhandener Weg/ 
Mulde Berme 

Ausbau Baustraße

Detail Randausbildung
Stützwand im Bereich des Gewerbebetriebes (Autoverwertung)
(bis Stat. 4+917 mit Lärmschutzwand)

variabel0,75

6.0%

Kontrollschacht DN 1000 

Sammelleitung ≥DN300

1:1.5

10 cm Oberboden

20 cm Rasenschotter
EV2 80MN/m²

Straßenablauf

Fahrzeugrückhaltesystem 
(passive Schutzeinrichtung) 
nach RPS 2009 
Aufhaltestufe gemäß 
Gefahrenstelle
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 60 cm Gesamtaufbau
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Oberbau 

Bk 100 RStO 12, z.B. Tafel 1, Zeile 2.2 

= -2dB (A)) 
18,0 cm Asphalttragschicht 
30,0 cm Frostschutzschicht mit 15 cm Verfestigung 

in der oberen Lage
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