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In Einschnittslagen ist ein mindestens 50 cm
starker Bodenaustausch auf einem Vliesstoff der
Georobustheitsklasse 5 vorzusehen
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OK Gelände

BAB-Fernmeldetrasse
2x DA110x6,3
2x DA50x4,6

Unterhaltungsstreifen

1 Trassenwarnband 50 cm
"Achtung Autobahn Datenkabel"

Die BAB-Fernmeldetrasse ist an der
Ausfahrrampe Dortmund - Frankfurt
zu verlegen

1:2

Oberboden

Ablaufschacht DN 1000 mit
Sammelleitung ≥DN300

Bankett Mulde Böschung

variabel

Straßenquerschnitt Ein- und Ausfahrrampe von und zur A5

Querschnittsaufteilung gemäß Bestand

Gradiente

Fahrzeugrückhaltesystem
(passive Schutzeinrichtung)
nach RPS 2009
Aufhaltestufe gemäß
Gefahrenstelle

1 2 .0 %

6 .0 %

4 .0 %

≥2 .5 %

≥2 .5 %
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Fahrzeugrückhaltesystem
(passive Schutzeinrichtung)
nach RPS 2009
Aufhaltestufe gemäß
Gefahrenstelle

20 cm Rasenschotter
EV2 80MN/m²

Füllmaterial

20 cm Rasenschotter
EV2 80MN/m²

Füllmaterial

Kunststoffteilsickerrohr
LP DN 160 PE-HD

Kunststoffteilsickerrohr
LP DN 160 PE-HD

Kiessand
Körnung:7/10

Oberboden

60 cm Gesamtaufbau

12,0 cm Asphaltdecke (DStrO = -2dB (A))
18,0 cm Asphalttragschicht
30,0 cm Frostschutzschicht mit 15 cm Verfestigung

in der oberen Lage

Bk 100 RStO 12, z.B. Tafel 1, Zeile 2.2

Oberbau 14.2 03

Straßenquerschnitt

Rampen von und zur A 5

Knorr

Weigand07/2021

07/2021

07/2021
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Entwurfsbearbeitung:

Bernhardstraße 92,01187 Dresden, Tel. (0351)46610

Entwurfs- und Ingenieurbüro
Straßenwesen GmbH

Die
Autobahn
Niederlassung Westfalen
Außenstelle Dillenburg
Hauptstraße 106-108, 35683 Dillenburg

Dresden, den

Straße

A 45

von NK / Abschnitt

5417040 5518039

nach NK / Abschnitt

06910092 10

Aufgestellt:
Der Leiter der Außenstelle Dillenburg,
Niederlassung Westfalen
i. A.

Satzungsgemäß auslegen

in der Zeit vom ______________

bis ______________ (einschließlich)

in der Gemeinde ______________

____________________________

Zeit und Ort der Auslegung sind
rechtzeitig vor Beginn der Auslegung
ortsüblich bekannt gemacht worden.

Gemeinde: ___________________

(Dienstsiegel)

(Unterschrift)

PROJIS-Nr.:

Die Autobahn GmbH des Bundes

Maßstab:

A - 12316

FESTSTELLUNGSENTWURF

Projekt-Nr.

bearbeitet:

gezeichnet:

geprüft:

6-streifiger Ausbau A 45
von nördlich der Talbrücke Langgöns bis zum Gambacher Kreuz

inkl. Ersatzneubau TB Langgöns
ges. Bau-km 3+400 - 8+100
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