
≥0
.2

0

d+0.40

0.03

0,50

0,20

0,301:1.5

4,50 0,50 1,50 2,00

0,15 0,15 0,50

4,50 0,50 0,50 2,50

Bankett

Entwässerungs-
rinne

Böschung

variabel

d+0.40

2,00 1,50 4,30 3,00 0,20 1,50

0,30

1,20

0
,1

5

0
,2

0
≥

0,20

0,07

OK Gelände

OK Gelände

≥

d+0.40

0
,2

0

Flachbord

Kontrollschacht DN 1000

Sammelleitung ≥DN300

Ablaufschacht DN 1000 mit
Sammelleitung ≥DN300

Bankett Mulde Böschung

variabel

Gradiente

Fahrzeugrückhaltesystem
(passive Schutzeinrichtung)
nach RPS 2009
Aufhaltestufe gemäß
Gefahrenstelle

A
c
h
s
e

20 cm Rasenschotter
EV2 80MN/m²

Füllmaterial

2
:1

1 2 .0 %

1:
1

≥2 .5 %

≥2 .5 %

1:1
.5

Oberboden

Randmarkierung Randmarkierung

Straßenquerschnitt Einfahrrampe Parkplatz Pfahlgraben

A
n
s
c
h
lu

s
s

a
n

A
4
5

(B
e

re
ic

h
S

p
e

rr
fl
ä
c
h

e
)

1:1.5

Oberboden

20 cm Rasenschotter
EV2 80MN/m²

6 .0 %

Straßenablauf

Fahrzeugrückhaltesystem
(passive Schutzeinrichtung)
nach RPS 2009
Aufhaltestufe gemäß
Gefahrenstelle

Gradiente
≥2 .5 %

≥2 .5 %

A
n
s
c
h
lu

s
s

a
n

A
4
5

(B
e

re
ic

h
S

p
e

rr
fl
ä
c
h

e
)

0,15 0,15

Randmarkierung Randmarkierung

Fahrstreifen Fahrstreifen

R
a
n
d

s
tr

e
if
e
n

R
a
n
d

s
tr

e
if
e
n

A
c
h
s
e

Straßenquerschnitt Ausfahrrampe Parkplatz Pfahlgraben

≥2 .5 %

≥2 .5 %

OK Gelände

BankettMulde

0 .0
3

2:
1

0,20

1,25

1,00

0,30

6 .0 %

4 .0 %

1:1
1:1

.5

20 cm Rasenschotter
EV2 80MN/m²

Füllmaterial

Kunststoffteilsickerrohr
LP DN 100 PE-HD

4 .0 %

Durchfahrt Parkbucht Gehweg

Bord

40 cm Gesamtaufbau

10,0 cm Asphalttragdeckschicht
15,0 cm Schottertragschicht
15,0 cm Frostschutzschicht

Geländeangleichung
30 cm Oberboden

Straßenablauf
(Anschluss an vorhandenes
Entwässerungssystem)

Kunststoffteilsickerrohr
LP DN 100 PE-HD

Gradiente
Achse Einfahrt

A
c
h
s
la

g
e

E
in

fa
h
rt

A
c
h

s
la

g
e

A
u
s
fa

h
rt

Oberboden

Gradiente
Achse Ausfahrt

Tiefbord
100x200

Flachbord
300x250

1 Reihe
Großpflastersteine
160x160x140

1:
1

Straßenquerschnitt Anpassungsbereiche Parkplatz Pfahlgraben
Querschnittsaufteilung gemäß Bestand

Kunststoffteilsickerrohr
LP DN 160 PE-HD

60 cm Gesamtaufbau

12,0 cm Asphaltdecke (DStrO = -2dB (A))
18,0 cm Asphalttragschicht
30,0 cm Frostschutzschicht mit 15 cm Verfestigung

in der oberen Lage

Bk 100 RStO 12, z.B. Tafel 1, Zeile 2.2

Oberbau

60 cm Gesamtaufbau

12,0 cm Asphaltdecke (DStrO = -2dB (A))
18,0 cm Asphalttragschicht
30,0 cm Frostschutzschicht mit 15 cm Verfestigung

in der oberen Lage

Bk 100 RStO 12, z.B. Tafel 1, Zeile 2.2

Oberbau

60 cm Gesamtaufbau

12,0 cm Asphaltdecke (DStrO = -2dB (A))
18,0 cm Asphalttragschicht
30,0 cm Frostschutzschicht mit 15 cm Verfestigung

in der oberen Lage

Bk 100 RStO 12, z.B. Tafel 1, Zeile 2.2

Oberbau

14.2 04
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Aufgestellt:
Der Leiter der Außenstelle Dillenburg,
Niederlassung Westfalen
i. A.

Satzungsgemäß auslegen

in der Zeit vom ______________

bis ______________ (einschließlich)

in der Gemeinde ______________

____________________________

Zeit und Ort der Auslegung sind
rechtzeitig vor Beginn der Auslegung
ortsüblich bekannt gemacht worden.

Gemeinde: ___________________

(Dienstsiegel)

(Unterschrift)
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Die Autobahn GmbH des Bundes

Maßstab:

A - 12316
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geprüft:

6-streifiger Ausbau A 45
von nördlich der Talbrücke Langgöns bis zum Gambacher Kreuz

inkl. Ersatzneubau TB Langgöns
ges. Bau-km 3+400 - 8+100
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