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Fahrbahnaufbau gemäß
Arbeitsblatt DWA-A 904, Bild 8.3, Zeile 2, Spalte 4 (RLW 2005)
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Fahrbahnaufbau gemäß RStO 12
Belastungsklasse Bk 0,3 z.B. Tafel 1, Zeile 1

60,0 cm Gesamtaufbau

  4,0 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D N, Bitumen 70/100
             nach ZTV Asphalt-StB 07/13
10,0 cm Asphalttragschicht AC 32  T N, Bitumen 70/100
             nach ZTV Asphalt-StB 07/13
46,0 cm Frostschutzschicht nach ZTV SoB-StB 20
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1)
 Bodenaustausch in einer Dicke von 50 cm

   auf Trennvlies außerhalb der Bereiche des Ausbaus in Bestandslage

Straßenquerschnitt Verlegung Wirtschaftswege mit bauzeitlicher
Nutzung als Baustraße

- paralleler Wirtschaftsweg von Bau-km 4+020 bis Bau-km 4+400 östlich der A45
- querender Wirtschaftsweg bei Bau-km 4+394 unterhalb der Talbrücke Langgöns (Fahrbahnbreite = 5,00 m)
- paralleler Wirtschaftsweg von Bau-km 4+270 bis Bau-km 4+420 westlich der A45  (Fahrbahnbreite = 6,00 m)
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1)
 Bodenaustausch in einer Dicke von 50 cm

   auf Trennvlies außerhalb der Bereiche des Ausbaus in Bestandslage

Straßenquerschnitt Verlegung Wirtschaftswege mit mittlerer Beanspruchung 

- paralleler Wirtschaftsweg von Bau-km 3+400 bis Bau-km 3+650 östlich der A45*
- Wirtschaftswegeanbindung an die L 3130 bei  Bau-km 3+450 ca. 180 m östlich der A 45
- paralleler Wirtschaftsweg von Bau-km 3+700 bis Bau-km 4+020 östlich der A45
- querender Wirtschaftsweg bei Bau-km 4+376 im Bereich östlich der Talbrücke Langgöns
- paralleler Wirtschaftsweg/Forstweg von Bau-km 5+300 bis Bau-km 5+780 westlich der A45*
- paralleler Wirtschaftsweg/Forstweg von Bau-km 5+880 bis Bau-km 6+180 westlich der A45*
- querender Wirtschaftsweg/Forstweg bei Bau-km 5+774*

* Wirtschaftswege mit stärkerem Verkehr sowie forstwirtschaftlich genutzte Wege erhalten
  Fahrbahnbreiten von 3,50 m mit beidseits angeordneten Banketten in 1,00 m Breite
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Fahrbahnaufbau in Anlehnung an
Arbeitsblatt DWA-A 904, Bild 8.3, Zeile 3, Spalte 1 (RLW 2005)

  3,0 cm begrünbares Gemisch

Fahrbahnaufbau gemäß
Arbeitsblatt DWA-A 904, Bild 8.3, Zeile 3, Spalte 4 (RLW 2005)

37,0 cm Gesamtaufbau

  7,0 cm Asphalttragdeckschicht
30,0 cm Schottertragschicht 0/45

45,0 cm Gesamtaufbau

10,0 cm Asphalttragdeckschicht
35,0 cm Schottertragschicht 0/45
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 Bodenaustausch in einer Dicke von 50 cm

   auf Trennvlies außerhalb der Bereiche des Ausbaus in Bestandslage

Straßenquerschnitt Verlegung Wirtschaftswege mit hoher Beanspruchung 

- Wiederherstellung Wegebeziehung  bei Bau-km 4+020 westlich der A45
  aufgrund Entfall BW 04Ü (Fahrbahnbreiten gemäß UL 05, Blatt 1)
- querender Wirtschaftsweg bei Bau-km 6+737*
- querender Wirtschaftsweg bei Bau-km 7+535*
- paralleler Wirtschaftsweg von Bau-km 6+740 bis Bau-km 7+470 südlich der A45
- paralleler Wirtschaftsweg von Bau-km 7+470 bis Bau-km 8+000 südlich der A45
- querender Wirtschaftsweg bei Bau-km 4+363 unterhalb der Talbrücke Langgöns

* 5,00 m Fahrbahnbreite im Bereich der Unterführung
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Straßenquerschnitt Verlegung Wirtschaftswege in ungebundener Bauweise

- paralleler Wirtschaftsweg von Bau-km 5+180 bis Bau-km 5+440 östlich der A45
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Anordnung von Banketten aus 
gebrochenem Material 0/45

Fahrbahnaufbau gemäß RStO 12
Belastungsklasse Bk 0,3 z.B. Tafel 1, Zeile 1

60,0 cm Gesamtaufbau

10,0 cm Asphalttragdeckschicht AC 16 TD, Bitumen 70/100
             nach ZTV Asphalt-StB 07/13
50,0 cm Frostschutzschicht aus gebrochenem Material 0/45
              nach ZTV SoB-StB 20
Geotextil alkalibeständig auf Polypropylenbasis
Flächengewicht > 500g/m²

Straßenquerschnitt Verlegung  bauzeitliche Baustraße

- parallele Baustrasse von Bau-km 4+800 bis Bau-km 5+200 östlich der A45
- parallele Baustrasse von Bau-km 4+360 bis Bau-km 4+800 östlich der Talbrücke Langgöns,
  mit Verbindungen unterhalb der Talbrücke zum westlichen Wirtschaftsweg**

* im Bereich der gemeinsamen Nutzung durch Baufahrzeuge
  und Fahrzeuge des Gewerbebetriebes (Autoverwertung)

** Die Baustraßen östlich und unterhalb der Talbrücke Langgöns
    erhalten Fahrbahnbreiten von 5,00m
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in der Gemeinde ______________
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