
Emch+Berger GmbH BAB 45 Ersatzneubau 
Talbrücke Langgöns

Anlage 1

RBF-Ablauf Ausgangswerte Schadstoffe Cowk vorhabensbez. Messungen (11.2020-07.2021)
PAK 
Benzo[a]pyren x 0,0016 µg/l
Schwermetalle und organische Schadstoffe
Blei (Pb) x 0,0003 mg/l
Nährstoffe
BSB5 x 1,7322 mg/l
Sonstige 
Eisen x 0,4773 mg/l

JD-UQN Vorbelastung OWK Kleebach 1
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RBF-Ablauf

Ausgangswerte 
Schadstoffe 

Cowk 
Umrechnung in 

g/l
Schadstoffracht
Ablauf RBF Brw

angeschlossene 
Fahrbahnfläche Af in 

ha
Mittelwasserabflus

s OWK in m³/s

Umrechnung auf 
Jahresabfluss in l/a 

sowie Jahreswert

Ergebnis: 
Schadstoffkonzentr

ation nach 
Einleitung Cowk, 

RW in g/l Umrechnung in µg/l

Benzo[a]pyren 0,0016 1,6E-09 0,007 5,385 0,8159 25730222400 1,60147E-09 0,0016015

Blei (Pb) 0,3 0,0000003 7,6 5,385 0,8159 25730222400 3,01591E-07 0,3015906

Umrechnung in mg/l
BSB5 1,7322 0,0017322 20160 5,385 0,8159 25730222400 0,001736419 1,7364192

Eisen 0,4773 0,0004773 647 5,385 0,8159 25730222400 0,000477435 0,4774354

Schwellenwert Anteil in % Zusammenfassung Ausgangswerte Schadstoffe Cowk 

Ergebnis: 
Schadstoffkonzentrati

on nach Einleitung 
Cowk, RW in µg/l ∆Cowk

0,00017 0,86 Benzo[a]pyren 0,0016 0,0016015 0,0000015

1,2 0,13 Blei (Pb) 0,3 0,3015906 0,0015906

Umrechnung in mg/l
3 0,14 BSB5 1,7322 1,7364192 0,0042192

Gewässertyp 5 0,7 0,02 Eisen 0,4773 0,4774354 0,0001354

PAK 

Schwermetalle und organische Schadstoffe

Nährstoffe

Sonstige

Sonstige

PAK 

Schwermetalle und organische Schadstoffe

Nährstoffe

JD-UQN-Berechnung für den Plan-Zustand (RBF) 2


