
Emch+Berger GmbH BAB 45 Ersatzneubau 
Talbrücke Langgöns

Anlage 3

RW-Abfluss Ausgangswerte Schadstoffe Cowk vorhabensbez. Messungen (11.2020-07.2021)
PAK 
Benzo[a]pyren x 0,0012 µg/l

JD-UQN Vorbelastung OWK Gambach 1
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RW-Abfluss

Ausgangswerte 
Schadstoffe 

Cowk
Umrechnung in 

g/l

Schadstoffracht 
Regenabfluss 

Brw

angeschlossene 
Fahrbahnfläche Af in 

ha
Wirkungsgrad 

RWBA ƞ
Mittelwasserabfluss 

OWK in m³/s

Umrechnung auf 
Jahresabfluss in l/a 

sowie Jahreswert

Ergebnis: 
Schadstoffkonzentration nach 

Einleitung Cowk, RW in g/l Umrechnung in µg/l

Benzo[a]pyren 0,0012 1,2E-09 0,65 3,55 0 0,0578 1822780800 2,46592E-09 0,0024659

Grenzwert Anteil in % Zusammenfassung Ausgangswerte Schadstoffe Cowk 

Ergebnis: 
Schadstoffkonzentrati

on nach Einleitung 
Cowk, RW in µg/l ∆Cowk

0,00017 744,66 Benzo[a]pyren 0,0012 0,0024659 0,0012659

PAK 

PAK 

JD-UQN-Berechnung für den Ist-Zustand 2


