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Abklrzungsverzeichnis

AVV Baularm Allgem. Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm

BauNVvO Baunutzungsverordnung

BE-Flache Baustelleneinrichtungsflache

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz

BiImSchV Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz

dB(A) Dezibel (A-bewertet)

AL, dL Pegeldifferenz [dB(A)]

HLfU Hessische Landesanstalt fiur Umwelt (heute HLUG)

HLUG Hessisches Landesamt fir Umwelt und Geologie (ehe-
mals HLfU)

IP Immissionspunkt

IRW Immissionsrichtwert [dB(A)]

K Zeitkorrektur zur Bericksichtigung der taglichen effektiven
Betriebsdauer [dB]

Ki Zuschlag fur Impulshaltigkeit [dB]

Kr Zuschlag fur Tonhaltigkeit [dB]

L, Beurteilungspegel [dB(A)]

Lwaeq energieaquivalenter Schallleistungspegel [dB(A)]

Lwa Schallleistungspegel [dB(A)]

Lwar beurteilter Schallleistungspegel [dB(A)]

N Anzahl

Te Einsatzdauer [h]

Ts effektive Betriebsdauer [h]

T, Beurteilungszeit [h]
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1 Zusammenfassung

Im Rahmen der Planung zum StralRenbahnneubau Campus TU Lichtwiese
in Darmstadt wurden verschiedene Bauabschnitte mit unterschiedlichen
BaumalRnahmen bzgl. der Gerauschimmissionen aus dem Baubetrieb un-
tersucht.

Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a In Lastfall 1 wird die statische RickbaumalRnahme des Kellers der
ehemaligen Mensa untersucht. Wahrend des Zeitraums dieser
MaRnahme ist mit Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte um
bis zu

AL, =+ 23,8 dB(A)

am nachstgelegenen Hochschulgebaude Franziska-Braun-Stral3e 7
(IP 36) zu erwarten. An insgesamt 13 der 41 exemplarisch unter-
suchten Immissionsorte kénnen die gebietsspezifischen Immissi-
onsrichtwerte nicht eingehalten werden.

a In Lastfall 2 wird der Ruckbau der Stitzmauer nordlich der Mensa
untersucht. Infolge dieser Baumalnahme kénnen Uberschreitungen
der Immissionsrichtwerte um bis zu

AL, =+ 25,2 dB(A)

am nachstgelegenen Gebaude Franziska-Braun-Straf3e 3 (IP 33)
hervorgerufen werden. An insgesamt 17 exemplarisch untersuchten
Immissionsorten werden die gebietsspezifischen Immissionsricht-
werte nicht eingehalten.

Q Lastfall 3 umfasst den Neubau der Haltestelle Hochschulstadion.
Wahrend dieser Baumalnahme ist an den néachstgelegenen
schutzbedurftigen Nutzungen mit Uberschreitungen der gebiets-
spezifischen Immissionsrichtwerte um bis zu
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zu rechnen. Maximale Beurteilungspegel treten hierbei an dem Ge-
baude Roquetteweg 53 (IP 2) auf. Insgesamt werden an 15 der 41
Immissionsorte die gebietsspezifischen Immissionsrichtwerte nicht
eingehalten.

4 In Lastfall 4 werden die Einwirkungen aus der Errichtung der Halte-
stelle Kletterhalle untersucht. Wahrend des Zeitraums dieser Bau-
maRnahme ist mit Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte um
bis zu

am nachstgelegenen Gebaude Lichtwiesenweg 15 (IP 19) zu rech-
nen. An insgesamt 11 der exemplarisch untersuchten Immission-
sorte kdonnen die gebietsspezifischen Immissionsrichtwerte nicht
eingehalten werden.

a Lastfall 5 umfasst den Neubau der Haltestelle TU-Lichtwiese / Men-
sa. Infolge dieser BaumalRRnahme ist an den nachstgelegenen
schutzbedurftigen Nutzungen mit Uberschreitungen der gebiets-
spezifischen Immissionsrichtwerte um bis zu

zu rechnen. Maximale Beurteilungspegel treten hierbei an dem Ge-
baude Jovanka-Bontschits-StraRe 2 (IP 29) auf. Insgesamt werden
an 15 der 41 Immissionsorte die gebietsspezifischen Immissions-
richtwerte nicht eingehalten.

(. Mit den Lastféallen 6 und 7 sind die larmintensivsten Baumalf3nah-
men in dynamischen Baubetriebsbereichen untersucht worden. Bei
den sogenannten dynamischen Baubetriebsbereichen handelt es
sich um Baumal3nahmen, die entlang der Strecke stetig fortgefthrt
werden.

In Lastfall 6 werden die durchzufiihrenden Arbeiten zur Griindung
der Fahrleitungsmasten betrachtet. Diese Arbeiten fihren in einem
Umkreis der Bauarbeiten von etwa 101 m bei ungehinderter Schal-
lausbreitung zu Uberschreitungen der Richtwerte fiir Wohngebiete
am Tag. Mischgebietsnutzungen sind in einem Umkreis von ca.
60 m noch von Richtwertiberschreitungen betroffen.

Projekt: 14237-ABS-1 1 30.09.2015 4 StralRenbahn Campus Lichtwiese
Auftraggeber: Mailander Consult GmbH 0 MathystraBe 13 U 76133 Karlsruhe



In dem dynamischen Baubetriebsbereich des Lastfalls 7 werden die
eigentlichen Gleisbauarbeiten betrachtet. Wahrend dieser Bautatig-
keiten ist in einem Umkreis der Bauarbeiten von insgesamt ca.
107 m (bei ungehinderter Schallausbreitung) mit Uberschreitungen
der Richtwerte fir Wohngebiete zu rechnen. Gebiete, die etwa zu
gleichen Teilen Wohnnutzung und gewerbliche Nutzungen beher-
bergen, sind in einem Umkreis von etwa 61 m noch von Richtwert-
Uberschreitungen betroffen.

Q Weitere hier nicht explizit ausgefuhrte Bautatigkeiten, z. B. die Ver-
legung von Versorgungsleitungen im Vorfeld der eigentlichen Bau-
mafinahmen, Pflaster- oder Tiefbauarbeiten, sind hinsichtlich der zu
erwartenden geringeren Gerauschemissionen uber die hier unter-
suchten Lastfalle abgedeckt. Unabhéngig hiervon handelt es sich
hierbei weitgehend um Bauaktivitaten, die auch sonst in innerstadti-
schen Bereichen regelmalig stattfinden.

d Die vollstandige Einhaltung der Richtwerte ist bei den im vorliegen-
den Fall geplanten BaumalRnahmen nicht immer mdglich. Da
grundsétzlich der Einsatz gerauscharmer Baumaschinen zu unter-
stellen ist, sind die Schallimmissionen im Hinblick auf das Minimie-
rungsgebot in § 22 BImSchG als nach Stand der Technik unver-
meidbare Umwelteinwirkungen einzustufen.

d In Anbetracht des Sachverhaltes, dass im vorliegenden Fall eine
Konfliktvermeidung mit nach dem gegenwaértigem Stand der Tech-
nik verfiigbaren MafRRnahmen nicht mdglich ist, sind organisatori-
sche MalRnahmen zur Minimierung der Einwirkungen erforderlich.
Hierzu z&hlt insbesondere eine ausfihrliche Informationen aller
vom Baularm betroffenen Personenkreises tber Art und Dauer der
Baumal3nahmen sowie Uber den Umfang der zu erwartenden Be-
eintrachtigungen.

2 Sachverhalt und Aufgabenstellung

Zur Verbesserung der OPNV-Anbindung des Campus TU Lichtwiese pla-
nen die HEAG mobilo GmbH und die Stadt Darmstadt in Abstimmung mit
der TU Darmstadt die Verlangerung der Stral3enbahnlinie 2 von der Nie-
der-Ramstadter Stral3e auf den Campus der Universitat.
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Die geplante Trasse zweigt zweigleisig an der bestehenden Haltestelle
»-Hochschulstadion“ Richtung Osten in den Bereich der Universitat ab. Die
Strecke verlauft parallel zum Lichtwiesenweg, vorbei am Fakultatsgebau-
de Architektur, verschwenkt dort Richtung Bauingenieurgebaude / Mensa
Wirtschaftshof und endet nach ca. 1,1 km Streckenlange mit einer Wen-
deschleife vor dem Hoérsaal- und Medienzentrum der Universitat Darm-
stadt.

Da sich im nédheren Umfeld der Strecke auch schutzbedurftige Nutzungen
wie Wohngebéude sowie Hochschulgebaude befinden, kann nicht ausge-
schlossen werden, dass wahrend des Baus belastigende Gerauscheinwir-
kungen in der Umgebung auftreten werden. In der vorliegenden Untersu-
chung werden daher die Einwirkungen des Baubetriebs auf die vorhande-
nen schutzwirdigen Nutzungen quantifiziert und beurteilt. Hierzu werden
die aus Sicht des Schallschutzes relevanten Bautétigkeiten untersucht.
Die zu erwartenden Beurteilungspegel werden mit den Immissionsricht-
werten gemall AVV Baularm /2/ verglichen. Sofern erhebliche Belasti-
gungen durch Baularm nicht ausgeschlossen werden kénnen, sind geeig-
nete Vorsorgemal3nahmen unter Berlcksichtigung des Angemessenheits-
grundsatzes und unter Bertcksichtigung des Standes der Technik zu tref-
fen. Diese umfassen sowohl technische als auch organisatorische Mal3-
nahmen zur Vermeidung von Larm.

3 Bearbeitungsgrundlagen

Der durchgefiihrten schalltechnischen Untersuchung liegen die folgenden
Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Planunterlagen und Schriftsatze zu
Grunde:

/1/  Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigung, Gerausche, Erschitterungen und ahnliche Vor-
gange (Bundes-Immissionsschutzgesetz — BImSchG) in der aktuell
gultigen Fassung

/2] Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm —
Gerauschimmissionen — vom 19. August 1970 (Beilage zum BAnz
Nr.160 vom 01. September 1970)

/3/  Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen
von Baumaschinen, Heft Nr. 247, Hessische Landesanstalt fir
Umwelt, Ausgabe Dezember 1997
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14/ Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen
von Baumaschinen, Heft Nr. 2, Hessisches Landesamt fir Umwelt
und Geologie, Ausgabe 2004

5/ Beschluss des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG) vom 10. Juli
2012; Aktenzeichen 7 A 11.11

/6/  Strallenbahnanbindung Campus Lichtwiese, Linie 2, Lageplane im
Maf3stab 1:500, Mailander Consult GmbH, Karlsruhe, Entwurf Juni
2015

[7/  Strallenbahnanbindung Campus Lichtwiese, Erlauterungsbericht,
Mailander Consult GmbH, Karlsruhe, Entwurf Juni 2015

/8/  Strallenbahnanbindung Campus Lichtwiese, Lageplane mit
Baustelleneinrichtung, Mailander Consult GmbH, Karlsruhe, Ent-
wurf September 2015

/9/  Stralenbahnanbindung Campus Lichtwiese, Baustellen-
Ordnungsplan, Krebs + Kiefer, Darmstadt, Entwurf August 2015

4 Beschreibung des Baustellenbetriebs

Derzeit wird geplant den Campus TU Lichtwiese durch die Verlangerung
der Stral3enbahnlinie 2 von der Nieder-Ramstéadter Straf3e auf den Cam-
pus der Universitat zu erschliel3en.

Detaillierte Angaben zum Baustellenbetrieb (Maschineneinsatz, Bauab-
laufplan) sind im Allgemeinen erst mit der Vergabe der Bauausfuhrung an
die ausfihrenden Unternehmer bekannt. In der vorliegenden Untersu-
chung werden die einzelnen Arbeitsvorgdnge daher nach Erfahrungswer-
ten abgeschétzt.

4.1 Statische Baubetriebsbereiche

Als statische Baubetriebsbereiche werden ortsfeste Baustellenbereiche
verstanden. Neben der Anpassung einer bereits bestehenden Haltestelle
sowie dem Neubau von insgesamt drei Haltestellen sind larmintensive
Abbrucharbeiten des Kellers der Mensa und einer Stltzmauer in den
Gleisbereichen vorzunehmen. Dariber hinaus fallen noch verschiedene,
weitere BaumalRnahmen an.
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Aus Sicht des Schallimmissionsschutzes vor Einwirkungen aus dem Bau-
betrieb sind insbesondere die Bauaktivitdten von Bedeutung, bei denen
gerauschintensive Gerate und Maschinen in unmittelbarer Nahe zu
schutzbedurftigen Nutzungen zum Einsatz kommen.

In den schalltechnischen Berechnungen werden mehrere Bauabschnitte
unterschieden. Hier werden diverse Tatigkeiten — im Folgenden als Last-
falle bezeichnet — in unterschiedlichen Bereichen berlcksichtigt. Dabei
handelt es sich beispielsweise um verschiedene Abbrucharbeiten im Be-
reich der Mensa des Campus Lichtwiese oder um die Errichtung von Hal-
testellen entlang der Neubaustrecke. Darlber hinaus werden die Baustel-
leneinrichtungsflachen (BE-Flachen) und Baustral3en berlcksichtigt, so-
weit sie in diesen Bereichen geplant sind.

In den Lageplanen in Anhang 1 sind die einzelnen Bauabschnitte sowie
deren Umgebung mit den Immissionsorten an schutzwirdigen Gebauden
dargestellt. Die Ausdehnungen der betrachteten Schallquellen sind eben-
falls abgebildet.

4.2 Dynamische Baubetriebsbereiche

Unter dynamischen Baubetriebsbereichen werden wandernde Baumal3-
nahmen, also raumlich fortschreitende Quellen, verstanden. Hier sind ver-
schiedene Arbeiten vorgesehen. Unter anderem werden entlang der Stre-
cke Grundungsarbeiten fur die Fundamente der Fahrleitungsmasten vor-
genommen. Weiterhin sind Gleisbauarbeiten geplant. Auch in diesen Last-
fallen sind die BE-Flachen und Baustral3en bertcksichtigt.

Weitere hier nicht explizit ausgefiihrte Bautatigkeiten, z. B. die Verlegung
von Versorgungsleitungen im Vorfeld der eigentlichen Baumalinahmen,
Pflaster- oder Tiefbauarbeiten, sind hinsichtlich der zu erwartenden
geringeren Gerauschemissionen uber die hier exemplarisch untersuchten
Lastfalle abgedeckt. Unabhangig hiervon handelt es sich hierbei
weitgehend um solche Bauaktivitdten, die auch sonst in innerstadtischen
Bereichen regelmalig stattfinden.
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5 Anforderungen an den Schallschutz

5.1 Sachlicher Geltungsbereich und Begriffsdefinition

Die Rechtsgrundlage zur Beurteilung von Bauldrm stellt das Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) /1/ dar. Baustellen, Baulagerplatze
und Baumaschinen sind im Allgemeinen als nicht genehmigungsbedurftige
Anlagen im Sinne des § 3 (5) BImSchG einzustufen. Beim Betrieb derarti-
ger Anlagen muss der Anlagenbetreiber gemafd § 22 (1) Nr. 1 und 2 BIm-
SchG sicherstellen, dass

Q0 schadliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem
Stand der Technik vermeidbar sind und dass

W nach dem Stand der Technik unvermeidbare schadliche Umwelt-
einwirkungen auf ein Mindestmald beschrankt werden.

Ob bei dem Betrieb einer Baustelle schadliche Umwelteinwirkungen durch
Gerausche entstehen, wird nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift
zum Schutz gegen Baularm — Gerduschimmissionen (AVV Baularm) /2/
beurteilt.

Hierin sind Baustellen als Bereiche definiert, auf denen Baumaschinen
zur Durchfihrung von Bauarbeiten zum Einsatz kommen, einschlief3lich
der Platze, auf denen Baumaschinen zur Herstellung von Bauteilen und
zur Aufbereitung von Baumaterial fur bestimmte Bauvorhaben betrieben
werden. Gerduschimmissionen im Sinne der AVV Baulédrm sind auf Men-
schen einwirkende Gerausche, die durch Baumaschinen auf einer Bau-
stelle hervorgerufen werden.

5.2 Immissionsrichtwerte fur den Beurteilungspegel

Die AVV Baularm nennt unter Ziffer 3 Immissionsrichtwerte in Abhangig-
keit von Gebietsnutzungen. Die Immissionsrichtwerte finden sich in Tabel-
le 1.
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Tabelle 1

Zeile

Gebiete

Gebiete, in denen nur ge-
werbliche oder industrielle
Anlagen und Wohnungen fir
Inhaber und Leiter der Be-
triebe sowie fir Aufsichts-
und Bereitschaftspersonen
untergebracht sind
Gebiete, in denen vorwie-
gend gewerbliche Anlagen
untergebracht sind

Gebiete mit gewerblichen
Anlagen und Wohnungen, in
denen weder vorwiegend
gewerbliche Anlagen noch
vorwiegend Wohnungen
untergebracht sind
Gebiete, in denen vorwie-
gend Wohnungen unterge-
bracht sind

Gebiete, in denen aus-
schlie3lich Wohnungen un-
tergebracht sind
Kurgebiete, Krankenhauser
und Pflegeanstalten

Es gelten die Beurteilungszeiten

O tags

Immissionsrichtwerte [dB(A)]

Tag

70

65

60

55

50

45

(07.00 Uhr bis 20.00 Uhr): T, =13 h,
0 nachts (20.00 Uhr bis 07.00 Uhr): T, =11 h.

Immissionsrichtwerte gemafl AVV Baularm /2/

Nacht

70

50

45

40

35

35

Die angegebenen Immissionsrichtwerte (IRW) sind Richtwerte fiir den Be-
urteilungspegel. Sie beziehen sich auf Messpositionen vor Gebauden,
konkret auf Messpositionen 0,5 m vor dem gedffnetem Fenster des am
starksten von Bauldarm betroffenen Raumes. Fur die Ermittlung der Beur-
teilungspegel ist die tatsachliche Einwirkungsdauer der einzelnen Geréau-
sche mit den in Tabelle 2 angegebenen Abschlagen zu bertcksichtigen.
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Tabelle 2:  Zeitkorrektur bei Ermittlung des Beurteilungspegels

Durchschnittliche tagliche Betriebsdauer Zeitkorrektur
07.00 Uhr bis 20.00 Uhr  20.00 Uhr bis 07.00 Uhr [dB(A)]
bis2 % h bis2 h 10
Uber 2% h bis 8 h Uber2 hbis6 h 5
Uber 8 h Uber 6 h 0

Eine weiterfihrende Unterscheidung der Beurteilungszeiten in Werktage
bzw. Sonn- und Feiertage ist nicht gegeben, so dass die Immissionsricht-
werte gleichermalien fur Werktage sowie Sonn- und Feiertage gelten.

Bei der Ermittlung des Beurteilungspegels ist die mal3gebliche Grél3e der
sogenannte Wirkpegel. Der Wirkpegel entspricht dem energetisch gemit-
telten Taktmaximalpegel mit einem Messtakt von 5 Sekunden. Im Taktma-
ximalpegel bzw. Wirkpegel findet die Impulshaltigkeit eines Gerdusches
besondere Bertcksichtigung.

Bei der Ermittlung des Beurteilungspegels aus dem Wirkpegel ist je nach
taglicher Betriebsdauer eine Zeitkorrektur entsprechend der Tabelle 2 zu
berticksichtigen. Dartber hinaus ist ein Lastigkeitszuschlag bis zu 5 dB(A)
zu erheben, wenn am Immissionsort deutlich horbare T6ne hervortreten
(z. B. Heulen, Pfeifen, Kreischen).

5.3 Immissionsrichtwerte fur Spitzenpegel

Beim Betrieb von Baumaschinen auf Baustellen werden in der Regel zeit-
lich schwankende Schalldruckpegel emittiert. Es kbnnen also auch einzel-
ne Gerauschspitzen auftreten. Fur den Tagzeitraum (07.00 Uhr bis
20.00 Uhr) werden diesbezuglich gemal3 AVV Bauldrm keine Anforderun-
gen gestellt. In der Nacht, das heil3t im Zeitraum zwischen 20.00 Uhr und
07.00 Uhr, durfen einzelne Geréuschspitzen, die von Baumaschinen auf
Baustellen hervorgerufen werden, die Immissionsrichtwerte gemalf Tabel-
le 1 am Immissionsort (0,5 m vor dem geotffneten Fenster des schutzbe-
durftigen Gebaudes) um nicht mehr als 20 dB(A) uberschreiten.

5.4 Anrechnung der schalltechnischen Vorbelastung

Baustellen sind nach § 22 BImSchG so einzurichten und zu betreiben,
dass von ihnen keine schadlichen Umwelteinwirkungen ausgehen, die
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nach dem Stand der Technik vermeidbar sind. Bei der Prifung dieses
Sachverhaltes sind die entsprechend der stadtebaulichen Nutzung des
Einwirkungsbereiches der Baustelle nach AVV Baularm ermittelten Immis-
sionsrichtwerte malRgebend. Nach der aktuellen Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts vom Juli 2012 /5/ kann sich auch eine beste-
hende Vorbelastung aus dem o6ffentlichen StralRenverkehr schutzmindernd
auswirken. Es sei folglich zulassig, die maRRgeblichen Immissionsrichtwer-
te nach AVV Baularm /2/ wegen der im Einwirkungsbereich einer Baustel-
le vorhandenen tatséchlichen Vorbelastung durch Verkehrslarm zu erho-
hen. Daher ist es sachgerecht zu klaren, welche Einwirkungen durch Ver-
kehrslarm auf die im Einwirkungsbereich der Baustelle gelegenen Gebau-
de bestehen.

Die Baustellen befinden sich zwischen der Nieder-Ramstédter Stral3e und
dem Campus TU-Lichtwiese, entlang dem Lichtwiesenweg. Eine relevante
Vorbelastung durch Verkehrslarm ist hier ausschlielich durch das Ver-
kehrsaufkommen entlang der Nieder-Ramstadter Stral3e zu erwarten. Alle
weiteren Einwirkungsbereiche weisen hingegen allenfalls eine Vorbelas-
tung in einer deutlich untergeordneten GréRenordnung auf.

Die aus héchstrichterlicher Sicht mdégliche Anhebung der malRgebenden
Immissionsrichtwerte infolge der vorherrschenden Verkehrslarmvorbelas-
tung wurde im vorliegenden Fall im Sinne einer Gleichbehandlung aller
Betroffenen an keiner Stelle beriicksichtigt. Diese Vorgehensweise stellt
somit eine obere Abschatzung des zu erwartenden Konfliktpotentials ins-
besondere fir die bestehende Wohnbebauung im Anbindungsbereich
Nieder-Ramstadter Stral3e dar.

5.5 Schutzbedlrftige Nutzungen im Umfeld

Bei der Zuordnung der in Tabelle 1 angegebenen Gebietsnutzungen ist zu
beachten, dass im Allgemeinen die in rechtskraftigen Bebauungsplanen
ausgewiesenen Flachennutzungen zu Grunde zu legen sind. Dies bedeu-
tet beispielsweise, dass fur Wohngebiete die Anforderungen gemald Ta-
belle 1, Zeile 4 gelten.

Gemal AVV Baularm 3.2.2 ist jedoch dann von der ,tatsachlichen bauli-
chen Nutzung des Gebietes auszugehen®, wenn die tatsachliche bauliche
Nutzung im Einwirkungsbereich der Anlage ,erheblich von der im Bebau-
ungsplan festgesetzten baulichen Nutzung” abweicht.
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Die Gebietszuordnung nach Nr.3 der AVV Bauldrm beruht auf der Baunut-
zungsverordnung von 1968 und unterscheidet sich insofern von den in
neueren Regelwerken wie z.B. der 16. BImSchV oder der TA Larm ver-
wendeten Gebietsbezeichnungen nach der BauNVO von 1990. Ungeach-
tet dessen ist fir die Beurteilung der von Baustellen ausgehenden Gerau-
sche weiterhin die Gebietszuordnung der AVV Baularm /2/ mal3gebend.

Neben Gebieten mit vorwiegend Wohnnutzungen befinden sich im Umfeld
der Baustelle verschiedene Schulgebédude der Georg-Bichner-Schule so-
wie Hochschulgebaude der TU Darmstadt. Da die AVV Baularm fur Schul-
nutzungen keine expliziten Anforderungswerte nennt, erscheint es hier
sachgerecht, auch fiir diese Gebaude den Anforderungswert fir Gebiete,
in denen vorwiegend Wohnnutzungen untergebracht sind, gemaf Tabelle
1, Zeile 4 heranzuziehen. In Bezug auf die Hochschulgeb&aude wird dies
nochmals differenziert. So wird hierbei fir Hochschulgebaude, die weitge-
hend der Lehre dienen, ebenfalls der Anforderungswert fir Gebiete mit
vorwiegend Wohnnutzungen zugrunde gelegt. Gebaude, in denen keine
Horséle oder Seminarrdume untergebracht sind, werden gemaf Tabelle
1, Zeile 3 bewertet.

5.6 Mallnahmen zur Minderung von Baularm

Gemal Ziffer 4.1 der AVV Baularm /2/ sollen Ma3nahmen zur Minderung
von Baularm angeordnet werden, wenn die Immissionsrichtwerte Uber-
schritten werden.

Es kommen insbesondere in Betracht:

a) Malnahmen bei der Einrichtung der Baustelle,

b) Malnahmen an den Baumaschinen,

c) die Verwendung gerduscharmer Baumaschinen,

d) die Anwendung gerauscharmer Bauverfahren,

e) die Beschrankung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen. “

Als MalRBnhahmen im Vorfeld der Bauarbeiten sind bevorzugt gerauscharme
Bauverfahren vorzusehen bzw. die Verwendung gerauscharmer Maschi-
nen, die dem Stand der Larmminderungstechnik entsprechen. Der Bau-
herr hat die fur die Bauausfiihrung beauftragten Firmen hierzu vertraglich
zu verpflichten.
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Weiter ist anzuraten, vor der Durchfuhrung besonders larmintensiver T&-
tigkeiten rechtzeitig auf die bevorstehenden Belastungen hinzuweisen. Die
rechtzeitige Information Uber unvermeidbare Einwirkungen hat sich als
Maflnahme zur Reduzierung der subjektiven Einwirkungen im Umfeld von
Baustellen als vorteilhaft erwiesen.

6 Arbeitsgrundsatze und Vorgehensweise

Grundlage der schalltechnischen Betrachtungen zum Baubetrieb ist die
Erstellung eines digitalen Schallquellen- und Ausbreitungsmodells. Hierbei
werden in einem dreidimensionalen Gelandemodell die malfigeblichen
Schallquellen, die die Schallausbreitung beeinflussenden topographischen
Elemente und die fur die Beurteilung mafigebende Bebauung lage- und
hohenrichtig aufgenommen. Untersucht werden dabei die Bauaktivitaten,
die relevante Gerauscheinwirkungen erwarten lassen.

Die Abbildung der Emissionsvorgdnge im Schallquellenmodell erfolgt fur
die relevanten Bauflachen durch Flachenschallquellen. Die Flachen-
schallguellen, die fur die Berechnungen zugrunde gelegt werden, sind im
Ubersichtslageplan in Anhang 1 dargestellt.

Die Durchfuhrung der Ausbreitungsberechnungen und die Ermittlung der
Beurteilungspegel erfolgt jeweils rechnergestitzt mit dem Programm
SoundPlan, Version 7.3 (Soundplan GmbH, Backnang).

7 Untersuchungsergebnisse

7.1 Schallemissionen

Fur die einzelnen relevanten Bautatigkeiten werden Linien — und Flachen-
schallguellen definiert und die Emissionen auf Basis der zum Einsatz
kommenden Maschinen und deren Betriebszeiten ermittelt. In den erho-
benen Emissionsansatzen sind samtliche Zuschlage zur Bertcksichtigung
der Impulshaltigkeit und gegebenenfalls auch der Tonhaltigkeit nach Mal3-
gabe der AVV Baularm enthalten.

Die Bauarbeiten sollen wahrend des Tagzeitraums zwischen 07.00 Uhr
und 20.00 Uhr durchgefuhrt werden. Eine gesonderte Betrachtung des
Spitzenpegelkriteriums (vgl. Abschnitt 5.3) kann damit entfallen.
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Die tagliche Arbeitszeit betragt bis zu 10 Stunden an Werktagen. Damit
kann ausgegangen werden, dass die effektive Betriebsdauer der Bauma-
schinen (ohne Umsetz- und Umrlstzeiten) insgesamt 8 Stunden taglich
nicht Gbersteigt.

In der vorliegenden Untersuchung wurden die larmintensivsten Bautétig-
keiten bzw. Lastfalle bertcksichtigt, bei denen ein Konfliktpotential nicht
auszuschliel3en ist. Weitere weniger gerauschintensive Bautéatigkeiten sind
dann Uber die hier exemplarisch untersuchten Lastfélle ebenfalls abge-
deckt.

7.1.1 Statische Baubetriebsbereiche

7.1.1.1 Lastfall 1. Rickbau Keller ehemalige Mensa

Im Bereich westlich der heutigen Mensa befindet sich der Keller der ehe-
maligen Mensa. Fur die Neubaustrecke ist der Rickbau des Kellers erfor-
derlich. Es kommt ein Bagger mit Spitzmeifl3el zum Einsatz, der den Stahl-
beton-Abbruch zermeil3elt. Der Abtransport des Abbruchmaterials erfolgt
mit einem Bagger sowie einem Radlader. In der Summe der Vorgange
und unter Beriicksichtigung der jeweiligen effektiven Einwirkdauern ergibt
sich demnach eine beurteilte Gesamtschallleistung der jeweils betrachte-
ten Bauflachen von

Lwar = 117,6 dB(A).

Die Emissionsermittlung ist in Anhang 2.1.1 dokumentiert.

7.1.1.2 Lastfall 2: Ruckbau Stutzmauer

Nordlich der Mensa ist eine Stltzmauer vorhanden, die fur die Errichtung
der Neubaustrecke zuriickgebaut werden muss. Der Abbruch der Stiitz-
mauer erfolgt im Wesentlichen mit den gleichen Baugeréten, die bereits
fur den Ruckbau des Kellers erforderlich werden. aus diesem Grund sei an
dieser Stelle ebenfalls auf Anhang 2.1.1 verwiesen, wonach sie beurteilte
dieses Lastfalls wiederum

Lwar = 117,6 dB(A)

betragt.

Projekt: 14237-ABS-1 1 30.09.2015 4 StralRenbahn Campus Lichtwiese
Auftraggeber: Mailander Consult GmbH 0 MathystraBe 13 U 76133 Karlsruhe



-18 -

7.1.1.3 Lastfall 3: Rickbau Haltestelle Hochschulstadion

Der Abzweig von der Bestandsstrecke wird im Bereich der Haltestelle
Hochschulstadion erstellt. Die Erstellung des Abzweiges erfordert, dass
die bestehenden Bahnsteige zurickgebaut werden und um einige Meter
nach Norden verlegt werden. Diese MalRnahme wird im Wesentlichen mit-
tels Bagger und Radlader durchgefiihrt. Die gesamte Schallleistung be-
tragt

Lwar = 110,0 dB(A).

Die Emissionsermittlung ist Anhang 2.1.2 zu entnehmen. Da die Baufla-
chen unmittelbar an 6ffentliche Stral3en grenzen, ist der An- und Abtrans-
port des Materials in diesem Bereich nicht gesondert zu bertcksichtigen.

7.1.1.4 Lastfalle 4 und 5: Neubau von Haltestellen

Neben dem Neubau der Haltestelle Hochschulstadion, die sich an der Be-
standsstrecke entlang der Nieder-Ramstadter StrafRe befindet, werden
zwei weitere Haltestellen neu errichtet. Eine Haltestelle wird in unmittelba-
rer Nahe zur Kletterhalle errichtet und eine weitere soll dstlich der Mensa,
im Bereich der Wendeschleife erstellt werden. Neben Bagger und Radla-
der kann hierbei ein Walzenzug oder ein anderes vergleichbares Verdich-
tungsgerat zum Einsatz kommen. Die gesamte Schallleistung bei Neubau
einer Haltestelle betragt gemaf der Emissionsermittiung in Anhang 2.1.3

Lwar = 111,7 dB(A).

Die Emissionsermittlung ist Anhang 2.1.2 zu entnehmen. Da die Baufla-
chen unmittelbar an 6ffentliche Stral3en grenzen, ist der An- und Abtrans-
port des Materials in diesem Bereich nicht gesondert zu berlcksichtigen.

7.1.1.5 Baulogistik

Der Geltungsbereich der AVV Bauldarm umfasst ausschlief3lich die Bau-
stellen und die hierauf verwendeten Baumaschinen und -fahrzeuge. Ge-
rausche, die durch Fahrbewegungen von Transportfahrzeugen im o6ffentli-
chen StralRenverkehr oder auf 6ffentlichen Schienenwegen hervorgerufen
werden, sind folglich nicht beurteilungsrelevant.

Im vorliegenden Fall fihrt die Andienung der BE-Flachen Uber extra fur die
BaumalRnahme ausgebaute Radwege und Wirtschaftswege. Die Fahrbe-
wegungen von Transportfahrzeugen sind daher zu berticksichtigen. Da
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keine genauen Angaben zu Abbruch-, und Materialtransport vorliegen ist
mit einer pauschalen Anzahl von

n =40 Lkw-Fahrten pro Tag

gerechnet worden. Diese umfassen die An- und die Abfahrten der 20
Fahrzeuge je Tag, was zu einer bewerteten langenbezogenen Schallleis-
tung je Stunde Betriebszeit von

Lwa‘ = 67,9 dB(A)/m
fuhrt. Die Emissionsermittlung ist in Anhang 2.3 dokumentiert.

Flachen fur die Baustelleneinrichtung (BE) sind in verschiedenen Berei-
chen vorgesehen. Hier werden die Baugerate und das Baumaterial bereit-
gestellt. Rangierbewegungen, Be- und Endladevorgange sind auf allen
diesen Flachen pauschal mit einem flachenbezogenen Schallleistungspe-
gel von

Lw* = 65 dB(A)/m?

bertcksichtigt.

7.1.2 Dynamische Baubetriebsbereiche

Entlang der Strecke, in den sogenannten fortschreitenden Baubetriebsbe-
reichen sind verschiedene Arbeiten in unterschiedlichen ZeitrAumen zu
betrachten. Hierzu zahlen beispielsweise Rodungsarbeiten, Baugrundver-
besserung, Baufeldfreimachung, Griindungsarbeiten, Arbeiten an Entwas-
serungs- und Kabelanlagen, sonstige Tiefbauarbeiten, Gleisarbeiten oder
Pflaster- und Asphaltierarbeiten.

Im Folgenden werden exemplarisch die Grindung von Fahrleitungsmas-
ten sowie Gleisbauarbeiten als die larmintensivsten Bautatigkeiten unter-
sucht.

7.1.2.1 Lastfall 6: Grindung von Fahrleitungsmasten
Fur die Grundungen von Fahrleitungsmasten werden Bohrgriindungen

vorgenommen. Signifikante Schallimmissionen sind hierbei im Wesentli-
chen aus dem Betreib des Bohrgerates zu erwarten. Es kann hierbei eine
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effektive Betriebsdauer von nicht mehr als 2,5 Stunden pro Tag ange-
nommen werden, da davon ausgegangen werden muss, dass die verblei-
bende Zeit zum Positionieren und Ausrichten des Bohrgerats bendtigt
wird. In der Summe der Vorgénge und unter Beriicksichtigung der effekti-
ven Einwirkdauern ergibt sich demnach eine beurteilte Gesamtschallleis-
tung dieses Lastfalls von

LWAr = 106,5 dB(A).

Die Emissionsermittlung ist Anhang 2.2.1 zu entnehmen.

7.1.2.2 Lastfall 7: Gleisarbeiten

Der Einbau von Gleisen ist ebenfalls als dynamischer Baubereich zu be-
trachten. Hierbei werden ebenfalls ein Bagger, ein Radlader sowie ein
Walzenzug oder andere Verdichtungsgerate eingesetzt. In der Summe der
Vorgange und unter Berlcksichtigung der jeweiligen effektiven Einwirk-
dauern der eingesetzten Maschinen, die Anhang 2.2.2 zu entnehmen
sind, ergibt sich eine beurteilte Gesamtschallleistung dieses Lastfalls von

LWAr = 107,2 dB(A)

7.2 Schallimmissionen

7.2.1 Statische Baubetriebsbereiche

Reprasentativ wurden die voraussichtlich larmintensivsten Lastfalle unter-
sucht.

In den Anh&angen 3.1 bis 3.5 sind die Ergebnisse der Einzelpunktberech-
nungen an reprasentativen Immissionsorten fur die unterschiedlichen Last-
falln dargestellt. Grafische Darstellungen der Ausbreitungsberechnungen
sind den Anhangen 4.1 bis 4.5 zu entnehmen. Diese Darstellungen er-
maoglichen es, Richtwertiiberschreitungen an Gebauden abzuschatzen, die
nicht anhand eines exemplarisch eingesetzten Immissionsortes untersucht
wurden.

Fur Gebaude, die sich Gebieten mit tiberwiegend Wohnnutzung befinden,
sind Immissionsrichtwerte fir den Tag gemalRl AVV Baularm /2/ von

IRW =55 dB(A)
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der Beurteilung zu Grunde zu legen. Des Weiteren wird es fur Sachge-
recht erachtet, diesen Immissionsrichtwert ebenfalls fur Schulen sowie ftr
Hochschulgebaude mit Horsélen und Seminarraumen heranzuziehen. Fur
die Mensa der Universitat und die Kletterhalle wird entsprechend der vor-
liegenden Nutzung der Immissionsrichtwert von Gebieten, in denen etwa
zu gleichen Teilen gewerbliche Nutzungen und Wohnnutzungen vorhan-
den sind, herangezogen. Dieser Immissionsrichtwert betragt fir den Tag

IRW = 60 dB(A).

7.2.1.1 Lastfall 1: Rickbau Keller enemalige Mensa

In Lastfall 1 wird die Rickbaumal3Bhahme des Kellers der ehemaligen
Mensa untersucht. Wie Anhang 3.1.1 entnommen werden kann, treten am
Immissionsort Franziska-Braun-Stral3e 7 (IP 36) Beurteilungspegel von bis
zu

Lr1ag = 78,8 dB(A)
auf. Demnach wird der Immissionsrichtwert von

IRWrqq = 55 dB(A)
somit um bis zu

AL, 1., = + 23,8 dB(A)

uberschritten.

An insgesamt 13 der reprasentativ untersuchten Immissionsorte entlang
der Neubaustrecke kénnen die gebietsspezifischen Immissionsrichtwerte
nicht eingehalten werden.

7.2.1.2 Lastfall 2: Ruckbau Stutzmauer

In Lastfall 2 wird der Rickbau der Stitzmauer nérdlich der Mensa unter-
sucht. In Anhang 3.1.2 sind die Beurteilungspegel an allen schutzwirdi-
gen Nutzungen im Bereich dieser Baumalinahme berechnet worden.

Die groRten Uberschreitungen der jeweils giiltigen, gebietsspezifischen
Immissionsrichtwerte sind an dem unmittelbar an die Baustelle angren-
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zenden Gebaude Franziska-Braun-Straf3e 3 (IP 33) zu verzeichnen. Hier
sind maximale Beurteilungspegel von

Lr1ag = 80,2 dB(A)
zu erwarten. Der hier zugrunde gelegte Immissionsrichtwert von
IRWTag = 55 dB(A)
ist somit um bis zu
AL, 1., = + 252 dB(A)
uberschritten.

Maximale Beurteilungspegel sind jedoch an der Mensa der Universitat (IP
23) in H6he von bis zu

Lr’Tag = 80,9 dB(A)

zu verzeichnen. Da jedoch der fiur dieses Gebaude gultige Immissions-
richtwert mit

IRWrag = 60 dB(A)
um 5 dB(A) hoher ist, betragen die Uberschreitungen hier lediglich bis zu
ALr’Tag =+ 20,9 dB(A).

Wahrend dieser Baumalinahme sind an insgesamt 17 exemplarisch un-
tersuchten Immissionsorten Uberschreitungen der gebietsspezifischen
Immissionsrichtwerte zu erwarten.

7.2.1.3 Lastfall 3: Neubau Haltestelle Hochschulstadion

Gemals der Emissionsermittlung sind wahrend dem Neubau der Haltestel-
le Hochschulstadion geringfligig hohere Schallemissionen zu erwarten als
wahrend dem Ruckbau der bestehenden Haltestelle. Aus diesem Grund
wird ausschlief3lich der unglnstigere Fall des Haltestellenneubaus unter-
sucht. In Anhang 3.1.3 sind die Beurteilungspegel an reprasentativen
schutzwirdigen Nutzungen im Bereich dieser Haltestelle aufgefuhrt.
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Die groRten Uberschreitungen der jeweils giiltigen, gebietsspezifischen
Immissionsrichtwerte sind an dem unmittelbar an die Baustelle angren-
zenden Gebaude Roquetteweg 53 (IP 2) zu verzeichnen. Hier sind maxi-
male Beurteilungspegel von

Lrtag = 71,0 dB(A)
zu erwarten. Der hier gultige Immissionsrichtwert von
IRWrag = 55 dB(A)
ist somit um bis zu
AL, 1., =+ 16,0 dB(A)
uberschritten.
Insgesamt sind wahrend dieser Baumal3hahme an 15 der exemplarisch

untersuchten Immissionsorten Uberschreitungen der gebietsspezifischen
Immissionsrichtwerte zu erwarten.

7.2.1.4 Lastfall 4: Neubau Haltestelle Kletterhalle
In Lastfall 4 wird der Neubau der Haltestelle Kletterhalle untersucht. Wie

Anhang 3.1.4 entnommen werden kann, treten am Immissionsort Licht-
wiesenweg 15 (IP 19) Beurteilungspegel von bis zu
Lr’Tag = 70,8 dB(A)

am Tag auf. Demnach wird der hier gultige Immissionsrichtwert von

IRWrag = 60 dB(A)

um bis zu
ALr’Tag =+ 10,8 dB(A)
Uberschritten.
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An insgesamt 11 der explizit untersuchten Immissionsorte entlang der
Neubaustrecke kdnnen die gebietsspezifischen Immissionsrichtwerte nicht
eingehalten werden.

7.2.1.5 Lastfall 5: Neubau Haltestelle TU-Lichtwiese/Mensa

In Lastfall 5 wird der Neubau der der Haltestelle TU-Lichtwiese/Mensa un-
tersucht. In Anhang 3.1.5 sind die Beurteilungspegel an reprasentativen
schutzwurdigen Nutzungen im Bereich dieser Haltestelle dargestellt.

Die groRten Uberschreitungen der jeweils giiltigen, gebietsspezifischen
Immissionsrichtwerte sind an dem Gebaude Jovanka-Bontschits-Stral3e 2
(IP 29) zu verzeichnen. Hier sind maximale Beurteilungspegel von

Litag = 69,6 dB(A)
zu erwarten. Der hier gultige Immissionsrichtwert von
IRWrqq = 55 dB(A)
ist somit um bis zu
AL, 7,5 = + 14,6 dB(A)
uberschritten.

Es sind wéhrend dieser Baumalinahme an insgesamt 15 Immissionsorten
Uberschreitungen der gebietsspezifischen Immissionsrichtwerte zu erwar-
ten.

7.2.2 Dynamische Baubetriebsbereiche

Fur die dynamischen Baubetriebsbereiche sind die Ausbreitungsberech-
nungen in den Anhang 4.2.1 und 4.2.2 grafisch dargestellt.

7.2.2.1 Lastfall 6: Grindungen Fahrleitungsmasten

Der dynamische Baubetriebsbereich der Lastfall 6 beinhaltet die Erstellung
der Grindungen fir die Fahrleitungsmasten. Diese Arbeiten, die in Ab-
schnitten entlang der Neubaustrecke fortlaufend ausgefiihrt werden, fiih-
ren in einem Umkreis der Bauarbeiten von etwa 101 m bei ungehinderter
Schallausbreitung zu Uberschreitungen der Richtwerte fiir Wohngebiete
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am Tag. Mischgebietsnutzungen sind in einem Umkreis von bis zu 60 m
noch von Richtwerttiberschreitungen betroffen.

7.2.2.2 Lastfall 7: Gleisbauarbeiten

In dem dynamischen Baubetreibsbereich der Lastfall 7 werden die Gleis-
bauarbeiten betrachtet. Insgesamt ist in einem Umkreis der Bauarbeiten
von etwa 107 m bei ungehinderter Schallausbreitung mit Uberschreitun-
gen der Richtwerte fur Wohngebiete zu rechnen. Gebiete die etwa zu glei-
chen Teilen Wohnnutzung und gewerbliche Nutzungen beherbergen, sind
in einem Umkreis von bis zu 61 m noch von Richtwertliberschreitungen
betroffen.

7.3 Mallnahmen zur Minderung des Baularms

Die Priufung der vom Baubetrieb hervorgerufenen Gerauschimmissionen
fuhrt zu dem Ergebnis, dass Uberschreitungen der gultigen Immissions-
richtwerte an den umliegenden Gebauden zu erwarten sind. Es ist zu be-
achten, dass die in der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung er-
rechneten Uberschreitungen fir die larmintensivsten Lastfalln erfolgten.
Die Emissionen der tibrigen Lastfalln sind geringer, Uberschreitungen sind
hier jedoch ebenfalls nicht auszuschliel3en.

Gemal Ziffer 4.1 der AVV Baularm /2/ sollen MaRnahmen zur Minderung
von Baularm ergriffen werden, wenn die Immissionsrichtwerte tberschrit-
ten werden. Aufgrund der absehbaren Uberschreitungen der Richtwerte
besteht das Erfordernis flr technische bzw. organisatorische Schutzmal3-
nahmen.

7.3.1 Larmschutzwande

Zur Vermeidung der zu erwartenden hohen Gerauschimmissionen aus
den geplanten Bauarbeiten sind prioritar aktive SchallschutzmaflZnahmen
in Betracht zu ziehen, das heil3t Mal3nahmen, die den Larm insbesondere
durch Abschirmung auf dem Ausbreitungsweg mindern. Hierbei ist zu
klaren, ob und gegebenenfalls durch welche Schallschirme (z. B. mobile
Schallschutzwande) der hier vom Bauherrn geschuldete Immissionsschutz
erreicht werden kann.

Im vorliegenden Fall ist die Errichtung von Schallschutzwanden entlang
der Baufelder aufgrund deren Ausdehnung und Lage nicht realisierbar.
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Eine Abschirmung kann prinzipiell auch durch die Anschittung von Bo-
denmieten erreicht werden. Allerdings fuhren diese selbst bei grol3en
Schitthéhen aufgrund der deutlich abgertickten malRgebenden Beu-
gungskante — bei einer langsgerichteten Anschuttung also die Wallkrone —
kaum noch zu einer wahrnehmbaren Pegelminderung.

7.3.2 Larmarme Bauverfahren und Baumaschinen

Dem Minimierungsgebot in § 22 (1) BImSchG zufolge sind grundsétzlich
gerauscharme Bauverfahren und Baumaschinen nach dem Stand der
Larmminderungstechnik zu wahlen, soweit dies unter wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten zumutbar ist. Der Vorhabentrager hat die fur die Bauausfih-
rung beauftragten Firmen hierzu vertraglich zu verpflichten.

Bereits bei der Einrichtung, aber auch wéhrend der Durchfihrung der
Bauarbeiten ist darauf zu achten, dass gerduschintensive Baumaschinen,
deren Einsatz nicht vermeidbar ist, moglichst weit von evtl. vorhandener
Wohnbebauung entfernt platziert werden.

7.3.3 Information von Betroffenen

In Anbetracht des Sachverhaltes, dass im vorliegenden Fall eine Konflikt-
vermeidung mit nach dem gegenwartigem Stand der Technik verfigbaren
Maflnahmen nicht mdglich ist, sind weitere organisatorische MalRnahmen
zur Minimierung der Einwirkungen erforderlich.

Hierzu zahlt insbesondere eine ausfihrliche Informationen des vom
Baularm betroffenen Personenkreises dber Art und Dauer der
BaumalRnahmen sowie Uber den Umfang der zu erwartenden
Beeintrachtigungen. Hiermit soll den Betroffenen die Méglichkeit gegeben
werden, sich mit ihrer personlichen Planung flir den Tagesablauf auf die
besondere Situation einzustellen.

Im vorliegenden Fall ist es zudem vorgesehen, die Bauablaufe mit der TU
Darmstadt und mit der Georg-Buchner-Schule abzustimmen. Ein
besonderes Augenmerk liegt hierbei insbesondere auf den
Prufungszeitraumen. Es ist vorgesehen, wahrend dieser Zeitraume keine
l&rmintensiven Arbeiten im Bereich der Hochschule durchzufthren.
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7.3.4 Passiver Schallschutz

Passiver Schallschutz, der zu einer Minderung der Immissionen beim Auf-
enthalt in betroffenen Gebauden fuhrt, umfasst den Austausch vorhande-
ner Fenster durch Bauteile mit héherwertiger Schalldammung, ggf. in Ver-
bindung mit dem Einbau von Liiftungsanlagen, um das Offnen der Fenster
zu vermeiden.

Im vorliegenden Fall sind solche MalRnahmen als nicht verhaltnismafig
anzusehen, da es sich um temporare Einwirkungen durch die Baustellen
handelt und insbesondere die larmintensiven Arbeiten als kurzzeitig
einzustufen sind.

8 AbschlieRende Bemerkungen

Nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) soll jede Baustel-
le so geplant oder eingerichtet und betrieben werden, dass Gerausche
verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind.
Demgemal sind die mit den Bauleistungen beauftragten Unternehmen
dahingehend vertraglich zu verpflichten, dass sie ausschlief3lich Bauver-
fahren und Baugerate einsetzen, die dem Stand der Technik entsprechen.

In Anbetracht des Sachverhaltes, dass im vorliegenden Fall eine Konflikt-
vermeidung mit nach dem gegenwartigem Stand der Technik verfligbaren
Maflinahmen nicht mdglich ist, sind weitere organisatorische Mal3hahmen
zur Minimierung der Einwirkungen erforderlich. Hierzu zahlt insbesondere
eine ausfuhrliche Informationen aller vom Baularm betroffenen Personen-
kreises Uber Art und Dauer der BaumalRnahmen sowie Uber den Umfang
der zu erwartenden Beeintrachtigungen.

Dipl.-Phys. Peter Fritz Dipl.-Ing. Mario Graefen
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Schallemissionen von Baustellen :E%E"g‘;ie

Ermittlung der beurteilten Schallleistung BERATENDE INGENIEURE VeI

X:\Projekte2\2014\14237-VVSE-Mailander-StraRenbahn Campus Lichtwiese\C-Bearbeitung\A-Schallschutz\Baularm\[Emissionen.xISJANHANG 2.1.1

4

Rickbau Keller ehem. Mensa und Stutzmauer

Beurteilungszeitraum Tag (07:00 Uhr bis 20:00 Uhr)

Baumaschine Lwaeq Lwar
Arbeitsvorgang [dB(A)] | [-] [%] | [h] | [dB] | [dB] | [dB(A)]| [dB]
Bagger 105,4 13,0 95,4
Materialtransport

(vgl. HLUG, Heft 2, Anlage E 22)

Radlader 107 1 13,0 38 5,0 5 0 102,0 57
Lader belad LKW
(vgl. HLUG, Heft 2, Anlage E 33)

Bagger mit Spitzmeil3el 1139 1 13,0 62 8,0 5 0 1089 7,7
Bagger zermeif3elt Stahlbeton-Abbruch
(vgl. HLUG, Heft 2, Anlage E 77)

109,9 dB(A)

zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen .Ky= 7,7dB(A)

Gesamt-Schallleistungspegel ges = 117,6 dB(A)

Abkurzungen

Lwaeq  energiedquivalenter Schallleistungspegel [dB(A)]
Lwar beurteilter Schallleistungspegel [dB(A)]
Lwarges beurteilter Gesamt-Schallleistungspegel [dB(A)]

N Anzahl der Baumaschinen [-]

Te tagliche Einsatzdauer der einzelnen Baumaschine [h]

Ts tagliche effektive Betriebsdauer (Einwirkzeit) der einzelnen Baumaschine:
anteilig an der taglichen Einsatzdauer [%]
absolut [h]

K Zeitkorrektur zur Bericksichtigung der durchschnittlichen taglichen Betriebsdauer
gemal Ziffer 6.7.1 der AVV Baularm [dB]

K Zuschlag fur Impulshaltigkeit [dB]

Kr Zuschlag fur Tonhaltigkeit [dB]

22.09.2015; Bericht Nr. 14237-ABS-1

ANHANG 2.1.1
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de



Schallemissionen von Baustellen =52 g“;;g
Ermittlung der beurteilten Schallleistung BERATENDE INGENIEURE VeI

4

X:\Projekte2\2014\14237-VVSE-Mailander-StraRenbahn Campus Lichtwiese\C-Bearbeitung\A-Schallschutz\Baularm\[Emissionen.xISJANHANG 2.1.2

Rickbau Haltestelle

Beurteilungszeitraum Tag (07:00 Uhr bis 20:00 Uhr)

Baumaschine Lwaeq Lwar
Arbeitsvorgang [dB(A)] | [-] [%] | [h] | [dB] | [dB] | [dB(A)]| [dB]
Bagger 105,4 13,0 62 100,4
Materialtransport

(vgl. HLUG, Heft 2, Anlage E 22)

Radlader 107 1 13,0 38 5,0 5 0 102,0 57

Lader belad LKW
(vgl. HLUG, Heft 2, Anlage E 33)

104,3 dB(A)

zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen .Ky= 5,7dB(A)

Gesamt-Schallleistungspegel ges = 110,0 dB(A)

Abkurzungen

Lwaeq  energiedquivalenter Schallleistungspegel [dB(A)]
Lwar beurteilter Schallleistungspegel [dB(A)]
Lwarges beurteilter Gesamt-Schallleistungspegel [dB(A)]

N Anzahl der Baumaschinen [-]

Te tagliche Einsatzdauer der einzelnen Baumaschine [h]

Ts tagliche effektive Betriebsdauer (Einwirkzeit) der einzelnen Baumaschine:
anteilig an der taglichen Einsatzdauer [%]
absolut [h]

K Zeitkorrektur zur Bericksichtigung der durchschnittlichen taglichen Betriebsdauer
gemal Ziffer 6.7.1 der AVV Baularm [dB]

K Zuschlag fur Impulshaltigkeit [dB]

Kr Zuschlag fur Tonhaltigkeit [dB]

22.09.2015; Bericht Nr. 14237-ABS-1

ANHANG 2.1.2

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de



Schallemissionen von Baustellen =E§§§-§§
Ermittlung der beurteilten Schallleistung BERATENDE INGENIEURE VeI

4

X:\Projekte2\2014\14237-VVSE-Mailander-Straenbahn Campus Lichtwiese\C-Bearbeitung\A-Schallschutz\Baularm\[Emissionen.xISJANHANG 2.1.3

Neubau Haltestelle

Beurteilungszeitraum Tag (07:00 Uhr bis 20:00 Uhr)

Baumaschine Lwaeq Lwar
Arbeitsvorgang [dB(A)] | [-] [%] | [h] | [dB] | [dB] | [dB(A)]| [dB]
Bagger 105,4 13,0 100,4
Materialtransport

(vgl. HLUG, Heft 2, Anlage E 22)

Radlader 107 1 13,0 38 5,0 5 0 102,0 57

Lader belad LKW
(vgl. HLUG, Heft 2, Anlage E 33)

Walzenzug 106 1 13,0 38 5,0 5 0O 101,0 2,6
Verdichten von Kies-,Stein- und Betonboden
(vgl. HLUG, Heft 2, Anlage E 58)

106,0 dB(A)

zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen .Ky= 5,7dB(A)

Gesamt-Schallleistungspegel ges = 111,7 dB(A)

Abkurzungen

Lwaeq  energiedquivalenter Schallleistungspegel [dB(A)]
Lwar beurteilter Schallleistungspegel [dB(A)]
Lwarges beurteilter Gesamt-Schallleistungspegel [dB(A)]

N Anzahl der Baumaschinen [-]

Te tagliche Einsatzdauer der einzelnen Baumaschine [h]

Ts tagliche effektive Betriebsdauer (Einwirkzeit) der einzelnen Baumaschine:
anteilig an der taglichen Einsatzdauer [%]
absolut [h]

K Zeitkorrektur zur Bericksichtigung der durchschnittlichen taglichen Betriebsdauer
gemal Ziffer 6.7.1 der AVV Baularm [dB]

K Zuschlag fur Impulshaltigkeit [dB]

Kr Zuschlag fur Tonhaltigkeit [dB]

22.09.2015; Bericht Nr. 14237-ABS-1

ANHANG 2.1.3

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de



Schallemissionen von Baustellen =52 g—;;g
Ermittlung der beurteilten Schallleistung BERATENDE INGENIEURE VeI

4

X:\Projekte2\2014\14237-VVSE-Mailander-Straenbahn Campus Lichtwiese\C-Bearbeitung\A-Schallschutz\Baularm\[Emissionen.xISJANHANG 2.2.1

Grindungen Fahrleitungsmasten

Beurteilungszeitraum Tag (07:00 Uhr bis 20:00 Uhr)

Baumaschine Lwaeq Lwar
Arbeitsvorgang [dB(A)] | [-] [%] | [h] | [dB] | [dB] | [dB(A)]| [dB]
Bohrgeréat 110,2 13,0 103,2

Bohren in den Boden
(vgl. HLfU, Heft 247, Anlage E 21)

103,2 dB(A)

zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen .Ky=  3,3dB(A)

Gesamt-Schallleistungspegel ges = 106,5 dB(A)

Abkurzungen

Lwaeq  energiedquivalenter Schallleistungspegel [dB(A)]
Lwar beurteilter Schallleistungspegel [dB(A)]
Lwarges beurteilter Gesamt-Schallleistungspegel [dB(A)]

N Anzahl der Baumaschinen [-]

Te tagliche Einsatzdauer der einzelnen Baumaschine [h]

Ts tagliche effektive Betriebsdauer (Einwirkzeit) der einzelnen Baumaschine:
anteilig an der taglichen Einsatzdauer [%]
absolut [h]

K Zeitkorrektur zur Bericksichtigung der durchschnittlichen taglichen Betriebsdauer
gemal Ziffer 6.7.1 der AVV Baularm [dB]

K Zuschlag fur Impulshaltigkeit [dB]

Kr Zuschlag fur Tonhaltigkeit [dB]

24.09.2015; Bericht Nr. 14237-ABS-1

ANHANG 2.2.1

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de



Schallemissionen von Baustellen =E§§§-§§
Ermittlung der beurteilten Schallleistung BERATENDE INGENIEURE VeI

4

X:\Projekte2\2014\14237-VVSE-Mailander-StraRenbahn Campus Lichtwiese\C-Bearbeitung\A-Schallschutz\Baularm\[Emissionen.xISJANHANG 2.2.2

Gleisarbeiten

Beurteilungszeitraum Tag (07:00 Uhr bis 20:00 Uhr)

Baumaschine Lwaeq Lwar
Arbeitsvorgang [dB(A)] | [-] [%] | [h] | [dB] | [dB] | [dB(A)]| [dB]
Bagger 105,4 13,0 100,4
Materialtransport

(vgl. HLUG, Heft 2, Anlage E 22)

Radlader 107 1 130 19 25 10 0 97,0 57

Lader belad LKW
(vgl. HLUG, Heft 2, Anlage E 33)

Walzenzug 106 1 13,0 38 5,0 5 0O 101,0 2,6
Verdichten von Kies-,Stein- und Betonboden
(vgl. HLUG, Heft 2, Anlage E 58)

104,6 dB(A)

zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen .Ky= 2,6 dB(A)

Gesamt-Schallleistungspegel ges = 107,2 dB(A)

Abkurzungen

Lwaeq  energiedquivalenter Schallleistungspegel [dB(A)]
Lwar beurteilter Schallleistungspegel [dB(A)]
Lwarges beurteilter Gesamt-Schallleistungspegel [dB(A)]

N Anzahl der Baumaschinen [-]

Te tagliche Einsatzdauer der einzelnen Baumaschine [h]

Ts tagliche effektive Betriebsdauer (Einwirkzeit) der einzelnen Baumaschine:
anteilig an der taglichen Einsatzdauer [%]
absolut [h]

K Zeitkorrektur zur Bericksichtigung der durchschnittlichen taglichen Betriebsdauer
gemal Ziffer 6.7.1 der AVV Baularm [dB]

K Zuschlag fur Impulshaltigkeit [dB]

Kr Zuschlag fur Tonhaltigkeit [dB]

22.09.2015; Bericht Nr. 14237-ABS-1

ANHANG 2.2.2

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de



Schallemissionen von Baustellen FIeRE &
Ermittlung der beurteilten Schallleistung BERATENDE INGENIEURE VEI

X:\Projekte2\2014\14237-VVSE-Mailander-StraRenbahn Campus Lichtwiese\C-Bearbeitung\A-Schallschutz\Baularm\[Emissionen.xISJANHANG 2.3

Baustellenandienung

Beurteilungszeitraum Tag (07:00 Uhr bis 20:00 Uhr)

=
el

E
o

An- und Abfahrt

.
I—WAr,i

[dB(A)]

I-WA,lh

[dB(A)]

Lkw-Fahrten Tag 13 63 40
Abktrzungen

Lwa 1n' zeitlich gemittelter Schallleistungspegel fiir 1 Kfz pro Stunde und 1 m Wegelement in dB(A):

Lwain' =63 dB(A) gemaR Heft 3 Umwelt und Geologie - LArmschutz in Hessen
des Hessischen Landesamtes fur Umwelt und Geologie
Lwain = 48 dB(A) fiir PKWs in Anlehnung an die RLS-90 mit v = 30 km/h;

Steigung / Gefélle < 5%; Korrektur Stral’enoberflaiche = 0 dB

N Anzahl der Kfz-Fahrten in der jeweiligen Beurteilungszeit

n Anzahl der Kfz-Fahrten je Stunde Betriebszeit der Anlage in der jeweiligen Beurteilungszeit
Lwar ' bewertete langenbezogene Schallleistung je Stunde Betriebszeit

T tagliche Arbeitszeit innnerhalb dieser Bauphase

22.09.2015, Bericht Nr. 14237-ABS-1

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 2 3



StralRenbahnanbindung Campus Lichtwiese, Linie 2
Lastfall 1: Rickbau Keller ehem. Mensa B Bl
. .. BERATENDE INGENIEURE VBI
beurteilt nach AVV Baularm
Spalte Beschreibung
Fass N
untersuchte Gebaudefassade
Stock untersuchte Geschossebene
IRW - . .. .
Immissionsrichtwert gemafi AVV Baularm
fur den Tagzeitraum (07.00 Uhr bis 20.00 Uhr)
Lr . .
Beurteilungspegel in der untersuchten Bauphase
dL .
' Uberschreitung des Immissionsrichtwertes in der untersuchten Bauphase
30.09.2015; Bericht-Nr.14237-ABS-1 AN HANG 3 1 1
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen Seite 1 von 6
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de

SoundPLAN 7.3



StralRenbahnanbindung Campus Lichtwiese, Linie 2
Lastfall 1: Rickbau Keller ehem. Mensa
beurteilt nach AVV Baularm

=0

BERATENDE INGENIEURE VBI

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr dLr \
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A) |
IP 1- Roquetteweg 51 Gebietsnutzung: WA
NO EG 55 46,0 -
1.0G 55 46,2 -
2.0G 55 46,3 -
3.0G 55 46,4 )
IP 2 - Roquetteweg 53 Gebietsnutzung: WA
NO EG 55 46,3 -
1.0G 55 46,4 .
2.0G 55 46,5 -
3.0G 55 46,6 -
IP 3- Jahnstralle 133 Gebietsnutzung: WA
0 EG 55 41,4 .
1.0G 55 44 4 .
2.0G 55 45,6 -
IP 4 - Nieder-Ramstadter StraRe 175  Gebietsnutzung: WA
(6] EG 55 39,0 -
1.0G 55 41,0 -
2.0G 55 42,9 -
IP 5- Nieder-Ramstadter StraRe 122  Gebietsnutzung: WA
W EG 55 30,8 -
1.0G 55 31,9 -
2.0G 55 34,0 -
IP 6 - Nieder-Ramstadter StraRe 122  Gebietsnutzung: WA
(6] EG 55 42,8 -
1.0G 55 43,7 .
2.0G 55 45,3 -
IP 7 - Nieder-Ramstadter StraRe 124  Gebietsnutzung: WA
w EG 55 314 .
1.0G 55 31,8 -
2.0G 55 33,5 -
IP 8 - Nieder-Ramstadter StraRe 124  Gebietsnutzung: WA
0 EG 55 46,5 -
1.0G 55 471 .
2.0G 55 47,7 )
IP 9 - Nieder-Ramstadter StraRe 126  Gebietsnutzung: WA
w EG 55 38,1 -
1.0G 55 38,3 -
2.0G 55 38,8 -
IP 10 - Nieder-Ramstéadter StraRe 126  Gebietsnutzung: WA
0 EG 55 454 .
1.0G 55 46,1 -
2.0G 55 47,3 -
IP 11 - Nieder-Ramstadter StraRe 128  Gebietsnutzung: WA
W EG 55 45,3 -
1.0G 55 4577 -
2.0G 55 45,9 -

Seite 2 von 6
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StralRenbahnanbindung Campus Lichtwiese, Linie 2
Lastfall 1: Rickbau Keller ehem. Mensa
beurteilt nach AVV Baularm

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr dLr
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP 12 -Nieder-Ramstadter StraRe 128  Gebietsnutzung: WA
o EG 55 46,6 -
1.0G 55 47,6 -
2.0G 55 49,3 -
IP 13 -Nieder-Ramstadter StraRe 130  Gebietsnutzung: WA
N EG 55 50,8 -
1.0G 55 51,4 -
2.0G 55 51,9 -
IP 14 -Lichtwiesenweg 3 Gebietsnutzung: MK
N EG 60 55,8 -
1.0G 60 56,2 -
IP 15 -Lichtwiesenweg 9 Gebietsnutzung: WA
N EG 55 54,5 -
1.0G 55 55,4 0,4
IP 16 -Lichtwiesenweg 9 Gebietsnutzung: WA
N EG 55 53,5 -
1.0G 55 53,8 -
IP 17 -Lichtwiesenweg 9 Gebietsnutzung: WA
N EG 55 50,9 -
1.0G 55 51,2 -
IP 18 -Lichtwiesenweg 9 Gebietsnutzung: WA
N EG 55 46,2 -
1.0G 55 47,0 -
IP 19 -Lichtwiesenweg 15 Gebietsnutzung: MK
N EG 60 49,9 -
1.0G 60 50,3 -
2.0G 60 50,9 -
IP 20 -Lichtwiesenweg 15 Gebietsnutzung: MK
N EG 60 49,2 -
1.0G 60 49,8 -
2.0G 60 50,4 -
IP 21 - El-Lissitzky-Stral3e 1 Gebietsnutzung: WA
N EG 55 62,1 7,1
1.0G 55 62,7 7,7
2.0G 55 63,1 8,1
3.0G 55 63,4 8,4
4.0G 55 63,6 8,6
IP 22 - El-Lissitzky-Stral3e 1 Gebietsnutzung: WA
N EG 55 66,5 11,5
1.0G 55 67,0 12,0
2.0G 55 67,5 12,5
3.0G 55 67,9 12,9
4.0G 55 68,4 134
IP 23 -Mensa Lichtwiese Gebietsnutzung: MK
N EG 60 64,2 4,2
1.0G 60 64,9 49
2.0G 60 65,6 5,6
30.09.2015; Bericht-Nr.14237-ABS-1 AN HANG 3 1 1
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StralRenbahnanbindung Campus Lichtwiese, Linie 2
Lastfall 1: Rickbau Keller ehem. Mensa
beurteilt nach AVV Baularm

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr dLr
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP 24 -Franziska-Braun-StraRe 10 Gebietsnutzung: WA
N EG 55 51,1 -
1.0G 55 51,8 -
2.0G 55 52,6 -
3.0G 55 56,0 1,0
IP 25 -Franziska-Braun-Straf3e 10 Gebietsnutzung: WA
N EG 55 49,2 -
1.0G 55 50,0 -
2.0G 55 50,7 -
3.0G 55 54,4 -
IP 26 - Otto-Berndt-Stralle 2 Gebietsnutzung: WA
W EG 55 44,0 -
1.0G 55 44,9 -
2.0G 55 45,9 -
3.0G 55 46,8 -
4.0G 55 48,0 -
5.0G 55 51,6 -
IP 27 - Otto-Berndt-Stral3e 2 Gebietsnutzung: WA
W EG 55 46,7 -
1.0G 55 47,3 -
2.0G 55 47,9 -
3.0G 55 51,2 -
4.0G 55 51,8 -
5.0G 55 52,4 -
IP 28 - Otto-Berndt-Stralle 2 Gebietsnutzung: WA
W EG 55 51,9 -
1.0G 55 52,1 -
2.0G 55 52,4 -
3.0G 55 53,7 -
4.0G 55 54,1 -
5.0G 55 54,5 -
IP 29 -Jovanka-Bontschits-StraRe 2 Gebietsnutzung: WA
S EG 55 55,8 0,8
1.0G 55 56,2 1,2
2.0G 55 56,7 1,7
3.0G 55 57,0 2,0
4.0G 55 57,3 2,3
IP 30 -Jovanka-Bontschits-StraRe 2 Gebietsnutzung: WA
W EG 55 44,0 -
1.0G 55 47,2 -
2.0G 55 49,5 -
3.0G 55 51,0 -
4.0G 55 52,9 -
IP 31 -Franziska-Braun-Strale 3 Gebietsnutzung: WA
O EG 55 64,6 9,6
1.0G 55 63,4 8,4
2.0G 55 62,5 7,5
3.0G 55 61,6 6,6
4.0G 55 60,8 5,8
5.0G 55 60,1 51
6.0G 55 59,5 4,5
30.09.2015; Bericht-Nr.14237-ABS-1 ANHANG 3 1 1
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StralRenbahnanbindung Campus Lichtwiese, Linie 2
Lastfall 1: Rickbau Keller ehem. Mensa
beurteilt nach AVV Baularm

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr dLr
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP 32 -Franziska-Braun-Strafe 3 Gebietsnutzung: WA
(6] EG 55 58,8 3,8
1.0G 55 59,2 4,2
2.0G 55 59,2 4,2
3.0G 55 58,9 3,9
4.0G 55 58,5 3,5
5.0G 55 58,1 31
6.0G 55 57,9 2,9
IP 33 -Franziska-Braun-Strafe 3 Gebietsnutzung: WA
W EG 55 64,9 9,9
1.0G 55 65,5 10,5
2.0G 55 65,3 10,3
3.0G 55 65,9 10,9
4.0G 55 66,5 11,5
5.0G 55 67,0 12,0
6.0G 55 67,4 12,4
IP 34 -Franziska-Braun-StraRe 7 Gebietsnutzung: WA
o] EG 55 52,7 -
1.0G 55 53,4 -
2.0G 55 54,0 -
3.0G 55 54,5 -
4.0G 55 54,8 -
5.0G 55 55,1 0,1
IP 35 -Franziska-Braun-Strale 7 Gebietsnutzung: WA
S EG 55 73,6 18,6
1.0G 55 75,2 20,2
2.0G 55 76,0 21,0
3.0G 55 76,2 21,2
4.0G 55 76,2 21,2
5.0G 55 76,0 21,0
IP 36 -Franziska-Braun-Strale 7 Gebietsnutzung: WA
S EG 55 76,8 21,8
1.0G 55 78,5 23,5
2.0G 55 78,8 23,8
3.0G 55 78,7 23,7
4.0G 55 78,4 23,4
5.0G 55 78,1 23,1
IP 37 -Franziska-Braun-Strale 7 Gebietsnutzung: WA
S EG 55 74,8 19,8
1.0G 55 76,2 21,2
2.0G 55 76,8 21,8
3.0G 55 76,9 21,9
4.0G 55 76,7 21,7
5.0G 55 76,5 21,5
IP 38 - Nieder-Ramstadter StralRe 120  Gebietsnutzung: WA
o) EG 55 \ 53,7 .
IP 39 -Nieder-Ramstadter StraRe 120  Gebietsnutzung: WA
e EG 55 \ 53,7 -
30.09.2015; Bericht-Nr.14237-ABS-1 ANHANG 3 1 1
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beurteilt nach AVV Baularm

StralRenbahnanbindung Campus Lichtwiese, Linie 2
Lastfall 1: Rickbau Keller enem. Mensa

J|| Il I
GmbH

BERATENDE INGENIEURE VBI

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr dLr \
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A) |
IP 40 - Nieder-Ramstadter StraRe 120  Gebietsnutzung: WA
SW EG 55 29,1 -
1.0G 55 32,2 -
IP 41 -Nieder-Ramstadter StraRe 120  Gebietsnutzung: WA
SW EG 55 42,7 .
1.0G 55 42,9 -
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StralRenbahnanbindung Campus Lichtwiese, Linie 2
Lastfall 2: Rickbau Stutzmauer ERAT_ENEEEGEHIM_E\:;
beurteilt nach AVV Baularm

Spalte Beschreibung

Fass
untersuchte Gebaudefassade

Stock
untersuchte Geschossebene

IRW
Immissionsrichtwert gemafi AVV Baularm

fur den Tagzeitraum (07.00 Uhr bis 20.00 Uhr)

Lr . .
Beurteilungspegel in der untersuchten Bauphase

dLr

Uberschreitung des Immissionsrichtwertes in der untersuchten Bauphase

30.09.2015; Bericht-Nr.14237-ABS-1

ANHANG 3.1.2

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen Seite 1 von 6
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StralRenbahnanbindung Campus Lichtwiese, Linie 2
Lastfall 2: Rickbau Stutzmauer
beurteilt nach AVV Baularm

=0

BERATENDE INGENIEURE VBI

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr dLr \
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A) |
IP 1- Roquetteweg 51 Gebietsnutzung: WA
NO EG 55 452 -
1.0G 55 453 -
2.0G 55 45,4 )
3.0G 55 455 -
IP 2 - Roquetteweg 53 Gebietsnutzung: WA
NO EG 55 455 -
1.0G 55 455 -
2.0G 55 45,6 -
3.0G 55 45,8 -
IP 3- Jahnstralle 133 Gebietsnutzung: WA
(6] EG 55 40,9 -
1.0G 55 42,6 -
2.0G 55 43,6 -
IP 4 - Nieder-Ramstadter StraRe 175  Gebietsnutzung: WA
(6] EG 55 39,1 -
1.0G 55 41,2 -
2.0G 55 43,2 -
IP 5- Nieder-Ramstadter StraRe 122  Gebietsnutzung: WA
W EG 55 29,8 -
1.0G 55 31,2 -
2.0G 55 33.4 -
IP 6 - Nieder-Ramstadter StraRe 122  Gebietsnutzung: WA
0 EG 55 42,7 .
1.0G 55 435 -
2.0G 55 45,2 -
IP 7 - Nieder-Ramstadter StraRe 124  Gebietsnutzung: WA
w EG 55 30,5 -
1.0G 55 31,0 -
2.0G 55 32,8 -
IP 8 - Nieder-Ramstadter StraRe 124  Gebietsnutzung: WA
0 EG 55 46,4 .
1.0G 55 47,0 .
2.0G 55 476 )
IP 9 - Nieder-Ramstadter StraRe 126  Gebietsnutzung: WA
w EG 55 37,9 -
1.0G 55 38,2 -
2.0G 55 38,7 )
IP 10 - Nieder-Ramstéadter StraRe 126  Gebietsnutzung: WA
0 EG 55 453 -
1.0G 55 46,0 -
2.0G 55 47,2 -
IP 11 - Nieder-Ramstadter StraRe 128  Gebietsnutzung: WA
W EG 55 45,3 -
1.0G 55 4577 -
2.0G 55 45,9 -
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StralRenbahnanbindung Campus Lichtwiese, Linie 2
Lastfall 2: Rickbau Stutzmauer
beurteilt nach AVV Baularm

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr dLr
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP 12 -Nieder-Ramstadter StraRe 128  Gebietsnutzung: WA
o EG 55 45,8 -
1.0G 55 46,8 -
2.0G 55 48,5 -
IP 13 -Nieder-Ramstadter StraRe 130  Gebietsnutzung: WA
N EG 55 50,0 -
1.0G 55 51,1 -
2.0G 55 51,5 -
IP 14 -Lichtwiesenweg 3 Gebietsnutzung: MK
N EG 60 55,7 -
1.0G 60 56,0 -
IP 15 -Lichtwiesenweg 9 Gebietsnutzung: WA
N EG 55 54,2 -
1.0G 55 54,9 -
IP 16 -Lichtwiesenweg 9 Gebietsnutzung: WA
N EG 55 52,9 -
1.0G 55 53,1 -
IP 17 -Lichtwiesenweg 9 Gebietsnutzung: WA
N EG 55 51,0 -
1.0G 55 51,2 -
IP 18 -Lichtwiesenweg 9 Gebietsnutzung: WA
N EG 55 46,0 -
1.0G 55 47,5 -
IP 19 -Lichtwiesenweg 15 Gebietsnutzung: MK
N EG 60 49,5 -
1.0G 60 50,2 -
2.0G 60 51,4 -
IP 20 -Lichtwiesenweg 15 Gebietsnutzung: MK
N EG 60 48,9 -
1.0G 60 49,8 -
2.0G 60 50,7 -
IP 21 - El-Lissitzky-Stral3e 1 Gebietsnutzung: WA
N EG 55 59,7 4,7
1.0G 55 60,3 53
2.0G 55 60,8 5,8
3.0G 55 61,1 6,1
4.0G 55 61,2 6,2
IP 22 - El-Lissitzky-Stral3e 1 Gebietsnutzung: WA
N EG 55 61,2 6,2
1.0G 55 61,8 6,8
2.0G 55 62,3 7,3
3.0G 55 62,5 7,5
4.0G 55 62,6 7,6
IP 23 -Mensa Lichtwiese Gebietsnutzung: MK
N EG 60 80,9 20,9
1.0G 60 80,9 20,9
2.0G 60 80,6 20,6
30.09.2015; Bericht-Nr.14237-ABS-1 AN HANG 3 1 2
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StralRenbahnanbindung Campus Lichtwiese, Linie 2
Lastfall 2: Rickbau Stutzmauer
beurteilt nach AVV Baularm

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr dLr
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP 24 -Franziska-Braun-StraRe 10 Gebietsnutzung: WA
N EG 55 66,8 11,8
1.0G 55 67,4 12,4
2.0G 55 67,9 12,9
3.0G 55 68,5 13,5
IP 25 -Franziska-Braun-Straf3e 10 Gebietsnutzung: WA
N EG 55 64,7 9,7
1.0G 55 65,1 10,1
2.0G 55 65,5 10,5
3.0G 55 65,8 10,8
IP 26 - Otto-Berndt-Stralle 2 Gebietsnutzung: WA
W EG 55 58,7 3,7
1.0G 55 59,0 4,0
2.0G 55 59,3 4,3
3.0G 55 59,7 4,7
4.0G 55 60,3 53
5.0G 55 59,8 4,8
IP 27 - Otto-Berndt-Stral3e 2 Gebietsnutzung: WA
W EG 55 59,7 4,7
1.0G 55 59,8 4,8
2.0G 55 60,0 5,0
3.0G 55 60,3 53
4.0G 55 60,5 55
5.0G 55 60,1 51
IP 28 - Otto-Berndt-Stralle 2 Gebietsnutzung: WA
W EG 55 61,8 6,8
1.0G 55 62,0 7,0
2.0G 55 62,1 7,1
3.0G 55 62,1 7,1
4.0G 55 62,4 7.4
5.0G 55 62,6 7.6
IP 29 -Jovanka-Bontschits-StraRe 2 Gebietsnutzung: WA
S EG 55 61,7 6,7
1.0G 55 62,1 71
2.0G 55 62,8 7.8
3.0G 55 63,2 8,2
4.0G 55 63,6 8,6
IP 30 -Jovanka-Bontschits-StraRe 2 Gebietsnutzung: WA
W EG 55 57,5 2,5
1.0G 55 58,2 3,2
2.0G 55 59,3 4,3
3.0G 55 61,0 6,0
4.0G 55 61,4 6,4
IP 31 -Franziska-Braun-Strale 3 Gebietsnutzung: WA
O EG 55 71,4 16,4
1.0G 55 72,5 17,5
2.0G 55 72,4 17,4
3.0G 55 72,1 17,1
4.0G 55 71,9 16,9
5.0G 55 71,6 16,6
6.0G 55 71,3 16,3
30.09.2015; Bericht-Nr.14237-ABS-1 ANHANG 3 1 2
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StralRenbahnanbindung Campus Lichtwiese, Linie 2
Lastfall 2: Rickbau Stutzmauer
beurteilt nach AVV Baularm

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr dLr
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP 32 -Franziska-Braun-StralRe 3 Gebietsnutzung: WA
(6] EG 55 78,8 23,8
1.0G 55 78,5 23,5
2.0G 55 78,0 23,0
3.0G 55 77,4 22,4
4.0G 55 76,7 21,7
5.0G 55 75,9 20,9
6.0G 55 75,2 20,2
IP 33 -Franziska-Braun-Strafe 3 Gebietsnutzung: WA
w EG 55 79,9 24,9
1.0G 55 80,2 25,2
2.0G 55 80,1 25,1
3.0G6 55 79,8 24,8
4.0G 55 79,4 24,4
5.0G 55 78,9 23,9
6.0G 55 78,4 23,4
IP 34 -Franziska-Braun-StraRe 7 Gebietsnutzung: WA
(6] EG 55 77,2 22,2
1.0G 55 77,9 22,9
2.0G 55 77,8 22,8
3.06 55 77,7 22,7
4.0G 55 77,6 22,6
5.0G 55 77,4 22,4
IP 35 -Franziska-Braun-Strale 7 Gebietsnutzung: WA
S EG 55 75,0 20,0
1.0G 55 76,5 21,5
2.0G 55 76,7 21,7
3.0G 55 76,7 21,7
4.0G 55 76,6 21,6
5.0G 55 76,4 21,4
IP 36 -Franziska-Braun-Strale 7 Gebietsnutzung: WA
S EG 55 67,8 12,8
1.0G 55 68,9 13,9
2.0G 55 69,8 14,8
3.0G 55 70,6 15,6
4.0G 55 71,0 16,0
5.0G 55 71,2 16,2
IP 37 -Franziska-Braun-Strale 7 Gebietsnutzung: WA
S EG 55 64,6 9,6
1.0G 55 65,2 10,2
2.0G 55 65,8 10,8
3.0G 55 66,3 11,3
4.0G 55 66,8 11,8
5.0G 55 67,3 12,3
IP 38 - Nieder-Ramstadter StralRe 120  Gebietsnutzung: WA
o) EG 55 \ 534 -
IP 39 -Nieder-Ramstadter StraRe 120  Gebietsnutzung: WA
o) EG 55 \ 53,4 -
30.09.2015; Bericht-Nr.14237-ABS-1 ANHANG 3 1 2
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beurteilt nach AVV Baularm

StralRenbahnanbindung Campus Lichtwiese, Linie 2
Lastfall 2: Rickbau Stutzmauer

J|| Il I
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BERATENDE INGENIEURE VBI

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr dLr \
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A) |
IP 40 - Nieder-Ramstadter StraRe 120  Gebietsnutzung: WA
SW EG 55 28,5 -
1.0G 55 30,9 -
IP 41 -Nieder-Ramstadter StraRe 120  Gebietsnutzung: WA
SW EG 55 33,4 -
1.0G 55 34.4 .
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StralRenbahnanbindung Campus Lichtwiese, Linie 2
Lastfall 3: Neubau Haltestelle Hochschulstadion e
. .. BERATENDE INGENIEURE VBI
beurteilt nach AVV Baularm
Spalte Beschreibung
Fass N
untersuchte Gebaudefassade
Stock untersuchte Geschossebene
IRW - . .. .
Immissionsrichtwert gemafi AVV Baularm
fur den Tagzeitraum (07.00 Uhr bis 20.00 Uhr)
Lr . .
Beurteilungspegel in der untersuchten Bauphase
dL .
' Uberschreitung des Immissionsrichtwertes in der untersuchten Bauphase
30.09.2015; Bericht-Nr.14237-ABS-1 AN HANG 3 1 3
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen Seite 1 von 6
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StralRenbahnanbindung Campus Lichtwiese, Linie 2
Lastfall 3: Neubau Haltestelle Hochschulstadion
beurteilt nach AVV Baularm

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr dLr
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP 1- Roquetteweg 51 Gebietsnutzung: WA
NO EG 55 68,7 13,7
1.0G 55 70,3 15,3
2.0G 55 70,7 15,7
3.0G 55 70,9 15,9
IP 2 - Roquetteweg 53 Gebietsnutzung: WA
NO EG 55 68,7 13,7
1.0G 55 70,2 15,2
2.0G 55 70,7 15,7
3.0G 55 71,0 16,0
IP 3- Jahnstralle 133 Gebietsnutzung: WA
o EG 55 61,3 6,3
1.0G 55 61,8 6,8
2.0G 55 62,4 7,4
IP 4 - Nieder-Ramstadter StraRe 175  Gebietsnutzung: WA
0 EG 55 51,1 -
1.0G 55 51,9 -
2.0G 55 534 -
IP 5- Nieder-Ramstadter StraRe 122  Gebietsnutzung: WA
W EG 55 60,2 5,2
1.0G 55 60,7 5,7
2.0G 55 61,2 6,2
IP 6 - Nieder-Ramstadter StraRe 122  Gebietsnutzung: WA
(6] EG 55 46,9 -
1.0G 55 47 4 .
2.0G 55 48,5 -
IP 7 - Nieder-Ramstadter StraRe 124  Gebietsnutzung: WA
w EG 55 58,7 37
1.0G 55 59,2 4,2
2.0G 55 59,6 4.6
IP 8 - Nieder-Ramstadter StraRe 124  Gebietsnutzung: WA
0 EG 55 475 .
1.0G 55 48,0 -
2.0G 55 48,6 -
IP 9 - Nieder-Ramstadter StraRe 126  Gebietsnutzung: WA
w EG 55 57,4 2.4
1.0G 55 57,8 2,8
2.0G 55 58,2 3,2
IP 10 - Nieder-Ramstéadter StraRe 126  Gebietsnutzung: WA
0 EG 55 45,9 -
1.0G 55 46,4 .
2.0G 55 47,2 -
IP 11 - Nieder-Ramstadter StraRe 128  Gebietsnutzung: WA
W EG 55 56,3 1,3
1.0G 55 56,7 1,7
2.0G 55 57,1 2,1
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StralRenbahnanbindung Campus Lichtwiese, Linie 2
Lastfall 3: Neubau Haltestelle Hochschulstadion
beurteilt nach AVV Baularm

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr dLr
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP 12 -Nieder-Ramstadter StraRe 128  Gebietsnutzung: WA
o EG 55 45,9 -
1.0G 55 46,4 -
2.0G 55 473 -
IP 13 -Nieder-Ramstadter StraRe 130  Gebietsnutzung: WA
N EG 55 54,5 -
1.0G 55 54,9 -
2.0G 55 55,2 0,2
IP 14 -Lichtwiesenweg 3 Gebietsnutzung: MK
N EG 60 56,2 -
1.0G 60 56,6 -
IP 15 -Lichtwiesenweg 9 Gebietsnutzung: WA
N EG 55 54,3 -
1.0G 55 54,8 -
IP 16 -Lichtwiesenweg 9 Gebietsnutzung: WA
N EG 55 50,8 -
1.0G 55 51,3 -
IP 17 -Lichtwiesenweg 9 Gebietsnutzung: WA
N EG 55 45,3 -
1.0G 55 46,0 -
IP 18 -Lichtwiesenweg 9 Gebietsnutzung: WA
N EG 55 45,2 -
1.0G 55 46,1 -
IP 19 -Lichtwiesenweg 15 Gebietsnutzung: MK
N EG 60 47,2 -
1.0G 60 47,4 -
2.0G 60 47,9 -
IP 20 -Lichtwiesenweg 15 Gebietsnutzung: MK
N EG 60 48,4 -
1.0G 60 48,9 -
2.0G 60 49,4 -
IP 21 - El-Lissitzky-Stral3e 1 Gebietsnutzung: WA
N EG 55 56,4 1,4
1.0G 55 57,5 25
2.0G 55 58,2 3,2
3.0G 55 58,5 3,5
4.0G 55 58,5 35
IP 22 - El-Lissitzky-Stral3e 1 Gebietsnutzung: WA
N EG 55 56,8 1,8
1.0G 55 57,6 2,6
2.0G 55 58,1 3,1
3.0G 55 58,2 3,2
4.0G 55 58,2 3,2
IP 23 -Mensa Lichtwiese Gebietsnutzung: MK
N EG 60 45,9 -
1.0G 60 46,3 -
2.0G 60 46,7 -
30.09.2015; Bericht-Nr.14237-ABS-1 AN HANG 3 1 3
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StralRenbahnanbindung Campus Lichtwiese, Linie 2
Lastfall 3: Neubau Haltestelle Hochschulstadion
beurteilt nach AVV Baularm

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr dLr
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP 24 -Franziska-Braun-StraRe 10 Gebietsnutzung: WA
N EG 55 475 -
1.0G 55 48,0 -
2.0G 55 48,6 -
3.0G 55 49,3 -
IP 25 -Franziska-Braun-Straf3e 10 Gebietsnutzung: WA
N EG 55 46,3 -
1.0G 55 46,7 -
2.0G 55 47,2 -
3.0G 55 47,9 -
IP 26 - Otto-Berndt-Stralle 2 Gebietsnutzung: WA
W EG 55 41,7 -
1.0G 55 42,2 -
2.0G 55 42,8 -
3.0G 55 43,5 -
4.0G 55 43,2 -
5.0G 55 43,3 -
IP 27 - Otto-Berndt-Stral3e 2 Gebietsnutzung: WA
W EG 55 42,9 -
1.0G 55 43,3 -
2.0G 55 43,6 -
3.0G 55 44,0 -
4.0G 55 44,2 -
5.0G 55 44 4 .
IP 28 - Otto-Berndt-Stralle 2 Gebietsnutzung: WA
W EG 55 44,4 -
1.0G 55 44,6 -
2.0G 55 44,7 -
3.0G 55 45,0 -
4.0G 55 45,2 -
5.0G 55 454 -
IP 29 -Jovanka-Bontschits-StraRe 2 Gebietsnutzung: WA
S EG 55 43,1 -
1.0G 55 44,1 -
2.0G 55 45,6 -
3.0G 55 46,2 -
4.0G 55 46,8 -
IP 30 -Jovanka-Bontschits-StraRe 2 Gebietsnutzung: WA
W EG 55 36,4 -
1.0G 55 37,6 -
2.0G 55 40,9 -
3.0G 55 43,0 -
4.0G 55 454 -
IP 31 - Franziska-Braun-StraRe 3 Gebietsnutzung: WA
O EG 55 64,5 9,5
1.0G 55 63,4 8,4
2.0G 55 62,4 7,4
3.0G 55 61,5 6,5
4.0G 55 60,7 57
5.0G 55 60,0 5,0
6.0G 55 59,3 4,3
30.09.2015; Bericht-Nr.14237-ABS-1 AN HANG 3 1 3
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StralRenbahnanbindung Campus Lichtwiese, Linie 2
Lastfall 3: Neubau Haltestelle Hochschulstadion
beurteilt nach AVV Baularm

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr dLr
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP 32 -Franziska-Braun-Strafe 3 Gebietsnutzung: WA
(6] EG 55 58,6 3,6
1.0G 55 59,0 4,0
2.0G 55 58,9 3,9
3.0G 55 58,6 3,6
4.0G 55 58,2 3,2
5.0G 55 57,8 2,8
6.0G 55 57,4 2,4
IP 33 -Franziska-Braun-Strafe 3 Gebietsnutzung: WA
W EG 55 38,9 -
1.0G 55 40,6 -
2.0G 55 40,9 -
3.0G 55 41,3 -
4.0G 55 42,0 -
5.0G 55 42,6 -
6.0G 55 43,2 -
IP 34 -Franziska-Braun-StraRe 7 Gebietsnutzung: WA
(6] EG 55 39,5 -
1.0G 55 40,0 -
2.0G 55 40,5 -
3.0G 55 41,0 -
4.0G 55 41,4 -
5.0G 55 41,9 -
IP 35 -Franziska-Braun-Strale 7 Gebietsnutzung: WA
S EG 55 47,4 -
1.0G 55 47,7 -
2.0G 55 48,0 -
3.0G 55 48,3 -
4.0G 55 48,6 -
5.0G 55 48,9 -
IP 36 -Franziska-Braun-Strale 7 Gebietsnutzung: WA
S EG 55 49,5 -
1.0G 55 50,0 -
2.0G 55 50,5 -
3.0G 55 51,0 -
4.0G 55 51,5 -
5.0G 55 51,8 -
IP 37 -Franziska-Braun-Strale 7 Gebietsnutzung: WA
S EG 55 53,4 -
1.0G 55 54,4 -
2.0G 55 55,1 0,1
3.0G 55 55,3 0,3
4.0G 55 55,5 0,5
5.0G 55 55,5 0,5
IP 38 - Nieder-Ramstadter StralRe 120  Gebietsnutzung: WA
o) EG 55 \ 534 -
IP 39 -Nieder-Ramstadter StralRe 120  Gebietsnutzung: WA
e EG 55 \ 53,8 -
30.09.2015; Bericht-Nr.14237-ABS-1 AN HANG 3 1 3
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StralRenbahnanbindung Campus Lichtwiese, Linie 2
Lastfall 3: Neubau Haltestelle Hochschulstadion
beurteilt nach AVV Baularm
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BERATENDE INGENIEURE VBI

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr dLr
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP 40 - Nieder-Ramstadter StraRe 120  Gebietsnutzung: WA
SW EG 55 64,7 9,7
1.0G 55 65,6 10,6
IP 41 -Nieder-Ramstadter StraRe 120  Gebietsnutzung: WA
SW EG 55 63,8 8,8
1.0G 55 64,7 9,7
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StralRenbahnanbindung Campus Lichtwiese, Linie 2
Lastfall 4: Neubau Haltestelle Kletterhalle B Bl
. .. BERATENDE INGENIEURE VBI
beurteilt nach AVV Baularm
Spalte Beschreibung
Fass N
untersuchte Gebaudefassade
Stock untersuchte Geschossebene
IRW - . .. .
Immissionsrichtwert gemafi AVV Baularm
fur den Tagzeitraum (07.00 Uhr bis 20.00 Uhr)
Lr . .
Beurteilungspegel in der untersuchten Bauphase
dL .
' Uberschreitung des Immissionsrichtwertes in der untersuchten Bauphase
30.09.2015; Bericht-Nr.14237-ABS-1 AN HANG 3 1 4
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen Seite 1 von 6
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StralRenbahnanbindung Campus Lichtwiese, Linie 2
Lastfall 4: Neubau Haltestelle Kletterhalle
beurteilt nach AVV Baularm

=0

BERATENDE INGENIEURE VBI

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr dLr \
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A) |
IP 1- Roquetteweg 51 Gebietsnutzung: WA
NO EG 55 45,1 -
1.0G 55 452 -
2.0G 55 454 )
3.0G 55 45,6 -
IP 2 - Roquetteweg 53 Gebietsnutzung: WA
NO EG 55 455 -
1.0G 55 45,6 -
2.0G 55 457 )
3.0G 55 45,9 -
IP 3- Jahnstralle 133 Gebietsnutzung: WA
0 EG 55 45,0 -
1.0G 55 452 -
2.0G 55 45,7 )
IP 4 - Nieder-Ramstadter StraRe 175  Gebietsnutzung: WA
(6] EG 55 37,9 -
1.0G 55 39,3 -
2.0G 55 41,1 -
IP 5- Nieder-Ramstadter StraRe 122  Gebietsnutzung: WA
w EG 55 30,1 -
1.0G 55 31,9 -
2.0G 55 33,9 -
IP 6 - Nieder-Ramstadter StraRe 122  Gebietsnutzung: WA
(6] EG 55 42,8 -
1.0G 55 43,7 .
2.0G 55 45,0 -
IP 7 - Nieder-Ramstadter StraRe 124  Gebietsnutzung: WA
w EG 55 31,2 -
1.0G 55 32,0 -
2.0G 55 33,5 -
IP 8 - Nieder-Ramstadter StraRe 124  Gebietsnutzung: WA
0 EG 55 46,5 -
1.0G 55 471 .
2.0G 55 476 )
IP 9 - Nieder-Ramstadter StraRe 126  Gebietsnutzung: WA
w EG 55 38,1 -
1.0G 55 38,4 -
2.0G 55 38,9 -
IP 10 - Nieder-Ramstéadter StraRe 126  Gebietsnutzung: WA
0 EG 55 455 -
1.0G 55 46,2 -
2.0G 55 47,2 -
IP 11 - Nieder-Ramstadter StraRe 128  Gebietsnutzung: WA
W EG 55 45,3 -
1.0G 55 45,8 -
2.0G 55 45,9 -
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StralRenbahnanbindung Campus Lichtwiese, Linie 2
Lastfall 4: Neubau Haltestelle Kletterhalle
beurteilt nach AVV Baularm

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr dLr
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP 12 -Nieder-Ramstadter StraRe 128  Gebietsnutzung: WA
o EG 55 46,9 -
1.0G 55 47,6 -
2.0G 55 48,9 -
IP 13 -Nieder-Ramstadter StraRe 130  Gebietsnutzung: WA
N EG 55 51,7 -
1.0G 55 52,2 -
2.0G 55 52,6 -
IP 14 -Lichtwiesenweg 3 Gebietsnutzung: MK
N EG 60 56,6 -
1.0G 60 56,9 -
IP 15 -Lichtwiesenweg 9 Gebietsnutzung: WA
N EG 55 56,9 1,9
1.0G 55 57,4 24
IP 16 -Lichtwiesenweg 9 Gebietsnutzung: WA
N EG 55 57,2 2,2
1.0G 55 57,6 2,6
IP 17 -Lichtwiesenweg 9 Gebietsnutzung: WA
N EG 55 59,2 4,2
1.0G 55 59,7 4,7
IP 18 -Lichtwiesenweg 9 Gebietsnutzung: WA
N EG 55 62,5 75
1.0G 55 63,3 8,3
IP 19 -Lichtwiesenweg 15 Gebietsnutzung: MK
N EG 60 68,8 8,8
1.0G 60 70,3 10,3
2.0G 60 70,8 10,8
IP 20 -Lichtwiesenweg 15 Gebietsnutzung: MK
N EG 60 68,6 8,6
1.0G 60 69,9 9,9
2.0G 60 70,3 10,3
IP 21 - El-Lissitzky-Stral3e 1 Gebietsnutzung: WA
N EG 55 59,2 4,2
1.0G 55 60,0 50
2.0G 55 60,5 55
3.0G 55 60,9 59
4.0G 55 61,0 6,0
IP 22 - El-Lissitzky-Stral3e 1 Gebietsnutzung: WA
N EG 55 58,2 3,2
1.0G 55 58,9 3,9
2.0G 55 59,2 4,2
3.0G 55 59,4 4,4
4.0G 55 59,5 4,5
IP 23 -Mensa Lichtwiese Gebietsnutzung: MK
N EG 60 46,9 -
1.0G 60 47,3 -
2.0G 60 47,7 -
30.09.2015; Bericht-Nr.14237-ABS-1 AN HANG 3 1 4
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StralRenbahnanbindung Campus Lichtwiese, Linie 2
Lastfall 4: Neubau Haltestelle Kletterhalle
beurteilt nach AVV Baularm

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr dLr
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP 24 -Franziska-Braun-StraRe 10 Gebietsnutzung: WA
N EG 55 48,2 -
1.0G 55 49,1 -
2.0G 55 50,0 -
3.0G 55 50,5 -
IP 25 -Franziska-Braun-Straf3e 10 Gebietsnutzung: WA
N EG 55 47,7 -
1.0G 55 48,5 -
2.0G 55 49,0 -
3.0G 55 49,4 -
IP 26 - Otto-Berndt-Stral3e 2 Gebietsnutzung: WA
w EG 55 43,1 -
1.0G 55 43,8 -
2.0G 55 445 -
3.0G 55 45,8 -
4.0G 55 447 -
5.0G 55 455 -
IP 27 - Otto-Berndt-Stral3e 2 Gebietsnutzung: WA
w EG 55 45,2 -
1.0G 55 45,4 -
2.0G 55 45,6 -
3.0G 55 45,8 -
4.0G 55 46,0 -
5.0G 55 46,2 -
IP 28 - Otto-Berndt-Stralle 2 Gebietsnutzung: WA
w EG 55 46,0 -
1.0G 55 46,2 -
2.0G 55 46,4 -
3.0G 55 46,6 -
4.0G 55 46,7 -
5.0G 55 46,9 -
IP 29 -Jovanka-Bontschits-StraRe 2 Gebietsnutzung: WA
S EG 55 43,2 -
1.0G 55 442 -
2.0G 55 45,8 -
3.0G 55 46,4 -
4.0G 55 47,0 -
IP 30 -Jovanka-Bontschits-StraRe 2 Gebietsnutzung: WA
w EG 55 37,0 -
1.0G 55 38,3 -
2.0G 55 41,1 -
3.0G 55 43,2 -
4.0G 55 45,6 -
IP 31 -Franziska-Braun-StraRe 3 Gebietsnutzung: WA
(6] EG 55 64,5 9,5
1.0G 55 63,4 8,4
2.0G 55 62,4 7,4
3.0G 55 61,5 6,5
4.0G 55 60,7 5,7
5.0G 55 60,0 5,0
6.0G 55 59,3 4,3
30.09.2015; Bericht-Nr.14237-ABS-1 AN HANG 3 1 4
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StralRenbahnanbindung Campus Lichtwiese, Linie 2
Lastfall 4: Neubau Haltestelle Kletterhalle
beurteilt nach AVV Baularm

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr dLr
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP 32 -Franziska-Braun-Strafe 3 Gebietsnutzung: WA
(6] EG 55 58,6 3,6
1.0G 55 59,0 4,0
2.0G 55 58,9 3,9
3.0G 55 58,6 3,6
4.0G 55 58,2 3,2
5.0G 55 57,8 2,8
6.0G 55 57,4 2,4
IP 33 -Franziska-Braun-Strafe 3 Gebietsnutzung: WA
w EG 55 43,8 -
1.0G 55 455 -
2.0G 55 45,7 -
3.0G 55 46,0 -
4.0G 55 46,4 -
5.0G 55 47,0 -
6.0G 55 47,7 -
IP 34 -Franziska-Braun-Strale 7 Gebietsnutzung: WA
o] EG 55 45,0 -
1.0G 55 45,2 -
2.0G 55 45,3 -
3.0G 55 455 -
4.0G 55 45,7 -
5.0G 55 45,9 -
IP 35 -Franziska-Braun-Strale 7 Gebietsnutzung: WA
S EG 55 50,2 -
1.0G 55 50,4 -
2.0G 55 50,7 -
3.0G 55 50,9 -
4.0G 55 51,2 -
5.0G 55 51,4 -
IP 36 -Franziska-Braun-Strale 7 Gebietsnutzung: WA
S EG 55 51,8 -
1.0G 55 52,2 -
2.0G 55 52,5 -
3.0G 55 52,9 -
4.0G 55 53,3 -
5.0G 55 53,6 -
IP 37 -Franziska-Braun-Strale 7 Gebietsnutzung: WA
S EG 55 54,7 -
1.0G 55 55,6 0,6
2.0G 55 56,1 1,1
3.0G 55 56,4 1,4
4.0G 55 56,5 1,5
5.0G 55 56,6 1,6
IP 38 - Nieder-Ramstadter StralRe 120  Gebietsnutzung: WA
SO EG 55 \ 53,8 -
IP 39 -Nieder-Ramstadter StraRe 120  Gebietsnutzung: WA
SO EG 55 \ 53,7 -
30.09.2015; Bericht-Nr.14237-ABS-1 AN HANG 3 1 4
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StralRenbahnanbindung Campus Lichtwiese, Linie 2
Lastfall 4: Neubau Haltestelle Kletterhalle
beurteilt nach AVV Baularm
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BERATENDE INGENIEURE VBI

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr dLr
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP 40 - Nieder-Ramstadter StraRe 120  Gebietsnutzung: WA
SW EG 55 28,8
1.0G 55 31,6
IP 41 -Nieder-Ramstadter StraRe 120  Gebietsnutzung: WA
SW EG 55 40,4
1.0G 55 41,0
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StralRenbahnanbindung Campus Lichtwiese, Linie 2
Lastfall 5: Neubau Haltestelle TU-Lichtwiese Mensa e
. .. BERATENDE INGENIEURE VBI
beurteilt nach AVV Baularm
Spalte Beschreibung
Fass N
untersuchte Gebaudefassade
Stock untersuchte Geschossebene
IRW - . .. .
Immissionsrichtwert gemafi AVV Baularm
fur den Tagzeitraum (07.00 Uhr bis 20.00 Uhr)
Lr . .
Beurteilungspegel in der untersuchten Bauphase
dL .
' Uberschreitung des Immissionsrichtwertes in der untersuchten Bauphase
30.09.2015; Bericht-Nr.14237-ABS-1 AN HANG 3 1 5
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen Seite 1 von 6
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StralRenbahnanbindung Campus Lichtwiese, Linie 2
Lastfall 5: Neubau Haltestelle TU-Lichtwiese Mensa
beurteilt nach AVV Baularm

=0

BERATENDE INGENIEURE VBI

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr dLr \
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A) |
IP 1- Roquetteweg 51 Gebietsnutzung: WA
NO EG 55 40,9 -
1.0G 55 41,2 -
2.0G 55 41,4 )
3.0G 55 41,6 -
IP 2 - Roquetteweg 53 Gebietsnutzung: WA
NO EG 55 41,5 -
1.0G 55 41,7 .
2.0G 55 41,8 -
3.0G 55 42,1 -
IP 3- Jahnstralle 133 Gebietsnutzung: WA
(6] EG 55 39,8 -
1.0G 55 40,2 -
2.0G 55 41,0 -
IP 4 - Nieder-Ramstadter StraRe 175  Gebietsnutzung: WA
0 EG 55 36,7 -
1.0G 55 37,6 -
2.0G 55 39,0 -
IP 5- Nieder-Ramstadter StraRe 122  Gebietsnutzung: WA
W EG 55 28,3 -
1.0G 55 30,1 -
2.0G 55 32,2 -
IP 6 - Nieder-Ramstadter StraRe 122  Gebietsnutzung: WA
0 EG 55 425 -
1.0G 55 43,2 -
2.0G 55 44.0 )
IP 7 - Nieder-Ramstadter StraRe 124  Gebietsnutzung: WA
W EG 55 29,0 -
1.0G 55 29,7 .
2.0G 55 31,2 -
IP 8 - Nieder-Ramstadter StraRe 124  Gebietsnutzung: WA
(6] EG 55 46,3 -
1.0G 55 46,9 -
2.0G 55 472 )
IP 9 - Nieder-Ramstadter StraRe 126  Gebietsnutzung: WA
w EG 55 37,7 .
1.0G 55 37,9 -
2.0G 55 38,3 -
IP 10 - Nieder-Ramstéadter StraRe 126  Gebietsnutzung: WA
0 EG 55 452 -
1.0G 55 458 -
2.0G 55 46,4 -
IP 11 - Nieder-Ramstadter StraRe 128  Gebietsnutzung: WA
W EG 55 45,2 -
1.0G 55 4577 -
2.0G 55 45,8 -
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beurteilt nach AVV Baularm

StralRenbahnanbindung Campus Lichtwiese, Linie 2
Lastfall 5: Neubau Haltestelle TU-Lichtwiese Mensa

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr dLr
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP 12 -Nieder-Ramstadter StraRe 128  Gebietsnutzung: WA
o EG 55 455 -
1.0G 55 46,1 -
2.0G 55 47,0 -
IP 13 -Nieder-Ramstadter StraRe 130  Gebietsnutzung: WA
N EG 55 48,9 -
1.0G 55 49,6 -
2.0G 55 50,2 -
IP 14 -Lichtwiesenweg 3 Gebietsnutzung: MK
N EG 60 55,2 -
1.0G 60 55,5 -
IP 15 -Lichtwiesenweg 9 Gebietsnutzung: WA
N EG 55 54,0 -
1.0G 55 54,4 -
IP 16 -Lichtwiesenweg 9 Gebietsnutzung: WA
N EG 55 51,1 -
1.0G 55 51,4 -
IP 17 -Lichtwiesenweg 9 Gebietsnutzung: WA
N EG 55 46,7 -
1.0G 55 47,0 -
IP 18 -Lichtwiesenweg 9 Gebietsnutzung: WA
N EG 55 445 -
1.0G 55 45,1 -
IP 19 -Lichtwiesenweg 15 Gebietsnutzung: MK
N EG 60 46,3 -
1.0G 60 46,9 -
2.0G 60 47,5 -
IP 20 -Lichtwiesenweg 15 Gebietsnutzung: MK
N EG 60 47,8 -
1.0G 60 48,5 -
2.0G 60 49,0 -
IP 21 - El-Lissitzky-Stral3e 1 Gebietsnutzung: WA
N EG 55 56,8 1,8
1.0G 55 57,9 29
2.0G 55 58,5 3,5
3.0G 55 58,8 3,8
4.0G 55 58,8 3,8
IP 22 - El-Lissitzky-Stral3e 1 Gebietsnutzung: WA
N EG 55 57,3 2,3
1.0G 55 58,1 31
2.0G 55 58,5 3,5
3.0G 55 58,7 3,7
4.0G 55 58,7 3,7
IP 23 -Mensa Lichtwiese Gebietsnutzung: MK
N EG 60 60,0 -
1.0G 60 60,6 0,6
2.0G 60 61,1 11
30.09.2015; Bericht-Nr.14237-ABS-1 AN HANG 3 1 5
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StralRenbahnanbindung Campus Lichtwiese, Linie 2
Lastfall 5: Neubau Haltestelle TU-Lichtwiese Mensa
beurteilt nach AVV Baularm

Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr dLr
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP 24 -Franziska-Braun-StraRe 10 Gebietsnutzung: WA
N EG 55 65,3 10,3
1.0G 55 66,1 11,1
2.0G 55 66,8 11,8
3.0G 55 67,4 12,4
IP 25 -Franziska-Braun-Straf3e 10 Gebietsnutzung: WA
N EG 55 64,3 9,3
1.0G 55 65,1 10,1
2.0G 55 65,8 10,8
3.0G 55 66,5 11,5
IP 26 - Otto-Berndt-Stralle 2 Gebietsnutzung: WA
W EG 55 56,7 1,7
1.0G 55 57,1 2,1
2.0G 55 57,5 2,5
3.0G 55 57,8 2,8
4.0G 55 58,2 3,2
5.0G 55 58,5 3,5
IP 27 - Otto-Berndt-Stral3e 2 Gebietsnutzung: WA
W EG 55 57,9 2,9
1.0G 55 58,3 3,3
2.0G 55 58,7 3,7
3.0G 55 59,1 4,1
4.0G 55 59,5 4,5
5.0G 55 59,9 4,9
IP 28 - Otto-Berndt-Stralle 2 Gebietsnutzung: WA
W EG 55 59,4 4.4
1.0G 55 59,9 4,9
2.0G 55 60,4 5,4
3.0G 55 60,8 5,8
4.0G 55 61,3 6,3
5.0G 55 61,7 6,7
IP 29 -Jovanka-Bontschits-StraRe 2 Gebietsnutzung: WA
S EG 55 66,5 11,5
1.0G 55 68,1 13,1
2.0G 55 69,2 14,2
3.0G 55 69,5 14,5
4.0G 55 69,6 14,6
IP 30 -Jovanka-Bontschits-StraRe 2 Gebietsnutzung: WA
W EG 55 65,0 10,0
1.0G 55 66,3 11,3
2.0G 55 67,4 12,4
3.0G 55 68,2 13,2
4.0G 55 68,3 13,3
IP 31 -Franziska-Braun-Strale 3 Gebietsnutzung: WA
O EG 55 67,2 12,2
1.0G 55 67,2 12,2
2.0G 55 67,4 12,4
3.0G 55 67,6 12,6
4.0G 55 67,5 12,5
5.0G 55 67,5 12,5
6.0G 55 67,3 12,3
30.09.2015; Bericht-Nr.14237-ABS-1 ANHANG 3 1 5
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StralRenbahnanbindung Campus Lichtwiese, Linie 2
Lastfall 5: Neubau Haltestelle TU-Lichtwiese Mensa
beurteilt nach AVV Baularm

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr dLr
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP 32 -Franziska-Braun-StralRe 3 Gebietsnutzung: WA
o] EG 55 65,5 10,5
1.0G 55 66,6 11,6
2.0G 55 67,4 12,4
3.0G 55 67,7 12,7
4.0G 55 67,8 12,8
5.0G 55 67,7 12,7
6.0G 55 67,6 12,6
IP 33 -Franziska-Braun-Strafe 3 Gebietsnutzung: WA
w EG 55 44,7 -
1.0G 55 454 -
2.0G 55 46,2 -
3.0G 55 47,1 -
4.0G 55 47,4 -
5.0G 55 47,6 -
6.0G 55 48,0 -
IP 34 -Franziska-Braun-StraRe 7 Gebietsnutzung: WA
(6] EG 55 46,0 -
1.0G 55 46,5 -
2.0G 55 46,9 -
3.0G 55 47,3 -
4.0G 55 47,7 -
5.0G 55 48,2 -
IP 35 -Franziska-Braun-Strale 7 Gebietsnutzung: WA
S EG 55 54,3 -
1.0G 55 54,7 -
2.0G 55 55,1 0,1
3.0G 55 55,4 0,4
4.0G 55 55,8 0,8
5.0G 55 56,1 1,1
IP 36 -Franziska-Braun-Strale 7 Gebietsnutzung: WA
S EG 55 53,1 -
1.0G 55 55,2 0,2
2.0G 55 55,5 0,5
3.0G 55 55,9 0,9
4.0G 55 56,2 1,2
5.0G 55 56,6 1,6
IP 37 -Franziska-Braun-Strale 7 Gebietsnutzung: WA
S EG 55 53,9 -
1.0G 55 55,3 0,3
2.0G 55 55,8 0,8
3.0G 55 56,1 1,1
4.0G 55 56,2 1,2
5.0G 55 56,3 1,3
IP 38 - Nieder-Ramstadter StralRe 120  Gebietsnutzung: WA
o) EG 55 \ 53,3 -
IP 39 -Nieder-Ramstadter StraRe 120  Gebietsnutzung: WA
e EG 55 \ 52,7 -
30.09.2015; Bericht-Nr.14237-ABS-1 AN HANG 3 1 5
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StralRenbahnanbindung Campus Lichtwiese, Linie 2
Lastfall 5: Neubau Haltestelle TU-Lichtwiese Mensa
beurteilt nach AVV Baularm

s}
E
O

BERATENDE INGENIEURE VBI

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr dLr
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP 40 - Nieder-Ramstadter StraRe 120  Gebietsnutzung: WA
SW EG 55 26,7
1.0G 55 28,6
IP 41 -Nieder-Ramstadter StraRe 120  Gebietsnutzung: WA
SW EG 55 32,1
1.0G 55 32,9
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